NOTA 1:

Durante la excavacion y movimientos de tierra se colocaran barandillas a
un metro del borde del talud de excavacion
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NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS :

- Las rampas de acceso tendrdn una pendiente no superior al 20

- El dep6sito y canaletas se limplarn en un lugar al alre libre lejos de las

obras principales.
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HORMIGONADOQ POR VERTIDO DIRECTO EN ZANJAS O CIMENTACIONES

NOTA 2:

Senalizaciéon en todos los accesos a la obra
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PROMIBIDO EL PASO A TODA
PERSONA AJENA A LA OBRA|
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NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS :

- No se admitirdn en esta obra méquinas que no vengan con la proteccién de cabina
antivuelco o pértico de seguridad.

- Se prohlbiré que los conductores abandonen la méquina con el motor en marcha.

- Se prohibird que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin
apoyar en el suelo.

- La cuchara durante los transportes de tlerras, permaneceré lo més bajo posible
para poder desplazarse con la maxima estabilidad.

marchas cortas.
- La clrculaclén sobre terrenos deslguales se efectuard a velocldad lento.
- Se prohibird transportar personas en el interior de la cuchara.

- Se prohlbiré Izar personos paroa acceder a trobajos puntuales utllizando lo
cuchara,

- Las mdquinas a utllizar en esta obra, estardn dotadas de un extintor, timbrado y

con las revislones al Ida.

- Las méquinas a utilizar en esta okra, estardn dotadas de luces y bocina de
retroceso,

- Se prohlbiré arrancar el motor sin antes cerclororse de que no hay nadle en el

rea de operacién de la pala.

- Los conductores se cerclorarén de que no existe peligro para los troabajadores

- Se acotard a una distancla Igual a la del alcance maximo del brazo excavador, el
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gzzg::gngﬁl lgenggrlsnoﬁni? prohlbe en la zona la realizaclén de trabajos o la CO NSORCIO DE

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD: 29 VIVIENDAS EN GALDAR - GRAN CANARIA

- Se prohlbird en esta obra utllizar la retroexcavadora como una grae, para la V|V|EN DAS DE

Introducclén de plezas, tuberias, etc., en el Interlor de las zanJas.
GRAN CANARIA

- Se prohibird realizar traobajos en el interior de las trincheras o zanjas, en la
zona de alcance del brazo de la retro.

- A los maquinistas de estas méquinas se les comunicard por escrito la siguiente
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EXCAVACION

normativa preventiva, antes del inicio de los traka jos. Ce rtu




