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ANTECEDENTES

Al resultar necesaria la redaccién de un proyecto de ejecucion para la obra “Edificio de 29
Viviendas y garajes”, es obligacion legal la redaccion de un estudio de seguridad y salud integrado.
En este se analizan y resuelven los problemas de seguridad y salud en el trabajo. En consecuencia,
con fecha 31/05/2010 se encarga por CONSORCIO DE VIVIENDAS DE GRAN CANARIA a CERTUM
Control Técnico de la Edificacion, S.A. la redaccion de dicho estudio de seguridad y salud.

Segun el art. 5 del R. D. 1627/1997 de 24 de Octubre, la elaboracién del Estudio de Seguridad y
Salud, corresponde al Coordinador de Seguridad y Salud durante la elaboracién del proyecto,
proponiendo CERTUM a D. Juan Maria Luna Barriga, Arquitecto Técnico, quien lo redacta.

El Autor del Estudio de Seguridad y Salud, al afrontar la tarea de redactar el mismo para la obra:
Edificio de 29 Viviendas y Garajes, C/ Marmolejos, s/n, Municipo de Galdar - Gran Canaria, se
enfrenta con el problema de definir los riesgos detectables analizando el proyecto y su construccién.

Se trata de, sobre las fases de ejecucion contempladas en el proyecto, crear los procedimientos
concretos para conseguir una realizacién de obra sin accidentes ni enfermedades profesionales. Se
definiran las medidas necesarias para que soélo las personas autorizadas puedan acceder a la obra y se
confia poder evitar los "accidentes blancos" o sin victimas, por su trascendencia en el normal
desarrollo de la obra, al crear situaciones de peligro o parada y de estrés entre los trabajadores.
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DATOS GENERALES DEL PROYECTO Y DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Nombre y situacion de la obra: Edificio de 29 Viviendas y Garajes, C/ Marmolejos, s/n, Municipo de
Galdar - Gran Canaria.

Nombre, direccion y C.1.F. del Promotor de la obra: CONSORCIO DE VIVIENDAS DE GRAN CANARIA,
C/ Profesor Agustin Millares Carl6é s/n, perteneciente al término municipal de Las Palmas de Gran
Canaria y provincia de Las Palmas. NIF : Q-3500395-C .

Nombre, cualificacion, direccion y N.I.F. del autor del proyecto de ejecucion: Elena Ferrer Cardenes,
Arquitecto en representacion de CONSORCIO DE VIVIENDAS DE GRAN CANARIA, con N° 1.970 del
COAC.

Datos del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la elaboracion del proyecto: al tener
constancia de la existencia de un Unico proyectista no se realiza nombramiento de Coordinador en
Fase de Proyecto, segin RD1627/97 .

Nombre, cualificacion, direccién y N.I.F. del autor del estudio de seguridad y salud: Juan Maria Luna
Barriga, Arquitecto Técnico en representacion de CERTUM,S.A., Avda. Reyes Catdlicos, n 29, 1° -
Edificio COMASA |, 38005, Santa Cruz de Tenerife. A-82.604.372

Direccioén Facultativa de la obra:

ARQUITECTO: Nombre, direccion y N.I.F. Elena Ferrer Cardenes, Arquitecto en representacion
de CONSORCIO DE VIVIENDAS DE GRAN CANARIA, con N° 1.970 del COAC.

ARQ. TECNICO: Nombre, direccién y N.I.F. Pendiente la designacion del Técnico en el
momento de realizar el Estudio de Seguridad y Salud.

Datos del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra:
Pendiente la designacién del Técnico en representaciéon de CERTUM,S.A., Avda. Reyes Catdlicos, n 29,
1° -Edificio COMASA |, 38005, Santa Cruz de Tenerife. A-82.604.372

OBJETO DEL ESTUDIO

El Estudio de Seguridad y Salud es un documento obligatorio que ni constituye ni sustituye la
evaluacion de riesgos del contratista pero implica la exigencia de la inclusién de medidas especificas
para trabajos que conlleven riesgos de sepultamiento, caida en altura y todas aquellas actividades
contempladas en el anexo al Real Decreto 1627/1997.

Dicho Estudio es un documento escrito que define el conjunto de medidas tomadas para prevenir
los riesgos derivados de la totalidad de actividades de los diferentes intervinientes en la obra, o de la
sucesion de sus actividades, 6 cuando una intervencién deja subsistir tras su actividad algunos riesgos
para el resto de contratistas.

Conforme al art. 5 del RD 1627/1997 de 24 de octubre, se ha completado la memoria con todos
los aspectos detallados de los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que hayan de
utilizarse, o cuya utilizacion pueda preverse de acuerdo con la tipologia especifica de la obra.

Uno de los objetivos de este documento es permitir a cada contratista principal redactar su Plan
de Seguridad y Salud (PSS), o planes complementarios al Plan de Seguridad y Salud, sobre todo en
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aquellos trabajos con riesgos particulares definidos en el anexo 2 del R.D. 1627/1997, definiendo de
forma precisa sus modos operativos de trabajo y los medios a aplicar en la obra en materia de
Seguridad y Salud, de acuerdo con el art. 7 y 11 del RD 1627/1997 de 24 de octubre. Los
subcontratistas y trabajadores autonomos deberan estudiar el Plan de Seguridad y Salud del
contratista principal, ratificando su adhesion al mismo mediante documento escrito.

Asimismo se han contemplado todas las previsiones e informaciones Utiles para efectuar en su
dia, en las debidas condiciones de Seguridad y Salud, los posibles trabajos ulteriores, de acuerdo con
el apartado 6 del art. 5 del RD 1627/1997 de 24 de octubre.

Las actividades de todos los contratistas, subcontratistas y trabajadores auténomos que
participaran en las obras, deben estar planificadas antes del inicio de los trabajos o fases de trabajo
gue vayan a desarrollarse de forma simultanea o sucesiva. No se aceptara una empresa sin previo
aviso al coordinador y el conocimiento de la descripcion de la metodologia de trabajo. El plazo para
enviar al coordinador los documentos obligatorios sera de 15 dias, antes del comienzo de la
actividad.

El presente Estudio de Seguridad y Salud tiene por objeto:

e Cumplir con la normativa vigente en materia de prevencion de riesgos laborales y en particular
con lo establecido en el R. D. 1627/97 de 24 de Octubre (B.O.E. de 25/10/97) por el que se
establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion y en cuyo
articulo 4° se dictamina la obligatoriedad del Estudio de Seguridad y Salud en los proyectos de obras
en que se den alguno de los supuestos siguientes:

a) Que el presupuesto de ejecucion por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a
75.000.000 de pesetas.

b) Que la duracién estimada sea superior a treinta dias laborables, empleandose en algiin momento a
mas de veinte trabajadores simultaneamente.

¢) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los dias de trabajo del
total de los trabajadores en la obra, sea superior a quinientos.

d) Las obras de tuneles, galerias, conducciones subterraneas, y presas.

De acuerdo a las caracteristicas de nuestra obra, el apartados c) es el condicionante que dictaminan
la obligatoriedad de incluir en el Proyecto el presente E. S. S.

Servir de base para que la empresa contratista elabore el Plan de Seguridad y Salud de acuerdo con
lo establecido en el articulo 7° del Real Decreto arriba mencionado: ”...cada contratista elaborard un
plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, desarrollen y complementen las
previsiones contenidas en el estudio o estudio béasico, en funcion de su propio sistema de ejecucién
de la obra. En dicho plan se incluirdn, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de
prevencion que el contratista proponga con la correspondiente justificacion técnica, que no podran
implicar disminucién de los niveles de proteccion previstos en el estudio o estudio basico.”

Por lo expuesto, es necesaria la concrecion de los objetivos de este trabajo técnico, que se definen
segun los siguientes apartados:

A. Conocer el proyecto a construir, la tecnologia, los métodos de trabajo y la organizacién previstos
para la realizacion de la obra, asi como el entorno, condiciones fisicas y climatologia del lugar donde
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se debe realizar dicha obra, con el fin de poder identificar y analizar los posibles riesgos de seguridad
y salud en el trabajo.

B. Analizar todas las unidades de obra contenidas en el proyecto a construir, en funcién de sus
factores: formal y de ubicacién, coherentemente con la tecnologia y métodos viables de construccion
a poner en préctica.

C. Identificar los riesgos evitables proponiendo las medidas para su eliminacién, relacionar aquellos
gue no se puedan evitar especificando las medidas preventivas y de proteccion adecuadas para
controlarlos y reducirlos, asi como, describir los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares
a utilizar.

D. Disefiar y proponer las lineas preventivas a poner en practica tras la toma de decisiones, como
consecuencia de la tecnologia que va a utilizar; es decir: la proteccion colectiva, equipos de
proteccién individual y normas de conducta segura, a implantar durante todo el proceso de esta
construccion. Asi como los servicios sanitarios y comunes a utilizar durante todo el proceso de esta
construccion.

E. Valorar adecuadamente los costes de la prevencion, incluyendo los planos y graficos necesarios
para la adecuada comprension de la prevencion proyectada.

F. Servir de base para la elaboracion del plan de seguridad y salud por parte del contratista y formar
parte, junto al plan de seguridad y salud y al plan de prevencién del mismo, de las herramientas de
planificacién e implantacion de la prevencion en la obra, dando asi cumplimiento a lo definido por el
Art.7, Aptdo.1, parrafo 1° del R.D. 1627/97, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones
minimas de seguridad y salud en las obras de construccién.

G. Divulgar la prevencion proyectada para esta obra en concreto, a través del plan de seguridad y
salud que elabore el Contratista en su momento basandose en el presente estudio de seguridad y
salud. Esta divulgacion se efectuard entre todos los que intervienen en el proceso de construccion y
se espera gque sea capaz por si misma, de animar a todos los que intervienen en la obra a ponerla en
practica con el fin de lograr su mejor y mas razonable colaboracion. Es por ello, este conjunto
documental debe llegar a todos ellos, mediante los mecanismos previstos en los textos y planos de
este trabajo técnico, en aquellas partes que les afecten directamente y en su medida.

H. Crear un ambiente de salud laboral en la obra, mediante el cual, la prevencién de las
enfermedades profesionales sea eficaz.

I. Definir las actuaciones a seguir en el caso de que se produzca un accidente, de tal forma, que la
asistencia al accidentado sea la adecuada a su caso concreto y aplicada con la maxima celeridad y
atencion posibles.

J. Propiciar una linea formativa - informativa de prevencién de los accidentes laborales, para
realmente hacer llegar la prevencion de riesgos a cada subcontrata y/6 trabajador auténomo que
trabajen en la obra, de tal forma, que se eviten practicas contrarias a la seguridad y salud.

K. Colaborar a que el proyecto prevea las instrucciones de uso y mantenimiento y las operaciones
necesarias e incluir en este estudio de seguridad y salud, las previsiones e informaciones Utiles para
efectuar en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores, es
decir: de reparacion, conservacién y mantenimiento.

El Autor del Estudio de Seguridad y Salud declara que es su voluntad identificar todos los posibles
riesgos existentes en la obra, aunque confia en que si surgiese alguna laguna preventiva, el
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Contratista, a la hora de elaborar el preceptivo Plan de Seguridad y Salud, sera capaz de detectarla y
presentarla para que se la analice en toda su importancia, dandole la mejor solucion posible.

La intervencién del Coordinador de Seguridad y Salud no modifica ni la naturaleza ni las
responsabilidades que incumben a cada uno de los participantes de las actividades de la obra, de
acuerdo con el apartado 3 del art. 11 del RD 1627/1997 de 24 de octubre.

Es obligacion del contratista disponer los recursos materiales, econémicos, humanos y de formacién
necesarios para conseguir que el proceso de produccién de construccion de esta obra sea seguro. Este
estudio ha de ser un elemento fundamental de ayuda al contratista para cumplir con la prevencion de
los riesgos laborales y con ello influir de manera decisiva en la consecucién del objetivo principal en
materia de seguridad y salud en esta obra: lograr realizar la obra sin accidentes laborales ni
enfermedades profesionales.

Se persigue conseguir la colaboracion del resto de los agentes que intervienen en las distintas fases
previstas hasta la ejecucion de la obra, al considerar que la seguridad no puede ser conseguida si no
es objetivo comin de todos. Ademas, la eficacia de las medidas preventivas ha de someterse a
controles periddicos y auditorias por si procediera su modificacion 6 ajuste.

Cada empresario ha de tener en cuenta para el desarrollo de su actividad especifica, los principios de
la accion preventiva contenidos en el art. 15 de la Ley 31/95.

La especificidad del sector construccion, con concurrencia de varias empresas en la obra al mismo
tiempo, necesita de un ordenamiento de las actividades en las que se planifique, organice y se
establezca la actuacion de cada una de ellas en las condiciones sefialadas anteriormente. Esta
concurrencia hace aparecer nuevos riesgos derivados de las interferencias entre las diversas
actividades en la obra, y necesitaran de andlisis fuera del &mbito de las empresas participantes.

DOCUMENTOS QUE LO INTEGRAN

De acuerdo con el art. 5° del R.D. 1627/1997, “el estudio contendra, como minimo, los siguientes
documentos:

Memoria descriptiva de los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que hayan de
utilizarse o cuya utilizacién pueda preverse; identificacion de los riesgos laborales que puedan ser
evitados, indicando a tal efecto las medidas técnicas necesarias para ello; relacion de los riesgos
laborales que no puedan eliminarse conforme a lo sefialado anteriormente, especificando las medidas
preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos.

Asimismo, se incluira la descripcién de los servicios sanitarios y comunes de que debera estar dotado
el centro de trabajo de la obra, en funcién del niumero de trabajadores que vayan a utilizarlos.

En la elaboraciéon de la memoria habran de tenerse en cuenta las condiciones del entorno en que se
realice la obra, asi como la tipologia y caracteristicas de los materiales y elementos que hayan de
utilizarse, proceso constructivo y orden de ejecucién de los trabajos.

Pliego de condiciones particulares en el que se tendran en cuenta las normas legales y reglamentarias
aplicables a las especificaciones técnicas propias, de la obra de que se trate, asi como las
prescripciones que se habran de cumplir en relacién con las caracteristicas, la utilizacion y la
conservacion de las maquinas, Utiles, herramientas, sistemas y equipos preventivos.
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Planos y/o Croquis en el que se desarrollaran los graficos y esquemas necesarios para la mejor
definicion y comprension de las medidas preventivas definidas en la memoria.

Mediciones de todas aquellas unidades o elementos de seguridad y salud en el trabajo que hayan sido
definidos o proyectados.

Presupuesto que cuantifique el conjunto de gastos previstos para la aplicacion y ejecucion del
estudio de Seguridad y salud ™.
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INFORME PARA TODOS LOS INTERVINIENTES

El estudio de seguridad y salud concierne al conjunto de todos los intervinientes

Los elementos contenidos en el presente documento tienen caracter obligatorio. Los
contratistas, subcontratistas y trabajadores auténomos deberan tenerlo en cuenta para la
elaboracién de sus Planes de Seguridad y Salud.

La intervencion del Coordinador de Seguridad y Salud no modifica ni la naturaleza ni las
responsabilidades que incumben a cada uno de los participantes de las actividades de la obra, de
acuerdo con el apartado 3 del art. 11 del RD 1627/1997 de 24 de octubre.

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

DESCRIPCION
Situacioén

La obra objeto del presente Estudio de Seguridad y Salud consiste en la realizacion de un
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Sera de aplicacion sobre la parcela objeto del proyecto, en cuanto a Normas Urbanisticas, las Plan
General de Ordenacion de Galdar actualmente en vigor, asi como las Ordenanzas Municipales y
particulares aplicables en funcion de su uso caracteristico y ubicacion.

Asimismo sera de aplicacion todo lo establecido en las Normas Generales, Normas
Pormenorizadas, anexos graficos aclaratorios y planimetria correspondiente al municipio, asi como en

todas las Normas, Decretos y Reglamentos de Obligado Cumplimiento referidos a las obras de nueva
construccion.

AMBITO ALTITUD CAPITAL ALTITUD ALTITUD COORDENADA UTM COORDENADA UTM DISTANCIA AL
~ . LATITUD LONGITUD
TERRITORIAL MUNICIPAL MAXIMA MINIMA
GALDAR 118 124 - 436147 3113313 28°8'38°N | 15°391'0 <5 Km
PARCELA 114 435450.9023 | 3112206.2525 822523; 15°39g7-10 <5 Km
2 28N .

Linderos y topografia

El solar tiene una superficie aproximada de 744 m? . Sus linderos son:
Norte: Parcela con deposito-estanque para agua de riego.
Este: Parcela sin urbanizar.

Sur: Calle de acceso a garajes de edificio de reciente construccion.

Oeste: C/ Marmolejos.
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Configuracion arquitectonica

— Descripcion general del edificio:

Se trata de un edificio con una medianera de 3 plantas sobre rasante, una planta de aparcamientos y
una entreplanta donde se ubica el local de vecinos bajo rasante. Se compone de 29 unidades de
viviendas y de 29 plazas de garaje con 11 trasteros.

Los cuartos de servicios de las viviendas se ubican en el interior de la unidad de uso, con algunas
excepciones ubicandose en cubierta 3 lavaderos. El espacio correspondiente al almacén general de
cada vivienda se localiza en el exterior a la unidad de uso, situdndose en los trasteros de garaje y
cubierta, exceptuando en seis viviendas que se localiza en el interior.

La superficie reservada a almacén de residuos se sitla en planta baja, al tratarse de una previsién
habra que tenerse en cuenta en el momento en que se ejecute el recinto, que la resistencia al fuego
de los materiales han de ser los expuestos en la memoria en el DB Sl dado que se trata de un local de
RIESGO ALTO. Los cuartos de instalaciones de baja tensién y suministro de agua se sitla a nivel de
semisotano pero con entrada desde el exterior. El cuarto de instalaciones de telecomunicaciones se
localiza en planta baja.

La rampa de garaje se ha disefiado para ser utilizada Gnicamente por los vehiculos, no admitiendo el
uso de personas, excepto para su mantenimiento. El acceso al garaje se realiza desde el interior del
edifico que dispone de un nucleo vertical de comunicacion compuesto por un ascensor apto para
minusvalidos y escalera hasta planta de cubierta.

— Programa de necesidades:

Las unidades residenciales estan disefiadas y distribuidas para contener un programa de 1, 2 y 3
dormitorios, segun tipologia, cumpliendo los requisitos minimos establecidos en el Decreto de
Habitabilidad vigente, ademas de los necesarios para cumplir con las condiciones de accesibilidad
para la vivienda adaptada a personas de movilidad reducida situada en planta baja.

— Uso caracteristico del edificio:
Residencial
— Relacioén con el entorno:

El edificio de viviendas se retranquea respecto al estanque colindante dada la alineacién del Plan
General de Ordenacion de Galdar y continda la alineacion del edificio de reciente construccion al
otro lado de la via transversal a la c/Marmolejos.

Climatologia

El clima de la zona es de tipo oceanico subtropical. Las temperaturas son suaves en todas las
estaciones y las precipitaciones escasas, sobre todo en las vertientes meridionales de las montafias.
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Al ser zona costera, lo mas frecuente es que tenga una temperatura anual cuyo promedio es de 19 °C,
siendo peculiar en esta zona la continua presencia de viento con mayor o menor fuerza a lo largo de
todo el afio.

Interferencias y servicios afectados.

Las interferencias con conducciones de toda indole, han sido causa eficiente de accidentes, por ello
se considera muy importante detectar su existencia y localizacion exacta en los planos con el fin de
poder valorar y delimitar claramente los diversos riesgos; las interferencias detectadas son:

Accesos rodados a la obra.
Circulaciones peatonales. Aceras. Urbanizacion.
Lineas eléctricas aéreas. Ninguna.

Lineas eléctricas enterradas. Edificaciones colindantes.
Conductos de agua. Canal. Edificaciones colindantes.

Llegado el caso, se deberan tener en cuenta los servicios publicos existentes, tales como
alumbrado, red eléctrica aérea, acometidas de agua, red telefonica, red de alcantarillado, etc., para
gue en ningln momento se vean afectados por las obras, por lo que se solicitaran del Ayuntamiento y
Compaiiias suministradoras los correspondientes planos de situacion de sus canalizaciones y redes de
servicio, asi como su desviacién en caso necesario.

PRESUPUESTO

Estimacion inicial del Presupuesto de Ejecucion Material del proyecto: Un millon setecientos setenta
y nueve mil seiscientos sesenta y tres Euros ( 1.779.663,00 €)

Presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud: Cuarenta y tres mil ochocientos treinta y un Euros con
veintinueve centimos( 43.831,29 €)

PLAZO DE EJECUCION

A falta de indicacion del plazo de ejecucion de obra en la Memoria del Proyecto facilitado para la
redaccion del presente Estudio de Seguridad, se hace unaa estimacién en que la obra sera realizada
en un plazo total de 18 meses, contados desde la preceptiva Licencia Municipal de Obras hasta la
recepcion de las mismas.
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PERSONAL

Para efectuar el calculo del nimero medio de trabajadores, se ha de contar con:
1. P.E.M. obra: 1.779.663,00 €,

2. Cifra a partir de la cudl se calcula la cantidad que representa la mano de obra sobre dicho P.E.M.:
30% de 1.779.663 € = 533.898,90 € (siempre se va a contar con un porcentaje comprendido entre el
30y 40%)

3. Plazo de ejecucién: 18 meses = 1 afio y medio,

4. El coste global de la mano de obra entre el plazo de ejecucién (afios) proporciona el coste anual
total de la mano de obra: 533.898,90 € / 1,50 afios = 355.932,60 €/afio

5. Nimero medio horas/afio trabajadas por operario: 1752 horas/afio

6. La cuantia del coste de la mano de obra anual entre el nimero medio de horas indica el precio por
hora del global anual de trabajadores:355.932,60 €/afio /1752 horas/afio = 203,15 €/hora

7. El precio medio por hora de cada trabajador es: 12 €/hora

8. El precio por hora del global de trabajadores entre el precio por hora de cada trabajador arroja
finalmente la cifra de trabajadores media ponderada anual: 203, 15 €/hora / 12 €/hora = 16,92
trabajadores.

Cifra que, redondeada, hace un total de 17 TRABAJADORES de media a lo largo del afio.

Si se aplica un factor de un 20% sobre el niamero medio de trabajadores, se obtiene el NUMERO
MAXIMO DE TRABAJADORES que se podrian encontrar puntualmente en obra: 21 TRABAJADORES.

Este calculo de trabajadores, es la base para el calculo de consumo de los "equipos de proteccién
individual", asi como para el célculo de las "Instalaciones Provisionales para los Trabajadores" que se
escoge. En este segundo ndmero, menos exacto aunque mas ajustado a la realidad, quedan
englobadas todas las personas que intervienen en el proceso de esta construccion,
independientemente de su afiliacién empresarial o sistema de contratacion.

Si el plan de seguridad y salud efectda alguna modificacion de la cantidad de trabajadores que se ha
calculado que intervengan en esta obra, deberd adecuar las previsiones de instalaciones provisionales
y protecciones colectivas e individuales a la realidad. Asi se exige en el pliego de condiciones
particulares.

No obstante, este nimero sera confirmado cuando sea posible en cada Plan de Seguridad y Salud, con
una prevision de la curva de efectivos durante el plazo de ejecucion de las obras.

Todas estas personas recibiran informacion de los trabajos a realizar y los riesgos que conllevan, asi
como formacion para la correcta adopcion de medidas de seguridad para anularlos y o neutralizarlos
mediante la implantacién de protecciones colectivas, en primer lugar y utilizacion de equipos de
proteccidn individual, en segundo lugar.
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En cuanto a la distribucién del niumero de operarios a lo largo del tiempo de transcurso de la obra, el
Plan de Seguridad y Salud debera incluir una curva de efectivos mas detallada y precisa, en base a la
Planificacién que el Contratista adjudicatario de esta obra estara obligado a incluir en su Plan, y que
l6gicamente se desarrollara con un mayor rigor y exactitud que la estimada en este Estudio.

Memoria del Estudio de Seguridad y Salud para la construccion de: Edificio de 29 Viviendas y Garajes, C/ Marmolejos,
s/n, Municipo de Galdar - Gran Canaria

Autor : Juan Maria Luna Barriga. Arquitecto Técnico

NPEXP: 02/10/0..... 17



t Certum S.A. Avda. Reyes Catdlicos, n° 29 - 12 38005, EDIF.. COMASA, S/C de Tenerife
C e r lm Tel 922 53 11 22 - Fax 922 28 84 80

entidad de control

UNIDADES DE LA OBRA

6.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS

Dada la topografia no abrupta de la parcela, y de la adaptacion del edificio a la misma, los
movimientos de tierras principales seran los debidos al desbroce, ligera nivelacion de la parcela y
excavacion de la cimentacion.

Todos los movimientos de tierra para excavaciones, desmontes y nivelaciones, se realizaran por
medios mecanicos, tanto los necesarios para preparacion del solar como los necesarios para zanjas de
las redes de saneamiento, eléctrica y alumbrado.

CIMENTACION

La cimentacién se resolvera con zapatas aisladas y muros de s6tano, cuyo céalculo estara basado en
un conocimiento suficiente del terreno, a través del estudio geotécnico.

ESTRUCTURA

Se prevé una estructura de pilares de hormigon y vigas planas con forjados unidireccionales de
semiviguetas. Se prevén tres niveles de altura sobre la rasante con forjados de 30 cms. La estructura
del garaje se ejecutara con muros perimetrales de hormigén armado.

CERRAMIENTOS EXTERIORES Y TABIQUERIA INTERIOR

Cerramientos de fachada con fabrica de bloque hueco de hormigén vibrado, espesor 20 cm.
Divisiones a zonas comunes con bloque de espesor 20 cm. Divisiones entre Viviendas con doble bloque
de 9 cm con fibra de vidrio. Divisiones interiores con bloque de 9 cm.. La fachada se realizard con
juntas como prevencion de fisuras.

CUBIERTA

Cubiertas planas a base de cubierta tipo invertida, con tela impermeabilizante, resolviéndose con
el correspondiente aislamiento con el hormigén ligero, ldamina de polietileno como barrera de vapor, y
acabado de gres segun sea transitable o con grava seglin sea no transitable. Conductos de ventilacion
tipo Sunt o similar, en ventilacion de bafios, aseos y cocinas.
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Se resuelven las correspondientes juntas de dilatacion, asi como los encuentros con todos los
salientes con los resaltes y baberos adecuados.

PAVIMENTOS

Los materiales para solados exteriores seran resistentes a alta temperaturas, con especial detalle para el del
acceso a los edificios.

El solado de los locales hiumedos tendrd una absorcién de agua inferior al 10%.

REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS

Segln establezca Proyecto de Ejecucion.

INSTALACIONES

Instalacion eléctrica

Dispondra toma de red a tierra reglamentaria y mecanismos de calidad que cumpliran con las
especificaciones del Reglamento de Baja Tension en toda la instalacion.

Fontaneria

Instalacion de fontaneria con tuberia de polietileno, con llaves de corte en cada local himedo.
Acometida general de agua desde toma exterior a cuadros de contadores con distribucion mediante
columnas individuales en polietileno a Viviendas. Instalacién de saneamiento en tuberia de PVC con
sello de calidad. Aparatos sanitarios en color blanco. Bafieras de chapa de acero esmaltado. Agua
caliente con produccion eléctrica.

UNIDADES ADICIONALES

Segun establezca Proyecto de Ejecucion.
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Cualquier tipo de trabajo, que se ejecute durante el desarrollo de las obras, que no este
incluido en el Estudio de Seguridad y Salud, y como consecuencia en el Plan, debido al uso y
acondicionamiento de alguna zona del edificio, 0 a cualquier otra causa; ird acompafiado de un
analisis pormenorizado de los procesos de ejecucion, medios auxiliares, andlisis de los riesgos y
gestion de estos, en forma de Plan de Seguridad y Salud o anexo a éste, que debera obrar en
poder del Coordinador con suficiente antelacion (15 dias), para su analisis y aprobacion.
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VEHICULOS, MAQUINAS Y MEDIOS AUXILIARES A UTILIZAR

MAQUINAS Y VEHICULOS

Del andlisis del proyecto, de las actividades de obra y de los oficios, se prevé la utilizacién de los
siguientes medios auxiliares. Por lo general se prevé que la maquinaria fija de obra sea de propiedad
del Contratista. En el listado que se suministra, se incluyen la procedencia (propiedad o alquiler) y su
forma de permanencia en la obra. Estas circunstancias son un condicionante importante de los niveles
de seguridad y salud que pueden llegarse a alcanzar.

En caso de que la maquinaria sea en propiedad, se considera la que el contratista adjudicatario
habra mantenido la propiedad de su empresa, y que en el caso de subcontratacion, exigira que haya
recibido un mantenimiento aceptable, con lo que el nivel de seguridad puede ser alto. No obstante, es
posible que exista inseguridad, en el caso de servirse material viejo en buen uso que debera resolverse
de manera inequivoca.

En el caso de que la maquinaria sea alquilada en momentos puntuales, la seguridad puede quedar
comprometida por las posibles ofertas del mercado de alquiler en el momento de realizarse la obra. Si
el alquiler es de larga duracion, se le considera con la posibilidad de haber recibido un mantenimiento
aceptable; su nivel de seguridad puede ser alto. No obstante, es posible la inseguridad, en el caso de
servirse material viejo en buen uso por las condiciones de oportunidad del mercado de alquiler en el
momento de realizar la obra; si esto es asi la seguridad debera resolverse de manera inequivoca.

El pliego de condiciones particulares, suministra las normas para garantizar la seguridad de la
magquinaria

Movimiento de Tierras

Se le supone de alquiler de larga duracién

e Pala cargadora.

e Retroexcavadora.

Transportes

e Autohormigonera.
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e DUmper, motovolquete. Se le supone de alquiler de larga duracién, realizado por el contratista
adjudicatario o por algun subcontratista bajo su control directo.

e Camion hormigonera.
e Camion de transporte.

e Transpalet

Elevacion

e Camion grla. Se le supone de alquiler puntual realizado por el contratista adjudicatario o por
algun subcontratista bajo control directo de él.

e Grua Torre. Se le supone de alquiler, realizado por el contratista adjudicatario bajo control
directo de él.

Compactacién y construccion de firmes

¢ Fratasadotas o alisadoras eléctricas o con motor de explosiéon (Helicépteros). Se le supone de
alquiler puntual realizado por el contratista adjudicatario o por algin subcontratista bajo
control directo de él.

Hormigoneras y edificaciéon

e Pilotadora
e Bomba de hormigonar

e Camion bomba, de brazo articulado para vertido de hormigén. Se le supone de alquiler puntual
realizado por el contratista adjudicatario o por algin subcontratista bajo control directo de él

e Camion cuba hormigonera. Se le supone de alquiler puntual realizado por el contratista
adjudicatario o por algin subcontratista bajo control directo de él

e Hormigonera eléctrica. Se le supone de propiedad del contratista o de algin subcontratista
bajo el control directo del anterior

e Tronzadora

MEDIOS AUXILIARES

Andamios y plataformas

¢ Barandillas de seguridad
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e Andamios metélicos tubulares tipo europeo
e Andamios sobre borriquetas
¢ Plataforma de soldador en altura (guindolas de soldador)

e Torretas o andamios metalicos sobre ruedas

Material en general

En general, se supone de propiedad del contratista o de algun subcontratista bajo el control
directo del anterior

¢ Puntales metalicos

e Escaleras de mano

¢ Redes de poliamida

e Generador eléctrico

e Sierra de disco

e Pistola fija-clavos

e Taladro eléctrico portatil

¢ Rozadora eléctrica

e Lijadoras de maderas

e Cortadora de disco para solados
e Sierra de disco manual

e Vibrador de aguja eléctrico para hormigones
¢ Soldadura por arco eléctrico

e Dobladora mecéanica de ferralla. Se le supone de propiedad del contratista o de algin
subcontratista bajo el control directo del anterior

e Compresor. Se le supone de propiedad del contratista o de alguin subcontratista bajo el control
directo del anterior

e Martillo neumatico

MEDIDAS PREVENTIVAS EN LA UTILIZACION DE ELEMENTOS AUXILIARES, MAQUINAS Y HERRAMIENTAS

1.6.1.- Amoladora

Medidas de prevencién:
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1.- Amoladora

Las amoladoras, asi como cualquier otra herramienta portatil tendran un sistema de proteccion
contra contactos indirectos por doble aislamiento.

No trabajar con las caras planas de la muela.

Evitar cuerpos extrafios entre la muela y la pantalla protectora.

Comprobar el estado de la muela antes de su uso.

Proteccién de la muela con pantalla protectora.

Almacenar las amoladoras en lugares secos, sin sufrir golpes y segun indicaciones del fabricante.

Antes de posar la maquina asegurarse de que esti totalmente parada para evitar movimientos
incontrolados del disco.

Se utilizara un diametro de muela compatible con la potencia y caracteristicas de la maquina.
No sobrepasar la velocidad de rotacién prevista e indicada en la muela.

Dependiendo del material a trabajar se elegira la maquina, disco y elementos auxiliares adecuados.

2.- Maquinaria auxiliar. General

Cuando se trabaja con piezas de pequefio tamafio o en equilibrio inestable asegurarlas antes de
comenzar los trabajos.

Situar la empufiadura lateral en funcion del trabajo a realizar.

Su dérgano de accionamiento permitira su total parada con seguridad y su accionamiento se hara de
forma voluntaria imposibilitando el accionamiento involuntario.

Comprobar la parada total de la maquina antes de depositarla.
No utilizar la maquina en posturas que obliguen a mantenerla por encima del nivel de los hombros.

En trabajos con riesgo de caida de altura, posturas forzadas, lugares confinados se asegurara la
postura de trabajo y se utilizaran cinturones de seguridad.

1.6.2.- Andamios en general

Riesgos:

1.- Atrapamientos
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Atrapamientos.

2.- Caidas a distinto nivel

Caida de personas a distinto nivel.

3.- Caidas al mismo nivel

Caida de personas al mismo nivel.

4.- Desplome

Desplome del andamio.
Desplome o caida de objetos (tablones, herramienta, materiales).

5.- Instrucciones a seguir:

Si_el andamio a montar NO tiene certificado CE, o no cumple la norma UNE 76-502-90, mas
conocida como HD 1000, o una norma internacional equivalente (tal y como indica la Nota
informativa del MTAS, el 14 de Junio de 2005):

- - Debera elaborarse un plan de montaje, utilizacién y desmontaje, por una
persona con una formacion universitaria que lo habilite para la realizacion de estas actividades.

- - So6lo podran ser montados, desmontados o modificados sustancialmente bajo la
direccion de una persona con una formacion universitaria o profesional que lo habilite para ello, y
por trabajadores que hayan recibido una formacion adecuada y especifica para las operaciones
previstas.

- - Deberan ser inspeccionados (¥) por una persona con una formacién universitaria o
profesional que lo habilite para ello.

. . Si el andamio a montar S| tiene certificado CE, o cumple la norma UNE 76-502-90, mas
conocida como HD 1000, o una norma internacional equivalente (tal y como indica la Nota
informativa del MTAS, el 14 de Junio de 2005):

- - El plan de montaje podra ser sustituido por las instrucciones especificas del
fabricante, proveedor o suministrador, sobre el montaje, la utilizacién y el desmontaje de los
equipos, salvo que estas operaciones se realicen de forma o en condiciones o circunstancias no
previstas en dichas instrucciones.

- - Podran ser montados, desmontados o modificados sustancialmente bajo la
direccién de una persona que disponga de una experiencia certificada por el empresario en esta
materia de mas de dos afios y cuente con la formacion preventiva correspondiente, como
minimo, a las funciones de nivel basico (50 horas), conforme a lo previsto en el apartado 1 del
articulo 35 del Reglamento de los Servicios de Prevencion, aprobado por el Real Decreto 39/1997, de
17 de enero, y por trabajadores que hayan recibido una formacién adecuada y especifica para las
operaciones previstas
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- - Las inspecciones (*) podran ser dirigidas por una persona que disponga de una
experiencia certificada por el empresario en esta materia de mas de dos afios y cuente con la
formacién preventiva correspondiente, como minimo, a las funciones de nivel basico (50 horas),
conforme a lo previsto en el apartado 1 del articulo 35 del Reglamento de los Servicios de
Prevencion, aprobado por el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero.

(*): Los andamios deberan ser inspeccionados:
a. a. Antes de su puesta en servicio
b. b. A continuacién, periddicamente.
Tras cualquier modificacion, periodo de no utilizacion, exposicion a la intemperie, sacudidas sismicas,
o cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia o a su estabilidad.

1.6.3.- Andamios metalicos modulares

Riesgos:

1.- Atrapamientos

Atrapamientos.

2.- Caidas a distinto nivel

Caida de personas a distinto nivel.

3.- Caidas al mismo nivel

Caida de personas al mismo nivel.
4.- Desplome
Desplome del andamio.

Desplome o caida de objetos (tablones, herramienta, materiales).

1.6.4.- Andamios sobre borriquetas

Riesgos:

1.- Atrapamientos

Atrapamientos.

2.- Caidas a distinto nivel

Caida de personas a distinto nivel.

3.- Caidas al mismo nivel
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Caida de personas al mismo nivel.

4.- Desplome

Desplome del andamio.

Desplome o caida de objetos (tablones, herramienta, materiales).

Medidas de prevencion:

1.- Andamios

Los tablones que formen el piso del andamio deberan estar sujetos a las borriquetas por medio de
atados con cuerdas y contaran con un apoyo cada 2,50 m de longitud; estos tablones estaran
fuertemente cosidos entre si, de tal forma que formen una unidad estructural y a su vez se uniran
solidariamente con las borriquetas.

Cuando se empleen en lugares de trabajo con riesgo de caida desde mas de 2 metros de altura o se
utilicen para trabajos en techos, se dispondran barandillas resistentes de 90 cm de altura (sobre el
nivel de la plataforma), liston intermedio y rodapiés.

Esta prohibido usar andamios sobre borriquetas superpuestas.

No se utilizaran ladrillos ni otro tipo de materiales quebradizos para calzar los andamios, debiendo
hacerlo, cuando sea necesario, con tacos de madera convenientemente sujetos.

Es obligatorio el uso de cinturdn de seguridad anclado a un elemento sélido a partir de dos metros de
altura.

La madera utilizada debe ser sana y sin nudos que puedan mermar su resistencia.
Se prohibe utilizar este tipo de andamio en bordes de forjado en caso que no esté suplementado el

peto de remate con barandillas o redes.

1.6.5.- Camidn de transporte

Riesgos:

1.- Caida de la carga suspendida

Caida de carga suspendida sobre el camion.

2.- Caidas al mismo nivel

Caida del conductor al mismo nivel.
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3.- Choques, golpes y atropellos

Atropellos.
4.- Colisiones
Colisiones contra otros vehiculos.

5.- Contactos eléctricos

Contactos eléctricos directos.

6.- Proyeccion de particulas

Proyeccién de particulas en los ojos.

7.- Ruidos vy vibraciones

Lesiones dorsolumbares por las vibraciones.
Ruido.
8.- Vuelcos

Vuelcos.

Medidas de prevencién:

1.- Camidn
Estara prohibida la permanencia de personas en la caja.

No se debera estacionar ni circular a distancias menores de 3 m de cortes de terreno, bordes de
excavacion, laderas, barrancos..., para evitar el vuelco.

El estacionamiento del vehiculo se realizara con el motor parado y el freno de mano accionado. En el
caso de existir pendientes, inevitablemente se calzaran las ruedas. Siempre se retirara la llave de
contacto para evitar que personas no autorizadas puedan ponerlo en marcha.

Las maniobras, dentro del recinto de la obra se haran sin brusquedades, anunciando con antelacion
las mismas, auxiliandose del personal de la obra. Nadie permanecera en las proximidades del camion
en el momento de realizar las maniobras.

Quitar la llave de contacto, guardarla y cerrar la puerta de la cabina.

Colocar todos los mandos en punto muerto.
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La maquina debera estacionarse siempre en los lugares destinados a ello, cuyo suelo sera firme y
solido; en invierno no estacionar la maquina en el barro o en charcos de agua, ya que se puede helar.
En operaciones que exijan el acceso a la caja se utilizaran las empufiaduras y escalones existentes, y
siempre mirando a la maquina.

Como norma general, nadie se acercara a una maquina que trabaje, a una distancia menor de 5 m
desde el punto mas alejado al que la maquina tiene alcance.

Bajar de la cabina utilizando las empufiaduras y escalones existentes, y siempre mirando a la
maquina.

El puesto de conduccién estara limpio, sin aceite, grasa, nieve, hielo o barro. Asi mismo, el motor
debera estar libre de objetos extrafios (trapos, herramientas...).

Seqguir las instrucciones del manual del conductor, y especialmente:
- Colocar todos los mandos en punto muerto.

- Sentarse antes de poner en marcha el motor.

- Quedarse sentado al conducir. No subir ni bajar nunca en marcha.
- Verificar que las indicaciones de los controles son normales.

La maquina deber estacionarse siempre en los lugares destinados a ello.

2.- Cargay descarga

Si se descarga material en las proximidades de una zanja o pozo de cimentacién, se aproximara a
una distancia maxima de 1,0 m., garantizando ésta mediante topes. Todo ello previa autorizacién del
responsable de la obra.

Si el camion dispone de visera el conductor permanecera en la cabina mientras se procede a la
carga; si no tiene visera, abandonara la cabina antes que comience la carga. Antes de moverse de la

zona de descarga la caja del camién estara bajada totalmente. No se accionara el elevador de la caja
del camion en la zona de vertido hasta la total parada de éste.

Siempre tendran preferencia de paso los vehiculos cargados.
La caja serd bajada inmediatamente después de efectuada la descarga antes de emprender la

marcha.

3.- Comprobacioén y vigilancia de todos los niveles y protecciones

Vigilar la presion de los neumaticos, trabajando con la presion recomendada por el fabricante.

Comprobar diariamente, antes de iniciar el trabajo, todos los niveles (fluidos hidraulicos, aceites...)
y el correcto funcionamiento de todos los sistemas.
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Limpiar el limpia-parabrisas, los espejos y los retrovisores. Quitar aquello que pueda dificultar la
visibilidad.

Comprobar la existencia de todas las protecciones y su correcto estado de conservacion.

4.- Estudio y comprobacién del terreno y de las instalaciones existentes

Realizar una inspeccién previa del lugar de trabajo.

Se procurara que las operaciones con maquinas no afecten a lineas eléctricas aéreas o subterraneas,

conducciones, etc. En el caso de un contacto accidental con una linea eléctrica, el conductor
permanecera en la cabina hasta que la red sea desconectada o se deshaga el contacto. Si fuera
imprescindible bajar de la maquina, lo hara dando un salto largo.

5.- Incendios
Comprobar la existencia de un extintor portatil en sitios de facil acceso, el cual debera estar

timbrado y con las revisiones al dia. Ademéas contard con un botiquin de primeros auxilios. El
conductor debe estar debidamente adiestrado en su uso.

6.- Mantenimiento vy revisién

En un lugar despejado y seguro verificar el buen funcionamiento de los frenos principales y de
parada, hacer girar el volante en los dos sentidos a pequefia velocidad y maniobrar con las palancas.
Probar las diferentes marchas.

7.- Normas de actuacién para los maquinistas

Colocar el freno de parada y desconectar la bateria.

Para parar la maquina, seguir los pasos indicados en el manual del constructor.

8.- Repostaje de carburante

Cuando se llene el depdésito, no fumar y tener el motor parado.
Colocarse a favor del viento para no ser salpicado por el carburante.

Cerrar bien el tapon del deposito.
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9.- Riesgos eléctricos

Para prevenir riesgos de electrocucion se tomaran una serie de medidas de seguridad:

- Riesgo de contacto directo:

-- En lineas de menos de 66000 v. la distancia de seguridad sera como minimo de 3 m.

-- En lineas de més de 66000 v. la distancia de seguridad sera como minimo de 5 m.

Formacion de arco eléctrico:

-- Mantener las distancias anteriores.

Contacto con conducciones eléctricas enterradas:

-- Examinar la zona para descubrir las lineas enterradas y mantener una distancia de seguridad de
0,50 m.

10.- Ruido vy vibraciones

Para reducir los efectos del ruido, se procurara mantener en buen estado el motor y el tubo de
escape. Asi mismo, se procurara reducir la concentracion de maquinaria pesada en la zona.

11.- Seiializacién

Se estableceran unas vias de circulacion comodas y libres de obstaculos en las cuales se sefializaran
las zonas peligrosas. La velocidad estara limitada a 20 Km/h.

Siempre que haya que transitar por taludes, éstos quedaran debidamente sefializados a una distancia
no inferior a los 2 m. del borde.

El vehiculo estarda dotado de luces y bocina de retroceso. En caso de no ser asi, siempre que se
realicen maniobras marcha atras, se hara sonar el claxon.

Al realizar las entradas o salidas del solar, lo hara con precaucion, auxiliado por las sefiales de un
miembro de la obra.

Trabajos auxiliares en las maquinas:

- Conservar los frenos siempre en buen estado, teniendo como norma revisarlos después del paso sobre
barrizales.

- Las reparaciones improvisadas estaran prohibidas, debiendo ser realizadas por personal autorizado.
La revision general del vehiculo y su mantenimiento se realizardn segun las instrucciones del
fabricante, y nunca con el motor en marcha.

a) Averias en las zonas de trabajo

Parar el motor y colocar el freno.

Sefalizar la zona.

Si se para el motor, detener inmediatamente la maquina, ya que se corre el riesgo de quedarse sin
frenos ni direccion.

Revisar el manual del constructor, y seguirlo estrictamente.
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No hacerse remolcar nunca para poner en marcha en motor.

No usar la pala para levantar la maquina.

Para cambiar un neumatico usar una base firme para colocar la maquina.

b) Mantenimiento

b.1) Mantenimiento en la zona de trabajo

b.2) Mantenimiento en taller

b.3) Mantenimiento de los neumaticos

- Es aconsejable la existencia de un manual de mantenimiento preventivo en el que se indiquen las
verificaciones, lubricacién y limpieza a realizar periédicamente en el vehiculo.

Consejos para el conductor:

En caso de necesitar que un sefializador nos ayude (el cual se situara a unos 6 m de distancia), no
perderlo nunca de vista.

En situaciones anormales (lluvia, niebla...), se extremaran las precauciones.

Encender los faros al final del dia para ver y ser vistos.

Estar Unicamente atento al trabajo.

No ingerir bebidas alcohdlicas antes y durante el trabajo.

No realizar carreras o bromas a los demas conductores.

No tomar medicamentos sin prescripcion facultativa, especialmente tranquilizantes.

Quedara prohibido tumbarse a descansar debajo de la maquina.

Si no ha conducido antes un vehiculo de la misma marca y modelo, solicitara las instrucciones
adecuadas.

1.6.6.- Compresor

Riesgos:

1.- Atrapamientos

Atrapamientos con drganos moviles.

2.- Emanaciones toxicas

Emanaciones téxicas en lugares cerrados.

3.- Explosiones e incendios

Explosiones.
Incendio.

4.- Golpes y atrapamientos

Golpes y atrapamientos por caida del compresor.

5.- Proyecciones
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Proyeccién de aire y particulas por rotura de manguera.

Medidas de prevencion:

1.- Compresor. Tapas

Las tapas del compresor deben mantenerse cerradas cuando estd en funcionamiento. Si para
refrigeracion se considera necesario abrir las tapas, se debe disponer una tela metdlica tupida que
haga las funciones de tapa y que impida en todo momento el contacto con los érganos mdviles.

2.- Maquinaria auxiliar. Trabajos

Todas las operaciones de manutencion, ajustes, reparaciones, etc., se deben hacer siempre a motor
parado.

Si se usan en un local cerrado habra que disponer de una adecuada ventilacion forzada.
El compresor se debe situar en terreno horizontal, calzando las ruedas; caso que sea imprescindible
colocarlo en inclinacién se deberan calzar las ruedas y amarrar el compresor con cable o cadena a un

elemento fijo resistente.

La lanza se debe calzar de forma segura con anchos tacos de madera, o mejor dotarla de un pie
regulable.

Se deben proteger las mangueras que surten el aire contra dafios por vehiculos, materiales, etc., y
se deberan tender en canales protegidos al atravesar calles o campos.

Las mangueras de aire que se lleven verticalmente deberan ir sostenidas con cable de suspension,

puente o de manera equivalente. No es recomendable esperar que la manguera de aire se sostenga
por si misma en un trecho largo.

3.- Tomas de aire

Se debe cuidar que las tomas de aire del compresor no se hallen cerca de depésitos de combustible,
tuberias de gas o lugares donde puedan emanar gases o vapores combustibles, ya que pueden
producir explosiones.

1.6.7.- Cortador de material cerdmico

Riesgos:

1.- Contactos eléctricos
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Electrocucion debido a la presencia de agua.

2.- Cortes y amputaciones

Cortes o amputaciones de dedos y/o0 manos.

3.- Proyecciones

Proyeccién de polvo y particulas.

4.- Rotura del disco

Rotura del disco.

Medidas de prevencion:

1.- Maquinaria auxiliar. Sierra circular

Carcasa protectora del disco. Sabido es la facilidad con que los discos de carbono o widia que se
emplean se rompen, destrozando todo aquello que alcanzan.

Resguardos adecuados en todos los érganos maviles (poleas, parte inferior del disco, etc.).

Se deberan usar la gafas con lentes de seguridad, u otros medios (pantalla en la propia maquina) que
impida la proyeccion de particulas a los 0jos.

Deberan estar equipadas con aspiradores de polvo , en su defecto, se utilizardn mascarillas con el
filtro adecuado al tipo de polvo.

Los interruptores de corriente estaran colocados de manera que, para encender o apagar el motor,
el operario no tenga que paar el brazo sobre el disco.

La maquina estara colocada en zonas que no sean de paso y ademas bien ventiladas.

1.6.8.- Equipo de oxicorte

Riesgos:

1.- Atrapamientos

Atrapamientos por manipulacién de bombonas.

2.- Caidas
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Caidas al mismo nivel (superficies embarradas).
Pisadas sobre objetos punzantes.

3.- Caidas a distinto nivel

Caida de personas a distinto nivel.
4.- Desplome
Atrapamiento entre objetos.

5.- Explosiones e incendios

Explosiones.

6.- Incendios y explosiones

Incendios por la presencia de materiales combustibles préximo a los puestos de trabajo.

7.- Inhalacion de humos vy gases

Inhalacion de humos y gases que se desprenden durante las operaciones de oxicorte.

8.- Proyecciones

Proyecciones de particulas.

9.- Quemaduras

Quemaduras.

10.- Radiaciones

Radiaciones no ionizantes (infrarrojas y ultravioletas).

11.- Ruidos y vibraciones

Ruido.

Medidas de prevencion:

1.- Herramientas manuales. General

Las herramientas siempre estaran ordenadas, nunca revueltas.

Se usara cada herramienta para el uso que ha sido concebida.
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Las herramientas se mantendran en buen estado, rechazando las que se encuentren en mal uso.
Las botellas de gases no se deben situar en pasillos ni lugares de paso.
El almacén de botellas de gases debe estar delimitado y protegido por puertas si es posible.
Emplear grda con cesta o plataforma para subir o bajar las botellas.
2.- Incendios
Debe disponerse de extintores portatiles y, si es posible, de una manguera préxima al area de

trabajo.

3.- Seiializacién

Debe sefializarse toda el area de trabajo, indicando las rutas de escape y la localizacién de
extintores.

4.- Trabajos de soldadura

Solamente se utilizaran mangueras especialmente disefiadas para los gases que van a transportar.

Antes de realizar el soldeo de una pieza desengrasada debe dejarse secar hasta que todo el
disolvente se haya evaporado.

El soldador adoptara posturas de soldeo que evite inclinarse sobre la pieza, ya que en esta posicion,
respira el humo formado durante el soldeo.

Cuando la soldadura se realiza en lugares confinados se utilizaran sistemas de extraccion localizados,

siendo especialmente adecuados para este tipo de trabajo en obra los sistemas portatiles o mdviles.
Estas unidades suelen extraer el humo del soldeo, lo filtran y lo devuelven limpio a la atmosfera de
trabajo.

En operaciones de soldadura en locales cerrados se adoptaran sistemas de ventilacién general, con el
que se extrae el aire suficiente para conseguir un nivel de humos aceptable y suministrar aire para
reemplazar el extraido.

En operaciones de desengrasado de piezas no se utilizaran sustancias como el benceno.

Las mangueras no deberdn atravesar una via de transito, sin estar debidamente protegidas con
apoyos de paso resistentes a la compresién.

Se comprobara periédicamente el estado de las mangueras para detectar fugas. Cuando se detecte
cualquier corte o quemadura reemplazar la manguera, nunca repararla.
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Para evitar retornos de llama se procedera a la limpieza periédica de las boquillas del soplete.
Nunca se debe doblar la manguera para detener el flujo de gas.

Todo el area de trabajo debe estar limpia de materiales de desecho, especialmente los
combustibles.

En las operaciones con el equipo de oxicorte en altura se proveeran redes de seguridad que no sean
de poliamida, ya que éstas pueden quemarse. Deben utilizarse redes de material ignifugo.

Las botellas vacias se identificaran como tales y se dispondran en posicion vertical y sujetas con
cadenas de seguridad.

En los materiales cadmiados, debido a su alta toxicidad, debe eliminarse el recubrimiento. En caso
de no ser posible se estableceran procedimientos de trabajo estrictos con el uso obligatorio de
mascarillas y un sistema eficiente de extraccion de humos.

Los recubrimientos de los materiales a soldar deben ser eliminados, en una franja de 25-50 mm a
ambos lados de la union, antes del soldeo. Si no es posible, debe utilizarse una ventilacion adecuada,
en caso de soldadura en lugares cerrados.

Nunca calentar las botellas o depdsitos que contienen gases comprimidos, ni situarlos cerca de focos
de calor ya que podrian explotar.

Se cerrard la botella de gas después de cada utilizacién, y también quedara cerrada la botella
cuando esté vacia; esto previene pérdidas por las posibles fugas.

Todo equipo de soldadura autégena debera estar equipada con dispositivos de seguridad que eviten
el retorno de oxigeno en las canalizaciones de acetileno.

Jamas se deben utilizar tuberias de cobre, o de aleacion que lo contenga en proporciones superiores
al 70%, para conducir acetileno, ya que producira acetiluro de cobre, que es un compuesto peligroso.

Las bombonas de oxigeno no se almacenaran el lado de las de gas combustible.

Nunca se debe poner las materias grasas en contacto con el oxigeno, ya que arden
espontaneamente. Se prohibe lubricar las conexiones valvulas, manorreductores y cualquier otro
aparato para el oxigeno.

La distancia del lugar de trabajo a las botella no debera ser menor de diez metros. Esta distancia
puede reducirse a cinco metros si se cuenta con protecciones contra la radiacién de calor o cuando se
trabaje en el exterior.

Muchas botellas tienen una caperuza para proteger la valvula. La caperuza tiene que estar siempre
puesta sobre la botella, a no ser que no se esté utilizando la botella. Nunca se debe elevar la botella
mediante esta caperuza a no ser que esté especialmente disefiada para ello.
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Las botellas deben ser identificadas perfectamente antes de su empleo mediante su etiqueta. Si una
botella no tiene etiqueta no se debera utilizar.

Para transportar las botellas se emplearan carros con cadenas de seguridad y solo desplazarlas a
mano por rodadura para desplazamientos cortos.

No se realizaran trabajos en altura con vientos iguales o superiores a 60 Km/hora, o cuando esté
lloviendo.

Equipos de proteccién individual:

1.- Proteccién contra caidas

Botas de seguridad antideslizante. Arnés anticaida.

Cinturones de seguridad para trabajos en altura.

2.- Proteccion contra radiaciones

Pantallas o yelmos, provistas de filtros de radiaciones, cubrefiltros y antecristales. El filtro debe ser
capaz de dejar pasar en el campo visible una intensidad suficiente para que el soldador pueda seguir
sin fatiga el comportamiento del electrodo o de la boquilla en el momento de la fusion.

3.- Proteccion de las extremidades y el tronco

Guantes, manguitos, polainas y mandiles de cuero. Las prendas de cuero deben estar curtidas al
cromo, para que sean resistentes a la llama y a las chispas.

Guantes aislantes de la electricidad para manejo de los grupos de soldadura.

4.- Proteccién de los oidos

Protectores auditivos.

1.6.9.- Equipo de soldadura

Riesgos:

1.- Asfixia y aspiracién de polvo

Asfixia por desplazamiento del aire por gases inertes.
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2.- Atrapamientos

Atrapamientos por manipulacién de bombonas.

3.- Caidas
Pisadas sobre objetos punzantes.

4.- Caidas a distinto nivel

Caida de personas a distinto nivel.

5.- Caidas al mismo nivel

Caida de personas al mismo nivel.

6.- Contactos eléctricos

Contactos eléctricos directos con los elementos eléctricos, tales como cables, portaelectrodos
fuentes de alimentacion.

Contactos eléctricos indirectos por fallo en el aislamiento de los componentes eléctricos.
7.- Desplome
Atrapamiento entre objetos.

8.- Incendios y explosiones

Incendios por la presencia de materiales combustibles préximo a los puestos de trabajo.

9.- Inhalacion de humos y gases

Inhalacion de humos y gases que se desprenden durante las operaciones de oxicorte.

10.- Proyecciones

Proyecciones de particulas.

11.- Quemaduras

Quemaduras.

12.- Radiaciones

Radiaciones no ionizantes (infrarrojas y ultravioletas).
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13.- Ruidos y vibraciones

Ruido.

Medidas de prevencion:

1.- Herramientas manuales. General

Se usara cada herramienta para el uso que ha sido concebida.
Las herramientas se mantendran en buen estado, rechazando las que se encuentren en mal uso.
Las botellas de gases no se deben situar en pasillos ni lugares de paso.
El almacén de botellas de gases debe estar delimitado y protegido por puertas si es posible.
Emplear grda con cesta o plataforma para subir o bajar las botellas.
2.- Incendios
Debe disponerse de extintores portatiles y, si es posible, de una manguera préxima al area de

trabajo.

3.- Seiializacién

Debe sefializarse toda el area de trabajo, indicando las rutas de escape y la localizacién de
extintores.

4.- Trabajos de soldadura

En el soldeo de obra en altura se proveeran redes de seguridad que no sean de poliamida, ya que
éstas pueden quemarse. Deben utilizarse redes de material ignifugo.

Se comprobara periddicamente el estado de las mangueras para detectar fugas. Cuando se detecte
cualquier corte o quemadura reemplazar la manguera, nunca repararla.

Nunca se debe doblar la manguera para detener el flujo de gas.

Todo el area de trabajo debe estar limpia de materiales de desecho, especialmente los
combustibles.

Solamente se utilizardn mangueras especialmente disefiadas para los gases que van a transportar.

Los gases de proteccion utilizados en la soldadura desplazan el oxigeno pudiendo provocar la asfixia,
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por lo que en operaciones de soldadura en espacios reducidos deberan estar bien ventilados.

Los cables deben tener la seccién necesaria para soportar la gran densidad de corriente utilizada, y
también debe tenerse en cuenta la distancia desde la maquina de soldeo al puesto de trabajo.

Las fuentes de alimentacion de las maquinas de soldeo deben estar provistas de interruptores
diferenciales que protejan a los operarios de los posibles contactos eléctricos indirectos.

Las fuentes de energia deben estar en buen estado.

Las carcasas de los grupos de soldeo deben estar conectados a tierra para evitar descargas a los
operarios por una derivacion del circuito de alimentacion.

No estaran permitidos empalmes encintados ni cables con el aislamiento estropeado o cuarteado.
Todos los empalmes deben efectuarse con conexiones estancas y aisladas de modelo y tipo
normalizados.

No se realizaran trabajos en altura con vientos iguales o superiores a 60 Km/hora, o cuando esté
lloviendo.

En operaciones de soldadura en locales cerrados se adoptaran sistemas de ventilacién general, con el
gue se extrae el aire suficiente para conseguir un nivel de humos aceptable y suministrar aire para
reemplazar el extraido.

Cuando la soldadura se realiza en lugares confinados se utilizaran sistemas de extraccién localizados,

siendo especialmente adecuados para este tipo de trabajo en obra los sistemas portatiles o méviles.
Estas unidades suelen extraer el humo del soldeo, lo filtran y lo devuelven limpio a la atmésfera de
trabajo.

El soldador adoptara posturas de soldeo que evite inclinarse sobre la pieza, ya que en esta posicion,
respira el humo formado durante el soldeo.

Antes de realizar el soldeo de una pieza desengrasada debe dejarse secar hasta que todo el
disolvente se haya evaporado.

En operaciones de desengrasado de piezas no se utilizaran sustancias como el benceno.

En los materiales cadmiados, debido a su alta toxicidad, debe eliminarse el recubrimiento. En caso
de no ser posible se estableceran procedimientos de trabajo estrictos con el uso obligatorio de
mascarillas y un sistema eficiente de extraccion de humos.

Los recubrimientos de los materiales a soldar deben ser eliminados, en una franja de 25-50 mm a
ambos lados de la unién, antes del soldeo. Si no es posible, debe utilizarse una ventilaciéon adecuada,
en caso de soldadura en lugares cerrados.

Nunca calentar las botellas o depdsitos que contienen gases comprimidos, ni situarlos cerca de focos
de calor ya que podrian explotar.
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Se cerrara la botella de gas después de cada utilizacién, y también quedara cerrada la botella
cuando esté vacia; esto previene pérdidas por las posibles fugas.

Las botellas vacias se identificaran como tales y se dispondran en posicion vertical y sujetas con
cadenas de seguridad.

Muchas botellas tienen una caperuza para proteger la valvula. La caperuza tiene que estar siempre

puesta sobre la botella, a no ser que no se esté utilizando la botella. Nunca se debe elevar la botella
mediante esta caperuza a no ser que esté especialmente disefiada para ello.

Las botellas deben ser identificadas perfectamente antes de su empleo mediante su etiqueta. Si una
botella no tiene etiqueta no se deberd utilizar.

Para transportar las botellas se emplearan carros con cadenas de seguridad y solo desplazarlas a
mano por rodadura para desplazamientos cortos.

Equipos de proteccién individual:

1.- Proteccién contra caidas

Botas de seguridad antideslizante. Arnés anticaida.

Cinturones de seguridad para trabajos en altura.

2.- Proteccion contra radiaciones

Pantallas o yelmos, provistas de filtros de radiaciones, cubrefiltros y antecristales. El filtro debe ser
capaz de dejar pasar en el campo visible una intensidad suficiente para que el soldador pueda seguir
sin fatiga el comportamiento del electrodo o de la boquilla en el momento de la fusion.

3.- Proteccién de la cabeza

Casco de seguridad.

4.- Proteccion de las extremidades y el tronco

Guantes, manguitos, polainas y mandiles de cuero. Las prendas de cuero deben estar curtidas al
cromo, para que sean resistentes a la llama y a las chispas.

Guantes aislantes de la electricidad para manejo de los grupos de soldadura.

5.- Protecciéon de los oidos
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Protectores auditivos.

1.6.10.- Escaleras de mano

Riesgos:

1.- Atrapamientos

Atrapamientos.

2.- Caidas de personas

Caidas de altura.

Medidas de prevencion:

1.- Escaleras

La separacion a la pared en la base sera un cuarto de la altura total.

Cuando no estan en uso se deberan almacenar o guardar bajo techo, con el fin de protegerlas de la
intemperie. Las escaleras que se almacenen horizontalmente se deben sostener por ambos extremos

y en los puntos intermedios, para impedir que se comben en el centro y, en consecuencia, se aflojen
los travesafios y se tuerzan los largueros.

Las escaleras de tijera estaran provistas de cuerdas o cadenas que impidan su abertura al ser
utilizada y topes en su extremo inferior.

Las escaleras nunca se deben emplear horizontalmente como pasarelas o andamios.

Solamente se deberan efectuar trabajos ligeros desde las escaleras. No se debe tratar de alcanzar
una superficie alejada, sino cambiar de sitio la escalera.

No se transportaran a brazo por las mismas cargas superiores a 25 kg.
El ascenso y descenso por escaleras de mano se hara siempre de frente a las mismas.

Preferentemente seran metélicas y sobrepasaran siempre en 1 m la altura a salvar una vez puestas
en la posicion correcta.

Para cualquier trabajo en escaleras a mas de 3 m sobre el nivel del suelo es obligatorio el uso de
cinturones de seguridad sujeto a un punto sélidamente fijado.

Las escaleras de mano no podran salvar mas de 5 m, a menos que estén reforzadas en su centro,
quedando prohibido el uso de escaleras de mano para alturas superiores a 7 m.
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Esta prohibido el empalme de dos escaleras a no ser que se utilicen dispositivos especiales para ello.

En cualquier caso deben disponer de zapatas antideslizantes en su extremo inferior y estaran fijadas
con garras o ataduras en su extremo superior para evitar deslizamientos.

Se apoyaran en superficies planas y resistentes y su alrededor debera estar despejado.
Cuando sean de madera los peldafios serdn ensamblados y no solamente clavados y los largueros

serdn de una sola pieza, en caso de pintarse se hara con barnices transparentes que no oculten
posibles defectos que puedan comprometer su resistencia.

1.6.11.- Herramientas eléctricas en general

Riesgos:

1.- Golpes, cortes y vuelcos

Cortes.

Medidas de prevencion:

1.- Herramientas manuales. General

Cuando se usen herramientas eléctricas en zonas mojadas se deben utilizar con el grado de
proteccién adecuado (IP 55).

2.- Interruptor diferencial

EL circuito al cual se conecten debe estar protegido por un interruptor diferencial, de 0.03 amperios
de sensibilidad.

3.- Maquinaria. General

Todas las maquinas y herramientas eléctricas que no posean doble aislamiento deberan estar
conectadas a tierra.

Los cables eléctricos, conexiones, etc., deberan estar en perfecto estado, siendo conveniente
revisarlos con frecuencia.

Cuando se cambien utiles, se hagan ajustes o se efectlen reparaciones se deben desconectar del
circuito eléctrico para que no haya posibilidad de ponerlas en marcha involuntariamente.

Si se necesita usar cables de extensién se deben hacer las conexiones empezando en la herramienta
y siguiendo hacia la toma de corriente.
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1.6.12.- Herramientas manuales

Riesgos:

1.- Caidas de personas

Tropezones y caidas.

2.- Choques, golpes y atropellos

Golpes.

3.- Golpes, cortes y vuelcos

Cortes.

Medidas de prevencion:

1.- Herramientas manuales. General

Cuando no se usen se deberan tener recogidas en cajas o cinturones portaherramientas.

No se dejaran tiradas por el suelo, en escaleras, bordes de forjados o andamios, etc.

Cada herramienta se utilizard Gnicamente para el tipo de trabajo para el que ha sido disefiada. Por
ejemplo, no se utilizara la llave inglesa como martillo, el destornillador como cincel o la lima como
palanca, pues de esa forma se hace el trabajo innecesariamente peligroso.

Los mangos de las herramientas deben ajustar perfectamente y no estar rajados.

Las herramientas de corte deben mantenerse perfectamente afiladas.

1.6.13.- Hormigonera eléctrica (pastera)

Riesgos:

1.- Atrapamientos

Atrapamientos con drganos moviles.
2.- Caidas

Caidas al mismo nivel (superficies embarradas).

3.- Golpes
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Golpes con objetos moviles.

4.- Polvo ambiental

Polvo ambiental.

5.- Riesgos eléctricos

Electrocucion.

6.- Ruidos vy vibraciones

Ruido ambiental.

7.- Sobreesfuerzos

Sobreesfuerzos.

Medidas de prevencion:

1.- Bombo

Para evitar sobreesfuerzos, se dotard al bombo de un freno de basculamiento que impida
movimientos incontrolados.
2.- Correa

Para evitar atrapamientos, todas las transmisiones por correas colocadas a menos de 2,50 m sobre el
suelo o plataformas de trabajo, deben estar guardadas mediante una cubierta rigida con resistencia

suficiente para retener la correa en caso de rotura. La anchura de la proteccion excedera de 15 cm.
a la de la correa.

3.- Deslizamientos

Para evitar los deslizamientos se instalara un entablado en torno a la hormigonera.

4.- Interruptor diferencial. Puesta a tierra

Dado que en los alrededores de la hormigonera habra, con seguridad, encharcamientos por la mezcla
del agua con el polvo de cemento, la maquina tendra un grado de proteccién IP-55. En el origen de la
instalacion habra un interruptor diferencial de 300 mA, asociado a una puesta a tierra de valor
adecuado.
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1.6.14.- Magquinillo
Riesgos:
1.- Caidas
Caidas de objetos por desplome.

2.- Caidas a distinto nivel

Caida de personas a distinto nivel.

3.- Riesgos eléctricos

Contacto con la corriente eléctrica atrapamiento.

4.- Ruidos y vibraciones

Exposicion a ruido.
5.- Ubicacién
Los determinados por su ubicacion dentro de la obra.

Medidas de prevencion:

1.- Maquinaria elevadora. Maquinillo

Si la fijacion del cable se realiza mediante lazo sujeto con grapas, éstas deberan ser por lo menos
tres, separadas cada una de ellas una distancia aproximada de 6 veces el diametro, y colocadas todas
ellas de modo que el esparrago curvo quede en el lado del final del cable.

Al finalizar la jornada laboral se pondran los mandos a cero, no se dejaran cargas suspendidas y se
desconectara la corriente eléctrica en el cuadro secundario.

Se prohibe terminantemente circular o situarse bajo cargas suspendidas.

Se prohibe terminantemente arrastrar cargas por el suelo; hacer traccién oblicua de las mismas;
dejar cargas suspendidas con la maquina parada o intentar elevar cargas sujetas al suelo o algun otro
punto.

El cable se revisara diariamente y se cambiard cuando se detecten hilos rotos en nimero igual o
superior al 10 % del total, contados en una longitud de dos tramos de cableado separados entre si por
una distancia inferior a 8 veces su didmetro.

Se delimitard la zona en planta donde existe el riesgo de caida de objetos transportados por el
maquinillo.
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El gancho dispondra de un pestillo de seguridad o sistema analogo que impida el desprendimiento de
la carga.

Los tres extremos de la base en T del maquinillo deben sujetarse a elementos no dafiados del
forjado, empleando tres puntos de anclaje que abarquen tres viguetas cada uno.

La carga maxima util del maquinillo debe marcarse de forma destacada y facilmente visible.

Los mecanismos estaran protegidos mediante las tapas que el aparato trae de fabrica, como mejor
medio de evitar atrapamientos o desgarros.

El operario que recoja la carga debera hacer también uso del cinturén de seguridad.

El operario que enganche la carga debera asegurarse de que ésta queda correctamente colocada, sin
que pueda dar lugar a basculamientos o a enganches.

El operario que maneje el maquinillo debe utilizar cinturdn de seguridad que le proteja del riesgo de
caidas, el cual debe estar sujeto a un punto fijo de la edificacion, nunca a la estructura del
maquinillo.

El maquinista se situard de forma que vea en todo su recorrido la carga suspendida, de no ser asi se
empleard ademés un sefalista.

El sistema de contrapesos esta terminantemente prohibido.

2.- Puesta a tierra

Puesta a tierra de las masas metdlicas y proteccion de la instalacion eléctrica con disyuntor
diferencial de 300 mA.

1.6.15.- Martillo eléctrico

Riesgos:

1.- Atrapamientos

Atrapamientos por drganos en movimiento.

2.- Contactos eléctricos

Las generales de toda herramienta eléctrica.

3.- Golpes

Golpes en pies por caida del martillo.
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4.- Polvo ambiental

Polvo ambiental.

5.- Proyecciones
Proyecciones de particulas.

6.- Ruidos vy vibraciones

Ruido.
7.- Vibraciones

Vibraciones.

Medidas de prevencion:

1.- Herramientas manuales. General

Mantener los martillos bien cuidados y engrasados.

2.- Maquinaria auxiliar. Manejo

Poner mucha atencion en no apuntar con el martillo a un lugar donde se encuentre otra persona. Si
posee un dispositivo de seguridad usarlo siempre que se trabaje con él.

No apoyarse con todo el peso del cuerpo sobre el martillo; puede deslizarse y caer de cara contra la
superficie que se esta trabajando.

Asegurarse del buen acoplamiento de la herramienta de ataque en el martillo, ya que si no esta bien
sujeta, puede salir disparada como un proyectil.

Manejar el martillo agarrado a la altura de la cintura/pecho.

No se debe hacer esfuerzo de palanca con el martillo en marcha.

1.6.16.- Martillo neumatico

Riesgos:

1.- Ambiente pulvigeno y proyecciones

Proyeccién de aire comprimido por desenchufado de la manguera.

2.- Atrapamientos

Memoria del Estudio de Seguridad y Salud para la construccion de: Edificio de 29 Viviendas y Garajes, C/ Marmolejos,
s/n, Municipo de Galdar - Gran Canaria

Autor : Juan Maria Luna Barriga. Arquitecto Técnico

N°PEXP: 02/10/0..... 49



t Certum S.A. Avda. Reyes Catdlicos, n° 29 - 12 38005, EDIF.. COMASA, S/C de Tenerife
C e r Lm Tel 922 53 11 22 - Fax 922 28 84 80

entidad de control

Atrapamientos con drganos moviles.

3.- Golpes

Golpes en pies por caida del martillo.

4.- Polvo ambiental

Polvo ambiental.

5.- Proyecciones

Proyecciones de particulas.

6.- Ruidos vy vibraciones

Ruido.
7.- Vibraciones

Vibraciones.

Medidas de prevencion:

1.- Herramientas manuales. General

Mantener los martillos bien cuidados y engrasados.

2.- Maquinaria auxiliar. Manejo

Poner mucha atencion en no apuntar con el martillo a un lugar donde se encuentre otra persona. Si
posee un dispositivo de seguridad usarlo siempre que se trabaje con él.

No apoyarse con todo el peso del cuerpo sobre el martillo; puede deslizarse y caer de cara contra la
superficie que se esta trabajando.

Asegurarse del buen acoplamiento de la herramienta de ataque en el martillo, ya que si no esta bien
sujeta, puede salir disparada como un proyectil.

Manejar el martillo agarrado a la altura de la cintura/pecho.
No se debe hacer esfuerzo de palanca con el martillo en marcha.

La manguera de aire comprimido debe situarse de forma que no se tropiece con ella, ni que pueda
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ser dafiada por materiales que se puedan situar encima.

Antes de desarmar un martillo se ha de cortar el aire. Es muy peligroso cortar el aire doblando la
manguera; puede volverse contra uno mismo o un compariero.

Verificar las fugas de aire que puedan producirse por juntas, acoplamientos defectuosos o roturas de

mangas o tubos.

1.6.17.- Pistola clavadora

Riesgos:

1.- Ambiente pulvigeno y proyecciones

Perforado de paredes delgadas, poco resistentes, etc.

2.- Disparos con la herramienta

Disparos involuntarios.
Particulas proyectadas por el tiro.

3.- Rebotes y retrocesos

Rebotes.

Medidas de prevencion:

1.- Empuiadura

La pistola clavadora dispondra en la extremidad del tubo, una defensa en forma de cazoleta
(protector) para retener los fragmentos de paramento y clavos que puedan saltar. Preferiblemente se
utilizaran pistolas que sin el protector, no permita el disparo.

La pistola clavadora dispondra de empufiadura con pulsador, que paralice la maquina al dejar de
apretarlo.

2.- Formaciéon de operarios

Se debe confiar la herramienta Unicamente a operarios con formacion especifica en el manejo de
herramientas neumaticas.

3.- Revisiones, comprobaciones, mantenimiento

Para realizar revisiones, comprobaciones, mantenimiento se mantendréa la herramienta descargada.
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4.- Trabajos con la herramienta

Antes de efectuar los disparos colocarse de forma que el cuerpo esté detras del eje de la
herramienta.

La herramienta se cargara cuando se vaya a usar inmediatamente.

No clavar en recintos que puedan contener vapores explosivos o inflamables.

La pistola se mantendra hacia abajo, alejada cuanto sea posible del cuerpo del operario.

El operario mantendra las manos alejadas en todo momento de la boquilla de la herramienta.
Nunca se debe apuntar la herramienta hacia nadie, ni cargada ni descargada.

No cargar la herramienta en lugares donde se encuentren otras personas.

Usar bandolera para alojar la herramienta.

Para trabajar con la pistola clavadora se hard en posiciones estables, no recomendandose su uso
sobre escaleras, borriquetas etc.

Antes de trabajar con esta herramienta se comprobara que no haya alguna persona detras de la zona
de tiro o préxima a ésta.

Para clavar se mantendra una distancia minima de seguridad al borde de 10 cm.

No se clavaran piezas que no estén bien asentadas sobre el material base.

Cuando se trabaje sobre superficies curvas se utilizaran protectores especiales.
Utilizar arandelas de freno adecuadas par limitar la penetracion del clavo.

La pistola durante su utilizacién se mantendra perpendicular a la superficie de tiro.

No clavar sobre materiales fragiles, demasiado duros o elasticos (acero, fundicion, vidrio, yeso,
goma, etc.).

Comprobar antes del uso de la pistola clavadora la naturaleza del material (no tirar sobre marmol,
fundicién, acero templado, etc.).

Equipos de proteccién individual:

1.- Proteccién de los ojos

Gafas antiproyecciones.
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1.6.18.- Puntales metalicos

Riesgos:

1.- Aplastamientos y atrapamientos

Aplastamientos
Derrumbes

2.- Cortes y desgarros

Desgarros

Medidas de prevencion:

1.- Encofrados. Puntales

Estos puntales, de gran resistencia y de infinitas aplicaciones en construccion, son de colocacién y
reglaje instantaneos por un solo hombre y son adaptables a las abrazaderas de tipo corriente en el
mercado, pudiéndose combinar con diversas clases de andamios tubulares.

Nunca se deben colocar como pasadores en los puntales metalicos hierros puntiagudos que puedan
dar lugar a desgarros.

Para graduar su altura se efectuara primero la graduacion, bastando un pasador (sujeto por un cable
para evitar su pérdida) que se coloca en uno de los taladros de que esta previsto el tubo telescépico,
consiguiéndose la graduacién final mediante tornillo y manguito de rosca trapecial, manejado a mano
con dos empufaduras, sin necesidad de herramientas.

Al llevar la rosca mecanizada un manguito suplementario que esta soldado al tubo, la parte de este
no estd debilitada, conservando por tanto toda su resistencia. Ademas, la rosca esta siempre
engrasada y protegida de golpes, tierra y polvo, por el manguito que la recubre.

La utilizacion de apuntalamientos con dos capas de puntales metdlicos cortos unidos en una trama
de durmientes a media altura, estd muy extendida y es extremadamente peligrosa, pues a la menor
solicitacion que no sea de componente estrictamente vertical, se produce un desplazamiento en el
mismo que arrastra a toda la fila a una caida que produce el derrumbe del encofrado y
eventualmente de los operarios que estén en dicho tajo. Esto también es debido a la imposibilidad de
arriostrar los puntales metéalicos normales.

En encofrados de alturas superiores a 3,25 m se utilizaran dos procedimientos usualmente:

Memoria del Estudio de Seguridad y Salud para la construccion de: Edificio de 29 Viviendas y Garajes, C/ Marmolejos,
s/n, Municipo de Galdar - Gran Canaria

Autor : Juan Maria Luna Barriga. Arquitecto Técnico

N°PEXP: 02/10/0..... 53



Certum S.A. Avda. Reyes Catdlicos, n° 29 - 12 38005, EDIF.. COMASA, S/C de Tenerife
Tel 922 53 11 22 - Fax 922 28 84 80

certum

entidad de control

- Puntales metélicos telescopicos de disefio igual a los anteriormente descritos pero que alcanzan
hasta 5,25 m. Para ello deberan respetarse rigurosamente las tablas de carga y alturas autorizadas

por el fabricante.
- Castilletes arriostrados entre si, los cuales dan mas rigidez al encofrado, admitiendo mas carga o

altura sin posibilidades de pandeo.

1.6.19.- Radiales

Riesgos:

1.- Ambiente pulvigeno y proyecciones

Proyecciones de particulas y disco.

2.- Asfixia y aspiracién de polvo

Aspiracion de polvo y particulas.

3.- Caidas a distinto nivel

Caida de personas a distinto nivel.

4.- Caidas al mismo nivel

Caida de personas al mismo nivel.

5.- Contactos eléctricos

Contactos eléctricos directos.

Contactos eléctricos indirectos.

6.- Golpes

Golpes al trabajar con piezas inestables.

7.- Golpes, cortes y vuelcos

Cortes.

8.- Quemaduras

Quemaduras.

9.- Ruidos v vibraciones

Ruido.
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Medidas de prevencion:

1.- Maquinaria auxiliar. General

Situar la empufiadura lateral en funcion del trabajo a realizar.

Cuando se trabaja con piezas de pequefio tamafio o en equilibrio inestable asegurarlas antes de
comenzar los trabajos.

Su drgano de accionamiento permitird su total parada con seguridad y su accionamiento se hara de
forma voluntaria imposibilitando el accionamiento involuntario.

Solamente se puede poner en marcha mediante una accién voluntaria.

Aislar la zona con pantallas protectoras.

Comprobar la parada total de la maquina antes de depositarla.

No utilizar la maquina en posturas que obliguen a mantenerla por encima del nivel de los hombros.
En trabajos con riesgo de caida de altura, posturas forzadas, lugares confinados se asegurara la

postura de trabajo y se utilizaran cinturones de seguridad.

Equipos de proteccién individual:

1.- Proteccién de las extremidades vy el tronco

Guantes de cuero.

2.- Proteccion de las vias respiratorias

Mascarilla antipolvo.

3.- Proteccién de los ojos

Gafas o pantallas de proteccion con cristales transparentes.

1.6.20.- Sierra circular

Riesgos:

1.- Aplastamientos y atrapamientos
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Atrapamientos con la correa de transmision.

2.- Cortes y amputaciones

Cortes o amputaciones de dedos y/o0 manos.

3.- Golpes

Golpes con la madera por retroceso de ésta.

4.- Riesgos eléctricos

Electrocucion.

Medidas de prevencion:

1.- Maquinaria auxiliar. Sierra circular

Para evitar cortes o0 amputaciones se deben cumplir las siguientes medidas preventivas:
- El disco se protegera mediante resguardos pivotantes que reduzcan al minimo la zona de corte.
- Proteger la parte inferior de la sierra circular por medio de una envolvente sobre la hoja.

Para proteger al operario de golpes por rechazos del material al pinzar éste en el disco, se instalara
un cuchillo divisor que actie como cufia e impida a la madera cerrarse sobre el disco. Las condiciones
gue cumplira son:

- El espesor del cuchillo divisor sera el que resulte de la semisuma de los espesores de la hoja y del
trazo de serrado (anchura dentado).

- La distancia desde el cuchillo divisor al disco no debe exceder de 10 mm.

- La altura sobre la mesa del cuchillo divisor serd inferior en 5 mm, aproximadamente, a la del disco.
- EI montaje del cuchillo permitird regular su posicién respecto del disco, bien por usarse sierras de
distinto didmetro o bien por ser regulable la altura de éstas.

- Antes de iniciar el aserrado se comprobara que no existan clavos o partes metélicas hincadas en la
madera gue se desee cortar.

- Antes de iniciar el trabajo, se comprobara que la hoja esta en perfecto estado, sin muescas y bien

afilada.
- Es conveniente el uso de gafas para la proteccion de proyecciones de material.

Para evitar atrapamientos, todas las transmisiones por correas colocadas a menos de 2,50 m sobre el
suelo o plataformas de trabajo, deben estar guardadas mediante una cubierta rigida con resistencia
suficiente para retener la correa en caso de rotura.

Para evitar el riesgo de electrocucion se debera cumplir las siguientes medidas preventivas:
- Antes de poner la maquina en servicio, se comprobara que esta conectada a la puesta a tierra

asociada a un interruptor diferencial de 300 mA.
- La alimentacion eléctrica se realizard mediante conductores con indice de protecciéon adecuado
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para resistir la humedad. Las clavijas seran estancas.

1.6.21.- Taladro portatil

Riesgos:

1.- Contactos eléctricos

Contactos con la corriente eléctrica.

2.- Cortes y desgarros

Cortes con la broca.
3.- Desplome
Atrapamientos con la broca.

4.- Proyecciones

Proyecciones de particulas.

Medidas de prevencion:

1.- Interruptor diferencial

EL circuito al cual se conecten debe estar protegido por un interruptor diferencial, de 0.03 amperios
de sensibilidad.

2.- Maquinaria auxiliar. Taladro

Si la broca es lo suficientemente larga como para atravesar el material, debera resguardarse la parte
posterior para evitar posibles lesiones directas o por fragmentos al propio operario del taladro y a
otros operarios que trabajen en las proximidades.

Se usara ropa de trabajo ajustada al cuerpo para evitar atrapamientos de la ropa con la broca,
tampoco se usaran cadenas, pulseras y otros elementos similares que puedan ser atrapados con la

broca.

Nunca se sujetarda el taladro por la broca, incluso a maquina parada para evitar el peligro de puesta
en marcha accidental.

Cuando se realice el cambio de broca antes de su uso se comprobara la buena colocacion de la
misma.

Cuando el taladro se pase de un operario a otro, se debe hacer siempre a maquina parada y a ser
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posible dejarla en el suelo para que el otro la coja y ho mano a mano, por el peligro de una posible
puesta en marcha involuntaria.

El taladro no se debe llevar colgando agarrado del cable.

Nunca se dejara funcionando el taladro cuando no se esté utilizando. Al apoyarlo sobre el suelo,
andamios, etc. deben desconectarse.

El taladro dispondra de doble aislamiento, en caso contrario deberan estar conectadas a tierra. El
conducto de toma a tierra debe ir incorporado en el cable de alimentacion.

Dependiendo de las caracteristicas del material a trabajar se seleccionara la broca adecuada.
El taladro dispondra de empufiadura con pulsador, que paralice la maquina al dejar de apretarlo.

El grado de proteccion de las herramientas seré el que exige el Reglamento Electrotécnico para Baja
Tension en funcidn de la zona en que se trabaje (locales himedos, mojados, etc.).

Cuando sea necesario usar cables de extension se deben hacer las conexiones empezando en la
herramienta y siguiendo hacia la toma de corriente.

Para evitar conexiones accidentales cuando se cambien utiles, se hagan ajustes o se efectlen
reparaciones el taladro estara desconectado del circuito eléctrico.

Se realizaran revisiones periddicas del estado de cables, conexiones, etc.

Los cables eléctricos, conexiones, etc. deben estar en perfecto estado.

Equipos de proteccién individual:

1.- Proteccién contra caidas

Botas de seguridad antideslizante. Arnés anticaida.

2.- Proteccién de los ojos

Gafas antiproyecciones.

1.6.22.- Torretas o andamios sobre ruedas

Riesgos:

1.- Atrapamientos

Atrapamientos.
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2.- Caidas a distinto nivel

Caida de personas a distinto nivel.

3.- Caidas al mismo nivel

Caida de personas al mismo nivel.

4.- Desplome

Desplome del andamio.

Desplome o caida de objetos (tablones, herramienta, materiales).

Medidas de prevencion:

1.- Encofrados. Puntales

Deben ser calzados y fijados durante su utilizacion de modo que no puedan desplazarse ni bascular.
Antes de subir un operario al mismo debe comprobarse que las ruedas estan frenadas.

La base ha de ser indeformable. Para ello se montaran, justo al nivel de las ruedas, dos barras
diagonales.

Cada dos elementos modulares en altura se colocara una barra diagonal para estabilizar el conjunto.
Como cualquier plataforma de trabajo su anchura minima sera de 60 cm.

Los materiales se izaran con mecanismos dispuestos a tal efecto, los cuales iran montados, si es
preciso, sobre la propia torreta con horcas, bridas, etc.

No se permitird arrojar escombros desde la plataforma.

No podran desplazarse ni trasladarse estos conjuntos con personal incorporado a los mismos.
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ACTUACIONES PREVIAS A LA EJECUCION DE LA OBRA

MEDIDAS DE ORGANIZACION GENERAL

Antes de la elaboracién del Plan de Seguridad, el Coordinador de Seguridad junto con todos los
contratistas y subcontratistas conocidos al momento del inicio de las obras realizaran una visita
previa al lugar de las obras, con el fin de poder adaptar el Plan de Seguridad a la tipologia de los
trabajos a realizar y al entorno de la obra.

El Coordinador de Seguridad y Salud no aceptard un envio directo del Plan de Seguridad sin
haberse celebrado la visita anteriormente citada.

ACTUACIONES PREVIAS A LOS TRABAJOS

Los trabajos preliminares participantes en la obra que se exponen a continuacion deberan
realizarse por el Contratista principal previamente a la ejecucién de los trabajos y antes de cualquier
intervencion de los demas intervinientes:

Vias de acceso.

Acometida de agua potable.
Alimentacién de electricidad.

Vias de acceso provisionales de la obra.

Canales de evacuacién del agua negra.

AN N N N N

Estudio de los servicios afectados existentes y su anulacion.

Asimismo, el contratista principal realizara todas las gestiones pertinentes conjuntamente con
los diferentes concesionarios y servicios competentes para realizar las acometidas y obtener los
permisos para posibles ocupaciones de partes de la via publica, y proporcionard al Coordinador de
Seguridad justificacién de las solicitudes de acometida a las compafiias correspondientes y de los
citados permisos de ocupacién de via publica.

MODALIDADES DE RECEPCION DE LOS CONTRATISTAS

Los contratos del contratista principal con las subcontratas incluiran, como anexo de obligado
cumplimiento, el Plan de Seguridad y Salud o la parte correspondiente a sus trabajos y en el que se
recoja la obligacion de cumplir dichos procedimientos, quedando a disposicion para su revision por el
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Coordinador, asi como la responsabilidad del subcontratista en el cumplimiento del Plan de Seguridad
y Salud, por parte de cada uno de sus trabajadores.

El personal de las diferentes empresas contratistas, han de recibir el dia de su llegada a la
obra, una formacion practica y apropiada en materia de seguridad por el jefe del Contratista
principal o de su representante jerarquico designado, en su Plan de Seguridad y Salud (PSS)

El control del buen procedimiento de dicha recepcién podra ser supervisado por el Coordinador
de Seguridad y Salud, si este lo considera oportuno, pudiendo exigir al Contratista principal la
documentacion referente a este punto.

Todo tipo de subcontratacién debe ser comunicado al Coordinador de Seguridad y Salud y
respetard los procedimientos reglamentarios previstos en el RD 1627/1997 de 24 de octubre antes de
todo tipo de trabajos previstos. En caso contrario el coordinador podra parar el trabajo
correspondiente para exigir los procedimientos reglamentarios.

El contratista Principal gestionara para llevar dicho control el Libro de Subcontratacién segin
lo establecido en la LEY 32/2007.

CALENDARIO GENERAL PROVISIONAL DE EJECUCION

La constructora mandard al Coordinador de Seguridad y Salud la planificacién general de
ejecucion de la obra desglosada en unidades, antes del inicio de la misma (minimo 1 mes antes), y le
transmitira todo cambio, modificacion o ajuste que se realice a lo largo del desarrollo de los
trabajos.

Un calendario detallado ser4 armonizado con todo los tiempos y fechas de intervencion
mencionados en el Plan de Seguridad y Salud de cada contratista.

Se indicara el nimero de operarios que interviene en cada una de las actividades y el tiempo
de realizacion de dichos trabajos, las fechas de acopios, colocacidn y sustitucion de los elementos de
seguridad requeridos para cada una de las distintas etapas y de forma especifica las fechas de los
trabajos mas singulares por su riesgo, complejidad o interferencia con otras actividades.

En caso de desfase entre trabajos y planificacion, se celebrara una reunion (entre los
intervinientes concernientes) para tomar todas las disposiciones necesarias relativas a los nuevos
riesgos que se deriven de las recientes condiciones de trabajo (co-actividad, trabajos nocturnos,
etc....).
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ANALISIS DE RIESGOS POSIBLES Y MEDIOS DE PREVENCION

La lista que se expone a continuacion no es exhaustiva ni exime ni obliga a los diferentes
contratistas a ejecutar las disposiciones complementarias a las condiciones de seguridad
indispensables de una obra.

Cada contratista debera detallar de forma precisa en su Plan de Seguridad y Salud las protecciones
colectivas y los medios que pondran a disposicién de su personal.

Grupos de unidades de obra agrupados por riesgos similares:

e Anulacion y desvié de acometidas.

e Acondicionamiento del terreno, movimiento de tierras y excavacion.
e Cimentacion y estructura

e Cubiertas

e Cerramientos y tabiqueria interior

e Carpinteria exterior y cerrajeria

e Carpinteria interior

e Instalaciones

e Revestimientos, solados, aislamientos y falsos techos.

e Productos peligrosos.

ANULACION Y DESVIO DE ACOMETIDAS.

No se espera encontrar ningun tipo de canalizacion ni interferencias enterradas en el terreno, y
no existiendo ninguna conducciéon eléctrica aérea cercana a la parcela no se tendra que tomar
ninguna medida especifica en este sentido; no obstante se debera de realizar la excavacion con unas
minimas medidas de prudencia ante la posibilidad de encontrar alguna interferencia.

ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO, MOVIMIENTO DE TIERRAS Y EXCAVACION.
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Los trabajos que se realizan en este apartado consisten en:

a) Desbroce, limpieza y preparacion del terreno.

b) Excavacion y movimiento de tierras hasta nivelacién de la parcela

Identificacion de Riesgos.

Los riesgos detectados durante la realizacién de dichos trabajos son los siguientes:

a) Desbroce, limpieza y preparacion del terreno:

Atropellos, colisiones y vuelcos por maniobras de la maquinaria
Caidas al mismo nivel por pisadas sobre terrenos sueltos o embarrados
Ruido ambiental

Polvo ambiental

Estrés térmico (por altas o bajas temperaturas)

Golpes por caida de elementos pesados

N N N N N NN

Cortes con maquinaria

b) Excavacion y movimiento de tierras:

v'  Caidas a distinto nivel.

v' Caidas o deslizamientos de maquinaria por rampas de acceso por excesiva pendiente,
terreno resbaladizo o insuficiente talud lateral de la rampa.

AN

Atropellos por falta de delimitacion de zonas de trabajo o no existir separacion entre los
accesos peatonales y de vehiculos.

Nivel freatico y aguas colgadas.
Sobrecargas dindmicas y estaticas en rampas de acceso.

Afeccioén de instalaciones existente.

L XX

Atrapamientos.

Normas y medidas preventivas
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a) Desbroce, limpieza y preparacion del terreno:

Todo el personal que maneje cualquier tipo de maquinaria sera especialista en el manejo
de estos vehiculos, estando en posesion de la documentacion de capacitacion
acreditativa.

Todos los vehiculos seran revisados periédicamente, en especial en los érganos de
accionamiento neumatico, quedando reflejadas las revisiones en el libro de
mantenimiento.

Se prohibird la sobrecarga de los vehiculos, estando visible la carga admisible de cada
vehiculo.

Se sefializaran los accesos y recorridos de los vehiculos, asi como las zonas de paso
peatonales.

Se prohibira la permanencia en el radio de accién de la maquina.
Se estudiara la posible caida de elementos de grandes dimensiones.

Las maniobras de maquinas y transportes en obra y en la zona de salida con afeccion de
transito peatonal externo a la obra, estara guiado por un sefialista identificado.

Se sefializaran los accesos a la via publica, mediante las sefiales normalizadas de “peligro
indefinidos”, “peligro salida de camiones” y “STOP”.

b) Excavacion y movimiento de tierras:

v

Se solicitard la documentacion necesaria de todas las canalizaciones que atraviesen la
parcela a las compafiias suministradoras.

Se solicitard un informe geotécnico que permita evaluar las condiciones del terreno.

Se entregara al Coordinador la organizaciéon de los vehiculos dentro de la excavacion,
incluyendo recorridos y sistema de excavacion a seguir.

Se realizara el vallado perimetral de la obra y sefializaran los caminos de circulacion
tanto de maquinaria como de personas.

No se trabajara cuando las condiciones atmosféricas sean desfavorables.

Todo el personal que maneje cualquier tipo de maquinaria sera especialista en el manejo
de estos vehiculos, estando en posesion de la documentacion de capacitacion
acreditativa.

Todos los vehiculos seran revisados periddicamente, en especial en los drganos de
accionamiento neumatico, quedando reflejadas las revisiones en el libro de
mantenimiento.

Se prohibira la sobrecarga de los vehiculos, estando visible la carga admisible de cada
vehiculo.

Se prohibira la permanencia en el radio de accién de la maquina.
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v" Se estudiara la posible caida de elementos de grandes dimensiones.

v En el caso de aparicion de agua en la excavacion del terreno se procederd a su
evacuacion para evitar riesgos.

¥v" Quedan prohibidos los acopios (tierras, materiales, etc.) a una distancia inferior a los 2 m
del borde de la excavacién.

v' Las maniobras de la maquinaria seran dirigidas por una persona formada para ello y en
total acuerdo con el conductor de la maquinaria 0 maquinas proximas, que coordinard las
maniobras.

v' Las rampas de acceso a la excavacion no sobrepasaran el 12% en tramos rectos ni el 8% en
los curvos, disponiendo de una capa de grava o material antideslizante en toda su
superficie.

v' El acceso a la excavacion peatonal se resolvera mediante una escalera sélida, anclada en
el borde superior, y estard apoyada sobre una superficie solida de reparto de cargas. La
escalera sera del tipo “PERI”, estara dotada de barandilla y de todos los elementos de
proteccién necesarios asi mismo que quede garantizado un acceso sin obstaculos ni
elementos en una altura inferior a 2m. Ademas se construird en obra otra escalera con
peldafios y pasamanos de madera con inclinacién igual al talud de la excavacion (ver
planos).

v" Todo el material utilizado ser4d homologado y adecuado para los trabajos que se vayan a
realizar.

v/ Las maniobras de maquinas y transportes en obra y en la zona de salida con afeccién de
transito peatonal externo a la obra, estara guiado por un sefialista identificado.

v' Se sefializaran los accesos a la via publica, mediante las sefiales normalizadas de “peligro
indefinidos”, “peligro salida de camiones” y “STOP”.

Equipos de proteccion colectivas

v' Valla perimetral para cerramiento de la obra con accesos controlados, sefializados e
independientes.

AN

Valla sectorial interna de obra para aislamiento de zonas peligrosas.

AN

Cinta normalizada de banderolas y malla naranja plastica para sefializacion de riesgos,
incluso p.p. de pies derechos de sustentacion.

Proteccidn de borde superior de excavacion.
Sefializacion del borde superior de la excavacion.
Sefializacion de los accesos a la excavacion.
Sefializacion de la ubicacion de las instalaciones.

Se procedera a la colocacion de pasarelas previas a los trabajos de obra.

D D N N N NN

Delimitacion de la zona de trabajo de la maquinaria.
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v' Sefializacién de peligro en los cruces de transito donde exista interferencia entre los
traficos de maquinaria y de personas.

v Sefiales indicativas de riesgo.

6.3.4.-Equipos de proteccién individuales

AN

Ropa de trabajo

AN

Casco de Seguridad clase N, lo utilizar4 todo el personal a pie y los conductores y
maquinistas desde el momento que abandonen su vehiculo.

Botas de seguridad.

Botas de goma o PVC de seguridad
Protecciones auditivas

Gafas antifragmentos de plastico neutro.
Guantes de lona.

Chaleco para el sefalista

Cinturon antivibratorio

Mandil de cuero con peto.

Trajes impermeables para ambientes lluviosos
Mascarillas antipolvo sencillas

Mascarillas con filtro mecénico recambiable.
Gafas antipolvo

Gafas antiparticulas

Guantes de cuero

A N NN U N U N N N N N N N

Guantes de goma o PVC.
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CIMENTACION Y ESTRUCTURA

Los trabajos que se realizan en este apartado consisten en:

a) Zapatas aisladas y zapatas corridas.

b) Pilares, forjados y estructura metalica.

Identificacion de Riesgos.
a) Zapatas aisladas y zapatas corridas.

Desprendimientos de tierras

Caida al mismo nivel

Caida al interior del hueco para la zapata.

Fallo del encofrado

Sobreesfuerzos por manejo de la canaleta de vertido.
Ruido

v

v

v

v

v

v

v" Proyeccion de gotas de hormigén.
v Vibraciones.

v Pisadas sobre objetos punzantes.
v' Atrapamiento

v"Inundacién

v" Golpes por objetos

v

Caida de objetos

b) Pilares, forjados y estructura metalica.

Caidas al mismo nivel
Caidas a distinto nivel

Dermatosis

Cortes al utilizar la sierra circular

v

v

v

v Caida de materiales
v

v' Pisadas sobre objetos punzantes
v

Golpes y heridas con objetos
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v
v
v
v
v
v
v
v

a)

Golpes con elementos de gran tamafio

Atrapamiento por piezas.

Electrocucion por anulacion de tomas a tierra de maquinaria eléctrica
Sobreesfuerzos

Heridas y cortes con la ferralla

Incendios

Quemaduras

Golpes y heridas por rotura de bovedillas.

Normas y medidas preventivas

Zapatas aisladas y zapatas corridas.

El personal estara en conocimiento de los riesgos a los que puede estar sometido.

Las armaduras antes de su colocacion estaran totalmente terminadas, eliminando asi el
acceso del personal al fondo de los pozos y zanjas.

Se hara una revision diaria del estado de la excavacion.

Se habilitara en obra un espacio dedicado al acopio clasificado de los redondos de ferralla
préximo al lugar de montaje de armaduras.

Los paquetes de redondos se almacenaran en posicidn horizontal sobre durmientes de
madera capa a capa, evitandose las alturas de las pilas superiores a 1,50 m.

El transporte aéreo de paquetes de armaduras se ejecutara suspendiendo la carga de dos
puntos separados mediante eslingas.

La ferralla montada se almacenara en los lugares designados a tal efecto separados del
lugar de montaje.

Los desperdicios o recortes de hierro y acero, se recogeran acopiandose en un lugar
determinado para su posterior carga y transporte al vertedero.

Se efectuard un barrido diario de puntas, alambres, y recortes de ferralla en torno al
banco de trabajo, siendo preferente la limitacion de una zona acotada para su
almacenamiento.

La ferralla montada se transportard al punto de ubicacion suspendida del gancho
mediante eslingas que la sujetaran de dos puntos distantes para evitar deformaciones y
desplazamientos no deseados.

Queda prohibido el transporte aéreo de armaduras en posicién vertical. Se transportaran
suspendidos de dos puntos mediante eslingas hasta llegar proximos al lugar de ubicacion,
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depositandose en el suelo. Sélo se permitira el transporte vertical para la ubicacion
exacta “in situ”.

Se prohibe trepar por las armaduras en cualquier caso.

Las maniobras de ubicacion “in situ” de ferralla montada se guiaran mediante un equipo
de tres hombres; dos, guiardn mediante sogas en dos direcciones la pieza a situar,
siguiendo las instrucciones del tercero que procedera manualmente a efectuar las
correcciones de aplomado.

Previamente al hormigonado se deben revisar los apuntalamientos y encofrados.

Se instalaran fuertes topes de final de recorrido para los camiones hormigonera, para
evitar vuelcos.

La maniobra de vertido de hormigén sera dirigida por un capataz que vigilara que no se
realicen maniobras inseguras.

Se vigilara el buen comportamiento de los encofrados durante el vertido del hormigon,
paralizandolos en el momento que se detecten fallos. No se reanudaran el vertido hasta
restablecer la estabilidad mermada.

Se acotaran y sefializaran convenientemente las zonas de izado de material para evitar
gue nadie se sitle inadvertidamente bajo cargas suspendidas.

El izado de cargas mediante aparatos de elevacion (grias) se realizaran en vertical y no
en sentido oblicuo.

Se evitara transportar cargas por encima de lugares donde haya personas trabajando.

Se mantendrd una limpieza esmerada. Se eliminaran antes del vertido del hormigon,
puntas, restos de madera, redondos y alambres.

El acceso al fondo de la zapata se realizara por escalera solida, anclada al borde superior,
sobrepasando 1m el borde de la zapata.

Se estableceran a una distancia minima de 2 m fuertes topes de final de recorrido, para
los vehiculos que deban aproximarse al borde de zanjas o zapatas para verter hormigon.

Se prohibe que haya operarios situados detras de los camiones hormigonera durante el
retroceso.

Se prohibe acercar las ruedas de los camiones a menos de 2 m, como norma general, del
borde de la excavacion.

Queda prohibido los acopios a una distancia inferior a 2 m del borde.

Se prohibe cargar el cubo de vertido de hormigén por encima de la carga maxima
admisible de la grua que lo sustenta.

La apertura del cubo para vertido se ejecutara exclusivamente accionando la palanca
para ello, con las manos protegidas con guantes impermeables.

El vertido se hard gradualmente, evitando descargas bruscas concentradas en un punto,
ya que se correria peligro de desmoronamiento de las tabicas y/o del encofrado.
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b)

Del cubo de hormigonado penderan cabos guia para ayuda a su correcta posicién de
vertido. Se prohibe guiarlo o recibirlo directamente, en prevencion de caidas por
movimiento pendular del cubo.

Las zapatas de profundidad superior a 1,5 m, se protegeran con una barandilla completa
(pasamanos, liston intermedio y rodapi€) a una distancia minima de 1,5 m.

Los trabajos a realizar en los bordes de zapatas con taludes no muy estables se realizaran
con arneses de seguridad atados a puntos fuertes exteriores a las zapatas

Se efectuarda el achique inmediato de las aguas que afloren o caigan en el interior de la
zapata para evitar que se altere la estabilidad de los taludes.

Pilares, forjados y estructura metélica.

Se utilizaran torretas con barandilla de proteccion, acorde con la altura de pilares y en
ningun caso se realizaran suplementos.

Se realizara un encofrado continuo en todo el forjado, cubriendo la superficie en su
totalidad. En el caso de que no esté contemplado en proyecto, se colocaran redes
horizontales. Los tableros del encofrado continuo estaran en 6ptimas condiciones para
poder ser usados, desechando de inmediato aquellos que hayan extinguido su vida de
uso ya sea por viejo o por mal estado.

Se cuidard la limpieza, eliminacion de clavos y materiales punzantes, almacenéandolos en
bateas para su rapida eliminacion.

La retirada de materiales y su apilamiento se realizara de forma que no reste seguridad a
las redes de proteccién y no elimine la proteccion colectiva existente.

El personal que utilice las maquinas herramientas contara con autorizacion escrita de la
jefatura de obra, entregdndose al coordinador de seguridad y salud el listado de las
personas autorizadas.

Los productos desencofrantes tendran las caracteristicas y medidas de proteccion
necesarias recibidas del proveedor directamente, tomando las medidas establecidas
por este para el uso con la maxima seguridad.

Antes del hormigonado se comprobara por técnico cualificado, la buena estabilidad del
conjunto.

El embudo para vertido de hormigén se orientara mediante sogas atadas a su extremo
libre. Nunca directamente con las manos.

El encofrado sobresaldra del borde de forjado de forma que permita la colocacién de
barandilla perimetral, que debera estar lista antes del armado y hormigonado.

Durante la colocacion de la ferralla, los trabajadores debera ir provistos de cinturén o
arnés de seguridad.

En los huecos interiores se colocara un doble mallazo recogido por el hormigén.

Las escaleras se encofraran dando forma al peldafieado, dejandose terminadas para su
uso tras ser desencofradas.

Memoria del Estudio de Seguridad y Salud para la construccion de: Edificio de 29 Viviendas y Garajes, C/ Marmolejos,

s/n, Municipo de Galdar - Gran Canaria

Autor : Juan Maria Luna Barriga. Arquitecto Técnico

NPEXP: 02/10/0

..... 70



t Certum S.A. Avda. Reyes Catdlicos, n° 29 - 12 38005, EDIF.. COMASA, S/C de Tenerife
C e r lm Tel 922 53 11 22 - Fax 922 28 84 80

entidad de control

v" En el momento del hormigonado se colocaran todos los elementos requeridos para la
sujecion de las protecciones colectivas posteriores (cartuchos para barandillas)

v" Una vez colocadas las armaduras y bovedillas en el forjado y siempre que no se pueda
trabajar desde la plataforma perimetral para la colocacion de armaduras, se dispondran
caminos de tablones de madera para la circulacion y que se mantendran hasta el acabado
del hormigonado.

v' Se prohibe la realizacion de trabajos bajo la misma vertical de bordes de forjados en
los que se estén ejecutando los trabajos de desencofrado de forjados.

v" Se dispondra de un extintor cercano adaptado al puesto de trabajo
v El personal que manipule los cuadros eléctricos estara cualificado para ello

v" Se cortard la tensién de elementos que no se van a utilizar al final de la jornada

Equipos de proteccidn colectiva

Zapatas aisladas y zapatas corridas.

v/ Barandilla perimetral a los huecos abiertos

v" Delimitacién de la zona de trabajo de la maquinaria

v" Adecuado mantenimiento de la maquinaria

v' Se entibaran las zanjas o pozos de planta rectangular con paredes verticales o en talud,
con ancho medio mayor de 2 metros y profundidad mayor de 1,30 metros.

v/ Barandillas de proteccién

v' Topes para la maquinaria que requiera acercarse a los bordes de excavacion

v' Pasarelas en zapatas para facilitar el vertido y vibrado del hormigén

v" Organizacioén del trafico y sefializacion.

v" Proteccion de los aceros de espera (encapuchado de esperas).

v' Sefializacién y acotamiento de espacios.

Pilares, forjados y estructura metalica

v' Sefializacién y delimitacién de paso.
v' Sefializacién y delimitacion de zona de descarga de materiales.

v/ Barandilla perimetral, y en huecos interiores, con colocacién previa a la sustitucion de la
proteccion colectiva anterior. La barandilla perimetral se instalard en la cara interior
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a)

AN NN N Y N U U N NN

de pilares para no estorbar los trabajos posteriores de colocacién de fabrica de ladrillo
desde el exterior.

Barandillas en losas de escalera que permitan los trabajos posteriores sin retirarlas. Si su
tipologia lo permite, se colocaran las barandillas definitivas tras el encofrado.

Barandillas en encofrados. Las barandillas perimetrales (tipo sargento) estaran colocadas
en fase de armado y hormigonado, mediante su fijacién a los encofrados.

Red horizontal en forjados

Los huecos interiores de mas de 2 m? en forjados, estaran protegidos obligatoriamente
con doble mallazo, y todo su perimetro se rodeara con barandilla resistente provista de
rodapié de 20 cm de altura

Tapas fijas en huecos reducidos.
Proteccidn de esperas junto a zonas con riesgo de caida.

Se sefializara la zona donde se estan realizando los trabajos de soldadura y corte de la
estructura metaélica.

Equipos de proteccion individual

Zapatas aisladas y zapatas corridas.

Casco de polietileno con barbuquejo.

Mascarilla antipolvo con filtro mecénico recambiable
Gafas antipolvo

Cinturén de seguridad

Guantes de cuero

Guantes impermeabilizados

Botas de seguridad

Botas de goma

Ropa de trabajo

Trajes para ambientes himedos o lluviosos

Protectores auditivos.

b) Estructura (pilares, forjados y estructura metalica)

v
v
v

Casco de polietileno con barbuquejo
Botas de seguridad

Arnés de seguridad.
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v
v
v
v
v
v

Guantes de cuero

Gafas de seguridad antiproyecciones

Ropa de trabajo

Botas de goma o PVC de seguridad

Trajes impermeables para tiempo lluvioso.

Guantes aislantes de proteccién

CERRAMIENTOS.

Fundamentalmente se tratan los cerramientos de fabrica de bloque de Hormigén Vibrado.

Identificacion de riesgos

AN

Caidas del personal que interviene en los trabajos al no usar correctamente los medios
auxiliares adecuados, como son los andamios o las medidas de proteccion colectiva.

Caida en altura

Caida al mismo nivel

Dermatosis por contacto con el cemento

Golpes y cortes con objetos

Caidas de objetos sobre las personas

Cortes y golpes producidos con maquinas herramientas

Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos.
Atrapamientos por los medios de elevacién y transporte.
Atrapamientos en el manejo de vidrios.

Sobreesfuerzos.

Los derivados del uso de medios auxiliares.

AN N N N NN Y N U N NN

Particulas en los o0jos.

Normas y medidas preventivas

v" Se prohibe la realizaciéon de trabajos bajo la misma vertical en la que se estan
ejecutando los cerramientos de fachada.
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Para los trabajos de colocacion de miras y replanteo, no se retiraran las protecciones
colectivas y si fuese imprescindible retirarlas, se ataran con arnés de seguridad a punto
fuerte de la estructura, y una vez colocadas se repondran nuevamente las protecciones.

Se instalara en las zonas con peligro de caida en altura, sefiales de “peligro de caida
desde altura” y de “obligatorio utilizar el cinturdn de seguridad”.

Se utilizardn andamios tubulares tipo europeo para la ejecucion del cerramiento
exterior.

Se mantendran limpios de escombros y se tendra el material necesario para la ejecucion
inmediata de los trabajos.

A las zonas de trabajo se accedera siempre de forma segura. Se prohibe los “puentes de
un tablon”.

Solo utilizaran las maquinas herramientas las personas autorizadas por escrito.

El ladrillo suelto se izar4 apilado ordenadamente en el interior de plataformas de izar
emplintadas, vigilando que no puedan caer las piezas por desplome durante el transporte.

La introduccion de la carga de ladrillos, se realizara desde plataformas, en cualquier caso
no se eliminaran las protecciones colectivas y se mantendran levantadas las plataformas
de descarga.

Se prohibe concentrar las cargas de ladrillos sobre vanos. El acopio de palets, se realizara
proximo a cada pilar para evitar las sobrecargas de la estructura en los lugares de menor
resistencia. Se acopiaran como maximo una altura de palets y en cualquier caso con la
autorizacion de la Direccidn Facultativa.

Se instalaran cables de seguridad a los pilares préximos a la fachada para anclar a ellos
los mosquetones de los cinturones de seguridad durante las operaciones de ayuda a la
descarga de cargas en las plantas.

Los escombros y cascotes se evacuaran diariamente, para evitar el riesgo de caidas por
pisadas sobre materiales.

Se prohibe lanzar cascotes directamente por las aberturas de fachadas o huecos.

Se prohibe trabajar junto a los paramentos recién levantados antes de transcurridas 48
horas.

Mantenimiento y cumplimiento de las medidas de seguridad descritas para la instalacién
provisional eléctrica.

Equipos de protecciones colectivas

Barandillas completas con listén superior e intermedio y rodapié de 15 cm. tanto en la
cara interna como en la externa de las plataformas del andamio tubular.

Protecciones de huecos horizontales de forjado.
Sefializacién a cota 0,00, de la ubicacion de los andamios y su area de influencia.

Superficie de plataforma de andamios tubulares con chapa de acero antideslizante.
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Equipos de protecciones individuales

v" Casco de polietileno

v' Botas de seguridad

v" Guantes de goma o PVC

v" Arnés de seguridad.

v' Traje de trabajo.

v' Trajes impermeables.

v" Mascarilla antipolvo. (Para el uso de la maquinaria de corte)

v'Gafas antiparticulas. (Para el uso de la maquinaria de corte)

v" Protectores auditivos. (Para el uso de la maquinaria de corte)
TABIQUERIA INTERIOR.
Identificacion de riesgos

v Caidas al mismo nivel

v/ Caidas en altura por huecos interiores, escaleras y por huecos de ventanas

v' Cortes por manejo de maguinas herramientas manuales.

v" Golpes por objetos

v" Golpes o cortes por falta de luminosidad apropiada

v' Pisadas sobre objetos punzantes.

v' Dermatitis.

v Afecciones respiratorias por trabajos dentro de atmoésferas pulverulentas.

v" Contactos con la energia eléctrica (conexiones eléctricas sin clavija, cables lacerados o

rotos).
v" Cuerpos extrafios en 0jos.
v"Incendio

v" Fatiga muscular.

Normas y medidas preventivas
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En todo momento se mantendran libres los pasos o caminos de intercomunicacion interior
y exterior de la obra.

Se barreran los tajos conforme se reciben y elevan los tabiques para evitar los accidentes
por pisadas sobre cascotes o clavos.

Se prohibe el uso de borriquetas en bordes de forjados si antes no se ha procedido a
instalar una proteccion solida formada por pies derechos y travesafios soélidos
horizontales, en prevencién de riesgo de caida en altura.

Los huecos verticales de fachada, cuya altura del peto sea inferior a 90 cm, se protegeran
con barandillas de proteccion basandose en puntales metélicos verticales entre forjados y
elementos horizontales de tablones de madera.

Las barandillas definitivas de escaleras se realizaran en el menor tiempo posible y
siempre antes del solado de la escalera. Indicandose el proceso de forma detallada en
la planificacion de obra.

Plataformas de trabajo con ancho superior a 60 cm.

Antes de la utilizacion de cualquier maquina-herramienta, se comprobard que se
encuentra en Optimas condiciones y con sus mecanismos y protectores de seguridad
instalados.

Toda la maquinaria eléctrica a utilizar dispondra de toma de tierra.

En todo momento los tajos se mantendran limpios de recortes metalicos y demas objetos
punzantes, para evitar accidentes por pisadas sobre objetos.

Seran de aplicacion las normas referentes a acopios, elevacion y descarga de materiales,
andamios, borriquetas, iluminacidén de las zonas de trabajo, protecciones colectivas, etc.

La recepcion del material, cuando exista riesgo de caida en altura, se realizara estado los
operarios atados con el cinturdn de seguridad a un punto fijo.

Los andamios interiores deberan ir perfectamente arriostrados con cruces de San Andrés,
dispondran de superficie de trabajo de ancho igual o mayor a 60 cm, tendran placas de
apoyo o ruedas y barandillas completas. Para el acceso a los mddulos superiores se
utilizaran escaleras interiores.

Las plataformas sobre ruedas no se desplazaran con carga o personas.
Antes de subir a las plataformas sobre ruedas se comprobara su inmovilidad.

Se deberan tener en cuenta todas las normas y medidas de prevencién aplicables relativas
a los cerramientos exteriores.

Las zonas de trabajo, para la ejecucion de fabricas, enfoscados, enyesados o falsos
techos de escayola, tendran una iluminacion minima de 100 lux, medidos a una altura
sobre el suelo en torno a los 2 metros.

La iluminacion mediante portatiles, se hard con portaldmparas estanco con mango
aislante y rejilla de proteccién de la bombilla. La energia eléctrica los alimentara a 24 V.

Se prohibe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentacion sin la
utilizacion de las clavijas macho-hembra.
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v Se utilizardn medios auxiliares estables, con plataforma de ancho superior a 60cm, y en
los tajos junto a huecos de forjado, se cubrirdn estos o se colocaran barandillas a 90 cm
de la plataforma o red vertical que impida la caida.

v' Se utilizaran las luminarias precisas para tener una iluminaciéon adecuada a los trabajos
con todos los mecanismos de seguridad y respeto al REBT.

Equipos de protecciones colectivas

v' Barandillas completas de las plataformas junto a huecos y escaleras.
v" Proteccion de huecos horizontales.

v' Toda la maquinaria a utilizar debera estar homologada con el sello CE, y debe disponer
todas sus protecciones correctamente colocadas.

v' Sefializacién del tajo junto a las zonas de paso.

v Luminarias de 24V en los puntos de luminosidad reducida.

Equipos de protecciones individuales

Casco de polietileno

Botas de seguridad

Guantes de goma o PVC

Arnés de seguridad.

Traje de trabajo.

Trajes impermeables.

Mascarilla antipolvo. (Para el uso de la maquinaria de corte)

Gafas antiparticulas. (Para el uso de la maquinaria de corte)

A N N N N N N N

Protectores auditivos. (Para el uso de la maquinaria de corte)

CUBIERTAS.

Las cubiertas son planas.

Identificacion de riesgos
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v
v
v
v
v
v

Caida al mismo nivel

Caida a distinto nivel

Caida de objetos

Golpes con objetos

Golpes por el manejo de herramientas manuales.

Sobreesfuerzos

Normas y medidas preventivas

No se comenzaran los trabajos sin la red horizontal sujeta a la estructura metélica y la
barandilla perimetral colocadas.

Se mantendran los tajos limpios y con los acopios ordenados, respetandose en todos los
casos zonas de paso a los distintos tajos.

La proteccion perimetral ira provista de rodapié, barra intermedia y pasamanos y
existiran bateas para la acumulacion y retirada de escombros en los diferentes tajos.

Se mantendra la proteccion perimetral de la cubierta mientras se esta realizando
trabajos en la misma.

Se evitaran posturas forzadas e incorrectas que fuercen la columna vertebral
principalmente.

Se suspenderan los trabajos en cubierta con vientos superiores a los 60 km/h, en
prevencion del riesgo de caida de personas u objetos.

Se suspenderan los trabajos con lluvia, frio o tormenta eléctrica.
No se acumularan acopios en zonas puntuales.

Se mantendra la proteccion colectiva previa hasta la finalizaciéon de los trabajos
(incluidos los de impermeabilizacion) segin el sistema que se refleja en los planos.

Equipos de protecciones colectivas

Barandilla perimetral completa, compuesta por montantes a base de tubos metalicos
fijados a la estructura metalica mediante sargentos de apriete, pasamanos, liston
intermedio y rodapié.

Redes horizontales en pafios de 10x5 metros, con cuerda perimetral de poliamida de 12
mm de grosor, fijadas a unos ganchos soldados a la estructura metdlica a una distancia
maxima unos de otros de 1,5 m.

Lineas de vida (ver situacion en plano de seccion) que quedaran como definitivas para los
posteriores trabajos de mantenimiento.
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v' Sefializacién de los diferentes tajos y de las zonas de paso.

Equipos de protecciones individuales

Casco de polietileno con barbuquejo
Botas de seguridad antideslizantes
Cinturon de seguridad tipo arnés.
Cinturdn portaherramientas
Guantes de cuero

Trajes impermeables para ambientes lluviosos.

DN N N N N RN

Ropa de trabajo

CARPINTERIA EXTERIOR Y CERRAJERIA

Identificacion de riesgos

Caida en altura

Cortes y golpes con materiales o por manejo de maquinas herramientas.
Caida al mismo nivel

Caida de objetos y materiales

Atrapamiento de dedos entre objetos

Heridas en extremidades inferiores y superiores.

Riesgos de contacto directo en la conexion de las maquinas herramientas.

Los derivados de los medios auxiliares a utilizar.

AN N N Y N N U NN

Sobreesfuerzos.

Normas y medidas preventivas

v Los elementos de carpinteria y cerrajeria se descargaran en bloques perfectamente
flejados o atados.

v' En todo momento se mantendran libres los pasos o caminos de intercomunicacién interior
y exterior de la obra.

v" Se barreran los tajos conforme se reciben y elevan los tabiques para evitar los accidentes
por pisadas sobre cascotes o clavos.
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v Se desmontardan Unicamente en los tramos necesarios aquellas protecciones que
obstaculicen el paso de los elementos de la carpinteria; una vez introducidos los cercos,
etc, en la planta se repondran inmediatamente.

v Antes de la utilizacién de cualquier maquina-herramienta, se comprobard que se
encuentra en Optimas condiciones y con sus mecanismos y protectores de seguridad
instalados.

v" Toda la maquinaria eléctrica a utilizar dispondra de toma de tierra.

v" En todo momento los tajos se mantendran limpios de recortes metélicos y demas objetos
punzantes, para evitar accidentes por pisadas sobre objetos.

v' Seran de aplicacioén las normas referentes a acopios, elevaciéon y descarga de materiales,
andamios, borriquetas, iluminacién de las zonas de trabajo, protecciones colectivas, etc.

v La recepcion del material, cuando exista riesgo de caida en altura, se realizard estando
los operarios atados con el cinturén de seguridad a un punto fijo.

v" Los andamios interiores deberan ir perfectamente arriostrados con cruces de San Andrés,
dispondran de superficie de trabajo de ancho igual o mayor a 60 cm, tendran placas de
apoyo, ruedas con freno y barandillas completas. Para el acceso a los médulos superiores
se utilizaran escaleras interiores.

v' Se prohibe utilizar a modo de borriquetas los bidones, cajas o pilas de materiales o
asimilables, para evitar accidentes por trabajos sobre andamios inseguros.

v' Serd preciso la sefializacion en cotas inferiores de los trabajos ante el riesgo de caida de
materiales o herramientas.

v' Se acopiaran los materiales fuera de las zonas de paso y sefializando su fragilidad.
v' Los acopios de vidrio se realizaran sobre durmientes de madera.

v' Al nivel de la calle se acotara con cuerda de banderolas la vertical de los paramentos en
los que se esté acristalando, para evitar el riesgo de golpes o cortes a las personas por
fragmentos de vidrio desprendido.

v' Se prohibe permanecer o trabajar en la vertical de un tajo de instalacién de vidrio.
v' Se mantendran libres de fragmentos de vidrio los tajos, para evitar el riesgo de cortes.

v" La manipulacién de planchas de vidrio se ejecutard con la ayuda de ventosas de
seguridad.

v' Las planchas de vidrio transportadas a mano seran movidas siempre en posicién vertical
para evitar accidentes por rotura.

v" Los pasillos y caminos internos a seguir con el vidrio, estaran siempre expeditos, es decir,
sin mangueras, cables o acopios diversos que dificulten el transporte y puedan causar
accidentes.

v" Se prohiben los trabajos con vidrio en régimen de temperaturas inferiores a 0°C o fuertes
vientos.

v" Una vez colocados los vidrios se marcaran para su facil vision.

v" Los materiales se desplazaran por dos trabajadores y guiados por un tercero.
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v" No se dejaran ventanas ni barandillas colocadas sin fijacion definitiva.

v' La instalacién eléctrica serd con mangueras sin deterioros, con toma a tierra, con clavijas
originales de la maquinaria y clavijas de intemperie.

Equipos de protecciones colectivas

v" Uso de los medios auxiliares
v Sefializacion y delimitacion de paso.
v/ Mantenimiento y reposicion de las protecciones colectivas.
v Instalacién de puntos fijos para amarre del cinturén de seguridad.
v" Delimitacién de las zonas de descarga de materiales.
v" Proteccion de huecos horizontales en forjado.
v" lluminacién de las zonas de trabajo.
v" Sefializacién a cota 0,00 de la zona de trabajo
v" Marcado de los vidrios instalados.
Equipos de protecciones individuales
v Casco polietileno
v'  Botas de seguridad
v' Guantes de cuero
v' Gafas anti particulas
v" Cinturén de seguridad
v" Ropa de trabajo
v" Mandil de cuero
CARPINTERIA INTERIOR
Identificacion de riesgos
v Caidas al mismo nivel
v/ Caidas a distinto nivel por escaleras y huecos interiores.
v" Golpes y cortes
v' Afecciones respiratorias.

v Intoxicacion por el uso de adhesivos.
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v
v
v
v

Pisadas sobre objetos punzantes
Dermatitis
Ruido.

Quemaduras y electrocucion.

Normas y medidas preventivas

Los precercos, cercos, puertas de paso, tapajuntas y rodapiés, se descargaran en bloques
perfectamente flejados o atados.

En todo momento se mantendran libres los pasos o caminos de intercomunicacion interior
y exterior de la obra.

Los precercos y cercos de la carpinteria se repartiran inmediatamente por la planta para
su ubicacion definitiva segun el replanteo efectuado, vigilandose que su apuntalamiento o
acufiamiento sea seguro.

La recepcion e instalacion de los materiales se realizara por medio del nimero suficiente
de operarios de forma que se evite realizar sobreesfuerzos.

Se barreran los tajos conforme se reciben y elevan los tabiques para evitar los accidentes
por pisadas sobre cascotes o clavos.

Se desmontaran Unicamente en los tramos necesarios aquellas protecciones que
obstaculicen el paso de los elementos de la carpinteria; una vez introducidos los cercos,
etc, en la planta se repondran inmediatamente. En cualquier caso se darda prioridad al uso
de plataformas de descarga.

Antes de la utilizacion de cualquier maquina-herramienta, se comprobard que se
encuentra en Optimas condiciones y con sus mecanismos y protectores de seguridad
instalados.

Toda la magquinaria eléctrica a utilizar dispondra de toma de tierra y debera estar
homologada con el sello CE.

En todo momento los tajos se mantendran limpios de recortes metélicos y demas objetos
punzantes, para evitar accidentes por pisadas sobre objetos.

Seran de aplicacion las normas referentes a acopios, elevacion y descarga de materiales,
andamios, borriquetas, iluminacidén de las zonas de trabajo, protecciones colectivas, etc.

La recepcion del material, cuando exista riesgo de caida en altura, se realizara estando
los operarios atados con el cinturén de seguridad a un punto fijo.

Las zonas de trabajo tendran una iluminacion minima de 100 lux a una altura entorno a
los 2 metros.

La iluminacién mediante portatiles se hara mediante portalamparas estancos con mango
aislante y rejilla de proteccion de la bombilla, alimentados a 24 voltios.

Las escalera a utilizar seran de tipo tijera, dotadas de zapatas antideslizantes y de
cadenilla limitadora de apertura.
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v' Utilizacion de medios auxiliares estables

v" Prohibicién de uso de suplementos para las plataformas de trabajo como sacos de yeso,
ladrillos, bovedillas, etc.

v' Se cuajard toda la superficie de trabajo, utilizando bases estables y que permitan
superficies horizontales y sin escalones.

v" Se prohibe el uso de borrigueta para subirse en la parte superior como escalera, asi como
su colocacién tumbada o sin abrir adecuadamente.

v'  Los electricistas usaran medios auxiliares aislados.
v" En todos los tajos con riesgo de fuego se encontrara un extintor polivalente.

v' Se cuidara de forma especial los trabajos en escaleras, realizando plataformas con bases
estables y horizontalidad en la base de trabajo.

v Se cuidard la limpieza durante el tajo, almacenando los escombros en puntos
determinados situados fuera de la zona de paso, eliminandose de forma inmediata al final
de la jornada o del tajo.

v' En ambientes pulverulentos se adecuara una buena ventilaciéon.

v' Siempre que exista riesgo de caida desde altura, los operarios estaran sujetos con el
fiador del cinturdn de seguridad sujeto a elementos solidos.

Equipos de protecciones colectivas

v/ Barandillas en plataformas de trabajo con riesgo de caida superior a 2 m y en escaleras.
v' Sefializacién y delimitacion de pasos
v' Medios auxiliares adecuados.
v' Mantenimiento y reposicién de protecciones.
v" lluminacion.
v" Proteccion de huecos horizontales en forjado.
v Delimitacién de zonas de acopios de materiales.
v' Coordinacion de trabajos.
Equipos de protecciones individuales
v" Casco de polietileno
v' Botas de seguridad
v' Botas de seguridad aisladas.
v" Guantes de goma o PVC.
v' Guantes de cuero aislantes

Memoria del Estudio de Seguridad y Salud para la construccion de: Edificio de 29 Viviendas y Garajes, C/ Marmolejos,
s/n, Municipo de Galdar - Gran Canaria

Autor : Juan Maria Luna Barriga. Arquitecto Técnico

N°PEXP: 02/10/0..... 83



t Certum S.A. Avda. Reyes Catdlicos, n° 29 - 12 38005, EDIF.. COMASA, S/C de Tenerife
C e r lm Tel 922 53 11 22 - Fax 922 28 84 80

entidad de control

v

Ropa de trabajo

INSTALACIONES

Electricidad

a) Identificacion de riesgos

AN N N Y N N U NN

Caida al mismo nivel
Caida a distinto nivel
Caida de objetos
Sobre esfuerzos
Quemaduras

Cortes y golpes
Electrocucion
Explosiones

Incendio.

b) Medidas preventivas

Durante la apertura de rozas se cuidara el orden y limpieza del tajo, evitando tropezones
y caidas

Se trabajara desde plataformas adecuadas y se utilizaran los medios auxiliares adecuados
y correctamente utilizados.

Los trabajos se realizaran por persona cualificada, evitando los riesgos por montaje
incorrecto.

La iluminacidn en los tajos no sera inferior a los 100 lux.

La iluminacidon mediante portatiles se hara mediante portalamparas estancos con mango
aislante y rejilla de proteccion de la bombilla, alimentados a 24 voltios.

Los trabajos a realizar junto a huecos de escalera no se realizaran hasta que se pueda
ejecutar con las debidas protecciones de hueco.

El daltimo cableado en ejecutarse sera el de conexion a la red de la Compaiiia
suministradora y el cuadro general.

Sera preciso informar previamente a todos los intervinientes en la obra antes de realizar
las pruebas de funcionamiento.
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v" De acuerdo con el R.E.B.T. se revisaran los mecanismos, protecciones y empalmes de los
cuadros generales eléctricos directos e indirectos.

¢) Equipos de protecciones colectivas

Se trabajara desde los medios auxiliares adecuados.

Mantenimiento y reposicion de las protecciones instaladas en anteriores trabajos.
Perfecto estado de seguridad, en posesion de la marca CE, de las maquinas herramientas.
[luminacion de los tajos.

Junto a los tajos de riesgo se encontrara el correspondiente extintor de incendios.

D N N N NN

Se protegera los laterales de las plataformas cuando la distancia al borde del forjado, o a
cualquier hueco, sea menor o igual a 1m.

d) Equipos de protecciones individuales

Ropa de trabajo

Botas aislantes de seguridad
Guantes aislantes

Casco de polietileno.
Comprobadores de tensién
Herramientas aislantes

Banqueta de maniobras

DN N NN Y N NN

Alfombra aislante

Fontaneria y aparatos sanitarios

a) Identificacion de riesgos

Caida al mismo nivel

Caida a distinto nivel
Atrapamientos entre piezas pesadas
Sobreesfuerzos

Cortes por objetos y herramientas

D N N N N NN

Explosiones (del soplete, botellas de gas licuados, bombonas, pruebas de carga).
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v

b)

<)

D N N N NN

d)

AN N N N N N NN

Quemaduras.

Medidas preventivas

Se prohibe utilizar los flejes de los paquetes como asideros de carga.

La guia de la carga flejada se realizara mediante los dos cabos de guia que penderan de
ella.

Los sanitarios se colocaran entre tres trabajadores minimo.

Se prohibe la utilizacion de mecheros y sopletes junto a materiales inflamables y
abandonarlos encendidos.

Las bombonas de gas o botellas se protegeran del sol especialmente en el momento de
soldar, ubicadas en todo momento sobre el correspondiente carro portabotellas.

Equipos de proteccion colectivas

Utilizacion adecuada de los elementos auxiliares.

No se ejecutaran los trabajos sin las oportunas protecciones colectivas.

Orden y limpieza.

[luminacion de las zonas de trabajo.

Junto a los tajos de riesgo se encontrara el correspondiente extintor de incendios.

Se protegera los laterales de las plataformas cuando la distancia al borde del forjado, o0 a
cualquier hueco, sea menor o igual a 1 m.

Equipos de protecciones individuales

Casco de polietileno

Guantes de cuero

Guantes de PVC o de goma

Ropa de trabajo

Botas de seguridad

Mandil de cuero

Gafas de soldador para el ayudante
Yelmo de soldador

Pantalla de soldadura
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v
v

a)

D N N N N NN

b)

c)

v
v

v

Mufiequeras de cuero que cubran los brazos.

Manoplas y polainas de cuero.

Calefaccion

Identificacion de riesgos

Caida al mismo nivel

Caida a distinto nivel

Cortes en las manos por objetos y herramientas
Explosion del soplete o de la bombona de gas licuado
Sobre esfuerzos

Quemaduras

Medidas preventivas

Los lugares de paso estaran siempre libres de obstaculos, las zonas de trabajo en zonas de
paso se protegeran cubriéndolas con tablones favoreciendo el paso.

Se informarda de forma previa a todo el personal de las pruebas de carga.

Se trabajaré siempre con las protecciones colectivas en perfecto estado, incluidas las de
caida en altura.

El perimetro exterior del forjado estara protegido con una plataforma provista de
barandilla.

Se protegeran todos los huecos de la superficie base.

Se sefializara la zona de trabajo y se cubrira con el material de proteccion las tuberias y
serpentines antes de comenzar un nuevo tajo.

Todos los trabajos requeridos en fachada se realizaran desde el andamio perimetral,
evitando la realizaciéon de estos, en etapas de obra en los que no exista dicho medio
auxiliar e implique posiciones de riesgo agravado.

Equipos de proteccion colectivas

Utilizacion de los medios auxiliares adecuados

Se protegera los laterales de las plataformas cuando la distancia al borde del forjado, o0 a
cualquier hueco, sea menor o igual a 1 m.

Junto a los tajos de riesgo se encontrard el correspondiente extintor de incendios.
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d) Equipos de protecciones individuales (EPI”s)

Ropa de trabajo

Botas de seguridad

Guantes de goma o PVC.

Guantes de cuero.

Mandil de cuero.

Casco de polietileno.

Gafas de soldador para el ayudante.
Yelmo de soldador.

Pantalla de soldador.

AN NN Y N U U N NN

Mandil, mufiequeras, manoplas y polainas de cuero.

REVESTIMIENTOS, SOLADOS, AISLAMIENTOS Y FALSOS TECHOS

Enfoscados y enlucidos:

a) Identificacion de riesgos.

Cortes por uso de herramientas, (paletas, paletines, terrajas, miras, etc.).

Golpes por uso de herramientas, (miras, reglas, terrajas, maestras).

Caidas desde altura, (patios, balcones, fachadas, andamios).

Caidas al mismo nivel, (desorden, suelos resbaladizos).

Proyeccidn violenta de particulas, (cuerpos extrafios en los 0jos).

Dermatitis de contacto con el cemento, yeso u otros aglomerantes.

Contacto con la energia eléctrica, (conexiones sin clavija; cables lacerados o rotos).
Sobre esfuerzos, (permanecer durante largo tiempo en posturas forzadas u obligadas).

Afecciones respiratorias por: (polvo, corrientes de viento, etc.).

AN NN Y N N N N NN

Golpes en miembros por el manejo de objetos o herramientas manuales.
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v" Los derivados del uso de la maquinaria, maquinas herramienta y medios auxiliares a
utilizar (borriquetas, escaleras, andamios, etc), segun se describe en los apartados
correspondientes del presente trabajo.

b) Medidas preventivas

v' Utilizacién de medios auxiliares estables

v" Prohibicién de uso de suplementos para las plataformas de trabajo como sacos de yeso,
ladrillos, bovedillas, etc.

v' Se prohibe trabajar junto a los paramentos recién levantados antes de transcurridas 48
horas.

v" Toda la maquinaria eléctrica a utilizar dispondra de toma de tierra y debera estar
homologada con el sello CE.

v' Se utilizaran siempre clavijas macho - hembra para las conexiones a cuadros.
v" No se utilizardn mecanismos que no sean estancos

v' Se cuajari toda la superficie de trabajo, utilizando bases estables y que permitan
superficies horizontales y sin escalones.

v' Se prohibe el uso de borrigueta para subirse en la parte superior como escalera, asi como
su colocacion tumbada o sin abrir adecuadamente.

v' En todos los tajos con riesgo de fuego se encontrara un extintor polivalente.

v' Se cuidara de forma especial los trabajos en escaleras, realizando plataformas con bases
estables y horizontalidad en la base de trabajo.

v/ Para trabajos interiores se utilizaran andamios estables y perfectamente colocados con
acceso a las plataformas de trabajo desde el interior.

v/ Para trabajos desde el exterior se utilizaran los andamios perimetrales.
v/ Junto a ventanas y en balcones se protegera el hueco cuando se trabaje en plataformas.

v Se cuidard la limpieza durante el tajo, almacenando los escombros en puntos
determinados situados fuera de la zona de paso, elimindndose de forma inmediata al final
de la jornada o del tajo.

v/ Las maquinas de corte se utilizaran sobre base firme, estable y horizontal y siempre sin
forzar posturas que dificulten el trabajo.

v' Las maquinas herramientas se utilizaran por personas con conocimiento y permiso escrito
de la jefatura de obra para su uso.

¢) Equipos de protecciones colectivas (EPC).

v' Plataformas de trabajo con barandilla de proteccién.
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v
v
v
v
v
v
v

d) Equipos de protecciones individual (EPI”s).

Proteccidn de pequefios huecos con madera clavada.

Mantenimiento y reposicion de las protecciones instaladas en la fases anteriores.
Orden y limpieza.

[luminacion.

Sefializacion.

Uso adecuado de los medios auxiliares.

Coordinacion con el resto de los oficios.

v" Casco de polietileno (obligatorio tenerlo siempre en el lugar de trabajo y su utilizacién
para los desplazamientos por la obra y en aquellos lugares donde exista riesgo de caida de
objetos).

Guantes de PVC o goma.

Guantes de cuero.

Botas de seguridad

Botas de goma con puntera reforzada

Gafas de proteccién contra gotas de morteros, yeso y asimilables.

Ropa de trabajo.

DN N N N N NN

Arnés de seguridad.

Solados, alicatados y falsos techos:

a) Identificacion de riesgos.

Caidas al mismo nivel

Caidas a distinto nivel

Cortes por manejo de elementos con aristas o bordes cortantes.
Afecciones reumaticas por humedades, en las rodillas.
Dermatitis por contacto con el cemento.

Proyeccidn violenta de particulas (cuerpos extrafios en los 0jos)

N N N N W NN

Afecciones respiratorias (corte mecanico).
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v Cuerpos extrafios en los 0jos.
v Sobreesfuerzos (trabajar arrodillado durante largo tiempo).

v" Contactos con la energia eléctrica (conexiones eléctricas sin clavija, cables lacerados o
rotos).

v Ruido (sierras eléctricas en via seca).

v" Cortes por manejo de sierras eléctricas.

b) Normas basicas y medidas de prevencion:

v'El corte de las piezas ceramicas se ejecutara en via hUmeda para evitar la formacién de
polvo.

v" Los tajos se limpiaran de recortes y desperdicios de pasta.

v" Los andamios sobre borriquetas a utilizar en alicatados tendran plataformas de trabajo de
un anchura minima de 3 tablones trabados entre si (60 cm.)

v' Se prohibe utilizar a modo de borriquetas para formar andamios, bidones, cajas de
materiales, bafieras, etc.

v Para la realizacién de trabajos en altura se utilizardn los andamios interiores,
debidamente protegidos para evitar los riesgos de caida.

v' Las zonas de trabajo tendran una iluminacién minima de 100 lux a una altura sobre el
suelo en torno a los 2 m.

v'La iluminacién mediante portatiles se hard con portaldmparas estancos con mango
aislante y rejilla de proteccion de la bombilla y alimentados a 24v. Siendo obligatorio su
uso, cumpliendo con la iluminacion minima, en toda habitacidon que no tenga luz natural
directa.

v' Se prohibe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentacién sin la
utilizacion de las clavijas macho-hembra en prevencion del riesgo eléctrico.

v' Los escombros se apilaran ordenadamente para su evacuacion.

v' Se prohibe lanzar los escombros directamente por los huecos de fachadas tanto exteriores
como interiores.

v Las cajas de plaqueta (o loseta) en acopio, nunca se dispondran de forma que
obstaculicen los lugares de paso, para evitar los accidentes por tropiezo.

v Las piezas de pavimento se izardn a las plantas sobre plataformas emplintadas,
correctamente apiladas dentro de las cajas de suministro que no se romperan hasta la
hora de utilizar su contenido. El conjunto apilado se flejara o atara a la plataforma de
izado o transporte para evitar los accidentes por derrame de la carga.

v' Las piezas de pavimento sueltas, se izaran perfectamente apiladas en el interior de
jaulones de transporte, para evitar accidentes por derrame de la carga.
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c)

v
v
v

Las cajas o paquetes de pavimento o plaqueta, se acopiaran en las plantas linealmente y
repartidas junto a los tajos, en donde se las vaya a instalar, situadas lo mas alejadas
posible de los vanos para evitar sobrecargas innecesarias.

Los sacos de aglomerante, (cementos, aridos para morteros de agarre), se izaran
perfectamente apilados en el interior de jaulones de izado, para evitar accidentes por
derrame de la carga.

En los lugares de transito de personas (sobre aceras en construccion y asimilables), se
acotaran con cuerda de banderolas las superficies recientemente soladas, para evitar
accidentes por caidas.

Cuando esté en fase de pavimentacion un lugar de paso y comunicacion interno de la
obra, se cerrard el acceso, indicAndose itinerarios alternativos mediante sefiales de
direccion obligatoria, se planificaran los tajos para evitar cierres de paso completos.

Se colgaran cables de seguridad anclados a elementos firmes de la estructura, de los que
amarrar el fiador del cinturén de seguridad para realizar los trabajos de instalacion del
peldafieado definitivo de la escaleras y balcones sino se hubiese instalado la barandilla
definitiva.

La recepcion del material para su descarga en las plantas, cuando exista riesgo de caida
en altura, se realizar4 estando los operarios atados con el cinturén de seguridad a un
punto fijo del edificio.

Se desmontaran Unicamente en los tramos necesarios aquellas protecciones que
obstaculicen el paso de los materiales a descargar en las plantas; una vez introducido el
material en la planta se repondran inmediatamente.

Las pulidoras y abrillantadoras a utilizar, estardn dotadas de doble aislamiento, (o
conexién a tierra de todas sus partes metalicas); para evitar los accidentes por riesgo
eléctrico.

Las pulidoras y abrillantadoras a utilizar, tendréan el manillar de manejo revestido de
material aislante de la electricidad.

Las pulidoras y abrillantadoras estaran dotadas de aro de protecciéon anti-atrapamientos,
(o abrasiones), por contacto con los cepillos y lijas.

Las operaciones de mantenimiento y sustitucion o cambio de cepillos o lijas, se
efectuaran siempre con la maquina "desenchufada de la red eléctrica”, para evitar los
accidentes por riesgo eléctrico.

Los lodos, producto de los pulidos, seran orillados siempre hacia zonas no de paso y
eliminados inmediatamente de la planta.

Equipos de protecciones colectivas (EPC).

Plataformas de trabajo con barandilla de proteccion.

Proteccién de pequefios huecos con madera clavada.

Mantenimiento y reposicion de las protecciones instaladas en la fases anteriores.
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v' Orden y limpieza.
v Sefializacion.

v' Uso adecuado de los medios auxiliares

d) Equipos de protecciones individual (EPI).

v" Casco de polietileno (obligatorio tenerlo siempre en el lugar de trabajo y su utilizacién
para los desplazamientos por la obra y en aquellos lugares donde exista riesgo de caida de
objetos).

Ropa de trabajo

Rodilleras impermeables almohadilladas.
Botas de seguridad.

Botas de goma con puntera reforzada.
Guantes de PVC o de goma.

Guantes de cuero.

Mandil impermeable.

Cinturdn de seguridad clase A o C.
Cinturdn porta-herramientas.
Cinturon-faja elastica de proteccion de la cintura.
Polainas impermeables.

Gafas de seguridad antiproyecciones (tajo de corte con sierra circular en via seca).

A N N N N U N N N N N NN

Mascarillas anti-polvo con filtro mecanico recambiable especifico para el material a

cortar, (tajo de corte con sierra circular en via seca).

PRODUCTOS PELIGROSOS

Identificacion de riesgos

v Toxicidad
v' Inflamabilidad

v' Explosion

Normas y medidas preventivas
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Se entregara por parte de los suministradores las fichas de caracteristicas de los
productos, en los que quede definido claramente los riesgos y protecciones adecuadas a
dicho producto.

Se informara a todos los subcontratistas por medio de reuniones previas, de la
utilizacion de productos peligrosos, indicaAndose fecha y lugar, de forma que exista
una buena organizacién; con esto se pretende que no existan interacciones que
supongan riesgos entre los trabajos con productos peligrosos y otros tajos.

Se delimitaran zonas de acopio particulares para estos productos

Todos los locales cerrados deberan cumplir todas las disposiciones concernientes a la
ventilacion y los medios de proteccion de las zonas de acopio.

El acopio de dichos materiales se realizara en zonas independizadas de herramientas y
maquinas.

Equipos de protecciones colectivas

Sefializacion fija obligatoria de las zonas de acopio segin normas en vigor y
mantenimiento de la misma durante la ejecucion de la obra.

Sefializacién de las zonas de trabajo, advirtiendo de la existencia de estos productos asi
como de la prohibicion de fumar o realizar trabajos cercanos con fuentes de calor.

Equipos de protecciones individuales

Guantes de seguridad adecuados al producto

Botas de seguridad

Ropa de trabajo

Casco de polietileno

Mascarilla de proteccién acorde al producto a emplear

Gafas de proteccién acorde al producto a emplear
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PROCEDIMIENTO PARA LA PREVENCION DE RIESGOS SOBRE LAS INTERFASES Y
COACTIVIDADES.

ORGANIZACION DE OBRA POR FASES EN FUNCION DE AREAS DE OBRA PREDETERMINADAS

Debido a la extensidn y dimensiones de la obra objeto de este Estudio de Seguridad y
Salud, y como consecuencia del plazo de ejecucién establecido, la ejecucion de la obra se
planteara por fases, de manera que durante el mismo periodo de tiempo en un area de la
obra se estaran desarrollando trabajos de cimentacion, en otra de comienzo de
estructura, en otra de final de estructura, en otra de cerramientos, etc...Este sistema de
produccién conlleva riesgos afiadidos debidos a las interferencias y coactividades que se
generan entre trabajos en distintas fases situados en areas de obra contiguas o cercanas y
en la misma area, y que no se generan en casos de obras en los que la totalidad de esta se
encuentra en la misma fase en todo momento.

Por todo lo anterior, el Plan de Seguridad y Salud desarrollado por el Contratista
adjudicatario de la obra, habra de incluir el andlisis y gestion de estos riesgos en base a
los siguientes apartados:

Plano de ubicacion y diferenciacion de areas de trabajo

Plano de planta general del edificio en los que se separaran y nombraran las distintas
areas o zonas de trabajo en que se divide la obra y en las cuales los trabajos en ejecucion
se encontraran en algiin momento de la obra en distinta fase que los trabajo de areas
contiguas o préximas.

Planificacién de obra en funcion de las areas preestablecidas

Planning general de obra consistente en un diagrama de barras en el que se representen
las duraciones y solapes de los distintos trabajos desarrollados en las diferentes areas o zonas
de trabajo establecidas en el apartado anterior. La constitucion de filas y columnas en el
diagrama de barras ha de ser la que se expone en el modelo siguiente (la disposicién de las
barras expuestas en el modelo siguiente son solo un ejemplo por lo que no se ajustan ni son
validas para esta obra
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MODELO DIAGRAMA DE BARRAS PARA PLANIFICACION DE OBRA
POR ZONAS O AREAS DE TRABAJO

Implantacion
movimiento

de tierras

Cimentacion

Estructura

A continuacion se analizan las interferencias o interfases entre actividades:

Interfase 1: Acondicionamiento del terreno, movimiento de tierras y excavacion-
Cimentacion.

La coactividad existente entre areas de trabajo colindantes o proximas, en las que se
estan desarrollando las labores descritas en el titulo de este apartado, han de ser
exhaustivamente descritas y gestionadas en el Plan de Seguridad y Salud elaborado por
el/los Contratistas principales, en base a los siguientes apartados:

Identificacion de riesgos:
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- Atropellos por intersecciones de caminos de circulacién de operarios de un area de
trabajo y de vehiculos de otra.

- Colisiones de vehiculos por intersecciones de caminos de circulacion de camiones de
dos areas de trabajo distintas.

- Afecciones por el ruido y polvo producido en un area, a otras areas.

- Golpes y cortes producidos por actuacién de maquinaria en un area de trabajo
colindante o proxima.

- Caidas a distinto nivel por diferentes profundidades de excavacion de un area de
trabajo a otra.

- Caidas o deslizamientos de maquinaria por taludes entre diferentes areas de trabajo
con excesiva pendiente.

- Atropellos por falta de delimitacion y sefializacién las diferentes zonas de trabajo.

- Acciones contra instalaciones existentes que puedan afectar a trabajadores de otro
area de trabajo.

- Atrapamientos o sepultamientos originados por inestabilidades del terreno
provocadas por acciones de maquinaria en areas de trabajo colindantes.

- Golpes y cortes producidos por transporte y acopios de ferralla, encofrados y
escombros.

- En caso de emplear autobomba de hormigonado, interposicion de esta en los
caminos de circulacion de vehiculos y operarios de areas colindantes de trabajo.

Normas y medidas preventivas:

Se estableceran y marcaran caminos de circulaciéon concretos y claros para
vehiculos y operarios de las distintas areas de trabajo.

Habra de existir al menos una zona de trabajo intermedia en la que se hayan
concluido los trabajo de desbroce, excavacién y movimiento de tierras, entre un
area de trabajo en la que se estén realizando trabajos de cimentacion y otra en la
que se continlie con el movimiento de tierras.

En caso de que los operarios de cimentacién se vean afectados por polvo o ruidos
provenientes de las zonas de movimientos de tierras, deberan utilizar mascarillas
antipolvo y auriculares antirruido.

Se procederd al vallado de los frentes de excavacion entre un area de trabajo y las
contiguas, cuando por las distintas profundidades excavadas exista un riesgo de
caida en altura superior a 2 metros. Asimismo se sefializaran los frentes de
excavacion interrumpidos por terminacion de jornada de trabajo o interrupciones
de este debidas a descansos u otra causa cualquiera, dentro de la mima jornada de
trabajo.

El transito de maquinaria por zonas cercanas a bordes de taludes de é&reas de
trabajo colindantes ya excavadas, mantendra en todo momento la distancia minima
de seguridad de 2 metros, amplidndose esta en caso de que factores externos
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puedan afectar a la estabilidad del talud, que en cualquier caso siempre mantendra
la inclinacién minima establecida en base al Estudio Geotécnico.

Todas las instalaciones que pasando por un area de trabajo determinada, puedan
verse afectadas por trabajos en areas colindantes, deberan ser protegidas,
condenadas o desviadas previamente.

Las zonas donde se estén realizando trabajos de cimentacién se sefalizaran
independizandolas de areas donde se continlen con trabajos de movimiento de
tierras. También habran de ser completamente independientes los accesos de
operarios y maquinaria de zonas de trabajos distintas.

En caso de utilizacién de autobomba de hormigonado, su lugar de ubicacion siempre
estara fuera de los caminos de circulacion de operarios y vehiculos de areas de
trabajo colindantes. Unicamente se podra situar la autobomba en areas colindantes,
cuando los trabajos de movimiento de tierras en estas areas hayan concluido.

En ninguln caso se realizaran en la misma area y coincidentes en el tiempo, trabajos
correspondientes a las dos fases.

En cada area de trabajo se debera gestionar la evacuacion de los escombros que se
generen, de manera que la acumulacién de estos no afecte al seguro e higiénico
desarrollo de los trabajos de otras areas.

Equipos de proteccion :

Los equipos de proteccion colectiva e individual, que se deberan utilizar en estas
interfases, son los mismos descritos anteriormente para cada una de las fases
individualizadas.

Interfase 2: Cimentacion- Estructura.

La coactividad existente entre areas de trabajo colindantes o proximas, en las que se
estan desarrollando las labores descritas en el titulo de este apartado, han de ser
exhaustivamente descritas y gestionadas en el Plan de Seguridad y Salud elaborado por
el/los Contratistas principales, en base a los siguientes apartados:

Identificacién de riesgos:

- Atropellos por intersecciones de caminos de circulacién de operarios de un area de
trabajo y de vehiculos de otra.

- Colisiones de vehiculos por intersecciones de caminos de circulacion de camiones de
dos areas de trabajo distintas.

- Afecciones por el ruido y polvo producido en un area, a otras areas.

- Golpes y cortes producidos por actuacién de maquinaria en un area de trabajo
colindante o proxima.
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- Caidas a distinto nivel por diferentes alturas de trabajo de una zona en fase de
estructura a otra colindante en fase de cimentacion.

- Atropellos por falta de delimitacion y sefializacién las diferentes zonas de trabajo.

- Acciones contra instalaciones existentes que puedan afectar a trabajadores de otro
area de trabajo.

- Golpes y cortes producidos por transporte y acopios de ferralla, encofrados y
escombros.

- En caso de emplear autobomba de hormigonado, interposicion de esta en los
caminos de circulacion de vehiculos y operarios de areas colindantes de trabajo.

- Caidas de materiales de un area en fase de estructura a otra colindante en fase de
cimentacion.

- Golpes por manipulacién de elementos de gran tamafio correspondientes a trabajos
de areas colindantes en fase distinta.

- Inestabilidades en apuntalamientos de forjados y entablados por posibles golpes de
maquinaria y movimientos de cargas.

Normas y medidas preventivas:

Xi.

Xii.

xiii.

Xiv.

XV.

XVi.

Se estableceran y marcaran caminos de circulaciéon concretos y claros para
vehiculos y operarios de las distintas areas de trabajo.

Se prohibira el acceso a las partes de las zonas de trabajo en fase de cimentacion,
situadas bajo trabajos de estructura de areas colindantes, sefializando la zona con
cinta de balizamiento y colocando sefiales de peligro.

En caso de que los operarios de un area de trabajo, se vean afectados por polvo o
ruidos provenientes de otra area, deberan utilizar mascarillas antipolvo y
auriculares antirruido.

Se ha de proteger a los operarios en fase de estructura de un area determinada, del
riesgo de caida en altura a un area colindante en fase de cimentaciéon, mediante
redes bandeja u horca y barandillas colocadas en el borde de forjado delimitado por
la linea de separacién de ambas areas de trabajo colindantes en distinta fase.
Habitualmente esta linea de separacién suele coincidir con una junta de dilatacion,
por lo que se habran de dejar embebidos en el hormigén a lo largo de esta linea, en
el 4rea que vaya en la fase mas adelantada, los cartuchos necesarios para la
posterior colocacién de barandillas, al igual que en los bordes exteriores de
forjados.

El transito de maquinaria o movimiento de cargas por zonas cercanas a forjados o
entablados apuntalados, mantendr4d en todo momento la distancia minima de
seguridad de 5 metros, que se sefializara mediante cinta de balizamiento.

Todas las instalaciones que pasando por un area de trabajo determinada, puedan
verse afectadas por trabajos en &reas colindantes, deberan ser protegidas,
condenadas o desviadas previamente.
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XiX.

XX.

XXi.

XXii.
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Las zonas donde se estén realizando trabajos de cimentacién se sefalizaran
independizandolas de areas donde se hayan iniciado ya trabajos de estructura.
También habran de ser completamente independientes los accesos de operarios y
maquinaria de zonas de trabajos distintas.

En caso de utilizacién de autobomba de hormigonado, su lugar de ubicacion siempre
estara fuera de los caminos de circulacion de operarios y vehiculos de areas de
trabajo colindantes.

Las zonas de acopios de armaduras y encofrados, asi como el taller de ferralla,
habran de estar lo mas proximos posible al area de trabajo al que estan destinadas,
para evitar la afeccién del transporte de estas a otras areas de trabajo.

En ningln caso se realizaran en la misma area, trabajos correspondientes a las dos
fases coincidentes en el tiempo.

En ninguln caso se realizaran en la misma area y coincidentes en el tiempo, trabajos
correspondientes a las dos fases.

En cada area de trabajo se deberéa gestionar la evacuacion de los escombros que se
generen, de manera que la acumulacién de estos no afecte al seguro e higiénico
desarrollo de los trabajos de otras areas.

Equipos de proteccion :

Los equipos de proteccion colectiva e individual, que se deberan utilizar en estas
interfases, son los mismos descritos anteriormente para cada una de las fases
individualizadas.

Interfase 3: Estructura- Estructura.

La coactividad existente entre areas de trabajo colindantes o proximas, en las que se
estan desarrollando las labores descritas en el titulo de este apartado, han de ser
exhaustivamente descritas y gestionadas en el Plan de Seguridad y Salud elaborado por
el/los Contratistas principales, en base a los siguientes apartados:

Identificacién de riesgos:

- Atropellos por intersecciones de caminos de circulacién de operarios de un area de
trabajo y de vehiculos de otra.

- Colisiones de vehiculos por intersecciones de caminos de circulacion de camiones de
dos areas de trabajo distintas.

- Afecciones por el ruido y polvo producido en un area, a otras areas.

- Golpes y cortes producidos por actuacién de maquinaria en un area de trabajo
colindante o proxima.
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- Caidas a distinto nivel por diferentes alturas de trabajo de una zona de trabajo a
otra colindante.

- Acciones contra instalaciones existentes que puedan afectar a trabajadores de otro
area de trabajo.

- Golpes y cortes producidos por transporte y acopios de ferralla, encofrados y
escombros.

- En caso de emplear autobomba de hormigonado, interposicion de esta en los
caminos de circulacion de vehiculos y operarios de areas colindantes de trabajo.

- Caidas de materiales de un area de trabajo a otra colindante.

- Golpes por manipulacién de elementos de gran tamafio correspondientes a trabajos
de areas colindantes.

- Inestabilidades en apuntalamientos de forjados y entablados por posibles golpes de
maquinaria y movimientos de cargas.

Normas y medidas preventivas:

XXiil.

XXiV.

XXV.

XXVi.

XXVii.

XXViii.

XXiX.

Se estableceran y marcaran caminos de circulacion concretos y claros para
vehiculos y operarios de las distintas areas de trabajo.

Se prohibira el acceso a las partes de las zonas de trabajo, situadas bajo trabajos de
estructura de areas colindantes, sefializando la zona con cinta de balizamiento y
colocando sefales de peligro.

En caso de que los operarios de un area de trabajo, se vean afectados por polvo o
ruidos provenientes de otra area, deberan utilizar mascarillas antipolvo y
auriculares antirruido.

Se ha de proteger a los operarios de un area determinada, del riesgo de caida en
altura a un area colindante, mediante redes bandeja y barandillas colocadas en el
borde de forjado delimitado por la linea de separacién de ambas areas de trabajo
colindantes en distinta fase. Habitualmente esta linea de separacién suele coincidir
con una junta de dilatacion, por lo que se habran de dejar embebidos en el
hormigén a lo largo de esta linea, en el 4rea que vaya en la fase mas adelantada, los
cartuchos necesarios para la posterior colocacidon de barandillas, al igual que en los
bordes exteriores de forjados.

El transito de maquinaria o movimiento de cargas por zonas cercanas a forjados o
entablados apuntalados, mantendr4d en todo momento la distancia minima de
seguridad de 5 metros.

Todas las instalaciones que pasando por un area de trabajo determinada, puedan
verse afectadas por trabajos en &reas colindantes, deberan ser protegidas,
condenadas o desviadas previamente.

En caso de utilizacién de autobomba de hormigonado, su lugar de ubicacion siempre
estard fuera de los caminos de circulacién de operarios y vehiculos de areas de
trabajo colindantes.
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Las zonas de acopios de armaduras y encofrados, asi como el taller de ferralla,
habran de estar lo mas proximos posible al area de trabajo al que estan destinadas,
para evitar la afecciéon del transporte de estas a otras areas de trabajo.

En cada area de trabajo se debera gestionar la evacuacion de los escombros que se
generen, de manera que la acumulacién de estos no afecte al seguro e higiénico
desarrollo de los trabajos de otras areas.

ipos de proteccion :

Los equipos de proteccion colectiva e individual, que se deberan utilizar en estas
interfases, son los mismos descritos anteriormente para cada una de las fases
individualizadas.

Interfase 4: Estructura- Cerramientos.

La coactividad existente entre areas de trabajo colindantes o proximas, en las que se
estan desarrollando las labores descritas en el titulo de este apartado, han de ser
exhaustivamente descritas y gestionadas en el Plan de Seguridad y Salud elaborado por
el/los Contratistas principales, en base a los siguientes apartados:

Identificacién de riesgos:

- Atropellos por intersecciones de caminos de circulacién de operarios de un area de
trabajo y de vehiculos de otra.

- Colisiones de vehiculos por intersecciones de caminos de circulacion de camiones de
dos areas de trabajo distintas.

- Afecciones por el ruido y polvo producido en un area, a otras areas.

- Golpes y cortes producidos por actuacién de maquinaria en un area de trabajo
colindante o proxima.

- Caidas a distinto nivel por diferentes alturas de trabajo de una zona de trabajo a
otra colindante.

- Acciones contra instalaciones existentes que puedan afectar a trabajadores de otro
area de trabajo.

- Golpes y cortes producidos por transporte y acopios de ferralla, encofrados,
materiales cerdmicos, bafieras de mortero y escombros.

- En caso de emplear autobomba de hormigonado, interposicion de esta en los
caminos de circulacion de vehiculos y operarios de areas colindantes de trabajo.

- Caidas de materiales de un area de trabajo a otra colindante.
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- Golpes por manipulacion de elementos de gran tamafio correspondientes a trabajos
de areas colindantes.

- Inestabilidades en apuntalamientos de forjados y entablados por posibles golpes de
maquinaria y movimientos de cargas.

- Inestabilidades en andamios por golpes de maquinaria y movimientos de cargas.

Normas y medidas preventivas:

XXXil.

XXXiii.

XXXIV.

XXXV.

XXXVi.

XXXVii.

XXXViii.

XXXIX.

xl.

xli.

Se estableceran y marcaran caminos de circulaciéon concretos y claros para
vehiculos y operarios de las distintas areas de trabajo.

Se prohibira el acceso de operarios a areas, situadas bajo trabajos de cerramiento,
sefializando la zona con cinta de balizamiento y colocando sefales de peligro.

En caso de que los operarios de un area de trabajo, se vean afectados por polvo o
ruidos provenientes de otra area, deberan utilizar mascarillas antipolvo y
auriculares antirruido.

En ningun caso pueden realizarse en areas de trabajo contiguas o colindantes,
trabajos de estructura y cerramiento coincidentes en el tiempo. Por lo que para
iniciar los trabajos de cerramiento o montaje de andamios necesarios para este, en
una zona determinada, en las zonas contiguas en fase de estructura, se ha de haber
concluido ya esta.

El transito de maquinaria o movimiento de cargas por zonas cercanas a forjados o
entablados apuntalados, asi como préxima a andamios, mantendrd en todo
momento la distancia minima de seguridad de 5 metros, que se sefalizara en el caso
de los andamios con cinta de balizamiento.

Se prohibira el transito de operarios, en un area bajo los andamios inferior a 3
metros de distancia de la proyeccion horizontal de estos, sefializando la zona
mediante cinta de balizamiento y aviso de peligro de caida de materiales.

Todas las instalaciones que pasando por un area de trabajo determinada, puedan
verse afectadas por trabajos en &reas colindantes, deberan ser protegidas,
condenadas o desviadas previamente.

Las zonas de acopios de armaduras, encofrados y materiales cerdmicos, asi como el
taller de ferralla, habran de estar lo mas préximos posible al area de trabajo al que
estan destinadas, para evitar la afeccion del transporte de estas a otras areas de
trabajo.

En ningln caso se realizaran en la misma area y coincidentes en el tiempo, trabajos
correspondientes a las dos fases.

En cada area de trabajo se debera gestionar la evacuacion de los escombros que se
generen, de manera que la acumulacién de estos no afecte al seguro e higiénico
desarrollo de los trabajos de otras areas

Equipos de proteccién :
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Los equipos de proteccion colectiva e individual, que se deberan utilizar en estas
interfases, son los mismos descritos anteriormente para cada una de las fases
individualizadas.

Interfase 5: Cerramientos- Tabiqueria interior.

La coactividad existente entre areas de trabajo colindantes o proximas, en las que se
estan desarrollando las labores descritas en el titulo de este apartado, han de ser
exhaustivamente descritas y gestionadas en el Plan de Seguridad y Salud elaborado por
el/los Contratistas principales, en base a los siguientes apartados:

Identificacién de riesgos:

- Atropellos por intersecciones de caminos de circulacién de operarios de un area de
trabajo y de vehiculos de otra.

- Colisiones de vehiculos por intersecciones de caminos de circulacion de camiones de
dos areas de trabajo distintas.

- Afecciones por el ruido y polvo producido en un area, a otras areas.

- Golpes y cortes producidos por actuacién de maquinaria en un area de trabajo
colindante o proxima.

- Acciones contra instalaciones existentes que puedan afectar a trabajadores de otro
area de trabajo.

- Golpes y cortes producidos por transporte y acopios de materiales ceramicos,
bafieras de mortero y escombros.

- Caidas de materiales de un area de trabajo a otra colindante.

- Golpes por manipulacién de elementos de gran tamafio correspondientes a trabajos
de areas colindantes.

- Inestabilidades en andamios por golpes de maquinaria y movimientos de cargas.

Normas y medidas preventivas:

xlii.

xliii.

Se estableceran y marcaran caminos de circulaciéon concretos y claros para
vehiculos y operarios de las distintas areas de trabajo.

Se prohibira el acceso de operarios a areas, situadas bajo trabajos de cerramiento,
sefializando la zona con cinta de balizamiento y colocando sefales de peligro.
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xliv. En caso de que los operarios de un area de trabajo, se vean afectados por polvo o
ruidos provenientes de otra area, deberan utilizar mascarillas antipolvo y
auriculares antirruido.

xlv. El transito de maquinaria 0 movimiento de cargas por zonas préximas a andamios,
mantendra en todo momento la distancia minima de seguridad de 5 metros, que se
sefalizara en el caso de los andamios con cinta de balizamiento.

xlvi. Se prohibira el transito de operarios, en un area bajo los andamios inferior a 3
metros de distancia de la proyeccion horizontal de estos, sefializando la zona
mediante cinta de balizamiento y aviso de peligro de caida de materiales.

xlvii. Todas las instalaciones que pasando por un area de trabajo determinada, puedan
verse afectadas por trabajos en areas colindantes, deberan ser protegidas,
condenadas o desviadas previamente.

xlviii. Las zonas de acopios de materiales ceramicos, bafieras de mortero o silos en caso
de utilizarlos, habran de estar lo mas proximos posible al area de trabajo al que
estan destinadas, para evitar la afeccion del transporte de estas a otras areas de
trabajo.

xlix. En ningdn caso se realizaran en la misma planta de un mismo area y coincidentes en
el tiempo, trabajos correspondientes a las dos fases.

I. En ningun caso se realizaran trabajos en fase de tabiqueria interior, en plantas por
encima de trabajos en fase de cerramientos, en una misma area y coincidentes en
el tiempo.

li. En cada area de trabajo se debera gestionar la evacuacion de los escombros que se
generen, de manera que la acumulacién de estos no afecte al seguro e higiénico
desarrollo de los trabajos de otras areas.

Equipos de proteccion :

Los equipos de proteccion colectiva e individual, que se deberan utilizar en estas
interfases, son los mismos descritos anteriormente para cada una de las fases
individualizadas.

Interfase 6: Tabiqueria interior- Tabiqueria interior.

La coactividad existente en un mismo area de trabajo, en la que se estan desarrollando
las labores descritas en el titulo de este apartado en plantas diferentes, han de ser
exhaustivamente descritas y gestionadas en el Plan de Seguridad y Salud elaborado por
el/los Contratistas principales, en base a los siguientes apartados:

Identificacién de riesgos:
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- Afecciones por el ruido y polvo producido en una planta, a otras plantas.

- Acciones contra instalaciones existentes que puedan afectar a trabajadores de otra
planta.

- Golpes y cortes producidos por transporte y acopios de materiales ceramicos,
bafieras de mortero y escombros

- Caidas de materiales o escombros de una planta a otra por huecos, escaleras,
patinillos, conductos de ventilacidon y huecos de forjado sin proteccién consistente en
entablado fijado al hueco.

- Inestabilidades en andamios o plataformas de trabajo por golpes de maquinaria y
movimientos de cargas.

Normas y medidas preventivas:

liv.

lvi.

Ivii.

Iviii.

lix.

Se prohibira el acceso de operarios a escaleras, huecos, patinillos, conductos de
ventilaciéon y bajo cualquier otro tipo de hueco en forjado sin proteccion
consistente en entablado fijado al hueco, situados bajo trabajos en plantas
superiores, sefializando la zona con cinta de balizamiento y colocando sefiales de
peligro.

En caso de que los operarios de una planta, se vean afectados por polvo o ruidos
provenientes de otra, deberan utilizar mascarillas antipolvo y auriculares
antirruido.

El transito de maquinaria o movimiento de cargas por zonas préximas a andamios o
plataformas de trabajo, mantendra en todo momento la distancia minima de
seguridad de 1 metro, que se sefalizara con cinta de balizamiento.

Se prohibira el transito de operarios, en un area bajo huecos de fachada cerca de
los cuales se estén realizando trabajos en plantas superiores, sefializando la zona
mediante cinta de balizamiento y aviso de peligro de caida de materiales.

Todas las instalaciones que pasando por una planta determinada, puedan verse
afectadas por trabajos en otras plantas, deberan ser protegidas, condenadas o
desviadas previamente.

Las zonas de acopios de materiales cerdmicos y bafieras de mortero, habran de
estar lo mas proximas posible al &rea de trabajo al que estan destinadas, para evitar
la afeccién del transporte de estas a otras areas de trabajo.

En ningun caso se realizardn en plantas superpuestas de un mismo &rea y
coincidentes en el tiempo, trabajos de tabiqueria en patinillos.

En ningun caso se realizardn en plantas superpuestas de un mismo &rea y
coincidentes en el tiempo, trabajos de tabiqueria en conductos de ventilacion.

En ningdn caso se realizardn en plantas superpuestas de un mismo area y
coincidentes en el tiempo, trabajos de tabiqueria en escaleras.
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IXi. En ningln caso se realizaran en plantas superpuestas de un mismo area y
coincidentes en el tiempo, trabajos de tabiqueria cerca de huecos de forjado sin
proteccidn consistente en entablado fijado al hueco.

Ixii. En cada planta se debera gestionar la evacuacion de los escombros que se generen,
de manera que la acumulacién y evacuacién de estos, no afecte al seguro e
higiénico desarrollo de los trabajos de otras plantas.

Equipos de proteccion :

Los equipos de proteccion colectiva e individual, que se deberan utilizar en estas
interfases, son los mismos descritos anteriormente para cada una de las fases
individualizad.

Interfase 7: Cubiertas- Cerramientos.

La coactividad existente en un mismo area de trabajo, en la que se estan desarrollando
las labores descritas en el titulo de este apartado en plantas diferentes, han de ser
exhaustivamente descritas y gestionadas en el Plan de Seguridad y Salud elaborado por
el/los Contratistas principales, en base a los siguientes apartados:

Identificacién de riesgos:

- Afecciones por el ruido y polvo producido en una planta, a otras plantas.

- Acciones contra instalaciones existentes que puedan afectar a trabajadores de otra
planta.

- Golpes y cortes producidos por transporte y acopios de materiales ceramicos,
bafieras de mortero y escombros

- Inestabilidades en andamios o plataformas de trabajo por golpes de maquinaria y
movimientos de cargas.

- Caidas de materiales.

Normas y medidas preventivas:

- No se podran iniciar los trabajos de ejecucion de cubierta en las zonas
perimetrales de esta, hasta que no se haya concluido la ejecucién de los
cerramientos de esa misma area de trabajo en toda su altura. En caso de iniciarse
trabajos en el resto de la cubierta se habra de crear en esta un pasillo perimetral de
prohibicién de acceso de al menos 2 metros de ancho, sefalizado con cinta de
balizamiento.
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- En caso de que los operarios de un area de trabajo, se vean afectados por polvo o
ruidos provenientes de otra area, deberan utilizar mascarillas antipolvo y
auriculares antirruido

- El transito de maquinaria o movimiento de cargas por zonas préximas a andamios,
mantendra en todo momento la distancia minima de seguridad de 5 metros, que se
sefializara en el caso de los andamios con cinta de balizamiento.

- Todas las instalaciones que pasando por un area de trabajo determinada, puedan
verse afectadas por trabajos en areas colindantes, deberan ser protegidas,
condenadas o desviadas previamente.

- En cada area de trabajo se debera gestionar la evacuacion de los escombros que se
generen, de manera que la acumulacién de estos no afecte al seguro e higiénico
desarrollo de los trabajos de otras areas.

Equipos de proteccion :

Los equipos de proteccion colectiva e individual, que se deberan utilizar en estas
interfases, son los mismos descritos anteriormente para cada una de las fases
individualizad

Interfase 8: Cubiertas- Tabiqueria interior.

La coactividad existente en un mismo area de trabajo, en la que se estan desarrollando
las labores descritas en el titulo de este apartado en plantas diferentes, han de ser
exhaustivamente descritas y gestionadas en el Plan de Seguridad y Salud elaborado por
el/los Contratistas principales, en base a los siguientes apartados:

Identificacién de riesgos:

- Afecciones por el ruido y polvo producido en una planta, a otras plantas.

- Acciones contra instalaciones existentes que puedan afectar a trabajadores de otra
planta.

- Golpes y cortes producidos por transporte y acopios de materiales ceramicos,
bafieras de mortero y escombros

- Caidas de materiales o escombros de una planta a otra por huecos, escaleras,
patinillos y huecos de forjado sin proteccién consistente en entablado fijado al hueco.

- Inestabilidades en andamios o plataformas de trabajo por golpes de maquinaria y
movimientos de cargas.
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Normas y medidas preventivas:

Ixiii. Se prohibira el acceso de operarios a escaleras, patinillos, conductos de ventilacion
y bajo cualquier otro tipo de hueco en forjado sin proteccidon consistente en
entablado fijado al hueco, situados bajo trabajos en cubierta, sefializando la zona
con cinta de balizamiento y colocando sefales de peligro.

Ixiv. En caso de que los operarios de una planta, se vean afectados por polvo o ruidos
provenientes de otra, deberan utilizar mascarillas antipolvo y auriculares
antirruido.

Ixv. EIl transito de maquinaria 0 movimiento de cargas por zonas proximas a andamios o
plataformas de trabajo, mantendra en todo momento la distancia minima de
seguridad de 1 metro, que se sefalizara con cinta de balizamiento.

Ixvi. Todas las instalaciones que pasando por una planta determinada, puedan verse
afectadas por trabajos en otras plantas, deberan ser protegidas, condenadas o
desviadas previamente.

Ixvii. Las zonas de acopios de materiales ceramicos y bafieras de mortero, habran de
estar lo mas préoximas posible al &rea de trabajo al que estan destinadas, para evitar
la afeccién del transporte de estas a otras areas de trabajo.

Ixviii. En ningln caso se realizaran en plantas superpuestas de un mismo area y
coincidentes en el tiempo, trabajos de tabiqueria en patinillos.

IXix. En ningln caso se realizaran en plantas superpuestas de un mismo area y
coincidentes en el tiempo, trabajos de tabiqueria en conductos de ventilacién.

IXxx. En ningun caso se realizaran en plantas superpuestas de un mismo &rea y
coincidentes en el tiempo, trabajos de tabiqueria en escaleras.

Ixxi. En ningln caso se realizaran en plantas superpuestas de un mismo area y
coincidentes en el tiempo, trabajos de tabiqueria cerca de huecos de forjado sin
proteccidn consistente en entablado fijado al hueco.

Ixxii. En cada planta se debera gestionar la evacuacion de los escombros que se generen,
de manera que la acumulacion y evacuacién de estos, no afecte al seguro e
higiénico desarrollo de los trabajos de otras plantas.

Equipos de proteccién :

Los equipos de proteccion colectiva e individual, que se deberan utilizar en estas
interfases, son los mismos descritos anteriormente para cada una de las fases
individualizad.

Interfase 9: Cubiertas- Carpinteria y Cerrajeria exterior.
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La coactividad existente en un mismo area de trabajo, en la que se estan desarrollando
las labores descritas en el titulo de este apartado en plantas diferentes, han de ser
exhaustivamente descritas y gestionadas en el Plan de Seguridad y Salud elaborado por
el/los Contratistas principales, en base a los siguientes apartados:

Identificacién de riesgos:

- Afecciones por el ruido y polvo producido en una planta, a otras plantas.

- Acciones contra instalaciones existentes que puedan afectar a trabajadores de otra
planta.

- Golpes y cortes producidos por transporte y acopios de materiales ceramicos,
bafieras de mortero y escombros

- Inestabilidades en andamios o plataformas de trabajo por golpes de maquinaria y
movimientos de cargas.

- Caidas de materiales.

Normas y medidas preventivas:

- No podran coincidir en el tiempo los trabajos de ejecucién de cubierta en las
zonas perimetrales de esta con la colocacion de carpinteria y cerrajeria en
exteriores en un mismo area de trabajo. En caso de iniciarse trabajos en el resto de
la cubierta, se habra de crear en esta un pasillo perimetral de prohibicion de acceso
de al menos 2 metros de ancho, sefalizado con cinta de balizamiento.

- En caso de que los operarios de un area de trabajo, se vean afectados por polvo o
ruidos provenientes de otra area, deberan utilizar mascarillas antipolvo y
auriculares antirruido

- El transito de maquinaria o movimiento de cargas por zonas préximas a andamios o
plataformas de trabajo, mantendra en todo momento la distancia minima de
seguridad de 2 metros, que se sefalizara en el caso de los andamios con cinta de
balizamiento.

- Todas las instalaciones que pasando por un area de trabajo determinada, puedan
verse afectadas por trabajos en &reas colindantes, deberan ser protegidas,
condenadas o desviadas previamente.

- En cada area de trabajo se debera gestionar la evacuacion de los escombros que se
generen, de manera que la acumulacién de estos no afecte al seguro e higiénico
desarrollo de los trabajos de otras areas.

Equipos de proteccion :
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Los equipos de proteccion colectiva e individual, que se deberan utilizar en estas
interfases, son los mismos descritos anteriormente para cada una de las fases
individualizado.

Interfase 10: Instalaciones- Instalaciones.

La coactividad existente en un mismo area de trabajo, en la que se estan desarrollando

las

labores descritas en el titulo de este apartado en plantas diferentes, han de ser

exhaustivamente descritas y gestionadas en el Plan de Seguridad y Salud elaborado por
el/los Contratistas principales, en base a los siguientes apartados:

Identificacién de riesgos:

- Afecciones por el ruido y polvo producido en una planta, a otras plantas.

- Acciones contra instalaciones existentes que puedan afectar a trabajadores de otra
planta.

- Golpes y cortes producidos por transporte y acopios de materiales y escombros

- Caidas de materiales o escombros de una planta a otra por huecos, escaleras,
patinillos, conductos de ventilacidon y huecos de forjado sin proteccién consistente en
entablado fijado al hueco.

- Inestabilidades en andamios o plataformas de trabajo por golpes de maquinaria y
movimientos de cargas.

Normas y medidas preventivas:

Ixxiii.

Ixxiv.

IXxv.

IXxVi.

Se prohibira el acceso de operarios a escaleras, huecos, patinillos, conductos de
ventilaciéon y bajo cualquier otro tipo de hueco en forjado sin proteccion
consistente en entablado fijado al hueco, situados bajo trabajos en plantas
superiores, sefializando la zona con cinta de balizamiento y colocando sefiales de
peligro.

En caso de que los operarios de una planta, se vean afectados por polvo o ruidos
provenientes de otra, deberan utilizar mascarillas antipolvo y auriculares
antirruido.

El transito de maquinaria o movimiento de cargas por zonas préximas a andamios o
plataformas de trabajo, mantendra en todo momento la distancia minima de
seguridad de 1 metro, que se sefalizara con cinta de balizamiento.

Se prohibira el transito de operarios, en un area bajo huecos de fachada cerca de
los cuales se estén realizando trabajos en plantas superiores, sefializando la zona
mediante cinta de balizamiento y aviso de peligro de caida de materiales.
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Todas las instalaciones que pasando por una planta determinada, puedan verse
afectadas por trabajos en otras plantas, deberan ser protegidas, condenadas o
desviadas previamente.

Las zonas de acopios de materiales habran de estar lo mas préximas posible al area
de trabajo al que estan destinadas, para evitar la afeccién del transporte de estas a
otras areas de trabajo.

En ningun caso se realizaran en plantas superpuestas de un mismo area y
coincidentes en el tiempo, trabajos de instalaciones en patinillos.

En ningun caso se realizaran en plantas superpuestas de un mismo area y
coincidentes en el tiempo, trabajos de instalaciones cerca de huecos de forjado sin
proteccidn consistente en entablado fijado al hueco.

En cada planta se debera gestionar la evacuacién de los escombros que se generen,
de manera que la acumulacidon y evacuacién de estos, no afecte al seguro e
higiénico desarrollo de los trabajos de otras plantas.

Equipos de proteccion :

Los equipos de proteccion colectiva e individual, que se deberan utilizar en estas
interfases, son los mismos descritos anteriormente para cada una de las fases
individualizad.

Interfase 11: Instalaciones- Acabados (Revestimientos, Solados, Aislamientos, Falsos

techos, pinturas,...).

La coactividad existente en un mismo area de trabajo, en la que se estan desarrollando
las labores descritas en el titulo de este apartado en plantas diferentes, han de ser
exhaustivamente descritas y gestionadas en el Plan de Seguridad y Salud elaborado por
el/los Contratistas principales, en base a los siguientes apartados:

Identificacién de riesgos:

- Afecciones por el ruido y polvo producido en una planta, a otras plantas.

- Acciones contra instalaciones existentes que puedan afectar a trabajadores de otra
planta.

- Golpes y cortes producidos por transporte y acopios de materiales y escombros.

- Caidas de materiales o escombros de una planta a otra por huecos, escaleras,
patinillos, conductos de ventilacidon y huecos de forjado sin proteccién consistente en
entablado fijado al hueco.

- Inestabilidades en andamios o plataformas de trabajo por golpes de maquinaria y
movimientos de cargas.
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Normas y medidas preventivas:

Ixxxii. Se prohibira el acceso de operarios a escaleras, huecos, patinillos, conductos de
ventilaciéon y bajo cualquier otro tipo de hueco en forjado sin proteccion
consistente en entablado fijado al hueco, situados bajo trabajos en plantas
superiores, sefializando la zona con cinta de balizamiento y colocando sefiales de
peligro.

Ixxxiii. En caso de que los operarios de una planta, se vean afectados por polvo o ruidos
provenientes de otra, deberan utilizar mascarillas antipolvo y auriculares
antirruido.

Ixxxiv. El transito de maquinaria 0 movimiento de cargas por zonas proximas a andamios o
plataformas de trabajo, mantendra en todo momento la distancia minima de
seguridad de 1 metro, que se sefalizara con cinta de balizamiento.

Ixxxv. Se prohibira el transito de operarios, en un area bajo huecos de fachada cerca de
los cuales se estén realizando trabajos en plantas superiores, sefializando la zona
mediante cinta de balizamiento y aviso de peligro de caida de materiales.

Ixxxvi. Todas las instalaciones que pasando por una planta determinada, puedan verse
afectadas por trabajos en otras plantas, deberan ser protegidas, condenadas o
desviadas previamente.

Ixxxvii. Las zonas de acopios de materiales habran de estar lo mas préximas posible al area
de trabajo al que estan destinadas, para evitar la afecciéon del transporte de estas a
otras areas de trabajo.

Ixxxviii. En ningdn caso se realizaran en plantas superpuestas de un mismo &rea y
coincidentes en el tiempo, trabajos de acabados y/o instalaciones en patinillos.

Ixxxix. En ningdn caso se realizaran en plantas superpuestas de un mismo &rea y
coincidentes en el tiempo, trabajos de acabados y70 instalaciones en escaleras.

xc. En cada planta se debera gestionar la evacuacion de los escombros que se generen,
de manera que la acumulacion y evacuacién de estos, no afecte al seguro e
higiénico desarrollo de los trabajos de otras plantas.

Equipos de proteccién :

Los equipos de proteccion colectiva e individual, que se deberan utilizar en estas
interfases, son los mismos descritos anteriormente para cada una de las fases
individualizad.
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VIAS O ZONAS DE DESPLAZAMIENTO DE CIRCULACION HORIZONTAL O VERTICAL

Plano de circulacion

Durante la fase de preparacion de la obra el contratista principal elaborara un plano de
circulacion y de sefializacion que permitira orientar el trafico a los accesos de la obra y
dentro de la zona de la obra. El plano de circulacién estara basado en el plano de
organizacion de este Estudio, y comprendera:

a) Localizacién de las vallas de las entradas principales de la Obra:

. Entrada de camiones

. Entrada de vehiculos del personal de la obra
. Entrada de peatones

. Accesos a los transportes verticales.

b) Los caminos y los aparcamientos autorizados o prohibidos

. Camino de acopio

. Camino peatonal, proteccién de pasos en el transito exterior de obra.
° Compartimento de descarga

° Aparcamiento de vehiculos particulares

. Aparcamiento de vehiculos de emergencia

c) Toda la sefializacién para informar y orientar

d) Sefalizacion en las calles y vias perimetrales afectadas por la obra.

Nota:

El plano de circulacion y sus eventuales modificaciones conllevara informes escritos (notas y
planos) y seran difundidos a todos los contratistas y proveedores.

Memoria del Estudio de Seguridad y Salud para la construccion de: Edificio de 29 Viviendas y Garajes, C/ Marmolejos,
s/n, Municipo de Galdar - Gran Canaria

Autor : Juan Maria Luna Barriga. Arquitecto Técnico

NPEXP: 02/10/0..... 114



t Certum S.A. Avda. Reyes Cat6licos, n° 29 - 12 38005, EDIF.. COMASA, S/C de
C e r lm Tenerife

Tel 92253 11 22 - Fax 922 28 84 80

entidad de control

Todos los contratistas tendran la responsabilidad de informar a los subcontratistas,
transportistas, etc....

El plano recibira el acuerdo del Promotor de la Direccién Facultativa, y del Coordinador de
Seguridad y Salud sin poder recibir modificacion alguna sin autorizacion.

Circulaciones dentro del perimetro de la Obra

Los contratistas deberan respetar las condiciones que les seran impuestas, especialmente
en lo que se refiere a:

a) Las vallas, barandillas deberan estar mantenidas en perfecto estado bajo la
responsabilidad del contratista principal

b) La sefializacion sera conforme a la normativa en vigor.
c) El Coordinador podra pedir las disposiciones suplementarias que juzgue necesarias.

d) Los accesos reservado al personal, a los vehiculos y a las maquinas de obra, estaran
acondicionadas y mantenidas por el contratista principal.

e) El mantenimiento de las comunicaciones y las cafierias de agua.

Fuera del perimetro de la Obra

Los contratistas deberan tomar todas las medidas que permitan asegurar durante toda la
duracion de los trabajos una circulacion fluida sobre las vias. Deberan asimismo, conformarse
sin posibilidad de derogacion de las consignas generales de seguridad

Obligaciones de la zona

Las entradas y salidas de vehiculos se realizaran bajo la proteccion de un jefe de maniobra
cualificado.

Los peatones tendran prioridad alrededor de los accesos de la obra

Organizacion del trafico exterior
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Los contratistas deberan organizar el trafico de los camiones, bajo el control de jefe de obra
para:

= Evacuacion de tierra y escombros
= Aprovisionamiento de material
= Hacer respetar el estacionamiento sobre las zonas de descarga previstas para ello

= Controlar los acopios.

Areas de carga y descarga

Deberan figurar sobre el plano de instalaciones de la Obra y podran ser desplazadas en
funcion del desarrollo de la Obra.

Estas areas y sus vias de acceso estaran delimitadas materialmente (barandillas, vallas,....) y
mantenidas en buen estado durante toda la duracién de la Obra.

Utilizacion y conduccién de vehiculo de obra

La conduccién de los vehiculos de obras no podra ser confiado mas que a los conductores
que estén reconocidos como aptos profesionalmente y mediante certificado médico. Cada
conductor debera estar en posesion de su titulo establecido por su contratista.

Las maniobras con visibilidad reducida no podran efectuarse mas que bajo la conduccién de
una o0 mas personas encargadas de:

e Guiar los vehiculos

e De la sefializacién enfrente de otros usuarios de la zona de circulacién

Gestion de los acopios de materiales

Durante el periodo de preparacion las empresas establecerdn una prevision global de los
aprovisionamientos para poner en evidencia:

e El peso de las cargas a transportar de los vehiculos utilizados

e De los medios de manutencién de descarga.
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e El galibo del material transportado

e La frecuencia de aprovisionamiento

Estas diferentes informaciones seran transmitidas al jefe de obra y al coordinador y se
adjuntaran a los planes de Seguridad de los contratistas.

Interferencias de las maquinas de elevacién

La empresa que utilice las maquinas elevadoras (grias), deberan organizar sus trabajos de
forma que eviten las interferencias con los trabajos que se estén realizando en las
proximidades. De forma particular, con las posibles gruas de obras colindantes y los edificios
cercanos.

Estas disposiciones deberan aparecer en el Plan de Seguridad de la empresa.

Condiciones de los productos peligrosos

Los contratistas indicaran en los Planes de Seguridad si los trabajos se realizardn con
sustancias y productos peligrosos que puedan provocar intoxicaciones, incendios o
explosiones, adjuntando los informes de Seguridad obtenidos de los suministradores de los
productos para tener acopiado en obra las protecciones individuales y colectivas apropiadas
para estos, recogiéndose estos medios dentro del Plan de Seguridad.

En este caso las zonas de acopio particulares seran definidas por el Coordinador de
Seguridad.

Todos los locales cerrados deberan comportar todas las disposiciones concernientes a la
ventilacién y los medios de proteccion de las zonas de acopio.

Condiciones de acopio y evacuacion de los escombros

Cada contratista debe mantener en perfecto estado de limpieza sus zonas de trabajo y
dejarlos limpios al final de la jornada y al finalizar estos.

El medio de desescombro quedara recogido en el Plan de Seguridad y Salud y en cualquier
caso quedara prohibido la retirada por vanos de fachada o huecos de forjado de forma
descontrolada.
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Los contenedores estaran puestos a disposicion de todos los contratistas por el contratista
principal.

La sustitucion de estos contenedores debera efectuarse cada vez que sea necesario.

DECISIONES EN MATERIA DE INTERACCIONES DENTRO DE LA OBRA.

Organizacion de la seguridad colectiva

Tres grandes principios son obligatorios para la organizaciéon de la Seguridad en la Obra.

= Cada contratista es responsable de la seguridad de sus asalariados.

= La coordinacion indispensable de las intervenciones de los diferentes contratistas,
obliga al contratista principal de encargarse del acopio de la implantacién y
mantenimiento de las protecciones colectivas.

= Se dara prioridad a las instalaciones de proteccidn definitivas en comparacion a las
instalaciones provisionales.

El material destinado a las protecciones colectivas se adaptara y se identificara y sera
exclusivamente reservado a este uso.

Las modificaciones deberan ser sometidas a la aprobacién del Coordinador y se adjuntaran al
Plan de Seguridad.

Armonizacion de los dispositivos de seguridad

Para evitar anticipadamente la desaparicion de las protecciones colectivas, el contratista
principal debera instalar diferentes dispositivos de seguridad teniendo en cuenta los métodos
de trabajo y emplazamiento de las obras realizadas por otros contratistas. En cualquier caso
no podra retirarse una proteccion colectiva hasta que no este colocada aquella que la
sustituye.
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Obras superpuestas.

Siempre que sea posible, los trabajos superpuestos se evitaran en el calendario de trabajo.

En el caso de imposibilidad, el contratista que trabaje por la parte superior tomara las
disposiciones necesarias para instalar en mantener los dispositivos destinados a asegurar la
proteccién del personal situado por debajo.

Cada caso sera examinado por el Coordinador de Seguridad.

Utilizacion comin de los materiales y maquinas de la obra.

Cada contratista ha de asegurar la proteccion de su personal y poner a disposicion del mismo
el material correspondiente a la tipologia de las obras a realizar. Esto se efectuara durante
todo el desarrollo de sus trabajos.

Cuando un contratista ponga material a disposicion de otro contratista, este material debera
estar en buen estado de uso.

La puesta a disposicion de material sera objeto de un previo acuerdo firmado entre los
contratistas concernientes. Una copia del acuerdo firmado serd remitido al Coordinador de
Seguridad.

Utilizacion de productos peligrosos

Las empresas que utilizan productos que puedan presentar riesgos para la seguridad o la salud
del personal de la obra deberan aislar las zonas de trabajo y prohibir el acceso a los otros
contratistas.
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DESCRIPCION DE LOS MEDIOS DE PROTECCION COLECTIVA A IMPLANTAR EN LA OBRA

Descritos los riesgos detectados a surgir en el transcurso de la obra, se prevé su
eliminaciéon mediante protecciones colectivas en aquellos casos en los que es factible
segun la siguiente descripcion:

Vallas auténomas metdlicas, malla galvanizada de simple torsién sobre pies
derechos metélicos de tubo hueco embebido en zapatas de hormigon.

o Desviacion y sefializacion de las circulaciones externas a la obra afectadas por
esta.

. Topes de final de recorrido de vehiculos.

. Barandilla de proteccién de borde de excavacion.

. Palastro de acero para cubricién de zanjas para paso de vehiculos.

o Vallado de proteccion en altura.

o Cuerda tipo alpinista para amarrar el cinturon de seguridad.

o Redes de anticaida de seguridad

o Sefales normalizadas de tréafico.

. Sefales normalizadas de peligro, advertencia y prohibicion.

o Cinta de balizamiento.

o Tapas de madera para cubricién de posibles huecos horizontales.

o Extintor de sustentacion manual, codigos A, B y para fuegos eléctricos, con
capacidad extintora 8A, 34B, segun la norma UNE 23.110.

. Disyuntor diferencial de 30 mA.

o Disyuntor diferencial de 30 mA. de tipo calibrado selectivo.

o Transformadores de corriente a 24 V.

. Red de general de seguridad de toma de tierra.

. Pica de cobre (o placa para toma de tierra).
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DESCRIPCION DE LOS EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI)

Los riesgos que no han podido evitar mediante la instalacion de la proteccién colectiva
descrita, se eliminaran mediante el uso de los Equipos de Proteccién Individual (EPI):

. Casco de seguridad, clase N.

. Pantalla de soldadura de sustentacion manual y sus filtros
. Gafas de seguridad para soldadura oxicorte.

. Gafas antipolvo.

. Gafas anti impacto.

. Mascarilla contra polvo con filtro recambiable.

. Casco de proteccion auditiva.

. Arnés de seguridad.

o Cinturon antivibratorio.

. Ropa de trabajo.

o Traje impermeable.

. Guantes de goma o de P.V.C.

. Guantes de loneta y cuero.

o Guantes aislantes de la electricidad para B.T.

. Guantes para soldador en cuero.

. Polainas para soldador en cuero.

o Manguitos para soldador.

. Mandil de cuero.

. Par de botas de goma con plantilla de acero y puntera reforzada.
. Par de botas de lona con plantilla de acero y puntera reforzada.
. Par de botas aislantes de la electricidad para B.T.

e Mandiles de seguridad o de PVC

e Mandiles en PVC impermeables.

e Manoplas de cuero flor.

e Mascara antiemanaciones toxicas

e Mascarilla antiparticulas con filtro mecanico recambiable
e Mascarilla de seguridad con filtro quimico recambiable

e Mufiequeras de proteccion antivibraciones
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e Manguitos de cuero flor
e Manguitos en PVC

e Pantalla de seguridad antirradiaciones de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y
oxicorte de sustentacion manual.

e Polainas de cuero flor

e Polainas de PVC impermeables.

e Trajes de trabajo a base de chaquetilla y pantalén en algodén
e Traje de trabajo (Monos y buzos de algodon)

e Traje impermeable a base de chaquetilla y pantalén en PVC

e Zapatos de seguridad anti objetos punzantes y puntera reforzada, en cuero, con suela
de goma o PVC.
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DESCRIPCION DE LAS INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS TRABAJADORES

Se dispondra de vestuarios, servicios higiénicos y comedor debidamente dotados.

El vestuario dispondra de taquillas individuales, con llave, asientos y calefaccion.

El comedor dispondra de mesas y asientos con respaldo, microondas, calefacciéon y un
recipiente para desperdicios.

Para la limpieza y conservacion de estos locales se dispondra de un trabajador con la
dedicacion necesaria.

NORMAS PARA LA OBRA

Seran de obligado cumplimiento las normas bésicas de prevencion que figuran en el capitulo
de Memoria, en todos sus apartados, que no se repiten en este punto debido a su extension.
No obstante y a modo general se extrapolan las siguientes anotaciones:

- El uso del casco y calzado de seguridad dentro del recinto de la obra, sera de uso
obligatorio para todas las personas que entren en él, ya sean técnicos, mandos
intermedios, trabajadores, de cualquier subcontrata, visitas, etc.

- Cuando hubiese zonas con obstaculos o con dificultades de paso, por las que tengan
que circular trabajadores, se estableceran zonas de paso, limpias de obstaculos y
claramente visibles (sefializadas si es preciso).

- En los trabajos con riesgo de altura sin proteccidn, sera obligatorio el uso del cinturén
de seguridad, amarrado a elementos fijos y resistentes, de modo que la caida libre no
exceda de 1 metro.

- En los tajos donde se desarrolle un trabajo en distintos niveles y superpuestos, se
protegera a los trabajadores de niveles inferiores con pantallas, redes, viseras y otros
elementos que protejan de la caida de objetos.

- No se inutilizardn nunca los dispositivos de seguridad e higiene.
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- Las reparaciones mecanicas y/o eléctricas, las realizaran siempre personas
especializadas.

- Las maquinas seran manejadas siempre por personas especializadas.

- Los elementos de proteccion colectivos e individuales, deberan estar disponibles en la
obra con antelacién suficiente al momento en que sea necesario su uso. La
planificacién de obra servir4 para conocer el momento de inicio de los diferentes
tajos y la proteccion necesaria a utilizar en cada uno de ellos.

- Los elementos de proteccién se colocaran siempre antes de que exista riesgo. Si es
necesario retirar la proteccién para realizar alguna tarea especifica, se repondra en
su sitio, una vez terminada la misma, inmediatamente.

- Todos los elementos de proteccion se serviran periédicamente, de manera que estén
siempre en condiciones de cumplir su funcién. Aquellos elementos que en las
revisiones se vean dafiados de tal forma que no puedan cumplir su cometido seran:

a) Inutilizados para su servicio, si no tienen arreglo, y reemplazados por otros en
perfecto estado.

b) Si tienen arreglo, se repararan siempre por personas competentes, de forma
gue se garantice que cumplen con su cometido.

- Los puestos de trabajo que requieran especiales condiciones fisicas, psiquicas o
profesionales se cubriran solamente por aquellos trabajadores que las retnan. Se
procurard tener en cuenta las circunstancias personales del momento para la
ejecucion de trabajos con riesgos graves.

- Se recordara a los operarios los riesgos de su trabajo, asi como la finalidad y el
manejo de los elementos de proteccién que han de utilizar.

- Ante la existencia de cualquier incidente, accidente blanco, accidente leve o
grave, se comunicara por escrito en el minimo plazo al Coordinador de Seguridad
y Salud para que realice las gestiones gue fuesen precisas.

- Se confeccionara la estadistica de los accidentes de obra. Esta estadistica tiene por
objeto estudiar las causas, para a través de las circunstancias que intervienen en
cada uno de ellos, llegar a unas conclusiones que nos permita, una vez puestas en
practica, mitigar en gran medida los diferentes tipos de accidentes. Servira de ayuda
a la “mentalizacion” de todos, de que es imprescindible la utilizacion de los medios
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de proteccidén a nuestro alcance y aplicar fielmente las normas impuestas en todo lo
que concierne a Seguridad e Higiene.

- Los partes de accidentes se haran llegar a los Organismos Oficiales pertinentes.
Independientemente se mandaran al Comité Central de Seguridad y Salud en el
Trabajo de la Empresa.

- Si se produjera un accidente grave o mortal, se acompafiara al informe un croquis
detallado del lugar, posicion del trabajador, etc.

- Se exigira con la mayor firmeza y rigor el cumplimiento de Normas, imponiendo (si
fuera necesario) sanciones de todo tipo, a aquellos trabajadores (sin distincién de
grado ni categoria) que en cualquier momento incumplan las normas dictadas por los
responsables de la obra.

- Como complemento de este Proyecto, en esta obra tendremos siempre a la vista la
Ley 31/95 y el Reglamento y Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo, y
Reglamento Electrotécnico de Baja Tension y otras disposiciones de caracter oficial
que puedan se dictadas en forma durante la realizacion de las obras, asi mismo se
cumplirén las disposiciones del Real Decreto 1627/97.

- Se entregaran a los distintos componentes de la Comision de Seguridad y Salud de la
Obra unas normas de comportamiento; esto es, especificaciones de lo que se debe
realizar, en lo concerniente a Seguridad e Higiene, desde el encargado al ultimo
pedn, para que se cumpla estrictamente.

- La empresa constructora dispondra de asesoramiento técnico en Seguridad e Higiene.

- La empresa constructora dispondra de un Servicio Médico de Empresa propio o
mancomunado.

- Los botiquines se revisaran mensualmente y se repondra inmediatamente lo
consumido.

INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR

De acuerdo con el RD 1627/1997 de 24 de octubre, y teniendo en cuenta que el personal
previsto en el mes de maxima afluencia sera de 100 trabajadores, la aportacion de casetas de
vestuarios, servicios y comedores, sera progresiva con el transcurrir de la obra, en base a la
curva de efectivos desarrollada por el Contratista en su Plan de Seguridad y Salud, de manera
que en todo momento todos los operarios presentes en la obra dispongan de todo lo
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estipulado en la legislacion vigente. Asi las dotaciones totales calculadas en los apartados
10.2.1, 10.2.2 y 10.2.3, corresponden al momento de maxima afluencia segun la curva de
efectivos, pero las dotaciones parciales o dotaciones por operario (p.ej. 1 lavabo por cada 10
trabajadores,...) se han de cumplir durante todo el transcurso de la obra.

Aseos

Se debera de habilitar una superficie de 0.75 m2/trabajador, luego nos encontramos con la
necesidad de proporcionar 15,75 m2 de aseos para 21 trabajadores, con las condiciones que
a continuacién se marcan, y las calidades minimas establecidas en el Art. 39 de la O.G.S.H.T.

Se prevé instalar una caseta modular prefabricada para aseo, la cual se debera encontrar en
perfectas condiciones de higiene.

Las dotaciones minimas para la caseta de aseo son las siguientes:

1 inodoro (1 inodoro por cada 25 trabajadores)

2 duchas con agua fria y caliente (1 ducha por cada 10 trabajadores)
2 lavabos con agua fria y caliente (1 lavabo por cada 10 trabajadores)
1 espejos de 40 x 50 cms (1 espejo por cada 25 trabajadores)

2 jaboneras, portarrollos y toalleros (segin nimero de lavabos)

SN N N NN

2 secadores automaticos (1 secador por cada 10 trabajadores)

Vestuarios

Se debera de habilitar una superficie de 1,25 m2/trabajador, luego nos encontramos con la
necesidad de proporcionar 26,25 m2 de vestuarios, con las condiciones que a continuacion
se marcan, y las calidades minimas establecidas en el Art. 39 de la O.G.S.H.T.

Se prevé instalar casetas modulares se deberan encontrar en perfectas condiciones de
higiene.

Las dotaciones minimas para las casetas de vestuario son las siguientes:

v' 42 taquillas guardarropa (2 taquilla por cada trabajador, ropa de trabajo y
ropa de calle)

v/ 21 perchas para colgar la ropa (1 percha por 2 taquillas)
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v" Bancos o sillas que sumen un total de 21 plazas (1 plaza por trabajador)

v' Botiquin.

Comedor

Se debera de habilitar una superficie de 1,20 m2/trabajador, luego nos encontramos con la
necesidad de proporcionar 25,20 m2 de comedores, con las condiciones que a continuacion
se marcan.

Se prevé instalar una caseta modular prefabricada para aseo, la cual se debera encontrar en
perfectas condiciones de higiene.

Las dotaciones minimas para las casetas de comedor son las siguientes:

2 horno microondas (1 horno microondas por cada 15 trabajadores)
2 grifos en la pileta (1 grifo por cada 10 trabajadores)
Bancos o sillas que sumen un total de 21 plazas (1 plaza por trabajador)

Mesas que sumen un total de 21 plazas (1 plaza por trabajador)

NN NN

Menaje de comedor (platos, cubiertos, vasos) en numero suficiente para todos
los trabajadores.

Las instalaciones de higiene y bienestar (aseos, vestuarios y comedores) incluyen los
siguientes puntos:

e Los trabajos de albafiileria, revestimientos e instalaciones eléctricas (enchufes,
cuadros de maniobra, aparatos fluorescentes de alumbrado), fontaneria
(abastecimiento, desagle y aparatos sanitarios) con sus correspondientes acometidas.

e El transporte e instalacién a obra y retirada posterior.

e Se aislaran térmicamente para ahorrar energia ya que deberan ser locales
calefactados.

LOCALES COMUNES

Locales de higiene y bienestar (aseos, vestuarios y comedores)

Estos locales han sido descritos anteriormente.

Memoria del Estudio de Seguridad y Salud para la construccion de: Edificio de 29 Viviendas y Garajes, C/ Marmolejos,
s/n, Municipo de Galdar - Gran Canaria

Autor : Juan Maria Luna Barriga. Arquitecto Técnico

NPEXP: 02/10/0..... 127



t Certum S.A. Avda. Reyes Cat6licos, n° 29 - 12 38005, EDIF.. COMASA, S/C de
C e r lm Tenerife

entidad de control Tel 92253 11 22 - Fax 922 28 84 80

Despachos de obra, sala de reuniones

Los despachos de obra / salas de reuniones comprenderan principalmente:

e Claridad, ventilacion, calefacciéon
e Mesa grande y sillas suficientes.
e Panel de informacién.

e Linea de teléfono accesible a todos los trabajadores de la obra para llamadas
de socorro durante las horas de trabajo (libre acceso hasta la finalizacion de
los trabajos)

e Cascos en cantidad suficiente puestos a disposicion de la Propiedad, Direccion
Facultativa y Coordinador. Es obligatorio que los cascos estén en perfecto
estado de limpieza y serdn reemplazados si es necesario.

Oficinas, talleres y almacenes

Estas instalaciones podran estar situadas dentro del &mbito mismo de la obra con
el acuerdo de la Direccion Facultativo y del Coordinador de Seguridad y Salud.
Estara prohibido el uso de estos locales como vestuarios 0 comedores

Asimismo, el estado de las instalaciones deberan responder al conjunto de normas
en vigor.

Cada contratista realizara el trabajo de sus propias instalaciones (para ellos
mismos Y sus subcontratistas).

Obligaciones de uso de los locales.

Los contratistas, subcontratista y trabajadores auténomos, estaran obligados a
utilizar estas instalaciones (estara prohibido cambiarse y comer en las obras)

Cada contratista precisara en su Plan Particular de Seguridad y Salud esta regla en
sus instalaciones de la obra.

Todos los locales figuraran en un Plan de Instalaciones adjuntado al PSS del
Capitulo principal.
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INSTALACIONES GENERALES DE LA OBRA

Preliminares

El contratista Principal asegurara las instalaciones, equipos, y mantenimiento del conjunto de
casetas de obra.

Las casetas de obra se instalaran durante la fase de preparacion y se mantendran durante
toda la duracién de la obra.

Las zonas reservadas a estas instalaciones apareceran en el plan de instalaciones de la obra,
establecido durante el periodo de preparacién. Las empresas deben confirmar la superficie
necesaria para su uso

Los desmantelamientos eventuales debidos al correcto desarrollo de los trabajos, deberan ser
sometidos a la aprobacién de la Propiedad, la Direccién Facultativa y al Coordinador.

Las casetas de obra contendran: comedores, vestuarios, sanitarios y duchas.

Las casetas de obra tendran acceso directo a la calle mediante vias de circulacion destinadas
al personal de obra, el cual podra acceder y salir de estas instalaciones sin mancharse. Las
casetas estaran dispuestas de manera que para su acceso no precise penetrar en las zonas de
trabajo o de acopio.

Estas instalaciones deben responder al conjunto de normas en vigor donde se incluye la
reglamentacion relativa a la seguridad contra incendios.

Todos los gastos que se deriven de las casetas de obra y hasta la recepcion general de los
trabajos, estaran a cargo del contratista principal. Se incluyen:

e Los aparatos extintores (extintores de agua pulverizada para los comedores)
e La verificacion de la instalacion eléctrica por un organismo homologado.

e Las casetas deberan tener la suficiente claridad, estar aireadas, desinfectadas y
calientes. Igualmente, la limpieza y desinfeccién de estas deberan realizarse al
menos una vez al dia.
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PLANOS DE INSTALACION DE LA OBRA

Antes de la ejecucién de los trabajos, el contratista principal sometera al acuerdo de la
Direccion Facultativa y del Coordinador de Seguridad, los planos de instalacion de la obra que
deberan precisar para cada una de las fases de la obra la localizacion de:

Cercos, barreras y porticos, con indicacion de las medidas minimas de seguridad,
incluyendo los dispositivos de seguridad.

Vias de acceso para vehiculos y peatones, diferenciadas mediante sefales y
protecciones.

Eventuales entablados, marquesinas, implantados para permitir el acceso de los
peatones o de los vehiculos.

Zonas de acopio
Instalaciones destinadas a las oficinas y casetas de obra.
Emplazamientos destinados a oficinas, talleres, tiendas,.....

Zonas situadas en el interior de la superficie de la obra, sobre las que no se
realizard ningln almacenamiento, y que podran permitir en todo momento el
acceso a los vehiculos de socorro, incluyendo horarios nocturnos.

Los planos de instalaciones de la obra seran firmados por todos los contratistas
presentes en la obra.
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INSTALACION ELECTRICA PROVISIONAL DE LA OBRA

La instalacion eléctrica corre a cuenta del Contratista. En este apartado se
incluyen solo PROTECCIONES de la citada instalacion.

Introduccion

Objeto de la instalacion:

La instalacion eléctrica provisional establecida en el interior de los edificios en
construccion, esta destinada a:

Poner a disposicion de los diferentes operarios que trabajan en la obra los
armarios de conexién eléctrica, con las tomas de corriente en nimero
suficiente y a distancias razonables de cualquier punto de la obra al objeto
de poder conectar facilmente las maquinas eléctricas normales.

Asegurar la iluminacion artificial de todas las vias de circulacion interior
gue estén claramente materializadas (escaleras, corredores, etc...)

Alimentacion eléctrica de la instalacion:

Los usuarios de la instalacion eléctrica no son siempre los mismos y
tampoco acostumbran a solaparse los periodos de uso de ésta. Es por ello
aconsejable disociar, lo antes posible, la instalacion eléctrica provisional
interior, de edificio de la instalacion eléctrica provisional general
dispuesta en el limite exterior de obra de consumo de potencia eléctrica
elevada La creacion de una seccién exclusiva reservada a la instalacion
interior del armario general de reparto responde a este objetivo.

Caso de instalaciones distintas: si la instalacion eléctrica interior esta
alimentada por una acometida eléctrica distinta a la exterior, éstas deben
permanecer eléctricamente independientes y estar claramente
diferenciadas.

Descripcion de los trabajos.

Previa peticion a la empresa suministradora, indicando el punto de entrega de
suministro de energia segun plano, se procedera al montaje de la instalacion
de la obra.
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A continuacion se situara el cuadro general de mando y proteccién dotado de
seccionador general de corte automatico, interruptor omnipolar y proteccién
contra faltas a tierra, sobrecargas y cortocircuitos mediante interruptores
magnetotérmicos y diferencial de 300 mA minimo. El cuadro estara construido
de forma que impida el contacto con los elementos bajo tension.

De este cuadro saldran circuitos secundarios de alimentacion a los cuadros
secundarios para alimentacién de elevadores dotados de interruptor
omnipolar e interruptor general magnetotérmico, estando las salidas
protegidas con interruptor magnetotérmico y diferencial de 300 mA minimo.

Por altimo, del cuadro general saldra un circuito de alimentacion para los
cuadros secundarios donde se conectaran las herramientas portatiles en los
diferentes tajos. Estos cuadros seran de instalacion mdvil, segin las
necesidades de la obra y cumpliran las condiciones exigidas para instalaciones
a la intemperie, estando colocados estratégicamente, a fin de disminuir en lo
posible el nimero de lineas y su longitud. (25 m. maximo).

El armario de protecciéon y medida se situara en el limite del solar, con la
conformidad de la empresa suministradora.

Todos los conductores empleados en la instalacion estaran aislados para una
tension de 1.000 V.

Normas bésicas de seguridad.

. Cualquier parte de la instalacion, se considerard bajo tension
mientras no se compruebe lo contrario con aparatos destinados al efecto.

. El tramo aéreo entre el cuadro general de proteccion y los cuadros
para maquinas, serd tensado con piezas especiales sobre apoyos; si los
conductores no pueden soportar la tension mecanica prevista, se
emplearan cables fiables con una resistencia de rotura de 800 Kg., fijando
a éstos el conductor con abrazaderas.

. Los conductores, si van por el suelo, no seran pisados ni se colocaran
materiales sobre ellos; al atravesar zonas de paso estaran protegidos
adecuadamente.
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El tendido de los cables y mangueras, se efectuara a una altura
minima de 2 m. en los lugares peatonales y de 5 m. en los de vehiculos,
medidos sobre el nivel del pavimento, como norma general.

Si es posible, no obstante, se enterraran los cables eléctricos en los
pasos de vehiculos, sefializando el paso del cable mediante una cubricion
permanente de tablones. La profundidad minima de la zanja sera de 40
cm., y el cable ira ademas protegido en el interior de un tubo rigido.

La distribucion general desde el cuadro general de obra a los cuadros
secundarios (o de planta), se efectuara mediante manguera antihumedad.

Los empalmes entre mangueras, se ejecutaradn mediante conexiones
normalizadas estancas.

El trazado de las mangueras de suministro eléctrico no coincidira con
el de suministro provisional de agua a las plantas.

Los cuadros eléctricos seran metalicos de tipo para la intemperie, con
puerta y cerraja de seguridad (con llave), segun norma UNE-20324.

Pese a ser de tipo para la intemperie, se protegeran del agua de
lluvia mediante viseras eficaces como proteccion adicional.

Los cuadros eléctricos metalicos tendran la carcasa conectada a
tierra.

Poseeran adherida sobre la puerta una sefial normalizada de "peligro,
electricidad".

Los interruptores se instalaran en el interior de cajas normalizadas,
provistas de puerta de entrada con cerradura de seguridad.

Las cajas de interruptores poseeran adherida sobre su puerta una
sefial normalizada de "peligro electricidad"

Las cajas de interruptores seran colgadas, bien de los paramentos
verticales, bien de "pies derechos" estables.
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Las tomas de corriente de los cuadros se efectuaran de los cuadros de
distribucion, mediante clavijas normalizadas blindadas (protegidas contra
contactos directos) y siempre que sea posible, con enclavamiento.

Los cuadros eléctricos se colgaran pendiente de tableros de madera
recibidos a los paramentos verticales o bien a pies derechos firmes. Si es
necesario que sean maviles deberan ser "autoportantes".

Cada toma de corriente suministrara energia eléctrica a un solo
aparato, maquina o maquina-herramienta, por tanto no se aceptara
elementos que faciliten la conexién de més clavijas, quedando prohibidos
los interruptores multiples realizados en obra.

La instalacion de alumbrado general, para las ‘“instalaciones
provisionales de obra y de primeros auxilios" y demas casetas, estara
protegida por interruptores automaticos magnetotérmicos.

El transformador de la obra sera dotado de una toma de tierra
ajustada a los reglamentos vigentes y a las normas propias de la compafiia
eléctrica suministradora en la zona.

Las partes metalicas de todo equipo eléctrico dispondran de toma de
tierra.

El neutro de la instalacion estara puesto a tierra

La toma de tierra se efectuara a través de la pica o placa de cada
cuadro general.

La seccién minima del cable de puesta a tierra de cuadro principal
sera de 50 mm2.

La seccién minima del cable de puesta a tierra de cuadro secundario
sera de 35 mmz2.

La resistencia éhmica de puesta a tierra del cuadro principal sera de
2 ohmios méximo.
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El hilo de toma de tierra, siempre estard protegido con macarrén en
colores amarillo y verde. Se prohibe expresamente utilizarlo para otros
usos.

La toma de tierra de las maquinas-herramienta que no estén dotadas
de doble aislamiento, se efectuara mediante hilo neutro en combinacién
con el cuadro de distribucion correspondiente y el cuadro general de
obra.

El punto de conexion de la pica (placa o conductor) estara protegido
en el interior de una arqueta practicable.

Las tomas de tierra de cuadros eléctricos generales distintos, seran
independientes eléctricamente.

Toda la maquinaria eléctrica se revisard periddicamente, y en
especial, en el momento en el que se detecte un fallo, momento en el
gue se la declarara "fuera de servicio" mediante desconexién eléctrica y el
cuelgue del rétulo correspondiente en el cuadro de gobierno.

Mientras se realicen las revisiones o reparaciones y se realice la
desconexion de corriente, permanecera un trabajador a pie de cuadro
eléctrico para evitar conexiones no controladas.

La maquinaria eléctrica, sera revisada por personal especialista en
cada tipo de maquina.

Los cuadros eléctricos, en servicio, permanecerdn cerrados con la
cerradura de seguridad e higiene de triangulos (o de llave) en servicio.

Se conectaran a tierra las carcasas de los motores o maquinas (si no
estan dotados de doble aislamiento), o aislantes por propio material
constitutivo.

En la instalacién de alumbrado, estaran separados los circuitos de
valla, acceso a zonas de trabajo, escaleras, almacenes, etc.

Los aparatos portéatiles que sea necesario emplear, seran estancos al
agua y estaran convenientemente aislados.
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Las derivaciones de conexién a maquinas se realizaran con terminales
de presion, disponiendo las mismas de mando de marcha y parada.

Estas derivaciones, al ser portatiles, no estaran sometidas a traccion
mecanica que originen su rotura.

Las lamparas para alumbrado general y sus accesorios se situaran a
una distancia minima de 2,50 m. del piso o suelo; las que pueden
alcanzarse con facilidad estaran protegidas con una cubierta resistente.

Existirdn una sefalizacion sencilla y clara a la vez, prohibiendo la
entrada a personas no autorizadas a los locales donde esté instalado el
equipo eléctrico, asi como el manejo de aparatos eléctricos a personas no
designadas para ello.

Igualmente se daran instrucciones sobre las medidas a adoptar en
caso de incendio o accidente de origen eléctrico.

La iluminacion mediante portéatiles cumplira la siguiente norma:

Portalamparas estanco de seguridad con mango aislante, rejilla
protectora de la bombilla dotada de gancho de cuelgue, manguera
antihumedad, clavija de conexién normalizada estanca de seguridad y
alimentacién a 24 V.

Las zonas de paso de la obra estaran permanentemente iluminadas
evitando rincones oscuros.

Los postes provisionales de los que colgar las mangueras eléctricas no
se ubicardn a menos de 2 m. del borde de excavaciones, carreteras y
asimilables.

El suministro eléctrico al fondo de una excavacion se ejecutara por un
lugar que no sea la rampa de acceso para vehiculos o para el personal y
nunca junto a escaleras de mano.

Las mangueras eléctricas, en su camino ascendente a través de la
escalera (o patinillo o patio) estardn agrupadas y ancladas a elementos
firmes en la vertical.
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. Las conexiones realizadas con clemas permaneceran siempre
cubiertas por su correspondiente carcasa protectora.

Normas de actuacion para la supervision y control de la instalacién eléctrica provisional

de obra.

Se hara entrega al Vigilante de Seguridad de la siguiente normativa para que sea
seguida, durante sus revisiones de la instalacién eléctrica provisional de obra:

No permita las conexiones a tierra a través de conducciones de agua. No permita
"enganchar" a las tuberias, ni hacer en ellas o asimilabas (armadura, pilares, etc).

No permita las conexiones directas cable-clavija de otra maquina

Vigile la conexién eléctrica de cables ayudados a base de pequefias cufiitas de
madera. Desconéctelas de inmediato. Lleve consigo conexiones "macho"
normalizadas para que las instalen.

No permita que se desconecten las mangueras por el procedimiento del "tirén".
Obligue a la desconexién amarrando y tirando de la clavija enchufe.

Compruebe diariamente el buen estado de los disyuntores diferenciales, al inicio
de la jornada y tras la pausa dedicada para la comida, accionando el boton de
test.

Tenga siempre en el almacén un disyuntor de repuesto (media o alta sensibilidad)
con el que sustituir rapidamente el averiado.

Tenga siempre en el almacén interruptores automaticos (magnetotérmicos) con
los que sustituir inmediatamente los averiados.

No permita el transito de carretillas y personas sobre mangueras eléctricas.

No permita la anulacién del hilo de tierra de las mangueras eléctricas.

No permita la ubicacion de cuadros de distribucion a conexion eléctrica junto
al borde de forjados a huecos, retirelos hacia zonas mas seguras, aunque estén
protegidos los bordes de los forjados.
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No permita la ubicacion de dichos cuadros en las mesetas de los forjados.

Vigile el buen estado del extintor de polvo quimico seco instalado junto a la

entrada al cuarto del cuadro general eléctrico de obra.

Mantenga las sefiales normalizadas de "peligro electricidad" sobre todas las

puertas de acceso a estancias que contengan el transformador o el cuadro
eléctrico general.

Normas complementarias para la instalacion provisional eléctrica.

La puesta a tierra de las masas de cada instalacion eléctrica interior esta

asegurada simultaneamente por:

El conductor de proteccién, obligatoriamente incluido en el cable de
alimentacién (cable 3F + N + T) la conexién en la toma de tierra general de la
instalacion eléctrica provisional, o en la red de tomas de tierra
interconectadas. Este conductor asegura la interconexién general de las
masas.

La conexion del borne de tierra del armario de la planta baja con la
toma de tierra definitiva de la construccion (anillo en el fondo de la
excavacion). Esta conexion esta constituida por un conductor de cobre de
seccion 35 mm2. como minimo.

La resistencia eléctrica de la toma de tierra debe ser lo mas pequefia
posible y, en todo caso, en relacién con el umbral de funcionamiento de los
disyuntores diferenciales con el fin de evitar una subida del potencial de las
masas superior a 24 voltios.

Toma de corriente y sus correspondientes clavijas:

Las clavijas para la toma de corriente del conjunto de las
instalaciones provisionales interiores deben ser las mismas en el conjunto de
la obra. La eleccién debe ser efectuada en el comienzo de la obra y puesta
en conocimiento de todas las empresas a las cuales se les debe prohibir
introducir en la obra clavijas de otro estandar no compatibles

Montante eléctrico:
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El montante eléctrico, constituido por un cable 1 0 P acrilico 1 .000
s/UNE 21.1 60 de 5 x 6 mm2. de Cu alimenta en cada planta del edificio un
armario eléctrico de distribucidn que debe ser instalado en cada hueco de
escalera.

La alimentacién eléctrica de las maquinas debe ser escogida muy
cuidadosamente con el fin de limitar al maximo toda necesidad de cableado
durante los trabajos de instalacién o de acabado.

A este efecto y de acuerdo con las empresas contratadas, puede
usarse en parte la canalizacion de telecomunicaciones, pudiendo constituir
una solucién interesante.

Este montante eléctrico debe ser protegido por:

a) Un dispositivo de proteccion personal contra contacto directo, escogido de

manera que pueda asegurarse una selectividad para interrumpir el circuito
eléctrico con estos disyuntores diferenciales de alta sensibilidad (1
n<30mA) instalados en cada planta y disyuntores (por ejemplo, disyuntor
diferencial 300 mA o 500 mA temporizado con un retraso de 10 a 20 ms.)
instalado en el inicio de cada montante, en el armario general de la obra,
al principio de los cables de alimentacion. En este ultimo caso puede
asegurar la proteccién de varios montantes eléctricos.

b) Un dispositivo de proteccion contra sobreintensidades de corte omnipolar

de un calibre o de un reglaje en relacion con la seccion del cable utilizado
(ejemplo: 40 amperios por 6 mm2. Cu.). Para facilitar toda intervencién
ulterior, es también aconsejable que este dispositivo se pueda bloquear en
posicién de apertura

Equipamiento de los armarios:

Cada armario comprende un dispositivo de proteccion diferencial de alta
sensibilidad (disyuntor o interruptor) de intensidad asignada al menos igual a
16 amperios, desempefiando igualmente la funcion de corte de emergencia.

Cuatro tomas de corriente 2 x 10/16 A+ T.

De todas maneras los armarios de zona dispondran de un dispositivo de
proteccion diferencial de alta sensibilidad de intensidad nominal al menos
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igual a 32 amperios, y ademas de las 4 tomas 2 x 10/1 6 A+ T, una toma de
corriente 3x 20 A+ T.

Los armarios de zona, e incluso los zécalos de las correspondientes tomas de
corriente que los equipan, presentaran los grados de proteccion minima 1P44
(protegido contra la caida vertical de gotas de agua) y resistentes a energias
de choque de al menos 6 julios.

Solamente las tomas de corriente, el 6rgano de mando de corte de urgencia
y, eventualmente, los botones de rearme de pequefios disyuntores
magnetotérmicos y diferenciales, deben permanecer accesibles después del
cierre del armario.

o Armarios suplementarios eventuales:

Ningun punto del edificio, en cada nivel, distara mas de 25 metros de uno de
los armarios precedentes. Si no es asi, uno o varios armarios suplementarios
idénticos a los anteriores deben ser instalados en lugares apropiados
permitiendo respetar la condicién descrita.

. Alumbrado de circulacion:

La instalacion interior comprende igualmente un alumbrado de circulacién puesto
a medida del avance de los trabajos.

Esta instalacion es independiente de otros circuitos de uso (tomas de corriente) y
debe asegurar un alumbrado minimo de 100 lux en todos los puntos de las zonas
de circulacion definidas.

La instalacion de alumbrado provisional debe ser realizada:

En muy baja tension de seguridad limitada a 24 voltios en los recintos
conductores y los emplazamientos inundables o en otros lugares en caso de usarse
guirnaldas luminosas.

Ya sea en baja tension de 220 V protegida por uno o varios disyuntores
diferenciales de alta sensibilidad, segun la importancia de las instalaciones, con
cables 10 P acrilico de 1.000 S/UNE 21.1 60 de aislamiento apropiado y luminarias
clase 11 que posean los grados de proteccion minima IP44 y resistentes a los
choques.
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La instalacién definitiva del alumbrado en construcciéon puede ser utilizada si
responde a las condiciones de los parrafos precedentes y si no afectan a los
circuitos destinados a este alumbrado. Cada empresa contratante o
subcontratante debe estar informada.

. Alumbrado de emergencia.

En las zonas particularmente oscuras, como el nicleo central de un edificio
elevado o los niveles bajo el suelo, se admite para la instalacion de un alumbrado
de emergencia.

. Mantenimiento

Toda instalacién debe ser mantenida en buen estado de funcionamiento por la
empresa que la ha instalado. Solamente esta empresa queda cualificada para
efectuar la revision de la instalacion.

Los trabajos de extensidn o de modificacion de la instalacion eléctrica, asi como
las intervenciones de reparacion y conservacion de piezas no aisladas
habitualmente bajo tension, deben ser realizados por electricistas autorizados.

. Verificacion reglamentaria.

La instalacion eléctrica interior debe ser verificada a partir de su realizacion.

Si esta instalacion constituye, de hecho, una parte de la instalacion eléctrica
general de la obra (en caso de un contador Unico), la verificacion, que es
entonces una verificacion por modificacion debida a la dindmica de la obra,
debe tener en cuenta las caracteristicas establecidas a consecuencia de esta
modificacion.
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DESCRIPCION DE LA ASISTENCIA SANITARIA'Y ACCIDENTES. INDICES DE CONTROL Y
ORGANIGRAMA DE SEGURIDAD

La empresa realizara reconocimientos médicos a sus trabajadores al comienzo de la obra
y seréa repetido una vez al afio.

El reconocimiento comprendera un estudio médico detenido, incluyendo investigaciones
de componentes anormales y de sedimento de la orina, recuento de hematies y
leucocitos, férmula leucocitaria y velocidad de eritro-sedimentacién, asi como examen
médico psicotécnico elemental.

Para las curas de urgencia se dispondra de botiquines de tipo portatil, por ser estos
modelos de mayor operatividad y completo contenido.

El centro asistencial mas cercano es el siguiente:

CENTROS ASISTENCIALES:

CENTRO DE SALUD DE GALDAR
Ctra. KM 28 - Paseo de Los Guanartemes
Galdar
TIf: 928 895 526

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GRAN CANARIA
Las Palmas de Gran Canaria

Teléfono: 922 444 000
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INDICES DE CONTROL

En esta obra se llevaran obligatoriamente los indices siguientes:

indice de incidencia

Definicién: Numero de siniestros con baja acaecidos por cada cien trabajadores

n° accidentes con baja

Célculo I.I. = x 102

n° trabajadores

indice de frecuencia

Definicién: Numero de siniestros con baja, acaecidos por cada millén de horas
trabajadas

n° accidentes con baja

Calculo I.F. = x 10°

n° horas trabajadas

indice de gravedad

Definicién: Numero de jornadas perdidas por cada mil horas trabajadas

n° de jornadas perdidas por accidente con baja

Calculo I.G. = x 10°

n° de horas trabajadas

Duracién media de incapacidad
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Definicién: Numero de jornadas perdidas por cada accidente con baja

n° de jornadas perdidas por accidente con baja

Calculo D.M.I. =

n° de accidentes con baja

CONDICIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LOS PREVISIBLES TRABAJOS
POSTERIORES

Todos los edificios deben someterse con caracter obligatorio desde su entrega por el
promotor, a un adecuado sistema de uso y mantenimiento. Asi se desprende de lo dispuesto
en la Ley de Ordenacion de la Edificacién, en el articulo 16, en la que aparece por vez
primera, como agente de la edificacion “los propietarios y usuarios™ cuya principal obligacién
es la de “conservar en buen estado la edificacion mediante un adecuado uso y
mantenimiento”, y en el articulo 3 en el que se dice que “los edificios deben proyectarse
construirse, mantenerse y conservarse de tal forma que se satisfagan los requisitos basicos
de funcionalidad, seguridad y habitabilidad”. También la Ley de Medidas para la Calidad de
la Edificacion de la Comunidad de Madrid, articulo 22 indica que “los edificios deben
conservarse en perfecto estado de habitabilidad o explotacién™. Las normas e instrucciones
para el uso y mantenimiento, segiin ambas leyes, deberan formar parte del Libro del edificio.

El Estudio de los previsibles trabajos posteriores sera objeto de un Estudio Particular durante
la fase de elaboracién del proyecto y actualizada antes de la terminacion de la obra para
incluir todas las disposiciones preventivas en materia de Seguridad y Salud, para el personal
que ha de trabajar en el cuadro de los trabajos ulteriores.

LISTA DE DOCUMENTOS QUE FACILITAN LOS TRABAJOS ULTERIORES

o Planos de situacion

. Planos de emplazamientos con antecedentes de la zona

. Planos de circulacidn exteriores y zonas de acceso y de descarga

. Planos de las redes (agua, luz, gas, etc.)

o Planos de los colectores

. Planos y esquemas de acometidas eléctricas

. Notas de calculos de la obra ya efectuada

. Planos que indican por zonas las cargas admisibles para los trabajos previstos
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. Referencias y situacion de los materiales que puedan ser recambiables por
otros segln la interaccién del tiempo.

. Seccion y detalles particulares (antenas, punto de anclaje con la carga
admisible, notas de calculo, etc.)

. Planos de fachadas con puntos de anclajes para andamios de pie o colgantes
con carga admisible

. Planos y notas de uso (montaje, mantenimiento, verificaciéon), con carga
admisible y equipamientos para el mantenimiento de seguridad existente.

. Certificados de ensayos de resistencias de los volimenes de acristalados con
referencia a las Normas.

. Secciones por paramento de todo tipo y dispositivos de puntos de anclaje
permanentes

. Planos de situacion de los locales y zonas de mantenimiento con indicaciones:
accesos, circulacién, puestos de trabajo para las intervenciones ulteriores.

o Condiciones del &mbito

. Disposicion de ayuda a la manipulacion prevista

o Centros de energia

. Material de sefializacion puestos a disposicion de los intervinientes.

o Planos de situacion de los locales:

Almacenamiento
Higiene

Vestuarios, etc...

Se adjuntarédn al dossier de final de la obra estos datos complementarios con una
nomenclatura establecida entre el Promotor, la Direccién Facultativa y el Coordinador de
Seguridad y Salud.
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PROTECCIONES Y ELEMENTOS PRECISOS PARA LOS TRABAJOS POSTERIORES

Los trabajos necesarios para el adecuado uso y mantenimiento de un edificio, lo que
constituye los previsibles trabajos posteriores, deben cumplir los siguientes requisitos
bésicos:

1. Programacion periédica adecuada, en funcion de cada uno de los elementos a
mantener.

2. Eficacia, mediante una correcta ejecucion de los trabajos.

3. Seguridad y salud, aplicada a su implantacién y realizacion.

En relacion con este Gltimo punto y en cumplimiento del Real Decreto 1627/97, articulo 5.6,
se describen a continuacion las “previsiones e informaciones Utiles para efectuar en su dia,
en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores”,
mediante el desarrollo de los siguientes puntos:

Relacion de previsibles trabajos posteriores.
Riesgos laborales que pueden aparecer.

Previsiones técnicas para su control y reduccién.

A W DN

Informaciones Utiles para los usuarios.

Relacion de previsibles trabajos posteriores.

e Limpiezay reparacion del saneamiento, tuberias, arquetas, pozos y galerias.

e Limpieza y mantenimiento de fachadas exteriores e interiores, principalmente sus
elementos singulares, cornisas, bandejas de balcon, barandillas, impostas, persianas
enrollables o de sistema, etc.

e Limpieza y mantenimiento de cubiertas inclinadas, filtraciones de agua, tejas, limas,
canalones, bajantes, antenas de T.V., pararrayos, claraboyas, chimeneas, etc.

e Limpieza y mantenimiento de cubiertas planas, sumideros, tecos de cuerpos volados o
balcones, instalaciones u otros.

e Limpieza, reparacion y mantenimiento de elementos en locales de altura tal que se
necesite plataformas de trabajo de méas de dos metros de altura.

¢ Sustitucion de acristalamientos, por rotura, mejora del confort o dafios en los mismos.

e Trabajos puntuales de pintura, a lugares de dificil acceso, por su altura o situacién, con
acopio excesivo de materiales inflamables.

e Mantenimiento de instalaciones en fachadas y cubiertas, especialmente inclinadas.
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e Trabajos de mantenimiento de instalaciones en el interior del edificio, cuartos de
calderas, contadores, aire acondicionado, arquetas de toma de tierra, etc.

e Mantenimiento y reposicion de lamparas o reparacion de las instalaciones de
electricidad y audiovisuales.

e Sustitucion de elementos pesados, maquinas, aparatos sanitarios, vidrios, radiadores,
calderas, carpinteria y otros.

e Montaje de medios auxiliares, especialmente andamios y escaleras manuales o de
tijera.

Riesgos laborales que pueden aparecer

e En primer lugar, el riesgo debido a la simultaneidad entre cualquiera de las obras
descritas u otras que se ejecuten y la circulacién o estancia de las personas usuarias
del edificio, o viandantes en sus proximidades, por carga, descarga y elevacion,
acopios de material, escombros, montaje de medios auxiliares, etc., en las zonas de
actuacion de las obras, o produccién excesiva de polvo o ruido.

e En trabajos de saneamiento, caidas en los pozos, explosién, intoxicacién o asfixia. En
algunos casos, hundimiento de las paredes de pozos o galerias.

e En fachadas, caidas en altura, con riesgo grave.

e En fachadas, golpes, proyeccion de particulas a los ojos, caida de objetos por debajo
de la zona de trabajo.

e En cubiertas inclinadas, caidas de herramientas, materiales o medios auxiliares.
¢ En cubiertas inclinadas, caidas de distinto nivel por patios.
e En cubiertas planas, caida en altura

e En locales de gran altura, caida desde la plataforma de trabajo, de personas o de
materiales, sobre la zona inferior.

e En acristalamientos, rotura de vidrios de zonas inferiores de miradores, por golpes
imprevistos, por el interior, con caida de restos a la via publica.

e En trabajos de pintura de dificil acceso, caidas por defectuosa colocacion de medios
auxiliares, generalmente escaleras.

e En trabajos de pintura, incendios por acopio no protegido de materiales inflamables.

e En trabajos de instalaciones generales, riesgo de caida de personas en altura, o de
objetos por debajo del nivel de trabajo.

e En medios auxiliares, caida o ruina del medio auxiliar, de personas por defecto de
montaje, de electrocucion por contactos indirectos, o de materiales en labores de
montaje y desmontaje.

e En escaleras, caida por defecto de apoyos, rotura de la propia escalera o de la cadena
en las de tijera, o por trabajar a excesiva altura.

Previsiones técnicas para su control y reduccion
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¢ Antes del inicio de cualquier trabajo posterior se debera acotar y sefializar los lugares
donde se desarrollen y la zona de carga y descarga en la via publica, asi como limpieza
de escombros, acopio de materiales fuera de las zonas habituales de paso del edificio,
habilitacién de vias de circulacion seguras para los usuarios, realizacion de los trabajos,
siempre que sea posible, por el exterior, para elevacion o carga y descarga de
materiales o0 medios auxiliares, sefializacion y proteccidon de éstos en la via publica y
cierre lo mas hermético posible, con pantallas o similar, de las zonas de produccién de
polvo o ruido.

e En trabajos de saneamiento, previo a la bajada a pozos, comprobar si existe peligro de
explosion o asfixia por emanaciones toxicas, dotando al personal, que siempre sera
especializado, de los equipos de proteccién individual adecuados, trabajar siempre al
menos dos personas en un mismo tajo. E caso de peligro de hundimiento de paredes de
pozos o galerias, entibacion adecuada y resistente.

e En pozos de saneamiento, colocacion de pates firmemente anclados a las paredes del
mismo, a ser posible con forro de material no oxidable y antideslizante, como
propileno o similar.

e Se dispondra en el contorno del edificio de un espacio minimo de 1,50 m en toda su
longitud, libre de cualquier tipo de obstaculos, incluidas plantas y posibles ramas, que
permita el montaje de andamios para la reposicién de piezas o su sustitucion; asi como
se garantizara la resistencia adecuada del forjado en caso de tener que apoyarlos en
este.

e En trabajos de fachadas, para todos los oficios, colocacion de los medios auxiliares
seguros, creando plataformas de trabajo estables y con barandillas de proteccién. Sélo
en casos puntuales de pequefia duracion y dificil colocacion de estos medios, cuelgue
mediante cinturén de seguridad antiacida, con arnés, clase C, con absorbedor de
energia.

e Estudiar la posible colocacién de ganchos, firmemente anclados a la estructura, en la
parte inferior de cuerpos salientes, con caracter definitivo, para el anclaje del cinturén
indicado en el punto anterior.

e En caso de empleo de medios auxiliares especiales, como andamios, jaulas colgadas,
trabajos de descuelgue vertical o similares, los materiales y sistemas deberan estar
homologados, ser revisados antes de su uso y con certificado de garantia de
funcionamiento.

e Acotacién con vallas que impidan el paso de personas de las zonas con peligro de caida
de objetos, sobre la via publica o patios.

e En fachadas y cubiertas inclinadas, proteccion mediante andamio tubular o plataforma
elevadora por cremallera que esté dotado de plataformas en todos los niveles, escalera
interior y barandilla superior sobresaliendo un metro por encima de la méas elevada,
tapado con malla calada, no resistente al viento.

e En cubiertas inclinadas, colocacién de ganchos firmemente recibidos a la estructura del
caballete, o a otros puntos fuertes (chimeneas), para anclar el cinturén de seguridad ya
descrito, en actuaciones breves y puntuales, en las que no se instalen andamios de
proteccion.
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e En zonas de techos de cuerpos volados, empleo del cintur6n de proteccion contra
caida, descrito anteriormente, anclado a puntos s6lidos del edificio.

e Todas las plataformas de trabajo, con mas de dos metros de altura, estaran dotadas de
barandilla perimetral resistente.

e Guantes adecuados para la proteccion de las manos, para el manejo de vidrios.

e Los acristalamientos de zonas bajas de miradores deberan ser de vidrio, que en caso de
rotura, evite la caida de trozos a la via publica, tal como laminar, armado, etc.

e Dotacién de extintores, debidamente homologados y con contrato de mantenimiento,
en todas las zonas de acopios de materiales inflamables.

e Las escaleras para acceso a zonas altas deberan estar dotadas de las medidas de
seguridad necesarias, tales como zapatas antideslizantes, altura adecuada a la zona a
trabajar, las de tijera con cadena resistente a la apertura, etc.

e Habilitacion de vias de acceso a la cubierta, con proteccién anticaida.

Informaciones Gtiles para los usuarios

e Es aconsejable procurarse por sus propios medios, 0 mediante técnico competente en
edificacion, un adecuado plan de seguimiento de las instrucciones de usos y
mantenimiento del edificio y sus instalaciones, para conservarle un buen estado.

e Todos los trabajos de saneamiento deberan ser realizados por pocero profesional, con
licencia fiscal vigente, con epigrafe minimo de Aguas, Pozos y Minas, n°® 5.026.

¢ Revision del estado de los pates de bajada al pozo, sustituyéndoles en caso necesario.

e El empleo de los medios auxiliares indicados para el mantenimiento de elementos de
fachadas y cubiertas, tales como andamios de diversas clases, trabajos de descuelgue
vertical o similares deberan contar, de manera obligatoria con el correspondiente
certificado, firmado por técnico competente y visado por su Colegio correspondiente.

e Todas las instalaciones de servicios comunes deberan estar debidamente rotuladas, y
dotadas de sus esquemas de montaje y funcionamiento en los propios lugares de su
emplazamiento, para poder realizar el mantenimiento en las debidas condiciones de
seguridad, por empresa autorizada.

e Igualmente las instalaciones particulares que lo requieran, también deberan cumplir lo
indicado en el apartado anterior.

e Es aconsejable la dotacion en el edificio de una serie de equipos de proteccion
individual, tal como el cinturén de seguridad de clase C con absorbedor de energia,
gafas antiproyecciones, escaleras con sistemas de seguridad, guantes de lona y
especiales para manejo de vidrios, mascarilla antipolvo con filtro, herramientas
aislantes para trabajos de electricidad, o similares. En caso contrario exigir a los
operarios que vayan a trabajar, su aportacion y empleo adecuado.

e Se deben realizar todas las revisiones obligatorias de las instalaciones de gas, de
acuerdo a la normativa vigente.
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¢ Esta terminantemente prohibido alterar las condiciones de ventilacion en dependencias
dotadas de aparatos de combustidon de gas, ya que supone un grave riesgo para sus
usuarios.

e En cuanto a las instalaciones contra incendios, extintores, bocas de incendio equipadas
y deteccion de monodxido de carbono, se debe indicar a los usuarios que tienen la
obligacion, segun la normativa vigente, NBE-CPI-96, el mantenimiento de las mismas,
mediante empresa autorizada.

FIRMADO EN S/C DE TENERIFE, A 03 DE JUNIO DE 2010:

D/D?# Juan Maria Luna Barriga

Técnico redactor de CERTUM,S.A.
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