
PENDIENTE 2% min.
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SE DOTARÁ AL SANEAMIENTO
DE DISPOSITIVO ANTI-RETORNO

ANTES DE LA CONEXIÓN CON
LA RED DE ALCANTARILLADO

PROYECTO : 

PETICIONARIO:

SITUACION:

INGENIERO INDUSTRIAL:

JOSE LUIS CHESA PADRON

FECHA: SUSTITUYE A:

PROYECTO Nø

PLANO DE:

ESCALA:

PLANO Nø:

C/. MARMOLEJOS S/N, T.M. DE GALDAR

JUNIO 2.010

CONSORCIO DE VIVIENDAS DE GRAN CANARIA

INSTALACION DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO 
EN EDIFICIO DE VIVIENDAS Y GARAJE

1:100

-SE DOTARÁ AL CONTADOR DE PRE-INSTALACIÓN PARA CONEXIÓN DE ENVÍO DE SEÑALES PARA LECTURA A DISTANCIA
NOTA:

-SE DOTARÁ AL CONTADOR DE PRE-INSTALACIÓN PARA CONEXIÓN DE ENVÍO DE SEÑALES PARA LECTURA A DISTANCIA

0.20

VEHÍCULOS

EN FUNDICIÓN DE HIERRO
TAPA Y MARCO HERMÉTICO

PERMITIRÁ CIRCULACIÓN DE

DETALLE DEL FOSO DE LA BOMBA DE ACHIQUE

PARO

MARCHA

0.70x0.70
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-SE DOTARÁ A LOS CONTADORES DE PRE-INSTALACIÓN PARA CONEXIÓN DE ENVÍO DE SEÑALES PARA LECTURA A DISTANCIA
NOTA: NOTA:

FONTANERIA Y SANEAMIENTO
EN PL.SEMISOTANO GARAJE
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