IV - ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS DE LA
i CONSTRUCCION




1.-MEMORIA

1.1.- Antecedentes.

El Presente Estudio de Gestion de Residuos de Construccion se redacta en base al
Proyecto de Ejecucion del Edificio de 29 viviendas y garaje situado en la Calle Marmolejos
s/n del Termino Municipal de Galdar de acuerdo con el RD 105/2008 por el que se Regula la
Produccién y Gestién de los Residuos de la Construccion y Demolicion.

El presente Estudio realiza una estimacién de los residuos que se prevé que se
produciran en los trabajos directamente relacionados con la obra y habra de servir de base
para la redaccion del correspondiente Plan de Gestion de Residuos por parte del Constructor.
En dicho Plan se desarrollaran y complementaran las previsiones contenidas en este
documento en funcién de los proveedores concretos y su propio sistema de ejecucion de la
obra.

1.2.- Estimacion de la Cantidad de Residuos.

*Ante la falta de informacion precisa sobre la generacion de los residuos de la
construccion, se ha recurrido a estudios del ITeC (Instituto de tecnologia de la construccion
de Cataluna) y de la Comunidad de Madrid.

Se manejan parametros estimativos con fines estadisticos de 20 cm de altura de
mezcla de residuos por m? construido con una densidad tipo del orden de 1,5 tn/m® a 0,5 tn/m?3.

La estimacion de residuos a generar figura en la tabla existente al final del punto 5.3.3.-
Residuos generados en Obra Nueva del presente estudio.

Tales residuos se corresponden con los derivados del proceso especifico de la obra
prevista sin tener en cuenta otros residuos derivados de los sistemas de envio, embalajes de
materiales, etc. que dependeran de las condiciones de suministro y se contemplaran en el
correspondiente Plan de Residuos de las Obra. Dicha estimacion se ha codificado de acuerdo
a lo establecido en la Orden MAM/304/2002. (Lista europea de residuos).

En esta estimacion de recursos se prevé la generacién de residuos peligrosos
derivados del uso de sustancias peligrosas como disolventes, pinturas, etc. y de sus envases
contaminados si bien su estimacién habra de hacerse en el Plan de Gestion de Residuos
cuando se conozcan las condiciones de suministro y aplicacion de tales materiales.

1.3.- Residuos generados en Obra Nueva.
Volumen total estimado de residuos:
V total = S x H [m®] = 3.091,73 m? x 0,20 m = 618,34 m®
Peso total estimado de residuos (en Tn):
Tntotal =V xd[Tn] = 618,34 m*®*x 1,50 tn/ m*® = 927,52 tn.
S: superficie construida total [m?]
H: altura media de RCD [m]; se estima en 0,20 m
V total: Volumen total RCD [m?]

d: densidad tipo; se estima entre 1,5 tn/m3®y 0,5 tn/m3.




RCD: Residuos de Construccion y Demolicion

Una vez estimado el dato global de Tn de RCD por m? construido, estimamos el peso
por tipologia de residuos, utilizando los estudios realizados por la Comunidad de Madrid de la
composicion en peso de los RCD que van a sus vertederos:

A.1.: RCDs Nivel I

Tn d V
Toneladas
Evaluacién tedrica del peso por tipologia de RDC de cada tipo | Densidad tipo m? Volumen

de RDC (entre 1,5y 0,5) | de Residuos

1. TIERRAS Y PETROS DE LA EXCAVACION

Tierras y pétreos procedentes de la excavacion

estimados directamente desde los datos de proyecto 1680,00 1,50 1120,00
A.2.: RCDs Nivel II
% Tn d \
% de
peso
Evaluacién tedrica del peso por tipologia de RDC (segun Toneladas

CC.AA | decadatipo | Densidad tipo m? Volumen
Madrid) de RDC (entre 1,5y 0,5) | de Residuos

RCD: Naturaleza no pétrea

1. Asfalto 0,050 46,37 1,30 60,29
2. Madera 0,040 37,10 0,60 22,26
3. Metales 0,025 23,19 1,50 34,78
4. Papel 0,003 2,78 0,90 2,50
5. Plastico 0,015 13,91 0,90 12,52
6. Vidrio 0,005 4,64 1,50 6,95
7. Yeso 0,002 1,85 1,20 2,22
TOTAL estimacion 0,140 129,85 141,52

RCD: Naturaleza pétrea

1. Arena Grava y otros aridos 0,040 37,10 1,50 55,65
2. Hormigén 0,120 111,30 1,50 166,95
3. Ladrillos , azulejos y otros ceramicos 0,540 500,86 1,50 751,29
4. Piedra 0,050 46,37 1,50 69,56
TOTAL estimacion 0,750 695,64 1043,45

RCD: Potencialmente peligrosos y otros

1. Basuras 0,070 64,92 0,90 58,43
2. Potencialmente peligrosos y otros 0.040 37,10 0,50 18,55
TOTAL estimacion 0.110 102,02 76,98




Por otro lado estimamos el peso por tipologia de residuos, su tratamiento y destino,
segun la Orden MAM/304/2002:

A.1.: RCDs Nivel |

Porcentajes
estimados

1. TIERRAS Y PETROS DE LA EXCAVACION Tratamiento Destino Cantidad
x| 17 05 04 Tierras y piedras distintas de las
especificadas en el cédigo 17 05 Sin tratamiento | Restauracion / Diferencia tipo
03 esp. Vertedero 1680,00 RCD
17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los
especificados en el codigo 17 05 Sin tratamiento | Restauracion /
06 esp. Vertedero 0,00 0,15
17 0508 Balasto de vias férreas distinto
del especificado en el codigo 17 Sin tratamiento | Restauracion /
05 07 esp. Vertedero 0,00 0,05
A.2.: RCDs Nivel Il |
RCD: Naturaleza no pétrea | | Tratamiento | Destino | Cantidad |
1. Asfalto
x| 17 03 02 Mezclas bituminosas distintas Planta de
a las del cdédigo 17 03 01 Reciclado reciclaje RCD 46,37 Total tipo RCD
2. Madera
17 02 01 Madera Gestor
autorizado
Reciclado RNPs 37,10 Total tipo RCD
3. Metales
x| 17 04 01 Cobre, bronce, laton Reciclado 2.31 0.10
x| 17 04 02 Aluminio Reciclado 1,62 0.07
17 04 03 Plomo 0,00 0.05
17 04 04 Zinc Gestor 0,00 0.15
x| 17 04 05 Hierro y Acero autorizado Diferencia tipo
Reciclado 19,26 RCD
17 04 06 Estafi RNPs
stano 0,00/ |0.10
17 04 06 Metales mezclados Reciclado 0,00 025
17 04 11 Cables distintos de los
especificados en el cédigo 17
04 10 Reciclado 0,00 0,10
4. Papel
x| 20 01 01 Papel Gestor
autorizado
Reciclado RNPs 2,78 Total tipo RCD
5. Plastico
x| 17 02 03 Plastico Gestor
autorizado
Reciclado RNPs 13,91 Total tipo RCD
6. Vidrio
x| 17 02 02 Vidrio Gestor
autorizado
Reciclado RNPs 4,64 Total tipo RCD
7. Yeso
x| 17 08 02 Materiales de construccién a Gestor
partir de yeso distintos a los autorizado
del cédigo 17 08 01 Reciclado RNPs 1,85 Total tipo RCD
RCD: Naturaleza pétrea | | Tratamiento Destino Cantidad
1. Arena Grava y
otros aridos
x| 01 04 08 Residuos de grava y rocas
trituradas distintos de los
mencionados en el codigo 01 04 Planta de
07 Reciclado reciclaje RCD 9,27 0,25
x| 0104 09 Residuos de arena y arcilla Planta de Diferencia tipo
Reciclado reciclaje RCD 27,82 RCD




2. Hormigén
x| 170101 Hormigén Reciclado / Planta de | | ‘
Vertedero reciclaje RCD 111,30 Total tipo RCD
3. Ladrillos ,
azulejos y otros
ceramicos
17 01 02 Ladrillos Planta de
Reciclado reciclaje RCD 0,00 0,35
x| 170103 Tejas y materiales ceramicos Planta de Diferencia tipo
Reciclado reciclaje RCD 325,56 RCD
x| 17 01 07 Mezclas de hormigon, ladrillos,
tejas y materiales ceramicos
distintas de las especificadas en Reciclado / Planta de
el cédigo 17 01 06. Vertedero reciclaje RCD 175.30 0,25
4. Piedra
x| 17 09 04 RDCs mezclados distintos a los | | | | ‘
de los codigos 17 09 01, 02 y 03 Reciclado 46,37 Total tipo RCD
RCD: Potencialmente peligrosos y otros | | Tratamiento | Destino | Cantidad |
1. Basuras
x| 200201 Residuos biodegradables Reciclado / Planta de
Vertedero reciclaje RSU 22,72 0,35
x| 200301 Mezcla de residuos municipales Reciclado / Planta de Diferencia tipo
Vertedero reciclaje RSU 42,20 RCD
2. Potencialmente peligrosos y otros
x| 17 01 06 mezcal de hormigén, ladrillos,
tejas y materiales ceramicos con Deposito
sustancias peligrosas (SP's) Seguridad 0,37 0,01
17 02 04 Madera, vidrio o plastico con
sustancias peligrosas o Tratamiento
contaminadas por ellas Fco-Qco 0,00 0,01
Mezclas bituminosas que Depésito /
x| 17 03 01 contienen alquitran de hulla Tratamiento 1,48 0,04
Alquitran de hulla y productos Depésito /
x| 17 03 03 alquitranados Tratamiento 0,74 0,02
Residuos metalicos contaminados Tratamiento
17 04 09 con sustancias peligrosas Fco-Qco 0,00 0,01
Cables que contienen
hidrocarburos, alquitran de hulla 'y Tratamiento
17 04 10 otras SP's Fco-Qco 0,00 0,20
Materiales de aislamiento que Depésito Gestor
17 06 01 contienen Amianto Seguridad autorizado RPs 0,00 0,01
Otros materiales de aislamiento
que contienen sustancias Depésito
17 06 03 peligrosas Seguridad 0,00 0,01
Materiales de construccion que Depésito
17 06 05 contienen Amianto Seguridad 0,00 0,01
Materiales de construccién a
partir de yeso contaminados con Tratamiento
17 08 01 SP's Fco-Qco 0,00 0,01
Residuos de construccion y
demolicion que contienen Depésito
17 09 01 mercurio Seguridad 0,00 0,01
Residuos de construccién y Deposito
17 09 02 demolicién que contienen PCB's Seguridad 0,00 0,01
Otros residuos de construccién y Depésito
17 09 03 demoliciéon que contienen SP's Seguridad 0,00 0,01
Gestor
Materiales de aislamientos autorizado
x| 17 06 04 distintos de los 17 06 01 y 03 Reciclado RNPs 0,37 0,01
Tierras y piedras que contienen Tratamiento Gestor
17 05 03 SP's Fco-Qco autorizado RPs 0,00 0,01
Lodos de drenaje que contienen Tratamiento
17 05 05 sustancias peligrosas Fco-Qco 0,00 0,01
Balastro de vias férreas que Depésito /
17 05 07 contienen sustancias peligrosas Tratamiento 0,00 0,01
Absorbentes contaminados Depésito /
x| 1502 02 (trapos,...) Tratamiento 0,21 0,01
Aceites usados (minerales no Deposito /
13 02 05 clorados de motor,...) Tratamiento 0,00 0,02
Depésito /
16 01 07 Filtros de aceite Tratamiento 0,00 0,01
200121 Tubos flucrescentes Depbsito/ 0,00 0,02




Tratamiento
Depésito /
x| 16 06 04 Pilas alcalinas y salinas Tratamiento 0,37 0,01
Depésito /
x| 16 06 03 Pilas boton Tratamiento 0,37 0,01
Envases vacios de metal o Depésito / Diferencia tipo
x| 150110 plastico contaminado Tratamiento 18.36 RCD
Depésito /
x| 080111 Sobrantes de pintura o barnices Tratamiento 7,42 0,20
Sobrantes de disolventes no Depésito /
x| 14 06 03 halogenados Tratamiento 0,74 0,02
Depésito /
x| 07 07 01 Sobrantes de desencofrantes Tratamiento 2,97 0,08
Depésito /
x| 1501 11 Aerosoles vacios Tratamiento 1,85 0,05
Depésito /
16 06 01 Baterias de plomo Tratamiento 0,00 0,01
Depésito /
x| 13 07 03 Hidrocarburos con agua Tratamiento 1,85 0,05
RDCs mezclados distintos Depésito / Restauracion /
17 09 04 codigos 17 09 01, 02 y 03 Tratamiento Vertedero 0,00 0,02

*El volumen de tierras y pétreos no contaminados procedentes de la excavacion de la obra, se
calcularé con los datos de extraccion en proyecto.

1.4.- Medidas de Prevencion de generacion de Residuos.

Elaborar manual de derribo y normas

Demoler segun normas basadas en el principio de jerarquia (gradual y selectivo)

Separacion en origen de los residuos peligrosos contenidos en los RD

XX | X%

Inventario de residuos peligrosos

Aplicacién de nueva tecnologia que mejore el sistema de prevencion (indicar)

x

Instalacion de caseta de almacenaje de productos sobrantes reutilizables

Otros (indicar)

1.5.- Medidas para la separacion de Residuos

En particular, deberan separarse en las siguientes fracciones, cuando, de forma
individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generacion para el
total de la obra supere las siguientes cantidades:

Hormigon 80 t.
Ladrillos, tejas, ceramicos 40 t.
Metal 2t.
Madera 1t
Vidrio 1t
Plastico 0,5¢t.
Papel y cartén 0,5¢t.

Las cantidades no superan las establecidas en la normativa para requerir tratamiento
separado de los mismos.

Para toda la recogida de residuos se contara con la participacion de un Gestor de
Residuos autorizado de acuerdo con lo que se establezca en el Plan de Gestién de Residuos.




1.6.- Reutilizacion, Valoracion o Eliminacion.

No se prevé la posibilidad de realizar en obra ninguna de las operaciones de
reutilizacion, valorizacion ni eliminacion debido a la escasa cantidad de residuos generados.
Por lo tanto, el Plan de Gestién de Residuos prevera la contratacion de Gestores de Residuos
autorizado para su correspondiente retirada y tratamiento posterior.

En general los residuos se generaran de forma esporadica y espaciada en el tiempo
salvo los procedentes de las excavaciones que se generan de forma mas puntual. No obstante,
la periodicidad de las entregas se fijara en el Plan de Gestion de Residuos en funcion del ritmo
de trabajos previsto.

1.7.- Prescripciones Técnicas.

Se establecen las siguientes prescripciones especificas en lo relativo a la gestion de
residuos:

- Se prohibe el depésito en vertedero de residuos de construccién y demolicién que no
hayan sido sometidos a alguna operacion de tratamiento previo.

- Ademas de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona fisica o
juridica que ejecute la obra estara obligada a presentar a la propiedad de la misma un
plan que refleje como llevara a cabo las obligaciones que le incumban en relacion con
los residuos de construccion y demolicién que se vayan a producir en la obra. El plan,
una vez aprobado por la direccion facultativa y aceptada por la propiedad, pasara a
formar parte de los documentos contractuales de la obra.

- El poseedor de residuos de construccion y demolicion, cuando no proceda a
gestionarlos por si mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado,
estara obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo
voluntario o convenio de colaboracion para su gestion. Los residuos de construccion y
demolicién se destinaran preferentemente, y por este orden, a operaciones de
reutilizacion, reciclado o a otras formas de valorizacion.

- La entrega de los residuos de construccién y demolicién a un gestor por parte del
poseedor habra de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la
identificacion del poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el
numero de licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros
cubicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados,
codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden
MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la identificacion del gestor
de las operaciones de destino.

- El poseedor de los residuos estara obligado, mientras se encuentren en su poder, a
mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, asi como a evitar la
mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorizacién o
eliminacion.

- Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construccion vy
demolicién efectie Unicamente operaciones de recogida, almacenamiento,
transferencia o transporte, en el documento de entrega deberd figurar también el gestor
de valorizacion o de eliminacion ulterior al que se destinaran los residuos. En todo
caso, la responsabilidad administrativa en relacién con la cesion de los residuos de
construccion y demolicion por parte de los poseedores a los gestores se regira por lo
establecido en el articulo 33 de la Ley 10/1998, de 21 de abril.




2.- PRESUPUESTO.

El presente presupuesto no contempla las partidas de transporte de terrenos ya
incluida en el presupuesto del Proyecto asi como lo correspondiente a la recogida y limpieza de
obra que se incluye en las partidas del mismo proyecto como parte integrante de las mismas.
El presupuesto especifico de la gestion de residuos es el siguiente:

A.- ESTIMACION DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs (calculo sin fianza)

Precio gestién en
. . . ” Planta / Vertedero / % del presupuesto
Tipologia RCDs Estimacion (m?) Cantera / Gestor Importe (€) de Obra
(€/m?3)

A1 RCDs Nivel |

Tierras y pétreos de la excavacion 1120,00 4,00 4.480,00 0,2517%
Orden 2690/2006 CAM establece limites entre 40 - 60.000 € 0,2517%
A2 RCDs Nivel Il

RCDs Naturaleza Pétrea + Basura 1043,45 10,00 10.434,50 0,5863%
RCDs Naturaleza no Pétrea 141,52 10,00 1.415,20 0,0795%
RCDs Potencialmente peligrosos 76,98 10,00 769,80 0,0432%
Orden 2690/2006 CAM establece un limite minimo del 0,2% del presupuesto de la obra 0,7090%
B.- RESTO DE COSTES DE GESTION

B1.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel | 0,00 0,0000%
B2.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel Il 0,00 0,0000%
B3.- % Presupuesto de Obra por costes de gestion, alquileres, etc. 996,46 0,0559%
TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs 18.095,96 1,06%




3.- PLIEGO DE CONDICIONES

3.1. Obligaciones de los agentes intervinientes

- Ademas de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona fisica o juridica
que ejecute la obra estara obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje
como llevard a cabo las obligaciones que le incumban en relaciéon con los residuos de
construcciéon y demolicion que se vayan a producir en la obra. El plan, una vez aprobado por la
direccién facultativa y aceptado por la propiedad, pasara a formar parte de los documentos
contractuales de la obra.

- El poseedor de residuos de construccion y demolicion (contratista), cuando no proceda a
gestionarlos por si mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estara
obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o
convenio de colaboracion para su gestion. Los residuos de construccion y demolicion se
destinaran preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilizacion, reciclado o a
otras formas de valorizacién y en ultima instancia a depésito en vertedero.

- El productor de residuos (el promotor) habra de obtener del poseedor (contratista) la
documentacioén acreditativa de que los residuos de construccién y demolicién producidos en la
obra han sido gestionados en la misma o entregados a una instalacion de valorizacion o de
eliminacion para su tratamiento por gestor de residuos autorizados, en los términos regulados
en la normativa y, especialmente, en el plan o en sus modificaciones. Esta documentacion sera
conservada durante cinco afos.

- En las obras de edificacion sujetos a licencia urbanistica la legislacion autondmica podra
imponer al promotor (productor de residuos) la obligacion de constituir una fianza, o garantia
financiera equivalente, que asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos en dicha
licencia en relacion con los residuos de construccion y demolicion de la obra, cuyo importe se
basara en el capitulo especifico de gestion de residuos del presupuesto de la obra.

3.2. Prescripciones en relacion con el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras
operaciones de gestion de los residuos de demolicion en obra.

- El depésito temporal de los escombros, se realizard bien en sacos industriales iguales o
inferiores a 1 metro cubico, contenedores metalicos especificos con la ubicacion y
condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depdsito en acopios, también
debera estar en lugares debidamente senalizados y segregados del resto de residuos.

- El depdsito temporal para RCD valorizables (maderas, plasticos, chatarra,...), que se realice
en contenedores o en acopios, se debera sefalizar y segregar del resto de residuos de un
modo adecuado.

- Los contenedores o envases que almacenen residuos deberan sefalizarse correctamente,
indicando el tipo de residuo, la peligrosidad y los datos del poseedor. Dichos contenedores
deberan estar pintados en colores que destaquen y contar con una banda de material
reflectante. En los mismos deberd figurar, en forma visible y legible, la siguiente informacion del
titular del contenedor: razén social, CIF, teléfono y nimero de inscripcion en el Registro de
Transportistas de Residuos.

- El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptard las medidas
necesarias para evitar el depdsito de residuos ajenos a la misma.

Los contenedores permaneceran cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo,
para evitar el depdsito de residuos ajenos a las obras a la que prestan servicio.

- En el equipo de obra se deberan establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos
de separacion que se dedicaran a cada tipo de RCD.




- Se deberan atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la
licencia de obras), especialmente si obligan a la separacién en origen de determinadas
materias objeto de reciclaje o deposicion.

En este ultimo caso se debera asegurar por parte del contratista realizar una evaluacion
economica de las condiciones en las que es viable esta operacion.

Y también, considerar las posibilidades reales de llevarla a cabo: que la obra o construccion lo
permita y que se disponga de plantas de reciclaje / gestores adecuados.

- Se debera asegurar en la contratacion de la gestién de los RCD, que el destino final (Planta
de Reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plasticos / Madera ...... )
son centros con la autorizacion autonémica de la Consejeria de Medio Ambiente.

Se debera contratar soélo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejeria, e inscritos
en los registros correspondientes.

Se realizara un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de RCD
deberan aportar los vales de cada retirada y entrega en destino final.

Para aquellos RCD (tierras, pétreos...) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de
restauracion, se debera aportar evidencia documental del destino final.

- La gestion (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en una
obra de derribo o se generen en una obra de nueva planta se regira conforme a la legislacion
nacional vigente (Ley 10/1998, Real Decreto 833/88, R.D. 952/1997 y Orden MAM/304/2002 ),
la legislacién autondmica ( Ley 5/2003, Decreto 4/1991...) y los requisitos de las ordenanzas
locales.

Asimismo los residuos de caracter urbano generados en las obras (restos de comidas,
envases, lodos de fosas sépticas...), seran gestionados acorde con los preceptos marcados
por la legislacion y autoridad municipales.

- Para el caso de los residuos con amianto, se seguiran los pasos marcados por la Orden
MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorizacion y
eliminacion de residuos vy la lista europea de residuos. Anexo Il. Lista de Residuos. Punto17 06
05* (6), para considerar dichos residuos como peligrosos o como no peligrosos.

En cualquier caso, siempre se cumpliran los preceptos dictados por el Real Decreto 108/1991,
de 1 de febrero, sobre la prevencion y reduccion de la contaminacién del medio ambiente
producida por el amianto. Art. 7., asi como la legislacién laboral de aplicacion.

- Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigdn, seran tratados como residuos
“escombro”.

- Se evitara en todo momento la contaminacién con productos toxicos o peligrosos de los
plasticos y restos de madera para su adecuada segregacion, asi como la contaminacion de los
acopios o contenedores de escombros con componentes peligrosos.

- Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardineria o recuperacion de
suelos degradados, sera retirada y almacenada durante el menor tiempo posible, en caballones
de altura no superior a 2 metros.

Se evitara la humedad excesiva, la manipulacion, y la contaminacion con otros materiales.

- Segun requiere la normativa, se prohibe el depésito en vertedero de residuos de construccion
y demolicion que no hayan sido sometidos a alguna operacién de tratamiento previo.

- El poseedor de los residuos estara obligado, mientras se encuentren en su poder, a
mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, asi como a evitar la mezcla de
fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorizacion o eliminacion.

- Se debe asegurar en la contratacion de la gestion de los residuos, que el destino final o el
intermedio son centros con la autorizacion autondmica del organismo competente en la
materia. Se debe contratar sélo transportistas o gestores autorizados por dichos organismos e
inscritos en los registros correspondientes.




3.3. Documentacién

- La entrega de residuos de construcciéon y demolicion a un gestor por parte del poseedor habra
de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos la identificacion del poseedor,
del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el niumero de licencia de la obra, la
cantidad, expresada en toneladas o metros cubicos, o en ambas unidades cuando sea posible,
el tipo de residuo entregado, codificado con arreglo a la lista europea de residuos publicada por
orden MAM/304/202, de 8 de febrero y la correccion de errores de la Orden MAM/304 2002, de
12 de marzo y la identificacion del gestor de las operaciones de destino.

- El poseedor de los residuos estara obligado a entergar al productor los certificados y demas
documentacién acreditativa de la gestion de los residuos a que se hace referencia en el Real
Decreto 105/2008 que regula la produccion y gestion de los residuos de construccion y de
demolicion.

- El poseedor de residuos dispondra de documentos de aceptacion de los residuos realizados
por el gestor al que se le vaya a entregar el residuo.

- El gestor de residuos debe extender al poseedor un certificado acreditativo de la gestion de
los residuos recibidos, especificando la identificacion del poseedor y del productor, la obra de
procedencia y, en su caso, el numero de licencia de la obra, la cantidad, expresada en
toneladas o metros cubicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuo
entregado, codificado con arreglo a la lista europea de residuos publicada por orden
MAM/304/202, de 8 de febrero y la correccion de errores de la Orden MAM/304 2002, de 12 de
marzo y la identificacion del gestor de las operaciones de destino.

- Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construccion y demolicion
efectue unicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en
el documento de entrega debera figurar también el gestor de valorizacion o de eliminacion
ulterior al que se destinan los residuos.

- Segun exige la normativa, para el traslado de residuos peligrosos se deberd remitir
notificacién al 6rgano competente de la comunidad autbnoma en materia medioambiental con
al menos diez dias de antelacién a la fecha de traslado. Si el traslado de los residuos afecta a
mas de una provincia, dicha notificacion se realizara al Ministerio de Medio Ambiente.

- Para el transporte de los residuos peligrosos se completara el Documento de Control y
Seguimiento. Este documento se encuentra en el 6rgano competente en matera
medioambiental de la comunidad auténoma.

- El poseedor de residuos facilitara al productor acreditacion fehaciente y documental que deje
constancia del destino final de los residuos reutilizados. Para ello se entregara certificado con
documentacion grafica.

3.4. Normativa

- Ley 10/1998,de Residuos.

- Plan Nacional de Residuos de Construccion y Demolicion 2001-2006: Resolucion de 14
de junio de 2001, de la Secretaria General de Medio Ambiente, (PNRCD) por la que se
dispone la publicacion del Acuerdo de Consejo de Ministros, de 1 de junio de 2001, por
el que se aprueba el plan.

- Orden MAM/304/2002, Ministerio de Medio Ambiente, de 8 de febrero, por la que se
publican las Operaciones de Valoracion, la eliminacién de residuos y la Lista Europea
de Residuos (LER).[Correccion de errores de la Orden MAM/304 2002, de 12 de
marzo.]

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestion de
residuos de construccion y demolicion.

- Real Decreto 833/1988, de 20 de julio por el que se aprueba el Reglamento para la
ejecucion de la Ley 20/1986, basica de residuos toxicos y peligrosos.




Real Decreto 952/1997, que modifica el Reglamento para la ejecucion de la Ley
20/1986, basica de residuos toxicos y peligrosos, aprobado mediante Real Decreto

833/1988.

Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminacion de
residuos mediante depdsito en vertedero.

En Las Palmas, a 29 de Junio de 2010

TECNICO REDACTOR DEL ESTUDIO: Elena Ferrer Cardenes




4. PLANOS

Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras
operaciones de gestiéon de los residuos de construccién y demolicién en la obra, planos que
posteriormente podran ser objeto de adaptacion a las caracteristicas particulares de la obra y
sus sistemas de ejecucioén, siempre con el acuerdo de la direccion facultativa de la obra.

Plano o planos donde se especifique la situacion de:

- Bajantes de escombros.

- Acopios y / o contenedores de los distintos tipos de RC (tierras, pétreos, maderas,
plasticos, metales, vidrios, cartones...).

- Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetos de hormigén.

- Almacenamiento de residuos y productos toxicos potencialmente peligrosos.

- Contenedores para residuos urbanos.

- Ubicacion de planta movil de reciclaje “in situ”.

- Ubicacion de materiales reciclados como aridos, materiales ceramicos o tierras a
reutilizar.




IV - ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS DE LA
i CONSTRUCCION




1.-MEMORIA

1.1.- Antecedentes.

El Presente Estudio de Gestion de Residuos de Construccion se redacta en base al
Proyecto de Ejecucion del Edificio de 29 viviendas y garaje situado en la Calle Marmolejos
s/n del Termino Municipal de Galdar de acuerdo con el RD 105/2008 por el que se Regula la
Produccién y Gestién de los Residuos de la Construccion y Demolicion.

El presente Estudio realiza una estimacién de los residuos que se prevé que se
produciran en los trabajos directamente relacionados con la obra y habra de servir de base
para la redaccion del correspondiente Plan de Gestion de Residuos por parte del Constructor.
En dicho Plan se desarrollaran y complementaran las previsiones contenidas en este
documento en funcién de los proveedores concretos y su propio sistema de ejecucion de la
obra.

1.2.- Estimacion de la Cantidad de Residuos.

*Ante la falta de informacion precisa sobre la generacion de los residuos de la
construccion, se ha recurrido a estudios del ITeC (Instituto de tecnologia de la construccion
de Cataluna) y de la Comunidad de Madrid.

Se manejan parametros estimativos con fines estadisticos de 20 cm de altura de
mezcla de residuos por m? construido con una densidad tipo del orden de 1,5 tn/m® a 0,5 tn/m?3.

La estimacion de residuos a generar figura en la tabla existente al final del punto 5.3.3.-
Residuos generados en Obra Nueva del presente estudio.

Tales residuos se corresponden con los derivados del proceso especifico de la obra
prevista sin tener en cuenta otros residuos derivados de los sistemas de envio, embalajes de
materiales, etc. que dependeran de las condiciones de suministro y se contemplaran en el
correspondiente Plan de Residuos de las Obra. Dicha estimacion se ha codificado de acuerdo
a lo establecido en la Orden MAM/304/2002. (Lista europea de residuos).

En esta estimacion de recursos se prevé la generacién de residuos peligrosos
derivados del uso de sustancias peligrosas como disolventes, pinturas, etc. y de sus envases
contaminados si bien su estimacién habra de hacerse en el Plan de Gestion de Residuos
cuando se conozcan las condiciones de suministro y aplicacion de tales materiales.

1.3.- Residuos generados en Obra Nueva.
Volumen total estimado de residuos:
V total = S x H [m®] = 3.091,73 m? x 0,20 m = 618,34 m®
Peso total estimado de residuos (en Tn):
Tntotal =V xd[Tn] = 618,34 m*®*x 1,50 tn/ m*® = 927,52 tn.
S: superficie construida total [m?]
H: altura media de RCD [m]; se estima en 0,20 m
V total: Volumen total RCD [m?]

d: densidad tipo; se estima entre 1,5 tn/m3®y 0,5 tn/m3.




RCD: Residuos de Construccion y Demolicion

Una vez estimado el dato global de Tn de RCD por m? construido, estimamos el peso
por tipologia de residuos, utilizando los estudios realizados por la Comunidad de Madrid de la
composicion en peso de los RCD que van a sus vertederos:

A.1.: RCDs Nivel I

Tn d V
Toneladas
Evaluacién tedrica del peso por tipologia de RDC de cada tipo | Densidad tipo m? Volumen

de RDC (entre 1,5y 0,5) | de Residuos

1. TIERRAS Y PETROS DE LA EXCAVACION

Tierras y pétreos procedentes de la excavacion

estimados directamente desde los datos de proyecto 1680,00 1,50 1120,00
A.2.: RCDs Nivel II
% Tn d \
% de
peso
Evaluacién tedrica del peso por tipologia de RDC (segun Toneladas

CC.AA | decadatipo | Densidad tipo m? Volumen
Madrid) de RDC (entre 1,5y 0,5) | de Residuos

RCD: Naturaleza no pétrea

1. Asfalto 0,050 46,37 1,30 60,29
2. Madera 0,040 37,10 0,60 22,26
3. Metales 0,025 23,19 1,50 34,78
4. Papel 0,003 2,78 0,90 2,50
5. Plastico 0,015 13,91 0,90 12,52
6. Vidrio 0,005 4,64 1,50 6,95
7. Yeso 0,002 1,85 1,20 2,22
TOTAL estimacion 0,140 129,85 141,52

RCD: Naturaleza pétrea

1. Arena Grava y otros aridos 0,040 37,10 1,50 55,65
2. Hormigén 0,120 111,30 1,50 166,95
3. Ladrillos , azulejos y otros ceramicos 0,540 500,86 1,50 751,29
4. Piedra 0,050 46,37 1,50 69,56
TOTAL estimacion 0,750 695,64 1043,45

RCD: Potencialmente peligrosos y otros

1. Basuras 0,070 64,92 0,90 58,43
2. Potencialmente peligrosos y otros 0.040 37,10 0,50 18,55
TOTAL estimacion 0.110 102,02 76,98




Por otro lado estimamos el peso por tipologia de residuos, su tratamiento y destino,
segun la Orden MAM/304/2002:

A.1.: RCDs Nivel |

Porcentajes
estimados

1. TIERRAS Y PETROS DE LA EXCAVACION Tratamiento Destino Cantidad
x| 17 05 04 Tierras y piedras distintas de las
especificadas en el cédigo 17 05 Sin tratamiento | Restauracion / Diferencia tipo
03 esp. Vertedero 1680,00 RCD
17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los
especificados en el codigo 17 05 Sin tratamiento | Restauracion /
06 esp. Vertedero 0,00 0,15
17 0508 Balasto de vias férreas distinto
del especificado en el codigo 17 Sin tratamiento | Restauracion /
05 07 esp. Vertedero 0,00 0,05
A.2.: RCDs Nivel Il |
RCD: Naturaleza no pétrea | | Tratamiento | Destino | Cantidad |
1. Asfalto
x| 17 03 02 Mezclas bituminosas distintas Planta de
a las del cdédigo 17 03 01 Reciclado reciclaje RCD 46,37 Total tipo RCD
2. Madera
17 02 01 Madera Gestor
autorizado
Reciclado RNPs 37,10 Total tipo RCD
3. Metales
x| 17 04 01 Cobre, bronce, laton Reciclado 2.31 0.10
x| 17 04 02 Aluminio Reciclado 1,62 0.07
17 04 03 Plomo 0,00 0.05
17 04 04 Zinc Gestor 0,00 0.15
x| 17 04 05 Hierro y Acero autorizado Diferencia tipo
Reciclado 19,26 RCD
17 04 06 Estafi RNPs
stano 0,00/ |0.10
17 04 06 Metales mezclados Reciclado 0,00 025
17 04 11 Cables distintos de los
especificados en el cédigo 17
04 10 Reciclado 0,00 0,10
4. Papel
x| 20 01 01 Papel Gestor
autorizado
Reciclado RNPs 2,78 Total tipo RCD
5. Plastico
x| 17 02 03 Plastico Gestor
autorizado
Reciclado RNPs 13,91 Total tipo RCD
6. Vidrio
x| 17 02 02 Vidrio Gestor
autorizado
Reciclado RNPs 4,64 Total tipo RCD
7. Yeso
x| 17 08 02 Materiales de construccién a Gestor
partir de yeso distintos a los autorizado
del cédigo 17 08 01 Reciclado RNPs 1,85 Total tipo RCD
RCD: Naturaleza pétrea | | Tratamiento Destino Cantidad
1. Arena Grava y
otros aridos
x| 01 04 08 Residuos de grava y rocas
trituradas distintos de los
mencionados en el codigo 01 04 Planta de
07 Reciclado reciclaje RCD 9,27 0,25
x| 0104 09 Residuos de arena y arcilla Planta de Diferencia tipo
Reciclado reciclaje RCD 27,82 RCD




2. Hormigén
x| 170101 Hormigén Reciclado / Planta de | | ‘
Vertedero reciclaje RCD 111,30 Total tipo RCD
3. Ladrillos ,
azulejos y otros
ceramicos
17 01 02 Ladrillos Planta de
Reciclado reciclaje RCD 0,00 0,35
x| 170103 Tejas y materiales ceramicos Planta de Diferencia tipo
Reciclado reciclaje RCD 325,56 RCD
x| 17 01 07 Mezclas de hormigon, ladrillos,
tejas y materiales ceramicos
distintas de las especificadas en Reciclado / Planta de
el cédigo 17 01 06. Vertedero reciclaje RCD 175.30 0,25
4. Piedra
x| 17 09 04 RDCs mezclados distintos a los | | | | ‘
de los codigos 17 09 01, 02 y 03 Reciclado 46,37 Total tipo RCD
RCD: Potencialmente peligrosos y otros | | Tratamiento | Destino | Cantidad |
1. Basuras
x| 200201 Residuos biodegradables Reciclado / Planta de
Vertedero reciclaje RSU 22,72 0,35
x| 200301 Mezcla de residuos municipales Reciclado / Planta de Diferencia tipo
Vertedero reciclaje RSU 42,20 RCD
2. Potencialmente peligrosos y otros
x| 17 01 06 mezcal de hormigén, ladrillos,
tejas y materiales ceramicos con Deposito
sustancias peligrosas (SP's) Seguridad 0,37 0,01
17 02 04 Madera, vidrio o plastico con
sustancias peligrosas o Tratamiento
contaminadas por ellas Fco-Qco 0,00 0,01
Mezclas bituminosas que Depésito /
x| 17 03 01 contienen alquitran de hulla Tratamiento 1,48 0,04
Alquitran de hulla y productos Depésito /
x| 17 03 03 alquitranados Tratamiento 0,74 0,02
Residuos metalicos contaminados Tratamiento
17 04 09 con sustancias peligrosas Fco-Qco 0,00 0,01
Cables que contienen
hidrocarburos, alquitran de hulla 'y Tratamiento
17 04 10 otras SP's Fco-Qco 0,00 0,20
Materiales de aislamiento que Depésito Gestor
17 06 01 contienen Amianto Seguridad autorizado RPs 0,00 0,01
Otros materiales de aislamiento
que contienen sustancias Depésito
17 06 03 peligrosas Seguridad 0,00 0,01
Materiales de construccion que Depésito
17 06 05 contienen Amianto Seguridad 0,00 0,01
Materiales de construccién a
partir de yeso contaminados con Tratamiento
17 08 01 SP's Fco-Qco 0,00 0,01
Residuos de construccion y
demolicion que contienen Depésito
17 09 01 mercurio Seguridad 0,00 0,01
Residuos de construccién y Deposito
17 09 02 demolicién que contienen PCB's Seguridad 0,00 0,01
Otros residuos de construccién y Depésito
17 09 03 demoliciéon que contienen SP's Seguridad 0,00 0,01
Gestor
Materiales de aislamientos autorizado
x| 17 06 04 distintos de los 17 06 01 y 03 Reciclado RNPs 0,37 0,01
Tierras y piedras que contienen Tratamiento Gestor
17 05 03 SP's Fco-Qco autorizado RPs 0,00 0,01
Lodos de drenaje que contienen Tratamiento
17 05 05 sustancias peligrosas Fco-Qco 0,00 0,01
Balastro de vias férreas que Depésito /
17 05 07 contienen sustancias peligrosas Tratamiento 0,00 0,01
Absorbentes contaminados Depésito /
x| 1502 02 (trapos,...) Tratamiento 0,21 0,01
Aceites usados (minerales no Deposito /
13 02 05 clorados de motor,...) Tratamiento 0,00 0,02
Depésito /
16 01 07 Filtros de aceite Tratamiento 0,00 0,01
200121 Tubos flucrescentes Depbsito/ 0,00 0,02




Tratamiento
Depésito /
x| 16 06 04 Pilas alcalinas y salinas Tratamiento 0,37 0,01
Depésito /
x| 16 06 03 Pilas boton Tratamiento 0,37 0,01
Envases vacios de metal o Depésito / Diferencia tipo
x| 150110 plastico contaminado Tratamiento 18.36 RCD
Depésito /
x| 080111 Sobrantes de pintura o barnices Tratamiento 7,42 0,20
Sobrantes de disolventes no Depésito /
x| 14 06 03 halogenados Tratamiento 0,74 0,02
Depésito /
x| 07 07 01 Sobrantes de desencofrantes Tratamiento 2,97 0,08
Depésito /
x| 1501 11 Aerosoles vacios Tratamiento 1,85 0,05
Depésito /
16 06 01 Baterias de plomo Tratamiento 0,00 0,01
Depésito /
x| 13 07 03 Hidrocarburos con agua Tratamiento 1,85 0,05
RDCs mezclados distintos Depésito / Restauracion /
17 09 04 codigos 17 09 01, 02 y 03 Tratamiento Vertedero 0,00 0,02

*El volumen de tierras y pétreos no contaminados procedentes de la excavacion de la obra, se
calcularé con los datos de extraccion en proyecto.

1.4.- Medidas de Prevencion de generacion de Residuos.

Elaborar manual de derribo y normas

Demoler segun normas basadas en el principio de jerarquia (gradual y selectivo)

Separacion en origen de los residuos peligrosos contenidos en los RD

XX | X%

Inventario de residuos peligrosos

Aplicacién de nueva tecnologia que mejore el sistema de prevencion (indicar)

x

Instalacion de caseta de almacenaje de productos sobrantes reutilizables

Otros (indicar)

1.5.- Medidas para la separacion de Residuos

En particular, deberan separarse en las siguientes fracciones, cuando, de forma
individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generacion para el
total de la obra supere las siguientes cantidades:

Hormigon 80 t.
Ladrillos, tejas, ceramicos 40 t.
Metal 2t.
Madera 1t
Vidrio 1t
Plastico 0,5¢t.
Papel y cartén 0,5¢t.

Las cantidades no superan las establecidas en la normativa para requerir tratamiento
separado de los mismos.

Para toda la recogida de residuos se contara con la participacion de un Gestor de
Residuos autorizado de acuerdo con lo que se establezca en el Plan de Gestién de Residuos.




1.6.- Reutilizacion, Valoracion o Eliminacion.

No se prevé la posibilidad de realizar en obra ninguna de las operaciones de
reutilizacion, valorizacion ni eliminacion debido a la escasa cantidad de residuos generados.
Por lo tanto, el Plan de Gestién de Residuos prevera la contratacion de Gestores de Residuos
autorizado para su correspondiente retirada y tratamiento posterior.

En general los residuos se generaran de forma esporadica y espaciada en el tiempo
salvo los procedentes de las excavaciones que se generan de forma mas puntual. No obstante,
la periodicidad de las entregas se fijara en el Plan de Gestion de Residuos en funcion del ritmo
de trabajos previsto.

1.7.- Prescripciones Técnicas.

Se establecen las siguientes prescripciones especificas en lo relativo a la gestion de
residuos:

- Se prohibe el depésito en vertedero de residuos de construccién y demolicién que no
hayan sido sometidos a alguna operacion de tratamiento previo.

- Ademas de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona fisica o
juridica que ejecute la obra estara obligada a presentar a la propiedad de la misma un
plan que refleje como llevara a cabo las obligaciones que le incumban en relacion con
los residuos de construccion y demolicién que se vayan a producir en la obra. El plan,
una vez aprobado por la direccion facultativa y aceptada por la propiedad, pasara a
formar parte de los documentos contractuales de la obra.

- El poseedor de residuos de construccion y demolicion, cuando no proceda a
gestionarlos por si mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado,
estara obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo
voluntario o convenio de colaboracion para su gestion. Los residuos de construccion y
demolicién se destinaran preferentemente, y por este orden, a operaciones de
reutilizacion, reciclado o a otras formas de valorizacion.

- La entrega de los residuos de construccién y demolicién a un gestor por parte del
poseedor habra de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la
identificacion del poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el
numero de licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros
cubicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados,
codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden
MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la identificacion del gestor
de las operaciones de destino.

- El poseedor de los residuos estara obligado, mientras se encuentren en su poder, a
mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, asi como a evitar la
mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorizacién o
eliminacion.

- Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construccion vy
demolicién efectie Unicamente operaciones de recogida, almacenamiento,
transferencia o transporte, en el documento de entrega deberd figurar también el gestor
de valorizacion o de eliminacion ulterior al que se destinaran los residuos. En todo
caso, la responsabilidad administrativa en relacién con la cesion de los residuos de
construccion y demolicion por parte de los poseedores a los gestores se regira por lo
establecido en el articulo 33 de la Ley 10/1998, de 21 de abril.




2.- PRESUPUESTO.

El presente presupuesto no contempla las partidas de transporte de terrenos ya
incluida en el presupuesto del Proyecto asi como lo correspondiente a la recogida y limpieza de
obra que se incluye en las partidas del mismo proyecto como parte integrante de las mismas.
El presupuesto especifico de la gestion de residuos es el siguiente:

A.- ESTIMACION DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs (calculo sin fianza)

Precio gestién en
. . . ” Planta / Vertedero / % del presupuesto
Tipologia RCDs Estimacion (m?) Cantera / Gestor Importe (€) de Obra
(€/m?3)

A1 RCDs Nivel |

Tierras y pétreos de la excavacion 1120,00 4,00 4.480,00 0,2517%
Orden 2690/2006 CAM establece limites entre 40 - 60.000 € 0,2517%
A2 RCDs Nivel Il

RCDs Naturaleza Pétrea + Basura 1043,45 10,00 10.434,50 0,5863%
RCDs Naturaleza no Pétrea 141,52 10,00 1.415,20 0,0795%
RCDs Potencialmente peligrosos 76,98 10,00 769,80 0,0432%
Orden 2690/2006 CAM establece un limite minimo del 0,2% del presupuesto de la obra 0,7090%
B.- RESTO DE COSTES DE GESTION

B1.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel | 0,00 0,0000%
B2.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel Il 0,00 0,0000%
B3.- % Presupuesto de Obra por costes de gestion, alquileres, etc. 996,46 0,0559%
TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs 18.095,96 1,06%




3.- PLIEGO DE CONDICIONES

3.1. Obligaciones de los agentes intervinientes

- Ademas de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona fisica o juridica
que ejecute la obra estara obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje
como llevard a cabo las obligaciones que le incumban en relaciéon con los residuos de
construcciéon y demolicion que se vayan a producir en la obra. El plan, una vez aprobado por la
direccién facultativa y aceptado por la propiedad, pasara a formar parte de los documentos
contractuales de la obra.

- El poseedor de residuos de construccion y demolicion (contratista), cuando no proceda a
gestionarlos por si mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estara
obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o
convenio de colaboracion para su gestion. Los residuos de construccion y demolicion se
destinaran preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilizacion, reciclado o a
otras formas de valorizacién y en ultima instancia a depésito en vertedero.

- El productor de residuos (el promotor) habra de obtener del poseedor (contratista) la
documentacioén acreditativa de que los residuos de construccién y demolicién producidos en la
obra han sido gestionados en la misma o entregados a una instalacion de valorizacion o de
eliminacion para su tratamiento por gestor de residuos autorizados, en los términos regulados
en la normativa y, especialmente, en el plan o en sus modificaciones. Esta documentacion sera
conservada durante cinco afos.

- En las obras de edificacion sujetos a licencia urbanistica la legislacion autondmica podra
imponer al promotor (productor de residuos) la obligacion de constituir una fianza, o garantia
financiera equivalente, que asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos en dicha
licencia en relacion con los residuos de construccion y demolicion de la obra, cuyo importe se
basara en el capitulo especifico de gestion de residuos del presupuesto de la obra.

3.2. Prescripciones en relacion con el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras
operaciones de gestion de los residuos de demolicion en obra.

- El depésito temporal de los escombros, se realizard bien en sacos industriales iguales o
inferiores a 1 metro cubico, contenedores metalicos especificos con la ubicacion y
condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depdsito en acopios, también
debera estar en lugares debidamente senalizados y segregados del resto de residuos.

- El depdsito temporal para RCD valorizables (maderas, plasticos, chatarra,...), que se realice
en contenedores o en acopios, se debera sefalizar y segregar del resto de residuos de un
modo adecuado.

- Los contenedores o envases que almacenen residuos deberan sefalizarse correctamente,
indicando el tipo de residuo, la peligrosidad y los datos del poseedor. Dichos contenedores
deberan estar pintados en colores que destaquen y contar con una banda de material
reflectante. En los mismos deberd figurar, en forma visible y legible, la siguiente informacion del
titular del contenedor: razén social, CIF, teléfono y nimero de inscripcion en el Registro de
Transportistas de Residuos.

- El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptard las medidas
necesarias para evitar el depdsito de residuos ajenos a la misma.

Los contenedores permaneceran cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo,
para evitar el depdsito de residuos ajenos a las obras a la que prestan servicio.

- En el equipo de obra se deberan establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos
de separacion que se dedicaran a cada tipo de RCD.




- Se deberan atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la
licencia de obras), especialmente si obligan a la separacién en origen de determinadas
materias objeto de reciclaje o deposicion.

En este ultimo caso se debera asegurar por parte del contratista realizar una evaluacion
economica de las condiciones en las que es viable esta operacion.

Y también, considerar las posibilidades reales de llevarla a cabo: que la obra o construccion lo
permita y que se disponga de plantas de reciclaje / gestores adecuados.

- Se debera asegurar en la contratacion de la gestién de los RCD, que el destino final (Planta
de Reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plasticos / Madera ...... )
son centros con la autorizacion autonémica de la Consejeria de Medio Ambiente.

Se debera contratar soélo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejeria, e inscritos
en los registros correspondientes.

Se realizara un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de RCD
deberan aportar los vales de cada retirada y entrega en destino final.

Para aquellos RCD (tierras, pétreos...) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de
restauracion, se debera aportar evidencia documental del destino final.

- La gestion (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en una
obra de derribo o se generen en una obra de nueva planta se regira conforme a la legislacion
nacional vigente (Ley 10/1998, Real Decreto 833/88, R.D. 952/1997 y Orden MAM/304/2002 ),
la legislacién autondmica ( Ley 5/2003, Decreto 4/1991...) y los requisitos de las ordenanzas
locales.

Asimismo los residuos de caracter urbano generados en las obras (restos de comidas,
envases, lodos de fosas sépticas...), seran gestionados acorde con los preceptos marcados
por la legislacion y autoridad municipales.

- Para el caso de los residuos con amianto, se seguiran los pasos marcados por la Orden
MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorizacion y
eliminacion de residuos vy la lista europea de residuos. Anexo Il. Lista de Residuos. Punto17 06
05* (6), para considerar dichos residuos como peligrosos o como no peligrosos.

En cualquier caso, siempre se cumpliran los preceptos dictados por el Real Decreto 108/1991,
de 1 de febrero, sobre la prevencion y reduccion de la contaminacién del medio ambiente
producida por el amianto. Art. 7., asi como la legislacién laboral de aplicacion.

- Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigdn, seran tratados como residuos
“escombro”.

- Se evitara en todo momento la contaminacién con productos toxicos o peligrosos de los
plasticos y restos de madera para su adecuada segregacion, asi como la contaminacion de los
acopios o contenedores de escombros con componentes peligrosos.

- Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardineria o recuperacion de
suelos degradados, sera retirada y almacenada durante el menor tiempo posible, en caballones
de altura no superior a 2 metros.

Se evitara la humedad excesiva, la manipulacion, y la contaminacion con otros materiales.

- Segun requiere la normativa, se prohibe el depésito en vertedero de residuos de construccion
y demolicion que no hayan sido sometidos a alguna operacién de tratamiento previo.

- El poseedor de los residuos estara obligado, mientras se encuentren en su poder, a
mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, asi como a evitar la mezcla de
fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorizacion o eliminacion.

- Se debe asegurar en la contratacion de la gestion de los residuos, que el destino final o el
intermedio son centros con la autorizacion autondmica del organismo competente en la
materia. Se debe contratar sélo transportistas o gestores autorizados por dichos organismos e
inscritos en los registros correspondientes.




3.3. Documentacién

- La entrega de residuos de construcciéon y demolicion a un gestor por parte del poseedor habra
de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos la identificacion del poseedor,
del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el niumero de licencia de la obra, la
cantidad, expresada en toneladas o metros cubicos, o en ambas unidades cuando sea posible,
el tipo de residuo entregado, codificado con arreglo a la lista europea de residuos publicada por
orden MAM/304/202, de 8 de febrero y la correccion de errores de la Orden MAM/304 2002, de
12 de marzo y la identificacion del gestor de las operaciones de destino.

- El poseedor de los residuos estara obligado a entergar al productor los certificados y demas
documentacién acreditativa de la gestion de los residuos a que se hace referencia en el Real
Decreto 105/2008 que regula la produccion y gestion de los residuos de construccion y de
demolicion.

- El poseedor de residuos dispondra de documentos de aceptacion de los residuos realizados
por el gestor al que se le vaya a entregar el residuo.

- El gestor de residuos debe extender al poseedor un certificado acreditativo de la gestion de
los residuos recibidos, especificando la identificacion del poseedor y del productor, la obra de
procedencia y, en su caso, el numero de licencia de la obra, la cantidad, expresada en
toneladas o metros cubicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuo
entregado, codificado con arreglo a la lista europea de residuos publicada por orden
MAM/304/202, de 8 de febrero y la correccion de errores de la Orden MAM/304 2002, de 12 de
marzo y la identificacion del gestor de las operaciones de destino.

- Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construccion y demolicion
efectue unicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en
el documento de entrega debera figurar también el gestor de valorizacion o de eliminacion
ulterior al que se destinan los residuos.

- Segun exige la normativa, para el traslado de residuos peligrosos se deberd remitir
notificacién al 6rgano competente de la comunidad autbnoma en materia medioambiental con
al menos diez dias de antelacién a la fecha de traslado. Si el traslado de los residuos afecta a
mas de una provincia, dicha notificacion se realizara al Ministerio de Medio Ambiente.

- Para el transporte de los residuos peligrosos se completara el Documento de Control y
Seguimiento. Este documento se encuentra en el 6rgano competente en matera
medioambiental de la comunidad auténoma.

- El poseedor de residuos facilitara al productor acreditacion fehaciente y documental que deje
constancia del destino final de los residuos reutilizados. Para ello se entregara certificado con
documentacion grafica.

3.4. Normativa

- Ley 10/1998,de Residuos.

- Plan Nacional de Residuos de Construccion y Demolicion 2001-2006: Resolucion de 14
de junio de 2001, de la Secretaria General de Medio Ambiente, (PNRCD) por la que se
dispone la publicacion del Acuerdo de Consejo de Ministros, de 1 de junio de 2001, por
el que se aprueba el plan.

- Orden MAM/304/2002, Ministerio de Medio Ambiente, de 8 de febrero, por la que se
publican las Operaciones de Valoracion, la eliminacién de residuos y la Lista Europea
de Residuos (LER).[Correccion de errores de la Orden MAM/304 2002, de 12 de
marzo.]

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestion de
residuos de construccion y demolicion.

- Real Decreto 833/1988, de 20 de julio por el que se aprueba el Reglamento para la
ejecucion de la Ley 20/1986, basica de residuos toxicos y peligrosos.




Real Decreto 952/1997, que modifica el Reglamento para la ejecucion de la Ley
20/1986, basica de residuos toxicos y peligrosos, aprobado mediante Real Decreto

833/1988.

Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminacion de
residuos mediante depdsito en vertedero.

En Las Palmas, a 29 de Junio de 2010

TECNICO REDACTOR DEL ESTUDIO: Elena Ferrer Cardenes




4. PLANOS

Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras
operaciones de gestiéon de los residuos de construccién y demolicién en la obra, planos que
posteriormente podran ser objeto de adaptacion a las caracteristicas particulares de la obra y
sus sistemas de ejecucioén, siempre con el acuerdo de la direccion facultativa de la obra.

Plano o planos donde se especifique la situacion de:

- Bajantes de escombros.

- Acopios y / o contenedores de los distintos tipos de RC (tierras, pétreos, maderas,
plasticos, metales, vidrios, cartones...).

- Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetos de hormigén.

- Almacenamiento de residuos y productos toxicos potencialmente peligrosos.

- Contenedores para residuos urbanos.

- Ubicacion de planta movil de reciclaje “in situ”.

- Ubicacion de materiales reciclados como aridos, materiales ceramicos o tierras a
reutilizar.




IV - ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS DE LA
i CONSTRUCCION




1.-MEMORIA

1.1.- Antecedentes.

El Presente Estudio de Gestion de Residuos de Construccion se redacta en base al
Proyecto de Ejecucion del Edificio de 29 viviendas y garaje situado en la Calle Marmolejos
s/n del Termino Municipal de Galdar de acuerdo con el RD 105/2008 por el que se Regula la
Produccién y Gestién de los Residuos de la Construccion y Demolicion.

El presente Estudio realiza una estimacién de los residuos que se prevé que se
produciran en los trabajos directamente relacionados con la obra y habra de servir de base
para la redaccion del correspondiente Plan de Gestion de Residuos por parte del Constructor.
En dicho Plan se desarrollaran y complementaran las previsiones contenidas en este
documento en funcién de los proveedores concretos y su propio sistema de ejecucion de la
obra.

1.2.- Estimacion de la Cantidad de Residuos.

*Ante la falta de informacion precisa sobre la generacion de los residuos de la
construccion, se ha recurrido a estudios del ITeC (Instituto de tecnologia de la construccion
de Cataluna) y de la Comunidad de Madrid.

Se manejan parametros estimativos con fines estadisticos de 20 cm de altura de
mezcla de residuos por m? construido con una densidad tipo del orden de 1,5 tn/m® a 0,5 tn/m?3.

La estimacion de residuos a generar figura en la tabla existente al final del punto 5.3.3.-
Residuos generados en Obra Nueva del presente estudio.

Tales residuos se corresponden con los derivados del proceso especifico de la obra
prevista sin tener en cuenta otros residuos derivados de los sistemas de envio, embalajes de
materiales, etc. que dependeran de las condiciones de suministro y se contemplaran en el
correspondiente Plan de Residuos de las Obra. Dicha estimacion se ha codificado de acuerdo
a lo establecido en la Orden MAM/304/2002. (Lista europea de residuos).

En esta estimacion de recursos se prevé la generacién de residuos peligrosos
derivados del uso de sustancias peligrosas como disolventes, pinturas, etc. y de sus envases
contaminados si bien su estimacién habra de hacerse en el Plan de Gestion de Residuos
cuando se conozcan las condiciones de suministro y aplicacion de tales materiales.

1.3.- Residuos generados en Obra Nueva.
Volumen total estimado de residuos:
V total = S x H [m®] = 3.091,73 m? x 0,20 m = 618,34 m®
Peso total estimado de residuos (en Tn):
Tntotal =V xd[Tn] = 618,34 m*®*x 1,50 tn/ m*® = 927,52 tn.
S: superficie construida total [m?]
H: altura media de RCD [m]; se estima en 0,20 m
V total: Volumen total RCD [m?]

d: densidad tipo; se estima entre 1,5 tn/m3®y 0,5 tn/m3.




RCD: Residuos de Construccion y Demolicion

Una vez estimado el dato global de Tn de RCD por m? construido, estimamos el peso
por tipologia de residuos, utilizando los estudios realizados por la Comunidad de Madrid de la
composicion en peso de los RCD que van a sus vertederos:

A.1.: RCDs Nivel I

Tn d V
Toneladas
Evaluacién tedrica del peso por tipologia de RDC de cada tipo | Densidad tipo m? Volumen

de RDC (entre 1,5y 0,5) | de Residuos

1. TIERRAS Y PETROS DE LA EXCAVACION

Tierras y pétreos procedentes de la excavacion

estimados directamente desde los datos de proyecto 1680,00 1,50 1120,00
A.2.: RCDs Nivel II
% Tn d \
% de
peso
Evaluacién tedrica del peso por tipologia de RDC (segun Toneladas

CC.AA | decadatipo | Densidad tipo m? Volumen
Madrid) de RDC (entre 1,5y 0,5) | de Residuos

RCD: Naturaleza no pétrea

1. Asfalto 0,050 46,37 1,30 60,29
2. Madera 0,040 37,10 0,60 22,26
3. Metales 0,025 23,19 1,50 34,78
4. Papel 0,003 2,78 0,90 2,50
5. Plastico 0,015 13,91 0,90 12,52
6. Vidrio 0,005 4,64 1,50 6,95
7. Yeso 0,002 1,85 1,20 2,22
TOTAL estimacion 0,140 129,85 141,52

RCD: Naturaleza pétrea

1. Arena Grava y otros aridos 0,040 37,10 1,50 55,65
2. Hormigén 0,120 111,30 1,50 166,95
3. Ladrillos , azulejos y otros ceramicos 0,540 500,86 1,50 751,29
4. Piedra 0,050 46,37 1,50 69,56
TOTAL estimacion 0,750 695,64 1043,45

RCD: Potencialmente peligrosos y otros

1. Basuras 0,070 64,92 0,90 58,43
2. Potencialmente peligrosos y otros 0.040 37,10 0,50 18,55
TOTAL estimacion 0.110 102,02 76,98




Por otro lado estimamos el peso por tipologia de residuos, su tratamiento y destino,
segun la Orden MAM/304/2002:

A.1.: RCDs Nivel |

Porcentajes
estimados

1. TIERRAS Y PETROS DE LA EXCAVACION Tratamiento Destino Cantidad
x| 17 05 04 Tierras y piedras distintas de las
especificadas en el cédigo 17 05 Sin tratamiento | Restauracion / Diferencia tipo
03 esp. Vertedero 1680,00 RCD
17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los
especificados en el codigo 17 05 Sin tratamiento | Restauracion /
06 esp. Vertedero 0,00 0,15
17 0508 Balasto de vias férreas distinto
del especificado en el codigo 17 Sin tratamiento | Restauracion /
05 07 esp. Vertedero 0,00 0,05
A.2.: RCDs Nivel Il |
RCD: Naturaleza no pétrea | | Tratamiento | Destino | Cantidad |
1. Asfalto
x| 17 03 02 Mezclas bituminosas distintas Planta de
a las del cdédigo 17 03 01 Reciclado reciclaje RCD 46,37 Total tipo RCD
2. Madera
17 02 01 Madera Gestor
autorizado
Reciclado RNPs 37,10 Total tipo RCD
3. Metales
x| 17 04 01 Cobre, bronce, laton Reciclado 2.31 0.10
x| 17 04 02 Aluminio Reciclado 1,62 0.07
17 04 03 Plomo 0,00 0.05
17 04 04 Zinc Gestor 0,00 0.15
x| 17 04 05 Hierro y Acero autorizado Diferencia tipo
Reciclado 19,26 RCD
17 04 06 Estafi RNPs
stano 0,00/ |0.10
17 04 06 Metales mezclados Reciclado 0,00 025
17 04 11 Cables distintos de los
especificados en el cédigo 17
04 10 Reciclado 0,00 0,10
4. Papel
x| 20 01 01 Papel Gestor
autorizado
Reciclado RNPs 2,78 Total tipo RCD
5. Plastico
x| 17 02 03 Plastico Gestor
autorizado
Reciclado RNPs 13,91 Total tipo RCD
6. Vidrio
x| 17 02 02 Vidrio Gestor
autorizado
Reciclado RNPs 4,64 Total tipo RCD
7. Yeso
x| 17 08 02 Materiales de construccién a Gestor
partir de yeso distintos a los autorizado
del cédigo 17 08 01 Reciclado RNPs 1,85 Total tipo RCD
RCD: Naturaleza pétrea | | Tratamiento Destino Cantidad
1. Arena Grava y
otros aridos
x| 01 04 08 Residuos de grava y rocas
trituradas distintos de los
mencionados en el codigo 01 04 Planta de
07 Reciclado reciclaje RCD 9,27 0,25
x| 0104 09 Residuos de arena y arcilla Planta de Diferencia tipo
Reciclado reciclaje RCD 27,82 RCD




2. Hormigén
x| 170101 Hormigén Reciclado / Planta de | | ‘
Vertedero reciclaje RCD 111,30 Total tipo RCD
3. Ladrillos ,
azulejos y otros
ceramicos
17 01 02 Ladrillos Planta de
Reciclado reciclaje RCD 0,00 0,35
x| 170103 Tejas y materiales ceramicos Planta de Diferencia tipo
Reciclado reciclaje RCD 325,56 RCD
x| 17 01 07 Mezclas de hormigon, ladrillos,
tejas y materiales ceramicos
distintas de las especificadas en Reciclado / Planta de
el cédigo 17 01 06. Vertedero reciclaje RCD 175.30 0,25
4. Piedra
x| 17 09 04 RDCs mezclados distintos a los | | | | ‘
de los codigos 17 09 01, 02 y 03 Reciclado 46,37 Total tipo RCD
RCD: Potencialmente peligrosos y otros | | Tratamiento | Destino | Cantidad |
1. Basuras
x| 200201 Residuos biodegradables Reciclado / Planta de
Vertedero reciclaje RSU 22,72 0,35
x| 200301 Mezcla de residuos municipales Reciclado / Planta de Diferencia tipo
Vertedero reciclaje RSU 42,20 RCD
2. Potencialmente peligrosos y otros
x| 17 01 06 mezcal de hormigén, ladrillos,
tejas y materiales ceramicos con Deposito
sustancias peligrosas (SP's) Seguridad 0,37 0,01
17 02 04 Madera, vidrio o plastico con
sustancias peligrosas o Tratamiento
contaminadas por ellas Fco-Qco 0,00 0,01
Mezclas bituminosas que Depésito /
x| 17 03 01 contienen alquitran de hulla Tratamiento 1,48 0,04
Alquitran de hulla y productos Depésito /
x| 17 03 03 alquitranados Tratamiento 0,74 0,02
Residuos metalicos contaminados Tratamiento
17 04 09 con sustancias peligrosas Fco-Qco 0,00 0,01
Cables que contienen
hidrocarburos, alquitran de hulla 'y Tratamiento
17 04 10 otras SP's Fco-Qco 0,00 0,20
Materiales de aislamiento que Depésito Gestor
17 06 01 contienen Amianto Seguridad autorizado RPs 0,00 0,01
Otros materiales de aislamiento
que contienen sustancias Depésito
17 06 03 peligrosas Seguridad 0,00 0,01
Materiales de construccion que Depésito
17 06 05 contienen Amianto Seguridad 0,00 0,01
Materiales de construccién a
partir de yeso contaminados con Tratamiento
17 08 01 SP's Fco-Qco 0,00 0,01
Residuos de construccion y
demolicion que contienen Depésito
17 09 01 mercurio Seguridad 0,00 0,01
Residuos de construccién y Deposito
17 09 02 demolicién que contienen PCB's Seguridad 0,00 0,01
Otros residuos de construccién y Depésito
17 09 03 demoliciéon que contienen SP's Seguridad 0,00 0,01
Gestor
Materiales de aislamientos autorizado
x| 17 06 04 distintos de los 17 06 01 y 03 Reciclado RNPs 0,37 0,01
Tierras y piedras que contienen Tratamiento Gestor
17 05 03 SP's Fco-Qco autorizado RPs 0,00 0,01
Lodos de drenaje que contienen Tratamiento
17 05 05 sustancias peligrosas Fco-Qco 0,00 0,01
Balastro de vias férreas que Depésito /
17 05 07 contienen sustancias peligrosas Tratamiento 0,00 0,01
Absorbentes contaminados Depésito /
x| 1502 02 (trapos,...) Tratamiento 0,21 0,01
Aceites usados (minerales no Deposito /
13 02 05 clorados de motor,...) Tratamiento 0,00 0,02
Depésito /
16 01 07 Filtros de aceite Tratamiento 0,00 0,01
200121 Tubos flucrescentes Depbsito/ 0,00 0,02




Tratamiento
Depésito /
x| 16 06 04 Pilas alcalinas y salinas Tratamiento 0,37 0,01
Depésito /
x| 16 06 03 Pilas boton Tratamiento 0,37 0,01
Envases vacios de metal o Depésito / Diferencia tipo
x| 150110 plastico contaminado Tratamiento 18.36 RCD
Depésito /
x| 080111 Sobrantes de pintura o barnices Tratamiento 7,42 0,20
Sobrantes de disolventes no Depésito /
x| 14 06 03 halogenados Tratamiento 0,74 0,02
Depésito /
x| 07 07 01 Sobrantes de desencofrantes Tratamiento 2,97 0,08
Depésito /
x| 1501 11 Aerosoles vacios Tratamiento 1,85 0,05
Depésito /
16 06 01 Baterias de plomo Tratamiento 0,00 0,01
Depésito /
x| 13 07 03 Hidrocarburos con agua Tratamiento 1,85 0,05
RDCs mezclados distintos Depésito / Restauracion /
17 09 04 codigos 17 09 01, 02 y 03 Tratamiento Vertedero 0,00 0,02

*El volumen de tierras y pétreos no contaminados procedentes de la excavacion de la obra, se
calcularé con los datos de extraccion en proyecto.

1.4.- Medidas de Prevencion de generacion de Residuos.

Elaborar manual de derribo y normas

Demoler segun normas basadas en el principio de jerarquia (gradual y selectivo)

Separacion en origen de los residuos peligrosos contenidos en los RD

XX | X%

Inventario de residuos peligrosos

Aplicacién de nueva tecnologia que mejore el sistema de prevencion (indicar)

x

Instalacion de caseta de almacenaje de productos sobrantes reutilizables

Otros (indicar)

1.5.- Medidas para la separacion de Residuos

En particular, deberan separarse en las siguientes fracciones, cuando, de forma
individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generacion para el
total de la obra supere las siguientes cantidades:

Hormigon 80 t.
Ladrillos, tejas, ceramicos 40 t.
Metal 2t.
Madera 1t
Vidrio 1t
Plastico 0,5¢t.
Papel y cartén 0,5¢t.

Las cantidades no superan las establecidas en la normativa para requerir tratamiento
separado de los mismos.

Para toda la recogida de residuos se contara con la participacion de un Gestor de
Residuos autorizado de acuerdo con lo que se establezca en el Plan de Gestién de Residuos.




1.6.- Reutilizacion, Valoracion o Eliminacion.

No se prevé la posibilidad de realizar en obra ninguna de las operaciones de
reutilizacion, valorizacion ni eliminacion debido a la escasa cantidad de residuos generados.
Por lo tanto, el Plan de Gestién de Residuos prevera la contratacion de Gestores de Residuos
autorizado para su correspondiente retirada y tratamiento posterior.

En general los residuos se generaran de forma esporadica y espaciada en el tiempo
salvo los procedentes de las excavaciones que se generan de forma mas puntual. No obstante,
la periodicidad de las entregas se fijara en el Plan de Gestion de Residuos en funcion del ritmo
de trabajos previsto.

1.7.- Prescripciones Técnicas.

Se establecen las siguientes prescripciones especificas en lo relativo a la gestion de
residuos:

- Se prohibe el depésito en vertedero de residuos de construccién y demolicién que no
hayan sido sometidos a alguna operacion de tratamiento previo.

- Ademas de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona fisica o
juridica que ejecute la obra estara obligada a presentar a la propiedad de la misma un
plan que refleje como llevara a cabo las obligaciones que le incumban en relacion con
los residuos de construccion y demolicién que se vayan a producir en la obra. El plan,
una vez aprobado por la direccion facultativa y aceptada por la propiedad, pasara a
formar parte de los documentos contractuales de la obra.

- El poseedor de residuos de construccion y demolicion, cuando no proceda a
gestionarlos por si mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado,
estara obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo
voluntario o convenio de colaboracion para su gestion. Los residuos de construccion y
demolicién se destinaran preferentemente, y por este orden, a operaciones de
reutilizacion, reciclado o a otras formas de valorizacion.

- La entrega de los residuos de construccién y demolicién a un gestor por parte del
poseedor habra de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la
identificacion del poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el
numero de licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros
cubicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados,
codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden
MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la identificacion del gestor
de las operaciones de destino.

- El poseedor de los residuos estara obligado, mientras se encuentren en su poder, a
mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, asi como a evitar la
mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorizacién o
eliminacion.

- Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construccion vy
demolicién efectie Unicamente operaciones de recogida, almacenamiento,
transferencia o transporte, en el documento de entrega deberd figurar también el gestor
de valorizacion o de eliminacion ulterior al que se destinaran los residuos. En todo
caso, la responsabilidad administrativa en relacién con la cesion de los residuos de
construccion y demolicion por parte de los poseedores a los gestores se regira por lo
establecido en el articulo 33 de la Ley 10/1998, de 21 de abril.




2.- PRESUPUESTO.

El presente presupuesto no contempla las partidas de transporte de terrenos ya
incluida en el presupuesto del Proyecto asi como lo correspondiente a la recogida y limpieza de
obra que se incluye en las partidas del mismo proyecto como parte integrante de las mismas.
El presupuesto especifico de la gestion de residuos es el siguiente:

A.- ESTIMACION DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs (calculo sin fianza)

Precio gestién en
. . . ” Planta / Vertedero / % del presupuesto
Tipologia RCDs Estimacion (m?) Cantera / Gestor Importe (€) de Obra
(€/m?3)

A1 RCDs Nivel |

Tierras y pétreos de la excavacion 1120,00 4,00 4.480,00 0,2517%
Orden 2690/2006 CAM establece limites entre 40 - 60.000 € 0,2517%
A2 RCDs Nivel Il

RCDs Naturaleza Pétrea + Basura 1043,45 10,00 10.434,50 0,5863%
RCDs Naturaleza no Pétrea 141,52 10,00 1.415,20 0,0795%
RCDs Potencialmente peligrosos 76,98 10,00 769,80 0,0432%
Orden 2690/2006 CAM establece un limite minimo del 0,2% del presupuesto de la obra 0,7090%
B.- RESTO DE COSTES DE GESTION

B1.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel | 0,00 0,0000%
B2.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel Il 0,00 0,0000%
B3.- % Presupuesto de Obra por costes de gestion, alquileres, etc. 996,46 0,0559%
TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs 18.095,96 1,06%




3.- PLIEGO DE CONDICIONES

3.1. Obligaciones de los agentes intervinientes

- Ademas de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona fisica o juridica
que ejecute la obra estara obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje
como llevard a cabo las obligaciones que le incumban en relaciéon con los residuos de
construcciéon y demolicion que se vayan a producir en la obra. El plan, una vez aprobado por la
direccién facultativa y aceptado por la propiedad, pasara a formar parte de los documentos
contractuales de la obra.

- El poseedor de residuos de construccion y demolicion (contratista), cuando no proceda a
gestionarlos por si mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estara
obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o
convenio de colaboracion para su gestion. Los residuos de construccion y demolicion se
destinaran preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilizacion, reciclado o a
otras formas de valorizacién y en ultima instancia a depésito en vertedero.

- El productor de residuos (el promotor) habra de obtener del poseedor (contratista) la
documentacioén acreditativa de que los residuos de construccién y demolicién producidos en la
obra han sido gestionados en la misma o entregados a una instalacion de valorizacion o de
eliminacion para su tratamiento por gestor de residuos autorizados, en los términos regulados
en la normativa y, especialmente, en el plan o en sus modificaciones. Esta documentacion sera
conservada durante cinco afos.

- En las obras de edificacion sujetos a licencia urbanistica la legislacion autondmica podra
imponer al promotor (productor de residuos) la obligacion de constituir una fianza, o garantia
financiera equivalente, que asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos en dicha
licencia en relacion con los residuos de construccion y demolicion de la obra, cuyo importe se
basara en el capitulo especifico de gestion de residuos del presupuesto de la obra.

3.2. Prescripciones en relacion con el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras
operaciones de gestion de los residuos de demolicion en obra.

- El depésito temporal de los escombros, se realizard bien en sacos industriales iguales o
inferiores a 1 metro cubico, contenedores metalicos especificos con la ubicacion y
condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depdsito en acopios, también
debera estar en lugares debidamente senalizados y segregados del resto de residuos.

- El depdsito temporal para RCD valorizables (maderas, plasticos, chatarra,...), que se realice
en contenedores o en acopios, se debera sefalizar y segregar del resto de residuos de un
modo adecuado.

- Los contenedores o envases que almacenen residuos deberan sefalizarse correctamente,
indicando el tipo de residuo, la peligrosidad y los datos del poseedor. Dichos contenedores
deberan estar pintados en colores que destaquen y contar con una banda de material
reflectante. En los mismos deberd figurar, en forma visible y legible, la siguiente informacion del
titular del contenedor: razén social, CIF, teléfono y nimero de inscripcion en el Registro de
Transportistas de Residuos.

- El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptard las medidas
necesarias para evitar el depdsito de residuos ajenos a la misma.

Los contenedores permaneceran cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo,
para evitar el depdsito de residuos ajenos a las obras a la que prestan servicio.

- En el equipo de obra se deberan establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos
de separacion que se dedicaran a cada tipo de RCD.




- Se deberan atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la
licencia de obras), especialmente si obligan a la separacién en origen de determinadas
materias objeto de reciclaje o deposicion.

En este ultimo caso se debera asegurar por parte del contratista realizar una evaluacion
economica de las condiciones en las que es viable esta operacion.

Y también, considerar las posibilidades reales de llevarla a cabo: que la obra o construccion lo
permita y que se disponga de plantas de reciclaje / gestores adecuados.

- Se debera asegurar en la contratacion de la gestién de los RCD, que el destino final (Planta
de Reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plasticos / Madera ...... )
son centros con la autorizacion autonémica de la Consejeria de Medio Ambiente.

Se debera contratar soélo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejeria, e inscritos
en los registros correspondientes.

Se realizara un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de RCD
deberan aportar los vales de cada retirada y entrega en destino final.

Para aquellos RCD (tierras, pétreos...) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de
restauracion, se debera aportar evidencia documental del destino final.

- La gestion (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en una
obra de derribo o se generen en una obra de nueva planta se regira conforme a la legislacion
nacional vigente (Ley 10/1998, Real Decreto 833/88, R.D. 952/1997 y Orden MAM/304/2002 ),
la legislacién autondmica ( Ley 5/2003, Decreto 4/1991...) y los requisitos de las ordenanzas
locales.

Asimismo los residuos de caracter urbano generados en las obras (restos de comidas,
envases, lodos de fosas sépticas...), seran gestionados acorde con los preceptos marcados
por la legislacion y autoridad municipales.

- Para el caso de los residuos con amianto, se seguiran los pasos marcados por la Orden
MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorizacion y
eliminacion de residuos vy la lista europea de residuos. Anexo Il. Lista de Residuos. Punto17 06
05* (6), para considerar dichos residuos como peligrosos o como no peligrosos.

En cualquier caso, siempre se cumpliran los preceptos dictados por el Real Decreto 108/1991,
de 1 de febrero, sobre la prevencion y reduccion de la contaminacién del medio ambiente
producida por el amianto. Art. 7., asi como la legislacién laboral de aplicacion.

- Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigdn, seran tratados como residuos
“escombro”.

- Se evitara en todo momento la contaminacién con productos toxicos o peligrosos de los
plasticos y restos de madera para su adecuada segregacion, asi como la contaminacion de los
acopios o contenedores de escombros con componentes peligrosos.

- Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardineria o recuperacion de
suelos degradados, sera retirada y almacenada durante el menor tiempo posible, en caballones
de altura no superior a 2 metros.

Se evitara la humedad excesiva, la manipulacion, y la contaminacion con otros materiales.

- Segun requiere la normativa, se prohibe el depésito en vertedero de residuos de construccion
y demolicion que no hayan sido sometidos a alguna operacién de tratamiento previo.

- El poseedor de los residuos estara obligado, mientras se encuentren en su poder, a
mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, asi como a evitar la mezcla de
fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorizacion o eliminacion.

- Se debe asegurar en la contratacion de la gestion de los residuos, que el destino final o el
intermedio son centros con la autorizacion autondmica del organismo competente en la
materia. Se debe contratar sélo transportistas o gestores autorizados por dichos organismos e
inscritos en los registros correspondientes.




3.3. Documentacién

- La entrega de residuos de construcciéon y demolicion a un gestor por parte del poseedor habra
de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos la identificacion del poseedor,
del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el niumero de licencia de la obra, la
cantidad, expresada en toneladas o metros cubicos, o en ambas unidades cuando sea posible,
el tipo de residuo entregado, codificado con arreglo a la lista europea de residuos publicada por
orden MAM/304/202, de 8 de febrero y la correccion de errores de la Orden MAM/304 2002, de
12 de marzo y la identificacion del gestor de las operaciones de destino.

- El poseedor de los residuos estara obligado a entergar al productor los certificados y demas
documentacién acreditativa de la gestion de los residuos a que se hace referencia en el Real
Decreto 105/2008 que regula la produccion y gestion de los residuos de construccion y de
demolicion.

- El poseedor de residuos dispondra de documentos de aceptacion de los residuos realizados
por el gestor al que se le vaya a entregar el residuo.

- El gestor de residuos debe extender al poseedor un certificado acreditativo de la gestion de
los residuos recibidos, especificando la identificacion del poseedor y del productor, la obra de
procedencia y, en su caso, el numero de licencia de la obra, la cantidad, expresada en
toneladas o metros cubicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuo
entregado, codificado con arreglo a la lista europea de residuos publicada por orden
MAM/304/202, de 8 de febrero y la correccion de errores de la Orden MAM/304 2002, de 12 de
marzo y la identificacion del gestor de las operaciones de destino.

- Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construccion y demolicion
efectue unicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en
el documento de entrega debera figurar también el gestor de valorizacion o de eliminacion
ulterior al que se destinan los residuos.

- Segun exige la normativa, para el traslado de residuos peligrosos se deberd remitir
notificacién al 6rgano competente de la comunidad autbnoma en materia medioambiental con
al menos diez dias de antelacién a la fecha de traslado. Si el traslado de los residuos afecta a
mas de una provincia, dicha notificacion se realizara al Ministerio de Medio Ambiente.

- Para el transporte de los residuos peligrosos se completara el Documento de Control y
Seguimiento. Este documento se encuentra en el 6rgano competente en matera
medioambiental de la comunidad auténoma.

- El poseedor de residuos facilitara al productor acreditacion fehaciente y documental que deje
constancia del destino final de los residuos reutilizados. Para ello se entregara certificado con
documentacion grafica.

3.4. Normativa

- Ley 10/1998,de Residuos.

- Plan Nacional de Residuos de Construccion y Demolicion 2001-2006: Resolucion de 14
de junio de 2001, de la Secretaria General de Medio Ambiente, (PNRCD) por la que se
dispone la publicacion del Acuerdo de Consejo de Ministros, de 1 de junio de 2001, por
el que se aprueba el plan.

- Orden MAM/304/2002, Ministerio de Medio Ambiente, de 8 de febrero, por la que se
publican las Operaciones de Valoracion, la eliminacién de residuos y la Lista Europea
de Residuos (LER).[Correccion de errores de la Orden MAM/304 2002, de 12 de
marzo.]

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestion de
residuos de construccion y demolicion.

- Real Decreto 833/1988, de 20 de julio por el que se aprueba el Reglamento para la
ejecucion de la Ley 20/1986, basica de residuos toxicos y peligrosos.




Real Decreto 952/1997, que modifica el Reglamento para la ejecucion de la Ley
20/1986, basica de residuos toxicos y peligrosos, aprobado mediante Real Decreto

833/1988.

Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminacion de
residuos mediante depdsito en vertedero.

En Las Palmas, a 29 de Junio de 2010

TECNICO REDACTOR DEL ESTUDIO: Elena Ferrer Cardenes




4. PLANOS

Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras
operaciones de gestiéon de los residuos de construccién y demolicién en la obra, planos que
posteriormente podran ser objeto de adaptacion a las caracteristicas particulares de la obra y
sus sistemas de ejecucioén, siempre con el acuerdo de la direccion facultativa de la obra.

Plano o planos donde se especifique la situacion de:

- Bajantes de escombros.

- Acopios y / o contenedores de los distintos tipos de RC (tierras, pétreos, maderas,
plasticos, metales, vidrios, cartones...).

- Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetos de hormigén.

- Almacenamiento de residuos y productos toxicos potencialmente peligrosos.

- Contenedores para residuos urbanos.

- Ubicacion de planta movil de reciclaje “in situ”.

- Ubicacion de materiales reciclados como aridos, materiales ceramicos o tierras a
reutilizar.




