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PETICIONARIO:

SITUACION:
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C/. MARMOLEJOS S/N, T.M. DE GALDAR

JUNIO 2.010

CONSORCIO DE VIVIENDAS DE GRAN CANARIA

INSTALACION DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO 
EN EDIFICIO DE VIVIENDAS Y GARAJE
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PENDIENTE 1% min.
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GRUPO HIDROCOMPRESOR

CANALIZACIÓN A/C PANELES PB TERRAIN

CANALIZACIÓN RETORNO A/C PB TERRAIN

CANALIZACIÓN FLUXORES PB TERRAIN

CANALIZACIÓN AGUA CALIENTE PB TERRAIN

CANALIZACIÓN AGUA FRÍA PB TERRAIN

LEYENDA DE FONTANERÍA

PUNTO AGUA MEZCLADA

MONTANTE

CONTADOR

CALENTADOR

VÁLVULA DE CORTE

VÁLVULA DE RETENCIÓN

REDUCTORA DE PRESIÓN

PUNTO AGUA FRÍA

PUNTO AGUA CALIENTE

CANALIZACIÓN RET. A/C PANELES PB TERRAIN

FILTRO

VÁLVULA DE EQUILIBRADO

DISTANCIA ENTRE SOPORTES O ABRAZADERAS PARA TUBOS DE POLIBUTILENO (PB)
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VENTILACIÓN PRIMARIA

EDIFICIOS CON MENOS DE 7 PLANTAS

1,30 mts EN CUBIERTAS NO TRANSITABLES
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2 mts EN CUBIERTAS TRANSITABLES

1/
2"

ø32

%C40

ø32

%C40

1/
2"

1/
2"

CONJUNTO ENSAMBLADO

VISTA FRONTAL VISTA LATERAL

DESPIECE

DETALLE DE VÁLVULA DE DESAGÜE EN TERMO

VISTA EN SITUACIÓN PRÁCTICA

DISTANCIA ENTRE SOPORTES O ABRAZADERAS PARA TUBOS DE PVC
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CUANDO EL DISEÑO DE LAS ABRAZADERAS NO PERMITA MANTENER LAS DISTANCIAS DE LA TABLA, DEBEN UTILIZARSE A UNAS 
DISTANCIAS MAS CORTAS DE ACUERDO AL PESO QUE VAYAN A SOPORTAR.

ESQUEMA ISOMETRICO DE INSTALACION DE FONTANERIA TIPO EN POLIBUTILENO (PB)

La Instalación se situara próxima al forjado
superior y descendera a cada aparato.

ø16

ø20

ø25

ø16

ø16

ø25

ø16
ø25

ø25

ø20

VIVIENDAS:-01

Cuarto de servicio
+trastero

teleco

teleco

ø16

ø20

ø16

ø25

ø16

ø16

ø25ø25

ø25

ø25

ø20

ø25

VIVIENDAS:-02

Cuarto de servicio

ø25

ø25

ø16

ø16

ø16

ø16
ø16

ø20
ø16

ø25
ø25

ø25

ø20

ø25

ø25

VIVIENDAS:-03-04-07-08

VIVIENDAS:-05 VIVIENDAS:-06

Cuarto de servicio

ø16

ø25

ø16

ø16

ø25

ø20

ø25

ø20

ø20

ø16

ø25

ø25

VIVIENDAS:-09

trastero

ø16

ø16

ø20

ø25

ø25

ø16

ø16

ø20

ø25

ø25

ø25

ø25

Cuarto de servicio

ø16ø16

ø25

ø25

ø16

ø16

ø16

ø16

ø20

ø25

ø25

ø20

ø25

ø25

-1.38

-3.98

P-ø110

ø110

ø83

ø40

ø40

ø40

ø40

R

R

ø50

ø110

R
ø50

ø83

BAJAN
1,20m.
APROX.

CONTINÚAN COLGADOS EN
TECHO DE P. SEMISÓTANO

ø110

planta entreplanta

LOCAL SOCIAL

3

FONTANERIA Y SANEAMIENTO
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