CUADRO DE ZAPATAS

dimensiones (cm)

numero de pilar base: AB ¥ armado
8-9-10-11 240*240 70 | ¥ 16 a 15
13 190*190 70 | ¥ 16 a 20
(16-22) 230%390 70 | 228 12/15 sup.
278 16/15 inf.
(17-23)-(18-24) 240%440 70 | 228 12/15 sup.
Z£# 16/15 inf.
25 280*280 80 | A 16 a 15
28-29-30 250%250 70 | 16415
31 260*260 70 | 16415
19 (ver planta) 150*150 70 | ##¥ 16 a 20
RESISTENCIA TERRENO..... 0.30 z\BBM
CUADRO DE RIOSTRAS
tipo | seccion armado
superior inf. cercos
b*h capa 1 capa 2 E
VR-1 35*60 4r25 2r25 3r16 | 2r12 cr8/20
VR-2 35*60 3r25 2r25 3r16 | 2r12 cr8/20
VR-3 35*60 4r25 -— 3r16 | 2r12 cr8/20
V-A 35*40 2r16 -— 2r16 - cr8/20
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DETALLE ZAPATAS Y RIOSTRA
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DETALLE ZAPATAS COMBINADA

CUADRO DE PILARES

PRIMERA DIMENSION DE PILARES PARALELA A LA LINEA 1-6
1-6 | 2-4 | 3-35 | 7-12 | 8-28 | 9-29 | 10-11 | 13 14 | 16-17 | 19-20 | 25 26 31 32 37 38 39 C
33 5-34 15-21 | 30 18-22
36 27 23-24
SOBRECUB...
SN NN TN ST N 40%25 | 25440 | 25%40 | 25%25 | 40%25 | 25%40 | N N N N N 25425
ch_mm._.> ....... \\\ AN N e /// \\\ AN /// \\\ /// \\\ /// 8r16 8r16 8r16 4r16 8r16 8r20 \\\ /// \\\ AN \\\ /// \\\ /// \\\ /// 4r16
25%40 | 40%25 | 40%25 | 25%50 | 25%40 | 25%40 | 40%25 | 40%25 | 25%40 | 25%40 | 25¥25 | 40%25 | 25%40 | 40%25 | 25*50 | 40%25 | 25%40 | ™<_ | apeo
SEGUNDA 6ri6 | 6r16 | 816 | 820 | 816 | 820 | 816 | 816 | 816 | 816 | 4r16 | 816 | 820 | 10r20 | 820 | 820 | 816 |
25%40 | 40%25 | 40%25 | 25450 | 25%40 | 25%40 | 40%25 | 40%25 | 2540 | 25%40 | 25¥25 | 40%25 | 25%40 | 40%25 | 25%50 | 40%25 | 25%40 | 7| N
PRIMERA 6ri6 | 6r16 | 816 | 820 | 816 | 820 | 816 | 816 | 816 | 816 | 4r16 | 816 | 820 | 10r20 | 820 | 820 | 816 | |
25%40 | 40%25 | 40%25 | 25450 | 25%45 | 2545 | 45%¥25 | 40%25 | 25%40 | 25%45 | 25¥25 | 45%25 | 25%40 | 45¥25 | 25%50 | 40%25 | 25%40 | 7| N
P BAIA 6ri6 | 6r16 | 816 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 816 | 820 | 4r16 | 820 | 820 | 10r20 | 820 | 820 | 816 | |
50%25 | 25%40 | 50%25 | 25%50 | 40%25 | 25%40 N/
25%40 | 40%25 | 40%25 | 25¥50 | 25%50 | 25+50 | 50%25 | 40%25 | 25%40 | 25%50 | 25%25 | 8r25 | 8r20 | 10r25 | 8r25 | 8r20 | 8r20 | 40%25 | N\ /
ENTREPLANTA %
6ri6 | 816 | 816 | 820 | 825 | 825 | 825 | 8r20 | 816 | 825 | 4r16 | 50%25 | 25%40 | 50%25 | 25%50 | 40%25 | 25%40 | 6r16 | / N\
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coeficientes de seguridad coef. de simultaneidad
acciones efecto desfavorable efecto favorable psi(0) psi(1) psi(2)
P tes (G):
peso propio yfg= 1.35 yfg= 0.80
peso terreno yfg= 1.35 yfg= 0.80
empuje terreno yfg= 1.35 yfg= 0.70
presion agua yfg= 1.20 yfg= 0.90
variables (Q):
garajes yfq= 1.50 yfq= 0 0.70 0.70 0.60
trasteros yfq= 1.50 yiq= 0 0.70 0.50 0.30
locales publicos yfq= 1.50 yfq= 0 0.70 0.70 0.60
yiq= 1.50 yig= 0 0.70 0.50 0.30
cubiertas no trans. yfq= 1.50 yiq= 0 0 Q 0
viento zona C grado V 0.60 0.50 0
termicas Tmax= 44§ C Tmin=5§ C 0.60 0.50 0

combinacion de acciones

sum(yfg*G) + yfq1*Q1 + sum(yfqi*psi(0)i*Qi)

situacion extraordinaria

sum(yfg*G) + A + yfql*psi(1)*Q1 + sum(yfqi*psi(2)i*Qi)

accion sismica

sum(G) + A + sum(psi(2)i*Qi)

DETALLE CERCOS Y ANCLAJES EN PILARES

CARACTERISTICAS SEGUN EHE 2008

Arm. vert cercos separacign (¥) anclaje ESPECIFICACION NVEL COEF. DE
mm mm ¢ (m) L (m) ELEMENTO LOCALIZACION DEL ELEMENTO DE CONTROL PONDERACION
art. 322 y 39.2 art. 865.3 art. 121 y 153
diam 12 diam 6 0.15 0.45 TODA LA OBRA MODALIDAD 1 1.50
N " CIMIENTOS HA—25/8/20/lla
a_oa 16 a_os 8 0.20 0.65 HORMIGON MUROS HA-30/8/20/lla
diam 20 diam 8 0.25 0.80 PILARES HA-30/B/20/llla
diam 25 diam 8 0.25 1.00 VIGAS—FORJMADOS HA=30/8/20/la
- - " TODA LA OBRA B 500 S NORMAL 115
(*): la separacion ¢ no sera mayor que la menor dimension menos 0.05 m ACERO CMIENTOS
DE MUROS
ARMADURAS PILARES
X L X VIGAS—FORJADOS
detalle colocacion estribos (seccion B-B) o e TR oL
=15 EN PILARES
.._ 7 PERFILES VIGAS—FORJADOS
09 R"H 9 RRH © 9 PERMANENTES NORMAL ver cuadro
<40 |p q <40 (p g >=40 | = ACCIONES PERM NO CTES ver cuadro
b o d b H d L b o 4 VARIABLES ver _cuadro
440 4.0 PAREDES MATERIAL RESIST. BLOQUE RESIST. MORTERO NORMA
_.|A¢ ) _.|vu¢ . ..__aro DE_CARGA BHV-20 cm 6.0 N/mm2 4.0 N/mm2 NTE-EFB/74
>=4 ELEMENTO LOCALIZACION AMBIENTE RECUBRIMIENTO SEPARADORES
CASO 1 CASO 2 CASO 3 art. 8.2.2 art. 37.24 art. 69.8.2
0 f INTEMPERIE lla 40 mm segun_ek t
RECUBRIMIENTO CIMIENTOS lla 50 mm <50diam <100 cm
< T DE MUROS lla 40 mm <50diam <50 cm
1 4 ARMADURAS PILARES lla 40 mm <100diam <200 cm
VIGAS-FORJADOS lla 35 mm <100 cm
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