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ACTUALIZACION DE LAS INSTALACIONES DE BT Y PCI DE LA CASA MUSEO PEREZ GALDOS

1. MEMORIA DESCRIPTIVA.

1.1. Antecedentes.

El edificio para uso administrativo, anexo a la CASA MUSEO Pérez
Galdos se encuentra legalizado por la Consejeria de Industria con el niumero de
expediente BT06/1422. Dicho proyecto fue visado por el Colegio Oficial de
Ingenieros Industriales de Canarias con el n°® 46.465, siendo su autor Francisco
Alvarado Rodriguez.

Posteriormente se realiz6 una ampliacion, alimentando la casa natal
desde el anteriormente citado. Dicho proyecto fue visado por el Colegio Oficial
de Ingenieros Industriales de Canarias con el n° 72.555, siendo su autor
Francisco Alvarado Rodriguez.

Debido al cambio de uso que se pretende realizar en la CASA-MUSEO
gque cambia de uso administrativo a museo, es necesario incluir un grupo
electrégeno con los consiguientes cambios necesarios en el cuadro general.

Al dotar a los edificios de una instalacion de bocas de incendio equipadas
se coloca un grupo contraincendios.

Se incluye también la instalacion de baja tension para la climatizacion de
una parte del edificio visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de
Canarias con el n® 83.123, siendo su autor Francisco Alvarado Rodriguez.

Por ultimo, se realiza por parte del ingeniero industrial Emilio Pellejero
Silva el modificado del alumbrado de todo el edificio, asi como el disefio de
instalaciones especiales (audio, video y circuito cerrado de television), las cuales
se adjuntan a este documento.

El presente documento tiene por objeto el estudio, disefio, célculo y
descripcion de la instalacion eléctrica en baja tension de los nuevos elementos
de la CASA MUSEO asi como la comprobacion y dimensionamiento de las
instalaciones de enlace con el proposito de obtener las autorizaciones

pertinentes por parte de los organismos oficiales afectados.
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ACTUALIZACION DE LAS INSTALACIONES DE BT Y PCI DE LA CASA MUSEO PEREZ GALDOS

1.2. Peticionario, promotor y titular de la instalacion.

Se estudia y se redacta este proyecto en nombre de:
CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA

C/ BRAVO MURILLO 21-23

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

1.3. Objeto del proyecto.

El presente expediente tiene por objeto establecer las Normas Técnicas
gue han de servir para la tramitacion administrativa ante la Consejeria de
Industria y demas organismos competentes para obtener las correspondientes

autorizaciones y licencias.

1.4. Situacién y emplazamiento de la instalacion.

El edificio objeto de este proyecto se encuentran situado en la calle Cano
n° 2-6, del Término Municipal de Las Palmas de Gran Canaria, segun se indica

en el plano de emplazamiento que se acompafia.

1.5. Descripcion del edificio.

Edificio casa natal - MUSEO

El edificio consiste en planta baja, planta primera y planta segunda.

Las superficies utiles aproximadas son las siguientes:

PLANTA BAJA:

ESTANCIAS m?2
Vestibulo 6,48
Vestibulo2 4,40
Patio 1 35,29
Cuarto bajo escalera 2,00
Escalera 3,90
Patio 2 29,14
Cuarto limpieza 6,25
Sala 1l 15,37
Sala 2 10,61
Sala 3 13,03
Sala 4 10,33
Sala 5 29,64

Pagina 6 de 62



ACTUALIZACION DE LAS INSTALACIONES DE BT Y PCI DE LA CASA MUSEO PEREZ GALDOS

ESTANCIAS m?
Sala 5 bis 14,82
PLANTA BAJA 181,26
PLANTA 1:
ESTANCIAS m?
Escalera 4,86
Vestibulo 7,23
Galeria 1 3,75
Galeria 2 15,60
Cocina 6,25
Habitacién 6 24,56
Habitacién 7 10,24
Habitacién 8 14,52
Habitacién 9 10,35
Habitacién 10 16,80
Habitaciéon 11 9,48
Habitacién 12 29,72
PLANTA 1 153,37
PLANTA 2:
ESTANCIAS m?2
Vestibulo 7,18
Sala 24,56
Cuarto Azotea 11,00
PLANTA 2 42,74
El edificio tiene 2 escaleras, y 1 ascensor.
Edificio anexo - MUSEQO
PLANTA SOTANO:
ESTANCIAS m?2
Almacén 106,60
Cuarto hidrocompresor 3,00
Aseo minusvalido 7,30
Aseo masculino 11,30
Aseo femenino 9,40
Barfio 2,70
Cuarto Termo 2,90
Zonas circulacién y exposicion 51,50
PLANTA SOTANO 194,70

PLANTA BAJA:
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ACTUALIZACION DE LAS INSTALACIONES DE BT Y PCI DE LA CASA MUSEO PEREZ GALDOS

ESTANCIAS m?
Vestibulo entrada C/ Cano 14,50
Vestibulo entrada C/ Malteses 9,50
Salal 81,30
Sala 2 13,50
Cuarto rack 5,10
Cuarto eléctrico 5,60
Zonas circulacion y exposicion 134,60
PLANTA BAJA 264,10
PLANTA PRIMERA:
ESTANCIAS m?
Salal 99,80
Sala 2 34,90
Aseo 1,80
Zona circulacién y exposicion 129,40
PLANTA 1 265,90
PLANTA SEGUNDA:
ESTANCIAS m?
Salal 99,80
Sala 2 34,90
Aseo 1,80
Zona circulacion y exposicion 129,40
PLANTA 2 265,90
PLANTA TERCERA:
ESTANCIAS m?
Zona circulacion y exposicién 112,40
PLANTA 3 112,40

1.6. Reglamentacion.

A estas instalaciones le son de aplicacion y se proyectan de acuerdo con
las vigentes Reglamentaciones siguientes:

Reglamento Electrotécnico para Baja Tension e Instrucciones
Técnicas Complementarias, aprobado por el Real Decreto
842/2002, de 2 de agosto.
Guia Técnica de aplicacion al Reglamento Electrotécnico para Baja
Tension del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el

Caddigo Técnico de la Edificacion.
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ACTUALIZACION DE LAS INSTALACIONES DE BT Y PCI DE LA CASA MUSEO PEREZ GALDOS

Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el
procedimiento basico para la certificacion de la eficiencia
energética de los edificios.

Real Decreto 187/2011, de 18 de febrero, relativo al
establecimiento de requisitos de disefio ecoldgico aplicables a los
productos relacionados con la energia.

Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula
la conexion a red de instalaciones de produccion de energia
eléctrica de pequefia potencia.

Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento unificado de puntos de medida del sistema eléctrico.
Orden de 16 de abril de 2010, por la que se aprueban las normas
particulares para las instalaciones de enlace de la empresa
Endesa Distribucion Eléctrica, S.L., en el ambito territorial de la
Comunidad Autbnoma de Canarias.

Real Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan
las actividades de transporte, distribucion, comercializacion,
suministro y procedimientos de autorizacion de instalaciones de
energia eléctrica.

Decreto 141/2009, de 10 de noviembre, por el que se regulan la
autorizacion, conexion y mantenimiento de las instalaciones
eléctricas en el ambito de la Comunidad Autonoma de Canarias.
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevencion de riesgos
laborales; modificaciones por Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de
reforma del marco normativo de la prevencion de riesgos laborales.
Real Decreto 1.627/1997, de 24 de octubre, por el que se
establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las
obras de construccion.

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones
minimas para la proteccion de la salud y seguridad de los
trabajadores frente al riesgo eléctrico, y resto de normativa

aplicable en materia de prevencion de riesgos.
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ACTUALIZACION DE LAS INSTALACIONES DE BT Y PCI DE LA CASA MUSEO PEREZ GALDOS

Guia Técnica para la evaluacion y prevencion de los riesgos
relativos a la utilizacién de lugares de trabajo, que adopta la norma
UNE 12464.

RAEE: Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos
eléctricos y electronicos y la gestién de sus residuos.

RoHS Directiva 2002/95CE: Restricciones de la utilizacion de
determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y
electronicos.

Norma UNE 72112 Tareas Visuales. Clasificacion.

Norma UNE 72163 Niveles de iluminacion. Asignacion de Tareas.
Norma UNE-EN 60617: Simbolos gréaficos para esquemas.

Norma UNE 21144-3-2: Cables eléctricos. Célculo de la intensidad
admisible. Parte 3: Secciones sobre condiciones de
funcionamiento. Seccidon 2: Optimizacibn econémica de las
secciones de los cables eléctricos de potencia.

Norma UNE 12464.1: Norma Europea sobre iluminacion para
interiores.

Norma UNE 12193: lluminacion de instalaciones deportivas.
Normas UNE declaradas de obligado cumplimiento.

Reglamento de Instalaciones de Proteccion Contra Incendios, por
el Real Decreto del Ministerio de Industria y Energia 1942/1993 de
5 de Noviembre.

Ley de Prevencion de Riesgos Laborales, Ley 31/1995 de 8 de
noviembre.

Reglamento de los servicios de Prevencion. R.D. 39/1997, 17 de
enero de 1997.

R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas en
materia de sefializacion de seguridad y salud en el trabajo.
Ordenanzas Municipales y Normas Urbanisticas.

Ley 8/1995, de accesibilidad y supresion de barreras fisicas y de la
comunicacion.

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y
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sus Instrucciones Técnicas Complementarias (REAL DECRETO
1751/1998 de 31 de Julio).

Otras normas UNE/EN/ISO/ANSI/DIN de aplicacion especifica que
determine el proyectista.

Y resto de normas o reglamentacion que le sean de aplicacion.

1.7. Programa de necesidades. Potencia total.

Para el calculo de la prevision de cargas se tendra en cuenta lo prescrito
en laITC-BT 10.

La Potencia Total Prevista se corresponde con la potencia minima
conforme a la ITC-BT-10 para la cual deberdn dimensionarse la acometida y las
instalaciones de enlace (CGP, LGA). La prevision de carga total para el local
viene definida por las necesidades particulares del cliente, siempre cumpliendo
con el valor minimo de referencia prescrito en el art. 3.3 de la ITC-BT 10 para
locales comerciales.

Dadas las caracteristicas de la obra y los consumos previstos, se tiene la
siguiente relacion de receptores de fuerza, alumbrado y otros usos con

indicacion de su potencia eléctrica:

| Esquemas PInstalada
(kw)
‘ CASA MUSEO PG 102,8kW ‘

La potencia instalada es de 102,8kW.

La potencia a contratar se estima sea un 57% de la instalada, obteniendo
58,6kW.

Al ser el uso museo, la potencia prevista coincide con la potencia
instalada y por tanto la potencia para el célculo de la derivacion individual seré
de 102,8kW.

Se aportaréa tabla resumen de los resultados obtenidos en el apartado de

calculos.
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ACTUALIZACION DE LAS INSTALACIONES DE BT Y PCI DE LA CASA MUSEO PEREZ GALDOS

1.8. Descripcion de la instalacion.

1.8.1. Suministro de energia.

La energia eléctrica es suministrada por UNELCO ENDESA S.A.,
mediante acometida hasta la caja general de proteccion y medida, por un
sistema de alimentacién trifasico y de tensién 400V entre fases y 230V entre

fases y neutro.

1.8.2. Centro de transformacion.

No procede.

1.8.3. Otras instalaciones vinculadas.

No procede.

1.8.4. Influencias externas.

Para cada parte de la instalacion se analizaran las influencias externas
gue le puedan afectar.

Asi, siguiendo los criterios marcados en el epigrafe 522 de la norma UNE
20460-5-52, se indicaran todas aquellas influencias externas que nos aconsejen
la eleccion de un determinado tipo de canalizacién, haciendo especial mencién y
concrecion en:

1. Locales de caracteristicas especiales.

2. Locales con riesgo de incendio y explosion.

3. Instalaciones con fines especiales (fuentes, piscinas,...).

Se aporta un listado de las influencias externas que afectan a cada parte

de la instalacion, clasificadas segun anexos Ay ZB de la Norma UNE-20460-3.

INSTALACION INFLUENCIAS EXTERNAS

AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1,
Armario C.G.P.M
AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1, BA4, BC1, BD1, BE1, CA1, CB1

Instalacion interior AA5, ABS, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1,
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AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1, BA2, BC1, BD3, BE1, CAl, CB1

Instalacion alumbrado AA5, ABS, AC1, AD4, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL2, AM1,
exterior AN1, AP1, AQ1, AR2, AS2, BA4, BC1, BD1, BE1, CAl, CB1

A tenor de dichas influencias, se ha elegido el siguiente tipo de
canalizacion.

La instruccion ITC-BT-20, en la tabla 1 del apartado 2.2, sefiala los
criterios de eleccion de las canalizaciones en funcion de los conductores y

cables a instalar.

Conductores y cables Mezétodo de mnstalacion
S/fijaci6 | Dirceta En En En En Sobre C/hilo
n mente | conduct | canales | conduct | bandeja |aisladore portante
engrapa 0 (incluido | o de s
do s de seccion
£0¢alo o 110
de circular
suglo)
Conductores desnudos NO NO NO NO NO NO ST NO
Conductores aislados NO NO _ ST SI SI _NO__ SI NO
Cables Multipol SI SI 1 SL i SI 51  SL || NC SI
c/cublerta | ares . I . I
externa Unipolar | N/C St | SI | SI st | s | NC SI
(incluvendo |es I - = - =
cables
armados v
de
aislamiento
mineral)

Por su parte la tabla 2 de la misma instruccion nos sefiala la
compatibilidad de los sistemas de instalacion en funcion de la situacion.

Ambas tablas recogen lo marcado por la UNE-20460-5-523, en la que se
muestra con mas detalle lo indicado en el REBT. Las tablas 52-B1 y 52-B2
relacionan los meétodos de instalacion, haciéndolos corresponder a unas
instalaciones “de referencia”, segun los codigos indicados en la norma UNE.

Los conductores utilizados son aislados con cubierta, ya sean unipolares
o multipolares, siendo la canalizaciéon en conducto y/o en canal.

Para la instalacion eléctrica interior y en el conexionado interior de los
cuadros eléctricos, se utilizara conductores aislados de cobre, no rigido, con

aislamiento de 750V de polietileno reticulado. Estos conductores seran

Pagina 13 de 62



ACTUALIZACION DE LAS INSTALACIONES DE BT Y PCI DE LA CASA MUSEO PEREZ GALDOS

canalizados a través de tubos aislantes flexibles normales corrugados de PVC,
gue pueden curvarse con las manos, empotrados en paredes, techos y suelos, y
a traveés de canal IPX4, con apertura mediante atil, segun UNE-EN 50085-1.

Los conductores utilizados son aislados con cubierta, ya sean unipolares
o multipolares, siendo la canalizacién en conducto y/o en bandeja.

Para la instalacion eléctrica interior, los conductores se instalaran bajo
tubos aislantes flexibles corrugados, teniéndose en cuenta lo dispuesto en la
ITC-BT 20, tanto para su montaje como para la eleccibn del diametro
correspondiente. Los tubos seran no propagadores de llama y los cables
eléctricos a utilizar seran no propagadores de incendio y con emision y opacidad
reducida, debiendo cumplir caracteristicas equivalentes a la norma UNE 21.123
parte 4 6 5; o la norma UNE 21.1002. Por lo que los conductores seran del tipo
ES07Z1-K (AS), conductor unipolar aislado de tension asignada 450/750V con
conductor de cobre clase 5 (-K) y aislamiento de compuesto termoplastico a
base de poliolefina (Z1).

1.8.5. Acometida (ITC-BT-11).

Se define como la parte de la instalacién de la red de distribucion que
alimenta la caja o cajas generales de proteccion o unidad funcional equivalente.
La acometida no forma parte de las instalaciones de enlace, y su explotacion es
responsabilidad de la empresa suministradora una vez puesta en servicio.

La acometida no forma parte del presente documento.

1.8.6. Caja General de Protecciéon (CGP) (ITC-BT-13).

Es la caja destinada a alojar exclusivamente los elementos de protecciéon
de la Linea General de Alimentacion, sefialando el principio de la instalacion
propiedad del usuario.

La intensidad nominal de esta caja serd de 250A y las protecciones de
160A.

El esquema de caja general de proteccion a utilizar, al ser la acometida
subterranea y con distribucion sera tipo 14.

La CGP estara constituida por una envolvente aislante y precintable que
contenga exclusivamente las bases de los cortacircuitos fusibles para todos los
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conductores de fase o polares, y una conexién amovible para el neutro situada a
la izquierda de las fases.

Cuando la CGP esté a méas de 3m del suelo el cierre de la tapa serd con
tornillos y deberan ser imperdibles. Todos estos dispositivos tendran un orificio
de 2mm de didmetro, como minimo, para el paso del hilo precinto.

Las llegadas y salidas de los cables deberan estar convenientemente
selladas, tal que se evite la entrada de animales, humedades, etc. EI material
gue se utilice para el sellado serd compatible con el tipo de instalacion eléctrica.

Las bases de los cortacircuitos para fusibles de cuchillas seran de tensién
nominal de 500 V, unipolares y desmontables del tipo NH BUC (Bases
Unipolares Cerradas). El tipo de bases a utilizar debera ser coherente con el
esquema eléctrico de la CGP.

La CGP tendra los siguientes elementos:

= Base fusible BUC tamafio 1 de 250 A Esquema 14
» Fusibles NH-1 de 200A
= Conjunto neutro seccionable 250A (Cu 25x4)
= Conexion neutro, esquema 7 250 A (Cu 25x4)
= Proteccion makrolon partes activas
* Borne bimetalico 50mm? tipo BM 50 conex. Neutro/tierra
= Etiqueta identificacion equipo
» Etiqueta “Advertencia riesgo eléctrico” AE 05
Se instalara en la fachada del edificio, preferentemente en la fachada

principal.

1.8.7. Caja General de Proteccion y Medida (CPM). (ITC-BT-13).

No procede.

1.8.8. Interruptor de proteccion contra incendios (IP1).

Se instalard un interruptor de proteccién contra incendios en la caja
general

Se ha solicitado por parte de la propiedad la colocacion de un interruptor
de corte en la caja general de proteccidén y que dicho interruptor desconectase
todos los servicios excepto la bomba contra incendios, la cual se conectaria con
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dicho corte.

Para esta solucion se ha previsto un interruptor de corte en carga con un
contacto auxiliar en la caja general de proteccion.

El vigilante de tensibn que hiciese posible la conexion del grupo
electrégeno, se colocaria aguas abajo de dicho interruptor de corte.

1.8.9. Linea General de Alimentacion (LGA). (ITC-BT-14).

Es aquella que enlaza la caja general de proteccién con la centralizacion
de contadores.

De una misma linea general de alimentacibn pueden hacerse
derivaciones, para distintas centralizaciones de contadores. Estas derivaciones
se realizaran mediante cajas de derivacion, que estaran constituidas por una
envolvente aislante precintable, que contenga principalmente los bornes de
conexién para la realizacion de las derivaciones (sin cambios de seccion). Estas
cajas de derivacion tendran un grado de proteccién minimo IP40 e IK09, seran
de doble aislamiento y de accesibilidad frontal.

La intensidad maxima de cada centralizacion de contadores sera de
250A, que corresponde a 150kW en redes a 400V entre fases.

Cuando se prevean cargas superiores a 250 amperios y sea necesario
instalar mas de una centralizacion de contadores, en el mismo o diferente
recinto, se dispondra, después de la CGP de una caja de derivacion conteniendo
en su interior las conexiones necesarias para la derivacion, sin que se varie en
ningin momento la seccion de la Linea General de Alimentacion.

Las lineas generales de alimentacion (LGA) terminaran en su propio
embarrado cuyos bornes quedaran protegidos contra cualquier manipulacion
indebida. De este embarrado partiran las conexiones a los fusibles de seguridad
de cada derivacion individual.

Las lineas generales de alimentacion, en cualquier caso, deberan
discurrir por lugares de uso comun.

Las lineas generales de alimentacién podran estar constituida por:

conductores aislados en el interior de tubos empotrados

conductores aislados en el interior de tubos enterrados
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conductores aislados en el interior de tubos en montaje superficial
conductores aislados en el interior de canales protectoras cuya
tapa solo pueda abrirse con la ayuda de un util

canalizaciones eléctricas prefabricadas que deberan cumplir la
norma UNE-EN 60.439-2

conductores aislados en el interior de conductos cerrados de obra
de fabrica

Cuando se instalen en el interior de tubos, su diametro sera funcion de la
seccion del cable a instalar, tal y como indica la tabla 1 de la ITC-BT 14.

Las dimensiones de otros tipos de canalizaciones deberan permitir la
ampliacion de la seccién de los conductores en un 100%.

Se utilizaran conductores unipolares, de cobre o aluminio, recocido con
aislamiento del tipo XLPE (Polietileno reticulado) o EPR (Etileno propileno),
clase 5, de tension asignada no inferior a 0,6/1kV. Denominacion UNE 21123-2:
RZ1-K 6 DZ1-K 0,6/1kV.

Los cables y sistemas de conduccion de cables deben instalarse de
manera que no se reduzcan las caracteristicas de la estructura del edificio en
seguridad contra incendios.

Los cables seran no propagadores de incendio y con emision de humos y
opacidad reducida. Los cables con caracteristicas equivalentes a las de la
norma UNE 21.123 parte 4 6 5 cumplen con esta prescripcion.

Los elementos de conduccion de cables con caracteristicas equivalentes
a los clasificados como “no propagadores de la llama” de acuerdo con las
normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, cumplen con esta prescripcion.

Las secciones de los cables deberan ser uniformes en todo su recorrido y
sin empalmes, exceptuandose las derivaciones realizadas en el interior de cajas
para la alimentacion de centralizacion de contadores.

La seccién minima serd de 10mm? en cobre o 16mm?2en aluminio.

Las canalizaciones incluiran el conductor de proteccién unicamente en el
caso de instalaciones de enlace para varios usuarios con contadores en forma
centralizada en més de un lugar (esquema 2.2.3 de la ITC-BT-12).

Los Terminales de Presion de la linea general de alimentacion tendran
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una holgura maxima de 1mm con relacién al diametro pasante del embarrado
donde conecte, de tal manera que se garantice una superficie de contacto
equivalente a la seccion.

Para el célculo de la seccion de los cables se tendra en cuenta:

- Prevision de carga.

- Caracteristicas de la alimentacion (tension).

- Longitud de la linea.

- Factor de potencia = 0,9.

- Coeficiente de simultaneidad = 1.

La seccion de los conductores debera determinarse en funcion de lo
establecido en la UNE 20.460.

La caida de tension maxima permitida sera:

- Para lineas generales de alimentacién destinadas a contadores
totalmente centralizados: 0,5%.

- Para lineas generales de alimentacion destinadas a centralizaciones
parciales de contadores: 1%.

Para la seccion del conductor neutro se tendran en cuenta el méaximo
desequilibrio que puede preverse, las corrientes armoénicas y su
comportamiento, en funcidn de las protecciones establecidas ante las
sobrecargas y cortocircuitos que pudieran presentarse. El conductor neutro
tendra una seccioén de aproximadamente el 50 por 100 de la correspondiente al
conductor de fase, no siendo inferior a los valores especificados en la Tabla 1 de
la ITC-BT-14.

Se prevé una LGA que sale de la caja general de proteccion y alimenta al
contador. La linea general de alimentacion descrita tendrd las siguientes
caracteristicas: 3x1x150+1x95mm2mm? Cu RZ1, bajo tubo de diametro exterior
de 160mm.

LINEA Lmax Un P I S cdt
(m) V) (kW) (A) (mm?) | tramo

(%)

LGA 5 400 102,8 | 164,87 150 0,04
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La caida de tension se entiende desde la caja general de proteccion
hasta el arranque de la derivacion individual, considerando como carga

previsible de dicho abonado.

1.8.10. Contadores o Equipos de Medida (EM). (ITC-BT-16).

Se entiende por Equipo de Medida el Conjunto de Contador o Contadores
y demas elementos necesarios para el control y medida de la energia eléctrica.

Cada Equipo de Medida estara estructurado en unidades funcionales,
entendiéndose como tales las constituidas por los elementos destinados a
realizar la misma funcion.

Los Equipos de Medida estardn contenidos en modulos o conjuntos de
modulos con envolvente aislante precintable. Se podran instalar concentrados
en uno o varios lugares o concentrados por Plantas.

Todos ellos, constituiran conjuntos que deberan cumplir la norma UNE-
EN 60.439 partes 1, 2y 3.

El grado de proteccion minimo que deben cumplir estos conjuntos, de
acuerdo con la norma UNE 20.324 y UNE-EN 50.102, respectivamente.

- Para instalaciones de tipo interior: IP 40; IK 09.

- Para instalaciones de tipo exterior: IP 43; IK 09.

Deberan permitir de forma directa la lectura de los contadores e
interruptores horarios, asi como la del resto de dispositivos de medida, cuando
asi sea preciso.

En el caso de CPM deberén llevar obligatoriamente mirilla en la tapa.

Las partes transparentes que permiten la lectura directa, deberan ser
resistentes a los rayos ultravioletas.

Cuando se utilicen médulos o conjuntos de médulos, éstos deberan
disponer de ventilacion interna para evitar condensaciones sin que disminuya su
grado de proteccion.

El contador, en nuestro caso, se dispondra en el interior de una
envolvente.

Esta envolvente contendra las unidades funcionales de medida y de
comprobacién. Esta unidad debera estar disefiada de forma que permita la facil

instalacion y sustitucion de los mismos.
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La caja de medida, esta formada por un armario de poliéster, de doble
aislamiento, Himel o similar, de 750x500x300mm conteniendo maximetro,
contador y relojes de dimensiones normalizadas, regleta de verificacion, bases
de fusibles NH BUC de 250A y fusibles NH de 160A

El panel de fijacion que soporte los aparatos eléctricos se fijara a la
envolvente mediante tornillos, dos de los cuales, diametralmente opuestos,
seran precintables. Dicho panel dispondra de las aberturas necesarias para el
conexionado de los distintos aparatos eléctricos y el triangulo de fijacién del
contador.

La distancia entre los paneles de fijacion de los aparatos y las tapas, de la
unidad funcional de contadores tendra un minimo de 130mm.

La unidad de comprobacién (Regleta de Verificacién) para suministros en
B.T. de Medida Indirecta estara compuesta de 10 elementos (6 intensidad y 4 de
tension) que se designaran por las siglas (R, RR, S, SS, T, TT, 1, 2, 3, N).

Las bases fusibles seran de tension nominal de 500V, unipolares y
desmontables del tipo NH BUC (Bases Unipolares Cerradas).

Envolvente de transformadores de medida.

Es la unidad destinada a alojar la unidad funcional de transformadores de
medida. Esta unidad estara disefiada de tal forma que los transformadores de
intensidad del tipo encapsulable sean facilmente intercambiables y dispondran
de un médulo precintable independiente del resto del equipo de medida.

Las medidas minimas de la unidad funcional de transformadores de
medida son 360x540mm para trafos 100/5.

El material envolvente de los transformadores de intensidad sera de
aislamiento seco autoextinguible.

Los transformadores de intensidad seran de las siguientes caracteristicas:

* Intensidad secundaria 5 A.

* Potencia: 10 VA.

* Clase: 0,5 S.

El resto de caracteristicas seran las indicadas en la Norma UNE-EN
60044.

Las caracteristicas especificas para cada uno de los suministros, son las
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gue a continuacién se describen:

Relacién Medida delas |Borna de Tierra
LI Pletinas Seccidn minima
100/5A 40%4 mm 16 mm®
200/5A 40x4 mm 16 mm®
500/5A 50x6 mm 16 mm’
EEFY | 0 ccsms | s

En estos casos en que la medida sea indirecta, los transformadores de
Intensidad a instalar en funcién de la potencia a contratar seran los de la tabla
siguiente, estableciéndose asimismo la maxima regulacién que deben alcanzar

los limitadores de potencia segun la potencia contratada.

230/400V Maxima
R.T. (A)
Potencia a contratar (kW) Regulacion
IAR
Clase 0,5 S desde hasta
(A)
100/5 44** 83 150
200/5 55 166 300
500/5 139 416 750
1000/5 277 831 1500

(**) En suministros ya existentes se podra reducir potencia hasta 26kW sin
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eliminar los transformadores de 100/5.

En suministros de nueva contrataciéon a partir de 44kW deberén llevar

medida indirecta.

Envolvente de fusibles.

Esta envolvente contendra la unidad funcional de proteccion. Esta unidad
debera estar disefiada de forma que permita la facil instalacion y sustitucion de
los fusibles. Las bases fusibles seran de tension nominal de 500 V, unipolares y
desmontables del tipo NH BUC (Bases Unipolares Cerradas). Las medidas
minimas de estos modulos seran de 540x360mm.

El conexionado entre transformadores y regleta serdn de clase 5
(flexible). Se realizara utilizando terminales preaislados, siendo de punta los
destinados a la conexion de la regleta de verificacion y redondo el del
secundario del transformador de intensidad. Los extremos a embornar de los
conductores de unién entre elementos de medida, seran identificados de forma
indeleble con la siguiente nomenclatura y codificacion:

Entrada de intensidad R, S, T.

Salida de intensidad RR, SS, TT.

Tensiones 1, 2, 3, N.

La seccion de los conductores de conexionado del equipo de medida sera
de 6mm?. Para las intensidades y 4mm? para las tensiones.

El conexionado entre la regleta y contadores seran de seccién 6mm?2.

1.8.11. Derivaciones Individuales (DI). (ITC-BT-15).

Derivacion individual es la parte de la instalacién que, partiendo de la
linea general de alimentacion suministra energia eléctrica a una instalacion de
usuario.

Le ser& de aplicacién lo dispuesto en la ITC-BT-15 y el epigrafe 9 de las
Normas Particulares para las Instalaciones de Enlace de la empresa
suministradora.

Las derivaciones individuales estaran constituidas por:

» Conductores aislados en el interior de tubos empotrados.

» Conductores aislados en el interior de tubos enterrados.

» Conductores aislados en el interior de tubos en montaje superficial.
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» Conductores aislados en el interior de canales protectores cuya tapa
s6lo se pueda abrir con la ayuda de un util.

» Canalizaciones eléctricas prefabricadas que deberan cumplir la norma
UNE-EN 60.439-2.

» Conductores aislados en el interior de conductos cerrados de obra de
fabrica, proyectados y construidos al efecto.

En los casos anteriores, los tubos y canales asi como su instalacion,
cumpliran lo indicado en la ITC-BT-21.

Las canalizaciones incluiran en cualquier caso el conductor de proteccion.
Cada derivacion individual sera totalmente independiente de las derivaciones
correspondientes a otros usuarios.

Los tubos y canales protectores tendran una seccion nominal que permita
ampliar la seccién de los conductores inicialmente instalados en un 100%. En
las mencionadas condiciones de instalacion, los diametros exteriores minimos
de los tubos en derivaciones individuales seran de 32mm. Cuando por
coincidencia del trazado, se produzca una agrupacion de dos o mas
derivaciones, éstas podran ser tendidas simultdneamente en el interior de un
canal protector mediante cable con cubierta estanca, asegurandose asi la
separacion necesaria entre derivaciones.

En cualquier caso, se dispondra de un tubo de reserva por cada diez
derivaciones individuales o fraccibn, para poder atender las posibles
ampliaciones.

En locales donde no esté definida su particion, se instalard& como minimo
un tubo por cada 50m? de superficie. Estos tubos partirdan desde la
Centralizacion de Contadores hasta el punto mas extremo donde esté previsto el
suministro, y seran facilmente identificables (colores, etiquetas, etc.).

Las uniones de los tubos rigidos seran roscadas, o embutidas, de manera
gue no puedan separarse los extremos.

En caso de concentracion de suministros en edificios, las derivaciones
individuales deberan discurrir por lugares de uso comun, o en caso contrario
guedar determinadas sus servidumbres correspondientes.

Seguridad en caso de incendio, para los trazados verticales de las
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conducciones:

- Se alojaran en el interior de una canaladura o conducto de obra de
fabrica con paredes de resistencia al fuego RF 120, preparado Unica y
exclusivamente para este fin, que podra ir empotrado o adosado al hueco de
escalera o zonas de uso comun, salvo cuando sean recintos protegidos (ITC-BT-
15, apartado 2).

- Se dispondra como minimo cada tres plantas, de elementos cortafuegos
y tapas de registro precintables de las dimensiones de la canaladura. Sus
caracteristicas vendran definidas por CTE DB SI. Las tapas de registro tendran
una resistencia al fuego minima, RF 30 (ITC-BT-15, apartado 2).

- Cada 15m se podran colocar cajas de registro precintables, comunes a
todos los tubos de derivacién individual. Las cajas seran de material aislante, no
propagadoras de la llama y grado de inflamabilidad V-1, segin UNE-EN 60695-
11-10 (ITC-BT-15, apartado 2).

- La resistencia al fuego requerida a los elementos de compartimentacion
de incendios se debe mantener en los puntos en los que dichos elementos son
atravesados por elementos de las instalaciones, tales como cables, tuberias,
conducciones, conductos de ventilacion, etc. (CTE DB SI-1, apartado 3).

Los conductores seran de cobre, con aislamiento de 0,6/1kV de
polietileno reticulado, no propagadores de incendio y con emisién y opacidad
reducida, debiendo cumplir caracteristicas equivalentes a la norma UNE 21.123
parte 4 6 5; o la norma UNE 21.1002.

El ndmero de conductores vendra fijado por el nimero de fases necesario
para la utilizacion de los receptores de la derivacion correspondiente y segun su
potencia, llevando cada linea su correspondiente conductor neutro asi como el
conductor de proteccion. Ademas cada derivacion individual incluird el hilo de
mando para posibilitar la aplicacion de diferentes tarifas.

Para el célculo de su seccion se tendra en cuenta la potencia prevista de
cada abonado, que sera como minimo la fijjada por la ITC-BT 10, y que la caida
de tension maxima admisible sea de un 1%, entendiéndose como tal la existente
desde el punto de arranque de la derivacion individual hasta el punto de

conexion del dispositivo privado de mando y proteccion.
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El tipo de sistema de conduccion de cables serd de tubo flexible con
designacion segun norma 4321 y “no propagador de llama”, de acuerdo con la
norma UNE-EN-50086-2-1. Los tubos podran estar fabricados de PVC u otros
materiales siempre y cuando cumplan con las caracteristicas de no propagador
de la llama segun la norma que le corresponda.

- Denominacion técnica del cable: RZ1-K

- Cubierta y composicion del conductor: Aislamiento silicona (S) y cubierta
de compuesto termoplastico a base de poliolefina con baja emision de humos y
gases corrosivos (Z1).

El hilo de mando para la aplicacion de diferentes tarifas sera de 1,5mm?
aislamiento minimo de 750V y de color rojo.

- Seccioén del conductor:

LINEA Lmax Un P I S cdt
(m) V) (kW) (A) (mm?) | tramo

(%)

DI 30 400 102,8 | 164,87 150 0,23

Canalizacion bajo tubo rigido en instalacion empotrada.

Los tubos a utilizar en la presente instalacion son los siguientes:

Tipo de canalizacion
LINEA (m?nz) sin tubo bajo tubo (mm @)
protector EMPOTRADO
DI 150 DN160

1.8.12. Dispositivo de control de potencia (ITCBT-17).

Al ser la potencia a contratar mayor de 44kW, este control de potencia se
realizara mediante maximetro, colocando ademas un Interruptor Automatico

Regulable en el cuadro general.
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1.8.13. Dispositivos generales de mando y proteccion (ITC-BT-17).

Protecciones.

Se atendera a lo dispuesto en la ITC-BT-17.

Serd obligatoria la instalacion de un dispositivo de proteccién contra
sobretensiones, tanto transitorias como permanentes, siendo opcional para el
titular de la instalacion el que sea con reconexion automatica al restablecerse las
condiciones normales del servicio.

A continuacion del dispositivo de control de potencia se instalarad un
cuadro de distribucion que alojara los dispositivos generales e individuales de
mando y proteccion, cuya posicion de servicio sera vertical. Se situara lo mas
cerca posible del punto de entrada de la derivacion individual en el local,
Industria o vivienda del usuario.

La altura a la cual se situaran estos dispositivos, medida desde el nivel
del suelo, estara comprendida entre 1,4 y 2m, para viviendas. En locales e
industrias, estara entre 1y 2m.

En el cuadro general de distribucidon o en los secundarios se dispondran
dispositivos de mando y proteccion para cada una de las lineas generales de
distribucion y las de alimentacién directa a receptores. Cerca de cada uno de los
interruptores del cuadro se colocara una placa indicadora del circuito al que
pertenecen.

Los elementos del cuadro cumplirdn con las siguientes normas:

Envolvente cuadro general (uso doméstico o analogo): UNE 20451
Cajas de empalme y/o derivacion: UNE 20451

Interruptores automaticos (uso doméstico o analogo): UNE-EN
60898

Interruptores diferenciales (uso doméstico o analogo): UNE-EN
61008

Bornes de conexion: UNE-EN 60998

Los dispositivos generales e individuales de mando y proteccién seran
como minimo:

* Un interruptor general automatico de corte omnipolar, que permita su

accionamiento manual y que esté dotado de elementos de proteccion y
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sobrecarga y cortocircuitos. Este interruptor sera REGULABLE.

* Un interruptor diferencial general, destinado a la proteccion contra
contactos indirectos de todos los circuitos; salvo que la proteccion contra
contactos indirectos se efectie mediante otros dispositivos de acuerdo con la
ITC-BT-24.

» Dispositivos de corte omnipolar, destinados a la proteccion contra
sobrecargas y cortocircuitos de cada uno de los circuitos interiores de la
vivienda, local o industria.

* Dispositivo de proteccion contra sobretensiones, segun ITC-23.

Si se instalase un interruptor diferencial por cada circuito o grupo de
circuitos, se podria prescindir del interruptor diferencial general, siempre que
gueden protegidos todos los circuitos. En ese caso, existira una selectividad
entre ellos.

Segun la tarifa a aplicar, el cuadro debera prever la instalacion de los
mecanismos de control necesarios por exigencia de esa tarifa.

Para el caso de viviendas debera contar con el nimero de circuitos
minimos exigidos en la ITC-BT-25.

El interruptor general automatico de corte omnipolar tendra poder de corte
suficiente para la intensidad de cortocircuito que pueda producirse en el punto
de su instalacion, de 4,5kA como minimo.

Los demas interruptores automaticos y diferenciales deberan resistir las
corrientes de cortocircuito que puedan presentarse en el punto de su instalacion.
La sensibilidad de los interruptores diferenciales respondera a lo sefalado en la
ITC-24.

Los dispositivos de proteccién contra sobrecargas y cortocircuitos de los
circuitos interiores seran de corte omnipolar y tendran los polos protegidos que
corresponda al numero de fases del circuito que protegen. Sus caracteristicas
de interrupcion estaran de acuerdo con las corrientes admisibles de los

conductores del circuito que protegen.

1.8.14. Instalaciones interiores o receptoras.

Para las instalaciones interiores o receptoras el Reglamento de Baja

Tension dedica una serie de instrucciones de caracter general (ITC-BT-19 a ITC-
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BT-24). Para el caso particular de viviendas es de aplicacion lo dispuesto en las
ITC-BT-25 e ITC-BT-26; para el caso de locales de publica concurrencia es de
aplicacion la ITC-BT-28; para el caso de garajes (> 5 plazas) y otros lugares con
riesgo de incendio o explosion la ITC-BT-29, etc.

Para la instalacion eléctrica interior, los conductores se instalaran bajo
tubos aislantes, teniéndose en cuenta lo dispuesto en la ITC-BT 20, tanto para
su montaje como para la eleccion del diametro correspondiente. Los tubos seran
no propagadores de llama y los cables eléctricos a utilizar seran no propagadores
de incendio y con emision y opacidad reducida, debiendo cumplir caracteristicas
equivalentes a la norma UNE 21.123 parte 4 6 5; o la norma UNE 21.1002. Por
lo que los conductores seran del tipo ES07Z1-K (AS), conductor unipolar aislado
de tensidn asignada 450/750V con conductor de cobre clase 5 (-K) y aislamiento
de compuesto termoplastico a base de poliolefina (Z1).

- Secciones y cumplimiento de las caidas de tension exigidas: los
conductores se dimensionaran de acuerdo con sus longitudes y cargas, de
modo que la caida porcentual de tensién no supere el 3% para alumbrado y el
5% para los demas usos de acuerdo con el apartado 2.2.2. de la ITC-BT 19. Las
secciones de los conductores aparecen reflejadas en el plano de Esquemas
Unifilares.

- Identificacion de conductores: los conductores de la instalacion deben
ser facilmente identificables, todos los conductores de fase, neutro y proteccion,
se identificaran por las diferentes coloraciones de su aislamiento conforme a la
siguiente disposicion; conductor de proteccion doble color amarillo-verde,
conductor neutro de color azul y conductores de fase que se identificaran por
cualquiera de los colores negro, marron o gris.

Las cargas estan equilibradas como se puede observar en las tablas de
resultados del célculo de los circuitos.

Las secciones adoptadas y las caidas de tension figuran en la tabla de
célculo correspondiente.

Locales que contienen una bafera o ducha (ITCBT-27):

Para las instalaciones de estos locales se tendran en cuenta los cuatro

volumenes 0, 1, 2 y 3 que se definen a continuacion.
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Volumen 0

Comprende el interior de la bafiera o ducha.

En un lugar que contenga una ducha sin plato, el volumen 0 esta
delimitado por el suelo y por un plano horizontal situado a 0,05m por encima del
suelo. En este caso:

a) Si el difusor de la ducha puede desplazarse durante su uso, el volumen
0 esta limitado por el plano generatriz vertical situado a un radio de 1,2m
alrededor de la toma de agua de la pared o el plano vertical que encierra el area
prevista para ser ocupada por la persona que se ducha; o

b) Si el difusor de la ducha es fijo, el volumen 0 esta limitado por el plano
generatriz vertical situado a un radio de 0,6m alrededor del difusor.

Volumen 1

Esta limitado por:

a) El plano horizontal superior al volumen 0 y el plano horizontal situado a
2,25m por encima del suelo, y

b) El plano vertical alrededor de la bafiera o ducha y que incluye el
espacio por debajo de los mismos, cuanto este espacio es accesible sin el uso
de una herramienta; o

- Para una ducha sin plato con un difusor que puede desplazarse durante
su uso, el volumen 1 esta limitado por el plano generatriz vertical situado a un
radio de 1,2m desde la toma de agua de la pared o el plano vertical que encierra
el rea prevista para ser ocupada por la persona que se ducha; o

- Para una ducha sin plato y con un rociador fijo, el volumen 1 esta
delimitado por la superficie generatriz vertical situada a un radio de 0,6m
alrededor del rociador.

Volumen 2

Esta limitado por:

a) El plano vertical exterior al volumen 1 y el plano vertical paralelo
situado a una distancia de 0,6m; y

b) El suelo y plano horizontal situado a 2,25m por encima del suelo

Ademas, cuando la altura del techo exceda los 2,25m por encima del

suelo, el espacio comprendido entre el volumen 1 y el techo o hasta una altura
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de 3m por encima del suelo, cualquiera que sea el valor menor, se considera
volumen 2.

Volumen 3

Esta limitado por:

a) El plano vertical limite exterior del volumen 2 y el plano vertical paralelo
situado a una distancia de éste de 2,4m;y

b) El suelo y el plano horizontal situado a 2,25m por encima del suelo

Ademas, cuando la altura del techo exceda los 2,25m por encima del
suelo, el espacio comprendido entre el volumen 2 y el techo o hasta una altura
de 3m por encima del suelo, cualgquiera que sea el valor menor, se considera
volumen 3.

El volumen 3 comprende cualquier espacio por debajo de la bafera o
ducha que sea accesible s6lo mediante el uso de una herramienta siempre que
el cierre de dicho volumen garantice una proteccion como minimo IP X4. Esta
clasificacion no es aplicable al espacio situado por debajo de las bafieras de

hidromasaje y cabinas.

Los materiales a utilizar seran segun la siguiente tabla:

Grado de Proteccién

Cableado

Mecanismos™

Otros aparatos fijos"!

Volumen 0 | IPX7 Limitado al necesario para Mo permitida Aparstos gue Unicamente pueden ser instalados
alimentar los aparatos en el volurren 0 y deben ser adecuados alas
eléctricos fijos situados en condiciones da este volumen
este wolumen

Volumen 1 | IPX¥4 Limitado al necesario para Mo permitida, con la excepeién de Aparstos alimantados a MBTS no superiora 12
alimentar los aparatos interruptores de circuitos MBTS alimerntadosa | Veca o 30V ee

IPX2, por encima del nive eléctricos fijos situados en una tensién nominal ce 12V de valor eficaz en | Calentadorzs de agua, bombas de ducha y

mas alto de un difusor fijo. los volimenes O v 1 alterna o de 30V en continua, estando la equipo eléctrico para bafieras de hidromasaje
fusnte de alimentacion instalada fuera de los que cumplan con su norma aplicable, s su

IPX5, en equipo eléctrico de velimenes 0, 1y 2. alimentacién esta protegida ad cionalmente con

bafieras de hicromaszajz y en un dispesitivo de proteccion de corriente

los bafios comunes en los que diferencial de valor no superior a los 30 m4,

se puedan producir chorros de segun la norma UNZ 20460 4-41.

agua durante la limpieza de

los mismos'".

Volumen 2 | IPX¥4 Limitado al necesario para Mo permitida, con la excepeién de Todos los permitidos para el volumen 1.

alimentar los aparatos interruptores o basas de circuitos MBTS cuya Luminarias, ventiladores, calefactores, y
IPX2, por encima del nive eléctricos fijos situados en fusnte de alimentacion este instalada fuera de | unidades méviles para bafieras de hidromasaje
mas alto de un difusor fijo. losvoimenes0,1y2 yla los volimenes 0, 1y 2. Se permiten también que cumplan con su norma aplicable, s su
parte del volumen 3 situado la instalacién de bloques de alimentacion de alimentacidn esta protegida adcionalmente con
IPX5, en los bafios comunes por debagjo de |a bafiera o afzitaderas que cumplan con a3 UNE EN un dispesitivo de proteccion de cerriente
en los que ce puedan producir | ducha. 60.742 o UNE EN 61558 2 5 diferencial de valor no superior a los 30 mf,
charros ce agua durante la segun la normma UNE 200460 4 1.
Impieza de los mismos'"’
Volumen 2 | IPXE, cn los bafios comunes, Limitado al nccesario para Sc permiten las bases soélo si ostan protegidas | Sc permiten los aparatos sdlo si cstan

cuando sc pucdan producir
cherres cc agua duranic la
Impieza de los mismos.

alimentar los aparatos
cléctricos fijos situados cn
losvoumeres 0, 1,2y 3.

bicn por un transformador de aislamicnto; o
por MBETS; o por un irterruptor automéatico do
la alimentscién cor un depositivo de
proteccion per corrente diferencial de valor no
superior a los 30 mA, todos ellos segun los
requisitos de la norma UNE 200460 1 11.

protegidos bien por un transformador de
aislamicnto; o por MBETS; o por un dispositivo
de proteccidn de corriente dferencial de valor
no suzerior a los 30 mA, todos ellos segun los
recuisitos ce la norma UNE 20460 1 11.

) |Los bafios comuncs comprenden los bafios que sc encucntran on cscuclas, fabricas, centros deportivas, cte. ¢ incluyen todos los utilizados por el publico en goneral.

2)

: Los cordones aislantes de interruptores de tirador cstan permitidos en les volumenes 1 y 2, siempre que cumplan con les requistos de la norma UNE-EN 60,663 -1.

&) | o5 calefactores bajo suclo pucden instalarse bajo cualguicr volumen sicmpre y cuande debajo de cstos volimenes cstén cubicrtos por una malla metalica pucsta a
ticrra o por una cubicrta metalica concctada a una concxidn cquipotencial local suplemertaria scgun cl apartado 2.2,
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Las luminarias en los cuartos de bafio estan fuera de los volumenes de
proteccion a una altura de 2,50m>2,25m

Las tomas de corriente para afeitadoras se encuentran instaladas como
minimo en volumen 2.

Se puede realizar la comprobacion en el plano correspondiente,

volumenes de prohibicion y proteccion.

1.8.15. Instalacion de uso comun.

No procede, al tratarse de un Unico suministro.

1.8.16. Instalaciones en locales de publica concurrencia (ITC-BT-28).

La guia de aplicacion del REBT-02 considera el local de publica
concurrencia, disefiando la instalacion segun la ITC-BT 28.

Segun el reglamento y guia de aplicacion, deberan disponer de suministro
de socorro los locales de espectaculos y actividades recreativas, cualquiera que
su ocupacion y los locales de reunion, trabajos y usos sanitarios con una
ocupacion prevista de mas de 300 personas.

La ocupacion maxima es la siguiente:

Para calcular la ocupacion se toman los valores de densidad de
ocupaciéon que se indican en la tabla 2.1 del CTE-SI3 en funcién de la superficie

atil.
CUADRO DE OCUPACION CASA NATAL
RECINTOS s (m?) (m'zj‘::'r:z:a) Ocupacién

PLANTA BAJA

Vestibulo 6,48 2,00 3
Vestibulo2 4,40 2,00 2
Patio 1 35,29 2,00 18
Cuarto bajo escalera 2,00 - -

Escalera 3,90 | - -

Patio 2 29,14 2,00 15
Cuarto bombas 6,25 |- -

Salal 15,37 2,00 8
Sala 2 10,61 2,00 5
Sala3 13,03 2,00 7
Sala 4 10,33 2,00 5
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CUADRO DE OCUPACION CASA NATAL
Densidad <

RECINTOS S (m?) (m?/persona) Ocupacion
Sala 5 29,64 2,00 15
Sala 5 bis 14,82 2,00 7
TOTAL PLANTA BAJA 85

RECINTOS s (m?) (m'zj‘;:'r:z:a) Ocupacién
PLANTA PRIMERA
Escalera 4,86 -
Vestibulo 7,23 2,00 4
Galeria 1 3,75 2,00 2
Galeria 2 15,60 2,00 8
Cocina 6,25 2,00 3
Habitacion 6 24,56 2,00 12
Habitacion 7 10,24 2,00 5
Habitacion 8 14,52 2,00 7
Habitacion 9 10,35 2,00 5
Habitacion 10 16,80 2,00 8
Habitacion 11 9,48 2,00 5
Habitacion 12 29,72 2,00 15
TOTAL PLANTA PRIMERA 74

RECINTOS S (m?) (me;e:::gz:a) Ocupacion
PLANTA SEGUNDA
Vestibulo 7,18 2,00 4
Sala 24,56 2,00 12
Cuarto Azotea 11,00 -
TOTAL PLANTA SEGUNDA 16

La ocupacion de la casa-natal es de 175 personas segun el CTE.

CUADRO DE OCUPACION MUSEO

Densidad ‘2
RECINTOS S (m?) (m?/persona) Ocupacién

PLANTA SOTANO

Almacén 106,60 40,00 3
Cuarto hidrocompresor 3,00 -

Aseo minusvalido 7,30 -

Aseo masculino 11,30 -

Aseo femenino 9,40 -
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CUADRO DE OCUPACION MUSEO

Densidad <
RECINTOS S (m?) (m?/persona) Ocupacién
Bafio 2,70 -
Cuarto Termo 2,90 -
Zonas circulacién 51,50 -
TOTAL PLANTA SOTANO 3
RECINTOS s (m?) (sz/e::::z:a) Ocupacién
PLANTA BAJA
Vestibulo entrada C/ Cano 14,50 2,00 7
Vestibulo entrada C/ Malteses 9,50 2,00 5
Salal 81,30 2,00 41
Sala2 13,50 2,00 7
Cuarto rack 5,10 -
Cuarto eléctrico 5,60 -
Zonas circulacién y exposicion 134,60 2,00 67
TOTAL PLANTA BAJA 127
Densidad <
RECINTOS S (m?) (m?/persona) Ocupacion
PLANTA PRIMERA
Salal 99,80 2,00 50
Sala2 34,90 2,00 17
Aseo 1,80 -
Zona circulacion y exposiciéon 129,40 2,00 65
TOTAL PLANTA PRIMERA 132
Densidad <
RECINTOS S (m?) (m?/persona) Ocupacion
PLANTA SEGUNDA
Salal 99,80 2,00 50
Sala2 34,90 2,00 17
Aseo 1,80 -
Zona circulacion y exposicién 129,40 2,00 65
TOTAL PLANTA SEGUNDA 132
RECINTOS s (m?) (sz/e::::z:a) Ocupacién
PLANTA TERCERA
Zona circulacion y exposicién 112,40 2,00 56
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CUADRO DE OCUPACION MUSEO

Densidad
(m?/persona)

TOTAL PLANTA TERCERA 56

RECINTOS S (m?) Ocupacion

La ocupacion del anejo Museo es de 475 personas

La ocupacion total de los edificios segun CTE es de 650 personas.

La ocupacién maxima es superior a 300 personas por lo que es necesario
suministro de socorro.

El articulo 10 del REBT 02, indica que el suministro de socorro es el que
estd limitado a una potencia receptora minima equivalente al 15% del total
contratado para el suministro normal.

Segun proyecto la potencia contratada es de 58,6kW, por lo que el
suministro de socorro como minimo deberia ser de 8,79kW.

En el esquema unifilar se indica que la potencia del suministro de socorro
es de 45.984W.

Dicho suministro de socorro vendra alimentado por un grupo electrégeno

de 66kVA, tal y como se indica en la memoria y presupuesto.

Se dispondra de alumbrado de emergencia:

De evacuacién en todas las vias de evacuacion ya que tienen que estar

permanentemente sefializadas e iluminadas en todo momento con 1 lux minimo
a nivel del suelo. En los puntos en los que estén situados los equipos de las
instalaciones de proteccidén contra incendios que exijan utilizacion manual y en
los cuadros de distribucién del alumbrado, la iluminancia minima sera de 5 lux.
La relacion entre la iluminancia maxima y la minima en el eje de los pasos
principales sera menor de 40. El alumbrado de evacuacion deberad poder
funcionar, cuando se produzca el fallo de la alimentacién normal, como minimo
durante una hora, proporcionando la iluminancia prevista

Ambiente o antipanico. Debe permitir visibilidad suficiente en la totalidad

del recinto y asi poder localizar y llegar hasta la ruta de evacuacion. Como

requisito tiene el dar 0,5 lux hasta 1 metro de altura en todo el recinto. La
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relacion entre la iluminancia maxima y la minima en todo el espacio considerado
sera menor de 40. El alumbrado ambiente o anti-panico debera poder funcionar,
cuando se produzca el fallo de la alimentaciéon normal, como minimo durante
una hora, proporcionando la

Ademéas de lo establecido en la ITC-BT-28, se cumpliran las
prescripciones contempladas en el CTE DB SU-4: seguridad frente al riesgo
causado por iluminacién inadecuada.

Tipo de luminaria: de lamparas fluorescentes, equipada con balasto
electronico, reflector y celosias en aluminio especular que proporcionan
rendimientos superiores al 70 % con lampara fluorescente tipo T5 y lamparas
electronicas de bajo consumo que proporcionen una uniformidad no inferior al
5%. Seran sobrepuestas en los lugares en los que no exista falso techo, y
empotradas cuando este exista.

Las instalaciones en los locales de publica concurrencia, cumpliran las
condiciones de caracter general que a continuacion se sefialan:

El cuadro general de distribucién debera colocarse en el punto mas
proximo posible a la entrada de la acometida o derivacion individual y se
colocara junto o sobre él, los dispositivos de mando y proteccion establecidos en
la instruccion ITC-BT-17. Cuando no sea posible la instalacion del cuadro
general en este punto, se instalara en dicho punto un dispositivo de mando y
proteccion.

Del citado cuadro general saldran las lineas que alimentan directamente
los aparatos receptores o bien las lineas generales de distribucién a las que se
conectara mediante cajas o a través de cuadros secundarios de distribucion los
distintos circuitos alimentadores. Los aparatos receptores que consuman mas de
16 amperios se alimentaran directamente desde el cuadro general o desde los
secundarios.

El cuadro general de distribuciéon e, igualmente, los cuadros secundarios,
se instalaran en locales lugares o recintos a los que no tenga acceso el publico y
gue estaran separados de los locales donde exista un peligro acusado de
incendio o de panico (cabinas de proyeccion, escenarios, salas de publico,

escaparates, etc.), por medio de elementos a prueba de incendios y puertas no
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propagadoras del fuego. Los contadores podran instalarse en otro lugar, de
acuerdo con la empresa distribuidora de energia eléctrica, y siempre antes del
cuadro general.

En el cuadro general de distribucion o en los secundarios se dispondran
dispositivos de mando y proteccion contra sobreintensidades, cortocircuitos y
contactos indirectos para cada una de las lineas generales de distribucion, y las
de alimentacion directa a receptores. Cerca de cada uno de los interruptores del
cuadro se colocard una placa indicadora del circuito al que pertenecen.

En las instalaciones para alumbrado de locales o dependencias donde se
reuna publico, el nimero de lineas secundarias y su disposicion en relacion con
el total de lamparas a alimentar, debera ser tal que el corte de corriente en una
cualgquiera de ellas no afecte a mas de la tercera parte del total de lamparas
instaladas en los locales o dependencias que se iluminan alimentadas por
dichas lineas. Cada una de estas lineas estaran protegidas en su origen contra
sobrecargas, cortocircuitos, y si procede contra contactos indirectos.

Las canalizaciones deben realizarse segun lo dispuesto en las ITC-BT-19
e ITC-BT-20 y estaran constituidas por:

Conductores aislados, de tension nominal no inferior a 450/750 V,
colocados bajo tubos o canales protectores, preferentemente
empotrados en especial en las zonas accesibles al publico.
Conductores aislados, de tension nominal no inferior a 450/750 V,
con cubierta de proteccién, colocados en huecos de la
construccion, totalmente construidos en materiales incombustibles
de grado de resistencia al fuego incendio RF-120, como minimo.
Conductores rigidos, aislados, de tensién nominal no inferior a
0,6/1kV, armados, colocados directamente sobre las paredes.

Los cables y sistemas de conduccion de cables deben instalarse de
manera que no se reduzcan las caracteristicas de la estructura del edificio en la
seguridad contra incendios.

Los cables eléctricos a utilizar en las instalaciones de tipo general y en el
conexionado interior de cuadros eléctricos en este tipo de locales, tendran

propiedades especiales frente al fuego, siendo no propagadores del incendio y
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con emision de humos y opacidad reducida. Los cables con caracteristicas
equivalentes a la norma UNE 21.123, partes 4 60 5, 0 a la norma UNE 211002
(segun la tension asignada del cable) cumplen con esta prescripcion.

Los cables eléctricos a utilizar en las instalaciones de tipo general y en el
conexionado interior de cuadros eléctricos en este tipo de locales, seran no
propagadores del incendio y con emisién de humos y opacidad reducida. Los
cables con caracteristicas equivalentes a las de la norma UNE 21.123 parte 4 0
5; 0 ala norma UNE 211002 (segun la tensién asignada del cable), cumplen con
esta prescripcion.

Los elementos de conduccion de cables con caracteristicas equivalentes
a los clasificados como "no propagadores de la llama" de acuerdo con las
normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, cumplen con esta prescripcion.

Los cables eléctricos destinados a circuitos de servicios de seguridad no
autonomos o0 a circuitos de servicios con fuentes autdnomas centralizadas,
deben mantener el servicio durante y después del incendio, siendo conformes a
las especificaciones de la norma UNE-EN 50.200 y tendran emision de humos y
gases toxicos muy opacidad reducida. Los cables con caracteristicas
equivalentes a la norma UNE 21.123, apartado 3.4.6, cumplen con esta
prescripcion de emision de humos y opacidad reducida.

Las fuentes propias de energia de corriente alterna a 50Hz no podran dar
tensién de retorno a la acometida o acometidas de la red de Baja Tension

publica que alimenten al local de publica concurrencia.

1.8.17. Instalaciones en garajes y establecimientos ATEX.

No procede.

1.8.18. Instalaciones en locales de caracteristicas especiales (ITC-
BT-30).

No procede.
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1.8.19. Instalaciones con fines especiales. Piscinas y fuentes (ITC-
BT-31).

No procede.

1.8.20. Instalaciones de Alumbrado Exterior (ITC-BT-09).

No procede.

1.8.21. Instalaciones con fines especiales. Maquinas de elevacion y
transporte (ITC-BT-32).

La ITC-BT-32 trata los requisitos particulares para las maquinas de
elevacion y transporte, entre las que se incluyen los ascensores.

La instalacion en su conjunto se podra poner fuera de servicio mediante
un interruptor omnipolar general de accionamiento manual, colocado en el
circuito principal. Este interruptor estara situado en lugares facilmente accesibles
desde el suelo, en el mismo local o recinto en el que esté situado el equipo
eléctrico de accionamiento y sera facilmente identificable mediante un rotulo
indeleble.

Las canalizaciones que vayan desde el dispositivo general de proteccién
al equipo eléctrico de elevacion o de accionamiento deberan estar
dimensionadas de manera que el arranque del motor no provoque una caida de
tensién superior al 5%.

Las canalizaciones moviles de mando y sefializacion se podran colocar
bajo la misma envolvente protectora de las demas lineas moviles, incluso si
pertenecen a circuitos diferentes, siempre que cumplan las condiciones
establecidas en la Instruccién ITC-BT-20.

Los ascensores, las estructuras de todos los motores, maquinas
elevadoras, combinadores y cubiertas metalicas de todos los dispositivos
eléctricos en el interior de las cajas o sobre ellas y en el hueco, se conectaran a
tierra.

Los locales, recintos, etc. en los que esté instalado el equipo eléctrico de
accionamiento, s6lo deberan ser accesibles a personas cualificadas. Cuando

sus dimensiones permitan penetrar en él, deberan adoptarse las disposiciones
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relativas a las instalaciones en locales afectos a un servicio eléctrico segun lo
establecido en la ITC-BT-30. En estos lugares se colocara un esquema eléctrico
de la instalacion.

Proteccién contra contactos directos.

En los sistemas colectores y conjunto de anillos colectores, los cables y
barras colectoras, asi como los montajes de las vias de rodadura deben estar
encerrados o alejados, de forma que cualquiera que tenga acceso a las zonas
correspondientes de la instalacion tenga proteccion frente al contacto directo con
las partes en tension, de acuerdo con el apartado 2 de la ITC-BT-24.

En las areas donde s6lo se admite el acceso de personas con formacion
especifica, debe existir una proteccion por puesta fuera de alcance por
alejamiento, para el caso de los cables o barras colectoras, de acuerdo con el
apartado 2.4 de la ITC-BT-24. En este caso, el limite del volumen de
accesibilidad inferior a la superficie susceptible de ocupacion por personas,
finaliza en los limites de dicha superficie.

Los cables y barras colectoras deben estar dispuestos o protegidos de
forma que incluso con una carga oscilante no puedan entrar en contacto con el
aparejo de izar ni con ningun cable de control, cadenas de accionamiento,
elementos similares que sean conductores eléctricos.

Proteccién contra sobreintensidades.

El equipo eléctrico se protegerd mediante uno o mas dispositivos
automaticos de proteccion que actien en caso de una sobreintensidad
provocada por sobrecarga o cortocircuito.

El funcionamiento de los dispositivos de proteccion contra
sobreintensidades para los accionadores de los frenos mecanicos producira la
desconexion simultanea de los accionadores del movimiento correspondiente.

Los dispositivos protectores contra temperatura excesiva que incluyen
elementos sensibles a la temperatura (por ejemplo, resistencias dependientes
de la temperatura o contactos bimetalicos) y que estdn montados en o sobre los
devanados del motor en combinacién con un contactor, no pueden considerarse
como una proteccion suficiente contra una corriente de cortocircuito.

Corte por mantenimiento mecanico.
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Los interruptores deben ser de corte omnipolar y debera tener los medios
necesarios para impedir toda puesta en tension de las instalaciones de forma
imprevista.

En el lado de la alimentacion de los anillos colectores o barras, debe
instalarse un interruptor que permita el aislamiento y desconexién de todos los
conductores de linea de la instalacion y el conductor neutro.

Los conjuntos de aparamenta deben ser capaces de quedar
desconectados. Esta desconexidén debe incluir circuitos de potencia y control.

Los medios de corte deben estar situados en las proximidades de los
conjuntos de aparamenta.

Las partes activas de los conjuntos de aparamenta que por motivos de
seguridad o mantenimiento deben permanecer en servicio después de la
apertura, deben estar marcadas con una etiqueta que indique que estan con
tension y protegidas contra un contacto directo no intencionado.

Si los circuitos después de los interruptores de desconexion pasan a
través de los anillos o barras colectoras, éstos deben estar protegidos contra el
contacto directo con un grado de proteccion de al menos IP2X.

Puede prescindirse de los interruptores de desconexion de mantenimiento
si los interruptores de emergencia especificados en el apartado 4.2 estan
conectados a la entrada de la alimentacion de la instalacion.

Corte y parada de emergencia.

El aparato de elevacion tendrd uno o mas mecanismos de parada de
emergencia, en todos los puestos de mando de movimiento. Cuando existen
varios circuitos, los mecanismos de parada de emergencia deben ser tales que,
con una sola accion, provoquen el corte de toda alimentacion apropiada.

Los medios de corte de emergencia deben actuar lo mas directamente
posible sobre los conductores de alimentacion apropiados.

Debe evitarse la reconexion del suministro después del corte de
emergencia mediante enclavamientos mecanicos o eléctricos. La reconexion
solamente puede ser posible desde el dispositivo de control desde el cual se
realizo el corte de emergencia.

Cuando la parada de emergencia asi lo permita, el corte de emergencia
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puede realizarse mediante el accionamiento de un interruptor situado en el punto
de alimentacion de la instalacion, si es de corte en carga y esta situado en una
posicion donde quede facilmente accesible.

Las gruas controladas desde el suelo y los aparatos de elevacion deben
pararse automaticamente cuando esté desconectado el mecanismo de control
de funcionamiento.

El ascensor es el OTIS GeN2 Comfort, con motor eléctrico y sin cuarto

de maquinas.
CAPACIDAD: 450Kg / 6 personas.
VELOCIDAD: 1 m/s.
N° de PARADAS: 4
N° de ACCESOS EN CABINA: Uno
DIMENSIONES:
HUECO (mm): 1830 Ancho x 1500 Fondo.
1000 de Foso; 3.400 de Recorrido de Seguridad.
CABINA (mm): 1000 Ancho x 1250 Fondo y 2.200 de alto.

MAQUINA COMPACTA SIN REDUCTOR - Situada en la parte superior
interna del hueco, sobre dos guias de contrapeso y una guia de cabina. Motor
de imanes permanentes y construccion radial. Freno de disco.

TRACCION - Sistema GeN2 de OTIS mediante CINTAS PLANAS de alta
resistencia, compuestas por cables de acero recubiertos de poliuretano, sobre
polea motriz de diametro reducido (80mm).

CONTROL DE MOVIMIENTO - Sistema de voltaje y frecuencia variable
en lazo cerrado tipo OVF20. Precision de parada: +/- 3 mm.

Las caracteristicas eléctricas son las siguientes:

CARACTERISTICAS ELECTRICAS

LINEA

. ARRANQUE |I. NOMNAL | 1. uTL POTENCIA
ABSORBIDA_(kW)]

FREC. TENSION

50 Hz| 415 V| 128 A | 9,1 A 95 A 4,7 kW
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1.8.22. Locales a efectos de servicio eléctrico. (ITC-BT-30, puntos 8
y 9, ITC-BT-40).

No procede.

1.8.23. Aparatos de caldeo (ITC-BT-45).

No procede.

1.8.24. Cables y folios radiantes en viviendas. (ITC-BT-46).

No procede.

1.8.25. Aire Acondicionado.

No procede.

1.8.26. Agua Caliente Sanitaria y Climatizacién (descripcion,
ubicacion y calculo eléctrico).

No procede.

1.8.27. Instalaciones eléctricas en muebles (ITCBT-49).

No procede.

1.8.28. Instalaciones de bafneras de Hidromasajes, cabinas de
duchas y aparatos analogos (ITC-BT-27, punto 3).

No procede.

1.8.29. Instalaciones de sistemas de automatizacion (ITC-BT-51).

No procede.

1.8.30. Puesta a tierra (ITC-BT-18 e ITC-BT-26).

Se realizara tal y como se indicaba en la ITC-BT-18 del Reglamento de
Baja Tension, constituyendo la toma de tierra mediante pica de cobre de 2m de
longitud.

La resistencia a tierra de la pica sera tal que cualquier masa no pueda dar
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lugar a tensiones de contacto superiores a:
24V en local humedo o emplazamiento del conductor
Dada la sensibilidad de los interruptores diferenciales seleccionados para

la proteccion de 30mA, la resistencia maxima a tierra viene dada por la formula:

U=1" RE£24V
REEZSOOW
0,03

No obstante, las Normas Particulares para las Instalaciones de Enlace de
UNELCO ENDESA indica (sic) que “en el momento de dar de alta una
instalacién para su puesta en marcha, el director de obra o instalador debera
comprobar el sistema de puesta a tierra y su medida de resistencia, que debera
ser inferior a 15W en edificios con pararrayos y 37 W en edificios sin pararrayos.

El electrodo se ha unido mediante la linea de enlace con tierra a los
puntos de puesta a tierra, los cuales estaran constituidos por un dispositivo de
conexion (regleta, placa o borne) que permita la unién entre los conductores de
la linea de enlace y la principal de tierra, de forma que pueda mediante utiles
apropiados, separarse de éstas, con el fin de poder realizar la medida de
resistencia de tierra.

Las lineas de enlace con tierra que unen los electrodos a los puntos de
tierra, las lineas principales de tierra, las derivaciones de la linea principal y el
resto de los conductores de proteccién a masas, seran de cobre con el mismo
tipo de aislamiento de los conductores, y son de las secciones minimas que se
indican en la ITC-BT 18.

Las conexiones se han realizado mediante soldadura aluminotérmica.

La puesta a tierra se realiza en el contador mediante picas hincadas en el

terreno.

1.8.31. Sistema de proteccion frente al rayo (CTE DB SU-8).

Las instalaciones no llevan sistema de proteccion frente al rayo. Dicha

justificacion se realiza en la memoria de calculo.
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1.8.32. Equipos de correccion de energia reactiva.

No procede.

1.8.33. Suministro de energia fotovoltaica.

No procede.

2. CUMPLIMIENTO DEL DOCUMENTO BAsIcoO SlI.

2.1. Propagacion interior (Seccion Sl 1).

2.1.1. Compartimentacion.

El edificio constituye un anico sector de incendios, considerandolo como
publica concurrencia al ser de uso museo.

Se considera que la resistencia al fuego, R, de elemento estructural
(forjados, vigas, soportes) es suficiente si:

» Logra la clase indicada en la tabla correspondiente, que representa el
tiempo en minutos de resistencia ante la accion representada por la curva
normalizada tiempo-temperatura.

e Soporta la accion representada por la curva normalizada tiempo-
temperatura durante el tiempo equivalente de exposicion al fuego del anexo B
del CTE DB-SI.

La resistencia al fuego minima seré de EI90.
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Tabla 1.2 Resistencia al fuego de las paredes, techos y puertas
gue delimitan sectores de incendio /"™

Elemento Resistencia al fuego
Sector bajo Sector sobre razante en edificio con
rasante altura de evacuacion
h=15m 15<h=28m h=>28m

Paredes vy techos™ gue separan al
seclor consideradoc del resto del
edificic, siendo su uso previsto: '*'

- Sector de riesgo minimo en edifi-

: = {no se admite) El 120 El 120 El 120
cio de cualquier uso

- Residencial Vivienda, Residencial
Publico, Docente, Administrativa 2 Lol e B

- Came_n:!ﬂ.’._ Puiblica Concurrencia, El 12019 El 90 El 120 El 180
Hospitalano

- Aparcamienta '® El 120 7 El 120 El 120 El 120
Puertas de pasc enire secfores de Elz t-C5 siendo t la mitad del tiempo de resistencia al fuego requeride a la
incendio pared en la que se encuentre, o bien la cuarta parte cuando el paso se reali-

ce a fraveés de un vestibulo de independencia y de dos puertas.

2.1.2. Locales y zonas de riesgo especial.

Los cuartos de grupos de presion de agua sanitaria, de abastecimiento de
instalaciones de proteccién contra incendios o de instalaciones de climatizacion
no tienen la consideracion de locales de riesgo especial conforme al CTE DB SI.
Sin embargo, los grupos de presion para instalaciones de PCI forman parte de
dichas instalaciones y tanto estas como sus recintos se regulan por el RIPCI, por
lo que deben cumplir dicho reglamento, asi como las normas UNE a las que

remite.

Asimismo puede considerarse que una separacion libre horizontal de al
menos 3 m (vial de circulacion, rampa de acceso, etc.) entre dos zonas de
trasteros supone una discontinuidad lo suficientemente efectiva a efectos de
riesgo de incendio como para permitir no acumular la superficie de ambas
zonas.

En la planta sé6tano esté situado el almacén de archivo de documentos.
Tiene una superficie de 106,60m?y una altura de 2,50m. Se estima un volumen

de 266m? que corresponde a un local de riesgo especial medio.

Pagina 45 de 62



ACTUALIZACION DE LAS INSTALACIONES DE BT Y PCI DE LA CASA MUSEO PEREZ GALDOS

Archivos de Riesgo bajo Riesgo medio Riesgo alto

documentos 100 < V < 200 m3 | 200 < V < 400 m? V > 400 m3

Las condiciones de las zonas de riesgo especial son las siguientes:

Caracteristica Riesgo bajo Riesgo medio Riesgo alto
Resistencia al fuego de la estructura portante‘z’ R 90 R 120 R 180

Resistencia al fuego de las paredes y techos™ que
separan la zona del resto del edificio “% E190 El 120 El 180

Vestibulo de independencia en cada comunicacion

de la zona con el resto del edificio ) Si Si
Puertas de comunicacion con el resto del edificio Elz 45-C5 2xElz30-C5 2 x El2 45-C5
Maximo recorrido hasta alguna salida del local® <25 m® <25m® <25m'®

"' Las condiciones de reaccion al fuego de los elementos constructivos se regulan en |a tabla 4.1 del capltulo 4 de esta Seccion.
El tiempo de resistencia al fuego no debe ser menor que el establecido para los sectores de incendio del uso al que sirve el
local de riesgo especial, conforme a la tabla 1.2, excepto cuando se encuentre bajo una cubierta no prevista para evacuacion y
cuyo fallo no suponga riesgo para la estabilidad de otras plantas ni para la compartimentacion contra incendios, en cuyo caso
puede ser R 30.

Excepto en los locales destinados a albergar instalaciones y equipos, puede adoptarse como alternativa el tiempo equivalente
de exposicion al fuego determinado conforme a lo establecido en el apartado 2 del Anejo S B.

Cuando el techo separe de una planta superior debe tener al menos la misma resisiencia al fuego que se exige a las paredes,
pero con la caracteristica REI en lugar de El , al tratarse de un elemento portante y compartimentador de incendios. En cambio,
cuando sea una cubierta no destinada a actividad alguna, ni prevista para ser utilizada en la evacuacion, no precisa tener una
funcién de compartimentacion de incendios, por lo que solo debe aportar la resistencia al fuego R que le corresponda como
elemento esfructural, excepto en las franjas a las que hace referencia el capitulo 2 de la Seccion Sl 2, en las que dicha resis-
tencia debe ser REL

Considerando la accion del fuego en el interior del recinto.

La resistencia al fuego del suelo es funcion del uso al que esté destinada |a zona existente en la planta inferior. Véase apartado
3 de la Seccion Sl 6 de este DB.

El recorrido por el interior de la zona de riesgo especial debe ser tenido en cuenta en el computo de la longitud de los recorri-
dos de evacuacion hasta las salidas de planta. Lo anterior no es aplicable al recorrido total desde un garaje de una vivienda
unifamiliar hasta una salida de dicha vivienda, el cual no esta limitado.

! Podra aumentarse un 25% cuando la zona esté protegida con una Instalacion automatica de extincion.

2.1.3. Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos

de compartimentacién de incendios.

La compartimentacion contra incendios de los espacios ocupables debe
tener continuidad en los espacios ocultos, tales como patinillos, camaras, falsos
techos, suelos elevados, etc., salvo cuando éstos estén compartimentados
respecto de los primeros al menos con la misma resistencia al fuego, pudiendo
reducirse ésta a la mitad en los registros para mantenimiento.

Los puntos de los elementos de compartimentacion por donde pasen
elementos de las instalaciones, como por ejemplo cables, caferias,
conducciones, conductos de ventilacion, etc., deben mantener la resistencia al

fuego requerida en la compartimentacion, excepto las penetraciones con una
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seccién de paso que no exceda los 50cm?. Con este objetivo se puede optar por
una de las alternativas siguientes:

 Colocar un elemento que, en caso de incendio, obture automaticamente
la seccidén de paso y garantice una resistencia al fuego igual, como minimo, a la
del elemento que atraviesa.

» Elementos pasantes que aporten una resistencia al fuego de, como
minimo, el elemento que atraviesa.

Los conductos de extraccion de humos no pueden disponer de
compuertas cortafuego, ni de ningun elemento que obture la seccién de paso en
caso de incendio, lo cual hace que en estos casos se deba optar por la segunda
alternativa.

Del mismo modo, la compartimentacion de los espacios ocupables debe
tener continuidad en los espacios ocultos, como falsos techos, suelos
elevados, etc., salvo que estén debidamente compartimentados respecto de los

primeros.

2.1.4. Reaccion al fuego de los elementos constructivos, decorativos
y de mobiliario.

Las condiciones de reaccion al fuego de los componentes de las
instalaciones eléctricas (cables, tubos, bandejas, regletas, armarios, etc.) se
regulan en su reglamentacién especifica.

Las clases de reaccion al fuego de los elementos constructivos:

Situacién del elemento Revestimientos "
De techos y paredes 13 De suelos ?
Zonas ocupables = C-s52,d0 Eg
Aparcamientos A2-51,d0 A2p-s1
Fasillos y escaleras protegidos B-s1,d0 Ce-s1
Recintos de riesgo especial ' B-s1.d0 Be-51
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2.2.Propagacion exterior (Seccion Sl 2).

2.2.1. Medianerias y fachadas

Las medianerias 0 muros colindantes con otro edificio seran al menos El
120.

Con el fin de limitar el riesgo de propagacion exterior horizontal del
incendio a través de las fachadas, los puntos de ambas fachadas que no sean al
menos El 60 deben estar separados la distancia d que se indica a continuacion,
como minimo, en funcién del angulo a formado por los planos exteriores de
dichas fachadas. Para valores intermedios del angulo a, la distancia d puede

obtenerse por interpolacion lineal.

a 0o 45° 60° g0° 135° 180°

d (m) 3,00 2,75 2,50 2,00 1,25 0.50

"' Reflgja el caso de fachadas enfrentadas parslelas

Con el fin de limitar el riesgo de propagacion vertical del incendio por
fachada entre dos sectores de incendio o entre una zona de riesgo especial alto
y otras zonas mas altas del edificio, dicha fachada debe ser al menos EI 90 en
una franja de 1,00m de altura, como minimo, medida sobre el plano de la

fachada.

2.3. Evacuacion de ocupantes (Seccién Si 3).

2.3.1. Calculo de la ocupacion.

Para la aplicacion de las exigencias relativas a la evacuacion hay que
tomar la densidad de ocupacion del CTE, en funcion de la superficie util de

cada zona y del uso al que se destina:

CUADRO DE OCUPACION CASA NATAL

Densidad
(m?/persona)

RECINTOS S (m?) Ocupacién

PLANTA BAJA
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CUADRO DE OCUPACION CASA NATAL

Densidad <
RECINTOS S (m?) (m?/persona) Ocupacién
Vestibulo 6,48 2,00 3
Vestibulo2 4,40 2,00 2
Patio 1 35,29 2,00 18
Cuarto bajo escalera 2,00
Escalera 3,90
Patio 2 29,14 2,00 15
Cuarto bombas 6,25
Salal 15,37 2,00 8
Sala 2 10,61 2,00 5
Sala 3 13,03 2,00 7
Sala 4 10,33 2,00 5
Sala s 29,64 2,00 15
Sala 5 bis 14,82 2,00 7
TOTAL PLANTA BAJA 85
Densidad <
RECINTOS S (m?) (m?/persona) Ocupacion
PLANTA PRIMERA
Escalera 4,86
Vestibulo 7,23 2,00 4
Galeria 1 3,75 2,00 2
Galeria 2 15,60 2,00 8
Cocina 6,25 2,00 3
Habitacion 6 24,56 2,00 12
Habitacién 7 10,24 2,00 5
Habitacion 8 14,52 2,00 7
Habitacion 9 10,35 2,00 5
Habitacién 10 16,80 2,00 8
Habitacion 11 9,48 2,00 5
Habitacién 12 29,72 2,00 15
TOTAL PLANTA PRIMERA 74
Densidad <
RECINTOS S (m?) (m?/persona) Ocupacién
PLANTA SEGUNDA
Vestibulo 7,18 2,00 4
Sala 24,56 2,00 12
Cuarto Azotea 11,00
TOTAL PLANTA SEGUNDA 16
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La ocupacion de la casa-natal es de 175 personas segun el CTE.

CUADRO DE OCUPACION MUSEO
RECINTOS s (m?) (mDZ;‘;::‘;'z:a) Ocupacién
PLANTA SOTANO
Almacén 106,60 40,00 3
Cuarto hidrocompresor 3,00 - -
Aseo minusvalido 7,30 |- -
Aseo masculino 11,30 - -
Aseo femenino 9,40 | - -
Bafio 2,70 - -
Cuarto Termo 2,90 - -
Zonas circulacién 51,50 - -
TOTAL PLANTA SOTANO 3
RECINTOS s (m?) (mDZ;‘;::‘;'z:a) Ocupacién
PLANTA BAJA
Vestibulo entrada C/ Cano 14,50 2,00 7
Vestibulo entrada C/ Malteses 9,50 2,00 5
Salal 81,30 2,00 41
Sala 2 13,50 2,00 7
Cuarto rack 5,10 | - -
Cuarto eléctrico 5,60 | - -
Zonas circulacién y exposicion 134,60 2,00 67
TOTAL PLANTA BAJA 127
Densidad <
RECINTOS S (m?) (m?/persona) Ocupacién
PLANTA PRIMERA
Salal 99,80 2,00 50
Sala2 34,90 2,00 17
Aseo 1,80 - -
Zona circulacion y exposicién 129,40 2,00 65
TOTAL PLANTA PRIMERA 132
Densidad <
RECINTOS S (m?) (m?/persona) Ocupacién
PLANTA SEGUNDA
Salal 99,80 2,00 50
Sala 2 34,90 2,00 17
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CUADRO DE OCUPACION MUSEO
Densidad
RECINT 2 i0
CINTOS S (m?) (m?/persona) Ocupacion
Aseo 1,80 | - -
Zona circulacion y exposicién 129,40 2,00 65
TOTAL PLANTA SEGUNDA 132
Densidad
RECINT 2 i0
CINTOS S (m?) (m?/persona) Ocupacion
PLANTA TERCERA
Zona circulacion y exposicién 112,40 2,00 56
TOTAL PLANTA TERCERA 56

La ocupacion del anejo Museo es de 475 personas

La ocupacion total de los edificios es de 650 personas.

2.3.2. Numero de salidas y longitud de los recorridos de evacuacion.

Hay 3 salidas al exterior, dos hacia la calle Cano y una hacia la calle
Malteses. En el plano correspondiente se observa la localizacion de las salidas y
longitud de los recorridos de evacuacion. La longitud de los recorridos de
evacuacion hasta alguna salida de planta no excede de 50m.

El aforo de la casa natal es de 50 personas por motivos de seguridad
estructural.

En el museo anejo la ocupacion queda limitada en plantas superiores a la
capacidad de la escalera que al tener una anchura de 1,20 nos limita a 192
personas. En caso de necesitar un aforo mayor, se deberia colocar una escalera

de emergencia.

2.3.3. Dimensionado de los medios de evacuacion.

Criterios de asignacion de ocupantes en las salidas y en las escaleras:

- Cuando deba haber mas de una salida, la distribucion de los ocupantes
entre éstas se debe hacer, a efectos de calculo, suponiendo que hay una
inutilizada, incluidas las puertas de acceso a escaleras especialmente

protegidas, que es la hipétesis mas desfavorable.
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- Para el céalculo de la capacidad de evacuacién de las escaleras se debe
tener en cuenta la asignacion de ocupantes por hipétesis de blogueo en la
planta méas desfavorable; es decir, la planta con mayor numero de ocupantes.

- En la planta de desembarco de una escalera, el flujo de personas que la
utiliza debera afiadirse a la salida de planta que les corresponda, a efectos de
determinar la anchura de esta. Dicho flujo debera estimarse, o bien en 160A
personas, siendo A la anchura, en metros, del desembarco de la escalera, o
bien en el numero de personas que utiliza la escalera en el conjunto de las

plantas, cuando este nimero de personas sea menor que 160A.

Dimensionado de los elementos de la evacuacion:

Tipo de elemento Dimensionado
A >P/200 > 0,80 m
Puertas y pasos El ancho de cada hoja no debe ser menor

que 0,60 m y mayor que 1,20 m
Pasillos y rampas A=P/200=>1m
As > (E - 3-8)/160

El ancho minimeo debe ser 1 m

A= (P - 3-5)/200

El ancho minimo debe ser 1 m

Escaleras especialmente protegidas

Pasillos protegidos

en que:

- A es el ancho del elemento, [m].

- P es el nimero de personas asignadas a aquel elemento.

- As es el ancho de la escalera protegida en su desembocadura a la planta de salida del edificio, [m].

- E es la suma de ocupantes asignados a la escalera en la planta considerada mas los situados
por debajo o por encima hasta la planta de salida del edificio, segun se trate de una
evacuacion descendente o ascendente, respectivamente. Se debe contabilizar el bloqueo de
las salidas en la planta mas desfavorable.

- S es la superficie util del recinto, o bien de la escalera protegida en el conjunto de las plantas
de las que provienen las P personas.

2.3.4. Puertas situadas en recorridos de evacuacion.

Las puertas previstas como salidas de planta o de edificio y las previstas
para mas de 50 personas deben ser abatibles de giro vertical y pueden disponer
de una o de dos hojas. Deben tener un sistema de cierre que no actie mientras
haya actividad en las zonas que hay que evacuar o deben consistir en un
dispositivo de facil y rapida abertura desde el lado del que provenga la
evacuacion, sin haber de utilizar una llave y sin haber de actuar sobre mas de un

mecanismo.
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Las puertas previstas para la evacuacion de mas de 100 personas deben
abrirse en el sentido del flujo de salida del local.

Las puertas de los locales de riesgo especial deben abrirse hacia el
exterior.

Las puertas y otros elementos de evacuacion deben estar debidamente
sefalizados.

En nuestro caso, debido al grado de proteccion que tiene el edificio, es
imposible el cambio de apertura de las puertas de salida del edificio para que
cumpla dicha prescripcién. No obstante, en el horario de apertura del edificio las

puertas de salida se mantienen siempre abiertas.

2.3.5. Escaleras.

En los tramos rectos las escaleras tendran una huella (H) de 280mm
como minimo. En tramos rectos o curvos la altura (C) sera 130mm como
minimo, y 185mm como maximo. La huella y la altura de los escalones deben
cumplir, a lo largo de la misma escalera, la relacion siguiente: 540mm < 2C + H

< 700mm

En las escaleras previstas para la evacuacion ascendente no se admiten
escalones sin frontal ni con resalto. Los frontales seran verticales o inclinados y

formaran un angulo inferior a 15° respecto de la vertical.

| H2280m

HEZEDmF'I
130mm<C<185mm f|s 18°
g ;

[
130mm5?s185mm

En tramos curvos la huella no debe ser inferior a 280mm a una distancia

de 500mm del limite interior y no debe ser superior a 440mm en el limite
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exterior. Debe cumplir igualmente la relacion 540mm < 2C + H < 700mm a

500mm de cada extremo.

500 mm

Amplada
minima Gtil

Armplada total

~

A excepcién de los accesos y salidas de los edificios, en general cada
tramo de escalera debe tener como minimo tres escalones y salvar una altura de
3,20m como maximo.

En una misma escalera, todos los escalones deben tener la misma altura
y todos los escalones de los tramos rectos deben tener la misma huella.

La anchura util de una escalera debe estar libre de obstaculos. En tramos
curvos, la anchura util debe excluir las zonas en que la dimensién de la huella

sea inferior a 170mm.

2.3.6. Rampas.

En general, la pendiente maxima de las rampas debe ser del 12%.
Las rampas previstas para usuarios con silla de ruedas deben tener una
pendiente maxima del 10% si la longitud de la rampa es inferior a 3m, del 8%

cuando la longitud sea inferior a 6m y del 6% en el resto de casos.

2.3.7. Senalizacion de los medios de evacuacion.

Se utilizardn las sefiales de salida, de uso habitual o de emergencia
definidas en la norma UNE 23034:1988, conforme a los siguientes criterios:
Las salidas de recinto, planta o edificio tendran una sefal con el rotulo

“SALIDA”, excepto en edificios de uso Residencial Vivienda y, en otros usos,
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cuando se trate de salidas de recintos cuya superficie no exceda de 50m?, sean
facilmente visibles desde todo punto de dichos recintos y los ocupantes estén
familiarizados con el edificio.

La sefal con el rétulo “Salida de emergencia’ debe utilizarse en toda
salida prevista para uso exclusivo en caso de emergencia.

Deben disponerse sefales indicativas de direccion de los recorridos,
visibles desde todo origen de evacuacion desde el que no se perciban
directamente las salidas o sus sefales indicativas y, en particular, frente a toda
salida de un recinto con ocupacién mayor que 100 personas que acceda
lateralmente a un pasillo.

En los puntos de los recorridos de evacuacion en los que existan
alternativas que puedan inducir a error, también se dispondran las sefales antes
citadas, de forma que quede claramente indicada la alternativa correcta. Tal es
el caso de determinados cruces o bifurcaciones de pasillos, asi como de
aquellas escaleras que, en la planta de salida del edificio, continien su trazado
hacia plantas mas bajas, etc.

En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan
inducir a error en la evacuacion debe disponerse la sefal con el rotulo “Sin
salida” en lugar facilmente visible pero en ningun caso sobre las hojas de las
puertas.

Las sefiales se dispondran de forma coherente con la asignacion de
ocupantes que se pretenda hacer a cada salida, conforme a lo establecido en el
capitulo 4 de esta Seccion.

El tamafio de las sefales sera:

210x210mm cuando la distancia de observacion de la sefial no exceda de
10m;

420x420mm cuando la distancia de observacién esté comprendida entre
10y 20m;

594x594mm cuando la distancia de observacion esté comprendida entre
20y 30m.

En los recorridos de evacuacion y en la zona donde se ubiquen equipos

de proteccion, la instalacion del alumbrado ordinario proporcionaran al menos
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los mismos niveles de iluminacion que se establecen para el alumbrado de
emergencia.

Las sefales deben ser visibles incluso en caso de fallo del suministro del
alumbrado normal. Cuando sean fotoluminiscentes, las caracteristicas de

emision luminica deben cumplir lo establecido en la norma UNE 23035-4:2003.

2.3.8. Control del humo de incendio.

No procede.

2.4.Instalaciones de proteccion contra incendios CTE (DB
Sl 4y DB SU 4) y RIPCI (RD 1942/1993).

2.4.1. Dotacion de instalaciones de proteccion contra incendios.

Los edificios deben disponer de los equipos e instalaciones de proteccién
contra incendios que se indican en la tabla 1.1 del DOCUMENTO BASICO Si
seguridad en Caso de Incendio, SECCION SI 4. El disefo, la ejecucion, la
puesta en funcionamiento y el mantenimiento de dichas instalaciones, asi como
sus materiales, componentes y equipos, deben cumplir lo establecido en el
“Reglamento de Instalaciones de Proteccion contra Incendios”, en sus
disposiciones complementarias y en cualquier otra reglamentacion especifica
gue le sea de aplicacion.

El edificio esta constituido por un sector, siendo el uso el de publica

concurrencia.

2.4.2. Extintores.

Debe haber los extintores suficientes para garantizar que el recorrido real
desde cualquier origen de evacuacion hasta un extintor sea inferior a 15m en la
misma planta.

La eficacia minima debe ser 21A-113B. Habitualmente se instalan
extintores de polvo polivalente. Los extintores deben estar situados de forma
gue sean facilmente visibles y accesibles, y deben estar sefalizados claramente.
Se deben colocar sobre soportes verticales y de forma que la parte superior

guede, como maximo, a 1,70 metros del suelo.
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Se deben colocar los extintores en lugares que no entorpezcan la
evacuacion.

Se recomienda situar extintores cerca de las salidas de evacuacion y en
lugares proximos a los puntos donde se estime que las posibilidades de que se
inicie un incendio son mas grandes.

En locales de riesgo especial se debe instalar un extintor de eficacia 21A-
113B en el exterior del local y proximo a la puerta de acceso, que puede servir a
varios locales o zonas. En el interior se deben instalar extintores para que el
recorrido real hasta alguno de ellos, incluido el situado en el exterior, no sea
mayor de 15m. En locales de riesgo especial alto este recorrido maximo debe
ser de 10m.

2.4.3. Bocas de Incendio.

Se dotara de BIEs de 25mm de diametro.

El nimero vy la distribucién de las BIE deben permitir que la totalidad del
espacio quede cubierto, y se considera como radio de accion de cada BIE la
longitud de su manguera mas 5 metros. La distancia desde cualquier punto del
local protegido hasta la BIE mas proxima no puede exceder de 25m. Por lo
tanto, en ningun caso la separacion entre dos BIE debe ser superior a 50m.
Siempre gue sea posible se deben colocar a una distancia maxima de 5m de las
salidas de cada sector de incendio.

Las BIEs deben estar situadas de forma que sean facilmente visibles,
accesibles y deben estar claramente sefializadas.

Las BIEs se deben montar sobre un soporte rigido, de forma que la altura

de su centro quede como a maximo a 1,50m sobre el nivel del suelo.

2.4.4. Columna seca.

No procede.

2.4.5. Deteccion.

Actualmente en el edificio hay una instalacion de deteccién, lo cual es
preceptivo por su uso. Los sistemas de deteccion automatica de incendios se

deben ajustar a lo que dicen las normas UNE 23.007.
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2.4.6. Sistema de Alarma.

Actualmente en el edificio hay instalado un sistema de alarma. Los
pulsadores activan la alarma de incendio. Estan colocados de modo que la
distancia maxima que se deba recorrer desde cualquier punto hasta un pulsador
sea inferior a 25m.

La instalacién de deteccion y alarma garantizan la deteccién temprana de
un incendio asi como su inmediata evacuacion. Tanto los sistemas de deteccion
como los de alarma deben tener dos fuentes de alimentaciéon, y la segunda

fuente puede ser comun a los diferentes tipos de deteccién y alarma.

2.4.7. Extincion automatica.

No procede.

2.4.8. Alumbrado de emergencia.

Los establecimientos deben tener un alumbrado de emergencia que,
en caso de fallo del alumbrado normal, suministre la iluminacién necesaria
para facilitar la visibilidad a los usuarios para que puedan abandonar el edificio,
gue evite las situaciones de panico y que permita la vision de las sefales
indicativas de las salidas, asi como la situacién de los equipos y los medios de
proteccion existentes.

Debe haber alumbrado de emergencia en las zonas y en los elementos
siguientes:

a) Los recorridos desde cualquier origen de evacuacion hasta un espacio
exterior seguro.

c) Los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones
de proteccion contra incendios y los de riesgo especial.

d) Los lavabos generales de planta en edificios de uso publico.

e) Las zonas donde se sittan los cuadros de distribucion o de
accionamiento de la instalacion de alumbrado de las zonas antes citadas.

f) Las sefiales de seguridad.

Con el fin de proporcionar una iluminacion adecuada, las luminarias

deben cumplir las condiciones siguientes:
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a) Deben estar situadas al menos a 2m por encima del nivel del suelo.

b) Debe haber una en cada puerta de salida y en posiciones en las que
sea necesario destacar un peligro potencial o el emplazamiento de un equipo de
seguridad. Como minimo se deben colocar en los puntos siguientes:

i) En las puertas existentes en los recorridos de evacuacion.

i) En las escaleras, de forma que cada tramo de escaleras reciba
iluminacion directa.

iii) En cualquier otro cambio de nivel.

iv) En los cambios de direccion y en las intersecciones de pasillos.

La instalacion debe ser fija, debe estar proveida de una fuente propia de
energia y debe entrar automaticamente en funcionamiento cuando se produzca
un fallo de alimentacién en la instalacion de alumbrado normal en las zonas
cubiertas por el alumbrado de emergencia. Se considera fallo de alimentacion el
descenso de la tension de alimentacion por debajo del 70% de su valor nominal.

El alumbrado de emergencia de las vias de evacuacion debe llegar, como
minimo, al 50% del nivel de iluminacion requerido al cabo de los 5s y al 100% a
los 60s.

La instalacion debe cumplir las condiciones de servicio que se indican a
continuacion durante una hora, como minimo, a partir del momento en qué se
produzca la fallada:

a) En las vias de evacuacion con anchura inferior a 2m, la iluminacion
horizontal a nivel de suelo debe ser, como minimo, de 1 lux en todo el eje central
y de 0,5 lux en la banda central que comprende, como minimo, la mitad de la
anchura de la via. Las vias de evacuacion de mas de 2m de anchura se deben
tratar como varias bandas de 2m de anchura como maximo.

b) En los puntos donde estén situados los equipos de seguridad, las
instalaciones de proteccion contra incendios de uso manual y los cuadros de
distribucion del alumbrado, la iluminacion horizontal debe ser de 5 lux como
minimo.

c) En el eje central de una via de evacuaciéon, la relaciéon entre la
iluminacién maximay la minima no debe ser mayor que 40:1.

d) Los niveles de iluminacion establecidos se deben obtener
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considerando nulo el factor de reflexion sobre paredes y techos y contemplando
un factor de mantenimiento que englobe la reduccion del rendimiento luminico
debido a la suciedad de las luminarias y al envejecimiento de las lamparas.

e) Con el fin de identificar los colores de seguridad de las sefiales, el valor

minimo del indice de rendimiento croméatico Ra de las lamparas sera 40.

2.4.9. Mantenimiento de las instalaciones.

Todas las instalaciones de proteccion contra incendios se deben someter
al programa minimo de mantenimiento que se establece en el Reglamento de
instalaciones de prevencién contra incendios, en las tablas | y Il de su apéndice
2.

Las operaciones de mantenimiento las debe efectuar personal
especializado del fabricante o instalador de los equipos, personal de una
empresa de mantenimiento autorizada o, en algunos casos, personal usuario o

titular de la instalacion.

2.4.10. Senalizaciéon de las instalaciones manuales de proteccion

contra incendios.

Los medios de proteccidbn contra incendios de utilizacibn manual
(extintores, bocas de incendio, pulsadores manuales de alarma y dispositivos de
disparo de sistemas de extincion) se deben sefalizar mediante sefales definidas
en la norma UNE 23033-1 cuyo tamafo sea:

a) 210x210mm cuando la distancia de observacion de la sefial no
exceda de 10m;

b) 420x420mm cuando la distancia de observacion esté comprendida
entre 10 y 20m;

c) 594x594mm cuando la distancia de observacion esté comprendida
entre 20 y 30m.

Las sefales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al
alumbrado normal. Cuando sean fotoluminiscentes, sus caracteristicas de

emision luminosa debe cumplir lo establecido en la norma UNE 23035-4:1999.
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2.5. Condiciones de aproximacion y entorno. Intervencion de
los bomberos (Seccion Sl 5).

Tanto el Decreto 241/1994, sobre condicionantes urbanisticos y de
proteccion contra incendios en los edificios, como el DB Sl del Codigo técnico de
la edificacion hablan de las condiciones del entorno del edificio donde se
desarrolla la actividad y de las condiciones de accesibilidad para la intervencién
de los bomberos.

- Una anchura util de 3,5m para el paso, permanentemente libre de
vehiculos estacionados, mobiliario urbano o cualquier otro impedimento para
la circulacibn como barreras, vallas, pitones, etc.

- Cuando este espacio de maniobra esté en un vial sin salida alternativa o
en otros espacios de fondos sin salida, la anchura atil debe ser de 7 metros.

- La altura minima libre o géalibo debe ser de 4,5m.

- La capacidad portante se debe calcular para que soporte cada una de
las hipdtesis siguientes:

e Un vehiculo de 15.000kg con ejes separados 4,5m que actla con
5.000kg sobre el eje delantero y 10.000kg sobre el eje posterior.

» Una sobrecarga de uso de 2,00kg/m?

- Pendiente inferior al 15%.

- En los tramos curvados el carril de rodamiento debe quedar delimitado
por el trazado de una corona circular, cuyos radios minimos seran 5,30m y
12,50m, con una anchura libre para la circulacion de 7,20m.

- Las condiciones de paso entre este espacio de maniobra y todas las
salidas del edificio deben ser las siguientes:

* Recorrido maximo inferior a 50m.

» Anchura minima 1,80m libre de estacionamientos, mobiliario urbano o

cualquier otro impedimento.
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* Altura libre minima de 2,20 metros en todo su recorrido.
» Garantia de disipacion natural del calor, de los humos y de los gases

producidos por el incendio.

2.6. Resistencia al fuego de la estructura (Seccién Sl 6).

La proteccion pasiva no es objeto del presente documento.

3. PRESUPUESTO.

El presupuesto de ejecucion material de las obras asciende a la cantidad
de TRESCIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO EUROS
CON VEINTIOCHO CENTIMOS (307.424,28€).

4. PLAZO DE PUESTA EN MARCHA.

Se calcula factible su ejecucion en un plazo de 6 meses.
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Casa Museo Perez Galdos y Anexo

Fecha: 20/11/14

1.- FORMULAS UTILIZADAS

1.1.- Intensidad maxima admisible

En el calculo de las instalaciones se comprobara que las intensidades maximas de las lineas son inferiores a
las admitidas por el Reglamento de Baja Tensién, teniendo en cuenta los factores de correccién segun el

tipo de instalacion y sus condiciones particulares.

1. Intensidad nominal en servicio monofasico:

2. Intensidad nominal en servicio trifasico:

j)

[ =
H "
3= U, -cosg
En las férmulas se han empleado los siguientes términos:

— In: Intensidad nominal del circuito en A
— P: Potencia en W

— Uf: Tension simple en V

— Ul: Tensidon compuesta en V

— cos(phi): Factor de potencia

1.2.- Caida de tension

Tipo de instalacion: Instalacion general.
Tipo de esquema: Desde acometida.
La caida de tension no superara el siguiente valor:

— Derivacion individual: 1,5%

En circuitos interiores de la instalacion, la caida de tensién no superara un porcentaje del 3% de la tensiéon
nominal para circuitos de alumbrado y del 5% para el resto de circuitos, siendo admisible la compensacion

de caida de tension junto con las correspondientes derivaciones

individuales,

de manera que

conjuntamente no se supere un porcentaje del 4,5% de la tensidn nominal para los circuitos de alumbrado

y del 6,5% para el resto de circuitos.

Las férmulas empleadas seran las siguientes:
1. C.d.t. en servicio monofasico

Despreciando el término de reactancia, dado el elevado valor de R/X, la caida de tension viene dada por:

AU =2-R-[ -cosp

Siendo:

2. C.d.t en servicio trifasico

Despreciando también en este caso el término de reactancia, la caida de tension viene dada por:

AU :\/?:-R-I,,-cosqo
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Siendo:

£
S

Los valores conocidos de resistencia de los conductores estan referidos a una temperatura de 20°C.

R=p-

Los conductores empleados seran de cobre o aluminio, siendo los coeficientes de variaciéon con la
temperatura y las resistividades a 20°C los siguientes:

— Cobre

a =0.00393°C™ M agec = 5—169- mm? /m

— Aluminio

a =0.00403°C™ M agec = 3—15£2‘mm2 /'m

Se establecen tres criterios para la correccion de la resistencia de los conductores y por tanto del calculo de
la caida de tension, en funcién de la temperatura a considerar.

Los tres criterios son los siguientes:
a) Considerando la maxima temperatura que soporta el conductor en condiciones de régimen permanente.

En este caso, para calcular la resistencia real del cable se considerara la maxima temperatura que soporta
el conductor en condiciones de régimen permanente.

Se aplicara la formula siguiente:

RTmax = RZO"C '|:1+a (Tmax - 20)]

La temperatura 'Tmax’ depende de los materiales aislantes y correspondera con un valor de 90°C para
conductores con aislamiento XLPE y EPR y de 70°C para conductores de PVC segun tabla 2 de la ITC BT-07
(Reglamento electrotécnico de baja tension).

b) Considerando la temperatura maxima prevista de servicio del cable.

Para calcular la temperatura méaxima prevista de servicio se considerara que su incremento de temperatura
(T) respecto a la temperatura ambiente To (25 °C para cables enterrados y 40°C para cables al aire) es
proporcional al cuadrado del valor eficaz de la intensidad, por lo que:

T T+ (T -Tof 12

z

2

En este caso la resistencia corregida a la temperatura maxima prevista de servicio sera:

R =Ry {1+a (T-20)]
¢) Considerando la temperatura ambiente segun el tipo de instalacion.

En este caso, para calcular la resistencia del cable se considerara la temperatura ambiente To, que
correspondera con 25°C para cables enterrados y 40°C para cables al aire, de acuerdo con la férmula:

R, =Ry {1+a (T,—20) ]
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En las tablas de resultados de calculo se especifica el criterio empleado para las diferentes lineas.
En las formulas se han empleado los siguientes términos:

— In: Intensidad nominal del circuito en A

— 1z: Intensidad admisible del cable en A.

— P: Potencia en W

— cos(phi): Factor de potencia

— S: Seccibn en mm2

—L: Longitud en m

—ro: Resistividad del conductor en ohm-mm2/m
—alpha: Coeficiente de variaciéon con la temperatura

1.3.- Intensidad de cortocircuito

Entre Fases:

U,
!L."' = ‘I
C 37
Fase Y Neutro:
U,
b S
il

En las formulas se han empleado los siguientes términos:

— Ul: Tensién compuesta en V

— Uf: Tensioén simple en V

— Zt: Impedancia total en el punto de cortocircuito en mohm
— lcc: Intensidad de cortocircuito en kA

La impedancia total en el punto de cortocircuito se obtendrda a partir de la resistencia total y de la
reactancia total de los elementos de la red hasta el punto de cortocircuito:

Z =R + X7

— Rt =R1 + R2 + ... + Rn: Resistencia total en el punto de cortocircuito.
— Xt = X1 + X2 + ... + Xn: Reactancia total en el punto de cortocircuito.

Siendo:

Los dispositivos de proteccion deberan tener un poder de corte mayor o igual a la intensidad de
cortocircuito prevista en el punto de su instalacion, y deberan actuar en un tiempo tal que la temperatura
alcanzada por los cables no supere la maxima permitida por el conductor.

Para que se cumpla esta ultima condicién, la curva de actuacidon de los interruptores automaticos debe
estar por debajo de la curva térmica del conductor, por lo que debe cumplirse la siguiente condicién:

Y€ AT 8"
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para 0,01 <= 0,1 s, y donde:

—I: Intensidad permanente de cortocircuito en A.

—t: Tiempo de desconexién en s.

— C: Constante que depende del tipo de material.
—incrementoT: Sobretemperatura maxima del cable en °C.
— S: Seccibn en mm2

Se tendra también en cuenta la intensidad minima de cortocircuito determinada por un cortocircuito fase -
neutro y al final de la linea o circuito en estudio.

Dicho valor se necesita para determinar si un conductor queda protegido en toda su longitud a
cortocircuito, ya que es condicidon imprescindible que dicha intensidad sea mayor o igual que la intensidad
del disparador electromagnético. En el caso de usar fusibles para la proteccion del cortocircuito, su
intensidad de fusidon debe ser menor que la intensidad soportada por el cable sin dafiarse, en el tiempo que
tarde en saltar. En todo caso, este tiempo siempre sera inferior a 5 seqg.

2.- CALCULOS

2.1.- Seccion de las lineas

Para el calculo de los circuitos se han tenido en cuenta los siguientes factores:
- Caida de tension
- Circuitos interiores de la instalacion:
3% para circuitos de alumbrado.
5% para el resto de circuitos.
- Caida de tensi6n acumulada
- Circuitos interiores de la instalacion:
4,5% para circuitos de alumbrado.
6,5% para el resto de circuitos.

—Imax: La intensidad que circula por la linea (I) no debe superar el valor de intensidad maxima
admisible (1z).

Los resultados obtenidos para la caida de tension se resumen en las siguientes tablas:

Linea general

Esquemas Tipo P Calc f.d.p Longitud Linea 1z | c.d.t c.d.t Acum
(kw) (m) » A (%)
DERIVACION T 102.80 0.96 30.0 RZ10.6/1kV 3 x 150 340.0 164.8 0.31 0.31
INDIVIDUAL

Célculos de factores de correccidon por canalizacion

Los siguientes factores de correccidon calculados segun el tipo de instalacion ya estan contemplados en los
valores de intensidad maxima admisible (1z) de la tabla anterior.

Esquemas Tipo de instalacion Factor de correccion

DERIVACION INDIVIDUAL Temperatura: 40 °C 1.00
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 75 mm
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Cuadro general de distribucién

Esquemas Tipo P Calc f.d.p Longitud Linea 1z | c.d.t c.d.t Acum

(kw) (m) Q)] *» () (%)

CUADRO GENERAL T 102.80 0.96 Puente RZ10.6/1kV 4G 150 340.0 164.8 0.01 0.32

TOMA CORRIENTE T 21.06 0.95 2.0 HO7Z1 5 G 10 44.0 32.0 0.06 0.70

TRIFASICA

ASCENSOR ANEXO T 5.50 0.95 20.0 HO7Z15G 2.5 18.5 8.4 0.61 1.25

SALIDA CUADRO T 56.82 0.95 14.0 RZ10.6/1kv4x35+1G16 119.0 86.3 0.33 0.98

AIRE

ACONDICIONADO

SALIDA CUADRO T 1.40 0.95 5.0 HO7Z1 5 G 10 44.0 2.1 0.01 0.65

CORRIENTE

ESTABILIZADA

ALUMBRADO + T 0.90 0.96 Puente H07Z15G 10 44.0 1.3 0 0.65

FUERZA (PO) 01

ALUMBRADO + E T 0.90 1.00 Puente H07Z15G 10 44.0 1.3 0 0.65

(PO) 01

ALUMBRADO (P0O) T 0.90 1.00 31.0 HO7Z15G 1.5 13.5 1.3 0.13 0.77

01

EMERGENCIAS M 0.04 1.00 31.0 HO07Z13 G 1.5 15.0 0.2 0.03 0.68

(PO) 01

TOMAS M 3.51 0.95 25.0 HO07Z1 3 G 2.5 21.0 16.0 1.46 2.10

CORRIENTE (PO)

01

TOMAS M 3.51 0.95 25.0 HO07Z1 3 G 2.5 21.0 16.0 1.46 2.10

CORRIENTE (PO)

02

TOMAS M 3.51 0.95 30.0 HO07Z1 3 G 2.5 21.0 16.0 1.75 2.40

CORRIENTE (PO)

03

ALUMBRADO + T 2.00 0.98 Puente H07Z15G 10 44.0 2.9 0 0.65

FUERZA (PO) 02

ALUMBRADO M 0.20 1.00 20.0 HO7Z13 G 1.5 15.0 0.9 0.11 0.75

HUECOS PUERTA

(PO)

ALUMBRADO + E T 0.90 1.00 Puente H07Z15G 10 44.0 1.3 0 0.65

(PO) 02

ALUMBRADO (P0O) T 0.90 1.00 14.0 HO7Z15G 1.5 13.5 1.3 0.06 0.70

02

EMERGENCIAS M 0.04 1.00 14.0 HO7Z13 G 1.5 15.0 0.2 0.02 0.66

(PO) 02

ALUMBRADO (P0O) T 0.90 1.00 18.0 HO7Z15G 1.5 13.5 1.3 0.07 0.72

CARRILES

ESCALERA

TOMAS M 3.51 0.95 32.0 HO07Z1 3 G 2.5 21.0 16.0 1.87 2.51

CORRIENTE (PO)

04

ALUMBRADO + T 1.10 1.00 Puente HO07Z15G 10 44.0 1.6 0 0.65

FUERZA (PO) 03

TOMAS M 0.00 1.00 30.0 HO07Z1 3 G 2.5 21.0 0.0 0 0.65

CORRIENTE

RESERVA

ALUMBRADO M 0.00 1.00 20.0 HO07Z13 G 1.5 15.0 0.0 0 0.65

RESERVA

ALUMBRADO (P0O) M 0.20 1.00 6.0 HO07Z13 G 1.5 15.0 0.8 0.03 0.68

CUARTOS

CUADROS

ALUMBRADO + E T 0.90 1.00 Puente H07Z15G 10 44.0 1.3 0 0.65

(PO) 03
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Esquemas Tipo P Calc f.d.p Longitud Linea
(kw) (m)

ALUMBRADO (PO) T 0.90 1.00 16.0 HO7Z1 5 G 1.5
03
EMERGENCIAS M 0.04 1.00 16.0 HO7Z1 3 G 1.5
(PO) 03
ALUMBRADO + T 0.34 0.95 Puente H07Z15G 10
FUERZA (PO) 04
TOMAS M 3.51 0.95 15.0 HO07Z13G 25
CORRIENTE (PO)
05
TOMAS M 3.51 0.95 10.0 HO7Z13G 25
CORRIENTE (PO)
06
ALUMBRADO (PO) M 0.21 1.00 27.0 HO7Z1 3 G 1.5
DOWNLIGHT EB1
ALUMBRADO (PO) M 0.13 1.00 23.0 HO7Z1 3 G 1.5
DOWNLIGHT EB2
ALUMBRADO M 0.00 1.00 35.0 HO07Z13G 1.5
SENALIZACION
SALIDA CUADRO T 4.66 0.96 10.0 HO7Z1 5 G 10
PLANTA PRIMERA
SALIDA CUADRO T 3.19 0.96 13.0 HO7Z1 5 G 10
PLANTA SEGUNDA
SALIDA CUADRO T 3.68 0.96 6.0 HO7Z1 5 G 10
PLANTA SOTANO
SALIDA CUADRO T 2.88 0.97 16.0 HO7Z1 5 G 10
PLANTA TERCERA
ALARMA / M 0.60 0.95 Puente HO07Z1 3G 10
CENTRAL
INCENDIO
ALARMA M 0.30 0.95 32.0 HO07Z13G 2.5
CENTRAL M 0.30 0.95 32.0 HO07Z13G 2.5
INCENDIO
SALIDA CUADRO T 11.65 0.96 35.0 RZ10.6/1kv5G16
CASA NATAL -
MUSEO
BOMBA PCI T 5.50 0.95 40.0 SZ10.6/1kv5G6

Célculos de factores de correccidon por canalizacion

Los siguientes factores de correccion calculados segun el tipo de instalacion ya estan contemplados en los
valores de intensidad maxima admisible (1z) de la tabla anterior.

Esquemas
CUADRO GENERAL

TOMA CORRIENTE TRIFASICA
ASCENSOR ANEXO
SALIDA CUADRO AIRE ACONDICIONADO
SALIDA CUADRO CORRIENTE ESTABILIZADA
ALUMBRADO + FUERZA (PO) 01
ALUMBRADO + E (PO) 01
ALUMBRADO (P0O) 01
EMERGENCIAS (P0O) 01

TOMAS CORRIENTE (PO) 01

Tipo de instalacion
Temperatura: 40 °C

Caso F- En contacto mutuo a 19 de la pared,

Temperatura: 40 °C

Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos.

Temperatura: 40 °C

Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos.

Temperatura: 40 °C

Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos.

Temperatura: 40 °C

Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos.

Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos

Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos

Temperatura: 40 °C

Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos.

Temperatura: 40 °C

Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos.

Temperatura: 40 °C

Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos.

1z I

(GYRN GV
135 1.3
15.0 0.2
440 05
21.0 16.0
21.0 16.0
15.0 0.9
15.0 0.6
15.0 0.0
440 638
440 4.6
440 5.4
440 4.2
50.0 2.7
21.0 1.4
21.0 1.4
73.0 17.0
40.0 8.4

en bandeja perforada
DN: 32 mm
DN: 25 mm
DN:

160 mm

DN: 40 mm

DN: 20 mm

DN: 20 mm

DN: 20 mm

c.d.t c.d.t Acum

(%) (%)
0.07 0.71
0.02 0.66

0 0.64
0.88 1.52
0.58 1.23
0.15 0.80
0.08 0.73

0 0.64
0.06 0.71
0.05 0.70
0.03 0.67
0.06 0.71

0 0.65
0.32 0.97
0.32 0.97
0.36 1.01
0.54 1.18

Factor de correccién
1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00
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Esquemas
TOMAS CORRIENTE (P0O) 02

TOMAS CORRIENTE (PO) 03
ALUMBRADO + FUERZA (PO) 02
ALUMBRADO HUECOS PUERTA (PO)
ALUMBRADO + E (P0) 02
ALUMBRADO (PO) 02
EMERGENCIAS (P0) 02
ALUMBRADO (PO) CARRILES ESCALERA
TOMAS CORRIENTE (P0) 04
ALUMBRADO + FUERZA (PO) 03
TOMAS CORRIENTE RESERVA
ALUMBRADO RESERVA
ALUMBRADO (PO) CUARTOS CUADROS
ALUMBRADO + E (P0) 03
ALUMBRADO (PO) 03
EMERGENCIAS (P0) 03
ALUMBRADO + FUERZA (PO) 04
TOMAS CORRIENTE (PO) 05
TOMAS CORRIENTE (P0) 06
ALUMBRADO (PO) DOWNLIGHT EB1
ALUMBRADO (PO) DOWNLIGHT EB2
ALUMBRADO SENALIZACION
SALIDA CUADRO PLANTA PRIMERA
SALIDA CUADRO PLANTA SEGUNDA
SALIDA CUADRO PLANTA SOTANO
SALIDA CUADRO PLANTA TERCERA
ALARMA / CENTRAL INCENDIO
ALARMA
CENTRAL INCENDIO
SALIDA CUADRO CASA NATAL - MUSEOQ

BOMBA PCI

Tipo de
Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o
Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o
Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o
Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o
Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o
Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o
Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o
Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o
Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o
Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o
Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o
Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o
Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o
Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o
Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o
Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o
Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o
Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o
Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o
Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o
Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o
Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o
Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o
Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o
Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o
Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o
Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o
Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o
Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o
Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o
Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o

instalacion

embutidos.

embutidos.

embutidos

embutidos.

embutidos

embutidos.

embutidos.

embutidos.

embutidos.

embutidos

embutidos.

embutidos.

embutidos.

embutidos

embutidos.

embutidos.

embutidos

embutidos.

embutidos.

embutidos.

embutidos.

embutidos.

embutidos.

embutidos.

embutidos.

embutidos.

embutidos

embutidos.

embutidos.

embutidos.

embutidos.

DN:

DN:

DN:

DN:

DN:

DN:

DN:

DN:

DN:

DN:

DN:

DN:

DN:

DN:

DN:

DN:

DN:

DN:

DN:

DN:

DN:

DN:

DN:

DN:

DN:

20 mm

20 mm

20 mm

20 mm

20 mm

20 mm

20 mm

20 mm

20 mm

20 mm

20 mm

20 mm

20 mm

20 mm

20 mm

20 mm

20 mm

40 mm

40 mm

40 mm

40 mm

20 mm

20 mm

50 mm

25 mm

Factor de correccion
1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00
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Cuadros secundarios y compaosicion
SALIDA CUADRO AIRE ACONDICIONADO

Esquemas

CUADRO AIRE T
ACONDICIONADO

CLIMATIZADORA1 T
CLIMATIZADORA 2 T
CLIMATIZADORA 3 T
CLIMATIZADORA 4 T

T

CLIMATIZADORA
101

CLIMATIZADORA M
102

CLIMATIZADORA T
201

CLIMATIZADORA
202

VENTILADOR 301 T
VENTILADOR 302 T
VENTILDOR 303 M

T

CLIMATIZADORA
SOTANO

<

(kw)

56.82 0.95

5.10
5.10
5.10
7.40
7.40

4.30

8.40

4.30

0.75
0.75
0.12
8.10

0.95
0.95
0.95
0.95
0.95

0.95

0.95

0.95

0.95
0.95
0.95
0.95

Tipo P Calc f.d.p Longitud

(m)

Puente

31.0
40.0
17.0
12.0
25.0

17.0
21.0
14.0

37.0
11.0
15.0
20.0

SALIDA CUADRO CORRIENTE ESTABILIZADA

Esquemas

CUADRO CORRIENTE
ESTABILIZADA

SALIDA C. CORRIENTE
ESTABILIZADA P1
SALIDA C. CORRIENTE
ESTABILIZADA P2

SALIDA C. CORRIENTE
ESTABILIZADA P3

FUERZA 01

TOMAS CORRIENTE 01
TOMAS CORRIENTE 02
TOMAS CORRIENTE 03

FUERZA 02

TOMAS CORRIENTE 04
TOMAS CORRIENTE 05

FUERZA (RESERVA)
TOMAS CORRIENTE RESERVA

01

TOMAS CORRIENTE RESERVA

02

SALIDA CUADRO RACK

Linea

1z

(QY)

I
A)

RZ10.6/1kVv4x35+1G16 145.0 86.3

RZ1 0.6/1 kVv5G 2.5
RZ1 0.6/1 kVv5G 2.5
RZ1 0.6/1 kVv5G 2.5

RZ1 0.6/1 kVv5G 4
RZ1 0.6/1kV5G 4

RZ1 0.6/1 kVv3G 4

RZ1 0.6/1kv5G 6

RZ1 0.6/1 kv 3G 4

RZ1 0.6/1 kv 4 x 2.5
RZ1 0.6/1 kv 4 x 2.5

RZ1 0.6/1 kv 3G 2.5

RZ1 0.6/1kv5G 6

Tipo P Calc f.d.p Longitud

T

T

<

=T L L (L L

(kW)
1.40

0.00
0.00
0.00

0.00
3.51
3.51
3.51
0.00
3.51
3.51
0.00
0.00

0.00

1.40

Linea
(m)
0.95 Puente H07Z15G 10
0.95 14.0 HO7Z15G 6
0.95 17.0 HO7Z15G 6
0.95 20.0 HO07Z1 3G 6
0.95 Puente H07Z1 3 G 10
0.95 25.0 HO7zZ1 3 G 2.5
0.95 25.0 HO07Z1 3G 2.5
0.95 25.0 HO7zZ1 3 G 2.5
0.95 Puente H07Z13 G 10
0.95 32.0 HO07z21 3 G 2.5
0.95 15.0 HO07Z1 3G 2.5
1.00 Puente H07Z13 G 10
1.00 32.0 HO07Z1 3G 2.5
1.00 15.0 HO07Z1 3G 2.5
0.95 7.0 HO7Z15G 4

26.5
26.5
26.5
36.0
36.0

45.0
46.0
45.0

26.5
26.5
33.0
37.0

1z
(@)
54.0

32.0
32.0
36.0

50.0
21.0
21.0
21.0
50.0
21.0
21.0
50.0
21.0

21.0

24.0

7.7

7.7

7.7
11.2
11.2

19.6
12.8
19.6

1.1

1.1

0.5
12.3

A)
2.1

0.0
0.0
0.0

0.0
16.0
16.0
16.0

0.0
16.0
16.0

0.0

0.0

0.0

2.1

c.d.t
(%)
0.01

0.93
1.2
0.51
0.33
0.68

1.61
0.43
1.33

0.16

0.05

0.06
0.4

c.d.t
(%)
0

0

1.46
1.46
1.46

1.87
0.88

0.03

c.d.t Acum
(%)
0.99

1.92
2.19
1.50
1.31
1.67

2.60
1.42
2.32

1.15
1.04
1.05
1.39

c.d.t Acum
(%)
0.66

0.66
0.66
0.66

0.66
2.11
2.11
2.11
0.66
2.52
1.53
0.66
0.66

0.66

0.69
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Casa Museo Perez Galdos y Anexo

Fecha: 20/11/14

SALIDA C. CORRIENTE ESTABILIZADA P1

Esquemas

CUADRO CORRIENTE
ESTABILIZADA P1

CUADRO C.ESTABILIZADA P1
01

TCE(P1)01
TCE(P1)02
TCE(P1)03

CUADRO C.ESTABILIZADA P1
02

TCE(P1)04
TCE(P1)05

CUADRO C.ESTABILIZADA P1
03

TCE(P1)06
TCE(P1)RESERVA

Tipo P Calc f.d.p Longitud

T

< =L <

< <Z

M
M

(kW)
0.00 0.95

0.00 0.95

3.51 0.95
3.51 0.95
3.51 0.95
0.00 0.95

3.51 0.95
3.51 0.95
0.00 0.95

3.51 0.95
0.00 1.00

SALIDA C. CORRIENTE ESTABILIZADA P2

Esquemas

CUADRO CORRIENTE
ESTABILIZADA P2

CUADRO C.ESTABILIZADA P2
01

TCE(P2)01
TCE(P2)02
TCE(P2)03

CUADRO C.ESTABILIZADA P2
02

TCE(P2)04
TCE(P2)05

CUADRO C.ESTABILIZADA P2
03

TCE(P2)06
TCE(P2)RESERVA

Tipo P Calc f.d.p Longitud

T

=< L <

< Z

M
M

(kW)
0.00 0.95

0.00 0.95

3.51 0.95
3.51 0.95
3.51 0.95
0.00 0.95

3.51 0.95
3.51 0.95
0.00 0.95

3.51 0.95
0.00 1.00

SALIDA C. CORRIENTE ESTABILIZADA P3

Esquemas

CUADRO CORRIENTE
ESTABILIZADA P3

TC ESTABILIZADA P3

Tipo P Calc f.d.p Longitud

M

M

(kW)
0.00 0.95

3.51 0.95

(m)

Puente
Puente

16.0

20.0

13.0
Puente

24.0
18.0
Puente

15.0
18.0

(m)

Puente
Puente

16.0

20.0

13.0
Puente

24.0
18.0
Puente

15.0
18.0

(m)

Puente

14.0

Linea

HO7Z15 G 6

HO771 3 G 10

HO77Z1 3G 2.5
HO7Z13 G 2.5
HO77Z1 3G 2.5
HO7Z1 3 G 10

HO7Z13 G 2.5
HO77Z1 3G 2.5
HO7Z1 3 G 10

HO7Z13 G 2.5
HO7Z1 3G 2.5

Linea

HO7Z15G 6

HO7Z1 3 G 10

HO7Z13 G 2.5
HO77Z1 3G 2.5
HO7Z13 G 2.5
HO771 3 G 10

HO77Z1 3G 2.5
HO7Z13 G 2.5
HO771 3 G 10

HO77Z1 3G 2.5
HO7Z13 G 2.5

Linea

HO7Z1 3 G 6

HO77Z1 3G 2.5

Iz | c.d.t c.d.t Acum
A A () (%)
40.0 0.0 0 0.66
50.0 0.0 0 0.66
21.0 16.0 0.93 1.59
21.0 16.0 1.17 1.82
21.0 16.0 0.76 1.41
50.0 0.0 0 0.66
21.0 16.0 1.4 2.06
21.0 16.0 1.05 1.71
50.0 0.0 0 0.66
21.0 16.0 0.88 1.53
21.0 0.0 0 0.66
1z | c.d.t c.d.t Acum
» A () (%)
40.0 0.0 0 0.66
50.0 0.0 0 0.66
21.0 16.0 0.93 1.59
21.0 16.0 1.17 1.82
21.0 16.0 0.76 1.41
50.0 0.0 0 0.66
21.0 16.0 1.4 2.06
21.0 16.0 1.05 1.71
50.0 0.0 0 0.66
21.0 16.0 0.88 1.53
21.0 0.0 0 0.66
Iz | c.d.t c.d.t Acum
A A ) (%)
46.0 0.0 0 0.66
21.0 16.0 0.82 1.47
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Casa Museo Perez Galdos y Anexo

Fecha: 20/11/14

SALIDA CUADRO RACK

Esquemas

CUADRO RACK

TOMAS CORRIENTE RACK 01
TOMAS CORRIENTE RACK 02
TOMAS CORRIENTE RACK 02

TOMAS CORRIENTE RESERVA
03

TOMAS CORRIENTE RESERVA
04

Tipo P Calc f.d.p Longitud

= 4

<

SALIDA CUADRO PLANTA PRIMERA

Esquemas

CUADRO PLANTA PRIMERA
ALUMBRADO + FUERZA (P1) 01
ALUMBRADO + E (P1) 01
ALUMBRADO (P1) 01
EMERGENCIAS (P1) 01

TOMAS CORRIENTE (P1) 01
TOMAS CORRIENTE (P1) 02
TOMAS CORRIENTE (P1) 03
ALUMBRADO HUECOS PUERTA
(P1)

ALUMBRADO + FUERZA (P1) 02
ALUMBRADO + E (P1) 02
ALUMBRADO (P1) 01
EMERGENCIAS (P1) 01

TOMAS CORRIENTE (P1) 04
TOMAS CORRIENTE (P1) 05

ALUMBRADO (P1) DOWNLIGHT
EB1

ALUMBRADO + FUERZA (P1)
BANO

ALUMBRADO + FUERZA (P1) 03
ALUMBRADO + E (P1) 03
ALUMBRADO (P1) 01
EMERGENCIAS (P1) 01

TOMAS CORRIENTE (P1) 06
TOMAS CORRIENTE (P1) 07

ALUMBRADO (P1) DOWNLIGHT
EB2

RESERVA

EQUIPO IMAGEN Y SONIDO
(P1)

EQUIPO IMAGEN-SONIDO (P1)
o1

EQUIPO IMAGEN-SONIDO (P1)
02

Tipo P Calc f.d.p Longitud

=TI 4444

=TI 444 < =T 444

4 Z

(kW)
1.40
0.70
0.70
3.51
0.00

0.00

(kW)
4.66
1.10
0.90
0.90
0.04
3.51
3.51
3.51
0.20

1.16
0.90
0.90
0.04
3.51
3.51
0.23

0.03

1.00
0.90
0.90
0.04
3.51
3.51
0.10

0.00
1.40

0.70

0.70

0.95
0.95
0.95
0.95
1.00

1.00

0.96
0.96
1.00
1.00
1.00
0.95
0.95
0.95
1.00

0.96
1.00
1.00
1.00
0.95
0.95
1.00

0.95

0.96
1.00
1.00
1.00
0.95
0.95
1.00

1.00
0.95

0.95

0.95

(m)
Puente
5.0
5.0
6.0
6.0

6.0

(m)
Puente
Puente
Puente

19.0

19.0

18.0

20.0

13.0

15.0

Puente
Puente
3.0
3.0
24.0
18.0
18.0

15.0

Puente
Puente
3.0
3.0
15.0
24.0
18.0

15.0
Puente

24.0

24.0

Linea

HO7Z215G 4

HO7Z13 G 2.5
HO77Z1 3G 2.5
HO7Z13 G 2.5
HO77Z1 3G 2.5

HO77Z1 3G 2.5

Linea

HO7Z1 5 G 10
HO7Z1 5 G 10
HO7Z1 5 G 10
HO7Z15G 1.5
HO7Z21 3G 1.5
HO7Z13 G 2.5
HO77Z1 3G 2.5
HO7Z13 G 2.5
HO7Z1 3G 1.5

HO7Z1 5 G 10
HO7Z1 5 G 10
HO7Z15G 1.5
HO7Z13 G 1.5
HO77Z1 3G 2.5
HO7Z13 G 2.5
HO77Z1 3G 1.5

HO77Z1 3G 2.5

HO7Z1 5 G 10
HO7Z1 5 G 10
HO7Z215G 1.5
HO7Z13 G 1.5
HO77Z1 3G 2.5
HO7Z13 G 2.5
HO77Z1 3G 1.5

HO77Z1 3G 1.5
HO7Z1 5 G 10

HO7Z13 G 2.5

HO7Z13 G 2.5

1z
Q)]
24.0
21.0
21.0
21.0
21.0

21.0

1z
A
54.0
54.0
44.0
13.5
15.0
21.0
21.0
21.0
15.0

54.0
44.0
13.5
15.0
21.0
21.0
15.0

21.0

54.0
44.0
13.5
15.0
21.0
21.0
15.0

15.0
54.0

21.0

21.0

(A)
2.1
3.2
3.2
16.0
0.0

0.0

(A)
6.8
1.6
1.3
1.3
0.2
16.0
16.0
16.0
0.9

1.7
1.3
1.3
0.2
16.0
16.0
1.0

0.1

1.4
1.3
1.3
0.2
16.0
16.0
0.5

0.0
2.1

3.2

3.2

c.d.t c.d.t Acum

(%)
0
0.06
0.06
0.35
0

0

(%)
0.69
0.75
0.75
1.04
0.69

0.69

c.d.t c.d.t Acum

(%)
0
0
0

0.08
0.02
1.05
1.17
0.76
0.08

0.01

1.4
1.05
0.11

0.01

0.01

0.88
1.4
0.05

0.56

0.56

(%6)
0.71
0.71
0.71
0.79
0.73
1.76
1.88
1.47
0.79

0.71
0.71
0.72
0.71
2.11
1.76
0.82

0.72

0.71
0.71
0.72
0.71
1.59
2.11
0.76

0.71
0.71

1.27

1.27
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Casa Museo Perez Galdos y Anexo

Fecha: 20/11/14

SALIDA CUADRO PLANTA SEGUNDA

Esquemas

CUADRO PLANTA SEGUNDA
ALUMBRADO + FUERZA (P2) 01
ALUMBRADO + E (P2) 01
ALUMBRADO (P2) 01
EMERGENCIAS (P2) 01

TOMAS CORRIENTE (P2) 01
TOMAS CORRIENTE (P2) 02
TOMAS CORRIENTE (P2) 03
ALUMBRADO HUECOS PUERTA
P2)

ALUMBRADO + FUERZA (P2) 02
ALUMBRADO + E (P2) 02
ALUMBRADO (P1) 01
EMERGENCIAS (P1) 01

TOMAS CORRIENTE (P2) 04
TOMAS CORRIENTE (P2) 05

ALUMBRADO (P2) DOWNLIGHT
EB1

ALUMBRADO + FUERZA (P2)
BANO

ALUMBRADO + FUERZA (P1) 03
ALUMBRADO + E (P2) 03
ALUMBRADO (P1) 01
EMERGENCIAS (P1) 01

TOMAS CORRIENTE (P2) 06
RESERVA

ALUMBRADO (P2) DOWNLIGHT
EB2

RESERVA

Tipo P Calc f.d.p Longitud

=TI 4444

=T 444 < =T 444

<

SALIDA CUADRO PLANTA SOTANO

Esquemas
(kw)

CUADRO PLANTA T 3.68
SOTANO
ALUMBRADO + FUERZA T 0.25
(PS) 01
TERMO (PS) M 1.20
ALUMBRADO +E(PS) M 0.25
ALMACEN
ALUMBRADO (PS) M  0.25
ALMACEN
EMERGENCIAS (PS) M  0.04
ALMACEN
TOMAS CORRIENTE M 3.51
PS)
ALMACEN/ARCHIVO
RESERVA (PS) T 0.00

(kW)
3.19
1.10
0.90
0.90
0.04
3.51
3.51
3.51
0.20

1.08
0.90
0.90
0.04
3.51
3.51
0.16

0.03

1.00
0.90
0.90
0.04
3.51
0.00
0.10

0.00

0.96
0.96

0.95
1.00

1.00
1.00

0.95

1.00

0.96
0.96
1.00
1.00
1.00
0.95
0.95
0.95
1.00

0.96
1.00
1.00
1.00
0.95
0.95
1.00

0.95

0.97
1.00
1.00
1.00
0.95
1.00
1.00

1.00

Tipo P Calc f.d.p Longitud

(m)

Puente
Puente

15.0
Puente

15.0
15.0

15.0

16.0

Linea 1z

(m) A)
Puente HO07Z15 G 10 54.0
Puente HO07Z15 G 10 54.0
Puente HO07Z15 G 10 44.0
19.0 HO7z15 G 1.5 13.5
19.0 HO7Z1 3 G 1.5 15.0
16.0 H07zZz13G 2.5 21.0
20.0 HO7Z13 G 2.5 21.0
13.0 H07zZz13G 2.5 21.0
15.0 H07Z13G 1.5 15.0
Puente HO07Z15G 10 54.0
Puente HO07zZ15 G 10 44.0
3.0 HO7Z15 G 1.5 13.5
3.0 HO7z1 3 G 1.5 15.0
24.0 HO7Z13 G 2.5 21.0
18.0 H07zZ13G 2.5 21.0
18.0 HO7Z1 3 G 1.5 15.0
15.0 HO7Z1 3 G 2.5 21.0
Puente HO07Z15 G 10 54.0
Puente HO07zZ15 G 10 44.0
3.0 HO7Z15 G 1.5 13.5
3.0 HO7z1 3G 1.5 15.0
15.0 HO7Z1 3 G 2.5 21.0
24.0 HO07Z13G2.5 21.0
18.0 HO7Z1 3 G 1.5 15.0
15.0 HO7Z1 3 G 1.5 15.0
Linea Iz

QY

HO7zZ15 G 10 54.0
HO7zZ15 G 10 54.0
HO07Z1 3 G 2.5 21.0
HO7Z1 3 G 10 50.0
HO7Z13 G 1.5 15.0

HO7Z1 3 G 1.5

HO7Z1 3 G 2.5

(A)
4.6
1.6
1.3
1.3
0.2
16.0
16.0
16.0
0.9

1.6
1.3
1.3
0.2
16.0
16.0
0.7

0.1

1.4
1.3
1.3
0.2
16.0
0.0
0.5

0.0

(A)
5.4

0.4

5.5
1.1

1.1

HO07Z14G25+1x6 18.5 0.0

c.d.t c.d.t Acum

(%)
0
0
0

0.08
0.02
0.93
1.17
0.76
0.08

0.01
1.4

1.05
0.08

0.01

0.01

0.88

0.05

(%)
0.70
0.70
0.70
0.78
0.72
1.64
1.87
1.46
0.78

0.70
0.70
0.71
0.71
2.10
1.75
0.78

0.71

0.70
0.70
0.71
0.71
1.58
0.70
0.75

0.70

c.d.t c.d.t Acum

(%)
0

0

0.6
0

0.1

15.0 0.2 0.02

21.0 16.0 0.88

0

(%)
0.68

0.68

1.27
0.68

0.78
0.69

1.55

0.68
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Esquemas Tipo P Calc f.d.p Longitud Linea 1z | c.d.t c.d.t Acum
(kW) (m) A A () (%)
ALUMBRADO + FUERZA T 0.42 0.96 Puente HO07Z15 G 10 540 0.6 O 0.68
(PS) 02
SECAMANOS (PS) M 150 095 15.0 H07Z13G2.5 21.0 6.8 0.75 1.42
ALUMBRADO + E (PS) M 0.10 1.00 Puente HO07Z1 3 G 10 50.0 0.5 O 0.68
PASILLOS
ALUMBRADO (PS) M 0.10 1.00 15.0 H07Z13G1.5 15.0 0.5 0.04 0.72
PASILLOS
EMERGENCIAS (PS) M 0.04 1.00 15.0 H07Z13G1.5 15.0 0.2 0.02 0.69
PASILLOS
TOMAS CORRIENTE M 3.51 095 15.0 H07Z13G2.5 21.0 16.0 0.88 1.55
(PS) PASILLOS
ALUMBRADO + E (PS) M 0.31 1.00 Puente HO07Z1 3 G 10 50.0 1.4 O 0.68
BANOS
ALUMBRADO (PS) M 031 1.00 15.0 H07Z13G1.5 15.0 1.4 0.13 0.81
ALMACEN
EMERGENCIAS (PS) M 0.04 1.00 15.0 H07Z13G1.5 15.0 0.2 0.02 0.69
ALMACEN
ALUMBRADO + FUERZA T 1.38 0.97 Puente HO07Z15 G 10 540 20 O 0.68
(PS) 03
TOMAS CORRIENTE M 3.51 095 15.0 H07Z13G2.5 21.0 16.0 0.88 1.55
(PS) BANOS
SECAMANOS (PS) M 150 0.95 15.0 H07Z13G2.5 21.0 6.8 0.75 1.43
ALUMBRADO + E (PS) M 1.23 1.00 Puente HO07Z1 3 G 10 50.0 5.3 0.01 0.68
ARCHIVO
ALUMBRADO (PS) M 1.23 1.00 15.0 H07Z13G 1.5 15.0 5.3 0.5 1.18
ARCHIVO
EMERGENCIAS (PS) M 0.04 1.00 15.0 HO07Z13G1.5 15.0 0.2 0.02 0.70
ARCHIVO
MOTOR ARCHIVO (PS) M 0.15 095 15.0 H07Z13G2.5 21.0 0.7 0.07 0.75
SALIDA CUADRO SALA T 1.63 0.95 6.0 HO7Z15G 4 24.0 2.5 0.03 0.71
MAQUINAS
SALIDA CUADRO SALA MAQUINAS
Esquemas Tipo P Calc f.d.p Longitud Linea 1z | c.d.t c.d.t Acum
(kw) (m) A A () (%)
CUADRO SALA MAQUINAS T 1.63 0.95 Puente HO7Z15G4 31.0 25 O 0.71
ALUMBRADO + FUERZA (SM) T 1.63 0.95 Puente HO7Z15G4 31.0 25 O 0.72
BOMBEO FECALES T 1.10 0.95 3.0 H07Zz15G4 24.0 1.7 0.01 0.73
HIDROCOMPRESOR (PS) M 0.50 0.95 3.0 HO07zZz13 G 2.5 21.0 2.3 0.05 0.77
ALUMBRADO + E (PS) M 0.03 1.00 Puente H07Z13G10 50.0 0.1 O 0.72
C.BOMBAS
ALUMBRADO (PS) C.BOMBAS M 0.03 1.00 15.0 HO07Z13G 1.5 15.0 0.1 0.01 0.73
EMERGENCIAS (PS) C.BOMBAS M 0.01 1.00 15.0 HO07zZz13G 1.5 150 0.0 O 0.72
TOMAS CORRIENTE (PS) M 351 0.95 15.0 HO07Z13G2.5 21.0 16.0 0.88 1.59
C.BOMBAS
TOMA CORRIENTE TRIFASICA T 10.53 0.95 3.0 H07Z15G4 24.0 16.0 0.11 0.82
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Casa Museo Perez Galdos y Anexo

Fecha: 20/11/14

SALIDA CUADRO PLANTA TERCERA

Esquemas Tipo P Calc f.d.p Longitud Linea
(kw) (m)
CUADRO PLANTA TERCERA T 2.88 0.97 Puente HO7Z15G 10
ALUMBRADO + FUERZA (P3) 01 T 0.90 0.96 Puente HO07Z15G 10
ALUMBRADO + E (P3) 01 T 0.90 1.00 Puente HO07Z15G 10
ALUMBRADO (P3) 01 T 090 1.00 14.0 HO7Z15G1.5
EMERGENCIAS (P3) 01 M 0.04 1.00 14.0 HO7Z13G1.5
TOMAS CORRIENTE (P3) 01 M 3,51 095 14.0 HO7Z13G2.5
TOMAS CORRIENTE (P3) 02 M 3.51 0.95 7.0 HO07Z13 G 2.5
ALUMBRADO + FUERZA (P3) 02 T 0.98 0.97 Puente HO07Z15G 10
ALUMBRADO + E (P3) 02 T 0.90 1.00 Puente HO07Z15G 10
ALUMBRADO (P1) 01 T 0.90 1.00 3.0 HO7Z15G 1.5
EMERGENCIAS (P1) 01 M 0.04 1.00 3.0 HO07Z13 G 1.5
TOMAS CORRIENTE (P3) 04 M 351 095 14.0 HO7Z13G2.5
ALUMBRADO (P3) DOWNLIGHT M 0.08 1.00 15.0 H07Z13G 1.5
RESERVA (P3) M 0.00 1.00 15.0 HO7Z13G2.5
ALUMBRADO (P3) FOCOS M 1.00 1.00 15.0 HO7Z13G6
SALIDA CUADRO CASA NATAL - MUSEO
Esquemas Tipo P Calc f.d.p Longitud Linea
(kW) (m)
CUADRO CASA NATAL - T 11.65 0.96 Puente RZ10.6/1kV5G 16
MUSEO
ALUMBRADO CASA NATAL M 2.80 1.00 Puente HO07Z1 3 G 16
o1
ALUMBRADO + E (PATIOS M 0.75 1.00 Puente HO07Z1 3 G 10
1-2)
ALUMBRADO PATIOS 1-2 M 0.75 1.00 20.0 HO7Z13G2.5
EMERGENCIAS PATIOS M 0.02 1.00 20.0 HO7Zz13G1.5
1-2
ALUMBRADO + E M 2.05 1.00 Puente HO07Z1 3 G 10
(ESCALERA-VESTIBULO)
ALUMBRADO M 2.05 1.00 20.0 HO07Z13G2.5
ESCALERA-VESTIBULO
EMERGENCIAS M 0.03 1.00 20.0 HO7Z13G1.5
ESCALERA-VESTIBULO
ALUMBRADO CASA NATAL M 0.14 1.00 Puente HO07Z1 3 G 16
02
ALUMBRADO + E M 0.07 1.00 Puente HO07Z1 3 G 10
(HABITACION 1)
ALUMBRADO M 0.07 1.00 20.0 HO07Z13G2.5
HABITACION 1
EMERGENCIAS M 0.02 1.00 20.0 HO7Z13G1.5
HABITACION 1
ALUMBRADO + E M 0.07 1.00 Puente HO07Z1 3 G 10
(HABITACION 2-3)
ALUMBRADO M 0.07 1.00 20.0 HO07Z13G2.5
HABITACION 2-3
EMERGENCIAS M 0.02 1.00 20.0 HO7Z13G1.5

HABITACION 2-3

1z
A)
54.0
54.0
44.0
13.5
15.0
21.0
21.0
54.0
44.0
13.5
15.0
21.0
15.0
21.0
36.0

1z
(G
86.0
87.0
50.0

21.0
15.0

50.0
21.0
15.0
87.0
50.0
21.0
15.0
50.0
21.0

15.0

A)
4.2
1.3
1.3
1.3
0.2
16.0
16.0
1.4
1.3
1.3
0.2
16.0
0.3
0.0
4.3

A)
17.0

12.1
3.2