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1. MEMORIA DESCRIPTIVA



1.1. Identificacién y objeto del proyecto

Titulo del proyecto
Objeto del proyecto
Situacion

1.2. Agentes

1.2.1. Promotor.

1.2.2. Proyectista.

1.2.3. Otros técnicos.
Director de Obra

Autor del estudio de
seguridad y salud

Coordinador de
seguridad y salud en
obra

REFORMA INFRESTRUCTURAS JARDIN BOTANICO VIERA Y CLAVIJO
ACONDICIONAMIENTO DE INFESTRUCTURAS EXISTENTES

TAFIRA BAJA

CABILDO DE GRAN CANARIA

F. JAVIER MENENDEZ RODRIGUEZ, ARQUITECTO

F. JAVIER MENENDEZ RODRIGUEZ, ARQUITECTO

F. JAVIER MENENDEZ RODRIGUEZ, ARQUITECTO

F. JAVIER MENENDEZ RODRIGUEZ, ARQUITECTO

1.3. Informacion previa: antecedentes y condicionantes de partida

Emplazamiento

Datos del solar

Datos de la
edificacion existente

Antecedentes de
proyecto

Terreno irregular y accidentado

El proyecto contempla la intervencion puntual en varias zonas del jardin Botanico,
desarrolladas en los planos. Entre otras Reforma centro de visitantes, Reforma de bafos
existentes a la entrada del recinto, canalizaciones de agua y saneamiento y arreglo de
caminos.

Estan contenidos en los planos que se adjuntan, como informacion complementaria.

La mala conservacién de las infraestructuras existentes, ha provocado la redaccién del
presente Proyecto de Ejecucion, para la subsanacion de las mismas.

1.4. Descripcion del proyecto

1.4.1. Descripcion general del edificio, programa de necesidades, uso caracteristico del edificio y otros usos
previstos, relacion con el entorno.

Descripcion general
del edificio

Programa de
necesidades

Uso caracteristico del
edificio

Se establecen varias intervenciones, la primera es la efectuada en el Edificio Centro de
visitantes edificado sobre muros de carga y cubierta de cobre, para dotarlo de una sala de
conferencias. La segunda intervencion es la recuperacion de los bafos existentes en el
acceso superior del jardin Botanico. La tercera es la canalizacion de las aguas de lluvia que
bajan regularmente por el acceso al aparcamiento. La cuarta es el drenaje final en dicho
aparcamiento. La quinta es la pavimentaciéon de diversos espacios dentro del recinto. La
sexta es la recuperacion de los muretes de los caminos de bajada desde el acceso superior
al centro de visitantes.

Recuperacién de las infrestructuras anteriormente mencionadas.

Centro de visitantes.



Otros usos previstos No

Relacion con el El centro dispone de dos accesos independientes al propio jardin Botanico.
entorno

Espacios exteriores No

adscritos

1.4.2. Marco legal aplicable de ambito estatal, autonomico y local.

El presente proyecto cumple el Cédigo Técnico de la Edificacion, satisfaciendo las exigencias basicas para cada uno de
los requisitos basicos de 'Seguridad estructural', 'Seguridad en caso de incendio', 'Seguridad de utilizacién y
accesibilidad', 'Higiene, salud y proteccién del medio ambiente’, 'Proteccion frente al ruido' y 'Ahorro de energia y
aislamiento térmico', establecidos en el articulo 3 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacién de la
Edificacion.

En el proyecto se ha optado por adoptar las soluciones técnicas y los procedimientos propuestos en los Documentos
Basicos del CTE, cuya utilizacion es suficiente para acreditar el cumplimiento de las exigencias basicas impuestas en el
CTE.

Exigencias basicas del CTE no aplicables en el presente proyecto

Exigencia basica Sl: Seguridad en caso de incendio

No es de aplicacion.

Exigencias basicas SUA: Seguridad de utilizacién y accesibilidad

Las condiciones establecidas en DB SUA 5 son de aplicacion a los graderios de estadios, pabellones polideportivos,
centros de reunion, otros edificios de uso cultural, etc. previstos para mas de 3000 espectadores de pie.

Por lo tanto, para este proyecto, no es de aplicacion.

Exigencias béasicas HS: Salubridad

No es de aplicacion.

Exigencia basica HR: Proteccidn frente al ruido

No es de aplicacion.

Exigencias bésicas HE: Ahorro de energia

Por lo tanto, para este proyecto, no es de aplicacién.

Cumplimiento de otras normativas especificas:

Estatales

ICT Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el
acceso a los servicios de telecomunicacion en el interior de las edificaciones

RITE Reglamento de instalaciones térmicas en edificios (RITE)

REBT Reglamento electrotécnico para baja tension e instrucciones técnicas complementarias
(ITC) BT 01 a BT 51

RIGLO Reglamento técnico de distribucién y utilizacion de combustibles gaseosos y sus
instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a ICG 11

RIPCI Reglamento de instalaciones de proteccion contra incendios (RIPCI)

RCD Produccion y gestién de residuos de construccion y demolicion

R.D. 235/13 Procedimiento béasico para la certificacion de la eficiencia energética de los edificios



1.4.3. Justificacion del cumplimiento de la normativa urbanistica, ordenanzas municipales y otras normativas.
Normas de disciplina urbanistica

Categorizacion, clasificacion y régimen del suelo

Clasificacion del suelo No urbanizable de especial proteccion
Planeamiento de aplicacién Plan Especial.
Normativa Basica y Sectorial de aplicacion
Otros planes de aplicacién ‘Plan General de Las Palmas de Gran Canaria.
Parametros tipologicos (condiciones de las parcelas para las obras de nueva planta)
Parametro Referencia a: Planeamiento Proyecto

Superficie minima de parcela

Fachada minima

Parametros volumétricos (condiciones de ocupacion y edificabilidad)

Parametro Referencia a: Planeamiento Proyecto

Ocupacion

Coeficiente de edificabilidad

Volumen computable

Superficie total computable

Condiciones de altura

Regulacién de edificacion
Regulacién de edificacion en esquina
Retranqueos vias/linderos

Fondo méaximo

Retranqueos de aticos

1.4.4. Descripcion de la geometria del edificio, volumen, superficies utiles y construidas, accesos y evacuacion.

Descripcion de la Las intervenciones son variadas, afectando algunas a inmuebles y otras a caminos y
geometria del edificio conducciones de agua.

Volumen Es un dato irrelevante por no ejecutarse ninguna obra nueva.

Superficies utiles y construidas

Vivienda
. Sup. util | Sup. cons.
Uso (tipo) (m2) (m2)
NUEVA SALA 84.00 95.00
PAVIMENTACION EXTERIOR 74.00 74.00
Total 158.00 169.00
Notacién:
Sup. dtil: Superficie atil
Sup. cons.: Superficie construida
Accesos Existen dos accesos, uno por la parte superior y otro desde la carretera de La Calzada.
Presupuesto El presupuesto de ejecucion material asciende a la cantidad de 196.796,65 €

1.4.5. Descripcion general de los parametros que determinan las previsiones técnicas a considerar en el
proyecto.

1.4.5.1. Sistema estructural
1.4.5.2. Sistema de compartimentacion
1.4.5.3. Sistema envolvente

1.4.5.4. Sistemas de acabados



1.4.5.5. Sistema de acondicionamiento ambiental
No procede.

1.4.5.6. Sistema de servicios
Servicios externos al edificio necesarios para su correcto funcionamiento:

Suministro de agua Se dispone de acometida de abastecimiento de agua apta para el consumo humano. La
compafia suministradora aporta los datos de presion y caudal correspondientes.

Evacuacion de aguas Existe red de alcantarillado municipal disponible para su conexionado en las inmediaciones
del solar.
Suministro eléctrico Se dispone de suministro eléctrico con potencia suficiente para la prevision de carga total

del edificio proyectado.

Telefoniay TV Existe acceso al servicio de telefonia disponible al publico, ofertado por los principales
operadores.
Telecomunicaciones Se dispone infraestructura externa necesaria para el acceso a los servicios de

telecomunicacién regulados por la normativa vigente.
Recogida de residuos El municipio dispone de sistema de recogida de basuras.

Otros

1.5. Prestaciones del edificio

1.5.1. Prestaciones producto del cumplimiento de los requisitos basicos del CTE
Prestaciones derivadas de los requisitos basicos relativos a la seguridad:

- Seguridad estructural (DB SE)

- Resistir todas las acciones e influencias que puedan tener lugar durante la ejecucién y uso, con una durabilidad
apropiada en relacion con los costos de mantenimiento, para un grado de seguridad adecuado.

- Evitar deformaciones inadmisibles, limitando a un nivel aceptable la probabilidad de un comportamiento
dinamico y degradaciones o anomalias inadmisibles.

- Conservar en buenas condiciones para el uso al que se destina, teniendo en cuenta su vida en servicio y su
coste, para una probabilidad aceptable.

1.5.2. Prestaciones en relacion a los requisitos funcionales del edificio
- Utilizacion
- Los nucleos de comunicacién (escaleras y ascensores, en su caso), se han dispuesto de forma que se
reduzcan los recorridos de circulacion y de acceso a las viviendas.

- En las viviendas se ha primado también la reduccion de recorridos de circulacion, evitando los espacios
residuales como pasillos, con el fin de que la superficie sea la necesaria y adecuada al programa requerido.

- Las superficies y las dimensiones de las dependencias se ajustan a los requisitos del mercado, cumpliendo los
minimos establecidos por las normas de habitabilidad vigentes.

- Acceso a los servicios

- Se ha proyectado el edificio de modo que se garantizan los servicios de telecomunicacién (conforme al Real
Decreto-ley 1/1998, de 27 de Febrero, sobre Infraestructuras Comunes de Telecomunicacién), asi como de
telefonia y audiovisuales.

- Se han previsto, en la zona de acceso al edificio, los casilleros postales adecuados al uso previsto en el
proyecto.



1.5.3. Prestaciones que superan los umbrales establecidos en el CTE

Por expresa voluntad del Promotor, no se han incluido en el presente proyecto prestaciones que superen los umbrales
establecidos en el CTE, en relacion a los requisitos basicos de seguridad y habitabilidad.

1.5.4. Limitaciones de uso del edificio
- Limitaciones de uso del edificio en su conjunto

- El edificio sélo podra destinarse a los usos previstos en el proyecto.

- La dedicacion de alguna de sus dependencias a un uso distinto del proyectado requerira de un proyecto de
reforma y cambio de uso que sera objeto de nueva licencia.

- Este cambio de uso sera posible siempre y cuando el nuevo destino no altere las condiciones del resto del
edificio ni menoscabe las prestaciones iniciales del mismo en cuanto a estructura, instalaciones, etc.

- Limitaciones de uso de las dependencias

- Aquellas que incumplan las precauciones, prescripciones y prohibiciones de uso referidas a las dependencias
del inmueble, contenidas en el Manual de Uso y Mantenimiento del edificio.

- Limitaciones de uso de las instalaciones

- Aquellas que incumplan las precauciones, prescripciones y prohibiciones de uso de sus instalaciones,
contenidas en el Manual de Uso y Mantenimiento del edificio.

[ FICHA URBANISTICA |

Adecuacion a la Normativa Urbanistica:
| Planeamiento Proyecto

Ordenanza zonal _ _
[ Referencia al | Parametro / Valor | Parametro/Valor |
X PLAN GENERAL DE ORDENACION DE LAS PALMAS DE
GRAN CANARIA

Aspectos urbanisticos singulares del proyecto:
REHABILITACION

| Condiciones de las parcelas
Planeamiento Proyecto
Referenciaal | Parametro / Valor Parametro / Valor

La instalacién proyectada no
altera ninglin parametro
urbanistico ni formal del edificio.

[ DESCRIPCION DEL PROYECTO

— Descripcion general del edificio: Edificio existente, de planta rectangular y al que se accede desde camino interior.
Una planta de altura.

— Programa de necesidades:
Acondicionamiento sala de conferencias.

— Uso caracteristico del edificio:
Sala de exposiciones.

— Antecedentes: Otros usos previstos:
No
—  Cumplimiento del CTE:

Requisitos Basicos (Ley de Ordenacion de la Edificacion) FUNCIONALIDAD |




= Utilizacion:
Dadas las caracteristicas de la intervencion en un edificio existente y la instalacién proyectada, no afecta a su funcionalidad.

= Accesibilidad:
No procede.

Requisitos Basicos (Ley de Ordenacién de la Edificacion) SEGURIDAD |

=  Seguridad Estructural:
. No se modifica la estructura existente del inmueble.

=  Seguridad en caso de Incendio:
No procede.

=  Seguridad de Utilizacion:
= Solamente en aquellos elementos modificados.

Requisitos Basicos (Ley de Ordenacidn de la Edificacion) HABITABILIDAD |

=  Higiene, salud y proteccion del medio ambiente:
No es de aplicacion al Proyecto.

=  Proteccion contra el ruido:
No es de aplicacion al Proyecto.

=  Ahorro de energia y aislamiento térmico:
No es de aplicacion al Proyecto.

Otros aspectos funcionales de los elementos constructivos o de las instalaciones

=  Acceso a los servicios:
No es de aplicacion al Proyecto.

— Cumplimiento de otras normativas especificas:
ESTATALES

EHE-08 (R.D. 1247/2008)
Se cumple con las prescripciones de la Instruccion de hormigén estructural y se complementan sus
determinaciones con los Documentos Basicos de Seguridad Estructural.

NCSE 02 ( R.D. 997/02)
Se cumple con los parametros exigidos por la Norma de construccion sismorresistente y que se justifican en
la memoria de estructuras del proyecto de ejecucion.

TELECOMUNICACIONES (R.D. Ley 1/1998)
Se cumple con la ley sobre Infraestructuras Comunes de Telecomunicacion los servicios de
telecomunicacion, asi como de telefonia y audiovisuales.

REBT (R.D. 842/2002)
Se cumple con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension.

RITE (R.D. 1027/2007)
Se cumple con el Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios y sus instrucciones técnicas
complementarias

CERTIFICACION DE EFICIENCIA ENERGETICA (R.D. 47/2007)
Se cumple con el procedimiento basico para la certificacion de eficiencia energética de edificios de nueva
construccion.



4 DISPOSICIONES MiNIMAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION (R.D. 1627/1997)
Se incluye estudio de seguridad y salud.

v Regulacion de la produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicion (R.D. 105/2008)
Se incluye estudio de gestion de residuos redactado por técnico diferente al proyectista.

v Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones basicas de
accesibilidad y no discriminacion para el acceso y utilizacion de los espacios publicos urbanizados.
No es necesario proyecto de urbanizacion en la intervencion.

AUTONOMICAS

4 HABITABILIDAD (R.D. 117/2006)
Se cumple.
v ACCESIBILIDAD (R.D. 227/1997, de 18 de Septiembre, por el que se aprueba el reglamento de la Ley 8/1995, de 6 de

Abril, de accesibilidad y supresion de barreras fisicas y de la comunicacion)
Se cumple.



[ DESCRIPCION GENERAL DE LOS PARAMETROS QUE DETERMINEN LAS PREVISIONES TECNICAS

NO PROCEDE

SISTEMA ESTRUCTURAL
- 4 SISTEMAENVOLVENTE

Clasificacion general de los espacios del proyecto:
NO PROCEDE AL NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS ESPECIFICADOS EN EL C.T.E

C SISTEMA DE COMPARTIMENTACION

Clasificacion general de los espacios del proyecto:
NO PROCEDE AL NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS ESPECIFICADOS EN EL C.T.E

E SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL

Proteccion frente a la humedad:

| Subsistema

Recogida y evacuacion de basuras:

NO PROCEDE

| Subsistema

Calidad del aire interior:

NO PROCEDE

| Subsistema

3 44 SISTEMADESERVICIOS

Abastecimiento de agua:
NO PROCEDE

| Subsistema

Evacuacion de agua:
NO PROCEDE

| Subsistema

Suministro eléctrico:

NO PROCEDE

| Subsistema

Telefonia y Telecomunicaciones:

NO PROCEDE

| Subsistema

Recogida de basuras:

NO PROCEDE

| Subsistema




| PRESTACIONES DEL EDIFICIO

Eéegilgos;t_os Segun CTE En proyecto Prestaciones segun el CTE
Seqguridad SE-1: Resistencia y estabilidad
SE-2: Aptitud al servicio
: SE-AE: Acciones en la edificacion
DB-SE | Seguidad | pp gE | SE G Gimientos
estructural SE-A: Acero
SE-F: Fabrica
SE-M: Madera
Sl 1: Propagacién interior
i Sl 2: Propagacion exterior
DB-SI Seg;;lg?jcéen DB-SI 1 | si3: Evacuacion de ocupantes
. X DB-SI 6 Sl 4: Instalaciones de proteccién contra incendios
incendio S| 5: Intervencién de bomberos
Sl 6: Resistencia al fuego de la estructura
SUA 1: Seguridad frente al riesgo de caidas.
SUA 2: Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento.
. SUA 3: Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento.
Seguridad de DB-SUA{ | SUA4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminacion inadecuada.
DB-SUA | utilizaciony DB-SUA 9 SUA 5: Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupacion.
accesibilidad - SUA 6: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento.
SUA 7: Seguridad frente al riesgo causado por vehiculos en movimiento.
SUA 8: Seguridad frente al riesgo causado por la accién del rayo.
SUA 9: Accesibilidad.
Habitabilidad HS 1: Proteccién frente a la humedad
- NO HS 2: Recogida y evacuacion de residuos
DB-HS Salubridad PROCEDE HS 3: Calidad del aire interior
HS 4: Suministro de agua
HS 5: Evacuacién de aguas
Proteccion NO Parémetr(_)s obj_etivos y sistemas de veri_ficaci(’)n cuyo cumplimi_ento asegura la satisf_acci(’)n
DB-HR frente al ruido | PROCEDE de las exigencias basicas y la superacion de los niveles minimos de calidad propios del
requisito basico de proteccién frente al ruido.
HE 1: Limitaciéon de demanda energética
HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas
DB-HE Ahorro ,de NO HE 3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminacién
energia PROCEDE HE 4: Contribucién solar minima de agua caliente sanitaria
HE 5: Contribucién fotovoltaica minima de energia eléctrica
_ _ No existen Otros aspectos funcionales de los elementos constructivos o de las instalaciones que
permitan un uso satisfactorio del edificio
Funcionalidad Utilizacion Decreto | De tal forma que la disposicién y las dimensiones de los espacios y la dotacién de las
117/2006 | instalaciones faciliten la adecuada realizacién de las funciones previstas en el edificio.
_ Accesibilidad Ley;/[; 995 De tal forma_que se permita a_l_as_ personas con movilic_lad y comunicaci(’)_n reducidﬁs el
227/1997 acceso Y la circulacion por el edificio en los términos previstos en su normativa especifica.
R Acceso a los RD Ley De telecomunicacion audiovisuales y de informacién de acuerdo con lo establecido en su
servicios 1/1998 normativa especifica.

[ Prestaciones que superan el CTE en proyecto

Seguridad No se establecen

Habitabilidad No se establecen

ReeEIET I No se establecen

n Memoria constructiva

| SUSTENTACION DEL EDIFICIO

— BASES DE PROYECTO
NO PROCEDE

— ESTUDIO GEOTECNICO
No es preciso.

DESCRIPCION DEL EDIFICIO:

N2 Plantas

[ 1]

metros |

[ Sobre rasante

Cota de cimentacion prevista | -

[ Bajo rasante:

[0 ]







[ SISTEMA ESTRUCTURAL

Estudio geotécnico
NO PROCEDE.

Cimentacion y contencion

Estructura portante

Estructura horizontal

| SISTEMA ENVOLVENTE

NO PROCEDE

Muros en contacto con el aire [Fachada]

Muros en contacto con espacios no habitables

Huecos (ventanas, lucernarios y conductos)

Se dispondran carpinterias de aluminio, vidrio climalit 6+4+6 mm. categoria 2

C Cubiertas en contacto con el aire

-

(¢
N

Cubiertas en contacto con espacios no habitables

Suelos apoyados sobre el Terreno

Suelos en contacto con espacios no habitables en contacto con el ambiente exterior

Suelos en contacto con exterior [Cuerpos volados]

T Muros en contacto con el Terreno

Cubiertas enterradas

-
N

Ts Muros a una profundidad mayor de 0,5 metros

Medianeras

Espacios exteriores a la Edificacion

0
(7]
-
m
=
>
=)
m
(2]
o
3
>
=)
=
=
m
3
>
Q
o
P

NO PROCEDE

av Particiones interiores

|| EVAT| Carpinteria interior

Suelos separadores interiores

M,y Paredes separadores de propiedades o usuarios distintos

Suelos separadores de propiedades o usuarios distintos

Msy Paredes separadores de zonas comunes




m Suelos separadores de zonas comunes

Msv Paredes separadores de zonas habitables con uso diferente (carga térmica)

m Suelos separadores de zonas habitables con uso diferente (carga térmica)

| SISTEMA DE ACABADOS

m Revestimientos exteriores

Revestimientos interiores verticales

m Revestimientos interiores horizontales

IE3 solados

Cubierta

Rehabilitacion

g Otros acabados

| SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL

m Proteccién frente a la humedad / NO PROCEDE

IEE Recogida y evacuacién de basuras / NO PROCEDE

IEE calidad del aire interior / NO PROCEDE

| SISTEMA DE SERVICIOS

[EE Abastecimiento de aguas / NO PROCEDE

IEEE Evacuacion de aguas / NO PROCEDE

Suministro eléctrico / NO PROCEDE

Telecomunicaciones / NO PROCEDE

[ Recogida de basuras / NO PROCEDE




| SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES

NO PROCEDE

Proteccion contra-incendios
Ascensores

| EQUIPAMIENTO (Conforme al decreto de habitabilidad vigente) / NO PROCEDE

n Seguridad en caso de incendio

Observaciones

Ambito de aplicacion
DADO EL TIPO DE REFORMA FUNCIONAL QUE SE PROYECTA, NO AFECTA EN ABSOLUTO AL INMUEBLE.

Criterios generales de aplicacion

USO PRINCIPAL DEL EDIFICIO

INVERNADERO
EXIGENCIAS BASICAS Procede
DB SI-1 Propagacion interior NO
DB SI-2 Propagacién exterior NO
DB SI-3 Evacuacién de ocupantes NO
DB SI-4 Instalaciones de proteccion contra incendios NO
DB SI-5 Intervencion de los bomberos NO
DB SI-6 Resistencia al fuego de la estructura NO
OTRAS NORMAS DE APLICACION Procede
RD 1942/1993 | Reglamento de instalaciones de proteccion contra Incendios. NO
RD 2267/2004 | Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. NO
RD 312/2005 Clasificacion de los productos de construccion y de los elementos constructivos. NO
RD 393/2007 Nornja basica de autoproteccpn de Iqs ce.ntros, establecmehtos y dependencias dedicados a NO
actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia.
Normas UNE Normas de referencia que son aplicables en este documento basico. NO
| PROPAGACION INTERIOR | DB SI-1 |
Exigencia basica:
NO PROCEDE
| RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA | DBSI6 |
NO PROCEDE
n Seguridad de utilizacion y accesibilidad NO PROCEDE
EXIGENCIAS BASICAS Procede
DB SUA-1 Seguridad frente al riesgo de caidas NO
DB SUA-2 Seguridad frente al riesgo de impacto o atrapamiento NO
DB SUA-3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento NO
DB SUA-4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminacién inadecuada NO
DB SUA-5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupacién NO
DB SUA-6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento NO
DB SUA-7 Seguridad frente al riesgo causado por vehiculos en movimiento NO
DB SUA-8 Seguridad frente al riesgo causado por la accién del rayo NO
DB SUA-9 Accesibilidad NO
OTRAS NORMAS DE APLICACION Procede
Normas UNE Normas de referencia que son aplicables en este DB NO
Decreto 117/2006 | Habitabilidad NO
RD 227/1997 Accesibilidad NO
Ley 1/1998 Acceso a los servicios NO




[ SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAIDAS

DB SUA-1 |

NO PROCEDE

| SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACION INADECUADA

DB SUA- |

NO PROCEDE

[ ACCESIBILIDAD

DB SUA-9 |

NO PROCEDE

| ACCESIBILIDAD

NO PROCEDE

[ HABITABILIDAD / NO PROCEDE

NO PROCEDE

ﬂ Ahorro de energia / NO PROCEDE

| REGLAMENTO ELECTROTECNICO PARA BAJA TENSION

| REBT |

NO PROCEDE

ﬂ Proteccion frente al ruido / NO PROCEDE

EXIGENCIAS BASICAS

Procede

DB HR | Proteccién frente al ruido

OTRAS NORMAS DE APLICACION

Procede

Ley 37/2003 Ley del ruido

RD 1513/2005 Evaluacion y gestién del ruido ambiental

Normas UNE Normas de referencia gue son aplicables en este DB

Salubridad / NO PROCEDE

EXIGENCIAS BASICAS

Procede

DB HS-1 Proteccién frente a la humedad

DB HS-2 Recogida y evacuacién de residuos

DB HS-3 Calidad del aire interior

DB HS-4 Suministro de agua

DB HS-5 Evacuacion de aguas.

OTRAS NORMAS DE APLICACION

Procede

Ley 10/1998 Normas reguladoras de los residuos

RD 140/2003 Regulacién de concentraciones de sustancias nocivas

RD 865/2003 Criterios higiénicos-sanitarios para la prevencién y control de la legionelosis

RD 1317/1989 Unidades legales de medida

ORDEN 25/05/07 | Instalaciones interiores de suministro de agua y de evacuacién de aguas

Normas UNE Normas de referencias que son aplicables en este DB

[ CALIDAD DEL AIRE INTERIOR / NO PROCEDE

| DBHS-3 |

| SUMINISTRO DE AGUA / NO PROCEDE

[ DBHS4 |

n Seguridad estructural



| REGLAMENTO ELECTROTECNICO PARA BAJA TENSION

REBT |

EXIGENCIAS BASICAS Procede
DB HR | Proteccién frente al ruido

OTRAS NORMAS DE APLICACION Procede
Ley 37/2003 Ley del ruido
RD 1513/2005 Evaluacion y gestién del ruido ambiental
Normas UNE Normas de referencia gue son aplicables en este DB

ﬂ Anejos a la memoria
Se incluye
Informacién geotécnica NO
Célculo de la estructura NO
Proteccion contra el incendio NO
Instalaciones del edificio NO
Eficiencia energética NO
Estudio de impacto ambiental NO
Plan de control de calidad NO
Estudio de seguridad y salud Si
Pliego de condiciones Si
Normativa de aplicacién Si
Presupuesto aproximado NO
Presupuesto detallado y mediciones Sl
Informe justificativo LIDER NO
Informe justificativo CALENER NO
m Documentacion grafica
Se incluye

Plano de situacién Sl
Plano de emplazamiento -
Plano de urbanizacion -
Plantas generales Sl
Planos de cubierta Sl
Alzados y secciones Sl

Planos de estructuras

Planos de instalaciones

Planos de definicién constructiva

Memorias gréaficas

Memoria de carpinterias

Las Palmas de Gran Canaria SEPTIEMBRE 2015

F. Javier Menéndez
Arquitecto




