
1.1 M³ Excavación en zanjas para instalaciones en suelo de roca dura, con medios mecánicos, retirada
de los materiales excavados y carga a camión.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 0,500 0,500 5,500 1,375

1,375 1,375

Total m³  ......: 1,375 270,00 371,250

1.2 M³ Excavación en zanjas para instalaciones en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos,
retirada de los materiales excavados y carga a camión.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
0,400 0,400 69,000 11,040

69
11,040 11,040

Total m³  ......: 11,040 119,00 1.313,760

1.3 M Tubería de saneamiento SN-4, de PVC-U, UNE-EN 1401-1, Terrain o equivalente, de D 125 mm y
3,2 mm de espesor, con junta elástica, enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso
solera de arena de 10 cm de espesor sin incluir excavación ni relleno posterior de la zanja.
Totalmente instalada y probada, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 13,000 13,000
1 26,000 26,000
1 21,000 21,000

60,000 60,000

Total m  ......: 60,000 32,00 1.920,000

1.4 M Colector suspendido anclado a muro, de PVC-U, UNE-EN 1401-1, Terrain o equivalente, de D 125
mm y 3,2 mm de espesor, recibido a muro con varillas roscadas de acero inoxidable con taco
químicoc/1.5m. abrazaderas de acero inoxidable segun cte/db hs5.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 36,000 36,000
1 43,000 43,000
1 21,000 21,000

100,000 100,000

Total m  ......: 100,000 31,92 3.192,000

1.5 Ud Arqueta de registro, de polipropileno, de dimensiones interiores 45x45x45 cm, con tapa para
tráfico de vehiculos,i/excavación, solera de hormigón de 10cm de espesor, relleno de trasdós
con hormigón y carga y transporte de tierras a vertedero, acometida y remate de tubos pp de
forrado de paredes de mamposteria de piedra vista.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
7 7,000

7,000 7,000

Total Ud  ......: 7,000 334,00 2.338,000

1.6 Ml Ml Mimetizado de tuberia de pacd 125mm vista, consistente en aplicación de una mano de resina
epoxi a la parte de la tuberia que queda vista una vez colocada, adosada al muro existente
aplicación posterior de gravilla fina o tierra adherida a las paredes de la tuberia, quedando la
parte de la tuberia vista totalmente oculta por el tratamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 120,000 120,000

120,000 120,000

Total Ml  ......: 120,000 18,00 2.160,000

1.7 Ml Ml. cruce de saneamiento en caminos existentes  consistente en: demolición del pavimento
existente de piedra, demolición de solera de h. en masa, apertura de zanja para paso de tubería
de saneamiento, posterior relleno de hoemigón y acabado con el pavimento de piedra retirado
inicialmente.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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1 1,000 18,000 18,000
18,000 18,000

Total Ml  ......: 18,000 230,00 4.140,000

Total presupuesto parcial nº 1 CONEXION SANEAMIENTO : 15.435,01
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2.1 M Tubería de saneamiento SN-4, de PVC-U, UNE-EN 1401-1, T.P.P. (Tuberías y perfiles plásticos) o
equivalente, de D 500 mm y 12,3 mm de espesor, con junta elástica, enterrada en zanja, con p.p.
de piezas especiales, incluso excavación con extracción de tierras al borde, solera de arena de
10 cm de espesor, colocación de la tubería, relleno y compactación de la zanja con arena
volcánica, carga y transporte de tierras a vertedero. Totalmente instalada y probada, según
C.T.E. DB HS-5.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 165,000 165,000

165,000 165,000

Total m  ......: 165,000 171,21 28.249,650

2.2 M³ Relleno principal de zanjas para instalaciones, con zahorra natural granítica, y compactación al
95% del Proctor Modificado con bandeja vibrante de guiado manual.
El relleno por encima de la tubería, no será inferior a 0.80cm.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
0,800 0,800 165,000 105,600

105,600 105,600

Total m³  ......: 105,600 22,66 2.392,896

2.3 M³ Excavación en zanjas para cimentaciones en suelo de grava suelta, con medios mecánicos,
entibación ligera, retirada de los materiales excavados y carga a camión.
i/ apertura de zanja en camino existente.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,200 1,200 165,000 237,600

237,600 237,600

Total m³  ......: 237,600 24,88 5.911,488

2.4 M² Pavimento de 5 cm de espesor, realizado con mezcla bituminosa continua en caliente AC16 surf
D, para capa de rodadura, de composición densa.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 3,400 1,800 6,120

6,120 6,120

Total m²  ......: 6,120 6,70 41,004

2.5 M² Solado de baldosas de canteria gris, de 60x40x4 cm, acabado abujardado de la superficie vista,
cantos aserrados, para uso exterior en áreas peatonales y calles residenciales, recibidas sobre
capa de 2 cm de mortero de cemento M-10, y rejuntadas con lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P
32,5 R, y realizado sobre solera de hormigón no estructural (HNE-20/P/20), de 20 cm de espesor,
vertido desde camión con extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con acabado
maestreado, y explanada.
Sobre zanja de saneamiento a su paso por el acceso empedrado existente.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 6,200 1,850 11,470

11,470 11,470

Total m²  ......: 11,470 92,46 1.060,516

Total presupuesto parcial nº 2 COLECTOR AGUAS PLUVIALES : 37.655,55
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3.1 Ud Demolición de imbornal urbano prefabricado de hormigón, con martillo neumático, y carga
manual de escombros sobre camión o contenedor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000 1,000

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 12,56 12,560

3.2 M Demolición de sumidero longitudinal urbano de fábrica, con martillo neumático, y carga manual
de escombros sobre camión o contenedor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 10,000 10,000

10,000 10,000

Total m  ......: 10,000 8,73 87,300

3.3 M² Solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HM-10/B/20/I
fabricado en central y vertido desde camión, extendido y vibrado manual.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 15,600 1,250 19,500

19,500 19,500

Total m²  ......: 19,500 12,05 234,975

3.4 M² Solado de badoquines de hormigón 30x10x4 cm, acabado pulido, recibidas con adhesivo
cementoso mejorado, C2 y rejuntadas con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima
(entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 15,600 1,250 19,500

19,500 19,500

Total m²  ......: 19,500 43,08 840,060

3.5 Ml Mlineal de bordillo drenante para instalación enterrada de hormigón polímero, de clase de carga
D400, para instalación en los bordes de las calzadas . Tipo ACO DRAIN KERB480 SUM . Sección
contínua. Con 2 aperturas de entrada de agua al interior del canal. Con reja integrada en la parte
superior para inspección y mantenimiento. En color gris..Con certificado de homologación CE y
cumplimiento íntegro de toda la norma EN1433. Bordillo drenante de altura total 48 cm, ancho
total de 15 cm y ancho interior para paso de agua de 100 mm. 
Totalmente instalado,acabado exterior en calzada de pavimento bituminoso o asfáltico
incluyendo p.p. de excavación, encofrado, y pequeño material y medios auxiliares, perdidas de
material y tiempo.Con dado de hormigón HM-20/P/20/I alrededor del canal de espesor mínimo de
15 cm.y altura de 63 cm.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
30 1,000 30,000

30,000 30,000

Total Ml  ......: 30,000 31,00 930,000

3.6 Ml Mlineal de  bordillo drenante para instalación enterrada de hormigón polímero, de clase de carga
D400, para instalación en los bordes de las calzadas . Tipo ACO DRAIN KERB480 0,0 . rampa
lado izquierdo. Con 2 aperturas de entrada de agua al interior del canal. En color gris..Con
certificado de homologación CE y cumplimiento íntegro de toda la norma EN1433. Bordillo
drenante de altura total 48 cm, ancho total de 15 cm y ancho interior para paso de agua de 100
mm. 
Totalmente instalado,acabado exterior en calzada de pavimento bituminoso o asfáltico
incluyendo p.p. de excavación, encofrado, y pequeño material y medios auxiliares, perdidas de
material y tiempo.Con dado de hormigón HM-20/P/20/I alrededor del canal de espesor mínimo de
15 cm.y altura de 63 cm.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
20 1,000 20,000

20,000 20,000

Total Ml  ......: 20,000 132,15 2.643,000
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3.7 Ml Mlineal de  bordillo drenante para instalación enterrada de hormigón polímero, de clase de carga
D400, para instalación en los bordes de las calzadas . Tipo ACO DRAIN KERB480 SUM . Rampa
lado derecho. Con 2 aperturas de entrada de agua al interior del canal. Con reja integrada en la
parte superior para inspección y mantenimiento. En color gris..Con certificado de homologación
CE y cumplimiento íntegro de toda la norma EN1433. Bordillo drenante de altura total 48 cm,
ancho total de 15 cm y ancho interior para paso de agua de 100 mm. 
Totalmente instalado,acabado exterior en calzada de pavimento bituminoso o asfáltico
incluyendo p.p. de excavación, encofrado, y pequeño material y medios auxiliares, perdidas de
material y tiempo.Con dado de hormigón HM-20/P/20/I alrededor del canal de espesor mínimo de
15 cm.y altura de 63 cm.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 1,000 6,000

6,000 6,000

Total Ml  ......: 6,000 207,99 1.247,940

3.8 Ud Tapa ciega para inicio/final de tramo H480mm
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 2,000 2,000
2,000 2,000

Total ud  ......: 2,000 142,85 285,700

Total presupuesto parcial nº 3 ACONDICIONAMIENTO ACCESO : 6.281,54
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4.1 Ud Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones interiores 65x65x80 cm, con
tapa prefabricada de hormigón armado, sobre solera de hormigón en masa, incluyendo la
excavación manual y el relleno del trasdós.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,000

5,000 5,000

Total Ud  ......: 5,000 240,52 1.202,600

4.2 M Cargadero de perfil de acero S275JR, laminado en caliente, formado por pieza simple de la serie
IPE 220, galvanizado en caliente, para formación de dintel.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 4,750 4,750
1 4,900 4,900

9,650 9,650

Total m  ......: 9,650 60,44 583,246

4.3 Ud Suministro y montaje de acometida enterrada para abastecimiento de agua potable de 2 m de
longitud, que une la red general de distribución de agua potable del jardín botánico, con la
instalación del edificio, continua en todo su recorrido sin uniones o empalmes intermedios no
registrables, formada por tubo de polietileno PE 100, de 32 mm de diámetro exterior, PN=10 atm
y 2 mm de espesor, colocada sobre cama o lecho de arena de 15 cm de espesor, en el fondo de
la zanja previamente excavada, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de
guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma
arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería; collarín de toma en carga
colocado sobre la red general de distribución que sirve de enlace entre la acometida y la red;
llave de corte de esfera de 1" de diámetro con mando de cuadradillo colocada mediante unión
roscada, situada junto a la edificación, fuera de los límites de la propiedad, alojada en arqueta
prefabricada de polipropileno de 30x30x30 cm, colocada sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor. Incluso p/p de accesorios y piezas especiales, demolición y
levantado del firme existente, posterior reposición con hormigón en masa HM-20/P/20/I, y
conexión a la red. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 234,63 234,630

4.4 Ud Bote sifónico de PVC, de 110 mm de diámetro, con tapa ciega de acero inoxidable, empotrado.
i/ ayudas de albañileria, apertura y cierre de rozas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000 14,55 29,100

4.5 M Tubería de saneamiento SN-4, de PVC-U, UNE-EN 1401-1, Terrain o equivalente, de D 110 mm y
3,2 mm de espesor, unión encolada, enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso
excavación con extracción de tierras al borde, solera de arena de 10 cm de espesor, colocación
de la tubería, relleno y compactación de la zanja con arena volcánica, carga y transporte de
tierras a vertedero. Totalmente instalada y probada, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.i/
ayudas de albañileria, apertura y cierre de rozas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 2,000 2,000

2,000 2,000

Total m  ......: 2,000 28,10 56,200

4.6 Ud Secamanos eléctrico, potencia calorífica de 1930 W, caudal de aire de 40 l/s, carcasa de acero
inoxidable AISI 304 con acabado brillo, pulsador con 35 segundos de temporización.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000
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2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000 202,74 405,480

4.7 Ud Dosificador de jabón líquido con disposición mural, para jabón a granel, de 1,4 l de capacidad,
depósito de SAN acabado fumé, pulsador de ABS gris y tapa de acero inoxidable.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000 25,46 50,920

4.8 Ud Portarrollos de papel higiénico industrial, de ABS blanco y gris claro.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

6 6,000
6,000 6,000

Total Ud  ......: 6,000 22,72 136,320

4.9 Ud Toallero de papel continuo, provisto de una palanca para el servicio de papel, tapa de ABS
blanco y base de ABS gris claro.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000 70,66 141,320

4.10 M² M2 Espejo de luna incolora de 5 mm de espesor, fijado con masilla al paramento, de
dimensiones 2.50x1.20m.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 2,650 1,200 3,180
1 2,750 1,200 3,300

6,480 6,480

Total m²  ......: 6,480 46,73 302,810

4.11 M² Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre un paramento vertical interior, hasta 3.5 m
de altura, acabado superficial rugoso, con mortero de cemento M-5, para colocación posterior
del alicatado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 7,000 2,000 14,000
1 2,000 2,000 4,000
1 15,000 2,000 30,000
2 5,000 2,000 20,000
1 9,200 2,000 18,400

86,400 86,400

Total m²  ......: 86,400 11,74 1.014,336

4.12 M² Pavimento continuo de hormigón de 10 cm de espesor, realizado con hormigón HM-20/B/20/IIa
Artevia Pulido Interior "LAFARGE", coloreado en toda su masa, con fibras de polipropileno
incluidas, fabricado en central, acabado Blanco Málaga y tratado superficialmente mediante
fratasadora y pulidora mecánicas; con lámina de polietileno como capa separadora bajo el
pavimento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 9,150 2,600 23,790
1 6,500 1,100 7,150
1 6,500 1,250 8,125

39,065 39,065

Total m²  ......: 39,065 32,78 1.280,551

4.13 M² Pulido mecánico en obra de superficie de hormigón.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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1 9,150 2,600 23,790
1 6,500 1,100 7,150
1 6,500 1,250 8,125

39,065 39,065

Total m²  ......: 39,065 7,19 280,877

4.14 M² Falso techo continuo para revestir, situado a una altura menor de 4 m, de placas nervadas de
escayola, de 100x60 cm, con canto recto y acabado liso, suspendidas del forjado mediante
estopadas colgantes.incluso material de fijación, remates, andamiajes, colocación y acabado
con pasta de escayola. S/NTE RTC-16.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 19,680 19,680
1 20,240 20,240

39,920 39,920

Total m²  ......: 39,920 23,00 918,160

4.15 M² Levantado de pavimento exterior de baldosas de piedra natural, con martillo neumático, y carga
manual de escombros sobre camión o contenedor, i/ acopio de dicho material para su posterior
colocación.
En plaza completa Viera y Clavijo sobre los baños existentes.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 64,510 64,510

64,510 64,510

Total m²  ......: 64,510 6,96 448,990

4.16 M² Solado de piedra natural existente y previamente levantado para su impermeabilización.
Totalmente colocado y rejuntado y nivelado, con mortero de cemento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 64,510 64,510

64,510 64,510

Total m²  ......: 64,510 18,00 1.161,180

4.17 M² Impermeabilización bajo solado,en salas centro de visitantes, realizada con una lámina de PVC
de 1,2 mm, armada con malla de fibra de vidrio, con estabilizadores frente a rayos U.V.
(intemperie), color gris, no regenerada, bicapa, adherida a petos, cazoletas y puntos singulares
con adhesivo para PVC y soldando los solapes con aire caliente y rematada perimetralmente con
perfil de aluminio L, sellado con masilla de poliuretano, según UNE-EN 13956 (de fabricación) y
UNE 104416 (de ejecución), tipo Dachal RV (Ceplastik) 1,2 mm armado o equivalente, incluso
solapes y formación de contornos a 15 cm de altura. Colocada, rematada y probada, según
C.T.E. DB HS-1.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 64,510 64,510

64,510 64,510

Total m²  ......: 64,510 15,51 1.000,550

4.18 Ud Puerta metálica de aseo 1 hoja abatible, de 0,90x2,25 m, formada por marco exterior de sección
cuadrada de 40x40 mm, rejilla galvanizada tipo tramex 30x30x5 de cuadrícula soldada al marco
en cara interior,y postes empotrados de sección cuadrada, incluso cerradura, sistema de cierre y
manilla incorporados, bisagras ajustables, p.p. de accesorios, recibido y colocación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total ud  ......: 2,000 391,52 783,040

4.19 Ud Lavabo de porcelana sanitaria, de empotrar en encimera, modelo Aloa "ROCA", color Blanco, de
560x475 mm, equipado con grifería monomando de repisa para lavabo, con cartucho cerámico y
limitador de caudal a 6 l/min, acabado cromado, modelo Thesis, y desagüe, acabado cromo con
sifón curvo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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4 4,000
4,000 4,000

Total Ud  ......: 4,000 153,00 612,000

4.20 Ud Punto de agua fría de 18mm en interior de aseos con compuesta por tubo de polietileno de alta
densidad (PEAD/HDPE, de e=1,8 mm, incluso, p.p. de piezas especiales y pequeño material,
apertura y sellado de rozas. Instalado y probado. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011
Consejería de Industría y UNE-ENV 12108.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
15 15,000

15,000 15,000

Total ud  ......: 15,000 34,41 516,150

4.21 Ud Inodoro suspendido de porcelana vitrificada, Roca Meridian o equivalente, color suave, incluso
soporte Duplo WC, elementos de fijación, con cisterna empotrable de doble descarga de 3/6
litros y placa de accionamiento cromada mate, codo de evacuación, asiento y tapa lacados,
instalado y funcionando.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000

6,000 6,000

Total ud  ......: 6,000 387,06 2.322,360

4.22 M² Pintura de dos componentes, a base de poliuretano alifático y disolvente, de color rojo RAL
3016, acabado satinado, aplicada en dos manos, (rendimiento: 0,25 kg/m² cada mano), sobre
superficies interiores de hormigón o de mortero autonivelante, previa aplicación de 0,3 kg/m² de
imprimación de dos componentes, a base de resina epoxi sin disolventes (sin incluir la
preparación del soporte).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 20,240 20,240
1 19,680 19,680

39,920 39,920

Total m²  ......: 39,920 20,78 829,538

4.23 Ud Red de equipotencialidad en cuarto húmedo.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,000
2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000 37,80 75,600

4.24 Kg Acero laminado S235JR, en pieza simple de perfiles laminados en caliente de las series IPE 200, ,
acabado con imprimación antioxidante, conformando elementos de anclaje, trabajado en taller y
fijado mediante soldadura, para refuerzo estructural colocado a una altura de hasta 3 m.
i/ pp de pletina metálica de apoyo en muro de fábrica de 20x50x1cm. s/planos

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 9,850 23,000 226,550

226,550 226,550

Total kg  ......: 226,550 3,16 715,898

4.25 Kg Acero laminado S235JR, en pieza simple de perfiles laminados en caliente de las series IPE 140, ,
acabado con imprimación antioxidante, conformando elementos de anclaje, trabajado en taller y
fijado mediante soldadura, para refuerzo estructural colocado a una altura de hasta 3 m.
i/ pp de pletina metálica de apoyo en muro de fábrica de 20x50x1cm. s/planos

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 4,500 23,000 207,000
2 4,850 23,000 223,100
2 5,400 23,000 248,400

678,500 678,500

Total kg  ......: 678,500 3,16 2.144,060

Presupuesto parcial nº 4 REHABILITACIÓN BAÑOS ACCESO VIERA Y CLAVIJO
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

2016 JARDÍN CANARIO Página 9



4.26 Ud. Ud. apertura de hueco en muro existente, para introducción de perfil laminado IPN 360 i/
nivelación, relleno y traslado de escombros. Saneado y nivelación con mortero de cemento
preparado para recibir los perfiles laminados.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
16 16,000

16,000 16,000

Total Ud.  ......: 16,000 160,00 2.560,000

4.27 Ud Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones interiores 90x90x95 cm, con
tapa prefabricada de hormigón armado, sobre solera de hormigón en masa, incluyendo la
excavación manual y el relleno del trasdós.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000

3,000 3,000

Total Ud  ......: 3,000 371,36 1.114,080

4.28 M Tubería de saneamiento SN-4, de PVC-U, UNE-EN 1401-1, Terrain o equivalente, de D 125 mm y
3,2 mm de espesor, con junta elástica, enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso
excavación con extracción de tierras al borde, solera de arena de 10 cm de espesor, colocación
de la tubería, relleno y compactación de la zanja con arena volcánica, carga y transporte de
tierras a vertedero. Totalmente instalada y probada, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.i/
ayudas de albañileria, apertura y cierre de rozas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,500 1,500

1,500 1,500

Total m  ......: 1,500 18,59 27,885

4.29 M Tubería de saneamiento SN-4, de PVC-U, UNE-EN 1401-1, Terrain o equivalente, de D 160 mm y
4,0 mm de espesor, con junta elástica, enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso
excavación con extracción de tierras al borde, solera de arena de 10 cm de espesor, colocación
de la tubería, relleno y compactación de la zanja con arena volcánica, carga y transporte de
tierras a vertedero. Totalmente instalada y probada, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.i/
ayudas de albañileria, apertura y cierre de rozas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,500 1,500

1,500 1,500

Total m  ......: 1,500 23,57 35,355

4.30 M Tubería de saneamiento SN-4, de PVC-U, UNE-EN 1401-1, Terrain o equivalente, de D 200 mm y
4,9 mm de espesor, con junta elástica, enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso
excavación con extracción de tierras al borde, solera de arena de 10 cm de espesor, colocación
de la tubería, relleno y compactación de la zanja con arena volcánica, carga y transporte de
tierras a vertedero. Totalmente instalada y probada, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.i/
ayudas de albañileria, apertura y cierre de rozas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 6,500 6,500

6,500 6,500

Total m  ......: 6,500 30,14 195,910
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4.31 M Suministro y montaje de tubería para alimentación de agua potable, enterrada, formada por
tubería  agua fría, de 32mm de diámetro, compuesta por tubo de polietileno de alta densidad
(PEAD/HDPE) de 32 mm de diámetro y 2,3 mm de espesor, presión máxima de trabajo 16 bar,
temperatura máxima de trabajo 95°C, preaislado térmicamente con espuma de polietileno
reticulado (PE-X) y protegido mecánicamente con tubo corrugado de polietileno de alta densidad
(PEAD/HDPE), colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, en el fondo de la
zanja previamente excavada, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado
manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena
hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso p/p de accesorios y
piezas especiales, y demás material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada por la
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 71,500 71,500

71,500 71,500

Total m  ......: 71,500 33,49 2.394,535

4.32 M² Hoja de partición interior de 9 cm de espesor de fábrica, de bloque hueco de hormigón vibrado
sencillo, gris, 9x25x50 cm, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5,
suministrado a granel. En tabiqueria de baños (altura techo 3.50m).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 1,600 2,000 16,000
1 2,000 2,000 4,000
1 4,940 2,000 9,880
1 1,950 2,000 3,900

33,780 33,780

Total m²  ......: 33,780 15,11 510,416

4.33 M² Atezado de hormigón aligerado de cemento y picón fino, de 10 cm de espesor, acabado con
refilo de mortero de cemento M-5 de 2 cm de espesor, para regularización de superficie.
En plaza completa Viera y Clavijo sobre los baños existentes, colocado sobre la losa
existente,previo a la impermeabilización.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 64,510 64,510

64,510 64,510

Total m²  ......: 64,510 13,93 898,624

4.34 Ud Suministro y colocación de encimera de granito nacional, Blanco Cristal pulido, de 270 cm de
longitud, 60 cm de anchura y 2 cm de espesor, canto simple recto, con los bordes ligeramente
biselados, formación de 2 huecos con sus cantos pulidos, y copete perimetral de 5 cm de altura
y 2 cm de espesor, con el borde recto. Incluso p/p de replanteo; soportes y anclajes de acero
galvanizado; resolución de esquinas; ángulos, cantos y remates; uniones entre piezas y
encuentros con paramentos, sellados con silicona; nivelado y acuñado; eliminación de restos y
limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000 573,49 1.146,980

4.35 M² Demolición de alicatado de azulejo y picado del material de agarre adherido al soporte, con
medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. En los dos cuartos
de baño existentes. Altura dos metros.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 5,200 2,000 20,800
4 1,600 2,000 12,800
1 2,350 2,000 4,700
2 1,700 2,000 6,800
2 3,000 2,000 12,000
2 1,500 6,000 18,000
1 9,150 2,000 18,300
2 6,500 2,000 26,000
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119,400 119,400

Total m²  ......: 119,400 7,62 909,828

4.36 M² Alicatado con azulejo liso, 1/0/-/-, 20x31 cm, 15 €/m², colocado sobre una superficie soporte de
mortero de cemento u hormigón, en paramentos interiores, mediante adhesivo cementoso de
uso exclusivo para interiores, Ci blanco, sin junta (separación entre 1,5 y 3 mm); cantoneras de
PVC.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 7,000 2,000 14,000
1 2,000 2,000 4,000
1 15,000 2,000 30,000
2 5,000 2,000 20,000
1 9,200 2,000 18,400

86,400 86,400

Total m²  ......: 86,400 28,56 2.467,584

4.37 M Suministro y montaje de tubería para alimentación de agua potable, enterrada, formada por
tubería  agua fría, de 32 mm de diámetro, compuesta por tubo de polietileno de alta densidad
(PEAD/HDPE) de 32 mm de diámetro y 2,9 mm de espesor, presión máxima de trabajo 16 bar,
temperatura máxima de trabajo 95°C, preaislado térmicamente con espuma de polietileno
reticulado (PE-X) y protegido mecánicamente con tubo corrugado de polietileno de alta densidad
(PEAD/HDPE). Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).i/ ayudas de albañileria,
apertura y cierre de rozas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 10,500 10,500

10,500 10,500

Total m  ......: 10,500 35,47 372,435

4.38 M Suministro y montaje de tubería para alimentación de agua potable, enterrada, formada por
tubería  agua fría, de 25 mm de diámetro, compuesta por tubo de polietileno de alta densidad
(PEAD/HDPE) de 25 mm de diámetro y 2,9 mm de espesor, presión máxima de trabajo 16 bar,
temperatura máxima de trabajo 95°C, preaislado térmicamente con espuma de polietileno
reticulado (PE-X) y protegido mecánicamente con tubo corrugado de polietileno de alta densidad
(PEAD/HDPE). Incluso p/p de accesorios y piezas especiales, y demás material auxiliar.
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).i/ ayudas de albañileria, apertura
y cierre de rozas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 27,500 27,500

27,500 27,500

Total m  ......: 27,500 28,00 770,000

4.39 M Suministro y montaje de tubería para alimentación de agua potable, enterrada, formada por
tubería agua fría, de 20 mm de diámetro, compuesta por tubo de polietileno de alta densidad
(PEAD/HDPE) de 20 mm de diámetro y 2,9 mm de espesor, presión máxima de trabajo 16 bar,
temperatura máxima de trabajo 95°C, preaislado térmicamente con espuma de polietileno
reticulado (PE-X) y protegido mecánicamente con tubo corrugado de polietileno de alta densidad
(PEAD/HDPE). Incluso p/p de accesorios y piezas especiales, y demás material auxiliar.
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).i/ ayudas de albañileria, apertura
y cierre de rozas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 27,500 27,500

27,500 27,500

Total m  ......: 27,500 28,00 770,000

4.40 Ud Válvula de asiento de latón, de 3/4" de diámetro, con maneta y embellecedor de acero inoxidable.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,000
2,000 2,000
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Total Ud  ......: 2,000 16,86 33,720

4.41 Ud Válvula de asiento de latón, de 1/2" de diámetro, con maneta y embellecedor de acero inoxidable.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

14 14,000
14,000 14,000

Total Ud  ......: 14,000 13,80 193,200

4.42 M² Pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado satinado, sobre paramentos horizontales
y verticales interiores de mortero de cemento, mano de fondo con imprimación a base de
copolímeros acrílicos en suspensión acuosa y dos manos de acabado con pintura plástica
(rendimiento: 0,187 l/m² cada mano).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 39,200 39,200
1 46,620 46,620

85,820 85,820

Total m²  ......: 85,820 5,20 446,264

4.43 Kg Acero laminado S235JR, en chapa metálica, de 5mm de espesor, colocado bajo forjado existente
en baños a rehabilitar, en las entrecalles de la alas de los perfiles de refuerzo horizontales de
dicho forjado

Uds. Largo Ancho Kg Parcial Subtotal
6 2,300 1,050 4,000 57,960
2 2,800 1,050 4,000 23,520
2 2,700 1,050 4,000 22,680
2 2,300 1,050 4,000 19,320
1 1,000 1,190 4,000 4,760
1 1,000 0,900 4,000 3,600
2 1,000 3,100 4,000 24,800

156,640 156,640

Total kg  ......: 156,640 3,16 494,982

4.44 Ud. Traslado y posterior colocación en el mismo lugar, de la escultura existente, previo al
desmontaje del pavimento plaza viera y clavijo

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ud.  ......: 1,000 1.700,00 1.700,000

4.45 M² Esmalte sintético, color a elegir, acabado forja mate, sobre superficie de hierro o acero, limpieza
y preparación de la superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de
grasas, dos manos de imprimación, con un espesor mínimo de película seca de 45 micras por
mano (rendimiento: 0,141 l/m²) y dos manos de acabado con esmalte sintético con un espesor
mínimo de película seca de 30 micras por mano (rendimiento: 0,075 l/m²).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 0,950 2,300 8,740

8,740 8,740

Total m²  ......: 8,740 15,00 131,100

Total presupuesto parcial nº 4 REHABILITACIÓN BAÑOS ACCESO VIERA Y CLAVIJO : 34.418,81
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5.1 M² Solado de baldosas de basalto canteria gris arucas , de dimensiones 60x15x4cm CG1, para junta
mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas, recibidas con adhesivo
cementoso mejorado, C2 y rejuntadas con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima
(entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 73,400 73,400

73,400 73,400

Total m²  ......: 73,400 86,00 6.312,400

5.2 M² Solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HM-10/B/20/I
fabricado en central y vertido desde camión, extendido y vibrado manual.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 73,400 73,400

73,400 73,400

Total m²  ......: 73,400 12,05 884,470

5.3 M² Picado de enfoscado de cemento, aplicado sobre paramento vertical exterior de hasta 3 m de
altura, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 19,900 2,000 159,200

159,200 159,200

Total m²  ......: 159,200 9,99 1.590,408

5.4 M² Solado de baldosas de canteria gris de arucas, en acceso a tagoror, 60x40x4 cm, acabado
abujardado, recibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2 y rejuntadas con mortero de juntas
cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,700 20,000 34,000

34,000 34,000

Total m²  ......: 34,000 86,00 2.924,000

5.5 M² Suministro y colocación de tarima para exterior, formada por tablas de madera maciza, de ipe, de
22x100x800/2800 mm, sin tratar, para lijado y aceitado en obra; en bancadas de tagoror existente,
resistencia al deslizamiento clase 3, según CTE DB SU, fijadas mediante el sistema de fijación
oculta, sobre rastreles de madera de pino, de 50x38 mm, tratada en autoclave, con clasificación
de uso clase 4, según UNE-EN 335, separados entre ellos 40 cm y fijados al soporte mediante
pelladas de mortero de cemento. Incluso p/p de clips y tornillos de acero inoxidable para
sujeción de las tablas a los rastreles, piezas especiales y acabado de la madera mediante lijado y
aceitado en obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 8,580 1,000 17,160
2 9,500 1,000 19,000
2 10,500 1,000 21,000

57,160 57,160

Total m²  ......: 57,160 93,15 5.324,454

Total presupuesto parcial nº 5 PAVIMENTACIÓN TAGOROR : 17.035,73
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6.1 M² Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre un paramento vertical interior, hasta 3 m
de altura, acabado superficial rugoso, con mortero de cemento M-5.en paredes laterales de
caminos existentes de 0.75m. de altura

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
0,75 175,000 131,250

131,250 131,250

Total m²  ......: 131,250 11,74 1.540,875

6.2 M² Losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 20 cm, realizada con hormigón
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S,
cuantía 22 kg/m²; montaje y desmontaje del sistema de encofrado en pequeña rotonda del
camino.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 3,140 4,000 12,560

12,560 12,560

Total m²  ......: 12,560 83,03 1.042,857

6.3 M² Solado de baldosas de arenisca Caliza Capri, para interiores, 60x40x4 cm, acabado abujardado,
recibidas con mortero de cemento M-5 y rejuntadas con mortero de juntas cementoso, CG1, para
junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 3,140 4,000 12,560

12,560 12,560

Total m²  ......: 12,560 36,88 463,213

6.4 Ud. Ud. de soporte de barandilla de madera, a base de tubos redondos huecos de madera de 12cm.
de diámetro para empotrar en redondos metálicos de 3cm de diámetro previamente colocados, y
empotrados en el terreno de un metro diez de altura, sobre pletina metálica de 5mm de espesor
anclada a zuncho de hormigón de 20x25cm. Totalmente ejecutado.
Detalle segun planos, madera tratada y cuperizada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 40,000 40,000

40,000 40,000

Total Ud.  ......: 40,000 185,00 7.400,000

Total presupuesto parcial nº 6 REHABILITACIÓN CAMINOS : 10.446,95
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7.1 M² Demolición de pavimento existente en el interior del edificio, de baldosas cerámicas con medios
manuales y carga manual de escombros sobre camión o contenedor i/ rodapie.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 78,070 78,070
1 83,310 83,310

161,380 161,380

Total m²  ......: 161,380 9,15 1.476,627

7.2 M² Demolición de base de pavimento de mortero existente en el interior del edificio, de hasta 8 cm
de espesor, con martillo neumático, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 78,070 78,070
1 83,310 83,310

161,380 161,380

Total m²  ......: 161,380 10,62 1.713,856

7.3 Ud Desmontaje de hoja de puerta interior de paso de carpintería de madera, con medios manuales y
carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8 8,000

8,000 8,000

Total Ud  ......: 8,000 9,50 76,000

7.4 M² Demolición de partición interior de fábrica , formada por bloque de hormigón de 20-30 cm de
espesor, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 4,600 3,700 17,020
1 2,100 3,700 7,770
1 1,750 3,700 6,475
1 0,750 3,700 2,775
1 2,100 3,700 7,770
1 3,850 3,700 14,245
1 4,600 3,700 17,020
1 2,100 3,700 7,770
1 5,500 3,700 20,350
1 3,750 3,700 13,875
1 2,550 3,700 9,435
1 3,400 3,700 12,580
1 4,100 3,700 15,170
1 1,100 3,700 4,070
1 1,350 3,700 4,995

161,320 161,320

Total m²  ......: 161,320 8,60 1.387,352

7.5 M³ Zapata de cimentación de hormigón armado, DE DIMENSIONES 1.00X1.00X0.60 realizada con
hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B
500 S, cuantía 50 kg/m³.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 1,000 0,600 1,200

1,200 1,200

Total m³  ......: 1,200 158,04 189,648

7.6 M² Demolición de falso techo continuo de placas de escayola, yeso laminado o cartón yeso, con
medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 78,070 78,070
1 83,310 83,310

161,380 161,380

Total m²  ......: 161,380 4,54 732,665
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7.7 M² Impermeabilización bajo solado,en salas centro de visitantes, realizada con una lámina de PVC
de 1,2 mm, armada con malla de fibra de vidrio, con estabilizadores frente a rayos U.V.
(intemperie), color gris, no regenerada, bicapa, adherida a petos, cazoletas y puntos singulares
con adhesivo para PVC y soldando los solapes con aire caliente y rematada perimetralmente con
perfil de aluminio L, sellado con masilla de poliuretano, según UNE-EN 13956 (de fabricación) y
UNE 104416 (de ejecución), tipo Dachal RV (Ceplastik) 1,2 mm armado o equivalente, incluso
solapes y formación de contornos a 15 cm de altura. Colocada, rematada y probada, según
C.T.E. DB HS-1.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 78,070 78,070
1 83,310 83,310

161,380 161,380

Total m²  ......: 161,380 15,51 2.503,004

7.8 Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 250x250 mm y espesor 10 mm, con 4 pernos
soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de diámetro y 50 cm de longitud
total. En recibido de muros extremos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 4,000 4,000

4,000 4,000

Total Ud  ......: 4,000 19,81 79,240

7.9 Kg Acero S275JR en pilares, con piezas simples de perfiles laminados en caliente de las series IPN
200 con uniones soldadas.
Elaborado y colocado en , pilares , con perfiles laminados en caliente, incluso corte, soldadura,
montaje, p.p. de piezas especiales y dos manos de imprimación antioxidante, según C.T.E. DB
SE y DB SE-A.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 4,500 38,000 342,000

342,000 342,000

Total kg  ......: 342,000 2,15 735,300

7.10 Kg Acero S275JR en vigas, con piezas simples de perfiles laminados en caliente de las series IPN
360 con uniones soldadas.Colocado en obra sobre los soportes IPN 200 y embutido en los
muros laterales,

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 8,500 54,000 1.377,000

1.377,000 1.377,000

Total kg  ......: 1.377,000 2,15 2.960,550

7.11 M² Hoja exterior de cerramiento de fachada, de 20 cm de espesor de fábrica, de bloque hueco de
hormigón vibrado sencillo, gris, 20x25x50 cm, recibida con mortero de cemento industrial, color
gris, M-7,5, suministrado a granel.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 3,500 4,000 28,000

28,000 28,000

Total m²  ......: 28,000 27,92 781,760

7.12 M² Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre un paramento vertical interior, hasta 3 m
de altura, acabado superficial rugoso, con mortero de cemento M-5.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 8,650 2,700 23,355
1 8,750 2,700 23,625
1 4,950 2,700 13,365
1 7,250 2,700 19,575
1 5,050 2,700 13,635
1 11,250 2,700 30,375
1 9,950 2,700 26,865
1 9,250 2,700 24,975

(Continúa...)
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7.12 M² Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre un paramento vertical interior, hasta … (Continuación...)
1 6,950 2,700 18,765

194,535
194,535 194,535

Total m²  ......: 194,535 11,74 2.283,841

7.13 M² Falso techo continuo para revestir, situado a una altura menor de 4 m, de placas nervadas de
escayola, de 100x60 cm, con canto recto y acabado liso, suspendidas del forjado mediante
estopadas colgantes.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 78,070 78,070
1 83,310 83,310

161,380 161,380

Total m²  ......: 161,380 22,00 3.550,360

7.14 M Canalización principal en conducto de obra de fábrica formada por 5 tubos de polipropileno
flexible, corrugados de 50 mm de diámetro, en edificación de 10 PAU.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 28,000 28,000

28,000 28,000

Total m  ......: 28,000 22,05 617,400

7.15 Ud Placa de anclaje para cimentación realizada con chapa de acero laminado S 275 JR, de
dimensiones 500x500x30 mm con cuatro patillas de acero corrugado B 400 S de D=20 mm y 50
cm de longitud, soldadas, incluso taladro central de D=50 mm, elaboración, montaje, p.p. piezas
especiales, colocada y nivelada, según C.T.E. DB SE y DB SE-A.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total ud  ......: 2,000 80,17 160,340

7.16 M² Pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre paramentos horizontales y
verticales interiores de mortero de cemento, mano de fondo y dos manos de acabado
(rendimiento: 0,125 l/m² cada mano).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 8,650 2,700 23,355
1 8,750 2,700 23,625
1 4,950 2,700 13,365
1 7,250 2,700 19,575
1 5,050 2,700 13,635
1 11,250 2,700 30,375
1 9,950 2,700 26,865
1 9,250 2,700 24,975
1 6,950 2,700 18,765
1 78,070 78,070
1 83,310 83,310

355,915 355,915

Total m²  ......: 355,915 8,46 3.011,041

7.17 M² Atezado de hormigón aligerado de cemento y picón fino, de 10 cm de espesor, acabado con
refilo de mortero de cemento M-5 de 2 cm de espesor, para regularización de superficie.
En plaza completa Viera y Clavijo sobre los baños existentes, colocado sobre la losa
existente,previo a la impermeabilización.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 78,070 78,070
1 83,310 83,310

161,380 161,380

Total m²  ......: 161,380 13,93 2.248,023
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7.18 Ud. Ud. apertura de hueco en muro existente, para introducción de perfil laminado IPN 360 i/
nivelación, relleno y traslado de escombros. Saneado y nivelación con mortero de cemento
preparado para recibir los perfiles laminados.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total Ud.  ......: 2,000 160,00 320,000

7.19 M² Pavimento de piedra natural de Arucas o equivalente, (60x30x3 / 60x40x3) cm labrado, recibido
con mortero de cemento cola sobre soporte preparado (no incluído), incluso rejuntado con
mortero preparado flexible y limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 78,070 78,070
1 83,310 83,310

161,380 161,380

Total m²  ......: 161,380 73,67 11.888,865

7.20 Ud Estructura para puerta corredera de una hoja colocada en pared para revestir con enfoscado de
mortero o yeso, con un espesor total, incluido el acabado, de 10,5 cm, compuesta por un
armazón metálico de chapa grecada, preparado para alojar una hoja de puerta de espesor
máximo 5,5 cm, y una malla metálica.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000 267,86 535,720

7.21 Ud Puerta de paso corredera para doble tabique con hueco, ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm,
de tablero de fibras acabado en melamina de color blanco, con alma alveolar de papel kraft;
precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con revestimiento de melamina, color
blanco de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con revestimiento de melamina, color blanco de 70x10
mm; con herrajes de colgar y de cierre.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000 226,25 452,500

Total presupuesto parcial nº 7 CENTRO DE VISITANTES : 37.704,09
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8.1 Ud Secamanos eléctrico, potencia calorífica de 1930 W, caudal de aire de 40 l/s, carcasa de acero
inoxidable AISI 304 con acabado brillo, pulsador con 35 segundos de temporización.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000 202,74 405,480

8.2 Ud Toallero de papel continuo, provisto de una palanca para el servicio de papel, tapa de ABS
blanco y base de ABS gris claro.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000 70,66 141,320

8.3 Ud Bote sifónico de PVC, de 110 mm de diámetro, con tapa ciega de acero inoxidable, colocado
superficialmente bajo el forjado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 23,48 23,480

8.4 Ud Manguetón PVC Terrain D 110 acoplado a bajantes, con p.p. de piezas especiales y pequeño
material, recibido con mortero de cemento. Instalado, incluso ayudas de albañilería, según C.T.E.
DB HS-5 y UNE-ENV 13801.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000

6,000 6,000

Total ud  ......: 6,000 43,70 262,200

8.5 Ud Arqueta de paso, no registrable, de obra de fábrica, de dimensiones interiores 65x65x80 cm,
sobre solera de hormigón en masa, i/ excavación y relleno.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000

4,000 4,000

Total Ud  ......: 4,000 134,03 536,120

8.6 M Colector enterrado de saneamiento, con arquetas (no incluidas en este precio), de PVC liso,
serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 125 mm de diámetro, pegado mediante adhesivo, i/
ayudas de albañileria, excavación y relleno posterior.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 3,500 3,500

3,500 3,500

Total m  ......: 3,500 18,59 65,065

8.7 Ud Dosificador de jabón líquido con disposición mural, para jabón a granel, de 1,4 l de capacidad,
depósito de SAN acabado fumé, pulsador de ABS gris y tapa de acero inoxidable.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000 25,46 50,920

8.8 Ud Portarrollos de papel higiénico industrial, de ABS blanco y gris claro.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

6 6,000
6,000 6,000

Total Ud  ......: 6,000 22,72 136,320
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8.9 M Desagüe de lavabo realizado con tubería de PVC-U, clase B, UNE-EN 1329-1, Terrain o
equivalente, de D 40 mm, empotrada o vista, incluso p.p. de piezas especiales, recibida con
mortero de cemento y arena. Instalado hasta bote sifónico, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV
13801.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000

6,000 6,000

Total m  ......: 6,000 18,23 109,380

8.10 Ud Ud. Luna plateada de 5 mm, colocada, de dimensiones 2.5x1.20 colocada en baños, sobre
encimera de labavos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000 28,35 56,700

8.11 Ud Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x72,5x3,5 cm, de tablero aglomerado, chapado con pino
país, barnizada en taller, con plafones de forma recta; precerco de pino país de 90x35 mm;
galces de MDF, con rechapado de madera, de pino país de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con
rechapado de madera, de pino país de 70x10 mm; con herrajes de colgar y de cierre.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000

6,000 6,000

Total Ud  ......: 6,000 217,33 1.303,980

8.12 Ud Inodoro suspendido de porcelana vitrificada, Roca Meridian o equivalente, color suave, incluso
soporte Duplo WC, elementos de fijación, con cisterna empotrable de doble descarga de 3/6
litros y placa de accionamiento cromada mate, codo de evacuación, asiento y tapa lacados,
instalado y funcionando.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000

6,000 6,000

Total Ud  ......: 6,000 395,32 2.371,920

8.13 M² Esmalte al agua, color blanco, acabado brillante, sobre superficie de carpintería interior de
madera, preparación del soporte, mano de fondo (rendimiento: 0,111 l/m²) y dos manos de
acabado con esmalte al agua (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 2,000 0,900 10,800

10,800 10,800

Total m²  ......: 10,800 12,04 130,032

8.14 Ud Urinario de porcelana sanitaria, con alimentación superior vista, modelo Mural "ROCA", color
Blanco, de 330x460x720 mm, equipado con grifo de paso angular para urinario, con tiempo de
flujo ajustable, acabado cromo, modelo Instant.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000 395,32 790,640

8.15 M² Demolición de alicatado de azulejo y picado del material de agarre adherido al soporte, con
medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,650 2,000 3,300
2 4,750 2,000 19,000
1 7,550 2,000 15,100
2 3,300 2,000 13,200

50,600 50,600
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Total m²  ......: 50,600 7,62 385,572

8.16 M² Demolición de partición interior de fábrica vista, formada por bloque de hormigón de 20-30 cm
de espesor, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 17,000 2,000 34,000

34,000 34,000

Total m²  ......: 34,000 7,38 250,920

8.17 Ud Arqueta prefabricada de registro para saneamiento, de polietileno de alta densidad, Logit-Hidro
mod. B041003I200 o equivalente, de D=400 mm, con tres entradas y una salida de 110-200 mm,
con un espesor de 8 mm y registro peatonal B-125 s/UNE EN 124, de fundición dúctil,
i/excavación, solera de hormigón de fck=10 N/mm² de 10 cm de espesor, relleno de trasdós con
hormigón de fck=17,5 N/mm², carga y transporte de tierras a vertedero, acometida y remate de
tubos, según C.T.E. DB HS-5.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 226,05 226,050

8.18 M tubería de PVC-U, clase B, UNE-EN 1329-1, Terrain o equivalente, D 83 mm, e=3,2 mm, reacción al
fuego B-s1,d0, incluso p.p. de piezas especiales, pequeño material y sellado con espuma de
poliuretano en pasos por forjado. Instalado, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801, i7 ayudas
de albañileria, excavación y relleno.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 8,500 8,500

8,500 8,500

Total m  ......: 8,500 20,14 171,190

8.19 M colector  tubería de PVC-U, clase B, UNE-EN 1329-1, T.P.P. (Tuberías y perfiles plásticos) o
equivalente, D 90 mm, e=3,0 mm, incluso p.p. accesorios, anillos deslizantes, registros,
abrazaderas isofónicas, piezas especiales, pequeño material y registros en encuentros y
derivaciones. Instalado, según C.T.E. DB HS-5, i/ayudas de albañileria, excavación y relleno.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000 1,000

1,000 1,000

Total m  ......: 1,000 22,26 22,260

8.20 M Colector enterrado de saneamiento, con arquetas (no incluidas en este precio), de PVC liso,
serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diámetro, pegado mediante adhesivo,
i/ayudas de albañileria, excavación y relleno.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 5,500 5,500

5,500 5,500

Total m  ......: 5,500 23,57 129,635

8.21 M Colector enterrado de saneamiento, con arquetas (no incluidas en este precio), de PVC liso,
serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de diámetro, pegado mediante adhesivo,
i/ayudas de albañileria, excavación y relleno.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 3,500 3,500

3,500 3,500

Total m  ......: 3,500 30,14 105,490
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8.22 M Suministro y montaje de tubería para alimentación de agua , enterrada, de 32 mm de diámetro,
compuesta por tubo de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE) de 32 mm de diámetro y 2,9
mm de espesor, presión máxima de trabajo 16 bar, temperatura máxima de trabajo 95°C,
preaislado térmicamente con espuma de polietileno reticulado (PE-X) y protegido
mecánicamente con tubo corrugado de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), colocado
sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente
excavada, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno
lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por
encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso p/p de accesorios y piezas especiales, y
demás material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio), i/apertura y cierre
de rozas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 10,500 10,500

10,500 10,500

Total m  ......: 10,500 35,47 372,435

8.23 M Suministro y montaje de tubería para alimentación de agua potable, enterrada, de 25 mm de
diámetro, compuesta por tubo de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE) de 25 mm de
diámetro y 2,3 mm de espesor, presión máxima de trabajo 16 bar, temperatura máxima de trabajo
95°C, preaislado térmicamente con espuma de polietileno reticulado (PE-X) y protegido
mecánicamente con tubo corrugado de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), colocado
sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente
excavada, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno
lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por
encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso p/p de accesorios y piezas especiales, y
demás material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio), i/apertura y cierre
de rozas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 9,500 9,500

9,500 9,500

Total m  ......: 9,500 33,49 318,155

8.24 M Suministro y montaje de tubería para alimentación de agua potable, enterrada, de 20 mm de
diámetro, compuesta por tubo de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE) de 20 mm de
diámetro y 2,3 mm de espesor, presión máxima de trabajo 16 bar, temperatura máxima de trabajo
95°C, preaislado térmicamente con espuma de polietileno reticulado (PE-X) y protegido
mecánicamente con tubo corrugado de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), colocado
sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente
excavada, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno
lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por
encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso p/p de accesorios y piezas especiales, y
demás material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio), i/apertura y cierre
de rozas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 27,500 27,500

27,500 27,500

Total m  ......: 27,500 28,00 770,000

8.25 Ud Válvula de asiento de latón, de 3/4" de diámetro, con maneta y embellecedor de acero inoxidable.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,000
2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000 16,86 33,720

8.26 Ud Válvula de asiento de latón, de 1/2" de diámetro, con maneta y embellecedor de acero inoxidable.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

14 14,000
14,000 14,000
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Total Ud  ......: 14,000 13,80 193,200

8.27 Ud Encimera de granito, Blanco Cristal pulido, de 270 cm de longitud, 60 cm de anchura y 2 cm de
espesor, canto doble recto, con los bordes ligeramente biselados, formación de 3 huecos con
sus cantos pulidos, y copete perimetral de 5 cm de altura y 2 cm de espesor, con el borde recto,
i/Incluso colocación de cuatro cartelas metálicas  para sujección.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 1,000 1,000 2,000

2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000 573,49 1.146,980

8.28 M² Hoja de partición interior de 9 cm de espesor de fábrica, de bloque hueco de hormigón vibrado
sencillo, gris, 9x25x50 cm, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5,
suministrado a granel. En tabiqueria de baños (altura techo 3.50m).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 1,600 2,000 16,000
1 1,750 2,000 3,500
2 2,200 2,000 8,800

28,300 28,300

Total m²  ......: 28,300 15,11 427,613

8.29 M² Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre un paramento vertical interior, hasta 3.5 m
de altura, acabado superficial rugoso, con mortero de cemento M-5.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
12 1,600 2,000 38,400
1 1,750 2,000 3,500
2 2,200 2,000 8,800
2 7,650 2,600 39,780
2 4,350 2,600 22,620

113,100 113,100

Total m²  ......: 113,100 11,74 1.327,794

8.30 Ud Red de equipotencialidad en cuarto húmedo.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,000
2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000 37,80 75,600

8.31 M² Pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre paramentos horizontales y
verticales interiores de mortero de cemento, mano de fondo con imprimación a base de
copolímeros acrílicos en suspensión acuosa y dos manos de acabado con pintura plástica
(rendimiento: 0,187 l/m² cada mano).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 7,600 4,400 2,000 66,880
1 7,600 4,400 33,440

100,320 100,320

Total m²  ......: 100,320 5,20 521,664

8.32 Ud Lavabo de porcelana sanitaria, de empotrar en encimera, modelo Aloa "ROCA", color Blanco, de
560x475 mm, equipado con grifería monomando de repisa para lavabo, con cartucho cerámico y
limitador de caudal a 6 l/min, acabado cromado, modelo Thesis, y desagüe, acabado cromo con
sifón curvo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000

6,000 6,000

Total Ud  ......: 6,000 153,00 918,000
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8.33 Ud Punto de agua fría de 18mm en interior de aseos con compuesta por tubo de polietileno de alta
densidad (PEAD/HDPE, de e=1,8 mm, incluso, p.p. de piezas especiales y pequeño material,
apertura y sellado de rozas. Instalado y probado. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011
Consejería de Industría y UNE-ENV 12108.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
15 15,000

15,000 15,000

Total ud  ......: 15,000 34,41 516,150

8.34 M² Alicatado con azulejo liso, 1/0/-/-, 20x31 cm, 15 €/m², colocado sobre una superficie soporte de
mortero de cemento u hormigón, en paramentos interiores, mediante adhesivo cementoso de
uso exclusivo para interiores, Ci blanco, sin junta (separación entre 1,5 y 3 mm); cantoneras de
PVC.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
16 1,500 2,000 48,000
2 12,000 24,000
2 3,600 2,000 14,400

86,400 86,400

Total m²  ......: 86,400 28,56 2.467,584

8.35 M² Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre un paramento vertical interior, hasta 3.5 m
de altura, acabado superficial rugoso, con mortero de cemento M-5, para colocación posterior
del alicatado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 24,000 2,000 96,000
2 3,600 2,000 14,400
6 1,500 2,000 18,000
6 0,500 2,000 2,000 12,000
4 1,500 2,000 12,000

152,400 152,400

Total m²  ......: 152,400 11,74 1.789,176

8.36 M² Atezado de hormigón aligerado de cemento y picón fino, de 8 cm de espesor, acabado con refilo
de mortero de cemento M-5 de 2 cm de espesor, fratasado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 7,600 4,400 33,440

33,440 33,440

Total m²  ......: 33,440 13,93 465,819

8.37 M² Solado interior de baldosas cerámicas de gres compacto porcelánico rectificado de gran formato
reforzado con fibra de vidrio, de 300x500 mm y 10 mm de espesor, acabado antideslizante, para
uso peatonal privado, recibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2 gris, y rejuntadas con
mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua
reducida, CG2, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 7,600 4,400 33,440

33,440 33,440

Total m²  ......: 33,440 56,54 1.890,698

8.38 M² Falso techo continuo para revestir, situado a una altura menor de 4 m, de placas nervadas de
escayola, de 100x60 cm, con canto recto y acabado liso, suspendidas del forjado mediante
estopadas colgantes.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
7,600 4,400 33,440

33,440 33,440

Total m²  ......: 33,440 22,00 735,680

Presupuesto parcial nº 8 BAÑOS CENTRO VISITANTES
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8.39 M² Impermeabilización bajo solado,en salas centro de visitantes, realizada con una lámina de PVC
de 1,2 mm, armada con malla de fibra de vidrio, con estabilizadores frente a rayos U.V.
(intemperie), color gris, no regenerada, bicapa, adherida a petos, cazoletas y puntos singulares
con adhesivo para PVC y soldando los solapes con aire caliente y rematada perimetralmente con
perfil de aluminio L, sellado con masilla de poliuretano, según UNE-EN 13956 (de fabricación) y
UNE 104416 (de ejecución), tipo Dachal RV (Ceplastik) 1,2 mm armado o equivalente, incluso
solapes y formación de contornos a 15 cm de altura. Colocada, rematada y probada, según
C.T.E. DB HS-1.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 7,600 4,400 33,440

33,440 33,440

Total m²  ......: 33,440 15,51 518,654

Total presupuesto parcial nº 8 BAÑOS CENTRO VISITANTES : 22.163,60

Presupuesto parcial nº 8 BAÑOS CENTRO VISITANTES
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9.1 M² Rocalla mixta de piedra piedras calizas de coquera sin trabajar, con arbustos de Abelia (Abelia x
grandiflora) de 0,6-1,5 m de altura a razón de 1 arbustos/m², a instalar en final de recorrido de
visitantes, deslindando el área pública de la zona de mantenimiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,750 24,600 67,650

67,650 67,650

Total m²  ......: 67,650 25,76 1.742,664

9.2 M Seto de Aligustre (Ligustrum japonicum) de 0,3-0,5 m de altura, con una densidad de 4
plantas/m.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,200 18,000 21,600

21,600 21,600

Total m  ......: 21,600 14,67 316,872

9.3 M² Pavimento continuo de hormigón HM-25/B/20/I, de 15 cm de espesor, en aceras, zonas
peatonales, etc., con adición de fibra de polipropileno y corindon, incluso corte de juntas a
sección total con disco cada 9 m², acabado al fratás, totalmente terminado y curado, en
reparación de zonas de tránsito intenso.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
95,000 1,650 156,750

156,750 156,750

Total m²  ......: 156,750 30,42 4.768,335

9.4 Ud Jardinera cuadrada de fundición, de 60x60x50 cm.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

10 10,000
10,000 10,000

Total Ud  ......: 10,000 606,94 6.069,400

9.5 M² Cerramiento natural de brezo.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1,200 45,000 54,000
54,000 54,000

Total m²  ......: 54,000 13,58 733,320

Total presupuesto parcial nº 9 CIERRE CAMINO : 13.630,59

Presupuesto parcial nº 9 CIERRE CAMINO
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10.1 M³ Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos en
fracciones (hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones y
residuos peligrosos), dentro de la obra en la que se produzcan, con medios manuales.

Total m³  ......: 9,150 2,71 24,797

10.2 Ud Transporte de tierras con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento
de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos.

Total Ud  ......: 7,630 115,65 882,410

10.3 M2 Disposición controlada en vertedero autorizado, de residuos mezclados no peligrosos (no
especiales), procedentes de obras de construcción o demolición, con código 170904 según el
Catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

Total m2  ......: 12,850 17,76 228,216

10.4 Ud Bidón de 200 litros de capacidad para residuos peligrosos, apto para almacenar tierras y piedras
que contienen sustancias peligrosas.

Total Ud  ......: 5,850 68,08 398,268

Total presupuesto parcial nº 10 GESTIÓN DE RESIDUOS : 1.533,69

Presupuesto parcial nº 10 GESTIÓN DE RESIDUOS
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11.1 Ud Casco contra golpes, amortizable en 10 usos.

Total Ud  ......: 3,000 0,24 0,720

11.2 Ud Gafas de protección con montura universal, de uso básico, amortizable en 5 usos.

Total Ud  ......: 3,000 2,64 7,920

11.3 Ud Par de guantes contra riesgos mecánicos amortizable en 4 usos.

Total Ud  ......: 4,000 3,41 13,640

11.4 Ud Juego de orejeras, estándar, con atenuación acústica de 15 dB, amortizable en 10 usos.

Total Ud  ......: 4,000 1,01 4,040

11.5 Ud Par de zapatos de seguridad, con resistencia al deslizamiento, con código de designación SB,
amortizable en 2 usos.

Total Ud  ......: 4,000 19,16 76,640

11.6 Ud Mono de protección, amortizable en 5 usos.

Total Ud  ......: 4,000 7,92 31,680

11.7 Ud Equipo de protección respiratoria (EPR), filtrante no asistido, compuesto por una máscara
completa, clase 1, amortizable en 3 usos y un filtro contra partículas, de eficacia baja (P1),
amortizable en 3 usos.

Total Ud  ......: 2,000 22,67 45,340

11.8 Ud Botiquín de urgencia en caseta de obra.

Total Ud  ......: 1,000 101,17 101,170

11.9 Ud Medicina preventiva y primeros auxilios, necesarios para el cumplimiento de la normativa
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Total Ud  ......: 1,000 100,00 100,000

11.10 M Cinta para balizamiento, de material plástico, de 8 cm de anchura, impresa por ambas caras en
franjas de color rojo y blanco.

Total m  ......: 12,000 1,25 15,000

11.11 Ud Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, amortizable en 3 usos,
fijado con bridas.

Total Ud  ......: 1,000 7,31 7,310

11.12 Ud Señal de prohibición, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma negro de forma
circular sobre fondo blanco, amortizable en 3 usos, fijada con bridas.

Total Ud  ......: 1,000 3,77 3,770

11.13 M Cinta de señalización, de material plástico, de 8 cm de anchura, impresa por ambas caras en
franjas de color amarillo y negro, sujeta a soportes de barra de acero corrugado B 500 S de 1,2 m
de longitud y 16 mm de diámetro, hincados en el terreno cada 3,00 m, utilizada como
señalización y delimitación de zonas de trabajo con maquinaria en funcionamiento. Amortizables
los soportes en 3 usos y los tapones protectores en 3 usos.

Total m  ......: 16,000 2,53 40,480

11.14 M Malla de señalización de polietileno de alta densidad (200 g/m²), color naranja, de 1,20 m de
altura, sujeta mediante bridas de nylon a puntales metálicos telescópicos colocados cada 1,50
m, utilizada como señalización y delimitación de zona de riesgo. Amortizable la malla en 1 uso y
los puntales en 15 usos.

Total m  ......: 9,000 4,82 43,380

Total presupuesto parcial nº 11 SEGURIDAD Y SALUD : 491,09

Presupuesto parcial nº 11 SEGURIDAD Y SALUD
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Presupuesto de ejecución material
1 CONEXION SANEAMIENTO 15.435,01
2 COLECTOR AGUAS PLUVIALES 37.655,55
3 ACONDICIONAMIENTO ACCESO 6.281,54
4 REHABILITACIÓN BAÑOS ACCESO VIERA Y CLAVIJO 34.418,81
5 PAVIMENTACIÓN TAGOROR 17.035,73
6 REHABILITACIÓN CAMINOS 10.446,95
7 CENTRO DE VISITANTES 37.704,09
8 BAÑOS CENTRO VISITANTES 22.163,60
9 CIERRE CAMINO 13.630,59
10 GESTIÓN DE RESIDUOS 1.533,69
11 SEGURIDAD Y SALUD 491,09

Total .........: 196.796,65

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL
SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

F. Javier Menéndez Rodriguez
Arquitecto
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