Presupuesto.

- Cuadro de Precios Unitarios. MO, MT, MQ.

- Cuadro de Precios Auxiliares y Descompuestos.

- Cuadro de Precios n°1. En Letra.

- Cuadro de Precios n°2. MO, MT, MQ, RESTOS DE OBRA, COSTES INDIRECTOS.
- Presupuesto con Medicién Detallada. Por capitulos.

- Resumen de Presupuesto. PEM, PEC, PCA.




Cuadro de mano de obra

Importe
Ne Designacion
Precio Cantidad Total
(Euros) (Horas) (Euros)

1 Oficial primera 13,510 209,601 h 2.831,710
2 Pedn 12,740 342,428h 4,362,533
3 Oficial cerrajero 13,830 0,760 h 10,511
4 Ayudante cerrajero 13,160 0,760 h 10,002
5 Oficial fontanero 13,510 31,950h 431,645
6 Ayudante fontanero 12,930 28,350h 366,566
7 Oficial primera 18,280 6,804 h. 124,377
8 Ayudante 16,660 6,804 h. 113,355
9 Pedn ordinario 15,930 0,517h. 8,236
10 Oficial 1® instalador de

telecomunicaciones. 16,400 2,380h 39,032
11 Oficial 1® electricista. 16,400 3,356h 55,038
12 Oficial 1% fontanero. 16,400 15,874 h 260,334
13 Oficial 1* fontanero. 16,400 11,605 h 190,322
14 Oficial 1® montador. 16,400 8,374 h 137,334
15 Oficial 12 cerrajero. 16,120 9,004h 145,144
16 Oficial 1% construccidn. 15,860 353,510h 5.606,669
17 Oficial 1* construccién en trabajos de

albafiileria. 15,860 110,099h 1.746,170
18 Oficial 1? construccién en trabajos de

albafiileria. 15,860 18,872 h 299,310
19 Oficial 1* solador. 15,860 12,261h 194,459
20 Oficial 1* solador. 15,860 16,252 h 257,757
21 Oficial 12 instalador de pavimentos de

madera. 15,860 59,444 h 942,782
22 Oficial 1* instalador de pavimentos de

madera. 15,860 33,210h 526,711
23 Oficial 1* pulidor de pavimentos. 15,860 7,696 h 122,059
24 Oficial 1® pintor. 15,860 66,4100 1.053,263
25 Oficial 1* pintor. 15,860 38,581h 611,895
26 Oficial 1®* jardinero. 15,860 32,195h 510,613
27 Oficial 1% construccién de obra civil. 15,860 8,252 h 130,877
28 Oficial 12 estructurista. 16,650 14,402 h 239,793
29 Oficial 1® montador de estructura metdlica. 16,650 34,388 h 572,560
30 Oficial 1®* montador de estructura metalica. 16,650 8,208 h 136,663
31 Ayudante instalador de telecomunicaciones. 14,990 6,402 h 95,966
32 Ayudante carpintero. 15,130 9,004 h 136,231
33 Ayudante solador. 15,010 12,261 h 184,038
34 Ayudante instalador de pavimentos de

madera. 15,010 16,252 h 243,943
35 Ayudante alicatador. 15,010 59,444 h 892,254
36 Ayudante instalador de pavimentos de

madera. 15,010 33,210h 498,482
37 Ayudante pulidor de pavimentos. 15,010 7,696 h 115,517
38 Ayudante pintor. 15,010 78,512 h 1.178,465
39 Ayudante construccién. 15,010 3,252 h 48,813
40 Ayudante pintor. 15,010 7,593 h 113,971
41 Ayudante construccién. 15,010 2,308h 34,643
42 Ayudante montador. 15,010 8,798 h 132,058
43 Ayudante construccidén de obra civil. 15,010 15,153 h 227,447
44 Ayudante estructurista. 15,760 17,864 h 281,537
45 Ayudante montador de estructura metélica. 15,760 34,388h 541,955
46 Ayudante montador de estructura metdlica. 15,760 70,848 h 1.116,564
47 Ayudante electricista. 14,990 3,356h 50,306
48 Ayudante fontanero. 14,990 6,857h 102,786
49 Ayudante fontanero. 14,990 9,824 h 147,262
50 Pedn especializado construccién. 15,130 92,003 h 1.392,005
51 Pebdbn ordinario construccién. 14,880 522,484 h 7.774,562
52 Pedn ordinario construccién en trabajos de

albafiileria. 14,880 7,532n 112,076
53 Pedn jardinero. 14,880 230,015h 3.422,623
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Cuadro de mano de obra

Importe
N° Designacion
Precio Cantidad Total
(Euros) (Horas) (Euros)
54 Pedn ordinario construccién en trabajos de
albafiileria. 14,880 10,119h 150,571
Importe total: 41.031,80
F. Javier Menéndez Rodriguez
Arquitecto
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Cuadro de materiales

Importe
N° Designacién
Precio Cantidad Total
(Euros) Empleada (Euros)

1 Acero corrugado @ 20 mm, B 400 S, UNE 36068 0,690 9,880 kg 6,817
2 Chapa de acero laminado en caliente,

500x500x30 mm, para placa de cimentacién,

acero S 275 JR, UNE-EN 10025. 65,190 2,000 ud 130,380
3 Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, UNE-EN

197-1, tipo I1II/B, con puzolana natural (P),

clase de resistencia 32,5 N/mm? y alta

resistencia inicial, a granel, con marcado

CE. 130,000 0,213t 27,690
4 Arena seca 17,800 0,103t 1,833
5 Arena seca 26,700 23,460m? 626,382
6 Arido machaqueo 8-16 mm 19,500 105,600m? 2.059,200
7 Arido machaqueo 4-16 mm 13,000 0,175t 2,275
8 Arido machaqueo 16-32 mm 13,000 0,030t 0,390
9 Picdén de relleno, garbancillo grueso

(trasddés de muros, jardines...) 15,600 179,800 m?3 2.804,880
10 Cuarzo, corinddén 1,600 627,000 kg 1.003,200
11 Agua 1,260 36,303 m? 45,742
12 Adhesivo cementoso C 2TE S1 (UNE-EN 12004),

para la colocacidén de aplacados y

pavimentos, int/ext, especial para fachadas

(4 kg/m?), gris, adherencia mejorada,

desliz. reducido, tiempo abierto ampliado y

deformable, con marcado CE, PEGOLAND FLEX,

Grupopuma . 0,040 968,280 kg 619,699
13 Mortero de rejuntado cementoso CG 2 (UNE-EN

13888), coloreado p/relleno de juntas de 2

a 15 mm, en interior y exterior,

MORCEMCOLOR JUNTA UNIVERSAL, Grupopuma. 0,720 129,104 kg 92,955
14 Hormigdén preparado HM-25/B/20/I 83,600 23,513 m? 1.965,687
15 Liquido limpiador PVC, Terrain 11,200 0,248 1 2,778
16 Ligquido soldador PVC, Terrain 23,720 0,4951 11,741
17 Tubo de silicona de 100 g. 5,890 0,900 ud 5,301
18 Inodoro suspendido Roca Meridian color

incluso asiento y tapa pintada 225,400 6,000 ud 1.352,400
19 Soporte duplo WC (Roca) p/taza suspendida

con cisterna 3/6 1 y pulsador frontal

cromado (p/paredes de fabrica y ligeras) 110,730 6,000 ud 664,380
20 p.p. pequedfio material (electrodos, discos

.} 0,100 16,000 ud 1,600

21 Puerta metdlica 1H abatible, 1,00x1,95 m,

galvanizada + plastificada, Fortinet

BETAFENCE, inst. 391,520 2,000 ud 783,040
22 Fibra de polipropileno (PP), envase 600 g,

para mortero y hormigén, Fiberflex, Wirth 12,640 75,240 ud 951,034
23 Lamina PVC 1,2 mm, Dachal RV (Ceplastik),

armada con malla de FV, gris, intemperie 8,900 285,263 m? 2.538,841
24 Espuma expansiva de poliuretanoc con

resistencia al fuego 180 minutos, para

fijacidén, relleno y sellado. 9,500 0,060 1 0,570
25 Pegamento para PVC 5,400 77,799 kg 420,115
26 Perfil aluminio para lémina PVC i/sellado 3,300 51,866m 171,158
27 Tuberia polibutileno DN (exterior) 16 mm,

e=1,8 mm, serie 4, UNE EN ISO 15876-2,

Thubo PBP 2,390 60,000m 143,400
28 Abraz. p/ tubo de PB de 16 mm, con taco

Thubo PBP 0,210 90,000 ud 18,300
29 Casquillo de plédstico D 16 mm, UNE EN ISO

15876-3, Thubo PBP 0,230 90,000 ud 20,700
30 Codo PB a 90° D 16 mm, UNE EN ISO 15876-3,

Thubo PBP 1,920 30,000 ud 57,600
31 Codo latén para transicién PB a rosca

hembra 16x1/2", UNE EN IS0 15876-3, Thubo

PBP 5,440 30,000 ud 163,200
32 Colector PB tres derivaciones

22x16x16x16x22 mm, UNE EN ISO 15876-3,

Thubo PBP 5,430 7,500 ud 40,725
33 Distanciador para codo de latén Thubo PBP 0,800 15,000 ud 12,000

2016 JARDIN CANARIO

Padgina 3




Cuadro de materiales

Importe
N° Designacion
Precio Cantidad Total
(Euros) Empleada (Euros)
34 Arqueta saneamiento PEAD D=400 mm,
Logit~Hidro 157,130 1,000 ud 157,130
35 Registro peatonal D=400 mm, tapa y marco,
fundicién dactil, B-125, UNE-EN 124,
EJ-Norinco HR 36,340 1,000 ud 36,340
36 Tuberia PVC-U aguas residuales DN (exterior)
90 mm e=3,0 mm, UNE EN 1329-1, serie B,
T.P.P. 8,150 1,200m 9,780
37 Tuberia PVC-U aguas residuales DN (exterior)
40 m e=3,0 mm, UNE EN 1329-1, clase B,
Terrain 3,950 6,600m 26,070
38 Tuberia PVC-U aguas residuales DN (exterior)
83 mm e=3,2 mm, UNE EN 1329-1, clase B,
Terrain 8,550 8,500m 72,675
39 Tuberia PVC-U aguas residuales DN (exterior)
110 mm e=3,2 mm, UNE EN 1329-1, clase B,
Terrain 11,690 6,600m 77,154
40 Codo PVC-U sanitario 87- 90 mm, UNE EN
1329-1, Redi 2,230 0,300 ud 0,687
41 Codo 92° PVC~U, D 40 mm, UNE EN 1329-1,
Terrain 1,340 3,000 ud 4,020
42 Codo 135° PVC-U, D 40 mm, UNE EN 1329-1,
Terrain 1,100 1,980 ud 2,178
43 Empalme simple PVC-U a 135°, D 83mm, UNE EN
1329-1, Terrain 6,700 2,890 ud 19,363
44 Conectador inodoro PVC-U 92° y goma, D 110
mm, UNE EN 1329-1, Terrain 8,800 6,000 ud 52,800
45 Anillo dilatador PVC-U, D 83 mm, UNE EN
1329-1, Terrain 1,260 2,890 ud 3,641
46 Abrazadera tubo D 40 mm 0,570 6,000 ud 3,420
47 Abrazadera isofdénica D=90 mm 4,830 0,800 ud 3,864
48 Tuberia PVC-U saneamiento junta eldstica
D=500, e=12,3 mm, UNE EN 1401-1, serie
SN-4, T.P.P. 128,200 165,000m 21,153,000
49 Tuberia PVC-U saneamiento D 125 mm junta
elastica e=3,2 mm, UNE EN 1401-1, serie
SN—-4, Terrain 14,140 100,000m 1.414,000
50 Baldosa piedra Arucas estédndar (60x30x3 /
60x40x3) cm labrado 51,700 169,449 m? 8.760,513
51 Luna plateada 5 mm incolora 22,120 2,000 m? 44,240
52 Hormigédm HM-20/P/20/I central 80,020 4,984 m3 398,820
53 Canal Kerbdrain480, L:500 mm,ancho ext 150
mm;altura ext 480 mm. 96,900 20,000 ud 1.938,000
54 Canal Kerbdrain480Reg,L:500 mm,ancho ext
150 mm;altura ext 480 m 162,180 6,000 ud 973,080
55 Tapa ciega para inicio/final de tramo
H480mm 101,950 2,000 ud 203,900
56 Encofrado a una cara para canales, con
plafones metédlicos 6,200 28,000 ml 173,600
57 Arena de 0 a 5 mm de didmetro. 15,510 9,446 m? 146,507
58 Piedras calizas de coguera sin trabajar. 52,000 5,074 m? 263,848
59 Tierra seleccionada de la propia
excavacion. 4,390 4,700 m?3 20,633
60 Arena para relleno. 15,560 7,839m? 121,975
61 Plagqueta de hormigén gris, 20x17x4 cm, para
revestir. 0,300 140,000 Ud 42,000
62 Blogue hueco de hormigén vibrado sencillo,
gris, 9x25x50 cm, incluso p/p de piezas
especiales. 0,860 521,472 Ud 448,466
63 Blogue hueco de hormigdén vibrado sencillo,
gris, 12x25x50 cm, incluso p/p de piezas
especiales. 0,930 336,000 Ud 312,480
64 Bloque hueco de hormigén vibrado sencillo,
gris, 20x25x50 cm, incluso p/p de piezas
especiales. 1,230 235,200 Ud 289,296
65 Tablero cerdmico hueco machihembrado, para
revestir, 80x25x3,5 cm, seguin UNE 67041. 0,480 12,000 U0d 5,760
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Cuadro de materiales

NO

Designacion

Importe

Precio
(Euros)

Cantidad
Empleada

Total
(Euros)

66

67

68

69

70

71

72

73

74
75

76

77

78

79

80

81
82
83

84

85

86

87

88

Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B
500 S, elaborado en taller industrial,
didmetros varios.

Separador homologado para cimentaciones.
Separador homologado para losas macizas.

Acero laminado UNE~EN 10025 S275JR, en
perfiles laminados en caliente, piezas
simples, para aplicaciones estructurales.

Pletina de acero laminado UNE-EN 10025
5275JR, para aplicaciones estructurales.

Perfil de acero UNE-EN 10025 $275JR, serie
IPE 220, laminado en caliente, con
recubrimiento galvanizado, para
aplicaciones estructurales. Elaborado en
taller y colocado en obra.

Acero laminado UNE-EN 10025 S235JR, en
pieza simple de perfiles laminados en
caliente de las series IPN, IPE, HEB, HEA,
HEM y UPN, acabado con imprimacién
antioxidante, conformande elementos de
anclaje, trabajado en taller, para colocar
en obra mediante soldadura, aplicado en
refuerzos estructurales.

Malla electrosoldada ME 15x15 @ 6-6 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080.

Agua.

Molde de poliestireno expandido para
cornisa.

Sistema de encofrado continuo para losa de
hormigén armado, hasta 3 m de altura libre
de planta, compuesto de: puntales, sopandas
metdlicas y superficie encofrante de madera
tratada reforzada con varillas y perfiles.

Apuntalamiento y entibacién ligera de
zanjas y pozos de 2 m de ancho como méximo,
para una proteccidén del 20% mediante
tablones, cabeceros y codales de madera (10
usos) .

Bidén de 200 litros de capacidad, apto para
almacenar residuos peligrosos.

Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm
de didmetro.

Hormigdén HM-20/B/20/IIa Artevia Pulido
Interior "LAFARGE", coloreado en toda su
masa, con fibras de polipropileno
incluidas, fabricado en central.

Lechada de cemento blanco BL 22,5 X.
Lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 N.

Adhesivo cementoso de uso exclusivo para
interiores, Ci, color blanco.

Adhesivo cementoso mejorado, C2 segun
UNE-EN 12004, color gris.

Mortero de juntas cementoso, CGl, para
junta minima entre 1,5 y 3 mm, segin UNE-EN
13888.

Mortero de juntas cementoso con resistencia
elevada a la abrasién y absorcién de agua
reducida, CG2, para junta abierta entre 3 y
15 mm, segin UNE~EN 13888,

Adhesivo cementoso mejorado, €2 TE, con
deslizamiento reducido y tiempo abierto
ampliado, compuesto de cemento, &ridos
seleccionados, aditivos especiales y
resinas, para la colocacién en capa fina de
pavimentos de piedra natural.

Mortero industrial para albafiileria, de
cemento, color gris, categoria M-5
(resistencia a compresién 5 N/mm?2),
suministrado en sacos, segin UNE-EN 998-2.

1,090
0,160
0,090

0,990

1,340

44,390

1,050

2,010
1,500

8,810

14,780

11,570
64,927

1,100

109,300
157,000
120,100

0,270

0,410

0,700

0,990

1,150

32,250

418,380 kg
9,600 Ud
37,680 ud

1.804, 950 kg

23,484 kg

9,650m

1.061,690 kg

2,624m?
36,431 m?

1,256m

13,816m?

261,360m?
5,850 Ud

5,400 kg

4,102m?
0,172 m?
0,011lm?

518,400 kg

200,640 kg

4,809 kg

10,032 kg

156,000 kg

0,579t

456,034
1,536
3,391

1.786,901

31,469

428,364

1.114,775

5,274
54,647

11,065

204,200

3.023,935
379,823

5,940

448,349
27,004
1,321

139,968

82,262

3,366

9,932

179,400

18,673
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Cuadro de materiales

NO

Designacién

Importe

Precio
(Euros)

Cantidad
Empleada

Total
(Euros)

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104
105

106

107

108

109
110

Mortero industrial para albafiileria, de
cemento, color gris, categoria M-5
(resistencia a compresién 5 N/mm?),
suministrado a granel, segun UNE-EN 998-2.

Mortero industrial para albafiileria, de
cemento, color gris, categoria M-7,5
(resistencia a compresién 7,5 N/mm?),
suministrado a granel, segtin UNE-EN 998-2.

Mortero industrial para albafileria, de
cemento, color gris, con aditivo hidréfugo,
categoria M-15 (resistencia a compresidén 15
N/mm?), suministrado en sacos, segin UNE-EN
998-2.

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo
M-5, confeccionado en obra con 250 kg/m*® de
cemento y una proporcién en volumen 1/6.

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo
M-10, confeccionado en obra con 380 kg/m?
de cemento y una proporcién en volumen 1/4.

Hormigén aligerado de cemento y picén fino,
con 115 kg de cemento CEM IV/A-P 32,5 N,
confeccionado en obra.

Hormigbén HA-25/B/20/IIa, fabricado en
central.

Hormigén HA-30/B/20/IIb+Qb, fabricado en
central, con cemento SR.

Hormigén HM—10/B/20/1, fabricado en
central.

Hormigén HM-20/P/20/I, fabricado en
central.

Hormigén HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en
central, con cemento SR.

Hormigdén no estructural HNE-20/P/20,
fabricado en central.

Tapa de hormigén armado prefabricada,
85x85x5 cm.

Tapa de hormigdén armado prefabricada,
118x118x15 cm.

Tapa de PVC, para arquetas de fontaneria de
30x30 cm.

Arqueta de polipropileno, 30x30x30 cm.

Tubo de PVC liso, para saneamiento
enterrado sin presidén, serie SN-4, rigidez
anular nominal 4 kN/m?, de 125 mm de
didmetro exterior y 3,2 mm de espesor,
segun UNE-EN 1401-1.

Tubo de PVC liso, para saneamiento
enterrado sin presidén, serie SN-4, rigidez
anular nominal 4 kN/m?, de 160 mm de
diametro exterior y 4 mm de espesor, segan
UNE~EN 1401-1.

Tubo de PVC liso, para saneamiento
enterrado sin presidn, serie SN-4, rigidez
anular nominal 4 kN/m?, de 200 mm de
diadmetro exterior y 4,9 mm de espesor,
segin UNE~EN 1401-1.

Liguido limpiador para pegado mediante
adhesivo de tubos y accesorios de PVC.

Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.

Conjunto de elementos necesarios para
garantizar el cierre hermético al paso de
olores mefiticos en arquetas de
saneamiento, compuesto por: angulares y
chapas metdlicas con sus elementos de
fijacién y anclaje, junta de neopreno,
aceite y demas accesorios.

Conjunto de piezas de PVC para realizar en
el fondo de la arqueta de paso los cauces
correspondientes.

29,500

30,300

39,800

129,140

149,300

51,520
79,800
110,500
82,080
88,280
129,800
88,280
32,150
98,290

17,880
29,210

4,220

6,590

10,060

11,850
18,060

8,250

5,950

0,559t

0,644 t

0,9%6t

15,755m?

0,22%m?

15,560 m?
4,485m?
0,220 m?
9,755 m?
0,261m?
3,081 m?
1,721 m?
5,000 ud
3,000U0d

1,0000d
1,000U0d

5,250m

7,350m

10,500m

1,5191
0,8151

8,000 Ud

4,000 Ud

16,491

19,513

39,641

2.034,601

34,190

801,651
357,903

24,310
800,690

23,041
399,914
151,930
160,750
294,870

17,880
29,210

22,155

48,437

105,630

18,000
14,719

66,000

23,800

2016 JARDIN CANARIO

Pagina 6




Cuadro de materiales

NO

Designacion

Importe

Precio
(Euros)

Cantidad
Empleada

Total
(Euros)

112

114

115

116

118

119

121

122

124
125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

Colector de conexién de PVC, con tres
entradas y una salida, con tapa de
registro.

Baldosa de gres porcelédnico de gran formato
reforzado con fibra de vidrio, Lamina
Porcelanica Reforzada Techlam® "LEVANTINA",
de 3000x1000 mm y 3 mm de espesor, serie
Basic, modelo Antracita, acabado
antideslizante.

Panel rigido de poliestireno expandido,
seglin UNE-EN 13163, mecanizado lateral
recto, de 10 mm de espesor, resistencia
térmica 0,25 m?K/W, conductividad térmica
0,036 W/ (mK), para junta de dilatacién.

Panel rigido de poliestireno expandido,
seguin UNE-EN 13163, mecanizado lateral
recto, de 20 mm de espesor, resistencia
térmica 0,55 m?K/W, conductividad térmica
0,036 W/ (nK), para junta de dilatacidn.

Kit de ensamble para tarima exterior,
compuesto por clip de acero inoxidable, en
forma de omega, para el ensamblaje de las
tablas, y tornillo de acero inoxidable,
para fijacién del clip al rastrel.

Baldosa de arenisca nacional, Caliza Capri,
60x40x2 cm, acabado abujardado, segtn
UNE-EN 12058.

Baldosa de marmol nacional, Crema Levante
pulido, 60x30x2 cm, segtn UNE-EN 12058.

Baldosa de granito Blanco Berrocal, de
60x40x4 cm, acabado flameado de la
superficie vista, cantos aserrados, segtn
UNE-EN 1341.

Tablas de madera maciza, de cumard, de
28x145x800/2800 mm, sin tratar, para lijado
y aceitado en obra; resistencia al
deslizamiento clase 3, segiin CTE DB SU;
incluso p/p de accesorios de montaje. Segtn
UNE-EN 13810-1 y UNE-EN 14342.

Rastrel de madera de pino, de 50x38 mm,
tratada en autoclave, con clase de uso 4
seglin UNE-EN 335, para apoyo y fijacién de
las tarimas de exterior.

Material auxiliar para colocacién de tarima
flotante con clips.

Baldosa cerdmica de azulejo liso 1/0/-/-,
20x31 cm, 15,00€/m?, segGn UNE-EN 14411.
Cantonera de PVC en esquinas alicatadas.
Encimera de granito nacional, Blanco
Cristal pulido, de 2 cm de espesor.
Formacién de hueco con los cantos pulidos,
en encimera de granito.

Material auxiliar para anclaje de encimera.
Formacién de canto simple recto con los
bordes ligeramente biselados en encimera de
piledra natural.

Formacién de canto recto en copete de
piedra natural, para el encuentro entre la
encimera y el paramento vertical.

Espejo incoloro plateado, 3 mm.

Masilla de aplicacién con pistola, de base
neutra monocomponente.

Canteado de espejo.

Precerco de madera de pino, 90x35 mm, para
puerta de una hoja, con elementos de
fijacidén.

Galce de MDF, con rechapado de madera, pino
pais, 90x20 mm, barnizado en taller.

Galce de MDF, acabado en melamina de color
blanco, 90x20 mm.

37,500

35,880

0,920

1,340

0,340

19,230

20,070

49,140

54,400

1,970
2,150

15,000
1,320

136,230
39,070
10,600

5,000
5,000
27,000
14,650
2,300
17,390
3,710

3,360

8,000 U0d

35,112 m?

12,367 m?

4,645m?

1.257,5200d

13,188 m?

20,475m?

12,044 m?

60,018 m?

171,480m
57,160 Ud

181,440m?
86,400 m

4,550 m?
2,000uUd
7,000 Ud
9,400 m

7,000m

6,512 m?
0,680 1
25,920m

10,000 Ud
30,000m

20,400 m

300,000

1.259,819

11,930

6,224

427,557

253,605

410,933

581,842

3.264,979

337,816

122,894

2.721,600
114,048

619,847

78,140

74,200

47,000

35,000

175,824

9,962

59,616

173,900

111,300

68,544
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Cuadro de materiales

NO

Desighacion

Importe

Precio
(Euros)

Cantidad
Empleada

Total
(Euros)

136

138

139

140

141

143

144
145

146
147

148

149

151

152

153

154

155

Estructura para puerta corredera de una
hoja colocada en pared para revestir con
enfoscado de mortero ¢ yeso, con un espesor
total, incluido el acabado, de 10,5 cm,
compuesta por un armazén metédlico de chapa
grecada, preparado para alojar una hoja de
puerta de espesor maximo 5,5 cm, y una
malla metdlica, de mayor altura y anchura
que el armazén, para mejorar la unién de la
estructura a la pared. Incluso rail,
guiador inferior y accesorios.

Tapajuntas de MDF, con rechapado de madera,
pino pais, 70x10 mm, barnizado en taller.

Tapajuntas de MDF, con acabado en melamina,
de color blanco, 70x10 mm.

Puerta de paso ciega, de tablero
aglomerado, chapado con pino pais,
barnizada en taller, con plafones de forma
recta, de 203x72,5x3,5 cm. Segun UNE 56803.

Puerta de paso ciega hueca, de tablero de
fibras acabado en melamina de color blanco,
con alma alveolar de papel kraft, de
203x82,5x3,5 cm.

Tirador con manecilla para cierre de
aluminio, serie bésica, para puerta de paso
corredera, para interior.

Juego de manivela y escudo largo de latén
negro brillo, serie béasica, para puerta de
paso interior.

Pernio de 100x58 mm, con remate, en latdn
negro brillo, para puerta de paso interior.

Tornillo de latén 21/35 mm.

Herrajes de colgar, kit para puerta
corredera.

Carril puerta corredera doble aluminio.

Cerradura de embutir, frente, accesorios y
tornillos de atado, para puerta de paso
interior, segln UNE~EN 12209.

Esmalte al agua para interior, acabado
brillante, a base de resinas acrilicas,
color blanco, de secado rapido, aplicado
con brocha, rodillo o pistola.

Esmalte sintético para interior, acabado
forja mate, a base de resinas alcidicas
especiales y pigmentos antioxidantes, color
a elegir, aplicado con brocha, rodillo o
pistola.

Imprimacién de secado réapido, formulada con
resinas alquidicas modificadas y fosfato de
zinc.

Emulsidén acrilica acuosa como fijador de
superficies, incoloro, acabado brillante,
aplicada con brocha, rodillo o pistola.

Imprimacién a base de copolimeros acrilicos
en suspensién acuosa, para favorecer la
cohesién de soportes poco consistentes y la
adherencia de pinturas.

Pintura pléstica para interior en
dispersién acuosa, lavable, tipo II segln
UNE 48243, permeable al vapor de agua,
color blanco, acabado mate, aplicada con
brocha, rodillo o pistola.

Imprimacién selladora para interior,
formulada con resinas acrilicas en
dispersién acuosa y pigmentos
seleccionados, color blanco, aplicada con
brocha, rodillo o pistola.

Pintura de dos componentes, a base de

poliuretano alifdtico y disolvente, de
color rojo RAL 3016, acabado satinado,
aplicada con rodillo de pelo corto.

226,980
1,610

1,360

105,530

45,670

25,400

8,120

0,740
0,060

7,750
8,830

11,290

21,000

16,780

4,800

7,760

3,300

4,430

12,080

20,370

2,000 Ud
61,200m

20,800 m

6,000 Ud

2,000 Ud

2,000 Ud

6,000 Ud

18,000 Ud
108,0000Ud

2,000 Ud
3,740m

6,000 U0d

2,160 1

1,3111

88,4061

64,0651

23,2681

158,596 1

1,1891

19,960 kg

453,960
98,532

28,288

633,180

91,340

50,800

48,720

13,320
6,480

15,500
33,024

67,740

45,360

21,999

424,349

497,144

76,784

702,580

14,484

406,585
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Cuadro de materiales

NO

Importe

Designacion

Precio
(Euros)

Cantidad
Empleada

Total
(Euros)

157

158

159

160

161

162

164

165

166

167
168

169

170

Imprimacién de dos componentes, a base de
resina epoxi sin disolventes, para
incrementar la adherencia de recubrimientos
sintéticos sobre superficies de hormigén.

Urinario de porcelana sanitaria, con
alimentacidén superior vista, modelo Mural
"ROCA", color Blanco, de 330x460x720 mm,
con manguito, tapén de limpieza y juego de
fijacién, segun UNE 67001.

Material auxiliar para instalacién de
aparato sanitario.

Secamanos eléctrico, potencia calorifica de
1930 W, caudal de aire de 40 1/s, carcasa
de acero inoxidable AISI 304 con acabado
brillo, pulsador con 35 segundos de
temporizacién, interior fabricado en
policarbonato gris, de 300x225x160 mm, con
doble aislamiento eléctrico (clase II).

Dosificador de jabén liquido con
disposicién mural, para jabén a granel, de
1,4 1 de capacidad, depésito de SAN acabado
fumé, pulsador de ABS gris y tapa de acero
inoxidable, de 170x110x130 mm.

Portarrollos de papel higiénico industrial,
de ABS blanco y gris claro, de 312 mm de
didmetro y 120 mm de ancho, para un rollo
de papel de 260 mm de didmetro maximo, de
400 m de longitud, para mandril de 45 mm,
cierre mediante cerradura y llave.

Toallero de papel continuo, provisto de una
palanca para el servicio de papel, tapa de
ABS blanco y base de ABS gris claro, de
360x290x260 mm, para un rollo de papel de
200 mm de didmetro, con mandril de 45 mm.

Grifo de paso angular para urinario, con
tiempo de flujo ajustable, acabado cromo,
modelo Instant "ROCA"™, con enlace cromado y
conexiones de 1/2" de didmetro.

Sellador elastico de poliuretano
monocomponente para juntas.

Tubo curvable de polipropileno de doble
pared (interior lisa y exterior corrugada),
de color gris, de 50 mm de didmetro
nominal, para canalizacidén empotrada en
obra de fabrica (suelos, paredes y techos).
Resistencia a la compresién 320 N,
resistencia al impacto 2 julios,
temperatura de trabajo -5°C hasta 90°C, con
grado de proteccidén IP 549 segtn UNE 20324,
propiedades eléctricas: aislante, no
propagador de la llama. Segin UNE-EN
61386-1 y UNE-EN 61386-22.

Conductor rigido unipolar de cobre,
aislado, 750 V y 4 mm? de seccidn, para red
equipotencial.

Abrazadera de latén.

Material auxiliar para instalaciones de
toma de tierra.

Bote sifénico de PVC, de 110 mm de
didmetro, con cinco entradas de 40 mm de
didmetro y una salida de 50 mm de didmetro,
con tapa ciega de acero inoxidable.

Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de didmetro
Yy 3,2 mm de espesor, con extremo
abocardado, segin UNE-EN 1329-1, con el
precio incrementado el 15% en concepto de
accesorios y pilezas especiales.

19,660

313,000

1,050

194,610

21,650

18,790

66,790

50,000

9,770

3,380

0,490
1,400

1,150

10,490

6,140

11,976 kg

8,000 Ud

8,000Ud

4,000U0d

4,000 U0d

12,000U0d

4,000Ud

8,000 Ud

0,094 kg

140,000m

28,000m
20,000Ud

1,000U0d

3,000Ud

0,700m

235,448

2.504,000

8,400

778,440

86,600

237,480

267,160

400,000

0,918

473,200

13,720
28,000

1,150

31,470

4,298
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Cuadro de materiales

NO

Designacion

Importe

Precio
(Euros)

Cantidad
Empleada

Total
(Euros)

174

175

176

177

178

180

181

182

183

184
185
186

187

189
190
191

Tuberia para refrigeracién y agua fria, de
68 mm de didmetro, compuesta por tubo de
polietileno de alta densidad (PEAD/HDEE) de
25 mm de didmetro y 2,3 mm de espesor,
presién maxima de trabajo 16 bar,
temperatura méxima de trabajo 95°C,
preaislado térmicamente con espuma de
polietileno reticulado (PE-X) ¥y protegido
mecanicamente con tubo corrugado de
polietileno de alta densidad (PEAD/HDEE).

Tuberia para refrigeracidn y agua fria, de
68 mm de diadmetro, compuesta por tubo de
polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE) de
32 mm de didmetroc y 2,9 mm de espesor,
presién maxima de trabajo 16 bar,
temperatura maxima de trabajo 95°C,
preaislado térmicamente con espuma de
polietileno reticulado (PE-X) y protegido
mecanicamente con tubo corrugado de
polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE) .
Accesorios de unidén y kits de aislamiento
para tuberia de 25 mm de dié&metro.
Accesorios de unién y kits de aislamiento
para tuberia de 32 mm de diametro.

valvula de asiento de latén, de 1/2" de
didmetro, con maneta y embellecedor de
acero inoxidable.

valvula de asiento de latén, de 3/4" de
diidmetro, con maneta y embellecedor de
acero inoxidable.

valvula de esfera de latédn niquelado para
roscar de 1", con mando de cuadradillo.
Acometida de polietileno PE 100, de 32 mm
de diametro exterior, PN=10 atm y 2 mm de
espesor, segln UNE-EN 12201-2, incluso p/p
de accesorios de conexidn y piezas
especiales.

Collarin de toma en carga de PP, para tubo
de polietileno, de 32 mm de didmetro
exterior, segtn UNE-EN ISO 15874-3.
Material auxiliar para instalaciones de
fontaneria.

Hilo guia de polipropileno de 3 mm de
diamnetro.

Material auxiliar para infraestructura de
telecomunicaciones.

Mezcla bituminosa continua en caliente ACL6
surf D, para capa de rodadura, de
composicién densa, con arido granitico de
16 mm de tamafio maximo y betun asfédltico de
penetracién, seguin UNE-EN 13108-1.

Lamina de polietileno de 120 g.

Brezo natural tejido en rollos, H=1-2 m.
Abelia (Abelia x grandiflora) de 0,6-1,5 m
de altura, suministrada en contenedor de
1,3 litros, D=14 cm.

Aligustre (Ligustrum japonicum), de 0,3-0,5
m de altura, suministrada en contenedor.
Conifera enana de 0,2-0,4 m de altura, para
rocalla.

Abono mineral complejo NPK 15-15-15.
Mantillo limpio cribado.

Cinta para balizamiento, de material
plastico, de 8 cm de anchura, galga 200,
impresa por ambas caras en franjas de color
rojo y blanco.

Cinta de sefializacién, de material
pléstico, de 8 cm de anchura, galga 200,
impresa por ambas caras en franjas de color
amarillo y negro.

27,020

28,360

27,020

28,360

8,830

10,450

9,400

i,180

1,680

1,400

0,170

1,430

53,540
0,520
6,470
4,000

0,450

5,520
0,750
0,030

0,100

0,100

81,000m

21,000m
8,100 Ud

2,100U0d

28,000 Ud

4,000 U0d

1,0000d

2,000m

1,000ud
32,000 U0d
168,000m

14,000 U0d

0,704t

41,018 m?
54,000 m?
67,650 Ud

86,400 Ud

40,590 Ud
303,000 kg
270,600 kg

13,200m

16,000m

2.188,620

595,560
218,862

59,556

247,240

41,800

9,400

2,360

1,680
44,800
28,560

20,020

37,692
21,329
349,380
270,600

38,880

224,057
227,250
8,118

1,320

1,600
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Cuadro de materiales

NO

Designacion

Importe

Precio
(Euros)

Cantidad
Empleada

Total
(Euros)

193

195

186

197

200

201

202

204

205

207
208

Botiquin de urgencia provisto de
desinfectantes y antisépticos autorizados,
gasas estériles, algodén hidréfilo, venda,
esparadrapo, apbésitos adhesivos, un par de
tijeras, pinzas y guantes desechables.

Casco contra golpes, EPI de categoria II,
segin EN 812, cumpliendo todos los
requisitos de seguridad segtn el R.D.
1407/1992.

Gafas de proteccidén con montura universal,
de uso basico, EPI de categoria II, segtn
UNE-EN 166, cumpliendo todos los requisitos
de seguridad segtn el R.D. 1407/1992.

Par de guantes contra riesgos mecanicos,
EPI de categoria II, segtn UNE-EN 420 y
UNE-EN 388, cumpliendo todos los requisitos
de seguridad segtn el R.D. 1407/1992.

Juego de orejeras, estdndar, con atenuacién
acistica de 15 dB, EPI de categoria IT,
segin UNE-EN 352~1 y UNE-EN 458, cumpliendo
todos los requisitos de seguridad segun el
R.D. 1407/1992.

Par de zapatos de seguridad, con puntera
resistente a un impacto de hasta 200 J y a
una compresién de hasta 15 kN, con
resistencia al deslizamiento, EPI de
categoria II, segin UNE-EN ISO 20344 y
UNE-EN ISO 20345, cumpliendo todos los
requisitos de seguridad segiin el R.D.
1407/1992.

Mono de proteccién, EPI de categoria I,
segfin UNE-EN 340, cumpliendo todos los
requisitos de seguridad segin el R.D.
1407/1992.

Mascara completa, clase 1, EPI de categoria
III, segun UNE-EN 136, cumpliendo todos los
requisitos de seguridad segtn el R.D.
1407/1992.

Filtro contra particulas, de eficacia baja
(P1), EPI de categoria III, seglin UNE-EN
143, cumpliendo todos los requisitos de
seguridad segun el R.D. 1407/1992.

Cartel general indicativo de riesgos, de
PVC serigrafiado, de 990x670 mm, con 6
orificios de fijacién.

Sefial de prohibicién, de PVC serigrafiado,
de 297x210 mm, con pictograma negro de
forma circular sobre fondo blanco, con 4
orificios de fijacidén, segtn R.D. 485/1997.
Puntal metdlico telescépico, de hasta 3 m
de altura.

Malla de sefializacién de polietileno de
alta densidad (200 g/m?), doblemente
reorientada, con tratamiento ultravioleta,
color naranja, de 1,2 m de altura.

Tapdén protector tipo seta, de color rojo,
para proteccién de los extremos de las
armaduras.

Brida de nylon, de 4,8x200 mm.

Jardinera cuadrada de fundicién, de
60x60x50 cm, pintada en color negro.

F. Javier Menéndez Rodriguez
Arquitecto

96,160

2,310

12,930

13,360

9,900

37,560

38,800

64,550

2,810

10,750

3,050

13,370

0,490

0,080
0,030

580,000

1,000uU0d

0,300 Ud

0,600Ud

1,000u04d

0,400 Ud

2,000 U4

‘0,800Ud

0,660 Ud

0,660U0d

0,333u0d

0,333ud

0,531U0d

9,000m

2,608 Ud
34,030 Ud

10,000U0d

Importe total:

96,160

0,693

7,758

13,360

3,960

75,120

31,040

42,603

1,855

3,580

1,016

7,099

4,410

0,208
1,021

5.800,000

98.654, 41
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Cuadro de maquinaria

Importe
N° Designacion
Precio Cantidad Total
(Euros) (Euros)

1 Retrocargadora neumdticos 75 CV 31,850 0,795h. 25,321
2 Traxcavator Caterp. 955 40,000 3,098h 123,920
3 Retroexcavadora M. F. con cazo. 25,520 65,54%h 1.672,810
4 Pala cargadora sobre neumdticos, 96 kW, peso

en orden de trabajo 10968 kg 38,170 3,168h 120,823
5 Compactador de suelo 62 kW, peso en orden de

trabajo 6990 kg 36,640 4,224h 154,767
6 Camidén volquete 2 ejes > 15 t 26,500 24,781h 656,697
7 Hormigonera portdtil 250 1 4,480 0,382h 1,711
8 Camién de caja fija con cisterna para agua

con carga maxima autorizada de 10 t 42,290 1,056h 44,658
9 Compactador manual, tipo pequefio de rodillo

vibrante de 0,60 t 2,840 8,990h 25,532
10 Fratasadora 3,320 7,838h 26,022
11 Rozadora eléctrica 220 V 3,750 3,600h 13,500
12 Mini pala cargadora sobre neumdticos, de 52

kW/1 m*® kW. 32,860 2,462h 80,901
13 Retrocargadora sobre neumdticos, de 70 kW. 36,520 59,638h 2.177,980
14 Camién cisterna de 8 m® de capacidad. 40,080 0,078h 3,126
15 Rodillo vibrante téndem autopropulsado, de

24,8 kw, de 2450 kg, anchura de trabajo 100

cm. 16,580 0,012h 0,199
16 Pisén vibrante de guiado manual, de 80 kg,

con placa de 30x30 cm, tipo rana. 3,500 5,538h 19,383
17 Dumper de descarga frontal de 2 t de carga

atil. 9,270 0,74%h 6,943
18 Carga y cambio de contenedoxr de 7 m*®, para

recogida de tierras, colocado en obra a pie

de carga, incluso servicio de entrega y

alquiler. 98,682 8,7670d 865,145
19 canon de vertido por entrega de contenedor de

7 m® con tierras procedentes de la

excavacién, en botadero especifico,

instalacién de tratamiento de residuos de

construccién y demolicién externa a la obra o

centro de valorizacién o eliminacién de

residuos. 15,151 14,765Ud 223,705
20 Martillo neumdtico. 4,080 55,027h 224,510
21 Compresor portdtil eléctrico 2 m®/min de

caudal. 3,810 25,493h 97,128
22 Compresor portdtil eléctrico 5 m®/min de

caudal. 6,900 0,684h 4,720
23 Compresor portatil diesel media presidén 10

m?/min. 6,920 1,635h 11,314
24 Pulidora para pavimentos de hormigén,

compuesta por platos giratorios a los que se

acoplan una serie de muelas abrasivas,

refrigeradas con agua. 5,000 120,946h 604,730
25 Fratasadora mecanica de hormigédn. 5,070 1,328h 6,733
26 Hormigonera. 1,680 10,633h 17,863
27 Mezclador continuo con silo, para mortero

industrial en seco, suministrado a granel. 1,730 5,289h 9,150
28 Regla vibrante de 3 m. 4,670 10,699h 49,964
29 Equipo y elementos auxiliares para soldadura

eléctrica. 3,100 89,807h 278,402
30 Lijadora de aplicacién en pavimentos de

nadera, equipada con rodillos para lija y

sistema de aspiracidn. 4,250 9,774h 41,540
31 Compactador de neumdticos autopropulsado, de

12/22 t. 58,200 0,006h 0,348
32 Extendedora asfAltica de cadenas, de 81 kW. 80,340 0,006h 0,482

Importe total: 7.590,13

F. Javier Menéndez Rodriguez
Arquitecto
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Cuadro de precios auxiliares

N° Designacién Importe
(Euros)
1 m® de Mortero 1:5 de cemento y arena, M-7,5, confeccionado
con hormigonera, s/RC-08
Ccédigo Ud Descripcidn Precio Cantidad
M01A0030 h Pebdn 12,740 2,400 30,576
EQO1BAQO4O t Cemento portland, CEM 1I/B-P 32.. 130,000 0,300 39,000
E01CAQ020 m? Arena seca 26,700 1,100 29,370
EOLE0010 m? Agua 1,260 0,250 0,315
QADC010 h Hormigonera portatil 250 1 4,480 0,500 2,240
Importe: 101,501
2 m?® de Mortero 1:6 de cemento y arena, M 5, confeccionado con
hormigonera, s/RC-08.
Coédigo ud Descripcién Precio Cantidad
M0O1A0030 h Pebn 12,740 2,400 30,576
EOQ1BAQOO40 t Cemento portland, CEM II/B-P 32.. 130,000 0,250 32,500
E01CAQ020 m?3 Arena seca 26,700 1,100 29,370
E0Q1E0010 m? Agua 1,260 0,250 0,315
QaD0010 h Hormigonera portatil 250 1 4,480 0,500 2,240
Importe: 95,001
3 m® de Hormigén en masa de fck= 10 N/mm?, arido machaqueo 32
mm max., confeccionado con hormigonera.
cédigo ud Descripcién Precio Cantidad
MO1A0030 h Pedn 12,740 2,000 25,480
EQ1BAOO40 t Cemento portland, CEM II/B-P 32.. 130,000 0,225 29,250
E01CAQ010 t Arena seca 17,800 0,600 10,680
E01CB0090 t Arido machaqueo 16~32 mm 13,000 1,200 15,600
EO1E0010 m? Agua 1,260 0,200 0,252
QADO010 h Hormigonera portatil 250 1 4,480 0,500 2,240
Importe: 83,502
4 m? de Hormigén en masa de fck= 17,5 N/mm?, Aarido machaqueo 16
mm méx., confecclonado con hormigonera.
Codigo ud Descripcién Precio Cantidad
M01A0030 h Pedn 12,740 2,000 25,480
EOLBAOO40 t Cemento portland, CEM II/B-P 32.. 130,000 0,310 40,300
E01CAQQ10 t Arena seca 17,800 0,640 11,392
E01CBO070 t Arido machaqueo 4-16 mm 13,000 1,280 16,640
EO1E0010 m? Agua 1,260 0,200 0,252
QADOOLO h Hormigonera portatil 250 1 4,480 0,500 2,240
Importe: 96,304
5 m® de Excavacién en zanjas y pozos en cualquier clase de
terreno con extraccién de tierras al borde.
coédigo ud Descripcidén Precio Cantidad
M01A0030 h Pebdn 12,740 0,350 4,459
QAA0020 h Retroexcavadora M. F. con cazo. 25,520 0,300 7,656
%$0.010100 % Medios auxiliares 12,115 1,000 0,121
Importe: 12,236
6 m® de Relleno de zanjas con arena volcéanica, compactado por
capas de 30 cm de espesor al proctor modificado del 95 %,
incluso extendido, refino y riego.
coédigo ud Descripcidn Precio Cantidad
MO1A0030 h Pedn 12,740 0,260 3,312
EQ1CD0O030 m3 Picén de relleno, garbancillo g.. 15,600 1,000 15,600
E01E0010 m? Agua 1,260 0,200 0,252
QAAQ020 h Retroexcavadora M. F. con cazo. 25,520 0,020 0,510
QBD0020 h Compactador manual, tipo pequeii. 2,840 0,050 0,142
Importe: 19,816
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Cuadro de precios auxiliares

N° Designacion Importe
(Euros)
7 m® de Carga mecdnica y transporte de tierras a vertedero, con
camidén de 18 Tn, con un recorrido maximo de 10 Km.
Coédigo Ud Descripcidn Precio Cantidad
QAB0030 h Camién volquete 2 ejes > 15 t 26,500 0,120 3,180
QARO0010 h Traxcavator Caterp. 955 40,000 0,015 0,600
%0.010100 % Medios auxiliares 3,780 1,000 0,038
Importe: 3,818
8 m de Apertura de rozas en fabricas de bloques de hormigdn,
con rozadora eléctrica, incluso limpieza y acopio de
escombros a pié de carga, sellado con mortero 1:5 de cemento
y arena y p.p. de pequefio material.
Cédigo Ud Descripcidn Precio Cantidad
M01A0030 h Pedn 12,740 0,170 2,166
QBHO010 h Rozadora eléctrica 220 Vv 3,750 0,060 0,225
A02A0030 m? Mortero 1:5 de cemento 101,501 0,005 0,508
Importe: 2,899
9 m3 de Excavacién en zanjas, en terrenos flojos, por medios
mecanicos, con extraccién de tierras a los bordes, sin carga
ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
Cédigo 0d Descripcién Precio Cantidad
0010a070 h. Pedén ordinario 15,930 0,130 2,071
MOS5RNC20 h. Retrocargadora neumdticos 75 CV 31,850 0,200 6,370
Importe: 8,441
10 |h. de Cuadrilla H
Codigo Ud Descripcidn Precio Cantidad
0010A030 h. Oficial primera 18,280 1,000 18,280
0010A050 h. Ayudante 16,660 1,000 16,660
Importe: 34,940

F. Javier Menéndez Rodriguez
Arquitecto
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Cuadro de Precios Descompuestos

N° Cddigo Ud Descripcion Total
1 CONEXION SANEAMIENTO
1.1 ADEO10b m®  Excavacién en zanjas para instalaciones en suelo de roca dura, con
medios mecanicos, retirada de los materiales excavados y carga a
camion.
Sin descomposicion 270,000
Precio total redondeado Por M® ......oeerceecnisccssens 270,00
Son doscientos setenta Euros
1.2 ADEO10c m®  Excavacién en zanjas para instalaciones en suelo de arcilla semidura,
con medios mecanicos, retirada de los materiales excavados y carga a
camioén.
Sin descomposicion 119,000
Precio total redondeado por m* .......cccvrvninsnrnnns 119,00
Son ciento diecinueve Euros
1.3 DO4AB00GO m Tuberia de saneamiento SN-4, de PVC-U, UNE-EN 1401-1, Terrain o
equivalente, de D 125 mm y 3,2 mm de espesor, con junta elastica,
enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso solera de arena
de 10 cm de espesor sin incluir excavacion ni relleno posterior de la
zanja. Totalmente instalada y probada, seglin C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV
13801.
Sin descomposicion 32,000
Precio total redondeado por m ... 32,00
Son treinta y dos Euros
1.4 DO4AB0050 m Colector suspendido anciado a muro, de PVC-U, UNE-EN 1401-1, Terrain
o equivalente, de D 125 mm y 3,2 mm de espesor, recibido a muro con
varillas roscadas de acero inoxidable con taco quimicoc/1.5m.
abrazaderas de acero inoxidable segun cte/db hs5.
MO1A0010 0,200 h Oficial primera 13,510 2,702
MO1A0030 0,200 h Pedn 12,740 2,548
E28EB0260 1,000 m Tub. PVC-U saneam. D 125 mm j. elast... 14,140 14,140
E01CA0020 0,063 m®>  Arenaseca 26,700 1,682
A06B0010 0,330 m® Excavacion en zanjas y pozos. 12,236 4,038
A06C0010 0,280 m* Relleno de zanjas con arena volcanica. 19,816 5,548
A06D0020 0,330 m® Carga mecanica, transporte tierras vert... 3,818 1,260
Precio total redondeado porm ......ccccrmiemciicernseen 31,92
Son treinta y un Euros con noventa y dos céntimos
1.5 UAAD12 Ud Arqueta de registro, de polipropileno, de dimensiones interiores 45x45x45
cm, con tapa para trafico de vehiculos,i/excavacién, solera de hormigén
de 10cm de espesor, relleno de trasdés con hormigén y carga y
transporte de tierras a vertedero, acometida y remate de tubos pp de
forrado de paredes de mamposteria de piedra vista.
Sin descomposicion 334,000
Precio total redondeado por Ud ....ivcmniiininnnns 334,00
Son trescientos treinta y cuatro Euros
1.6 SA1 Ml Mi Mimetizado de tuberia de pacd 125mm vista, consistente en aplicacién

de una mano de resina epoxi a la parte de la tuberia que queda vista una
vez colocada, adosada al muro existente aplicacién posterior de gravilla
fina o tierra adherida a las paredes de la tuberia, quedando la parte de la
tuberia vista totalmente ocuita por el tratamiento.

Sin descomposicién 18,000

Precio total redondeado por Ml ....ccciinicnnnicnnns 18,00

Son dieciocho Euros
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Cuadro de Precios Descompuestos

N° Codigo Ud Descripcién Total
1.7 SA2 Ml MI cruce de saneamiento en caminos existentes consistente en:
demolicién del pavimento existente de piedra, demolicion de solera de h.
en masa, apertura de zanja para paso de tuberia de saneamiento,
posterior relileno de hoemigén y acabado con el pavimento de piedra
retirado inicialmente.
Sin descomposicion 230,000
Precio total redondeado por Ml .......cccccovevmvrecreinsn 230,00
Son doscientos treinta Euros
2016 JARDIN CANARIO
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Cuadro de Precios Descompuestos

N° Cadigo Ud Descripcion Total
2 COLECTOR AGUAS PLUVIALES
2.1 D04AB0470 m Tuberia de saneamiento $N-4, de PVC-U, UNE-EN 1401-1, T.P.P. (Tuberias
y perfiles plasticos) o equivalente, de D 500 mm y 12,3 mm de espesor,
con junta elastica, enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales,
incluso excavacién con extraccién de tierras al borde, solera de arena de
10 cm de espesor, colocacion de la tuberia, relleno y compactacién de la
zanja con arena volcanica, carga y transporte de tierras a vertedero.
Totalmente instalada y probada, segin C.T.E. DB HS-5.
MO1A0010 0,200 h Oficial primera 13,510 2,702
MO1A0030 0,200 h Pebn 12,740 2,548
E28EB0080 1,000 m Tub. PVC-U saneam. j. elast. SN-4 D 5... 128,200 128,200
E01CA0020 0,100 m* Arena seca 26,700 2,670
A06B0010 1,060 m® Excavacion en zanjas y pozos. 12,236 12,848
A06C0010 0,920 m® Relleno de zanjas con arena volcénica. 19,816 18,231
A06D0020 1,050 m® Carga mecanica, transporte tierras vert... 3,818 4,009
Precio total redondeado por m ... 171,21
Son ciento setenta y un Euros con veintiun céntimos
2.2 D02D0040 m® Relleno principal de zanjas para instalaciones, con zahorra natural
granitica, y compactacion al 95% del Proctor Modificado con bandeja
vibrante de guiado manual.
El relleno por encima de la tuberia, no sera inferior a 0.80cm.
MO01A0030 0,010 h Pedn 12,740 0,127
QAA0070 0,030 h Pala cargadora sobre neumaticos, 96 kW 38,170 1,145
QAA0160 0,040 h Compactador de suelo 62 kW 36,640 1,466
QAF0010 0,010 h Camién caja fija con cisterna/agua de 10t 42,290 0,423
E01CB0060 1,000 m®*  Arido machaqueo 8-16 mm 19,500 19,500
Precio total redondeado por m* .....ccooermsssssaennees 22,66
Son veintidos Euros con sesenta y seis céntimos
2.3 ADEO10 m*®  Excavacién en zanjas para cimentaciones en suelo de grava suelta, con
medios mecanicos, entibacién ligera, retirada de los materiales
excavados y carga a camion.
il apertura de zanja en camino existente.
mt08emt010 1,100 m2  Apuntalamiento y entibacion ligera de z... 11,570 12,727
mq01ret020b 0,251 h Retrocargadora sobre neuméticos, de 7... 36,520 9,167
mo111 0,168 h Pe6n ordinario construccion. 14,880 2,500
% 2,000 % Medios auxiliares 24,394 0,488
Precio total redondeado por m® .....cecnmmmsssscesineas 24,88
Son veinticuatro Euros con ochenta y ocho ¢éntimos
2.4 UXF010 m? Pavimento de 5 cm de espesor, realizado con mezcla bituminosa
continua en caliente AC16 surf D, para capa de rodadura, de composicion
densa.
mt47aag020aa 0,116 t Mezcla bituminosa continua en caliente ... 53,640 6,157
mq11ext030 0,001 h Extendedora asfaltica de cadenas, de 8... 80,340 0,080
mq02ron010a 0,002 h Rodillo vibrante tdndem autopropulsado... 16,580 0,033
mqg11icom010 0,001 h Compactador de neumaticos autopropul... 58,200 0,058
mo041 0,003 h Oficial 1? estructurista. 16,650 0,050
mo087 0,012 h Ayudante estructurista. 15,760 0,189
% 2,000 % Medios auxiliares 6,567 0,131
Precio total redondeado POr Mm? .....escrcsnnimnnensns 6,70

Son seis Euros con setenta céntimos
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Cuadro de Precios Descompuestos

N°  Codigo Ud Descripcién Total
2.5 UXP010 m?  Solado de baldosas de canteria gris, de 60x40x4 cm, acabado abujardado
de la superficie vista, cantos aserrados, para uso exterior en &reas
peatonales y calles residenciales, recibidas sobre capa de 2 cm de
mortero de cemento M-10, y rejuntadas con lechada de cemento 1/2 CEM
/B-P 32,5 R, y realizado sobre solera de hormigén no estructural
(HNE-20/P/20), de 20 cm de espesor, vertido desde camién con extendido
y vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con acabado maestreado, y
explanada.
Sobre zanja de saneamiento a su paso por el acceso empedrado
existente.
mt10hmfo11... 0,150 m® Hormigén no estructural HNE-20/P/20, f... 88,280 13,242
mt0Smor010e 0,020 m* Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N ... 149,300 2,986
mt18bpn015... 1,050 m? Baldosa de granito Blanco Berrocal, de ... 49,140 51,5697
mt0Slec020a 0,001 m*® Lechada de cemento 1/2 CEM [I/B-P 32... 120,100 0,120
mq06vib020 0,077 h Regla vibrante de 3 m. 4,670 0,360
mo041 0,545 h Oficial 12 estructurista. 16,650 9,074
mo087 0,842 h Ayudante estructurista. 15,760 13,270
% 2,000 % Medios auxiliares 90,649 1,813
Precio total redondeado porm? ........ccoeeeerrineenncn. 92,46

Son noventa y dos Euros con cuarenta y seis céntimos
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Cuadro de Precios Descompuestos

N°  Cdodigo Ud Descripcion Total
3 ACONDICIONAMIENTO ACCESO
3.1 DUAO20 Ud Demolicién de imbornal urbano prefabricado de hormigén, con martilio
neumético, y carga manual de escombros sobre camién o contenedor,
mq05mai030 0,410 h Martillo neumatico. 4,080 1,673
mq05pdm110 0,205 h Compresor portatil diesel media presion... 6,920 1,419
mo110 0,409 h Pe6n especializado construccion. 15,130 6,188
moi11 0,204 h  Peén ordinario construccion. 14,880 3,036
% 2,000 % Medios auxiliares 12,316 0,246
Precio total redondeado por Ud .o 12,56
Son doce Euros con cincuenta y seis céntimos
3.2 DUAO30 m Demolicion de sumidero longitudinal urbano de fabrica, con martillo
neumatico, y carga manual de escombros sobre camién o contenedor.
mq05mai030 0,285 h Martillo neumatico. 4,080 1,163
mq05pdm110 0,143 h Compresor portétil diesel media presion... 6,920 0,990
mo110 0,284 h Pedn especializado construceion. 15,130 4,297
motii 0,142 h Peén ordinario construccion. 14,880 2,113
% 2,000 % Medios auxiliares 8,563 0,171
Precio total redondeado por M ... 8,73
Son ocho Euros con setenta y tres céntimos
3.3 ANS010 m? Solera de hormigén en masa de 10 cm de espesor, realizada con
hormigén HM-10/B/20/l fabricado en central y vertido desde camidn,
extendido y vibrado manual. ’
mi10hmi010... 0,106 m* Hormigon HM-10/B/20/1, fabricado en ¢... 82,080 8,618
mt16peald20b 0,050 m*  Panel rigido de poliestireno expandido, ... 1,340 0,067
mq06vib020 0,096 h Regla vibrante de 3 m. 4,670 0,448
mo012 0,070 h Oficial 12 construccion. 15,860 1,110
mot11 0,070 h Pedn ordinario construccion. 14,880 1,042
mo075 0,035 h Ayudante construccion. 15,010 0,525
% 2,000 % Medios auxiliares 11,810 0,236
Precio total redondeado Por M? .csscmsmnasaens 12,06
Son doce Euros con cinco céntimos
3.4 RSP0O10 m* Solado de badoquines de hormigén 30x10x4 cm, acabado pulido,
recibidas con adhesivo cementoso mejorado, G2 y rejuntadas con
mortero de juntas cementoso, CG1, para junta minima (entre 1,5 y 3 mm),
con la misma tonalidad de las piezas.
mt09mer210 8,000 kg Adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, ... 1,150 9,200
mt18bmn01... 1,050 m?  Baldosa de méarmol nacional, Crema Le... 20,070 21,074
mt09mcro60c 0,160 kg Mortero de juntas cementoso, CG1, par... 0,700 0,105
mo022 0,384 h Oficial 1? solador. 15,860 6,090
mo0598 0,384 h Ayudante solador. 15,010 5,764
% 2,000 % Medios auxiliares 42,233 0,845
Precio total redondeado POr M e 43,08

Son cuarenta y tres Euros con ocho céntimos
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Cuadro de Precios Descompuestos

N° Cddigo ud

Descripcién

Total

3.5 D01 uUd

3.6 UACOQ0004926A ud

PO1HMO10
PACOG01
E02EM020

PACO00004...

0010A160
%MA
%RD

3.7 UACO00004927A ud

POTHMOT0
PACO001
E02EMO020

PACO00004...

0010A160
%MAD300
%RD0500

Unidad de obra de longitud total de 100 cm compuesta de un bordillo
drenante para instalacién enterrada de hormigén polimero, de clase de
carga D400, para instalacion en los hordes de las calzadas . Tipo AGO
DRAIN KERB480 SUM . Con 2 aperturas de entrada de agua al interior del
canal. Gon reja integrada en la parte superior para inspeccién y
mantenimiento. En color gris..Con certificado de homologacién GE y
cumplimiento integro de toda la norma EN1433. Bordillo drenante de

altura total 48 cm, ancho fotal de 15 cm y ancho interior para paso de _

agua de 100 mm.
Totalmente instalado,acabado exterior en calzada de pavimento

bituminoso o asfaliico incluyendo p.p. de excavacion, encofrado, y

pequefio material y medios auxiliares, perdidas de material y tlempo.Con
dado de hormigén HM-20/P/20/1 alrededor del canal de espesor minimo de
15 cm.y altura de 63 cm.

Sin descomposicion

Precio total redondeado por Ud ...eoveeresneninvenis

31,000
31,00

Son treinta y un Euros

Unidad de obra de longitud total de 100 cm compuesta de un bordillo
drenante para instalacion enterrada de hormigdn polimero, de clase de
carga D400, para instalacién en los bordes de las calzadas . Tipo ACO
DRAIN KERB480 0,0 . Con 2 aperturas de entrada de agua al interior del
canal, En color gris..Con certificado de homologacion GE y cumplimiento
integro de toda la norma EN1433, Bordillo drenante de altura total 48 cm,
ancho total de 15 cm y ancho interior para paso de agua de 100 mm.
Totalmente instalado,acabado exterior en calzada de pavimento
bituminoso o asfdltico incluyendo p.p. de excavacién, encofrado, y
pequefio material y medios auxiliares, perdidas de material y tiempo.Con
dado de hormigon HWM-20/P/20/ alrededor del canal de espesor minimo de
15 cr.y altura de 63 em.

0,178 m3  Hormigdn HM-20/P/20/ central 80,020
1,000 mi Encofrado a una cara para canales, con... 6,200
0,442 m3  Excavacion en zanjas, en terrenos flojos 8,441
1,000 ud Canal Kerbdrain480, L:500 mm,ancho e... 96,900
0,243 h. Cuadrilla H 34,940
1,000 % Materiales auxiliares y p.p pequerios ele... 127,033
3,000 % Perdidas en materiai y en tiempo 128,303

Precio total redondeado por Ut ...veccmmmnircees

14,244
8,200
1,199

96,900
8,490
1,270
3,849

132,15

Son ciento treinta y dos Euros con quince céntimos

Unidad de obra de longitud total de 100 cm compuesta de un bordillo
drenante para instalacién enterrada de hormigdn polimero, de clase de
carga D400, para instalacion en los bordes de las calzadas . Tipo ACO
DRAIN KERB480 SUM . Con 2 aperturas de enfrada de agua al interior del
canal. Gon reja integrada en fa parte superior para inspeccién y
mantenimiento. En color gris..Con certificado de homologacién CE y
cumplimiento integro de toda la norma EN1433. Bordillo drenante de
altura total 48 ¢m, ancho total de 15 cm y ancho interior para paso de
agua de 100 mm,

Totalmente instalado,acabado exterior en calzada de pavimento
bituminoso o asfaltico incluyendo p.p. de excavacién, encofrado, y
pequeiioc material y medios auxiliares, perdidas de material y tiempo.Con
dado de hormigén HM-20/P/20/1 airededor del canal de espesor minimo de
15 em.y altura de 63 cm,

0,178 m3~  Hormigon HM-20/P/20iT central” 86,020

1,000 mi Encofrado a una cara para canales, con... 6,200
0,142 m3  Excavacion en zanjas, en terrenos fiojos 8,441
1,000 ud  Canal Kerhdrain480Reg,L:500 mm,anc... 162,180
0,243 h. Guadrilla H 34,940
3,000 % Materiales auxiliares y p.p pequefios ele... 182,313
5,000 % Perdidas en material y en tiempo 198,082

Precio total redondeado por ud ...ccumvrcrraininen

14,244
6,200
1,199

162,180
8,490
5,769
9,804

207,99

Son doscientos siefe Euros con noventa y nueve céntimos
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Cuadro de Precios Descompuestos

N° Cédigo Ud Descripcion Total
3.8 UACO00004938A ud  Tapa ciega para inicio/final de tramo H480mm

PO1HMO10 0,178 m3  Hormig6n HM-20/P/20/I central 80,020 14,244

PACO001 1,000 mi Encofrado a una cara para canales, con... 6,200 6,200

EO02EMO020 0,142 m3  Excavacion en zanjas, en terrenos flojos 8,441 1,199

PACO00004... 1,000 ud Tapa ciega para inicio/final de tramo H4... 101,850 101,950

0010A160 0,243 h. Cuadrilia H 34,940 8,490

%MAQ300 3,000 % Materiales auxiliares y p.p pequefios ele... 132,083 3,962

%RD0500 5,000 % Perdidas en material y en tiempo 136,045 6,802

Precio total redondeado por ud .......cccccerrmmnmncreerns 142,85

Son ciento cuarenta y dos Euros con ochenta y cinco céntimos
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Cuadro de Precios Descompuestos

N°  Cddigo Ud Descripcidn Total
4 REHABILITACION BANOS ACCESO VIERA Y CLAVIJO
4.1 ASA010 Ud  Arqueta de paso, registrable, de obra de fabrica, de dimensiones
interiores 65x65x80 cm, con tapa prefabricada de hormigén armado,
sobre solera de hormigén en masa, incluyendo la excavacion manual y el
relleno del trasdoés.
mt10hmf010kn 0,232 m*  Hormig6én HM-30/B/20/1+Qb, fabricado ... 129,800 30,114
mt02bhv010! 26,000 Ud  Bloque hueco de hormigén vibrado sen... 0,930 24,180
mt08aaal10a 0,008 m*  Agua. 1,500 0,012
mt09mif010ca 0,045 t Mortero industrial para albarileria, de c... 32,250 1,451
mt11var130 1,000 Ud  Colector de conexién de PVC, con tres ... 37,500 37,500
mt08aaal10a 0,013 m*  Agua. 1,600 0,020
mt09mif010la 0,071 t Mortero industrial para albariileria, de c... 39,800 2,826
mt11var100 1,000 Ud  Conjunto de elementos necesarios para... 8,250 8,250
mt11arf010e 1,000 Ud  Tapa de hormigon armado prefabricada... 32,150 32,150
mt01art020c 0,499 m*  Tierra seleccionada de la propia excava... 4,390 2,191
mo020 1,855 h Oficial 12 construccion en trabajos de al... 156,860 29,420
mo113 4,549 h Pedn jardinero. 14,880 67,689
% 2,000 % Medios auxiliares 235,803 4,716
Precio total redondeado por Ud ......ccoocecomnurruenccrsn 240,52
Son doscientos cuarenta Euros con cincuenta y dos céntimos
4.2 EAC010b m Cargadero de perfil de acero $275JR, laminado en caliente, formado por

mt07ala115hb
mt07ala011d
mo019

mo111

%

4.3 IFA010 Ud

mt10hmf010...
mt01ara010
mt37tpa012¢c
mt37tpa01ic
mt1tarp100a
mtt1arp050c
mt37sve030d
mt10hmf010...
mqg05pdm010b
mqg05mai030
mo019

pieza simple de la serie IPE 220, galvanizado en caliente, para formacion
de dintel.

1,000 m Perfil de acero UNE-EN 10025 S275JR,... 44,390 44,390
0,400 kg Pletina de acero laminado UNE-EN 100... 1,340 0,536
0,466 h Oficial 12 construccion. 15,860 7,391
0,466 h Peén ordinario construccion. 14,880 6,934
2,000 % Medios auxiliares 59,251 1,185

Precio total redondeado por m .......cceeeveireeeeeennns 60,44

Son sesenta Euros con cuarenta y cuatro céntimos

Suministro y montaje de acometida enterrada para abastecimiento de
agua potable de 2 m de longitud, que une la red general de distribucion
de agua potable del jardin botanico, con la instalacién del edificio,
continua en todo su recorrido sin uniones o empalmes intermedios no
registrables, formada por tubo de polietileno PE 100, de 32 mm de
diametro exterior, PN=10 atm y 2 mm de espesor, colocada sobre cama o
lecho de arena de 15 cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente
excavada, debidamente compactada y nivelada con pisén vibrante de
guiado manual, relleno lateral compactando hasta los rifiones y posterior
relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz
superior de la tuberia; collarin de toma en carga colocado sobre la red
general de distribucién que sirve de enlace entre la acometida y la red;
llave de corte de esfera de 1" de diametro con mando de cuadradilio
colocada mediante unién roscada, situada junto a la edificacién, fuera de
los limites de la propiedad, alojada en arqueta prefabricada de
polipropileno de 30x30x30 cm, colocada sobre solera de hormigén en
masa HM-20/P/20/l de 15 cm de espesor. Incluso p/p de accesorios y
piezas especiales, demolicién y levantado del firme existente, posterior
reposiciéon con hormigén en masa HM-20/P/20/l, y conexién a la red.
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio).

0,111 m® Hormigon HM-20/P/20/1, fabricado en c... 88,280
0,224 m*  Arena de 0 a 5 mm de diametro. 156,510
1,000 Ud  Collarin de toma en carga de PP, parat... 1,680
2,000 m Acometida de polietiteno PE 100, de 32 ... 1,180
1,000 Ud  Arqueta de polipropileno, 30x30x30 cm. 29,210
1,000 Ud  Tapa de PVC, para arquetas de fontane... 17,880
1,000 Ud  Vélvula de esfera de latén niquelado pa... 9,400
0,150 m*® Hormigon HM-20/P/20/1, fabricado en c... 88,280
0,684 h Compresor portatil eléctrico 5 m¥min de... 6,900
0,684 h Martillo neumatico. 4,080
1,342 h Oficial 12 construccion. 15,860

9,799
3,474
1,680
2,360
29,210
17,880
9,400
13,242
4,720
2,791
21,284
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Cuadro de Precios Descompuestos

N° Cddigo Ud Descripcion Total
mo1t1 0,724 h Pedn ordinario construccion. 14,880 10,773

mo007 4,138 h Oficial 12 fontanero. 16,400 67,863

mo105 2,077 h Ayudante fontanero. 14,990 31,134

% 4,000 % Medios auxiliares 225,610 9,024

Precio total redondeado por Ud .....ccccvnerriiiiiinseens 234,63

Son doscientos treinta y cuatro Euros con sesentay tres céntimos

4.4 1SD008 Ud Bote sifénico de PVC, de 110 mm de diametro, con tapa ciega de acero
inoxidable, empotrado.
il ayudas de albaiiileria, apertura y cierre de rozas.

mt36bsj010aa 1,000 Ud Bote sifonico de PVC, de 110 mm de di... 10,490 10,490
mo008 0,158 h Oficial 12 fontanero. 16,400 2,591
mo107 0,079 h Ayudante fontanero. 14,990 1,184
% 2,000 % Medios auxiliares 14,265 0,285

Precio total redondeado por Ud ......cccccenmennccnnean, 14,55

Son catorce Euros con cincuenta y cinco céntimos

4.5 ASC010b m Tuberia de saneamiento SN-4, de PVC-U, UNE-EN 1401-1, Terrain o
equivalente, de D 110 mm y 3,2 mm de espesor, unién encolada,
enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso excavacién con
extraccién de tierras al borde, solera de arena de 10 cm de espesor,
colocacién de la tuberia, relleno y compactacién de la zanja con arena
volcanica, carga y transporte de tierras a vertedero. Totalmente instalada
y probada, segun C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.i/ ayudas de
albanileria, apertura y cierre de rozas.

Sin descomposicién 28,100

Precio total redondeado por m ..., 28,10
Son veintiocho Euros con diez céntimos
4.6 SMB010 Ud Secamanos eléctrico, potencia calorifica de 1930 W, caudal de aire de 40

IIs, carcasa de acero inoxidable AlS| 304 con acabado prillo, pulsador con
35 segundos de temporizacién.

mt31abjo15a 1,000 Ud  Secamanos eléctrico, potencia calorific... 194,610 194,610
mo105 0,277 h Ayudante fontanero. 14,990 4,162
% 2,000 % Medios auxiliares 198,762 3,975

Precio total redondeado por Ud ......cccrcomiiicnanens 202,74

Son doscientos dos Euros con setenta y cuatro céntimos

4.7 SMD010 Ud Dosificador de jabén liquido con disposicién mural, para jabon a granel,
de 1,4 | de capacidad, depésito de SAN acabado fumé, pulsador de ABS
gris y tapa de acero inoxidable.

mt31abjo80a 1,000 Ud Dosificador de jabén liquido con disposi... 21,650 21,650
mo105 0,221 h Ayudante fontanero. 14,990 3,313
% 2,000 % Medios auxiliares 24,963 0,499

Precio total redondeado por Ud .....c.eeeivcnmiccnnns 25,46

Son veinticinco Euros con cuarenta y seis céntimos

4.8 SMEO10 Ud Portarrollos de papel higiénico industrial, de ABS blanco y gris claro.
mt31abj100bi 1,000 Ud  Portarrolios de papel higiénico industrial... 19,790 19,790
mo105 0,166 h Ayudante fontanero. 14,990 2,488
% 2,000 % Medios auxiliares 22,278 0,446
Precio total redondeado por Ud ......cccveeisinnrnrccinss 22,72

Son veintidos Euros con setenta y dos céntimos
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N° Cddigo Ud Descripcién Total
4.9 SME020 Ud  Toallero de papel continuo, provisto de una palanca para el servicio de
papel, tapa de ABS blanco y base de ABS gris claro.
mt31abj135a 1,000 Ud  Toallero de papel continuo, provisto de ... 66,790 66,790
mo105 0,166 h Ayudante fontanero. 14,990 2,488
% 2,000 % Medios auxiliares 69,278 1,386
Precio total redondeado por Ud ......ocovreevmenennee... 70,66
Son setenta Euros con sesenta y seis céntimos
4.10 RVEO10 m?* M2 Espejo de luna incolora de 5 mm de espesor, fijado con masilla al
paramento, de dimensiones 2.50x1.20m.
mt21vsj020a 1,005 m? Espejo incoloro plateado, 3 mm. 27,000 27,135
mt21vva030 4,000 m Canteado de espejo. 2,300 9,200
mt21vva012 0,106 | Masilla de aplicacion con pistola, de ba... 14,650 1,538
mo055 0,630 h Ayudante instalador de telecomunicacio... 14,990 7,945
% 2,000 % Medios auxiliares 45,818 0,916
Precio total redondeado por m? .......cecovurmvccnmenees 46,73
Son cuarenta y seis Euros con setenta y tres céntimos
4.11 RPEO0O5 m?>  Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre un paramento
vertical interior, hasta 3.5 m de altura, acabado superficial rugoso, con
mortero de cemento M-5, para colocacién posterior del alicatado.
mt09mor010c 0,015 m* Mortero de cemento CEM H/B-P 32,5 N ... 129,140 1,937
mo019 0,411 h Oficial 1# construccion. 15,860 6,518
mo1t1 0,205 h Pe6n ordinario construccion. 14,880 3,050
% 2,000 % Medios auxiliares 11,505 0,230
Precio total redondeado por m? .......ccoeeermivnsevinenn 11,74
Son once Euros con setenta y cuatro céntimos
4.12 RSN040 m?  Pavimento continuo de hormigén de 10 cm de espesor, realizado con
hormigén HM-20/B/20/ila Artevia Pulido Interior "LAFARGE", coloreado en
toda su masa, con fibras de polipropileno incluidas, fabricado en central,
acabado Blanco Malaga y tratado superficialmente mediante fratasadora y
pulidora mecénicas; con lamina de polietileno como capa separadora
bajo el pavimento.
mt47adh024 1,050 m? Lamina de polietileno de 120 g. 0,520 0,546
mtOShil070a 0,105 m*® Hormigén HM-20/B/20/l1a Artevia Pulido. .. 109,300 11,477
mq06vib020 0,023 h Regla vibrante de 3 m. 4,670 0,107
mq06frad10 0,034 h Fratasadora mecénica de hormigén. 5,070 0,172
mq06aca030 2,902 h Pulidora para pavimentos de hormigén, ... 5,000 14,510
mo040 0,116 h Oficial 12 construccién de obra civil. 15,860 1,840
mo085 0,232 h Ayudante construccién de obra civil. 15,010 3,482
% 2,000 % Medios auxiliares 32,134 0,643
Precio total redondeado por m? ......ccoouseeeeemreennnnn. 32,78
Son treinta y dos Euros con setenta y ocho céntimos
4.13 RSN200 m*  Pulido mecénico en obra de superficie de hormigén,
mq06aca030 0,194 h Pulidora para pavimentos de hormigén, ... 5,000 0,970
mo036 0,197 h Oficial 12 pulidor de pavimentos. 15,860 3,124
mo073 0,197 h Ayudante pulidor de pavimentos. 156,010 2,957
% 2,000 % Medios auxiliares 7,051 0,141
Precio total redondeado porm? .......ccovvvevvveerennnnn. 7,19

Son siete Euros con diecinueve céntimos
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N° Cddigo Ud Descripcion Total

4.14 RTA010 m?  Falso techo continuo para revestir, situado a una altura menor de 4 m, de
placas nervadas de escayola, de 100x60 cm, con canto recto y acabado
liso, suspendidas del forjado mediante estopadas colgantes.incluso
material de fijacién, remates, andamiajes, colocacién y acabado con
pasta de escayola. SINTE RTC-16.

Sin descomposicion 23,000

Precio total redondeado por m? .......cccccvnnnseirirnrrns 23,00

Son veintitres Euros

4.15 DUX070 m? Levantado de pavimento exterior de baldosas de piedra natural, con
martillo neumatico, y carga manual de escombros sobre camién o
contenedor, i/ acopio de dicho material para su posterior colocacion.

En plaza completa Viera y Clavijo sobre los bafios existentes.

mq05mai030 0,239 h Martillo neumatico. 4,080 0,975
mq05pdmO010a 0,120 h Compresor portatil eléctrico 2 m*/min de... 3,810 0,457
mo110 0,125 h Peon especializado construccion. 15,130 1,891
mo111 0,235 h Peén ordinario construccion. 14,880 3,497
% 2,000 % Medios auxiliares 6,820 0,136

Precio total redondeado por m? ......ccrcvnsenennncenns 6,96

Son seis Euros con noventay seis céntimos

4.16 RSPO11 m? Solado de piedra natural existente y previamente levantado para su
impermeabilizacion.
Totalmente colocado y rejuntado y nivelado, con mortero de cemento.

Sin descomposicién 18,000

Precio total redondeado por m? .......ccvcrsmsnnernnns 18,00

Son dieciocho Euros

4.17 DO9B0020 m*  Impermeabilizacién bajo solado,en salas centro de visitantes, realizada
con una lamina de PVC de 1,2 mm, armada con malla de fibra de vidrio,
con estabilizadores frente a rayos U.V. (intemperie), color gris, no
regenerada, bicapa, adherida a petos, cazoletas y puntos singulares con
adhesivo para PVC y soldando los solapes con aire caliente y rematada
perimetralmente con perfil de aluminio L, sellado con masilla de
poliuretano, segln UNE-EN 13956 (de fabricacién) y UNE 104416 (de
ejecucion), tipo Dachal RV (Ceplastik) 1,2 mm armado o equivalente,
incluso solapes y formacién de contornos a 15 cm de altura. Colocada,
rematada y probada, segin C.T.E. DB HS-1.

MO1A0010 0,114 h Oficial primera 13,510 1,540
MO1A0030 0,114 h Peén 12,740 1,452
E18BB0010 1,100 m? Lam PVC 1,2 mm Dachal RV armada g... 8,900 9,790
E18LCB0010 0,300 kg Pegamento para PVC 5,400 1,620
E18LE0030 0,200 m Perfil aluminio para ldmina PVC ifsellado 3,300 0,660
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 15,062 0,452

Precio total redondeado por m? ......cuvevvcmmcunnnnsans 15,51

Son quince Euros con cincuenta y un céntimos

4.18 D25JB0200 ud Puerta metalica de aseo 1 hoja abatible, de 0,90x2,25 m, formada por
marco exterior de seccién cuadrada de 40x40 mm, rejilia galvanizada tipo
tramex 30x30x5 de cuadricula soldada al marco en cara Interior,y postes
empotrados de seccién cuadrada, incluso cerradura, sistema de cierre y
manilla incorporados, bisagras ajustables, p.p. de accesorios, recibido y
colocacion.

E10GB0410 1,000 ud Puerta met. 1H abatible, 1,00x1,95 m, g... 391,520 391,520

Precio total redondeado por ud ......ccvecininnicnae 391,52

Son trescientos noventa y un Euros con cincuenta y dos céntimos

2016 JARDIN CANARIO Pagina 26




Cuadro de Precios Descompuestos

N®  Codigo Ud Descripcién Total

4.19 SAL030 Ud Lavabo de porcelana sanitaria, de empotrar en encimera, modelo Aloa
"ROCA", color Blanco, de 560x475 mm, equipado con griferia
monomando de repisa para lavabo, con cartucho ceramico y limitador de
caudal a 6 l/min, acabado cromado, modelo Thesis, y desagiie, acabado
cromo con sifén curvo.

Sin descomposicion 153,000

Precio total redondeado por Ud .........coeececcrcvcnnee.. 153,00

Son ciento cincuenta y tres Euros

4.20 D14ABBB0030 ud  Punto de agua fria de 18mm en interior de aseos con compuesta por tubo
de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE, de e=1,8 mm, incluso, p.p.
de piezas especiales y pequefio material, apertura y sellado de rozas.
Instalado y probado. Seg(n C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejeria
de Industria y UNE-ENV 12108.

M01B0050 0,500 h Oficial fontanero 13,510 6,755
M01B0060 0,500 h Ayudante fontanero 12,930 6,465
E24AFB0380 0,250 ud Colector PB tres derivaciones 22x16x16... 5,430 1,358
E24AFB0220 1,000 ud Codo PB a 90° D 16 mm Thubo PBP 1,920 1,920
E24AFB0320 1,000 ud Codo latén transic. PB rosca hembra 16... 5,440 5,440
E24AFB0420 0,500 ud Distanciador para codo de latén Thubo ... 0,800 0,400
E24AFB0170 3,000 ud Casquillo de plastico D 16 mm Thubo P... 0,230 0,690
E24AFB0120 3,000 ud Abraz. p/ tubo de PB de 16 mm con tac... 0,210 0,630
E24AEB0020 2,000 m Tuberia polibutileno Thubo PBP D 16 mm 2,390 4,780
A07B0010 2,000 m Apertura y sellado de rozas en fabricas ... 2,899 5,798
EO01NA0045 0,030 ud Tubo de silicona de 100 g. 5,890 0,177

Precio total redondeado por ud .....cceeviveveveiinnneens 34,41

Son treinta y cuatro Euros con cuarenta y un céntimos

4.21 D15FC0040 ud Inodoro suspendido de porcelana vitrificada, Roca Meridian o
equivalente, color suave, incluso soporte Duplo WC, elementos de
fijacién, con cisterna empotrable de doble descarga de 3/6 litros y placa
de accionamiento cromada mate, codo de evacuacién, asiento y tapa
lacados, instalado y funcionando.

M01B0050 1,500 h Oficial fontanero 13,510 20,265
M01B0060 1,500 h Ayudante fontanero 12,930 19,395
E03DC0020 1,000 ud Inodoro susp Roca Meridian color ifasie. .. 225,400 225,400
E03DIA0040 1,000 ud Soporte duplo WC pltaza suspend c/cis... 110,730 110,730
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 375,790 11,274

Precio total redondeado por ud .........cecoverceennennss 387,06

Son trescientos ochenta y siete Euros con seis céntimos

4.22 RO0020 m*  Pintura de dos componentes, a base de poliuretano alifatico y disolvente,
de color rojo RAL 3016, acabado satinado, aplicada en dos manos,
(rendimiento: 0,25 kg/m? cada mano), sobre superficies interiores de
hormigén o de mortero autonivelante, previa aplicacién de 0,3 kg/m? de
imprimacion de dos componentes, a base de resina epoxi sin disolventes
(sin incluir la preparacién del soporte).

mt27upx030a 0,300 kg Imprimacién de dos componentes, a ba... 19,660 5,898
mi27upx020aa 0,500 kg Pintura de dos componentes, a base de... 20,370 10,185
mo037 0,139 h Oficial 12 pintor. 15,860 2,205
mo074 0,139 h Ayudante pintor. 15,010 2,086
% 2,000 % Medios auxiliares 20,374 0,407

Precio total redondeado por m? ..........covivnciiennnn 20,78

Son veinte Euros con setenta y ocho céntimos
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N°  Cédigo Ud Descripcién Total
4.23 IEP0O30 Ud Red de equipotencialidad en cuarto hiimedo.
mt35ttc020c 7,000 m Conductor rigido unipolar de cobre, aisl... 0,490 3,430
mt35ttc030 5,000 Ud  Abrazadera de laton. 1,400 7,000
mt35www020 0,250 Ud  Material auxiliar para instalaciones de to... 1,150 0,288
mo003 0,839 h Oficial 12 electricista. 16,400 13,760
mo102 0,839 h Ayudante electricista. 14,990 12,577
% 2,000 % Medios auxiliares 37,055 0,741
Precio total redondeado por Ud .....ceecccinnniceens 37,80
Son treinta y siete Euros con ochenta céntimos
4.24 EAZ010 kg Acero laminado S235JR, en pieza simple de perfiles laminados en
caliente de las series IPE 200, , acabado con imprimacién antioxidante,
conformando elementos de anclaje, trabajado en taller y fijado mediante
soldadura, para refuerzo estructural colocado a una altura de hasta 3m.
il pp de pletina metalica de apoyo en muro de fabrica de 20x50xicm.
s/planos
mt07ala240aa 1,000 kg Acero laminado UNE-EN 10025 S2354... 1,050 1,050
mq08s0l020 0,057 h Equipo y elementos auxiliares para sold... 3,100 0,177
mo019 0,059 h Oficial 12 construccién. 15,860 0,936
mo094 0,059 h Ayudante montador de estructura metali... 15,760 0,930
% 2,000 % Medios auxiliares 3,093 0,062
Precio total redondeado por Kg ......ccccccnmmininciinnas 3,16
Son tres Euros con dieciseis céntimos
4.25 EAZ010b kg Acero laminado S235JR, en pieza simple de perfiles laminados en
caliente de las series IPE 140, , acabado con imprimacién antioxidante,
conformando elementos de anclaje, trabajado en taller y fijado mediante
soldadura, para refuerzo estructural colocado a una altura de hasta 3 m.
il pp de pletina metalica de apoyo en muro de fabrica de 20x50x1cm.
s/planos
mt07ala240aa 1,000 kg Acero laminado UNE-EN 10025 8235J... 1,050 1,050
mq08s01020 0,057 h Equipo y elementos auxiliares para sold... 3,100 0,177
mo019 0,059 h Oficial 12 construccion. 15,860 0,936
mo094 0,059 h Ayudante montador de estructura metali... 156,760 0,930
% 2,000 % Medios auxiliares 3,093 0,062
Precio total redondeado por Kg .....cceecmmcnnnnccanans 3,16
Son tres Euros con dieciseis céntimos
4.26 BO1 Ud. Ud. apertura de hueco en muro existente, para introduccion de perfil

laminado IPN 360 i/ nivelacion, relleno y traslado de escombros. Saneado
y nivelacién con mortero de cemento preparado para recibir los perfiles
laminados.

Sin descomposicién

160,000

Precio total redondeado por Ud. ....cccccrriicininueess

160,00

Son ciento sesenta Euros
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N°  Céddigo Ud Descripcion Total
4.27 ASA010b Ud Arqueta de paso, registrable, de obra de fabrica, de dimensiones
interiores 90x90x95 c¢m, con tapa prefabricada de hormigén armado,
sobre solera de hormigén en masa, incluyendo la excavacién manual y el
relieno del trasdos.
mt10hmf010kn 0,331 m?® Hormigén HM-30/B/20/i+Qb, fabricado ... 129,800 42,964
mt02bhv0101 34,000 Ud  Bioque hueco de hormigén vibrado sen... 0,930 31,620
mt08aaal10a 0,011 m*  Agua. 1,500 0,017
mt09mif010ca 0,058 t Mortero industrial para albanileria, de c... 32,250 1,871
mt11var130 1,000 Ud  Colector de conexién de PVC, con tres ... 37,600 37,500
mt08aaal10a 0,022 m*  Agua. 1,500 0,033
mt09mif010la 0,119 t Mortero industrial para albafiileria, de c... 39,800 4,736
mti1var100 1,000 Ud  Conjunto de elementos necesarios para... 8,250 8,250
mt11arf010g 1,000 Ud  Tapa de hormigén armado prefabricada... 98,290 98,290
mt01art020c 0,735 m*  Tierra seleccionada de la propia excava... 4,390 3,227
mo020 2,077 h Oficial 12 construccién en trabajos de al... 15,860 32,941
mo113 6,897 h Pedén jardinero. 14,880 102,627
% 2,000 % Medios auxiliares 364,076 7,282
Precio total redondeado por Ud ......ccovceivcennnnnen 371,36
Son trescientos setenta y un Euros con treinta y seis céntimos
4.28 ASC010 m Tuberia de saneamiento SN-4, de PVC-U, UNE-EN 1401-1, Terrain o

mi01avc020
mt11tpb030b
mt11var009
mtt1var010
maq04dua020b
mq02rop020
mq02cia020j
mo020
mo113
mo008
mo107

%

equivalente, de D 125 mm y 3,2 mm de espesor, con junta elastica,
enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso excavacién con
extraccioén de tierras al borde, solera de arena de 10 cm de espesor,
colocacién de la tuberia, relleno y compactacién de la zanja con arena
volcanica, carga y transporte de tierras a vertedero. Totalmente instalada
y probada, segin C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.i/ ayudas de
albaiiileria, apertura y cierre de rozas.

0,313 m* Arena para relieno. 15,560 4,870
1,050 m Tubo de PVC liso, para saneamiento en... 4,220 4,431
0,049 | Liquido limpiador para pegado mediant... 11,850 0,581
0,025 1 Adhesivo para tubos y accesorios de P... 18,060 0,452
0,029 h Dumper de descarga frontal de 2 tde c... 9,270 0,269
0,218 h Pisén vibrante de guiado manual, de 80... 3,500 0,763
0,003 h Camién cisterna de 8 m® de capacidad. 40,080 0,120
0,099 h Oficial 12 construccion en trabajos de al... 15,860 1,570
0,174 h Pedn jardinero. 14,880 2,589
0,108 h Oficial 12 fontanero. 16,400 1,771
0,054 h Ayudante fontanero. 14,990 0,809
2,000 % Medios auxiliares 18,225 0,365

Precio total redondeado por m .....oeueconneerenenn.. 18,59

Son dieciocho Euros con cincuenta y nueve céntimos

2016 JARDIN CANARIO

Pagina 29




Cuadro de Precios Descompuestos
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4.29 ASC010d m Tuberia de saneamiento SN-4, de PVC-U, UNE-EN 1401-1, Terrain o

equivalente, de D 160 mm y 4,0 mm de espesor, con junta elastica,

enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso excavacién con

extraccién de tierras al borde, solera de arena de 10 cm de espesor,

colocacién de la tuberia, relleno y compactacion de la zanja con arena

volcanica, carga y transporte de tierras a vertedero. Totalmente instalada

y probada, segin C.T.E. DB HS-5'y UNE-ENV 13801.i/ ayudas de

albafiileria, apertura y cierre de rozas.

mt01avec020 0,346 m®*  Arena para relleno. 156,560 5,384
mt11tpb030c 1,050 m Tubo de PVC liso, para saneamiento en... 6,590 6,920
mt11var009 0,063 | Liquido limpiador para pegado mediant... 11,850 0,747
mt11var010 0,031 1 Adhesivo para tubos y accesorios de P... 18,060 0,560
mq04dua020b 0,033 h Dumper de descarga frontal de 2 tde c... 9,270 0,306
mqg02rop020 0,244 h Pison vibrante de guiado manual, de 80... 3,500 0,854
mq02cia020j 0,003 h Camidn cisterna de 8 m?® de capacidad. 40,080 0,120
mo020 0,127 h Oficial 12 construccion en trabajos de al... 15,860 2,014
mo113 0,195 h Pedn jardinero. 14,880 2,902
mo008 0,138 h Oficial 12 fontanero. 16,400 2,263
mo107 0,069 h Ayudante fontanero. 14,990 1,034
% 2,000 % Medios auxiliares 23,104 0,462
Precio total redondeado por m ... 23,57
Son veintitres Euros con cincuenta y siete céntimos

4.30 ASC010e m Tuberia de saneamiento SN-4, de PVC-U, UNE-EN 1401-1, Terrain o

equivalente, de D 200 mm y 4,9 mm de espesor, con junta elastica,

enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso excavacién con

extraccion de tierras al borde, solera de arena de 10 cm de espesor,

colocacion de la tuberia, relleno y compactacion de la zanja con arena

volcanica, carga y transporte de tierras a vertedero. Totaimente instalada

y probada, segiin C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.i/ ayudas de

albahileria, apertura y cierre de rozas.

mt01avc020 0,385 m*  Arena para relieno. 15,560 5,991
mt11tpb030d 1,050 m Tubo de PVC liso, para saneamiento en... 10,060 10,563
mt11var009 0,079 | Liquido fimpiador para pegado mediant... 11,850 0,936
mt11var010 0,039 | Adhesivo para tubos y accesorios de P... 18,060 0,704
mq04dua020b 0,037 h Dumper de descarga frontal de 2 tde c... 9,270 0,343
mq02rop020 0,274 h Pis6n vibrante de guiado manual, de 80... 3,500 0,959
mq02cia020j 0,004 h Camién cisterna de 8 m* de capacidad. 40,080 0,160
mo020 0,158 h Oficial 12 construccién en trabajos de al... 15,860 2,506
mo113 0,219 h Peon jardinero. 14,880 3,259
mo008 0,173 h Oficial 12 fontanero. 16,400 2,837
mo107 0,086 h Ayudante fontanero. 14,990 1,289
% 2,000 % Medios auxiliares 29,547 0,591
Precio total redondeado porm .......ccievcenrsnccnianene 30,14

Son treinta Euros con catorce céntimos
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N° Cddigo Ud Descripcién Total
4.31 IFB005 m Suministro y montaje de tuberia para alimentacién de agua potable,
enterrada, formada por tuberia agua fria, de 32mm de diametro,
compuesta por tubo de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE) de 32
mm de didmetro y 2,3 mm de espesor, presién maxima de trabajo 16 bar,
temperatura maxima de trabajo 95°C, preaislado térmicamente con
espuma de polietileno reticulado (PE-X) y protegido mecanicamente con
tubo corrugado de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), colocado
sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, en el fondo de la zanja
previamente excavada, debidamente compactada y nivelada con pisén
vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los rifiones
y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la
generatriz superior de la tuberia. Incluso p/p de accesorios y plezas
especiales, y deméas material auxiliar. Totalmente montada, conexionada
y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).
mtO1ara010 0,080 m*  Arena de 0 a5 mm de diametro. 16,510 1,396
mt37scu070aa 1,000 m Tuberfa para refrigeracion y agua fria, d... 27,020 27,020
mt37scut40a 0,100 Ud  Accesorios de unién y kits de aislamient... 27,020 2,702
mo020 0,013 h Oficial 12 construccion en trabajos de al... 156,860 0,206
mo113 0,013 h Peén jardinero. 14,880 0,193
mo008 0,042 h Oficial 12 fontanero. 16,400 0,689
mo107 0,042 h Ayudante fontanero. 14,990 0,630
% 2,000 % Medios auxiliares 32,836 0,657
Precio total redondeado por m ..o 33,49
Son treinta y tres Euros con cuarenta y nueve céntimos
4.32 FFQO020 m?  Hoja de particién interior de 9 cm de espesor de fabrica, de bloque hueco
de hormigén vibrado sencillo, gris, 9x25x50 cm, recibida con mortero de
cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. En tabiqueria
de bafios (altura techo 3.50m).
mt02bhv010k 8,400 Ud  Bloque hueco de hormigén vibrado sen... 0,860 7,224
mtO8aaal10a 0,004 m*  Agua. 1,500 0,006
mt09mif010ch 0,009 t Mortero industrial para albafiileria, de c... 29,500 0,266
mq06mms010 0,041 h Mezclador continuo con silo, para morte... 1,730 0,071
mo021 0,304 h Oficial 12 construccion en trabajos de al... 15,860 4,821
mo114 0,163 h Pedn ordinario construccién en trabajos. .. 14,880 2,425
% 2,000 % Medios auxiliares 14,813 0,296
Precio total redondeado por mz ......ccceeveecenreenns 15,11
Son quince Euros con once céntimos
4.33 RSB015 m?  Atezado de hormigén aligerado de cemento y picén fino, de 10 cm de
espesor, acabado con refilo de mortero de cemento M-5 de 2 cm de
espesor, para regularizacién de superficie.
En plaza completa Viera y Clavijo sobre los bafios existentes, colocado
sobre la losa existente,previo a la impermeabilizacién.
mti6pea020a 0,050 m? Panel rigido de poliestireno expandido, ... 0,920 0,046
mt1Chac010a 0,060 m® Hormigén aligerado de cemento y picén... 51,520 3,091
mt0SmorQ10c 0,020 m® Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N ... 129,140 2,683
mq06hor010 0,041 h Hormigonera. 1,680 0,069
mo020 0,256 h Oficial 1% construccion en trabajos de al... 15,860 4,060
mo113 0,256 h Pedn jardinero. 14,880 3,809
% 2,000 % Medios auxiliares 13,658 0,273
Precio total redondeado por m? ......cceeeeeveeneceennnnns 13,93

Son trece Euros con noventa y tres céntimos
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N°  Cédigo Ud Descripcion Total
4.34 SNPO10 Ud Suministro y colocacién de encimera de granito nacional, Blanco Cristal
pulido, de 270 cm de longitud, 60 cm de anchura y 2 cm de espesor,
canto simple recto, con los bordes ligeramente biselados, formacion de 2
huecos con sus cantos pulidos, y copete perimetral de 5 cm de aituray 2
cm de espesor, con el borde recto. Incluso p/p de replanteo; soportes y
anclajes de acero galvanizado; resolucién de esquinas; angulos, cantos y
remates; uniones entre piezas y encuentros con paramentos, sellados
con silicona; nivelado y acufiado; eliminacion de restos y limpieza.
mt19egn010a 2,275 m? Encimera de granito nacional, Blanco C... 136,230 309,923
mt19ewa030... 4,700 m Formacién de canto simpie recto con lo... 5,000 23,500
mt19ewa040a 3,500 m Formacion de canto recto en copete de ... 5,000 17,500
mt19ewa010d 1,000 Ud Formacion de hueco con los cantos puli... 39,070 39,070
mt19ewa020 3,500 Ud Material auxiliar para anclaje de encimera. 10,600 37,100
mt32war010 0,047 kg Sellador elastico de poliuretano monoco... 9,770 0,459
mo011 4187 h Oficial 1* montador. 16,400 68,667
mo080 4,399 h Ayudante montador. 15,010 66,029
% 2,000 % Medios auxiliares 562,248 11,245
Precio total redondeado por Ud .......cceecenvireccnnnes 573,49
Son quinientos setenta y tres Euros con cuarenta y nueve céntimos
4.35 DRA010b m2  Demolicién de alicatado de azulejo y picado del material de agarre
adherido al soporte, con medios manuales, y carga manual de escombros
sobre camién o contenedor. En los dos cuartos de bafio existentes.
Altura dos metros.
mo113 0,502 h Peén jardinero. 14,880 7,470
% 2,000 % Medios auxiliares 7,470 0,149
Precio total redondeado por m? ......cccemnicaerenns 7,62
Son siete Euros con sesenta y dos céntimos
4.36 RAG014b m?  Alicatado con azulejo liso, 1/0/-/-, 20x31 cm, 15 €/m?, colocado sobre una
superficie soporte de mortero de cemento u hormigdn, en paramentos
interiores, mediante adhesivo cementoso de uso exclusivo para
interiores, Ci blanco, sin junta (separacion entre 1,5 y 3 mm); cantoneras
de PVC.
mt09mcer021b 3,000 kg Adhesivo cementoso de uso exclusivo p... 0,270 0,810
mt19awa010 0,500 m Cantonera de PVC en esquinas alicatad... 1,320 0,660
mt19aba010... 1,050 m? Baldosa ceramica de azulejo liso 1/0/-/-,... 15,000 15,750
mt09lec010b 0,001 m* Lechada de cemento blanco BL 22,5 X. 157,000 0,157
mo024 0,344 h Oficial 12 instalador de pavimentos de ... 15,860 5,456
mo062 0,344 h Ayudante alicatador. 15,010 5,163
% 2,000 % Medios auxiliares 27,996 0,560
Precio total redondeado por m? ... 28,56

Son veintiocho Euros con cincuenta y seis céntimos

2016 JARDIN CANARIO

Pagina 32




Cuadro de Precios Descompuestos

N°  Cédigo Ud Descripcién Total
4.37 IFB005e m Suministro y montaje de tuberia para alimentacién de agua potable,
enterrada, formada por tuberia agua fria, de 32 mm de diametro,
compuesta por tubo de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE) de 32
mm de didmetro y 2,9 mm de espesor, presién maxima de trabajo 16 bar,
temperatura maxima de trabajo 95°C, preaislado térmicamente con
espuma de polietileno reticulado (PE-X) y protegido mecanicamente con
tubo corrugado de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE). Totalmente
montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).i/ ayudas
de albaifiileria, apertura y cierre de rozas.
mt01ara010 0,002 m* Arena de 0 a 5 mm de diametro. 15,510 1,427
mt37scu070ba 1,000 m Tuberia para refrigeracion y agua fria, d... 28,360 28,360
mt37scui40b 0,100 Ud  Accesorios de union y kits de aislamient... 28,360 2,836
mo020 0,016 h Oficial 12 construccion en trabajos de al... 15,860 0,254
mo113 0,016 h Pedn jardinero. 14,880 0,238
mo008 0,053 h Oficial 12 fontanero. 16,400 0,869
mo107 0,053 h Ayudante fontanero. 14,990 0,794
% 2,000 % Medios auxiliares 34,778 0,696
Precio total redondeado por m ......ceevvvnrnrrncenn. 35,47
Son treinta y cinco Euros con cuarenta y siete céntimos
4.38 [FBOO5f m Suministro y montaje de tuberia para alimentacién de agua potable,
enterrada, formada por tuberia agua fria, de 25 mm de diametro,
compuesta por tubo de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE) de 25
mm de didmetro y 2,9 mm de espesor, presién méaxima de trabajo 16 bar,
temperatura maxima de trabajo 95°C, preaislado térmicamente con
espuma de polietileno reticulado (PE-X) y protegido mecanicamente con
tubo corrugado de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE). Incluso p/p
de accesorios y piezas especiales, y demas material auxiliar. Totalmente
montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).i/ ayudas
de albaiileria, apertura y cierre de rozas.
Sin descomposicién 28,000
Precio total redondeado porm .........ccevincininnennss 28,00
Son veintiocho Euros
4.39 IFBO05g m Suministro y montaje de tuberia para alimentacién de agua potable,
enterrada, formada por tuberia agua fria, de 20 mm de diametro,
compuesta por tubo de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE) de 20
mm de didmetro y 2,9 mm de espesor, presién maxima de trabajo 16 bar,
temperatura maxima de trabajo 95°C, preaislado térmicamente con
espuma de polietileno reticulado (PE-X) y protegido mecanicamente con
tubo corrugado de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE). Incluso pip
de accesorios y piezas especiales, y demas material auxiliar. Totalmente
montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).if ayudas
de albaiiileria, apertura y cierre de rozas.
Sin descomposicion 28,000
Precio total redondeado por m .......coceceevieeneecnen, 28,00
Son veintiocho Euros
4.40 IFW010c Ud Valvula de asiento de latén, de 3/4" de diametro, con maneta y
embellecedor de acero inoxidable.
mi37sva020b 1,000 Ud  Valvula de asiento de latén, de 3/4" de ... 10,450 10,450
mt37www010 1,000 Ud  Material auxiliar para instalaciones de fo... 1,400 1,400
mo008 0,149 h Oficial 1 fontanero. 16,400 2,444
mo107 0,149 h Ayudante fontanero. 14,990 2,234
% 2,000 % Medios auxiliares 16,528 0,331
Precio total redondeado por Ud ......cccevrrvencninnns 16,86

Son dieciseis Euros con ochenta y seis céntimos
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4.41 IFWO010d Ud Valvula de asiento de latén, de 1/2" de diametro, con maneta y
embellecedor de acero inoxidable.
mt37sva020a 1,000 Ud Valvula de asiento de latén, de 1/2" de ... 8,830 8,830
mt37www010 1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de fo... 1,400 1,400
mo008 0,105 h Oficial 12 fontanero. 16,400 1,722
mo107 0,105 h Ayudante fontanero. 14,990 1,674
% 2,000 % Medios auxiliares 13,526 0,271
Precio total redondeado por Ud ...cconiiiciiininenns 13,80
Son trece Euros con ochenta céntimos
4.42 RIP025¢ m?  Pintura plastica con textura lisa, color blanco, acabado satinado, sobre
paramentos horizontales y verticales interiores de mortero de cemento,
mano de fondo con imprimacién a base de copolimeros acrilicos en
suspensién acuosa y dos manos de acabado con pintura plastica
(rendimiento: 0,187 I/m? cada mano).
mt27pfp010b 0,125 | Imprimaci6n a base de copolimeros acri... 3,300 0,413
mt27pij040a 0,374 | Pintura pléastica para interior en dispersi... 4,430 1,657
mo038 0,171 h Oficial 12 pintor. 16,860 2,712
mo076 0,021 h Ayudante pintor. 15,010 0,315
% 2,000 % Medios auxiliares 5,097 0,102
Precio total redondeado por m? ......cemcisscennee 5,20
Son cinco Euros con veinte céntimos
4,43 EAZ010c kg Acero laminado S235JR, en chapa metéalica, de 5mm de espesor,
colocado bajo forjado existente en bafios a rehabilitar, en las entrecalles
de la alas de los perfiles de refuerzo horizontales de dicho forjado
mt07ala240aa 1,000 kg Acero laminado UNE-EN 10025 S235J... 1,050 1,050
mg08s0l020 0,057 h Equipo y elementos auxiliares para sold... 3,100 0,177
mo019 0,059 h Oficial 12 construccion. 15,860 0,936
moG94 0,059 h Ayudante montador de estructura metali... 15,760 0,930
% 2,000 % Medios auxiliares 3,093 0,062
Precio total redondeado por Kg ....eeecreccnminssnnene 3,16
Son tres Euros con dieciseis céntimos
4.44 AO1 Ud. Traslado y posterior colocacién en el mismo lugar, de la escultura
existente, previo al desmontaje del pavimento plaza vieray clavijo
Sin descomposicion 1.700,000
Precio total redondeado por Ud. .....cccciisnsccnneens 1.700,00
Son mil setecientos Euros
4.45 RNS010 m?  Esmalte sintético, color a elegir, acabado forja mate, sobre superficie de
hierro o acero, limpieza y preparacion de la superficie a pintar, mediante
medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, dos manos de
imprimacién, con un espesor minimo de pelicula seca de 45 micras por
mano {rendimiento: 0,141 /m?) y dos manos de acabado con esmalte
sintético con un espesor minimo de pelicula seca de 30 micras por mano
(rendimiento: 0,075 I/m?).
mt27pfic10 0,281 | Imprimacién de secado rapido, formula... 4,800 1,349
mt27ess130a 0,150 1 Esmalte sintético para interior, acabado... 16,780 2,517
mo038 0,351 h Oficial 12 pintor. 15,860 5,667
moQ76 0,351 h Ayudante pintor. 15,010 5,269
% 2,000 % Medios auxiliares 14,702 0,294
Precio total redondeado por m? ......ccvcrinsennrnsinn e 15,00

Son quince Euros
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5 PAVIMENTACION TAGOROR
5.1 RSP010b m?  Solado de baldosas de basalto canteria gris arucas , de dimensiones
60x15x4cm CG1, para junta minima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma
tonalidad de las piezas, recibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2
y rejuntadas con mortero de juntas cementoso, GG1, para junta minima
(entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas,
Sin descomposicion 86,000
Precio total redondeado por m? .......coeceevveveeceeenns 86,00
Son ochenta y seis Euros
5.2 ANS010b m*  Solera de hormigén en masa de 10 ¢cm de espesor, realizada con
hormigén HM-10/B8/20/ fabricado en central y vertido desde camion,
extendido y vibrado manual.
mt10hmf010... 0,105 m* Hormigén HM-10/B/20/I, fabricado en c... 82,080 8,618
mi16peald20b 0,050 m2? Panel rigido de poliestireno expandido, ... 1,340 0,067
mq06vib020 0,096 h Regla vibrante de 3 m. 4,670 0,448
mo019 0,070 h Oficial 1 construccion. 15,860 1,110
mo111 0,070 h Pedén ordinario construccién. 14,880 1,042
moQ75 0,035 h Ayudante construccion. 15,010 0,625
% 2,000 % Medios auxiliares 11,810 0,236
Precio total redondeado por m? ........ineeeneceennns 12,05
Son doce Euros con cinco céntimos
5.3 DRF010 m?  Picado de enfoscado de cemento, aplicado sobre paramento vertical
exterior de hasta 3 m de altura, con medios manuales, y carga manual de
escombros sobre camién o contenedor.
mo111 0,658 h Pedén ordinario construccion. 14,880 9,791
% 2,000 % Medios auxiliares 9,791 0,196
Precio total redondeado por m? ........ccccovemvverereennnss 9,99
Son nueve Euros con noventa y nueve céntimos
5.4 RSP010c m*  Solado de baldosas de canteria gris de arucas, en acceso a tagoror,
60x40x4 cm, acabado abujardado, recibidas con adhesivo cementoso
mejorado, C2 y rejuntadas con mortero de juntas cementoso, CG1, para
junta minima (entre 1,5y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas.
Sin descomposicién 86,000
Precio total redondeado por m? ........ccocerveerecinennn. 86,00
Son ochenta y seis Euros
5.5 RSM022 m?  Suministro y colocacion de tarima para exterior, formada por tablas de
madera maciza, de ipe, de 22x100x800/2800 mm, sin tratar, para lijado y
aceitado en obra; en bancadas de tagoror existente, resistencia al
deslizamiento clase 3, segtin CTE DB SU, fijadas mediante el sistema de
fijacion oculta, sobre rastreles de madera de pino, de 50x38 mm, tratada
en autoclave, con clasificacion de uso clase 4, segiin UNE-EN 335,
separados entre ellos 40 cm y fijados al soporte mediante pelladas de
mortero de cemento. Incluso p/p de clips y tornillos de acero inoxidable
para sujecion de las tablas a los rastreles, piezas especiales y acabado de
la madera mediante lijado y aceitado en obra.
mt18mva015c 3,000 m Rastrel de madera de pino, de 50x38 m... 1,970 5,910
mt18mta030oa 1,050 m*? Tablas de madera maciza, de cumarj, ... 54,400 57,120
mt18mva021 1,000 Ud  Material auxiliar para colocacion de tari... 2,150 2,150
mt18acc020 22,000 Ud Kit de ensamble para tarima exterior, co... 0,340 7,480
mqg08war160 0,171 h Lijadora de aplicacién en pavimentos de... 4,250 0,727
mo025 0,581 h Oficial 12 instalador de pavimentos de ... 15,860 9,215
mo063 0,581 h Ayudante instalador de pavimentos de ... 16,010 8,721
% 2,000 % Medios auxiliares 91,323 1,826
Precio total redondeado porm? ......covveevvvecnenns 93,15

Son noventa y tres Euros con quince céntimos

2016 JARDIN CANARIO

Pagina 35




Cuadro de Precios Descompuestos

N°  Cddigo Ud Descripcion Total
6 REHABILITACION CAMINOS
6.1 RPEOO5D m? Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre un paramento
vertical interior, hasta 3 m de altura, acabado superficial rugoso, con
mortero de cemento M-5.en paredes laterales de caminos existentes de
0.75m. de altura
mt09mor010c 0,015 m® Mortero de cemento CEM H/B-P 32,5 N ... 129,140 1,937
mo019 0,411 h Oficial 12 construccion. 15,860 6,518
moi11 0,205 h Peon ordinario construccion. 14,880 3,050
% 2,000 % Medios auxiliares 11,505 0,230
Precio total redondeado por m? ........cccceenmnsncnns 11,74
Son once Euros con setenta y cuatro céntimos
6.2 EHLO10 m? Losa maciza de hormigén armado, horizontal, canto 20 cm, realizada con
hormigén HA-25/B/20/lla fabricado en central, y vertido con cubilote, y
acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantia 22 kg/m? montaje y desmontaje del
sistema de encofrado en pequeiia rotonda del camino.
mt08efl010a 1,100 m?  Sistema de encofrado continuo para los... 14,780 16,258
mt08cor010a 0,100 m Molde de poliestireno expandido para c... 8,810 0,881
mt07aco020i 3,000 Ud  Separador homologado para losas maci... 0,090 0,270
mt07aco010c 22,000 kg Acero en barras corrugadas, UNE-EN 1... 1,090 23,980
mt10haf010... 0,252 m® Hormigdn HA-25/B/20/1a, fabricado en ... 79,800 20,110
mo041 0,614 h Oficial 12 estructurista. 16,650 10,223
mo087 0,614 h Ayudante estructurista. 15,760 9,677
% 2,000 % Medios auxiliares 81,399 1,628
Precio total redondeado porm? ........cconiimvnnnccens 83,03
Son ochenta y tres Euros con tres céntimos
6.3 RSP011b m?  Solado de baldosas de arenisca Caliza Capri, para interiores, 60x40x4 cm,
acabado abujardado, recibidas con mortero de cemento M-5 y rejuntadas
con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta minima (entre 1,5y 3
mm), con la misma tonalidad de las piezas.
mt09mor010c 0,032 m® Mortero de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N ... 129,140 4,132
mt18ban010ra 1,050 m? Baldosa de arenisca nacional, Caliza C... 19,230 20,192
mt09mcr060c 0,150 kg Mortero de juntas cementoso, CG1, par... 0,700 0,105
mo022 0,380 h Oficial 12 solador. 15,860 6,027
mo059 0,380 h Ayudante solador. 15,010 5,704
% 2,000 % Medios auxiliares 36,160 0,723
Precio total redondeado por m? ......ccovvinnncenininnnes 36,88
Son treinta y seis Euros con ochenta y ocho céntimos
6.4 UMQO030 Ud. Ud. de soporte de barandilla de madera, a base de tubos redondos

huecos de madera de 12cm. de diametro para empotrar en redondos
metalicos de 3cm de diametro previamente colocados, y empotrados en
el terreno de un metro diez de altura, sobre pletina metalica de 5mm de
espesor anclada a zuncho de hormigén de 20x25cm. Totalmente
ejecutado.

Detalle segun planos, madera tratada y cuperizada.

Sin descomposicion 185,000

Precio total redondeado por Ud. ....eeccnicecnnnns 185,00

Son ciento ochenta y cinco Euros
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7 CENTRO DE VISITANTES
7.1 DRS020 m*  Demolicién de pavimento existente en el interior del edificio, de baldosas

ceramicas con medios manuales y carga manual de escombros sobre
camién o contenedor i/ rodapie.

mo110 0,269 h Pedn especializado construccién. 15,130 4,070
mo111 0,329 h Pedn ordinario construccion. 14,880 4,896
% 2,000 % Medios auxiliares 8,966 0,179

Precio total redondeado por m? .........ccveecccnsncenss 9,15

Son nueve Euros con quince céntimos

7.2 DRS080 m*  Demolicién de base de pavimento de mortero existente en el interior del
edificio, de hasta 8 cm de espesor, con martillo neumatico, y carga
manual de escombros sobre camién o contenedor.

maq05main30 0,221 h Martillo neumatico. 4,080 0,902
mq05pdm010a 0,110 h Compresor portatil eléctrico 2 m®/min de... 3,810 0,419
mo110 0,231 h Pedn especializado construccién. 15,130 3,495
mo111 0,376 h Pedén ordinario construccién. 14,880 5,595
% 2,000 % Medios auxiliares 10,411 0,208

Precio total redondeado por m? ........cooieecccnennnns 10,62

Son diez Euros con sesenta y dos céntimos

7.3 DPP020 Ud Desmontaje de hoja de puerta interior de paso de carpinteria de madera,
con medios manuales y carga manual del material desmontado sobre
camion o contenedor.

Sin descomposicién 9,500

Precio total redondeado por Ud ........ccevveeeecnnnes 9,50

Son nueve Euros con cincuenta céntimos

7.4 DPT010 m?  Demolicién de particion interior de fabrica , formada por blogue de
hormigén de 20-30 cm de espesor, con medios manuales, y carga manual
de escombros sobre camién o contenedor.

Sin descomposicion 8,600

Precio total redondeado porm? ........ccoovvvvnneceenns 8,60
Son ocho Euros con sesenta céntimos
7.5 CSZ010 m®  Zapata de cimentacién de hormigén armado, DE DIMENSIONES

1.00X1.00X0.60 realizada con hormigén HA-25/B/20/lla fabricado en
central, y vertido desde camion, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantia

50 kg/m>.

mt07aco020a 8,000 Ud Separador homologado para cimentacio. .. 0,160 1,280
mt07aco010c 50,000 kg Acero en barras corrugadas, UNE-EN 1... 1,090 54,500
mt10haf010... 1,100 m® Hormigon HA-25/B/20/lla, fabricado en ... 79,800 87,780
mo041 0,351 h Oficial 12 estructurista. 16,650 5,844
mo087 0,351 h Ayudante estructurista. 15,760 5,632
% 2,000 % Medios auxiliares 154,936 3,099
Precio total redondeado porm® .........cccceeinnerncannns 158,04

Son ciento cincuenta y ocho Euros con cuatro céntimos

7.6 DRT020 m?  Demolicién de falso techo continuo de placas de escayola, yeso laminado

o cartén yeso, con medios manuales, y carga manual de escombros
sobre camion o contenedor.

mot11 0,299 h Pe6n ordinario construccion. 14,880 4,449
% 2,000 % Medios auxiliares 4,449 0,089
Precio total redondeado por m? ........cvviicciveeneecns 4,54

Son cuatro Euros con cincuenta y cuatro céntimos
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N° Cddigo Ud Descripcion Total
7.7 DO9B0020 m?  Impermeabilizacién bajo solado,en salas centro de visitantes, realizada
con una lamina de PVC de 1,2 mm, armada con malla de fibra de vidrio,
con estabilizadores frente a rayos U.V. (intemperie), color gris, no
regenerada, bicapa, adherida a petos, cazoletas y puntos singulares con
adhesivo para PVC y soldando los solapes con aire caliente y rematada
perimetralmente con perfil de aluminio L, sellado con masilla de
poliuretano, segin UNE-EN 13956 (de fabricacion) y UNE 104416 (de
ejecucion), tipo Dachal RV (Ceplastik) 1,2 mm armado o equivalente,
incluso solapes y formacién de contornos a 15 cm de altura. Colocada,
rematada y probada, segn C.T.E. DB HS-1.
MO1A0010 0,114 h Oficial primera 13,510 1,540
MO1A0030 0,114 h Peoén 12,740 1,452
E18BB0010 1,100 m? Lam PVC 1,2 mm Dachal RV armada g... 8,900 9,790
E18LCB0010 0,300 kg Pegamento para PVC 5,400 1,620
E18LE0030 0,200 m Perfil aluminio para lamina PVC i/sellado 3,300 0,660
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 15,062 0,452
Precio total redondeado por m? ......ccmvcenmnnnncciseras 15,51
Son quince Euros con cincuenta y un céntimos
7.8 EASO05 Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 250x250 mm y
espesor 10 mm, con 4 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN
10080 B 500 S de 12 mm de diametro y 50 cm de longitud total. En
recibido de muros extremos.
mt07ala011d 4,906 kg Pietina de acero laminado UNE-EN 100... 1,340 6,574
mt07aco010c 1,775 kg Acero en barras corrugadas, UNE-EN 1... 1,090 1,935
mq08s01020 0,017 h Equipo y elementos auxiliares para sold... 3,100 0,053
mo046 0,335 h Oficial 12 montador de estructura metali... 16,650 5,578
mo092 0,335 h Ayudante montador de estructura metali... 15,760 5,280
% 2,000 % Medios auxiliares 19,420 0,388
Precio total redondeado por Ud ......coecinmnniinnens 19,81
Son diecinueve Euros con ochenta y un céntimos
7.9 EAS010 kg Acero S275JR en pilares, con piezas simples de perfiles laminados en
caliente de las series IPN 200 con uniones soldadas.
Elaborado y colocado en , pilares , con perfiles laminados en caliente,
incluso corte, soldadura, montaje, p.p. de piezas especiales y dos manos
de imprimacién antioxidante, seg(in C.T.E. DB SE y DB SE-A.
mt07ala010h 1,050 kg Acero laminado UNE-EN 10025 S275J... 0,990 1,040
mt27pfi010 0,050 | Imprimacion de secado rapido, formula... 4,800 0,240
mq08s0i020 0,017 h Equipo y elementos auxiliares para sold... 3,100 0,053
mo047 0,024 h Oficial 12 montador de estructura metati... 16,650 0,400
mo094 0,024 h Ayudante montador de estructura metali... 15,760 0,378
% 2,000 % Medios auxiliares 2,111 0,042
Precio total redondeado por Kg ....ccceervrmnniresse 2,15
Son dos Euros con quince céntimos
7.10 EAV010 kg Acero S275JR en vigas, con piezas simples de perfiles laminados en
caliente de las series IPN 360 con uniones soldadas.Colocado en obra
sobre los soportes IPN 200 y embutido en los muros laterales,
mt07ala010h 1,050 kg Acero laminado UNE-EN 10025 S275J... 0,990 1,040
mt27pfi010 0,050 | Imprimacion de secado répido, formula... 4,800 0,240
mq08s0l1020 0,017 h Equipo y elementos auxifiares para sold... 3,100 0,053
mo046 0,024 h Oficial 12 montador de estructura metali... 16,650 0,400
mo092 0,024 h Ayudante montador de estructura metali... 15,760 0,378
% 2,000 % Medios auxiliares 2,111 0,042
Precio total redondeado por Kg ......ceccrcmnnnncccananne 2,15

Son dos Euros con guince céntimos
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N° Cédigo Ud Descripcidn Total
7.11 FFZ020 m?  Hoja exterior de cerramiento de fachada, de 20 cm de espesor de fabrica,
de bloque hueco de hormigén vibrado sencillo, gris, 20x25x50 cm,
recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-7,5,
suministrado a granel.
mt02bhv0100 8,400 Ud  Biogue hueco de hormigon vibrado sen... 1,230 10,332
mt08aaal10a 0,004 m?® Agua. 1,500 0,006
mt09mif010db 0,023 t Mortero industrial para albariileria, de c... 30,300 0,697
mt07aco010c 2,500 kg Acero en barras corrugadas, UNE-EN 1... 1,080 2,725
mt02bhg012a 5,000 Ud  Plagueta de hormigdn gris, 20x17x4 cm... 0,300 1,500
mg06mms010 0,098 h Mezclador continuo con silo, para morte... 1,730 0,170
mo020 0,484 h Oficial 1? construccion en trabajos de al... 15,860 7,676
mo112 0,269 h Pedn ordinario construccion en trabajos... 14,880 4,003
% 3,000 % Medios auxiliares 27,108 0,813
Precio total redondeado porm? ........ccocemmvcvennnnns 27,92
Son veintisiete Euros con noventa y dos céntimos
7.12 RPE005¢ m?  Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre un paramento
vertical interior, hasta 3 m de aitura, acabado superficial rugoso, con
mortero de cemento M-5.
mt09mor010c 0,015 m*® Mortero de cemento CEM II/B-P 325N ... 129,140 1,937
mo019 0,411 h Oficial 12 construccion. 15,860 6,518
mo11i1 0,205 h Pedn ordinario construccion. 14,880 3,050
% 2,000 % Medios auxiliares 11,505 0,230
Precio total redondeado por m? .......ooeevvcrveeennnn 11,74
Son once Euros con setenta y cuatro céntimos
7.13 RTA010c m?*  Falso techo continuo para revestir, situado a una altura menor de 4 m, de
placas nervadas de escayola, de 100x60 cm, con canto recto y acabado
liso, suspendidas del forjado mediante estopadas colgantes.
Sin descomposicién 22,000
Precio total redondeado por m? .......coeccccernrnnss 22,00
Son veintidos Euros
7.14 ILPO10 m Canalizacién principal en conducto de obra de fabrica formada por 5
tubos de polipropileno flexible, corrugados de 50 mm de diametro, en
edificacion de 10 PAU.
mt35aia060b 5,000 m Tubo curvable de polipropileno de doble... 3,380 16,900
mt40iva030 6,000 m Hilo guia de polipropileno de 3 mm de d... 0,170 1,020
mt40wwwO050 0,500 Ud Material auxiliar para infraestructura de ... 1,430 0,715
mo000 0,085 h Oficial 12 instalador de telecomunicacio... 16,400 1,394
mo055 0,106 h Ayudante instalador de telecomunicacio... 14,990 1,589
% 2,000 % Medios auxiliares 21,618 0,432
Precio total redondeado por m .......cccvevmeireeenenns 22,05
Son veintidos Euros con cinco c¢éntimos
7.15 D06B0050 ud  Placa de anclaje para cimentacion realizada con chapa de acero laminado
S 275 JR, de dimensiones 500x500x30 mm con cuatro patillas de acero
corrugado B 400 S de D=20 mm y 50 cm de longitud, soldadas, incluso
taladro central de D=50 mm, elaboracién, montaje, p.p. piezas especiales,
colocada y nivelada, segtin C.T.E. DB SE y DB SE-A.
M01B0010 0,380 h Oficial cerrajero 13,830 5,255
M01B0020 0,380 h Ayudante cerrajero 13,160 5,001
MO1A0030 0,040 h Pedn 12,740 0,510
EO01ACAJ0050 1,000 ud Chapa acero laminado, 500x500x30 mm 65,190 65,190
EO01AA0130 4,940 kg Acero corrugado g 20 mm, B 400 S 0,690 3,409
EOSF0020 8,000 ud p.p. pequefio material (electrodos, discos) 0,100 0,800
Precio total redondeado por ud .......ccevveriiecrnnss 80,17

Son ochenta Euros con diecisiete céntimos
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7.16 RIP025b m?  Pintura plastica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre
paramentos horizontales y verticales interiores de mortero de cemento,
mano de fondo y dos manos de acabado (rendimiento: 0,125 lim* cada
mano).
mt27pfj040a 0,180 1 Emulsion acrilica acuosa como fijador d... 7,760 1,397
mt27pij040a 0,250 | Pintura plastica para interior en dispersi... 4,430 1,108
mo037 0,171 h Oficial 12 pintor. 15,860 2,712
moQ74 0,205 h Ayudante pintor. 15,010 3,077
% 2,000 % Medios auxiliares 8,294 0,166
Precio total redondeado por m? ........ccrcmeminsss 8,46
Son ocho Euros con cuarenta y seis céntimos
7.17 RSB015b m?  Atezado de hormigén aligerado de cemento y picén fino, de 10 cm de
espesor, acabado con refilo de mortero de cemento M-5 de 2 cm de
espesor, para regularizacién de superficie.
En plaza completa Viera y Clavijo sobre los bafios existentes, colocado
sobre la losa existente,previo a la impermeabilizacion.
mti6pea020a 0,050 m? Panel rigido de poliestireno expandido, ... 0,920 0,046
mt10hac010a 0,060 m* Hormigon aligerado de cemento y picon... 51,520 3,091
mt09mor010c 0,020 m* Mortero de cemento CEM 11/B-P 32,6 N ... 129,140 2,583
mq06hor010 0,041 h Hormigonera. 1,680 0,069
mo020 0,256 h Oficial 12 construccion en trabajos de al... 15,860 4,060
mo113 0,256 h Pedn jardinero. 14,880 3,809
% 2,000 % Medios auxiliares 13,658 0,273
Precio total redondeado por m? .....cccnrecrrinnnscans 13,93
Son trece Euros con noventa y tres céntimos
7.18 BO1 Ud. Ud. apertura de hueco en muro existente, para introduccion de perfil
laminado IPN 360 i/ nivelacién, relleno y traslado de escombros. Saneado
y nivelacién con mortero de cemento preparado para recibir los perfiles
laminados.
Sin descomposicién 160,000
Precio total redondeado por Ud. .....cccocnmnicninscnnns 160,00
Son ciento sesenta Euros
7.19 D11DA0280 m?  Pavimento de piedra natural de Arucas o equivalente, (60x30x3 / 60x40x3)
c¢m labrado, recibido con mortero de cemento cola sobre soporte
preparado (no incluido), incluso rejuntado con mortero preparado flexible
y limpieza.
MO1A0010 0,570 h Oficial primera 13,510 7,701
MO1A0030 0,570 h Peodn 12,740 7,262
E34AA2270 1,050 m? Bald piedra Arucas estandar (60x30x3/ ... 51,700 54,285
E01FA0140 6,000 kg Adhesivo cementoso C 2TE 81, gris, p/r... 0,640 3,840
E01FBO0S0 0,800 kg Mortero de rejuntado cementoso mejora... 0,720 0,576
E01E0010 0,001 m*  Agua 1,260 0,001
Precio total redondeado por m? ........cccvvencccnsenness 73,67
Son setenta y tres Euros con sesenta y siete céntimos
7.20 LPMO020 Ud Estructura para puerta corredera de una hoja colocada en pared para
revestir con enfoscado de mortero o yeso, con un espesor total, incluido
el acabado, de 10,5 cm, compuesta por un armazén metalico de chapa
grecada, preparado para alojar una hoja de puerta de espesor maximo 5,5
cm, y una malla metalica.
mt22amy01... 1,000 Ud Estructura para puerta corredera de una... 226,980 226,980
mo020 1,154 h Oficial 12 construccion en trabajos de al... 15,860 18,302
mo077 1,154 h Ayudante construccion. 16,010 17,322
% 2,000 % Medios auxiliares 262,604 5,252
Precio total redondeado por Ud ....cccvinnnininiiinns 267,86

Son doscientos sesenta y siete Euros con ochenta y seis céntimos
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7.21 LPM0O10b Ud Puerta de paso corredera para doble tabique con hueco, ciega, de una
hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero de fibras acabado en melamina de
color blanco, con alma alveolar de papel kraft; precerco de pino pais de
80x35 mm; galces de MDF, con revestimiento de melamina, color blanco
de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con revestimiento de melamina, color
blanco de 70x10 mm; con herrajes de colgar y de cierre.
mt22aap011ja 2,000 Ud  Precerco de madera de pino, 90x35 m... 17,390 34,780
mi22agal15ae 10,200 m Galce de MDF, acabado en melamina d... 3,360 34,272
mt23ppb100a 1,000 Ud  Herrajes de colgar, kit para puerta corre... 7,750 7,750
mt23ppb102¢ 1,870 m Carril puerta corredera doble aluminio. 8,830 16,512
mi22pxh025aa 1,000 Ud  Puerta de paso ciega hueca, de tablero ... 45,670 45,670
mt22ata015ab 10,400 m Tapajuntas de MDF, con acabado en m... 1,360 14,144
mt23hba020j 1,000 Ud  Tirador con manecilla para cierre de alu... 25,400 25,400
mo017 1,385 h Oficial 12 cerrajero. 16,120 22,326
mo058 1,385 h Ayudante carpintero. 16,130 20,955
% 2,000 % Medios auxiliares 221,809 4,436
Precio total redondeado por Ud .....cccovcceveeeneen. 226,25

Son doscientos veintiseis Euros con veinticinco céntimos
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8 BANOS CENTRO VISITANTES

8.1 SMB0O10b Ud Secamanos eléctrico, potencia calorifica de 1930 W, caudal de aire de 40
IIs, carcasa de acero inoxidable AiSI 304 con acabado brillo, pulsador con
35 segundos de temporizacion.

mt31abj015a 1,000 Ud  Secamanos eléctrico, potencia calorific... 194,610 194,610
mo105 0,277 h Ayudante fontanero. 14,990 4,152
% 2,000 % Medios auxiliares 198,762 3,975

Precio total redondeado por Ud .....c.cccnvvinnncnneanes 202,74

Son doscientos dos Euros con setenta y cuatro céntimos

8.2 SME020b Ud Toallero de papel continuo, provisto de una palanca para el servicio de
papel, tapa de ABS blanco y base de ABS gris claro.
mt31abji35a 1,000 Ud  Toallero de papel continuo, provisto de ... 66,790 66,790
mo105 0,166 h Ayudante fontanero. 14,990 2,488
% 2,000 % Medios auxiliares 69,278 1,386
Precio total redondeado por Ud ......cccevrvvcvccnnennnns 70,66

Son setenta Euros con sesenta y seis céntimos

8.3 1SD008b Ud Bote sifénico de PVC, de 110 mm de didmetro, con tapa ciega de acero
inoxidable, colocado superficialmente bajo el forjado.

mt36bsj010aa 1,000 Ud  Bote sifénico de PVC, de 110 mm de di... 10,490 10,490
mt36tie010fd 0,700 m Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de di... 6,140 4,298
mt11var009 0,040 1 Liquido limpiador para pegado mediant... 11,850 0,474
mt11var010 0,080 1 Adhesivo para tubos y accesorios de P... 18,060 1,445
mo007 0,264 h Oficial 12 fontanero. 16,400 4,330
mo105 0,132 h Ayudante fontanero. 14,990 1,979
% 2,000 % Medios auxiliares 23,016 0,460

Precio total redondeado por Ud ......ccvvceimneiinnncns 23,48

Son veintitres Euros con cuarenta y ocho céntimos

8.4 D14FG0020 ud Manguetén PVC Terrain D 110 acoplado a bajantes, con p.p. de piezas
especiales y pequefio material, recibido con mortero de cemento.
Instalado, incluso ayudas de albaiiileria, segin C.T.E. DB HS-5 y
UNE-ENV 13801.

M01B0050 0,600 h Oficial fontanero 13,510 8,106
MO1A0010 0,400 h Oficial primera 13,510 5,404
MO01A0030 0,400 h Peén 12,740 5,096
E28CA0250 1,100 m Tub. PVC-U aguas resid. clase B D 110... 11,690 12,859
AD2A0040 0,030 m® Mortero 1:6 de cemento 95,001 2,850
E28CC0580 1,000 ud Conect. inod. PVC-U Terrain 92° y gom... 8,800 8,800
EO1NA0020 0,010 ! Liquido limpiador PVC, Terrain 11,200 0,112
EO1NAOO30 0,020 1 Liquido soldador PVC, Terrain 23,720 0,474

Precio total redondeado por ud ... 43,70

Son cuarenta y tres Euros con setenta céntimos
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8.5 ASA010c Ud  Arqueta de paso, no registrable, de obra de fabrica, de dimensiones
interiores 65x65x80 cm, sobre solera de hormigén en masa, i/ excavaciéon
y relleno.
mt10hmf010kn 0,232 m® Hormigén HM-30/B/20/1+Qb, fabricado ... 129,800 30,114
mt02bhv010t 26,000 Ud  Bloque hueco de hormigén vibrado sen... 0,930 24,180
mt08aaal10a 0,008 m*  Agua. 1,500 0,012
mt09mif010ca 0,045 t Mortero industrial para albarileria, de c... 32,250 1,451
mt1ivar110 1,000 Ud  Conjunto de piezas de PVC para realiza... 5,950 5,950
mt08aaa010a 0,013 m*  Agua. 1,500 0,020
mt09mif010ia 0,071 t Mortero industrial para albaiileria, de c... 39,800 2,826
mi04lvg020b 3,000 Ud Tablero ceramico hueco machihembrad... 0,480 1,440
mt07ame010g 0,656 m? Malla electrosoldada ME 15x15 @& 6-6 B... 2,010 1,319
mt10haf010... 0,055 m*® Hormig6n HA-30/B/20/1Ib+Qb, fabricado... 110,500 6,078
mo020 1,997 h Oficial 1% construccion en trabajos de al... 15,860 31,672
mo113 1,770 h Pedn jardinero. 14,880 26,338
% 2,000 % Medios auxiliares 131,400 2,628
Precio total redondeado por Ud .....coecevveerveremnnen. 134,03
Son ciento treinta y cuatro Euros con tres céntimos
8.6 ASC010c m Colector enterrado de saneamiento, con arquetas (no incluidas en este
precio), de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m?, de 125
mm de didmetro, pegado mediante adhesivo, i/ ayudas de albaiiileria,
excavacion y relleno posterior.
mt01avc020 0,313 m*  Arena para relleno. 15,560 4,870
mt11tpb030b 1,050 m Tubo de PVC liso, para saneamiento en... 4,220 4,431
mt11var009 0,049 | Liquido limpiador para pegado mediant... 11,850 0,581
mt11varG10 0,025 | Adhesivo para tubos y accesorios de P... 18,060 0,452
mq04dua020b 0,029 h Dumper de descarga frontal de 2 t de c... 9,270 0,269
mq02rop020 0,218 h Pisén vibrante de guiado manual, de 80... 3,500 0,763
mq02cia020j 0,003 h Camion cisterna de 8 m® de capacidad. 40,080 0,120
mo020 0,099 h Oficial 1* construccién en trabajos de al... 15,860 1,570
mo113 0,174 h Pedn jardinero. 14,880 2,589
mo008 0,108 h Oficial 12 fontanero. 16,400 1,771
mo107 0,054 h Ayudante fontanero. 14,990 0,809
% 2,000 % Medios auxiliares 18,225 0,365
Precio total redondeado porm ......cccvvevnrierennennn. 18,59
Son dieciocho Euros con cincuenta y nueve céntimos
8.7 SMD010b Ud  Dosificador de jabén liquido con disposicién mural, para jabon a granel,

mt31abj080a
mo105
%

8.8 SME010b Ud

mt31abj100bi
mo105
%

de 1,4 | de capacidad, depésito de SAN acabado fumé, pulsador de ABS
gris y tapa de acero inoxidable.

1,000 Ud  Dosificador de jabén fiquido con disposi... 21,650 21,650
0,221 h Ayudante fontanero. 14,990 3,313
2,000 % Medios auxiliares 24,963 0,499

Precio total redondeado por Ud .....covecevireereennn.n 25,46

Son veinticinco Euros con cuarenta y seis céntimos

Portarrollos de papel higiénico industrial, de ABS blanco y gris claro.

1,000 Ud  Portarrollos de papel higiénico industrial... 19,790 19,790
0,166 h Ayudante fontanero. 14,990 2,488
2,000 % Medios auxiliares 22,278 0,446

Precio total redondeado por Ud .....cccoecevevinennns 22,72

Son veintidos Euros con setenta y dos céntimos
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8.9 D14FAB00O70 m Desagiie de lavabo realizado con tuberia de PVC-U, clase B, UNE-EN
1329-1, Terrain o equivalente, de D 40 mm, empotrada o vista, incluso p.p.
de piezas especiales, recibida con mortero de cemento y arena. Instalado
hasta bote sifénico, seg(in C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.
M01B0050 0,250 h Oficial fontanero 13,510 3,378
M01B0060 0,250 h Ayudante fontanero 12,930 3,233
MO1A0030 0,250 h Peon 12,740 3,185
E28CA0220 1,100 m Tub. PVC-U aguas resid. clase BD 40 ... 3,950 4,345
E28CC0180 0,500 ud Codo 92° PVC-U, D 40 mm, Terrain 1,340 0,670
E28CC0290 0,330 ud Codo 135° PVC-U, D 40 mm, Terrain 1,100 0,363
A02A0040 0,020 m® Mortero 1:6 de cemento 95,001 1,900
E28CC0890 1,000 ud Abrazadera tubo D 40 mm 0,570 0,570
E01NA0020 0,010 ! Liquido limpiador PVC, Terrain 11,200 0,112
EO1NA0030 0,020 1 Liquido soldador PVC, Terrain 23,720 0,474
Precio total redondeado por m ......covevmcrmarnanniss 18,23
Son dieciocho Euros con veintitres céntimos
8.10 D35AD0030 Ud Ud. Luna plateada de 5 mm, colocada, de dimensiones 2.5x1.20 colocada
en baiios, sobre encimera de labavos.
E39AAC0030 1,000 m? Luna plateada 5 mm incolora 22,120 22,120
MO1A0010 0,400 h Oficial primera 13,5610 5,404
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 27,524 0,826
Precio total redondeado por Ud ......cccvvncciinnnearnes 28,35

8.11 LPM0O10 ud

mt22aap011ja
mt22aga010...
mt22pxg020...
mt22ata010abf
mt23ibl010p
mt23ppb031
mt23ppb200
mi23hbl010aa
mo017

mo058

%

8.12 SAUOG10 uUd

mt30uar020a
mi31gmo061a
mt30www010
mo007

%

Son veintiocho Euros con treinta y cinco céntimos

Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x72,5x3,5 cm, de tablero
aglomerado, chapado con pino pais, barnizada en taller, con plafones de
forma recta; precerco de pino pais de 90x35 mm; galces de MDF, con
rechapado de madera, de pino pais de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con
rechapado de madera, de pino pais de 70x10 mm; con herrajes de colgar
y de cierre.

1,000 Ud Precerco de madera de pino, 90x35 m... 17,390 17,390
5,000 m Galce de MDF, con rechapado de made... 3,710 18,550
1,000 Ud  Puerta de paso ciega, de tablero aglom... 105,530 105,530
10,200 m Tapajuntas de MDF, con rechapado de ... 1,610 16,422
3,000 ud Pernio de 100x58 mm, con remate, en |... 0,740 2,220
18,000 Ud  Tornillo de latén 21/35 mm. 0,060 1,080
1,000 Ud  Cerradura de embutir, frente, accesorio... 11,290 11,290
1,000 Ud  Juego de manivela y escudo largo de la... 8,120 8,120
1,039 h Oficial 12 cerrajero. 16,120 16,749
1,039 h Ayudante carpintero. 15,130 15,720
2,000 % Medios auxiliares 213,071 4,261
Precio total redondeado por Ud .....cceeciicninncannns 217,33

Son doscientos diecisiete Euros con treinta y tres céntimos

Inodoro suspendido de porcelana vitrificada, Roca Meridian o
equivalente, color suave, incluso soporte Duplo WC, elementos de
fijacién, con cisterna empotrable de doble descarga de 3/6 litros y placa
de accionamiento cromada mate, codo de evacuacién, asiento y tapa
lacados, instalado y funcionando.

1,000 Ud  Urinario de porcelana sanitaria, con ali... 313,000 313,000
1,000 Ud  Grifo de paso angular para urinario, con... 50,000 50,000
1,000 Ud  Material auxiliar para instalacion de apa... 1,050 1,050
1,434 h Oficial 12 fontanero. 16,400 23,518
2,000 % Medios auxiliares 387,568 7,751

Precio total redondeado por Ud ......cccaininnrcnnens 395,32

Son trescientos noventa y cinco Euros con treinta y dos céntimos
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Cuadro de Precios Descompuestos

N°  Cédigo Ud Descripcién Total
8.13 RME030 m?*  Esmalte al agua, color blanco, acabado brillante, sobre superficie de
carpinteria interior de madera, preparacién del soporte, mano de fondo
(rendimiento: 0,111 I/m?) y dos manos de acabado con esmalte al agua
(rendimiento: 0,1 I/m? cada mano).
mi27plj020a 0,111 1 Imprimacion selladora para interior, for... 12,080 1,341
mt27eaj010a 0,200 | Esmalte al agua para interior, acabado ... 21,000 4,200
mo038 0,341 h Oficial 12 pintor. 15,860 5,408
mo076 0,057 h Ayudante pintor. 15,010 0,856
% 2,000 % Medios auxiliares 11,805 0,236
Precio total redondeado por m? ......eveecveerennnennn 12,04
Son doce Euros con cuatro céntimos
8.14 SAUO10b Ud  Urinario de porcelana sanitaria, con alimentacién superior vista, modelo
Mural "ROCA™, color Blanco, de 330x460x720 mm, equipado con grifo de
paso angular para urinario, con tiempo de fiujo ajustable, acabado cromo,
modelo Instant.
mt30uar020a 1,000 Ud  Urinario de porcelana sanitaria, con ali... 313,000 313,000
mt31gmo061a 1,000 Ud Grifo de paso angular para urinario, con... 50,000 50,000
mt30www010 1,000 Ud  Material auxiliar para instalacion de apa... 1,050 1,050
mo007 1,434 h Oficial 12 fontanero. 16,400 23,518
% 2,000 % Medios auxiliares 387,568 7,751
Precio total redondeado por Ud ......cceccorncrerernnns.. 395,32
Son trescientos noventa y cinco Euros con treinta y dos céntimos
8.15 DRA010 m*  Demolicién de alicatado de azulejo y picado del material de agarre
adherido al soporte, con medios manuales, y carga manual de escombros
sobre camién o contenedor.
mo111 0,502 h Pedn ordinario construccion. 14,880 7,470
% 2,000 % Medios auxiliares 7,470 0,149
Precio total redondeado por m? ........ceercercncnnns 7,62
Son siete Euros con sesenta y dos céntimos
8.16 DPT0O10b m*  Demolicién de particién interior de fabrica vista, formada por bloque de
hormigén de 20-30 cm de espesor, con medios manuales, y carga manual
de escombros sobre camién o contenedor.
mo111 0,486 h Pedn ordinario construccién. 14,880 7,232
% 2,000 % Medios auxiliares 7,232 0,145
Precio total redondeado por m? .......oceeeeeeeeirecrnennns 7,38
Son siete Euros con treinta y ocho céntimos
8.17 D04BA0020 ud  Arqueta prefabricada de registro para saneamiento, de polietileno de alta
densidad, Logit-Hidro mod. B0410031200 o equivalente, de D=400 mm,
con tres entradas y una salida de 110-200 mm, con un espesor de 8 mm y
registro peatonal B-125 s/UNE EN 124, de fundicién dfctil, i/excavacién,
solera de hormigon de fck=10 N/mm? de 10 ¢m de espesor, relieno de
trasd6s con hormigén de fck=17,5 N/mm?, carga y transporte de tierras a
vertedero, acometida y remate de tubos, segtin C.T.E. DB HS-5.
MO1AQ010 0,500 h Oficial primera 13,510 6,755
MO1A0030 0,500 h Pedn 12,740 6,370
E28AAA0010 1,000 ud Arqueta saneamiento PEAD D=400 mm... 157,130 157,130
E28BA0250 1,000 ud Reg peat B-125 D=400mm tapa/marco f... 36,340 36,340
AO03A0010 0,025 m® Hormigén en masa de fck= 10 N/mm? 83,502 2,088
AO03A0050 0,137 m® Hormigén en masa de fck= 17.5 N/mm? 96,304 13,194
A06B0010 0,260 m*® Excavacion en zanjas y pozos. 12,236 3,181
A06D0020 0,260 m* Carga mecanica, transporte tierras vert... 3,818 0,993
Precio total redondeado por ud .......cceeeccvnemreennnens 226,05

Son doscientos veintiseis Euros con cinco céntimos
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N°  Cddigo Ud Descripcion Total
8.18 D14FHAQ010 m tuberia de PVG-U, clase B, UNE-EN 1329-1, Terrain o equivalente, D 83
mm, e=3,2 mm, reaccién al fuego B-s1,d0, inciuso p.p. de piezas
especiales, pequeiio material y seilado con espuma de poliuretano en
pasos por forjado. Instalado, seglin C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801, i7
ayudas de albaiiileria, excavacion y relleno.
MO1B0050 0,300 h Oficial fontanero 13,510 4,053
MO1B0060 0,300 h Ayudante fontanero 12,930 3,879
E28CA0240 1,000 m Tub. PVC-U aguas resid. clase BD 83 ... 8,550 8,550
E28CC0500 0,340 ud Empalme simple PVC-U a 135° D 83m... 6,700 2,278
E28CC0620 0,340 ud Anillo dilatador PVC-U, D 83 mm, Terrain 1,260 0,428
E18JA0120 0,007 [ Espuma de poliuretano resistente al fuego 9,500 0,067
EO1NA0020 0,015 | Liquido limpiador PVC, Terrain 11,200 0,168
EO01NAQO30 0,030 1 Liquido soldador PVC, Terrain 23,720 0,712
Precio total redondeado porm ..o 20,14
Son veinte Euros con catorce céntimos
8.19 D14FHA0400 m colector tuberia de PVC-U, clase B, UNE-EN 1329-1, T.P.P. (Tuberias y
perfiles plasticos) o equivalente, D 90 mm, e=3,0 mm, incluso p.p.
accesorios, anillos deslizantes, registros, abrazaderas isofoénicas, piezas
especiales, pequefio material y registros en encuentros y derivaciones.
Instalado, segin C.T.E. DB HS-5, ilayudas de albaiiileria, excavacion y
relleno.
MO1B0050 0,300 h Oficial fontanero 13,510 4,053
M01B0060 0,300 h Ayudante fontanero 12,930 3,879
E28CA0050 1,200 m Tub. PVC-U aguas resid. serie B D 90 ... 8,150 9,780
E28CC0020 0,300 ud Codo PVC-U sanitario 87- 90 mm Redi 2,290 0,687
E28CE0500 0,800 ud Abrazadera isofénica D=90 mm 4,830 3,864
Precio total redondeado por m .....cccicsnnnsnnennas 22,26
Son veintidos Euros con veintiseis céntimos
8.20 ASCO010f m Colector enterrado de saneamiento, con arquetas (no incluidas en este
precio), de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m?, de 160
mm de diametro, pegado mediante adhesivo, i/ayudas de albafileria,
excavacion y reileno.
mt01avc020 0,346 m® Arena para relleno. 15,560 5,384
mt11tpb030c 1,050 m Tubo de PVC liso, para saneamiento en... 6,590 6,920
mt11var009 0,063 | Liquido limpiador para pegado mediant... 11,850 0,747
mtiivar010 0,031 1 Adhesivo para tubos y accesorios de P... 18,060 0,560
mq04dua020b 0,033 h Dumper de descarga frontal de 2t de c... 9,270 0,306
mq02rop020 0,244 h Pis6n vibrante de guiado manuai, de 80... 3,500 0,854
mq02cia020j 0,003 h Camion cisterna de 8 m® de capacidad. 40,080 0,120
mo020 0,127 h Oficial 12 construccién en trabajos de ai... 15,860 2,014
mo113 0,195 h Peén jardinero. 14,880 2,902
mo008 0,138 h Oficial 12 fontanero. 16,400 2,263
mo107 0,069 h Ayudante fontanero. 14,990 1,034
% 2,000 % Medios auxiliares 23,104 0,462
Precio total redondeado por m .......ceiiiiininenns 23,57

Son veintitres Euros con cincuenta y siete céntimos
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N® Cédigo Ud Descripcién Total
8.21 ASCO010g m Colector enterrado de saneamiento, con arquetas (no incluidas en este
precio), de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m?, de 200
mm de didmetro, pegado mediante adhesivo, ilayudas de albaiileria,
excavacion y relleno.
mt01avc020 0,385 m*  Arena para relleno. 15,560 5,991
mt11tpb030d 1,050 m Tubo de PVC liso, para saneamiento en... 10,060 10,563
mt11var009 0,079 | Liquido limpiador para pegado mediant... 11,850 0,936
mt11var010 0,039 | Adhesivo para tubos y accesorios de P... 18,060 0,704
mq04dua020b 0,037 h Dumper de descarga frontalde 2 tde c... 9,270 0,343
mq02rop020 0,274 h Pis6n vibrante de guiado manual, de 80... 3,500 0,959
mq02cia020j 0,004 h Camion cisterna de 8 m® de capacidad. 40,080 0,160
mo020 0,158 h Oficial 12 construccion en trabajos de al... 15,860 2,506
mo113 0,219 h Pedn jardinero. 14,880 3,259
mo008 0,173 h Oficial 12 fontanero. 16,400 2,837
mo107 0,086 h Ayudante fontanero. 14,990 1,289
% 2,000 % Medios auxiliares 29,547 0,591
Precio total redondeado por m .......ceneecrinnnns 30,14
Son treinta Euros con catorce céntimos
8.22 IFB005b m Suministro y montaje de tuberia para alimentacién de agua , enterrada, de
32 mm de diametro, compuesta por tubo de polietileno de alta densidad
(PEAD/HDPE) de 32 mm de didmetro y 2,9 mm de espesor, presién
maxima de trabajo 16 bar, temperatura maxima de trabajo 95°C,
preaislado térmicamente con espuma de polietileno reticulado (PE-X) y
protegido mecéanicamente con tubo corrugado de polietileno de alta
densidad (PEAD/HDPE), colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm
de espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada, debidamente
compactada y nivelada con pison vibrante de guiado manual, relleno
lateral compactando hasta los rifiones y posterior relleno con la misma
arena hasta 16 cm por encima de la generatriz superior de la tuberia.
Incluso p/p de accesorios y piezas especiales, y demas material auxiliar.
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio), ilapertura y cierre de rozas.
mt01ara010 0,092 m® Arena de 0 a 5§ mm de diametro. 15,510 1,427
mt37scu070ba 1,000 m Tuberla para refrigeracion y agua fria, d... 28,360 28,360
mt37scut40b 0,100 Ud  Accesorios de union y kits de aislamient. .. 28,360 2,836
mo020 0,016 h Oficial 1% construccién en trabajos de al... 15,860 0,254
mo113 0,016 h Pedn jardinero. 14,880 0,238
mo008 0,053 h Oficial 12 fontanero. 16,400 0,869
mo107 0,053 h Ayudante fontanero. 14,990 0,794
% 2,000 % Medios auxiliares 34,778 0,696
Precio total redondeado porm .......cccoeevcecrvnnns 35,47

Son treinta y cinco Euros con cuarenta y siete céntimos
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N° Cddigo ud

Descripcion

Total

8.23 IFB0O0O5¢c m

mt01ara010
mt37scul70aa
mt37scut40a
mo020

mo113

mo008

mo107

%

8.24 IFB005d m

8.25 IFW010 ud

mt37sva020b
mt37www010
mo008
mo107

%

Suministro y montaje de tuberia para alimentacion de agua potable,
enterrada, de 25 mm de diametro, compuesta por tubo de polietileno de
alta densidad (PEAD/HDPE) de 25 mm de diametro y 2,3 mm de espesor,
presién maxima de trabajo 16 bar, temperatura maxima de trabajo 95°C,
preaisiado térmicamente con espuma de polietileno reticulado (PE-X) y
protegido mecanicamente con tubo corrugado de polietileno de aita
densidad (PEAD/HDPE), colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm
de espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada, debidamente
compactada y nivelada con pisén vibrante de guiado manual, relleno
lateral compactando hasta los rifiones y posterior relleno con la misma
arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de ia tuberia.
Incluso p/p de accesorios y piezas especiales, y demas material auxiliar.
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio), i/fapertura y cierre de rozas.

0,090 m*  Arena de 0 a 5 mm de diametro. 15,510
1,000 m Tuberia para refrigeracion y agua fria, d... 27,020
0,100 Ud  Accesorios de union y kits de aislamient... 27,020
0,013 h Oficial 12 construccion en trabajos de al... 15,860
0,013 h Peén jardinero. 14,880
0,042 h Oficial 12 fontanero. 16,400
0,042 h Ayudante fontanero. 14,990
2,000 % Medios auxiliares 32,836

1,386
27,020
2,702
0,206
0,193
0,689
0,630
0,657

Precio total redondeado porm ...

33,49

Son treinta y tres Euros con cuarenta y nueve céntimos

Suministro y montaje de tuberia para alimentacién de agua potable,
enterrada, de 20 mm de diametro, compuesta por tubo de polietileno de
alta densidad (PEAD/HDPE) de 20 mm de didmetro y 2,3 mm de espesor,
presién maxima de trabajo 16 bar, temperatura maxima de trabajo 95°C,
preaislado térmicamente con espuma de polietileno reticulado (PE-X) y
protegido mecanicamente con tubo corrugado de polietileno de aita
densidad (PEAD/HDPE), colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm
de espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada, debidamente
compactada y nivelada con pisén vibrante de guiado manual, relleno
lateral compactando hasta los rifiones y posterior relleno con la misma
arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de ia tuberia.
Incluso p/p de accesorios y piezas especiales, y demas material auxiliar.
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio), i/fapertura y cierre de rozas.

Sin descomposicion

28,000

Precio total redondeado porm .....ccmrccnssnmnsnnes

28,00

Son veintiocho Euros

Valvula de asiento de latén, de 3/4" de didmetro, con maneta y
embellecedor de acero inoxidable.

1,000 Ud  Valvula de asiento de laton, de 3/4" de ... 10,450
1,000 Ud  Material auxiliar para instalaciones de fo... 1,400
0,149 h Oficial 12 fontanero. 16,400
0,149 h Ayudante fontanero. 14,990
2,000 % Medios auxiliares 16,528

10,450
1,400
2,444
2,234
0,331

Precio total redondeado por Ud ......ccccininnsennans

16,86

Son dieciseis Euros con ochenta y seis céntimos
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N°  Cédigo Ud Descripcion Total

8.26 IFW010b Ud Valvula de asiento de latén, de 1/2" de diametro, con maneta y
embellecedor de acero inoxidable.

mt37sva020a 1,000 Ud Vélvula de asiento de latén, de 1/2" de ... 8,830 8,830

mt37www010 1,000 Ud  Material auxiliar para instalaciones de fo... 1,400 1,400

mo008 0,105 h Oficial 12 fontanero. 16,400 1,722

mo107 0,105 h Ayudante fontanero. 14,990 1,574

% 2,000 % Medios auxiliares 13,526 0,271

Precio total redondeado por Ud .....c.uovvececrnnrnnnnns. 13,80

Son trece Euros con ochenta céntimos
8.27 SNP0O10b Ud  Encimera de granito, Blanco Cristal pulido, de 270 cm de longitud, 60 cm

8.28 FFQO020b

de anchura y 2 cm de espesor, canto doble recto, con los bordes
ligeramente biselados, formacién de 3 huecos con sus cantos pulidos, y
copete perimetral de 5 cm de alturay 2 cm de espesor, con el borde recto,

i/Incluso colocacién de cuatro cartelas metalicas para sujeccion.

Sin descomposicion

Precio total redondeado por Ud .......ccccovnnenn.

573,490

......... 573,49

Son quinientos setenta y tres Euros con cuarenta y nueve céntimos

m*  Hoja de particién interior de 9 cm de espesor de fabrica, de bloque hueco
de hormigén vibrado sencillo, gris, 9x25x50 cm, recibida con mortero de
cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. En tabiqueria

de bafios (altura techo 3.50m).

mt02bhv010k 8,400 Ud  Bloque hueco de hormigén vibrado sen... 0,860 7,224
mt08aaal10a 0,004 m*  Agua. 1,500 0,006
mt09mIif010ch 0,009 t Mortero industrial para albaiileria, de c... 29,500 0,266
mqo6mms010 0,041 h Mezclador continuo con silo, para morte... 1,730 0,071
mo021 0,304 h Oficial 1# construccion en trabajos de al... 15,860 4,821
mo114 0,163 h Peoén ordinario construccion en trabajos... 14,880 2,425
% 2,000 % Medios auxiliares 14,813 0,296
Precio total redondeado porm? .......cccoveivrireeennn. 15,11
Son quince Euros con once céntimos

8.29 RPE005d m?  Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre un paramento

vertical interior, hasta 3.5 m de altura, acabado superficial rugoso, con

mortero de cemento M-5.

mt09mor010c 0,015 m* Mortero de cemento CEM Ii/B-P 32,5 N ... 129,140 1,937
mo019 0411 h Oficial 12 construccién. 15,860 6,518
mo111 0,205 h Pedn ordinario construccion. 14,880 3,050
% 2,000 % Medios auxiliares 11,505 0,230
Precio total redondeado por m? ........coccovvveervennencns 11,74

Son once Euros con setenta y cuatro céntimos

8.30 {EP0O30b Ud Red de equipotencialidad en cuarto hiimedo.
mt35ttc020c 7,000 m Conductor rigido unipolar de cobre, aisl...
mt35ttc030 5,000 Ud  Abrazadera de laton.
mt35www020 0,250 Ud  Material auxiliar para instalaciones de to...
mo003 0,839 h Oficial 1* electricista.
mo102 0,839 h Ayudante electricista.

%

2,000 % Medios auxiliares

Precio total redondeado por Ud .......ccoveeveeeees

0,490 3,430

1,400 7,000

1,150 0,288
16,400 13,760
14,990 12,577
37,055 0,741
......... 37,80

Son treinta y siete Euros con ochenta céntimos
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N°  Codigo Ud Descripcion Total

8.31 RIP025e m?  Pintura plastica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre
paramentos horizontales y verticales interiores de mortero de cemento,
mano de fondo con imprimacién a base de copolimeros acrilicos en
suspensién acuosa y dos manos de acabado con pintura plastica
(rendimiento: 0,187 I/m* cada mano).

mt27pfp010b 0,125 1 Imprimacion a base de copolimeros acri... 3,300 0,413
mt27pij040a 0,374 | Pintura plastica para interior en dispersi... 4,430 1,657
mo038 0,171 h Oficial 12 pintor. 15,860 2,712
mo076 0,021 h Ayudante pintor. 15,010 0,315
% 2,000 % Medios auxiliares 5,097 0,102

Precio total redondeado por m? ... 5,20

Son cinco Euros con veinte céntimos

8.32 SALO30b Ud Lavabo de porcelana sanitaria, de empotrar en encimera, modelo Aloa
"ROCA", color Blanco, de 560x476 mm, equipado con griferia
monomando de repisa para lavabo, con cartucho ceramicoy limitador de
caudal a 6 I/min, acabado cromado, modelo Thesis, y desagiie, acabado
cromo con sifén curvo.

Sin descomposicion 153,000

Precio total redondeado por Ud ......ccovernccinnscnnnse 153,00

Son ciento cincuenta y tres Euros

8.33 D14ABBB0030 ud  Punto de agua fria de 18mm en interior de aseos con compuesta por tubo
de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE, de e=1,8 mm, incluso, p.p.
de piezas especiales y pequeiio material, apertura y sellado de rozas.
Instalado y probado. Segin C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejeria
de industria y UNE-ENV 12108.

M01B0050 0,500 h Oficial fontanero 13,510 6,755
M01B0060 0,500 h Ayudante fontanero 12,930 6,465
E24AFB0380 0,250 ud Colector PB tres derivaciones 22x16x16... 5,430 1,358
E24AFB0220 1,000 ud Codo PB a 90° D 16 mm Thubo PBP 1,920 1,920
E24AFB0320 1,000 ud Codo latén transic. PB rosca hembra 16... 5,440 5,440
E24AFB0420 0,500 ud Distanciador para codo de latén Thubo ... 0,800 0,400
E24AFB0170 3,000 ud Casquillo de plastico D 16 mm Thubo P... 0,230 0,690
E24AFB0120 3,000 ud Abraz. p/ tubo de PB de 16 mm con tac... 0,210 0,630
E24AEB0020 2,000 m Tuberia polibutileno Thubo PBP D 16 mm 2,390 4,780
A07B0010 2,000 m Apertura y sellado de rozas en fabricas ... 2,899 5,798
EO1NA0045 0,030 ud Tubo de silicona de 100 g. 5,890 0,177

Precio total redondeado por ud ..., 34,41

Son treinta y cuatro Euros con cuarentay un céntimos

8.34 RAGO14c m?  Alicatado con azulejo liso, 1/0/-/-, 20x31 c¢m, 15 €/m? colocado sobre una
superficie soporte de mortero de cemento u hormigén, en paramentos
interiores, mediante adhesivo cementoso de uso exclusivo para
interiores, Ci blanco, sin junta (separacion entre 1,5 y 3 mm); cantoneras

de PVC.
mt09mer021b 3,000 kg Adhesivo cementoso de uso exclusivo p... 0,270 0,810
mt19awa010 0,500 m Cantonera de PVC en esquinas alicatad... 1,320 0,660
mt19aba010... 1,050 m* Baldosa ceramica de azulejo liso 1/0/-/-,... 15,000 15,750
mt09lec010b 0,001 m?* Lechada de cemento blanco BL 22,5 X. 157,000 0,157
mo024 0,344 h Oficial 12 instalador de pavimentos de ... 15,860 5,456
mo062 0,344 h Ayudante alicatador. 15,010 5,163
% 2,000 % Medios auxiliares 27,996 0,560

Precio total redondeado por m? .......ccccnmmnimmcisinnes 28,56

Son veintiocho Euros con cincuenta y seis céntimos
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Cuadro de Precios Descompuestos

N° Cddigo Ud Descripcion Total
8.35 RPEQO5e m*  Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre un paramento
vertical interior, hasta 3.5 m de altura, acabado superficial rugoso, con
mortero de cemento M-5, para colocacién posterior del alicatado.
mt09mor010c 0,015 m* Mortero de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N ... 129,140 1,937
mo019 0,411 h Oficial 12 construccidn. 15,860 6,518
mo111 0,205 h Pedn ordinario construccion. 14,880 3,050
% 2,000 % Medios auxiliares 11,505 0,230
Precio total redondeado por m? .......coervevvennnnns 11,74
Son once Euros con setenta y cuatro céntimos
8.36 RSB0O15¢ m?  Atezado de hormigén aligerado de cemento y picon fino, de 8 cm de
espesor, acabado con refilo de mortero de cemento M-5 de 2 c¢cm de
espesor, fratasado.
mt16pea020a 0,050 m? Panel rigido de poliestireno expandido, ... 0,920 0,046
mt10hac010a 0,060 m* Hormigén aligerado de cemento y picén... 51,520 3,001
mt09mor010c 0,020 m* Mortero de cemento CEM 11/B-P 32,5 N ... 129,140 2,583
mq06hor010 0,041 h Hormigonera. 1,680 0,069
mo020 0,256 h Oficial 12 construccién en trabajos de al... 156,860 4,060
mo113 0,256 h Pedn jardinero. 14,880 3,809
% 2,000 % Medios auxiliares 13,658 0,273
Precio total redondeado por m? .........cocereceienens 13,93
Son trece Euros con noventa y tres céntimos
8.37 RSGO16 m?  Solado interior de baldosas ceramicas de gres compacto porcelanico
rectificado de gran formato reforzado con fibra de vidrio, de 300x500 mm
y 10 mm de espesor, acabado antideslizante, para uso peatonal privado,
recibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2 gris, y rejuntadas con
mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasion y
absorcion de agua reducida, CG2, para junta minima (entre 1,5 y 3 mm),
con la misma tonalidad de las piezas.
mt09mcr021m 6,000 kg Adhesivo cementoso mejorado, C2 seg... 0,410 2,460
mt12pcl020... 1,060 m? Baldosa de gres porcelanico de gran for... 35,880 37,674
mt09mcr070a 0,300 kg Mortero de juntas cementoso con resist. .. 0,990 0,297
mo023 0,486 h Oficial 12 solador. 15,860 7,708
mo061 0,486 h Ayudante instalador de pavimentos de ... 15,010 7,295
% 2,000 % Medios auxiliares 55,434 1,109
Precio total redondeado por m? .....ccooveeeeeeceevvennnen. 56,54
Son cincuenta y seis Euros con cincuenta y cuatro céntimos
8.38 RTAC10d m*  Falso techo continuo para revestir, situado a una altura menor de 4 m, de

placas nervadas de escayola, de 100x60 cm, con canto recto y acabado
liso, suspendidas del forjado mediante estopadas colgantes.

Sin descomposicién

22,000

Precio total redondeado por m? .....ccooeeeeieecerennnnns

22,00

Son veintidos Euros
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Cuadro de Precios Descompuestos

N° Cédigo Ud Descripcion Total
8.39 D09B0020 m?  Impermeabilizacién bajo solado,en salas centro de visitantes, realizada
con una lamina de PVC de 1,2 mm, armada con malla de fibra de vidrio,
con estabilizadores frente a rayos U.V. (intemperie), color gris, no
regenerada, bicapa, adherida a petos, cazoletas y puntos singulares con
adhesivo para PVC y soldando los solapes con aire caliente y rematada
perimetralmente con perfil de aluminio L, sellado con masilla de
poliuretano, segin UNE-EN 13956 (de fabricacion) y UNE 104416 (de
ejecucién), tipo Dachal RV (Ceplastik) 1,2 mm armado o equivalente,
incluso solapes y formacion de contornos a 15 cm de aitura. Colocada,
rematada y probada, segtin C.T.E. DB HS-1.
MO1A0010 0,114 h Oficial primera 13,510 1,540
MO01A0030 0,114 h Peodn 12,740 1,452
E18BB0010 1,100 m? Lam PVC 1,2 mm Dachal RV armada g... 8,900 9,790
E18L.CB0010 0,300 kg Pegamento para PVC 5,400 1,620
E18LE0030 0,200 m Perfil aluminio para lamina PVC i/sellado 3,300 0,660
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 15,062 0,452
Precio total redondeado por m? .....ccconiinnmicinnneens 15,51

Son quince Euros con cincuenta y un céntimos
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N°®  Cédigo Ud Descripcién Total
9 CIERRE CAMINO
9.1 UJM020 m?  Rocalla mixta de piedra piedras calizas de coquera sin trabajar, con
arbustos de Abelia (Abelia x grandiflora) de 0,6-1,5 m de altura a razén de
1 arbustos/m?, a instalar en final de recorrido de visitantes, deslindando
el area publica de la zona de mantenimiento.
mt48ebp010a 1,000 Ud  Abelia (Abelia x grandifiora) de 0,6-1,5 ... 4,000 4,000
mt01arj030a 0,075 m* Piedras calizas de coquera sin trabajar. 52,000 3,900
mit48ecr020 0,600 Ud  Conifera enana de 0,2-0,4 m de altura, ... 5,520 3,312
mt48tie040 4,000 kg Mantiilo limpio cribado. 0,030 0,120
mt48tie020 4,000 kg Abono mineral complejo NPK 15-15-15. 0,750 3,000
mtO8aaa010a 0,050 m*  Agua. 1,500 0,075
mo039 0,273 h Oficial 12 jardinero. 15,860 4,330
mo113 0,438 h Peén jardinero. 14,880 6,517
% 2,000 % Medios auxiliares 25,254 0,505
Precio total redondeado por m? .........ceecerevvnenns 25,76
Son veinticinco Euros con setenta y seis céntimos
9.2 UJV010 m Seto de Aligustre (Ligustrum japonicum) de 0,3-0,5 m de altura, con una
densidad de 4 plantas/m.
mt48ecr010a 4,000 Ud  Aligustre (Ligustrum japonicum), de 0,3-... 0,450 1,800
mt48tie020 1,500 kg Abono mineral complejo NPK 15-15-15. 0,750 1,125
mt08aaal10a 1,500 m*® Agua. 1,500 2,250
mq01pan070b 0,114 h Mini pala cargadora sobre neumnaticos, ... 32,860 3,746
mo039 0,088 h Oficial 12 jardinero. 15,860 1,396
mo113 0,273 h Pedn jardinero. 14,880 4,062
% 2,000 % Medios auxiliares 14,379 0,288
Precio total redondeado por m .....cccevnvinivermnen.. 14,67
Son catorce Euros con sesenta y siete céntimos
9.3 D29GA0010 m?  Pavimento continuo de hormigén HM-25/B8/20/I, de 15 cm de espesor, en
aceras, zonas peatonales, etc., con adicion de fibra de polipropileno y
corindon, incluso corte de juntas a seccién total con disco cada 9 m?,
acabado al fratas, totalmente terminado y curado, en reparacién de zonas
de transito intenso.
E01HCB0010 0,150 m*  Horm prep HM-25/B/20/1 83,600 12,540
E13CA0010 0,480 ud Fibra PP (600 g) p/mortero y hormigén, ... 12,640 6,067
E01CF0070 4,000 kg Cuarzo, corindén 1,600 6,400
QBF0010 0,050 h Fratasadora 3,320 0,166
MO1AQ010 0,200 h Oficial primera 13,5610 2,702
MO1A0030 0,200 h Pedn 12,740 2,548
Precio total redondeado por m? ......cccoeecemernnnccns 30,42
Son treinta Euros con cuarenta y dos céntimos
9.4 UMJO10 Ud  Jardinera cuadrada de fundicién, de 60x60x50 cm.
mt52mug100a 1,000 Ud Jardinera cuadrada de fundicion, de 60x... 580,000 580,000
mo040 0,372 h Oficial 12 construccién de obra civil. 15,860 5,900
mo085 0,609 h Ayudante construccién de obra civil. 15,010 9,141
% 2,000 % Medios auxiliares 595,041 11,901
Precio total redondeado por Ud ......cccevevevenrinnnnns 606,94
Son seiscientos seis Euros con noventa y cuatro céntimos
9.5 UJV020 m?  Cerramiento natural de brezo.
mt48c¢cnj010a 1,000 m? Brezo natural tejido en rollos, H=1-2 m. 6,470 6,470
mt08var050 0,100 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 ... 1,100 0,110
mo039 0,219 h Oficial 12 jardinero. 15,860 3,473
mo113 0,219 h Pedn jardinero. 14,880 3,259
% 2,000 % Medios auxiliares 13,312 0,266
Precio total redondeado por m? .........cccoceiveeccnnennns 13,58

Son trece Euros con cincuenta y ocho céntimos
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N°  Cddigo Ud Descripcidn Total
10 GESTION DE RESIDUOS
10.1 GCA010 m® Clasificacion a pie de obra de los residuos de construccion ylo
demolicién, separandolos en fracciones (hormigén, ceramicos, metales,
maderas, vidrios, plasticos, papeles o cartones y residuos peligrosos),
dentro de la obra en la que se produzcan, con medios manuales.
Sin descomposicion 2,705
Precio total redondeado por m® ..ccevnmsinniienns 2,71
Son dos Euros con setenta y un céntimos
10.2 GTA010 Ud Transporte de tierras con contenedor de 7 m% a vertedero especifico,
instalacién de tratamiento de residuos de construccién y demolicion
externa a la obra o centro de valorizacion o eliminacién de residuos.
mq04res010ah 1,149 Ud  Carga y cambio de contenedor de 7 m?,... 98,682 113,386
% 2,000 % Medios auxiliares 113,386 2,268
Precio total redondeado por Ud ....cnciniiincnnncass 115,65
Son ciento quince Euros con sesenta y cinco céntimos
10.3 GTB0O10 m2 Disposicién controlada en vertedero autorizado, de residuos mezclados
no peligrosos {no especiales), procedentes de obras de construccién o
demolicién, con cédigo 170904 segiin el Catalogo Europeo de Residuos
(ORDEN MANI/304/2002)
mq04res030g 1,149 Ud  Canon de vertido por entrega de conten... 15,151 17,408
% 2,000 % Medios auxiliares 17,408 0,348
Precio total redondeado por M2 ......cccmmmmmisinsinss 17,76
Son diecisiete Euros con setenta y seis céntimos
10.4 GEAO10 Ud Bid6n de 200 litros de capacidad para residuos peligrosos, apto para
almacenar tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas.
mt08grg010c 1,000 Ud  Bidon de 200 litros de capacidad, apto ... 64,927 64,927
mo111 0,122 h Pe6n ordinario construccion. 14,880 1,815
% 2,000 % Medios auxiliares 66,742 1,335
Precio total redondeado por Ud .....cveveininecneans 68,08

Son sesenta y ocho Euros con ocho céntimos
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N°  Cddigo Ud Descripcion Total
11 SEGURIDAD Y SALUD
11.1YIC010 Ud  Casco contra golpes, amortizable en 10 usos.
mt50epc010hj 0,100 Ud  Casco contra golpes, EPI de categoria I... 2,310 0,231
% 2,000 % Medios auxiliares 0,231 0,005
Precio total redondeado por Ud ......cocoeeveeireerenne. 0,24
Son veinticuatro céntimos
11.2 YIJ010 Ud Gafas de protecciéon con montura universal, de uso basico, amortizable
en 5 usos.
mt50epj010... 0,200 Ud Gafas de proteccién con montura univer... 12,930 -+ 2,586
% 2,000 % Medios auxiliares 2,586 0,052
Precio total redondeado por Ud ........ccoevevemecceenn.. 2,64
Son dos Euros con sesenta y cuatro céntimos
11.3 YIMO10 Ud  Par de guantes contra riesgos mecanicos amortizable en 4 usos.
mt50epmO1... 0,250 Ud  Par de guantes contra riesgos mecanic... 13,360 3,340
% 2,000 % Medios auxiliares 3,340 0,067
Precio total redondeado por Ud .......ccoeeveverneennnnss 3,41
Son tres Euros con cuarenta y un ¢éntimos
11.4 YIO010 Ud Juego de orejeras, estandar, con atenuacién actlistica de 15 dB,
amortizable en 10 usos.
mt50epo010aj 0,100 Ud Juego de orejeras, estandar, con atenu... 9,900 0,990
% 2,000 % Medios auxiliares 0,990 0,020
Precio total redondeado por Ud .......ccoeveevevrveennnns 1,01
Son un Euro con un céntimo
11.5 YIP0O10 Ud Par de zapatos de seguridad, con resistencia al deslizamiento, con
cddigo de designacion SB, amortizable en 2 usos.
mt50epp010... 0,500 Ud Par de zapatos de seguridad, con punte... 37,560 18,780
% 2,000 % Medios auxiliares 18,780 0,376
Precio total redondeado por Ud .......ccoeeevecencenennns 19,16
Son diecinueve Euros con dieciseis céntimos
11.6 YIUQO5 Ud Mono de proteccién, amortizable en 5 usos.
mt50epu005e 0,200 Ud Mono de proteccién, EPI de categoria |,... 38,800 7,760
% 2,000 % Medios auxiliares 7,760 0,155
Precio total redondeado por Ud .......cceeieevccennenen.n 7,92
Son siete Euros con noventa y dos céntimos
11.7 YIVO10 Ud  Equipo de proteccion respiratoria (EPR), filtrante no asistido, compuesto
por una mascara completa, clase 1, amortizable en 3 usos y un filtro
contra particulas, de eficacia baja (P1), amortizable en 3 usos.
mt50epv010ic 0,330 Ud  Méscara completa, clase 1, EPI de cate... 64,550 21,302
mt50epv011... 0,330 Ud  Filtro contra particulas, de eficacia baja ... 2,810 0,927
% 2,000 % Medios auxiliares 22,229 0,445
Precio total redondeado por Ud .......ccecvrvviernerennns 22,67

Son veintidos Euros con sesenta y siete céntimos
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N°¢  Codigo Ud Descripcién Total
11.8 YMMO10 Ud Botiquin de urgencia en caseta de obra.
mt50eca010 1,000 Ud  Botiquin de urgencia provisto de desinfe... 96,160 96,160
mo111 0,203 h Pedn ordinario construccion. 14,880 3,021
% 2,000 % Medios auxiliares 99,181 1,984
Precio total redondeado por Ud ......ccovciniinnincinenns 101,17
Son ciento un Euros con diecisiete céntimos
11.9 YMX010 Ud Medicina preventiva y primeros auxilios, necesarios para el cumplimiento
de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Sin descomposicion 100,000
Precio total redondeado por Ud ......cociimcncinnnnns 100,00
Son cien Euros
11.10 YSB0O50 m Cinta para balizamiento, de material plastico, de 8 cm de anchura,
impresa por ambas caras en franjas de color rojo y blanco.
mt50bal010a 1,100 m Cinta para balizamiento, de material pla... 0,100 0,110
mo1i1 0,075 h Pedn ordinario construccion. 14,880 1,116
% 2,000 % Medios auxiliares 1,226 0,025
Precio total redondeado porm ......cecvccomsrimnnnnes 1,25
Son un Euro con veinticinco céntimos
11.11 YSS020 Ud Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm,
amortizable en 3 usos, fijado con bridas.
mi50les020a 0,333 ud Cartel general indicativo de riesgos, de ... 10,750 3,580
mt50spr046 6,000 Ud  Brida de nylon, de 4,8x200 mm. 0,030 0,180
mo111 0,229 h Peon ordinario construccion. 14,880 3,408
% 2,000 % Medios auxiliares 7,168 0,143
Precio total redondeado por Ud ....coocciiimciniinannns 7,31
Son siete Euros con treinta y un céntimos
11.12 YSS031 Ud Sefal de prohibicién, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con
pictograma negro de forma circular sobre fondo bianco, amortizable en 3
usos, fijada con bridas.
mt50les030nb 0,333 Ud  Senial de prohibicion, de PVC serigrafia... 3,050 1,016
mt50spr046 4,000 Ud  Brida de nylon, de 4,8x200 mm. 0,030 0,120
mo111 0,172 h Pedén ordinario construccion. 14,880 2,559
% 2,000 % Medios auxiliares 3,695 0,074
Precio total redondeado por Ud ......cvmiiciinncan 3,77
Son tres Euros con setenta y siete céntimos
11.13 YSMO005 m Cinta de sefializacion, de material plastico, de 8 cm de anchura, impresa
por ambas caras en franjas de color amarillo y negro, sujeta a soportes
de barra de acero corrugado B 500 S de 1,2 m de longitud y 16 mm de
diametro, hincados en el terreno cada 3,00 m, utilizada como sefializacion
y delimitacion de zonas de trabajo con magquinaria en funcionamiento.
Amortizables los soportes en 3 usos y los tapones protectores en 3 usos.
mt50bal010n 1,000 m Cinta de senalizacion, de material plésti... 0,100 0,100
mt07aco010c 0,310 kg Acero en barras corrugadas, UNE-EN 1... 1,090 0,338
mt50spr045 0,163 Ud  Tapoén protector tipo seta, de color rojo, ... 0,080 0,013
mo111 0,136 h Peon ordinario construccion. 14,880 2,024
% 2,000 % Medios auxiliares 2,475 0,050
Precio total redondeado por m ......cmimmccccnicnnns 2,63

Son dos Euros con cincuentay tres céntimos
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11.14 YSM020 m Malla de sefializacién de polietileno de alta densidad {200 g/m?), color
naranja, de 1,20 m de altura, sujeta mediante bridas de nylon a puntales
metdlicos telescépicos colocados cada 1,50 m, utilizada como
sefializacion y delimitacion de zona de riesgo. Amortizable la malla en 1
usoy los puntales en 15 usos.
mt50spr040b 1,000 m Malla de sefializacién de polietiieno de ... 0,490 0,490
mt50spa081a 0,059 Ud  Puntal metélico telescopico, de hasta 3 ... 13,370 0,789
mt50spr046 2,670 Ud Brida de nylon, de 4,8x200 mm. 0,030 0,080
mo111 0,226 h Pedn ordinario construccion. 14,880 3,363
% 2,000 % Medios auxiliares 4,722 0,094
Precio total redondeado porm .......ccocccevnereecennesn 4,82

Son cuatro Euros con ochenta y dos céntimos
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Cuadro de precios n° 1

NO

Designacién

Importie

En cifra
(Euros)

En letra
(Euros)

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

21

22

2.3

1 CONEXION SANEAMIENTO

m?® Excavacion en zanjas para instalaciones en suelo de roca
dura, con medios mecanicos, retirada de los materiales
excavados y carga a camion.

m® Excavacién en zanjas para instalaciones en suelo de
arcilla semidura, con medios mecanicos, retirada de los
materiales excavados y carga a camion.

m Tuberfia de saneamiento SN-4, de PVC-U, UNE-EN 1401-1,
Terrain o equivalente, de D 125 mm y 3,2 mm de espesor,
con junta eléstica, enterrada en zanja, con p.p. de piezas
especiales, incluso solera de arena de 10 cm de espesor sin
incluir excavacion ni relleno posterior de la zanja. Totalmente
instalada y probada, segun C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV
13801.

m Colector suspendido anclado a muro, de PVC-U, UNE-EN
1401-1, Terrain o equivalente, de D 125 mm y 3,2 mm de
espesor, recibido a muro con varillas roscadas de acero
inoxidable con taco quimicoc/1.5m. abrazaderas de acero
inoxidable segun cte/db hs5.

Ud Arqueta de registro, de polipropileno, de dimensiones
interiores  45x45x45 c¢m, con tapa para trdfico de
vehiculos,i/fexcavacién, solera de hormigén de 10cm de
espesor, relleno de trasdds con hormigén y carga y transporte
de tierras a vertedero, acometida y remate de tubos pp de
forrado de paredes de mamposteria de piedra vista.

Ml M! Mimetizado de tuberia de pacd 125mm vista,
consistente en aplicacion de una mano de resina epoxi a la
parte de la tuberia que queda vista una vez colocada,
adosada al muro existente aplicacion posterior de gravilla fina
o tierra adherida a las paredes de la tuberia, quedando la
parte de la tuberia vista totalmente oculta por el tratamiento.

Ml M. cruce de saneamiento en caminos existentes
consistente en: demolicion del pavimento existente de piedra,
demolicion de solera de h. en masa, apertura de zanja para
paso de tuberia de saneamiento, posterior relleno de
hoemigén y acabado con el pavimento de piedra retirado
inicialmente.

2 COLECTOR AGUAS PLUVIALES

m Tuberia de saneamiento SN-4, de PVC-U, UNE-EN 1401-1,
T.P.P. (Tuberias y perfiles plasticos) o equivalente, de D 500
mm y 12,3 mm de espesor, con junta elastica, enterrada en
zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso excavacion con
extraccion de tierras al borde, solera de arena de 10 cm de
espesor, colocacién de la tuberia, relleno y compactacion de
la zanja con arena volcdnica, carga y transporie de tierras a
vertedero. Totalmente instalada y probada, segin C.T.E. DB
HS-5.

m? Relleno principal de zanjas para instalaciones, con zahorra
natural granitica, y compactacion al 95% del Proctor
Modificado con bandeja vibrante de guiado manual.

El relleno por encima de la tuberia, no sera inferior a 0.80cm.

m® Excavacion en zanjas para cimentaciones en suelo de
grava suelta, con medios mecanicos, entibacion ligera,
retirada de los materiales excavados y carga a camion.

i/ apertura de zanja en camino existente.

270,00

119,00

32,00

31,92

334,00

18,00

230,00

171,21

22,66

24,88

DOSCIENTOS SETENTA EUROS

CIENTO DIECINUEVE EUROS

TREINTA 'Y DOS EUROS

TREINTA'Y UN EUROS CON
NOVENTA'Y DOS CENTIMOS

TRESCIENTOS TREINTAY
CUATRO EUROS

DIECIOCHO EUROS

DOSCIENTOS TREINTA EUROS

CIENTO SETENTA'Y UN EUROS
CON VEINTI{UN CENTIMOS

VEINTIDOS EUROS CON
SESENTA'Y SEIS CENTIMOS

VEINTICUATRO EUROS CON
OCHENTAY OCHO CENTIMOS
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24

2.5

3.1

3.2

3.3

34

3.5

m? Pavimento de 5 cm de espesor, realizado con mezcla
bituminosa continua en caliente AC16 surf D, para capa de
rodadura, de composicion densa.

m? Solado de baldosas de canteria gris, de 60x40x4 cm,
acabado abujardado de la superficie vista, cantos aserrados,
para uso exterior en areas peatonales y calles residenciales,
recibidas sobre capa de 2 cm de mortero de cemento M-10, y
rejuntadas con lechada de cemento 1/2 CEM 1I/B-P 32,5 R, y
realizado sobre solera de hormigén no estructural
(HNE-20/P/20), de 20 cm de espesor, vertido desde camion
con extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 m,
con acabado maestreado, y explanada.

Sobre zanja de saneamiento a su paso por el acceso
empedrado existente.

3 ACONDICIONAMIENTO ACCESO

Ud Demolicién de imbornal urbano prefabricado de hormigén,
con martillo neumdtico, y carga manual de escombros sobre
camidn o contenedor.

m Demolicion de sumidero longitudinal urbano de fabrica, con
martillo neumatico, y carga manual de escombros sobre
camion o contenedor.

m? Solera de hormigén en masa de 10 cm de espesor,
realizada con hormigén HM-10/B/20/I fabricado en central y
vertido desde camién, extendido y vibrado manual.

m? Solado de badoquines de hormigén 30x10x4 cm, acabado
pulido, recibidas con adhesivo cementose mejorado, C2 y
rejuntadas con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta
minima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las
piezas.

Ud Unidad de obra de longitud total de 50 cm compuesta de
un bordillo drenante para instalacion enterrada de hormigén
polimero, de clase de carga D400, para instalacién en los
bordes de las calzadas . Tipo ACO DRAIN KERB480 SUM .
Con 2 aperturas de entrada de agua al interior del canal. Con
reja integrada en la parte superior para inspeccion y
mantenimiento. En  color gris..Con certificado de
homologaciéon CE y cumplimiento integro de toda la norma
EN1433. Bordillo drenante de altura total 48 cm, ancho total
de 15 cm y ancho interior para paso de agua de 100 mm.
Totalmente instalado,acabado exterior en calzada de
pavimento bituminoso o asfaltico incluyendo p.p. de
excavacion, encofrado, y pequefic material y medios
auxiliares, perdidas de material y tiempo.Con dado de
hormigon HM-20/P/20/l alrededor del canal de espesor,
minimo de 15 cm.y altura de 63 cm.

6,70

SEIS EUROS CON SETENTA
CENTIMOS

92,46|NOVENTA Y DOS EUROS CON

12,56

CUARENTA Y SEIS CENTIMOS

DOCE EUROS CON CINCUENTA

Y SEIS CENTIMOS

8,73 OCHO EUROS CON SETENTAY

12,05

TRES CENTIMOS

DOCE EUROS CON CINCO
CENTIMOS

43,08 CUARENTA Y TRES EUROS CON

OCHO CENTIMOS

31,00| TREINTA'Y UN EUROS
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3.6

3.7

3.8

4.1

4.2

ud Unidad de obra de longitud total de 50 cm compuesta de
un bordillo drenante para instalacion enterrada de hormigon
polimero, de clase de carga D400, para instalacién en los
bordes de las calzadas . Tipo ACO DRAIN KERB480 0,0 .
Con 2 aperturas de entrada de agua al interior del canal. En
color gris.Con certificado de homologacion CE
cumplimiento integro de toda la norma EN1433. Bordillo
drenante de altura total 48 cm, ancho total de 15 cmy ancho
interior para paso de agua de 100 mm.

Totalmente instalado,acabado exterior en calzada de
pavimento bituminoso o asfaltico incluyendo p.p. de
excavacion, encofrado, y pequefic material y medios
auxiliares, perdidas de material y tiempo.Con dado de
hormigén HM-20/P/20/| alrededor del canal de espesor|
minimo de 15 cm.y altura de 63 cm.

ud Unidad de obra de longitud total de 50 cm compuesta de
un bordillo drenante para instalacién enterrada de hormigon
polimero, de clase de carga D400, para instalacion en los
bordes de las calzadas . Tipo ACO DRAIN KERB480 SUM .
Con 2 aperturas de entrada de agua al interior del canal. Con
reja integrada en la parte superior para inspecciéon y
mantenimiento. En  color gris.Con  certificado  de
homologacién CE y cumplimiento integro de toda la norma
EN1433. Bordillo drenante de altura total 48 cm, ancho total
de 15 cm y ancho interior para paso de agua de 100 mm.
Totaimente instalado,acabado exterior en calzada de
pavimento bituminoso o asféltico incluyendo p.p. de
excavacion, encofrado, y pequefio material y medios
auxiliares, perdidas de material y tiempo.Con dado de
hormigon HM-20/P/20/I alrededor del canal de espesor
minimo de 15 cm.y altura de 63 cm.

ud Tapa ciega para inicioffinal de tramo H480mm

4 REHABILITACION BANOS ACCESO VIERA'Y
CLAVIJO

Ud Arqueta de paso, registrable, de obra de fabrica, de
dimensiones interiores 65x65x80 cm, con tapa prefabricada
de hormigén armado, sobre solera de hormigén en masa,
incluyendo la excavacion manual y el relleno del trasdos.

m Cargadero de perfil de acero S275JR, laminado en caliente,
formado por pieza simple de la serie IPE 220, galvanizado en
caliente, para formacién de dintel.

132,15

207,99

142,85

240,52

60,44

CIENTO TREINTAY DOS EUROS
CON QUINCE CENTIMOS

DOSCIENTOS SIETE EUROS
CON NOVENTA'Y NUEVE
CENTIMOS

CIENTO CUARENTA Y DOS
EUROS CON OCHENTA'Y CINCO
CENTIMOS

DOSCIENTOS CUARENTA
EUROS CON CINCUENTAY DOS
CENTIMOS

SESENTA EUROS CON
CUARENTA'Y CUATRO
CENTIMOS
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4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

Ud Suministro y montaje de acometida enterrada para
abastecimiento de agua potable de 2 m de longitud, que une
la red general de distribucion de agua potable del jardin
botanico, con la instalacion del edificio, continua en todo su
recorrido sin uniones o empalmes intermedios no registrables,
formada por tubo de polietileno PE 100, de 32 mm de
diametro exterior, PN=10 atm y 2 mm de espesor, colocada
sobre cama o lecho de arena de 15 cm de espesor, en el
fondo de la zanja previamente excavada, debidamente
compactada y nivelada con pison vibrante de guiado manual,
rellenc lateral compactando hasta los rifiones y posterior|
relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la
generatriz superior de la tuberia; collarin de toma en carga
colocado sobre la red general de distribucion que sirve de
enlace entre la acometida y la red; llave de corte de esfera de
1" de didmetro con mando de cuadradilio colocada mediante
unién roscada, situada junto a la edificacion, fuera de los
limites de la propiedad, alojada en arqueta prefabricada de
polipropileno de 30x30x30 cm, colocada sobre solera de
hormigén en masa HM-20/P/20/1 de 15 cm de espesor.
Incluso p/p de accesorios y piezas especiales, demolicién y
levantado del firme existente, posterior reposicion con
hormigén en masa HM-20/P/20/, y conexién a la red.
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).

Ud Bote sifénico de PVC, de 110 mm de diametro, con tapa
ciega de acero inoxidable, empotrado.
i ayudas de albafiileria, apertura y cierre de rozas.

m Tuberia de saneamiento SN-4, de PVC-U, UNE-EN 1401-1,
Terrain o equivalente, de D 110 mm y 3,2 mm de espesor,
union encolada, enterrada en zanja, con p.p. de piezas
especiales, incluso excavacion con extraccién de tierras al
borde, solera de arena de 10 cm de espesor, colocacion de la
tuberia, relleno y compactacion de la zanja con arena
volcanica, carga y transporte de tiemas a vertedero.
Totalmente instalada y probada, segin C.T.E. DB HS-5 y
UNE-ENV 13801.i/ ayudas de albafiileria, apertura y cierre de
rozas.

Ud Secamanos eléctrico, potencia calorifica de 1930 W,
caudal de aire de 40 I/s, carcasa de acero inoxidable AISI 304
con acabado brillo, pulsador con 35 segundos de
temporizacion.

Ud Dosificador de jabon liquido con disposicion mural, para
jabén a granel, de 1,4 | de capacidad, depésitoc de SAN
acabado fumé, pulsador de ABS gris y tapa de acero
inoxidable.

Ud Portarrollos de papel higiénico industrial, de ABS blanco y
gris claro.

Ud Toallero de papel continuo, provisto de una palanca para
el servicio de papel, tapa de ABS blanco y base de ABS gris
claro.

m* M2 Espejo de luna incolora de 5 mm de espesor, fijado
con masilla al paramento, de dimensiones 2.50x1.20m.

234,63

14,55

28,10

202,74

25,46

22,72

70,66

46,73

DOSCIENTOS TREINTAY
CUATRO EUROS CON SESENTA
Y TRES CENTIMOS

CATORCE EUROS CON
CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS

VEINTIOCHO EUROS CON DIEZ
CENTIMOS

DOSCIENTOS DOS EUROS CON
SETENTA'Y CUATRO CENTIMOS

VEINTICINCO EUROS CON
CUARENTAY SEIS CENTIMOS

VEINTIDOS EUROS CON
SETENTAY DOS CENTIMOS

SETENTA EUROS CON SESENTA
Y SEIS CENTIMOS

CUARENTA Y SEIS EUROS CON
SETENTAY TRES CENTIMOS
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4.1

4.12

4.13

4.14

4.15

4.16

4.17

m? Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre un
paramento vertical interior, hasta 3.5 m de altura, acabado
superficial rugoso, con mortero de cemento M-5, para
colocacion posterior del alicatado.

m? Pavimento continuo de hormigén de 10 cm de espesor,
realizado con hormigén HM-20/B/20/lla Artevia Pulido Interior
"LAFARGE", coloreado en toda su masa, con fibras de
polipropileno incluidas, fabricado en central, acabado Blanco
Malaga y tratado superficialmente mediante fratasadora y
pulidora mecanicas; con ldmina de polietileno como capa
separadora bajo el pavimento.

m? Pulido mecénico en obra de superficie de hormigon.

m? Falso techo continuo para revestir, situado a una altura
menor de 4 m, de placas nervadas de escayola, de 100x60
cm, con canto recto y acabado liso, suspendidas del forjado
mediante estopadas colgantes.incluso material de fijacion,
remates, andamiajes, colocacion y acabado con pasta de
escayola. SINTE RTC-16.

m? Levantado de pavimento exterior de baldosas de piedra
natural, con martillo neumatico, y carga manual de escombros
sobre camién o contenedor, i/ acopio de dicho material para
su posterior colocacion.

En plaza completa Viera y Clavijo sobre los bafios existentes.

m? Solado de piedra natural existente y previamente
levantado para su impermeabilizacion.

Totalmente colocado y rejuntado y nivelado, con mortero de
cemento.

m? Impermeabilizacién bajo solado,en salas centro de
visitantes, realizada con una lamina de PVC de 1,2 mm,
armada con malla de fibra de vidrio, con estabilizadores frente
a rayos U.V. (intemperie), color gris, no regenerada, bicapa,
adherida a petos, cazoletas y puntos singuiares con adhesivo
para PVC y soldando los solapes con aire caliente y rematada
perimetralmente con perfil de aluminio L, sellado con masilla
de poliuretano, segtin UNE-EN 13956 (de fabricacion) y UNE
104416 (de ejecucion), tipo Dachal RV (Ceplastik) 1,2 mm
armado o equivalente, incluso solapes y formacion de
contornos a 15 cm de altura. Colocada, rematada y probada,
segun C.T.E. DB HS-1.

ud Puerta metdlica de aseo 1 hoja abatible, de 0,80x2,25 m,
formada por marco exterior de seccién cuadrada de 40x40
mm, rejilla galvanizada tipo tramex 30x30x5 de cuadricula
soldada al marco en cara interiory postes empotrados de
seccién cuadrada, incluso cerradura, sistema de cierre y
manilla incorporados, bisagras ajustables, p.p. de accesorios,
recibido y colocacion.

Ud Lavabo de porcelana sanitaria, de empotrar en encimera,
modelo Aloa "ROCA", color Blanco, de 560x475 mm,
equipado con griferia monomando de repisa para lavabo, con
cartucho ceramico y limitador de caudal a 6 ¥min, acabado
cromado, modelo Thesis, y desagile, acabado cromo con
sifén curvo.

11,74| ONCE EUROS CON SETENTAY

CUATRO CENTIMOS

32,78 TREINTA Y DOS EUROS CON

7.1

[{e]

SETENTA Y OCHO CENTIMOS

SIETE EUROS CON DIECINUEVE
CENTIMOS

23,00| VEINTITRES EUROS

6,96 SEIS EUROS CON NOVENTA'Y

SEIS CENTIMOS

18,00| DIECIOCHO EUROS

15,51

QUINCE EUROS CON
CINCUENTA'Y UN CENTIMOS

391,52| TRESCIENTOS NOVENTA Y UN

EUROS CON CINCUENTAY DOS
CENTIMOS

153,00|CIENTO CINCUENTAY TRES

EUROS
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4.20

4.21

4.22

4.23

4.24

4.26

4.26

4.27

4.28

ud Punto de agua fria de 18mm en interior de aseos con
compuesta por tubo de polietieno de alta densidad
(PEAD/HDPE, de e=1,8 mm, incluso, p.p. de piezas
especiales y pequefio material, apertura y sellado de rozas.
Instalado y probado. Segin C.T.E. DB HS-4, Decreto
134/2011 Consejeria de Industria y UNE-ENV 12108,

ud Inodoro suspendido de porcelana vitrificada, Roca Meridian
0 equivalente, color suave, incluso soporte Duplo WC,
elementos de fijacién, con cisterna empotrable de doble
descarga de 3/6 litros y placa de accionamiento cromada
mate, codo de evacuacién, asiento y tapa lacados, instalado y
funcionando.

m* Pintura de dos componentes, a base de poliuretano
alifatico y disolvente, de color rojo RAL 3016, acabado
satinado, aplicada en dos manos, (rendimiento: 0,25 kg/m?
cada mano), sobre superficies interiores de hormigon o de
mortero autonivelante, previa aplicacion de 0,3 kg/m? de
imprimacion de dos componentes, a base de resina epoxi sin
disolventes (sin incluir la preparacién del soporte).

Ud Red de equipotencialidad en cuarto htimedo.

kg Acero laminado S235JR, en pieza simple de perfiles
laminados en caliente de las series IPE 200, , acabado con
imprimacién antioxidante, conformando elementos de anclaje,
trabajado en taller y fijado mediante soldadura, para refuerzo
estructural colocado a una altura de hasta 3 m.

i/ pp de pletina metdlica de apoyo en muro de f4brica de
20x50x1cm. s/planos

kg Acero laminado S235JR, en pieza simple de perfiles
laminados en caliente de las series IPE 140, , acabado con
imprimacién antioxidante, conformando elementos de anclaje,
trabajado en taller y fijado mediante soldadura, para refuerzo
estructural colocado a una altura de hasta 3 m.

i/ pp de pletina metélica de apoyo en muro de fabrica de
20x50x1cm. s/planos

Ud. Ud. apertura de hueco en muro existente, para
introduccion de perfil laminado 1PN 360 i/ nivelacion, relleno y
traslado de escombros. Saneado y nivelacién con mortero de
cemento preparado para recibir los perfiles laminados.

Ud Arqueta de paso, registrable, de obra de fabrica, de
dimensiones interiores 90x90x95 cm, con tapa prefabricada
de hormigén armado, sobre solera de hormigén en masa,
incluyendo la excavacion manual y el relleno del trasdos.

m Tuberia de saneamiento SN-4, de PVC-U, UNE-EN 1401-1,
Terrain o equivalente, de D 125 mm y 3,2 mm de espesor,
con junta eldstica, enterrada en zanja, con p.p. de piezas
especiales, incluso excavacion con extraccion de tierras al
borde, solera de arena de 10 cm de espesor, colocacién de la
tuberfa, relleno y compactacion de la zanja con arena
volcanica, carga y transporte de tierras a vertedero.
Totalmente instalada y probada, segun C.T.E. DB HS-5 y
UNE-ENV 13801.i/ ayudas de albafiileria, apertura y cierre de
rozas.

34,41

387,06

20,78

37,80

3,16

3,16

160,00

371,36

18,59

TREINTA'YY CUATRO EUROS CON
CUARENTA 'Y UN CENTIMOS

TRESCIENTOS OCHENTAY
SIETE EUROS CON SEIS
CENTIMOS

VEINTE EUROS CON SETENTA'Y
OCHO CENTIMOS

TREINTAY SIETE EUROS CON
OCHENTA CENTIMOS

TRES EUROS CON DIECISEIS
CENTIMOS

TRES EUROS CON DIECISEIS
CENTIMOS

CIENTO SESENTA EUROS

TRESCIENTOS SETENTAY UN
EUROS CON TREINTAY SEIS
CENTIMOS

DIECIOCHO EUROS CON
CINCUENTA'Y NUEVE CENTIMOS
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4.29

4.30

4.31

4.32

4.33

m Tuberia de saneamiento SN-4, de PVC-U, UNE-EN 1401-1,
Terrain o equivalente, de D 160 mm y 4,0 mm de espesor,
con junta elastica, enterrada en zanja, con p.p. de piezas
especiales, incluso excavacion con extraccion de tierras al
borde, solera de arena de 10 cm de espesor, colocacion de la
tuberia, relleno y compactacién de la zanja con arena
volcanica, carga y transporte de tierras a vertedero.
Totalmente instalada y probada, segin C.T.E. DB HS-5 y
UNE-ENV 13801.i/ ayudas de albafiileria, apertura y cierre de
rozas.

m Tuberia de saneamiento SN-4, de PVC-U, UNE-EN 1401-1,
Terrain o equivalente, de D 200 mm y 4,9 mm de espesor,
con junta elastica, enterrada en zanja, con p.p. de piezas
especiales, incluso excavacion con extraccion de tierras al
borde, solera de arena de 10 cm de espesor, colocacion de la
tuberia, relleno y compactacién de la zanja con arena
volcanica, carga y transporte de tierras a vertedero.
Totalmente instalada y probada, segun C.T.E. DB HS-5 y
UNE-ENV 13801.i/ ayudas de albafiileria, apertura y cierre de
rozas.

m Suministro y montaje de tuberia para alimentacion de agua
potable, enterrada, formada por tuberia agua fria, de 32mm
de diametro, compuesta por tubo de polietileno de alta
densidad (PEAD/HDPE) de 32 mm de didmetro y 2,3 mm de
espesor, presion maxima de trabajo 16 bar, temperatura
méxima de trabajo 95°C, preaislado térmicamente con
espuma de polietileno reticulado (PE-X) y protegido
mecanicamente con tubo corrugado de polietileno de alta
densidad (PEAD/HDPE), colocado sobre cama o lecho de
arena de 10 cm de espesor, en el fondo de ia zanja
previamente excavada, debidamente compactada y nivelada
con pisén vibrante de guiado manual, relleno lateral
compactando hasta los rifiones y posterior rellenc con la
misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz
superior de fa tuberia. Incluso p/p de accesorios y piezas
especiales, y demdas material auxiliar. Totalmente montada,
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio).

m? Hoja de particion interior de 9 cm de espesor de fabrica,
de bloque hueco de hormigén vibrado sencillo, gris, 9x25x50
cm, recibida con mortero de cemento industrial, color gris,
M-5, suministrado a granel. En tabiqueria de barios (altura
techo 3.50m).

m? Atezado de hormigén aligerado de cemento y picén fino,
de 10 cm de espesor, acabado con refilo de mortero de
cemento M-5 de 2 cm de espesor, para regularizacion de
superficie.

En plaza completa Viera y Clavijo sobre los bafios existentes,
colocado sobre la losa existenteprevio a la
impermeabilizacion.

23,57

30,14

33,49

15,11

13,93

VEINTITRES EUROS CON
CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS

TREINTA EUROS CON CATORCE
CENTIMOS

TREINTAY TRES EUROS CON
CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS

QUINCE EUROS CON ONCE
CENTIMOS

TRECE EUROS CON NOVENTA'Y
TRES CENTIMOS
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4.34

4.35

4.36

4.37

4.38

4.39

4.40

Ud Suministro y colocacion de encimera de granito nacional,
Blanco Cristal pulido, de 270 cm de longitud, 60 cm de
anchura y 2 cm de espesor, canto simple recto, con los
bordes ligeramente biselados, formacién de 2 huecos con sus
cantos pulidos, y copete perimetral de 5 cm de altura y 2 cm
de espesor, con el borde recto. Incluso p/p de replanteo;
soportes y anclajes de acero galvanizado; resolucién de
esquinas; angulos, cantos y remates; uniones entre piezas y
encuentros con paramentos, sellados con silicona; nivelado y
acufiado; eliminacion de restos y limpieza.

m? Demolicién de alicatado de azulejo y picado del material
de agarre adherido al soporte, con medios manuales, y carga
manual de escombros sobre camion o contenedor. En los dos
cuartos de bario existentes. Altura dos metros.

m? Alicatado con azulejo liso, 1/0/-/-, 20x31 cm, 15 €/m?,
colocado sobre una superficie soporte de mortero de cemento
u hormigén, en paramentos interiores, mediante adhesivo
cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci blanco, sin
junta (separacion entre 1,5 y 3 mm); cantoneras de PVC.

m Suministro y montaje de tuberfa para alimentacion de agua
potable, enterrada, formada por tuberia agua fria, de 32 mm
de diametro, compuesta por tubo de polietieno de alta
densidad (PEAD/HDPE) de 32 mm de didmetro y 2,9 mm de
espesor, presion maxima de trabajo 16 bar, temperatura
méxima de trabajo 95°C, preaislado térmicamente con
espuma de polietileno reticulado (PE-X) y protegido
mecanicamente con tubo corrugado de polietiieno de alta
densidad (PEAD/HDPE). Totalmente montada, conexionada y
probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio).i/ ayudas de albaiileria, apertura y cierre de rozas.

m Suministro y montaje de tuberia para alimentacién de agua
potable, enterrada, formada por tuberia agua fria, de 25 mm
de didmetro, compuesta por tubo de polietileno de alta
densidad (PEAD/HDPE) de 25 mm de diametro y 2,9 mm de
espesor, presion méaxima de trabajo 16 bar, temperatura
maxima de trabajo 95°C, preaislado térmicamente con
espuma de polietileno reticulado (PE-X) y protegido
mecanicamente con tubo corrugado de polietileno de alta
densidad (PEAD/HDPE). Incluso p/p de accesorios y piezas
especiales, y demas material auxiliar. Totalmente montada,
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio).i/ ayudas de albafiileria, apertura y cierre de rozas.

m Suministro y montaje de tuberfa para alimentacion de agua
potable, enterrada, formada por tuberia agua fria, de 20 mm
de diametro, compuesta por tubo de polietileno de alta
densidad (PEAD/HDPE) de 20 mm de didmetro y 2,9 mm de
espesor, presion maxima de trabajo 16 bar, temperatura
maxima de trabajo 95°C, preaislado térmicamente con
espuma de polietieno reticulado (PE-X) y protegido
mecanicamente con tubo corrugado de polietileno de alta
densidad (PEAD/HDPE). Incluso p/p de accesorios y piezas
especiales, y demds material auxiliar. Totalmente montada,
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio).i/ ayudas de albafiileria, apertura y cierre de rozas.

Ud Valvula de asiento de laton, de 3/4" de didmetro, con
maneta y embeliecedor de acero inoxidable.

Importe
En cifra En letra
(Euros) (Euros)
573,49) QUINIENTOS SETENTAY TRES
EUROS CON CUARENTA'Y
NUEVE CENTIMOS
7,62 SIETE EUROS CON SESENTAY

DOS CENTIMOS

28,56/ VEINTIOCHO EUROS CON

CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS

35,47/ TREINTA'Y CINCO EUROS CON

CUARENTAY SIETE CENTIMOS

28,00] VEINTIOCHO EURQOS

28,00

16,86

VEINTIOCHO EUROS

DIECISEIS EUROS CON
OCHENTAY SEIS CENTIMOS

2016 JARDIN CANARIO

Pagina 65




Cuadro de precios n° 1

NO

Designhacion

Importe

En cifra
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(Euros)

4.41

4.42

4.43

4.44

4.45

5.1

5.2

5.3

5.4

55

Ud Valvula de asiento de latén, de 1/2" de didmetro, con
maneta y embellecedor de acero inoxidable.

m? Pintura plastica con textura lisa, color blanco, acabado
satinado, sobre paramentos horizontales y verticales
interiores de mortero de cemento, mano de fondo con
imprimacién a base de copolimeros acrilicos en suspension
acuosa y dos manos de acabado con pintura plastica
(rendimiento: 0,187 I/m? cada mano).

kg Acero laminado S235JR, en chapa metélica, de 5mm de
espesor, colocado bajo forjado existente en bafios a
rehabilitar, en las entrecalles de la alas de los perfiles de
refuerzo horizontales de dicho forjado

Ud. Traslado y posterior colocacion en el mismo lugar, de la
escultura existente, previo al desmontaje del pavimento plaza
viera y clavijo

m? Esmalte sintético, color a elegir, acabado forja mate, sobre
superficie de hierro o acero, limpieza y preparacion de la
superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla
exenta de grasas, dos manos de imprimacién, con un espesor
minimo de pelicula seca de 45 micras por mano (rendimiento:
0,141 /m? y dos manos de acabado con esmalte sintético
con un espesor minimo de pelicula seca de 30 micras por
mano (rendimiento: 0,075 I/m?).

5 PAVIMENTACION TAGOROR

m? Solado de baldosas de basalto canteria gris arucas , de
dimensiones 60x15x4cm CG1, para junta minima (entre 1,5y
3 mm), con la misma tonalidad de las piezas, recibidas con
adhesivo cementoso mejorado, C2 y rejuntadas con mortero
de juntas cementoso, CG1, para junta minima (entre 1,5y 3
mm), con [a misma tonalidad de las piezas.

m? Solera de hormigon en masa de 10 cm de espesor,
realizada con hormigén HM-10/B/20/i fabricado en central y
vertido desde camion, extendido y vibrado manual.

m? Picado de enfoscado de cemento, aplicado sobre
paramento vertical exterior de hasta 3 m de altura, con
medios manuales, y carga manual de escombros sobre
camién o contenedor.

|m? Solado de baldosas de canteria gris de arucas, en acceso

a tagoror, 60x40x4 cm, acabado abujardado, recibidas con
adhesivo cementoso mejorado, C2 y rejuntadas con mortero
de juntas cementoso, CG1, para junta minima (entre 1,5y 3
mmy), con la misma tonalidad de las piezas.

m? Suministro y colocacién de tarima para exterior, formada
por tablas de madera maciza, de ipe, de 22x100x800/2800
mm, sin tratar, para lijado y aceitado en obra; en bancadas de
tagoror existente, resistencia al deslizamiento clase 3, segin
CTE DB SU, fijadas mediante el sistema de fijacion oculta,
sobre rastreles de madera de pino, de 50x38 mm, tratada en
autoclave, con clasificacién de uso clase 4, seglin UNE-EN
335, separados entre ellos 40 cm y fijados al soporte
mediante pelladas de mortero de cemento. Incluso p/p de
clips y tornillos de acero inoxidable para sujecion de las tablas
a los rastreles, piezas especiales y acabado de la madera
mediante lijado y aceitado en obra.

6 REHABILITACION CAMINOS

13,80

5,20

3,16

1.700,00

15,00

86,00

12,05

9,99

86,00

93,15

TRECE EUROS CON OCHENTA
CENTIMOS

CINCO EUROS CON VEINTE
CENTIMOS

TRES EUROS CON DIECISEIS

CENTIMOS

MIL SETECIENTOS EUROS

QUINCE EUROS

OCHENTAY SEIS EUROS

DOCE EUROS CON CINCO
CENTIMOS

NUEVE EUROS CON NOVENTA'Y
NUEVE CENTIMOS

OCHENTA'Y SEIS EUROS

NOVENTA Y TRES EUROS CON
QUINCE CENTIMOS
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(Euros)

6.1

6.2

6.3

6.4

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

m?* Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre un
paramento vertical interior, hasta 3 m de altura, acabado
superficial rugoso, con mortero de cemento M-5.en paredes
laterales de caminos existentes de 0.75m. de altura

m? Losa maciza de hormigon armado, horizontal, canto 20
cm, realizada con hormigon HA-25/B/20/lla fabricado en
central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500
S, cuantia 22 kg/m?* montaje y desmontaje del sistema de
encofrado en pequefia rotonda del camino.

m* Solado de baldosas de arenisca Caliza Capri, para
interiores, 60x40x4 cm, acabado abujardado, recibidas con
mortero de cemento M-5 y rejuntadas con mortero de juntas
cementoso, CG1, para junta minima (entre 1,5 y 3 mm), con
la misma tonalidad de las piezas.

Ud. Ud. de soporte de barandilla de madera, a base de tubos
redondos huecos de madera de 12cm. de didmetro para
empotrar en redondos metdlicos de 3cm de diametro
previamente colocados, y empotrados en el terreno de un
metro diez de altura, sobre pletina metalica de 5mm de
espesor anclada a zuncho de hormigén de 20x25cm.
Totalmente ejecutado.

Detalle segun planos, madera tratada y cuperizada.

7 CENTRO DE VISITANTES

m? Demolicién de pavimento existente en el interior del
edificio, de baldosas ceramicas con medios manuales y carga
manual de escombros sobre camion o contenedor if rodapie.

m? Demolicién de base de pavimento de mortero existente en
el interior del edificio, de hasta 8 cm de espesor, con martillo
neumatico, y carga manual de escombros sobre camién o
contenedor.

Ud Desmontaje de hoja de puerta interior de paso de
carpinteria de madera, con medios manuales y carga manual
del material desmontado sobre camién o contenedor.

m?* Demolicion de particién interior de fabrica , formada por
bloque de hormigon de 20-30 cm de espesor, con medios
manuales, y carga manual de escombros sobre camién o
contenedor.

m® Zapata de cimentacion de hormigén armado, DE
DIMENSIONES  1.00X1.00X0.60 realizada con hormigén
HA-25/B/20/Iia fabricado en central, y vertido desde camion, y
acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantia 50 kg/m?®.

m?* Demolicion de falso techo continuo de placas de escayola,
yeso laminado o cartén yeso, con medios manuales, y carga
manual de escombros sobre camién o contenedor.

11,74]ONCE EUROS CON SETENTAY

83,03 OCHENTA Y TRES EUROS CON

TRES CENTIMOS

36,88| TREINTA'Y SEIS EUROS CON

185,00 CIENTO OCHENTA Y CINCO

9,15

10,62

9,50

8,60

158,04

4,54

CUATRO CENTIMOS

OCHENTA 'Y OCHO CENTIMOS

EUROS

NUEVE EUROS CON QUINCE
CENTIMOS

DIEZ EUROS CON SESENTA'Y
DOS CENTIMOS

NUEVE EUROS CON CINCUENTA
CENTIMOS

OCHO EUROS CON SESENTA
CENTIMOS

CIENTO CINCUENTA Y OCHO
EUROS CON CUATRO CENTIMOS

CUATRO EUROCS CON
CINCUENTA'Y CUATRO
CENTIMOS
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NO

Designacion

7.7

7.8

7.9

7.10

7.1

7.12

7.13

7.14

7.15

7.16

m? Impermeabilizacion bajo solado,en salas centro de
visitantes, realizada con una ldmina de PVC de 1,2 mm,
armada con malla de fibra de vidrio, con estabilizadores frente
a rayos U.V. (intemperie), color gris, no regenerada, bicapa,
adherida a petos, cazoletas y puntos singulares con adhesivo
para PVC y soldando los solapes con aire caliente y rematada
perimetralmente con perfil de aluminio L, sellado con masilla
de poliuretano, segin UNE-EN 13956 (de fabricacion) y UNE
104416 (de ejecucion), tipo Dachal RV (Ceplastik) 1,2 mm
armado o equivalente, incluso solapes y formacion de
contornos a 15 cm de altura. Colocada, rematada y probada,
segun C.T.E. DB HS-1.

Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de
250x250 mm y espesor 10 mm, con 4 pemnos soldados, de
acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de
diametro y 50 ¢cm de longitud total. En recibido de muros
extremos.

kg Acero S275JR en pilares, con piezas simples de perfiles
laminados en caliente de las series IPN 200 con uniones
soldadas.

Elaborado y colocado en , pilares , con perfiles laminados en
caliente, incluso corte, soldadura, montaje, p.p. de piezas
especiales y dos manos de imprimacion antioxidante, seguin
C.T.E. DB SEy DB SE-A.

kg Acero S275JR en vigas, con piezas simples de perfiles
laminados en caliente de las series IPN 360 con uniones
soldadas.Colocado en obra sobre los soportes IPN 200 y
embutido en los muros laterales,

m? Hoja exterior de cerramiento de fachada, de 20 cm de
espesor de fabrica, de bloque hueco de hormigén vibrado
sencillo, gris, 20x25x50 cm, recibida con mortero de cemento
industrial, color gris, M-7,5, suministrado a granel.

m? Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre un
paramento vertical interior, hasta 3 m de altura, acabado
superficial rugoso, con mortero de cemento M-5.

m?2 Falso techo continuo para revestir, situado a una altura
menor de 4 m, de placas nervadas de escayola, de 100x60
cm, con canto recto y acabado liso, suspendidas del forjado
mediante estopadas colgantes.

m Canalizacién principal en conducto de obra de fabrica
formada por 5 tubos de polipropileno flexible, corrugados de
50 mm de diametro, en edificacién de 10 PAU.

ud Placa de anclaje para cimentacion realizada con chapa de
acero laminado S 275 JR, de dimensiones 500x500x30 mm
con cuatro patillas de acero corrugado B 400 S de D=20 mmy
50 cm de longitud, soldadas, incluso taladro central de D=50
mm, elaboracién, montaje, p.p. piezas especiales, colocada y
nivelada, segin C.T.E. DB SEy DB SE-A.

m? Pintura plastica con textura lisa, color blanco, acabado
mate, sobre paramentos horizontales y verticales interiores de
mortero de cemento, mano de fondo y dos manos de acabado
(rendimiento: 0,125 I/m* cada mano).

Importe
En cifra En letra
(Euros) (Euros)
15,51| QUINCE EUROS CON
CINCUENTA'Y UN CENTIMOS
19,81| DIECINUEVE EUROS CON
OCHENTA'Y UN CENTIMOS
2,15/ DOS EUROS CON QUINCE

CENTIMOS

2,15]DOS EUROS CON QUINCE

27,92

CENTIMOS

VEINTISIETE EUROS CON
NOVENTA'Y DOS CENTIMOS

11,74| ONCE EUROS CON SETENTA'Y

CUATRO CENTIMOS

22,00 VEINTIDOS EUROS

22,05| VEINTIDOS EUROS CON CINCO

CENTIMOS

80,17|OCHENTA EUROS CON

DIECISIETE CENTIMOS

8,46/ OCHO EUROS CON CUARENTA'Y

SEIS CENTIMOS
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Importe
N° Designacion
En cifra En letra
(Euros) (Euros)
717 m* Atezado de hormigén aligerado de cemento y picon fino,
de 10 cm de espesor, acabado con refilo de mortero de
cemento M-5 de 2 cm de espesor, para regularizacién de
superficie.
En plaza completa Viera y Clavijo sobre los bafios existentes,
colocado sobre la losa existente,previc a la
impermeabilizacion. 13,93 TRECE EUROS CON NOVENTA'Y
TRES CENTIMOS
7.18 Ud. Ud. apertura de hueco en muro existente, para
introduccion de perfil laminado IPN 360 i/ nivelacion, relienc y
traslado de escombros. Saneado y nivelacién con mortero de
cemento preparado para recibir los perfiles laminados. 160,00{ CIENTO SESENTA EUROS
719 m? Pavimento de piedra natural de Arucas o equivalente,
(60x30x3 / 60x40x3) cm labrado, recibido con mortero de
cemento cola sobre soporte preparado (no incluido), incluso
rejuntado con mortero preparado flexible y limpieza. 73,67} SETENTAY TRES EUROS CON
SESENTA'Y SIETE CENTIMOS
7.20 Ud Estructura para puerta corredera de una hoja colocada en
pared para revestir con enfoscado de mortero o yeso, con un
espesor total, incluido el acabado, de 10,5 cm, compuesta por
un armazon metélico de chapa grecada, preparado para alojar
una hoja de puerta de espesor maximo 5,5 cm, y una malla
metalica. 267,86/ DOSCIENTOS SESENTAY SIETE
EUROS CON OCHENTAY SEIS
CENTIMOS
7.21 Ud Puerta de paso corredera para doble tabique con hueco,
ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero de fibras
acabado en melamina de color blanco, con alma alveolar de
papel kraft; precerco de pino pais de 90x35 mm; galces de
MDF, con revestimiento de melamina, color blanco de 90x20
mm; tapajuntas de MDF, con revestimiento de melamina,
color blanco de 70x10 mm; con herrajes de colgar y de cierre. 226,25|DOSCIENTOS VEINTISEIS
EUROS CON VEINTICINCO
CENTIMOS
8 BANOS CENTRO VISITANTES
8.1 Ud Secamanos eléctrico, potencia calorifica de 1930 W,
caudal de aire de 40 I/s, carcasa de acero inoxidable AIS| 304
con acabado brillo, pulsador con 35 segundos de
temporizacion. 202,74) DOSCIENTOS DOS EUROS CON
SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
8.2 Ud Toallero de papel continuo, provisto de una palanca para
el servicio de papel, tapa de ABS blanco y base de ABS gris
claro. 70,66] SETENTA EUROS CON SESENTA
Y SEIS CENTIMOS
8.3 Ud Bote sifénico de PVC, de 110 mm de didmetro, con tapa
ciega de acero inoxidable, colocado superficialmente bajo el
forjado. 23,48/ VEINTITRES EUROS CON
CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
8.4 ud Manguetén PVC Terrain D 110 acoplado a bajantes, con
p.p. de piezas especiales y pequefio material, recibido con
mortero de cemento. Instalado, incluso ayudas de albafiilerfa,
segun C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801. 43,70 CUARENTA Y TRES EUROS CON
SETENTA CENTIMOS
8.5 Ud Arqueta de paso, no registrable, de obra de fabrica, de
dimensiones interiores 65x65x80 cm, sobre solera de )
hormigén en masa, if excavacion y relleno. 134,03[ CIENTO TREINTA'Y CUATRO
EUROS CON TRES CENTIMOS
8.6 m Colector enterrado de saneamiento, con arquetas (no
incluidas en este precio), de PVC liso, serie SN-4, rigidez
anular nominal 4 kN/m?, de 125 mm de didmetro, pegado
mediante adhesivo, I/ ayudas de albafiileria, excavacion vy,
relleno posterior. 18,59| DIECIOCHO EUROS CON
CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
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En cifra En letra
(Euros) (Euros)
8.7 Ud Dosificador de jabén liquido con disposicién mural, para
jabén a granel, de 1,4 | de capacidad, deposito de SAN
acabado fumé, pulsador de ABS gris y tapa de acero
inoxidable. 25,46| VEINTICINCO EUROS CON
CUARENTAY SEIS CENTIMOS
8.8 Ud Portarrollos de papel higiénico industrial, de ABS blanco y
gris claro. 22,72|VEINTIDOS EUROS CON
SETENTA Y DOS CENTIMOS
8.9 m Desaglie de lavabo realizado con tuberia de PVC-U, clase

B, UNE-EN 1329-1, Terrain o equivalente, de D 40 mm,
empotrada o vista, incluso p.p. de piezas especiales, recibida
con mortero de cemento y arena. Instalado hasta bote
sifénico, segiin C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801. 18,23} DIECIOCHO EUROS CON
VEINTITRES CENTIMOS

8.10 Ud Ud. Luna plateada de 5 mm, colocada, de dimensiones
2.5x1.20 colocada en barios, sobre encimera de labavos. 28,35/ VEINTIOCHO EUROS CON
TREINTAY CINCO CENTIMOS
8.11 Ud Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x72,5x3,5 cm,
de tablero aglomerado, chapado con pino pais, barnizada en
taller, con plafones de forma recta; precerco de pino pais de
90x35 mm; galces de MDF, con rechapado de madera, de
pino pais de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado
de madera, de pino pafs de 70x10 mm; con herrajes de colgar
y de cierre. 217,33| DOSCIENTOS DIECISIETE
EUROS CON TREINTAY TRES
CENTIMOS
8.12 Ud tnodoro suspendido de porcelana vitrificada, Roca
Meridian o equivalente, color suave, incluso soporte Duplo
WC, elementos de fijacion, con cisterna empotrable de doble
descarga de 3/6 litros y placa de accionamiento cromada
mate, codo de evacuacion, asiento y tapa lacados, instalado y
funcionando. 395,32| TRESCIENTOS NOVENTA'Y
CINCO EUROS CON TREINTAY
DOS CENTIMOS
8.13 m2 Esmalte al agua, color blanco, acabado brillante, sobre
superficie de carpinterfa interior de madera, preparacion del
soporte, mano de fondo (rendimiento: 0,111 I/m? y dos
manos de acabado con esmalte al agua (rendimiento: 0,1 I/m?
cada mano). 12,04 DOCE EUROS CON CUATRO
CENTIMOS
8.14 Ud Urinario de porcelana sanitaria, con alimentacion superior
vista, modelo Mural "ROCA", color Blanco, de 330x460x720
mm, equipado con grifo de paso angular para urinario, con
tiempo de flujo ajustable, acabado cromo, modelo Instant. 395,32 TRESCIENTOS NOVENTA'Y
CINCO EUROS CON TREINTA'Y
DOS CENTIMOS
8.16 m? Demolicién de alicatado de azulejo y picado del material
de agarre adherido al soporte, con medios manuales, y carga
manual de escombros sobre camién o contenedor. 7.62| SIETE EUROS CON SESENTAY
DOS CENTIMOS
8.16 m? Demolicion de particion interior de fabrica vista, formada

por bloque de hormigén de 20-30 cm de espesor, con medios
manuales, y carga manual de escombros sobre camion o
contenedor. 7,38/ SIETE EUROS CON TREINTAY
OCHO CENTIMOS
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8.17

8.18

8.19

8.20

8.21

8.22

ud Arqueta prefabricada de registro para saneamiento, de
polietileno de alta densidad, Logit-Hidro mod. B0410031200 o
equivalente, de D=400 mm, con tres entradas y una salida de
110-200 mm, con un espesor de 8 mm vy registro peatonal
B-125 s/UNE EN 124, de fundicion ductil, i/excavacion, solera
de hormigén de fck=10 N/mm? de 10 cm de espesor, relleno
de trasdés con hormigon de fck=17,5 N/mm? carga y
transporte de tierras a vertedero, acometida y remate de
tubos, segin C.T.E. DB HS-5.

m tuberia de PVC-U, clase B, UNE-EN 1329-1, Terrain o
equivalente, D 83 mm, e=3,2 mm, reaccién al fuego B-s1,d0,
incluso p.p. de piezas especiales, pequefio material y sellado
con espuma de poliuretano en pasos por forjado. Instalado,
segun C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801, i7 ayudas de
albafiileria, excavacién y relleno.

m colector tuberia de PVC-U, clase B, UNE-EN 1329-1,
T.P.P. (Tuberias y perfiles plasticos) o equivalente, D 90 mm,
e=3,0 mm, incluso p.p. accesorios, anillos deslizantes,
registros, abrazaderas isofénicas, piezas especiales, pequerio
material y registros en encuentros y derivaciones. Instalado,
segun C.T.E. DB HS-5, ifayudas de albaiiileria, excavacién y
relleno.

m Colector enterrado de saneamiento, con arquetas (no
incluidas en este precio), de PVC liso, serie SN-4, rigidez
anular nominal 4 kN/m? de 160 mm de diametro, pegado
mediante adhesivo, ifayudas de albafileria, excavacién Y
rellenc.

m Colector enterrado de saneamiento, con arquetas (no
incluidas en este precio), de PVC liso, serie SN-4, rigidez
anular nominal 4 kN/m? de 200 mm de didmetro, pegado
mediante adhesivo, ifayudas de albafiileria, excavacion y
relleno.

m Suministro y montaje de tuberia para alimentacién de agua
, enterrada, de 32 mm de didmetro, compuesta por tubo de
polietiieno de alta densidad (PEAD/HDPE) de 32 mm de
didmetro y 2,9 mm de espesor, presion maxima de trabajo 16
bar, temperatura maxima de trabajo 95°C, preaislado
termicamente con espuma de polietileno reticulado (PE-X) y
protegido mecénicamente con tubo corrugado de polietileno
de alta densidad (PEAD/HDPE), colocado sobre cama o lecho
de arena de 10 ¢m de espesor, en el fondo de la zanja
previamente excavada, debidamente compactada y nivelada
con pisén vibrante de guiado manual, relleno lateral
compactando hasta los rifiones y posterior relleno con la
misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz
superfor de la tuberfa. Incluso p/p de accesorios y piezas
especiales, y demds material auxiliar. Totalmente montada,
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio), ifapertura y cierre de rozas.

Importe
En cifra En letra
(Euros) (Euros)
226,05 DOSCIENTOS VEINTISEIS

EUROS CON CINCO CENTIMOS

20,14| VEINTE EUROS CON CATORCE

CENTIMOS

22,26| VEINTIDOS EUROS CON

VEINTISEIS CENTIMOS

23,57/ VEINTITRES EUROS CON

30,14

35,47

CINCUENTAY SIETE CENTIMOS

TREINTA EUROS CON CATORCE
CENTIMOS

TREINTAY CINCO EUROS CON
CUARENTAY SIETE CENTIMOS

2016 JARDIN CANARIO

Padgina 71




Cuadro de precios n° 1

NO

Designacién

Importe

En cifra
(Euros)

En letra
(Euros)

8.23

8.24

8.25

8.26

8.27

8.28

8.29

8.30

m Suministro y montaje de tuberfa para alimentacion de agua
potable, enterrada, de 25 mm de diametro, compuesta por
tubo de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE) de 25 mm
de diametro y 2,3 mm de espesor, presion maxima de trabajo
16 bar, temperatura maxima de trabajo 95°C, preaislado
térmicamente con espuma de polietileno reticulado (PE-X) y
protegido mecanicamente con tubo corrugado de polietileno
de alta densidad (PEAD/HDPE), colocado sobre cama o lecho
de arena de 10 cm de espesor, en el fondo de la zanja
previamente excavada, debidamente compactada y nivelada
con pisén vibrante de guiado manual, relleno lateral
compactando hasta los rifiones y posterior relleno con la
misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz
superior de la tuberia. Incluso p/p de accesorios y piezas
especiales, y demas material auxiliar. Totalmente montada,
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio), ifapertura y cierre de rozas.

m Suministro y montaje de tuberia para alimentacion de agua
potabie, enterrada, de 20 mm de diametro, compuesta por
tubo de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE) de 20 mm
de diametro y 2,3 mm de espesor, presion méxima de trabajo
16 bar, temperatura maxima de trabajo 95°C, preaisiado
térmicamente con espuma de polietileno reticulado (PE-X) y
protegido mecanicamente con tubo corrugado de polietileno
de alta densidad (PEAD/HDPE), colocado sobre cama o lecho
de arena de 10 cm de espesor, en el fondo de la zanja
previamente excavada, debidamente compactada y nivelada
con pisén vibrante de guiado manual, relleno lateral
compactando hasta los rifiones y posterior relleno con la
misma arena hasta 10 om por encima de la generatriz
superior de la tuberia. Incluso p/p de accesorios y piezas
especiales, y demas material auxiliar. Totalmente montada,
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio), i/apertura y cierre de rozas.

Ud Vélvula de asiento de laton, de 3/4" de diametro, con
maneta y embellecedor de acero inoxidable.

Ud Vélvula de asiento de laton, de 1/2" de diametro, con
maneta y embellecedor de acero inoxidable.

Ud Encimera de granito, Blanco Cristal pulido, de 270 cm de
longitud, 60 cm de anchura y 2 cm de espesor, canto doble
recto, con los bordes ligeramente biselados, formacion de 3
huecos con sus cantos pulidos, y copete perimetral de 5 cm
de altura y 2 cm de espesor, con el borde recto, ifincluso
colocacion de cuatro cartelas metdlicas para sujeccion.

m? Hoja de particion interior de 9 cm de espesor de fabrica,
de bloque hueco de hormigén vibrado sencillo, gris, 9x25x50)
cm, recibida con mortero de cemento industrial, color gris,
M-5, suministrado a granel. En tabiqueria de bafios (altura
techo 3.50m).

m? Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre un
paramento vertical interior, hasta 3.5 m de altura, acabado
superficial rugoso, con mortero de cemento M-5.

Ud Red de equipotencialidad en cuarto humedo.

33,49

28,00

16,86

13,80

573,49

15,11

11,74

37,80

TREINTAY TRES EUROS CON
CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS

VEINTIOCHO EURQOS

DIECISEIS EUROS CON
OCHENTA'Y SEIS CENTIMOS

TRECE EUROS CON OCHENTA
CENTIMOS

QUINIENTOS SETENTAY TRES
EUROS CON CUARENTAY
NUEVE GENTIMOS

QUINCE EUROS CON ONCE
CENTIMOS

ONCE EUROS CON SETENTA'Y
CUATRO CENTIMOS

TREINTA'Y SIETE EUROS CON
OCHENTA CENTIMOS
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8.31

8.32

8.33

8.34

8.35

8.36

8.37

8.38

8.39

m? Pintura pléstica con textura lisa, color blanco, acabado
mate, sobre paramentos horizontales y verticales interiores de
mortero de cemento, mano de fondo con imprimacién a base
de copolimeros acrilicos en suspension acuosa y dos manos
de acabado con pintura plastica (rendimiento: 0,187 Ifm? cada
mano). 5,20

Ud Lavabo de porcelana sanitaria, de empotrar en encimera,
modelo Aloa "ROCA", color Blanco, de 560x475 mm,
equipado con griferia monomando de repisa para lavabo, con
cartucho ceramico y limitador de caudal a 6 I/min, acabado
cromado, modelo Thesis, y desagiie, acabado cromo con
sifén curvo. 153,00

ud Punto de agua fria de 18mm en interior de aseos con
compuesta por tubo de polietileno de alta densidad
(PEAD/HDPE, de e=1,8 mm, incluso, p.p. de piezas
especiales y pequefio material, apertura y sellado de rozas.
Instalado y probado. Segin C.T.E. DB HS-4, Decreto
134/2011 Consejeria de Industria y UNE-ENV 12108. 34,41

m? Alicatado con azulejo liso, 1/0//-, 20x31 cm, 15 €/m?,
colocado sobre una superficie soporte de mortero de cemento
u hormigén, en paramentos interiores, mediante adhesivo
cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci blanco, sin
junta (separacion entre 1,5 y 3 mm); cantoneras de PVC. 28,56

m? Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre un
paramento vertical interior, hasta 3.5 m de altura, acabado
superficial rugoso, con mortero de cemento M-5, para
colocacion posterior del alicatado. 11,74

m?* Atezado de hormigén aligerado de cemento y picon fino,
de 8 cm de espesor, acabado con refilo de mortero de
cemento M-5 de 2 cm de espesor, fratasado. 13,93

m? Solado interior de baldosas ceramicas de gres compacto
porcelanico rectificado de gran formato reforzado con fibra de
vidrio, de 300x500 mm y 10 mm de espesor, acabado
antideslizante, para uso peatonal privado, recibidas con
adhesivo cementoso mejorado, C2 gris, y rejuntadas con
mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la
abrasién y absorcion de agua reducida, CG2, para junta
minima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las
piezas. 56,54

m? Falso techo continuo para revestir, situado a una altura
menor de 4 m, de placas nervadas de escayola, de 100x60
cm, con canto recto y acabado liso, suspendidas del forjado
mediante estopadas colgantes. 22,00

m? Impermeabilizacién bajo solado,en salas centro de
visitantes, realizada con una lamina de PVC de 1,2 mm,
armada con malla de fibra de vidrio, con estabilizadores frente
a rayos U.V. (intemperie), color gris, no regenerada, bicapa,
adherida a petos, cazoletas y puntos singulares con adhesivo
para PVC y soldando los solapes con aire caliente y rematada
perimetralmente con perfil de aluminio L, sellado con masilla
de poliuretano, segtin UNE-EN 13956 (de fabricacion) y UNE
104416 (de ejecucion), tipo Dachal RV (Ceplastik) 1,2 mm
armado o equivalente, incluso solapes y formacién de
contornos a 15 cm de altura. Colocada, rematada y probada,
segun C.T.E. DB HS-1. 15,51

CINCO EUROS CON VEINTE
CENTIMOS

CIENTO CINCUENTAY TRES
EUROS

TREINTA'Y CUATRO EUROS CON
CUARENTA'Y UN CENTIMOS

VEINTIOCHO EUROS CON
CINCUENTAY SEIS CENTIMOS

ONCE EUROS CON SETENTAY
CUATRO CENTIMOS

TRECE EUROS CON NOVENTA'Y
TRES CENTIMOS

CINCUENTA'Y SEIS EUROS CON
CINCUENTA'Y CUATRO
CENTIMOS

VEINTIDOS EUROS

QUINCE EUROS CON
CINCUENTA'Y UN CENTIMOS
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9 CIERRE CAMINO
9.1 m? Rocalla mixta de piedra piedras calizas de coquera sin
trabajar, con arbustos de Abelia (Abelia x grandiflora) de
0,6-1,5 m de altura a raz6n de 1 arbustos/m?, a instalar en
final de recorrido de visitantes, deslindando el &rea publica de
la zona de mantenimiento. 25,76| VEINTICINCO EUROS CON
SETENTA 'Y SEIS CENTIMOS
9.2 m Seto de Aligusire (Ligustrum japonicum) de 0,3-0,5 m de
altura, con una densidad de 4 plantas/m. 14,67| CATORCE EUROS CON
SESENTA 'Y SIETE CENTIMOS
9.3 m? Pavimento continuo de hormigén HM-25/B/20/, de 15 cm
de espesor, en aceras, zonas peatonales, etc., con adicion de
fibra de polipropileno y corindon, incluso corte de juntas a
seccion total con disco cada 9 m? acabado al fratas,
totalmente terminado y curado, en reparacién de zonas de
transito intenso. 30,42| TREINTA EUROS CON
CUARENTA Y DOS CENTIMOS
9.4 Ud Jardinera cuadrada de fundicion, de 60x60x50 cm. 606,94| SEISCIENTOS SEIS EUROS CON
NOVENTA'Y CUATRO CENTIMOS
9.5 m? Cerramiento natural de brezo. 13,58] TRECE EUROS CON CINCUENTA
Y OCHO CENTIMOS
10 GESTION DE RESIDUOS
10.1 m® Clasificacion a pie de obra de los residuos de construccion
ylo demolicion, separandolos en fracciones (hormigdn,
ceramicos, metales, maderas, vidrios, plasticos, papeles o
cartones y residuos peligrosos), dentro de la obra en la que se
produzcan, con medios manuales. 2,71{DOS EUROS CON SETENTAY UN
CENTIMOS
10.2 Ud Transporte de tierras con contenedor de 7 m®, & vertedero
especifico, instalacion de tratamiento de residuos de
construccion y demolicion externa a la obra o centro de
valorizacion o eliminacion de residuos. 115,65/ CIENTO QUINCE EUROS CON
SESENTAY CINCO CENTIMOS
10.3 m2 Disposicién controlada en vertedero autorizado, de
residuos mezclados no peligrosos (no  especiales),
procedentes de obras de construccion o demoalicién, con
codigo 170904 segun el Catdlogo Europeo de Residuos
(ORDEN MAM/304/2002) 17,76| DIECISIETE EUROS CON
SETENTA Y SEIS CENTIMOS
104 Ud Bidén de 200 litros de capacidad para residuos peligrosos,
apto para almacenar tierras y piedras que contienen
sustancias peligrosas. 68,08/ SESENTA Y OCHO EUROS CON
OCHO CENTIMOS
11 SEGURIDAD Y SALUD
111 Ud Casco contra golpes, amortizable en 10 usos. 0,24| VEINTICUATRO CENTIMOS
11.2 Ud Gafas de proteccién con montura universal, de uso basico,
amortizable en 5 usos. 2,64|DOS EUROS CON SESENTAY
CUATRO CENTIMOS
11.3 Ud Par de guantes contra riesgos mecanicos amortizable en 4
usos. 3,41| TRES EUROS CON CUARENTAY
UN CENTIMOS
114 Ud Juego de orejeras, estandar, con atenuacion acUstica de )
15 dB, amortizable en 10 usos. 1,01 UN EURO CON UN CENTIMO
115 Ud Par de zapatos de seguridad, con resistencia al

deslizamiento, con codigo de designacién SB, amortizable en
2 usos.

19,16| DIECINUEVE EUROS CON

DIECISEIS CENTIMOS
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11.7

11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

Ud Mono de proteccion, amortizable en 5 usos.

Ud Equipo de proteccion respiratoria (EPR), filtrante no
asistido, compuesto por una mascara completa, clase 1,
amortizable en 3 usos y un filtro contra particulas, de eficacia
baja (P1), amortizable en 3 usos.

Ud Botiquin de urgencia en caseta de obra.

Ud Medicina preventiva y primeros auxilios, necesarios para el
cumplimiento de la normativa vigente en materia de
Seguridad y Salud en el Trabajo.

m Cinta para balizamiento, de material plastico, de 8 cm de
anchura, impresa por ambas caras en franjas de color rojo y
blanco.

Ud Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado,
de 990x670 mm, amortizable en 3 usos, fijado con bridas.

Ud Sefial de prohibicion, de PVC serigrafiado, de 297x210
mm, con pictograma negro de forma circular sobre fondo
blanco, amortizable en 3 usos, fijada con bridas.

m Cinta de sefializacion, de material plastico, de 8 cm de
anchura, impresa por ambas caras en franjas de color
amarillo y negro, sujeta a soportes de barra de acero
corrugado B 500 S de 1,2 m de longitud y 16 mm de diametro,
hincados en el terreno cada 3,00 m, utiizada como
sefializacion y delimitacion de zonas de trabajo con
maquinaria en funcionamiento. Amortizables los soportes en 3
usos y los tapones protectores en 3 usos.

m Malla de sefializacién de polietileno de alta densidad (200
g/m?), color naranja, de 1,20 m de altura, sujeta mediante
bridas de nylon a puntales metdlicos telescépicos colocados
cada 1,50 m, utilizada como sefializacién y delimitacion de
zona de riesgo. Amortizable la malla en 1 uso y los puntales
en 15 usos.

F. Javier Menéndez Rodriguez
Arquitecto

7,92} SIETE EUROS CON NOVENTAY

DOS CENTIMOS

22,67} VEINTIDOS EUROS CON

SESENTA'Y SIETE CENTIMOS

101,17] CIENTO UN EUROS CON

100,00| CIEN EUROS

DIECISIETE CENTIMOS

1,25/ UN EURO CON VEINTICINCO

CENTIMOS

7,31|SIETE EUROS CON TREINTA Y

UN CENTIMOS

3,77\ TRES EUROS CON SETENTA Y

SIETE CENTIMOS

2,53/ DOS EUROS CON CINCUENTAY

TRES CENTIMOS

4,82| CUATRO EUROS CON OCHENTA

Y DOS CENTIMOS
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1 CONEXION SANEAMIENTO
1.1 m® Excavacién en zanjas para instalaciones en suelo de roca dura, con medios mecanicos,
retirada de los materiales excavados y carga a camion.
Sin descomposicion 270,000
270,00
1.2 m® Excavacién en zanjas para instalaciones en suelo de arcilla semidura, con medios
mecanicos, retirada de los materiales excavados y carga a camion.
Sin descomposicién 119,000
119,00
1.3 m Tuberia de saneamiento SN-4, de PVC-U, UNE-EN 1401-1, Terrain o equivalente, de D
125 mm y 3,2 mm de espesor, con junta eldstica, enterrada en zanja, con p.p. de piezas
especiales, incluso solera de arena de 10 cm de espesor sin incluir excavacion ni relleno
posterior de la zanja. Totalmente instalada y probada, segin C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV
13801.
Sin descomposicién 32,000
32,00
1.4 m Colector suspendido anclado a muro, de PVC-U, UNE-EN 1401-1, Terrain 0 equivalente,
de D 125 mm y 3,2 mm de espesor, recibido a muro con varillas roscadas de acero
inoxidable con taco quimicoc/1.5m. abrazaderas de acero inoxidable segun cte/db hs5.
Mano de obra 7,649
Magquinaria 3,956
Materiales 20,261
Medios auxiliares 0,052
31,92
1.5 Ud Arqueta de registro, de polipropileno, de dimensiones interiores 45x45x45 cm, con tapa
para trafico de vehiculos,ifexcavacion, solera de hormigén de 10cm de espesor, relleno de
trasdés con hormigén y carga y transporte de tierras a vertedero, acometida y remate de
tubos pp de forrado de paredes de mamposteria de piedra vista.
Sin descomposicion 334,000
334,00
1.6 MI Ml Mimetizado de tuberia de pacd 125mm vista, consistente en aplicacion de una mano
de resina epoxi a la parte de la tuberia que queda vista una vez colocada, adosada al muro
existente aplicacién posterior de gravilla fina o tierra adherida a las paredes de la tuberia,
quedando la parte de la tuberia vista totaimente oculta por el tratamiento.
Sin descomposicién 18,000
18,00
1.7 Ml ML cruce de saneamiento en caminos existentes consistente en: demolicion del
pavimento existente de piedra, demolicién de solera de h. en masa, apertura de zanja para
paso de tuberia de saneamiento, posterior relleno de hoemigon y acabado con el pavimento
de piedra retirado iniciaimente.
Sin descomposicion 230,000
230,00
2 COLECTOR AGUAS PLUVIALES
2.1 m Tuberia de saneamiento SN-4, de PVC-U, UNE-EN 1401-1, T.P.P. (Tuberias y perfiles
plasticos) o equivalente, de D 500 mm y 12,3 mm de espesor, con junta elastica, enterrada
en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso excavacion con extraccién de tierras al
borde, solera de arena de 10 cm de espesor, colocacion de la tuberia, relleno y
compactacién de la zanja con arena volcénica, carga y transporte de tierras a vertedero.
Totalmente instalada y probada, segin C.T.E. DB HS-5.
Mano de obra 12,979
Maquinaria 12,608
Materiales 145,454
Medios auxiliares 0,167
171,21
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22 m* Relleno principal de zanjas para instalaciones, con zahorra natural granitica, y
compactacion al 95% del Proctor Modificado con bandeja vibrante de guiado manual.
El relleno por encima de la tuberia, no sera inferior a 0.80cm.
Mano de obra 0,127
Maquinaria 3,034
Materiales 19,500
22,66
2.3 m® Excavacion en zanjas para cimentaciones en suelo de grava suelta, con medios
mecanicos, entibacion ligera, retirada de los materiales excavados y carga a camion.
i/ apertura de zanja en camino existente,
Mano de obra 2,500
Magquinaria 9,167
Materiales 12,727
Medios auxiliares 0,488
24,88
2.4 m* Pavimento de 5 cm de espesor, realizado con mezcla bituminosa continua en caliente
AC16 surf D, para capa de rodadura, de composicion densa.
Mano de obra 0,239
Magquinaria 0,171
Materiales 6,157
Medios auxiliares 0,131
6,70
2.5 m* Solado de baldosas de canteria gris, de 60x40x4 cm, acabado abujardado de la
superficie vista, cantos aserrados, para uso exterior en areas peatonales y calles
residenciales, recibidas sobre capa de 2 cm de mortero de cemento M-10, y rejuntadas con
lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, y realizado sobre solera de hormigén no
estructural (HNE-20/P/20), de 20 cm de espesor, vertido desde camién con extendido y
vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con acabado maestreado, y explanada.
Sobre zanja de saneamiento a su paso por el acceso empedrado existente.
Mano de obra 22,344
Maquinaria 0,360
Materiales 67,945
Medios auxiliares 1,813
92,46
3 ACONDICIONAMIENTO ACCESO
3.1 Ud Demolicién de imbornal urbano prefabricado de hormigén, con martillo neumatico, y
carga manual de escombros sobre camién o contenedor.
Mano de obra 9,224
Maquinaria 3,092
Medios auxiliares 0,246
12,56
3.2 m Demolicién de sumidero longitudinal urbano de fabrica, con martillo neumético, y carga
manual de escombros sobre camion o contenedor.
Mano de obra 6,410
Maquinaria 2,153
Medios auxiliares 0,171
8,73
3.3 m? Solera de hormigén en masa de 10 cm de espesor, realizada con hormigén
HM-10/B/20/1 fabricado en central y vertido desde camion, extendido y vibrado manual.
Mano de obra 2,677
Maquinaria 0,448
Materiales 8,685
Medios auxiliares 0,236
12,05
3.4 m? Solado de badoquines de hormigén 30x10x4 cm, acabado pulido, recibidas con
adhesivo cementoso mejorado, C2 y rejuntadas con mortero de juntas cementoso, CG1,
para junta minima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas.
Mano de obra 11,854
Materiales 30,379
Medios auxiliares 0,845
43,08
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3.5 Ud Unidad de obra de longitud total de 50 cm compuesta de un bordillo drenante para
instalacién enterrada de hormigén polimero, de clase de carga D400, para instalacion en
los bordes de las calzadas . Tipo ACO DRAIN KERB480 SUM . Con 2 aperiuras de entrada
de agua al interior del canal. Con reja integrada en la parte superior para inspeccion y
mantenimiento. En color gris..Con certificado de homologacion CE y cumplimiento integro
de toda la norma EN1433. Bordilio drenante de altura total 48 cm, ancho total de 15 cm'y
ancho interior para paso de agua de 100 mm.
Totalmente instalado,acabado exterior en calzada de pavimento bituminoso o asféltico
incluyendo p.p. de excavacion, encofrado, y pequefio material y medios auxiliares, perdidas
de material y tiempo.Con dado de hormigén HM-20/P/20/1 alrededor del canal de espesor
minimo de 15 cm.y altura de 63 cm.
Sin descomposicion 31,000
31,00
3.6 ud Unidad de obra de longitud total de 50 cm compuesta de un bordillo drenante para
instalacién enterrada de hormigén polimero, de clase de carga D400, para instalacion en
los bordes de las calzadas . Tipo ACO DRAIN KERB480 0,0 . Con 2 aperturas de entrada
de agua al interior del canal. En color gris..Con certificado de homologacion CE vy
cumplimiento integro de toda la norma EN1433. Bordillo drenante de altura total 48 cm,
ancho total de 15 cm y ancho interior para paso de agua de 100 mm.
Totalmente instalado,acabado exterior en calzada de pavimento bituminoso o asfaltico
incluyendo p.p. de excavacion, encofrado, y pequefio material y medios auxiliares, perdidas
de material y tiempo.Con dado de hormigén HM-20/P/20/1 alrededor del canal de espesor
minimo de 15 cm.y altura de 63 cm.
Mano de obra 8,784
Maquinaria 0,905
Materiales 117,344
Medios auxiliares 5,119
132,16
3.7 ud Unidad de obra de longitud total de 50 cm compuesta de un bordillo drenante para
instalacién enterrada de hormigén polimero, de clase de carga D400, para instalacion en
los bordes de las calzadas . Tipo ACO DRAIN KERB480 SUM . Con 2 aperturas de entrada
de agua al interior del canal. Con reja integrada en la parte superior para inspeccion y
mantenimiento. En color gris..Con certificado de homologacién CE y cumplimiento fntegro
de toda la norma EN1433. Bordillo drenante de altura total 48 cm, ancho total de 15 cm y
ancho interior para paso de agua de 100 mm.
Totalmente instalado,acabado exterior en calzada de pavimento bituminoso o asfaltico
incluyendo p.p. de excavacion, encofrado, y pequefio material y medios auxiliares, perdidas
de material y tiempo.Con dado de hormigén HM-20/P/20/1 alrededor del canal de espesor
minimo de 15 cm.y altura de 63 cm.
Mano de obra 8,784
Maquinaria 0,905
Materiales 182,624
Medios auxiliares 15,673
207,99
3.8 ud Tapa ciega para inicioffinal de tramo H480mm
Mano de obra 8,784
Maquinaria 0,905
Materiales 122,394
Medios auxiliares 10,764
142,85
4 REHABILITACION BANOS ACCESO VIERA Y CLAVIJO
4.1 Ud Arqueta de paso, registrable, de obra de fabrica, de dimensiones interiores 65x65x80
cm, con tapa prefabricada de hormigén armado, sobre solera de hormigén en masa,
incluyendo la excavacion manual y el relleno del trasdos.
Mano de obra 97,109
Materiales 138,694
Medios auxiliares 4,716
240,52
4.2 m Cargadero de perfil de acero S275JR, laminado en caliente, formado por pieza simple de
la serie IPE 220, galvanizado en caliente, para formacion de dintel.
Mano de obra 14,325
Materiales 44,926
Medios auxiliares 1,185
60,44
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4.3 Ud Suministro y montaje de acometida enterrada para abastecimiento de agua potable de 2
m de longitud, que une la red general de distribucién de agua potable del jardin botéanico,
con la instalacién del edificio, continua en todo su recorrido sin uniones o empalmes
intermedios no registrables, formada por tubo de polietileno PE 100, de 32 mm de didmetro
exterior, PN=10 atm y 2 mm de espesor, colocada sobre cama o lecho de arena de 15 cm
de espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada, debidamente compactada y
nivelada con pison vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los
rinones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz
superior de la tuberia; collarin de toma en carga colocado sobre la red general de
distribucion que sirve de enlace entre la acometida y la red; llave de corte de esfera de 1"
de digmetro con mando de cuadradillo colocada mediante union roscada, situada junto a la
edificacion, fuera de los limites de la propiedad, alojada en arqueta prefabricada de
polipropileno de 30x30x30 cm, colocada sobre solera de hormigén en masa HM-20/P/20/1
de 15 cm de espesor. Incluso p/p de accesorios y piezas especiales, demolicién y
levantado del firme existente, posterior reposicién con hormigén en masa HM-20/P/20/1, y
conexion a la red. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Mano de obra 131,054
Maquinaria 7,511
Materiales 87,045
Medios auxiliares 9,024
234,63
4.4 Ud Bote sifénico de PVC, de 110 mm de didmetro, con tapa ciega de acero inoxidable,
empotrado.
i ayudas de albafiileria, apertura y cierre de rozas.
Mano de obra 3,775
Materiales 10,490
Medios auxiliares 0,285
14,55
4.5 m Tuberia de saneamiento SN-4, de PVC-U, UNE-EN 1401-1, Terrain o equivalente, de D
110 mm y 3,2 mm de espesor, unién encolada, enterrada en zanja, con p.p. de piezas
especiales, incluso excavacion con extraccién de tierras al borde, solera de arena de 10 cm
de espesor, colocacién de la tuberfa, relleno y compactacion de la zanja con arena
volcanica, carga y transporte de tierras a vertedero. Totalmente instalada y probada, segtin
C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.i/ ayudas de albafiileria, apertura y cierre de rozas.
Sin descomposicion 28,100
28,10
4.6 Ud Secamanos eléctrico, potencia calorifica de 1930 W, caudal de aire de 40 I/s, carcasa
de acero inoxidable AISI 304 con acabado brillo, pulsador con 35 segundos de
temporizacion.
Mano de obra 4,152
Materiales 194,610
Medios auxiliares 3,975
202,74
4.7 Ud Dosificador de jabén liquido con disposicién mural, para jabdn a granel, de 1,4 | de
capacidad, depésito de SAN acabado fumé, pulsador de ABS gris y tapa de acero
inoxidable.
Mano de obra 3,313
Materiales 21,650
Medios auxiliares 0,499
25,46
4.8 Ud Portarrollos de papel higiénico industrial, de ABS blanco y gris claro.
Mano de obra 2,488
Materiales 19,790
Medios auxiliares 0,446
22,72
49 Ud Toallero de papel continuo, provisto de una palanca para el servicio de papel, tapa de
ABS blanco y base de ABS gris claro.
Mano de obra 2,488
Materiales 66,790
Medios auxiliares 1,386
70,66
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4.10 m?* M2 Espejo de luna incolora de 5 mm de espesor, fijado con masilla al paramento, de
dimensiones 2.50x1.20m.
Mano de obra 7,945
Materiales 37,873
Medios auxiliares 0,916
46,73
411 m? Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre un paramento vertical interior,
hasta 3.5 m de altura, acabado superficial rugoso, con mortero de cemento M-5, para
colocacion posterior del alicatado.
Mano de obra 9,568
Materiales 1,937
Medios auxiliares 0,230
11,74
4.12 m? Pavimento continuo de hormigon de 10 cm de espesor, realizado con hormigon
HM-20/B/20/11a Artevia Pulido interior "LAFARGE", coloreado en toda su masa, con fibras
de polipropileno incluidas, fabricado en central, acabado Blanco Malaga y tratado
superficialmente mediante fratasadora y pulidora mecanicas; con iamina de polietileno
como capa separadora bajo el pavimento.
Mano de obra 5,322
Maquinaria 14,789
Materiales 12,023
Medios auxiliares 0,643
32,78
4.13 m? Pulido mecénico en obra de superficie de hormigon.
Mano de obra 6,081
Maquinaria 0,970
Medios auxiliares 0,141
7,19
4.14 m? Falso techo continuo para revestir, situado a una altura menor de 4 m, de placas
nervadas de escayola, de 100x80 cm, con canto recto y acabado liso, suspendidas del
forjado mediante estopadas colgantes.incluso material de fijacion, remates, andamiajes,
colocacién y acabado con pasta de escayola. S/NTE RTC-16.
Sin descomposicion 23,000
23,00
415 m? Levantado de pavimento exterior de baldosas de piedra natural, con martillo neumatico,
y carga manual de escombros sobre camién o contenedor, i/ acopio de dicho material para
su posterior colocacion.
En plaza completa Viera y Clavijo sobre los barios existentes.
Mano de obra 5,388
Maquinaria 1,432
Medios auxiliares 0,136
6,96
4.16 m? Solado de piedra natural existente y previamente levantado para su impermeabilizacion.
Totalmente colocado y rejuntado y nivelado, con mortero de cemento.
Sin descomposicién 18,000
18,00
4.17 m? Impermeabilizacion bajo solado,en salas centro de visitantes, realizada con una ldmina
de PVC de 1,2 mm, armada con malla de fibra de vidrio, con estabilizadores frente a rayos
U.V. (intemperie), color gris, no regenerada, bicapa, adherida a petos, cazoletas y puntos
singulares con adhesivo para PVC y soldando los solapes con aire caliente y rematada
perimetralmente con perfil de aluminio L, sellado con masilla de poliuretano, segin
UNE-EN 13956 (de fabricacién) y UNE 104416 (de ejecucion), tipo Dachal RV (Ceplastik)
1,2 mm armado o equivalente, incluso solapes y formacién de contornos a 15 cm de aitura.
Colocada, rematada y probada, segtn C.T.E. DB HS-1.
Mano de obra 2,992
Materiales 12,070
Medios auxiliares 0,452
15,51
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4.18 ud Puerta metdlica de aseo 1 hoja abatible, de 0,90x2,25 m, formada por marco exterior de
seccion cuadrada de 40x40 mm, rejilla galvanizada tipo tramex 30x30x5 de cuadricula
soldada al marco en cara interiory postes empotrados de seccidén cuadrada, incluso
cerradura, sistema de cierre y manilla incorporados, bisagras ajustables, p.p. de
accesorios, recibido y colocacion.
Materiales 391,520
391,52
4.19 Udmebodepomdmmsammﬁadeempmmrenendmem,nmddoAba"ROCA%cmm
Blanco, de 560x475 mm, equipado con griferfa monomando de repisa para lavabo, con
cartucho ceramico y limitador de caudal a 6 i/min, acabado cromado, modelo Thesis, y
desaglie, acabado cromo con sifén curvo.
Sin descomposicion 163,000
163,00
4.20 ud Punto de agua fria de 18mm en interior de aseos con compuesta por tubo de polietileno
de alta densidad (PEAD/HDPE, de e=1,8 mm, incluso, p.p. de piezas especiales y pequefio
material, apertura y sellado de rozas. Instalado y probado. Seguin C.T.E. DB HS-4, Decreto
134/2011 Consejeria de Industria y UNE-ENV 12108.
Mano de obra 17,858
Magquinaria 0,472
Materiales 16,082
34,41
4.21 ud Inodoro suspendido de porcelana vitrificada, Roca Meridian o equivalente, color suave,
incluso soporte Duplo WC, elementos de fijacion, con cisterna empotrable de doble
descarga de 3/6 litros y placa de accionamiento cromada mate, codo de evacuacion,
asiento y tapa lacados, instalado y funcionando.
Mano de obra 39,660
Materiales 336,130
Medios auxiliares 11,274
387,06
4.22 m? Pintura de dos componentes, a base de poliuretano alifatico y disolvente, de color rojo
RAL 3016, acabado satinado, aplicada en dos manos, (rendimiento: 0,25 kg/m? cada
mano), sobre superficies interiores de hormigén o de mortero autonivelante, previa
aplicacion de 0,3 kg/m* de imprimacion de dos componentes, a base de resina epoxi sin
disolventes (sin incluir la preparacion del soporte).
Mano de obra 4,291
Materiales 16,083
Medios auxiliares 0,407
20,78
4.23 Ud Red de equipotencialidad en cuarto htimedo.
Mano de obra 26,337
Materiales 10,718
Medios auxiliares 0,741
37,80
4.24 kg Acero laminado S235JR, en pieza simple de perfiles laminados en caliente de las series
IPE 200, , acabado con imprimacién antioxidante, conformando elementos de anclaje,
trabajado en taller y fijado mediante soldadura, para refuerzo estructural colocado a una
altura de hasta 3 m.
i/ pp de pletina metalica de apoyo en muro de fabrica de 20x50x1cm. s/planos
Mano de obra 1,866
Maquinaria 0,177
Materiales 1,050
Medios auxiliares 0,062
3,16
4.25 kg Acero laminado S235JR, en pieza simple de perfiles laminados en caliente de las series
IPE 140, , acabado con imprimacién antioxidante, conformando elementos de anclaje,
trabajado en taller y fijado mediante soldadura, para refuerzo estructural colocado a una
altura de hasta 3 m.
i pp de pletina metdlica de apoyo en muro de fabrica de 20x50x1cm. s/planos
Mano de obra 1,866
Maquinaria 0,177
Materiales 1,050
Medios auxiliares 0,062
3,16
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4.26

4.27

4.28

4.29

4.30

4.31

Ud. Ud. apertura de hueco en muro existente, para introduccién de perfil laminado IPN 360
i/ nivelacion, relleno y traslado de escombros. Saneado y nivelacion con mortero de
cemento preparado para recibir los perfiles laminados.

Sin descomposicion

Ud Arqueta de paso, registrable, de obra de fabrica, de dimensiones interiores 90x90x95
cm, con tapa prefabricada de hormigon armado, sobre solera de hormigén en masa,
incluyendo la excavacion manuat y el relleno del trasdés.

Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares

m Tuberia de saneamiento SN-4, de PVC-U, UNE-EN 1401-1, Terrain o equivalente, de D
125 mm y 3,2 mm de espesor, con junta elastica, enterrada en zanja, con p.p. de piezas
especiales, incluso excavacion con extraccion de tierras al borde, solera de arena de 10 cm
de espesor, colocacién de la tuberia, refleno y compactacion de la zanja con arena
volcanica, carga y transporte de tierras a vertedero. Totalmente instalada y probada, segun
C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.i/ ayudas de albafileria, apertura y cierre de rozas.

Mano de obra
Maquinaria
Materiales
Medios auxiliares

m Tuberfa de saneamiento SN-4, de PVC-U, UNE-EN 1401-1, Terrain o equivalente, de D
160 mm y 4,0 mm de espesor, con junta elastica, enterrada en zanja, con p.p. de piezas
especiales, incluso excavacion con extraccion de tierras al borde, solera de arena de 10 ¢cm
de espesor, colocacién de la tuberia, relleno y compactacion de la zanja con arena
volcanica, carga y transporte de tierras a vertedero. Totalmente instalada y probada, segun
C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.i/ ayudas de albafiileria, apertura y cierre de rozas.

Mano de obra
Maquinaria
Materiales
Medios auxiliares

m Tuberia de saneamiento SN-4, de PVC-U, UNE-EN 1401-1, Terrain o equivalente, de D
200 mm y 4,9 mm de espesor, con junta eldstica, enterrada en zanja, con p.p. de piezas
especiales, incluso excavacion con extraccion de tierras al borde, solera de arena de 10 cm
de espesor, colocacién de la tuberia, relleno y compactacion de la zanja con arena
volcanica, carga y transporte de tierras a vertedero. Totalmente instalada y probada, segun
C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801./ ayudas de albafiileria, apertura y cierre de rozas.

Mano de obra
Maquinaria
Materiales
Medios auxiliares

m Suministro y montaje de tuberia para alimentacion de agua potable, enterrada, formada
por tuberfa agua fria, de 32mm de didmeiro, compuesta por tubo de polietileno de alta
densidad (PEAD/HDPE) de 32 mm de didmetro y 2,3 mm de espesor, presion maxima de
trabajo 16 bar, temperatura méxima de trabajo 95°C, preaislado térmicamente con espuma
de poiietileno reticulado (PE-X) y protegido mecanicamente con tubo corrugado de
polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), colocado sobre cama o lecho de arena de 10
cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada, debidamente compactada y
nivelada con pis6n vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los
rifiones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz
superior de la tuberia. Incluso p/p de accesorios y piezas especiales, y demas material
auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares

160,000

135,568
228,508
7,282

6,739
1,152
10,334
0,365

8213
1,280
13,611
0,462

9,891
1,462
18,194
0,591

1,718
31,118
0,657

160,00

371,36

18,59

23,57

30,14

33,49
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4.32 m? Hoja de particion interior de 9 cm de espesor de fabrica, de bloque hueco de hormigon
vibrado sencillo, gris, 9x25x50 cm, recibida con mortero de cemento industrial, color gris,
M-5, suministrado a granel. En tabiqueria de barios (altura techo 3.50m).
Mano de obra 7,246
Maquinaria 0,071
Materiales 7,496
Medios auxiliares 0,296
15,11
433 m?* Atezado de hormigén aligerado de cemento y picon fino, de 10 cm de espesor, acabado
con refilo de mortero de cemento M-5 de 2 cm de espesor, para regularizacion de
superficie.
En plaza completa Viera y Clavijo sobre los bafios existentes, colocado sobre la losa
existente,previo a la impermeabilizacion.
Mano de obra 7,869
Maquinaria 0,069
Materiales 5,720
Medios auxiliares 0,273
13,93
4.34 Ud Suministro y colocacion de encimera de granito nacional, Blanco Cristal pulido, de 270
cm de longitud, 60 cm de anchura y 2 cm de espesor, canto simple recto, con los bordes
ligeramente biselados, formacion de 2 huecos con sus cantos pulidos, y copete perimetral
de 5 cm de altura y 2 cm de espesor, con el borde recto. Incluso p/p de replanteo; soportes
y anclajes de acero galvanizado; resolucién de esquinas; angulos, cantos y remates;
uniones entre piezas y encuentros con paramentos, sellados con silicona: nivelado y
acufiado, eliminacion de restos y limpieza.
Mano de obra 134,696
Materiales 427,552
Medios auxiliares 11,245
573,49
4.35 m? Demolicién de alicatado de azulejo y picado del material de agarre adherido al soporte,
con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camién o contenedor. En los
dos cuartos de bario existentes. Altura dos metros.
Mano de obra 7,470
Medios auxiliares 0,149
7.62
4.36 m? Alicatado con azulejo liso, 1/0/-/-, 20x31 cm, 15 €/m?, colocado sobre una superficie
soporte de mortero de cemento u hormigdn, en paramentos interiores, mediante adhesivo
cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci blanco, sin junta (separacion entre 1,5 y3
mmy); cantoneras de PVC.
Mano de obra 10,619
Materiales 17,377
Medios auxiliares 0,560
28,56
4.37 m Suministro y montaje de tuberia para alimentacion de agua potable, enterrada, formada
por tuberfa agua fria, de 32 mm de didmetro, compuesta por tubo de polietileno de alta
densidad (PEAD/HDPE) de 32 mm de diametro y 2,9 mm de espesor, presién maxima de
trabajo 16 bar, temperatura maxima de trabajo 95°C, preaislado térmicamente con espuma
de polietileno reticulado (PE-X) y protegido mecanicamente con tubo corrugado de
polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE). Totalmente montada, conexionada y probada
por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en
este precio).if ayudas de albafiileria, apertura y cierre de rozas.
Mano de obra 2,155
Materiales 32,623
Medios auxiliares 0,696
35,47
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4.38 m Suministro y montaje de tuberia para alimentacién de agua potable, enterrada, formada
por tuberia agua fria, de 26 mm de diametro, compuesta por tubo de polietileno de alta
densidad (PEAD/HDPE) de 25 mm de didmetro y 2,9 mm de espesor, presién méaxima de
trabajo 16 bar, temperatura méaxima de trabajo 95°C, preaistado térmicamente con espuma
de polietileno reticulado (PE-X) y protegido mecénicamente con tubo corrugado de
polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE). Incluso p/p de accesorios y piezas especiales, y
demas material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).i/
ayudas de albafiileria, apertura y cierre de rozas.
Sin descomposicion 28,000
28,00
4.39 m Suministro y montaje de tuberia para alimentacion de agua potable, enterrada, formada
por tuberia agua fria, de 20 mm de diametro, compuesta por tubo de polietileno de alta
densidad (PEAD/HDPE) de 20 mm de didmetro y 2,9 mm de espesor, presién maxima de
trabajo 16 bar, temperatura maxima de trabajo 95°C, preaislado térmicamente con espuma
de polietilenc reticulado (PE-X) y protegido mecanicamente con tubo corrugado de
polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE). Incluso p/p de accesorios y piezas especiales, y
demas material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).i/
ayudas de albanileria, apertura y cierre de rozas.
Sin descomposicion 28,000
28,00
4.40 Ud Valvula de asiento de laton, de 3/4" de diametro, con maneta y embellecedor de acero
inoxidable.
Mano de obra 4,678
Materiales 11,850
Medios auxiliares 0,331
16,86
4.41 Ud Valvula de asiento de laton, de 1/2" de didmetro, con maneta y embellecedor de acero
inoxidable.
Mano de obra 3,296
Materiales 10,230
Medios auxiliares 0,271
13,80
4.42 m? Pintura plastica con textura lisa, color blanco, acabado satinado, sobre paramentos
horizontales y verticales interiores de mortero de cemento, mano de fondo con imprimacion
a base de copolimeros acrilicos en suspension acuosa y dos manos de acabado con
pintura pléstica (rendimiento: 0,187 I/m* cada mano).
Mano de obra 3,027
Materiales 2,070
Medios auxiliares 0,102
5,20
4.43 kg Acero laminado S235JR, en chapa metdlica, de 5mm de espesor, colocado bajo forjado
existente en bafios a rehabilitar, en las entrecalles de la alas de los perfiles de refuerzo
horizontales de dicho forjado
Mano de obra 1,866
Maquinaria 0,177
Materiales 1,050
Medios auxiliares 0,062
3,16
4.44 Ud. Traslado y posterior colocacién en el mismo lugar, de la escultura existente, previo al
desmontaje del pavimento plaza viera y clavijo
Sin descomposicion 1.700,000
1.700,00
4.45 m?2 Esmalte sintético, color a elegir, acabado forja mate, sobre superficie de hierro o acero,
limpieza y preparacion de la superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla
exenta de grasas, dos manos de imprimacion, con un espesor minimo de pelicula seca de
45 micras por mano (rendimiento: 0,141 /m? y dos manos de acabado con esmalte
sintético con un espesor minimo de pelicula seca de 30 micras por mano (rendimiento:
0,075 m?).
Mano de obra 10,836
Materiales 3,866
Medios auxiliares 0,294
15,00
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5 PAVIMENTACION TAGOROR
5.1 m? Solado de baldosas de basalto canteria gris arucas , de dimensiones 60x15x4cm CGA,
para junta minima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas, recibidas con
adhesivo cementoso mejorado, C2 y rejuntadas con mortero de juntas cementoso, CGf1,
para junta minima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas.
Sin descomposicion 86,000
86,00
52 m? Solera de hormigén en masa de 10 cm de espesor, realizada con hormigén
HM-10/B/20/1 fabricado en central y vertido desde camion, extendido y vibrado manual.
Mano de obra 2,677
Maquinaria 0,448
Materiales 8,685
Medios auxiliares 0,236
12,05
5.3 m? Picado de enfoscado de cemento, aplicado sobre paramento vertical exterior de hasta 3
m de altura, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camién o
contenedor.
Mano de obra 9,791
Medios auxiliares 0,196
9,99
5.4 m* Solado de baldosas de canteria gris de arucas, en acceso a tagoror, 60x40x4 cm,
acabado abujardado, recibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2 y rejuntadas con
mortero de juntas cementoso, CG1, para junta minima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma
tonalidad de las piezas.
Sin descomposicion 86,000
86,00
5.5 m? Suministro y colocacion de tarima para exterior, formada por tablas de madera maciza,
de ipe, de 22x100x800/2800 mm, sin tratar, para lijado y aceitado en obra; en bancadas de
tagoror existente, resistencia al deslizamiento clase 3, segun CTE DB SU, fijadas mediante
el sistema de fijacion oculta, sobre rastreles de madera de pino, de 50x38 mm, tratada en
autoclave, con clasificacién de uso clase 4, segiin UNE-EN 335, separados entre ellos 40
cm vy fijados al soporte mediante pelladas de mortero de cemento. Incluso p/p de clips y
tornillos de acero inoxidable para sujecién de las tablas a los rastreles, piezas especiales y
acabado de la madera mediante lijado y aceitado en obra.
Mano de obra 17,936
Maquinaria 0,727
Materiales 72,660
Medios auxiliares 1,826
93,15
6 REHABILITACION CAMINOS
6.1 m? Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre un paramento vertical interior,
hasta 3 m de altura, acabado superficial rugoso, con mortero de cemento M-5.en paredes
laterales de caminos existentes de 0.75m. de altura
Mano de obra 9,568
Materiales 1,937
Medios auxiliares 0,230
11,74
6.2 m? Losa maciza de hormigén armado, horizontal, canto 20 c¢m, realizada con hormigén
HA-25/B/20/lla fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S,
cuantia 22 kg/m? montaje y desmontaje del sistema de encofrado en pequefia rotonda del
camino.
Mano de obra 19,900
Materiales 61,499
Medios auxiliares 1,628
83,03
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6.3 m? Solado de baldosas de arenisca Caliza Capri, para interiores, 60x40x4 cm, acabado
abujardado, recibidas con mortero de cemento M-5 'y rejuntadas con mortero de juntas
cementoso, CG1, para junta minima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las
piezas.
Mano de obra 11,731
Materiales 24,429
Medios auxiliares 0,723
36,88
6.4 Ud. Ud. de soporte de barandilla de madera, a base de tubos redondos huecos de madera
de 12cm. de diametro para empotrar en redondos metdlicos de 3cm de didmetro
previamente colocados, y empotrados en el terreno de un metro diez de altura, sobre
pletina metdlica de 5mm de espesor anclada a zuncho de hormigbn de 20x25cm.
Totalmente ejecutado.
Detalle segun planos, madera tratada y cuperizada.
Sin descomposicion 185,000
185,00
7 CENTRO DE VISITANTES
71 m? Demolicion de pavimento existente en el interior del edificio, de baldosas cerdmicas con
medios manuales y carga manual de escombros sobre camion o contenedor i/ rodapie.
Mano de obra 8,966
Medios auxiliares 0,179
9,15
7.2 m? Demolicion de base de pavimento de mortero existente en el interior del edificio, de
hasta 8 cm de espesor, con martilio neumatico, y carga manual de escombros sobre
camioén o contenedor.
Mano de obra 9,090
Magquinaria 1,321
Medios auxiliares 0,208
10,62
7.3 Ud Desmontaje de hoja de puerta interior de paso de carpinteria de madera, con medios
manuales y carga manual de! material desmontado sobre camién o contenedor.
Sin descomposicion 9,500
9,50
7.4 m2 Demolicion de particién interior de fabrica , formada por bloque de hormigdn de 20-30
cm de espesor, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camién o
contenedor
Sin descomposicion 8,600
8,60
7.5 m® Zapata de cimentacion de hormigén armado, DE DIMENSIONES 1.00X1.00X0.60
realizada con hormigén HA-25/B/20/lla fabricado en central, y vertido desde camion, y
acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantia 50 kg/m®.
Mano de obra 11,376
Materiales 143,560
Medios auxiliares 3,099
158,04
7.6 m? Demolicién de falso techo continuo de placas de escayola, yeso laminado o cartén yeso,
con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camién o contenedor.
Mano de obra 4,449
Medios auxiliares 0,089
4,54
7.7 m? Impermeabilizacion bajo solado,en salas centro de visitantes, realizada con una lamina
de PVC de 1,2 mm, armada con malla de fibra de vidrio, con estabilizadores frente a rayos
U.V. (intemperie), color gris, no regenerada, bicapa, adherida a petos, cazoletas y puntos
singulares con adhesivo para PVC y soldando los solapes con aire caliente y rematada
perimetralmente con perfil de aluminio L, sellado con masilla de poliuretano, segin
UNE-EN 13956 (de fabricacion) y UNE 104416 (de ejecucion), tipo Dachal RV (Ceplastik)
1,2 mm armado o equivalente, incluso solapes y formacion de contornos a 15 cm de altura.
Colocada, rematada y probada, segun C.T.E. DB HS-1.
Mano de obra 2,992
Materiales 12,070
Medios auxiliares 0,452
15,61
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7.8 Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 250x250 mm y espesor 10 mm,
con 4 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de diametro
y 50 cm de longitud total. En recibido de muros extremos.
Mano de obra 10,858
Maquinaria 0,053
Materiales 8,509
Medios auxiliares 0,388
19,81
7.9 kg Acero §275JR en pilares, con piezas simples de perfiles laminados en caliente de las
series IPN 200 con uniones soldadas.
Elaborado y colocado en , pilares , con perfiles laminados en caliente, incluso corte,
soldadura, montaje, p.p. de piezas especiales y dos manos de imprimacion antioxidante,
segun C.T.E. DB SE y DB SE-A.
Mano de obra 0,778
Magquinaria 0,053
Materiales 1,280
Medios auxiliares 0,042
2,15
7.10 kg Acero S275JR en vigas, con piezas simples de perfiles laminados en caliente de las
series IPN 360 con uniones soldadas.Colocado en obra sobre los soportes 1PN 200 y
embutido en los muros laterales,
Mano de obra 0,778
Maquinaria 0,053
Materiales 1,280
Medios auxiliares 0,042
2,15
7.1 m? Hoja exterior de cerramiento de fachada, de 20 cm de espesor de fabrica, de bloque
hueco de hormigon vibrado sencillo, gris, 20x25x50 cm, recibida con mortero de cemento
industrial, color gris, M-7,5, suministrado a granel.
Mano de obra 11,679
Maquinaria 0,170
Materiales 15,260
Medios auxiliares 0,813
27,92
7.12 m* Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre un paramento vertical interior,
hasta 3 m de altura, acabado superficial rugoso, con mortero de cemento M-5.
Mano de obra 9,568
Materiales 1,937
Medios auxiliares 0,230
11,74
713 m? Falso techo continuo para revestir, situado a una altura menor de 4 m, de placas
nervadas de escayola, de 100x60 cm, con canto recto y acabado liso, suspendidas del
forjado mediante estopadas colgantes.
Sin descomposicién 22,000
22,00
7.14 m Canalizacién principal en conducto de obra de fabrica formada por 5 tubos de
polipropileno flexible, corrugados de 50 mm de diametro, en edificacion de 10 PAU.
Mano de obra 2,983
Materiales 18,635
Medios auxiliares 0,432
22,05
715 ud Placa de anclaje para cimentacion realizada con chapa de acero laminado S 275 JR, de
dimensiones 500x500x30 mm con cuatro patillas de acero corrugado B 400 S de D=20 mm
y 50 cm de longitud, soldadas, incluso taladro central de D=50 mm, elaboracion, montaje,
p.p. piezas especiales, colocada y nivelada, segin C.T.E. DB SE y DB SE-A.
Mano de obra 10,766
Materiales 69,399
80,17
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7.16 m? Pintura plastica con textura fisa, color blanco, acabado mate, sobre paramentos
horizontales y verticales interiores de mortero de cemento, mano de fondo y dos manos de
acabado (rendimiento: 0,125 /m? cada mano).
Mano de obra 5,789
Materiales 2,505
Medios auxiliares 0,166
8,46
7147 m? Atezado de hormigén aligerado de cemento y picén fino, de 10 cm de espesor, acabado
con refilo de mortero de cemento M-5 de 2 cm de espesor, para regularizacion de
superficie.
En plaza completa Viera y Clavijo sobre los bafios existentes, colocado sobre la losa
existente,previo a la impermeabilizacion.
Mano de obra 7,869
Maquinaria 0,069
Materiales 5,720
Medios auxiliares 0,273
13,93
7.18 Ud. Ud. apertura de hueco en muro existente, para introduccion de perfil laminado IPN 360
i/ nivelacion, refleno y traslado de escombros. Saneado y nivelacion con mortero de
cemento preparado para recibir los perfiles laminados.
Sin descomposicion 160,000
160,00
7.19 m? Pavimento de piedra natural de Arucas o equivalente, (60x30x3 / 60x40x3) cm labrado,
recibido con mortero de cemento cola sobre soporte preparado (no incluido), incluso
rejuntado con mortero preparado flexible y limpieza.
Mano de obra 14,963
Materiales 58,702
73,67
7.20 Ud Estructura para puerta corredera de una hoja colocada en pared para revestir con
enfoscado de mortero o yeso, con un espesor total, incluido el acabado, de 10,56 cm,
compuesta por un armazoén metélico de chapa grecada, preparado para alojar una hoja de
puerta de espesor méximo 5,5 cm, y una malla metdlica.
Mano de obra 35,624
Materiales 226,980
Medios auxiliares 5,252
267,86
7.21 Ud Puerta de paso corredera para doble tabique con hueco, ciega, de una hoja de
203x82,5x3,5 ¢m, de tablero de fibras acabado en melamina de color blanco, con alma
alveolar de papel kraft; precerco de pino pais de 90x35 mm, galces de MDF, con
revestimiento de melamina, color blanco de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con
revestimiento de melamina, color blanco de 70x10 mm; con herrajes de colgary de cierre.
Mano de obra 43,281
Materiales 178,528
Medios auxiliares 4,436
226,25
8 BANOS CENTRO VISITANTES
8.1 Ud Secamanos eléctrico, potencia calorifica de 1930 W, caudal de aire de 40 I/s, carcasa
de acero inoxidable AISI 304 con acabado brillo, pulsador con 35 segundos de
temporizacion.
Mano de obra 4,152
Materiales 194,610
Medios auxiliares 3,975
202,74
8.2 Ud Toallero de pape! continuo, provisto de una palanca para el servicio de papel, tapa de
ABS blanco y base de ABS gris claro.
Mano de obra 2,488
Materiales 66,790
Medios auxiliares 1,386
70,66
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8.3 Ud Bote sifénico de PVC, de 110 mm de diametro, con tapa ciega de acero inoxidable,
colocado superficialmente bajo el forjado.
Mano de obra 6,309
Materiales 16,707
Medios auxiliares 0,460
23,48
8.4 ud Manguetén PVC Terrain D 110 acoplado a bajantes, con p.p. de piezas especiales y
pequefio material, recibido con mortero de cemento. Instalado, incluso ayudas de
albafiileria, segin C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801,
Mano de obra 19,623
Maquinaria 0,067
Materiales 24,111
43,70
8.5 Ud Arqueta de paso, no registrable, de obra de fabrica, de dimensiones interiores 65x65x80
cm, sobre solera de hormigdn en masa, i/ excavacion y relleno.
Mano de obra 58,010
Materiales 73,390
Medios auxiliares 2,628
134,03
8.6 m Colector enterrado de saneamiento, con arquetas (no incluidas en este precio), de PVC
liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m?, de 125 mm de diametro, pegado mediante
adhesivo, i/ ayudas de albariileria, excavacion y relleno posterior.
Mano de obra 6,739
Magquinaria 1,152
Materiales 10,334
Medios auxiliares 0,365
18,59
8.7 Ud Dosificador de jabon liquido con disposicion mural, para jabon a-granel, de 1,4 | de
capacidad, depésito de SAN acabado fumé, pulsador de ABS gris y tapa de acero
inoxidable.
Mano de obra 3,313
Materiales 21,650
Medios auxiliares 0,499
25,46
8.8 Ud Portarrollos de papel higiénico industrial, de ABS blanco y gris claro.
Mano de obra 2,488
Materiales 19,790
Medios auxiliares 0,446
22,72
8.9 m Desague de lavabo realizado con tuberia de PVC-U, clase B, UNE-EN 1329-1, Terrain o
equivalente, de D 40 mm, empotrada o vista, incluso p.p. de piezas especiales, recibida con
mortero de cemento y arena. Instalado hasta bote sifénico, segtin C.T.E. DB HS-5 y
UNE-ENV 13801.
Mano de obra 10,408
Maquinaria 0,045
Materiales 7,777
18,23
8.10 Ud Ud. Luna plateada de 5 mm, colocada, de dimensiones 2.5x1.20 colocada en bafios,
sobre encimera de labavos.
Mano de obra 5,404
Materiales 22,120
Medios auxiliares 0,826
28,35
8.11 Ud Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x72,5x3,5 cm, de tablero aglomerado,
chapado con pino pafs, barnizada en taller, con plafones de forma recta; precerco de pino
pais de 90x35 mm; galces de MDF, con rechapado de madera, de pino pais de 90x20 mm,;
tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de pino pais de 70x10 mm; con herrajes de
colgar y de cierre.
Mano de obra 32,469
Materiales 180,602
Medios auxiliares 4,261
217,33
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8.12 Ud Inodoro suspendido de porcelana vitrificada, Roca Meridian o equivalente, color suave,
incluso soporte Duplc WC, elementos de fijacion, con cisterna empotrable de doble
descarga de 3/6 litros y placa de accionamiento cromada mate, codo de evacuacion,
asiento y tapa lacados, instalado y funcionando.
Mano de obra 23,518
Materiales 364,050
Medios auxiliares 7,751
395,32
8.13 m? Esmalte al agua, color blanco, acabado brillante, sobre superficie de carpinteria interior
de madera, preparacion del soporte, mano de fondo (rendimiento: 0,111 1/m?) y dos manos
de acabado con esmalte al agua (rendimiento: 0,1 /m? cada mano).
Mano de obra 6,264
Materiales 5,541
Medios auxiliares 0,236
12,04
8.14 Ud Urinario de porcelana sanitaria, con alimentacion superior vista, modelo Mural "ROCA",
color Blanco, de 330x460x720 mm, equipado con grifo de paso angular para urinario, con
tiempo de flujo ajustable, acabado cromo, modelo Instant.
Mano de obra 23,518
Materiales 364,050
Medios auxiliares 7,751
395,32
8.15 m? Demolicién de alicatado de azulejo y picado del material de agarre adherido al soporte,
con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camién o contenedor.
Mano de obra 7,470
Medios auxiliares 0,149
7,62
8.16 m2 Demolicion de particion interior de fébrica vista, formada por blogque de hormigon de
20-30 cm de espesor, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camion
o contenedor.
Mano de obra 7,232
Medios auxiliares 0,145
7,38
8.17 ud Arqueta prefabricada de registro para saneamiento, de polietileno de alta densidad,
Logit-Hidro mod. B0410031200 o equivalente, de D=400 mm, con tres entradas y una salida
de 110-200 mm, con un espesor de 8 mm y registro peatonal B-125 s/UNE EN 124, de
fundicién ductil, ifexcavacion, solera de hormigén de fck=10 N/mm? de 10 cm de espesor,
relleno de trasdés con hormigén de fck=17,5 N/mm?, carga y transporte de tierras a
vertedero, acometida y remate de tubos, segin C.T.E. DB HS-5.
Mano de obra 18,412
Maquinaria 3,337
Materiales 204,261
Medios auxiliares 0,041
226,05
8.18 m tuberia de PVC-U, clase B, UNE-EN 1329-1, Terrain o equivalente, D 83 mm, e=3,2 mm,
reaccion al fuego B-s1,d0, incluso p.p. de piezas especiales, pequefio material y sellado
con espuma de poliuretano en pasos por forjado. Instalado, segin C.T.E. DB HS-5 y
UNE-ENV 13801, i7 ayudas de albafiileria, excavacion y relleno.
Mano de obra 7,932
Materiales 12,203
20,14
8.19 m colector tuberia de PVC-U, clase B, UNE-EN 1329-1, T.P.P. (Tuberias y perfiles
plasticos) o equivalente, D 80 mm, €=3,0 mm, incluso p.p. accesorios, anillos deslizantes,
registros, abrazaderas isof6nicas, piezas especiales, pequefio material y registros en
encuentros y derivaciones. Instalado, segin C.T.E. DB HS-5, ifayudas de albafiileria,
excavacioén y relleno.
Mano de obra 7,932
Materiales 14,331
22,26
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8.20

8.21

8.22

8.23

8.24

m Colector enterrado de saneamiento, con arquetas (no incluidas en este precio), de PVC
liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m?, de 160 mm de diametro, pegado mediante
adhesivo, ifayudas de albafiileria, excavacion y relleno.

Mano de obra
Maquinaria
Materiales
Medios auxiliares

m Colector enterrado de saneamiento, con arquetas (no incluidas en este precio), de PVC
liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m?, de 200 mm de diametro, pegado mediante
adhesivo, i/fayudas de albafileria, excavacion y relleno.

Mano de obra
Maquinaria
Materiales
Medios auxiliares

m Suministro y montaje de tuberia para alimentacion de agua , enterrada, de 32 mm de
diametro, compuesta por tubo de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE) de 32 mm de
diametro y 2,9 mm de espesor, presién maxima de trabajo 16 bar, temperatura maxima de
trabajo 95°C, preaislado térmicamente con espuma de polietileno reticulado (PE-X) y
protegido mecdnicamente con tubo corrugado de polietileno de alta densidad
(PEAD/HDPE), colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, en el fondo de
la zanja previamente excavada, debidamente compactada y nivelada con pisén vibrante de
guiado manual, relleno lateral compactando hasta los rifiones y posterior relleno con la
misma arena hasta 10 ¢cm por encima de la generatriz superior de la tuberfa. Incluso p/p de
accesorios y piezas especiales, y demas material auxiliar. Totalmente montada,
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas
de servicio (incluidas en este precio), i/apertura y cierre de rozas.

Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares

m Suministro y montaje de tuberia para alimentacion de agua potable, enterrada, de 25 mm
de didmetro, compuesta por tubo de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE) de 25 mm
de didmetro y 2,3 mm de espesor, presién maxima de trabajo 16 bar, temperatura maxima
de trabajo 95°C, preaislado térmicamente con espuma de polietileno reticulado (PE-X) y
protegido mecanicamente con tubo corrugado de polietieno de alta densidad
(PEAD/HDPE), colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, en el fondo de
la zanja previamente excavada, debidamente compactada y nivelada con pisén vibrante de
guiado manual, relleno lateral compactando hasta los rifiones y posterior relleno con la
misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tuberfa. Incluso p/p de
accesorios y piezas especiales, y demas material auxiliar. Totalmente montada,
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas
de servicio (incluidas en este precio), i/apertura y cierre de rozas.

Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares

m Suministro y montaje de tuberia para alimentacion de agua potable, enterrada, de 20 mm
de diametro, compuesta por tubo de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE) de 20 mm
de didmetro y 2,3 mm de espesor, presién maxima de trabajo 16 bar, temperatura maxima
de trabajo 95°C, preaislado térmicamente con espuma de polietileno reticulado (PE-X) y
protegido mecanicamente con tubo corrugado de polietleno de alta densidad
(PEAD/HDPE), colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, en el fondo de
la zanja previamente excavada, debidamente compactada y nivelada con pis6n vibrante de
guiado manual, relleno lateral compactando hasta los rifiones y posterior relleno con la
misma arena hasta 10 cm por encima de Ia generatriz superior de la tuberfa. Incluso p/p de
accesorios y piezas especiales, y demds material auxiliar. Totalmente montada,
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas
de servicio (incluidas en este precio), i/apertura y cierre de rozas.

Sin descomposicién

8,213
1,280
13,611
0,462

9,891
1,462
18,194
0,591

2,155
32,623
0,696

1,718
31,118
0,657

28,000

23,57

30,14

35,47

33,49

28,00
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8.25 Ud Valvula de asiento de laton, de 3/4" de diametro, con maneta y embellecedor de acero
inoxidable.
Mano de obra 4,678
Materiales 11,850
Medios auxiliares 0,331
16,86
8.26 Ud Valvula de asiento de laton, de 1/2" de diametro, con maneta y embellecedor de acero
inoxidable.
Mano de obra 3,296
Materiales 10,230
Medios auxiliares 0,271
13,80
8.27 UdEndmaadegmmm,mmmooﬂmmpmMQde270cmdeMnmm¢60cmdeammway2
cm de espesor, canto doble recto, con los bordes ligeramente biselados, formacion de 3
huecos con sus cantos pulidos, y copete perimetral de 5 cm de altura y 2 cm de espesor,
con el borde recto, i/incluso colocacién de cuatro cartelas metalicas para sujeccion.
Sin descomposicion 573,490
573,49
8.28 m2 Hoja de particién interior de 9 cm de espesor de fabrica, de bloque hueco de hormigoén
vibrado sencillo, gris, 9x25x50 cm, recibida con mortero de cemento industrial, color gris,
M-5, suministrado a granel. En tabiqueria de bafios (altura techo 3.50m).
Mano de obra 7,246
Magquinaria 0,071
Materiales 7,496
Medios auxiliares 0,296
15,11
8.29 m? Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre un paramento vertical interior,
hasta 3.5 m de altura, acabado superficial rugoso, con mortero de cemento M-5.
Mano de obra 9,568
Materiales 1,937
Medios auxiliares 0,230
11,74
8.30 Ud Red de equipotencialidad en cuarto himedo.
Mano de obra 26,337
Materiales 10,718
Medios auxiliares 0,741
37,80
8.31 m? Pintura plastica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre paramentos
horizontales y verticales interiores de mortero de cemento, mano de fondo con imprimacién
a base de copolimeros acrilicos en suspensién acuosa y dos manos de acabado con
pintura plastica (rendimiento: 0,187 i/m* cada mano).
Mano de obra 3,027
Materiales 2,070
Medios auxiliares 0,102
5,20
8.32 Ud Lavabo de porcelana sanitaria, de empotrar en encimera, modelo Aloa "ROCA", color
Blanco, de 560x475 mm, equipado con griferfa monomando de repisa para lavabo, con
cartucho ceramico y limitador de caudal a 6 /min, acabado cromado, modelo Thesis, y
desaguie, acabado cromo con sifén curvo.
Sin descomposicion 153,000
153,00
8.33 ud Punto de agua fria de 18mm en interior de aseos con compuesta por tubo de polietileno
deanadenﬁdad(PEADH%DPE,dee=1£rnm,mCMSo,pp.depmzasespedmesypequeﬁo
material, apertura y sellado de rozas. Instalado y probado. Segun C.T.E. DB HS-4, Decreto
134/2011 Consejeria de Industria y UNE-ENV 12108.
Mano de obra 17,858
Maquinaria 0,472
Materiales 16,082
34,41
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Importe
N° Designacion
Parcial Total
(Euros) (Euros)
8.34 m? Alicatado con azulejo liso, 1/0/--, 20x31 cm, 15 €/m?, colocado sobre una superficie
soporte de mortero de cemento u hormigén, en paramentos interiores, mediante adhesivo
cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci blanco, sin junta (separacion entre 1,5 y3
mm); cantoneras de PVC.
Mano de obra 10,619
Materiales 17,377
Medios auxiliares 0,560
28,56
8.35 m? Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre un paramento vertical interior,
hasta 3.5 m de altura, acabado superficial rugoso, con mortero de cemento M-5, para
colocacion posterior del alicatado.
Mano de obra 9,568
Materiales 1,937
Medios auxiliares 0,230
11,74
8.36 m? Atezado de hormigén aligerado de cemento y picén fino, de 8 cm de espesor, acabado
con refilo de mortero de cemento M-5 de 2 cm de espesor, fratasado.
Mano de obra 7,869
Maquinaria 0,069
Materiales 5,720
Medios auxiliares 0,273
13,93
8.37 m? Solado interior de baldosas ceramicas de gres compacto porcelanico rectificado de gran
formato reforzado con fibra de vidrio, de 300x500 mm y 10 mm de espesor, acabado
antideslizante, para uso peatonal privado, recibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2
gris, y rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasion y
absorcion de agua reducida, CG2, para junta minima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma
tonalidad de las piezas.
Mano de obra 15,003
Materiales 40,431
Medios auxiliares 1,109
56,54
8.38 m? Falso techo continuo para revestir, situado a una altura menor de 4 m, de placas
nervadas de escayola, de 100x60 cm, con canto recto y acabado liso, suspendidas del
forjado mediante estopadas colgantes.
Sin descomposicién 22,000
22,00
8.39 m? Impermeabilizacion bajo solado,en salas centro de visitantes, realizada con una lamina
de PVC de 1,2 mm, armada con malla de fibra de vidrio, con estabilizadores frente a rayos
U.V. (intemperie), color gris, no regenerada, bicapa, adherida a petos, cazoletas y puntos
singulares con adhesivo para PVC y soldando los solapes con aire caliente y rematada
perimetralmente con perfil de aluminio L, sellado con masilla de poliuretano, segutn
UNE-EN 13956 (de fabricacion) y UNE 104416 (de ejecucion), tipo Dachal RV (Ceplastik)
1,2 mm armado o equivalente, incluso solapes y formacion de contornos a 15 cm de altura.,
Colocada, rematada y probada, segun C.T.E. DB HS-1.
Mano de obra 2,992
Materiales 12,070
Medios auxiliares 0,452
15,51
9 CIERRE CAMINO
9.1 m? Rocalla mixta de piedra piedras calizas de coquera sin trabajar, con arbustos de Abelia
(Abelia x grandifiora) de 0,6-1,5 m de altura a razén de 1 arbustos/m?, a instalar en final de
recorrido de visitantes, deslindando el area ptblica de la zona de mantenimiento.
Mano de obra 10,847
Materiales 14,407
Medios auxiliares 0,505
25,76
9.2 m Seto de Aligustre (Ligustrum japonicum) de 0,3-0,5 m de altura, con una densidad de 4
plantas/m.
Mano de obra 5,458
Maquinaria 3,746
Materiales 5,175
Medios auxiliares 0,288
14,67
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9.3 m? Pavimento continuo de hormigdén HM-25/B/20/i, de 15 cm de espesor, en aceras, zonas
peatonales, efc., con adicién de fibra de polipropileno y corindon, incluso corte de juntas a
seccién total con disco cada 9 m?, acabado al fratés, totalmente terminado y curado, en
reparacion de zonas de transito intenso.
Mano de obra 5,250
Maquinaria 0,166
Materiales 256,007
30,42
9.4 Ud Jardinera cuadrada de fundicién, de 60x60x50 cm.
Mano de obra 15,041
Materiales 580,000
Medios auxiliares 11,901
606,94
9.5 m? Cerramiento natural de brezo.
Mano de obra 6,732
Materiales 6,580
Medios auxiliares 0,266
13,58
10 GESTION DE RESIDUOS
10.1 me Clasificacién a pie de obra de los residuos de construccion y/o demolicion, separéndolos
en fracciones (hormigén, ceramicos, metales, maderas, vidrios, plasticos, papeles o
cartones y residuos peligrosos), dentro de la obra en la que se produzcan, con medios
manuales.
Sin descomposicion 2,705
2,71
10.2 Ud Transporte de tierras con contenedor de 7 m®, a vertedero especifico, instalacion de
tratamiento de residuos de construccion y demolicion externa a fa obra o centro de
valorizacion o eliminacion de residuos.
Maquinaria 113,386
Medios auxiliares 2,268
115,65
10.3 m2 Disposicién controlada en vertedero autorizado, de residuos mezclados no peligrosos
(no especiales), procedentes de obras de construccion o demolicién, con codigo 170904
segun el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
Maquinaria 17,408
Medios auxiliares 0,348
17,76
10.4 Ud Bidén de 200 litros de capacidad para residuos peligrosos, apto para almacenar tierras y
piedras que contienen sustancias peligrosas.
Mano de obra 1,815
Materiales 64,927
Medios auxiliares 1,335
68,08
11 SEGURIDAD Y SALUD
11.1 Ud Casco contra golpes, amortizable en 10 usos.
Materiales 0,231
Medios auxiliares 0,005
0,24
11.2 Ud Gafas de proteccién con montura universal, de uso basico, amortizable en 5 usos.
Materiales 2,586
Medios auxiliares 0,052
2,64
11.3 Ud Par de guantes contra riesgos mecénicos amortizable en 4 usos.
Materiales 3,340
Medios auxiliares 0,067
3,41
11.4 UdJuegode(rﬂems,eﬁéndanconamnuadénaCOQMade15dB,amoﬁuameen10uso&
Materiales 0,990
Medios auxiliares 0,020
1,01
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11.5 Ud Par de zapatos de seguridad, con resistencia al deslizamiento, con codigo de
designacién SB, amortizable en 2 usos.
Materiales 18,780
Medios auxiliares 0,376
19,16
11.6 Ud Mono de proteccidn, amortizable en 5 usos.
Materiales 7,760
Medios auxiliares 0,155
7,92
11.7 Ud Equipo de proteccion respiratoria (EPR), filtrante no asistido, compuesto por una
mascara completa, clase 1, amortizable en 3 usos y un filtro contra particulas, de eficacia
baja (P1), amortizable en 3 usos.
Materiales 22,229
Medios auxiliares 0,445
22,67
11.8 Ud Botiquin de urgencia en caseta de obra.
Mano de obra 3,021
Materiales 96,160
Medios auxiliares 1,984
101,17
11.9 Ud Medicina preventiva y primeros auxilios, necesarios para el cumplimiento de la
normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Sin descomposicién 100,000
100,00
11.10 m Cinta para balizamiento, de material plastico, de 8 cm de anchura, impresa por ambas
caras en franjas de color rojo y blanco.
Mano de obra 1,116
Materiales 0,110
Medios auxiliares 0,025
1,25
11.11 Ud Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, amortizable
en 3 usos, fijado con bridas.
Mano de obra 3,408
Materiales 3,760
Medios auxiliares 0,143
7,31
11.12 Ud Sefial de prohibicién, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma negro de
forma circular sobre fondo blanco, amortizable en 3 usos, fijada con bridas.
Mano de obra 2,559
Materiales 1,136
Medios auxiliares 0,074
3,77
11.13 m Cinta de sefializacién, de material plastico, de 8 ¢cm de anchura, impresa por ambas
caras en franjas de color amarilio y negro, sujeta a soportes de barra de acero corrugado B
500 S de 1,2 m de longitud y 16 mm de didmetro, hincados en el terreno cada 3,00 m,
utiizada como sefalizacién y delimitacion de zonas de trabajo con maquinaria en
funcionamiento. Amortizables los soportes en 3 usos y los tapones protectores en 3 usos.
Mano de obra 2,024
Materiales 0,451
Medios auxiliares 0,050
2,53
11.14 m Malla de sefializacion de polietileno de alta densidad (200 g/m?), color naranja, de 1,20 m
de altura, sujeta mediante bridas de nylon a puntales metalicos telescdpicos colocados
cada 1,50 m, utilizada como sefializacion y delimitacién de zona de riesgo. Amortizable la
malla en 1 uso y los puntales en 15 usos.
Mano de obra 3,363
Materiales 1,359
Medios auxiliares 0,094
4,82
F. Javier Menéndez Rodriguez
Arquitecto
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Presupuesto parcial n® 1 CONEXION SANEANMIENTO

N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe
1.1 M® Excavacién en zanjas para instalaciones en suelo de roca dura, con medios mecénicos,
retirada de los materiales excavados y carga a camién.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 0,500 0,500 5,500 1,375
1,375 1,375
Total m® ......: 1,375 270,00 371,250
1.2 M® Excavacién en zanjas para instalaciones en suelo de arcilla semidura, con medios
mecanicos, retirada de los materiales excavados y carga a camion.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
0,400 0,400 69,000 11,040
69
11,040 11,040
Total m® ...... : 11,040 119,00 1.313,760
1.3 M  Tuberia de saneamiento SN-4, de PVC-U, UNE-EN 1401-1, Terrain o equivalente, de D 125
mm y 3,2 mm de espesor, con junta elastica, enterrada en zanja, con p.p. de piezas
especiales, incluso solera de arena de 10 cm de espesor sin incluir excavacién ni relleno
posterior de la zanja. Totalmente instalada y probada, segun C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV
13801.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 13,000 13,000
1 26,000 26,000
1 21,000 21,000
60,000 60,000
Total m ......: 60,000 32,00 1.920,000
1.4 M Colector suspendido anclado a muro, de PVC-U, UNE-EN 1401-1, Terrain o equivalente, de D
125 mm y 3,2 mm de espesor, recibido a muro con varillas roscadas de acero inoxidable con
taco quimicoc/4.5m. abrazaderas de acero inoxidable segun cte/db hs5.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 36,000 36,000
1 43,000 43,000
1 21,000 21,000
100,000 100,000
Totalm .....: 100,000 31,92 3.192,000
1.5 Ud Arqueta de registro, de polipropileno, de dimensiones interiores 45x45x45 cm, con tapa para
trafico de vehiculos,ifexcavacién, solera de hormigén de 10cm de espesor, relleno de
trasdés con hormigén y carga y transporte de tierras a vertedero, acometida y remate de
tubos pp de forrado de paredes de mamposteria de piedra vista.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
7 7,000
7,000 7,000
Total Ud ......: 7,000 334,00 2.338,000
1.6 Ml M Mimetizado de tuberia de pacd 125mm vista, consistente en aplicacion de una mano de
resina epoxi a la parte de la tuberia que queda vista una vez colocada, adosada al muro
existente aplicacién posterior de gravilla fina o tierra adherida a las paredes de la tuberia,
quedando la parte de la tuberia vista totaimente oculta por el tratamiento.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 120,000 120,000
120,000 120,000
Total MI ......: 120,000 18,00 2.160,000
1.7 M MI. cruce de saneamiento en caminos existentes consistente en: demolicién del pavimento
existente de piedra, demolicién de solera de h. en masa, apertura de zanja para paso de
tuberia de saneamiento, posterior relleno de hoemigén y acabado con el pavimento de
piedra retirado inicialmente.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000 18,000 18,000
18,000 18,000
Total Ml ...... : 18,000 230,00 4.140,000
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Presupuesto parcial n® 1 CONEXION SANEAMIENTO
N° Ud Descripcién Medicion Precio Importe

Total presupuesto parcial n° 1 CONEXION SANEAMIENTO : 15.435,01
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Presupuesto parcial n® 2 COLECTOR AGUAS PLUVIALES

N° Ud Descripcién Medicion Precio Importe
21 M Tuberia de saneamiento SN-4, de PVC-U, UNE-EN 1401-1, T.P.P. (Tuberias y perfiles
plasticos) o equivalente, de D 500 mm y 12,3 mm de espesor, con junta elastica, enterrada
en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso excavacion con extraccién de tierras al
borde, solera de arena de 10 cm de espesor, colocacion de la tuberia, relleno y
compactacién de la zanja con arena volcanica, carga y transporte de tierras a vertedero.
Totalmente instalada y probada, segtin C.T.E. DB HS-5.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 165,000 165,000
165,000 165,000
Total m ......: 165,000 171,21 28.249,650
2.2 M* Relleno principal de zanjas para instalaciones, con zahorra natural granitica, y
compactacién al 95% del Proctor Modificado con bandeja vibrante de guiado manual.
El relieno por encima de la tuberia, no seréa inferior a 0.80cm.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
0,800 0,800 165,000 105,600
105,600 105,600
Total m® ......: 105,600 22,66 2.392,896
2.3 M® Excavaci6n en zanjas para cimentaciones en suelo de grava suelta, con medios mecanicos,
entibacién ligera, retirada de los materiales excavados y carga a camioén.
il apertura de zanja en camino existente.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,200 1,200 165,000 237,600
237,600 237,600
Total m® ......: 237,600 24,88 5.911,488
2.4 M?  Pavimento de 5 cm de espesor, realizado con mezcla bituminosa continua en caliente AC16
surf D, para capa de rodadura, de composicién densa.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 3,400 1,800 6,120
6,120 6,120
Total m? ...... : 6,120 6,70 41,004
2.5 M2  Solado de baldosas de canteria gris, de 60x40x4 cm, acabado abujardado de la superficie
vista, cantos aserrados, para uso exterior en areas peatonales y calles residenciales,
recibidas sobre capa de 2 cm de mortero de cemento M-10, y rejuntadas con lechada de
cemento 1/2 CEM I/B-P 32,5 R, y realizado sobre solera de hormigén no estructural
(HNE-20/P/20), de 20 cm de espesor, vertido desde camién con extendido y vibrado manual
con regla vibrante de 3 m, con acabado maestreado, y explanada.
Sobre zanja de saneamiento a su paso por el acceso empedrado existente.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 6,200 1,850 11,470
11,470 11,470
Total m? ...... : 11,470 92,46 1.060,516
Total presupuesto parcial n° 2 COLECTOR AGUAS PLUVIALES : 37.655,55
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Presupuesto parcial n® 3 ACONDICIONAMIENTO ACCESO

N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe
3.1 Ud  Demolicion de imbornal urbano prefabricado de hormigén, con martillo neumatico, y carga
manual de escombros sobre camién o contenedor.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000 1,000
1,000 1,000
Total Ud ...... : 1,000 12,56 12,560
3.2 M Demolicién de sumidero longitudinal urbano de fabrica, con martillo neumatico, y carga
manual de escombros sobre camién o contenedor.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 10,000 10,000
10,000 10,000
Totalm ......: 10,000 8,73 87,300
3.3 M?  Solera de hormigén en masa de 10 ¢cm de espesor, realizada con hormigén HM-10/B/20/|
fabricado en central y vertido desde camién, extendido y vibrado manual.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 15,600 1,250 19,500
19,500 19,500
Total m? ......: 19,500 12,05 234,975
3.4 M?  Solado de badoquines de hormigén 30x10x4 cm, acabado pulido, recibidas con adhesivo
cementoso mejorado, C2 y rejuntadas con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta
minima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 15,600 1,250 19,500
19,500 19,500
Total m? ...... : 19,500 43,08 840,060
3.5 MI Milineal de bordillo drenante para instalacién enterrada de hormigén polimero, de clase de
carga D400, para instalacion en los bordes de las calzadas . Tipo ACO DRAIN KERB480 SUM
. Seccidn continua. Con 2 aperturas de entrada de agua al interior del canal. Con reja
integrada en la parte superior para inspeccién y mantenimiento. En color gris..Con
certificado de homologacién CE y cumplimiento integro de toda la norma EN1433. Bordillo
drenante de altura total 48 cm, ancho total de 15 cm y ancho interior para paso de agua de
100 mm.
Totalmente instalado,acabado exterior en calzada de pavimento bituminoso o asfaltico
incluyendo p.p. de excavacion, encofrado, y pequefio material y medios auxiliares, perdidas
de material y tiempo.Con dado de hormigén HM-20/P/20/! alrededor del canal de espesor
minimo de 15 cm.y altura de 63 cm.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
30 1,000 30,000
30,000 30,000
Total MI ...... 30,000 31,00 930,000
3.6 Ml Mlineal de bordillo drenante para instalacién enterrada de hormigdn polimero, de clase de
carga D400, para instalacién en los bordes de las calzadas . Tipo ACO DRAIN KERB480 0,0.
rampa lado izquierdo. Con 2 aperturas de entrada de agua al interior del canal. En color
gris..Con certificado de homologacién CE y cumplimiento integro de toda la norma EN1433.
Bordillo drenante de altura total 48 cm, ancho total de 15 cm y ancho interior para paso de
agua de 100 mm.
Totalmente instalado,acabado exterior en calzada de pavimento bituminoso o asfaitico
incluyendo p.p. de excavacién, encofrado, y pequefio material y medios auxiliares, perdidas
de material y tiempo.Con dado de hormigén HM-20/P/20/ alrededor del canal de espesor
minimo de 15 cm.y altura de 63 cm.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
20 1,000 20,000
20,000 20,000
Total MI ...... 20,000 132,15 2.643,000
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Presupuesto parcial n° 3 ACONDICIONAMIENTO ACCESO

N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe
3.7 Mi  Milinea! de bordillo drenante para instalacién enterrada de hormigén polimero, de clase de
carga D400, para instalacién en los bordes de las calzadas . Tipo ACO DRAIN KERB480 SUM
. Rampa lado derecho. Con 2 aperturas de entrada de agua al interior del canal. Con reja
integrada en la parte superior para inspeccién y mantenimiento. En color gris..Con
certificado de homologacién CE y cumplimiento integro de toda la norma EN1433. Bordillo
drenante de altura total 48 cm, ancho total de 15 cm y ancho interior para paso de agua de
100 mm.
Totalmente instalado,acabado exterior en calzada de pavimento bituminoso o asfaltico
incluyendo p.p. de excavacion, encofrado, y pequefio material y medios auxiliares, perdidas
de material y tiempo.Con dado de hormigén HM-20/P/20/1 alrededor del canal de espesor
minimo de 15 cm.y altura de 63 cm.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 1,000 6,000
6,000 6,000
Total Mi ...... : 6,000 207,99 1.247,940
3.8 Ud Tapa ciega para inicio/final de framo H480mm
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 2,000 2,000
2,000 2,000
Total ud ......: 2,000 142,85 285,700
Total presupuesto parcial n° 3 ACONDICIONAMIENTO ACCESO : 6.281,54
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Presupuesto parcial n° 4 REHABILITACION BANOS ACCESO VIERA Y CLAVIJO

N° Ud Descripcién Medicion Precio Importe
41 Ud Arqueta de paso, registrable, de obra de fabrica, de dimensiones interiores 65x65x80 cm,
con tapa prefabricada de hormigén armado, sobre solera de hormigén en masa, incluyendo
la excavacion manual y el relleno del trasdés.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,000
5,000 5,000
Total Ud ......: 5,000 240,52 1.202,600
4.2 M Cargadero de perfil de acero S275JR, laminado en caliente, formado por pieza simple de la
serie IPE 220, galvanizado en caliente, para formacién de dintel.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 4,750 4,750
1 4,900 4,900
9,650 9,650
Totalm ...... : 9,650 60,44 583,246
4.3 Ud Suministro y montaje de acometida enterrada para abastecimiento de agua potable de 2 m
de longitud, que une la red general de distribucion de agua potable del jardin botanico, con
la instalacion del edificio, continua en todo su recorrido sin uniones o empalmes
intermedios no registrables, formada por tubo de polietileno PE 100, de 32 mm de diametro
exterior, PN=10 atm y 2 mm de espesor, colocada sobre cama o lecho de arena de 15 cm de
espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada, debidamente compactada y nivelada
con pisén vibrante de guiado manual, relleno Ilateral compactando hasta los rifiones y
posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la
tuberia; collarin de toma en carga colocado sobre la red general de distribucion que sirve de
enlace entre la acometida y la red; llave de corte de esfera de 1" de diametro con mando de
cuadradillo colocada mediante unién roscada, situada junto a ia edificacion, fuera de los
limites de la propiedad, alojada en arqueta prefabricada de polipropileno de 30x30x30 cm,
colocada sobre solera de hormigén en masa HM-20/P/20/1 de 15 cm de espesor. Incluso p/p
de accesorios y piezas especiales, demolicidon y levantado del firme existente, posterior
reposicién con hormigén en masa HM-20/P/20/l, y conexion a la red. Totalmente montada,
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas
de servicio (incluidas en este precio).
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total Ud ......: 1,000 234,63 234,630
4.4 Ud Bote sifénico de PVC, de 110 mm de diametro, con tapa ciega de acero inoxidable,
empotrado.
il ayudas de albaiiileria, apertura y cierre de rozas.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000
2,000 2,000
Total Ud ...... : 2,000 14,55 29,100
4.5 M Tuberia de saneamiento SN-4, de PVC-U, UNE-EN 1401-1, Terrain o equivalente, de D 110
mmy 3,2 mm de espesor, unioén encolada, enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales,
incluso excavacién con extraccion de tierras al borde, solera de arena de 10 cm de espesor,
colocacion de la tuberia, relleno y compactacién de la zanja con arena volcanica, carga y
transporte de tierras a vertedero. Totalmente instalada y probada, segln C.T.E. DB HS-5 y
UNE-ENV 13801.i/ ayudas de albafileria, apertura y cierre de rozas.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 2,000 2,000
2,000 2,000
Totalm ...... : 2,000 28,10 56,200
4.6 Ud Secamanos eléctrico, potencia calorifica de 1930 W, caudal de aire de 40 I/s, carcasa de
acero inoxidable AIS| 304 con acabado brillo, pulsador con 35 segundos de temporizacién.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000
2,000 2,000
Total Ud ......: 2,000 202,74 405,480
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Presupuesto parcial n° 4 REHABILITACION BANOS ACCESO VIERA Y CLAVIJO

N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe
4.7 Ud Dosificador de jabén liquido con disposicion mural, para jabén a granel, de 1,4 1 de
capacidad, depésito de SAN acabado fumé, pulsador de ABS gris y tapa de acero inoxidable.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000
2,000 2,000
Total Ud ......: 2,000 25,46 50,920
4.8 Ud Portarrolios de papel higiénico industrial, de ABS blanco y gris claro.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000
6,000 6,000
Total Ud ......: 6,000 22,72 136,320
4.9 Ud Toallero de papel continuo, provisto de una palanca para el servicio de papel, tapa de ABS
blanco y base de ABS gris claro.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000
2,000 2,000
Total Ud ......: 2,000 70,66 141,320
410 M* M2 Espejo de luna incolora de 5 mm de espesor, fijado con masilla al paramento, de
dimensiones 2.50x1.20m.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 2,650 1,200 3,180
1 2,750 1,200 3,300
6,480 6,480
Total m* ......: 6,480 46,73 302,810
4.11 M? Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre un paramento vertical interior, hasta
3.5 m de altura, acabado superficial rugoso, con mortero de cemento M-5, para colocacion
posterior del alicatado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 7,000 2,000 14,000
1 2,000 2,000 4,000
1 15,000 2,000 30,000
2 5,000 2,000 20,000
1 9,200 2,000 ‘ 18,400
86,400 86,400
Total m* ...... : 86,400 11,74 1.014,336
4.12 M? Pavimento continuc de hormigén de 10 cm de espesor, realizado con hormigon
HM-20/B/20/lla Artevia Pulido Interior "LAFARGE", coloreado en toda su masa, con fibras de
polipropileno incluidas, fabricado en centrai, acabado Blanco Malaga y tratado
superficialmente mediante fratasadora y pulidora mecanicas; con [amina de polietileno
como capa separadora bajo el pavimento.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 9,150 2,600 23,790
1 6,500 1,100 7,150
1 6,500 1,250 8,125
39,065 39,065
Total m? ......: 39,065 32,78 1.280,551
413 M2 Pulido mecanico en obra de superficie de hormigén.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 9,150 2,600 23,790
1 6,500 1,100 7,150
1 6,500 1,250 8,125
39,065 39,065
Total m? ......: 39,065 7,18 280,877

2016 JARDIN CANARIO

Péagina 7




Presupuesto parcial n° 4 REHABILITACION BANOS ACCESO VIERA Y CLAVIJO

N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe
4.14 M?  Falso techo continuo para revestir, situado a una altura menor de 4 m, de placas nervadas
de escayola, de 100x60 cm, con canto recto y acabado liso, suspendidas del forjado
mediante estopadas colgantes.incluso material de fijacién, remates, andamiajes, colocacion
y acabado con pasta de escayola. SINTE RTC-16.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 19,680 19,680
1 20,240 20,240
39,920 39,920
Totalm? ......: 39,920 23,00 918,160
4.15 M*  Levantado de pavimento exterior de baldosas de piedra natural, con martilio neumético, y
carga manual de escombros sobre camién o contenedor, i acopio de dicho material para su
posterior colocacion.
En plaza completa Viera y Clavijo sobre los baiios existentes.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 64,510 64,510
64,510 64,510
Total m? ...... 64,510 6,96 448,990
4.16 M?  Solado de piedra natural existente y previamente levantado para su impermeabilizacién.
Totalmente colocado y rejuntado y nivelado, con mortero de cemento.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 64,510 64,510
64,510 64,510
Total m? ...... 64,510 18,00 1.161,180
4.17 M?  Impermeabilizacion bajo solado,en salas centro de visitantes, realizada con una lamina de
PVC de 1,2 mm, armada con malla de fibra de vidrio, con estabilizadores frente a rayos U.V.
(intemperie), color gris, no regenerada, bicapa, adherida a petos, cazoletas y puntos
singulares con adhesivo para PVC y soldando los solapes con aire caliente y rematada
perimetralmente con perfil de aluminio L, sellado con masilla de poliuretano, segiin UNE-EN
13956 (de fabricacién) y UNE 104416 (de ejecucién), tipo Dachal RV (Ceplastik) 1,2 mm
armado o equivalente, incluso solapes y formacién de contornos a 15 cm de altura.
Colocada, rematada y probada, segtn C.T.E. DB HS-1.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 64,510 64,510
64,510 64,510
Total m? ......: 64,510 15,51 1.000,550
4.18 Ud Puerta metalica de aseo 1 hoja abatible, de 0,90x2,25 m, formada por marco exterior de
seccidén cuadrada de 40x40 mm, rejilla galvanizada tipo tramex 30x30x5 de cuadricula
soldada al marco en cara interiory postes empotrados de seccion cuadrada, incluso
cerradura, sistema de cierre y manilla incorporados, bisagras ajustables, p.p. de accesorios,
recibido y colocacion.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000
2,000 2,000
Total ud ......: 2,000 391,52 783,040
4,19 Ud Lavabo de porcelana sanitaria, de empotrar en encimera, modelo Aloa "ROCA", color
Blanco, de 560x475 mm, equipado con griferia monomando de repisa para lavabo, con
cartucho cerdmico y limitador de caudal a 6 l/min, acabado cromado, modelo Thesis, y
desagtie, acabado cromo con sifén curvo.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000
4,000 4,000
Total Ud ......: 4,000 153,00 612,000
4.20 Ud Punto de agua fria de 18mm en interior de aseos con compuesta por tubo de polietileno de
alta densidad (PEAD/HDPE, de e=1,8 mm, incluso, p.p. de piezas especiales y pequefio
material, apertura y sellado de rozas. Instalado y probado. Segtin C.T.E. DB HS-4, Decreto
134/2011 Consejeria de Industria y UNE-ENV 12108.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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Presupuesto parcial n® 4 REHABILITACION BANOS ACCESO VIERA Y CLAVIJO

N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe
15 15,000
15,000 15,000
Total ud ......: 15,000 34,41 516,150
4.21 Ud Inodoro suspendido de porcelana vitrificada, Roca Meridian o equivalente, color suave,

incluso soporte Duplo WC, elementos de fijacion, con cisterna empotrable de doble
descarga de 3/6 litros y placa de accionamiento cromada mate, codo de evacuacion, asiento
y tapa lacados, instalado y funcionando.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000
6,000 6,000
Total ud ......: 6,000 387,06 2,322,360
4,22 M2 Pintura de dos componentes, a base de poliuretano alifatico y disolvente, de color rojo RAL

3016, acabado satinado, aplicada en dos manos, (rendimiento: 0,25 kg/m? cada mano), sobre
superficies interiores de hormigén o de mortero autonivelante, previa aplicacién de 0,3
kgim? de imprimacién de dos componentes, a base de resina epoxi sin disolventes (sin
incluir la preparacion del soporte).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 20,240 20,240
1 19,680 19,680
39,920 39,920
Total m* ....... 39,920 20,78 829,538
4.23 Ud Red de equipotencialidad en cuarto himedo.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000
2,000 2,000
Total Ud ......: 2,000 37,80 75,600
4.24 Kg Acero laminado S235JR, en pieza simple de perfiles laminados en caliente de las series IPE

200, , acabado con imprimacién antioxidante, conformando elementos de anclaje, trabajado
en taller y fijado mediante soldadura, para refuerzo estructural colocado a una altura de

hasta 3 m.
il pp de pletina metalica de apoyo en muro de fabrica de 20x50x1cm. s/planos
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 9,850 23,000 226,550
226,550 226,550
Total kg ......: 226,550 3,16 715,898
4.25 Kg Acero laminado S235JR, en pieza simple de perfiles laminados en caliente de las series IPE

140, , acabado con imprimacién antioxidante, conformando elementos de anclaje, trabajado
en taller y fijado mediante soldadura, para refuerzo estructural colocado a una altura de

hasta 3 m.
i/ pp de pletina metalica de apoyo en muro de fabrica de 20x50x1cm. s/planos
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 4,500 23,000 207,000
2 4,850 23,000 223,100
2 5,400 23,000 248,400
678,500 678,500
Total kg ......: 678,500 3,16 2.144,060
4.26 Ud. Ud. apertura de hueco en muro existente, para introduccion de perfil laminado IPN 360 i/

nivelacién, relleno y traslado de escombros. Saneado y nivelacién con mortero de cemento
preparado para recibir los perfiles laminados.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
16 16,000
16,000 16,000
Total Ud. ......: 16,000 160,00 2,560,000
4.27 Ud Arqueta de paso, registrable, de obra de fabrica, de dimensiones interiores 90x90x85 cm,

con tapa prefabricada de hormigén armado, sobre solera de hormigon en masa, incluyendo
la excavacién manual y el relieno del trasdos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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Presupuesto parcial n° 4 REHABILITACION BANOS ACCESO VIERA Y CLAVIJO
Ud Descripcién Medicién Precio

NO

Importe

4.28

3 3,000
3,000

Total Ud ...... : 3,000 371,36

Tuberia de saneamiento SN-4, de PVC-U, UNE-EN 1401-1, Terrain o equivalente, de D 125
mm y 3,2 mm de espesor, con junta elastica, enterrada en zanja, con p.p. de piezas
especiales, incluso excavacion con extraccién de tierras al borde, solera de arena de 10 cm
de espesor, colocaciéon de la tuberia, relleno y compactacién de la zanja con arena
volcanica, carga y transporte de tierras a vertedero. Totalmente instalada y probada, segin
C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.i/ ayudas de albaiiileria, apertura y cierre de rozas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

3,000
1.114,080

Subtotal

4.29

1 1,500 1,500
1,500

Total m ......: 1,500 18,59

Tuberia de saneamiento SN-4, de PVC-U, UNE-EN 1401-1, Terrain o equivalente, de D 160
mm y 4,0 mm de espesor, con junta elastica, enterrada en zanja, con p.p. de piezas
especiales, incluso excavacién con extraccién de tierras al borde, solera de arena de 10 cm
de espesor, colocacién de la tuberia, relleno y compactacién de la zanja con arena
volcanica, carga y transporte de tierras a vertedero. Totalmente instalada y probada, segin
C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.i/ ayudas de albaifiileria, apertura y cierre de rozas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

1,500
27,885

Subtotal

4.30

1 1,500 1,500
1,500

Totalm ......: 1,500 23,57

Tuberia de saneamiento SN-4, de PVC-U, UNE-EN 1401-1, Terrain o equivalente, de D 200
mm y 4,9 mm de espesor, con junta elastica, enterrada en zanja, con p.p. de piezas
especiales, incluso excavacion con extraccién de tierras al borde, solera de arena de 10 ¢cm
de espesor, colocacién de la tuberia, relleno y compactacién de la zanja con arena
volcanica, carga y transporte de tierras a vertedero. Totalmente instalada y probada, segin
C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.i/ ayudas de albaiiileria, apertura y cierre de rozas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

1,500
35,355

Subtotal

4.31

1 6,500 6,500
6,500

Totalm ......: 6,500 30,14

Suministro y montaje de tuberia para alimentacién de agua potable, enterrada, formada por
tuberia agua fria, de 32mm de diametro, compuesta por tubo de polietileno de alta densidad
(PEAD/HDPE) de 32 mm de didmetro y 2,3 mm de espesor, presién maxima de trabajo 16 bar,
temperatura maxima de trabajo 95°C, preaislado térmicamente con espuma de polietileno
reticulado (PE-X) y protegido mecanicamente con tubo corrugado de polietileno de alta
densidad (PEAD/HDPE), colocado sobre cama o lecho de arena de 10 ¢cm de espesor, en el
fondo de la zanja previamente excavada, debidamente compactada y nivelada con pisén
vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los rifiones y posterior relleno
con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tuberia. Incluso
p/p de accesorios y piezas especiales, y demas material auxiliar. Totalmente montada,
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas
de servicio (incluidas en este precio).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

6,500
195,910

Subtotal

4.32

MZ

1 71,500 71,500
71,500

Total m ......: 71,500 33,49

Hoja de particién interior de $ cm de espesor de fabrica, de bloque hueco de hormigén
vibrado sencillo, gris, 9x25x50 c¢m, recibida con mortero de cemento industrial, color gris,
M-5, suministrado a granel. En tabiqueria de bafios (altura techo 3.50m).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

71,500

2.394,535

Subtotal

1,600 2,000 16,000
2,000 2,000 4,000
4,940 2,000 9,880
1,950 2,000 3,900

33,780
Total m* ......: 33,780 15,11

- A,

33,780
510,416
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Presupuesto parcial n° 4 REHABILITACION BANOS ACCESO VIERA'Y CLAVIJO

N° Ud Descripcién Medicion Precio Importe
4.33 M2 Atezado de hormigén aligerado de cemento y picén fino, de 10 cm de espesor, acabado con
refilo de mortero de cemento M-5 de 2 cm de espesor, para regularizacion de superficie.
En plaza completa Viera y Clavijo sobre los bafios existentes, colocado sobre la losa
existente,previo a la impermeabilizacion.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 64,510 64,510
64,510 64,510
Total m? ......: 64,510 13,93 898,624
4.34 Ud Suministro y colocacién de encimera de granito nacional, Blanco Cristal pulido, de 270 cm
de longitud, 60 cm de anchura y 2 cm de espesor, canto simple recto, con los bordes
ligeramente biselados, formacién de 2 huecos con sus cantos pulidos, y copete perimetral
de 5 cm de altura y 2 cm de espesor, con el borde recto. Incluso p/p de replanteo; soportes y
anclajes de acero galvanizado; resolucién de esquinas; angulos, cantos y remates; uniones
entre piezas y encuentros con paramentos, sellados con silicona; nivelado y acufiado;
eliminacion de restos y limpieza.
Uds. Largo Ancho Ailto Parcial Subtotal
2 2,000
2,000 2,000
Total Ud ......: 2,000 573,49 1.146,980
4.35 M? Demolicién de alicatado de azulejo y picado del material de agarre adherido al soporte, con
medios manuales, y carga manual de escombros sobre camién o contenedor. En los dos
cuartos de bafio existentes. Altura dos metros.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 5,200 2,000 20,800
4 1,600 2,000 12,800
1 2,350 2,000 4,700
2 1,700 2,000 6,800
2 3,000 2,000 12,000
2 1,500 6,000 18,000
1 9,150 2,000 18,300
2 6,500 2,000 26,000
119,400 119,400
Total m? ......; 119,400 7,62 909,828
4.36 M2  Alicatado con azulejo liso, 1/0/-/-, 20x31 cm, 15 €/m?, colocado sobre una superficie soporte
de mortero de cemento u hormigén, en paramentos interiores, mediante adhesivo
cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci blanco, sin junta (separacion entre 1,5y 3
mm); cantoneras de PVC.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 7,000 2,000 14,000
1 2,000 2,000 4,000
1 15,000 2,000 30,000
2 5,000 2,000 20,000
1 9,200 2,000 18,400
86,400 86,400
Total m? ......: 86,400 28,56 2.467,584
4.37 M  Suministro y montaje de tuberia para alimentacién de agua potable, enterrada, formada por
tuberia agua fria, de 32 mm de didmetro, compuesta por tubo de polietileno de alta
densidad (PEAD/HDPE) de 32 mm de diametro y 2,9 mm de espesor, presién méaxima de
trabajo 16 bar, temperatura méxima de trabajo 95°C, preaisiado térmicamente con espuma
de polietileno reticulado (PE-X) y protegido mecanicamente con tubo corrugado de
polietileno de alta densidad {PEAD/HDPE). Totaimente montada, conexionada y probada por
la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio {incluidas en este
precio).i/ ayudas de albafiileria, apertura y cierre de rozas.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 10,500 10,500
10,500 10,500
Totalm ...... : 10,500 35,47 372,435
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Presupuesto parcial n° 4 REHABILITACION BANOS ACCESO VIERA Y CLAVIJO

N° Ud Descripcién Medicién Precio Importe
4.38 M Suministro y montaje de tuberia para alimentacién de agua potable, enterrada, formada por
tuberia agua fria, de 26 mm de didmetro, compuesta por tubo de polietileno de alta
densidad (PEAD/HDPE) de 25 mm de diametro y 2,9 mm de espesor, presion maxima de
trabajo 16 bar, temperatura maxima de trabajo 95°C, preaislado térmicamente con espuma
de polietileno reticulado (PE-X) y protegido mecanicamente con tubo corrugado de
polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE). Incluso p/p de accesorios y piezas especiales, y
demas material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).i/
ayudas de albariileria, apertura y cierre de rozas.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 27,500 27,500
27,500 27,500
Total m ......: 27,500 28,00 770,000
4.39 M Suministro y montaje de tuberia para alimentacién de agua potable, enterrada, formada por
tuberia agua fria, de 20 mm de didmetro, compuesta por tubo de polietileno de alta densidad
(PEAD/HDPE) de 20 mm de didmetro y 2,9 mm de espesor, presién méaxima de trabajo 16 bar,
temperatura maxima de trabajo 95°C, preaislado térmicamente con espuma de polietileno
reticulado (PE-X) y protegido mecanicamente con tubo corrugado de polietileno de alta
densidad (PEAD/HDPE). Incluso p/p de accesorios y piezas especiales, y demas material
auxiliar. Totaimente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).i/ ayudas de albaiiileria,
apertura y cierre de rozas.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 27,500 27,500
27,500 27,500
Totalm ......: 27,500 28,00 770,000
4.40 Ud Valvula de asiento de latén, de 3/4" de didmetro, con maneta y embellecedor de acero
inoxidable.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000
2,000 2,000
Total Ud ......: 2,000 16,86 33,720
4.41 Ud Valvula de asiento de latén, de 1/2" de diametro, con maneta y embellecedor de acero
inoxidable.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
14 14,000
14,000 14,000
Total Ud ...... : 14,000 13,80 193,200
4.42 M*  Pintura plastica con textura lisa, color blanco, acabado satinado, sobre paramentos
horizontales y verticales interiores de mortero de cemento, mano de fonde con imprimacién
a base de copolimeros acrilicos en suspensién acuosa y dos manos de acabado con pintura
plastica (rendimiento: 0,187 I/m? cada mano).
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 39,200 39,200
1 46,620 46,620
85,820 85,820
Total m? ......: 85,820 5,20 446,264
443 Kg Acero laminado S235JR, en chapa metalica, de 5mm de espesor, colocado bajo forjado
existente en bafios a rehabilitar, en las entrecalles de la alas de los perfiles de refuerzo
horizontales de dicho forjado
Uds. Largo Ancho Kg Parcial Subtotal
6 2,300 1,050 4,000 57,960
2 2,800 1,050 4,000 23,520
2 2,700 1,050 4,000 22,680
2 2,300 1,050 4,000 19,320
1 1,000 1,190 4,000 4,760
1 1,000 0,900 4,000 3,600
2 1,000 3,100 4,000 24,800
156,640 156,640
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N° Ud Descripcién Medicion Precio Importe
Total kg ......: 156,640 3,16 494,982
4.44 Ud. Traslado y posterior colocacion en el mismo lugar, de la escultura existente, previo al
desmontaje del pavimento plaza viera y clavijo
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total Ud. ......: 1,000 1.700,00 1.700,000
4.45 M2 Esmalte sintético, color a elegir, acabado forja mate, sobre superficie de hierro o acero,
limpieza y preparacién de la superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla
exenta de grasas, dos manos de imprimacién, con un espesor minimo de pelicula seca de
45 micras por mano (rendimiento: 0,141 I/m?) y dos manos de acabado con esmaite sintético
con un espesor minimo de pelicula seca de 30 micras por mano (rendimiento: 0,075 I/m?).
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 0,950 2,300 8,740
8,740 8,740
Total m* ......: 8,740 15,00 131,100
Total presupuesto parcial n° 4 REHABILITACION BANOS ACCESO VIERA Y CLAVIJO : 34.418,81
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Presupuesto parcial n°® 5 PAVIMENTACION TAGOROR

N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe
51 M2  Solado de baldosas de basalto canteria gris arucas , de dimensiones 60x15x4cm CG1, para
junta minima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas, recibidas con
adhesivo cementoso mejorado, C2 y rejuntadas con mortero de juntas cementoso, CG1,
para junta minima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 73,400 73,400
73,400 73,400
Totalm? ......: 73,400 86,00 6.312,400
5.2 M?  Solera de hormigén en masa de 10 cm de espesor, realizada con hormigén HM-10/B/20/1
fabricado en central y vertido desde camién, extendido y vibrado manual.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 73,400 73,400
73,400 73,400
Total m? ......: 73,400 12,05 884,470
5.3 M?  Picado de enfoscado de cemento, aplicado sobre paramento vertical exterior de hasta 3 m
de altura, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camién o contenedor.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 19,900 2,000 159,200
159,200 159,200
Total m? ......: 169,200 9,99 1.590,408
5.4 M?  Solado de baldosas de canteria gris de arucas, en acceso a tagoror, 60x40x4 cm, acabado
abujardado, recibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2 y rejuntadas con mortero de
juntas cementoso, CG1, para junta minima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las
piezas.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,700 20,000 34,000
34,000 34,000
Total m? ......: 34,000 86,00 2.924,000
5.5 M?  Suministro y colocacion de tarima para exterior, formada por tablas de madera maciza, de
ipe, de 22x100x800/2800 mm, sin tratar, para lijado y aceitado en obra; en bancadas de
tagoror existente, resistencia al deslizamiento clase 3, segtin CTE DB SU, fijadas mediante el
sistema de fijacion oculta, sobre rastreles de madera de pino, de 50x38 mm, tratada en
autoclave, con clasificacién de uso clase 4, segin UNE-EN 335, separados entre elios 40 cm
y fijados al soporte mediante pelladas de mortero de cemento. Incluso p/p de clips y
tornillos de acero inoxidable para sujecion de las tablas a los rastreles, piezas especiales y
acabado de la madera mediante lijado y aceitado en obra.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 8,580 1,000 17,160
2 9,500 1,000 19,000
2 10,500 1,000 21,000
57,160 57,160
Total m? ......: 57,160 93,15 5.324,454
Total presupuesto parcial n° 5 PAVIMENTACION TAGOROR : 17.035,73
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Presupuesto parcial n° 6 REHABILITACION CAMINOS

N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe
6.1 M2 Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre un paramento vertical interior, hasta 3
m de altura, acabado superficial rugoso, con mortero de cemento M-5.en paredes laterales
de caminos existentes de 0.75m. de altura
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
0,75 175,000 131,250
131,250 131,250
Total m? ... 131,250 11,74 1.540,875
6.2 M2 Losa maciza de hormigén armado, horizontal, canto 20 cm, realizada con hormigén
HA-25/B/20/lla fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S,
cuantia 22 kg/m?; montaje y desmontaje del sistema de encofrado en pequefia rotonda del
camino.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 3,140 4,000 12,560
12,560 12,560
Total m? ......: 12,560 83,03 1.042,857
6.3 M2 Solado de baldosas de arenisca Caliza Capri, para interiores, 60x40x4 cm, acabado
abujardado, recibidas con mortero de cemento M-5y rejuntadas con mortero de juntas
cementoso, CG1, para junta minima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 3,140 4,000 12,560
12,560 12,560
Total m? ......: 12,560 36,88 463,213
6.4 Ud. Ud. de soporte de barandilla de madera, a base de tubos redondos huecos de madera de
12c¢m. de diametro para empotrar en redondos metalicos de 3cm de diametro previamente
colocados, y empotrados en el terreno de un metro diez de altura, sobre pletina metalica de
5mm de espesor anclada a zuncho de hormigén de 20x25cm. Totalmente ejecutado.
Detalle segun planos, madera tratada y cuperizada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 40,000 40,000
40,000 40,000
Total Ud. ......: 40,000 185,00 7.400,000
Total presupuesto parcial n° 6 REHABILITACION CAMINOS : 10.446,95
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Presupuesto parcial n° 7 CENTRO DE VISITANTES

N° Ud Descripcién Medicion Precio Importe
7.1 M?*  Demolicion de pavimento existente en el interior del edificio, de baldosas ceramicas con
medios manuales y carga manual de escombros sobre camién o contenedor i/ rodapie.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 78,070 78,070
1 83,310 83,310
161,380 161,380
Total m? ......: 161,380 9,15 1.476,627
7.2 M2 Demolicién de base de pavimento de mortero existente en el interior del edificio, de hasta 8
¢m de espesor, con martillo neumatico, y carga manual de escombros sobre camién o
contenedor.
Uds. L.argo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 78,070 78,070
1 83,310 83,310
161,380 161,380
Total m? ...z 161,380 10,62 1.713,856
7.3 Ud Desmontaje de hoja de puerta interior de paso de carpinteria de madera, con medios
manuales y carga manual del material desmontado sobre camién o contenedor.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8 8,000
8,000 8,000
Total Ud ...... 8,000 9,50 76,000
7.4 M?  Demolicién de particién interior de fabrica , formada por blogque de hormigén de 20-30 cm de
espesor, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camién o contenedor.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 4,600 3,700 17,020
1 2,100 3,700 7,770
1 1,750 3,700 6,475
1 0,750 3,700 2,775
1 2,100 3,700 7,770
1 3,850 3,700 14,245
1 4,600 3,700 17,020
1 2,100 3,700 7,770
1 5,500 3,700 20,350
1 3,750 3,700 13,875
1 2,550 3,700 9,435
1 3,400 3,700 12,580
1 4,100 3,700 15,170
1 1,100 3,700 4,070
1 1,350 3,700 4,995
161,320 161,320
Total m* ......: 161,320 8,60 1.387,352
7.5 M*  Zapata de cimentacién de hormigén armado, DE DIMENSIONES 1.00X1.00X0.60 realizada
con hormigén HA-25/B/20/l1a fabricado en central, y vertido desde camioén, y acero UNE-EN
10080 B 500 S, cuantia 50 kg/m®.
Uds. Largo Ancho Ailto Parcial Subtotal
2 1,000 0,600 1,200
1,200 1,200
Total m® ...... : 1,200 158,04 189,648
7.6 M?  Demolicién de falso techo continuo de placas de escayola, yeso laminado o carton yeso, con
medios manuales, y carga manual de escombros sobre camién o contenedor.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 78,070 78,070
1 83,310 83,310
161,380 161,380
Total m? ......: 161,380 4,54 732,665
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Presupuesto parcial n° 7 CENTRO DE VISITANTES

N° Ud Descripciéon Medicion Precio Importe
7.7 M2z  Impermeabilizacién bajo solado,en salas centro de visitantes, realizada con una lamina de
PVGC de 1,2 mm, armada con malla de fibra de vidrio, con estabilizadores frente a rayos U.V.
(intemperie), color gris, no regenerada, bicapa, adherida a petos, cazoletas y puntos
singulares con adhesivo para PVC y soldando los solapes con aire caliente y rematada
perimetralmente con perfil de aluminio L, sellado con masilla de poliuretano, seglin UNE-EN
13956 (de fabricacion) y UNE 104416 (de ejecucién), tipo Dachal RV (Ceplastik) 1,2 mm
armado o equivalente, incluso solapes y formacién de contornos a 15 cm de altura.
Colocada, rematada y probada, segiin C.T.E. DB HS-1.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 78,070 78,070
1 83,310 83,310
161,380 161,380
Total m? ......; 161,380 15,51 2.503,004
7.8 Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 250x250 mm y espesor 10 mm, con 4
pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de diametro y 50 cm
de longitud total. En recibido de muros extremos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 4,000 4,000
4,000 4,000
Total Ud ......: 4,000 19,81 79,240
7.9 Kg Acero S275JR en pilares, con piezas simples de perfiles laminados en caliente de las series
IPN 200 con uniones soldadas.
Elaborado y colocado en , pilares , con perfiles laminados en caliente, incluso corte,
soldadura, montaje, p.p. de piezas especiales y dos manos de imprimacién antioxidante,
segun C.T.E. DB SE y DB SE-A.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 4,500 38,000 342,000
342,000 342,000
Total kg ......: 342,000 2,15 735,300
7.10 Kg Acero S275JR en vigas, con piezas simples de perfiles laminados en caliente de las series
IPN 360 con uniones soldadas.Colocado en obra sobre los soportes IPN 200 y embutido en
los muros laterales,
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 8,500 54,000 1.377,000
1.377,000 1.377,000
Total kg ......: 1.377,000 2,15 2.960,550
7.1 M2  Hoja exterior de cerramiento de fachada, de 20 cm de espesor de fabrica, de bloque hueco
de hormigén vibrado sencillo, gris, 20x25x50 cm, recibida con mortero de cemento
industrial, color gris, M-7,5, suministrado a granel.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 3,500 4,000 28,000
28,000 28,000
Total m? ...... : 28,000 27,92 781,760
712 M? Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre un paramento vertical interior, hasta 3
m de altura, acabado superficial rugoso, con mortero de cemento M-5.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 8,650 2,700 23,355
1 8,750 2,700 23,625
1 4,950 2,700 13,365
1 7,250 2,700 19,575
1 5,050 2,700 13,635
1 11,250 2,700 30,375
1 9,950 2,700 26,865
1 9,250 2,700 24,975
1 6,950 2,700 18,765
194,535
194,535 194,535
Total m? ......: 194,535 1,74 2.283,841
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Presupuesto parcial n® 7 CENTRO DE VISITANTES

N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe
713 M*  Falso techo continuo para revestir, situado a una altura menor de 4 m, de placas nervadas
de escayola, de 100x60 cm, con canto recto y acabado liso, suspendidas del forjado
mediante estopadas colgantes.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 78,070 78,070
1 83,310 83,310
161,380 161,380
Total m* ......: 161,380 22,00 3.550,360
7.14 M  Canalizacién principal en conducto de obra de fabrica formada por 5 tubos de polipropileno
flexible, corrugados de 50 mm de diametro, en edificaciéon de 10 PAU.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 28,000 28,000
28,000 28,000
Totalm ......: 28,000 22,05 617,400
7.15 Ud Placa de anclaje para cimentacién realizada con chapa de acero laminado S 275 JR, de
dimensiones 500x500x30 mm con cuatro patilias de acero corrugado B 400 S de D=20 mm y
50 cm de longitud, soldadas, incluso taladro central de D=50 mm, elaboracién, montaje, p.p.
piezas especiales, colocada y nivelada, segin C.T.E. DB SE y DB SE-A.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000
2,000 2,000
Total ud ......: 2,000 80,17 160,340
7.16 M?  Pintura plastica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre paramentos
horizontales y verticales interiores de mortero de cemento, mano de fondo y dos manos de
acabado (rendimiento: 0,125 I/m? cada mano).
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 8,650 2,700 23,355
1 8,750 2,700 23,625
1 4,950 2,700 13,365
1 7,250 2,700 19,575
1 5,050 2,700 13,635
1 11,250 2,700 30,375
1 9,950 2,700 26,865
1 9,250 2,700 24,975
1 6,950 2,700 18,765
1 78,070 78,070
1 83,310 83,310
355,915 355,915
Total m? ......: 355,915 8,46 3.011,041
717 M?  Atezado de hormigén aligerado de cemento y picén fino, de 10 cm de espesor, acabado con
refilo de mortero de cemento M-5 de 2 cm de espesor, para regularizacién de superficie.
En plaza completa Viera y Clavijo sobre los bafios existentes, colocado sobre la losa
existente,previo a la impermeabilizacién.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 78,070 78,070
1 83,310 83,310
161,380 161,380
Total m? ......: 161,380 13,93 2.248,023
7.18 Ud. Ud. apertura de hueco en muro existente, para introduccién de perfil laminado IPN 360 i/
nivelacién, relleno y traslado de escombros. Saneado y nivelacién con mortero de cemento
preparado para recibir los perfiles laminados.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000
2,000 2,000
Total Ud. ......: 2,000 160,00 320,000
7.19 M?  Pavimento de piedra natural de Arucas o equivalente, (60x30x3 / 60x40x3) cm labrado,
recibido con mortero de cemento cola sobre soporte preparado (no incluido), incluso
rejuntado con mortero preparado flexible y limpieza.
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Presupuesto parcial n° 7 CENTRO DE VISITANTES

N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 78,070 78,070
1 83,310 83,310
161,380 161,380
Total m* ... 161,380 73,67 11.888,865
7.20 Ud Estructura para puerta corredera de una hoja colocada en pared para revestir con enfoscado
de mortero o yeso, con un espesor total, incluido el acabado, de 10,5 cm, compuesta por un
armazoén metalico de chapa grecada, preparado para alojar una hoja de puerta de espesor
maéaximo 5,5 cm, y una malla metalica.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000
2,000 2,000
Total Ud ...... : 2,000 267,86 535,720
7.21 Ud Puerta de paso corredera para doble tabique con hueco, ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5
cm, de tablero de fibras acabado en melamina de color blanco, con alma alveolar de papel
kraft; precerco de pino pais de 90x35 mm; galces de MDF, con revestimiento de melamina,
color blanco de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con revestimiento de melamina, color bianco
de 70x10 mm; con herrajes de colgar y de cierre.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000
2,000 2,000
Total Ud ......: 2,000 226,25 452,500
Total presupuesto parcial n® 7 CENTRO DE VISITANTES : 37.704,09
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Presupuesto parcial n°® 8 BANOS CENTRO VISITANTES

N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe
8.1 Ud Secamanos eléctrico, potencia calorifica de 1930 W, caudal de aire de 40 I/s, carcasa de
acero inoxidable AISI 304 con acabado brillo, pulsador con 35 segundos de temporizacién.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000
2,000 2,000
Total Ud ......: 2,000 202,74 405,480
8.2 Ud Toallero de papel continuo, provisto de una palanca para el servicio de papel, tapa de ABS
blanco y base de ABS gris c¢laro.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000
2,000 2,000
Total Ud ......: 2,000 70,66 141,320
8.3 Ud Bote sifénico de PVC, de 110 mm de diametro, con tapa ciega de acero inoxidable, colocado
superficialmente bajo el forjado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total Ud ......: 1,000 23,48 23,480
8.4 Ud Manguetén PVC Terrain D 110 acoplado a bajantes, con p.p. de piezas especiales y pequefio
material, recibido con mortero de cemento. Instalado, incluso ayudas de albaiiileria, segtin
C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000
6,000 6,000
Total ud ...... : 6,000 43,70 262,200
8.5 Ud  Arqueta de paso, no registrable, de obra de fabrica, de dimensiones interiores 65x65x80 cm,
sobre solera de hormigén en masa, i/ excavacién y relleno.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000
4,000 4,000
Total Ud ......: 4,000 134,03 536,120
8.6 M  Colector enterrado de saneamiento, con arquetas (no incluidas en este precio), de PVC liso,
serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m? de 125 mm de diametro, pegado mediante
adhesivo, i/ ayudas de albaiiileria, excavacion y relleno posterior.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 3,500 3,500
3,500 3,500
Total m ......: 3,500 18,59 65,065
8.7 Ud Dosificador de jabén liquido con disposicién mural, para jabén a granel, de 1,4 | de
capacidad, depésito de SAN acabado fumé, pulsador de ABS gris y tapa de acero inoxidable.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000
2,000 2,000
Total Ud ......: 2,000 25,46 50,920
8.8 Ud Portarrollos de papel higiénico industrial, de ABS blanco y gris claro.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000
6,000 6,000
Total Ud ......: 6,000 22,72 136,320
8.9 M Desaglie de lavabo realizado con tuberia de PVC-U, clase B, UNE-EN 1329-1, Terrain o

equivalente, de D 40 mm, empotrada o vista, incluso p.p. de piezas especiales, recibida con
mortero de cemento y arena. Instalado hasta bote sifénico, segin C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV
13801.
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Presupuesto parcial n° 8 BANOS CENTRO VISITANTES

N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000
6,000 6,000
Totalm ...... 6,000 18,23 109,380
8.10 Ud Ud. Luna plateada de 5 mm, colocada, de dimensiones 2.5x1.20 colocada en bafios, sobre
encimera de labavos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000
2,000 2,000
Total Ud ......: 2,000 28,35 56,700
8.11 Ud Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x72,5x3,5 cm, de tablero aglomerado, chapado con
pino pais, barnizada en taller, con plafones de forma recta; precerco de pino pais de 90x35
mm; galces de MDF, con rechapado de madera, de pino pais de 90x20 mm; tapajuntas de
MDF, con rechapado de madera, de pino pais de 70x10 mm; con herrajes de colgar y de
cierre.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000
6,000 6,000
Total Ud ......: 6,000 217,33 1.303,980
8.12 Ud Inodoro suspendido de porcelana vitrificada, Roca Meridian o equivalente, color suave,
incluso soporte Duplo WC, elementos de fijacién, con cisterna empotrable de doble
descarga de 3/6 litros y placa de accionamiento cromada mate, codo de evacuacion, asiento
y tapa lacados, instalado y funcionando.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000
6,000 6,000
Total Ud ......: 6,000 395,32 2,371,920
8.13 M2  Esmalte al agua, color bianco, acabado brillante, sobre superficie de carpinteria interior de
madera, preparacién del soporte, mano de fondo (rendimiento: 0,111 /m?) y dos manos de
acabado con esmalte al agua (rendimiento: 0,1 I/m? cada mano).
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 2,000 0,900 10,800
10,800 10,800
Total m? ......: 10,800 12,04 130,032
8.14 Ud Urinario de porcelana sanitaria, con alimentacién superior vista, modelo Mural "ROCA",
color Blanco, de 330x460x720 mm, equipado con grifo de paso angular para urinario, con
tiempo de flujo ajustable, acabado cromo, modelo Instant.
Uds. Largo Ancho Aito Parcial Subtotal
2 2,000
2,000 2,000
Total Ud ......: 2,000 395,32 790,640
8.15 M2 Demolicion de alicatado de azulejo y picado del material de agarre adherido al soporte, con
medios manuales, y carga manual de escombros sobre camién o contenedor.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,650 2,000 3,300
2 4,750 2,000 19,000
1 7,550 2,000 15,100
2 3,300 2,000 13,200
50,600 50,600
Total m? ......: 50,600 7,62 385,572
8.16 M2 Demolicién de particién interior de fabrica vista, formada por bloque de hormigén de 20-30
cm de espesor, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camién o
contenedor.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 17,000 2,000 34,000
34,000 34,000
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Presupuesto parcial n° 8 BANOS CENTRO VISITANTES

N° Ud Descripcién Medicién Precio Importe
Total m* ......: 34,000 7,38 250,920
8.17 Ud Arqueta prefabricada de registro para saneamiento, de polietileno de alta densidad,
Logit-Hidro mod. B0410031200 o equivalente, de D=400 mm, con tres entradas y una salida
de 110-200 mm, con un espesor de 8 mm y registro peatonal B-125 s/UNE EN 124, de
fundicién ductil, i/excavacion, solera de hormigén de fck=10 N/mm? de 10 cm de espesor,
relleno de trasdés con hormigén de fck=17,5 N/mm?, carga y transporte de tierras a
vertedero, acometida y remate de tubos, segtn C.T.E. DB HS-5.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total ud ......: 1,000 226,05 226,050
8.18 tuberia de PVC-U, clase B, UNE-EN 1329-1, Terrain o equivalente, D 83 mm, e=3,2 mm,
reaccion al fuego B-s1,d0, incluso p.p. de piezas especiales, pequefio material y sellado con
espuma de poliuretano en pasos por forjado. Instalado, seglin C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV
13801, i7 ayudas de albaiiileria, excavacién y relleno.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 8,500 8,500
8,500 8,500
Totalm ......: 8,500 20,14 171,190
8.18 colector tuberia de PVC-U, clase B, UNE-EN 1329-1, T.P.P. {Tuberias y perfiles plasticos) o
equivalente, D 90 mm, e=3,0 mm, incluso p.p. accesorios, anillos deslizantes, registros,
abrazaderas isofénicas, piezas especiales, pequefio material y registros en encuentros y
derivaciones. Instalado, segtin C.T.E. DB HS-5, i/ayudas de albaiiileria, excavacién y relleno.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000 1,000
1,000 1,000
Totalm ......: 1,000 22,26 22,260
8.20 Colector enterrado de saneamiento, con arquetas (no incluidas en este precio), de PVC liso,
serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m? de 160 mm de diametro, pegado mediante
adhesivo, ifayudas de albaiiileria, excavacién y relleno.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 5,500 5,500
5,500 5,500
Totalm ......: 5,500 23,57 129,635
8.21 Colector enterrado de saneamiento, con arquetas (no incluidas en este precio), de PVC liso,
serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m?, de 200 mm de diametro, pegado mediante
adhesivo, ilayudas de albaiiileria, excavacién y relleno.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 3,500 3,500
3,500 3,500
Totalm ......: 3,500 30,14 105,490
8.22 Suministro y montaje de tuberia para alimentacién de agua , enterrada, de 32 mm de
didmetro, compuesta por tubo de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE) de 32 mm de
didmetro y 2,9 mm de espesor, presion méaxima de trabajo 16 bar, temperatura maxima de
trabajo 95°C, preaislado térmicamente con espuma de polietileno reticulado (PE-X) y
protegido mecanicamente con tubo corrugado de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE),
colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, en el fondo de la zanja
previamente excavada, debidamente compactada y nivelada con pisén vibrante de guiado
manual, relleno lateral compactando hasta los rifiones y posterior relleno con la misma
arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tuberia. Incluso p/p de
accesorios y piezas especiales, y demas material auxiliar. Totalmente montada, conexionada
y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio
(incluidas en este precio), ifapertura y cierre de rozas.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 10,500 10,500
10,500 10,500
Totalm ......: 10,500 35,47 372,435
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Presupuesto parcial n° 8 BANOS CENTRO VISITANTES
Ud Descripcion Medicion Precio

NO

Importe

8.23

M

Suministro y montaje de tuberia para alimentacion de agua potable, enterrada, de 25 mm de
diametro, compuesta por tubo de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE) de 25 mm de
diametro y 2,3 mm de espesor, presién maxima de trabajo 16 bar, temperatura maxima de
trabajo 95°C, preaislado térmicamente con espuma de polietileno reticulado (PE-X} y
protegido mecéanicamente con tubo corrugado de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE),
colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, en el fondo de la zanja
previamente excavada, debidamente compactada y nivelada con pisén vibrante de guiado
manual, relleno lateral compactando hasta los riflones y posterior reileno con la misma
arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tuberia. Incluso p/p de
accesorios y piezas especiales, y demas material auxiliar. Totalmente montada, conexionada
y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio
(incluidas en este precio), i/apertura y cierre de rozas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

Subtotal

8.24

1 9,500 9,500
9,500

Totalm ...... : 9,500 33,49

Suministro y montaje de tuberia para alimentacién de agua potable, enterrada, de 20 mm de
diametro, compuesta por tubo de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE) de 20 mm de
diametro y 2,3 mm de espesor, presién maxima de trabajo 16 bar, temperatura maxima de
trabajo 95°C, preaislado térmicamente con espuma de polietileno reticulado (PE-X) y
protegido mecanicamente con tubo corrugado de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE),
colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, en el fondo de la zanja
previamente excavada, debidamente compactada y nivelada con pisén vibrante de guiado
manual, relleno lateral compactando hasta los rifiones y posterior relleno con la misma
arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tuberia. Incluso p/p de
accesorios y piezas especiales, y demas material auxiliar. Totalmente montada, conexionada
y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio
(incluidas en este precio), ifapertura y cierre de rozas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

9,500
318,155

Subtotal

8.25

Ud

1 27,500 27,500
27,500

Total m ... 27,500 28,00

Valvula de asiento de laton, de 3/4" de diametro, con maneta y embellecedor de acero
inoxidable.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

27,500
770,000

Subtotal

8.26

ud

2 2,000
2,000

Total Ud ......: 2,000 16,86

Valvula de asiento de laton, de 1/2" de diametro, con maneta y embellecedor de acero
inoxidable.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

2,000
33,720

Subtotal

8.27

ud

14 14,000
14,000

Total Ud ......: 14,000 13,80

Encimera de granito, Blanco Cristal pulido, de 270 cm de longitud, 60 cm de anchuray 2 cm
de espesor, canto doble recto, con los bordes ligeramente biselados, formacion de 3 huecos
con sus cantos pulidos, y copete perimetral de 5 cm de altura y 2 cm de espesor, con el
borde recto, illncluso colocacién de cuatro cartelas metdlicas para sujeccion.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

14,000

193,200

Subtotal

8.28

M2

2 1,000 1,000 2,000

2,000
Total Ud ......: 2,000 573,49

Hoja de particién interior de 8 cm de espesor de fabrica, de bloque hueco de hormigén
vibrado sencillo, gris, 9x25x50 cm, recibida con mortero de cemento industrial, color gris,
M-5, suministrado a granel. En tabiqueria de bafios (altura techo 3.50m).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

2,000
1.146,980

Subtotal

5 1,600 2,000 16,000
1 1,750 2,000 3,500

(Continva...)
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Presupuesto parcial n° 8 BANOS CENTRO VISITANTES

N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe
8.28 M?  Hoja de particién interior de 9 cm de espesor de fabrica, de bloque hueco de hormigén... (Continuacion...)
2 2,200 2,000 8,800
28,300 28,300
Total m? ......: 28,300 15,11 427,613
8.29 M?>  Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre un paramento vertical interior, hasta
3.5 m de altura, acabado superficial rugoso, con mortero de cemento M-5.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
12 1,600 2,000 38,400
1 1,750 2,000 3,500
2 2,200 2,000 8,800
2 7,650 2,600 39,780
2 4,350 2,600 22,620
113,100 113,100
Total m* ...... : 113,100 M,74 1.327,794
8.30 Ud Red de equipotencialidad en cuarto himedo.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000
2,000 2,000
Total Ud ......: 2,000 37,80 75,600
8.31 M?  Pintura plastica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre paramentos
horizontales y verticales interiores de mortero de cemento, mano de fondo con imprimacion
a base de copolimeros acrilicos en suspension acuosa y dos manos de acabado con pintura
plastica (rendimiento: 0,187 I/m? cada mano).
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 7,600 4,400 2,000 66,880
1 7,600 4,400 33,440
100,320 100,320
Total m? ......: 100,320 5,20 521,664
8.32 Ud Lavabo de porcelana sanitaria, de empotrar en encimera, modelo Aloa "ROCA", color
Blanco, de 560x475 mm, equipado con griferia monomando de repisa para lavabo, con
cartucho ceramico y limitador de caudal a 6 I/min, acabado cromado, modelo Thesis, y
desaglie, acabado cromo con sifén curvo.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000
6,000 6,000
Total Ud ......: 6,000 153,00 918,000
8.33 Ud Punto de agua fria de 18mm en interior de aseos con compuesta por tubo de polietileno de
alta densidad (PEAD/HDPE, de e=1,8 mm, incluso, p.p. de piezas especiales y pequefio
material, apertura y sellado de rozas. Instalado y probado. Segin C.T.E. DB HS-4, Decreto
134/2011 Consejeria de Industria y UNE-ENV 12108.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
15 15,000
15,000 15,000
Total ud ......: 15,000 34,41 516,150
8.34 M?  Alicatado con azulejo liso, 1/0/-/-, 20x31 cm, 15 €/m?, colocado sobre una superficie soporte
de mortero de cemento u hormigén, en paramentos interiores, mediante adhesivo
cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci blanco, sin junta (separacién entre 1,5 y 3
mm); cantoneras de PVC.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
16 1,500 2,000 48,000
2 12,000 24,000
2 3,600 2,000 14,400
86,400 86,400
Total m* ......: 86,400 28,56 2.467,584
8.35 M?  Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre un paramento vertical interior, hasta

3.5 m de altura, acabado superficial rugoso, con mortero de cemento M-5, para colocacién
posterior del alicatado.
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Presupuesto parcial n® 8 BANOS CENTRO VISITANTES

N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 24,000 2,000 96,000
2 3,600 2,000 14,400
6 1,500 2,000 18,000
6 0,500 2,000 2,000 12,000
4 1,500 2,000 12,000
152,400 152,400
Total m? ......: 152,400 11,74 1.789,176
8.36 M2  Atezado de hormigén aligerado de cemento y picén fino, de 8 cm de espesor, acabado con
refilo de mortero de cemento M-5 de 2 cm de espesor, fratasado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subptotal
1 7,600 4,400 33,440
33,440 33,440
Total m? ......: 33,440 13,93 465,819
8.37 M2 Solado interior de baldosas ceramicas de gres compacto porcelanico rectificado de gran
formato reforzado con fibra de vidrio, de 300x500 mm y 10 mm de espesor, acabado
antideslizante, para uso peatonal privado, recibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2
gris, y rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasién y
absorcion de agua reducida, CG2, para junta minima {entre 1,56 y 3 mm), con la misma
tonalidad de las piezas.
Uds. Largo Ancho Aito Parcial Subtotal
1 7,600 4,400 33,440
33,440 33,440
Total m* ......t 33,440 56,54 1.890,698
8.38 M2 Falso techo continuo para revestir, situado a una altura menor de 4 m, de placas nervadas
de escayola, de 100x60 cm, con canto recto y acabado liso, suspendidas del forjado
mediante estopadas colgantes.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
7,600 4,400 33,440
33,440 33,440
Total m* ......: 33,440 22,00 735,680
8.39 M? Impermeabilizacién bajo solado,en salas centro de visitantes, realizada con una lamina de
PVC de 1,2 mm, armada con malla de fibra de vidrio, con estabilizadores frente a rayos u.v.
(intemperie), color gris, no regenerada, bicapa, adherida a petos, cazoletas y puntos
singulares con adhesivo para PVC y soldando los solapes con aire caliente y rematada
perimetralmente con perfil de aluminio L, sellado con masilla de poliuretano, segtin UNE-EN
13956 (de fabricacion) y UNE 104416 (de ejecucion), tipo Dachal RV (Ceplastik) 1,2 mm
armado o equivalente, incluso solapes y formacién de contornos a 15 cm de altura.
Colocada, rematada y probada, segin C.T.E. DB HS-1.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 7,600 4,400 33,440
33,440 33,440
Total m? ......: 33,440 15,51 518,654
Total presupuesto parcial n° 8 BANOS CENTRO VISITANTES : 22.163,60
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Presupuesto parcial n° 9 CIERRE CAMINO

N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe
9.1 M?  Rocalla mixta de piedra piedras calizas de coquera sin trabajar, con arbustos de Abelia
(Abelia x grandiflora) de 0,6-1,5 m de altura a razén de 1 arbustos/m?, a instalar en final de
recorrido de visitantes, deslindando el area piblica de la zona de mantenimiento.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,750 24,600 67,650
67,650 67,650
Total m? ......: 67,650 25,76 1.742,664
9.2 M  Seto de Aligustre (Ligustrum japonicum) de 0,3-0,5 m de altura, con una densidad de 4
plantas/m.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,200 18,000 21,600
21,600 21,600
Totalm .....: 21,600 14,67 316,872
9.3 M2 Pavimento continuo de hormigén HM-25/B/20/l, de 15 cm de espesor, en aceras, zonas
peatonales, etc., con adicién de fibra de polipropileno y corindon, incluso corte de juntas a
seccion total con disco cada 9 m?, acabado al fratas, totalmente terminado y curado, en
reparacién de zonas de transito intenso.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
95,000 1,650 156,750
166,750 156,750
Total m? ......: 166,750 30,42 4,768,335
9.4 Ud Jardinera cuadrada de fundicién, de 60x60x50 cm.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10 10,000
10,000 10,000
Total Ud ......: 10,000 606,94 6.069,400
9.5 M?  Cerramiento natural de brezo.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,200 45,000 54,000
54,000 54,000
Total m? ......: 54,000 13,58 733,320
Total presupuesto parcial n° 9 CIERRE CAMINO : 13.630,59
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Presupuesto parcial n® 10 GESTION DE RESIDUOS
Ud Descripcién Medicion Precio

NO

Importe

10.1

10.2

10.3

10.4

M3

ud

M2

Ud

Clasificacion a pie de obra de los residuos de construccion y/o demolicién, separandolos en
fracciones (hormigén, ceramicos, metales, maderas, vidrios, plasticos, papeles o cartones y
residuos peligrosos), dentro de la obra en la que se produzcan, con medios manuales.

Total m* ...... : 9,150 2,71
Transporte de tierras con contenedor de 7 m? a vertedero especifico, instalacién de

tratamiento de residuos de construccién y demolicién externa a la obra o centro de
valorizacion o eliminacién de residuos.

Total Ud ...... : 7,630 115,65
Disposicién controlada en vertedero autorizado, de residuos mezclados no peligrosos {no

especiales), procedentes de obras de construccién o demolicién, con cédigo 170904 segin
el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

Total m2 ......: 12,850 17,76
Bidén de 200 litros de capacidad para residuos peligrosos, apto para almacenar tierras y
piedras que contienen sustancias peligrosas.

Total Ud ......: 5,850 68,08

24,797

882,410

228,216

398,268

Total presupuesto parcial n° 10 GESTION DE RESIDUOS :

1.533,69
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Presupuesto parcial n°® 11 SEGURIDAD Y SALUD

N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe
1.1 Ud Casco contra golpes, amortizable en 10 usos.
Total Ud ......: 3,000 0,24 0,720
11.2 Ud Gafas de proteccion con montura universal, de uso basico, amortizable en 5 usos.
Total Ud ......: 3,000 2,64 7,920
11.3 Ud Par de guantes contra riesgos mecanicos amortizable en 4 usos.
Total Ud ......: 4,000 3,41 13,640
11.4 Ud Juego de orejeras, estandar, con atenuacién actstica de 15 dB, amortizable en 10 usos.
Total Ud ...... : 4,000 1,01 4,040
11.5 Ud Par de zapatos de seguridad, con resistencia al deslizamiento, con cédigo de designacién
SB, amortizable en 2 usos.
Total Ud ......: 4,000 19,16 76,640
11.6 Ud Mono de proteccion, amortizable en 5 usos.
Total Ud ......: 4,000 7,92 31,680
1.7 Ud Equipo de proteccién respiratoria (EPR), filtrante no asistido, compuesto por una mascara
completa, clase 1, amortizable en 3 usos y un filtro contra particulas, de eficacia baja (P1),
amortizable en 3 usos.
Total Ud ......: 2,000 22,67 45,340
11.8 Ud Botiquin de urgencia en caseta de obra.
Total Ud ......: 1,000 101,17 101,170
1.9 Ud Medicina preventiva y primeros auxilios, necesarios para el cumplimiento de la normativa
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Total Ud ......: 1,000 100,00 100,000
11.10 M Cinta para balizamiento, de material plastico, de 8 cm de anchura, impresa por ambas caras
en franjas de color rojo y blanco.
Totalm .....: 12,000 1,25 15,000
11.11 Ud Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, amortizable en 3
usos, fijado con bridas.
Total Ud ......: 1,000 7,31 7,310
11.12 Ud Sefial de prohibicién, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma negro de forma
circular sobre fondo blanco, amortizable en 3 usos, fijada con bridas.
Total Ud ......: 1,000 3,77 3,770
11.13 M Cinta de sefializacion, de material plastico, de 8 cm de anchura, impresa por ambas caras en
franjas de color amarillo y negro, sujeta a soportes de barra de acero corrugado B 500 S de
1,2 m de longitud y 16 mm de didmetro, hincados en el terreno cada 3,00 m, utilizada como
sefializaciéon y delimitacién de zonas de trabajo con maquinaria en funcionamiento.
Amortizables los soportes en 3 usos y los tapones protectores en 3 usos.
Totalm ......: 16,000 2,53 40,480
11.14 M Malla de sefializacién de polietileno de aita densidad (200 g/m?), color naranja, de 1,20 m de
altura, sujeta mediante bridas de nylon a puntales metalicos telescépicos colocados cada
1,50 m, utilizada como sefializacion y delimitaciéon de zona de riesgo. Amortizable la malla
en 1 usoy los puntales en 15 usos.
Totalm ...... : 9,000 4,82 43,380
Total presupuesto parcial n° 11 SEGURIDAD Y SALUD : 491,09
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Presupuesto de ejecucion material

1 CONEXION SANEAMIENTO

2 COLECTOR AGUAS PLUVIALES
3 ACONDICIONAMIENTO ACCESO
4 REHABILITACION BANOS ACCESO VIERA Y CLAVIJO
5 PAVIMENTACION TAGOROR

6 REHABILITACION CAMINOS

7 CENTRO DE VISITANTES

8 BANOS CENTRO VISITANTES

9 CIERRE CAMINO

10 GESTION DE RESIDUOS

11 SEGURIDAD Y SALUD

15.435,01
37.655,55
6.281,54
34.418,81
17.035,73
10.446,95
37.704,09
22.163,60
13.630,59
1.533,69
491,09

196.796,65

Asciende el presupuesto de ejecucién material a la expresada cantidad de CIENTO NOVENTA'Y SEIS MIL

SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y CINCO CENTIMOS.

F. Javier Menéndez Rodriguez
‘ﬁrquitecto

|
M
A
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Proyecto: 2016 JARDIN CANARIO

Capitulo Importe
Capitulo 1 CONEXION SANEAMIENTO 15.435,01
Capitulo 2 COLECTOR AGUAS PLUVIALES 37.655,55
Capitulo 3 ACONDICIONAMIENTO ACCESO 6.281,54
Capitulo 4 REHABILITACION BANOS ACCESO VIERA'Y CLAVIJO 34.418,81
Capitulo 5 PAVIMENTACION TAGOROR 17.035,73
Capitulo 6 REHABILITACION CAMINOS 10.446,95
Capitulo 7 CENTRO DE VISITANTES 37.704,09
Capitulo 8 BANOS CENTRO VISITANTES 22.163,60
Capitulo 9 CIERRE CAMINO 13.630,59
Capitulo 10 GESTION DE RESIDUOS 1.533,69
Capitulo 11 SEGURIDAD Y SALUD 491,09
Presupuesto de ejecucion material 196.796,65
13% de gastos generales 25.583,56
6% de beneficio industrial 11.807,80
Suma 234.188,01
7% 1GIC 16.393,16
Presupuesto de ejecucion por contrata 250.581,17

Asciende el presupuesto de ejecucién por contrata a la expresada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS

OCHENTA'Y UN EUROS CON DIECISIETE CENTIMOS.

F. Javier V\ienéndez Rodriguez
rquitecto A\







