SECCION TIPO 1
ZANJA EN CRUCE GC-104
ESC: 1/10

CAPA ASFALTICA

0.30

FIRME EXISTENTE

HORMIGON HM-20

PASATUBO

TUBERIA DE PVC 300 mm.

TUBERIA DE PVC-O @ 125 mm.
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SECCION TIPO 3
ZANJA EN TERRENO NATURAL

ESC: 1/10

ORIENTADA MOLECULARMENTE

NIVEL TERRENO NATURAL

RELLENO SELECCIONADO

TUBERIA DE PVC-O @ 125 mm.

ORIENTADA MOLECULARMENTE

ARENA

SECCION TIPO

2

ZANJA EN CRUCE GC-100

ESC: 1/10

CAPA ASFALTICA EXISTENTE

PASATUBO DE HIERRO

@ 300 mm. HINCADO
TUBERIA DE PVC-O @ 125 mm.

SECCION TIPO

ORIENTADA MOLECULARMENTE

4

ZANJA EN CAUCE DE BARRANCO
ESC: 1/10
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0.60

NIVEL TERRENO NATURAL

RELLENO SELECCIONADO

HORMIGON HM-20

TUBERIA DE PVC-O @ 125 mm.
ORIENTADA MOLECULARMENTE

ARENA
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Cabildo de
Gran Canaria

CONSEJERiA DE SECTOR PRIMARIO
Y SOBERANIA ALIMENTARIA

SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA RURAL

JORGE LORENZO RIERA

Colegiado N°9.510

ESCALA: PROYECTO:

CONEXION Y RED GENERAL DE AGUA POTABLE
1/10 DESDE EL CRUCE DE ARINAGA A CORRALILLOS
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PLANO N°:
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