TIPO P10 TIPO P11 TIPO P12 TIPO P13 TIPO P14
N® UNIDADES N® UNIDADES N® UNIDADES N°® UNIDADES N® UNIDADES
ELEMENTO PUERTA CORTAFUEGO El,45-C5 ELEMENTO PUERTA CORTAFUEGO El,45—C5 ELEMENTO PUERTA CORTAFUEGO El,45-C5 ELEMENTO PUERTA CORTAFUEGO El,30-C5 ELEMENTO PUERTA CORTAFUEGO El,45-C5
DOBLE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO. NOCLEO DOBLE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO. NUCLEO DOBLE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO. NUCLEO DOBLE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO. NUCLEO DOBLE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO. NUCLEQ
MATERIAL INTERIOR DE AISLAMIENTO. MATERIAL INTERIOR DE AISLAMIENTO. MATERIAL INTERIOR DE AISLAMIENTO. MATERIAL INTERIOR DE  AISLAMIENTO. MATERIAL INTERIOR DE AISLAMIENTO.
LISO Y LACADO COLOR (INTERIOR) LISO Y LACADO COLOR (INTERIOR)
o ACABADO PANELADO (EXTERIOR) ACABADO PANELADO (EXTERIOR) ACABADO LACADA COLOR ACABADO LISO LACADA COLOR 3 ACABADO LISO LACADA COLOR
e \ S prr oy prriory
N\ Wr}w\wwLﬁ N 7 N N\ WF\\}\L" WF\\}\L" 7/
ACRISTALAMIENTO |NO ACRISTALAMIENTO |NO N\ ACRISTALAMIENTO |NO ACRISTALAMIENTO |NO ACRISTALAMIENTO |[NO
// // \\ // // \\
REJILLA NO \ ya REJILLA NO N REJILLA NO REJILLA NO AN Vi REJILLA NO
AN N / N N /
N N\ 7/ \ \ 7/
DIMENSIONES HOJA 90x203X6,3 cm. (PASO MINIMO 90x200 cm.) A / DIMENSIONES HOJA 170x203X3,5 cm. (PASO MINIMO 170x200 cm.) // DIMENSIONES HOJA 80x203X6,3 cm. (PASO MINIMO 80x200 cm.) DIMENSIONES HOJA 80x203X6,3 cm. (PASO 80x200 cm.) N, S DIMENSIONES HOJA 160x203X3,5 cm. (PASO MINIMO 160x200 cm.)
\ / / \.
N \, / AN / \
N N, s / \ /
PREMARCO NO PREMARCO NO N\ PREMARCO NO ’ PREMARCO NO PREMARCO NO
iz S e / Y /N
ESmn MARCO SEGUN SERIE OCULTO TRAS PANELADO v N MARCO SEGUN SERIE OCULTO TRAS PANELADO Fommmm s e MARCO SEGUN SERIE. N MARCO SEGON SERIE. =5 | MARCO SEGUN SERIE OCULTO TRAS PANELADO
\\ \\ // \\ \\ N\
% MADERA LACADA 7x1,50 CM. (INTERIOR) / N MADERA LACADA 7x1,50 CM. (INTERIOR) / . / N MADERA LACADA 7x1,50 CM. (INTERIOR)
’ , ZO ’
TAPAJUNTAS PANELADO (EXTERIOR) \\ // TAPAJUNTAS PANELADO (EXTERIOR) / TAPAJUNTAS NO TAPAJUNTAS \\ // TAPAJUNTAS PANELADO (EXTERIOR)
\\ 7/ \, \\ N\, 7 \,
s HERRAJES BISAGRAS DE ACERO GALVANIZADO (4) HERRAJES BISAGRAS DE ACERO GALVANIZADO (6) Y HERRAJES BISAGRAS DE ACERO GALVANIZADO (4) N HERRAJES BISAGRAS DE ACERO GALVANIZADO HERRAJES BISAGRAS DE ACERO GALVANIZADO (6)
% MANECILLAS Y ESCUDOS IGNIFUGOS. (1) % N MANECILLAS Y ESCUDOS IGNIFUGOS. (1) Y MANECILLAS Y ESCUDOS IGNIFUGOS. (1) \ MANECILLAS Y ESCUDOS IGNIFUGOS. J N MANECILLAS Y ESCUDOS IGNIFUGOS. (1)
/ CIERRE HIDRAULICO. (1) % N BARRA ANTIPANICO INTERIOR. S CIERRE HIDRAULICO. (1) \ CIERRE HIDRAULICO. / AN CIERRE HIDRAULICO. (2)
% BARRA ANTIPANICO INTERIOR. g N / BARRA ANTIPANICO Vs “
JUNTA INTUMESCENTE PROTEGIDA. JUNTA INTUMESCENTE PROTEGIDA. JUNTA INTUMESCENTE PROTEGIDA. El,30—C5H5 JUNTA INTUMESCENTE PROTEGIDA. JUNTA INTUMESCENTE PROTEGIDA.
El,45-C5 VARIOS CHAPA IDENTIFICATIVA CON DATOS HOMOLOGACION. El;45-C5 VARIOS CHAPA IDENTIFICATIVA CON DATOS HOMOLOGACION. El;45-C5 VARIOS CHAPA IDENTIFICATIVA CON DATOS HOMOLOGACION. ? VARIOS CHAPA IDENTIFICATIVA CON DATOS HOMOLOGACION. El,45-C5 VARIOS CHAPA IDENTIFICATIVA CON DATOS HOMOLOGACION.
RETENEDOR DE PUERTA CONECTADO AL SISTEMA DE \ 3 -
UBICACION AULA 1 / AULA 2 DETECCION DE INCENDIOS,. UBICACION COCINA / ALMACEN TIENDA UBICACION VESTIBULO INDEPENDENCIA UBICACION ALMACEN 1 Y ALMACEN TIENDA
UBICACION AULA 3
TIPO P15 TIPO P16 TIPO P17 TIPO P18 TIPO P19
N® UNIDADES N® UNIDADES N® UNIDADES N¢ UNIDADES N® UNIDADES
ELEMENTO PUERTA CORTAFUEGO El,30-C5 ELEMENTO PUERTA CORTAFUEGO El,30-C5 ELEMENTO PUERTA BATIENTE EXTERIOR ELEMENTO PUERTA BATIENTE. EXTERIOR: PANELADA ELEMENTO PUERTA BATIENTE. EXTERIOR: PANELADA
DOBLE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO. DOBLE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO. NUCLEQ
- DOBLE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO CHAPA DE ACERO GALVANIZADO CHAPA DE ACERO GALVANIZADO
MATERIAL NOUCLEO INTERIOR DE AISLAMIENTO. MATERIAL INTERIOR DE AISLAMIENTO. MATERIAL , , MATERIAL MATERIAL
LISO Y LACADO COLOR (INTERIOR) A /] PINTADA (INTERIOR) PINTADA (INTERIOR)
ACABADO LISO LACADA COLOR ACABADO PANELADO (EXTERIOR) ACABADO PINTADA. i = = /| ACABADO PANELADO (EXTERIOR) ” - ACABADO PANELADO (EXTERIOR)
oo S | = /|
ACRISTALAMIENTO |NO ACRISTALAMIENTO |NO ACRISTALAMIENTO |NO ! /, \\ ! ACRISTALAMIENTO |NO ” = /| ACRISTALAMIENTO |NO
| / / | ” \ ”
REJILLA NO REJILLA NO REJILLA NO \ REJILLA mﬁﬁﬂo HENDIDURAS DE 1,5x28 cm SEPARADAS A | \\ | REJILLA mM>Mwo HENDIDURAS DE 1,5x28 cm SEPARADAS A
N . | / | .
N i / i
DIMENSIONES HOJA 130x203%6,3 cm. (PASO 130x203 cm.) \ J DIMENSIONES HOUA 170x203X3,5 cm. (PASO MINIMO 170x200 cm.) / DIMENSIONES HOJA B0x203X6,3 cm. (PASO BOx200 cm.) \ /! DIMENSIONES HOJA 200x194X6,3 cm. e m DIMENSIONES HOJA 90x194X6,3 cm.
\ / / \ / I / I
/ \ / \ / | / |
PREMARCO NO NK PREMARCO NO 7 PREMARCO NO PREMARCO NO i m PREMARCO NO
A\ A\
AN /N A\ /N ” \ ”
N MARCO SEGUN SERIE. VRN MARCO SEGUN SERIE OCULTO TRAS PANELADO ﬂ/ MARCO SEGUN SERIE. SN MARCO SEGUN SERIE. ”B/ ! MARCO SEGUN SERIE.
/ \ / \, \ / N ” \ ”
// 3 —\ I // I
7 | TAPAJUNTAS NO 7 Y TAPAJUNTAS MADERA LACADA 7x1,50 CM. (INTERIOR) \ TAPAJUNTAS NO / ' TAPAJUNTAS NO ! \ ! TAPAJUNTAS NO
Y | Y \ PANELADO (EXTERIOR) . / ! N !
/ \ / \ \ / | \, |
/ N HERRAUJES BISAGRAS DE ACERO GALVANIZADO (6) / \ HERRAJES BISAGRAS DE ACERO GALVANIZADO (6) \ HERRAUJUES BISAGRAS DE ACERO GALVANIZADO ya HERRAJES BISAGRAS DE ACERO GALVANIZADO (8) | N HERRAUJES BISAGRAS DE ACERO GALVANIZADO (6)
J \ MANECILLAS Y ESCUDOS IGNIFUGOS. (1) / N\ MANECILLA Y ESCUDOS IGNIFUGOS. (1) N MANECILLA INTERIOR / N MANECILLA EXTERIOR (2). | = " |i MANECILLA EXTERIOR (1).
/ N CIERRE HIDRAULICO (2) / \ CIERRE HIDRAULICO (2) N\ CIERRE HIDRAULICO. Y N\ CERRADURA CON LLAVE EXTERIOR (1) | = \/| CERRADURA CON LLAVE EXTERIOR (1)
/ \ BARRA ANTIPANICO INTERIOR / \ BARRA ANTIPANICO INTERIOR. / \ e /)
/ \ / \ / ———] |—] \
/ \ / \ . / = = \
/ \ VARIOS JUNTA INTUMESCENTE PROTEGIDA. / \ VARIOS JUNTA INTUMESCENTE PROTECGIDA. ) VARIOS TORNILLERIA INOXIDABLE. S = = VARIOS TORNILLERIA INOXIDABLE. VARIOS TORNILLERIA INOXIDABLE.
! : CHAPA IDENTIFICATIVA CON DATOS HOMOLOGACION. ! . CHAPA IDENTIFICATIVA CON DATOS HOMOLOGACION. JUNTAS DE CAUCHO. ! / JUNTAS DE CAUCHO. JUNTAS DE CAUCHO.
_ P B _ P B IMPRIMACION SELLANTE EN JUNTAS Y TALADROS. IMPRIMACION SELLANTE EN JUNTAS Y TALADROS. IMPRIMACION SELLANTE EN JUNTAS Y TALADROS.
El,30-C5 UBICACION PASILLO EVACUACION El,30-C5 UBICACION PASILLO EVACUACION SELLADO PERIMETRAL MASILLA POLIURETANO. SELLADO PERIMETRAL MASILLA POLIURETANO. SELLADO PERIMETRAL MASILLA POLIURETANO.
A P CUARTO INSTALACIONES (BAJA TENSION) / CENTRO P CUARTO INTALACIONES
ESCALERA EXISTENTE -
UBICACION UBICACION TR ANSEORMACIGN UBICACION (HIDRO—BIES)
TIPO PV1 TIPO PV2 TIPO PV3 TIPO PV4
N® UNIDADES N® UNIDADES N® UNIDADES N UNIDADES
ELEMENTO PUERTA VIDRIERA OSCILOBATIENTE CON PARO SUPERIOR FIJO ELEMENTO PUERTA VIDRIERA INTERIOR CORREDERA | ELEMENTO PUERTA VIDRIERA INTERIOR CORREDERA = ELEMENTO PUERTA VIDRIERA DE DOS HOJAS BATENTES
| ; = Y 2 PAROS FIJOS LATERALES
N ,
W‘ W - MATERIAL ALUMINIO SERIE EUROPEA. (1,5 m.m. ESPESOR). i = MATERIAL VIDRIO ! MATERIAL VIDRIO MATERIAL ALUMINIO SERIE EUROPEA. (1,5 m.m. ESPESOR).
| | NIVEL TECHO ! ”
[ [ ACABADO ANODIZADO COLOR 20 MICRAS ” ACABADO ALUMINIO ANODIZADO EN MECANISMOS | ACABADO ALUMINIO ANODIZADO EN MECANISMOS S ACABADO ANODIZADO COLOR 20 MICRAS
| | | AN
7 N\
| | \
| | ACRISTALAMIENTO | CLIMALIT STADIP (4+6+3) [ ACRISTALAMIENTO | STADIP (6+6) ” ACRISTALAMIENTO | STADIP (6+6) ACRISTALAMIENTO | STADIP (6+6)
7 \,
| | | AN
[ ~ [ REJILLA NO ” REJILLA NO [ REJILLA NO REJILLA NO
i S i , 2.45 . JIL ol o
i o i 0 DIMENSIONES SEGON PLANILLA. (INTERIORES HUECO PREMARCO). | 2.39 I DIMENSIONES SEGUN PLANILLA. (INTERIORES HUECO PREMARCO). ” DIMENSIONES SEGUN PLANILLA. (INTERIORES HUECO PREMARCO). Y o DIMENSIONES SEGUN PLANILLA. (INTERIORES HUECO PREMARCO).
= N o | /
! = ! o ™ I 4
J |
” < ” m R PREMARCO ALUMINIO | PREMARCO NO i PREMARCO NO , PREMARCO ALUMINIO
|
e |
I ¥ I - B _
i 8 i MARCO SEGUN SERIE. [ MARCO SEGUN SERIE. ” < MARCO SEGUN SERIE. MARCO SEGUN SERIE.
[ = [ , i AN
- | N P
” ” TAPAJUNTAS SEGUN SERIE. | TAPAJUNTAS NO [ TAPAJUNTAS NO TAPAJUNTAS SEGUN SERIE.
77\\\\ \
, N
| | \
BISAGRAS DE ALUMINIO (3xHOJA) L RIEL SUPERIOR [ 0.90 RIEL SUPERIOR N BISAGRAS DE SEGURIDAD (6).
” ” NIVEL PISO HERRAJES MANECILLAS DE ALUMINIO (1) TIRADOR EXTERIOR BARRA INOX, P T T HERRAJES TOPE GUIA INFERIOR : (HUECO LIBRE) } HERRAJES TOPE GUIA INFERIOR HERRAJES TIRADOR EXTERIOR. (2)
0 APERTURA AUTOMATICA MEDIANTE DETECTOR DE - MANECILLA INTERIOR (2)
,ﬁ ] o VARIOS Mmmﬁwfm%%mﬁoozzo%fm. %%% VARIOS BRESENOA 2.32 VARIOS wmmmmmmw AUTOMATICA MEDIANTE DETECTOR DE CERRADURA DE SECURIBAD CON LLAVE.
- - B < - : (HUECO LIBRE) MECANISMO DE LIBERACION EN CASO DE INCENDIOS 1.06 % 2.11 T.mm
, TOPE DE GOMA ATORNILLADO A PAVIMENTO
, 0.80 , IMPRIMACION SELLANTE EN JUNTAS Y TALADROS. TOPE DF COMA ATORNILLADD A PAVIMENTO URILO DE SERALIZACION 343 VARIOS TORNILLERIA INOXIDABLE.
SELLADO PERIMETRAL MASILLA POLIURETANO. VINILO BE SERALIZACION SITUADG ENTRE ©.85m. CEPILLOS.
PUERTA VIDRIERA TIPO VINILO DE SERALIZACION SITUADO ENTRE 0,85m. Y 1,10m. 1o _u>3mz2ﬂm§oom VENTRE 1 50m V1 70; - JUNTAS DE EDPM.
PARTE INFERIOR Y ENTRE 1,50m. Y 1,70m. PARTE SUPERIOR m%ﬂm. SUPERIOR »oUm. om. UBICACION DISTRIBUIDOR INTERIOR IMPRIMACION SELLANTE EN JUNTAS Y TALADROS.
SELLADO PERIMETRAL MASILLA POLIURETANO.
ACCESO EXTERIORES ; VINILO DE SERALIZACION SITUADO ENTRE 0,85m. Y 1,10m.
UBICACION UBICACION CAFETERIA / TIENDA PARTE INFERIOR Y ENTRE 1,50m. Y 1,70m. PARTE SUPERIOR
SERALIZACION DE VIA DE EVACUACION EN VINILO
UBICACION ACCESO VESTIBULO EXTERIOR
TIPO PV5 TIPO PV6 TIPO V1
L10X15 .
N* UNIDADES N® UNIDADES N® UNIDADES N°® UNIDADES M.L. mm
L10X15 mm.
Ud. Long. Altura. - \réxmo mm- L hox00 o
> ELEMENTO PUERTA VIDRIERA DE DOS HOJAS BATIENTES > ELEMENTO PUERTA VIDRIERA DE DOS HOJAS BATIENTES ) I % 20,00 H=2.25 . ELEMENTO PARO FIJO ACRISTALADO. MARCO OCULTO. ‘ :
\ 2 - 1 x 1,55 H=2,25 M. =
N \\ MATERIAL ALUMINIO SERIE EUROPEA. (1,5 m.m. ESPESOR). Vs MATERIAL ALUMINIO SERIE EUROPEA. (1,5 m.m. ESPESOR). : ?ZF TECHO 1 % 2.00 H=2.25 M. MATERIAL ACERO INOXIDABLE .
N / / 0 1 x 7,05 H=2,25 M.
\ 7 ACABADO ANODIZADO COLOR 20 MICRAS / ACABADO ANODIZADO COLOR 20 MICRAS i 1 % 6,65 H=2.25 M. ACABADO MATE
N y / I 1 x 9,18 H=2,25 M.
N\ / ACRISTALAMIENTO | STADIP (6+6) S ACRISTALAMIENTO | STADIP (6+6) 1 1 x 0,92 H=2,25 M. ACRISTALAMIENTO |CLUMALIT STADIP 4+6+(3+3) ©
\ / / 1 1 x 2,75 H=2,25 M.
7/
REJILLA NO / REJILLA NO " T x 3,26 H=2,39 M. REJILLA NO
2 * / 2 I 1 x 8,83 H=2,39 M.
Al N DIMENSIONES SEGON PLANILLA. (INTERIORES HUECO PREMARCO). N N DIMENSIONES SEGUN PLANILLA. (INTERIORES HUECO PREMARCO). & : o 1 x 1,00 H=2,39 M. DIMENSIONES SEGUN PLANILLA. (INTERIORES HUECO PREMARCO). . ATORNILLAR DESPUES
VAR N N * ! * " 1 x 5,10 H=2,39 M. p—Ld — 0 DE SITUAR Y CALZAR
7/ N N\,
ALUMINIO 1R ALUMINIO 1 x 1,77 H=2.25 M. EL VIDRIO ABAJO EN LA
/ \ PREMARCO N PREMARCO I 050 Heoom PREMARCO NO LI 40X40 mm.
/ R | 1 . 10,66 H=2,25 M. 7 7
/ N MARCO SEGUN SERIE. \ MARCO SEGUN SERIE. I x 19 =2 :
y. N \ 1 | X 0.50 He=2.25 M. MARCO PERFIL DE ASIENTO Y DE REMATE SUPERIOR OCULTOS L 40X40 . L 40X40 .
/ \ N 1 1 x 1,41 H=2,25 M
7/ \ g ) n N .
/ N TAPAJUNTAS SEGON SERIE. // TAPAJUNTAS SEGUN SERIE. : 1 x 563 H=2,25 M. TAPAJUNTAS NO
7/ \, N\ —
\ BISAGRAS DE SEGURIDAD (6). \ BISAGRAS DE SEGURIDAD (6). i 1 x 2,90 H=2,25 M.
HERRAJES TIRADOR EXTERIOR. N HERRAJES TIRADOR EXTERIOR. i NIVEL PISO 1 x 2,68 H=2,25 M. HERRAJES NO -
— MANECILLA INTERIOR — MANECILLA INTERIOR — 1 I ! 6.57 H=2.25 M. TORNILIERTA TNOXISABLE DETALLE PARO FIJO ACRISTALADO MARCO OCULTO
- % CERRADURA DE SEGURIDAD CON LLAVE. % . CERRADURA DE SEGURIDAD CON LLAVE. S — 1% 2159 H=170 M VARIOS JUNTA DE SILICONA NEUTRA ENTRE VIDRIOS
. _____o0s0 ’ ’ ’ JUNTAS DE EDPM
VARIOS TORNILLERIA INOXIDABLE. VARIOS TORNILLERIA INOXIDABLE. 1 x 9,92 H=1,70 M. IMPRIMACION SELLANTE EN JUNTAS ¥ TALADROS.
CEPILLOS. 1.40 CEPILLOS. SELLADO PERIMETRAL MASILLA POLIURETANO.
JUNTAS DE EDPM. JUNTAS DE EDPM. VIERTEAGUAS EN COMPOSITE DE ALUMINIO
IMPRIMACION SELLANTE EN JUNTAS Y TALADROS. IMPRIMACION SELLANTE EN JUNTAS Y TALADROS.
SELLADO PERIMETRAL MASILLA POLIURETANO. SELLADO PERIMETRAL MASILLA POLIURETANO.
VINILO DE SERALIZACION SITUADO ENTRE 0,85m. Y 1,10m. VINILO DE SERALIZACION SITUADO ENTRE 0,85m. Y 1,10m.
PARTE INFERIOR Y ENTRE 1,50m. Y 1,70m. PARTE SUPERIOR PARTE INFERIOR Y ENTRE 1,50m. Y 1,70m. PARTE SUPERIOR UBICACION ZONA DE AULA 3, TIENDA, CAFETERIA, RESTAURANTE
SENALIZACION DE VIA DE EVACUACION EN VINILO SERIALIZACION DE VIA DE EVACUACION EN VINILO
UBICACION VESTIBULO Y ACCESO TALLER DE COCINA UBICACION RESTAURANTE Y ESPACIO POLIVALENTE
TIPO V2 TIPO WAS TIPO V4 TIPO VS
380 % N® UNIDADES 329 N® UNIDADES N® UNIDADES % 1.53 % N® UNIDADES
VENTANA DE 2 HOJAS OSCILANTES DE EJE VENTANA DE 2 HOJAS OSCILANTES DE EJE HORIZONTAL N VENTANA DE 1 HOJA OSCILANTE DE EJE
- ELEMENTO HORIZONTAL CON 1 PARIO CENTRAL FIJO. - - ELEMENTO CON 1 PARO CENTRAL FIJO. ELEMENTO PANO FIJO ACRISTALADO e S ELEMENTO HORIZONTAL CON 1 PARO LATERAL FIJO.
E&N VAN NIVEL TECHO FAN FA NIVEL TECHO NIVEL TECHO NIVEL TECHO
AN AN MATERIAL ALUMINIO SERIE EUROPEA. (1,5 m.m. ESPESOR). VAR N MATERIAL ALUMINIO SERIE EUROPEA. (1,5 m.m. ESPESOR). MATERIAL ALUMINIO SERIE EUROPEA. (1,5 m.m. ESPESOR). MATERIAL ALUMINIO SERIE EUROPEA. (1,5 m.m. ESPESOR).
/ \ / \ / \ \
/ \ / \ / \ \
/ \ / \ ACABADO ANODIZADO COLOR 20 MICRAS / \ 5 ACABADO ANODIZADO COLOR 20 MICRAS ACABADO ANODIZADO COLOR 20 MICRAS ACABADO ANODIZADO COLOR 20 MICRAS
o Q| (o] jel
S / \ / N S / N \ S X S *
] J "\ x 7 N\ ACRISTALAMIENTO |CLIMALIT STADIP 4+6+(3+3) 7 / \ x , \ ACRISTALAMIENTO |CLIMALIT STADIP 4+6+(3+3) HOJA OPAL 7 ACRISTALAMIENTO |CLIMALIT STADIP 4+6+(3+3) ] ACRISTALAMIENTO |CLIMALIT STADIP 4+6+(3+3) HOJA OPAL
/ \ / \ / \ / A
/ \ / \ / \ / \
/ \ / \ / \ /
/ N / \ REJILLA NO / \ / REJILLA NO REJILLA NO ) / REJILLA NO
I N /I N /! \ / / \
— DIMENSIONES SEGUN OBRA. (INTERIORES HUECO PREMARCO). — DIMENSIONES SEGUN OBRA. (INTERIORES HUECO PREMARCO). — DIMENSIONES SEGUN OBRA. (INTERIORES HUECO PREMARCO). — DIMENSIONES SEGUN OBRA. (INTERIORES HUECO PREMARCO).
% 1.20 % 1.20 % 1.20 % ® % 1.10 % 1.09 % 1.10 & % 1.00 % @ % 0.76 % 0.77 % &
o PREMARCO ALUMINIO ~ PREMARCO ALUMINIO o PREMARCO ALUMINIO R PREMARCO ALUMINIO
MARCO SEGUN SERIE. MARCO SEGUN SERIE. MARCO SEGUN SERIE. MARCO SEGUN SERIE.
3 TAPAJUNTAS SEGUN SERIE. 2 TAPAJUNTAS SEGUN SERIE. g TAPAJUNTAS SEGUN SERIE. 3 TAPAJUNTAS SEGUN SERIE.
BISAGRAS DE ALUMINIO (2xHOJA) BISAGRAS DE ALUMINIO (2xHOJA) BISAGRAS DE ALUMINIO (2xHOJA)
HERRAUJES MANECILLA (2) HERRAUJES MANECILLA (2) HERRAUJES NO HERRAUJES MANECILLA (2)
TORNILLERIA INOXIDABLE. TORNILLERIA INOXIDABLE. TORNILLERIA INOXIDABLE. TORNILLERIA INOXIDABLE.
VARIOS VARIOS VARIOS VARIOS
NIVEL PISO JUNTAS DE EDPM. NIVEL PISO JUNTAS DE EDPM. NIVEL PISO JUNTAS DE EDPM. NIVEL PISO JUNTAS DE EDPM.
IMPRIMACION SELLANTE EN JUNTAS Y TALADROS. IMPRIMACION SELLANTE EN JUNTAS Y TALADROS. IMPRIMACION SELLANTE EN JUNTAS Y TALADROS. IMPRIMACION SELLANTE EN JUNTAS Y TALADROS.
SELLADO PERIMETRAL MASILLA POLIURETANO. SELLADO PERIMETRAL MASILLA POLIURETANO. SELLADO PERIMETRAL MASILLA POLIURETANO. SELLADO PERIMETRAL MASILLA POLIURETANO.
- - - RECERCADO PERIMETRAL DE HUECO EN COMPOSITE DE - RECERCADO PERIMETRAL DE HUECO EN COMPOSITE DE RECERCADO PERIMETRAL DE HUECO EN COMPOSITE DE e - RECERCADO PERIMETRAL DE HUECO EN COMPOSITE
ALUMINIO (POR EL EXTERIOR) ALUMINIO (POR EL EXTERIOR) ALUMINIO (POR EL EXTERIOR) DE ALUMINIO (POR EL EXTERIOR)
IMPERMEABILIZACION DE VIERTEAGUAS Y JAMBAS IMPERMEABILIZACION DE VIERTEAGUAS Y JAMBAS IMPERMEABILIZACION DE VIERTEAGUAS Y JAMBAS IMPERMEABILIZACION DE VIERTEAGUAS Y JAMBAS
UBICACION wwﬂmm%zﬂmoo@z? DISTRIBUIDOR ¥ ESPACIO UBICACION DISTRIBUIDOR UBICACION ESPACIO POLIVALENTE UBICACION ASED
TIPO V6 TIPO WA/ TIPO V8 TIPO R1
3.60
N° UNIDADES 1.20 % N° UNIDADES N° UNIDADES N®* UNIDADES ESTUDIO
_ _ ELEMENTO VENTANA OSCILANTE DE EJE HORIZONTAL . ELEMENTO PARIO FIJO ACRISTALADO o T £l TECHO ELEMENTO PARO FIJO ACRISTALADD. MARCO OCULTO. ELEMENTO TRAMPILLA DE UNA HOJA BATIENTE.
NIVEL TE mveL Bl (CON MOSQUITERO INCORPORADO)
AN CHO NIVEL TECHO
VAR MATERIAL ALUMINIO SERIE EUROPEA. (1,5 m.m. ESPESOR). MATERIAL ALUMINIO SERIE EUROPEA. (1,5 m.m. ESPESOR). MATERIAL ACERO INOXIDABLE MATERIAL ALUMINIO SERIE EUROPEA. (1.5 m.m. ESPESOR)
! \ N . . .
/ \
/ \
. / \ ACABADO ANODIZADO COLOR 20 MICRAS o ACABADO ANODIZADO COLOR 20 MICRAS ACABADO MATE ACABADO ANODIZADO COLOR 20 MICRAS
u / Y ,nu vT urbanismo arquitectura disefio
/ \ ACRISTALAMIENTO |CLIMALIT STADIP 446+(3+3) HOJA OPAL ACRISTALAMIENTO |CLIMALIT STADIP 446+(3+3) ACRISTALAMIENTO |CLIMALIT STADIP 4+6+(3+3) ACRISTALAMIENTO | nO
! \
/ \ 0.60 j.jomartinez rodriguez
| REJILLA NO REJILLA NO REJILLA NO I I REJILLA DE LAMAS arquitecto
/ \ o —
L B T _ I * o _ —— ) )
DIMENSIONES SEGUN OBRA. (INTERIORES HUECO PREMARCO). DIMENSIONES SEGUN OBRA. (INTERIORES HUECO PREMARCO). o g DIMENSIONES SEGUN PLANILLA. (INTERIORES HUECO PREMARCO). — DIMENSIONES SEGON PLANILLA. (INTERIORES HUECO PREMARCO). qovne 25 primero 4 erna6 1044
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