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3.5. PROTECCION FRENTE AL
RUIDO

PROYECTO: REHABILITACION DEL PARADOR DE LA ALDEA Y AMPLIACION EN
PLANTA SEMISOTANO.

PROMOTOR: CABILDO DE GRAN CANARIA. CONSEJERIA DE CULTURA Y PATRIMONIO
HISTORICO Y CULTURAL.

SITUACION: "LOS CASERONES". T.M. LA ALDEA DE SAN NICOLAS.
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Ambito de aplicacién

El d&mbito de aplicacion de este DB es el que se establece con caracter general para el CTE en su articulo 2 (Parte I)
exceptuandose los casos que se indican a continuacion:

a) los recintos ruidosos, que se regiran por su reglamentacion especifica;

b) los recintos y edificios de publica concurrencia destinados a espectéculos, tales como auditorios, salas de musica, teatros, cines,
etc., que seran objeto de estudio especial en cuanto a su disefio para el acondicionamiento acustico, y se consideraran recintos de
actividad respecto a las unidades de uso colindantes a efectos de aislamiento acustico;

c) las aulas y las salas de conferencias cuyo volumen sea mayor que 350 m3, que seran objeto deun estudio especial en cuanto a
su disefio para el acondicionamiento acustico, y se consideraran recintos protegidos respecto de otros recintos y del exterior a
efectos de aislamiento acustico;

d) las obras de ampliacién, modificacién, reforma o rehabilitacion en los edificios existentes, salvo cuando se trate de rehabilitacion
integral. Asimismo quedan excluidas las obras de rehabilitacién integral de los edificios protegidos oficialmente en razén de su
catalogacién, como bienes de interés cultural, cuando el cumplimiento de las exigencias suponga alterar la configuracion de su
fachada o su distribucion o acabado interior, de modo incompatible con la conservacién de dichos edificios.

El contenido de este DB se refiere Unicamente a las exigencias basicas relacionadas con el requisito basico "Proteccion frente al
ruido". También deben cumplirse las exigencias basicas de los demas requisitos basicos, lo que se posibilita mediante la aplicacién
del DB correspondiente a cada uno de ellos.

NOTA: Este apartado del Cédigo Técnico no es de aplicacién en el presente proyecto, por tratarse de una rehabilitacion y
ampliacion.

Las Palmas de Gran Canaria, Octubre de 2009

Fdo. El Arquitecto
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