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Nº PLANO 

1 SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 

2 TOPOGRÁFICO 

3 ESTADO ACTUAL 

4 PLANTA CIMENTACIÓN 

5 PLANTA ESTRUCTURA 

6 CUADRO DE PILARES Y ARMADO DE VIGAS 

7 PLANTA SEMISÓTANO: TABIQUERÍA, COTAS Y SUPERFICIES 

8 PLANTA ALTA: TABIQUERÍA, COTAS Y SUPERFICIES 

9 PLANTA SEMISÓTANO: DESCRIPTIVA Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

10 PLANTA ALTA: DESCRIPTIVA Y PROTECCIÓN CONTRA INDENDIOS 

11 PLANTA SEMISÓTANO: FONTANERÍA Y FICHAS TÉCNICAS FONTANERÍA 

12 PLANTA ALTA: FONTANERÍA   

13 FICHA TÉCNICA FONTANERÍA 

14 PLANTA SEMISÓTANO: SANEAMIENTO 

15 PLANTA ALTA: SANEAMIENTO 

16 PLANTA CUBIERTA: SANEAMIENTO Y ENERGÍA SOLAR (HE4) 

17 ALZADOS: NORTE, SUR, ESTE, OESTE 

18 SECCIONES: S1, S2, S3, S4, S5   

19 PLANILLA DE CARPINTERÍA: CARPINTERÍA DE MADERA 

20 PLANILLA DE CARPINTERÍA: CARPINTERÍA DE ALUMINIO Y METÁLICA 

21 SECCIÓN CONSTRUCTIVA 
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