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2. MEMORIA CONSTRUCTIVA

PROYECTO: REHABILITACION DEL PARADOR DE LA ALDEA Y AMPLIACION EN
PLANTA SEMISOTANO.

PROMOTOR: CABILDO DE GRAN CANARIA. CONSEJERIA DE CULTURA Y PATRIMONIO
HISTORICO Y CULTURAL.

SITUACION: "LOS CASERONES". T.M. LA ALDEA DE SAN NICOLAS.
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REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la
Edificacion.( BOE num. 74,Martes 28 marzo 2006)

2. Memoria constructiva: Descripcion de las soluciones adoptadas:

2.1 Sustentacidn del edificio*.
Justificacion de las caracteristicas del suelo y parametros a considerar para el calculo de
la parte del sistema estructural correspondiente a la cimentacion.
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2.1. Sustentacion del edificio®

Justificacion de las caracteristicas del suelo y parametros a considerar para el calculo de la parte del sistema estructural
correspondiente a la cimentacion.

Bases de célculo
Método de célculo:

Verificaciones:

Acciones:

Se llevara a cabo el calculo de la cimentacion realizando el dimensionado de secciones segun
la Teoria de los Estados Limites Ultimos (apartado 3.2.1 DB-SE) y los Estados Limites de
Servicio (apartado 3.2.2 DB-SE). EI comportamiento de la cimentacién, en el momento de su
calculo que se realizard en la Fase de Proyecto de Ejecucion, se comprobara frente a la
capacidad portante (resistencia y estabilidad) y la aptitud de servicio.

Las verificaciones de los Estados Limites estan basadas en el uso de un modelo adecuado
para al sistema de cimentacion elegido y el terreno de apoyo de la misma.

Se consideraran para el calculo de la estructura las acciones que actian sobre el edificio
soportado, segin el documento DB-SE-AE y las acciones geotécnicas que se transmitan o
generen a través del terreno en que se apoya, segun el documento DB-SE en los apartados
(4.3-4.4-45).

Estudio geotécnico realizado

Generalidades:

Empresa:

Nombre del autor/es
firmantes:
Titulacién/es:

Numero de Sondeos:

Descripcion de los
terrenos:

Resumen parametros
geotécnicos:

1.2 Sistema estructural
Se estableceran los datos y las hipétesis de partida, el programa de necesidades, las bases de célculo y procedimientos o

Por parte del promotor (Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria) no ha sido facilitado el
Estudio Geotécnico. Por ello y a falta de los datos del solar, se ha calculado la cimentacion
considerando una capacidad portante del terreno de 0,15 N/mmZ. Antes del inicio de las obras
en zonas en que se requiera cimentacion se llevarda a cabo el Estudio Geotécnico a fin de
determinar si las premisas consideradas son correctas. Caso de que los datos de tension
admisible no se correspondiesen con los considerados se procedera a un recalculo de la
cimentacién tomando como base los realmente obtenidos o incluso, si fuese necesario, se
cambiaria el tipo de cimentacion.

Cota de cimentacion

Estrato previsto para cimentar

Nivel freatico

Tansién admisible considerada

Peso especifico del terreno

Angulo de rozamiento interno del terreno

Coeficiente de empuje en reposo

Valor de empuje al reposo

Coeficiente de Balasto

métodos empleados para todo el sistema estructural, asi como las caracteristicas de los materiales que intervienen.

Cimentacioén:

Datos e hipétesis de partida

ejecucion.

! Este apartado, si bien esta incluido en la memoria de estructuras, debe cumplimentarse en este momento al formar parte del
proyecto basico, tal y como se establece en el Anejo | del CTE.
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Los que se desprenden de la geometria y distribucién del edificio proyectado y de la
consideracion de las acciones en base al uso de las diferentes plantas y zonas del
edificio. Se procedera al célculo de la misma en el momento de realizar el proyecto de
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Programa de necesidades

Esta determinado por el tipo de obra, considerando las caracteristicas del terreno, que
se determinaran de forma visual. Se trata de la rehabilitacién de un edificio existente
con una ampliacién en la planta semisétano.

Bases de calculo

Se consideran zapatas de canto constante que reciben las cargas transmitidas por los
soportes (axiles, momentos segun eje X y eje y, cortantes segln eje x y eje y, tortores).
Las hip6tesis consideradas son Peso Propio, Sobrecarga de Uso y Sismo, siendo los
estados a comprobar las tensiones sobre el terreno, el equilibrio y la capacidad de
resistencia a flexion y a cortante del hormigén).

Procedimientos o métodos
empleados para todo el sistema
estructural

En funcién de los resultados del calculo a efectuar en el proyecto de ejecucion, se
dimensionaran los elementos de cimentacion y se determinara su armadura.

Caracteristicas de los materiales
que intervienen

HORMIGONES:

Resistencia caracteristica a los 28 dias (fck): 25 N/mm2.
Tipo de Cemento (RC-03): CEM 11/42.5R

Cantidad maxima/minima de cemento: 400/300 Kp/m3.
Tamafio maximo del &rido: 20 mm.

Tipo de ambiente (agresividad): lla

Consistencia del Hormigén: Blanda

Asiento Cono Abrams: 6 a 9 cms.

Sistema de compactacién: Vibrado

Nivel de control previsto: Estadistico

Coeficiente de minoracion: 1,5

Resistencia de calculo del hormigén fcd: 16,66 N/mm2.

ACERO EN BARRAS:

Designacion: B-400-S

Limite elastico: 400 N/mma2.

Nivel de control previsto: Normal

Coeficiente de minoracion: 1,15

Resistencia de calculo del acero en barras fyd: 347,82

ACERO EN MALLAZOS:

Designacion: B-500-T
Limite elastico: 500 N/mma2.

EJECUCION:
Nivel de control previsto: Normal

Coeficiente de mayoracién de las acciones desfavorables: Permanentes 1,5 —
Variables 1,6

Las Palmas de Gran Canaria, Octubre de 2.009

Fdo. El Arquitecto
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