Pavimento continuo cuarzo gris tipo HORMIPUL para cuarto de instalaciones,
aseos, salas...etc, con una resistencia al deslizamiento Rd (s/ UNE-ENV 12633)
en funcién de la ubicacion interior (CLASE 1, 2 6 3) o exterior (CLASE 3) de
acuerdo a CTE-DB-SU-1, i/ solera de hormigon H=150 Kg/cm?2 de 15 cms. de
espesor sin incluir el encachado o base, con acabado monolitico incorporando
3Kg. de cuarzoy 1, 5 kg. de cemento Portland

Pavimento de hormigén impreso tipo adoquinado

Vertido de grava seleccionada y compactada, color a elegir.

Terreno existente compactado -

Muro de mamposteria concertada careada a hueso realizada con piedra del P
lugar similar a la fabrica existente en el yacimiento de la Fortaleza. 8

Acabado de muros exteriores con mortero monocapa blanco tipo weber pral o 0
weber cal, de textura rugosa. @ ‘

rehundido en monocapa con logo del centro de interpretacion segun alzado

Hormigon visto con acabado abujardado por medios mecénicos. Todo el =
hormigén visto llevara una tratamiento incoloro antigraffiti.

Hormigon visto . Todo el hormigdn visto llevara una tratamiento incoloro
antigraffiti.
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Enfoscado y pintado con pintura blanca para exteriores

Palmera Canaria (Phoenix canariensis)
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Tuneras (Opuntia ficus-indica)
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Pavimento continuo cuarzo gris tipo HORMIPUL para cuarto de instalaciones,
aseos, salas...etc, con una registenpcia al deslizamil?ento Rd (s/ UNE-ENV 12633)
en funcién de la ubicacién interior (CLASE 1, 2 6 3) o exterior (CLASE 3) de
acuerdo a CTE-DB-SU-1, i/ solera de hormigon H=150 Kg/cm?2 de 15 cms. de
espesor sin incluir el encachado o base, con acabado monolitico incorporando
3Kg. de cuarzoy 1, 5 kg. de cemento Portland

Pavimento de hormigon impreso tipo adoquinado

Vertido de grava seleccionada y compactada, color a elegir.

Pavimento pv01 acabado intado con pintura de proteccién de paredes de
locales destinados a industrias alimentarias y hospitalarias, a base de pintura
epoxica tipo Procopox acuoso de Procolor, o similar, color segun detalle,
aplicada a base de imprimacion y dos capas puras de material, incluso
preparacion del soporte. Color a elegir.

Muro de mamposteria concertada careada a hueso realizada con piedra del
lugar similar a la fabrica existente en el yacimiento de la Fortaleza.

weber cal, de textura rugosa.

Hormigon visto con acabado abujardado por medios mecéanicos. Todo el
hormigon visto llevara una tratamiento incoloro antigraffiti.

Hormigon visto . Todo el hormigoén visto llevara una tratamiento incoloro

§

antigraffiti.
.\\\\,«- o, enlucido de escayola y pintado con pintura plastica lisa semimate
proteccion contra mohos y hongos, tipo Junoral B-12 o similar, en

liks interiores, a dos manos, incluso imprimacion, lijado y plastecido

\\\\\\ del soporte.
| \n\n“\“ y pintado con pintura de proteccion de paredes de locales
destinad \\‘\\\&\
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Acabado de muros exteriores con mortero monocapa blanco tipo weber pral o il
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Pavimento continuo cuarzo gris tipo HORMIPUL para cuarto de instalaciones,
aseos, salas...etc, con una resistencia al deslizamiento Rd (s/ UNE-ENV 12633)
en funcién de la ubicacién interior (CLASE 1,2 6 3) o exterior (CLASE 3) de
acuerdo a CTE-DB-SU-1, i/ solera de hormigon H=150 Kg/cm2 de 15 cms. de
espesor sinincluir el encachado o base, con acabado monolitico incorporando
3 Kg. de cuarzo y 1, 5 kg. de cemento Portland

Pavimento de hormigdn impreso tipo adoquinado

Vertido de grava seleccionada 'y compactada, color a elegir.

Pavimento pv01 acabado intado con pintura de proteccion de paredes de
locales destinados a industrias alimentarias y hospitalarias, a base de pintura
epoxica tipo Procopox acuoso de Procolor, o similar, color segun detalle,
aplicada a base de imprimacion y dos capas puras de material, incluso
preparacion del soporte. Color a elegir.

Muro de mamposteria concertada careada a hueso realizada con piedra del
lugar similar a la fabrica existente en el yacimiento de la Fortaleza.

Acabado de muros exteriores con mortero monocapa blanco tipo weber pral o i i B |
weber cal, de textura rugosa. @ f ; ‘

Hormigon visto con acabado abujardado por medios mecéanicos. Todo el
hormigon visto llevaré una tratamiento incoloro antigraffiti.

/// iR igon visto . Todo el hormigén visto llevara una tratamiento incoloro
/////// antigraffiti.
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Falso techo de escayola e:2cm acabado pintado segun detalle

Forjado de hormigon cara inferior y cantos vistos, acabados con encofrado
entablillado
Forjado de hormigon cara inferior no vista, acabado pintado -
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solera hormigon
27.9649M

olera hormigdn
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olera hormigon
5952 9740m*

olera hormigon
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solera hormig
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Pavimento continuo cuarzo gris tipo HORMIPUL para cuarto de instalaciones,

aseos, salas...etc, con una resistencia al deslizamiento Rd (s/ UNE-ENV 12633)
en funcién de la ubicacion interior (CLASE 1,2 ¢ 3) o exterior (CLASE 3) de
acuerdo a CTE-DB-SU-1, i/ solera de hormigon H=150 Kg/cm2 de 15 cms. de
espesor sin incluir el encachado o base, con acabado monolitico incorporando
3 Kg. de cuarzoy 1, 5 kg. de cemento Portland. Juntas de retraccion segun
detalle

Vertido de grava seleccionada y compactada, color a elegir.

Pavimento pv01 acabado intado con pintura de proteccion de paredes de
locales destinados a industrias alimentarias y hospitalarias, a base de pintura
epoxica tipo Procopox acuoso de Procolor, o similar, color seguin detalle,
aplicada a base de imprimacion y dos capas puras de material, incluso
preparacion del soporte. Color a elegir.

Quicialera prefabricada de hormigén de 8 cm de ancho, 5cm de espesor -\/05
armado con 2x @6mm 4

OTA: Las soleras de los tres volimenes, se ejecutaran previo a la tabiqueriay al
cerramiento. Posteriormente se protegeran durante el resto de la obra

olera hormigon
°% 08,8580’
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Cubierta plana invertida transitable compuesta por una capa de hormigén
aligerado con arcilla expandida o similar para formacion de pendiente sobre
el forjado de hormigdn, ldmina impermeabilizante, ldmina geotextil anti-raices

y acabado con texlosa o similar

Cubierta invertida inclinada compuesta por lamina impermeabilizante, lamina
geotextil anti-raices y con una capa de arido como acabado, para favorecer
la integracién con el entorno préximo (posibilidad de crecimiento de planta de

pequeno porte de la zona)

Cubierta plana invertida compuesta por una capa de hormigén aligerado con

arcilla expandida o similar para formacion de pendiente sobre el forjado de
hormigon, lamina impermeabilizante, ldmina geotextil anti-raices y con una

capa de arido como acabado, para favorecer la integracion con el entorno
préximo (posibilidad de crecimiento de planta de pequerio porte de la zona)

Vertido de grava seleccionada para sistema drenante y acabado superficial ﬁ
con piedra del lugar.

Escalera exterior de hormigon fratasado ﬁ
0]

Acabado de muros exteriores con mortero monocapa blanco tipo weber pral

-
o weber cal, de textura rugosa. i
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