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1. MEMORIA DESCRIPTIVA

1.1 AGENTES:

Promotor:

Arquitecto:
Proyectista:

Director de
obra:

Director de la
ejecucion de la
obra:

Proyectos
Parciales:

Seguridad y
Salud

El peticionario del presente proyecto es el Cabildo de Gran Canaria, a
través de su Consejeria de Cultura y Patrimonio Histérico y Cultural.

El proyecto es redactado por José Manuel Herrera Delgado, arquitecto.

No se ha designado en el momento de redactar esta fase del proyecto.

No se ha designado en el momento de redactar esta fase del proyecto

Instalaciones
Eléctrica

Instalacién Contra
incendios

Instalacion
Fontaneria

Instalacion
Saneamiento

Instalacion
Ventilacion

Estructuras

Telecomunicaciones

Autor del estudio:

Oscar Naranjo Pérez, Ingeniero Industrial.

Oscar Naranjo Pérez, Ingeniero Industrial.

José Manuel Herrera Delgado, arquitecto

José Manuel Herrera Delgado, arquitecto

No se da.
José Manuel Herrera Delgado, arquitecto.

Oscar Naranjo Pérez, Ingeniero Industrial.

José Manuel Herrera Delgado, arquitecto.
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Oftros agentes:

Antecedentes:

Coordinador durante
la elaboracién del
proyecto: José Manuel Herrera Delgado, arquitecto.

Coordinador durante
la ejecucion de la
obra: Pendiente de asignacion.

Constructor: No se ha designado en el momento de redactar
esta fase del proyecto.

Entidad de Control

de Calidad:
No se ha designado en el momento de redactar

esta fase del proyecto.

Redactor del estudio  No se ha designado en el momento de redactar
geotécnico: esta fase del proyecto.

Redactor del plan de José Manuel Herrera Delgado, arquitecto.
gestion de residuos
en la obra:

El Servicio de Museos de la Consejeria de Cultura y Patrimonio
Histérico y Cultural del Cabildo de Gran Canaria ha encargado al técnico
que suscribe la Redaccidén del Proyecto para la Rehabilitacion,
Ampliacién y Ordenacion de los espacios exteriores de la Casa Museo
Antonio Padrén.

La Casa Museo Antonio Padrén inaugurada en 1971, comprende
en estos momentos el Pabelldn, edificio de dos plantas de forma
rectangular, y su patio, que se construyeron en 1947 en estilo regionalista
por el arquitecto José L. Jiménez, segin se recoge en la ficha del
Catdlogo Arquitectdnico de Gdldar. Fue en 1971, tres anos después de la
muerte del pintor, que se acondiciona el pabelldn con el cierre de la
terraza y modificacion de la fachada.

En el 2002 se incorpora a las instalaciones de la Casa Museo el
jardin colindante de la casa familiar de Antonio Padrdn, fras un convenio
suscrito entre el Cabildo de Gran Canaria y la Caja de Ahorros de
Canarics. De estfilo de vanguardia racionalista, fue restaurado por el
arquitecto Alejandro Garcia Media, propiciando la comunicacion entre
este jardin y el patio de la Casa Museo.

La ampliacién que se pretende acometer en este momento de la
Casa Museo Antonio Padréon se refiere a la planta baja de su casa
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familiar, de reciente adquisicidon por parte del Cabildo de Gran Canariq,
siendo la planta alta propiedad municipal, en la que no se actia y que
corresponde a la vivienda donde vivid y fallecid el pintor, escultor,
ceramista, compositor,... Esta edificacion se proyectd en Septiembre de
1931 por el arquitecto Miguel Martin-Ferndndez de la Torre, con un estilo
de vanguardia racionalista, y también el jardin al cual hace referencia en
sU memoria como zona de acceso a la entrada de servicio, segin se
refleja en los croquis, no descartdndose la participacién de su
colaborador Richard Van Oppel.

Estos dos inmuebles junto con el patio vy el jardin, asi como la obra
de Antonio Padrén se encuentran incoados como expediente de
declaracién de monumento histérico, Bien de Interés Cultural, de fecha
18 de diciembre de 1991 (BOC, n° 16 de 3 de febrero de 1992).

Ademds, en el Catdlogo Arquitectdnico de Gdldar se recoge en
las fichas C€-039 y C-074, la Casa familiar de Antonio Padrén y la Casa
Museo, con grado de proteccidn integral.

El Servicio de Cultura y Patrimonio Histérico del Cabildo de Gran
Canaria ha elaborado previamente una documentaciéon base de planos
de planta de las parcelas y las edificaciones, realizada por los arquitectos
Alejandro Garcia Medina y Sonia Rodriguez Arana, con la colaboracién
de las delineantes Yaiza de la Cruz Sdnchez y Ana Isabel Nuez Alvarado.

Esta documentacién ha servido de soporte para realizacién de
levantamiento topogrdfico y comparacién de mediciones reales.

Por ofra parte, se atiende al programa de necesidades del edificio
planteado por la Direccion de la Casa Museo Antonio Padrén, en cuanto
a distribucion de los usos propuestos.

El objeto del presente proyecto es la rehabilitacion, ampliacién y
ordenaciéon de los espacios exteriores de la Casa museo Antonio Padrén.

Las obras, esencialmente, consisten en la rehabilitacion de dos
edificios. En el primero, llamado pabelldén, se trata de mejorar la
accesibilidad y las condiciones originales del mismo. En cuanto a
conseguir el aspecto original de la edificaciéon se demolerdn tabiquerias y
se sustituirdn o mejorardn las carpinterias. Ademds se tratard la
renovacién de la cubierta por existir humedad por infiltracién de agua de
lluvias en el interior y la adecuacién de las instalaciones a la normativa
actual.

En el ofro edificio, casa familiar, se trata de actuar solo en la
planta baja por su reciente compra por parte del Cabildo de Gran
Canaria. Sin embargo, la planta alta es propiedad en estos momentos del
Ayuntamiento de Gdldar y no se va a actuar en ella, salvo en la
renovacion de las instalaciones de sus banos que estdn originando
problemas de humedad en la planta inferior. En la planta baja estd pues
la intervencién fundamental de este edificio, que tendrd una cambio de
uso ya que fue hasta hace poco una oficina bancaria. Se intervendrd en
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la accesibilidad, con creacion de un recorrido adaptado en el interior y
sU conexion con el espacio exterior, asi como también en la distribucion
de los espacios y la adecuacion de las instalaciones a las normativas vy el
nuUevo Uso.

El espacio exterior se ordenard como conexion de los dos
edificios, acondicionando los recorridos, que se consideraran
practicables. Se demolerdn cerramientos interiores para unificar el jardin
y patio de ambos edificios.
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Justificacion de
la intervencién:

En el proceso de la redaccion del proyecto, se ha realizado una
busqueda de informacion, tanto de los inmuebles, del arquitecto Miguel
Martin como del saber de la obra del artista Antonio Padrén, para lo que
hemos contando con el Director de la Casa Museo César Ubierna, asi
como diversas visitas a las edificaciones, recabando datos mediante
fotografias y levantamiento planimétrico exhaustivo de los elementos que
van a formar parte del proyecto, con la intencién de profundizar lo mds
posible en el conocimiento sobre lo que vamos a trabajar, y a partir de
este proceso de investigacidon y deduccion se ha planteado la
intervencion.

Hemos de tener en cuenta que cuando se aborda una obra de
este tipo, donde entra la rehabilitacion y la restauraciéon, el proyecto no
se cierra hasta que se lleve a cabo una detallada prospecciéon sobre el
terreno.

El primer punto que se nos plantea a la hora de la intervencion,
donde se agrega a la Casa Museo un nuevo espacio, que es la planta
baja de la casa familiar de Antonio Padrdn, con la posibilidad de que en
un futuro se incorpore la planta alta, y en el pabellén de dos plantas de
altura, es el de su accesibiidad que como espacio de Publica
Concurrencia y segin se recoge en el punto 2 del articulo 16 del Capitulo
| Accesibilidad en las Edificaciones de Concurrencia o de uso Publico del
TITULO II, Disposiciones sobre Barreras Arquitectdnicas en la edificaciéon del
Reglamento de la Ley 8/1995, de 6 de abril, se especifica que:

2. Ampliacion, rehabilitacién y reforma.

La ampliacidon, rehabilitacion y reforma total o parcial de todo
edificio o establecimiento de titularidad publica o privada cuyo uso
implique concurrencia de publico y esté incluido en el Cuadro E.1 del
anexo 2, cumplird las exigencias del apartado anterior. En el caso de que
estas obras de adaptaciéon supongan una inversion econdmica con un
costo adicional al 20% del presupuesto total de la obra ordinaria, o que,
por razones técnicas, se demuestre fehacientemente su no
adaptabilidad, se admitird el nivel practicable. ....."

En dicho cuadro se recoge que para edificios dedicados a MUSEO
con una superficie mayor de 200 m? debe de tener un recorrido
adaptado.

En el punto 2 del articulo 5, Condiciones minimas de accesibilidad
urbanistica, define:

" 2. Espacios de uso publico.

Un espacio de uso publico se considera adaptado, a los efectos
del presente Reglamento, cuando dispone de un itinerario que permite
llegar a todos los edificios publicos del entorno, cuando es posible entrar
a todos los edificios publicos ubicados en ese espacio y cuando es
posible hacer uso de todas las instalaciones publicas del entorno.”
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Emplazamiento:

Entorno fisico:

Dimensiones
del solar:

Descripcion:

Acceso:

Abastecimient
o de agua:

Saneamiento:

Suministro de

Las parcelas donde se encuentran los dos edificios a
rehabilitar se situan en el centro del casco urbano de la
Ciudad de Gdldar. Su direccion corresponde, la casa
familiar de Antonio padrén con C/ Capitdn Quesada n° 3,
y el pabellén con C/ Drago n° 2.

La situaciéon de las parcelas se encuentra insertada en la
trama urbana, ortogonal y practicamente horizontal.

El acceso principal a la Casa Familiar es a través de la
Calle Capitdn Quesada n° 3, justo en el chafldn con la
Calle peatonal Antonio Padrén. Al Pabelldn se accede
por la Calle Drago n° 2 y por la Calle Antonio Padrén
(previsto para exposiciones temporales).

Las parcelas se encuentran conectadas a la red de
abastecimiento. Una doble acometida se localiza por el
acceso de la Calle Drago y por la Calle Capitdn
Quesada.

Existe red préoxima a la que estd conectada la parcela de
la casa familiar, presumiblemente a un pozo de registro
localizado en el chafldn de las calles Capitdn Quesada y
Antonio Padrén.

Ambas parcelas cuentan con conexion a la red eléctrica.

energia
eléctrica:

Referencia La referencia catastral de la parcela donde
catastral: se situa el pabelldn, C/ Drago n° 2 es la

5833502DS315350001XQ.
Superficie catastral de suelo: 159 m?

Superficie catastral construida: 80 m? entre
las dos plantas.

La referencia catastral de la parcela donde
se sitUa la casa familiar, C/ Capitdn
Quesada n® 3 es la 5833501D$315350001DQ.
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Linderos:

Normativa
urbanistica:

Superficie catastral de suelo : 350 m?

Superficie catastral construida: 250 m? en
planta baja.

La suma de la superficie de las dos parcelas
seria segun los datos catastrales de 509 m2.

Superficie del terreno segun  La suma de la superficie de las dos parcelas
medicion: segun medicién real es de 552,62 m? (177,25
m?2y 375,37 m?), algo superior a la catastral.

Superficie construida seguin

medicion: La superficie construida de la primera
parcela es de 143,78 m? (71,89 m?) en
cada planta), vy la superficie construida de
la planta baja de la segunda parcela es de
221,89 m?, haciendo un total de 365,67 m=.

La superficie construida segun catastro no
coincide con la real.

Tomando las dos parcelas
en su conjunto.

Norte:
Conla C/ Drago.

Sur: Con la C/ Capitdn Quesada.

Este: Con edificaciones de la C/ Drago n® 4y C/
Capitdn Quesada n° 5.

Oeste: Con la C/ Antonio Padroén.

Es de aplicacién el PGO de Gdldar, con Aprobacién Definitiva de modo
parcial de Adaptacion al D.L. 1/2000 y a la Ley 19/2003 (Directrices) de
Plan General de Ordenacion de Gdldar, publicado el 26/02/2007 en el
BOC 041/07 y el 09/03/2997 en el BOP 032/07.

Las parcelas, con sus edificaciones, pertenecen al Catdlogo
Arquitecténico de Gdldar, con cdédigo de ficha C-074 vy C-039,
respectivamente.

Por su parte el Ayuntamiento de Gdldar, en lo que se refiere a
clasificaciéon y categorizacion de suelo, el PGO delimita el dmbito dentro
del Plan Especial de Ordenacion, como Suelo Urbano Consolidado
(SUCU).
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Marco Normativo: Obl Rec

Ley 8/2007, de 28 de Mayo, Ley del Suelo.

Ley 38/1999, de 5 de Noviembre, de Ordenacidn de la Edificacion.

D.L.1/2000, de 8 de Mayo, TR Leyes de Ordenacion del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias.
Reglamentos de desarrollo de la Ley 1/2000, de/ 8 de Mayo, por el que se aprueba el TRLOTCENC

Normativa Sectorial de aplicacidn en los trabajos de edificacion.

X X O0OX K K
OO0 0o0o0o0on

Codigo Técnico de la Edificacién.

(Tiene caracter supletorio la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenacién Urbana, aprobado por Real Decreto 1.346/1976, de 9 de Abril, y
sus reglamentos de desarrollo: Disciplina Urbanistica, Planeamiento y Gestion).

Planeamiento de aplicacién:

Plan General Ordenacion (P.G.O.)

Ord i0 banisti ,
raenacion urbanistica del Municipio de Gdldar.

CATEGORIZACION, CLASIFICACION Y REGIMEN DEL

SUELO
Clasificacion del Suelo Urbano
Categoria Suelo Urbano Consolidado (SUCU)

Catdlogo Arquitecténico de Galdar

Ficha C-074. B.l.C.: Museo A. Padron, R.D. 18 XIl 1991,
BOC 03/02/1992. Grado de Protecciéon Integral.

Ficha C-039.B.I.C.:R.D. 18 XIl 1991, BOC 03/02/1992.
Grado de Proteccién Integral.
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1.2 INFORMACION PREVIA:

Descripcion
general del
edificio:

1.2.1 Descripcion del proyecto:

Las instalaciones de la Casa Museo Antonio Padron lo formardn dos
edificios. Como ampliacion del museo, al Pabellén ya existente se le
anadird la planta baja de otra edificaciédn que se ha adquirido
recientemente. Las parcelas donde se sitian ambos edificios cuentan
con espacio libre a modo de patio o jardin, que servird de disfrute y
conexiéon entre los mismos.

La obra consiste principalmente en la ampliacion del museo por la
adquisicidn del nuevo inmueble, asi como la rehabilitacién de ambos
edificios para adecuarlos al cumplimiento de las exigencias de
accesibilidad, seguridad e instalaciones. También se actuard en el
espacio libre, acondiciondndolo y ordendndolo.

Se trata, pues, de plantear los dos edificios y el espacio exterior como
una intervencion Unica, en la que ambos se reinterpretan, elaborando
una relacién en la que apoyar el recorrido de las exposiciones del
museo.

Los dos edificios pertenecen al Catdlogo Arquitectdnico de Gdaldar, la
Casa Familiar de Antonio Padrén con cédigo de ficha C-039, y el
Pabelldbn con cédigo de ficha C-074. El grado de proteccidon en ambos
es integral, debiendo conservarse sus caracteristicas, tanto exteriores
como de distribucién interior, ya que lo tipoldgico y constructivo tiene en
ellos un valor principal.

En la Casa Familiar se permite intervenciones de conservacion,
rehabilitacion y restauracién, recomenddndose eliminar los huecos en
arco de la planta baja y la adecuaciéon de materiales en planta baja a
la arquitectura, mientras que en el Pabelldn, conservacion vy
rehabilitacion, recomenddndose solo la conservacion.

Como condicionante de partida, se recuperaran los materiales originales
en la medida de lo posible, con aprovechamiento de los mismos en las
partidas a restituir aunque no dé para todas las unidades, por la
dificultad que supone conseguirlos en la actualidad, dejando constancia
y diferenciando éstos de la nueva intervencion.

Actuacion Edificio Casa Familiar (ampliacién de museo):

La planta baja de este edificio (sobre la que se va a intervenir) ha tenido
un uso reciente de oficina bancaria, que ha desvirtuado su concepcién
tipoldgica al presentar unas divisiones que no responden a ningun
pardmetro compositivo, ademds que no se ha atendido a la eleccién de
materiales acordes con la arquitectura ni a la solucién de danos
constructivos.

Memoria



PROYECTO DE REHABILITACION, AMPLIACION Y ORDENACION DE LOS ESPACIOS EXTERIORES DE

LA CASA MUSEO ANTONIO PADRON

Se plantea ahora la eliminacion de elementos que no son acordes vy la
creacién de un recorrido que relacione este edificio con el resto de la
intervencién, planteando ademds éste como practicable segun la Ley
de Accesibilidad. Para ello, se actuard tanto en la puerta de entrada,
localizada en el chafldn de las calles Capitdn Quesada y Antonio Padrdn
como en la creacién de una rampa interior que permita el acceso hasta
el patio de servicio (como futuro espacio para localizacién de ascensor
que permita conexidon con la planta alta), y salida hacia el porche o
terraza posterior, en conexién a su vez con el jardin y patio exterior.

Por exigencias del programa, se situard en el interior de la planta baja
una dependencia destinada a oficina que no desvirtuard la tipologia
puesto que su altura ird acorde con los paneles de exposicion,
resolviéndose su continuidad hasta el forjado con panos acristalados, de
manera que se aprecie la totalidad de la estructura vista del recinto.

A nivel de materiales, se contempla pavimento de mdrmol en pequeno
formato en toda la planta bagja, blanco "macael” para la sala
expositiva, rampa vy oficing, y rojo “alicante” para aseos y exteriores. Se
tratardn los paramentos interiores con trasdosados autoportantes de
placas de escayola como paneles expositivos para el museo. Se
mejorardn o restituirdn las carpinterias y materiales de fachada.

Actuacion Pabelldn:

El principal problema de este edificio es la accesibilidad, fanto en planta
baja como alta, ya que el nivel de piso inferior estd muy por encima del
espacio de acceso exterior. Para ello es necesaria la incorporacion en la
propuesta de un aparato elevador que nos ayude a salvar el desnivel
que presentan ambas plantas con respecto al resto de la intervencién.

Dado que este edificio presenta una proteccion integral y que su
superficie es insuficiente para albergar el elevador, se ha propuesto su
ubicacién aislada en el espacio exterior, dentro del dmbito del jardin, de
manera que no condicione la integridad el edificio. Los elementos
arguitectdnicos y materiales empleados (estructura metdlica y vidrio
transparente) no distorsionardn los espacios preexistentes.

En base a lo anterior la necesidad de ascensor debe formar parte
de la intervencién, ya que no se dispone en el pabelldn de la Casa
Museo de un recorrido adaptado para salvar los desniveles, tanto de la
planta baja como de la planta alta, siendo inviable la adaptaciéon de la
escalera por su escasa dimensién y la falta de espacio para ubicar un
elevador.

A la hora de ubicar el ascensor se plantearon distintas
ubicaciones con el fin de que la misma fuviese un menor impacto visual,
menor coste econdmico y mayor aprovechamiento del mismo, ya que
nos enconframos con la disyuntiva de solventar dos edificios
independientes y la relacion de organizacién de los mismos con los
espacios libres.
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La primera propuesta pasd por ubicarlo en la medianera del
patio y anexo a la casa familiar, que nos sirviera de una posible conexién
futura con la planta alta, teniendo que realizar una pasarela que
atravesase el jardin hacia el pabellébn, a una altura desde el nivel del
jardin de aproximadamente 5,30 metros si contamos las barandillas de
proteccién, casi dos plantas de altura, con una estructura metdlica
invadiendo el jardin y el patio. Ademds, como la planta baja del
pabelldn se encuentra levantada 61 cms. con respecto al nivel del patio,
a esta opcidn habria que anadirle una rampa que cumpliese con una
pendiente del 8%, que supondria una longitud de 11 metros que
ocuparia gran parte del espacio, por lo que tendriamos que irnos a otra
opcidn que seria la de una plataforma con mecanismo eléctrico que
salve el nivel descrito anteriormente.

Esta primera solucidon se descarté porque alteraria el delicado
disefio y la percepcidon de los espacios libres, ademds de ser una
intervencién pesada, sin cardcter temporal, sin la posibilidad de
reposicién de la actuacién a su estado original.

Finalmente, se optd por ubicar la caja de ascensor entre el
pabellon y el jardin, situdndola en el contorno del parterre proximo al
pabelldn sin alterar la tipologia del jardin y reforzdndose la relacion de
conexion enfre las diferentes piezas, la casa familiar, el jardin y el
pabellon. La estructura ligera y acristalada dard una transparencia vy
continuidad del espacio que se interrumpe Unicamente por los perfiles
blancos que se mimetizardn con el fondo también blanco de la pared
del pabellon, ademds de jugar con el reflejo de la Naturaleza en los
cristales, consiguiéndose una intervencién puntual y no longitudinal que
con la anterior teniamos y con un mayor nUmero de elementos nuevos
qgue emborrona el espacio. La conexién del ascensor al pabelldn se
realizard por huecos practicados en la medianera del mismo, a través de
pasarelas también acristaladas.

Este emplazamiento, aunque inicialmente parezca impactante
en cuanto a la proximidad con el exterior, va a marcar un hito del museo
y va a ser un elemento de referencia con el entorno. Con esta ubicacién
se tratard la medianeria vista del Pabelldn hacia el jardin como una
fachada, relajando la tensidn cultural de los dos estilos arquitectdnicos
de los edificios, uniendo los dos mundos de Antonio Padrén.

En el edificio en si, se actuard rehabilitdndolo, devolviéndole los huecos
originales y saneando las carpinterias. La cubierta también serd tratada,
ya que presenta problemas de estanqueidad.

Espacios exteriores:

Se ordenardn, vinculando los dos edificios, sobretodo con la disposicion
estratégica de la caja acristalada que conforma el ascensor, que hard
de conexidn entre ambas piezas y fortaleciendo los recorridos ya
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Programa de
necesidades:

Uso
caracteristico del
edificio:

Oftros usos
previstos:

existentes.

Con respecto al jardin, elemento esencial en la vida del pintor
que estaba concebido para el placer sensorial y disfrute de los cinco
sentidos, se pretende crear un microcosmos, por lo que también se
actla en el cerramiento del mismo, para darle uniformidad a lo largo de
todo el perimetro de la actuacion, por lo que se vuelve a reducir el
acceso al mismo manteniéndose dos puntos uno de la calle Drago y un
segundo que se amplid en su momento desde la calle Antonio Padrén.
Se ha tomando de los detalles de carpinteria de Miguel Martin el disefo
de las puertas ya dibujadas para dicho fin. Con la nueva intervencion se
verd afectado dos unidades vegetales facilmente trasplantable.

A nivel de accesibilidad, estudiando los esquemas de andlisis del razado
del jardin, se sustituirdn escalones por rampas y se regularizard un
recorrido practicable

En general, estas obras tienen también por finalidad la realizaciéon de
estrictas actuaciones de mantenimiento, en cumplimiento sobre las
condiciones de seguridad, salubridad y ornato de las edificaciones y
espacios exteriores, asi como las reparaciones y reposiciones de las
instalaciones de electricidad, contraincendio, fontaneria y saneamiento.
Este mantenimiento incluye las labores de limpieza, reparacién de
carpinterias y elementos decorativos, retejado, pinturas y cambios de
solados.

En todo el conjunto, se modernizardn las instalaciones sin que suponga
una distorsion o transformacion de los espacios preexistentes, al objeto
de mejorar el confort general de los edificios, adecudndolas a los nuevos
usos y programas, y adaptdndolas a las normativas y érdenes en vigor.

El programa de necesidades de la edificacion contempla, ademds de
las zonas expositivas, aseos, zona de control, oficina, fienda y jardines,
con la posibilidad de transformar el espacio principal en saldén de actos
para 40 personas.

El uso al que se destina es principalmente al de museo, con zonas para
exposiciones permanentes y temporales.

Todo lo asociado con las actividades diddacticas y divulgativas
relacionadas con la Casa Museo Antonio Padron.
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Cuadro de Edificio A (Casa familiar):

superficies:
Planta baja

Vestibuloy acceso.....covviviviiiiiiiiinnn.. 5,02 m?2
Zona de accesoycontrol................o.... 21,55 m?
ROMPA. . 13,20 m2
Sala de exposicidn permanente............. 47,22 m?
OfiCiNG e 14,93 m?
ASEO T (PMR) .o 4,34 m?
ASEO 2.t 2,54 m?
ASEO .t 2,56 m?
Escalera de serviCio.......ccovvveiiininincnnen 5,64 m?
AIMACEN. .. 1,94 m?
Patio SerVIiCIO. e 14,48 m?
Porche (exposiciones temporales)............ 25,63 m?
Cuarto ServiCio......veuveuiiiiiiiiiei e 3.32m?
Superficie Util ..o 162,37 m?
Superficie construida...........ccoveiiinn.l. 221,89 m?

Edificio B (Pabellon):

Planta baja

Vestibulo-tienda-escalera...................... 24,39 m?
Sala exposiCion T....ovvviiiiiiiiiien, 17.74 m?
Sala exposiCiON 2. 16,54 m?
Superficie Util.....oooiiii 58,67 m?
Superficie construidad............coooeiiinnn.. 71,89 m?

Planta alta

Sala exposicidn taller..........coovviieinn. 35,58 m?
Sala exposicidn porche........ccooeiviini.. 21,55 m?
Superficie Util.....c.coooviiiiii 57,13 m?
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Superficie construida..........covviiiiiiinn. 71,89 m?

Total superficie Ofil..........ccoeeviieiiiiiiiiiiiiiiieeeinnne 278,17 m?
Total superficie construida.............coviiiiiiinininann. 365,67 m?
Superficie de Jardin ......coooiiiiiiii 160,89 m?
Superficie de PAtio ..o 101,62 m?
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Cumplimiento del CTE:

Descripcién de las prestaciones del edificio por requisitos bdsicos y en relacion con las
exigencias bdsicas del CTE:

Requisitos bdsicos relativos a la funcionalidad:

Utilizacién:

Accesibilidad:

Servicios de
telecomunicaci
on:

Servicios
postales:

La edificacién tiene dos accesos debido a su diferencia de cotas,
estableciendo un recorrido claro, necesario para el uso previsto,
didéctico, quedando en el centro las piezas como los aseos y la zona de
control. La ubicacién central de estas piezas nos da las posibilidades de
organizar las visitas de las exposiciones previstas.

El acceso del edificio estd proyectada de tal manera para que sean
accesibles a personas con movilidad reducida, estando, en todo lo que se
refiere a accesibilidad, a lo dispuesto por el Decreto 227/1997, de 18 de
septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 8/1995, de 6
de abril, de accesibiidad y supresibn de barreras fisicas y de la
comunicaciéon y que viene justificado en el apartado 4.2 de la memoria.

Se ha proyectado el edificio de tal manera, que se garanticen los servicios
de telecomunicacion (conforme al D. Ley 1/1998, de 27 de Febrero sobre
Infraestructuras Comunes de Telecomunicacion), asi como de telefonia y
audiovisuales.

Al ser un edificio singular, no se plantea la colocacién de casilleros
postales.

Requisitos bdsicos relativos a la seguridad:

Seguridad
Estructural:

Seguridad en
caso de
incendio:

Los aspectos bdsicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar el
sistema estructural para la edificacién de caja de ascensor que nos ocupa
son principalmente: resistencia mecdnica vy estabilidad, seguridad,
durabilidad, economia, facilidad constructiva, modulacién y posibilidades
de mercado.

Condiciones urbanisticas: el edificio es de f&cil acceso para los bomberos.
El espacio exterior inmediatamente préoximo al edificio cumple las
condiciones suficientes para la intervencion de los servicios de extincion
de incendios.

Todos los elementos estructurales son resistentes al fuego durante un
tiempo superior al sector de incendio de mayor resistencia.

El acceso estd garantizado ya que los huecos cumplen las condiciones de
separacion.

No se produce incompatibilidad de usos.

No se colocard ningun tipo de material que por su baja resistencia al
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fuego, combustibilidad o toxicidad pueda perjudicar la seguridad del
edificio o la de sus ocupantes.

Seguridad de La configuracion de los espacios, los elementos fijos y mobviles que se

Utilizacion: instalen en el edificio, se proyectardn de tal manera que puedan ser
usado para los fines previstos dentro de Ias limitaciones de uso del edificio
que se describen mds adelante sin que suponga riesgo de accidentes
para los usuarios del mismo.

Requisitos bdsicos relativos a la habitabilidad:

Higiene, saludy La edificacion reune los requisitos de accesibilidad, salubridad, ahorro
proteccion del energético y funcionalidad exigidos para este uso.
medio

ambiente: El conjunto de la edificacion proyectada dispone de medios que impiden

la presencia de agua o humedad inadecuada procedente de
precipitaciones atmosféricas, del terreno o de condensaciones, y dispone
de medios para impedir su penetracién o, en su caso, permiten su
evacuacion sin produccion de danos.

El edificio, dispondrd en el exterior de un espacio y medios para extraer los
residuos ordinarios generados en ellos de forma acorde con el sistema
publico de recogida.

Dispondrd de medios adecuados para suministrar al equipamiento
higiénico previsto de agua apta para el consumo de forma sostenible,
aportando caudales suficientes para su funcionamiento, sin alteracion de
las propiedades de aptitud para el consumo e impidiendo los posibles
retornos que puedan contaminar la red, incorporando medios que
permitan el ahorro y el control del agua.

El edificio dispone de medios adecuados para extraer las aguas residuales
generadas de forma independiente con las precipitaciones atmosféricas.

Proteccién Todos los elementos constructivos verticales (particiones interiores, paredes

contra el ruido: separadoras de usuarios distintos, paredes separadoras de zonas comunes
interiores, paredes separadoras de salas de mdquinas, fachadas) cuentan
con el aislamiento acuUstico requerido para los usos previstos en las
dependencias que delimitan.

Ahorro de El edificio proyectado dispone de una envolvente adecuada a la
energia y limitacién de la demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar
aislamiento térmico en funcién del clima de la ciudad de Gdaldar, del uso previsto y del
térmico: régimen de verano y de invierno.

Las caracteristicas de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y
exposicion a la radiacion solar, permiten la reduccién del riesgo de
aparicion de humedades de condensacidon superficial e intersticial que
puedan perjudicar las caracteristicas de la envolvente.

Se ha tenido en cuenta especialmente el fratamiento de los puentes
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Otros aspectos
funcionales:

térmicos para limitar las pérdidas o ganancias de calor y evitar problemas
higrotérmicos en los mismos.

La edificaciéon

proyectada dispone de instalaciones de iluminacién

adecuadas a las necesidades de sus usuarios y a la vez eficaces
energéticamente disponiendo de un sistemma de control que permita
ajustar el encendido a la ocupacién real de la zona, asi como de un
sistema de regulacion que optimice el aprovechamiento de la luz natural,
en las zonas que reunan unas determinadas condiciones.

No se han considerado otfros aspectos.

Cumplimiento de ofras normativas especificas:

Estatales:

Autondémicas:

EHE

NCSE-02

EFHE-02

RD Ley
1/1998

REBT

RITE

CEE

SEGURIDAD
Y SALUD

Accesibilidad

Cumplimiento de la norma

Se cumple con las prescripciones de la Instruccidon de hormigén estructural y
se complementan sus determinaciones con los Documentos Basicos de
Seguridad Estructural.

Se cumple con los parametros exigidos por la Norma de construccién
sismorresistente y que se justifican en la memoria de estructuras del
proyecto de ejecucion.

Se cumple con la Instruccidn para el proyecto y la ejecucién de forjados
unidireccionales de hormigdén estructural realizados con elementos
prefabricados

Cumplimiento del 27 de Febrero sobre Infraestructuras Comunes de
Telecomunicacion

Se cumple con el Real Decreto 842/ 2002 de 2 de agosto de 2002,
Reglamento Electrotécnico de Baja Tension

Se cumple el Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios y sus
instrucciones técnicas complementarias. Real Decreto.1027/2007, de 20 de
Julio.

Se realiza el procedimiento basico para la certificacidn de eficiencia
energética de edificios de nueva construccion segun el Real Decreto
47/2007.

Se realiza estudio con las disposiciones minimas en Seguridad y Salud en las
obras de construccién segun el Real Decreto 1627/1997.

Cumplimiento del Decreto 227/1997, de 18 de septiembre, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley 8/1995, de 6 de abril, de accesibilidad y
supresion de barreras fisicas y de la comunicacién.
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Locales: Ordenanzas
Se cumple el PGO de Galdar.

municipales

Descripcion general de los pardmetros que determinen las previsiones
técnicas:

1.2.1.1 Sistema Estructural

Se entiende como tales, todos aquellos pardmetros que nos condicionan la
eleccion de los concretos sistemas del edificio. Estos pardmetros pueden venir
determinados por las condiciones del terreno, de las parcelas colindantes, por los
requerimientos del programa funcional, etc.

La justificacién del sistema es solo para la caja de ascensor, ya que no se interviene
en las dos edificaciones principales a nivel estructural, dando por vdlido la misma
para las cargas admisibles en los usos previstos, ya que no presentan sintomas
patolégicos y su estado de conservaciéon es en general satisfactorio.

Estudio Geotécnico:
No se ha realizado en el momento de redactar el presente proyecto.

El estudio geotécnico deberd realizarse de acuerdo con los pardmetros establecidos
en el articulo 3 del documento bdsico SE-C del CTE, y su autoria corresponde al
técnico competente encomendado por la empresa autora del mismo y contard
con el preceptivo visado colegial.

Para la programacién del reconocimiento del terreno se han tenido en cuenta
todos los datos relevantes de la parcela, tanto los topogrdaficos o urbanisticos y
generales del edificio, como los datos previos de reconocimientos y estudios de la
misma parcela o parcelas limitrofes posibles, y los generales de la zona realizados en
la fase de planeamiento o urbanizacién.
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Cimentacién y contencién:

Los pardmetros determinantes han sido, en relacién a la capacidad portante, el equilibrio
de la cimentacion vy la resistencia local y global del terreno, y en relacién a las condiciones
de servicio, el control de las deformaciones, las vibraciones y el deterioro de otfras unidades
constructivas.

Sequridad Estructural: Las bases de cdlculo adoptadas y el cumplimiento de las exigencias
bdsicas de seguridad se ajustan a los documentos bdsicos SE, SE-AE, SE-C del CTE, a la
instruccion de hormigdn estructural EHE y a la Norma de construccion sismorresistente: Parte
general y edificacién NCSE-02.

Seqguridad en caso de Incendio: Se ha considerado la Resistencia al fuego de la estructura.

Salubridad: Se limitard el riesgo previsible de presencia inadecuada de agua o humedad
en el interior de la vivienda como consecuencia del agua procedente del ferreno
disponiendo medios que impidan su penetracién, o en su caso, permitan su evacuacion sin
produccidén de danos, para ello se han adoptado los pardmetros previstos en el documento
bdsico HS-1, proteccidn frente a la humedad, de muros y suelos.

Estructura portante:

Los pardmetros bdsicos que se han tenido en cuenta son, en relacidén a su capacidad
portante, la resistencia estructural de todos los elementos, secciones, puntos y uniones, y la
estabilidad global del edificio y de todas sus partes; y en relacion a las condiciones de
servicio, el control de las deformaciones, las vibraciones y los danos o el deterioro que
pueden afectar desfavorablemente a la apariencia, a la durabilidad o a la funcionalidad
de la obra.

Seguridad Estructural: Las bases de cdlculo adoptadas y el cumplimiento de las exigencias
bdsicas de seguridad se ajustan a los documentos bdsicos SE, SE-AE, SE-C del CTE, a la
instruccion de hormigdn estructural EHE y a la Norma de construccion sismorresistente: Parte
general y edificacién NCSE-02.

Seqguridad en caso de Incendio: Se ha considerado la Resistencia al fuego de la estructura.

* Los datos estructurales y de cdlculo estdn recogidos y desarrollados en el cumplimiento
del documento bdsico SE.

1.2.1.2 Sistema Envolvente

En esta intervencion no se varian los cerramientos verticales ni horizontales en mds de
un 25 %, por lo que no es de obligado cumplimiento el documento bdsico DB-HE.

Sin embargo, pasaremos a describir el sistema que ya existe, comprobando que
cumple las prescripciones minimas en cuanto a limitacién de la demanda energética
aislamiento.
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Muros en contacto con el aire [Fachada]:

Los cerramientos de los edificios estdn resueltos mediante mamposteria de piedra y
hormigdn de 27 cms de espesor. La carpinteria, segun planos, es de acero o madera.

ParGmetros:

Seqguridad Estructural: El peso propio de los distintfos elementos que constituyen las
fachadas se han considerado al margen de las sobrecargas de uso, acciones
climdticas, etc.

Seqguridad en caso de Incendio: Los pardmetros adoptados suponen la adopcién de
las soluciones concretas que se reflejan en los planos de plantas, fachadas vy
secciones que componen el proyecto.

En cuanto a la accesibilidad por la fachada, se ha tenido en cuenta los parédmetros
dimensionales (ancho minimo, altura libre o gdlibo, y la capacidad portante del vial
de aproximacion).

Sequridad de utilizacién: La fachada no cuenta con elementos fijos que sobresalgan
de la misma que estén situados a una altura sobre zonas de circulaciéon que incumpla
las limitaciones definidas en el documento bdsico.

Salubridad: Para resolver las soluciones constructivas se ha tenido en cuenta las
caracteristicas del cerramiento segin el grado de impermeabilidad exigido en el DB-
HS.

Proteccién frente al ruido: La parte ciega del cerramiento de fachada previsto en
proyecto cumple con los pardmetros establecidos en la normativa vigente.

Ahorro de energia: Las fachadas de los edificios existentes, poseen unas
caracteristicas tales que limita adecuadamente la demanda energética necesaria
para alcanzar el bienestar térmico.

Los cerramientos de fachadas reducen el riesgo de aparicion de humedades de
condensacién superficial e intersticial que puedan perjudicar sus caracteristicas,
evitando la formacién de mohos en su superficie interior, que no se produzca una
merma significativa en sus prestaciones térmicas o supongan un riesgo de
degradacién o pérdida de su vida Util.

Huecos (ventanas, lucernarios y conductos):

Son las partes modificables de la envoltura permiten el control ambiental del edificio,
regulando los intercambios de energia y aire entre el interior y el exterior, con el
objetivo de mantener las condiciones ambientales del interior denfro de unos
margenes de comodidad frente a las condiciones climdaticas.

Las carpinterias de los huecos (ventanas, puertas) en contacto con el exterior se
caracterizan por su permeabilidad al aire, estas filtraciones han de ser controladas.
Todos los huecos situados en los cerramientos verticales en contacto con el aire
exterior de la edificacién se han resuelto con carpinteria metdlica con hojas
abisagradas y doble acristalamiento con vidrio Stadip é6+6 mm con diferentes sistemas
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de apertura y oscurecimiento contemplado en los planos de memoria de
carpinterias, y vidrio Securit de 10 mm en caja de ascensor.

Seqguridad Estructural: Segun el mapa de la figura D.1 del DB SE-AE, anejo D, a
Canarias le corresponde la zona C, con valor bdsico de la velocidad del viento Vb=
29 m/s, con una presién bdsica del viento Qb= 525,60 Pa.

Dado que nuestra carpinteria se acristala con doble acristalamiento (6+6) la flecha
frontal relativa debe ser menor o igual a 1/300, obteniéndose una clasificacion final
de resistencia al viento de la ventana segun la norma UNE EN 12210 de Clase 5.

Seqguridad en caso de Incendio: Se ha considerado los mismos parédmetros que la
fachada [M1] al formar parte de ella.

Seguridad de utilizacién: El disefo de las barreras de protecciéon de los huecos de la
fachada se ha considerado el desnivel existente entre la cota del pavimento
acabado en el interior de planta con respecto a la rasante exterior. También se
garantiza la limpieza de los acristalamientos exteriores segin lo indicado en el DB-
SUA.

Las superficies acristaladas situadas en las dreas con riesgo de impacto que no
disponen de una barrera de proteccién conforme, cumplen con las condiciones que
les sean aplicables conforme a lo establecido en la seccién 2 del documento bdsico.

Toda la superficie del acristalamiento exterior se encuentra comprendida en un radio
no superior de 850 mm desde algin punto del borde de la zona practicable situado a
una altura no mayor de 1300 mm.

Salubridad: Para la adopcidén del sistema correspondiente a los huecos de las
fachadas, se ha tenido en cuenta especialmente la zona pluviométrica en la que se
ubicard el edificio asi como su grado de exposicion al viento. Para resolver las
soluciones constructivas se tendrd en cuenta el grado de estanqueidad al agua de
las carpinterias asi como las condiciones de punto singular de encuentro de la
fachada con la carpinteria, exigido en el DB HS-1 del CTE.

Segun el mapa de zona pluviométrica de promedios que figuran en el CTE, a
Canarias le corresponden las zonas lll y IV.

Considerando que las fachadas del proyecto que nos ocupa vy la resistencia al viento
clase 5, la clasificacién necesaria de estanqueidad al agua es la Clase 9A.

La clasificacidon necesaria se ha realizado de acuerdo con la norma UNE EN 12208.

El drea efectiva total de las aberturas de ventilacidn que es necesario para el
cumplimiento del DB HS-3 quedando justificado en la separata de Salubridad.

Proteccidn frente al ruido: Se ha elegido la carpinteria con una permeabilidad al aire,
segun la norma UNE EN 12207, de clase 4 o superior, con doble acristalamiento con
vidrio 6+6 mm y se realizard segin las condiciones constructivas dispuestas en la
proteccién contra el ruido vigente.

Ahorro de energia: La permeabilidad al aire de las carpinterias y de los huecos de los
cerramientos que limitan los espacios habitables del edificio con el ambiente exterior
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se defermina en funcién del clima de la localidad en la que se ubican, segun la
zonificacién climdtica establecida en el DB HE-1.

Se considerardn aceptables los huecos clasificados segun la norma UNE EN 12207
para las distintas zonas climdaticas.

La permeabilidad al aire de la ventana es Clase 4 o superior, clase que cumple con
cualguier zona climdtica.

Se comprobard y verificard que cumplan con las especificaciones dadas tanto en la
memoria de Cumplimiento de Aislamiento AcUstico, asi como Térmico y en cualquier
caso con las dadas por las Normas Tecnoldgicas NTE-FLC para carpinteria de
aleaciones ligeras en muros de cerramiento

Permeabilidad de referencia al Presidn Permeabilidad de referencia al Presidn
Clase alrgea 100 Pza dmaana Clase alrga 100 Pa dmaana
m ll/( h*m ) e e:asayo m ll/( h*!‘l‘l) e e:asayo

Mo ensayada Mo ensayada
a

0 0
1 150 1 12,50 150
2 27 300 2 6,75 300
3 9 600 3 2,25 600
4 3 600 4 0,75 600
peor 0 1 z 3 4 mejor
Permmeabilidad de referencia al Presian Perrmeabilidad de referencia al Presién
e airea 100 Pa maxima elEss airea 100 Pa maxima
i A h*mz) de ensayo T AR*m de ensayo
Pa Pa
0 Mo ensayada a Mo ensayada
1 50 1540 1 12,50 150
Z2 27 300 Z 6,75 00
3 9 G500 3 2,25 G0
L) 3 G600 4 0,75 uln}

peor 0 1 z ] 4  mejor

Cubiertas (en contacto con el aire): Cubierta del edificio Pabellén.

La cubierta garantiza la estanqueidad al agua y al viento, estabilidad ante las
acciones estdticas y dindmicas.

Seguridad Estructural: Se ha considerado el peso propio de los diferentes elementos
gue conforman la cubierta, el peso y ubicacién de elementos.

Seguridad en caso de Incendio: Mantiene su resistencia al fuego durante el tiempo
necesario para que puedan cumplirse las exigencias bdsicas del DB-SI. Se ha
considerado que los materiales utilizados cumplen con algunos de los modelos de
resistencia para los materiales de las normas UNE-EN 1992-1-2:1996, UNE-EN 1993-1-
2:1996, UNE-EN 1994-1-2:1996, UNE-EN1995-1-2:1996.

Seguridad de utilizacion: Se justifica segin el cumplimiento del DB SU-1.

Salubridad: La cubierta del edificio proyectado se ha disenado para limitar el riesgo
previsible de presencia inadecuada de agua procedente de precipitaciones en el
interior de éste, disponiendo para ello, de medios que impiden su penetracién y que
permiten su evacuacién sin produccidn de danos materiales. Se garantiza la
impermeabilizacion de la cubierta segin los pardmetros establecidos en el DB HS-1 y
la evacuacion de las aguas con el cumplimiento del DB HS-5.
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Proteccién frente al ruido: Se ha tenido en cuenta el cumplimiento.

Ahorro de energia: Posee unas caracteristicas tales que limita adecuadamente la
demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en funcién del
clima de la localidad donde se ubica, el edificio proyectado y del régimen de
verano y de invierno.

En la limitacién de la demanda energética se ha tenido en cuenta la transmitancia
maxima definida en las tablas del DB-HE-1.

Se ha disenado para reducir el riesgo de apariciéon de humedades de condensacion
superficial e intersticial que puedan perjudicar sus caracteristicas evitando la
formaciéon de mohos en su superficie interior, que no se produzca una merma
significativa en sus prestaciones térmicas o supongan un riesgo de degradacion o
pérdida de su vida Util.

Diseno y ofros: Las soluciones adoptadas figuran recogidas en los planos que
componen la documentaciéon grdfica del proyecto.

La cubierta es accesible desde la cota inferior, solo para mantenimiento vy
conservacion.

Muros en contacto con el terreno: Foso del ascensor

Cerramientos multicapa, que garantice la contencién de las tierras, la estabilidad
estructural y una proteccién adecuada contra la humedad.

Seqguridad Estructural: El peso propio de los distintos elementos que constituyen el
cerramiento se ha considerado al margen de los empujes del terreno.

Seguridad en caso de Incendio:

En la solucion constructiva se ha previsto que la resistencia al fuego de los materiales
que delimitan el local alcance al menos un El igual o superior al establecido en el DB
SI.

Salubridad: Se ha disenado para limitar el riesgo previsible de presencia inadecuada
de agua procedente del terreno o de las escorrentias, disponiendo para ello de
medios que impidan su penetracién y que permiten su evacuacion sin produccion de
danos. Se garantiza la impermeabilizacion de la cubierta segin los pardmetros
establecidos en el DB HS-1.

Proteccion frente al ruido: No afecta en el disefio del sistema.

Ahorro de energia: No afecta en el diseno del sistema.

Suelos apoyados sobre el terreno: Suelo del ascensor (profundidad mayor de 0,5 metros)

La placa estd protegida para evitar condensaciones de vapor de agua procedentes
del terreno, y el contacto de los cerramientos con la cimentaciéon se ha tratado para
impedir las humedades por capilaridad.
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Seguridad Estructural: En su diseno y dimensionado se ha tenido en cuenta la
existencia de nivel fredtico por los datos reflejados en el estudio geotécnico.

Sequridad en caso de Incendio: La resistencia al fuego serd suficiente segun las
exigencias que figuran en la justificacion del DB SI.

Sequridad de utilizacién: Se ha previsto en la ejecucién de la placa agregar durante
su fratasado de sustancias que para cumplir con las exigencias determinadas en el
DB SU.

Salubridad: Se han establecido las condiciones constructivas establecidas en la
seccion primera del DB HS. La placa estd protegida del terreno para impedir la
enfrada de aguas no deseadas.

Proteccién frente al ruido: No afecta aparentemente en el diseno del sistema.

Diseno y otros: Las soluciones adoptadas figuran recogidas en los planos que
componen la documentaciéon grdfica del proyecto.

1.2.1.3 Sistema de Compartimentacion

Particiones interiores

Los pardmetros bdsicos que se han tenido en cuenta a la hora de la eleccién de los
elementos separadores han sido las condiciones de habitabilidad.

Diseno vy otros: Tabiqueria segun planos de referencia y mediciones.
Carpinteria interior:

Sequridad de utilizacién: Se han tenido en cuenta el impacto con elementos fragiles,
atrapamiento y aprisionamiento, las alturas libre para los usos establecidos en el
documento bdsico SU y la normativa de habitabilidad vigente al igual que los pasos
libres que intfroduce la normativa de accesibilidad.

Salubridad: Se han considerado que Ias aberturas de pasos se encuentren alojada en
la propia carpinteria cuando la holgura existente entre la hoja y el suelo no fuese
suficiente.

Diseno v otros: Puertas segin planos de referencia y mediciones.

Seguridad Estructural: Se han considerado las bases del subsistema estructural.

Seguridad en caso de Incendio: Se ha tenido en cuenta la resistencia al fuego.

1.2.1.4 Sistema de Acabados

Revestimientos exteriores:
Salubridad: Se ha tenido en cuenta las caracteristicas de permeabilidad.

Proteccion frente al ruido: La absorcion acUstica.

Memoria



PROYECTO DE REHABILITACION, AMPLIACION Y ORDENACION DE LOS ESPACIOS EXTERIORES DE

LA CASA MUSEO ANTONIO PADRON

Diseno vy otros: Otfra variable de los revestimientos superficiales exteriores considerado
ha sido el coeficiente de reflexién o reflectancia de los materiales empleados, que
cumple con la doble funcion de reflexidon luminosa vy reflexion de la radiacion térmica
solar y la emisién infrarroja nocturna

Revestimiento interiores verticales:
Salubridad: Se ha tenido en cuenta las caracteristicas sus propiedades higiénicas.

Proteccion frente al ruido: La absorcion acUstica.

Diseno y ofros: Ofra variables fundamentales de diseno de los revestimientos
superficiales interiores han sido el coeficiente de reflexidén luminosa (reflectancia) de
los materiales empleados, que cumple con la funcién de reflexion de la luz natural y
artificial.

Revestimiento interiores horizontales:

Proteccién frente al ruido: La absorcidn acustica y la reduccién del sonido
reverberante.

Diseno vy oftros: Otras variables de diseno de los revestimientos superficiales interiores
han sido el coeficiente de reflexion luminosa (reflectancia) de los materiales
empleados y la absorcidon acustica, que cumple con la funcién de reflexién de la luz
natural y artificial.

Solados:

Seguridad de utilizacién: Se ha tenido en cuenta las caracteristicas de resbaladicidad
y exigencias del DB SUA.

Diseno vy otros: Permiten un ambiente seco vy limpio, impidiendo la proliferaciéon de
microorganismos, la presencia de sustancias alérgicas, y la emision de sustancias
nocivas o insalubres.

Cubierta:

Sequridad de utilizacién: Se ha tenido en cuenta que sean resistentes al menos para
labores de mantenimiento.

Salubridad: Se ha tenido en cuenta las caracteristicas sus propiedades de
permeabilidad frente a la lluvia.

Diseno y ofros: El sistema de fijacion en base a la pendiente o inclinacion de la
cubierta.

1.2.1.5 Sistema de acondicionamiento ambiental

Proteccidn frente a la humedad:

HS1
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Se ha considerado el riesgo previsible de presencia inadecuada de agua o
humedad en el interior del edificio disponiendo medios que impidan su penetracion
0, en su caso permitan su evacuacion sin produccion de danos.

Recogida y evacuaciéon de basuras:
HS:2

Dispone de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios generados en ellos
de forma acorde con el sistema puUblico de recogida de tal forma que se facilite la
adecuada separacidén en origen de dichos residuos, la recogida selectiva de los
mismos y su posterior gestion.

Calidad del aire interior:
HSs

Dispone de medios para que sus recintos puedan ventilar adecuadamente,
eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual durante el uso
normal de cada unidad funcional, de forma que se aporte un caudal suficiente de
qire exterior y se garantice la extraccidén y expulsibn del aire viciado por los
contaminantes.

Para limitar el riesgo de contaminacién del aire interior de las unidades funcionales
del edificio y del entorno exterior (fachadas), la evacuacidén de productos de
combustion de las instalaciones térmicas se producird, con cardcter general, por la
cubierta del edificio con independencia del tipo de combustible y del aparato que
se utilice, de acuerdo con la reglamentacién especifica sobre instalaciones térmicas.

1.2.1.6 Sistema de Servicios

Abastecimiento de agua:

Dispone de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico previsto de
agua apta para el consumo de forma sostenible, aportando caudales suficientes
para su funcionamiento, sin alteracidon de las propiedades de aptitud para el
consumo e impidiendo los posibles retornos que puedan contaminar la red,
incorporando medios que permitan el ahorro y el control del agua.

Evacuacion de agua:

Dispone de medios adecuados para exiraer las aguas residuales generadas en ellos
de forma independiente o conjunta con las precipitaciones atmosféricas y con las
escorrentias.

Suministro eléctrico:

La energia eléctrica necesaria serd suministrada por la compania autorizada, a una
tensibn compuesta de 380/220 v y 50 Hz y conforme a las tarifas autorizadas y de
acuerdo con el vigente Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el
Suministro de Energia.

Telefonia y Telecomunicaciones:

Memoria



PROYECTO DE REHABILITACION, AMPLIACION Y ORDENACION DE LOS ESPACIOS EXTERIORES DE

LA CASA MUSEO ANTONIO PADRON

El presente proyecto dispone de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones
para garantizar el acceso a los servicios de telecomunicacion y de la actividad de
instalacion de equipos vy sistemas de telecomunicaciones.

Recogida de basuras:

En el municipio en el que se ubica la parcela, solamente existe un sistema de
recogida cenfralizada, donde el servicio de recogida retira los residuos de los
contenedores de calle de superficie, no existiendo servicio de recogida puerta a
puerta.

1.3 Prestaciones del edificio:

Requisitos
basicos:

Segun CTE

En
proyecto

Prestaciones segun el CTE en el proyecto

Proce
de

Seguridad

DB-SE

Seguridad
estructural

DB-SE

SE-1: Resistencia y estabilidad

SE-2: Aptitud al servicio

DB-SI

Seguridad
en caso de
incendio

DB-SI

Sl 1: Propagacidn interior

Sl 2: Propagacion exterior

SI 3: Evacuacién de ocupantes

SI 4: Instalaciones de proteccion contra incendios
SI 5: Intervencién de bomberos

S| 6: Resistencia al fuego de la estructura

DB-SUA

Seguridad
de
utilizacion

DB-SUA

SUA 1: Seguridad frente al riesgo de caidas

SUA 2: Seguridad frente al riesgo de impacto o de
atrapamiento

SUA 3: Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento

SUA 4: Seguridad frente al riesgo causado por
iluminacién inadecuada

SUA 5: Seguridad frente al riesgo causado por
situaciones con alta ocupacion

SUA 6: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento

M X XNKKXKXKK X|KX

X

X
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Habitabilidad

Funcionalidad

SUA 7: Seguridad frente al riesgo causado por
vehiculos en movimiento

SUA 8: Seguridad frente al riesgo causado por la
accién del rayo

HS 1: Proteccién frente a la humedad X
HS 2: Recogida y evacuacién de residuos |Z|
DB-HS | Salubridad DB-HS | HS 3: Calidad del aire interior |Z|
HS 4: Suministro de agua X
HS 5: Evacuacion de aguas X
Pardmetros objetivos y sistemas de verificacidon cuyo
cumplimiento asegura la satisfaccion de las
DB-HR Proteccion CA 88 | exigencias basicas y la superacidn de los niveles |Z|
frente al ruido 8 y P
minimos de calidad propios del requisito basico de
proteccion frente al ruido.
HE 1: Limitacién de demanda energética |Z|
HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas
HE 3: Eficiencia energética de las instalaciones de <
Ahorro d iluminacion
DB-HE | o€ DB-HE
energia
HE 4: Contribucion solar minima de agua caliente |Z
sanitaria
HE 5: Contribucion fotovoltaica minima de energia
eléctrica
- - - Decreto 117/2006 de Habitabilidad X
De tal forma que la disposicion y las dimensiones de
o los espacios y la dotacién de las instalaciones
Utilizacion . L . |Z
faciliten la adecuada realizacién de las funciones
previstas en el edificio.
Ley
1/1995 | De tal forma que se permita a las personas con
o movilidad y comunicacién reducidas el acceso y la
Accesibilidad RD . ., o P . X
circulacion por el edificio en los términos previstos
227/199 | en su normativa especifica.
7
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De telecomunicacion audiovisuales y de

Acceso a los RD Ley |. ., .
. informacién de acuerdo con lo establecido en su |Z|
servicios 1/1998

normativa especifica.

Se ha disefiado para destinarlo al uso educativo. La dedicacién de algunas
de sus dependencias a uso distinto del proyectado requerira de un
Limitaciones de proyecto de reforma y cambio de uso que serd objeto de licencia nueva.
uso del edificio: Este cambio de uso sera posible siempre y cuando el nuevo destino no
altere las condiciones del resto del edificio ni sobrecargue las prestaciones
iniciales del mismo en cuanto a estructura, instalaciones, etc.
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2. MEMORIA CONSTRUCTIVA

2.1 Sustentacion del edificio: Caja de ascensor

Justificacion de las caracteristicas del suelo y pardmetros a considerar para el cdlculo de
la parte del sistema estructural correspondiente a la cimentacion.

Bases de cdiculo

Método de calculo:

Verificaciones:

Acciones:

El dimensionado de secciones se realiza segun la Teoria de los Estados
Limites Ultimos (apartado 3.2.1 DB-SE) y los Estados Limites de Servicio
(apartado 3.2.2 DB-SE). El comportamiento de la cimentacion debe
comprobarse frente a la capacidad portante (resistencia y estabilidad) y la
aptitud de servicio.

Las verificaciones de los Estados Limites estan basadas en el uso de un
modelo adecuado para al sistema de cimentacién elegido y el terreno de
apoyo de la misma.

Se ha considerado las acciones que actian sobre el edificio soportado segun el
documento DB-SE-AE y las acciones geotécnicas que transmiten o generan a
través del terreno en que se apoya segun el documento DB-SE en los apartados
(4.3-4.4-4.5).

2.2 Sistema estructural: Caja del ascensor

Se establecerdn los datos y las hipdtesis de partida, el programa de necesidades, las bases de
cdlculo y procedimiento o métodos empleados para todo el sistema estructural.

Datos y las hipotesis de
partida

Programa de necesidades

Bases de calculo

Para el célculo de los distintos elementos resistentes se han tenido en cuenta
varias hipétesis: carga vertical total, con alternancia de sobrecargas, y carga
vertical combinada con viento.

La estructura se realiza con perfileria metalica sobre losa de hormigén armado.

El calculo numérico se ha realizado mediante ordenador, con programas
basados en la formulacién matricial del método de equilibrio. El método de
calculo se adapta a la Norma vigente. Igualmente se han utilizado tablas y/o
abacos de publicaciones especializadas (J.Montoya, J.Calavera, etc.).
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Caracteristicas de los Se ha supuesto que los materiales tienen comportamiento elastico, y para el
materiales que intervienen dimensionamiento de los distintos elementos se ha seguido el método de
calculo basado en los estados limites ultimos y de servicio. En el caso particular
del hormigén armado se ha tomado como modelo del comportamiento del
hormigdn los admitidos normativamente: parabola-rectangulo, diagrama
rectangular, etc.

Procedimientos o métodos El método de calculo utilizado para el dimensionamiento de zapatas y sus

empleados para todo el . .
P P armaduras, es el recogido en la propia norma EHE.

sistema estructural

Cimentacién y contencién:

Se ha resuelto la cimentacién losa continua de hormigdén armado, segun los
detalles de proyecto.

Descripcion del subsistema Los elementos de contencidn previstos en este proyecto estan constituidos por
muros de sétano de hormigén armado en el perimetro bajo rasante del
edificio, calculados como elementos verticales sometidos a compresién
compuesta.

Estructura portante:

o . Se ha recurrido a una solucién de perfileria metdlica apoyada sobre muro de
Descripcidn del subsistema o .
hormigdn armado perimetral.

2.2.1 Sistema envolvente:

Muros en contacto con el aire:

Descripcién del subsistema

Revestimiento exterior, muro de mamposteria de 27 cm., de espesor, revestimiento interior.
Huecos:

Descripcién del subsistema

Carpinteria metdlica y de madera con acristalamiento Stadip 6+6 mm y Securit 10 mm, con
diferentes sistemas_de apertura, segin dependencia, con una permeabilidad al aire inferior a 27
m3/(hm?)

Muros en contacto con el terreno: Caja de ascensor.
Descripciéon del subsistema

Muro hormigén armado + Impermeabilizaciéon a ambas caras.
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Suelos a una profundidad mayor de 0,5 metros: Caja de ascensor.
Descripciéon del subsistema

Encachado de grava 30 cm + 2cm de arena + Iamina de poliefileno alta densidad + losa de
hormigdén armado + impermeabilizacion.

2.2.1.1 Sistema de compartimentacion:

Particiones interiores:

Revestimiento interior+ bloque hueco de hormigdn de 12x25x50 asentado con mortero de arena
y cemento + revestimiento interior.

Tabigue autoportante de placas de escayola 15 mm + cdmara 70 mm + 15 mm.
Carpinteria interior:

Carpinteria de acero inoxidable y madera con dispositivo en marco de ventilacion como
abertura de paso.

Suelos separadores interiores:

Acabado de solera de hormigdn de retraccién moderada+ encachado de grava de 30 cms.

2.2.2 Sistema de acabados:

2.2.2.1 Revestimiento exterior

Descripcién del subsistema
Fachada: Enfoscado de mortero de cemento y arena pintado.
Fachada interior: Enfoscado de mortero de cemento y arena, y placas de yeso. Pintura.

Revestimiento interior
Descripcién del subsistema
Edificios Pintura pldstica lisa.

Zonas humedas Azulejos de gres prensado esmaltado, blanco, brillante, de 20x20
cm,, recibidos con adhesivo cementoso C 2TE, con marcado CE,
segun UNE-EN 12004, p.p. de ingletes, cortes.

Revestimiento interior horizontal

Descripciéon del subsistema
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Edificios Pintura pldstica lisa.

Zonas humedas Falso techo de escayola.

Solados
Descripcién del subsistema

Edificio ampliacién Pavimento de mdarmol "macael” o “alicante” formato 30 x 30 cm,
colocado sobre solado existente de terrazo.

Cubierta
Descripcién del subsistema

Cubierta Acabado superficial con atoba cerdmica.

2.3 Sistema de acondicionamiento e instalaciones:

Estard especificado en el proyecto industrial adjunto.

2.4 Equipamiento:

Aseos Los aseos estdn compuestos de aseos femenino y masculinos
Incluyen cada aseo un lavabo y un inodoro, y un aseo de
minusvdlido que incluye un lavabo y un inodoro adaptados

2.5 Cumplimiento del CTE

2.5.1 Seguridad Estructural:

Se especifica en el anejo de cdlculo de estructura adjunto.

2.5.2 Seguridad Incendio:

EXIGENCIAS BASICAS Procede
DB SI-1 Propagacion interior X
DB SI-2 Propagacion exterior X
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DB SI-3 Evacuacion de ocupantes X
DB SI-4 Instalaciones de proteccion contra incendios X
DB SI-5 Intervencion de los bomberos X
DB SI-6 Resistencia al fuego de la estructura X

PROPAGACION INTERIOR -

Exigencia bdsica:

Se limitard el riesgo de propagacién del incendio por el interior del edificio.

Compartimentacion en sectores de incendio

Los edificios se deben compartimentar en sectores de incendio segln las condiciones que se establecen en la tabla 1.1 de
esta Seccion. Las superficies maximas indicadas en dicha tabla para los sectores de incendio pueden duplicarse cuando estén
protegidos con una instalacién automatica de extincion.

A efectos del computo de la superficie de un sector de incendio, se considera que los locales de riesgo especial, las escaleras
y pasillos protegidos, los vestibulos de independencia y las escaleras compartimentadas como sector de incendios, que estén
contenidos en dicho sector no forman parte del mismo.

Nivel | Superficie construida (m?) Resistencia al fuego del sector
Sector Uso previsto
(BR/BR) Norma Norma
= 2,500 365,67 > EI-120
Edificio completo SR Publica concurrencia EI-120

Ascensor: si dispone. Es exterior a los edificios.

Locales de riesgo especial

No se dispone

Espacios ocultos

La compartimentacién contra incendios de los espacios ocupables debe tener continuidad en los espacios ocultos, tales como
patinillos, camaras, falsos techos, suelos elevados, etc., salvo cuando éstos estén compartimentados respecto de los primeros
al menos con la misma resistencia al fuego, pudiendo reducirse ésta a la mitad en los registros para mantenimiento.

Se limita a tres plantas y a 10 m el desarrollo vertical de las cAmaras no estancas en las que existan elementos cuya clase de
reaccion al fuego no sea B-s3,d2, BL-s3,d2 6 mejor.

La resistencia al fuego requerida a los elementos de compartimentacion de incendios se debe mantener en los puntos en los
que dichos elementos son atravesados por elementos de las instalaciones, tales como cables, tuberias, conducciones,
conductos de ventilacion, etc., excluidas las penetraciones cuya seccién de paso no exceda de 50 cm2.
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PROPAGACION EXTERIOR -

Exigencia bdsica:

Se limitara el riesgo de propagacion del incendio por el exterior, tanto en el edificio considerado
como a otros edificios.

Medianerias y fachadas

Los elementos verticales separadores de otro edificio deben ser al menos EI 120.

Distancia entre huecos

Distancia horizontal (m) () Distancia vertical (m) ()
Norma Norma
180 180 1 1 1 1

1. Con el fin de limitar el riesgo de propagacion exterior horizontal del incendio a través de la fachada entre dos sectores de
incendio, entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas o hacia una escalera protegida o pasillo protegido desde
otras zonas, los puntos de sus fachadas que no sean al menos El 60 deben estar separados la distancia d en proyeccion
horizontal que se indica a continuacién, como minimo, en funcién del &ngulo a formado por los planos exteriores de
dichas fachadas.

Cuando se trate de edificios diferentes y colindantes, los puntos de la fachada del edificio considerado que no sean al
menos EI 60 cumpliran el 50% de la distancia d hasta la bisectriz del &ngulo formado por ambas fachadas.

2. Con el fin de limitar el riesgo de propagacion vertical del incendio por fachada entre dos sectores de incendio, entre una
zona de riesgo especial alto y otras zonas mas altas del edificio, o bien hacia una escalera protegida o hacia un pasillo
protegido desde otras zonas, dicha fachada debe ser al menos El 60 en una franja de 1 m de altura, como minimo,
medida sobre el plano de la fachada. En caso de existir elementos salientes aptos para impedir el paso de las llamas, la
altura de dicha franja podréa reducirse en la dimensién del citado saliente.

Para valores intermedios del &ngulo q, la distancia d puede obtenerse por interpolacién

a 0° (fachadas paralelas enfrentadas) 45° 60° 90° 135° 180°

d (m) 3,00 2,75 2,50 2,00 1,25 0,50

La clase de reaccion al fuego de los materiales que ocupen mas del 10% de la superficie del acabado exterior de las fachadas
o de las superficies interiores de las camaras ventiladas que dichas fachadas puedan tener, sera B-s3,d2 hasta una altura de
3,5 m como minimo, en aquellas fachadas cuyo arranque inferior sea accesible al publico desde la rasante exterior o desde
una cubierta, y en toda la altura de la fachada cuando esta exceda de 18 m, con independencia de donde se encuentre su
arranque.

EVACUACION DE OCUPANTES -

Exigencia bdsica:

El edificio dispondrd de los medios de evacuacién adecuados para gque los ocupantes puedan
abandonarlo o alcanzar un lugar seguro dentro del mismo en condiciones de seguridad.
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Cdlculo de ocupacion, niumero de salidas, longitud de recorridos de evacuacion

Cuando en una zona, en un recinto, en una planta o en el edificio deba existir mas de una salida, considerando también como
tales los puntos de paso obligado, la distribucion de los ocupantes entre ellas a efectos de célculo debe hacerse suponiendo
inutilizada una de ellas, bajo la hip6tesis méas desfavorable.
Superfici . Numero de Recorridos de

. " Densidad . . i

Recinto, planta, . e atil ) Ocupacion salidas evacuacion (m)
Uso previsto ocupacion

sector mloer (pers.)
Pabell6n Salas 91,41 2 46 1 1 35 20
Casa familiar Salas exposicion 72,85 2 82 1 2 35 16
(planta baja)
(planta baja) Oficina 14,93 10 2 1 1 5

Dimensionado de los elementos de evacuacion

A efectos del calculo de la capacidad de evacuacion de las escaleras y de la distribucion de los ocupantes entre ellas, cuando
existan varias, no es preciso suponer inutilizada en su totalidad alguna de las escaleras protegidas, de las especialmente
protegidas o de las compartimentadas como los sectores de incendio, existentes. En cambio, cuando deban existir varias
escaleras y estas sean no protegidas y no compartimentadas, debe considerarse inutilizada en su totalidad alguna de ellas,
bajo la hipétesis mas desfavorable.

Recinto, planta, PUERTAS (m) PASOS (m) PASILLOS (m) RAMPAS (m)

Uso previsto
sector

Norma

Edificios museo >0,80m 0,80 >0,80 >0,80 >0,80 >0,80 1,00 1,00

Puertas situadas en recorridos de evacuacion

Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas para la evacuacion de mas de 50 personas seran
abatibles con eje de giro vertical y su sistema de cierre, o bien no actuara mientras haya actividad en las zonas a evacuar, o
bien consistird en un dispositivo de facil y rapida apertura desde el lado del cual provenga dicha evacuacion, sin tener que
utilizar una llave y sin tener que actuar sobre mas de un mecanismo. Las anteriores condiciones no son aplicables cuando se
trate de puertas automaticas.

Abrird en el sentido de la evacuacion toda puerta de salida:
a) prevista para el paso de méas de 100 personas.

b) prevista para méas de 50 ocupantes del recinto o espacio en el que esté situada.

Escalera de evacuaciéon descendente < 10 m, No protegida.

INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS i
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Exigencia bdsica:

El edificio dispondrd de los equipos e instalaciones adecuados para hacer posible la
deteccidn, el control y la extincién del incendio, asi como la transmisién de la

alarma a los ocupantes.

Dotacion de instalaciones de proteccidn contra incendios

Los edificios deben disponer de los equipos e instalaciones de proteccion contra incendios que se indican en la tabla 1.1. El
disefio, la ejecucién, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de dichas instalaciones, asi como sus materiales,
componentes y equipos, deben cumplir lo establecido en el “Reglamento de Instalaciones de Proteccion contra Incendios”, en
sus disposiciones complementarias y en cualquier otra reglamentacion especifica que le sea de aplicacién. La puesta en
funcionamiento de las instalaciones requiere la presentacion, ante el érgano competente de la Comunidad Auténoma, del
certificado de la empresa instaladora al que se refiere el articulo 18 del citado reglamento.

Los locales de riesgo especial, asi como aquellas zonas cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio
o del establecimiento en el que estén integradas y que, conforme a la tabla 1.1 del Capitulo 1 de la Seccion 1 de este DB,
deban constituir un sector de incendio diferente, deben disponer de la dotacién de instalaciones que se indica para cada local
de riesgo especial, asi como para cada zona, en funcién de su uso previsto, pero en ningln caso sera inferior a la exigida con
caracter general para el uso principal del edificio o del establecimiento.

. . . Rociadores
Extintores Columna Detecciény | Instalacién de o
ortatiles seca B.I.E alarma alarma LBl
Recinto, planta, sector P agua
Norma Norma Norma Norma Norma Norma
Edificios Si Si no no no no no no no no no no

Se instalardn cada 15 m y préximo a cuadros eléctricos.

INTERVENCION DE LOS BOMBEROS -

Aproximacién a los edificios:

. anchura minima libre 35m
. altura libre minima o gdlibo 45m
. capacidad portante del vial 20 kN/m2

Entorno de los edificios:
. anchura minima libre 5m

. altura libre la del edificio
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. separacion méxima del vehiculo 23 m

. distancia méxima a los accesos 30 m

. pendiente mdxima 10%

. resistencia punzonamiento suelo 100 kN sobre 20 cm didmetro
Accesibilidad por fachada:

. altura alfeizar <1,20m

. dimensién horizontal de huecos  >0,80 m

. dimension vertical de huecos >1,20m

. distancia horizontal de huecos <25m

RESISTENCIA ESTRUCTURAL AL INCENDIO

Resistencia al fuego suficiente de los elementos estructurales:

- Pdblica concurrencia, altura < 15 m R60

2.5.3 Seguridad de utilizacion:

SUA. Seccion 1.1- Resbaladicidad de los suelos

(Clasificacién del suelo en funcion de su grado de deslizamiento UNE ENV 12633:2003) Clase

NORMA PROYECTO
Zonas interiores secas con pendiente < 6% 1 cumple
Zonas interiores secas con pendiente > 6% y escaleras 2 cumple
Zonas interiores humedas (entrada al edificio o terrazas cubiertas) con pendiente < 6% 2 cumple
Zonas exteriores himedas (entrada al edificio o terrazas cubiertas) con pendiente > 6% 3 cumple

y escaleras
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SUA. Seccidn 1.2- Discontinuidades en el pavimento

NORMA PROYECTO
El suelo no presenta imperfecciones o irregularidades que supongan riesgo de caidas
. . ) <6mm cumple
como consecuencia de traspiés o de tropiezos
Perforaciones o huecos en suelos de zonas de circulacidn @ <15mm cumple
N¢ de escalones minimo en zonas de circulacion
cumple
Excepto en los casos siguientes:
. En zonas de uso restringido 3
. En las zonas comunes de los edificios de uso Residencial Vivienda.
. En los accesos y en las salidas de los edificios
e Enelacceso aun estrado o escenario
SUA. Seccion 1.3- Desniveles
Barreras de proteccion en los desniveles, huecos y aberturas (tanto horizontales como
. . . h >550 mm cumple
verticales) balcones, ventanas, etc. con diferencia de cota (h).
parah<
T . . 550mm Dif.
e Sefalizacién visual y tactil en zonas de uso publico . cumple
téctil 2 250mm
del borde
Altura de la barrera de proteccién:
NORMA PROYECTO
Diferencias de cotas < 6 m. >900 mm cumple
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Resto de los casos > 1.100 mm NP

Resistencia y rigidez frente a fuerza horizontal de las barreras de proteccion

(Ver tablas 3.1y 3.2 del Documento Basico SE-AE Acciones en la edificacion)

Las barreras tienen una resistencia y una rigidez suficientes para resistir una fuerza horizontal uniformemente distribuida

de 0,8 kN/m, aplicada sobre el borde superior de cada una de las barreras.

NORMA PROYECTO
Caracteristicas constructivas de las barreras de proteccion: No seran escalables
N . 200=Ha<700
No existiran puntos de apoyo en la altura accesible (Ha). cumple
mm
Limite entre parte inferior de la barandilla y linea de inclinacién <50 mm cumple
SUA. Seccion 1.4- Escaleras y rampas
Tramos rectos de escalera
NORMA PROYECTO
Huella >280 mm cumple
Contrahuella en tramos rectos o curvos 1302 H <185mm cumple
Se garantizara 540 mm < 2C + H <700 mm (H = huella, C= la relacién se cumplird a lo largo de |
cumple
contrahuella) una misma escalera P

Escaleras de evacuacion ascendente

. . . (s Tendran tabica
Escalones (la tabica sera vertical o formara dngulo < 152 con la
. cumple
vertical) .
y sin bocel
Escaleras de evacuacion descendente
Sin tabicay
Escalones, se admite NP
con bocel
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NORMA
Numero minimo de peldafios por tramo 3 cumple
Altura maxima a salvar por cada tramo £2,10m cumple
En una misma escalera todos los peldafios tendran la misma contrahuella cumple
En tramos rectos todos los peldafios tendran la misma huella cumple
Anchura util del tramo (libre de obstaculos)
Otros 1000 mm cumple
Escaleras de uso general: Mesetas
NORMA PROYECTO
Entre tramos de una escalera con la misma direccién:
Anchura de las mesetas dispuestas > anchura escalera NP
Longitud de las mesetas (medida en su eje). >1.000 mm Np
Entre tramos de una escalera con cambios de direccion: (figura 4.4)
Anchura de las mesetas > ancho escalera NP
Longitud de las mesetas (medida en su eje). >1.000 mm NP
Se dispondra una franja de pavimento tactil con el arranque de los tramos
descendentes, con la misma anchura que el tramo y una profundidad de 80
mm, como minimo. En dichas mesetas no habra ni puertas ni pasillos de
anchura inferior a 1.200 mm situados a menos de 400 mm de distancia del
primer peldafo de un tramo.
Escaleras de uso general: Pasamanos
NORMA PROYECTO

Pasamanos continuo:
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En un lado de la escalera Cuando salven altura = 550 mm cumple
Cuando ancho 2 1.200 mm o
En ambos lados de la escalera . cumple
prevision P.M.R.
Configuracién del pasamanos:
Sera firme y facil de asir - cumple
Separacion del paramento vertical > 40 mm cumple
El sistema de sujecion no interferira el paso continuo de la mano - cumple
2.5.3.1 Rampas NORMA PROYECTO
Pendiente: | Rampa estandar 6% <p<12% NP
I<3m,p<10%
Usuario silla ruedas (PMR) l<6m,p< 8% NP
resto,p< 6%
Tramos: Longitud del tramo:
Rampa estandar 1 <15,00 m NP
Usuario silla ruedas < 9,00 m NP
Ancho del tramo:
Rampa estandar:
Ancho minimo a>1.000 mm NP
Usuario silla de ruedas
Ancho minimo a 21200 mm cumple
Tramos rectos 221200 mm cumple
Anchura constante a 21200 mm cumple
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Para bordes libres, - elemento de proteccién lateral h =100 mm cumple
Mesetas: Entre tramos de una misma direccion:
Ancho meseta a = ancho rampa cumple
Longitud meseta |>1.500 mm cumple
Entre tramos con cambio de direccidon:
Ancho de puertas y pasillos a<1200 mm cumple
Pasamanos
Pasamanos continuo en un lado desnivel>550mm cumple
Pasamanos continuo en un lado (PMR) desnivel>1200mm cumple
Altura del pasamanos 900 mm < H <1.100 mm cumple
Altura pasamanos adicional (PMR) 650 mm < H <750 mm cumple
Separacion del paramento d=40 mm cumple
Caracteristicas del pasamanos:
Sistema de sujecion no interfiere en el paso continuo de la mano firme, fécil de asir cumple
SUA. Seccion 1.5- Limpieza de los acristalamientos exteriores
Limpieza de los acristalamientos exteriores
NORMA PROYECTO
Limpieza desde el interior:
Toda la superficie interior y exterior del acristalamiento se encontrara comprendida en un radio r < 850 |
cumple
mm desde algun punto del borde de la zona practicable h max < 1.300 mm P
En acristalamientos invertidos, Dispositivo de bloqueo en posicidn invertida NP

SUA. Seccion 2.1- Impacto
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Con elementos fijos CTE PROYECTO NORMA PROYECTO
Altura libre de paso en Kuso >2.100 X resto

. . . cumple >2.200 mm cumple
zonas de circulacion restringido mm de zonas
Altura libre en umbrales de puertas >2.000 mm cumple

Altura de los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados

. ., >2.200 mm cumple
sobre zonas de circulacion
Vuelo de los elementos en las zonas de circulacién con respecto a las paredes en
. . . <150 mm cumple
la zona comprendida entre 150 y 2.200 mm medidos a partir del suelo
Restriccidon de impacto de elementos volados cuya altura sea menor que 2.000 "
. . § o Elementos fijos cumple
mm disponiendo de elementos fijos que restrinjan el acceso hasta ellos.
Con elementos practicables
En pasillos cuya anchura sea menor de 2,50 m, el barrido de las hojas de las El barrido de la hoja |
cumple
puertas no debe invadir el pasillo. no invade el pasillo P

En puertas de vaivén se dispondrd de uno o varios paneles que permitan percibir Un panel por hoja

o . NP
la aproximacion de las personas entre 0,70 m y 1,50 m minimo a=0,7h=1,50 m
Con elementos fragiles
Superficies acristaladas situadas en areas con riesgo de impacto con barrera de
SU1, apartado 3.2 cumple

proteccién

Superficies acristaladas situadas en areas con riesgo de impacto sin barrera de

L, Norma: (UNE EN 12600:2003)
proteccion

. . . . resistencia al
Diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada 0,55 m < AH< 12 m . . NP
impacto nivel 2

. . - . resistencia al
Diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada > 12 m . . NP
impacto nivel 1

resistencia al
Resto de casos . . NP
impacto nivel 3

Areas con riesgo de impacto:

Memoria




PROYECTO DE REHABILITACION, AMPLIACION Y ORDENACION DE LOS ESPACIOS EXTERIORES DE

LA CASA MUSEO ANTONIO PADRON

En puertas, el area comprendida entre el nivel del suelo, una altura de 1.500 mm y una |
cumple
anchura igual a la puerta mas de 300 mm a cada lado de esta P
resistencia al
En paios fijos, el area comprendida entre el nivel del suelo y una altura de 900 mm impacto nivel 3 cumple
Partes vidriadas de puertas y cerramientos de duchas y bafieras cumple

Impacto con elementos insuficientemente perceptibles

Grandes superficies acristaladas y puertas de vidrio que no dispongan de elementos que permitan identificarlas

(excluye el interior de las viviendas)

NORMA PROYECTO
. . 850<h<1100m
Altura inferior NP
m
Sefializacién:
. 1500<h<1700
Altura superior NP
mm
SUA. Seccion 2.2- Atrapamiento
NORMA PROYECTO
Puerta corredera de accionamiento manual ( d= distancia hasta objeto fijo d =200 mm NP

mas proximo)

. - . . ., Adecuados al tipo de
Elementos de apertura y cierre automaticos: dispositivos de proteccidn . . NP
accionamiento

SUA. Seccion 3- Aprisionamiento

Riesgo de aprisionamiento

En general:

NORMA PROYECTO

. . . . Disponen de desbloqueo desde
Recintos con puertas con sistemas de bloqueo interior | exteri cumple
el exterior

lluminacién controlado desde el
Aseos . . cumple
interior
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Fuerza de apertura de las puertas de salida

<150 N cumple

Usuarios de silla de ruedas:

Recintos de pequefia dimensidn para usuarios de sillas de ruedas Reglamento de Accesibilidad
NORMA PROYECTO
Fuerza de apertura en pequeios recintos adaptados <25N cumple
SUA. Seccion 4.1- Alumbrado normal en zonas de circulacién
Nivel de iluminacién minimo de la instalacion de alumbrado (medido a nivel del suelo) NORMA PROYECTO
Zona lluminancia minima [lux]
Escaleras 10 cumple
Exclusiva para
personas Resto de 5 cumple
Exterior
zonas
Para vehiculos o mixtas 10 NP
Escaleras 75 NP
Exclusiva para
. personas Resto de 50 NP
Interior
zonas
Para vehiculos o mixtas 50 NP
Factor de uniformidad media fu>40% cumple
SUA. Seccion 4.2- Alumbrado de emergencia
Contaran con alumbrado de emergencia: PROYECTO
Recorridos de evacuacion hasta el espacio exterior seguro cumple
Aparcamientos con S > 100 m2 NP
Locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de proteccion cumple
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Locales de riesgo especial NP
Lugares en los que se ubican cuadros de distribucidén o de accionamiento de instalacion de alumbrado cumple
Las sefales de seguridad
Condiciones de las luminarias NORMA PROYECTO
Altura de colocacion h >.2000 mm cumple
Se dispondra una luminaria en: PROYECTO
Cada puerta de salida cumple
Sefalando emplazamiento de equipo de seguridad cumple
Puertas existentes en los recorridos de evacuacion cumple
Escaleras, cada tramo de escaleras recibe iluminacion directa cumple
En cualquier cambio de nivel cumple
En los cambios de direccion y en las intersecciones de pasillos cumple
Caracteristicas de la instalacion PROYECTO
Sera fija cumple
Dispondra de fuente propia de energia cumple
Entrara en funcionamiento al producirse un fallo de alimentacién en las zonas de alumbrado normal cumple
El alumbrado de emergencia de las vias de evacuacién debe alcanzar como minimo, al cabo de 5s, el 50%
del nivel de iluminacién requerido y el 100% a los 60s. cumple
Condiciones de servicio que se deben garantizar: (durante una hora desde el fallo) NORMA PROYECTO

Iluminancia eje central > 1 lux cumple
Vias de evacuacién de anchura £ 2m

lluminancia de la banda central >0,5 lux cumple
Alo largo de la linea central Relacion entre iluminancia max. y minimo <40:1 cumple
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- Equipos de seguridad
Puntos donde estén ubicados - Instalaciones de proteccién contra lluminancia 2 5
. . cumple
incendios luxes
- Cuadros de distribucién del alumbrado
Sefiales: valor minimo del indice del Rendimiento Cromaético (Ra) Ra>40 cumple
lluminacion de las sefales de seguridad NORMA PROYECTO
luminancia de cualquier area de color de seguridad >2 cd/m2 cumple
Relacion de la luminancia maxima a la minima dentro del color blanco de seguridad <10:1 cumple
>25:1y
Relacién entre la luminancia Lblanca y la luminancia Lcolor >10 cumple
<15:1
>50% —->5s cumple
Tiempo en el que deben alcanzar el porcentaje de iluminacidn
100% - 60s cumple
SUA. Seccion 7- Vehiculos en movimiento
Caracteristicas constructivas
Espacio de acceso y espera:
Localizacion En su incorporacion al exterior
NORMA PROYECTO
Profundidad p=4,50m NP
Pendiente pend £ 5% NP
Proteccion de desniveles (para el caso de pavimento a distinto nivel): PROYECTO
Sefalizacién visual y tactil en zonas de uso publico para h < 550 mm, Diferencia tactil > 250 mm del NP
borde
. o Resbaladicidad
Pintura de sefalizacion: NP
clase 3
Sefalizacion Segun el Cédigo de la Circulacién:
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Sentido de circulacién y salidas. NP
Velocidad méxima de circulacidon 20 km/h. NP
Zonas de transito y paso de peatones en las vias o rampas de circulacién y acceso. NP
SUA. Seccion 8- Accion del rayo
Determinacién de Ne

Ng Ae Ne

C1

[n2 impactos/afio, km2] [m2] Ne =NgA.C,107°

Densidad de impactos
sobre el terreno

superficie de captura
equivalente del edificio
aislado en mz, quees la
delimitada por una linea

trazada a una distancia 3H de

cada uno de los puntos del

perimetro del edificio, siendo

Coeficiente relacionado con el entorno

o Situacion del edificio C1
H la altura del edificio en el
punto del perimetro
considerado
) 2 Préximo a otros edificios o arboles de
1,00 (Canarias) Ae =30.722m . ) 0,5
la misma altura o mas altos
Rodeado de edificios mds bajos 0,75
Aislado 1
Aislado sobre una colina o 5

Determinacion de Na

promontorio

Ne =0,015361

G

coeficiente en funcién del tipo de construccién

G

Cs
contenid
uso del
o del difici
edificio
edificio

edificio

necesidad de
continuidad en las

activ. que se
desarrollan en el

Na

N, = 55

" C,C4C4Cs

1073
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Cubiert | Cubierta .
q Cubiert uso uso
a e
. L ade residenci | residenci uso residencial
metalic | hormigd
madera al al
a n
Estructura metalica 0,5 1 2 1 1 1
Estructura de
. 1 1 2,5
hormigon
Estructura de
2 2,5 3 Na =0,0055
madera
Tipo de instalacién exigido
N, . L
Na Ne E=1- N Nivel de proteccién Ne > Na
- - - E>0,98 1
NO NECESITA LA
- - - 0,95<E<0,98 2 INSTALACION DE
SISTEMA DE
- - - 0,80 < E<0,95 3 PROTECCION
CONTRA EL RAYO
- - 0,642 0<E<0,80 4

Las caracteristicas del sistema de proteccion para cada nivel seran las descritas en el Anexo SU B del Documento Basico SU

del CTE

2.6 Salubridad: Caja de ascensor

HS. Seccion 1- Proteccion contra la humedad

Muros en contacto con el terreno
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Presencia de agua
Coeficiente de permeabilidad del terreno
Grado de impermeabilidad

tipo de muro

situacién de la impermeabilizacién

Condiciones de las soluciones constructivas

Condiciones de los puntos singulares

Xl baja

|:| media

[] akta

KS=10-2 cm/s

[] de gravedad

X flexorresistente

[ ] pantalla

[ ] parcialmente

|:| interior |Z exterior
estanco
PROYECTO
12+13+D1+D5 idem

Se establece en el pliego de condiciones

LE

Suelos apoyados sobre el terreno

Presencia de agua
Coeficiente de permeabilidad del terreno

Grado de impermeabilidad

tipo de muro

Tipo de suelo

Tipo de intervencion en el terreno

Xl baja

[] media

[] alta

KS =10-5 cm/s
2
] de gravedad X flexorresistente [] pantalla

[] suelo elevado

X solera

[ placa

X sub-base

|:| inyecciones

[ 1 sin intervencion

PROYECTO
Condiciones de las soluciones constructivas C2+C3
Condiciones de los puntos singulares
Se establece en el pliego de condiciones
Dimensionado
Tubos de drenaje:
Grado de 2 Pendiente minima: Pendiente maxima: 14
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impermeabilidad:

Bombas de achique:

Caudal (I/s) = 1
Volumen (I) = 10
M; Mp Fachadas y medianeras

Zona pluviométrica de promedios 1l

Altura de coronacion del edificio sobre el terreno

X <15m []16-40m [J41-100m []1>100m
Zona edlica ] A 18 X ¢
Clase del entorno en el que esta situado el edificio X1 Eo [ e1
Grado de exposicion al viento [1w []wv2 X v3
Grado de impermeabilidad 11 12 X 3 L[] 4 ] s
Revestimiento exterior |:| si |Z no

PROYECTO

Condiciones de las soluciones constructivas C2+J2+N2
Condiciones de los puntos singulares
Se establece en el pliego de condiciones
C G, Cubiertas (edificio pabellon)
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Grado de impermeabilidad Segun condiciones de las soluciones constructivas del punto 2.4.2 (DB-HS)

Tipo X plana X inclinada X [Jinvertida
convencional

Uso X L] Tipo de vegetacion
intransitable ajardinada
Condicion higrotérmica [] ventilada X sin
ventilar

Condiciones de los puntos singulares

Se establece en el pliego de condiciones

Composicion constructiva

Barrera contra el paso del vapor de agua

[ barrera contra el vapor por debajo del aislante térmico

Sistema de formacion de pendiente

] elementos prefabricados (ceramicos, hormigén, fibrocemento) sobre tabiquillos

X elemento estructural (forjado, losa de hormigén)

Aislante térmico

X Aislante térmico Poliestireno extruido Espesor 40 mm
Capa separadora

X Para evitar el contacto entre materiales quimicamente incompatibles

X Bajo el aislante térmico [] Bajo la capa de impermeabilizacién

Pendiente 2%

HS. Seccion 2- Recogida y evacuacion de residuos

Memoria



PROYECTO DE REHABILITACION, AMPLIACION Y ORDENACION DE LOS ESPACIOS EXTERIORES DE

LA CASA MUSEO ANTONIO PADRON

Almacén de contenedores de edificio y espacio de reserva Se dispondra de:

Para recogida centralizada con contenedores de calle de superficie espacio de reserva para
Xl | almacén de contenedores

(ver calculo y caracteristicas DB-HS 2.2) en el exterior del recinto

HS. Seccion 3- Calidad del aire interior
No procede, edificios ya existentes.

HS. Seccion 4- Suministro de agua

Queda recogida en documento del proyecto.

HS. Seccion 5- Evacuacion de aguas

Queda recogida en documento del proyecto.

2.7 Proteccion contra el ruido:

No procede. Se trata de una rehabilitacién, donde no se varian los cerramientos.

2.8 Ahorro de energia:

HE seccion 1 Limitacion de demanda energética

Nacional ‘ D‘ Autondmico | ] ‘ Local

Edificios de nueva construccion

Ambito de aplicacién Modificaciones, Reformas o Rehabilitaciones de edificios existentes con Su >

se renueve mas del 25% del total de sus cerramientos

Edificios aislados con Su > 50 m?

OodOoOoX

No es de aplicacién al tratarse de una rehabilitacion donde no se renuevan los
cerramientos.

HE. Seccion 2- Rendimiento de las Instalaciones térmicas
No procede.

HE. Seccion 3- Eficiencia energética de las instalaciones diluminacion
Queda recogida en el proyecto de Instalaciones anexo.

HE. Seccion 4- Contribucidn solar minima de agua caliente sanitaria
No procede.
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3. CUMPLIMIENTO DE OTROS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES

3.1 CUMPLIMIENTO DE LA LEY 8/95 DE ACCESIBILIDAD Y SUPRESION DE BARRERAS FISICAS.

Para el cumplimiento de esta Ley al presente Proyecto le es de aplicacion el TITULO I, CAPITULO 1, del Decreto
227/1997, del Reglamento de la Ley 8/1995 sobre accesibilidad y supresién de barreras fisicas, que establece las
disposiciones generales y particulares sobre las barreras urbanisticas. Le seran de aplicacion los siguientes articulos:

- Articulo 16. Exigencias minimas de accesibilidad.
- Articulo 17: Itinerarios.

- Articulo 20: Aseos.

- Articulo 24: Mobiliario

Se justifica el cumplimiento de los requisitos del Decreto 227/1997 en la ficha técnica de accesibilidad que se
adjunta.

NP=NO PROCEDE

Nueva planta
Tipo de intervencion:

Ampliacién, Rehabilitacion, Reforma X

Exigencias de accesibilidad en itinerarios (2)

De comunicacion entre la via publica y el interior de la edificacion o establecimiento (en todos los | x
v
c T De comunicacidn de los diversos edificios del conjunto entre siy con la via publica (en el X
C —
[e] . g .
@ % o supuesto de un conjunto de edificios)
() —_ N -~ P .. P N
5 2 3 De comunicacién entre un acceso del edificio o establecimiento y las dreas y dependencias de X
T = 5
Q R
8 ¢ ® uso publico(en todos los casos)
5 25 De acceso a los espacios adaptados singulares (para aquellos espacios indicados en el Cuadro E.1 | x
g @& ¢ — — -
£ 9 a De aproximacién a los elementos de mobiliarios adaptados y reservas de espacio para personas X
2 © o L . s T
con limitaciones (en los usos de la edificacién indicados en el Cuadro E.1 del Anexo 2.
- ” Adaptado. Por ser el que corresponde con el Cuadro E.1 del Anexo 2.
= o
3 s s Practicable. Por ser el que corresponde con el Cuadro E.1 del Anexo 2. X
— wv —
[ ] . . .z e .z . N
2 S o .g = Practicable. Por tratarse de obras de ampliacién, rehabilitacion o reforma en los términos que X
Z ©o © 2 =
establece el punto 2 del Art. 16(1)
— » | Los itinerarios practicables se ajustan a los requerimientos minimos de la Norma E.2.1.2. del X
1S » o
£ g w & Los itinerarios adaptados se ajustan a los requerimientos minimos de la Norma E.2.1.1. del Anexo
S 8 £ 05 - — — —
g £ £ £ | Practicable. Por tratarse de obras de ampliacion, rehabilitacién o reforma en los términos que X
x o £E © E
establece el punto 2 del Art. 16(1)
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Exigencias de accesibilidad en espacios singulares de la edificacion.

= Aparcamiento (en los usos de la edificacidn indicados en el Cuadro E.1 del Anexo 2)
0 @ (Norma E.2.2.1) (5)
o5 Escalera de uso publico que no dispone de recorrido alternativo mediante ascensor (en los usos de
s 2
4 ‘% @ la edificacién indicados en el Cuadro E.1 del Anexo 2
L:U o 9 Aseos (en los usos de la edificacién indicados en el Cuadro E.1 del Anexo 2 (Norma X
o <
®» 3 o E.2.2.3) (7)
o £ ormitorios (en los alojamientos turisticos con habitaciones o establecimientos residenciales
28 E Dormitorios (en los alojamientos turisti habitaci tablecimient idencial
S g 2 indicados en el Cuadro E.1 del Anexo 2)
§ = g Uds. Alojativas (en alojamientos turisticos indicados en el Cuadro E.1 del Anexo 2) (Norma
Hoe o E.2.2.5) (9)
p _ | Vestuarios (en los usos de la edificacion indicados en el Cuadro E.1 del Anexo 2.) (Norma
> (o))
§ 5 |[E2.26)(10)
o 2 | Plazas de aparcamiento de reserva exclusiva segin el Art2. 18 (5) NP
) o
20 o9 ———
2 © g £ | Dormitoriossegun el Art2. 21 NP
¢ T > g
T 8 F o
T 2 32 @ - — .
2 8 ¢ o | Unidades alojativas segun el Art2. 22 NP
Z © U o
%) X
2 8
S g Los espacios singulares adaptados que tiene el edificio o establecimiento se ajustan a los
Q2 " o
g g 2 g requerimientos minimos de las Normas E.2.21. a E.2.2.6. del Anexo 2.
$ ECsS
o< o W
U = a £
x £ W &
Exigencias de accesibilidad en el mobiliario
Mobiliario Elementos de mobiliario para cada uso publico diferencial (en los usos de la edificacidn indicados X
adaptado de que en el Cuadro E.1 del Anexo 2.
dispone el Reserva de espacio de uso preferente para personas con limitaciones (en los usos de la edificacidon X
indicados en el Cuadro E 1 del Anexo 2)
N2 de espacios Plazas de espectador de uso preferente por parte de personas con limitaciones, segun el 1ud
reservados Art225 (Norma E.2.3.2) (12)
Requerimientos El mobiliario adaptado que tiene el edificio o establecimiento se ajusta a los requerimientos X
del mobiliario minimos de las Normas E.2.3.1. y E.2.3.2. del Anexo 2
Itinerarios practicables: Norma E.2.1.2 |SI
Altura libre de todas las circulaciones 2 210 cm S|
En los cambios de direccion en el exterior de viviendas se puede inscribir un circulo de diametro > 120 cm Sl
En los cambios de direccion en el interior de viviendas pueden girar sillas de ruedas. S|
A cada lado del barrido de puertas se puede inscribir circulo de didametro > 120 cm S|
Ancho de puertas de paso exteriores >80 cm Sl
Ancho de puertas de paso interiores =70 cm Sl
Alto de puertas = 200 cm Sl
Las puertas disponen de manecillas de presion o de palanca Sl
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3.2 RD 842/ 2002 de 2 de agosto de 2002, Reglamento Electrotécnico de Baja Tension

Normas de aplicacién: Reglamento electrotécnico de baja tensidn (Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto de
2002), Guias Técnicas de aplicacion al reglamento electrotécnico de baja tension, Normas particulares para las
instalaciones de enlace ( Unelco — Endesa ).

La memoria de las instalaciones de baja tensién viene desarrollada en proyecto industrial adjunto al presente
proyecto.

3.3 R.D. Ley 1/1998, de 27 de Febrero sobre ICT
Ambito de aplicacién

Se aplicard el R.D. 1/1998, de 27 de febrero en los siguientes casos:

1. A todos los edificios y conjuntos inmobiliarios, de uso residencial o no y sean o no de nueva construccion y
estén o deban acogerse al Régimen de Propiedad Horizontal regulado por la Ley 8/1999, de 6 de Abril.

2. Alos edificios que, en todo o en parte, hayan sido objeto de arrendamiento por plazo superior a un afio, salvo
los que alberguen una sola vivienda
3.4 DECLARACION DE IMPACTO.

No es necesario estudio de Basico de Impacto Ecoldgico.

3.5 ANEJOS A LA MEMORIA.
El proyecto contendra tantos planos como sean necesarios para la definicion en detalle de las obras.
¢ Reportaje fotografico
¢ Croquis y planos originales del proyecto
e Estudio basico de seguridad y salud
e Programa de trabajo
e Estudio de gestidn de residuos

¢ Plan de control de calidad

3.6 PRODUCCION Y GESTION DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION.

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y gestién de los residuos de construccién
y demolicién: en la Disposicidn transitoria Gnica de este RD exime de su aplicacion a los proyectos de titularidad
publica cuya aprobacidn se produzca en el plazo de un afio contado a partir de la entrada en vigor de este real
decreto.
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3.7 RD 1627/1997 SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS.

En anexo n2 4 de la memoria se desarrolla las disposiciones minimas de Seguridad y Salud para la ejecucién de la
obra.

3.8 PLAZO DE EJECUCION.

El plazo de ejecucion previsto para la ejecucion del vallado es de 6 MESES

3.9 CLASIFICACION DEL CONTRATISTA.

Segun la disposicién transitoria quinta, de la Ley 30/2007, de 30 de Octubre, de Contratos del Sector Publico.
Determinacién de los casos en que es exigible la clasificacion de las empresas.

El apartado 1 del articulo 54, en cuanto determina los contratos para cuya celebracién es exigible la clasificacion
previa, entrard en vigor conforme a lo que se establezca en las normas reglamentarias de desarrollo de esta Ley por
las que se definan los grupos, subgrupos y categorias en que se clasificaran esos contratos, continuando vigente,
hasta entonces, el parrafo primero del apartado 1 del articulo 25 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas.

Dadas las caracteristicas de la obra, en base al articulo 25 del R.D. 1098/2001, (Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas) referente a la clasificacién de los contratistas, se debe estar en posesién
de la siguiente clasificacion:

GRUPO SUBGRUPO CATEGORIA
I 1 d)
K 7 d)

3.10 OBRA COMPLETA.

Al presente proyecto es de aplicacion el articulo 6.2 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector
publico que dice: Por “obra” se entendera el resultado de un conjunto de trabajos de construcciéon o de ingenieria
civil destinado a cumplir por si misma una funcién econdmica o técnica, que tenga por objeto un bien inmueble.

3.11 CLAUSULA DE REVISION DE PRECIOS.

No es necesaria por la duracion de la obra.

3.12 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS.

Se incluye como documentacién en el documento 3 del proyecto.
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3.13 INDICE DE PLANOS.

N2 PLANO NOMBRE DEL PLANO ESCALA
GO1 SITUACION Y EMPLAZAMIENTO 1:2.000 1:500
EO1 PLANTA BAJA. SERVICIOS 1:75
EO2 ESTADO ACTUAL-PLANTA BAJA-COTAS 1:75
EO3 ESTADO ACTUAL-PLANTA ALTA-COTAS 1:75
EO4 ESTADO ACTUAL-PLANTA CUBIERTA-COTAS 1:75
E05.1 ALZADOS CALLES 1:75
E05.2 ALZADO INTERIOR-SECCIONES C-D Y E-F 1:75
EO05.3 SECCION TRANSVERSAL A-B 1:75
E06.1 PLANTA BAJA Y ALTA-REFERENCIA DE CARPINTERIAS 1:75
E06.2 MEMORIA DE CARPINTERIA 1 1:75
E06.3 MEMORIA DE CARPINTERIA 2 1:75
E07.1 ESTADO DE DANOS-PLANTA BAJA 1:75
E07.2 ESTADO DE DANOS-PLANT ALTA 1:75
EO8 DEMOLICIONES 1:75
EO9 PROPUESTA-PLANTA BAJA-COTAS Y SUPERFICIES 1:75
E10 PROPUESTA-PLANTA ALTA-COTAS Y SUPERFICIES 1:75
E1l PROPUESTA-PLANTA CUBIERTA-COTAS Y SUPERFICIES 1:75
E12 PROPUESTA-PLANTA BAJA-MOBILIARIO 1:75
E13 PROPUESTA-PLANTA ALTA-MOBILIARIO 1:75
E14 PROPUESTA-PLANTA BAJA-MATERIALES Y ACABADOS 1:75
E15 PROPUESTA-PLANTA ALTA-MATERIALES Y ACABADOS 1:75
El16.1 PROPUESTA-ALZADO CALLES 1:75
E16.2 PROPUESTA-ALZADO INTERIOR-SECCIONES C-D Y E-F 1:75
E16.3 PROPUESTA-SECCION TRANSVERSAL A-B 1:75
E17.1 PROPUESTA-PLANTAS BAJA Y ALTA-REFERENCIA DE CARPINTERIAS 1:75
E17.2 PROPUESTA-MEMORIA DE CARPINTERIA 1 1:50
E17.3 PROPUESTA-MEMORIA DE CARPINTERIA 2 1:50
E18.1 PROPUESTA-DETALLES ASCENSOR 1:50
E18.2 PROPUESTA-DETALLES ZONA RAMPA 1:50
E19.1 PROPUESTA-INSTALACION DE SUMINISTRO DE AGUA 1:50
E19.2 PROPUESTA-INSTALACION DE EVACUCION DE AGUAS 1:75
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3.14 PRESUPUESTO.

El Presupuesto de Ejecucién Material, de acuerdo a las mediciones resultantes y que forman parte integrante de
este proyecto, se estima asciende a la cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y
CUATRO EUROS CON CUATRO CENTIMOS (234.564’04 €).

El Presupuesto Base de Licitacion de las obras descritas, incluyendo IGIC, se estima asciende a la cantidad de
DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA EUROS CON TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
(298.670°39 €).

En Las Palmas de Gran Canaria, a 19 de febrero del 2013

José Manuel Herrera Delgado

Arquitecto
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