PROYECTO DE REHABILITACION, AMPLIACION Y ORDENACION DE LOS ESPACIOS EXTERIORES DE
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PROYECTO: REHABILITACION, AMPLIACION Y QRDENACI()N DE LOS ESPACIOS
EXTERIORES DE LA CASA MUSEO ANTONIO PADRON.

C/ CAPITAN QUESADA N° 3, C/ DRAGO N° 2. .M. GALDAR. 25
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Se redacta el presente Plan de Confrol de Calidad como anejo del proyecto resenado a § tio'l‘
continuacion con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 232/1993 de 30 § 8
de septiembre de Control de Calidad en la Edificacién en el RD 314/2006, de 17 de marzo por a E
el que se aprueba el CTE modificado por RD 1371/2007. 2
Provecto Rehabilitacion, Ampliacién y Ordenacion de los espacios z
y exteriores de la Casa Museo Antonio Padron. g
Situacion C/ Capitan Quesada n° 3, C/ Drago n° 2. S
Poblacion Galdar. d
w
Consejeria de Cultura y Patrimonio Historico y Cultural del
Promotor . .
Cabildo de Gran Canaria.
Arquitecto José Manuel Herrera Delgado.
Director de obra Pendiente de asignacion.
Director de la ejecucion Pendiente de asignacion.

El control de calidad de las obras incluye:
A. El control de recepcion de productos
B. El control de la ejecucion

C. El control de la obra terminada

Para ello:

1) El director de la ejecucion de la obra recopilard la documentacion del control realizado,
verificando que es conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos vy
modificaciones.

2) El constructor recabard de los suministradores de productos y facilitard al director de obra
y al director de la ejecuciéon de la obra la documentacion de los productos anteriormente
senalada, asi como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantias
correspondientes cuando proceda; y
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3) La documentacion de calidad preparada por el constructor sobre cada una de las
unidades de obra podrd servir, si asi lo autorizara el director de la ejecucion de la obra,
como parte del control de calidad de la obra.

Una vez finalizada la obra, la documentacion del seguimiento del control serd depositada por
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el director de la ejecucion de la obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, 39
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en la Administracion Publica competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir g2
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A. CONTROL DE RECEPCION DE LOS PRODUCTOS

El control de recepcidén tiene por objeto comprobar las caracteristicas técnicas minimas
exigidas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se incorporen de forma
permanente en el edificio proyectado, asi como sus condiciones de suministro, las garantias
de calidad y el control de recepcion.

4) Durante la construccion de las obras el director de la ejecucién de la obra realizard los
siguientes controles:

1. Control de la documentacidn de los suminisiros

Los suministradores entregardn al constructor, quien los facilitard al director de la ejecucién
de la obra, los documentos de identificacion del producto exigidos por la normativa de
obligado cumplimiento vy, en su caso, por el proyecto o por la direccién facultativa. Esta
documentacién comprenderd, al menos, los siguientes documentos:

- Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.
- El certificado de garantia del fabricante, firmado por persona fisica.

- Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas — exigidas
reglamentariamente, incluida la documentaciéon correspondiente al marcado CE de los
productos de construccion, cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que
sean transposicidén de las Directivas Europeas que afecten a los productos suministrados.

2. Control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad
El suministrador proporcionard la documentacion precisa sobre:

- Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados,
que aseguren las caracteristicas técnicas de los mismos exigidas en el proyecto vy
documentard, en su caso, el reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo
establecido en el articulo 5.2.3 del capitulo 2 del CTE.

- Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y
sistemas innovadores, de acuerdo con lo establecido en el articulo 5.2.5 del capitulo 2 del
CTE, y la constancia del mantenimiento de sus caracteristicas técnicas.

El director de la ejecucioén de la obra verificard que esta documentacioén es suficiente para la
aceptacion de los productos, equipos y sistemas amparados por ella.

3. Control mediante ensayos

Para verificar el cumplimiento de las exigencias bdsicas del CTE puede ser necesario, en
determinados casos, readlizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, segin lo
establecido en la reglamentacién vigente, o bien segin lo especificado en el proyecto u
ordenados por la direcciéon facultativa.

La realizacion de este control se efectuard de acuerdo con los criterios establecidos en el
proyecto o indicados por la direccién facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos
a realizar, los criterios de aceptacién y rechazo y las acciones a adoptar.
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HORMIGONES ESTRUCTURALES: El control se hard conforme lo establecido en el capitulo 15 de
la Instruccidn EHE.

Las condiciones o caracteristicas de calidad exigidas al hormigdn se especifican indicando las
referentes a su resistencia a compresiéon, su consistencia, famano mdaximo del drido, el tipo de
ambiente a que va a estar expuesto.

CONTROL DE LA RESISTENCIA DEL HORMIGON es el indicado en el art. 88 de la EHE.
Modalidades de control:
a) Moddlidad 1:  Control a nivel reducido. Condiciones:

- Se adopta un valor de la resistencia de cdlculo a compresion fea No superior a 10
N/mm?

- El'hormigdn no estd sometido a clases de exposicion il o IV
Ademds se trata de un edificio incluido en una de estas tres tipologias:
- Obras de ingenieria de pequena importancia

- Edificio de viviendas de una o dos plantas con luces inferiores a 6 m

- Edificio de viviendas de hasta cuatro plantas con luces inferiores a 6 m. (sélo
elementos que trabajen a flexién)

Ensayos: Medicion de la consistencia del hormigdn:

- Seredlizard un ensayo de medida de la consistencia segun UNE 83313:90 al menos
cuatro veces espaciadas a lo largo del dia, guedando constancia escrita.

b) Modalidad 2: Control al 100 por 100. Cuando se conozca la resistencia de todas las
amasadas. Vdalida para cualquier obra.

- Se redlizard determinando la resistencia de todas las amasadas componentes de
la obra o la parte de la obra sometida a esta modalidad.

c) Moddalidad 3: Control estadistico del hormigén. Cuando sélo se conozca la
resistencia de una fraccién de las amasadas que se colocan. Es de
aplicaciéon en todas las obras de hormigdbn en masa, armado o
pretensado.

Divisién de la obra en lotes segun los siguientes limites:

Tipo de elemento estructural

Limite superior Elementos

. Elementos flexionados Macizos
comprimidos

Volumen hormigén 100 m3 100 m3 100 m3
Tiempo hormigonado 2 semanas 2 semanas 1 semana
Superficie construida 500 m2 1.000 m? -

N° de plantas 2 2 -

N° de LOTES segin la
condicidon mas estricta
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Si los hormigones estdn fabricados en central de hormigdn preparado en posesion de un
Sello o Marca de Calidad, se podrdn usar los siguientes valores como minimos de cada
lote:

Tipo de elemento estructural

Limite superior El t
emer'1 O.S Elementos flexionados Macizos
comprimidos
Volumen hormigdn 200 m3 200 m3 200 m3
Tiempo hormigonado 4 semanas 4 semanas 2 semana
Superficie construida 1.000 m? 2.000 m2 -
N° de plantas 4 4 -
N° de LOTES segin la
condiciéon mds estricta

Siempre y cuando los resultados de control de produccion sean satisfactorios y estén a
disposiciéon del Peticionario, siendo tres el nimero minimo de lotes que deberd
muestrearse correspondiendo a los fres tipos de elementos estructurales que figuran en
el cuadro.

En el caso de que en algun lote la fest fuera menor que la resistencia caracteristica de
proyecto, se pasard a realizar el control normal sin reduccién de intensidad, hasta que
en cuatro lotes consecutivos se obtengan resultados satisfactorios.

El control se realizard determinando la resistencia de N amasadas! por lote.

Siendo, N > 2 si fek <25 N/mm?

N >4 si 25 N/mm?2 < fek < 35 N/mm?

N > 6 sifek > 35 N/mm?

Con las siguientes condiciones:

e Las fomas de muestra se realizardn al azar entre las amasadas de la obra.

1 . . . . o

Se emplea la palabra "amasada" como equivalente a unidad de producto y ésta como la cantidad de hormigdén
fabricada de una sola vez, si bien, en algun caso y a efectos de control, se podra tomar en su lugar la cantidad
de hormigdn fabricado en un intervalo de tiempo determinado y en las mismas condiciones esenciales.
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¢ No se mezclan en un mismo lote elementos de tipologia estructural.

e Los ensayos se realizardn sobre probetas fabricadas, conservadas y rotas segun UNE

83300:84, 83301:91,

83303:84 y 83304:84.

e Los laboratorios que realicen los ensayos deberdn cumplir lo establecido en el RD
1230/1989 y disposiciones que lo desarrollan.

CONTROL DE LOS COMPONENTES DEL HORMIGON se realizard de la siguiente manera:

a) Sila central dispone de un Control de Produccién y estd en posesidon de un Sello o
Marca de Calidad oficialmente reconocido, o si el hormigdén fabricado en central,
estd en posesidn de un distintivo reconocido o un CC-EHE, no es necesario el control
de recepcién en obra de los materiales componentes del hormigon.

b) Para el resto de los casos se establece en el anejo | el nUmero de ensayos por lote
para el cemento, el agua de amasado, los dridos y otros componentes del hormigdn
segun lo dispuesto en el art. 81 de la EHE.

CONTROL DEL ACERO se realizard de la siguiente manera:

Se establecen dos niveles de control: reducido y normal.

- Control reducido: sélo aplicable a armaduras pasivas cuando el consumo de acero en
obra es reducido, con la condicién de que el acero esté certificado.

Comprobaciones sobre

cada diGdmetro

Condiciones de aceptacién o rechazo

La seccidén equivalente no
serd inferior al 95,5% de su
seccion nominal

Si las dos resultan

satisfactorias

comprobaciones

partida aceptada

Si las dos comprobaciones resultan no

satisfactorias

partida rechazada

Si se registra un sdlo
resulfado no satisfactorio
se comprobardn cuatro
nuevas muestras

Si alguna resulta
no satisfactoria

partida rechazada

Si todas resultan
satisfactorias

correspondientes  a la
partida que se controla

partida aceptada

Formacion de grietas o
fisuras en los zonas de
doblado y ganchos de
anclaje, mediante
inspeccién en obra

La aparicion de grietas o fisuras en los
ganchos de anclaje o zonas de doblado de
cualquier barra

partida rechazada

- Control normal: aplicable a todas las armaduras (activas y pasivas) y en todo caso para

hormigon pretensado.
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Clasificacion de las armaduras segin su didmetro

Serie fina P<T10mm
Serie media 12<P <20 mm
Serie gruesa P =25 mm

Productos certificados

Productos no certificados
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Los resultados del
control del acero
deben ser conocidos

antes de la puesta en uso de la|antes del hormigonado de la
estructura parte de obra correspondiente

Serdn de un mismo suministrador,

Lotes , . . . ., .
Seran de un mismo suministrador | designacion vy serie.
armaduras armaduras armaduras pasivas armaduras
Cantidad mdxima del | pasivas activas activas
10
lote 40 toneladas o |20 toneladas 0|20  toneladas o)
g ., ., toneladas o
fraccion fraccion fraccion g
fraccion

N® de probetas dos probetas por cada lote

- Se tomardn y se realizardn las siguientes comprobaciones segin lo establecido en EHE:

- Comprobacién de la seccién equivalente para armaduras pasivas y activas.
- Comprobacién de las caracteristicas geométricas de las barras corrugadas.

- Redlizacion del ensayo de doblado-desdoblado para armaduras pasivas, alambres de
pretensado y barras de pretensado.

- Se determinardn, al menos en dos ocasiones durante la realizacién de la obra, el limite
eldstico, carga de rotura y alargamiento (en rotura, para las armaduras pasivas; bajo carga
maxima, para las activas) como minimo en una probeta de cada didmetro vy tipo de acero
empleado y suministrador segun las UNE 7474-1:92 y 7326:88 respectivamente. En el caso
particular de las mallas electrosoldadas se realizardn, como minimo, dos ensayos por cada
digdmetro principal empleado en cada una de las dos ocasiones; y dichos ensayos incluirdn
la resistencia al arrancamiento del nudo soldado segun UNE 36462:80.

- En el caso de existir empalmes por soldadura, se deberd comprobar que el material
posee la composicidn quimica apta para la soldabilidad, de acuerdo con UNE 36068:94, asi
como comprobar la aptitud del procedimiento de soldeo.

Condiciones de aceptacién o rechazo
Se procederd de la misma forma tanto para aceros certificados como no certificados.

- Comprobacién de la seccién equivalente: Se efectuard igual que en el caso de control a
nivel reducido.

Apto para llevar a cabo la construccion
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- Caracteristicas geométricas de los resaltos de las barras corrugadas: El incumplimiento de los
limites admisibles establecidos en el certificado especifico de adherencia serd condicién
suficiente para que se rechace el lote correspondiente.

- Ensayos de doblado-desdoblado: Si se produce algun fallo, se someterdn a ensayo cuatro
nuevas probetas del lote correspondiente. Cualquier fallo registrado en estos nuevos ensayos
obligard a rechazar el lote correspondiente.

- Ensayos de traccion para determinar el limite eldstico, la carga de rotura y el alargamiento
en rotura: Mientras los resultados de los ensayos sean satisfactorios, se aceptardn las barras
del didmetro correspondiente. Si se registra algun fallo, todas las armaduras de ese mismo
didmetro existentes en obra y las que posteriormente se reciban, serdn clasificadas en lotes
correspondientes a las diferentes partidas suministradas, sin que cada lote exceda de las 20
toneladas para las armaduras pasivas y 10 foneladas para las armaduras activas. Cada lote
serd controlado mediante ensayos sobre dos probetas. Si los resultados de ambos ensayos
son satisfactorios, el lote serd aceptado. Si los dos resultados fuesen no satisfactorios, el lote
serd rechazado, vy si solamente uno de ellos resulta no satisfactorio, se efectuard un nuevo
ensayo completo de todas las caracteristicas mecdnicas que deben comprobarse sobre 16
probetas. El resultado se considerard satisfactorio si la media aritmética de los dos resultados
mds bajos obtenidos supera el valor garantizado y todos los resultados superan el 95% de
dicho valor. En caso contrario el lote serd rechazado.
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- Ensayos de soldeo: En caso de registrarse algun fallo en el control del soldeo en obra, se
interrumpirdn las operaciones de soldadura y se procederd a una revision completa de todo
el proceso.

E 12-95716-500

FORJADOS UNIDIRECCIONALES DE HORMIGON ESTRUCTURAL: EI control se hard conforme lo
establecido en la Instruccion EHE.

Verificacion de espesores de recubrimiento:

a) Silos elementos resistentes estdn en posesion de un distintivo oficialmente reconocido,
se les eximird de la verificacién de espesores de recubrimiento, salvo indicacién
contraria de la Direccién Facultativa.

b) Para el resto de los casos se seguird el procedimiento indicado en el anejo lI.
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ESTRUCTURAS DE ACERO:

Control de los Materiales

En el caso venir con certificado expedido por el fabricante se controlard que se corresponde
de forma inequivoca cada elemento de la estructura con el certificado de origen que lo
avala.

Para las caracteristicas que no queden avaladas por el certificado de origen se establecerd
un control mediante ensayos realizados por un laboratorio independiente.

En los casos que alguno de los materiales, por su cardcter singular, carezcan de normativa
nacional especifica se podrdn utilizar otras normativas o justificaciones con el visto bueno de
la direccion facultativa.

Control de la Fabricacién

El control se realizard mediante el control de calidad de la documentacion de taller y el
control de la calidad de la fabricacién con las especificaciones indicadas en el apartado
12.4 del DB SE-A

ESTRUCTURAS DE FABRICA:

En el caso de que las piezas no tuvieran un valor de resistencia a compresién en la direccién
del esfuerzo, se tomardn muestras segin UNE EN771 y se ensayardn segun EN 772-1:2002,
aplicando el esfuerzo en la direccion correspondiente. El valor medio obtenido se multiplicard
por el valor § de la tabla 8.1 del DB SE-F, no superior a 1,00 y se comprobard que el resultado
obtenido es mayor o igual que el valor de la resistencia normalizada especificada en el
proyecto.

En cualquier caso, o cuando se haya especificado directamente la resistencia de la fdbrica,
podrd acudirse a determinar directamente esa variable a través de la EN 1052-1.

ESTRUCTURAS DE MADERA:

Comprobaciones:
a) con cardcter general:
e aspectoy estado general del suministro;
e que el producto es identificable y se ajusta a las especificaciones del proyecto.

b) con cardcter especifico: se realizardn, también, las comprobaciones que en cada
caso se consideren oportunas de las que a continuacién se establecen salvo, en
principio, las que estén avaladas por los procedimientos reconocidos en el CTE;

e madera aserrada:
- especie botdnica: La identificacion anatdbmica se realizard en laboratorio
especializado;
- Clase Resistente: La propiedad o propiedades de resistencia, rigidez y densidad, se
especificardn segun notaciéon y ensayos del apartado 4.1.2;
- tolerancias en las dimensiones: Se ajustardn a la norma UNE EN 336 para maderas
de coniferas. Esta norma, en tanto no exista norma propia, se aplicard también
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para maderas de frondosas con los coeficientes de hinchazén y merma de la
especie de frondosa utilizada;

- contenido de humedad: Salvo especificacion en confra, debe ser < 20% segun
UNE 56529 o UNE 56530.

g8

e tableros: § .
& 0

- propiedades de resistencia, rigidez y densidad: Se determinardn segin notaciéon y ; %
ensayos del apartado 4.4.2; 2 @

- tolerancias en las dimensiones: Segun UNE EN 312-1 para tableros de particulas, g .
UNE EN 300 para tablero de virutas orientadas (OSB), UNE EN 622-1 para tableros de e g

fibras y UNE EN 315 para tableros contrachapados; g

e elementos estructurales de madera laminada encolada: §
- Clase Resistente: La propiedad o propiedades de resistencia, de rigidez y la densi- %
dad, se especificardn segin notaciéon del apartado 4.2.2; §

- tolerancias en las dimensiones: Segun UNE EN 390. )

e ofros elementos estructurales realizados en taller. %
- Tipo, propiedades, tolerancias dimensionales, planeidad, contraflechas (en su %
caso): Comprobaciones segin lo especificado en la documentacion del o

proyecto.
e maderay productos derivados de la madera, fratados con productos protectores.
- Tratamiento aplicado: Se comprobard la certificacién del tratamiento.
¢ elementos mecdnicos de fijacion.

- Se comprobard la certificacion del tipo de material utilizado y del tratamiento de
proteccion.

Criterio general de no-aceptacion del producto:

El incumplimiento de alguna de las especificaciones de un producto, salvo demostraciéon de
gue no suponga riesgo apreciable, tanto de las resistencias mecdnicas como de la
durabilidad, serd condicién suficiente para la no-aceptacion del producto y en su caso de la
partida.

* DEMARCACION DE GRAN CANARIA

El resto de controles se realizardn segun las exigencias de la normativa vigente de aplicacion
de la que se incorpora un listado por materiales y elementos constructivos.
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CONTROL EN LA FASE DE RECEPCION DE MATERIALES Y ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

1. CEMENTOS

Instruccion para la recepcion de cementos (RC-03)

Aprobada por el Real Decreto 1797/2003, de 26 de diciembre (BOE
16/01/2004).

e Articulos 8, 9 y 10. Suministro y almacenamiento

e Articulo 11. Control de recepcion

Cementos comunes

Obligatoriedad del marcado CE para este material (UNE-EN 197-1),
aprobada por Resolucion de 1 de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

Cementos especiales
Obligatoriedad del marcado CE para los cementos especiales con muy
bajo calor de hidratacion (UNE-EN 14216) y cementos de alto horno de

baja resistencia inicial (UNE- EN 197- 4), aprobadas por Resolucion de 1
de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

Cementos de albaiiileria
Obligatoriedad del marcado CE para los cementos de albafiileria (UNE-

EN 413-1, aprobada por Resolucién de 1 de Febrero de 2005 (BOE
19/02/2005).

2. HORMIGON ARMADO Y PRETENSADO

Instruccion de Hormigon Estructural (EHE)

Aprobada por Real Decreto 2661/1998 de 11 de diciembre. (BOE
13/01/1998)

e Articulo 1.1. Certificacion y distintivos

e Articulo 81. Control de los componentes del hormigén
e Articulo 82. Control de la calidad del hormigén

¢ Articulo 83. Control de la consistencia del hormigén

¢ Articulo 84. Control de la resistencia del hormigon

e Articulo 85. Control de las especificaciones relativas a la durabilidad
del hormigdn

¢ Articulo 86. Ensayos previos del hormigdn

e Articulo 87. Ensayos caracteristicos del hormigdn

¢ Articulo 88. Ensayos de control del hormigdn
e Articulo 90. Control de la calidad del acero

e Articulo 91. Control de dispositivos de anclaje y empalme de
las armaduras postesas.

e Articulo 92. Control de las vainas y accesorios para armaduras
de pretensado

e Articulo 93. Control de los equipos de tesado

e Articulo 94. Control de los productos de inyeccion

3. ESTRUCTURAS METALICAS

Cddigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico DB
SE-A-Seguridad Estructural-Acero

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE
28/3/2006). Epigrafe 12. Control de calidad

e Epigrafe 12.3 Control de calidad de los materiales

e Epigrafe 12.4 Control de calidad de la fabricacién

4. ESTRUCTURAS DE MADERA

Codigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico DB
SE-M-Seguridad Estructural-Madera

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE
28/3/2006). Epigrafe 13. Control

e Epigrafe 13.1 Suministro y recepcion de los productos

5. ESTRUCTURAS DE FABRICA

Codigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico DB
SE-F-Seguridad Estructural-Fabrica

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE
28/3/2006). Epigrafe 8. Control de la ejecucion

o Epigrafe 8.1 Recepcion de materiales
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6. RED DE SANEAMIENTO

Codigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico DB HE
Ahorro de Energia

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)

Epigrafe 6. Productos de construccion

Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en
sistemas de drenaje

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13252),
aprobada por Orden de 29 de noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001).

Plantas elevadoras de aguas residuales para edificios e
instalaciones. (Kits y valvulas de retencion para instalaciones
que contienen materias fecales y no fecales.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12050),
aprobada por Orden de 29 de noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001).

Tuberias de fibrocemento para drenaje y saneamiento. Pasos de
hombre y camaras de inspeccién

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 588-2),
aprobada por Resolucion de 3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002).

Juntas elastoméricas de tuberias empleadas en canalizaciones
de agua y drenaje (de caucho vulcanizado, de elastomeros
termoplasticos, de materiales celulares de caucho vulcanizado y
de poliuretano vulcanizado).

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 681-1, 2,
3 y 4) aprobada por Resolucion de 16 de enero de 2003 (BOE
06/02/2003).

Canales de drenaje para zonas de circulacion para vehiculos y
peatones Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN
1433), aprobada por Resolucion de 12 de junio de 2003 (BOE
11/07/2003).

Pates para pozos de registro enterrados

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13101),
aprobada por Resolucion de 10 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2003).

Valvulas de admision de aire para sistemas de drenaje

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12380),
aprobada por Resolucion de 10 de octubre de 2003. (BOE 31/10/2003)

Tubos y piezas complementarias de hormigon en masa,
hormigon armado y hormigoén con fibra de acero

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN
1916), aprobada por Resolucion de 14 de abril de 2003 (BOE
28/04/2003).

Pozos de registro y camaras de inspeccion de hormigén en
masa, hormigdon armado y hormigén con fibras de acero.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN
1917), aprobada por Resoluciéon de 14 de abril de 2003 (BOE
28/04/2003).

Pequeiias instalaciones de depuracion de aguas residuales
para poblaciones de hasta 50 habitantes equivalentes.
Fosas sépticas.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN
12566-1), aprobada por Resolucion de 1 de febrero de 2005 (BOE
19/02/2005).

Escaleras fijas para pozos de registro.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN
14396), aprobada por Resolucién de 1 de febrero de 2005 (BOE
19/02/2005).

7. CIMENTACION Y ESTRUCTURAS

Sistemas y Kits de encofrado perdido no portante de
bloques huecos, paneles de materiales aislantes o a veces
de hormigon

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (Guia DITE
N° 009), aprobada por Resolucion de 26 de noviembre de 2002
(BOE 19/12/2002).

Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso
en movimientos de tierras, cimentaciones y estructuras de
construccion

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN
13251), aprobada por Orden de 29 de noviembre de 2001 (BOE
07/12/2001).

Anclajes metalicos para hormigoén

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, aprobadas
por Resolucion de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002) y
Resolucion de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

e Anclajes metdlicos para hormigén. Guia DITE N° 001-1 ,2, 3y
4.

e Anclajes metdlicos para hormigdn. Anclajes quimicos. Guia
DITE N° 001-5.
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Apoyos estructurales

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, aprobada por
Resolucion de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

e Apoyos de PTFE cilindricos y esféricos. UNE-EN 1337-7.
e Apoyos de rodillo. UNE-EN 1337- 4.

e Apoyos oscilantes. UNE-EN 1337-6.

Aditivos para hormigones y pastas

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados,
aprobada por Resolucién de 6 de mayo de 2002 y Resoluciéon de 9 de
noviembre de 2005 (BOE 30/05/2002 y 01/12/2005).

* Aditivos para hormigones y pastas. UNE-EN 934-2

e Aditivos para hormigones y pastas. Aditivos para pastas para cables
de pretensado. UNE-EN 934-4

Ligantes de soleras continuas de magnesita. Magnesita caustica
y de cloruro de magnesio

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14016-1),
aprobada por Resolucion de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

Aridos para hormigones, morteros y lechadas

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados,
aprobada por Resolucion de 14 de enero de 2004 (BOE 11/02/2004).

o Aridos para hormigén. UNE-EN 12620.

o Aridos ligeros para hormigones, morteros y lechadas. UNE-EN 13055-
1.

o Aridos para morteros. UNE-EN 13139.

Vigas y pilares compuestos a base de madera

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la
Guia DITE n° 013; aprobada por Resolucion de 26 de noviembre de 2002
(BOE 19/12/2002).

Kits de postensado compuesto a base de madera

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE EN 523),
aprobada por Resolucion de 26 de noviembre de 2002 (BOE
19/12/2002).

Vainas de fleje de acero para tendones de pretensado

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la
Guia DITE n° 011; aprobada por Resolucion de 26 de noviembre de 2002
(BOE 19/12/2002).

8. ALBANILERIA

Cales para la construccion
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN

459-1), aprobada por Resolucién de 3 de octubre de 2003 (BOE
31/10/2002).

Paneles de yeso

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados,
aprobada por Resolucion de 6 de mayo de 2002 (BOE 30/05/2002)
y Resolucion de 9 de Noviembre de 2005 (BOE 01712/2005).

e Paneles de yeso. UNE-EN 12859.

* Adhesivos a base de yeso para paneles de yeso. UNE-EN 12860.

Chimeneas
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN
13502), aprobada por Resolucién de 14 de abril de 2003 (BOE
28/04/2003), Resolucion de 28 de junio de 2004 (BOE
16/07/2004) y Resolucion de 1 de febrero de 2005 (BOE
19/02/2005).

e Terminales de los conductos de humos arcillosos / ceramicos.
UNE-EN 13502.

e Conductos de humos de arcilla cocida. UNE -EN 1457.

e Componentes. Elementos de pared exterior de hormigon. UNE-
EN 12446

e Componentes. Paredes interiores de hormigén. UNE- EN 1857

e Componentes. Conductos de humo de bloques de hormigdn.
UNE-EN 1858

¢ Requisitos para chimeneas metalicas. UNE-EN 1856-1

Kits de tabiqueria interior (sin capacidad portante)
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo

con la Guia DITE n° 003; aprobada por Resolucién de 26 de
noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

Especificaciones de elementos auxiliares para fabricas de
albaiileria

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por
Resolucion de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004).

e Tirantes, flejes de tension, abrazaderas y escuadras. UNE-EN
845-1.

e Dinteles. UNE-EN 845-2.

e Refuerzo de junta horizontal de malla de acero. UNE- EN 845-3.

Plan de Control de Calidad

12-0071402-003-01948

P13de29 D
Basico + Ejecucion

Apto para llevar a cabo la construccion

* DEMARCACION DE GRAN CANARIA
E 12-95716-500

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CANARIAS

ARQ 01474 JOSE MANUEL HERRERA DELGADO

@l



PROYECTO DE REHABILITACION, AMPLIACION Y ORDENACION DE LOS ESPACIOS EXTERIORES DE
LA CASA MUSEO ANTONIO PADRON

Especificaciones para morteros de albaiiileria

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por
Resolucion de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004).

e Morteros para revoco y enlucido. UNE-EN 998-1.

e Morteros para albafileria. UNE-EN 998-2.

9. AISLAMIENTOS TERMICOS

Codigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico DB HE
Ahorro de Energia

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)
e 4 Productos de construccion

e Apéndice C Normas de referencia. Normas de producto.

Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacion
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados,
aprobada por Resoluciéon de 12 de junio de 2003 (BOE 11/07/2003) y
modificacion por Resolucién de 1 de febrero de 2005 (BOE19/02/2005).

e Productos manufacturados de lana mineral (MW). UNE-EN 13162

e Productos manufacturados de poliestireno expandido (EPS). UNE-EN
13163

e Productos manufacturados de poliestireno extruido (XPS). UNE-EN
13164

e Productos manufacturados de espuma rigida de poliuretano (PUR).
UNE-EN 13165

e Productos manufacturados de espuma fendlica (PF). UNE-EN 13166

* Productos manufacturados de vidrio celular (CG). UNE-EN 13167

e Productos manufacturados de lana de madera (WW). UNE-EN 13168
e Productos manufacturados de perlita expandida (EPB). UNE-EN 13169
e Productos manufacturados de corcho expandido (ICB). UNE-EN 13170

e Productos manufacturados de fibra de madera (WF). UNE-EN 13171

Sistemas y kits compuestos para el aislamiento térmico exterior
con revoco

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la
Guia DITE n° 004; aprobada por Resolucion de 26 de noviembre de 2002
(BOE 19/12/2002).

Anclajes de plastico para fijacion de sistemas y kits compuestos
para el aislamiento térmico exterior con revoco

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo
con la Guia DITE n° 01; aprobada por Resolucién de 26 de
noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

10. AISLAMIENTO ACUSTICO

Norma Basica de la Edificacion (NBE CA-88) «Condiciones
acusticas de los edificios» (cumplimiento alternativo al DB
HR hasta 23/10/08)

Aprobada por Orden Ministerial de 29 de septiembre de 1988.
(BOE 08/10/1988)

e Articulo 21. Control de la recepcion de materiales
¢ Anexo 4. Condiciones de los materiales
- 4.1. Caracteristicas basicas exigibles a los materiales

- 4.2. Caracteristicas basicas exigibles a los materiales
especificamente acondicionantes acusticos

- 4.3. Caracteristicas basicas exigibles a las soluciones constructivas
- 4.4. Presentacion, medidas y tolerancias

- 4.5, Garantia de las caracteristicas

- 4.6. Control, recepcidn y ensayos de los materiales

- 4.7. Laboratorios de ensayo

Codigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico DB
HR. Proteccion frente al ruido. (obligado cumplimiento a
partir 24/10/08)

Aprobado por Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre.
(BOE 23/10/07)

- 4.1. Caracteristicas exigibles a los productos

- 4.3. Control de recepcion en obra de productos

11. IMPERMEABILIZACIONES

Codigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico DB
HS1-Salubridad. Proteccion frente a la humedad.

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE
28/3/2006)

e Epigrafe 4. Productos de construccion

Sistemas de impermeabilizacion de cubiertas aplicados en
forma liquida

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo
con la Guia DITE n° 005; aprobada por Resolucién de 26 de
noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).
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Sistemas de impermeabilizacion de cubiertas con membranas
flexibles fijadas mecanicamente

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la

Guia DITE n° 006; aprobada por Resolucién de 26 de noviembre de 2002
(BOE 19/12/2002).

12. REVESTIMIENTOS

Materiales de piedra natural para uso como pavimento

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados,
aprobada por Resolucion de 3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002).

e Baldosas. UNE-EN 1341
e Adoquines. UNE-EN 1342

¢ Bordillos. UNE-EN 1343

Adoquines de arcilla cocida

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1344)
aprobada por Resolucion de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003).

Adhesivos para baldosas ceramicas

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12004)
aprobada por Resolucion de 16 de enero (BOE 06/02/2003).

Adoquines de hormigon

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1338)
aprobada por Resolucion de 14 de enero de 2004 (BOE 11/02/2004).

Baldosas prefabricadas de hormigon

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1339)
aprobada por Resolucion de 14 de enero de 2004 (BOE 11/02/2004).

Materiales para soleras continuas vy soleras. Pastas
autonivelantes

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13813)
aprobada por Resolucion de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003)

Techos suspendidos

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13964)
aprobada por Resolucion de 1 de febrero de 2004 (BOE 19/02/2004).

Baldosas ceramicas

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN
14411) aprobada por Resolucion de 1 de febrero de 2004 (BOE
19/02/2004).

13. CARPINTERIA, CERRAJERIA Y VIDRIERIA

Dispositivos para salidas de emergencia

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados,
aprobada por Resolucion de 6 de mayo de 2002 (BOE
30/05/2002).

* Dispositivos de emergencia accionados por una manilla o un
pulsador para salidas de socorro. UNE-EN 179

e Dispositivos antipanico para salidas de emergencias activados
por una barra horizontal. UNE-EN 1125

Herrajes para la edificacion

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados,
aprobada por Resolucion de 14 de abril de 2003 (BOE
28/04/2003), Resolucién de 3 de octubre de 2003 (BOE
31/10/2002) y ampliado en Resolucién de 1 de febrero de 2005
(BOE 19/02/2005).

* Dispositivos de cierre controlado de puertas. UNE-EN 1154.

e Dispositivos de retencién electromagnética para puertas
batientes. UNE-EN 1155.

« Dispositivos de coordinacion de puertas. UNE-EN 1158.
e Bisagras de un solo eje. UNE-EN 1935.

e Cerraduras y pestillos. UNE -EN 12209.

Tableros derivados de la madera para su utilizacion en la
construccion

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN

13986) aprobada por Resolucion de 14 de abril de 2003 (BOE
28/04/2003).

Sistemas de acristalamiento sellante estructural
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados,
aprobada por Resolucién de 26 de noviembre de 2002 (BOE
19/12/2002).

e Vidrio. Guia DITE n° 002-1

e Aluminio. Guia DITE n° 002-2

o Perfiles con rotura de puente térmico. Guia DITE n° 002-3

Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones
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Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN
13241-1) aprobada por Resolucion de 28 de junio de 2004 (BOE
16/07/2004).

Toldos

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13561)
aprobada por Resolucion de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

Fachadas ligeras

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13830)
aprobada por Resolucion de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

14. PREFABRICADOS

Productos prefabricados de hormigén. Elementos para vallas
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por
Resolucion de 6 de mayo de 2002 (BOE 30/05/2002) y ampliadas por
Resolucion de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005)

e Elementos para vallas. UNE-EN 12839.

e Mastiles y postes. UNE-EN 12843.

Componentes prefabricados de hormigon armado de aridos
ligeros de estructura abierta

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1520),
aprobada por Resolucion de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004).

Kits de construccion de edificios prefabricados de estructura de
madera

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la
Guia DITE n° 007; aprobada por Resolucién de 26 de noviembre de 2002
(BOE 19/12/2002).

Escaleras prefabricadas (kits)

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la
Guia DITE n° 008; aprobada por Resolucion de 26 de noviembre de 2002
(BOE 19/12/2002).

Kits de construccion de edificios prefabricados de estructura de
troncos

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la

Guia DITE n° 012; aprobada por Resolucion de 26 de noviembre de 2002
(BOE 19/12/2002).

Bordillos prefabricados de hormigon

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN
1340), aprobada por Resolucién de 28 de junio de 2004 (BOE
16/07/2004)

15. INSTALACIONES

. INSTALACIONES DE FONTANERIA Y APARATOS
SANITARIOS

Codigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico DB HS
4 Suministro de agua

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE
28/3/2006)

e Epigrafe 5. Productos de construccion

Juntas elastoméricas de tuberias empleadas en
canalizaciones de agua y drenaje (de caucho vulcanizado,
de elastomeros termoplasticos, de materiales celulares de
caucho vulcanizado y de poliuretano vulcanizado)

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN

681-1, 2, 3y 4), aprobada por Resolucidn de 16 de enero de 2003
(BOE 06/02/2003).

Dispositivos anti-inundacion en edificios
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN

13564), aprobada por Resolucién de 14 de abril de 2003 (BOE
28/04/2003).

Fregaderos de cocina
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN

13310), aprobada por Resolucién de 9 de noviembre de 2005
(BOE 01/12/2005).

Inodoros y conjuntos de inodoros con sifon incorporado
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN

997), aprobada por Resolucion de 1 de febrero de 2005 (BOE
19/02/2005).

. INSTALACIONES ELECTRICAS

Columnas y baculos de alumbrado

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por
Resolucion de 10 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2003) y
ampliada por resolucién de 1 de 28 de junio de 2004 (BOE
16/07/2004)

e Acero. UNE-EN 40- 5.
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e Aluminio. UNE-EN 40-6

e Mezcla de polimeros compuestos reforzados con fibra. UNE-EN 40-7

. INSTALACIONES DE GAS

Juntas elastoméricas empleadas en tubos y accesorios para
transporte de gases y fluidos hidrocarbonados

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 682)
aprobada por Resolucion de 3 de octubre de 2002 (BOE 31/10/2002)

Sistemas de deteccion de fuga

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 682)
aprobada por Resolucién de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004)

= INSTALACIONES DE CALEFACCION, CLIMATIZACION Y
VENTILACION

Sistemas de control de humos y calor

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por
Resolucion de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004)

e Aireadores naturales de extraccion de humos y calor. UNE-EN12101-
2.

e Aireadores extractores de humos y calor. UNE-ENE-12101-3.

Paneles radiantes montados en el techo alimentados con agua a
una temperatura inferior a 120°C

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14037-1)
aprobada por Resolucion de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004).

Radiadores y convectores

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 442-1)
aprobada por Resolucion de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005)

. INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

Instalaciones fijas de extincion de incendios. Sistemas
equipados con mangueras.

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados,
aprobada por Resolucion de 3 de octubre de 2002 (BOE 31/10/2002).

e Bocas de incendio equipadas con mangueras semirrigidas. UNE-EN
671-1

e Bocas de incendio equipadas con mangueras planas. UNE-EN 671-2

Sistemas fijos de extincion de incendios. Componentes
para sistemas de extincién mediante agentes gaseosos

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados,
aprobada por Resolucion de 3 de octubre de 2002 (BOE
31/10/2002), ampliada por Resolucién de 28 de Junio de 2004
(BOE16/07/2004) y modificada por Resolucion de 9 de Noviembre
de 2005(BOE 01/12/2005).

e Valvulas direccionales de alta y baja presién y sus actuadores
para sistemas de CO2. UNE-EN 12094-5.

e Dispositivos no eléctricos de aborto para sistemas de CO2.
UNE-EN 12094-6

* Difusores para sistemas de CO2. UNE-EN 12094-7
e Valvulas de retencion y valvulas antiretorno. UNE-EN 12094-13

e Requisitos y métodos de ensayo para los dispositivos manuales
de disparo y paro. UNE-EN-12094-3.

e Requisitos y métodos de ensayo para detectores especiales de
incendios. UNEEN-12094-9.

e Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos de pesaje.
UNE-EN-12094- 11.

e Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos neumaticos
de alarma. UNEEN- 12094-12

Sistemas de extincion de incendios. Sistemas de extincion
por polvo

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN
12416-1 y 2) aprobada por Resolucion de 3 de octubre de 2002
(BOE 31/10/2002) y modificada por Resolucion de 9 de Noviembre
de 2005 (BOE 01/12/2005).

Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de
rociadores y agua pulverizada.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por
Resolucion de 3 de octubre de 2002 (BOE 31/10/2002), ampliadas
y modificadas por Resoluciones del 14 de abril de 2003(BOE
28/04/2003), 28 de junio de junio de 2004(BOE 16/07/2004) y 19
de febrero de 2005(BOE 19/02/2005).

e Rociadores automaticos. UNE-EN 12259-1

e Conjuntos de valvula de alarma de tuberia mojada y camaras
de retardo. UNEEN 12259-2

e Conjuntos de valvula de alarma de tuberia seca. UNE-EN
12259-3

e Alarmas hidroneumaticas. UNE-EN-12259-4

e Componentes para sistemas de rociadores y agua pulverizada.
Detectores de flujo de agua. UNE-EN-12259-5
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Sistemas de deteccion y alarma de incendios.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por
Resolucion de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003), ampliada por
Resolucion del 10 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2003).

e Dispositivos de alarma de incendios-dispositivos acusticos. UNE-EN
54-3.

e Equipos de suministro de alimentacién. UNE-EN 54-4.
e Detectores de calor. Detectores puntuales. UNE-EN 54-5.

e Detectores de humo. Detectores puntuales que funcionan segln el
principio de luz difusa, luz trasmitida o por ionizacién. UNE-EN-54-7.

e Detectores de humo. Detectores lineales que utilizan un haz déptico de
luz. UNE-EN-54-12.

Reglamento de instalaciones de proteccion contra incendios
(RIPCI-93)

Aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. (BOE
14/12/1993)

Fase de recepcion de equipos y materiales
e Articulo 2
e Articulo 3

e Articulo 9

. COMPORTAMIENTO ANTE EL FUEGO DE ELEMENTOS
CONSTRUCTIVOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION

Codigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico DB SI
Seguridad en Caso de Incendio

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)

e Justificacién del comportamiento ante el fuego de elementos
constructivos y los materiales (ver REAL DECRETO 312/2005, de 18
de marzo, por el que se aprueba la clasificacion de los productos de
construccion y de los elementos constructivos en funcién de sus
propiedades de reaccidn y de resistencia frente al fuego).

REAL DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, por el que se
aprueba la clasificacion de los productos de construccion y de
los elementos constructivos en funcion de sus propiedades de
reaccion y de resistencia frente al fuego.

. INSTALACIONES TERMICAS

Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE)
(Hasta el 28 de febrero de 2008)

Aprobado por Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio (BOE
05/08/1998), y modificado por Real Decreto 1218/2002, de 22 de
noviembre. (BOE 03/12/2004)

Fase de recepcion de equipos y materiales
e ITE 04 - EQUIPOS Y MATERIALES
- ITE 04.1 GENERALIDADES
- ITE 04.2 TUBERIAS Y ACCESORIOS
- ITE 04.3 VALVULAS
- ITE 04.4 CONDUCTOS Y ACCESORIOS
- ITE 04.5 CHIMENEAS Y CONDUCTOS DE HUMOS
- ITE 04.6 MATERIALES AISLANTES TERMICOS

- ITE 04.7 UNIDADES DE TRATAMIENTO Y UNIDADES
TERMINALES

- ITE 04.8 FILTROS PARA AIRE
- ITE 04.9 CALDERAS

- ITE 04.10 QUEMADORES

- ITE 04.11 EQUIPOS DE PRODUCCION DE FRIO

- ITE 04.12 APARATOS DE REGULACION Y CONTROL

- ITE 04.13 EMISORES DE CALOR

Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios
(RITE)

(A partir del 1 de marzo de 2008)

REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba
el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.

. INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD

Reglamento Electrotécnico de Baja Tension (REBT)

Aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. (BOE
18/09/2002)

e Articulo 6. Equipos y materiales

e ITC-BT-06. Materiales. Redes aéreas para distribucion en baja
tension

e ITC-BT-07. Cables. Redes subterraneas para distribucion en
baja tension
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. INSTALACIONES DE GAS

Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos
domeésticos, colectivos o comerciales (RIG)

Aprobado por Real Decreto 1853/1993, de 22 de octubre. (BOE
24/11/1993)

e Articulo 4. Normas.

= INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS DE
TELECOMUNICACION

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de
telecomunicacion en el interior de los edificios y de la actividad
de instalacion de equipos y sistemas de telecomunicaciones
(RICT).

Aprobado por Real Decreto 401/2003, de 4 de abril. (BOE 14/05/2003)

Fase de recepcion de equipos y materiales

e Articulo 10. Equipos y materiales utilizados para configurar las 2
instalaciones 25
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B. CONTROL DE EJECUCION

Durante la construccidn, el director de la ejecucion de la obra controlard la ejecucién de
cada unidad de obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta
ejecuciéon y disposicion de los elementos constructivos y de las instalaciones, asi como las
verificaciones y demds controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado
en el proyecto, la legislacién aplicable, las normas de buena prdctica constructiva y las
instrucciones de la direccion facultativa. En la recepcion de la obra ejecutada pueden
tenerse en cuenta las certificaciones de conformidad que ostenten los agentes que
intervienen, asi como las verificaciones que, en su caso, realicen las entidades de control de
calidad de la edificacioén.

Se comprobard que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la
compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos.

En el control de ejecucién de la obra se adoptardn los métodos y procedimientos que se
contemplen en las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos,
equipos y sistemas innovadores, previstas en el articulo 5.2.5.

Los diferentes controles se realizardn segiun las exigencias de la normativa vigente de
aplicacién de la que se incorpora un listado por elementos constructivos.

CONTROL EN LA FASE DE EJECUCION DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

Aprobada por Real Decreto 642/2002, de 5 de julio. (BOE
06/08/2002)
1. HORMIGON ARMADO Y PRETENSADO

Fase de ejecucion de elementos constructivos
Instruccion de Hormigoén Estructural (EHE)

e CAPITULO V. Condiciones generales y disposiciones
Aprobada por Real Decreto 2661/1998 de 11 de diciembre. (BOE constructivas de los forjados
13/01/1998)

e CAPITULO VL. Ejecucion

e Articulo 36. Control de la ejecucion
Fase de ejecucion de elementos constructivos

Articulo 95. Control de la ejecucion
3. ESTRUCTURAS METALICAS
Articulo 97. Control del tesado de las armaduras activas

Articulo 98. Control de ejecucion de la inyeccion
Codigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico DB
Articulo 99. Ensayos de informacién complementaria de la estructura SE-A-Seguridad Estructural-Acero

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE
28/3/2006). Epigrafe 12. Control de calidad
2.  FORJADOS UNIDIRECCIONALES DE HORMIGON ARMADO O
PRETENSADO

Fase de ejecucion de elementos constructivos
Instruccion para el proyecto y la ejecucion de forjados e Epigrafe 12.5 Control de calidad del montaje

unidireccionales de hormigon estructural realizados con
elementos prefabricados. (EFHE)
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4. ESTRUCTURAS DE FABRICA

Codigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico DB SE-F-
Seguridad Estructural-Fabrica

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006).
Epigrafe 8. Control de la ejecucion

Fase de ejecucion de elementos constructivos

Epigrafe 8.2 Control de la fabrica

Epigrafe 8.3 Morteros y hormigones de relleno

Epigrafe 8.4 Armaduras

Epigrafe 8.5 Proteccion de fabricas en ejecucion

5. IMPERMEABILIZACIONES

Codigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico DB HS1-
Salubridad. Proteccion frente a la humedad.

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)

Fase de ejecucion de elementos constructivos

e Epigrafe 5 Construccion

6. AISLAMIENTO TERMICO

Codigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico DB HE
Ahorro de Energia

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)

Fase de ejecucion de elementos constructivos
e 5 Construccion

e Apéndice C Normas de referencia. Normas de ensayo.

7.  AISLAMIENTO ACUSTICO

Norma Basica de la Edificacion (NBE CA-88) «Condiciones
acusticas de los edificios» (cumplimiento alternativo al DB HR
hasta 23/10/08)

Aprobada por Orden Ministerial de 29 de septiembre de 1988. (BOE
08/10/1988)

Fase de ejecucion de elementos constructivos

e Articulo 22. Control de la ejecucidn

Codigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico DB
HR. Proteccion frente al ruido. (obligado cumplimiento a
partir 24/10/08)

Aprobado por Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre.
(BOE 23/10/07)

- 5.2. Control de la ejecucion

8. INSTALACIONES

. INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA

INCENDIOS

Reglamento de instalaciones de proteccion contra
incendios (RIPCI-93)

Aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. (BOE
14/12/1993)

Fase de ejecucion de las instalaciones

e Articulo 10

. INSTALACIONES TERMICAS

Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios
(RITE) (Hasta el 28 de febrero de 2008)

Aprobado por Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio (BOE

05/08/1998), y modificado por Real Decreto 1218/2002, de 22 de
noviembre. (BOE 03/12/2004)

Fase de ejecucion de las instalaciones
e Articulo 7. Proyecto, ejecucion y recepcion de las instalaciones
e ITE 05 - MONTAJE

- ITE 05.1 GENERALIDADES

- ITE 05.2 TUBERIAS, ACCESORIOS Y VALVULAS

- ITE 05.3 CONDUCTOS Y ACCESORIOS

Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios
(RITE) (A partir del 1 de marzo de 2008)

- REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los
Edificios.
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. INSTALACIONES DE GAS

Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos
domeésticos, colectivos o comerciales (RIG)

Aprobado por Real Decreto 1853/1993, de 22 de octubre. (BOE
24/11/1993)

Fase de ejecucion de las instalaciones

e Articulo 4. Normas.

. INSTALACIONES DE FONTANERIA

Codigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico DB HS 4
Suministro de agua

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)

Fase de recepcion de las instalaciones

e Epigrafe 6. Construccion

. RED DE SANEAMIENTO

Codigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico DB HE
Ahorro de Energia

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)

Fase de recepcion de materiales de construccion

Epigrafe 5. Construccion

. INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS DE

TELECOMUNICACION

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de
telecomunicacion en el interior de los edificios y de la
actividad de instalacion de equipos y sistemas de
telecomunicaciones (RICT).

Aprobado por Real Decreto 401/2003, de 4 de abril. (BOE
14/05/2003)

Fase de ejecucion de las instalaciones

e Articulo 9. Ejecucion del proyecto técnico

Desarrollo  del Reglamento regulador de las
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el
acceso a los servicios de telecomunicacion en el interior de
los edificios y la actividad de instalacion de equipos y
sistemas de telecomunicaciones

Aprobado por Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. (BOE
27/05/2003)

Fase de ejecucion de las instalaciones

e Articulo 3. Ejecucion del proyecto técnico

. INSTALACION DE APARATOS ELEVADORES

Disposiciones de aplicacion de la Directiva del Parlamento
Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores

Aprobadas por Real Decreto 1314/1997 de 1 de agosto. (BOE
30/09/1997)

Fase de ejecucion de las instalaciones

e Articulo 6. marcado «CE» y declaracion «CE» de conformidad
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PROYECTO DE REHABILITACION, AMPLIACION Y ORDENACION DE LOS ESPACIOS EXTERIORES DE
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C. CONTROL DE LA OBRA TERMINADA

Con el fin de comprobar las prestaciones finales del edificio en la obra terminada deben
realizarse las verificaciones y pruebas de servicio establecidas en el proyecto o por la
direccién facultativa y las previstas en el CTE y resto de la legislacién aplicable que se

enumera a continuacion:

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

1. HORMIGON ARMADO Y PRETENSADO

Instruccion de Hormigon Estructural (EHE)

Aprobada por Real Decreto 2661/1998 de 11 de diciembre. (BOE
13/01/1998)

e Articulo 4.9. Documentacion final de la obra

2. FORJADOS UNIDIRECCIONALES DE HORMIGON ARMADO O
PRETENSADO

Instruccion para el proyecto y la ejecucion de forjados
unidireccionales de hormigon estructural realizados con
elementos prefabricados. (EFHE)

Aprobada por Real Decreto 642/2002, de 5 de julio. (BOE 06/08/2002)

e Articulo 3.2. Documentacion final de la obra

3. AISLAMIENTO ACUSTICO

Cadigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico DB

HR. Proteccion frente al ruido. (obligado cumplimiento a

partir 24/10/08)

Aprobado por Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. (BOE
23/10/07)

- 5.3. Control de la obra terminada

4. IMPERMEABILIZACIONES

Codigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico DB HS1-
Salubridad. Proteccion frente a la humedad.

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)

o Epigrafe 5.3 Control de la obra terminada

5. INSTALACIONES

. INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA

INCENDIOS

Reglamento de instalaciones de proteccion contra
incendios (RIPCI-93)

Aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. (BOE
14/12/1993)

e Articulo 18

. INSTALACIONES TERMICAS

Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios
(RITE) (Hasta el 28 de febrero de 2008)

Aprobado por Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio (BOE
05/08/1998), y modificado por Real Decreto 1218/2002, de 22 de
noviembre. (BOE 03/12/2004)
e Articulo 7. Proyecto, ejecucion y recepcion de las instalaciones
e ITE 06 - PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA Y RECEPCION

- ITE 06.1 GENERALIDADES

ITE 06.2 LIMPIEZA INTERIOR DE REDES DE DISTRIBUCION
- ITE 06.3 COMPROBACION DE LA EJECUCION
- ITE 06.4 PRUEBAS

- ITE 06.5 PUESTA EN MARCHA Y RECEPCION

- APENDICE 06.1 Modelo del certificado de la instalacion

Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios
(RITE) (A partir del 1 de marzo de 2008)

- REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los
Edificios.
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PROYECTO DE REHABILITACION, AMPLIACION Y ORDENACION DE LOS ESPACIOS EXTERIORES DE
LA CASA MUSEO ANTONIO PADRON

. INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD

Reglamento Electrotécnico de Baja Tension (REBT)

Aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. (BOE 18/09/2002)

Fase de recepcion de las instalaciones

¢ Articulo 18. Ejecucion y puesta en servicio de las instalaciones

e ITC-BT-04. Documentacion y puesta en servicio de las instalaciones

e ITC-BT-05. Verificaciones e inspecciones

e Procedimiento para la tramitacion, puesta en servicio e inspeccion de
las instalaciones eléctricas no industriales conectadas a una

alimentacion en baja tensién en la Comunidad de Madrid, aprobado
por (Orden 9344/2003, de 1 de octubre. (BOCM 18/10/2003)

. INSTALACIONES DE GAS

Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos
domeésticos, colectivos o comerciales (RIG)

Aprobado por Real Decreto 1853/1993, de 22 de octubre. (BOE
24/11/1993)

e Articulo 12. Pruebas previas a la puesta en servicio de las
instalaciones.

e Articulo 13. Puesta en disposicion de servicio de la instalacion.

e Articulo 14. Instalacion, conexion y puesta en marcha de los aparatos
agas.

e ITC MI-IRG-09. Pruebas para la entrega de la instalacion receptora
e ITC MI-IRG-10. Puesta en disposicion de servicio

e ITC MI-IRG-11. Instalacion, conexion y puesta en marcha de aparatos
agas

Instruccion sobre documentacion y puesta en servicio de las
instalaciones receptoras de Gases Combustibles

Aprobada por Orden Ministerial de 17 de diciembre de 1985. (BOE
09/01/1986)

e 3. Puesta en servicio de las instalaciones receptoras de gas que
precisen proyecto.

e 4. Puesta en servicio de las instalaciones de gas que no precisan
proyecto para su ejecucion.

. INSTALACION DE APARATOS ELEVADORES

Disposiciones de aplicacion de la Directiva del Parlamento
Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores

Aprobadas por Real Decreto 1314/1997 de 1 de agosto. (BOE

30/09/1997)

e ANEXO VI. Control final
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PROYECTO DE REHABILITACION, AMPLIACION Y ORDENACION DE LOS ESPACIOS EXTERIORES DE

LA CASA MUSEO ANTONIO PADRON

ANEJO I. CONTROL DE LOS COMPONENTES DEL HORMIGON

(Obligatorio sélo para hormigones realizados en obra o que la central no disponga de un

- En general, podrdn emplearse todas las aguas sancionadas como aceptables

por la préctica.

- En general, cuando no se posean antecedentes de su utilizacién en obras de

control de produccién reconocido) % :§
ARIDOS 54
8
[1]
- Con antecedentes o experiencia suficiente de su empleo, no serd preciso hacer : @
€ensayos. g
- Con cardcter general cuando no se disponga de un certificado de idoneidad g
de los dridos emitido, como mdaximo un ano antes de la fecha de empleo, por un §
laboratorio oficial u oficialmente acreditado (segun EHE art. 28° y 81.3) §
ENSAYOS No 3
ENSAYOS i
1 UNE EN 933-2:96 Granulometria de las particulas de los dridos d
2 UNE 7133:58 Terrones de arcilla “
3 UNE 7134:58 Particulas blandas
4 UNE 7244:71 Material retenido por tamiz 0,063 que flota en liquido
de peso especifico 2
5 UNE 1744-1:99 Compuestos de azufre, expresados en SO3=
referidos al drido seco 5
<
6 UNE 1744-1:99 Sulfatos solubles en d&cidos, expresados en SO3= z
referidos al drido seco :
7 UNE 1744-1:99 Cloruros g
L
8 UNE 933-9:99 Azul de metileno S
o]
9 UNE 146507:99 Reactividad a los dlcalis del cemento %
10 | UNE EN 1097-1:97 Friabilidad de la arena EEE
w
11 | UNE EN 1097-2:99 Resistencia al desgaste de la grava 0
(/]
12 | UNE 83133:90 y UNE 83134:90 Absorcién de agua por los aridos 5
<
13 | UNE 1367-2:99 Pérdida de peso mdéxima con sulfato magnésico z
(3]
14 | UNE 7238:71 Coeficiente de forma del drido grueso a
B 7]
15 | UNE 933-3:97 Indice de lajas del drido grueso 2
=
AGUA g
w
-]
-l
g
)
[™
(]
o
o
a
o
(3]

hormigdn, o en caso de duda, deberdn analizarse las aguas (segun EHE art. 27 y
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PROYECTO DE REHABILITACION, AMPLIACION Y ORDENACION DE LOS ESPACIOS EXTERIORES DE
LA CASA MUSEO ANTONIO PADRON

81.2)
ENSAYOS N°
ENSAYOS
1 UNE 7234:71 Exponente de hidrégeno pH
2 UNE 7130:58 Sustancias disueltas
3 UNE 7131:58 Sulfatos, expresados en SO4
4 UNE 7178:60 16n cloruro Cl-
5 UNE 7132:58 Hidratos de carbono
6 UNE 7235:71 Sustancias orgdnicas solubles en éter
7 UNE 7236:71 Toma de muestras para el andlisis quimico

CEMENTO

Ensayos 1 al 14 (art. 81.1.2 de la EHE):

- Antes de comenzar el hormigonado o si varian las condiciones de suministro o
cuando lo indigue la Direccidn de la Obra.

- En cementos con Sello o Marca de Calidad, oficialmente reconocido por la
Administracién competente, de un Estado miembro de la Unidén Europea o que
sea parte del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo, se le eximird de los
ensayos de recepcion previstos en la Instruccién para la recepcidén de cementos
RC-97. En tal caso, el suministrador deberd aportar, en el acto de recepcién, una
copia del correspondiente certificado emitido por Organismo autorizado vy, en su
caso, del de equivalencia (apartado 10.b.4 de RC-97).

Ensayos ? al 14 (art. 81.1.2 de la EHE):

- Una vez cada tres meses de obra y cuando lo indique la Direccion de Obra.
Cuando el cemento se halle en posesidn de un Sello o Marca de conformidad
oficialmente homologado la Direccién de Obra podrd eximirle, mediante
comunicacién escrita, de la realizacion de estos ensayos, siendo sustituidos por la
documentacién de identificacion del cemento vy los resultados del autocontrol
que se posean. En cualquier caso deberdn conservarse muestras preventivas
durante 100 dias.
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PROYECTO DE REHABILITACION, AMPLIACION Y ORDENACION DE LOS ESPACIOS EXTERIORES DE
LA CASA MUSEO ANTONIO PADRON

ENSAYOS N° ENSAYOS

J—

UNE EN 196-2:96 Pérdida por calcinaciéon

UNE EN 196-2:96 Residuo insoluble

UNE EN 196-5:96 Puzolanicidad

UNE 80118:88 Exp. Calor de hidratacion

UNE 80117:87 Exp. Blancura

UNE 80304:86 Composicidon potencial del Clinker

UNE 80217:91 Alcalis

UNE 80217:91 AlUmina

NV |0 | N[O | MW N

UNE EN 196-2:96 Contenido de sulfatos

o

UNE 80217:91 Contenido de cloruros

pu—
pu—

UNE EN 196-3:96 Tiempos de fraguado

N

UNE EN 196-3:96 Estabilidad de volumen

w

UNE EN 196-1:96 Resistencia a compresién

~

UNE EN 196-2:96 Contenido en sulfuros

ADITIVOS Y ADICIONES

- No podrdn utilizarse aditivos que no se suministren correctamente etiquetados
y acompanados del certfificado de garantia del fabricante, firmado por una
persona fisica. Los aditivos no pueden tener una proporciéon superior al 5% del
peso del cemento.

- Cuando se utilicen cenizas volantes o humo de silice (adiciones) se exigird el
correspondiente certificado de garantia emitido por un laboratorio oficial u
oficialmente acreditado con los resultados de los ensayos prescritos.

Ensayos 1 al 3 (Ensayos sobre aditivos):

- Antes de comenzar la obra se comprobard el efecto de los aditivos sobre las
caracteristicas de calidad del hormigdn, mediante ensayos previos (segin art.
86° de EHE) También se comprobard la ausencia en la composicion del aditivo
de compuestos quimicos que puedan favorecer la corrosidon de las armaduras y
se determinard el pH y residuo seco.

- Durante la ejecuciéon de la obra se vigilard que los tipos y marcas del aditivo
utilizado sean precisamente los aceptados.

Ensayos del 4 al 10 para las cenizas volantes y del 8 al 11 para el humo de silice
(Ensayos sobre adiciones):
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PROYECTO DE REHABILITACION, AMPLIACION Y ORDENACION DE LOS ESPACIOS EXTERIORES DE

LA CASA MUSEO ANTONIO PADRON

- Se realizardn en laboratorio oficial u oficialmente acreditado. Al menos una vez
cada tres meses de obra se realizardn las siguientes comprobaciones sobre

adiciones: trioxido de azufre, pérdida por calcinacién y finura para las cenizas

volantes, y pérdida por calcinaciéon y contenido de cloruros para el humo de % $
silice, con el fin de comprobar la homogeneidad del suministro. g 2
:
g +
® 8
[1]
ENSAYOS N° ENSAYOS °3
] UNE 83210:88 EX Determinacién del contenido de § <
halogenuros totales o g
2 UNE 83227:86 Determinacion del pH §
3 | UNE EN 480-8:97 Residuo seco 5
4 | UNE EN 196-2:96 Anhidrido sulfurico g
5 | UNEEN 451-1:95 Oxido de calcio libre 2
6 | UNE EN 451-2:95 Finura &
w
7 UNE EN 196-3:96 Expansion por el método de las agujas
8 UNE 80217:91 Cloruros
? | UNE EN 196-2:96 Pérdida al fuego
10| UNE EN 196-1:96 indice de actividad

11

UNE EN 196-2:96 Oxido de silicio
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PROYECTO DE REHABILITACION, AMPLIACION Y ORDENACION DE LOS ESPACIOS EXTERIORES DE
LA CASA MUSEO ANTONIO PADRON

CONTROL DE LOS RECUBRIMIENTOS DE LOS ELEMENTOS RESISTENTES
PREFABRICADOS

ANEJO 1.

(Obligatorio sélo para elementos resistentes prefabricados que no dispongan de un
distintivo oficialmente reconocido)

El control del espesor de los recubrimientos se efectuard antes de la colocacion de los
elementos resistentes. En el caso de armaduras activas, la verificacion del espesor del
recubrimiento se efectuard visualmente, midiendo la posicidon de las armaduras en los
correspondientes bordes del elemento. En el caso de armaduras pasivas, se procederd
a repicar el recubrimiento de cada elemento que compone la muestra en, al menos,
tres secciones de las que cada una deberd se la seccidn central. Una vez repicada se
desechard la correspondiente vigueta.

Para la realizacién del conftrol se divide la obra en lotes:

N° DE ENSAYOS

_ Nivel intenso Nivel normal
TAMANO
TIPO DE FORJADO MAX'MO DEL | N° LOTES Una muestra por Una muestra por
LOTE lote, compuesta | lote compuesta
por dos elementos | por un elemento
prefabricados prefabricado
500 m2 de

Forjado interior

superficie, sin
rebasar dos

plantas
Forjado de | 400 m2 de
cubierta superficie
Forjado sobre | 300 m2 de
cdmara sanitaria | superficie

150 m2 de

Forjado  exterior
en balcones o
terrazas

superficie, sin
rebasar una
planta

Las Paimas de Gran Canaria, a noviembre de 2012

José Manuel Herrera Delgado

ARQUITECTO
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