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BARRERA METALICA NUEVA EJECUCION

RECRECIDO BARRERA METALICA EXISTENTE

PROTECCION PARA MOTORISTAS EN BARRERA METALICA
MURETE MAMPOSTERIA EN RECALCE DE BARRERAS Y CALZADA

ENSANCHE DE CALZADA
REFUERZO DE FIRME M.B.C. 5cm AC-16 + 5cm AC-22 REGULARIZACION
FRESADO 10cm Y REFUERZO DE FIRME 5¢m AC-16 + 5cm AC22 REGULARIZACION
ASFALTADO DE APARTADEROS Y PARADAS DE GUAGUA
PAVIMENTACION DE ACERAS

REPARACION DE BLANDON EN CALZADA

REPARACION DE RAICES DE ARBOLES EN CALZADA

PROTECCION MALLA TRIPLE TORSION EN TALUDES

PERFILADO DE TALUDES DE DESMONTE

MURO DE MAMPOSTERIA HORMIGONADA

FORRO DE MURO DE MAMPOSTERIA HORMIGONADA

LIMPIEZA, REPERFILADO Y HORMIGONADO DE CUNETA TRIANGULAR
TUBO PVC CORRUGADO CONEXION CUNETAS O ACEQUIAS

LIMPIEZA DE OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL

PROLONGACION Y LIMPIEZA OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL
EJECUCION NUEVA OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL

ARQUETA DE DRENAJE

TALA DE ARBOL

PODA DE ARBOL

TRASPLANTE DE ARBOL O PALMERA

DESTOCONADO DE CEPA DE ARBOL

DEMOLICION DE HITO ANTIGUO
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ACONDICIONAMIENTO CARRETERA GC-21 ENTRE EL P.K. 1+100 AL 8+900.
TT.MM. LAS PALMAS G.C. Y TEROR

2.4. DETALLE DE SECCIONES TIPO, FIRMES Y DREANJE.
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SECCION TIPO
TRAMO GENERAL A MEDIA LADERA
Sin escala

D BARRERA METALICA BMSNA2/T
A0 DE ARSTA o [e] D>0,5m, DETALLE A
LINEA BLANCA DE
A‘ BORDE DE CALZADA. >500
L CAPTAFARODE 3
’ SN DE CALZADA DETALLE A
LI 2 2 ;
= X =2 = LINEA BLANCA DE
BORDE DE CALZADA
L SSRTRE )12 SRS LRt Y/ SSRGS MY | S S U o2
i leunemage v e e T e e e e e PR, ~ A
S % womwigon LT T C p A 4

CAPTAFARO DE
CALZADA

N —

12cm

SECCION TIPO
TRAMO CON MURO DE CONTENCION O
MURETE DE RECALCE DE BARRERA
Sin escala

5cm

BARRERA METALICA BMSNA2/T

D>0,59m
HITO DE ARISTA =]

LINEA BLANCA DE
BORDE DE CALZADA

>50cm
CAPTAFARO DE h
DE CALZADA DETALLE
22 22
= = L =
s D Y S R — e ;
SECCION TIPO
TRAMO DE ENSANCHE DE CALZADA EN CURVAS
Sin escala
BARRERA METALICA BMSNA2/T
ersincce ey D>050m
BORDE DE CALZADA r
(=]
) CUNETA DE e
e
4’ o50— — 500 i — Ry - - 0.50
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REPARACION PREVIA DE ZONAS SINGULARES

REPARACION DE RAICES Y SANEO DETALLE DE JUNTA SEI;IsC;:;MPLIACION DE CALZADA. ACONDICIONAMIENT(;ZSCI;QJECRECIDO DE PRETIL
DE BLANDONES EN CALZADA
Sin Escala.
GEOTEXTIL ANTIFISURAS
RIEGO DE ADHERENCIA (GEOTEXTLL » GROMALLA) 100 o — Eg(;?;(e:g)h? sh? l\’\/IIASA HM-20

CAPA DE RODADURA RIEGO DE IMPRIMACION n i

CAPA DE REGULARIZACION GEOTEXTIL ANTIFISURAS

. oty | TS C i 50,7 7 —

a

RAICES 1.00m
BLANDONES 0.80m

-
FIRME 7

EXISTENTE

"HORMIGON" 2 ¢ -
MAGRO | .

."'4'.'.".'," ..

PREINSTALACION DE FIBRA OPTICA

Sin Escala.

ASFALTADO DE APARTADEROS EN CARRETERA
ACTUALMENTE SIN PAVIMENTAR

Sin Escala.

TIERRA COMPACTADA

RIEGO DE ADHERENCIA

CINTA SENALIZADORA

| RIEGO DE IMPRIMACION

CAPA DE 7/
RODADURA T_ ///
UBO ROJO
VC @ 110x 3.2 mm CAPA DE /
\20/P I 1lal20 REGULARIZACION SI // 7

CRUCE DE CALZADA PARA DESAGUE DE ARQUETAS

Sin Escala.

0.26 cm
0.11cm 90.9.0200.9.0.9.0.0.9.9.9.90.9.9.0.9.00. 9 CRRARARN
B RSB
UBO PE @ 50 mm & RIS R
0.05cm 0".’ ‘.‘.’.’. 0.0.’.0.0.0.0.0‘0.’.0.0.0.0.0.0.0.0 0.0.0.0.0.0.0‘0‘0 0.0.0.’.0.’.0‘
ULTITUBO SRHRHRN IR RIARILILILHLHNKHKHUIAXRANKAY
CAPA DE RODADURA [300R0RRIKS AC 32 base 50/70 S 525000 RLLINNLLRILLLHIAXLL S e
FIRME EXISTENTE RRRXLRRAK ALK R RRIIRLRIANAXLIHAKA m
TO0R0K0K SORIRIKKKKKANKANKANKK, LRIRLIKKLKKNS
RIEGO DE ADHERENCIA RERRERKS R RRHLBRRKRHRRXKRR KR XKL RRRR R KK RRRLXRKKRRARRKY
CAPA DE REGULARIZACION X y 9300000005050 QRIIIHIIIIRIIIHIRRRS QRHXHKS CXXXKY
ZIRLKE e e e e e e e e e et e e te oo teratetotetotetetoteds,
| | ).:‘:’:’:’:’:‘:. 0,0.0,0.0.0.0.0.0.0 0‘:.0.:’: 0.0,0.9.0.0, Q.:‘: $9.9.9,9.9, 0’:‘:‘:‘:‘:
bt — RS Ry
///// //,/////////,,/,//////%//% // 196%%% %% %" %6%%% %% %% % %a%! %% |
KC A6 4utt 501103 .
% //% //%%//7// T DETALLE DE FIRME DE NUEVA EJECUCION.
% 1% y Sin Escala. 25(m.
¥ - a. q - . c T
et ) Lo .4 T, RO | |
1.0bm. , PR PR /; FIRME EXISTENTE 2 CAPA DE RODADURA
P ~ 4 -HORMIGON EN DRI 5cm. AC 16 surf 50/70 S %
: JA CMASAHM=20% ¢ 4 . // / o
— ;- A A : / _ RIEGO DE ADHERENCIA
e S laA g sam. AC 22 bin 50/70 S / CAPA INTERMEDIA
7 :
—+— Ll st/ dacbaa 7 aaa « RIEGO DE ADHERENCIA
I RIRIIKL |
0.0.0.0‘0.0.0.0.0.0.0‘0‘0‘0.0.0.0 000 %% 0.0‘0.0‘0 0.0
1 QRRIKRKKKKKLIKILKLIKIKLKK,
R0 R R IR RRRIRLRKRA]
R AC-32 base SO0 G CAPA DE BASE REGULARIZACION Y
SIS
R308RI REFUERZO DE FIRME
'.0.0.0.0.0.0.0‘0 0.0 KX 0.0‘0.0‘0 0.0 0.0.0.0.0.0.0.
+— @ RIEGO DE IMPRIMACION Sin Escala.
25¢m.
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DETALLE DE BOQUILLA'Y ALETAS PARA TUBOS DETALLE DE REJILLA DETALLE DE ARQUETA DE DRENAJE
PLANTA

ALZADO SECCION A-A — -
1—0.30 i i O.SO—'—

Rejilla de fundicion de grafito

esferoidal segtin I1SO 1083 (tipo

500-7) y EN 1563. Conforme a —|— N

la clase D 400 de la norma EN

124:1994, fuerza de ensayo: 400 .

kN. Rejilla modular de 500 de |

largo y 1.000 mm de ancho con

barrotes de perfil especial que

permiten el maximo desagiie; |

atornillada sobre dos largueros

equipados con gancho macho/

hembra para encaje entre sf, |

provistos de huecos para alojar

| tornillos de nivelacién. Pintura
_I_L 4 hidrosoluble negra, no téxica, no |

| 010 ‘ 050 inflamable y no contaminante.

27 1.00

500x1.09-
,500x1.00-

LINEA DE BORDE

CALZADA

Grupo 4 de la norma EN 124: :
00 1994 y grupos inferiores. |

PLANTA CUNETA |
SECCION TIPO 1
A
“—P General

REFUERZO DE FIRME

VARIABLE
0,00-0,25

4, ¢, ~HORMIGON HM-20/P/20 |

CUNETA |
——————— SECCION TIPO 2 :
Reducida contra talud vertical _I_ ..... P

0.10

0.10 e R

A REFUERZO DE FIRME
'I_O 30 ! 0.6 ! ! 0.6 ! 0 30—"
SECCION A-A'
Y
) REFUERZO DE FIRME /
| SECCION A-A RIEGO DE ADHERENCIA — |H/NEA DE BORDE s VARIBLE //
HORMIGON HM-20/P/201 1 % —
TERRAPLEN DIMENSIONES DE EMBOCADURA i L]
@(mm)| e(m) | E(m) | L(m) o,
600 | 004 | 020 | 090
800 | 004 | 020 | 1,2 HORMIGON EN
1000 | 0,05 | 025 [ 1,50 CUNETA MASA HM-20 g
— 1200 | 0,06 | 030 [ 1,8 .
1500 | 008 | 020 | 225 SECCION TIPO 3
LA L L f REJILLA DE FUNDICION
4 & 3 Acceso a propiedades S
T . I A : HM-20
2 — AN REFUERZO DE FIRME N
a [ 0.10
. A AN TERRENO Ev?o i
L | :Fs . morm
) =g
T 4 0.15
+— 0.40 T
l o.%o
HM-20/B/20/1 0.25
3 5 D. |
1 [N — D 1
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ACONDICIONAMIENTO CARRETERA GC-21 ENTRE EL P.K. 1+100 AL 8+900.
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2.5. DETALLES DE MUROS E INESTABILIDAD DE TALUDES.
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CUADRO RESUMEN
MUROS DE MAMPOSTERIA HORMIGONADA

[ALTURA MAXIMA (m) | 1+ ] 15 ] 2 J 25 ] 3 [ 35 ] 4 | a5 ] 5 [ 55 ] 6 | 65 | 7 MURO DE MAMF’OSTERiAHORMIGONADA
ANCHO CORONACION (m) 060 | 065 | 075 | 0.80 | 090 | 1.00 | 1.056 | 125 | 135 | 155 | 1.80 | 2.05 | 235
TALUD INTERIOR (xH/1V) 0.00 [ 0.00 [ 0.00 [ 0.00 [ 0.00 | 0.00 [ 0.00 [ 000 [ 000 | 000 [ 000 [ 000 [ 0.00 Sin Escala.
TALUD EXTERIOR (xH/1V) 020 | 020 | 020 [ 020 [ 020 | 020 [ 020 | 020 [ 020 | 020 | 020 | 0.20 | 0.20
CANTO CIMENTACION 010 | 050 | 050 | 050 | 050 | 050 | 050 | 1.00 | 100 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00
ANCHO EN LA BASE (m) 080 | 095 | 115 | 130 | 150 | 1.70 | 1.85 | 2.5 | 2.35 | 2.65 | 3.00 | 3.35 | 3.75
ANCHO PUNTERA (m) 0.00 [ 030 [ 030 [ 030 [ 020 | 020 | 020 | 020 | 020 | 020 [ 020 | 0.20 | 0.20
ANCHO TALON (m) 0.00 | 0.00 | 000 [ 0.00 [ 0.00 | 0.00 [ 0.00 [ 000 [ 000 | 000 | 000 | 000 [ 0.00
ANCHO ZAPATA (m) 080 | 125 | 1.45 | 1.60 | 1.70 | 190 | 2.05 | 235 | 255 | 2.85 | 3.20 | 355 | 3.95
o o
VOLUMEN ALZADO (m3/ml) 070 | 120 [ 190 | 263 | 3.60 | 473 | 580 | 7.65 | 9.25 | 11.55 | 14.40 | 17.55 | 21.35
VOLUMEN ZAPATA (m3/ml) 008 | 063 | 073 | 080 | 0585 | 095 | 1.03 | 235 | 255 | 285 | 320 | 355 | 3.95 °
VOLUMEN MURO (m3/ml) 078 | 1.83 | 2.63 | 3.43 | 445 | 568 | 6.83 | 10.00 | 11.80 | 14.40 | 17.60 | 21.10 | 25.30
LINEA DE BORDE GEOTEXTIL ANTIFISURAS
(GEOTEXTIL + GEOMALLA)
] e ]
hd | 0.50 0.50 |
[ 2 2 AC 16 surf 60/70 S
4 . AC 22 bin 60/70 S
S AC-32 base 60/70 G
] ‘a4 %\
- ot —— FIRME EXISTENTE
MAMPOSTERIA \ ff R RN :
HORMIGONADA IR

TERRENO NATURAL

MECHINAL @110mm

~ MATERIAL /|
_FILTRANTE
~ GRAVA

Ny

4
a

"TUBO DE DRENAJE @ 150mm

~ Ny

P 44 . 2 “
a " 4 A
4 : .
E - Bb = 2
E & 4 4
pa) a
4 4
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1

Anclajes intermedios para el refuerzo

ALTURA DE TRATAMIENTO

Anclajes de pie

Entrelazado de dos pafos

Torsido cada 0,30 m

DETALLE 1
UNION ENTRE 2 PAROS DE MALLA

cable de acero Malla de triple torsién

Cancamo

DETALLE 2
ANCLAJE INTERMEDIO

solape variable

H

Anclajes de coronacion

DETALLE DE ANCLAJE

CANCAMO

Barra de anclaje al terreno

Lechada de cemento

ESQUEMA ORIENTATIVO
MALLA DE TRIPLE TORSION REFORZADA

La instalacion de mallas, redes de cables, pantallas estaticas, pantallas dinamicas o
cualquier sistema analogo necesarios para el aseguramiento de taludes y laderas
inestables, debera ser justificada por el instalador especializado en este tipo de unidades.
Presentara un informe justificando la validez de la solucion adoptada, en el que se incluira
las hipotesis y calculos necesarios para la estimacion de los empujes producidos por el
terreno o rocas en colapso, definira capacidad de las mallas, redes de cables o pantallas,
sus sistemas de sujecion y de garantias de los anclajes al terreno. Firmado por técnico
competente y visado por el colegio profesional correspondiente.
Entendiendose este plano unicamente a nivel indicativo de la solucion propuesta.

(A Dy

<5 CABILDO DE
GRAN CANARIA

EL INGENIERO AUTOR:

CONSEJERIA DE OBRAS
PUBLICAS E
INFRAESTRUCTURAS

RABADAN17
INGENIERIA Y URBANISMO
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ACONDICIONAMIENTO CARRETERA GC-21 ENTRE EL P.K. 1+100 AL 8+900.
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2.6. DETALLES DE SENALIZACION, BALIZAMIENTO Y
DEFENSAS.
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MARCAS VIALES

SIN ESCALA.

@SEPARACION DE CARRILES NORMALES.
VIAS CON VM = 60 Km/h.

—— ——0.10
M-1.7 CARRIL ESPECIAL O CARRIL DE ENTRADA
-l O SALIDA DE LA VIA CON VM < 100 Km/h.

P

-_—es Ew Ew e mw omw o=w T (0.30

PREAVISO DE MARCA CONTINUA. VM < 60 km/h.

S B B B B

==0.10

SEPARACION DE SENTIDOS.

BORDE DE CALZADA. VM < 100 Km/h.

T—0.10

==0.10

a=0.15 SIARCEN > 1.5 m.
a=0.10 SIARCEN <1.5m.

@ REGULACION DE ADELANTAMIENTO.
>/ VIAS CON VM <_60 Km/h.

LINEA DE CEDA EL PASO

VIA CON VM < 60 Km/h

155
2po
-+ 1.00
0.3
S.00 500 —
3.00
245
015 015
S$=1.20m.? S$=1.51m.2?
(RECTA) (GIRO)

FLECHA DE FIN DE CARRIL.

S$=4.19m.2

‘i—i.SD—T:lLSD—-

.35
0.154+0.60—1—L0.30

$=2.18 m:2
( DE FRENTE O A LA DERECHA )

FLECHA DE RETORNO.
S$=1.59 m.?

DETENCION OBLIGATORIA. STOP.

SUP. =1.20 m*

L 209 |

* 2.0' +

FLECHAS DE DIRECCION

VM = 60 km/h.

CEDA EL PASO = 60 km/h.
SUP.=1.44 m*

DETALLE "A"

1

POSTES GALVANIZADOS

SIN ESCALA
- L .
! ! DOSIFICACION (g) POR M2
(€
L METODO DE 5 - 7
MATERIAL SELECCIONADO APLICACION Material | Microesferas Grénulos
base. de vidrio. | antiderrapantes.
Pinturas pulverizacién 720 480 260
Termopldsticos en caliente pulverizacion 3.000 500 270
Termoplisticos en caliente extrusién 5.000 500 270
T Termopldsticos en caliente zapatén 5.000 500 270
Plisticos en frio dos componentes pulverizacién 1.200 500 270
Plisticos en frio dos componentes extrusién 3.000 500 270
Plésticos en frio dos componentes Zzapatén 3.000 500 270
L DETALLE "A"
T 1 SIN ESCALA.
R -

M-8

T

PIEZA DE ANCLAJE

PANEL DE ACERO

POSTE DE 80 x 40 x 2

] 04— |04~ |—04—
B B B B B EE -_L_ 105
0.40
oalosHosHoet s losloel -
5.0 148 DISTANCIA DE VISIBILIDAD NECESARIA (DVN) PARA NIO INICIAR
LA MARCHA CONTINUA DE PROHIBICION DE ADELANTAMIENTO
CEBREADO O PARA FINALIZARLA EN VIAS EXISTENTES
VELOCIDAD MAXIMA | 40 | 50 | 60 [ 70 | 80 [ 90 {100
VIA CON VK60 Km/h. (Km/h)
170
DVN (m 50 | 75 [ 100 | 130 | 165 | 205 | 250
A. CIRCULACION EN DOBLE SENTIDO ( )
Sl <
\ EN VIA CON VM <=60 Km/h :
— 230 N TABLA PARA UNA SENAL EN UN POSTE
;\.\'\ ' 1 _ H cm. CIMENTACION cm.
. SENAL| DIMENSIONES | SECCION SOPORTE E
= - — TIPO . oy TRONCO O RAMAL | INTERSECCION A B c
2 B 0-36-1— P 135 80x40x2 297 247 62 | 40 50 60
SUP. ORLA = 4.42 m? P 90 80x40x2 242 192 52 30 40 60
CIRCULACION EN SENTIDO UNICO R 2% BOXA0X2 242 192 52 | 40 | 50 | 60
B. DIVERGENTE }( VIA CON VM < 60 Km/h R 2 60 80x40x2 212 162 52 | 30 [ 40 [ 60
ﬁ — S=1.10m2? S 90x90 80x40x2 242 192 52 | 40 | 50 | 60
= s 60x60 80x40x2 212 162 52 | 30 | 40 | 60
b ! s 135x90 100x50x3 297 247 62 | 40 | 50 | 70
= < €<<<<< S 90x60 80x40x2 242 192 52 | 40 | 50 | 60
_
5.40
C. CONVERGENTE TABLA PARA DOS SENALES EN UN POSTE 1 LL\ISOJAARSA(:DTERISTICAS DE LAS SENALES (COLOR
N IMENTACIONE b d
04 STE,EQL D'MEE,?ONES SSGRORTE. :n c';:n < n ?30 S %m DIMENSIONES, ABECEDARIO, ETC...) SEGUN LAS
t . mm. . . NORMAS 8.1-1.C. DEL MOPU.
- N SUP.2N°=1.00m ; 53;% 100x50x3 |369 | 62 | 50 | 50 70 2 LAS SENALES INFORMATIVAS SE SITUARAN DE
» ) TAL MODO QUE LA CARA DEL TEXTO SE ORIENTE
— P %0 HACIA EL TRAFICO, FORMANDO EN PLANTA EL
~—= - R 2 60 80x40x2 290 | 52 | 40 | 50 | 60 PANEL UN ANGULO DE 5-10° CON LA NORMAL
DEL EJE
COTAS EN m R g gg goxaox2 [272| 52 | 40 | 50 | e0
1l 1,62 1l "
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TIPOS DE SENALES

DETALLE "A"

|
|
|

L

JE —
Jr
J\ N——
JF

] c 1 L e Ll b iJ/sf | jln/LL

(-]

r—
N

| g

[~}

+

POSTE POSTE POSTE POSTE POSTE POSTE POSTE | J POSTE |
GALVANIZADO GALVANIZADO GALVANIZADO GALVANIZADO GALVANIZADO GALVANIZADO GALVANIZADO GALVANIZADO
H
H H i H H H H
-y bt g7 gy ay LT bt uy uy kLT

- —_— ] / / S ] , — — -

- _, 1 _ A\ N

CIMIENTO DE CIMIENTO DE CIMIENTO DE CIMIENTO DE CIMIENTO DE \_CIMIENTO DE b CIMIENTO DE h CIMIENTO DE
HORMIGON H-150 HORMIGON H-150 HORMIGON H-150 HORMIGON H-150 HORMIGON H-150 HORMIGON H-150 HORMIGON H-150 HORMIGON H-150

TIPO 1 TIPO 2 TIPO 3 TIPO 4 TIPO 5 TIPO 6 TIPO 7 TIPO 8
POSTE DE DOS SENALES ALZADO LATERAL CARTEL DE OBRA TIPO VISIBLE DESDE CARRETERA
15 A
n n
DETALLE A DETALLE "A ﬁ
s SIN ESCALA (COTAS EN mm.) L S
i Cabildo de
- & Gran Canaria
+—P—5 y ;
/ \ { OBRAS PUBLICAS 4
SERIEA; 175+120 npn T e
( B SERIEB; 135+90 DETALLE "B %u_ M-8 ESPACIO PARA NOMBRE RESUMIDO
SERIE C; 90+60 A ACTUACION
v PIEZA DE ANCLAJE
H . ANAGRAMA
£ mw- PANEL DE ACERO [ izt ol EMPRESA
0 H POSTE DE 80 x 40 x 2 T8 ‘
H — B
POSTE GALVANIZADO Lo} '
AV Dimensiones: A= 1,75m; B=2,5m ANACRAMA EMPRESAS:Si no tienen, nombre
SERIEA; 120+120 DETALLE B resumidd de la misma
SERIEB; 90+90
[ SERIE C; 60+60 -
1 r =
i TAMANO DE LAS SENALES
= TIPO DE SENAL 1y2 3 4 5y7 6y8
N —teo—t
| SERIE A +—175—+ | +—120—+ 1‘—120—1-
CIMIENTO DE HORMIGON H-150 "
AUTOPISTA
L —— AUTOVIA 120 180
VIA RAPIDA
SERIE SERIE A SERIE B SERIEC %
=
- w 10—
SENALTIPO | 1 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 €| SEREB |+ | +—90—+ | +—90—+ T
<
ALTURA=Hm 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 3 CARRETERA J—
0
e T 120 100 120 100 120 100 120 100 100 100 100 100 120 80 80 80 80 80 80 S CONVENCIONAL _L 135
<E 9]
%g P 60 60 60 80 80 60 60 50 60 50 50 60 60 40 40 40 40 40 40 < | CONARCENES
=2 o
E 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 180
- SERIE C +—90— | +—60—+ +—60—+ &
5 A 0.85 075 0.80 0.70 0.85 1.35 1.10 0.70 0.80 0.55 0.60 0.70 0.80 040 | 045 0.55 0.55 040 | 0.65 CARRETERA — T—
Q
E E B 050 050 050 040 050 0.60 0.60 0.40 0.50 0.40 0.40 0.40 0.50 0.40 | 040 | 040 0.40 0.40 | 0.40 CONVENCIONAL A @ ‘LSP‘ T_ o
w
2 z 0.80 0.80 0.80 0.90 1.00 070 0.90 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.80 0.60| 0.60 | 0.50 0.50 0.60 | 0.60 S AREES = J_
NOTAS : 2 LAS SENALES INFORMATIVAS SE SITUARAN DE
. Y, 1 LAS CARACTERISTICAS DE LAS SENALES (COLOR, TAL MODO QUE LA CARA DEL TEXTO SE ORIENTE
NOTA: ALTURA LIBRE DE SENALES EN ZONA URBANA DIMENSIONES, ABECEDARIO, ETC.. ) SEGUN LAS HACIA EL TRAFICO, FORMANDO EN PLANTA EL
DE 2,20 METROS A PARTIR DE COTA DE ACERA NORMAS 8.1-1.C. DEL MOPU. PANEL UN ANGULO DE 5-10 CON LA NORMAL
DEL EJE
CONSEJERI’A DE OBRAS EL INGENIERO AUTOR: // %W7 LA INGENIERA DIRECTORA DEL PROYECTO: Vo B® EL INGENIERO JEFE! ESCALA: TITULO: Ne: DESIGNACION: FECHA:
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CAPTAFAROS EN BARRERA FLEXIBLE

CAPTAFAROS EN BARRERA FLEXIBLE
(CARRETERA CONVENCIONAL DE CALZADA UNICA)

HITOS DE ARISTA RECORTADOS
CON ANCLAJES ESPECIALES

BALIZA FLEXIBLE

=

FILM REFLECTANTE

GEMA REFLEXIVA 60 cm.? GRIS, PLATA O ROJO
750
ANCLAJE PARA BARRERA VERDE, AZUL, AMARILLO——T722
Lo METALICA DE SEGURIDAD BLANCO O NARANJA ~—
RECTANGULO 50x180 i'
EN AGERD GALVANZADO ALTAINTENSIDAD CASQUILLO ROSCADO————— J 1‘] 0
RECTANGULO 50x180 RELLENO DE RESINA H
REFLEXIVO BLANCO 90.16
q ALTA INTENSIDAD EOD—L
DETALLE DE PROTECTOR ANTIIMPACTO
1
=
HITO DE ARISTA TIPO |
12 SIN ESCALA.
o SECCION ol
B CUADRO DE DISTANCIA ENTRE HITOS
PN . v o[ [ [ [
! DI DISTANCIA | HT0S | CONTI-|CONTI-| CONTI-| CONTI-
0.09 {emmm ) (enm)  |PoRHM| GUO | GUO | GUO | GUO
12 2/3
VISTA FRONTAL = <100 10 10 | 12 16 25 50
S5—— - 112 2/3
ol .L 1050 | s 110:3 ;50 :22/3 8 |16 25 | 50 | 50
010 010 1050 » _|_ A 8 8 0 — 51 - 200 6 6 25 50 50 50
\Isalr L ] ud 201 - 300 20 5 | 3313 50 | 50 | 50
DETALLE DE OJOS DE GATO | eianco i B\ 301 - 500 25 4 |33 50 | 50 | 50
+ ZONA DE COLOGACION 501 - 700 3313 3 50 50 50 50
DE LOS N° HECTOMETRICOS
EN NEGRO >700 50 2 50 50 50 50
REFERENCIA NIVEL CALZADA
I BORDE DERECHO
BORDE IZQUIERDO FRONTAL
30 ' PLANTA
+—a00—+
N E ERI,A DE BRA EL INGENIERO AUTOR: // %%7 LA INGENIERA DIRECTORA DEL PROYECTO: V° B° EL INGENIERO JEFE ESCALA: TITULO: Ne: DESIGNACION: FECHA:
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PROCEDIMIENTO EN PROXIMIDAD DE MURO O
—F PROCEDIMIENTO DE CORONACION DE
MUROS O SOBRE OBRAS DE FABRICA TERRENOS DUROS NO APTOS PARA LA HINCA

70 cm (+5/-0) IMPERMEABILIZACION

IMPERMEABILIZACION CERCOS @8 A 200

IMPERMEABILIZACION

§ i B % et T AL ]
PROCEDIMIENTO NORMAL DE HINCA =
DEL POSTE EN EL TERRENO

La longitud del poste puede reducirse a s
1500 en terrenos duros y compactos segin = -
apartado 6.5 de la O.C. 28/2009. En caso
de imposibilitarlo la presencia de bolos o
rocas, estas deberan ser demolidas o
extraidas por medios manuales o
mecanicos, rellenadas con material
seleccionado y compactado segun el art.
332 (Rellenos Localizados), volviendose a
hincar el poste.

En terranos duros no aptos para la hinca, el poste se alojara en un taladro de
- diametro adecuado y 500mm.de profundidad minima. Este taladro podra ser
obtenido por perforacion en macizos petreos, o moldeando un tubo en un ma-
cizo cubico de hormigédn HM-25, de 50cm. de lado,en los demas casos. El poste
se ajustara con cufias y los huecos se rellenaran con arena con una capa su-
perior impermeabilizante, y en nigiin caso con hormigén.

En terranos duros no aptos para la hinca, el poste se alojara en un taladro de
diametro adecuado y 450mm.de profundidad minima. Este taladro podra ser
obtenido por perforacion en macizos petreos, o moldeando un tubo en un ma-
cizo cubico de hormigén HA-25, de 50cm. de lado,en los demas casos. El poste
se ajustara con cufias y los huecos se rellenaran con arena con una capa su-
perior impermeabilizante, y en nigtn caso con hormigén.

CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES
N de h igd EHE-(
o S T — 2(;8 CIMIENTO DE BARRERAS EN TERRAPLEN
Sl - RECALCE DE BARRERAS METALICAS
Acero B-500-S
Recubrimiento 4,00 cm
Tamafio maximo del arido 20,00 mm
Nivel de control de ejecucion: Normal O O
o
PROCEDIMIENTO EN SUELOS DE ESCASA RESISTENCIA
— ;T
20mm. MATERIAL IMPERMEABLI ~RELLENO DE ARENA
IMPERMEABILIZACION
AC 16 surf 60170 S
AC 22 bin 60708 'Ib jgoem '|b
2000/1500 y
4 1 MAMPOSTERIA
g9
— OSSR Ao
\ RELLENO DE ARENA
: v, ;. .
— - TUBO @ 200 W>096m
JUNTA CADA 12m:-
: " - — >1000 MAXIMO 100cm /(
o
500 o
70 cm (+5/-0)
: D >0.59 ! /A
i

! L min. 15m. i

>50cm —-

En terrenos de escasa resitencia, se cajeara a lo largo de la linea de cimentacién de

los postes, en una anchura de 50cm. y una profundidad de 15cm.;dicho cajeo se
rellenara con hormigén HM-25, disponiendo previamente una armadura de 4@12, con
cercos de @8 cada 50cm. Se dejaran cajetines cuadrados, de 20cms. de lado, en el
centro de la viga armada asi formada, para hincar los postes a través de ellos. Se dispon-
dran juntas transversales de hormigonado a intervalos de 12m., en correspondencia con
un cuarto de una valla. Los cajetines se rellenaran de arena con una capa superior im-
permeabilizante.

Calzada Arcén Berma
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BARRERA METALICA SIMPLE INSTALACION BMSNA2/T-2

BMSNA2/T

3 Tomillos M16x35 de cabeza hexagonal, calidad 5.8
+ 3 arandelas de 4mm
+ 3 tuercas

Tornillo M16x40 de cabeza redenda y cuello oval, calidad 5.8
+ arandela rectangular de 55x40x5mm
+ arandela de 4mm

+ tuerca

8 Tornillos M15x30 de cabeza redonda y cuello oval, calidad 5.8
T
+ 8 arandslas de 4mm ﬁl
!

+ B tuercos

75013

2 Tomillos M10x40 de cabeza hexagonal, calidad 4.8
+ 2 erandelas cuadradas 40x40x5

+ 2 arandelas rectangulares 40x33x5

+ 2 tuercas

SECCIGN DE LA BARRERA

ESCALA 1:15
Separador estandar
Arandela rectangular 55x40x5
\./
NOTAS:
® LS PARES DE APRIETE DE LAS UNIQNES ATORNILLADAS
SON DE 4010 Nm PARA LOS TORNILLOS DE M10 Y DE
70x10 Nm PARA LOS TORNILLOS M14
ISOMETRICA FRONTAL
SIN ESCALA
Cotas en mm
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BARRERA METALICA SIMPLE
DETALLE DE MONTAJE Y PIEZAS BMSNA2/T-3
55
3 Tomillos M16x35 de cabeza hexagonal, calided 5.8 =.=
+ 3 arandelas de 4mm |
+ 3 tuercas “XA
o
3
Conector N3
Poste tubular
|
2 Tomillos M10x40 cabeza hexagonal, calidad 4.8 120 |
+ 2 arandela cuadrada 40x40x5
+ 2 arandela rectangular 40x33x5
+ 2 tuercas I ; T L T
Separador esténdar | } _ : } ®
(Y
(Y [ j ! | 2
- Y L N . Ll \
‘T f | $ \
| | | |
| \ | \
‘ \ | \
| | | |
| \ | \
~ \ | \
~ } | I |
\ | \
} | | |
\ | \
! ! | !
- ! | | |
! ! | !
| ! | !
‘ | | |
Tornillo M16x40 de cabeza redonda y cuello oval, calided 5.8 | ‘ | I
P - . + arandela rectangulor de 55x40x5mm \ } : ‘
-~ + arandela de 4mm | | o | }
+ tuerca ‘ | 3 | |
|
\ | \
|
DETALLE DE MONTAIE | ‘ ' |
SIN ESCALA | ‘ | \
2 g | | ]
E: H— = } | | |
=t | B | | o
| | |
a0 } ! | !
| | |
5 |
CABEZA REDONDA 30 [ | \
16230 frollo - vollo) - ‘ m } | | |
| | 1| A0
ﬁ% 29 45 § w4 .‘1’1 7{;} E[ —ﬂ‘ } } : o
'm T T 2= | B s | S R
[ Il 4 Q
L | \‘5{:} Gﬂ} | & - t ARANDELA RECTANGULAR } ! g |l |
| ¢ Tl i 1 CABEZA REDONDA Sukoes b o | #,(‘*
e | | = 2 | M16x40 fvalka - saparoder ﬁé I | i |
_ - i 27, \
L GQ} N ] - 2 4 : | L
[ \ g JEL = 5 -2 Q - ‘ |
1 | o) | | 7‘93‘ 7ﬂ7 "Q" | I | |
L L 0 | ! | | |
| 40 | |33 ! ! |
132 74 ! | | |
CABEZA HEXAGONAL ARANDELA RECTANGULAR \ ‘ | ‘
M1tx40 {posta - conector] 40x33:5 o | |
5 | J\u/w
4 . 4 2y m
— 7 |
4  p =3 ; B
B= | B | | ]
| 35 | 40 L L ! | !
CABEZA HEXAGONAL ARANDELA CUADRADA
CONECTOR 1638 femnector - mpareion POSTE TUBULAR 1
- TORNILLERA ESCALA 1:5 A
ECAALS Cotas en mm

EL INGENIERO AUTOR: LA INGENIERA DIRECTORA DEL PROYECTO: Vo B® EL INGENIERO JEFE! ESCALA: TITULO: Ne: DESIGNACION: FECHA:
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BARRERA METALICA SIMPLE
BMSNAZ/T DETALLE DE PIEZAS BMSNA2/T-4

2000£2, 2000£2,5
N | R
[ A [ [ [ T — |
T — | l | ‘ | (e\ ' =4
= ?__ ! e 1 o | -F —+— T
— — —_— hn |
7 Detalle B —_| ! \ C Detalle A 757 - ?i Detlle B
e L _ ] | - e | e | T
Defolle A ([~ ~ @ —— = i = 1 dD="
AN SR S = S S E oS- o - T g
Vs ‘ = | - ‘ & | \ \ [
XW’ \ ] | I TS ] &
& & T | - —
— | ! ‘ ! A
A ! ! 55| 108 | 108
51 108 | 108
4318%° “
L 400 .,
VALLA RECTA ESTANDAR 1
ESCALA 1:10 8
TOPE FINAL DE BARRERA ESTANDAR [abatimiento)
80},6 28,5+0,5 ESCALA 1:10

L0
o
™
N

DETALLE A
ESCALA 1:3
o™
o,
@ 63,5+0,5
L]
9
. I,rl _+_ — )=
o
_ + —
s
g DETALLE B
ESCALA 1:3

SECCION A-A!
ESCALA 1:3

Cotas en mm
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BARRERA METALICA SIMPLE
BMSNAZ/T ABATIMIENTOS BMSNA2/T-5

9&,3- Valla Tope final
ﬂ T —— = \
] —
R \//\///\///\/X\l r\//A\// G R ! \\/A\1 [\// AL L ‘/K\//\///\/X\//\///\// R, i I//\///\// R R R IR, /\/i F\\// ALY \//\///\1 F\/(\///\/// =
I I I I I I | 7
I I I I : : : : | I
| \ / | | \ / [ | | /J |
I
u Postes tubulares U U Postes tubulares H Poste tubular /(: : | r\ Postes tubulares I : }K\ Postes tubulares } }
U I I I
u I I
] Il I
u I
U
L 2000 | 2000 1996 2070 { 1996 L 1996 L 1996 L 1996 L
\ Postes sin separador /
ALZADO FRONTAL
ESCALA 1:50
Separador esténdar Separador esténdar Separador esténdar Separador estdndar
Conector Conector Coneclor Conector Tope final
Poste tubular Poste tubular Poste tubular Poste tubular Poste tubular Postes tubulares Postes tubulares
Valla Valla { Valla 19052 Valla Valla [
PLANTA
ESCALA 1:50
s dor esténd Separador estdndar Separador estdndor Separador esténdaor
Sparacor ssiandar Conector Valla Conector Conector
Valla Conector Yalla
Valla
Valla
f Tope final / 4
\\\<\\<{‘ | G ; ; R

SRR ,\\\<\\<\\,\\\/\\\<\\<\\/\\\,<\\/<\\/\\1 };<\\<\\<\\,<\\<\\<\\<\\<\\<\\<\\<§ k\\<\\<\\<\\<\\<\\<\\<\\<\\<\\<\\*‘ R R
|
|

R R G T T
} I i
I i

| I

I
I \ | ‘
\P\ P } \ Poste tubular ‘ K Postes tubulares /U d\ Postes tubulares /U

Postes tubulares

ostes tubularas

I \
I I ! | u
I I | | u
I I I u
I I
U
| 1996 | 1996 [ 1996 [ 1996 | 2070 1996 2000 | 2000 |
N Postes sin separador /
ALZADO POSTERIOR
ESCALA 1:50
Cotas en mm
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BARRERA METALICA SIMPLE PARA

PROTECCION DE MOTOCICLISTAS SPM-ES2
BMSNA2/120c

MONTAIE

A.2.18/2

Separador estandar \ _ %

3 Tornillos M.16x35 CH
+ 3 grandelas M.16
+ 3 tuercas M.16

Separador estdndar

™

-

3 Tornillos M.16x35 CH
+ 3 arandelas M.14
+ 3 tuercas M.16

Poste C-120 /

8 Tomillos M.16x30 CR
+ 8 arandelas M.16
+ B tuercas M.16

SINESCALA

A
~ \
Arandela superior
/ i \%‘
2 Tomillos M.16x40 CR
A Pantalla SPM-£52 + 2 arendelos M.16
™ Arandela superior + 2 tuercas M.16
— Arandela inferior
2 Tornillos M.16x40 CR
o + 2 arandelas M.16 ' 4 Tornillos M.16x30 CR
o + 2 tuercas M.16 + 4 arondelas M.16
= + 4 tuercos M.16
v Arandela inferior
/"/ ] -
o _~
//“/
ISOMETRICA FRONTAL

Cotas en mm

o)

CABILDO DE
GRAN CANARIA

CONSEJERIA DE OBRAS
PUBLICAS E
INFRAESTRUCTURAS
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R
\\\5
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BARRERA METALICA SIMPLE PARA

PROTECCION DE MOTOCICLISTAS SPM-ES2 MONTAIE A.2 R 1 8/ 3
BMSNA2/120c

Separodor estdndar Valle
. 8 Tornillos M.16x30
Valle doble ondo - 1—&8 TbA 3 Tornillos M.16x35 (I:H + B arandelas
\ + 3 arondelos + 8 tuercas
+ 3 tuercos

Poste C-120 \

- \ X Tornillo M.16x40 CR
T
@) S ) ] + arandela

4 tuerca
(-] = — =
e = :

+ arondela de 100x40x5
/\//\//[ //\//\//\//\..//\//\//\//\//\//\//1 l//\//\//\//\ \//\//\//\//\//\//\;; lA\/\/\./\\ -

0

P B SPM-ES2
Pantalia SPM-ES2 o Brazo

i
il H
il H
; E‘_w Poste C-120 g : }—_-—mm Poste C-120 *L-DA'
i i
I il
[ i

e Pogte C-120

700

2 L 4 Tomillos M.16x30 CR
gl ® + 4 arandelas
7] + 4 tuercas
‘ g -~ Tornillo M.16x40 CR
L u ‘—] £ 10° + arandela 65x50x3 5
] 2000 i 2000 j % i + arandela “
ALZADO FRONTAL 5 + tuerca
ESCALA 1:30 - Pantallc SPM-E52 30
PN OUANOAN
///ﬁy\// W OO
|
8 w
Poste C-120 Separador esténdar Poste C-120 — Separador esténdar Poste C-120 - Separador estandar

Brazo SPM-ESZ

Valla doble onda Brazo SPM-ES2 —

Brazo SPM-ES2 -

H SECCION A-A!
L I

4 e dd ESCALA 1510

L =3 7

160 2000 ] 2000 h60

k g A Separodor estandar Vollg
4320
3 Ternillos M.16x35 CH
+ 3 arandelas
e + 3 tuercas
ESCALA 1:30

Poste C-120 \ —F
\ Tornilio M.,16x40 CR
Valla doble onda / + arandelo
\ + tuerco
@ + arandelo de 100x40x5
[ 3 [ ) — - L
- ? o e’ Brazo SPM-ES2
=]
Q3 [ E—" =]
/ Y 3 0 R
- — o [99 N g| ©
I I x B
3 > > % j o -
A I O 2 A NV b Ll Ul bl NN S G\ Y = £ P~ Tornillo M. 16540 CR
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CUADRO DE MATERIALES Y NIVELES DE CONTROL (EHE-08)

HORQUILLAS waterAL | eLewentos | oesiamacion | NIVELDE | GOEF DE LONGITUDES DE ANCLAJE Y SOLAPE (EHE-08) (mm)
@10/0.20/0.40 CONTROL | SEGURIDAD ANCLAJE SOLAPE
HORMIGONES Diam POS. I POS. 1l POS. I POS. 1l
216/0.25 t TODA LA OBRA HA-30/B/20/lla ESC'I'C/)\’\E‘).II-;I(')I(L:O Be=1,50 s 200 00 700 00
: $20/0.20 — e NTYTT e AR 10 250 400 500 750
=1, 12 300 450 600 900
EJECUCION TODA LA OBRA - NORMAL (2) 16 400 500 300 1150
(1) LA RELACION AGUA/CEMENTO MAXIMA UTILIZADA Y EL MINIMO CONTENIDO DE CEMENTO 20 550 750 1 050 1 500
SE AJUSTARA A LO INDICADO EN LA TABLA 37.3.2.a DE LA EHE 25 850 1150 1650 2300
EN HORMIGON DE NIVELACION SE USARA HM-15/P/40/lla 32 1 350 1 900 2700 3500
(2) SEGUN LA INSTRUCCION LA.P.
(3) TODO EL ACERO A EMPLEAR EN ARMADURAS DEBERA POSEER UN DISTINTIVO
OFICIALMENTE RECONOCIDO (MARCA AENOR)
RECUBRIMIENTOS: EN ALZADOS 3.50m.
®1 6/0'25 -EN CIMIENTOS ‘50m
©20/0.20
©25/0.125
@25/0.25
| / |
(o) ° O o Io) o (o) o/ (o) o (o) |
L) T T T T T T |
HORQUILLAS ' !
©12/025/025 1 |
' !
' !
e
| / |
©25/0.25 $25/0.125
SECCION AA'
ESCALA 1:25
916/0.20 < > 216/0.20
3.90 216/0.20 ©16/0.20 3.90
HORQUILLAS HORQUILLAS
@10/0.20/0.40 ©10/0.20/0.40
@20/0.20 220/0.20|
©20/0.20 @20/0.20
©25/0.125 ©25/0.125
$25/0.125 $25/0.125
1.65 A 1.65
HORQUILLAS HORQUILLAS
@1210.25/0.25 D ©12/0.25/0.25
$25/0.125 _§925/0.25
1.00 1400 .90 4.00 J
(] (] @ L] L] L] (] ® (] (] (] L] ® ® ® (] - @ @ L] L] L] (] ® (] (] [ ]
2525/0.25 W \@25/0.125 ‘ ‘ ‘ ‘
1.25 3.50 1.25 0.60 6.00 0.60
L HORQUILLAS HORQUILLAS HORQUILLAS —f ! A
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