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1. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 

Se redacta el presente Plan de Control de Calidad como anejo del proyecto reseñado a continuación con el 
objeto de dar cumplimiento, en lo referido al control de calidad, a lo establecido en el RD 314/2006, de 17 de 
marzo por el que se aprueba el CTE.


El control de calidad de las obras incluye:

-El control de recepción de productos

-El control de la ejecución

-El control de la obra terminada


Para ello:

1)El director de la ejecución de la obra recopilará la documentación del control realizado, verificando que es 

conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y modificaciones.

2)El constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al director de obra y al director de 

la ejecución de la obra la documentación de los productos anteriormente señalada, así como sus instrucciones de 
uso y mantenimiento, y las garantías correspondientes cuando proceda; y


3)La documentación de calidad preparada por el constructor sobre cada una de las unidades de obra podrá 
servir, si así lo autorizara el director de la ejecución de la obra, como parte del control de calidad de la obra.


Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será depositada por el director de 
la ejecución de la obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la Administración Pública 
competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir certificaciones de su contenido a quienes acrediten 
un interés legítimo.


1.1. CONTROL DE RECEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS

El control de recepción tiene por objeto comprobar las características técnicas mínimas exigidas que deben 

reunir los productos, equipos y sistemas que se incorporen de forma permanente en el edificio proyectado, así 
como sus condiciones de suministro, las garantías de calidad y el control de recepción.


Durante la construcción de las obras el director de obra y el director de la ejecución de la obra realizarán, 
según sus respectivas competencias, los siguientes controles:


1.1.1. Control de la documentación de los suministros 
Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará al director de ejecución de la obra, los 

documentos de identificación del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por 
el proyecto o por la dirección facultativa. Esta documentación comprenderá, al menos, los siguientes 
documentos:


- Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.


PROYECTO Reparación y rehabilitación de la cubierta del Museo y Parque 
Arqueológico Cueva Pintada

Situación calle Audiencia número 2
Población Gáldar

Promotor
Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada, Consejería de Cultura, 
Servicio de Museos, Cabildo de Gran Canaria.


Arquitecto Guacimara Delgado Quintana
Director de obra No se ha designado por el promotor
Director de la ejecución No se ha designado por el promotor
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- El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física.

- Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la 

documentación correspondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de 
acuerdo con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten a los productos 
suministrados.


1.1.2. Control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad 
El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre:

- Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que aseguren 

las características técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentará, en su caso, el reconocimiento 
oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.3 del capítulo 2 del CTE.


- Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas 
innovadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.5 del capítulo 2 del CTE, y la constancia del 
mantenimiento de sus características técnicas.


El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es suficiente para la aceptación de 
los productos, equipos y sistemas amparados por ella.


1.1.3. Control mediante ensayos  
Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser necesario, en determinados 

casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo establecido en la reglamentación vigente, o 
bien según lo especificado en el proyecto u ordenados por la dirección facultativa.


La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto o 
indicados por la dirección facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de 
aceptación y rechazo y las acciones a adoptar.


HORMIGONES ESTRUCTURALES: 

El control se hará conforme lo establecido en el capítulo 16 de la Instrucción EHE.

En el caso de productos que no dispongan de marcado CE, la comprobación de su conformidad 

comprenderá:

a)  Un control documental, según apartado 84.1

b)  En su caso, un control mediante distintivos de calidad o procedimientos que garanticen un nivel de 

garantía adicional equivalente, conforme con lo indicado en el artículo 81º, y

c)  En su caso, un control experimental, mediante la realización de ensayos.

Para los materiales componentes del hormigón se seguirán los criterios específicos de cada apartado del 

artículo 85º

La conformidad de un hormigón con lo establecido en el proyecto se comprobará durante su recepción en 

la obra, e incluirá su comportamiento en relación con la docilidad, la resistencia y la durabilidad, además de 
cualquier otra característica que, en su caso, establezca el pliego de prescripciones técnicas particulares.


El control de recepción se aplicará tanto al hormigón preparado, como al fabricado en central de obra e 
incluirá una serie de comprobaciones de carácter documental y experimental, según lo indicado en el artículo 86 
de la EHE.


El control de la conformidad de un hormigón se realizará con los criterios del art. 86, tanto en los controles 
previos al suministro (86.4) durante el suministro (86.5) y después del suministro.


CONTROL PREVIO AL SUMINISTRO:

Se realizarán las comprobaciones documentales, de las instalaciones y experimentales indicadas en los 

apartados del art. 86.4 no siendo necesarios los ensayos previos, ni los característicos de resistencia, en el caso 
de un hormigón preparado para el que se tengan documentadas experiencias anteriores de su empleo en otras 
obras, siempre que sean fabricados con materiales componentes de la misma naturaleza y origen, y se utilicen las 
mismas instalaciones y procesos de fabricación. 


Además, la Dirección Facultativa podrá eximir también de la realización de los ensayos característicos de 
dosificación a los que se refiere el Anejo nº 22 cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias:


a) El hormigón que se va a suministrar está en posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido,

b) Se disponga de un certificado de dosificación, de acuerdo con lo indicado en el Anejo nº 22, con una 

antigüedad máxima de seis meses.


CONTROL DURANTE EL SUMINISTRO:

Se realizarán los controles de documentación, de conformidad de la docilidad y de resistencia del apartado 

86.5.2


Modalidades de control de la conformidad de la resistencia del hormigón durante el suministro:

Modalidad 1: Control estadístico (art. 86.5.4.). 

Esta modalidad de control es la de aplicación general a todas las obras de hormigón estructural.

Para el control de su resistencia, el hormigón de la obra se dividirá en lotes de acuerdo con lo indicado en la 

siguiente tabla, salvo excepción justificada bajo la responsabilidad de la Dirección Facultativa. 

El número de lotes no será inferior a tres. Correspondiendo en dicho caso, si es posible, cada lote a 

elementos incluidos en cada columna.


HORMIGONES SIN DISTINTIVO DE CALIDAD OFICIALMENTE RECONOCIDO
Límite superior Tipo de elemento estructural

Elementos comprimidos Elementos flexionados Macizos
Volumen 
hormigón 100 m3 100 m3 100 m3

Tiempo 
hormigonado 2 semanas 2 semanas 1 semana

Superficie 
construida 500 m2 1.000 m2 -

Nº de plantas 2 2 -
Nº de LOTES 
según la 
condición más 
estricta

0 0 0

HORMIGONES CON DISTINTIVO DE CALIDAD OFICIALMENTE RECONOCIDO CON 
NIVEL DE GARANTÍA SEGÚN APARTADO 5.1 DEL ANEJO 19 DE LA EHE

Límite superior Tipo de elemento estructural
Elementos comprimidos Elementos flexionados Macizos

Volumen 
hormigón 500 m3 500 m3 500 m3

Tiempo 
hormigonado 10 semanas 10 semanas 5 semanas

Superficie 
construida 2.500 m2 5.000 m2 -

Nº de plantas 10 10 -
Nº de LOTES 
según la 
condición más 
estricta

0 0 0

HORMIGONES CON DISTINTIVO DE CALIDAD OFICIALMENTE RECONOCIDO CON 
NIVEL DE GARANTÍA SEGÚN APARTADO 6 DEL ANEJO 19 DE LA EHE

Límite superior Tipo de elemento estructural
Elementos comprimidos Elementos flexionados Macizos
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En ningún caso, un lote podrá estar formado por amasadas suministradas a la obra durante un período de 
tiempo superior a seis semanas.


Los criterios de aceptación de la resistencia del hormigón para esta modalidad de control, se definen en el 
apartado 86.5.4.3 según cada caso.


Se realizará un control estadístico a nivel normal según lo establecido en la EHE, para lo cual se dividirá la 
obra en LOTES compuestos de dos o cuatro determinaciones de la resistencia (dependiendo del tipo de hormigón 
HA-25 ó HA-30), sobre serie de cuatro probetas con roturas de dos probetas a 7 días y dos a 28 días según las 
normas UNE en vigor.


La EHE establece en su artículo 88º el control de ejecución de los hormigones puestos en obra. Se 
establecerán unidades de control del hormigón, denominadas LOTES. Estos lotes estarán compuestos por una 
serie de amasadas, en función del elemento a controlar, según especifica la tabla 88.4.a.


El control del hormigón se realizará mediante ensayos de confección y rotura de probetas cilíndricas de 15 
x 30 cm. A compresión y medidas de la consistencia. La toma de muestras del hormigón se realizará según UNE 
83300:84.


En base a las prescripciones de la Instrucción EHE, para cada lote se efectuarán N amasadas, siendo N  2 
si fck  25 N/mm2  < fck  35 N/mm2 ; N  2 si fck > 35 N/mm2. Dentro de las amasadas se tomarán cuatro probetas 
con los siguientes criterios de rotura, salvo indicación contraria de la Dirección Facultativa:


	 1 Ud. A 7 días

	 2 Uds. A 28 días (obligatorias según EHE).


Las roturas a 7 días son orientativas de la evolución de la resistencia del hormigón , teniendo en cuenta que 
si la primera rotura no ofreciera la resistencia estimada a esta edad, podía guardarse una probeta para romperla a 
la edad de 60 días, según pas prescripciones de la Dirección Facultativa del Proyecto.


En el caso de hormigones fabricados en Central de Hormigón Preparado con posesión de un Sello de 
Calidad oficialmente reconocido, se podrá reducir el muestreo al 50%, realizándose éste al azar y siempre y 
cuando se den además las siguientes condiciones:


Los resultados de control de producción exigidos por el Sello están a disposición del utilizador y sus valores 
son satisfactorios.


El número mínimo de lotes que deberá muestrearse en obra será de tres correspondiendo los lotes a los 
tres tipos de elementos estructurales que figuran en el cuadro 88.4.a de la Instrucción EHE.


Si en algún lote fest  fck1 se pasará a realizar el control normal sin reducción de intensidad hasta que en 4 
lotes consecutivos se obtengan resultados satisfactorios.


Si el hormigón es fabricado en central, el estimador Kn a considerar para la obtención de la resistencia 
estimada, que es la que se compara con la resistencia de proyecto, dependerá del recorrido relativo máximo, de 
la empresa suministradora y del número de amasadas a controlar.


El número de lotes previsto es de 45 lotes para el control del edificio obtenido de la documentación 
estudiada, a continuación se desarrolla la distribución de lotes


Se establecerán LOTES de control compuestos de 2 series de amasadas de 4 probetas de las cuales se 
romperán 2 Ud a 7 días y las otras 2 Ud a la edad de 28 días (Obligatorias S/EHE). La distribución de LOTES se 
realizará como a continuación se determina:


Cimentación (8 LOTES)


 Hormigonado de zanjas y zapatas (cada 100 m3)

	 4 LOTES distribuidos de forma homogénea cada 100 m3

 Hormigonado de muros (cada 100 m3) 

	 2 LOTES en muros de contención de contorno distribuidos de forma homogénea cada 100 m3.

Solera de 20 cms. de espesor (cada 500 m2)

                  2 LOTES, uno cada 500 m2

	 

Estructura (10 LOTES) 


	 Forjados (cada 500 m2)

10	 LOTES por forjado (cada 500 m2), lo que da un total en los 8 forjados de 10 LOTES


Para la recogida de muestras se procederá a realizar el aviso desde la obra previamente al hormigonado al 
laboratorio encargado. Las amasadas serán elegidas al azar por el Director de la ejecución.


El laboratorio se encargará de recopilar la información necesaria del tipo de árido, cemento y agua que 
utiliza la planta suministradora, facilitando dicha información al Director de la ejecución.


Se prohibe la utilización de aditivos salvo expresa autorización del Director de la ejecución.

El laboratorio encargado del control facilitará un plano a escala reducida con la situación de los hormigones 

que han sido muestreados con fecha de toma de las probetas y con referencia clara a los ensayos realizados 
posteriormente.


CERTIFICADO DEL HORMIGÓN SUMINISTRADO:

Al finalizar el suministro de un hormigón a la obra, el Constructor facilitará a la Dirección Facultativa un 

certificado de los hormigones suministrados, con indicación de los tipos y cantidades de los mismos, elaborado 
por el Fabricante y firmado por persona física con representación suficiente, cuyo contenido será conforme a lo 
establecido en el Anejo nº 21 de la Instrucción EHE


ESTRUCTURAS DE FÁBRICA:  
En el caso de que las piezas no tuvieran un valor de resistencia a compresión en la dirección del esfuerzo, 

se tomarán muestras según UNE EN771 y se ensayarán según EN 772-1:2002, aplicando el esfuerzo en la 
dirección correspondiente. El valor medio obtenido se multiplicará por el valor δ de la tabla 8.1 del SE-F, no 
superior a 1,00 y se comprobará que el resultado obtenido es mayor o igual que el valor de la resistencia 
normalizada especificada en el proyecto. 


En cualquier caso, o cuando se haya especificado directamente la resistencia de la fábrica, podrá acudirse 
a determinar directamente esa variable a través de la EN 1052-1.


Volumen 
hormigón 200 m3 200 m3 200 m3

Tiempo 
hormigonado 4 semanas 4 semanas 2 semanas

Superficie 
construida 1.000 m2 2.000 m2 -

Nº de plantas 4 4 -
Nº de LOTES 
según la 
condición más 
estricta

0 0 0

Reparación y rehabilitación de cubierta del Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada                                                                                                                                                                                                                                                                                         4



_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Plan de Control de Calidad

ESTRUCTURAS DE MADERA:  
Comprobaciones: 

a) Con carácter general: 

- Aspecto y estado general del suministro;

- Que el producto es identificable y se ajusta a las especificaciones del proyecto. 


b) Con carácter específico: se realizarán, también, las comprobaciones que en cada caso se consideren 
oportunas de las que a continuación se establecen salvo, en principio, las que estén avaladas por los 
procedimientos reconocidos en el CTE; 


c)
Madera aserrada: 

-Especie botánica: La identificación anatómica se realizará en laboratorio especializado; 

-Clase Resistente: La propiedad o propiedades de resistencia, rigidez y densidad, se especificarán según 

notación y ensayos del apartado 4.1.2; 

-Tolerancias en las dimensiones: Se ajustarán a la norma UNE EN 336 para maderas de coníferas. Esta 

norma, en tanto no exista norma propia, se aplicará también para maderas de frondosas con los coeficientes de 
hinchazón y merma de la especie de frondosa utilizada; 


-Contenido de humedad: Salvo especificación en contra, debe ser ≤ 20% según UNE 56529 o UNE 56530. 


Tableros: 

-propiedades de resistencia, rigidez y densidad: Se determinarán según notación y ensayos del apartado 

4.4.2; 

-tolerancias en las dimensiones: Según UNE EN 312-1 para tableros de partículas, UNE EN 300 para 

tablero de virutas orientadas (OSB), UNE EN 622-1 para tableros de fibras y UNE EN 315 para tableros 
contrachapados; 


Elementos estructurales de madera laminada encolada: 

-Clase Resistente: La propiedad o propiedades de resistencia, de rigidez y la densidad, se especificarán 

según notación del apartado 4.2.2; 

-tolerancias en las dimensiones: Según UNE EN 390.


Otros elementos estructurales realizados en taller:

Tipo, propiedades, tolerancias dimensionales, planeidad, contraflechas (en su caso): Comprobaciones 

según lo especificado en la documentación del proyecto. 


Madera y productos derivados de la madera, tratados con productos protectores. 

-Tratamiento aplicado: Se comprobará la certificación del tratamiento. 


Elementos mecánicos de fijación. 

-Se comprobará la certificación del tipo de material utilizado y del tratamiento de protección. 


Criterio general de no-aceptación del producto:  
El incumplimiento de alguna de las especificaciones de un producto, salvo demostración de que no 

suponga riesgo apreciable, tanto de las resistencias mecánicas como de la durabilidad, será condición suficiente 
para la no-aceptación del producto y en su caso de la partida.


El resto de controles se realizarán según las exigencias de la normativa vigente de aplicación de la 
que se incorpora un listado por materiales y elementos constructivos. 

1.1.4. Control en la fase de recepción de materiales y elementos constructivos: 

Las unidades y los elementos de obra sobre los que se llevará a cabo el control de materiales será el 
siguiente:


CEMENTOS 
Instrucción para la recepción de cementos (RC-16)

Aprobada por el Real Decreto 1797/2003, de 26 de diciembre (BOE 16/01/2004).

-Artículos 8, 9 y 10. Suministro y almacenamiento

-Artículo 11. Control de recepción


Cementos comunes:

Obligatoriedad del marcado CE para este material (UNE-EN 197-1), aprobada por Resolución de 1 de 

Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).


Cementos especiales:

Obligatoriedad del marcado CE para los cementos especiales con muy bajo calor de hidratación (UNE-EN 

14216) y cementos de alto horno de baja resistencia inicial (UNE- EN 197- 4), aprobadas por Resolución de 1 de 
Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).


Cementos de albañilería:

Obligatoriedad del marcado CE para los cementos de albañilería (UNE- EN 413-1, aprobada por Resolución 

de 1 de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).


ESTRUCTURAS DE MADERA 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-M-Seguridad Estructural-Madera

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). Epígrafe 13. Control

-Epígrafe 13.1 Suministro y recepción de los productos


ESTRUCTURAS DE FÁBRICA 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-F-Seguridad Estructural-Fábrica

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). Epígrafe 8. Control de la ejecución

-Epígrafe 8.1 Recepción de materiales


CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS 

Sistemas y Kits de encofrado perdido no portante de bloques huecos, paneles de materiales aislantes o a 
veces de hormigón


Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (Guía DITE Nº 009), aprobada por Resolución de 26 
de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).


Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en movimientos de tierras, cimentaciones y 
estructuras de construcción


Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13251), aprobada por Orden de 29 de 
noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001).


Anclajes metálicos para hormigón

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, aprobadas por Resolución de 26 de noviembre de 

2002 (BOE 19/12/2002) y Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

-Anclajes metálicos para hormigón. Guía DITE Nº 001–1 ,2, 3 y 4.

-Anclajes metálicos para hormigón. Anclajes químicos. Guía DITE Nº 001-5.
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Apoyos estructurales

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005 

(BOE 19/02/2005).

-Apoyos de PTFE cilíndricos y esféricos. UNE-EN 1337-7.

-Apoyos de rodillo. UNE-EN 1337- 4.

-Apoyos oscilantes. UNE-EN 1337-6.


Aditivos para hormigones y pastas

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 6 de mayo 

de 2002 y Resolución de 9 de noviembre de 2005 (BOE 30/05/2002 y 01/12/2005).

-Aditivos para hormigones y pastas. UNE-EN 934-2

-Aditivos para hormigones y pastas. Aditivos para pastas para cables de pretensado. UNE-EN 934-4


Ligantes de soleras continuas de magnesita. Magnesita cáustica y de cloruro de magnesio

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14016-1), aprobada por Resolución de 1 de 

febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).


Áridos para hormigones, morteros y lechadas

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 14 de enero 

de 2004 (BOE 11/02/2004).

-Áridos para hormigón. UNE-EN 12620.

-Áridos ligeros para hormigones, morteros y lechadas. UNE-EN 13055-1.

-Áridos para morteros. UNE-EN 13139.


Vigas y pilares compuestos a base de madera

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 013; aprobada por 

Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).


Kits de postensado compuesto a base de madera

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE EN 523), aprobada por Resolución de 26 de 

noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).


Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 011; aprobada por 
Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).


ALBAÑILERÍA 

Cales para la construcción:

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 459-1), aprobada por Resolución de 3 de 

octubre de 2003 (BOE 31/10/2002).


Especificaciones para morteros de albañilería:

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 

(BOE 16/07/2004).

-Morteros para revoco y enlucido. UNE-EN 998-1.

-Morteros para albañilería. UNE-EN 998-2.


Se tomarán muestras de mortero de forma estadísticas y en los momentos y lugares que indique el Director 
de la ejecución, cada 2.000 m2 de ejecución de fábrica y enfoscado y con un mínimo de dos muestras, para la 
comprobación de las resistencias mecánicas según las normas UNE vigentes y el CTE.


El control alcanzará a:


-Cemento

-Aridos

-Agua

-Aditivos

Los ensayos versarán sobre:

-Consistencia

-Densidad

-Resistencia a compresión

-Resistencia a la adhesión

-Contenido en cloruros

-Permeabilidad al vapor de agua.


IMPERMEABILIZACIONES  
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS1- Salubridad. Protección frente a la humedad.  

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006).  Epígrafe 4. Productos de construcción 

Sistemas de impermeabilización de cubiertas aplicados en forma líquida  

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE no 005; aprobada por 
Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 


Sistemas de impermeabilización de cubiertas con membranas flexibles fijadas mecánicamente  
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE no 006; aprobada por 
Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).


REVESTIMIENTOS 
Materiales de piedra natural para uso como pavimento

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 3 de octubre 

de 2003 (BOE 31/10/2002).

-Baldosas. UNE-EN 1341

-Adoquines. UNE-EN 1342

-Bordillos. UNE-EN 1343


Materiales para soleras continuas y soleras. Pastas autonivelantes

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13813) aprobada por Resolución de 14 de 

abril de 2003 (BOE 28/04/2003)


COMPORTAMIENTO ANTE EL FUEGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS Y MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN 

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SI Seguridad en Caso de Incendio

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)

-Justificación del comportamiento ante el fuego de elementos constructivos y los materiales (ver REAL 

DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y 
de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego).


REAL DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de 
construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente 
al fuego.


1.2. CONTROL DE EJECUCIÓN 

Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlará la ejecución de cada unidad de 

obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecución y disposición de los elementos 
constructivos y de las instalaciones, así como las verificaciones y demás controles a realizar para comprobar su 
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conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable, las normas de buena práctica constructiva y 
las instrucciones de la dirección facultativa. En la recepción de la obra ejecutada pueden tenerse en cuenta las 
certificaciones de conformidad que ostenten los agentes que intervienen, así como las verificaciones que, en su 
caso, realicen las entidades de control de calidad de la edificación.


Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad entre los 
diferentes productos, elementos y sistemas constructivos.


En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y procedimientos que se contemplen en las 
evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores, previstas 
en el artículo 5.2.5.


1.2.1. Hormigones estructurales 
El control de la ejecución tiene por objeto comprobar que los procesos realizados durante la construcción 

de la estructura, se organizan y desarrollan de forma que la Dirección Facultativa pueda asumir su conformidad 
respecto al proyecto y de acuerdo con la EHE.


Antes de iniciar la ejecución de la estructura, la Dirección Facultativa, deberá aprobar el Programa de 
control que contendrá la programación del control de la ejecución e identificará, entre otros aspectos, los niveles 
de control, los lotes de ejecución, las unidades de inspección y las frecuencias de comprobación.


Se contemplan dos niveles de control:

a) Control de ejecución a nivel normal

b) Control de ejecución a nivel intenso, que sólo será aplicable cuando el Constructor esté en posesión de 

un sistema de la calidad certificado conforme a la UNE-EN ISO 9001.

El Programa de control aprobado por la Dirección Facultativa contemplará una división de la obra en lotes 

de ejecución conformes con los siguientes criterios:

a) se corresponderán con partes sucesivas en el proceso de ejecución de la obra,

b) no se mezclarán elementos de tipología estructural distinta, que pertenezcan a columnas diferentes en la 

tabla siguiente

c) el tamaño del lote no será superior al indicado, en función del tipo de elementos 


Para cada proceso o actividad, se definirán las unidades de inspección correspondientes cuya dimensión o 
tamaño será conforme al indicado en la Tabla 92.5 de la EHE


Para cada proceso o actividad incluida en un lote, el Constructor desarrollará su autocontrol y la Dirección 
Facultativa procederá a su control externo, mediante la realización de de un número de inspecciones que varía en 
función del nivel de control definido en el Programa de control y de acuerdo con lo indicado en la tabla 92.6. de la 
EHE


El resto de controles, si procede se realizará de acuerdo al siguiente articulado de la EHE:

- Control de los procesos de ejecución previos a la colocación de la armadura (art.94),

- Control del proceso de montaje de las armaduras pasivas (art.95),

- Control de las operaciones de pretensado (art.96),

- Control de los procesos de hormigonado (art. 97),

- Control de procesos posteriores al hormigonado (art.98),

- Control del montaje y uniones de elementos prefabricados (art.99),

Los diferentes controles se realizarán según las exigencias de la normativa vigente de aplicación de 

la que se incorpora un listado por elementos constructivos. 

1.2.2. Control en la fase de ejecución de elementos constructivos 

HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)

Aprobada por Real Decreto 1429/2008 de 21 de agosto. (BOE 22/08/08) 

Capítulo XVII. Control de la ejecución


ESTRUCTURAS DE FÁBRICA 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-F-Seguridad Estructural-Fábrica

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). Epígrafe 8. Control de la ejecución


Fase de ejecución de elementos constructivos

- Epígrafe 8.2 Control de la fábrica

- Epígrafe 8.3 Morteros y hormigones de relleno

- Epígrafe 8.4 Armaduras

- Epígrafe 8.5 Protección de fábricas en ejecución


ESTRUCTURAS DE FÁBRICA 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-F-Seguridad Estructural-Fábrica

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). Epígrafe 8. Control de la ejecución


Fase de ejecución de elementos constructivos

- Epígrafes 8.2, 8.3, 8.4 y 8.5 


IMPERMEABILIZACIONES  
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS1-Salubridad. Protección frente a la humedad.  
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)  
Fase de ejecución de elementos constructivos. Epígrafe 5 Construcción. 5.2 Control de la ejecución:


-El control de la ejecución de las obras se realizará de acuerdo con las especificaciones del proyecto, sus 
anejos y modificaciones autorizados por el director de obra y las instrucciones del director de la ejecución de la 
obra, conforme a lo indicado en el artículo 7.3 de la parte I del CTE y demás normativa vigente de aplicación. 

-Se comprobará que la ejecución de la obra se realiza de acuerdo con los controles y con la frecuencia de 
los mismos establecida en el pliego de condiciones del proyecto.  

-Cualquier modificación que pueda introducirse durante la ejecución de la obra quedará en la 
documentación de la obra ejecutada sin que en ningún caso dejen de cumplirse las condiciones mínimas 
señaladas en este Documento Básico.  
La dirección facultativa debe establecer los controles precisos para comprobar que la ejecución de la obra se 
ajusta tanto al proyecto de ejecución, como a las condiciones generales que se establecen en esta norma sobre 
pendientes, estado del soporte de la impermeabilización, colocación de las láminas y de la protección, así como 
ejecución de elementos singulares, tales como bordes, encuentros, desagües y juntas.  

La aplicación de la poliurea requiere mano de obra especializada debido a que para su aplicación se 
requiere el uso de una maquinaria específica para productos biocomponentes en caliente, (aunque también se 
puede aplicar en frío). La aplicación de la poliurea se hará según criterios de aplicación del fabricante. 


La aplicación de la poliurea por tanto deberá ser ejecutada por mano de obra especializada y acreditada 
ante el fabricante del producto a aplicar. 


Elementos de 
cimentación

− 	 Zapatas, pilotes y encepados correspondientes a 250 m2 de superficie

− 	 50 m de pantallas

Elementos 
horizontales

− 	 Vigas y Forjados correspondientes a 250 m2 de planta

Otros elementos
− 	 Vigas y pilares correspondientes a 500 m2 de superficie, sin rebasar las dos plantas 

− 	 Muros de contención correspondientes a 50 ml, sin superar ocho puestas 

− 	 Pilares “in situ” correspondientes a 250 m2 de forjado
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El instalador oficial del fabricante del sistema de impermeabilización elegido emitirá un certificado de 
garantía del sistema de impermeabilización ejecutado. 


1.3. CONTROL DE LA OBRA TERMINADA

Con el fin de comprobar las prestaciones finales del edificio en la obra terminada deben realizarse las 

verificaciones y pruebas de servicio establecidas en el proyecto o por la dirección facultativa y las previstas en el 
CTE y resto de la legislación aplicable que se enumera a continuación:


1.3.1. Elementos constructivos 

HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)

Aprobada por Real Decreto 1429/2008 de 21 de agosto. (BOE 22/08/08) 

- Artículo 100. Control del elemento construido

- Artículo 101. Controles de la estructura mediante ensayos de información complementaria

- Artículo 102 Control de aspectos medioambientales


IMPERMEABILIZACIONES  
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS1- Salubridad. Protección frente a la humedad.  

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 

Epígrafe 5.3 Control de la obra terminada 

-En el control se seguirán los criterios indicados en el artículo 7.4 de la parte I del CTE: 
En la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus insta- 

laciones, parcial o totalmente terminadas, deben realizarse, además de las que puedan establecerse con carácter 
voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el proyecto u ordenadas por la dirección 
facultativa y las exigidas por la legislación aplicable. 

1.3.2. Pruebas de estanqueidad 

Del Saneamiento

Con comprobación de los puntos que señale la dirección facultativa.


De las cubiertas

Se realizará prueba de estanqueidad por inundación de todas las cubiertas del edificio, con inspección 

ocular de la planta superior. En el caso de cubiertas inclinadas se realizará mediante riego con manguera con 
inspección visual y detección de humedad mediante aparato protimeter cada hora. Los ensayos se estanqueidad 
deben ser realizados por laboratorios homologados en la Comunidad Autónoma, incluyendo informe preceptivo 
de los resultados obtenidos. 


De las fachadas

Se realizará prueba de estanqueidad por goteo permanente de lluvia durante un mínimo de 6 horas en 

todas las fachadas del edificio, con inspección ocular de todas las partes que puedan estar afectadas.


De los cerrramientos y carpinterías exteriores


Pruebas necesarias y obtención de la documentación para determinar en informe específico sobre los 
valores alcanzados por los cerramientos y carpinterías exteriores sobre:


•Permeabilidad al aire

•Condensación superficial

•Transmitancia energética

•Factor solar modificado


1.3.3. Documentación del control de obra 
El control de calidad de las obras realizado incluirá el control de recepción de los productos, los controles 

de la ejecución y de la obra terminada, para ello:

-El director de la ejecución de la obra recopilará la documentación del control realizado, verificando que es 

conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y modificaciones. 

-El constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al director de obra y al director de 

la ejecución de la obra la documentación de los productos anteriormente señalada, así como sus instrucciones de 
uso y mantenimiento y las garantías correspondientes cuando proceda.


Las Palmas de Gran Canaria, 30 de Julio de 2020.




Guacimara Delgado Quintana


colegiada número 2875
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