DETALLES ESTRUCTURA CIMENTACION

ESQUEMA DE ZAPATAS AISLADAS A DISTINTO NIVELES DE ALTURA

CARACTERISTICAS DEL HORMIGON

ARMADO SEGUN EHE-08

Zapata - 1-3

H. Ciclopeo

0.30m. minimo
hasta el Firme

\ \ ELEMENTO LOCALIZACION ESPECIFICACION | CONTROL =20 ICIENTE_PONDERACION
| | ch ch ng qu Vg Vg ' Yq
! ! CIMENTACION HA.30/B/20/llla | ESTADIST. [1,5]1,3
! ! MUROS SOT. Y CONT. | HA.30/B/20/llla | ESTADIST. [1,5]1,3
Lo Lo HORMIGON | PILARES HA.30/B/20/Illa | ESTADIST. [1,5]1,3
N ooy . +1,53 ooy VIGAS Y CORREAS HA.30/B/20/llla | ESTADIST. [1,5]1,3
+1,46 Il T N L LOSAS Y FORJADOS | HA.30/B/16/llla | ESTADIST. [1,5]1,3
7777777 A7 R Lo CIMENTACION B—500-5S NORMAL 1.15[1,00
( | Lo || oo +1,50 ACERO |MUROS SOT. Y CONT. B—500-S NORMAL 1,15[1,00
| | L || L s DE PILARES B-500-S NORMAL 1,15]1,00
L | | || ARMADURAS [VIGAS Y CORREAS B-500-S NORMAL 1,15[1,00
e 100 | @ N @ Zapata - 2-4 LOSAS Y FORJADOS B—500-S NORMAL 1,15[1,00
| \ Ol B2 N R CIMENTACION NORMAL 1,35] 1,5
‘ \ . ~ [MUROS SOT. Y CONT. NORMAL 1,35] 1,5
| ‘ EJECUCION [ PILARES NORMAL 1,35] 1,5
| | VIGAS Y CORREAS NORMAL 1,35] 1,5
| | LOSAS Y FORJADOS NORMAL 1,35] 1,5
\ | Dado H. Armado H. Ciclopeo
\ | 0.30m. minimo
\ ! 240 hasta el Firme COEFICIENTE DE COMPORTAMIENTO POR DUCTILIDAD p=1
\ !
} +0,00 ] CRITERIOS PARA HORMIGONES EXPUESTOS AL EXTERIOR
‘ | T T L TODOS LOS HORMIGONES DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES DEBERAN PROTEGERSE
| 1 Q;O’ZO ADECUADAMENTE DE LA EXPOSICION EXTERIOR EN AMBIENTES DE AGRESIVIDAD MARINA.

PARA EL CASO DE HORMIGONES DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES QUE DEBAN ESTAR
EXPUESTOS EN AMBIENTES MARINOS AEREOS, ESTOS SERAN DEL TIPO HA.30/B/20/llla
Y EL RECUBRIMIENTO DE SUS ARMADURAS EN LAS CARAS EXPUESTAS SERA DE 4.5cm.

ESPECIFICACION PARA MATERIALES Y HORMIGONES

TIPO DE ARIDO TIPO DE CONSISTENCIA | RESIST. CARACTERISTICA
HORMIGON TIPO TAMARO MAX. CEMENTO CONO DE ABRAMS|A 7 DIAS A 28 DIAS
HA.25/B/16/lla  |MACHACADO| 16 mm. |[CEM II/A-P 42.5R/MR| BLANDA (6—9) |>16N/mm?|>25N/mm?
HA.25/B/20/lla  |MACHACADO| 20 mm. |CEM II/A—P 42.5R/MR| BLANDA (6—9) |>16N/mm?| >25N/mm?
HA.30/B/20/llla | MACHACADO| 20 mm. |[CEM II/A-P 42.5R/MR| BLANDA (6—9) |>19N/mm?| > 30N/mm?

CRITERIOS DE DISENO DE ELEMENTOS DE HORM. ARMADO

DETALLE CORREA @

Y CUADRO DE ZAPATAS
LX TIPO DE DIMENSIONES ARMADO
ZAPATA X xY x H DIRECCION X DIRECCION Y
N. ZAPATA
2 Sup=9% 12 a 20 Cms. Sup=% 12 a 20 Cms.
1-2-3-4 ASILADA 1,20x1,20x0.50 Inf=¢ 12 a 20 Cms. | Inf=¢ 12 a 20 Cms.
DETALLE APOYO DE CORREAS C1 Y C3.EN CIMENTACION CORREAS CIMENTACION
DIMENSIONES ARMADURA
4 ¢ 16
C1 30 X 30 cm. | ¢ 9 8 g 20 cm.
HEB—120
4 ¢ 12
PLACA ANCLAJE C2 30 X 35 cm.
RECUBRIMIENTO  ¢.04 B SISV e ® 8 a 20 cm.
2616
4 ¢ 16
4 SEPARADORES @ C3 SO X 25 emy 8 4 20 em.
Es8/20cm.
2016
Q L DETALLE CORREA C2
[/ Q Hormigdn Ciclépeo
30cm ; < 30% Piedra en Rama RECUBRIMIENTO T; 0.35 *T
Var.Min i ﬁ 0.04.
hasta el 2920
Firme
J K} U { SEPARADORES
0.30
O E88/20cm.
O ( 2020
H. DE
LIMPIEZA — [ 0.10
0.30, 0.40, 0.50 -+

RADIO INTERIOR MINIMO DE DOBLADO (R) RADIO INTERIOR MINIMO DE DOBLADO (R)
PARA ESTRIBOS DE ARMADURAS CON RECUB. LATERAL >20
@(mm) |B-400-S |B-500-S Almm) B-400-S [B-500-S
0
26 2 mm | 12 mnm 6 30 mm | 36 mm e 8
?8 40 mm 48 mm
28 16 mm 16 mm
R 210 50 mm | 60 mm -
?10 20 mm 20 mm ?1p 60 mm 70 mm R\\\
//
912 24 mm 24 mm %14 70 mm 84 mm P
P16 80 mm 96 mm
—bd—
L4 c8mm | e8 mm ?20 100 mm | 120 mm
P16 32 mm 32 mm ? P25 1295 mm 150 mm
TOMA DE TIERRA CONDUCCION ENTERRADA DE PUESTA
A TIERRA
T T
ARQUETA DE | |
CONEXION : :
I I
l |
\ \ -
‘ [ | CIMENTACION
L e — HORMIGON
ﬂiiiJ DE_LIMPIEZA
O.WOI W A
Cable conductor en contacto con
el terreno, y a una profundidad
no menor de 80cm. CABLE CONDUCTOR DE COBRE
Sus uniones se haran mediante DESNUDO DE 35 mm2 DE SECCION
soldadura aluminotérmica.

2916

2016

DETALLE CORREA @

DETALLE CORREA @

2816

2816

LOS RECUBRIMIENTOS DE ARMADURAS EN LOS ELEMENTOS ENTERRADOS DE CIMENTACION
SERAN DE 5 cm. SI EXISTE HORMIGON DE LIMPIEZA, Y DE 8 cm. EN CASO CONTRARIO.

LOS RECUBRIMIENTOS DE ARMADURAS EN EL RESTO DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES
SERAN DE: 3.5 cm. EN AMBIENTES INTERIORES NO AGRESIVOS (TIPO 1) Y NORMALES
(TIPOS lla, 1Ib); Y DE 4.5 cm. EN FACHADAS Y ELEMENTOS EXTERIORES CON AMBIENTES

DE AGRESIVIDAD MARINA (TIPO llla). VER CLASES GENERALES DE EXPOSICION AMBIENTAL
SEGUN ARTICULO 8.2.3 DE LA INSTRUCCION EHE.

LAS JUNTAS DE HORMIGONADO SE DISPONDRAN A 1/4 DE LA LUZ CON UNA INCLINACION
MAXIMA DE 45 GRADOS, MANTENIENDO SU SUPERFICIE HUMEDA, RUGOSA Y LIMPIA.

EL SOLAPE DE ARMADURAS SUPERIORES EN VIGAS SE DISPONDRA EN MITAD DE VANOS
EL SOLAPE DE ARMADURAS INFERIORES EN VIGAS SE DISPONDRA EN APOYOS.

LOS SOLAPES EN VIGAS NO INDICADOS EN PLANOS SERAN IGUALES AL DOBLE DE LA
LONGITUD DE ANCLAJE CORRESPONDIENTE A DICHA BARRA.

LOS SOLAPES EN PILARES NO INDICADOS EN PLANOS SERAN IGUALES A LA LONGITUD
DE ANCLAJE CORRESPONDIENTE A DICHA BARRA.

98¢ /20 22 e88¢,/20 29 e28c/20 29 ES OBLIGARORIO EL USO DE SEPARADORES PARA LAS ARMADURAS.
53 LOS PLANOS DE ESTRUCTURA SE COMPLEMENTARAN CON EL RESTO DE LOS PLANOS
o8 18 DEL PROYECTO; CUALQUIER VARIACION O CONTRADICCION ENTRE LOS MISMOS DEBERA
CONSULTARSE A LA DIRECCION TECNICA ANTES DE LA EJECUCION DE CUALQUIER UNIDAD
DE OBRA DE LA ESTRUCTURA.
SE PROMIBE EL VERTIDO DEL HORMIGON EN CAIDA LIBRE DE MAS DE 2m. PARA EVITAR
SU DISGREGACION.
DETALLES ESTRUCTU RA FORJADO EL PASO DE INSTALACIONES O HUECOS A TRAVES DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES SE
EJECUTARA MEDIANTE PASATUBOS DISPUESTOS A TAL EFECTO, DEBIENDO CONTAR EN
CUALQUIER CASO CON LA AUTORIZACION EXPRESA DE LA DIRECCION FACULTATIVA ANTES
DE INICIAR EL PROCESO DE HORMIGONADO.
LONGITUDES DE ANCLAJE DE BARRAS CORRUGADAS
DETALLE DE LOSA HORMIGON ARMADURAS (Fyk < 500N/mm?)
Fek POSICION 210 912 014 216 220 925 932
(NERVIO 20x25) 4#16—e@8c/20cm.  ¢12 g 20 25 N/mm? | /ZINFERIOR | 25 cm.| 30 cm.| 35 cm.| 46 cm.| 60 cm.| 85 em.|i55 cm.
™M [I—SUPERIOR | 40 cm.| 45 cm.| 50 cm.| 60 cm.| 85 om.|135 om.|220 cm.
- I—INFERIOR 25 cm.| 30 cm.| 35 cm.| 40 cm.| 55 cm.| 85 cm.|[135 cm.
30 N/mm?2
T ° _ ‘e e J ™M [I—SUPERIOR | 40 cm.| 45 cm.| 50 cm.| 60 cm.| 75 cm.|115 cm.|190 cm.
<
) CARACTERISTICAS DEL ACERO LAMINADO SEGUN DB SE—-A
0.20
4 4\Y o TIPO DE | LIMITE ELASTICO G LOCALIZACION COEFICIENTE_PONDERACION Tq
L 4 4 ACERO (N/mm?) ACCIONES CONSTANTES|ACCIONES VARIABLES
° ° ° S275 JR 275 1,35 1,50
X7 4 , ,
2 N A T A . S235 JR 235 TODA LA OBRA 1.35 1.50
§®12 c/20cm. \812 ¢/20cm.
SEPARADORES RESISTENCIA ADMISIBLE DEL TERRENO ©=0.2 N/mm 2
2.00
ervio (] Dimension A'mfdo Losa Dimension < Armado LA RES\STENC\é ADMISIBLE DEL TERRENO PREVISTA DEBERA SER VERIFICADA MEDIANTE
20x25 e<z>8c(7260cm. 20020 mufp.j;ﬁziczgo ESTUDIO GEOTECNICO.
: ESTE ESTUDIO GEOTECNICO SE REALIZARA OBLIGATORIAMENTE ANTES DEL INICIO DE
LAS OBRAS.
CUALQUIER VARIACION DE LOS DATOS OBTENIDOS EN EL MISMO RESPECTO A LOS
Firmado digitalmente por CASTILLA PREVISTOS EN PROYECTO, SEGUN CRITERIO DEL ARQUITECTO DIRECTOR DE LAS OBRAS,
VEGA LUIS MIGUEL - 42778156L ®
CASTILLA VEGA !5 Wsmaue-arzeiset PODRA OCASIONAR MODIFICACIONES SOBRE LA CIMENTACION PREVISTA.
: ) c=ES, serialNumber=42778156L, EL RELLENO EN EL TRASDOS DE LOS MUROS DE SOTANO NO DEBERA EJECUTARSE
Pilares Metalicos LUIS MIGUEL - PCASTLLAVEGA, HASTA QUE DICHOS MUROS ESTEN DEBIDAMENTE ARRIOSTRADOS CON EL RESTO DE
_ IvenName= 3
HEB—120 427781 56L ?n:CASTILLAVEGALUIS MIGUEL - LA ESTRUCTURA
42778156L
PLACA ANCLAJE Fecha: 2017.06.16 12:51:31 +01'00'
29x25x2¢cm.
25%20cm. PROYECTO: Rehabilitacion del Parque Municipal y Centro de | FECHA: PLANO: ESCALA:
Amgjéomg/zéw 6 Interpretacion y Promocién Turistica” Mayo 2017 CUADROS Y DETALLES E=1:50
e= C cm. . s c
SITUACION:Paseo del Guiniguada.T. M. S. Brigida. Las Palmas G. C. ESTRUCTURAS HOJA N°
. . . ARQUITECTO: LUIS M. CASTILLA VEGA
PROMOTOR:Iltre. Ayuntamiento de la Villa de Santa Brigida ESCENARIO  pLAZA-2 30
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