ACOMETIDA DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO

A RED PRINCIPAL

REGISTRO A PIE DE BAJANTE O CAMBIO DE DIRECCION
SISTEMA PVC TERRAIN SDP

DETALLE REGISTRO A PIE DE BAJANTE
EN RED COLGADA SISTEMA TERRAIN SDP

VENTILACION #110 SISTEMA PVC TERRAIN SDP

TAPA_DE FUNDICION

ABRAZADERA

CODO 92° CON REGISTRO
Ref. 103.110.92

TUBERIA PVC—SDP

DETALLE DE CANALIZACION ENTERRADA

TERRAIN SDP

DETALLE UNION TUBO A ARQUETA SISTEMA TERRAIN SDP

CODO 92" REF.101.110.92

CODO 135" REF.101.110.135

BAJANTE TUBERIA PVC

BOCA DE REGISTRO
Ref. 136.110

PLANTA

S

CODO 92" REF.101.110.92

ABRAZADERA REF.141.110

é TUBERIA PVC—-SDP

1o T

BOCA DE REGISTRO
Ref, 136.110

—
L

ALZADO

A\

Ref. 150.110

PROCEDENTE DEL INODORO
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v

57

90

CANALIZACION
ENTERRADA

TERRAIN PVC SDP

HORMIGON EN MASA

T

RELLENO DE TIERRA
COMPACTADA

RELLENO DE ARENA
LAVADA

H Manguito deslizante con junta de goma
TERRAIN SDP

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1.— Se extiende liquido soldador Ref.9102 sobre
la parte exterior del manguito deslizante.

2.— Se proyecta arena sobre el manguito deslizante.

3.— Se recibe el manguito deslizante a la arqueta

con el tubo previamente introducido.

SUMIDERO SIFONICO REGISTRABLE 30x30 cm.
Y SALIDA #110 SISTEMA PVC TERRAIN SDP

VENTILACION #110 SISTEMA PVC TERRAIN SDP

SEPARADOR DE GRASAS

SUMIDERO SIFONICO REGISTRABLE 30x30 cm.
Y SALIDA #8110 SISTEMA PVC TERRAIN SDP

Ref. 872.110

CoDo 92°
Ref. 101.110.92

Ref. 872.110

PLANTA ALZADO

I\

Ref. 150.110

PROCEDENTE DEL INODORO

MURO e=25cm

SOLERA e=25cm

Din A2

101-160-92 —g

104-160-92
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PLANTA
COTAS EN mm.

DISTANCIA ENTRE SOPORTES O ABRAZADERAS PARA TUBOS DE PVC

N7
N e

~ TERRAIN SDP
Ref. 872.110

TERRAIN SDP
CODO 92°
Ref. 101.110.92

TERRAIN SDP
Ref. 872.110

PLANTA ALZADO (UNION CON CODO 92°)

Diametro exterior L
del tubo m. ﬁ_
/ . -
mm. Horizontal Vertical l/
32 0.5 1.2 L
40 0.5 1.2
50 0.5 15 L L
83 0.8 2.0 Punto fijo L
110 1.1 2.0
125 1.25 2.0 H Abrazadera ﬁ_
160 1.6 2.0 L Distancia entre abrazaderas o entre . g
200 17 20 ! abrazadera y punto fijo g
250 2.0 3.0
315 3.0 3.0 ( PETICIONARIO

CUANDO EL DISENO DE LAS ABRAZADERAS NO PERMITA MANTENER
LAS DISTANCIAS DE LA TABLA, DEBEN UTILIZARSE A UNAS
DISTANCIAS MAS CORTAS DE ACUERDO AL PESO QUE VAYAN A SOPORTAR.

CONSORSIO DE VIVIENDAS DE GRAN CANARIA

.

PROYECTO : Proyecto de suministro y evacuacién de aguas, para
edificio de 15 viviendas, garaje y local para albergar
yacimiento existente.

(" SITUACION :
BAJADA LAS GUAYARMINAS 89
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10

ALCORAC RAMIREZ GARABOTE
INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL
Colegiado: 2328

DETALLES DE SANEAMIENTO
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