CUADRO Db ZAPATAS

| dimensiones (cm)
numero de pilar armado
base: A*B H
7 (ver planta) 160*%160 60 | Z£P 16 a 20
9 250%115 /0 ZEB 16 a 15
10-21 260*260 80 ZLB 16 a 15
17 290*290 80 ZLB 16 a 15
12-17 240%240 75 ZLB 16 a 15
15-20 280%140 80 ZLB 16 a 15
14 250%250 75 ZLB 16 a 15
(15-16) 230%320 70 | #£¢ 12/15 sup.
2% 16/15 inf.
(22-23) 210*300 65 ZEP 12/15 inf.
2% 16/15 inf.
30-33-40 100*100 60 ZZd 16 a 20
37 220%110 65 ZLB 16 a 15
(34—35) 220%430 75 | 228 20/15 sup.
Z£¢ 16/15 inf.
57 180%290 100 | Z£¢ 16/15 sup.
Z£¢ 20/15 inf.
RESISTENCIA TERRENO..... 0.20 N/mm?2
CUADRO Db RIOSTRAS
tipo seccion armado
superior inf. piel Cercos
b*h capa | capa 2 C i
VR—1 350*50 4r20 - srle | 2r12 cr8/20
VR—2 355%60 orz2d - srie | 2r12 crg/20
VR—=3 350*50 3r20 - 2rle | 2r12 cr8/20
VR—4 55%50 4r25 - Sr1e | 2r12 cr8/20
VR—=5 40*100 or25 4r25 4r20 | br12 cr8/15
V=A 50*40 2r16 - 2r16 - cr8/20

CUADRO Db PILARES

PRIMERA DIMENSION DE PILARES PARALELA A LA LINEA

1-2 5—4 6 6a—8a / 8—18 9-13 10-11 12—-17 19 19a 16a 19-24 16—-22 20—27 50—-40 31-33 32 34—-35 56
29 18a—190a 20 14-21 25 268—29 37
250—240
300-3240
330
CASETON
NI BN B N S0*75 50*725 40*75 N N 20%359 N N 50*25 AN N BN N N 20%79 N N
x < x x x x x x x x x x
CUBIERTA N N AN 4r16 4r16 8r16 PN N 4r16 PN N 4r16 N N PN N 4r16 PN N
25%55 29%40 29%25 50*25 39*25 40*25 25%40 29%40 29%40 ,//X\\\ 29%40 apeo //JA\\\ 29%40 30*40 ,//X\\\ 29%35 29%25 40*40 40*40
SEGUNDA 4r16 orio 4r16 4r16 4r1b 8rlé 3r16 orio br1o PN orio PN orio 10r20 PN 4r1b 4r16 10r20 10r20
20*45 25*%40 25%75 50%25 55*%75 40*725 29%40 25*%40 25%40 //X\\ 25*%40 //X\\ //X\\ 25*%40 50*40 //X\\ 25*35 25%75 40*40 40*40
PRIMERA 4r16 orio 4r16 4r16 4r1b 3rlo6 3r16 or20 br16 PN orio I N I N orio 10r20 PN 4r1b 4r16 10r20 10r20
20*45 25*%40 25%75 apeo 55*%75 40*725 29%40 25*%40 25%40 //X\\ 25*%40 //X\\ 40%25 25*%40 50*40 //X\\ 25*35 25%75 40*40 apeo
P BAJA 4r16 orio 4r16 4r1b 3rlo6 3r16 8r20 3rlo6 PN orio PN or16 orio 10r20 PN orio 4r16 10r20
20*45 25*%40 25%75 //X\\ 40*75 40*725 29%40 25*%45 25%40 20%45 apeo //X\\ 40%25 25*%40 50*40 29%35 //X\\ 20%25 //X\\ //X\\
SEMISOTANO 4r16 orio 4r16 PN orio 3rlo6 3r16 10r20 8r20 8r20 PN or16 or20 10r20 4r16 PN 4r16 I N I N
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coeficientes de seguridad

coef. de simultaneidad

DETALLE CERCOS Y ANCLAJES EN PILARES

Arm. vert Cercos separacign (*) anclaje

mm mm c (m) L (m)
diam 12 diam 6 0.15 0.45
diam 16 diam 8 0.20 0.65
diam 20 diam 8 0.25 0.80
diam 25 diam 8 0.25 1.00

(*): la separacion ¢ no sera mayor que la menor dimension menos 0.05 m

detalle colocacion estribos (seccion B—B)
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acciones efecto desfavorable efecto favorable psi(0) psi(1) psi(2)
permanentes (G):
peso propio yfg= 1.35 yfg= 0.80
peso terreno yfg= 1.35 yfg= 0.80
empuje terreno yfg= 1.35 yfg= 0.70
presion agua yfg= 1.20 yfg= 0.90
variables (Q):
garajes yfg= 1.50 yfg= 0 0.70 0.70 0.60
trasteros yfg= 1.50 yfg= 0 0.70 0.50 0.30
locales publicos yfg= 1.50 yfg= 0 0.70 0.70 0.60
viviendas yfg= 1.50 yfg= 0 0.70 0.50 0.30
cubiertas no trans. yfg= 1.50 yfg= 0 0 0 0
viento zona C grado IV 0.60 0.50 0
termicas Tmax= 44§ C Tmin=5 § C 0.60 0.50 0
combinacion de acciones
situacion persistente o transitoria sum(yfg*G) + yfq1*Q1 + sum(yfqi*psi(0)i*Qi)
situacion extraordinaria sum(yfg*G) + A + yfgl*psi(1)*Q1 + sum(yfqi*psi(2)i*Qi)
accion sismica sum(G) + A + sum(psi(2)i*Qi)
CARACTERISTICAS SEGUN EHE 2008
ESPECIFICACION NIVEL COEF. DE
ELEMENTO LOCALIZACION DEL ELEMENTO DE CONTROL PONDERACION
art. 32.2 y 39.2 art. 86.5.3 art. 12,1 y 15.3
TODA LA OBRA MODALIDAD 1 1.50
CIMIENTOS HA—=25/B/20/Ila
HORMIGON MUROS HA—30/B/20/Ila
PILARES HA—=30/B/20/llla
VIGAS-FORJADOS HA—30/B/20/Ila
TODA LA OBRA B 500 S NORMAL 1.15
ACERO CIMIENTOS
DE MUROS
ARMADURAS PILARES
VIGAS—-FORJADOS
ACERO TODA LA OBRA S 275 JR NORMAL
EN PILARES
PERFILES VIGAS—-FORJADOS
PERMANENTES NORMAL ver cuadro
ACCIONES PERM NO CTES ver cuadro
VARIABLES ver cuadro
PAREDES MATERIAL RESIST. BLOQUE RESIST. MORTERO NORMA
DE CARGA BHV-20 cm 6.0 N/mm?2 4.0 N/mm?2 NTE—EFB/74
ELEMENTO LOCALIZACION AMBIENTE RECUBRIMIENTO SEPARADORES
art. 8.2.2 art. 37.2.4 art. 69.8.2
INTEMPERIE llla 40 mm sequn elemento
RECUBRIMIENTO CIMIENTOS lla 50 mm <50diam <100 cm
DE MUROS lla 40 mm <50diam <50 cm
ARMADURAS PILARES Il 40 mm <100diam <200 cm
VIGAS—~FORJADOS lla 35 mm <100 cm




