EDIFICIO DE 15 VIVIENDAS, GARAJE Y
LOCAL PARA ALBERGAR YACIMIENTO

PROMOTOR:

CONSORCIO DE VIVIENDAS DE GRAN CANARIA

SITUACION:

BAJADA LAS GUAYARMINAS 69 T.M.GALDAR

PLANO:

DETALLE CONSTRUCTIVO

REDACCION: FECHA:
OFICINA TECNICA
4 MARZO DE 2010
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PUENTES TERMICOS - CTE
CUBIERTA Qp 1.1.1.
DINTEL D 1.1.1.
JAMBA J1.1.1.(b)
ALFEIZAR A11.
ENC. FACHADA-FORJ. Fo 1.1.
CAJA DE PERSIANA CMV_SA
ENC. FACHADA-AIRE Fal.1.1.
ENC. FACHADA-PART.INT. 11.2.1.
ENC. FACHADA-PART.INT. 11.1.2.
PILAR EN ESQUINA Pe 1.5.1.

T il PILAR EN INTERIOR Pi1.1.1.
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1.-BARRERA SEPARADORA - GEOTEXTIL
2.-ENCACHADO DE GRAVA - D1.CAPA DRENANTE FILTRANTE
3.-LAMINA DE POLIETILENO )
4.-LOSA DE CIMENTACION - C3.H. HIDROFUGO
5.-HORMIGON FRATASADO - C2.H.RETRAC.MODERADA
6.-HORMIGON DE LIMPIEZA
7.-ZAPATA CONTINUA ,
8.-MURO DE H. ARMADO - C1.H.HIDROFUGO
9.-LAMINA IMPERMEABILIZANTE - D1.FONDALINE
10.- GOTERON. 2CM. DE LA PARED
11.-LAMINA IMPERMEABILIZANTE ADHERIDA - 2
12.-CARPINTERIA - LAMAS DE ALUMINIO
13.-ENLUCIDO DE YESO
14.-MORTERO COLA DEFORMABLE Y ALTA ADHERENCIA
15.-REVESTIMIENTO CERAMICO
16.-ALBARDILLA DE HORMIGON POLIMERO - PEND.10%
17.-GUIA DE PERSIANA
18.-BORDILLO DE H.PREFABRICADO
19.-PAVIM. H. STO. DOMINGO. 4 PASTILLAS
20.-MORTERO DE AGARRE.
13 : 21.-SOLERA DE HORMIGON
22.-DADO DE HORMIGON
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23.-FORJADO UNIDIRECCIONAL - BOVEDILLA H.PREF.
24.-CAPA DE COMPRESION 5CM.

25.-LAMINA POLIETILENO EXPAND.3MM.DB-HR
26.-PROTECCION LAMINA - ATEZADO

27.-MORTERO DE AGARRE

28.-PAVIMENTO CERAMICO

29.-ZOCALO CERAMICO

30.-BANDA ACUSTICA - POLIESTIRENO EXPANDIDO
31.-BLOQUE DE H.A. 9 cm.

32.-FALSO TECHO DE ESCAYOLA .
33.-CAJA DE PERSIANA PVC+AISLAMIENTO TERMICO-ACUST.
34.-ABERTURA DE ADMISION - AIREADOR
35.-VENTANA VIDRIO AISLANTE 4+6+6

36.-DINTEL PREFABRICADO H. 12CM.

37.-VIDRIO DE SEGURIDAD 6+6

38.-CORDON CELULAR SELLADO CON SILICONA
39.-SELLADO CON SILICONA

40.- BLOQUE DE H.A. 12CM.

41.-AISLAMIENTO TERM.-ACUST. LANA MINERAL 3CM.
42.-DISPOSICION INSTALACIONES INTERIORES
43.-AISLAM.TERM.-ACUST. POLIEST. EXTRU. 5CM. DB-HE1
44.-GUIA PERSIANA EXTERIOR

45.-BARANDILLA METALICA - @1,5 MACIZO + PLET. 60X8mm.
TS PINTURA OXIRON GRIS CLARO (titan)
R PRIPTR AR 46.-CHAPADO CANTERIA GALDAR
s R 47 -HORMIGON VISTO. PEND. 10%. DB-HS-1
RO R 511 1 0 NP S o T, 48-DINTEL PREFABRICADO H. 9CM.
T e g - .
9 S e B RS 50.-ENFOSCADO Y PINTADO
o R . 51.-PERSIANA LAMAS ALUMINIO EN SU COLOR
A TP S 52.-VIDRIO FIJO DE SEGURIDAD 4+6+(3+3)
NSRRGSR . 53.-SELLADO SILICONA ,
7 S PR LA S W 54.-PENDIENTEADO HORMIGON LIGERO
P R 55.-IMPERMEABILIZACION - POLIBREAL
5016 e o R o e s 56.-PROTEC. IMPERM. - LECHADA DE CEMENTO Y ARENA
: : 57.-AISLAMIENTO POLIESTIRENO EXTRU.HIDROFOBO 5CM.
LT 58-PROTECCION ANTIPUNZONANTE - GEOTEXTIL
: TRy 59.-GRAVA 16/32
o 60.-SEPARADOR PENDIENTEADO-POLIESTIRENO EXPAND.
61.-DOBLE IMPERMEABILIZACION
62.-BLOQUE PREFABRICADO H. 20CM.
63.-CORREA DE ATADO
64.-ALBARDILLA DE HORMIGON PREFABRICADO
65.-BLOQUE PREFABRICADO H. 17CM.
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