Edificio
Edificio 3 alturas
1 altura

EJECUCION DE EXCAVACION JUNTO A
100 MEDIANERAS OCUPADAS POR BATACHES

92.47

92.47

PROTECCION DE ESCAVACION CON MALLA DE
POLIETILENO EN COLOR NARANJA DE ALTA
DENSIDAD DE 1,20 m DE ALTURA QUE SENALA

LA PRESENCIA DE DESNIVELES MENORES DE 1 m.

91,68

RAMPA DE ACCESO AL VACIADO SENALIZADA
CON MALLA DE PROTECCION DE POLIETILENO
EN COLOR NARANJA, DE 1,20 m DE ALTURA

VALLA METALICA DE CERRAMIENTO PERIMETRAL
DE OBRA CON PIES DE HORMIGON SEGUN DETALLE.

ALINEACION DE FACHADA
LIMITE DE EXCAVACION

CARTEL CON SENALES DE:

- PROHIBIDO EL PASO A TODA PERSONA AJENA A LA OBRA
- PROHIBIDO EL PASO A TODO VEHICULO AJENO A LA OBRA

- PRECAUCION ENTRADA Y SALIDA DE CAMIONES
- USO OBLIGATORIO DE CASCO

- PRECAUCION MAQUINARIA TRABAJANDO

- PELIGRO INDEFINIDO

- PROHIBIDO FUMAR

- PELIGRO INDEFINIDO
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Edificio n° 67
2 alturas
CARTEL CON SENALES DE:
- ATENCION DESVIO PROVISIONAL POR OBRAS
- CIRCULACION OBLIGATORIA A PEATONES
- PELIGRO INDEFINIDO
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PROTECCION CON VALLA DE AYUNTAMIENTO

Y MALLA DE POLIETILENO EN COLOR NARANJA
DE ALTA DENSIDAD DE 1,20 m. DE ALTURA QUE
SENALA LA PRESENCIA DE TRANSITO PEATONAL

TIPOS DE SEGURIDAD EDIFICIO DE 15 VIVIENDAS, GARAJE Y
LOCAL PARA ALBERGAR YACIMIENTO
VALLA METALICA DE CERRAMIENTO PROMOTOR:
—QO—————| PERIMETRAL DE OBRA CON PIES DE
HORMIGON SEGUN DETALLE CONSORCIO DE VIVIENDAS DE GRAN CANARIA
SITUACION:
VALLA METALICA DE PROTECGION BAJADA LAS GUAYARMINAS, N° 69 - T.M. GALDAR
—{J———| PERIMETRAL DE YACIMIENTO CON PIES DE PLANO:
HORMIGON SEGUN DETALLE ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
BARANDILLAS DE 1 m DE ALTURA CON PROTECCIONES GENERALES
ifici PASAMANOS Y RODAPIE CAPAZ DE RESISTIR A
Edificio o | AR GA HORIZONTAL DE 100 kg En FASE EXCAVACION. EMPLAZAMIENTO
2 alturas EXTREMO, EN BORDES DE FORJADOS e
TECNICO REDACTOR DEL :
PROTECCION CON MALLA DE POLIETILENO EN FETUPIODE SEGURIDADY SALLD ABRIL DE 2009
A~ . | COLORNARANJA DE ALTA DENSIDAD DE 1,20 m Alfredo Rodriguez Aguiar | | scax
DE ALTURA QUE SERNALA LA PRESENCIA DE ARQUITECTO 1/100
DESNIVELES MENORES DE 1 m.
PLANO N°:
TECNICO REDACTOR DEL PROYECTO
Y DIRECCION DE OBRA
EJECUCION DE EXCAVACION JUNTO Elena Ferrer Cardenes
9 A MEDIANERAS POR BATACHES ARQUITECTA
9172
Edificio Edificio
3 alturas 2 alturas
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VALLA METALICA DE CERRAMIENTODE PROTECCION DE I 1 altura
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CON SENALES DE:
- INDICADOR DE SALIDA

- STOP
- PELIGRO INDEFINIDO

A VEHICULO QUE SALE CARTEL

- VELOCIDAD LIMITADA A 10 km/h
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CUADHIO GENERAL DE OBRA
PROTWGIDO EN ARMARIO.

1

S DE:
ELIGRO:[DESCARBAS ELECTRICAS
- IBIDO EL AGEESO Y MANIPULACION
AL NO JUTORIZADO

Edificio n® 71
2 alturas

CARTEL CON SENALES DE:

- ATENCION DESVIO
PROVISIONAL POR OBRAS

- CIRCULACION OBLIGATORIA
A PEATONES

- PELIGRO INDEFINIDO




