ANDAMIOS PERIMETRALES PARA EJECUCION
DE LA FACHADA CON PESCANTES, PASARELA
Y BARANDILLA PARA PROTECCION PERSONAL.

PROTECCION PERIMETRAL DE BORDE DE
FORJADO CON BARANDILLAS DE 1 m DE

ALTURA CON PASAMANOS Y RODAPIE
CAPAZ DE RESISTIR UNA CARGA HORIZONTAL
DE 100 kg EN EL EXTREMO.

EDIFICIO DE 15 VIVIENDAS, GARAJE Y
LOCAL PARA ALBERGAR YACIMIENTO

PROMOTOR:

CONSORCIO DE VIVIENDAS DE GRAN CANARIA

COLOCACION DE REDES DE PROTECCION
BANADAS EN ADITIVOS PLASTICOS ANCLADOS
AL FORJADO EN PUESTAS SUCESIVAS.

SITUACION:

BAJADA LAS GUAYARMINAS, N° 69 - T.M. GALDAR

PLANO:

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
PROTECCIONES GENERALES
SECCION TIPO Y ALZADO

PROTECCION DEL PATIO CON COLOCACION DE

PROTECCION DE RAMPAS Y ESCALERAS CON

BARANDILLA METALICA CAPAZ DE RESISTIR UNA

CARGA HORIZONTAL EN PUNTA DE 100 kg/m.
VER PLANO DE DETALLES.

I 1N N
T "‘ . T
I
| l LI_. +'7.W 0 bl b
I
[
L-._‘ +'4.2O b
I
I I CONDUCCIONES ELECTRICAS POR EL TECHO
\ 1.30
I v
FASE CERRAMIENTO iy
+0.00
A 4
SECCION A-A'

REDES BANADAS EN ADITIVOS PLASTICOS.

FASE ESTRUCTURA

TECNICO REDACTOR DEL
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Alfredo Rodriguez Aguiar

ARQUITECTO

FECHA:

ABRIL DE 2009

ESCALA:

1/100

TECNICO REDACTOR DEL PROYECTO
Y DIRECCION DE OBRA

Elena Ferrer Cardenes
ARQUITECTA

PLANO N°:

ESS-08

PROTECCION CONTRA CAIDAS A DISTINTO
NIVEL CON MALLA DE POLIETILENO EN COLOR

NARANJA DE ALTA DENSIDAD DE 1,20 m. DE
ALTURA QUE SENALA LA PRESENCIA DE
DESNIVELES MENORES DE 1 m.
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COLOCACION DE ANDAMIO CON
PESCANTES, CABLES, MECANISMO DE
ELEVACION, PASARELA Y BARANDILLA
PARA PROTECCION PERSONAL PARA
EJECUCION DE MEDIANERAS
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COLOCACION DE ANDAMIO CON
PASARELA Y BARANDILLA PARA
PROTECCION PERSONAL PARA
EJECUCION DE FACHADA
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