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PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

OBRA: Edificio de 15 viviendas, garaje y local para albergar yacimiento existente.

c/.Calle Bajada de Las Guayarminas 69
T.M. de Galdar
PROMOTOR: Consorcio de Viviendas de Gran Canaria

AUTOR DEL PROYECTO: Elena Ferrer Cardenes

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL DE LA OBRA: 996.456,30€
TECNICO REDACTOR DEL PLAN DE CALIDAD: Elena Ferrer Cardenes
TITULACION: Arquitecta. COL. N°1970 COAC

Segun establece el Codigo Técnico de la Edificacion, aprobado mediante el R.D.
314/2006, de 17 de marzo y modificado por R.D. 1371/2007, el Plan de Control ha de
cumplir lo especificado en los articulos 6 y 7 de la Parte |, ademas de lo expresado en el
Anejo Il.

El control de calidad de las obras incluye:

e EIl Control de recepcién de productos, equipos y sistemas

e EI Control de la Ejecucion de la obra

e El Control de la Obra terminada y Pruebas Finales y de Servicio
Para ello:

El director de la ejecucién de la obra recopilara la documentacion del control realizado,
verificando que es conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y modificaciones.

El constructor recabara de los suministradores de productos y facilitara al director de
obra y al director de la ejecucion de la obra la documentacion de los productos
anteriormente sefialada, asi como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantias
correspondientes cuando proceda; y

La documentacion de calidad preparada por el constructor sobre cada una de las
unidades de obra podra servir, si asi lo autorizara el director de la ejecucion de la obra,
como parte del control de calidad de la obra.

Una vez finalizada la obra, la documentacion del seguimiento del control sera depositada
por el director de la ejecucién de la obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su
caso, en la Administracion Publica competente, que asegure su tutela y se comprometa a
emitir certificaciones de su contenido a quienes acrediten un interés legitimo.




1. OBJETO

Establecer y definir la sistematica de supervision y control a seguir en la realizacion
de los trabajos contemplados en el proyecto con el fin de comprobar y verificar su correcta
ejecucion, la inexistencia de defectos, la satisfaccion del cliente y el control de los aspectos
medioambientales que se deriven del mismo.

La Direccion designa al Responsable de Calidad, como su representante e
interlocutor en todas las cuestiones relacionadas con el Sistema de Calidad, dotandole de la
autoridad y responsabilidad para asegurar que:

e Se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios para el Sistema de
Gestion de Calidad (SGC).

e Se promueve la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los niveles de
la organizacion.

2. DESARROLLO DEL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

Las actividades que desarrollara la empresa contratada para ejecutar la obra sera el
control de los materiales, asi como el control de la ejecucion en las tareas que se le
encomienden expresamente. Igualmente realizard pruebas de funcionamiento de las
instalaciones y actas de inspeccion técnica previas a la utilizacion del edificio.

La empresa constructora sera una ayuda para la Direccion Facultativa en las labores
de control, debiendo tener en cuenta las indicaciones que ésta le realice. Los controles que
en esta propuesta se sefialan no seran los unicos que se ejecuten en la obra, pudiéndose
realizar ademas controles adicionales a peticién de la Direccion Facultativa, contratista,
subcontratistas...etc.

> EIl Control de recepcion de productos, equipos y sistemas: EI| control podria
englobarse en dos grupos:

- Recopilacion de los datos de los fabricantes de acuerdo a las prescripciones del CTE,
marcas comerciales, datos de identificacion del material segun UNE y marcado CE,
certificados de garantia o sellos de calidad cuando los tengan concedidos. Todo ello
referido a los materiales que posteriormente van a ser sometidos a ensayos o de
aquellos que el director de la ejecucion indique.

- Ejecucion de los ensayos obligatorios.

> EIl Control de la Ejecucion de la obra: Tratara sobre los siguientes aspectos que mas
adelante se detallaran:

- Control de movimientos




Control de las estructuras

Control de los trabajos de albafiileria

Control de los trabajos de aislamiento e impermeabilizaciones
Control de las instalaciones

Control de los trabajos de decoracién y urbanizacion

» EIl Control de la Obra terminada y Pruebas Finales y de Servicio: Se realizaran las
pruebas de funcionamiento de las instalaciones que mas adelante se detallan, asi como
una prueba de estanqueidad de las cubiertas y fachadas.
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3. CONTROL DE LOS MATERIALES

3.1. Saneamiento

a. Control de recepcion en obra

Este control comprende el control de la documentacion de los suministros (incluida la
correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de
calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.

b. Control de ejecucion

- Colocacion de tuberias, valvulas y sifones, comprobando su existencia en uno de cada diez
aparatos instalados, uno de cada diez sumideros, y uno de cada diez sifones.

- Comprobacion de la columna de ventilacién, verificando en al menos una vivienda por
planta la continuidad del conducto.

- Control de la realizacion de la conexion con la red general, de acuerdo con lo previsto en
cuanto a cota de acometida, redes separativas, etc.

- Control visual general de la existencia de proteccion en tuberias empotradas y vistas, en al
menos un 10% de los casos.

C. Control de obra acabada

Pruebas de estanqueidad parcial

Se realizaran pruebas de estanqueidad parcial descargando cada aparato aislado o
simultaneamente, verificando los tiempos de desagte, los fendmenos de sifonado que se
produzcan en el propio aparato o en los demas conectados a la red, ruidos de desagies y
tuberias y comprobacién de cierres hidraulicos.

Las pruebas de vaciado se realizaran abriendo los grifos de los aparatos, con los
caudales minimos considerados para cada uno de ellos y con la valvula de desagle
asimismo abierta; no se acumulara agua en el aparato en el tiempo minimo de 1 minuto. En
la red horizontal se probara cada tramo de tuberia.

Las arquetas y pozos de registro se someteran a idénticas pruebas. Se controlaran al
100% las uniones, entronques y/o derivaciones.

Pruebas de estanqueidad total

Las pruebas deben hacerse hacerse sobre el sistema total, bien de una sola vez o por
partes, segun las prescripciones siguientes:
a. Prueba con agua
La prueba con agua se efectuara sobre las redes de evacuacion de aguas residuales y

pluviales. Para ello, se taponaran todos los terminales de las tuberias de evacuacion,
excepto los de cubierta, y se llenara la red con agua hasta rebosar. La presion a la que




debe estar sometida cualquier parte de la red no debe ser inferior a 0,3 bar, ni superar
el maximo de 1 bar. Si el sistema tuviese una altura equivalente mas alta de 1 bar, se
efectuaran las pruebas por fases.

b. Prueba con aire

Se realizara de forma similar a la prueba con agua, salvo que la presion a la que se
sometera la red sera entre 0,5 y 1 bar como maximo. Esta prueba se considerara
satisfactoria cuando la presion se mantenga constante durante 3 minutos.

c. Prueba con humo

La prueba con humo se efectuara sobre la red de aguas residuales y su
correspondiente red de ventilacion. Debe utilizarse un producto que produzca un humo
espeso y que, ademas, tenga un fuerte olor.

La introduccion del producto se hara por medio de maquinas o bombas y se efectuara
en la parte baja del sistema, desde distintos puntos si es necesario, para inundar
completamente el sistema, después de haber llenado con agua todos los cierres
hidraulicos.

Cuando el humo comience a aparecer por los terminales de cubierta del sistema, se
taponaran éstos a fin de mantener una presion de gases de 250 Pa. La prueba se
considerara satisfactoria cuando no se detecte presencia de humo ni de olores en el
interior del edificio.

3.2. Estructura de Hormigén Armado

3.2.1. Hormigoén

a. Control de recepcion en obra

Documentacion previa al suministro:

Se entregaran los certificados de ensayo que garanticen el cumplimiento de lo
establecido en la Instruccién de Hormigon Estructural EHE-08. Como minimo, constara de:

- Certificado de dosificacion referido en el Anejo 22 de la EHE-08

En su caso, certificado de los ensayos que sean de aplicacion de los contemplados
en el Anejo 22: resistencia a compresion y profundidad de penetracion de agua.

- Nombre del laboratorio

En el caso de que no se trate de un laboratorio publico de los contemplados en el
apartado 78.2.2.1, declaracion del laboratorio de estar acreditado conforme a la UNE-EN
ISO/IEC 17025 para el ensayo referido.

- Fecha de emision del certificado

- Tipo de probeta utilizada en el ensayo de rotura a compresion

Se entregara asimismo la siguiente documentacion relativa a los materiales
empleados en la elaboracion del hormigén:

- Documentacioén correspondiente al marcado CE o, en su caso, certificados de los
ensayos que garanticen el cumplimiento de las especificaciones referidas en esta

Instruccion




- En su caso, declaraciones de estar en posesién de un distintivo de calidad
oficialmente reconocido.

Documentacion durante el suministro:

- Identificacion del suministrador

— Numero de serie de la hoja de suministro
- Nombre de la central de hormigon

- |dentificacién del peticionario
— Fecha y hora de entrega
— Cantidad de hormigén suministrado
- Designacién del hormigén segun se especifica en el apartado 29.2 EHE-08, debiendo
contener siempre la resistencia a compresion, la consistencia, el tamafio maximo del
arido y el tipo de ambiente al que va a ser expuesto.
- Dosificacion real del hormigén que incluira, al menos:
= Tipo y contenido de cemento
= Relacion agua/cemento
= Contenido de adiciones, en su caso
= Tipoy cantidad de aditivos
- Identificacion del cemento, aditivos y adiciones empleados
- Identificacion del lugar de suministro
- Identificacion del camién que transporta el hormigén
- Hora limite de uso del hormigén.




Documentacion tras el suministro:
Certificado de garantia final del suministro: Los suministradores de materiales o
productos incluidos en el ambito de la EHE-08 proporcionaran un certificado final de
suministro, en el que se recogeran la totalidad de los materiales o productos suministrados.
El certificado de suministro debera mantener la necesaria trazabilidad de los
materiales o productos certificados.
En el recuadro se adjunta un modelo con la informacién minima que debera contener
el certificado de suministro.

CERTIFICADO DE SUMINISTRO
Nombre de la empresa suministradora:
Nombre y cargo del responsable del suministro:
Direccion:

Identificacion del declarante (nombre, domicilio, teléfono/fax, documento de identificacion
(CIF/NIF/Pasaporte)

Certifico

Que la empresa
Identificacion del declarante (nombre, domicilio, teléfono/fax, documento de identificacion
(CIF/NIF/Pasaporte)

ha recibido en los suministros que a

Lugar de recepcion del material o producto

continuacion se detallan:

Fecha N° Albaran Identificacion del producto o material
Cantidad

Durante el periodo transcurrido entre la declaracion de estar en posesién de un distintivo de
calidad reconocido oficialmente y el ultimo suministro, no se producido ni suspensioén, ni
retirada del citado distintivo. (En el caso de fuese aplicable)

Declaro bajo mi responsabilidad la conformidad del suministro arriba detallado con
las disposiciones establecidas en la Instruccion de Hormigén Estructural, aprobada
mediante Real Decreto 1247/2008 de 18 de julio.

Lugar, fecha y firma.




b. Control de ejecucion

La conformidad de un hormigén con lo establecido en el proyecto se comprobara
durante su recepcion en la obra, e incluird su comportamiento en relacién con la docilidad, la
resistencia y la durabilidad, ademas de cualquier otra caracteristica que, en su caso,
establezca el pliego de prescripciones técnicas particulares o decida la Direccion
Facultativa.

La toma de muestras se realizara de acuerdo con lo indicado en UNE EN 12350-1,
pudiendo estar presentes en la misma los representantes de la Direccién Facultativa,del
Constructor y del Suministrador del hormigon.

Salvo en los ensayos previos, la toma de muestras se realizara en el punto de
vertido del hormigdon (obra o instalaciéon de prefabricacion), a la salida de éste del
correspondiente elemento de transporte y entre V2 y % de la descarga.

El representante del laboratorio levantara un acta para cada toma de muestras, que
debera estar suscrita por todas las partes presentes , quedandose cada uno con una copia
de la misma. Su redaccion obedecera a un modelo de acta, aprobado por la Direccién
Facultativa al comienzo de la obra y cuyo contenido minimo se recoge en el Anejo n°® 21 de
la EHE-08.

El Constructor o el Suministrador de hormigdén podran requerir la realizacion, a su
costa, de una toma de contraste.

La comprobacion, en su caso, de la PROFUNDIDAD DE PENETRACION DE AGUA
bajo presion en el hormigon, se ensayara segun UNE-EN 12390-8:2001. Antes de iniciar el
ensayo, se sometera a las probetas a un periodo de secado previo de 72 horas en una
estufa de tiro forzado a una temperatura de 50+5°C.

La DOCILIDAD DEL HORMIGON se comprobard mediante la determinacién de la
consistencia del hormigon fresco por el método del cono de Abrams, segin UNE EN 12350-
2.

En el caso de hormigones para edificacion, se recomienda en general que el asiento
en el cono de Abrams no sea inferior a 6 centimetros.

Las distintas consistencias y los valores limite de los asientos correspondientes en
cono de Abrams, seran los siguientes:

Tipo de consistencia Asiento en cm
Seca (S) 0-2
Plastica (P) 3-5
Blanda (B) 6-9
Fluida (F) 10-15
Liquida (L) 16-20

La especificacion para la consistencia del hormigén sera la recogida, de acuerdo con
la docilidad del hormigdn, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o, en su caso, la
indicada por la Direccion de Obra. Se considerara conforme cuando el asentamiento
obtenido en los ensayos se encuentre dentro de los limites definidos en la tabla 86.5.2.1. de
la EHE-08.




Tabla 86.5.2.1 Tolerancias para la consistencia del hormigon

Consistencia definida por su tipo

Tipo de consistencia Tolerancia en cm Intervalo resultante
Seca 0 0-2

Plastica 11 2-6

Blanda 11 5-10

Fluida 12 8-17

Liquida 12 14-22
Consistencia definida por su asiento

Asiento en cm Tolerancia en cm Intervalo resultante
Entre 0-2 11 A1

Entre 3-7 12 A2

Entre 8-12 13 A3

Entre 13-18 13 A+3

El control de la RESISTENCIA DEL HORMIGON tiene la finalidad de comprobar que
la resistencia del hormigén realmente suministrado a la obra es conforme a la resistencia
caracteristica especificada en el proyecto, de acuerdo con los criterios de seguridad y
garantia para el usuario definidos en la EHE-08.

Esta se comprobard mediante ensayos de resistencia a compresién efectuados
sobre probetas fabricadas y curadas segun UNE-EN 12390-2:2001.

Todos los métodos de célculo y las especificaciones de esta Instruccion se refieren a
caracteristicas del hormigdn endurecido obtenidas mediante ensayos sobre probetas
cilindricas de 15x30cm. No obstante, para la determinacion de la resistencia a compresion,
podran emplearse también probetas cubicas de 15 cm de arista.

Su frecuencia y los criterios de aceptacion aplicables seran funcién de:

a) en su caso, la posesion de un distintivo de calidad y el nivel de garantia para el
que se haya efectuado el reconocimiento oficial del mismo, y

b) la modalidad de control que se adopte en el proyecto, y que podran ser:

- Modalidad 1. Control estadistico, segun 86.5.4,
- Modalidad 2. Control al 100 por 100, segun 86.5.5, y
- Modalidad 3. Control indirecto, segun 86.5.6.

CONTROL ESTADISTICO DE LA RESISTENCIA DEL HORMIGON
Tamafio maximo de los lotes de control de la resistencia, para hormigones sin distintivo de
calidad oficialmente reconocido.

Tipo de elementos estructurales

| imita crinAarine
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Elementos o
rupos de
Elementos o grupos grup
elementos i
de elementos que i Macizos
. que funcionan
funcionan (zapatas,
fundamentalmente i
fundamentalmente a . . estribos
a flexion (vigas,
compresion (pilares, forjados de de puente,
pilas, muros hormig6n bloques,
portantes, pilotes, tableros de etc.)
etc.) puente, muros de
contencion, etc.)
Volumen de hormigén 100 m* 100 m? 100 m*
Tiempo de hormigonado | 2 semanas 2 semanas 1 semana
Superficie construida 500 m? 1.000 m? -
Numero de plantas 5 2 -

REALIZACION DE LOS ENSAYOS
Antes de iniciar el suministro del hormigén de un lote, la Direccion Facultativa

comunicara al Constructor, y éste al Suministrador, el criterio de aceptacion aplicable.

La conformidad del lote en relacién con la resistencia se comprobara a partir de los valores
medios de los resultados obtenidos sobre dos probetas tomadas para cada una de las N
amasadas controladas, de acuerdo con la Tabla 86.5.4.2. de la EHE-08:

Hormigon con distintivo de

. . L calidad oficialmente
Resistencia caracteristica .
reconocido

especificada en proyecto . , Otros casos
) con nivel de garantia
fck (N/mm®)

conforme con el apartado 5.1
del Anejo 19 (EHE-08)

fck £ 30 N =1 N=3
35 <fck <50 N =1 N =>4
fck >50 N=2 N =6

Las tomas de muestras se realizaran aleatoriamente entre las amasadas de la obra
sometida a control. Cuando el lote abarque hormigones procedentes de mas de una planta,
la Direccion Facultativa optara por una de siguientes alternativas:

a) subdividir el lote en sublotes a los que se deberan aplicar de forma independiente los

criterios de aceptacion que procedan,




b) considerar el lote conjuntamente, procurando que las amasadas controladas se
correspondan con las de diferentes origenes y aplicando las consideraciones de control
que correspondan en el caso mas desfavorable.
Una vez efectuados los ensayos, se ordenaran los valores medios, x;, de las
determinaciones de resistencia obtenidas para cada una de las N amasadas controladas:
x1<x2 <. <sxm<..... <xN

CRITERIOS DE ACEPTACION O RECHAZO DE LA RESISTENCIA DEL HORMIGON
Los criterios de aceptacion de la resistencia del hormigén para esta modalidad de
control, se definen a partir de la siguiente casuistica:

Caso 1: hormigones en posesion de un distintivo de calidad oficialmente reconocido con un
nivel de garantia conforme al apartado 5.1 del Anejo 19 de la EHE-08.

Caso 2: hormigones sin distintivo,

Caso 3: hormigones sin distintivo, fabricados de forma continua en central de obra, o
suministrados de forma continua por la misma central de hormigén preparado, en
los que se controlan en en la obra mas de treinta y seis amasadas del mismo tipo
de hormigén.

Para cada caso, se procedera a la aceptacion del lote cuando se cumplan los
criterios establecidos en la Tabla 86.5.4.3.a de la EHE-08

Tabla 86.5.4.3.a

Caso de control | Criterio de aceptacion Observaciones
Estadistico

Control de identificacion

1 X;>fck

Control de recepcion

2 fiX) =X -Koryn > fck
A partir de la amasada 372
3<N<6

3 f(X(1)) = X(1) — Ks8¥35 > f ck A las amasadas anteriores a
la 372 se les aplicara el
criterio n°2




Donde:
f(x) ; f(x)) Funciones de aceptacion

Xi Cada uno de los valores medios obtenidos en las determinaciones de resistencia
para cada una de las amasadas

X Valor medio de los resultados obtenidos en las N amasadas ensayadas,

o Valor de la desviacion tipica correspondiente a la produccion del tipo de hormigon
suministrado, en N/mm?, y certificado en su caso por el distintivo de calidad

0 Valor del coeficiente de variacion de la produccién del tipo de hormigdn suministrado

y certificado en su caso por el distintivo de calidad,
fck Valor de la resistencia caracteristica especificada en el proyecto,
K; y K3, Coeficientes que toman los valores reflejados en la Tabla 86.5.4.3.b EHE-08

X@y  Valor minimo de los resultados obtenidos en las ultimas N amasadas
Xny  Valor méaximo de los resultados obtenidos en las ultimas N amasadas
N Valor del recorrido muestral definido como

IN = XN~ X(1)
S Valor de la desviacion tipica muestral, definida como

1 N J—
Sy=,—— i —x)°
N N—l;(xl X)

s*3s  Valor de la desviacion tipica muestral, correspondiente a las ultimas 35 amasadas.

Tabla 86.5.4.3.b

. Numero de amasadas controladas (N)
Coeficiente
3 4 5 6
K, 1,02 0,82 0,72 0,66
Ks 0,85 0,67 0,55 0,43

c. Control de obra acabada

Curado del hormigén:

Se deberan tomar las medidas oportunas para asegurar el mantenimiento de la
humedad del hormigén durante el fraguado y primer periodo de endurecimiento, mediante
un adecuado curado. Si el curado se realiza mediante riego directo, éste se hara sin que
produzca deslavado de la superficie y utilizando agua sancionada como aceptable por la
practica. Queda prohibido el empleo de agua de mar.

Una vez finalizada la ejecucion de cada fase de la estructura, se efectuara una
inspeccion de la misma, al objeto de comprobar que se cumplen las especificaciones
dimensionales con las tolerancias geométricas establecidas en el proyecto o, en su defecto,
las indicadas al efecto en el anejo 11 de la EHE-08.




3.2.2. Acero
a. Control de recepcion en obra

a.1. Control del acero para elaborar armaduras pasivas

Cada partida de acero se suministrara acompafado de la correspondiente hoja de
suministro, que deberan incluir su designacién y cuyo contenido minimo debera ser
conforme con lo indicado en el Anejo n° 21 de la EHE-08.

Cuando esté en vigor el marcado CE, la identificacion del acero incluido en cada
partida, se efectuara de conformidad con lo contemplado para la misma en la
correspondiente version de UNE EN 10080. Mientras no esté en vigor el marcado CE para
los productos de acero, cada partida de acero debera acompanarse de una declaracion del
sistema de identificacion que haya empleado el fabricante, de entre los que permite la UNE
EN 10080 que, preferiblemente, estara inscrito en la Oficina de Armonizacién del Mercado
Interior, de conformidad con el Reglamento 40/94 del Consejo de la Union Europea, de 20
de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (http://oami.europa.eu).

La clase técnica se especificara por cualquiera de los métodos incluidos en el
apartado 10 de la UNE EN 10080 (como por ejemplo, mediante un cddigo de identificacion
del tipo de acero mediante engrosamientos u omisiones de corrugas o grafilas). Ademas, las
barras corrugadas o los alambres, en su caso, deberan llevar grabadas las marcas de
identificacion establecidas en el referido apartado y que incluyen informacion sobre el pais
de origen y el fabricante.

En el caso de que el producto de acero corrugado sea suministrado en rollo o
proceda de operaciones de enderezado previas a su suministro, debera indicarse
explicitamente en la correspondiente hoja de suministro.

En el caso de barras corrugadas en las que, dadas las caracteristicas del acero, se
precise de procedimientos especiales para el proceso de soldadura, adicionales o
alternativos a los contemplados en la EHE-08, el fabricante debera indicarlos.

Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntara un certificado de ensayo que
garantice el cumplimiento de todas las especificaciones referidas en el articulo 32° de la
EHE-08. En la documentacién, ademas, constara:

— Nombre del laboratorio

En el caso de que no se trate de un laboratorio publico de los contemplados en el
apartado 78.2.2.1 (EHE-08), declaracion del laboratorio de estar acreditado conforme a la
UNE-EN ISO/IEC 17025 para el ensayo referido.

- Fecha de emision del certificado
- En su caso, certificado del ensayo de doblado-desdoblado
- En su caso, certificado del ensayo de doblado simple

Para los aceros soldables de especial ductilidad, certificados de los ensayos de fatiga

y de deformacion alternativa .




Cuando el fabricante garantice las caracteristicas de adherencia mediante el ensayo
de la viga contemplado en el apartado 33.2 de la EHE-08, presentara un certificado de
homologacion de adherencia, en el que constara, al menos:

- Marca comercial del acero

- Forma de suministro: barra o rollo

— Limites admisibles de variacion de las caracteristicas geométricas de los
resaltos

a.2. Control de armaduras pasivas (acero elaborado)

Este control tiene por objeto definir los procedimientos para comprobar la
conformidad, antes de su montaje en la obra, de las mallas electrosoldadas, las armaduras
basicas electrosoldadas en celosia, las armaduras elaboradas o, en su caso, la ferralla
armada.

Estas consideraciones son de aplicacion tanto en el caso en el que se hayan
suministrado desde una instalacién industrial ajena a la obra, como en el caso de que se
hayan preparado en las propias instalaciones de la misma.

La conformidad de las armaduras con lo establecido en el proyecto incluira su
comportamiento en relacién con las caracteristicas mecanicas, las de adherencia, las
relativas a su geometria y cualquier otra caracteristica que establezca el pliego de
prescripciones técnicas particulares o decida la Direccién Facultativa.

De acuerdo con lo indicado en 79.3 de la EHE-08, en el caso de armaduras
normalizadas (mallas electrosoldadas y armaduras basicas electrosoldadas en celosia), que
se encuentren en posesion del marcado CE, segun lo establecido en la Directiva
89/106/CEE, su conformidad podra ser suficientemente comprobada mediante la verificacion
de que las categorias o valores declarados en la documentacién que acompafa al citado
marcado CE, permiten deducir el cumplimiento de las especificaciones del proyecto y, en su
defecto, las de la EHE-08.

Mientras las armaduras normalizadas no dispongan de marcado CE, se comprobara
su conformidad mediante la aplicacion de los mismos criterios que los establecidos para el
acero en el articulo 87° de la EHE-08. Ademas, deberan realizarse dos ensayos por lote
para comprobar la conformidad respecto a la carga de despegue a la que hacen referencia
los apartados 33.1.1. y 33.1.2 de la EHE-08, asi como la comprobacién de la geometria
sobre cuatro elementos por cada lote definido en el articulo 87°, mediante la aplicacién de
los criterios indicados en el apartado 7.3.5 de la UNE-EN 10080. Cuando las armaduras
normalizadas estén en posesién de un distintivo de calidad segun 81.1 de la EHE-08, la
Direccion Facultativa podra eximir de estas comprobaciones experimentales. La
documentacién se comprobara de acuerdo con lo indicado en 88.4.1, 88.5.2 y 88.6. EHE-08
Ademas, la Direccidén Facultativa rechazara el empleo de armaduras normalizadas que
presenten un grado de oxidacion que pueda afectar a sus condiciones de adherencia. A
estos efectos, se entendera como excesivo el grado de oxidacién cuando, una vez




procedido al cepillado mediante cepillo de puas de alambre, se compruebe que la pérdida de
peso de la probeta de barra es superior al uno por ciento.

Asimismo, se debera comprobar también que, una vez eliminado el 6xido, la altura
de corruga cumple los limites establecidos para la adherencia con el hormigén, segun el
articulo 32° de EHE-08.

En el caso de armaduras elaboradas y de ferralla armada segun lo indicado en 33.2
de la EHE-08, la Direccion Facultativa o, en su caso, el Constructor, debera comunicar por
escrito al Elaborador de la ferralla el plan de obra, marcando pedidos de las armaduras y
fechas limite para su recepcion en obra, tras lo que el Elaborador de las mismas debera
comunicar por escrito a la Direccion Facultativa su programa de fabricacion, al objeto de
posibilitar la realizacion de toma de muestras y actividades de comprobaciéon que,
preferiblemente, deben efectuarse en la instalacion de ferralla.

b. Control de ejecucion

b.1. Control del acero para armaduras pasivas previo a su elaboracién

La conformidad del acero cuando éste disponga de marcado CE, se comprobara
mediante la verificacion documental de que los valores declarados en los documentos que
acompanfan al citado marcado CE permiten deducir el cumplimiento de las especificaciones
contempladas en el proyecto y en el articulo 32° de esta Instruccion.

Mientras no esté vigente el marcado CE para los aceros corrugados destinados a la
elaboracion de armaduras para hormigén armado, deberan ser conformes con la EHE-08,
asi como con la EN 10080. La demostracion de dicha conformidad, de acuerdo con lo
indicado en 88.5.2 de la EHE-08 se podra efectuar mediante:

a) La posesion de un distintivo de calidad con un reconocimiento oficial en vigor, conforme
se establece en el Anejo n° 19 de la EHE-08.

b) La realizacién de ensayos de comprobacion durante la recepcion. En dicho caso, segun
la cantidad de acero suministrado, se diferenciara entre:

b.1.- Suministros de menos de 300 t:
Se procedera a la division del suministro en lotes, correspondientes cada uno
a un mismo suministrador, fabricante, designacién y serie, siendo su cantidad
maxima de 40 t. Para cada lote, se tomardn dos probetas sobre las que se
efectuaran los siguientes ensayos:
- Comprobar que la seccion equivalente cumple lo especificado en 32.1 de la
EHE-08.
- Comprobar que las caracteristicas geométricas estan comprendidas entre
los limites admisibles establecidos en el certificado especifico de
adherencia segun 32.2 EHE-08, o alternativamente, que cumplen el

correspondiente indice de corruga.




- Realizar el ensayo de doblado-desdoblado o, alternativamente, el ensayo de
doblado simple indicado en 32.2 EHE-08, comprobando la ausencia de
grietas después del ensayo.

Ademas, se comprobara, al menos en una probeta de cada diametro, el tipo de acero
empleado y su fabricante, asi como que el limite elastico, la carga de rotura, la relacion entre
ambos, el alargamiento de rotura y el alargamiento bajo carga maxima, cumplen las
especificaciones del articulo 32 de la EHE-08.

b.2.-Suministros iguales o superiores a 300 t:

En este caso, sera de aplicacion general lo indicado anteriormente para suministros
mas pequeios ampliando a cuatro probetas la comprobacion de las caracteristicas
mecanicas a las que hace referencia el ultimo parrafo.

Alternativamente, el Suministrador podra optar por facilitar un certificado de
trazabilidad, firmado por persona fisica, en el que se declaren los fabricantes y coladas
correspondientes a cada parte del suministro. Ademas, el Suministrador facilitara una copia
del certificado del control de produccién del fabricante en el que se recojan los resultados de
los ensayos mecanicos y quimicos obtenidos para cada colada. En dicho caso, se
efectuaran ensayos de contraste de la trazabilidad de la colada, mediante la determinacién
de las caracteristicas quimicas sobre uno de cada cuatro lotes, con un minimo de cinco
ensayos, que se entenderd que son aceptables cuando su composicién quimica presente
unas variaciones, respecto de los valores del certificado de control de produccion, que sean
conformes con los siguientes criterios:

%C ensayo = % C certificado t 0103
%Ceq ensayo = % Ceq certificado t 0!03
%P ensayo = % P certificado t 01008
%S ensayo = % S certificado t 0!008
%N ensayo = % N certificado t 01002

Una vez comprobada la trazabilidad de las coladas y su conformidad respecto a las
caracteristicas quimicas, se procedera a la division en lotes, correspondientes a cada
colada, serie y fabricante, cuyo nimero no podra ser en ningun caso inferior a 15. Para cada
lote, se tomaran dos probetas, sobre las que se efectuaran los siguientes ensayos:

= Comprobar que la seccién equivalente cumple lo especificado en 32.1 EHE-08

= Comprobar que las caracteristicas geométricas de sus resaltos estén

comprendidas entre los limites admisibles establecidos en el certificado
especifico de adherencia segun 32.2 EHE-08, o alternativamente, que cumplen el
correspondiente indice de corruga.

= Realizar el ensayo de doblado-desdoblado o, alternativamente, el ensayo de

doblado indicado en 32.2 EHE-08, comprobando la ausencia de grietas después
del ensayo.

= Comprobar que el limite elastico, la carga de rotura, la relacién entre ambos y

alargamiento en rotura cumplen las especificaciones de esta Instruccion.




Se aceptara el lote en el caso de no detectarse ningun incumplimiento de las
especificaciones indicadas en el articulo 32° EHE-08 en los ensayos o comprobaciones
citadas en este punto. En caso contrario, si Unicamente se detectaran no conformidades
sobre una unica muestra, se tomara un serie adicional de cinco probetas correspondientes
al mismo lote, sobre las se realizara una nueva serie de ensayos o comprobaciones en
relacion con las propiedades sobre la que se haya detectado la no conformidad. En el caso
de aparecer algun nuevo incumplimiento, se procedera a rechazar el lote.

c) En el caso de estructuras sometidas a fatiga, el comportamiento de los productos de
acero para hormigoén armado frente a la fatiga podra demostrarse mediante la presentacion
de un informe de ensayos que garanticen las exigencias del apartado 38.10, con una
antigiedad no superior a un afio y realizado por un laboratorio de los recogidos en el
apartado 78.2.2.1. de la EHE-08.

d) En el caso de estructuras situadas en zona sismica, el comportamiento frente a cargas
ciclicas con deformaciones alternativas podra demostrarse, salvo indicacion contraria de la
Direccion Facultativa, mediante la presentacion de un informe de ensayos que garanticen
las exigencias al respecto del articulo 32° EHE-08, con una antigiiedad no superior a un afio
y realizado por un laboratorio de los recogidos en el apartado 78.2.2.1 de la EHE-08.

b.2. Control de armaduras pasivas (acero elaborado)

La Direccion Facultativa, por si misma, a través de una entidad de control o un
laboratorio de control, efectuara la toma de muestras sobre los acopios destinados a la obra.
Podran estar presentes durante la misma, representantes del Constructor y del Elaborador
de la armadura. En el caso de armaduras elaboradas o de ferralla armada, la toma de
muestras se efectuara en la propia instalacion donde se estén fabricando y sdélo en casos
excepcionales, la Direccion Facultativa efectuara la toma de muestras en la propia obra.

La entidad o el laboratorio de control de calidad velara por la representatividad de la
muestra no aceptando en ningun caso, que se tome sobre armaduras que no se
correspondan al despiece del proyecto, ni sobre armaduras especificamente destinadas a la
realizacion de ensayos, salvo que sean fabricadas en su presencia y bajo su directo control.
Una vez extraidas las muestras, se procedera, en su caso, al reemplazamiento de las
armaduras que hubieran sido alteradas durante la toma.

La entidad o el laboratorio de control de calidad redactara un acta para cada toma de
muestras, que debera ser suscrita por todas las partes presentes, quedandose con una
copia de la misma. Su redaccion obedecera a un modelo de acta, aprobado por la Direccion
Facultativa al comienzo de la obra y cuyo contenido minimo se recoge en el Anejo n° 21.

Se podran tomar muestras de control, preventivas y de contraste. Las muestras de
contraste se tomaran en los casos en que el representante del Suministrador de la armadura
o del Constructor, en su caso, asi lo requiera.




El tamafo de las muestras debera ser suficiente para la realizacion de la totalidad de
las comprobaciones y ensayos contemplados en esta Instruccién. Todas las muestras se
enviaran para su ensayo al laboratorio de control tras ser correctamente precintadas e

identificadas.
Series:
ACERO | Documenta | Fina (6-10 | Tama | N° probetas 6 Ensayos
-cion  del | mm) no del | unidades
acero Media (12-25) | lote
Gruesa (32-40)
2 probetas por | Secc.
Se agrupa el lote, y sobre | Equivalente
Barras acero por serie. cada probeta: Caract
corrugadas.- | Sin Creandose los | 40 ton. .Geométricas
Armaduras distintivo lotes de: Doblado-
pasivas desdoblado
(*) Caracteristicas
1 probeta para | mecanica
cada diametro
diferente
Con Verificar documentacion - Sin ensayos.
distintivo
Por cada lote 15 | Caracteristicas
Ferralla Sin | e 30 ton. | unidades de | geométricas de
armada distintivo distinta forma y | las unidades
tipologia
Con Verificar documentacion - Sin ensayos.
distintivo
3.3. Cubierta
a. Control de recepcion en obra

Este control comprende el control de la documentacion de los suministros (incluida la
correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de
calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.

En caso de ausencia de documentacion o duda sobre las caracteristicas se
ensayaran en obra las piezas que lo requieran de acuerdo a la norma UNE correspondiente.

Se recomienda comprobar las caracteristicas del producto (Ficha Técnica) y las
instrucciones de montaje.

b. Control de ejecucion

-Comprobaciones previas a la puesta en obra:




1. Comprobar que las superficies se encuentran aptas para la colocacion de los
elementos finales de acabado, comprobandose la existencia de todos los
elementos previos definidos en proyecto.

2. Comprobar que el producto se corresponde con el definido en proyecto en cuanto
a tipologia y caracteristicas técnicas.

3. Comprobar los posibles puntos singulares indicados en proyecto.
-Comprobaciones en la puesta en obra:

1. Previa colocacion del acabado se chequeara toda la zona a tratar, verificando la
completa colocacion de los elementos constitutivos definidos en proyecto.

2. Se debera tener especial cuidado en los elementos singulares: conductos de
ventilacién, sumideros, juntas de dilatacion, etc., colocandose el elemento de
acabado respetando la funcionalidad de todos los componentes de la cubierta
proyectada.

3. Se comprobara que los solapes estén dispuestos en el sentido de la pendiente o
de evacuacion de agua, en caso de membranas autoprotegidas.

c. Control de obra acabada

-Prueba de estanquidad de cubierta inclinada: Se sujetaran sobre la cumbrera dispositivos
de riego para una lluvia simulada de 6h ininterrumpidas. No deben aparecer manchas de
humedad o penetracion de agua en las siguientes 48h.

- Prueba de estanquidad de cubierta plana: Se taponan todos los desagiies y se llena la
cubierta de agua hasta la altura de 2cm en todos sus puntos. Se mantiene el agua 24h. Se
comprobara la aparicion de humedades y la permanencia de agua en alguna zona. Esta
prueba se debe realizar en dos fases: la primera tras la colocacion del impermeabilizante y
la segunda una vez terminada y rematada la cubierta.

3.4. Albaiileria. Fabrica de bloques

a. Control de recepcioén en obra

Este control comprende el control de la documentacion de los suministros, que en el
caso del bloque de hormigon (aridos densos y ligeros) se debe cumplir con lo especificado
en la norma UNE EN 771-3, en la que se relaciona la documentacion, requisitos y
especificaciones técnicas a aplicar en estos productos. Para ello se debe aportar la siguiente
documentacion:

e Marcado CE, debe estar estampado en el etiquetado recogiendo las
caracteristicas técnicas.

¢ Declaracion CE de conformidad. Es un documento firmado por el fabricante
en el que se deben incluir las caracteristicas técnicas que acrediten el marcado

CE segun la norma UNE EN de aplicacion.




En cuanto a las exigencias relativas a su uso y puesta en obra, se debera atender a las
funciones y especificaciones para las que ha sido proyectado:

e Para uso en fabricas resistentes, se debe comprobar que la resistencia
normalizada a compresion de las piezas fb > 5 Mpa (N/mm?), segun el articulo 11 del
DB SE-F.

b. Control de ejecucion

Puntos de observacion.
- Replanteo:

Comprobacion de espesores de las hojas y de desviaciones respecto a proyecto.

Comprobacion de los huecos de paso, desplomes y escuadrias del cerco o premarco.
- Ejecucion:

Unidn a otros tabiques: enjarjes.

Zonas de circulacion: segun el CTE DB SU 2, apartado 1. Los paramentos careceran de
elementos salientes que vuelen mas de 150 mm en la zona de altura comprendida entre
1,00 m y 2,20 m medida a partir del suelo.

Encuentro no solidario con los elementos estructurales verticales.

Holgura de 2 cm en el encuentro con el forjado superior rellenada a las 24 horas con
pasta de yeso.

Camara de aire: espesor. Limpieza. En caso de camara ventilada, disposicion de un
sistema de recogida y evacuacién del agua.

c. Control de obra acabada

- Comprobacioén final:
Planeidad, medida con regla de 2 m.
Desplome, no mayor de 10 mm en 3 m de altura.
Fijacion al tabique del cerco o premarco (huecos de paso, descuadres y alabeos).
Rozas distanciadas al menos 15 cm de cercos y relleno a las 24 horas con pasta de
yeso.

3.5. Revestimientos: Alicatados y aplacados; enfoscados, guarnecidos y revocos;
pinturas; y solados

a. Control de recepcion en obra

Este control comprende el control de la documentacion de los suministros (incluida la
correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de
calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.

En caso de ausencia de documentacibn o duda sobre las caracteristicas se
ensayaran en obra las piezas que lo requieran de acuerdo a la norma UNE correspondiente.




Se recomienda comprobar las caracteristicas del producto (Ficha Técnica) y realizar
la comprobacion visual de que las caracteristicas aparentes de los elementos recibidos en
obra se corresponden con lo indicado en el proyecto o por la DF.

b. Control de ejecucion

3.5.1.b. Alicatados v aplacados.

Aplicacion de imprimacion: verificar la idoneidad de la imprimacion y que la aplicacion
se hace siguiendo las instrucciones del fabricante.

Adhesivo (capa fina): verificar que el tipo de adhesivo corresponde al especificado en
proyecto.

Aplicacion del adhesivo: comprobar que se utiliza siguiendo las instrucciones del
fabricante. Comprobar espesor, extension y peinado con llana dentada adecuada.

Tiempo abierto de colocacién: comprobar que las baldosas se colocan antes de que se
forme una pelicula sobre la superficie del adhesivo. Comprobar que las baldosas se
asientan definitivamente antes de que concluya el tiempo abierto del adhesivo.

Colocacion por doble encolado: comprobar que se utiliza esta técnica en embaldosados
en exteriores y para baldosas mayores de 35 cm. o superficie mayor de 1225 cm?.

En cualquier caso: levantando al azar una baldosa, el reverso no presenta huecos.

Juntas de movimiento estructurales: comprobar que no se cubren y que se utiliza un
sellante adecuado.

Juntas perimetrales y de particion: comprobar su disposicion, que no se cubren de
adhesivo y que se utiliza un material adecuado para su relleno.

Juntas de colocacion: verificar el tipo de material de rejuntado corresponde con el
especificado en proyecto.

En aplacados exteriores no se recomienda la sujecion directa mediante morteros, salvo
en zocalos.

La unidn del zécalo con la fachada en su parte superior debera sellarse o adoptarse
otra solucién que produzca el mismo efecto.

En caso de que la carpinteria esté aplomada al trasdés del aplacado, no se sellaran las
juntas perimetrales entre carpinteria y aplacado.

En el caso de revestimiento para acabados de paramentos verticales con placas de
piedra natural o artificial, recibidas al soporte con dispositivos de anclaje se comprobara lo
siguiente:

- Comprobacion del soporte: se comprobara que el soporte esté liso.
- Replanteo: distancia entre anclajes. Juntas.
- Ejecucion:
-Caracteristicas de los anclajes (material, espesor, etc.) y de las piezas (espesor,
taladros en los cantos, en su caso).
-Sujecion de los anclajes al soporte, resistencia.
-Espesor de la camara. Disposicion de elementos para la evacuacion del agua, en

su caso (CTE DB HS 1).




3.5.2.b. Enfoscados, guarnecidos y revocos.

- Enfoscados:

Se habran recibido los cercos de puertas y ventanas, bajantes, canalizaciones y demas
elementos fijados a los paramentos. Para enfoscados exteriores estara terminada la
cubierta.

Se humedecera el soporte, previamente limpio. Habra fraguado el mortero u hormigén
del soporte a revestir. En caso de haber discontinuidades en el soporte, se colocara un
refuerzo de tela metalica en la junta, tensa y fijada con un solape minimo de 10 cm a cada
lado.

No se confeccionara el mortero cuando la temperatura del agua de amasado sea
inferior a 5°C o superior a 40 °C. Se emplearan aditivos anticongelantes si asi lo requiere el
clima. Se amasara exclusivamente la cantidad que se vaya a necesitar.

En caso de enfoscados maestreados: se dispondran maestras verticales formadas por
bandas de mortero, formando arista en esquinas, rincones y guarniciones de hueco de
paramentos verticales y en todo el perimetro del techo con separacion no superiora 1 m en
cada pafo. Se aplicara el mortero entre maestras hasta conseguir un espesor maximo de 20
mm; cuando sea se realizara por capas sucesivas. Si una capa de enfoscado se forma a
base de varias pasadas de un mismo mortero fresco sobre fresco, cada pasada se aplicara
después de comenzar a endurecer la anterior.

En caso de enfoscados sin maestrear, se dispondran en paramentos donde el
enfoscado vaya a quedar oculto o donde la planeidad final se obtenga con un revoco, estuco
0 aplacado.

En enfoscados exteriores vistos se hara un llagueado, en recuadros de lado no mayor
de 3 m, para evitar agrietamientos. Se respetaran las juntas estructurales.

Se suspendera la ejecucion en tiempo de heladas (comprobando el enfoscado al
reiniciar el trabajo), en tiempo de lluvias si no esta protegido y en tiempo seco o ventoso.

- Guarnecidos:

Previamente al revestido, se habran recibido los cercos de puertas y ventanas y
repasado la pared, tapando los desperfectos que pudiera haber; asimismo se habran
recibido los ganchos y repasado el techo. Los muros exteriores estaran terminados, incluso
el revestimiento exterior si lo lleva, asi como la cubierta del edificio o al menos tres forjados
sobre la planta en que se va a realizar el guarnecido.

No se realizara el guarnecido cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C.

En las aristas verticales de esquina se colocaran guardavivos, aplomandolos y
punteandolos con pasta de yeso en su parte perforada. Una vez colocado se realizara una
maestra a cada uno de sus lados.

En caso de guarnecido maestreado, se ejecutaran maestras de yeso a base de bandas
de al menos 12 mm de espesor, en rincones, esquinas y guarniciones de huecos de

paredes, en todo el perimetro del techo y en un mismo pafio cada 3 m como minimo.




La pasta de yeso se utilizara inmediatamente después de su amasado, sin adicion
posterior de agua. Se aplicara la pasta entre maestras, apretandola contra la superficie,
hasta enrasar con ellas. El espesor del guarnecido sera de 12 mm y se cortara en las juntas
estructurales del edificio. Cuando el espesor del guarnecido sea superior a 15 mm, se
realizara por capas sucesivas de este espesor maximo, previo fraguado de la anterior,
terminada rayada para mejorar la adherencia. Se evitaran los golpes y vibraciones que
puedan afectar a la pasta durante su fraguado. Podra acabarse con una capa de enlucido de
yeso fino (YF) no superior a 3 mm.

- Revocos:

Se habran recibido los cercos de puertas y ventanas, bajantes, canalizaciones y demas
elementos fijados a los paramentos.

En caso de revoco tendido con mortero de cemento: el mortero de revoco se aplicara
con llana, comenzando por la parte superior del paramento; el espesor total del revoco no
sera inferior a 8 mm.

En caso de revoco proyectado con mortero de cemento: una vez aplicada una primera
capa de mortero con el fratas de espesor no inferior a 3 mm, se proyectaran dos capas mas,
(manualmente con escobilla 0 mecanicamente) hasta conseguir un espesor total no inferior
a 7 mm, continuando con sucesivas capas hasta conseguir la rugosidad deseada.

En caso de revoco tendido con mortero de cal o estuco: se aplicara con fratas una
primera capa de mortero de cal de dosificacion 1:4 con grano grueso, debiéndose comenzar
por la parte superior del paramento; una vez endurecida, se aplicara con el fratas otra capa
de mortero de cal de dosificacidon 1:4 con el tipo de grano especificado. El espesor total del
revoco no sera inferiora 10 mm.

En caso de revoco tendido con mortero preparado de resinas sintéticas: se iniciara el
tendido por la parte superior del paramento. El mortero se aplicara con llana y la superficie a
revestir se dividira en pafios no superiores a 10 m?. El espesor del revoco no sera inferior a
1 mm.

En caso de revoco proyectado con mortero preparado de resinas sintéticas: se aplicara
el mortero manual o mecanicamente en sucesivas capas evitando las acumulaciones; la
superficie a revestir se dividira en pafios no superiores a 10 m2. El espesor total del revoco
no sera inferior a 3 mm.

En caso de revoco con mortero preparado monocapa: si se ha aplicado una capa
regularizadora para mejorar la planeidad del soporte, se esperara al menos 7 dias para su
endurecimiento. Se replantearan y realizaran juntas de despiece con junquillos adheridos a
la fachada con el propio mortero de base del monocapa antes de empezar a aplicar el
revestimiento. Las juntas de despiece horizontales se dispondran cada 2,20 metros y las
verticales cada 7 metros y tendran un ancho entre 10 y 20 mm, respetando las juntas
estructurales. Se colocara malla de fibra de vidrio tratada contra los alcalis (que quedara
embutida entre dos capas de revestimiento) en: todos los puntos singulares (dinteles,
forjados, etc.), cajas de persiana sobresaliendo un minimo de 20 cm a cada lado con el
cerramiento, huecos de ventana con tiras como minimo de 20 por 40 cm colocadas en




diagonal. Los encuentros entre soportes de distinta naturaleza se resolveran, marcando la
junta o puenteando la unién y armando el revestimiento con mallas.

El mortero predosificado industrialmente, se mezclara con agua y se aplicara en una
Unica capa de unos 10 a 15 mm de espesor 0 en dos manos del producto si el espesor es
mayor de 15 mm, dejando la primera con acabado rugoso. La aplicacion se realizara
mediante proyeccion mecanica (mediante maquinas de proyeccion continuas o discontinuas)
o aplicacion manual con llana. En caso de colocar refuerzos de malla de fibra de vidrio, de
poliéster o metalica, se situara en el centro del espesor del revoco. La totalidad del producto
se aplicara en las mismas condiciones climaticas. En climas muy secos, con viento, o
temperaturas elevadas, se humedecera la superficie con manguera y difusor para evitar una
desecacion excesiva. Los junquillos se retiraran a las 24 horas, cuando el mortero empiece
a endurecer y tenga la consistencia suficiente para que no se deforme la linea de junta.

Se suspendera la ejecucion cuando la temperatura sea inferior a 0°C o superior a 30°C
a la sombra, o en tiempo lluvioso cuando el paramento no esté protegido. Se evitaran golpes
o vibraciones que puedan afectar al mortero durante el fraguado. En ningun caso se
permitiran los secados artificiales. Una vez transcurridas 24 horas desde su ejecucion, se
mantendra humeda la superficie revocada hasta que haya fraguado.

Tolerancias admisibles:

Segun el CTE DB HS 1, apartado 2.3.2., para conseguir una resistencia media a la
filtracion, el revestimiento continuo exterior tendra un espesor de entre 10 y 15 mm.
En caso de revoco con mortero preparado monocapa, el espesor podra ser de unos 10 a 20
mm.

3.5.3.b. Pinturas.

La temperatura ambiente no sera mayor de 28 °C a la sombra ni menor de 12 °C
durante la aplicacion del revestimiento. El soleamiento no incidira directamente sobre el
plano de aplicacién. En tiempo lluvioso se suspendera la aplicaciéon cuando el paramento no
esté protegido. No se pintara con viento o corrientes de aire por posibilidad de no poder
realizar los empalmes correctamente ante el rapido secado de la pintura.

Se dejaran transcurrir los tiempos de secado especificados por el fabricante. Asimismo
se evitaran, en las zonas proximas a los paramentos en periodo de secado, la manipulacién
y trabajo con elementos que desprendan polvo o dejen particulas en suspension.

- Pintura al temple: se aplicara una mano de fondo con temple diluido, hasta la
impregnacion de los poros del ladrillo, yeso o cemento y una mano de acabado.

- Pintura a la cal: se aplicara una mano de fondo con pintura a la cal diluida, hasta la
impregnacion de los poros del ladrillo o cemento y dos manos de acabado.

- Pintura al silicato: se protegeran las carpinterias y vidrierias, dada la especial adherencia
de este tipo de pintura y se aplicara una mano de fondo y otra de acabado.

- Pintura al cemento: se preparara en obra y se aplicara en dos capas espaciadas no

menos de 24 horas.




Pintura plastica, acrilica, vinilica: si es sobre ladrillo, yeso o cemento, se aplicara una
mano de imprimacion selladora y dos manos de acabado; si es sobre madera, se
aplicara una mano de imprimacion tapaporos, un plastecido de vetas y golpes con
posterior lijado y dos manos de acabado.

Pintura al aceite: se aplicara una mano de imprimacion con brocha y otra de acabado,
espaciandolas un tiempo entre 24 y 48 horas.

Pintura al esmalte: previa imprimacion del soporte se aplicara una mano de fondo con la
misma pintura diluida en caso de que el soporte sea yeso, cemento o madera, o dos
manos de acabado en caso de superficies metalicas.

Pintura martelé o esmalte de aspecto martelado: se aplicara una mano de imprimacién
anticorrosiva y una mano de acabado a pistola.

Laca nitrocelulésica: en caso de que el soporte sea madera, se aplicara una mano de
imprimacion no grasa y en caso de superficies metalicas, una mano de imprimacion
antioxidante; a continuacion, se aplicaran dos manos de acabado a pistola de laca
nitroceluldsica.

Barniz hidréfugo de silicona: una vez limpio el soporte, se aplicara el numero de manos
recomendado por el fabricante.

Barniz graso o sintético: se dara una mano de fondo con barniz diluido y tras un lijado
fino del soporte, se aplicaran dos manos de acabado.

Se comprobara que se ha ejecutado correctamente la preparacion del soporte
(imprimacion selladora, anticorrosivo, etc.), asi como la aplicaciéon del numero de manos
de pintura necesarios.

Condiciones de terminacion:

Pintura al cemento: se regaran las superficies pintadas dos o tres veces al dia unas 12
horas después de su aplicacion.

Pintura al temple: podra tener los acabados lisos, picado mediante rodillo de picar o
goteado mediante proyeccion a pistola de gotas de temple.

3.5.4.b. Solados.

3.5.4.1.b. Revestimientos ceramicos para suelos y escaleras

De la preparacion:

Aplicacion de base de cemento: comprobar dosificacion, consistencia y planeidad final.
Capa fina, desviaciéon maxima medida con regla de 2 m: 3 mm.

Capa de desolidarizacion: para suelos, comprobar su disposicion y espesor.

Aplicacion de imprimacion: verificar la idoneidad de la imprimacion y que la aplicacion
se hace siguiendo las instrucciones del fabricante.
Comprobacion de los materiales y colocacion del embaldosado:

Baldosa: verificar que se ha realizado el control de recepcion.

Mortero de cemento (capa gruesa):

Comprobar que las baldosas se han humedecido por inmersion en agua.




Comprobar reglado y nivelacion del mortero fresco extendido.

En suelos: comprobar que antes de la colocacion de las baldosas se espolvorea
cemento sobre el mortero fresco extendido.

Adhesivo (capa fina):

Verificar que el tipo de adhesivo corresponde al especificado en proyecto.

Aplicacion del adhesivo:

Comprobar que se utiliza siguiendo las instrucciones del fabricante.

Comprobar espesor, extension y peinado con llana dentada adecuada.

Tiempo abierto de colocacion:

Comprobar que las baldosas se colocan antes de que se forme una pelicula sobre la
superficie del adhesivo.

Comprobar que las baldosas se asientan definitivamente antes de que concluya el
tiempo abierto del adhesivo.

Colocacion por doble encolado: comprobar que se utiliza esta técnica en embaldosados
en exteriores y para baldosas mayores de 35 cm. o superficie mayor de 1225 cm?.
Juntas de movimiento:

Estructurales: comprobar que se cubren y se utiliza un sellante adecuado.

Perimetrales y de particion: comprobar su disposicion, que no se cubren de adhesivo y
que se utiliza un material adecuado para su relleno.

Juntas de colocacion: verificar que el tipo de material de rejuntado corresponde con el
especificado en proyecto. Comprobar la eliminacién y limpieza del material sobrante.

Ensayos y pruebas: Segun el CTE DB SU 1, apartado 1, en los casos en que haya

que determinar in situ el valor de la resistencia al deslizamiento del solado, se realizara el
ensayo del péndulo descrito en el Anejo 2 de la norma UNE-ENV 12633 empleando la
escala C en probetas sin desgaste acelerado. La muestra seleccionada sera representativa
de las condiciones mas desfavorables de resbaladicidad.

3.5.4.2.b. Revestimientos pétreos para suelos y escaleras

Puntos de observacion.
Proyecto:
Clasificacion del suelo en relacion a la resistencia al deslizamiento, segun proyecto y el

CTE DB SU 1.

En caso de baldosas de piedra:

Espesor de la capa de arena: mayor o igual que 2 cm.

Replanteo de las piezas. Nivelacién.

Espesor de la capa de mortero (2 cm). Humedecido de las piezas.
Comprobacion de juntas. Extendido de la lechada, coloreada en su caso.
verificar planeidad con regla de 2 m.




Inspeccionar existencia de cejas. Segun el CTE DB SU 1, apartado 2, en relacion a las
posibles discontinuidades, el suelo no presentara imperfecciones o irregularidades que
supongan una diferencia de nivel de mas de 6 mm.

En caso de baldosas de cemento (hidraulica, pasta y terrazo):

Comprobar la humedad del soporte y baldosa y la dosificacion del mortero.

Anchura de juntas. Cejas. Nivelacion. Extendido de lechada coloreada, en su caso.

Comprobar ejecucion del pulido, en su caso (terrazo).

verificar planeidad con regla de 2 m. Comprobar rejuntado.

Ensayos y pruebas: Segun el CTE DB SU 1, apartado 1, en los casos en que haya
que determinar in situ el valor de la resistencia al deslizamiento del solado, se realizara el
ensayo del péndulo descrito en el Anejo 2 de la norma UNE-ENV 12633 empleando la
escala C en probetas sin desgaste acelerado. La muestra seleccionada sera representativa
de las condiciones mas desfavorables de resbaladicidad.

3.4.5.3.b. Revestimientos de madera para suelos y escaleras

- Soporte: planitud local: se medira con regla de 20 cm no debiendo manifestarse flechas
superiores a 1 mm cualquiera que sea el lugar y la orientacion de la regla. Planitud
general: se medira con regla de 2 m. Se distinguen los siguientes casos: parquets
encolados, (no deben manifestarse flechas de mas de 5 mm cualquiera que sea el lugar
y la orientacion de la regla). Parquets flotantes, (no deben manifestarse flechas de mas
de 3 mm). Horizontalidad: se medira con regla de 2 m y nivel, no debiendo manifestarse
desviaciones de horizontalidad superiores al 0,5 % cualquiera que sea el lugar y la
orientacion de la regla.

- Solera: mediciéon de contenido de humedad, previamente a la colocaciéon de cualquier
tipo de suelo de madera sera inferior al 2,5 %. Las mediciones de contenido de humedad
de la solera se haran a una profundidad aproximada de la mitad del espesor de la solera,
y en todo caso a una profundidad minima de 2 cm.

- Entarimado: colocacion de rastreles, paralelismo entre si de los rastreles, nivelaciéon de
cada rastrel (en sentido longitudinal), nivelacion entre rastreles (en sentido transversal).

c. Control de obra acabada

3.5.1.c. Alicatados y aplacados.

Comprobar la eliminacion y limpieza del material sobrante.

Desviacion de planeidad del revestimiento: la desviacién entre dos baldosas
adyacentes no debe exceder de 1 mm. La desviacion maxima se medira con regla de 2 m.
Para paramentos no debe exceder de 2 mm.

Alineacién de juntas de colocacion; La diferencia de alineacion de juntas se mide con
regla de 1 m. Para paramentos: no debe exceder de + 1 mm. Para suelos: no debe exceder

de =2 mm.
B




Limpieza final: comprobacion y medidas de proteccion.

Aplomado del aplacado. Rejuntado, en su caso.

Planeidad en varias direcciones, con regla de 2 m.

Se tomaran las medidas necesarias para que las jardineras u otros elementos no
viertan agua sobre el aplacado.

Todo elemento que sea necesario instalar sobre el aplacado, se recibira a la fabrica que
sustenta éste o a cualquier otro elemento resistente. Sobre el aplacado no se sujetaran
elementos como soportes de rotulos, instalaciones, etc., que puedan dafarlo o provocar la
entrada de agua.

Se comprobara el estado de las piezas de piedra para detectar posibles anomalias, o
desperfectos. La limpieza se llevara a cabo segun el tipo de piedra, mediante lavado con
agua, limpieza quimica o proyeccion de abrasivos.

Se realizaran inspecciones visuales de los paramentos aplacados, reparando las piezas
movidas o estropeadas. Los anclajes que deban reponerse seran de acero inoxidable.

3.5.2.c. Enfoscados, guarnecidos y revocos.

- Engeneral:

Prueba escorrentia en exteriores durante dos horas.

Dureza superficial en guarnecidos y enlucidos >40 shore.
- Enfoscados:

Planeidad con regla de 1 m.
- Guarnecidos:

Se verificara espesor segun proyecto.

Comprobar planeidad con regla de 1 m.
- Revocos:

Espesor, acabado y planeidad: defectos de planeidad superiores a 5 mm en 1 m, no se
interrumpe el revoco en las juntas estructurales.

Una vez ejecutado el enfoscado, se protegera del sol y del viento para permitir la
hidratacion, fraguado y endurecimiento del cemento.

3.5.3.c. Pinturas.

Se comprobara que se ha ejecutado correctamente la preparacion del soporte
(imprimacién selladora, anticorrosivo, etc.), asi como la aplicacién del nimero de manos de
pintura necesarios.

Se comprobara el aspecto y color, la inexistencia de desconchados, embolsamientos y falta
de uniformidad, etc., de la aplicacion realizada.

3.5.4.c. Solados.

3.5.4.1.c. Revestimientos ceramicos para suelos y escaleras




- Comprobacion final:

Desviacion de planeidad del revestimiento: la desviacién entre dos baldosas
adyacentes no debe exceder de 1mm. La desviacion maxima se medira con regla de 2m.

Para suelos no debe exceder de 3 mm.

Alineacién de juntas de colocacion; la diferencia de alineacion de juntas se medira con
regla de 1 m.

Para suelos: no debe exceder de + 2 mm.

Limpieza final: comprobacion y medidas de proteccion.

Las zonas recién pavimentadas deberan senalizarse para evitar que el solado sea transitado
antes del tiempo recomendado por el fabricante del adhesivo. Se colocara una proteccion
adecuada frente a posibles dafos debidos a trabajos posteriores, pudiendo cubrirse con
carton, plasticos gruesos, etc.

3.5.4.2.c. Revestimientos pétreos para suelos y escaleras

Se comprobara el estado de las juntas de dilatacion y del material de sellado de las
mismas.

Se comprobara si existe erosidbn mecanica o quimica, grietas y fisuras,
desprendimientos, humedades capilares. Si fuera apreciada alguna anomalia, se realizara
una inspeccion del pavimento, observando si aparecen en alguna zona baldosas rotas,
agrietadas o desprendidas, en cuyo caso se repondran o se procedera a su fijacion con los
materiales y forma indicados para su colocacion.

3.56.4.3.c. Revestimientos de madera para suelos y escaleras

Tolerancias de colocacion:

Disefios en damero (paneles de parquet mosaico o lamparquet): la desviacion de
alineacion entre dos paneles consecutivos sera menor de 2 mm. La desviacién de alineacion
“acumulada” en una longitud de 2 m de paneles serd de 5 mm. Disefios en espiga
(lamparquet y tarima): la desviacion maxima de alineacién entre las esquinas de las tablas
en cualquier tramo de 2 m de longitud de una misma hilada, sera menor de 2 mm.

Disefio en junta regular (lamparquet y tarima): las juntas de testa entre dos tablas
alternas (no adyacentes pertenecientes a hiladas diferentes deben quedar alineadas entre si
con una tolerancia de: lamparquet + 2 mm, la tarima , + 3 mm. El extremo de cada pieza
debe coincidir con el punto medio de las piezas adyacentes con una tolerancia (b) de:
lamparquet £ 2 mm, tarima £ 3 mm.




3.6. Carpinteria exterior e interior y vidrio

a. Control de recepcion en obra

3.6.1.a. Carpinteria exterior e interior.

Este control comprende el control de la documentacion de los suministros (incluida la
correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de
calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.

-Comprobacion visual de las caracteristicas aparentes de puertas y carpinterias.
- Comprobacion de las dimensiones y espesor de la parte acristalada en uno por cada 50
elementos recibidos.

El almacenamiento en obra de los productos sera en un lugar protegido de lluvias y
focos humedos, en zonas alejadas de posibles impactos. No estaran en contacto con el
terreno.

3.6.2.a. Vidrio.

Este control comprende el control de la documentacion de los suministros (incluida la
correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de
calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.

Los productos se conservaran al abrigo de la humedad, sol, polvo y salpicaduras de
cemento y soldadura. Se almacenaran sobre una superficie plana y resistente, alejada de
las zonas de paso. En caso de almacenamiento en el exterior, se cubriran con un entoldado
ventilado. Se repartiran los vidrios en los lugares en que se vayan a colocar: en pilas con
una altura inferior a 25 cm, sujetas por barras de seguridad; apoyados sobre dos travesafos
horizontales, protegidos por un material blando; protegidos del polvo por un plastico o un
cartén.

b. Control de ejecucion

3.6.1.b. Carpinteria exterior e interior.

Puertas y ventanas:
- Carpinteria exterior.

Puntos de observacion:

Los materiales que no se ajusten a lo especificado se retiraran o, en su caso, demolida
o reparada la parte de obra afectada.

Puertas y ventanas de madera: desplome maximo fuera de la vertical: 6 mm por m en
puertas y 4 mm por m en ventanas.

Puertas y ventanas de material plastico: estabilidad dimensional longitudinal de la
carpinteria inferior a mas menos el 5%.

Puertas de vidrio: espesores de los vidrios.




Preparacion del hueco: replanteo. Dimensiones. Se fijan las tolerancias en limites
absorbibles por la junta. Si hay precerco, carece de alabeos o descuadres producidos por la
obra. Lamina impermeabilizante entre antepecho y vierteaguas. En puertas balconeras,
disposicion de lamina impermeabilizante. Vaciados laterales en muros para el anclaje, en su
caso.

Fijacion de la ventana: comprobacion y fijacion del cerco. Fijaciones laterales.
Empotramiento adecuado. Fijacidn a la caja de persiana o dintel. Fijacién al antepecho.

Sellado: en ventanas de madera: recibido de los cercos con argamasa o mortero de
cemento. Sellado con masilla. En ventanas metalicas: fijacion al muro. En ventanas de
aluminio: evitar el contacto directo con el cemento o la cal mediante precerco de madera, o
si no existe precerco mediante pintura de proteccion (bituminosa). En ventanas de material
plastico: fijacion con sistema de anclaje elastico. Junta perimetral entre marco y obra 6 5
mm. Sellado perimetral con masillas elasticas permanentes (no rigida).

Comprobacion final: segun CTE DB SU 2. Las superficies acristaladas que puedan
confundirse con puertas o aberturas, y puertas de vidrio sin tiradores o cercos, estaran
sefializadas. Si existe una puerta corredera de accionamiento manual, incluidos sus
mecanismos la distancia hasta el objeto fijo mas préoximo es como minimo 20 cm.

- Carpinteria interior:

Puntos de observacion:

Los materiales que no se ajusten a lo especificado se retiraran o, en su caso, demolida
o reparada la parte de obra afectada.

Puertas de madera: desplome maximo fuera de la vertical: 6 mm.

Comprobacion proyecto: segun el CTE DB SU 1. Altura libre de paso en zonas de
circulacion, en zonas de uso restringido y en los umbrales de las puertas la altura libre.

Replanteo: segun el CTE DB SU 2. Barrido de la hoja en puertas situadas en pasillos de
anchura menor a 2,50 m. En puertas de vaivén, percepcion de personas a través de las
partes transparentes o translucidas.

Fijacién y colocacion: holgura de hoja a cerco inferior o igual a 3mm. Holgura con
pavimento. Numero de pernios o bisagras.

Mecanismos de cierre: tipos segun especificaciones de proyecto. Colocacion.
Disposicion de condena por el interior (en su caso).

Acabados: lacado, barnizado, pintado.

3.6.3.b. Vidrio.

Puntos de observacion.

Dimensiones del vidrio: espesor especificado £ 1 mm. Dimensiones restantes
especificadas + 2 mm.

Vidrio laminado: en caso de hojas con diferente espesor, la de mayor espesor al
interior.

Perfil continuo: colocacion, tipo especificado, sin discontinuidades.

Calzos: todos colocados correctamente, con tolerancia en su posicion + 4 cm.




Masilla: sin discontinuidades, agrietamientos o falta de adherencia.

Sellante: seccién minima de 25 mm? con masillas plasticas de fraguado lento y 15 mm?
las de fraguado rapido.

En vidrios sintéticos, diferencia de longitud entre las dos diagonales del acristalamiento
(cercos 2 m): 2.5 mm.

c. Control de obra acabada

Puertas y ventanas:
- Carpinteria exterior:

Prueba de funcionamiento: funcionamiento de la carpinteria.

Prueba de escorrentia en puertas y ventanas de acero, aleaciones ligeras y material
plastico: estanqueidad al agua. Conjuntamente con la prueba de escorrentia de fachadas,
en el pafio mas desfavorable.

Pruebas necesarias y obtencion de la documentacion para determinar en informe
especifico sobre los valores alcanzados sobre:

Permeabilidad al aire.

Condensacion superficial.

Transmitancia energética.

Factor solar modificado.

- Carpinteria interior:
Prueba de funcionamiento: apertura y accionamiento de cerraduras.

3.7. Instalacion eléctrica

a. Control de recepcion en obra

Este control comprende el control de la documentacion de los suministros (incluida la
correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de
calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.

En general, la determinacion de las caracteristicas de la instalacion se efectua de
acuerdo con lo sefalado en la norma UNE 20.460-3.

b. Control de ejecucion

Instalacion de baja tension:

Instalacion general del edificio:

- Caja general de proteccion:
Dimensiones del nicho mural. Fijacion (4 puntos).
Conexion de los conductores. Tubos de acometidas.
- Linea general de alimentacién (LGA):
Tipo de tubo. Diametro y fijacion en trayectos horizontales. Seccion de los conductores.




Dimension de patinillo para linea general de alimentacion. Registros, dimensiones.

Numero, situacion, fijacion de pletinas y placas cortafuegos en patinillos de lineas
generales de alimentacion.
- Recinto de contadores:

Centralizacion de contadores: numero y fijacion del conjunto prefabricado y de los
contadores. Conexiones de lineas generales de alimentacion y derivaciones individuales.

Contadores trifasicos independientes: ndmero vy fijacion del conjunto prefabricado y de
los contadores. Conexiones.

Cuarto de contadores: dimensiones. Materiales (resistencia al fuego). Ventilacion.
Desague.

Cuadro de proteccion de lineas de fuerza motriz: situacion, alineaciones, fijacion del
tablero. Fijacion del fusible de desconexion, tipo e intensidad. Conexiones.

Cuadro general de mando y proteccion de alumbrado: situacién, alineaciones, fijacion.
Caracteristicas de los diferenciales, conmutador rotativo y temporizadores. Conexiones.
- Derivaciones individuales:

Patinillos de derivaciones individuales: dimensiones. Registros, (uno por planta).
Numero, situacion y fijacion de pletinas y placas cortafuegos.

Derivacion individual: tipo de tubo protector, seccion vy fijacion. Seccidén de conductores.
Senfalizacion en la centralizacion de contadores.
- Canalizaciones de servicios generales:

Patinillos para servicios generales: dimensiones. Registros, dimensiones. Numero,
situacion y fijacion de pletinas, placas cortafuegos y cajas de derivacion.

Lineas de fuerza motriz, de alumbrado auxiliar y generales de alumbrado: tipo de tubo
protector, seccion. Fijacion. Seccion de conductores.
- Tubo de alimentacion y grupo de presion:

Tubo de igual diametro que el de la acometida, a ser posible aéreo.

Instalacion interior del edificio:

- Cuadro general de distribucion:
Situacion, adosado de la tapa. Conexiones. Identificacion de conductores.
- Instalacién interior:
Dimensiones, trazado de las rozas.
Identificacion de los circuitos. Tipo de tubo protector. Diametros.
Identificacion de los conductores. Secciones. Conexiones.
Paso a través de elementos constructivo. Juntas de dilatacion.
Acometidas a cajas.
Se respetan los volumenes de prohibicion y proteccion en locales humedos.
Red de equipotencialidad: dimensiones y trazado de las rozas. Tipo de tubo protector.
Diametro. Seccion del conductor. Conexiones.
- Cajas de derivacion:




Numero, tipo y situacion. Dimensiones segun numero y didmetro de conductores.
Conexiones. Adosado a la tapa del paramento.
- Mecanismos:

Numero, tipo y situacion. Conexiones. Fijacion al paramento.

Instalacién de puesta a tierra:
- Conexiones:
Punto de puesta a tierra.
- Borne principal de puesta a tierra:
Fijacion del borne. Seccién del conductor de conexion. Conexiones y terminales.
Seccionador.
- Linea principal de tierra:
Tipo de tubo protector. Diametro. Fijacion. Seccion del conductor. Conexion.
- Picas de puesta a tierra, en su caso:
Numero y separaciones. Conexiones.
- Arqueta de conexion:
Conexion de la conduccion enterrada, registrable. Ejecucion y disposicion.
- Conductor de unién equipotencial:
Tipo y seccion de conductor. Conexidn. Se inspeccionara cada elemento.
- Linea de enlace con tierra:
Conexiones.
- Barra de puesta a tierra:
Fijacion de la barra. Seccién del conductor de conexion. Conexiones y terminales.

c. Control de obra acabada

Instalacién de baja tension:

Las rozas quedaran cubiertas de mortero o yeso, y enrasadas con el resto de la pared.
Terminada la instalacion eléctrica interior, se protegeran las cajas y cuadros de distribucion
para evitar que queden tapados por los revestimientos posteriores de los paramentos. Una
vez realizados estos trabajos se descubriran y se colocaran los automatismos eléctricos,
embellecedores y tapas. Al término de la instalacion, e informada la direccién facultativa, el
instalador autorizado emitira la documentacion reglamentaria que acredite la conformidad de

la instalacion con la Reglamentacion vigente.
Se comprobara la resistencia al aislamiento de la instalaciéon general del edificio, de
conductores entre fases (si es trifasica o bifasica), entre fases y neutro y entre fases y tierra.

Instalacién de puesta a tierra:

Al término de la instalacion, el instalador autorizado, e informada la direccién facultativa,
emitira la documentacion reglamentaria que acredite la conformidad de la instalacion con la
Reglamentacion vigente.




Se comprobara la resistencia de puesta a tierra del edificio, verificando los siguientes
controles:

- La linea de puesta a tierra se empleara especificamente para ella misma, sin utilizar
otras conducciones no previstas para tal fin.

- Comprobacién de que la tension de contacto es inferior a 24 V en locales humedos y
50 V en locales secos, en cualquier masa del edificio.

- Comprobacion de que la resistencia es menor de 20 ohmios.

3.8. Instalacion de fontaneria y aparatos sanitarios

a. Control de recepcion en obra.

Este control comprende el control de la documentacion de los suministros (incluida la
correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de
calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.

Se realizara la comprobacion de la documentacion de suministro en todos los casos,
comprobando que coincide lo suministrado en obra con lo indicado en el proyecto y las
normas UNE que sea de aplicacion de acuerdo con el CTE.

Se verificara el marcado CE para los productos siguientes:

3.8.1.a. Instalacion de fontaneria

- Tubos y racores de acero para el transporte de liquidos acuosos, incluido el agua
destinada al consumo humano

- Juntas para la conexién de tubos de acero y racores para el transporte de liquidos
acuosos Tubos y racores de acero inoxidable para el transporte de liquidos acuosos

- Tubos redondos de cobre

Las piezas que hayan sufrido dafios durante el transporte o que presentaren defectos
no apreciados en la recepcion en fabrica seran rechazadas. Asimismo seran rechazados

aquellos productos que no cumplan las caracteristicas técnicas minimas que deban reunir.

3.8.2.a. Aparatos Sanitarios

- Inodoros y conjuntos de inodoros con sifén incorporado, (ver Parte I, Relacion de
productos con marcado CE).

- Fregaderos de cocina, (ver Parte I, Relacion de productos con marcado CE).

- Cubetas de lavado comunes para usos domésticos, (ver Parte I, Relacién de productos
con marcado CE).

Las caracteristicas de los aparatos sanitarios se verificaran con especificaciones de
proyecto, y se comprobara la no existencia de manchas, bordes desportillados, falta de
esmalte, ni otros defectos en las superficies lisas. Se verificara que el color sea uniforme y la
textura lisa en toda su superficie. En caso contrario se rechazaran las piezas con defecto.
De igual manera se verificaran que las caracteristicas de los equipos de producciéon de agua
caliente sanitaria cumplen con las especificaciones de proyecto y que se encuentran en




perfecto estado.

Durante el almacenamiento, se mantendra la proteccion o se protegeran los aparatos
sanitarios y equipos de produccion de agua caliente sanitaria, para no dafarlos antes y
durante el montaje.

b. Control de ejecucion

3.8.1.b. Instalacion de fontaneria.

Instalacion general del edificio.

Acometida: tuberia de acometida atraviesa el muro por un orificio con pasatubos
rejuntado e impermeabilizado. Llave de registro (exterior al edificio). Llave de paso, alojada
en camara impermeabilizada en el interior del edificio.

Contador general: situacion del armario o camara; colocacion del contador, llaves y
grifos; diametro y recibido del manguito pasamuros.

Llave general: diametro y recibido del manguito pasamuros; colocacion de la llave.

Tubo de alimentacién y grupo de presion: diametro; a ser posible aéreo.

Grupo de presion: marca y modelo especificado

Depésito hidroneumatico: homologado por el Ministerio de Industria.

Equipo de bombeo: marca, modelo, caudal, presién y potencia especificados. Llevara
valvula de asiento a la salida del equipo y valvula de aislamiento en la aspiracién. Fijacién,
que impida la transmision de esfuerzos a la red y vibraciones.

Bateria de contadores divisionarios: local o armario de alojamiento, impermeabilizado y
con sumidero sifénico. Colocacién del contador y llave de paso. Separacion de otras
centralizaciones de contadores (gas, electricidad...) Fijacion del soporte; colocacion de
contadores y llaves.

Instalacién particular del edificio.

Montantes:

Grifos para vaciado de columnas, cuando se hayan previsto.

En caso de instalacion de antiarietes, colocacion en extremos de montantes y con llave
de corte.

Diametro y material especificados (montantes).

Pasatubos en muros y forjados, con holgura suficiente.

Posicion paralela o normal a los elementos estructurales.

Comprobacion de las separaciones entre elementos de apoyo o fijacion.

Derivacion particular:

Canalizaciones a nivel superior de los puntos de consumo.

Llaves de paso en locales humedos.

Distancia a una conduccion o cuadro eléctrico mayor o igual a 30 cm.

Diametros y materiales especificados.

Tuberias de PVC, condiciones especiales para no impedir la dilatacion.




Tuberias de acero galvanizado empotradas, no estaran en contacto con yeso o mortero
mixto.

Tuberias de cobre recibidas con grapas de laton. La unién con galvanizado mediante
manguitos de laton. Proteccion, en el caso de ir empotradas.

Prohibicion de utilizar las tuberias como puesta a tierra de aparatos eléctricos.

Griferia:

Verificacion con especificaciones de proyecto.
Colocacion correcta con junta de aprieto.

Ensayos y pruebas: Se realizaran las pruebas y ensayos en las instalaciones,
segun se indica en el CTE DB HS 4, apartado 5.2.1.

Pruebas de las instalaciones interiores.

Prueba de resistencia mecanica y estanquidad de todas las tuberias, elementos y
accesorios que integran la instalacion, estando todos sus componentes vistos y accesibles
para su control. Una vez realizada la prueba anterior a la instalacién se le conectaran la
griferia y los aparatos de consumo, sometiéndose nuevamente a la prueba anterior.

En caso de instalaciones de ACS se realizaran las siguientes pruebas de
funcionamiento:

Medicion de caudal y temperatura en los puntos de agua.

Obtencién de los caudales exigidos a la temperatura fijada una vez abiertos el numero
de grifos estimados en la simultaneidad.

Comprobacion del tiempo que tarda el agua en salir a la temperatura de funcionamiento
una vez realizado el equilibrado hidraulico de las distintas ramas de la red de retorno y
abiertos uno a uno el grifo mas alejado de cada uno de los ramales, sin haber abierto ningun
grifo en las ultimas 24 horas.

Medicion de temperaturas de la red.

Con el acumulador a régimen, comprobacion con termémetro de contacto de las
temperaturas del mismo, en su salida y en los grifos.

Seran motivo de rechazo las siguientes condiciones:

Medidas no se ajustan a lo especificado.

Colocacion y uniones defectuosas.

Estanquidad: ensayados el 100% de conductos y accesorios, se rechazara la
instalacion si no se estabiliza la presién a las dos horas de comenzada la prueba.

Funcionamiento: ensayados el 100% de grifos, fluxores y llaves de paso de la
instalacion, se rechazara la instalacion si se observa funcionamiento deficiente en:
estanquidad del conjunto completo, aguas arriba y aguas abajo del obturador, apertura y
cierre correctos, sujecion mecanica sin holguras, movimientos ni dafios al elemento al que
se sujeta.

3.8.2.b. Aparatos sanitarios.

Verificacion con especificaciones de proyecto.




Unién correcta con junta de aprieto entre el aparato sanitario y la griferia.
Fijacion y nivelacion de los aparatos.
Tolerancias admisibles:

En baferas y duchas: horizontalidad 1 mm/ m.

En lavabo y fregadero: nivel 1 cm y caida frontal respecto al plano horizontal < 6 = 5
mm.

Inodoros, bidés y vertederos: nivel 1 cm y horizontalidad 2 mm.

C. Control de obra acabada.

3.8.1.c. Instalacién de fontaneria.

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio

Instalacion general del edificio.

Prueba hidraulica de las conducciones:

Prueba de presion

Prueba de estanquidad

Grupo de presion: verificacion del punto de tarado de los presostatos.
Nivel de agua/ aire en el deposito.

Lectura de presiones y verificaciones de caudales.
Comprobacion del funcionamiento de valvulas.
Instalaciones particulares.

Prueba hidraulica de las conducciones:

Prueba de presion

Prueba de estanquidad

Prueba de funcionamiento: simultaneidad de consumo.
Caudal en el punto mas alejado.

3.8.2.c. Aparatos sanitarios.

Todos los aparatos sanitarios quedaran nivelados en ambas direcciones en la posicion
prevista y fijados solidariamente a sus elementos soporte.

Quedara garantizada la estanquidad de las conexiones con el conducto de evacuacion.

Los grifos quedaran ajustados mediante roscas (junta de aprieto).

El nivel definitivo de la bafiera y plato de ducha sera el correcto para el alicatado, y la
holgura entre el revestimiento y la bafiera no sera superior a 1,5 mm, que se sellara con
silicona neutra.




3.9. Instalacion de telecomunicaciones

a. Control de recepcion en obra.

Este control comprende el control de la documentacion de los suministros (incluida la
correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de
calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.

En especial deberdn ser sometidos a control de recepcién: arquetas de entrada y
enlace, conductos, tubos, canaletas y sus accesorios, armarios de enlace, registros
principales, secundarios y de terminacion de la red y toma.

Para las Instalaciones de Telecomunicaciéon es necesario un Proyecto técnico visado
por un Ingeniero de Telecomunicaciones y una empresa instaladora que ejecute la obra y
que expida el boletin de instalacién.

b. Control de ejecucion

Instalacion de antenas de RTV:
- Equipo de captacion:
Anclaje y verticalidad del mastil.
Situacion de las antenas en el mastil.
- Equipo de amplificacion y distribucion:
Sujecion del armario de proteccion.
Verificacion de la existencia de punto de luz y base y clavija para la conexién del
alimentador.
Fijacion del equipo amplificador y de la caja de distribucion.
Conexion con la caja de distribucion.
- Canalizacion de distribucion:
Comprobacion de la existencia de tubo de proteccion.
- Cajas de derivacion y de toma:
Conexiones con el cable coaxial.
Altura de situacion de la caja y adosado de la tapa al paramento.
Instalacién de telecomunicacion por cable y de telefonia:
Fijacion de canalizaciones y de registros.
Profundidad de empotramientos.
Penetracion de tubos en las cajas.
Enrase de tapas con paramentos.
Situacion de los distintos elementos, registros, elementos de conexion...

C. Control de obra acabada.

Instalacion de antenas de RTV:
Uso de la instalacion.




Comprobacion de los niveles de calidad para los servicios de radiodifusion sonora y de
television establecidos en el Real Decreto 401/2003.

Instalacion de telecomunicacion por cable:
Uso de la canalizacion.
Existencia de hilo guia.

Instalaciéon de telefonia:
Pruebas de servicio:
- Requisitos eléctricos:
Segun punto 6 anexo Il del Real Decreto 401/2003.
- Uso de la canalizacién:
Existencia de hilo guia.

Una vez ejecutada la obra el instalador emitira el boletin de instalacion.

La realizacion de una certificacion final de obra de un proyecto de Infraestructura
Comun de Telecomunicaciones que debe acompanar al boletin de instalacion expedido por
la empresa instaladora sera obligatoria por normativa en los casos siguientes:

- En el caso de proyectos técnicos ICT para infraestructuras de telecomunicacién en

edificios o conjuntos de edificaciones de mas de 20 viviendas.

- En el caso de que las infraestructuras comunes de telecomunicaciones de uso

residencial incluyan elementos activos en la red de distribucién.

- Cuando el proyecto técnico se refiera a la realizacién de infraestructuras comunes

de telecomunicaciones en edificios o conjunto de edificaciones de uso no residencial.

3.10. Instalacion de Calefacciony A.C.S

a. Control de recepcion en obra.

3.10.1.a. Instalacién de calefaccion.

Este control comprende el control de la documentacion de los suministros (incluida la
correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de
calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.

Productos con marcado CE:

- Aparatos insertables, incluidos los hogares abiertos, que utilizan combustibles sélidos.

- Estufas que utilizan combustibles solidos.

- Calderas domésticas independientes que utilizan combustibles solidos.

- Paneles radiantes montados en el techo alimentados con agua a temperatura inferior a
120 °C.

- Radiadores y convectores.




- Bloque de generacion formado por caldera, (segun IT 1.2.4.1.2 del RITE) o bomba de
calor.

- Bloque de transporte.

- Bloque de control.

- Bloque de consumo:

- En algunos sistemas, la instalacion contara con bloque de acumulacion.

- Accesorios de la instalacién (segun el RITE)

3.10.2.a. A.C.S

Este control comprende el control de la documentaciéon de los suministros (incluida la
correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de
calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.

b. Control de ejecucion

3.10.1.b. Instalacién de calefaccion.

- Calderas:

Instalacién de la caldera. Uniones, fijaciones, conexiones y comprobacion de la
existencia de todos los accesorios de la misma.

- Canalizaciones, colocacion:

Diametro distinto del especificado.

Puntos de fijacién con tramos menores de 2 m.

Buscar que los elementos de fijacion no estén en contacto directo con el tubo, que no
existan tramos de mas de 30 m sin lira, y que sus dimensiones correspondan con las
especificaciones de proyecto.

Comprobar que las uniones tienen minio o elementos de estanquidad.

En el calorifugado de las tuberias:

Existencia de pintura protectora.
Espesor de la coquilla se corresponde al del proyecto.
Distancia entre tubos y entre tubos y paramento es superior a 2 cm.

- Colocacion de manguitos pasamuros:

Existencia del mismo y del relleno de masilla. Holgura superior a 1 cm.

- Colocacion del vaso de expansion:

Fijacién. Uniones roscadas con minio o elemento de estanquidad.

- Situacion y colocacién de la valvula de seguridad, grifo de macho, equipo de regulacién
exterior y ambiental, etc. Uniones roscadas o embridadas con elementos de
estanquidad.

- Situacion y colocacioén del radiador. Fijacion al suelo o al paramento. Uniones. Existencia
de purgador.




Una vez terminada la ejecucién, las redes de tuberias deberan ser limpiadas
internamente antes de realizar las pruebas de servicio, eliminando polvo, cascarillas, aceites
y cualquier otro elemento extrano. Posteriormente se hara pasar una solucion acuosa con
producto detergente y dispersantes organicos compatibles con los materiales empleados en
el circuito. Finalmente se enjuagara con agua procedente del dispositivo de alimentacion.

En caso de A.C.S. se medira el PH del agua, repitiendo la operacién de limpieza y
enjuague hasta que este sea mayor de 7.5. (RITE-IT 2.2.2.2).

En caso de redes de conductos de distribucion de aire, la limpieza interior de las
mismas se efectuara una vez se haya completado el montaje de la red y de la unidad de
tratamiento de aire, pero antes de conectar las unidades terminales y de montar los
elementos de acabado, (RITE-IT 2.2.5.1)

3.10.2.b. A.C.S

- Calentador individual de agua caliente y distribucion de agua caliente:
Cumple las especificaciones de proyecto.
-Calentador de gas. Homologado por Industria. Distancias de proteccion. Conexion a
conducto de evacuacion de humos. Rejillas de ventilacion, en su caso.
-Termo eléctrico. Acumulador. Conexiéon mediante interruptor de corte bipolar.
-En cuartos de bafo, se respetan los volumenes de prohibicidn y proteccion.
-Disposicion de llaves de paso en entrada y salida de agua de calentadores o termos.

c. Control de obra acabada.

3.10.1.c. Instalacion de calefaccion.

Pruebas de estanqueidad de redes de tuberias de agua: todas las redes de circulacion
de fluidos portadores deben ser probadas hidrostaticamente, a fin de asegurar su
estanqueidad, antes de quedar ocultas por obras de albanileria, material de relleno o por el
material aislante. Las pruebas de estanqueidad se realizaran segun se indica en la IT 2.2.2
del RITE.

Pruebas de libre dilatacion (IT 2.2.4 del RITE): las instalaciones equipadas con
generadores de calor, se llevardn hasta la temperatura de tarado de los elementos de
seguridad, habiendo anulado previamente la actuacion de los aparatos de regulacion
automatica. Durante el enfriamiento de la instalacién y al finalizar el mismo, se comprobara
que no han tenido lugar deformaciones apreciables en ningin elemento o tramo de la
tuberia y que el sistema de expansion ha funcionado correctamente.

Pruebas de recepcién de redes de conductos de aire: para la realizacion de las
pruebas, las aperturas de los conductos, donde iran conectados los elementos de difusion
de aire o las unidades terminales, deben cerrarse rigidamente y quedar perfectamente
selladas. Las redes de conductos deben someterse a pruebas de resistencia estructural y
estanqueidad. El caudal de fuga admitido se ajustara a lo indicado en el proyecto o memoria




técnica, de acuerdo con la clase de estanqueidad elegida. Dichas pruebas se realizaran
siguiendo las indicaciones de la IT 2.2.5 del RITE.

Prueba de estanqueidad de chimeneas (IT 2.2.6 del RITE): la estanqueidad de los
conductos de evacuacion de humos se ensayara segun las instrucciones de su fabricante.

Puebas finales (IT 2.2.7 del RITE): se consideraran validas las pruebas finales que se
realicen siguiendo las instrucciones indicadas en la norma UNE-EN 12599:01 en lo que
respecta a los controles y mediciones funcionales, indicados en los capitulos 5y 6 del RITE.

Ajuste y equilibrado (IT 2.3 del RITE): la empresa instaladora debera presentar un
informe final de las pruebas efectuadas que contenga las condiciones de funcionamiento de
los equipos y aparatos.

Eficiencia energética (IT 2.4 del RITE): la empresa instaladora realizarda y documentara
las pruebas de eficiencia energética de la instalacién, indicadas en la mencionada
instruccion técnica.

3.10.2.c. A.CS

Verificacion con especificaciones de proyecto.

3.11. Instalacién de proteccion contra incendios

a. Control de recepcion en obra

Este control comprende el control de la documentaciéon de los suministros (incluida la
correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de
calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.

Los aparatos, equipos y sistemas, asi como su instalacion y mantenimiento empleados
en la proteccion contra incendios, cumpliran las condiciones especificadas en el Reglamento
de Instalaciones de Proteccion Contra Incendios RD 1942/ 1993.

Productos con marcado CE:

- Productos de proteccion contra el fuego.

- Hidrantes.

- Sistemas de deteccion y alarma de incendios.

- Instalaciones fijas de lucha contra incendios. Sistemas equipados con mangueras.

- Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de extinciéon
mediante agentes gaseosos.

- Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de rociadores y
agua pulverizada.

- Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de extincién por polvo..

- Instalaciones fijas de lucha contra incendios. Sistemas de espuma.

b. Control de ejecucion

-Extintores de incendios




-Toma de alimentacion:

Union de la tuberia con la conexion siamesa.
Fijacion de la carpinteria.

-Bocas de incendio, hidrantes:

Dimensiones.

Enrase de la tapa con el pavimento.

Uniones con la tuberia.

-Equipo de manguera:

Unién con la tuberia.

Fijacion de la carpinteria.

-Extintores, rociadores y detectores:

La colocacion, situacion y tipo.

-Resto de elementos:

Comprobar que la ejecucion no sea diferente a lo proyectado.

c. Control de obra acabada

Columna seca

El sistema de columna seca se sometera, antes de su puesta en servicio, a una prueba
de estanquidad y resistencia mecanica.

Bocas de incendio equipadas, hidrantes, columnas secas.

Los sistemas se someteran, antes de su puesta en servicio, a una prueba de
estanquidad y resistencia mecanica.

Rociadores.

Conductos y accesorios.

Prueba de estanquidad.

Funcionamiento de la instalacién:

Sistema de deteccioén y alarma de incendio.

Instalacion automatica de extincion.

Sistemas de control de humos.

Sistemas de ventilacion.

Sistemas de gestion centralizada.

Instalacion de detectores de humo y de temperatura.

Se vaciara la red de tuberias y se dejaran sin tension todos los circuitos eléctricos hasta
la fecha de la entrega de la obra.
Se repondran todos los elementos que hayan resultado dafiados antes de la entrega.

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del
edificio

Previas las pruebas y comprobaciones oportunas, la puesta en funcionamiento de las
instalaciones precisara la presentacion, ante los servicios competentes en materia de




industria de la Comunidad Auténoma, de un certificado de la empresa instaladora visado por
un técnico titulado competente designado por la misma.

3.12. Instalacion de energia solar térmica.

a. Control de recepcion en obra

Este control comprende el control de la documentacion de los suministros (incluida la
correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de
calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.

Asimismo se realizara el control de recepcion mediante distintivos de calidad y
evaluaciones de idoneidad técnica:
- Sistema de captacion:

El captador debera poseer la certificacion emitida por organismo competente o por un
laboratorio de ensayos (segin RD 891/1980 y la Orden de 28 julio de 1980).

Norma a la que se acoge o segun la cual esta fabricado.

Documentacion del fabricante: debe contener instrucciones de instalacién, de uso y
mantenimiento en el idioma del pais de la instalacion.

Datos técnicos: esquema del sistema, situacion y diametro de las conexiones, potencia
eléctrica y térmica, dimensiones, tipo, forma de montaje, presiones y temperaturas de disefio
y limites, tipo de proteccién contra la corrosion, tipo de fluido térmico, condiciones de
instalacion y almacenamiento.

Guia de instalacion con recomendaciones sobre superficies de montaje, distancias de
seguridad, tipo de conexiones, procedimientos de aislamiento de tuberias, integracion de
captadores en tejados, sistemas de drenaje.

Estructuras soporte: cargas de viento y nieve admisibles.

Tipo y dimensiones de los dispositivos de seguridad. Drenaje. Inspeccion, llenado y
puesta en marcha. Check-list para el instalador. Temperatura minima admisible sin
congelacion. Irradiacion solar de sobrecalentamiento.

Documentacién para el usuario sobre funcionamiento, precauciones de seguridad,
elementos de seguridad, mantenimiento, consumos, congelacion y sobrecalentamiento.

Etiquetado: fabricante, tipo de instalacion, niumero de serie, afo, superficie de
absorcion, volumen de fluido, presién de disefio, presion admisible, potencia eléctrica.

En general, se realizara la comprobacion de la documentacion de suministro en todos
los casos, comprobando que coincide lo suministrado en obra con lo indicado en el proyecto:

Sistema solares prefabricados: el fabricante o distribuidor oficial debera suministrar
instrucciones para el montaje y la instalacién, e instrucciones de operacion para el usuario.

Sistemas solares a medida: debera estar disponible la documentacion técnica completa
del sistema, instrucciones de montaje, funcionamiento y mantenimiento, asi como

recomendaciones de servicio.




En general, las piezas que hayan sufrido dafios durante el transporte o que presenten
defectos no apreciados en la recepcion en fabrica seran rechazadas. Asimismo seran
rechazados aquellos productos que no cumplan las caracteristicas minimas técnicas
prescritas en proyecto.

Se debera tener especial precaucion en la proteccion de equipos y materiales que
puedan estar expuestos a agentes exteriores especialmente agresivos producidos por
procesos industriales cercanos. Especial cuidado con materiales fragiles y delicados, como
luminarias, mecanismos, equipos de medida, que deberan quedar debidamente protegidos.
Todos los materiales se conservaran hasta el momento de su instalacion, en la medida de lo
posible, en el interior de sus embalajes originales.

b. Control de ejecucion

Durante la ejecucion se controlara que todos los elementos de la instalacion se instalen
correctamente, de acuerdo con el proyecto, con la normativa y con las instrucciones
expuestas anteriormente.

c. Control de obra acabada

Las pruebas a realizar seran:

Llenado, funcionamiento y puesta en marcha del sistema.

Se probara hidrostaticamente los equipos y el circuito de energia auxiliar.

Comprobar que las valvulas de seguridad funcionan y que las tuberias de descarga no
estan obturadas y estan en conexion con la atmaésfera.

Comprobar la correcta actuacion de las valvulas de corte, llenado, vaciado y purga de la
instalacion.

Comprobar que alimentando eléctricamente las bombas del circuito entran en
funcionamiento.

Se comprobara la actuacion del sistema de control y el comportamiento global de la
instalacion.

Se rechazaran las partes de la instalacion que no superen satisfactoriamente los
ensayos y pruebas mencionados.

Al final de la obra, se debera limpiar perfectamente todos los equipos, cuadros
eléctricos, etc., de cualquier tipo de suciedad, dejandolos en perfecto estado. Una vez
instalados, se procurara que las placas de caracteristicas de los equipos sean visibles. Al
término de la instalacion, e informada la direccion facultativa, el instalador autorizado emitira
la documentacion reglamentaria que acredite la conformidad de la instalacion con la
Reglamentacion vigente.




3.13. Instalaciones de ventilaciéon

a. Control de recepcion en obra

3.13.1.a. Instalaciéon de ventilacion.

Este control comprende el control de la documentacion de los suministros (incluida la
correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de
calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.

Cada conducto de extraccion, salvo los de la ventilacion especifica de las cocinas,
debera disponer en la boca de expulsion de un aspirador mecanico, pudiendo varios
conductos de extraccion compartir un mismo aspirador mecanico.

Los conductos deberan tener un acabado que dificulte su ensuciamiento y seran
practicables para su registro y limpieza en la coronacion y en el arranque de los tramos
verticales.

Cuando se prevea que en las paredes de los conductos pueda alcanzarse la
temperatura de rocio éstos deberan aislarse térmicamente de tal forma que se evite la
produccion de condensacion Los conductos que atraviesen elementos separadores de
sectores de incendio deberan cumplir las condiciones de resistencia a fuego del apartado 3
del DB SI 1.

Los conductos deben ser estancos al aire para su presion de dimensionado.

b. Control de ejecucion

3.13.1.b. Instalacién de ventilacion.

- Conducciones verticales:

Disposicion: tipos y secciones segun especificaciones. Correcta colocacion y union
entre piezas.

Aplomado: comprobacién de la verticalidad.

Sustentacion: correcta sustentacion de cada nivel de forjado. Sistema de apoyo.

Aislamiento térmico: espesor especificado. Continuidad del aislamiento.

Aspirador estatico: altura sobre cubierta. Distancia a otros elementos. Fijacion.
Arriostramiento, en su caso.
- Conexiones individuales:

Derivaciones: correcta conexion con pieza especial de derivacion. Correcta colocacion
de la rejilla.
- Aberturas y bocas de ventilacion:

Ancho del retranqueo (en caso de estar colocadas en éste).

Aberturas de ventilacién en contacto con el exterior: disposicién para evitar la entrada
de agua.




Bocas de expulsion. Situacion respecto de cualquier elemento de entrada de aire de
ventilacién, del linde de la parcela y de cualquier punto donde pueda haber personas de
forma habitual que se encuentren a menos de 10 m de distancia de la boca.

- Bocas de expulsion: disposicion de malla antipgjaros.
- Ventilacion hibrida: altura de la boca de expulsion en la cubierta del edificio.
- Medios de ventilacion hibrida y mecénica:

Conductos de admision. Longitud.

Disposicion de las aberturas de admision y de extraccion en las zonas comunes.
- Medios de ventilacién natural:

Aberturas mixtas en la zona comun de trasteros: disposicion.

Numero de aberturas de paso en la particion entre trastero y zona comun.

Aberturas de admision y extraccion de trasteros: comunicacion con el exterior y
separacion vertical entre ellas.

Aberturas mixtas en almacenes: disposicion.

Aireadores: distancia del suelo.

Aberturas de extraccién: conexion al conducto de extraccion. Distancia a techo.
Distancia a rincén o esquina.

Se revisara que las juntas entre las diferentes piezas estan llenas y sin rebabas, en
caso contrario se rellenaran o limpiaran.

c. Control de obra acabada

3.13.1.c. Instalacion de ventilacion.

Prueba de funcionamiento: por conducto vertical, comprobacién del caudal extraido en
la primera y ultima conexion individual.

3.14. Ascensores.

a. Control de recepcion en obra

Este control comprende el control de la documentacion de los suministros (incluida la
correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de
calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.

Todos los componentes de la instalacion deberan recibirse en obra conforme a la
documentacion del fabricante, normativa si la hubiere, especificaciones del proyecto y a las
indicaciones de la direccion facultativa durante la ejecucion de las obras.




b. Control de ejecucion

Comprobacion entre el expediente técnico presentado ante el érgano competente de la
Administracion y la instalacion que ha sido realizada.

Inspeccion visual de la aplicacion de las reglas de buena construccion.

Comprobacion de las indicaciones mencionadas en los certificados de aprobacion para
los elementos para los que se exigen pruebas de tipo, con las caracteristicas del ascensor.

Ensayos y pruebas

Dispositivos de enclavamiento.

Dispositivos eléctricos de seguridad.

Elementos de suspensién y sus amarres.

Sistemas de frenado.

Medidas de intensidad y de potencia y medida de velocidad.

Medidas de la resistencia de aislamiento de los diferentes circuitos.

Dispositivos de seguridad al final del recorrido.

Comprobacién de la adherencia.

Limitador de velocidad, en los dos sentidos de marcha.

Paracaidas de cabina, verificando que ha sido bien montado y ajustado y la solidez del
conjunto cabina-paracaidas-guias y la fijacion de estas al edificio.

Paracaidas de contrapeso.

Amortiguadores.

Dispositivo de peticion de socorro.

c. Control de obra acabada

Para la puesta en servicio se exigira la autorizacion de puesta en marcha otorgada por
el organo competente de la Administracion Publica.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 29 de Marzo de 2010

EL TECNICO REDACTOR,







