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CASETA DE COMEDOR  uNIDADES: 1
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CASETA DE ASEOS

UNIDADES: 1
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CASETA DE VESTUARIO  uNipADES: 1
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CASETA DE ALMACEN UNIDADES: 1

CASETAS DE OBRA (6,00 x 2,50 x 2,50 m)
ESCALA 1/75

OSQUETON

ARNES DE SEGURIDA CUERDA DE POLIPROPILENO HOMOLOGADA

ARGOLLA DE SUJECION ANCLADA
AL FORJADO Y CABLE DE SEGURIDAD

SEGURIDAD DEL PERSONAL EN LA EJECUCION

DE IMPERMEABILIZACION Y ACABADOS
EN MARQUESINAS Y PORCHES

BARANDILLA DE PROTECCION
SEGUN DETALLES

PROTECCION BORDE DE FORJADO

TAPA
PESTANA PARA RETIRAR LA TAPA

TOPE DE ENRASE CON
SUPERFICIE HORMIGONADA

DETALLE DE ANCLAJE DE BARANDILLA

¢4o\

310

450
J SOPORTE DE BARANDILLA CAPAZ
\\DE RESISTIR UNA CARGA HORIZONTAL
EN PUNTA DE 100 kg/m LINEAL
1080 DE BARANDILLA

610

DETALLE DE BARANDILLA
ESCALA 1/20

ALETAS ESTABILIZADORAS CON
ORIFICIOS DE ENTRADA DE HORMIGON

ARNES DE SEGURIDAD
Y MOSQUETON

ARGOLLA RECIBIDA A
LA LOSA DE CUBIERTA
Ver detalle

FORJADO DE
HORMIGON ARMADO

16 CON PATILLAS
RECIBIDO AL FORJADO

CABLE DE ACERO
PARA RECOGER MOSQUETON

- ——

15 cm

|

CUERDA DE SEGURIDAD

O

SEGURIDAD DEL PERSONAL EN LA

EJECUCION DE LOS MUROS PERIMETRALES
DE CUBIERTA Y PARA CUALQUIER TRABAJO
EN BORDES DE FORJADO

PROTECCION CONTRA CAIDAS

CON MALLA DE POLIETILENO

DE ALTA DENSIDAD DE 1,20 m. DE ALTURA
COLOCADA DURANTE EL VACIADO HASTA
RELLENO DEL TRASDOSADO DE MUROS

120

DETALLE DE ARGOLLA

PROTECCION DE HUECOS DE ASCENSOR,
INSTALACIONES, LUCERNARIOS, ...

BARANDILLA DE PROTECCION

EDIFICIO DE 15 VIVIENDAS, GARAJE Y
LOCAL PARA ALBERGAR YACIMIENTO

PROMOTOR:

CONSORCIO DE VIVIENDAS DE GRAN CANARIA

SITUACION:

BAJADA LAS GUAYARMINAS, N° 69 - T.M. GALDAR

PLANO:

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
PLANO DE DETALLES

TECNICO REDACTOR DEL

ARQUITECTO

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Alfredo Rodriguez Aguiar

FECHA:

ABRIL DE 2009

ESCALA:

1/75-1/20 - SIE

PLANO N°:

Y DIRECCION DE OBRA

ARQUITECTA

TECNICO REDACTOR DEL PROYECTO

Elena Ferrer Cardenes

MALLA DE PROTECCION DE POLIETILENO EN COLOR

NARANJA Y 1 m DE ALTURA QUE SERNALA LA
PRESENCIA DE DESNIVELES MENORES DE UN METRO

i
PROTECCION DE EXCAVACION DE ZAPATAS

TUBO DE ACERO GALVANIZADO ¢50 mm

PANELES DE ACERO GALVANIZADO e=1,5mm
DE 2,00X1,00m COLOCADOS UNO SOBRE OTRO

)

PIE MOVIL DE HORMIGON

200

200

T T T T T T T 1100

DETALLE DE VALLA EXTERIOR DE CERRAMIENTO DE OBRA

TALUD ESTABLE
VACIADO

EN ZONAS MEDIANERAS
SE EJECUTARA POR BATACHES

PIE MOVIL DE HORMIGON |

MEDIDAS DE SEGURIDAD DURANTE LA
EJECUCION DEL VACIADO DEL SEMISOTANO

VISTA INTERIOR

MALLA DE ALAMBRE DE DOBLE TORSION TUBO DE ACERO GALVANIZADO ¢50 mm
q 40x16 mm GAL\/AN\ZADO7 f

250 I’

250

DETALLE DE VALLA EXTERIOR DE PROTECCION DEL YACIMIENTO




