planta cubierta

LEYENDA DE FONTANERIA

PUNTO AGUA FRIA
PUNTO AGUA CALIENTE
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E— CANALIZACION AGUA FRIA PB TERRAIN
————— CANALIZACION AGUA CALIENTE PB TERRAIN
——— CANALIZACION RETORNO A/C PB TERRAIN
————— CANALIZACION FLUXORES PB TERRAIN
CANALIZACION A/C PANELES PB TERRAIN

CANALIZACION RET. A/C PANELES PB TERRAIN

VALVULA DE EQUILIBRADO

REDUCTORA DE PRESION
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DISTANCIA ENTRE SOPORTES O ABRAZADERAS PARA TUBOS DE POLIBUTILENO (PB)

ESQUEMA ISOMETRICO DE INSTALACION DE FONTANERIA TIPO EN POLIBUTILENO (PB)
TERRAIN SDP

REGISTRO A PIE DE BAJANTE O CAMBIO DE DIRECCION
SISTEMA PVC TERRAIN SDP

DETALLE REGISTRO A PIE DE BAJANTE
EN RED COLGADA SISTEMA TERRAIN SDP

L
Diametro exterior mm.
del tubo
Agua fria Agua caliente
mm. Horizontal Vertical Horizontal Vertical
gext. £ 16 600 780 250 325
16 < gext. £ 20 700 910 300 390
20 < gext. £ 25 800 1040 350 455
25 < gext. £ 32 900 1170 400 520
32 < gext. £ 40 1100 1430 500 650
40 < gext. £ 50 1250 1625 600 780
50 < gext. £ 63 1400 1820 750 975
63 < gext. £ 75 1500 1950 900 1170
75 < gext. £ 90 1650 2145 1100 1430
90 < gext. £ 110 1850 2405 1300 1690

La Instalacion se sjtuara préxima al forjado
superior y descendera a cada aparato.
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Punto fijo

Abrazadera

Distancia entre abrazaderas o entre
abrazadera y punto fijo
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ABRAZADERA

TUBERIA PVC-SDP

CODO 92° CON REGISTRO
Ref. 103.110.92

C0DO 135° REF.101.110.135

BOCA DE REGISTRO

Ref. 136.110

@ C0DO 92° REF.101.110.92

BAJANTE TUBERIA PVC

EMPALME SIMPLE 135° REF.104.110.135

PLANTA

TUBERIA PVC-SDP

FORJADO

..
'

4

C0D0 92° REF.1

01.110.92

BOCA DE REGISTRO

Ref. 136.110

ABRAZADERA REF.141.110

ALZADO

; TUBERIA PVC-SDP

LEYENDA DE SANEAMIENTO

RED COLGADA PVC TERRAIN

RED ENTERRADA PVC TERRAIN

BOTE SIFONICO REF. 9227.406.110

BOTE SIF. SUMIDERO REF. 8235.407.110

SUMIDERO SIFONICO REF. 408.110

CAZOLETA CUB. TRANSITABLE REF. 872.110

CAZOLETA CUB. INVERTIDA REF. 873.110

BAJANTE

ARQUETA

ARQUETA SIFONICA

SEPARADOR DE GRASAS

[MBORNAL

POZ0 DE RESALTO CIRCULAR
CAMARA DE BOMBED

NOTAS INPORTANTES:

- SE COLOCARON REGISTROS EN TODOS LOS CAMBIDS DE DIRECCION

EN TUBERDA DE 2110 CON CODE DE REGISTRO REF. 103.110.082
- ANTES DE PROCEDER A LA EJECUCIoN DE LAS INSTALACIONES SE
[EBERD OBTENER LA ACEPTACION DEL REPLANTEQ

VENTILACION PRIMARIA
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EDIFICIOS CON MENOS DE 7 PLANTAS

1,30 mts EN CUBIERTAS NO TRANSITABLES

2 mts EN CUBIERTAS TRANSITABLES

UNE-ENV 12108

DETALLE DE VALVULA DE DESAGUE EN TERMO

DESPIECE

]

VISTA EN SITUACION PRACTICA

CONJUNTO ENSAMBLADO

VISTA FRONTAL

VISTA LATERAL

prENV 13801:2000

i DISTANCIA ENTRE SOPORTES O ABRAZADERAS PARA TUBOS DE PVC

[ ] L] )
Q“[P Diametro exterior
1 del tubo
932 232 mm. Horizontal Vertical
32 0.5 1.2
O 0 40 0.5 1.2
£ 50 05 15
L/ g 83 0.8 2.0
110 1.1 2.0
H 125 1.25 2.0
%C4 W 1T 160 1.6 2.0
= 200 17 2.0
11 1L 250 2.0 3.0
315 3.0 3.0
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Punto fijo

Abrazadera

Distancia entre abrazaderas o entre
abrazadera y punto fijo

/

CUANDO EL DISENO DE LAS ABRAZADERAS NO PERMITA MANTENER LAS DISTANCIAS DE LA TABLA, DEBEN UTILIZARSE A UNAS
DISTANCIAS MAS CORTAS DE ACUERDO AL PESO QUE VAYAN A SOPORTAR.
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PROYECTO :

INSTALACION DE FONTANERIA'Y SANEAMIENTO
EN EDIFICIO DE VIVIENDAS Y GARAJE

PLANO DE:

FONTANERIA'Y SANEAMIENTO

PETICIONARIO: EN PLANTAS CUBIERTAY
CONSORCIO DE VIVIENDAS DE GRAN CANARIA SOBRE-CUBIERTA
SITUACION:
C/. MARMOLEJOS S/N, T.M. DE GALDAR PROYECTO Ng ESCALA: "
1:1
INGENIERO INDUSTRIAL: FECHA: SUSTITUYE A: PLANO Ng:
JUNIO 2.010

JOSE LUIS CHESA PADRON
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