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NOTA 1:

Se empleara Redes tipo Horca durante los trabajos de Estructura
empleandose por todo el perimetro exterior de cada uno de los blogues

NOTA 2:

Durante los trabajos de montaje del "encofrado total" se emplearan

I - O las barandillas segun detalle, previamente a la colocacién de ferralla
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NOTAS: Ejecutada la estructura se mantendran las barandillas como proteccién .
Los huecos delinstalgciones (patinillos) se cubriran con un entablonado segun detalle en los bordes de forjado, pudiendo combinarse un tipo u otro segun detalles
Los huecos de|ascensores y escalera se protegeran con mallazo NOTA 4 : L
NOTA 6 Se instalaran marquesinas de proteccion en los accesos que se
Durante los trabajos|de Albafiileria se mantendran las protecciones colectivas establezcan en cada uno de los bloques
en las losas de escdleras segun detalle ;3,98
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CONSORCIO DE

VIVIENDAS DE
GRAN CANARIA
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD: 29 VIVIENDAS EN GALDAR - GRAN CANARIA

EMPLAZAMIENTO:

C/ Marmolejos, s/n,
Galdar - Gran Canaria

FECHA: ESCALA

03 de Junio de 2010
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