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1. Marco normativo

Decreto 227/1997, de 18 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
8/1995, de 6 de abril, de accesibilidad y supresion de barreras fisicas y de la
comunicacion.

Por tratarse de edificacion de uso publico, se justifica el cumplimiento de los requisitos del
Decreto 227/1997 en la ficha técnica de accesibilidad que se adjunta

: . o Nueva planta (1) O
Tipo de intervencion: Ampliacién, Rehabilitacién, Reforma (1) X
2. Exigencias de accesibilidad en itinerarios (2)

De comunicacion entre la via publica y el interior de la edificacion o establecimiento (en todos los casos) X
° De comunicacion de los diversos edificios del conjunto entre si y con la via publica (en el supuesto de un O
S conjunto de edificios)
@©
§ *%,\ De comunicacién entre un acceso del edificio o establecimiento y las areas y dependencias de uso publico (en X
08 todos los casos)
g 2 % De acceso a los espacios adaptados singulares (para aquellos espacios indicados en el Cuadro E.1 del Anexo X
=0 g 2)
S 32
2 § § De aproximacién a los elementos de mobiliarios adaptados y reservas de espacio para personas con X
=ca limitaciones (en los usos de la edificacién indicados en el Cuadro E.1 del Anexo 2)
Adaptado. Por ser el que corresponde segun el Cuadro E.1 del Anexo 2. © X
-0
3 -g % < Practicable. Por ser el que corresponde segun el Cuadro E.1 del Anexo 2. © O
E § g = Practicable. Por tratarse de obras de ampliacién, rehabilitacién o reforma en los términos que establece el punto O
zZao® 2 del Art°. 16 (1)
2 g Los itinerarios practicables se ajustan a los requerimientos min. de la Norma E.2.1.2. del Anex 2. (3) X
E [
5 é g Los itinerarios adaptados se ajustan a los requerimientos min. de la Norma E.2.1.1. del Anex 2. (4) (|
=} £ —
FEE @ 2 | Practicable. Por tratarse de obras de ampliacion, rehabilitacion o reforma en los términos que establece el punto | X
CEELE | )delArt. 16 (1)

3. Exigencias de accesibilidad en espacios singulares de la edificacién

_ Aparcamiento (en los usos de la edificac. indicados en Cuadro E.1 del Anx 2) (Norma E.2.2.1) (5) O
% Escalera de uso publico que no dispone de recorrido alternativo mediante ascensor (en los usos de la O
° = edificacion indicados en el Cuadro E.1 del Anexo 2. (Norma E.2.2.2) (6)
= O
3 % @ Aseos (en los usos de la edificacién indicados en el Cuadro E.1 del Anexo 2. (Norma E.2.2.3) (7) X
552
g% £ Dormitorios (en los alojamientos turisticos con habitaciones o establecimientos residenciales indicados en el O
= ° g Cuadro E.1 del Anexo 2). (Norma E.2.2.4) (8)
§ § S Udes. alojativas (en alojamtos turisticos indicados en Cuadro E.1 del Anex 2) (Norma E.2.2.5) (9) O
T a9
a8
] § 8 Vestuarios (en los usos de la edificac indicados en el Cuadro E.1 del Anex 2. (Norma E.2.2.6) 10) X
o Plazas de aparcamiento de reserva exclusiva segun el Art°. 18 (5) uds
0w ©
et TR
o2 2Q g Dormitorios segun el Art°. 21 (8) uds
Sa-3o'%
ZB83 3 4a |Unidades alojativas segun el Art°. 22 9) uds
28, 0
(&)
% 83 % Los Espacios singulares adaptados que tiene el edificio o establecimiento se ajustan a los requerimientos X
2£di3 | minimos de las Normas E.2.2.1. a E.2.2.6. del Anexo 2.
Q= 0 C
¥ ECG

PROYECTO DE EJECUCION “FINALIZACION Y APERTURA POLIDEPORTIVO JUAN CARLOS HERNANDEZ”
REF 1602-001




ANEJO N° 3. ACCESIBILIDAD PUBLICA INGENIEROS & ARQUITECTOS

I DOCUMENTO N° 1. MEMORIA Y ANEJOS — ANEJOS A\ CIALcanar‘iaS

4. Exigencias de accesibilidad en el mobiliario

Mobiliario Elementos de mobiliario para cada uso publico diferencial (en los usos de la edificacion indicados en el X
adaptado de Cuadro E.1 del Anexo 2. (Norma E.2.3.1) (11)

que dispone el - — — |
edificio o Reserva de espacio de uso preferente para personas con limitaciones (en los usos de la edificacion
establecimta indicados en el Cuadro E.1 del Anexo 2)

N° de espacios Plazas de espectador de uso preferente por parte de personas con limitaciones, seglin AUk
reservados el Art°25.  (Norma E.2.3.2) (12)

ifr?il:ne:smdlz?tos El mobiliario adaptado que tiene el edificio o establecimiento se ajusta a los requerimientos minimos de <
mobiliario las Normas E.2.3.1. y E.2.3.2. del Anexo 2. (13)

Observaciones

Los itinerarios adaptados en todo el conjunto del area de intervencion cumple la norma E2.1.1., habiendo de aclarar que las pendientes
longitudinales de las rampas se atendra en lo establecido en el Cédigo Técnico de Edificacion, que en cuanto este respecto es mas
restrictiva que la norma de accesibilidad, es decir, las rampas tendran como maximo un 8% de pendiente, siempre considerando
tramos que no sobrepasen los 10 m. maximo de longitud.

5. Listado de ayudas para cumplimentar la ficha de accesibilidad

(1) |Are. 16

Edificio de nueva planta

La construccién de todo edificio o establecimiento de titularidad publica o privada cuyo uso implique
concurrencia de publico y esté incluido en el Cuadro E.1 del anexo 2, cumplira las exigencias de
accesibilidad siguientes:

a) Dispondra de un itinerario adaptado o practicable, segun sea el caso, en los términos que se
establecen en este Capitulo y segun los requisitos de la Norma E.2.1 del anexo 2.

b)  Cuando existan los espacios singulares que se indican en el Cuadro E.1 del anexo 2, seran adaptados
en los términos que se establecen en este Capitulo y segun los requisitos de la Norma E.2.2 del anexo
2.

c)  Su mobiliario sera adaptado en los términos que se establecen en este Capitulo y segun los requisitos
de la Norma E.2.3 del anexo 2.

Ampliacion, rehabilitacién y reforma

La ampliacion, rehabilitacion y reforma total o parcial de todo edificio o establecimiento de titularidad publica
o privada cuyo uso implique concurrencia de publico y esté incluido en el Cuadro E.1 del anexo 2, cumplira
las exigencias del apartado anterior. En el caso de que estas obras de adaptaciéon supongan una inversion
econoémica con un costo adicional superior al 20% del presupuesto total de la obra ordinaria, o que, por
razones técnicas, se demuestre fehacientemente su no adaptabilidad, se admitira el nivel practicable.

Otros establecimientos de uso publico
Aquellos establecimientos de uso publico no incluidos en el Cuadro E.1 del anexo 2 se ajustaran, como
minimo, a las condiciones enunciadas para las edificaciénes de uso privado.

Ficha técnica de accesibilidad

En la memoria y documentacion grafica de los proyectos de las obras que se relacionan en este articulo, se
justificara la idoneidad de las soluciones adoptadas, cumplimentandose en cualquier caso la Ficha Técnica
de accesibilidad que se incluye en el anexo 6.

2) |Are. 17

Itinerarios adaptados o practicables
Los itinerarios adaptados o practicables de los edificios o establecimientos indicados en el Cuadro E.1 del
anexo 2, cumplirdn en cada caso con los requisitos de la Norma E.2.1 del anexo 2 y garantizaran:

a) Lacomunicacién entre la via publica y el interior de la edificacion.

b)  En el supuesto de un conjunto de edificios, la comunicacion de todos entre si y con la via publica.

c) Lacomunicacion entre un acceso del edificio y las areas y dependencias de uso publico.

d) Elacceso a los espacios adaptados singulares.

e) Laaproximacion a los elementos de mobiliario adaptados y reservas de espacio para personas con
limitaciones

Itinerarios alternativos

Si se dispone un itinerario alternativo de acceso a la edificacion para las personas con movilidad reducida, no
podra condicionarse su uso a autorizaciones expresas u otras limitaciones, ni supondra un alejamiento del
acceso principal ostensible o marginador.
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Itinerario practicable
Un itinerario se considera practicable cuando cumple los requisitos siguientes:

1. Tiene una anchura minima de 0.90 m (0.85 en interior de vivienda) y una altura libre de obstaculos en
todo el recorrido de 2.10 m.

2. Enlos cambios de direccion, la anchura de paso (excepto en interior de vivienda) es tal que permite
inscribir un circulo de 1.20 m de diametro. En todos los casos, se dispone del espacio libre necesario
para efectuar los giros en silla de ruedas.

3. A ambos lados de cualquier puerta incluida en un itinerario practicable hay un espacio libre no barrido

por la apertura de la puerta, donde se puede inscribir un circulo de 1.20 m de diametro (excepto en el

interior de la cabina del ascensor y de la vivienda).

Las puertas o pasos entre dos espacios tienen como minimo una anchura de 0.80 m

(0.70 m en interior de vivienda) y una altura de 2.00 m. En caso de puertas de dos o

mas hojas, una de ellas tiene una anchura minima de 0.80 m.

Las manecillas de las puertas se accionan mediante mecanismos de presion o de palanca.

No incluye ningin tramo de escaleras.

A ambos lados de un escalon hay un espacio libre llano con una profundidad minima de 1.20 m. La

3 altura maxima de cada escal6n es de 0.14 m.

®) Norma E.2.1.2. | 10. En los edificios en los que sea obligatoria la instalacion de ascensor, sélo se admite la existencia de un
escalén, de 0.12 m de altura maxima, en el acceso desde el exterior.

11. Las rampas tienen una pendiente longitudinal maxima del 12 %. Se admite una pendiente transversal
maxima del 2 % en rampas exteriores. El pavimento es antideslizante.

12. Lalongitud de cada tramo de rampa es como maximo de de 10 m. Al inicio y al final de cada tramo de
rampa, hay un rellano minimo de 1.20 m de longitud en la direccion de circulacion.

13. Como minimo, a un lado de la rampa existe pasamanos a altura entre 0.90 y 0.95 m.

14. La cabina de ascensor tiene unas dimensiones minimas de 1.20 m en el sentido del acceso y de 0.90 m
en sentido perpendicular, con una superficie minima de 1.20 m2.

15. Las botoneras, tanto de cabina como de rellano, se colocan a una altura entre 1.00 y 1.40 m respecto
del suelo.

16. Las puertas de la cabina del ascensor son automaticas, mientras que las del recinto, pueden ser
manuales. Ambas tienen una anchura minima de 0.80 m.

17. En el espacio situado delante de la puerta del ascensor, se puede inscribir un circulo de 1.20 m de
diametro, sin ser barrido por la apertura de la puerta.

18. En el espacio previsto para un ascensor practicable, no se permite la colocaciéon de ningun ascensor
que no tenga, al menos, esta consideracion.

19. Los mecanismos elevadores especiales para personas con movilidad reducida deberan justificar su
idoneidad.

©oOoN O~
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(4) |[NormaE.2.1.1.

Itinerario adaptado
Un itinerario se considera adaptado cuando cumple los requisitos siguientes:

1.

2.

1.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

1. Tiene una anchura minima de 0.90 m y una altura libre de obstaculos en todo el recorrido de 2.10
m.

En los cambios de direccion, la anchura de paso es tal que permite inscribir un circulo de 1.20 m de
diametro.

En cada planta del itinerario adaptado de un edificio hay un espacio libre de giro donde se puede
inscribir un circulo de 1.50 m de didmetro.

A ambos lados de cualquier puerta incluida en un itinerario adaptado hay un espacio libre no barrido por
la apertura de la puerta, donde se puede inscribir un circulo de 1.50 m de diametro (excepto en el
interior de la cabina del ascensor).

Las puertas o pasos entre dos espacios tienen como minimo una anchura de 0.80 m y una altura de
2.00 m. En caso de puertas de dos 0 mas hojas, una de ellas tiene una anchura minima de 0.80 m.

Las manecillas de las puertas se accionan mediante mecanismos de presion o de palanca.

Las puertas de vidrio, excepto que éste sea de seguridad, tienen un zécalo minimo de 0.30 m de altura.
Disponen, a efectos visuales, de una franja horizontal de 0.05 m de anchura minima, situada a 1.50 m
de altura y con un marcado contraste de color.

No incluye ninguna escalera ni escalén aislado. Se admite, en el acceso desde el exterior, un desnivel
no superior a 0.02 m con el canto redondeado o bien achaflanado a un maximo de 45 grados.

El pavimento de las rampas no es deslizante.

La pendiente longitudinal maxima de las rampas es:

longitud pendiente maxima
Menor de 3 m 10%
De3a10m 8%
De10a15m 6%
Mayor de 15 m 3%

Se admite una pendiente transversal maxima del 2% en rampas exteriores.

La longitud de cada tramo de rampa es como maximo de de 20 m. En la unién de tramos de diferente
pendientes se coloca rellanos intermedios. Al inicio y al final de cada tramo de rampa, hay un rellano
minimo de 1.50 m de longitud en la direccion de circulacion.

Las rampas disponen de barandillas a ambos lados. Asimismo, estan limitadas lateralmente por un
elemento de proteccion longitudinal de 0.10 m de altura minima para evitar la salida accidental de
ruedas y bastones.

Las barandillas disponen de doble pasamanos y estan situadas a una altura de 0.90 + 0.02 my 0.70
0.02 m, y tienen un disefio anatémico que permite adaptar la mano, con una seccién igual o
equivalente a la de un tubo redondo de diametro entre 0.03 y 0.05 m, sujeto por su parte inferior y
separado un minimo de 0.04 m de los paramentos verticales, que se prolongan al arranque y al final de
cada tramo, unos 40/45 cm.

La cabina de ascensor tiene unas dimensiones minimas de 1.40 m en el sentido del acceso y de 1.10
m en sentido perpendicular. Dispone de pasamanos a una altura de 0.90 + 0.02 m, de disefio
anatémico que permite adaptar la mano, con una seccion igual o equivalente a la de un tubo redondo
de diametro entre 0.03 y 0.05 m, sujeto por su parte inferior y separado un minimo de 0.04 m de los
paramentos verticales.

Las puertas de la cabina y del recinto son automaticas, su anchura minima es de 0.80 m y delante de
ellas se puede inscribir un circulo de 1.50 m de diametro.

Las botoneras, tanto de cabina como de rellano, se colocan a una altura entre 1.00 y 1.40 m respecto
del suelo y deben tener la numeracion en braille y en relieve.

En la cabina se da informacién sonora y visual de las paradas inmediatas y otros movimientos (sube,
baja, etc).

La iluminacion minima es de 200 luxes, sin zonas oscuras ni elementos que puedan ocasionar
deslumbramientos.
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Art°. 18

1. Aparcamiento: Reserva de plazas

Los aparcamientos exteriores o interiores de los edificios o establecimientos indicados en el Cuadro E.1 del
anexo 2 y los destinados al uso publico, tendran que reservar plazas de aparcamiento para vehiculos de
personas con movilidad reducida con permiso especial de aparcamiento, en la cuantia minima siguiente:

a) De 20 a 40 plazas: 1 plaza adaptada.
b) De 41 a 200 plazas: 1 mas cada 40 o fraccion.
c) De 201 plazas en adelante: 1 mas cada 100 plazas o fraccion.

2. Reserva de plazas de aparcamiento para alojamientos turisticos y locales o recintos de
espectaculos

Si dichos aparcamientos sirven a Alojamientos Turisticos, cualquiera que sea la modalidad de la oferta
alojativa, o bien a Locales o Recintos de Espectaculos, la reserva indicada en el apartado anterior no podra
ser inferior al nimero de habitaciones o unidades alojativas adaptadas, ni al niumero de plazas reservadas
para personas con movilidad reducida en dichos Locales o Recintos de Espectaculos.

3. Condiciones de las plazas de aparcamiento
Las plazas reservadas se ajustaran a las siguientes condiciones:

a) Seran adaptadas de acuerdo con los requisitos de la Norma E.2.2.1 del anexo 2.

b)  Existira un itinerario adaptado que las una con la via publica o con un acceso adaptado del
edificio.

c)  Se ubicaran tan cerca como sea posible de los accesos peatonales adaptados.

Norma E.2.2.1

Plaza de aparcamiento adaptada
Una plaza de aparcamiento es adaptada si:

1. Tiene unas dimensiones minimas para el vehiculo de 2.30x 5.00 m.

2. Dispone de un espacio de aproximacion de 1.00 m de anchura que puede ser compartido y que
permite la inscripcién de un circulo de 1.50 m de diametro delante de la puerta del conductor. Este
espacio puede solaparse un maximo de 0.20 m con la anchura de la plaza.

3. El espacio de aproximacion esta comunicado con un itinerario adaptado de uso comunitario.

4. Esta identificada con el simbolo de accesibilidad en el suelo y una sefial vertical en lugar visible con el
mismo simbolo y la inscripcién correspondiente.

(6)

Art°. 19

Escaleras

Las escaleras de uso publico en los establecimientos indicados en el Cuadro E.1 del anexo 2, como
elementos utilizables por personas con limitaciones, si no disponen de recorrido alternativo mediante
ascensor, tendran que ser adaptadas en las condiciones establecidas en la Norma E.2.2.2 del anexo 2.

Norma E.2.2.2

Escaleras de uso publico
Una escalera de uso publico es adaptada si cumple las siguientes condiciones:

1. La altura maxima del escalén es de 0.16 m y la huella minima de 0.29 m. Las escaleras de traza no
recta tienen una dimension minima de huella de 0.29 m, medidas a 0.40 m de la parte interior del
escalon.

La huella no presenta discontinuidades donde se une con la contrahuella.

La anchura de paso util es igual o superior a 1.00 m.

El nimero maximo de escalones seguidos, sin rellano intermedio, es de 12.

Los rellanos intermedios tienen una longitud minima de 1.20 m.

Dispone de pasamanos a ambos lados, situados a una altura de 0.90 £ 0.02 m en rellanos y de y 0.82 +

0.02 m en los tramos de escalera.

7. Los pasamanos tienen un disefio anatémico que permite adaptar la mano, con una seccién igual o
equivalente a la de un tubo redondo de diametro entre 0.03 y 0.05 m, sujeto por su parte inferior y
separado un minimo de 0.04 m de los paramentos verticales. Se prolongan 0.40 m como minimo mas
alla de los extremos de cada tramo de escalera.

8. Dispone de una iluminacion exenta de deslumbramientos y zonas oscuras y con una intensidad luminica
a nivel del suelo de al menos 300 luxes.

9. Las huellas de los peldafios son de material no deslizante, si se trata de una escalera cubierta, y
antideslizante si es descubierta.

ook wN
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Art°. 20

Aseos
Las escaleras de uso publico de los establecimientos indicados en el Cuadro E.1 del anexo 2, dispondran,
como minimo, de una unidad adaptada en las condiciones establecidas en la Norma E.2.2.3 del anexo 2.
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(7

Norma E.2.2.3

Aseo adaptado
Caracteristicas de un aseo adaptado:

1. Las puertas tienen una anchura minima de 0.80 m, abren hacia el exterior o son correderas. Las
manecillas de las puertas se accionan mediante mecanismos de presién o de palanca.

2. Entre 0 y 0.70 m de altura respecto del suelo hay un espacio libre de giro de 1.50 m de diametro
no barrido por la apertura de una puerta.

3. El espacio de aproximacion, lateral a inodoro, bafiera, ducha y bidé, y frontal al lavabo, es de

0.90 m como minimo.

El lavabo no tiene pié ni mobiliario inferior, y dispone de un fondo minimo de 0.60 m.

Los espejos tienen su canto inferior a una altura de 0.90 m del suelo.

El inodoro y el bidé disponen de dos barras de soporte a una altura entre 0.70 y 0.75 m del suelo

que permiten cogerse con fuerza en la transferencia lateral. La barra situada en el lado del

espacio de aproximacion es abatible.

7. El espacio de uso de la ducha tiene unas dimensiones minimas de 0.80 m de anchura por 1.20 m
de profundidad. Su base queda enrasada con el pavimento colindante. La griferia se sitia en el
centro del lado mas largo a una altura entre 0.90 y 1.20 m. Dispone, como minimo, de una barra
de soporte horizontal a una altura entre 0.70 y 0.75 m del suelo, colocada sobre el lado mas
largo.

8. Todos los accesorios y mecanismos se colocan a una altura no superior a 1.40 m ni inferior a
0.40 m.

9. Los grifos se accionan mediante mecanismos de presion o de palanca.

10. La griferia de las bafieras se situa en el centro, y no en los extremos.

11. El pavimento es antideslizante.

ook

Dormitorios en Alojamientos Turisticos y Establecimientos Residenciales

Los Alojamientos Turisticos con habitaciones y los Establecimientos Residenciales indicados en el Cuadro
E.1 del anexo 2, dispondran de dormitorios adaptados segun las condiciones previstas en la Norma E.2.2.4
del anexo 2 y en la proporcién minima siguiente:

Alojamientos Turisticos:
De 30 a 60 habitaciones: 1 dormitorio adaptado.
De 61 a 100 habitaciones: 2 dormitorios adaptados.
De 101 a 150 habitaciones: 3 dormitorios adaptados.
De 151 a 250 habitaciones: 4 dormitorios adaptados.
Mas de 250 habitaciones: 5 dormitorios adaptados.

Establecimientos Residenciales:

Art’. 21 a) Con caracter general:
De 50 a 100 plazas residenciales: 2 plazas adaptadas.
De 101 a 150 plazas residenciales: 4 plazas adaptadas.
De 151 a 200 plazas residenciales: 6 plazas adaptadas.
Més de 200 plazas residenciales: 8 plazas adaptadas.
b) A incrementar en Residencias Asistenciales o que presten servicios alojativos de balneario, medicina
(8) preventiva, regenerativa o de rehabilitacion:
De 25 a 50 plazas residenciales: 1 plaza adaptada.
Por cada 25 plazas que excedan de 50: 1 plaza adaptada mas.
Aseos y su comunicacion
Si estos dormitorios disponen de aseo, sera adaptado. En otro caso, estaran unidos a un aseo adaptado a
través de un itinerario adaptado.
Dormitorio en Establecimientos de uso publico
Un dormitorio se considera adaptado cuando cumple las condiciones siguientes:
1. Las puertas tienen una anchura minima de 0.80 m. Las manecillas se accionan mediante mecanismos
de presion o de palanca.
2. Los espacios de circulacion interior tienen una anchura minima de 0.90 m. En los cambios de
Norma E.2.2.4 direccion, y frente a las puertas, la anchura de paso es tal que permite inscribir un circulo de 1.20 m de
diametro no barrido por la apertura de las mismas.
3. Entre 0y 0.70 m de altura respecto del suelo hay un espacio libre de giro de 1.50 m de diametro
4. El espacio de aproximacion lateral a la cama, armario y mobiliario en general, tiene una anchura
minima de 0.90 m.
5. La cama doble tiene un espacio de aproximacion por ambos lados.
6. Todos los accesorios y mecanismos se colocan a una altura no superior a 1.40 m ni inferior a 0.40 m.
Unidades Alojativas en Alojamientos Turisticos
Los Alojamientos Turisticos dotados de unidades alojativas e indicados en el Cuadro E.1 del anexo 2,
dispondran de unidades adaptadas segun las condiciones previstas en la Norma E.2.2.5 del anexo 2 y en la
proporcidon minima siguiente:
© Art°. 22 - Alojamientos Turisticos:

De 30 a 60 unidades alojativas: 1 unidad adaptada.

De 61 a 100 unidades alojativas: 2 unidades adaptadas.
De 101 a 150 unidades alojativas: 3 unidades adaptadas.
De 151 a 250 unidades alojativas: 4 unidades adaptadas.
Mas de 250 unidades alojativas: 5 unidades adaptadas.
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Unidad Alojativa
Una unidad alojativa se considera adaptada si:

1. Las puertas y huecos de paso tienen una anchura minima de 0.80 m y una altura no inferior 2.00 m.

2. Las manecillas de las puertas se accionan mediante mecanismos de presion o de palanca.

3. Los recorridos interiores tienen una anchura minima de 0.90 m. En los cambios de direccion, y frente
a las puertas, la anchura de paso es tal que permite inscribir un circulo de 1.20 m de diametro no

Norma E.2.2.5 barrido por la apertura de las mismas.

4. Dispone, como minimo, de un espacio para una cama doble que cumple las condiciones de un
dormitorio adaptado.

5. Dispone, como minimo, de un aseo adaptado, formado por un lavabo, un inodoro y una bafiera o
ducha.

6. En el espacio destinado al equipo de cocina hay, entre 0 y 0.70 m de altura respecto del suelo, un
espacio libre de giro de 1.50 m de diametro no barrido por la apertura de una puerta. El espacio de
aproximacion a fregadero, cocina y nevera tiene una anchura minima de 0.90 m.

7. Los grifos se accionan mediante mecanismos de presion o de palanca.

8. Todos los accesorios y mecanismos se colocan a una altura no superior a 1.40 m ni inferior a 0.40 m.

Art°. 23 Vestuarios_ . - - .
' Los vestuarios de uso publico de los establecimientos indicados en el Cuadro E.1 del anexo 2 dispondran,
como minimo, de una pieza adaptada en las condiciones previstas en la Norma E.2.2.6 del anexo 2.
Vestuario en establecimiento de uso publico
Un vestuario se considera adaptado cuando cumple las condiciones siguientes:

1. Las puertas tienen una anchura minima de 0.80 m. Las manecillas de las puertas se accionan
mediante mecanismos de presion o de palanca.

2.  Los espacios de circulacion interior tienen una anchura minima de 0.90 m. En los cambios de
direccion, la anchura de paso es tal que permite inscribir un circulo de 1.20 m de diametro. Frente a
las puertas hay un espacio libre no barrido por la apertura de las mismas, donde puede inscribirse un
circulo de 1.50 m de diametro.

(10) 3. En el interior de la pieza hay como minimo un espacio libre de giro donde puede inscribirse un circulo
de 1.50 m de diametro no barrido por la apertura de una puerta.
Norma E.2.2.6 4. Elespacio de aproximacion lateral a taquillas, bancos y duchas y mobiliario en general tiene una
anchura minima de 0.90 m.

5. Al menos, el espacio de uso de una ducha tiene unas dimensiones minimas de 0.80 m de anchura por
1.20 m de profundidad, ademas del espacio de aproximacion lateral. Su base queda enrasada con el
pavimento colindante. La griferia se sitia en el centro del lado mas largo a una altura entre 0.90 y 1.20
m y se acciona mediante mecanismos de presion o de palanca. Dispone, como minimo, de una barra
de soporte horizontal a una altura entre 0.70 y 0.75 m del suelo, colocada sobre el lado mas largo y de
un asiento abatible, fijado al lado corto, de unas dimensiones minimas de 0.40x0.40 m.

6. Todos los accesorios y mecanismos se colocan a una altura no superior a 1.40 m ni inferior a 0.40 m.

7. El pavimento es antideslizante.

8. En los vestidores-probadores hay por lo menos un espacio que se pueda cerrar y tiene unas
dimensiones que permite inscribir un circulo de 1.50 m de diametro no barrido por la apertura de una
puerta.

Mobiliario
Arte. 24 En los establecimientos indicados en el Cuadro E.1 del anexo 2, como minimo, un elemento del mobiliario de
’ uso publico para cada uso diferencial tendra que ser adaptado de acuerdo a los términos sefialados en la
Norma E.2.3.1 del anexo 2.
Elementos de mobiliario
Caracteristicas de diversos elementos de mobiliario adaptados:
1. Los elementos salientes y/o volados superiores a 0.15 m que limitan con itinerarios, tienen como minimo
un elemento fijo entre 0 y 0.20 m de altura para que puedan ser detectados por invidentes o bien se
sitian a una altura igual o superior a 2.10 m.
11 2. Los elementos de mando (pulsadores, zumbadores, interruptores, botoneras, tiradores, alarmas,
(11) porteros electronicos, etc) se sitian entre 0.80 m y 1.40 m de altura.
3. El mostrador de atencion al publico tiene una altura maxima respecto del suelo de 0.85 m en una
Norma E.2.3.1 anchura minima de 0.90 m. Si solo tiene espacio de aproximacion frontal, su parte inferior entre 0y 0.70

m de altura, queda libre de obstaculos para permitir la aproximacion de una silla de ruedas.

4. La mesa tiene una altura maxima de 0.80 m. Su parte inferior, entre 0 y 0.70 m de altura, y en una
anchura minima de 0.90 m queda libre de obstaculos para permitir la aproximacion de una silla de
ruedas.

5. El elemento mas alto manipulable de un aparato telefénico esta situado a una altura maxima de 1.40 m.
En el caso de que el aparato telefénico se sitle dentro de una cabina-locutorio, ésta tiene unas
dimensiones minimas de 0.90 m de anchura y 1.20 m de profundidad libres de obstaculos, y el suelo
queda enrasado con el pavimento circundante. El espacio de acceso a la cabina tiene una anchura
minima de 0.80 m y una altura minima de 2.10 m.
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Reserva de espacio

Los establecimientos indicados en el Cuadro E.1 del anexo 2 en los que se desarrollen espectaculos y otras
actividades analogas, dispondran de espacios reservados de uso preferente por parte de personas con
movilidad reducida. Estos espacios cumpliran las condiciones sefialadas en la Norma E.2.3.2 del anexo 2, sin
perjuicio del derecho de la persona con movilidad reducida a ocupar bajo su propia responsabilidad cualquier

Art°. 25 otra localidad libre. Esta reserva de espacio sera de la cuantia siguiente:
De 51 a 100 plazas de espectadores: 1 plaza de uso preferente.
De 101 a 200 plazas de espectadores: 2 plazas de uso preferente.
De 201 a 500 plazas de espectadores: 3 plazas de uso preferente.
(12) De 501 a 1000 plazas de espectadores: 4 plazas de uso preferente
Mas de 1000 plazas de espectadores: 5 plazas de uso preferente.

Reserva de espacio

Una plaza de espectador de uso preferente para usuario de silla de ruedas se considera adaptado cuando

cumple las condiciones siguientes:

Norma E.2.3.2

1. Tiene unas dimensiones minimas de 0.80 m de anchura y 1.20 m de profundidad libres de obstaculos.

2. Su pavimento es horizontal.

3. Esta comunicada con un itinerario adaptado.

Mobiliario

Are. 24 En los establecimientos indicados en el Cuadro E.1 del anexo 2, como minimo, un elemento del mobiliario de
’ uso publico para cada uso diferencial tendra que ser adaptado de acuerdo a los términos sefialados en la

Norma E.2.3.1 del anexo 2.

Elementos de mobiliario

Caracteristicas de diversos elementos de mobiliario adaptados:

1. Los elementos salientes y/o volados superiores a 0.15 m que limitan con itinerarios, tienen como minimo
un elemento fijo entre 0 y 0.20 m de altura para que puedan ser detectados por invidentes o bien se
situan a una altura igual o superior a 2.10 m.

2.  Los elementos de mando (pulsadores, zumbadores, interruptores, botoneras, tiradores, alarmas,
porteros electrénicos, etc) se sitian entre 0.80 m y 1.40 m de altura.

3. El mostrador de atencion al publico tiene una altura maxima respecto del suelo de 0.85 m en una

Norma E.2.3.1 anchura minima de 0.90 m. Si solo tiene espacio de aproximacion frontal, su parte inferior entre 0 y 0.70
m de altura, queda libre de obstaculos para permitir la aproximacion de una silla de ruedas.

4. La mesa tiene una altura maxima de 0.80 m. Su parte inferior, entre 0 y 0.70 m de altura, y en una
anchura minima de 0.90 m queda libre de obstaculos para permitir la aproximacién de una silla de
ruedas.

5. El elemento mas alto manipulable de un aparato telefénico esta situado a una altura maxima de 1.40 m.
En el caso de que el aparato telefonico se sitie dentro de una cabina-locutorio, ésta tiene unas
dimensiones minimas de 0.90 m de anchura y 1.20 m de profundidad libres de obstaculos, y el suelo

(13) queda enrasado con el pavimento circundante. El espacio de acceso a la cabina tiene una anchura
minima de 0.80 m y una altura minima de 2.10 m.

Reserva de espacio

Los establecimientos indicados en el Cuadro E.1 del anexo 2 en los que se desarrollen espectaculos y otras

actividades analogas, dispondran de espacios reservados de uso preferente por parte de personas con

movilidad reducida. Estos espacios cumpliran las condiciones sefialadas en la Norma E.2.3.2 del anexo 2,

sin perjuicio del derecho de la persona con movilidad reducida a ocupar bajo su propia responsabilidad

Arte. 25 cualquier otra localidad libre. Esta reserva de espacio sera de la cuantia siguiente:
De 51 a 100 plazas de espectadores: 1 plaza de uso preferente.
De 101 a 200 plazas de espectadores: 2 plazas de uso preferente.
De 201 a 500 plazas de espectadores: 3 plazas de uso preferente.
De 501 a 1000 plazas de espectadores: 4 plazas de uso preferente
Mas de 1000 plazas de espectadores: 5 plazas de uso preferente.

Reserva de espacio

Una plaza de espectador de uso preferente para usuario de silla de ruedas se considera adaptada cuando

cumple las condiciones siguientes:

Norma E.2.3.2

1. Tiene unas dimensiones minimas de 0.80 m de anchura y 1.20 m de profundidad libres de obstaculos.
2. Su pavimento es horizontal.
3. Esta comunicada con un itinerario adaptado.
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(c) Cuadro de niveles de accesibilidad exigibles en edificios o establecimientos de uso publico (sombreado = exigible)

mobiliario
itinerario espacio singular adaptado, si lo tiene adaptado

1 e superf/ adapta- | Practica | Aparca- Dormito- Unidad Vestua- Elemen- Reserv

uso de la edificacion . . Escale-ras Aseo - - ) .

capac do (%) ble miento rio alojativa rios tos especial
2 2141 212 2.2.1 222 223 224 225 226 2.31 232
3 alojamiento turistico
4 hoteles >30 habit
5 hoteles de apartamentos 530 uds
6 apartamentos
7 campings todos
8 residencial
9 residencias de estudiantes
10 | albergues dg juventud . >50 plaz
1 casas colonias o0 vacaciones
12 residencias asistenciales >25 plaz
13 <25 plaz
14 | residencias para mayores
- — todas

15 | resid personas c/limitaciones
16 | sanitario y asistencial
17 | hospitales y clinicas
18 | atencion primaria
19 | centros socio-sanitarios
20 | centros de rehabilitac y de dia todos
21 | farmacias y centros de servic
22 | comercial
23 | mercados municipales todos
2 establecimientos comerciales 2500 m2
25 200-500
26 | bares y restaurantes >50 plaz
27 | gasolineras y areas servicio todas
28 | recreativo
29 | parques atracc y tematicos todos
30 | centros para la practica deport
31 chales y recintos de espectac >50 plaz
32 | discotecas y bares musicales
33 | cultural y religioso
34 | teatrosy cines
35 | salas de congresos
36 | auditorios >50 plaz
37 | museos >200 m2
38 | salas de exposiciones
39 b|b||oteca’sl 100 m2
40 | centros civicos
41 | centros religiosos 200-500
42 | administrativo y docente
43 | centros de la administracién todos
44 oficinas abiertas al publico 2500 m2
45 200-500

oficinas de cias. suministra
46 U todas

doras y de servicios public
47 >500 m2
m centros docentes 200500
49 | aparcamiento

|50 | garajes y aparcamientos [>40plaz | I [ [ |
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