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1. Introduccion

El presente documento sirve de justificacién de las prestaciones del edificio por requisitos
basicos y en relacion con las exigencias basicas del CTE. La justificacion se realizara
para las soluciones adoptadas conforme a lo indicado en el CTE.

2. Accesibilidad

Tanto el acceso del edificio, como las zonas comunes de éste, estan proyectadas de tal
manera para que sean accesibles a personas con movilidad reducida, estando, en todo lo
que se refiere a accesibilidad, a lo dispuesto por el Decreto 227/1997, de 18 de
septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 8/1995, de 6 de abril, de
accesibilidad y supresion de barreras fisicas y de la comunicacion y que viene justificado
en el correspondiente apartado de la memoria.

3. Seguridad en caso de incendio

Condiciones urbanisticas: el edificio es de facil acceso para los bomberos, existiendo un
rodonal de acceso directo sin obstaculos que impidan su acceso. El espacio exterior
inmediatamente proximo al edificio cumple las condiciones suficientes para la intervencion
de los servicios de extincion de incendios.

Todos los elementos estructurales son resistentes al fuego durante un tiempo superior al
sector de incendio de mayor resistencia.

El acceso esta garantizado ya que los huecos cumplen las condiciones de separacion.
No se produce incompatibilidad de usos.

No se colocara ningun tipo de material que por su baja resistencia al fuego,
combustibilidad o toxicidad pueda perjudicar la seguridad del edificio o la de sus
ocupantes.

4. Seguridad de utilizacion

La configuracion de los espacios, los elementos fijos y moviles que se instalen en el
edificio, se proyectaran de tal manera que puedan ser usado para los fines previstos
dentro de las limitaciones de uso del edificio que se describen mas adelante sin que
suponga riesgo de accidentes para los usuarios del mismo. En éste sentido los
pavimentos cumpliran las condiciones de resistencia al deslizamiento de acuerdo a la
seccion SU1 del CTE. Igualmente se tendra en cuenta la proteccién de desniveles y las
discontinuidades del pavimento.

Especialmente se ha considerado el punto 4 de la seccion 1 en cuanto al uso de
escaleras y rampas en la que se ha tenido en cuenta dimensiones y pendientes exigibles.
El proyecto igualmente propone que en la memoria de carpinteria del Proyecto de
Ejecucion se tendra que especificar las areas de riesgo de impacto y atrapamiento.
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5. Requisitos basicos relativos a la habitabilidad:

El edificio reune los requisitos de habitabilidad, salubridad, ahorro energético vy
funcionalidad exigidos para este uso.

La edificacion proyectada dispone de medios que impiden la presencia de agua o
humedad inadecuada procedente de precipitaciones atmosféricas, del terreno o de
condensaciones, y dispone de medios para impedir su penetracion o, en su caso,
permiten su evacuacion sin produccién de danos.

Igualmente, el edificio en su conjunto dispone de espacios y medios para extraer los
residuos ordinarios generados en ellos de forma acorde con el sistema publico de
recogida.

El recinto deportivo dispone de medios para que sus recintos se puedan ventilar
adecuadamente, eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual
durante su uso normal, de forma que se aporte un caudal suficiente de aire exterior y se
garantice la extraccion y expulsion del aire viciado por los contaminantes. En este sentido
los locales que no ventilan directamente al exterior, tendran el sistema de ventilacién
mediante aporte y extraccion mecanica de aire del exterior, con la potencia suficiente en
relacion al volumen de aire a renovar y el uso del local que se trate.

Cada una de las dependencias del edificio dispone de medios adecuados para suministrar
al equipamiento higiénico previsto de agua apta para el consumo de forma sostenible,
aportando caudales suficientes para su funcionamiento, sin alteracion de las propiedades
de aptitud para el consumo e impidiendo los posibles retornos que puedan contaminar la
red, incorporando medios que permitan el ahorro y el control del agua.

El edificio dispone de medios adecuados para extraer las aguas residuales generadas de
forma independiente con las precipitaciones atmosféricas. En este sentido se ha previsto
una red de saneamiento y de pluviales independiente con el objeto de optimizar el uso del
agua de lluvia. La red de saneamiento evacua a la red de alcantarillado municipal a través
de un pozo de bombeo de aguas fecales.

6. Proteccion contra el ruido

No se ha tenido en cuenta al tratarse de un proyecto de minima intervencion o
acondicionamiento. De acuerdo con el Articulo 2, Ambito de aplicacion del Cédigo Técnico
de la Edificaciéon, en el presente proyecto de minima intervencion no es de aplicacién el
mencionado CTE dadas las caracteristicas de las obras descritas y que pretenden
realizarse.

a) No hay intervencion total en el edificio.

b) No se interviene en la composicion exterior, ni en la volumetria, ni se afecta al
sistema estructural.

c) No se cambia el uso.
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7. Ahorro de energia y aislamiento térmico

No se actua sobre la envolvente del edificio por lo que no se puede cumplir este aspecto.
En cualquier caso no es necesario su cumplimiento ya que de acuerdo con el Articulo 2,
Ambito de aplicacion del Coédigo Técnico de la Edificacion, en el presente proyecto de
minima intervencion no es de aplicacién el mencionado CTE dadas las caracteristicas de
las obras descritas y que pretenden realizarse.

a) No hay intervencion total en el edificio.

b) No se interviene en la composicidon exterior, ni en la volumetria, ni se afecta al
sistema estructural.

c) No se cambia el uso.

Sin embargo, a nivel de instalaciones, la edificacion proyectada dispondra de
instalaciones de iluminacién adecuadas a las necesidades de sus usuarios y a la vez
eficaces energéticamente disponiendo de un sistema de control que permita ajustar el
encendido a la ocupacién real de la zona, asi como de un sistema de regulacion que
optimice el aprovechamiento de la luz natural, en las zonas que reunan unas
determinadas condiciones.

La demanda de agua caliente sanitaria se cubrird en parte mediante la incorporacién de
un sistema de captacion, almacenamiento y utilizacibn de energia solar de baja
temperatura, mediante un sistema de aerotermia, calculada segun su emplazamiento y
acorde a la demanda de agua caliente del edificio.

8. Prestaciones del edificio

Requisitos . En Prestaciones segun el CTE
e ) Segun CTE
basicos: proyecto en proyecto
De tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes del mismo, dafios que
Seguridad DB-SE Seguridad DB-SE ten_gan su origen o afecten a la cimentacion, los soportes, las vigas, los
estructural forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que
comprometan directamente la resistencia mecénica y la estabilidad del edificio.
Sequridad en De tal forma que los ocupantes puedan desalojar el edificio en condiciones
9 seguras, se pueda limitar la extensién del incendio dentro del propio edificio y
DB-SI caso de DB-SI ) . " . i
incendio de los colindantes y se permita la actuacion de los equipos de extinciéon y
rescate.
Seguridad de De tal forma que el uso normal del edificio no suponga riesgo de accidente para
DB-SU A DB-SU
utilizacion las personas.
Higiene, salud y proteccion del medioambiente, de tal forma que se alcancen
Habitabilidad DB-HS Salubridad DB-HS cond|9|9qes aceptgbles de sal_ubrldad y e;stanqgeldad en el amblente |nt_er|or
del edificio y que éste no deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato,
garantizando una adecuada gestién de toda clase de residuos.
Proteccion De tal forma que el ruido percibido no ponga en peligro la salud de las
DB-HR ; DB-HR ) ) : ; s
frente al ruido personas Y les permita realizar satisfactoriamente sus actividades.
Ahorro de D I § . ional | . . |
energia y e ta orma que se consiga un uso raciona de la energia necesaria para la
DB-HE ) . DB-HE adecuada utilizacion del edificio.
aislamiento
térmico
Otros aspectos funcionales de los elementos constructivos o de las
instalaciones que permitan un uso satisfactorio del edificio
De tal forma que la disposicién y las dimensiones de los espacios y la dotacién
Funcionalidad Utilizacién ME / MC | de las instalaciones faciliten la adecuada realizacion de las funciones previstas
en el edificio.
De tal forma que se permita a las personas con movilidad y comunicacion
Accesibilidad reducidas el acceso y la circulacién por el edificio en los términos previstos en
su normativa especifica.
Acceso a los De telecomunicacién audiovisuales y de informacién de acuerdo con lo
servicios establecido en su normativa especifica.
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Requisitos . Prestaciones que superan el CTE
basicos: Segun CTE En proyecto en proyecto
Seguridad DB-SE | Seguridad estructural DB-SE No procede
Seguridad en caso de
DB-SI incendio DB-SI No procede
DB-SU | Seguridad de utilizacion DB-SU No procede
Habitabilidad | DB-HS | Salubridad DB-HS No procede
DB-HR | Proteccion frente al ruido DB-HR No procede
DB-HE | Ahorro de energia DB-HE No procede
Funcionalidad Utilizacién ME No procede
Accesibilidad Apart 4.2
Acceso a los servicios Apart 4.3, 4.4 y otros
Limitaciones:
Requisitos . Prestaciones que superan el CTE
basicos: Segun CTE En proyecto en proyecto
Seguridad DB-SE | Seguridad estructural DB-SE No procede
Seguridad en caso de
DB-SI | jncendio DB-SI No procede
DB-SU | Seguridad de utilizacion DB-SU No procede
Habitabilidad | DB-HS | Salubridad DB-HS No procede
DB-HR | Proteccion frente al ruido DB-HR No procede
DB-HE | Ahorro de energia DB-HE No procede
Funcionalidad Utilizacién ME No procede
Accesibilidad Apart 4.2
Acceso a los servicios Apart 4.3, 4.4 y otros

PROYECTO DE EJECUCION “FINALIZACION Y APERTURA POLIDEPORTIVO JUAN CARLOS HERNANDEZ”

REF 1602-001




