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1. Objeto del estudio

Por gestion de residuos se entiende la recogida, el almacenamiento, el transporte, la
valorizacion y la eliminacién de los mismos, incluida la vigilancia de estas actividades, asi
como de los lugares de depdésito o vertido después de su cierre.

En consecuencia, el Estudio de gestion de residuos se estructura segun las etapas y
objetivos siguientes:

En primer lugar, se definen los agentes intervinientes en el proceso, tanto los
responsables de obra en materia de gestion de residuos como los gestores externos a la
misma que intervendran en las operaciones de reutilizacion secundaria.

A continuacion se identifican los materiales presentes en obra y la naturaleza de los
residuos que se van a originar en cada etapa de la obra. Esta clasificacion se toma con
arreglo a la Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 y sus
modificaciones posteriores.

Para cada tipo especifico de residuo generado se hace una estimacion de su cantidad. En
esta fase conviene también tener en consideracion datos provenientes de la experiencia
acumulada en obras previas por la empresa constructora, segun su propia forma de
trabajar y los medios auxiliares de que se sirven.

Finalmente se definen las operaciones de gestidn necesarias para cada tipo de residuo
generado, en funcién de su origen, peligrosidad y posible destino.

Estas operaciones comprenden fundamentalmente las siguientes fases: recogida
selectiva de residuos generados, reduccion de los mismos, operaciones de segregacion y
separaciéon en la misma obra, almacenamiento, entrega y transporte a gestor autorizado,
posibles tratamientos posteriores de valorizacion y vertido controlado.

El contenido de este estudio se complementa con un presupuesto o valoracion del coste
de gestidn previsto - alquiler de contenedores, costes de transporte, tasas y canones de
vertido aplicables, asi como los de la gestion misma -. También deben incluirse en el
estudio los planos de las instalaciones previstas para almacenamiento, manejo y otras
operaciones de gestidén en obra.

En definitiva, el objeto de este estudio es dar respuesta a cuestiones como:

— ¢ Qué residuos se generan?
— ¢ Quién es el responsable de ellos en cada momento?
— ¢ Qué se hace con lo generado?

Todo ello teniendo en consideracion el principio de gestion de las tres erres:
— Reducir.

— Reudtilizar.
— Reciclar.
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2. Normativa
2.1. Normativa comunitaria

— Directiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los residuos.

— Directiva 99/31/CE relativa al vertido de residuos.

— Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los envases y
residuos de envases y directivas 2004/12/CE y 2005/20/CE que la modifican.

— Directivas 91/689/CEE y 94/904/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre
residuos peligrosos y directiva 94/31/CEE que los modifica.

— Directiva 75/442/CEE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los residuos
y directivas 91/156/CEE y 94/31/CE que la modifican.

2.2. Normativa estatal

— R.D. 105/2008 por el que se regula la produccién y gestién de los residuos de
construccion y demolicion.

— R.D. 679/2006 por el que se regula la gestion de los aceites industriales usados.

— R.D. 208/2005 sobre aparatos eléctricos y electronicos y la gestion de sus
residuos.

— Plan Nacional Integrado de Residuos 2.005-2.017 y Plan Nacional de Residuos de
Construccién y Demolicién 2001-2006.

— R.D. 653/2003 sobre incineracion de residuos y R.D. 1217/1997 sobre incineracién
de residuos peligrosos.

— Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevencion y control integrados de la contaminacion
y reglamentos posteriores que la desarrollan.

— Orden 304/2002 del Ministerio de Medio Ambiente, por la que se publican las
operaciones de valorizacion y eliminacién de residuos y la lista europea de
residuos, y correccion de errores publicada en B.O.E. del 12/03/2002.

— R.D. 1481/2001 por el que se regula la eliminacién de residuos mediante depdsito
en vertedero.

— R.D. 1378/1999 por el que se establecen medidas para la eliminacién y gestion de
los PCB, PCT y aparatos que lo contengan, y R.D. 228/2006 que lo modifica.

— Ley 10/1998 de Residuos (BOE num. 96, de 22 de abril) y ley 62/2003 que la
modifica.

— Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases y R.D. 782/1998 y
252/2006 que la desarrollan y modifican.

— R.D. 45/1996 por el que se regulan diversos aspectos relacionados con las pilas y
los acumuladores que contengan determinadas sustancias peligrosas.

— R.D. 363/1995 de aprobacion del Reglamento sobre notificacion de sustancias
nuevas y clasificacion, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas.

— Ley 20/1986 basica de residuos téxicos y peligrosos y R.D. 952/1997 y 833/1998
gue la desarrollan.

— Toda aquella normativa de Prevencion y Seguridad y Salud que resulte de
aplicaciéon debido a la fabricacién, distribucion o utilizacién de residuos peligrosos o
sus derivados.
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2.3. Normativa autondmica de Islas Canarias

— Decreto 112/2004, de 29 de julio, por el que se regula el procedimiento y requisitos
para el otorgamiento de las autorizaciones de gestion de residuos, y se crea el
Registro de Gestores de Residuos de Canarias.

— Orden de 30 de diciembre de 2003, por la que se regulan los documentos a
emplear por los gestores autorizados para las actividades de recogida y transporte
de pequefas cantidades de residuos peligrosos en Canarias.

— Ley 1/1999, de 29 de enero, de Residuos de Canarias.

— Orden de 14 de mayo de 1996, por la que se regula el Libro Personal de Registro
para Pequefios Productores de Residuos Toxicos y Peligrosos en Canarias.

— Decreto 51/1995, de 24 de marzo, por el que se regula el Registro de Pequefios
Productores de Residuos Toxicos y Peligrosos generados en las Islas Canarias.

3. Caracteristicas de la obra
3.1. Generalidades

El objeto de la obra a realizar, asi como la descripcion de la misma se detallan en el
correspondiente "Proyecto de Ejecucion”.

Este recoge la definicion total de las fases de construccion, tanto las de obra civil,
estructuras, albafiileria y acabados, asi como el andlisis de las instalaciones de
climatizacion, proteccion contra incendios, electricidad, gas, fontaneria, saneamiento,
comunicaciones, seguridad y urbanizacion.

3.2. Emplazamiento

Obra Finalizacion y apertura del Polideportivo Juan Carlos Hernandez
Direccion Ctra. JinAmar-Telde, 11, Telde
Provincia Las Palmas

3.3. Plazo de ejecucidn

El plazo de ejecucion sera de 4 meses, a partir de la fecha del acta de replanteo.

4. Identificacion de los residuos generados

Los posibles residuos generados que figuran a continuacion, estan codificados segun la
Lista Europea de Residuos, tal como se establece en la Orden MAM/304/2002. No se
consideraran incluidos en el computo general los materiales que no superen 1 m3 de
aporte y no sean considerados peligrosos y requieran por tanto un tratamiento especial.

RCDs Nivel |

TIERRAS Y PIEDRAS PROCEDENTES DE EXCAVACION
17 05 04 Tierra y piedras
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RCDs Nivel Il

RCD DE NATURALEZA NO PETREA

17 03 02 Mezclas bituminosas sin alquitran de hulla

17 02 01 Madera

17 04 01 Cobre, bronce, latén

17 04 02 Aluminio

17 04 05 Hierro y acero

20 01 01 Papel y cartén no proveniente de envases

17 02 03 Plastico

17 02 02 Vidrio

17 08 02 Materiales de construccion a base de yeso no contaminados

RCD DE NATURALEZA PETREA
17 01 01 Hormigon
17 01 03 Tejas y materiales ceramicos

RCD POTENCIALMENTE PELIGOSOS Y OTROS

08 01 21 Decapantes o desbarnizadores

20 01 21 Tubos fluorescentes y otros residuos que contienen mercurio

08 01 12 Pintura y barniz

15 02 03 Absorbentes, filtros, trapos y ropas protectoras no contaminados

5. Estimacion de cantidades previstas
5.1. Residuos no peligrosos

Cédigo LER, descripcion y unidad de medida

08 01 12 Pintura y barniz

15 02 03 Absorbentes, filtros, trapos y ropas protectoras no contaminados
17 01 01 Hormigon

17 01 03 Tejas y materiales ceramicos

17 01 07 Mezclas de hormigén, ladrillos, tejas y materiales ceramicos
17 02 01 Madera

17 02 02 Vidrio

17 02 03 Pléstico

17 03 02 Mezclas bituminosas sin alquitran de hulla

17 04 01 Cobre, bronce, latén

17 04 02 Aluminio

17 04 05 Hierro y acero

17 04 11 Cables que no contienen sustancias peligrosas

17 05 04 Tierra y piedras

17 06 04 Materiales de aislamiento no peligrosos

17 08 02 Materiales de construccion a base de yeso no contaminados
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17 09 04 Residuos mezclados que no contienen sustancias peligrosas
20 01 01 Papel y cartén no proveniente de envases

5.2. Residuos peligrosos

Cddigo LER, descripcion y unidad de medida

08 01 21 Decapantes o desbarnizadores
20 01 21 Tubos fluorescentes y otros residuos que contienen mercurio

6. Medidas para la prevencion de generaciéon de residuos

4,07
0,64

m3

0,64
0,64

Bajo el concepto de prevenciéon se incluyen todas aquellas medidas que consigan reducir
la cantidad de residuos de construccion y demolicion (RCD) que sin su aplicacion se
producirian, o bien que consigan reducir la cantidad de sustancias peligrosas contenidas

en los RCD que se generen.

También se incluyen dentro del concepto de prevencion todas aquellas medidas que
mejoren la reciclabilidad de los productos que, con el tiempo, se convertiran en residuos,

en particular disminuyendo su contenido en sustancias peligrosas.

Todas las medidas anteriores, deben apuntar a la reduccién en origen de la generacion de

RCD.
Medidas a adoptar para prevenir la generaciéon de RCD

6.1.1. Para mejorar la gestion de residuos de tierras

- Se incorporan al terreno de la propia obra.
- Se depositan en predios cercanos o0 vecinos, con autorizacion del propietario.

6.1.2. Para gestionar correctamente los escombros minerales o vegetales

- Los escombros vegetales se acopian en terreno con pendiente < 2%

- Los escombros vegetales se acopian a > 100 m de curso de agua.

- Se planifica el desbroce eliminando las especies de mayor a menor tamafo.
- Se conservan las ramas pequefias y las hojas sobrantes para revegetar.

- Escombros vegetales se trasladan a planta de compostaje.

- Se planifica la demolicion para poder clasificar los escombros.

- Se reciclan los escombros.

6.1.3. Para gestionar correctamente los residuos de chatarra

- Los acopios de chatarra férrica o de plomo no vierten escorrentias a cauce publico.

- Se acopian separadamente y se reciclan.

PROYECTO DE EJECUCION “FINALIZACION Y APERTURA POLIDEPORTIVO JUAN CARLOS HERNANDEZ”
REF 1602-001



DOCUMENTO N° 1. MEMORIA Y ANEJOS — ANEJOS A\ CIALCEIFIEII"iEIS
ANEJO N° 6. ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS RENCROARAROUITECR

6.1.4. Para gestionar correctamente los residuos de madera

- Se acopian separadamente y se reciclan, reutilizan o llevan a vertedero autorizado.
- Los acopios de madera estan protegidos de golpes o dafos.

6.1.5. Para gestionar correctamente los residuos con amianto

- Los materiales con amianto se retiran al principio de las operaciones.
- Se desmontan como se montaron, sin brusquedades.

- Se desatornillan las placas de amiantocemento y se retiran suspendiéndolas de eslingas
a una grua.

- Se toman precauciones en operaciones con golpes, roturas, taladros, corte y uso de
instrumental mecanico.

Los operarios utilizan mascarilla filtrante para particulas, y guantes de proteccion
quimica.
- Los operarios utilizan una plataforma elevada para desmontar placas de cubierta.

- Se envasan los RP con amianto en sacos de 2 capas de polipropileno etiquetados y
herméticos.

- Se envasan los RP con amianto en el lugar en que se producen, antes de trasladarlos al
almacén de RP.

- Se prepara un plan de actuacién antes de comenzar los trabajos.

6.1.6. Para gestionar correctamente los residuos de fluorescentes o
mercuroluminiscentes

- Se establece una sistematica para almacenamiento y recogida por GA.
- Se evita su rotura.
- Se almacenan en envases dedicados.

- Se reduce su numero por aumento de la vida util mediante un buen mantenimiento, uso
en el rango de mayor eficiencia y mejora tecnolégica.

7. Medidas para la separacion de residuos

Los residuos de construccion y demolicion se separan en fracciones cuando la cantidad
prevista asi lo obligue. Estas fracciones se almacenardn en recipientes independientes
para cada tipo.

Esta separacion la realizara preferentemente el poseedor de los residuos, y si no fuera
técnicamente posible, la realizara el gestor de residuos en las instalaciones adecuadas.
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Residuo

Hormigén

Ladrillos y materiales ceramicos
Metales y aleaciones

Madera

Vidrio

Plastico

Papel y cartén

Obra (t)

9,66
18,41
17,39

6,44

1,94

0,77

0,19

AN CIALcanarias

Umbral (t)  Separacion

80 Opcional
40 Opcional
2 Obligatorio
1 Obligatorio
1 Obligatorio
0,5 Obligatorio
0,5 Opcional

8. Reutilizacion, valorizacion o eliminacion de residuos

Los residuos peligrosos que se generen en la obra se entregardn a un gestor autorizado

de residuos peligrosos.

Los residuos no peligrosos se gestionaran de la siguiente forma:

Cddigo LER, descripcion y unidad de medida
08 01 12 Pintura y barniz

Destino
Gestor autorizado

15 02 03 Absorbentes, filtros, trapos y ropas protectoras no contaminados Planta de reciclaje

17 01 01 Hormigon
17 01 03 Tejas y materiales ceramicos

Vertedero
Vertedero

17 01 07 Mezclas de hormigén, ladrillos, tejas y materiales ceramicos Vertedero

17 02 01 Madera

17 02 02 Vidrio

17 02 03 Plastico

17 03 02 Mezclas bituminosas sin alquitran de hulla
17 04 01 Cobre, bronce, laton

17 04 02 Aluminio

17 04 05 Hierro y acero

17 04 11 Cables que no contienen sustancias peligrosas

17 05 04 Tierra y piedras
20 01 01 Papel y cartén no proveniente de envases

Gestor autorizado
Gestor autorizado
Gestor autorizado
Planta de reciclaje
Gestor autorizado
Gestor autorizado
Gestor autorizado
Planta de reciclaje
Vertedero

Gestor autorizado

9. Prescripciones técnicas para la gestion de residuos

9.1. Con caracter general

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en relacion
con el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestion de los
residuos de construccion y demolicion en obra.

9.1.1. Gestion de residuos de construccion y demolicién

Gestidon de residuos segun RD 105/2008, realizandose su identificacion con arreglo a la
Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus

modificaciones posteriores.
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La segregacion, tratamiento y gestién de residuos se realizard mediante el tratamiento
correspondiente por parte de empresas homologadas mediante contenedores o sacos
industriales que cumpliran las especificaciones vigentes en cada comunidad.

9.1.2. Certificacion de los medios empleados

Es obligacion del contratista proporcionar a la direccion facultativa de la obra y a la
propiedad de los certificados de los contenedores empleados asi como de los puntos de
vertido final, ambos emitidos por entidades autorizadas y homologadas.

9.1.3. Limpieza de las obras

Es obligacion del contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de
escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no
sean necesarias, asi como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean
apropiadas para que la obra presente buen aspecto.

9.1.4. Compray almacenamiento de materiales

Comprar la minima cantidad de productos auxiliares (pinturas, disolventes, grasas, etc.)
en envases retornables de mayor tamafio posible.

Inspeccionar los materiales comprados antes de su aceptacion.

Comprar los materiales y productos auxiliares a partir de criterios ecolégicos.
Adquirir equipos nuevos respetuosos con el medio ambiente.

Utilizar los productos por su antigiedad a partir de la fecha de caducidad.

Limpiar la maquinaria y los distintos equipos con productos quimicos de menor
agresividad ambiental (los envases de productos quimicos téxicos hay que tratarlos como
residuos peligrosos).

Evitar fugas y derrames de los productos peligrosos manteniendo los envases
correctamente cerrados y almacenados.

9.2. Con caracter particular

Para los derribos, se realizaran actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos,
estructuras auxiliares, etc. para las partes peligrosas, tanto de la propia obra como de los
edificios colindantes. Como norma general, se procurara actuar retirando los elementos
contaminantes o peligrosos tan pronto como sea posible, asi como los elementos a
conservar o valiosos (ceramicos, marmoles, etc.) Seguidamente se actuara desmontando
aquellas partes accesibles de las instalaciones, carpinteria y demas elementos que lo
permitan. Por Ultimo, se procedera derribando el resto.

El depdsito temporal de los escombros, se realizar4 bien en sacos industriales de

volumen inferior a 1 m3 o bien en contenedores metalicos especificos con la ubicacion y
condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depdsito en acopios,
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también debera estar en lugares debidamente sefializados y segregados del resto de
residuos.

El depésito temporal para RCD valorizables (maderas, plasticos, chatarra, etc.) que se
realice en contenedores o en acopios, se deberd sefalizar y segregar del resto de
residuos de un modo adecuado.

Los contenedores deberan estar pintados en colores que destaquen su visibilidad,
especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de, al
menos, 15 cm. a lo largo de todo su perimetro. En los mismos debe figurar la siguiente
informacion del titular: razon social, CIF, teléfono del titular del contenedor o envase y
namero de inscripcién en el registro de transportistas de residuos. Dicha informacion
también debera quedar reflejada en los sacos industriales u otros elementos de
contencion, a través de adhesivos, placas, etc.

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptard las medidas
necesarias para evitar el depésito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores
permaneceran cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el
depdsito de residuos ajenos a las obras a la que prestan servicio.

En el equipo de obra se deberan establecer los medios humanos, técnicos y
procedimientos de separacidn que se dedicaran a cada tipo de RCD.

Se deberan atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de
la licencia de obras), especialmente si obligan a la separacion en origen de determinadas
materias objeto de reciclaje o deposicion. En este Ultimo caso el contratista se asegurara
de realizar una evaluacion econdmica de las condiciones en las que es viable esta
operacion y las posibilidades reales de llevarla a cabo, es decir, que la obra o
construccion lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje o gestores adecuados.
La direccion facultativa serd la responsable Ultima de la decision a tomar y de su
justificacion ante las autoridades locales o autonémicas pertinentes.

Al contratar la gestion de los RCD, hay que asegurarse que el destino final (planta de
reciclaje, vertedero, cantera, incineradora, planta de reciclaje de plasticos, madera, etc.)
tiene la autorizacidon del 6rgano competente en materia medioambiental de la Comunidad
Auténoma y la inscripcidn en el registro correspondiente. Asimismo se realizara un estricto
control documental: los transportistas y gestores de RCD deberan aportar justificantes
impresos de cada retirada y entrega en destino final. Para aquellos RCD (tierras, pétreos,
etc.) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de restauracion, se debera aportar
evidencia documental de que ha sido asi.

La gestidon (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se generen
en obra sera conforme a la legislacion nacional vigente y a los requisitos de las
ordenanzas locales.

Asimismo los residuos de caracter urbano generados en las obras (restos de comidas,
envases, lodos de fosas sépticas...), seran gestionados acorde con los preceptos
marcados por la legislacion y autoridad municipales.

Para el caso de los residuos con amianto, se seguiran los pasos marcados por la Orden
MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorizacion y
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eliminaciéon de residuos y la lista europea de residuos, Anexo Il, lista de Residuos. En
cualquier caso, siempre se cumplirdn los preceptos dictados por el Real Decreto
108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevencién y reducciéon de la contaminacion del medio
ambiente producida por el amianto, el Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que
se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos
con riesgo de exposicion al amianto, asi como la legislacion laboral de aplicacion.

Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigoén, seran tratados como residuos de
tipo hormigon, y dispondran de recipientes especificos.

Se evitara en todo momento la contaminacion con productos toxicos o peligrosos de los
plasticos y restos de madera para su adecuada segregacién, asi como la contaminacion
de los acopios o contenedores de escombros con componentes peligrosos.

Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardineria o recuperacion
de suelos degradados, seré retirada y almacenada durante el menor tiempo posible, en
caballones de altura no superior a 2 metros. Se evitard la humedad excesiva, la
manipulacion, y la contaminacion con otros materiales.

10. Presupuesto de la gestion de residuos

La valoracion del coste previsto para la correcta gestién de los residuos del proyecto esta
recogida en el “Documento n° 4. Presupuesto” y es la siguiente:

Resumen Cantidad | Ud Precio | Importe
Clasificacion de residuos 120,93 Tn 14,70 1.777,67
Alquiler de contenedor de madera de 16 m3 1,00 mes 77,00 77,00
Alquiler de contenedor de chatarra de 16 m3 1,00 mes 77,00 77,00
Alquiler de contenedor de plasticos de 16 m3 1,00 mes 77,00 77,00
Alquiler de contenedor de cartones de 16 m3 1,00 mes 77,00 77,00
Alquiler de contenedor de residuos de 16 m3 4,00 mes 77,00 308,00
Transporte de contenedor de residuos no peligrosos valorizables 2,00 u 104,17 208,34
Transporte a planta de papel y cartén (Céd LER 20.01.01) 4,00 mes 45,00 180,00
Carga y transporte de residuos no inertes, distancia < 10 km 4,68 Tn 20,00 93,60
Carga y trans. de escombro mixto a vertedero (Céd. LER 17.01.07) 76,84 Tn 22,00 1.690,48
Carga y transporte de tierras a vertedero (Céd. LER 17.05.04) 398 Tn 11,30 44,97
Carga y transporte de escombro limpio a vertedero 39,41 Tn 20,00 788,20
Trat. de restos de pintura (bidén 200Il) (Céd. LER 08.01.12) 4,00 u 119,00 476,00
Trat. de decapantes del cemento (bidén 200I) (Céd. LER 08.01.21) 4,00 u 139,00 556,00
Tratamiento de fluorescentes (Cod. LER 20.01.21) 0,13 Tn 11.100,00 1.443,00

Total 7.874,26
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