INTERVENCION EN LA GC-41 (AVDA. JUAN CARLOS I), DEL PK 13+150 AL PK 13+400
(VALSEQUILLO CASCO)
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MEDICIONES
INTERVENCION EN LA AV. JUAN CARLOS |, VALSEQUILLO GC_41

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
CAPITULO 01 ACCIONES PREVIAS
01.01 u Levantamiento topografico sin curvas de nivel
Levantamiento topografico con estacion total, (no es necesario el dibujo de las curvas de nivel), en to-
da la superficie de intervencion.
levantamientos 1 1,00
1,00
CAPITULO 02 DEMOLICIONES Y MOV. DE TIERRAS
02.01 M3. FRESADO DE PAV. AGLOMERADO
Fresado de pavimento de aglomerado, incluso barrido de la superficie y retirada de productos resul-
tantes a gestor de residuos autorizado.
Para nivelacion de asfalto, 6 cms de 1 546,69 0,06 32,80
media
32,80
32,80
02.02 ML DEMOLICION DE PRETILES med. manual.
Ml de demolicién de pretiles de carretera, con retro-pala excavadora, iretirada de escom-
bros a gestor de residuos autorizado.
Murete existente zona C 1 35,030 35,030
35,030
35,03
02.03 Ud Tala de arbol H<3
Tala de arbol de menos de 3 metros de altura, con motosierra y camion-gria para acceder a las ra-
mas superiores, incluso retirada de desechos a instalaciones de gestor autorizado y limpieza del lu-
gar de trabajo. La unidad incluye la sefializacion de obras en la via para la realizacion de los traba-
jos, acotado de zona de trabajo de la maquinaria con medidas de seguridad y transporte a instalacio-
nes de gestor autorizado, incluido reparacion de dafios y averfas en los elementos de la carretera (fir-
me, cuneta, barreras, sefiales, efc...) como consecuencia de los trabajos de la unidad por cuenta del
contratista totalmente terminado.
arboles a talar 6 6,00
6,00
02.04 ud Desmontaje de mobiliario urbano de cualquier tipo, con aprovecha
Desmontaje de mobiliario urbano de cualquier fipo con aprovechamiento posterior, incluido farolas
<3m
Farolas 13 13,00
Mobiliario 6 6,00
Carteleria 3 3,00
22,00
22,00
02.05 M2 CORTE DE BORDE DE CALZADA
Corte del borde de calzada con maquina cortadora, longitud del corte por profundidad, to-
talmente terminado.
corte cruce de calzada zanja 2 5,000 0,150 1,500
canalizaciones
1,50
02.06 MI. DEMOLICION Y TRANSPORTE BORDILLO
Demolicién de bordillo, incluso carga y transporte de los productos resultantes a gestor
de residuos autorizado, o lugar de empleo.
Aceras existentes 1 145,000 145,000
1 65,000 65,000
1 6,690 6,690
1 17,240 17,240
1 26,000 26,000
259,930
259,93
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MEDICIONES
INTERVENCION EN LA AV. JUAN CARLOS |, VALSEQUILLO GC_41

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
02.07 M3 DEMOL. TRANS. TODO TIPO PAVIMENTO
Demolicién de firmes o pavimentos de cualquier tipo, incluso carga y transporte de los pro-
ductos resultantes a gestor de residuos autorizado.
soleras
Zona C 1 14,000 0,100 1,400
Zona A 1 300,000 0,100 30,000
Zonas a corregir 1 50,000 0,100 5,000
36,400
Para ampliacién de peatonales. 1 559,800 0,100 55,980
55,980
Peatonal A existente 1 614,690 0,100 61,469
Existente B 1 40,910 0,100 4,091
Existente C 1 24,500 0,100 2,450
Existente D 1 28,730 0,100 2,873
70,883
163,26
02.08 M3. EXCAVACION EN ZANJA Y POZO
Excavacion en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno, incluso carga, transporte y
descarga de productos con destino a reutilizacion dentro o fuera de la obra, o gestor de
residuos en su caso.
Zona A 1 103,000 1,000 0,900 92,700
Zonas B-D 1 68,000 1,000 0,900 61,200
Zona C 1 25,000 1,000 0,900 22,500
176,400
176,40
02.09 M3. RELLENO LOCALIZADO SUELO SELECCIONADO
M3. Relleno localizado con material seleccionado procedente de préstamo, incluso exten-
sién, nivelacion, humectacién y compactacion, refino de taludes.
Zona A 1 103,000 1,000 0,800 82,400
Zonas B-D 1 68,000 1,000 0,800 54,400
Zona C 1 25,000 1,000 0,800 20,000
156,800
156,80
CAPITULO 03 CANALIZACIONES
03.01 m Canalizacion con 2 tubos de PVC D 200 mm
Canalizacion eléctrica formada por 2 tubos de PVC D 200 mm, incluso dado de hormigén, alambre
guia colocado y cinta de sefializacion.
Zona A 1 103,00 103,00
Zonas B-D 1 68,00 68,00
Zona C 1 25,00 25,00
196,00
196,00
03.02 ud Arqueta p/conexionado electr. ext., de fabrica bloques, tipo A-2
Arqueta para conexionado de electricidad en exteriores, tipo A-2 s/normas de la compafiia suministra-
dora, realizada con blogue hueco de hormigdn vibrado de 9x25x50 cm, enfoscada y brufiida interior-
mente, con tapa y marco de fundicién dictil B 125 S'tUNE EN 124, de 750x500 mm, con fondo de
arena, tolamente acabada.
BT 10 10,00
10,00
10,00
03.03 ud Arqueta p/conexionado electr. ext., de fabrica bloques, tipo A-1

Arqueta para conexionado de electricidad en exteriores, tipo A-1, (slo para reposicion) realizada
con bloque hueco de hormigén vibrado de 9x 25x50 cm, enfoscada y brufiida interiormente, con tapa
y marco de fundicion ducfl (fipo A-1) de 460x460 mm y fondo de arena. Totalmente acabada.

AP 4 4,00
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MEDICIONES
INTERVENCION EN LA AV. JUAN CARLOS |, VALSEQUILLO GC_41

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES ~ CANTIDAD
TF 6 6,00
10,00
10,00
03.04 ud Base hormigén p/cimentacion de baculo o columna de 3<h<5 m
Base para cimentacion de baculo o columna de 3 a 5 m de altura, realizada con hormigén en masa
de fck=17,5 N/mm?, incluso encofrado, excavacion precisa, recibido de pernos de anclaje y codo
PVC D 110 colocado.
Zona B-D 5 5,00
Zona C 3 3,00
8,00
8,00
03.05 m Canalizacion con 2 tubos de PVC D 110 mm
Canalizacion eléctrica formada por 2 tubos de PVC D 110 mm, incluso dado de hormigon, alambre
guia colocado y cinta de sefializacion.
Zona A-telefonia 1 103,00 103,00
Zonas B-D-telefonia 1 68,00 68,00
Zona C-telefonia 1 30,00 30,00
Zonas B-D-A.P. 68,00 68,00
Zona C-A.P. 30,00 30,00
299,00
299,00
03.06 Ud ARQUETA DE PASO 0.4x0.4x0.6
Arqueta de paso de 0.4x0.4x0.60 m prefabricada en HA o PVC, sin fondo, con marcoy tapa de fun-
dicion normalizados.Emblema de alumbrado publico 0 a determinar por la propiedad, tubos sellados
con espuma de poliuretano. Totalmente rematada y acabada. Incluido apertura de hueco, transporte so-
brante al vertedero.
Alumbrado publico 4 4,00
4,00
4,00
03.07 m  Circuito de A.P. simple 2x6+6
Circuito de A.P. simple 2x6+6, instalado con cable de cobre anti fuego aislamiento RV 0,6/1kV for-
mado por tres conductores de 6 mm? de seccion nominal F+N+T UNE 21123. Construido segin
REBT. Medida la unidad por metro de canalizacion.
Zonas B-D-A.P. 68,00 68,00
Zona C-A.P. 30,00 30,00
98,00
98,00
03.08 m Red equipotencial tierra 35mm?
Red equipotencial tierra 35mm2, instalada con conductor de cobre desnudo de 35 mm.de seccién no-
minal, tendido en zanja 6 lecho de arena, incluso p.p.de soldadura aluminotérmica. Construida se-
gun REBT. Medida la unidad por metro de cobre instalado.
Zonas B-D-A.P. 68,00 68,00
Zona C-A.P. 30,00 30,00
98,00
98,00
03.09 ud Toma tierra (pica)
Toma de Tierra compuesta por pica de acero cobreado de 2 m. de longitud, con dispositivo de aco-
ple al cable de 50 mm2 de cobre, incluso tierra vegetal, sal y carbon con tubo de humedecimiento, co-
locada.
unidades 4 4,00
4,00
03.10 ud Conexién a A. P. existente

Conexion a e A.P.existente mediante empalmes de baja tension segin R.E.B.T., efc.

conexiones 12 12,00
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MEDICIONES
INTERVENCION EN LA AV. JUAN CARLOS |, VALSEQUILLO GC_41

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
12,00
CAPITULO 04 PAVIMENTO Y COMPLEMENTOS EN ZONA DE RODADURA
04.01 m2 Pavimento preformado de aridos naturales y resinas de MMA
M2 Pavimento preformado Decorativo resistente al paso de 6 millones de vehiculos pesados, forma-
do por suministro y aplicacion de formulacién compleja de adhesivo resina Monémero de metacrilato
tipo Zoruflex R3 o similar, extendida a llana dentada directamente sobre soporte aglomerado asfaltico
D8 o equivalente (no incluido), con un rendimiento de resina de 4 kg. Incluye suministro y coloca-
cion de plaquetas preformadas de 6mm de espesor, con disefio a elegir por la direccion facultativa
(color, tamafio y textura), espolvoreo del &rido de cuarzo en juntas en fresco, barrido del mismo. Se
incluir la sefialética horizontal. Totalmente instalado.
Paso de peatones independientes en 1 38,27 38,27
calle Faycan
Zona de aparcamiento 1 175,79 175,79
Zona peatonal F 1 25,04 25,04
Zona peatonal E 1 55,61 55,61
10% de zonas peatonales remates 1 8,06 8,06
Peatonal D-aparcamiento 1 37,50 37,50
Peatonal A 2 1 52,00 52,00
392,27
392,27
04.02 ml Caz Ecogranit
CAZ fotocatalitico tipo ecoGranic 70x40x 9,50, fabricado en hormigon de alta resistencia con aridos
graniticos, siliceos o basélticos y utilizando material de reciclaje. La composicion de su cara vista
con capacidad de descontaminar el aire.De canto vivo. Acabado superficial veteado, en colores a
elegir. Colocado con mortero de cemento 1.5, incluso base y recalce de hormigdn y rejuntado.
1 204,52 204,52
204,52
204,52
04.03 M3 HORMIGON EN MASA HM-20.
M3. Hormigdn en masa HM-20/P/20/1, incluso vertido y vibrado, totalmente colocado.
Esquina Calle Fay can 1 20,00 0,30 6,00
6,00
6,00
04.04 P.A.TRANSPORTE DE MAQUINARIA DE ASFALTO —
P.A. destinada al abono del transporte de la maquinaria necesaria para el asfaltado mediante mez- —
clas hituminosas en caliente, incluy e transporte y retirada a cualquier punto de la isla. —
1 1,00 —
1,00 —
1,00 _—
—
04.05 Tn. MBC TIPO HORMIGON BITUMINOSO AC16 bin 60/70 S (S-12) I/ FILLER —
Tn. Mezcla bituminosa en caliente tipo hormigén bituminoso AC16 bin 60/70 S (S-12) en —
capa intermedia, incluso el filler (cemento), extendido, nivelado y compactado, totalmente j—
colocada, sin abono de betdn, incluye la obligatoria medicién del IRI. —
—
Zona de rodadura 1 2,350 576,260 0,060 81,253 —
I
Calle Faycan 1 2,350 204,330 0,060 28,811 —_—
110,064 —
110,06 —
' - —
04.06 Tn. BETUN DE PENETRACION 60/70 —_—
Tn. Betln asféltico B 60/70 a emplear en mezclas bituminosas en caliente. —
—
0,055 110,06 6,05 —
6,05 p—
6,05 —
—
—
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MEDICIONES
INTERVENCION EN LA AV. JUAN CARLOS |, VALSEQUILLO GC_41

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
04.07 Tn. RIEGO DE ADHERENCIA AUTOADHERENTE
Tn. Emulsion catiénica de rotura rapida termoadherente, en riego de adherencia, con dotacion mini-
ma de 0.60 Kg/m2, totalmente colocada.
Zona de rodadura 0,0006 576,260 1,100 0,380
0,380
0,38
CAPITULO 05 PAVIMENTO Y COMPLEMENTO EN CALZADA Y PEATONALES
05.01 ud Paso de minusvalido de a=5 m, i/loseta hidraulica
Paso de minusvalido de 5 m de ancho realizado con 3 m de bordillo de hormigén rebajado y 2 pie-
zas de bordillo de transicién de 1 m, colocado con mortero 1.5, rejuntado, base y recalce de hormi-
gon, incluso loseta hidraulica de 30x 30 cm colocada con mortero de cemento cola y solera de hormi-
gon en masa, totalmente terminado.
6 6,00
6,00
6,00
05.02 m Bordillo de hormigén de fck=30 N/mm?, de 100x30x15-18 cm
Bordillo de hormigén de fck=30 N/mm2, de 100x30x 15-18 cm, colocado con mortero de cemento
1.5, incluso base y recalce de hormigdn y rejuntado.
Peatonal A 1 133,83 133,83
peatonal B 1 65,19 65,19
Peatonal C 1 52,23 52,23
Peatonal D 1 29,03 29,03
280,28
280,28
05.03 m2 Loseta de hormigén alta resistencia tipo ecogranit o similar
Losa fotocatalfica tipo ecoGranic 40x40 o similar.
Fabricada en hormigon de alta resistencia con aridos siliceos, graniticos o basélticos. Ufllizando en
su fabricacion materiales reciclados, su cara vista tiene la capacidad de descontaminar el aire de Oxi-
dos Nitrosos y otros contaminantes siendo clase 3 seglin Norma UNE 127197-1 2013. El acabado
superficial &rido visto en colores a elegir. Colocadas con mortero 1:6 de cemento y arena, incluso so-
lera de hormigdn de fck=10 N/mm? de 10 cm de espesor medio, cortes, formacion de juntas de dilata-
cion, rejuntado y limpieza.
Peatonal C 1 111,63 111,63
Peatonal A 3 1 894,62 894,62
Peatonal B 1 148,71 148,71
1.154,96
1.154,96
05.04 m? Pavim piedra natural Arucas despiece 2 cm al corte (no estandar)
Pavimento de piedra natural de Arucas despiece 2 cm al corte (no estandar), recibido con mortero
de cemento cola sobre soporte preparado (no incluido), incluso rejuntado con mortero preparado flexi-
ble y limpieza. Con p.p. de pavimento abotonado y vados para invidentes.
Peatonal D 1 45,19 45,19
Peatonal A-Isla tenerife 1 127,61 127,61
1 12,25 12,25
185,05
185,05
05.05 m2 Solera hormigon masa HM-20/B/20/1, e=20 cm

Solera de hormigén en masa de 20 cm de espesor, con hormigén de HM-20/B/20/1, incluso elabora-
cién, vertido, extendido, vibrado, fratasado a maquina y ruleteado, curado y formacion de juntas de
dilatacion.

Ampliacion de aceras

Peatonal A 1 332,23 332,23
Peatonal B 1 107,80 107,80
Peatonal D 1 53,96 53,96
Ampliacion C/ Isla de Tenerife 1 12,25 12,25
Correcciones varias 1 51,00 51,00
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MEDICIONES
INTERVENCION EN LA AV. JUAN CARLOS |, VALSEQUILLO GC_41

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
557,24
557,24
05.06 m2 Solera arm. c/malla 15x30x0,5, 30cm piedra, 10cm horm. HM-20/B/2
Solera ligera, para sobrecarga estatica no mayor de 10 kN/m2, formada por capa de piedra en rama
de 30 cm de espesor sobre terreno previamente compactado, terminado con solera de hormigdn en
masa HM-20/B/20/1, de 10 cm de espesor, armada con malla electrosoldada # 15x30 cm D 5mm,
incluso vertido, extendido, colocacion de la piedra, curado y formacién de juntas de dilatacion.
SINTE-RSS.
Formacién de acera C/ Faycan 1 87,13 87,13
87,13
87,13
CAPITULO 06 SENALIZACION VIAL
06.01 M2. SUPERF. MARCA VIAL LARGA DURACION
M2. Marca vial reflexiva, con producto de larga duracion (doble componente), microesferas de vi-
drio y granulos antideslizantes, aplicadas por arrastre 0 extrusion, realmente pintada en flechas, rétu-
los, pasos de cebray lineas de detencion, incluso limpieza del firme y premarcado, rastrillado de su-
perficie para drenaje de la marca, completamente terminada, se abonaran por metros realmente aplica-
dos.
M 4.3. Paso de peatones 4 2,50 1,25 12,50
STOP pequefio 2 1,23 1,25 3,08
sefial limitacion 30 1 5,42 5,42
M 5.2 Flecha 2 1,50 3,00
24,00
06.02 Ud. SENAL REFLEX. CIRCULAR 60 NIVEL Il
Ud. Senal reflectante circular de 60 cm. nivel Il, incluso poste galvanizado de 80x40x2 mm.,,
tornilleria, cimentacioén y anclaje, totalmente colocada.
limitacion de velocidad a 30 2 2,000
2,00
06.03 Ud. SENAL REFLEX. TRIANGULAR 90 NIVEL II
Ud. Sefial reflectante triangular de 90 cm. nivel Il, incluso poste galvanizado de 80x40x2
mm., tornilleria, cimentacién y anclaje, totalmente colocada.
ceda al paso 1 1,000
1,00 —
06.04 Ud. SENAL REFLEX. CUADRADA 90 NIVEL I —
Ud. Sefal reflectante cuadrada de 90 cm. nivel Il, incluso poste galvanizado de 100x50x3 —
mm., tornilleria, cimentacion y anclaje, totalmente colocada. —
paso de peatones 4,000 4,000 —
4,00 I
06.05 MI. MARCA VIAL 10 CM. PINT. ACRIL. REFLEC. =
M. Marca vial reflexiva de 10 cm. de ancho, con pintura acrilica reflectante, microesferas —
de vidrio y granulos antideslizantes, con maquina autopropulsada, aplicada por pulveriza- ]
cién, incluso limpieza del firme y premarcado, completamente terminada, se abonaran por —
metros realmente aplicados. ——
I
mérgenes Pk13+150 al pk13+400 2 200,000 400,000 —
linea central 1 200,000 200,000 —
———
600,00 —
CAPITULO 07 JARDINERIA —
07.01 m Bordillo de hormigén, para jardines, de 100x8x8 cm —
—
I
—
—
—

Bordillo de hormigdn, para jardines, de 100x8x8 cm incluso base y recalce de hormigdn, colocado
con mortero 1.5, rejuntado.

Alcorques 1.20x1.20 24 1,20 28,80
Alcorques 1.20x1.40 4 1,20 4,80

1,40 5,60
Alcorques 1.20x3.20 2 1,20 2,40
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MEDICIONES
INTERVENCION EN LA AV. JUAN CARLOS |, VALSEQUILLO GC_41

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
2 3,20 6,40
Alcorque 1.40x5.40 2 1,40 2,80
2 5,40 10,80
61,60
61,60
07.02 m3 Vertido y extendido manual de tierra vegetal
Tierra vegetal incluso suministro a pie de obra, vertido, extendido y perfilado a mano.
Alcorques 1.20x1.20 6 1,20 1,20 8,64
Alcorques 1.20x1.40 2 1,20 1,40 3,36
Alcorques 1.20x3.20 1 1,20 3,20 3,84
Alcorque 1.40x5.40 1 1,40 5,40 7,56
23,40
23,40
07.03 m2 Alcorque Drenante Tipo Pavidren
Ejecucion de pavimento drenante para alcorques, jardineras o similar, etc., ejecutado mediante é&rido
triturado de naturaleza granitica de color gris, lavado, en un espesor medio de 3.00 c¢m, previo traba-
jo de nivelacion y compactacion del fondo con arena de montafia o similar (NO SILICE) en un espe-
sor medio de 2.50 cm para crear una base drenante. El &rido a emplear en la confeccién del alcor-
que sera previamente mezclado en bombo auxiliar mediante resina de dos componentes A+B especi-
fica para dicho producto, i/p.p. de pequefios encofrados intermedios en delimitacion de troncos de &r-
boles o similar y posterior ejecucion de capa elastica perimetral al fronco del arbol o similar existente
en un diametro no mayor de 15 cm ejecutado con caucho en granulos SBR, todo ello ejecutado sin
confinamiento/encofrado en perimetro exterior del alcorque (gjecucion contra pavimento de acera exis-
tente) . Totalmente terminado.
Total cantidades alzadas 23,40
23,40
07.04 ud Plantacién de Acacia floribunda h=2-2,5 m, contenedor 17 |
Acacia floribunda (A. retinoides) (mimosa), de h=2-2,5 m, con un calibre minimo (perimetro) de
10/12 cm, en contenedor de 17 I, incluso suministo, excavacion manual de hoyo de
0,60x0,60x0,60 m, entutorado, aporte de tierra vegetal y plantacion.
En alcorques nuevos 3 3,00
3,00
3,00
CAPITULO 08 SERVICIOS AFECTADOS —
08.01 PAJ PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR —
Partida alzada a justificar para la reposicion de servicios necesarios para la correcta ejecucion de r—
las obras, imprevistos —
. ]
Total cantidades alzadas 1,00 —
1,00 I
CAPITULO 09 SENALIZACION DE OBRAS —
09.01 P.A.SENALIZACION DE OBRAS Y DESVIOS. —
Partida alzada de sefializacion y balizamiento, sefializacion vertical segin esquema de —
desvio (Sefializacion de obras fijas, fig.A6/4), conos de balizamiento, balizamiento noctur- j—
no, paneles direccionales de desvios, paneles direccionales y vallado de la obra. Esta uni- —
dad contempla su conservacién, mantenimiento y reposicién de estas actuaciones a lo —
largo de todo el periodo de la obra, asi como su retirada una vez finalizada la obra. ]
———
Total cantidades alzadas 1,00 —
I
1,00 —
CAPITULO 10 GESTION DE RESIDUOS —
10.01 tn RESIDUOS DE TIERRA VEGETAL Y MALEZA —
I
—
—
—

Canon de ertido controlado en planta de gestor autorizado, de tierra vege-
tal y maleza, procedentes de desbroce o excavacion, con codig 010409 se-
gun el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

tala de arbol 1tn/ud 6 1,000 6,000
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MEDICIONES
INTERVENCION EN LA AV. JUAN CARLOS |, VALSEQUILLO GC_41

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
6,00
10.02 tn  RESIDUOS DE EXCAVACION EN ROCA
Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado, de piedras y
gravas, procedentes de excavacion, con codig 010408 segun el Catalogo
Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
0,00
10.03 tn RESIDUOS DE MATERIAL DE EXCAVACION
Canon de ertido controlado en planta de gestor autorizado, de residuos de
tierra inertes, procedentes de excavacion, con cddig 170504 segun el Ca-
talogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
excavacion zanjas 1,8 317,520 =G02/TIERRA011
relleno zanjas -1,8 -282,240 =G02/TIERRA008
35,28
10.04 tn  RESIDUOS METALICOS
Canon de ertido controlado en centro de reciclaje, de residuos de metales
mezclados no peligrosos (no especiales), procedentes de construccion o
demolicion, con cédigo 170407 segin el Catalogo Europeo de Residuos
(ORDEN MAM/304/2002)
Retirada de sefiales. 4 0,030 0,120
0,12
10.05 tn  RESIDUOS DE ASFALTO (fresado)

Canon de ertido controlado en centro de gestor autorizado, de residuos
de asfalto no peligrosos (no especiales), procedentes de fresado de firmes,

con cadig 170302 segun el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

fresado 2,4 78,720 =G02/DEM007
78,72
10.06 tn  RESIDUOS DE ASFALTO (demolicién)
Canon de ertido controlado en centro de gestor autorizado, de residuos
de asfalto no peligrosos, procedentes de demolicion de firmes y que no con-
tengan macadam asfalticos, con cédig 170302 segun el Catalogo Europeo
de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
0,00
10.07 tn  RESIDUOS MEZCLADOS DE DEMOLICION
Canon de wertido controlado en centro de gestor autorizado, de residuos
de demolicion no peligrosos (no especiales), procedentes de construccion
o demolicion sin clasificar o separar, con codig 170107 segln el Catalogo
Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
bordillos (50 kg/m) 0,05 12,997 =G02/DEM002
pavimentos (densidad 2tn/m3) 2 326,520 =G02/DEM006
murete (100 Kg/ml) 01 3,503 =G02/DEMOTAB
343,02
10.08 tn  RESIDUOS DE HORMIGON
Canon de ertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de
hormigén limpio sin armadura de cédigo 170101, segun el catalogo Europeo
de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
0,00
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MEDICIONES
INTERVENCION EN LA AV. JUAN CARLOS |, VALSEQUILLO GC_41

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
10.09 tn  RESIDUOS DE LADRILLOS
Canon de ertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de
ladrillos y/o blogues de cddigo 170102, segun el catalogo Europeo de Re-
siduos (ORDEN MAM/304/2002)
0,00
10.10 tn  RESIDUOS DE MADERA
Canon de ertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de
madera de cédigo 170201, segun el catalogo Europeo de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)
0,00
10.11 tn  RESIDUOS DE PAPEL
Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos
de papel de cddigo 200101, segun el catalogo Europeo de Residuos (OR-
DEN MAM/304/2002)
restos embalaje 0,05 0,050
0,05
10.12 tn  RESIDUOS DE PLASTICO
Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos
de plastico de codigo 170203, segun el catalogo Europeo de Residuos (OR-
DEN MAM/304/2002)
restos embalajes 0,05 0,050
0,05
10.13 tn  RESIDUOS DE VIDRIO
Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos
de vidrio de cddigo 170202, segun el catalogo Europeo de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)
vidrio de recipientes 0,05 0,050
0,05
10.14 tn RESIDUOS BIODEGRADABLES O BASURAS
Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos
biodegradables o basuras municipales de cddigo 200201, 200301, segun
el catdlogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
residuos tipo basuras y 0,05 0,050
biodegradables
0,05
10.15 tn  RESIDUOS POTENCIALMENTE PELIGROSOS, MACADAM Y OTROS
Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos
potencialmente peligrosos, macadam asfaltico, hidrocarburos, amianto, mer-
curio, PCBs,aceites, fluorescentes, pilas, pinturas, barnices, disolventes,
desencofrastes, aerosoles, segun el catadlogo Europeo de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)
varios sin definir 0,05 0,050
0,05

CAPITULO 11 SEGURIDAD Y SALUD
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MEDICIONES
INTERVENCION EN LA AV. JUAN CARLOS |, VALSEQUILLO GC_41

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
SUBCAPITULO 11.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES
APARTADO 11.01.01 PROTECCION PARA LA CABEZA
11.01.01.01 ud Tapones antirruidos , Wiirth
Tapones antirruidos, Wiirth o equivalente, valor medio de proteccién 36dB, con marcado CE.
Total cantidades alzadas 10,00
10,00
11.01.01.02 ud Casco seguridad SH 6, Wiirth
Casco seguridad SH 6, Wiirth o equivalente, con marcado CE.
5 5,00
5,00
5,00
11.01.01.03 ud Mascarilla FFP2 autofiltrante, Wirth
Mascarilla FFP2 autofilrante, Wiirth o equivalente, proteccion contra particulas sélidas y liquidas de
mediana toxicidad, con marcado CE.
Total cantidades alzadas 5,00
5,00
APARTADO 11.01.02 PROTECCION PARA LAS MANOS Y BRAZOS
11.01.02.01 ud Guantes amarillo, Wiirth
Guantes proteccién amarillo, Wiirth o equivalente, con marcado CE.
Total cantidades alzadas 5,00
5,00
APARTADO 11.01.03 PROTECCION PARA LAS PIERNAS Y PIES
11.01.03.01 ud Botas marrén S3, Wiirth
Botas marrén S3 (par), Wiirth o equivalente, con puntera y plantila metélica, con marcado CE.
Total cantidades alzadas 5,00
5,00
APARTADO 11.01.04 PROTECCION PARA EL CUERPO
11.01.04.01 ud Cinturdn antilumbago, con velcro
Cinturén antilumbago, con velcro, homologado CE, s/normativa vigente.
Total cantidades alzadas 2,00
2,00
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MEDICIONES
INTERVENCION EN LA AV. JUAN CARLOS |, VALSEQUILLO GC_41

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
SUBCAPITULO 11.02 PROTECCIONES COLECTIVAS
APARTADO 11.02.01 VALLAS Y BARANDILLAS
11.02.01.01 ud Valla metélica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50x1,10 m
Valla metélica modular, tipo Ay untamiento, de 2,50 de largo y 1,10 m de altura, (amortizacién = 10
% ), incluso colocacion y posterior retirada.
10 10,00
10,00
10,00
SUBCAPITULO 11.03 SENALIZACION DE SEGURIDAD Y SALUD
APARTADO 11.03.01 SENALES Y CARTELES
11.03.01.01 ud Sefial de cartel obras, PVC, sin soporte metélico
Sefial de cartel de obras, de PVC, sin soporte metlico, (amortizacion = 100 % ), incluso colocacion
y desmontaje.
Total cantidades alzadas 2,00
2,00
11.03.01.02 ud Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin soporte metalico
Cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin soporte metdlico, (amortizacién = 100 % ), incluso coloca-
cion'y desmontado.
Total cantidades alzadas 2,00
2,00
APARTADO 11.03.02 BALIZAS
11.03.02.01 m Cinta de balizamiento bicolor
Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortizacién = 100 % ), incluso colocacion y desmon-
taje.
1 100,00 100,00
100,00
100,00
11.03.02.02 ud Cono de sefalizacion reflectante
Cono de sefializacion reflectante de 60 cm de altura, incluso colocacion y posterior retirada.
0,00
APARTADO 11.03.03 SENALIZACION VIAL
11.03.03.01 ud Chaleco reflectante
Chaleco reflectante CE s/normativa vigente.
5 5,00
5,00
5,00
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MEDICIONES
INTERVENCION EN LA AV. JUAN CARLOS |, VALSEQUILLO GC_41

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
SUBCAPITULO 11.04 PRIMEROS AUXILIOS
11.04.01 ud Botiquin metalico tipo maletin, con contenido sanitario
Botiquin metlico tipo maletin, preparado para colgar en pared, con contenido sanitario completo se-
gun ordenanzas.
1 1,00
1,00
1,00
SUBCAPITULO 11.05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD
11.05.01 h  Hora de cuadrilla p/conservacién y mantenimiento protecciones
Hora de cuadrilla de seguridad formada por un oficial de 12 y un pedn, para conservacion y manteni-
miento de protecciones.
20 20,00
20,00
20,00
CAPITULO 12 VARIOS
12.01 Montaje de farolas existentes
Recolocacion y montaje de farolas preexistentes, totalmente instaladas.
13 13,00
13,00
13,00
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4.2 CUADRO DE PRECIOS 1

Demolicion de firmes o pavimentos de cualquier tipo, incluso

29 noviembre 2016

CODIGO UD  RESUMEN PRECIO
Go1 ACCIONES PREVIAS
G010001 u Levantamiento topografico sin curvas de nivel 600,00
Levantamiento topografico con estacién total, (no es necesario
el dibujo de las curvas de nivel), en toda la superficie de
intervencion.
SEISCIENTOS
G02 DEMOLICIONES Y MOV. DE TIERRAS
DEMO007 M3.  FRESADO DE PAV. AGLOMERADO 83,16
Fresado de pavimento de aglomerado, incluso barrido de la
superficie y retirada de productos resultantes a gestor de
residuos autorizado.
OCHENTAY TRES con DIECISEIS CENTIMOS
DEMOTAB ML  DEMOLICION DE PRETILES med. manual. 19,46
MI de demolicién de pretiles de carretera, con retro-pala
excavadora, i/retirada de escombros a gestor de residuos
autorizado.
DIECINUEVE con CUARENTAY SEIS
CENTIMOS
TALA3 Ud  Talade arbol H<3 193,66
Tala de arbol de menos de 3 metros de altura, con motosierra
y camidn-grda para acceder a las ramas superiores, incluso
retirada de desechos a instalaciones de gestor autorizado y
limpieza del lugar de trabajo. La unidad incluye la sefalizacion
de obras en la via para la realizacién de los trabajos, acotado
de zona de trabajo de la maquinaria con medidas de seguridad
y transporte a instalaciones de gestor autorizado, incluido
reparacion de dafios y averias en los elementos de la carretera
(firme, cuneta, barreras, sefiales, etc...) como consecuencia de
los trabajos de la unidad por cuenta del contratista totalmente —
terminado. —
CIENTO NOVENTAY TRES con SESENTAY —
SEIS CENTIMOS —
G010002 ud Desmontaje de mobiliario urbano de cualquier tipo, con 20,64 —
aprovecha =_
Desmontaje de mobiliario urbano de cualquier tipo con —
aprovechamiento posterior, incluido farolas <3m —
VEINTE con SESENTA'Y CUATRO CENTIMOS —
DEMO001 M2  CORTE DE BORDE DE CALZADA 78,90 —
Corte del borde de calzada con maquina cortadora, longitud —
del corte por profundidad, totalmente terminado. —
SETENTAY OCHO con NOVENTA CENTIMOS —
DEM002 Ml DEMOLICION Y TRANSPORTE BORDILLO 3,19 m—
Demolicion de bordillo, incluso carga y transporte de los =
productos resultantes a gestor de residuos autorizado, o lugar —_—
de empleo. —
TRES con DIECINUEVE CENTIMOS —
DEMO006 M3 DEMOL. TRANS. TODO TIPO PAVIMENTO 31,15 ——
—

1
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4.2 CUADRO DE PRECIOS 1

coDIGO

UD  RESUMEN PRECIO

TIERRAO11

TIERRA008

G03

D29JAA0070

D29JCB0020

D29JCB0010

D29JBA0020

carga y transporte de los productos resultantes a gestor de
residuos autorizado.

TREINTAY UN con QUINCE CENTIMOS
M3.  EXCAVACION EN ZANJA Y POZO 16,55

Excavacidn en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno,
incluso carga, transporte y descarga de productos con destino
a reutilizacién dentro o fuera de la obra, o gestor de residuos
€en su caso.

DIECISEIS con CINCUENTAY CINCO

CENTIMOS
M3. RELLENO LOCALIZADO SUELO SELECCIONADO 6,06

M3. Relleno localizado con material seleccionado procedente
de préstamo, incluso extension, nivelacion, humectacion y
compactacion, refino de taludes.
SEIS con SEIS CENTIMOS

CANALIZACIONES
m Canalizacion con 2 tubos de PVC D 200 mm 34,53
Canalizacién eléctrica formada por 2 tubos de PVC D 200 mm,
incluso dado de hormigdn, alambre guia colocado y cinta de
sefializacion.
TREINTAY CUATRO con CINCUENTAY TRES

CENTIMOS
ud Arqueta plconexionado electr. ext., de fabrica bloques, tipo A-2 171,71

Arqueta para conexionado de electricidad en exteriores, tipo
A-2 s/normas de la compafia suministradora, realizada con
bloque hueco de hormigdn vibrado de 9x25x50 cm, enfoscada
y brufiida interiormente, con tapa y marco de fundicién ductil B
125 s/UNE EN 124, de 750x500 mm, con fondo de arena,
tolamente acabada.

CIENTO SETENTAY UN con SETENTAY UN

CENTIMOS
ud Arqueta plconexionado electr. ext., de fabrica bloques, tipo A-1 128,16

Arqueta para conexionado de electricidad en exteriores, tipo
A-1, (s6lo para reposicidn) realizada con bloque hueco de
hormigén vibrado de 9x25x50 cm, enfoscada y brufiida
interiormente, con tapa y marco de fundicion ductil (tipo A-1) de
460x460 mm y fondo de arena. Totalmente acabada.

CIENTO VEINTIOCHO con DIECISEIS

CENTIMOS
ud Base hormigdn p/cimentacion de béaculo o columna de 3<h<5 m 140,85

Base para cimentacién de baculo o columna de 3 a5 mde
altura, realizada con hormigén en masa de fck=17,5 N/mm?,
incluso encofrado, excavacién precisa, recibido de pernos de
anclaje y codo PVC D 110 colocado.

CIENTO CUARENTA con OCHENTAY CINCO
CENTIMOS

29 noviembre 2016

2

Cod. Validacion: 6L3HHPEDM6J6Y6APFHS55PREZ | Verificacion: http://valsequillodegrancanaria.sedelectronica.es/

Documento firmado electrénicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 15 de 60



4.2 CUADRO DE PRECIOS 1

coDIGO UD  RESUMEN

PRECIO

D29JAA0060 m Canalizaci6n con 2 tubos de PVC D 110 mm
Canalizacién eléctrica formada por 2 tubos de PVC D 110 mm,

incluso dado de hormigdn, alambre guia colocado y cinta de

senalizacion.

18,38

DIECIOCHO con TREINTA'Y OCHO CENTIMOS

ARQUET-40X40 Ud  ARQUETA DE PASO 0.4x0.4x0.6
Arqueta de paso de 0.4x0.4x0.60 m prefabricada en HA o PVC,

sin fondo, con marco y tapa de fundicion
normalizados.Emblema de alumbrado publico o a determinar
por la propiedad, tubos sellados con espuma de poliuretano.
Totalmente rematada y acabada.Incluido apertura de hueco,
transporte sobrante al vertedero.

244,01

DOSCIENTOS CUARENTAY CUATRO con UN

CENTIMOS
CIRCAP2x6 m Circuito de A.P. simple 2x6+6

Circuito de A.P. simple 2x6+6, instalado con cable de cobre anti
fuego aislamiento RV 0,6/1kV formado por tres conductores de
6 mm? de secciéon nominal F+N+T UNE 21123. Construido
segun REBT. Medida la unidad por metro de canalizacién.

UN con NOVENTAY UN CENTIMOS
CABLETOMAT35 m Red equipotencial tierra 35mm?

Red equipotencial tierra 35mm?, instalada con conductor de
cobre desnudo de 35 mm.de seccién nominal, tendido en zanja
6 lecho de arena, incluso p.p.de soldadura aluminotérmica.
Construida segun REBT. Medida la unidad por metro de cobre
instalado.

UN con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
PICATOMAT ud Toma tierra (pica)

Toma de Tierra compuesta por pica de acero cobreado de 2 m.
de longitud, con dispositivo de acople al cable de 50 mm? de
cobre, incluso tierra vegetal, sal y carbdn con tubo de
humedecimiento, colocada.

1,91

1,58

17,82

DIECISIETE con OCHENTAY DOS CENTIMOS

ACOMETIDAAP  ud  Conexidna A.P. existente
Conexién a e A.Pexistente mediante empalmes de baja tension

segun R.EB.T, etc.
CIENTO UN con VEINTITRES CENTIMOS

101,23

29 noviembre 2016
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4.2 CUADRO DE PRECIOS 1

coDIGO

UD  RESUMEN PRECIO

G04

G030001

G030002

PAV018

PAV001

PAV0060

PAVIMENTO Y COMPLEMENTOS EN ZONA DE RODADURA

m? Pavimento preformado de aridos naturales y resinas de MMA 92,45
M? Pavimento preformado Decorativo resistente al paso de 6
millones de vehiculos pesados, formado por suministro y
aplicacién de formulacion compleja de adhesivo resina
Mondmero de metacrilato tipo Zoruflex R3 o similar, extendida
a llana dentada directamente sobre soporte aglomerado
asfaltico D8 o equivalente (no incluido), con un rendimiento de
resina de 4 kg. Incluye suministro y colocacion de plaquetas
preformadas de 6mm de espesor, con disefio a elegir por la
direccion facultativa (color, tamafio y textura), espolvoreo del
arido de cuarzo en juntas en fresco, barrido del mismo. Se
incluira la sefalética horizontal. Totalmente instalado.

NOVENTAY DOS con CUARENTAYY CINCO

CENTIMOS
ml Caz Ecogranit 48,49

CAZ fotocatalitico tipo ecoGranic 70x40x9,50, fabricado en
hormigdn de alta resistencia con aridos graniticos, siliceos o
basalticos y utilizando material de reciclaje. La composicion de
su cara vista con capacidad de descontaminar el aire.De canto
vivo. Acabado superficial veteado, en colores a elegir. Colocado
con mortero de cemento 1:5, incluso base y recalce de
hormigén y rejuntado.

CUARENTAY OCHO con CUARENTAY NUEVE

CENTIMOS
M3  HORMIGON EN MASA HM-20. 104,75

M3. Hormigén en masa HM-20/P/20/I, incluso vertido y vibrado,
totalmente colocado.

CIENTO CUATRO con SETENTAY CINCO

CENTIMOS
P.A. TRANSPORTE DE MAQUINARIA DE ASFALTO 4.325,67

PA. destinada al abono del transporte de la maquinaria
necesaria para el asfaltado mediante mezclas bituminosas en
caliente, incluye transporte y retirada a cualquier punto de la isla.

CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO con

SESENTAY SIETE CENTIMOS
Tn.  MBC TIPO HORMIGON BITUMINOSO AC16 bin 60/70 S (S-12) I/ 25,26
FILLER

Tn. Mezcla bituminosa en caliente tipo hormigén bituminoso
AC16 bin 60/70 S (S-12) en capa intermedia, incluso el filler
(cemento), extendido, nivelado y compactado, totalmente
colocada, sin abono de betln, incluye la obligatoria medicién
del IRI.

VEINTICINCO con VEINTISEIS CENTIMOS

29 noviembre 2016
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4.2 CUADRO DE PRECIOS 1

coDIGO

UD  RESUMEN PRECIO

PAV019

PAV016

G05

D29GFA0130

D29GFA0040

G0401

D11DA0310

Tn.  BETUN DE PENETRACION 60/70 672,95
Tn. Betun asfaltico B 60/70 a emplear en mezclas bituminosas en

caliente.

SEISCIENTOS SETENTAY DOS con NOVENTA

Y CINCO CENTIMOS
Tn. RIEGO DE ADHERENCIA AUTOADHERENTE 384,62

Tn. Emulsién catidnica de rotura rapida termoadherente, en
riego de adherencia, con dotaciéon minima de 0.60 Kg/m2,
totalmente colocada.

TRESCIENTOS OCHENTAY CUATRO con
SESENTAY DOS CENTIMOS

PAVIMENTO Y COMPLEMENTO EN CALZADA Y PEATONALES

ud Paso de minusvalido de a=5 m, illoseta hidraulica 492,34
Paso de minusvélido de 5 m de ancho realizado con 3 m de

bordillo de hormigon rebajado y 2 piezas de bordillo de

transicién de 1 m, colocado con mortero 1:5, rejuntado, base y

recalce de hormigdn, incluso loseta hidraulica de 30x30 cm

colocada con mortero de cemento cola y solera de hormigén

en masa, totalmente terminado.

CUATROCIENTOS NOVENTAY DOS con

TREINTAY CUATRO CENTIMOS
m Bordillo de hormigon de fck=30 N/mm?, de 100x30x15-18 cm 27,55

Bordillo de hormigén de fck=30 N/mm?, de 100x30x15-18 cm,
colocado con mortero de cemento 1:5, incluso base y recalce
de hormigén y rejuntado.

VEINTISIETE con CINCUENTAY CINCO

CENTIMOS
m? Loseta de hormigdn alta resistencia tipo ecogranit o similar 98,41

Losa fotocatalitica tipo ecoGranic 40x40 o similar.

Fabricada en hormigdn de alta resistencia con aridos siliceos,
graniticos o basalticos. Utilizando en su fabricacién materiales
reciclados, su cara vista tiene la capacidad de descontaminar el
aire de Oxidos Nitrosos y otros contaminantes siendo clase 3
seguin Norma UNE 127197-1 2013. El acabado superficial arido
visto en colores a elegir. Colocadas con mortero 1:6 de
cemento y arena, incluso solera de hormigén de fck=10 N/mm?
de 10 cm de espesor medio, cortes, formacion de juntas de
dilatacién, rejuntado y limpieza.

NOVENTAY OCHO con CUARENTAY UN

CENTIMOS
m? Pavim piedra natural Arucas despiece 2 cm al corte (no 69,83
estandar)

Pavimento de piedra natural de Arucas despiece 2 cm al corte
(no estandar), recibido con mortero de cemento cola sobre
soporte preparado (no incluido), incluso rejuntado con mortero
preparado flexible y limpieza. Con p.p. de pavimento
abotonado y vados para invidentes.
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4.2 CUADRO DE PRECIOS 1

CODIGO UD  RESUMEN PRECIO
SESENTAY NUEVE con OCHENTAY TRES
CENTIMOS
D03A0040 m? Solera hormigén masa HM-20/BJ201, e=20 cm 23,65
Solera de hormigdn en masa de 20 cm de espesor, con
hormigdén de HM-20/B/20/I, incluso elaboracion, vertido,
extendido, vibrado, fratasado a maquina y ruleteado, curado y
formacién de juntas de dilatacion.
VEINTITRES con SESENTAY CINCO
CENTIMOS
D03A0070 m? Solera arm. c/malla 15x30x0,5, 30cm piedra, 10cm horm. 21,19
HM-20/B/2
Solera ligera, para sobrecarga estatica no mayor de 10 kN/m?
formada por capa de piedra en rama de 30 cm de espesor
sobre terreno previamente compactado, terminado con solera
de hormigdn en masa HM-20/B/20/1, de 10 cm de espesor,
armada con malla electrosoldada # 15x30 cm D 5mm, incluso
vertido, extendido, colocacion de la piedra, curado y formacion
de juntas de dilatacion. S/NTE-RSS.
VEINTIUN con DIECINUEVE CENTIMOS
G06 SENALIZACION VIAL
SUPERMVLD  M2.  SUPERF. MARCA VIAL LARGA DURACION 23,36

M2. Marca vial reflexiva, con producto de larga duracién (doble

componente), microesferas de vidrio y granulos antideslizantes,

aplicadas por arrastre o extrusion, realmente pintada en

flechas, rotulos, pasos de cebra y lineas de detencion, incluso

limpieza del firme y premarcado, rastrillado de superficie para

drenaje de la marca, completamente terminada, se abonaran

por metros realmente aplicados.

CIRC_60_lI Ud.  SENAL REFLEX. CIRCULAR 60 NIVEL Il

VEINTITRES con TREINTAY SEIS CENTIMOS

Ud. Senal reflectante circular de 60 cm. nivel ll, incluso poste

galvanizado de 80x40x2 mm., tornilleria, cimentacién y anclaje,

totalmente colocada.

TRI_90_II Ud. SENAL REFLEX. TRIANGULAR 90 NIVEL Il

CIENTO TREINTAY CINCO con DIECISEIS
CENTIMOS

Ud. Senal reflectante triangular de 90 cm. nivel ll, incluso poste

galvanizado de 80x40x2 mm., tornilleria, cimentacion y anclaje,

totalmente colocada.

CUAD_90_II Ud.  SENAL REFLEX. CUADRADA 90 NIVEL Il

135,16

142,59

CIENTO CUARENTAY DOS con CINCUENTAY

NUEVE CENTIMOS

Ud. Senal reflectante cuadrada de 90 cm. nivel ll, incluso poste

galvanizado de 100x50x3 mm.,, tornilleria, cimentacién y anclaje,

totalmente colocada.

DOSCIENTOS QUINCE con SESENTA
CENTIMOS

215,60
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4.2 CUADRO DE PRECIOS 1

coDIGO

UD  RESUMEN PRECIO

ACRIL10CM

G07

D29GFB0010

D29HA0010

G060001

D29HBB0010

ML MARCA VIAL 10 CM. PINT. ACRIL. REFLEC. 0,64
MI. Marca vial reflexiva de 10 cm. de ancho, con pintura acrilica

reflectante, microesferas de vidrio y granulos antideslizantes,
con maquina autopropulsada, aplicada por pulverizacién,
incluso limpieza del firme y premarcado, completamente
terminada, se abonaran por metros realmente aplicados.
CERO con SESENTA'Y CUATRO CENTIMOS

JARDINERIA

m Bordillo de hormigdn, para jardines, de 100x8x8 cm 20,14
Bordillo de hormigon, para jardines, de 100x8x8 cm incluso

base y recalce de hormigén, colocado con mortero 1:5,

rejuntado.

VEINTE con CATORCE CENTIMOS
m*  Vertido y extendido manual de tierra vegetal 23,72

Tierra vegetal incluso suministro a pie de obra, vertido,
extendido y perfilado a mano.

VEINTITRES con SETENTA'Y DOS CENTIMOS
m? Alcorque Drenante Tipo Pavidren 145,00

Ejecucién de pavimento drenante para alcorques, jardineras o
similar, etc., ejecutado mediante arido triturado de naturaleza
granitica de color gris, lavado, en un espesor medio de 3.00
cm, previo trabajo de nivelacién y compactacién del fondo con
arena de montafia o similar (NO SILICE) en un espesor medio
de 2.50 cm para crear una base drenante. El arido a emplear en
la confeccion del alcorque sera previamente mezclado en
bombo auxiliar mediante resina de dos componentes A+B
especifica para dicho producto, i/p.p. de pequefios encofrados
intermedios en delimitacion de troncos de arboles o similar y
posterior ejecucion de capa elastica perimetral al tronco del
arbol o similar existente en un didmetro no mayor de 15 cm
ejecutado con caucho en granulos SBR, todo ello ejecutado sin
confinamiento/encofrado en perimetro exterior del alcorque
(ejecucion contra pavimento de acera existente) . Totalmente
terminado.

CIENTO CUARENTAY CINCO
ud Plantacidn de Acacia floribunda h=2-2,5 m, contenedor 17 | 61,80

Acacia floribunda (A. retinoides) (mimosa), de h=2-2,5 m, con un
calibre minimo (perimetro) de 10/12 cm, en contenedor de 17 |,
incluso suministro, excavacion manual de hoyo de
0,60x0,60x0,60 m, entutorado, aporte de tierra vegetal y
plantacion.
SESENTAY UN con OCHENTA CENTIMOS
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4.2 CUADRO DE PRECIOS 1

CODIGO UD  RESUMEN PRECIO
GO08 SERVICIOS AFECTADOS
PA00L PAJ  PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR 2.400,00
Partida alzada a justificar para la reposicién de servicios
necesarios para la correcta ejecucidn de las obras, imprevistos
DOS MIL CUATROCIENTOS
G09 SENALIZACION DE OBRAS
SENOBRAS03  P.A. SENALIZACION DE OBRAS Y DESVIOS. 2.668,52
Partida alzada de sefalizacion y balizamiento, sefializacion
vertical segun esquema de desvio (Sefalizacién de obras fijas,
fig.A6/4), conos de balizamiento, balizamiento nocturno,
paneles direccionales de desvios, paneles direccionales y
vallado de la obra. Esta unidad contempla su conservacion,
mantenimiento y reposicion de estas actuaciones a lo largo de
todo el periodo de la obra, asi como su retirada una vez
finalizada la obra.
DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA'YY OCHO con
CINCUENTAY DOS CENTIMOS
G10 GESTION DE RESIDUOS
010409 th  RESIDUOS DE TIERRA VEGETAL Y MALEZA 18,02
Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado,
de tierra vegetal y maleza, procedentes de desbroce o
excavacion, con codig 010409 segun el Catalogo Europeo de
Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
DIECIOCHO con DOS CENTIMOS
170504 tn  RESIDUOS DE MATERIAL DE EXCAVACION 2,50
Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado,
de residuos de tierra inertes, procedentes de excavacion, con
codig 170504 segun el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)
DOS con CINCUENTA CENTIMOS
170407 tn  RESIDUOS METALICOS 1,06
Canon de vertido controlado en centro de reciclaje, de residuos
de metales mezclados no peligrosos (no especiales),
procedentes de construccion o demolicion, con coédigo 170407
segun el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)
UN con SEIS CENTIMOS
170302a tn  RESIDUOS DE ASFALTO (fresado) 7,42

Canon de vertido controlado en centro de gestor autorizado,
de residuos de asfalto no peligrosos (no especiales),
procedentes de fresado de firmes, con co6dig 170302 segun el
Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
SIETE con CUARENTAY DOS CENTIMOS
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4.2 CUADRO DE PRECIOS 1

coDIGO

UD  RESUMEN PRECIO

170107

200101

170203

170202

200201

R_PELIGROSOS

th  RESIDUOS MEZCLADOS DE DEMOLICION 12,73
Canon de vertido controlado en centro de gestor autorizado,

de residuos de demolicion no peligrosos (no especiales),
procedentes de construccién o demolicion sin clasificar o
separar, con cédig 170107 segun el Catalogo Europeo de
Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

DOCE con SETENTA Y TRES CENTIMOS
tn RESIDUOS DE PAPEL 39,22

Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado
de residuos de papel de cddigo 200101, segun el catalogo
Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

TREINTAY NUEVE con VEINTIDOS CENTIMOS
tn RESIDUOS DE PLASTICO 113,42

Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado
de residuos de plastico de cddigo 170203, seguin el catdlogo
Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

CIENTO TRECE con CUARENTAY DOS

CENTIMOS
tn RESIDUOS DE VIDRIO 113,42

Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado
de residuos de vidrio de cédigo 170202, segun el catadlogo
Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

CIENTO TRECE con CUARENTAY DOS

CENTIMOS
tn RESIDUOS BIODEGRADABLES O BASURAS 61,48

Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado
de residuos biodegradables o basuras municipales de cédigo
200201, 200301, segun el catalogo Europeo de Residuos
(ORDEN MAM/304/2002)

SESENTAY UN con CUARENTAY OCHO

CENTIMOS
tn RESIDUOS POTENCIALMENTE PELIGROSOS, MACADAM Y OTROS 432,48

Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado
de residuos potencialmente peligrosos, macadam asfaltico,
hidrocarburos, amianto, mercurio, PCBs,aceites, fluorescentes,
pilas, pinturas, barnices, disolventes, desencofrastes, aerosoles,
segun el catdlogo Europeo de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)

CUATROCIENTOS TREINTAY DOS con
CUARENTAY OCHO CENTIMOS
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4.2 CUADRO DE PRECIOS 1

CODIGO UD  RESUMEN PRECIO
Gl1 SEGURIDAD Y SALUD
D32A PROTECCIONES INDIVIDUALES
D32AA PROTECCION PARA LA CABEZA
D32AA0030 ud Tapones antirruidos , Wiirth 0,77
Tapones antirruidos, Wirth o equivalente, valor medio de
proteccién 36dB, con marcado CE.
CERO con SETENTAY SIETE CENTIMOS
D32AA0040 ud Casco seguridad SH 6, Wiirth 17,97
Casco seguridad SH 6, Wirth o equivalente, con marcado CE.
DIECISIETE con NOVENTAY SIETE CENTIMOS
D32AA0020 ud Mascarilla FFP2 autofiltrante, Wiirth 8,33
Mascarilla FFP2 autofiltrante, Wiirth o equivalente, proteccion
contra particulas solidas y liquidas de mediana toxicidad, con
marcado CE.
OCHO con TREINTAY TRES CENTIMOS
D32AB PROTECCION PARA LAS MANOS Y BRAZOS
D32AB0010 ud Guantes amarillo, Wiirth 6,78
Guantes proteccion amarillo, Wirth o equivalente, con marcado
CE.
SEIS con SETENTA'Y OCHO CENTIMOS
D32AC PROTECCION PARA LAS PIERNAS Y PIES
D32AC0010 ud Botas marrén S3, Wiirth 84,83
Botas marrén S3 (par), Wiirth o equivalente, con puntera 'y
plantilla metalica, con marcado CE.
OCHENTAY CUATRO con OCHENTAY TRES
) CENTIMOS
D32AD PROTECCION PARA EL CUERPO
D32AD0030 ud Cinturén antilumbago, con velcro 13,99
Cinturdn antilumbago, con velcro, homologado CE, s/normativa
vigente.
TRECE con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
D32B PROTECCIONES COLECTIVAS
D32BB VALLAS Y BARANDILLAS
D32BB0040 ud Valla metalica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50x1,10 m 5,96

Valla metalica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50 de largo y
1,10 m de altura, (amortizacion = 10 %), incluso colocacion y
posterior retirada.
CINCO con NOVENTAY SEIS CENTIMOS
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4.2 CUADRO DE PRECIOS 1

CODIGO UD  RESUMEN PRECIO
D32C SEISIALIZACION DE SEGURIDAD Y SALUD
D32CA SENALES Y CARTELES
D32CA0010 ud Seiial de cartel obras, PVC, sin soporte metalico 7,03
Sefial de cartel de obras, de PVC, sin soporte metalico,
(amortizaciéon = 100 %), incluso colocacion y desmontaje.
SIETE con TRES CENTIMOS
D32CA0020 ud Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin soporte metélico 3,15
Cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin soporte metalico,
(amortizacién = 100 %), incluso colocacién y desmontado.
TRES con QUINCE CENTIMOS
D32CB BALIZAS
D32CB0010 m Cinta de balizamiento bicolor 0,77
Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortizacion =
100 %), incluso colocacién y desmontaje.
CERO con SETENTAY SIETE CENTIMOS
D32CC SENALIZACION VIAL
D32CC0010 ud Chaleco reflectante 6,17
Chaleco reflectante CE s/normativa vigente.
SEIS con DIECISIETE CENTIMOS
D32E PRIMEROS AUXILIOS
D32E0010 ud Botiquin metdlico tipo maletin, con contenido sanitario 51,38
Botiquin metalico tipo maletin, preparado para colgar en pared,
con contenido sanitario completo segun ordenanzas.
CINCUENTAY UN con TREINTAY OCHO
CENTIMOS
D32F MANO DE OBRA DE SEGURIDAD
D32F0010 h Hora de cuadrilla p/conservacién y mantenimiento protecciones 27,54
Hora de cuadrilla de seguridad formada por un oficial de 12y
un peon, para conservacion y mantenimiento de protecciones.
VEINTISIETE con CINCUENTA'YY CUATRO
CENTIMOS
G12 VARIOS
G120001 Montaje de farolas existentes 111,38

Recolocacion y montaje de farolas preexistentes, totalmente
instaladas.

CIENTO ONCE con TREINTAY OCHO
CENTIMOS
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4.3 CUADRO DE PRECIOS 2

coDIGO

UD  RESUMEN PRECIO

G01
G010001

G02
DEM007

DEMOTAB

TALA3

G010002

ACCIONES PREVIAS

u Levantamiento topografico sin curvas de nivel
Levantamiento topogréafico con estacion total, (no es necesario

el dibujo de las curvas de nivel), en toda la superficie de
intervencion.
TOTAL PARTIDA 600,00

DEMOLICIONES Y MOV. DE TIERRAS
M3.  FRESADO DE PAV. AGLOMERADO

Fresado de pavimento de aglomerado, incluso barrido de la
superficie y retirada de productos resultantes a gestor de
residuos autorizado.

Suma la partida
Redondeo

TOTAL PARTIDA 83,16

ML  DEMOLICION DE PRETILES med. manual.
MI de demolicidn de pretiles de carretera, con retro-pala

excavadora, i/retirada de escombros a gestor de residuos
autorizado.

Suma la partida
Redondeo

TOTAL PARTIDA 19,46

Ud  Talade arbol H<3
Tala de arbol de menos de 3 metros de altura, con motosierra

y camidn-grda para acceder a las ramas superiores, incluso
retirada de desechos a instalaciones de gestor autorizado y
limpieza del lugar de trabajo. La unidad incluye la sefalizacion
de obras en la via para la realizacién de los trabajos, acotado
de zona de trabajo de la maquinaria con medidas de seguridad
y transporte a instalaciones de gestor autorizado, incluido
reparacion de dafnos y averias en los elementos de la carretera
(firme, cuneta, barreras, sefiales, etc...) como consecuencia de
los trabajos de la unidad por cuenta del contratista totalmente
terminado.

Suma la partida..........ocovenenenenneeenn, 182,70
REAONAEO. ... 10,96

TOTAL PARTIDA 193,66

ud Desmontaje de mobiliario urbano de cualquier tipo, con
aprovecha

Desmontaje de mobiliario urbano de cualquier tipo con
aprovechamiento posterior, incluido farolas <3m
Suma la partida.........ocovenenenenneeens 20,04

I

REAONAEO. ... 0,60 m—
e —

TOTAL PARTIDA 20,64 m—
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4.3 CUADRO DE PRECIOS 2

CODIGO UD  RESUMEN PRECIO
DEMO001 M2  CORTE DE BORDE DE CALZADA
Corte del borde de calzada con méaquina cortadora, longitud
del corte por profundidad, totalmente terminado.
SUMa la Partida.........oocveeneeeeneeeeieeeneseeenns 72,97
RedONdEO0........cvevereiccee e 5,93
TOTAL PARTIDA 78,90
DEMO002 M. DEMOLICION Y TRANSPORTE BORDILLO
Demolicion de bordillo, incluso carga y transporte de los
productos resultantes a gestor de residuos autorizado, o lugar
de empleo.
SuMa 12 Partida..........ccereeerreneereereneeseennns 2,95
REAONAEO. ... 0,24
TOTAL PARTIDA 3,19
DEMO006 M3 DEMOL. TRANS. TODO TIPO PAVIMENTO
Demolicion de firmes o pavimentos de cualquier tipo, incluso
carga y transporte de los productos resultantes a gestor de
residuos autorizado.
Suma la partida............ccouvrnenrnninniens 28,81
REAONAEO. ... 2,34
) TOTAL PARTIDA 31,15
TIERRAO1L M3.  EXCAVACION EN ZANJAY POZO
Excavacién en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno,
incluso carga, transporte y descarga de productos con destino
a reutilizacién dentro o fuera de la obra, o gestor de residuos
€en su caso.
Suma la partida, 15,30
Redondeo 1,25
TOTAL PARTIDA 16,55
TIERRA008 M3.  RELLENO LOCALIZADO SUELO SELECCIONADO
M3. Relleno localizado con material seleccionado procedente
de préstamo, incluso extension, nivelacion, humectacion y —_—
I
compactacion, refino de taludes. —
—
Suma la partida 5,6] m—
Redondeo 045 =/—=
]
TOTAL PARTIDA
G03 CANALIZACIONES
D29JAA0070 m Canalizaci6n con 2 tubos de PVC D 200 mm

Canalizacién eléctrica formada por 2 tubos de PVC D 200 mm,
incluso dado de hormigdn, alambre guia colocado y cinta de

sefalizacion.

o
[=J
[=2]

Suma la partida
Redondeo

JIII

TOTAL PARTIDA 34,53
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4.3 CUADRO DE PRECIOS 2

CODIGO UD  RESUMEN PRECIO
D29JCB0020 ud Arqueta plconexionado electr. ext., de fabrica bloques, tipo A-2
Arqueta para conexionado de electricidad en exteriores, tipo
A-2 s/normas de la compafia suministradora, realizada con
bloque hueco de hormigén vibrado de 9x25x50 cm, enfoscada
y brufiida interiormente, con tapa y marco de fundicién ductil B
125 s/UNE EN 124, de 750x500 mm, con fondo de arena,
tolamente acabada.
Suma la partida............coccvevrenenee 166,71
Redondeo..........coovervverernreinenns 5,00
TOTAL PARTIDA 171,11
D29JCB0010 ud Arqueta plconexionado electr. ext., de fabrica bloques, tipo A-1
Arqueta para conexionado de electricidad en exteriores, tipo
A-1, (s6lo para reposicién) realizada con bloque hueco de
hormigon vibrado de 9x25x50 ¢cm, enfoscada y bruiida
interiormente, con tapa y marco de fundicion ductil (tipo A-1) de
460x460 mm y fondo de arena. Totalmente acabada.
Suma la partida..........c.coevrerrenenee 124,43
Redondeo...........ccouvivniiniiniinnns 3,73
TOTAL PARTIDA 128,16
D29JBA0020 ud Base hormigdn p/cimentacién de baculo o columna de 3<h<5 m
Base para cimentacién de baculo o columna de 3 a5 mde
altura, realizada con hormigén en masa de fck=17,5 N/mm?,
incluso encofrado, excavacién precisa, recibido de pernos de
anclaje y codo PVC D 110 colocado.
Suma la partida... .
REAONAEO. ...
TOTAL PARTIDA 140,85
D29JAA0060 m Canalizacién con 2 tubos de PVC D 110 mm
Canalizacién eléctrica formada por 2 tubos de PVC D 110 mm,
incluso dado de hormigdn, alambre guia colocado y cinta de —
sefalizacion. —
. I
Suma la partida..........ccoeneeneeens 17,84
Redondeo........ccocuvevvievenivireiienns 0,54 m—
—
TOTAL PARTIDA 18,38 mmm—
ARQUET-40X40  Ud  ARQUETA DE PASO 0.4x0.4x0.6

Arqueta de paso de 0.4x0.4x0.60 m prefabricada en HA o PVC,
sin fondo, con marco y tapa de fundicién
normalizados.Emblema de alumbrado publico o a determinar
por la propiedad, tubos sellados con espuma de poliuretano.
Totalmente rematada y acabada.Incluido apertura de hueco,
transporte sobrante al vertedero.

Suma la partida........cccoeveerereeinne
Redondeo........ccovererreniniineinnns

TOTAL PARTIDA

244,01

29 noviembre 2016

3

Cod. Validacion: 6L3HHPEDM6J6Y6APFHS55PREZ | Verificacion: http://valsequillodegrancanaria.sedelectronica.es/

Documento firmado electrénicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 27 de 60



4.3 CUADRO DE PRECIOS 2

CODIGO UD  RESUMEN PRECIO
CIRCAP2x6 m Circuito de A.P. simple 2x6+6
Circuito de A.P. simple 2x6+6, instalado con cable de cobre anti
fuego aislamiento RV 0,6/1kV formado por tres conductores de
6 mm? de seccién nominal F+N+T UNE 21123. Construido
segun REBT. Medida la unidad por metro de canalizacién.
Suma la partida.............coocvevreeinnne 1,80
Redondeo..........coccrerrernerirnnennn: 0,11
TOTAL PARTIDA 1,91
CABLETOMAT35 m Red equipotencial tierra 35mm?
Red equipotencial tierra 35mm?, instalada con conductor de
cobre desnudo de 35 mm.de seccién nominal, tendido en zanja
6 lecho de arena, incluso p.p.de soldadura aluminotérmica.
Construida segun REBT. Medida la unidad por metro de cobre
instalado.
Suma la partida............coccveeriinnne 1,49
Redondeo........ccccccunerverneiniiinens 0,09
TOTAL PARTIDA 1,58
PICATOMAT ud Toma tierra (pica)
Toma de Tierra compuesta por pica de acero cobreado de 2 m.
de longitud, con dispositivo de acople al cable de 50 mm? de
cobre, incluso tierra vegetal, sal y carbén con tubo de
humedecimiento, colocada.
Suma la partida.........cccceererninrenns 16,81
Redondeo..........coorevnerernerinnennn. 1,01
TOTAL PARTIDA 17,82
ACOMETIDAAP  ud  Conexién a A.P. existente
Conexioén a e A.Pexistente mediante empalmes de baja tension
segun R.E.B.T, etc.
Suma la partida 95,50
Redondeo........c.covevernerniriniiinnen. 5,73 m—
TOTAL PARTIDA 101,23
G04 PAVIMENTO Y COMPLEMENTOS EN ZONA DE RODADURA
G030001 m?  Pavimento preformado de dridos naturales y resinas de MMA

M? Pavimento preformado Decorativo resistente al paso de 6
millones de vehiculos pesados, formado por suministro y
aplicacién de formulacion compleja de adhesivo resina
Mondémero de metacrilato tipo Zoruflex R3 o similar, extendida
a llana dentada directamente sobre soporte aglomerado
asfaltico D8 o equivalente (no incluido), con un rendimiento de
resina de 4 kg. Incluye suministro y colocacion de plaquetas
preformadas de 6mm de espesor, con disefio a elegir por la
direccién facultativa (color, tamafo y textura), espolvoreo del
arido de cuarzo en juntas en fresco, barrido del mismo. Se
incluira la sefalética horizontal. Totalmente instalado.

Suma la partida..........ccoeererreiin
Redondeo........ccoocvvererceerericnnnns

TOTAL PARTIDA
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4.3 CUADRO DE PRECIOS 2

CODIGO UD  RESUMEN PRECIO
G030002 ml Caz Ecogranit
CAZ fotocatalitico tipo ecoGranic 70x40x9,50, fabricado en
hormigdn de alta resistencia con aridos graniticos, siliceos o
basalticos y utilizando material de reciclaje. La composicién de
su cara vista con capacidad de descontaminar el aire.De canto
vivo. Acabado superficial veteado, en colores a elegir. Colocado
con mortero de cemento 1:5, incluso base y recalce de
hormigon y rejuntado.
SUMA 12 PArtida........cevveeeeerereeee s 47,08
REdONEO. ... 141
) TOTAL PARTIDA 48,49
PAV018 M3 HORMIGON EN MASA HM-20.
M3. Hormigén en masa HM-20/P/20/I, incluso vertido y vibrado,
totalmente colocado.
SUMA 12 Partida. ..o 96,88
Redondeo 7,87
TOTAL PARTIDA 104,75
PAV001 PA. TRANSPORTE DE MAQUINARIA DE ASFALTO
PA. destinada al abono del transporte de la maquinaria
necesaria para el asfaltado mediante mezclas bituminosas en
caliente, incluye transporte y retirada a cualquier punto de la isla.
SUMA 12 PArtida........cereveeeeerereee s 4.000,80
REAONAEO. ... 324,87
) TOTAL PARTIDA 4.325,67
PAV0060 Tn.  MBC TIPO HORMIGON BITUMINOSO AC16 bin 60/70 S (S-12) Il
FILLER
Tn. Mezcla bituminosa en caliente tipo hormigén bituminoso
AC16 bin 60/70 S (S-12) en capa intermedia, incluso el filler
(cemento), extendido, nivelado y compactado, totalmente
colocada, sin abono de betun, incluye la obligatoria medicién
del IRI. —
—
—
SUMA 12 PATtIa. ......cveeveereeriiieie s 23,36 e—
RedONdeO........ccocveeieceeee s 1,90 S—
—
) ) TOTAL PARTIDA 25,2 Sm—
PAV019 Tn.  BETUN DE PENETRACION 60/70 ——
Tn. Betun asfaltico B 60/70 a emplear en mezclas bituminosas en e
]
caliente. —
Suma la partida... e 62241
REAONAEO. ... 50,54 n—
TOTAL PARTIDA 672,95 Sm—
PAV016 Tn.  RIEGO DE ADHERENCIA AUTOADHERENTE p—
Tn. Emulsién cationica de rotura rapida termoadherente, en —
. . .z s I
riego de adherencia, con dotacion minima de 0.60 Kg/m2, =
I
totalmente colocada. e
Suma la partida............couenenenenineeenn, 355,74 m—
RedONdEO.......cocveveveiecee s 28,88 ——
I
- ===
TOTAL PARTIDA 384,62
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4.3 CUADRO DE PRECIOS 2

CODIGO UD  RESUMEN PRECIO
G05 PAVIMENTO Y COMPLEMENTO EN CALZADA Y PEATONALES
D29GFA0130 ud Paso de minusvalido de a=5 m, illoseta hidraulica
Paso de minusvélido de 5 m de ancho realizado con 3 m de
bordillo de hormigdn rebajado y 2 piezas de bordillo de
transicién de 1 m, colocado con mortero 1:5, rejuntado, base y
recalce de hormigén, incluso loseta hidraulica de 30x30 cm
colocada con mortero de cemento cola y solera de hormigdn
en masa, totalmente terminado.
Suma la partida...........ccocererrerenne 478,00
Redondeo 14,34
TOTAL PARTIDA 492,34
D29GFA0040 m Bordillo de hormigdn de fck=30 N/mm?, de 100x30x15-18 cm
Bordillo de hormigén de fck=30 N/mm?, de 100x30x15-18 cm,
colocado con mortero de cemento 1:5, incluso base y recalce
de hormigén y rejuntado.
Suma la partida.........ccccerrrereinns 26,75
Redondeo..........cooceevevererrnriinenns 0,80
TOTAL PARTIDA 27,55
G0401 m? Loseta de hormigén alta resistencia tipo ecogranit o similar
Losa fotocatalitica tipo ecoGranic 40x40 o similar.
Fabricada en hormigdn de alta resistencia con éaridos siliceos,
graniticos o basalticos. Utilizando en su fabricacién materiales
reciclados, su cara vista tiene la capacidad de descontaminar el
aire de Oxidos Nitrosos y otros contaminantes siendo clase 3
segun Norma UNE 127197-1 2013. El acabado superficial arido
visto en colores a elegir. Colocadas con mortero 1:6 de
cemento y arena, incluso solera de hormigdn de fck=10 N/mm?
de 10 cm de espesor medio, cortes, formacion de juntas de
dilatacion, rejuntado y limpieza.
Suma la partida..........c.coevrerrenenee 05,5/ m—
Redondeo...........ccouvivniiniiniinnns 2,87 =——
TOTAL PARTIDA 98,4]
D11DA0310 m? Pavim piedra natural Arucas despiece 2 cm al corte (no —
estandar) —
Pavimento de piedra natural de Arucas despiece 2 cm al corte —
I
(no estandar), recibido con mortero de cemento cola sobre fr—
soporte preparado (no incluido), incluso rejuntado con mortero ]
preparado flexible y limpieza. Con p.p. de pavimento —
abotonado y vados para invidentes. ———
Suma la partida.......cc..cceevrnriennns 67,80
Redondeo 2,03 —0n=
—_—
TOTAL PARTIDA 60,33 mm—
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4.3 CUADRO DE PRECIOS 2

CODIGO UD  RESUMEN PRECIO
D03A0040 m? Solera hormigén masa HM-20/B/20l, e=20 cm
Solera de hormigdn en masa de 20 cm de espesor, con
hormigén de HM-20/B/20/I, incluso elaboracion, vertido,
extendido, vibrado, fratasado a maquina y ruleteado, curado y
formacién de juntas de dilatacion.
Suma la partida..........coeeenrereenens 22,96
Redondeo........ccocvveerevvererereininns 0,69
TOTAL PARTIDA 23,65
D03A0070 m?  Solera arm. c/malla 15x30x0,5, 30cm piedra, 10cm horm.
HM-20/B/2
Solera ligera, para sobrecarga estatica no mayor de 10 kN/m?,
formada por capa de piedra en rama de 30 cm de espesor
sobre terreno previamente compactado, terminado con solera
de hormigdn en masa HM-20/B/20/1, de 10 cm de espesor,
armada con malla electrosoldada # 15x30 cm D 5mm, incluso
vertido, extendido, colocacion de la piedra, curado y formacion
de juntas de dilatacion. S/NTE-RSS.
Suma la partida..........cccoeererrniine 20,57
Redondeo........ccccocvverniineiniiiiens 0,62
TOTAL PARTIDA 21,19
G06 SENALIZACION VIAL
SUPERMVLD  M2.  SUPERF. MARCA VIAL LARGA DURACION
M2. Marca vial reflexiva, con producto de larga duracién (doble
componente), microesferas de vidrio y granulos antideslizantes,
aplicadas por arrastre o extrusion, realmente pintada en
flechas, rotulos, pasos de cebray lineas de detencion, incluso
limpieza del firme y premarcado, rastrillado de superficie para
drenaje de la marca, completamente terminada, se abonaran
por metros realmente aplicados. —
Suma la partida...............cooeerevvvenens 21,6] S
Redondeo.........ccccooniinnniiniinnninnn. 1,75 m—
i} TOTAL PARTIDA 23,36 m—
CIRC_60_Il Ud.  SENAL REFLEX. CIRCULAR 60 NIVEL Il —
Ud. Senal reflectante circular de 60 cm. nivel ll, incluso poste —
galvanizado de 80x40x2 mm., tornilleria, cimentacién y anclaje, —
totalmente colocada. =
Suma la partida........cccceermrnrnrenns 125,01 me—
Redondeo..........coorevnerernerinnennn. 10,15 m—
i TOTAL PARTIDA 13516 —u
TRI_90_II Ud.  SENAL REFLEX. TRIANGULAR 90 NIVEL Il —_—
Ud. Sefial reflectante triangular de 90 cm. nivel I, incluso poste —]
galvanizado de 80x40x2 mm., tornilleria, cimentacién y anclaje, —
totalmente colocada. —_—
—
Suma la partida... 131,88 ——
Redondeo........ccccvveerevvererereninnns 10,71 =——=
o
TOTAL PARTIDA 142,50 mm—
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4.3 CUADRO DE PRECIOS 2

CODIGO UD  RESUMEN PRECIO

CUAD_90_II Ud.  SENAL REFLEX. CUADRADA 90 NIVEL Ii
Ud. Senal reflectante cuadrada de 90 cm. nivel ll, incluso poste

galvanizado de 100x50x3 mm., tornilleria, cimentacion y anclaje,
totalmente colocada.

Suma la partida 199,41
Redondeo 16,19
TOTAL PARTIDA 215,60
ACRIL10CM ML MARCA VIAL 10 CM. PINT. ACRIL. REFLEC.
MI. Marca vial reflexiva de 10 cm. de ancho, con pintura acrilica
reflectante, microesferas de vidrio y granulos antideslizantes,
con maquina autopropulsada, aplicada por pulverizacion,
incluso limpieza del firme y premarcado, completamente
terminada, se abonaran por metros realmente aplicados.
SuMa [ Partida.......eeeveereernrereree s 0,59
REAONAEO. ... 0,05
TOTAL PARTIDA 0,64
Go7 JARDINERIA
D29GFB0010 m Bordillo de hormigdn, para jardines, de 100x8x8 cm
Bordillo de hormigdn, para jardines, de 100x8x8 cm incluso
base y recalce de hormigén, colocado con mortero 1:5,
rejuntado.
Suma la partida 19,55
Redondeo 0,59
TOTAL PARTIDA 20,14
D29HA0010 m? Vertido y extendido manual de tierra vegetal
Tierra vegetal incluso suministro a pie de obra, vertido,
extendido y perfilado a mano.
SUMA 12 PArtida. ..o s 23,03
REAONAEO. ... 0,69
TOTAL PARTIDA 23,

G060001 m?  Alcorque Drenante Tipo Pavidren
Ejecucion de pavimento drenante para alcorques, jardineras o

similar, etc., ejecutado mediante arido triturado de naturaleza
granitica de color gris, lavado, en un espesor medio de 3.00
cm, previo trabajo de nivelacién y compactacién del fondo con
arena de montafa o similar (NO SILICE) en un espesor medio
de 2.50 cm para crear una base drenante. El arido a emplear en
la confeccion del alcorque sera previamente mezclado en
bombo auxiliar mediante resina de dos componentes A+B
especifica para dicho producto, i/p.p. de pequefios encofrados
intermedios en delimitacién de troncos de arboles o similar y
posterior ejecucidn de capa elastica perimetral al tronco del
arbol o similar existente en un didmetro no mayor de 15 cm
ejecutado con caucho en granulos SBR, todo ello ejecutado sin
confinamiento/encofrado en perimetro exterior del alcorque

(ejecucion contra pavimento de acera existente) . Totalmente
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4.3 CUADRO DE PRECIOS 2

CODIGO UD  RESUMEN PRECIO
terminado.
TOTAL PARTIDA 145,00
D29HBB0010 ud Plantacion de Acacia floribunda h=2-2,5 m, contenedor 17 |
Acacia floribunda (A. retinoides) (mimosa), de h=2-2,5 m, con un
calibre minimo (perimetro) de 10/12 cm, en contenedor de 17 |,
incluso suministro, excavacidon manual de hoyo de
0,60x0,60x0,60 m, entutorado, aporte de tierra vegetal y
plantacion.
Suma la partida............cccvevrenenee 60,00
Redondeo..........cccouvivniiniinniiens 1,80
TOTAL PARTIDA 61,80
G08 SERVICIOS AFECTADOS
PA001 PAJ  PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR
Partida alzada a justificar para la reposicion de servicios
necesarios para la correcta ejecucién de las obras, imprevistos
TOTAL PARTIDA 2.400,00
G09 SENALIZACION DE OBRAS
SENOBRAS03  PA. SENALIZACION DE OBRAS Y DESVIOS.
Partida alzada de sefalizacién y balizamiento, sefializacion
vertical segun esquema de desvio (Sefializacién de obras fijas,
fig.A6/4), conos de balizamiento, balizamiento nocturno,
paneles direccionales de desvios, paneles direccionales y
vallado de la obra. Esta unidad contempla su conservacion,
mantenimiento y reposicion de estas actuaciones a lo largo de
todo el periodo de la obra, asi como su retirada una vez
finalizada la obra.
Suma la partida..........ccoeererrenenes 2.468,11
Redondeo........ccccevvviereivirirenenns 200,4] s—
I
TOTAL PARTIDA 2.668,52 =0
G10 GESTION DE RESIDUOS p—
010409 tn  RESIDUOS DE TIERRA VEGETAL Y MALEZA —
Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado, —
de tierra vegetal y maleza, procedentes de desbroce o —
excavacion, con codig 010409 segun el Catalogo Europeo de —
Residuos (ORDEN MAM/304/2002) —
Suma la partida........cccoeveerereeinne 17,00 ==
REdONAEO......e.vvvereveereeieeiines 1,02 T—
) TOTAL PARTIDA 18,02
170504 th  RESIDUOS DE MATERIAL DE EXCAVACION ——
Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado, —_—
]
de residuos de tierra inertes, procedentes de excavacion, con —
cddig 170504 segun el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN —
MAM/304/2002) —
Suma la partida..............ceevviev 2,36 E—
Redondeo...........ccouvivniiniiniinnns 0,14
TOTAL PARTIDA 2,50
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4.3 CUADRO DE PRECIOS 2

CODIGO UD  RESUMEN PRECIO
170407 th  RESIDUOS METALICOS
Canon de vertido controlado en centro de reciclaje, de residuos
de metales mezclados no peligrosos (no especiales),
procedentes de construccion o demolicién, con cédigo 170407
segun el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)
Suma la partida............cocvevrenenee 1,00
Redondeo........c.ccouvvivniiniiniiinnens 0,06
TOTAL PARTIDA 1,06
170302a tn  RESIDUOS DE ASFALTO (fresado)
Canon de vertido controlado en centro de gestor autorizado,
de residuos de asfalto no peligrosos (no especiales),
procedentes de fresado de firmes, con codig 170302 segun el
Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
Suma la partida 7,00
Redondeo..........cooeervvrereriereienns 0,42
TOTAL PARTIDA 7,42
170107 tn  RESIDUOS MEZCLADOS DE DEMOLICION
Canon de vertido controlado en centro de gestor autorizado,
de residuos de demolicion no peligrosos (no especiales),
procedentes de construccién o demolicion sin clasificar o
separar, con codig 170107 segun el Catalogo Europeo de
Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
Suma la partida.........c.ocoeerreriennns 12,01
Redondeo........ccccvvvviereiririreinne 0,72
TOTAL PARTIDA 12,73
200101 th  RESIDUOS DE PAPEL
Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado
de residuos de papel de cédigo 200101, segun el catdlogo
Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002) —
Suma la partida..........ccoeneeneeens 37,00 /=
Redondeo 2,20 Tm——
—
TOTAL PARTIDA 39,22 =—r=
170203 th  RESIDUOS DE PLASTICO —
Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado —
de residuos de plastico de cédigo 170203, segun el catdlogo =
Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002) —
Suma la partida........c.ccevererinenne 107,00 =—=
Redondeo..........cooverevererieriinenns 6,42 e—
—
TOTAL PARTIDA 1342 ——
170202 tn  RESIDUOS DE VIDRIO —
Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado —
de residuos de vidrio de cédigo 170202, segun el catadlogo —
Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002) —
Suma la partida.........c.ooeccvcnn. 107,00 =/
REAONAEO. ....coovvrrreeerereereriae 6,42 =—/———
TOTAL PARTIDA 113,42
—
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CODIGO UD  RESUMEN PRECIO
200201 tn  RESIDUOS BIODEGRADABLES O BASURAS
Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado
de residuos biodegradables o basuras municipales de codigo
200201, 200301, segun el catdlogo Europeo de Residuos
(ORDEN MAM/304/2002)
Suma la partida...........cceereeeenenns 58,00
Redondeo........ccocvevviererivirenenne 3,48
TOTAL PARTIDA 61,48
R_PELIGROSOS tn  RESIDUOS POTENCIALMENTE PELIGROSOS, MACADAM Y OTROS
Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado
de residuos potencialmente peligrosos, macadam asfaltico,
hidrocarburos, amianto, mercurio, PCBs,aceites, fluorescentes,
pilas, pinturas, barnices, disolventes, desencofrastes, aerosoles,
segun el catdlogo Europeo de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)
Suma la partida........c.ccoevevrenenee 408,00
Redondeo........c..ccouvvivniiniinniiens 24,48
TOTAL PARTIDA 432,48
G11 SEGURIDAD Y SALUD
D32A PROTECCIONES INDIVIDUALES
D32AA PROTECCION PARA LA CABEZA
D32AA0030 ud Tapones antirruidos , Wiirth
Tapones antirruidos, Wirth o equivalente, valor medio de
proteccién 36dB, con marcado CE.
TOTAL PARTIDA 0,77
D32AA0040 ud Casco seguridad SH 6, Wiirth
Casco seguridad SH 6, Wirth o equivalente, con marcado CE.
TOTAL PARTIDA 17,97
D32AA0020 ud Mascarilla FFP2 autofiltrante, Wiirth
Mascarilla FFP2 autofiltrante, Wiirth o equivalente, proteccion
contra particulas sélidas y liquidas de mediana toxicidad, con —
marcado CE. —
Suma la partida.............cccccceevne 8,09
Redondeo...........ccoueivniieiiniiiens 0,24 —
) TOTAL PARTIDA T 8,33 m—
D32AB PROTECCION PARA LAS MANOS Y BRAZOS ————
D32AB0010 ud Guantes amarillo, Wiirth —
Guantes proteccion amarillo, Wirth o equivalente, con marcado ——
CE. —
TOTAL PARTIDA 6,78
D32AC PROTECCION PARA LAS PIERNAS Y PIES
D32AC0010 ud Botas marrdn S3, Wiirth
Botas marrén S3 (par), Wirth o equivalente, con puntera y
plantilla metalica, con marcado CE.
TOTAL PARTIDA 84,83
D32AD PROTECCION PARA EL CUERPO
D32AD0030 ud Cinturdn antilumbago, con velcro

Cinturdn antilumbago, con velcro, homologado CE, s/normativa
vigente.
TOTAL PARTIDA

13,99
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D32B PROTECCIONES COLECTIVAS
D32BB VALLAS Y BARANDILLAS
D32BB0040 ud Valla metalica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50x1,10 m
Valla metélica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50 de largo y
1,10 m de altura, (amortizacién = 10 %), incluso colocacién y
posterior retirada.
SUMA 12 PArtida........cevveeeeererreee s 5,79
REAONAEO. ... 0,17
TOTAL PARTIDA 5,96
D32C SENALIZACION DE SEGURIDAD Y SALUD
D32CA SENALES Y CARTELES
D32CA0010 ud Seiial de cartel obras, PVC, sin soporte metalico
Sefial de cartel de obras, de PVC, sin soporte metalico,
(amortizacion = 100 %), incluso colocacién y desmontaje.
SUMA 12 PArtIda.......cveevereeereriiieeie e 6,83
REAONUEO. ... 0,20
TOTAL PARTIDA 7,03
D32CA0020 ud Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin soporte metdlico
Cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin soporte metalico,
(amortizacién = 100 %), incluso colocacién y desmontado.
Suma la partida..........covenenenenneneenns 3,06
RedONdEO0........cvevereiccee e 0,09
TOTAL PARTIDA 3,15
D32CB BALIZAS
D32CB0010 m Cinta de balizamiento bicolor
Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortizacién =
100 %), incluso colocacién y desmontaje.
SUMA 12 PArtida........coevveeneerernnrere s 0,75
REAONAEO. ... 0,02
. i TOTAL PARTIDA 0,77
D32CC SENALIZACION VIAL
D32CC0010 ud Chaleco reflectante ——
Chaleco reflectante CE s/normativa vigente. —
—
Suma la partida............covenenenenrnneneeenns 5,99 S
REAONAEO. ... 0,18 =—
—
TOTAL PARTIDA 6,17
D32E PRIMEROS AUXILIOS —
D32E0010 ud  Botiquin metalico tipo maletin, con contenido sanitario —
Botiquin metalico tipo maletin, preparado para colgar en pared, —
con contenido sanitario completo segin ordenanzas. —
Suma la partida.........ccoecvveevveeiiieniiieisisiias 49,88
REAONAEO........ovvovevevevevevevsseresesessssssssssssssssssssessnnenns 1,50 m—
TOTAL PARTIDA 51,38 mm—
D32F MANO DE OBRA DE SEGURIDAD
D32F0010 h Hora de cuadrilla p/conservacién y mantenimiento protecciones

Hora de cuadrilla de seguridad formada por un oficial de 12y
un peodn, para conservaciéon y mantenimiento de protecciones.

Suma la partida
RedONdEO........ccveveieicce s

TOTAL PARTIDA

29 noviembre 2016
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4.3 CUADRO DE PRECIOS 2

CODIGO UD  RESUMEN

PRECIO

G12 VARIOS

G120001 Montaje de farolas existentes
Recolocacion y montaje de farolas preexistentes, totalmente

instaladas.

Suma la partida
Redondeo

TOTAL PARTIDA

29 noviembre 2016
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4.3 CUADRO DE PRECIOS 2

coDIGO

UD  RESUMEN PRECIO

G01
G010001

G02
DEM007

DEMOTAB

TALA3

G010002

ACCIONES PREVIAS

u Levantamiento topografico sin curvas de nivel
Levantamiento topogréafico con estacion total, (no es necesario

el dibujo de las curvas de nivel), en toda la superficie de
intervencion.
TOTAL PARTIDA 600,00

DEMOLICIONES Y MOV. DE TIERRAS
M3.  FRESADO DE PAV. AGLOMERADO

Fresado de pavimento de aglomerado, incluso barrido de la
superficie y retirada de productos resultantes a gestor de
residuos autorizado.

Suma la partida
Redondeo

TOTAL PARTIDA 83,16

ML  DEMOLICION DE PRETILES med. manual.
MI de demolicidn de pretiles de carretera, con retro-pala

excavadora, i/retirada de escombros a gestor de residuos
autorizado.

Suma la partida
Redondeo

TOTAL PARTIDA 19,46

Ud  Talade arbol H<3
Tala de arbol de menos de 3 metros de altura, con motosierra

y camidn-grda para acceder a las ramas superiores, incluso
retirada de desechos a instalaciones de gestor autorizado y
limpieza del lugar de trabajo. La unidad incluye la sefalizacion
de obras en la via para la realizacién de los trabajos, acotado
de zona de trabajo de la maquinaria con medidas de seguridad
y transporte a instalaciones de gestor autorizado, incluido
reparacion de dafnos y averias en los elementos de la carretera
(firme, cuneta, barreras, sefiales, etc...) como consecuencia de
los trabajos de la unidad por cuenta del contratista totalmente
terminado.

Suma la partida..........ocovenenenenneeenn, 182,70
REAONAEO. ... 10,96

TOTAL PARTIDA 193,66

ud Desmontaje de mobiliario urbano de cualquier tipo, con
aprovecha

Desmontaje de mobiliario urbano de cualquier tipo con
aprovechamiento posterior, incluido farolas <3m
Suma la partida.........ocovenenenenneeens 20,04

I

REAONAEO. ... 0,60 m—
e —

TOTAL PARTIDA 20,64 m—

29 noviembre 2016

1

Cod. Validacion: 6L3HHPEDM6J6Y6APFHS55PREZ | Verificacion: http://valsequillodegrancanaria.sedelectronica.es/

Documento firmado electrénicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 38 de 60



4.3 CUADRO DE PRECIOS 2

CODIGO UD  RESUMEN PRECIO
DEMO001 M2  CORTE DE BORDE DE CALZADA
Corte del borde de calzada con méaquina cortadora, longitud
del corte por profundidad, totalmente terminado.
SUMa la Partida.........oocveeneeeeneeeeieeeneseeenns 72,97
RedONdEO0........cvevereiccee e 5,93
TOTAL PARTIDA 78,90
DEMO002 M. DEMOLICION Y TRANSPORTE BORDILLO
Demolicion de bordillo, incluso carga y transporte de los
productos resultantes a gestor de residuos autorizado, o lugar
de empleo.
SuMa 12 Partida..........ccereeerreneereereneeseennns 2,95
REAONAEO. ... 0,24
TOTAL PARTIDA 3,19
DEMO006 M3 DEMOL. TRANS. TODO TIPO PAVIMENTO
Demolicion de firmes o pavimentos de cualquier tipo, incluso
carga y transporte de los productos resultantes a gestor de
residuos autorizado.
Suma la partida............ccouvrnenrnninniens 28,81
REAONAEO. ... 2,34
) TOTAL PARTIDA 31,15
TIERRAO1L M3.  EXCAVACION EN ZANJAY POZO
Excavacién en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno,
incluso carga, transporte y descarga de productos con destino
a reutilizacién dentro o fuera de la obra, o gestor de residuos
€en su caso.
Suma la partida, 15,30
Redondeo 1,25
TOTAL PARTIDA 16,55
TIERRA008 M3.  RELLENO LOCALIZADO SUELO SELECCIONADO
M3. Relleno localizado con material seleccionado procedente
de préstamo, incluso extension, nivelacion, humectacion y —_—
I
compactacion, refino de taludes. —
—
Suma la partida 5,6] m—
Redondeo 045 =/—=
]
TOTAL PARTIDA
G03 CANALIZACIONES
D29JAA0070 m Canalizaci6n con 2 tubos de PVC D 200 mm

Canalizacién eléctrica formada por 2 tubos de PVC D 200 mm,
incluso dado de hormigdn, alambre guia colocado y cinta de

sefalizacion.

o
[=J
[=2]

Suma la partida
Redondeo

JIII

TOTAL PARTIDA 34,53

29 noviembre 2016
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4.3 CUADRO DE PRECIOS 2

CODIGO UD  RESUMEN PRECIO
D29JCB0020 ud Arqueta plconexionado electr. ext., de fabrica bloques, tipo A-2
Arqueta para conexionado de electricidad en exteriores, tipo
A-2 s/normas de la compafia suministradora, realizada con
bloque hueco de hormigén vibrado de 9x25x50 cm, enfoscada
y brufiida interiormente, con tapa y marco de fundicién ductil B
125 s/UNE EN 124, de 750x500 mm, con fondo de arena,
tolamente acabada.
Suma la partida............coccvevrenenee 166,71
Redondeo..........coovervverernreinenns 5,00
TOTAL PARTIDA 171,11
D29JCB0010 ud Arqueta plconexionado electr. ext., de fabrica bloques, tipo A-1
Arqueta para conexionado de electricidad en exteriores, tipo
A-1, (s6lo para reposicién) realizada con bloque hueco de
hormigon vibrado de 9x25x50 ¢cm, enfoscada y bruiida
interiormente, con tapa y marco de fundicion ductil (tipo A-1) de
460x460 mm y fondo de arena. Totalmente acabada.
Suma la partida..........c.coevrerrenenee 124,43
Redondeo...........ccouvivniiniiniinnns 3,73
TOTAL PARTIDA 128,16
D29JBA0020 ud Base hormigdn p/cimentacién de baculo o columna de 3<h<5 m
Base para cimentacién de baculo o columna de 3 a5 mde
altura, realizada con hormigén en masa de fck=17,5 N/mm?,
incluso encofrado, excavacién precisa, recibido de pernos de
anclaje y codo PVC D 110 colocado.
Suma la partida... .
REAONAEO. ...
TOTAL PARTIDA 140,85
D29JAA0060 m Canalizacién con 2 tubos de PVC D 110 mm
Canalizacién eléctrica formada por 2 tubos de PVC D 110 mm,
incluso dado de hormigdn, alambre guia colocado y cinta de —
sefalizacion. —
. I
Suma la partida..........ccoeneeneeens 17,84
Redondeo........ccocuvevvievenivireiienns 0,54 m—
—
TOTAL PARTIDA 18,38 mmm—
ARQUET-40X40  Ud  ARQUETA DE PASO 0.4x0.4x0.6

Arqueta de paso de 0.4x0.4x0.60 m prefabricada en HA o PVC,
sin fondo, con marco y tapa de fundicién
normalizados.Emblema de alumbrado publico o a determinar
por la propiedad, tubos sellados con espuma de poliuretano.
Totalmente rematada y acabada.Incluido apertura de hueco,
transporte sobrante al vertedero.

Suma la partida........cccoeveerereeinne
Redondeo........ccovererreniniineinnns

TOTAL PARTIDA

244,01

29 noviembre 2016
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4.3 CUADRO DE PRECIOS 2

CODIGO UD  RESUMEN PRECIO
CIRCAP2x6 m Circuito de A.P. simple 2x6+6
Circuito de A.P. simple 2x6+6, instalado con cable de cobre anti
fuego aislamiento RV 0,6/1kV formado por tres conductores de
6 mm? de seccién nominal F+N+T UNE 21123. Construido
segun REBT. Medida la unidad por metro de canalizacién.
Suma la partida.............coocvevreeinnne 1,80
Redondeo..........coccrerrernerirnnennn: 0,11
TOTAL PARTIDA 1,91
CABLETOMAT35 m Red equipotencial tierra 35mm?
Red equipotencial tierra 35mm?, instalada con conductor de
cobre desnudo de 35 mm.de seccién nominal, tendido en zanja
6 lecho de arena, incluso p.p.de soldadura aluminotérmica.
Construida segun REBT. Medida la unidad por metro de cobre
instalado.
Suma la partida............coccveeriinnne 1,49
Redondeo........ccccccunerverneiniiinens 0,09
TOTAL PARTIDA 1,58
PICATOMAT ud Toma tierra (pica)
Toma de Tierra compuesta por pica de acero cobreado de 2 m.
de longitud, con dispositivo de acople al cable de 50 mm? de
cobre, incluso tierra vegetal, sal y carbén con tubo de
humedecimiento, colocada.
Suma la partida.........cccceererninrenns 16,81
Redondeo..........coorevnerernerinnennn. 1,01
TOTAL PARTIDA 17,82
ACOMETIDAAP  ud  Conexién a A.P. existente
Conexioén a e A.Pexistente mediante empalmes de baja tension
segun R.E.B.T, etc.
Suma la partida 95,50
Redondeo........c.covevernerniriniiinnen. 5,73 m—
TOTAL PARTIDA 101,23
G04 PAVIMENTO Y COMPLEMENTOS EN ZONA DE RODADURA
G030001 m?  Pavimento preformado de dridos naturales y resinas de MMA

M? Pavimento preformado Decorativo resistente al paso de 6
millones de vehiculos pesados, formado por suministro y
aplicacién de formulacion compleja de adhesivo resina
Mondémero de metacrilato tipo Zoruflex R3 o similar, extendida
a llana dentada directamente sobre soporte aglomerado
asfaltico D8 o equivalente (no incluido), con un rendimiento de
resina de 4 kg. Incluye suministro y colocacion de plaquetas
preformadas de 6mm de espesor, con disefio a elegir por la
direccién facultativa (color, tamafo y textura), espolvoreo del
arido de cuarzo en juntas en fresco, barrido del mismo. Se
incluira la sefalética horizontal. Totalmente instalado.

Suma la partida..........ccoeererreiin
Redondeo........ccoocvvererceerericnnnns

TOTAL PARTIDA

29 noviembre 2016
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4.3 CUADRO DE PRECIOS 2

CODIGO UD  RESUMEN PRECIO
G030002 ml Caz Ecogranit
CAZ fotocatalitico tipo ecoGranic 70x40x9,50, fabricado en
hormigdn de alta resistencia con aridos graniticos, siliceos o
basalticos y utilizando material de reciclaje. La composicién de
su cara vista con capacidad de descontaminar el aire.De canto
vivo. Acabado superficial veteado, en colores a elegir. Colocado
con mortero de cemento 1:5, incluso base y recalce de
hormigon y rejuntado.
SUMA 12 PArtida........cevveeeeerereeee s 47,08
REdONEO. ... 141
) TOTAL PARTIDA 48,49
PAV018 M3 HORMIGON EN MASA HM-20.
M3. Hormigén en masa HM-20/P/20/I, incluso vertido y vibrado,
totalmente colocado.
SUMA 12 Partida. ..o 96,88
Redondeo 7,87
TOTAL PARTIDA 104,75
PAV001 PA. TRANSPORTE DE MAQUINARIA DE ASFALTO
PA. destinada al abono del transporte de la maquinaria
necesaria para el asfaltado mediante mezclas bituminosas en
caliente, incluye transporte y retirada a cualquier punto de la isla.
SUMA 12 PArtida........cereveeeeerereee s 4.000,80
REAONAEO. ... 324,87
) TOTAL PARTIDA 4.325,67
PAV0060 Tn.  MBC TIPO HORMIGON BITUMINOSO AC16 bin 60/70 S (S-12) Il
FILLER
Tn. Mezcla bituminosa en caliente tipo hormigén bituminoso
AC16 bin 60/70 S (S-12) en capa intermedia, incluso el filler
(cemento), extendido, nivelado y compactado, totalmente
colocada, sin abono de betun, incluye la obligatoria medicién
del IRI. —
—
—
SUMA 12 PATtIa. ......cveeveereeriiieie s 23,36 e—
RedONdeO........ccocveeieceeee s 1,90 S—
—
) ) TOTAL PARTIDA 25,2 Sm—
PAV019 Tn.  BETUN DE PENETRACION 60/70 ——
Tn. Betun asfaltico B 60/70 a emplear en mezclas bituminosas en e
]
caliente. —
Suma la partida... e 62241
REAONAEO. ... 50,54 n—
TOTAL PARTIDA 672,95 Sm—
PAV016 Tn.  RIEGO DE ADHERENCIA AUTOADHERENTE p—
Tn. Emulsién cationica de rotura rapida termoadherente, en —
. . .z s I
riego de adherencia, con dotacion minima de 0.60 Kg/m2, =
I
totalmente colocada. e
Suma la partida............couenenenenineeenn, 355,74 m—
RedONdEO.......cocveveveiecee s 28,88 ——
I
- ===
TOTAL PARTIDA 384,62

29 noviembre 2016
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4.3 CUADRO DE PRECIOS 2

CODIGO UD  RESUMEN PRECIO
G05 PAVIMENTO Y COMPLEMENTO EN CALZADA Y PEATONALES
D29GFA0130 ud Paso de minusvalido de a=5 m, illoseta hidraulica
Paso de minusvélido de 5 m de ancho realizado con 3 m de
bordillo de hormigdn rebajado y 2 piezas de bordillo de
transicién de 1 m, colocado con mortero 1:5, rejuntado, base y
recalce de hormigén, incluso loseta hidraulica de 30x30 cm
colocada con mortero de cemento cola y solera de hormigdn
en masa, totalmente terminado.
Suma la partida...........ccocererrerenne 478,00
Redondeo 14,34
TOTAL PARTIDA 492,34
D29GFA0040 m Bordillo de hormigdn de fck=30 N/mm?, de 100x30x15-18 cm
Bordillo de hormigén de fck=30 N/mm?, de 100x30x15-18 cm,
colocado con mortero de cemento 1:5, incluso base y recalce
de hormigén y rejuntado.
Suma la partida.........ccccerrrereinns 26,75
Redondeo..........cooceevevererrnriinenns 0,80
TOTAL PARTIDA 27,55
G0401 m? Loseta de hormigén alta resistencia tipo ecogranit o similar
Losa fotocatalitica tipo ecoGranic 40x40 o similar.
Fabricada en hormigdn de alta resistencia con éaridos siliceos,
graniticos o basalticos. Utilizando en su fabricacién materiales
reciclados, su cara vista tiene la capacidad de descontaminar el
aire de Oxidos Nitrosos y otros contaminantes siendo clase 3
segun Norma UNE 127197-1 2013. El acabado superficial arido
visto en colores a elegir. Colocadas con mortero 1:6 de
cemento y arena, incluso solera de hormigdn de fck=10 N/mm?
de 10 cm de espesor medio, cortes, formacion de juntas de
dilatacion, rejuntado y limpieza.
Suma la partida..........c.coevrerrenenee 05,5/ m—
Redondeo...........ccouvivniiniiniinnns 2,87 =——
TOTAL PARTIDA 98,4]
D11DA0310 m? Pavim piedra natural Arucas despiece 2 cm al corte (no —
estandar) —
Pavimento de piedra natural de Arucas despiece 2 cm al corte —
I
(no estandar), recibido con mortero de cemento cola sobre fr—
soporte preparado (no incluido), incluso rejuntado con mortero ]
preparado flexible y limpieza. Con p.p. de pavimento —
abotonado y vados para invidentes. ———
Suma la partida.......cc..cceevrnriennns 67,80
Redondeo 2,03 —0n=
—_—
TOTAL PARTIDA 60,33 mm—

29 noviembre 2016
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4.3 CUADRO DE PRECIOS 2

CODIGO UD  RESUMEN PRECIO
D03A0040 m? Solera hormigén masa HM-20/B/20l, e=20 cm
Solera de hormigdn en masa de 20 cm de espesor, con
hormigén de HM-20/B/20/I, incluso elaboracion, vertido,
extendido, vibrado, fratasado a maquina y ruleteado, curado y
formacién de juntas de dilatacion.
Suma la partida..........coeeenrereenens 22,96
Redondeo........ccocvveerevvererereininns 0,69
TOTAL PARTIDA 23,65
D03A0070 m?  Solera arm. c/malla 15x30x0,5, 30cm piedra, 10cm horm.
HM-20/B/2
Solera ligera, para sobrecarga estatica no mayor de 10 kN/m?,
formada por capa de piedra en rama de 30 cm de espesor
sobre terreno previamente compactado, terminado con solera
de hormigdn en masa HM-20/B/20/1, de 10 cm de espesor,
armada con malla electrosoldada # 15x30 cm D 5mm, incluso
vertido, extendido, colocacion de la piedra, curado y formacion
de juntas de dilatacion. S/NTE-RSS.
Suma la partida..........cccoeererrniine 20,57
Redondeo........ccccocvverniineiniiiiens 0,62
TOTAL PARTIDA 21,19
G06 SENALIZACION VIAL
SUPERMVLD  M2.  SUPERF. MARCA VIAL LARGA DURACION
M2. Marca vial reflexiva, con producto de larga duracién (doble
componente), microesferas de vidrio y granulos antideslizantes,
aplicadas por arrastre o extrusion, realmente pintada en
flechas, rotulos, pasos de cebray lineas de detencion, incluso
limpieza del firme y premarcado, rastrillado de superficie para
drenaje de la marca, completamente terminada, se abonaran
por metros realmente aplicados. —
Suma la partida...............cooeerevvvenens 21,6] S
Redondeo.........ccccooniinnniiniinnninnn. 1,75 m—
i} TOTAL PARTIDA 23,36 m—
CIRC_60_Il Ud.  SENAL REFLEX. CIRCULAR 60 NIVEL Il —
Ud. Senal reflectante circular de 60 cm. nivel ll, incluso poste —
galvanizado de 80x40x2 mm., tornilleria, cimentacién y anclaje, —
totalmente colocada. =
Suma la partida........cccceermrnrnrenns 125,01 me—
Redondeo..........coorevnerernerinnennn. 10,15 m—
i TOTAL PARTIDA 13516 —u
TRI_90_II Ud.  SENAL REFLEX. TRIANGULAR 90 NIVEL Il —_—
Ud. Sefial reflectante triangular de 90 cm. nivel I, incluso poste —]
galvanizado de 80x40x2 mm., tornilleria, cimentacién y anclaje, —
totalmente colocada. —_—
—
Suma la partida... 131,88 ——
Redondeo........ccccvveerevvererereninnns 10,71 =——=
o
TOTAL PARTIDA 142,50 mm—

29 noviembre 2016
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CODIGO UD  RESUMEN PRECIO

CUAD_90_II Ud.  SENAL REFLEX. CUADRADA 90 NIVEL Ii
Ud. Senal reflectante cuadrada de 90 cm. nivel ll, incluso poste

galvanizado de 100x50x3 mm., tornilleria, cimentacion y anclaje,
totalmente colocada.

Suma la partida 199,41
Redondeo 16,19
TOTAL PARTIDA 215,60
ACRIL10CM ML MARCA VIAL 10 CM. PINT. ACRIL. REFLEC.
MI. Marca vial reflexiva de 10 cm. de ancho, con pintura acrilica
reflectante, microesferas de vidrio y granulos antideslizantes,
con maquina autopropulsada, aplicada por pulverizacion,
incluso limpieza del firme y premarcado, completamente
terminada, se abonaran por metros realmente aplicados.
SuMa [ Partida.......eeeveereernrereree s 0,59
REAONAEO. ... 0,05
TOTAL PARTIDA 0,64
Go7 JARDINERIA
D29GFB0010 m Bordillo de hormigdn, para jardines, de 100x8x8 cm
Bordillo de hormigdn, para jardines, de 100x8x8 cm incluso
base y recalce de hormigén, colocado con mortero 1:5,
rejuntado.
Suma la partida 19,55
Redondeo 0,59
TOTAL PARTIDA 20,14
D29HA0010 m? Vertido y extendido manual de tierra vegetal
Tierra vegetal incluso suministro a pie de obra, vertido,
extendido y perfilado a mano.
SUMA 12 PArtida. ..o s 23,03
REAONAEO. ... 0,69
TOTAL PARTIDA 23,

G060001 m?  Alcorque Drenante Tipo Pavidren
Ejecucion de pavimento drenante para alcorques, jardineras o

similar, etc., ejecutado mediante arido triturado de naturaleza
granitica de color gris, lavado, en un espesor medio de 3.00
cm, previo trabajo de nivelacién y compactacién del fondo con
arena de montafa o similar (NO SILICE) en un espesor medio
de 2.50 cm para crear una base drenante. El arido a emplear en
la confeccion del alcorque sera previamente mezclado en
bombo auxiliar mediante resina de dos componentes A+B
especifica para dicho producto, i/p.p. de pequefios encofrados
intermedios en delimitacién de troncos de arboles o similar y
posterior ejecucidn de capa elastica perimetral al tronco del
arbol o similar existente en un didmetro no mayor de 15 cm
ejecutado con caucho en granulos SBR, todo ello ejecutado sin
confinamiento/encofrado en perimetro exterior del alcorque

(ejecucion contra pavimento de acera existente) . Totalmente

29 noviembre 2016
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4.3 CUADRO DE PRECIOS 2

CODIGO UD  RESUMEN PRECIO
terminado.
TOTAL PARTIDA 145,00
D29HBB0010 ud Plantacion de Acacia floribunda h=2-2,5 m, contenedor 17 |
Acacia floribunda (A. retinoides) (mimosa), de h=2-2,5 m, con un
calibre minimo (perimetro) de 10/12 cm, en contenedor de 17 |,
incluso suministro, excavacidon manual de hoyo de
0,60x0,60x0,60 m, entutorado, aporte de tierra vegetal y
plantacion.
Suma la partida............cccvevrenenee 60,00
Redondeo..........cccouvivniiniinniiens 1,80
TOTAL PARTIDA 61,80
G08 SERVICIOS AFECTADOS
PA001 PAJ  PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR
Partida alzada a justificar para la reposicion de servicios
necesarios para la correcta ejecucién de las obras, imprevistos
TOTAL PARTIDA 2.400,00
G09 SENALIZACION DE OBRAS
SENOBRAS03  PA. SENALIZACION DE OBRAS Y DESVIOS.
Partida alzada de sefalizacién y balizamiento, sefializacion
vertical segun esquema de desvio (Sefializacién de obras fijas,
fig.A6/4), conos de balizamiento, balizamiento nocturno,
paneles direccionales de desvios, paneles direccionales y
vallado de la obra. Esta unidad contempla su conservacion,
mantenimiento y reposicion de estas actuaciones a lo largo de
todo el periodo de la obra, asi como su retirada una vez
finalizada la obra.
Suma la partida..........ccoeererrenenes 2.468,11
Redondeo........ccccevvviereivirirenenns 200,4] s—
I
TOTAL PARTIDA 2.668,52 =0
G10 GESTION DE RESIDUOS p—
010409 tn  RESIDUOS DE TIERRA VEGETAL Y MALEZA —
Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado, —
de tierra vegetal y maleza, procedentes de desbroce o —
excavacion, con codig 010409 segun el Catalogo Europeo de —
Residuos (ORDEN MAM/304/2002) —
Suma la partida........cccoeveerereeinne 17,00 ==
REdONAEO......e.vvvereveereeieeiines 1,02 T—
) TOTAL PARTIDA 18,02
170504 th  RESIDUOS DE MATERIAL DE EXCAVACION ——
Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado, —_—
]
de residuos de tierra inertes, procedentes de excavacion, con —
cddig 170504 segun el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN —
MAM/304/2002) —
Suma la partida..............ceevviev 2,36 E—
Redondeo...........ccouvivniiniiniinnns 0,14
TOTAL PARTIDA 2,50

29 noviembre 2016
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4.3 CUADRO DE PRECIOS 2

CODIGO UD  RESUMEN PRECIO
170407 th  RESIDUOS METALICOS
Canon de vertido controlado en centro de reciclaje, de residuos
de metales mezclados no peligrosos (no especiales),
procedentes de construccion o demolicién, con cédigo 170407
segun el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)
Suma la partida............cocvevrenenee 1,00
Redondeo........c.ccouvvivniiniiniiinnens 0,06
TOTAL PARTIDA 1,06
170302a tn  RESIDUOS DE ASFALTO (fresado)
Canon de vertido controlado en centro de gestor autorizado,
de residuos de asfalto no peligrosos (no especiales),
procedentes de fresado de firmes, con codig 170302 segun el
Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
Suma la partida 7,00
Redondeo..........cooeervvrereriereienns 0,42
TOTAL PARTIDA 7,42
170107 tn  RESIDUOS MEZCLADOS DE DEMOLICION
Canon de vertido controlado en centro de gestor autorizado,
de residuos de demolicion no peligrosos (no especiales),
procedentes de construccién o demolicion sin clasificar o
separar, con codig 170107 segun el Catalogo Europeo de
Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
Suma la partida.........c.ocoeerreriennns 12,01
Redondeo........ccccvvvviereiririreinne 0,72
TOTAL PARTIDA 12,73
200101 th  RESIDUOS DE PAPEL
Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado
de residuos de papel de cédigo 200101, segun el catdlogo
Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002) —
Suma la partida..........ccoeneeneeens 37,00 /=
Redondeo 2,20 Tm——
—
TOTAL PARTIDA 39,22 =—r=
170203 th  RESIDUOS DE PLASTICO —
Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado —
de residuos de plastico de cédigo 170203, segun el catdlogo =
Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002) —
Suma la partida........c.ccevererinenne 107,00 =—=
Redondeo..........cooverevererieriinenns 6,42 e—
—
TOTAL PARTIDA 1342 ——
170202 tn  RESIDUOS DE VIDRIO —
Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado —
de residuos de vidrio de cédigo 170202, segun el catadlogo —
Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002) —
Suma la partida.........c.ooeccvcnn. 107,00 =/
REAONAEO. ....coovvrrreeerereereriae 6,42 =—/———
TOTAL PARTIDA 113,42
—
29 noviembre 2016 —
2 —]

Cod. Validacion: 6L3HHPEDM6J6Y6APFHS55PREZ | Verificacion: http://valsequillodegrancanaria.sedelectronica.es/

Documento firmado electrénicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 47 de 60



4.3 CUADRO DE PRECIOS 2

CODIGO UD  RESUMEN PRECIO
200201 tn  RESIDUOS BIODEGRADABLES O BASURAS
Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado
de residuos biodegradables o basuras municipales de codigo
200201, 200301, segun el catdlogo Europeo de Residuos
(ORDEN MAM/304/2002)
Suma la partida...........cceereeeenenns 58,00
Redondeo........ccocvevviererivirenenne 3,48
TOTAL PARTIDA 61,48
R_PELIGROSOS tn  RESIDUOS POTENCIALMENTE PELIGROSOS, MACADAM Y OTROS
Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado
de residuos potencialmente peligrosos, macadam asfaltico,
hidrocarburos, amianto, mercurio, PCBs,aceites, fluorescentes,
pilas, pinturas, barnices, disolventes, desencofrastes, aerosoles,
segun el catdlogo Europeo de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)
Suma la partida........c.ccoevevrenenee 408,00
Redondeo........c..ccouvvivniiniinniiens 24,48
TOTAL PARTIDA 432,48
G11 SEGURIDAD Y SALUD
D32A PROTECCIONES INDIVIDUALES
D32AA PROTECCION PARA LA CABEZA
D32AA0030 ud Tapones antirruidos , Wiirth
Tapones antirruidos, Wirth o equivalente, valor medio de
proteccién 36dB, con marcado CE.
TOTAL PARTIDA 0,77
D32AA0040 ud Casco seguridad SH 6, Wiirth
Casco seguridad SH 6, Wirth o equivalente, con marcado CE.
TOTAL PARTIDA 17,97
D32AA0020 ud Mascarilla FFP2 autofiltrante, Wiirth
Mascarilla FFP2 autofiltrante, Wiirth o equivalente, proteccion
contra particulas sélidas y liquidas de mediana toxicidad, con —
marcado CE. —
Suma la partida.............cccccceevne 8,09
Redondeo...........ccoueivniieiiniiiens 0,24 —
) TOTAL PARTIDA T 8,33 m—
D32AB PROTECCION PARA LAS MANOS Y BRAZOS ————
D32AB0010 ud Guantes amarillo, Wiirth —
Guantes proteccion amarillo, Wirth o equivalente, con marcado ——
CE. —
TOTAL PARTIDA 6,78
D32AC PROTECCION PARA LAS PIERNAS Y PIES
D32AC0010 ud Botas marrdn S3, Wiirth
Botas marrén S3 (par), Wirth o equivalente, con puntera y
plantilla metalica, con marcado CE.
TOTAL PARTIDA 84,83
D32AD PROTECCION PARA EL CUERPO
D32AD0030 ud Cinturdn antilumbago, con velcro

Cinturdn antilumbago, con velcro, homologado CE, s/normativa
vigente.
TOTAL PARTIDA

13,99

29 noviembre 2016
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4.3 CUADRO DE PRECIOS 2

CODIGO UD  RESUMEN PRECIO
D32B PROTECCIONES COLECTIVAS
D32BB VALLAS Y BARANDILLAS
D32BB0040 ud Valla metalica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50x1,10 m
Valla metélica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50 de largo y
1,10 m de altura, (amortizacién = 10 %), incluso colocacién y
posterior retirada.
SUMA 12 PArtida........cevveeeeererreee s 5,79
REAONAEO. ... 0,17
TOTAL PARTIDA 5,96
D32C SENALIZACION DE SEGURIDAD Y SALUD
D32CA SENALES Y CARTELES
D32CA0010 ud Seiial de cartel obras, PVC, sin soporte metalico
Sefial de cartel de obras, de PVC, sin soporte metalico,
(amortizacion = 100 %), incluso colocacién y desmontaje.
SUMA 12 PArtIda.......cveevereeereriiieeie e 6,83
REAONUEO. ... 0,20
TOTAL PARTIDA 7,03
D32CA0020 ud Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin soporte metdlico
Cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin soporte metalico,
(amortizacién = 100 %), incluso colocacién y desmontado.
Suma la partida..........covenenenenneneenns 3,06
RedONdEO0........cvevereiccee e 0,09
TOTAL PARTIDA 3,15
D32CB BALIZAS
D32CB0010 m Cinta de balizamiento bicolor
Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortizacién =
100 %), incluso colocacién y desmontaje.
SUMA 12 PArtida........coevveeneerernnrere s 0,75
REAONAEO. ... 0,02
. i TOTAL PARTIDA 0,77
D32CC SENALIZACION VIAL
D32CC0010 ud Chaleco reflectante ——
Chaleco reflectante CE s/normativa vigente. —
—
Suma la partida............covenenenenrnneneeenns 5,99 S
REAONAEO. ... 0,18 =—
—
TOTAL PARTIDA 6,17
D32E PRIMEROS AUXILIOS —
D32E0010 ud  Botiquin metalico tipo maletin, con contenido sanitario —
Botiquin metalico tipo maletin, preparado para colgar en pared, —
con contenido sanitario completo segin ordenanzas. —
Suma la partida.........ccoecvveevveeiiieniiieisisiias 49,88
REAONAEO........ovvovevevevevevevsseresesessssssssssssssssssssessnnenns 1,50 m—
TOTAL PARTIDA 51,38 mm—
D32F MANO DE OBRA DE SEGURIDAD
D32F0010 h Hora de cuadrilla p/conservacién y mantenimiento protecciones

Hora de cuadrilla de seguridad formada por un oficial de 12y
un peodn, para conservaciéon y mantenimiento de protecciones.

Suma la partida
RedONdEO........ccveveieicce s

TOTAL PARTIDA

29 noviembre 2016
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4.3 CUADRO DE PRECIOS 2

CODIGO UD  RESUMEN

PRECIO

G12 VARIOS

G120001 Montaje de farolas existentes
Recolocacion y montaje de farolas preexistentes, totalmente

instaladas.

Suma la partida
Redondeo

TOTAL PARTIDA

29 noviembre 2016
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PRESUPUESTO
INTERVENCION EN LA AV. JUAN CARLOS |, VALSEQUILLO GC_41

CcODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 01 ACCIONES PREVIAS
01.01 u Levantamiento topografico sin curvas de nivel
Levantamiento topografico con estacion total, (no es necesario el dibujo de las curvas de nivel), en to-
da la superficie de intervencion.
1,00 600,00 600,00
TOTAL CAPITULO 01 ACCIONES PREVIAS ........oviivveireeesssissssesesssssssssssssessssssssssssssasssssssssssssssssssssanssssanses 600,00
CAPITULO 02 DEMOLICIONES Y MOV. DE TIERRAS
02.01 M3. FRESADO DE PAV. AGLOMERADO
Fresado de pavimento de aglomerado, incluso barrido de la superficie y retirada de productos resul-
tantes a gestor de residuos autorizado.
32,80 83,16 2.7217,65
02.02 ML DEMOLICION DE PRETILES med. manual.
Ml de demolicién de pretiles de carretera, con retro-pala excavadora, i/retirada de escom-
bros a gestor de residuos autorizado.
35,03 19,46 681,68
02.03 Ud Tala de &rbol H<3
Tala de arbol de menos de 3 metros de altura, con motosierra y camion-gria para acceder a las ra-
mas superiores, incluso retirada de desechos a instalaciones de gestor autorizado y limpieza del lu-
gar de trabajo. La unidad incluye la sefializacién de obras en la via para la realizacion de los traba-
jos, acotado de zona de trabajo de la maquinaria con medidas de seguridad y transporte a instalacio-
nes de gestor autorizado, incluido reparacion de dafios y averias en los elementos de la carretera (fir-
me, cuneta, barreras, sefiales, efc...) como consecuencia de los trabajos de la unidad por cuenta del
contratista totalmente terminado.
6,00 193,66 1.161,96
02.04 ud Desmontaje de mobiliario urbano de cualquier tipo, con aprovecha
Desmontaje de mohiliario urbano de cualquier tipo con aprovechamiento posterior, incluido farolas
<3m
22,00 20,64 454,08
02.05 M2 CORTE DE BORDE DE CALZADA
Corte del borde de calzada con maquina cortadora, longitud del corte por profundidad, to-
talmente terminado.
——
1,50 78,90 1] e—
02.06 MI. DEMOLICION Y TRANSPORTE BORDILLO —
I
Demolicién de bordillo, incluso carga y transporte de los productos resultantes a gestor —
de residuos autorizado, o lugar de empleo. —_—
—
259,93 3,19 82
02.07 M3 DEMOL. TRANS. TODO TIPO PAVIMENTO —
Demolicién de firmes o pavimentos de cualquier tipo, incluso carga y transporte de los pro- —
ductos resultantes a gestor de residuos autorizado. —
163,26 31,15 5. 08—
02.08 M3. EXCAVACION EN ZANJA Y POZO e
Excavacion en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno, incluso carga, transporte y —
descarga de productos con destino a reutilizacion dentro o fuera de la obra, o gestor de ]
residuos en su caso. —
—
176,40 16,55 2.9 e
—
02.09 M3. RELLENO LOCALIZADO SUELO SELECCIONADO —
M3. Relleno localizado con material seleccionado procedente de préstamo, incluso exten- —
sion, nivelacion, humectacion y compactacion, refino de taludes. —
156,80 6,06 R —
-
TOTAL CAPITULO 02 DEMOLICIONES Y MOV. DE TIERRAS .......cooiiirrrrctieeee i 14,92 —
CAPITULO 03 CANALIZACIONES —
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PRESUPUESTO
INTERVENCION EN LA AV. JUAN CARLOS |, VALSEQUILLO GC_41

cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
03.01 m Canalizacion con 2 tubos de PVC D 200 mm
Canalizacion eléctrica formada por 2 tubos de PVC D 200 mm, incluso dado de hormigon, alambre
guia colocado y cinta de sefializacion.
196,00 34,53 6.767,88
03.02 ud Arqueta p/conexionado electr. ext., de fabrica bloques, tipo A-2
Arqueta para conexionado de electricidad en exteriores, tipo A-2 s/normas de la compafiia suministra-
dora, realizada con blogue hueco de hormigdn vibrado de 9x25x50 cm, enfoscada y brufiida interior-
mente, con tapa y marco de fundicién ddctil B 125 S'tUNE EN 124, de 750x500 mm, con fondo de
arena, tolamente acabada.
10,00 171,71 1.717,10
03.03 ud Arqueta p/conexionado electr. ext., de fabrica bloques, tipo A-1
Arqueta para conexionado de electricidad en exteriores, tipo A-1, (sélo para reposicion) realizada
con bloque hueco de hormigén vibrado de 9x 25x50 cm, enfoscada y brufiida interiormente, con tapa
y marco de fundicion ductl (tipo A-1) de 460x460 mm y fondo de arena. Totalmente acabada.
10,00 128,16 1.281,60
03.04 ud Base hormigén p/cimentacion de baculo o columna de 3<h<5 m
Base para cimentacion de baculo o columna de 3 a 5 m de altura, realizada con hormigén en masa
de fck=17,5 N/mm?, incluso encofrado, excavacion precisa, recibido de pernos de anclaje y codo
PVC D 110 colocado.
8,00 140,85 1.126,80
03.05 m Canalizacion con 2 tubos de PVC D 110 mm
Canalizacion eléctrica formada por 2 tubos de PVC D 110 mm, incluso dado de hormigdn, alambre
guia colocado y cinta de sefializacion.
299,00 18,38 5.495,62
03.06 Ud ARQUETA DE PASO 0.4x0.4x0.6
Arqueta de paso de 0.4x0.4x0.60 m prefabricada en HA o PVC, sin fondo, con marco y tapa de fun-
dicion normalizados.Emblema de alumbrado publico o a determinar por la propiedad, tubos sellados
con espuma de poliuretano. Totalmente rematada y acabada.Incluido apertura de hueco, transporte so-
brante al vertedero.
4,00 244,01 976,04
03.07 m Circuito de A.P. simple 2x6+6
Circuito de A.P. simple 2x6+6, instalado con cable de cobre anti fuego aislamiento RV 0,6/1kV for- ——
mado por tres conductores de 6 mm? de seccion nominal F+N+T UNE 21123. Construido segin p—
REBT. Medida la unidad por metro de canalizacion. —
I
98,00 1,91 A —
—
03.08 m  Red equipotencial tierra 35mm? —
I
Red equipotencial tierra 35mm?, instalada con conductor de cobre desnudo de 35 mm.de seccion no- —
minal, tendido en zanja 6 lecho de arena, incluso p.p.de soldadura aluminotérmica. Construida se- —
gln REBT. Medida la unidad por metro de cobre instalado. —
98,00 1,58 i —
03.09 ud Toma tierra (pica) —
Toma de Tierra compuesta por pica de acero cobreado de 2 m. de longitud, con dispositivo de aco- ——
. . - e I
ple al cable de 50 mm2 de cobre, incluso tierra vegetal, sal y carbon con tubo de humedecimiento, co- —
locada. —
I
4,00 17,82 7 —
—
03.10 ud Conexién a A. P. existente f—
—
Conexion a e A.P.existente mediante empalmes de baja tension segin R.E.B.T., etc. —
12,00 101,23 —

[
N
|[

TOTAL CAPITULO 03 CANALIZACIONES ....ocoovvvrmmmrerersseesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssseess

CAPITULO 04 PAVIMENTO Y COMPLEMENTOS EN ZONA DE RODADURA

18.995
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PRESUPUESTO
INTERVENCION EN LA AV. JUAN CARLOS |, VALSEQUILLO GC_41

CcODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
04.01 m2 Pavimento preformado de aridos naturales y resinas de MMA
M2 Pavimento preformado Decorativo resistente al paso de 6 millones de vehiculos pesados, forma-
do por suministro y aplicacion de formulacién compleja de adhesivo resina Monémero de metacrilato
tipo Zoruflex R3 o similar, extendida a llana dentada directamente sobre soporte aglomerado asfaltico
D8 o equivalente (no incluido), con un rendimiento de resina de 4 kg. Incluye suministro y coloca-
cion de plaquetas preformadas de 6mm de espesor, con disefio a elegir por la direccion facultativa
(color, tamafio y textura), espolvoreo del &rido de cuarzo en juntas en fresco, barrido del mismo. Se
incluir la sefialética horizontal. Totalmente instalado.
392,27 92,45 36.265,36
04.02 ml Caz Ecogranit
CAZ fotocatalfico tipo ecoGranic 70x40x9,50, fabricado en hormigdn de alta resistencia con &ridos
granfticos, siliceos o basélicos y utlizando material de reciclaje. La composicion de su cara vista
con capacidad de descontaminar el aire.De canto vivo. Acabado superficial veteado, en colores a
elegir. Colocado con mortero de cemento 1.5, incluso base y recalce de hormigén y rejuntado.
204,52 48,49 9.917,17
04.03 M3 HORMIGON EN MASA HM-20.
M3. Hormigdn en masa HM-20/P/20/1, incluso vertido y vibrado, totalmente colocado.
6,00 104,75 628,50
04.04 P.A.TRANSPORTE DE MAQUINARIA DE ASFALTO
P.A. destinada al abono del transporte de la maquinaria necesaria para el asfaltado mediante mez-
clas bituminosas en caliente, incluy e transporte y retirada a cualquier punto de la isla.
1,00 4.325,67 4.325,67
04.05 Tn. MBC TIPO HORMIGON BITUMINOSO AC16 bin 60/70 S (S-12) I/ FILLER
Tn. Mezcla bituminosa en caliente tipo hormigén bituminoso AC16 bin 60/70 S (S-12) en
capa intermedia, incluso el filler (cemento), extendido, nivelado y compactado, totalmente
colocada, sin abono de betdn, incluye la obligatoria medicion del IRI.
110,06 25,26 2.780,12
04.06 Tn. BETUN DE PENETRACION 60/70
Tn. Betn asfalico B 60/70 a emplear en mezclas bituminosas en caliente.
6,05 672,95 4.071,35
04.07 Tn. RIEGO DE ADHERENCIA AUTOADHERENTE
Tn. Emulsion cationica de rotura rapida termoadherente, en riego de adherencia, con dotacién mini- —
ma de 0.60 Kg/m2, totalmente colocada. —
—
0,38 384,62 l—
_— —
TOTAL CAPITULO 04 PAVIMENTO Y COMPLEMENTOS EN ZONA DE RODADURA...........omvevverennrreeesenreenns 58.13
. I
CAPITULO 05 PAVIMENTO Y COMPLEMENTO EN CALZADA'Y PEATONALES —
05.01 ud Paso de minusvalido de a=5 m, i/loseta hidraulica —
——
Paso de minusvalido de 5 m de ancho realizado con 3 m de bordillo de hormigén rebajado y 2 pie- ——
zas de bordillo de transicion de 1 m, colocado con mortero 1.5, rejuntado, base y recalce de hormi- p—
gon, incluso loseta hidraulica de 30x 30 cm colocada con mortero de cemento cola y solera de hormi- —
gon en masa, totalmente terminado. —
—
6,00 492,34 2.950—
—
05.02 m Bordillo de hormigén de fck=30 N/mm?, de 100x30x15-18 cm —
Bordillo de hormigdn de fck=30 N/mm2, de 100x30x 15-18 cm, colocado con mortero de cemento —
1.5, incluso base y recalce de hormigén y rejuntado. —
—
280,28 217,55 7.72
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PRESUPUESTO
INTERVENCION EN LA AV. JUAN CARLOS |, VALSEQUILLO GC_41
RESUMEN CANTIDAD

cODIGO

PRECIO

IMPORTE

05.03

05.04

05.05

05.06

06.01

06.02

06.03

06.04

06.05

m2 Loseta de hormigon alta resistencia tipo ecogranit o similar

Losa fotocatalftica tipo ecoGranic 40x40 o similar.

Fabricada en hormigén de alta resistencia con aridos siliceos, granfticos o basélticos. Uftlizando en
su fabricacion materiales reciclados, su cara vista tiene la capacidad de descontaminar el aire de Oxi-
dos Nitrosos y otros contaminantes siendo clase 3 segiin Norma UNE 127197-1 2013. El acabado
superficial &rido visto en colores a elegir. Colocadas con mortero 1:6 de cemento y arena, incluso so-
lera de hormigdn de fck=10 N/mm?2 de 10 cm de espesor medio, cortes, formacion de juntas de dilata-
cion, rejuntado y limpieza.

m2 Pavim piedra natural Arucas despiece 2 cm al corte (no estandar)

Pavimento de piedra natural de Arucas despiece 2 cm al corte (no estandar), recibido con mortero
de cemento cola sobre soporte preparado (no incluido), incluso rejuntado con mortero preparado flexi-
ble y limpieza. Con p.p. de pavimento abotonado y vados para invidentes.

m2 Solera hormigén masa HM-20/B/20/1, e=20 cm

Solera de hormigdn en masa de 20 cm de espesor, con hormigdn de HM-20/B/20/1, incluso elabora-
cion, vertido, extendido, vibrado, fratasado a maquina y ruleteado, curado y formacion de juntas de
dilatacion.

m2 Solera arm. c/malla 15x30x0,5, 30cm piedra, 10cm horm. HM-20/B/2

Solera ligera, para sobrecarga estatica no mayor de 10 kN/m2, formada por capa de piedra en rama
de 30 cm de espesor sobre terreno previamente compactado, terminado con solera de hormigdn en
masa HM-20/B/20/1, de 10 cm de espesor, armada con malla electrosoldada # 15x30 cm D 5mm,
incluso vertido, extendido, colocacion de la piedra, curado y formacion de juntas de dilatacion.
SINTE-RSS.

TOTAL CAPITULO 05 PAVIMENTO Y COMPLEMENTO EN CALZADA Y PEATONALES
CAPITULO 06 SENALIZACION VIAL

M2. SUPERF. MARCA VIAL LARGA DURACION

M2. Marca vial reflexiva, con producto de larga duracion (doble componente), microesferas de vi-
drio y granulos antideslizantes, aplicadas por arrastre o extrusion, realmente pintada en flechas, rotu-
los, pasos de cebray lineas de detencion, incluso limpieza del firme y premarcado, rastrillado de su-
perficie para drenaje de la marca, completamente terminada, se abonaran por metros realmente aplica-
dos.

Ud. SENAL REFLEX. CIRCULAR 60 NIVEL I

Ud. Senal reflectante circular de 60 cm. nivel Il, incluso poste galvanizado de 80x40x2 mm.,,
tornilleria, cimentacion y anclaje, totalmente colocada.

Ud. SENAL REFLEX. TRIANGULAR 90 NIVEL II

Ud. Sefial reflectante triangular de 90 cm. nivel Il, incluso poste galvanizado de 80x40x2
mm., tornilleria, cimentacién y anclaje, totalmente colocada.

Ud. SENAL REFLEX. CUADRADA 90 NIVEL II

Ud. Sefial reflectante cuadrada de 90 cm. nivel ll, incluso poste galvanizado de 100x50x3
mm., tornilleria, cimentacion y anclaje, totalmente colocada.

MI. MARCA VIAL 10 CM. PINT. ACRIL. REFLEC.

M. Marca vial reflexiva de 10 cm. de ancho, con pintura acrilica reflectante, microesferas
de vidrio y granulos antideslizantes, con maquina autopropulsada, aplicada por pulveriza-
cién, incluso limpieza del firme y premarcado, completamente terminada, se abonaran por
metros realmente aplicados.
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PRESUPUESTO
INTERVENCION EN LA AV. JUAN CARLOS |, VALSEQUILLO GC_41

Canon de ertido controlado en planta de gestor autorizado, de piedras y
gravas, procedentes de excavacion, con cédig 010408 segun el Catalogo
Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

CcODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
TOTAL CAPITULO 06 SENALIZACION VIAL ...ccovvvvvmmmmmmmssmmssssmmssssssissssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss s 2.219,95
CAPITULO 07 JARDINERIA
07.01 m Bordillo de hormigén, para jardines, de 100x8x8 cm
Bordillo de hormigdn, para jardines, de 100x8x8 cm incluso base y recalce de hormigdn, colocado
con mortero 1.5, rejuntado.
61,60 20,14 1.240,62
07.02 m3 Vertido y extendido manual de tierra vegetal
Tierra vegetal incluso suministro a pie de obra, vertido, extendido y perfilado a mano.
23,40 23,72 555,05
07.03 m2 Alcorque Drenante Tipo Pavidren
Ejecucion de pavimento drenante para alcorques, jardineras o similar, etc., ejecutado mediante arido
triturado de naturaleza granitica de color gris, lavado, en un espesor medio de 3.00 c¢m, previo traba-
jo de nivelacion y compactacion del fondo con arena de montafia o similar (NO SILICE) en un espe-
sor medio de 2.50 cm para crear una base drenante. El &rido a emplear en la confeccion del alcor-
que sera previamente mezclado en bombo auxiliar mediante resina de dos componentes A+B especi-
fica para dicho producto, i/p.p. de pequefios encofrados intermedios en delimitacion de troncos de &r-
boles o similar y posterior ejecucion de capa elastica perimetral al tronco del arbol o similar existente
en un diametro no mayor de 15 cm ejecutado con caucho en granulos SBR, todo ello ejecutado sin
confinamiento/encofrado en perimetro exterior del alcorque (gjecucion contra pavimento de acera exis-
tente) . Totalmente terminado.
23,40 145,00 3.393,00
07.04 ud Plantacion de Acacia floribunda h=2-2,5 m, contenedor 17 |
Acacia floribunda (A. retinoides) (mimosa), de h=2-2,5 m, con un calibre minimo (perimetro) de
10/12 cm, en contenedor de 17 |, incluso suministo, excavacién manual de hoyo de
0,60x0,60x0,60 m, entutorado, aporte de fierra vegetal y plantacion.
3,00 61,80 185,40
TOTAL CAPITULO 07 JARDINERIA.......esirvvveriessiesissesssssssssssssssssssssssss s sssssssssss s sssssssss s 5.374,07
CAPITULO 08 SERVICIOS AFECTADOS
08.01 PAJPARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR
Partida alzada a justificar para la reposicion de servicios necesarios para la correcta ejecucion de
las obras, imprevistos
1,00 2.400,00 2. 40—
TOTAL CAPITULO 08 SERVICIOS AFECTADOS ......ovooovveeeresssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnon 2.4()(—
CAPITULO 09 SENALIZACION DE OBRAS —
09.01 P.A.SENALIZACION DE OBRAS Y DESVIOS. —
]
Partida alzada de sefializacion y balizamiento, sefializacion vertical segun esquema de =
desvio (Sefializacion de obras fijas, fig.A6/4), conos de balizamiento, balizamiento noctur- —
no, paneles direccionales de desvios, paneles direccionales y vallado de la obra. Esta uni- —
dad contempla su conservacién, mantenimiento y reposicion de estas actuaciones a lo —_—
largo de todo el periodo de la obra, asi como su retirada una vez finalizada la obra. —
1,00 2.668,52 2.6 mm—
TOTAL CAPITULO 09 SENALIZACION DE OBRAS ...cvvvverereeissssessssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnns 2.66
CAPITULO 10 GESTION DE RESIDUOS —
—
10.01 tn RESIDUOS DE TIERRA VEGETAL Y MALEZA —
Canon de ertido controlado en planta de gestor autorizado, de tierra vege- —
tal y maleza, procedentes de desbroce o excavacién, con codig 010409 se- —
gun el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002) —
6,00 18,02 10—
I
10.02 tn RESIDUOS DE EXCAVACION EN ROCA —
—
—
—

Pagina

5

Cod. Validacion: 6L3HHPEDM6J6Y6APFHS55PREZ | Verificacion: http://valsequillodegrancanaria.sedelectronica.es/

Documento firmado electrénicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 55 de 60



PRESUPUESTO
INTERVENCION EN LA AV. JUAN CARLOS |, VALSEQUILLO GC_41

cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
0,00 2,50 0,00
10.03 tn  RESIDUOS DE MATERIAL DE EXCAVACION
Canon de wertido controlado en planta de gestor autorizado, de residuos de
tierra inertes, procedentes de excavacién, con cddig 170504 segun el Ca-
talogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
35,28 2,50 88,20
10.04 tn  RESIDUOS METALICOS
Canon de ertido controlado en centro de reciclaje, de residuos de metales
mezclados no peligrosos (no especiales), procedentes de construccion o
demolicion, con cédigo 170407 segin el Catalogo Europeo de Residuos
(ORDEN MAM/304/2002)
0,12 1,06 0,13
10.05 tn RESIDUOS DE ASFALTO (fresado)
Canon de ertido controlado en centro de gestor autorizado, de residuos
de asfalto no peligrosos (no especiales), procedentes de fresado de firmes,
con caédig 170302 segun el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
78,72 742 584,10
10.06 tn  RESIDUOS DE ASFALTO (demolicién)
Canon de ertido controlado en centro de gestor autorizado, de residuos
de asfalto no peligrosos, procedentes de demolicion de firmes y que no con-
tengan macadam asfalticos, con cédig 170302 segun el Catalogo Europeo
de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
0,00 12,73 0,00
10.07 tn RESIDUOS MEZCLADOS DE DEMOLICION
Canon de ertido controlado en centro de gestor autorizado, de residuos
de demolicién no peligrosos (no especiales), procedentes de construccion
0 demolicion sin clasificar o separar, con cédig 170107 segun el Catalogo
Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
343,02 12,73 4. 36 i
10.08 tn  RESIDUOS DE HORMIGON _
—
Canon de ertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de —
hormigén limpio sin armadura de codigo 170101, segun el catalogo Europeo —_—
de Residuos (ORDEN MAM/304/2002) —
—
0,00 2,50 —
10.09 tn  RESIDUOS DE LADRILLOS —
]
Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de
ladrillos y/o bloques de cédigo 170102, segun el catélogo Europeo de Re- —
siduos (ORDEN MAM/304/2002) —
I
0,00 2,50 —
10.10 tn  RESIDUOS DE MADERA ——
Canon de ertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de —
madera de cédigo 170201, segun el catalogo Europeo de Residuos (ORDEN =
MAM/304/2002) —
0,00 37,10 —
10.11 tn  RESIDUOS DE PAPEL ———
Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos —
de papel de codigo 200101, segun el catalogo Europeo de Residuos (OR- —_—
DEN MAM/304/2002) —t
0,05 39,22 —
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PRESUPUESTO
INTERVENCION EN LA AV. JUAN CARLOS |, VALSEQUILLO GC_41

cbDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
10.12 tn  RESIDUOS DE PLASTICO
Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos
de plastico de cddigo 170203, segun el catalogo Europeo de Residuos (OR-
DEN MAM/304/2002)
0,05 113,42 5,67
10.13 tn  RESIDUOS DE VIDRIO
Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos
de vidrio de cddigo 170202, segun el catalogo Europeo de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)
0,05 113,42 5,67
10.14 tn RESIDUOS BIODEGRADABLES O BASURAS
Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos
biodegradables o basuras municipales de cddigo 200201, 200301, segun
el catdlogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
0,05 61,48 3,07
10.15 tn  RESIDUOS POTENCIALMENTE PELIGROSOS, MACADAM Y OTROS
Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos
potencialmente peligrosos, macadam asfaltico, hidrocarburos, amianto, mer-
curio, PCBs,aceites, fluorescentes, pilas, pinturas, barnices, disolventes,
desencofrastes, aerosoles, segln el catdlogo Europeo de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)
0,05 432,48 21,62
TOTAL CAPITULO 10 GESTION DE RESIDUDS ........ooomrvveeresieeses s sssssesssssssssssssssss s ssssssssssssssssssssssssnns 5.185,18
CAPITULO 11 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPITULO 11.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES
APARTADO 11.01.01 PROTECCION PARA LA CABEZA
11.01.01.01 ud Tapones antirruidos , Wirth
Tapones antirruidos, Wiirth o equivalente, valor medio de proteccion 36dB, con marcado CE.
10,00 0,77 7,70
11.01.01.02 ud Casco seguridad SH 6, Wurth
Casco seguridad SH 6, Wirth o equivalente, con marcado CE. —
5,00 17,97 S—
11.01.01.03 ud Mascarilla FFP2 autofiltrante, Wiirth —
Mascarilla FFP2 autofiltrante, Wiirth o equivalente, proteccion contra particulas solidas y liquidas de —
mediana toxicidad, con marcado CE. E—
5,00 8,33 =

TOTAL APARTADO 11.01.01 PROTECCION PARA LA CABEZA....
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PRESUPUESTO
INTERVENCION EN LA AV. JUAN CARLOS |, VALSEQUILLO GC_41

CcODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
APARTADO 11.01.02 PROTECCION PARA LAS MANOS Y BRAZOS
11.01.02.01 ud Guantes amarillo, Wurth
Guantes proteccion amarillo, Wiirth o equivalente, con marcado CE.
5,00 6,78 33,90
TOTAL APARTADO 11.01.02 PROTECCION PARA LAS MANOS . 33,90
APARTADO 11.01.03 PROTECCION PARA LAS PIERNAS Y PIES
11.01.03.01 ud Botas marrén S3, Wiirth
Botas marrén S3 (par), Wiirth o equivalente, con puntera y plantilla metélica, con marcado CE.
5,00 84,83 424,15
TOTAL APARTADO 11.01.03 PROTECCION PARALAS ............. 424,15
APARTADO 11.01.04 PROTECCION PARA EL CUERPO
11.01.04.01 ud Cinturdn antilumbago, con velcro
Cinturén antilumbago, con velcro, homologado CE, s/normativa vigente.
2,00 13,99 27,98
TOTAL APARTADO 11.01.04 PROTECCION PARA EL CUERPO... 27,98
TOTAL SUBCAPITULO 11.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES. 625,23
SUBCAPITULO 11.02 PROTECCIONES COLECTIVAS
APARTADO 11.02.01 VALLAS Y BARANDILLAS
11.02.01.01 ud Valla metalica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50x1,10 m
Valla metélica modular, tipo Ay untamiento, de 2,50 de largo y 1,10 m de altura, (amortizacién = 10
%), incluso colocacion y posterior retirada.
10,00 5,96 59,60
TOTAL APARTADO 11.02.01 VALLAS Y BARANDILLAS............... 59,60
TOTAL SUBCAPITULO 11.02 PROTECCIONES COLECTIVAS .... 59,60
SUBCAPITULO 11.03 SENALIZACION DE SEGURIDAD Y SALUD
APARTADO 11.03.01 SENALES Y CARTELES
11.03.01.01 ud Sefial de cartel obras, PVC, sin soporte metalico
Sefial de cartel de obras, de PVC, sin soporte metalico, (amortizacion = 100 % ), incluso colocacion
y desmontaje.
2,00 7,03 1
11.03.01.02 ud Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin soporte metalico
Cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin soporte metélico, (amortizacién = 100 % ), incluso coloca-
cion y desmontado.
2,00 3,15

TOTAL APARTADO 11.03.01 SENALES Y CARTELES...................
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PRESUPUESTO
INTERVENCION EN LA AV. JUAN CARLOS |, VALSEQUILLO GC_41

CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
APARTADO 11.03.02 BALIZAS
11.03.02.01 m  Cinta de balizamiento bicolor
Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortizacién = 100 % ), incluso colocacion y desmon-
taje.
100,00 0,77 77,00
11.03.02.02 ud Cono de sefalizacion reflectante
Cono de sefializacion reflectante de 60 cm de altura, incluso colocacion y posterior retirada.
0,00 11,37 0,00
TOTAL APARTADO 11.03.02 BALIZAS. ..ot 77,00
APARTADO 11.03.03 SENALIZACION VIAL
11.03.03.01 ud Chaleco reflectante
Chaleco reflectante CE s/normativa vigente.
5,00 6,17 30,85
TOTAL APARTADO 11.03.03 SENALIZACION VIAL.......o.voomrrrrerene. 30,85
TOTAL SUBCAPITULO 11.03 SENALIZACION DE SEGURIDAD 128,21
SUBCAPITULO 11.04 PRIMEROS AUXILIOS
11.04.01 ud Botiquin metalico tipo maletin, con contenido sanitario
Botiquin metlico tipo maletin, preparado para colgar en pared, con contenido sanitario completo se-
gun ordenanzas.
1,00 51,38 51,38
TOTAL SUBCAPITULO 11.04 PRIMEROS AUXILIOS .......ccocovvve... 51,38
SUBCAPITULO 11.05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD
11.05.01 h  Hora de cuadrilla p/conservacién y mantenimiento protecciones
Hora de cuadrilla de seguridad formada por un oficial de 12 y un pedn, para conservacion y manteni-
miento de protecciones.
20,00 27,54 550,80
TOTAL SUBCAPITULO 11.05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD. 550,80
TOTAL CAPITULO 11 SEGURIDAD Y SALUD .......oomvvetcreenesiisesseeessssssssssssessssssssssssssasssssssssssssssssssssasssssanses 1.415,22
CAPITULO 12 VARIOS -
12.01 Montaje de farolas existentes —_—
—
Recolocacion y montaje de farolas preexistentes, totalmente instaladas. ———
13,00 111,38 1.4/ ee—

265,64 m—
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
INTERVENCION EN LA AV. JUAN CARLOS |, VALSEQUILLO GC_41

CAPITULO

© O N o OB W N -

=
N = O

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con SESENTA Y

UN CENTIMOS

Valsequillo, a Noviembre de 2016.

El autor del Proyecto \° B® El Ingeniero Jefe de Servicio

Carmen Gloria Lujan Diaz Ricardo Pérez Suérez

%

0,23
5,62
7,15

0,84
2,02
0,90
1,00
1,95
0,53
0,55

RESUMEN EUROS
ACCIONES PREVIAS. .......ooveeee oottt ettt 600,00
DEMOLICIONES Y MOV. DE TIERRAS ... 14.928,08
CANALIZACIONES ..ottt 18.993,10
PAVIMENTO Y COMPLEMENTOS EN ZONA DE RODADURA........c.voeuivieeieiiesiesese e 58.134,33 21,88
PAVIMENTO Y COMPLEMENTO EN CALZADA Y PEATONALES. ........ouivieeieiceeieteeeteeeeeee e 152.282,41 57,32
SENALIZACION VIAL 2.219,95
JARDINERIA. ...ttt ettt ettt ettt 5.374,07
SERVICIOS AFECTADOS. .......oceeeeeeeieteeee e eee et s ettt ettt enen s 2.400,00
SENALIZACION DE OBRAS........c.ouitiuiiiieietetieseeeeeete e ettt sttt et ettt n s 2.668,52
GESTION DE RESIDUOS .......ocvoveeietcees ettt 5.185,18
SEGURIDAD Y SALUD........covieieeseeseeeeeee ettt ettt ettt 1.415,22
VARIOS ..ottt 1.447,94

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 265.648,80
13,00% Gastos generales.............c..oeeene 34.534,34
6,00% Beneficio industrial.................c...... 15.938,93
SUMA DE G.G. y B.l. 50.473,27
IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO 316.122,07
7,00% IMPUESTO GENERAL INDIRECTO CANARIO............. 22.128,54
PRESUPUESTO 338.250,61
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