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1. Antecedentes

El ndcleo urbano de Telde, en la isla de Gran Canaria, no dispone de un sistema adecuado
de evacuacion de las avenidas de aguas pluviales, de tal modo que se producen frecuentes
inundaciones cuando se presentan pluviometrias de pequefia entidad.

Durante las ultimas lluvias se han localizado varios puntos negros de inundacion, que es de
urgencia solventar.

El Ayuntamiento de Telde, con la intencion de aliviar dichos puntos, necesita ejecutar un
sistema de pluviales en el casco, por lo que ha encargado la redaccion del presente
proyecto.

2. Objeto del proyecto

El objeto del presente proyecto es definir y presupuestar las obras necesarias para la
licitacidn y posterior ejecucion de la red de evacuacion de aguas pluviales de en cuatro
actuaciones puntuales mediante un sistema de colectores, subordindndose dicho Pliego a la
Ley de Contratos del Estado y a su Reglamento:

— Actuacién n° 1: Calle Obispo Verdugo

— Actuacién n° 2: Rambla Pedro Lezcano Montalvo

— Actuacién n° 3: Calle Roque esquina Calle Patricio Pérez Moreno.
— Actuacion n°4: ¢/ Rubén Dario esquina ¢/ Pepe Damaso.

En estas actuaciones se incluye, exclusivamente, la red de recogida de aguas pluviales, con
el objetivo de reducir el riesgo de inundaciones en dichos puntos y la ejecucion de una
plataforma de la zona final de la Rambla Pedro Lezcano Montalvo.

La recogida de aguas pluviales se proyecta con imbornales ubicados segun los planos de
cada actuacion.

Las redes proyectadas en cada actuacion se ejecutaran acorde con las redes existentes:

— Actuacion n°l: Calle Obispo Verdugo. Terminacion del Colector de @1000 existente
hasta su desembocadura en el Barranco de las Bachilleras, Al mismo tiempo por el
lado este de la obra de fabrica de paso del Barranco, se realizara un desagle a través
de rejilla lineal en la cota mas baja de la carretera y se ejecutard un nuevo colector de
DN 1000 bajo el arcén de la carretera con vertido al mismo Barranco, tal y como se
especifica en los planos.

— Actuacion n°2: Rambla Pedro Lezcano Montalvo. Ejecucion del firme en la cota
mas baja de la rambla con sefializacion de viales y zona de aparcamientos, recogida
de aguas en la misma, creacién de una nueva red de pluviales manteniendo el
dimensionado actual de la red de @315, actuando como rebosadero, en caso de
colapso de la red actual, conduciendo hacia otro punto de vertido la red de pluviales
existente en el sector 4 de la S.U.P de la Vega, pasando por debajo de la carretera
GC-100 con @500 tal y como se especifica en los planos.

— Actuacion n°3: ¢/ Rogue esquina c/ Patricio Pérez Moreno. Ejecucion de un nuevo
colector conectado dos pozos existentes y ejecucion de anclajes a la red @500 de
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pluviales que descarga en el pozo municipal situado en la GC-10 Avenida del Cabildo,
tal y como se especifica en los planos.

— Actuacion n°4: ¢/ Rubén Dario esquina c/ Pepe Damaso. Disposicion de doble
rejilla lineal en Calle Pepe Damaso esquina Calle Rubén Dario conectando a los
imbornales existentes que descargara el agua en los mismos. Adicionalmente
disponer en cota mas baja en la misma zona otra rejilla lineal que se conectara a pozo
existente, los trabajos se completardn con ejecuciéon de un tubo de pluviales paralelo
al bordillo existente para recoger las aguas de la rejilla existente en la Calle Rubén
Dario, tal y como se especifica en los planos.

3. Datos de partida

Las actuaciones objeto del presente Proyecto se definen en el nacleo urbano del Término
Municipal de Telde, en la isla de Gran Canaria, provincia de Las Palmas.

Para obtener los caudales de célculo relativos a la evacuacién de las aguas pluviales de
Telde, se determina en primer lugar el caudal de avenida de aguas pluviales para cada
cuenca y, posteriormente los caudales circulantes en los colectores propuestos y que
aparecen en el documento numero 2 (Planos).

Se obtienen asi un conjunto de cuadros en los que se deducen los caudales de avenida para
cada cuenca y periodos de retorno de 1000, 500, 100, 50, 25, 20, 10, 5y 2 afios, a partir de
las lecturas historicas de la red insular de pluviometros.

Para obtener el caudal de maxima avenida se ha seguido el método indicado en la
Instruccion de Carreteras 5.2-IC “Drenaje Superficial” (Orden FOM/298/2016, de 15 de
febrero) y las recomendaciones del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria.

A partir de estos datos se deducen los caudales circulantes por los tramos de la red de
pluviales, para diversos periodos de retorno, habiéndose adoptado los valores
correspondientes a 100 afios de periodo de retorno, siguiendo los criterios establecidos por
los técnicos municipales del Ayuntamiento de Telde.

Para la determinacién de estos valores se parte de los valores de caudales de las cuencas
situadas aguas de las actuaciones indicadas, que deberian constituir los caudales de
cabecera de las diferentes redes.

La incorporacion de los caudales de avenida de las cuencas situadas aguas abajo se
asignan por el método proporcional resultante de dividir el caudal de la cuenca entre la
longitud de su red, y determinado el caudal de cada ramal incorporando el resultado de la
multiplicacion del caudal unitario por la longitud del tramo, acumulando hacia aguas abajo
los valores obtenidos

En el anejo n° 2 (Calculos hidraulicos) se presentan varios cuadros en los que figuran los

célculos realizados para la determinacion de las secciones que deberian ser adoptadas en
cada tramo de la red de pluviales, en futuro,
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4. Descripcién de las obras

Las obras consisten basicamente en la ejecucion de una red de saneamiento de pluviales en
cada una de las actuaciones descritas en el apartado anterior en el municipio de Telde, en la
isla de Gran Canaria. En estos momentos, en el casco de Telde no existe una red de
pluviales que evacue el agua generada por las lluvias.

En el presente proyecto, se adoptaran medidas que intenten solucionar puntualmente las
inundaciones ocasionadas uUltimamente, consistentes en:

— Actuacion n° 1: Terminacion del Colector de @1000 existente hasta su
desembocadura en el Barranco de las Bachilleras, Al mismo tiempo por el lado este
de la obra de fabrica de paso del Barranco, se realizara un desague a través de rejilla
lineal en la cota mas baja de la carretera y se ejecutard un nuevo colector de DN 1000
bajo el arcén de la carretera con vertido al mismo Barranco, tal y como se especifica
en los planos.

— Actuacién n° 2: Ejecucion del firme en la cota méas baja de la rambla con sefializacién
de viales y zona de aparcamientos, recogida de aguas en la misma, creacién de una
nueva red de pluviales manteniendo el dimensionado actual de la red de @315,
actuando como rebosadero, en caso de colapso de la red actual, conduciendo hacia
otro punto de vertido la red de pluviales existente en el sector 4 de la S.U.P de la
Vega, pasando por debajo de la carretera GC-100 con @500 tal y como se especifica
en los planos.

— Actuacién n° 3: Ejecucién de un nuevo colector conectado dos pozos existentes y
ejecucion de anclajes a la red @500 de pluviales que descarga en el pozo municipal
situado en la GC-10 Avenida del Cabildo, tal y como se especifica en los planos.

— Actuacion n° 4: Disposicion de doble rejilla lineal en Calle Pepe Damaso esquina Calle
Rubén Dario conectando a los imbornales existentes que descargara el agua en los
mismos. Adicionalmente disponer en cota mas baja en la misma zona otra rejilla lineal
que se conectard a pozo existente, los trabajos completaran con ejecucion de un tubo
de pluviales paralelo al bordillo existente para recoger las aguas de la rejilla existente
en la Calle Rubén Dario, tal y como se especifica en los planos.

Puesto que no se dispone de suficiente presupuesto para contemplar la ejecuciéon de las
redes generales de saneamiento de pluviales, calculadas segun los caudales de las
cuencas, se adoptardn las medidas pertinentes arriba descritas y siguiendo los criterios
establecidos por los técnicos municipales del Ayuntamiento de Telde.

Esta ingenieria refleja en el Anejo n° 2 (Célculos hidraulicos), las secciones de los colectores
gue deberian ejecutarse para la buena evacuacion de las aguas.

En el anejo n° 2 (Calculos hidraulicos) se presentan los célculos realizados y las longitudes
de cada una de las canalizaciones proyectadas.

Las obras del proyecto se encuentran localizadas en los emplazamientos que se indican con
claridad en el Documento n° 2 (Planos) del mismo.

En dicho Documento se presentan ademas, de forma ordenada, un conjunto de planos

generales y de detalle de cada una de las actuaciones que conforman el presente Proyecto,
y que se describen a continuacion.

PROYECTO DE PLUVIALES DISTRITO CASCO. T.M.: TELDE
REF 1512-010



I DOCUMENTO N° 1. MEMORIA Y ANEJOS — MEMORIA A\ CIALcanar‘ias
INGENIEROS

Las redes de evacuacion de aguas pluviales objeto del presente proyecto se proyectan en
cada actuacion a través de tubulares que discurre por calles.

La obra se completa con los movimientos de tierra necesarios, pozos de registro,
reposiciones de servicios urbanos, rejas de recogida de pluviales, etc.

La definicion de las obras se apoya en el contenido del Documento namero 2 (Planos) que
se subdivide de acuerdo a las actuaciones.

5. Compatibilidad con el planeamiento vigente

En el disefio de las obras previstas en el presente proyecto se ha tenido muy en cuenta el
Planeamiento vigente en el Municipio de Telde.

Con la ejecucion de las obras incluidas en el presente proyecto se culminan las tareas de las
distintas actuaciones descritas en el apartado anterior, no existiendo ningun tipo de
incompatibilidad con otras actuaciones que pudieran desarrollarse en el futuro.

6. Informacién ambiental

La simplicidad de las actuaciones y la localizacién en zona urbana del casco de Telde motiva
qgque no se requiera un estudio especifico de su posible afeccibn medioambiental. No
obstante, en el anejo n° 9 del presente proyecto se incluye una Ficha de Informe Ambiental
con las caracteristicas mas representativas de la obra.

7. Bienes y derechos afectados por las obras
La superficie de terreno ocupada por las obras es de titularidad del Ayuntamiento de Telde.

El Contratista tomara especial cuidado en la reposicion de los bienes y derechos afectados
por las obras, en especial la reposicién de tendidos eléctricos, telefénicos, agua potable,
saneamiento, alumbrado publico, asfaltado de viales, bordillos y aceras, etcétera.

Se ha definido una partida alzada a justificar del coste de la reposicion de los servicios que
se vean afectados por las obras. El importe de esta partida es de CINCO MIL
SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE euros con OCHENTA Y DOS céntimos (5.797,82
euros).

8. Servicios afectados

De las consultas realizadas se deduce que existen servicios, en el area de obras, que
puedan ser afectados por los trabajos necesarios para la ejecucion de las mismas.

Antes del inicio de los trabajos el Contratista Adjudicatario de las obras solicitara informacion
de todos los servicios urbanisticos que pudieran afectar a los Organismos competentes.

Queremos hacer hincapié en el hecho de que, dado el caracter aproximado de la
informacion facilitada por los organismos y compafiias, en el caso de que con motivo de la
ejecucion de las obras de referencia se produzca alguna averia en alguno de los servicios o
instalaciones que pudieran existir, serd completa responsabilidad del Contratista, sin que
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sirva de excusa o0 pretexto los posibles defectos o errores existentes en la informacion
incluida en el presente proyecto.

Por todo ello el Contratista procurara tomar las medidas adecuadas: observacion de signos
externos visibles, realizacion de catas por medios manuales, etc.

No obstante se pondra especial cuidado al realizar los trabajos en evitacion de dafios a
terceros.

Para evitar situaciones de riesgo para personas e instalaciones y antes de iniciar los
trabajos, el Contratista debera ponerse en contacto con las comparfias y organismos con
competencias en la zona, asi como con la Direccion Facultativa de las Obras, al objeto de
concretar sobre el terreno las posibles afecciones, lo que permitira poder adoptar las
soluciones mas adecuadas con el fin de mantener los servicios durante la ejecucion de las
obras.

9. Seguridad y salud

Se incluye el preceptivo estudio de seguridad y salud, en donde se contiene una descripcion
de la obra, unidades constructivas, riesgos, medidas preventivas, plan de seguridad y salud,
planos de protecciones, etc.

Igualmente, se incluye en dicho estudio un presupuesto de seguridad y salud con medicién y

precios unitarios, siendo su importe global de SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS
euros con CUARENTA Y TRES céntimos (6.336,43 euros).
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10. Documentos que componen el presente proyecto
DOCUMENTO N° 1.- MEMORIA Y ANEJOS

Anejos a la Memoria:

1. Reportaje Fotografico.

2. Célculos Hidraulicos.

3. Estudio de Trafico y Firmes.
4. Trazado.

5. Programa de Trabajos.

6. Justificacion de precios.

7. Estudio de Seguridad y Salud.
8. Gestion de Residuos.
9. Ficha Ambiental.
10.Geologia y Geotecnia.

DOCUMENTO N° 2.- PLANOS
DOCUMENTO N° 3.- PLIEGO DE PRESCRIPC. TECNICAS PARTICULARES
DOCUMENTO N° 4.- PRESUPUESTO

Mediciones auxiliares

Mediciones

Cuadro de Precios 1

Cuadro de Precios 2
Presupuestos Parciales
Presupuesto de Ejecucion Material
Presupuesto Base de Licitacion

11. Plazo de ejecucion de las obras

Se establece el siguiente plazo maximo de terminacién de las obra recogidas en el programa
de trabajos (Anejo N° 5) del presente Proyecto:

TRES (3) MESES

Los tres meses se contabilizaran a partir de la fecha siguiente a la Firma del Acta de
Comprobacion del Replanteo, tras la formalizacion en escritura publica del Contrato. El
incumplimiento de este plazo llevara anejas las sanciones que se especifican en el Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares.

El plazo de garantia se fija en doce (12) meses contados a partir de Acta de Recepcion.

12. Declaracién de obra completa

De acuerdo con el Reglamento de Contratos del Estado y a los efectos que en el mismo se
establecen, se declara que las obras e instalaciones contempladas en el presente proyecto,
definen una obra completa susceptible de ser entregada al servicio publico en condiciones
de perfecto funcionamiento.
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13. Presupuesto

En el Documento numero 4 del presente Proyecto (Presupuesto) se presenta el presupuesto
elaborado que se ha subdividido en capitulos y cuyo resumen es el siguiente:

CONCEPTO IMPORTE

1. RED DE PLUVIALES 134.428,74
2. VARIOS 7.754,97
3. SEGURIDAD Y SALUD 6.336,43
4. GESTION DE RESIDUOS 9.064,23
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 157.584,37
Gastos Generales (13 %) 20.485,97
Beneficio Industrial (6%) 9.455,06
Suma de Gastos Generales y Beneficio Industrial 29.941,03
SUMA PARCIAL 187.525,40
I.G.1.C. (7%) 13.126,78
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 200.652,18

El Presupuesto base de licitacion, incluidos el 13% de Gastos Generales, el 6% de Beneficio
Industrial e I.G.I.C. (tipo impositivo del 7 % aplicado al presupuesto de Ejecucion material
incrementado en el 13% y el 6% antes indicados), asciende a la cantidad de DOSCIENTOS
MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS euros CON DIECIOCHO céntimos (200.652,18
€).

Las caracteristicas de las obras objeto del presente Proyecto aconsejan proponer para su
licitacion el sistema de Concurso de acuerdo con lo previsto en la Ley de Contratos del
Estado y su Reglamento General de Contratacion.
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14. Clasificacion del contratista

Segun se establece en el Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican
determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 octubre, dado
gue las obras tienen un importe inferior a 500.000 euros la clasificacion del empresario, su
solvencia economica y financiera y su solvencia técnica para contratar se debera acreditar
mediante su clasificacion, o bien acreditando el cumplimiento de los requisitos especificos de
solvencia siguientes:

— Clasificacion del Contratista para este proyecto sera la siguiente:
- Grupo E. Hidraulicas.
- Subgrupo: 1. Abastecimientos y saneamientos.
- Categoria 2. Cuantia superior a 150.000 € e inferior o igual a 360.000 €
- Presupuesto: 187.525,40 € (IGIC NO incluido)

— Acreditacion de la solvencia siguiente:

- Solvencia Economica y Financiera (SEF): sera el volumen anual de negocios
del licitador o candidato, que referido al ailo de mayor volumen de negocio de
los tres ultimos concluidos deberad ser al menos una vez y media el valor
estimado del contrato cuando su duracion no sea superior a un afo, y al menos
una vez y media el valor anual medio del contrato si su duracién es superior a
un afo.

Volumen anual de negocios = SEF= 1,5 187.525,40 € = 281.288,10 €

- Solvencia Técnica Profesional (STP): Certificados de buena ejecuciéon de obras
del mismo tipo efectuados por el interesado en el curso de los diez dltimos
afos.

15. Revision de precios

Al tratarse de una obra a ejecutar en el plazo inferior a un afio, este proyecto no lleva
revision de precios.

No obstante, si por circunstancias imprevistas, incluso ajenas al Contratista, la duracién del
contrato superara el afio, se establece la formula de revisibn de precios numero 561
recogidas en el Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre.

16. Estudio de gestion de residuos de construccion y demolicion

En base al Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia, por la
qgue se regula la produccion y gestién de los residuos de construccion y demolicion, se
redacta en el presente proyecto un estudio de gestion de los residuos de construccion y
demolicion que se recoge en el Anejo n° 8 a la presente Memoria.

17. Estudio geotécnico

En base a lo establecido en el apartado n°® 3 del articulo 123 del Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos
del Sector Publico, se incluye el estudio geotécnico que se recoge en el Anejo n° 10 a la
presente Memoria.
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18. Conclusiones

El presente proyecto de licitacion se ha redactado segun lo exigido en el Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de Contratos del Sector Publico. Por todo ello se estima haber desarrollado el presente
Proyecto con sujecién a la Normativa vigente.

Las Palmas de Gran Canaria, diciembre de 2016
El autor del Proyecto

José Luis Alonso Paredes
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Colegiado n°: 20.161
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1.2. Reportaje fotografico
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Foto 3. Calle Obispo Verdugo y Barranco de las Bachilleras
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Foto 4. Colector existente Urbanizacion Picachos en Barranco de las Bachilleras

Foto 5. Pozo del colector existente Urbanizacion Picachos en calle Obispo Verdugo
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Foto 9. Dafios de las Ultimas precipitaciones en la cota mas baja de la ¢/ Obispo Verdugo

PROYECTO DE PLUVIALES DISTRITO CASCO. T.M.: TELDE
REF 1512-010



ANEJO N° 1.REPORTAJE FOTOGRAFICO INGENIEROS

I I DOCUMENTO N° 1. MEMORIA Y ANEJOS — ANEJOS AN ClALcanarias

N e Al S N el s 2 :
Foto 10. Cota mas baja de la ¢/ Obispo Verdugo. Nueva recogida mediante rejilla imbornal y ubicacién del
futuro colector de la cuenca 16

z %

nco de las Bachilleras

AU v S Sh LT i

; 4 i

Foto 11. Desembocadura futuro colector Cuenca 16 en Barra

¥ ~

PROYECTO DE PLUVIALES DISTRITO CASCO. T.M.: TELDE n
REF 1512-010



DOCUMENTO N° 1. MEMORIA Y ANEJOS — ANEJOS A\ ClALcanarias
ANEJO N° 1.REPORTAJE FOTOGRAFICO

INGEMNIEROS

2. Actuacion n°2. Rambla Pedro Lezcano Montalvo
2.1. Emplazamiento

o

PROYECTO DE PLUVIALES DISTRITO CASCO. T.M.: TELDE
REF 1512-010



I I DOCUMENTO N° 1. MEMORIA Y ANEJOS — ANEJOS AN ClALcanarias
\

ANEJO N° 1.REPORTAJE FOTOGRAFICO INGENIEROS

2.2. Reportaje fotografico

Lt o’
- ~ s LS
ot ¥ 00 ot S RNl

a Pedro Lezcano Montalvo

i %

Foto 14. Zona Rambl

PROYECTO DE PLUVIALES DISTRITO CASCO. T.M.: TELDE
REF 1512-010




I I DOCUMENTO N° 1. MEMORIA Y ANEJOS — ANEJOS AN ClALcanarias
\

ANEJO N° 1.REPORTAJE FOTOGRAFICO INGENIEROS

W»r._,,~__“j_:;\()?:—»- B G R T
- e o s
Tl .

Yer
¥

: .‘ n‘-;"

Foto 15. Imbornales situados en Rambla Pedro Lezcano Montalvo

Foto 16. Pozo 9 situado en Rambla Pedro Lezcano Montalvo
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Foto 19. Pozo de llegada colector 2DN600
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Foto 22. Pozo a conectar nuevo colector DN600 en GC-10 Avenida del Cabildo
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Foto 27. Pozos aguas pluviales Calle Rubén Dario esquina Calle Pepe Damaso
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Foto 28. Imbornales situados en Calle Pepe Damaso proximos a Calle Rubén Dario.
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1. Generalidades
1.1. Hipotesis de partida para el calculo de las conducciones

Para determinar la capacidad de desagtie de las diferentes secciones se utiliza la formula
de Manning-Strickler, cuya expresion es la siguiente:

2 1
3% 72
V- R3*J
n
Donde:
V= velocidad J = pendiente solera canal

R =radio hidraulico=S/p n = coeficiente rugosidad

Material Valor

PVC, PE 0,006-0,008
Hormigon liso, amianto-cemento  0,011-0,013
Hormigdn en bruto, hierro fundido 0,013-0,017

Acero roblonado 0,014-0,019
Ladrillo 0,012-0,030
Tierra 0,020-0,030

Las pérdidas de carga a lo largo de las conducciones a presion la calcularemos como
suma de la pérdida lineal y la producida por las piezas especiales.

Para el célculo de la pérdida lineal utilizamos la formula de Colebrook:

~ k 2511

1
——=-2lo +
Ja gmL,?lxD Re V4 }

Se obtiene el valor de A por la ecuacién fundamental de Darcy:

2
3 AV
2gD

Partiendo de la definicion del Radio Hidraulico como el cociente entre el &rea mojada y el
perimetro mojada de la seccién de la conduccion (circular = r/2) se determinan las
pérdidas de carga puntuales producidas por las piezas especiales por la expresion:

2
Ah = kV—
29

Los valores de k son los siguientes:
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Elemento| Valvula Ventosa | Desague |T 250/250 | T 250/250| Codo | Codo | Codo
Apertura 1/8 | T 250/60 | T 250/250| Cerrada | abierta | 90° | 45° | 30°
Kk 0,07 0,04 0,04 0,04 0,35 0,294 0,12 | 0,10

Para determinar las velocidades de circulacién y los caudales de desaglie de secciones
parcialmente llenas se dispone de los valoresde m (=mQ)yp (v=p V), siendoqy Vv
los valores del caudal y velocidad a seccion parcialmente llenay Q y V a seccion llena,
por medio del siguiente cuadro:

r 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
m | 0,021 | 0,049 | 0,088 | 0,137 | 0,196 | 0,263 | 0,337 | 0,416 | 0,500 | 0,586
p 10,401 0,517 ]0,615]0,700 | 0,776 | 0,843 | 0,902 | 0,954 | 1,000 | 1,039

r 60 65 70 75 80 85 90 95 100
m | 0,672 0,756 |0,837]0,912 0,977 | 1,030 | 1,066 | 1,075 | 1,000
p [1,072]1,099(1.120|1.133|1.140 1,137 1,124 /1,095 | 1,000

En el cuadro anterior r representa el porcentaje de llenado de la seccion circular (cociente
entre la profundidad de liquido y el diametro del conducto).

1.2. Datos de poblacién

Las actuaciones objeto del presente Proyecto se definen en el nicleo urbano del Término
Municipal de Telde, en la isla de Gran Canarias, Las Palmas. En el cuadro que a
continuacion se presenta aparecen los datos histéricos de poblacion de acuerdo a las
publicaciones del Instituto Nacional de Estadistica (I.N.E.) desde el afio 1.900 hasta el afio
1.991 de todos los municipios de la Provincia de Las Palmas, entre los que se encuentra
el municipio de Telde, en los que se emplazan las actuaciones objeto del presente
Proyecto.

1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991

Total provincia 156.696 192.650 206.373 250.991 320.524 375.227 453.793 579.710 756.353 853.628
Agaete 2.835 3.124 3.126 4.208 4.700 4.366 5079 4.414 4.427 4777
Agliimes 2889 2866 3.045 4.031 5996 7.875 10.476 12.047 13.632 15.986
Antigua 2387 1.826 1.984 1670 1561 1.791 2093 1.762 1.934 4.055
Arrecife 3.082 3764 4758 5118 7.733 9.178 12.886 21.906 29.502 33.398
Artenara 1.112 1.038 1.173 1.147 1493 1.890 1.793 1209 930 1.057
Arucas 9.367 12.374 12.649 17.087 21.804 25.010 25.986 24.030 25.770 25.986
Betancuria 586 605 691 647 671 710 779 583 520 550
Firgas 2.088 2614 2.854 3.713 4.097 4.934 4668 5176 5453 5772
Galdar 5278 6.460 7.349 9951 11.816 13.704 16.160 16.995 18.410 20.370
Haria 3101 3.196 3.763 3533 4772 4.491 4150 2.968 2.555 2.626
Ingenio 3.486 4.282 4373 5674 7.390 9.068 10.899 15.407 20.382 21.684
Mogan 768 921 995 1.600 2.670 3.749 5.332 5002 7.863 20.075
Moya 4674 4743 5542 6.814 7.925 8544 8.809 7.878 7.439 7.908
Oliva (La) 2464 2349 2248 2287 2927 1964 2594 2250 3.790 7.950
Pajara 1.182 1.019 1.187 1.267 1.332 1722 2.349 2532 4.427 13.103
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1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991
62.886 66.461 78.264 119.595 153.262 193.862 287.038 366.454 360.483

Palmas G C (Las) 44.517
Puerto Del Rosario 506
San Bartolome 1.860

S Bartolome Tirajana 4.644
S Nicolas Tolentino 1.860

Santa Brigida 4.917
Santa Lucia 2.713
Sta Maria de Guia 5.247
Teguise 3.786
Tejeda 2.891
Telde 8.978
Teror 4.794
Tias 2.365
Tinajo 1.688
Tuineje 2.205
Valsequillo 3.210
Valleseco 2.689
Vega de San Mateo 4.168
Yaiza 1.302

724
2.067
4611
2.014
4.844
3.092
6.422
4.228
2.919

14.535
5.616
2.715
1.660
1.944
3.588
2.936
4.392
1.347

2. Telde. Red de pluviales

931
2.153
5.750
2.253
5.487
2.783
6.883
4.394
3.258

13.803
5.823
2.792
1.739
2.013
3.793
3.420
5.244
1.466

3.441
2.234
6.370
3.351
6.691
3.521
8.449
5.457
3.104
16.457
7.144
2.543
1.806
2.396
4.822
4.077
6.449
1.241

3.990
2.651
8.960
4.492
7.829
6.321
10.829
5.547
3.787
22.298
9.049
2.567
2.212
2.692
5.908
4.727
8.189
1.439

4.252
2.923
8.809
5.440
8.745
7.020
11.851
5.854
3.632
23.780
9.992
2.923
2.546
3.078
6.261
5.256
8.537
1.471

6.098
3.305
13.384
8.546
8.814
11.081
11.963
6.521
3.385
32.177
8.545
3.174
2.563
4.225
6.228
5.112
8.538
2.219

6.680
3.462
19.846
7.477
10.485
18.589
11.435
5.809
2.364
44.667
8.729
3.339
2.768
4.385
5.392
4.423
7.003
1.660

13.878
4.753
52.836
7.458
11.194
26.498
12.040
6.074
2.187
63.441
9.461
5.672
2.983
5.636
5.733
4.118
6.990
1.913

Entre las actuaciones del Proyecto se encuentran las relativas a la evacuacion

aguas pluviales del casco urbano de Telde.

16.883
6.798
60.316
7.311
12.224
32.732
12.120
13.568
2.361
77.640
10.341
23.126
3.834
7.001
6.467
3.891
6.110
5.125

de las

En primer lugar, se determina el caudal de avenida de aguas pluviales para cada cuenca
y, posteriormente los caudales circulantes en los colectores.

2.1. Avenidas de aguas pluviales en Telde

A continuacion se adjuntan cinco cuadros en los que se deducen los caudales de avenida
para cada cuenca y periodos de retorno de 1000, 500; 100, 50, 25, 20, 10, 5y 2 afios, a
partir de las lecturas histéricas de la red insular de pluviometros. Los datos de los cuadros

se refieren a las siguientes variables:

Inicio: Cota inicial de la cuenca en metros
Final: Cota final de la cuenca en metros

Desnivel: Entre la cota inicial y la final de la cuenca en metros
Long.: Longitud de la cuenca en metros
Superf.: Superficie de la cuenca en Hectareas
C. Esc.: Coeficiente de escorrentia

Precipitac.: Precipitacion en mm/dia
Pend.: Pendiente media J de la cuenca K
T. Conc.: Tiempo de concentracion
l.media.: Intensidad media

PROYECTO DE PLUVIALES DISTRITO CASCO. T.M.: TELDE
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l.max.: Intensidad maxima
Caudal (g): Caudal en m¥sg
Caudal (Q=1,2q): Caudal de avenida en m*/sg

Para obtener el caudal de maxima avenida se ha seguido el método indicado en la
Instruccién de Carreteras 5.2-1C “Drenaje Superficial” (Orden FOM/298/2016, de 15 de
febrero) y las recomendaciones del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria:

2.1.1. Determinacion de las cuencas de aportacion.

PROYECTO DE PLUVIALES DISTRITO CASCO. T.M.: TELDE 4
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2.1.2. Caudales de diseno para periodo retorno de 100 anos.

DATOS DE PARTIDA

Cuenca: 9
Superficie cuenca (A) 115.133,42 m2
0,12 km2

Cota inicial (cabecera cuenca) H 163,60 m
Cota final (desembocadura) H2: 118,10 m

Desnivel geométrico (H): 4550 m

Longitud cuenca (L): 1.020,00 m
1,02 km

Pendiente (J): 0,04

Informacidn sobre la precipitacion de las estaciones pluviométricas:

T(afios) Periodo de retorno
Pd (mm) Precipitacion maxima diaria

> Pluviémetro: 18 segun funcién GEV-PW
T(afios) 5 10 20 25 50 100 500 1000
Pd (mm) 41,00 96,00 117,00 123,00 144,00 164,00 211,00 231,00

PROYECTO DE PLUVIALES DISTRITO CASCO. T.M.: TELDE 5
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FORMULA GENERAL DE CALCULO

La intensidad de precipitacion I(T,t) correspondiente a un periodo de retorno T, y a una duracion del

aguacero t, a emplear en la estimacién de caudales por el método racional, se obtendra por medio
de la siguiente férmula:

I(T’tc)zld ) |:int

donde:

I(T,t) (mm/h) Intensidad de precipitacion correspondiente al periodo de retorno T y a una
duracion del aguacero t.

lq (mm/h)  Intensidad media diaria de precipitacion corregida correspondiente al periodo
de retorono T.

Fint (adimen.) Factor de intensidad

T 5
I(T,t) 21,23

25
63,68

500
109,24

1000
119,60

10‘20

49,70 60,58 74,55 84,91

50 ‘ 100

La intensidad de precipitacion a considerar en el célculo del caudal maximo anual para el periodo de
retorno T, en el punto de desagiie de la cuenca QT, es la que corresponde a una duracién del
aguacero igual al tiempo de concentracion (t=tc) de dicha cuenca.

INTENSIDAD MEDIA DIARIA DE PRECIPITACION CORREGIDA

La intensidad media diaria de precipitacién corregida correspondiente al periodo de retorno T, se
obtiene mediante la formula:

I — P d K A
‘ 24
donde:
lq (mm/h)  Intensidad media diaria de precipitacion corregida correspondiente al periodo
de retorno T.

P (mm) Precipitacion diaria correspondiente al periodo de retorno T.
Ka (adimen.) Factor reductor de la precipitacion por area de la cuenca.

T 5 10 20 25 50 100 500 1000

4 1,71 4,00 4,88 5,13 6,00 6,83 8,79 9,63

PROYECTO DE PLUVIALES DISTRITO CASCO. T.M.: TELDE
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Para la determinacion de la precipitacion diaria correspondiente al periodo de retorno T,Pd, se deb
adoptar el mayor valor de los obtenidos a partir de estudio estadistico de las series de precipitacion
maximas anuales, medidas en los pluviometros existentes en la cuenca, o proximos a ella. Se debe
ajustar a la serie de precipitaciones maximas registradas en cada pluviémetro, la funcion de distribut
extremal mas apropiada a los datos de la zona, considerando al menos las funciones Gumbel y
SQRT ET-max.

A los efectos de esta norma, para la aplicacion del método racional se toma como precipitacion diari
Pd, la correspondiente al valor medio en la superficie de la cuenca (media areal), que se obtiene
mediante la interpolacidn espacial a los valores obtenidos en cada uno de los pluviometros
considerados.

FACTOR REDUCTOR DE LA PRECIPITACION POR AREA DE CUENCA

El factor reductor de la precipitacién por area de la cuenca K,, tiene en cuenta la no simultaneidad
lluvia en toda su superficie. Se obtiene a partir de la siguiente formula:

SiA <1Km2 Ka= 1
. lo A
SiA >1Km2 Ky=1- 210
15
donde:
Ka (adimen.) Factor reductor de la precipitacion por area de la cuenca.
A (km2)  Area de la cuenca
KA: 1

FACTOR DE INTENSIDAD

El factor de intensidad introduce la toerrencialidad de la lluvia en el area de estudio y depende de:

- La duracién del aguacero t

donde:
Fint (adimen.) Factor de intensidad

Fa (adimen.) Factor obtenido a partir del indice de torrencialidad (1,/14)
T 5 10 20 25 50 100 500 1000
Fint 12,43 12,43 12,43 12,43 12,43 12,43 12,43 12,43
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a) Obtencion de Fa
| 3,5287 -2,5287 %!
F.= [_1j
Iy

Fa= 12,42572

donde:
Fa (adimen.) Factor obtenido a partir del indice de torrencialidad (1,/14)

I./lg (adimen.) indice de torrencilidad que expresa la relacion entre la intensidad de
precipitacion horaria y la media diaria corregida. Su valor se determina en
funcién de la zona geogréfica, a partir del siguiente mapa.

MAR CANTABRICO

FRANCIA

INDICE DE TORRENCIALIDAD '

t (horas) Duracion del aguacero

Para la obtencion del factor F ., se debe particularizar la expresion para un tiempo de duracion del
aguacero igual al tiempo de concentracién (t=t.).

El tiempo de concentracion t., es el tiempo necesario desde el comienzo del aguacero para que toda
la superficie de la cuenca esté aportando escorrentia en el punto de desgiie. Se obtiene calculando
el tiempo de recorrido més largo desde cualquier punto de la cuenca hasta el punto de desagiiem
mediante las siguientes formulaciones:
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te= 0,317,019

t.= 0,55
donde:
te (horas) Tiempo de concentracién
L. (km) Longitud del cauce
Je (adimen.) Pendiente media del cauce

T 5
C 0,75

10 20 25 50 100 500 1000
0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

El coeficiente Kt, tiene en cuenta la falta de uniformidad en la distribucion temporal de la precipitacion.
Se obtendra a través de la siguientes expresion:

t 1,25
Kt: 1 + ___c
t. " + 14
K= 1,03
donde:
K (adimen.) Coeficiente de uniformidad en la distribucién temporal de la precipitaciéon
te (horas) Tiempo de concentracién de la cuenca
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Siguiendo el método racional, el caudal maximo anual QT, correspondiente a un periodo de retorno T,
se calcula mediante la formula:

o - 1€.t, )C-A-K,
! 3,6
donde:
Q1 (m3/s)  Caudal maximo anual correspondiente al periodo de retorno T,

en el punto de desagtie de la cuenca.

I(T,t.) (mm/h) Intensidad de precipitacion correspondiente al periodo de retorno T, para una
duracion del aguacero igual al tiempo de concentracion t., de la cuenca.

C (adimen.) Coeficiente medio de escorrentia de la cuenca o superficie considerada.
A (km2)  Area de la cuenca o superficie considerada.
Kt (adimen.) Coeficiente de uniformidad en la distribucién temporal de la precipitacion.
T 5 10 ‘ 20 ‘ 25 ‘ 50 ‘ 100 ‘ 500 ‘ 1000
Qr 0,53 1,23 1,50 1,58 1,85 2,10 2,71 2,96
Caudales a considerar m3/s: 2,10

Hay que considerar un aumento del 20 % para tener en cuenta el efecto de las puntas de precipitacion
Segun apartado 3.1.2. del decreto 152/90, de 31 de Julio, por el que se aprueban las Normas
Provisionales del Régimen de Explotacion y Aprovechamiento del Dominio Publico Hidréulico, en el
calculo de maximas avenidas hay que considerar que el agua arrastra un 20% de aportes sélidos.

Por tanto, Q =1,2xq (m3/sQ) 2,524
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DATOS DE PARTIDA

Cuenca: 10
Superficie cuenca (A) 4.658,81 m2
0,00 km2

Cota inicial (cabecera cuenca) H 129,10 m
Cota final (desembocadura) H2: 116,30 m

Desnivel geométrico (H): 12,80 m

Longitud cuenca (L): 205,00 m
0,21 km

Pendiente (J): 0,06

Informacidén sobre la precipitacién de las estaciones pluviométricas:

T(afios) Periodo de retorno
Pd (mm) Precipitacién maxima diaria

> Pluviémetro: 18 segun funcion GEV-PW
T(afios) 5 10 20 25 50 100 500 1000
Pd (mm) 41,00 96,00 117,00 | 123,00 144,00 164,00 | 211,00 | 231,00
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INGENIEROS

FORMULA GENERAL DE CALCULO

La intensidad de precipitacion I(T,t) correspondiente a un periodo de retorno T, y a una duracion del

aguacero t, a emplear en la estimacién de caudales por el método racional, se obtendra por medio
de la siguiente férmula:

I(T’tc)zld ) |:int

donde:

I(T,t) (mm/h) Intensidad de precipitacion correspondiente al periodo de retorno T y a una
duracion del aguacero t.

lq (mm/h)  Intensidad media diaria de precipitacion corregida correspondiente al periodo
de retorono T.

Fint (adimen.) Factor de intensidad

T 5
I(T,t) 39,87

10
93,35

20
113,78

25
119,61

50
140,03

100
159,48

500
205,18

1000
224,63

La intensidad de precipitacion a considerar en el célculo del caudal maximo anual para el periodo de
retorno T, en el punto de desagiie de la cuenca QT, es la que corresponde a una duracién del
aguacero igual al tiempo de concentracion (t=tc) de dicha cuenca.

INTENSIDAD MEDIA DIARIA DE PRECIPITACION CORREGIDA

La intensidad media diaria de precipitacién corregida correspondiente al periodo de retorno T, se
obtiene mediante la formula:

I — P d K A
‘ 24
donde:
lq (mm/h)  Intensidad media diaria de precipitacion corregida correspondiente al periodo
de retorno T.

P (mm) Precipitacion diaria correspondiente al periodo de retorno T.
Ka (adimen.) Factor reductor de la precipitacion por area de la cuenca.

T 5 10 20 25 50 100 500 1000

4 1,71 4,00 4,88 5,13 6,00 6,83 8,79 9,63
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Para la determinacion de la precipitacion diaria correspondiente al periodo de retorno T,Pd, se debe
adoptar el mayor valor de los obtenidos a partir de estudio estadistico de las series de precipitaciones
maximas anuales, medidas en los pluviémetros existentes en la cuenca, o préximos a ella. Se debe
ajustar a la serie de precipitaciones maximas registradas en cada pluviémetro, la funcion de distribucior
extremal mas apropiada a los datos de la zona, considerando al menos las funciones Gumbel y

SQRT ET-max.

A los efectos de esta norma, para la aplicacion del método racional se toma como precipitacion diaria
Pd, la correspondiente al valor medio en la superficie de la cuenca (media areal), que se obtiene
mediante la interpolacion espacial a los valores obtenidos en cada uno de los pluviometros
considerados.

FACTOR REDUCTOR DE LA PRECIPITACION POR AREA DE CUENCA

El factor reductor de la precipitacion por area de la cuenca K,, tiene en cuenta la no simultaneidad de
lluvia en toda su superficie. Se obtiene a partir de la siguiente formula:

SiA <1Km2 K= 1
. log 1o A
SiA >1Km2 Ky=1- 910"~
15
donde:

Ka (adimen.) Factor reductor de la precipitacion por area de la cuenca.
A (km2)  Area de la cuenca
KA = 1

FACTOR DE INTENSIDAD

El factor de intensidad introduce la toerrencialidad de la lluvia en el area de estudio y depende de:
- La duracion del aguacero t

donde:
Fint (adimen.) Factor de intensidad

Fa (adimen.) Factor obtenido a partir del indice de torrencialidad (11/14)
T 5 10 20 25 50 100 500 1000
Fint 23,34 23,34 23,34 23,34 23,34 23,34 23,34 23,34
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a) Obtencion de Fa
| 3,5287 -2,5287 %!
F.= [_1j
Iy

Fa= 23,33857

donde:
Fa (adimen.) Factor obtenido a partir del indice de torrencialidad (1,/14)

I./lg (adimen.) indice de torrencilidad que expresa la relacion entre la intensidad de
precipitacion horaria y la media diaria corregida. Su valor se determina en
funcién de la zona geogréfica, a partir del siguiente mapa.

MAR CANTABRICO

FRANCIA

INDICE DE TORRENCIALIDAD '

t (horas) Duracion del aguacero

Para la obtencion del factor F ., se debe particularizar la expresion para un tiempo de duracion del
aguacero igual al tiempo de concentracién (t=t.).

El tiempo de concentracion t., es el tiempo necesario desde el comienzo del aguacero para que toda
la superficie de la cuenca esté aportando escorrentia en el punto de desgiie. Se obtiene calculando
el tiempo de recorrido més largo desde cualquier punto de la cuenca hasta el punto de desagiiem
mediante las siguientes formulaciones:
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te= 0,3.L,%7., 01

t.= 0,15
donde:
te (horas) Tiempo de concentracion
L. (km) Longitud del cauce
Je (adimen.) Pendiente media del cauce
T 5 10 20 25 50 100 500 1000
C 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

El coeficiente Kt, tiene en cuenta la falta de uniformidad en la distribucion temporal de la precipitacion.
Se obtendra a través de la siguientes expresion:

t 1,25
Ki=1 + <
t. "% + 14
K= 1,01
donde:
K (adimen.) Coeficiente de uniformidad en la distribucién temporal de la precipitaciéon
te (horas) Tiempo de concentraciéon de la cuenca
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Siguiendo el método racional, el caudal maximo anual QT, correspondiente a un periodo de retorno T,
se calcula mediante la férmula:

0. 1€.t, )C-AK,
! 3,6
donde:
Q+ (m3/s)  Caudal maximo anual correspondiente al periodo de retorno T,

en el punto de desaguie de la cuenca.

I(T,t.) (mm/h) Intensidad de precipitacion correspondiente al periodo de retorno T, para una
duracién del aguacero igual al tiempo de concentracion t., de la cuenca.

C (adimen.) Coeficiente medio de escorrentia de la cuenca o superficie considerada.
A (km2)  Area de la cuenca o superficie considerada.
K (adimen.) Coeficiente de uniformidad en la distribucién temporal de la precipitacion.
T 5 10 ‘ 20 ‘ 25 ‘ 50 ‘ 100 ‘ 500 ‘ 1000
Qr 0,04 0,09 0,11 0,12 0,14 0,16 0,20 0,22
Caudales a considerar m3/s: 0,16

Hay que considerar un aumento del 20 % para tener en cuenta el efecto de las puntas de precipitac
Segun apartado 3.1.2. del decreto 152/90, de 31 de Julio, por el que se aprueban las Normas
Provisionales del Régimen de Explotacién y Aprovechamiento del Dominio Publico Hidraulico, en el
célculo de maximas avenidas hay que considerar que el agua arrastra un 20% de aportes sélidos.

Por tanto, Q =1,2xq (m3/sg) 0,187
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DATOS DE PARTIDA

Cuenca: 11
Superficie cuenca (A) 7.787,26 m2
0,01 km2

Cota inicial (cabecera cuenca) H 124,40 m
Cota final (desembocadura) H2: 116,30 m

Desnivel geométrico (H): 8,10 m

Longitud cuenca (L): 205,00 m
0,21 km

Pendiente (J): 0,04

Informacién sobre la precipitacién de las estaciones pluviométricas:

T(afios) Periodo de retorno
Pd (mm) Precipitacion maxima diaria

> Pluviémetro: 18 segun funcion GEV-PW
T(afios) 5 10 20 25 50 100 500 1000
Pd (mm) 41,00 96,00 117,00 123,00 144,00 164,00 211,00 231,00
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La intensidad de precipitacién I(T,t) correspondiente a un periodo de retorno T, y a una duracién del
aguacero t, a emplear en la estimacion de caudales por el método racional, se obtendra por medio
de la siguiente férmula:

I(T’tc)zld ’ Fint

donde:

I(T,t) (mm/h) Intensidad de precipitacion correspondiente al periodo de retorno T y a una
duracién del aguacero t.

lq (mm/h)  Intensidad media diaria de precipitacion corregida correspondiente al periodo
de retorono T.

Fint (adimen.) Factor de intensidad

T 5
I(T,t) 38,30

10
89,68

20
109,29

25
114,90

50
134,51

100
153,20

500
197,10

1000
215,78

La intensidad de precipitacion a considerar en el calculo del caudal méximo anual para el periodo de
retorno T, en el punto de desagilie de la cuenca QT, es la que corresponde a una duracion del
aguacero igual al tiempo de concentracién (t=tc) de dicha cuenca.

INTENSIDAD MEDIA DIARIA DE PRECIPITACION CORREGIDA

La intensidad media diaria de precipitacion corregida correspondiente al periodo de retorno T, se
obtiene mediante la férmula:

I — P d K A
‘ 24
donde:
lq (mm/h)  Intensidad media diaria de precipitacién corregida correspondiente al periodo
deretorno T.
Py (mm) Precipitacion diaria correspondiente al periodo de retorno T.

Ka (adimen.) Factor reductor de la precipitaciéon por area de la cuenca.

T 5
lg 1,71

10 20 25 50 100 500 1000
4,00 4,88 5,13 6,00 6,83 8,79 9,63
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Para la determinacion de la precipitacion diaria correspondiente al periodo de retorno T,Pd, se debe
adoptar el mayor valor de los obtenidos a partir de estudio estadistico de las series de precipitaciones
maximas anuales, medidas en los pluviébmetros existentes en la cuenca, o préximos a ella. Se debe
ajustar a la serie de precipitaciones maximas registradas en cada pluviometro, la funcién de distribucior
extremal mas apropiada a los datos de la zona, considerando al menos las funciones Gumbel y

SQRT ET-max.

A los efectos de esta norma, para la aplicacién del método racional se toma como precipitacion diaria
Pd, la correspondiente al valor medio en la superficie de la cuenca (media areal), que se obtiene
mediante la interpolacion espacial a los valores obtenidos en cada uno de los pluviometros
considerados.

FACTOR REDUCTOR DE LA PRECIPITACION POR AREA DE CUENCA

El factor reductor de la precipitacién por area de la cuenca K,, tiene en cuenta la no simultaneidad de
lluvia en toda su superficie. Se obtiene a partir de la siguiente formula:

SiA <1Km2 Kp= 1
. log 1 A
SiA >1Km2 Ky=1- 10"~
15
donde:

Ka (adimen.) Factor reductor de la precipitacidon por area de la cuenca.
A (km2)  Area de la cuenca
KA = 1

FACTOR DE INTENSIDAD

El factor de intensidad introduce la toerrencialidad de la lluvia en el area de estudio y depende de:

- La duracion del aguacero t

donde:
Fint (adimen.) Factor de intensidad

Fa (adimen.) Factor obtenido a partir del indice de torrencialidad (11/14)
T 5 10 20 25 50 100 500 1000
Fint 22,42 22,42 22,42 22,42 22,42 22,42 22,42 22,42
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a) Obtencion de Fa
| 3,5287 -2,5287 %!
F.= [_1j
Iy

Fa= 22,41908

donde:
Fa (adimen.) Factor obtenido a partir del indice de torrencialidad (1,/14)

I./lg (adimen.) indice de torrencilidad que expresa la relacion entre la intensidad de
precipitacion horaria y la media diaria corregida. Su valor se determina en
funcién de la zona geogréfica, a partir del siguiente mapa.

MAR CANTABRICO

FRANCIA

INDICE DE TORRENCIALIDAD '

t (horas) Duracion del aguacero

Para la obtencion del factor F ., se debe particularizar la expresion para un tiempo de duracion del
aguacero igual al tiempo de concentracién (t=t.).

El tiempo de concentracion t., es el tiempo necesario desde el comienzo del aguacero para que toda
la superficie de la cuenca esté aportando escorrentia en el punto de desgiie. Se obtiene calculando
el tiempo de recorrido més largo desde cualquier punto de la cuenca hasta el punto de desagiiem
mediante las siguientes formulaciones:
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t.= 0,17
donde:
te (horas) Tiempo de concentracién
L. (km) Longitud del cauce
Je (adimen.) Pendiente media del cauce

T 5
C 0,75

10 20 25 50 100 500 1000
0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

El coeficiente Kt, tiene en cuenta la falta de uniformidad en la distribucion temporal de la precipitacion.
Se obtendra a través de la siguientes expresion:

t 1,25
Kt= 1+ ___c
t. "% + 14
K= 1,01
donde:
K (adimen.) Coeficiente de uniformidad en la distribucién temporal de la precipitacion
te (horas) Tiempo de concentracion de la cuenca
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Siguiendo el método racional, el caudal méximo anual QT, correspondiente a un periodo de retorno T,
se calcula mediante la formula:

0. 1€.t, )C-A-K,
! 3,6
donde:
Qr (m3/s)  Caudal maximo anual correspondiente al periodo de retorno T,

en el punto de desagiie de la cuenca.

I(T,t.) (mm/h) Intensidad de precipitacidon correspondiente al periodo de retorno T, para una
duracion del aguacero igual al tiempo de concentracion t., de la cuenca.

C (adimen.) Coeficiente medio de escorrentia de la cuenca o superficie considerada.
A (km2)  Area de la cuenca o superficie considerada.
K+ (adimen.) Coeficiente de uniformidad en la distribucién temporal de la precipitacion.
T 5 10 ‘ 20 ‘ 25 ‘ 50 ‘ 100 ‘ 500 ‘ 1000
Qr 0,06 0,15 0,18 0,19 0,22 0,25 0,32 0,35
Caudales a considerar m3/s: 0,25

Hay que considerar un aumento del 20 % para tener en cuenta el efecto de las puntas de precipitacion
Segun apartado 3.1.2. del decreto 152/90, de 31 de Julio, por el que se aprueban las Normas
Provisionales del Régimen de Explotacién y Aprovechamiento del Dominio Publico Hidraulico, en el
célculo de maximas avenidas hay que considerar que el agua arrastra un 20% de aportes sélidos.

Por tanto, Q =1,2xq (m3/sQ) 0,300

PROYECTO DE PLUVIALES DISTRITO CASCO. T.M.: TELDE 22
REF 1512-010



DOCUMENTO N° 1. MEMORIA Y ANEJOS — ANEJOS <\ CIALcanar‘iaS
ANEJO N° 2. CALCULOS HIDRAULICOS INGENIEROS

DATOS DE PARTIDA

Cuenca: 3,1
Superficie cuenca (A) 57.908,00 m2
0,06 km2

Cota inicial (cabecera cuenca) H 146,50 m
Cota final (desembocadura) H2: 123,40 m

Desnivel geométrico (H): 23,10 m

Longitud cuenca (L): 530,00 m
0,53 km

Pendiente (J): 0,04

Informacion sobre la precipitacién de las estaciones pluviométricas:

T(afios) Periodo de retorno
Pd (mm) Precipitacion maxima diaria

> Pluviémetro: 18 segun funcion GEV-PW
T(afios) 5 10 20 25 50 100 500 1000
Pd (mm) 41,00 96,00 117,00 | 123,00 | 144,00 | 164,00 | 211,00 | 231,00
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FORMULA GENERAL DE CALCULO

La intensidad de precipitacién I(T,t) correspondiente a un periodo de retorno T, y a una duracion del
aguacero t, a emplear en la estimacion de caudales por el método racional, se obtendra por medio
de la siguiente férmula:

|(T,tc)=|d Ry

donde:

I(T,t) (mm/h) Intensidad de precipitacion correspondiente al periodo de retorno T y a una
duracion del aguacero t.

lq (mm/h) Intensidad media diaria de precipitacidon corregida correspondiente al periodo
de retorono T.

Fint (adimen.) Factor de intensidad

T 5
I(Tt) 27,31

10
63,94

20
77,92

100
109,23

500
140,53

1000

81,92 95,91 153,85

25‘50

La intensidad de precipitacidon a considerar en el calculo del caudal maximo anual para el periodo de
retorno T, en el punto de desagtie de la cuenca QT, es la que corresponde a una duracion del
aguacero igual al tiempo de concentracién (t=tc) de dicha cuenca.

INTENSIDAD MEDIA DIARIA DE PRECIPITACION CORREGIDA

La intensidad media diaria de precipitacion corregida correspondiente al periodo de retorno T, se
obtiene mediante la férmula:

I — P d - K A
‘ 24
donde:
lq (mm/h)  Intensidad media diaria de precipitacién corregida correspondiente al periodo
deretorno T.
P4 (mm) Precipitacion diaria correspondiente al periodo de retorno T.

Ka (adimen.) Factor reductor de la precipitacion por area de la cuenca.

T 5
lg 1,71

10 20 25 50 100 500 1000
4,00 4,88 5,13 6,00 6,83 8,79 9,63
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Para la determinacion de la precipitacion diaria correspondiente al periodo de retorno T,Pd, se debe
adoptar el mayor valor de los obtenidos a partir de estudio estadistico de las series de precipitaciones
maximas anuales, medidas en los pluvidmetros existentes en la cuenca, o préximos a ella. Se debe
ajustar a la serie de precipitaciones maximas registradas en cada pluviémetro, la funcién de distribucior
extremal mas apropiada a los datos de la zona, considerando al menos las funciones Gumbel y

SQRT ET-max.

A los efectos de esta norma, para la aplicacion del método racional se toma como precipitacion diaria
Pd, la correspondiente al valor medio en la superficie de la cuenca (media areal), que se obtiene
mediante la interpolacion espacial a los valores obtenidos en cada uno de los pluviémetros
considerados.

FACTOR REDUCTOR DE LA PRECIPITACION POR AREA DE CUENCA

El factor reductor de la precipitacién por area de la cuenca K,, tiene en cuenta la no simultaneidad de
lluvia en toda su superficie. Se obtiene a partir de la siguiente formula:

SiA <1Km2 Ka= 1
I A
SiA >1Km2 Ky=1- 910"~
15
donde:
Ka (adimen.) Factor reductor de la precipitacidn por area de la cuenca.
A (km2)  Area de la cuenca
KA= 1

FACTOR DE INTENSIDAD

El factor de intensidad introduce la toerrencialidad de la lluvia en el area de estudio y depende de:

- La duracién del aguacero t

donde:
Fint (adimen.) Factor de intensidad

Fa (adimen.) Factor obtenido a partir del indice de torrencialidad (I11/14)

T 5
Fint 15,98

10 20 25 50 100 500 1000
15,98 15,98 15,98 15,98 15,98 15,98 15,98
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a) Obtencion de Fa
| 3,5287 -2,5287 %!
F.= [_1j
Iy

Fa= 1598422

donde:
Fa (adimen.) Factor obtenido a partir del indice de torrencialidad (1,/14)

I./lg (adimen.) indice de torrencilidad que expresa la relacion entre la intensidad de
precipitacion horaria y la media diaria corregida. Su valor se determina en
funcién de la zona geogréfica, a partir del siguiente mapa.

MAR CANTABRICO

FRANCIA

INDICE DE TORRENCIALIDAD '

t (horas) Duracion del aguacero

Para la obtencion del factor F ., se debe particularizar la expresion para un tiempo de duracion del
aguacero igual al tiempo de concentracién (t=t.).

El tiempo de concentracion t., es el tiempo necesario desde el comienzo del aguacero para que toda
la superficie de la cuenca esté aportando escorrentia en el punto de desgiie. Se obtiene calculando
el tiempo de recorrido més largo desde cualquier punto de la cuenca hasta el punto de desagiiem
mediante las siguientes formulaciones:
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te= 0,317,019

te= 0,34
donde:
te (horas) Tiempo de concentracion
L (km) Longitud del cauce
Je (adimen.) Pendiente media del cauce

T 5
C 0,75

10 20 25 50 100 500 1000
0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

El coeficiente Kt, tiene en cuenta la falta de uniformidad en la distribucion temporal de la precipitacion.
Se obtendra a través de la siguientes expresion:

t 1,25
Kt: 1+ ¢
t."® + 14
K= 1,02
donde:
Kt (adimen.) Coeficiente de uniformidad en la distribucién temporal de la precipitacién
te (horas) Tiempo de concentracién de la cuenca
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Siguiendo el método racional, el caudal maximo anual QT, correspondiente a un periodo de retorno T,
se calcula mediante la formula:

0. 1€t JC-A-K,
! 3,6
donde:
Qr (m3/s)  Caudal maximo anual correspondiente al periodo de retorno T,

en el punto de desagule de la cuenca.

I(T,t.) (mm/h) Intensidad de precipitacion correspondiente al periodo de retorno T, para una
duracién del aguacero igual al tiempo de concentracion t., de la cuenca.

C (adimen.) Coeficiente medio de escorrentia de la cuenca o superficie considerada.
A (km2)  Area de la cuenca o superficie considerada.
Kt (adimen.) Coeficiente de uniformidad en la distribucion temporal de la precipitacion.
T 5 10 } 20 ‘ 25 ‘ 50 ‘ 100 ‘ 500 ‘ 1000
Qr 0,34 0,79 0,96 1,01 1,18 1,34 1,73 1,89
Caudales a considerar m3/s: 1,34

Hay que considerar un aumento del 20 % para tener en cuenta el efecto de las puntas de precipitacion
Segun apartado 3.1.2. del decreto 152/90, de 31 de Julio, por el que se aprueban las Normas
Provisionales del Régimen de Explotacion y Aprovechamiento del Dominio Publico Hidraulico, en el
célculo de maximas avenidas hay que considerar que el agua arrastra un 20% de aportes solidos.

Por tanto, Q =1,2xq (m3/sg) 1,610

3. Calculo hidraulico de las obras

Puesto que no se dispone de suficiente presupuesto para contemplar la ejecucién de las
redes generales de saneamiento de pluviales, calculadas segun los caudales de las
cuencas, se adoptaran las los didmetros existentes en cada actuacion siguiendo los
criterios establecidos por los técnicos municipales del Ayuntamiento de Telde.

Se refleja en los célculos hidraulicos, las secciones de los colectores que deberian
ejecutarse para la buena evacuacion de las aguas con las siguientes limitaciones:

— Velocidad maxima para evitar problemas de abrasion en la tuberia que
dependiendo del material se puede considerar para aguas pluviales 6 m/s para
tuberia de PE o PVC.

— Velocidad minima para evitar que se produzcan sedimentaciones 1 m/s.

— Capacidad de llenado maximo debe ser inferior al 80%.
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Para los calculos hidraulicos de los colectores se empleara la férmula de Manning

Siendo:

vV velocidad en m/s
n:

R: radio hidraulico
J:

1 .2 1
V:FR(E)J(Z)

pendiente en tanto por uno.

3.1. Actuacién n° 1. Obispo Verdugo

A\ GIA‘Lcanarias

namero de Manning (n=0,014 para el hormigén y 0,008 para PE)

Emboque del Colector existente de DN 1000, al Barranco de las Bachilleras, que
actualmente vierte en la propia calle Obispo Verdugo. Al mismo tiempo por el lado este de
la obra de fabrica de paso del Barranco, se realizar4 un desague a través de rejilla lineal
en la cota mas baja de la carretera y se ejecutara un nuevo colector de DN 1000 bajo el
arcén de la carretera con vertido al mismo Barranco. Este colector, servird en un futuro
para la evacuacion de las aguas pluviales provenientes de la cuenca n°16.

ENTUBAMIENTO- DRENAJE OBISPO VERDUGO (NORTE)

CUENCA 9+10+11 CAUDAL m3/sg S;‘)lf’l Qs00
SECCION DE DESAGUE CIRCULAR (Manning)
Periodo | Diametro Perimetro | Seccion Radio C;zeﬂmgntde Pendiente Velocidad CAUDAL
Retorno mojado mojada | Hidraulico gosida

D(m) p(m) S(m2) R(m) n J V(m/sg) Q(m3/sQ)

1 3,142 0,785 0,25 0,008 0,005 3,508 2,755

1 3,142 0,785 0,25 0,008 0,01 4,961 3,896

1 3,142 0,785 0,25 0,008 0,015 6,076 4,772

Quoo 1 3,142 0,785 0,25 0,008 0,02 7,015 5,510

1 3,142 0,785 0,25 0,008 0,025 7,843 6,160

1 3,142 0,785 0,25 0,008 0,03 8,592 6,748

1 3,142 0,785 0,25 0,008 0,035 9,280 7,289

1 3,142 0,785 0,25 0,008 0,04 9,921 7,792

0,000

0,000

Qs00 0,000

0,000

0,000

Por razones de perfil longitudinal a fin de no afectar servicios afectados se podra disponer
tramos que de manera puntual rebasen las velocidades maximas fijadas.

Como en este caso la topografia presenta pendientes fuertes, las tuberias, presentan
altas velocidades de escurrimiento de las aguas pluviales. Por esta razon, en este caso
puntual se establece una velocidad maxima de 8 m/s para la red pluvial.
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ENTUBAMIENTO- DRENAJE OBISPO VERDUGO (SUR)
CUENCA 16 CAUDAL m3/sg Quoo Qa00
2,413
SECCION DE DESAGUE CIRCULAR (Manning)
Periodo | Diametro Perimetro | Seccion Radio C;(;ef;(;iizr;tde Pendiente Velocidad CAUDAL
Retorno mojado | mojada | Hidraulico | "9
D(m) p(m) S(m2) R(m) n J V(m/sg) Q(m3/sg)
1 3,142 0,785 0,25 0,008 0,005 3,508 2,755
1 3,142 0,785 0,25 0,008 0,01 4961 3,896
1 3,142 0,785 0,25 0,008 0,012 5,434 4,268
Quoo 1 3,142 0,785 0,25 0,008 0,014 5,869 4610
1 3,142 0,785 0,25 0,008 0,015 6,076 4772
1 3,142 0,785 0,25 0,008 0,02 7,015 5510
1 3,142 0,785 0,25 0,008 0,025 7,843 6,160
1 3,142 0,785 0,25 0,008 0,03 8,592 6,748
0,000
0,000
Qs00 0,000
0,000
0,000
Por lo tanto la red de pluviales propuesto
L. . Longitud L. . Pendiente Diametro
Pozoinicio | Pozofin Cotainicio Cotafin
(m) (%) (mm)
1 2 6,00 118,12 117,39 12,00% 1000
2 3 10,00 115,28 115,08 2,00% 1000
3 4 41,60 113,48 112,65 2,00% 1000
4 terreno 10,80 112,65 112,48 1,50% 1000
5 terreno 25,80 112,32 112,07 1,00% 1000

3.2. Actuacion n° 2. Rambla Pedro Lezcano Montalvo

Se independizara parte de la red de pluviales de la Urbanizacion de los Picachos,
justamente la que termina en el fondo de saco de la Rambla Pedro Lezcano Montalvo,
creando un nuevo colector de DN 315 igual al existente, que se conectara desde el pozo
existente al final de la rambla hasta el arqueton propiedad de la GC-100 en Urbanizacion
de los Picachos. De esta manera, se podra aliviar el caudal de agua que se descarga en
la arqueta de pluviales de la calle Campillo préximo al GC-100

Asimismo para la evacuacion de aguas se utilizara como camisa del nuevo colector la
canalizacion DN 1000 existente bajo la GC-100, con la ejecucion de nuevos pozos de
registro de pluviales se podra independizar los pasatubos existentes bajo la GC-100, en
esta fase se dispondra tubo de DN 500 de acuerdo al colector existente donde se vertera
el agua en la red de pluviales existente en el Sector 4 de la S.U.P de la Vega.
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ENTUBAMIENTO- DRENAJE RAMBLA P.LEZCANO

CUENCA 3.1 CAUDAL m3/sg ?12; Qso0
SECCION DE DESAGUE CIRCULAR (Manning)
Periodo | Diametro Perlr-netro SeC.C'on -Ra'd|o‘ fzzgzlizztde Pendiente Velocidad CAUDAL
Retorno mojado mojada | Hidraulico
D(m) p(m) S(m2) R(m) n J V(m/sg) Q(m3/sg)
0,265 0,833 0,055 0,06625 0,008 0,005 1,447 0,080
0,265 0,833 0,055 0,06625 0,008 0,01 2,047 0,113
0,265 0,833 0,055 0,06625 0,008 0,025 3,236 0,178
Quoo 0,265 0,833 0,055 0,06625 0,008 0,05 4,576 0,252
0,265 0,833 0,055 0,06625 0,008 0,06 5,013 0,276
0,265 0,833 0,055 0,06625 0,008 0,07 5,415 0,299
0,265 0,833 0,055 0,06625 0,008 0,08 5,789 0,319
0,265 0,833 0,055 0,06625 0,008 0,085 5,967 0,329
0,426 1,338 0,143 0,1065 0,008 0,02 3,972 0,566
0,426 1,338 0,143 0,1065 0,008 0,025 4,441 0,633
0,426 1,338 0,143 0,1065 0,008 0,03 4,864 0,693
Qo0 0,426 1,338 0,143 0,1065 0,008 0,035 5,254 0,749
0,426 1,338 0,143 0,1065 0,008 0,04 5,617 0,801
0,426 1,338 0,143 0,1065 0,008 0,045 5,958 0,849
0,426 1,338 0,143 0,1065 0,008 0,05 6,280 0,895
0,6 1,885 0,283 0,15 0,008 0,02 4,991 1,411
0,6 1,885 0,283 0,15 0,008 0,025 5,580 1,578
Qoo 0,6 1,885 0,283 0,15 0,008 0,026 5,690 1,609
0,6 1,885 0,283 0,15 0,008 0,027 5,799 1,639
0,6 1,885 0,283 0,15 0,008 0,028 5,905 1,670

Conforme a lo establecido con los técnicos del ayuntamiento de Telde las nuevas obras

en este sector, se daran continuidad con los didmetros existentes DN 315 y DN 500.

De acuerdo al calculo expuesto la red de pluviales ejecutada para recoger el agua de la
cuenca de la Urbanizacion Los Picachos esta subdimensionada para los caudales de
retorno de 100 afios con las tuberias existentes DN 315 y DN 500 con las limitaciones
indicadas anteriormente. Se ha incluido célculo hidraulico con tuberia de DN 700 donde
se cumple con la evacuacion de caudal y velocidad acorde a no abrasiéon del material.

La red de pluviales propuesto

.. . Longitud L. . Pendiente Diametro
Pozoinicio | Pozo fin Cotainicio Cota fin
(m) (%) (mm)
PP1 PP2 32,00 118,78 117,44 4,56% 500
PP2 PP3 39,00 117,44 117,27 0,44% 500
PD1 PD2 14,75 123,40 123,26 0,95% 315
PD2 10 30,00 123,26 123,05 0,70% 315
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3.3. Actuacidén n° 3. Calle Roque esquina Calle Patricio Pérez Moreno

Disposicion de dos tubos de DN 315 de seccion igual al colector existente, conectado dos
pozos existentes y ejecucion de anclajes a la red @500 de pluviales que descarga en el
pozo municipal situado en la GC-10 Avenida del Cabildo, tal y como se especifica en los
planos. No se considera necesario incorporar célculo hidraulico.

3.4. Actuacién n° 4. Calle Rubén Dario esquina Calle Pepe Damaso

Disposicion de doble rejilla lineal en Calle Pepe Damaso esquina Calle Rubén Dario
conectando a los imbornales existentes que descargard el agua en los mismos.
Adicionalmente disponer en cota mas baja en la misma zona otra rejilla lineal que se
conectara a pozo existente, los trabajos se completaran con ejecucion de un tubo de
pluviales paralelo al bordillo existente para recoger las aguas de la rejilla existente en la
Calle Rubén Dario. No se considera necesario incorporar calculo hidraulico.
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1. Objeto del Anejo

Durante la redaccion del proyecto “de Pluviales Distrito Casco”, en el T.M. de Telde,
concretamente en el colector “@315”, ubicado al final de la Rambla Pedro Lezcano
Montalvo, se observa la necesidad de crear una plataforma asfaltada que derive las aguas
de pluviales a los imbornales de nueva creacion.

En la actualidad la inexistencia de firme, (pavimento de tierra), no propiciaria el
funcionamiento de los futuros imbornales a colocar en esta zona.

Es intencion de este anejo realizar el célculo del firme en esta zona, teniendo en cuenta la
IMD de la G.C.-100, al ser el vial de influencia en la futura glorieta a desarrollar segun el
P.G.0O.U. del M.I. Ayuntamiento de Telde.

2. Estado actual

En la actualidad se observa la ejecucion de una parte de la futura glorieta, al final de la
Rambla Pedro Lezcano Montalvo, faltando por ejecutar el tramo que ocuparia la calzada
de la G.C.-100.

La zona de actuacion presenta zonas de pavimento asfaltico y zonas sin pavimentar,
siendo necesaria la pavimentacion completa de la zona para facilitar la entrada de las
aguas de escorrentia en los futuros imbornales.

3. Actuaciones en el firme y normativa de aplicacién

Como se ha comentado en los apartados anteriores es intencion del presente proyecto
pavimentar el tramo final de la Rambla Pedro Lezcano Montalvo, siendo la funcion de este
anejo calcular el pavimento a ejecutar en esta zona.

Debido a la incertidumbre de la fecha de terminacién de la futura glorieta, se plantea en
este proyecto ejecutar el pavimento obtenido del calculo del presente anejo, sin ejecutar la
capa de rodadura.

Con este proceder se ejecutaria la totalidad de la capa de rodadura de la glorieta al final
de la terminacion de la ejecucion de la misma, minimizando las demoliciones y fresados
de pavimento y obteniendo un pavimento continuo, sin desgastes parciales cuando se
inaugure la futura glorieta.

La actual zona a pavimentar se utilizara en la actualidad como zona de aparcamiento, no
siendo necesario la capa de rodadura, como funcién estructural del paquete de firme o
con criterios de seguridad, pues la velocidad de la zona de aparcamiento no debe exceder
los 20Km/h.

Los imbornales objeto de la actuaciéon de pluviales se enrasaran con la capa base,
recreciéndose en el futuro a la cota del pavimento terminado, cuando se ejecute la
totalidad de la glorieta.

Con este procedimiento solventamos el problema de la recogida de las aguas de

pluviales, objeto principal del presente proyecto y minimizamos las afecciones a la futura
ejecucion de la glorieta.
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Para el célculo de la seccion de firme, la normativa vigente a aplicar es la siguiente:

. Norma 6.1-1C “Secciones de firme”.

4. Datos de trafico y categoria de trafico.

La actuacion de la pavimentacion estara influenciada por la via denominada G.C.-100, a
su paso por la circunvalacién de Telde y estando en el ambito de accién de la estacion de
aforo de IMD (682), por lo que se utilizaran los datos de esta estacion para el calculo del
firme de nueva creacion.

A continuacion se reflejan los datos del aforo de la GC-100, concretamente de la estacion
682, ubicada en el PK 7+396, con la intencion de desarrollar los trabajos definidos en este
proyecto que nos permita determinar las intensidades y proporcion de vehiculos pesados
y los datos necesarios para la prevision de su evolucion.

ESTACION | CARRETERA | P.K. TIPO IMD 2010 | IMDp IMDp/carril
2010
682 GC-100 7+396 Cobertura | 28.278 2.113 1.057

5. Categoria de trafico

El tipo y seccion estructural del firme a ejecutar dependera de la intensidad media diaria
de vehiculos pesados (IMDp) que se prevea en ese carril en el afio de puesta en servicio
de la actuacion de rehabilitacion.

Para la determinacion de la categoria de trafico pesado que solicita el tramo de carretera
que se va a ejecutar, se partird de los datos de aforos de intensidades y proporcion de
vehiculos pesados y de los datos disponibles para la prevision de su evolucién. Si no se
pudiera disponer de datos sobre la asignaciéon por carriles, para el calculo de la categoria
de trafico pesado se podra admitir lo siguiente:

— En calzadas de ancho limitado, en la que se produce la sobrecarga de la banda
central del pavimento no realizaremos la division por carriles.

— En calzadas de dos carriles y doble sentido de circulacién, incide sobre cada carril
la mitad de los vehiculos pesados que circulan por la calzada.

— En calzadas de dos carriles por sentido de circulacion, en el carril exterior se
considera la categoria de trafico pesado correspondiente a todos los vehiculos
pesados que circulan en el sentido considerado.

— En calzadas de tres o mas carriles por sentido de circulacion, se considera que
actuan sobre el exterior el 85% de los vehiculos pesados que circulan en el sentido
considerado.

Para estimar la evolucién del trafico pesado se podra adoptar como tasa de crecimiento el
valor medio de las obtenidas en los ultimos cinco afios en la estacion de aforo
permanente o de control (primaria o secundaria) mas proxima al tramo de estudio en el
mismo itinerario, realizando Unicamente la prognosis para el afio de puesta en servicio de
la obra.
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Como no conocemos el afio de terminacion de la glorieta, tomaremos los datos
directamente de la estacion de aforo de incidencia en nuestro tramo.

En la Tabla 1-A de la Norma 6.1-IC “secciones de firmes” se definen 6 categorias de
trafico pesado en funcidon de la intensidad de media diaria de vehiculos pesados (IMDp)
que se prevea para el carril en el afio de puesta en servicio de la actuacion de
rehabilitacion.

Categorias de trafico pesado IMDp (Vehiculos pesados/ dias)
TOO IMDp = 4.000

TO 2.000 < IMDp < 4.000

T1 800 < IMDp < 2.000

T2 200 < IMDp < 800

T3 50 < IMDp < 200

T4 IMDp < 50

Asi mismo, si se considerase oportuno para la optimizacion de las soluciones de calculo
del firme, las categorias de trafico pesado T3 y T4 pueden dividirse en dos subcategorias
cada una, segun lo indicado en la Tabla 1-B de la citada Norma:

Categorias de trafico pesado (* _ i pesados/ dias
T31 100 < IMDp < 200

T32 50 < IMDp < 100

T41 25 < IMDp < 50

T42 IMDp < 25

(*) Estas subcategorias no podran utilizarse en el caso de las antiguas carreteras
convertidas en vias de servicio no agricolas de autopistas o autovias interurbanas, salvo
que las caracteristicas del trafico lo justifiguen y con la autorizacion expresa de la
Direccion General de Carreteras.

Por lo tanto, observando estas tablas y, tal y como se ha mencionado, basandonos en la
IMDp, de la estacion de aforo de influencia, se puede establecer como categoria de trafico
la T2.

6. Firme de nueva ejecucidén

Para determinar la seccion de un nuevo paquete de firme, tenemos que determinar qué
tipo de explanada nos encontramos una vez que hayamos desmontado el terreno o la
clase de suelo y los espesores con los que se conformara la coronacion de los rellenos,
de modo que nos permita la clasificacion de la explanada.

Por lo tanto, observando estas tablas y, tal y como se ha mencionado, basandonos en la
experiencia de obras similares, se puede establecer:

— La categoria de trafico considerada es una T2.

— Se adopta en este proyecto una categoria de explanada E2, considerando que la
explanada ya esta ejecutada al ser una via en funcionamiento. Cuando se calculo
el firme de la via en servicio se debi6 tener en cuenta la evolucién de la IMDp,
como indica la normativa al respecto.
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FIGURA 1. FORMACION DE LA EXPLANADA
TABLA 4. MATERIALES PARA LA FORMACION DE LAS EXPLANADAS

SIMBOLO | DEFINICION DEL MATERIAL | 101D PRESCRIPCIONES COMPLEMENTARIAS
IN Suelo inadecuado o — Su empleo solo sera posible si se est_abiliza
Marginal 330 con cal o con cemento para conseguir
S-EST1 o S-EST2.
—CBR = 3 (*).
— Contenido en materia organica < 1%.
0 Suelo tolerable 330 - Contenido en sulfatos solubles (SO;) < 1%.
- Hinchamiento libre < 1%.
1 Suelo adecuado 330 - CBR =5 (¥)(**).
2 Suelo seleccionado 330 - CBR = 10 (¥) (**).
3 Suelo seleccionado 330 - CBR =20 (¥)
S-EST1 Suelo estabilizado — Espesor minimo: 25 cm.
S-EST2 in situ con cemento 512 — Espesor maximo: 30 cm.
S-EST3 o con cal

(*) EI CBR se determinara de acuerdo con las condiciones especificadas de puesta en obra, y su valor se empleara exclusiva-
mente para la aceptacion o rechazo de los materiales utilizables en las diferentes capas, de acuerdo con la figura 1.

(**) En la capa superior de las empleadas para la formacion de la explanada, el suelo adecuado definido como tipo 1 debe-
ra tener, en las condiciones de puesta en obra, un CBR = 6 y el suelo seleccionado definido como tipo 2 un CBR = 12. Asi-
mismo, se exigiran esos valores minimos de CBR cuando, respectivamente, se forme una explanada de categoria E1 sobre

suelos tipo 1, o una explanada de categoria E2 sobre suelos tipo 2.

Del catalogo de secciones de firme, Figura 2.2 de la Instrucciéon 6.1-IC “Secciones de

firme”, se adopta la siguiente seccién de firme:
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CATEGORIA DE TRAFICO PESADO
T0 T1

CATEGORIA DE EXPLANADA

Espesores minimos en cm

-Mazmmummn | g nents | SC | f'.'_fli‘z.uhunum
tirParalancatennrhldsHﬁﬁmpamTMyTnaa continuos de hormigdn «con los espasores indicados.
(2) Capas tratadas con cemento que mﬂmmwnmpmnmmdeaadm de acuendo con al aniculo 513 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales (PG-3).

{3) Para poder proyeciar esta sclucin serd preceptivo que la capa superior de la explanada E2 eslé estabiizada con cemento.

Seccion de firme elegida es la: 221

221

El paquete de firme estara compuesto por 25cm de mezclas asfélticas y 25cm de subbase
granular.

Categoria de trafico pesado Categoria de explanada Seccién de firme
T2 E2 221
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TABLA 542.10 - TIPO DE MEZCLA A UTILIZAR EN FUNCION DEL TIPO Y ESPESOR DE LA

CAPA
TIPO DE MEZCLA
TIPO DE CAPA ESPESOR (cm) Denominacion Denominacion

UNE-EN 13108-1(%) anterior

45 AC16 surf D D12

AC16 surf S S12

RERARURA 55 AC22 surf D D20

AC22 surf S S20

AC22 bin D D20

AC22bin S S20

INTERMEDIA 5-10 —— 595
AC 22 bin S MAM (**) MAM(™™)

AC32 base S 525

AC22 base G G20

HATE gL AC32 base G G25
AC 22 base S MAM (***) MAM(***)

ARCENES(****) 4-6 AC16 surfD D12

(*) Se haomitido en la denominacion de la mezcla la indicacion del tipo de ligante por no ser
relevante a efectos de esta tabla.

(**) Espesor minimo de seis centimetros (6 cm).

(***) Espesor maximo de trece centimetros (13 cm).

(\I‘*i‘*)

la calzada.

Solucién del Célculo del Firme:

En el caso de que no se emplee el mismo tipo de mezcla que en la capa de rodadura de

1. 25cm de mezclas asfélticas. Conformadas de la siguiente forma :

a. 10cm de AC32 base G.

b. 10cm de AC22 bin S.

C. 5cm de AC16 Surf S (capa de rodadura a ejecutar en futura
actuacion)

2. 25cm de zahorra artificial.
3. Explanada E2, minimo 100cm de suelo seleccionado tipo 2 o tipo 3.
(Existente. Actuaciones ejecutadas con anterioridad).
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7. Conclusiones
7.1. Firme de nueva ejecucion

En la zona que debemos realizar el nuevo firme para la ejecucion de la zona de
aparcamientos, que facilitara la recogida de aguas de pluviales, debemos estructurarlo de
la siguiente forma.

— Capa de rodadura, colocaremos :
m 5cm de AC16 Surf S. (a ejecutar en futura actuacion, finalizacion glorieta).
— En la capa intermedia, colocaremos:
= 10cmde AC22 bin S.
— Capa base, colocaremos :
s 10cm de AC32 base G.
— Capa de Subbase, colocaremos:
m  25cm de zahorra artificial.
— Explanada E2.
m Minimo 100cm de suelo seleccionado tipo 2 o tipo 3. (Ejecutada con
anterioridad)
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1. Justificacion del trazado adoptado Pedro Lezcano Montalvo

Se presenta para la rambla de Pedro Lezcano Montalvo una travesia dispuesta en una
plataforma asfaltada en fondo de saco que sirva de aparcamiento de vehiculos y zona de
circulacién de vehiculos.

Al tratarse de un proyecto de mejora de una travesia, y no de un proyecto de obra nueva,
ha habido que adaptarse fielmente al trazado existente, para ello se ha partido de la
cartografia existente establecida de los datos de terreno proporcionados por Cartografia
de Canarias S.A (GRAFCAN). Ademas se ha considerado la ejecucion de un sobreancho
gue servira de futura plataforma como aparcamiento, se ha considerado como puntos fijos
las cotas de las calzadas existentes donde se ejecutara junta de unién y las cotas de los
bordillos existentes tanto en la acera existente en la zona en acceso a edificios como del
bordillo dispuesto para futura ampliacion de glorieta.

Con estas premisas se ha tratado de mantener totalmente el trazado existente, teniendo
Unicamente que desplazar levemente el vial hacia alguno de los lados en algunas zonas
para poder colocar nuevas plazas de aparcamientos. Esta informacion se puede consultar
en este anejo y también en el Documento n° 2: Planos. La travesia se encuentra definida
mediante un eje con dos carriles, teniendo cada carril tres metros de anchura salvo en los
tramos correspondientes donde se ha dispuesto un sobreancho con una anchura
suficiente para poder encajar la plataforma para aparcamiento y los bombeos para
drenaje de recogida de aguas superficiales.

El trazado de la travesia al encontrarse en una zona de parking se ha considerado el
siguiente recorrido. El Eje 1 desde el Pk 0+000 al Pk 0+023 consta de una recta, seguido
de una curva que se conecta en el PK 0+038 con un tramo recto mas otra curva en el PK
0+050 y que conecta con el ultimo tramo recto que comienza en el Pk 0+059
aproximadamente.

En los puntos de conexién con via existente se ha adoptado un valor de pendiente de
uniodn coincidente con en el valor de la tangente instantanea en el punto de conexion.

Las caracteristicas de estos elementos se describen en las tablas que a continuacion se
detallan.
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2. Listado de datos del Eje 1 Plataforma Pedro Lezcano Montalvo

2.1. Planta

2.1.1. Listado datos del eje

Tipo P.K Coord X Coord Y Azimut Radio Parametro | Longitud
Rect. 0.000 459436974 3096664226 84.6117 0.000 0.000 10,000
Rect. 10.000 459446684 3096666620 84.6117 0.000 0.000 10,000
Rect. 20.000 459456393 3096669014 84.6117 0.000 0.000 3,010
Curv. 23.010 459459315 3096669734 84.6117 -17.000 0.000 6,990
Curv. 30.000 459465573 3096672737 58.4351 -17.000 0.000 7,799
Curv. 37.799 459470486 3096678707 29.2282 -17.000 0.000 2,201
Rect. 40.000 459471461 3096680679 20.2282 0.000 0.000 9,799
Curv. 49.799 459475804 3096689464 29.2282 10.000 0.000 0,201
Curv. 50.000 459475894 3096689643 30.5061 10.000 0.000 9,153
Curv. 59.153 459483014 3096694877 88.7763 10.000 0.000 0,847
Rect. 60.000 459483848 3096695026 88.7763 0.000 0.000 10,000
Rect. 70.000 459493693 3096696780 88.7763 0.000 0.000 10,000
Rect. 80.000 459503538 3096698534 88.7763 0.000 0.000 2,083
Rect. 82.083 459505589 3096698899 88.7763 0.000 0.000

2.1.2. Listado de peraltes
Tipo P.K izquierda derecha
Rect. 0.000 -0.500 -2.000
Rect. 5.000 -0.500 -2.000
Rect. 10.000 -0.500 0.000
Rect. 16.505 -0.500 1.000
Curv. 23.010 -0.500 2.000
Curv. 30.000 -0.500 2.000
Curv. 37.799 -0.500 2.000
Rect. 40.799 -0.500 1.000
Rect. 43.800 -0.500 0.000
Rect. 46.799 -0.500 -0.250
Curv. 49.799 -0.500 -0.500
Curv. 50.000 -0.500 -0.500
Curv. 59.153 -0.500 -0.500
Rect. 60.000 -0.500 -0.500
Rect. 70.000 -0.500 -0.500
Rect. 80.000 -0.500 -0.500
Rect. 82.083 -0.500 -0.500
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2.1.3. Listado de sobreanchos

Valor Valor
Tipo P.K izquierda derecha

Rect. 0.000 0.000 0.000
Rect. 5.000 6.500 0.000
Rect. 10.000| 10.700 0.000
Curv. 23.010] 15.900 0.000
Curv. 37.799| 16,500 0.000
Rect. 43.800( 11.100 0.000
Curv. 49.799 3.800 2.200
Curv. 59.153 2.500 4.500
Rect. 70.000 1.800 4.600
Rect. 80.000 1.200 0.400
Rect. 82.083 1.200 0.000

El resultado de las estimaciones de los datos en planta para confeccionar la plataforma de
aparcamiento.

2.2. Alzado

2.2.1. Listado datos del eje

pendiente | Longitud | Parametro Vértice Entrada al acuerdo Salida del acuerdo
% (m) (Kv) Pk cota L vertices Pk cota Pk cota
7% 30.694 -850 22.915 125.000 20.950 7.568 126.074 38.262 124.480
-3,39% 10.690 -370 43.865 124.290 0.000 38.520 124.471 49.210 124.263
-0,50%
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1. Introduccidon

Se presenta un programa de trabajos que pretende dar una idea del desarrollo secuencial
de las principales actividades de las obras, haciendo constar el caracter meramente
indicativo que tiene esta programacion.

Evidentemente responde a un planteamiento de desarrollo ideal de la obra que en la
practica puede sufrir alteraciones por multiples factores. Para prever estas contingencias,
se han considerado unas holguras razonables en las actividades.

Los rendimientos supuestos también permiten un cierto grado de demoras por
imprevistos.

La fijacion a nivel de detalle de Programa de Trabajos correspondera al adjudicatario de la
obra habida cuenta de los medios que disponga y el rendimiento de los equipos, el cual
debera contar con la aprobacion de la Direccién de Obra.

2. Diagrama del programa de los trabajos

El resultado de las estimaciones de duracion temporal de las distintas partes, elementos o
instalaciones de las que se compone la obra se muestra a continuacion sobre un grafico
de barras horizontales.

En global, la obra, desde su comienzo con el replanteo y revision del estado de las

parcelas, hasta su finalizacion completa y recepcion por parte del Promotor, se estima que
se pueda ejecutar en 3 meses.
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CONCEPTO

Red de Pluiales 26177269 ¢ | O e

Obispo Verdugo

Demoliciones y excavaciones
Disposicion tuberia, sumidero lineal y pozos
Rellenos y reposiciones

Rambla Pedro Lezcano Montalvo
Demoliciones y excavaciones
Disposicion tuberia, imbornales y pozos
Rellenos y aglomerado

Patricio Pérez
Demoliciones y excavaciones
Disposicién tuberia
Rellenos y reposiciones

Rubén Dario
Demoliciones y excavaciones
Disposicion tuberia

Rellenos y reposiciones

Varios 10.069,26 €
Seguridad y salud 8.068,18 €
Gestion de residuos 20.742,06 €
Ejecucion mensual (Liquido) 74.991,50 € 99.744,02 € 25.916,65 €
Ejecucion acumulado (Liquido) 74.991,50 € 174.735,53 € 200.652,18 €

REF 1512-010

PROYECTO DE PLUVIALES DISTRITO CASCO. T.M.: TELDE



I DOCUMENTO N° 1. MEMORIA Y ANEJOS — ANEJOS AN ClALcanarias
INGENIEROS

ANEJO N° 6. JUSTIFICACION DE PRECIOS

PROYECTO DE PLUVIALES DISTRITO CASCO. T.M.: TELDE .
REF 1512-010



DOCUMENTO N° 1. MEMORIA Y ANEJOS — ANEJOS A\ ClAL canarias
ANEJO N° 6. JUSTIFICACION DE PRECIOS [HEEEReS

Indice
1. JUSTIFICACION DE PRECIOS DESCOMPUESTOS ....ciivtuiieietteetetieeeestaeeeestnsesesssesstaessesanessssasersraeeerssnseeees 1
2. JUSTIFICACION DE MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y MATERIALES ......coviiieieetieeeitieee et e e e et e e e eeneeesetaeseeannns 1
3. JUSTIFICACION DE COSTES INDIRECTOS .. cettuieieutietetieeeeetaeeeeaneeesetaneesetaeesessnessssneesetaeeeessnesesrasereranns 2
4, JUSTIFICACION DE PRECIOS ...t iituittniittetttettusttatessnesstaesstesstsstaeeansstatest ettt sttte sttt rseessnns 3

PROYECTO DE PLUVIALES DISTRITOS CASCO Y COSTA. T.M.: TELDE -
REF 1512-010



DOCUMENTO N° 1. MEMORIA Y ANEJOS - ANEJOS ~\ CIALcanar‘iaS
ANEJO N° 6. JUSTIFICACION DE PRECIOS NGENIEROS

1. Justificacion de precios descompuestos

El célculo de cada uno de los precios de las distintas unidades de obra, se deben basar
en la adicion de los costos correspondientes a los siguientes conceptos:

— Materiales.

— Transporte a obra

— Mano de obra y maquinaria.
— Costos indirectos.

Para su definicion se deben utilizar los criterios que se indican en este anejo.

2. Justificacion de mano de obra, maquinaria y materiales

El costo incluido dentro del concepto de material, corresponde al costo directo del estudio
y seleccion de los elementos a utilizar (materiales, caracteristicas técnicas, etc.);
adquisicion de dichos elementos al precio de venta en el mercado; costos directos de
inspeccidn, seguimiento y control hasta la recepcion de dichos equipos o materiales.

A su vez, el precio de venta de los materiales en el mercado se subdivide, de acuerdo con
la informacion obtenida de los fabricantes, en dos componentes, a saber : “materias
primas” y “mano de obra de fabricacién”.

El costo incluido dentro del concepto de transporte a obra, corresponde al costo directo
del estudio y seleccion de los elementos a utilizar (materiales, caracteristicas técnicas,
etc.); adquisicion de dichos elementos al precio de venta en el mercado; costos directos
de inspeccién, seguimiento y control hasta la recepcion de dichos equipos o0 materiales.

Dada la dificultad que supone estudiar para cada uno de estos elementos, su costo
individualizado de transporte, sobre todo teniendo en cuenta que no son elementos de
dimensiones y pesos lo suficientemente importantes como para justificar el transporte
especifico, se procede por el sistema de cargo proporcional.

En razén de estadisticas existentes y de experiencias en obras similares, se procede a la
valoracion global del costo de transporte, para, posteriormente, aplicar a cada uno de los
elementos el porcentaje proporcional correspondiente y en cuyo conjunto se absorbe el
coste total valorado para el transporte.

Dadas las dificultades que existen para una asignacion directa de costos de montaje, al
igual que en el caso del transporte, se debe adoptar la solucién de valorar el costo total
del montaje y distribuir este importe en porcentaje, respecto al precio de Ejecucion
Material.

Los elementos que intervienen en el costo del montaje son: el costo de mano de obra

directa o indirecta y el costo de los materiales, herramientas y medios auxiliares
necesarios para el montaje.

PROYECTO DE PLUVIALES DISTRITO CASCO. T.M.: TELDE
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La mano de obra se valora de acuerdo con los baremos horarios que establece la
Legislacion y que han de ser previamente calculados.

El costo de los medios auxiliares se ha determinado en funcion de experiencias de otras
obras y estadisticas.

Como consecuencia de los resultados obtenidos en la valoracion analitica del montaje y
teniendo en cuenta el total del valor en Ejecucion Material, se aplicara un porcentaje sobre
los precios totales en Ejecucion Material.

3. Justificacion de costes indirectos

Los costos indirectos por semejanza con otras obras del mismo tipo, se estiman en un
porcentaje que se aplica a los costos totales de Ejecucién Material.

Los gastos debidos al afio de garantia, quedan incluidos igualmente en los precios
unitarios.

Queda entendido que los costos indicados, debidos al afio de garantia, no se refieren a
los gastos de explotacion, personal, reactivos, etc., que se introducen en el presupuesto
como partida complementaria, sino simplemente a la reposicion de los materiales que
sufran desperfectos, etc.

A continuacion se presenta el listado de la justificacion de los precios del presente
proyecto.
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ANEJO N° 6. JUSTIFICACION DE PRECIOS INGENIEROS
cODIGO RESUMEN CANTIDAD / UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
4. Justificacion de precios
01 Demolicién de pavimento existente con precorte m?3
DO1E0050APY  Demolicion de pavimento existente, incluso precorte de asfalto é corte correcto de losetas,
demolicién de soleras de aceras, incluso carga y transporte a gestor de residuos
autorizado, totalmente terminada.
MO01B0010 h. Oficial primera 0,071 h 13,83 0,98
M01A0030 h. Pedn 0,059 h 13,16 0,78
M01.003 Cortadora de firme 0,090 H 8,00 0,72
M01.017 Pala cargadora 1m3, 100 CV 0,015 H 37,04 0,56
M01.015 Retro-pala con martillo rompedor 0,030 H 34,86 1,05
M01.007 Camion basculante 7/11m3 0,020 H 18,63 0,37
P01.1000 Medios auxiliares y varios 0,050 Ud 10,00 0,50
%.03 Costes indirectos 0,050 % 3,00 0,15
TOTAL PARTIDA......coirieneineireieeineens s 511
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con ONCE CENTIMOS
02 Demolicion mecénica firmes asfélticos m?
DO1EQ050PV Demolicién mecénica de firmes asfalticos, incluso carga y transporte a gestor de residuos
autorizado, totalmente terminada.
MO01A0010 h. Oficial primera 0,450 h 13,83 6,22
QAA0020 h. Retroexcavadora 72 kW 0,143 29,70 4,25
M01.007 Camion basculante 7/11m3 0,019 H 18,63 0,35
%0.03 %. Costes indirectos 0,108 3,00 0,32
TOTAL PARTIDA. ..ot 11,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CATORCE CENTIMOS
03 Demolicién bordillos de hormig. medios manuales m
DO1E0110CAR  m. Demolicién de bordillos de hormigén por medios manuales, incluso carga y transporte
a gestor de residuos autorizado, totalmente terminada.
M01B0010 h. Oficial primera 0,373 h 13,83 5,16
M01.007 Camion basculante 7/11m3 0,020 H 18,63 0,37
%0.03 %. Costes indirectos 0,055 3,00 0,17
TOTAL PARTIDA......coiiiirinieenereiseeeiene 5,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA CENTIMOS
04 Desbroce y limpieza medios mecanicos m2
D02A0010CAR  m2. Desbroce y limpieza de terrenos con medios mecanicos, incluso carga y transporte a
gestor de residuos autorizado, totalmente terminada.
MO01B0010 h. Oficial primera 0,030 h 13,83 0,41
QAA0080 h. Pala cargadora sobre cadenas, 110 kW 0,025 43,39 1,08
M01.007 Camion basculante 7/11m? 0,012 H 18,63 0,22
%0.03 %. Costes indirectos 0,017 3,00 0,05
TOTAL PARTIDA ...t 1,76
) Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA'Y SEIS
CENTIMOS
05 Excav. mecénica a cielo abierto terreno compacto m3
D02B0020 m3. Excavacion mecénica a cielo abierto en terreno compacto, incluso carga y transporte
a gestor de residuos autorizado, totalmente terminada.
MO01B0010 h. Oficial primera 0,060 h 13,83 0,83
QAA0100 h. Excavadora sobre neumaticos, 118 kW 0,051 40,75 2,08
M01.007 Camion basculante 7/11m? 0,020 H 18,63 0,37
%0.03 %. Costes indirectos 0,033 3,00 0,10
TOTAL PARTIDA. ...t 3,38
) Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y OCHO
CENTIMOS
06 Excav. en zanjas, pozos cualquier terreno, medios mecanicos m3
D02C0010CAR  m3. Excavacidn en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, con medios
mecanicos, refino y compactacion del fondo de la excavacién, incluso carga y transporte
de material sobrante a gestor de residuos autorizado, totalmente terminada.
MO01B0010 h. Oficial primera 0,100 h 13,83 1,38
QAA0020 h. Retroexcavadora 72 kW 0,300 29,70 8,91
QAB0030 h. Camién basculante 15 t 0,100 30,58 3,06
%0.03 %. Costes indirectos 0,134 3,00 0,40
TOTAL PARTIDA. ...t 13,75
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cODIGO

CENTIMOS
07

D02C0027

MO01A0030
P01.009
M01.013
M01.011
P01.1000
%.03

CENTIMOS
08

D02D0030PV

MO01B0010
QAA0070
QAA0160
QAF0010
E01CG0060
90.03

CENTIMOS
09

D02D0060CAR

A06C0020
%0.03

10
DO02F0040PV

MO01A0010
MO1A0030
E01MA0020
E011B0020
E01IA0110
%0.03

CENTIMOS
11

DO3A0010PV

M01B0010
A03A0060B
E01E0010
%0.03

CENTIMOS
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Relleno de zanjas con material seleccionado

CANTIDAD / UD

m3

AN\ ClALcanarias

INGEMNIEROS

Relleno de zanjas y pozos con material seleccionado procedente de prestamos, exento de
aridos mayores de 4 cm., apisonado por tongadas de 20 cm. al proctor modificado del 100

%

h. Pedn

Material seleccionado.
Apisonadora manual

Pala cargadora sobre goma
Medios auxiliares y varios
Costes indirectos

Relleno medios mecanicos con zahorra artificial

TOTAL PARTIDA
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA'Y UN

0,027 h
1,000 M2
0,020 H
0,020 H
0,017 ud
0,061 %

m3

m?3. Relleno de zahorra artificial, con medios mecanicos, compactado por capas de 30 cm,

al 95% del Proctor modificado, incluso regado y refino de taludes.

h. Oficial primera

h. Pala cargadora sobre neumaticos, 96 kW
h. Compactador de suelo 62 kW

h. Camién caja fija con cisterna/agua de 10 t
m3. Zahorra artificial (todo en uno)

%. Costes indirectos

TOTAL PARTIDA

0,010 h
0,030
0,050
0,020
1,090
0,150

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y OCHO

Relleno de zanjas material excavacion

m3

m3. Relleno de zanjas con materiales seleccionados de préstamos o procedentes de la
excavacion, incluso extendido, regado y compactado por capas de 30 cm, al proctor

modificado del 95 %

m3. Relleno de zanjas compactado con productos procedentes de las mi

%. Costes indirectos

TOTAL PARTIDA

1,000
0,054

PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

13,16 036

5,15 515

8,93 0,18

13,50 027

10,00 017

3,00 0,18
................................................... 6,31

13,83 0,14

31,70 0,95

3061 153

35,00 0,70

10,74 11,71

3,00 0,45
................................................... 15,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA'Y CINCO

CENTIMOS
Entibacion cuajada zanja o pozo.

m?

m?2. Entibacién cuajada de zanja o pozo, hasta 2 m de ancho, con madera, para una

proteccion del 50 %.
h. Oficial primera

h. Pedn

kg. Clavos 2"

m3. Madera pino gallego tablas 25 mm

m3. Madera pino gallego
%. Costes indirectos

TOTAL PARTIDA

0,400 h
0,500 h
0,100 kg
0,021 m?
0,010 m?
0,212

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA'Y UN

Hormigén masa limpieza fck20 N/mm?

m3

m3. Hormigén HM-20/B/12/I fabricado en central y vertido desde camién, para relleno

zanja tuberia.
h. Oficial primera

m3. Hormig6n en masa HM-20/B/12/I

md, Agua
%. Costes indirectos

TOTAL PARTIDA

0,160 h
1,000
0,015
0,894

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con CUATRO

5,39 5,39

3,00 0,16
................................................... 5,55

13,83 5,53

13,16 6,58

0,84 0,08

279,50 5,87

311,15 311

3,00 0,64
................................................... 21,81

13,83 2,21

87,13 87,13

1,26 0,02

3,00 2,68
................................................... 92,04
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cODIGO RESUMEN CANTIDAD / UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
12 Horm.armado HA-25/B/20/Ila paramentos verticales y losas superiores m3
D03CC0020PV ~ m3. Hormigdn armado para elementos verticales y losas superiores, HA-25/B/20/lla,,
fabricado en central y vertido con bomba, colocacion de separadores, puesta en obra,
vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C.
MO01A0010 h. Oficial primera 0,070 h 13,83 0,97
MO01B0010 h. Oficial primera 0,273 h 13,83 3,78
E01HCB0040 m3. Horm prep HA-25/B/20/lla 1,050 83,16 87,32
QBA0010 h. Vibrador eléctrico 0,300 5,96 1,79
QAC0050 Camion para bombeo de hormigén 0,100 172,18 17,22
E01E0010 m3. Agua 0,045 1,26 0,06
E13DA0110 ud. Separ plast arm vert r 35 mm D acero 10-20 10,000 0,42 4,20
%0.03 %. Costes indirectos 1,153 3,00 3,46
TOTAL PARTIDA. ...ttt 118,80
) Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con
OCHENTA CENTIMOS
13 Horm.armado HA-25/B/20/1la, losas cimentacion m?
DO3EB0020APY m3. Hormigén armado para elementos losas cimentacion, HA-25/B/20/11a,, fabricado en
central y vertido con bomba, colocacién de separadores, puesta en obra, vibrado y
curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C.
MO01A0010 h. Oficial primera 0,100 h 13,83 1,38
MO01B0010 h. Oficial primera 0,202 h 13,83 2,79
E01HCB0040 m3. Horm prep HA-25/B/20/lla 1,050 83,16 87,32
QAC0050 Camion para bombeo de hormigén 0,045 172,18 7,75
QBA0010 h. Vibrador eléctrico 0,200 5,96 1,19
E01E0010 mé. Agua 0,055 1,26 0,07
E13DA0150 ud. Separ hormigén r 40-50 mm uso universal 20,000 0,09 1,80
%0.03 %. Costes indirectos 1,023 3,00 3,07
TOTAL PARTIDA. ...ttt 105,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con TREINTA'Y
SIETE )
CENTIMOS
14 Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado. kg
DO3BA01OPY  Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado, con parte proporcional de despuntes.
M01A0010 h. Oficial primera 0,015 h 13,83 0,21
MO1A0030 h. Pedn 0,005 h 13,16 0,07
A04A0020PV kg. Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado. 1,020 kg 0,80 0,82
E09A0010 kg. Alambre de atar de 1,2 mm 0,007 0,98 0,01
%0.03 %. Costes indirectos 0,011 3,00 0,03
TOTAL PARTIDA........inrrmvimiiinssssssensssniinienns 1,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CATORCE CENTIMOS
15 Superficie encofrada vertical m?2
DO3ENVO10PV  Encofrado y desencofrado de superficie oculta, incluso desencofrante, amortizacién de
placas, cimbras y elementos auxiliares, totalmente ejecutado
MO1A0030 h. Pedn 0,500 h 13,16 6,58
M01B0010 h. Oficial primera 0,500 h 13,83 6,92
E011B0010 m3. Madera pino gallego en tablas 0,003 m? 279,50 0,84
E011A0110 m3. Madera pino gallego 0,001 m? 311,15 0,31
E01MA0020 kg. Clavos 2" 0,020 kg 0,84 0,02
E01DB0120 . Desencofrante concentrado, D 120, Wiirth 0,020 | 8,27 0,17
%0.03 %. Costes indirectos 0,148 3,00 0,44
TOTAL PARTIDA ...t 15,28
) Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTIOCHO
CENTIMOS
16 Junta dilatacion poliestireno expandido 2 cm de espesor m?2
D03JD0020 Panel rigido de poliestireno expandido de 20 mm de anchura, colocado en junta
perimetral de dilatacion de estructura de hormigdn
AJDPEX020 Panel rigido de poliestireno expandido 2 cm 1,000 m2 1,34 1,34
MO01A0010 h. Oficial primera 0,110 h 13,83 1,52
%0.03 %. Costes indirectos 0,029 3,00 0,09
TOTAL PARTIDA. ...t 2,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO
CENTIMOS
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ANEJO N° 6. JUSTIFICACION DE PRECIOS INGENIEROS
cODIGO RESUMEN CANTIDAD / UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
17 Tub. saneam PVC-U, SN 4, DN 160 mm, TERRAIN m
D29DAC0020PV m. Tuberia de saneamiento enterrada sin presién de PVC-U, TERRAIN o equivalente, con

superficie interior y exterior lisa, de color teja y unién por junta elastica, de didmetro
nominal DN 160 mm, SN 4, segin UNE EN 1401, colocada en fondo de zanja, incluso solera
de arena de 10 cm de espesor, p.p. de pequefio material, nivelacién del tubo, sin incluir
excavacién y relleno de la zanja, colocada s/ UNE-ENV 1046. Instalada y probada
MO01A0010 h. Oficial primera 0,300 h 13,83 4,15
MO01B0010 h. Oficial primera 0,500 h 13,83 6,92
QAC0010 h. Camion grda 20 t 0,010 h 30,00 0,30
E28EB0270pv m. Tuberia PVC-U saneamiento D 160 mm 1,000 m 11,90 11,90
E01CA0020 m3. Arena seca 0,075 m 22,85 1,71
%0.03 %. Costes indirectos 0,250 3,00 0,75
TOTAL PARTIDA. ...t 25,73
) Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SETENTA'Y
TRES CENTIMOS
18 Tub. saneam. PVC-U, SN 4, DN 200 mm, TERRAIN m
D29DACO030CAR m. Tuberia de saneamiento enterrada sin presién de PVC-U, TERRAIN o equivalente, con
superficie interior y exterior lisa, de color teja y unién por junta elastica, de didmetro
nominal DN 200 mm, e=4,9 mm, SN 4, segin UNE EN 1401, colocada en fondo de zanja,
incluso solera de arena de 10 cm de espesor, p.p. de pequefio material, nivelacion del
tubo, sin incluir excavacion y relleno de la zanja, colocada s/ UNE-ENV 1046. Instalada y
probada.
MO01A0010 h. Oficial primera 0,300 h 13,83 4,15
MO01B0010 h. Oficial primera 0,500 h 13,83 6,92
QAC0010 h. Camion grda 20 t 0,010 h 30,00 0,30
E28EB0280m m. Tuberfa PVC-U saneamiento D 200 mm 1,000 m 16,26 16,26
E01CA0020 m3. Arena seca 0,075 m 22,85 1,71
%0.03 %. Costes indirectos 0,293 3,00 0,88
TOTAL PARTIDA. ..ot isseisssinnes 30,22
] Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTIDOS
CENTIMOS
19 Tub. saneam. PVC-U, SN 4, DN 250 mm, TERRAIN m
D29DAC0040 m. Tuberia de saneamiento enterrada sin presion de PVC-U, TERRAIN o equivalente, con
superficie interior y exterior lisa, de color teja y unién por junta elastica, de didmetro
nominal DN 250 mm, e=6,2 mm, SN 4, segiin UNE EN 1401, colocada en fondo de zanja,
incluso solera de arena de 10 cm de espesor, p.p. de pequefio material, nivelacion del
tubo, sin incluir excavacion y relleno de la zanja, colocada s/ UNE-ENV 1046. Instalada y
probada.
MO01A0010 h. Oficial primera 0,030 h 13,83 0,41
MO01A0030 h. Pedn 0,050 h 13,16 0,66
QAC0010 h. Camién grda 20 t 0,010 h 30,00 0,30
E28EB0290 m. Tub. PVC-U saneam. D 250 mm . elast. Terrain 1,000 m 53,08 53,08
E01CA0020 m3. Arena seca 0,075 m? 22,85 1,71
%0.03 %. Costes indirectos 0,562 3,00 1,69
TOTAL PARTIDA. ..ot ssseisssienes 57,85
) Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con
OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
20 Tub. saneam. PE, SN 8, DN 315 mm, CONDUSAN m
D29DAC0050 m. Tuberia de saneamiento de polietileno de alta densidad, SN-8 (rigidez anular nominal 8
kN/m2), segiin UNE-EN 13476, Condusan (T.P.P. Tuberias y perfiles plasticos) o
equivalente, de D 315 mm, compuesta de dos capas: una exterior en color negro y
corrugada y una interior lisa y en color blanco, con junta elastica, enterrada en zanja, con
p.p. de pequefio material, incluso solera de arena de 10 cm de espesor, nivelacion del
tubo, sin incluir excavacion ni relleno de la zanja. Totalmente instalada y probada.
MO01A0010 h. Oficial primera 0,040 h 13,83 0,55
M01B0010 h. Oficial primera 0,060 h 13,83 0,83
QAC0010 h. Camién grda 20 t 0,010 h 30,00 0,30
E28EB0300M m. Tuberia saneam. PEAD SN8 D 315 mm, Condusan (T.P.P.) 1,000 m 16,88 16,88
E01CA0020 m3. Arena seca 0,300 m? 22,85 6,86
%0.03 %. Costes indirectos 0,254 3,00 0,76
TOTAL PARTIDA. ..ot seissinnes 26,18

) Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con DIECIOCHO
CENTIMOS

REF 1512-010
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cODIGO RESUMEN CANTIDAD / UD PRECIO SUBTOTAL
21 Tub. saneam. PE, SN 8, DN 500 mm, CONDUSAN m

D29DAC0070 m. Tuberia de saneamiento de polietileno de alta densidad, SN-8 (rigidez anular nominal 8
kN/m2), segiin UNE-EN 13476, Condusan (T.P.P. Tuberias y perfiles plasticos) o
equivalente, de D 500 mm, compuesta de dos capas: una exterior en color negro y
corrugada y una interior lisa y en color blanco, con junta elastica, enterrada en zanja, con
p.p. de pequefio material, incluso solera de arena de 10 cm de espesor, nivelacion del
tubo, sin incluir excavacion ni relleno de la zanja. Totalmente instalada y probada.

IMPORTE

MO01A0010 h. Oficial primera 0,040 h 13,83 0,55
MO01B0010 h. Oficial primera 0,060 h 13,83 0,83
QAC0010 h. Camion grda 20 t 0,010 h 30,00 0,30
E28EB0310M m. Tuberia saneam. PEAD SN8 D 500 mm, Condusan (T.P.P.) 1,000 m 44,50 44,50
E28EB001JUPV  Kg. Material unién junta elastica y accesorios 0,264 kg 10,97 2,90
E01CA0020 m?. Arena seca 0,300 m? 22,85 6,86
%0.03 %. Costes indirectos 0,559 3,00 1,68
TOTAL PARTIDA.....coortvimeiiineeieeecirersesiensnnes 57,62
) Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con
SESENTA'Y DOS CENTIMOS
22 Tub. saneam. PE, SN 8, DN 500 mm, CONDUSAN bajo calzada m
D29DAC0070A  m. Tuberia de saneamiento de polietileno de alta densidad, SN-8 (rigidez anular nominal 8
kN/m2), segiin UNE-EN 13476, Condusan (T.P.P. Tuberias y perfiles plasticos) o
equivalente, de D 315 mm, compuesta de dos capas: una exterior en color negro y
corrugada y una interior lisa y en color blanco, con junta elastica, enterrada en zanja, con
p.p. de pequefio material, incluso solera de arena de 10 cm de espesor, nivelacion del
tubo, maquinaria y medios auxiliares para realizar la guia del tubo atraves de la tuberia
existente que actlia como camisa colocada. Totalmente instalada y probada.
M01A0010 h. Oficial primera 0,080 h 13,83 111
M01B0010 h. Oficial primera 0,120 h 13,83 1,66
QACO0010 h. Camion grda 20 t 0,030 h 30,00 0,90
E28EB0310M m. Tuberia saneam. PEAD SN8 D 500 mm, Condusan (T.P.P.) 1,400 m 44,50 62,30
E28EB001JUPV  Kg. Material union junta elastica y accesorios 0,400 kg 10,97 4,39
QEM h. Elementos para empuije y guia de tubos 0,100 h 115,00 11,50
%0.03 %. Costes indirectos 0,819 3,00 2,46
TOTAL PARTIDA. ..ot isseisssinnes 84,32
) Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con
TREINTA'Y DOS CENTIMOS
23 Tub. saneam. PE, SN 8, DN 1000 mm, CONDUSAN m
D29DAC0100PY m. Tuberia de saneamiento de polietileno de alta densidad, SN-8 (rigidez anular nominal 8
kN/m2), segiin UNE-EN 13476, Condusan (T.P.P. Tuberias y perfiles plasticos) o
equivalente, de D 1000 mm, compuesta de dos capas: una exterior en color negro y
corrugada y una interior lisa y en color blanco, con extremos preparados para union,
incluido unién integral, enterrada en zanja, con p.p. de pequefio material, incluso solera
de arena de 10 cm de espesor, nivelaciéon del tubo, sin incluir excavacién ni relleno de la
zanja. Totalmente instalada y probada.
MO01A0010 h. Oficial primera 0,400 h 13,83 5,53
MO01B0010 h. Oficial primera 0,800 h 13,83 11,06
QAC0010 h. Camién grda 20 t 0,400 h 30,00 12,00
E28EB1000PV  m. Tuberia saneam. PEAD SN8 D 1000 mm, Condusan (T.P.P.) 1,000 m 168,75 168,75
E28EB001JUPV  Kg. Material union junta elastica y accesorios 0,507 kg 10,97 5,56
E01CA0020 m3. Arena seca 0,400 m? 22,85 9,14
%0.03 %. Costes indirectos 2,120 3,00 6,36
TOTAL PARTIDA. ..ot 218,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECIOCHO EURQOS con
CUARENTA CENTIMOS

REF 1512-010
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24 Pozo registro circular D=1,20 m horm., parte fija (sup e inf) ud
D29DBB0030  ud. Pozo de registro circular (parte fija), prefabricado de hormigén armado, de diametro
interior 1,20 m, con marcado CE s/UNE-EN 1917 y UNE 127917, formado por pieza inferior
constituida por base de pozo de 1200x1000 mm (Dxh) y pieza superior constituida por
cono de 1200/625x1000 mm (D inf/sup x h), incluso pates montados en fabrica, registro
reforzado D 400, s/UNE EN 124, de fundicién ductil, de D=600 mm, juntas de estanqueidad
o material de sellado, conexién a conducciones, incluso excavacion precisa, relleno de
trasdods con carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero, totalmente terminado,
segun C.T.E. DB HS-5.
MO01B0010 h. Oficial primera 0,500 h 13,83 6,92
MO01A0010 h. Oficial primera 0,500 h 13,83 6,92
QACO0010 h. Camion grda 20 t 0,450 h 30,00 13,50
E28BC0030 ud. Reg calzad D400 D 600mm tapa/marco articul fund ddctil Norinco B 1,000 145,75 145,75
E28AC0040 ud. Base de pozo 1200x1000 (Dxh) mm 1,000 319,55 319,55
E28AC0050 ud. Cono de pozo 1200/625x1000 (Dxh) e=160 mm i/pates 1,000 97,30 97,30
E28AD0030 ud. Junta de goma D=1200 mm 1,000 8,99 8,99
A06D0020 m3. Carga mecanica, transporte tierras vertedero, camion, max. 10 km 3,500 4,15 14,53
A06B0010 m3. Excavacion en zanjas y pozos. 2,110 10,29 21,71
A06C0030 m3. Relleno localizado con material de excavacion. 1,390 713 9,91
%0.03 %. Costes indirectos 6,451 3,00 19,35
TOTAL PARTIDA......ooieiririreneeereiee e 664,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO
EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS
25 Pozo registro circular D=1,20 m horm., parte fija (sup e inf) profundidad 3 m. ud
D29DBB0030A  ud. Pozo de registro circular (parte fija), prefabricado de hormigén armado, de didmetro
interior 1,20 m, con marcado CE s/UNE-EN 1917 y UNE 127917, formado por pieza inferior
constituida por base de pozo de 1200x1000 mm (Dxh) y pieza superior constituida por
cono de 1200/625x1000 mm (D inf/sup x h), incluso pates montados en fabrica, registro
reforzado D 400, s/UNE EN 124, de fundicion ductil, de D=600 mm, juntas de estanqueidad
o material de sellado, conexién a conducciones, incluso excavacion precisa, relleno de
trasdds con carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero, totalmente terminado,
segun C.T.E. DB HS-5.
M01B0010 h. Oficial primera 0,650 h 13,83 8,99
MO01A0010 h. Oficial primera 0,650 h 13,83 8,99
QAC0010 h. Camién grda 20 t 0,650 h 30,00 19,50
E28BC0030 ud. Reg calzad D400 D 600mm tapa/marco articul fund ddctil Norinco B 1,000 145,75 145,75
E28AC0040 ud. Base de pozo 1200x1000 (Dxh) mm 2,000 319,55 639,10
E28AC0050 ud. Cono de pozo 1200/625x1000 (Dxh) e=160 mm i/pates 1,000 97,30 97,30
E28AD0030 ud. Junta de goma D=1200 mm 2,000 8,99 17,98
A06D0020 m3. Carga mecanica, transporte tierras vertedero, camion, max. 10 km 3,500 4,15 14,53
A06B0010 m3, Excavacion en zanjas y pozos. 3,110 10,29 32,00
A06C0030 m3. Relleno localizado con material de excavacion. 2,390 713 17,04
%0.03 %. Costes indirectos 10,012 3,00 30,04
TOTAL PARTIDA. ...t 1.031,22
] Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TREINTA'Y UN EUROS con
VEINTIDOS CENTIMOS
26 Reparacion y recrecido de pozos existentes ud
D29DBB0030B  Ud. Reparacion y rehabilitacion de pozos existentes, incluso colocacion de nuevos pates,
reparacion de solera, enfoscado, con p.p. de medios auxiliares. asi como la recuperacién
del marco y tapa de registro para su reutilizacién.
Medida la unidad ejecutada
M01B0010 h. Oficial primera 0,500 h 13,83 6,92
MO01A0010 h. Oficial primera 0,500 h 13,83 6,92
QAC0010 h. Camién grda 20 t 0,450 h 30,00 13,50
E28AC0050 ud. Cono de pozo 1200/625x1000 (Dxh) e=160 mm i/pates 1,000 97,30 97,30
E28AD0030 ud. Junta de goma D=1200 mm 1,000 8,99 8,99
A06D0020 m3. Carga mecanica, transporte tierras vertedero, camion, max. 10 km 3,500 4,15 14,53
A06B0010 m3. Excavacion en zanjas y pozos. 2,110 10,29 21,71
A06C0030 m3. Relleno localizado con material de excavacion. 1,390 713 9,91
A03A0030 m3, Hormigén en masa de fck= 15 N/mm? 0,425 88,02 37,41
E01E0010 m3. Agua 0,250 1,26 0,32
%0.03 %. Costes indirectos 2,175 3,00 6,53
TOTAL PARTIDA. ...t 224,04
] Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con
CUATRO CENTIMOS
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27 Reparacién y recrecido de imbornales existentes ud
D29DBB0030C  Ud. Reparacion y rehabilitacion de imbornales existentes, reparacién de solera, enfoscado,
con p.p. de medios auxiliares. asi como la recuperacién del marco y reja para su
reutilizacién.
Medida la unidad ejecutada
MO01A0010 h. Oficial primera 0,900 h 13,83 12,45
MO01B0010 h. Oficial primera 0,600 h 13,83 8,30
A06B0010 m3. Excavacion en zanjas y pozos. 0,250 10,29 2,57
A06D0020 m3. Carga mecanica, transporte tierras vertedero, camion, max. 10 km 0,150 4,15 0,62
A03A0030 m3. Hormigén en masa de fck= 15 N/mm? 0,250 88,02 22,01
A05AG0020 m2. Encofrado y desencof. en paredes de arquetas, cdmaras y s6tanos. 0,400 16,96 6,78
%0.03 %. Costes indirectos 0,527 3,00 1,58
TOTAL PARTIDA......coviinirreiererseeissieiseieene 54,31
] Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con
TREINTA'Y UN CENTIMOS
28 Sumidero aguas pluviales horm., 0,50x0,30x0,60 m, reja fund. dic ud
D29DC0020 ud. Sumidero de recogida de aguas pluviales, en calzadas, de dimensiones interiores
0,50x0,30x0,60 m, ejecutado con paredes y solera de hormigén en masa de fck=15 N/mm?
de 15 cm de espesor, con marco y reja reforzada, C 250, s/UNE EN 124, de fundicién ductil,
de 600x350 mm, incluso excavacién, relleno de trasdds con carga y transporte de tierras
sobrantes a vertedero, encofrado y desencofrado, acometida y remate de tubos y
recubrimiento de hormigén en los 4 Ultimos metros del tubo, s/ordenanzas municipales.
MO01A0010 h. Oficial primera 1,600 h 13,83 22,13
M01B0010 h. Oficial primera 1,000 h 13,83 13,83
A06B0010 m3. Excavacion en zanjas y pozos. 0,680 10,29 7,00
A06D0020 m3. Carga mecanica, transporte tierras vertedero, camion, max. 10 km 0,360 4,15 1,49
A03A0030 m3. Hormigén en masa de fck= 15 N/mm? 0,270 88,02 23,77
A05AG0020 m2. Encofrado y desencof. en paredes de arquetas, cdmaras y s6tanos. 0,960 16,96 16,28
E28BE0060 ud. Reja y marco articul C-250 700x360 mm fund ductil Norinco RI 284 1,000 61,69 61,69
%0.03 %. Costes indirectos 1,462 3,00 4,39
TOTAL PARTIDA......cooerrreerereeeeceneeneeseeeeseenens 150,58
) Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con
CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
29 Sumidero tragadero prefabricado con fundicion ductil clase E-600 m
D29ED0130A  ud. Sumidero prefabricado de hormigén reforzado con fibra de vidrio, p/canal tipo
Hauraton Faserfix Super KS 200 o equivalente, con sistema de fijacién Side-Lock sin
clavijas ni tornilos, cuerpo del canal de hormigén reforzado con fibras, clase de carga de A
15 a F 900 conforme con DIN 19580 / EN 1433, conforme con CE, con todos los permisos
de obra, con bastidores de fundicién ductil, 8 cierres, sin pasarela transversal en la base del
canal, con seguro antifuga, altura del canal de 40 mm, 1000x290x305 mm, incluso rejilla
enclavada de fundicién ductil E-600 de la Norma EN124:1994, con sistema de fijacién
Side-Lock sin clavijas ni tornilos. Colocado y probado, incluso excavacién precisa y
refuerzo lateral con hormigdn, segun C.T.E. DB HS-5.
MO01A0010 h. Oficial primera 0,450 h 13,83 6,22
MO01B0010 h. Oficial primera 0,450 h 13,83 6,22
E28GA0410A ud. Sumidero hormigon 1,00x0,5 prefabricado 1,000 64,35 64,35
E28GDD0170A  ud. Rejilla fund ductil 0,50x0,28 2,000 44,92 89,84
A03A0010 m3. Hormigén en masa de fck= 10 N/mm? 0,250 81,44 20,36
A06B0010 m3. Excavacion en zanjas y pozos. 0,500 10,29 5,15
%0.03 %. Costes indirectos 1,921 3,00 5,76
TOTAL PARTIDA......covtrireieiinieineiseiseieeniens 197,90
] Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA'Y SIETE EUROS con
NOVENTA CENTIMOS
30 Riego de imprimacién realizado con emulsién ECR-1 T
D29FC0020PV  T. Riego de imprimacion realizado con emulsion bituminosa ECR-1, (1,2 kg/m?), incluso
aportacion de arena, (3 Tn por Tn de riego), extendido.
E01CB0010 t. Arido machaqueo 0-4 mm 3,000 11,50 34,50
E01KA0020B t. Emulsién bituminosa catiénica ECR-1 a granel 1,000 305,50 305,50
QAF0030 h. Camién bitumin cap 10 tm c/cond bomba mangu 1,500 31,80 47,70
M01A0010 h. Oficial primera 0,750 h 13,83 10,37
M01A0030 h. Peon 1,500 h 13,16 19,74
%0.03 %. Costes indirectos 4,178 3,00 12,53
TOTAL PARTIDA......cooerrreerereeeeceneeneeseeeeseenens 430,34
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31 Riego de adherencia realizado con emulsién ECR-1 T
D29FC0030PV  m?2. Riego de adherencia realizado con emulsién bituminosa ECR-1, 0,6 kg/m?, extendido.
E01KA0020B t. Emulsién bituminosa catiénica ECR-1 a granel 1,000 305,50 305,50
QAF0030 h. Camién bitumin cap 10 tm c/cond bomba mangu 1,500 31,80 47,70
MO01A0010 h. Oficial primera 0,750 h 13,83 10,37
M01A0030 h. Pedn 2,000 h 13,16 26,32
%0.03 %. Costes indirectos 3,899 3,00 11,70
TOTAL PARTIDA. ..o 401,59
) Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS UN EUROS con
CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
32 Mezcla asféltica en caliente AC 32 base G (antiguo G-25) i/ filler T
D29FD0010PY  Tn. Mezcla bituminosa en caliente tipo hormigon bituminoso AC32 base 60/70 G (G-25) en
capa de base, incluso el filler (cemento), incluso fabricacién y transporte de planta a tajo,
extendido, nivelado y compactado, totalmente colocada, sin abono de betun, incluye la
obligatoria medicion del IRI.Densidad media = 2,34 t/m3
A09C0010PV t. Mezcla asfaltica en caliente, AC 32 base G (antiguo G-25) 1,000 22,11 22,11
IRI Medicién de IRI 0,003 120,00 0,36
%0.03 %. Costes indirectos 0,225 3,00 0,68
TOTAL PARTIDA. ..ottt 23,15
] Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con QUINCE
CENTIMOS
33 Mezcla asféltica en caliente AC 22 base G (antiguo G-20) i/ filler T
D29FD0020PV  Tn. Mezcla bituminosa en caliente tipo hormigén bituminoso AC22 surf 60/70 S (S-20) en
capa de rodadura, incluso el filler (cemento), incluso fabricacion y transporte de planta a
tajo, extendido, nivelado y compactado, totalmente colocada, sin abono de betun, incluye
la obligatoria medicion del IRI. Densidad media = 2,37 t/m3
A09C0020PV t. Mezcla asfaltica en caliente, AC 22 base G (antiguo G-20) 1,000 23,35 23,35
IRI Medicién de IRI 0,003 120,00 0,36
%0.03 %. Costes indirectos 0,237 3,00 0,71
TOTAL PARTIDA. ..ottt 24,42
] Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y
DOS CENTIMOS
34 Mezcla asfaltica en caliente AC 16 surf D (antiguo D-12) i filler T
D29FD0030PV  Tn. Mezcla bituminosa en caliente tipo hormigén bituminoso AC16 bin 60/70 S (S-12) en
capa intermedia, incluso el filler (cemento), incluso fabricacién y transporte de planta a
tajo, extendido, nivelado y compactado, totalmente colocada, sin abono de betdn, incluye
la obligatoria medicion del IRI. Densidad media = 2,40 t/m3
A09C0030PV t. Mezcla asfaltica en caliente, AC 16 surf D (antiguo D-12) 1,000 24,65 24,65
IRI Medicién de IRI 0,003 120,00 0,36
%0.03 %. Costes indirectos 0,250 3,00 0,75
TOTAL PARTIDA. ... 25,76
) Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SETENTA'Y
SEIS CENTIMOS
35 Betlin asfaltico B 60/70 a emplear en mezclas bituminosas en caliente T
D29FD0040PV  Tn. Betuin asfaltico B 60/70 a emplear en mezclas bituminosas en caliente.
E01KA0020 Bet(in asfaltico a granel 60/70. 1,000 t 475,50 475,50
%0.03 %. Costes indirectos 4,755 3,00 14,27
TOTAL PARTIDA. ..ot 489,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE
EUROS )
con SETENTA'Y SIETE CENTIMOS
36 Bordillo de hormigén de fck=30 N/mm?, de 100x30x15-18 cm m
D29GFA0040 m. Bordillo de hormigén de fck=30 N/mm?, de 100x30x15-18 cm, colocado con mortero de
cemento 1:5, incluso base y recalce de hormigén y rejuntado.
M01A0010 h. Oficial primera 0,450 h 13,83 6,22
M01B0010 h. Oficial primera 0,450 h 13,83 6,22
E33LA0090 m. Bordill hormig fck=30 N/mmz?, 100x30x15-18 cm 1,000 9,17 9,17
A03A0030 m3. Hormigén en masa de fck= 15 N/mm? 0,050 88,02 4,40
A02A0030 m3. Mortero 1:5 de cemento 0,010 98,75 0,99
A01B0010 m3. Pasta de cemento 0,001 143,00 0,14
%0.03 %. Costes indirectos 0,271 3,00 0,81
TOTAL PARTIDA. ... 27,95
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) Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA'Y
CINCO CENTIMOS
37 Sefializ. horiz. c/pintura en cualquier color, larga duracién m2
D291A0130 m2. Marca vial reflexiva, con producto de larga duracién (doble componente), microesferas de
vidrio y grénulos antideslizantes, aplicadas por arrastre o extrusion, realmente pintada en flechas,
rotulos, pasos de cebray lineas de detenciodn, incluso limpieza del firme y premarcado, rastrillado
de superficie para drenaje de la marca, completamente terminada, se abonaran por metros
realmente aplicados.
E35HD0040 |. Pintura de sefializacion vial, PALVEROL 0,600 10,70 6,42
E35HD0030 kg. Microesferas vidrio 0,060 kg 1,90 0,11
QAF0090 h. Maquina pintabandas no autoprop airless 0,160 3,59 0,57
QAB0050 h. Furgén de 3,5t 0,540 13,25 7,16
MO01A0010 h. Oficial primera 0,200 h 13,83 2,77
MO01A0030 h. Pedn 0,200 h 13,16 2,63
MO01B0130 h. Encargado sefializacion. 0,200 13,83 2,77
%0.03 %. Costes indirectos 0,224 3,00 0,67
TOTAL PARTIDA......ooiirieinerieereeneeee e . 23,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con DIEZ CENTIMOS
38 Sefializ. horiz. c/raya blanca o amarilla a=0,10 m, reflectante larga duracién m
D29IA0070PV m. Sefalizacién horizontal con raya blanca o amarilla de 0,10 m de ancho, reflectante, con
producto de larga duracion (termoplasticas en caliente), microesferas de vidrio y granulos
antideslizantes, aplicadas por pulverizacion, incluso limpieza del firme y premarcado,
completamente terminada, incluido sefializacion de obras, se abonaran por metros
realmente aplicados.
E35HD0040 |. Pintura de sefializacion vial, PALVEROL 0,045 10,70 0,48
E35HD0050 Kg. Granulos antiderrapantes 0,040 kg 0,50 0,02
QAF0080 h. Maqguina pintabandas autopropuls airless 0,002 11,57 0,02
QAB0050 h. Furgén de 3,5t 0,005 13,25 0,07
MO01A0010 h. Oficial primera 0,009 h 13,83 0,12
MO1A0030 h. Pedn 0,013 h 13,16 0,17
M01B0130 h. Encargado sefializacion. 0,002 13,83 0,03
E35HD0030 kg. Microesferas vidrio 0,060 kg 1,90 0,11
%0.03 %. Costes indirectos 0,010 3,00 0,03
TOTAL PARTIDA.......cirvvririiiniisssssesninienns 1,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCO CENTIMOS
39 Borrado marca vial con pintura negra no reflexiva a=10 m m
D29IA0080PY  m. Marca vial longitudinal de enmascaramiento, de 10 cm de anchura, realizada con
pintura acrilica de color negro, aplicada mecanicamente mediante pulverizacion. Incluso
p/p de replanteo y limpieza.
E35HD0020 kg. Pintura trafico negra tipo alcidica. 0,110 kg 1,92 0,21
QAF0080 h. Maqguina pintabandas autopropuls airless 0,008 11,57 0,09
QAB0050 h. Furgén de 3,5t 0,007 13,25 0,09
MO01A0010 h. Oficial primera 0,009 h 13,83 0,12
MO1A0030 h. Pedn 0,013 h 13,16 0,17
M01B0130 h. Encargado sefializacion. 0,002 13,83 0,03
%0.03 %. Costes indirectos 0,007 3,00 0,02
TOTAL PARTIDA ...t 0,73
) Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y TRES
CENTIMOS
40 Inspeccién con camara de TV red saneamiento m
D33CB0030
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA. ...t 5,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA'Y DOS
CENTIMOS
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41 P.A. Desvio de Tréfico Obispo Verdugo ocupacion arcén

DESVTIRAFOV  P.A. Partida alzada de sefalizacion, balizamiento y vallado de la obra, sefalizacién vertical,
conos de balizamiento, balizamiento nocturno, paneles direccionales de desvios, paneles
direccionales y vallado de la obra. Esta unidad contempla su conservacién, mantenimiento
y reposicion de estas actuaciones a lo largo de todo el periodo de la obra, asi como su
retirada una vez finalizada la obra.

E28ES030 Sefial de circulacion circular 8,000 ud 17,00 136,00
E28ES010 Sefial de circulacion triangular 4,000 ud 13,00 52,00
E28ES070 Sefial: Panel direccional 2,000 ud 34,00 68,00
E28ES090 Sefial; Panel Direccional Blanco/Rojo 80X40 cm 2,000 ud 38,50 77,00
E28EB040 Sefial: Cono de balizamiento reflectante 24,000 ud 5,50 132,00
E28EB090 Barrera mévil New Jersey BM-1850 25,000 ud 17,25 431,25
E28EB100 Baliza destellante incandescente 5,000 ud 41,08 205,40
D29IA0070PV Sefializ. horiz. c/raya blanca o amarilla a=0,10 m, reflectante larga duracion 150,000 m 1,05 157,50
D291A0080PV Borrado marca vial con pintura negra no reflexiva a=10 m 200,000 m 0,73 146,00
TOTAL PARTIDA......cooeeeeeeee s 1.405,15

) Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CINCO EUROS con
QUINCE CENTIMOS
42 Partida alzada transporte maquinaria de asfalto (ida y vuelta) ud

TRANSPMAQ  P.A. destinada al abono del transporte de la maquinaria necesaria para el asfaltado
mediante mezclas bituminosas en caliente, incluye transporte y retirada a cualquier punto

de laisla.
QAF0050 h. Extend aglom Demag 413 pequefia c/maquinista 14,000 h 36,19 506,66
QAF0040 h. Compact neumét Dinapac CP 22 c/maguinista 14,000 h 45,00 630,00
QAF0070 h. Apisonadora estatica. 14,000 h 26,50 371,00
QAA0095 h. Camion caja fija y plancha auxiliar 14,000 h 52,00 728,00
M01A0010 h. Oficial primera 14,000 h 13,83 193,62
MO01A0030 h. Pedn 14,000 h 13,16 184,24
%medaux2% %. Medios auxiliares...(s/total) 26,135 2,00 52,27
%0.03 %. Costes indirectos 26,658 3,00 79,97

TOTAL PARTIDA. ..ot isseisssinnes 2.745,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA'Y
CINCO EUROQS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS
43 Conexion a red de pluviales Rubén Dario/Pepe Damaso ud
CONXREDRB  Roturay conexién a la red de pluviales existente.; instalada y conexionada, incluso
p.p. de pequeiio material de agarre y medios auxiliares.
Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA......ooiirinienieereiee e 250,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS
44 Partida alzada condenar la red de pluviales de la zona peatonal de la calle Rubén Dario ud
RUBDARCOND Partida alzada para condenar la red de pluviales de la zona peatonal de la calle
Rubén Dario.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ot 35,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y CINCO EUROS
45 Partida alzada de servicios afectados ud
SAFECTA Ud. Partida alzada a justificar en servicios afectados e imprevistos

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA. ...t 5.797,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA'Y
SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
46 Abrazadera metélica para tubo 500 anclado a muro de hormigén con todos los ud
materiales de anclaje

SUJE
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA. ...t 34,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y CUATRO EUROS con VEINTE
CENTIMOS
47 Acometida eléctrica a caseta m
E28BA020
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA. ...t 4,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA
CENTIMOS
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cODIGO

48
E28BA030

49
E28BA040

EUROS
50
E28BC080

51
E28BM010

52
E28BM020

CENTIMOS
53
E28BM030

54
E28BM040

55
E28BM045

56
E28BM050

57
E28BM070

58
E28BM090

59
E28BM100

60
E28BM110

61
E28BM120

PROYECTO DE PLUVIALES DISTRITO CASCO. T.M.: TELDE
REF 1512-010

DOCUMENTO N° 1. MEMORIA Y ANEJOS — ANEJOS AN ClALcanarias
ANEJO N° 6. JUSTIFICACION DE PRECIOS
RESUMEN CANTIDAD / UD PRECIO  SUBTOTAL
Acometida provisional de fontaneria a caseta ud

Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA. ...t
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS
Acometida provisional de saneamiento a caseta ud
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA....c.covirritereeseeseeiseeis

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO
Caseta para aseo en alquiler (12-15 m2) mes

Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA ...
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS
Percha para aseo ud
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA....cooirtrieineinieneneeineieininas
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA CENTIMOS
Portarrollos industrial ud
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA. ...t

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA
Espejo vestuarios y aseos ud

Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA. ...t
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS
Jabonera industrial ud
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA.......corivvririiinsnsssssnssssinieens
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTE CENTIMOS
Dispensador de papel toalla ud
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ...t
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS
Secamanos eléctrico ud
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA. ...
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS
Taquilla metélica individual ud
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA. ...t
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS
Banco madera para 5 personas ud
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA. ...t
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS
Cubo de basuras ud
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA. ...t
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS
Botiquin de urgencia, colocado ud
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ...t
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS
Reposicion de material de botiquin de urgencia ud
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA. ...t

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS

IMPORTE

89,00

485,00

229,00

3,90

9,50

29,00

8,20

14,00

33,00

32,00

33,00

15,00

76,00

52,00



I DOCUMENTO N° 1. MEMORIA Y ANEJOS — ANEJOS AN ClALcanarias
ANEJO Ne 6. JUSTIFICACION DE PRECIOS
CODIGO RESUMEN CANTIDAD / UD PRECIO  SUBTOTAL
62 Tapa de madera ud
E28PA010
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA. ...t
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA
CENTIMOS
63 Barandilla de proteccién de zanjas o bordes de talud m
E28PB120
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ot
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIEZ CENTIMOS
64 Valla portatil ud
E28PB180
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ...t
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS
65 Lampara portatil de mano ud
E28PE010
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA. ...t
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTE CENTIMOS
66 Toma de tierra ud
E28PE020
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA. ...ttt
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS
67 Transformador ud
E28PE040
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA. ...t
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS
68 Cuadro eléctrico secundario de 20 kW potencia maxima ud
E28PE120
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ...
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN EUROS
69 Cuadro de obra trifasico 63 A ud
E28PE140
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA......coirieercee e
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA'Y SEIS
EUROS
70 Extintor portétil ud
E28PF020
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA. ...
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS
71 Red de malla tipo stopper m
E28PR050
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA. ...t
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA
CENTIMOS
72 Tapon protector tipo "seta" en esperas de armaduras ud
E28PX010
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA....c.coeiinirnenienenieneisieieininns
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHO CENTIMOS
73 EPI: Casco protector contra riesgo mecanico ud
E28RA010
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA. ...t
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS
74 EPI: Casco protector contra la electricidad ud
E28RA030
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ...t
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA CENTIMOS
75 EPI: Gafas de proteccion contra riesgo mecanico ud
E28RA070

PROYECTO DE PLUVIALES DISTRITO CASCO. T.M.: TELDE
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Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA....cocoiirrrteneesne s

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA CENTIMOS

IIH!I

IMPORTE

4,40

7,10

7,00

4,20

128,00

32,00

181,00

436,00

41,00

5,40

0,08

10,00

3,70

2,50



I DOCUMENTO N° 1. MEMORIA Y ANEJOS — ANEJOS AN ClALcanarias
ANEJO Ne 6. JUSTIFICACION DE PRECIOS
cODIGO RESUMEN CANTIDAD / UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
76 EPI: Gafas de proteccion contra el polvo ud
E28RA090
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA. ...t 0,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA' Y UN
CENTIMOS
77 EPI: Tapones ud
E28RA130
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ...t 0,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CENTIMOS
78 EPI; Mascarilla autofiltrante contra gases y vapores ud
E28RAL 2
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ...t 0,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CENTIMOS
79 EPI: Gorro protector ud
E28RA0_2
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ot 2,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS
80 EPI: Faja de refuerzo lumbar ud
E28RC010
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA. ...t 5,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA CENTIMOS
81 EPI: Mono de trabajo ud
E28RCO070
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA. ...t 22,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS
82 EPI: Mandil de soldadura ud
E28RC140
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA......ooiiinierinnnenisnesieieiia 3,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA CENTIMOS
83 EPI: Ropa con proteccion electrostatica ud
E28RC1_4
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ...t 21,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA
CENTIMOS
84 EPI: Prendas de proteccion contra el fuego ud
E28RC120 01
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA. ...t 55,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con
SETENTA CENTIMOS
85 EPI: Chaleco reflectante ud
E28RC180
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ...t 4,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIEZ CENTIMOS
86 EPI: Guantes contra riesgos mecéanicos ud
E28RM020
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA. ...t 3,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS
87 EPI: Guantes contra productos quimicos y bioldgicos ud
E28RM050
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA. ...ttt 1,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS
88 EPI: Guantes contra riesgos de vibraciones ud
E28RMO070
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ...t 2,00

REF 1512-010

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS
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ANEJO Ne 6. JUSTIFICACION DE PRECIOS
cODIGO RESUMEN CANTIDAD / UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
89 EPI: Guantes para soldador ud
E28RM100
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA. ...t 1,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTICUATRO
CENTIMOS
90 EPI: Guantes contra riesgos eléctricos ud
E28RM120
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ...t 14,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS
91 EPI: Calzado impermeable ud
E28RP060
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ...t 22,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS
92 EPI: Calzado de seguridad ud
E28RP070
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA. ...t 24,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS
93 EPI: Calzado de proteccién eléctrica ud
E28RP080
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA. ...t 13,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS
94 EPI: Polainas para soldadura ud
E28RP090
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA. ...ttt 2,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA CENTIMOS
95 EPI: Arnés anticaidas ud
E28RSA040
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ...t 7,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA CENTIMOS
96 EPI: Ganchos de seguridad ud
E28RSD060
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ...t 29,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS
97 Sefial: Cinta de balizamiento m
E28EB010
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ot 0,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA'Y CINCO
CENTIMOS
98 Sefial: Cono de balizamiento reflectante ud
E28EB040
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA. ...t 5,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA
CENTIMOS
99 Sefial: Baliza luminosa ud
E28EB050
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA. ...t 16,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS
100 Sefial: Separador de vias rojo y blanco m
E28EB080
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA. ...t 11,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS
101 Barrera mévil New Jersey BM-1850 ud
E28EB090
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ...t 17,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTICINCO
CENTIMOS
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ANEJO N° 6. JUSTIFICACION DE PRECIOS INGENIEROS
cODIGO RESUMEN CANTIDAD / UD PRECIO SUBTOTAL
102 Baliza destellante incandescente ud
E28EB100
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA. ...t
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con OCHO
CENTIMOS
103 Sefial de circulacion triangular ud
E28ES010
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ...t
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS
104 Sefial de circulacion cuadrada ud
E28ES020
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ...t
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS
105 Sefial de circulacion circular ud
E28ES030
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA. ...t
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS
106 Sefial: Panel direccional ud
E28ES070
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA. ...t
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA' Y CUATRO EUROS
107 Placa de sefializacion de riesgo ud
E28ES080
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA. ..ottt
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA CENTIMOS
108 Sefial: Panel Direccional Blanco/Rojo 80X40 cm ud
E28ES090
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ...t
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con
CINCUENTA CENTIMOS
109 Coste mensual de limpieza de casetas de obra ud
E28W040
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ...t
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS
110 Coste mensual formacion en seguridad e higiene ud
E28W050
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA. ...
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS
111 Reconocimiento médico obligatorio ud
E28W060
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA. ...t
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS
112 Alquiler de contenedor de madera de 16 m3 mes
U20CvC100 Alquiler de contenedor de madera de 16 m3, destinado al acopio de residuos de dicho
origen en obra, hasta el momento de su transporte a gestor autorizado.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA....cocoiririrnenienenieneisiseieininns
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS
113 Alquiler de contenedor de plasticos de 16 m3 mes
U20CVC040 Alquiler de contenedor de plasticos de 16 m3, destinado al acopio de residuos de dicho
origen en obra, hasta el momento de su transporte a gestor autorizado.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA. ...t
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS
114 Alquiler de contenedor de cartones de 16 m3 mes
U20CvCo70 Alquiler de contenedor de cartones de 16 m3, destinado al acopio de residuos de dicho
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origen en obra, hasta el momento de su transporte a gestor autorizado.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ...t
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS

IMPORTE

41,08

13,00

19,00

17,00

34,00

5,30

38,50

42,00

74,00

71,00

77,00

77,00

77,00



cODIGO

115
U20C0030

116
U20CT080

117
U20CVT030

118
U20CN010

CENTIMOS
119

U20CN020

120
U20CN030

CENTIMOS
121

U20CN040

CENTIMOS
122

U20CN050

CENTIMOS
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DOCUMENTO N° 1. MEMORIA Y ANEJOS — ANEJOS AN ClALcanarias

ANEJO N° 6. JUSTIFICACION DE PRECIOS
RESUMEN CANTIDAD / UD PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
Alquiler de contenedor de residuos de 16 m3 mes

Alquiler de contenedor de residuos de 16 m3, destinado al acopio de residuos de dicho
origen en obra, hasta el momento de su transporte a gestor autorizado.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA. ...t 77,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS
Transporte de contenedor de residuos no peligrosos valorizables ud

Transporte de contenedor de residuos no peligrosos valorizables incluso tasas de gestion
de residuos:
- LER 17.04.01 (Cobre, bronce, latén)
- LER 17.04.02 (aluminio)
- LER 17.04.05 (hierro y acero)
Se deberad justificar la gestion de residuos y el pago de tasas de las mismas mediante
certificados / albaranes emitidos por el Gestor de Residuos Autorizado.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA....c.coiiiiritereenseeeieseees 104,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS
Transporte a planta de papel y cartén (Cod LER 20.01.01) ud
Transporte a planta de papel y cartdn (Cod LER 20.01.01), incluso tasas de gestion de
residuos. Se deberd justificar la gestion de residuos y el pago de tasas de las mismas
mediante certificados / albaranes emitidos por el Gestor de Residuos Autorizado.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA....cocoiierrtereeene e 45,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS
Residuos de tierra vegetal y maleza T

Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado, de tierra vegetal y maleza,
procedentes de desbroce o excavacion, con cddig 010409 segun el Catalogo Europeo de
Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA....cociiirrrtenteene e 6,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA'Y SEIS

Residuos de material de excavacion T
Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado, de residuos de tierra inertes,
procedentes de excavacién, con cédig 170504 segun el Catalogo Europeo de Residuos
(ORDEN MAM/304/2002)
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA....cocoiierrteneesne e 2,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
Residuos de asfalto (demolicién) T

Canon de vertido controlado en centro de gestor autorizado, de residuos de asfalto no
peligrosos (no especiales), procedentes de demolicién, con cédig 170302 segun el
Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA....c.coiierneeneesne s 12,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA'Y UN

Residuos mezclados de demolicion T
Canon de vertido controlado en centro de gestor autorizado, de residuos de demolicién
no peligrosos (no especiales), procedentes de construcciéon o demolicién sin clasificar o
separar, con cddig 170107 segun el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA......cooeeeeeeseesss s 12,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y TRES

Residuos de madera T
Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de madera de
cddigo 170201, segun el catadlogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA....cocoiirrrterees et 37,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con DIEZ
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123 Residuos de hormigén T
U20CN060 Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de hormigén
limpio sin armadura de cédigo 170101, segun el catdlogo Europeo de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA........cirrrmrimiiinsnnsesssisiinienes 2,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
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1. Memoria
1.1. Identificacidon de la obra y agentes de la edificacion
1.1.1. Objeto de la memoria

El presente estudio de seguridad y salud establece las directrices en materia de
prevencion de riesgos a seguir durante la ejecucion de las obras correspondientes a la
construccion de Seguridad y salud.

Desarrolla las previsiones respecto a la prevencion de riesgos de accidentes y
enfermedades profesionales, la definicion de los riesgos evitables y las medidas técnicas
aplicables para ello, los riesgos no eliminables y las medidas preventivas y protecciones a
utilizar, asi como los derivados de los trabajos de reparacion, conservacion,
entretenimiento y mantenimiento, y las instalaciones sanitarias y comunes de la obra que
garanticen la higiene y bienestar de los trabajadores.

Este estudio de seguridad y salud se redacta de acuerdo con el R.D. 1627/1997, de 24 de
octubre (BOE n° 256 de 25/10/1997), sobre disposiciones minimas de seguridad y salud
en obras de Construccion, estableciéndose su obligatoriedad para las caracteristicas de la
obra, en cuanto a presupuesto, plazo de ejecucién y numero de trabajadores, analizadas
en el Proyecto de Ejecucion.

Tiene por finalidad establecer las directrices basicas que deben reflejarse y desarrollarse
en el "Plan de seguridad y salud", en el que se analizaran, estudiaran, desarrollaran y
contemplaran las previsiones contenidas en este documento; el cual debe presentar el
promotor para su aprobacion por el Coordinador en materia de seguridad y salud en fase
de proyecto de obra, 0 si no existiese éste, por la direccion facultativa, antes del comienzo
de los trabajos.

La aprobacion del estudio quedaréa reflejada en acta firmada por el técnico competente
qgue apruebe el estudio y el representante de la empresa constructora o contratista
principal, con facultades legales suficientes, o por el propietario o promotor con idéntica
calificacion legal. El estudio se redacta considerando los riesgos detectables a surgir en el
transcurso de la obra. Esto no quiere decir que no surjan otros riesgos, que deberan ser
estudiados en el citado plan de seguridad y salud Laboral, de la forma méas profunda
posible, en el momento que se detecten.

La obra incluye la ejecucién de todas las unidades de obra definidas en los planos y las
valoradas en el capitulo de presupuestos.

1.1.2. Caracteristicas de la obra
1.1.2.1. Generalidades

El objeto de la obra a realizar, asi como la descripcion de la misma se detallan en el
correspondiente "Proyecto de Ejecucion”. Este recoge la definicion total de las fases de
construccion, tanto las de obra civil, estructuras, albafileria y acabados, asi como el
analisis de las instalaciones de climatizacion, proteccién contra incendios, electricidad,
gas, fontaneria, saneamiento, comunicaciones, seguridad y urbanizacion.
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1.1.2.2. Descripcion y emplazamiento

Las obras consisten basicamente en la ejecucion de las ampliaciones de cuatro redes de
pluviales existentes en el municipio de Telde, en la isla de Gran Canaria. Las actuaciones
son las siguientes:

1. Actuacion n°l: Calle Obispo Verdugo. Terminacion del Colector de @1000
existente hasta su desembocadura en el Barranco de las Bachilleras, Al mismo
tiempo por el lado este de la obra de fabrica de paso del Barranco, se realizara un
desagle a través de rejilla lineal en la cota mas baja de la carretera y se ejecutara
un nuevo colector de DN 1000 bajo el arcén de la carretera con vertido al mismo
Barranco, tal y como se especifica en los planos.

2. Actuacion n°2: Rambla Pedro Lezcano Montalvo. Ejecucién del firme en la cota
mas baja de la rambla con sefializacion de viales y zona de aparcamientos,
recogida de aguas en la misma, creacidbn de una nueva red de pluviales
manteniendo el dimensionado actual de la red de @315, actuando como
rebosadero, en caso de colapso de la red actual, conduciendo hacia otro punto de
vertido en red de pluviales existente en el sector 4 de la S.U.P de la Vega,
pasando por debajo de la carretera GC-100 con @500 tal y como se especifica en
los planos.

3. Actuacion n°3: ¢/ Roque esquina c/ Patricio Pérez Moreno. Ejecucién de un
nuevo colector conectado dos pozos existentes y ejecucién de anclajes a la red
@500 de pluviales que descarga en el pozo municipal situado en la GC-10 Avenida
del Cabildo, tal y como se especifica en los planos.

4. Actuacion n°4: c/ Rubén Dario esquina c/ Pepe Dadmaso. Disposicion de doble
rejilla lineal en Calle Pepe Damaso esquina Calle Rubén Dario conectando a los
imbornales existentes que descargard el agua en los mismos. Adicionalmente
disponer en cota mas baja en la misma zona otra rejilla lineal que se conectara a
pozo existente, los trabajos los trabajos se completaran con ejecucion de un tubo
de pluviales paralelo al bordillo existente para recoger las aguas de la rejilla
existente en la Calle Rubén Dario, tal y como se especifica en los planos.

La obra incluye la ejecuciéon de todas las unidades de obra definidas en los planos y las
valoradas en el capitulo de presupuestos.

1.1.3. Promotor
Ayuntamiento de Telde
1.1.4. Constructor

Por determinar

1.1.5. Proyectistals

D. José Luis Alonso Paredes

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
N° Colegiado 20.161
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1.1.6. Autor del estudio de seguridad y salud
D. José Luis Alonso Paredes

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

N° Colegiado 20.161

1.1.7. Inicio de las obras

Por determinar.

1.1.8. Plazo de ejecucion de la obra

El plazo de ejecucion estimado sera de 3 meses, a partir de la fecha del acta de
replanteo.

1.1.9. Numero maximo de trabajadores en la obra
El nimero méaximo de trabajadores simultaneos estimados para esta obra es de 6.

Todas estas personas deberan haber recibido, previamente a su entrada en obra,
informacion de los trabajos a realizar y los riesgos que conllevan, asi como formacién
para la correcta adopcion de medidas de seguridad para anularlos y/o neutralizarlos
mediante la implantacion de medios de proteccidn colectiva y utilizacion de equipos de
proteccion individual.

1.1.10. Numero previsto de contratistas, subcontratistas y trabajadores
autonomos

Todos estos agentes deberan seguir las especificaciones de la normativa actual asi como
las caracteristicas exigidas en esta Memoria y en el Pliego de condiciones.

1.2. Datos generales
1.2.1. Condiciones del entorno
1.2.1.1. Descripcion de la zona de actuacién

Las obras consisten basicamente en la ejecucion de las ampliaciones de cuatro redes de
pluviales existentes dentro del casco urbano en el municipio de Telde, en la isla de Gran
Canaria.

1.2.1.2. Climatologia

Zona climatica (CTE DB HE1) A3, A4, B3, B4
Grado de exposicion al viento Nula
Pluviometria Nula

1.2.1.3. Servicios afectados

Antes del comienzo de los trabajos se comunicara a las empresas suministradoras la
realizaciéon de la obra para que certifiquen la existencia o no de cualquier servicio que
deba ser tenido en cuenta.
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1.2.2. Instalaciones provisionales de obra

1.2.2.1. Solicitud de suministro
Tendran que solicitarse los suministros de agua potable, energia eléctrica y teléfono,
cursandose las correspondientes peticiones de acometidas.

1.2.2.2. Casetas con modulos prefabricados

Los modulos prefabricados a veces se apilan uno sobre otro para reducir la superficie en
planta que ocupan en el solar. Las condiciones a cumplir por el suelo y bancada sobre la
gue se apoya la pila de modulos, el anclaje de unos con otros, los arriostramientos para
contrarrestar el empuje del viento y evitar el vuelco y la altura maxima admisible de
apilamiento son proyectados por técnico competente siguiendo las instrucciones del
fabricante.

Los médulos elevados tienen escaleras, pasarelas y otros elementos de acceso que
eliminen el riesgo de caida de personal a distinto nivel, que son proyectados por técnico
competente y ejecutados por personal especializado. Se clausuran las puertas cuya salida
no disponga de esos recursos.

Los modulos tienen ventilacién natural.

Los mddulos destinados a contener los aseos del personal cumplen las normas de
limpieza, higiene, suministro de agua limpia, evacuacion de aguas residuales, iluminacion,
espacio suficiente.

Los modulos destinados a oficina, taller, o, en general, centro de trabajo, tienen un
sistema de:

- lluminacion suficiente que asegure un nivel luminoso > 10-20 lux en los accesos a los
modulos o > 300 lux en el interior destinado al trabajo de oficina, para lo que se instalan
luminarias exteriores e interiores que proporcionen esos niveles sin zonas de sombra en
puntos que requieran mayor atencion, como escalones u obstaculos.

- Calefaccién o aire acondicionado que mantenga la temperatura interior en un rango
compatible con el trabajo que se realiza en ellos, evitando la exposicién a temperaturas
ambientales extremas para quienes trabajan habitualmente en el interior de los modulos
prefabricados, por efecto de temperaturas < 10° o > 35°, 0 para quienes entran en ellos,
permaneciendo < 30 minutos, por efecto de temperaturas < 0° o > 45°. Los calefactores
son eléctricos, con elementos a < 200°C, y disponen de rejillas protectoras. Se sitian en
zonas altas (> 2 m) sujetos a paredes o0 a techo y lejos de armarios, estanterias, pilas de
papel u otras materias de facil combustion. En otro caso, para combatir las bajas
temperaturas hay que dotar a los trabajadores de ropa de abrigo. Para combatir las altas
temperaturas hay que instalar un sistema de riego para humedecer el modulo.

La instalacion eléctrica de los mddulos tiene un cuadro de proteccion con interruptores
magnetotérmicos y diferencial, y los conductores estan protegidos bajo tubo rigido de
PVC visible, situado por la parte alta del espacio interior, en el techo o cerca de él.

Los médulos metalicos estan conectados con una puesta a tierra eficaz y su instalacion
eléctrica esta protegida con un interruptor diferencial para eliminar el riesgo de contacto
eléctrico.
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Para evitar el atrapamiento involuntario de personal en el interior de los mddulos
prefabricados, por cierre inadvertido de la llave desde el exterior, o por rotura de la
cerradura, hay que:

- Instalar cerraduras practicables desde el interior incluso cuando estan cerradas con llave
desde el exterior.

- Instalar salidas de emergencia a través de ventanas o trampillas.
1.2.2.3. Instalacion provisional de electricidad

En la fase de obra de apertura y cierre de rozas se cuida el orden y la limpieza de la obra,
para evitar pisadas o tropezones.

El montaje de aparatos eléctricos solo se realizara por personal especializado.
La iluminacion en los tajos es > 100 lux, medidos a 2 m del suelo.

La iluminacion mediante portatiles se efectla con portaldmparas estancos con mango
aislante y rejilla de proteccion de la bombilla, a 24 V.

No se conectan cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, a no ser que usen
clavijas macho-hembra.

Uso de escaleras de mano y andamios sobre borriquetas
Las escaleras de mano son tipo tijera, con zapatas antideslizantes y cadenilla limitadora.
Se prohibe formar andamios utilizando escaleras de mano en lugar de borriquetas.

La instalacion eléctrica de la escalera y de otros lugares con riesgo de caida desde altura,
su cableado, cuelgue y conexion, sobre escaleras de mano (o andamios sobre
borriquetas), se hace después de instalar protecciones, como cubrir el hueco con una red
horizontal de seguridad o una red tensa de seguridad entre la planta techo y la planta de
apoyo en la que se realizan los trabajos.

Conexién a la red

Para evitar la conexién accidental a la red, el cableado que se ejecuta en ultimo lugar es
el que va del cuadro general al de la compafia suministradora, guardando los
mecanismos necesarios para la conexion en lugar seguro, para instalarlos los altimos.

Las pruebas de funcionamiento de la instalacion eléctrica seran anunciadas a todo el
personal de la obra antes de ser iniciadas.

Antes de conexionar la instalacion eléctrica, se revisan en profundidad las conexiones de
los cuadros generales eléctricos directos o indirectos, de acuerdo con el Reglamento
Electrégeno de Baja Tension.
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La entrada en servicio de las celdas de transformacion se hace con el edificio desalojado
de personal.

Cables

El calibre del cableado es el especificado de acuerdo con la carga eléctrica que ha de
soportar.

Todos los conductores utilizados estan aislados para tension nominal > 1.000 V, y no
tienen defectos apreciables.

La distribucion desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios se hace, si se
puede, con canalizaciones enterradas.

Cables y mangueras se tienden a una altura sobre el pavimento > 2 m en lugares
peatonales y > 5 m en los de vehiculos.

El cable va en el interior de un tubo rigido de fibrocemento o de plastico rigido curvable en
caliente.

La interconexion de los cuadros secundarios se hace con canalizaciones enterradas o con
mangueras.

El tendido de cables para cruzar viales de obra se lleva enterrado.

El trazado de las mangueras no coincide con el de suministro provisional de agua a las
plantas.

La zanja esta entre 40 y 50 cm de profundidad.

Se sefaliza el paso del cable mediante una cubriciobn permanente de tablones para
protegerlo por reparto de cargas y sefialar su existencia a los vehiculos.

Las mangueras de alargadera para cortos periodos pueden llevarse tendidas por el suelo,
arrimadas a paramentos verticales, con empalmes mediante conexiones normalizadas
estancas antihumedad o fundas aislantes termorretractiles, con proteccion minima contra
chorros de agua.

Los empalmes entre mangueras:

- Siempre estan elevados. Se prohibe mantenerlos en el suelo.

- Los provisionales se hacen mediante conexiones normalizadas, estancas antihumedad.

- Los definitivos se hacen con cajas de empalmes normalizadas, estancas antihumedad.

Interruptores

Se ajustan expresamente a lo especificado en el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tension.
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Se instalan dentro de cajas normalizadas con puerta y cerradura de seguridad y una sefal
normalizada sobre su puerta: "Peligro, electricidad”. Van colgadas de los paramentos
verticales o de pies derechos estables.

Cuadros eléctricos

Son metalicos, para intemperie, con puerta y cerraja de seguridad (con llave), segun
normativa.

Se protegen del agua de lluvia con viseras eficaces.
Tienen la carcasa conectada a tierra.
Tienen adherida sobre la puerta una sefial normalizada: "Peligro, electricidad".

Se cuelgan de tableros de madera recibidos a los paramentos verticales o a pies
derechos estables.

Llevan tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas para intemperie, en
namero determinado, segun célculo.

Se colocan en lugares de facil acceso.

Los postes provisionales de los que cuelgan las mangueras no se colocan a < 2 m del
borde de excavacion, carretera u otros.

El suministro eléctrico al fondo de una excavacion se hace fuera de la rampa de acceso
de vehiculos o de personal (nunca junto a escaleras de mano).

Los cuadros eléctricos en servicio permanecen cerrados con las cerraduras de seguridad.

No se permite la utilizacion de fusibles rudimentarios sino sélo cartuchos fusibles
normalizados adecuados a cada caso.

Tomas de energia

Las tomas de corriente llevan interruptores de corte omnipolar que permite dejarlas sin
tensién cuando no se utilizan.

Las de los cuadros se hacen con clavijas normalizadas blindadas (protegidas contra
contactos directos) y, siempre que sea posible, con enclavamiento.

Cada toma de corriente suministrara energia eléctrica a un solo aparato, maquina o
maquina-herramienta.

La tension siempre esta en la clavija hembra, nunca en la macho.

No estan accesibles sin el empleo de los Utiles especiales, o estan bajo cubierta o en
armarios con un grado similar de inaccesibilidad.

Circuitos
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La instalacion lleva todos los interruptores automaticos definidos como necesarios; su
calculo se hace siempre minorando, para que actien dentro del margen de seguridad, es
decir, antes de que el conductor al que protegen llegue a la carga méxima admisible.

Los interruptores autométicos estan instalados en:

- Todas las lineas de toma de corriente de los cuadros de distribucion.

- La lineas de alimentacion de maquinas, aparatos y maquinas-herramienta.

Los circuitos generales van protegidos con interruptores automaticos o0 magnetotérmicos.
Todos los circuitos eléctricos van protegidos con disyuntores diferenciales.

Los disyuntores diferenciales se instalan de acuerdo con las siguientes sensibilidades:

- 300 mA (s/ REBT) Alimentacion a la maquinaria.

- 30 mA (s/ REBT) Alimentacién a la maquinaria como mejora del nivel de seguridad.

- 30 mA Para las instalaciones eléctricas de alumbrado no portatil.

Tomas de tierra

La red general de tierra se ajusta a las especificaciones del Reglamento Electrotécnico
para Baja Tension.

Si hay un transformador en la obra, lleva una toma de tierra ajustada a los Reglamentos
vigentes y a las normas propias de la compafia eléctrica suministradora de la zona.

Las partes metalicas de todo equipo eléctrico llevan puesta a tierra.

El neutro de la instalacion esta puesto a tierra.

La toma de tierra se efectla a través de una pica o placa junto al cuadro general, desde el
gue se distribuye a todos los receptores de la instalacion. Cuando la toma general de
tierra definitiva del edificio esta realizada, es la que se usa para la proteccion de la

instalacion eléctrica provisional de la obra.

El hilo de toma de tierra siempre estd protegido con macarrén amarillo y verde. Se
prohibe expresamente utilizarlo para otros usos.

Se puede usar conductor o cable de cobre desnudo, de seccion > 95 mm2, en los tramos
enterrados horizontalmente que son considerados como electrodo artificial de la
instalacion.

La red general de tierra es Unica para toda la instalacion, incluidas las uniones a tierra de
los carriles para estancia o desplazamiento de las graas.
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En caso de que las grias pudiesen aproximarse a una linea eléctrica de media o alta
tension, carente de apantallamiento aislante adecuado, la toma de tierra tanto de la grua
como de sus carriles es eléctricamente independiente de la red general de tierra de la
instalacién eléctrica provisional de la obra.

Los receptores eléctricos dotados de sistema de proteccion por doble aislamiento y los
alimentados mediante transformador de separacion de circuitos carecen de conductor de
proteccion, para evitar su referenciacion a tierra. El resto de carcasas de motores o
magquinas se conectan debidamente a la red general de tierra.

La conductividad del terreno se aumenta vertiendo agua periédicamente en el lugar de
hincado de la pica (placa o conductor).

Instalacion de alumbrado

El alumbrado de la obra cumple las especificaciones establecidas en la normativa de
aplicacion.

La iluminacion de los tajos se hace con proyectores sobre pies derechos firmes o
colgados de los paramentos, a 2 m de altura sobre el plano de apoyo de los operarios vy,
siempre gque sea posible, en distribucion cruzada, para disminuir sombras.

Las zonas de paso de la obra estan siempre iluminadas sin rincones oscuros.

Las masas de los receptores fijos de alumbrado se conectan a la red general de tierra
mediante el correspondiente conductor de proteccidon. Los aparatos de alumbrado
portétiles, excepto los de pequefa tension, son de tipo protegido contra chorros de agua.
La energia eléctrica que se suministra a lamparas portatiles a usar en tajos encharcados o
hamedos se sirve con un transformador con separacion de circuitos que la reduzca a 24
V.

Mantenimiento y reparaciones

El personal de mantenimiento de la instalacion es electricista y, preferentemente, con
carné profesional.

Toda la maquinaria eléctrica se revisa periédicamente. Cuando se detecta un fallo, se
declara "fuera de servicio" se desconecta y se coloca un rétulo en el cuadro de gobierno.

La maquinaria eléctrica es revisada por personal especialista en cada tipo de maquina.

Se prohiben las revisiones o reparaciones bajo corriente. Antes de iniciar una reparacion,
se desconecta la maquina de la red eléctrica, instalando en el lugar de conexion un letrero
visible: "No conectar. Hombres trabajando".

Sdlo los electricistas amplian o modifican lineas, cuadros y asimilables.

1.2.2.4. Instalacion provisional de saneamiento

Se realiza segun lo indicado para el saneamiento.
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En zonas urbanas se realiza la conexion con la red municipal de saneamiento. En otro
caso se instala un sistema autbnomo de depuraciéon de aguas fecales. El efluente de este
sistema de depuracion ha de canalizarse de modo que no se vierta cerca de un pozo o
cualquier otra fuente de agua potable.

Las conducciones no pueden tenderse sobre el pavimento, para evitar tropezones, sino
gue se instalan en una zanja cubierta con tableros o palastros, o se fijan a paredes o
techo, lejos de bordes y huecos.

Las tapas de las arquetas se enrasan con el resto del suelo. Si no se puede, se dejan mas
bajas y se cubren con tableros o palastros.

Las zanjas y pozos se realizan segun lo indicado para zanjas, pozos y galerias.
1.2.2.5. Instalacion provisional de abastecimiento de agua

En todo lo compatible con su condicion de provisionalidad, se atendra a lo indicado para
instalacion de fontaneria y aparatos sanitarios.

Abastecimiento de agua

En zonas urbanizadas se conecta a la red municipal de suministro de agua potable con
una conexion hermética, protegida en una arqueta registrable.

En donde esto no sea posible (por inexistencia o distancia excesiva), se realiza una
captacion de agua mediante un pozo, un manantial o desde un rio. El agua destinada al
consumo del personal sera sometida a andlisis de potabilidad por un laboratorio
homologado con intervalos de una semana durante el primer mes, cada quince dias
durante el segundo mes, y una vez al mes en adelante. Si los andlisis indican que es
potable, se usara para consumo humano; si no, se indicara inmediatamente con la sefal
"Agua no potable" y se busca un medio alternativo para obtener agua potable:

- Instalar una planta potabilizadora a base de filtros, 6smosis inversa, cloracion, etc.,
disefiada por profesional competente. El agua se analiza como queda dicho y se
almacena en depdsitos de material y caracteristicas adecuados para el consumo humano.
Se indica su condicién de potable en todos los grifos que se abastezcan de ellos.

Comprar el agua potable envasada y almacenarla en obra al alcance de los
trabajadores.

En obras en las que no sea posible captar agua de la naturaleza, se organiza un sistema
de traida de agua en camiones cisterna.

Si se almacena el agua en aljibes, cisternas o depésitos, y se destina al consumo
humano, se procede como en la captacion.
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Red de distribucion de agua

Las conducciones no pueden tenderse sobre el pavimento, para evitar tropezones, sino
gue se instalan en una zanja cubierta con tableros o palastros, o se fijan a paredes o
techo, lejos de bordes y huecos.

1.3. Planificacion de la obra
1.3.1. Instalaciones de higiene y bienestar
1.3.1.1. Vestuarios y aseos

En funcion del nimero maximo de operarios que se pueden encontrar en obra, trabajando
simultaneamente, se determina la superficie y los elementos necesarios para las
instalaciones, recogidos en el presupuesto adjunto de seguridad y salud.

La superficie minima de vestuarios y aseos es de 12 m2.

Los elementos necesarios para estas instalaciones son:

ASseos

Inodoros
Duchas
Lavabos
Espejos

Vestuarios
Taquillas 6

El centro de trabajo dispondra de cuartos vestuarios y de aseo para uso del personal,
debidamente separados para los trabajadores de uno y otro sexo.

Los suelos, paredes y techos de los aseos, vestuarios y duchas, seran continuos, lisos e
impermeables, en tonos claros y con materiales que permitan el lavado con liquidos
desinfectantes o antisépticos con la frecuencia necesaria.

Todos los elementos tales como grifos, desagiies, alcachofas de duchas, etc., estaran en
perfecto estado de funcionamiento y los bancos y taquillas, aptos para su utilizacion.

En el vestuario, en el cuadro situado al exterior, se colocaran de forma bien visible las
direcciones de los centros médicos, con indicacion de su direccion y numero de teléfono,
asi como otros teléfonos de interés.

Se instalara un extintor de polvo polivalente de eficacia 8A- 89B de 6 kg en el acceso a los
locales.

1.3.1.2. Comedor

En funcidén del niumero maximo de operarios que se pueden encontrar en obra, se estima
gue el comedor dispone de una superficie minima de 12 m2.
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1.3.2. Fases del proceso constructivo
Los capitulos y operaciones a realizar en esta obra son:
1.3.2.1. Seguridad

— Proponer métodos seguros al personal

— Buenas practicas generales

— Procedimientos en la organizacion de los tajos
— Recepcion y acopio de materiales

— lzado y transporte de materiales

— Colocacién o montaje de materiales

1.4. Medidas preventivas previstas

1.4.1. Procedimientos generales

1.4.1.1. Proponer métodos seguros al personal

Precauciones personales

Antes de empezar cualquier trabajo, cada trabajador se ocupa de conocer las reglas y
recomendaciones del contratista de la obra y las recomendaciones especiales que realice
el jefe de obra.

Cada trabajador esta capacitado para su cometido y autorizado explicitamente por el jefe
de obra.

Todos conocen las normas de seguridad generales y las propias de su puesto de trabajo.

Se exige a cada uno el uso de las protecciones individuales previstas y se comprueba
periodicamente que las usan todos.

El nimero de operarios es el suficiente para evitar accidentes.

No hay nadie en la vertical inferior de la zona de trabajo durante las operaciones, ni hay
nunca dos tajos en la misma vertical. Si alguien ajeno al tajo puede pasar
inadvertidamente por esa zona se instala una valla y una sefial que prohiben el paso, o
una visera si hay que consentir el paso.

Desplazamientos por la obra

El personal se desplaza por los lugares previstos, protegidos y sefializados de la obra. Se
prohibe el desplazamiento por otros pasos, especialmente por los peligrosos (barras de la
estructura, tubos o bordes no protegidos).

Los desplazamientos sobre la estructura, si no hay pasarelas o plataformas, se hacen
sentandose a caballo sobre la viga y amarrando el cinturén de seguridad a ella.

Trabajos en altura

En los trabajos a altura > 2 m del plano sustentante habitual, se usa arnés anticaidas, con
puntos de fijacion y cables fiadores anclados a elementos sustentantes y cinturon
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portaherramientas, se instalan tableros o planos elevados de sustentacion y se instalan
redes anticaidas protegiendo los bordes de zonas de paso o de trabajo sobre cambios de
nivel.

En los trabajos sobre andamios se toman las precauciones indicadas para esos medios
auxiliares.

Caida de herramientas o materiales

Se instala una valla resistente que separa la obra del paso de personas y vehiculos no
afectos a la obra, se protege esa zona situando sobre ella una visera o marquesina, se
instalan redes verticales o toldos y se prohibe el trabajo y estancia de personal en planos
inferiores mientras se realiza el trabajo.

Manipulacion de cemento Portland o sus compuestos
El cemento Portland no entra en contacto habitual con la piel.

Se utiliza preferentemente cemento libre de cromo (Cr), que no afecta a la piel, 0 se usan
guantes contra riesgos quimicos.

Los trabajadores que manipulan cemento en polvo, usan gafas de proteccion contra el
polvo y mascarilla filtrante contra particulas.

Instalacién de equipos de proteccién colectiva

Las redes de proteccion se instalan antes de comenzar a trabajar a altura > 3 m de del
pavimento circundante.

En los trabajos sobre grandes superficies, como naves industriales, en los que las redes
protegen la zona de trabajo y no toda la superficie, se desplazan las redes acompafiando
el avance de los trabajos. Este desplazamiento puede realizarse mediante basculamiento,
o por desplazamiento a lo largo de cables tendidos de uno a otro extremo de la estructura.

Las redes de seguridad son ignifugas para evitar roturas y/o quemaduras cuando hay
trabajos de soldadura en su plano o en su vertical superior.

Medidas preventivas:

U El personal utiliza protecciones individuales

Q El personal ha sido instruido y conoce el modo seguro de trabajar

U El personal conoce el plan de emergencia previsto en caso de accidente
U El personal conoce el plan de emergencia previsto en caso de incendio

U El personal conoce las vias y salidas de evacuacion

Q El personal conoce los riesgos Yy las medidas de prevencién de su puesto
U El personal se desplaza por la obra por los lugares previstos

Q El personal no esté en la vertical inferior de un area de trabajo

U Hay barandillas o redes en bordes elevados

Q Las barandillas son de 0,90 m, resistentes, liston intermedio, rodapié y pasamanos
U Los rodapié de barandillas son de 0,15 m y estan ajustados

U Hay barandillas abatibles para permitir descarga
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U La visera o marquesina se apoya sobre puntales aplomados
O La visera 0 marquesina sobre estructura rigida y bien anclada y nivelada
O La visera o marquesina tiene tablero fijo y bien cuajado

1.4.1.2. Buenas practicas generales
Limite perimetral

Se instalan cerramientos en los limites de la obra que impiden el paso de personas o
maquinas no autorizados y materiales u objetos caidos o proyectados.

Lejos de nucleos de poblacion basta con cinta de sefalizacion que advierte donde
comienza.

Dentro o cerca del casco urbano con valla de altura > 2 m, cuyo borde superior resiste un
empuje horizontal de 50 kg/m, separada > 1,5 m de la construccién.

Suelo

Hay un suelo continuo, resistente y sensiblemente plano, con pasarelas para cruzar
vacios de altura > 0,5 m.

Si no existe, se obliga el uso de arnés anticaidas con cables fiadores y puntos de fijacion.

El suelo por el que pasa una conduccion enterrada se cubre con tableros de proteccion,
para impedir la actuacion inadvertida de maquinas o personas.

Se instalan sefales de peligro, especialmente en conducciones eléctricas, de gas, o de
agua.

Desniveles

Se instalan tableros o planos elevados de sustentacion, para que pisen los trabajadores
en las zonas en las que el piso no es seguro.

Se prohibe cualquier trabajo en la vertical de ese tajo mientras se trabaja en él. Si esto no
es posible, se instala una visera que cubra a quienes trabajan, qgue se mantiene siempre
por encima de los trabajadores, por lo que se traslada a medida que la obra se eleve.

Los socavones o agujeros en el suelo de > 0,5 m de profundidad se protegen como se
indica para los huecos en el suelo.

En los desniveles con zona de trabajo en su parte baja, se interrumpe el trabajo de
personas en planos superiores en la vertical de la zona de trabajo, mientras se trabaje en
ésta. Si no se puede interrumpir el trabajo, se instala una visera que cubra a quienes
trabajan. Esta visera se mantiene siempre encima de los trabajadores, por lo que se
traslada a medida que la obra se eleva.

Se protegen con topes y barandillas los apeos, puntales o entibaciones, para evitar que
un golpe involuntario pudiera derribarlos o0 moverlos.
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En fachadas y bordes sobre el vacio se instalan redes de seguridad, que se comienzan
por el techo hasta llegar a la planta baja. Las de tipo horca se colocan cubriendo una
planta a lo largo de todo el perimetro de la fachada, con mastiles sujetos en horquillas de
acero empotradas en el forjado y atadas a alambres empotrados en el hormigdn y atados
a las cadenas perimetrales. Cada red esta unida a las inmediatas con grapas o cuerdas.
Se limpian periddicamente de objetos que hayan caido encima.

Huecos en el suelo
Las protecciones se instalan en cuanto se produce la abertura.

Los huecos pequefios, tipo pasatubos, estdn sefalizados y con tapa resistente y no
desplazable.

Los huecos mayores se cubren con mallazo metélico de cuadricula < 10 x 10 cm y varilla
>4 mm, o si lo requiere el tipo de trafico que se preveé sobre ellos, se cubren con palastro
de acero, anclado para impedir su desplazamiento o tablero resistente, colocados de
modo que no se desplace y que no resalte del nivel del pavimento.

Si no hubiera que circular sobre ellos, se instalan barandillas.
Acceso

Por pista de anchura, peralte, pendiente, visibilidad e injerto a la red viaria sin riesgo de
vuelco, caida, atropello, o colisién. Si no fuera asi, se han instalado sefales, vallas,
iluminacién u otras protecciones. Si se accede desde una calle, via urbana o carretera
transitada se instalan las sefiales: "Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra" y "Es
obligatorio el uso de casco".

Las maniobras de maquinas y camiones son controladas por un sefalista con chaleco
reflectante y sefial manual de "Stop"- "Adelante".

Se delimita la circulacion peatonal y el trafico rodado mediante vallas portatiles lejos de la
zona de circulacion y trabajo de las maquinas. Se interrumpen en los momentos en que
no se pueda impedir el peligro.

Se instalan sefiales de advertencia visibles desde fuera de la obra: "Caidas de objetos",
"Maquinaria pesada”, "Desprendimientos”, "Via obligatoria para peatones”, "Limitacion de
velocidad", "Manténgase fuera del radio de accién de las maquinas".

Se instalan sefiales para ser vistas al salir de la obra: "Peligro”, "Ceda el paso".

Si hay limitaciones de galibo (altura o anchura) se instala un poértico limitador de galibo y
sefales indicando la dimension maxima aceptable "Altura maxima", "Anchura maxima".

Si hay que pasar sobre estructuras (como puentes o voladizos) con limitacion de carga
maxima se advierte a proveedores y empleados y se instala la sefial "Peso maximo
admisible”, antes de llegar a la estructura en cualquiera de los sentidos y en el inicio del
ramal que contiene la estructura en cualquier bifurcacién o alternativa a ese paso.
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Si hay curvas de radio pequefio < 6 m o sin visibilidad se instalan las sefiales "Limitacion
velocidad", "Curva peligrosa” y un espejo convexo a 3 m de altura, en la zona central y
exterior de la curva, que permite ver un extremo de la curva desde el otro.

Se calculan, situan, acondicionan y preparan las vias de circulacion, escaleras, escalas
fijas, muelles o rampas de carga de forma que se pueden utilizar facilmente y de forma
segura y no haya riesgo para los trabajadores que operen cerca.

Las vias de circulacion para vehiculos estan a distancia suficiente de puertas, pasos de
peatones y escaleras, hay suficiente distancia o medios de proteccion para quienes estén
en el recinto, y se sefializan bien.

Obstaculos

Los apeos, puntales o entibaciones cercanos a pasos de maquinaria se protegen con
topes y barandillas.

Las lineas eléctricas aéreas proximas al area de trabajo estdn a mayor distancia que la
gue se puede alcanzar a mano o con cualquier instrumento, maquina o medio auxiliar de
la obra. En otro caso, se desvian fuera del recinto de la obra o se dejan sin tension. Si no
es posible, se instalan topes, finales de carrera, vallas o barreras. Las lineas eléctricas
propias de la obra estan ordenadas y elevadas del suelo.

Orden y limpieza
La obra se mantiene en condiciones de orden y limpieza.

Se retiran los materiales, residuos y herramientas, que puedan desprenderse o
entorpecer, al terminar el trabajo.

Se sitlan los acopios de material y los equipos de trabajo en zonas separadas de los
pasos de agua, de personas y de vehiculos, amarrados para evitar su desplome, caida o
vuelco.

Se eliminan los objetos punzantes, remaches y puntas de la obra.

Los escombros se apilan ordenadamente para evacuarlos mediante trompas y se prohibe
lanzarlos por los huecos de fachada o patio.

Vibraciones

Las tareas que causan la vibracion se realizan en horario diferente del de los demas
trabajadores, se reducen las vibraciones mejorando el ajuste de la maquina causante o
sustituyéndola por otro modelo que no vibre, se aisla la fuente de vibraciones del resto de
la construccion o del terreno, intercalando una lamina de material absorbente, como el
corcho prensado, los fosos rellenos de arena o grava, los silent-blocks, o similares. Los
trabajadores usan guantes y cinturdn contra las vibraciones.

Ruido
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Se considera el limite tolerable en un nivel diario equivalente < 80 db, o < 140 db de nivel
de pico.

Las tareas ruidosas se realizan en horario diferente del de los demas trabajadores, se
reduce el ruido mejorando el aislamiento acustico de la maquina causante o
sustituyéndola por otra menos ruidosa, y se aisla la fuente del ruido mediante pantallas de
gran masa y poca elasticidad, lo mas cerradas que sea posible.

lluminacion

Los locales, zonas de trabajo y vias de circulacion tienen, si es posible, iluminacion
natural.

Durante la noche o cuando la luz natural no es suficiente, tienen iluminacion artificial, cuyo
color no altera la percepcion de las sefales.

La instalacién de la iluminacion, sus postes, lamparas o cableado no supone riesgos
afnadidos para los operarios.

Hay una instalacion de iluminacion de seguridad en los casos en que un fallo de la
iluminacion artificial suponga riesgos.

Se prohibe el trabajo con poca luz o poca visibilidad.

Se instalan sistemas portatiles de iluminacién que aseguren 200 lux en el plano de trabajo
para trabajos gruesos, como la carga y descarga, o 500 para montajes o tareas de mayor
precision, o se proporciona a los trabajadores equipos de linterna autbnomos en casco.
Estos sistemas de iluminacion estan alimentados a 24 v.

Si se usan portatiles son con portaldmparas estancos y mango aislante, rejilla de
proteccion de la bombilla y conexion al cuadro de alimentacion mediante clavija macho-
hembra.

Si se esta expuesto a un fuerte contraluz, por ejemplo, por estar frente al sol naciente o
poniente, o0 a cualquier fuente luminosa mas intensa que el plano de trabajo, se instalan
pantallas o cortinas.

Condiciones meteorolégicas

El lugar de trabajo sometido a temperaturas o puede causar pérdidas de precision o
equilibrio, enfermedades asociadas al enfriamiento, hipotermia, insolaciones, mareos,
deshidratacion, irritabilidad, o congestion.

Para combatir las temperaturas inferiores a 0° se dota a los trabajadores de ropa de
abrigo o se instalan sistemas calefactores. Se prohiben las hogueras en la obra o cerca
de ella: hay calefactores para los vigilantes u otros personal en tiempo frio.

Para combatir las temperaturas superiores a 35° se instala un sistema de riego para
humedecer el terreno.
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Para combatir el alto niumero de horas al sol mas de 8 h de soleamiento continuo se dota
a los trabajadores de gorro o casco protector o se instalan toldos o sombrillas, y se facilita
la hidratacion de la piel, y la humectacion o refrigeracion de la cabeza.

La elevada humedad relativa del aire (> 88%) potencia el efecto de las temperaturas, de
forma que han de aplicarse entre 5° y 30° las medidas indicadas para temperaturas
extremas.

La humedad relativa muy baja (< 20%) causa la desecacion de las mucosas y de los 0jos,
dolor de cabeza, torpeza en los movimientos.

Con lluvia o nieve se utilizan impermeables y botas impermeables, para la lluvia, y los
mismos mas polainas para la nieve. Se interrumpe el tajo cuando la reduccion de
visibilidad, o el estado del suelo, excesivamente deslizante o inestable, lo aconseje.

El viento causa empujes, polvo y aumenta la sensacion térmica de frio.

Con viento fuerte, se interrumpen los trabajos de elevacion de cargas suspendidas y
similares.

Los trabajos en altura requieren medidas como arnés anticaidas con puntos de fijacion y/o
cables fiadores, o se interrumpen si estas medidas no suponen proteccion suficiente.

Las heladas causan reducciones drésticas de la adherencia del terreno, empujes en todos
los contenedores de agua, que pueden provocar su rotura, y alteraciones en el
comportamiento de algunos materiales, como el cemento, que detiene su fraguado.

Se interrumpen los trabajos con maquinas rodantes con riesgo de deslizamiento.

Se interrumpen los trabajos en altura, los de transporte de cargas y, en general, todos
aguellos en los que un resbalon de un operario pueda tener consecuencias graves para
su salud, o se aplican medidas como arnés anticaidas con puntos de fijacion y/o cables
fiadores, si estas medidas suponen proteccién suficiente.

Preparacion y acceso

Antes de empezar el trabajo se reconoce el terreno se identifican los obstaculos y peligros
(cables eléctricos aéreos, hoyos, vegetales espinosos, animales, rutas con trafico) y se
toman las precauciones necesarias.

Mira y aparatos

Si hay tendidos eléctricos, la mira ha de ser dieléctrica (no conductora).

El trabajador responsable de la mira se desplaza siempre de frente y con la mira
horizontal. Solo la eleva cuando se encuentra en posicion. Cuando se pone de cara al
aparato, puede mover la mira sin moverse él.

Si la mira y los aparatos han de transportarse a distancia > 100 m del vehiculo, se toman

precauciones para que Su peso no resulte nocivo, segun las normas generales de
transporte de cargas.
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Hinca de estacas y pintado de marcas

El puntero de acero es largo (longitud > 0,4 m), est4 afilado y recto, y tiene guarda para la
mano.

La maceta tiene la cabeza de acero bien amarrada al mango, y éste esta libre de rebabas
y astillas.

Las estacas se manipulan con guantes de proteccion contra astillas.
Se usan gafas contra la proyeccion de particulas.

Si las marcas se pintan con aerosol, se evita respirar la pintura en suspension: si no hay
ventilacion o espacio para mantenerse apartado, se utiliza mascarilla.

Se utilizan guantes de proteccion quimica.

Si se pintan con brocha, se sostiene el bote de pintura siempre en la mano, para evitar su
caida sobre niveles inferiores.

Si ha de soltarse, se deja suspendido de un clavo o gancho, no sobre el suelo.

Replanteo inicial, con acceso en vehiculo

Ha de ser adecuado para el tipo de terreno y la carga.

Siempre es conducido por la misma persona, que conoce su comportamiento.

Siempre que es posible, se siguen caminos o pistas trazados; si no existen, la primera vez
se procede con gran cautela, para evitar zonas en las que el vehiculo pueda quedar
atrapado, o pueda chocar o volcar, y las siguientes veces se sigue la misma ruta, que se
ha dejado jalonada para reconocerla.

El vehiculo lleva botiquin y extintor.

Replanteo inicial, con acceso a pie

Se utiliza calzado y ropa adecuados al terreno y a la meteorologia.

Si la vegetacion lo exige, se abre una trocha con machete o hacha: en ese caso se
requiere el uso de proteccion individual contra abrasiones, como guantes, gafas, casco.

Si hay vegetales espinosos, debe usar calzado, guantes y ropa resistente a las
abrasiones.

Si el camino obliga a recorrer pasos estrechos y elevados, se dispondra de arnés de
seguridad con cables y puntos de anclaje.

En terrenos cubiertos de vegetacion baja, como helechos, jaras o pastos, se toman

medidas contra la mordedura de serpientes, como usar botas fuertes y pantalones largos.
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En terrenos arbolados o con ruinas se toman medidas contra las colmenas y avisperos: se
reconoce previamente el terreno y si se detecta una concentracion de estos insectos, se
solicita su traslado o neutralizacién por un apicultor.

En terrenos pantanosos o encharcados se utilizan repelentes contra los mosquitos y botas
altas impermeables.

En terrenos rocosos se utilizan botas que sujeten el tobillo para evitar las torceduras y se
toman precauciones contra las caidas a distinto nivel (arnés, linea de vida) y contra la
proyeccion de piedras sobre los que estan en niveles inferiores (intervalos suficientes en
los pasos).

Cerca de viales con tréfico se utiliza chaleco reflectante, se instalan vallas protectoras o
se organiza un sistema provisional de interrupcioén o desviacion del tréafico.

En terrenos con mucha pendiente, los desplazamientos y estaciones deben realizarse
tomando precauciones contra las caidas a distinto nivel, como el arnés con cable y
anclaje o linea de vida.

Medidas preventivas:

U La obra esta separada con un cerramiento fisico

Q El suelo es continuo, resistente y sensiblemente plano en todo el area de trabajo
QO El camino de acceso a la obra permite el paso de vehiculos y maquinaria

Q El acceso desde el vial permite maniobras seguras y esta sefializado

Q El ancho rampas > 4,5 m y mayor en tramos curvos

U El espacio de maniobra de maquinas esta libre de trafico

U Las vias de circulacion de vehiculos estan sefalizadas

Q Las vias de vehiculos estan separadas del personal o con medios de proteccién
O El acceso del personal a la excavacion es con escalera peldafieada

O El acceso al cuadro eléctrico es con plataforma de madera aislante

O Los pasos de personal son practicables y estan sefializados

O La via de evacuacién es conocida y practicable

Cada zona de la obra cuenta con una via de evacuacién que permite a los trabajadores
salir rapidamente de la zona a otras zonas o al exterior de la obra en caso de accidente,
incendio u otras situaciones de riesgo.

Todos han de conocer su existencia, sus caracteristicas y la forma de actuar.

En caso de que los trabajadores tengan que utilizar como via de evacuacion rapida la
rampa de acceso de vehiculos, se ha de cuidar:

- La rampa de acceso tiene amplitud suficiente.
- Dispone de traviesas o escalones y barandilla en su recorrido.
- La maxima pendiente es del 8% si su longitud es superior a 10 metros.

O La zona de apeos-puntales esta protegida de maquinaria con topes y barandillas
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Q Las lineas eléctricas aéreas estan desactivadas o lejos del area de trabajo

O Las redes publicas enterradas estan protegidas y sefializadas

U Las rampas para maquinaria tienen talud natural <12% en rectas, < 8% en curvas
O Los pasos de agua no tienen obstaculos aunque estén secos

Se evitara la acumulacion de materiales en los pasos de agua (puentes, canales, tubos de
paso, atarjeas, imbornales, zanjas, arroyos, colectores, etc.), aunque estén secos, en
previsibn de anegamientos, de aplastamientos y sepultamientos debidos al empuje del
agua de escorrentia sobre obstaculos de la obra o al reblandecimiento del terreno al
impregnarse de agua.

Para ello se dispondran vallas de sefializacion, aunque nunca atravesando el paso del
agua, y la sefal "Prohibido depositar materiales" y se cuidara el orden de los materiales
acopiados.

Q Las vias de circulacion de personal, escaleras y rampas son cdmodas y seguras
O Las vias de circulacion de vehiculos estan lejos de puertas, escaleras y paso de
peatones

O Se apuntalan las partes de la obra con riesgo de desplome

O Se apean elementos horizontales cuya estabilidad pueda afectarse

Q Se refuerzan huecos y dinteles cuya estabilidad pueda afectarse

QO Se termina la demolicion iniciada sin dejar a medias

QO Se prohiben las hogueras en la obra o cerca de ella

QU Se reconoce el terreno antes de iniciar los trabajos

O Se adoptan las protecciones adecuadas al terreno a replantear

U Se planifican las operaciones a realizar durante los trabajos

1.4.1.3. Procedimientos en la organizacion de los tajos
Residuos

Se recogen los residuos al terminar la jornada y se trasladan al punto de recogida previsto
en la obra.

Los residuos peligrosos, como clavos o vidrios rotos, y los obstaculos al paso, como los
cables o cascotes de tamafio medio o grande, se retiran inmediatamente después de
producirse.

Trabajos en altura

Se instalan andamios o plataformas siempre que el tajo lo requiera, y se aplican las
normas prescritas para estos medios auxiliares.

Se instalan los envigados de los forjados o planos intermedios antes de comenzar el
trabajo en niveles superiores para reducir la altura de las posibles caidas de los
trabajadores montadores.

Se fijan anillas u otros elementos similares en los elementos resistentes que van a ir
emplazados en altura, para sujetar en ellos andamios o redes.
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La torre de la escalera y los ascensores se montan antes que el resto de la estructura,
para poder usarlos como castillete de tiro y para el movimiento de personal.
Sobreesfuerzos

Se destina al tajo un numero suficiente de trabajadores y recursos para distribuir el
esfuerzo y que resulte correcto, que se refuerza cada vez que sea necesario.

Siempre que se pueda, se destina un medio mecanico para ejecutar las tareas pesadas.
Si se considera necesario, se hace un descanso de cinco minutos cada hora de trabajo.
Se entrega una faja lumbar a quienes la necesiten.

Medidas preventivas:

Q El tajo se mantiene limpio y ordenado

Q El tajo tiene 200 lux (zonas de paso) y 500 lux (trabajo minucioso)

Q Si hay polvo, el tajo se humedece o cubre con lona

Q Si hay vibraciones, modificar horario de trabajo, ajustar maquina o aislar

Q Si el tajo produce ruido, se trabaja en horas diurnas o se aisla con pantallas de otros
tajos

Q Si la temperatura < Q° el personal usa ropa abrigo o calefactor

Q Si la temperatura > 35° el tajo se cubre con sombrajo o se riega

Q Si el soleamiento es intenso, se dota de gorro o sombrilla

Q Sila humedad > 88 % o < 20 %, se actla como en temperatura >35° o0 < 0°

Q4 Si hay heladas, se interrumpe trabajo en que trabajador o maquina pueda deslizar
U Si hay sobreesfuerzos, se facilitan medios para reducirlos

1.4.2. Procedimientos en los materiales
1.4.2.1. Recepcion y acopio de materiales

Recepcién de materiales
Durante la carga y descarga el camion esta en reposo sin que se desplace o vuelque.

Si hubiera riesgo de desplazamiento o vuelco (por ejemplo, por estar en pendiente), se
instalan calzos o topes.

El camion se descarga de forma que el resto de la carga no se desestabiliza.

Si hubiera riesgo de pérdida de estabilidad de la carga, se dispone personal de apoyo,
cables, puntales, tablones y otros recursos.

Acopio de materiales
La zona destinada al acopio es suficientemente resistente para soportar la carga.

Los emplazamientos definidos para acopio son los Unicos utilizados para almacén y no
producen interferencias.
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El acopio se sitla fuera de los pasos de agua, aunque estén secos. Sobre éstos se
colocan vallas, aunque nunca atravesando el paso del agua, y la sefal "Prohibido
depositar materiales".

Materiales inflamables o explosivos

Las sustancias inflamables, como disolventes, pegamentos o bombonas de combustible
para soldadura, y las explosivas, como las que se utilizan en voladuras y derribos, se
almacenan fuera del alcance directo del sol, lejos de llamas y sopletes, lejos de cualquier
generador de chispas, como soldaduras, radiales o esmeriles, y lejos del paso y lugar de
trabajo de personal.

Se mantienen separadas de materiales comburentes, como las botellas de oxigeno para
soldadura, y de los iniciadores o fulminantes, en distinto almacén, a distancia > 10 m.

La zona en que se conservan esta cerrada y tiene la sefial "Materias inflamables",
"Materias explosivas", "Entrada prohibida a personas no autorizadas"”, "Prohibido fumar y
encender fuego".

En la vertical superior comunicada con los acopios combustibles no hay tajos que
requieran soldadura, desbarbado u otras operaciones que generen caida de chispas o
llamas. En otro caso, se instalan pantallas incombustibles que protegen completamente
los materiales acopiados.

En el mismo plano comunicado o en la vertical inferior de los emplazamientos de acopios
combustibles no hay fuentes de calor, como fogatas, fraguas u hornos. En otro caso se
instalan pantallas incombustibles aislantes del calor que protegen completamente los
materiales acopiados.

Medidas preventivas:

O Los materiales se acopian en area resistente

QO Los materiales se acopian sélo en lugar prefijado

U Los materiales se acopian fuera de pasos de agua

O Los materiales acopiados son estables durante descarga

1.4.2.2. 1zado y transporte de materiales

Normas generales de seguridad

El izado y traslado de material se realiza en condiciones meteorolégicas favorables.

Si se presentaran condiciones meteoroldgicas adversas, se utilizan equipos de proteccion
individual adecuados; y si hubiera peligro de pérdida de estabilidad, o de visién, o

apareciera torpeza en los movimientos, se interrumpe el trabajo.

Las piezas se elevan hasta su emplazamiento suspendiéndolas de una gria mediante
cables, cadenas o eslingas.
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Los cables se enganchan a las anillas de suspension previstas por el fabricante, o, si no
las hubiera, a la propia pieza, lo més cerca posible de los extremos para evitar que se
deforme o se rompa al elevarla.

Los cables llevan un gancho con seguro antidesenganche en su extremo. Si la pieza no
dispone de anillas de suspension, se puede crear un lazo enganchando el cable sobre si
mismo después de pasarlo por un punto de apoyo fiable, que no permita su
desplazamiento imprevisto. Los nudos no se admiten como medio de fijacion del cable.

La carga trasladada queda junto a su ubicacion definitiva en posicién estable, es decir, no
caera al recibir un leve golpe. Si no fuera asi, se apuntala provisionalmente.

El itinerario a recorrer por la carga esta despejado de obstaculos. Si hubiera alguno se
instala una sefal que advierte al personal de izado y traslado. Si se trata de un obstaculo
cuyo contacto con la carga puede ser peligroso, como un cable eléctrico, una fuente de
calor, o un elemento inestable que pudiera caer, se instalan topes o barreras.

Las protecciones colectivas que obstaculicen el paso de la carga se desmontan
Gnicamente en el tramo necesario y se vuelven a montar inmediatamente.

Los apoyos sobre los que se deposita la carga estan nivelados y limpios antes de
comenzar su desplazamiento.

Se asegura el apoyo correcto de las piezas antes de soltarlas.

Para lograr la mayor horizontalidad y evitar balanceos de la carga se asegura que esté
bien enganchada y se transporta sujeta por dos puntos, de forma que el centro de
gravedad de la pieza quede centrado con el centro de suspension.

Al izar y colocar en posicion grandes piezas verticales, como pilares o columnas, se fijan a
tierra en posicion proxima a su emplazamiento definitivo unas plataformas maoviles o
escaleras que faciliten la maniobra.

Para manipular piezas largas intervienen un operario en cada extremo y otro para
coordinarles con el operador de la maquina.

Las protecciones colectivas que obstaculicen el paso de la carga se desmontan
Gnicamente en el tramo necesario y se vuelven a montar inmediatamente.

Instruccién del personal en el trabajo con maquinas

Las maquinas y herramientas son utilizadas exclusivamente por personal autorizado a ello
por el jefe de obra, que ha comprobado su cualificacion.

No suben pasajeros, ni se transportan personas en el brazo o cuchara, utilizandolo como
andamio o apoyo para subir, ni como elemento de transporte de personal. Nadie baja ni
sube en marcha a la maquina aungque sea a poca velocidad.

Se instruye al personal de apoyo afecto al tajo sobre el modo seguro de trabajar en las
inmediaciones de la maquina.

PROYECTO DE PLUVIALES DISTRITO CASCO. T.M.: TELDE 25
REF 1512-010



DOCUMENTO N° 1. MEMORIA Y ANEJOS — ANEJOS AN\ ClALcanarias
ANEJO N° 7. SEGURIDAD Y SALUD HEENIERES

El operador de la maquinaria y el personal de apoyo estan a distancia > longitud de los
cables de suspension, en prevision del latigazo que se produciria si el cable en tensién se
rompiera.

El operador puede ver todo el recorrido de la carga desde donde controla la maniobra,
especialmente el lugar en el que se encuentran los operarios que esperan a recibir la
carga.

Si hay zonas ocultas a su vista, se destina a una persona en cada una que vea esa zona
y esté a la vista del operador, que le indica lo que hay que hacer con las sefas
convenidas.

El personal de apoyo conduce la pieza hasta su destino con eslingas, cables y pértigas.
Disponen de suficiente superficie de apoyo y protecciones para impedir su caida. La
maniobra de encaje final de la pieza se hace con empujes laterales sobre ella con
palancas o cables, nunca directamente con la mano, y vigilando que el eventual retroceso
de las palancas por una falsa maniobra no afecte a ningun trabajador.

El personal de apoyo a la maquina conoce Yy practica el modo seguro de trabajar en sus
inmediaciones:

- No permanece, pasa ni trabaja, en la parte de la maquina que queda a la espalda del
operador. Si fuera imprescindible trabajar en ese lugar, se destina a otro trabajador
exclusivamente a vigilar, para avisar al operador sobre cualquier incidencia, de modo que
el vigilante vea continuamente al trabajador y el operador de la maquina al vigilante. Si la
maquina no se desplaza, es suficiente que el operador espere a ver al personal de apoyo
indicarle que puede arrancar.

- Se trabaja siempre de cara a la maquina, en posicién erguida. Antes de agacharse o dar
la espalda a la maquina hay que avisarlo al operador.

- El operador sabe el lugar en el que se encontrard cada miembro del personal de apoyo,
tras cada modificaciéon de emplazamiento de la maquina. Antes de trabajar en el nuevo
emplazamiento se hace una simulacion del movimiento de la maquina, de la herramienta
y del personal, para evitar sorpresas.

- Nadie puede estar a < 2 m de los finales de carrera de la maquina o de su herramienta.
Si hay que acercarse mas, la maquina se detiene mientras el trabajador esta méas cerca.

- Junto a maquinas que elevan cargas, ningun trabajador se encuentra dentro de un cono
de eje vertical, de 45°, con el vértice a la altura maxima de la herramienta de la maquina.
Si la herramienta se desplaza, se aplica este principio al volumen descrito por las
sucesivas posiciones del cono. Si el trabajo requiriera situarse dentro de ese volumen, la
maquina se detiene mientras el trabajador permanezca en él.

Trabajo con poco espacio de maniobra y otras dificultades
Mientras la maquina trabaja con poco espacio de maniobra en un plano elevado junto a

desniveles de altura mayor que un tercio del didmetro exterior de la menor de sus ruedas,
0 sobre una superficie inclinada:
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- Se interrumpe el tajo si la lluvia, la nieve o las heladas debilitan el terreno o lo hacen
deslizante.

- Se prohibe el paso por el plano inferior al de maniobra de la maquina, en su vertical,
mediante vallas portatiles y sefales.

- Mientras la maquina trabaja entre o debajo de obstaculos que quedan al alcance de ella
o de su herramienta, tales que pueden invadir la cabina, desestabilizar la carga o volcar la
maquina, el operador fija finales de carrera para la herramienta o para la maquina que
impidan que alcance los obstaculos e instala topes o sefiales que le indiquen a simple
vista la silueta maxima que puede ocupar la carga sin topar con los obstaculos.

Izado o traslado a maquina

El izado y traslado se realiza con maquinaria, incluso para desplazar la carga
horizontalmente para que alcance su nivel de destino, sin esfuerzo para el personal de
apoyo.

La groa inicia el desplazamiento de la pieza tensando lentamente los cables de
suspension hasta separarla del suelo, con aceleraciones laterales pequefias.

Los carriles de desplazamiento estan limpios y apoyados en toda su longitud y el terreno
de asentamiento de las grias maviles tiene la necesaria solidez.

Izado o traslado manual
Si hay que izar o trasladar cargas a mano, el responsable comprueba que:

a) Las rampas de escalera estan instaladas.
b) La carga no exige esfuerzo excesivo.

Cables o cadenas de izado
Llevan en su extremo un gancho con seguro antidesenganche.

Se puede amarrar la pieza con un lazo enganchando el cable sobre si mismo después de
pasarlo por un punto de apoyo fiable, que no permita su desplazamiento imprevisto.

No se admiten nudos para amarrar la pieza.
Las cuerdas, cables, cadenas y demas elementos de amarre se revisan periodicamente.

La gria inicia el desplazamiento de la pieza tensando lentamente los cables de
suspension hasta separarla del suelo, con aceleraciones laterales pequefias.

Agrupamientos de piezas
Las grandes piezas se izan de una en una o en bloques flejados o atados.
La piezas menores se izan en contenedores, cajas o0 palés cerrados, o dentro de una

cuba o recipiente sin aberturas, que impide la caida accidental de piezas sueltas.
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Medidas preventivas:

O Los materiales izados quedan estables en destino

U Los materiales se izan con maquinaria adecuada

U Tras izar materiales, los EPCs se vuelven a montar inmediatamente

U Los materiales se izan por recorrido despejado

Q El izado de grandes piezas se hace con plataformas y escaleras fijados a tierra
U Al izar materiales el operador maquinaria ve todo el recorrido

U Los materiales se izan con éstos bien amarrados

U El izado de materiales con cubilote no se golpea ni termina en andamio

QO Los materiales se izan por paquetes con embalaje original

O Los materiales se izan con meteorologia favorable

1.4.2.3. Colocacién o montaje de materiales

La colocacién de elementos voluminosos o pesados requiere una coordinacion visual y
auditiva instantanea, por lo que el personal del equipo mantiene contacto visual y sonoro.
Si alguien no puede tener ese contacto, hay un responsable de comunicarle con los
demas.

El ajuste final se hace con empujes laterales a la carga aun suspendida, con palancas o
cables, nunca directamente con la mano, y vigilando que el recorrido de las palancas, en
caso de una falsa maniobra, sea largo y no afecte a ningun trabajador.

Durante la colocacién o montaje las piezas quedan en posicion estable y resisten el viento
y los golpes. Si la necesaria resistencia en los anclajes tarda un tiempo en alcanzarse, se
apuntalan provisionalmente. Permanecen suspendidos hasta que queden estables.

El trabajo de unién o ensamblado se efectla siempre que es posible en taller, o en el
suelo, y después se procede al izado.

Se eliminan o suavizan los salientes y bordes que pueden pinchar o cortar al personal de
colocacion.

Los tornillos, clavos, tuercas y otras piezas pequefias de montaje se guardan en
recipientes para evitar su caida desde el tajo.

Medidas preventivas:

O Los materiales se montan en el lugar mas seguro

O Los equipos para colocar 0 montar grandes piezas se ven y oyen

QO Los materiales se mantienen estables durante colocacion o montaje
O Los materiales se colocan después de quitar clavos y rebabas

QO Los materiales pequefios se colocan guardados en recipientes

1.4.3. Maquinaria prevista en la obra

— Recepcion de maquinas y medios auxiliares
— Control de maquinas y herramientas

— Uso de maquinas autodesplazables

— Control del ruido de maquinas y herramientas
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— Preparacion del operador de maquinaria

— Mantenimiento de las maquinas

— Transporte de maquinas

— Control eléctrico en maquinaria y herramientas
— Estacionamiento de maquinas

1.4.4. Medios auxiliares previstos en la obra

— Escalera de mano

— Puntales y codales

— Encofrados

— Cubilote de hormigonado
— Canaleta de hormigonado
— Contenedor de RCD

1.4.5. Seinalizacion prevista en la obra

— Sefial: Cinta de balizamiento

— Sefial: Cono de balizamiento reflectante

— Seifial: Baliza luminosa

— Sefal: Separador de vias New Jersey

— Sefal de circulacion

— Sefial: Materias comburentes

— Sefial: Materias corrosivas

— Sefial: Materias explosivas

— Sefial: Materias inflamables

— Sefial: Materias nocivas o irritantes

— Sefal: Materias toxicas

— Sefal: Riesgo eléctrico

— Sefial: Caida de objetos

— Sefial: Maquinaria pesada

— Sefial de circulacion triangular

— Sefial de circulacion cuadrada

— Sefal de circulacion circular

— Sefal: Proteccién obligatoria de la cabeza
— Sefal: Proteccion obligatoria de la cara

— Seifial: Proteccion obligatoria de la vista

— Sefial: Proteccion obligatoria de las manos
— Sefial: Proteccion obligatoria de las vias respiratorias
— Sefial: Proteccion obligatoria de los pies

— Sefial: Proteccion obligatoria del cuerpo

— Seifial: Proteccion obligatoria del oido

— Sefial: Via obligatoria para peatones

— Sefial: Es obligatorio eliminar la puntas

— Senfal: Prohibido fumar

— Senfal: Prohibido fumar y encender fuego
— Senfal: Prohibida la entrada a toda persona ajena a la obra
— Seiial: Extintor
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1.4.6. Protecciones colectivas previstas en la obra

— Tapa de madera

— Barandilla de proteccién perimetral de forjado

— Barandilla de proteccion de zanjas o bordes de talud
— Valla portétil

— Lampara portétil de mano

— Toma de tierra

— Transformador

— Cuadro secundario de 20 kW maximo

— Cuadro de obra trifasico

— Extintor portatil

— Palastro de acero

— Red de bandeja u horizontal

— Red de malla tipo stopper

— Tapdn protector tipo "seta" en esperas de armaduras

1.4.7. Protecciones individuales previstas en la obra

— EPI: Casco protector contra riesgo mecanico

— EPI: Casco protector contra la electricidad

— EPI: Gafas de proteccion contra riesgo mecanico
— EPI: Gafas de proteccién contra el polvo

— EPI: Gorro protector

— EPI: Tapones

— EPI: Mascarilla autofiltrante contra gases y vapores
— EPI: Faja de refuerzo lumbar

— EPI: Mono de trabajo

— EPI: Prendas de proteccion contra el fuego

— EPI: Mandil de soldadura

— EPI: Chaleco reflectante

— EPI: Ropa con proteccion electrostatica

— EPI: Guantes contra riesgos mecanicos

— EPI: Guantes contra productos quimicos y biolégicos
— EPI: Guantes contra riesgos de vibraciones

— EPI: Guantes para soldadura

— EPI: Guantes contra riesgos eléctricos

— EPI: Calzado impermeable

— EPI: Calzado de seguridad

— EPI: Calzado de proteccién eléctrica

— EPI: Polainas para soldadura

— EPI: Arnés anticaidas

— EPI: Ganchos de seguridad
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1.5. Analisis y prevencion de riesgos en fases de la obra
1.5.1. En las operaciones de edificacién

1.5.1.1. Demolicibn mecanica

Medidas preventivas generales

La maquina tiene una cabina o pértico completa y antiimpactos, y con rejillas en las
ventanas.

Hay espacio libre suficiente alrededor de la maquina y su herramienta.

La maquina esta separada de la zona a demoler para que un desplome imprevisto no le
alcance.

Antes de comenzar

Los trabajos de derribo o demolicién se estudian y dirigen por un técnico competente que
planifica y prescribe métodos de trabajo seguros. Ese técnico visita la construccion a
demoler y estudia las medianeras, sotanos, pozos y galerias para detectar puntos cuya
estabilidad sea dudosa y posibles embolsamientos de gases, combustibles, explosivos u
otras sustancias peligrosas. Prescribe los refuerzos estructurales, puntales y apeos que
aseguren la estabilidad de las zonas débiles y las protecciones colectivas o individuales
correspondientes a otros riesgos, que se instalan siguiendo el plan prescrito. Si la
construccion hubiera alojado hospitales, granjas, cuarteles o similares, se desinfecta
antes de comenzar la demolicion.

Se separa la zona de la demolicién del resto y de los viales con una valla de altura > 2 m,
separada de la obra > 1,5 m, con luces amarillas intermitentes, y una zona adicional para
carga y descarga de camiones.

Si hay fachadas enrasadas o cercanas a una via publica, se instalan marquesinas, redes
o toldos que eviten la proyeccién de objetos a la via publica.

Se clausuran todos los suministros y acometidas de luz, agua, gas, saneamiento,
etcétera.

Se instalan los medios auxiliares necesarios para asegurar el trabajo y el desescombro:
andamios, tolvas y trompas, cables-guia, etcétera.

Se preparan y revisan los equipos de proteccion individual de los trabajadores.

En construcciones con madera se preparan y revisan los extintores, al menos uno
manual.

Buenas practicas durante la demolicion

La demolicion se ejecuta de arriba hacia abajo: chimeneas, forjados, cubiertas y muros,
en orden inverso a su construccion.
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Se eliminan primero los salientes de las cubiertas, como chimeneas, conductos, etc. y
después la propia cubierta.
Las chimeneas no se abaten sobre la cubierta.

Al comienzo y al final de cada turno se sanean todos los elementos que podrian
desplomarse.

Las escaleras se derriban desde andamios o plataformas, antes que el forjado de
desembarque superior.

Se conservan tirantes, riostras y otros elementos estructurales mientras no se eliminen las
fuerzas que actuan sobre ellos.

Las vigas, cerchas y otros elementos pesados o grandes se desmontan con maquina.
Se prohibe permanecer cerca de los elementos que se van a abatir.

Se protegen los huecos horizontales con tapas o barandillas.

Se instalan pasarelas para circular sobre las vigas o viguetas de forjados descarnados.
Se protegen con topes y barandillas los apeos, puntales o entibaciones.

Se apuntalan las partes de la obra afectadas por el desmantelamiento para prevenir su
desplome imprevisto.

Se apean los elementos horizontales cuya estabilidad resulte afectada por el
desmantelamiento.

Se refuerzan huecos y dinteles de partes del edificio cuya estabilidad resulte afectada por
el desmantelamiento.

Se impide que puedan encontrarse en esa zona, en el mismo o en distinto plano,
trabajadores, peatones o vehiculos acotando la zona con vallas portatiles y desviando el
paso y el tréfico con sefiales "Caidas de objetos", "Prohibido el paso", "Via obligatoria
para peatones", o interrumpiendo el trafico si fuera necesario.

Si se estaciona la maquina para trabajar sobre un forjado, se requiere previamente un
dictamen de técnico competente que asegure su resistencia.

Si la maquina tiene puntero hidraulico, se cortan a mano las armaduras antes de romper
el hormigon.

Medidas preventivas en la operacion:

O Hay plan de demolicién realizado por técnico competente

U Se instalan viseras, redes y toldos sobre vias publicas

U Antes de demoler: se apuntalan elementos inseguros

O Antes de demoler: no hay depdsitos con combustible

O Antes de demoler: desconectar servicios (agua, gas, electricidad, telféfono)
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O Antes de demoler: desconectar servicios (agua, gas, electricidad, telf.)

O Demolicion de hormigén con puntero hidraulico: corte manual armaduras
Q Si es construccion que genera residuos peligrosos se desinfecta

U Se comunica a la autoridad la necesidad de desviar el trafico

O Se comunican riesgos y precauciones a vecinos

O Se demuelen con maquina los elementos a su alcance

O La maquina esta a distancia > 2 x altura del elemento a demoler

U La maquina esté en lado contrario al de caida del derribo

Riesgo: Caida de objetos a niveles inferiores
Protecciones colectivas Red de bandeja u horizontal

Sefales Sefial: Via obligatoria para peatones

Sefial: Prohibida la entrada a toda persona ajena a la
obra

Senal: Caida de objetos

Riesgo: Dafos a terceros por atropello o aplastamiento
Protecciones colectivas Valla portatil
Senales Sefial: Via obligatoria para peatones

Sefial: Prohibida la entrada a toda persona ajena a la
obra

Riesgo: Proyeccion de particulas
Protecciones individuales EPI: Gafas de proteccién contra riesgo mecanico

Riesgo: Contacto o ingestion de sustancias peligrosas
Protecciones individuales EPI: Mascarilla autofiltrante contra gases y vapores
Sefales Sefial: Materias corrosivas

Sefial: Materias nocivas o irritantes

Sefal: Materias tdxicas

Riesgo: Contactos eléctricos

Protecciones colectivas Lampara portatil de mano
Toma de tierra
Transformador
Cuadro secundario de 20 kW maximo
Cuadro de obra trifasico

Protecciones individuales EPI: Casco protector contra la electricidad
EPI: Ropa con proteccion electrostatica
EPI: Guantes contra riesgos eléctricos
EPI: Calzado de proteccion eléctrica

Sefiales Sefial: Riesgo eléctrico

Riesgo: Ruido
Protecciones individuales  EPI: Tapones
Sefiales Sefial: Proteccion obligatoria del oido
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Riesgo: Vibraciones
Protecciones individuales EPI: Guantes contra riesgos de vibraciones

Riesgo: Polvo ambiental
Protecciones individuales  EPI: Gafas de proteccion contra el polvo

Riesgo: Exposicion al calor y al sol
Protecciones individuales EPI: Gorro protector

Riesgo: Anegamiento
Protecciones individuales = EPI: Calzado impermeable

1.5.1.2. Entibaciones en zanjas y pozos

Se realizan siempre de arriba abajo bien por plataformas suspendidas o mediante paneles
especiales, a medida que progresa la excavacion, para que los trabajadores se
encuentren en todo momento protegidos.

Se revisan diariamente las entibaciones antes de iniciar la jornada de trabajo. Se
paralizan los trabajos al pie de las entibaciones que no ofrezcan garantia absoluta de
estabilidad. Ante cualquier duda de estabilidad debera reforzarse y apuntalarse la
entibaciéon. Esta revision se realiza especialmente después de varias jornadas de trabajo
paralizado, cuando se presenten condiciones meteoroldgicas adversas y después de los
achigues de agua. En ellas se inspecciona el estado de los apeos o apuntalamientos.

El corte y preparacion de testas y cajas de las piezas de madera y la preparaciéon de las
piezas metalicas para la entibacion se realiza en las partes entibadas o que no requieran
entibacion.

Se evita golpear las entibaciones en los trabajos de excavacion.

Se entiban las zanjas cuya profundidad es > 1,30 m cuando se realizan con cortes
verticales, y con menor profundidad si el terreno es inconsistente o si hay cargas o
vibraciones cercanas.

El borde superior de la entibacidén se eleva por encima de la superficie del terreno como
minimo 20 cm.

Los puntales tienen apoyos de base capaces de resistir las presiones que se les transmita
sin posibilidad de que puedan ceder.

Las tablas de la entibacion estan en contacto con la pared excavada. Si es necesario,
para cumplir con este requisito, se rellenan los huecos intermedios de la pared con
terrones.

Se entiban las zanjas y pozos siempre que la naturaleza del terreno y la pendiente del
talud lo requieran, segun dictamen y proyecto de técnico competente.
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En los pozos circulares la entibacion consiste en la colocacion de tablas estrechas,
formando circulo y mantenidas con cinchos de hierro extensibles y regulables.

En pozos y galerias, a medida que se realizan los trabajos de revestimiento, se quitan
metodicamente las entibaciones.

La entibacion permite el paso o descarga de las piezas.

La entibacion es tal que se puede retirar por segmentos de longitud tal que reduce al
méaximo el riesgo de pérdida de estabilidad del terreno.

Se impide la acumulacion de cargas pesadas cerca del borde superior del vaciado.

Se impide el acceso de personal no directamente afecto al tajo al nivel inferior del
vaciado.

Se prohibe el ascenso y descenso a la excavacion a través de elementos de la entibacion.

Se impide el acceso de maquinaria, especialmente si trasmite vibraciones al terreno,
cerca del borde superior del vaciado, mediante barreras como topes de tierra o vallas
portétiles y sefial "Prohibido el paso”.

Se retiran cuando no son ya necesarias, de abajo a arriba por franjas horizontales.

En el desentibado se adoptan todas las precauciones necesarias para conservar la
estabilidad de las paredes.

Medidas preventivas en la operacion:

U Hay un plan de seguridad para las entibaciones

O Las entibacidén es segun proyecto de técnico competente

QU Sila altura > 1,30 m se entiban o crean bermas de 0,60 x 1,30 m

O La via de salida esta despejada, sin material extraido

U Las pasarelas sobre zanjas tienen 0,60 m de ancho y barandilla

O Hay tapas o palastros en pavimento con aberturas > 0,5 m

U Se inspecciona la entibacidon antes de iniciar los trabajos

O La entibacion se retira por franjas cortas horizontales y desde abajo
QO En terreno poco estable: retirar entibacion, colocar pieza, entibar

O La entibacion de galerias avanza con la excavacion

La entibacion dentro de galerias cumple unos requisitos afiadidos al resto de trabajos en
excavaciones:

- La entibacion de la galeria se arma a medida que avance el trabajo.

Se colocan cuadrados de tablones de madera o chapas de acero, para evitar
derrumbamientos de la béveda y de las paredes.

- Los cuadrados se colocan a una distancia variable en funcion del tipo de terreno (en
terrenos aluviales sera de 0,50 m a 0,70 m).
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O Se usa entibacion perdida en terrenos poco resistentes

O Se impide aproximacion de maquinas y emisores de vibraciones en borde de vaciado
Q En profundidad > 1,30 m, hay vigilancia exterior constante

U Se analiza desde arriba la calidad del aire (19,5-23,5% O2)

O No hay personal en el vaciado no afecto al tajo

Riesgo: Caidas a zanjas
Protecciones colectivas Barandilla de proteccion de zanjas o bordes de talud

Riesgo: Dafos a terceros por atropello o aplastamiento
Protecciones colectivas Valla portatil

Sefales Sefial: Via obligatoria para peatones

Sefial: Prohibida la entrada a toda persona ajena a la
obra

Riesgo: Caidas a distinto nivel por huecos horizontales
Protecciones colectivas Palastro de acero

Riesgo: Golpes, cortes o pinchazos en la cabeza

Protecciones individuales EPI: Casco protector contra riesgo mecanico

Sefiales Sefal: Proteccién obligatoria de la cabeza
Sefal: Proteccién obligatoria de la cara
Sefial: Proteccion obligatoria de la vista

Riesgo: Golpes, cortes o pinchazos en brazos, manos o tronco
Protecciones individuales EPI: Mono de trabajo
EPI: Guantes contra riesgos mecanicos
Sefiales Senal: Proteccién obligatoria de las manos
Senal: Proteccién obligatoria del cuerpo

Riesgo: Golpes, cortes o pinchazos en piernas o pies

Protecciones individuales EPI: Calzado de seguridad

Sefiales Senal: Proteccién obligatoria de los pies
Sefial: Es obligatorio eliminar la puntas

Riesgo: Atropellos, vuelcos o atrapamientos
Protecciones individuales EPI: Chaleco reflectante

Senales Seial: Maquinaria pesada

Riesgo: Contacto o ingestion de sustancias peligrosas
Protecciones individuales EPI: Mascarilla autofiltrante contra gases y vapores
Sefales Sefial: Materias corrosivas

Senal: Materias nocivas o irritantes

Sefal: Materias toxicas

Riesgo: Contactos eléctricos
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Protecciones colectivas Lampara portatil de mano
Toma de tierra
Transformador
Cuadro secundario de 20 kW maximo
Cuadro de obra trifasico
Protecciones individuales EPI: Casco protector contra la electricidad
EPI: Ropa con proteccion electrostatica
EPI: Guantes contra riesgos eléctricos
EPI: Calzado de proteccion eléctrica
Sefales Sefal: Riesgo eléctrico

Riesgo: lluminacion deficiente
Protecciones individuales EPI: Chaleco reflectante

Riesgo: Ruido
Protecciones individuales  EPI: Tapones
Senales Senal: Proteccidn obligatoria del oido

Riesgo: Vibraciones
Protecciones individuales = EPI: Guantes contra riesgos de vibraciones

Riesgo: Polvo ambiental
Protecciones individuales EPI: Gafas de proteccién contra el polvo

Riesgo: Exposicion al calor y al sol
Protecciones individuales EPI: Gorro protector

Riesgo: Anegamiento
Protecciones individuales EPI: Calzado impermeable

1.5.1.3. Despeje y desbroce del terreno

Trabajos previos

Se reconoce previamente el terreno, y se implantan estacas o marcadores para sefalar
zonas peligrosas: cambios de nivel o de consistencia del terreno, bordes, regatos,
charcas, etcétera.

Los operadores de las maquinas recorren las marcas antes de trabajar.

Se define el area de carga de los camiones y se delimitan los pasos y zonas de maniobra.
Escombros y materiales abandonados

Se utilizan retroexcavadoras o bulldozers para recoger, cargar y extender los escombros,

y dumpers para trasladarlos a zonas a las que aportar material de relleno, o se
transportan a vertedero sobre camiones.
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Si los escombros tienen gran tamafo, se fragmentan previamente, a maquina si es
posible, o con martillos neumaticos, radiales y sopletes.

Arboles y matorrales

Antes de completar el corte de un arbol, se amarra con cables o0 maromas para guiarlo en
su caida, se despeja de personal la zona de probable caida del arbol, anunciando la caida
con una sefial acustica si la visibilidad no es perfecta.

Si no se trocea y retira inmediatamente, se amarra con cadenas, cables o maromas a
piguetas fijas en el terreno para evitar que ruede o se desplace.

Se pueden quemar las ramas pequefias (didmetro < 5 cm) y las hojas secas, formando
una fogata en medio de una zona despejada y libre de materiales combustibles de radio >
10 m, en un dia sin viento, con vigilancia continua provista de extintor de espuma o polvo
seco. No se quema el arbol o matorral grande completo, ni siquiera abatido.

Los tocones y raices diametro > 10 cm que se arrancan o se elevan tirando de ellos con
cables: el operador dispone de cabina antiimpactos completa y se despeja el area de
posible barrido del cable en caso de rotura.

Los agujeros en el suelo resultantes de la extraccion de tocones y raices se rellenan con
material analogo al suelo y se compactan.

La vegetacion no arboérea (hierbas, zarzas, matorrales) se arranca y se puede quemar una
vez arrancada, acumulada en un punto y seca, pero no se puede realizar un incendio
controlado de la maleza, ni en terrenos despoblados y sin cultivos ni edificaciones
cercanas. Si se arranca a mano, los trabajadores avanzan de frente, precedidos por sus
herramientas, pisando sobre terreno ya despejado.

Restos de construcciones anteriores

Se realiza su demolicion después de comprobar que estan vacias, segun un plan
redactado por técnico competente.

Las instalaciones sanitarias o industriales abandonadas (torres de alta tension, secaderos,
bocas de mina, molinos, vias para ferrocarriles o vagonetas, depdésitos, sanatorios,
dispensarios, etcétera) se demuelen igualmente, comprobando que:

- No contienen sustancias corrosivas, téxicas, radiactivas, combustibles, ni de cualquier
otra naturaleza que pueda afectar a la salud de los trabajadores, como depdsitos de
materia organica en descomposicion, vertederos de material sanitario o de detritus
quimicos o radiactivos.

- Su estado no requiere medidas excepcionales de seguridad, por inestabilidad, peligro de
hundimientos o derrumbamientos, presencia de mohos téxicos, etcétera.

No se presentan especiales dificultades para la demolicién, por hundimientos u
ocupacion por zarzas u otros vegetales.

PROYECTO DE PLUVIALES DISTRITO CASCO. T.M.: TELDE 38
REF 1512-010



DOCUMENTO N° 1. MEMORIA Y ANEJOS — ANEJOS AN\ ClALcanarias
ANEJO N° 7. SEGURIDAD Y SALUD HEENIERES

- No se detecta la presencia de elementos peligrosos, como pinchos, ganchos o partes
afiladas.

- No hay tension eléctrica en ningan punto de la instalacion, ni suministro de gas o agua.
Medidas preventivas en la operacion:

U Las tierras sobrantes son inertes y estables

U La capa de tierra vegetal se acopia fuera de pasos

QO Se eliminan tocones y raices con g > 10 cm

U Se cortan a ras los tocones

QO Se rellenan y compactan las oquedades de los tocones

O Se arranca y quema en un punto la vegetacion no arborea

QO Hay informacién y medios contra agresiones de especies vivas

O Se usan guantes y ropa de proteccion contra pinchazos

Q Los arboles se trocean y llevan a vertedero; no se queman

Q Los arboles se talan amarrados con cuerdas y no hay nadie en zona caida
U Los arboles talados se amarran al terreno hasta trocearlos

O Ramas y hojas se queman en claro, sin viento, con vigilante y extintor
U Enjambres localizados y trasladados por especialista

Riesgo: Dafios a terceros por caida al mismo o distinto nivel
Protecciones colectivas Valla portatil

Senales Sefial: Via obligatoria para peatones

Sefial: Prohibida la entrada a toda persona ajena a la
obra

Riesgo: Caidas en el mismo nivel
Protecciones individuales EPI: Calzado de seguridad

Protecciones colectivas Tapodn protector tipo "seta" en esperas de armaduras

Riesgo: Golpes, cortes o pinchazos en la cabeza

Protecciones individuales EPI: Casco protector contra riesgo mecanico

Sefiales Sefal: Proteccién obligatoria de la cabeza
Sefal: Proteccion obligatoria de la cara
Senal: Proteccidn obligatoria de la vista

Riesgo: Golpes, cortes o pinchazos en brazos, manos o tronco
Protecciones individuales EPI: Mono de trabajo

EPI: Guantes contra riesgos mecanicos
Sefales Sefal: Proteccion obligatoria de las manos
Sefal: Proteccion obligatoria del cuerpo

Riesgo: Golpes, cortes o pinchazos en piernas o pies

Protecciones individuales  EPI: Calzado de seguridad

Sefiales Sefal: Proteccion obligatoria de los pies
Sefial: Es obligatorio eliminar la puntas
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Riesgo: Atropellos, vuelcos o atrapamientos
Protecciones individuales = EPI: Chaleco reflectante

Sefiales Sefial: Maquinaria pesada

Riesgo: Proyeccion de particulas
Protecciones individuales  EPI: Gafas de proteccidn contra riesgo mecanico

Riesgo: Quemaduras
Protecciones individuales EPI: Mandil de soldadura

EPI: Polainas para soldadura
EPI: Guantes para soldadura
Sefiales Sefial: Materias comburentes

Riesgo: Sobreesfuerzos
Protecciones individuales EPI: Faja de refuerzo lumbar

Riesgo: Contactos eléctricos

Protecciones colectivas Lampara portatil de mano
Toma de tierra
Transformador
Cuadro secundario de 20 kW maximo
Cuadro de obra trifasico

Protecciones individuales EPI: Casco protector contra la electricidad
EPI: Ropa con proteccion electrostatica
EPI: Guantes contra riesgos eléctricos
EPI: Calzado de proteccion eléctrica

Senales Sefal: Riesgo eléctrico

Riesgo: Ruido
Protecciones individuales EPI: Tapones

Sefiales Sefial: Proteccion obligatoria del oido

Riesgo: Vibraciones
Protecciones individuales EPI: Guantes contra riesgos de vibraciones

Riesgo: Polvo ambiental
Protecciones individuales  EPI: Gafas de proteccién contra el polvo

Riesgo: Exposicion al calor y al sol
Protecciones individuales EPI: Gorro protector

1.5.1.4. Vaciados y excavaciones

Buenas practicas
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Se destina un trabajador junto a la boca de la excavacion para vigilar a lo que trabajan
dentro si se trabaja a profundidad > 1,30 m.

Se prohibe que trabaje un solo operario dentro de la excavacion: siempre, al menos, dos.

Se establece un sistema de alarma y comunicacion antes del inicio de la excavaciéon. Sus
sefales son conocidas por todos los trabajadores, especialmente por los que permanecen
en el exterior.

Se prohibe fumar.

Se instalan portalamparas de bajo voltaje si la iluminacion en los frentes de trabajo es
insuficiente.

La maquinaria y los materiales a utilizar se programan detalladamente y se evitan
improvisaciones.

Se prohiben maquinas, pesos importantes o fuentes de vibracion cerca de la boca de
excavacion para evitar derrumbamientos.

Se colocan testigos a lo largo de la excavacion, a 2 m de separacion, a menos que el
estudio previo aconseje distancias diferentes. Se colocan siempre que hay viales u otras
fuentes de vibraciébn cercanas, o grandes cargas sobre el terreno, como edificios
colindantes o muy proximos.

Los materiales se acumulan a uno de los lados de la boca de excavacion, sobre tablones
y cufias, no sujetos con estacas clavadas en el terreno, cuidando que no embalsen el
agua que pudiera correr por la superficie y a distancia de seguridad de la boca.

Desniveles

Los trabajos a > 2 m de altura del plano sustentante habitual son realizados por personal
especializado.

Se instalan tableros o planos elevados de sustentacidon, para que pisen los trabajadores
en las zonas en las que el piso no es seguro.

Se prohibe cualquier trabajo en la vertical de ese tajo mientras se trabaja en él. Si esto no
es posible, se instala una visera que cubra a quienes trabajan, qgue se mantiene siempre
por encima de los trabajadores, por lo que se traslada a medida que la obra se eleve.

Se instalan barandillas empotradas o por hinca en los bordes superiores de los
desniveles, de 90 cm de altura, compuestas por pasamanos, rodapié y barra a media
altura, suficiente distancia del borde del desnivel como para que no haya peligro de
desmoronamiento. Siempre que se pueda, se instala la barandilla a > 2 m del borde del
desnivel.

Los socavones o agujeros en el suelo de > 0,5 m de profundidad se protegen por el
mismo método, o0 si sus dimensiones lo permiten, se cubren con palastro de acero,
anclado para impedir su desplazamiento, o un entablado cuajado.
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En los desniveles con zona de trabajo en su parte baja, se interrumpe el trabajo de

personas en planos superiores en la vertical de la zona de trabajo, mientras se trabaje en
ésta.

Se protegen con topes y barandillas los apeos, puntales o entibaciones, para evitar que
un golpe involuntario pudiera derribarlos o moverlos.

Método de excavacion

Solo se excava con talud vertical si la cohesion del terreno lo consiente. En otro caso, se
utiliza la excavacion en talud inclinado, o por bataches, cuando no hay garantia suficiente
de estabilidad en la pared de corte.

Medidas preventivas en la operacion:

O Hay un plan de vaciados y excavaciones realizado por técnico competente
Los factores determinantes de la seguridad a considerar en el plan son:

- Caracteristicas del terreno en relacion a los trabajos que se van a desarrollar.
- Angulo del talud natural.

- Capacidad portante.

- Nivel freético.

- Contenido de humedad.

- Filtraciones.

- Estratificaciones.

- Alteraciones anteriores del terreno.

- Edificaciones colindantes y caracteristicas de sus cimentaciones, asi como posibles
sobrecargas en las proximidades de las paredes de la excavacion.

- Existencia de fuentes de vibraciones (carreteras, fabricas, etc.).

- Existencia o proximidad a instalaciones de agua, gas, electricidad y alcantarillado.
O Hay un estudio detallado de las caracteristicas de suelo

El estudio exhaustivo del suelo informa sobre:-

- Angulo de rozamiento.

- Granulometria.

- Consistencia.

- Humedad.

- Permeabilidad.

- Estatigrafia, buzamiento y fallas.

- Factores climatolégicos (hielo, agua, sequia).

- Vibraciones.

U Hay un estudio geotécnico del terreno y localizacion de instalaciones

O Hay entibacion, ventilacion, salida emergencia y sistema de achique

En las excavaciones, pozos, trabajos subterraneos o tlneles deberan tomarse las
precauciones adecuadas:

- Para prevenir los riesgos de sepultamiento por desprendimiento de tierras, caidas de
personas, tierras, materiales u objetos, mediante sistemas de entibacion, blondaje, apeo,
taludes u otras medidas adecuadas.

Para prevenir la irrupcion accidental de agua, mediante los sistemas o medidas
adecuados.
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- Para garantizar una ventilacion suficiente en todos los lugares de trabajo de manera que
se mantenga una atmaosfera apta para la respiracion que no sea peligrosa o nociva para la
salud.

- Para permitir que los trabajadores puedan ponerse a salvo en caso de que se produzca
un incendio o irrupcién de agua o la caida de materiales.

- Deberan preverse vias seguras para entrar o salir de la excavacion.

QU Entibar taludes 1/1 (movedizos) 1/2 (blandos) 1/3 (compactos)

O Se mantienen y compactan los caminos interiores

O La coronacién de taludes es con barandilla. Fuera, cinturén seguridad

0 Se sefiala con linea de yeso la distancia limite a bordes (>2 m)

Q El acopio de tierra de excavacion para relleno posterior se sitta al borde talud
O Hay 2 accesos a excavaciones: uno para personas y otro para maquinas
O Se eliminan arbustos y arboles con raiz descubierta

QO Se inspecciona frente y paramentos de excavacion al inicio y cese de tarea
U Se inspecciona la entibacion antes del iniciar los trabajos

QO Se eliminan bolos y viseras con riesgo de desprendimientos

Q El frente de excavacion < 1 m mas alto que el brazo de la maquina

QO Se evita corte vertical del terreno, o desmochar el borde superior en bisel
U Se instalan testigos o red tensa en talud con riesgo de desprendimiento

U En construcciones enterradas se excava a mano si la distancia < 0,5 m

En el caso de existencia de construcciones enterradas se procedera en la excavacion de
la siguiente manera:

- Hasta 1 metro antes de llegar a la conduccion la excavacion se podra realizar de forma
mecanica.

- A partir de 1 metro y hasta 0,5 m de la conduccion la excavacion se realizara de forma
manual, pudiendo utilizarse perforadores neumaticos, picos, etcétera.

- A partir de 0,5 se utilizara la pala manual.

Localizada la canalizacion se arriostrara para evitar que se parta por su propio peso.
O No se trabaja al pié de taludes no estables

U El personal que sanea tierras mediante pértiga lleva cinturon amarrado

O Los vehiculos ligeros circulan a > 3 m de bordes y pesados a >4 m

Riesgo: Dafos a terceros por atropello o aplastamiento
Protecciones colectivas Valla portatil

Sefiales Sefial: Via obligatoria para peatones

Sefial: Prohibida la entrada a toda persona ajena a la
obra

Riesgo: Caidas en el mismo nivel
Protecciones individuales  EPI: Calzado de seguridad

Protecciones colectivas Tapdn protector tipo "seta" en esperas de armaduras
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Riesgo: Caidas a distinto nivel por huecos horizontales
Protecciones colectivas Palastro de acero

Riesgo: Golpes, cortes o pinchazos en la cabeza
Protecciones individuales EPI: Casco protector contra riesgo mecanico

Sefiales Senal: Proteccién obligatoria de la cabeza
Sefial: Proteccion obligatoria de la cara
Sefial: Proteccion obligatoria de la vista

Riesgo: Golpes, cortes o pinchazos en brazos, manos o tronco
Protecciones individuales EPI: Mono de trabajo
EPI: Guantes contra riesgos mecanicos
Sefiales Sefal: Proteccién obligatoria de las manos
Sefal: Proteccion obligatoria del cuerpo

Riesgo: Golpes, cortes o pinchazos en piernas o pies

Protecciones individuales EPI: Calzado de seguridad

Sefiales Senal: Proteccién obligatoria de los pies
Sefial: Es obligatorio eliminar la puntas

Riesgo: Atropellos, vuelcos o atrapamientos
Protecciones individuales EPI: Chaleco reflectante
Senales Sefal: Maquinaria pesada

Riesgo: Contactos eléctricos
Protecciones colectivas Lampara portatil de mano

Toma de tierra
Transformador
Cuadro secundario de 20 kW maximo
Cuadro de obra trifasico
Protecciones individuales EPI: Casco protector contra la electricidad
EPI: Ropa con proteccion electrostatica
EPI: Guantes contra riesgos eléctricos
EPI: Calzado de proteccion eléctrica
Senales Sefal: Riesgo eléctrico

Riesgo: Ruido
Protecciones individuales EPI: Tapones

Sefiales Sefial: Proteccion obligatoria del oido

Riesgo: Vibraciones
Protecciones individuales = EPI: Guantes contra riesgos de vibraciones

Riesgo: Polvo ambiental
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Protecciones individuales EPI: Gafas de proteccion contra el polvo

Riesgo: Exposicion al calor y al sol
Protecciones individuales EPI: Gorro protector

Riesgo: Anegamiento
Protecciones individuales EPI: Calzado impermeable

1.5.1.5. Excavacion en zanjas

Buenas practicas en zanjas

Si la profundidad > 1,20 m, se usan escaleras para el acceso. Ningun trabajador esta a
distancia > 10 m de una escalera. Las escaleras parten del fondo de la excavacion y
superan la rasante en > 1 m. Estan arriostradas.

Para poder evacuar al personal de forma urgente, se instalan escaleras o rampas en
namero suficiente, y/o cajas con ventilacion.

Entibacion

Siempre que es posible se trabaja con el talud natural del terreno. Se pueden usar bermas
escalonadas.

Se interrumpen los trabajos a realizar al pié de las entibaciones cuya estabilidad ofrezca
dudas.

Se entiban las zanjas y pozos siempre que la naturaleza del terreno y la pendiente del
talud lo requieran, segun dictamen y proyecto de técnico competente.

Se comprueba el buen trabado de la entibacion todos los dias, antes de comenzar el
trabajo, tras cualquier parada, y después de lluvias o heladas.

Se retiran cuando no son ya necesarias, de abajo a arriba por franjas horizontales.
La entibacion permite el paso o descarga de las piezas.

La entibacion es tal que se puede retirar por segmentos de longitud tal que reduce al
maximo el riesgo de pérdida de estabilidad del terreno.

Se impide la acumulacion de cargas pesadas cerca del borde superior del vaciado.

Se impide el acceso de personal no directamente afecto al tajo al nivel inferior del
vaciado.

Se impide el acceso de maquinaria, especialmente si trasmite vibraciones al terreno,
cerca del borde superior del vaciado, mediante barreras como topes de tierra o vallas
portétiles y sefial "Prohibido el paso".

Entibacion en zanjas
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Se entiban las zanjas cuya profundidad es > 1,30 m cuando se realizan con cortes
verticales, y con menor profundidad si el terreno es inconsistente o si hay cargas o
vibraciones cercanas.

Anegamiento

Se evita la acumulacion en el fondo del vaciado de aguas limpias o fecales, por
inundaciéon causada por la lluvia o por rotura imprevista de canalizaciones, conduciendo
las aguas superficiales lejos del borde superior del vaciado, mediante pendientes
adecuadas del terreno.

Se reconocen y sefialan las conducciones existentes en las proximidades.

Se estudian las medidas necesarias para responder en caso de rotura de una conduccion.
Si fuera de agua, hay que prever que se desplome el terreno o se desprendan la
entibacién o las vigas de refuerzo.

Emanacidén e inhalaciéon de gases
Se evita la acumulacion en el vaciado de gases toxicos o que desplacen el aire.

Con gases insalubres o0 venenosos se interrumpe el trabajo hasta que los emisores cesen
esos vertidos.

Se da al terreno las pendientes adecuadas para que el borde superior del vaciado esté
por encima del terreno que lo rodea.

No se utilizan o almacenan gases toxicos o0 mas pesados que el aire en las cercanias del
borde superior del vaciado.

No se usan en el fondo del vaciado motores de explosién, quemadores, sopletes sin
comburente, fuegos y, en general, cualquier consumidor intensivo del oxigeno del aire.

Se ventila con extractores mecanicos de gases.

Se analiza desde arriba la calidad de la atmésfera que rellena el vaciado, asegurando que
contiene entre un 19,5 y un 23,5% de oxigeno, y que esta libre de gases téxicos. En tajos
con riesgo de cambio rapido de la composicion del aire, este analisis debe ser continuo.

Medidas preventivas en la operacion:

U Hay un plan de seguridad para las zanjas

Sera realizado por un técnico competente, y los factores determinantes de la seguridad a
considerar en el plan son:

- Caracteristicas del terreno en relacion a los trabajos que se van a desarrollar.

- Angulo del talud natural.

- Capacidad portante.

- Nivel freatico.

- Contenido de humedad.

- Filtraciones.
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- Estratificaciones.

- Alteraciones anteriores del terreno.

- Edificaciones colindantes y caracteristicas de sus cimentaciones, asi como posibles
sobrecargas en las proximidades de las paredes de la excavacion.

- Existencia de fuentes de vibraciones (carreteras, fabricas, etc.).

- Existencia o proximidad a instalaciones de agua, gas, electricidad y alcantarillado.
O Las zanjas se entiban segun proyecto de técnico competente

Q Si la altura > 1,30 m se entiban o crean bermas de 0,60 x 1,30 m

Q La relacién entre anchura y profundidad de la zanja o galeria es la adecuada
Anchura minima en funcion de la profundidad:

Hasta una profundidad de 0,75 m ................ 0,5 m de ancho de zanja
Hasta una profundidad de 1,00 m ................ 0,6 m de ancho de zanja
Hasta una profundidad de 1,50 m ................ 0,7 m de ancho de zanja
Hasta una profundidad de 2,00 m ................ 0,8 m de ancho de zanja
Hasta una profundidad de 3,00 m ................. 1,0 m de ancho de zanja
Hasta una profundidad de 4,00 m ................ 1,5 m de ancho de zanja

O Antes de excavar se conduce el agua lejos del vaciado

O Los bordes del vaciado son mas altos que el terreno circundante

U Hay escaleras a < 10 m de personal si la profundidad > 1,20 m

O Hay escaleras para evacuacion urgente y cajas con aire

0 La via de salida esta despejada, sin material extraido

U Las pasarelas sobre zanjas tienen 0,60 m de ancho y barandilla

U Hay tapas o palastros en pavimento con aberturas > 0,5 m

QO Se inspecciona la entibacion antes del iniciar los trabajos

O La entibacion se retira por franjas cortas horizontales y desde abajo
Q En terreno poco estable: retirar entibacion, colocar pieza, entibar

U Se termina cada dia la excavacion iniciada

O Se impide aproximacién de maquinas y emisores de vibraciones en borde de vaciado
Q En profundidad > 1,30 m, hay vigilancia exterior constante

QO Se analiza desde arriba la calidad del aire (19,5-23,5% 0O2)

U No hay personal en el vaciado no afecto al tajo

Riesgo: Caidas a zanjas
Protecciones colectivas Barandilla de proteccién de zanjas o bordes de talud

Riesgo: Dafos a terceros por atropello o aplastamiento
Protecciones colectivas Valla portatil

Sefiales Senal: Via obligatoria para peatones

Sefial: Prohibida la entrada a toda persona ajena a la
obra

Riesgo: Caidas a distinto nivel por huecos horizontales
Protecciones colectivas Palastro de acero

Riesgo: Golpes, cortes o pinchazos en la cabeza
Protecciones individuales EPI: Casco protector contra riesgo mecanico

Sefiales Sefial: Proteccién obligatoria de la cabeza
Sefial: Proteccion obligatoria de la cara
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Sefial: Proteccion obligatoria de la vista

Riesgo: Golpes, cortes o pinchazos en brazos, manos o tronco
Protecciones individuales  EPI: Mono de trabajo

EPI: Guantes contra riesgos mecanicos
Sefales Sefial: Proteccion obligatoria de las manos
Senal: Proteccién obligatoria del cuerpo

Riesgo: Golpes, cortes o pinchazos en piernas o pies

Protecciones individuales EPI: Calzado de seguridad

Sefales Sefal: Proteccion obligatoria de los pies
Sefial: Es obligatorio eliminar la puntas

Riesgo: Atropellos, vuelcos o atrapamientos
Protecciones individuales EPI: Chaleco reflectante

Sefiales Sefial: Maquinaria pesada

Riesgo: Contacto o ingestién de sustancias peligrosas

<\ glﬁ‘l_‘\canarias

Protecciones individuales EPI: Mascarilla autofiltrante contra gases y vapores

Sefales Senal: Materias corrosivas
Senal: Materias nocivas o irritantes
Sefial: Materias toxicas

Riesgo: Contactos eléctricos

Protecciones colectivas Lampara portatil de mano
Toma de tierra
Transformador
Cuadro secundario de 20 kW maximo
Cuadro de obra trifasico

Protecciones individuales EPI: Casco protector contra la electricidad
EPI: Ropa con proteccion electrostatica
EPI: Guantes contra riesgos eléctricos
EPI: Calzado de proteccion eléctrica

Senales Sefal: Riesgo eléctrico

Riesgo: lluminacion deficiente
Protecciones individuales EPI: Chaleco reflectante

Riesgo: Ruido
Protecciones individuales  EPI: Tapones
Sefiales Sefial: Proteccion obligatoria del oido

Riesgo: Vibraciones
Protecciones individuales  EPI: Guantes contra riesgos de vibraciones

PROYECTO DE PLUVIALES DISTRITO CASCO. T.M.: TELDE
REF 1512-010



DOCUMENTO N° 1. MEMORIA Y ANEJOS — ANEJOS AN\ ClALcanarias
ANEJO N° 7. SEGURIDAD Y SALUD HEENIERES

Riesgo: Polvo ambiental
Protecciones individuales  EPI: Gafas de proteccion contra el polvo

Riesgo: Exposicién al calor y al sol
Protecciones individuales EPI: Gorro protector

Riesgo: Anegamiento
Protecciones individuales = EPI: Calzado impermeable

1.5.1.6. Excavacién en pozos

Buenas practicas en pozos

Se hacen sondeos y se extraen muestras de terreno a lo largo de toda la profundidad del
poZzo.

Se instala un entablado resistente que permita el izado de materiales si la profundidad > 3
m.

Entibacion

Siempre que es posible se trabaja con el talud natural del terreno. Se pueden usar bermas
escalonadas.

Se interrumpen los trabajos a realizar al pié de las entibaciones cuya estabilidad ofrezca
dudas.

Se entiban las zanjas y pozos siempre que la naturaleza del terreno y la pendiente del
talud lo requieran, segun dictamen y proyecto de técnico competente.

Se comprueba el buen trabado de la entibacion todos los dias, antes de comenzar el
trabajo, tras cualquier parada, y después de lluvias o heladas.

Se retiran cuando no son ya necesarias, de abajo a arriba por franjas horizontales.
La entibacion permite el paso o descarga de las piezas.

La entibacion es tal que se puede retirar por segmentos de longitud tal que reduce al
maximo el riesgo de pérdida de estabilidad del terreno.

Se impide la acumulacion de cargas pesadas cerca del borde superior del vaciado.

Se impide el acceso de personal no directamente afecto al tajo al nivel inferior del
vaciado.

Se impide el acceso de maquinaria, especialmente si trasmite vibraciones al terreno,
cerca del borde superior del vaciado, mediante barreras como topes de tierra o vallas
portétiles y sefial "Prohibido el paso".

Entibacion en pozos
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Se entiban las paredes de pozos de profundidad > 1,5 m con entibacién o sistema de
contencion completa. La entibacion sobresale > 0,30 m del borde de la excavacion.

Se usan preferentemente los sistemas continuos para ejecutarlos, porque reducen el
riesgo de derrumbamiento. Se realiza la tarea siempre en sentido de avance.

La entibacion recubre las cuatro paredes, de modo que las viguetas funcionen al mismo
tiempo de apoyo a una pared y de puntales para la de enfrente.

La entibacion puede ser de seccion circular, con anillos de cemento o acero.

Si la entibacion es provisional, porque los pozos son definitivos, se asegura que el
revestimiento de las paredes sea completo.

En terrenos poco estables, o en pozos de mas de 4 m de profundidad:
- Se retira la entibacion de un segmento, se coloca la pieza, se alinea y se vuelve a
entibar el terreno contra la pieza, hasta que se rellene el vaciado. Se termina en cada

jornada el segmento iniciado, sin dejar tramos sin entibar.

- En otro caso, se utilizara entibacion perdida, que se quedara debajo del relleno posterior,
sin que sea necesario retirarla en ningin momento.

Anegamiento

Se evita la acumulacién en el fondo del vaciado de aguas limpias o fecales, por
inundacién causada por la lluvia o por rotura imprevista de canalizaciones, conduciendo
las aguas superficiales lejos del borde superior del vaciado, mediante pendientes
adecuadas del terreno.

Se reconocen y sefialan las conducciones existentes en las proximidades.

Se estudian las medidas necesarias para responder en caso de rotura de una conduccion.
Si fuera de agua, hay que prever que se desplome el terreno o se desprendan la
entibacion o las vigas de refuerzo.

Emanacién e inhalacién de gases

Se evita la acumulacion en el vaciado de gases toxicos o que desplacen el aire.

Con gases insalubres o venenosos se interrumpe el trabajo hasta que los emisores cesen
esos vertidos.

Se da al terreno las pendientes adecuadas para que el borde superior del vaciado esté
por encima del terreno que lo rodea.

No se utilizan o almacenan gases toxicos 0 mas pesados que el aire en las cercanias del
borde superior del vaciado.
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No se usan en el fondo del vaciado motores de explosion, quemadores, sopletes sin
comburente, fuegos y, en general, cualquier consumidor intensivo del oxigeno del aire.

Se ventila con extractores mecanicos de gases.

Se analiza desde arriba la calidad de la atmdsfera que rellena el vaciado, asegurando que
contiene entre un 19,5 y un 23,5% de oxigeno, y que esta libre de gases téxicos. En tajos
con riesgo de cambio rapido de la composicion del aire, este analisis debe ser continuo.
Medidas preventivas en la operacion:

O Hay un plan de seguridad para los pozos

Q La relacién entre anchura y profundidad de la zanja o galeria es la adecuada
O Antes de excavar se conduce el agua lejos del vaciado

O Los bordes del vaciado son mas altos que el terreno circundante

U Hay escaleras a < 10 m de personal si la profundidad > 1,20 m

O Hay escaleras para evacuacion urgente y cajas con aire

O En pozos >3 m, hay entablado resistente y escaleras con mesetas cada 4 m
O La via de salida esta despejada, sin material extraido

O Hay tapas o palastros en pavimento con aberturas > 0,5 m

U Se inspecciona la entibacion antes del iniciar los trabajos

O La entibacion se retira por franjas cortas horizontales y desde abajo

QO En terreno poco estable: retirar entibacion, colocar pieza, entibar

O En vaciado no continuo hay entibacion cuajada, codales o aros metalicos

O En pozos en terreno inconsistente se usa entibacion perdida

U Se termina cada dia la excavacion iniciada

O No se acumulan cargas cerca de boca de pozo

O No hay personal cerca de la boca del pozo

O Se impide aproximacion de maquinas y emisores de vibraciones en borde de vaciado
Q En profundidad > 1,30 m, hay vigilancia exterior constante

U Se analiza desde arriba la calidad del aire (19,5-23,5% 0O2)

O Con gas toxico en interior del pozo se para el tajo

O No hay gas téxico o mas pesado que el aire cerca de boca del pozo

O No hay motores sopletes o quemadores dentro de pozo

QO Se ventila el pozo con extractor

O No hay personal en el vaciado no afecto al tajo

Riesgo: Caidas a zanjas
Protecciones colectivas Barandilla de proteccion de zanjas o bordes de talud

Riesgo: Dafos a terceros por atropello o aplastamiento
Protecciones colectivas Valla portatil
Sefiales Sefial: Via obligatoria para peatones

Sefial: Prohibida la entrada a toda persona ajena a la
obra

Riesgo: Caidas a distinto nivel por huecos horizontales
Protecciones colectivas Palastro de acero

Riesgo: Golpes, cortes o pinchazos en la cabeza
Protecciones individuales EPI: Casco protector contra riesgo mecanico
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Sefiales Sefal: Proteccion obligatoria de la cabeza
Sefal: Proteccion obligatoria de la cara
Senal: Proteccién obligatoria de la vista

Riesgo: Golpes, cortes o pinchazos en brazos, manos o tronco
Protecciones individuales  EPI: Mono de trabajo

EPI: Guantes contra riesgos mecanicos
Sefiales Senal: Proteccién obligatoria de las manos
Sefal: Proteccion obligatoria del cuerpo

Riesgo: Golpes, cortes o pinchazos en piernas o pies
Protecciones individuales EPI: Calzado de seguridad

Senales Sefial: Proteccion obligatoria de los pies
Sefial: Es obligatorio eliminar la puntas

Riesgo: Contacto o ingestién de sustancias peligrosas
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Protecciones individuales EPI: Mascarilla autofiltrante contra gases y vapores

Sefales Senal: Materias corrosivas
Senal: Materias nocivas o irritantes
Sefial: Materias toxicas

Riesgo: Contactos eléctricos

Protecciones colectivas Lampara portatil de mano
Toma de tierra
Transformador
Cuadro secundario de 20 kW maximo
Cuadro de obra trifasico

Protecciones individuales EPI: Casco protector contra la electricidad
EPI: Ropa con proteccién electrostatica
EPI: Guantes contra riesgos eléctricos
EPI: Calzado de proteccion eléctrica

Senales Sefal: Riesgo eléctrico

Riesgo: lluminacién deficiente
Protecciones individuales EPI: Chaleco reflectante

Riesgo: Ruido
Protecciones individuales = EPI: Tapones
Sefiales Sefial: Proteccion obligatoria del oido

Riesgo: Vibraciones
Protecciones individuales  EPI: Guantes contra riesgos de vibraciones

Riesgo: Polvo ambiental
Protecciones individuales  EPI: Gafas de proteccidn contra el polvo
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Riesgo: Anegamiento
Protecciones individuales EPI: Calzado impermeable

1.5.1.7. Explanacion de tierras

Trabajos previos

Estos se estudian y dirigen por un técnico competente que planifica y prescribe métodos
de trabajo seguros. Ese técnico visita la zona y estudia las circunstancias para detectar
puntos cuya estabilidad sea dudosa, grietas, abolsamientos o movimientos del terreno y
posibles infraestructuras (conducciones de agua, gas, electricidad o telefonia,
ferrocarriles, red de alcantarillado, etcétera) que discurren por o cerca de la zona, con un
plan de sefializacion, aproximacion y proteccion de las mismas.

Prescribe los refuerzos y precauciones que aseguren la estabilidad de las zonas débiles y
las protecciones colectivas o individuales correspondientes a otros riesgos, que se
instalan siguiendo el plan prescrito.

Se disponen dos accesos separados, uno para personas y otro para maquinas. Si no es
posible, se instalan barreras de seguridad para proteger el acceso peatonal al tajo.

Se clausuran todos los suministros y acometidas de luz, agua, gas, saneamiento,
etcétera.

Se separa la zona del resto de la obra con una barandilla no hincada de altura > 0,9 m,
separada del borde superior > 0,5 m y de los viales con una valla de altura > 2 m,
separada de la obra > 1,5 m, con luces amarillas intermitentes, y una zona adicional para
carga y descarga de camiones.

Antes de iniciar el trabajo cada jornada

Se preparan y revisan los equipos de proteccion individual de los trabajadores.

Se eliminan los bolos y viseras de los frentes de excavacion que tengan riesgo de
desprendimiento.

Se inspecciona el frente y los paramentos de las excavaciones y se sefialan los que
deben tocarse antes del inicio o cese de las tareas.

Buenas practicas

El frente de excavacion a maquina es < 1 m de la altura maxima de ataque del brazo de la
maquina.

El operario que sanea tierras con palanca o pértiga lleva cinturon de seguridad amarrado
a un punto fuerte.

Se mantienen los caminos interiores cubriendo baches, eliminando blandones vy

compactando el firme. Se evitan los barrizales para prevenir accidentes.
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Se prohibe permanecer al pie de un frente de excavacién reciente antes de haber
procedido a su saneo.

Se eliminan arbustos, matojos y arboles cuyas raices hayan quedado al descubierto.
Taludes

Los vehiculos ligeros circulardn a > 3 m del borde de coronacion de un talud y los
pesados a >4 m.

La distancia de seguridad > 2 m a los taludes o bordes de excavacién se sefializa con una
linea de yeso. Se prohibe acopiar tierras o materiales en esa zona.

Los productos de excavacion aprovechables se acopian en caballeros separados del
borde de taludes dos tercios de la altura del desnivel y dejando libres caminos, aceras,
cunetas, acequias y demas pasos y servicios existentes.

La coronacion de taludes permanentes accesible al personal se protege con barandilla de
90 cm de altura, liston intermedio y rodapié, a > 2 m del borde de coronacién del talud.
Para acceder a esa zona se usa cinturon de seguridad amarrado a un punto fuerte.

Se interrumpen los trabajos a pié de talud si éste no es estable.

Entibacion

Siempre que es posible se trabaja con el talud natural del terreno. Se pueden usar bermas
escalonadas.

Se interrumpen los trabajos a realizar al pié de las entibaciones cuya estabilidad ofrezca
dudas.

Se entiban las zanjas y pozos siempre gue la naturaleza del terreno y la pendiente del
talud lo requieran, segun dictamen y proyecto de técnico competente.

Se comprueba el buen trabado de la entibacion todos los dias, antes de comenzar el
trabajo, tras cualquier parada, y después de lluvias o heladas.

Se retiran cuando no son ya necesarias, de abajo a arriba por franjas horizontales.
La entibacion permite el paso o descarga de las piezas.

La entibacion es tal que se puede retirar por segmentos de longitud tal que reduce al
maximo el riesgo de pérdida de estabilidad del terreno.

Se impide la acumulacion de cargas pesadas cerca del borde superior del vaciado.

Se impide el acceso de personal no directamente afecto al tajo al nivel inferior del
vaciado.
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Se impide el acceso de maquinaria, especialmente si trasmite vibraciones al terreno,
cerca del borde superior del vaciado, mediante barreras como topes de tierra o vallas
portétiles y sefial "Prohibido el paso”.

Taludes sin entibacion

Como norma general se entiban los taludes que cumplan alguna de las siguientes
condiciones:

- Pendiente 1/1 terrenos movedizos o desmoronables.
- Pendiente 1/2 terrenos blandos pero resistentes.
- Pendiente 1/3 terrenos muy compactos.

Siempre que el terreno lo permite la excavacién a profundidad > 1,30 m se realiza con
talud natural.

Medidas preventivas en la operacion:

O Hay plan de explanacién de tierras hecho por técnico competente

O Se entiban taludes segun pendiente y terreno: 1/1 (movedizos) 1/2 (blandos) 1/3
(compactos)

U Se mantienen y compactan los caminos interiores

O Hay barandilla en coronacién de taludes. Fuera, cinturon seguridad

QO Hay sefial con linea de yeso de distancia de seguridad a bordes (>2 m)

O Hay 2 accesos a excavaciones: para personas 'y maquinas

Q El acopio de tierra de excavacion para relleno posterior se sitta al borde talud
QO Se eliminan arbustos y arboles con raiz descubierta

U Se inspeccionan las tierras antes de iniciar explanacion

QO Se inspecciona frente y paramentos de excavacion al inicio y cese de tarea

QO Se inspecciona la entibacion antes del iniciar los trabajos

QO Se eliminan bolos y viseras con riesgo de desprendimientos

Q El frente de excavacion < 1 m mas alto que el brazo de la maquina

QO Se evita corte vertical del terreno, o desmochar el borde superior en bisel

U Hay testigos o red tensa en talud con riesgo de desprendimiento

O No se trabaja al pié de taludes no estables

U El personal que sanea tierras mediante pértiga lleva cinturon amarrado

O Los vehiculos ligeros circulan a > 3 m de bordes y pesados a >4 m

Riesgo: Dafos a terceros por atropello o aplastamiento
Protecciones colectivas Valla portatil

Sefiales Sefal: Via obligatoria para peatones

Sefal: Prohibida la entrada a toda persona ajena a la
obra

Riesgo: Caidas en el mismo nivel
Protecciones individuales EPI: Calzado de seguridad
Protecciones colectivas Tapon protector tipo "seta" en esperas de armaduras
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Riesgo: Caidas a distinto nivel por huecos horizontales
Protecciones colectivas Palastro de acero

Riesgo: Golpes, cortes o pinchazos en la cabeza
Protecciones individuales EPI: Casco protector contra riesgo mecanico

Sefales Sefal: Proteccion obligatoria de la cabeza
Senal: Proteccién obligatoria de la cara
Senal: Proteccién obligatoria de la vista

Riesgo: Golpes, cortes o pinchazos en brazos, manos o tronco
Protecciones individuales  EPI: Mono de trabajo
EPI: Guantes contra riesgos mecanicos
Senales Sefial: Proteccion obligatoria de las manos
Senal: Proteccién obligatoria del cuerpo

Riesgo: Golpes, cortes o pinchazos en piernas o pies

Protecciones individuales EPI: Calzado de seguridad

Senales Sefal: Proteccion obligatoria de los pies
Sefial: Es obligatorio eliminar la puntas

Riesgo: Atropellos, vuelcos o atrapamientos
Protecciones individuales EPI: Chaleco reflectante
Sefiales Sefial: Maquinaria pesada

Riesgo: Contactos eléctricos

Protecciones colectivas Lampara portatil de mano
Toma de tierra
Transformador
Cuadro secundario de 20 kW maximo
Cuadro de obra trifasico

Protecciones individuales EPI: Casco protector contra la electricidad
EPI: Ropa con proteccién electrostatica
EPI: Guantes contra riesgos eléctricos
EPI: Calzado de proteccion eléctrica

Sefales Senal: Riesgo eléctrico

Riesgo: Ruido
Protecciones individuales  EPI: Tapones
Sefales Sefal: Proteccion obligatoria del oido

Riesgo: Vibraciones
Protecciones individuales  EPI: Guantes contra riesgos de vibraciones

Riesgo: Polvo ambiental
Protecciones individuales  EPI: Gafas de proteccién contra el polvo
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Riesgo: Exposicion al calor y al sol
Protecciones individuales EPI: Gorro protector

1.5.1.8. Saneamiento

Antes de iniciar el trabajo cada jornada

Se preparan y revisan los equipos de proteccion individual de los trabajadores.
Se revisan los equipos de proteccion colectiva de la zona de trabajo.

Se revisa la estabilidad de la entibacion y de los taludes descubiertos.

En caso de retirar las barandillas o trabajar por encima del nivel del peto es obligatorio
disponer de puntales para fijacion del arnés anticaida, uno por operario.

Hay sefales de riesgo de caida de materiales y herramientas.
El transporte de tramos de tuberia a hombro por un solo hombre se realizara inclinando la
carga hacia atras, de tal forma que el extremo que va por delante supere la altura de un

hombre.

Los bancos de trabajo se mantendran en buenas condiciones de uso, evitando que se
levanten astillas durante la labor.

Se mantendran limpios de cascotes y recortes los lugares de trabajo. Se limpiaran
conforme se avance, apilando el escombro para su vertido por las trompas.

La iluminacion de los tajos sera de un minimo de 100 lux, medida a 2 m, de altura. La
iluminacién mediante portatiles se realizara con portalamparas estancos de seguridad y
rejilla de proteccion de la bombilla y preferiblemente alimentados a 24 V.

Se instalard un letrero de prevencion en el almacén de gases licuados.

Se prohibe el uso de mecheros y sopletes junto a materiales inflamables.

La instalacion eléctrica dispondra de interruptores diferenciales de al menos de 300 mA.
Medidas preventivas en la operacion:

Q Los tubos de saneamiento se elevan con gria y cables, 0 a mano segun peso

O Los tubos de saneamiento estan suspendidos de grua hasta quedar nivelados

U Los tubos de saneamiento se izan con cables con ganchos y seguro

Q El personal de apoyo izado tubos esta a distancia mayor que cables

QO Se guian los tubos con cables y pértigas hasta los apoyos sobre la estructura

El personal conduce el tubo hasta sus apoyos sobre la estructura con eslingas, cables y
pértigas.
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Han de contar con una superficie de apoyo suficiente para realizar la maniobra, con
protecciones para impedir su caida incluso en caso de recibir un empujon imprevisto
causado por el vaivén de la pieza suspendida.

La maniobra de encaje de los pernos o de las varillas que anclaran la pieza a la estructura
debe hacerse aplicando empujes laterales a la pieza, aun suspendida, con palancas o
cables, nunca directamente con la mano, y vigilando que el eventual recorrido de las
palancas, en caso de ser empujadas por una falsa maniobra, sea largo y no afecte a
ningun trabajador.

QO Transporte de tubos a hombro por un hombre: se inclina la carga hacia atras

0 La zona esta ordenada y limpia de cascotes

O Hay iluminacion suficiente en zonas de trabajo 100-300 lux

U Nadie trabaja en planos superiores en la vertical de la zona de trabajo

U La zona de trabajo tiene buena ventilacion, especialmente en zonas de soldadura

Riesgo: Caidas a distinto nivel por huecos horizontales
Protecciones colectivas Palastro de acero

Riesgo: Caida de materiales o herramientas
Protecciones individuales EPI: Casco protector contra riesgo mecanico
Senales Sefial: Caida de objetos

Sefal: Proteccién obligatoria de la cabeza

Riesgo: Golpes, cortes o pinchazos en la cabeza

Protecciones individuales EPI: Casco protector contra riesgo mecanico

Senales Sefal: Proteccion obligatoria de la cabeza
Senal: Proteccién obligatoria de la cara
Sefial: Proteccion obligatoria de la vista

Riesgo: Golpes, cortes o pinchazos en brazos, manos o tronco
Protecciones individuales EPI: Mono de trabajo
EPI: Guantes contra riesgos mecanicos
Senales Sefial: Proteccion obligatoria de las manos
Senal: Proteccién obligatoria del cuerpo

Riesgo: Golpes, cortes o pinchazos en piernas o pies
Protecciones individuales EPI: Calzado de seguridad

Sefales Sefal: Proteccion obligatoria de los pies
Sefial: Es obligatorio eliminar la puntas

Riesgo: Quemaduras
Protecciones individuales EPI: Mandil de soldadura

EPI: Polainas para soldadura
EPI: Guantes para soldadura
Sefales Sefal: Materias comburentes
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Riesgo: Dermatitis
Protecciones individuales EPI: Guantes contra productos quimicos y bioldgicos

Riesgo: Sobreesfuerzos
Protecciones individuales EPI: Faja de refuerzo lumbar

Riesgo: Ruido
Protecciones individuales  EPI: Tapones
Senales Senal: Proteccién obligatoria del oido

Riesgo: Vibraciones
Protecciones individuales  EPI: Guantes contra riesgos de vibraciones

Riesgo: Anegamiento
Protecciones individuales EPI: Calzado impermeable

1.5.1.9. Poceria

Antes de iniciar el trabajo cada jornada

Se preparan y revisan los equipos de proteccion individual de los trabajadores.
Se revisa la estabilidad de la entibacion y de los taludes descubiertos.

Plan de seguridad

Serd realizado por un técnico competente, y los factores determinantes de la seguridad a
considerar en el plan son:

- Caracteristicas del terreno en relacién a los trabajos que se van a desarrollar.
- Angulo del talud natural.

- Capacidad portante.

- Nivel freético.

- Contenido de humedad.

- Filtraciones.

- Estratificaciones.

- Alteraciones anteriores del terreno.

- Edificaciones colindantes y caracteristicas de sus cimentaciones, asi como posibles
sobrecargas en las proximidades de las paredes de la excavacion.

- Existencia de fuentes de vibraciones (carreteras, fabricas, etc.).
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- Existencia o proximidad a instalaciones de agua, gas, electricidad y alcantarillado.
Entibacion

En caso de construirse pozos y galerias con un sistema de vaciado diferente a los
sistemas continuos, se hace:

- Entibacion cuajada para permitir la estancia de los operarios en condiciones de
seguridad.

- Si los lados opuestos son planos se disponen codales para sostener un par, que
apuntalan a los otros dos.

- En seccion circular se dispone entibacion cuajada con tablas estrechas y se presionan
con tensores circulares (aros metalicos).

- Se entiban completamente las paredes de pozos de mas de 1,5 m de profundidad.
- Las tablas de entibacion sobresalen 0,30 m o mas del borde la excavacion.

La entibacion dentro de las galerias cumple requisitos adicionales:

- Se va armando a medida que avanza el trabajo.

Se colocan cuadrados de tablones de madera o chapas de acero para evitar
derrumbamientos de la béveda y de las paredes.

- Los cuadrados se colocan a la distancia que requiere el terreno (en terrenos aluviales
serd de 0,50 m a 0,70 m).

Medidas preventivas en la operacion:

QO Hay un plan de seguridad para la poceria

O Los pozos se entiban segun proyecto

QU Si la profundidad > 1,30 m se entiban o crean bermas de 0,60 x 1,30 m
Q La relacién entre anchura y profundidad del pozo es la adecuada
Anchura minima en funcién de la profundidad:

Hasta una profundidad de 0,75 m ................ 0,5 m de ancho
Hasta una profundidad de 1,00 m ................ 0,6 m de ancho
Hasta una profundidad de 1,50 m ................ 0,7 m de ancho
Hasta una profundidad de 2,00 m ................ 0,8 m de ancho
Hasta una profundidad de 3,00 m ................. 1,0 m de ancho
Hasta una profundidad de 4,00 m ................ 1,5 m de ancho

U Antes de excavar se conduce el agua lejos del vaciado

U Los bordes del vaciado son mas altos que el terreno circundante

U Hay escaleras a < 10 m de personal si la profundidad > 1,20 m

U Hay escaleras para evacuacion urgente y cajas con aire

U En pozos > 3 m, hay entablado resistente y escaleras con mesetas cada 4 m
U La via de salida esta despejada, sin material extraido

U Las pasarelas sobre zanjas tienen 0,60 m de ancho y barandilla
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O Hay tapas o palastros en pavimento con aberturas > 0,5 m

U Se inspecciona la entibacion antes del iniciar los trabajos

U La entibacion se retira por franjas cortas horizontales y desde abajo

QO En terreno poco estable: retirar entibacion, colocar pieza y entibar

O En vaciado no continuo hay entibacion cuajada, codales o aros metalicos
O La entibacion en galeria se arma progresivamente con tablones o chapas
QO Si hay pozo en terreno inconsistente se usa entibacion perdida

U Se termina cada dia la excavacion iniciada

O No se acumulan cargas cerca de boca del pozo

U No hay personal cerca de la boca del pozo

O Se impide aproximacién de maquinas y emisores de vibraciones en borde de vaciado
U Hay vigilancia exterior constante si trabajo a profundidad > 1,30 m

O Hay iluminacion suficiente en zonas de trabajo 100-300 lux

U Se analiza desde arriba la calidad del aire (19,5-23,5% O2)

O Con gas toxico en interior del pozo, se para el tajo

QO No hay gas toxico o + pesado que el aire cerca de la boca de pozo

O No hay motores sopletes o quemadores dentro del pozo

QU Se ventila el pozo con extractor

O No hay personal en el vaciado no afecto al tajo

Riesgo: Dafos a terceros por atropello o aplastamiento
Protecciones colectivas Valla portatil

Sefiales Senal: Via obligatoria para peatones

Sefal: Prohibida la entrada a toda persona ajena a la
obra

Riesgo: Caidas a distinto nivel por huecos horizontales
Protecciones colectivas Palastro de acero

Riesgo: Golpes, cortes o pinchazos en la cabeza

Protecciones individuales EPI: Casco protector contra riesgo mecanico

Senales Sefial: Proteccion obligatoria de la cabeza
Sefal: Proteccion obligatoria de la cara
Senal: Proteccién obligatoria de la vista

Riesgo: Golpes, cortes o pinchazos en brazos, manos o tronco
Protecciones individuales EPI: Mono de trabajo

EPI: Guantes contra riesgos mecanicos
Senales Sefial: Proteccion obligatoria de las manos
Sefal: Proteccion obligatoria del cuerpo

Riesgo: Golpes, cortes o pinchazos en piernas o pies

Protecciones individuales  EPI: Calzado de seguridad

Sefales Sefial: Proteccidn obligatoria de los pies
Sefial: Es obligatorio eliminar la puntas

Riesgo: Quemaduras
Protecciones individuales EPI: Mandil de soldadura
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EPI: Polainas para soldadura
EPI: Guantes para soldadura
Sefiales Sefial: Materias comburentes

Riesgo: Contacto o ingestion de sustancias peligrosas
Protecciones individuales EPI: Mascarilla autofiltrante contra gases y vapores
Sefales Sefal: Materias corrosivas

Sefal: Materias nocivas o irritantes

Sefial: Materias téxicas

Riesgo: Contactos eléctricos

Protecciones colectivas Lampara portatil de mano
Toma de tierra
Transformador
Cuadro secundario de 20 kW maximo
Cuadro de obra trifasico

Protecciones individuales EPI: Casco protector contra la electricidad
EPI: Ropa con proteccion electrostatica
EPI: Guantes contra riesgos eléctricos
EPI: Calzado de proteccion eléctrica

Senales Sefal: Riesgo eléctrico

Riesgo: lluminacion deficiente
Protecciones individuales EPI: Chaleco reflectante

Riesgo: Ruido
Protecciones individuales  EPI: Tapones

Sefales Sefal: Proteccién obligatoria del oido

Riesgo: Vibraciones
Protecciones individuales = EPI: Guantes contra riesgos de vibraciones

Riesgo: Polvo ambiental
Protecciones individuales  EPI: Gafas de proteccidn contra el polvo

Riesgo: Exposicion al calor y al sol
Protecciones individuales EPI: Gorro protector

Riesgo: Anegamiento
Protecciones individuales = EPI: Calzado impermeable

1.5.1.10. Estructuras de hormigon

Trabajos previos
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Estos trabajos se estudian y dirigen por un técnico competente que planifica y prescribe
métodos de trabajo seguros. Ese técnico conoce el proyecto, visita la zona y estudia las
circunstancias para detectar puntos que supongan riesgos especiales.

Prescribe los refuerzos y precauciones que aseguren la estabilidad de las zonas débiles y
las protecciones colectivas o individuales correspondientes a otros riesgos, que se
instalan siguiendo el plan prescrito.

El plan de seguridad incluye la organizacién detallada de la construccién de la estructura,
la organizacion de la seguridad para cada una de las operaciones y la coordinacion de
cada una de ellas con los demas trabajos de la obra.

Coladas verticales

Se instalan plataformas estables y se evita el uso de escaleras. Las plataformas son
castilletes de hormigonado con barandillas perimetrales de altura = 0,90 m, con rodapié y
liston intermedio y escalera para el acceso. Se prohibe subirse a la barandilla o al liston.
Coladas horizontales

Se mantienen las protecciones de andamios y encofrados.

Se recomienda permanecer lejos de la colada porque suelen eliminarse las protecciones
durante su ejecucion.

Hormigonado de cimientos
Se instalan pasarelas o pasos méviles o portatiles seguros.

Se destina a un operario como sefialista para los vehiculos que se acercan a descargar el
hormigon.

Se instalan topes de final de recorrido para los vehiculos que se acercan a las zanjas.

El hormigdn se vibra desde fuera de la zona de hormigonado y, si no es posible, desde
plataformas de apoyo perpendiculares al eje de la zanja o zapata.

Hormigonado de muros

Antes de comenzar se inspeccionan los taludes y se refuerzan y sanean, y los
encofrados, previniendo derrames de hormigdn y reventones.

Antes de hormigonar se preparan plataformas de trabajo de coronacion del muro, para los
vertidos y vibrados.

Para acceder al trasdds del muro se utilizan escaleras de mano.
El trabajador va sujeto por algin elemento de seguridad y es vigilado por otro trabajador,

también sujeto. Siempre esta sefializada la posicion del trabajador para facilitar su rescate
en caso de derrumbamiento.
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Se destina a un operario como sefialista para los vehiculos que se acercan a descargar el
hormigon.

Se instalan topes de final de recorrido para los vehiculos que se acercan al vaciado.
Hormigonado de pilares y vigas

Antes de comenzar el hormigonado se inspeccionan los encofrados, previniendo
derrames y reventones.

Se comprueba el correcto montaje y ubicacion de las redes de proteccion.

Se interrumpe el hormigonado inmediatamente al detectar cualquier fallo en los
encofrados.

Se prohibe expresamente y se disponen los medios necesarios para evitar que los
operarios trepen o utilicen encofrados y/o pilares para acceder a las zonas de trabajo.

Las plataformas para hormigonado y vibrado de pilares tienen escalera de acceso,
barandilla perimetral, dimensiones suficientes y estabilidad.

Vertido de hormigén por canaleta
El tajo se separa de la guia de la canaleta mediante barandilla sélida.
Se amarra fuertemente la canaleta antes del vertido de hormigoén.

Se instalan topes de final de recorrido para los camiones que realizan el vertido. Sus
ruedas no deben acercarse a < 2 m del borde de la excavacion.

Se destina un operario para sefializar las maniobras al conductor.

Los operarios saben que esta prohibido situarse detras de los vehiculos y en la zona de
hormigonado mientras el camién no se encuentre en posicion de vertido.

Vertido de hormigdén por cubo
Se comprueba que el cubilote tiene un cierre perfecto.

El cubilote se suspende de la gria mediante ganchos con pestillo de seguridad y no se
vuelca nunca para el vertido.

Se instalan topes, finales de carrera y sefales para evitar golpes con el cubilote en
castilletes, encofrados, o entibaciones.

Se traslada el hormigon con el cubilote elevado y no se baja hasta llegar sobre el punto de
vertido, donde desciende verticalmente.

El cubilote se guia con cuerdas, no directamente a mano.
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Se pinta una marca de limite de llenado en el cubilote, en funcion de la carga admisible de
la grua.

Si se completa el transporte con carretillas, se eliminan los obstaculos antes de comenzar
el transporte.

Se instala una torreta para verter y vibrar en pilares, y andamiajes y pasarelas para verter
sobre los forjados y vigas.

Vertido de hormigon por bomba

Se instalan pasarelas sobre el forjado.

Se destinan al menos dos operarios para guiar la manguera.
Lugares de trabajo

Las bovedillas se instalan de fuera hacia dentro, sin trabajar de espaldas al vacio, por
series de nervios del mayor ancho posible, colocando tablones para contar con superficies
seguras y sin pisar sobre las bovedillas, bloques o ferralla.

Se impide el paso desde las escaleras a las plantas en las que no se esté trabajando.
Medidas preventivas en la operacion:

U Hay plataformas de hormigonado con escalera y barandilla estables
O El acceso a plantas se realiza por una sola escalera

QU Se cierra paso a plantas donde no se trabaja

O Los huecos horizontales se tapan con mallazo < 10x10

U Los huecos horizontales se tapan con tableros no desplazables

QO Los huecos medianos se protegen con barandilla

U Los huecos de escalera estan cerrados, peldafieados y tienen barandillas
Q Se instalan pasillos de trabajo sobre forjado antes de hormigonar

QO Se revisan encofrados antes de verter el hormigon

O Se instalan redes seguras antes de verter hormigén

QO Se detiene el hormigonado si se detecta fallo en encofrado

Q El personal no circula por el encofrado

O Se pasa sobre viguetas sélo si estan apuntaladas y con tablones

Riesgo: Caida de materiales o herramientas
Protecciones individuales EPI: Casco protector contra riesgo mecanico
Sefiales Sefal: Caida de objetos

Sefal: Proteccion obligatoria de la cabeza

Riesgo: Caidas en el mismo nivel
Protecciones individuales  EPI: Calzado de seguridad
Protecciones colectivas Tapdn protector tipo "seta" en esperas de armaduras

Riesgo: Caidas a distinto nivel por huecos verticales
Protecciones colectivas Barandilla de proteccion perimetral de forjado
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Protecciones individuales EPI: Arnés anticaidas
EPI: Ganchos de seguridad

Riesgo: Caidas a distinto nivel por huecos horizontales
Protecciones colectivas Palastro de acero

Riesgo: Golpes, cortes o pinchazos en la cabeza
Protecciones individuales EPI: Casco protector contra riesgo mecanico

Sefiales Senal: Proteccién obligatoria de la cabeza
Senal: Proteccién obligatoria de la cara
Sefial: Proteccion obligatoria de la vista

Riesgo: Golpes, cortes o pinchazos en brazos, manos o tronco
Protecciones individuales EPI: Mono de trabajo
EPI: Guantes contra riesgos mecanicos
Sefiales Senal: Proteccién obligatoria de las manos
Senal: Proteccién obligatoria del cuerpo

Riesgo: Golpes, cortes o pinchazos en piernas o pies

Protecciones individuales EPI: Calzado de seguridad

Sefiales Senal: Proteccién obligatoria de los pies
Sefial: Es obligatorio eliminar la puntas

Riesgo: Dermatitis

<\ glﬁ‘l_‘\canarias

Protecciones individuales EPI: Guantes contra productos quimicos y biolégicos

Riesgo: Atropellos, vuelcos o atrapamientos
Protecciones individuales EPI: Chaleco reflectante

Sefiales Sefial: Maquinaria pesada

Riesgo: Proyeccion de particulas

Protecciones individuales  EPI: Gafas de proteccidn contra riesgo mecanico

Riesgo: Sobreesfuerzos
Protecciones individuales EPI: Faja de refuerzo lumbar
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1.5.2. En las operaciones de obra civil y urbanizacién
1.5.2.1. Vertido y relleno de tierras

Trabajos previos

Estos se estudian y dirigen por un técnico competente que planifica y prescribe métodos
de trabajo seguros.

Se definen itinerarios de maquinaria para evitar cruces por vias publicas concurridas.
Antes de iniciar el trabajo cada jornada

Se revisa la maquinaria, especialmente todos sus dispositivos de seguridad.

Buenas practicas

Los vehiculos ligeros circularan a una distancia superior a 3 m del borde de coronacion de
un talud y los pesados a mas de 4 m.

Durante las operaciones de descarga en el interior de zanjas, se emplean topes de fin de
recorrido de maquinas.

Durante las operaciones de descarga, los trabajadores estan a una distancia superior a 5
m.

Se evita la presencia de personas en las zonas de maniobra.

Hay sefalistas en lugares visibles para ordenar las operaciones de descarga y maniobras.
La zona de acceso y recorrido de maquinas esta convenientemente sefializada.

Se evita la generacion de polvo mediante riegos periédicos y proteccion con lonas.
Maquinaria

Las méaquinas tienen el libro de mantenimiento al dia. Cualquier anomalia detectada se
comunicara al responsable o se reportara en el parte de trabajo.

Las maquinas estan equipadas con avisadores de marcha atras, tanto luminosos como
acusticos.

El personal que conduce la maquinaria esta especializado en su manejo, acreditando la
documentacion de aptitud en su manejo.

Los vehiculos respetan la carga maxima autorizada, que estara en un lugar del vehiculo
muy visible.

Medidas preventivas en la operacion:

PROYECTO DE PLUVIALES DISTRITO CASCO. T.M.: TELDE 67
REF 1512-010



DOCUMENTO N° 1. MEMORIA Y ANEJOS — ANEJOS AN\ ClALcanarias
ANEJO N° 7. SEGURIDAD Y SALUD HEENIERES

O Hay un plan de vertido y relleno de tierras realizado por técnico competente

U El itinerario de maquinas evita vias publicas concurridas

O Al comenzar la jornada se revisan los elementos de seguridad de las maquinas
U Los vehiculos ligeros circulan a > 3 m de bordes y pesados a >4 m

QO En la descarga, se usan topes de fin de recorrido

O En la descarga, los operarios estan a distancia >5 m

O No hay personal en zona de maniobra

U Hay sefialistas en lugar visible para regular las operaciones y maniobras

U La zona de acceso y recorrido esta sefializada

U La zona de acceso y recorrido se riega para evitar generar polvo

O Las maquinas tienen el libro de mantenimiento al dia

O Las anomalias detectadas en la maquinaria se comunican al responsable

O Las maquinas disponen de avisadores de marcha atras

U El personal que maneja la maquinaria dispone de acreditacion de capacitacion
U La carga de los vehiculos no supera el maximo permitido

Riesgo: Dafos a terceros por atropello o aplastamiento
Protecciones colectivas Valla portatil

Sefiales Senal: Via obligatoria para peatones

Senal: Prohibida la entrada a toda persona ajena a la
obra

Riesgo: Atropellos, vuelcos o atrapamientos
Protecciones individuales EPI: Chaleco reflectante

Sefiales Sefial: Maquinaria pesada

Riesgo: Caidas en el mismo nivel
Protecciones individuales EPI: Calzado de seguridad
Protecciones colectivas Tapodn protector tipo "seta" en esperas de armaduras

Riesgo: Caidas a distinto nivel por huecos horizontales
Protecciones colectivas Palastro de acero

Riesgo: Contactos eléctricos

Protecciones colectivas Lampara portatil de mano
Toma de tierra
Transformador
Cuadro secundario de 20 kW maximo
Cuadro de obra trifasico

Protecciones individuales EPI: Casco protector contra la electricidad
EPI: Ropa con proteccién electrostatica
EPI: Guantes contra riesgos eléctricos
EPI: Calzado de proteccion eléctrica

Sefiales Sefial: Riesgo eléctrico

Riesgo: Ruido

Protecciones individuales  EPI: Tapones
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Sefiales Sefial: Proteccion obligatoria del oido

Riesgo: Vibraciones
Protecciones individuales  EPI: Guantes contra riesgos de vibraciones

Riesgo: Polvo ambiental
Protecciones individuales EPI: Gafas de proteccién contra el polvo

Riesgo: Exposicion al calor y al sol
Protecciones individuales EPI: Gorro protector

1.5.2.2. Vertido y colocacion de mezclas bituminosas

Transporte

La forma y altura de la caja es tal que, durante el vertido en la extendedora, el camién
s6lo toque a ésta a través de los rodillos previstos al efecto.

Los camiones llevan una lona o cobertor adecuado para proteger la mezcla en caliente
durante su transporte.

Medidas preventivas

Los termdémetros, véalvulas, dispositivos de toma de muestras y, en general, todos los
componentes que requieran la aproximacion del personal, estan accesibles en
plataformas protegidas contra caidas de altura.

Todos los componentes cuya temperatura supere los 50 °C, secadores, mezcladores,
dosificadores de ligante, tuberias, bombas, tanques, tolvas y silos de mezcla preparada,
etcétera, estan aislados o protegidos contra quemaduras en las zonas visitables.

Los quemadores y zonas con llama estan sefializados con "Peligro de incendio" y
"Prohibidas sustancias inflamables".

Tolvas, silos y conducciones tienen paredes resistentes y estancas.

Las tolvas tienen bocas de anchura suficiente para que su alimentacion se efectle
correctamente. Su separacion es suficiente para evitar la intercontaminacién sin exigir
excesivo esfuerzo a los operadores.

Las palancas y sistemas de ajuste estan disefiadas de modo que quedan accesibles a los
operadores, se evitan atrapamientos y se minimiza la respiracion en zonas de alto
contenido de polvo.

Todos los sistemas calentadores estan protegidos por termostatos o pirdmetros que
controlan la temperatura alcanzada por los elementos calentados, de forma que se
garantiza que no se producen sobrecalentamientos localizados.
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El sistema extractor evita la emision de polvo mineral a la atmdsfera y el vertido de lodos
a cauces.

Se impide el acceso de personal no directamente afecto al tajo a la zona de maniobra de
cada maquina, mediante barreras al paso como vallas portatiles y sefiales "Manténgase
fuera del radio de accion de las maquinas" y "Prohibido el paso”.

Medidas preventivas en la operacion:

U La zona de influencia con el tréfico esta sefializada

O Hay sefalistas en los extremos de la zona de actuacion

O Los instrumentos estan accesibles en plataformas protegidas

U Las palancas y ajustes evitan atrapamiento e inhalacién de polvo
O Los componentes a > 50 °C estan protegidos térmicamente

4 Hay tapas o cordon de balizamiento en arquetas y pozos

U Tolvas y conductos de mezclas bituminosas resistentes y estancas
O Los sistemas calentadores estan protegidos por termostatos

Q El sistema extractor no emite polvo ni vierte lodos

U La zona de trabajo se riega para evitar ambiente con polvo

U No hay personal en zona de trabajo mientras se extiende el asfalto
U El camion solo toca a extendedora a través de los rodillos

U Nadie come, fuma o bebe junto a una caldera de asfalto caliente

Riesgo: Caida de materiales o herramientas
Protecciones individuales EPI: Casco protector contra riesgo mecanico

Senales Sefial: Caida de objetos
Sefal: Proteccién obligatoria de la cabeza

Riesgo: Caidas a zanjas
Protecciones colectivas Barandilla de proteccién de zanjas o bordes de talud

Riesgo: Atropellos, vuelcos o atrapamientos
Protecciones individuales EPI: Chaleco reflectante
Sefiales Sefial: Maquinaria pesada

Riesgo: Incendios o explosiones
Protecciones colectivas Extintor portatil
Protecciones individuales EPI: Prendas de protecciéon contra el fuego
Sefiales Sefial: Materias explosivas
Sefal: Prohibido fumar
Sefial: Prohibido fumar y encender fuego
Sefal: Materias inflamables
Sefal: Extintor

Riesgo: Quemaduras

Protecciones individuales EPI: Mandil de soldadura
EPI: Polainas para soldadura
EPI: Guantes para soldadura
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Senales Senal: Materias comburentes

Riesgo: Contacto o ingestion de sustancias peligrosas
Protecciones individuales EPI: Mascarilla autofiltrante contra gases y vapores

Senales Senal: Materias corrosivas
Senal: Materias nocivas o irritantes
Sefal: Materias téxicas

Riesgo: Emanacioén o inhalacion de gases
Protecciones individuales EPI: Mascarilla autofiltrante contra gases y vapores
Sefales Sefial: Proteccion obligatoria de las vias respiratorias

Riesgo: Polvo ambiental
Protecciones individuales EPI: Gafas de proteccién contra el polvo

Riesgo: Sobreesfuerzos
Protecciones individuales EPI: Faja de refuerzo lumbar

Riesgo: Vibraciones
Protecciones individuales EPI: Guantes contra riesgos de vibraciones

Riesgo: Afeccion al trafico

Sefiales Sefial de circulacion
Sefial: Cinta de balizamiento
Sefial: Cono de balizamiento reflectante
Sefal: Separador de vias New Jersey
Senal de circulacion triangular
Sefial de circulacién cuadrada
Sefal de circulacion circular

Riesgo: Trabajos nocturnos
Sefiales Sefal: Baliza luminosa
Sefial: Cinta de balizamiento
Sefial: Cono de balizamiento reflectante

1.5.2.3. Sefnalizacién horizontal de viales

El riesgo mas importante en esta operacion es el atropello. Para evitarlo, se toman las
siguientes medidas comunes a todos los trabajos que engloban la operacion.

Medidas preventivas generales para evitar atropellos:
- Los vehiculos que intervienen en la obra estaran pintados en colores de alta visibilidad.

- Los vehiculos disponen de alguna luz giratoria de color amarillo-naranja.
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- Los vehiculos se situaran preferentemente antes que los trabajadores, en el sentido de
la marcha.

- Los trabajadores disponen de prendas de alta visibilidad con bandas reflectantes.

- En horario nocturno, es obligatorio el uso de prendas con bandas reflectantes.

- Si la meteorologia es desfavorable y reduce la visibilidad, se suspenderan los trabajos.
Instalacidn/retirada de sefiales

El material de sefializacién y balizamiento se descargara y se colocaréa en el mismo orden
en que se lo va a encontrar el usuario de la carretera, de modo que el personal que las

coloque vaya siendo protegido por las sefiales precedentes

En caso de que se realicen trabajos en horario nocturno, se instalara la sefalizacién
luminosa preceptiva.

Se procedera al tapado de la existente que no resulte coherente con la colocada por la
incidencia de las obras.

Para la retirada de la sefializacion, se procedera en orden inverso al de su colocacion vy,
siempre gue sea posible, desde la zona vedada al trafico o desde el arcén.

Una vez retirada la sefializacion de obra, se restableceréd la sefializacion permanente que
corresponda.

Las sefiales y paneles seran manipuladas conjuntamente por 2 operarios.

Las sefiales se anclaran al suelo mediante pies o0 zapatas disefiadas para este fin o con
sacos de arena.

Borrado de lineas

Se interrumpird la zona de trabajo afectada, colocando previamente las preceptivas
sefales indicadoras.

Limpiezay premarcaje del vial

Se utilizara sefializacion fija o movil para avisar de los trabajos en la calzada.
Pintado del vial

Se utilizara sefalizacion fija o movil para avisar de los trabajos en la calzada.

Una vez terminada la obra, se retiran los vehiculos con sefiales y se recoge la
sefalizacion relativa a la obra, en orden inverso al de su colocacion.

Se dispondran rampas para subir la maquinaria a los transportes. Esta prohibido el
empleo de biondas o rampas improvisadas.
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La plataforma de la maquina pintabandas dispone de barandilla u otro sistema que impida

la caida del trabajador que coloca conos de aviso.

La pintura se manipula siguiendo las indicaciones de su ficha técnica, incluyendo lo

relativo a las protecciones individuales a usar.

Esta prohibido fumar durante la manipulacion de la pintura y repostaje del vehiculo.

El vehiculo de pintado tiene algun elemento para evitar la electricidad estatica y asi evitar

explosiones.

En el caso de aplicar la pintura de forma manual, se tendra especial precaucion con las

posturas que adoptaran los operarios.
Medidas preventivas en la operacion:

O Los vehiculos estan pintados en colores de alta visibilidad

Q Los vehiculos disponen de luz amarillo-naranja giratoria

O Los vehiculos se sitian antes que los trabajadores

U Los trabajadores tienen prendas de alta visibilidad

O En horario nocturno, se usan prendas con bandas reflectantes

Q Si la meteorologia reduce la visibilidad, se suspenden los trabajos

Q4 En trabajos nocturnos hay sefiales luminosas

U Las sefiales no coherentes se tapan

O Se instalan las sefales preceptivas de obra

U Los trabajos en la calzada se avisan con sefiales fijas/méviles

O La pintabandas tiene barandilla de proteccion para el colocador de conos
U El vehiculo de pintado tiene elemento para evitar la electricidad estatica
QO Se siguen las instrucciones de uso del fabricante de pinturas

U Esta prohibido fumar

O Hay rampas para subir la maquinaria al transporte

Q Al finalizar la obra se retiran los vehiculos y sefiales de obra

Riesgo: Atropellos por mala visibilidad
Protecciones individuales EPI: Chaleco reflectante

Sefales Senal: Baliza luminosa

Riesgo: Caidas en el mismo nivel
Protecciones individuales EPI: Calzado de seguridad
Protecciones colectivas Tapon protector tipo "seta" en esperas de armaduras

Riesgo: Emanacion o inhalaciéon de gases
Protecciones individuales EPI: Mascarilla autofiltrante contra gases y vapores

Sefales Sefal: Proteccion obligatoria de las vias respiratorias

Riesgo: Golpes, cortes o pinchazos en brazos, manos o tronco
Protecciones individuales EPI: Mono de trabajo

EPI: Guantes contra riesgos mecanicos
Sefiales Sefial: Proteccion obligatoria de las manos
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Sefal: Proteccion obligatoria del cuerpo

Riesgo: Proyeccion de particulas
Protecciones individuales  EPI: Gafas de proteccidn contra riesgo mecanico

Riesgo: Polvo ambiental
Protecciones individuales EPI: Gafas de proteccién contra el polvo

Riesgo: Ruido
Protecciones individuales  EPI: Tapones
Senales Senal: Proteccién obligatoria del oido

Riesgo: Sobreesfuerzos
Protecciones individuales EPI: Faja de refuerzo lumbar

Riesgo: Contacto o ingestion de sustancias peligrosas
Protecciones individuales EPI: Mascarilla autofiltrante contra gases y vapores
Sefales Sefial: Materias corrosivas

Sefial: Materias nocivas o irritantes

Sefal: Materias tdxicas

Riesgo: Vibraciones
Protecciones individuales = EPI: Guantes contra riesgos de vibraciones

Riesgo: Afeccion al trafico

Sefales Sefal de circulacion
Sefial: Cinta de balizamiento
Sefial: Cono de balizamiento reflectante
Sefal: Separador de vias New Jersey
Sefial de circulacién triangular
Sefal de circulacion cuadrada
Sefial de circulacién circular

Riesgo: Trabajos nocturnos
Sefiales Senal: Baliza luminosa
Sefal: Cinta de balizamiento
Sefial: Cono de balizamiento reflectante
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1.6. Analisis y prevencion de riesgos en la maquinaria
1.6.1. Medidas generales

A continuacion se describen las medidas preventivas generales comunes a toda la
maquinaria.

1.6.1.1. Recepcion de maquinas y medios auxiliares

Transporte hasta el lugar de trabajo

Las maquinas y medios auxiliares se trasladan hasta la obra en medios de trasporte
autorizados para el peso y las dimensiones de su carga, anclados de forma que al
soltarlos no se desplacen ni pierdan el equilibrio.

El recorrido hasta el punto de descarga no presenta obstaculos ni dificultades (badenes,
pendientes, inclinacion lateral del piso) que puedan afectar a la estabilidad del camion y
de su carga.

Cargay descarga
Durante la carga y descarga de la maquinaria:

Los conductores y operadores de camiones y maquinas de apoyo a la descarga
permanecen en su puesto durante toda la maniobra.

- Se separa y aleja el paso de personas y el tréfico con vallas y sefales.
- El personal de apoyo tiene las herramientas necesarias para facilitar el trabajo.

- Se instalan escaleras de mano, andamios o plataformas de descarga en altura, para
acercar a los trabajadores a la zona de trabajo y proporcionarles una superficie de apoyo
y maniobra resistente y suficientemente extensa.

- El camion y la maquinaria de apoyo a la descarga estan firmemente apoyados en el
suelo, lejos de desniveles o pendientes. En otro caso, se instalan plataformas, anclajes o
amarres. Tienen activa su sefializacion luminosa y acustica para la marcha atras.

Colocacién, montaje y desmontaje

Las maquinas y medios auxiliares se sitlan sobre un suelo capaz de soportar la presion
maxima que pueden ejercer sobre cada uno de sus apoyos en las condiciones mas
desfavorables.

Si el suelo no la resistiese, 0 se dudara de ello, se instala un basamento que asegure que
la presién maxima trasmitida al terreno sea < 1 kg/cm2 (limite que puede elevarse o debe
reducirse si se dispone de informacion geotécnica fiable que lo indique), o una plataforma
de desembarco.

El basamento para las maquinas y medios mas sencillos y estaticos, puede consistir en

un entramado de tablones, palastros.
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Para maquinas pesadas, méviles o sometidas a acciones dindmicas o de viento, en una
losa de hormigon armado calculada a flexion y punzonamiento.

La maquinaria y medios auxiliares se montan y desmontan de acuerdo con las
instrucciones del fabricante o proveedor, segun proyecto de técnico competente en los
casos previstos, a la luz del dia, por personal especializado y realizando inmediatamente
las protecciones y sefializaciones que requiera cada maquina o medio auxiliar antes de
gue comiencen a funcionar.

Medidas preventivas en la maquinaria:

O No hay obstaculos en el recorrido de descarga de las maquinas

O Las maquinas se transportan en medios de transporte autorizados

O Las maquinas se transportan ancladas a su transporte

O Durante la carga de maquinas el personal estd en su puesto y las protecciones
colocadas

Durante la carga y descarga de la maquinaria:

Los conductores y operadores de camiones y maquinas de apoyo a la descarga
permanecen en su puesto durante toda la maniobra.

- Se ha alejado y separado el paso de personas y el trafico, e instalando vallas y sefiales.

- Los trabajadores tienen todas las herramientas necesarias en cada caso para facilitar el
trabajo.

- Se han instalado escaleras de mano, andamios apoyados o rodantes o plataformas de
descarga en altura para acercar a los trabajadores a la zona de trabajo y proporcionarles
una superficie de maniobra resistente y extensa.

Q Durante la descarga, las maquinas tienen apoyo en el suelo y activan sus sefales

El camién y la maquinaria de apoyo a la descarga:

- Estan firmemente apoyados en el suelo, lejos de desniveles o pendientes. En otro caso,
se han instalado plataformas, anclajes o amarres que impidan la pérdida de estabilidad.

- Tienen activa su sefializacién luminosa y acustica para la marcha atras.

O Carga de maquinas con grua dirigida con eslingas o cables

O Las maquinas se sitian sobre suelo resistente o se instala un basamento

Las méaquinas, medios auxiliares, camiones y gruas, se sitlan sobre un suelo capaz de
soportar la presion maxima que pueden ejercer sobre cada uno de sus apoyos en las
condiciones mas desfavorables.

En otro caso se instala un basamento que lo asegure, mediante una plataforma de
desembarco, con un entramado de tablones o palastros, o con una losa de hormigon
armado.

O Las maquinas se montan de dia y siguiendo instrucciones del fabricante
La maquinaria y medios auxiliares se montan y desmontan:
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- De acuerdo con las instrucciones del fabricante o proveedor.
- Segun proyecto de técnico competente en los casos previstos.
- Alaluz del dia.
- Por personal especializado.
Realizando inmediatamente las protecciones y sefializaciones que requiera cada
maquina o medio auxiliar y, en todo caso, antes de que comiencen a funcionar.

1.6.1.2. Control de maquinas y herramientas

Buenas practicas

La maquina o herramienta est4d garantizada por el proveedor y esta al dia en su
calendario de mantenimiento.

Se usa siempre completa, sin eliminar carcasas ni sistemas de proteccion originales.

Todos los dispositivos de seguridad estan activos, y esta prohibida su manipulacion o
anulacion incluso temporal.

Esté& en buenas condiciones, sin roturas ni golpes visibles.
Las juntas son estancas y no tienen reparaciones improvisadas.
Es reparada exclusivamente por personal especializado.

Es utilizada por personas especializadas y formadas, e idéneas para la tarea, segun el
manual de instrucciones del fabricante.

La maquina o herramienta esta en perfectas condiciones de uso y buen estado de
limpieza. En otro caso, queda de inmediato fuera de servicio. Cualquier anomalia en su
funcionamiento es comunicada al encargado, con la parada inmediata.

Antes de usar aparatos de elevacion se revisa el estado de los carriles para las gruas-
torre y la consolidacion del terreno para las auto-gruas.

En la utilizacion de las gruas se prohibe expresamente montarse en el gancho de la grida
y trepar o deslizarse por la estructura de la gria.

Revision diaria

Antes de iniciar la jornada el operador debe realizar una inspeccién de la maquina que
contemple los puntos siguientes:

- Ruedas (banda de rodaje, presion).
- Fijacion y estado de los elementos moviles (brazos, gatos, cintas).
- Inexistencia de fugas en el circuito hidraulico.

- Niveles de aceites diversos.
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- Mandos en servicio.

- Protectores y dispositivos de seguridad, topes y fines de carrera.

- Frenos de pie y de mano.

- Embrague.

Cambios de herramienta, averias y transporte

Se estaciona en un emplazamiento llano y despejado.

Las piezas desmontadas se evacuan del lugar de trabajo.

Se siguen escrupulosamente las indicaciones del fabricante.

Antes de desconectar los circuitos hidraulicos, se reduce su presion.

Si el conductor necesita un ayudante, le explica con detalle qué es lo que debe hacer y lo
observa en todo momento.

Elementos de seguridad

El coordinador de seguridad y salud de la obra comprueba que la maquina, dependiendo
de su naturaleza, lleva los sistemas de proteccion que le corresponden.

Pértico de seguridad que protege al conductor tanto de la posible caida de objetos como
del vuelco de la maquina.

Asiento ergondmico, que protege los rifiones del conductor y le sujeta en los giros bruscos
de la maquina. Puede ir provisto de amortiguadores que absorban las vibraciones.

Protector tubo de escape, que lo aisla e impide el contacto con materiales o personas.

Cubierta resistente sobre las partes méviles, como motores, transmisiones, correas 0
engranajes.

El motor y el tubo de escape pueden alcanzar temperaturas muy altas, por lo que estan
protegidos con cubiertas aislantes y sefializadas con la advertencia "Precaucion. Alta
temperatura”.

La cubierta del motor debe mantener sus aislamientos térmico y acustico durante toda la
vida util de la maquina: el coordinador de seguridad y salud de la obra prohibira su uso sin
ellos.

Silenciador con apagachispas y purificador de gases para motor de explosién, obligatorio
para trabajar en zonas con riesgo de incendio o explosion.

Paro de seguridad de emergencia que detiene automaticamente el motor.
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Inmovilizador, sistema de proteccion contra maniobras involuntarias y empleos no
autorizados.

Todas las carretillas deberéan llevar las siguientes placas indicadoras principales:
- Placa de identificacion: Datos fabricante.

- Placa de identificacion de equipos amovibles: Datos del fabricante y ademéas capacidad
nominal de carga, presiones hidraulicas de servicio caso de equipo accionado
hidraulicamente, y una nota que ponga «Advertencia: Respete la capacidad del conjunto
carretilla-equipo».

- Presion de hinchado de neumaticos.

Avisador acustico y sefalizacion luminosa para marcha atras. Necesario para anunciar su
presencia en puntos conflictivos de intersecciones con poca visibilidad. Su potencia debe
ser adecuada al nivel sonoro de las instalaciones anexas.

Pintura de un color que contraste con el medio que les rodea.

Compartimiento de la bateria tal que reduzca al minimo la posibilidad de proyeccion del
electrolito sobre el operador, incluso en caso de volcarse la maquina y que no permita la
acumulacion de vapores en los lugares ocupados por los operadores.

Bateria que se puede desconectar por medio de un dispositivo de facil acceso.
Trabajo con poco espacio de maniobray otras dificultades

Mientras la maquina trabaja con poco espacio de maniobra en un plano elevado junto a
desniveles de altura mayor que un tercio del diametro exterior de la menor de sus ruedas,
0 sobre una superficie inclinada:

- Se interrumpe el tajo si la lluvia, la nieve o las heladas debilitan el terreno o lo hacen
deslizante.

- Se prohibe el paso por el plano inferior al de maniobra de la maquina, en su vertical,
mediante vallas portatiles y sefales.

- Mientras la maquina trabaja entre o debajo de obstaculos que quedan al alcance de ella
o de su herramienta, tales que pueden invadir la cabina, desestabilizar la carga o volcar la
maquina, el operador fija finales de carrera para la herramienta o para la maquina que
impidan que alcance los obstaculos e instala topes o sefiales que le indiquen a simple
vista la silueta maxima que puede ocupar la carga sin topar con los obstaculos.

Medidas preventivas en la maquinaria:
O Las maquinas y herramientas estan limpias, en buen uso y tienen mantenimiento
U Los elementos moviles estan protegidos con una carcasa

O Maquinas y herramientas se usan para el fin previsto
U El operador inspecciona maquinas y herramientas antes de arrancar

PROYECTO DE PLUVIALES DISTRITO CASCO. T.M.: TELDE 79
REF 1512-010



DOCUMENTO N° 1. MEMORIA Y ANEJOS — ANEJOS AN\ ClALcanarias
ANEJO N° 7. SEGURIDAD Y SALUD HEENIERES

Antes de iniciar la jornada el operador debe realizar una inspeccién de la maquina que
contemple los puntos siguientes:

- Ruedas (banda de rodaje, presion, etc.).
- Fijacion y estado de los brazos de la horquilla.
- Inexistencia de fugas en el circuito hidraulico.
- Niveles de aceites diversos.
- Mandos en servicio.
- Protectores y dispositivos de seguridad.
- Frenos de pie y de mano.

- Embrague.
O Sélo maneja maquinas y herramientas el personal capacitado
O No hay personal detras de las maquinas o hay vigilante
No se puede permanecer, ni pasar, hi mucho menos trabajar, en la parte trasera de la
maquina (la que queda a la espalda del operador en su posicién habitual de trabajo en
ese tajo).
Si el tajo exigiera que algun trabajador actuase en la parte trasera de una maquina que se
desplaza, se destina a otro trabajador a vigilar esa actividad, de modo que el vigilante vea
continuamente al trabajador y el operador de la maquina al vigilante.
El vigilante avisa al operador sobre cualquier incidencia que ocurra al trabajador.
Si la méaquina no se desplaza, como un camiéon mientras se carga, es suficiente que el
operador espere a ver al personal de apoyo indicarle que puede arrancar.
Q El personal trabaja erguido y de cara a la maquina
Q El operador de maquina conoce la posicion del personal
Hay que convenir con el operador de la maquina el lugar en el que se encuentra cada
miembro del personal de apoyo, tras cada modificacion de emplazamiento de la maquina,
de su herramienta o del tajo.
Antes de comenzar el trabajo en el nuevo emplazamiento se realiza una simulacién del
movimiento de la maquina, de la herramienta y del personal de apoyo, para coordinar los
movimientos de forma que se eviten sorpresas e improvisaciones.

1.6.1.3. Uso de maquinas autodesplazables

Caracteristicas especificas de la maquina

Cabina antivuelco y cinturon de seguridad que protege también contra la caida o
desplome de tierras y materiales, contra la inhalacién de polvo, contra el ruido y contra el
estrés térmico o insolacion en verano. Tiene extintor de incendios y botiquin de primeros
auxilios.

Asiento anatémico para paliar lesiones de espalda del conductor y el cansancio fisico del
mismo.

Luces y bocina de retroceso.

Controles y mandos perfectamente accesibles, situados en la zona de maxima accién; su
movimiento se correspondera con los estereotipos usuales.

Operador
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Sube y baja de la maquina usando los peldafios y asideros, mirando a la maquina,
agarrado con ambas manos.

Nunca abandona la maquina con el motor en marcha y sin engranar la marcha contraria al
sentido de la pendiente.

Se informa cada dia sobre los trabajos realizados que pudieran constituir riesgo, como
zanjas abiertas o tendidos de cables. Conoce las dimensiones de la maquina circulando y
trabajando, asi como las de las zonas de altura limitada o estrechas.

Activa el freno de mano antes de iniciar la carga y descarga.

Antes de arrancar

Arrancar el motor una vez sentado en el puesto del operador.

Ajustarse el cinturon de seguridad y el asiento.

Comprobar que las luces indicadoras funcionan correctamente.

Asegurarse de que no hay nadie trabajando en la maquina, debajo o cerca de la misma.
Zona de trabajo dificultosa

Si la magquina trabaja en elevacién, en pendiente o entre obstaculos, se aplican medidas
adicionales de seguridad, como la asistencia por un especialista que le ayuda a

maniobrar, topes y finales de carrera, etc.

La zona de evolucion de la maquina se marca con balizas cuando el espacio de maniobra
es muy reducido o limitado por obstaculos.

La zona de trabajo de la maquina se riega para reducir la emision de polvo, o se utilizan
mascarillas de filtro mecénico antipolvo recambiable, trabajando siempre que es posible
de espalda al viento, para que el polvo no impida la visibilidad.

Cambio de herramienta o equipo

Se elige un emplazamiento llano y bien despejado, se retiran las piezas desmontadas del
lugar de trabajo, se siguen las indicaciones del constructor, se reduce la presién de los
circuitos hidraulicos antes de desconectarlos y se explica al ayudante lo que debe hacer y
observarle a menudo.

Desplazamientos

Por vias publicas, sélo si se cuenta con las autorizaciones necesarias.

Siempre con perfecta visibilidad en el sentido de marcha. La carga en la cuchara, pala o
cuba no la dificulta ni la reduce. Para circular hacia atras, si no hay visibilidad suficiente,

un sefalista dirige las maniobras.

Siempre con la cuchara, brazo o herramienta plegada y apoyada en la propia maquina.
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Solo por los caminos o pistas previstos, cuya pendiente ha sido admitida para la maquina
por el jefe de obra en seco y en mojado.

Sodlo a la velocidad maxima admitida para la maquina en esa obra o inferior.
Se evitan movimientos laterales y balanceos.

En desplazamientos largos se colocan los puntales de sujecion de los componentes
giratorios o moviles de la maquina.

Se guardan distancias a las zanjas, taludes y todo accidente del terreno que suponga un
riesgo.

Al circular junto a una linea eléctrica, tener en cuenta que las distancias de seguridad
pueden modificarse por la existencia de baches y otras irregularidades.

Se prohibe el transporte de piezas que sobresalgan lateralmente de la maquina, o de
forma desordenada y sin atar.

Medidas preventivas en la maquinaria:

QO La zona de maniobra de las maquinas estd marcada con balizas

O La cabina de la maquina esta acondicionada térmicamente

O Hay protecciones adicionales si la maquina trabaja en altura o pendiente

Si la maquina trabaja en elevacion, en pendiente o entre obstaculos, que quedan al
alcance de ella o de su herramienta, tales que pueden invadir la cabina, desestabilizar la
carga o volcar la maquina, se aplican medidas adicionales de seguridad, como la
asistencia por un especialista que le ayuda a maniobrar, finales de carrera para la
herramienta o para la maquina que impiden que alcance los obstaculos y topes o sefiales
gue le indican a simple vista la silueta maxima que puede ocupar la carga sin topar con
los obstaculos.

Q El operador de la maquina conoce obstaculos y limites altura

El operador de la maquina se informa cada dia de los trabajos realizados que pudieran
constituir riesgo como zanjas abiertas o tendidos de cables.

Conoce la altura de la maquina circulando y trabajando, asi como la de las zonas
estrechas o de altura limitada.

O Se sube a la maquina por peldafios y asideros previstos

O Se sube a la maquina mirandola, sujeto con ambas manos

O La maquina se abandona con motor apagado y marcha metida

O Cambio de herramientas o equipos: en llano y sin presién en circuitos hidraulicos

En los cambios de herramienta o equipo de trabajo, se debe:

- Elegir un emplazamiento llano y bien despejado.

- Evacuar las piezas desmontadas del lugar de trabajo.

- Sequir las indicaciones del constructor.

- Bajar la presion de los circuitos hidraulicos antes de desconectarlos.

- Explicar al ayudante lo que debe hacer y observarle a menudo.

QO Freno activado para carga y descarga

O Se riega zona trabajo maquina o se usa mascarilla contra polvo

U La maquina trabaja de espalda al viento
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1.6.1.4. Control del ruido de méquinas y herramientas

Las tareas ruidosas se realizan preferentemente en horario diferente del de los demas
trabajadores.

Se reduce el ruido mejorando el aislamiento acustico de la méaquina causante o
sustituyéndola por otra menos ruidosa.

Se aisla la fuente del ruido mediante pantallas de gran masa y poca elasticidad, lo mas
cerradas que sea posible.

Medidas preventivas en la maquinaria:

U Las maquinas y herramientas tienen aislamiento acustico

O Las maquinas y herramientas tienen pantallas para aislar ruido

O Si hay maquinas que producen mucho ruido, se opera con ellas a hora distinta a la de
los demas trabajadores

Q Personal de maquinas y herramientas usa EPIs contra ruido

1.6.1.5. Preparacion del operador de maquinaria

El operador no toma bebidas alcohdlicas antes y durante el trabajo, ni medicamentos sin
prescripcion facultativa, especialmente tranquilizantes. Si le prescriben el uso de
tranquilizantes, psicotropos, o productos que provoguen somnolencia, informara al médico
de las caracteristicas de su trabajo y solicitara la baja en caso de incompatibilidad.

No hace carreras, ni bromas a los demas conductores: esta Unicamente atento al trabajo.

No pierde de vista a quien le guia, cuando esto es necesario, no deja que otros toquen los
mandos y enciende los faros al final del dia para ver y ser visto.

Medidas preventivas en la maquinaria:

O Operador de maquinas no bebe alcohol antes y durante trabajo

O Operador de maquinas no toma medicamentos sin prescripcion facultativa
U Operador de méquinas no hace carreras ni bromas

O Operador de maquinas esté atento al trabajo

O Operador de maquinas esta atento al que le guia

O Operador de maquinas no cede los mandos a otro

U Operador de méquinas enciende faros si esta oscuro

1.6.1.6. Mantenimiento de las maquinas

Operaciones de mantenimiento

El fabricante o importador suministra con la maquina un manual y un libro registro y el
usuario suministra a la obra las instrucciones para todos los relacionados con su
seguridad.
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La maquina y sus accesorios se revisan cada seis meses como minimo, después de una
parada importante (3 meses) y cada vez que haya sido desmontada, por la empresa
conservadora o por personal del propietario o usuario de la grda, si se ha demostrado
ante el organismo territorial competente de la Administracion publica que cumple las
condiciones exigidas para los conservadores.

Se coloca la maquina en terreno llano y se bloquean las ruedas o las cadenas, se evita
permanecer entre las ruedas o sobre las cadenas, bajo la cuchara o el brazo, se evita
colocar nunca una pieza metalica encima de los bornes de la bateria o utilizar mechero o
cerillas para ver dentro del motor.

Si la maquina tiene brazo, cuchara, pala o cuchilla, se coloca ésta apoyada en el suelo. Si
se debe mantener levantada se inmoviliza previamente.

Se revisan periédicamente todos los puntos de escape del motor, con el fin de asegurar
que el conductor no recibe en la cabina gases procedentes de la combustion.

Se revisan los frenos cuando se haya trabajado en lugares encharcados.

Todos saben utilizar los extintores.

Se desconecta la red o la bateria para impedir un arranque subito de la maquina.
No se coloca nunca una pieza metélica encima de los bornes de la bateria.

Se usa un medidor de carga para verificar la bateria.

No se utiliza nunca un mechero o cerillas para ver dentro del motor.

No se fuma mientras se manipula la bateria o se abastece de combustible

Tras cada reparacion o reforma se comprueba el esfuerzo a realizar sobre los mandos,
volantes, palancas, y sus posibles retrocesos.

No se realizan reparaciones u operaciones de mantenimiento con la maquina en
funcionamiento.

Los cambios de aceite del motor y de sistema hidraulico se hacen con el motor frio.
Se conserva la maquina en buen estado de limpieza.

En caso de averia

Colocar las sefales adecuadas indicando la averia de la maquina.

Si se para el motor, parar inmediatamente la maquina, ya que se corre el riesgo de
guedarse sin frenos ni direccion.

Releer el manual del constructor para obtener informacion acerca de la averia, y seguir
sus indicaciones.
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No quedarse entre las ruedas o sobre las cadenas, bajo la cuchara o el brazo.
No hacerse remolcar para poner el motor en marcha.

No servirse nunca de la herramienta de la maquina para levantarla del suelo.
Para cambiar un neumatico, colocar una base firme para subir la maquina.
Para cambiar una rueda, colocar los estabilizadores.

Utilizar una caja de inflado cuando la rueda no esta sobre la maquina.

Cuando se esté inflando una rueda, no permanecer enfrente de la misma sino en el
lateral.

No cortar ni soldar encima de una llanta con el neumatico inflado.
Medidas preventivas en la maquinaria:

O Mantenimiento de maquinas es en llano y con ruedas bloqueadas

O Mantenimiento de maquinas se hace con el brazo, cuchara o pala en el suelo
O Mantenimiento de maquinas con red o bateria desconectada

O Mantenimiento de maquinas sin personal bajo ruedas o brazo

O Mantenimiento de maquinas sin colocar metal sobre bateria

O Mantenimiento de maquinas no mechero o cerillas para ver motor

U Mantenimiento de maquinas: el personal sabe usar extintores

1.6.1.7. Transporte de maquinas

Para transportar la maquina:

- Se estaciona el remolque en zona llana.

- Se comprueba que la longitud de remolque es la adecuada.

- Se comprueba que las rampas de acceso pueden soportar el peso de la maquina.

- Se baja la pala, cuchilla o cuchara en cuanto la maquina esta sobre el remolque o se
desmonta si no cabe.

- Se sujetan fuertemente las ruedas a la plataforma.

Medidas preventivas en la maquinaria:

U El transporte de maquinaria es con remolque de longitud adecuada

U Las rampas de acceso al transporte de maquinaria pueden soportar el peso
QO El remolque de transporte de maquinaria se estaciona en llano

U La maquinaria se transporta con la pala o cuchara bajada

O Se desmonta la cuchara si no cabe en el transporte

U Transporte de maquinaria con ruedas, se sujetan a plataforma
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1.6.1.8. Control eléctrico en maquinaria 'y herramientas

La toma de corriente se hace con una manguera eléctrica antihumedad con conductor
para toma de tierra y esta protegida por un interruptor diferencial. Si esta4 enterrada, su
recorrido esta sefializado.

El interruptor de puesta en marcha esta situado en el exterior de la maquina, accesible sin
abrir portillos ni carcasas, protegido de agua y polvo.

La maquina se desconecta con el interruptor y separando la clavija de la toma, no tirando
de la manguera.

Se comprueba la eficacia de la puesta a tierra de la carcasa y partes metalicas.
Medidas preventivas en la maquinaria:

QO La toma de corriente se hace mediante una manguera eléctrica antihumedad

Q El suministro eléctrico esta protegido con diferenciales

O Los interruptores estan en el exterior y protegidos de agua y polvo

Q Los cables eléctricos son aéreos o enterrados (sefializados)

O Hay puesta a tierra de la carcasa y partes metalicas de las maquinas

QO Antes del mantenimiento de maquinas o herramientas se desconectan

La desconexion se hace cortando el suministro con los interruptores y separando la clavija
con la mano, nunca tirando de la manguera.

1.6.1.9. Estacionamiento de maquinas

El lugar de estacionamiento de la maquina esta previsto, es sensiblemente plano y es
suficientemente resistente.

El operador no libera los frenos sin haber instalado los tacos de inmovilizacion en las
ruedas, cierra bien la maquina, quita las llaves y la asegura contra utilizaciones no
autorizadas.

Las maquinas y herramientas se estacionan en posicion de reposo, de forma que no
puedan caer, ni arrancar, especialmente las que quedan con circuitos a presion. Las
eléctricas quedan desconectadas de la red, o con el interruptor general abierto y protegido
con llave.

Medidas preventivas en la maquinaria:

QO Las maquinas se estacionan en lugar previsto y estable

Q El operador no abandona la maquina con motor en marcha

U Las maquinas se estacionan en rampa frenadas y calzadas

O Las maquinas se estacionan cerradas y seguras

O Las maquinas se estacionan en zona estable y protegidas contra arranque

Las maquinas y herramientas se abandonan en posicion de reposo, de forma que no
puedan caer, ni arrancar.
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Las maquinas con circuitos a presion que no pueden descargarse en cada parada deben
quedar bloqueadas de forma que no puedan ser arrancadas inadvertidamente, mediante
llave de contacto o proteccion similar.

Las maquinas eléctricas deben quedar desconectadas de la red, o con el interruptor
general abierto y protegido con llave.

1.6.2. Medidas particulares

A continuacion se describen las medidas preventivas particulares de cada una de las
magquinas que existen en la obra.

1.6.2.1. Bomba de hormigén autopropulsada

Se usa para trabajar a las distancias y alturas indicadas, y no para otros fines, ni se
implementan prolongadores o adiciones no previstas.

Se estaciona en lugar firme y horizontal, a suficiente distancia de bordes inestables.

Se bloquean las ruedas con calzos y se apoyan firmemente los gatos estabilizadores,
antes de comenzar el bombeo y durante su ejecucién completa.

Se separa cualquier paso de personal protegiéndolo con vallas.

Se comprueba el buen estado del sistema antes de realizar bombeos en altura, que
requieran presiones elevadas sobre el hormigén (mayores de 50 bares), con una prueba a
presion > 30% que la que se va a emplear.

Al terminar cada sesién de bombeo, se lava todo el recorrido del hormigén para evitar la
formacion de tapones.

Se coloca una redecilla de proteccidon en el extremo de la manguera cuando se tapona y
siempre que se utiliza la pelota de limpieza.

Si la pelota de limpieza se detiene, se paraliza la bomba, se reduce a cero la presion, y se
desmonta la tuberia.

Se arriostran los segmentos de tuberia que pueden moverse.
Medidas preventivas particulares en la maquinaria:

O La bomba hormigon tiene su zona de trabajo protegida de polvo

O La bomba hormigén esta emplazada en lugar firme y horizontal

O La bomba hormigon tiene las ruedas bloqueadas y gatos apoyados

O La bomba hormigén con neumaticos tiene fijados los estabilizadores antes de bombear
U La bomba hormigon tiene bloqueados los estabilizadores antes de circular

O La bomba hormig6n tiene activos los sistemas de seguridad

O La bomba hormigon se usa segun especificaciones del fabricante

O La bomba de hormigon tiene los tubos y uniones comprobados a presion > 130%
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Se comprueban las uniones y la idoneidad de los tubos empleados en la bomba de
hormigon autopropulsada y se realiza una prueba a una presion superior en un 30% a la
que se va a emplear antes de realizar bombeos en altura que requieran presiones
elevadas sobre el hormigdn (mayores de 50 bares).

O La bomba hormigon tiene limpia la zona de recorrido del hormigén al terminar

O La bomba hormigén estd manejada por un operador que conoce obstaculos y limites

Riesgo: Caidas a distinto nivel por huecos horizontales
Protecciones colectivas Palastro de acero

Riesgo: Golpes, cortes o pinchazos en brazos, manos o tronco
Protecciones individuales  EPI: Mono de trabajo

EPI: Guantes contra riesgos mecanicos
Senales Sefial: Proteccion obligatoria de las manos
Sefal: Proteccion obligatoria del cuerpo

Riesgo: Atropellos, vuelcos o atrapamientos
Protecciones individuales  EPI: Chaleco reflectante

Senales Sefal: Maquinaria pesada

Riesgo: Proyeccion de particulas
Protecciones individuales EPI: Gafas de proteccién contra riesgo mecanico

Riesgo: Incendios o explosiones
Protecciones colectivas Extintor portatil
Protecciones individuales EPI: Prendas de proteccion contra el fuego
Sefiales Sefial: Materias explosivas
Seial: Prohibido fumar
Sefial: Prohibido fumar y encender fuego
Sefial: Materias inflamables
Sefal: Extintor

Riesgo: Dermatitis
Protecciones individuales EPI: Guantes contra productos quimicos y bioldgicos

Riesgo: Sobreesfuerzos
Protecciones individuales EPI: Faja de refuerzo lumbar

Riesgo: Polvo ambiental
Protecciones individuales EPI: Gafas de proteccion contra el polvo

1.6.2.2. Gria movil autopropulsada

Grua autopropulsada

El lugar de estacion de la graa esta definido.
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El coordinador de seguridad y salud comprueba el apoyo de los estabilizadores antes de
gue la grda entre en servicio.

Se prohibe sobrepasar la carga maxima admitida por el fabricante de la grda, en funcién
de la longitud en servicio del brazo.

El gruista tiene siempre la carga suspendida a la vista. Si no fuera posible, las maniobras
estaran expresamente dirigidas por un sefalista.

Se prohibe utilizar la gria autopropulsada para arrastrar la carga.

Trabajando en vias urbanas, se valla el entorno de la gria en estacion a la mayor
distancia posible y se instalan sefiales, balizamiento y direccion obligatoria.

Grua movil
Se conoce o calcula el peso de la carga antes de izarla.

Se extienden y utilizan los apoyos telescopicos de la gria, aunque la carga y el tipo de
grda hagan pensar que no es necesario.

Los apoyos se instalan sobre tablones de reparto si el terreno ofrece dudas en cuanto a
Su resistencia.

Si falta espacio para el uso de los telescopicos, se puede izar la carga sin ellos si se
conoce y acepta el peso a izar, y el suministrador de la maquina garantiza su estabilidad
para ese peso y para los angulos de trabajo de su pluma.

No se desplaza la carga por encima del personal, o se usa una sefial acustica que
advierta de sus movimientos, para que el personal se pueda proteger.

La carga se desplaza evitando oscilaciones pendulares.

La gria esta frenada, calzadas sus ruedas y dispuestos los estabilizadores antes de
operar.

Medidas preventivas particulares en la maquinaria:

O La grua autopropulsada tiene al dia el libro de mantenimiento

O La grua tiene un remolque para las cargas

U La grua esta en lugar plano y resistente

O La grua esta con gatos estabilizadores apoyados antes de la maniobra

U La grua iza cargas < maxima admitida por el fabricante

O La grua tiene gancho con pestillo de seguridad

U La grua se usa solo para izar, no para arrastrar la carga

O La carga de la grua esta libre de vientos o sujeciones para su izado

O La maniobra de la grua esta guiada por un especialista

Q El gruista tiene la carga siempre a la vista o le dirige un sefalista

Q El area de maniobra de la grua esta despejada de personal en radio de 5 m
Q El area de maniobra de la gria en via urbana se valla y sefializa para vehiculos
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Q La grua tiene la carga enganchada y guiada por 2 puntos

Riesgo: Caida de objetos a niveles inferiores
Protecciones colectivas Red de bandeja u horizontal

Sefiales Senal: Via obligatoria para peatones

Sefal: Prohibida la entrada a toda persona ajena a la
obra

Sefial: Caida de objetos

Riesgo: Dafos a terceros por atropello o aplastamiento
Protecciones colectivas Valla portatil

Sefales Sefial: Via obligatoria para peatones

Sefal: Prohibida la entrada a toda persona ajena a la
obra

Riesgo: Caidas a distinto nivel por huecos horizontales
Protecciones colectivas Palastro de acero

Riesgo: Caida de materiales o herramientas
Protecciones individuales EPI: Casco protector contra riesgo mecanico

Senales Sefial: Caida de objetos
Sefal: Proteccién obligatoria de la cabeza

Riesgo: Golpes, cortes o pinchazos en brazos, manos o tronco
Protecciones individuales EPI: Mono de trabajo

EPI: Guantes contra riesgos mecanicos
Sefiales Senal: Proteccién obligatoria de las manos
Sefal: Proteccion obligatoria del cuerpo

Riesgo: Atropellos, vuelcos o atrapamientos
Protecciones individuales EPI: Chaleco reflectante

Senales Seial: Maquinaria pesada

Riesgo: Quemaduras

Protecciones individuales EPI: Mandil de soldadura
EPI: Polainas para soldadura
EPI: Guantes para soldadura

Sefales Sefal: Materias comburentes

Riesgo: Sobreesfuerzos
Protecciones individuales EPI: Faja de refuerzo lumbar

Riesgo: Contactos eléctricos

Protecciones colectivas Lampara portatil de mano
Toma de tierra
Transformador
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Cuadro secundario de 20 kW maximo
Cuadro de obra trifasico
Protecciones individuales EPI: Casco protector contra la electricidad
EPI: Ropa con proteccion electrostatica
EPI: Guantes contra riesgos eléctricos
EPI: Calzado de proteccion eléctrica
Senales Sefal: Riesgo eléctrico

1.6.2.3. Retroexcavadora

No se llevan pasajeros, ni se transportan personas en la pala, ni se utiliza ésta como
andamio o apoyo para subir.

Se trabaja, si es posible, con el viento de espalda.
Se tienden y fijan los estabilizadores antes de comenzar el trabajo.
Para circular por carretera se bloquean los estabilizadores de la pluma y la zona que gira.

Se sube y baja de la maquina usando los peldafios y asideros con ambas manos, mirando
a la retroexcavadora.

Se prohibe abandonar la maquina con el motor en marcha y sin engranar una velocidad
contraria al sentido de la pendiente.

Para trabajar, la maquina estad calzada sobre sus zapatas hidraulicas apoyadas en
tableros o tablones de reparto.

Se prohibe utilizar la retroexcavadora como gria para la introduccién de piezas en el
interior de las zanjas.

No se realizan trabajos en el interior de una zanja en la que hay operarios dentro de su
radio de accion.

No se derriban elementos que sean mas altos que la retroexcavadora con la pala
extendida.

Al trabajar en pendiente se orienta el brazo hacia la parte de abajo, tocando casi el suelo;
para extraer material, se trabaja de cara a la pendiente.

No se trabaja en pendientes > 50%.

Para descender una rampa, el brazo de la cuchara se sitia en la parte trasera de la
maquina.

Al acabar el trabajo, la cuchara queda apoyada en el suelo o plegada sobre la maquina.

No se guardan trapos grasientos ni combustible sobre la pala, pues pueden incendiarse.
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Medidas preventivas particulares en la maquinaria:

U La retroexcavadora tiene cabina antivuelco

U La cabina de la retroexcavadora filtra polvo y ruido

U La cabina de la retroexcavadora tiene extintor y botiquin

U Antes de comenzar el trabajo se revisa la retroexcavadora

Antes de poner el motor en marcha se realizan los controles prescritos en el manual del
constructor de la méquina; cualquier anomalia que se observe se anota en un registro de
observaciones y se comunica al taller mecanico de mantenimiento.

Revisiones minimas:

- Se revisan periédicamente todos los puntos de escape del motor, con el fin de asegurar
que el conductor no recibe en la cabina gases procedentes de la combustién.

- Se revisan los frenos cuando se haya trabajado en lugares encharcados.

- Se comprueba en cada maquina y tras cada reparacion o reforma el esfuerzo a realizar
sobre volantes, palancas, etc., como sus posibles retrocesos.

U La retroexcavadora trabaja de espalda al viento

O La retroexcavadora se transporta de forma segura

En el transporte de la maquina, se debe:

- Estacionar el remolque en zona llana.

- Comprobar que la longitud de remolque es la adecuada para transportar la maquina.

- Comprobar que las rampas de acceso pueden soportar el peso de la maquina.

- Bajar la cuchara en cuanto se haya subido la méaquina al remolque.

- Desmontar la cuchara si no cabe en la longitud del remolque.

- Quitar la llave de contacto.

- Sujetar fuertemente las ruedas a la plataforma.

U Los estabilizadores de la retro se fijan antes del trabajo

O Los estabilizadores de la retro se bloquean antes de circular por carretera

U Los trabajos en pendiente con retroexcavadora se hacen de forma segura

Al trabajar en pendiente:

- Orientar el brazo hacia la parte de abajo, tocando casi el suelo.

- Si la retroexcavadora es de orugas, asegurarse que esta bien frenada.

- Para la extraccion de material, trabajar siempre de cara a la pendiente.

- No se trabaja en pendientes que superen el 50%.

- Al descender por una rampa, el brazo de la cuchara esté situado en la parte trasera de la
maquina.

Riesgo: Dafos a terceros por atropello o aplastamiento
Protecciones colectivas Valla portatil

Sefiales Senal: Via obligatoria para peatones

Sefial: Prohibida la entrada a toda persona ajena a la
obra

Riesgo: Caidas en el mismo nivel
Protecciones individuales EPI: Calzado de seguridad
Protecciones colectivas Tapodn protector tipo "seta" en esperas de armaduras

Riesgo: Caidas a distinto nivel por huecos horizontales
Protecciones colectivas Palastro de acero

Riesgo: Caida de materiales o herramientas

PROYECTO DE PLUVIALES DISTRITO CASCO. T.M.: TELDE 92
REF 1512-010



DOCUMENTO N° 1. MEMORIA Y ANEJOS - ANEJOS
ANEJO N° 7. SEGURIDAD Y SALUD

Protecciones individuales EPI: Casco protector contra riesgo mecanico
Sefales Sefial: Caida de objetos
Senal: Proteccién obligatoria de la cabeza

Riesgo: Golpes, cortes o pinchazos en la cabeza

Protecciones individuales EPI: Casco protector contra riesgo mecanico

Sefiales Senal: Proteccién obligatoria de la cabeza
Senal: Proteccién obligatoria de la cara
Sefial: Proteccion obligatoria de la vista

Riesgo: Golpes, cortes o pinchazos en brazos, manos o tronco
Protecciones individuales EPI: Mono de trabajo
EPI: Guantes contra riesgos mecanicos
Sefiales Senal: Proteccién obligatoria de las manos
Senal: Proteccién obligatoria del cuerpo

Riesgo: Golpes, cortes o pinchazos en piernas o pies

Protecciones individuales EPI: Calzado de seguridad

Sefiales Senal: Proteccién obligatoria de los pies
Sefial: Es obligatorio eliminar la puntas

Riesgo: Atropellos, vuelcos o atrapamientos
Protecciones individuales  EPI: Chaleco reflectante

Senales Sefal: Maquinaria pesada

Riesgo: Incendios o explosiones
Protecciones colectivas Extintor portatil

Protecciones individuales EPI: Prendas de proteccion contra el fuego
Sefiales Sefial: Materias explosivas
Sefial: Prohibido fumar
Seial: Prohibido fumar y encender fuego
Sefal: Materias inflamables
Sefal: Extintor

Riesgo: Quemaduras
Protecciones individuales EPI: Mandil de soldadura

EPI: Polainas para soldadura
EPI: Guantes para soldadura
Sefales Sefal: Materias comburentes

Riesgo: Ruido
Protecciones individuales EPI: Tapones

Sefiales Sefial: Proteccion obligatoria del oido

Riesgo: Vibraciones
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Protecciones individuales EPI: Guantes contra riesgos de vibraciones

Riesgo: Polvo ambiental
Protecciones individuales  EPI: Gafas de proteccion contra el polvo

1.6.2.4. Pala cargadora

Se desplaza a velocidad moderada, especialmente en lugares de mayor riesgo
(pendientes y rampas, bordes de excavacion, cimentaciones, etcétera).

Siempre que se desplace de un lugar a otro con la maquina, lo hace con la cuchara
bajada.

Se extreman las precauciones en maniobras de marcha atras.

Se carga el cazo teniendo en cuenta la estabilidad del material. No se colma la cuchara
por encima de su borde superior.

Una vez parada la maquina, la cuchara siempre queda apoyada sobre el terreno.
Se pone especial precaucién en el trabajo proximo a lineas aéreas eléctricas.

No se trabaja nunca bajo los salientes de la excavacion, eliminando éstos con el brazo de
la maquina.

Se extreman las precauciones si hay que situarse en el radio de accion del sistema de
articulado.

Medidas preventivas particulares en la maquinaria:

U La pala cargadora tiene cabina antivuelco

O La cabina de la pala cargadora filtra polvo y ruido

U La cabina de la pala cargadora tiene extintor y botiquin

O Antes de comenzar el trabajo se revisa la pala cargadora

Antes de poner el motor en marcha se realizan los controles prescritos en el manual del
constructor de la maquina; cualquier anomalia que se observe se anota en un registro de
observaciones y se comunica al taller mecéanico de mantenimiento.

Revisiones minimas:

- Se revisan periédicamente todos los puntos de escape del motor, con el fin de asegurar
que el conductor no recibe en la cabina gases procedentes de la combustion.

- Se revisan los frenos cuando se haya trabajado en lugares encharcados.

- Se comprueba en cada maquina y tras cada reparacion o reforma el esfuerzo a realizar
sobre volantes, palancas, etc., como sus posibles retrocesos.

U La pala cargadora trabaja de espalda al viento

O La pala cargadora trabaja de cara a pendiente y solo si < 50%

Al trabajar en pendiente:

- Para la extraccién de material, trabajar siempre de cara a la pendiente.

- No se trabaja en pendientes que superen el 50%.

Riesgo: Dafos a terceros por atropello o aplastamiento
Protecciones colectivas Valla portatil
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Sefiales Sefial: Via obligatoria para peatones

Sefal: Prohibida la entrada a toda persona ajena a la
obra

Riesgo: Golpes, cortes o pinchazos en la cabeza
Protecciones individuales EPI: Casco protector contra riesgo mecanico

Sefiales Senal: Proteccién obligatoria de la cabeza
Sefial: Proteccion obligatoria de la cara
Senal: Proteccién obligatoria de la vista

Riesgo: Golpes, cortes o pinchazos en brazos, manos o tronco
Protecciones individuales EPI: Mono de trabajo
EPI: Guantes contra riesgos mecanicos
Sefiales Sefal: Proteccién obligatoria de las manos
Sefal: Proteccion obligatoria del cuerpo

Riesgo: Golpes, cortes o pinchazos en piernas o pies

Protecciones individuales EPI: Calzado de seguridad

Senales Sefal: Proteccion obligatoria de los pies
Seial: Es obligatorio eliminar la puntas

Riesgo: Atropellos, vuelcos o atrapamientos
Protecciones individuales  EPI: Chaleco reflectante

Senales Sefal: Maquinaria pesada

Riesgo: Proyeccion de particulas
Protecciones individuales = EPI: Gafas de proteccidon contra riesgo mecanico

Riesgo: Incendios o explosiones
Protecciones colectivas Extintor portatil
Protecciones individuales EPI: Prendas de protecciéon contra el fuego
Sefiales Sefial: Materias explosivas
Seial: Prohibido fumar
Sefial: Prohibido fumar y encender fuego
Sefial: Materias inflamables
Sefal: Extintor

Riesgo: Contactos eléctricos

Protecciones colectivas Lampara portatil de mano
Toma de tierra
Transformador
Cuadro secundario de 20 kW maximo
Cuadro de obra trifasico

Protecciones individuales EPI: Casco protector contra la electricidad
EPI: Ropa con proteccion electrostatica
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EPI: Guantes contra riesgos eléctricos
EPI: Calzado de proteccion eléctrica
Sefiales Senal: Riesgo eléctrico

Riesgo: Ruido
Protecciones individuales  EPI: Tapones
Senales Senal: Proteccién obligatoria del oido

Riesgo: Vibraciones
Protecciones individuales EPI: Guantes contra riesgos de vibraciones

Riesgo: Polvo ambiental
Protecciones individuales  EPI: Gafas de proteccion contra el polvo

1.6.2.5. Martillo neumatico

Antes del inicio del trabajo se inspecciona el terreno (0 elementos estructurales) para
detectar la posibilidad de desprendimiento por la vibracion transmitida.

La circulacién de viandantes en las proximidades del tajo de los matrtillos, se encauza por
el lugar mas alejado posible.

Hay que asegurar el buen acoplamiento de la herramienta de ataque en el matrtillo.
Manejar el martillo agarrado a la altura de la cintura/pecho.
No apoyar todo el peso del cuerpo sobre el martillo, puede deslizarse y caer.

No hacer esfuerzos de palanca con el martillo en marcha. Las vibraciones se transmiten
tanto mejor cuanto mas contraidos estan los musculos (p. €j. en realizacion de esfuerzos).

La manguera de aire comprimido estd colocada de forma que no se tropiece con ella ni
pueda ser dafiada por materiales que se puedan situar encima.

Antes de desarmar un martillo se ha de cortar el aire. Es muy peligroso cortar el aire
doblando la manguera.

Mantener los martillos cuidados y engrasados.

Se verifica el estado de las mangueras, comprobando las fugas de aire que puedan
producirse.

Se revisan los filtros de aire del compresor, asi como el reglaje de sus valvulas de
seguridad.

Se prohibe dejar los martillos neuméaticos abandonados, hincados en los materiales a
romper.

Medidas preventivas particulares en la maquinaria:
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0O Se descartan desprendimientos por uso del martillo neumatico
QO Se desvia el paso de personal en tajos del martillo neumatico
QO El martillo neumaético tiene la herramienta bien acoplada

QO El martillo neumatico se sujeta a la altura de la cintura

QO El martillo neumético se maneja sin apoyar todo el peso

O No se apalanca el martillo neumatico mientras funciona

U La manguera de aire comprimido del martillo no estorba

U El martillo neumético no tiene aire al desarmar

QO El martillo neumético se mantiene cuidado y engrasado

Q Los filtros y valvulas del martillo se revisan periédicamente

Q El martillo neumético no se deja hincado al descansar

Riesgo: Caida de objetos a niveles inferiores
Protecciones colectivas Red de bandeja u horizontal

Senales Sefial: Via obligatoria para peatones

Sefial: Prohibida la entrada a toda persona ajena a la
obra

Senal: Caida de objetos

Riesgo: Caidas en el mismo nivel
Protecciones individuales EPI: Calzado de seguridad
Protecciones colectivas Tapon protector tipo "seta" en esperas de armaduras

Riesgo: Caida de materiales o herramientas
Protecciones individuales EPI: Casco protector contra riesgo mecanico

Senales Sefial: Caida de objetos
Sefal: Proteccién obligatoria de la cabeza

Riesgo: Atropellos, vuelcos o atrapamientos
Protecciones individuales EPI: Chaleco reflectante
Sefiales Sefial: Maquinaria pesada

Riesgo: Proyeccion de particulas
Protecciones individuales  EPI: Gafas de proteccidn contra riesgo mecanico

Riesgo: Incendios o explosiones
Protecciones colectivas Extintor portatil
Protecciones individuales EPI: Prendas de proteccidon contra el fuego
Sefales Sefal: Materias explosivas
Sefial: Prohibido fumar
Sefial: Prohibido fumar y encender fuego
Sefal: Materias inflamables
Sefal: Extintor

Riesgo: Sobreesfuerzos
Protecciones individuales EPI: Faja de refuerzo lumbar

PROYECTO DE PLUVIALES DISTRITO CASCO. T.M.: TELDE
REF 1512-010



DOCUMENTO N° 1. MEMORIA Y ANEJOS — ANEJOS AN\ ClALcanarias
ANEJO N° 7. SEGURIDAD Y SALUD HEENIERES

Riesgo: Contactos eléctricos

Protecciones colectivas Lampara portatil de mano
Toma de tierra
Transformador
Cuadro secundario de 20 kW maximo
Cuadro de obra trifasico

Protecciones individuales EPI: Casco protector contra la electricidad
EPI: Ropa con proteccion electrostatica
EPI: Guantes contra riesgos eléctricos
EPI: Calzado de proteccion eléctrica

Senales Sefal: Riesgo eléctrico

Riesgo: Ruido
Protecciones individuales EPI: Tapones
Sefiales Sefial: Proteccion obligatoria del oido

Riesgo: Vibraciones
Protecciones individuales EPI: Guantes contra riesgos de vibraciones

Riesgo: Polvo ambiental
Protecciones individuales  EPI: Gafas de proteccién contra el polvo

1.6.2.6. Camidn de transporte

Se activa el freno de mano y se instalan calzos de inmovilizacion en las ruedas antes de
comenzar las operaciones de carga y descarga.

Un sefalista dirige la maniobra de estacionamiento y salida.

Las operaciones de carga y descarga son dirigidas por un especialista conocedor del
proceder mas adecuado.

Las operaciones de carga y descarga mediante plano inclinado se gobiernan desde la
caja del camién por al menos dos operarios mediante soga de descenso, cuidando que no
haya nadie alrededor del final del plano.

El colmo maximo permitido para materiales sueltos no supera la pendiente del 5% y se
cubre con una lona.

Las cargas se instalan sobre la caja repartidas uniformemente y con los pesos
compensados.

El gancho de la grua auxiliar tiene pestillo de seguridad.

Medidas preventivas particulares en la maquinaria:
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QO El camion de transporte tiene frenos doble circuito

O El camion de transporte tiene alarma para neumaticos sin presion

QO El camion de transporte tiene cabina resistente

U El camion de transporte tiene asientos antivibraciones

Q El camion de transporte tiene extintor, botiquin y herramientas

QO El camion transporte lleva carga maxima admisible

U La carga/descarga mediante plano inclinado se hace mediante 2 operarios con soga
Las maniobras de carga y descarga mediante plano inclinado son gobernadas desde la
caja del camién por un minimo de dos operarios mediante soga de descenso.

En el entorno del final del plano no hay nunca personal.

Q El camion transporte se colma con pendiente maxima del 5% y se cubre con lona

U El camion transporte tiene la carga uniformemente repartida

Q El conductor del camién transporte esta en la cabina o alejado

O Las maniobras del camion transporte se guian por un ayudante

QO El camion circula a velocidad adecuada a carga, visibilidad y terreno

Riesgo: Dafos a terceros por atropello o aplastamiento
Protecciones colectivas Valla portatil
Sefiales Senal: Via obligatoria para peatones

Seial: Prohibida la entrada a toda persona ajena a la
obra

Riesgo: Caida de materiales o herramientas
Protecciones individuales EPI: Casco protector contra riesgo mecanico

Senales Senal: Caida de objetos
Senal: Proteccién obligatoria de la cabeza

Riesgo: Golpes, cortes o pinchazos en la cabeza

Protecciones individuales EPI: Casco protector contra riesgo mecanico

Sefiales Sefal: Proteccién obligatoria de la cabeza
Sefial: Proteccion obligatoria de la cara
Senal: Proteccién obligatoria de la vista

Riesgo: Golpes, cortes o pinchazos en brazos, manos o tronco
Protecciones individuales EPI: Mono de trabajo
EPI: Guantes contra riesgos mecanicos
Sefiales Senal: Proteccién obligatoria de las manos
Sefal: Proteccion obligatoria del cuerpo

Riesgo: Golpes, cortes o pinchazos en piernas o pies

Protecciones individuales  EPI: Calzado de seguridad

Sefiales Sefal: Proteccion obligatoria de los pies
Sefial: Es obligatorio eliminar la puntas

Riesgo: Atropellos, vuelcos o atrapamientos
Protecciones individuales EPI: Chaleco reflectante
Sefiales Sefial: Maquinaria pesada
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Riesgo: Vibraciones
Protecciones individuales EPI: Guantes contra riesgos de vibraciones

1.6.2.7. Camién basculante

El interior de la caja tiene una sefal que indica el llenado maximo admisible.
Se activa el freno de mano antes de iniciar la carga y descarga.

El conductor permanece en la cabina (si tiene visera de proteccion) durante las
operaciones de carga, o alejado del &rea de trabajo de la cargadora.

Si descarga en las proximidades de una zanja, se aproxima a una distancia minima de 1
m, garantizando ésta mediante topes.

La caja se baja inmediatamente después de efectuada la descarga, y antes de emprender
la marcha.

Medidas preventivas particulares en la maquinaria:

QO El camion basculante tiene cabina antivuelco

O La cabina del camidon basculante filtra polvo y ruido

U La cabina del camién basculante tiene extintor y botiquin

O Se enclava la caja del camién antes de revisar el basculante

O El camidn basculante tiene la caja bajada antes de marcha

Q El camion basculante lleva carga maxima admisible

Q El conductor del camién basculante esta en cabina o lejos

O Las maniobras estan siempre guiadas por un ayudante

Q El camioén circula a velocidad adecuada a carga, visibilidad y terreno

Q El borde de la zona de vertido es estable y tiene topes

En la aproximacion al borde de la zona de vertido se tiene en cuenta la estabilidad del
vehiculo, asegurandose de que dispone de un tope limitador sobre el suelo, siempre que
fuera preciso.

Q Si el camidn vierte en zanja se ponen topes a 1 m del borde

Riesgo: Dafos a terceros por atropello o aplastamiento

Protecciones colectivas Valla portatil
Sefiales Senal: Via obligatoria para peatones

Sefial: Prohibida la entrada a toda persona ajena a la
obra

Riesgo: Golpes, cortes o pinchazos en la cabeza

Protecciones individuales EPI: Casco protector contra riesgo mecanico

Sefiales Sefal: Proteccion obligatoria de la cabeza
Sefial: Proteccién obligatoria de la cara
Sefial: Proteccion obligatoria de la vista

Riesgo: Golpes, cortes o pinchazos en brazos, manos o tronco
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Protecciones individuales EPI: Mono de trabajo
EPI: Guantes contra riesgos mecanicos
Sefiales Senal: Proteccién obligatoria de las manos
Sefal: Proteccion obligatoria del cuerpo

Riesgo: Golpes, cortes o pinchazos en piernas o pies

Protecciones individuales EPI: Calzado de seguridad

Sefiales Senal: Proteccién obligatoria de los pies
Sefial: Es obligatorio eliminar la puntas

Riesgo: Atropellos, vuelcos o atrapamientos
Protecciones individuales EPI: Chaleco reflectante

Sefales Sefial: Maquinaria pesada

Riesgo: Sobreesfuerzos
Protecciones individuales EPI: Faja de refuerzo lumbar

Riesgo: Ruido
Protecciones individuales  EPI: Tapones
Sefiales Sefial: Proteccion obligatoria del oido

Riesgo: Vibraciones
Protecciones individuales EPI: Guantes contra riesgos de vibraciones

Riesgo: Polvo ambiental
Protecciones individuales  EPI: Gafas de proteccién contra el polvo

1.6.2.8. Camidn hormigonera

La hormigonera no tiene partes salientes que puedan herir o golpear a los operarios.
La tolva de carga tiene dimensiones adecuadas y evita la proyeccion de hormigon.

La escalera de acceso a la tolva es abatible, de material sélido y antideslizante, con una
plataforma final con quitamiedos de 90 cm de altura

No se opera la hormigonera antes de que el sistema hidraulico no haya alcanzado su
plena presion y temperatura de trabajo.

Esta prohibido subirse a la cuba ni siquiera estando parada.
El estacionamiento y los movimientos durante el vertido son dirigidos por un sefalista.

El vertido a lo largo de cortes en el terreno se efectia manteniendo las ruedas del camion
a > 2m del borde.
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Cuando se despliega la canaleta, el operario esta fuera de su trayectoria, y la cadena de
seguridad que sujeta la canaleta no se retira antes de situar ésta en descarga.

La descarga de la cuba a cubilotes suspendidos de la grua se realiza evitando los golpes
en la trayectoria y balanceos del cubilote.

Cuando baja el cubilote se pone cuidado con la posicion de los pies para evitar que les
atrape contra el suelo.

Una vez cargado el cubilote y separada la canaleta se alejan los operarios para evitar sus
balanceos.

No se descarga hormigon en terrenos con pendiente > 16%.
Medidas preventivas particulares en la maquinaria:

O La tolva del camién hormigonera es de dimension suficiente

U La escalera de acceso a la cabina y a la tolva es abatible

O El camion hormigonera tiene plataforma sobre la tolva

Q El camién hormigonera tiene piezas protegidas de corrosién

O El camion hormigonera tiene frenos de doble circuito

QO El camién hormigonera tiene alarma para neumaticos sin presion

O El camion hormigonera tiene cabina resistente

QO El camidn hormigonera tiene asientos antivibraciones

O El camion hormigonera tiene extintor, botiquin y herramientas

O El camidn hormigonera lleva carga méaxima admisible

O Las maniobras estan siempre guiadas por un ayudante

Q El camién hormigonera adecua velocidad a carga y visibilidad

QO El camion hormigonera no tiene salientes

O Antes de comenzar el trabajo el conductor revisa el camion

El conductor del camion hormigonera antes de iniciar el trabajo comprueba:

- Los diferentes niveles (aceite e hidraulico).

- La presion de los neumaticos y su estado de conservacion.

- Limpia los retrovisores y los parabrisas.

- El funcionamiento de las luces y las sefiales acusticas, especialmente la de marcha
atras.

Q El personal del camién hormigonera viaja dentro de cabina

U La pendiente acceso del camion es menor al 20%

Q Si la pendiente es > 16% no se utiliza el camién hormigonera

QO El camidn hormigonera se separa 3 m de lineas eléctricas aéreas

El camion hormigonera se mantiene a la distancia de seguridad respecto a lineas
eléctricas aéreas: 3 metros en caso de lineas de 66.000 V y 5 m cuando se supere este
voltaje.

U El camion hormigonera se separa 0,5 m de lineas eléctricas subterraneas

El camion hormigonera mantiene una distancia de al menos 0,5 m respecto de las lineas
eléctricas enterradas.

Para detectarlas se examina previamente la zona.

U El personal del camion hormigonera no sube a cuba

U El despliegue de la canaleta se hace sin personal en trayectoria

U La descarga a cubilote se hace con personal de apoyo que evita golpes
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El personal de apoyo a la descarga de la cuba a un cubilote pendiente de la grda mira
siempre hacia éste y tiene especial cuidado para evitar los golpes en la trayectoria y
balanceos del cubilote.

U La descarga a cubilote no golpea sobre los pies

El personal de apoyo a la descarga de la cuba a un cubilote pendiente de la grda controla
la posicion de los pies cuando baja el cubilote para evitar que éste les atrape contra el
suelo.

U El personal del camion esta lejos del cubilote al izarlo

Una vez cargado el cubilote y separada la canaleta el personal de apoyo se aleja para
evitar que un balanceo imprevisto de la carga les golpee.

Riesgo: Dafos a terceros por atropello o aplastamiento

Protecciones colectivas Valla portatil
Sefales Sefial: Via obligatoria para peatones

Sefial: Prohibida la entrada a toda persona ajena a la
obra

Riesgo: Caidas a distinto nivel por huecos horizontales
Protecciones colectivas Palastro de acero

Riesgo: Caida de materiales o herramientas
Protecciones individuales EPI: Casco protector contra riesgo mecanico

Senales Senal: Caida de objetos
Sefal: Proteccién obligatoria de |la cabeza

Riesgo: Golpes, cortes o pinchazos en la cabeza
Protecciones individuales EPI: Casco protector contra riesgo mecanico

Sefiales Sefal: Proteccién obligatoria de la cabeza
Sefal: Proteccion obligatoria de la cara
Senal: Proteccidn obligatoria de la vista

Riesgo: Atropellos, vuelcos o atrapamientos
Protecciones individuales EPI: Chaleco reflectante

Senales Seial: Maquinaria pesada

Riesgo: Proyeccion de particulas
Protecciones individuales = EPI: Gafas de proteccidon contra riesgo mecanico

Riesgo: Incendios o explosiones
Protecciones colectivas Extintor portatil
Protecciones individuales  EPI: Prendas de proteccién contra el fuego
Sefales Sefal: Materias explosivas
Sefial: Prohibido fumar
Sefial: Prohibido fumar y encender fuego
Sefal: Materias inflamables
Sefial: Extintor
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Riesgo: Contactos eléctricos

Protecciones colectivas Lampara portatil de mano
Toma de tierra
Transformador
Cuadro secundario de 20 kW maximo
Cuadro de obra trifasico

Protecciones individuales EPI: Casco protector contra la electricidad
EPI: Ropa con proteccidn electrostatica
EPI: Guantes contra riesgos eléctricos
EPI: Calzado de proteccion eléctrica

Sefiales Senal: Riesgo eléctrico

Riesgo: Ruido
Protecciones individuales  EPI: Tapones
Senales Senal: Proteccidn obligatoria del oido

Riesgo: Vibraciones
Protecciones individuales = EPI: Guantes contra riesgos de vibraciones

1.6.2.9. Extendedora y pavimentadora

Solo el conductor permanece sobre la maquina en marcha.

Las maniobras de aproximacion y vertido de productos asfalticos en la tolva es dirigida por
un especialista.

Todos los operarios de auxilio quedan en posicion en la cuneta por delante de la maquina
durante las operaciones de llenado de la tolva.

Los bordes laterales estan sefializados con bandas amarillas y negras alternativas.

Las plataformas de estancia o para seguimiento y ayuda al extendido asfaltico, tienen
barandillas formadas por pasamanos de 90 cm de altura, barra intermedia y rodapié de 15
cm desmontable.

Se prohibe expresamente el acceso de operarios a la regla vibrante durante las
operaciones de extendido.

Medidas preventivas particulares en la maquinaria:

U La extendedora de pavimento tiene asiento regulable y con amortiguacion
Q El operario esta protegido de aplastamiento y rozaduras

Q El motor y el tubo de escape tienen aislamiento térmico

U Los bordes laterales de la extendedora tienen bandas amarillas y negras
U Las plataformas de la extendedora tienen barandilla

U Un especialista dirige el vertido en la tolva de la extendedora

U Los operarios extendedora estan en cuneta durante llenado tolva

PROYECTO DE PLUVIALES DISTRITO CASCO. T.M.: TELDE 104
REF 1512-010



DOCUMENTO N° 1. MEMORIA Y ANEJOS — ANEJOS AN\ ClALcanarias
ANEJO N° 7. SEGURIDAD Y SALUD HEENIERES

O No hay personal en regla vibrante extendedora durante la operacion

Riesgo: Dafos a terceros por atropello o aplastamiento
Protecciones colectivas Valla portatil

Sefiales Senal: Via obligatoria para peatones

Sefal: Prohibida la entrada a toda persona ajena a la
obra

Riesgo: Caidas en el mismo nivel
Protecciones individuales  EPI: Calzado de seguridad

Protecciones colectivas Tapon protector tipo "seta" en esperas de armaduras

Riesgo: Caidas a distinto nivel por huecos horizontales
Protecciones colectivas Palastro de acero

Riesgo: Atropellos, vuelcos o atrapamientos
Protecciones individuales EPI: Chaleco reflectante

Sefiales Sefial: Maquinaria pesada

Riesgo: Quemaduras
Protecciones individuales EPI: Mandil de soldadura

EPI: Polainas para soldadura
EPI: Guantes para soldadura
Sefiales Sefial: Materias comburentes

Riesgo: Emanacion o inhalacion de gases
Protecciones individuales EPI: Mascarilla autofiltrante contra gases y vapores
Senales Sefial: Proteccion obligatoria de las vias respiratorias

Riesgo: Sobreesfuerzos
Protecciones individuales EPI: Faja de refuerzo lumbar

Riesgo: Ruido
Protecciones individuales  EPI: Tapones
Sefales Senal: Proteccidn obligatoria del oido

Riesgo: Vibraciones
Protecciones individuales = EPI: Guantes contra riesgos de vibraciones

1.6.2.10. Rodillo compactador

Se cierra al transito la zona en la que trabaja.
Se riega el terreno a compactar.

No hay nadie a < 5 m delante de la maquina.
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Trabaja siempre a > 2 m de cualquier zanja, pozo o desnivel. Se instalan topes que lo
aseguren.

Medidas preventivas particulares en la maquinaria:

Q El rodillo compactador tiene cabina antivuelco

U La cabina del rodillo compactador filtra polvo y ruido

Q La cabina del rodillo compactador tiene extintor y botiquin

U El rodillo compactador trabaja a méas de 15 m de entibacion o vaciado

Q El rodillo compactador tiene la zona de maniobra regada

Q El rodillo tiene la zona maniobra con topes cerca de desnivel

Q El rodillo respeta el limite de velocidad del fabricante

U Antes de comenzar el trabajo se revisa el rodillo compactador

Antes de poner el motor en marcha se realizan los controles prescritos en el manual del
constructor de la maquina; cualquier anomalia que se observe se anota en un registro de
observaciones y se comunica al taller mecanico de mantenimiento.

Revisiébn minima:

- Se revisan periédicamente todos los puntos de escape del motor, con el fin de asegurar
que el conductor no recibe en la cabina gases procedentes de la combustion.

- Se revisan los frenos cuando se haya trabajado en lugares encharcados.

- Se comprueba en cada maquina y tras cada reparacién o reforma el esfuerzo a realizar
sobre volantes, palancas, etc., como sus posibles retrocesos.

Q El rodillo compactador trabaja de espalda al viento

Q El rodillo se transporta de forma segura

En el transporte de la maquina, se debe:

- Estacionar el remolque en zona llana.

- Comprobar que la longitud de remolque es la adecuada para transportar la maquina.

- Comprobar gque las rampas de acceso pueden soportar el peso de la maquina.

- Quitar la llave de contacto.

- Sujetar fuertemente las ruedas a la plataforma.

Riesgo: Dafios a terceros por atropello o aplastamiento

Protecciones colectivas Valla portatil
Sefiales Senal: Via obligatoria para peatones

Sefial: Prohibida la entrada a toda persona ajena a la
obra

Riesgo: Caida de materiales o herramientas
Protecciones individuales EPI: Casco protector contra riesgo mecanico
Senales Sefial: Caida de objetos

Sefial: Proteccién obligatoria de la cabeza

Riesgo: Golpes, cortes o pinchazos en la cabeza
Protecciones individuales EPI: Casco protector contra riesgo mecanico

Sefales Sefal: Proteccion obligatoria de la cabeza
Sefial: Proteccion obligatoria de la cara
Sefial: Proteccion obligatoria de la vista
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Riesgo: Golpes, cortes o pinchazos en brazos, manos o tronco
Protecciones individuales  EPI: Mono de trabajo
EPI: Guantes contra riesgos mecanicos
Senales Sefial: Proteccion obligatoria de las manos
Senal: Proteccién obligatoria del cuerpo

Riesgo: Golpes, cortes o pinchazos en piernas o pies
Protecciones individuales EPI: Calzado de seguridad

Senales Sefial: Proteccion obligatoria de los pies
Sefial: Es obligatorio eliminar la puntas

Riesgo: Atropellos, vuelcos o atrapamientos
Protecciones individuales = EPI: Chaleco reflectante

Sefiales Sefial: Maquinaria pesada

Riesgo: Incendios o0 explosiones
Protecciones colectivas Extintor portatil

Protecciones individuales EPI: Prendas de proteccidon contra el fuego
Sefiales Sefial: Materias explosivas
Sefal: Prohibido fumar
Sefial: Prohibido fumar y encender fuego
Sefal: Materias inflamables
Sefal: Extintor

Riesgo: Quemaduras
Protecciones individuales EPI: Mandil de soldadura

EPI: Polainas para soldadura
EPI: Guantes para soldadura
Senales Seial: Materias comburentes

Riesgo: Ruido
Protecciones individuales EPI: Tapones

Senales Senal: Proteccidn obligatoria del oido

Riesgo: Vibraciones
Protecciones individuales = EPI: Guantes contra riesgos de vibraciones

Riesgo: Polvo ambiental
Protecciones individuales EPI: Gafas de proteccion contra el polvo

1.6.2.11. Pequefia compactadora. Pis6n mecanico

Se cierran al transito las zonas en las que trabaja.

El pis6n avanza en sentido frontal, evitando los desplazamientos laterales.
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Se riega el terreno a compactar.
No hay nadie a <5 m delante de la maquina.

Trabaja siempre a > 2 m de cualquier zanja, pozo o desnivel. Se instalan topes que lo
aseguren.

Medidas preventivas particulares en la maquinaria:

U Se riega la zona de trabajo de la pequefia compactadora

Q En areas de trabajo de compactadora cercanas a desnivel, se instalan topes

Cuando el area de trabajo de la pequefia compactadora se encuentre cerca de un
desnivel, se instala un tope o bordillo que advierta al operador e impida que la maquina
vuelque o se caiga.

U La pequeiia compactadora se desplaza frontalmente

Q El operador de la pequefia compactadora esta en su puesto en operacion
U Se para la pequefia compactadora si hay personal enfrente a<5m
Riesgo: Dafos a terceros por atropello o aplastamiento

Protecciones colectivas Valla portatil
Senales Sefial: Via obligatoria para peatones

Sefial: Prohibida la entrada a toda persona ajena a la
obra

Riesgo: Golpes, cortes o pinchazos en piernas o pies
Protecciones individuales EPI: Calzado de seguridad

Senales Sefal: Proteccion obligatoria de los pies
Seial: Es obligatorio eliminar la puntas

Riesgo: Atropellos, vuelcos o atrapamientos
Protecciones individuales EPI: Chaleco reflectante

Senales Seial: Maquinaria pesada

Riesgo: Proyeccion de particulas
Protecciones individuales  EPI: Gafas de proteccidon contra riesgo mecanico

Riesgo: Ruido
Protecciones individuales  EPI: Tapones
Sefales Sefal: Proteccion obligatoria del oido

Riesgo: Vibraciones
Protecciones individuales = EPI: Guantes contra riesgos de vibraciones

Riesgo: Polvo ambiental
Protecciones individuales EPI: Gafas de proteccion contra el polvo
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1.6.2.12. Cortadora juntas

Tiene todos sus 6rganos moviles cubiertos por carcasa protectora.

El manillar de gobierno esta forrado con triple capa roscada, mediante cinta aislante
autoadhesiva, para evitar contactos eléctricos.

El corte se efectia en via himeda.

Si tiene motor de explosion:

- El depdsito se llena de combustible con embudo o similar.

- Se prohibe fumar durante las operaciones de carga de combustible.

- Los recipientes de combustible llevan una etiqueta de producto inflamable.
- El combustible se guarda en el almacén de productos inflamables.

Medidas preventivas particulares en la maquinaria:

O La cortadora juntas tiene activos los sistemas de seguridad

U La cortadora juntas tiene carcasa de disco y manillar aislante

O La cortadora eléctrica de juntas tiene cable alimentacidén y conexiones buen estado

U La cortadora juntas tiene la entrada de aire expedita y sin fugas

O La cortadora juntas se usa segun especificaciones del fabricante

Q El llenado del depdsito de combustible de la cortadora de juntas es seguro

Si la cortadora de juntas tiene motor de explosion:

- El llenado del depdsito de combustible se realizard con elementos auxiliares como
embudos, etcétera.

- Se prohibe fumar durante las operaciones de carga de combustible.

- Los recipientes de transporte de combustible llevaran una etiqueta con la indicacion de
producto inflamable.

- EI combustible se acopiara en el almacén de productos inflamables.

Riesgo: Golpes, cortes o pinchazos en brazos, manos o tronco
EPI: Mono de trabajo

EPI: Guantes contra riesgos mecanicos
Senales Sefial: Proteccion obligatoria de las manos
Sefal: Proteccion obligatoria del cuerpo

Riesgo: Atropellos, vuelcos o atrapamientos
Protecciones individuales EPI: Chaleco reflectante

Senales Seial: Maquinaria pesada

Riesgo: Proyeccion de particulas
Protecciones individuales  EPI: Gafas de proteccidn contra riesgo mecanico

Riesgo: Incendios o explosiones
Protecciones colectivas Extintor portatil

Protecciones individuales  EPI: Prendas de proteccién contra el fuego
Sefales Sefal: Materias explosivas
Sefal: Prohibido fumar
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Sefial: Prohibido fumar y encender fuego
Sefal: Materias inflamables
Senal: Extintor

Riesgo: Emanacion o inhalacion de gases
Protecciones individuales EPI: Mascarilla autofiltrante contra gases y vapores

Sefiales Senal: Proteccién obligatoria de las vias respiratorias

Riesgo: Contactos eléctricos

Protecciones colectivas Lampara portatil de mano
Toma de tierra
Transformador
Cuadro secundario de 20 kW maximo
Cuadro de obra trifasico

Protecciones individuales EPI: Casco protector contra la electricidad
EPI: Ropa con proteccion electrostatica
EPI: Guantes contra riesgos eléctricos
EPI: Calzado de proteccion eléctrica

Senales Sefal: Riesgo eléctrico

PROYECTO DE PLUVIALES DISTRITO CASCO. T.M.: TELDE 110
REF 1512-010



DOCUMENTO N° 1. MEMORIA Y ANEJOS — ANEJOS AN\ ClALcanarias
ANEJO N° 7. SEGURIDAD Y SALUD HEENIEROS

1.7. Vigilancia de la salud
1.7.1. Formacién en seguridad y salud

El trabajador recibird la informacién y formacion adecuadas a los riesgos profesionales
existentes en el puesto de trabajo y de las medidas de proteccion y prevencion aplicables
a dichos riesgos, asi como en el manejo de los equipos de trabajo. Estas acciones deben
qguedar recogidas documentalmente y convenientemente archivadas.

Esta formacion sera exigible previamente a la entrada de los trabajadores en obra y sera
responsabilidad de cada una de las empresas que intervengan el impartirla a los
trabajadores a su cargo, ya sean éstas subcontratadas o no.

Igualmente, el trabajador sera informado de las actividades generales de prevencion en la
Empresa.

1.7.2. Reconocimiento médico

Todo el personal que empiece a trabajar en la obra debera haber pasado un
reconocimiento meédico previo que sera repetido en el periodo maximo de un afo.

1.7.3. Botiquin

En el centro de trabajo, en los vestuarios o en la caseta del encargado, se colocara un
botiquin con los medios necesarios para efectuar las curas de urgencia en caso de
accidente y estard a cargo de él una persona capacitada designada por la empresa
constructora.

El botiquin se revisard mensualmente reponiendo de inmediato el material consumido, el
cual deberd contener. agua oxigenada, alcohol de 96 grados, tintura de yodo,
mercurocromo, algodon, gasa estéril, vendas, esparadrapo, apésitos adhesivos,
antiespasmaodicos, pomada antihistaminica, pomada antiinflamatoria, paracetamol, acido
acetil salicilico, termémetro clinico, pinzas, tijeras, torniquetes, jeringuillas y agujas para
inyectables desechables.

1.7.4. Primeros auxilios
Ante todo accidente de caracter grave, lo primero que hay que hacer es atender al
accidentado colocandolo en posicion horizontal y de forma suave, y si es posible, actuar

de forma inmediata para evitar el avance de las lesiones producidas.

En caso de caida desde altura y en caso de accidente eléctrico, se supone la existencia
de lesiones graves.

Si respira, colocar al herido en posicion lateral; si no respira, realizar una ventilacion boca
a boca.

Si no tiene pulso, realizar un masaje cardiaco externo combinado con maniobras de
ventilacion.

Si tiene hemorragia, comprimir la zona de sangrado con un vendaje o aplicar un
torniquete.
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Si tiene fractura, inmovilizar el miembro afectado antes de su traslado; si la zona afectada
es la columna vertebral, no mover al accidentado.

Cubrir al accidentado con una manta para que se mantenga caliente.

Avisar a los servicios de emergencia para proceder al traslado al hospital mas proximo, al
servicio médico de la empresa y a la mutua de accidentes de trabajo de la empresa.

1.7.5. Enfermedades profesionales

Las posibles enfermedades profesionales que puedan originarse en los trabajadores de
esta obra son las normales que trata la medicina del trabajo y las prevenciones de la
higiene industrial.

Las causas de riesgos posibles son:

— Ambiente tipico de obra en la intemperie.

— Polvo de los distintos materiales trabajados en la obra.

— Ruidos.

— Vibraciones.

— Contaminantes como el derivado de la soldadura.

— Acciones de pastas de obra sobre la piel, especialmente de las manos.

Para la prevencion de estos riesgos profesionales se prevé, como medios ordinarios,
entre otros, la utilizacién de los equipos de proteccion individual adecuados.

1.7.6. Teléfonos de emergencia

Teléfono Organismo / Direccién
112 Emergencias
Ambulancias
Centro de atencion primaria (urgencias)
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1.8. Trabajos posteriores

Se preveran soluciones para los posibles trabajos posteriores, fundamentalmente de
mantenimiento y reparacion. Entre los mas habituales se encuentran:

1.8.1. En la urbanizacion

— Mantenimiento y reposicion de firmes.

— Reposicidon y actualizacion de sefiales.

— Limpieza y mantenimiento de la red de saneamiento y abastecimiento.

— Reposicién, limpieza y mantenimiento de aceras, soleras y aparcamientos.
— Reposicion y mantenimiento de zonas ajardinadas.

— Reposicion, limpieza y mantenimiento del mobiliario urbano.

Las Palmas de Gran Canaria, octubre de 2016
El autor del Estudio

José Luis Alonso Paredes
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
N° Colegiado. 20.161
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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES
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2. Pliego de condiciones particulares
2.1. Condiciones de indole legal
2.1.1. Normativa

La ejecucion de la obra objeto del presente estudio de seguridad y salud estara regulada
por la Normativa de obligada aplicacion que a continuacién se cita, siendo de obligado
cumplimiento por las partes implicadas.

Esta relacion de dichos textos legales no es exclusiva ni excluyente respecto de otra
Normativa especifica que pudiera encontrarse en vigor, y de la que se haria mencion en
las correspondientes particulares de un determinado proyecto.

Real Decreto 39/1997 de 17 de enero.

Por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencién en su mueva oOptica
en torno a la planificacion de la misma, a partir de la evaluacion inicial de los riesgos
inherentes al trabajo y a la consiguiente adopcion de las medidas adecuadas a la
naturaleza de los riesgos detectados. La necesidad de que tales aspectos reciban
tratamiento especifico por la via normativa adecuada aparece prevista en el Articulo e
apartado 1, parrafos d y e de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales.

Orden del 27 de junio de 1997.

Por el que se desarrolla el R.D. 39/1997 de 17 de Enero, en relacion con las condiciones
de acreditacion de las entidades especializadas como Servicios de Prevencion ajenos a la
empresa; de autorizacion de las personas o entidades especializadas que pretendan
desarrollar la actividad de auditoria del sistema de prevencién de las empresas; de
autorizacion de las entidades publicas o privadas para desarrollar y certificar actividades
formativas en materia de Riesgos Laborales.

Real Decreto 1627/1997 del 24 de octubre.

Por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de
construccion en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de Noviembre de Prevencion de Riesgos
Laborales.

Este Real Decreto define las obligaciones del Promotor, Proyectista, Contratista,
Subcontratista y Trabajadores Autdbnomos e introduce las figuras del Coordinador de
seguridad y salud durante la elaboracion del proyecto y durante la ejecucién de las obras.

El R.D. establece los mecanismos especificos para la aplicacion de la Ley de Prevencién
de Riesgos Laborales y del R.D. 39/1997 de 17 de Enero, por el que se aprueba el
Reglamento de los Servicios de Prevencion.

Ley 31/1995 de 8, de noviembre de Prevencidon de Riesgos Laborales.
Por el que se tiene por objeto promover la seguridad y salud de los trabajadores,

mediante la aplicacion de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la
prevencion de riesgos derivados del trabajo.
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A tales efectos esta Ley establece los principios generales relativos a la prevencion de los
riesgos profesionales para la proteccion de la seguridad y salud, la eliminacion o
disminuciéon de los riesgos derivados del trabajo, la informacion, la consulta, la
participacion equilibrada y la formacién de los trabajadores en materia preventiva, en los
términos sefalados en la presente disposicion.

Para el cumplimiento de dichos fines, la presente Ley, regula las actuaciones a desarrollar
por las Administraciones Publicas, asi como los empresarios, los trabajadores y sus
respectivas organizaciones representativas.

Ley 54/2003 de 12 de diciembre de reforma del marco formativo de la prevencion de
riesgos laborales.

Real Decreto 171/2004 de 30 de enero por el que se desarrolla el articulo 24 de la
Ley 31/1995 de 8 de noviembre de prevencion de riesgos laborales.

Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el Sector de la
Construccion.

Por la que se establecen las garantias para evitar situaciones objetivas de riesgo para la
seguridad y salud de los trabajadores. Dichas garantias se materializan:

— Condicionando a que las subcontrataciones que se realicen a partir del tercer nivel
de subcontratacion respondan a causas objetivas, con el fin de prevenir practicas
gue den lugar a riesgos para la seguridad y salud en el trabajo.

— Exigiendo requisitos de calidad o solvencia a las empresas, entre los cuales se
encuentra la acreditacion de la formacion en prevencidén de riesgos laborales de
Sus recursos humanos.

— Introduciendo mecanismos de transparencia en las obras de construccion,
mediante sistemas documentales y aumento de la participacion de los trabajadores
de las empresas que intervienen en la obra.

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de
18 de octubre, reguladora de la subcontratacién en el Sector de la Construccién.

El desarrollo reglamentario se estructura en:

— Regulacion del régimen de funcionamiento de los Registros de Empresas
Acreditadas dependientes de las autoridades laborales autonémicas: formato y
contenido de la solicitud, procedimientos de inscripcion, renovacién y cancelacion.
Para ello se configuran procedimientos administrativos en los que prima la agilidad
y la simplificacion de los tramites.

— Regulacion del cémputo de los trabajadores contratados con caracter indefinido y
de las previsiones minimas de formacion de los recursos humanos, necesarias
para las inscripciones en el registro.

— Regulacion del Libro de Subcontratacion, determinando su formato, habilitacion por
la autoridad laboral y su régimen de funcionamiento.

En todo lo que no se oponga a la Legislacion anteriormente mencionada:
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— Convenio Colectivo General del Sector de la Construccion, aprobado por resolucién
del 4 de mayo de 1992 de la Direccion General de Trabajo, en todo lo referente a
Seguridad e Higiene en el trabajo.

— Pliego General de Condiciones Técnicas de la Direcciébn General de Arquitectura.

— Real Decreto 485/1997 de 14 de abril, sobre disposiciones minimas en materia de
sefializacion en la seguridad y salud en el trabajo.

— Real Decreto 486/1997 de 14 de abril, sobre disposiciones minimas de seguridad y
salud en los lugares de trabajo. Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre Anexo
V.

— Real Decreto 487/1997 de 14 de abril, sobre manipulacion individual de cargas que
entrafie riesgos, en particular dorso-lumbares para los trabajadores.

— Real Decreto 949/ 1997 de 20 de junio, sobre certificado profesional de
prevencionistas de riesgos laborales.

— Real Decreto 952/1997, sobre residuos téxicos y peligrosos.

— Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio, sobre la utilizacion por los trabajadores de
equipos de trabajo.

— Real Decreto 1/1995 de 24 de marzo. Estatuto de los Trabajadores - Texto
refundido Capitulo Il, seccion Il. Derechos y deberes derivados del contrato Articulo
19.

— Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tension (REBT).

— Resto de disposiciones oficiales relativas a la seguridad y salud que afecten a los
trabajos que se han de realizar.

2.1.2. Obligaciones de las partes implicadas

El R.D. 1627/1997 de 24 de octubre, se ocupa de las obligaciones del Promotor,
reflejadas en los articulos 3, 4, del Contratista en los articulos 7, 11,15, y 16,
Subcontratistas, en el articulo 11,15, y 16 y Trabajadores Autébnomos en el articulo 12.

Para aplicar los principios de la accion preventiva, el Empresario designara uno o varios
trabajadores para ocuparse de dicha actividad, constituira un Servicio de Prevencion o
concertara dicho servicio con una entidad especializada ajena a la Empresa.

La definicion de estos Servicios asi como la dependencia a determinar una de las
opciones que hemos indicado para su desarrollo, esta regulado en la Ley de Prevencion
de Riesgos Laborales 31/1995 en sus articulos 30 y 31, asi como en la Orden del 27 de
junio de 1997 y R.D. 39/1997 de 17 de enero.

El incumplimiento por los empresarios de sus obligaciones en materia de prevencion de
riesgos laborales dara lugar a las responsabilidades que estan reguladas en el articulo 42
de dicha Ley.

El Empresario debera elaborar y conservar a disposicion de la autoridad laboral, la
documentacion establecida en el articulo 23 de la Ley de Prevencion de Riesgos
Laborales 31/1995.

El Empresario deberd consultar a los Trabajadores, la adopcién de las decisiones
relacionadas en el Articulo 33 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales 31/1995.
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Los Trabajadores estaran representados por los Delegados de Prevencion, ateniéndose a
los Articulos 35y 36 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales.

Se debera de constituir un Comité de seguridad y salud segun se dispone en los Articulos
38y 39 de la Ley de Prevenciéon de Riesgos Laborales.

La Ley 32/2006, de 18 de octubre, establece los requisitos exigibles a los contratistas y
subcontratistas, regulando la subcontratacion y mejorando, como consecuencia, las
condiciones de seguridad y salud de los trabajadores. ElI incumplimiento de las
obligaciones previstas en la mencionada ley, dara lugar a las responsabilidades previstas
en su articulo 11.

El Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto desarrolla reglamentariamente la ley del
parrafo anterior.

2.1.2.1. Coordinador
Sus obligaciones son las siguientes:

— Coordinar la aplicacion de los principios generales de prevencion y de seguridad,
tanto al tomar las decisiones técnicas y de organizacion con el fin de planificar los
distintos trabajos o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultanea o
sucesivamente, como al estimar la duracion requerida para la ejecucion de estos
distintos trabajos o fases del mismo. Como puede observarse, esta obligacién es
anéloga a la que tiene el coordinador en materia de seguridad y salud durante la
elaboracion del proyecto, por lo que cuanto dijimos al respecto resulta de aplicacion
aqui.

— Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su
caso, los subcontratistas y los trabajadores auténomos apliquen de manera
coherente y responsable los principios de la accion preventiva que se recogen en el
articulo 15 de la LPRL, los cuales deben considerarse como los principios
generales aplicables durante la ejecucion de la obra, durante dicha ejecucién y, en
particular, en las siguientes tareas:

- EI mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.

- La eleccion del emplazamiento de los puestos y areas de trabajo, teniendo en
cuenta sus condiciones de acceso, y la determinacion de las vias o zonas de
desplazamiento o circulacion.

La manipulacion de los distintos materiales y la utilizacion de los medios

auxiliares.
- EI mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periddico de
las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecucion de la obra, con objeto
de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los
trabajadores.

La delimitacion y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y
deposito de los distintos materiales, en particular si se trata de materias o
sustancias peligrosas.

- La recogida de los materiales peligrosos utilizados.

- El almacenamiento y la eliminacién o evacuacion de residuos y escombros.

- La adaptacion, en funcion de la evolucion de la obra, del periodo de tiempo
efectivo que habra de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo.

- La cooperacion entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores autonomos.
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Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o

actividad que se realice en la obra o cerca del lugar de la obra.

— Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las
modificaciones al mismo.

— Organizar la coordinacion de actividades empresariales prevista en el articulo 24
de la LPRL.

— Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicacion correcta de los
métodos de trabajo.

— Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan
acceder a la obra.

Un eventual incumplimiento de sus obligaciones por parte del coordinador en materia de
seguridad y salud durante la ejecucion de la obra dara lugar a responsabilidad contractual
frente al promotor que le haya designado, responsabilidad que puede ser de tipo laboral,
si fuera ésta la naturaleza del vinculo que les liga, aunque lo normal, por tratarse de
profesionales liberales en la generalidad de los casos, sera la responsabilidad civil por
danos y perjuicios derivados del incumplimiento. La que no existe es la responsabilidad
administrativa del coordinador, dado que, en materia de prevencion de riesgos dicha
responsabilidad es exclusiva del empresario, a tenor de lo dispuesto en el articulo 45,
apartado 1, de la LPRL.

En cuanto a la responsabilidad penal, dependera del alcance que los &rganos
jurisdiccionales competentes en el orden penal den a lo dispuesto en los articulos 316 y
318 del Cédigo Penal, en cuanto a los posibles sujetos de imputacion del delito de riesgo
por incumplimiento de la normativa de prevencién de riesgos laborales, aunque lo cierto
es que el coordinador no tiene legalmente atribuido el deber de proteccion de los
trabajadores, deber que corresponde en exclusiva al empresario, a tenor de lo dispuesto
en el articulo 14.1 de la LPRL.

2.1.2.2. Contratista y subcontratistas
Estaran obligados a:

— Aplicar los principios de la accion preventiva que se recogen en el articulo 15 de la
LPRL, antes relacionados, en particular al desarrollar las tareas o actividades
indicadas en el subapartado precedente.

— Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y
salud.

— Cumplir la normativa en materia de prevencion de riesgos laborales, teniendo en
cuenta las actividades de coordinacién de actividades empresariales previstas en el
articulo 24 de la LPRL, asi como cumplir las disposiciones minimas establecidas en
el anexo IV del RDDMSC (disposiciones sustantivas de seguridad y salud material
gue deben aplicarse en las obras), durante la ejecucion de la obra.

— Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autonomos
sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su
seguridad y salud en la obra.

— Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de
seguridad y de salud durante la ejecucion de la obra o, en su caso, de la direccion
facultativa.

PROYECTO DE PLUVIALES DISTRITO CASCO. T.M.: TELDE 119
REF 1512-010



DOCUMENTO N° 1. MEMORIA Y ANEJOS — ANEJOS AN\ ClALcanarias
ANEJO N° 7. SEGURIDAD Y SALUD HEENIERES

— Acreditar que disponen de recursos humanos, en su nivel directivo y productivo,
gue cuentan con la formacion necesaria en prevencion de riesgos laborales, asi
como de una organizacion preventiva adecuada a la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales.

— Estar inscritos en el Registro de Empresas Acreditadas, que depende de la
Comunidad Autonoma donde radique el domicilio social de la empresa contratista o
subcontratista.

— Vigilar el cumplimiento de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, por las empresas
subcontratistas y trabajadores autbnomos con que contraten, en particular en lo
gue se refiere a las obligaciones de acreditacion y registro reguladas en el articulo
4.2 y al régimen de la subcontratacion regulado en el articulo 5 de la citada ley.

— Las empresas subcontratistas deberan comunicar o trasladar al contratista, a
través de sus respectivas empresas comitentes en caso de ser distintas a aquél,
toda la informacion o documentacién que afecte al contenido del capitulo Il de la
Ley 32/2006, de 18 de octubre.

— EIl contratista debera comunicar al coordinador de seguridad y salud y a los
representantes de los trabajadores de las empresas incluidas en el ambito de
ejecuciéon de su contrato que figuren en el Libro de Subcontratacion, la
subcontratacion excepcional prevista en el articulo 5.3. de la Ley 32/2006, de 18 de
agosto.

— Cada contratista debe disponer de un Libro de Subcontratacion, que permanecera
en todo momento en la obra.

— Cada empresa debe disponer de la documentacion o titulo que acredite la posesién
de la maquinaria que utiliza y de cuanta documentacion exija la legislacion vigente.

Al margen de las obligaciones anteriores, los contratistas y subcontratistas seran
responsables de la ejecucién correcta de las medidas preventivas fijadas en el plan de
seguridad y salud en lo relativo a las obligaciones que les correspondan a ellos
directamente 0, en su caso, a los trabajadores autonomos por ellos contratados. Se trata,
por un lado, de una manifestacién concreta del deber de cooperacion, y, por otro, del
deber «in vigilando» a que alude el articulo 24 de la LPRL.

Asimismo, deberan responder solidariamente de las consecuencias que se deriven del
incumplimiento de las medidas previstas en el plan, de forma que la cadena de
responsabilidades alcanza desde el empresario principal hasta el Gltimo subcontratista,
pasando por los contratistas que hayan contratado a estos ultimos.

Termina el articulo dedicado a las obligaciones de los contratistas y subcontratistas con la
declaracion de su no exencién de responsabilidad, aun en aquellos supuestos en que sus
incumplimientos dieran lugar a la exigencia de responsabilidades a los coordinadores, a la
direccion facultativa y al propio promotor. Ello quiere poner de manifiesto el caracter
ascendente de la cadena de responsabilidades solidarias, que iran siempre de abajo
arriba, pero no al revés.

2.1.2.3. Trabajadores autonomos
Estaran obligados a:

— Aplicar los principios de la accion preventiva que se recogen en el articulo 15 de la
LPRL, en particular al desarrollar las tareas o actividades relacionadas en el
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subapartado dedicado a las obligaciones del coordinador en materia de seguridad y
salud durante la ejecucion de la obra, al que nos remitimos.

— Cumplir las disposiciones minimas de seguridad y salud establecidas en el Anexo
IV del RDDMSC durante la ejecucion de la obra.

— Cumplir las obligaciones en materia de prevencion de riesgos que establece para
los trabajadores el articulo 29, apartados 1y 2, de la LPRL. Se trata, en concreto,
de usar adecuadamente las maquinas, aparatos, herramientas, sustancias
peligrosas, equipos de transporte y, en general, cualesquiera otros medios con los
gue desarrollen su actividad y utilizar correctamente los medios y equipos de
proteccion facilitados por el empresario, de acuerdo con las instrucciones recibidas
de éste.

— Ajustar su actuacion en la obra conforme a los deberes de coordinacion de
actividades empresariales establecidos en el articulo 24 de la LPRL, debiendo
participar en cualquier medida de actuacion coordinada que se hubiera establecido.

— Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto
1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud para la utilizacion por los trabajadores de los equipos de trabajo
(cuyo texto y comentario encontrard el lector en los apartados XI-12
correspondientes del presente capitulo).

— Elegir y utilizar equipos de proteccion individual en los términos previstos en el Real
Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de seguridad y
salud relativas a la utilizacion por los trabajadores de equipos de proteccion
individual.

— Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de
seguridad y de salud durante la ejecucion de la obra o, en su caso, de la direccion
facultativa.

— Cumplir lo establecido en el plan de seguridad y salud.

Como puede apreciarse, en la relacion de obligaciones que la norma impone a los
trabajadores autonomos confluyen unas propias del empresario (1, 2, 4, 7, 8), otras
propias del trabajador (3, 5), y otras mixtas, en las que un aspecto es propio del papel del
empresario y el otro aspecto es propio de la posicion del trabajador (6).

Con ello se pone de manifiesto la especial condicién del trabajador autbnomo, quien, por
una parte, aporta su trabajo de una forma personal, habitual y directa a la ejecucion de la
obra aunando esfuerzo y resultado a un fin comun propiedad de un tercero, distinto a los
restantes participantes en la ejecucion, y, por otra parte, lo hace con independencia
organizativa (aunque subordinada a las obligaciones de coordinacién y cooperacion para
la consecucién del objetivo de seguridad y salud) y medios propios, que deberan ajustarse
en todo momento a los requisitos que les marque la normativa especifica de aplicacion.

Un problema que se planteaba en relacion con los trabajadores autbnomos era el de su
responsabilidad administrativa ante el eventual incumplimiento de sus obligaciones en
materia de prevencion de riesgos laborales, ya que la responsabilidad que se regulaba en
los articulos 42 y siguientes de la LPRL era una responsabilidad empresarial Gnicamente
y no afectaba a los trabajadores autbnomos en cuanto tales (cuestion distinta es la
responsabilidad que pueda incumbirles en la medida que empleen a otros trabajadores
dentro de su ambito de organizacion y direccion, lo que le sitia en la condicion de
empresarios a los efectos previstos en el RDDMSC y deméas normativa de prevencion de
riesgos laborales).
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Este problema ha sido resuelto por la reforma introducida en la LPRL mediante la Ley
50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas fiscales, Administrativas y del Orden Social.

2.1.2.4. Trabajadores

Los contratistas y subcontratistas deberan garantizar que los trabajadores reciban una
informacion adecuada y comprensible de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo
gue se refiere a su seguridad y su salud en la obra.

Una copia del Plan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones, a los efectos
de su conocimiento y seguimiento, sera facilitada por el contratista a los representantes
de los trabajadores en el centro de trabajo.

Los trabajadores estan obligados a seguir las indicaciones especificadas en el plan, asi
como el uso de las medidas de proteccion que se les proporcione, debiendo pedir aquella
proteccién que consideren necesaria y no se les ha facilitado.

2.1.3. Seguro de responsabilidad civil y todo riesgo

Sera preceptivo en la obra, que los técnicos responsables dispongan de cobertura de
responsabilidad civil profesional; asimismo el contratista debera disponer de cobertura de
responsabilidad civil en el ejercicio de su actividad industrial, cubriendo el riesgo inherente
a su actividad como constructor, por los dafios a terceras personas de los que pueda
resultar responsabilidad civil extracontractual a su cargo, por los hechos nacidos de culpa
0 negligencia, imputables al mismo o a personas de las que deba responder, se entiende
gue esta responsabilidad civil debe quedar ampliada al campo de la responsabilidad civil
patronal.

El Contratista viene obligado a la contratacién de su seguro en la modalidad de todo
riesgo a la construccion durante el plazo de ejecucion de la obra con ampliacion de un
periodo de mantenimiento de un afio, contado a partir de la fecha de terminacién definitiva
de la obra.

2.2. Condiciones de indole facultativa
2.2.1. Coordinador de seguridad y salud

Esta figura de la seguridad y salud fue creada mediante los articulos 3, 4, 5y 6 de la
Directiva 92/57 C.E.E. "Disposiciones minimas de seguridad y salud que deben aplicarse
a las obras de construccion temporales o moviles".

El R.D. 1627/97 de 24 de Octubre, traspone a nuestro Derecho Nacional esta normativa
incluyendo en su ambito de aplicacion cualquier obra publica o privada en la que se
realicen trabajos de construccion o ingenieria civil.

En el articulo 3 del R.D. 1627/1997, se regula la figura de los coordinadores en materia de
seguridad y salud.

En el articulo 8 del R.D. 1627/1997, se reflejan los principios generales aplicables al
proyecto de obra.
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2.2.2. Estudio de seguridad y salud

Los articulos 5y 6 del R.D. 1627/1997, regulan el contenido minimo de los documentos
qgue forman parte de dichos estudios, asi como por quien deben ser elaborados.

Los documentos a que hace referencia son:

— Memoria.

— Pliego de condiciones.
— Mediciones.

— Presupuesto.

— Planos.

2.2.3. Plan de seguridad y salud en el trabajo

El articulo 7 del R.D. 1627/1997, indica que cada contratista elaborara un Plan de
seguridad y salud en el trabajo. Este Plan debera ser aprobado, antes del inicio de la
obra, por el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra.

Cuando no sea necesaria la designacion de coordinador, las funciones indicadas
anteriormente, seran asumidas por la Direccion Facultativa.

El articulo 9 del R.D. 1627/1997, regula las obligaciones del Coordinador en materia de
seguridad y salud durante la ejecucion de la obra.

El articulo 10 del R.D. 1627/1997, refleja los principios generales aplicables durante la
ejecucion de la obra.

2.2.4. Libro de incidencias, registro y comunicaciéon
El articulo 13 del R.D. 1627/1997, regula las funciones de este documento.

Las anotaciones que se incluyan en el libro de incidencias estaran Unicamente
relacionadas con la inobservancia de las instrucciones, prescripciones y recomendaciones
preventivas recogidas en el Plan de seguridad y salud.

Las anotaciones en el referido libro sélo podran ser efectuadas por el coordinador,
responsable del seguimiento del Plan de seguridad y salud, por la Direccién facultativa,
por el contratista principal, por los subcontratistas o sus representantes, por técnicos de
los Centros Provinciales de seguridad y salud, por la Inspeccion de Trabajo, por miembros
del Comité de seguridad y salud y por los representantes de los trabajadores en la obra.

Efectuada una anotacién en el libro de incidencias, el empresario principal debera remitir
en el plazo maximo de veinticuatro horas, copias a la Inspeccion de Trabajo de la
provincia en que se realiza la obra, al responsable del seguimiento y control del Plan, al
Comité de Salud y Seguridad y al representante de los trabajadores. Conservara las
destinadas a si mismo, adecuadamente agrupadas, en la propia obra, a disposicion de los
anteriormente relacionados.

Sin perjuicio de su consignacion en el libro de incidencias, el empresario debera poner en
conocimiento del responsable del seguimiento y control del Plan de seguridad y salud, de
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forma inmediata, cualquier incidencia relacionada con el mismo, dejando constancia
fehaciente de ello.

Cuantas sugerencias, observaciones, iniciativas y alternativas sean formuladas por los
organos que resulten legitimados para ello, acerca del Plan de seguridad y salud, sobre
las medidas de prevencion adoptadas o sobre cualquier incidencia producida durante la
ejecucion de la obra, habran de ser comunicadas a la mayor brevedad por el empresario
al responsable del seguimiento y control del Plan.

Los partes de accidentes, notificaciones e informes relativos a la seguridad y salud que se
cursen por escrito por quienes estén facultados para ello, deberan ser puestos a
disposicion del responsable del seguimiento y control del Plan de seguridad y salud

Los datos obtenidos como consecuencia de los controles e investigaciones previstos en
los apartados anteriores seran objeto de registro y archivo en obra por parte del
empresario, y a ellos debera tener acceso el responsable del seguimiento y control del
Plan.

2.2.5. Paralizacion de los trabajos

La medida de paralizacion de trabajos que contempla el Real Decreto 1627/1997 es
distinta a las que se regulan en los articulos 21 (a adoptar por los trabajadores o por sus
representantes legales, en los casos de riesgo grave o inminente) y el articulo 44 (a
adoptar por la Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social) de la LPRL.

Se trata aqui de la paralizacion que puede acordar el coordinador en materia de seguridad
y salud durante la ejecucion de la obra o cualquier otra persona de las que integren la
direccién facultativa de la misma, cuando observen un incumplimiento de las medidas de
seguridad y salud en circunstancias de riesgo grave e inminente para los trabajadores, y
puede afectar a un tajo o trabajo concreto o a la totalidad de la obra, si fuese necesario.

De llevarse a cabo tal medida, la persona que la hubiese adoptado debera dar cuenta de
la misma a los efectos oportunos a la Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social
correspondiente, a los contratistas y, en su caso, a los subcontratistas afectados por la
paralizacion, asi como a los representantes de los trabajadores de éstos.

Al margen de esto, si el coordinador o la direccion facultativa observasen incumplimientos
de las medidas de seguridad y salud, deberan advertir al contratista afectado de ello,
dejando constancia de tal incumplimiento en el libro de incidencias.

En cualquier caso, la adopcion de la medida de paralizacién de los trabajos por parte de
las personas mas arriba mencionadas se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en la
normativa sobre contratos de las Administraciones publicas en relacion con el
cumplimiento de plazos y suspension de obras.

2.3. Condiciones técnicas
2.3.1. Maquinaria

— Cumpliran las condiciones establecidas en el Anexo IV, Parte C, Puntos 6, 7 y 8 del
Real Decreto 1627/1997.
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La maquinaria de todos los accesorios de prevencion establecidos, sera manejada
por personal especializado, se mantendran en buen uso, para lo cual se someteran
a revisiones periodicas y en caso de averias o mal funcionamiento se paralizaran
hasta su reparacion.

El uso, mantenimiento y conservacion de la maquinaria se haran siguiendo las
instrucciones del fabricante.

Los elementos de proteccion, tanto personales como colectivos deberan ser
revisados periédicamente para que puedan cumplir eficazmente su funcion.

Las operaciones de instalacion y mantenimiento, deberan registrarse
documentalmente en los libros de registro pertinentes de cada maquina. De no
existir estos libros, para aquellas maquinas utilizadas con anterioridad en otras
obras, antes de su utilizacién, deberan ser revisadas en profundidad por personal
competente, asigndndoles el mencionado libro de registro de incidencias.

Especial atencion requerira la instalacion de las gruas torre, cuyo montaje se
realizard por personal autorizado, quien emitira el correspondiente certificado de
«puesta en marcha de la grua» siéndoles de aplicacion la Orden de 28 de junio de
1988 o Instruccion Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de
aparatos elevadores, referente a gruas torre para obras.

Las méquinas con ubicacioén variable, tales como circular, vibrador, soldadura, etc.,
seran revisadas por personal experto antes de su uso en obra, quedando a cargo
de la Jefatura de la obra, con la ayuda del Vigilante de Seguridad, la realizacion del
mantenimiento de las maquinas segun las instrucciones proporcionadas por el
fabricante.

El personal encargado del uso de las maquinas empleadas en obra, debera estar
debidamente autorizado para ello, por parte de la Jefatura de la obra,
proporcionandole las instrucciones concretas de uso.

2.3.2. Instalaciones provisionales de obra

2.3.2.1. Instalacién eléctrica

Cumplira el vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tension y las siguientes
condiciones particulares.

2.3.2.1.1. Cuadros eléctricos:

Los cuadros de distribuciobn eléctrica seran construidos con materiales
incombustibles e inalterables por los agentes atmosféricos. Seran de construccion
estanca al agua.

La tapa del cuadro permanecera siempre cerrada y se abrird exclusivamente por
personal competente y autorizado para ello.

Las lineas generales de fuerza deberan ir encabezadas por un disyuntor diferencial
de 300 mA de sensibilidad.

Se comprobara que al accionar el botén de prueba del diferencial, cosa que se
debera realizar peridodicamente, éste se desconecta y en caso contrario es
absolutamente obligatorio proceder a la revisibn del diferencial por personal
especializado y en ultimo caso sustituirlo por uno nuevo.

El cuadro general debera ir provisto de interruptor general de corte omnipolar que
deje toda la obra sin servicio, totalmente aislado en todas sus partes activas.
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Los cuadros de distribucién eléctrica deberan tener todas sus partes metalicas, asi
como los envolventes metalicos, perfectamente conectadas a tierra.

Los enchufes y tomas de corriente serdn de material aislante, doble aislamiento,
disponiendo de uno de los polos para la toma de tierra.

Todos los elementos eléctricos, como fusibles, cortacircuitos, interruptores, etc.,
deberéan ser de equipo completamente cerrado que imposibiliten en cualquier caso,
el contacto fortuito de personas o cosas.

Todas las bornas de las diferentes conexiones deberan estar provistas de
protectores adecuados que impidan un contacto directo con las mismas.

En el cuadro eléctrico general, se deben colocar interruptores (uno por enchufe)
gue permitan dejar sin corriente los enchufes en los cuales se vaya a conectar
maquinaria de 10 o mas amperios, de forma que sea posible enchufar y
desenchufar la maquina sin corriente.

Los tableros portantes de las bases de enchufe de los cuadros eléctricos auxiliares,
deberan fijarse de manera eficaz a elementos rigidos de la edificacion, que impidan
el desenganche fortuito de los conductores de alimentacion, asi como contactos
con elementos metalicos que puedan ocasionar descargas eléctricas a personas u
objetos.

El acceso al cuadro eléctrico debera mantenerse despejado y limpio de materiales,
barro, etc. en prevision de facilitar cualquier maniobra en caso de emergencia.

2.3.2.1.2. LAmparas eléctricas portatiles:

Tal y como exige la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo,
estos equipos reuniran las siguientes condiciones minimas:

Tendran mango aislante.

Dispondran de un dispositivo protector de la ldmpara, de suficiente resistencia
mecanica.

Su tension de alimentacion serd de 24 V o bien estar alimentadas por medio de un
transformador de separacion de circuitos.

Las tomas de corriente y prolongadores utilizados en estas instalaciones NO seran
intercambiables con otros elementos iguales utilizados en instalaciones de voltaje
superior.

2.3.2.1.3. Conductores eléctricos:

Todas las maquinas accionadas por energia eléctrica deberan disponer de
conexién a tierra, siendo la resistencia maxima permitida de los electrodos o
placas, de 5 a 10 ohmios.

Los cables de conduccion eléctrica, se emplearan con doble aislamiento
impermeable, y preferentemente, de cubierta exterior resistente a los roces y
golpes.

Se evitara discurran por el suelo disponiéndose a una altura minima de 2,5 m sobre
el mismo.

No estaran deteriorados, para evitar zonas bajo tension.

Las mangueras para conectar a las maquinas, llevaran ademas de los hilos de
alimentacion eléctrica correspondientes, uno para la conexién al polo de tierra del
enchufe.

Las mangueras eléctricas que estén colocadas sobre el suelo, deberan ser
enterradas convenientemente. Por ningin motivo se podran almacenar objetos
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metalicos, punzantes, etc. sobre estas zonas que pudieran provocar la perforacion
del aislamiento y descarga accidentales por esta causa.

En caso de que estas mangueras eléctricas, no puedan ser enterradas, se
colocaran de forma elevada o aérea.

2.3.2.1.4. Instalacién eléctrica para corriente de baja tension:

No hay que olvidar que estd demostrado estadisticamente que el mayor nimero de
accidentes eléctricos se produce por la corriente alterna de baja tension. Por ello, los
trabajadores se protegeran de la corriente de baja tensién por todos los medios que
siguen:

No acercandose a ningun elemento con baja tension, manteniéndose a una
distancia de 0,50 m, si no es con las protecciones adecuadas, gafas de proteccion,
casco, guantes aislantes y herramientas precisamente protegidas para trabajar a
baja tension. Si se sospechase que el elemento esta bajo alta tension, mientras el
contratista adjudicatario averigua oficial y exactamente la tensiébn a que esta
sometido, se obligard con sefalizacion adecuada, a los trabajadores y las
herramientas por ellos utilizadas, a mantenerse a una distancia no menor de 4 m,
se prohibe todo trabajo que esté en tension, se ha de asegurarse que antes de
trabajar se tomen las medidas de seguridad necesarias.

Caso de que la obra se interfiriera con una linea aérea de baja tension y no se
pudiera retirar ésta, se montaran los correspondientes pérticos de proteccion,
manteniéndose el dintel del pértico en todas las direcciones a una distancia minima
de los conductores de 0,50 m.

Las protecciones contra contactos indirectos se conseguiran combinando
adecuadamente las Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-BT 018, 021 y
044 del Reglamento Electrotécnico para Baja Tension (esta Ultima citada se
corresponde con la norma UNE 20383-75).

Se combina, en suma, la toma de tierra de todas las masas posibles con los
interruptores diferenciales, de tal manera que en el ambiente exterior de la obra,
posiblemente humedo en ocasiones, ninguna masa tome nunca una tension igual o
superior a 24 V.

La tierra se obtiene mediante una o mas picas de acero recubierto de cobre, de
didmetro minimo 14 milimetros y longitud minima 2 metros. Caso de varias picas,
la distancia entre ellas ser4, como minimo, vez y media su longitud, y siempre sus
cabezas quedaran 50 centimetros por debajo del suelo en una perforacion y
rellenada con arena. Si son varias, estaran unidas en paralelo. El conductor sera
cobre de 35 milimetros cuadrados de seccion. La toma de tierra asi obtenida tendra
una resistencia inferior a los 20 ohmios. Se conectara a las tomas de tierras de
todos los cuadros generales de obra de baja tension. Todas las masas posibles
deberan quedar conectadas a tierra.

Todas las salidas de alumbrado de los cuadros generales de obra de baja tension
estaran dotadas con un interruptor diferencial de 30 mA de sensibilidad, y todas las
salidas de fuerzas de dichos cuadros estaran dotadas con un interruptor diferencial
de 300 mA de sensibilidad.

La toma de tierra se volvera a medir en la época mas seca del afio y se mantendra
con grado de humedad optimo.

2.3.2.1.5. Instalacién eléctrica para corriente de alta tension:
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Dada la suma gravedad que casi siempre supone un accidente con corriente eléctrica de
alta tension, siempre que un elemento con alta tensién intervenga como parte de la obra,
o se interfiera con ella, el contratista adjudicatario queda obligado a enterarse oficial y
exactamente de la tension. Se dirigira, por ello, a la compafiia distribuidora de electricidad
0 a la entidad propietaria del elemento con tension.

En funcion de la tension averiguada, se consideraran distancias minimas de seguridad
para los trabajos en la proximidad de instalaciones en tension, medidas entre el punto
mas proximo con tension y cualquier parte extrema del cuerpo del trabajador o de las
herramientas por él utilizadas, las que siguen:

Tensiones desde 1 a 18 kV 0,50 m
Tensiones mayores de 18 kV hasta 35 kV 0,70 m
Tensiones mayores de 35 kV hasta 80 kV 1,30 m
Tensiones mayores de 80 kV hasta 140 kV 2,00 m
Tensiones mayores de 140 kV hasta 250 kV 3,00 m
Tensiones mayores de 250 kV 4,00 m

Caso de que la obra interfiera con una linea aérea de alta tensién, se montaran los
porticos de proteccion, manteniéndose el dintel del portico en todas las direcciones a una
distancia minima de los conductores de 4 m.

Si esta distancia de 4 m no permitiera mantener por debajo del dintel el paso de vehiculos
y de trabajadores, se atendra a la tabla dada anteriormente.

Por ejemplo, para el caso de que haya que atravesar por debajo de la catenaria, la
distancia media en todas direcciones y mas desfavorable del dintel a los conductores de
contacto, no sera inferior a 0,80 m. Se fijara el dintel, manteniendo los minimos dichos, lo
mas bajo posible, pero de tal manera que permita el paso de vehiculos de obra.

Los trabajos en instalaciones de alta tension se realizardn siempre por personal
especializado y al menos por dos personas para que puedan auxiliarse. Se adoptaran las
precauciones que siguen:

— Abrir como corte visible todas las fuentes de tension, mediante interruptores y
seccionadores que aseguren la imposibilidad de su cierre intempestivo.

— Enclavamiento o bloqueo, si es posible, de los aparatos de corte.

— Reconocimiento de la ausencia de tension.

— Colocar las sefales de seguridad adecuadas delimitando la zona de trabajo.

— Se colocara derivacion a toma de tierra por pértiga aislante.

En trabajos y maniobras en seccionadores e interruptores se seguiran las siguientes
normas:

— Para el aislamiento del personal se emplearan los siguientes elementos:
- Pértiga aislante.
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- Guantes aislantes.
- Banqueta aislante.

— Si los aparatos de corte se accionan mecanicamente, se adoptardn precauciones
para evitar su funcionamiento intempestivo.

— En los mandos de los aparatos de corte se colocaran letreros que indiquen, cuando
proceda, que no puede maniobrarse.

En trabajos y maniobras en transformadores, se actuard como sigue:

— El secundario del transformador deber& estar siempre cerrado o en cortacircuito,
cuidando que nunca quede abierto y serd manejado por especialistas.

— Si se manipulan aceites se tendran a mano los elementos de extincion, arena
principalmente. Si el trabajo es en celda, con instalacion fija contra incendios,
estara dispuesta para su accionamiento manual. Cuando el trabajo se efectue en el
propio transformador, estard bloqueada para evitar que su funcionamiento
imprevisto pueda ocasionar accidentes a los trabajadores.

Una vez separado el condensador o una bateria de condensadores estaticos de su fuente
de alimentacion mediante corte visible, antes de trabajar en ellos deberan ponerse en
cortacircuito y a tierra, esperando lo necesario para su descarga.

En los alternadores, motores sin cronos, dinamos y motores eléctricos, antes de
manipular en el interior de una maquina, se comprobara lo que sigue:

— Que la magquina esta parada.

— Que los bornes de salida estén en cortocircuito y a tierra.

— Que la proteccion contra incendios esta bloqueada.

— Que estan retirados los fusibles de la alimentacion del rotor cuando éste mantenga
en tension permanente la maquina.

— Que la atmosfera no es inflamable o explosiva.

Quedara prohibido abrir o retirar los resguardos de proteccion de las celdas de una
instalacion de alta tension antes de dejar sin tension los conductores y aparatos
contenidos en ellas. Reciprocamente, se prohibe dar tension sin cerrarla previamente con
el resguardo de proteccion.

S6lo se restablecera el servicio de una instalacidon eléctrica de alta tensiéon, cuando se
tenga la completa seguridad de que no queda nadie trabajando en ella.

Las operaciones que conducen a la puesta en servicio se haran en el orden que sigue:

— En el lugar de trabajo, se retiraran las puestas a tierra y el material de proteccién
complementario, y el jefe del trabajo, después del ultimo reconocimiento, dara
aviso de que el mismo ha concluido.

— En el origen de la alimentacion, recibida la comunicacion de que se ha terminado el
trabajo, se retirara el material de sefalizacion y se desbloquearan los aparatos de
corte y maniobra.

Cuando para necesidades de la obra sea preciso montar equipos de alta tension, tales
como linea de alta tension y transformador de potencia, necesitando darles tension, se
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pondra el debido cuidado en cumplir el Reglamento sobre Condiciones Técnicas y
Garantias de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de
Transformacion, y, especialmente, sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIE-RAT
09y 13.

2.3.2.2. Instalacién contraincendios

Se instalaran extintores de polvo polivalente de acuerdo con la Norma UNE-23010, seran
revisados anualmente y recargados si es necesario. Asimismo, se instalaran en los
lugares de mas riesgo a la altura de 1,5 m del suelo y se sefalizaran de forma
reglamentaria.

2.3.2.3. Almacenamiento y sefalizacion de productos

Los productos, tales como disolventes, pinturas, barnices, adhesivos, etc. y otros
productos de riesgo se almacenardn en lugares limpios y ventilados con los envases
debidamente cerrados, alejados de focos de ignicién y perfectamente sefalizados. El
caracter especifico y la toxicidad de cada producto peligroso, estara indicado por la sefial
de peligro caracteristica.

2.3.3. Servicios de higiene y bienestar

Se dispondréa de instalaciones de vestuarios, servicios higiénicos y comedor para los
trabajadores, dotados como sigue:

— El vestuario estara provisto de bancos o asientos y de taquillas individuales, con
llave, para guardar la ropa y el calzado.

— Los aseos dispondran de un lavabo con agua corriente, provisto de jabon por cada
diez empleados o fraccidn de esta cifra y de un espejo de dimensiones adecuadas,
en la misma proporcion.

— Se dotaran los aseos de secaderos de aire caliente o toallas de papel, existiendo,
en este Ultimo caso, recipientes adecuados para depositar las usadas.

— Al realizar trabajos marcadamente sucios, se facilitard los medios especiales de
limpieza.

— Existiran retretes con descarga automatica de agua corriente y papel higiénico.
Existiendo, al menos, un inodoro por cada veinticinco hombres o fraccion de esta
cifra. Los retretes no tendran comunicacion directa con comedores y con
vestuarios.

— Las dimensiones minimas de las cabinas seran 1 metro por 1,20 de superficie y
2,30 metros de altura.

— Las puertas impediran totalmente la visibilidad desde el exterior y estaran provistas
de cierre interior y de una percha.

— Se instalara una ducha de agua fria y caliente, por cada diez trabajadores o
fraccion de esta cifra.

— Las duchas estaran aisladas, cerradas en compartimentos individuales, con
puertas dotadas de cierre interior.

— Los suelos, paredes y techos de los retretes, duchas, sala de aseo y vestuario
seran continuos, lisos e impermeables, realizados con materiales sintéticos
preferiblemente, en tonos claros, y estos materiales permitirAn el lavado con
liguidos desinfectantes o antisépticos con la frecuencia necesaria.
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— Todos sus elementos, tales como grifos, desagties y alcachofas de duchas, estaran
siempre en perfecto estado de funcionamiento y las taquillas y bancos aptos para
su utilizacion.

— Anélogamente los pisos, paredes y techos de comedor, seran lisos y susceptibles
de facil limpieza, tendran una iluminacion, ventilacion y temperaturas adecuadas y
la altura minima de techo sera de 2,60 metros.

— Se dispondré de un fregadero con agua potable para la limpieza de utensilios.

— El comedor dispondra de mesas y asientos, calienta comidas y un recipiente de
cierre hermético para desperdicios.

— Los locales de higiene y bienestar dispondran de calefaccion.

— Para la limpieza y conservacion de estos locales en las condiciones pedidas, se
dispondra de un trabajador con la dedicacion necesaria.

2.4. Medios de proteccion
2.4.1. Condiciones generales

Antes de comenzar las obras, deben supervisarse las prendas y los elementos de
proteccion individual y colectiva para ver si su estado de conservacion y sus condiciones
de utilizacion son 6ptimas. En caso contrario se desecharan adquiriendo, otros nuevos.

Todos los medios de proteccidén personal se ajustaran a las normas de homologaciéon de
la C.E. y se ajustaran a las disposiciones minimas recogidas en el R.D. 773/1997, de 30
de mayo.

Ademas, y antes de comenzar las obras, el area de trabajo debe mantenerse libre de
obstaculos e incluso, si han de producirse excavaciones, regarla ligeramente para evitar la
produccién de polvo. Por la noche debe instalarse una iluminacion suficiente (del orden de
120 lux en las zonas de trabajo y de 10 lux en el resto), cuando se ejerciten trabajos
nocturnos. Cuando no se ejerciten trabajos durante la noche, deber4d mantenerse al
menos una iluminacién minima en el conjunto, con objeto de detectar posibles peligros y
observar correctamente las sefiales de aviso y de proteccion.

De no ser asi, deben sefializarse todos los obstaculos indicando claramente sus
caracteristicas, como la tension de una linea eléctrica, la importancia del trafico de una
carretera, etc. Especialmente el personal que maneja la maquinaria de obra debe tener
muy advertido el peligro que representan las lineas eléctricas y que en ningln caso podra
acercarse con ningun elemento de las maquinas a menos de 3 m (si la linea es superior a
los 50.000 V, la distancia minima sera de 5 m).

Todos los cruces subterraneos y muy especialmente los de energia eléctrica y los de gas,
deben quedar perfectamente sefializados sin olvidar su cota de profundidad.
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2.5. Protecciones colectivas

Es preferible la proteccion de tipo preventivo, que elimina el riesgo, frente a la de tipo
proteccion, que limita el riesgo.

2.5.1.1.1. Tapa de madera

La madera esta en buen estado, bien sujeta y fijada al suelo.

Su solape con los bordes resistentes del hueco y su grosor y naturaleza son tales que la
tapa resiste el maximo peso del personal o la carga que pueden circular por esa zona, sin
flecha aparente ni roturas.

Se indica con una sefial el riesgo de caida al mismo nivel.

2.5.1.1.2. Barandilla de proteccién perimetral de forjado

Las barandillas de la obra estan formadas por:

Barandilla

Barra superior, sin asperezas, destinada a proporcionar sujecion utilizando la mano.
Es de madera o hierro, a 90 cm del plano de apoyo, y su resistencia es de 150 kg/m.
Liston intermedio

Elemento situado entre el rodapié y la barandilla, que impide que pase el cuerpo de una
persona entre ambos.

Rodapié
Elemento apoyado sobre el suelo que impide la caida de objetos.

Esta formado por un elemento plano y resistente (por ejemplo, una tabla de madera) de
altura entre los 15y 30 cm.

Montante

Elemento vertical que soporta el conjunto guardacuerpos y lo ancla al borde del desnivel a
proteger.

Todos los elementos fijados al montante van sujetos de forma rigida por su parte interior.

2.5.1.1.3. Barandilla de proteccion de zanjas o bordes de talud

Las barandillas de la obra estan formadas por:
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Barandilla

Barra superior, sin asperezas, destinada a proporcionar sujecion utilizando la mano.
Es de madera o hierro, a 90 cm del plano de apoyo, y su resistencia es de 150 kg/m.
Liston intermedio

Elemento situado entre el rodapié y la barandilla, que impide que pase el cuerpo de una
persona entre ambos.

Rodapié
Elemento apoyado sobre el suelo que impide la caida de objetos.

Esta formado por un elemento plano y resistente (por ejemplo, una tabla de madera) de
altura entre los 15y 30 cm.

Montante

Elemento vertical que soporta el conjunto guardacuerpos y lo ancla al borde del desnivel a
proteger.

Todos los elementos fijados al montante van sujetos de forma rigida por su parte interior.
2.5.1.1.4. Valla portatil

Esta bien sujeta y fija al suelo para que el viento o los golpes de personal o maquinas no
la desplacen ni tumben.

No tienen mision resistente alguna: no sirven como elementos de proteccion de bordes
contra el riesgo de caida a distinto nivel.

2.5.1.1.5. Ldmpara portatil de mano
Colocar fuera del alcance del agua.

Antes de tocar la empufiadura, se comprobard que esta seca. Si no, se desconectara
previamente la lampara de la red.

No tocar la bombilla, el vidrio o la rejilla después de que la lampara haya estado un tiempo
encendida.

2.5.1.1.6. Toma de tierra

Todos los aparatos, mecanismos y cajas metalicos que tienen conexiones eléctricas estan
conectados a tierra mediante un conductor sin interrupcién alguna, desde cada toma de
corriente y desde cada carcasa, hasta una conexion eléctrica eficaz con el terreno,
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generalmente formada por una pica de acero chapado de cobre, con una clema a la que
se conecta el conductor.

La pica se hinca en el terreno > 60 cm.

La conexion debe lograr una resistencia del terreno la mas préxima a cero que sea
posible medida con un telurémetro.

Si la conexién no obtiene la conductividad suficiente:

- Se usa una pica mas profunda, o se clava en terreno humedo, o varias picas en paralelo
lo mas separadas posible.

- Se afiade al terreno alrededor de la pica un agregado de sales simples o en gel, de
coque o carbon vegetal.

- Se aplica una inyeccion de bentonita o de resinas sintéticas al terreno, alrededor de la
pica.

2.5.1.1.7. Transformador

Las instalaciones provisionales de obra necesitan transformador siempre que su
acometida tenga que realizarse desde lineas de media tension (500 V, 3.000 V o0 mas).

Un técnico competente decide el modelo del transformador, sus caracteristicas (potencia
en kVA), las bobinas que han de emplearse en funcién de las tensiones de entrada y
salida y el aislamiento y caracteristicas de los circuitos de entrada y salida.

El transformador se calienta como efecto secundario de su misién, por lo que dispone de
sistemas de refrigeracion (aletas, bafio de aceite) que se mantienen activos, siguiendo las
instrucciones del fabricante o del técnico competente.

Los bornes de conexion del circuito de alimentacién, y el transformador en su conjunto,
quedan fuera del alcance de contactos involuntarios o accidentales, protegiéndolos con
redes metdlicas a suficiente distancia, o situandolos en altura, fuera del recorrido (no sélo
del previsto, sino de cualquiera posible) de maquinas o herramientas (escaleras portatiles,
pértigas).

Las bobinas secundarias que no se emplean se ponen en cortocircuito y se conectan a
tierra para evitar las altas tensiones inducidas que se produciran si sus bornes quedan
abiertos.

Se comprueba que:

- Los aisladores estan en buen estado, sin golpes, fisuras ni roturas.

- El nivel del aceite de refrigeracién es el indicado y la ausencia de fugas y machas de
aceite.

- La caja de bornes secundarios es estanca, para que no entre agua de lluvia.

PROYECTO DE PLUVIALES DISTRITO CASCO. T.M.: TELDE 134
REF 1512-010



DOCUMENTO N° 1. MEMORIA Y ANEJOS — ANEJOS ~ ClALcanarias
ANEJO N° 7. SEGURIDAD Y SALUD NEENIERG:

Todas las conexiones e inspecciones del transformador se realizan previa desconexion
del circuito de entrada.

La elevacion del transformador se hace suspendiéndolo de las anillas previstas, nunca de
las aletas de refrigeracién, los bornes de conexién ni los aisladores.

2.5.1.1.8. Cuadro secundario de 20 kW maximo

2.5.1.1.9. Cuadro de obra trifasico

La caja es de material aislante, con cierre estanco y toma de tierra.

Esté firmemente sujeta a un soporte estable, con el borde inferior a > 1 m de altura del
suelo.

Los pasos de cables a su interior se hacen por la cara inferior, con pasacables ajustados y
con goterén.

El panel de mando, en el que se ven y accionan los interruptores, esta protegido contra la
lluvia.

Cada interruptor esta etiquetado indicando el circuito al que corresponde.
Lleva, al menos, un interruptor diferencial que protege todos los circuitos. Pueden ser
varios, de forma que cada uno proteja a un grupo de circuitos, pero todos los circuitos

estan protegidos por un interruptor diferencial.

Las conexiones de circuitos y acometida se realizan con clemas. No se usan conexiones
basadas en empaquetar los conductores con cinta aislante.

La caja del cuadro es abierta exclusivamente por un técnico competente.

Interruptor magnetotérmico

Lleva, al menos, un interruptor magnetotérmico por cada circuito.

Cuando se abre (salta) un interruptor magnetotérmico, no se puede forzar su cierre: es
sefal de un exceso de consumo en los circuitos que protege, que puede ser causado por

un cortocircuito.

Hay que desconectar todos los equipos del circuito, cerrar el interruptor, e ir conectando
uno a uno los equipos, para detectar cual contiene el cortocircuito y repararlo.

Si el interruptor salta cuando se han desconectado todos los equipos, el cortocircuito esta
en los conductores, que habra que sustituir, 0 en las tomas o interruptores, que habra que
reparar.

Si al terminar de conectar todos los equipos no se ha repetido el corte del
magnetotérmico, el corte pudo deberse al exceso de potencia provocado por la conexion
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simultdnea de muchos equipos, 0 a un cortocircuito en alguno de ellos que solo se
produzca en determinadas condiciones, como su conexion prolongada.

En ambos casos se puede restablecer la conexion y trabajar normalmente hasta que se
repita la interrupcién, procurando averiguar la causa.

En ningln caso se puede eliminar el magnetotérmico, por ejemplo, mediante un puente, ni
sustituirlo por otro de mayor intensidad sin autorizacion de profesional competente.

Interruptor diferencial

Para evitar los contactos eléctricos, toda la instalacion eléctrica provisional de la obra se
alimenta desde un cuadro de proteccién con uno o varios interruptores diferenciales que
seccionan todos los circuitos de distribucion eléctrica.

Esos interruptores estdn homologados y son de caracteristicas definidas por técnico
competente: tiempo de respuesta y sensibilidad o intensidad diferencial admisible.

Cuando se abre (salta) un interruptor diferencial, no se puede forzar su cierre: es sintoma
de una derivacién a tierra en los circuitos que protege, causada por un contacto imprevisto
fuera del circuito.

Hay que desconectar todos los equipos que se alimentan del circuito, cerrar el interruptor,
e ir conectando uno a uno los equipos, para detectar cual contiene la derivacién y
repararla.

Si el interruptor salta cuando estan desconectados todos los equipos, la derivacion esta
en los conductores, que habra que sustituir en 0 en las tomas o interruptores, que habra
que reparar.

Si al terminar de conectar todos los equipos no se ha repetido el corte del interruptor
diferencial, el corte pudo deberse a una derivacion en alguno de ellos que sélo se
produzca en determinadas condiciones, como su conexién prolongada o el uso bajo la
lluvia.

En ningln caso se puede eliminar el diferencial, por ejemplo, mediante un puente, ni
sustituirlo por otro de menor sensibilidad sin autorizacién de profesional competente.

2.5.1.1.10. Extintor portatil

La rapidez es esencial en la extincidn, por lo que el extintor debe estar en lugar visible,
conocido y al alcance de todos.

Todos deben saber usarlo. Los extintores deben reflejar el tipo de incendio que se prevea
en la obra y contar con gréficos bien visibles que ensefien a manejarlo en una rapida
ojeada.

Estan en buenas condiciones de uso, por lo que deben ser revisados con la frecuencia
adecuada.
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Extintores de polvo seco

Son considerados el retardador de incendios universal. Contra fuegos de papel, madera,
plasticos, basura o tejidos (clase A), liquidos inflamables, como lubricantes industriales,
combustible y pinturas (clase B), y equipo eléctrico (clase C).

Extintores de agua a presion

Contra fuegos de clase A. No debe usarse para apagar liquidos inflamables, pues el fuego
se avivaria mas de manera fulminante, ni donde pueda haber cables eléctricos
conectados a la corriente.

Extintores de productos quimicos humedos

Para apagar aceites comestibles o grasas, pero no derivados del petroleo y fuegos de la
clase A.

Extintores de espuma
Contra fuegos de clase A, pero especialmente idoneos para los de clase B.

Hay que aplicar la espuma con cuidado para que se extienda rapidamente sobre el
liquido, sin penetrar en él.

Nunca debe usarse espuma cerca de una fuente de electricidad.

Extintores de dioxido de carbono

Contra casi todo tipo de fuegos, menos los de gases inflamables. Pero si el combustible
sigue caliente, en cuanto se despeja el didxido de carbono y se renueva el aire, puede

volver a arder espontdneamente.

Puede asfixiar en espacios cerrados. Es importante salir del recinto y cerrar la puerta tan
pronto como se haya extinguido el fuego.

Mantas ignifugas
Contra llamas y fuegos pequefios y controlados y para salvar a quien se le prenda la ropa.
En esa situacion la regla fundamental es: "Deténgase, échese al suelo y ruede". No corra;

solo avivard las llamas.

Si se envuelve en una manta ignifuga o alguien le ayuda a hacerlo mientras rueda por el
suelo, extinguira el fuego aun mas deprisa.

2.5.1.1.11. Palastro de acero

Esta bien sujeto y fijo al suelo.
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Su solape con los bordes resistentes del hueco y su grosor y naturaleza son tales que el
palastro resista el maximo peso del personal o la carga que pueden circular por esa zona,
sin flecha aparente ni roturas.

Se indica con una sefial el riesgo de caida al mismo nivel.
2.5.1.1.12. Red de bandeja u horizontal

Su objetivo es proteger contra las caidas de altura de personas y objetos durante las
operaciones de encofrado, ferrallado, hormigonado y desencofrado en las estructuras
tradicionales y en el montaje de estructuras metalicas y cubiertas.

En las estructuras tradicionales la red se sujeta a un soporte metalico, que se fija a su vez
a la estructura del edificio.

En estructuras metélicas y cubiertas, la red de fibra va colocada en un armazoén metalico
debajo de las zonas de trabajo.

Hay que dejar un espacio de seguridad entre la red y el suelo, o entre la red y cualquier
obstaculo, en razon de la elasticidad de la misma.

La cuerda perimetral de la red recibe en diferentes puntos (aproximadamente cada metro)
los medios de fijacidbn o soportes previstos para la puesta en obra de la red y es conforme
a la legislacion vigente y de un material de caracteristicas analogas al de la red.

La red se fija a los soportes desde diversos puntos de la cuerda perimetral, con estribos u
otros medios que ofrezcan las mismas garantias, como tensores, mosquetones con cierre
de seguridad, etcétera.

Altura de caida

Se instalan para que impidan una caida libre > 6 m, por lo que la red estd a < 7 m debajo
del centro de gravedad del hombre a proteger. Lo ideal, siempre que se pueda, es llevar
las redes en el forjado inmediatamente inferior al del trabajo.

La deformacién producida en la red por la caida origina una flecha F que debe estar
comprendida entre 0,85 <F < 1,43 m.

Fijacion

La red esta circundada, enmarcada o sujeta a un soporte. El conjunto red-soporte se
ancla a elementos fijos de la construccion.

Hay dos tipos de soportes:
1.- Soportes para redes que impiden la caida.
La red de desencofrado es de 3,50 m de anchura y longitud variable, y cubre el perimetro

de la fachada entre dos forjados consecutivos. Se amarra con cuerda de poliamida de 10
mm de diametro como minimo, o con mosquetones metalicos a los anclajes preparados
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en el suelo de una planta y en el de la siguiente y que se han utilizado para amarrar la red
en la construccion de la estructura.

2.- Soportes para redes que limiten la altura de caida.

a) Soporte metalico de tubo de 50 mm de didmetro y longitud aproximada total de 5 m. Va
anclado al forjado, unido a la base sustentadora, que se sujeta por medio de dos puntales
suelo-techo o perforando el forjado e introduciendo dos pasadores. Al recibir un impacto,
el soporte se cierra sobre el edificio quedando el operario en la bolsa que forma la red.
Hay que arriostrar algun soporte a los pilares cada 10 m aproximadamente. Con ello se
consigue que al recibir la red un peso no se deformen los soportes en el plano horizontal.

b) Soporte metalico de larguero vertical sobre el que se sujeta un brazo movil donde va
incorporada la red. El larguero fijo vertical se apoya sobre el borde de dos forjados
consecutivos, sujetandose al superior mediante un gato (también pueden emplearse otros
sistemas de fijacion). El brazo mévil gira sobre un plano vertical perpendicular a la
fachada.

Material

La red es de cuerdas de fibras preferiblemente sintéticas, como poliéster, poliamida,
polietileno y polipropileno.

- Poliéster: Resistente, no le atacan los agentes atmosféricos, imputrescible, es el mejor
hilo quimico para redes.

- Poliamida: Igual que el poliéster, con la ventaja de su gran elasticidad, absorbiendo mas
suavemente los impactos.

- Polietileno y polipropileno: Su ventaja es el bajo peso especifico, por lo que las redes
son muy ligeras, resistentes a los ataques bacteriol6gicos y a la humedad. Tiene menor
resistencia a la abrasion y al doblado y especialmente a la degradacion por los rayos
solares. A los 90° C empiezan a reblandecer y por tanto a perder mucha resistencia.

Es resistente a la intemperie y a las particulas incandescentes producidas por la
soldadura u otras fuentes, encamisando las cuerdas con fibras ignifugas o con otras
protecciones.

Comportamiento

Su capacidad para soportar un impacto aumenta a medida que crecen su seccion y de su
longitud.

Para evitar rebotes, una parte de la energia debe absorberse plasticamente, actuando
sobre el apriete de los nudos. Si la red no tiene nudos, se producen deformaciones
permanentes que la acercan al limite de rotura.

El nudo es de tipo inglés, realizado mecanicamente, y sometido a estiraje, estabilizado y
fijado mediante resinas sintéticas.
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Todos los elementos metalicos en contacto con las redes (soportes, anclajes, etc.) llevan
imprimaciones antioxidantes para evitar el ataque a las fibras por 6xido de hierro.

Se hacen ensayos periodicos de las redes en uso.
Montaje
Se comprueba:

- Que el tipo y calidad de la red (material, luz de malla, diametro de la cuerda, etc.),
soportes y accesorios, son los elegidos y vienen completos.

- El estado de la red (roturas, empalmes, uniones y resistencia), el de los soportes
(deformaciones permanentes, corrosion y pintura) y el de los accesorios (lo citado segun
cuerdas o metalicos).

- Que los anclajes de la estructura estan en condiciones para el montaje.

El montaje es controlado por un mando de la obra y una vez finalizado, es revisado, al
menos en sus aspectos fundamentales: soportes, anclajes, accesorios, red, uniones,
obstaculos, ausencia de huecos, etcétera.

Almacenamiento en obra hasta su montaje

Bajo cubierta, si es posible en envoltura opaca (si ho estan envueltas no deben colocarse
sobre el suelo) y lejos de fuentes de calor.

Los soportes y elementos metalicos se colocan donde no puedan sufrir golpes ni
deterioros por otros materiales y protegidos contra la humedad. Los pequefios accesorios
se guardan en cajas.

Revisiones y pruebas periddicas

Se revisa la colocacion de sus distintos elementos y uniones después de cada
movimiento, y se comprueba la ausencia de obstaculos y huecos.

La utilizacién degrada paulatinamente la red, por lo que:

- Se obtiene del fabricante la duracion estimada en el ambiente y zona en que se esta
utilizando.

- El usuario recopila datos reales de duracion en otras obras.

Después de recibir impactos proximos al limite de uso, se comprueba el estado de la red
(rotura de cuerdas, de nudos, deformacion y fecha permanente) y el de los soportes,
anclajes y accesorios (roturas, deformaciones permanentes, grietas en soldaduras). Se
repara siempre que se garanticen las condiciones minimas exigidas.

Los objetos o materiales que caen normalmente sobre la red se retiran con la frecuencia
necesaria para que nunca impliquen riesgo para quienes pudieran caer, dafio a la propia
red ni sobrecarga excesiva.
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Los elementos metalicos que hayan sido utilizados en obra y que no lleven otra proteccion
anticorrosiva, deben pintarse al menos una vez cada afo.

2.5.1.1.13. Red de malla tipo stopper

Se compone de una malla de polietileno alta densidad.
Protege contra las caidas de altura de personas y objetos.
Debe ir sujeta a un soporte metélico fijado a la estructura del edificio.

Se dejarad un espacio de seguridad entre la red y el suelo, o entre la red y cualquier
obstaculo, en razon de la elasticidad de la misma.

2.5.1.1.14. Tapon protector tipo "seta" en esperas de armaduras

2.6. Protecciones individuales
2.6.1. Conformidad de los equipos de proteccion individual

Es el Real Decreto 1407/1992 el que, en funcion de la categoria asignada por el
fabricante del EPI, establece el tramite necesario para la comercializacion del mismo
dentro del &mbito de la Comunidad Europea.

Declaracién de conformidad

Los modelos de EPI clasificados como categoria | por el fabricante pueden ser fabricados
y comercializados cumpliendo los siguientes requisitos:

— El fabricante, o su mandatario establecido en la Comunidad Econémica Europea
(CEE), habra de reunir la documentacién técnica del equipo, a fin de someterla, si
asi le fuese solicitado, a la Administracién competente.

— El fabricante elaborara una declaracion de conformidad, a fin de poderla presentar,
si asi le fuese solicitado, a la Administracion competente.

— El fabricante estampard en cada EPI y su embalaje de forma visible, legible e
indeleble, durante el periodo de duracion previsible de dicho EPI, la marca CE.

Cuando por las dimensiones reducidas de un EPl o componente de EPI no se pueda
inscribir toda o parte de la marca necesaria, habra de mencionarla en el embalaje y en el
folleto informativo del fabricante.

Documentacion técnica del fabricante

La documentacion debera incluir todos los datos de utilidad sobre los medios aplicados
por el fabricante con el fin de lograr la conformidad de los EPI a las exigencias esenciales
correspondientes. Debera incluir:

— Un expediente técnico de fabricacion formado por:
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- Los planos de conjunto y de detalle del EPI, acompafados, si fuera necesario, de
las notas de los calculos y de los resultados de ensayos de prototipos dentro de los
limites de lo que sea necesario para comprobar que se han respetado las
exigencias esenciales.
- La lista exhaustiva de las exigencias esenciales de seguridad y de sanidad, y de
las normas armonizadas y otras especificaciones técnicas que se han tenido en
cuenta en el momento de proyectar el modelo.

— La descripcion de los medios de control y de prueba realizados en el lugar de
fabricacion.

— Un ejemplar del folleto informativo del EPI.

Folleto informativo

El folleto informativo elaborado y entregado obligatoriamente por el fabricante con los EPI
comercializados incluira, ademas del nombre y la direccion del fabricante y/o su
mandatario en la CEE, toda la informacion util sobre:

— Instrucciones de almacenamiento, uso, limpieza, mantenimiento, revision y
desinfecciéon. Los productos de limpieza, mantenimiento o desinfeccion
aconsejados por el fabricante no deberan tener, en sus condiciones de utilizacion,
ningun efecto nocivo ni en los EPI ni en el usuario.

— Rendimientos alcanzados en los examenes técnicos dirigidos a la verificacion de
los grados o clases de proteccion de los EPI.

— Accesorios que se pueden utilizar en los EPI y caracteristicas de las piezas de
repuesto adecuadas.

— Clases de proteccion adecuadas a los diferentes niveles de riesgo y limites de uso
correspondientes.

— Fecha o plazo de caducidad de los EPI o de algunos de sus componentes.

— Tipo de embalaje adecuado para transportar los EPI.

— Explicacién de las marcas, si las hubiere.

Este folleto de informacion estard redactado de forma precisa, comprensible y, por lo
menos, en la lengua o lenguas oficiales del Estado miembro destinatario.

2.6.2. Examen CE de tipo

Los modelos de EPI clasificados como categoria Il deberan superar el examen CE de tipo.
El examen CE de tipo es el procedimiento mediante el cual el organismo de control
comprueba y certifica que el modelo tipo de EPI cumple las exigencias esenciales de

seguridad exigidas por el Real Decreto 1407/1992.

El fabricante o su mandatario presentara la solicitud de examen de tipo a un unico
organismo de control y para un modelo concreto.

2.6.3. Marcado CE en los equipos de proteccion individual

La Directiva 89/686/CEE y el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre establecen en
el Anexo Il unos Requisitos Esenciales de Seguridad que deben cumplir los Equipos de

PROYECTO DE PLUVIALES DISTRITO CASCO. T.M.: TELDE 142
REF 1512-010



DOCUMENTO N° 1. MEMORIA Y ANEJOS — ANEJOS AN\ ClALcanarias
ANEJO N° 7. SEGURIDAD Y SALUD HEENIEROS

Proteccion Individual segun les sea aplicable, para garantizar que ofrecen un nivel
adecuado de seguridad segun los riesgos para los que estan destinados a proteger.

El marcado CE de Conformidad establecido por el Real Decreto 1407/1992, fue
modificado por la Directiva del Consejo 93/68/CEE que ha sido transpuesta mediante la
Orden Ministerial de 20 de febrero de 1997 que modifica el marcado CE dejandolo como
sigue:

CATEGORIA I CE
CATEGORIAII: CE
CATEGORIAIIl:  CE 000D

0000: Numero distintivo del Organismo Notificado que interviene en la fase de
produccién como se indica en el articulo 9 del Real Decreto 1407/1992.

Los requisitos que debe reunir el marcado CE de Conformidad son los siguientes:

El marcado «CE» se colocara y permanecera colocado en cada uno de los EPI fabricados
de manera visible, legible e indeleble, durante el periodo de duracion previsible o de vida
atil del EPI; no obstante, si ello no fuera posible debido a las caracteristicas del producto,
el marcado «CE» se colocara en el embalaje.
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2.6.4. Listado de protecciones individuales
2.6.4.1.1. EPI: Casco protector contra riesgo mecanico

Condiciones requeridas de comportamiento

- Absorcion de impactos.
Resistencia a la perforacion.
Resistencia a la llama.

Puntos de anclaje del barboquejo.

Condiciones recomendadas de comportamiento
Aislante de baja temperatura.
Aislante de alta temperatura.
Aislante eléctrico.
Resistente a la deformacién lateral.
Resistente a las salpicaduras de metal fundido.

Marcado

Numero de la normativa de aplicacion.

El nombre o marca identificativa del fabricante.

El afio y trimestre de fabricacion.

Modelo (segun denominaciéon del fabricante). Debera estar marcado tanto en el casco
como en el arnés.

La talla o gama de tallas (en cm), marcadas tanto en el casco como en el arnés.

Adicionalmente, debera fijarse al casco una etiqueta con informacion relativa a:

La necesidad de fijar el casco al trabajador mediante los ajustes necesarios.

La influencia de los impactos sufridos por el casco sobre sus niveles de proteccion,
aunque no existan dafios aparentes en el mismo, indicando la necesidad de su
sustitucion.

Advertencia sobre la influencia de las posibles modificaciones o eliminaciones que
realice el trabajador sobre cualquier elemento del mismo sobre la reduccion de su nivel de
proteccion.

No aplicar pintura, disolventes, etiquetas, excepto si se realiza conforme a las
instrucciones del fabricante.

Deberd llevar marcado o en una etiqueta los requisitos adicionales que cumple el mismo
con relacién a temperatura, aislamiento eléctrico, resistencia a salpicaduras de metal
fundido y deformacion lateral.

Caracteristicas fisicas

Distancia vertical externa. Altura de la superficie superior del casco cuando éste es
utilizado. Indica la distancia libre > 80 mm.

Distancia vertical interna. Altura de la superficie interior del armazon encima de la cabeza
cuando el casco es utilizado. Indica su estabilidad > 50 mm.

Espacio libre vertical interior. Profundidad del espacio de aire inmediatamente por encima
de la cabeza cuando el casco es utilizado. Indica la ventilacion > 25 mm.
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Espacio libre horizontal. Distancia horizontal entre la cabeza y la parte interior del
armazon medida en los laterales > 5 mm.

Arnés. Incluye una cinta de cabeza y una tira de ajuste a la nuca. La longitud de la cinta
de cabeza o de la tira de ajuste a la nuca es ajustable en incrementos <5 mm.

Barboquejo. Tiene una anchura > 10 mm, medida cuando no se encuentra tensionado y
puede sujetarse al armazon o a la banda de cabeza.

2.6.4.1.2. EPI: Casco protector contra la electricidad

Los cascos de proteccion E-AT tienen la misma resistencia mecanica que los cascos N,
pero pueden utilizarse para tensiones de hasta 20 kV. Estos cascos estan disefiados para
proteger de riesgos mecdanicos, estando sus caracteristicas dieléctricas encaminadas a
prevenir contactos eléctricos accidentales.

El peso del casco es < 450 gramos.

El volumen de aireacion es tal que la luz libre entre la cabeza del usuario y el casco es >
21 mm.

La anchura de la banda de contorno es > 25 mm.

Se adapta correctamente sobre la cabeza, de forma que no se desprenda facilmente al
agacharse o con un movimiento.

El arnés se fija bien a la cabeza, de manera que no se produzcan molestias por
irregularidades o aristas vivas.

Se evita el barboquejo, que podria ser una fuente adicional de riesgo.

En puestos sometidos a radiaciones relativamente intensas (sol) los cascos son de
policarbonato o ABS (acrilonitrilo-butadieno-estireno) para evitar su envejecimiento
prematuro, y de colores claros, preferiblemente blancos para que absorban la minima
energia posible.

Se mantienen con:
Controles periddicos.
Respeto de las instrucciones de mantenimiento del suministrador.
Almacenamiento correcto.

Se almacenan en lugares no sometidos a radiaciones ultravioleta o solares, ni a altas o
bajas temperaturas.

El usuario de los cascos tiene el deber de cuidar de su perfecto estado y conservacion.
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2.6.4.1.3. EPI: Gafas de proteccion contra riesgo mecanico

Resisten impactos de particulas a una velocidad de 162 km/h. No ofrecen proteccion
frente a polvo, arco eléctrico de cortocircuito, gotas de liquidos ni salpicaduras de metales
fundidos.

Posibilidad de usos combinados:
Radiacion oOptica: soldadura, infrarrojo, ultravioleta, solar.
Particulas a gran velocidad: baja, media y alta energia.
Gotas de liquidos.
Polvo grueso.
Gas y polvo fino.
Metales fundidos y sdélidos calientes.

Los protectores oculares no tienen salientes, bordes cortantes o cualquier otra causa de
incomodidad o dafios.

Las partes del protector ocular en contacto con la piel no contienen materiales que la
irriten.

Estan libres de defectos que dificulten la visién, excepto en un area marginal de 5 mm de
anchura,

Marcado en la montura:
Identificacion del fabricante.
N° Norma EN.

Campo de uso.

Marcado en el ocular:
Clase de proteccion.
Identificacion del fabricante.
Clase optica.
Simbolo de resistencia mecénica.
Simbolo de resistencia al deterioro superficial.
Simbolo de resistencia al empafamiento.

Informacién que debe acompafiar a los protectores oculares :

Nombre y direccion del fabricante o mandatario.

Norma EN 166 y fecha de publicacion.

Numero de identificacién del modelo de protector.

Instrucciones relativas al almacenamiento, uso y mantenimiento.

Instrucciones especificas relativas a la limpieza y desinfeccion.

Detalles concernientes a los campos de uso, nivel de proteccion y prestaciones.

Detalles relativos a los accesorios apropiados y piezas de recambio, asi como
instrucciones sobre el montaje.

Significado del marcado sobre la montura y el ocular.

Advertencia indicando que los oculares pertenecientes a la Clase 6ptica 3 no deben ser
utilizados durante largos periodos de tiempo.

Advertencia indicando que los materiales que entren en contacto con la piel del usuario
pueden provocar alergias en individuos sensibles.

Advertencia indicando que conviene reemplazar los oculares rayados o estropeados.
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2.6.4.1.4. EPI: Gafas de proteccion contra el polvo

Posibilidad de usos combinados:
Gotas de liquidos.
Polvo grueso.
Gas y polvo fino.
Metales fundidos y soélidos calientes.

Protectores oculares contra el polvo en general

Los protectores oculares no tienen salientes, bordes cortantes o cualquier otra causa de
incomodidad o dafios.

Las partes del protector ocular en contacto con la piel no contienen materiales que la
irriten.

Estan libres de defectos que dificulten la visién, excepto en un area marginal de 5 mm de
anchura.

Marcado en la montura:
Identificacion del fabricante
N° Norma EN.

Campo de uso.

Marcado en el ocular:
Clase de proteccion.
Identificacion del fabricante.
Clase Optica.
Simbolo de resistencia mecanica.
Simbolo de resistencia al deterioro superficial.
Simbolo de resistencia al empafiamiento.

Informacién que debe acompaniar a los protectores oculares:

Nombre y direccion del fabricante o0 mandatario.

Norma EN 166 y fecha de publicacién.

Numero de identificacién del modelo de protector.

Instrucciones relativas al almacenamiento, uso y mantenimiento.

Instrucciones especificas relativas a la limpieza y desinfeccion.

Detalles concernientes a los campos de uso, nivel de proteccién y prestaciones.

Detalles relativos a los accesorios apropiados y piezas de recambio, asi como
instrucciones sobre el montaje.

Significado del marcado sobre la montura y el ocular.

Advertencia indicando que los oculares pertenecientes a la Clase éptica 3 no deben ser
utilizados durante largos periodos de tiempo.

Advertencia indicando que los materiales que entren en contacto con la piel del usuario
pueden provocar alergias en individuos sensibles.

-Advertencia indicando que conviene reemplazar los oculares rayados o estropeados.
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Protectores oculares frente a polvo grueso, gas y polvo fino
Marcado en la montura:
Numero 4 en el campo de uso.

Marcado en el ocular:
Clase de proteccion.
Identificacion del fabricante.
Clase optica.
Simbolo de resistencia mecanica.
Simbolo de no adherencia de metales fundidos.
Simbolo de resistencia al deterioro superficial y a la penetracion de sélidos calientes.
Simbolo de resistencia al empafamiento.

2.6.4.1.5. EPI: Gorro protector

Prenda de proteccién de la cabeza y el cabello, que evita las manchas, los roces, la
insolacion, el frio y el deslumbramiento.

Puede ser impermeable, para proteger también de la lluvia.

2.6.4.1.6. EPI: Tapones

Los componentes de los tapones auditivos son facilmente retirables del conducto auditivo.
Los materiales de construccion no provocan en la piel reacciones alérgicas.

Protector contra el ruido llevado en el interior del conducto auditivo externo (aural), o en la
concha a la entrada del conducto auditivo externo (semi-aural).

Marcado:

Numero de esta norma (UNE-EN 352).

Marca comercial.

Denominacion del modelo.

Descripcién del tipo de arnés de union.

Instrucciones de colocacion y uso.

Talla nominal o gama de tallas, para los tapones que no sean semi-aurales o moldeados
personalizados.

Valores de atenuacion acustica.

Valor medio y desviacion tipica a cada frecuencia de ensayo.

Valor APV (Proteccion conferida) a cada frecuencia de ensayo segun la Norma ISO/DIS
4869-2.

Valores H, M, L segun la Norma ISO/DIS 4869-2.

Valor medio de reduccion de ruido (SNR) segun la Norma ISO/DIS 4869-2.
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2.6.4.1.7. EPI: Mascarilla autofiltrante contra gases y vapores

Asegura una hermeticidad adecuada en la cara del usuario contra la atmoésfera ambiental,
incluso con la piel mojada o himeda y cuando mueve la cabeza.

Tipo | Color Proteccion contra

FFA Marron  Vapores organicos con punto de ebullicion mayor de 65°,
segun indicacion del fabricante.
FFB Gris Gases organicos, segun indicacion del fabricante.

FFE Amarillo Dioxido de azufre y otros gases acidos, segun indicacion
del fabricante.

FFK Verde Amoniaco y sus derivados organicos, segun indicacion del
fabricante.

FFAX Marron  Compuestos organicos de bajo punto de ebullicién, segun
indicacion del fabricante.

FFSX Vapores y gases especificos.

Clase 1: Baja capacidad.
Clase 2: Media capacidad.

Marcado en el empaquetado de las mascarillas autofiltrantes con véalvula:

Nombre, marca o cualquier otro medio de identificacion del fabricante o distribuidor.

Marca de identificacion de tipo.

Tipo y clase.

Numero de esta Norma Europea.

Ao de fabricacion mas la duracion de almacenamiento estimada o la fecha de
expiracion de la duracion de almacenamiento estimada (cuando la eficacia del
funcionamiento se vea afectada por el envejecimiento).

La frase «Véanse instrucciones de uso».

El empaquetado de los dispositivos FFGasP2 y FFGasP3 que no hayan pasado el ensayo
de aceite parafina tiene claramente marcado "Para uso contra aerosoles sodlidos
solamente”. Esto incluye aerosoles de base acuosa.

Marcado en la mascarilla autofiltrante con vélvula:

Nombre, marca o cualquier otro medio de identificacion del fabricante.

Marca de identificacion de tipo.

Los simbolos segun su tipo y clase, por ejemplo FFA1P2.

El nimero de esta Norma Europea.

La proteccion contra particulas que proporcionan los dispositivos FFGasP2 y FFGasP3
como sigue: S (solido) o SL (solido y liquido), estos simbolos deben formar parte de la
designacion de tipo y clase.

Si es apropiado, las mascarillas autofiltrantes con valvula deben estar marcadas con D
(dolomita), lo que significa que cumplen el ensayo de obstruccién, este simbolo debe
formar parte de la designacion de tipo y clase.
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Los ensamblajes y componentes con una importante influencia en la seguridad llevan
marcado para ser identificados.

El empleo del codigo de colores en el dispositivo para indicar el(los) tipo(s) de filtro(s) es
opcional. Si se utiliza el codigo de colores, éste debe ser conforme a la Norma EN 141 o a
la Norma EN 143, segun corresponda.

Las instrucciones deben indicar que las mascarillas autofiltrantes de un solo uso deben
ser desechadas después de un uso.

2.6.4.1.8. EPI: Faja de refuerzo lumbar

Banda que rodea la cintura comprimiendo el abdomen contra la espalda para asegurar la
correcta alineacion de las vértebras en el tramo lumbo-sacro, reduciendo la lordosis, como
refuerzo en tareas que exigen grandes esfuerzos o levantamiento de cargas.

Su posicion y apriete deben responder exactamente a las instrucciones del fabricante.

Su uso debe ser revisado por un especialista en ergonomia, quien verificara si la
proteccion y el trabajo realizado con ella producen resultados beneficiosos para el
usuario.

2.6.4.1.9. EPI: Mono de trabajo

Prenda de vestir de tejido resistente, que permite moverse cémodamente y no tiene
partes que cuelguen, como cintas o flecos, para eliminar el riesgo de atrapamiento.

Son preferibles los que tienen cierre de cremallera.

2.6.4.1.10. EPI: Prendas de proteccion contra el fuego

Prendas para proteger frente a agresiones térmicas (calor y/o fuego), como llamas,
transmision de calor (convectivo, radiante y por conduccién) o proyecciones de materiales
calientes y/o en fusion.

Niveles de prestacion

Cuanto mayor sea el nivel de prestacion, mayor sera la proteccion relativa al parametro
asociado a dicho nivel.

Propagacion limitada de la llama: un nivel de prestacién, marcado como 0 6 1.

Resistencia al calor convectivo: cinco niveles de prestacion, marcados como 1, 2, 3,4 6
5.

Resistencia al calor radiante: cuatro niveles de prestacion, marcados como 1, 2,36 4

Resistencia a salpicadura de aluminio fundido: tres niveles de prestacion, marcados
como1,203.

Resistencia a la salpicadura de hierro fundido: tres niveles de prestacion, marcados
como1,203.
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2.6.4.1.11. EPI: Mandil de soldadura
Lienzo con cintas para colgar del cuello y atar a la espalda, de material capaz de resistir el
contacto de chispas y gotas de metal fundido, generalmente cuero.

Cubre bien el frente y costados del cuerpo y las piernas hasta las rodillas, quedando alto
en el cuello.

Se ajusta de forma que, al inclinarse el operador, no se abolsa el mandil permitiendo a las
chispas el acceso hasta la ropa o la piel. Se evitan las manchas de materiales
combustibles, como aceites, grasas, keroseno o parafina.

Son equipos de proteccion individual de Categoria Il.

Protegen frente a pequefias proyecciones de metal fundido y contactos de corta duracion
con una llama. No protege necesariamente contra las proyecciones gruesas de metal en
operaciones de fundicion.

Son para llevarlas continuamente 8 h a temperatura ambiente.

Las chaquetas cubren la parte alta del pantal6n, y tienen los pufios ajustados.

Los bajos del pantalon no tienen pliegues.

No tienen bolsillos. En caso de tenerlos, seran interiores. Los pantalones pueden tener
bolsillos laterales.

Los cierres metalicos exteriores estan cubiertos, y son de abertura rapida.
Requisitos de seguridad

Propagacion limitada de la llama:
No arde hasta los bordes.
No se forma agujero.
No se desprenden restos inflamados o fundidos.
Tiempo de postcombustion menor o igual a 2 segundos.
Tiempo medio de incandescencia menor o igual a 2 segundos.

Resistencia a pequefias proyecciones de metal fundido.
Se requieren al menos 15 gotas de metal fundido para elevar en 40 grados la
temperatura de la muestra.

2.6.4.1.12. EPI: Chaleco reflectante

Ropa de sefalizacién destinada a ser percibida visualmente sin ambigiiedad en cualquier
circunstancia.

La ropa de clase 3 ofrece mayor visibilidad en la mayoria de los medios urbanos y rurales
gue la ropa de clase 2, y ésta, mayor que la de clase 1.

Superficies minimas visibles de cada material en m2:
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Ropa clase 1 |Ropaclase 2 'Ropaclase 3

Material de fondo 0,8 0,50 0,14
Materia retroreflectante 0,2 0,13 0,10
Materia retroreflectante - - 0,20

2.6.4.1.13. EPI: Ropa con proteccion electrostatica

Ropa para controlar la electricidad estatica del trabajador. Es especialmente importante
en lugares de trabajo con atmosferas potencialmente explosivas y/o en presencia de
materiales inflamables.

Es considerada EPI de categoria Il.

Requisitos de disefio

Permite la disipacion de la carga a través de la ropa y el contacto directo de los
componentes conductores del material con la piel del usuario, por ejemplo, en el cuello y
las mufiecas.

Cubre siempre el cuerpo, brazos y piernas.

Los dobleces en los extremos de las prendas facilitan el contacto del material antiestatico
con la piel. Si no se puede poner en contacto, se ponen directamente a tierra.

La anchura de la superficie expuesta de cualquier elemento de cierre, por ejemplo,
cremalleras, es menor de 10 mm.

Las descargas peligrosas, producidas por las capas subyacentes de la ropa, se evitan
asegurandose de que éstas quedan completamente cubiertas por la ropa exterior. Por lo
tanto, las chaquetas de un traje de dos piezas, deberan ser lo suficientemente largas para
asegurarse que cubren la parte alta del pantalén, incluso aunque el usuario esté inclinado.

Ejemplo de dobleces: doblar la superficie conductora exterior de la manga hacia el
interior.

Marcado

La informacion del fabricante y las instrucciones de uso estan de acuerdo con la norma
especifica de la ropa de proteccion y con la Norma EN 340.

La informacion indica que el efecto antiestatico decrece normalmente con el numero de
lavados, tiempo de uso y condiciones severas y que el agente antiestatico, si existe, actla
solamente durante un tiempo limitado.

En caso necesario, el fabricante indica cuando y cdémo mantener las propiedades
electrostaticas.
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El marcado sera conforme a la norma EN 340 e incluird un pictograma de acuerdo con el
nam. 554 de la norma ISO 7000:1989.

2.6.4.1.14. EPI: Guantes contra riesgos mecanicos

El marcado de los guantes de protecciéon es de acuerdo con la norma UNE-EN 388, junto
con el pictograma de riesgos mecanicos.

Las propiedades mecanicas del guante se indicaran mediante el pictograma seguido de
cuatro cifras. La primera cifra indicara el nivel de prestacion para la resistencia a la
abrasion, la segunda para el corte por cuchilla, la tercera para el rasgado y la cuarta para
la perforacion.

Se usaran dos pictogramas especificos para la resistencia al corte por impacto y para las
propiedades antiestéticas.

Marcado del guante

Cada guante del par debe ir marcado con la informacion que aqui se indique
independientemente del marcado especifico asociado a la proteccidén que proporciona.

El marcado debe ser claro y permanecera en el guante durante toda la vida util del mismo.
No podremos encontrar ningun otro tipo de marcado que pudiera inducir a confusion.
El marcado puede ir sobre el propio guante o en una etiqueta cosida o adherida a él.

Cuando por las caracteristicas del guante resulta imposible su marcado, éste ira en el
embalaje.

El minimo contenido del marcado es el siguiente:
Nombre, marca o cualquier otra forma de identificar al fabricante.
Denominacion del guante.
Fecha de caducidad, si se aplica.

Hay situaciones en las que, por las caracteristicas del material del guante, las
propiedades protectoras asociadas al guante pueden verse reducidas simplemente por el
paso del tiempo, sin que siquiera se hayan usado. En estos casos los guantes deben
llevar marcada la fecha de caducidad.

Marcado CE de conformidad que corresponda.

Talla.

Pictograma especifico del riesgo con referencia a la norma y niveles de prestacion.

Pictograma de informacion que nos indica la necesidad de leer la informacion dada por
el fabricante en el folleto informativo.

En el caso en que la proteccion ofrecida por el guante esté limitada a una parte de la
mano esto debe quedar claramente indicado.
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2.6.4.1.15. EPI: Guantes contra productos quimicos y biolégicos

indice de proteccion (clase) Tiempo de penetracion (min.)
Clase 1 > 10

Clase 2 > 30

Clase 3 > 60

Clase 4 > 120

Clase 5 > 240

Clase 6 > 480

Tiempo de penetracion: Tiempo transcurrido entre la aplicacion inicial de un producto
quimico de ensayo sobre la superficie exterior del material de un guante de proteccion y
su posterior presencia en la otra superficie del material, medido durante contacto
constante con el producto quimico de ensayo, bajo condiciones de laboratorio
normalizadas, tal como se describe en la Norma EN 374-3.

Para cada tipo de guante recomendado se dan datos sobre los siguientes ensayos
mecanicos:

Resistencia a la abrasion.

Resistencia al corte por cuchilla.

Resistencia al rasgado.

Resistencia a la perforacion.

Marcado del guante

Cada guante del par debe ir marcado con la informacibn que aqui se indique
independientemente del marcado especifico asociado a la proteccién que proporciona.

El marcado debe ser claro y permanecera en el guante durante toda la vida atil del mismo.
No podremos encontrar ningun otro tipo de marcado que pudiera inducir a confusién.
El marcado puede ir sobre el propio guante o en una etiqueta cosida o adherida a él.

Cuando por las caracteristicas del guante resulta imposible su marcado, éste ira en el
embalaje.

El minimo contenido del marcado es el siguiente:
Nombre, marca o cualquier otra forma de identificar al fabricante.
Denominacion del guante.
Fecha de caducidad, si se aplica.

Hay situaciones en las que, por las caracteristicas del material del guante, las
propiedades protectoras asociadas al guante pueden verse reducidas simplemente por el
paso del tiempo, sin que siquiera se hayan usado. En estos casos los guantes deben
llevar marcada la fecha de caducidad.

Marcado CE de conformidad que corresponda.

Talla.
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Pictograma especifico del riesgo con referencia a la norma y niveles de prestacion.

Pictograma de informacién que nos indica la necesidad de leer la informacion dada por
el fabricante en el folleto informativo.

En el caso en que la proteccion ofrecida por el guante esté limitada a una parte de la
mano esto debe quedar claramente indicado.

2.6.4.1.16. EPI: Guantes contra riesgos de vibraciones

Protecciones para las manos, que las aislan de las vibraciones de alta frecuencia.
Son guantes de material esponjoso.

Han de cumplir EN ISO 10819 y disponer del marcado CE.

Marcado del guante

Cada guante del par debe ir marcado con la informacibn que aqui se indique
independientemente del marcado especifico asociado a la proteccién que proporciona.

El marcado debe ser claro y permanecera en el guante durante toda la vida atil del mismo.
No podremos encontrar ningun otro tipo de marcado que pudiera inducir a confusién.
El marcado puede ir sobre el propio guante o en una etiqueta cosida o adherida a él.

Cuando por las caracteristicas del guante resulta imposible su marcado, éste ira en el
embalaje.

El minimo contenido del marcado es el siguiente:
Nombre, marca o cualquier otra forma de identificar al fabricante.
Denominacion del guante.
Fecha de caducidad, si se aplica.

Hay situaciones en las que, por las caracteristicas del material del guante, las
propiedades protectoras asociadas al guante pueden verse reducidas simplemente por el
paso del tiempo, sin que siquiera se hayan usado. En estos casos los guantes deben
llevar marcada la fecha de caducidad.

Marcado CE de conformidad que corresponda.

Talla.

Pictograma especifico del riesgo con referencia a la norma y niveles de prestacion.

Pictograma de informacion que nos indica la necesidad de leer la informacion dada por
el fabricante en el folleto informativo.

En el caso en que la proteccion ofrecida por el guante esté limitada a una parte de la
mano esto debe quedar claramente indicado.

PROYECTO DE PLUVIALES DISTRITO CASCO. T.M.: TELDE 155
REF 1512-010



DOCUMENTO N° 1. MEMORIA Y ANEJOS — ANEJOS ~ ClALcanarias
ANEJO N° 7. SEGURIDAD Y SALUD NEENIERG:

2.6.4.1.17. EPI: Guantes para soldadura

Se rige por la norma UNE-EN 12477.

Par de guantes para trabajos de soldadura o altas temperaturas.
Se conservaran en perfecto estado de uso.

En cuanto presenten alguna deficiencia, se sustituyen.

Marcado del guante

Cada guante del par debe ir marcado con la informacibn que aqui se indique
independientemente del marcado especifico asociado a la proteccién que proporciona.

El marcado debe ser claro y permanecera en el guante durante toda la vida atil del mismo.
No podremos encontrar ningun otro tipo de marcado que pudiera inducir a confusién.
El marcado puede ir sobre el propio guante o en una etiqueta cosida o adherida a él.

Cuando por las caracteristicas del guante resulta imposible su marcado, éste ira en el
embalaje.

El minimo contenido del marcado es el siguiente:
Nombre, marca o cualquier otra forma de identificar al fabricante.
Denominacion del guante.
Fecha de caducidad, si se aplica.

Hay situaciones en las que, por las caracteristicas del material del guante, las
propiedades protectoras asociadas al guante pueden verse reducidas simplemente por el
paso del tiempo, sin que siquiera se hayan usado. En estos casos los guantes deben
llevar marcada la fecha de caducidad.

Marcado CE de conformidad que corresponda.

Talla.

Pictograma especifico del riesgo con referencia a la norma y niveles de prestacion.

Pictograma de informacion que nos indica la necesidad de leer la informacién dada por
el fabricante en el folleto informativo.

En el caso en que la proteccion ofrecida por el guante esté limitada a una parte de la
mano esto debe quedar claramente indicado.

2.6.4.1.18. EPI: Guantes contra riesgos eléctricos

Cada par de guantes va en un embalaje individual de resistencia suficiente para
protegerlos adecuadamente contra deterioros.

El exterior del guante lleva el nombre del fabricante, la clase, la categoria, el tamafio, la
longitud y el disefio del pufio.
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En el embalaje se incluyen las recomendaciones para el uso y cualquier instruccion
suplementaria o modificacion.

Los guantes se almacenan en su embalaje. Se procura que los guantes no se aplasten ni
doblen, ni se coloquen en las proximidades de tuberias de vapor, radiadores u otras
fuentes de calor artificial, 0 se expongan directamente a los rayos del sol, a la luz artificial
y otras fuentes de ozono. Se recomienda que la temperatura ambiente esté comprendida
entre los 10° C y los 21° C.

Antes de cada uso deben inflarse los guantes para comprobar si hay escapes de aire, y
hacer una inspeccion visual.

Se recomienda inspeccionar el interior de los guantes de las Clases 2, 3y 4.

Si se piensa que alguno de los guantes de un par no esta en condiciones, se desecha el
par completo y se envia a revision.

Los guantes no se exponen innecesariamente al calor o a la luz, ni se ponen en contacto
con aceite, grasa, trementina, alcohol o un acido enérgico.

Si se utilizan otros guantes protectores al mismo tiempo que los de goma para usos
eléctricos, aquéllos se colocan por encima de los de goma. Si los guantes protectores se
humedecen, o se manchan de aceite o grasa, hay que quitarselos.

Si los guantes se ensucian hay que lavarlos con agua y jabdn, a una temperatura que no
supere la recomendada por el fabricante, secarlos a fondo y espolvorearlos con talco.

Si hay masas aislantes como alquitran o pintura pegadas al guante, se frotan
inmediatamente las partes afectadas con un disolvente adecuado, evitando usar
demasiado, lavandolas a continuacion y tratandolas como estd prescrito. No utilizar
petréleo, parafina o alcohol para eliminar esas masas.

Se secan bien los guantes que se mojen durante el uso o después de lavarlos, pero sin
gue su temperatura supere los 65° C.

No se usan guantes de las Clases 1, 2, 3 y 4, ni siquiera los nuevos del almacén, si no
han sido verificados en un periodo maximo de seis meses.

Las verificaciones consisten en hincharlos de aire para comprobar si hay escape de aire,
seguido de una inspeccion visual mientras se mantienen inflados, y después un ensayo
dieléctrico individual, como se especifica en los apartados 6.4.2.1 y 6.4.2.2 de la norma.
Sin embargo, para los guantes de las Clases 00 y 0, la verificacion de escapes de aire y la
inspeccion visual se hara solo si se considera adecuada.
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Espesor Tension de
(mm) prueba (V)

00 Beige 0,50 2500
Rojo 1,00 5.000
Blanco 2,30 10.000
Amarillo 2,50 20.000
Verde 2,90 30.000
Naranja 3,60 40.000

Clase | Color

now N R QO

Categoria | Resistencia

A Acido

H Aceite

Z Ozono

M Mecéanica

R Todas las anteriores
(A+H+Z+M)

C Muy bajas temperaturas

Marcado del guante

Cada guante del par debe ir marcado con la informacion que aqui se indique
independientemente del marcado especifico asociado a la proteccidén que proporciona.

El marcado debe ser claro y permanecera en el guante durante toda la vida util del mismo.
No podremos encontrar ningan otro tipo de marcado que pudiera inducir a confusion.
El marcado puede ir sobre el propio guante o en una etiqueta cosida o adherida a él.

Cuando por las caracteristicas del guante resulta imposible su marcado, éste ira en el
embalaje.

El minimo contenido del marcado es el siguiente:
Nombre, marca o cualquier otra forma de identificar al fabricante.
Denominacion del guante.
Fecha de caducidad, si se aplica.

Hay situaciones en las que, por las caracteristicas del material del guante, las
propiedades protectoras asociadas al guante pueden verse reducidas simplemente por el
paso del tiempo, sin que siquiera se hayan usado. En estos casos los guantes deben
llevar marcada la fecha de caducidad.

Marcado CE de conformidad que corresponda.

Talla.

Pictograma especifico del riesgo con referencia a la norma y niveles de prestacion.
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Pictograma de informacion que nos indica la necesidad de leer la informacion dada por
el fabricante en el folleto informativo.

En el caso en que la proteccion ofrecida por el guante esté limitada a una parte de la
mano esto debe quedar claramente indicado.

2.6.4.1.19. EPI: Calzado impermeable
Protecciones que aislan los pies del agua circundante.

Son botas de caucho, plastico o tejidos especiales que impiden la entrada de agua.
2.6.4.1.20. EPI: Calzado de seguridad

La categoria basica del calzado de seguridad es la PB, que cumple con todos los
requisitos béasicos de seguridad.

El calzado de Clase | puede optar por las categorias P1, P2, P3, y el calzado de Clase Il
por las categorias P4y P5.

Clase I:
P1=PB+A+B
P2=P1+WRU
P3=P2+P

Clase Il:
P4=PB+A+B
P5=P4+P

La siguiente tabla indica los requisitos de seguridad que relnen los calzados de
seguridad.

Clase |Requisitos basicos |Requisitos adicionales

PB 1611

P1 I Zona del talon cerrada. Propiedades
antiestaticas.
Absorcion de energia en la zona del tacon.

P2 I Como P1 més: Penetraciéon y absorcion de
agua

P3 I Como P2 més: Resistencia a la perforacion y
suela con resaltes

P4 Il Propiedades antiestaticas. Absorcion de
energia.

P5 Il Como P4 mas: Resistencia a la perforacion y

suela con resaltes.
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2.6.4.1.21. EPI: Calzado de proteccion eléctrica

Protecciones de los pies contra contactos eléctricos. Son botas compuestas de material
aislante por dentro y por fuera, que impiden el paso de la corriente eléctrica entre los pies
y el suelo.

No basta con que sean de material aislante por fuera (suela de goma, por ejemplo),
porque estando mojadas podria establecerse un puente entre el tobillo y el pavimento.

2.6.4.1.22. EPI: Polainas para soldadura

Protecciones para piernas tobillos y parte superior de los pies que impide la entrada de
sustancias o materiales dentro de las botas.

Dependiendo del material de que estan hechas, protegen contra golpes, pinchazos y
abrasiones, contacto con sustancias agresivas, frio o calor.

Se ajustan con hebillas o velcro y una cincha bajo la suela del calzado.
2.6.4.1.23. EPI: Arnés anticaidas

Dispositivo de prension del cuerpo destinado a parar las caidas. Puede estar constituido
por bandas, elementos de ajuste, hebillas y otros elementos, dispuestos y ajustados de
forma adecuada sobre el cuerpo de una persona para sujetarla durante una caida y
después de la parada de ésta.

Permite el acceso al lugar de trabajo, mantener al trabajador en una postura comoda para
la ejecucién de la tarea y el abandono del lugar de trabajo.

Se compone de:
Arnés de suspension.
Cabo de anclaje.
Mosquetones con seguro.
Descendedor autoblocante.
Bloqueadores de ascenso.
Cuerda de suspension.

Bandas e hilos

Las bandas y los hilos de costura del arnés son de fibras sintéticas similares a la
poliamida o el poliéster.

Los hilos de costura son del mismo material que las bandas, pero de color diferente o
contrastado para facilitar la inspeccion visual.

Las bandas principales son las que sostienen el cuerpo o ejercen una presion sobre él
durante la caida y después de la parada de la caida. Las demas bandas son bandas
secundarias.
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No se van de la posicion prevista y no se aflojan.

Su anchura minima es > 40 mm para las bandas principales, y 20 mm para las
secundarias.

Elementos de enganche

Estan situados de forma que se encuentren, durante la utilizacion del arnés, delante del
esterndn por encima del centro de gravedad, en los hombros, y/o en la espalda del
usuario.

Si el arnés va equipado adicionalmente con elementos que permitan utilizarlo con un
sistema de sujecion, estos elementos deben cumplir la normativa aplicable.

Cuerdas
Son de fibras de nylon, del tipo poliamida.

Estan compuestas de:

Alma o nucleo, parte interior de la cuerda formada por cuerdas menores trenzadas entre
si. Es el elemento basico de resistencia de la cuerda.

Funda o camisa exterior, que protege al alma de la abrasion externa.

Fibra plana, en el interior del alma, para el marcaje de la cuerda y para limitar la
elasticidad.

Las cuerdas semiestéticas estan disefiadas para la suspension de personas, por lo que se
utilizan en trabajos verticales. Su coeficiente de alargamiento varia entre el 1,5y el 3%.

Sus caracteristicas son:
Caracteristica Valor

Resistencia a la rotura 18 kN minimo.
Resistencia con nudos 15 kN durante 3 min.

Numero de caidas 5 caidas sucesivas, en intervalos de 3 min, de factor
1y con una masa de 100 kg.

Factor de caida 1 (longitud de la cuerda desplegada = longitud de la
caida), maximo.

Fuerza de choque 6 kN maximo.

Alargamiento Inferior al 5 %.

Masa de la funda 30-50 % de la masa total de la cuerda.

Deslizamiento de la <20 mm para cuerdas de 10 mm de diametro.
funda
Flexibilidad del nudo <1,2mm.

Diametro 10 mm minimo.
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Las cuerdas dinamicas estan disefiadas para soportar fuerzas de choque por caidas
importantes.

Las cuerdas deben llevar una etiqueta identificativa en sus extremos con su historial de
uso, fecha de compra, etcétera.

Causas de rotura

La rotura de la cuerda puede suceder por rozamiento (contacto con una arista cortante) o
por exceso de carga.

El punto més débil de las cuerdas son los nudos realizados en ellas. La reduccion de la
resistencia originada oscila entre el 45 y el 65% segun el tipo de nudos.

Los controles periodicos de las cuerdas analizan siempre sus primeros 5 m, dado que es
ahi donde se realizan los nudos, y se cortaran cuando haya deformaciones en el alma.

RESISTENCIA RESIDUAL DE UNA CUERDA CON NUDOS

Nudo Rupturaen kg | Resistencia residual (%) | Tipo de uso
De nueve  1.640 70 Anclaje

De ocho 1.290 55 Anclaje
Mariposa  1.205 51 Amortiguador
Simple 1.175 50 Amortiguador

El agua reduce la resistencia de la cuerda en un 10%.

Una cuerda nueva almacenada caduca a los dos afios de su fabricacion.

Las cuerdas en uso raramente alcanzan los 6 meses de vida.

En operaciones especiales, a veces es necesario sustituir la cuerda en cada uso.

Los rayos UV del sol debilitan las cuerdas lentamente. Cuando se prevé que las cuerdas
instaladas no se utilizardn durante periodos aproximados al mes, es conveniente
desinstalarlas para evitar su deterioro.

La suciedad desgasta las fibras del alma lentamente y reduce la vida de la cuerda. Por
este motivo, es necesario proceder a su limpieza con agua dulce o detergente neutro. Se

deberan secar siempre a la sombra.

La abrasién es el factor mas influyente, ya que al deteriorar la funda se reduce la
resistencia de la cuerda el 30 al 50%.

Cordinos

Son cuerdas de diametro < 8 mm que se utilizan como cuerdas auxiliares para la
suspension de herramientas o maquinaria.
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Cintas

Son una alternativa a la cuerda cuando no se requieren aparatos de progresion. Pueden
ser planas y tubulares.

Conectores
Mosquetones y ganchos (maillones).

Los ganchos son conectores con un mecanismo de cierre automatico y de bloqueo
automatico o manual. El mosquetdn es un tipo particular de gancho.

Los conectores no tienen bordes afilados o rugosos. Tienen cierre automatico y bloqueo
automético o manual. Unicamente podran desengancharse mediante dos acciones
manuales voluntarias y consecutivas, como minimo.

Las partes de hierro o acero deben estar protegidas frente a la corrosion.

Los mosquetones son anillos de metal con una apertura que se cierra automaticamente
mediante una pestafia. Se utilizan para conectar unos elementos a otros. Resisten mas
tensién en sentido longitudinal y menos cuando la carga es aplicada sobre el brazo de
cierre. Hay que evitar que soporten cargas sobre el brazo de cierre de forma permanente.

Los mosquetones sin seguro consisten en una pieza en forma de C y una pestafia que
cierra el anillo, que tiene una bisagra en un extremo que, al cerrarse, completa el anillo,
dotando al mosquetén de una gran resistencia a la traccion. Pueden abrirse presionando
la pestafia de apertura, con el consiguiente riesgo de apertura involuntaria, por lo que
Unicamente se utilizan para maniobras auxiliares.

Los mosquetones con seguro pueden llevar rosca o muelle.

Los ganchos o maillones son anillos de metal utilizados para conectar diferentes
elementos del equipo de acceso o de las instalaciones, que se abren y cierran mediante el
roscado y desenroscado completo de una pieza sobre el anillo metalico.

Los cabos de anclaje conectan el arnés con los aparatos de ascenso, descenso y/o
dispositivo anticaida o directamente a una estructura. Normalmente se dispone de dos
cabos. Deben tener una resistencia a la rotura de 18 kN como minimo.

El material debe ser dinamico y compuesto por:
Cuerda dinamica o cinta.
Mosquetdn o maillon para unién al arnés.
Dos mosquetones para union de cada extremo del cabo con el aparato o lugar elegido.

Los aparatos de progresion sirven para realizar las maniobras sobre cuerdas y progresar
en cualquier direccion a través de las mismas. Pueden ser bloqueadores (aparatos para el
ascenso) y descendedores, para el descenso. Necesitan la manipulacién del usuario para
ascender o descender, blogueandose automaticamente cuando no hay tal manipulacion.

Los dispositivos antiacidas impiden automaticamente el descenso incontrolado, sin la

participacion activa del operario. Funcionan por pinzamiento de la cuerda. Son el primer
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aparato que se instala en las cuerdas (la de seguridad) y el Ultimo que se retira de las
mismas, debiendo proteger cualquier maniobra de trabajo en altura.

La silla sirve para soporte, no para la seguridad del trabajador. Se conecta al equipo de
acceso. Los puntos de anclaje de la silla se conectan al mosquetén del descendedor.

Uso en cubiertas y tejados

La fijacion de los cables se realiza desde una plataforma resistente de unos 40 cm de
anchura y con caracteristicas antideslizantes.

Un cable de acero de seguridad, unido a dos puntos fuertes instalados en las limatesas,
sirve para anclar el fiador del cinturon de seguridad. La linea de vida permitira al operario
circular y trabajar sin ruptura de seguridad.

El cable queda posicionado en la cumbrera. El operario est4 sujeto al cable por un carro
gue no se puede colocar o sacar del cable mas que por una pieza entrada/salida situada
frente al punto de acceso. El reglaje del cable se lleva a cabo por un tensor emplomado.
En ciertos casos, es necesario afiadir absorbedores de energia.

Los puntos fuertes en una cumbrera con una sola pendiente son unos soportes fijados
sobre la viga de cumbrera o en la cima de las armaduras. En una cumbrera de doble
pendiente son soportes fijados como los dichos o también sobre los dos perfiles
longitudinales de cumbrera.

Union anticaida

Cuerda + modulador.

La cuerda se une o bien al carro de la linea de vida, o bien a la plaqueta de anclaje
mediante gancho autobloqueo @ 20 mm.

El modulador colocado sobre la cuerda regula la distancia hasta el punto de intervencién.
En caso de caida, sirve de anticaida.

Prensién del cuerpo

Con arnés de seguridad y cinturén de sujecion amovible.
2.6.4.1.24. EPI: Ganchos de seguridad

Elementos de unién entre el arnés de seguridad y la linea de vida o el cable de anclaje,
que, unidos a elemento resistente, permiten el movimiento del operario mientras le
protegen contra caidas a distinto nivel.

Dispositivos de paro de caidas
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Los dispositivos de paro con enrollador de cable (o cinta) estan formados por una carcasa
con un cable, de 5 a 30 m, enrollado en su interior y un dispositivo interno de frenado que,
en caso de caida, detiene el cable a menos de 0,60 m.

Se enganchan a cualquier tipo de soporte y el trabajador se engancha a ellos a través de
un cinturdon de seguridad con arneés.

Un muelle interno mantiene siempre tenso el cable, por lo que el trabajador no tiene que
preocuparse del dispositivo en las tareas de subida, bajada o desplazamientos laterales.

Dispositivos de paro deslizante

Utilizan una cuerda a lo largo de la cual se deslizan los trabajadores, que se enganchan
mediante un cinturdn de seguridad con arnés.

Si son manuales tienen un punto de anclaje movil, que se desbloquea manualmente, que
se corre por la cuerda para colocarlo en la ubicacibn deseada. Esto permite el
desplazamiento de los trabajadores tanto en vertical, como en horizontal o inclinado.

Los automaticos discurren libremente hacia arriba y abajo sin necesidad de que el
trabajador los mueva.

El dispositivo, en caso de caida, se cierra sobre la linea parando el deslizamiento.
Cuerdas y cables de salvamento horizontales temporales

Se utilizan cuando no existen puntos de anclaje para los dispositivos de detencién de
caidas.

Se colocan junto con otros sistemas de detencién de caidas.
Proporcionan al trabajador libertad de movimientos en 2 6 3 direcciones.
No constituyen un obstaculo para el transito.

Linea de vida

Proporcionan un punto de anclaje mévil para el cinturén de seguridad, a lo largo de todo el
recorrido por todos los puntos en los que existe peligro de caida desde altura. Se adapta a
todos los tipos de recorrido.

Estan formadas por:

Una linea (cable, carril, etc.), que desde un punto de partida seguro se alarga por todo el
recorrido en el que existe peligro de caida desde altura.

Piezas intermedias de sujecion (del cable, carril, etc.) que unen la linea a lo estructura.

Un carro que discurre liboremente por la linea. En este carro se engancha el cinturén de
seguridad. Cuenta con un anico punto de entrada-salida (en lugar seguro). Se desplaza
por encima de las piezas intermedias de sujecion sin necesidad de soltarlo en ningan
punto del recorrido.

El cable se coloca en funcién del acceso y si es posible en el eje central del edificio.
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El trayecto de la linea de vida acepta angulos de 90° a 180°.

El reglaje del cable se lleva a cabo por un tensor emplomado. En ciertos casos, es
necesario afiadir absorbedores de energia.

Para trabajar sobre los faldones de la cubierta se tiende un cable de acero de seguridad
unido a dos puntos fuertes instalados en las limatesas, en el que anclar el fiador del
cinturon de seguridad.

Carriles de seguridad

Pueden ir adosados a las escalas fijas o formar las escalas fijas mediante la adicion de
peldafios. Impiden la caida durante el uso de la escala.

El trabajador engancha el cinturon de seguridad al carro de seguridad que se desplaza
por el carril libremente cuando el trabajador sube o baja.

En caso de que el trabajador resbale la direccibn de la traccion sobre el carro de
seguridad cambia y el carro se bloquea sobre el carril, parando la caida.

Sillin colgado movil
Cuenta con un cable sin fin que permite al trabajador desde la posicion de sentado, subir
o bajar. Dispone de un solo aparejo con manivela para su manejo, tanto para subir como

para bajar.

Se utiliza junto con un sistema paracaidas con cable independiente, unido al cinturén de
seguridad con arnés del operario.

Plagueta de anclaje

Se utiliza cuando la intervencion tiene lugar sobre un punto preciso y cuando el acceso a
la plaqueta es de total seguridad.

Unidén anticaida

La cuerda se une o bien al carro de la linea de vida, o bien a una plaqueta de anclaje
mediante un gancho autobloqueo @ 20 mm.

El modulador colocado sobre la cuerda regula la distancia hasta punto de intervencion.

En caso de caida, sirve de anticaida.
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2.7. Senalizacion

En las obras de construccion, una de las instalaciones provisionales mas importantes y a
menudo mas descuidadas es la sefalizacion. Quizas ese descuido es debido a la falta o
ausencia de una reglamentacion completa y detallada sobre los distintos tipos de sefiales
y sus requisitos de uso. Esta reglamentacion surge ante la necesidad del Estado de dar
respuesta a los compromisos contraidos ante la comunidad internacional y la exigencia de
desarrollo reglamentario de la LPRL.

2.7.1. Normativa.

Apesar de la existencia de una norma reglamentaria especifica previa como era el RD
1403/1986, de 9 de mayo, lo cierto era que esta normativa era deficiente tanto en
contenido como en aplicaciéon préctica, por ello, esta situacion se intenta paliar con el RD
485/1997, de 14 de abril sobre disposiciones minimas en Materia de Sefializacion de
seguridad y salud en el Trabajo, que deroga el RD 1403/1986, y que es aplicable a todos
los lugares de trabajo, incluidas obras de construccién siendo fruto de la transposicion de
la Directiva 92/58/CEE que establece las disposiciones minimas en materia de
sefalizacion, esta normativa se completa con la Guia Técnica que elaborara el Instituto de
seguridad y salud en el Trabajo.

El RD fija las medidas que deben adoptarse para garantizar que en los lugares de trabajo
existe una adecuada sefializacibn de Seguridad y salud, y que seran adoptados
obligatoriamente siempre que los riesgos no puedan evitarse o limitarse suficientemente a
través de los medios técnicos de proteccion colectiva, o de medidas o procedimientos de
organizacion del trabajo.

La sefializacion de seguridad y salud se define como «la sefializacion que, referida a un
objeto, actividad o situacién determinadas, proporcione una indicacién o una obligacién
relativa a la seguridad o la salud en el trabajo mediante una sefal en forma de panel, un
color, una sefial luminosa o acustica, una comunicacién verbal o una gestual segun
proceda».

Hay sefiales de prohibicion, de obligacién, de salvamento o de socorro, sefales
indicativas, en forma de panel, sefales adicionales (que son utilizadas junto a otras), color
de seguridad, simbolos o pictogramas, sefiales luminosas, acusticas, comunicacion verbal
y sefiales gestuales.

Quedan excluidos del ambito del RD:

— La sefalizacion prevista por la normativa sobre comercializacion de productos y
equipos y sobre sustancias y preparados peligrosos, salvo disposicion expresa en
contrario.

— La sefalizacion utilizada para la regulacion del trafico por carretera, ferroviario,
fluvial, maritimo y aéreo, salvo que dichos traficos se efectien en los lugares de
trabajo, y la utilizada por buques, vehiculos y aeronaves militares.

También se establece la obligacibn de que exista en los lugares de trabajo una
sefalizacion de seguridad y salud que cumpla lo establecido en los Anexos del RD,
obligacion que recae con caracter general en el empresario. Ademas se establecen los
criterios para el empleo de la sefializacion de seguridad y salud, la cual debera utilizarse
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siempre que por el analisis de riesgos existentes, de las situaciones de emergencia
previsibles y de las medidas preventivas adoptadas sea necesario:

— Llamar la atencion del trabajador sobre la existencia de determinados riesgos,
prohibiciones u obligaciones.

— Alertar a los trabajadores cuando se produzca una determinada situacion de
emergencia que requiera medidas urgentes de proteccion o evacuacion.

— Facilitar a los trabajadores la localizacion e identificacién de determinados medios
o instalaciones de proteccidn, evacuacion, emergencia o primeros auxilios.

— Orientar o guiar a los trabajadores que realicen determinadas maniobras
peligrosas.

La sefializacion no es una medida sustitutoria de las medidas técnicas y organizativas de
proteccion colectiva que el empresario debe obligatoriamente establecer en los lugares de
trabajo, debiendo ser utilizada cuando por medio de estas medidas no haya sido posible
eliminar o reducir suficientemente los riesgos. De la misma manera, la sefalizacion
tampoco es una medida sustitutoria de la formacion e informacion a los trabajadores en
materia de seguridad y salud en el trabajo.

El empresario tiene la obligacion de informar y de formar a los trabajadores en materia de
sefalizacion de seguridad y salud en el trabajo, todo ello sin perjuicio de lo establecido en
la LPRL a este respecto. La informacion que reciban los trabajadores se referira a las
medidas a tomar con relacion a la utilizacién de dicha sefializacion de seguridad y salud.

Por otra parte, la formacion que se imparta a los trabajadores deberd ser adecuada,
haciendo especial hincapié en el significado de las sefiales, con especial atencion a los
mensajes verbales y gestuales, y en los comportamientos que los trabajadores deben
adoptar en funcion de dichas sefiales.

2.7.2. Disposiciones minimas

La eleccion del tipo de sefal y del nUmero y emplazamiento de las sefiales o dispositivos
de sefalizacion a utilizar en cada caso se realizara de forma que la sefializacion resulte lo
mas eficaz posible, teniendo en cuenta:

— Las caracteristicas de la sefial.

— Los riesgos, elementos o circunstancias que hayan de sefalizarse.
— La extension de la zona a cubrir.

— El numero de trabajadores afectados.

La eficacia de la sefializacién no debe resultar disminuida por la concurrencia de sefiales
u otras circunstancias que dificulten su comprension o percepcion. La sefializacion debe
permanecer en tanto persista el hecho que la motiva. Se establece una obligacion de
mantenimiento y limpieza, reparacion y sustitucion, cuando fuere preciso, de los medios y
dispositivos de sefializacion, al objeto de que los mismos, estén en perfectas condiciones
de uso en todo momento. Aquellas sefalizaciones que precisen alimentacion eléctrica
para su funcionamiento, dispondran de suministro de emergencia, salvo que con el corte
del fluido eléctrico desapareciese también el riesgo.
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2.7.3. Colores de seguridad

En la sefializacion de seguridad, se fijan unos colores de seguridad, que formaran parte
de esta sefializacion de seguridad, pudiendo por si mismos constituir dicha sefalizacion.
Asi el color rojo tiene un significado de Prohibicion, Peligro-Alarma, o estad asociado a
material y equipos de lucha contra incendios, el color amarillo o amarillo anaranjado,
tendria un significado de advertencia, mientras que el azul tendria un significado de
obligacion, finalmente el color verde es utilizado en sefiales de salvamento y situaciones
de seguridad. Ademas del significado de los colores utilizados en la sefializacion, se fijan
los supuestos en los que estos colores estan especialmente indicados.

Otro aspecto muy importante a tener en cuenta relacionado con el color de las sefiales es
el color de fondo de las mismas.

Para una mejor percepcion de la sefializacion de seguridad, el color de seguridad de las
sefales debe ser compatible con su color de fondo, por ello se utilizaran unos colores de
contraste que se combinaran con el color de seguridad, asi al color de seguridad rojo
corresponde el color blanco como color de contraste, al amarillo o amarillo anaranjado
corresponderia el color negro y para los colores de seguridad azul y verde corresponderia
el color de contraste blanco.

Los colores empleados en seguridad tienen asignado el significado siguiente:

Color Significado Indicaciones y precisiones
Rojo Sefial de prohibicion. Comportamientos peligrosos.
Peligro-alarma. Alto, parada, dispositivos de
Material y equipos de lucha desconexién de emergencia.
contra incendios. Evacuacién.
Identificacion y localizacion.
Amarillo o Sefial de advertencia. Atencion, precaucion.
anaranjado Verificacion.
Azul Senal de obligacion. Comportamiento o accién
especifica.

Obligacion de utilizar un equipo de
proteccion individual.

Verde Sefal de salvamento o de Puertas, salidas, pasajes, material,
auxilio. puestos de salvamento, locales.
Situacion de seguridad. Vuelta a la normalidad.

2.7.4. Listado de senalizaciones
Sefial: Cinta de balizamiento
El material sera resistente a los golpes y a las condiciones ambientales desfavorables.

La cinta puede ser autoadhesiva. La calidad del adhesivo, garantizara el nivel de fijacion
suficiente sobre el soporte a la que va destinada.

La superficie sera lisa y uniforme, sin defectos que puedan perjudicar la percepcion de la
sefal.

El color contrastara con el color del soporte al que va destinada.
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Sefial: Cono de balizamiento reflectante
El material sera resistente a los golpes y a las condiciones ambientales desfavorables.
Tendra una o dos bandas reflectantes de alta intensidad, unidas al plastico.

La base tendra las dimensiones suficientes para garantizar la estabilidad del elemento y
su colocacion en posicion vertical.

Sefal: Baliza luminosa

Sefial: Separador de vias New Jersey

Seré preferentemente de color rojo y blanco.

El material sera resistente a los golpes y a las condiciones ambientales desfavorables.
Tendra un sistema de llenado de agua, a una altura minima de 20 cm.

Sefial de circulacion

Las sefales de trafico seran metalicas, de las dimensiones, colores y situacion obligados
por el correspondiente cédigo internacional y autoridad en el vial de que se trate.

Se agrupan en sefiales de:
Advertencia de peligro.
Restriccion de paso.
Prohibicién.

Prioridad y prohibicion de entrada.
Fin de prohibicion.

Obligacion.

Indicaciones generales.

Servicios.

Sefiales de carriles.

Mercancias peligrosas.

Sefal: Materias comburentes
Sefal: Materias corrosivas

Sefal: Materias explosivas

Sefal: Materias inflamables

Sefal: Materias nocivas o irritantes
Sefal: Materias toxicas

Sefal: Riesgo eléctrico

Sefal: Caida de objetos
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Maquinaria pesada

Senfal de circulacion triangular

Sefal de circulacién cuadrada

Sefal de circulacién circular

Sefal:

Sefal:

Sefal:

Sefal:

Sefal:

Sefal:

Sefal:

Sefal:

Sefal:

Sefal:

Sefal:

Sefal:

Sefal:

Sefal:

Proteccion obligatoria de la cabeza
Proteccion obligatoria de la cara

Proteccion obligatoria de la vista

Proteccion obligatoria de las manos
Proteccion obligatoria de las vias respiratorias
Proteccion obligatoria de los pies

Proteccion obligatoria del cuerpo

Proteccion obligatoria del oido

Via obligatoria para peatones

Es obligatorio eliminar la puntas

Prohibido fumar

Prohibido fumar y encender fuego

Prohibida la entrada a toda persona ajena a la obra

Extintor
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2.8. Organizacion de la seguridad en la obra
2.8.1. Servicio médico

Se dispondrd de un servicio médico mancomunado, donde se realizar4 tanto los
reconocimientos previos, periddicos como especiales y se prestara la asistencia debida a
accidentados y enfermos.

Se debera efectuar un reconocimiento meédico a los trabajadores antes de que comiencen
a prestar sus servicios en la obra, comprobando que son aptos (desde el punto de vista
médico), para el tipo de trabajo que se les vaya a encomendar. Periddicamente (una vez
al afo) se efectuaran reconocimientos meédicos a todo el personal de la obra.

Botiquin de primeros auxilios

El contenido de los botiquines se ajustara a lo especificado en el Articulo 43-5 de la
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, que dice:

— En todos los centros de trabajo se dispondra de botiquines fijos o portétiles, bien
sefializados y convenientemente situados, que estardn a cargo de socorristas
diplomados o, en su defecto, de la persona mas capacitada designada por la
Empresa.

— Cada botiquin contendra como minimo: agua oxigenada, alcohol de 96°, tintura de
iodo, mercurocromo, amoniaco, gasa estéril, algodén hidréfilo, vendas,
esparadrapo, antiespasmaodicos, analgésicos y tonicos cardiacos de urgencia,
torniquete, bolsas de goma para agua o hielo, guantes esterilizados, jeringuilla,
hervidor, agujas para inyectables y termometro clinico. Se revisardn mensualmente
y se repondra inmediatamente lo usado.

— Prestados los primeros auxilios por la persona encargada de la asistencia sanitaria,
la Empresa dispondré lo necesario para la atencion médica consecutiva al enfermo
o lesionado.

2.8.2. Delegado de prevencién

Se nombraran los Delegados de Prevencion en funcion de la escala determinada en el
articulo 35 "Delegados de Prevencién" de la Ley 31/1995 de Prevencién de Riesgos
Laborales, y seran designados por y entre los representantes del personal.

En caso de no contar la obra con representantes de los trabajadores, no existira Delegado
de Prevencion, por lo que se nombrarda un vigilante de seguridad que asumira las
funciones del Delegado de Prevencion.

Antes del inicio de las Obras se comunicard a la Direccion Facultativa los nombres de los
responsables de Seguridad e Higiene, es decir la Composicion del Comité de seguridad y
salud y el Delegado de Prevencion, o bien del Comité de Prevencion y Vigilante de
Seguridad, en el caso de no existir Delegados de Prevencion, asi como sus sustitutos, por
si se produjese alguna ausencia justificada de la obra.

2.8.3. Comité de seguridad y salud

Se constituira un Comité de seguridad y salud en todos los centros de trabajo que cuenten
con 50 o mas trabajadores y estara formado por los Delegados de Prevencion, de una
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parte, y por el empresario y/o sus representantes en numero igual al de los Delegados de
Prevencion, de la otra.

Si la obra no contase con representantes de los trabajadores, no existird Delegado de
Prevencion y por lo tanto, no se podra crear el Comité de seguridad y salud como tal. En
su lugar se crearad un Comité de Prevencion que contara con las funciones del Comité de
seguridad y salud y que se reflejan en el articulo 38 "Comité de seguridad y salud” de la
Ley 31/1995 de Prevencion de Riesgos Laborales.

2.8.4. Formacion en seguridad y salud

De conformidad con el articulo 18 de la Ley de Prevencidén de Riesgos Laborales, todo el
personal debe recibir, antes de ingresar en la obra, FORMACION e INFORMACION de
los métodos de trabajo y los riesgos que éstos pudieran entrafiar, conjuntamente con las
medidas de seguridad que deberan emplear.

Sera impartida por persona competente que se encuentre permanentemente en la obra
(Jefe de Obra, Encargado, o bien otra persona designada al efecto).

2.9. En caso de accidente
2.9.1. Acciones a seguir

El accidentado es lo primero, se le atenderd de inmediato con el fin de evitar el
agravamiento o progresion de las lesiones.

En caso de caida desde altura o a distinto nivel y en el caso de accidente eléctrico, se
supondra siempre, que pueden existir lesiones graves, en consecuencia, se extremaran
las precauciones de atencién primaria en la obra, aplicando las técnicas especiales para
la inmovilizacion del accidentado hasta la llegada de la ambulancia y de reanimacion en el
caso de accidente eléctrico.

En caso de gravedad manifiesta, se evacuara al herido en camilla y ambulancia; se
evitaran en lo posible segun el buen criterio de las personas que atiendan primariamente
al accidentado, la utilizacion de los transportes particulares, por lo que implican de riesgo
e incomodidad para el accidentado.

2.9.2. Comunicaciones en caso de accidente laboral

La empresa comunicara de forma inmediata a las siguientes personas los accidentes
laborales producidos en la obra:

— Accidentes de tipo leve
la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislacion vigente en materia
de accidentes laborales.
— Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra: de
todos y de cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las
correcciones oportunas.
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Accidentes de tipo grave

— Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra: de
todos y de cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las
correcciones oportunas.

— A la Direccion Facultativa de la obra: de forma inmediata, con el fin de investigar
sus causas y adoptar las correcciones oportunas.

— A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislacion vigente en
materia de accidentes laborales.

Accidentes mortales

— Al juzgado de guardia: para que pueda procederse al levantamiento del cadaver y a
las investigaciones judiciales.

— Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra: de
todos y de cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las
correcciones oportunas.

— A la Direccion Facultativa de la obra: de forma inmediata, con el fin de investigar
sus causas y adoptar las correcciones oportunas.

— A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislacion vigente en
materia de accidentes laborales.

— Se incluye una sincopa de las actuaciones a tomar en caso de accidente laboral.

2.10. Normas de certificacion de seguridad y salud
2.10.1. Valoraciones econémicas

La valoracion econémica del plan de seguridad y salud en el trabajo no podra implicar
disminucién del importe total del estudio de seguridad adjudicado, segun expresa el RD.
1627/1997 en su articulo 7, punto 1, segundo parrafo.

Los errores presupuestarios, se justificaran ante el Coordinador en materia de seguridad y
salud durante la ejecucion de la obra y se procedera conforme a las normas establecidas
para las liquidaciones de obra.

2.10.2. Precios contradictorios

En el supuesto de aparicion de riesgos no evaluados previamente en el Plan de seguridad
y salud que precisaran medidas de prevencidn con precios contradictorios, para su puesta
en la obra, estos deberan previamente ser autorizados por parte del Coordinador de
seguridad y salud por la Direccién Facultativa es su caso y se procedera conforme a las
normas establecidas para las liquidaciones de obra.

2.10.3. Certificaciones
El Coordinador de seguridad y salud o la Direccién Facultativa en su caso, seran los
encargados de revisar y aprobar las certificaciones correspondientes al Plan de seguridad

y salud y seran presentadas a la propiedad para su abono.

Una vez al mes se extendera la valoracion de las partidas que, en materia de seguridad
se hubiesen realizado en la obra; la valoracion se hara de acuerdo con los precios
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contratados por la Propiedad; esta valoracion sera visada y aprobada por la Direccion
Facultativa y sin este requisito no podra ser abonada por la Propiedad.

El abono de las certificaciones expuestas en el parrafo anterior, se hara conforme se
estipule en el contrato de obra.

En caso de ejecutar en obra unidades no previstas en el presente presupuesto, se
definiran total y correctamente las mismas y se les adjudicara el precio correspondiente
procediéndose para su abono, tal y como se indica en los apartados anteriores.

Las partidas presupuestarias de seguridad y salud son parte integrante del proyecto de
ejecucion por definicion expresa de la legislacion vigente.

2.10.4. Revisién de precios

Se aplicara las normas establecidas en el contrato de adjudicacion de obra.

Las Palmas de Gran Canaria, octubre de 2016
El autor del Estudio

José Luis Alonso Paredes
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
N° Colegiado. 20.161
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PLANOS
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3. Planos
3.1. Acabados
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3.2. Acondicionamiento del terreno
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3.3. Albaiileria
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3.4. Cimentaciones
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3.5. Demoliciones
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1,5H CASH

PROYECTO DE PLUVIALES DISTRITO CASCO. T.M.: TELDE 183
REF 1512-010



DOCUMENTO N° 1. MEMORIA Y ANEJOS — ANEJOS AN ClALcanarias
ANEJO N° 7. SEGURIDAD Y SALUD INGENIERGS

3.6. Equipos de proteccion personal
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3.7. Equipos de obra
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3.8. Estructuras
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3.9. Higiene
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3.10. Instalaciones provisionales
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3.12. Manejo manual de materiales
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3.13. Maquinaria y herramientas ligeras
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3.14. Maquinaria pesada
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3.15. Movimiento de tierras
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3.16. Orden y limpieza
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3.17. Trabajos en altura
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3.18. Zanjas
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Mmﬁgeno Senalizacion de Obras Fijas
Fomento Via de doble sentido de circulacién
Direccion General de Carreteras calzada l’lniCa con 2 carriles

v ¢

2 %
100 m ‘ >/ En funcién de la

duracion de la obra
\ N | g 1
50 m \é ‘ \és
0om S | %
m ‘

T

50 m \\ ‘ f() m
el T
¥ s
100 m
il
= J sk
Alternativas: A& 3 4
) % -
*] B
-4
v A
- ,
Y B | 200 m
-
- — |’,7 \
50 ml a g ‘ 50 m

\l/ ’
@ | I\ \l()() m

Q ( | 50 m
| | \

%v ‘ 100 m
g g n ééi \

Zona de obra: En el arcén y parte de carril

Ejemplo:

14

Figura:

Por ejemplo: Mantenimiento, etc.

AS/3
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M'“'é‘gem Senalizacion de Obras Fijas
Fomento [ Viade doble sentido de circulacién B
Direccion General de Carreteras calzada tnica con 2 carriles

si la retencion

supera la seiial de obra /f\ITE}FlofiVOS

Variable

i ‘
100 m ‘ %% % En funcién de la
/- duracion de la obra.
50 m e
/ 8 B
50 m %5
{,7 —_—
50 m
—xi7
o) %
/— 17 — /
50 m _w 50 m
— - HiEH = Hﬂ — —— {
‘ 100 m
N
, ‘ IMD < 1000 vehiculos
. con visibilidad
Alternativas: & i Q g d<50m No fines de semana
"g Duracién maxima
| S . = ‘ 5 dias laborables seguidos
e -y
‘ 200 m
] —
50m ﬁ 50 m
— | T
Ez o i P 50 m
B A\ y
ﬁ ' 50m
, S s
R i g'R 50 m
8 8 =
@ 50 m
/1N /
40% ; | 100 m
, o 7
’ % Variable
I P e 43 / / si I retenci6
A2+ Aternativas o

v 4

supera la senal de obra

Zona de obra: Dejando libre un carril

Ejemplo:
1.6

Por ejemplo: Obras diversas

Figura:

A6/4
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Ministerio
de
Fomento

Direccion General de Carreteras

Senalizacion de Obras Fijas

Via de doble sentido de circulacion
calzada tinica con 2 carriles

/ St
50 m iE;
/— -

100 m

A

si la retencion Affernafivas —5 T3
supera la seiial de obras 1 ¥ —
Variable P
< En funcién de la
100 m % duracién de la obra.
N B
50 m (08)
— X7 ]
an| % [

- 7
: /
Alternativas: A N 4 +—
200 m
e ]
50 m

/7%7’ 100 m
50 m
gR ~~ 50 m
50 m
% 100 m

50 m

100 m

Variable si la retencién
supera la sefial de obras

‘ < 4 %Arremoﬂvos
Zona de obra: Dejando libre un carril (solo trabajos diurnos) Elempig: 17
Por ejemplo: Obras diversas Figura: A6/4
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Ministerio
de

Senalizacion de Obras Fijas

Fomento

Direccion General de Carreteras

Via de doble sentido de circulacion

calzada anica con 2 carriles

Agemohvos

si la retencion

- Variable
supera la sefial de obras ' iable

/
100 m
50 m

50 m

50 m

50 m

100 m

50 m

Triflash recomendable
en sefiales TP-18

\%/«f””

: | >, Enfunciéndela

\é§ duracién de la obra.

R

S50 m

100 m

200 m

100 m

Q TSOm

50 m

50m

50 m

/

100 m

Variabl si la retencion
artable  gypera la seial de obras

A2 _ /
* Alternativas

Zona de obra: Dejando libre un carril

Ejemplo:
1.8

Por ejemplo: Obras diversas

Figura:
A6/4
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~ L ] e 7/ ® 0
M'“'jgem Sefializacion de Obras Fijas
Fomento Via de doble sentido de circulacién
Direccion General de Carreteras calzada tnica con 2 carriles
En funcion de la :':
duracion de la obra E
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. [ , , 3
50 m & e
il i 'J @ 100 m
\OT s | _
- | . 50 m
TN \
sR B A S0m
o i 50 m
4’% v 4,% 100 m
Q
Variable si la retencion
! / dripnle supera la senal de obras
AL A iemativas
; % . . . Ejemplo:
Zona de obra: Dejando libre un carril en curva (solo trabajos diurnos) Jemp 1.9
. ] : Figura:
Por ejemplo: Obras diversas A6/4
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Ministerio
de B
Fomento

Direccion General de Carreteras

Senalizacion de Obras

Fijas

Via de doble sentido de circulacién

calzada tGnica con 2 carriles

Alternativas: 2

En funcién de la
duracion de la obra

| de obras

w
E =5 §E&
= s £9%
e F ® Ea
; ~E €
<K _ | =
‘B

7S

\7

'y
QL

50 m

100 m

4} 50 m

50m

50 m

50 m

/% 100 m
2 »\.

si la retencion

Variable supera la seiial de obras

! AL 4 Altemativas

Triflash recomendable
en seiales TP-18

Zona de obra: Dejando libre un carril de curva

Ejemplo:
1.10

Por ejemplo: Obras diversas

l-*"igura:
A6/4
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Ministerio
de B
Fomento

Direccion General de Carreteras

Senalizacion de Obras

Fijas

Via de doble sentido de circulacién

calzada tGnica con 2 carriles

Alternativas: 2

En funcién de la
duracion de la obra

| de obras

w
E =5 §E&
= s £9%
e F ® Ea
; ~E €
<K _ | =
‘B

7S

\7
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QL

50 m

100 m

4} 50 m

50m

50 m

50 m

/% 100 m
2 »\.

si la retencion

Variable supera la seiial de obras

! AL 4 Altemativas

Triflash recomendable
en seiales TP-18

Zona de obra: Dejando libre un carril de curva

Ejemplo:
1.10

Por ejemplo: Obras diversas

l-*"igura:
A6/4
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Mmggeno Sefializacién de Obras Fijas
Fomento N Vla de doble sentldo de cnrculacmn o
Direccion General de Carreteras calzada uinica con 2 carriles

v ¢t

si la retencion
supera la senal de obras

Variabl i s
wriable o % %‘9 En funcion de la
% duracion de la obra.

10()m

Anemoﬂvos T—i

50mf Es N | %
SOmT/‘ | ;  7 = /@,\ i

50 m Y ; |50 m
/ =t —
‘ 100 m
S
IMD < 1000 vehiculos
¢ con visibilidad
Alternativas: £ B 4 d< 150 m No fines de semana
~ Duracién maxima
——— 5 dias laborables seguidos
‘ 200 m
/,A s e
50 m | @ T 50 m
= e
| 50m
LIN.
‘ 50 m
)r 50 m
_ A1 ,/‘
50 m
A —
% J 100 m
A Variable si la retencion
Y Al supera la seial de obras
Alternativas
y Ejemplo:
Zona de obra: Ocupando dos carriles 111
Por ejemplo: Obras diversas Elghra: A7/6
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4. Presupuesto seguridad y salud
4.1. Instalaciones de bienestar

CANTIDAD

40,00

1,00

1,00

3,00

8,00

1,00

4,00

2,00

4,00

2,00

6,00

2,00

1,00

1,00

1,00

<\ Q]A,Lcanarias

PRECIO

4,60

89,00

485,00

229,00

3,90

9,50

29,00

8,20

14,00

33,00

32,00

33,00

15,00

76,00

52,00

IMPORTE

184,00

89,00

485,00

687,00

31,20

9,50

116,00

16,40

56,00

66,00

192,00

66,00

15,00

76,00

52,00

LI 1

01.01.05 m Acometida eléctrica a caseta

(E28BA020)

01.01.06 udAcometida provisional de fontaneria a caseta
(E28BA030)

01.01.07 udAcometida provisional de saneamiento a caseta
(E28BA040)

01.01.09 mes Caseta para aseo en alquiler (12-15 m2)
(E28BC080)

01.01.13 udPercha para aseo

(E28BM010)

01.01.14 udPortarrollos industrial

(E28BM020)

01.01.15 udEspejo vestuarios y aseos

(E28BM030)

01.01.16 udJabonera industrial

(E28BM040)

01.01.17 udDispensador de papel toalla

(E28BM045)

01.01.18 udSecamanos eléctrico

(E28BM050)

01.01.20 udTaquilla metalica individual

(E28BM070)

01.01.22 udBanco madera para 5 personas

(E28BM090)

01.01.23 udCubo de basuras

(E28BM100)

01.01.24 udBotiquin de urgencia, colocado

(E28BM110)

01.01.25 udReposicion de material de botiquin de urgencia
(E28BM120)

4.2. Protecciones colectivas

01.02.01 udTapa de madera

(E28PA010)

01.02.04 m Barandilla de proteccion de zanjas o bordes de talud
(E28PB120)

01.02.06 udValla portatil

(E28PB180)

01.02.08 udLampara portatil de mano

(E28PE010)

01.02.10 udToma de tierra

(E28PE020)

01.02.12 udTransformador

(E28PE040)

01.02.14 udCuadro eléctrico secundario de 20 kW potencia maxima
(E28PE120)

01.02.16 udCuadro de obra trifasico 63 A

(E28PE140)

01.02.18 udExtintor portatil

(E28PF020)

01.02.22 m Red de malla tipo stopper

(E28PR050)

PROYECTO DE PLUVIALES DISTRITO CASCO. T.M.: TELDE
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2,00

100,00

2,00

2,00

1,00

1,00

2,00

1,00

1,00

105,00

4,40

7,10

7,00

4,20

128,00

32,00

181,00

436,00

41,00

5,40

8,80

710,00

14,00

8,40

128,00

32,00

362,00

436,00

41,00

567,00
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01.02.24
(E28PX010)

RESUMEN

u Tapén protector tipo "seta” en esperas de armaduras

TOTAL 02

4.3. Equipos de proteccion individual

01.03.01
(E28RA010)
01.03.03
(E28RA030)
01.03.05
(E28RAO070)
01.03.07
(E28RA090)
01.03.09
(E28RA130)
01.03.11
(E28RA1_2)
01.03.13
(E28RA0_2)
01.03.15
(E28RC010)
01.03.17
(E28RC070)
01.03.19
(E28RC140)
01.03.21
(E28RC1_4)
01.03.23
(E28RC120_01)
01.03.25
(E28RC180)
01.03.27
(E28RM020)
01.03.29
(E28RM050)
01.03.31
(E28RM070)
01.03.33
(E28RM100)
01.03.35
(E28RM120)
01.03.37
(E28RP060)
01.03.39
(E28RPO70)
01.03.41
(E28RP080)
01.03.43
(E28RP090)
01.03.45
(E28RSA040)
01.03.47
(E28RSD060)

ud EP

udEPI

udEPI:

udEPI:

udEPI

udEPI:

udEPI:

udEPI

udEPI:

udEPI:

udEPI:

udEPI

udEPI:

udEPI:

udEPI:

udEPI:

udEPI:

udEPI:

udEPI

udEPI:

udEPI:

udEPI:

udEPI:

udEPI:

I: Casco protector contra riesgo mecanico

: Casco protector contra la electricidad

Gafas de proteccion contra riesgo mecanico

Gafas de proteccion contra el polvo

: Tapones

Mascarilla autofiltrante contra gases y vapores

Gorro protector

: Faja de refuerzo lumbar

Mono de trabajo

Mandil de soldadura

Ropa con proteccion electrostatica

: Prendas de proteccion contra el fuego

Chaleco reflectante

Guantes contra riesgos mecanicos

Guantes contra productos quimicos y biolégicos

Guantes contra riesgos de vibraciones

Guantes para soldador

Guantes contra riesgos eléctricos

: Calzado impermeable

Calzado de seguridad

Calzado de proteccion eléctrica

Polainas para soldadura

Arnés anticaidas

Ganchos de seguridad

TOTAL 03
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CANTIDAD
32,00

<\ glﬁltcanarias

PRECIO
0,08

IMPORTE

2,56

6,00

2,00

1,00

2,00

1,00

1,00

2,00

2,00

6,00

1,00

1,00

1,00

6,00

6,00

1,00

1,00

2,00

2,00

3,00

9,00

2,00

1,00

1,00

1,00

10,00

3,70

2,50

0,81

0,49

0,94

2,00

5,30

22,00

3,40

21,50

55,70

4,10

3,00

1,31

2,00

1,24

14,00

22,00

24,00

13,00

2,30

7,80

29,00

60,00

7,40

2,50

1,62

0,49

0,94

4,00

10,60

132,00

3,40

21,50

55,70

24,60

18,00

1,31

2,00

2,48

28,00

66,00

216,00

26,00

2,30

7,80

29,00

221
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CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
4.4. Senalizacion
01.04.01 m Sedal: Cinta de balizamiento 11,00 0,85 9,35
(E28EB010)
01.04.03 u Senal: Cono de balizamiento reflectante 1,65 5,50 9,08
(E28EB040)
01.04.05 u Seiial: Baliza luminosa 1,10 16,00 17,60
(E28EB050)
01.04.07 m Senal: Separador de vias rojo y blanco 11,00 11,00 121,00
(E28EB080)
01.04.30 udSefial de circulacion triangular 3,00 13,00 39,00
(E28ES010)
01.04.32 udSenal de circulacion cuadrada 3,00 19,00 57,00
(E28ES020)
01.04.34 udSedal de circulacion circular 3,00 17,00 51,00
(E28ES030)
01.04.36 udSenal: Panel direccional 2,00 34,00 68,00
(E28ES070)
01.04.37 udPlaca de sefializacion de riesgo 3,00 5,30 15,90
(E28ES080)
TOTAL Q4. s s s ssssssssens 387,93
4.5. Mano de obra de seguridad
01.05.01 udCoste mensual de limpieza de casetas de obra 3,00 42,00 126,00
(E28W040)
01.05.02 udCoste mensual formacion en seguridad e higiene 3,00 74,00 222,00
(E28W050)
01.05.03 udReconocimiento médico obligatorio 6,00 71,00 426,00
(E28W060)
TOTAL 05...... ittt s 774,00
TOTAL. e e e AR E R A A e e R e e e R e AR A e e e e e e e AR R nE e a 6.336,43

Las Palmas de Gran Canaria, diciembre de 2016

El autor del Estudio

José Luis Alonso Paredes

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

N° Colegiado. 20.161
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1. Objeto del estudio

Por gestion de residuos se entiende la recogida, el almacenamiento, el transporte, la
valorizacion y la eliminacion de los mismos, incluida la vigilancia de estas actividades, asi
como de los lugares de depdsito o vertido después de su cierre.

En consecuencia, el Estudio de gestiébn de residuos se estructura segun las etapas y
objetivos siguientes:

En primer lugar, se definen los agentes intervinientes en el proceso, tanto los
responsables de obra en materia de gestién de residuos como los gestores externos a la
misma que intervendran en las operaciones de reutilizacion secundaria.

A continuacion se identifican los materiales presentes en obra y la naturaleza de los
residuos que se van a originar en cada etapa de la obra. Esta clasificacién se toma con
arreglo a la Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 y sus
modificaciones posteriores.

Para cada tipo especifico de residuo generado se hace una estimaciéon de su cantidad. En
esta fase conviene también tener en consideracion datos provenientes de la experiencia
acumulada en obras previas por la empresa constructora, segin su propia forma de
trabajar y los medios auxiliares de que se sirven.

Finalmente se definen las operaciones de gestidon necesarias para cada tipo de residuo
generado, en funcién de su origen, peligrosidad y posible destino.

Estas operaciones comprenden fundamentalmente las siguientes fases: recogida
selectiva de residuos generados, reduccion de los mismos, operaciones de segregacion y
separacion en la misma obra, almacenamiento, entrega y transporte a gestor autorizado,
posibles tratamientos posteriores de valorizaciéon y vertido controlado.

El contenido de este estudio se complementa con un presupuesto o valoracion del coste
de gestion previsto - alquiler de contenedores, costes de transporte, tasas y canones de
vertido aplicables, asi como los de la gestion misma -. También deben incluirse en el
estudio los planos de las instalaciones previstas para almacenamiento, manejo y otras
operaciones de gestion en obra.

En definitiva, el objeto de este estudio es dar respuesta a cuestiones como:

— ¢ Qué residuos se generan?
— ¢ Quién es el responsable de ellos en cada momento?
— ¢ Qué se hace con lo generado?
Todo ello teniendo en consideracion el principio de gestion de las tres erres:

— Reducir.

— Reutilizar.
— Reciclar.
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2. Normativa
2.1. Normativa comunitaria

Directiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los residuos.
Directiva 99/31/CE relativa al vertido de residuos.

Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los envases y
residuos de envases y directivas 2004/12/CE y 2005/20/CE que la modifican.

Directivas 91/689/CEE y 94/904/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre residuos
peligrosos y directiva 94/31/CEE que los modifica.

Directiva 75/442/CEE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los residuos y
directivas 91/156/CEE y 94/31/CE que la modifican.

2.2. Normativa estatal

R.D. 105/2008 por el que se regula la produccion y gestion de los residuos de
construccion y demolicion.

R.D. 679/2006 por el que se regula la gestion de los aceites industriales usados.
R.D. 208/2005 sobre aparatos eléctricos y electronicos y la gestién de sus residuos.

Plan Nacional Integrado de Residuos 2.005-2.017 y Plan Nacional de Residuos de
Construccién y Demolicion 2001-2006.

R.D. 653/2003 sobre incineracion de residuos y R.D. 1217/1997 sobre incineracion de
residuos peligrosos.

Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevencion y control integrados de la contaminacion y
reglamentos posteriores que la desarrollan.

Orden 304/2002 del Ministerio de Medio Ambiente, por la que se publican las operaciones
de valorizacién y eliminacion de residuos y la lista europea de residuos, y correccion de
errores publicada en B.O.E. del 12/03/2002.

R.D. 1481/2001 por el que se regula la eliminaciéon de residuos mediante depdsito en
vertedero.

R.D. 1378/1999 por el que se establecen medidas para la eliminacion y gestion de los
PCB, PCT y aparatos que lo contengan, y R.D. 228/2006 que lo modifica.

Ley 10/1998 de Residuos (BOE num. 96, de 22 de abril) y ley 62/2003 que la modifica.

Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases y R.D. 782/1998 y
252/2006 que la desarrollan y modifican.

R.D. 45/1996 por el que se regulan diversos aspectos relacionados con las pilas y los

acumuladores que contengan determinadas sustancias peligrosas.
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R.D. 363/1995 de aprobacion del Reglamento sobre notificacion de sustancias nuevas y
clasificacion, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas.

Ley 20/1986 basica de residuos toxicos y peligrosos y R.D. 952/1997 y 833/1998 que la
desarrollan.

Toda aquella normativa de Prevencion y Seguridad y Salud que resulte de aplicacion
debido a la fabricacion, distribucion o utilizacion de residuos peligrosos o sus derivados.

2.3. Normativa autondmica de Islas Canarias

Decreto 112/2004, de 29 de julio, por el que se regula el procedimiento y requisitos para el
otorgamiento de las autorizaciones de gestion de residuos, y se crea el Registro de
Gestores de Residuos de Canarias.

Orden de 30 de diciembre de 2003, por la que se regulan los documentos a emplear por
los gestores autorizados para las actividades de recogida y transporte de pequefias
cantidades de residuos peligrosos en Canarias.

Ley 1/1999, de 29 de enero, de Residuos de Canarias.

Orden de 14 de mayo de 1996, por la que se regula el Libro Personal de Registro para
Pequefios Productores de Residuos Toxicos y Peligrosos en Canarias.

Decreto 51/1995, de 24 de marzo, por el que se regula el Registro de Pequefios
Productores de Residuos Téxicos y Peligrosos generados en las Islas Canarias.

3. Caracteristicas de la obra
3.1. Generalidades

El objeto de la obra a realizar, asi como la descripcion de la misma se detallan en el
correspondiente "Proyecto de Ejecucion”.

Este recoge la definicion total de las fases de construccion, tanto las de obra civil,
estructuras, albafiileria y acabados, asi como el andlisis de las instalaciones de
climatizacion, proteccion contra incendios, electricidad, gas, fontaneria, saneamiento,
comunicaciones, seguridad y urbanizacion.

3.2. Emplazamiento
Las obras consisten basicamente en la ejecucién de las ampliaciones de cuatro redes de
pluviales existentes dentro del casco urbano en el municipio de Telde, en la isla de Gran

Canaria

3.3. Plazo de ejecucidn
El plazo de ejecucion serd de 3 meses, a partir de la fecha del acta de replanteo.
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4. Identificacion de los residuos generados

Los posibles residuos generados que figuran a continuacion, estan codificados segun la
Lista Europea de Residuos, tal como se establece en la Orden MAM/304/2002. No se
consideraran incluidos en el computo general los materiales que no superen 1 m3 de
aporte y no sean considerados peligrosos y requieran por tanto un tratamiento especial.

RCDs Nivel |
TIERRAS Y PIEDRAS PROCEDENTES DE EXCAVACION
17 05 04 Tierra y piedras

RCDs Nivel Il

RCD DE NATURALEZA NO PETREA

17 03 02 Mezclas bituminosas sin alquitran de hulla
17 02 01 Madera

20 01 01 Papel y cartén no proveniente de envases

17 02 03 Plastico

RCD DE NATURALEZA PETREA
17 01 01 Hormigén
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5. Estimacion de cantidades previstas
5.1. Residuos no peligrosos

Cdédigo LER, descripcion y unidad de medida t

17 01 01 Hormigén 0,25
17 02 01 Madera 0,02
17 02 03 Plastico 1,08
17 03 02 Mezclas bituminosas sin alquitran de hulla 264,00
17 04 Metales y aleaciones 0,06
17 05 04 Tierra y piedras 2.047,14
17 09 04 Residuos mezclados que no contienen sustancias peligrosas 66,00
20 01 01 Papel y cartdn no proveniente de envases 0,57

6. Medidas para la prevencion de generacion de residuos

Bajo el concepto de prevencidn se incluyen todas aquellas medidas que consigan reducir
la cantidad de residuos de construccion y demolicion (RCD) que sin su aplicacion se
producirian, o bien que consigan reducir la cantidad de sustancias peligrosas contenidas
en los RCD que se generen.

También se incluyen dentro del concepto de prevencion todas aquellas medidas que
mejoren la reciclabilidad de los productos que, con el tiempo, se convertiran en residuos,
en particular disminuyendo su contenido en sustancias peligrosas.

Todas las medidas anteriores, deben apuntar a la reduccion en origen de la generacion de
RCD.

Medidas a adoptar para prevenir la generacion de RCD

6.1.1. Para gestionar correctamente los escombros minerales o vegetales
- Los escombros vegetales se acopian en terreno con pendiente < 2%

- Los escombros vegetales se acopian a > 100 m de curso de agua.

- Se planifica el desbroce eliminando las especies de mayor a menor tamafio.

- Se conservan las ramas pequefias y las hojas sobrantes para revegetar.

- Escombros vegetales se trasladan a planta de compostaje.

- Se planifica la demolicion para poder clasificar los escombros.

- Se reciclan los escombros.
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6.1.2. Para gestionar correctamente los residuos de madera

- Se acopian separadamente y se reciclan, reutilizan o llevan a vertedero autorizado.
- Los acopios de madera estan protegidos de golpes o dafos.

6.1.3. Para gestionar correctamente los residuos de chatarra

- Los acopios de chatarra férrica o de plomo no vierten escorrentias a cauce publico.
- Se acopian separadamente y se reciclan.

6.1.4. Para mejorar la gestion de residuos de tierras

- Se incorporan al terreno de la propia obra.

- Se depositan en predios cercanos 0 vecinos, con autorizacion del propietario.
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7. Medidas para la separacion de residuos

Los residuos de construccion y demolicion se separan en fracciones cuando la cantidad
prevista asi lo obligue. Estas fracciones se almacenaran en recipientes independientes
para cada tipo.

Esta separacion la realizara preferentemente el poseedor de los residuos, y si no fuera
técnicamente posible, la realizara el gestor de residuos en las instalaciones adecuadas.

Residuo Obra (t) Umbral (t) | Separacion
Hormigoén 0,25 80 Opcional
Ladrillos y materiales ceramicos 0,00 40 Opcional
Metales y aleaciones 0,06 2 Opcional
Madera 0,02 1 Opcional
Vidrio 0,00 1 Opcional
Plastico 1,08 0,5 Obligatorio
Papel y carton 0,57 0,5 Obligatorio

8. Reutilizacién, valorizacion o eliminacién de residuos

Los residuos peligrosos que se generen en la obra se entregaran a un gestor autorizado
de residuos peligrosos.

Los residuos no peligrosos se gestionaran de la siguiente forma:

Cédigo LER, descripcion y unidad de medida Destino

17 01 01 Hormigén Vertedero

17 02 01 Madera Gestor autorizado
17 02 03 Plastico Gestor autorizado
17 03 02 Mezclas bituminosas sin alquitran de hulla Planta de reciclaje
17 04 Metales y aleaciones Gestor autorizado

Reutilizacion (30%) y

17 05 04 Tierra y piedras Vertedero (70%)

20 01 01 Papel y cartén no proveniente de envases Gestor autorizado
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9. Prescripciones técnicas para la gestion de residuos
9.1. Con caracter general

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en relacion
con el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestion de los
residuos de construccion y demolicion en obra.

9.1.1. Gestion de residuos de construccion y demolicién

Gestion de residuos segun RD 105/2008, realizandose su identificacion con arreglo a la
Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus
modificaciones posteriores.

La segregacion, tratamiento y gestion de residuos se realizard mediante el tratamiento
correspondiente por parte de empresas homologadas mediante contenedores o sacos
industriales que cumpliran las especificaciones vigentes en cada comunidad.

9.1.2. Certificacion de los medios empleados

Es obligacion del contratista proporcionar a la direccion facultativa de la obra y a la
propiedad de los certificados de los contenedores empleados asi como de los puntos de
vertido final, ambos emitidos por entidades autorizadas y homologadas.

9.1.3. Limpieza de las obras

Es obligacion del contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de
escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no
sean necesarias, asi como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean
apropiadas para que la obra presente buen aspecto.

9.1.4. Compra y almacenamiento de materiales

Comprar la minima cantidad de productos auxiliares (pinturas, disolventes, grasas, etc.)
en envases retornables de mayor tamafio posible.

Inspeccionar los materiales comprados antes de su aceptacion.

Comprar los materiales y productos auxiliares a partir de criterios ecolégicos.

Adquirir equipos nuevos respetuosos con el medio ambiente.

Utilizar los productos por su antigledad a partir de la fecha de caducidad.

Limpiar la maquinaria y los distintos equipos con productos quimicos de menor
agresividad ambiental (los envases de productos quimicos toxicos hay que tratarlos como

residuos peligrosos).

Evitar fugas y derrames de los productos peligrosos manteniendo los envases
correctamente cerrados y almacenados.
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9.2. Con caracter particular

Para los derribos, se realizaran actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos,
estructuras auxiliares, etc. para las partes peligrosas, tanto de la propia obra como de los
edificios colindantes. Como norma general, se procurara actuar retirando los elementos
contaminantes o0 peligrosos tan pronto como sea posible, asi como los elementos a
conservar o valiosos (ceramicos, marmoles, etc.) Seguidamente se actuara desmontando
aguellas partes accesibles de las instalaciones, carpinteria y demas elementos que lo
permitan. Por ultimo, se procedera derribando el resto.

El depdsito temporal de los escombros, se realizara bien en sacos industriales de
volumen inferior a 1 m3 o bien en contenedores metalicos especificos con la ubicacion y
condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depdésito en acopios,
también debera estar en lugares debidamente sefializados y segregados del resto de
residuos.

El depdsito temporal para RCD valorizables (maderas, plasticos, chatarra, etc.) que se
realice en contenedores o en acopios, se deberd sefalizar y segregar del resto de
residuos de un modo adecuado.

Los contenedores deberan estar pintados en colores que destaquen su visibilidad,
especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de, al
menos, 15 cm. a lo largo de todo su perimetro. En los mismos debe figurar la siguiente
informacion del titular: razon social, CIF, teléfono del titular del contenedor o envase y
namero de inscripcidon en el registro de transportistas de residuos. Dicha informacion
también debera quedar reflejada en los sacos industriales u otros elementos de
contencién, a través de adhesivos, placas, etc.

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptara las medidas
necesarias para evitar el depdsito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores
permaneceran cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el
depdsito de residuos ajenos a las obras a la que prestan servicio.

En el equipo de obra se deberan establecer los medios humanos, técnicos y
procedimientos de separacion que se dedicaran a cada tipo de RCD.

Se deberan atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de
la licencia de obras), especialmente si obligan a la separacion en origen de determinadas
materias objeto de reciclaje o deposicidén. En este Ultimo caso el contratista se asegurara
de realizar una evaluacion economica de las condiciones en las que es viable esta
operacion y las posibilidades reales de llevarla a cabo, es decir, que la obra o
construccion lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje o gestores adecuados.
La direccion facultativa sera la responsable dltima de la decision a tomar y de su
justificacion ante las autoridades locales o autonémicas pertinentes.

Al contratar la gestion de los RCD, hay que asegurarse que el destino final (planta de
reciclaje, vertedero, cantera, incineradora, planta de reciclaje de plasticos, madera, etc.)
tiene la autorizacion del érgano competente en materia medioambiental de la Comunidad
Auténoma y la inscripcidn en el registro correspondiente. Asimismo se realizara un estricto
control documental: los transportistas y gestores de RCD deberan aportar justificantes
impresos de cada retirada y entrega en destino final. Para aquellos RCD (tierras, pétreos,
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etc.) que sean reutilizados en otras obras o0 proyectos de restauracion, se debera aportar
evidencia documental de que ha sido asi.

La gestiéon (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se generen
en obra sera conforme a la legislacion nacional vigente y a los requisitos de las
ordenanzas locales.

Asimismo los residuos de caracter urbano generados en las obras (restos de comidas,
envases, lodos de fosas sépticas...), seran gestionados acorde con los preceptos
marcados por la legislacion y autoridad municipales.

Para el caso de los residuos con amianto, se seguiran los pasos marcados por la Orden
MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorizacion y
eliminacién de residuos y la lista europea de residuos, Anexo Il, lista de Residuos. En
cualquier caso, siempre se cumpliran los preceptos dictados por el Real Decreto
108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevencién y reduccién de la contaminacion del medio
ambiente producida por el amianto, el Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que
se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos
con riesgo de exposicion al amianto, asi como la legislacion laboral de aplicacion.

Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigon, seran tratados como residuos de
tipo hormigon, y dispondran de recipientes especificos.

Se evitara en todo momento la contaminacion con productos téxicos o peligrosos de los
plasticos y restos de madera para su adecuada segregacion, asi como la contaminacion
de los acopios o contenedores de escombros con componentes peligrosos.

Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardineria o recuperacion
de suelos degradados, sera retirada y almacenada durante el menor tiempo posible, en
caballones de altura no superior a 2 metros. Se evitarAd la humedad excesiva, la
manipulacion, y la contaminacion con otros materiales.
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10. Presupuesto de la gestion de residuos

<\ g'_A;__l_._canar‘ias

La valoracion del coste previsto para la correcta gestién de los residuos del proyecto esta
recogida en el “Documento n° 4. Presupuesto” y es la siguiente:

Resumen

Alquiler de contenedor de madera de 16 m3

Alquiler de contenedor de plasticos de 16 m3

Alquiler de contenedor de cartones de 16 m3

Alquiler de contenedor de residuos de 16 m3

Transporte de contenedor de residuos no peligrosos valorizables
Transporte a planta de papel y cartén (Co6d LER 20.01.01)
Residuos de tierra vegetal y maleza

Residuos de material de excavacion

Residuos de asfalto (demolicién)

Residuos mezclados de demolicién

Residuos de madera

Residuos de hormigoén
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Cantida
d

2,00
1,00
1,00
3,00
3,00
3,00
42,82
1.433,00
264,00
66,00
0,02
0.25

Total

ud

mes
mes
mes

mes

- 4 4 +

Precio

77,00
77,00
77,00
77,00
104,00
45,00
6,36
2,50
12,81
12,73
37,10
2,50

Importe

154,00
77,00
77,00

231,00

312,00

135,00

272,34

3.582,50
3.381,84
840,18
0,74
0,63

9.064,23
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1. Caracteristicas
1.1. Descripcion de la actuacién

Las obras se situan en el Término Municipal de Telde, Isla de Gran Canaria, provincia de
Las Palmas, y se utilizar4 la maquinaria necesaria para la excavacion, el relleno de
zanjas, extendido de hormigones y de aglomerados asfalticos, recrecido de arquetas y
canalizaciones, etc., de acuerdo a las indicaciones del Documento niumero 2 (Planos) de
donde se han deducido las mediciones y presupuestos parciales y generales que figuran
en el Documento numero 4 (Presupuesto).

El Ayuntamiento de Telde, con la intencion de aliviar los puntos de inundacion, necesita
ejecutar un sistema de pluviales en el casco, por lo que ha encargado la redaccion del
presente proyecto.

El objeto del presente proyecto es definir y presupuestar las obras necesarias para la
licitacion y posterior ejecucion de la red de evacuacion de aguas pluviales de en tres
actuaciones puntuales mediante un sistema de colectores, subordinandose dicho Pliego a
la Ley de Contratos del Estado y a su Reglamento:

— Actuacién n° 1: Calle Obispo Verdugo

— Actuacion n® 2: Rambla Pedro Lezcano Montalvo

— Actuacion n° 3: Calle Roque esquina Calle Patricio Pérez Moreno.
— Actuaciéon n° 4: Calle Rubén Dario.

En estas actuaciones se incluye, exclusivamente, la red de recogida de aguas pluviales,
con el objetivo de reducir el riesgo de inundaciones en dichos puntos y la ejecuciéon de
una plataforma de la zona final de la Rambla Pedro Lezcano Montalvo.

El contratista estara obligado a presentar al Director de las obras toda la documentacion
relativa a los ensayos de de proceder a la ejecuciéon de las obras. Del mismo modo, se
entregaran los resultados de las pruebas de placa de carga realizadas, todo ello para
verificar la calidad del material a utilizar en obra y sin menoscabo de cumplir con la
legislacién vigente en la actualidad.
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1.2. Actuacion.

Tipo: Ejecucion de redes de pluviales y ejecucion del firme en Rambla Pedro Lezcano
Montalvo

Descripcidn: Las acciones que comprende el proyecto son colectores para el transporte
de aguas pluviales, pozos de registro a lo largo de los colectores, en la ejecucion del firme
en la Rambla Pedro Lezcano Montalvo, asi como la sefializacién de marcas viales (cedas
el paso, stop, marca de velocidad minima, lineas de delimitacion de carriles, paso de
peatones, etc.), movimientos de tierra (excavaciones en zanja y rellenos) para enterrar en
zanjas la tuberias.

Persistencia: La duracion prevista para la vida de la actuacion es de 3 meses.

UNIDADES DE OBRA

Principales unidades de obra: Las principales unidades de obra, ordenadas segun su
importancia porcentual del presupuesto de ejecuciéon material, se indican en el siguiente
cuadro en el que aparece la medicién, descripcion, precio unitario, importe de ejecucion
material y porcentaje sobre el presupuesto total de la obra

CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO IMPORTE
224,37 m3 Hormigdn masa limpieza fck20 N/mm2 92,04 20.651,01
91,20 m Tub. saneam. PE, SN 8, DN 1000 mm, CONDUSAN 218,40 19.918,08
91,20 m Tuberia saneam. PEAD SN8 D 1000 mm, Condusan (T.P.P.) 168,75 15.390,00
29,89 T Betun asfaltico B 60/70 a emplear en mezclas bituminosas en 489,77 14.639,23
caliente
452,24 m2 Entibacion cuajada zanja o pozo. 21,81 9.863,35
616,36 m3 Excav. en zanjas, pozos cualquier terreno, medios mecanicos 13,75 8.474,95
307,37 T Mezcla asfaltica en caliente AC 22 base G (antiguo G-20) i/ filler 24,42 7.505,98
303,47 T Mezcla asfaltica en caliente AC 32 base G (antiguo G-25) i/ filler 23,15 7.025,33
1,00 ud Partida alzada de servicios afectados 5.797,82 5.797,82
297,37 m3 Relleno medios mecanicos con zahorra artificial 15,48 4.603,29
1.433,00 T Residuos de material de excavacion 2,50 3.582,50
264,00 T Residuos de asfalto (demolicion) 12,81 3.381,84
1,00 ud Partida alzada transporte maquinaria de asfalto (ida y vuelta) 2.745,76 2.745,76
26,91 T t. Filler (cemento) para MBC 85,50 2.301,22
16,99 m3 Horm.armado HA-25/B/20/lla paramentos verticales y losas 118,80 2.018,41
superiores
63,00 m Tub. saneam. PVC-U, SN 4, DN 200 mm, TERRAIN 30,22 1.903,86
51,00 ud Abrazadera metalica para tubo 500 anclado a muro de hormigén con 34,20 1.744,20
todos los materiales de anclaje
921,43 m?2 Desbroce y limpieza medios mecéanicos 1,76 1.621,72
1.319,96 kg Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado. 1,14 1.504,75
119,14 m3 Demolicién mecéanica firmes asfalticos 11,14 1.327,22
237,38 m3 Relleno de zanjas material excavacion 5,55 1.317,46
8,00 ud Sumidero aguas pluviales horm., 0,50x0,30x0,60 m, reja fund. dic 150,58 1.204,64
40,00 m Tub. saneam PVC-U, SN 4, DN 160 mm, TERRAIN 25,73 1.029,20
66,00 T Residuos mezclados de demolicion 12,73 840,18
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Presupuesto estimado: El resumen del presupuesto de ejecucion material es el
siguiente:

01 | OBRA CIVIL 134.428,74
02 | VARIOS 7,754,97
03 | SEGURIDAD Y SALUD 6336,43
04 | GESTION DE RESIDUOS 9.064,23

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 157.584,37

El presupuesto de ejecucion base de licitacion se obtiene a partir del de ejecucion material
tal como se describe en el siguiente cuadro:

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 157.584,37
Gastos Generales (13 %) 20.485.97
Beneficio Industrial (6%) 9.455,06
Suma de Gastos Generales y Beneficio Industrial 29.941,03
SUMA PARCIAL 187.525,40
I.G.I.C. (7 %) 13.126,78
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 200.652,18

1.3. Posibilidad de afeccion ambiental

Residuos previstos: Durante la fase de construccion se prevé la generacion de los
siguientes residuos:

CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO IMPORTE
224,37 m3 Hormigén masa limpieza fck20 N/mm?2 92,04 20.651,01
29,89 T Betan asféltico B 60/70 a emplear en mezclas bituminosas en 489,77 14.639,23
caliente
452,24 m2 Entibacién cuajada zanja o pozo. 21,81 9.863,35
616,36 m3 Excav. en zanjas, pozos cualquier terreno, medios mecanicos 13,75 8.474,95
307,37 T Mezcla asféltica en caliente AC 22 base G (antiguo G-20) i/ filler 24,42 7.505,98
303,47 T Mezcla asféltica en caliente AC 32 base G (antiguo G-25) i/ filler 23,15 7.025,33
297,37 m?3 Relleno medios mecénicos con zahorra artificial 15,48 4.603,29
1.433,00 T Residuos de material de excavacion 2,50 3.582,50
264,00 T Residuos de asfalto (demolicion) 12,81 3.381,84
16,99 m3 Horm.armado HA-25/B/20/lla paramentos verticales y losas 118,80 2.018,41
superiores
921,43 m?2 Desbroce y limpieza medios mecanicos 1,76 1.621,72
1.319,96 kg Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado. 1,14 1.504,75
119,14 m3 Demolicién mecéanica firmes asfélticos 11,14 1.327,22
237,38 m?3 Relleno de zanjas material excavacion 5,55 1.317,46
8,00 ud Sumidero aguas pluviales horm., 0,50x0,30x0,60 m, reja fund. dic 150,58 1.204,64
66,00 T Residuos mezclados de demolicién 12,73 840,18
50,58 m2 Superficie encofrada vertical 15,28 772,86
63,33 kg Kg. Material unién junta elastica y accesorios 10,97 694,69
1,34 T Riego de imprimacion realizado con emulsiéon ECR-1 430,34 576,66
80,31 m?3 Relleno de zanjas con material seleccionado 6,31 506,76
17,17 T Mezcla asféltica en caliente AC 16 surf D (antiguo D-12) i/ filler 25,76 442,30
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Durante la fase de funcionamiento no se prevé que se generen residuos de ningun tipo

— Tipo deresiduo: Los residuos generados en la fase de construccion seran
exclusivamente solidos y de la fase de funcionamiento no habra solidos ni liquidos.

— Contaminacion prevista: Los residuos generados en la fase de construccion no
provocaran ningun tipo de contaminacion.

— Otros efectos: No se prevé efectos distintos a los descritos.

— Riesgos de accidentes: La actuacion prevista no supone el incremento de
posibilidades de accidentes.
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2. Area de ubicacién
2.1. Emplazamiento

Provincia: Las Palmas

Términos municipales: Telde (isla de Gran Canaria)

Afeccién a Espacio Natural Protegido: No existe afeccion a ningun Espacio Natural
Protegido ni existe proteccion ambiental alguna sobre el medio afectado por la actuacion.
2.2. Usos del suelo

2.2.1. Actuacién n° 1. Calle Obispo Verdugo:

En la actuacion: SRPI1 - Suelo Rustico de Proteccion de infraestructuras (viarios)
En el entorno: Rustico

PROYECTO DE PLUVIALES DISTRITO CASCO. T.M.: TELDE
REF 1512-010



I I DOCUMENTO N° 1. MEMORIA Y ANEJOS — ANEJOS m CIALcanal“iaS

ANEJO N° 9. FICHA AMBIENTAL A\ INGENIEROS

2.2.2. Actuaciéon n° 2. Rambla Pedro Lezcano Montalvo

En la actuacién: SUNCU - Suelo Urbano no consolidado
SUSO- Suelo Urbanizable Sectorizado Ordenado
En el entorno: Urbano

2.2.3. Actuaciéon n° 3. Calle Roque esquina Calle Patricio Pérez Moreno

En la actuaciéon: SUCU - Suelo Urbano Consolidado
SRPC-2 Suelo Rustico de Proteccion Cultural 2
En el entorno: Urbano
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2.2.4. Actuacion n° 4. Calle Rubén Dario
En la actuacion: SUCU - Suelo Urbano Consolidado

En el entorno: Urbano

2.3. Unidades ambientales afectadas
Unidad ambiental: No afecta a unidades ambientales.
2.4. Caracteristicas del potencial impacto de ubicacion

Afeccion: Molestias a los vecinos durante los trabajos de excavacion y transporte de
tierras a vertedero.

Estimacion del efecto: En fase de construccion el efecto es temporal. En fase de
funcionamiento no se han previsto efectos de ningun tipo.

Sistema natural o Proceso afectado: El entorno urbano y rustico puede verse afectado
con caracter temporal y reversible.

Valoracion del impacto: Impacto sobre el suelo: Compatible.
Impacto sobre el entorno marino: Compatible.
Impacto ambiental global estimado: EI impacto global:
Compatible.

Caracter transfronterizo: No existe.
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2.5. Aceptacion social

Consultas efectuadas: Previo a la definicion de las actuaciones de este proyecto se ha
consultado al Ayuntamiento de Telde.

2.6. Medidas correctoras previstas
En las acciones del proyecto se preveé el traslado al vertedero de los excedentes de las

obras pero no incorpora otro tipo de medidas correctoras ante la inexistencia de impactos
que deban ser corregidos.

2.7. Observaciones

La simplicidad de las actuaciones, la localizaciéon en zonas urbanas, la compatibilidad de
los impactos y la dependencia de las condiciones meteorologicas son elementos a
considerar en que no se precisa la evaluacion ambiental.

2.8. Referencias
Autor: José Luis Alonso Paredes
Fecha de elaboracion: Diciembre de 2016

Fuente de informacién: Aprobacion Definitiva de Adaptacion Plena al D.L. 1/2000 de
Plan General de Ordenacion de Telde publicado el 19/03/2003 en el BOC 054/03
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1. Generalidades

La Geologia general de la zona es conocida por los trabajos llevados a cabo por el
Instituto Tecnologico Geominero de Espafia (ITGE. Mapa Geolégico de Espafa, 1.990),
asi como por trabajos regionales o estudios de tesis doctorales de la Universidad de las
Palmas (p.e. M2 Carmen Cabrera, 1.995).

2. Geologia de la zona

La geologia en la zona de estudio es complicada, respondiendo a patrones tipicos de
areas volcanicas con intercalaciones sedimentarias. La variabilidad en la naturaleza y en
la disposicion de los materiales condiciona claramente tanto la circulacibn como la
quimica de las aguas subterraneas.

A continuacidn se enumeran las principales caracteristicas de las diferentes unidades
litoestatigraficas, atendiendo especialmente a sus particularidades texturales vy
mineraldgicas, y tomando como base las descripciones realizadas en los mapas
geoldgicos del ITGE. Posteriormente, se estudia la situacion espacial de las mismas, tanto
en superficie como en profundidad.

2.1. Descripcion de los materiales
2.1.1. Formacién Fonolitica

Esta formacion se encuentra en el Ciclo Magmatico I, de los reconocidos en la isla de
Gran Canaria, correspondiendo a los ultimos estadios de evoluciéon del mismo. Se
encuentra representada principalmente por los siguientes materiales en el area de
estudio:

2.1.2. Lavas e ignimbritas soldadas

Estos materiales se asocian habitualmente y aparecen intercalados en la secuencia
estratigréfica. Las lavas volumétricamente son mas abundantes. No afloran en la zona,
aunqgue han sido reconocidas en numerosos pozos de gran diametro existentes.

Las lavas presentan un color verdoso oscuro y son muy compactas, con un facil lajeado
subhorizontal. A menudo estan alteradas adquiriendo un color claro. Cuando la alteracién
es acusada, el material se deshace al contacto con atmésfera humeda.

Las ignimbritas, poseen una alta proporcion de liticos de tamafio milimétrico y de
composiciéon fonolitica. La fraccidbn de pémez es variable, oscilando entre un 20% y un
30% en volumen, con formas irregulares y tamafios milimétricos, aunque pueden alcanzar
también varios centimetros.

Es de destacar la existencia de niveles brechoides intercalados entre unidades lavicas y/o
ignimbriticas, que pueden ser alteradas.

A pesar del alto grado de compactacion las ignimbritas presentan ocasionalmente
grandes grietas verticales.
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2.1.3. Tobas fonoliticas

Son depdsitos bastante masivos, muy vesiculares y porosos, que cuando estan alterados
son facilmente disgregables y adquieren tonalidades blancuzcas o anaranjadas, segun el
grado de oxidacion.

La fraccion mas volatil estd constituida por pémez (un 60-70% en volumen de la roca
total), que se presentan en fragmentos irregulares.

Los liticos son en su mayoria fragmentos de lavas fonoliticas, con formas subangulosas y
tamafios milimétricos a centimétricos. También aparecen otros liticos de composicién
basaltica o traquibasaltica, e incluso cinética, con tamafios semejantes a los anteriores
pero en menor proporcion.

2.1.4. Formacion Detritica de Las Palmas (FDLP)

La formacion Detritica de Las Palmas esta constituida por un conjunto de depdsitos
sedimentarios y volcanoclasticos (con alguna intercalacion de lavas béasicas) que se
encuentran en el Ny NE de la isla, cuyo depdsito se produjo desde finales de la formacion
fonolitica (Ciclo I) hasta el final del Ciclo Il. Corresponde con lo que tradicionalmente se ha
denominado como Terraza de Las Palmas.

En base al estudio sedimentoldgico de los afloramientos situados al NE de la isla, los
expertos han diferenciado tres Miembros Sedimentarios (o tres etapas de sedimentacion)
y se ha establecido un esquema de evolucion sedimentoldgica.

El Miembro inferior esta compuesto mayoritariamente por conglomerados de cantos
fonoliticos bien redondeados, con matriz areno-limosa, que se disponen segun
secuencias granodecrecientes con bases erosivas, depositados en ambientes aluviales
altamente energéticos.

En la base, los materiales sedimentarios pueden tener intercalaciones de tobas y coladas
fonoliticas de la Formacion Fonolitica infrayacente, evidenciando que las emisiones
fonoliticas continuaban durante la formacion de estos depdsitos sedimentarios. A techo
presenta un nivel de cantos con una fuerte coloracion rojizo-anaranjada (nivel rubefacto o
almagre), que indica un alto hiato en la sedimentacién entre los materiales y los del
miembro medio.

En concordancia cartografica sobre el Miembro Inferior, y con la base marcada por la
presencia de un nivel fosilifero de moluscos y algas calcareas, el Miembro Medio esta
constituido por materiales detriticos finos intercalados localmente con depdsitos
piroclasticos y lavicos pertenecientes al Grupo Roque Nublo. Las lavas, de origen
subaereo con morfologias tipo “pahoehoe”, pasan gradualmente a exhibir estructuras
almohadilladas (pillow-lavas) rodeadas por brechas hialoclastiticas, tipicas de un
ambiente submarino.

El Miembro Superior se individualiza del miembro anterior en base al paso que existe
entre las condiciones claramente marinas del final del primero y las continentales del
segundo. Engloba materiales detriticos (conglomerados polimicticos con matriz arenosa-
limosa y cinética) y volcanoclasticos (brechas volcanicas y alhares del Ciclo Roque
Nublo).
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2.1.5. Ciclo Roque Nublo

Presenta una gran diversidad en la génesis de sus materiales, dominando las lavas en las
primeras emisiones y las brechas volcanicas y pitones fonoliticos en las etapas medias y
finales del ciclo. Otros depdsitos subordinados de este ciclo y que suelen ir asociados con
las brechas volcanicas son: lahares, depdsitos de oleadas piroclasticas (surges) y
depdsitos de caidas piroclasticas.

Las primeras emisiones del Ciclo Roque Nublo corresponden a materiales lavicos de
composicion basica procedentes del centro de la isla, que se canalizaban principalmente
por los valles y barrancos excavados en el relieve fonolitico.

Las coladas basalticas suelen aparecer subordinadas a otros tipos litolégicos, y
estratigraficamente parecen corresponder a las unidades mas bajas o primarias del ciclo
(basaltos “pahoehoe” muy vesiculares y oxidados en la zona del Bco. de La Rocha).

Los pitones que aparecen al final de la etapa representan la facies subvolcanica més
importante de todo el Grupo Roque Nublo. Son de composicion fonolitica, aparecen
distribuidos a lo largo de alineaciones NO-SE y se localizan en los sectores centrales de
la isla, siempre dentro del perimetro que marca el borde de la Caldera de Tejeda.

Las brechas volcanicas de las etapas medias y finales, se canalizaron también por los
paleorelieves preexistentes, habiendo sido emitidos en el centro de la isla. Las potencias
individuales de cada manto o unidad piroclastica oscilan entre 2 y 60 m, correspondiendo
las menores potencias a los sectores mas alejados de los centros de emision. Casi
siempre se encuentran apoyados sobre las coladas basalticas del ciclo y a menudo estan
interestratificadas con ellas.

Estos materiales del Ciclo Roque Nublo, en la zona de estudio rara vez alcanzan la costa,
localizandose en los pozos mas alejados de la misma.

2.1.6. Ciclo I

También denominado Formacién de Basaltos Modernos, esta representado por lavas y
piroclastos de composicion basanitico-nefelinitica, emitidos mediante una actividad
volcanica de explosividad moderada.

El Ciclo se divide en tramos: inferior, medio y superior, atendiendo a diversos criterios,
como son el grado de encajamiento de la red hidrografica, superposicién de relieves,
grado de conservacion de edificios, existencia de discordancias intraformacionales,
criterios comparativos con coladas y edificios de otras zonas de la isla y, en menor
medida, edades absolutas. En todos los tramos los materiales son similares: conos de
tefra, piroclastos de dispersion y lavas basanitico-nefeliniticas.

2.1.7. Depdsitos Sedimentarios Cuaternarios
Estan representados principalmente por conglomerados aluviales, arena eolicas y suelos.
Todos estos depdsitos poseen escasas potencias y se limitan en la mayoria de los casos

a recubrir superficialmente los materiales volcanicos. Alguno de ellos de potencia variable,
se intercalan dentro de la serie de basaltos recientes.
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Los conglomerados aluviales se encuentran relacionados con los cauces de los
principales barrancos de area de estudio: Las Goteras, Real de Telde, Silva y Aguatona.
Son depdsitos muy heterométricos, permeables y que se acumulan principalmente en las
zonas proximas a sus desembocaduras.

Las arenas edlicas se localizan en la Peninsula de Gando y en la zona de Tufia — Ojos de
Garza, con edades Pleistocena y Holocena respectivamente.

Sus depositos presentan estratificaciones cruzadas, restos de conchas y fauna de
gasteorépodos. Finalmente, los suelos suelen estar constituidos por limos arcillosos, con
textura granulosa y en su mayoria son artificiales realizados por el hombre en las zonas
de mayor impacto de los cultivos de invernaderos.

2.2. Afloramientos

En la zona estudiada afloran casi exclusivamente materiales pertenecientes al Ciclo llI:
Ciclo Post-Roque Nublo y Ciclo Reciente de la cartografia geologica del ITGE.

En algunos puntos costeros es posible reconocer bajo la formacién de Basaltos Modernos
la existencia de Formacion Sedimentaria de Las Palmas

Ligeramente al Oeste de la ciudad de Telde (Bco. de la Rocha) se encuentran algunos
pequeiios machones de coladas y brechas Roque Nublo, que constituyen pequefios
afloramientos. Se trata en este caso de coladas de basaltos plagioclasicos de caracter
“pahoehoe”, altamente vesiculares y muy oxidadas. Son el vestigio mas oriental del ciclo.

Superficialmente, en una gran parte de la zona, los materiales volcanicos se encuentran
cubiertos por depdsitos cuaternarios. Otros depdsitos corresponden a conglomerados
aluviales y arenas eolicas actuales y retrabajadas de las dunas pelistocenas en la Punta
de Tufia.

2.3. Geologia subterranea

La disposicion de los materiales en profundidad se deduce principalmente de los datos
geoldgicos de pozos excavados en la zona, dada la posibilidad de visita que éstos
ofrecen. En diferentes estudios hidrogeoldgicos se han realizado estudios de detalle lo
gue permite conocer con bastante aproximacion la forma de los depésitos en el subsuelo.

Los materiales presentes en profundidad y que han sido reconocidos pertenecen a las
siguientes formaciones: Fonolitica, Detritica de Las Palmas, Grupo Roque Nublo y
Basaltos Modernos.

Los materiales de la Formacion Fonolitica (lavas y tobas) constituyen el sustrato de la
Zona, con cotas a techo que oscilan entre — 40 y +42 m. Se observa que existen algunas
incongruencias en las cotas a que aparecen estos materiales cuando las columnas
proceden de la descripcion de sondeos.

Segun observaciones realizadas en visitas a los pozos, se trataria de materiales

fundamentalmente piroclasticos de naturaleza fonolitica: tobas cineriticas y depdésitos de
bloques y cenizas.
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El aspecto es similar al que presentan en superficie en los afloramientos de los
alrededores de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. En mucha menor proporcion se
encuentran coladas fonoliticas de color verdoso, con el caracteristico aspecto lejado y
separadas por niveles piroclasticos.

Sobre los materiales fonoliticos y separados por una superficie erosiva, se encuentran los
conglomerados y arenas de la Formacion Detritica de Las Palmas, con cotas de muro que
oscilan entre los — 31 y los +28 m.

En algunos pozos de la zona ha sido posible diferenciar algunos de sus tres términos en
que se divide la formacion.

El Ciclo Roque Nublo esta representado solo de forma puntual en la zona. Por un lado, al
Norte del Barranco Real de Telde se sitla en superficie y alcanza cotas de muro entre los
— 40 m hacia la costa y los 42 m tierra adentro. Al Suroeste aparecen intercalados con los
materiales del Miembro Superior de la Formacion Detritica de Las Palmas, y las cotas de
techo son elevadas (entre los 112y 118 m).

Estos materiales estan representados en profundidad fundamentalmente por las facies
piroclasticas del Grupo: brechas, depodsitos de oleadas piroclasticas y depdésitos
cineriticos de caida.

La Formacion de Basaltos Modernos cubre desde el Bco. Real de Telde hasta el limite sur
de la zona, apareciendo a techo de toda la serie. Sus espesores son muy variables, desde
pocos metros hasta alcanzar de 150 a 170 m hacia el sur. El techo esta condicionado por
el desarrollo de la morfologia actual.

Su aspecto es similar al que presentan en superficie: alternancia de coladas masivas con
zonas escoriaceas de mucho menor espesor y almagres. De manera local, pueden
aparecer espesores importantes de piroclastos de caida (tamafio lapilli y/o cenizas).

La geometria de las distintas formaciones geoldgicas en el subsuelo ha sido estudiada por
M2 Carmen Cabrera en su Tesis Doctoral en 1.995. En general para la zona estudiada en
este informe se puede decir que los materiales tienen una disposicion subhorizontal con
inclinacién hacia el mar. En cortes esquematicos E-O, elaborados a partir de otros que
figuran en el citado trabajo, situados al norte y sur del &rea de Salinetas, se muestran
claramente el buzamiento hacia el mar de los materiales como caracteristica geométrica
generalizada de la zona. Asimismo se deja ver que los depdsitos del Ciclo Roque Nublo,
dificilmente alcanzan la zona costera, de manera que la secuencia de techo a muro en la
zona de interés (Las Salinetas) debera ser la siguiente:

- Depdsitos Detriticos Cuaternarios

- Formacion de Basaltos Recientes

- Formacion Detritica de Las Palmas
- Formacion Fonolitica

El analisis de las descripciones expuestas en la Memoria de la Hoja Geoldgica del ITGE,
permite suponer la posibilidad de existencia de algunas formaciones de tipo arenoso entre
la formacion Detritica de Las Palmas y los Basaltos Recientes e incluso intercalados entre
episodios lavicos de la ultima.
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La disposicion buzante hacia el mar de los materiales es de capital importancia en el
funcionamiento hidroldgico local. Esta disposicion, confirmada para el poligono de Las
Salinetas por los datos de los sondeos de reconocimiento perforados como se expondra
mas adelante, supone que los contactos almagrizados (capas de 2,3 metros de materiales
que se han rubefactado por la deposicion de masas candentes y por ello se han
impermeabilizado) tienen dicha inclinacién hacia el mar con lo que cualquier aporte
vertical de fluido al llegar a ellos tiende a circular en el sentido subhorizontal hacia el mar.
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3. Geologia de detalle en la zona de obra

De acuerdo con la cartografia geolégica oficial (Mapa Geolégico de Espafa — ITGE,
1.990), determinamos la geologia para cada zona:

3.1. Actuacion n° 1 C/Obispo Verdugo

CICLO VOLCANICO POST - ROQUE NUBLO
TRAMO SUPERIOR
Lavas basanitico-nefeliniticas, tefritico-fonoliticas, basaniticas y basalticas (75)

DEPOSITOS SEDIMENTARIOS CUATERNARIOS

Depoésitos aluviales actuales, y de fondo de barranco y de valle (105)
— - Depositos de suelos, a veces actuales, y depdésitos de recubrimiento, otros depdsitos
indiferenciados y a veces rellenos de fondo de valle (107)

3.2. Actuacion n°2 Rambla Pedro Lezcano Montalvo

CICLO VOLCANICO POST - ROQUE NUBLO
TRAMO SUPERIOR
Lavas basanitico-nefeliniticas, tefritico-fonoliticas, basaniticas y basalticas (75)

DEPOSITOS SEDIMENTARIOS CUATERNARIOS
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— - Depositos de suelos, a veces actuales, y depdositos de recubrimiento, otros depdésitos
indiferenciados y a veces rellenos de fondo de valle (107)

3.3. Actuacién n°3 ¢/Roque esquina c/Patricio Pérez Moreno.

%'

CICLO VOLCANICO POST - ROQUE NUBLO
TRAMO SUPERIOR
Lavas basanitico-nefeliniticas, tefritico-fonoliticas, basaniticas y basalticas (75)

DEPOSITOS SEDIMENTARIOS CUATERNARIOS
— - Depositos de suelos, a veces actuales, y depdsitos de recubrimiento, otros depdésitos
indiferenciados y a veces rellenos de fondo de valle (107)

3.4. Actuacion n°4 ¢/ Rubén Dario.

CICLO VOLCANICO POST - ROQUE NUBLO
TRAMO SUPERIOR
Lavas basanitico-nefeliniticas, tefritico-fonoliticas, basaniticas y basalticas (75)

DEPOSITOS SEDIMENTARIOS CUATERNARIOS
— - Depositos de suelos, a veces actuales, y depdsitos de recubrimiento, otros depdésitos
indiferenciados y a veces rellenos de fondo de valle (107)
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3.5. Descripcion de la geologia:

3.5.1. Lavas basanitico-nefeliniticas, tefritico-fonoliticas, basaniticas y basalticas
(75)

Las extensiones de lavas de este tramo son mas reducidas. En la costa norte, las coladas
no tuvieron grandes recorridos porque entraron al mar, excepto en Galdar que se
posicionaron en la rasa y ganaron terreno. Por su parte, desde el campo de volcanes de
la Piletilla se emitieron abundantes coladas que ganaron terreno al mar, en la costa que
hoy ocupa La Garita y la Playa del Hombre, en el municipio de Telde.

Las erupciones formaron apilamientos tubulares de coladas de 2-10m de potencia
individual, rellenando a veces, paleovalles (coladas intracanyon). Son coladas
generalmente tipo “aa”, con disyuntor columnar y, menos frecuentemente presentan
estructuras “pahoehoe”.

Ocupa también un area muy extensa, practicamente toda la zona nororiental de la Hoja, vy,
al igual que ocurre con los tramos anteriores del ciclo, su superficie se ve aparentemente
muy disminuida, debido a los recubrimientos de suelos y otros depdsitos detriticos
indiferenciados. Esta representado por edificios y coladas también de composicion
basanitico-nefelinitca, los cuales salvo, un relativo mejor estado de conservacion, no
presentan caracteristicas marcadamente diferentes con respecto a las de los materiales
emitidos anteriormente en este ciclo.

Son coladas de tipo "aa", de bases escoriaceas y zonas internas coherentes y compactas,
generalmente delgadas, con potencias medidas del orden de 1 a 2 m, si bien en algunas
ocasiones tienen entre 3 0 4 m, como en la Punta de Taliarte, aunque también pueden
alcanzar los 6 m, tal y como se observa en algunas coladas del Barranco del Draguillo. En
la costa, en Punta de Silva, debajo del edificio de escorias hay coladas de 8 a 10 m de
espesor. Frecuentemente, las zonas internas de las coladas desarrollan disyunciones
columnares, a veces bastante anchas de seccion. Son rocas oscuras, de matriz afanitica
y porfidicas, con fenocristales milimétricos de olivino iddingsitizados y piroxenos, estos
altimos a menudo formando acumulados de varios centimetros de tamafio. El grado de
vesicularidad es variable de una colada a otra, pero en general es bajo y las vesiculas
suelen tener formas alargadas e irregulares, como es tipico en este tipo de coladas.

Constituyen también apilamientos tabulares, originando superficies inclinadas hacia la
costa y disectadas por barrancos y arroyos. En algunos de estos barrancos se aprecian
varias unidades lavicas superpuestas unas a otras, como en el Barranco de Cazorla-Silva,
Barranco del Molino o en el Barranco del Conejo, donde se pueden contar hasta 5
unidades de 1 a 2 m. de espesor, separadas por cascajo y almagres. Intercalados en las
coladas se encuentran frecuentemente niveles piroclasticos muy oxidados y enrojecidos,
constituidos por escorias gruesas y compactas, irregulares y de potencias variables.

En algunos puntos, estas coladas se encuentran cubiertas por depdsitos piroclasticos
procedentes, probablemente, de las erupciones de Bandama, asi como por depdsitos
detriticos.

Gran parte de estas coladas surgieron de los centros de emisién que existen en la zona
central de la Hoja, si bien asignar con precision a cada uno de ellos sus propias emisiones
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no es facil, aunque a veces, si se observa como estas se derraman a partir de ellos, como
por ejemplo en el Edificio Tio Pino.

Con toda seguridad el perimetro insular por esta zona se vio ampliado tras la llegada de
estas coladas al mar, originando asi una linea de costa irregular y con morfologias
avanzadas, que denotan su relativa juventud. En las coladas, no obstante, no se observan
estructuras de "pillow-lava”, indicativas de su entrada en un medio subacuatico.

En la Playa del Hombre, al norte de la Hoja, las coladas se apoyan sobre sedimentos
marinos cuya fauna ha sido asignada al comienzo del Pleistoceno superior, POMEL et al.
(1985). Estos mismos autores datan también esas coladas por termoluminiscencia y
obtienen una edad coincidente con la edad paleontolégica, es decir, unos 100.000 afios.
Esta edad estaria comprendida, sin embargo, dentro del Ciclo Reciente de la isla, el cual,
por los criterios expuestos, comenzé hace unos 300.000 afios. La inclusion, sin embargo,
de estas coladas dentro del Ciclo Post Roque Nublo se debe a la dificultad que existe de
continuar e individualizar estas coladas lateralmente y hacia el interior, pues la zona esta
muy antropizada y al ser todas estas coladas basicas de caracteristicas morfolégicas y
composicionales semejantes, se confunden facilmente unas con otras. No obstante, las
coladas de la Playa del Hombre "parecen” continuarse hacia el norte, siendo probable que
sean las mismas que las que cubren los depdsitos detriticos de la Formacién detriticade
Las Palmas en la Playa de San Borondon (Hoja de Santa Brigida).

Se llama pues la atencion sobre este hecho particular de la Playa del Hombre,
debiéndose considerar con precaucién (y de manera orientativa) su edad asignada en
esta cartografia, aunque en general también la de todas las coladas de este ciclo pues,
como ya se dijo otro lugar, asignarles una edad precisa no resulta facil, a falta de mayor
numero de dataciones absolutas.

3.5.2. Depdsitos aluviales actuales, y de fondo de barranco y de valle (105)

Estan ocupando los cauces de los barrancos de los cauces principales de la isla: Fataga,
Tirajana, Balos, Guayadeque, Real de Telde, Las Goteras, Guiniguada, Tamaraceite, del
Risco, la aldea, Tasartico, Tasarte, Veneguera, Mogan, Tauro, Lechugal, Puerto Rico, y
Arguineguin. En casi todos ellos los depdsitos se acumulan en la desembocadura.

En general, son depdsitos detriticos, poco potentes, constituido por arenas oscuras y
gravas heteromicticas y heterométricas. Las potencias no suelen superar los 4-5 metros,
medidos en los barrancos de Arguineguin, Tirajana y Fataga; mas frecuentes son los
valores 1-3 metros.

Los cauces de los principales barrancos estan ocupados por depositos detriticos aluviales
procedentes de la denudacion de los relieves tan abruptos de la isla, los cuales
determinan que el potencial erosivo sea elevado. Estos materiales son arrastrados
esporadicamente y principalmente en forma de avenidas torrenciales durante épocas de
grandes lluvias, que es cuando funcionan estos barrancos, pues gran parte del afo,
incluso durante afos enteros, estan secos.

Son depdsitos  constituidos fundamentalmente por cantos redondeados |y
subredondeados, muy heterométricos, desde escasos centimetros a varios metros y una
fraccion arenosa o limosa importante. La litologia de los cantos es evidentemente muy
variada, pues representan las detritus de los distintos relieves existentes en la isla. Asi en
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los barrancos de este area, se observan fundamental mente cantos de naturaleza basica
y fonolitica, apareciendo, en menor medida, alguno de de sienita o gabro.

Donde son particularmente importantes estos depdsitos en el Barranco de Guayadeque,
uno de los mas impresionantes de la isla, donde pueden alcanzar potencias de varios
metros. Se observan, asimismo, barras de gravas cuya disposicidbn es continuamente
modificada durante las avenidas. También, en el Barranco de la Plata, San Miguel, Silva y
de las Bachilleras, entre otros, son notables estas acumulaciones de cantos y arenas, con
potencia de 1-2 m. Frecuentemente son visibles también depdsitos mas antiguos
rubefactados por las coladas que se canalizaron.

3.5.3. Depodsitos de suelos, a veces actuales, y depdsitos de recubrimiento, otros
depésitos indiferenciados y a veces rellenos de fondo de valle (107)

Se distribuyen preferentemente en la mitad noroeste de la isla, donde el clima es mas
hamedo, tendiendo a desarrollarse sobre superficies y materiales alterables (depdsitos de
cinder, piroclastos finos, etc.) Forman pequefios afloramientos sobre el tablero de coladas
post Roque Nublo, pero el area de mayor extension esta entre Telde y Gando. Los
depdsitos no presentan estructuracion interna y estan constituidos por limos arcillosos con
cantos dispersos y textura granulosa, con algo de material piroclastico retrabajado y lgero
encalichamiento.)

Tienen cierta importancia en las zonas mas orientales de la Hoja, donde la pendiente
topografica es menor y su formacion, junto con unas condiciones climaticas determinadas,
es mas favorable. Se localizan practicamente desde escasos metros sobre el nivel del
mar hasta cotas de 200-250 m y cubren gran parte de las coladas del Cicio Post Roque
Nublo que descienden periclinalmente hacia la costa, desde Telde hasta Ingenio, con
espesores del orden de 1 a 3 m. También, en la Vega de Valsequillo existen
recubrimientos edaficos sobre las coladas, con espesores a veces notables, si bien estos
no han sido indicados en la cartografia. Son depdsitos de textura arenosa-arcillosa de
color rojizo marron-beige, con algunos cantos, principalmente de naturaleza basica,
encontrandose frecuentemente bastante alterados. Se desarrollan mas favorablemente
sobre depdsitos de lapilli y escorias en las faldas de los edificios volcanicos y sobre los
depdsitos de dispersion.

Junto con estos depositos edaficos desarrollados "in situ”™ y de manera natural, existen
otros recubrimientos de diverso tipo. Son depdsitos o suelos de "sorriba", que es un

término empleado en algunas de las islas canarias que para indicar que son suelos
preparados artificialmente para adecuar el terreno al cultivo.

4. Conclusiones

Las actuaciones a realizar en este Proyecto, se tratan de actuaciones sobre redes
existentes y en viales asfaltados.
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