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MEMORIA 
PROYECTO PARA LA RENOVACIÓN DE 
LA ILUMINACIÓN DEL MUSEO Y PARQUE 
ARQUEOLÓGICO DE LA CUEVA PINTADA DE GÁLDAR

POR QUÉ ES NECESARIA LA RENOVACIÓN DE LA ILUMINACIÓN 
DEL CONJUNTO

Las razones para la realización de un proyecto para la 
renovación de la iluminación en el yacimiento arqueológico son 
las siguientes:

1. La instalación del yacimiento está realizada con equipamientos 
para fuente halógena de alto consumo y escasa vida útil. Esto 
último obliga al tránsito habitual por el interior del yacimiento, 
lo que no es recomendable,  para efectuar las operaciones de 
mantenimiento.
2. Todos los proyectores tienen la misma óptica por lo que es 
imposible que la iluminación se adapte a la morfología de los 
distintos elementos a iluminar.
3. Los equipamientos producen deslumbramientos directos a lo 
largo de todo el recorrido.
4. El color de los mismos (negro) contrasta excesivamente con 
la tonalidad del entorno por lo que la imagen del conjunto se 
contamina, tanto de día como de noche.
5. La iluminación finalmente ofrece una escena de difícil lectura 
que no ayuda a la comprensión del yacimiento en su totalidad.
6. En el interior de la Cueva  Pintada se emplea fluorescencia,  
que en estos momentos no es la fuente de luz más adecuada 
desde el punto de vista de la conservación de las pinturas.

OBJETIVOS DE LA NUEVA ILUMINACIÓN

El proyecto propuesto  ayudará a:

Desde una perspectiva objetiva:

1. Mejorar la estrategia de conservación preventiva del 
yacimiento y de la Cueva Pintada mediante la incorporación de 
tecnología LED (que no emite UV ni infrarrojos en la dirección del 
haz de luz) y de la retirada de las fuentes de alimentación de 
dentro de la Cueva (que sí desprenden calor).
2. Desde el punto de vista de la sostenibilidad, la implementación 
de la nueva iluminación basada en tecnología LED traerá consigo 
un ahorro notable de energía, una reducción de la contaminación 
por residuos y una disminución de la mano de obra necesaria 
para su mantenimiento. En resumen una minoración sustantiva 
de la huella de CO2 atribuible al funcionamiento del museo.
3. Limpieza del orden visual de la instalación. Los equipos del 
yacimiento se agruparán en menos localizaciones, de tal forma 
que el conjunto se podrá liberar de cableado y de elementos 
externos.

Desde una perspectiva museográfica:

Las propuestas contenidas en el proyecto  atienden a otras 
necesidades que coadyuvarán a la puesta en valor del yacimiento, 
a su comprensión  visual y a la didáctica de la presentación.  En 
resumen:

1. Integración de los sistemas de iluminación y eliminación 
de deslumbramientos a través de los siguientes mecanismos: 
el empleo de equipos de tamaño muy reducido, el uso  de la 
cara inferior de pasarelas y plataformas para la iluminación de 
elementos cuando sea posible y el diseño de estructuras de 
apantallamiento que no distorsionen la imagen cromática global 
del yacimiento.
2. Utilización de muy diversas ópticas que permitirán que la 
iluminación se adapte a la morfología de los restos arqueológicos 
pensando en privilegiar los planos verticales.
3. La posibilidad del control y regulación de todas y cada una de 
las luminarias de modo individual permitirá la configuración de 
una escena global armónica en el yacimiento. En la cueva pintada 
y en otros hitos esta facilidad contribuirá de manera especial al 
apoyo visual del discurso de los guías. 
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4. Esta labor didáctica se verá completada con dos instalaciones 
sobre dos agrupaciones especiales del conjunto: la colocación de 
un marcador de Realidad Aumentada (se detalla el funcionamiento 
al final de esta memoria) que permita ver la casa construida en 
3d, en su ubicación real, y en contraste con la imagen actual 
del resto del yacimiento (ver planimetría para su localización); 
y la iluminación mediante proyectores de recorte de una delas 
agrupaciones mayor definidas, para entender la extensión de la 
casa y ver claramente los estratos de las paredes.
5. Todos los equipos propuestos cuentan con un índice de 
reproducción cromática superior a 90, lo que garantiza la 
visualización real de los colores.
6. Se atenderá especialmente a la iluminación de la piel translúcida 
del perímetro de cerramiento vertical del yacimiento, instalando 
un sistema dinámico RGB con las siguientes utilidades:

a. La creación de una escenografía para las visitas 
nocturnas que simule el recorrido de la luz a lo largo de una 
jornada hasta llegar a la noche.
b. La ubicación visual nocturna del yacimiento en el entorno, 
que lo enmarcará como el elemento singular de mayor valor 
de la ciudad. Esta retro-iluminación permitirá la visibilidad 
a distancia sin provocar contaminación lumínica.
c. La posibilidad de emplear la luz coloreada para la 
celebración de determinados “días mundiales de…”.
d. Fondo escenográfico para intervenciones artísticas 
(música, danza, etc) en el interior del yacimiento.

Ciclo luz solar
Luz melocotón                                                                               Luz de luna
rgb 238,178,104                                                                                 rgb 50,108,232

Gradiente iluminación rasante cortina:

En definitiva, la iluminación nocturna propuesta proporcionará 
no sólo luz “para ver” sino también “para contemplar”, que 
reforzará  los elementos significativos del conjunto:

1. Iluminación del perímetro entelado que delimita el ámbito de 
actuación y le proporciona un marco espacial.
2. Iluminación rasante y lineal de las pasarelas con una 
temperatura de color de 4000k (más fría que el resto), que 
ayuda a diferenciarla del conjunto arqueológico.
3. Representación neutra de los restos arqueológicos.
4. Apoyo al discurso didáctico transmitido durante las visitas 
guiadas mediante efectos luminosos.
5. Configuración de una escenografía lumínica en el cierre de la 
visita.
6. Planteamiento para el interior de la Cueva Pintada puramente 
museográfico, que garantice la conservación y correcta 
visualización de las pinturas y del conjunto.

El proyecto contempla además las siguientes intervenciones:

1. La mejora de la iluminación del zaguán de entrada, eliminado 
el sistema actual que no se emplea. La luminaria del acceso será 
una recreación de las “pintaderas” que identifican el conjunto 
arqueológico.
2. La mejora de la iluminación de la fachada, reduciendo en gran 
medida su consumo actual y mejorando su apariencia.
3. La mejora de la iluminación de los espacios generales del 
museo mediante la incorporación de luminarias Led integradas 
en el falso techo.
4. La mejora de la iluminación de la exposición permanente, 
utilizando equipos LED con posibilidad de regulación del flujo 
y un índice de reproducción cromática superior a 90, con una 
temperatura de color de 3000K que garantice el confort visual 
y aprovechando en la mayoría de los casos los puntos de 
alimentación existentes.

En la documentación planimétrica se detallan las características 
y el número de equipos utilizados, así como se ofrece un 
detalle preliminar de los sistemas de ocultación, colocación y 
apantallamiento de las luminarias, que será revisado por parte 
de la empresa adjudicataria y la dirección facultativa durante la 
fase de ejecución.
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LÓGICA DEL CONTROL DE LA INSTALACIÓN DEL YACIMIENTO

Se propone el control de todos  los equipos colocados en el 
yacimiento mediante sistema DALI.  Como el conjunto cuenta 
ya con cableado para alimentación de los equipos pero no con 
cable de señal y la inversión para introducirlo, tanto a nivel de 
conservación como del esfuerzo físico y material que esto 
representa es muy alta, se propone que los equipos que cuenten 
con programación de escenas o cambio de color cuenten con 
antena de señal WIFI, que permite el control de estos puntos sin 
necesidad de conexión física.

Los equipos que necesiten regulación de flujo inicial pero no la 
programación de distintas escenas, se regularán una vez estén 
colocados en su posición y el nivel de iluminación quedará 
fijo. Se incorporarán de igual forma al panel general controlado 
mediante una tableta táctil a través de los relés de conexión.

El control de toda la instalación se concentrará en la sala 
destinada actualmente al control de los equipos audiovisuales.

DETALLE DEL SISTEMA DE CONTROL

Se tendrá que ver in situ cuál es la mejor posición del receptor 
WIFI para que la señal se reciba de forma correcta.

Equipos con sistema de regulación DALI  controlados mediante 
señal WIFI:

*Luminarias lineales efecto Luz de Luna descolgadas de la 
estructura de forjado: el encendido y apagado se prevé mediante 
mando a distancia y botonera colocada en la pasarela, que 
además incorporará información gráfica.

*Iluminación pasarela: se prevé un encendido al 10% de su 
intensidad durante todo el día, y al 100% durante las visitas 
nocturnas (el control del tránsito nocturno se realiza mediante 
sensor de presencia colocado en el acceso al recorrido).

*Luminarias zona exterior de la reproducción del poblado: 
programadas para que se enciendan de forma progresiva al 
oscurecer.

*Iluminación cortina: se encienden de noche y al pulsar la 
botonera cambian de color hacia el azul luna.
Se contempla la posibilidad de crear escenas alternativas para 
los casos en que haya actos especiales. Las luminarias de los 
tramos de cortina cortos se regularán a menos intensidad que 
el resto.

*Proyectores escénicos de recorte: se encienden pulsando una 
botonera.

*Luminarias interior Cueva Pintada: se regulará su intensidad. El 
encendido se realiza mediante mando a distancia y/o pulsador 
colocado en el interior de la Cueva. Se sincroniza con el apagado 
del tramo frontal de iluminación de la pasarela, y con el encendido 
del perfil lineal situado en la fachada de la pecera. 

*Mapping contorno casa: se enciende mediante botonera  y/o 
mando a distancia.

Equipos con sistema de regulación DALI regulados inicialmente y 
conectados a relé y al posterior panel de control (sin posibilidad 
de regulación posterior ni de cambio de escenas):

*Agrupaciones luminarias  yacimiento: se regula su intensidad 
inicialmente y se deja fija. Su encendido y apagado se realiza 
desde el panel de control.

*Focalizaciones yacimiento: encendido mediante botoneras 
situadas en la pasarela durante el recorrido. Incorporan 
información gráfica relacionada. 

Equipos con encendido y apagado directo desde panel de control:

*Luminarias de servicio en los ascensores.

*Iluminación interior reproducción poblado: tienen la posibilidad 
de regular su flujo mediante potenciómetro.
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PROPUESTA DE REALIDAD AUMENTADA

Proponemos la utilización de una nueva tecnología llamada 
realidad aumentada, que amplía los contenidos del primer 
nivel de lectura gracias a la interacción con los dispositivos 
electrónicos dispuestos para él.
La realidad aumentada presenta un espacio virtual que se 
superpone a la imagen real o se integra en ella, ofreciendo al 
usuario una realidad mixta a través de la pantalla. El usuario 
apunta con la cámara de la tablet  al lugar que desea “aumentar” 
y se produce entonces una interactividad total en tiempo real.
Gracias a una aplicación específica de realidad aumentada que 
estará insertada en una tablet dispuesta en la plataforma de 
acceso desde la que contemplamos el yacimiento,  podremos 
ver la agrupación (localizada en el plano general) situada 
justo delante en 3 dimensiones, como si estuviera realmente 
construida, y en su posición original. De esta forma, de una 
manera muy didáctica, podremos comprender cómo era la casa 
y su relación con el resto del yacimiento, y ver las distintas 
modificaciones constructivas que se han ido sucediendo. 
Además, si se considera, se puede añadir información escrita 
(a visualizar en la misma imagen de la tablet), que complete el 
contenido visual.

Para utilizar la Realidad Aumentada es imprescindible la 
colocación de marcadores, es decir, piezas gráficas las cuales el 
usuario debe enfocar para disfrutar de esta tecnología. Se debe 
tener en cuenta, pues, la aparición de un tótem (a poder ser al 
lado de la agrupación a elevar) de cuanta más dimensión mejor 
para facilitar a la aplicación la lectura del código, con el marcador 
en cuestión.
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TABLA COMPARATIVA POTENCIAS

CÁLCULO POTENCIAS ESTIMADAS ACTUALES CÁLCULO POTENCIAS ESTIMADAS PROYECTO

Luminarias Unidades W  TOTAL Luminarias Unidades W  TOTAL
Carril electrificado con proyectores dicroicos  GU10 50W 18,00 50,00 900,00 Proyector Led para carril 16W 9,00 16,00 144,00
Downlight lámpara dicroica GU10 50W 16,00 50,00 800,00 Placa Led 60W 19,00 60,00 1.140,00

Lámpara dicroica Led 4W 16,00 4,00 64,00
Downlight empotrable fluorescente compacto G 24 D‐1‐3 2 x 26 W , 
potencia equipo auxiliar 9 W

35,00 61,00 2.135,00 Downlight Led 27'5W 5,00 27,50 137,50

Downlight empotrable Led (potencia estimada 6w) 4,00 6,00 24,00 Downlight Led interior vitrinas 3W 29,00 3,00 87,00

Caja de luz con fluorescencia 840 G13 EV 36 W , potencia equipo 
auxiliar 12 W

6,00 48,00 288,00 Cartelas retroiluminadas Led 6 w/m 6,80 6,00 40,80

Cartelas retroiluminadas Led 7 w/m 11,00 6,30 69,30

Luminaria de superficie de fluorescencia T16 24W 1,00 24,00 24,00 Perfil con tira de led 14w/m (ml) 9,50 14,00 133,00
Proyector escénico 10,00 200,00 2.000,00 Estructura 3 proyectores Led  48W 1,00 48,00 48,00

Lámpara led Philips 2,7W 4,00 2,70 10,80
Proyector led 24W 3,00 24,00 72,00

TOTAL 6.171,00 TOTAL 1.946,40

Luminarias Unidades W TOTAL Luminarias Unidades W TOTAL
Downlight empotrable pequeño lámpara dicroica Led 27,00 6,00 162,00 Downlight Led 27'5W 9,00 27,50 247,50

Downlight empotrable fluorescente compacto G 24 D‐1‐3 2 x 26 W , 
potencia equipo auxiliar 9 W

36,00 61,00 2.196,00 Placa Led 60W 26,00 60,00 1.560,00

Caja de luz con fluorescencia T 16 54 W 4,00 54,00 216,00 Downlight Led interior vitrinas 3W 8,00 3,00 24,00
Bañador de pared VM HM 70 W 7,00 70,00 490,00 Perfil con tira de led 14w/m (ml) 3,60 14,00 50,40

Proyector Led para carril 16W 10,00 16,00 160,00

TOTAL 3.064,00 TOTAL 2.041,90

Luminarias Unidades W TOTAL Luminarias Unidades W TOTAL
Luminaria Halógena baño de luz de cortinas 33,00 150,00 4.950,00 Iluminación cortina mediante luminarias Led de superficie potencia variable 

según longitud
123,00 77,57 9.541,11

Cajeado fluorescencia TLD empotrado perímetro pasarela 300,00 36,00 10.800,00 Iluminación pasarela mediante perfil con tira de led 7w/m (ml) 430,00 7,00 3.010,00
Proyector iluminación de cuevas lámpara halógena 30W 145,00 30,00 4.350,00 Interior poblado: Perfil con tira de led 14w/m (ml) 22,80 14,40 328,32
Proyector escénico 14,00 200,00 2.800,00 Exterior poblado: Perfil led 10w/m (ml) 49,70 10,00 497,00
Interior cueva Tubo fluorescente 840 G13 EV 18W, potencia equipo 
auxiliar de 6 W

14,00 24,00 336,00 Focalizaciones: proyector Led 4W 139,00 4,00 556,00

Balizas exterior reproducción cuevas 9,00 60,00 540,00 Luminarias efecto luz de luna 125W 5,00 125,00 625,00

Tiras de led interior reproducción cuevas (ml) 19,00 15,00 285,00 Proyectores escenográfico 29W 4,00 29,00 116,00

Proyector ascensor 24W 4,00 24,00 96,00

Balizas 4,9W 8,00 4,90 39,20

TOTAL 24.061,00 TOTAL 14.808,63

Luminarias Unidades W TOTAL Luminarias Unidades W TOTAL
Proyector de exterior HIT‐CE 15,00 250,00 3.750,00 Luminaria acceso de ejecución especial con perfil de Led 10w/m (ml) 1,00 32,00 32,00

Proyector de exterior HPI‐Tplus terraza superior 3,00 250,00 750,00 Luminaria lineal fachada Led 13W 11,00 13,00 143,00

TOTAL 4.500,00 TOTAL 175,00

TOTAL WATAGE CONJUNTO 37.796,00 TOTAL WATAGE CONJUNTO 18.971,93

PLANTA SOTANO

PLANTA BAJA

YACIMIENTO

FACHADA

PLANTA SOTANO (zona expositiva + sala conferencias + sala proyección)

PLANTA BAJA (zona expositiva y escaleras)

YACIMIENTO

FACHADA
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Simulaciones



SIMULACIÓN - YACIMIENTO_VISTA PANORÁMICA NOCTURNA  SUPERIOR

Escena habitual_Iluminación perimetral cortina en tonos “ melocotón”
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SIMULACIÓN - YACIMIENTO_VISTA PANORÁMICA NOCTURNA  SUPERIOR

Escena puntual “Efecto luz de luna”_Iluminación perimetral cortina en tonos fríos

2014

REFORMA DE LA ILUMINACIÓN  DEL 
MUSEO  Y PARQUE ARQUEOLÓGICO CUEVA 
PINTADA DE GALDAR. GRAN CANARIA.



SIMULACIÓN - YACIMIENTO_VISTA PANORÁMICA NOCTURNA  SUPERIOR

Escena habitual_Iluminación perimetral cortina en tonos “ melocotón”
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SIMULACIÓN - YACIMIENTO_VISTA PANORÁMICA NOCTURNA  SUPERIOR

Escena puntual “Efecto luz de luna”_Iluminación perimetral cortina en tonos fríos
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SIMULACIÓN - YACIMIENTO_VISTA PANORÁMICA NOCTURNA  INFERIOR

Detalle escena habitual_Luz cálida
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SIMULACIÓN - YACIMIENTO_VISTA PANORÁMICA NOCTURNA  INFERIOR

Detalle escena puntual “Luz de luna”_Luz fría
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SIMULACIÓN - YACIMIENTO_CONJUNTO CUEVAS
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SIMULACIÓN - FACHADA Y ZAGUÁN DE ACCESO
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SIMULACIÓN - VESTÍBULO
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Planimetría
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 ESTADO ACTUAL
EA1. PLANTA SÓTANO
EA2. PLANTA BAJA
EA3. FACHADA
EA4. YACIMIENTO COMPLETO
EA5. ZOOM YACIMIENTO ZONA 1
EA6. ZOOM YACIMIENTO ZONA 2
EA7. ZOOM YACIMIENTO ZONA 3

PROPUESTA
P1. PLANTA SÓTANO
P2. PLANTA BAJA
P3. FACHADA
P4.  PLANTA YACIMIENTO COMPLETO
P5. YACIMIENTO CUADRANTE  1
P6. YACIMIENTO CUADRANTE  2
P7. YACIMIENTO CUADRANTE  3
P8. YACIMIENTO CUADRANTE  4
P9. YACIMIENTO CUADRANTE  5
P10. YACIMIENTO CUADRANTE  6
P11. YACIMIENTO CUADRANTE  7
P12. YACIMIENTO CUADRANTE  8
P13. YACIMIENTO ZONA REPRODUCCIÓN 
POBLADO
P14. YACIMIENTO ZONA CUEVA PINTADA
P15. ENCENDIDOS Y PROGRAMACIÓN 

PLANTA YACIMIENTO
P16. ENCENDIDOS PLANTA BAJA Y 
SÓTANO

DETALLES
D1. DETALLE LUMINARIA ZAGUÁN 
ACCESO (1)
D2. DETALLE LUMINARIA ZAGUÁN 
ACCESO (2)
D3. DETALLE SUJECIÓN LUMINARIA 
FACHADA
D4. DETALLE ILUMINACIÓN PASARELA
D5. DETALLE CASAMATA OCULTACIÓN 
EQUIPOS YACIMIENTO (1)
D6. DETALLE CASAMATA OCULTACIÓN 
EQUIPOS YACIMIENTO (2)
D7. DETALLE CASAMATA PARA PERFIL 
LED
D8. DETALLE COLOCACIÓN PERFIL 
ACCESO CUEVA PINTADA
D9. DETALLE CARTELA CON BOTONERA
D10. DETALLE BATERÍA DE PROYECTORES 

RELACIÓN DE LUMINARIAS UTILIZADAS 
PARA EL BAÑO DE LA CORTINA 
PERIMETRAL





































































RELACIÓN DE LUMINARIAS PARA BAÑO  DE CORTINA PERIMETRAL DE CERRAMIENTO DEL YACIMIENTO

* Anchos de cortina facilitados por el Centro
* Se deberán comprobar las dimensiones antes de la realización del pedido definitivo de material
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Equipos de iluminación propuestos



RELACIÓN DE EQUIPOS

ACCESORIOS DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

Manguera de led de 10 W / m con un IRC  85. Su cuerpo compacto de silicona hace de esta 
luminaria un elemento flexible capaz de adaptarse a las formas mas sinuosas, con un radio 
de curvatura de 30 cm. 

El tipo de silicona empleado aporta  una luz difusa y permite la visión directa de la fuente 
sin producir deslumbramientos.

Su alto índice de protección 67 hace de VARIO FLED VENUS una fuente ideal para exteriores.

DIBUJOS TÉCNICOS LUMINARIA FOTOMETRÍA Y DATOS TÉCNICOS

VARIOLED FLEX VENUS. DIFUSIONA
Referencia: VENUS W TV IP67

DIFUSIONA
VarioLED Flex VENUS W830/550mm SV 
IP67

14,5 mm

16 mm

LOCALIZACIÓN: ZONA YACIMIENTO. PERFIL LED PARA ILUMINACIÓN EXTERIOR REPRODUCCIÓN POBLADO  & CUEVA
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RELACIÓN DE EQUIPOS

RAÍL ELECTRIFICADO. ERCO
Referencia: Según medidas

ACCESORIOS  DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

Los raíles electrificados ERCO consisten en perfiles de aluminio extrusionado, con pintura en 
polvo blanca o negra, o anodizados plateados. Están disponibles numerosas piezas de unión. 
En casi todas las piezas es posible la alimentación eléctrica. A la hora de elegir alimentación 
y conexiones se deberá tener en cuenta la situación del conductor de puesta a tierra. Los 
conductores de puesta a tierra deben constituir una conexión continua en el plano de la 
instalación. El perfil presenta perforaciones para el montaje de raíles electrificados en techos 
o paredes. Con ayuda de tubos pendulares o cables metálicos, también se pueden suspender 
los raíles. 
      

DIBUJOS TÉCNICOS

 

79304.000 
Blanco
Acoplamiento trifásico

79301.000
Blanco
Alimentación trifásica

79302.000 
Blanco
Tapa final

12446.000 
Blanco
Suspensión de tubo 
pendular

Los carriles tienen medidas  
longitudinales de :

1000 mm
2000 mm
3000 mm
4000 mm.33.5 mm

34 mm

Raíl para empotrar
Blanco
Alimentación trifásica

79037.000 
Blanco

12446.000 
Blanco
Suspensión de tubo 
pendular

LOCALIZACIÓN: ZONA EXPOSITIVA PLANTA SÓTANO
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RELACIÓN DE EQUIPOS

iPRO MINI. iGUZZINI
Referencia: BK19

ACCESORIOS DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

Proyector de luz directa para exterior.

instalación en pavimento, pared y techo si se utiliza soporte específico.

Compuesto por un cuerpo óptico y tapa trasera de aluminio fundido, cristal transparente de 
seguridad sódico cálcico templado de 4 mm de espesor, fijado con silicona.

3 LED Warm white

Flujo total emitido: 277.4 lm

Potencia total: 6.4 W

Eficiencia luminosa: 43.34 lm/W

Vida útil: (L80) - Ta 25ºC 100000 h

Rendimiento: 73 %

IRC: 85

Ángulo de apertura: 10º

Dimensiones (mm) 81 x 81 x 86

Colores Blanco (01) - Gris (15)

Peso (kg) 0.86

Información de cableado. Luminaria equipada con grupo de alimentación electrónico 
integrado (100 - 240 Vca, 50/60Hz). prensacable doble PG11 de poliamida para cableado 
pasante, adecuado para cables de alimentación D6.5 - 11 mm.

IK 07

IP66

DIBUJOS TÉCNICOS LUMINARIA FOTOMETRÍA Y DATOS TÉCNICOS

Design Mario Cucinella iGuzzini

Flujo total emitido [Lm]: 277.4 Flujo total hacia el hemisferio superior [Lm]: 0
Potencial total [W]: 6.4 Flujo en situaciones de emergencia [Lm]: /
Eficiencia luminosa (lm/W): 43.34 Tesión [V]: ­
Life Time (L80) ­ Ta 25°C [h]: 100000 Life Time (L80) ­ Ta 40°C [h]: 66000
Número de elementos ópticos: 1

Rendimiento [%]: 73 Número de lámparas por óptico: 1
Código lampe: LED Anclaje: /
Código ZVEI: LED Pérdidas del transformador [W]: 1.7
Potencia nominal [W]: 4.7 Temperatura del color [K]: 3000
Flujo nominal [Lm]: 380 IRC: 85
Intensidad máxima [cd]: / Longitud de onda [Nm]: /
Ángulo de apertura [°]: 10° MacAdam Step: <3

iPro

código
BK19

Descripción técnica
Proyector de luz directa para exterior, compatible con el uso de fuentes luminosas de Led warm white, con óptica superspot.
Instalación en pavimento, pared y techo si se utiliza el soporte orientable. El aparato está compuesto por un cuerpo óptico, una tapa
trasera y un soporte orientable. Cuerpo óptico y tapa trasera de aluminio fundido a presión esmaltado con pintura acrílica líquida
(acabado gris) o líquida texturizada (acabado blanco) de alta resistencia a los agentes atmosféricos y a los rayos UV. Cristal
transparente de seguridad sódico­cálcico templado, con serigrafía gris personalizada, 4 mm de espesor, fijado al cuerpo óptico con
silicona. Soporte de fijación orientable de aluminio pintado; incluye prensacable doble PG11 de latón niquelado, adecuado para
cables de alimentación ø 6,5 ­ 11 mm; el producto incluye una caja de conexiones de plástico con tres bornes de conexión rápida
de dos polos para cables con sección máx. de 4 mm². Circuito electrónico con led de color warm white, ópticas con lente de
material termoplástico (metacrilato) y anillo multigroove de policarbonato negro para el confort visual. Equipado con alimentador
electrónico integrado Vin = 100 ­ 240 Vca 50/60 Hz) Todos los tornillos externos son de acero inoxidable A2. Las características
técnicas de las luminarias cumplen las normas EN 60598­1 y particulares.

Instalación
Instalación en pavimento, pared y techo si se utiliza el soporte específico. Fijar con tacos anclados para hormigón, cemento y
ladrillo lleno.

Dimensiones (mm)
81x81x86

Colores
Blanco (01) | Gris (15)

Peso (kg)
0.86

Montaje
de tierra

Información de cableado
Equipado con alimentador electrónico integrado Vin = 100 ­ 240 Vca 50/60 Hz) Prensacable doble PG11 de poliamida para cableado
pasante, adecuado para cables de alimentación ø 6,5 ­ 11 mm.

Notas
Producto con lámpara de led

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes

Configuraciones productos: BK19+LED
LED: Nr. 3 LED WARM WHITE

Características del producto

Características del tipo óptico 1

Polar

iPro

noviembre 2014

BK19_ES 1 / 2

Lente de escultura

LOCALIZACIÓN: PROYECTORES PARA OCALIZACIONES YACIMIENTO Y CUEVA PINTADA
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RELACIÓN DE EQUIPOS

DOWNLIGHT LED EMPOTRABLE.  ILUMARTE PRALIBEL
Referencia: ILOSB007M02

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

Downlight LED de empotrar equipado de módulo Cree. 

Alimentación 230 V - 50 Hz (Fuente de corriente constante externa INCLUIDA)
Potencia módulo LED_ 25,5 W
Potencia total luminaria_ 27,5 W
Vida útil fuente alimentación_ > 50.000 h a 25 ºC
Vida útil módulo LED_ > 100.000 h a 25 ºC
Temperaturas de color_ 3000 K y 4000 K
Flujo módulo LED_ 2776 lm (3000 K) y 2985 lm (4000 K)
Flujo total luminaria_ 1860 lm (3000 K) y 2000 lm (4000 K)
Reflector 90º

FOTOMETRÍA LUZ DIRECTA                  

DIBUJOS TÉCNICOS LUMINARIA

LOCALIZACIÓN: PB + P.SÓTANO

2014

REFORMA DE LA ILUMINACIÓN  DEL 
MUSEO  Y PARQUE ARQUEOLÓGICO CUEVA 
PINTADA DE GALDAR. GRAN CANARIA.



RELACIÓN DE EQUIPOS

LOCALIZACIÓN: ZONA YACIMIENTO. ILUMINACIÓN RASANTE CORTINAS PERÍMETRO

ACCESORIOS DESCRIPCIÓN  DEL PRODUCTO

FOTOMETRÍA Y DATOS TÉCNICOSDIBUJOS TÉCNICOS LUMINARIA

DEKHO LED RGB. ILUMARTE- PRALIBEL
Referencia: L918NN04RGBDA

Difusor de PMMA transparente
Lentes secundarias asimétricas de 13ºx47º

Luminaria modelo DEKHO LED para NN LEDs RGBW de 3,93 W. 
Cuerpo de aluminio de extrusión
con acabado superficial de pintura epoxy o poliester termoendu-
recible. Lentes secundarias
asimétricas de 13ºx47º y difusor de PMMA transparente. Fuente 
de alimentación de corriente
constante de 350 mA regulable DALI. Fijación de superficie medi-
ante escuadras (INCLUIDAS),
que permiten una rotación de la luminaria de ±15º sobre su eje 
horizontal.
Posibilidad de montaje en tiras continuas.

L

60

60

REF.      L
L9180404RGBDA   505 mm
L9180804RGBDA   1005 mm
L9181204RGBDA   1505 mm
L9181604RGBDA   2005 mm
L9182004RGBDA   2505 mm
L9182404RGBDA   3005 mm

luminaria: Flujo módulos LED por color: Flujo total

   ROJO   VERDE AZUL BLANCO

L9180404RGBDA 133,2 lm 316 lm 52 lm  356 lm 771,5 lm

L9180804RGBDA 266,4 lm  632 lm 104 lm 712 lm 1543 lm

L9181204RGBDA 399,6 lm 948 lm 156 lm 1068 lm  2314,4 lm

L9181604RGBDA 532,8 lm 1264 lm 208 lm 1424 lm 3085,9 lm

L9182004RGBDA 666 lm 1580 lm 260 lm 1780 lm 3857,4 lm

L9182404RGBDA 799,2 lm 1896 lm 312 lm 2136 lm 4628,9 lm
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RELACIÓN DE EQUIPOS

ACCESORIOS DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

FOTOMETRÍA Y DATOS TÉCNICOS

REACH COMPACT POWERCORE. PHILIPS
Referencia: DCP400 (2700K) - DCP403 (RGB)

Lentes 
ZCP770 BSP A8º 
ZCP770 BSP A13º 
ZCP770 BSP A23º
ZCP770 BSP A43º
ZCP770 BSP A63º
ZCP770 BSP A5-17º

DIBUJOS TÉCNICOS LUMINARIA

5º

Familia de proyectores LE D de alto flujo para alumbrado arquitectónico. Con un
alcance superior a 150 metros, los proyectores Reach son ideales para iluminación
por proyección, rasante ó asimétrica de fachadas, grandes objetos ó estructuras
Materiales Carcasa: fundición de aluminio, acabado rugoso
Cierre: vidrio templado. Brazo: aluminio
Alimentación 100-240 V AC / 50-60 Hz
Temperatura de Color
DCP770/DCP403 - Color Reach/Compact: RGB
DCP771/DCP401 - iW Reach/Compact: blanco ajustable entre 2700 - 6500 K
DCP772/DCP400 - eW Reach/Compact: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5500K y 6500K. 
DCP772/DCP402 - eColor Reach/
Compact: azul (BL), rojo (RD), verde (GN) y ámbar (AM)
Consumo del sistema
Reach: RGB: 290W máximo. Resto versiones: 250W máximo
Reach Compact: RGB 130W máximo. Resto versiones: 125W máximo
Vida útil 90,000 horas L50 a 25° C
Temperatura de funcionamiento
-40° – 50° C Funcionamiento
-20° – 50° C Arranque
Equipos Electrónicos. Versión Color e iW compatibles con la línea de controladores Philips 
DMX
Todas las versiones necesitan Data Enabler Pro para funcionar (las versiones eW sólo lo 
necesitan si se requiere regulación)
Ópticas 5º (estándar). Como accesorio 8º, 13º, 23º, 43º, 63º, 5º x 17º. Se necesita una lente 
por cada módulo de LEDs, en total dos por proyector. Pueden combinarse distintas ópticas 
según necesidad.

2014

REFORMA DE LA ILUMINACIÓN  DEL 
MUSEO  Y PARQUE ARQUEOLÓGICO CUEVA 
PINTADA DE GALDAR. GRAN CANARIA.



RELACIÓN DE EQUIPOS

PROYECTOR LED. ILUMARTE PRALIBEL
Referencia: ILOM95211626.930

ACCESORIOS DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

Proyector LED de 16 x 1,5 W, 3000 K. Cuerpo de fundición de aluminio, con cierre de cristal 
protector transparente e incoloro, con fuente de alimentación de corriente constante y 
lentes de PMMA.

* Posibilidad de regulación mediante DALI, DSI O TouchDIM

* Tensión 230 V / 50 Hz

* Potencia total luminaria 26 W 

* Potencia módulo LED 24 W 

* Vida útil > 50.000 h a temperatura ambiente máxima 45 ºC

* Flujo módulo LED: 1576 lm

* Ópticas: Simétricas (4º - 8º - 15º -  25º -  36º - 50º - 90º); Asimétricas (10x41º - 20x40º)

* IP67

DIBUJOS TÉCNICOS LUMINARIA FOTOMETRÍA Y DATOS TÉCNICOS

ilu    arte (PRALIBEL S.A.) FICHA TÉCNICA PRODUCTO 

PROYECTOR LED 
REF. ILOM95211626.930 (ANTIGUO ELED25.93)

PG. Vega de Baiña – C/ El pedreru, parc. 6 E-33682 Baiña (Mieres)-Tel. (34) 985 44 62 41/ Fax. (34) 985 44 62 37 pralibel@pralibel.com

www.iluMarte.com

DESCRIPCIÓN:

Proyector LED de 16x1.5 W (potencia total 26 
W), 3000 K, 1576 lm. Cuerpo de fundición de 
aluminio, con cierre de cristal protector 
transparente e incoloro, con fuente de 
alimentación de corriente constante 
(INCLUIDA). 

Posibilidad de regulación mediante protocolo 
DALI, DSI o TouchDIM: 

Ref. ILOM95211625.93DA 

NEW

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 
Eléctricas:

Tensión Vida útil Potencia 
módulo LED 

Potencia total 
luminaria 

230 V / 50 Hz. (Fuente de corriente 
constante externa INCLUIDA) 

> 50.000 h a temperatura 
ambiente máx. 45ºC 24 W 26 W 

Ópticas: 
Temperatura de color Flujo módulo LED 

3000 K 1576 lm 

Simétricas 4º 8º 15º 25º 36º 50º 90º 

Asimétricas 10x41º 20x40º 

Medidas:

Ø205

210

Garantía de producto: 
Producto garantizado por un periodo de 5 años. Esta garantía no cubre daños o defectos derivados del paso del tiempo 
ni del uso, funcionamiento o tratamiento indebidos del producto.

ilu    arte (PRALIBEL S.A.) FICHA TÉCNICA PRODUCTO 

PROYECTOR LED 
REF. ILOM95211626.930 (ANTIGUO ELED25.93)

PG. Vega de Baiña – C/ El pedreru, parc. 6 E-33682 Baiña (Mieres)-Tel. (34) 985 44 62 41/ Fax. (34) 985 44 62 37 pralibel@pralibel.com

www.iluMarte.com

DESCRIPCIÓN:

Proyector LED de 16x1.5 W (potencia total 26 
W), 3000 K, 1576 lm. Cuerpo de fundición de 
aluminio, con cierre de cristal protector 
transparente e incoloro, con fuente de 
alimentación de corriente constante 
(INCLUIDA). 

Posibilidad de regulación mediante protocolo 
DALI, DSI o TouchDIM: 

Ref. ILOM95211625.93DA 

NEW

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 
Eléctricas:

Tensión Vida útil Potencia 
módulo LED 

Potencia total 
luminaria 

230 V / 50 Hz. (Fuente de corriente 
constante externa INCLUIDA) 

> 50.000 h a temperatura 
ambiente máx. 45ºC 24 W 26 W 

Ópticas: 
Temperatura de color Flujo módulo LED 

3000 K 1576 lm 

Simétricas 4º 8º 15º 25º 36º 50º 90º 

Asimétricas 10x41º 20x40º 

Medidas:

Ø205

210

Garantía de producto: 
Producto garantizado por un periodo de 5 años. Esta garantía no cubre daños o defectos derivados del paso del tiempo 
ni del uso, funcionamiento o tratamiento indebidos del producto.

LOCALIZACIÓN: SALA DE PROYECCIÓN + ILUMINACIÓN MANTENIMIENTO EN ASCENSORES YACIMIENTO
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RELACIÓN DE EQUIPOS

ACCESORIOS ESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

Proyector LED para carril electrificado. Con adaptador a carril trifásico.

•	 Cuerpo y sujeción: fundición de aluminio, pintura en polvo. Gris, blanco y negro.

•	 Orientable 0°90°.

•	 Sujeción en el adaptador trifásico giratorio 360°.

•	 Equipo auxiliar electrónico, regulable.

•	 Potenciómetro para regulación de la luminosidad 1%100%.

•	 Sistema ágil para el cambio de lentes.

•	 Lentes terciarias de PMMA 10º, 15º, 30º 55º y 60º .

•	 Constituido por 10 ledes de 1,6 W. Potencia total 16 W.

•	 Índice de reproducción cromático mayor de 80, con posibilidad de IRC mayor de 90.

Blanco cálido  IRC 90     2600 – 3200º K            1034 lm/mínimo

Blanco cálido  IRC 80     3000 – 3200º K            1316 lm/mínimo

Blanco neutro IRC 75     3700 - 4000º K              1498 lm/mínimo

Blanco frío        IRC 75     5700 – 6350º K             1596 lm/mínimo

DIBUJOS TÉCNICOS LUMINARIA

FOTOMETRÍA Y DATOS TÉCNICOS

PROYECTOR LED. ILUMARTE PRALIBEL
Referencia: L31A10X con IRC 80 Y L31A10X.A1 con IRC 90

Lente de escultura

Rejilla antideslumbrante

Lente con distintos 
ángulos de apertura:
10º
15º
30º
55º
60º

REFERENCIAS: 
L31A10X con IRC 80 blanco frío
L31A10XX con IRC 80 blanco cálido
L31A10XXX con IRC 80 blanco neutro
L31A10X.A1 con IRC 90 blanco frio
L31A10XX. A1 con IRC 80 blanco cálido
L31A10XXX. A1 con IRC 80 blanco neutro

10 LEds  16 W
500 mA 
IRC >80 (posibilidad de IRC > 90)

Lentes terciarias de 10º, 15º, 30º 55º y 60º 

210 m
m

40 mm

56 mm128 mm

120 m
m

70 m
m

LOCALIZACIÓN: FOCALIZACIONES ZONA EXPOSITIVA DESDE CARRIL ELECTRIFICADO
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RELACIÓN DE EQUIPOS

DIBUJOS TÉCNICOS LUMINARIA DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

• Luminaria de 3W LED
• Empotrable
• Orientable
• Blanco cálido - banco frío - azul - rojo - verde - amarillo - RGB
• Disponible con ópticas de 15º, 25º, 30º, 45º y 60º  
• Fuente de alimentación constante con o sin regulación
• IP20

FOTOMETRÍA Y DATOS TÉCNICOS

SPOT LED. ILUMARTE PRALIBEL

Ópticas variables 30º,45º y 60º
Temperatura de color disponible:
(blanco y blanco cálido)
Fuente de alimentación :
85-260V 700mA

21 mm

65 mm 42 mm

42 mm

65 mm

LOCALIZACIÓN: EMPOTRABLES EN VITRINAS ZONA EXPOSITIVA
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RELACIÓN DE EQUIPOS

TIRA DE LED - PERFIL DE ALUMINIO .  ILUMARTE PRALIBEL
Referencia:TC0BCDD.14.FF.GG.HH

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

Luminaria lineal LED en perfil de aluminio anodizado,con difusor 
intercambiable de PMMA. Fuente de alimentación de tensión constante.
Anclajes de fijación incluidos.
- Clips de fijación planos y 15º, 30º, 45º y 60º de ángulo de 
posicionamiento.
- Longitud: Según pedido, hasta 2 m por tramo.

Posibilidad de incorporar led de :
14,2 W/m.
6,4 WW
19,2 W

Temperatura de color :
3000º	K
4000ºK
5000ªK

ILUMARTE-PRALIBEL
Referencia: TC0BCDD.14.FF.GG.HH

18 mm

Tensión de alimentación:

HH 12 24

VDC 12 24

 Consumos:

EE 19 14 10 7 5

W 19,2 14,4 9,6 7,5 4,8

 Ángulos de apertura:

DD 30 60 90 120

º 30 60 90 120

 Acabado difusor:

CC 1 2 3 4

º transparente frosted opal sin difusor

 Acabado difusor:

FF 30 40 56 RGB

ºK 3000º 4000º 5600º

Índice de protección:

GG 20 44 67 68

IP 20 44 67 68

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

Luminaria lineal LED en perfil de aluminio anodizado,con difusor 
intercambiable de PMMA. Fuente de alimentación de tensión constante.
Anclajes de fijación incluidos.
- Clips de fijación planos y 15º, 30º, 45º y 60º de ángulo de 
posicionamiento.
- Longitud: Según pedido, hasta 2 m por tramo.

Posibilidad de incorporar led de :
14,2 W/m.
6,4 WW
19,2 W

Temperatura de color :
3000º	K
4000ºK
5000ªK

ILUMARTE-PRALIBEL
Referencia: TC0BCDD.14.FF.GG.HH

18 mm

Tensión de alimentación:

HH 12 24

VDC 12 24

 Consumos:

EE 19 14 10 7 5

W 19,2 14,4 9,6 7,5 4,8

 Ángulos de apertura:

DD 30 60 90 120

º 30 60 90 120

 Acabado difusor:

CC 1 2 3 4

º transparente frosted opal sin difusor

 Acabado difusor:

FF 30 40 56 RGB

ºK 3000º 4000º 5600º

Índice de protección:

GG 20 44 67 68

IP 20 44 67 68

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

Luminaria lineal LED en perfil de aluminio anodizado,con difusor 
intercambiable de PMMA. Fuente de alimentación de tensión constante.
Anclajes de fijación incluidos.
- Clips de fijación planos y 15º, 30º, 45º y 60º de ángulo de 
posicionamiento.
- Longitud: Según pedido, hasta 2 m por tramo.

Posibilidad de incorporar led de :
14,2 W/m.
6,4 WW
19,2 W

Temperatura de color :
3000º	K
4000ºK
5000ªK

ILUMARTE-PRALIBEL
Referencia: TC0BCDD.14.FF.GG.HH

18 mm

Tensión de alimentación:

HH 12 24

VDC 12 24

 Consumos:

EE 19 14 10 7 5

W 19,2 14,4 9,6 7,5 4,8

 Ángulos de apertura:

DD 30 60 90 120

º 30 60 90 120

 Acabado difusor:

CC 1 2 3 4

º transparente frosted opal sin difusor

 Acabado difusor:

FF 30 40 56 RGB

ºK 3000º 4000º 5600º

Índice de protección:

GG 20 44 67 68

IP 20 44 67 68

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

Luminaria lineal LED en perfil de aluminio anodizado,con difusor 
intercambiable de PMMA. Fuente de alimentación de tensión constante.
Anclajes de fijación incluidos.
- Clips de fijación planos y 15º, 30º, 45º y 60º de ángulo de 
posicionamiento.
- Longitud: Según pedido, hasta 2 m por tramo.

Posibilidad de incorporar led de :
14,2 W/m.
6,4 WW
19,2 W

Temperatura de color :
3000º	K
4000ºK
5000ªK

ILUMARTE-PRALIBEL
Referencia: TC0BCDD.14.FF.GG.HH

18 mm

Tensión de alimentación:

HH 12 24

VDC 12 24

 Consumos:

EE 19 14 10 7 5

W 19,2 14,4 9,6 7,5 4,8

 Ángulos de apertura:

DD 30 60 90 120

º 30 60 90 120

 Acabado difusor:

CC 1 2 3 4

º transparente frosted opal sin difusor

 Acabado difusor:

FF 30 40 56 RGB

ºK 3000º 4000º 5600º

Índice de protección:

GG 20 44 67 68

IP 20 44 67 68
ACCESORIOS DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

Luminaria lineal LED en perfil de aluminio anodizado,con difusor
intercambiable de PMMA. Fuente de alimentación de tensión constante.
Anclajes de fijación incluidos.

-Clips de fijación planos y 15º, 30º, 45º y 60º de ángulo de
posicionamiento.
-Longitud: Según pedido, hasta 2 m por tramo.

Posibilidad de incorporar led de : 14,2 W/m; 6,4 W/m y 19,2 W/m
Temperatura de color : 3000ºK, 4000ºK y 5000ºK
Ángulos de apertura: 30º, 60º, 90º y 120º
Consumo: 19,2; 14,4; 9,6; 7,5 y 4,8
Acabado difusor: 3000º, 4000º y 5600º
Índice de protección: 20, 44, 67 y 68
Acabado difusor: transparente, frosted, opal o sin difusor.

DIBUJOS TÉCNICOS

LOCALIZACIÓN: VITRINAS ZONA EXPOSITIVA + ILUMINACIÓN PASARELA YACIMIENTO

2014
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MUSEO  Y PARQUE ARQUEOLÓGICO CUEVA 
PINTADA DE GALDAR. GRAN CANARIA.



RELACIÓN DE EQUIPOS

Eslim LED. SECOM ILUMINACIÓN
Referencia: 4215 01 84 

DIBUJOS TÉCNICOS LUMINARIA DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

FOTOMETRÍA

Cuerpos fabricados en aluminio con recubrimiento de pintura al horno.
Óptica de PMMA.
Incluye driver.
Módulos compuestos por 936 LEDs Osram Duris E3 de 0.065W con potencias totales de 60W.

INSTALACIÓN / INSTALLATION
Empotrada para techos desmontables de perfil visto, escayola lisa y techos metálicos mediante 
muelles de resistencia.

INCLUYE / INCLUDES
Incluye kit de suspensión, driver y lámpara LED 60W. Se suministra de manera estándar con lámparas 
4000°K.

Lámpara: LED Osram Duris E3 de 0,065W
Consumo: 60W
Vida útil: 40000 h.
Temperatura de color: 3000°K , 4000°K, 5700°K
Grado de protección: IP44
IRC: 80
Colores: blanco, negro, titanio, cromo mate
Peso: 12.9 kg
Dimensiones: 595 x 1195 x 10.7 mm (ancho x largo x alto)

LOCALIZACIÓN: FALSO TECHO PB + P.SÓTANO

2014

REFORMA DE LA ILUMINACIÓN  DEL 
MUSEO  Y PARQUE ARQUEOLÓGICO CUEVA 
PINTADA DE GALDAR. GRAN CANARIA.



RELACIÓN DE EQUIPOS

DIBUJOS TÉCNICOS LUMINARIA DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

Kit mini baliza 830.32. SIMON
Referencia: 830.32

Temperatura de color: Cálido WW - Frío CW
Acabados: Acero Inoxidable
Control: ON-OFF
Instalación: Pared, suelo semiempotrar y empotrar
Material: Acero Inoxidable
Peso: Consultar ficha técnica
IP20
Vida útil: 25.000 h
Mantenimiento flujo luminoso: L70 25.000h a 25ºC
Contenido de los kits 830: 3 luminarias y fuente de alimentación
Diametros de corte: D38 

EFECTO LUZ CIRCULAR

LOCALIZACIÓN: BALIZAS SEÑALIZACIÓN INTERIOR CUEVA PINTADA

2014

REFORMA DE LA ILUMINACIÓN  DEL 
MUSEO  Y PARQUE ARQUEOLÓGICO CUEVA 
PINTADA DE GALDAR. GRAN CANARIA.



RELACIÓN DE EQUIPOS

PALCO PERFILADOR. iGUZZINI
Referencia: MT86

ACCESORIOS DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

Proyectores orientables con adaptador para instalación sobre raíl de tensión de red DALI.

Rotación de 360º sobre el eje vertical, inclinación de + 10º a -90º respecto del plano 
horizontal.

Incluye alimentador DALI.

Perfilador con gobo metálico D30 - 40 mm para formas redondas y aletas metálicas que 
permiten perfilar y regular la forma del haz luminoso en caso de formas cuadradas o 
rectangulares.

Instalación en raíl electrificado mediante sistema doble enganche eléctrico y mecánico. 
Posibilidad de instalación en vertical mediante el enganche doble. 

Flujo total emitido: 2500 lm

Potencia total: 29 W

Dimensiones (mm) 345 x 243 x 115

Peso (kg): 4.40

IP20

DIBUJOS TÉCNICOS LUMINARIA FOTOMETRÍA Y DATOS TÉCNICOS

Design artec3 Studio iGuzzini

Palco

código
MT86

Descripción técnica
Proyectores orientables con adaptador para instalación sobre raíl de tensión de red DALI. Realizado en fundición a presión de
aluminio. Rotación de 360° sobre el eje vertical, inclinación de +10° a ­ 90° respecto del plano horizontal. Enfoque garantizado
mediante bloqueos mecánicos de tornillo, escalas graduadas y dispositivos de embrague. Alimentador DALI integrado en el
producto. Perfilador con gobo metálico Ø 30 – Ø 40 mm para formas redondas y aletas metálicas que permiten perfilar y regular la
forma del haz luminoso en caso de formas cuadradas o rectangulares.Todas las operaciones de orientación, enfoque y
mantenimiento ordinario se pueden efectuar sin herramientas. Posibilidad de suministrar como accesorios un set de diafragmas
para emisiones de haces de luz circulares de 8 mm y de 40 mm, gobo personalizado de metal cortado químicamente o microláser y
diapositivas 24x36 mm.

Instalación
De raíl electrificado mediante sistema de doble enganche eléctrico y mecánico. Posibilidad de instalación en posición vertical
mediante el enganche doble.

Dimensiones (mm)
ø115x243

Colores
Blanco (01) | Negro (04)

Peso (kg)
4.40

Montaje
a la pared | en el techo

Información de cableado
Componentes DALI dentro de la luminaria

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes

Palco

noviembre 2014

MT86_ES 1 / 1

Recortador

Metal gobo

Iris

LOCALIZACIÓN: PROYECTOR DE RECORTE ZONA YACIMIENTO

2014
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1 Planta baja
1.1 Resumen, planta baja
1.1.1 Síntesis de los resultados, Área de evaluación 1

Nº del proyecto
Fecha

: planta baja 
: 24.08.2015

www.intervento.com
Página 1/4planta baja.rdf

0.0 2.5 5.0 7.5 10.0 15.0 20.0 25.0 [m]

-12.5

-10.0

-7.5

-5.0

-2.5

0.0

2.5

5.0

7.5

10.0

12.5
[m] N

10 20 30 50 100 200 300
Iluminancia [lx]

General
aidem atceridni nóicroPadazilitu oluclác ed aimtíroglA

08.0otneiminetnam ed rotcaF

Flujo luminoso total de todas las lámparas 168744 lm
W 1.9791labolg otneimidneR

)xl001/²m/W 98.1( ²m/W 62.5)²m 35.673( eicifrepus rop latot .midneR

Área de evaluación 1 Nivel útil 1.1
latnoziroh 

xl 872mE
xl 88nimE

Emin/Em (Uo) 0.32
Emin/Emax (Ud) 0.22

 m 57.0nóicisoP

Tipo Cant. Producto

Ilumarte
1 9 Nº de artículo : Ilumarte ILOSB007.840 27,5W 90º.ldt

Nombre de la lum. : ILOSB007.840 90º
Equipamiento : 1 x CXA2530  / 2398 lm

2 8 Nº de artículo : Ilumarte L33X81A2.93 Spot.ldt
Nombre de la lum. : L33X31A2.93  10x1.5 W Spot
Equipamiento : 10 x XPG2 Q2 Tj 65Âº C  / 70 lm



1 Planta baja
1.1 Resumen, planta baja
1.1.1 Síntesis de los resultados, Área de evaluación 1

Nº del proyecto
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ILUMARTE
3 2 Nº de artículo : Ilumarte TH154020.24.ldt

Nombre de la lum. : TH154020.24
Equipamiento : 1 x  120° 14.4W / 35 lm

SECOM
4 26 Nº de artículo : 4213 01 83

Nombre de la lum. : / ESLIM LED 1200X600
Equipamiento : 1 x LED OSRAM DURIS E5  / 5442 lm



1 Planta baja
1.2 Resultados del cálculo, planta baja
1.2.1 Líneas Iso, Nivel útil 1.1 (E)
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1.2 Resultados del cálculo, planta baja
1.2.2 Colores falsos, Nivel útil 1.1 (E)
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1 Sótano
1.1 Resumen, Sótano
1.1.1 Síntesis de los resultados, Área de evaluación 1

Nº del proyecto
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: sótano cueva
: 24.08.2015
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10 20 30 50 100 200 300
Iluminancia [lx]

General
aidem atceridni nóicroPadazilitu oluclác ed aimtíroglA

08.0otneiminetnam ed rotcaF

Flujo luminoso total de todas las lámparas 147691 lm
W 8.8391labolg otneimidneR

)xl001/²m/W 00.3( ²m/W 52.5)²m 60.963( eicifrepus rop latot .midneR

Área de evaluación 1 Nivel útil 1.1
latnoziroh 

xl 571mE
xl 9nimE

Emin/Em (Uo) 0.05
Emin/Emax (Ud) 0.02

 m 57.0nóicisoP

Tipo Cant. Producto

ILUMARTE
2 35 Nº de artículo : Ilumarte TH154020.24.ldt

Nombre de la lum. : TH154020.24
Equipamiento : 1 x  120° 14.4W / 35 lm

Ilumarte
3 5 Nº de artículo : Ilumarte ILOSB007.840 27,5W 90º.ldt

Nombre de la lum. : ILOSB007.840 90º
Equipamiento : 1 x CXA2530  / 2398 lm



1 Sótano
1.1 Resumen, sótano
1.1.1 Síntesis de los resultados, Área de evaluación 1
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4 29 Nº de artículo : Ilumarte L33X81A2.93 Spot.ldt
Nombre de la lum. : L33X31A2.93  10x1.5 W Spot
Equipamiento : 10 x XPG2 Q2 Tj 65Âº C  / 70 lm

10 9 Nº de artículo : Ilumarte L3041.930 20º.ldt
Nombre de la lum. : L3041.930 20Âº
Equipamiento : 1 x CREE_XP-E2 Q2 @ 700 mA (Tj= 85ÂºC)  / 150 lm

PHILIPS
7 4 Nº de artículo : 929000248562_eu_ie1_.ies.txt

Nombre de la lum. : NA
Equipamiento : 1 x EntryBulbII 5.2W 3000K E27 A60 929000248  / 350 lm

Philips (China) Investment Co., Ltd.
6 16 Nº de artículo : 929001129902_eu_ie1_.ies.txt

Nombre de la lum. : SL15878-GU10#2
Equipamiento : 1 x Unknown  / 275 lm

SECOM
8 19 Nº de artículo : 4213 01 83

Nombre de la lum. : / ESLIM LED 1200X600
Equipamiento : 1 x LED OSRAM DURIS E5  / 5442 lm

9 1 Nº de artículo : 4272 01 83
Nombre de la lum. : / ESLIM LED 1200X95
Equipamiento : 1 x LED OSRAM DURIS E5  / 3628 lm



1 Sótano
1.2 Resultados del cálculo, sótano
1.2.1 Líneas Iso, Nivel útil 1.1 (E)
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1.2 Resultados del cálculo, Sótano
1.2.2 Colores falsos, Nivel útil 1.1 (E)

Nº del proyecto
Fecha

: sótano cueva
: 24.08.2015

www.intervento.com
Página 4/4sótano.rdf

0 5 10 15 20 25 30 35 [m]
1 : 250

N

10 20 30 50 100 200 300
Iluminancia [lx]

m 57.0 :aicnerefer ed levin led arutlA
xl 571 :mEaidem aicnanimulI

xl 9 :nimEaminím aicnanimulI
:xl 084 :xamEamixám aicnanimulI

)50.0( 51.91 : 1 :mE/nimEoU dadimrofinU
)20.0( 84.25 : 1 :xamE/nimEdU dadimrofinU


	Insertar desde: "estudioluminico_55a68yotros_Visado.pdf"
	Insertar desde: "Estudio Luz_PLANTA BAJA.pdf"
	planta baja 001
	planta baja 002
	planta baja 003
	planta baja 004

	Insertar desde: "Estudio Luz_SÓTANO.pdf"
	Sótano 001
	sótano 002
	sótano 003
	sótano 004

	Insertar desde: "Estudio emerg, fact, autoriz, croquis y cesion.pdf"
	Insertar desde: "CONVENIO_CESION_MUSEOCUEVA.pdf"
	dibujo102.jpg
	dibujo103.jpg
	dibujo104.jpg
	dibujo105.jpg






