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DETALLE

DETALLE DE SUJECCION DE LOS PANELES. ESCALA 1:5
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LEYENDA

01. PANEL FENOLICO DE 12 MM. DE ESPESOR
02. PIEZAS DE SUJECCION DEL PANEL DE 50X50X20 DE 3 MM. DE ESPESOR
Y VARILLA DE 10 MM. DE DIAMETRO.
LAS VARILLAS QUE SEAN PARA RECIBIR A OBRA LISAS DE 150 MM. DE LARGO
Y RECIBIDAS CON FORMULACIONES EPOXI. LAS DE LOS PILARES DE 180 MM.
DE LARGO; 15 MM. LISAS EN SUS EXTREMOS Y EL RESTO CON ROSCA PARA
SER RECIBIDAS A LOS PILARES CON DOBLE TUERCA Y DOBLE ARANDELA
ABIERTO POR SU EXTREMIO INFERIOR Y CERRADO POR SU SUPERIOR
03. ROSCA INTERIOR EN BASE DE PIEZA DE 10 MM. DE PASO
04. PIE DERECHO REALIZADO CON PERFIL CUADRADO DE 50X50X4 MM.
05. ARRANQUE DE PIE DE 40X40X4X100 MM. CERRADO POR SU EXTREMO IN-
FERIOR Y CON TALADRO CENTRAL DE 14 MM. EN ACERO INOXIDABLE AISI-316
06. VASTAGO DE ACERO INOXIDABLE DE 12 MM. DE DIAMETRO Y DE 280 MM.
DE LARGO. CON ROSCA EN SU EXTREMO SUPERIOR DE 80 MM. DE LARGO.
ANCLADO A SOLERIA MEDIANTE FORMULACIONES EPOXI.
LA TORNILLERIA DE UNION ENTRE PIE DERECHO Y SU ARRANQUE DE 8 MM.
DE CALIBRE DE ACERO INOXIDABLE AISI-316 Y COMPUESTA POR TORNILLO
Y TUERCA, AMBOS DE CAPUCHON Y DOBLE ARANDELA
UNION ENTRE VASTAGO Y PERFIL 40X40X4 MM. CON DOBLE TUERCA Y DOBLE
ARANDELA DE ACERO INOXIDABLE AlSI-316
07. VASTAGO DE REDONDO LISO DE ACERO DE 12 MM. DE DIAMETRO, DE 100
MM. UNION A CARA SUPERIOR CON SOLDADURA, PREVIO TALADRO DE 14 MM.
08. TALADRO DE 13 MM. DE DIAMETRO PARA RECIBIR EL VASTAGO

LA TORNILLERIA PARA RECIBIR LOS PANELES DE 6 MM. DE CALIBRE.
COMPUESTA DE TORNILLO Y TUERCA, AMBOS DE CAPUCHON Y DOBLE

UNION INFERIOR. ESCALA 1:2

UNION SUPERIOR. ESCALA 1:2

SECCION DE PIEZA. ESCALA 1:1 EN PIE DERECHO METALICO

ARRANQUE. ESCALA 1:5

ARANDELA. TODO EL MATETRIAL DE ACERO INOXIDABLE AISI-316

CUBIERTA EXISTENTE

DETALLE 2
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SECCION TRANSVERSAL. ESCALA 1:50
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SECCION TRANSVERSAL. COTAS. ESCALA 1:25

DETALLE 1. SECCION. ESCALA 1:2
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DETALLE DEL REMATE DE LOS FRENTES DE LAS PLACAS. SECCION. ESCALA 1:1

LEYENDA

01. CARTELA DE APOYO DE CANALON REALIZADA CON PLATABANDA DE 10 MM. DE ESPESOR
02. CANALON REALIZADO CON PERFIL UPN-120. UNIDO A VIGAS TRANSVERSALES EXISTENTES MEDIANTE SOLDADURA

03. MONTANTE INFERIOR REALIZADO CON PERFIL UPN-50-35. UNIDO A ESTRUCTURA EXISTENTE MEDIANTE SOLDADURA

04. MONTANTE SUPERIOR REALIZADO CON PERFIL 70X50X6 MM.
05. CORREAS DE 50X50X4 MM. SOBRE MONTANTE SUPERIOR
06. REFUERZO DE CORREAS MEDIANTE PLATABANDA DE 40X10 MM. ENTRE MONTANTES SUPERIORES
07. APOYO DE MONTANTE SUPERIOR DE 550X50 MM. REALIZADA CON PLATABANDA DE 10 MM. DE ESPESOR
08. PERFIL CUADRADO DE 30X30X3 MM. COMO SUPLEMENTO PARA REDUCIR VUELO DE PLACAS DE POLICARBONATO
09. PERFIL RECTANGULAR DE 60X30X3 MM. COMO SUPLEMENTO PARA REDUCIR VUELO DE PLACAS DE POLICARBONATO
10. PLACA DE POLICARBONATO TRASLUCIDO MULTICELULAR AUTOPORTANTE PROVISTA DE PERSTANAS A CADA LADO
Y DE 16 MM. DE ESPESOR, RECIBIDA A ESTRUCTURA MEDIANTE FASTENERS DE ACERO INOXIDABLE DE 38X17X26 MM.,
RECIBIDOS A CORREAS CON TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE (UNO POR CORREA), DE LA GAMA MULTICELL DE
DANPALON DE PALPLASTIC O EQUIVALENTE
11. OMEGA DE POLICARBONATO TRASLUCIDO DE LA MISMA LONGITUD DE LA PLACA DE 24X30 MM., DE LA GAMA
MULTICELL DE DANPALON DE PALPLASTIC O EQUIVALENTE. COLOR A ELEGIR POR LA DIRECCION FACULTATIVA
12. PROTECCION REALIZADA CON MARCO Y LAMAS SEGUN DETALLES DEL PLANO 03
13. ARRIOSTRAMIENTO DE PROTECCION REALIZADO CON UN REDONDO LISO DE 10 MM. ANCLADO AL CANALON.
UNO POR CADA MONTANTE DE LA PROTECCION.

14. TAPON DE POLICARBONATO DE OMEGA

15. U DE ALUMINIO DE 20X20 MM. DE CIERRE DE FRENTES DE PLACAS

16. MONTANTE INFERIOR EN FORMACION DE GARGOLA PARA EVACUACION DE PLUVIALES

17. PERFIL DE CIERRE DE CORREAS REALIZADO CON PERFIL 50X50X4 MM.

18. PERFIL CUADRADO DE 30X30X3 MM. DE SUPLEMENTO PARA REDUCIR VUELO LATERAL DE PLACAS Y DE CIERRE DE LOS

PERFILES LONGITUDINALES
19. CANALON EN FORMACION DE GARGOLA EN EXTREMOS DE MODULOS (VUELOS DE 10 CM. SOBRE LA PROYECCION

DE LA CUBRICION. MINIMO DE 35 CM. DESDE CARA EXTERIOR MONTANTE SUPERIOR

20. PROYECCION DE CUBRICION

21. ESTRUCTURA EXISTENTE
22. PROYECCION DE LAS MENSULAS METALICAS AJABALCONADAS EXISTENTES

TODOS LOS ELEMENTOS METALICOS SE TRATARAN CON IMPRIMACION EPOXI DE ZINC Y DOS MANOS DE PINTURA EPOXI DE DOS
COMPONENTES. COLORES SEGUN DESCRIPCION DE LA MEMORIA

CABILDO DE GRAN CANARIA
SERVICIO DE VIVIENDA Y ARQUITECTURA

EXPEDIENTE PROYECTO DE EJECUCION DE ESTRUCTURA PLANO

SUPLEMENTARIA DE CUBRICION Y OTRAS 0BRAS
EN LOS KIOSCOS DE LA CRUZ DE TEJEDA

SECCION Y DETALLES

PLANO Ne.

OOV cRuz OE TEJEDA. TERMINO MUNCIPAL DE VEGA DE SAN HATEO

ARQUITECTO DELINEANTE
RAFAEL RUIZ CABALLERO
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DETALLE 2. SECCION. ESCALA 1:2

PETICIONARIO




