DOCUMENTACION TECNICA — FONTANERIA

ﬂ Caracteristi—

cas del edificio

"LOS CASERONES"
T.M. LA ALDEA DE SAN NICOLAS

‘ EQUIPAMIENTO

‘ DOS

Grifo alimentacion aparato

Grifo alimentacion aparato ¢ .
i T sanitario agua caliente

sanitario agua fria

Baterias de contadores divi—
sionarjos (ubicados en plantas Grifo de vaciado

bajas) T

Valvula automatica >

>

Llave general de paso (ubi—
cada en arqueta especial)

_>

Llave de paso (aisla una

reductora de presidn derivacion o alimentacion

a sanitarios o grupos de
sanitarios)

m Contador general (ubicado
en cdmard o armario)

Grifo automdatico o fluxor

Canalizacién en general,
agua caliente

Conoﬁzqcién en general,

NN

Vélvula de retencién o

A0

A ﬂ Presion Tipo Continuo ﬂ Descalcificacion
Red pdablica ini — m.c.a. ini
2 suministro SuIETe Discontinuo Tratamiento Esterilizacion
Datos de infor— - previsto
macién previa J Pozo Profundidad — m.| Caudal - m3/h. del Filtracion
Captacion agua .
. Cist 5 Ninguno
privada il Capacidad —  m3[Cauddl  —  m3/h
ﬁ ﬂ % # Montantes ﬂ
Tipo Vivienda %Oduod?‘/;n8t07 !g\rﬁ 1.a 15 mts. Superior @ 15 mts. N* Maximo de viviendas
tub. liso | tub. rugo. | tub. lisa | tub. rugo.
¢ mm. 6" 8 mm. [
MAXIMO, SUP< 60 m?2. » ,,
Caracteristicas A FREGADERO. LAVADERO. INODORO 0 a 0,55 15 16 3/4 20 1 2 3 5 25 | 75 | 120 | 200
e e MAXIMO, SUP< 75 m2
tes a viviendas = mZ. ” »
’ 0,6 a 0,95 | 20 20 1 20 1 1 2 3 16 | 50 | 90 | 150
y acometida al B FREGAD.,LAVADERO, ASEO CON DUCHA
edificio en fun—
b MAXIMO, SUP <100 m?2. " »
cion del n* de C ’ & 1 a 1,45 20 20 1 25 11/4 1 1 2 14 | 45 | 80 | 130
viviandas y tie FREGAD.,LAVADERO, BANO COMPLET.
pologTa. MAXIMO, SUP <120 m2. " »
’ ~ 1,5 a 1,95 30 20 1 25 11/4
D |rREGAD.,OFICIO, LAV.BARO Y AsEq " ® / T2 egme
SUP. > 120 m2. » ,,
o 2 a 2,95 40 25 11/4 30 11/2 1 6 30 | 80 | 90
E FREG.,OFICIO,LAV.,2 BANOS Y ASEO O / /
3.3 TUBO ALIMENTACION GENERAL H » "
= (ACOMETIDA EDIFICIO) Ll I R e e S N e
4 4.1 i
J J N¢ de viviendas que alimenta el grupo 0 S de red Eﬁfzgﬁo 45 m.c.d.a.
SWD‘O de g Altura de
sobreelevacion _ & | i6
Desde la planta (NIVEL +0,00) a la planta (NIVEL —3,51) =N . elevacion minima o5 edo
H= 3,00 2 e deposit. H+15 -c.d.a.
4.9 Tio individuales ‘
Ssi : Situacién PLANTA ALTA (NIVEL £0,00
Depdsito reserva capacidad centralizado ‘ 48.000 Lts. ( ) )
Elementos de Valvula reductora de presién después de contador VOtrGV
la red general (recomendable para presiones superiores a 5 atmf.) Situacion -
4.3
43 _ Liave general _ Vteferitel Acero Situacisn  CUARTO INSTALACIONES (NIVEL +0,00)
(diametro correspondiente al de la acometida) CEhicIrls] Latén—bronce EN PLANTA ALTA
ﬂ Vélvula de retencion X Horizontal Sit L
(digmetro correspondiente al tubo de alimentacion) Montaje Vertical ftuacion
f iz - CUARTO INSTALACIONES (NIVEL +0,00;
ﬂ Bateria Ndmero Situacidn Baterfa EN PLANTA ALTA . ; Se colocard llave de cierre
de contadores |de contadores Tipo de Baterfa Columna Cuadie antes y después de los contadores
! -
5 i 5.1 7 5.2) i 5.3 i
J Instalacion de J Agua fria J Agua caliente J Desaglies OBSERVACIONES
Material de las conducciones Lisas (Pb) Lisas (Pb) P.V.C. (Mfnimos / Ver Proyecto)
Ramal a bafio completo 25 25 110 mm. ¢
Ramal a aseo completo 25 25 110 mm. ¢
Ramal a fregadero, lavadero y lavadora 16 16 50 mm. ¢
Instalacion Ramal a bafio completo para agua frfa y caliente 25 25 10 mm. @
interior
Ramal a aseo completo para agua fria y caliente 25 25 10 mm. @
Ramal a freg/udero, \_ovudero y lavadora 16 16 50 mm. ¢
para agua fria y caliente
Alimentacidon a bafiera y desagies 25 25 40 mm. ¢
Alimentacién a lavabo y desaglies 16 16 40 mm. ¢
Alimentacion a bidé y desagies 16 16 40 mm. ¢
Alimentacion a W.C. y desaglies 16 16 110 mm. ¢
| |
Q ﬂ eléctrico Situacion de los aparatos
Acumulador De — Its/capacidad
Individual @ gas
en la E ~ .
vivienda Calentador instantdneo a gas De — Its/minuto
Produccion del Sistema mixto Instantaneo De - Its/minuto VER PLANOS DE
agua caliente con FONTANERIA
calefaccion Con acumulador De - Its.
ﬂ Sistema mixto con calefaccion Acumulador - Litros/capac.| Caudal en
Centralizada Its/min.
en el edificio . Caldera - Keal/h.
Independiente -
Acumulador - Litros

6.3
Captadores Solares

Individuales

Centralizado

N® de Captadores

4 Depdsito Acumulador

Individuales

Centralizado

agua frfa

tubo de alimentacion

de reserva

Dispositivo antiariete

antiretorno

Ramal entrada acometida y

Dep6sito acumulador o

Grupo de sobreelevacion

\( BATERIA DE CONTADORES COLOCADA
(ARMARIO) IFF—20

e

7 7

Electrobomba_de impulsion T |
o de circulacion 500 *l .
Calentador instanté@neo llave de paso l (
a gas o i T |
Termo acumulador contador I Il |
eléctrico L >T600|

soporte de — |

contadores
Calentador acumulador - l
centralizado R |

sumidero N o 77
PRUEBAS DE RESISTENCIA 7 ‘ %
MECANICA Y i i \ b \
ESTANQUIDAD. Alzado M4 Seccion MM cotas en mm

a) Serdn objeto de esta
prueba todas las tuberias,
elementos y accesorios

9

n® de niveles

o

n® de contadores

; 1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-40 41-50
que integran la
instalacion. largo a 2 1320 1600 2000 2300 2500 2600
b) La prueba se efectuard ancho b 2 700 700 700 700 700 700
largo a 3 1600 1900 2000 1300 1900 2800
a 20 Kg/cm2, Para ancho b 3 700 700 700 700 900 900

iniciarl la prueba se
llenaré de agua toda la
instalaciéon manteniendo
abiertos los grifos
terminales hasta que se
tenga la seguridad de que
la purga ha sido completa
y no queda nada de aire.
Entonces se cerrar@n
todos los grifos que nos
han servido de purga y el
de la fuente de
alimentacion. A
continuaciéon se empleara
la bomba, que ya estar
conectada y se
mantendrd su
funcionamiento hasta
alcanzar la presién de
prueba. Una vez
consequida, se cerrard la
llave de paso de la
bomba. Se procederd a
reconocer toda la
instalaci on para
asequrarse de que no
existe perdida.

c) A continuacién se
disminuird la presion

* En todos los casos, la puerta del armario o cdmara destinada a la ubicacién de la bateria
deberd ser de una o mdés hojas que, al abrirse, dejen libre todo el ancho del cuadro. En
caso de instalacidon sobreelevadora han de mantenerse libres para las baterias los espacios
necesarios, con independencia del que ocupe aquélla.

Las cdmaras quedarén situadas en un lugar de facil acceso y de uso comin en el inmueble,
estando dotadas de iluminacion eléctrica, desagiie directo a la alcantarilla, con cota adecuada
y suficientemente separadas de otras dependencias destinadas a la centralizacion de
contadores de gas y de electricidad.

A Contador Gnico vy distribucion vertical por grupos mdltiples de

columnas

| oo

B Contador Gnico vy distribucion vertical por grupos Unico

de columnas

Y

<l

ESQUEMAS TIPO DE

RED INTERIOR

X CONTADOR GENERAL COLOCADO
(CAJA EN FACHADA) IFF—17

contador

grifo de comprobacion

D. contad. mm.
1+ 30

hasta llegar a la de ‘ 2 1 1’

servicio, con un m Tnimo b 15 20 25

o S LY 5 X
4 i 6 llave de ancho

mantendrd esta presi on corte fondo ¢ 200 300 300

durante quince minutos.
Se darda por buena la
instalacion si durante
este tiempo la lectura del
manometro ha
permanecido contante.

NOTAS:

-t (Consultar Compfi.Suminist.)

La denominacion de tuberias lisas corresponde a las de plomo, cobre y plastico y la de rugosas a hierro o acero
galvanizado y fibrocemento. Los didmetros expresados son los interiores.
Se cumplimentard en todos los casos la "Norma bésica de Instalaciones de Agua” del Ministerio de Industria (O.M.9

de diciembre de 1.975).

En el caso de existir en el edificio distintos tipos de viviendas (A.B.C.D 6 E) a efectos de dimensionado del ramal
de acometida, se considerardn todas del caudal superior.
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C Contadores divisionarios centralizados
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D Contadores divisionarios en cada vivienda o local
consideréndolos en dicho orden de preferencia

escala

N
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