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PROYECTO

7 7 Redondo liso @ 16 mm. 7 TAPA DE ARQUETA TIPO "A" : En chapa metalica estriada de 4 mm. de espesor con varios taladros de

aireacion, cerco y contracerco en pletina, 4 pernos en bisagras colocadas en las tapas, amarre central para cierre

de tapapara colocacion de candado, spit-rod para sujecion a la arqueta, pintura gris antioxidantey pintura azul a OBRAS COMPLEMENTARIAS BALSA DEL SEQUERO

dos manos de acabado, candado con llave maestra, incluso colocacién, montaje y acabado.

7 7 7 PLANO DE T. MUNICIPAL
A0 7 7 ——— i 7 TAPA DE ARQUETA TIPO "B" : En chapa metalica estriada de 6 mm. de espesor con varios taladros de S. BARTOLOME DE TIRAJANA

N | aireacion, cerco y contracerco en pletina, 4 pernos en bisagras colocadas en las tapas, amarre central para cierre

7 7 7 de tapapara colocacion de candado, spit-rod para sujecion a la arqueta, pintura gris antioxidantey pintura azul a Dm|_|>_l_lmm 1 CLAVE FECHA

2 dos manos de acabado, candado con llave maestra, incluso colocacién, montaje y acabado. Recercada en su
" L1] ’ ; ’
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