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Para la redacciéon del presente proyecto se han mantenido contactos con los técnicos del AE2 1012
ayuntamiento de la Villa de Moya con el fin de conocer las Normas Subsidiarias de Ordenacion
ILTRE. AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE MOYA
Urbana de Moya. C! MIGUEL HERNANDEZ, 13
' C.P. 35420 - MOYA
. SR . — oo ; : » SLA DE GRAN CANARIA
Ademas de esto se solicitdé mediante escrito “Certificad X
o de Alineaciones y Rasantes” de la PROVINCIA: LAS PALMAS
zona las cuales fueran facilitadas digitalmente.
: ., . - : . ASUNTO:
A continuacion se adjunta el documento de solicitud y un detalle del plano e informacion
facilitada por el ayuntamiento. SOLICITUD DE CERTIFICADO DE ALINEACIONES Y RASANTES

Con motivo de la redaccion del Proyecto “Acondicionamiento y Mejora del
Acceso a Moya”, proyecto de interés publico y financiade por el Cabildo de Gran

Canaria, se solicita mediante el presente eserito lo siguiente:

.

- CERTIFICADO DE ALINEACIONES Y RASANTES DE LA ZONA DE
ACTUACION.

Una vez dispongan de la informacién solicitada, se ruega nos lo comuniquen a

la direccion indicada en el pie de pagina.

Quedamos a su disposicion para cualquier aclaracion que deseen obtener y les

agradecemos anticipadamente el interés que puedan tener por agilizar los tramites.

Las Palmas de Gran Canaria, a 12 de marzo de 2012

_I}/Ij-gm':l-.t{tngcl Pérez Lopez :'7.. v, de ez XU, 3, . 14
- Ingenieria y Urbanismo de Canar}fﬁﬁﬁﬁm:ﬁi

Ingenieria y Urbanismc de Canarias, 2001.SL.
Av. Juan XXN N° 3 Of: 114
Telf.: 328 24 12 98 Fax: 828 01 20 27
e-mail: ingurca@telefonica.net
Las Palmas de Gran Canaria
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2.- TRAFICO

2.1.- NORMATIVA
Las normativas vigentes para el afio 2012 para el calculo de las secciones del firme
y para la rehabilitacion del firme son las siguientes.
¢NORMA 6.1-IC “Secciones de firme “(13-12-03)

¢NORMA 6.3-IC "Rehabilitacion de firmes “(13-12-03)

e 0.C. 24/08 SOBRE EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS GENERALES
PARA OBRAS DE CARRETERAS Y PUENTES (PG-3). ARTICULOS: 542-MEZCLAS
BITUMINOSAS EN CALIENTE TIPO HORMIGON BITUMINOSO Y 543-MEZCLAS
BITUMINOSAS PARA CAPAS DE RODADURA. MEZCLAS DRENANTES Y
DISCONTINUAS.

2.2.- ACTUACIONES SOBRE EL FIRME
Las actuaciones que se van a realizar en la carretera GC-75 entre el PK 7+800 al

PK 8+100 son las siguientes:

- Firme de nueva ejecucion.
- Refuerzo general del firme existente.
- Asfaltado de apartaderos, y sobreanchos en curva incluyendo también los

arcenes existentes y los sobreanchos en la calzada.

2.3.- DATOS DE TRAFICO

El tramo de via de la GC-75 entre el PK 7+800 al PK 8+100, objeto de este
proyecto, se caracteriza por los datos de aforo de la estaciones de cobertura denominada:

° Estacion 261 situada en el PK 8+838 de la GC-75

Segun los datos de aforo correspondientes al ano 2010 facilitados por el Cabildo de

Gran Canaria, a esta estacion corresponden los siguientes valores:

%

ARO IMD VeI | VEHiCULOS
PESADOS

2010 936 68 7,26 %

2.4.- CATEGORIA DEL TRAFICO

El analisis del estado del firme la actuacion de acondicionamiento, dependeran,
entre otros factores de la accion del trafico, fundamentalmente del trafico pesado, durante
el periodo de servicio del firme. Por lo que la seccion estructural del firme conjunto
(existente mas rehabilitacion), dependera de la intensidad media diaria de vehiculos

pesados que se prevea en el carril de proyecto en el afio de puesta en servicio.

Para determinar la categoria de trafico pesado que se solicita en el tramo de
carretera que se pretende acondicionar, se partira de los datos obtenidos de los aforos de
intensidades y proporcion de vehiculos pesados y de los datos disponibles para la

prevision de su evolucion.

Si no se pudiera disponer de datos sobre la asignacion por carriles, la Norma 6.1 de
la Instruccion de Carreteras indica que para el calculo de la categoria de trafico pesado se

podra admitir lo siguiente:

Para estimar la evolucién del trafico pesado necesario para calcular la IMD se podra
adoptar como tasa de crecimiento el valor medio de las obtenidas en los ultimos cinco
afnos en la estacion de aforo permanente o de control (primaria o secundaria) mas proxima

al tramo de estudio en el mismo itinerario.

Si no se obtuvieran datos concretos sobre los carriles, la determinacién del trafico

pesado se admitira lo siguiente:
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e En calzadas de dos carriles y con doble sentido de circulacion, incide
sobre cada carril la mitad de los vehiculos pesados que circulan por la calzada.

e En calzadas de dos carriles por sentido de circulacién, en el carril
exterior se considera la categoria de trafico pesado correspondiente a todos los
vehiculos pesados que circulan en ese sentido.

e« En calzadas de tres o mas carriles por sentido de circulacion, se
considera que actua sobre el exterior el 85% de los vehiculos pesados que

circulan en ese sentido.

Asimismo, se define las categorias de trafico relacionada directamente con la IMD

de vehiculos pesados:

TABLA 1A - CATEGORIAS DE TRAFICO PESADO

CATEGORIAS DE IMDp
TRAFICO PESADO (Vehiculos pesados/dia)
TOO IMDp = 4.000
TO 2.000 < IMDp < 3999
T1 800 < IMDp < 1999
T2 200 < IMDp < 799
T3 50 < IMDp < 199
T4 IMDp < 49

Si se considerara oportuno como medio para la optimizacién de las soluciones de
rehabilitacion, las categorias de trafico pesado T3 y T4 podran dividirse en dos cada una

de ellas, segun lo indicado en la tabla 1B:

TABLA 1B - DIVISION DE LAS CATEGORIAS DE TRAFICO PESADO T3 Y T4

CATEGORIA DE IMDp
TRAFICO PESADO (*) (Vehiculos pesados/dia)
T31 100 < IMDp < 199
T32 50 < IMDp < 99
T41 25 < IMDp < 49
T42 IMDp < 25

Para calcular IMDp utilizamos la siguiente férmula:

IMDp =IMD -P -c - K

IMD= numero de vehiculos pesados en el afio de la puesta de servicio de la carretera en el
carril de proyecto

P= porcentaje de vehiculos pesados

c= coeficiente para carril de proyecto

K=factor de crecimiento de trafico

segun la norma:

C=0,50(2 carriles, 1 por
sentido) c= 0,50

C=1,00(dos carriles por
sentido)

C=0,85(3 o mas carriles por
sentido)

K=(1+X/100)"t X= 1.5%

X: porcentaje de incremento medio anual de vehiculos pesados en el periodo de
tiempo considerado

t : numero de anos transcurridos desde el aforo inicial hasta la puesta en servicio
de la carretera

Teniendo en cuenta los valores obtenidos en la estacion de referencia 261, se determina
una IMDp de 35 vehiculos por lo que para la definicién del firme se parte de una categoria de
trafico T41.
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