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1.- SISMICIDAD

En este apartado se clasifica la zona afectada en funcion de sus caracteristicas sismicas
segun la Norma de Construccion Sismorresistente NCSE-02 del 11 de Octubre de 2002.

En dicha Norma se expone que solamente deberan tenerse en cuenta los posibles efectos
del sismo en terrenos potencialmente inestables si la aceleracién sismica basica es igual o
superior a 0,04 g.

Segun el Mapa de Peligrosidad Sismica, la region afectada por el proyecto se sitia dentro
de la zona con aceleracion sismica basica ab (valor caracteristico de la aceleracion horizontal de la
superficie de terreno correspondiente a un periodo de retorno de quinientos afios) comprendida
entre 0,049 y 0,089, siendo g el valor de la aceleracion de la gravedad.

Concretamente, el valor de la aceleracién sismica basica a, en esta zona segun el Anejo 1
de la norma de construccion sismorresistente NCSE-02.

ap = 0,04g

La aceleracion sismica de calculo, a., se define como el producto:

a = S p -ap,
Considerandose S y p como 1 se tiene que a.=ap

Por tanto, al ser la aceleracién sismica basica igual o mayor a 0,04g debera tenerse en
cuenta la accion sismica en el proyecto y los criterios de aplicacién de la Norma Sismorresistente.

A continuacién se presenta el Mapa de Peligrosidad Sismica de la Norma NCSE-02.

MAPA SISMICO DE LA NORMA SISMORRESISTENTE

=] a, = 0,16g
[ 0129 = a, < 0,169
[ o089 = a, < 0,129 — — COEFICIENTE DE CONTRIBUCION K
[ oo4g = G, < 008g
] a, < 0,04g

A continuacion se incluye la justificacion de la aceleracion sismica de calculo a
emplear en las diferentes comprobaciones.
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Aceleracion sismica basica local (ab/qg)

Comunidad autdnama: |Eanarias j Coeficiente de riesgo

" Conzstrucciones de impartancia normal

Pravincia: |Las Palmas j

(* Construcciones de importancia especial
Municipio: ab/qg
. MOYA el ﬂ

Coeficiente del terreno (en los primeros 30 m)

Esztrato Ezpesor (m] Tipo Temeno ¥elocidad ondaz  Coeficiente
1] |5 |Ti|:|0 ] j Granular de compacidad media o eohesive de consistencia firme a muy fime 400 Vs » 200 mds C=1E
2] |5 |Ti|:|0 1] ﬂ Granular de compacidad media o eohesivo de consistencia firme a muy fime 400 > Wex 200 mts C=1k
3] |1 i} |Ti|:n:| 1l ﬂ Granular de comparidad media o cohesivo de consistencia firme a muy fime A00 > W x> 200 mds C=18
4] |1 i} |Ti|:||:| 1l ﬂ Granular de compacidad media o cohasivo de consistencia fimme 3 muy fime A00 > W > 200 mds C=18k

Resultados:

Coeficiente del terreno medio ponderado ©= 1.60 Ealcular
Coeficiente de amplificacion del terreno: 5= 128
Coeficiente de riezgo: o= 1.30
Aceleracion gismica basica local: ab/g= 0.04
Aceleracion sizmica de céloulo: ac/g= D.07

ANEJO N° 4 : EFECTOS SISMICOS Pagina 3



