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1.- Barrido con medios mecanicos.
2.- Desbroce y limpieza de superficie mecanico/manual.
3.- Demolicion pavim. horm. masa 10 cm espesor compresor.

4.- Demolicién tabique de bloque hueco de hormigén, desde 15 a 25 cm de espesor, con martillo
eléctrico, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra.

5.- Unidad de desmontaje de cubierta compuesta por planchas metdlicas grecadas, ejecutada por
medios manuales, limpieza y acopio de escombros a pie de obra, incluso p.p. de medios auxiliares y
seguridad, medido en su proyeccion horizontal.

6.- Unidad de desmontaje de invernadero compuesto por estructura de perfiles metalicos anclados a
soporte y cerramiento de tubos metalicos con malla de ocultacién negra, ejecutada por medios
manuales, limpieza y acopio de escombros a pie de obra, incluso p.p. de medios auxiliares y
seguridad, medido en su proyeccion horizontal.

7.- Picado de revoco a la tirolesa en paramentos verticales, con martillo eléctrico manual, dejando el
soporte al descubierto, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra.

8.- Demolicién de rampa de hormigon, ejecutada por medios mecanicos, i/ recogida y acopio de
escombros junto al lugar de carga y medios auxiliares. Medido el volumen inicial a demoler.

9.- Desmontaje del vallado existente con medios manuales y/o mecéanicos hasta una altura de mas
de 1,50 m, incluso cortes de postes metalicos, carga sobre camion y retirada a lugar designado por
la DF o a vertedero autorizado i/ canon de vertido. Se incluye desmontaje de la puerta de acceso en
caso de ser necesario. Totalmente terminado.

10.- Unidad de desmontaje del portaléon metalico de acceso al recinto por medios manuales, incluso
p.p. de medios auxiliares y seguridad, carga sobre camién y retirada a lugar designado por la DF o a
vertedero autorizado i/ canon de vertido.

11.- Picado de enfoscado de mortero de cemento en paramentos verticales, con martillo eléctrico
manual, dejando el soporte al descubierto, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra.

12.- Pavimento flexible de 5 cm. de espesor de asfalto fundido tipo D-8, con imprimacion previa de
Riego de adherencia con emulsion ECR-1 (0,6 kg/m?) y sellado de poliuretano. Una vez asfaltada la
superfcie recibe un tratamiento de color segun disefio de proyecto y directrices de la D.F. Se
incorpora el marcaje de juegos infantiles. Se incluye formacién de franja de pavimento tactil al inicio
de las rampas y escaleras mediante textura y color diferente.

13.- Pista de petanca constituida por:

1.- Perimetro de vigas de madera de pino en piezas pulidas, tratada en autoclave al vacio y
presion, con sales CCA, con nivel de proteccién 4T (Tratamiento antihumedad, antiparasitario y anti-
podredumbre), ancladas a soporte y entre si mediante pletinas metalicas. Se dispondran dos vigas
transversales de 40x8x400 cm y 6 vigas laterales de 20x8x500 cm cada una. En la parte inferior de
las vigas, cada 3 metros, tendran una apertrura para la evacuacion de aguas de medidas 10x5 cm,
con rejilla interior de PVC.

2.- Relleno de la base del cajon con gravilla de 15 cm de espesor, totalmente compactada y
bre de tierra o productos arenosos u arcillosos.

3.- Relleno sobre la gravilla de 10 cm de arena, totalmente compactada y libre de tierra o pro-
ductos arenosos u arcillosos.

14.- Pintura para fachadas a base de dispersion de resinas acrilicas, alta permeabilidad al vapor de
agua, hidréfuga, aplicada a tres manos, a brocha o rodillo, para la proteccién y decoracién de
fachadas, incluso limpieza, lijado y emplastecido del soporte e imprimacion.

15.- Cerramiento con valla metélica de acero galvanizado, de 1,50 m de altura, confeccionada con
barrotes verticales de perfiles laminados y dos largueros horizontales, incluso pequefio material,
anclajes, mano de imprimacion antioxidante, recibido y colocacion.

16.- Vallado de 2,03 m de altura formado por paneles de malla electrosoldada de cuadricula 200x50
mm, diametro del alambre horizontal 2x6 mm, diametro del alambre vertical 5 mm y puntas
defensivas de 30 mm, fabricados con alambre galvanizado y plastificado con un espesor minimo de
100 micras de poliéster, y postes Bekafix empotrados de seccion en H de 70x44 mm y espesor 1,2
mm galvanizados interior y exteriormente (275g/m?, 2 caras combinadas) y plastificados, en color
verde RAL 6005 6 blanco RAL 9010, con resistencia a la corrosién de 1000 horas de niebla salina
probada segun norma UNE-EN-10245-1, incluso p.p. de accesorios, recibido y colocacion.
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