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1.1. OBJETO Y ANTECEDENTES DEL PROYECTO.

Se pretende por parte del Servicio de Régimen Interior del Cabildo Insular de Gra

edificacién para diferentes usos (administrativo principalmente, aunque con otro usos subd F #Ei#® del vizadu: La identidad y habiltacian
profesional del autor del tabajo. La coreeceion =
imtegridad formal de |a documentacion del trabajo

El actual proyecto comprende las especificaciones y caracteristicas técnicas 47 ; )
profe=ional d= acuerdo con |z normativa aplicable.

electricidad, instalaciones de aire acondicionado e instalaciones de proteccion activa 'comra=mecemaros—requeraas—para
dichos usos descritos anteriormente, quedando fuera del alcance del mismo cualquier otra instalacion que no sean las
descritas. El desarrollo de los apartados del CTE como el DB-SI o DB-SU, que no mencionen dichas instalaciones
descritas, quedan fuera del alcance del actual proyecto, por ser parte integral del proyecto de arquitectura del edificio (con
el cual se solicita la licencia de obras) segun define la LOE (Ley 3.8/1999), quedando fuera de las competencias

profesionales del ingeniero redactor del actual proyecto.

Por lo tanto, respecto la proteccion pasiva (resistencia al fuego, sectorizaciones, compartimentaciones entre sectores
o locales de riesgo especial, propagacion exterior, dimensionamiento de recorridos de evacuacion, etc.) contra los incendios
queda fuera del alcance del actual proyecto, aunque se desarrollaran en su mayoria, para comprobar el cumplimiento de la

normativa y sus instalaciones asociadas.

Respecto al uso de la instalacion eléctrica, aunque segun la ITC-BT-10 el uso mas asimilable seria el administrativo,
hay que tener en cuenta por un lado que el uso no es exclusivo (existen otros usos) y por otro lado que las sedes
administrativas de un Organismo publico es un caso particular respecto a las oficinas comerciales corrientes, puesto que las
primeras no son susceptibles de venta al publico y por lo tanto, a sufrir diferentes variaciones o aumentos de potencia que
obliguen a la adaptacién de sus instalaciones. Segun se indica en la guia técnica de aplicacion, la finalidad de la ITC-BT-10
y sus previsiones de carga es precisamente evitar que futuros aumentos de potencia no tengan como consecuencia

inmediata la necesidad de modificar las instalaciones.

Por lo tanto, entendemos que el uso de la instalacion del presente proyecto se asimila mas a un suministro singular,
en donde la previsidon de carga queda definida segun las necesidades de cada Organismo publico en cada caso. En nuestro
caso, la potencia de calculo que se adjunta posteriormente, es suficiente para el uso 6ptimo de la instalacion, y tal como
veremos es muy parecida a la que desarrollaria en la ITC-BT-10, considerando las superficies utiles de trabajo del edificio.

No es objeto del presente documento la descripcion de las instalaciones de enlace generales (acometida eléctrica,
cajas de fachada y LGA), puesto que éstas seran descritas en el proyecto general a todos los suministros del CIC (Centro
Insular de Cultura). Si se describiran sus trazados, tipos y secciones de cable, para poder dimensionar correctamente las

redes interiores;

Por lo tanto el alcance del actual proyecto es tan solo adaptar todas las instalaciones interiores a la normativa actual
en vigor (REBT), desde la linea de alimentacion que, partiendo del cuadro general del CIC, alimenta al cuadro principal del

presente documento.

La instalacién cumplird las maximas condiciones técnicas y constituye la base del expediente reglamentario, que ha de
ser presentado ante los Organismos Oficiales pertinentes.

Por lo tanto, el presente proyecto pretende la legalizacion y puesta en servicio de las instalaciones proyectadas, tras
su presentacion en la Consejeria de Industria.

1.2. PROYECTISTAS.

El presente documento ha sido realizado por:
Ricardo Tuya Cortés

Ingeniero Industrial, colegiado n° 1.262 en el COIIC.
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1.3. PETICIONARIO / PROMOTOR. imt=gridad formal de la documentacian del trabajo

profe=ional d= acuerdo con |z normativa aplicable.

El peticionario del presente proyecto es el Cabildo de Gran Canaria (Régimen Interior), con NIF: P-3500001-G, y

domicilio social a efectos de notificaciones en Pérez Galdés n° 51, 12 planta, Las Palmas de G.C.

1.4. EMPLAZAMIENTO.

La edificacion se encuentra entre la ¢/ Pérez Galdos n° 53A, dentro del T.M. Las Palmas de G.C. (Ver plano de

situacion). Segun el PGMO de Las Palmas de GC, la edificacion se situa en la Cuadricula RS-17S.

En la documentacion grafica que se aporta, figura en el plano n°® 1.

1.5. DESCRIPCION DE LA EDIFICACION Y USO PREVISTO DEL LOCAL.

El edificio consta de 4 plantas, destinadas de la siguiente forma:
e Planta sétano: Salas sin uso definido o para almacenamiento de material informatico.
- Superficie construida aprox.: 200 m2
- Superficie util aprox.: 170.00 m2
e Planta baja: Salas polivalentes y zonas comunes
- Superficie construida aprox.: 200 m2
- Superficie util aprox.: 170.00 m2
e Planta primera: Oficinas y zonas comunes
- Superficie construida aprox.: 200 m2
- Superficie util aprox.: 170.00 m2
e Planta segunda: Oficinas y zonas comunes
- Superficie construida aprox.: 200 m2
- Superficie util aprox.: 170.00 m2
e  Cubierta transitable

- Superficie construida aprox.: 200 m2

Superficie construida aproximada total: 800 m2 + cubierta

El acceso y evacuacion del edificio se realizara por la fachada principal, la cual comunica directamente con la c/ Pérez
Galdos n ° 53A.

El uso previsto al local sera principalmente administrativo segun el CTE (Cddigo técnico de la edificacion), mientras
que segun el REBT (Reglamento electrotécnico de baja tensién) no sera de publica concurrencia puesto que su ocupacion
prevista no es superior a 50 personas, y ademas son oficinas sin presencia de publico, por lo cual no entre dentro del
ambito de aplicacién de la ITC-BT-28.

Queda excluido cualquier otro uso, no reflejado en la anterior descripcidon (uso administrativo), como pudiera ser un

uso esporadico del local para algun tipo de celebracion, espectaculo, fiesta, etc., los cuales no son admitidos.

1.6. COMPANIAS SUMINISTRADORAS.

COMPANIA SUMINISTRADORA DE ELECTRICIDAD

La empresa suministradora de energia eléctrica es UNELCO.

INSTALACIONES ELECTRICAS, AIRE ACONDICIONADO Y PCI EN EDIFICACION SITA EN C/PEREZ GALDOS N° 53A, EN LAS PALMAS DE G.C.
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La energia eléctrica actual esta siendo suministrada mediante derivacién en trifasico

La energia eléctrica sera suministrada en baja tension mediante derivacion en trifasi

como tension normal de acuerdo con lo estipulado en el Articulo 4° del vigente Reglamen] Bl 2bj<tm d=l visadu: La idemtidad y h‘b”“"‘ié“
profesional del autor del tabajo. La coreeccion =

imtegridad formal d= fa documentacion del trabajo
alimentando a todos los contadores homologados para cada uno de las viviendas / localeg prufesional d= acu2rdo con la normativa aplicabls.

Llegando a la centralizacién de contadores después del corte en fachada de la €

1.7. NECESIDADES A SATISFACER. PREVISION DE POTENCIA .

1.7.1. PREVISION DE POTENCIA ELECTRICA SEGUN ITC-BT-10

1. Demanda de Sétano m2 kwW
Demanda Sétano/almacén ( 20 w / m2) 100 2,00

2. Demanda en servicios generales ud kw
N° de aparatos elevadores (7,50 W).......cccceeeiieeeriieeerie e 1 4,50
Grupos presion agua (750 w) 1 0,75
Carga en ServiCios geNeralesS.......ccccoiiiiiiee i 5,25

3. Demanda en uso administrativo m? kwW
Planta baja (100 W/ M2).. .. 100 10,00
Planta primera (100 W/ M2).... o 115 11,50
Planta segunda (100 W/ M2)......oniuiii e 115 11,50
Carga en plantas adminiStratiVas........cceeeeiiiieiieeiiiieee e 33,00
CARGA TOTAL PREVISTA EN EL EDIFICIO KW........cciiiiannnn. 40,25

1.7.2. PREVISION DE POTENCIA ELECTRICA SEGUN RECEPTORES (SUMINISTRO SINGULAR)

RECEPTOR NUMERO POTENCIA (W)
CUADRO PLANTA SOTANO 1 2580
CUADRO PLANTA BAJA 1 3957,75
CUADRO PLANTA PRIMERA 1 6307,5
CUADRO PLANTA SEGUNDA 1 6682,5
CUADRO ASCENSOR 1 43225
CUADRO AIRE ACONDICIONADO CUBIERTA 1 16515
CUADRO TOMAS DE CORRIENTE SEGURAS (UPS) 1 6600
CUADRO RACK 1 1500

INSTALACIONES ELECTRICAS, AIRE ACONDICIONADO Y PCI EN EDIFICACION SITA EN C/PEREZ GALDOS N° 53A, EN LAS PALMAS DE G.C.
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SUB TOTAL El Objetn del vizado: La identidad y habiliweion

profesional del autor del tubajo. La corveccion «
- Coeficiente simultaneidad = 0,80 imt=gridad formal de la documentacian del trabajo

profe=ional d= acuerdo con |z normativa aplicable.
TOTAL 39372,2

1.7.3. PREVISION DE POTENCIA TERMICA PARA CLIMATIZACION

A continuacién se expone la tabla resumen de potencias, que se desarrolla en los siguientes apartados del proyecto:

TABLA RESUMEN:

e POTENCIA TERMICA PREVISTA EN EL LOCAL: 61.83 KW (53.76 FG/H)
e POTENCIA TERMICA INSTALADA: 69 KW (Capacidad refrigeracion del condensador)

1.8. REGLAMENTOS DE APLICACION.

Para la elaboracion del presente proyecto se ha tenido en cuenta la aplicacion de la siguiente reglamentacion y

normativa:

INSTALACION ELECTRICA

Para la elaboracion del presente proyecto se ha tenido en cuenta la aplicacién de la siguiente reglamentaciéon y

normativa:

o Reglamento Electrotécnico para Baja Tension e Instrucciones Técnicas Complementarias, aprobado por Real
Decreto 842/2002, de 2 de agosto.

e Guia técnica de aplicacion al Reglamento Electrotécnico para Baja Tension del Ministerio de Industria, Turismo y
comercio.

o RD 314/2006. CTE - Cdédigo Técnico de la edificacion. DB-SI, DB-SU, DB-HE, y posteriores modificaciones (RD
1371/2007, RD 173/2010)

e Orden de 16 de abril de 2010, por la que se aprueban las Normas Particulares para las Instalaciones de Enlace, en
el ambito de suministro de Endesa Distribucion Eléctrica, S.L.U. y Distribuidora Eléctrica del Puerto de La Cruz, S.A.U., en
el territorio de la Comunidad Auténoma de Canarias.

e ORDEN de 19 de mayo de 2010, por la que se rectifica error por omisién existente en la Orden de 16 de abril de
2010, que aprueba las Normas Particulares para las Instalaciones de Enlace, en el ambito de suministro de Endesa
Distribucion Eléctrica, S.L.U. y Distribuidora Eléctrica del Puerto de la Cruz, S.A.U., en el territorio de la Comunidad
Autéonoma de Canarias.

e Real Decreto 1955/2000 de 1 de Diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribucion,
comercializacion, suministro y procedimientos de autorizacion de instalaciones de energia eléctrica.

e Decreto 161/2006 (derogado parcialmente a excepcion de las guias de proyectos), 8 Noviembre, por el que se
regulan la autorizacién, conexion y mantenimiento de las instalaciones eléctricas en el ambito de la comunidad auténoma
de Canarias.

o ORDEN de 13 de julio de 2007, por la que se maodifica el anexo I1X “Guia de contenidos minimos en los proyectos
de instalaciones receptoras de B.T.”, del Decreto 161/2006, de 8 de noviembre, que regula la autorizaciéon, conexiéon y
mantenimiento de las instalaciones eléctricas en el ambito de la Comunidad Auténoma de Canarias.

e Decreto 141/2009, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan los

procedimientos administrativos relativos a la ejecucion y puesta en servicio de las instalaciones eléctricas en Canarias.

INSTALACIONES ELECTRICAS, AIRE ACONDICIONADO Y PCI EN EDIFICACION SITA EN C/PEREZ GALDOS N° 53A, EN LAS PALMAS DE G.C.
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e Real Decreto 222/2008, de 15 de febrero, por el que se establece el régin
distribucion de energia eléctrica. VISADO
o Ley 54/1997, de 27 noviembre, de Ordenacioén del sector eléctrico. El Obj=tn d=l visado: La identidad y hahilimridn

o Reglamento de centrales generadoras de energia. Orden ministerial 2225/1985 of Profesional del autnr del trabajo. La arveccidn ¢
] ] imtzgridad formal de la documentzcion del t=bajo
» RD 3275/1982, RCE, Reglamento Sobre Centrales Eléctricas, Subestaciones Y | pirfasinnal da atuertn ton Ix normativa aplicable.

RAT 13).

o RAEE: Real Decreto 208/2005, de 25 de Febrero, sobre aparatos eléctricos y electronicos y la gestidon de sus
residuos.

o RoHS: Directiva 2002/95CE. Restricciones de la utilizacion de determinadas sustancias peligrosas en aparatos
eléctricos y electronicos.

e Real Decreto 187/2011. Requisitos de eficiencia energética de los balastos de lamparas fluorescentes.

e Norma UNE 72112. Tareas visuales, clasificacion

o Norma UNE 72163. Niveles de iluminacién. Asignacién de tareas.

e Norma UNE-En 60617. Simbolos graficos para esquemas.

e Norma UNE 21144-3-2. Cables eléctricos. Calculo de la intensidad admisible. Parte 3: Secciones sobre
condiciones de funcionamiento. Seccién 2: Optimizacién de las secciones de los cables eléctricos de potencia.

e Norma UNE 12464-1. Norma europea sobre iluminacion para interiores.

¢ Norma UNE declaradas de obligado cumplimiento.

e Ordenanzas Municipales.

SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO
e CTE - Codigo Técnico de la edificacién. DB-SI, DB-SU, DB-HE.

¢ Real Decreto 1942/1993 de 5 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Proteccion

Contra Incendios.

e Decreto 16/2009 de 3 de febrero por el que se aprueban normas sobre documentacion, tramitacion, y
prescripciones técnicas relativas a las instalaciones, aparatos, y sistemas contra incendios, instaladores y mantenedores de
instalaciones.

e NORMAS une DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO: UNE 23590:1998. Sistemas de rociadores automaticos; UNE
23500; UNE 12845, etc.

¢ Normas Cepreven (normas de consulta).

INSTALACIONES DE CLIMATIZACION.

o Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los
Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITE y Modificaciones del RITE 07.

o Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento de instalaciones térmicas en
los edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.

o Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigorificas, aprobado por Decreto 3099/1997de 8 de
septiembre de 1977 del Ministerio de Industria y Energia (B.O.E. de 6 de diciembre de 1997, n° 291) y rectificaciones
posteriores.

e Instrucciones Complementarias al Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones frigorificas (MI-IF),
aprobadas por Orden de 24 de enero de 1978 del Ministerio de Industria y Energia (B.O.E. 3-2-1978, n° 29) y rectificaciones
posteriores.

o Reglamento de Aparatos a Presion.

e (Coddigo Técnico de la Edificacion, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en especial los
documentos basicos HE 1 "Ahorro de energia. Limitaciéon de demanda energética", HE 2 "Ahorro de energia. Rendimiento

de las instalaciones térmicas", HS 3 "Salubridad. Calidad del aire interior"
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e REAL DECRETO 47/2007, de 19 de enero, por el que se aprueba el Procedimi

eficiencia energética de edificios de nueva construccion (BOE Num. 27 de 31 de enero de VISADO

e Norma UNE declaradas de obligado cumplimiento. El Obj=tn d=l visado: La identidad y hahilimridn

 Ordenanzas Municipales del Ayuntamiento. profesional del auvtor del tabajo. L'-. torveccidn =
imtzgridad formal de la documemtzrion del t=bajo

profe=ional d= acuerdo con |z normativa aplicable.

SEGURIDAD Y SALUD

e Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud
en las obras de construccion.

¢ Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, por el que se establecen disposiciones minimas de proteccion de la salud de
los trabajadores frente al riesgo eléctrico.

o Real Decreto 485/1977, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas en materia de sefializacion de seguridad y
salud en el trabajo.

e Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales.

e Guia técnica para la evaluacién y prevencion de los riesgos relativos a la utilizacion de los lugares de trabajo, que
adopta la norma UNE 12464.

o Reglamento de Servicios de Prevencion aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero (BOE del 31).

o Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la manipulacion manual de cargas que entrafien riesgos,
en particular dorso lumbar, para los trabajadores (Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, BOE del 23).

o Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacién, por los trabajadores de equipos de trabajo.
(Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio).

o Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacion, por los trabajadores de equipos de proteccion
individual. (Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, BOE 12/06/1997).

e Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, (BOE de 28/12/1992. Correccion de erratas en BOE de 24-2).
Regula las condiciones para la comercializacion vy libre circulacién comunitaria de los equipos de proteccion individual.

e Orden de 16 de mayo de 1994 (BOE de 1/06/94), por la que se modifica el periodo transitorio establecido en el
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercializacion vy libre
circulacién comunitaria de los equipos de proteccion individual.

¢ Real Decreto 486/1997. Disposiciones minimas de Seguridad y Salud en los Centros de Trabajo.

e Estatuto de los Trabajadores.

OTRAS NORMAS

¢ Norma UNE declaradas de obligado cumplimiento.

e Ordenanzas Municipales del Ayuntamiento.

1.9. AFECCIONES A TERCEROS.

Entre los Organismos Publicos, entidades privadas o particulares que pueden verse afectados por la ejecucion de un

proyecto, se tendra siempre en consideraciéon como minimo:

¢ Ayuntamiento municipal (vias y obras, corte de calzadas, servicio de alcantarillado municipal, servicio de
alumbrado publico, servicio de parques y jardines, etc.).

e Unelco-Endesa.

e Empresas de servicios publicos o privados (Emalsa, Telefénica, etc.)

e Servidumbres de paso de particulares (ver apartado 1.9.1).

Se solicitaran los servicios afectados, a las entidades descritas anteriormente (en su caso), para comprobar en que

grado pueden afectar las instalaciones proyectadas a sus instalaciones, y para tomar las medidas oportunas en su caso.
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Segun el Articulo 18 del Decreto 161/2006 (actualmente parcialmente derogado), y
servicio de la instalacion, el titular debia presentar ante la Administracion competente € VISADO

jurada donde manifieste que dispone de las autorizaciones de otras Administraciones El Objetn del visado: La idertidad v habilimcion

empresas de servicio publico o de servicios de interés general afectados en bienes y di prufesional del autor d=l trabaje. La correctian
imt=gridad formal de |a documentacion del trabajo

t I rmi torizacion rticular rvidumbr resulten af e e :
odos los permisos y autorizaciones particulares de paso o servidumbre que resulten afeg e el lOR, B e lee  Siahle.

identificar a esos titulares de propiedad.

Segun el Articulo 5 del Decreto 141/2009, ya no es necesario presentar la declaracion jurada, pero en todo caso el
titular de las mismas debera disponer del punto de conexién a la red de distribuciéon o transporte y de los oportunos

permisos que le habiliten para la ocupacion de suelo o para el vuelo sobre el mismo.

En nuestro caso particular, no existen afecciones a terceros, puesto que el proyecto se desarrolla por completo dentro
de la propiedad del promotor.

1.9.1. Servidumbres de paso.

No existen, por pertenecer todo el inmueble y zonas anexas al mismo promotor.

1.10. PLAZO DE PUESTA EN MARCHA.

De acuerdo con los planes del Promotor se estima que las instalaciones y obras definidas en el presente proyecto se
podran realizar en un plazo de 6 meses contados a partir de la obtencion de las autorizaciones preceptivas de los
Organismos Oficiales Competentes para el comienzo de la obra. Tras la finalizaciéon de la misma, el plazo de puesta en
marcha de estas instalaciones se estima en 1 mes, para que sea aprobada por los Organismos Competentes

Las Palmas de Gran Canaria, Febrero de 2013
EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO

Fdo.: Ricardo Tuya Cortés

Ingeniero industrial Superior. Colegiado n°® 1262
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DOCUMENTO 1-B

CALIFICACION URBANISTICA DEL SUELO




1a

CATEGORIAS DE SUELO

SRP

Suelo Rustico de
Proteccion Paisajistica

Suelo Rustico de
Asentamiento Rural

w0

RP

Suelo Rustico de
Proteccion Costera

|

Suelo Urbanizable
Sectorizado Ordenado

SRP

© Suelo Rustico de

Proteccién Cultural

]

Suelo Urbanizable
No Ordenado

SRP

A Suelo Rustico de

Proteccion Agraria

.

Suelo Urbanizable

No Sectorizado Diferido

SRP

Suelo Rustico de
Proteccion Hidrolégica

]

Suelo Urbano
Consolidado
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VISADO

El Dbjetn d2l visado: La idemtidad y hahilizcidn

profesional del autor del tmbajo. La corvecitn =
imbegridad formal de la documentacion dal trabajo
profasional d= acu=rdo con | normativa splicable.

SR Suelo Rustico de |:| Suelo Urbano
Proteccion de Infraestructuras No Consolidado

AREAS DIFERENCIADAS

firma electrénica de la secretaria general del Pleno

Este documento ha sido diligenciado mediante
del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canar

>

P

Suelo Urbano con

Planeamiento Incorporado

uzi

Suelo Urbanizable con

Planeamiento Incorporado

APR

Suelo Urbano con
Planeamiento Remitido

Suelo Urbanizable con
Planeamiento Remitido

Unidad de
Actuacion

Suelo Urbanizable
Ordenado por el PGO

>

D

Dotacién Diferido
oF G4y Estudio de Sistema General de
f sf?:a, DET Detalle SG Dotaciones y Espacios Libres
E] @ B Equipamiento Estructurante | i gt7.+| Sistema General
% e‘j&f ESR en Suelo Ruistico ‘S@V Viario
T
NORMAS ZONALES
- Barrio
“ Barrio Tradicional
Baja Baja Densidad
E Densidad Dh en Hilera
Casas Casas
Adosadas C Terreras
@ Manzana Manzana de
Cerrada Renovacion
Vivienda en Bloque
Régimen de Proteccion H Abierto
Agotadas S Singular
Especifica |I| Industrial
Edificaciones Adosadas Baja Densidad
en Asentamiento Rural en Asentamiento Rural

Actuacion de

Suelo Urbanizable

IgHE

DOTACIONES, EQUIPAMIENTOS Y ESPACIOS LIBRES

- Espacio Libre sobre
- Espacio Libre Aparcamiento subterraneo
< | Educativo Sanitario
Servicio Sociales Deportivo
Cultural Religioso

Administracién Publica

Servicio Pdblico

Hotel

Comercial

Oficinas

=0
425
A al

A a

P

Intercambiador de Transporte

Aparcamiento en Edificio

Estacion de Servicio

Plataforma de Transito

Zona Viaria Verde

Zona Libre en
Asentamiento Rural

Dotacional en
Asentamiento Rural

LIMITES Y SIMBOLOS

9000600000000 0 o )
Paisaje Protegido

S.G. de Dotaciones Término Municiﬁal Cambio de
y Espacios Libres Alenacion ’

Areas Diferenciadas Catdlogo Municipal
y Normas Zonales Clasificacion de Suelo @ ® @ @
L 0 B 0 0N 0 R R N 0§ |

Categorfa de Suelo Rustico Monumento Natural
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!

y con el adoptado el 8 de noviembre de 2012, por el que se acuerda la subsanacion de los condicionantes de la publicacion del acuerdo de

Documento que integra el aprobado provisionalmente por acuerdo del Pleno de 23 de marzo de 2011, conel de 13 de septiembre de 2012;
la COTMAC de 29 de octubre de 2012, de aprobacion definitiva de la Adaptacion Plena del PGO de Las Palmas de Gran Canaria.

ADAPTACION PLENA AL TR-LOTCENC Y LAS DIRECTRICES DE ORDENACION (Ley 19/2003)

Plano  Regulacion del Suelo
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—— respectivo. Octubre 2012 Escala 1:2.000
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2.1. PROGRAMA DE NECESIDADES. POTENCIA TOTAL.
VISADO

Segun el apartado 1.6 del Anexo 9 “Guia de contenidos minimos en los Proyecto

El Obj=tn d=l visado: La identidad v hahilicidn
profesional del autor dl tbajo. La corveccion «
tipos de suministros no estén expresamente recogidos en la ITC-BT 10, u otra norma de integridad formal de 13 docum entacion del trabajo

B.T.” del Decreto 161/2006 de la Consejeria de Industria, Comercio y Nuevas Tecnolog|

hoteles, colegios,...), el técnico debera determinar segin las necesidades del peticiof RrEfesional ds atuardn con la normativa aplicable.

coeficiente de simultaneidad en su caso.
A continuacion se presenta cuadro resumen de la potencia instalada y de los coeficientes de simultaneidad

considerados.

2.1.1. PREVISION DE POTENCIA SEGUN ITC-BT-10

1. Demanda de Sé6tano m2 kw
Demanda Sétano/almacén ( 20 w / m2) 100 2,00

2. Demanda en servicios generales ud kwW
N° de aparatos elevadores (7,50 W).......cccooiieeiiiiiiiiiee e 1 4,50
Grupos presion agua (750 w) 1 0,75
Carga en ServiCios geNeralesS.......cccooiieiiiieiiiee et 5,25

3. Demanda en uso administrativo m? kw
Planta baja (100 W/ M2).. .. e 100 10,00
Planta primera (100 W/ M2).....uiii e 115 11,50
Planta segunda (100 W/ M2)......oniiiiii e 115 11,50
Carga en plantas adminiStratiVas........ccocveerieeiiiee e 33,00
CARGA TOTAL PREVISTA EN EL EDIFICIO KW........ccoeeeeeeeee. 40,25

2.1.2. PREVISION DE POTENCIA SEGUN RECEPTORES (SUMINISTRO SINGULAR)

RECEPTOR NUMERO POTENCIA (W)
CUADRO PLANTA SOTANO 1 2580
CUADRO PLANTA BAJA 1 3957,75
CUADRO PLANTA PRIMERA 1 6307,5
CUADRO PLANTA SEGUNDA 1 6682,5
CUADRO ASCENSOR 1 4322,5
CUADRO AIRE ACONDICIONADO CUBIERTA 1 16515

INSTALACIONES ELECTRICAS, AIRE ACONDICIONADO Y PCI EN EDIFICACION SITA EN C/PEREZ GALDOS N° 53A, EN LAS PALMAS DE G.C.
Memoria Descriptiva Electricidad 3/25



'@“ COLEGIO OFICIAL DE IWGEMWIEROS
{% INDUSTRIALES DE CAMARIAS
Ingeniero Industrial Superior Col. 1262 Ric QRIENTAL
H YISADD: FECHRA:
GLE2T05-15 F0A0EA2015
CUADRO TOMAS DE CORRIENTE SEGURAS (UPS 1
(UPS) VISADO
CUADRO RACK 1 El Objetn del vizado: La identidad y habiliwtidn
profesional del autor del tubajo. La corveccion «
CUADRO RITS 1 imtzgridad formal d= |2 documemtscion d=l t=bajo
profe=ional d= acuerdo con |z normativa aplicable.
SUB TOTAL 49215,3
- Coeficiente simultaneidad = 0,80
TOTAL 39372,2

Se puede ver el resto de cargas consideradas en las hojas de célculo adjuntas posteriormente, junto con todas las
aclaraciones de las previsiones de carga consideradas.

2.2. DESCRIPCION DE LA INSTALACION.
2.2.1. SUMINISTRO DE ENERGIA.

La empresa suministradora de la energia eléctrica sera ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.L.U. El suministro
de energia se realizara a través de las redes de distribucion de la compafiia cercanas a la ubicacion del edificio.
Las caracteristicas de la energia eléctrica seran:
e Corriente alterna trifasica a tres hilos y neutro.
e Tension de suministro actual 230/230 V. a 50 Hz.

e Tension de suministro futura 400/230 V. a 50 Hz.

La instalacién sera alimentada desde el punto de conexion indicado por la compania eléctrica.

El esquema de conexion de la instalacion sera el TT, en el que basicamente todas las masas de los equipos eléctricos
protegidos por un mismo dispositivo de proteccion deben ser interconectadas y unidas por un conductor de protecciéon a
una misma toma de corriente.

Se muestra a continuacion un esquema general de la instalacion:
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ESQUEMA GENERAL DE LA INSTALACION
EQUIPO DE VISADO
CORTE PCI CGP MEDIDA
) El Objetn d2l visado: La idemtidad y habiliwcidn
ACOMETIDA — LGA DERIVACION IND. CGMP SR Dl bhetr del bt L
141 2 2| = i L wlu|l. L= i =
NS 315h = 3.5x(1x95)mm2+T GLOBAL !:r ..mn-. autor abajo .-..I:I:IH- |:|:||:|n.
RZ1-K (AS) 0,6/1 KV imtzgridad formal de la documentzrion del t=bajo
INTERRUPTOR NH-2 profasional d= atu2rdo con |z normativa aplicabla.
DE CORTE 315 A
CONTRA MAXIMETRO AIRE LIBRE
INCENDIOS
ALIMENTACION CUADRO PEREZ GALDOS N°53A
4x(1x50)mmz2+T RZ1-K (AS) 0,6/1 KV
5x(1x6) RZ1-K (AS) 0,6/1 KV 7‘ PLANTA SOTANO
5x(1x6) RZ1-K (AS) 0,6/1 KV V‘PLANTA BAUA
CGMP 5x(1x6) RZ1-K (AS) 0,6/1 KV
[~ 7| EoiFicio X(1x6) (A3) 0.6/ 7 PLANTA PRIMERA
|
=

5x(1x6) RZ1-K (AS) 0,6/1 KV

5x(1x16) RZ1-K (AS) 0,6/1 KV

S5x(1x10) RZ1-K (AS) 0,6/1 KV

5x(1x6) RZ1-K (AS) 0,6/1 KV

PP rack

2x(1 RZ1-K (AS) 0,6/1 KV
x(1x6) (AS) 0,6/ RIS

ASCENSOR
AIRE ACONDICIONADO

m PLANTA SEGUNDA

2.2.2. CENTRO DE TRANSFORMACION.

No es de aplicacion.

2.2.3. OTRAS INSTALACIONES VINCULADAS.

La parte de la instalacion que se redacta en el presente documento comprende las Instalaciones eléctricas de baja

tension de la reforma de un edificio con uso principal administrativo.

El ambito del proyecto comprende la descripcion de la totalidad las instalaciones necesarias para el correcto

funcionamiento del mismo, entendiéndose como tales las que a continuacién se mencionan:

Segun D141/2009, para la puesta en servicio de instalaciones de BT, se debera disponer de: “Acreditacion de la

legalizacion o autorizacion correspondiente de aquellas otras instalaciones, en el ambito industrial, que estén vinculadas, al

mismo complejo o unidad constructiva, cualquiera que sea su naturaleza”.

Instalaciones del edificio:

1. Contraincendios:

El edificio posee instalaciones de proteccion PCIl asociadas a la instalacion eléctrica. En nuestro caso sera la

instalacion de deteccion de humos y alarma.

INSTALACIONES ELECTRICAS, AIRE ACONDICIONADO Y PCI EN EDIFICACION SITA EN C/PEREZ GALDOS N° 53A, EN LAS PALMAS DE G.C.
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2.2.4. INFLUENCIAS EXTERNAS.
VISADO

Los materiales eléctricos instalados deben estar disefiados y fabricados para sopo

El Objetn d=l visado: La idemtidad ¢ hahilizcidn
profesional del autor del trabajo. La corveccion «
constructivas de los edificios en donde se instalen. integridad formal de la documentacion del trabajo

produzcan en funcion de sus condiciones y lugar de instalacion, segun su utilizacion p

profe=ional d= acuerdo con |z normativa aplicable.

Las instalaciones eléctricas ubicadas en exteriores y salas de maquinas debetarmaterrerse—a—ta—rre-oT=ou—ar
considerarse las mismas como instaladas en un local en donde puede darse situaciones de humedad, temporales o

permanentes.

Los principales tipos de influencias externas a las que puedan verse sometidas cada una de las partes de la
instalacion, segun norma UNE 20460-5-52, son las que a continuacién se mencionan:

Acometida y linea general de alimentacion

e Temperatura ambiente (AA)
e Choqgues mecanicos (AG)

e Otros esfuerzos mecanicos (AJ)

Derivaciones individuales e instalacion interior

e Temperatura ambiente (AA)
e Presencia de cuerpos sélidos (AE)
e Choques mecanicos (AG)

e  Otros esfuerzos mecanicos (AJ)

Las canalizaciones elegidas para cada una de las partes de la instalacién, teniendo en cuenta las influencias externas
descritas en el apartado anterior, son las que a continuacién se describen, con su correspondiente instalaciéon de referencia
segun norma UNE 20460-5-523:

Derivacion individual.

1. Canalizacién enterrada con tubos protectores de caracteristicas minimas, resistencia a la compresion 450 N y
resistencia al impacto grado normal segin Norma UNE 50086-2-4.

2. Conductores aislados unipolares en bandejas perforadas en tendido vertical u horizontal, instalaciéon de referencia
13 segun UNE 20460-5-523.

Instalacion interior

1. Conductores aislados en tubos o cables multiconductores en tubos, en montaje superficial o0 empotrados en obra,
instalaciones de referencia B y B2 segun UNE 20460-5-523 e ITC-BT-19, o cables aislados o multiconductores con cubierta
en bandejas perforadas en tendido vertical u horizontal, instalacion de referencia 13 segin UNE 20460-5-523.

Todos los métodos de instalacion segun norma UNE 20460-5-52 y 20460-5-523.

La eleccion de estas canalizaciones minimiza el efecto de las posibles influencias externas, descritas en este
apartado.

2.2.5. ACOMETIDA (ITC-BT-11).
No es de aplicacion en el actual proyecto.

A continuacién se describe su seccion para el disefio de las instalaciones interiores:
e Acometida subterranea: XLPE 2 x (3,5 x 95 mm2). CABLE: RV 6 XZ1-Al.

INSTALACIONES ELECTRICAS, AIRE ACONDICIONADO Y PCI EN EDIFICACION SITA EN C/PEREZ GALDOS N° 53A, EN LAS PALMAS DE G.C.
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2.2.6. CAJA GENERAL DE PROTECCION (ITC-BT-13).

No es de aplicacion en el actual proyecto.

2.2.7. CAJA DE PROTECCION Y MEDIDA (ITC-BT-13).

H YISADD- FECHA:

GLE2E05.-15 F0A0GA201G

VISADO

El Objetn d=l visado: La identidad y hahilicidn
profesional del autor del tubajo. La corveccion «
imt=gridad formal de la documentacian del trabajo
profe=ional d= acuerdo con |z normativa aplicable.

No es de aplicacion en el actual proyecto.

2.2.8.- INTERRUPTOR DE CORTE CONTRAINCENDIOS (IPI).

No es de aplicacion en el actual proyecto.

2.2.9. LINEA GENERAL DE ALIMENTACION (ITC-BT-14).

No es de aplicacion en el actual proyecto.

2.2.10. CONTADORES (ITC-BT-16).

No es de aplicacion en el actual proyecto.

2.2.11. DERIVACIONES INDIVIDUALES (ITC-BT-15).

No es de aplicacion en el actual proyecto.

2.2.12. DISPOSITIVO DE CONTROL DE POTENCIA (ITC-BT-17).

No es de aplicacion en el actual proyecto.

2.2.13. DISPOSITIVO GENERALES DE MANDO Y PROTECCION (ITC-BT-17).

Los mas cerca posible de la caja para el interruptor de control de potencia (en caso de colocarse este elemento y no un
maximetro), y en el interior del local, se establecera un cuadro general de distribucion situado a una altura del suelo no superior

a 2 m, de donde partiran los circuitos interiores.
Tal como se describe en la ITC-BT-22, se debera cumplir lo siguiente:

En este cuadro se instalard un interruptor general automatico de corte omnipolar con accionamiento manual con
dispositivos de proteccion contra sobrecargas y cortocircuitos. El interruptor general es independiente del interruptor para el
control de potencia (ICP o maximetro) y no puede ser sustituido por este. Se colocara una proteccion diferencial, con
sensibilidad de 30 mA.

Los conductores seran de cobre y para el célculo de su seccidon hemos tenido en cuenta:

e Lademanda prevista del circuito que sera como minimo la fijada en la Instruccién ITC-BT-010.

e Lamaxima caida de tensiéon admisible, que sera del 3% en circuitos de alumbrado y 5% en circuitos de fuerza.

Se colocara un grado de proteccién minima de IP44 e IK08, tanto para las canalizaciones como para el material eléctrico

(dependiendo del emplazamiento).

INSTALACIONES ELECTRICAS, AIRE ACONDICIONADO Y PCI EN EDIFICACION SITA EN C/PEREZ GALDOS N° 53A, EN LAS PALMAS DE G.C.
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VISADO
’ -:-, El Objetn d=l visado: La identidad y hahilicidn
= profesional del autor del tubajo. La corveccion «
- imt=gridad formal de la documentacian del trabajo
F’recintof profe=ional d= acuerdo con |z normativa aplicable.
E = Placa identificadora con:
L 1) Nombre del instalador o empresa
‘; 2) Fecha de la instalacion
3) Intensidad del Interruptor general
Suelo
% /o PSS AT SIS, L 2

En el cuadro se colocara una placa indicando con rotulacion indeleble: Empresa instaladora, Fecha de la instalacion e

intensidad del interruptor General automatico (IGA).
Tal como se describe en la ITC-BT-17, se debera cumplir lo siguiente:

Las envolventes de los cuadros se ajustaran a las normas UNE 20.451 y UNE-EN 60.439 -3, con un grado de proteccion
minimo IP 30 segun UNE 20.324 e IKO7 segun UNE-EN 50.102. La envolvente para el interruptor de control de potencia sera
precintable y sus dimensiones estaran de acuerdo con el tipo de suministro y tarifa a aplicar. Sus caracteristicas y tipo

corresponderan a un modelo oficialmente aprobado.
Tal como se describe en la ITC-BT-23, se debera cumplir lo siguiente:

La situacion de nuestra instalacion se define como natural, debido a que la red de baja tensidn se encuentra subterranea
en su totalidad. Por lo tanto la proteccion necesaria a aplicar sera de tipo Il (limitador tipo 1), con una tensién maxima soportada
a impulsos de 1,2/50 de 2.5 kV. La tension soportada de nuestro limitador es de 1.8 kv, luego quedamos del lado de la

seguridad.
Debido al riesgo de nuestra instalacion no se hace necesaria la instalacién de pararrayos.

Por lo tanto, respecto a la proteccion contra sobretensiones, y tal como puede observarse en los esquemas unifilares, se

ha instalado proteccién contra sobretensiones permanentes y transitorias en los cuadros secundarios (proteccion tipo I1).
Tal como se describe en la ITC-BT-24, se ha protegido a la instalacion contra los contactos directos e indirectos.

Respecto a los contactos directos mediante aislamiento de las partes activas, por alejamiento y por proteccion

suplementaria por dispositivos de corriente diferencial.

Respecto a los contactos indirectos, y para el esquema de instalacion tipo TT, se ha dispuesto el corte automatico de la
alimentacion tras un fallo para evitar los efectos peligrosos, mediante la conexion a tierra de todas las masas susceptibles de

entrar en tension.

Para la proteccion contra los contactos indirectos, también puede usarse el empleo de material de clase Il o de doble

aislamiento.
Respecto a las NP2010, en su punto 9.5.2.1., se cita:

“Se admitira instalar en el interior del armario el cuadro general de mando y proteccidon de los servicios comunes del

edificio, siempre que las dimensiones reglamentarias lo permitan”.
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2.2.14. INSTALACIONES INTERIORES O RECEPTORAS
VISADO

registro situadas delante de cada estancia, y mediante tubo empotrado/sobrepuesto sobre |

esquema adjunto:

La instalacion interior del centro se realizara con distribucion mediante cables aisladd

El Obj=tn d=l visado: La identidad y hahilicidn
profesional del autor del trubajo. La corveccion «
imt=gridad formal de la documentacian del trabajo
profe=ional d= acuerdo con |z normativa aplicable.

Modo de Instalacion Tipo con falso techo

t
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Los circuitos que sefiala el Reglamento son los siguientes:

e C1: Circuito de distribucién interna, destinado a la alimentacién de los puntos de iluminacién.

e C2: Circuito de distribucién interna, destinado a tomas de corriente de uso general y frigorifico.
e C3: Circuito de distribucién interna destinado a alimentar la cocina y el horno.

¢ C4: Circuito de distribucion interna, destinado a alimentar la lavadora, lavavajillas y termo eléctrico.

e (C5: Circuito de distribucion interna, destinado a alimentar tomas de corriente de los cuartos de bafio, asi como las

bases auxiliares del cuarto de cocina.

e (C6: Circuito adicional al C1, para mas de 30 puntos de luz.

e C7: Circuito adicional al C2, para mas de 20 tomas de corriente de uso general o para superficies mayores de 160 m2.

e (8: Circuito de distribucién interna destinado a la instalacién de calefaccion eléctrica, cuando existe prevision de ésta.

e (C9: Circuito de distribucién interna destinado a la instalacién de aire acondicionado, cuando existe prevision de éste.

e (C10: Circuito de distribucion interna destinado a la instalacion de una secadora independiente.

e C11: Circuito de distribucion interna destinado a la alimentacién del sistema de automatizacién, gestion técnica de la

energia y seguridad, cuando existe prevision de éste.

e (C12: Circuitos adicionales a cualquiera de los tipos C3 o C4, cuando se prevean éstos, o para el C5 cuando el nimero

de tomas de corriente exceda de 6.

Los conductores seran de cobre y para el célculo de su seccidon hemos tenido en cuenta:
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e La demanda prevista del circuito que sera como minimo la fijada en la Instruccion IT|

e La maxima caida de tensién admisible, que sera del 3% en circuitos de alumbrado y VISADO

Instalacién interior bajo tubo: El IZI.hjfl:n del visado: La id-:rrtidlid Y hihi“‘hl:!l?n
profesional del auvtor del tabajo. La coreeceion =

e Conductor: 07Z1-K (AS). Aislamiento 450/750. imt=gridad formal de la documentacian del trabajo

profe=ional d= acuerdo con |z normativa aplicable.

Instalacién interior bajo bandeja:
e Conductor: RZ1-K (AS). Aislamiento 0.6/1 kV.

Los sistemas de instalacion de las instalaciones interiores deberan tener en consideracion los principios fundamentales de
la norma UNE 20.460-5-52. Los sistemas de instalacién de las canalizaciones en funcion de los tipos de conductores o cables
deben estar de acuerdo con la tabla 1 de la ITC-BT 20 y los sistemas de instalaciéon de las canalizaciones, en funcion de la
situacion deben estar de acuerdo con la tabla 2.

ELECCION DE LA CANALIZACION: principalmente realizada mediante cables multiconductores en bandeja perforada con
tapa (canal protectora) en tendido horizontal o vertical por el interior del edificio. Se admitira en sala de maquinas montaje
superficial, mediante tubo CODIGO 4321. En ciertos tramos se admitira la transicion de bandeja a tubo de PVC libre de
halégenos CODIGO 2221 (derivaciones a receptores), si bien la transicién entre cada tipo de cable, se realizara en caja de
derivacion con bornas.

SITUACION DE LAS CANALIZACIONES: En bandeja perforada con tapa (canal protectora) adosada a techos y paredes
del local, discurriendo principalmente, por el falso techo del edificio. En determinadas zonas del edificio, mediante tubos fijos de

superficie 0 empotrados en estructura (paredes y techos.)

En las canalizaciones superficiales, los tubos deberan ser perfectamente rigidos y en casos especiales podran usarse

tubos curvables. Sus caracteristicas minimas se presentan en la siguiente tabla (tabla 1 ITC-BT 21).

Tabla 1. Caracteristicas minimas para tubos en canalizaciones superficiales ordinarias

fijas
Caracteristica CO[IIQO Grado
Resistencia a la compresion 4 Fuerie
Resistencia al impacto 3 Media
Temperatura minima de instalacion v servicio 2 -5
Temperatura maxima de instalacién y servicio 1 +50°C
Resistencia al curvado 1-2 Rigido/curvable
Propiedades eléctricas 1-2 Continuidad
eléctricalaislante
Resistencia a |a penatracidn da ohjetos sdlidos 4 Contra objetos
D=1 mm
Resistencia a la penetracién del agua 2 Contra gotas de agua
cayendo verticalmente
cuando el sistema de
tubos esta inclinado 15°
Resistencia a la corrosion de tubos metalicos y 2 Proteccian interiar y
compuestos exterior media
Resistencia a la traccion 0 No declarada
Resistencia a la propagacion de la llama 1 Mo propagador
Resistencia a las cargas suspendidas 0 No declarada

En las canalizaciones empotradas, los tubos protectores podran ser rigidos, curvables o flexibles, y sus caracteristicas
minimas se describen en la siguiente tabla (tabla 3 ITC-BT 21) para tubos empotrados en obras de fabrica (paredes, techos y
falsos techos), huecos de la construccidon o canales protectoras de obra y en la tabla a continuaciéon para tubos empotrados
embebidos en hormigdn (tabla 4 ITC.BT 21).
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Tabla 3. Caracteristicas minimas para tubas en canalizaciones empotradas ordin
en obra de fabrica (paredes, techos y falsos techos), huecos de la construccior

canales protectoras de obra

GLEa

H YISADOD:-

2505-15

FECHRA:

VISADO

Caracterisiica Codigo Grado El U.hj'!.tn del visado: La ||:I-:rrt||:|l.n:| Y h-hllﬂ:n:llan
Resisiencia a 12 compresion 5 Tigera profesional dzl auvtor d2l t=bajo. L-. LOFFECCiOn =
Resistencia al impacto 2 Ligera imtzgridad formal de la documemtzcion del t=bajo
Temperatura minima de instalacion ‘j’rsewi.ﬂi.o 2 -5°C profesional de acu2rdo con la normativa aplicahbla.
Temperatura maxima de instalacion y servicio 1 +60°C
Resistencia al curvado 1-2-3-4 Cualquiera de las
especificadas
Propiedades eléctricas 0 Mo declaradas
Resistencia a la penetracion de objetos sdlidos 4 Contra ohjetos
D=1 mm
Resistencia a la penetracion del agua 2 Contra gotas de agua
cayendo vericalmente
cuando el sistema de
tubos esta inclinado 15°
Resistencia a la corrosion de tubos metalicos y 2 Proteccion interior y
compuestos exterior media
Resistencia a la traccidn 0 No declarada
Resistencia a la propagacion de la llama 1 MNo propagador
Resistencia a las cargas suspendidas 0 Mo declarada

Tabla 4. Caracteristicas minimas para tubos en canalizaciones empotradas ordinarias
embebidas en hormigdn y para canalizaciones precableadas

Caracteristica Codigo Grado
Resistencia a la compresion 3 Media
Resistencia al impacto 3 Media
Temperatura minima de instalacion y servicio 2 -5°C
Temperatura maxima de instalacion y servicio 2 +50°CH
Resistencia al curvado 1-2-3-4 Cualquiera de las

especificadas
No declaradas
Protegido contra el polvo
Protegido contra el agua
en forma de lluvia

Propiedades eléctricas 0
Resistencia a la penetracién de objetos sdlidos 5
Resistencia a la penetracion del agua 3

Resistencia a la corrosion de tubos metalicos v 2 Proteccion interior y
compuestos exterior media
Resistencia a la traccion 0 No declarada
Resistencia a la propagacion de la llama 1 No propagador
. Resistencia a |as cargas suspendidas 0 No declarada
Ty

Para canalizaciones precableadas ordinarias empotradas en obra de fabrica (paredes, techos vy
falsos techos) se acepta una temperatura maxima de instalacion y servicio codigo 1; +680°C.

En las canalizaciones enterradas (en caso de haberlas), los tubos protectores seran conforme a lo establecido en la norma

UNE-EN 50086-2-4 y sus caracteristicas minimas seran para las instalaciones ordinarias las indicadas en la siguiente tabla:

Caracteristica Codigo Grado
Fesistencia a la comprasion MA 250 M 450N/ TEO M
Fesistzncia al impacto MA Ligera ! Mormal / Mormal
Temperatura minima de insialacion y servicio MA TA
Temperatura maxima de instalacion v servicio BA [
Resistanria al rneacin 173 Cualmbara de las
especificadas
Propiedades elécinicas 1] Mo declaradas
Resisiencia a la penetracion de chjetos solidos 4 Protegido contra chjetos
Dz 1 mm
Resistencia a la penetracion d=l agua 3 Protegido contra =l agua
en forma de lluvia
Resisiencia a |a corrosion de tubos metzlicos y 2 Proteceion interior y
compuestos exterior madia
Fesistenciz a la traccion [1] Mo declarada
Resistencia a |a propagacion de [z lama [1] Mo declarada
Fesisiencia a [as cargas suspendidas [1] Mo declarada
Maotas:
MA - Mo aplicable
("} Fara tubos embetidos en homigdn apica 200 Ny grado Ligeno: para tubos en suslo geno aplica
450 M y grado Mormal; para fubos en suelos pesados aplica T80 Ny grado Moomal

Las canalizaciones superficiales que se realicen con canales protectoras seran conformes a lo dispuesto en las normas de
la serie UNE-EN 50.085. Presentaran grado de proteccion IP4X o superior (clasificadas como canales con tapa de acceso que

solo puede abrirse con herramientas) y sus caracteristicas minimas se presentan en la siguiente tabla (tabla 11 ITC-BT 21).
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Tabla 11. Caracteristicas minimas para canalizaciones superficiales ording
Caracteristica Grado
Dimensian del lado mayor de |a seccion <16 mm = 16 mm El Objetn del visado: La identidad y habilicidn
_transversal - - profesional del autor del tubajo. La corveccion «
Resistencia al impacto Muy ligera Media . e T z A
Temperatura minima de instalacion y =15°C EoC imtzgridad formal de la documemtzrion del t=bajo
servicio profe=ional d= acuerdo con |z normativa aplicable.
Temperdaluia maxima de inslalacion y =80°C +80°C
servicio
Propiedades eléctricas Alslante Continuidad
eléctricalaislante
Resistencia a |la penetracion de ohjetos 4 na inferiora 2
solidos
Resistencia a la penetracion de agua Mo declarada
Resistencia a la propagacion de la llama Mo propagador

La instalacion y colocacion de tubos y canales protectoras debera cumplir con lo indicado en las ITCBT 19, ITC-BT 20 e

ITC-BT 21, asi como lo prescrito en la norma UNE 20.460.

No se atravesaran elementos resistentes de la estructura, disponiendo los tubos o partes componentes de la instalacion

empotrados o sobre puestos, en las partes consideradas como estructurales.

El paso de las canalizaciones a través de elementos de la construccion, tales como muros, tabiques y techos se realizara

con las siguientes prescripciones:
En toda la longitud de los pasos de las canalizaciones no se dispondran empalmes o derivaciones de cables.

Las canalizaciones estaran suficientemente protegidas contra los deterioros mecanicos, las acciones quimicas y los

efectos de la humedad. Esta proteccion se exigira de forma continua en toda la longitud de paso.

Si se utilizan tubos no obturados para atravesar un elemento constructivo que separe dos locales de humedades
marcadamente diferentes, se dispondran de modo que se impida la entrada y acumulacion de agua en el local menos himedo,
curvandolos convenientemente en su extremo hacia el local mas humedo. Cuando los pasos desemboquen al exterior se
instalara en el extremo del tubo una pipa de porcelana o vidrio, o de otro material aislante adecuado, dispuesta de modo que el

paso exterior-interior de los conductores se efectie en sentido ascendente.

En el caso que las canalizaciones sean de naturaleza distinta a uno y otro lado del paso, éste se efectuara por la

canalizacion utilizada en el local cuyas prescripciones de instalacién sean mas severas.

Para la proteccion mecanica de los cables en la longitud del paso, se dispondran éstos en el interior de tubos normales
cuando aquella longitud no exceda de 20 cm y si excede, se dispondran tubos conforme a la tabla 3 de la Instruccién ITC-BT-21.
Los extremos de los tubos metalicos sin aislamiento interior estaran provistos de boquillas aislantes de bordes redondeados o de
dispositivo equivalente, o bien los bordes de los tubos estaran convenientemente redondeados, siendo suficiente para los tubos
metalicos con aislamiento interior que éste Ultimo sobresalga ligeramente del mismo. También podran emplearse para proteger
los conductores los tubos de vidrio o porcelana o de otro material aislante adecuado de suficiente resistencia mecanica. No
necesitan proteccion suplementaria los cables provistos de una armadura metalica ni los cables con aislamiento mineral,

siempre y cuando su cubierta no sea atacada por materiales de los elementos a atravesar.

Si el elemento constructivo que debe atravesarse separa dos locales con las mismas caracteristicas de humedad, pueden
practicarse aberturas en el mismo que permitan el paso de los conductores respetando en cada caso las separaciones indicadas

para el tipo de canalizacién de que se trate.

Los pasos con conductores aislados bajo molduras no excederan de 20 cm; en los demas casos el paso se efectuara por

medio de tubos.

En los pasos de techos por medio de tubo, éste estara obturado mediante cierre estanco y su extremidad superior saldra

por encima del suelo una altura al menos igual a la de los rodapiés, si existen, o0 a 10 centimetros en otro caso. Cuando el paso
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se efectie por otro sistema, se obturara igualmente mediante material incombustible, de

minimo, igual a la de los materiales de los elementos que atraviesa. VISADO

Los conductores y cables que se empleen como conductores activos en las instalacior| El @Bist del visado: La idemtidad y h‘hi”'“"i"’:“
profesional del auvtor del tabajo. La coreeccion =

aislados. imt=gridad formal de la documentacian del trabajo
. . . 3 | profe=ional d= acuerdo con la normativa aplicable.
La seccion de los conductores a utilizar se determinara de forma que la caida de tens g

interior y cualquier punto de utilizacion sea, salvo lo prescrito en las Instrucciones particulares, menor del 3% de la tension

nominal para alumbrado y del 5% para los demas usos.

En instalaciones interiores, para tener en cuenta las corrientes armoénicas debidas a cargas no lineales y posibles

desequilibrios, salvo justificacion por calculo, la seccion del conductor neutro sera como minimo igual a la de las fases.

Las intensidades maximas admisibles, se regirdn en su totalidad por lo indicado en la norma UNE 20.460- 5-523 y su

anexo Nacional.

Los conductores de la instalacion deben ser facilmente identificables, especialmente por lo que respecta al conductor de
neutro y al conductor de proteccion. Se emplearan los siguientes colores en el aislamiento de los conductores:
e  Azul claro: conductor neutro.
e  Verde-amarillo: conductor de proteccion.
e Marrdn o negro: conductores de fase.

e Gris: cuando se necesite identificar tres fases diferentes.

En cuanto a los conductores de proteccion se aplicara lo indicado en la Norma UNE 20.460-5-54 en su apartado 543. Para
los conductores de proteccion que estén constituidos por el mismo metal que los conductores de fase o polares, tendran una
seccion minima igual a la fijada en la siguiente tabla (tabla 2 ITC.BT19). En caso de que sean de distinto material, la seccién se

determinara de forma que presente una conductividad equivalente a la que resulta de aplicar dicha tabla.
En la instalacion de los conductores de proteccién se tendra en cuenta las indicaciones de la ITC-BT 19, apartado 2.3.

Para que se mantenga el mayor equilibrio posible en la carga de los conductores que forman parte de la instalacion, se

procurara que aquella quede repartida entre sus fases o conductores polares.

En lo que respecta a derivaciones a cuadros secundarios y receptores, los circuitos estaran protegidos cada uno de ellos
por un interruptor automatico de corte omnipolar con accionamiento manual y dispositivos de proteccion contra sobrecargas y

cortocircuitos con una intensidad asignada segun su aplicacion.

La instalacion de cuartos de bafios y aseos se realizara cumpliendo con lo dispuesto en la ITC-BT-27 respetando los

volumenes clasificados en el apartado 2.1 “Clasificaciéon de los volimenes”.

Se debera dar cumplimiento a todo lo indicado en el apartado 2.2 “Proteccion para garantizar la seguridad” y en la eleccion
e instalacion de los materiales eléctricos se tendra en cuenta el apartado 2.3 en su Tabla 1.

PRESCRIPCIONES GENERALES

En ningun caso se permitira la uniéon de conductores mediante conexiones y/o derivaciones por simple retorcimiento o
arrollamiento entre si de los conductores, sino que debera realizarse siempre utilizando bornes de conexién montados
individualmente o constituyendo bloques o regletas de conexién; puede permitirse asi mismo, la utilizacién de bridas de
conexion. Siempre deberan realizarse en el interior de las cajas de empalme y/o de derivacion, que seran preferentemente
estancas, salvo en los casos indicados en el apartado 3.1 de la ITC-BT-21. La instalacién de los tubos se ejecutara dando
cumplimiento a todo lo indicado en la ITC-BT-21 y de forma especial se atendera a todo lo indicado en el apartado 1.2.1 “Tubos
en canalizaciones fijas en superficie” siendo los didametros exteriores minimos de los tubos los indicados en la Tabla 2 de dicha

instruccion.
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Las instalaciones interiores deberan cumplir con los sistemas y modos de instalacién q¢

ejemplos que se indican a continuacion: VISADO

CONEX‘ON DE TOMAS DE CORRIENTH El Objetn d2l visado: La idemtidad y habiliwcidn

prufesional del autor del tabajo. La cosvecridn =
imtegridad formal de la documentacion del tabajo
profasional de acu2rdo con la normativa aplicahbla.
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El Objetn d=l visado: La identidad y hahilicidn
profesional del autor del tubajo. La corveccion «
o Instalaciones de bombas de elevacion de agua. integridad formal de la documentacian del #abajo
profe=ional d= acuerdo con |z normativa aplicable.
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2.2.15. INSTALACIONES DE USO COMUN

Se han previsto varios mddulos independientes que abarcaran segun decision

servicios:

. lluminacion y fuerza de zonas comunes.
. Instalacion de telecomunicaciones (RITMI y RITMS).
o Instalacion de ascensor.

En las diferentes plantas, se ha previsto colocar los cuadros generales de distribucidn y proteccion de los servicios

generales del edificio.

La situacion de los cuadros de distribucién, proteccion y mando secundarios de los servicios generales, se pueden

observar en los esquemas eléctricos de los planos que se adjuntan.

2.2.16. INSTALACIONES EN LOCALES DE PUBLICA CONCURRENCIA (ITC-BT-28)

El uso previsto al local sera principalmente administrativo y no sera de publica concurrencia puesto que su ocupacion
prevista no es superior a 50 personas, y ademas son oficinas sin presencia de publico, por lo cual no entre dentro del
ambito de aplicacion de la ITC-BT-28. Por lo tanto, no se deberan cumplir las prescripciones de alumbrado de emergencia y

alimentacion de servicios de seguridad, en caso de haberlos.

AuUn asi, dentro del campo de aplicacion de la ITC-BT-28 se encuentran algunos locales que, sin ser considerados
LPC, tienen prescripciones de iluminacion especiales, como por ejemplo las escaleras de evacuacion de los edificios de

viviendas, o las zonas clasificadas como de riesgo especial segun el CTE.

Por lo tanto, tanto a las escaleras como al resto del edificio, se le aplicara en la medida de lo posible la citada ITC-BT-

28 (cableado, alumbrado de emergencia, etc.), para quedar del lado de la seguridad.

SUMINISTRO COMPLEMENTARIO

No es de aplicacion (no entra dentro de su ambito de aplicacion).

PRESCRIPCIONES GENERALES (en su caso)

e El cuadro general de distribucion debera colocarse en el punto mas préximo posible a la entrada de la acometida o
derivacion individual y se colocara junto o sobre él, los dispositivos de mando y proteccion establecidos en la ITC-BT-
17. Cuando no sea posible la instalacion del cuadro general en este punto, se instalara en dicho punto un dispositivo de
mando y proteccion. Del citado cuadro general saldran las lineas que alimentan directamente los aparatos receptores o
bien las lineas generales de distribucién a las que se conectara mediante cajas o a través de cuadros secundarios de
distribucion los distintos circuitos alimentadores. Los aparatos receptores que consuman mas de 16 A se alimentaran

directamente desde el cuadro general o desde los cuadros secundarios.

e El cuadro general de distribucioén asi como los cuadros secundarios, se instalaran en lugares a los que no tenga acceso
el publico y separados de los locales donde exista riesgo de incendio o de panico, por medio de elementos a prueba de
incendios y puertas cortafuegos. Los contadores podran instalarse en otro lugar, previo acuerdo con la compaiia

suministradora, y siempre antes del cuadro general.

e En el cuadro general de distribucion y en los secundarios se instalaran dispositivos de mando y proteccion para cada
una de las lineas generales de distribucion y de alimentacion directa a receptores. Ademas se indicara en el cuadro el

circuito al que pertenecen, mediante una placa indicadora junto al interruptor.
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e Enlas instalaciones de alumbrado en locales dénde se retina publico, el nimero de |

en relacion con el total de lamparas a alimentar sera tal que el corte de corriente e VISADO

mas de la tercera parte del total de ldmparas instaladas en dichos locales. Cada unaj" g gbjetn del wisadn: La identidad y habiliaridn

en su origen contra sobrecargas, cortocircuitos y si procede, contra contactos indirectf prufesional del autor del trabajo. La corvecrian «
imtzgridad formal de la documemtzrion del t=bajo

e Las canalizaciones deben realizarse segun lo dispuesto en la ITC-BT-19 e ITC-BT-20| /prufesional de acusrdo con la normativa aplicable.

1. Conductores aislados, de tension asignada no inferior a 450/750V, colocados bajo tubos o canales protectores,

preferentemente empotrados en especial en zonas accesibles al publico.

2. Conductores aislados, de tensién asignada no inferior a 450/750V, con cubierta de proteccion, colocados en
huecos de la construccion totalmente construidos en materiales incombustibles de resistencia al fuego RF-120, como

minimo.

3. Conductores rigidos aislados, de tension asignada no inferior a 0,6/1 KV armados, colocados directamente sobre
las paredes.

e Los cables y sistemas de conduccién de cables se instalaran de manera que no se reduzcan las caracteristicas de la
estructura del edificio en la seguridad contra incendios. Los cables eléctricos a utilizar en las instalaciones de tipo
general y en el conexionado de cuadros, serdn no propagadores del incendio y con emision de humos de opacidad
reducida. Los cables con caracteristicas equivalentes a las de la norma UNE 21.123 parte 4 6 5, o la norma UNE

21.1002 cumplen con esta prescripcion.

Los elementos de conduccion de cables con caracteristicas equivalentes a los clasificados como “no propagadores de

la llama” segun normas UNE EN 50.085-1 y UNE EN 50.086-1 cumplen con esta prescripcion.

Los cables eléctricos destinados a circuitos de servicios de seguridad no auténomos o a circuitos de servicios con
fuentes autbnomas centralizadas, deben mantener el servicio durante y después del incendio, siendo conformes a las
especificaciones de la norma UNE-EN 50.200 y tendran emisién de humos y opacidad reducida. Los cables con
caracteristicas equivalentes a las de la norma UNE 21.123 partes 4 6 5 apartado 3.4.6, cumplen con esta prescripcion.

e Las fuentes propias de energia de corriente alterna a 50 Hz, no podran dar tensién de retorno a la acometida o

acometidas de la red de Baja Tension publica que alimenten al local de publica concurrencia.
Cableado

e Cable para la instalacion general: no propagadores de incendio, y con emisiéon de humos y opacidad reducida.
Se colocara para toda la instalaciéon de cancha cubierta y vestuarios.

e Tubos no propagadores de la llama.

¢ Instalacion interior bajo tubo:
- Conductor en tubos: O7Z1-K (AS). Aislamiento 450/750.
- Conductor en canal protectora-bandeja: RZ1-K (AS). Aislamiento 0.6/1 kV.

o NOTA: canal protectora-bandeja, tipo bandeja UNEX 66. Aunque la denominacion comercial de la canalizacién sea
de bandeja, se considera como canal protectora, puesto que posee tapa y cumple con las caracteristicas técnicas y
ensayos obligatorios para las canales protectoras.

e Cable para circuitos de seguridad (en su caso): resistentes al fuego, no propagadores de incendio y con emision de
humos y opacidad reducida (AS+, alta seguridad mejorada).

Se colocara para la conexién entre los pulsadores y la central de alarma, por ser un servicio de seguridad no
autéonomo, que debe mantener su uso durante y después del incendio.

¢ El circuito de alumbrado se repartira en mas de tres lineas, para evitar que quede sin iluminacién mas de una tercera

parte del local.
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e Los tubos, canales y bandejas para conduccién de cables pueden estar fabric
siempre y cuando cumplan con la caracteristica de no propagador de la llama. VISADO

El Objetn d=l visado: La identidad y hahilicidn
profesional del autor del tubajo. La corveccion «
Cuadros eléctricos imt=gridad formal de la documentacian del trabajo
Los cuadros eléctricos dispondran de llave para su apertura, y sefial identificativa de riesgf> profesional d# scwrdn con lx normativa aplicabls.

lluminacién de emergencia

Se justificara la iluminacién de emergencia y los valores minimos de iluminancia contenidos en el apartado 3 de la
ITC-BT-28, para cada uno de los tipos de alumbrado de emergencia: alumbrado de evacuacion para las personas y

alumbrado ambiente para los elementos de seguridad, como son los extintores, pulsadores de alarma o cuadro eléctrico.
Se deberan detallar los recorridos de evacuacion, asi como sus valores de iluminancia previstos.

Para cumplir con estos requerimientos se adjunta resultados del programa daisalux, en donde se detalla el resultado
de la instalacion de emergencia proyectada, con el cumplimiento de sus valores minimos. Se debera tener un minimo de 1
lux a nivel de suelo, en los recorridos de evacuacién y de 5 lux en los aparatos de seguridad (extintores) y cuadros de

distribucion.
Caracteristicas del alumbrado de emergencia:

e La alimentacion para las luminarias de emergencia serd automatica, y de corte muy breve o sin corte.

e Las luminarias se conectaran al circuito de alumbrado normal al que pertenecen.

e Las luminarias seran de doble aislamiento (no se hace necesaria su conexion a tierra).

e Las luminarias seran autonomas.

o Estaran protegidas mediante interruptor automatico de 2x10 A, colgado aguas abajo del interruptor automatico
(2x10 A) del circuito de alumbrado al que pertenecen.

e Se pondran en funcionamiento cuando la tension descienda por debajo del 70% de su valor nominal.

e El numero maximo de luminarias de emergencia por circuito sera de 12.

e El numero minimo de circuitos de alumbrado de emergencia sera de 2 lineas.

Segun CTE y REBT, los lugares de colocacion de alumbrado de emergencia seran los siguientes:

e Enlos aseos generales del local.

e Enlas salidas de emergencia.

e Entodo cambio de direccion de los recorridos de evacuacion.

e Cerca de cada equipo manual destinado a la prevencion y extincidon de incendios (extintores).

e Enlos cuadros de distribucion de la instalacion de alumbrado de las zonas indicadas anteriormente.

Las luminarias se colocaran a una altura minima de 2 m por encima del suelo y se activaran por fallo de la

alimentaciéon (menos del 70% de su valor nominal) de la instalaciéon de alumbrado normal.

Suministros de seguridad (en su caso)

La alimentacién de la central de alarma (activada por pulsadores), contara con alimentaciéon complementaria, que en
este caso sera un bateria de 24 V, que le proporcionara la energia necesaria en caso de fallo de la red normal de

alimentacion.

lluminacién

INSTALACIONES ELECTRICAS, AIRE ACONDICIONADO Y PCI EN EDIFICACION SITA EN C/PEREZ GALDOS N° 53A, EN LAS PALMAS DE G.C.
Memoria Descriptiva Electricidad 17/25



ﬁﬁ‘ COLEGID OFICIAL DE INGEWIERO:
{“"ﬂ" INDUSTRIALES DE CHANARIAS
ORIEWTAL

Ingeniero Industrial Superior Col. 1262 Ric
H YISADO: FECHA:
GLE2505.-15 0052013
Ademas de lo establecido en la ITC-BT-28, se deberan cumplir las prescripciones
VISADO

Seguridad frente al riesgo causado por una iluminacién inadecuada.

Segun este documento En cada zona se dispondra una instalacion de alumbrj
iluminancia minima de 20 lux en zonas exteriores y de 100 lux en zonas interiores, ex

donde sera de 50 lux, medida a nivel del suelo.

El Objetn d=l visado: La identidad v hahiliwcidn
profesional del autor del tubajo. La corveccion «
imb=gridad formal de fa dorumentacian del trabajo
profe=ional d= acuerdo con |z normativa aplicable.

El factor de uniformidad media sera del 40% como minimo.

En nuestro caso, como no existe un bajo nivel de iluminacién para el desarrollo de la actividad, ni existen rampas o

escaleras, no es necesaria la colocacion de balizas.

2.2.17. INSTALACIONES EN GARAJES (ITC-BT-29)

No es de aplicacion en el actual proyecto.

2.2.18. INSTALACIONES EN LOCALES ESPECIALES (ITC-BT-30)

El edificio tiene maquinaria de elevacion de agua que puede englobarse dentro de esta descripcion.

Locales o emplazamientos humedos son aquellos cuyas condiciones ambientales se manifiestan momentanea o

permanentemente bajo la forma de condensacion en el techo y paredes, manchas salinas o moho aun cuando no

aparezcan gotas, ni el techo o paredes estén impregnados de agua.

Las canalizaciones seran estancas, utilizandose, para terminales, empalmes y conexiones de las mismas, sistemas o

dispositivos que presenten el grado de proteccion correspondiente a la caida vertical de gotas de agua (IPX1). Este

requisito lo deberan cumplir las canalizaciones prefabricadas.

Los conductores tendran una tension asignada de 450/750V y discurriran por el interior de tubos:

e Empotrados: segun lo especificado en la Instruccién ITC-BT-21.

e En superficie: segun lo especificado en la ITC-BT-21, pero que dispondran de un grado de resistencia a la

corrosion 3.

Las cajas de conexion, interruptores, tomas de corriente y, en general, toda la aparamenta utilizada, debera presentar

el grado de proteccion correspondiente a la caida vertical de gotas de agua, IPX1. Sus cubiertas y las partes accesibles de

los érganos de accionamiento no seran metalicos.

Los receptores de alumbrado estaran protegidos contra la caida vertical de agua, IPX1 y no seran de clase 0.

2.2.19. INSTALACIONES CON FINES ESPECIALES (ITC-BT-31)

No es de aplicacion.

2.2.20. MAQUINAS DE ELEVACION Y TRANSPORTE (ITC-BT-32)

Se han previsto un hueco para la colocacion de un ascensor, y asi mismo, se ha realizado la previsidon de potencia

incluyendo la potencia de dicho ascensor (4.5 kw).

La instalacion en su conjunto se podra poner fuera de servicio mediante un interruptor general de corte omnipolar

accionado a mano, colocado en el circuito principal. Si las maquinas sirven para el transporte de personas, los circuitos de
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alumbrado y ventilacion de las cabinas, asi como los correspondientes a los indica
conectados a un interruptor independiente del anterior. VISADO

Las canalizaciones que vayan desde el dispositivo general de proteccion al |- El Qbjstndel visado: La idemtidad y h"b”i'“"i"’:“
profesional del autor del tabajo. La coreeceion =
imtegridad formal de la documentacion del trabajo

L profe=ional d= aruerdo con |z normativa aplicable.
Los ascensores, las estructuras de todos los motores, maquinas elevadoras, com y

dimensionadas para que el arranque del motor no provoque una caida de tensién superio

todos los dispositivos eléctricos en el interior de las cajas o sobre ellas y en el hueco, se conectaran a tierra. Los locales,
recintos, etc., en los que esté instalado el equipo eléctrico de accionamiento, solo debera ser accesible a personas

cualificadas.

Los cables que suspenden la cabina deben soportar una carga 12-20 veces mayor que la exigida por el peso maximo

autorizado.
La linea de alimentacioén sera de: 4 x (1 x 10) + 1 x 10 mm2. RZ1-K (AS)-XLPE 0.6/1 kV en Cu.

El modelo a instalar sera decisién de la propiedad, seleccionando el tipo que mejor se adapte a las caracteristicas del

edificio.

2.2.21. INSTALACION DE ALUMBRADO EXTERIOR (ITC-BT-09)
No es de aplicacion.

2.2.22. LOCALES AFECTOS A UN SERVICIO ELECTRICO (ITC-BT-30)
No es de aplicacion.

2.2.23. APARATOS DE CALDEO (ITC-BT-45)
No es de aplicacion.

2.2.24. CABLES Y FOLIOS RADIANTES EN VIVIENDAS (ITC-BT-46)
No es de aplicacion.

2.2.25. AIRE ACONDICIONADO (Descripcién, ubicacion y célculo)

Dicha instalacion se ha tenido en cuenta para la prevision de potencia del museo, y sera legaliza mediante boletin de
climatizacion por el instalador autorizado encargado de su instalacion.
Dicha instalacion quedara definida en los planos y memorias correspondientes en el actual proyecto, asi como en el

presupuesto final de la instalacion.
2.2.26. AGUA CALIENTE SANITARIA

Se instalara un termo para el suministro de ACS, en el cuarto de limpieza. No es de aplicacion. El consumo es inferior
a 50 I/d segun CTE-HE4

2.2.27. INSTALACIONES ELECTRICAS EN MUEBLES (ITC-BT-49)
No es de aplicacion.
2.2.28. INSTALACIONES DE HIDROMASAJE (ITC-BT-27, PARTE 3)
No es de aplicacion.
2.2.29. INSTALACIONES DE SISTEMAS DE AUTOMATIZACION (ITC-BT-51)

No es de aplicacion.
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2.2.30. PUESTA A TIERRA (ITC-BT-18 Y ITC-BT-26)

La instalacion de puesta a tierra se regira por lo indicado en la ITC-BT-18. La linea
por conductor de cobre desnudo de 35 mm? enterrado a una profundidad de 0,80 m. y uni

al perimetro del edificio a los elementos metalicos de la estructura.

Se instalaran arquetas de puesta a tierra, con picas de acero galvanizado de 2 m d

H YISADD- FECHA:
GLEZE 0515 30052013
VISADO

El Objetn d2l visado: La idemtidad y habilizcidn
profesional del autor del trubajo. La corveccion «
imt=gridad formal de la documentacian del trabajo
profesional d= acuerdo con |z normativa aplicable.

0Ny nuauy oo T uc Uiaric U Crl

caso de ser necesario, que enlazaran la linea de puesta a tierra con la caja de proteccion y medida mediante la linea

principal de puesta a tierra. Las conexiones se realizaran mediante soldadura aluminotermia o mediante grapas homologas,

dando garantia de continuidad eléctrica.

El conductor de proteccion se unira al conductor de tierra mediante el borne de conexion o puesta a tierra. Para

contener este borne se habilitaran una o mas arquetas de unos 30 x 30 cm, de forma que la tapa de la arqueta tenga

grabada de forma indeleble uno de los simbolos de identificacion de tierra.

Viviendla: Masas, banera y

tuberias = Tuberias gas, agua,
i depdsitos gasoil..

Cemraliz,: Contadores
1

C.G.P.

Cuadro General ~  ~========-=== 1
Mando y Proteccion
viviendla 1

2
6 mm
min.

Pararrayos Borne pcpal.
puesta a

\ / tierra

Ascensor

2
50 mm
min

Argueta
registrable
de punto
de puesta
atierra

R Y

L3

L7 Lz
»

- -l
| e >

Linea principal de tierra Cu
min. 16 mm?

Anillo Cu 35 mnt

Linea de enlace con tierra o
conductor de tierra

Lineas sec. de tierra y cond.
proteccion

Se instalaran dichas arquetas o puntos de puesta a tierra, para su comprobacién y medicién en los siguientes lugares:

localizacion de la centralizacién de contadores y en la base de las estructuras metalicas de los ascensores. En la CGP sera

también obligada su colocacion a tierra, en caso de no seleccionarse un aislamiento de clase 2 para la misma.
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Fig. 2

: Punto de puesta a tierra dentro de una arqueta

:

El conductor de proteccion unira todas las masas metdlicas del edificio y sera preferiblemente protegido, discurra o no

bajo la misma envolvente que el resto de conductores.

Los electrodos sé dimensionaran de forma que, considerando su maxima resistencia a tierra a lo largo de la vida de la
instalacion y en cualquier época del afio, no se puedan producir tensiones de contacto superiores a:

- 24 V en local o emplazamiento conductor

- 50 V en los demas casos.

En el momento de dar de alta una instalacién para su puesta en marcha, el director de obra o instalador debera
comprobar el sistema de puesta a tierra y su medida de resistencia, que debera ser inferior a 37 Q.

Se hace resaltar que los aparatos receptores que lo necesiten, estaran protegidos mediante su correspondiente
puesta a tierra, asi como las partes metalicas anexas a la instalacion. El valor de la "puesta a tierra" sera inferior a 20

Ohmios.

Segun la ITC BT 26, se deberan conectar a tierra todas las masas metalicas importantes, asi como las de los
aparatos receptores; ademas de cualquier elemento metalico, no aislado, existente en los bafios o aseos, y las antenas de

radio y television.

2.2.30.1.- Caracteristicas del terreno:

El terreno para la puesta a tierra, estd compuesto por diferentes tipos de aspecto fértil. Dicho terreno se considera de
unas caracteristicas buenas respecto a la resistividad del terreno. El valor que se va a considerar para dicha resistividad
sera de 50 Om (segun tabla 4 de ITC-BT-18).

Al ser una reforma de un edificio antiguo, se desconoce la situacién o existencia de la red de tierras, por lo cual se van
a realizar los calculos suponiendo la inexistencia de la misma. Por lo tanto se deberan colocar nuevas redes de tierras,
utilizando los patios existentes, huecos de ascensor, cuartos de instalaciones, etc. y todas aquellas partes en las cuales
podamos acceder al suelo bajo la edificacién. Se deberan colocar todas las picas necesarias (picas de 2 metros de longitud
de acero cobreado) para llegar a la resistencia minima obligatoria segun REBT y compafiia suministradora (valor inferior a
37 Q).

Debido a la situacion especial de esta reforma, los calculos de la toma de tierra necesaria se realizaran “in situ”,

comprobando el estado de las tierras, y de las picas necesarias a instalar.

2.2.30.2.- Redes equipotenciales en bafos:

Una conexion equipotencial local suplementaria debe unir el conductor de proteccién asociado con las partes
conductoras accesibles de los equipos de clase | en los volumenes 1, 2 y 3, incluidas las tomas de corriente y las siguientes
partes conductoras externas de los volimenes 0, 1, 2y 3:

- Canalizaciones metalicas de los servicios de suministro y desagties (por ejemplo agua, gas);

- Canalizaciones metalicas de calefacciones centralizadas y sistemas de aire acondicionado;
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- Partes metalicas accesibles de la estructura del edificio. Los marcos metalicos
no se consideran partes externas accesibles, a no ser que estén conectadas a la estructu VISADO

- Otras partes conductoras externas, por ejemplo partes que son susceptibles dej g {Ibjetn del visado: La identidad y habilitcidn

Estos requisitos no se aplican al volumen 3, en recintos en los que haya una cab| prufesional del autor del trabajo. La carveccion «
imt=gridad formal de la documentacian del trabajo
profe=ional d= acuerdo con |z normativa aplicable.

Las baferas y duchas metalicas deben considerarse partes conductoras exte€rmias suscepubles ae twansient .
tensiones, a menos que se instalen de forma que queden aisladas de la estructura y de otras partes metalicas del edificio.

propios sistemas de drenaje, distintos de un cuarto de bafio, por ejemplo un dormitorio.

Las bafieras y duchas metdlicas pueden considerarse aisladas del edificio, si la resistencia de aislamiento entre el drea de
los bafios y duchas y la estructura del edificio, medido de acuerdo con la norma UNE 20.460 -6-61, anexo A, es de como
minimo 100 kQ.

DETALLE RED DE TIERRA EN BANOS Y ASEOS TIPO (RED EQUIPOTENCIAL)

]

(® VALVULA DE CORTE BAROS (AF/AC)
@ VALVULA DE ESCUADRA APARATOS
(AF/AC)
T == CRIFERIA APARATOS
O
D 0
=t A TIERRA APARATO METALICO
e BANERA/PLATO DUCHA
e
I =
1
a
~
<
(¥
o A
= CAJA_CONEXION
BARO,/ASEO
b ‘
1 @@

I—& a CONEXION TIERRA GENERA BARNO
——p DE LA VIVIENDA (C.EV.)

TODAS LAS PARTES METALICAS DE LAS PIEZAS DEL BANO (VALVULAS, GRIFERIA,
BANERA, PLATO DUCHA Y ACCESORIOS) IRAN CONECTADAS A TIERRA CON CABLE
4mm?2 Cu/ 450—-750V Cu. AMARILLO— VERDE.

2.2.30.3.- Pararrayos:

En el ambito de aplicacion del SU “criterios generales de aplicaciéon”, en su punto 3, se cita:
“En obras de reforma en las que se mantenga el uso, este DB debe aplicarse a los elementos del edificio modificados

por la reforma, siempre que ello suponga una mayor adecuacién a las condiciones de seguridad de utilizacion y
accesibilidad establecidas en este DB”.

La reforma no ha modificado la instalacion del pararrayos, puesto que no existe, por lo que no entraria en su ambito
de aplicacion, ni en el alcance del actual proyecto.

Aun asi, y considerando la seguridad del edificio, se va a calcular para comprobar su obligatoriedad o no.

SU 8. Seguridad frente al riesgo relacionado con la accién del rayo
Procedimiento de verificacion:

Ne (frecuencia esperada de impactos) < Na (riesgo admisible). En tal caso no se necesitaria disponer de ningun sistema de
instalacion de proteccion frente al rayo.

Determinacion de Ne:

Ng = densidaddeimpactosenCanarias=1

A, = m? Superficiede capturaequivalent del edificioaislado=9.285m?.

C, = Situacion del edificio=0.5
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Ny =NgA,C,10%; N, =1x 9285 x 0.5-10"° = 0,005

Determinacion de Na:

C, =coeficient en funciondel tipo de construccbn =1 (estructura hormigon/cubif

C, =Contenido del edificio=1 (contenidosno inflamables).

C, =Uso del edificio=1 (ad min istrativo).
C, = Necesidad de continuidal en las actividades que se desarrollan enel edificio=1 (usono imprescindible).

55 e N =25 1073 g 0055,
C2C3C4Cs a Ix1x1x1

Por lo tanto: 0.005< 0.0055

En este caso no seria necesaria la instalacion de sistema de proteccion frente al rayo, puesto que no hemos

demostrado a través de los calculos que la frecuencia esperada de impactos es menor al riesgo admisible.

2.2.31. INSTALACIONES EN BANOS, ASEOS Y DUCHAS (ITC-BT-27)
Clasificacién de los volumenes

Para las instalaciones de estos locales se tendran en cuenta los cuatro volimenes 0, 1, 2 y 3 que se definen a
continuacion, teniendo en cuenta la influencia de las paredes y del tipo de bafio o ducha. Los falsos techos y las mamparas
no se consideran barreras a los efectos de la separacién de voliumenes.

Volumen 0

Comprende el interior de la bafiera o ducha.

En un lugar que contenga una ducha sin plato, el volumen 0 esta delimitado por el suelo y por un plano horizontal
situado a 0,05 m por encima del suelo. En este caso:

a) Si el difusor de la ducha puede desplazarse durante su uso, el volumen 0 esta limitad o por el plano generatriz
vertical situado a un radio de 1,2 m alrededor de la toma de agua de la pared o el plano vertical que encierra el area
prevista para ser ocupada por la persona que se ducha; o

b) Si el difusor de la ducha es fijo, el volumen 0 esta limitado por el plano generatriz vertical situado a un radio de
0,6 m alrededor del difusor.

Volumen 1

Esta limitado por:

a) El plano horizontal superior al volumen 0 y el plano horizontal situado a 2,25 m por encima del suelo, y

b) El plano vertical alrededor de la bafera o ducha y que incluye el espacio por debajo de los mismos, cuanto este
espacio es accesible sin el uso de una herramienta; o

- Para una ducha sin plato con un difusor que puede desplazarse durante su uso, el volumen 1 esta limitado por el
plano generatriz vertical situado a un radio de 1,2 m desde la toma de agua de la pared o el plano vertical que encierra el
area prevista para ser ocupada por la persona que se ducha; o

- Para una ducha sin plato y con un rociador fijo, el volumen 1 esta delimitado por la superficie generatriz vertical
situada a un radio de 0,6 m alrededor del rociador.

Volumen 2

Esta limitado por:
a) El plano vertical exterior al volumen 1 y el plano vertical paralelo situado a una distancia de 0,6 m;y

b) El suelo y plano horizontal situado a 2,25 m por encima del suelo
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Ademas, cuando la altura del techo exceda los 2,25 m por encima del suelo,
volumen 1 y el techo o hasta una altura de 3 m por encima del suelo, cualquiera que VISADO

volumen 2. El Objetn d2l visado: La idemtidad y habiliwcidn

Volumen 3 prufesional del autor del tabajo. La cosvecridn =

imtegridad formal de la documentacion del tabajo

profasional de acu2rdo con la normativa aplicahbla.
a) El plano vertical limite exterior del volumen 2 y el plano vertical paralelo situad@ a una distancia de este de 2,4

Esta limitado por:

b) El suelo y el plano horizontal situado a 2,25 m por encima del suelo

Ademas, cuando la altura del techo exceda los 2,25 m por encima del suelo, el espacio comprendido entre el
volumen 2 y el techo o hasta una altura de 3 m por encima del suelo, cualquiera que sea el valor menor, se considera
volumen 3.

El volumen 3 comprende cualquier espacio por debajo de la bafiera o ducha que sea accesible sélo mediante el
uso de una herramienta siempre que el cierre de dicho volumen garantice una proteccion como minimo IP X4. Esta

clasificaciéon no es aplicable al espacio situado por debajo de las bafieras de hidromasaje y cabinas.

Proteccion para garantizar la seguridad

Cuando se utiliza MBTS, cualquiera que sea su tension asignada, la proteccién contra contactos directos debe
estar proporcionada por:

- barreras o envolventes con un grado de proteccion minimo IP2X o IPXXB, segun UNE 20.324 o

- aislamiento capaz de soportar una tensién de ensayo de 500 V en valor eficaz en alterna durante 1 minuto.

SR

I
. Volumen Volumen f
2

3

_22%m

L

> i

-
Z
7z
|
Zz
7
Z
7
Z
Z
2
Z
7
7
g
7
Z
Z
7
7
7
7
é
é
7

06m i
i |
7 i _|
WWWWWWWW B
Fig. 21: Voliimenes en un cuarto de bano con bariera
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Fig. 22: Voliimenes en un cuarto de barnio con ducha
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Grado de Proteccion

Cableado

Mecanismos'

VISADO

cuando se puedan producir
chorros de agua durante la
limpieza da les mismos,

alimentar los aparatos
eléctricos fijos situados en
les veldmenes 0, 1, 2y 3,

Vom0 WERT ;r;f;;:;:,gng;;;,"g;m o ATy El Objetn del visado: La idemtidad y habiliscidn
eléctricos fijos situados en prufesional del auvinr del fabajo. La copvecridn =
| este volumen - - - .
Volumen 1 | IPX4 Limitado al necesario para No permitda. con la excepcion de mtegnfiad ol dcin dn:umenhnm? dclir_:ha]n
alimentar los aparatos interruptores de circuitos MBTS alimentados a | prufesional de aruerdo con la normativa aplicahble.
IPX2, por encima del nivel eléctricos fijos situadas en una tension nominal de 12V de valor eficaz en ; ¥
mas alto de un difusor fijo. lcs volimenes O y 1 alterna o de 30V en continua, estando la equipo eléctrico para baferas de hidromasaje
fuente de alimentacién instalada fuera de los que cumpian con su norma aplicable, si su
IPXS, en equipo eléctrico de volimenes 0, 1y 2 alimentacién esta protegida adicionaimente con
bafieras de hidromasaje y en un disposttive de proteccién de corente
los bafos cemunes en los que diferencial de valor no superior a los 30 mA,
se puedan producir chorros de segln la norma UNE 20.460 -4-41.
agua duraﬂte la limpieza de
los mismos'”
Volumen 2 | IPX4 | Limitado al necesario para No permitda, con la excepcion de Todos los permitidos para el volumen 1
alimentar los aparatos interruptores o bases de circuitos MBTS cuya | Luminanas, ventiladores, calefactores, y
IPX2, por encima del nivel eléctricos fijos situadas en fuente de alimentacion este instalada fuera de | unidades méviles para bafieras de hidromasaje
més alto de un difusor fijo les volimenes 0,1y 2, y la los volimenes 0, 1 y 2. Se permiten también que cumplan con su norma aplicable, sisu
parte del volumen 3 situado la instalacion de blogues de alimentacion de alimentacion esta protegida adicionalmente con
IPXS5, en los bafios cormunes por debajo de la bafiera o afeitadoras que cumplan con la UNE-EN un dispositivo de proteccion de corriente
en los que se puadan producir | ducha, 60.742 0 UNE-EN 61558-2-5 diferencial de valor ne superior a los 30 mA,
chorros de agua durante la segin la norma UNE 20.460 -4-41
limpleza de los mismos'"”
Volumen 3 | IPX5, en los bafios comunes, Limitade al necesario para Se permiten ‘as bases solo st estan protegidas | Se permiten los aparatos solo si estan

bien por un transformador ce aislamianto; o
por METS; o por un interruptor automatico de
la alimentacion con un dispositive de
proteccion per corriente diferencial de valor no
superior a los 30 mA, todos ellos segtn los
requisitos de la norma UNE 20.46C -4-41.

protegidos bien por un transformador de
alslamiento; o por METS; ¢ por un dispositivo
de proteccion de cormente diferencial de valor
no superior a los 30 mA, todos ellos segdn los
requisitos de la norma UNE 20.460 -4-41.

\: Los bafios comunes comprenden los bafios que se encuentran en escuelas, fabricas, centros deportivos, ete. e incluyen todos los utilizados por el pblico en general.
L os cordones aislantes de interruptores de tirador estan permiides en los volimenes 1y 2, siempre que cumplan con los requisitos de |a norma UNE-EN 60.669 -1,

B Los calefactores bajo suelo pueden instalarse bajo cualkquier volumen siempre y cuando debajo de estos volumenes estén cubiertos por una malla metalica puesta a
tiara o por una cublerta metalica conectada a una conexidn equipotancial local suplementaria segin el apartado 2.2.

2.2.31. INSTALACIONES CON FINES ESPECIALES (ITC-BT-38)

No es de aplicacion

Las Palmas de Gran Canaria, Febrero de 2013
EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO

Fdo.: Ricardo Tuya Cortés

Ingeniero industrial Superior. Colegiado n°® 1262
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2.1. POTENCIA TOTAL DEL EDIFICIO O INSTALACION (ITC-BT-10).

2.1.1.- PREVISION DE POTENCIA SEGUN ITC-BT-10

1. Demanda de Sétano

Demanda Sétano/almacén ( 20 w / m2)

2. Demanda en servicios generales

N° de aparatos elevadores (7,50 W).......cccoooriiiiiiiiiiic e

Grupos presion agua (750 w)

Carga en ServiCios generales........ccccocuuveeeeeiiciieee e

3. Demanda en uso administrativo

Planta baja (100 W/ M2).. ..o
Planta primera (100 W/ M2).. ..o
Planta segunda (100 W/ M2).....oieiiiiiii e

Carga en plantas adminisStrativas...........cccevveeiiiieniiee e

CARGA TOTAL PREVISTA EN EL EDIFICIO KW...........cccue

H YISADD- FECHA:

GLE2E 0515 F00E2013
VISADO

El Objetn d2l visado: La idemtidad y habiliwcidn
profesional del autor del trbajo. La corveccion «
imt=gridad formal de o documentacian del trabajo
profe=ional d= acuerdo con |z normativa aplicable.

ud kw
1 4,50
1 0,75
5,25
m? kW
...... 100 10,00
.......... 115 11,50
............ 115 11,50
........... 33,00
40,25

2.1.2.- PREVISION DE POTENCIA SEGUN RECEPTORES (SUMINISTRO SINGULAR)

RECEPTOR NUMERO POTENCIA (W)
CUADRO PLANTA SOTANO 1 2580
CUADRO PLANTA BAJA 1 3957,75
CUADRO PLANTA PRIMERA 1 6307,5
CUADRO PLANTA SEGUNDA 1 6682,5
CUADRO ASCENSOR 1 4322,5
CUADRO AIRE ACONDICIONADO CUBIERTA 1 16515
CUADRO TOMAS DE CORRIENTE SEGURAS (UPS) 1 6600
CUADRO RACK 1 1500
CUADRO RITS 1 750
SUB TOTAL 49215,3
- Coeficiente simultaneidad = 0,80

TOTAL 39372,2
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H YISADO: FECHA:
GUE2ENS -1 FNCNEA201G
2.1.1. CARGA CORRESPONDIENTE A VIVIENDAS

VISADO

El Objetn d2l visado: La idemtidad y habiliwcidn
. prufesional del autor del tabajo. La cosvecridn =
2.2. CALCULOS imtegridad formal de la documentacion del tabajo

2.2.1. FORMULAS DE CALCULO. profasional de acu2rdo con la normativa aplicahbla.

No es aplicacion.

Intensidad:

P

=
V3.V -cosg

Sistema trifasico.

P

|l =——
V -cos¢

Sistema monofasico.

Caida de tension:

P-L . o
= Sistema trifasico.
P 56.V-S
2-P-L , .
e — Sistema monofasico.
P 56.V-S

Seccion por caida de tensién maxima admisible:

~ P-L-100
56-V-U_ (%) V

Sistema trifasico.

_ 2.P-L-100
56V -U_ (%) -V

Sistema monofasico.

Potencia méxima admisible del conductor elegido:
P et = | max—cond V3.V -cos ¢  Sistema trifasico.

P

wax 1= max—cond * V - COS @ Sistema monofasico.

Potencia maxima por caida de tension maxima admisible:

U (%)-V-56-V-S

Pmaxz = Sistema trifasico.
L-100
U, (%)V-56-V-S _
Pmaxz = Sistema monofasico.
2-L-100

Longitud maxima admisible:

U (%)-V-56-V-S

L., = Sistema trifasico.
P-100
U (%)-V-56-V-S ,
Lmax = Sistema monofasico.
2-P-100
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H YISADOD: FECHA:
3 GLE2S05.-15 A0C052015
2.2.2. CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES DE LOS CABLES. —
Resistividad: VISADO
Material pao (Q mm? /m) 70 (Q. mm? /m) pso (Q mm? /m) o { El Objeto del visado: La idemtidad y hahbilicidn
Cobre 0,018 0.021 0.023 0,0 profesional del auine del tabajo. La comveccion =
Aluminio 0,029 0,033 0,036 0,( integridad formal d= la documemtacion del f=bajo
Almelec profasional d= acuerdo con |z normativa aplicabls.
(Al-Mg-Si) 0,032 0,038 0,041 0, i
Conductividad:
Material ¥ 20 T 70 T 50
Cobre 56 48 44
Aluminio 35 30 28
Temperatura 20°C T0°C apec

Se usaran los siguientes valores:
LGA (1 KV)=90°C
Derivaciones (750 V) = 70 °C
Viviendas (750 V) = 20 °C

Caidas de tension:

Caida de tension maxima
ﬁi?jad;als Para alimentar a : en % de la tension de e=AlU 1 | e=AU
suministro.
LGA: Suministros de un (nico usuario No existe LGA - -
(Linea General de || Contadores totalmente concentrados 0.,5% 2V -
Alimentacion] Centralizaciones parciales de contadares 1,0% 4V -
DI Suministros de un Gnico usuario 1,5% 6V 345V
(Derivacion Contadores totalmente concentrados 1,0% 4V 23V
Individual) Centralizaciones parciales de contadores 0,5% 2V 1,15V
Circuitos interiores en viviendas 3% 12V 69V
Circuitos interiores || Circuitos de alumbrada que no sean viviendas 3% 12V 69V
Circuitos de fuerza que no sean viviendas 5% 20V 11,5V
En las siguientes tablas se muestran los datos técnicos de conductores de aluminio:
Tension Seccion (1) Int. max. admisible ESPESOR
nominal mm? (A) mm
N° min. de Enterrada Bajo Al aire . . .
kv Conductor : o tubo o Aislamiento Cubierta
alambres (25°C) o (40°C)
(25°C)
1x50 6 180 144 140 1,0 1,4
0.6/1 1x95 15 260 208 220 1.1 1,5
’ 1x150 15 330 264 300 1,4 1,6
1x240 30 430 344 420 1,7 1,7

2.2.3. TEMPERATURA.

Se calculara segun lo dispuesto en la norma UNE 20460-5-523.

Las temperaturas maximas de funcionamiento segun el tipo de aislamiento vienen recogidas en la tabla 52- A de la

norma UNE 240-5-523.
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Las temperaturas ambiente de referencia seran:

H YISADOD:- FECHRA:

GLE2E05.-15 F0A0GA201G

e Para los conductores aislados y los cables al aire, cualquiera que sea su mf

VISADO

e Para los cables enterrados directamente en el terreno o enterrados en cond

2.2.4.- CALCULO DE LA ACOMETIDA

El Dibjeto'd=l visado: La idemtidad y habilizcidn
profesional del autor del tubajo. La corveccion «
imt=gridad formal de la documentacian del trabajo
profe=ional d= acuerdo con |z normativa aplicable.

No es de aplicacion en el actual proyecto.

2.2.5.- CALCULO DE LA DERIVACION

Se muestra después de la memoria justificativa en las hojas de calculo.

2.2.6.- TABLAS DE CALCULO

Se muestran después de la memoria justificativa.

2.2.7.- CALCULO INTENSIDAD DE CORTOCIRCUITO

Se puede observar en las tablas de calculo.

Para el calculo de las corrientes de cortocircuito se emplea el “método de las impedancias”. El principio de este

método estd basado en determinar las corrientes de cortocircuito a partir de la impedancia que representa el circuito

recorrido por la corriente del defecto. Esta impedancia se calcula una vez se han totalizado separadamente las diferentes

resistencias y reactancias del circuito del defecto, incluida la fuente de alimentacion, hasta el punto considerado.

Para ello se calcula un circuito monofasico equivalente, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

e Tras la respuesta de la compafiia suministradora en lo que respecta al punto de conexion:

1. El transformador que alimenta la instalacién es de 630 kVA.

2. Lalongitud de la acometida (desde el punto de conexion) es de 15 m, realizada con cable de Cu de 2x3x95

mm2 de seccion.

e Se desprecia siempre la resistencia correspondiente al transformador (al ser despreciable frente a la aportada por

los conductores) y la reactancia correspondiente a los conductores (al ser despreciable frente a la aportada por el

transformador).

¢ Se desprecia la impedancia aportada por pletinas, embarrados y conexiones.

Mediante estas aproximaciones se obtendran siempre valores de corrientes de cortocircuito superiores a los que

realmente pudieran presentarse en los puntos considerados (debido a que se desprecian valores de resistencias y

reactancias que harian aumentar el valor de la impedancia de cortocircuito y por

cortocircuito).

tanto disminuir la corriente de

Los valores de corriente de cortocircuito se presentan en las correspondientes hojas de calculo.

Las protecciones contra cortocircuitos elegidas deberan:

e Ser capaces de controlar y despejar las corrientes de cortocircuito minimas.

e Tener un poder de corte y cierre suficientes para hacer frente a las corrientes de cortocircuito maximas.

2.2.8.- FILIACION Y SELECTIVIDAD

Debemos comprobar, con las tablas del fabricante, que las protecciones seleccionadas cumplen con la debida

filiacion, para impedir que interruptores automaticos situados aguas abajo del interruptor principal puedan verse afectados

por la Intensidad de cortocircuito maxima que llega al cuadro.

Segun podemos observar en las tablas siguientes, la filiacion estd asegurada, obteniéndose valores de PdC mayores

de 10 kA, para cualquier interruptor (220/240 V) situado aguas abajo del principal.
Para garantizar la selectividad entre interruptores se han seguido las tablas de Merlin

gerin.
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2.2.9.- PROTECCION CONTRA SOBRETENSIONES (TRANSITORIAS Y PERN\

Para garantizar la proteccion contra sobretensiones exigida en el reglamento (ITC

H YISADD- FECHA:
GLEZE 0515 30052013
VISADO

nuevas NP de la compafia suministradora) se han colocado los elementos nece
sobretensiones transitorias y permanentes.

Para proteger contra sobretensiones transitorias (obligatorio segun ITC-BT-23

El'hj#to d=l vizado: La idemtidad y habilimcidn
profesional del autor del tubajo. La corveccion «
imt=gridad formal de la documentacian del trabajo
profasional de atu2rdo con 1z normativa aplicahbla.

instalado un protector contra dichas sobretensiones, colocado por encima del interruptor diferencial de cabecera, que

provoca la fuga a tierra de las altas tensiones provocadas por rayos, conmutaciones, etc.

De igual forma, para proteger contra sobretensiones permanentes (articulo 16.3) se ha instalado un protector contra

dichas sobretensiones, colocado asociado al IGA de la instalacion, que provoca su cierre automatico en caso de

sobretension permanente perjudicial para la instalacion.

2.3.- ELECCION DE LAS CANALIZACIONES
2.3.1.- INFLUENCIAS EXTERNAS
MEDIO AMBIENTE UTILIZACION

Temperatura: AA5
Humedad y t& = AB5
Altitud: AC1

Agua: AD1

Cuerpos extrafios: AE4
Corrosion: AF1
Choques: AG1
Vibraciones: AH1

Otras acciones mecéanicas: AJ
Flora: AK1

Fauna: AL1

Radiaciones: AM1

Solar: AN1

Sismica: AP1

Rayo: AQ2

Movimiento del aire: AR1
Viento: AS1

Capacitacion: BA1
Resistencia: BB

Evacuacién: BD1
Materias: BE1

SALAS DE
MAQUINAS

Temperatura: AA5
Humedad y t& = AB5
Altitud: AC1

Agua: AD1

Cuerpos extrafios: AE4
Corrosion: AF1
Choques: AG1
Vibraciones: AH1

Otras acciones mecéanicas: AJ
Flora: AK1

Fauna: AL1

Radiaciones: AM1

Solar: AN1

Sismica: AP1

Rayo: AQ2

Movimiento del aire: AR1
Viento: AS1

Capacitacion: BA1
Resistencia: BB

Evacuacién: BD1
Materias: BE1

ZONAS
COMUNES

EDIFICIOS

e Materiales: CA1
e Disefio: CB1

Contactos con tierra: BC2

e Materiales: CA1
e Disefio: CB1

Contactos con tierra: BC2
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H YISADD: FECHA:

2.3.2.- CANALIZACIONES

GLE2S05.-15

VISADO

El Objetn d=l visado: La identidad y hahilicidn
profesional del autor del tubajo. La corveccion «
imt=gridad formal de la documentacian del trabajo
profe=ional d= acuerdo con |z normativa aplicable.

Tabla 1. Eleccion de las canalizaciones
Sistemas de instalacion
Conductoresy | _. L Conducios Bandejas
Sin Fijacion Canales y . de escalera | Sobre Con
cables o h Tubos de seccion . i y
fijacion | directa molduras : Bandejas aisladores | fiador
no circular
soportes
Conductores +
desnudos j ] ] ] ] j
Conductores .
aislados j ] * * } *
Cables Mult- + + + + + + 0 +
polares
con Uni-
cubierta 0 ¥ & €& + + 0 +
polares

+: Admitido
- - No admitido
0 : No aplicable o no utiizado en la practica
* : Se admiten conductores aislados si la tapa sdlo puede abnrse con un Uil o con una accién manual importante y la
canal es IP 4X 0 IP XXD

Tabla 2. Situacion de las canalizaciones

Sistemas de instalacién

Bandejas
Situaciones Sin Fijacion Tubos Canalesy gggigﬁgﬁ ijcalera Sobre Con
fijacion | directa malduras . ; alsladores | fiador
no circular | Bandejas

soportes
Huecosde |accesibles |+ + + + + + - 0
la no
construccion | accesibles - * ! * ! B B
Canal de obra + + + + + + - -
Enterrados + 0 + - + 0 - -
Empofrados en o o a a a 0 B B
estruciuras
En montaje superficial - + + + + + + -
Aéreo - - (W) + + + +

+ - Admifido
- - No admitido

0 : No aplicable o no utilizado en la practica
() - No se utilizan en la practica salvo en instalaciones cortas y destinadas a la alimentacion de maquinas o elementos
de movilidad restrinaida

Segun las tablas de ITC-BT-20, apartado 2.2, se recogen los criterios de eleccion de las canalizaciones en funcion de

los conductores y cables a instalar.

En nuestro caso, para conductores aislados, se permite su instalacion en tubos y en canales (bandeja con tapa que

cumpla con las prescripciones de canal), que seran los sistemas de canalizacion empleados, para todo el centro.

Este tipo de canalizacion se puede colocar en las situaciones que se reflejan en la tabla.

e Para las instalaciones interiores se usaran conductores aislados en conductos en falso techo para ciertas zonas

del centro (con Ref n° 4 — le corresponde el modelo B1) y en montaje superficial para la zona de sala de maquinas

o cuartos técnicos (con Ref n° 41 — le corresponde el modelo B2).

e En las zonas comunes, se colocaran conductores aislados en bandeja con tapa (con la consideracion de canal

protectora), segun Ref n° 8 — le corresponde el modelo E/F.
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H YISADD: FECHRA:
GLE2E05-15 F0A05A2015
Cables uni o multipolares en tubos en huecos El Objetn d2l visado: La idemtidad y habilicidn
de la construccion (patinillos, falso techo, etc.) Conductores unipolares en prufesional dzl auvtor del tabajo. La coFFeCcion =
Ref. 41 — Mod. inst. B2 (*) conducto en montaje superficial imtegridad formal de la documentacion del tabajo
' ' ' . rofezional d2 acuardo con |z normativa aplicable.
UNE-20460-5-523 Ref. 4 — Mod. inst. BI £ g
a UNE-20460-5-523 UNE-20460-5-523
I
Q
[
g
QO @O
— Conductores aislados con cubierta uni o multipolares
—450/750 V — Conductores aislados con cubierta uni o
>= / — Conductores aislados unipolares >=450/750 V multipolares >=0,6/1KV
- b >= 20mm y b >= 2 x De — Tubo 4332 seqin UNE 50086-2-3 — Sujeccion de bandeja segln fabricante
- axb>= p De’/4 — Desviacion respecto a horizontal <2% (*) Ref. 6 — Mod. inst. B1 si se utilizan
— En verticales, sujeccién de cable cada 3 m maximo — Altura recomendable desde suelo >=2,5m conductores unipolares aislados y con cubierta
(*) B1 si b >= 20De
TABLA 52-B1 (UNE 20460-5-523:2004) Métodos de Instalacién de referencla
Tabla y columna
Intensidad admisible para los circuitos simples
Aislamiento Aislamiento
PVC XLPE o EPR
Instalacién de referencia Nimero de conductores
2 3 2 L
— |Conductores aislados en Tabla Tabla Tabla Tabla
2 |un conducto en una pared | A1} A.52-1bis | A.52-1bis | A.52-1bis | A.52-1bis
= |térmicament aislante columna4 | columna 3 columna 7 columna 6
..'-4‘ r— | Cable multiconductor en Tabla Tabla Tabla Tabla
-@ 2 |un conducto en una pared [A2] A.52-1bis | A.52-1 bis | A.52-1bis | A.52-1bis
<=~ | & |érmicamene aislante columna 3 | columna 2 | columna 6 | columna S
d \  [Codaions alios oo Tabla Tabla Tabla Tabla
: / SRR ;“ eiien B1| A.52-1bis | A.52-1 bis | A.52-1bis | A.52-1bis
- P; A columna 6 | columna § J columna 10 | columna 8
- mamposteria
N P o u Tabla Tabla Tabla Tabla
&) iad e e B2| A.52-1bis | A.52-1bis | A.52-1bis | A.52-1bis
gmmposter?a erao columna 5 | columna 4 | columna 8 | columna 7
Y Tabla Tabla Tabla Tabla
P C | A52-1bis | A.52-1 bis | A.52-1bis | A.52-1bis
pared de madera o col 8 | ec 6 | columna 11| col 9
mamposteria
. N Tabla Tabla Tabla Tabla
Cable multiconductor en | | b 4 55 5pic | A.522 bis | A.52-2 bis | A52-2bis
conductos enterrados
columna 3 | columna 4 | columna 5 | columna 6
Cable multiconductor al Tabla Tabla Tabla Tabla
‘[‘;;ihPﬁ'l > E | A.52-1bis | A.52-1 bis | A.52-1 bis | A.52-1bis
BV eh s e columna 9 | columna7 | columna 12 | columna 10
S Tabla Tabla Tabla Tabla
commpaAlane e F | A52-1bis | A.52-1bis | A.52-1bis | A.52-1bis
stance al muro no inferor al = 3 S
dismetro del cable columna 10 | cc 8 Jco 13 | cc 11
P Cables unipolares
i o espaciados al aire libre G . Ver UNE . Ver UNE
" | Distancia entre alks como 20460-5-523 20460-5-523
26 e minimo el didmetro dal cable
XLPE: Poligtileno reticulado (90°C)  EPR: Etileno-propileno (90°C)  PVC: Policloruro de vinilo (702C)

Cobre: p2o= 1/56 Qmmzim:
Para el cobre y el aluminio: 0 = 702C — Kg = 1,20; 6=902C — Kg=1,28

Aluminio: pzo = 1/35 Qmm~/m

POTENCIAS NORMALIZADAS DE TRANSFORMADORES (EN kVA):

5, 10, 15, 20, 30, 50, 75, 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000
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TABLA A.52-1 BIS (UNE 20460-5-523:2004)

Intensidades admisibles en amperlos

Temperatura ambiente 40 “C en el alre

[Metodo de
instalacion Numero de conductores cargados y tipo de aislamiento
de la tabla
52-B1
Al PVC3 | PVC2 XLPE3 [XLPE2
A2 PVC3 | PVC2 XLPE3| XLPE2
B1 PVC3 | PVC2 XLPE3 XLPE2
B2 pvcs | pvc2 XLPE3 | XLPE2
C PVC3 PVC2 | XLPE3 XLPE2
E PVC3 PVC2 | XLPE3 XLPE2
F PVC3 PVC2 | XLPE3 XLPE2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Seccion
mm?
Cobre
1,5 11 115 | 13 13,5 15 16 16,5 19 20 21 24
25 15 16 (175|185 | 21 22 23 26 | 265 29 33 =
4 20 21 23 24 27 30 31 34 36 38 45
6 25 27 30 32 36 37 40 44 46 49 57
10 34 37 40 44 50 52 54 60 65 68 76 =
16 45 49 54 59 66 70 73 81 87 a9 105 =
25 59 64 70 77 84 88 95 103 110 116 | 123 140
35 = 77 86 96 104 | 110 119 | 127 | 137 | 144 | 154 | 174
50 - 94 103 | 117 | 125 | 133 145 | 155 | 167 | 175 | 188 | 210
70 = g B 149 | 160 | 171 185 | 199 | 214 | 224 | 244 269
a5 = = 180 | 194 | 207 | 224 | 241 | 259 | 271 | 296 | 8327
120 = - E 208 | 225 | 240 260 | 280 | 301 314 | 348 380
150 =, > = 236 | 260 | 278 | 299 | 322 | 343 | 363 | 404 438
185 = - = 268 | 297 | 317 | 341 | 368 | 391 415 | 464 | 500
240 = = = 315 | 350 | 374 | 401 | 435 | 468 § 490 [ 552 590
Aluminio
2,5 115 12 13,5 14 16 17 18 20 20 22 25
4 15 16 18,5 19 22 24 24 | 265|275 29 a5
6 20 21 24 25 28 30 & 33 36 38 45 =
10 27 28 32 34 38 42 42 46 50 53 61
16 36 28 42 46 51 56 57 63 66 70 a3 -
25 46 50 54 61 64 71 72 78 84 88 o4 105
35 = 61 67 75 78 88 a9 97 104 | 109 | 117 130
50 = 73 80 20 96 106 108 118 127 133 145 160
70 = = = 116 | 122 | 136 | 139 | 151 162 | 170 | 187 | 206
95 < - & 140 | 148 | 167 169 | 183 | 197 | 207 | 230 251
120 & = = 162 | 171 193 |196,5| 213 | 228 | 239 | 269 | 293
150 = = = 187 | 197 | 223 | 227 | 246 | 264 | 277 | 312 | 338
185 = - E 212 | 225 | 236 259 | 281 301 316 | 359 388
240 = - = 248 | 265 | 300 | 306 | 332 | 355 | 372 | 429 [ 461
XLPE: Polielileno rticulado (00°C)  EPR: Etileno-propikeno (90°C) PVC: Policloruro g vinilo (70°C)

ORIEWTAL
H YISADD- FECHA:
GLS2S05-15 F0A0EA201G

VISADO

El Objetn d2l visado: La idemtidad y habiliwcidn
profesional del autor del tubajo. La corveccion =
imt=gridad formal de la documentacian del trabajo
profasional de acu2rdo con la normativa aplicahbla.

Esta tabla es de aplicacion directa en Espafia, y no necesita de factores de correccion por temperatura.

2.3.3.- PROTECCION FRENTE AL FUEGO

Los cables seleccionados y sus protecciones seran los siguientes:

Derivacién, linea principal y lineas secundarias de alimentacidn: El tipo de cable seleccionado sera RZ1-K (AS):

Cable de tensién asignada 0.6/1 kv con conductor de cobre clase 5 (-K), aislamiento de caucho vulcanizado, cubierta de

compuesto termoplastico a base de poliolefina con baja emision de humos y gases corrosivos.

Instalaciones interiores: Los cables (07Z1-K (AS)) seran libres de halégenos, no propagadores de incendio y con

emision de humos y opacidad reducida, segun UNE-EN 21123-4 6 5

2.4.- ACOMETIDA Y CGP

No es de aplicacion.

2.5.- PUESTA A TIERRA

Ya se ha desarrollado en la memoria descriptiva eléctrica.

2.6.- CALCULOS LUMINICOS
2.6.1.- ALUMBRADO DE EMERGENCIA (ITC-BT-28)

Contaran con alumbrado de emergencia las zonas y elementos siguientes:

1. Todo recinto cuya ocupacion sea mayor de 100 personas.

2. Todo recorrido de evacuaciéon, conforme estos se definen en la normativa.
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{“"ﬂ" INDUSTRIALES DE CHANARIAS
ORIEWTAL

Ingeniero Industrial Superior Col. 1262 Ric
H YISADO: FECHA:
GLE2505.-15 0052013
3. Los aparcamientos cerrados o cubiertos cuya superficie construida exceda de 1
escaleras que conduzcan hasta el exterior o hasta zonas generales del edificio. VISADO

4. Los equipos que alberguen equipos generales de las instalaciones de protecciof g Oibjetn del visado: La idemtidad y habilitacidn
especial. profesional del autor del tubajo. La corveccion «

o . imt=gridad formal de la documentacian del trabajo
5. Los aseos generales de planta en edificios de uso publico. 2 : :
profe=ional d= acuerdo con |z normativa aplicable.

6. Los lugares en los que se ubican cuadros de distribucién o de accionamiento de [&ThsStalacion de algmbrado en las ...

zonas antes citadas.

7. Las sefnales de seguridad.
De acuerdo con lo anterior las plantas del edificio que nos ocupa estaran dotadas con alumbrado de emergencia en
los recorridos de evacuacion, puntos de seguridad (ubicacion del cuadro eléctrico y extintores). La distribucion y tipologia de

estas luminarias de emergencia pueden observarse en el plano de planta de instalaciones del presente proyecto.

Posicién y caracteristicas de las luminarias.

Con el fin de proporcionar una iluminacién adecuada las luminarias cumpliran las siguientes condiciones:

e Se situaran al menos a 2 m por encima del nivel del suelo.
e Se dispondra una en cada puerta de salida y en posiciones en las que sea necesario destacar un peligro

potencial o el emplazamiento de un equipo de seguridad.

Como minimo se dispondran en los siguientes puntos:

1. en las puertas existentes en los recorridos de evacuacion,
2. en las escaleras, de modo que cada tramo de escaleras reciba iluminacion directa,
3. en cualquier otro cambio de nivel,

4. en los cambios de direccion y en las intersecciones de pasillos.

Caracteristicas de la instalacién.

La instalacion sera fija, estara provista de fuente propia de energia y debe entrar automaticamente en funcionamiento
al producirse un fallo de alimentacién en la instalacion de alumbrado normal en las zonas cubiertas por el alumbrado de
emergencia. Se considera como fallo de alimentacién el descenso de la tensidon de alimentacion por debajo del 70% de su

valor nominal.

El alumbrado de emergencia de las vias de evacuaciéon debe alcanzar al menos el 50% del nivel de la iluminacién

requerida al cabo de los 5 s y el 100% a los 60 s.

La instalaciéon cumplira las condiciones de servicio que se indican a continuacion durante una hora, como minimo, a

partir del instante en que tenga lugar el fallo:

En las vias de evacuaciéon cuya anchura no exceda de 2 m, la iluminancia horizontal en el suelo debe ser, como
minimo, 1 lux a lo largo del eje central y 0,5 lux en la banda central que comprende al menos la mitad de la anchura de la
via. Las vias de evacuacion con anchura superior a 2 m pueden ser tratadas como varias bandas de 2m de anchura como
maximo.

En los puntos en los que estén situados los equipos de seguridad, las instalaciones de proteccion contra incendios de

utilizacion manual y los cuadros de distribucién de alumbrado, la iluminancia horizontal sera de 5 lux, como minimo.

A lo largo de la linea central de una via de evacuacion, la relacién entre la iluminancia maxima y la minima no debe

ser mayor que 40:1.

Los niveles de iluminacion establecidos deben obtenerse considerando nulo el factor de reflexion sobre paredes y
techos y contemplando un factor de mantenimiento que englobe la reduccion del rendimiento luminoso debido a la suciedad

de las luminarias y el envejecimiento de las lamparas.
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H YISADOD:- FECHRA:

GLEZE05-15

Con el fin de identificar los colores de seguridad de las sefiales, el valor minimo de¢

Ra de las [amparas sera de 40.

VISADO

lluminacidn de las sefales de seguridad.

La iluminacion de las sefales de evacuacién indicativas de las sefales de las salid

los medios manuales de proteccién contra incendios y de los de primeros auxilios, deben

El Objetn d=l visado: La identidad y hahilicidn
profesional del autor del trubajo. La corveccion «
imtegridad formal de Ia documemarion del tabajo
profazional d= acuerdo conda normativa aplicable.

La iluminancia de cualquier area de color de seguridad de la sefial debe ser al menos de 2 cd/m2 en todas las

direcciones de vision importantes.

La relacion de la luminancia maxima a la minima dentro del color blanco o de seguridad no debe ser mayor de 10:1,

debiéndose evitar variaciones importantes entre puntos adyacentes.
La relacién entre la luminancia Lblanca y la luminancia Lcolor >10, no sera menor que 5:1 ni mayor que 15:1.

Las sefiales de seguridad deben estar iluminadas al menos al 50% de la iluminancia requerida, al cabo de 5 s y al
100% al cabo de 60 s.

Prescripciones de los aparatos de alumbrado de emergencia auténomo.

Todas las luminarias de emergencias a emplear seran del tipo autébnomas, con una autonomia minima de 1 hora.

Los aparatos autonomos destinados a alumbrado de emergencia deberan cumplir las normas UNE-EN 60.598-2-22 y
la norma UNE 20.392 o UNE 20.062, segun sea la luminaria para lamparas fluorescentes o incandescentes,

respectivamente.

Situacién de los aparatos de alumbrado de emergencia.

El alumbrado de emergencia, con alumbrado de seguridad se distribuye adecuadamente para permitir la evacuacion
facil y segura de todas las personas que se encuentren en el edificio, garantizando el reconocimiento y la utilizacion de los

medios.

Se han instalado luminarias de 70 limenes con autonomia de 1 hora, que cumplen sobradamente los minimos
establecidos. Se encuentran dispuestas en todas las vias de evacuacion, lugares de uso comun y de servicios, direcciones,
puertas y salidas de emergencia, procurando que las luminarias estén colocadas encima de los elementos necesarios para

la extincion de incendios.
El alumbrado de emergencia estara conectado a la red eléctrica mediante circuitos independientes.

Los resultados del programa “Daisalux” para las zonas comunes del edificio, se incluyen en el anexo 2.

2.6.2.- INSTALACION DE ALUMBRADO
2.6.2.1- Descripcion

La iluminacién de cada zona o parte de un lugar de trabajo debera adaptarse a las caracteristicas de la actividad que

se efectle en ella, teniendo en cuenta:

a. Los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores dependientes de las condiciones de visibilidad.

b. Las exigencias visuales de las tareas desarrolladas.

Siempre que sea posible, los lugares de trabajo tendran una iluminacién natural, que debera complementarse con una
iluminacion artificial cuando la primera, por si sola, no garantice las condiciones de visibilidad adecuadas. En tales casos se
utilizara preferentemente la iluminacion artificial general, complementada a su vez con una localizada cuando en zonas
concretas se requieran niveles de iluminacién elevados.

El R.D. 486/1997 establece los niveles minimos de iluminacion de los lugares de trabajo:
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Memoria Justificativa electricidad 12/16



ﬁi‘ COLEGIO OFICIAL DE IWGEWIEROE
{% INDUSTRIALES DE CAMARIAS
Ingeniero Industrial Superior Col. 1262 Ric OR IENTAL
H YISADO: FECHA:
GLCE2505.715 30082013
C e Nivel min
Zona o parte del lugar de trabajo (*) luminacion VISADO
Zonas donde se ejecuten tareas con: El Objetn del visado: La idemtidad y habilitacidn
1) Bajas exigencias visuales 10( profesional del autor del trabajo. La comvercion =
: : : imtegridad formal de la documentacion del tabajo
2) Exigencias visuales moderadas 20 profasional de acu2rdo con la normativa aplicahbla.
3) Exigencias visuales altas 50
4) Exigencias visuales muy altas 1.000
Areas o locales de uso ocasional 50
Areas o locales de uso habitual 100
Vias de circulacion de uso ocasional 25
Vias de circulacion de uso habitual 50

(*) El nivel de iluminacién de una zona en la que se ejecute una tarea se medira a la altura donde ésta se realice; en el

caso de zonas de uso general a 85 cm. del suelo y en el de las vias de circulacién a nivel del suelo.

Debera cumplirse con la norma UNE-EN-12.464, sobre iluminacién en centros de trabajo:

e Salas de oficina, que nos pide un alumbrado minimo que puede variar entre 500 luxes.

e Salas de descanso, que nos pide un alumbrado minimo que puede variar entre 100-200 luxes.

e Aseos, que nos pide un alumbrado minimo que puede variar entre 150-200 luxes.

e Escaleras y recorridos de evacuacién, que nos pide un alumbrado minimo que puede variar entre 100-200

luxes.

Ademas de estos niveles de iluminacion los lugares de trabajo deberan cumplir las siguientes condiciones:

¢ Estos niveles minimos deberan duplicarse cuando concurran lo siguiente:

a. En las areas o locales de uso general y en las vias de circulacion, cuando por sus caracteristicas, estado u

ocupacion, existan riesgos apreciables de caidas, choques u otros accidentes.

b. En las zonas donde se efectlen tareas, cuando un error de apreciacion visual durante la realizacién de las mismas

pueda suponer un peligro para el trabajador que las ejecuta o para terceros o cuando el contraste de luminancias o de color

entre el objeto a visualizar y el fondo sobre el que se encuentra sea muy débil.

e La iluminacidon de los lugares de trabajo debera cumplir, ademas, en cuanto a su distribucion y otras

caracteristicas, las siguientes condiciones:

a. La distribucién de los niveles de iluminacién sera lo mas uniforme posible.

b. Se procurara mantener unos niveles y contrastes de luminancia adecuados a las exigencias visuales de la tarea,

evitando variaciones bruscas de luminancia dentro de la zona de operacion y entre ésta y sus alrededores.

c. Se evitaran los deslumbramientos directos producidos por la luz solar o por fuentes de luz artificial de alta

luminancia. En ningun caso éstas se colocaran sin proteccion en el campo visual del trabajador.

d. Se evitaran, asimismo, los deslumbramientos indirectos producidos por superficies reflectantes situadas en la zona

de operacién o sus proximidades.

e. No se utilizaran sistemas o fuentes de luz que perjudiquen la percepcion de los contrastes, de la profundidad o de

la distancia entre objetos en la zona de trabajo, que produzcan una impresién visual de intermitencia o que puedan dar

lugar a efectos estroboscopicos.

e Los lugares de trabajo, o parte de los mismos, en los que un fallo del alumbrado normal suponga un riesgo para la

seguridad de los trabajadores dispondran de un alumbrado de emergencia de evacuacion y de seguridad.

e Los sistemas de iluminacion utilizados no deben originar riesgos eléctricos, de incendio o de explosion,

cumpliendo, a tal efecto, lo dispuesto en la normativa especifica vigente.

Los resultados del programa “Dialux” para todas las dependencias del edificio, se incluyen en el anexo 3.
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2.6.3.- CTE-DB-HE3
VISADO

No es de aplicacién, por no estar en ningun punto 1.1 “ambito de aplicacion”. Eg

existente, donde la superficie util no es superior a 1000 m2. Aun asi, como se va a rer| g ihjetn del viszdo: La identidad y hahbilimcian
existente, y para ayudar a las medidas de ahorro energético independientemente de |- Profesional del autnr del trabajo. La corvecrian <
imtzgridad formal de la documemtzrion del t=bajo

aplicacion, se va a procurar cumplir con dicho CTE-DB-HE3 en la mayoria de Sus p{ ' .irtasinnai de dcuerdn con a novmativa aplicable.

continuacion:

1) Valor de eficiencia energética de la instalacion (VEEI):

Deben cumplirse los valores de eficiencia energética reflejados en la tabla 2.1. En resumen los valores que afectan al

edificio son:

P %100
S xEm

VEEI =

Zonas de no representacion:

e  Administrativo en general: 3.5

2) Sistemas de control y regulacion:

A) toda zona dispondra al menos de un sistema de encendido y apagado manual, cuando no disponga de otro
sistema de control, no aceptandose los sistemas de encendido y apagado en cuadros eléctricos como unico sistema de
control. Las zonas de uso esporadico dispondran de un control de encendido y apagado por sistema de deteccion de
presencia o sistema de temporizacion.

Se instalaran interruptores independientes para el encendido y apagado de las diferentes partes del edificio, asi
mismo se instalaran detectores de presencia en los aseos.

B) se instalaran sistemas de aprovechamiento de la luz natural, que regulen el nivel de iluminacion en funcién del
aporte de luz natural, en la primera linea paralela de luminarias situadas a una distancia inferior a 3 metros de la ventana, y
en todas las situadas bajo un lucernario, en los siguientes casos.

1) en las zonas de los grupos 1 y 2 que cuenten con cerramientos acristalados al exterior, cuando éstas cumplan

simultaneamente las siguientes condiciones:

Edificio objeto
e . .
Locales con aporte F:T"? oblstéculo de
de luz natural “j%% uz nafura

No es de aplicacion, por no cumplir con el &ngulo minimo, como puede verse a continuacion.
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VISADO
El Obj=tn d=l visado: La idemtidad y habilizcidn
prufesional del auvtor del #abajo. La cosvecridn =
imtegridad formal de la documentacion del tabajo
profesional d= acuerdo con |z normativa aplicable.
cubierta
segunda l
3 Casa Palacio
3 b |
— |
E primera !
A 2
I
b . é [:\ 8 3
aja -
= c/ Perez Galdés
sotano

Mantenimiento:

Se realizaran las labores de mantenimiento expuestas en el aparatado 5 del DB-HE3, para asegurar su correcto
funcionamiento.

Por lo tanto, se reemplazaran las luminarias con frecuencia necesaria para evitar un bajo rendimiento y una elevacion
del consumo eléctrico, y en este caso, se colocaran lamparas de bajo consumo. Se recomendara un plan de limpieza de las
luminarias y zona iluminada, con una periodicidad adecuada. Por ultimo, se revisaran periddicamente los sistemas de

control de iluminacion y de deteccién de presencia para asegurar su correcto funcionamiento.

En un anexo posterior se muestran los resultados del programa Dialux para calculos luminicos, con el objetivo de cumplir el
CTE-DB-HE3, y la norma UNE-EN 12464-1, sobre iluminacién de lugares de trabajo.

2.6.4.- CTE-DB-SU4

Fue estudiado en los apartados anteriores (apartados 2.6.1 y 2.6.2), y cumple con dicha normativa

Las Palmas de Gran Canaria, Febrero de 2013
EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO

Fdo.: Ricardo Tuya Cortés
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Ingeniero industrial Superior. Colegiado n° 1262

H YISADD: FECHRA:
GCE2E 0515 F0052015
VISADO

El Objetn d2l visado: La idemtidad y habiliwcidn
prufesional del autor del tabajo. La cosvecridn =
imtegridad formal de la documentacion del tabajo
profasional de acu2rdo con la normativa aplicahbla.
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VISADO

El Objetn d2l visado: La idemtidad y habiliwcidn
prufesional del autor del tabajo. La cosvecridn =
imtegridad formal de la documentacion del tabajo
profasional de acu2rdo con la normativa aplicahbla.

DOCUMENTO 3: ANEXO 1

HOJAS DE CALCULO
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w% INMOUSTRIALES DE CAMARIAS
ORIEWTAL

H YISADD- FECHA:
GCH2E 05,15 F0052015
VISADO

El Objetn d=l visado: La idemtidad y habilizcidn
profesional del autor del tabajo. La coreecrin «
imbegridad formal de la documentacion del trabajo
pr'uf;esiunal d# acu=rdo con la normativa aplicabls.

RECEPTOR NUMERO POTENCIA (W)
CUADRO EDIFICIO PEREZ GALDOS N° 53A 1 39372,2
CUADRO EDIFICIO PATRIMONIO HISTORICO EN BRAVO 1 32500
CUADRO PARKING AL AIRE LIBRE 1 5500
SUB TOTAL DE LA SEGREGACION (ELIMINANDO EL TEATRO) 77372,2
- Coeficiente simultaneidad = 0,80

TOTAL SEGREGACION (ELIMINANDO EL TEATRO) 61897,76
TEATRO CIC 100000
SUB TOTAL GLOBAL (COMO ESTABA INICIALMENTE SIN SEGREGAR) 177372,2
- Coeficiente simultaneidad = 0,80

TOTAL GLOBAL (COMO ESTABA INICIALMENTE SIN SEGREGAR) 141897,8

- POTENCIA INSTALADA EN CENTRO (W) = 177.372
- Coeficiente simultaneidad = 0,80
- POTENCIA SIMULTANEA INSTALADA (W) = 141.898

- Potencia a contratar Maximetro
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VISADO

1. Demanda de Sé6tano
Demanda Sétano/almacén ( 20w/ m2) El Dh]EIII del visado: La identidad Y hihlll‘hllﬁ:ﬂ
profesional del autor del tabajo. La coreeccion «
imbegridad formal de la documentacion del trabajo
profesional d= acu=rdo con |z normativa splicable.

2. Demanda en servicios generales

N° de aparatos elevadores (7,50 W).......ccccoeiiiiiiiiiiiiiieeiee e 1 4,50
Grupos presién agua (750 w) 1 0,75
Carga en ServiCios geNerales........ccccviiiiiiiiiiiiiie et 5,25

3. Demanda en uso administrativo m 2 kwW
Planta baja (100 W/ M2).....uiiiiiiiie e 100 10,00
Planta primera (100 W/ M2).. ... 115 11,50
Planta segunda (100 W/ M2)......uiniiii e 115 11,50
Carga en plantas adminiStrativas...........cccevciieiiiiiieiiiie e 33,00
CARGA TOTAL PREVISTA EN EL EDIFICIO KW.........ooccvvveeeennn. 40,25 kW

[cunpROGENERALDEMANDOVPROTECCION ]

RECEPTOR NUMERO POTENCIA (W)

CUADRO PLANTA SOTANO 1 2580

CUADRO PLANTA BAJA 1 3957,75

CUADRO PLANTA PRIMERA 1 6307,5

CUADRO PLANTA SEGUNDA 1 6682,5

CUADRO ASCENSOR 1 4322,5

CUADRO AIRE ACONDICIONADO CUBIERTA 1 16515

CUADRO TOMAS DE CORRIENTE SEGURAS (UPS) 1 6600

CUADRO RACK 1 1500

CUADRO RITS 1 750

SUB TOTAL 49215,25

- Coeficiente simultaneidad = 0,80

TOTAL 39372,2

RECEPTOR NUMERO POTENCIA (W)

ALUMBRADO ALMACENES CAU EXTERNO 288

- Luminarias en techo de 2x 36 w =72 w

- Circuito de 4 Luminarias de 2 x 36 w =72 x 4 = 288 w
Potencia a considerar para protecciones y cables
-P=288x1,8(ITC-BT-44) =518 w

- MAXIMA POTENCIA POR CIRCUITO = 230 x 10 = 2300 W

ALUMBRADO EMERGENCIA 20

ALUMBRADO ALMACENES CAU INTERNO + ARCHIVO 432

ALUMBRADO EMERGENCIA 20




ALUMBRADO ALMACEN DISPONIBLE

ALUMBRADO EMERGENCIA

ALUMBRADO ZONAS COMUNES

ALUMBRADO EMERGENCIA

ALUMBRADO ESCALERA

ALUMBRADO EMERGENCIA

TOMA CORRIENTE ALMACENES CAU INTERNO + ARCHIVO

TOMA CORRIENTE ALMACENES CAU EXTERNO

TOMAS CORRIENTE ALMACEN DISPONIBLE

BOMBA PLUVIALES

RESERVA

SUB TOTAL

- Coeficiente simultaneidad =

TOTAL

432
20
288
20
100
20
200
400
200

1000

3440

0,75

2580

¥ COLEGIO OFICIAL DE INGEMIEROS
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VISADO

El Objetn d2l visado: La idemtidad ¢ habilizcidn
prufesional del autor del tubajo. La coreeccidn 2
imbegridad formal de la documentacion del trabajo
profesional de acu=rdo con |z normativa splicable.




¥ COLEGIO OFICIAL DE INGEMIEROS

w% INMOUSTRIALES DE CAMARIAS
ORIEWTAL

[CUABRO PEANTABATA GO § visape: | eEch:

GLE2E05-15 0052015

RECEPTOR NUMERO POTENCIA (W)
ALUMBRADO HALL + SALA CHOFERES 420

- Luminarias en techo de 1 x 35 w = 35w

- Circuito de 12 Luminarias de 1 x 35w =35x12 =720 w

Potencia a considerar para protecciones y cables

- P =420x1,8 (ITC-BT-44) = 756 w

- MAXIMA POTENCIA POR CIRCUITO = 230 x 10 = 2300 W
ALUMBRADO EMERGENCIA 50
ALUMBRADO SALA REUNIONES 392

- Luminarias en techo de 1 x 49w =49 w

- Circuito de 8 Luminarias de 1 x 49 w = 49 x 8 = 392 w

Potencia a considerar para protecciones y cables

- P =392x1,8 (ITC-BT-44) = 705 w

- MAXIMA POTENCIA POR CIRCUITO = 230 x 10 = 2300 W
ALUMBRADO EMERGENCIA 50
ALUMBRADO PASILLO 105
ALUMBRADO EMERGENCIA 20
ALUMBRADO ESCALERA 100
ALUMBRADO EMERGENCIA 20
ALUMBRADO ASEOS + LIMPIEZA 100
ALUMBRADO EMERGENCIA 20
TOMA CORRIENTE HALL + SALA CHOFERES 400
TOMAS CORRIENTE ASEOS 400
TOMAS CORRIENTE SALA REUNIONES 500
TIMBRE - VIDEO PORTERO 200
SISTEMA ALARMA ANTIROBO 200
CENTRAL INCENDIOS 200
RITI 500
ALUMBRADO EXTERIOR FACHADA 200
EXTRACTORES BANOS 200
UNIDADES EVAPORADORAS SPLIT 4 200
TERMO ASEOS 1000
RESERVA 0
SUB TOTAL 5277
- Coeficiente simultaneidad = 0,75

TOTAL

3957,75

VISADO

El Objetn d2l visado: La idemtidad ¢ habilizcidn
prufesional del autor del tubajo. La coreeccidn 2
imbegridad formal de la documentacion del trabajo
profesional de acu=rdo con |z normativa splicable.




¥ COLEGIO OFICIAL DE INGEMIEROS

4 INODUSTRIALES DE CAMWARIAS

RECEPTOR NUMERO POTENCIA (W)
ALUMBRADO ZONA ADMINISTRACION 1 480

- Luminarias en techo de 4 x 24 w = 96 w

- Circuito de 5 Luminarias de 4 x 24 w = 96 x 5 = 480 w

Potencia a considerar para protecciones y cables

- P=480x 1,8 (ITC-BT-44) = 864 w

- MAXIMA POTENCIA POR CIRCUITO =230 x 10 = 2300 W
ALUMBRADO EMERGENCIA 20
ALUMBRADO ZONA ADMINISTRACION 2 480
ALUMBRADO EMERGENCIA 20
ALUMBRADO ZONA ADMINISTRACION 3 480
ALUMBRADO EMERGENCIA 20
ALUMBRADO ZONA ADMINISTRACION 4 480
ALUMBRADO EMERGENCIA 20
ALUMBRADO PASILLO 150
ALUMBRADO EMERGENCIA 20
ALUMBRADO ESCALERA 100
ALUMBRADO EMERGENCIA 20
ALUMBRADO ASEOS + OFFICE + LIMPIEZA 100
ALUMBRADO EMERGENCIA 20
TOMAS CORRIENTE ZONA ADMINISTRACION 1 1000
TOMAS CORRIENTE ZONA ADMINISTRACION 2 1000
TOMAS CORRIENTE ZONA ADMINISTRACION 3 1000
TOMAS CORRIENTE ZONA ADMINISTRACION 4 1000
TERMO ASEOS 1000
TOMAS CORRIENTE ASEOS + LIMPIEZA + NEVERA 400
TOMAS CORRIENTE OFFICE 300
UNIDADES EVAPORADORAS CASSETTE 7 300
EXTRACTORES BANOS 200
RESERVA
SUB TOTAL 8410
- Coeficiente simultaneidad = 0,75
TOTAL 6307,5

H YISADD- FECHA:
GCH2E 05,15 F0052015
VISADO

El Objetn d2l visado: La idemtidad ¢ habilizcidn
prufesional del autor del tubajo. La coreeccidn 2
imbegridad formal de la documentacion del trabajo
profesional de acu=rdo con |z normativa splicable.

RECEPTOR

NUMERO POTENCIA (W)

ALUMBRADO ZONA ADMINISTRACION 1
- Luminarias en techo de 4 x 24 w = 96 w
- Circuito de 5 Luminarias de 4 x 24 w = 96 x 5 = 480 w
Potencia a considerar para protecciones y cables
-P=480x1,8 (ITC-BT-44) = 864 w

- MAXIMA POTENCIA POR CIRCUITO =230 x 10 = 2300 W

ALUMBRADO EMERGENCIA

480

20




ALUMBRADO ZONA ADMINISTRACION 2
ALUMBRADO EMERGENCIA

ALUMBRADO ZONA ADMINISTRACION 3
ALUMBRADO EMERGENCIA

ALUMBRADO ZONA ADMINISTRACION 4
ALUMBRADO EMERGENCIA

ALUMBRADO PASILLO

ALUMBRADO EMERGENCIA

ALUMBRADO ESCALERA

ALUMBRADO EMERGENCIA

ALUMBRADO ASEOS + OFFICE + LIMPIEZA
ALUMBRADO EMERGENCIA

TOMAS CORRIENTE ZONA ADMINISTRACION 1
TOMAS CORRIENTE ZONA ADMINISTRACION 2
TOMAS CORRIENTE ZONA ADMINISTRACION 3
TOMAS CORRIENTE ZONA ADMINISTRACION 4

TERMO ASEOS

TOMAS CORRIENTE ASEOS + LIMPIEZA + NEVERA

TOMAS CORRIENTE OFFICE

UNIDADES EVAPORADORAS CASSETTE
EXTRACTORES BANOS

RESERVA

SUB TOTAL

- Coeficiente simultaneidad =

TOTAL

480
20
480
20
480
20
150
20
100
20
100
20
1000
1000
1000
1000
1500
400
300
5 300

200

8910
0,75

6682,5

¥ COLEGIO OFICIAL DE INGEMIEROS

w% INMOUSTRIALES DE CAMARIAS
ORIEWTAL

H YISADD- FECHA:
GCH2E 05,15 F0052015
VISADO

El Objetn d2l visado: La idemtidad ¢ habilizcidn
prufesional del autor del tubajo. La coreeccidn 2
imbegridad formal de la documentacion del trabajo
profesional de acu=rdo con |z normativa splicable.

RECEPTOR NUMERO POTENCIA (W)
ASCENSOR 4500
ALUMBRADO ASCENSOR 50
ALUMBRADO EMERGENCIA 10

SUB TOTAL 4550

- Coeficiente simultaneidad = 0,95

TOTAL

4322,5




¥ COLEGIO OFICIAL DE INGEMIEROS

w% INMOUSTRIALES DE CAMARIAS
ORIEWTAL

RECEPTOR NUMERO POTENCIA (W)
UNIDAD CONDENSADORA 1 (CUBIERTA) 9600
UNIDAD CONDENSADORA 2 (CUBIERTA) 9600
EXTRACTOR IMPULSION 1000
EXTRACTOR RETORNO 1000
EXTRACTOR HIBRIDO 500
ALUMBRADO EXTERIOR AIRE ACOND. 100
ALUMBRADO EMERGENCIA 20
TOMAS CORRIENTE AIRE ACOND. 200
RESERVA

SUB TOTAL 22020
- Coeficiente simultaneidad = 0,75

TOTAL 16515

H YISADD:- FECHA:
GCH2E 0515 F0052015
VISADO

El Objetn d2l visado: La idemtidad ¢ habilizcidn
prufesional del autor del tubajo. La coreeccidn 2
imbegridad formal de la documentacion del trabajo
profesional de acu=rdo con |z normativa splicable.

RECEPTOR NUMERO POTENCIA (W)
PLANTA SOTANO

TOMA CORRIENTE ALMACENES CAU INTERNO 200
TOMA CORRIENTE RACK 200
PLANTA BAJA

TOMA CORRIENTE HALL + SALA CHOFERES 200
TOMAS CORRIENTE SALA REUNIONES 200
PLANTA PRIMERA

TOMAS CORRIENTE ZONA ADMINISTRACION 1 1000
TOMAS CORRIENTE ZONA ADMINISTRACION 2 1000
TOMAS CORRIENTE ZONA ADMINISTRACION 3 1000
TOMAS CORRIENTE ZONA ADMINISTRACION 4 1000
PLANTA SEGUNDA

TOMAS CORRIENTE ZONA ADMINISTRACION 1 1000
TOMAS CORRIENTE ZONA ADMINISTRACION 2 1000
TOMAS CORRIENTE ZONA ADMINISTRACION 3 1000
TOMAS CORRIENTE ZONA ADMINISTRACION 4 1000
SUB TOTAL 8800
- Coeficiente simultaneidad = 0,75

TOTAL 6600

RECEPTOR NUMERO POTENCIA (W)
ELECTRONICA V+D 500
MEGAFONIA 500




CCTV 500
TOMAS RACK 500
RESERVA

SUB TOTAL 2000
- Coeficiente simultaneidad = 0,75

TOTAL 1500

¥ COLEGIO OFICIAL DE INGEMIEROS

w% INMOUSTRIALES DE CAMARIAS
ORIEWTAL

H YISADD- FECHA:
GCH2E 05,15 F0052015
VISADO

El Objetn d2l visado: La idemtidad ¢ habilizcidn
prufesional del autor del tubajo. La coreeccidn 2
imbegridad formal de la documentacion del trabajo
profesional de acu=rdo con |z normativa splicable.

RECEPTOR NUMERO POTENCIA (W)
CABECERA TV 500
TOMAS RITS 500
RESERVA

SUB TOTAL 1000

- Coeficiente simultaneidad = 0,75

TOTAL 750

- POTENCIA INSTALADA EN CENTRO (W) = 49.215
- Coeficiente simultaneidad = 0,80
- POTENCIA SIMULTANEA INSTALADA (W) = 39.372

- Potencia a contratar Maximetro



? COLEGIO OFICIAL DE IWGEMIEROS
i INDUSTRIALES DE CAMARIAS
OR IEMTAL
[ CALCULOSELECTRICOS PROVECTODEINSTALACIONES Ty vrsano- FECHA:
GLE2T05.-15 F0S052015
|INSTALACIONES DE ENLACE HASTA CUADROS PRINCIPALES
VISADO
s Tensién | Tri/mono Potencia | Longitud | L
N° Circuito Ci f %
reu v @) [T w m El Objetn del visado: La identidad y habilitaricn
- profesional del autor del tabajo. La coreeccidn 2
AC-I Acometida instalada 400 3 0,9 177.372 15 integridad formal de la docume=mtzcian del abajo
profasional de acu=rdo con |z normativa splicable.
AC-P Acometida prevista 400 3 0,9 141.898 15 :

- Se incluye la acometida como parte necesaria para el calculo de la intensidad de cortocircuito, pero su justificacién no entra dentro del &mbito

del actual proyecto, puesto que no se va a modificar la acometida, ni la potencia prevista global, ni el punto de conexién de la compafiia suministradora.

LGA-I LGA instalada 400 3 0,9 77.372 10 1,5 5

LGA-P LGA prevista 400 3 0,9 61.898 10 1,5 5

- Se incluye la LGA como parte necesaria para el calculo de la intensidad de cortocircuito, pero su justificacién no entra dentro del &mbito
del actual proyecto, puesto que no se va a modificar la acometida, ni la potencia prevista global, ni el punto de conexién de la compafiia suministradora.

DIl Derivacion |nd|v!dugl instalada. 400 3 0.9 77.372 10 15 05
Hasta cuadro principal

Derivacion individual prevista.

DI-P Hasta cuadro principal

400 3 0,9 61.898 10 1,5 0,5

Alimentacion instalada cuadro
AT Edificio Perez Galdos 53A 400 3 09 49215 8 15 0.5

Alimentacion prevista cuadro

A2 Edificio Perez Galdos 53A

400 3 0,9 39.372 85 1,5 0,5

LINEAS DE CUADRO PRINCIPAL HACIA SUBCUADROS

Ne Circuito Ten\?ién Tri(/?r’r;;))no Cosenof Pot\?\r;cia Lonr?qitud Ur:;oax L;:):n?;
b

C-P-1 CUADRO PLANTA SOTANO 400 3 0,9 3.440 5 3
C-PO CUADRO PLANTA BAJA 400 3 0,9 5.277 2 3
C-P1 CUADRO PLANTA PRIMERA 400 3 0,9 8.410 5 3
C-P2 CUADRO PLANTA SEGUNDA 400 3 0,9 8.910 10 3
C-A CUADRO ASCENSOR 400 3 0,9 4.550 15 3
CAA gﬂgg;?:mE ACONDICIONADO 400 3 0.9 22,020 25 3
C-UPS  crauRAs sy o IENTE 400 3 09 8800 5 3
C-RACK  CUADRO RACK 400 3 0,9 2.000 5 3

C-RITS  CUADRORITS 230 2 0,9 1.000 25 3



¥ COLEGIO OFICIAL DE INGEMIEROS

Zi% INDUSTRIALES DE CANARIAS
ORIEWTAL

A H YWISADD: FECHRA-:
CUADRO PLANTA SOTANO (-1) GLE2E05.-15 F0A0G-2015
NP Circuito Tensién | Tri/mono Cosenof Potencia | Longitud UISA.DD
\Y, (3/2) W m
LUMBAADO ALMAGENES GA El Objetn del wizado: La identidad y habilician
C-P-1-1  EXTERNO 230 2 0,95 200 15 profesional del autor del tubajo. La coreeccidn 2
imbegridad formal de la documentacion del trabajo
C-P-1-2  ALUMBRADO EMERGENCIA 230 2 0,95 10 15 profesional de acuerdo con la normativa aplicable.
ALUMBRADO ALMACENES CAU
C-P-1-3  |NTERNO + ARCHIVO 230 2 0,95 200 15 3
C-P-1-4  ALUMBRADO EMERGENCIA 230 2 0,95 10 15 3
C-P-1-5  ALUMBRADO ALMACEN DISPONIBLE 230 2 0,95 200 15 3
C-P-1-6  ALUMBRADO EMERGENCIA 230 2 0,95 10 15 3
C-P-1-7  ALUMBRADO ZONAS COMUNES 230 2 0,95 200 15 3
C-P-1-8  ALUMBRADO EMERGENCIA 230 2 0,95 10 15 3
C-P-1-9  ALUMBRADO ESCALERA 230 2 0,95 200 15 3
C-P-1-10  ALUMBRADO EMERGENCIA 230 2 0,95 10 15 3
TOMA CORRIENTE ALMACENES CAU
C-P-1-11 |NTERNO + ARCHIVO 230 2 095  3.450 15 5
TOMA CORRIENTE ALMACENES CAU
C-P-1-12  ExtERNO 230 2 0,95 3.450 15 3
TOMAS CORRIENTE ALMACEN
C-P-1-13 5 SPONIBLE 230 2 0,95 3.450 15 5
C-P-1-14 BOMBA PLUVIALES 230 2 0,95 3.450 15 5
C-P-1-15 RESERVA 230 2 0,95 3.450 15 5




¥ COLEGIO OFICIAL DE INGEMIEROS

(Q INDUSTRIALES DE CANARIAS

ORIEMTAL
H YISADO: FECHA:
GLE2R05-15 F0A0G-2015
CUADRO PLANTA BAJA (+0)
VISADO
Ne Circuito Tension | Tri/mono Cosenof Potencia | Longitud | U -
\% (3/2) w m El Obj=tn del visado: La idemtidad y habiliscion
profesional del autor del tubajo. La coreeccidn 2
C-P0-1  ALUMBRADO HALL + SALA CHOFERES 230 2 0,95 200 15 imt=gridad formal dz la documemtacian del tabajo
profesional de acu=rdo con |z normativa splicable.
C-P0-2  ALUMBRADO EMERGENCIA 230 2 0,95 10 15 3
C-P0-3  ALUMBRADO SALA REUNIONES 230 2 0,95 200 15 3
C-P0-4  ALUMBRADO EMERGENCIA 230 2 0,95 10 15 3
C-P0-5  ALUMBRADO PASILLO 230 2 0,95 200 15 3
C-P0-6  ALUMBRADO EMERGENCIA 230 2 0,95 10 15 3
C-P0-7  ALUMBRADO ESCALERA 230 2 0,95 200 15 3
C-P0-8  ALUMBRADO EMERGENCIA 230 2 0,95 10 15 3
C-P0-9 ALUMBRADO ASEOS + LIMPIEZA 230 2 0,95 200 15 3
C-P0-10  ALUMBRADO EMERGENCIA 230 2 0,95 10 15 3
TOMA CORRIENTE HALL + SALA
C-PO-11  loFERES 230 2 0,95 3.450 15 5
C-P0-12 TOMAS CORRIENTE ASEOS 400 3 0,95 3.450 15 5
C-P0-13  TOMAS CORRIENTE SALA REUNIONES 230 2 0,95 3.450 15 5
C-P0-14  TIMBRE - VIDEO PORTERO 230 2 0,95 3.450 15 5
C-P0-15  SISTEMA ALARMA ANTIROBO 230 2 0,95 3.450 15 5
C-P0-16  CENTRAL INCENDIOS 230 2 0,95 3.450 15 5
C-P0-17  RITI 230 2 0,95 3.450 15 5
C-P0-18  ALUMBRADO EXTERIOR FACHADA 230 2 0,95 200 15 3
C-P0-19  EXTRACTORES BANOS 230 2 0,95 3.450 15 5
C-P0-20  UNIDADES EVAPORADORAS SPLIT 230 2 0,95 3.450 15 5
C-P0-21 TERMO ASEOS 230 2 0,95 3.450 15 5
C-P0-22 RESERVA 230 2 0,95 3.450 15 5
CUADRO PLANTA PRIMERA (+1)
. . . . Umax
- Tensioén | Tri/mono Potencia | Longitud | Umax
0
N Circuito v (312) Cosenof W m o coozlp
C-P1-1 1ALUMBRADO ZONA ADMINISTRACION 230 9 0,95 200 15 3
C-P1-2  ALUMBRADO EMERGENCIA 230 2 0,95 10 15 3
C-P1-3 QLUMBRADO ZONA ADMINISTRACION 230 9 0,95 200 15 3
C-P1-4  ALUMBRADO EMERGENCIA 230 2 0,95 10 15 3
C-P1-5 ALUMBRADO ZONA ADMINISTRACION 230 2 0,95 200 15 3

3




¥ COLEGIO OFICIAL DE INGEMIEROS

Zi% INDUSTRIALES DE CANARIAS
ORIEWTAL

C-P1-6  ALUMBRADO EMERGENCIA 230 2 0,95 10 15 H YISADO: FECHA:
ALUMBRADO ZONA ADMINISTRACION GLHZ0 IRt Slelgaa0dd
C-P1-7 4 230 2 0,95 200 15
VISADO
C-P1-8  ALUMBRADO EMERGENCIA 230 2 0,95 10 15
El Objetn d2l visado: La idemtidad ¢ habilizcidn
C-P1-9 ALUMBRADO PASILLO 230 2 095 200 15 profesional del autor del tabajo. La coFreccion =
imbegridad formal de la documentacion del trabajo
C-P1-10  ALUMBRADO EMERGENCIA 230 2 0.95 10 15 profasional d= acu=rdo con |z normativa splicable.
C-P1-11  ALUMBRADO ESCALERA 230 2 0,95 200 15 3
C-P1-12  ALUMBRADO EMERGENCIA 230 2 0,95 10 15 3
ALUMBRADO ASEOS + OFFICE +
C-P1-13 | \mPEEZA 230 2 0,95 200 15 3
C-P1-14  ALUMBRADO EMERGENCIA 230 2 0,95 10 15 3
TOMAS CORRIENTE ZONA
C-P1-15  ADMINISTRACION 1 230 2 0,95 3.450 15 5
TOMAS CORRIENTE ZONA
C-P1-16  ADMINISTRACION 2 230 2 0,95 3.450 15 5
TOMAS CORRIENTE ZONA
C-P1-17  ADMINISTRACION 3 230 2 0,95 3.450 15 5
TOMAS CORRIENTE ZONA
C-P1-18  ADMINISTRACION 4 230 2 0,95 3.450 15 5
C-P1-19  TERMO ASEOS 230 2 0,95 3.450 15 5
TOMAS CORRIENTE ASEOS +
C-P1-20 | \\PIEZA + NEVERA 230 2 0,95 3.450 15 5
C-P1-21  TOMAS CORRIENTE OFFICE 230 2 0,95 3.450 15 5
UNIDADES EVAPORADORAS
C-P1-22  CassETTE 230 2 0,95 3.450 15 5
C-P1-23  EXTRACTORES BANOS 230 2 0,95 3.450 15 5
C-P1-24  RESERVA 230 2 0,95 3.450 15 5
CUADRO PLANTA SEGUNDA (+2)
- Tension | Tri/mono Potencia | Longitud | Umax
0
N Circuito v (312) Cosenof W m %
C-P1-1 ?LUMBRADO ZONA ADMINISTRACION 230 2 0.95 200 15 3
C-P1-2 ALUMBRADO EMERGENCIA 230 2 0,95 10 15 3
c-P1-3 QLUMBRADO ZONA ADMINISTRACION 230 2 0.95 200 15 3
C-P1-4 ALUMBRADO EMERGENCIA 230 2 0,95 10 15 3
C-P1-5 g\LUMBRADo ZONA ADMINISTRACION 230 2 0.95 200 15 3
C-P1-6 ALUMBRADO EMERGENCIA 230 2 0,95 10 15 3
C-P1-7 Z\LUMBRADO ZONA ADMINISTRACION 230 2 0.95 200 15 3
Cc-P1-8 ALUMBRADO EMERGENCIA 230 2 0,95 10 15 3
C-P1-9  ALUMBRADO PASILLO 230 2 0,95 200 15 3
C-P1-10  ALUMBRADO EMERGENCIA 230 2 0,95 10 15 3
C-P1-11  ALUMBRADO ESCALERA 230 2 0,95 200 15 3



¥ COLEGIO OFICIAL DE INGEMIEROS
INDUSTRIALES DE CANARIAS

2
ORIEWTAL

C-P1-12  ALUMBRADO EMERGENCIA 230 2 0,95 10 15 H VISRADO: FECHA:
ALUMBRADO ASEOS + OFFICE + L ER AL
C-P1-13 | \upiEZA 230 2 095 200 15
VISADO
C-P1-14  ALUMBRADO EMERGENCIA 230 2 0,95 10 15
El Objetn d2l visado: La idemtidad ¢ habilizcidn
C-P1-15 ;gl\l\:ﬁ\lslSCToR':'élg;‘\lTF ZONA 230 2 095 3.450 15 !:r'ufe.'.:iunal del autor del trabajo. L_:: :um::iﬁn.e
imtzgridad formal de la documentacion del babajo
C-P1-16 Xgmﬁlslsc_:r%iﬁlg;l\rg ZONA 230 9 0.95 3.450 15 profesional d= acu=rdo con |z normativa splicable.
CP1-17 o R s “ONA 230 2 095  3.450 15 5
C-P1-18  jOmnS CORRIENTE ZONA 230 2 095  3.450 15 5
C-P1-19 TERMO ASEOS 230 2 0,95 3.450 15 5
C-P1-20 | CORRIENTE ASEOS * 230 2 095 3450 15 5
C-P1-21  TOMAS CORRIENTE OFFICE 230 2 0,95 3.450 15 5
C-P1-22  ChDES EVAPORADORAS 230 2 0,95  3.450 15 5
C-P1-23  EXTRACTORES BANOS 230 2 0,95 3.450 15 5
C-P1-24 RESERVA 230 2 0,95 3.450 15 5
CUADRO ASCENSOR
Ne Circuito Ten\?ién Tri(/;/w;)no Cosenof Pot\?\?cia Lonr?]itud Ur:;oax k:;:;;
C-A-1 ASCENSOR 400 3 0,95 4.500 25 3
C-A-2  ALUMBRADO ASCENSOR 230 2 0,95 200 25 3
C-A-3 ALUMBRADO EMERGENCIA 230 2 0,95 10 25 3
CUADRO AIRE ACONDICIONADO CUBIERTA
Ne Circuito Ten\?ién Tri(/g/wg)no Cosenof Pot\?\r,\cia Lonrc;:]qitud Ur:;oax L:chI?;
C-AA-1 é”dgﬁ?g”DENSADORA ! 400 3 09  9.600 5 3
CAA2  (uprray o OORAZ 400 3 09  9.600 5 3
C-AA-3 EXTRACTOR IMPULSION 400 3 0,9 1.000 5 3
C-AA-4  EXTRACTOR RETORNO 400 3 0,9 1.000 5 3
C-AA-5 EXTRACTOR HIBRIDO 400 3 0,9 500 5 3
C-AA-6  ALUMBRADO EXTERIOR AIRE ACOND. 230 2 0,95 200 5 3
C-AA-7 ALUMBRADO EMERGENCIA 230 2 0,95 10 5 3
C-AA-8  TOMAS CORRIENTE AIRE ACOND. 230 2 0,95 3.450 5 3
C-AA-9  RESERVA 230 2 0,95 3.450 5 3




¥ COLEGIO OFICIAL DE INGEMIEROS

Za® INDUSTRIALES DE CANARIAS
ORIEWTAL

SUBCUADRO TOMAS DE CORRIENTE SEGURAS (UPS)

H YISADD- FECHA:
GCH2E 05715 F0052015
VISADO

NP Circuito Tension | Tri/mono Cosenof Potencia | Longitud [ U/ E|'0bjetn del visado: La idemtidad y habiliwcidn
v (3/2) w m prufesional del autnr del tmbajo. La coreeccidn 2
TOMAS LIMPIAS EN SUBCUADRO imbegridad formal de la documentacion del trabajo
C-UPS-1  PLANTA SOTANO ALIMENTADO 230 2 0,95 3.450 5 . : ;
DESDE UPS profesional de acu=rdo con |z normativa splicable.
TOMAS LIMPIAS EN SUBCUADRO
C-UPS-2  RACK PLANTA SOTANO ALIMENTADO 230 2 0,95 3.450 5 5
DESDE UPS
TOMAS LIMPIAS EN SUBCUADRO
C-UPS-3  PLANTA BAJA ALIMENTADO DESDE 230 2 0,95 3.450 2 5
uPs
TOMAS LIMPIAS EN SUBCUADRO
C-UPS-4  PLANTA PRIMERA ALIMENTADO 400 3 0,95 3.450 5 5
DESDE UPS
TOMAS LIMPIAS EN SUBCUADRO
C-UPS-5  PLANTA SEGUNDA ALIMENTADO 400 3 0,95 3.450 10 5
DESDE UPS
CUADRO TELECO-RACK
— - : . Umax
- Tensién | Tri/mono Potencia | Longitud | Umax
0
N Circuito v (312) Cosenof W m o ccz;"np
C-RACK-1 ELECTRONICA V+D 230 2 0,95 3.450 25 5
C-RACK-2 MEGAFONIA 230 2 0,95 3.450 25 5
C-RACK-3 cCTV 230 2 0,95 3.450 25 5
C-RACK-4 TOMAS RACK 230 2 0,95 3.450 5 5
C-RACK-5 RESERVA 230 2 0,95 3.450 25 5
CUADRO RITS
- Tensioén | Tri/mono Potencia | Longitud | Umax o
0
N Circuito v (312) Cosenof W m % coomp
C-RITS-1 CABECERATV 230 2 0,95 3.450 5 5
C-RITS-2 TOMASRITS 230 2 0,95 3.450 5 5
C-RITS-3 RESERVA 230 2 0,95 3.450 5 5




|CALCULO DE LA INTENSIDAD DE CORTOCIRCUITO. CIRCUITOS PRINCIPALES

Intensida
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GLE2505-15

FECHRA:
FO0S05-2015

VISADO

TS/2 -Factor “n’ pi

cierre en cortoci

Poder de corte en
cortocircuito
[(kA] (1)

3

El Obj=tn d2l visado: La idemtidad ¢ habilicidn
prufesional del auvtor del #abajo. La copvecridn =
imbegridad formal de 1a dorumentacion del tabajo
profasional de acu2rdo con la normativa aplicahbla.

3<1=45
45<1=6
6<1=<10
10 <1 =20
20 < 1= 50
50 <1

o Tension | Potencia | Longitud Sy d fusibles Ucc Icc n Icc u P Rce Rce T Xcc Xce T Zcc
N° Circuito factor d
5 actor de o
\ w m mm' kA cierre kA Resistividad Q Q Q Q Q
Centro de
cT transformacion 400 630 400,00 4 22,76 2,10 47,80 0,0021 0,0021 0,0099 0,0099 0,0102
AC-l  Acometida instalada 400 177.372 15 190 315,00 18316,82 2,00 36633,64 0,036 0,006 0,008 0,000 0,010 0,013
LGA-l LGA instalada 400 77.372 10 95 160,00 14390,99 2,00 28781,99 0,023 0,005 0,013 0,000 0,010 0,016
Derivacion individual
DI-I instalada. Hasta 400 77.372 10 95 160,00 11505,88 2,00 23011,76 0,023 0,005 0,017 0,000 0,010 0,020
cuadro principal
Alimentacion instalada
A1 cuadro Edificio Perez 400 49.215 85 50 100,00 2403,98 2,00 4807,96 0,023 0,078 0,096 0,000 0,010 0,096
Galdos 53A
CALCULO DE LA INTENSIDAD DE CORTOCIRCUITO. CIRCUITOS SECUNDARIOS
. . . Intensida
o Tension | Potencia | Longitud S, d fusibles Ucc |CC n |CC u P Rce Rce T Xcc Xce T Zcc
N° Circuito
v w m | mm? ka | factorde |y (Resistividad| @ Q Q Q Q
cierre
C-P-1 CUADRO PLANTA 400 3.440 5 6 1720,77 1,42 2443,50 0,023 0,038 0,134 0,000 0,010 0,134
SOTANO
C-PO g:JAADRO PLANTA 400 5.277 2 6 2074,74 1,42 2946,13 0,023 0,015 0,111 0,000 0,010 0,111
CUADRO PLANTA
C-P2 SEGUNDA 400 8.910 10 6 1339,46 1,42 1902,03 0,023 0,077 0,172 0,000 0,010 0,173
CUADRO
C-A ASCENSOR 400 4.550 15 10 1401,60 1,42 1990,27 0,023 0,069 0,165 0,000 0,010 0,165
CUADRO AIRE
C-AA  ACONDICIONADO 400 22.020 25 16 1377,63 1,42 1956,24 0,023 0,072 0,168 0,000 0,010 0,168
CUBIERTA
CUADRO TOMAS DE
C-UPS CORRIENTE 400 8.800 5 6 1720,77 1,42 2443,50 0,023 0,038 0,134 0,000 0,010 0,134
SEGURAS (UPS)
C-RACK CUADRO RACK 400 2.000 5 6 1720,77 1,42 2443,50 0,023 0,038 0,134 0,000 0,010 0,134

0.8 1.47
0.7 1.3
0.5 1.7
0.3 2.0
0.25 2.1

0.2 22
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'FT-F‘ COLEGIO OFICIAL DE IWGENWIEROS
INDUSTRIALES DE CHWARIAS
ORIEMTAL

FECHA:
|INSTALACIONES DE ENLACE GLEIS05T1% FlANTA20LT
islami [
Conductor |A1S2MeNt| 1o cion | Trifmono | Cosf | Potencia Longitud |Umax| Intensidad | Sy S, St U, Ur Int. max | Imaxcons Praxt Prae Praa Lnax | Seccion conductores mm? | ®Tubo VIS’ADD
N° Circuito o cond  |repucioa
\Y (312) w m % A mm? [ mm? | mm? [ % % A A w w w m Fase | Neutro | Protec. mm 5 5 ) 5 e T
El'0bjetn d=l visado: La idertidad y habiliscion
RZ1-K . i C v
LGA-l  LGA instalada ugizglr:r;;s XLPE- 400 3 09 773722 10 15 12409 950 73 950 0,12 012 2240 22400 139673 1.003200 139673 1297 950 950 950 ?:gf;ég profesional del autor del #abajo. La corveccian =
o 2 £ :
0.8/1kv imtagridad formal de la documemtzcion dal tabajo
RZ1-K ! . . .
LGA-P  LGA prevista Cobre- o b 400 3 09 61897,76 10 15 9927 950 59 950 009 009 2240 22400 139.673 1003200 139.673 1621 950 950 950 Dandeia profesional d# scurdn con s novmativa aplicabls.
Unipolares 100x300
0,6/1kV
Derivacion individual Cob RZ1-K Bandei
D instalada. Hasta U 0 Ire' XLPE- 400 3 09 773722 10 15 12409 950 73 950 012 012 2240 22400 139673 1003200 139673 1297 950 950 950 1:(;‘ 3%3 160  11505,88
cuadro principal nipolares 0,6/1kV *
Derivacion individual Cob RZ1-K Bandei
DI-P  prevista. Hasta cuadro =%~ x| pg. 400 3 09 61897,76 10 15 9927 950 59 950 009 009 2240 19040 118722 1003200 118722 1621 950 950 950 _%€@ 450 1150588
- Unipolares 100x300
principal 0,6/1kV
Alimentacién instalada Cob RZ1-K
A1 cuadro Edificio Perez | O Ire' XLPE- 400 3 09 4921525 85 15 7893 500 396 500 119 128 1450 12325 76851 62118 62118 1073 500 500 500 @63 100 240398
Galdos 53A NIPOIAres o 6r1kv
Alimentacion prevista Cobr RZ1-K
A2 cuadro Edificio Perez | -0 Ie' XLPE- 400 3 09 393722 85 15 6314 500 317 500 095 104 1450 12325 76851 62118 62118 1341 500 500 500 63 100 2403,98
Galdos 53A NIPOIATes o 6/1kv
CUADROS SECUNDARIOS
K N Imac - .
Conductor Ausla;ment Tension | Tri/mono | Cosf | Potencia | Longitud |Umax| Intensidad | S S, St U, Ur maxccond | "™ Proat Prae Praa Lmax | Seccion conductores mm? | ®Tubo | CGP, Centralizacion o cuadro principal
N° Circuito REDUCIDA
2 2 2 Intensidad
\ (3/2) w m % A mm? [ mm? [ mm % % A A w W W m Fase | Neutro | Protec. mm fusibles lee IGA ICP
CUADRO PLANTA Cobre-  RZK
C-P-1 Zn : XLPE- 400 3 095 3440 5 3 523 60 01 60 004 108 400 3400 22378 253440 22378 3684 60 60 6,0 32 172077 4x20
SOTANO Unipolares
0,6/1kV
CUADRO PLANTA Cobre-  RZ1K
C-PO : XLPE- 400 3 095 5277 2 3 8,02 60 00 60 002 107 400 3400 22378 633600 22378 2401 60 60 6,0 32 207474  4x25
BAJA Unipolares
0,6/1kV
CUADRO PLANTA Cobre- ~ RZIK
C-P1 : XLPE- 400 3 095 8410 5 3 1278 60 02 60 010 114 400 3400 22378 253440 22378 1507 60 60 6,0 32 133946  4x25
PRIMERA Unipolares 0.6/1kV
CUADRO PLANTA Cobre-  RZIK
c-P2 : XLPE- 400 3 095 8910 10 3 1354 60 04 60 021 125 400 3400 22378 126720 22378 1422 60 60 6,0 32 140160  4x25
SEGUNDA Unipolares 0.6/1kV
CUADRO Cobre-  REIK
C-A : XLPE- 400 3 095 4550 15 3 6,91 100 03 100 010 114 540 5400 35542 140.800 35542 4642 100 100 10,0 40 140160  4x40
ASCENSOR Unipolares 0.6/1kV
CUADRO AIRE Cob RZ1-K
C-AA  ACONDICIONADO | 0! Ire' XLPE- 400 3 095 22020 25 3 3346 160 26 160 049 153 730 7300 48047 135168 48047 1535 160 160 16,0 40 1377,63  4x50
CUBIERTA nipoIares g g1k
CUADRO TOMASDE . RZ1-K
C-UPS CORRIENTE U -0 I'e' XLPE- 400 3 095 8800 5 3 1337 60 02 60 010 115 400 4000 26327 253440 26327 1440 60 60 6,0 32 172077 4x25
SEGURAS (UPS) nipolares g g/1kv
Cob RZ1-K
C-RACK CUADRO RACK obre -y PE- 400 3 095 2000 5 3 3,04 60 00 60 002 107 400 4000 26327 253440 26327 6336 60 60 6,0 32 172077 4x20
Unipolares
0,6/1kV
Cob RZ1-K
C-RITS CUADRO RITS obre- -y PE- 230 2 095 1000 25 3 4,58 60 07 60 03 140 360 3600 7.866  8.379 7866 2095 60 60 6,0 25 000  2x25
Unipolares
0,6/1kV
I= 64407

S4: Seccion calculada por intensidad del circuito. Consulta tablas reglamentarias.
S,: Seccion calculada por caida maxima de tension.




St: Seccién resultante. La mayor de Sy - S,.

U,: Caida de tension parcial del circuito.

Uy: Caida de tension acumulada desde el origen de la instalacion.

Imax-cond: INtensidad maxima del conductor segun tablas reglamentarias.

Pmaxi: Potencia maxima admisible por intensidad admisible del conductor elegido (S+).
Prmax: Potencia maxima admisible por caida maxima de tensién reglamentaria.

Pmaxa: Potencia maxima admisible del circuito. La menor de Pmax, - Pmax,.

Lmax: longitud maxima admisible del circuito para la seccién elegida y con la caida maxima de tension.

FTubo: Didmetro tubo.
Protec.: Proteccion contra sobre intensidades segun tablas comerciales.
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El Objetn d2l visado: La idemtidad y habiliwcidn
prufesional del autor del tabajo. La cosvecridn =
imtegridad formal de la documentacion del tabajo
profasional de acu2rdo con la normativa aplicahbla.
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Conductor | Aislamiento | Tensién | Tri/mono | Cosf N°tomas | Fs | F, | Potencia | Longitud | Unax | Intensidad | Sy | S, St U, Ur Imaxecond Praxt | Pmae | Pmaa | Lmax
N° Circuito por toma cond
\% (3/2) w % w m % A mm? [ mm? [ mm? % % A A w w W m
ALUMBRADO
C-P-1-1  ALMACENES CAU Qobre- ES O721-K 230 2 0,95 200 4 0,75 0,50 300 15 3 1,37 1,5 01 1,5 0,24 1,32 15,00 15,00 3.278 3.809 3.278 1904
Unipolares (AS)
EXTERNO
ALUMBRADO Cobre- ES 07Z1-K
C-P-1-2 -MERGENCIA Unipolares *S) 230 2 0,95 10 2 0,75 0,50 8 15 3 0,03 15 00 15 0,01 1,09 15,00 15,00 3.278 3.809 3.278 7617,6
ALUMBRADO
ALMACENES CAU Cobre- ES 07Z1-K
C-P-1-3 INTERNO + Unipolares (AS) 230 2 0,95 200 8 0,75 0,50 600 15 3 2,75 15 02 1,5 0,47 1,56 15,00 15,00 3.278 3.809 3.278 952
ARCHIVO
ALUMBRADO Cobre- ES 07Z1-K
C-P-1-4  LMERGENCIA Unipolares *S) 230 2 0,95 10 4 0,75 0,50 15 15 3 0,07 15 00 15 0,01 1,10 15,00 15,00 3.278 3.809 3.278 3808,8
ALUMBRADO
C-P-1-5 ALMACEN Ugoblre- ES?JSZLK 230 2 0,95 200 4 0,75 0,50 300 15 3 1,37 15 01 1,5 0,24 1,32 15,00 12,75 2.786 3.809 2.786 190,4
DISPONIBLE nipolares  (AS)
ALUMBRADO Cobre- ES 07Z1-K
C-P-1-6  -\MERGENCIA Unipolares *S) 230 2 0,95 10 2 0,75 0,50 8 15 3 0,03 15 00 15 0,01 1,09 15,00 12,75 2.786 3.809 2786 7617,6
ALUMBRADO Cobre- ES 07Z1-K
C-P-1-7 ZONAS COMUNES  Unipolares (AS) 230 2 0,95 200 4 0,75 0,50 300 15 3 1,37 15 01 1,5 0,24 1,32 15,00 12,75 2.786 3.809 2.786 190,4
ALUMBRADO Cobre- ES 07Z1-K
C-P-1-8  -\ERGENCIA Unipolares *S) 230 2 0,95 10 2 0,75 0,50 8 15 3 0,03 15 00 15 0,01 1,09 15,00 12,75 2.786 3.809 2786 7617,6
ALUMBRADO Cobre - XLPE-
C-P-1-9 ESCALERA Unipolares 0.6/1KV 230 2 0,95 200 4 0,75 0,50 300 15 3 1,37 15 01 1,5 0,24 1,32 15,00 15,00 3.278 3.809 3.278 190,4
ALUMBRADO Cobre - XLPE-
C-P-1-10  EMERGENCIA Unipolares  0,6/1kV 230 2 0,95 10 2 0,75 0,50 8 15 3 0,03 15 00 15 0,01 1,09 15,00 15,00 3.278 3.809 3.278 7617,6
TOMA CORRIENTE
ALMACENES CAU Cobre - XLPE-
C-P-1-11 INTERNO + Unipolares 0.6/1kV 230 2 0,95 3450 4 0,20 0,25 690 15 5 3,16 25 01 25 0,33 1,41 21,00 21,00 4.589 10.580 4.589 230,0
ARCHIVO
TOMA CORRIENTE Cob XLPE
C-P-1-12 ALMACENES CAU oore - N 230 2 0,95 3450 2 0,20 0,25 345 15 3 1,58 25 01 25 0,16 1,25 21,00 21,00 4589 6.348 4.589 276,0
Unipolares 0,6/1kV
EXTERNO
TOMAS CORRIENTE Cobt XLPE.
C-P-1-13 ALMACEN -obre - N 230 2 0,95 3450 2 0,20 0,25 345 15 5 1,58 25 01 25 0,16 1,25 21,00 21,00 4.589 10.580 4.589 460,0
Unipolares 0,6/1kV
DISPONIBLE
Cobre - XLPE-
C-P-1-14 BOMBA PLUVIALES ; 230 2 0,95 3450 1 1,00 0,25 863 15 5 3,95 25 02 25 0,41 1,49 21,00 21,00 4.589 10.580 4.589 184,00
Unipolares 0,6/1kV
Cobre - XLPE-
C-P-1-15 RESERVA R 230 2 0,95 3450 0 0,20 0,25 0 15 5 0,00 25 0,0 25 0,00 1,08 21,00 21,00 4.589 10.580 4.589 #HHHtHH#
Unipolares 0,6/1kV
= 4.088

El-Objetn del visado: La idemtidad y habilicidn
prufesional del avtor del fabajo. La cosveccidn =
imbegridad formal de la documentzcion'del tabajo
profasional de acu2rdo con la normativa aplicahbla.

1,50 1,50 1,50 16 10 1720,77
1,50 1,50 1,50 16 10 1720,77
1,50 1,50 1,50 16 10 1720,77
1,50 1,50 1,50 16 10 1720,77
1,50 1,50 1,50 16 10 1720,77
1,50 1,50 1,50 16 10 1720,77
1,50 1,50 1,50 16 10 1720,77
1,50 1,50 1,50 16 10 1720,77
1,50 1,50 1,50 16 10 1720,77
2,50 2,50 2,50 20 16 1720,77
2,50 2,50 2,50 20 16 1720,77
2,50 2,50 2,50 20 16 1720,77
2,50 2,50 2,50 20 16 1720,77
2,50 2,50 2,50 20 16 1720,77




Denominaciones:

S;4: Seccidn calculada por intensidad del circuito. Consulta tablas reglamentarias.

S,: Seccidn calculada por caida maxima de tension.

St: Seccion resultante. La mayor de Sy - S,.

U,: Caida de tension parcial del circuito.

Us: Caida de tension acumulada desde el origen de la instalacion.

Imax-cond: INtensidad maxima del conductor segun tablas reglamentarias.

Pmaxi: Potencia maxima admisible por intensidad admisible del conductor elegido (S+).
Pnaxe: Potencia maxima admisible por caida maxima de tension reglamentaria.

Pmaxs: Potencia maxima admisible del circuito. La menor de Pmax; - Pmaxs.

Lmax: longitud maxima admisible del circuito para la seccion elegida y con la caida maxima de tension.

®Tubo: Diametro tubo.
Protec.: Proteccion contra sobre intensidades segun tablas comerciales.
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El Objetn d2l visado: La idemtidad y habiliwcidn
prufesional del autor del tabajo. La cosvecridn =
imtegridad formal de la documentacion del tabajo
profasional de acu2rdo con la normativa aplicahbla.
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’ ) ’ ) Potenci . h . Iax. !
N Cireuito Conductor | Aislamiento | Tensién | Tri/mono | Cosf pgrfgr(;:z N° tomas | Fs F, | Potencia | Longitud | Unmax | Intensidad | S, S, St U, Ur |nax-cond c"::: Praxt | Pmaxe | Pmaxs | Lmax | Secci wSADU
\% (312) w % w m % A mm? | mm?| mm? % % A A w w w m Fa
El Objetn d=l visado: La idemtidad y habiliwcidn
ALUMBRADO HALL + Cobre- ES 07Z1-K w x .
C-PO-1 SALACHOFERES  Unipolares  (AS) 230 2 095 200 6 0,75 0,50 450 15 3 206 15 02 15 035 142 1500 1500 3278 3809 3278 1270 150| prufesional del autordel tabajo; La coreeccion «
. 2 e =
imtegridad formal de la documentzcion del b=bajo
cpo2 ALUMBRADO Cobre-  ESO7Z1-K 534 2 0,95 10 2 0,75 0,50 8 15 3 003 15 00 15 001 107 1500 1500 3278 3.809 3278 76176 1,50 prufesional d¢ acuerdo con I normativa aplicable.
EMERGENCIA Unipolares  (AS)
c.po.3  ALUMBRADOSALA - Gobre-  ESO7Z1-K 55, 2 095 200 6 075 050 450 5 3 206 15 02 15 035 142 1500 1500 3278 3.809 3278 1270 1,50 150 150 16 10 2074,74
REUNIONES Unipolares (AS)
ALUMBRADO Cobre-  ES 07Z1K
C-PO4  CVERGENGIA Unpolares  (AS) 230 2 0,95 10 2 0,75 0,50 8 15 3 003 15 00 15 001 1,07 1500 1500 3278 3.809 3.278 76176 1,50 1,50 1,50 16 10 2074,74
cpos ALUMBRADO Cobre-  ESOTZIK o4 2 0,95 200 6 0,75 0,50 450 15 3 206 15 02 15 035 142 1500 1500 3.278 3.809 3278 1270 150 150 1,50 16 10 2074,74
PASILLO Unipolares (AS)
ALUMBRADO Cobre-  ES 07Z1K
C-POB Ly ERGENGIA Unpolares  (AS) 230 2 0,95 10 2 0,75 0,50 8 15 3 003 15 00 15 001 1,07 1500 1500 3278 3.809 3.278 76176 1,50 1,50 1,50 16 10 2074,74
cpo7 ALUMBRADO Cobre-  BSOTZIK o5 2 0,95 200 4 0,75 0,50 300 15 3 137 15 01 15 024 130 1500 1500 3278 3.809 3.278 1904 150 1,50 1,50 16 10 2074,74
ESCALERA Unipolares (AS)
ALUMBRADO Cobre-  ES 07Z1K
C-POB Ly ERGENGIA Unpolares  (AS) 230 2 0,95 10 2 0,75 0,50 8 15 3 003 15 00 15 001 1,07 1500 1500 3278 3.809 3.278 76176 1,50 1,50 1,50 16 10 2074,74
ALUMBRADO Cobre-  ES 07Z1K
C-PO-9 ASEOS +LIMPIEZA  Unipolares  (AS) 230 2 095 200 4 0,75 0,50 300 15 3 137 15 01 15 024 130 1500 1500 3278 3.809 3.278 1904 150 1,50 1,50 16 10 2074,74
ALUMBRADO Cobre-  ES 07Z1K
C-PO-10 CyEncENGiA Unpolares  (AS) 230 2 0,95 10 2 0,75 0,50 8 15 3 003 15 00 15 001 1,07 1500 1500 3278 3.809 3.278 76176 1,50 1,50 1,50 16 10 2074,74
TOMA CORRIENTE £S 0721.K
C-P0-11  HALL + SALA oore - - 230 2 095 3450 6 0,20 025 1.035 15 5 474 25 02 25 049 156 21,00 21,00 4589 10580 4589 153,3 250 2,50 250 20 16 2074,74
CHOFERES Unipolares (AS)
c-Po-12  OMASCORRIENTE  Cobre-  ESO7Z1K 4, 3 0,95 3450 2 0,20 025 345 15 5 052 25 00 25 003 1,10 21,00 21,00 13.822 64.000 ##H#H# 27826 250 250 2,50 20 16 2074,74
ASEOS Unipolares (AS)
TOMAS CORRIENTE ~ Cobre -  ES O7Z1-K
CPO13 SAAREUNIONES  Unpolares  (AS) 230 2 0,95 3450 6 0,20 0,25 1.035 15 5 474 25 02 25 049 156 21,00 21,00 4589 10580 4.589 153,3 250 2,50 250 20 16 2074,74
c-Po-14 MBRE - VIDEO Cobre-  ESO7TZIK o3 2 0,95 3450 1 0,20 025 173 15 5 079 25 00 25 008 1,15 21,00 2100 4589 10580 4589 9200 250 250 2,50 20 16 2074,74
PORTERO Unipolares (AS)
c-Po-15 SISTEMAALARMA - Cobre-  ESO7Z1K 3 2 0,95 3450 1 0,20 025 173 15 5 079 25 00 25 008 1,15 21,00 2100 4589 10580 4589 9200 250 250 2,50 20 16 2074,74
ANTIROBO Unipolares (AS)
CENTRAL Cobre - RZ1-K XLPE:
C-PO-16 | CENDIOS Unipolares 0,61V 230 2 0,95 3450 1 0,20 025 173 15 5 079 25 00 25 008 1,15 21,00 17,85 3.900 10.580 3.900 9200 250 250 2,50 20 16 2074,74
C-P0-17 RITI Cobre -  RZI-KXLPE 53, 2 0,95 3450 1 1,00 025 863 15 5 395 25 02 25 041 1,48 21,00 17,85 3.900 10.580 3.900 184,0 2,50 2550 2,50 20 16 2074,74
Unipolares 0,6/1kV
ALUMBRADO Cobi RZ1-K XLPE
C-P0-18  EXTERIOR Unigoerr;s ooy 230 2 0,95 200 2 0,75 0,50 150 15 3 069 25 01 25 007 114 2100 17,85 3.900 6.348 3900 6348 250 250 2,50 20 16 2074,74

FACHADA




C-P0-19

C-P0-20

C-P0-21

C-P0-22

EXTRACTORES
BANOS

UNIDADES
EVAPORADORAS
SPLIT

TERMO ASEOS

RESERVA

Denominaciones:

Cobre -
Unipolares

Cobre -
Unipolares

Cobre -
Unipolares

Cobre -
Unipolares

RZ1-K XLPE-

0,6/1kV

ES O721-K
(AS)

ES O721-K
(AS)

ES 07Z1K
(AS)

230

230

0,95

0,95

0,95

0,95

S;: Seccion calculada por intensidad del circuito. Consulta tablas reglamentarias.
S,: Seccidn calculada por caida méxima de tension.

St: Seccidn resultante. La mayor de S - S,.

U,: Caida de tension parcial del circuito.

Us: Caida de tension acumulada desde el origen de la instalacion.

Imax-cond: INtensidad maxima del conductor segun tablas reglamentarias.

Prax1: Potencia maxima admisible por intensidad admisible del conductor elegido (S+).

Praxo: Potencia méaxima admisible por caida maxima de tensién reglamentaria.

Praxa: Potencia maxima admisible del circuito. La menor de Pmax; - Pmax,.

Lnax longitud maxima admisible del circuito para la seccién elegida y con la caida maxima de tension.

®Tubo: Didmetro tubo.

Protec.: Proteccion contra sobre intensidades segun tablas comerciales.

3450

3450

3450

3450

0,20

0,20

1,00

0,20

0,25

0,25

0,25

0,25

345

345

863

7.485

1,58

1,58

3,95

0,00

2,5

2,5

2,5

2,5

0,1

0,1

0,2

0,0

2,5

2,5

2,5

25

0,16

0,16

0,41

0,00

1,23

1,23

1,48

1,07

21,00

21,00

21,00

21,00

17,85

21,00

21,00

21,00

3.900

4.589

4.589

4.589

10.580

10.580

10.580

10.580

3.900

4.589

4.589

4.589

460,0

460,0

184,0

'FT-:F COLEGIO OFICIAL DE IWGENWIEROS
w= INODUSTRIALES DE CAWARIAZS
ORIEMTAL

2,5
H YISADD: FECHRA:
. GLEZE05-15 F0A0EA201G
VISADO
2,5
El Objetn d=l visado: La idemtidad y habilizcidn
250 prufesional del autor del #abajo. La cosvecridn =

imbegridad formal de la documentzcion del tabajo
profasional de acu2rdo con la normativa aplicahbla.




— — CALCULOSELECTRICOS.PROVECTODEWSTALACIONES — Jacaesis.is

ﬂ.l‘ COLEGIO OFICIAL DE IWGENWIEROS
w= INODUSTRIALES DE CAWARIAZS
ORIEWTAL

H _YISADD-

FECHRA:
FO0S05-2015

VISADO

. ) ) ] Potencia . h . Ima-
Conductor | Aislamiento | Tensién | Tri/mono | Cosf Ne° tomas | F F, | Potencia | Longitud | U, Intensidad | S S, S U, U Inax- P, P, P, L, Sé d V- = A ) E
Ne Circuito por toma S 9 e 1P T g T e e | [ ™7™ ™ | P El Objetn del visado: La identidad y habiliwcion
2 2 2 . . -
v (32) w L A A |mm’jmm’] mm® | % * AL AW I W | W] ™ | % profesional del autor del tabajo. La coreeccion =
: : T :
CP1t AR ooe - ESFZSZ;'K 230 2 095 200 8 075 050 600 5 3 275 15 02 15 047 162 1500 1500 3278 3809 3278 952 'mﬂﬂfhdf"""il dela d“':""“"h““'_' ddb_‘h"]“
P profasional de acu2rdo con la normativa aplicahbla.
ALUMBRADO Cobre- ES07Z1K
-P1- . . . 76
C-P12  CVERGENGIA Uninolares  (AS) 230 2 095 10 2 075 050 8 15 3 003 15 00 15 001 115 1500 1500 3278 3.809 3278 76176 150 1,50 150 16 10 1377,63
ALUMBRADO ZONA  Cobre-  ES 0721-K
CP13 ADMINISTRACION?  Unipolares  (AS) 230 2 095 200 8 075 050 600 15 3 275 15 02 15 047 162 1500 1500 3278 3.809 3278 952 150 1,50 150 16 10 1377,63
ALUMBRADO Cobre- ES07Z1K
_P1- . . . 77,6
C-P1-4  CVERGENGIA Uninolares  (A8) 230 2 095 10 2 075 050 8 15 3 003 15 00 15 001 115 1500 1500 3278 3.809 3278 76176 150 1,50 1,50 16 10 1377,63
ALUMBRADO ZONA  Cobre-  ES 07Z1-K
CPI5 ADMINISTRACION3  Unipolares  (AS) 230 2 095 200 8 075 050 600 15 3 275 15 02 15 047 162 1500 1500 3278 3.809 3278 952 150 1,50 150 16 10 1377,63
ALUMBRADO Cobre- ESO7Z1K
_P1- . . . 1377
C-P16  CVERGENGIA Uninolares  (A8) 230 2 095 10 2 075 050 8 15 3 003 15 00 15 001 115 1500 1500 3278 3.809 3278 76176 150 1,50 150 16 10 377,63
ALUMBRADO ZONA  Cobre-  ES 07Z1-K
CPI7  ADMINISTRACION®  Unipolares  (AS) 230 2 095 200 8 075 050 600 15 3 275 15 02 15 047 162 1500 1500 3278 3.809 3278 952 150 1,50 150 16 10 1377,63
ALUMBRADO Cobre- ESO7Z1K
P1- . . . 1377
C-P1-8  CVERGENGIA Uninolares  (AS) 230 2 095 10 2 075 050 8 15 3 003 15 00 15 001 115 1500 1500 3278 3.809 3278 76176 150 1,50 150 16 10 377,63
c.p1g  ALUMBRADO Cobre-  ESO7Z1-K 534 2 095 200 8 075 050 600 15 3 275 15 02 15 047 162 1500 1500 3278 3809 3278 952 1,50 150 150 16 10 137,63
PASILLO Unipolares (AS)
ALUMBRADO Cobre- ES07Z1K
P1- . . . 1 1377
CPI10  CyERaENGIA Uninolares  (AS) 230 2 095 10 2 075 050 8 15 3 003 15 00 15 001 115 1500 1500 3278 3.809 3278 76176 150 1,50 150 16 0 377,63
ALUMBRADO Cobre- ES07Z1K
-P1- . . . 1 1 1 1377
CPI-11 CocaLERA Uninolares  (AS) 230 2 095 200 8 075 050 600 15 3 275 15 02 15 047 162 1500 1500 3.278 3.809 3278 952 1,50 1,50 150 6 0 377,63
ALUMBRADO Cobre- ES07Z1K
-P1- . . . 1 1 1377
CPI12 Lyt GiA Uninolares  (AS) 230 2 095 10 2 075 050 8 15 3 003 15 00 15 001 115 1500 1500 3.278 3.809 3278 76176 1,50 1,50 150 6 0 377,63
ALUMBRADO Cob ES 0721-K
C-P1-13  ASEOS +OFFICE+  CcoPre- K230 2 095 200 4 075 050 300 15 3 137 15 01 15 024 138 1500 1500 3278 3.809 3278 1904 150 150 1,50 16 10 1377,63
LIMPIEZA Unipolares (AS)
ALUMBRADO Cobre- ESO7Z1K
CPI-14 Ly A Uninolares  (AS) 230 2 095 10 1 075 050 4 15 3 002 15 00 15 000 115 1500 1500 3278 3.809 3.278 ##A## 150 1,50 150 16 10 1377,63
TOMAS CORREENTE £S O771.K
C-P1-15 ZONA Uroote e 230 2 095 3450 8 020 025 1380 15 5 632 25 03 25 065 18 21,00 21,00 4589 10580 4589 1150 2,50 2,50 250 20 16 1377,63
ADMINISTRACION 1 -niPolares (AS)
TOMAS CORREENTE £S O771.K
C-P1-16  ZONA Uroote e 230 2 095 3450 8 020 025 1380 15 5 632 25 03 25 065 18 21,00 21,00 4589 10580 4.589 1150 2,50 2,50 250 20 16 1377,63
ADMINISTRACION 2 -niPolares (AS)
TOMAS CORREENTE £S O771.K
C-P1-17  ZONA Uroote e 230 2 095 3450 8 020 025 1380 15 5 632 25 03 25 065 18 21,00 21,00 4589 10580 4589 1150 2,50 2,50 250 20 16 1377,63
ADMINISTRACION 3 -MiPoiares (AS)
TOMAS CORREENTE £S O771.K
C-P1-18  ZONA Uroote e 230 2 095 3450 8 020 025 1380 15 5 632 25 03 25 065 18 21,00 21,00 4589 10580 4.589 1150 2,50 2,50 250 20 16 1377,63
ADMINISTRACION 4 -Mipolares (AS)



Cobre -  ES O7Z1-K

C-P1-19  TERMO ASEOS 4 230 2 095 3450 1 1,00 025 863
Unipolares (AS)
TOMAS CORRIENTE
C-P1-20 ASEOS + LIMPIEZA + UC."blre' ES ?:SZ“( 230 2 095 3450 2 020 025 345
NEVERA nipolares (AS)
TOMAS CORRIENTE ~ Cobre -  ES O7Z1-K
CP121 Gimce Unipolres _ (AS) 230 2 095 3450 4 020 025 690
UNIDADES
C-P1-22 EVAPORADORAS UC,"blre' ES TSZ”( 230 2 095 3450 6 0,20 0,25 1.035
CASSETTE nipolares  (AS)
EXTRACTORES Cobre-  ES O7Z1K
C-P1-23 phtos Unipolres _ (AS) 230 2 095 3450 2 020 025 345
C-P1-24 RESERVA Cobre-  ESO7TZIK  »3, 2 095 3450 0 0,20 0,25 0
Unipolares (AS)
= 12746

Denominaciones:

S;: Seccion calculada por intensidad del circuito. Consulta tablas reglamentarias.

S,: Seccidn calculada por caida méxima de tension.

Sy: Seccidn resultante. La mayor de S - S,.

U,: Caida de tension parcial del circuito.

U;: Caida de tension acumulada desde el origen de la instalacion.

Imax-cond: INtensidad maxima del conductor segun tablas reglamentarias.

Prax1: Potencia maxima admisible por intensidad admisible del conductor elegido (S+).
Prax: Potencia maxima admisible por caida maxima de tensién reglamentaria.

Praxa: Potencia maxima admisible del circuito. La menor de Pmax; - Pmax,.

Lnax longitud maxima admisible del circuito para la seccién elegida y con la caida maxima de tensién.
®Tubo: Diametro tubo.

Protec.: Proteccion contra sobre intensidades segun tablas comerciales.

3,95

1,58

3,16

4,74

1,58

0,00

2,5

2,5
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2,5

2,5

2,5

0,2

0,1

0,1

0,2

0,1

0,0

2,5
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25

25

25
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0,41

0,16

0,33

0,49

0,16
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1,55

1,31

1,47

1,63

1,14

21,00

21,00

21,00

21,00

21,00

21,00

21,00

21,00

21,00

21,00

21,00

21,00

4.589

4.589

4.589

4.589

4.589

4.589
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10.580

10.580

10.580

10.580

10.580

4.589

4.589

4.589

4.589

4.589

4.589

'FT-F‘ COLEGIO OFICIAL DE IWGEMWIEROS
{ w= INODUSTRIALES DE CAWARIAZS
0OR IEMTAL
H YISADD:- FECHRA:
1840 FECE2S0S.-1S F0A0ESZ01G
460,0 VISADO
El Objetn d=l visado: La idemtidad y habilizcidn
2300 prufesional dzl autor del #abajo. Ls tosvecridn =
imtegridad formal de la documentcion del tabajo
153,3 profasional de acu2rdo con la normativa aplicahbla.
4600 250 250 250 20 16 1377,63
Hus 250 250 250 20 16 1377,63




ﬂ.l‘ COLEGIO OFICIAL DE IWGENWIEROS
INDUSTRIALES DE CHWARIAS
ORIEMTAL

M YISADD:-

GLEZS05-15

FECHRA:
FO005-2015

VISADO

- T
Conductor | Aislamiento | Tensién | Tri/mono | Cosf Potencia N°tomas | Fs | F, | Potencia | Longitud | Umax | Intensidad | Si [ S, Sr U, Ur Imaxccond | " | Pmaxt | Pma | Pmac | Lmax
Ne Circuito por toma cond
\Y (3/2) w % w m % A mm? | mm?| mm? % % A A w w w m

ALUMBRADO ZONA  Cobre-  ES 07Z1-K

CPI1 LDMINISTRACION 1 Unipolares  (AS) 230 2 095 200 8 0,75 050 600 15 3 2,75 15 02 15 047 173 1500 1500 3278 3.809 3278 952
ALUMBRADO Cobre-  ES 07Z1-K

C-P1-2  ErrRGENCIA Unpolares  (AS) 230 2 0,95 10 2 0,75 0,50 8 15 3 0,03 15 00 15 001 126 1500 1500 3278 3.809 3278 76176
ALUMBRADO ZONA  Cobre-  ES 07Z1-K

CP13 AOMINISTRACIONZ? Unpolares  (AS) 230 2 095 200 8 0,75 050 600 15 3 2,75 15 02 15 047 173 1500 1500 3278 3.809 3278 952
ALUMBRADO Cobre-  ES 07Z1-K

C-P14  CVERGENCIA Unpolares  (AS) 230 2 0,95 10 2 0,75 0,50 8 15 3 0,03 15 00 15 001 126 1500 1500 3278 3.809 3278 76176
ALUMBRADO ZONA  Cobre-  ES 07Z1-K

CPIS AOMINISTRACIONS Unpolares  (AS) 230 2 095 200 8 075 0,50 600 15 3 2,75 15 02 15 047 173 1500 1500 3278 3.809 3278 952
ALUMBRADO Cobre-  ES 07Z1-K

C-P1-6  EMERGENCIA Unpolares  (AS) 230 2 095 10 2 0,75 0,50 8 15 3 0,03 15 00 15 001 126 1500 1500 3278 3.809 3.278 7617,6
ALUMBRADO ZONA  Cobre-  ES 07Z1-K

CPI7 AOMINISTRACIONA  Unpolares  (AS) 230 2 095 200 8 075 0,50 600 15 3 2,75 15 02 15 047 173 1500 1500 3278 3.809 3278 952
ALUMBRADO Cobre-  ES 07Z1-K

C-P1-8  ErERGENCIA Unpolares  (AS) 230 2 095 10 2 0,75 0,50 8 15 3 0,03 15 00 15 001 126 1500 1500 3278 3.809 3.278 7617,6
ALUMBRADO Cobre-  ES 07Z1-K

C-P1-9 Lasiio Unpolares (A9 230 2 095 200 8 075 0,50 600 15 3 2,75 15 02 15 047 173 1500 1500 3278 3.809 3278 952
ALUMBRADO Cobre-  ES 07Z1-K

C-P1-10 EVERGENCIA Unpolares (A9 230 2 095 10 2 0,75 0,50 8 15 3 0,03 15 00 15 001 126 1500 1500 3278 3.809 3.278 7617,6
ALUMBRADO Cobre-  ES 07Z1-K

C-P1-11 EocaLERA Unpolares (A9 230 2 095 200 8 075 0,50 600 15 3 2,75 15 02 15 047 173 1500 1500 3278 3.809 3278 952
ALUMBRADO Cobre-  ES 07Z1-K

C-PI-12 CyERGENGIA Unpolares (A9 230 2 095 10 2 0,75 0,50 8 15 3 0,03 15 00 15 001 126 1500 1500 3278 3.809 3.278 7617,6
ALUMBRADO ASEOS . ES O7Z1.K

C-P1-13  + OFFICE + -obre - - 230 2 095 200 4 075 050 300 15 3 1,37 15 01 15 024 149 1500 1500 3278 3.809 3.278 190,4
LIMPIEZA Unipolares (AS)
ALUMBRADO Cobre-  ES 07Z1-K

C-P1-14 CuEccENGiA Unipolares  (AS) 230 2 0,95 10 1 0,75 0,50 4 15 3 0,02 15 00 15 000 126 1500 1500 3278 3.809 3.278 152352
TOMAS CORRIENTE . ES O7Z1.K

C-P1-15  ZONA U.° l’e' As) 230 2 095 3450 8 0,20 025 1.380 15 5 632 25 03 25 065 191 21,00 21,00 4589 10580 4.589 1150
ADMINISTRACION 1 Unipolares  (AS)
TOMAS CORRIENTE . ES O7Z1.K

C-P1-16 ZONA U.° l’e' aS) 230 2 095 3450 8 020 025 1.380 15 5 632 25 03 25 065 191 21,00 21,00 4589 10580 4.589 1150
ADMINISTRACION 2 Unipolares  (AS)
TOMAS CORRIENTE . ES O7Z1.K

C-P1-17  ZONA -obre - o 230 2 095 3450 8 020 025 1.380 15 5 632 25 03 25 065 191 21,00 21,00 4589 10580 4.589 1150
ADMINISTRACION 3 Unipolares  (AS)
TOMAS CORRIENTE . ES O7Z1.K

C-P1-18  ZONA -obre - o 230 2 095 3450 8 0,20 025 1.380 15 5 632 25 03 25 065 191 2100 21,00 4589 10580 4.589 1150
ADMINISTRACION 4 Unipolares  (AS)

El Objetn del visado: La idemtidad ¢ habilicidn
prufesional del avtor del tabajo. La cosvecidn =
imtegridad formal de la documentacion del tabajo
profasional de acu2rdo con la normativa aplicahbla.

1,50 1,50 1,50
1,50 1,50 1,50
1,50 1,50 1,50
1,50 1,50 1,50
1,50 1,50 1,50
1,50 1,50 1,50
1,50 1,50 1,50
1,50 1,50 1,50
1,50 1,50 1,50
1,50 1,50 1,50
1,50 1,50 1,50
1,50 1,50 1,50
2,50 2,50 2,50
2,50 2,50 2,50
2,50 2,50 2,50
2,50 2,50 2,50

20

20

20

20

10 1377,63
10 1377,63
10 1377,63
10 1377,63
10 1377,63
10 1377,63
10 1377,63
10 1377,63
10 1377,63
10 1377,63
10 1377,63
10 1377,63
16 1377,63
16 1377,63
16 1377,63
16 1377,63




Cobre-  ES 07Z1-K

C-P1-19  TERMO ASEOS : 230 2 095 3450 1 020 025 173
Unipolares (AS)
TOMAS CORRIENTE
C-P1-20 ASEOS+LIMPIEZA+ CObre- — ESOTZIK 55, 2 095 3450 2 020 025 345
NEVERA nipolares (AS)
TOMAS CORRIENTE ~ Cobre-  ES 071-K
crrat DN Unoares - (A% 230 2 095 3450 4 020 025 690
UNIDADES
C-P1-22 EVAPORADORAS Uc,°b|'e' ES C/’:SZ*K 230 2 095 3450 6 020 025 1.035
CASSETTE nipolares (AS)
EXTRACTORES Cobre-  ES07z1K
CP123 paes moares - (A% 230 2 095 3450 2 020 025 345
C-P1-24 RESERVA Cobre-  ESO7ZI-K o 2 095 3450 0 02 025 0
Unipolares (AS)
T= 12056

Denominaciones:

S4: Seccion calculada por intensidad del circuito. Consulta tablas reglamentarias.

S,: Seccion calculada por caida maxima de tension.

St: Seccién resultante. La mayor de S - S,.

,: Caida de tension parcial del circuito.

Uq: Caida de tension acumulada desde el origen de la instalacion.

Imax-cond: INtensidad maxima del conductor segun tablas reglamentarias.

Prmaxi: Potencia maxima admisible por intensidad admisible del conductor elegido (St).
Prmax: Potencia méxima admisible por caida maxima de tensién reglamentaria.

Pmaxa: Potencia maxima admisible del circuito. La menor de Pmax4 - Pmax,.

Lmax: longitud maxima admisible del circuito para la seccion elegida y con la caida maxima de tension.
PTubo: Diametro tubo.

Protec.: Proteccion contra sobre intensidades segun tablas comerciales.
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0,1
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0,0

25
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0,08
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0,33

0,49

0,16

0,00

1,34

1,42

1,58

1,74

1,42

1,25

21,00

21,00

21,00

21,00

21,00

21,00

21,00

21,00

21,00

21,00

21,00

21,00

4.589

4.589

4.589

4.589

4.589

4.589

10.580

10.580

10.580

10.580

10.580

10.580

4.589

4.589

4.589

4.589

4.589

4.589

#F COLEGIO OFICIAL DE INGEMIEROS
{l w= INODUSTRIALES DE CAWARIAZS
OR IEMTAL
920,0
H YISADD:- FECHRA:
GLE2S05.-.15 0052015
460,0
VISADO
230,0 7
El Objetn del visado: La idemtidad v habiliacion
prufesional del autor del tabajo. La cosvecridn =
1833 | “jntegridad formal de la documemrcion del fabajo
profasional de acu2rdo con la normativa aplicahbla.
4600 250 250 250 20 16 1377,63
w250 250 250 20 16 1377,63




'F‘ COLEGIO OFICIAL DE IWGENWIEROS
w= INODUSTRIALES DE CAWARIAZS
ORIEWTAL

H YISADO:
GLE2505-15

FECHRA:
FO0S05-2015

VISADO

El Obj=tn d2l visado: La idemtidad ¢ habilizcidn
prufesional del auior del tabajo. La copvecidn =

imtegridad formal de la documentacion del tabajo

. . ] Potencia . . . Imas-
Conductor | Aislamiento | Tensién | Tri/mono | Cosf Ne tomas | F F, | Potencia | Longitud | U, Intensidad | S S, S U, U [ P, P, P, L . - -
Ne Circuito por toma S 9 e 1T g o) e | ™| ™2 ™| "™ | profa=ional d2 acuerdn con s normativa aplicabls.
\ (3/2) w % W m % A mm? | mm? | mm? % % A A w w w m '-H!se-rmvlr.wwl A== ay T
Cobre-  ES 07Z1K
C-A-1  ASCENSOR Unpolares  (AS) 400 3 095 4500 1 1,00 1,00 4500 25 3 684 100 04 100 0,15 1,29 50,00 50,00 32.909 92160 ##H## 5120 10,00 1000 10,00 32 40 1377,63
ALUMBRADO Cobre-  ES 0721K
CA2  4ecENSOR Unpolares  (AS) 230 2 0,95 200 4 0,75 0,50 300 25 3 137 15 02 15 039 153 1500 1500 3.278 2285 2285 1904 1,50 1,50 1,50 16 10 1377,63
ALUMBRADO Cobre-  ES 07Z1K
CA3  EUERGENGIA Unpolares  (AS) 230 2 0,95 10 1 0,75 050 4 25 3 002 15 00 15 000 1,15 1500 1500 3.278 2285 2285 ######H# 150 150 1,50 16 10 1377,63
I= 4804

Denominaciones:

S;: Seccidn calculada por intensidad del circuito. Consulta tablas reglamentarias.
S,: Seccidn calculada por caida méxima de tension.

St: Seccion resultante. La mayor de Sy - S,.

U,: Caida de tension parcial del circuito.

Uy: Caida de tension acumulada desde el origen de la instalacion.

Imax-cona: INtensidad maxima del conductor segun tablas reglamentarias.
Prax1: Potencia maxima admisible por intensidad admisible del conductor elegido (S+).
Paxo: Potencia maxima admisible por caida méaxima de tensién reglamentaria.
Praxa: Potencia maxima admisible del circuito. La menor de Pmax, - Pmaxs.
Lnax longitud maxima admisible del circuito para la seccién elegida y con la caida maxima de tensién.
®Tubo: Diametro tubo.
Protec.: Proteccion contra sobre intensidades segun tablas comerciales.



'3“‘ COLEGIO OFICIAL DE IWGENWIEROS
w= INODUSTRIALES DE CAWARIAZS
ORIEWTAL

H ¥ISADOD:- FECHRA:
GLE2S05-15 FO0S05-2015

. ) ) ] Potencia . h . Ima-
o Conductor | Aislamiento | Tension | Tri/mono | Cosf N°tomas | Fs | F, | Potencia | Longitud | Una | Intensidad | S; | S; St U, Ur Imax-cond Praxt Priax Priaxs Limax 1 S i . GO |
Ne Circuito por toma cond El Objeto del visado: La idemtidad ¢ habilizcidn
v 312 w % w mo| % A 2 [ mm?| mm? | % % A | A W w w m . A =
62) > > i | | 2 ~ prufesional del autor dal babajo. La comveccidn =
UNIDAD Cotre- REKXLPE integridad formal de I documentaricn del fabaj
C-AA-1  CONDENSADORA 1 4 400 3 09 9600 1 1,00 1,00 9.600 5 3 1540 60 02 60 0,10 1,64 40,00 40,00 24942 276480 24.942 1440 IMEQrdad Ormal e la dorumEmaiion o2 ajg
(CUBIERTA) Unipolares 0,6/1kV = . o
profasional de acu2rdo con la normativa aplicahbla.
UNIDAD Cobre- RZ1-K XLPE Bandej
C-AA-2 CONDENSADORA2 | CoPre- ; " 400 3 09 9600 1 100 1,00 9.600 5 3 1540 60 02 60 010 164 4000 40,00 24942 276480 24.942 1440 600 600 600 Dandeid o5 1377,63
Unipolares 0,6/1kV 100x300
(CUBIERTA)
EXTRACTOR Cobre- RZ1-K XLPE- Bandeja
can3 o oon Unorres o 400 3 09 1000 1 100 1,00 1.000 5 3 160 25 00 25 003 156 2300 2300 14341 115200 14341 5760 250 250 250 SR g 1377,63
EXTRACTOR Cobre- RZ1-K XLPE- Bandeja
canda NS Unorres oy 400 3 09 1000 1 100 1,00 1.000 5 3 160 25 00 25 003 156 2300 2300 14341 115200 14341 5760 250 250 250 SR 45 1377,63
EXTRACTOR Cobre- RZ1-K XLPE- Bandeja
cans o Unores o 400 3 09 500 1 100 100 500 5 3080 25 00 25 001 155 2300 2300 14341 115200 14341 11520 250 250 250 SR g 1377,63
ALUMBRADO Cobi ES 0721K
C-AA-6  EXTERIOR AIRE obre - K 230 2 09 200 2 075 050 150 5 3 069 15 00 15 004 157 1500 1500 3278 11426 3278 3809 150 150 150 16 10 1377,63
Unipolares (AS)
ACOND.
ALUMBRADO Cobre-  ES O7z1K
CAAT B A Unnores - AS) 230 2 09 10 1 075 050 4 5 3 002 15 00 15 000 153 1500 1500 3278 11426 3278 152352 150 150 150 16 10 1377,63
C-Aa-g  [OMAS CORRIENTE  Cobre-  ESO7Z1K g, 2 095 3450 4 020 025 690 5 3 316 25 01 25 011 164 2100 2100 4589 19044 4589 1380 250 250 250 20 16 137,63
AIRE ACOND. Unipolares (AS)
C-AA9 RESERVA Cobre-  ESO7Z1-K 534 2 095 3450 0 02002 0 5 3 000 25 00 25 000 153 2100 2100 4589 19.044 4589 #DNV/O! 250 250 250 20 16 137,63

Unipolares (AS)

= 22544

Denominaciones:

S;: Seccion calculada por intensidad del circuito. Consulta tablas reglamentarias.

S,: Seccidn calculada por caida méxima de tension.

Sy: Seccidn resultante. La mayor de S, - S,.

U,: Caida de tension parcial del circuito.

U;: Caida de tensién acumulada desde el origen de la instalacion.

Imax-cond: INtensidad maxima del conductor segun tablas reglamentarias.

Prax: Potencia maxima admisible por intensidad admisible del conductor elegido (St).
Pax2: Potencia méaxima admisible por caida méaxima de tension reglamentaria.

Praxa: Potencia maxima admisible del circuito. La menor de Pmax; - Pmaxs.

Lnax longitud maxima admisible del circuito para la seccién elegida y con la caida maxima de tension.
®Tubo: Diametro tubo.

Protec.: Proteccidn contra sobre intensidades segun tablas comerciales.



'F‘ COLEGIO OFICIAL DE IWGENWIEROS
INDUSTRIALES DE CHWARIAS
ORIEWTAL

H_YISADD:-

@@ @@ CAICULOSELECTRICOS.PROVECTODEWNSTALACIONES ~  Tgeseses.is

FECHRA:
FO0S05-2015

Ne

Circuito

Conductor

Aislamiento

Tension

\Y

Tri/mono

(312)

Cosf

Potencia
por toma

W

Ne tomas

Fs

Potencia

w

Longitud

m

Intensidad

A

s,

mm?

S,

mm?

St

mm?

Ur

Imaxcond

Imaxcond
REDUCID
A

Praxi

Prac

VISADO

Prma

w

C-UPs-1

C-UPS-2

C-UPS-3

C-UPS-4

C-UPS-5

TOMAS LIMPIAS EN
SUBCUADRO
PLANTA SOTANO
ALIMENTADO
DESDE UPS

TOMAS LIMPIAS EN
SUBCUADRO RACK
PLANTA SOTANO
ALIMENTADO
DESDE UPS

TOMAS LIMPIAS EN
SUBCUADRO
PLANTA BAJA
ALIMENTADO
DESDE UPS

TOMAS LIMPIAS EN
SUBCUADRO
PLANTA PRIMERA
ALIMENTADO
DESDE UPS

TOMAS LIMPIAS EN
SUBCUADRO
PLANTA SEGUNDA
ALIMENTADO
DESDE UPS

Denominaciones:

Cobre -
Unipolares

Cobre -
Unipolares

Cobre -
Unipolares

Cobre -
Unipolares

Cobre -
Unipolares

RZ1-K XLPE-

0,6/1kV

RZ1-K XLPE-

0,6/1kV

RZ1-K XLPE:

0,6/1kV

RZ1-K XLPE:

0,6/1kV

RZ1-K XLPE:

0,6/1kV

230

230

400

0,95

0,95

0,95

0,95

0,95

S;: Seccion calculada por intensidad del circuito. Consulta tablas reglamentarias.
S,: Seccion calculada por caida maxima de tension.

St: Seccidn resultante. La mayor de S - S,.

U,: Caida de tension parcial del circuito.

Ur: Caida de tensiéon acumulada desde el origen de la instalacion.

Imax-cong: INtensidad maxima del conductor segun tablas reglamentarias.
Pmax1: Potencia maxima admisible por intensidad admisible del conductor elegido (St).

Paxe: Potencia maxima admisible por caida maxima de tension reglamentaria.
Paxa: Potencia maxima admisible del circuito. La menor de Pmax, - Pmax,.

3450

3450

3450

3450

3450

Lmax: longitud maxima admisible del circuito para la seccion elegida y con la caida maxima de tension.
®Tubo: Didmetro tubo.
Protec.: Proteccion contra sobre intensidades segun tablas comerciales.

1,00

1,00

1,00

1,00

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

2.588

2.588

2.588

5.175

5.175

18.113

10

11,84

11,84

11,84

7,86

7,86

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

0,2

0,2

0,1

0,1

0,1

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

0,17

0,17

0,06

0,11

1,32

1,32

1,22

1,20

1,26

36,00

36,00

36,00

36,00

36,00

36,00

36,00

36,00

36,00

36,00

7.866

7.866

7.866

23.694

23.694

76.176

76.176

190.440

460.800

230.400

7.84

El Objetn del visado: La idemtidad y habiliwcion
prufesional dal autordel tabajo. La cosveccidn =
imtegridad formal de la documentacion del tabajo
profesional d2 acu=rdo con la normativa aplicahbls.

7.866

7.866

23.694

23.694

147,2 6,00 6,00
147,2 6,00 6,00
4452 6,00 6,00
4452 6,00 6,00

25

25

25

25

25 1377,63
25 1377,63
25 1377,63
25 1377,63




'F‘ COLEGIO OFICIAL DE IWGENWIEROS
w= INODUSTRIALES DE CAWARIAZS
ORIEWTAL

H ¥YISADOD: FECHRA:
GLE2T05-15 FO0S05-2015

VISADO

El Objetn d2l visado: La idemtidad y hahiliwcidn

e Gireuito Conductor | Aislamiento | Tensién | Tri/mono | Cosf sgﬁgrﬂz N°tomas | Fs | F, | Potencia | Longitud | Una | Intensidad | S S, St Uy Ur |max-cond I:;:: Pmaxt | Pmae | Pmaa | Lmax prnf\esiunal del autor d=l ‘h‘ihijll. Li, I:III"I"\EI:I:iEHE
v @2 W % w m % A w2 L m2 | mm2 | % % A A wl w | w m integridad formal de la documentcion del tabajo
profasional de acu2rdo con la normativa aplicahbla.
C-RACK-1 ELECTRONICAV+D  CoPre-  BSOTZIK o4 2 0,95 3450 5 020 025 863 25 5 395 25 03 25 068 1,75 21,00 2100 4589 6.348 4.589 1840 250 250 250 20 6 T377.63

Unipolares (AS)

C-RACK-2 MEGAFONIA Ur?izz;:r;es ESSJSZ)”‘ 230 2 095 3450 5 020 025 863 25 5 395 25 03 25 068 175 2100 2100 4589 6348 4589 1840 250 250 250 20 16 1377,63

C-RACK-3 CCTV Urizz:aer;s ES(?JSZ)H( 230 2 0,95 3450 5 0,20 0,25 863 25 5 3,95 25 03 2,5 0,68 1,75 21,00 21,00 4.589 6.348 4.589 184,0 2,50 2,50 2,50 20 16 1377,63

C-RACK-4 TOMAS RACK Ur?i?)l;Ir:r;s ESSJSZ)LK 230 2 0,95 3450 5 0,20 0,25 863 5 5 3,95 25 041 2,5 0,14 1,20 21,00 21,00 4.589 31.740 4.589 184,0 2,50 2,50 2,50 20 16 1377,63

C-RACK-5 RESERVA Ur?i;tslr:rés ES(C;;Z)1-K 230 2 0,95 3450 0 0,20 0,25 0 25 5 0,00 25 00 2,5 0,00 1,07 21,00 21,00 4.589 6.348 4.589 #i### 2,50 2,50 2,50 20 16 1377,63

3= 3.450

Denominaciones:

S;: Seccion calculada por intensidad del circuito. Consulta tablas reglamentarias.

S,: Seccion calculada por caida maxima de tension.

St: Seccion resultante. La mayor de S, - S,.

U,: Caida de tension parcial del circuito.

U;: Caida de tension acumulada desde el origen de la instalacion.

Imax-cond: INtensidad maxima del conductor segun tablas reglamentarias.

Paxi: Potencia maxima admisible por intensidad admisible del conductor elegido (St).
P axz: Potencia maxima admisible por caida maxima de tensién reglamentaria.

Pax3: Potencia maxima admisible del circuito. La menor de Pmax; - Pmax,.

Lmax: longitud méxima admisible del circuito para la seccion elegida y con la caida maxima de tension.
®dTubo: Didmetro tubo.

Protec.: Proteccidn contra sobre intensidades segun tablas comerciales.




g‘ COLEGIO OFICIAL DE IWGENWIEROS
w= INODUSTRIALES DE CAWARIAZS
ORIEWTAL

H YISADO:
GLE2505-15

FECHRA:
FO0S05-2015

VISADO

El Objetn d2l visado: La idemtidad y hahiliwcidn

i [ 2 : :
N Gireuit Conductor | Aislamiento | Tensién | Tri/mono | Cosf ;’(?rti;r:: N°tomas | Fs | F, | Potencia | Longitud | Upa | Intensidad | Sy | S; St U, Ur Imaxoond | " | Prmaxt | Pma | Pmas | Lmax | S€Q Frnf\g;mn;l dal oy dal ‘hﬂ:h;]n_ La correccion =
ircuito cond L 3 4, &
v (3/2) w % w m % A om? | mm?| mm? | % % A Al w/| w | w/| m [Frd intzgridad formal d= la documentaciaon d=l trabajo
profasional de acu2rdo con la normativa aplicahbla.
C-RITS-1 CABECERA TV Uggzl’:r;s Esg7sz)1-K 230 2 095 3450 2 020 025 345 5 5 158 25 00 25 005 146 2100 21,00 4.589 31740 4.589 460,0 2 Se—gmsge——y=sg o 6 137763
Cobre-  ES 07Z1-K
C-RITS-2 TOMAS RITS Unipolres _ (AS) 230 2 095 3450 2 020 025 345 5 5 158 25 00 25 005 146 21,00 21,00 4589 31740 4589 4600 250 250 250 20 16 1377,63
Cobre-  ES 07Z1-K
C-RITS-3 RESERVA Unipolres _ (AS) 230 2 095 3450 0 020025 0 5 5 000 25 00 25 000 140 21,00 21,00 4589 31.740 4589 ###H## 250 250 250 20 16 1377,63
I= 690

Denominaciones:

S;: Seccidn calculada por intensidad del circuito. Consulta tablas reglamentarias.
S,: Seccidn calculada por caida méxima de tension.

St: Seccion resultante. La mayor de Sy - S,.

U,: Caida de tension parcial del circuito.

Uy: Caida de tension acumulada desde el origen de la instalacion.

Imax-cond: INtensidad maxima del conductor segun tablas reglamentarias.
Praxi: Potencia maxima admisible por intensidad admisible del conductor elegido (S+).
Paxo: Potencia maxima admisible por caida maxima de tensién reglamentaria.
Praxa: Potencia maxima admisible del circuito. La menor de Pmax - Pmaxs.
Lynax longitud maxima admisible del circuito para la seccién elegida y con la caida maxima de tensién.
®Tubo: Diametro tubo.
Protec.: Proteccion contra sobre intensidades segun tablas comerciales.
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ORIEWTAL

H YISADD: FECHRA:
GCE2E 0515 F0052015
VISADO

El Objetn d2l visado: La idemtidad y habiliwcidn
prufesional del autor del tabajo. La cosvecridn =
imtegridad formal de la documentacion del tabajo
profasional de acu2rdo con la normativa aplicahbla.

DOCUMENTO 3: ANEXO 2

RESUMEN DIALUX




¥ COLEGIO OFICIAL DE INGEWIEROS

wwn  INDUSTRIALES DE CAMWARIAS
ORIEWTAL

H YISADD:- FECHA:
GCE25 05,715 F0052015
VISADO

El Objetn d2l visado: La idemtidad y habiliwcidn
prufesional del autor del tabajo. La coreecidn =
imbegridad formal de la documentacion dal trabajo
profasional d= acu2rdo con |z normativa aplicable.

Proyecto edificio Perez Galdos 53A

Contacto:

N° de encargo:
Empresa:

N° de cliente:

Fecha: 18.02.2013
Proyecto elaborado por:



¥ COLEGIO OFICIAL DE INGEWIEROS
wwn  INDUSTRIALES DE CAMWARIAS

OR IENTAL
ificio Perez Galdos 53A H YISADOD: FECHA:
GLES2505.-15 F0A05-2013

Proyecto elaborado por

VISADO
Teléfono

Fax | El Objetn del visado: La identidad y habiliwcion
e-Mail | profesional del autnr del tabajo. La comveccitn =
imbegridad formal de la documentacion dal trabajo
profasional de acu2rdo con |z normativa aplicable.

Philips Pacific TCW216 2xTL-D36W/840 CON / Hoja aetratos ae tumimartas

Emision de luz 1;

1352 150° 165° 180° 165° 150° 135°
160
120° 120 1200
80
105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
45° 30° 15° 0° 152 30° 45°
cd/kim n=69%
C0-C180 =" (C90-C270
Clasificacion luminarias segun CIE: 91 Emision de luz 1:
Cddigo CIE Flux: 37 68 88 91 69
Valoracion de deslumbramiento segiin UGR
Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
o Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
o Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Tamario del local Mirado en perpendicular Mirado longitudinalmente
X Y. al eje de ldmpara al eje de lampara
2H 2H | 204 .7 20.8 2.1 22.6 17.4 18.8 179 19.2 19.6
3H| 22.6 23.9 23.1 243 24.8 18.7 19.9 19.2 204 20.8
4H | 23.9 25.0 243 25.5 26.0 19.1 20.3 19.6 20.7 21.2
6H | 252 263 257 268 273 | 193 204 19.8 208 214
8H | 26.1 27.1 26.6 27.6 28.1 19.3 20.4 19.8 209 214
12H | 271 28.1 27.6 285 29.1 19.4 20.4 199 208 21.4
4H 2H 21.0 223 215 22,6 23.1 189 20.1 19.4 20.5 21.0
3H| 235 24.5 24.0 25.0 25.5 20.5 215 21.0 219 225
4H | 24.9 25.8 254 26.3 26.9 21.0 219 21.6 225 23.0
6H | 26.5 27.3 27.1 279 28.5 214 22.2 22.0 22.7 233
8H | 275 282 28.1 28.8 29.4 21.5 222 22.1 22.8 234
12H | 286 29.3 29.2 29.9 30.5 21.6 222 221 228 234
8H 4H 25.2 26.0 258 26.5 27.1 22.1 22.9 22.7 23.4 24.0
6H | 27.1 27.8 27.7 283 29.0 22.9 235 235 24.1 24.7
8H | 283 289 28.9 29.5 30.2 23.2 23.7 238 24.3 25.0
12H | 29.8 30.3 304 30.9 316 234 23.8 24.0 245 252
12H 4H 2522 25.9 258 26.5 27.1 22.4 231 23.0 237 24.3
6H | 273 27.8 279 284 29.1 235 24.0 24.1 24.6 25.3
8H | 286 29.0 29.2 29.7 30.4 239 24.4 24.6 25.1 25.8
Variacién de la posicién del espectador para separaciones S entre luminarias
S=1.0H +0.1 / -0.2 +0.1 / -0.1
S=15H +03 / -03 +03 / -03
S=2.0H +0.4 / -05 +0.6 / -0.7
Tabla estdndar BK12 BK13
Sumando de
gorreccidn i) 38
indice de deslumbramiento corregido en relacién a 6700Im Flujo luminoso total
Y
DIALux 4.4 by DIAL GmbH Pégina 2
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wwn  INDUSTRIALES DE CAMWARIAS
ORIEMTAL

ses - H YISADD:- FECHR:
Proyecto edificio Perez Galdos 53A e Pty | S 0NE D 015
VISADO

Proyecto elaborado por

Teléfono T
Fax | ElObjeto del visado: La identidad v habiliacion

e-Mail | prufesional del autor del tabajo. La coreeccidn =
imbegridad formal de la documentacion dal trabajo
profasional d= acu2rdo con la normativa aplicable.

Almacén externo umen
Te00m
/ 350\\/ 350 \30} 560
/ 4007 350 / 4007\
5@%-_‘*30 350 400 B
. ‘ 450 400 0] 450
400 / 350 \ 400
400 / 350 400 /450
300
350 \ 350
350 350
/400
350
350 .3
S%M/ ) |1
// 350~y
N 350 \ — A |1
0.40
L + Il L ] B Om
0.00 1.50 4.50 6.00m
Altura del local: 2.500 m, Altura de montaje: 2.500 m, Factor Valores en Lux, Escala 1:78
mantenimiento: 0.80
Superficie p [%] E., [IX] E min [IX] Eina, [1X] Bt B
Plano util / 353 228 453 0.65
Suelo 20 266 177 313 0.67
Techo 70 113 75 327 0.66
Paredes (4) 50 200 111 308 /
Plano util: UGR Longi- Tran  al eje de luminaria
Altura: 0.850 m Pared izq 25 21
Trama: 64 x 64 Puntos Pared inferior 25 21
Zona marginal: 0.400 m (CIE, SHR =0.25))
Lista de piezas - Luminarias
N° Pieza  Designacién (Factor de correccion) @ [Im] P [W]
1 4  Philips Pacific TCW216 2xTL-D36W/840 CON (1.000) 6700 85.0

Total: 26800 340.0

Valor de eficiencia energética: 9.44 W/m? = 2.68 W/m2/100 Ix (Base: 36.00 m?)

P
DIALux 4.4 by DIAL GmbH Pagina 3




Proyecto edificio Perez Galdos 53A

Proyecto elaborado por

¥ COLEGIO OFICIAL DE INGEWIEROS

wwn  INDUSTRIALES DE CAMWARIAS
ORIEWTAL

H YISADD- FECHRA:
GCHE2FO5-15 H0052015
VISADO

El Objetn d2l visado: La idemtidad y habiliwcidn
prufesional del autor del tabajo. La coreecidn =
imbegridad formal de la documentacion dal trabajo
profasional d= acu2rdo con la normativa aplicable.

Almacén CAU externo e entrada
Altura del plano til: 0.850 m ¥ A '3
Zona marginal: 0.400 m
Factor mantenimiento: 0.80
Altura del local: 2.500 m
Base: 36.00 m?

— &

1 2

Superficie Rho [%] desde ([m] | [m]) hacia ([m] | [m]) Longitud [m]
Suelo 20 / f /
Techo 70 / / /
Pared 1 50 (0.0001]0.000) (6.000|0.000) 6.000
Pared 2 50 (6.000]0.000) (6.000|6.000) 6.000
Pared 3 50 (6.000|6.000) (0.000|6.000) 6.000
Pared 4 50 (0.000|6.000) (0.000| 0.000) 6.000

Y

DIALux 4.4 by DIAL GmbH

Pagina 4
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wwn  INDUSTRIALES DE CAMWARIAS
ORIEMTAL

Proyecto edificio Perez Galdos 53A H WISADO: FECHA:
GLEZE0S-15 FNANECZ01E
VISADO

Proyecto elaborado por

Teléfono -
Fax | El Objeto del visado: La idemtidad y habilizcion

e-Mail | profesional del autor del trabajo. La corveccion «
imbegridad formal de la documentacion dal trabajo
profasional d= acu2rdo con |z normativa aplicable.

Almacén CAU externo / Luminarias {ITSta de coordimadas)

Philips Pacific TCW216 2xTL-D36W/840 CON
6700 Im, 85.0 W, 1 x 2 x TL-D36W (Factor de correccidén 1.000).

@ ©
@ 6

N° Posicion [m] Rotacién [°]
X Y Z X Y Z
1 1.500 1.500 2.500 0.0 0.0 90.0
2 1.500 4.500 2.500 0.0 0.0 90.0
3 4.500 1.500 2.500 0.0 0.0 90.0
4 4.500 4.500 2.500 0.0 0.0 90.0

Y
DIALux 4.4 by DIAL GmbH Pagina 5




Pérez Galdoés - Planta Baja

Lamp - Ex. Rep. Manuel Gonzalez Gonzalez S.L.

C/ Angel Guerra n°23, oficina 1.
CP 35003 - Las Palmas de Gran Canaria

?‘ COLEGIO OFICIAL DE IWGENWIERDES
¥ INDUSTRIALES DE CAMWARIAS

ORIEWTAL
H YISADD: FECHRA:
GLE2T 05,15 0052015

Proyecto elaborado por

VISADO

Teléfono
Fax
e-Mail

El Dbjetn d#l visado: La idemtidad y habiliwcidn
prufesional del sty del tabajo. La coreeccidn =
imbegridad formal de la documentacion dal trabajo
profasional de aru=rdo con |z normativa splicable.

luminarias

W

PR
X

A
-

A A
[

vV

e

Clasificacion luminarias segun CIE: 97
Cédigo CIE Flux: 35 68 89 97 82

Luminaria de superficie de radiacion directa modelo BASIC T5 de la marca
LAMP. Fabricada en extrusion de aluminio lacada en color blanco brillo y
reflector de aluminio brillante de elevada pureza. Sin difusor y con

equipo electrénico. Para 1 T-5 de 35/49/80W

Emision de luz 1:

105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
160
45° 45°
240
320
30° 15° 0° 15° 30°
cd/kim n=82%
——C0-C180 —C90-C270
Emision de luz 1:
Valoracién de deslumbramiento segiin UGR
p Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Tamafio del local Mirado en perpendicular Mirado longitudinalmente
al eje de lampara al eje de ldmpara
2H 2H | 19.2 20.6 19.5 209 21.2 234 24.8 237 25.1 254
3H | 20.2 21.5 20.5 21.8 222 25.6 27.0 26.0 27.3 276
4H | 205 21.8 20.9 22.1 22.5 27.0 28.3 27.4 28.6 29.0
6H | 20.7 21.9 21.2 223 227 284 29.6 28.8 30.0 304
8H | 208 22.0 21.2 22.3 22.7 29.0 30.2 29.4 30.6 30.9
12H | 208 21.9 21.2 223 22.7 29.6 30.7 30.0 311 315
4H 2H | 209 222 21.3 22,6 229 238 25.1 24.2 255 25.8
3H | 224 235 228 23.8 242 26.3 27.5 26.8 27.8 28.2
4H | 229 23.9 233 24.3 24.7 28.0 29.0 28.5 29.4 29.9
6H | 23.2 24.1 23.7 245 25.0 29.7 30.6 30.1 31.0 315
8H | 233 24.1 238 24.6 25.1 30.4 31.2 30.9 317 322
12H | 234 24.1 23.9 24.6 25.1 311 31.8 31.6 323 328
8H 4H | 24.2 25.0 24.7 25.5 26.0 28.3 29.1 28.8 29.6 30.1
6H | 25.0 25.7 255 26.1 26.7 30.3 31.0 30.8 314 32,0
8H | 253 259 25.8 26.4 26.9 31.2 31.8 317 323 328
12H | 25.4 25.9 25.9 26.5 27.0 321 326 32.6 33.1 337
12H 4H [ 246 25.4 25.1 259 26.4 28.3 29.1 28.8 29.6 30.1
6H | 257 26.3 26.2 26.8 27.3 30.4 31.0 30.9 315 32,0
8H | 26.1 26.7 26.7 27.2 27.8 314 319 319 324 33.0
Variacion de la posicion del espectador para separaciones S entre luminarias
S=1.0H +0.1 / -0.1 +0.1 / -0.1
S=15H +03 / -04 +0.2 / -0.2
S=2.0H +0.7 / -0.8 +0.3 / -04
Tabla estandar BK13 BK11
Sumandgyde 8.1 146
correccion
Indice de deslumbramiento corregido en relacién a 6150Im Fiujo luminoso total

Pagina 1
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1:% INDUSTRIALES DE CANARIAS
ORIEWTAL

. " . H YISADOD: FECHA:
Pérez Galdés - Planta Baja GLE25 05,15 0G0 15
VISADO

Lamp - Ex. Rep. Manuel Gonzalez Gonzalez S.L.

Proyecto elaborado por

Teléfono € . 36.66 25 A
C/ Angel Guerra n°23, oficina 1. Fax El I:Ih]ftu del visado: La |d-=n11d.ad y hihlh‘hl:!En
CP 35003 - Las Palmas de Gran Canaria e-Mail | -Profesional del autor del trabajo. La conveccion =

imbegridad formal de la documentacion dal trabajo
profasional d= acu=rdo con |z normativa aplicable.

yudl 1 7 INvoulitielil

07 —— T765m
Lgso
200 300 300 _ 300\
300 Gso 300 300 N 07 300
300
\300_ 300 250_ 300\3 300
25
o . 0.00
0.00 591m

Altura del local: 2.360 m, Altura de montaje: 2.360 m, Factor Valores en Lux, Escala 1:99

mantenimiento: 0.80

Superficie p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Plano util / 269 155 375 0.577
Suelo 20 219 131 282 0.596
Techo 70 72 51 215 0.709
Paredes (4) 50 172 73 499 /
Plano util:

Altura: 0.720 m

Trama: 64 x 64 Puntos

Zona marginal: 0.300 m

Lista de piezas - Luminarias

N° | Pieza Designacion (Factor de correccion) ® (Luminaria) [Im] @ (Lamparas) [Im] P [W]
LAMP 5441150 + 5406180 BASIC T5

1 6 1x35/49/80W + 5406180 (Tipo 1)* (1.000) 3000 3650 39.0

*Especificaciones técnicas modificadas Total: 18002 Total: 21900 234.0

Valor de eficiencia energética: 5.19 W/m? = 1.93 W/m?#/100 Ix (Base: 45.12 m?)
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¥ COLEGIO OFICIAL DE INGEMWIEROS

AR INDUSTRIALES DE CAMWARIA:
ORIEMTAL
. " . H YISADOD: FECHA:
Pérez Galdoés - Planta Baja GLE25 05,15 0G0 15

VISADO

Lamp - Ex. Rep. Manuel Gonzalez Gonzalez S.L. Proyecto elaborado por

Teléfono € . 36.66 25 A
C/ Angel Guerra n°23, oficina 1. Fax El I:Ih]ftu del visado: La |d-=n1:d.ad y hihlh‘hl:!En
CP 35003 - Las Palmas de Gran Canaria e-Mail | -Profesional del autor del trabajo. La conveccion =

imbegridad formal de la documentacion dal trabajo
profasional de acu=rdo con |z normativa aplicable.
Locarrrrsta-aetarartas

6 Pieza LAMP 5441150 + 5406180 BASIC T5
1x35/49/80W + 5406180 (Tipo 1) \
N° de articulo: 5441150 + 5406180

Flujo luminoso (Luminaria): 3000 Im [—
Flujo luminoso (Lamparas): 3650 Im e |
Potencia de las luminarias: 39.0 W N

Clasificacion luminarias segun CIE: 97

Cadigo CIE Flux: 35 68 89 97 82

Lampara: 1 x T16 35W/840 (Factor de correccién
1.000).

Y
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Pérez Galdés - Planta Baja

Lamp - Ex. Rep. Manuel Gonzalez Gonzalez S.L.

C/ Angel Guerra n°23, oficina 1.

CP 35003 - Las Palmas de Gran Canaria

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

¥ COLEGIO OFICIAL DE INGEMWIEROS

Zi% INDUSTRIALES DE CANARIAS
ORIEWTAL

H YISADD- FECHA:
GCE25 05,715 F0.08.2015
VISADO

El Dbjetn d#l visado: La idemtidad y habiliwcidn
prufesional del sty del tabajo. La coreeccidn =
imbegridad formal de la documentacion dal trabajo
profasional d= acu=rdo con |z normativa aplicable.

Local 1 IReSL ITagdoUS TUTTIITITOTE TCTITCUS

Flujo luminoso total:

Potencia total:

Factor mantenimiento:

Zona marginal:

18002 Im
2340 W

0.300 m

Superficie Intensidades luminicas medias [Ix]  Grado de reflexion [%] Densidad luminica media [cd/m?]
directo indirecto total

Plano util 206 63 269 / /
Suelo 153 66 219 20 14
Techo 7.72 64 72 70 16
Pared 1 115 54 170 50 27
Pared 2 90 61 151 50 24
Pared 3 173 63 236 50 38
Pared 4 83 62 145 50 23
Simetrias en el plano util
Emin/ Ey: 0.577 (1:2)
Emin / Emax: 0-414 (1:2)
Valor de eficiencia energética: 5.19 W/m? = 1.93 W/m?/100 Ix (Base: 45.12 m?)
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¥ COLEGIO OFICIAL DE INGEMWIEROS

Zi% INDUSTRIALES DE CANARIAS
ORIEWTAL

, . . H YISADD: FECHA:
Pérez Galdoés - Planta Baja GLE25 05,15 0G0 15
VISADO
Lamp - Ex. Rep. Manuel Gonzalez Gonzalez S.L. Proyecto elaborado por
Teléfono € . 36.66 25 A
C/ Angel Guerra n°23, oficina 1. Fax El I:Ih]ftu dal vizsado: La |d-=n11d.ad y hihlh‘hl:!En
CP 35003 - Las Palmas de Gran Canaria e-Mail | -profesional del autnr del trabajo. La corveccion «

imbegridad formal de la documentacion dal trabajo
profasional d= acu=rdo con |z normativa aplicable.

Local 1 / Plano util

FOTATTCU Ue VAaToTeS (]

T765m
260 295 307 286 260 243 252 280 303 306 275 235 1735

[250—283=293—2767 251 236 244 268—289—292—263—229
277 314 327 306 277 260 268 297 321 324 292 250
301 343 356 334 301 281 289 324 349 355 321 271
310 356 370 345 312 290 298 336 363 369 332 281
307 351 367 343 308 287 295 333 360 366 331 279
299 342 357 335 303 283 290 325 350 356 324 275
278 313 327 310 280 264 271 300 323 327 300 259
247—277—290—2757251 237 243 268—286—290—266—233
255 288 301 285 259 244 250 275 295 299 274 238
262 297 311 294 267 251 256 284 305 310 284 244
264 297 311 297 270 254 260 288 309 313 285 247
254 287 302 288 266 250 255 281 297 300 275 239
250 283 299 286 262 247 251 277 295 298 273 237
255 290 306 291 263 247 251 280 300 304 279 241
244 278 291 275 248 231 236 264 286 291 268 230
229 262 275 260 235 218 224 250 271 277 254 219
200-2297240-2267205 191 196 218—235-241—220—192
212 244 255 240 215 200 205 230 250 257 234 202
212 245 258 242 217 201 206 231 252 258 235 201
203 235 248 234 213 199 204 226 244 248 225 195

To.30
~0.00

0.00 591m

No pudieron representarse todos los valores calculados.

Situacion de la superficie en el local:
Plano util con 0.300 m Zona
marginal

Punto marcado:

(0.500 m, 0.500 m, 0.720 m)

Trama: 64 x 64 Puntos

Valores en Lux, Escala 1 : 60

E,, [IX] E i [X] E i [X] Enin/ Enm Ein/ E

269 155 375

min max

0.577 0.414

3
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Pérez Galdés - Planta Baja

Lamp - Ex. Rep. Manuel Gonzalez Gonzalez S.L. Proyecto elaborado por

¥ COLEGIO OFICIAL DE INGEMWIEROS

@ INDUSTRIALES DE CANARIAS

ORIEWTAL

H YISADD- FECHA:
GCE25 05,715 F0.08.2015
VISADO

El Dbjetn d#l visado: La idemtidad y habiliwcidn
prufesional del sty del tabajo. La coreeccidn =
imbegridad formal de la documentacion dal trabajo
profasional de acu=rdo con | normativa aplicable.

O REeUrmonmes 7T esurmmeTT——

Teléfono
C/ Angel Guerra n°23, oficina 1. Fax
CP 35003 - Las Palmas de Gran Canaria e-Mail
Sala
16.05m
5.74
1030
L s 1 " ] OOO
0.00 5.08 6.04 m

Altura del local: 2.640 m, Altura de montaje: 2.470 m, Factor
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:78

Superficie p [%] E., [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Plano util / 593 372 738 0.626
Suelo 20 474 295 581 0.624
Techo 70 162 109 223 0.676
Paredes (4) 50 376 151 1048 /
Plano util:

Altura: 0.720 m

Trama: 64 x 64 Puntos

Zona marginal: 0.300 m

Lista de piezas - Luminarias

N° | Pieza Designacion (Factor de correccion) ® (Luminaria) [Im] @ (Lamparas) [Im] P [W]
LAMP 5441150 + 5406180 BASIC T5
! 8 1x35/49/80W + 5406180 (Tipo 1)* (1.000) 4110 5000 53.0
*Especificaciones técnicas modificadas Total: 32880 Total: 40000 424.0
Valor de eficiencia energética: 12.32 W/m? = 2.08 W/m%100 Ix (Base: 34.41 m?)
i
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¥ COLEGIO OFICIAL DE INGEMWIEROS

AR INDUSTRIALES DE CAMWARIA:
ORIEMTAL
. " . H YISADOD: FECHA:
Pérez Galdoés - Planta Baja GLE25 05,15 0G0 15
VISADO

Lamp - Ex. Rep. Manuel Gonzalez Gonzalez S.L. Proyecto elaborado por

Teléfono € . 36.66 25 A
C/ Angel Guerra n°23, oficina 1. Fax El I:Ih]ftu del visado: La |d-=n1:d.ad y hihlh‘hl:!En
CP 35003 - Las Palmas de Gran Canaria e-Mail | -Profesional del autor del trabajo. La conveccion =

imbegridad formal de la documentacion dal trabajo

. profasional de acu=rdo con |z normativa aplicabls.
Sala de ReunionesrrstaaeTurmmraras

8 Pieza LAMP 5441150 + 5406180 BASIC T5
1x35/49/80W + 5406180 (Tipo 1) \
N° de articulo: 5441150 + 5406180
Flujo luminoso (Luminaria): 4110 Im

| SR—
Flujo luminoso (Lamparas): 5000 Im R
Potencia de las luminarias: 53.0 W N

Clasificacion luminarias segun CIE: 97

Cadigo CIE Flux: 35 68 89 97 82

Lampara: 1 x T16 49W/840 (Factor de correccién
1.000).
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¥ COLEGIO OFICIAL DE INGEMWIEROS

Zi% INDUSTRIALES DE CANARIAS
ORIEWTAL

. " . H YISADOD: FECHA:
Pérez Galdés - Planta Baja GLE25 05,15 0G0 15

VISADO
Lamp - Ex. Rep. Manuel Gonzalez Gonzalez S.L. Proyecto elaborado por
Teléfono € . 36.66 25 A
C/ Angel Guerra n°23, oficina 1. Fax El I:Ih]ftu del visado: La |d-=n11d.ad y hihlh‘hl:!En
CP 35003 - Las Palmas de Gran Canaria e-Mail | -Prafesinnal del autnr del trabajo. La conveccian «

imbegridad formal de la documentacion dal trabajo

. profasional d= acu=rdo con |z normativa aplicable.
Sala de Reuniones / ResUtaaosTurmmotecnicos

Flujo luminoso total:

Potencia total:

Factor mantenimiento:

Zona marginal:

32880 Im
4240 W
0.80
0.300 m

Superficie Intensidades luminicas medias [Ix]  Grado de reflexion [%] Densidad luminica media [cd/m?]
directo indirecto total
Plano util 443 151 593 / /
Suelo 320 153 474 20 30
Techo 14 147 162 70 36
Pared 1 289 134 424 50 67
Pared 2 199 145 344 50 55
Pared 3 303 135 438 50 70
Pared 4 167 138 305 50 49

Simetrias en el plano util

E.,/ E 0.626 (1:2)

Ernin / Erna: 0-504 (1:2)

Valor de eficiencia energética: 12.32 W/m? = 2.08 W/m?/100 Ix (Base: 34.41 m?)

3
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¥ COLEGIO OFICIAL DE INGEMWIEROS

1:% INDUSTRIALES DE CANARIAS
ORIEWTAL

, . . H YISADD: FECHA:
Pérez Galdoés - Planta Baja GLE25 05,15 0G0 15
VISADO
Lamp - Ex. Rep. Manuel Gonzalez Gonzalez S.L. Proyecto elaborado por
Teléfono € . 36.66 25 A
C/ Angel Guerra n°23, oficina 1. Fax El I:Ih]ftu dal vizsado: La |d-=n11d.ad y hihlh‘hl:!En
CP 35003 - Las Palmas de Gran Canaria e-Mail | -profesional del autnr del trabajo. La corveccion «

Sala de Reuniones / Plano util

imbegridad formal de la documentacion dal trabajo
profasional d= acu=rdo con |z normativa aplicable.

FOTATTCU Ue VaToTeS (]

424 501 545 563 560 532 500 485 492 517 552 564 548 506 452
451511-559—578—573—544 510 496 507 534_570_584_568_523 464
475 542 596 617 610 577 539 524 536 568 608 625 608 557 490
507 579 637 663 654 620 575 557 569 601 647 668 653 603 531
524 600 660 687 678 641 596 577 588 622 670 691 677 623 547
530 608 662 689 681 645 602 584 597 631 677 696 679 623 551
524 598_649_676_671_633 599 562 593 626 608 685 667 612 545
530 "605 6576866837650 611 594 604 635—676—691—672—617—550
532 613 670 700 696 661 619 600 613 646 692 709 692 635 566
543 626 686 721 719 684 641 620 632 665 712 730 716 658 584
541 625 685 721 719 686 643 620 632 666 713 733 719 660 585
526 605 662 696 694 663 623 605 617 649 695 712 700 642

508 584 637 671 669 641 606 589 601 631 672 687 675 619

501 570-624—656—659—633 —

[

600 584 595 6221_666_680_667_615
505 580 635 669 671 643 607 589 602 632 678 693 680 627
496 572 632 670 674 645 607 586 596 626 671 690 681 630
485 561 627 664 666 636 598 575 586 616 662 682 670 630
453 521 581 612 613 586 552 534 545 572 614 629 618 582
432 492 544 573 574 551 523 507 517 541 577 590 579 547
402 458—503—531—536—516 494 481 489 509—539—551—541—51
404 461 508 536 541 520 498 484 493 513 544 557 546 519

T6.05m
[ 5.74

To0.30
. 000

0.00 5.08

No pudieron representarse todos los valores calculados.

Situacion de la superficie en el local:
Plano atil con 0.300 m Zona
marginal

Punto marcado:

(6.655 m, 0.500 m, 0.720 m)

Trama: 64 x 64 Puntos

6.04 m

Valores en Lux, Escala 1 : 48

Em [1x] Emin [1x] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax
593 372 738 0.626 0.504
F 3
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¥ COLEGIO OFICIAL DE INGEMWIEROS

1:% INDUSTRIALES DE CANARIAS
ORIEWTAL

- . . H YISADOD: FECHA:
Pérez Galdés - Planta Baja GLEISN5.15 E0A0E2015
VISADO
Lamp - Ex. Rep. Manuel Gonzalez Gonzalez S.L. Proyecto elaborado por
Teléfono € . 36.66 25 A
C/ Angel Guerra n°23, oficina 1. Fax El I:Ih]ftu del visado: La |d-=n11d.ad y hihlh‘hl:!En
CP 35003 - Las Palmas de Gran Canaria e-Mail | -Prafesinnal del autnr del trabajo. La conveccian «

imbegridad formal de la documentacion dal trabajo
profasional de acu=rdo con |z normativa aplicable.
Sala de Estaruecrnorerrixesurren

T826m
300, /300
240 240 ‘35
306 30? 300 360 310
360
) 360 I
300 [
300 U / 300 360\ 300
240
300
3{’00 360 '\ [
300
300 300 300
\ 300 240 300. 300
180 i /
180" 180
—_ P | --0'00
0.00 589 m
Altura del local: 2.360 m, Altura de montaje: 2.190 m, Factor Valores en Lux, Escala 1:107
mantenimiento: 0.80
Superficie p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Plano util / 274 118 379 0.431
Suelo 20 220 121 295 0.549
Techo 70 63 42 97 0.671
Paredes (4) 50 148 60 301 /
Plano dutil:
Altura: 0.720 m
Trama: 64 x 64 Puntos
Zona marginal: 0.300 m
Lista de piezas - Luminarias
N° | Pieza Designacion (Factor de correccion) ® (Luminaria) [Im] @ (Lamparas) [Im] P [W]
LAMP 5441150 + 5406180 BASIC T5
! 6 1x35/49/80W + 5406180 (Tipo 1)* (1.000) 3000 3650 39.0
*Especificaciones técnicas modificadas Total: 18002 Total: 21900 234.0

Valor de eficiencia energética: 4.82 W/m? = 1.76 W/m?/100 Ix (Base: 48.55 m?)
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¥ COLEGIO OFICIAL DE INGEMWIEROS

AR INDUSTRIALES DE CAMWARIA:
ORIEMTAL
. " . H YISADOD: FECHA:
Pérez Galdoés - Planta Baja GLE25 05,15 0G0 15

VISADO

Lamp - Ex. Rep. Manuel Gonzalez Gonzalez S.L. Proyecto elaborado por

Teléfono € . 36.66 25 A
C/ Angel Guerra n°23, oficina 1. Fax El I:Ih]ftu del visado: La |d-=n1:d.ad y hihlh‘hl:!En
CP 35003 - Las Palmas de Gran Canaria e-Mail | -Profesional del autor del trabajo. La conveccion =

imbegridad formal de la documentacion dal trabajo

, | profesional de acuerdo con | normativa aplicabls.
Sala de Estar de chéterrcrstaaeturmarias

6 Pieza LAMP 5441150 + 5406180 BASIC T5
1x35/49/80W + 5406180 (Tipo 1) \
N° de articulo: 5441150 + 5406180

Flujo luminoso (Luminaria): 3000 Im [—
Flujo luminoso (Lamparas): 3650 Im e |
Potencia de las luminarias: 39.0 W N

Clasificacion luminarias segun CIE: 97

Cadigo CIE Flux: 35 68 89 97 82

Lampara: 1 x T16 35W/840 (Factor de correccién
1.000).

F Y
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Zi% INDUSTRIALES DE CANARIAS
ORIEWTAL

, , . H YWISADD: FECHA:
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VISADO
Lamp - Ex. Rep. Manuel Gonzalez Gonzalez S.L. Proyecto elaborado por
Teléfono

C/ Angel Guerra n°23, oficina 1. Fax
CP 35003 - Las Palmas de Gran Canaria e-Mail

El Dbjetn d#l visado: La idemtidad y habiliwcidn
prufesional del sty del tabajo. La coreeccidn =
imbegridad formal de la documentacion dal trabajo
profasional d= acu=rdo con |z normativa aplicable.

Sala de Estar de chofer / ReSL ITagdoUS TUTTIITITOTE TCTITCUS

Flujo luminoso total: 18002 Im
Potencia total: 2340 W
Factor mantenimiento:  0.80
Zona marginal: 0.300 m
Superficie Intensidades luminicas medias [Ix]  Grado de reflexion [%] Densidad luminica media [cd/m?]
directo indirecto total

Plano util 220 54 274 / /
Suelo 161 59 220 20 14
Techo 5.87 57 63 70 14
Pared 1 88 49 137 50 22
Pared 2 87 56 144 50 23
Pared 3 134 58 192 50 31
Pared 4 76 54 130 50 21
Simetrias en el plano util
Emin/ Ey 0.431 (1:2)
Emin / Emax: 0-312 (1:3)
Valor de eficiencia energética: 4.82 W/m? = 1.76 W/m?/100 Ix (Base: 48.55 m?)

-
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1:% INDUSTRIALES DE CANARIAS
ORIEWTAL

, . . H YISADD: FECHA:
Pérez Galdoés - Planta Baja GLE25 05,15 0G0 15
VISADO
Lamp - Ex. Rep. Manuel Gonzalez Gonzalez S.L. Proyecto elaborado por
Teléfono € . 36.66 25 A
C/ Angel Guerra n°23, oficina 1. Fax El I:Ih]ftu dal vizsado: La |d-=n11d.ad y hihlh‘hl:!En
CP 35003 - Las Palmas de Gran Canaria e-Mail | -profesional del autnr del trabajo. La corveccion «

imbegridad formal de la documentacion dal trabajo
profasional d= acu=rdo con |z normativa aplicable.

Sala de Estar de choéfer / Plano util

FOTATTCU Ue VaToTeS (]

T826m
193 243 288 299 276 238 218 228 261 296 301 272 [ 7.96
197 249 295 304 281 239 219 229 264 301 306 278
188 235-277-286-265,228 210 218 250-281-286-261—
212 266 313 322 299 256 237 246 283 320 326 297
229 290 344 353 327 280 258 268 308 350 356 323
236 296 346 357 335 289 268 280 316 354 358 325
237 296 346 357 335 291 271 281 318 355 358 325
240 302 354 364 339 291 270 281 321 361 365 333
230 290 338 347 324 278 258 268 306 344 347 317
214 263-306-314-293,254 236 245 278-310-313-287—
228 284 333 341 316 272 251 264 302 339 343 311
243 308 360 369 343 294 273 285 327 367 369 333
248 312 364 373 347 299 278 293 333 372 371 332
244 308 359 367 340 293 273 290 331 368 363 322
239 304 352 359 331 283 266 283 325 361 355 313
216 271 313 318 291 250 232 249 288 319 315 277
192[238-276-279-257) 222 209 223 1255-281-277-24
193 244 285 288 263 224 210 225 262 290 286 249
184 231 270 273 251 215 202 216 248 274 270 235
158 192 222 227 212 187 178 187 209 227 220 194

139 160 183 187 181 166 162 167 178 187 180 161
[ -

[0.30
. 000

0.00 5.89m

No pudieron representarse todos los valores calculados.

Situacion de la superficie en el local:
Plano util con 0.300 m Zona
marginal

Punto marcado:

(0.500 m, 8.210 m, 0.720 m)

Trama: 64 x 64 Puntos

Valores en Lux, Escala 1 : 65

E,, [IX] E i [X] E i [X] Enin/ Enm Ein/ E

274 118 379

min max

0.431 0.312

3
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ORIEMTAL
. " . H YISADOD: FECHA:
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VISADO

Lamp - Ex. Rep. Manuel Gonzalez Gonzalez S.L. Proyecto elaborado por

Teléfono € . 36.66 25 A
C/ Angel Guerra n°23, oficina 1. Fax El I:Ih]ftu del visado: La |d-=n11d.ad y hihlh‘hl:!En
CP 35003 - Las Palmas de Gran Canaria e-Mail | -Prafesinnal del autnr del trabajo. La conveccian «

imbegridad formal de la documentacion dal trabajo

profasional de acu=rdo con |z normativa aplicable.
. rasimo nesumerr

T6.72m
T6.13
1558
5 \\24%5#'2?0 To.89
1031
L % L + 1 + ] 000
0.00 4.68 598 6.91m
Altura del local: 2.360 m, Altura de montaje: 2.190 m, Factor Valores en Lux, Escala 1:87
mantenimiento: 0.80
Superficie p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Plano util / 225 83 340 0.368
Suelo 20 155 62 202 0.403
Techo 70 72 28 167 0.392
Paredes (7) 50 150 30 824 /
Plano dutil:
Altura: 0.720 m
Trama: 64 x 64 Puntos
Zona marginal: 0.300 m
Lista de piezas - Luminarias
N° | Pieza Designacion (Factor de correccion) ® (Luminaria) [Im] @ (Lamparas) [Im] P [W]
LAMP 5441150 + 5406180 BASIC T5
! 3 1x35/49/80W + 5406180 (Tipo 1)* (1.000) 3000 3650 39.0
*Especificaciones técnicas modificadas Total: 9001 Total: 10950 117.0

Valor de eficiencia energética: 6.38 W/m? = 2.83 W/m?/100 Ix (Base: 18.34 m?)
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AR INDUSTRIALES DE CAMWARIA:
ORIEMTAL
. " . H YISADOD: FECHA:
Pérez Galdoés - Planta Baja GLE25 05,15 0G0 15

VISADO

Lamp - Ex. Rep. Manuel Gonzalez Gonzalez S.L. Proyecto elaborado por

Teléfono € . 36.66 25 A
C/ Angel Guerra n°23, oficina 1. Fax El I:Ih]ftu del visado: La |d-=n1:d.ad y hihlh‘hl:!En
CP 35003 - Las Palmas de Gran Canaria e-Mail | -Profesional del autor del trabajo. La conveccion =

imbegridad formal de la documentacion dal trabajo
profasional de acu=rdo con |z normativa aplicable.

Pasi
3 Pieza LAMP 5441150 + 5406180 BASIC T5

1x35/49/80W + 5406180 (Tipo 1) \
N° de articulo: 5441150 + 5406180
Flujo luminoso (Luminaria): 3000 Im S
Flujo luminoso (Lamparas): 3650 Im =
Potencia de las luminarias: 39.0 W N
Clasificacion luminarias segun CIE: 97

Cadigo CIE Flux: 35 68 89 97 82
Lampara: 1 x T16 35W/840 (Factor de correccién
1.000).
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Zi% INDUSTRIALES DE CANARIAS
ORIEWTAL

Pérez Galdés - Planta Baja

H YISADD- FECHA:
GCE25 05,715 F0.08.2015
VISADO

Lamp - Ex. Rep. Manuel Gonzalez Gonzalez S.L. Proyecto elaborado por

Teléfono
C/ Angel Guerra n°23, oficina 1. Fax
CP 35003 - Las Palmas de Gran Canaria e-Mail

El Dbjetn d#l visado: La idemtidad y habiliwcidn
prufesional del sty del tabajo. La coreeccidn =
imbegridad formal de la documentacion dal trabajo
profasional d= acu=rdo con |z normativa aplicable.

Pasillo / ReSL ITagdoUS TUTTIITITOTE TCTITCUS

Flujo luminoso total: 9001 Im
Potencia total: 117.0W
Factor mantenimiento:  0.80
Zona marginal: 0.300 m
Superficie Intensidades luminicas medias [Ix]  Grado de reflexion [%] Densidad luminica media [cd/m?]
directo indirecto total

Plano util 151 74 225 / /
Suelo 90 65 155 20 9.84
Techo 5.99 66 72 70 16
Pared 1 101 69 170 50 27
Pared 2 114 57 171 50 27
Pared 3 40 52 93 50 15
Pared 4 17 39 56 50 8.84
Pared 5 87 55 142 50 23
Pared 6 93 76 169 50 27
Pared 7 23 48 71 50 11
Simetrias en el plano util
Emin / Epy: 0.368 (1:3)
Emin / Emax: 0-244 (1:4)
Valor de eficiencia energética: 6.38 W/m? = 2.83 W/m?/100 Ix (Base: 18.34 m?)

_~

Pagina 16




Pérez Galdés - Planta Baja e

Lamp - Ex. Rep. Manuel Gonzalez Gonzalez S.L.
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CP 35003 - Las Palmas de Gran Canaria

¥ COLEGIO OFICIAL DE INGEMWIEROS

Zi% INDUSTRIALES DE CANARIAS
ORIEWTAL

YWISADOD: FECHA:
GCE25 05,715 F0.08.2015
VISADO

Proyecto elaborado por
Teléfono El

F .
e-Mzaa)ii profesional d=l artor del tabajo. La coreecrion «

imbegridad formal de la documentacion dal trabajo
profasional d= acu=rdo con |z normativa aplicable.

Obj=tn dal visado: La idemtidad v habiliwcidn

Pasillo / Plano util ~orarncouevarores (]

166175 161 184 14
202 214 g4
252 Ol ey
279 24| 269 286
284 259 263
: 281
267 238 |40 259
240 24 212 o8
209 190 183 49
193 178 170 4gg
189 177 169 190
193 181 209
230 213 246
261 245 557
289 270 300

302 276 299

113 166 225 294 328 335 306 957 230 211 237 274 oga 272 |24
86 112 162 205-219-316-315-289-150 218 201 218 243 p49 248 42

129 131 496 143 148

Te72m

[ 6.13

[ 5.58

[ 0.89

To30
7 0.00

5.98 6.91m

0.00

No pudieron representarse todos los valores calculados.

Situacion de la superficie en el local:
Plano atil con 0.300 m Zona

marginal

Punto marcado:
(6.666 m, 6.950 m, 0.720 m)

Valores en Lux, Escala 1 : 53

Trama: 64 x 64 Puntos
Em [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
225 340 0.368 0.244
Y
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¥ COLEGIO OFICIAL DE INGEMWIEROS

1:% INDUSTRIALES DE CANARIAS
ORIEWTAL

, . . H YISADD: FECHA:
Pérez Galdoés - Planta Baja GLE25 05,15 0G0 15
VISADO
Lamp - Ex. Rep. Manuel Gonzalez Gonzalez S.L. Proyecto elaborado por
Teléfono - - 36.66 25 e
C/ Angel Guerra n°23, oficina 1. Fax El I:Ih]ftu dal vizsado: La |d-=n11d.ad y hihlh‘hl:!En
e-Mail | -profesional del autnr del trabajo. La corveccion «

CP 35003 - Las Palmas de Gran Canaria 2
imtegridad formal de la documentacion del babajo

profasional d= acu=rdo con |z normativa aplicable.

Pasillo / Suelo Frorancouevarores ()

Te72m

103 101 105 96 105 105 102 5.84

114 115 115 112 118 120 120
136 130 129 121 132 136 130
153 139 132 141 146 148
161 161 149 158 163 161
171 168 160 162 167 170
172 171 162 166 172 174
174 173 164 167 171 173
170 171 162 161 165 167
163 168 161 158 162 162
163 166 160 156 160 158
165 166 160 154 158 160
169 164 156 160 162
176 172 157 162 166
183 176 164 174 174
186 184 173 180 181
201 197 180 181 183 1

77 89 112 134 170 184 188 195 193 190 177 190 193 198 191 177 176 179 119
76 89 107 134 156 177 183 189 192 192 186 187 188 190 186 170 1g6 172
76 87 107 132 154 175 183 190 191 185 177 170 180 181 175 164 158 160
76 95 114 133 156 177 182 192 195 187 181 174 176 169 159 146 134 147 1
b f— f f | 0.00
| 437 5.37 625 691m

0.00
Valores en Lux, Escala 1 : 53

No pudieron representarse todos los valores calculados.
Situacion de la superficie en el local:

Punto marcado:
(6.355 m, 6.650 m, 0.000 m)

Trama: 128 x 128 Puntos

Em [1x] Emin [1x] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax
155 62 202 0.403 0.308

F 3
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ﬂ:ﬁ‘ COLEGIO OFICIAL DE IWGENWIERDES
Zi% INDUSTRIALES DE CANARIAS
ORIEWTAL

H YISADD- FECHRA:

Pérez Galdés - Planta primera GLE2S 05,715

Lamp - Ex. Rep. Manuel Gonzalez Gonzalez S.L.

C/ Angel Guerra n°23, oficina 1.
CP 35003 - Las Palmas de Gran Canaria

LAMP 9242560 KONIC SURFACE 2X42W / Hoja

0052015

Proyecto elaborado por

VISADO

Teléfono
Fax
e-Mail

El Dbjetn d#l visado: La idemtidad y habiliwcidn
prufesional del sty del tabajo. La coreeccidn =

imbegridad formal de la documentacion dal trabajo
profasional de acu2rdo con |z normativa aplicable.

C UdiVo ULV ditImidaliao

Clasificacion luminarias segun CIE: 99
Cédigo CIE Flux: 68 93 97 100 43

Downlight de superficie para adosar a techo o suspender modelo KONIC de
la marca LAMP, fabricado con un cuerpo de chapa de acero esmaltado
lacado en color blanco mate,, y reflector de aluminio, con balasto electrénico
de pre caldeo, para una TC-D 2X42W.

Emision de luz 1:

105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 100 60°
150
45° 45°
200
250
30° 15° 0° 15° 30°
cd/kim n=43%
——C0-C180 ——C90-C270
Emision de luz 1:
Valoracion de deslumbramiento segiin UGR
p Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Tamafio del local Mirado en perpendicular Mirado longitudinalmente
al eje de lampara al eje de ldmpara
2H 2H | 223 233 226 235 237 21.2 223 215 225 227
3H | 224 233 22.7 236 238 214 223 217 226 22.8
4H | 225 234 229 237 24.0 21.6 225 21.9 22.7 23.0
6H | 229 237 232 24.0 24.2 22.0 22.8 223 23.1 234
8H | 23.1 23.9 235 24.2 245 223 23.1 227 234 237
12H | 235 243 239 24.6 249 228 235 23.1 238 24.1
4H 2H | 222 23.1 225 233 23.6 21.2 221 215 223 22,6
3H | 224 232 22.8 235 23.8 21.5 223 21.9 22.6 229
4H | 227 234 23.1 237 24.1 21.9 225 223 229 23.2
6H | 233 238 23.7 24.2 24.6 225 23.1 23.0 235 239
8H | 23.7 24.2 24.1 24.6 25.0 23.0 235 23.5 23.9 24.3
12H | 243 24.8 24.8 25.2 25.6 23.7 24.2 242 24.6 25.0
8H 4H | 22.8 234 233 238 24.2 221 22,6 225 23.0 234
6H | 23.6 24.0 24.1 24.5 24.9 23.0 234 234 238 24.3
8H | 24.2 24.6 24.7 25.1 25.5 23.7 24.1 242 245 25.0
12H | 25.1 25.4 25.6 259 26.4 24.6 25.0 25.1 25.4 25.9
12H 4H | 229 233 233 23.8 242 221 22,6 22.6 23.0 234
6H | 23.7 24.1 24.2 24.6 25.0 23.1 235 23.6 24.0 24.4
8H | 245 24.8 25.0 253 25.8 24.0 24.3 244 24.7 25.2
Variacién de la posicién del espectador para separaciones S entre luminarias
S=1.0H +0.7 / -1.0 +0.6 / -0.8
S=15H +1.6 / -1.7 +1.1 / -1.4
S=2.0H +3.0 / -21 +21 / -1.8
Tabla estandar
Sumando de
correccion
fndice de deslumbramiento corregido en relacion a 6400Im Flujo luminoso total

3
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#F COLEGIO OFICIAL DE IWGEWIEROS

1:% INDUSTRIALES DE CANARIAS
ORIEWTAL

" " - H YISADO: FECHA:
Pérez Galdés - Planta primera GLE25 05,15 0G0 15

Lamp - Ex. Rep. Manuel Gonzalez Gonzalez S.L. Proyecto elaborado por

C/ Angel Guerra n°23, oficina 1.
CP 35003 - Las Palmas de Gran Canaria

VISADO

El Dbjetn d#l visado: La idemtidad y habiliwcidn
Fax g : i
e-Mail | -profesional del autnr del trabajo. La corveccion «
imbegridad formal de la documentacion dal trabajo

profasional de acu=rdo con |z normativa aplicable.
. rasimo nesumerr

Teléfono

T679m

[ 6.03

(293

) ~0.00
000  1.00 221m

Altura del local: 5.000 m, Altura de montaje: 4.000 m, Factor
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:88

Superficie p [%] E., [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Plano util / 217 102 295 0.472
Suelo 20 171 89 231 0.520
Techo 70 37 25 48 0.674
Paredes (8) 50 113 25 1112 /
Plano dutil:

Altura: 0.720 m

Trama: 64 x 32 Puntos

Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

N° | Pieza Designacion (Factor de correccion)

® (Luminaria) [Im] @ (Lamparas) [Im] P [W]

LAMP 9242560 KONIC SURFACE 2X42W

! 3 (1.000)

2777 6400 94.6

Total: 8332 Total: 19200 283.8

Valor de eficiencia energética: 26.31 W/m? = 12.12 W/m#100 Ix (Base: 10.79 m?)

3
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¥ COLEGIO OFICIAL DE INGEMWIEROS

Zi% INDUSTRIALES DE CANARIAS
ORIEWTAL

" " - H YISADO: FECHA:
Pérez Galdés - Planta primera GLE25 05,15 0G0 15

VISADO

Lamp - Ex. Rep. Manuel Gonzalez Gonzalez S.L. Proyecto elaborado por

Teléfono € . 36.66 25 A
C/ Angel Guerra n°23, oficina 1. Fax El I:Ih]ftu del visado: La |d-=n1:d.ad y hihlh‘hl:!En
CP 35003 - Las Palmas de Gran Canaria e-Mail | -Profesional del autor del trabajo. La conveccion =

imbegridad formal de la documentacion dal trabajo
profasional de acu=rdo con |z normativa aplicable.

Pasi

3 Pieza LAMP 9242560 KONIC SURFACE 2X42W
N° de articulo: 9242560
Flujo luminoso (Luminaria): 2777 Im
Flujo luminoso (Lamparas): 6400 Im
Potencia de las luminarias: 94.6 W ard i»
Clasificacion luminarias segun CIE: 99 .
Cadigo CIE Flux: 68 93 97 100 43
Lampara: 2 x TC-TEL 42W/840 (Factor de
correccion 1.000).

F Y
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¥ COLEGIO OFICIAL DE INGEMWIEROS

1:% INDUSTRIALES DE CANARIAS
ORIEWTAL

Pérez Galdés - Planta primera

H YISADD- FECHA:
GCE25 05,715 F0./08.2015
VISADO

Lamp - Ex. Rep. Manuel Gonzalez Gonzalez S.L. Proyecto elaborado por

Teléfono
C/ Angel Guerra n°23, oficina 1. Fax
CP 35003 - Las Palmas de Gran Canaria e-Mail

El Dbjetn d#l visado: La idemtidad y habiliwcidn
prufesional del sty del tabajo. La coreeccidn =
imbegridad formal de la documentacion dal trabajo
profasional d= acu=rdo con |z normativa aplicable.

Pasillo / ReSL ITagdoUS TUTTIITITOTE TCTITCUS

Flujo luminoso total: 8332 Im
Potencia total: 283.8 W
Factor mantenimiento:  0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades luminicas medias [Ix]  Grado de reflexion [%] Densidad luminica media [cd/m?]
directo indirecto total

Plano util 159 58 217 / /
Suelo 121 50 171 20 11
Techo 0.00 37 37 70 8.21
Pared 1 40 41 81 50 13
Pared 2 37 44 82 50 13
Pared 3 21 39 60 50 9.51
Pared 4 98 68 166 50 26
Pared 5 83 68 152 50 24
Pared 6 21 55 76 50 12
Pared 7 45 51 96 50 15
Pared 8 70 55 125 50 20
Simetrias en el plano util
Enin/ Ey: 0.472 (1:2)
Emin / Emax: 0-347 (1:3)
Valor de eficiencia energética: 26.31 W/m? = 12.12 W/m?/100 Ix (Base: 10.79 m?)

-
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2% INDUS
ORIEN

¥ COLEGIO OFICIAL DE INGEMWIEROS

TRIALES DE CAMWARIAS
TAL

. " " H YISADOD:
Pérez Galdés - Planta primera GLE2S 05,715

Lamp - Ex. Rep. Manuel Gonzalez Gonzalez S.L.

C/ Angel Guerra n°23, oficina 1.

CP 35003 - Las Palmas de Gran Canaria

FECHRA:
S0.08.-201%
VISADO
Proyecto elaborado por
Te'efg';‘)’( El Objetn del visado: La identidad y habilicidn

o-Mail | -profesional del autor del trabajo. La corveccidn «

imtegridad formal

de la documentacion dal trabajo

profasional d= acu=rdo con |z normativa aplicable.

Pasillo / Suelo Frorancouevarores ()

21

207
202
191
182
177
174
168
164
149
137
125

164 162 168
187 184 192 193
199 197 202
207 206 211
215 210 215
213 214 219

212

217 212 217

207
200

178

200

217

212
199
189
182
177
174
168
161
151
135
125

T6.79m

[ 6.03

(293

~0.00

0.00

1.00 1.46

221m

No pudieron representarse todos los valores calculados.

Situacion de la superficie en el local:
Punto marcado:
(10.719 m, 6.584 m, 0.000 m)

Trama: 64 x 32 Puntos

Em

[1x]
171

Emin [1x] Emax [1x]
89 231

Valores en Lux, Escala 1 : 54

Emin / Em
0.520

E. . /E

min max

0.385

3
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¥ COLEGIO OFICIAL DE INGEMWIEROS

Zi% INDUSTRIALES DE CANARIAS
ORIEWTAL

, . . .z H YISADD- FECHRA:
Pérez Galdés - Planta primera - diafano GLE2E 05,715 00872015
VISADO
Lamp - Ex. Rep. Manuel Gonzalez Gonzalez S.L. Proyecto elaborado por
Teléfono - - 36.66 25 e
C/ Angel Guerra n°23, oficina 1. Fax El I:Ih]ftu del visado: La |d-=n1:d.ad y hihlh‘hl:!En
CP 35003 - Las Palmas de Gran Canaria e-Mail | -profesional del autnr del trabajo. La corveccion «

imbegridad formal de la documentacion dal trabajo
profasional de acu2rdo con |z normativa aplicable.

LAMP 6702223 BLOC INTERIOR DIR/IND E27 /| Hoja tre-aatos—aerarmmaras

Emision de luz 1:

/|"'"-._‘ 105° 105°
|
| 90° 90°
75° 75°
60° 60°
80
45° 45°
120
30° 15° 0° 15° 30°
cd/kim n=52%
——C0-C180 — (90 -C270
Clasificacion luminarias segun CIE: 100 Para esta luminaria no puede presentarse ninguna
Cadigo CIE Flux: 50 85 100 90 53 tabla UGR porque carece de atributos de simetria.

Aplique de pared decorativo de radiacién directa e indirecta modelo BLOC
de la marca LAMP, fabricado en extrusién de aluminio con reflector de
aluminio, lacado en color gris, para dos E-27 75W max.

F Y
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?“ COLEGIO OFICIAL DE IWGENWIERDES
Zi% INDUSTRIALES DE CANARIAS

ORIEMTAL
" " - y H YISADO: FECHA:
Pérez Galdés - Planta primera - diafano GLE2E 05,715 00872015

VISADO

Lamp - Ex. Rep. Manuel Gonzalez Gonzalez S.L. Proyecto elaborado por
C/ Angel Guerra n°23, oficina 1. Te'efg’;‘)’( El Objetn del visadn: La identidad y habilfaidn
CP 35003 - Las Palmas de Gran Canaria e-Mail | -Prafesinnal del autnr del trabajo. La conveccian «

imbegridad formal de la documentacion dal trabajo
profasional de acu2rdo con |z normativa aplicable.

LAMP 6544600 MODULAR SLIM 4X14/24W | Hoja tre-gatos—aetarmarias

Emision de luz 1:

105° 105°
90° / \ 90°
75° 75°
60° 60°
300
450 45°
400
500
30° 15° 0° 15° 30°
cd/kim n=75%
——C0-C180 —C90-C270
Clasificacion luminarias segun CIE: 100 Emision de luz 1:

Cadigo CIE Flux: 63 98 100 100 75

Valoracion de deslumbramiento segiin UGR

Luminaria para empotrar a techo con sistema polivalente modelo MODULAR

. 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
SLIM de la marca LAMP, fabricada en chapa de acero esmaltada pre lacada z::f:;’es T T T T 50 T T30 T T T
en apoxi poliéster de color blanc,:o, con optica en aluminio brillante de Suclo 2o 1 20 1 20 1 20 1 20 20 [ 20 | 20 | 20 | 20
99190% de pureza en doble parabola para un muy alto confort visual para T- Tamafio del local Mirado en perpendicular Mirado longitudinalmente
5 de 4X14/24W X Y al eje de lampara al eje de lampara
2H 2H 16.2 17.3 16.5 17.5 17.7 16.9 18.0 17.2 18.2 18.4

3H | 16.1 17.0 16.4 173 17.5 16.8 17.8 17.1 18.0 183
4H 16.0 16.9 16.3 17.1 17.4 16.7 17.6 17.1 17.9 18.2
6H | 15.9 16.7 16.3 17.0 17.3 16.7 17.5 17.0 17.8 18.1
8H | 159 16.7 16.2 17.0 17.3 16.6 174 170 17.7 18.0
12H 15.8 16.6 16.2 16.9 17.2 16.6 17.3 17.0 17.6 18.0

4H 2H | 16.2 17.1 16.5 174 177 16.8 17.7 17.1 17.9 18.2
3H | 16.1 16.8 16.5 17.1 17.5 16.7 174 170 17.7 18.1
4H | 16.0 16.7 16.4 17.0 17.4 16.6 17.3 17.0 17.6 17.9
6H | 16.0 16.5 16.4 16.9 17.3 16.5 17.1 17.0 17.5 17.8
8H | 15.9 16.4 16.3 16.8 17.2 16.5 17.0 16.9 17.4 17.8
12H | 159 16.3 16.3 16.7 17.2 16.5 16.9 16.9 17.3 17.7

8H 4H 159 16.4 16.3 16.8 17.2 16.5 17.0 16.9 174 17.8
6H | 15.8 16.2 16.3 16.7 17.1 16.4 16.8 16.9 17.3 17.7
8H | 158 16.2 16.3 16.6 17.1 16.4 16.7 16.9 17.2 17.7
12H 15.8 16.1 16.2 16.5 17.0 16.3 16.6 16.8 17.1 17.6
12H 4H | 159 16.3 16.3 16.7 17.2 16.5 16.9 16.9 173 17.7
6H | 15.8 16.2 16.3 16.6 17.1 16.4 16.7 16.9 17.2 17.7
8H | 15.8 16.1 16.2 16.5 17.0 16.3 16.6 16.8 17.1 17.6

Variacién de la posicion del espectador para separaciones S entre luminarias

S=1.0H +2.7 / -10.1 +1.3 / 2.2

S=15H +4.4 [/ -135 +3.1 / -58

S=2.0H +6.2 / -16.3 +39 / -14.8
Tabla estandar BKOO BKOO
Sumando de 33 2.6

correccion
fndice de deslumbramiento corregido en relacion a 4800Im Flujo luminoso total

F Y
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¥ COLEGIO OFICIAL DE INGEMWIEROS

1:% INDUSTRIALES DE CANARIAS
ORIEWTAL

, . . .z H YISADD- FECHA:
Pérez Galdés - Planta primera - diafano GLE2E 05,715 00872015
VISADO
Lamp - Ex. Rep. Manuel Gonzalez Gonzalez S.L. Proyecto elaborado por
Teléfono - - 36.66 25 e
C/ Angel Guerra n°23, oficina 1. Fax El I:Ih]ftu del visado: La |d-=n11d.ad y hihlh‘hl:!En
CP 35003 - Las Palmas de Gran Canaria e-Mail | -profesional del autnr del trabajo. La corveccion «

imbegridad formal de la documentacion dal trabajo
profasional de acu=rdo con |z normativa aplicable.

T DeSPAacnmosS T ReSurmeTrT

220 \ T 15.97m
550
440/ \\
0 550
GGO\K‘
T755
440 / -~ [N SQ\
/ geo 000" 660 N 1
0 [] 660 5.85
550
\\6 60~ 660 660
—— 550 —— 550
L 'y + + --0'00
0.00 5.62 10.06 1237 m
Altura del local: 4.250 m, Altura de montaje: 4.310 m, Factor Valores en Lux, Escala 1:206
mantenimiento: 0.80
Superficie p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Plano util / 567 262 774 0.463
Suelo 20 506 231 764 0.457
Techo 70 108 66 145 0.617
Paredes (8) 50 233 76 627 /
Plano dutil:
Altura: 0.720 m
Trama: 64 x 64 Puntos
Zona marginal: 0.350 m

Lista de piezas - Luminarias

N° | Pieza Designacion (Factor de correccion) ® (Luminaria) [Im] @ (Lamparas) [Im] P [W]
LAMP 6544600 MODULAR SLIM 4X14/24W

1 20 (Tipo 1)* (1.000) 5232 7000 108.0

2 2 I(_f\g/(ljl:c’))6544600 MODULAR SLIM 4X14/24W 3588 4800 68.0

*Especificaciones técnicas modificadas Total: 111815 Total: 149600 2296.0

Valor de eficiencia energética: 16.35 W/m? = 2.89 W/m?#/100 Ix (Base: 140.42 m?)

Y
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Pérez Galdés - Planta primera - diafano

Lamp - Ex. Rep. Manuel Gonzalez Gonzalez S.L.

C/ Angel Guerra n°23, oficina 1.
CP 35003 - Las Palmas de Gran Canaria

Proyecto elaborado por

¥ COLEGIO OFICIAL DE INGEMWIEROS

L% INDUSTRIALES DE CANARIAS
OR IENTAL

H YISADD- FECHRA:
GCE25 05,715 F0.08.2015
VISADO

Te'éfg’a“)’( El Objetn del visado: La identidad y habilicidn

o-Mail | -profesional del autor del trabajo. La corveccidn «
imbegridad formal de la documentacion dal trabajo
profasional de acu=rdo con |z normativa aplicabls.

Despach

20 Pieza

2 Pieza

LAMP 6544600 MODULAR SLIM 4X14/24W
(Tipo 1)

N° de articulo: 6544600

Flujo luminoso (Luminaria): 5232 Im

Flujo luminoso (Lamparas): 7000 Im

Potencia de las luminarias: 108.0 W
Clasificacion luminarias segun CIE: 100

Cadigo CIE Flux: 63 98 100 100 75

Lampara: 4 x T16 24W/840 (Factor de correccién
1.000).

LAMP 6544600 MODULAR SLIM 4X14/24W

N° de articulo: 6544600

Flujo luminoso (Luminaria): 3588 Im

Flujo luminoso (Lamparas): 4800 Im

Potencia de las luminarias: 68.0 W

Clasificacion luminarias segun CIE: 100

Cddigo CIE Flux: 63 98 100 100 75

Lampara: 4 x T16 14W/840 (Factor de correccién
1.000).

3
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¥ COLEGIO OFICIAL DE INGEMWIEROS

1:% INDUSTRIALES DE CANARIAS
ORIEWTAL

, . . .z H YISADD- FECHA:
Pérez Galdés - Planta primera - diafano GLE2E 05,715 00872015
VISADO
Lamp - Ex. Rep. Manuel Gonzalez Gonzalez S.L. Proyecto elaborado por
Teléfono - - 36.66 25 e
C/ Angel Guerra n°23, oficina 1. Fax El I:Ih]ftu del visado: La |d-=n11d.ad y hihlh‘hl:!En
CP 35003 - Las Palmas de Gran Canaria e-Mail | -profesional del autnr del trabajo. La corveccion «

imbegridad formal de la documentacion dal trabajo
profasional d= acu=rdo con |z normativa aplicable.

Despachos / ResUmaaosturmmotecimcos

Flujo luminoso total: 111815 Im

Potencia total: 2296.0 W

Factor mantenimiento:  0.80

Zona marginal: 0.350 m

Superficie Intensidades luminicas medias [Ix]  Grado de reflexion [%] Densidad luminica media [cd/m?]
directo indirecto total

Plano util 471 96 567 / /

Suelo 406 100 506 20 32

Techo 0.00 108 108 70 24

Pared 1 136 102 237 50 38

Pared 2 162 104 266 50 42

Pared 3 113 104 216 50 34

Pared 4 116 109 224 50 36

Pared 5 164 109 273 50 43

Pared 6 153 89 242 50 38

Pared 7 104 90 194 50 31

Pared 8 125 94 219 50 35

Simetrias en el plano util
Ein / Ep: 0.463 (1:2)
Emin / Emax: 0-339 (1:3)

Valor de eficiencia energética: 16.35 W/m? = 2.89 W/m?/100 Ix (Base: 140.42 m?)

Y
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¥ COLEGIO OFICIAL DE INGEMWIEROS

L% INDUSTRIALES DE CANARIAS
OR IENTAL

, . . .z H YISADD- FECHA:
Pérez Galdés - Planta primera - diafano GLE2E 05,715 00872015
VISADO
Lamp - Ex. Rep. Manuel Gonzalez Gonzalez S.L. Proyecto elaborado por
Teléfono - - 36.66 25 e
C/ Angel Guerra n°23, oficina 1. Fax El I:Ih]ftu del visado: La |d-=n11d.ad y hihlh‘hl:!En
CP 35003 - Las Palmas de Gran Canaria e-Mail | -profesional del autnr del trabajo. La corveccion «

imbegridad formal de la documentacion dal trabajo
profasional d= acu=rdo con |z normativa aplicable.

Despachos / Plano util roramcoue-varores(c——

T15.97m

277 330 405 425 380
313 382] 465 490 439 |
334 411 502 530 474
361 444 540 571 511
371 455) 563 597 52|7:|
386 468 583 617 542
386 472 582 616 544
390 484 594 628 559
305 480l 602 637 507
399 489 607 650 589
400 492 614 663 634

— 1
414 510] 631 685 670\, "o perm oo 492] 7.55

415 518 635 689 692 ) wor arz g4 tod
425 530 651 706 715 (o 70s 74t eos 64

600 502
438 '543 675 729 7‘,‘2 708 746 744 715 678 642 Ez‘
451 '566 685 740 759 —!
748 761 762 749 T18 o .
456 572 694 748 T67 ... . 756;_7?4 707

: 680 569
442 676 726 749 Lao 740 7a1_745 720

|
657 551

643 691 717
679 686 686 694 673 613 517

424 539
383 f %81 622 6‘,1 614 618 619 627 609 I_‘
345 43 [ 551 |458

522 556 5707550 528 525 531 522

[ 5.85

— I 'y + | ) OOO
0.00 5.62 10.06 1237 m

Valores en Lux, Escala 1: 125
No pudieron representarse todos los valores calculados.

Situacion de la superficie en el local:
Plano util con 0.350 m Zona
marginal

Punto marcado:

(0.550 m, 0.550 m, 0.720 m)

Trama: 64 x 64 Puntos
E, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/Em E _ /E

min max

567 262 774 0.463 0.339

Y
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Pérez Galdés - Planta primera - diafano

Lamp - Ex. Rep. Manuel Gonzalez Gonzalez S.L. Proyecto elaborado por
Teléfono

#F COLEGIO OFICIAL DE IWGEWIEROS

1:% INDUSTRIALES DE CANARIAS
ORIEWTAL

H YISADD- FECHA:
GCE25 05,715 F0.08.2015
VISADO

El Dbjetn d#l visado: La idemtidad y habiliwcidn

C/ Angel Guerra n°23, oficina 1. Fax ; : =

CP 35003 - Las Palmas de Gran Canaria e-Mail | -prafesional del autor del trabajo. L‘: ro e
imtegridad formal de la documentacion del babajo
profasional de acu=rdo con la normativa aplicable.

—escaleras 1 Isesurrerr
T N !
200 J 200 ) 200 ) 200 2567 / 150 1.00m
100 \“% 200 250 200 \ 250 /

200_ 200" 200 7 200 200 20 zy
200 _ 150
150/\150J \_/150/'\

. 7000

Altura del local: 5.000 m, Altura de montaje: 1.800 m, Factor
mantenimiento: 0.80

720 m

Valores en Lux, Escala 1:52

Superficie p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Plano util / 157 54 262 0.346
Suelo 20 107 58 136 0.535
Techo 70 60 43 75 0.726
Paredes (4) 50 77 23 15357 /
Plano dutil:

Altura: 0.720 m

Trama: 128 x 32 Puntos

Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

N° | Pieza Designacion (Factor de correccion) ® (Luminaria) [Im] @ (Lamparas) [Im] P [W]
LAMP 6702223 BLOC INTERIOR DIR/IND

! 4 E27 (1.000) 1241 2400 400

Total: 4964 Total: 9600 160.0

Valor de eficiencia energética: 22.22 W/m? = 14.14 W/m?/100 Ix (Base: 7.20 m?)

3
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¥ COLEGIO OFICIAL DE INGEMWIEROS

Zi% INDUSTRIALES DE CANARIAS
ORIEWTAL

, . . .z H YISADD- FECHRA:
Pérez Galdés - Planta primera - diafano GLE2E 05,715 00872015
VISADO
Lamp - Ex. Rep. Manuel Gonzalez Gonzalez S.L. Proyecto elaborado por
Teléfono - - 36.66 25 e
C/ Angel Guerra n°23, oficina 1. Fax El I:Ih]ftu del visado: La |d-=n1:d.ad y hihlh‘hl:!En
CP 35003 - Las Palmas de Gran Canaria e-Mail | -profesional del autnr del trabajo. La corveccion «

imbegridad formal de la documentacion dal trabajo

profasional de acu=rdo con |z normativa aplicable.
escalerasrrsta-ueTurmmranras

4 Pieza LAMP 6702223 BLOC INTERIOR DIR/IND E27 ~ T
N° de articulo: 6702223
Flujo luminoso (Luminaria): 1241 Im ‘

Flujo luminoso (Lamparas): 2400 Im

Potencia de las luminarias: 40.0 W

Clasificacion luminarias segun CIE: 100 —
Cadigo CIE Flux: 50 85 100 90 53

Lampara: 2 x 1 x TC-TSE 20W/840 (Factor de

correccion 1.000).

Y
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¥ COLEGIO OFICIAL DE INGEMWIEROS

Zi% INDUSTRIALES DE CANARIAS
ORIEWTAL

, . . .z H YISADD- FECHA:
Pérez Galdés - Planta primera - diafano GLE2E 05,715 00872015
VISADO
Lamp - Ex. Rep. Manuel Gonzalez Gonzalez S.L. Proyecto elaborado por
Teléfono - - 36.66 25 e
C/ Angel Guerra n°23, oficina 1. Fax El I:Ih]ftu del visado: La |d-=n11d.ad y hihlh‘hl:!En
CP 35003 - Las Palmas de Gran Canaria e-Mail | -profesional del autnr del trabajo. La corveccion «

imbegridad formal de la documentacion dal trabajo

profasional d= acu=rdo con |z normativa aplicable.
escaleras /| Resuraaosturmmotecnicos

Flujo luminoso total: 4964 Im

Potencia total: 160.0 W

Factor mantenimiento:  0.80

Zona marginal: 0.000 m

Superficie Intensidades luminicas medias [Ix]  Grado de reflexion [%] Densidad luminica media [cd/m?]

directo indirecto total

Plano util 108 49 157 / /
Suelo 70 38 107 20 6.84
Techo 35 24 60 70 13
Pared 1 29 43 73 50 12
Pared 2 26 35 61 50 9.78
Pared 3 52 36 88 50 14
Pared 4 20 30 51 50 8.07

Simetrias en el plano util
Ein / Ey: 0.346 (1:3)
Emin / Emax- 0-208 (1:5)

Valor de eficiencia energética: 22.22 W/m? = 14.14 W/m?/100 Ix (Base: 7.20 m?)

Y
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¥ COLEGIO OFICIAL DE INGEMWIEROS

Zi% INDUSTRIALES DE CANARIAS
ORIEWTAL

, . . .z H YISADD- FECHRA:
Pérez Galdés - Planta primera - diafano GLE2E 05,715 00872015
VISADO
Lamp - Ex. Rep. Manuel Gonzalez Gonzalez S.L. Proyecto elaborado por
Teléfono € . 36.66 25 A
C/ Angel Guerra n°23, oficina 1. Fax El I:Ih]ftu del visado: La |d-=n1:d.ad y hihlh‘hl:!En
CP 35003 - Las Palmas de Gran Canaria e-Mail | -profesional del autnr del trabajo. La corveccion «

imbegridad formal de la documentacion dal trabajo
profasional d= acu=rdo con |z normativa aplicable.

escaleras / Suelo Frorarrcoue-varores (]

70 81 95 109 117 123 125 127 130 131 131 131 131 129 128 126 123 118 112 100 88 1.00m
69 77 90 104 112 117 120 121 125 126 125 126 125 124 123 121 117 113 108 95 84
66 74 86 99 105 110 112 115 118 119 118 119 119 118 116 114 110 106 102 91 80
61 71 79 94 98 103 105 107 110 111 110 110 113 110 111 106 102 101 95 87 76
\ 7000

0.00 720 m

Valores en Lux, Escala 1 : 52
No pudieron representarse todos los valores calculados.

Situacion de la superficie en el
local:

Punto marcado:

(0.000 m, -3.000 m, 0.000 m)

Trama: 128 x 32 Puntos

Em [1x] Emin [1x] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax
107 58 136 0.535 0.424
N
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'@“ COLEGIO OFICIAL DE IWGENWIEROS
{':” INDUSTRIALES DE CHWARIAS
ORIEWTAL

H YISADD: FECHRA:
GCE2E 0515 F0052015
VISADO

El Objetn d2l visado: La idemtidad y habiliwcidn
prufesional del autor del tabajo. La cosvecridn =
imtegridad formal de la documentacion del tabajo
profasional de acu2rdo con la normativa aplicahbla.

DOCUMENTO 3: ANEXO 3

RESUMEN DAISALUX




'F%;ﬁ" COLEGIO OFICIAL DE IWGENWIERDES
{‘3 w ¥ INDUSTRIALES DE CAMARIAS

ORIEWTAL
N VISADO: FECHA:
GLE2505-15 0052015
Proyecto: EDIFICIO DE OFICINASEN LASPALMAS
VISADO

El Objetn d2l visado: La idemtidad y habiliwcidn
prufesional del autor del tabajo. La coreeccidn =
imbegridad formal de la documentucion dal trabajo
profasional d= acu2rdo con |z normativa aplicabla.

Proyecto de I luminacion
de emergencia

Proyecto : EDIFICIO DE OFICINAS EN LAS PALMAS

Descripcion :

Proyectista : Departamento de proyectos
Empresa Proyectista ;. Daisalux
Direccion : C. Ibarredi 4, Pol. Jundiz

L ocalidad : Vitoria

Teléfono: 945290181

Fax : 945290229

Mail: proyectos@dai salux.com

Péaginan®: 1




1‘%’ COLEGIO OFICIAL DE IWGENWIERDES
{‘3 w ¥ INDUSTRIALES DE CAMARIAS

ORIEWTAL
N VISADO: FECHA:
GLE2505-15 0052015
Proyecto: EDIFICIO DE OFICINASEN LASPALMAS
VISADO

El Objetn d2l visado: La idemtidad y habiliwcidn
prufesional del autor del tabajo. La coreeccidn =
imbegridad formal de la documentucion dal trabajo
profasional d= acu2rdo con |z normativa aplicabla.

|nformacion adiciond

- Aclaracién sobre los datos calculados

- Definicion de gesy angulos

Aclaracion sobre los datos cal culados

Siguiendo las normativas referentes a la instalacion de emergencia (entre elas €
Cadigo Técnico de la Edificacidn), no se tiene en cuenta la reflexion de paredes y
techos. De esta forma, e programa DAISA efectia un clculo de minimos.
Asegura que € nivel de iluminacion recibido sobre € suelo es sempre, igua o
superior d caculado.

No es correcto utilizar este programa para efectuar informes con referencias que
no estén introducidas en los catdogos Daisaux. En ningln caso se pueden
extrapolar resultados a otras referencias de otros fabricantes por similitud en
[Umenes declarados. Los mismos |Umenes emitidos por luminarias de distinto tipo
pueden producir resultados de iluminacion absolutamente digtintos. La vaidez de
los datos se basa de forma fundamental en los datos técnicos asociados a cada
referencia: los lUmenes emitidos y la distribucion de la emisién de cada tipo de
aparato.

Péaginan®: 2




#F COLEGIO OFICIAL DE IWGEMIEROS

L% INDUSTRIALES DE CANARIAS
OR IENTAL

N VISADO: FECHA:
GLE2505-15 0052015
Proyecto: EDIFICIO DE OFICINASEN LASPALMAS
VISADO

El Objetn d2l visado: La idemtidad y habiliwcidn
prufesional del autor del tabajo. La coreeccidn =
imbegridad formal de la documentucion dal trabajo
profasional d= acu2rdo con |z normativa aplicabla.

Definicion de gjes y angulos

1
5 /
e
Fg o
-
&8,
U
/
\}
o2
o A
\Q“'B A% _
want - < 4y %
_ - ~ gl_’/’l‘o,
Phe I AP
A | AN V@DO/O
| / NS
7 ~ " N
| y ~
L - o N <!
A L B
o | -7
ool
N
L
|
|
|
»/l\ e |/
NP Z A T~ us"'*afn
0"’\ PR 05\‘\ =~ -
o < 7 X ~ o
13 < s \(\ o ~ o -
2
e oo og\z’a\‘“o
s Y e
PRI r
‘{‘5 v"*n )
g: Angulo que forman la proyeccion dedl ge longitudina del gparato sobre

el plano dd sudloy € ge X de plano (Postivo en sentido contrario alas
agujas dd reloj cuando miramos desde € techo). El valor O dd éngulo
es cuando d ge longitudind de la luminaria es paradldo a ge X de la
sala

a: Angulo que forma e e norma a la superficie de fijacion del aparato
con € ge Z de la sda (Un valor 90 es colocacion en pared y O
colocacion en techo).

b: Autogiro del aparato sobre €l ge normal a su superficie de amarre.

Péaginan®: 3




¥ COLEGIO OFICIAL DE INGEWIEROS

Zi% INDUSTRIALES DE CANARIAS
ORIEWTAL

Proyecto : EDIFICIO DE OFICINASEN LASPALMAS

Listado de Planos del proyecto

1- SOTANO

2- PLANTA BAJA

3- PLANTA PRIMERA
4 - PLANTA SEGUNDA
5- CUBIERTA

H YISADD:- FECHA:
GCE25 05,715 F0.05.-2015
VISADO

El Objetn d2l visado: La idemtidad y habiliwcidn
prufesional del autor del tabajo. La coreeccidn =
imbegridad formal de la documentucion dal trabajo
profasional d= acu2rdo con |z normativa aplicabla.

Péaginan®: 4




¥ COLEGIO OFICIAL DE INGEWIEROS

wwn  INDUSTRIALES DE CAMWARIAS
ORIEWTAL

Proyecto : EDIFICIO DE OFICINASEN LASPALMAS

H YISADD:- FECHA:
GCE25 05,715 F0.05.-2015
VISADO

El Objetn d2l visado: La idemtidad y habiliwcidn

Pl ano de SI t UaCI (’)n de Pr Od UCt 0S prufesional del autor del tabajo. La coreeccidn =

imbegridad formal de la documentucion dal trabajo
profasional d= acu2rdo con |z normativa aplicabla.

Y (m.)
17.07
| ] 1
-
s |
3
0%
i
05
0,
|1
| L]
I:I7
1y
—
2
0.0T
I

0.0

4.0
X (m.)

Paginan®: 5




'E.;I" COLEGIO OFICIAL DE IWGENWIERDES
{ w ¥ INDUSTRIALES DE CAMARIAS
ORIEWTAL

Proyecto : EDIFICIO DE OFICINASEN LASPALMAS

Situacion delas Luminarias

N° Referencia

NOVA N2 + KESNOVA
NOVA N2 + KESNOVA
NOVA N2 + KESNOVA
NOVA N2 + KESNOVA
NOVA N2 + KESNOVA
NOVA N2 + KESNOVA
NOVA N2 + KESNOVA
NOVA N2
NOVA N2 + KESNOVA
10 NOVA N2
11 NOVA N2
12 NOVA N2

© 00 N o O B~ W N P

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de |os mismos realizadas por personal

ajeno alaempresa

Fabricante

Daisalux
Daisalux
Daisalux
Daisaux
Daisalux
Daisalux
Daisaux
Daisaux
Daisalux
Daisaux
Daisaux
Daisalux

Nota 2: Catalogo Espafiay Portugal - 2013 Enero (6.00.82)

245
294
297
5.86
5.90
5.90
6.99
8.74
9.58
12.40
12.49
12.87

H YISADD:- FECHA:
GCE25 05,715 F0.05.-2015
VISADO

El Objetn d2l visado: La idemtidad y habiliwcidn
prufesional del autor del tabajo. La coreeccidn =
imbegridad formal de la documentucion dal trabajo
profasional d= acu2rdo con |z normativa aplicabla.

Coordenadas
y h g a b
760 250 -90 0 0
260 250 O 0 0
1310 250 0 0
472 250 -90 0 0
83 250 -90 O 0
974 250 -90 O 0
6.14 250 0 0 0
862 250 -90 O 0
260 250 O 0 0
813 250 90 0 0
1257 250 -5 0 0
153 250 -5 O 0

Rot.

Péaginan®: 6




¥ COLEGIO OFICIAL DE INGEWIEROS
n¥ INMODUSTRIALES DE CAMARIAS

Proyecto : EDIFICIO DE OFICINASEN LASPALMAS

Grafico de tramas del plano a 0.00|

Y (m.)
1701

R IENTAL

H YISADD:- FECHA:

GLE2505-15 | 30082013
VISADO

El Objetn d2l visado: La idemtidad y hahilicidn
prufesional del autor del tabajo. La coreeccidn =
imbegridad formal de la documentacion dal trabajo
profasional d= acu2rdo con |z normativa aplicabla.

T

rrCrerrrerer

(R R U

rrCrCrrrrrrr
r

0.0T

Leyenda:
0.50 1.0 3.0
Factor de Mantenimiento: 1.000
Resolucién del Caculo:; 0.20 m.
Objetivos

Uniformidad: 40.0 mx/mn.

Superficie cubiertac con 0.50 IX. 0 mas

LUumenes/ mz

[luminacion mediac~ ----

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal

ajeno alaempresa

5.0 7.5 10 15

Resultados

8.3 mx/mn

86.8 % de 190.4 v

6.18 Im/n
182 1x

Nota 2: Medidas efectuadas conforme alas normativas referentes a lainstalacién de iluminacion de emergencia (entre ellas
Reglamento de Baja Tensidn, y Cadigo Técnico de Edificacion), no se tiene en cuenta la reflexion de paredes y techos.

Nota 3: Catalogo Espafiay Portugal - 2013 Enero (6.00.82)

20 Ix.

Péaginan®: 7




¥ COLEGIO OFICIAL DE INGEWIEROS
wwn  INDUSTRIALES DE CAMWARIAS

ORIEWTAL
N VISADO: FECHA:
GLEZT05-13 0052015
Proyecto: EDIFICIO DE OFICINASEN LASPALMAS
VISADO

El Objetn d2l visado: La idemtidad y hahilicidn

Gréfl co de tl’amaS del pl ano a 1.00' prufesional del autor del tabajo. La coreeccidn =

imbegridad formal de la documentacion dal trabajo

1;0("_“) profasional d= acu2rdo con |z normativa aplicabla.
Leyend
0.50 1.0 3.0 5.0 7.5 10 15 20 Ix.
Factor de Mantenimiento: 1.000
Resolucion dd Caculo: 0.20 m.
Objetivos Resultados
Uniformidad: 40.0 mx/mn. 19.7 mx/mn
Superficiecubiertas con0.501x.omas  81.2 % de 190.4 n?
Ldmenes/ m2 6.18 Im/m?
[luminacion mediac~ ---- 251 1Ix

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal
ajeno alaempresa

Nota 2: Medidas efectuadas conforme alas normativas referentes a lainstalacién de iluminacion de emergencia (entre ellas
Reglamento de Baja Tensidn, y Cadigo Técnico de Edificacion), no se tiene en cuenta la reflexion de paredes y techos.

Nota 3: Catalogo Espafiay Portugal - 2013 Enero (6.00.82)

Péaginan®: 8




¥ COLEGIO OFICIAL DE INGEWIEROS

iia® INDUSTRIALES DE CANARIAS
ORIEWTAL

N VISADO: FECHA:
GLE2505-15 0052015
Proyecto: EDIFICIO DE OFICINASEN LASPALMAS
VISADO

El Objetn d2l visado: La idemtidad y habiliwcidn

Curvas ISOl ux en el pl ano a 0.00 n prufesional del autor del tabajo. La coreeccidn =

imbegridad formal de la documentucion dal trabajo

v profasional d= acu2rdo con |z normativa aplicabla.

17.0T

10

x

0.0T

14.0

Factor de Mantenimiento: 1.000 X (m)
Resolucion del Caculo; 0.20 m.

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal
ajeno alaempresa

Nota 2: Medidas efectuadas conforme alas normativas referentes a lainstalacién de iluminacion de emergencia (entre ellas
Reglamento de Baja Tensidn, y Cadigo Técnico de Edificacion), no se tiene en cuenta la reflexion de paredes y techos.

Nota 3: Catalogo Espafiay Portugal - 2013 Enero (6.00.82)

Péaginan®: 9




¥ COLEGIO OFICIAL DE INGEWIEROS
INDUSTRIALES DE CANARIAS

&

Proyecto : EDIFICIO DE OFICINASEN LASPALMAS

OF: TENTHL
H YISADD:- FECHA:
GCE25 05,715 F0.05.-2015
VISADO

Curvasisolux en el planoa 1.00 n

El Objetn d2l visado: La idemtidad y habiliwcidn
prufesional del autor del tabajo. La coreeccidn =
imbegridad formal de la documentucion dal trabajo
profasional d= acu2rdo con |z normativa aplicabla.

Y (m.)
17.0t
|
|
0,
7, 500
1.00
2.60
e
2560
500
!
|
1
500
0.y5
50
o
0.0

Factor de Mantenimiento: 1.000
Resolucion del Caculo; 0.20 m.

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal

ajeno alaempresa

Nota 2: Medidas efectuadas conforme alas normativas referentes a lainstalacién de iluminacion de emergencia (entre ellas
Reglamento de Baja Tensidn, y Cadigo Técnico de Edificacion), no se tiene en cuenta la reflexion de paredes y techos.

Nota 3: Catalogo Espafiay Portugal - 2013 Enero (6.00.82)

14‘.0
X (m.)

Péaginanc: 10




#F COLEGIO OFICIAL DE IWGEMIEROS

L% INDUSTRIALES DE CANARIAS
OR IENTAL

N VISADO: FECHA:
GLE2505-15 0052015
Proyecto: EDIFICIO DE OFICINASEN LASPALMAS
VISADO

El Objetn d2l visado: La idemtidad y habiliwcidn

RESULTADO DEL AL UM BRADO ANT prufesional delaurtnr del tabajo. La coreeccidn =

imbegridad formal de la documentacion dal trabajo

EN EL VOL UM EN DE OOO m a 1( profasional d= acu=rdo con |z normativa aplicabls.

Objetivos Resultados
Superficie cubierta: con 0.50 IX. 0 més 81.2 % de 190.4 m?2
Uniformidad: 40.0 mx/mn. 19.7 mx/mn
Ldmenes/ m2 6.2 Im/m?

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal
ajeno alaempresa

Nota 2: Medidas efectuadas conforme alas normativas referentes a lainstalacién de iluminacion de emergencia (entre ellas
Reglamento de Baja Tensidn, y Cadigo Técnico de Edificacion), no se tiene en cuenta la reflexion de paredes y techos.

Nota 3: Catalogo Espafiay Portugal - 2013 Enero (6.00.82)

Péaginan®: 11




¥ COLEGIO OFICIAL DE INGEWIEROS

Zi% INDUSTRIALES DE CANARIAS
ORIEWTAL

N VISADO: FECHA:
GLE2505-15 0052015
Proyecto: EDIFICIO DE OFICINASEN LASPALMAS
VISADO

El Objetn d2l visado: La idemtidad y habiliwcidn

RGCOI' r I dOS de Evacu a.CI én prufesional del autor del tabajo. La coreeccidn =

imbegridad formal de la documentucion dal trabajo
profasional d= acu2rdo con |z normativa aplicabla.

Y (m.)
17.0¢4

L1 L J

0!0 I I xlérho-)
(Ix) - Luxes sobre el recorrido 1 -
0.0 (m)
Alturadel plano de medida 0.00m.
Resolucion dd Caculo: 0.20 m.
Factor de Mantenimiento: 1.000 Objetivos Resultados
Uniform. en recorrido:  40.0 mx/mn 1.8 mx/mn
IX. minimos. 1.00 Ix. 2.20 Ix.
IX. méximos. 4.02 Ix.
Longitud cubierta: con1.00Ix.omés  100.0%

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal
ajeno alaempresa

Nota 2: Medidas efectuadas conforme alas normativas referentes a lainstalacién de iluminacion de emergencia (entre ellas
Reglamento de Baja Tensidn, y Cadigo Técnico de Edificacion), no se tiene en cuenta la reflexion de paredes y techos.

Nota 3: Catalogo Espafiay Portugal - 2013 Enero (6.00.82)

Péaginan®: 12




¥ COLEGIO OFICIAL DE INGEWIEROS

Zi% INDUSTRIALES DE CANARIAS
ORIEWTAL

N VISADO: FECHA:
GLE2505-15 0052015
Proyecto: EDIFICIO DE OFICINASEN LASPALMAS
VISADO

El Objetn d2l visado: La idemtidad y habiliwcidn

RGCOI' r I dOS de Evacu a.CI én prufesional del autor del tabajo. La coreeccidn =

imbegridad formal de la documentucion dal trabajo
profasional d= acu2rdo con |z normativa aplicabla.

Y (m.)
17.0¢4

L1 L J

l
r

N\

0!0 I I xlérho-)
(Ix) - Luxes sobre el recorrido 2 -
00 - - - - - —! (m)
Alturadel plano de medida 0.00m.
Resolucion dd Caculo: 0.20 m.
Factor de Mantenimiento: 1.000 Objetivos Resultados
Uniform. en recorrido:  40.0 mx/mn 2.0 mx/mn
IX. minimos. 1.00 Ix. 1.86 Ix.
IX. méximos. 3.771x.
Longitud cubierta: con1.00Ix.omés  100.0%

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal
ajeno alaempresa

Nota 2: Medidas efectuadas conforme alas normativas referentes a lainstalacién de iluminacion de emergencia (entre ellas
Reglamento de Baja Tensidn, y Cadigo Técnico de Edificacion), no se tiene en cuenta la reflexion de paredes y techos.

Nota 3: Catalogo Espafiay Portugal - 2013 Enero (6.00.82)

Péaginan°: 13




¥ COLEGIO OFICIAL DE INGEWIEROS

Zi% INDUSTRIALES DE CANARIAS
ORIEWTAL

N VISADO: FECHA:
GLE2505-15 0052015
Proyecto: EDIFICIO DE OFICINASEN LASPALMAS
VISADO

El Objetn d2l visado: La idemtidad y habiliwcidn

RGCOI' r I dOS de Evacu a.CI én prufesional del autor del tabajo. La coreeccidn =

imbegridad formal de la documentucion dal trabajo
profasional d= acu2rdo con |z normativa aplicabla.

Y (m.)
17.0¢4

L1 L J

0!0 I I xlérho-)
(Ix) - Luxes sobre el recorrido 3 -
00 - - - - - - (m)
Alturadel plano de medida 0.00m.
Resolucion dd Caculo: 0.20 m.
Factor de Mantenimiento: 1.000 Objetivos Resultados
Uniform. en recorrido:  40.0 mx/mn 2.6 mx/mn
IX. minimos. 1.00 Ix. 143 Ix.
IX. méximos. 3.731Ix.
Longitud cubierta: con1.00Ix.omés  100.0%

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal
ajeno alaempresa

Nota 2: Medidas efectuadas conforme alas normativas referentes a lainstalacién de iluminacion de emergencia (entre ellas
Reglamento de Baja Tensidn, y Cadigo Técnico de Edificacion), no se tiene en cuenta la reflexion de paredes y techos.

Nota 3: Catalogo Espafiay Portugal - 2013 Enero (6.00.82)
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¥ COLEGIO OFICIAL DE INGEWIEROS

Zi% INDUSTRIALES DE CANARIAS
ORIEWTAL

Proyecto : EDIFICIO DE OFICINASEN LASPALMAS

Recorridos de Evacuacion

H YISADD:- FECHA:
GCE25 05,715 F0.05.-2015
VISADO

El Objetn d2l visado: La idemtidad y habiliwcidn
prufesional del autor del tabajo. La coreeccidn =
imbegridad formal de la documentucion dal trabajo
profasional d= acu2rdo con |z normativa aplicabla.

Y (m.)
17.04
[ L I—1
0.07T
0;0 11;.0
X (m.)
(Ix) - Luxes sobre el recorrido 4 -
40}
30
20
1.0
0.0 +— (m)
0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0
Alturadel plano de medida 0.00m.
Resolucidn dd Cdculo: 0.20 m.
Factor de Mantenimiento: 1.000 Objetivos Resultados
Uniform. en recorrido: ~ 40.0 mx/mn 1.7 mx/mn
IX. minimos. 1.00 Ix. 201 Ix.
IX. méximos: 340 Ix.
Longitud cubierta: con1.00Ix.omés  100.0%
Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal
ajeno alaempresa
Nota 2: Medidas efectuadas conforme alas normativas referentes a lainstalacién de iluminacion de emergencia (entre ellas
Reglamento de Baja Tensidn, y Cadigo Técnico de Edificacion), no se tiene en cuenta la reflexion de paredes y techos.
Nota 3: Catalogo Espafiay Portugal - 2013 Enero (6.00.82)
Péaginan°: 15




¥ COLEGIO OFICIAL DE INGEWIEROS

Zi% INDUSTRIALES DE CANARIAS
ORIEWTAL

N VISADO: FECHA:
GLE2505-15 0052015
Proyecto: EDIFICIO DE OFICINASEN LASPALMAS
VISADO

El Objetn d2l visado: La idemtidad y habiliwcidn

Pl ano de SI t UaCI én de Pu ntOS de Segur prufesional del autor del tabajo. La coreeccidn =

imbegridad formal de la documentucion dal trabajo

Cuadr (015 EI éCtr | cos profasional d= acu2rdo con |z normativa aplicabla.

Y (m.)
17.0¢4

L L1 L J

0.0T

0.0 14.0
X (m.)

Resultado de Puntos de Seguridad y Cuadros Eléctricos

N° Coordenadas Resultado* Objetivo
(m.) (Ix.) (Ix.)
X y h
1 1256  7.66 1.20 8.10 5.00

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal
ajeno alaempresa

(*) Céculo redizado alaatura de utilizacion del Punto de Seguridad o Cuadro Eléctrico (h).

Nota 2: Medidas efectuadas conforme alas normativas referentes a lainstalacién de iluminacion de emergencia (entre ellas
Reglamento de Baja Tensidn, y Cadigo Técnico de Edificacion), no se tiene en cuenta la reflexion de paredes y techos.

Nota 3: Catalogo Espafiay Portugal - 2013 Enero (6.00.82)
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¥ COLEGIO OFICIAL DE INGEWIEROS

Zi% INDUSTRIALES DE CANARIAS
ORIEWTAL

Proyecto : EDIFICIO DE OFICINASEN LASPALMAS

H YISADD:- FECHA:
GCE25 05,715 F0.05.-2015
VISADO

Lista de productos usados en €l pla

El Objetn d2l visado: La idemtidad y habiliwcidn
prufesional del autor del tabajo. La coreeccidn =
imbegridad formal de la documentacion dal trabajo
profesional d= acu2rdo con |z normativa aplicabla.

Cantidad Referencia Fabricante Precio (€)
4 NOVA N2 Daisalux 185.32
8 NOVA N2 + KESNOVA Daisalux 613.92
Precio Total : 799.24

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de |os mismos realizadas por personal

ajeno alaempresa
Nota 2: Catalogo Espafiay Portugal - 2013 Enero (6.00.82)
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¥ COLEGIO OFICIAL DE INGEWIEROS

wwn  INDUSTRIALES DE CAMWARIAS
ORIEWTAL

Proyecto : EDIFICIO DE OFICINASEN LASPALMAS

Plano de situacion de Productos

H YISADD:- FECHA:
GCE25 05,715 F0.05.-2015
VISADO

El Objetn d2l visado: La idemtidad y habiliwcidn
prufesional del autor del tabajo. La coreeccidn =
imbegridad formal de la documentucion dal trabajo
profasional d= acu2rdo con |z normativa aplicabla.

Y (m.)
17.07
|
-
0s
0s
0.
0,
= 2
0.0+ I T + 1 I
|

0.0

4.0
X (m.)
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#F COLEGIO OFICIAL DE IWGEMIEROS
INDUSTRIALES DE CANARIAS

Proyecto : EDIFICIO DE OFICINASEN LASPALMAS

OF: TENTHL

H YISADD:- FECHA:

GCE25 05,715 F0.05.-2015
VISADO

El Objetn d2l visado: La idemtidad y habiliwcidn
prufesional del autor del tabajo. La coreeccidn =
imbegridad formal de la documentucion dal trabajo
profasional d= acu2rdo con |z normativa aplicabla.

Situacion delas Luminarias

N° Referencia Fabricante
1 HYDRA N2 +KESHYDRA Daisaux
2 HYDRA N2 Daisaux
3 HYDRA N2 Daisalux
4 HYDRA N2 Daisaux
5 HYDRA N2 Daisaux
6 HYDRA N2 Daisalux
7 HYDRA N2 Daisaux
8 HYDRA N2 Daisaux
9 HYDRA N2 Daisalux
10 HYDRA N2 Daisaux
11 HYDRA N2 Daisalux
12 HYDRA N2 Daisalux
13 HYDRA N2 Daisaux
14 HYDRA N2 Daisalux
15 HYDRA N2+ KESHYDRA Daisaux
16 HYDRA N2 Daisaux
17 HYDRA N2 Daisaux
18 HYDRA N2 Daisaux
19 HYDRA N2 Daisalux
20 HYDRA N2 Daisaux
21 HYDRA N2 + KESHYDRA Daisdux

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de |os mismos realizadas por personal

ajeno alaempresa

Nota 2: Catalogo Espafiay Portugal - 2013 Enero (6.00.82)

210
210
3.20
3.20
3.20
3.20
5.63
6.65
7.50
8.48
9.00
9.20
9.20
10.55
10.55
11.28
11.87
1221
12.76
1343
13.67

Coordenadas
y h g
015 250 180
040 236 O
300 236 -9
710 236 -90
1000 236 -90
1490 236 -90
825 236 0
935 236
835 236
935 236 0
710 236 -0
180 236 -90
452 236 -90
853 236 -9
1061 236 -90
1568 236
622 236 0
804 236
1230 236
1566 236 -95
1566 250 -95

8 o o o oo oo oo oo o o oo oo oo 89

O O OO OO OO OO OO OO O o o o o o o ©

Rot.
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. COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
n¥ INMODUSTRIALES DE CAMARIAS

Proyecto : EDIFICIO DE OFICINASEN LASPALMAS

Grafico de tramas del plano a 0.00|

Y (m.)
1701

ORIEWTAL
N VISADO: FECHA:
Shasalwals: | bl
VISADO

El Objetn d2l visado: La idemtidad y hahilicidn
prufesional del autor del tabajo. La cosveccidn =
imbegridad formal de la documentacion dal trabajo
profasional d= acu2rdo con |z normativa aplicabla.

0.0T

Factor de Mantenimiento: 1.000
Resolucién del Caculo:; 0.20 m.

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal

ajeno alaempresa

Nota 2: Medidas efectuadas conforme alas normativas referentes a lainstalacién de iluminacion de emergencia (entre ellas
Reglamento de Baja Tensidn, y Cadigo Técnico de Edificacion), no se tiene en cuenta la reflexion de paredes y techos.

Leyenda:

0.50

Objetivos

Uniformidad:
Superficie cubierta:
LUmenes/ m2
[luminacion media

Nota 3: Catalogo Espafiay Portugal - 2013 Enero (6.00.82)

40.0 mx/mn.
con 0.50 Ix. o més

14.0
X (m.)

5.0 7.5 10 15 20 Ix.

Resultados

10.9 mx/mn

89.5 % de 190.2 m?
10.26 Im/me

2211x
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¥ COLEGIO OFICIAL DE INGEWIEROS
n¥ INMODUSTRIALES DE CAMARIAS

ORIEWTAL
N VISADO: FECHA:
GLEZT05-13 FOS05S20LD
Proyecto: EDIFICIO DE OFICINASEN LASPALMAS
VISADO

El Objetn d2l visado: La idemtidad y hahilicidn
S rofesional del autor del trabajo. La coreeccian =
G r afl Co de tr amas del pl ano a 1'OOI rntegr'idad 'Fur'malu:E la du?:meih:iﬁn del #abajo

v profasional d= acu2rdo con |z normativa aplicabla.

17.0t

Frfrrrhrfrrrhrrr T
rrrrCrErCrrrererr rr
(o

rr
.
T
(i
!
[
T
—r
rr
(i

i

EashnERhEhE

0.0T

0.0 14.0
X (m.)
Leyenda:
0.50 1.0 3.0 5.0 7.5 10 15 20 Ix.

Factor de Mantenimiento: 1.000
Resolucién del Caculo:; 0.20 m.

Objetivos Resultados
Uniformidad: 40.0 mx/mn. 225 mx/mn
Superficiecubiertas con0.501x.omas  88.5 % de 190.2 N
LUumenes/ mz 10.26 Im/m
[luminacion mediac~ ---- 3.241x

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal
ajeno alaempresa

Nota 2: Medidas efectuadas conforme alas normativas referentes a lainstalacién de iluminacion de emergencia (entre ellas
Reglamento de Baja Tensidn, y Cadigo Técnico de Edificacion), no se tiene en cuenta la reflexion de paredes y techos.

Nota 3: Catalogo Espafiay Portugal - 2013 Enero (6.00.82)
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¥ COLEGIO OFICIAL DE INGEWIEROS

iia® INDUSTRIALES DE CANARIAS
ORIEWTAL

N VISADO: FECHA:
GLE2505-15 0052015
Proyecto: EDIFICIO DE OFICINASEN LASPALMAS
VISADO

El Objetn d2l visado: La idemtidad y habiliwcidn
H rofesional dal autor dal tabajo. La coreeccion =
Curvas ISOl ux en el pl ano a‘ O'OO n rntegr'idad 'Fur'malu:E la du?:meih:iﬁn del babajo

Y (m.) = . 5
170k profasional d= acu2rdo con |z normativa aplicabla.

0.0T

14.0

Factor de Mantenimiento: 1.000 X (m)
Resolucion del Caculo; 0.20 m.

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal
ajeno alaempresa

Nota 2: Medidas efectuadas conforme alas normativas referentes a lainstalacién de iluminacion de emergencia (entre ellas
Reglamento de Baja Tensidn, y Cadigo Técnico de Edificacion), no se tiene en cuenta la reflexion de paredes y techos.

Nota 3: Catalogo Espafiay Portugal - 2013 Enero (6.00.82)
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¥ COLEGIO OFICIAL DE INGEWIEROS

da® INDUSTRIALES DE CANARIAS
ORIEWTAL

N VISADO: FECHA:
GLE2505-15 0052015
Proyecto: EDIFICIO DE OFICINASEN LASPALMAS
VISADO

El Objetn d2l visado: La idemtidad y habiliwcidn

Curvas ISOl ux en el pl ano a 1.00 n prufesional del autor del tabajo. La coreeccidn =

imbegridad formal de la documentucion dal trabajo

Y (m.) 2 2 ”
170k profasional d= acu2rdo con |z normativa aplicabla.
0.07T

0?0 ' . ' . ' ) ' ' ' ' ' ' ' ' ' 14‘.0
Factor de Mantenimiento: 1.000 X(m)
Resolucion del Cdculo: 0.20 m.

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal
ajeno alaempresa
Nota 2: Medidas efectuadas conforme alas normativas referentes a lainstalacién de iluminacion de emergencia (entre ellas
Reglamento de Baja Tensidn, y Cadigo Técnico de Edificacion), no se tiene en cuenta la reflexion de paredes y techos.
Nota 3: Catalogo Espafiay Portugal - 2013 Enero (6.00.82)
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#F COLEGIO OFICIAL DE IWGEMIEROS

L% INDUSTRIALES DE CANARIAS
OR IENTAL

N VISADO: FECHA:
GLE2505-15 0052015
Proyecto: EDIFICIO DE OFICINASEN LASPALMAS
VISADO

El Objetn d2l visado: La idemtidad y habiliwcidn
RESULTADO DEL ALUMBRADO ANT | o e et
E N E L VO L U M E N D E OOO m . a 1( profasional d= acu=rdo con |z normativa aplicabls.

Objetivos Resultados
Superficie cubierta: con 0.50 IX. 0 més 88.5 % de 190.2 m?
Uniformidad: 40.0 mx/mn. 225 mx/mn
Ldmenes/ m2 10.3 Im/m?

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal
ajeno alaempresa

Nota 2: Medidas efectuadas conforme alas normativas referentes a lainstalacién de iluminacion de emergencia (entre ellas
Reglamento de Baja Tensidn, y Cadigo Técnico de Edificacion), no se tiene en cuenta la reflexion de paredes y techos.

Nota 3: Catalogo Espafiay Portugal - 2013 Enero (6.00.82)
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¥ COLEGIO OFICIAL DE INGEWIEROS

Zi% INDUSTRIALES DE CANARIAS
ORIEWTAL

N VISADO: FECHA:
GLE2505-15 0052015
Proyecto: EDIFICIO DE OFICINASEN LASPALMAS
VISADO

El Objetn d2l visado: La idemtidad y habiliwcidn

RGCOI' r I dOS de Evacu a.CI én prufesional del autor del tabajo. La coreeccidn =

imbegridad formal de la documentucion dal trabajo
profasional d= acu2rdo con |z normativa aplicabla.

Y (m.)
17.0¢4

0!0 xlérho-)
(Ix) - Luxes sobre el recorrido 1 -
0.0 ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' + (m)
Alturadel plano de medida 0.00m.
Resolucion dd Caculo: 0.20 m.
Factor de Mantenimiento: 1.000 Objetivos Resultados
Uniform. en recorrido:  40.0 mx/mn 3.5 mx/mn
IX. minimos. 1.00 Ix. 1.23 Ix.
IX. méximos. 4.26 Ix.
Longitud cubierta: con1.00Ix.omés  100.0%

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal
ajeno alaempresa

Nota 2: Medidas efectuadas conforme alas normativas referentes a lainstalacién de iluminacion de emergencia (entre ellas
Reglamento de Baja Tensidn, y Cadigo Técnico de Edificacion), no se tiene en cuenta la reflexion de paredes y techos.

Nota 3: Catalogo Espafiay Portugal - 2013 Enero (6.00.82)
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¥ COLEGIO OFICIAL DE INGEWIEROS

Zi% INDUSTRIALES DE CANARIAS
ORIEWTAL

Proyecto : EDIFICIO DE OFICINASEN LASPALMAS

H YISADD:- FECHA:
GCE25 05,715 F0.05.-2015
VISADO

El Objetn d2l visado: La idemtidad y habiliwcidn

RGCOI' r I dOS de Evacu a.CI én prufesional del autor del tabajo. La coreeccidn =

Y (m.)
17.0¢4

imbegridad formal de la documentucion dal trabajo
profasional d= acu2rdo con |z normativa aplicabla.

0.0T

(Ix) - Luxes sobre el recorrido 2 -

1.0

0.0

(m)

Alturadel plano de medida 0.00m.

Resolucion del Cdculo: 020 m.

Factor de Mantenimiento: 1.000 Objetivos Resultados
Uniform. en recorrido;  40.0 mx/mn 3.3 mx/mn
[X. minimos, 1.00 Ix. 1.66 Ix.
IX. maximos; 543 Ix.
Longitud cubierta: con1.00Ix.omés  100.0%

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal

ajeno alaempresa

Nota 2: Medidas efectuadas conforme alas normativas referentes a lainstalacién de iluminacion de emergencia (entre ellas
Reglamento de Baja Tensidn, y Cadigo Técnico de Edificacion), no se tiene en cuenta la reflexion de paredes y techos.

Nota 3: Catalogo Espafiay Portugal - 2013 Enero (6.00.82)
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?“ COLEGIO OFICIAL DE IWGENWIERDES
Zi% INDUSTRIALES DE CANARIAS

Proyecto : EDIFICIO DE OFICINASEN LASPALMAS

Recorridos de Evacuacion

Y (m.)
17.0¢4

OF: TENTHL
H YISADD:- FECHA:
GCE25 05,715 F0.05.-2015
VISADO

El Objetn d2l visado: La idemtidad y habiliwcidn
prufesional del autor del tabajo. La coreeccidn =
imbegridad formal de la documentucion dal trabajo
profasional d= acu2rdo con |z normativa aplicabla.

0!0 xlérho-)
(Ix) - Luxes sobre el recorrido 3 -
0.0 (m)
Alturadel plano de medida 0.00m.
Resolucion dd Caculo: 0.20 m.
Factor de Mantenimiento: 1.000 Objetivos Resultados
Uniform. en recorrido:  40.0 mx/mn 1.7 mx/mn
IX. minimos. 1.00 Ix. 2.67 Ix.
IX. méximos. 447 |x.
Longitud cubierta: con1.00Ix.omés  100.0%

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal

ajeno alaempresa

Nota 2: Medidas efectuadas conforme alas normativas referentes a lainstalacién de iluminacion de emergencia (entre ellas
Reglamento de Baja Tensidn, y Cadigo Técnico de Edificacion), no se tiene en cuenta la reflexion de paredes y techos.

Nota 3: Catalogo Espafiay Portugal - 2013 Enero (6.00.82)
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¥ COLEGIO OFICIAL DE INGEWIEROS

{Q INDUSTRIALES DE CANARIAS

Proyecto : EDIFICIO DE OFICINASEN LASPALMAS

Recorridos de Evacuacion

Y (m.)
17.0¢4

OF: TENTHL

H YISADD:- FECHA:

GCE25 05,715 F0.05.-2015
VISADO

El Objetn d2l visado: La idemtidad y habiliwcidn
prufesional del autor del tabajo. La coreeccidn =
imbegridad formal de la documentucion dal trabajo
profasional d= acu2rdo con |z normativa aplicabla.

0!0 xlérho-)
(Ix) - Luxes sobre el recorrido 4 -
0.0 (m)
Alturadel plano de medida 0.00m.
Resolucion dd Caculo: 0.20 m.
Factor de Mantenimiento: 1.000 Objetivos Resultados
Uniform. en recorrido:  40.0 mx/mn 34 mx/mn
IX. minimos. 1.00 Ix. 1.23 Ix.
IX. méximos. 423 |x.
Longitud cubierta: con1.00Ix.omés  100.0%

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal

ajeno alaempresa

Nota 2: Medidas efectuadas conforme alas normativas referentes a lainstalacién de iluminacion de emergencia (entre ellas
Reglamento de Baja Tensidn, y Cadigo Técnico de Edificacion), no se tiene en cuenta la reflexion de paredes y techos.

Nota 3: Catalogo Espafiay Portugal - 2013 Enero (6.00.82)
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?“ COLEGIO OFICIAL DE IWGENWIERDES
Zi% INDUSTRIALES DE CANARIAS

ORIEWTAL
N VISADO: FECHA:
GLE2505-15 0052015
Proyecto: EDIFICIO DE OFICINASEN LASPALMAS
VISADO

El Objetn d2l visado: La idemtidad y habiliwcidn

Pl ano de SI t UaCI én de Pu ntOS de Segur prufesional del autor del tabajo. La coreeccidn =

imbegridad formal de la documentucion dal trabajo

Cuadr (015 EI éCtr | cos profasional d= acu2rdo con |z normativa aplicabla.

Y (m.)
17.0¢4

0.0T

0.0 14.0
X (m.)

Resultado de Puntos de Seguridad y Cuadros Eléctricos

N° Coordenadas Resultado* Objetivo
(m.) (Ix.) (Ix.)
X y h
1 1246 693 1.20 5.30 5.00

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal
ajeno alaempresa

(*) Céculo redizado alaatura de utilizacion del Punto de Seguridad o Cuadro Eléctrico (h).

Nota 2: Medidas efectuadas conforme alas normativas referentes a lainstalacién de iluminacion de emergencia (entre ellas
Reglamento de Baja Tensidn, y Cadigo Técnico de Edificacion), no se tiene en cuenta la reflexion de paredes y techos.

Nota 3: Catalogo Espafiay Portugal - 2013 Enero (6.00.82)
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¥ COLEGIO OFICIAL DE INGEWIEROS

Zi% INDUSTRIALES DE CANARIAS
ORIEWTAL

Proyecto : EDIFICIO DE OFICINASEN LASPALMAS

H YISADD:- FECHA:
GCE25 05,715 F0.05.-2015
VISADO

Lista de productos usados en €l pla

El Objetn d2l visado: La idemtidad y habiliwcidn
prufesional del autor del tabajo. La coreeccidn =
imbegridad formal de la documentacion dal trabajo
profesional d= acu2rdo con |z normativa aplicabla.

Cantidad Referencia Fabricante Precio (€)
3 HYDRA N2 + KESHYDRA Daisalux 224.31

18 HYDRA N2 Daisalux 782.64
Precio Total : 1006.95

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de |os mismos realizadas por personal

ajeno alaempresa
Nota 2: Catalogo Espafiay Portugal - 2013 Enero (6.00.82)
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wwn  INDUSTRIALES DE CAMWARIAS
ORIEWTAL

Proyecto : EDIFICIO DE OFICINASEN LASPALMAS

Plano de situacion de Productos

Y (m.)
17.07

H YISADD:- FECHA:
GCE25 05,715 F0.05.-2015
VISADO

El Objetn d2l visado: La idemtidad y habiliwcidn
prufesional del autor del tabajo. La coreeccidn =
imbegridad formal de la documentucion dal trabajo
profasional d= acu2rdo con |z normativa aplicabla.

[1

4.0
X (m.)

Péaginane: 31
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Proyecto : EDIFICIO DE OFICINASEN LASPALMAS

NO

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de |os mismos realizadas por personal

Referencia

Situacion delas Luminarias

HYDRA N10 + KETB HYDRA
Daisalux
HYDRA N5 + KETB HY DRADaisa ux
HYDRA N10 + KETB HYDRA
Daisalux
HYDRA N10 + KETB HYDRA
Daisaux
HYDRA N10 + KETB HYDRA
Daisalux
HYDRA N2 + KETB HY DRADaisaux
HYDRA N5 + KETB HY DRADaisalux
HYDRA N2 + KETB HY DRADaisa ux
HYDRA N2 + KETB HYDRADaisaux
HYDRA N2 + KETB HY DRADaisalux
HYDRA N2 + KETB HY DRADaisaux
HYDRA N5 + KETB HY DRADaisaux
HYDRA N5 + KETB HY DRADaisalux
HYDRA N2 + KESHYDRA Daisdux
HYDRA N10 + KETB HYDRA
Daisaux
HYDRA N10 + KETB HYDRA
Daisalux

ajeno alaempresa

Nota 2: Catalogo Espafiay Portugal - 2013 Enero (6.00.82)

Fabricante

3.28
3.96

531

5.32

5.69
6.66
6.90
7.55
7.55
8.38
9.04
9.70
10.40
10.40

11.20

12.34

Coordenadas RO6t.
y h g a b
59 411 -90 --
1059 411 -90 --
467 411 -90 0 0 --
6.86 411 0 0 0 --
13.09 411 0 0 0 --
935 411 0 0 0 --
395 411 0 0 0 --
629 411 0 0 0 --
854 411 0 0 0 --
935 411 0 0 0 -
862 411 -9 0 0 --
395 411 0 0 0 --
731 411 -90 0 0 --
1068 411 -90 0 0 --
1549 411 0 0 0 --
870 411 0 0 0 --

OF: TENTHL

H YISADD:- FECHA:

GCE25 05,715 F0.05.-2015
VISADO

El Objetn d2l visado: La idemtidad y habiliwcidn
prufesional del autor del tabajo. La coreeccidn =
imbegridad formal de la documentucion dal trabajo
profasional d= acu2rdo con |z normativa aplicabla.
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¥ COLEGIO OFICIAL DE INGEWIEROS
n¥ INMODUSTRIALES DE CAMARIAS

Proyecto : EDIFICIO DE OFICINASEN LASPALMAS

Y (m.

17.0t

0.0T

Grafico de tramas del plano a 0.00|

R IENTAL

H YISADD:- FECHA:

GLE2505-15 | 30082013
VISADO

El Objetn d2l visado: La idemtidad y hahilicidn
prufesional del autor del tabajo. La coreeccidn =
imbegridad formal de la documentacion dal trabajo
profasional d= acu2rdo con |z normativa aplicabla.

B
B s P o o
N e

Factor de Mantenimiento: 1.000
Resolucién del Caculo:; 0.20 m.

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal

ajeno alaempresa

Leyenda:
0.50 1.0 3.0
Objetivos
Uniformidad: 40.0 mx/mn.
Superficie cubiertac con 0.50 IX. 0 mas
LUumenes/ mz

[luminacion mediac~ ----

14.0
X (m.)

5.0 7.5 10 15

Resultados

10.0 mx/mn

86.0 % de 186.7 m?

18.37 Im/m
1.801x

Nota 2: Medidas efectuadas conforme alas normativas referentes a lainstalacién de iluminacion de emergencia (entre ellas
Reglamento de Baja Tensidn, y Cadigo Técnico de Edificacion), no se tiene en cuenta la reflexion de paredes y techos.

Nota 3: Catalogo Espafiay Portugal - 2013 Enero (6.00.82)

20 Ix.

Péaginanc: 33
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INDUSTRIALES DE CANARIAS
ORIEWTAL

FECHRA
FOS05S20LD

H YISADD
GLEZT05-13

VISADO

.
ion

La identidad y habilitae

| del autor del babajo. La correre

El Objetn del visado

ion =
ajo

del b

ion
profasional d= acu2rdo con |z normativa aplicabla.

mtegridad formal de |a documentac

profes

Proyecto : EDIFICIO DE OFICINASEN LASPALMAS

Grafico detramas del plano a 1.00|

Y (m.)

17.0t

Forrrrre

X (m.)

0.0T

Leyend

10 15 20 Ix.

7.5

5.0

3.0

1.0

0.50

1.000
20m.

imiento
del Caculo

Factor de Manten

0.

cion

Resolu

Resultados

ivos

el

O

16.9 mx/mn

40.0 mx/mn.

Uniformi

84.4 % de 186.7 m?

18.37 Im/m
246 Ix

7

.0 mas

.50 Ix

a conO

b

Superficie cu
LUmenes/ m?2

1a

ed

inacion m

[lumi

delos proyectos n

ealizadas por personal

ISMOS I

delosm

ITICaciones

de las posibles modi

izani

DAISALUX no se responsab

la empresa

Nota 1.

gjenoa

6n de emergencia (entre ellas

deiluminaci

ion
6n), no se tiene en cuenta la reflexion de paredes y techos.

ITicacl

Medidas efectuadas conforme alas normativas referentes ala instalac

Reglamento de Baja Tensidn, y Cadigo Técnico de Ed

Nota 2

Portugal - 2013 Enero (6.00.82)

anay

Catélogo Esp

Nota 3
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wwn  INDUSTRIALES DE CAMWARIAS
ORIEWTAL

N VISADO: FECHA:
GLE2505-15 0052015
Proyecto: EDIFICIO DE OFICINASEN LASPALMAS
VISADO

El Objetn d2l visado: La idemtidad y habiliwcidn

Curvas IS()' ux en el pl ano a 0.00 n prufesional del autor del tabajo. La coreeccidn =

imbegridad formal de la documentucion dal trabajo

Y (m.) 5 . 5
170k profasional d= acu2rdo con |z normativa aplicabla.
0.07T

0?0 ' . ' . ' ) ' ' ' ' ' ' ' ' ' 14‘.0
Factor de Mantenimiento: 1.000 x(m)
Resolucion del Cdculo: 0.20 m.

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal
ajeno alaempresa
Nota 2: Medidas efectuadas conforme alas normativas referentes a lainstalacién de iluminacion de emergencia (entre ellas
Reglamento de Baja Tensidn, y Cadigo Técnico de Edificacion), no se tiene en cuenta la reflexion de paredes y techos.
Nota 3: Catalogo Espafiay Portugal - 2013 Enero (6.00.82)
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wwn  INDUSTRIALES DE CAMWARIAS
ORIEWTAL

Proyecto : EDIFICIO DE OFICINASEN LASPALMAS

Curvasisolux en el planoa 1.00 n

H YISADD:- FECHA:
GCE25 05,715 F0.05.-2015
VISADO

El Objetn d2l visado: La idemtidad y habiliwcidn
prufesional del autor del tabajo. La coreeccidn =
imbegridad formal de la documentucion dal trabajo
profasional d= acu2rdo con |z normativa aplicabla.

Y (m.)
17.0%
—I | Il
| i ?’ﬁo |
’ oflo
\1«% 02005
0. 4 \, )
L M P3P
500 '
2 | |
1 kg i 5”
= EESR 1 @A
- Il
iy
J
oot I I I ]

Factor de Mantenimiento: 1.000
Resolucion del Caculo; 0.20 m.

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal

ajeno alaempresa

Nota 2: Medidas efectuadas conforme alas normativas referentes a lainstalacién de iluminacion de emergencia (entre ellas
Reglamento de Baja Tensidn, y Cadigo Técnico de Edificacion), no se tiene en cuenta la reflexion de paredes y techos.

Nota 3: Catalogo Espafiay Portugal - 2013 Enero (6.00.82)

14‘.0
X (m.)




#F COLEGIO OFICIAL DE IWGEMIEROS

L% INDUSTRIALES DE CANARIAS
OR IENTAL

N VISADO: FECHA:
GLE2505-15 0052015
Proyecto: EDIFICIO DE OFICINASEN LASPALMAS
VISADO

El Objetn d2l visado: La idemtidad y habiliwcidn

RESULTADO DEL AL UM BRADO ANT prufesional delaurtnr del tabajo. La coreeccidn =

imbegridad formal de la documentacion dal trabajo

EN EL VOL UM EN DE OOO m a 1( profasional d= acu=rdo con |z normativa aplicabls.

Objetivos Resultados
Superficie cubierta: con 0.50 IX. 0 més 84.4 % de 186.7 m?2
Uniformidad: 40.0 mx/mn. 16.9 mx/mn
Ldmenes/ m2 18.4 Im/m?

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal
ajeno alaempresa

Nota 2: Medidas efectuadas conforme alas normativas referentes a lainstalacién de iluminacion de emergencia (entre ellas
Reglamento de Baja Tensidn, y Cadigo Técnico de Edificacion), no se tiene en cuenta la reflexion de paredes y techos.

Nota 3: Catalogo Espafiay Portugal - 2013 Enero (6.00.82)
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Zi% INDUSTRIALES DE CANARIAS

Proyecto : EDIFICIO DE OFICINASEN LASPALMAS

Recorridos de Evacuacion

Y (m.)
17.0¢4

OF: TENTHL

H YISADD:- FECHA:

GCE25 05,715 F0.05.-2015
VISADO

El Objetn d2l visado: La idemtidad y habiliwcidn
prufesional del autor del tabajo. La coreeccidn =
imbegridad formal de la documentucion dal trabajo
profasional d= acu2rdo con |z normativa aplicabla.

0!0 xlérho-)
(Ix) - Luxes sobre el recorrido 1 -
0.0 (m)
Alturadel plano de medida 0.00m.
Resolucion dd Caculo: 0.20 m.
Factor de Mantenimiento: 1.000 Objetivos Resultados
Uniform. en recorrido:  40.0 mx/mn 2.8 mx/mn
IX. minimos. 1.00 Ix. 1.74 1x.
IX. méximos. 481 Ix.
Longitud cubierta: con1.00Ix.omés  100.0%

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal

ajeno alaempresa

Nota 2: Medidas efectuadas conforme alas normativas referentes a lainstalacién de iluminacion de emergencia (entre ellas
Reglamento de Baja Tensidn, y Cadigo Técnico de Edificacion), no se tiene en cuenta la reflexion de paredes y techos.

Nota 3: Catalogo Espafiay Portugal - 2013 Enero (6.00.82)
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?“ COLEGIO OFICIAL DE IWGENWIERDES
Zi% INDUSTRIALES DE CANARIAS

Proyecto : EDIFICIO DE OFICINASEN LASPALMAS

Recorridos de Evacuacion

Y (m.)
17.0¢4

OF: TENTHL

H YISADD:- FECHA:

GCE25 05,715 F0.05.-2015
VISADO

El Objetn d2l visado: La idemtidad y habiliwcidn
prufesional del autor del tabajo. La coreeccidn =
imbegridad formal de la documentucion dal trabajo
profasional d= acu2rdo con |z normativa aplicabla.

0!0 xlz;rho-)
(Ix) - Luxes sobre el recorrido 2 -
0.0 (m)
Alturadel plano de medida 0.00m.
Resolucion dd Caculo: 0.20 m.
Factor de Mantenimiento: 1.000 Objetivos Resultados
Uniform. en recorrido:  40.0 mx/mn 3.5 mx/mn
IX. minimos. 1.00 Ix. 1.28 Ix.
IX. méximos. 453 |x.

Longitud cubierta:

ajeno alaempresa

con1.00Ix.omas  100.0 %

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal

Nota 2: Medidas efectuadas conforme alas normativas referentes a lainstalacién de iluminacion de emergencia (entre ellas
Reglamento de Baja Tensidn, y Cadigo Técnico de Edificacion), no se tiene en cuenta la reflexion de paredes y techos.

Nota 3: Catalogo Espafiay Portugal - 2013 Enero (6.00.82)
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?“ COLEGIO OFICIAL DE IWGENWIERDES
Zi% INDUSTRIALES DE CANARIAS

ORIEWTAL
N VISADO: FECHA:
GLE2505-15 0052015
Proyecto: EDIFICIO DE OFICINASEN LASPALMAS
VISADO

El Objetn d2l visado: La idemtidad y habiliwcidn

RECOI' r I dOS de Evacu a.CI én prufesional del autor del tabajo. La coreeccidn =

imbegridad formal de la documentucion dal trabajo
profasional d= acu2rdo con |z normativa aplicabla.

Y (m.)
17.0¢4

0.0T

0.0 14.0
X (m.)

(Ix) - Luxes sobre el recorrido 3 -
5.0

40

3.0

1.0

0.0 ' ' ' (m)
0.0 1.0 2.0 3.0

Alturadel plano de medida 0.00m.

Resolucion del Cdculo: 020 m.

Factor de Mantenimiento: 1.000 Objetivos Resultados
Uniform. en recorrido;  40.0 mx/mn 1.4 mx/mn
[X. minimos, 1.00 Ix. 1.62 Ix.
IX. maximos; 2.28 Ix.
Longitud cubierta: con1.00Ix.omés  100.0%

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal
ajeno alaempresa

Nota 2: Medidas efectuadas conforme alas normativas referentes a lainstalacién de iluminacion de emergencia (entre ellas
Reglamento de Baja Tensidn, y Cadigo Técnico de Edificacion), no se tiene en cuenta la reflexion de paredes y techos.

Nota 3: Catalogo Espafiay Portugal - 2013 Enero (6.00.82)
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?“ COLEGIO OFICIAL DE IWGENWIERDES
Zi% INDUSTRIALES DE CANARIAS

Proyecto : EDIFICIO DE OFICINASEN LASPALMAS

Recorridos de Evacuacion

Y (m.)
17.0¢4

OF: TENTHL

H YISADD:- FECHA:

GCE25 05,715 F0.05.-2015
VISADO

El Objetn d2l visado: La idemtidad y habiliwcidn
prufesional del autor del tabajo. La coreeccidn =
imbegridad formal de la documentucion dal trabajo
profasional d= acu2rdo con |z normativa aplicabla.

0!0 xlér;qo_)
(Ix) - Luxes sobre el recorrido 4 -
0.0 (m)
Alturadel plano de medida 0.00m.
Resolucion dd Caculo: 0.20 m.
Factor de Mantenimiento: 1.000 Objetivos Resultados
Uniform. en recorrido:  40.0 mx/mn 3.8 mx/mn
IX. minimos. 1.00 Ix. 1.17 Ix.
IX. méximos. 445 |x.
Longitud cubierta: con1.00Ix.omés  100.0%

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal

ajeno alaempresa

Nota 2: Medidas efectuadas conforme alas normativas referentes a lainstalacién de iluminacion de emergencia (entre ellas
Reglamento de Baja Tensidn, y Cadigo Técnico de Edificacion), no se tiene en cuenta la reflexion de paredes y techos.

Nota 3: Catalogo Espafiay Portugal - 2013 Enero (6.00.82)
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?“ COLEGIO OFICIAL DE IWGENWIERDES
Zi% INDUSTRIALES DE CANARIAS

ORIEWTAL
N VISADO: FECHA:
GLE2505-15 0052015
Proyecto: EDIFICIO DE OFICINASEN LASPALMAS
VISADO

El Objetn d2l visado: La idemtidad y habiliwcidn

Pl ano de SI t UaCI én de Pu ntOS de Segur prufesional del autor del tabajo. La coreeccidn =

imbegridad formal de la documentucion dal trabajo

Cuadr (015 EI éCtr | cos profasional d= acu2rdo con |z normativa aplicabla.

Y (m.)
17.0¢4

0.0T

0.0 14.0
X (m.)

Resultado de Puntos de Seguridad y Cuadros Eléctricos

N° Coordenadas Resultado* Objetivo
(m.) (Ix.) (Ix.)
X y h
1 1246 690 1.20 5.33 5.00

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal
ajeno alaempresa

(*) Céculo redizado alaatura de utilizacion del Punto de Seguridad o Cuadro Eléctrico (h).

Nota 2: Medidas efectuadas conforme alas normativas referentes a lainstalacién de iluminacion de emergencia (entre ellas
Reglamento de Baja Tensidn, y Cadigo Técnico de Edificacion), no se tiene en cuenta la reflexion de paredes y techos.

Nota 3: Catalogo Espafiay Portugal - 2013 Enero (6.00.82)
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#F COLEGIO OFICIAL DE IWGEMIEROS

L% INDUSTRIALES DE CANARIAS
OR IENTAL

Proyecto : EDIFICIO DE OFICINASEN LASPALMAS

H YISADD:- FECHA:
GCE25 05,715 F0.05.-2015
VISADO

Lista de productos usados en €l pla

El Objetn d2l visado: La idemtidad y habiliwcidn
prufesional del autor del tabajo. La coreeccidn =
imbegridad formal de la documentacion dal trabajo
profesional d= acu2rdo con |z normativa aplicabla.

Cantidad Referencia Fabricante Precio (€)
1 HYDRA N2 + KESHYDRA Daisaux 14.77

4 HYDRA N5 + KETB HYDRA Daisalux 286.36

5 HYDRA N2 + KETB HYDRA Daisaux 265.95

6 HYDRA N10 + KETB HYDRA Daisaux 493.32
Precio Total : 1120.40

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de |os mismos realizadas por personal

ajeno alaempresa
Nota 2: Catalogo Espafiay Portugal - 2013 Enero (6.00.82)
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wwn  INDUSTRIALES DE CAMWARIAS
ORIEWTAL

Proyecto : EDIFICIO DE OFICINASEN LASPALMAS

H YISADD:- FECHA:
GCE25 05,715 F0.05.-2015
VISADO

Y (m.)
17.07
| I]
-
s |
12
[ 1
|
—
1
- ]
- i
0,
0.0+ 1 1 1 1 1 1 1
I

El Objetn d2l visado: La idemtidad y habiliwcidn

Pl ano de SI t UaCI (’)n de Pr Od UCt 0S prufesional del autor del tabajo. La coreeccidn =

imbegridad formal de la documentucion dal trabajo
profasional d= acu2rdo con |z normativa aplicabla.

0.0

4.0
X (m.)
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Proyecto : EDIFICIO DE OFICINASEN LASPALMAS

N° Referencia

© 00 N O O

11

13

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de |os mismos realizadas por personal

Situacion delas Luminarias

HYDRA N10 + KETB HYDRA
Daisalux
HYDRA N2 + KETB HYDRADaisaux
HYDRA N10 + KETB HYDRA
Daisalux
HYDRA N10 + KETB HYDRA
Daisaux
HYDRA N2 + KETB HY DRADaisa ux
HYDRA N2 + KETB HYDRADaisalux
HYDRA N2 + KETB HY DRADaisalux
HYDRA N2 + KETB HY DRADaisalux
HYDRA N10 + KETB HYDRA
Daisaux
HYDRA N5 + KETB HY DRADaisalux
HYDRA N2 + KESHYDRA Daisdux
HYDRA N10 + KETB HYDRA
Daisaux
HYDRA N10 + KETB HYDRA
Daisalux

ajeno alaempresa

Nota 2: Catalogo Espafiay Portugal - 2013 Enero (6.00.82)

Fabricante

298
5.00

5.53

5.90
6.65
754
8.35
9.04

9.93

10.35

1041

11.38

12.34

H YISADD:- FECHA:
GCE25 05,715 F0.05.-2015
VISADO

El Objetn d2l visado: La idemtidad y habiliwcidn
prufesional del autor del tabajo. La coreeccidn =
imbegridad formal de la documentucion dal trabajo
profasional d= acu2rdo con |z normativa aplicabla.

Coordenadas
y h g a b
590 373 -90
220 373 0
1149 373 0 0 0
745 373 -9 0 0
940 373 0 0
840 373 0 0
940 373 0 0 0
863 373 -90 0 0
6.12 373 0 0 0
735 373 -90
1063 373 -90
1556 3.73 0 0 0
875 373 0 0 0

Rot.
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n¥ INMODUSTRIALES DE CAMARIAS

R IENTAL
H YISADD:- FECHA:
GLE2505-15 | so-02013
Proyecto : EDIFICIO DE OFICINASEN LASPALMAS
VISADO

El Objetn d2l visado: La idemtidad y hahilicidn

G r é_fl co de tl’amaS del pl ano a O.OOI prufesional del autor del tabajo. La coreeccidn =

imbegridad formal de la documentacion dal trabajo

1;0("_“) profasional d= acu2rdo con |z normativa aplicabla.
Leyend
0.50 1.0 3.0 5.0 7.5 10 15 20 Ix.
Factor de Mantenimiento: 1.000
Resolucion ddl Caculo:; 0.20 m.
Objetivos Resultados
Uniformidad: 40.0 mx/mn. 11.8 mx/mn
Superficiecubiertas con0.501x.omas  85.5 % de 187.0 N
LUmenes/ m2 1547 Im/me
[luminacion mediaa~ ---- 197 Ix

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal
ajeno alaempresa

Nota 2: Medidas efectuadas conforme alas normativas referentes a lainstalacién de iluminacion de emergencia (entre ellas
Reglamento de Baja Tensidn, y Cadigo Técnico de Edificacion), no se tiene en cuenta la reflexion de paredes y techos.

Nota 3: Catalogo Espafiay Portugal - 2013 Enero (6.00.82)
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Proyecto : EDIFICIO DE OFICINASEN LASPALMAS

ORIEWTAL
H YISADD: FECHRA:
GLEZT05-13 0052015

Grafico detramas del plano a 1.00|

Y (m.)

VISADO

El Objetn d2l visado: La idemtidad y hahilicidn
prufesional del autor del tabajo. La coreeccidn =
imbegridad formal de la documentacion dal trabajo
profasional d= acu2rdo con |z normativa aplicabla.
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Leyend

0.50

Factor de Mantenimiento: 1.000
Resolucién del Caculo:; 0.20 m.

3.0

Objetivos

Uniformidad:
Superficie cubierta:
LUmenes/ m2
[luminacion media

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal

ajeno alaempresa

Nota 2: Medidas efectuadas conforme alas normativas referentes a lainstalacién de iluminacion de emergencia (entre ellas
Reglamento de Baja Tensidn, y Cadigo Técnico de Edificacion), no se tiene en cuenta la reflexion de paredes y techos.

Nota 3: Catalogo Espafiay Portugal - 2013 Enero (6.00.82)

40.0 mx/mn.
con 0.50 Ix. o més

5.0

7.5 10 15 20 Ix.

Resultados

20.9 mx/mn

82.3 % de 187.0 m?
1547 Im/me

262 Ix
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¥ COLEGIO OFICIAL DE INGEWIEROS

iia® INDUSTRIALES DE CANARIAS
ORIEWTAL

N VISADO: FECHA:
GLE2505-15 0052015
Proyecto: EDIFICIO DE OFICINASEN LASPALMAS
VISADO

El Objetn d2l visado: La idemtidad y habiliwcidn

Curvas ISOl ux en el pl ano a 0.00 n prufesional del autor del tabajo. La coreeccidn =

imbegridad formal de la documentucion dal trabajo

Y (m.) 5 . 5
170k profasional d= acu2rdo con |z normativa aplicabla.
0.0+ ! 1 ! 1 |l 1 ! 1

0?0 ’ . ' . ' ) ' ' ' ' ' ' ' ' ' 14‘.0
Factor de Mantenimiento: 1.000 x(m)
Resolucion del Cdculo: 0.20 m.

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal
ajeno alaempresa
Nota 2: Medidas efectuadas conforme alas normativas referentes a lainstalacién de iluminacion de emergencia (entre ellas
Reglamento de Baja Tensidn, y Cadigo Técnico de Edificacion), no se tiene en cuenta la reflexion de paredes y techos.
Nota 3: Catalogo Espafiay Portugal - 2013 Enero (6.00.82)
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¥ COLEGIO OFICIAL DE INGEWIEROS

iia® INDUSTRIALES DE CANARIAS
ORIEWTAL

N VISADO: FECHA:
GLE2505-15 0052015
Proyecto: EDIFICIO DE OFICINASEN LASPALMAS
VISADO

El Objetn d2l visado: La idemtidad y habiliwcidn

Curvas ISOl ux en el pl ano a 1.00 n prufesional del autor del tabajo. La coreeccidn =

imbegridad formal de la documentucion dal trabajo

Y (m.) 5 . 5
170k profasional d= acu2rdo con |z normativa aplicabla.
0.0+ ! 1 ! 1 |l 1 ! 1

0?0 ’ . ' . ' ) ' ' ' ' ' ' ' ' ' 14‘.0
Factor de Mantenimiento: 1.000 x(m)
Resolucion del Cdculo: 0.20 m.

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal
ajeno alaempresa
Nota 2: Medidas efectuadas conforme alas normativas referentes a lainstalacién de iluminacion de emergencia (entre ellas
Reglamento de Baja Tensidn, y Cadigo Técnico de Edificacion), no se tiene en cuenta la reflexion de paredes y techos.
Nota 3: Catalogo Espafiay Portugal - 2013 Enero (6.00.82)
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#F COLEGIO OFICIAL DE IWGEMIEROS

L% INDUSTRIALES DE CANARIAS
OR IENTAL

N VISADO: FECHA:
GLE2505-15 0052015
Proyecto: EDIFICIO DE OFICINASEN LASPALMAS
VISADO

El Objetn d2l visado: La idemtidad y habiliwcidn
RESULTADO DEL ALUMBRADO ANT | o e et
E N E L VO L U M E N D E OOO m . a 1( profasional d= acu=rdo con |z normativa aplicabls.

Objetivos Resultados
Superficie cubierta: con 0.50 IX. 0 més 82.3 % de 187.0 m?
Uniformidad: 40.0 mx/mn. 20.9 mx/mn
Ldmenes/ m2 155 Im/m?

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal
ajeno alaempresa

Nota 2: Medidas efectuadas conforme alas normativas referentes a lainstalacién de iluminacion de emergencia (entre ellas
Reglamento de Baja Tensidn, y Cadigo Técnico de Edificacion), no se tiene en cuenta la reflexion de paredes y techos.

Nota 3: Catalogo Espafiay Portugal - 2013 Enero (6.00.82)
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?“ COLEGIO OFICIAL DE IWGENWIERDES
Zi% INDUSTRIALES DE CANARIAS

Proyecto : EDIFICIO DE OFICINASEN LASPALMAS

Recorridos de Evacuacion

Y (m.)
17.0¢4

0.0T

14.0
X (m.)

OF: TENTHL

H YISADD:- FECHA:

GCE25 05,715 F0.05.-2015
VISADO

El Objetn d2l visado: La idemtidad y habiliwcidn
prufesional del autor del tabajo. La coreeccidn =
imbegridad formal de la documentucion dal trabajo
profasional d= acu2rdo con |z normativa aplicabla.

(Ix)

- Luxes sobre el recorrido 1 -

(m)

Alturadel plano de medida 0.00m.

Resolucion del Cdculo: 020 m.

Factor de Mantenimiento: 1.000 Objetivos Resultados
Uniform. en recorrido;  40.0 mx/mn 5.3 mx/mn
[X. minimos, 1.00 Ix. 1.03 Ix.
IX. maximos; 543 Ix.
Longitud cubierta: con1.00Ix.omés  100.0%

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal

ajeno alaempresa

Nota 2: Medidas efectuadas conforme alas normativas referentes a lainstalacién de iluminacion de emergencia (entre ellas
Reglamento de Baja Tensidn, y Cadigo Técnico de Edificacion), no se tiene en cuenta la reflexion de paredes y techos.

Nota 3: Catalogo Espafiay Portugal - 2013 Enero (6.00.82)

Péaginan®: 51




?“ COLEGIO OFICIAL DE IWGENWIERDES
Zi% INDUSTRIALES DE CANARIAS

Proyecto : EDIFICIO DE OFICINASEN LASPALMAS

Recorridos de Evacuacion

Y (m.)
17.0¢4

0.0T

14.0
X (m.)

OF: TENTHL

H YISADD:- FECHA:

GCE25 05,715 F0.05.-2015
VISADO

El Objetn d2l visado: La idemtidad y habiliwcidn
prufesional del autor del tabajo. La coreeccidn =
imbegridad formal de la documentucion dal trabajo
profasional d= acu2rdo con |z normativa aplicabla.

(Ix)

- Luxes sobre el recorrido 2 -

(m)

Alturadel plano de medida 0.00m.

Resolucion del Cdculo: 020 m.

Factor de Mantenimiento: 1.000 Objetivos Resultados
Uniform. en recorrido;  40.0 mx/mn 5.2 mx/mn
[X. minimos, 1.00 Ix. 1.07 Ix.
IX. maximos; 556 Ix.
Longitud cubierta: con1.00Ix.omés  100.0%

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal

ajeno alaempresa

Nota 2: Medidas efectuadas conforme alas normativas referentes a lainstalacién de iluminacion de emergencia (entre ellas
Reglamento de Baja Tensidn, y Cadigo Técnico de Edificacion), no se tiene en cuenta la reflexion de paredes y techos.

Nota 3: Catalogo Espafiay Portugal - 2013 Enero (6.00.82)
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¥ COLEGIO OFICIAL DE INGEWIEROS

INDUSTRIALES DE CANARIAS
ORIEWTAL

H ¥

ISADD: FECHA:

GLS2S05-15 0052015

Proyecto : EDIFICIO DE OFICINASEN LASPALMAS

VISADO

profes
imtegHi
profas

Recorridos de Evacuacion

El Objetn d2l visado: La idemtidad y habiliwcidn

ional del autor del tabajo. La coreeccidn =
dad formal de la documentcion dal trabajo
ional d2 acu2rdo con la normativa aplicabls.

Y (m.)
17.0¢4

0.0T

0.0 14.0
X (m.)

(Ix) - Luxes sobre el recorrido 3 -

50
40

3.0F

1.0

0.0

(m)

Alturadel plano de medida 0.00m.

Resolucion del Cdculo: 020 m.

Factor de Mantenimiento: 1.000 Objetivos Resultados
Uniform. en recorrido;  40.0 mx/mn 1.5 mx/mn
[X. minimos, 1.00 Ix. 1.82Ix.
IX. maximos; 2.76 Ix.
Longitud cubierta: con1.00Ix.omés  100.0%

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de |os proyectos ni de |as posibles modificaciones de los mismos
ajeno alaempresa

Nota 2: Medidas efectuadas conforme alas normativas referentes a lainstalacién de iluminacion de emergencia (entre ellas
Reglamento de Baja Tensidn, y Cadigo Técnico de Edificacion), no se tiene en cuenta la reflexion de paredes y techos.

Nota 3: Catalogo Espafiay Portugal - 2013 Enero (6.00.82)

realizadas por persona
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?“ COLEGIO OFICIAL DE IWGENWIERDES
Zi% INDUSTRIALES DE CANARIAS

Proyecto : EDIFICIO DE OFICINASEN LASPALMAS

Recorridos de Evacuacion

Y (m.)
17.0¢4

OF: TENTHL
H YISADD:- FECHA:
GCE25 05,715 F0.05.-2015
VISADO

El Objetn d2l visado: La idemtidad y habiliwcidn
prufesional del autor del tabajo. La coreeccidn =
imbegridad formal de la documentucion dal trabajo
profasional d= acu2rdo con |z normativa aplicabla.

0!0 I I xlérho-)
(Ix) - Luxes sobre el recorrido 4 -
0.0 (m)
Alturadel plano de medida 0.00m.
Resolucion dd Caculo: 0.20 m.
Factor de Mantenimiento: 1.000 Objetivos Resultados
Uniform. en recorrido:  40.0 mx/mn 1.3 mx/mn
IX. minimos. 1.00 Ix. 404 Ix.
IX. méximos. 534 1x.
Longitud cubierta: con1.00Ix.omés  100.0%

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal

ajeno alaempresa

Nota 2: Medidas efectuadas conforme alas normativas referentes a lainstalacién de iluminacion de emergencia (entre ellas
Reglamento de Baja Tensidn, y Cadigo Técnico de Edificacion), no se tiene en cuenta la reflexion de paredes y techos.

Nota 3: Catalogo Espafiay Portugal - 2013 Enero (6.00.82)
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?“ COLEGIO OFICIAL DE IWGENWIERDES
Zi% INDUSTRIALES DE CANARIAS

ORIEWTAL
N VISADO: FECHA:
GLE2505-15 0052015
Proyecto: EDIFICIO DE OFICINASEN LASPALMAS
VISADO

El Objetn d2l visado: La idemtidad y habiliwcidn

RECOI' r I dOS de Evacu a.CI én prufesional del autor del tabajo. La coreeccidn =

imbegridad formal de la documentucion dal trabajo
profasional d= acu2rdo con |z normativa aplicabla.

Y (m.)
17.0¢4

0.0T

0.0 14.0
X (m.)

(Ix) - Luxes sobre el recorrido 5 -

0.0 ' ' ' ' (m)
0.0 1.0 2.0 3.0 4.0

Alturadel plano de medida 0.00m.

Resolucion del Cdculo: 020 m.

Factor de Mantenimiento: 1.000 Objetivos Resultados
Uniform. en recorrido;  40.0 mx/mn 4.9 mx/mn
[X. minimos, 1.00 Ix. 1.07 Ix.
IX. maximos; 529 Ix.
Longitud cubierta: con1.00Ix.omés  100.0%

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal
ajeno alaempresa

Nota 2: Medidas efectuadas conforme alas normativas referentes a lainstalacién de iluminacion de emergencia (entre ellas
Reglamento de Baja Tensidn, y Cadigo Técnico de Edificacion), no se tiene en cuenta la reflexion de paredes y techos.

Nota 3: Catalogo Espafiay Portugal - 2013 Enero (6.00.82)
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?“ COLEGIO OFICIAL DE IWGENWIERDES
Zi% INDUSTRIALES DE CANARIAS

ORIEWTAL
N VISADO: FECHA:
GLE2505-15 0052015
Proyecto: EDIFICIO DE OFICINASEN LASPALMAS
VISADO

El Objetn d2l visado: La idemtidad y habiliwcidn

Pl ano de SI t UaCI én de Pu ntOS de Segur prufesional del autor del tabajo. La coreeccidn =

imbegridad formal de la documentucion dal trabajo

Cuadr (015 EI éCtr | cos profasional d= acu2rdo con |z normativa aplicabla.
[ |
[t it L]

0.0T

0.0 14.0
X (m.)

Resultado de Puntos de Seguridad y Cuadros Eléctricos

N° Coordenadas Resultado* Objetivo
(m.) (Ix.) (Ix.)
X y h
1 1248  6.89 1.20 5.90 5.00

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal
ajeno alaempresa

(*) Céculo redizado alaatura de utilizacion del Punto de Seguridad o Cuadro Eléctrico (h).

Nota 2: Medidas efectuadas conforme alas normativas referentes a lainstalacién de iluminacion de emergencia (entre ellas
Reglamento de Baja Tensidn, y Cadigo Técnico de Edificacion), no se tiene en cuenta la reflexion de paredes y techos.

Nota 3: Catalogo Espafiay Portugal - 2013 Enero (6.00.82)
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#F COLEGIO OFICIAL DE IWGEMIEROS

Zi% INDUSTRIALES DE CANARIAS
ORIEWTAL

N VISADO: FECHA:
GLE2505-15 0052015
Proyecto: EDIFICIO DE OFICINASEN LASPALMAS
VISADO

El Objetn d2l visado: La idemtidad y habiliwcidn
prufesional del autor del tabajo. La coreeccidn =
imbegridad formal de la documentacion dal trabajo

Lista de productos usados en €l Pl&: puwsionsi de scuerda con 1s nomativa splicable

Cantidad Referencia Fabricante Precio (€)
1 HYDRA N2 + KESHYDRA Daisaux 14.77

1 HYDRA N5 + KETB HYDRA Daisalux 7159

5 HYDRA N2 + KETB HYDRA Daisaux 265.95

6 HYDRA N10 + KETB HYDRA Daisaux 493.32
Precio Total : 905.63

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de |os mismos realizadas por personal
ajeno alaempresa

Nota 2: Catalogo Espafiay Portugal - 2013 Enero (6.00.82)
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¥ COLEGIO OFICIAL DE INGEWIEROS

wwn  INDUSTRIALES DE CAMWARIAS
ORIEWTAL

Proyecto : EDIFICIO DE OFICINASEN LASPALMAS

H YISADD:- FECHA:
GCE25 05,715 F0.05.-2015
VISADO

Plano de situacion de Productos

El Objetn d2l visado: La idemtidad y habiliwcidn
prufesional del autor del tabajo. La coreeccidn =
imbegridad formal de la documentucion dal trabajo
profasional d= acu2rdo con |z normativa aplicabla.

Y (m.)
17.07

0.0

4.0
X (m.)
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¥ COLEGIO OFICIAL DE INGEWIEROS

Zi% INDUSTRIALES DE CANARIAS
ORIEWTAL

N VISADO: FECHA:
GLE2505-15 0052015
Proyecto: EDIFICIO DE OFICINASEN LASPALMAS
VISADO

El Objetn d2l visado: La idemtidad y habiliwcidn
prufesional del autor del tabajo. La coreeccidn =
imbegridad formal de la documentucion dal trabajo
profasional d= acu2rdo con |z normativa aplicabla.

Situacion delas Luminarias

N° Referencia Fabricante Coordenadas

X y h g a b
1 HYDRA N5 Daisaux 1080 1250 250 -90 90 0
2 HYDRA N2+ KESHYDRA Daisdux 1125 1100 250 180 90 0

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de |os mismos realizadas por personal

ajeno alaempresa

Nota 2: Catalogo Espafiay Portugal - 2013 Enero (6.00.82)
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¥ COLEGIO OFICIAL DE INGEWIEROS

da® INDUSTRIALES DE CANARIAS
ORIEWTAL

Proyecto : EDIFICIO DE OFICINASEN LASPALMAS

H YISADD:- FECHA:
GCE25 05,715 F0.05.-2015
VISADO

Y (m.)
1701

Grafico de tramas del plano a 0.00|

El Objetn d2l visado: La idemtidad y habiliwcidn
prufesional del autor del tabajo. La coreeccidn =
imbegridad formal de la documentacion dal trabajo
profasional d= acu2rdo con |z normativa aplicabla.

0.0T

0.0

14.0

Factor de Mantenimiento: 1.000
Resolucién del Caculo:; 0.20 m.

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal

ajeno alaempresa

Nota 2: Medidas efectuadas conforme alas normativas referentes a lainstalacién de iluminacion de emergencia (entre ellas
Reglamento de Baja Tensidn, y Cadigo Técnico de Edificacion), no se tiene en cuenta la reflexion de paredes y techos.

Nota 3: Catalogo Espafia

X (m.)
Leyenda:
0.50 1.0 3.0 5.0 7.5 10 15 20 Ix.
Objetivos Resultados

Uniformidad: 40.0 mx/mn. 10.2 mx/mn
Superficiecubiertas  con0.501x.omas  38.1 % de 14.3 N
LUumenes/ mz 20.71 Im/m2
[luminacion mediac  ---- 1.031Ix

y Portugal - 2013 Enero (6.00.82)
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¥ COLEGIO OFICIAL DE INGEWIEROS

da® INDUSTRIALES DE CANARIAS
ORIEWTAL

N VISADO: FECHA:
GLE2505-15 0052015
Proyecto: EDIFICIO DE OFICINASEN LASPALMAS
VISADO

El Objetn d2l visado: La idemtidad y habiliwcidn

Gréfl co de tl’am as del pl ano a 1.00' prufesional del autor del tabajo. La coreeccidn =

imbegridad formal de la documentacion dal trabajo
17‘,'00-“') profesional d2 acuerdo con la normativa aplicable.

- XY

0.0T

0.0 14.0

X (m.)
Leyenda:
0.50 1.0 3.0 5.0 7.5 10 15 20 Ix.

Factor de Mantenimiento: 1.000
Resolucién del Caculo:; 0.20 m.

Objetivos Resultados
Uniformidad: 40.0 mx/mn. 29.0 mx/mn
Superficiecubiertas  con0.501x.omas  33.6 % de 14.3 N
LUumenes/ mz 20.71 Im/m2
[luminacion mediac  ---- 191 Ix

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal
ajeno alaempresa

Nota 2: Medidas efectuadas conforme alas normativas referentes a lainstalacién de iluminacion de emergencia (entre ellas
Reglamento de Baja Tensidn, y Cadigo Técnico de Edificacion), no se tiene en cuenta la reflexion de paredes y techos.

Nota 3: Catalogo Espafiay Portugal - 2013 Enero (6.00.82)
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¥ COLEGIO OFICIAL DE INGEWIEROS

L% INDUSTRIALES DE CANARIAS
ORIEWTAL

N VISADO: FECHA:
GLE2505-15 0052015
Proyecto: EDIFICIO DE OFICINASEN LASPALMAS
VISADO

El Objetn d2l visado: La idemtidad y habiliwcidn

Curvas ISOl ux en el pl ano a 0.00 n prufesional del autor del tabajo. La coreeccidn =

imbegridad formal de la documentucion dal trabajo
Y (m.)

170k profasional d= acu2rdo con |z normativa aplicabla.
=6=2—H40
e
AR
2507~
ﬁo
0.07T
0?0 ’ . ' . ' ) ' ' ' ' ' ' ' ' ' 14‘.0
Factor de Mantenimiento: 1.000 x(m)
Resolucion del Cdculo: 0.20 m.
Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal
ajeno alaempresa
Nota 2: Medidas efectuadas conforme alas normativas referentes a lainstalacién de iluminacion de emergencia (entre ellas
Reglamento de Baja Tensidn, y Cadigo Técnico de Edificacion), no se tiene en cuenta la reflexion de paredes y techos.
Nota 3: Catalogo Espafiay Portugal - 2013 Enero (6.00.82)
Péaginanc: 62




¥ COLEGIO OFICIAL DE INGEWIEROS

da® INDUSTRIALES DE CANARIAS
ORIEWTAL

Proyecto : EDIFICIO DE OFICINASEN LASPALMAS

H YISADD:- FECHA:
GCE25 05,715 F0.05.-2015
VISADO

Curvasisolux en el planoa 1.00 n

El Objetn d2l visado: La idemtidad y habiliwcidn
prufesional del autor del tabajo. La coreeccidn =
imbegridad formal de la documentucion dal trabajo
profasional d= acu2rdo con |z normativa aplicabla.

Y (m.)
S
250
/500
160\
ﬁ
4,
A0
Ty

Factor de Mantenimiento: 1.000
Resolucién del Caculo:; 0.20 m.

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal

ajeno alaempresa

14.0

Nota 2: Medidas efectuadas conforme alas normativas referentes a lainstalacién de iluminacion de emergencia (entre ellas
Reglamento de Baja Tensidn, y Cadigo Técnico de Edificacion), no se tiene en cuenta la reflexion de paredes y techos.

Nota 3: Catalogo Espafiay Portugal - 2013 Enero (6.00.82)

X (m.)
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#F COLEGIO OFICIAL DE IWGEMIEROS

L% INDUSTRIALES DE CANARIAS
OR IENTAL

N VISADO: FECHA:
GLE2505-15 0052015
Proyecto: EDIFICIO DE OFICINASEN LASPALMAS
VISADO

El Objetn d2l visado: La idemtidad y habiliwcidn
RESULTADO DEL ALUMBRADO ANT | o e et
E N E L VO L U M E N D E OOO m . a 1( profasional d= acu=rdo con |z normativa aplicabls.

Objetivos Resultados
Superficie cubierta: con 0.50 IX. 0 més 33.6 % de 14.3 m?
Uniformidad: 40.0 mx/mn. 29.0 mx/mn
Ldmenes/ m2 20.7 Im/m?

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal
ajeno alaempresa

Nota 2: Medidas efectuadas conforme alas normativas referentes a lainstalacién de iluminacion de emergencia (entre ellas
Reglamento de Baja Tensidn, y Cadigo Técnico de Edificacion), no se tiene en cuenta la reflexion de paredes y techos.

Nota 3: Catalogo Espafiay Portugal - 2013 Enero (6.00.82)
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Zi% INDUSTRIALES DE CANARIAS
ORIEWTAL

N VISADO: FECHA:
GLE2505-15 0052015
Proyecto: EDIFICIO DE OFICINASEN LASPALMAS
VISADO

El Objetn d2l visado: La idemtidad y habiliwcidn

RGCOI' r I dOS de Evacu a.CI én prufesional del autor del tabajo. La coreeccidn =

imbegridad formal de la documentucion dal trabajo
profasional d= acu2rdo con |z normativa aplicabla.

No hay recorridos de evacuacion declarados
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Zi% INDUSTRIALES DE CANARIAS
ORIEWTAL

N VISADO: FECHA:
GLE2505-15 0052015
Proyecto: EDIFICIO DE OFICINASEN LASPALMAS
VISADO

El Objetn d2l visado: La idemtidad y habiliwcidn

Pl ano de SI t UaCI én de Pu ntOS de Segur prufesional del autor del tabajo. La coreeccidn =

imbegridad formal de la documentucion dal trabajo

Cuadr (015 EI éCtr | cos profasional d= acu2rdo con |z normativa aplicabla.

No hay ni Puntos de Seguridad ni Cuadros Eléctricos definidos
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Proyecto : EDIFICIO DE OFICINASEN LASPALMAS

H YISADD:- FECHA:
GCE25 05,715 F0.05.-2015
VISADO

Lista de productos usados en €l pla

El Objetn d2l visado: La idemtidad y habiliwcidn
prufesional del autor del tabajo. La coreeccidn =
imbegridad formal de la documentacion dal trabajo
profesional d= acu2rdo con |z normativa aplicabla.

Cantidad Referencia Fabricante Precio (€)
1 HYDRA N2 + KESHYDRA Daisalux 7477
1 HYDRA N5 Daisalux 61.88
Precio Total : 136.65

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de |os mismos realizadas por personal

ajeno alaempresa
Nota 2: Catalogo Espafiay Portugal - 2013 Enero (6.00.82)
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DOCUMENTO 4

MEMORIA CONTRAINCENDIOS




INGENIERO INDUSTRIAL SUPERIOR COL. 1262

'@i‘ COLEGID OFICIAL DE INGEWIERO:
{‘W INDUSTRIALES DE CHANARIAS
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CUMPLIMIENTO DE LA NORMA CTE . oo,

H YISADOD:-

GLE2S05.-15

FECHRA:

E0-08.2015

INDICE

VISADO

El Objetn d=l visado: La identidad y hahilicidn
profesional del armrdel tabajo. La corveccidn =
imt=gridad formal de o documentacian del trabajo
profesional d= acuerdo con la normativa aplicable.
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1.1.- SI 1: PROPAGACION INTERIOR ......cocoiuiiiiiieiiieiieiiieieissieisie ettt nsnsnsesenanenesnenenes 2
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1.2.- S1 2: PROPAGACION EXTERIOR .......ooouiiiceeieeecee e eeeeeeeseeeeeeee e es s ennenanaes 5
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1.3.2.- CALCULO DE LA OCUPACION .......oovieieeeeeeeeeeeeeeeeeee e 5
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1.3.5.- PROTECCION DE LAS ESCALERAS .......oooveeeceeeeeeeeeeeeeeeeeee e, 8
1.3.6.- PUERTAS SITUADAS EN LOS RECORRIDOS DE EVACUACION............c........... 8
1.3.7.- SENALIZACION DE LOS MEDIOS DE EVACUACION ........cooooiiieeereeeeeeeeeeeeen 9
1.3.8.- CONTROL DE HUMO DE INCENDIO .....ooiuiiiieieieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 9

1.3.9.- EVACUACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CASO DE INCENDIO. .9

1.4.- S| 4: DETECCION, CONTROL Y EXTINCION DE INCENDIO ......ccevviiirereieiririceieinese. .10
1.4.1.- DOTACION DE INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRAINCENDIOS ...... .10
1.4.2.- SENALIZACION DE INSTALACIONES PROTECCION CONTRAINCENDIOS......10

1.5.- SI 5: INTERVENCION DE LOS BOMBEROS .......cocoooiieieieieieeecccie e .10
1.5.1.- CONDICIONES DE APROXIMACION Y ENTORNO.......c.covoiimimerireiieeccecieeiean .10
1.5.2.- ACCESIBILIDAD POR FACHADA ... e .10

1.6.- SI 6: RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA ... A2
1.6.1.- RESISTENCIA AL FUEGO DE LAESTRUCTURA ... A2
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1.6.3.- ELEMENTOS ESTRUCTURALES SECUNDARIOS ......................
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H YISADD: FECHRA:
GCE2E 0515 F0052015
VISADO

El Objetn d2l visado: La idemtidad y habiliwcidn
prufesional del autor del tabajo. La cosvecridn =
imtegridad formal de la documentacion del tabajo
profasional de acu2rdo con la normativa aplicahbla.

INSTALACIONES ELECTRICAS, AIRE ACONDICIONADO Y PCI EN EDIFICACION SITA EN C/PEREZ GALDOS N° 53A, EN LAS PALMAS DE G.C.
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{% INDUSTRIALES DE CANARIAS
INGENIERO INDUSTRIAL SUPERIOR COL. 1262 OR IENTAL

H YISADOD:- FECHRA:

GLE2S0S.-15 E0-08.2015

La proteccién contraincendios que se desarrolla en el presente proyecto, abar

incendios, por lo que su ambito de aplicacién no va mas alla de las instalaciones nece VISADO

normativas de obligado cumplimiento. La proteccion pasiva (resistencia al fuego, sectf g Oibjetn del visado: La idantidad v habilicidn
Ohjeto del visado: . ¥

entre sectores o locales de riesgo especial, propagacién exterior, dimensionamiento d- profesional del autar del trabajo. La covveccian «

imt=gridad formal de la documentacion del trabajo

profesional d= acuerdo con |2 normativa aplicable.
arquitectura del edificio (con el cual se solicita la licencia de obras) segun define la LOE (L&Y 38719997

contra los incendios queda, en principio, fuera de su ambito de aplicacion, por se

El desarrollo, en el presente proyecto, de ciertas partes de la proteccion pasiva descritas en el péarrafo anterior
(recorridos de evacuacion, sellados de pasos de instalaciones, descripcion de locales de riesgo especial, calculo de las
resistencias al fuego conseguidas con la estructura proyectada, etc), se ha realizado, como parte necesaria para el calculo

y legalizacién de dichas instalaciones, pero no sustituye al proyecto integral de arquitectura, sino que lo complementa.

1. CUMPLIMIENTO DE LA NORMA CTE.

1.1.- DB SI: SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO.

1.1.- SI 1: PROPAGACION INTERIOR

1.1.1.- COMPARTIMENTACION EN SECTORES DE INCENDIO

Aun quedando fuera de su &mbito de aplicacién, por ser parte integral del proyecto de arquitectura, se describe a
continuacion.

1. Los edificios se deben compartimentar en sectores de incendio segun las condiciones que se establecen en la tabla
1.1 de esta Seccién. Las superficies maximas indicadas en dicha tabla para los sectores de incendio pueden duplicarse

cuando estén protegidos con una instalacion automatica de extincion.

La sectorizaciéon cumplira:

Tabla 1.1 Condiciones de compartimentacién en sectores de incendio
Uso previsto del edifi- Condiciones
cio o establecimiento

Administrativo - La superficie construida de todo sector de incandio no debe exceder de 2.500 m?.

No se superan dichos limites en el edificio.

2. A efectos del cémputo de la superficie de un sector de incendio, se considera que los locales de riesgo especial, las
escaleras y pasillos protegidos, los vestibulos de independencia y las escaleras compartimentadas como sector de

incendios, que estén contenidos en dicho sector no forman parte del mismo.

3. La resistencia al fuego de los elementos separadores de los sectores de incendio debe satisfacer las condiciones
que se establecen en la tabla 1.2 de esta Seccion. Como alternativa, cuando, conforme a lo establecido en la Seccién Sl 6,
se haya adoptado el tiempo equivalente de exposiciéon al fuego para los elementos estructurales, podra adoptarse ese

mismo tiempo para la resistencia al fuego que deben aportar los elementos separadores de los sectores de incendio.

Segun puede verse en la tabla 1.2 siguiente, la resistencia al fuego de la estructura debera ser de EI60.

INSTALACIONES ELECTRICAS, AIRE ACONDICIONADO Y PCI EN EDIFICACION SITA EN C/PEREZ GALDOS N° 53A, EN LAS PALMAS DE G.C.
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Tabla 1.2 Resistencia al fuego de las paredes, techos y puertas
que delimitan sectores de incendio

H YISADOD:-

GLE2S05.-15

FECHRA:

VISADO

Elemento Resistencia al fuego
Sector bajo Sector sobre rasante en edific|- El0bj=tn d=l visado: La idemtidad y hahilizcidn
rasante altura de evacuacién: prufesional del autor del #abajo. La corveccidn =
_ h=15m 15<hs28m imt2gridad formal de |a dorumentacian del trabajo

Paredes y techos™ que separan al profe=ional d= acuerdo con |z normativa aplicable.
sector considerado del resto del
edificio, siendo su uso previsto: ¥
- Sector de riesgo minimo en edifi- .

cio de cualquier uso (no se admite) El 120 El 120 El 120
- Residencial Vivienda, Residencial

Publico, Docente, Administrativo Bl 120 EI 60 El S0 Bl 120
- Come:'rcxaf,_ Fiblica Concurrencia, El 120 El 90 El 120 El 180

Hospitalario
- Aparcamiento © El 120 7 El 120 El 120 El 120
Puertas de paso entre sectores de El; t-C5 siendo t la mitad del tiempo de resistencia al fuego requerido a la
incendio pared en la que se encuentre, o bien la cuarta parte cuando el paso se reali-

ce a través de un vestibulo de independencia y de dos puertas.

4. Las escaleras y los ascensores que comuniquen sectores de incendio diferentes o bien zonas de riesgo especial
con el resto del edificio estaran compartimentados conforme a lo que se establece en el punto 3 anterior. Los ascensores
dispondran en cada acceso, o bien de puertas E 30 (*) o bien de un vestibulo de independencia con una puerta EI2 30-C5,
excepto en zonas de riesgo especial o de uso Aparcamiento, en las que se debe disponer siempre el citado vestibulo.
Cuando, considerando dos sectores, el mas bajo sea un sector de riesgo minimo, o bien si no lo es se opte por disponer en
él tanto una puerta EI2 30-C5 de acceso al vestibulo de independencia del ascensor, como una puerta E 30 de acceso al

ascensor, en el sector mas alto no se precisa ninguna de dichas medidas.

No es de aplicacion.

1.1.2.- LOCALES DE RIESGO ESPECIAL
1. Los locales y zonas de riesgo especial integrados en los edificios se clasifican conforme los grados de riesgo alto,
medio y bajo segun los criterios que se establecen en la tabla 2.1. Los locales y las zonas asi clasificados deben cumplir las

condiciones que se establecen en la tabla 2.2.

En el edificio existen diversos almacenes en planta s6tano que quedan dentro del &mbito de aplicacion de los locales
de riesgo especial, siendo considerados de riesgo bajo .
Todos ellos cumpliran las condiciones expuestas en la tabla 2.2, segln las cuales el acceso a los mismos se realizara

mediante puerta EI2 45-C5, para los locales de riesgo bajo.

2. Los locales destinados a albergar instalaciones y equipos regulados por reglamentos especificos, tales como
transformadores, maquinaria de aparatos elevadores, calderas, depésitos de combustible, contadores de gas o electricidad,
etc. se rigen, ademas, por las condiciones que se establecen en dichos reglamentos. Las condiciones de ventilacion de los
locales y de los equipos exigidas por dicha reglamentacién deberan solucionarse de forma compatible con las de

compartimentacion establecidas en este DB.

A los efectos de este DB se excluyen los equipos situados en las cubiertas de los edificios, aunque estén protegidos

mediante elementos de cobertura.

INSTALACIONES ELECTRICAS, AIRE ACONDICIONADO Y PCI EN EDIFICACION SITA EN C/PEREZ GALDOS N° 53A, EN LAS PALMAS DE G.C.
Memoria Descriptiva PClI 4 de 20
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INGENIERO INDUSTRIAL SUPERIOR COL. 1262 R IENTHL
H YISADO: FECHA:
GCI2S05.-15 F0S0EA2015
Tabla 2.1 Clasificacion de los locales y zonas de riesgo especial integrado
Uso previsto del edificio o establecimiento Tamaio del local VISADO

Uso del local o zona

S = superficie co
YV = volumen con

Riesgo bajo

Riesgo medi

En cualquier edificio o establecimiento:

Talleres de mantenimiento, almacenes de elementos
combustibles (p. e.: mobiliario, lenceria, limpieza, etc.)
archivos de documentos, depasitos de libros, etc.
Almacen de residuos
Aparcamiento de vehiculos de una vivienda unifamiliar
o cuya superficie S no exceda de 100 m”
Cocinas segun potencia instalada P "%
Lavanderias. Vestuarios de personal. Camerinos'
Salas de calderas con potencia util nominal P
Salas de maquinas de instalaciones de climatizacion
(segun Reglamento de Instalaciones Térmicas en los
edificios, RITE, aprobado por RD 1027/2007, de 20 de
julio, BOE 2007/08/29)
Salas de maquinaria frigorifica: refrigerante amoniaco
refrigerante halogenado
Almaceén de combustible sdlido para calefaccion
Local de contadores de electricidad y de cuadros gene-
rales de distribucion
Centro de transformacion
- aparatos con aislamiento dieléctrico seco o liquido
con punto de inflamacién mayor que 300°C
- aparatos con aislamiento dieléctrico con punto de
inflamacion que no exceda de 300°C y potencia
instalada P: total
en cada transformador
Sala de maquinaria de ascensores
Sala de grupo electrégeno

100<V< 200 m®

5<S15 m?
En todo caso

20<P<30 kW
20<S=100 m*
T0<P<200 kKW
En todo caso

P=400 kW
S=3m”
En todo caso

En todo caso

P=2 520 kVA
P=630 kVA
En todo caso
En todo caso

200=V<= 400 n

El Obj=to d=l visado: La idemtidad y habiliwcidn
profesional del autor del trubajo. La corveccion «
imtegridad formal de 1a documentacion del tabajo
profe=ional d= acu=rdo con |z normativa aplicable.

15<S 230 m?

30<P<50 kW

100=S=200 m?
200<P<600 kW

En todo caso
P=400 kv
S=3m”°

2520<P<4000 kWA
630<P<1000 kWA

S>30 m?

P=50 kW
$>200 m?
P=600 kW

P=4 000 kVA
P=1 000 kVA

Se cumplira con la tabla 2.2:

Tabla 2.2 Condiciones de las zonas de riesgo especial integradas en edificios "

Caracteristica Riesgo bajo Riesgo medio Riesgo alto
Resistencia al fuego de la estructura portante ™ R 90 R 120 R 180
Resistencia al fuego de las paredes Y t.echos'?" que El 90 El 120 E| 180
separan la zona del resto del edificio 7

Vestibulo de independencia en cada comunicacion S S

de la zona con el resto del edificio

Fuertas de comunicacidn con el resto del edificio El> 45-C5 2% Ela30-C5 2% El> 45-C5
Maximo recormnido hasta alguna salida del local™ <25m™ <25 m® =25m"™

Locales de riesgo bajo:

1. Almacenes de planta -1 (archivo, almacén interno y externo, etc.): aunque no llegan a tener las dimensiones minimas
de manera individual, para ser considerados como locales de riego bajo, se han considerado como tales y se han
sectorizado con puertas EI260-C5, ya que la suma de las superficies de todos ellos, si superan los limites impuestos
por la tabla 2.1.

Las ventilaciones realizadas a cada uno de ellos, seran realizadas mediante rejillas intumescentes y compuertas

cortafuego, para garantizar en todo momento la sectorizacion impuesta.

1.1.3.- ESPACIOS OCULTOS. PASO DE
COMPARTIMENTACION DE INCENDIOS

1. La compartimentacién contra incendios de los espacios ocupables debe tener continuidad en los espacios ocultos,

INSTALACIONES A TRAVES DE ELEMENTOS DE

tales como patinillos, camaras, falsos techos, suelos elevados, etc., salvo cuando éstos estén compartimentados respecto

INSTALACIONES ELECTRICAS, AIRE ACONDICIONADO Y PCI EN EDIFICACION SITA EN C/PEREZ GALDOS N° 53A, EN LAS PALMAS DE G.C.
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INGENIERO INDUSTRIAL SUPERIOR COL. 1262

de los primeros al menos con la misma resistencia al fuego, pudiendo reducirse ést

mantenimiento. VISADO

2. Se limita a tres plantas y a 10 m el desarrollo vertical de las camaras no estanf g (hjetn del visade: La idemtidad y habiliwridn
Ohjetn del vizado: . y

cuya clase de reaccién al fuego no sea B-s3,d2, BL-s3,d2 6 mejor. profesional del autor del trabajo. La torreccian

imtzgridad formal de la documentzcion del t=bajo

profesional d= acu=rdo con |2 normativa aplicable.
puntos en los que dichos elementos son atravesados por elementos de las instalaciofi€s, tales como cables, tuberias,

3. La resistencia al fuego requerida a los elementos de compartimentacion de in

conducciones, conductos de ventilacion, etc., excluidas las penetraciones cuya seccién de paso no exceda de 50 cm?. Para
ello puede optarse por una de las siguientes alternativas:

a) Disponer un elemento que, en caso de incendio, obture automaticamente la seccion de paso y garantice en dicho
punto una resistencia al fuego al menos igual a la del elemento atravesado, por ejemplo, una compuerta cortafuegos
automatica El t (i—o0) siendo t el tiempo de resistencia al fuego requerida al elemento de compartimentacion atravesado, o
un dispositivo intumescente de obturacion.

b) Elementos pasantes que aporten una resistencia al menos igual a la del elemento atravesado, por ejemplo,
conductos de ventilacion El t (i>0) siendo t el tiempo de resistencia al fuego requerida al elemento de compartimentacion
atravesado.

Ejemplo de los materiales a usar para instalaciones y ventilacion:

REJILLAS DE VENTILACION CORTAFUEGOS

Estas rejillas intumescentes son muy adecuadas para areas que requieren ventilacién de aire,
puertas, cortafuegos, muros, etc. Su sellado contra fuego puede tener una resistencia al fuego y
al humo de hasta 4 horas.

LU
LU

SELLADO DE TUBERIAS COMBUSTIBLES
Es el caso de conducciones de PVC, conductos plasticos, etc. que

presentan la dificultad afiadida que la tuberia propague el fuego o | i:j
que éste pase por el vacio interno que deja que el plastico al S——]

fundirse o al quemar. Como solucidn, es necesaria la colocacién de | - T l.‘ 1 ————
unos collares o manguitos metalicos que rodean la tuberia y que S :

tienen en el interior un material intumescente que se expande con el ‘
calor del incendio hacia el interior del tubo, y estrangula la tuberia

hasta sellar por completo el vacio interno.

SELLADO DE JUNTAS
Para juntas de dilatacion debemos recorrer a sistemas altamente flexibles, utilizar sistemas parecidos al tratamiento de
juntas normales, pero con productos disefiados para la protecciéon contra el fuego; masillas de silicona, tiras de espuma

flexible e intumescente y masillas intumescentes.

INSTALACIONES ELECTRICAS, AIRE ACONDICIONADO Y PCI EN EDIFICACION SITA EN C/PEREZ GALDOS N° 53A, EN LAS PALMAS DE G.C.
Memoria Descriptiva PCI 6 de 20




#F COLEGIO OFICIAL DE IWGEMIEROS

{% INDUSTRIALES DE CANARIAS
INGENIERO INDUSTRIAL SUPERIOR COL. 1262 OR IENTAL

H YISADO: FECHA:
GLE2505.-15 F0082015
VISADO

El Objetn d=l visado: La identidad y hahilicidn
profesional del autor del tubajo. La corveccion «
imt=gridad formal de s documentacian d=l trabajo
profe=ional d= acuerdo con |a normativa aplicable.

l: |

» o~
PROTECCION DE BANDEJAS DE CABLES 1 Q
Existen instalaciones que pueden iniciar el fuego o favorecer la propagacion. Entre ellas, las |
bandejas 0 mazos de cables, por las caracteristicas especiales que concurren entre ellas,
deben ser objeto de especial atencion.
El material que se utiliza normalmente para el aislamiento eléctrico es inflamable y puede
desprender gases y humos toxicos, es, por lo tanto, una buena via de propagacion del fuego.

Por otro lado, existen conducciones de cables que deben mantener el suministro eléctrico durante un tiempo en caso de
incendio: alarmas, comunicaciones, energia para cierres de equipos vitales, etc.

Ante estos problemas, existen dos aproximaciones diferentes a la proteccion de bandejas:

PARA LIMITAR LA PROPAGACION

Para ello, se utilizan recubrimientos a base de resinas termoplasticas ceramicas o intumescentes, aplicadas directamente
sobre los cables, ya sea recubriendo por completo la bandeja o por tramos, y se crean cortafuegos a distancias
determinadas. Con estas barreras se limita la propagacion del fuego, pero las partes no protegidas se estropean y la
corriente se interrumpira.

1.1.4- REACCION AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS, DECORATIVOS Y DE
MOBILIARIO
1. Los elementos constructivos deben cumplir las condiciones de reaccion al fuego que se establecen en la tabla 4.1.

2. Las condiciones de reaccion al fuego de los componentes de las instalaciones eléctricas (cables, tubos, bandejas,

regletas, armarios, etc.) se regulan en su reglamentacion especifica.

Tabla 4.1 Clases de reaccién al fuego de los elementos constructivos

Situacion del elemento Revestimientos "
De techos y paredes '?© De suelos ?

Zonas ocupables C-s2.d0 ErL
Aparcamientos A2-s1,d0 A2p-s1
Pasillos y escaleras protegidos B-s1.d0 CrL-s1
Recintos de riesgo especial 9 B-s1,d0 BrL-s1
Espacios ocultos no estancos: patinillos, falsos techos, suelos
elevados, etc. B-s3,d0 Br-s2'®

3. Los cerramientos formados por elementos textiles, tales como carpas, seran clase M2 conforme a UNE 23727:1990
“Ensayos de reaccion al fuego de los materiales de construccion. Clasificacion de los materiales utilizados en la

construccion”.
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Asi se exigird y se presentaran los certificados de los materiales instalados.

N VISADO: FECHA:
GLE2S05.-15 F0S05-2015
VISADO

4. En los edificios y establecimientos de uso Publica Concurrencia, los eleme] g Objetn def visado: La idemtidad v habilicidn
Objetn del visado: . y

cumpliran las siguientes condiciones:

b) Elementos textiles suspendidos, como telones, cortinas, cortinajes, etc,:

profesional del autor del tubajo. La corveccion «
imt=gridad formal de la documentacian del trabajo
profe=ional d= acuerdo con |z normativa aplicable.

- Clase 1 conforme a la norma UNE-EN 13773: 2003 “Textiles y productos textiles. CEMportamiento al 1uego. corinas

y cortinajes. Esquema de clasificacion”.

Se exigira certificado de cumplimiento de la normativa, para garantizar la seguridad del material implantado.

2.S12 PROPAGACION EXTERIOR

Aun quedando fuera de su &mbito de aplicacién, por ser parte integral del proyecto de arquitectura, se describe a

continuacion.

2.1. MEDIANERIAS Y FACHADAS
1. Los elementos verticales separadores de otro edificio deben ser al menos EI 120.
Las medianeras deberan cumplir con el valor EI120.

2. Con el fin de limitar el riesgo de propagacion exterior horizontal del incendio a través de la fachada entre dos
sectores de incendio, entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas o hacia una escalera protegida o pasillo
protegido desde otras zonas, los puntos de sus fachadas que no sean al menos EIl 60 deben estar separados la distancia d
en proyeccion horizontal que se indica a continuacion, como minimo, en funcion del angulo a formado por los planos
exteriores de dichas fachadas (véase figura 1.1). Para valores intermedios del angulo a, la distancia d puede obtenerse por
interpolacion lineal.

Cuando se trate de edificios diferentes y colindantes, los puntos de la fachada del edificio considerado que no sean al
menos EI 60 cumpliran el 50% de la distancia d hasta la bisectriz del angulo formado por ambas fachadas.

a pe ™ 45° G0° a0 135° 180°
d (m} 3,00 275 2.50 2.00 1.25 0.50

" Ref gja el caso de fachadas enfrentadas paralelas

a=180°

Figura 1.6. Fachadas a 180°

La distancia minima entre puntos que no sean EI60, debe ser de 0.5m , por ser el angulo de 180°.

3. Con el fin de limitar el riesgo de propagacion vertical del incendio por fachada entre dos sectores de incendio, entre
una zona de riesgo especial alto y otras zonas mas altas del edificio, o bien hacia una escalera protegida o hacia un pasillo

protegido desde otras zonas, dicha fachada debe ser al menos EIl 60 en una franja de 1 m de altura, como minimo, medida
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H YISADO: FECHA:
GLE2S05.-15 F0S05-2015
sobre el plano de la fachada (véase figura 1.7). En caso de existir elementos salientes
llamas, la altura de dicha franja podra reducirse en la dimension del citado saliente (véase VISADO

El Objetn d2l visado: La idemtidad y habiliwcidn
No existen sectores en vertical, ni escaleras y pasillos protegidos de evacuacion, luel profesional del autnr del tabajo. La coreeccion
imt=gridad formal de la documentacian del trabajo
profesional d= acuerdo con la normativa aplicable.

Figura 1.7 Encuentro forjado-fachada Figura 1. 8 Encuentro forjado- fachada con saliente

4. La clase de reaccion al fuego de los materiales que ocupen mas del 10% de la superficie del acabado exterior de
las fachadas o de las superficies interiores de las camaras ventiladas que dichas fachadas puedan tener, sera B-s3,d2
hasta una altura de 3,5 m como minimo, en aquellas fachadas cuyo arranque inferior sea accesible al publico desde la
rasante exterior o desde una cubierta, y en toda la altura de la fachada cuando esta exceda de 18 m, con independencia de

donde se encuentre su arranque.

2.2. CUBIERTAS

1. Con el fin de limitar el riesgo de propagacion exterior del incendio por la cubierta, ya sea entre dos edificios
colindantes, ya sea en un mismo edificio, esta tendra una resistencia al fuego REI 60, como minimo, en una franja de 0,50
m de anchura medida desde el edificio colindante, asi como en una franja de 1,00 m de anchura situada sobre el encuentro
con la cubierta de todo elemento compartimentador de un sector de incendio o de un local de riesgo especial alto. Como
alternativa a la condicién anterior puede optarse por prolongar la medianeria o el elemento compartimentador 0,60 m por

encima del acabado de la cubierta.

Se cumple.

2. En el encuentro entre una cubierta y una fachada que pertenezcan a sectores de incendio o a edificios diferentes, la
altura h sobre la cubierta a la que debera estar cualquier zona de fachada cuya resistencia al fuego no sea al menos El 60
sera la que se indica a continuacion, en funcion de la distancia d de la fachada, en proyeccion horizontal

d (m) 22,50 2,00 1,75 1,50 1,25 1,00 0,75 0,50 0
h (m]) 0 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 400 5,00
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N VISADO: FECHA:
GLE2S05.-15 F0S05-2015
VISADO

El Objetn d=l visado: La identidad y hahilicidn
profesional del autor del tubajo. La corveccion «
imt=gridad formal de la documentacian del trabajo

SECTOR 1 profesional d2 aru2rdo con la normativa aplicable.

SECTOR 2

Figura 2.1 Encuentro cubierta-fachada

3. Los materiales que ocupen mas del 10% del revestimiento o acabado exterior de las zonas de cubierta situadas a
menos de 5 m de distancia de la proyeccion vertical de cualquier zona de fachada, del mismo o de otro edificio, cuya
resistencia al fuego no sea al menos El 60, incluida la cara superior de los voladizos cuyo saliente exceda de 1 m, asi como
los lucernarios, claraboyas y cualquier otro elemento de iluminacion o ventilacion, deben pertenecer a la clase de reaccién
al fuego BROOF (t1).

1.3.- SI 3: EVACUACION
1.3.1.- COMPATIBILIDAD DE LOS ELEMENTOS DE EVACUACION

Queda fuera de su &mbito de aplicacién, por ser parte integral del proyecto de arquitectura.

1.3.2.- CALCULO DE LA OCUPACION

Aun quedando fuera de su ambito de aplicacién, por ser parte integral del proyecto de arquitectura, se describe a

continuacion.

1. Para calcular la ocupacién deben tomarse los valores de densidad de ocupacién que se indican en la tabla 2.1 en
funcién de la superficie util de cada zona, salvo cuando sea previsible una ocupacién mayor o bien cuando sea exigible una
ocupacién menor en aplicacién de alguna disposicion legal de obligado cumplimiento, como puede ser en el caso de
establecimientos hoteleros, docentes, hospitales, etc. En aquellos recintos o zonas no incluidos en la tabla se deben aplicar
los valores correspondientes a los que sean mas asimilables.

2. A efectos de determinar la ocupacion, se debe tener en cuenta el caracter simultaneo o alternativo de las diferentes

zonas de un edificio, considerando el régimen de actividad y de uso previsto para el mismo.

Tabla 2.1. Densidades de ocupacién "

Uso previsto Zona, tipo de actividad Ocupacidén
(m2fpersona)
Administrativo Plantas o zonas de oficinas 10
Vestibulos generales y zonas de uso plblico 2

Archivos, alma-
cenes a0

Con caracter general, se consideraran ocupadas simultdaneamente todas las zonas o recintos de un edificio, salvo en

aquellos casos en que la dependencia de usos entre ellos permita asegurar que su ocupacion es alternativa.
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INGENIERO INDUSTRIAL SUPERIOR COL. 1262

Como ejemplo de ocupacion alternativa son las oficinas y las zonas comunes, yaf

ocuparan simultaneamente. VISADO

Segun CTE, el edificio se regira por el uso administrativo y de almacenamiento. El Objetn del visado: La identidad y habiliscion
e Zona de oficinas (descontando las zonas comunes, pasillos, escaleras...) —{ Profesional del autor del trabajo. La corvecrian «
imtzgridad formal de la documemtzrion del t=bajo

e  Superficie aproximada para zona de oficinas por planta = 130 m2 prfesional de acusrda con la novmativa aplicable.

e  Ocupacion de zona de oficinas de 13 personas por planta.

e  Ocupacion total 3 plantas: 39 personas

e Estas zonas son de ocupacion alternativa con las restantes, por lo que escogemos la mas desfavorable.
e Aseos de planta — 3 m2 / persona — Ocupacién de 2 personas por planta.

e Salas de maquinas, locales de limpieza, etc. — Ocupacion nula

¢ Archivos, almacenes (130 m2) — 40 m2 / persona — Ocupacion de 4 personas.

La ocupacion final del edificio, a efectos de evacuacion en planta baja, sera de: 39 personas de ocupacién maxima.

1.3.3.- NUMERO DE SALIDAS Y LONGITUD DE RECORRIDOS EVACUACION

Aun quedando fuera de su &mbito de aplicacidn, por ser parte integral del proyecto de arquitectura, se describe a

continuacion.

1. En la tabla 3.1 se indica el nUmero de salidas que debe haber en cada caso, como minimo, asi como la longitud de los

recorridos de evacuacion hasta ellas.

Tabla 3.1. Nimero de salidas de planta y longitud de los recorridos de evacuacién "

Numero de salidas Condiciones
existentes

Flantas o recinfos que Mo se admite en uso Hospitalaric, en las plantas de hospitalizacion o de fratamiento
disponen de una dnica intensivo, asi como en salas o unidades para pacientes hospitalizados cuya superficie
salida de pfanta o salida construida exceda de 20 e,

de recinto respectiva-
mente

La ocupacicn no excede de 100 personas, excepto en los casos que se indican a conti-
nuacian:

- 500 personas en el conjunio del edificio, en el caso de salida de un edificio de vi-
viendas;

- B0 personas en zonas desde |las que la evacuacion hasta una salida de planta deba
salvar una altura mayor que 2 m en sentido ascendente;

- B0 alumnos en escuelas infantiles, o de ensefanza primaria o secundana.

La longitud de los recorridos de evacuacion hasta una salida de planta no excede de 25

m, excepto en l0s casos que se indican a continuacion:

- 35 m en uso Aparcamiento;

- B0 m =i se trata de una planta, incluso de uso Aparcamiento, que tiens una salida
directa al espacio exterior seguro v 1a ocupacion no excede de 25 personas, o bien
de un espacio al aire libre en el que el riesgo de incendio sea irelevante, por ejem-
plo, una cubierta de edificio, una terraza, etc.

La affura de evacuacidn descendente de la planta considerada no excede de 28 m,
excepto en uso Residencial Poblico, enrzguyn Caso es, como maximo, 1a segunda planta
por encima de la de salida de edificio ', o de 10 m cuando la evacuacion sea ascen-
dente.
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Flantas o recinfos que La longitud de los recorridos de evacuacion hasta alguna sali
disponen de mas de una 50 m, excepto en los casos que se indican a continuacion: VISADO

salida de planta c-_;ahda - 35 m en zonas en las que se prevea la presencia de ocu
de recinto respectiva- plantas de hospitalizacion o de tratamiento intensivo en us
menie de escuela infantil o de ensefianza primaria.

- 75 m en espacios al aire libre en los que el resgo de decld
imelevante, por ejemplo, una cubierta de edificio, una terra

El Obj=tn d=l visado: La idemtidad y habiliwcidn
profesional del autor del tubajo. La corveccion «
imt=gridad formal de la documentacian del trabajo
profasional de aru2rdo con 1a normativa aplicahbla.

La longitud de los recormidos de evacuacidn desde su origen hasta llegar a algln punto
desde el cual existan al menos dos recormidos afternativos no excede de 15 m en plan-
tas de hospitalizacion o de tratamiento intensivoe en uso Hospitalaric o de la longitud
maxima admisible cuando se dispone de una sola salida, en el resto de los casos.

Si la aifura de evacuacion descendente de la planta obliga a que exista mas de una
salida de planfa o si mas de 50 personas precisan salvar en sentido ascendente una
altura de evacuacion mayor que 2 m, al menos dos salidas de planta conducen a dos
escaleras diferentes.

Tal como podemos observar en la tabla adjunta, los recorridos de evacuacion desde cualquier punto no seran
superiores a 50 m hasta alguna salida de planta, asimismo la longitud de los recorridos de evacuacion hasta llegar a algun

punto desde el cual existan al menos dos recorridos alternativas no excedera de 25 m.

1.3.4.- DIMENSIONADO DE LOS ELEMENTOS DE EVACUACION
1.3.4.1.- CRITERIOS PARA LA ASIGNACION DE LOS OCUPANTES

Aun quedando fuera de su &mbito de aplicacién, por ser parte integral del proyecto de arquitectura, se describe a

continuacion.

1. Cuando en una zona, en un recinto, en una planta o en el edificio deba existir mas de una salida, considerando
también como tales los puntos de paso obligado, la distribucion de los ocupantes entre ellas a efectos de calculo debe

hacerse suponiendo inutilizada una de ellas, bajo la hipétesis mas desfavorable.

Asi se har& en el calculo de la ocupacion que se va a efectuar a continuacion en el punto 3.4.2.

2. A efectos del calculo de la capacidad de evacuacion de las escaleras y de la distribucion de los ocupantes entre
ellas, cuando existan varias, no es preciso suponer inutilizada en su totalidad alguna de las escaleras protegidas, de las
especialmente protegidas o de las compartimentadas como los sectores de incendio, existentes. En cambio, cuando deban
existir varias escaleras y estas sean no protegidas y no compartimentadas, debe considerarse inutilizada en su totalidad

alguna de ellas, bajo la hipétesis mas desfavorable.

No es nuestro caso, por existir solo una escalera no protegida, y asi se tendrd en cuenta en los calculos que se

efectuaran a continuacion.

3. En la planta de desembarco de una escalera, el flujo de personas que la utiliza debera afiadirse a la salida de
planta que les corresponda, a efectos de determinar la anchura de esta. Dicho flujo debera estimarse, o bien en 160 A
personas, siendo A la anchura, en metros, del desembarco de la escalera, o bien en el nUmero de personas que utiliza la

escalera en el conjunto de las plantas, cuando este nimero de personas sea menor que 160 A.
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N VISADO: FECHA:
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1.3.4.2 CALCULO
VISADO

Aun quedando fuera de su ambito de aplicacién, por ser parte integral del proye

El Objetn d=l visado: La identidad y hahilicidn
profesional del autor del tubajo. La corveccion «
imtzgridad formal de la documentacion del tabajo
profe=ional d= acuerdo con |z normativa aplicable.

continuacion.

1. El dimensionado de los elementos de evacuacion debe realizarse conforme a lo q

Tabla 4.1 Dimensionado de los elementos de la evacuacion
Tipo de elemento Dimensionado
Puertas y pasos AxP/200" z080m '@

La anchura de toda hoja de pueria no debe ser menor que 0,60 m, ni
excederde 1,23 m.

Pasillos y rampas A=P /2002100 m@#E

Pasos entre filas de asientos fijos en En filas con salida a pasillo dnicamente por uno de sus extremos, A = 30
salas para publico tales_Eomo cings, cm cuando tengan 7 asienfos v 2,5 cm mas por cada asiento adicional,
teatros, auditorios, etc. ' hasta un maximo admisible de 12 asientos.

En filas con salida a pasillo por sus dos extremos, A = 30 cm en filas de 14
asientos como maximo vy 1,25 cm mas por cada asiento adicional. Para 30
asientos o mas: A = 50 cm.”

Cada 25 filas, como maximo, se dispondra un paso entre filas cuya anchu-
ra sea 1,20 m, como minimo.

Escaleras no protegidas '@
para evacuacién descendente A=P 160 %

para evacuacién ascendente Az P (160-10m) ¥
Escaleras protegidas E=35+1604:"
Pasillos protegidos Pzag+200aW
En zonas al aire libre: o
Fasos, pasillos y rampas A=P /600 ';""
Escaleras A=Pjdgp "

Ancho puertas y pasos: A>P/200>0.80m

e Ocupacion de 39 personas.

e Existen 2 salidas del edificio para el exterior. Suponemos bloqueada una de ellas.
e Asignamos 39 personas a la salida restante.

e Le corresponde un ancho (A > P /200 > 0.80 m) de 39/200=0.2 m a cada salida.

e Los anchos de puertas y pasos son superiores de 1.00 m, luego se cumple.

Ancho escaleras no protegidas (evacuacién descendente): A>P /160> 0.80 m

e  Ocupacion de 39 personas.

e Existen 2 salidas del edificio para el exterior. Suponemos bloqueada una de ellas.
e  Asignamos 39 personas a la escalera.

e Le corresponde un ancho (A > P /160 > 0.80 m) de 39/160=0.25 m.

e Elancho de la escalera es de 1.00 m, luego se cumple.

1.3.5.- PROTECCION DE LAS ESCALERAS

Aun quedando fuera de su ambito de aplicacidn, por ser parte integral del proyecto de arquitectura, se describe a

continuacion.

1. En la tabla 5.1 se indican las condiciones de proteccién que deben cumplir las escaleras previstas para evacuacion.
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Tabla 5.1. Proteccion de las escaleras

Uso previsto 1 Condiciones segin tipo de proteccion de la escalera

N VISADO: FECHA:
GLE2S05.-15 F0S05-2015
VISADO

h = altura de evacuacion de la escalera
P = nlmero de personas a las que sirve en el conjunto de
No protegida Protegida '@ Es

El Objetn d2l visado: La idemtidad y habilicidn
prufesional del autor del tabajo. La corveccidn =
imt=gridad formal de |a documentacian del trabajo

Escaleras para evacuacion descendente

profe=ional d= acuerdo con |z normativa aplicable.

Residencial Vivienda h=14m h=23m
Admimistrafiva, Docente, h=14m h=28m
Comercial, Plblica Concu- h=10m h=20m
mencia
Residencial Pablico Baja mas una h=28m™ . .
Se admite en todo caso
Hospitalario
zonas de hospitalizacion o Mo se admite h=14m
de tratamiento intensivo
ofras zonas h=10m h=20m
Aparcamiento Mo se admite Mo se admite
Escaleras para evacuacion ascendente
Uso Aparcamiento Mo se admite Mo se admite
Otrouso: h=280m Se admite en todo caso Se admite en todo caso )
- Se admite en todo caso
2B80=h=6,00m P =100 personas Se admite en todo caso
h=600m Mo se admite Se admite en todo caso

e La escalera de evacuacion descendente no precisa ser protegida puesto que la altura de evacuacion es inferior a
14 m.

e La escalera de evacuacion ascendente no precisa ser protegida puesto que la altura de evacuacion es inferior a
2.8 m.

1.3.6.- PUERTAS SITUADAS EN LOS RECORRIDOS DE EVACUACION

Aun quedando fuera de su &mbito de aplicacién, por ser parte integral del proyecto de arquitectura, se describe a

continuacion.

1. Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas para la evacuacion de mas de 50 personas
seran abatibles con eje de giro vertical y su sistema de cierre, o bien no actuara mientras haya actividad en las zonas a
evacuar, o bien consistira en un dispositivo de facil y rapida apertura desde el lado del cual provenga dicha evacuacion, sin
tener que utilizar una llave y sin tener que actuar sobre mas de un mecanismo. Las anteriores condiciones no son

aplicables cuando se trate de puertas automaticas.

No es de aplicacién, puesto que la ocupacion es inferior a 50 personas.

2. Se considera que satisfacen el anterior requisito funcional los dispositivos de apertura mediante manilla o pulsador
conforme a la norma UNE-EN 179:2009, cuando se trate de la evacuacion de zonas ocupadas por personas que en su
mayoria estén familiarizados con la puerta considerada, asi como en caso contrario, cuando se trate de puertas con
apertura en el sentido de la evacuacion conforme al punto 3 siguiente, los de barra horizontal de empuje o de deslizamiento
conforme a la norma UNE EN 1125:2009.

3. Abrira en el sentido de la evacuacion toda puerta de salida:
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a) prevista para el paso de mas de 200 personas en edificios de uso Residencial \

demas casos, o bien.

H YISADO: FECHA:
GLE2505.-15 F0082015
VISADO

b) prevista para mas de 50 ocupantes del recinto o espacio en el que esté situada.

Para la determinacion del numero de personas que se indica en a) y b) se deberd

El Objetn d=l visado: La identidad y hahilicidn
profesional del autor del tubajo. La corveccion «
imt=gridad formal de la documentacian del trabajo
profe=ional d= acu#rdo con s normativa aplicable.

asignacion de los ocupantes establecidos en el apartado 4.1 de esta Seccion.

No es nuestro caso

4. Cuando existan puertas giratorias, deben disponerse puertas abatibles de apertura manual contiguas a ellas,
excepto en el caso de que las giratorias sean automaticas y dispongan de un sistema que permita el abatimiento de sus
hojas en el sentido de la evacuacion, ante una emergencia o incluso en el caso de fallo de suministro eléctrico, mediante la
aplicacién manual de una fuerza no superior a 220 N. La anchura util de este tipo de puertas y de las de giro automatico

después de su abatimiento, debe estar dimensionada para la evacuacion total prevista.

No es nuestro caso

5. Las puertas peatonales automaticas dispondran de un sistema que en caso de fallo en el suministro eléctrico o en
caso de sefal de emergencia, cumplira las siguientes condiciones, excepto en posicién de cerrado seguro:

a) Que, cuando se trate de una puerta corredera o plegable, abra y mantenga la puerta abierta o bien permita su
apertura abatible en el sentido de la evacuacion mediante simple empuje con una fuerza total que no exceda de 220 N. La
opcioén de apertura abatible no se admite cuando la puerta esté situada en un itinerario accesible segin DB SUA.

b) Que, cuando se trate de una puerta abatible o giro-batiente (oscilo-batiente), abra y mantenga la puerta abierta o
bien permita su abatimiento en el sentido de la evacuacion mediante simple empuje con una fuerza total que no exceda de
150 N. Cuando la puerta esté situada en un itinerario accesible segun DB SUA, dicha fuerza no excedera de 25 N, en
general, y de 65 N cuando sea resistente al fuego.

La fuerza de apertura abatible se considera aplicada de forma estatica en el borde de la hoja, perpendicularmente a la
misma y a una altura de 1000 +10 mm, Las puertas peatonales automaticas se someteran obligatoriamente a las

condiciones de mantenimiento conforme a la norma UNE-EN 12635:2002+A1:2009.

No es nuestro caso

1.3.7.- SENALIZACION DE LOS MEDIOS DE EVACUACION

1. Se utilizaran las sefales de salida, de uso habitual o de emergencia, definidas en la norma UNE 23034:1988,
conforme a los siguientes criterios:

a) Las salidas de recinto, planta o edificio tendran una sefal con el rétulo “SALIDA”, excepto en edificios de uso
Residencial Vivienda y, en otros usos, cuando se trate de salidas de recintos cuya superficie no exceda de 50 m?, sean

facilmente visibles desde todo punto de dichos recintos y los ocupantes estén familiarizados con el edificio.
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b) La sefial con el rétulo “Salida de emergencia” debe utilizarse en toda salida prevista para uso exclusivo en caso de
emergencia.

c) Deben disponerse sefiales indicativas de direccion de los recorridos, visibles desde todo origen de evacuacion
desde el que no se perciban directamente las salidas o sus sefiales indicativas y, en particular, frente a toda salida de un
recinto con ocupaciéon mayor que 100 personas que acceda lateralmente a un pasillo.

d) En los puntos de los recorridos de evacuacion en los que existan alternativas que puedan inducir a error, también
se dispondran las sefiales antes citadas, de forma que quede claramente indicada la alternativa correcta. Tal es el caso de
determinados cruces o bifurcaciones de pasillos, asi como de aquellas escaleras que, en la planta de salida del edificio,
continden su trazado hacia plantas mas bajas, etc.

e) En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan inducir a error en la evacuacion debe
disponerse la sefial con el rétulo “Sin salida” en lugar facilmente visible pero en ningiin caso sobre las hojas de las puertas.

f) Las sefiales se dispondran de forma coherente con la asignacién de ocupantes que se pretenda hacer a cada
salida, conforme a lo establecido en el capitulo 4 de esta Seccion.

g) Los itinerarios accesibles (ver definicion en el Anejo A del DB SUA) para personas con discapacidad que
conduzcan a una zona de refugio, a un sector de incendio alternativo previsto para la evacuacion de personas con
discapacidad, o a una salida del edificio accesible se sefalizaran mediante las sefiales establecidas en los parrafos
anteriores a), b), c) y d) acomparfiadas del SIA (Simbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad). Cuando dichos
itinerarios accesibles conduzcan a una zona de refugio o a un sector de incendio alternativo previsto para la evacuacion de
personas con discapacidad, iran ademas acompanadas del rétulo “ZONA DE REFUGIO”.

h) La superficie de las zonas de refugio se sefializard mediante diferente color en el pavimento y el rétulo “ZONA DE
REFUGIO” acompafiado del SIA colocado en una pared adyacente a la zona.

2. Las sefiales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando sean
fotoluminiscentes deben cumplir lo establecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003
y su mantenimiento se realizara conforme a lo establecido en la norma UNE 23035-3:2003.

El tamafio de las sefales sera:

i) 210 x 210 mm cuando la distancia de observacién de la sefial no exceda de 10 m;

ii) 420 x 420 mm cuando la distancia de observacion esté comprendida entre 10 y 20 m;
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1.3.8.- CONTROL DE HUMO DE INCENDIO El Objetidal sl L. id iidad . b tatiei
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1.3.9.- EVACUACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CASO DE INCENDIO

Aun quedando fuera de su ambito de aplicacién, por ser parte integral del proyecto de arquitectura, se describe a

continuacion.

1. En los edificios de uso Residencial Vivienda con altura de evacuacion superior a 28 m, de uso Residencial Publico,
Administrativo o Docente con altura de evacuacion superior a 14 m, de uso Comercial o Publica Concurrencia con altura de
evacuacion superior a 10 m o en plantas de uso Aparcamiento cuya superficie exceda de 1.500 m2, toda planta que no sea
zona de ocupacion nula y que no disponga de alguna salida del edificio accesible dispondra de posibilidad de paso a un
sector de incendio alternativo mediante una salida de planta accesible o bien de una zona de refugio apta para el nimero
de plazas que se indica a continuacion:

- una para usuario de silla de ruedas por cada 100 ocupantes o fraccién, conforme a SI3-2;

- excepto en uso Residencial Vivienda, una para persona con otro tipo de movilidad reducida por cada 33 ocupantes o
fraccion, conforme a SI3-2.

En terminales de transporte podran utilizarse bases estadisticas propias para estimar el numero de plazas reservadas

a personas con discapacidad.

2. Toda planta que disponga de zonas de refugio o de una salida de planta accesible de paso a un sector alternativo

contara con algun itinerario accesible entre todo origen de evacuacion situado en una zona accesible y aquéllas.

3. Toda planta de salida del edificio dispondra de algun itinerario accesible desde todo origen de evacuacion situado

en una zona accesible hasta alguna salida del edificio accesible.

4. En plantas de salida del edificio podran habilitarse salidas de emergencia accesibles para personas con

discapacidad diferentes de los accesos principales del edificio.

1.4.- Sl 4: DETECCION, CONTROL Y EXTINCION DE INCENDIO
1.4.1.- DOTACION DE INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

1. Los edificios deben disponer de los equipos e instalaciones de proteccion contra incendios que se indican en la
tabla 1.1. El disefio, la ejecucién, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de dichas instalaciones, asi como sus
materiales, componentes y equipos, deben cumplir lo establecido en el “Reglamento de Instalaciones de Proteccién contra

Incendios”, en sus disposiciones complementarias y en cualquier otra reglamentacion especifica que le sea de aplicacion.
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Tabla 1.1. Dotaciéon de instalaciones de proteccion contra incendios
Uso previsio del edificio 0 Condiciones VISADO
establecimiento
Instalacién El Objetn del visado: La idertidad v hahilitzcidn
En general profesional del autor del tabajo. La corveccidn =
. i imtegridad formal de la documentacion del tabajo
Extintores portatiles Uno de eficacia 21A -113B: pP‘ﬂfE!iﬂﬂi' da zruerdo con la normativa :pli::hle.
- A 15[:['1 de recorrido en cada planta, como méximD_. desde todSoroeroeeres
cuacion.
- Enlas zonas de riesgo especial conforme al capitulo 2 de la Seccion 1" de este
OB.

Bocas de incendio equipadas En zonas de riesgo especial alto, conforme al capitulo 2 de la Seccidn SI1, en las
que &l riesgo se deba principalmentes a materias combustibles sdlidas'™

Ascensor de emergencia En las plantas cuya altura de evacuacion exceda de 28 m

Hidrantes exteriores Si la altura de evacuacidn descendente exceds de 28 m o si la ascendente exceds
de 6 m, asi como en esfablecimientos de densidad de ocupacidn mayor que 1
persona cada 5 m° y cuya superficie construida estd comprendida entre 2.000
10.000 m*.

Al menos un hidrante hasta 10.000 m® de superficie construida y uno mas por cada
10.000 m” adicionales o fraccion,

Instalacion automatica de Salvo otra indicacion en relacién con el uso, en todo edificio cuya affura de eva-
extincion cuacion exceda de 80 m.

En cocinas en las que la potencia instalada exceda de 20 KW en uso Hospitalario o
Residencial Piblico o de 50 KW en cualquier otro uso i

En centros de fransformacion cuyos aparatos tengan aislamiento digléctrico con
punto de inflamacion menor que 300 °C y potencia instalada mayor que 1 000 kKVA
en cada aparato o mayor gque 4 000 kVA en el conjunio de los aparaios. Si el cen-
tro esta integrado en un edificio de uso Plblica Concurrencia y tiene acceso desde
el interior del edificio, dichas potencias son 630 KVA y 2 520 kKVA respeciivamente.

Administrativo
Bocas de incendio equipadas Si la superficie construida excede de 2.000 m=, ™
Columna seca Si la affura de evacuacion excede de 24 m.

Sisterna de alarma Si la superficie construida excede de 1.000 m®.

Sisterna de deteccion de Si la superficie construida excede de 2.000 m”, detectores en zonas de riesgo alko

incendio conforme al capitulo 2 de la Seccion 1 de este DB. Si excede de 5.000 mz, en fodo
el edificio.

Hidrantes exieriores Uno si la superficie total construida esta comprendida enfre 5.000 y 10.000 m.

Uno mas por cada 10.000 m* adicionales o fraccion.™

Es obligatoria Gnicamente la colocacion extintores, y se va a colocar la instalacion de deteccion de humos y sistema
de alarma para darle mayor seguridad al edificio. Se describe a continuacion:

Sistema de alarma de deteccidén de humos y activacién por medio de pulsadores.

Se colocara una centralita general digital para poder controlar todas las zonas y saber en cada momento donde se ha
producido una sefial de aviso/alarma.

Se pondran detectores de oOpticos de humos (cada 50-60 m2) y/o térmicos (cada 20 m2), de manera que queden
cubiertas todas las zonas del edificio. En las zonas que se pueda prever la presencia de vapores o humos que pudiesen

falsear la alarma, se colocaran detectores térmicos.
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DETECTOR HUMOS DETECTOR TERMICO
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7= aguilera
& el

PULSADOR ALARMA CENTRAL DIGITAL

1.4.2.- SENALIZACION DE INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

1. Los medios de proteccidon contra incendios de utilizacion manual (extintores, bocas de incendio, pulsadores
manuales de alarma y dispositivos de disparo de sistemas de extincion) se deben sefializar mediante sefiales definidas en
la norma UNE 23033-1 cuyo tamafio sea:

a) 210 x 210 mm cuando la distancia de observacion de la sefial no exceda de 10 m;

b) 420 x 420 mm cuando la distancia de observacion esté comprendida entre 10 y 20 m;

c) 594 x 594 mm cuando la distancia de observacién esté comprendida entre 20 y 30 m.

Asi se hara. Se colocaran las sefiales con las medidas reglamentarias dependiendo de la distancia de observacion de las

mismas.
2. Las sefiales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal.
Cuando sean fotoluminiscentes, sus caracteristicas de emisiéon luminosa debe cumplir lo establecido en la norma UNE

23035-4:1999.

Asi se hara. Se colocaran las sefales que cumplan con las normas UNE mencionadas.
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5.S15 INTERVENCION DE LOS BOMBEROS
VISADO

Queda fuera del alcance del actual proyecto

El Objetn d2l visado: La idemtidad y habiliwcidn

prufesional del autor del tabajo. La cosvecridn =
1.6.- SI 6: RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA imt=gridad formal de la documentzcion del tabajo

1.6.1.- RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA i S o b b e 53

Queda fuera de su ambito de aplicacién, por ser parte integral del proyecto de arquitectura.

1.6.2.- ELEMENTOS ESTRUCTURALES PRINCIPALES

Queda fuera de su &mbito de aplicacion, por ser parte integral del proyecto de arquitectura.

1.6.3.- ELEMENTOS ESTRUCTURALES SECUNDARIOS

Queda fuera de su &mbito de aplicacion, por ser parte integral del proyecto de arquitectura.

Autor:

Ricardo Tuya Cortés.

Ingeniero Industrial Superior, Colegiado n°® 1262

Las Palmas de Gran Canaria, Febrero de 2013
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1.- DATOS DE LA INSTALACION
1.1.- HORARIOS DE FUNCIONAMIENTO.

Dadas el uso previsto del presente edificio de uso administrativo, se ha est] prafesional del avtor del frabajo. La carveccidn «

funcionamiento:

H YISADD- FECHA:
GCH2E 05,15 F0052015
VISADO

El Objetn d2l visado: La idemtidad ¢ habilizcidn

imbegridad formal de la documentacion del trabajo
profesional de acu=rdo con |z normativa splicable.

De 9 a 18.30 de Lunes a Viernes. Los calculos se han realizado teniendo en cuenta este horario de uso.

1.2.- OCUPACION.

La ocupacion del local se calcula segun el Documento Basico Seguridad en Caso de Incendio, del Codigo
Técnico de la Edificacion, o teniendo en cuenta la distribucion de mobiliario de las diferentes dependencias y la
ocupacién esperada. La ocupacion de cada recinto del edificio se refleja en las correspondientes tablas de la

memoria de calculos.

1.3.- CAUDALES DE RENOVACION.

Los caudales minimos de aire exterior de ventilacién se calculan segun la IT 1.1.4.2.3 del Reglamento de
Instalaciones Térmicas en los Edificios (RD 1027/2007). Su justificacion se recoge en el apartado 7.2.2 de la
presente memoria y los calculos de cada uno de los recintos quedan reflejados en las correspondientes tablas de la

memoria de calculos.

2.- EXIGENCIAS DE BIENESTAR E HIGIENE (IT 1.1).
2.1.- EXIGENCIA DE CALIDAD TERMICA DEL AMBIENTE (IT 1.1.4.1).
2.1.1.- TEMPERATURA OPERATIVA Y HUMEDAD RELATIVA (IT 1.1.4.1.2).

Las condiciones interiores de disefio de la temperatura operativa y la humedad relativa se fijaran en base a la
actividad metabodlica de las personas, su grado de vestimenta y el porcentaje estimado de insatisfechos (PPD).

En general, para personas con actividad metabdlica sedentaria de 1,2 met (70 W/m2), con grado de
vestimenta de 0,5 clo en verano (0,080 m2- K/W) y 1 clo en invierno (0,155 m2:- K/W) y un PPD entre el 10y el 15%,
los valores de la temperatura operativa y de la humedad relativa estardn comprendidos entre los limites indicados en

la siguiente tabla.

ESTACION TEMP. OPERATIVA (°C) HUMEDAD RELATIVA (%)
EXIGIDO PROYECTADO EXIGIDO PROYECTADO
Verano 23..25 24 45...60 60
Invierno 21..23 22 40...50 50

2.1.2.- VELOCIDAD MEDIA DEL AIRE (IT 1.1.4.1.3).
La velocidad del aire en la zona ocupada se mantendra dentro de los limites del bienestar, teniendo en cuenta

la actividad de las personas y su vestimenta, asi como la temperatura del aire y la intensidad de la turbulencia.

La velocidad media admisible del aire en la zona ocupada (V), para valores de la temperatura seca t del aire

dentro de los margenes de 200C a 270C, se calculara con la siguiente ecuacion:

Difusion por mezcla, intensidad de la turbulencia del 40% y PPD por corrientes de aire del 15%.

Ve"t__007m/s
100

Aplicando esta ecuacion, para las condiciones de verano que entendemos las mas convenientes, obtenemos

una velocidad media del aire en la zona ocupada de 0,17 m/s.

La velocidad podra resultar mayor, solamente en lugares del espacié que estén fuera de la zona ocupada,

dependiendo del sistema de difusién adoptado o del tipo de unidades terminales empleadas.
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2.2.- EXIGENCIA DE CALIDAD DEL AIRE INTERIOR (IT 1.1.4.2). VISADO

El presente edificio dispondra de un sistema de ventilacién para el aporte de EI Objetm del visada: La idemtidad y habilititn

exterior que evite, en los distintos locales en los que se realice alguna actividad hum{: profesional del sutor del-tsbajoo La coreeccion =
imbegridad formal de la documentacion del trabajo
profesional de acu=rdo con |z normativa splicable.

concentraciones de contaminantes.

2.2.1.- CATEGORIAS DE CALIDAD DEL AIRE INTERIOR EN FUNCION DEL USO DE LOS EDIFICIOS (IT
1.1.4.2.2).

En funcion del uso del edificio o local, la categoria de calidad del aire interior (IDA) que se debera alcanzar
sera, como minimo, la siguiente:

* [DA 1 (Aire de 6ptima calidad); hospitales, clinicas, laboratorios y guarderias

e [IDA 2 (Aire de buena calidad); oficinas, residencias (locales comunes de hoteles y similares, residencias de
ancianos y de estudiantes), salas de lectura, museos, salas de tribunales, aulas de ensefianza y asimilables y
piscinas.

+ IDA 3 (Aire de calidad media); edificios comerciales, cines, teatros, salones de actos, habitaciones de
hoteles y similares, restaurantes, cafeterias, bares, salas de fiestas, gimnasios, locales para el deporte (salvo
piscinas) y salas de ordenadores.

e IDA 4 (Aire de calidad baja

Para nuestro proyecto el tipo elegido para todos los locales es IDA 2
NOTA: en el caso que una misma conduccion de aire alimente a varios locales con diferente calidad de aire
interior, se proyectara la instalacion de manera que el aire interior vertido en dichos locales se corresponda con el

mas restrictivo.

< CALIDAD
LOCAL DESCRIPCION AIRE INTERIO
Todos los recintos Locales con aire de buena calidad. IDA 2

2.2.2.- CAUDAL MINIMO DEL AIRE EXTERIOR DE VENTILACION (IT1.1.4.2.3).
El caudal minimo de aire exterior de ventilacidon, necesario para alcanzar las categorias de calidad de aire

interior, se calculara de acuerdo con el siguiente método:

METODO DIRECTO DE CAUDAL DE AIRE EXTERIOR POR PERSONA.

Se emplearan los valores de la siguiente tabla cuando las personas tengan una actividad metabdlica de

alrededor de 1,2 met, cuando sea baja la produccién de sustancias contaminantes por fuentes diferentes del ser

humano y cuando no esté permitido fumar.

CATEGORIA | dm?®/s por persona
IDA 1 20
X IDA 2 12,5
IDA 3 8
IDA 4 5

2.2.3.- FILTRACION DEL AIRE EXTERIOR MINIMO DE VENTILACION (IT 1.1.4.2.4).
El aire exterior de ventilacién se introducira debidamente filtrado en el edificio. Las clases de filtracidon minimas
a emplear, en funcién de la calidad del aire exterior (ODA) y de la calidad del aire interior requerida (IDA), seran las

que se indican en la siguiente tabla.

INSTALACIONES ELECTRICAS, AIRE ACONDICIONADO Y PCI EN EDIFICACION SITA EN C/PEREZ GALDOS N° 53A, EN LAS PALMAS DE G.C.
Memoria Climatizacién 2/18



Ingeniero Industrial Col. 1262

¥ COLEGIO OFICIAL DE INGEMIEROS

Za® INDUSTRIALES DE CANARIAS
ORIEWTAL

H YWISADD: FECHRA-:
GLE2505-15 F0S0G-2015
DESCRIPCION IDA 1| El Objeto del visado: La idemtidad y hahbilimcion

ODA 1|Aire puro que puede contener particulas solidas de forma temporal F7 // F9 prufesional del autor del tabajo. La correceion «
ODA 2|Aire con altas concentraciones de particulas F7 // F9 integridad formal d= la documemntzcian del babajo
ODA 3 |Aire con altas concentraciones de contaminantes gaseosos F7 // F9 prufesional de acusrdo con la normativa aplicabls.
ODA 4|Aire con altas concentraciones de contaminantes gaseosos y particulas F7 // F . . : !
ODA 5|Aire con muy altas concentraciones de contaminantes gaseosos y particulas F6/GF/F9 (*) // F9 | F6/GF/F9 (*) // F8 | F6 // F7|G4 // F6|

(*) Se deberd prever la instalacién de un filtro de gas o un filtro quimico (GF) situado entre las dos etapas de filtracién.
NOTA: Filtros Previos // Filtros Finales

Se considera que el aire exterior en la zona donde se ubica la edificacion puede contener altas
concentraciones de particulas pero no contiene concentracion de contaminantes gaseosos, por lo que su calidad
sera ODA 2y los filtros a emplear los que se recogen en la tabla anterior.

En lo que respecta a la instalacion de los filtros se tendran en cuenta los requisitos exigidos en la IT 1.1.4.2.4
del RITE.

Filtracién del aire exterior

« El aire exterior de ventilacion, se introducira debidamente filtrado en el edificio.

* Las clases de filtracion minimas a emplear, en funcion de la calidad del aire exterior (ODA) y de la calidad del
aire interior requerida (IDA), seran las que se indican en la tabla 1.4.2.5.

» Se emplearan prefiltros para mantener limpios los componentes de las unidades de ventilacion y tratamiento
de aire, asi como alargar la vida util de los filtros finales. Los prefiltros se instalaran en la entrada del aire exterior a
la unidad de tratamiento, asi como en la entrada del aire de retorno.

* Los filtros finales se instalaran después de la seccion de tratamiento y, cuando los locales servidos sean
especialmente sensibles a la suciedad, después del ventilador de impulsién.

*En todas las secciones de filtraciéon, salvo las situadas en tomas de aire exterior, se garantizaran las
condiciones de funcionamiento en seco; la humedad relativa del aire sera siempre menor que el 90 %.

* Las secciones de filtros de la clase G4 o menor para las categorias de aire interior IDA 1, IDA 2 e IDA 3 s6lo
se admitiran como secciones adicionales a las indicadas en la tabla 1.4.2.5

* Los aparatos de recuperacion de calor deben siempre estar protegidos con una seccién de filtros de la clase
F6 o mas elevada.

Tabla 1.4.2.5 Clases de filtracion

Filtracion de particulas
] Ida 1 [ Ida 2 | a3 Ida 4
Filtros previos
ODA1 F7 F6 F6 G4
ODA2 F7 F6 F6 G4
ODA3 F7 F6 F6 G4
ODA4 F7 F6 F6 G4
ODAS5 F6/GF/F9* F6/GF/F9* F6 G4
Filtros finales
ODA1 F9 F8 F7 F6
ODA2 F9 F8 F7 F6
ODA3 F9 F8 F7 F6
ODA4 F9 F8 F7 F6
ODAS5 F9 F8 F7 F6

NOTA: En las cajas de ventilacion proyectados se han instalado los filtros correspondientes a la categoria de

aire interior IDA 2 y exterior ODA 2
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2.2.4.- AIRE DE EXTRACCION (IT 1.1.4.2.5). VISADO

En funcion del uso del edificio o local, el aire de extraccion se clasifica en las sig El Objetn del visadu: La identidad y habilitritn

profesional del autne del tubajo. La coreeccidn 2
imtzgridad formal de fa documentacion del trabajo
profesional de aru=rdo con |z normativa splicable.

TIPO NIVEL CONTAMINACION DESCRIPCI|
Aire que procede de los locales en
AE 1 Bajo nivel de contaminacion importantes de contaminantes pro
construccion y decoracién, ademas de las personas.

Aire de locales ocupado con mas contaminantes que la categoria

AE 2 Moderado nivel de contaminacion ) . . I
anterior, en los que ademas, no esta prohibido fumar.

Aire que procede de locales con produccion de productos quimicos,
humedad, etc.
Aire que contiene sustancias olorosas y contaminantes
AE 4 Muy alto nivel de contaminacion perjudiciales para la salud en concentraciones mayores que las
permitidas en el aire interior de la zona ocupada

AE 3 Alto nivel de contaminacion

Dado el nivel de contaminacion previsto en los locales del centro de salud, se considera que el aire de
extraccion es de tipo AE 1.

En funcién de los caudales de renovacién resultantes que se introducen en los locales no se considera
necesario un sistema de extraccion. La ligera sobrepresion que se crea en los recintos se considera despreciable,
disipandose la misma por infiltracién a través de los huecos existentes en los cerramientos, cajas de escaleras y
carpinterias.

Se instalaran extractores en los aseos del centro que permitan extraer un caudal de aire de 90 m3/h al exterior,
y que sera expulsado por la cubierta de la edificacion. Esta depresion que se crea en los aseos permitira extraer
parte del aire de las zonas comunes del centro, por los huecos de las puertas y las rejillas colocadas en la parte
inferior de las mismas, de manera que se contribuya a la renovacion del aire de las zonas comunes del edificio. El

aire de extraccion de los aseos se considerara AE 3.

2.3.1.- PREPARACION DE AGUA CALIENTE PARA USO SANITARIO (IT 1.1.4.3.1).

No es de aplicacion al presente proyecto

2.3.3.- HUMIDIFICADORES (IT 1.1.4.3.3).

No es de aplicacion al presente proyecto

2.3.4.- APERTURAS DE SERVICIO PARA LIMPIEZA DE CONDUCTOS Y PLENUMS DE AIRE (IT 1.1.4.3.4).
Las redes de conductos estaran equipadas de aperturas de servicio de acuerdo a lo indicado en la norma
UNE-ENV 12097 para permitir las operaciones de limpieza y desinfeccion.
Los elementos instalados en la red de conductos seran desmontables y tendran una apertura de acceso o
una seccidon desmontable para permitir las operaciones de mantenimiento.
Los falsos techos tendran registros de inspeccion en correspondencia con los registros en conductos y los

aparatos situados en los mismos.

2.4.- EXIGENCIA DE CALIDAD DEL AMBIENTE ACUSTICO (IT 1.1.4.4).

Las instalaciones térmicas cumpliran con las exigencias del documento DB-HR Proteccion frente al ruido del
Cadigo Técnico de la Edificacién, segun se justifica en el apartado correspondiente del proyecto de construccion.

De cualquier manera se tendran en cuenta las siguientes medidas correctoras para disminuir en lo posible los

ruidos y vibraciones.

RUIDOS.

La produccion de ruidos vendra producida por la maquinaria instalada en la cubierta del edificio. Como medida
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correctora se instalaran maquinas de bajo nivel sonoro y de alto rendimiento, con e VISADO

También se elegiran maquinas que trabajen a la menor velocidad posible. Otro punto
correspondiente a las labores de carga y descarga de mercancia.

El Objeto d#l visado: La idemtidad ¢ habilizcidn
prufesional del autor del tubajo. La coreeccidn 2
imbegridad formal de la documentacion del trabajo
profesional de acu=rdo con |z normativa splicable.

VIBRACIONES.
Las vibraciones seran producidas por la maquinaria dispuesta en la cubierta del edificio. Con el fin de disminuir
las vibraciones los diferentes elementos se montaran sobre bastidores que se fijaran a la estructura mediante
dispositivos antivibratorios (del tipo SILIENT-BLOCKS), con el fin de no transmitir vibraciones a la misma.
Los conductos de impulsion y extraccion de aire estaran sujetos con suspensores insonorizados con muelles

integrados, evitando que las vibraciones se transmitan a las paredes o forjados que los sustenten.

3.- EXIGENCIA DE EFICIENCIA ENERGETICA (IT 1.2).
Para la correcta aplicacion de la exigencia de eficiencia energética en el disefio y dimensionado de la

instalacion térmica se optara por:

* PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO: Se adoptaran soluciones basadas en la limitacion indirecta del consumo
de la energia de la instalacion térmica mediante el cumplimiento de los valores limite y soluciones especificados en
la seccion IT 1.2.2 Procedimiento de verificacion, del RITE.

El consumo de energia correspondiente a las instalaciones térmicas estara constituido por la unidad exterior y
las cajas de ventilacion ubicados en cubierta.

El consumo anual de energia primaria sera de 6,11 tep y las emisiones de diéxido de carbono seran de 20,82
Toneladas. La fuente de energia convencional utilizada es la electricidad facilitada por la compafiia suministradora.

3.2.- LISTA DE EQUIPOS CONSUMIDORES DE ENERGIA Y DE SUS POTENCIAS (IT 1.2.3).

Se detallan a continuacion los equipos consumidores de energia:

MODELO AJGA 198LALH
FABRICANTE GENERAL
TIPO CAUDAL VARIABLE

CAUDAL DE AIRE
TIPO DE COMPRESOR

22.200 M3/H
ROTATIVO INVERTER

REFRIGERANTE 410A

DIMENSIONES (1690X930X765)X2 mm
PESO 495 kg

CAPACIDAD DE REFRIGERACION 61,5 Kw

CAPACIDAD DE CALEFACCION 69 Kw

CONSUMO 17,35 Kw

TENSION 400 V

3.2.2.- DESCRIPCION DE LAS UNIDADES INTERIORES DE CLIMATIZACION.

Se instalaran las siguientes unidades interiores en funcién de la zona a refrigerar.
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VISADO
FABRICA El Ohjetn del visado: La idemtidad y habilitacitn
DESCRIPCION MODELO |NTE profesional del autor del tubajo. La coreeccion =
Unidad interior VRF (Cassette) AUGB 07 GENERAL inkegridschinrmal et 0ot im smsclan e ralial
profesional de acu=rdo con |z normativa splicable.
Unidad interior VRF (Cassette) AUGB 09 GENERAL
Unidad interior VRF (Cassette) AUGB 14 GENERAL
Unidad interior VRF (Cassette) AUGB 18 GENERAL
Unidad interior VRF (Cassette) AUGB 24 GENERAL
Unidad interior VRF (Cassette) AUGB 30 GENERAL
Unidad interior VRF (Split pared) ASGE 14 GENERAL
Unidad interior VRF (Split pared) ASGA 24 GENERAL
Unidad interior VRF (Split pared) ASGA 30 GENERAL

3.3.- JUSTIFICACION DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION Y DE PRODUCCION DE ACS ELEGIDO

(IT 1.2.3).
3.3.1.- JUSTIFICACION DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION ELEGIDO.

Atendiendo a los diversos factores influyentes tales como: posibilidades de regulacién, economia de la
energia, comparacion de la inversion inicial y el consumo energético posterior, condiciones de confort, proteccion del

medio ambiente etc., se ha optado por el sistema que se describe en los siguientes puntos.

3.3.1.1.- Combustible empleado.

El combustible a emplear sera la energia eléctrica suministrada por la compafiia ENDESA DISTRIBUCION
ELECTRICA, S.L.U. La tensién sera 230 V entre fase y neutro y 400 V entre fases para redes trifasicas de 4
conductores. La frecuencia empleada en la red sera de 50 Hz.

3.3.1.2.- Descripcion del sistema de climatizacién adoptado.

El sistema de climatizacion estara compuesto por un conjunto de equipos que tienen como objetivo el control
de las variables propias de los locales a acondicionar: temperatura seca, humedad relativa, grado de pureza del aire,
velocidad del aire y nivel sonoro.

La produccion de frio se realizara a través de un sistema formado por dos unidades exteriores VRF AIRSTAGE
V de la marca GENERAL Inverter de caudal de refrigerante variable con refrigerante R410A exento de cloro del
grupo HFC sin potencial de destruccion de ozono y muy eficiente.

El sofisticado control invertir permite regular el flujo de refrigerante segun la capacidad necesaria para cada
unidad interior. Esto proporciona un incremento en la eficacia del ciclo refrigerante y un mayor control de
mantenimiento de la temperatura deseada, mejorando la comodidad de los usuarios. La capacidad necesaria y los
parametros técnicos de cada unidad interior se transmiten electrénicamente a la unidad exterior con el fin de
optimizar el calculo de carga por zona y el control del flujo de refrigerante en cada unidad interior, utilizando las
vélvulas PMV.

Estas unidades exteriores seran las encargadas de suministrar refrigerante a las unidades interiores
distribuidas por todo el centro.

La climatizacién de los recintos se realiza mediante unidades interiores VRF tipo cassette en su mayor parte,
instalados en el falso techo, a los que se les hace llegar aire exterior previamente tratado y filtrado, mediante una red
de conductos, para la planta baja se usaran splits tipo pared

Esta red estara dotada de los correspondientes reguladores de caudal, de manera que las unidades interiores
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reciban el aporte de aire exterior demandado por cada una de ellas. Todos los con VISADO

cubierta con el fin de minimizar las pérdidas en los mismos. El Objetn d! visadu: La identidad y habilicin

Se dispondra un sistema de control encargado de reducir la potencia térmica surl profesional del autor del trabajo. La correccion =
imbegridad formal de la documentacion del trabajo

de los locales, a fin de acercar la eficiencia energética instantanea del sistema de . ) :
profasional de acu=rdo con |z normativa splicable.

corresponde al régimen de plena carga.

3.3.1.3.- Andlisis comparativo.

No procede

3.4.- CARACTERIZACION Y CUANTIFICACION DE LA EXIGENCIA DE EFICIENCIA ENERGETICA
(IT 1.2.4).

3.4.1.- EFICIENCIA ENERGETICA EN LA GENERACION DE CALOR (IT 1.2.4.1.2).
No es de aplicacion al presente proyecto.

3.4.2.- EFICIENCIA ENERGETICA EN LA GENERACION DE FRIO (IT 1.2.4.1.3).
3.4.2.1.- Coeficientes EER y COP individual de cada equipo. Eficiencia energeética. (IT 1.2.4.1.3.1).

A continuacion se indican los coeficientes correspondientes al generador de frio.

EQUIPO MARCA MODELO EER COP  CLASIFICACION ENERGETICA
AJGA 198LALH GENERAL AJGA 198LALH 3,54 4,03 A/A

3.4.2.2.-Escalonamiento de potencia en centrales de generacion de frio (IT 1.2.4.1.3.2).
La instalacion proyectada incluye varios compresores duales invertir que permiten ajustarse a la carga parcial,
funcionando solamente los que sean necesarios. En estas condiciones los compresores en funcionamiento son aun

mas eficientes desde el punto de vista energético.

3.4.3.- EFICIENCIA ENERGETICA EN REDES DE TUBERIAS Y CONDUCTOS (IT 1.2.4.2).
3.4.3.1.- Aislamiento térmico de redes de tuberias (IT 1.2.4.2.1).

Las tuberias y accesorios, asi como equipos, aparatos y depdsitos de las instalaciones térmicas dispondran de
un aislamiento térmico cuando contengan fluidos con:

* Temperatura menor que la temperatura del ambiente por el local por el que discurran. Sera de aplicacion en
la presente instalacién a la climatizacion de los recintos (refrigeracion).

* Temperatura mayor que 400C cuando estan instalados en locales no calefactados, entre los que se deben
considerar pasillos, galerias, patinillos, aparcamientos, salas de maquinas, falsos techos y suelos técnicos,
entendiendo excluidas las tuberias de torres de refrigeracion y las tuberias de descarga de compresores frigorificos,

salvo cuando estén al alcance de las personas. Sera de aplicacién en la presente instalacion al A.C.S.
En las tuberias o los equipos instalados en el exterior del edificio, la terminacion final del aislamiento debera
poseer la proteccion suficiente contra la intemperie. En la realizacion de la estanqueidad de las juntas se evitara el

paso de agua de lluvia.

Espesores minimos de aislamiento.

Los espesores minimos de aislamiento se calcularan por el procedimiento simplificado. Los espesores
minimos de aislamiento térmicos, expresados en mm, en funcién del diametro exterior de la tuberia sin aislar y de la
temperatura del fluido en la red y para un material con conductividad térmica de referencia a 100C de 0,040

W/(m-K), deberan ser los indicados en las siguientes tablas.
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VISADO

El Objetn d2l visado: La idemtidad ¢ habilizcidn
profesional del autor del tabajo. La coreeccidn 2

Temperatura maxima del fluido (°

Diametro exterior (mm) 40...60 > 60...100 S| imt2gridad formal de la documentacion del trabajo
D<35 25 25 profesional de acuerdo con la normativa aplicable.
35<D=<60 30 30 20
60<D<90 30 30 40
90<D<140 30 40 50
140<D 35 40 50

Espesores minimos de aislamiento (mm) de tuberias y accesorios que transportan fluidos calientes que discurren por el
interior de edificios.

Temperatura maxima del fluido (°C)

Diametro exterior (mm)

40...60 > 60...100 > 100...180
Ds35 35 35 40
35<D=<60 40 40 50
60<D<90 40 40 50
90<D<140 40 50 60
140<D 45 50 60

Espesores minimos de aislamiento (mm) de tuberias y accesorios que transportan fluidos calientes que discurren por el
exterior de edificios.

Temperatura maxima del fluido (°C)

Diametro exterior (mm)

>-10...0 >0...10 >10
D<35 35 35 40
35<D=<60 40 40 50
60<D<90 40 40 50
90<D<140 40 50 60
140<D 45 50 60

Espesores minimos de aislamiento (mm) de tuberias y accesorios que transportan fluidos frios que discurren por el
interior de edificios.

Temperatura maxima del fluido (°C)

Diametro exterior (mm)

> -10...0 >0...10 >10
D<35 50 40 40
35<D<60 60 50 40
60<D=<90 60 50 50
90<D<140 70 60 50
140<D 70 60 50

Espesores minimos de aislamiento (mm) de tuberias y accesorios que transportan fluidos frios que discurren por el
exterior de edificios.

Los espesores minimos de aislamiento de equipos, aparatos y depdsitos deben ser iguales o mayores que los
indicados en las tablas anteriores para las tuberias de diametro exterior mayor que 140 mm.

Los espesores minimos de aislamiento de las redes de tuberias que tengan un funcionamiento todo el afio,
como redes de A.C.S., deben ser los indicados en las tablas anteriores aumentados en 5 mm.

Los espesores minimos de aislamiento de las redes de tuberias de retorno de agua seran los mismos que los
de las redes de tuberias de impulsion.

Los espesores minimos de asilamiento de los accesorios de la red, como valvulas, filtros, etc. seran los
mismos que los de la tuberia en que estén instalados.

El espesor minimo de aislamiento de las tuberias de diametro exterior menor o igual que 20 mm y de longitud
menor que 5 m, contada a partir de la conexién a la red general de tuberias hasta la red terminal, y que estén
empotradas en tabiques y suelos o instaladas en canaletas interiores, sera de 10 mm, evitando en cualquier caso la

formacion de condensaciones.

3.4.3.2.- Aislamiento térmico de redes de conductos (IT 1.2.4.2.2).

Los conductos y accesorios de la red de impulsion de aire dispondran de un asilamiento térmico suficiente para
que la pérdida de calor no sea mayor que el 4% de la potencia que transportan y siempre que sea suficiente para
evitar condensaciones.

Para potencias mayores que 70 kW debera justificarse documentalmente que las pérdidas no son mayores
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que las indicadas anteriormente. VISADO

Los conductos de tomas de aire exterior se aislaran con el nivel necesario para € EI Objeta d#! visade: La identidad y habiliian

los conductos estén instalados al exterior la terminacién final del aislamiento debera | profesional del awine dat #ruhajo. La corveceion -
imtegridad formal de la documentacion del trabajo

contra la intemperie. Se prestara especial cuidado en la realizacién de la estanque ) : :
profesional de acu=rdo con |z normativa splicable.

agua de lluvia.

NOTA: La instalacion de conductos proyectada realiza el aporte de aire exterior necesario a las unidades
interiores. El aire de aportacion no esta tratado térmicamente, simplemente filtrado por lo que las redes de conductos
de impulsién no tendrian porque estar aisladas, al considerar que no existen pérdidas de carga térmica en las
mismas. No obstante, el conducto utilizado para ejecutar dicha red si dispone del aislamiento térmico suficiente que

evitaria pérdidas en la potencia térmica transportada.

3.4.3.3.- Estanqueidad de redes de conductos (IT 1.2.4.2.3).

La estanqueidad de la red de conductos se determinara mediante la siguiente ecuacion:
f=c p{),ﬁi

en la que:
o frepresenta las fugas de aire, en dm3/(s- m2).
e p es lapresion estatica, en Pa.

e C es un coeficiente que define la clase de estanqueidad.

Las redes de conductos tendran una estanqueidad correspondiente a la clase B o superior, segun la

aplicacién. Se definen las siguientes cuatro clases de estanqueidad:

Clase Coeficiente
A 0,027
B 0,009
C 0,003
D 0,001

3.4.3.4.- Caidas de presion en componentes (IT 1.2.4.2.4).

Las caidas de presiéon maximas admisibles en los componentes seran las siguientes:

COMPONENTE CAIDA DIE,:RESION COMENTARIO
Baterias de calentamiento 40
Baterias de refrigeracién en seco 60
Baterias de refrigeracion y deshumectacion 120
Recuperadores de calor 80a 120
Atenuadores acusticos 60
Unidades terminales de aire 40
Elementos de difusién de aire 40 a 200|Dependiendo del tipo de difusor
Rejillas de retorno de aire 20
Secciones de filtracidn Menpr que la carl'da'de presion admitida por el
fabricante, segun tipo de filtro.

3.4.3.5.- Eficiencia energética de los equipos para el transporte de fluidos (IT 1.2.4.2.5).

No es de aplicacién en este proyecto

3.4.3.6.- Eficiencia energética de los motores eléctricos (IT 1.2.4.2.6).

No es de aplicacién en este proyecto
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VISADO

3.4.4.- CONTROL DE LAS INSTALACIONES TERMICAS (IT 1.2.4.3). El Objetm del visadu: La identidad y habiliritn

Las instalaciones térmicas estaran dotadas de los sistemas de control auton}’ peafesional d=l sump deb tabajo: La comeccion =
imbegridad formal de la documentacion del trabajo

puedan mantener en los locales las condiciones de disefio previstas, ajustando lo ; ) :
profesional de acu=rdo con |z normativa splicable.

variaciones de la carga térmica.

3.4.4.1.- Control de las condiciones termo-higrométricas (IT 1.2.4.3.2).

Los sistemas de climatizacion se disefiaran para controlar el ambiente interior desde el punto de vista termo-
higrométrico.

De acuerdo con la capacidad del sistema de climatizacion para controlar la temperatura y la humedad relativa
de los locales, los sistemas de control de las condiciones termo-higrométricas se clasificaran en las categorias
indicadas en la siguiente tabla.

CATEGORIA| VENTILACION| CALENTAMIENTO | REFRIGERACION| HUMIDIFICACION | DESHUMIDIFICACION
THM-CO X - - - -
THM-C1 X X - - -
THM-C2 X X - X -
THM-C3 X X X - (x)
THM-C4 X X X X (x)
THM-C5 X X X X X
Notas:

- No influenciado por el sistema
x Controlado por el sistema y garantizado en el local
(x) Afectado por el sistema pero no controlado en el local
El equipamiento minimo de aparatos de control de las condiciones de temperatura y humedad relativa de los
locales, segun las categorias de la tabla anterior es el siguiente:
THM-C1: Variacion de la temperatura del fluido portador (agua o aire) en funcion de la temperatura exterior y/o
control de la temperatura del ambiente por zona climatica.
THM-C2: Como THM-C1, mas control de la humedad relativa media o la del local mas representativo.
THM-C3: Como THM-C1, mas variacion de la temperatura del fluido portador frio en funcion de la temperatura
exterior y/o control de la temperatura del ambiente por zona climatica.
THM-C4: Como THM-C3, mas control de la humedad relativa media o la del local mas representativo.

THM-C5: Como THM-C3, mas control de la humedad relativa en los locales.

En la instalacién proyectada se controlara la ventilacion y la refrigeraciéon de los locales. Por lo tanto podemos
considerar que el sistema de control de las condiciones termo-higrométricas es de categoria THC-M3, aunque no se

controle el calentamiento ni la deshumidificacién de los locales.

3.4.4.2.- Control de la calidad del aire interior en las instalaciones de climatizacién (IT 1.2.4.3.3).
Los sistemas de ventilacidn y climatizacion se disefiaran para controlar el ambiente interior, desde el punto de
vista de la calidad de aire interior.

La calidad del aire interior sera controlada por uno de los métodos enumerados en la siguiente tabla.

CATEGORIA TIPO DESCRIPCION

IDA-C1 El sistema funciona continuamente

IDA-C2 Control manual El sistema funciona manualmente, controlado por un interruptor

IDA-C3 Control de tiempo El sistema funciona de acuerdo a un determinado horario

IDA-C4 Control por presencia__|El sistema funciona por una sefial de presencia (encendido de luces, infrarojos, etc.)

IDA-C5 Control por ocupacion |El sistem funciona dependiendo del nimero de personas presentes

IDA-C6 Control directo El sistema estd controlado por sensores que miden parametros de calidad del aire interior (COZ
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control manual por medio de un mando local para cada una de las zonas climatizadas El Objetm del visadu: La identidad y habiliritn

3.4.4.3.- Control de instalaciones centralizadas de preparaciéon de A.C.S. (IT 1.2.4.3.4)| prufesional del avtnr del tabajo. La comveceidn =
imbegridad formal de la documentacion del trabajo

No es de aplicacién para el presente proyecto : : :
profesional de acu=rdo con |z normativa splicable.

3.4.5.- CONTABILIZACION DE CONSUMOS (IT 1.2.4.4).

La instalacidon térmica unicamente da servicio a un usuario, luego no resulta necesario instalar un sistema que
permita el reparto de los gastos correspondientes a cada servicio (calor, frio y agua caliente sanitaria) entre los
diferentes usuarios.

Las instalaciones térmicas de potencia térmica nominal mayor que 70 kW, en régimen de refrigeracién o
calefaccion, dispondran de dispositivos que permitan efectuar la medicion y registrar el consumo de combustible y
energia eléctrica, de forma separada del consumo debido a otros usos del resto del edificio. No es el caso, ya que la
potencia nominal es inferior a 70 kw

Los generadores de calor y de frio de potencia térmica nominal mayor que 70 kW dispondran de un dispositivo
que permita registrar el nUmero de horas de funcionamiento. No es el caso ya que la potencia nominal es inferior a
70 kw.

3.4.6.- RECUPERACION DE ENERGIA (IT 1.2.4.5).
3.4.6.1.- Enfriamiento gratuito por aire exterior (IT 1.2.4.5.1).

En los sistemas de climatizacion de tipo mixto agua-aire, el enfriamiento gratuito se obtendra, en el caso de
empleo de maquinas frigorificas aire-agua, mediante el empleo de baterias puestas hidraulicamente en serie con el
evaporador.

En la presente instalacion no resulta viable realizar un enfriamiento gratuito por aire exterior ya que durante el
periodo de funcionamiento de la instalacion el aire en el exterior siempre estara a mayor temperatura que el interior

de los locales climatizados.

3.4.6.2.- Recuperacion de calor del aire de extraccion (IT 1.2.4.5.2).

No es de aplicacion al presente proyecto, ya que no se sobrepasa los 1.800 m3/h.

3.4.6.3.- Estratificacion (IT 1.2.4.5.3).
No es de aplicacion al no existir locales de gran altura en los cuales pueda ocurrir el fendmeno de la

estratificacion.

3.4.6.3.- Zonificacion (IT 1.2.4.5.4).

La zonificaciéon de un sistema de climatizacién sera adoptada a efectos de obtener un elevado bienestar y
ahorro de energia.

Cada sistema se dividira en subsistemas, teniendo en cuenta la compartimentacién de los espacios interiores,
orientacion, asi como su uso, ocupacioén y horario de funcionamiento.

El sistema dispone de un control independiente en cada una de las estancias que se desea climatizar.

3.4.6.4.- Ahorro de energia en piscinas (IT 1.2.4.5.5).

No es de aplicacion al presente proyecto

3.4.7.- APROVECHAMIENTO DE ENERGIAS RENOVABLES (IT 1.2.4.6).
3.4.7.1.- Contribucion solar para la produccién de agua caliente sanitaria (IT 1.2.4.6.1).

No es de aplicacién al presente proyecto
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3.4.7.2.- Contribucion solar para el calentamiento de piscinas al aire libre (IT 1.2.4.6.3 : : :
profesional de acu=rdo con |z normativa splicable.

No es de aplicacion al presente proyecto.

3.4.7.3.- Climatizacion de espacios abiertos (IT 1.2.4.6.4).
No es de aplicacion al presente proyecto.

3.4.8.- LIMITACION DE LA UTILIZACION DE ENERGIA CONVENCIONAL (IT 1.2.4.7).
3.4.8.1.- Limitacion de la utilizacion de energia convencional para la produccion de calefaccion (IT 1.2.4.7.1).

No es de aplicacion al presente proyecto.

3.4.8.2.- Locales sin climatizacion (IT 1.2.4.7.2).
Los locales no habitables no se climatizaran.

3.4.8.3.- Accion simultanea de fluidos con temperatura opuesta (IT 1.2.4.7.3).
En el presente proyecto no existe la posibilidad de accidon simultdanea de dos fluidos con temperatura de

efectos opuestos.

3.4.8.4.- Limitacion del consumo de combustibles sélidos de origen fosil (IT 1.2.4.7.4).

No procede.

4.- EXIGENCIA DE SEGURIDAD (IT 1.3).
4.1.- GENERACION DE CALOR Y FRIO (IT 1.3.4.1).
4.1.1.- CONDICIONES GENERALES (IT 1.3.4.1.1).
Los generadores de agua refrigerada tendran, a la salida de cada evaporador, un presostato diferencial o un
interruptor de flujo enclavado eléctricamente con el arrancador del compresor.

El sistema proyectado contempla la utilizacion de refrigerante R410A.

4.1.2.- SALAS DE MAQUINAS (IT 1.3.4.1.2). 9.1.2.1.- Ambito de aplicacion (IT 1.3.4.1.2.1).

Se considera sala de maquinas al local técnico donde se alojan los equipos de produccion de frio o calor y
otros equipos auxiliares y accesorios de la instalacién térmica, con potencia inferior a 70 kW.

Los equipos de produccion de frio, destinados a la instalacion de climatizacion, se ubicaran en el exterior sobre
la cubierta de la edificacion.

4.1.3.- CHIMENEAS (IT 1.3.4.1.3).

Al no existir productos derivados de la combustion, no se considera la instalacion de chimeneas.

4.1.4.- ALMACENAMIENTO DE BIOCOMBUSTIBLES SOLIDOS (IT 1.3.4.1.4).

No es de aplicacién al presente proyecto.

4.2.- REDES DE TUBERIAS Y CONDUCTOS (IT 1.3.4.2).
4.2.1.- GENERALIDADES (IT 1.3.4.2.1).

INSTALACIONES ELECTRICAS, AIRE ACONDICIONADO Y PCI EN EDIFICACION SITA EN C/PEREZ GALDOS N° 53A, EN LAS PALMAS DE G.C.
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considerando el material empleado, su didmetro y la colocacion. El Objetn d! visadu: La identidad y habilicin

Las conexiones entre tuberias y equipos accionados por motor de potencia - prufasional del autor del trabajo. La correccion =
imbegridad formal de la documentacion del trabajo

mediante elementos flexibles. : ) :
profesional de acu=rdo con |z normativa splicable.

4.2.2.- ALIMENTACION (IT 1.3.4.2.2).

No procede

4.2.3.- VACIADO Y PURGADO (IT 1.3.4.2.3).

Se colocaran valvulas de obus, que permitan el vaciado de gas refrigerante en sectorizando las zonas

4.2.4.- EXPANSION (IT 1.3.4.2.4).

No procede

4.2.5.- CIRCUITOS CERRADOS (IT 1.3.4.2.5).
Los circuitos cerrados con fluidos calientes dispondran, ademas de la valvula de alivio, de una o mas valvulas

de seguridad.

4.2.6.- DILATACION (IT 1.3.4.2.6).

Las variaciones de longitud a las que estan sometidas las tuberias debido a la variaciéon de la temperatura del
fluido que contiene se compensaran con el fin de evitar roturas en los puntos mas débiles.

En los tendidos de gran longitud, tanto horizontales como verticales, los esfuerzos sobre las tuberias se

absorberan por medio de compensadores de dilatacién y cambios de direccion.

4.2.7.- GOLPE DE ARIETE (IT 1.3.4.2.7).

No procede

4.2.8.- FILTRACION (IT IT 1.3.4.2.8).

No procede

4.2.10.- TUBERIAS DE CIRCUITOS FRIGORIFICOS (IT 1.3.4.2.9).
Para el disefio y dimensionado de las tuberias de los circuitos frigorificos se cumplird con la normativa Ademas
se tendra en cuenta lo siguiente:
e las tuberias deberan soportar la presion maxima especifica del refrigerante seleccionado;
e los tubos seran nuevos, con extremidades debidamente tapadas, con espesores adecuados a la presion de
trabajo;
e ¢l dimensionado de las tuberias se hara de acuerdo a las indicaciones del fabricante;
e las tuberias se dejaran instaladas con los extremos tapados y soldados hasta el momento de la conexion.
e Las redes para transportar el fluido refrigerante estan formadas por tuberia rigida de cobre con aislamiento
térmico tipo Armaflex. Las dimensiones de la red de tuberias seran las indicadas por el fabricante, y se
muestran en el esquema de funcionamiento de la instalacion. Los didametros de cada uno de los tramos

quedan reflejados en los correspondientes Planos.

4.2.11.- CONDUCTOS DE AIRE (IT 1.3.4.2.10).
Los conductos deben cumplir en materiales y fabricacion, las normas UNE-EN 12237 para conductos

metalicos, y UNE-EN 13403 para conductos no metalicos.
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superficie interior tendra una resistencia mecanica que permita soportar los esfuerz i Qb8 0] GiSatat I HANEant  habilitatith
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La velocidad y la presion maximas admitidas en los conductos seran las que vermgarmoeterTadas por-ertipo

de climatizacion.

de construccion, segun las normas UNE-EN 12237 para conductos metélicos y UNE-EN 13403 para conductos de
materiales aislantes.

Para el disefio de los soportes de los conductos se seguiran las instrucciones que dicte el fabricante, en
funcion del material empleado, sus dimensiones y colocacion.

El espacio situado entre un forjado y un techo suspendido o un suelo elevado puede ser utilizado como plenum
de retorno o de impulsion de aire siempre que cumpla las siguientes condiciones:

e que esté delimitado por materiales que cumplan con las condiciones requeridas a los conductos

e que se garantice su accesibilidad para efectuar intervenciones de limpieza y desinfeccion

Los plenums podran ser atravesados por conducciones de electricidad, agua, etc., siempre que se ejecuten
de acuerdo a la reglamentaciéon especifica que les afecta.

Los conductos flexibles que se utilicen para la conexién de la red a las unidades terminales se instalaran
totalmente desplegados y con curvas de radio igual o mayor que el diametro nominal y cumpliran en cuanto a
materiales y fabricacion la norma UNE EN 13180. La longitud de cada conexion flexible no sera mayor de 1,5 m.

La instalacion destinada a la impulsion de aire exterior, para realizar la renovacion de los locales, se
realizara mediante:

e conducto de plancha de CLIMAVER PLUS, de la marca ISOVER, sujeto al forjado o paredes mediante
sistemas de fijacion insonorizados. En la Memoria de Calculos, asi como en los correspondientes planos, se refleja

las dimensiones y ubicacion de los diferentes tramos.

4.2.12.- TRATAMIENTO DEL AGUA (IT 1.3.4.2.11).

No procede

4.2.13.- UNIDADES TERMINALES (IT 1.3.4.2.12).

Todas las unidades terminales por agua y los equipos auténomos partidos tendran valvulas de cierre en la
entrada y en la salida del fluido portador, asi como un dispositivo para poder modificar las aportaciones térmicas.
Una de las valvulas de las unidades terminales por agua sera especificamente destinada para el equilibrado del
sistema.

El sistema proyectado contempla la utilizacién de refrigerante R410A, y se consideraran las siguientes
unidades terminales de la instalacion de climatizacion.

e Unidades interiores VRF de cassette y pared.

eUnidades interiores VRF

La instalacion de climatizacién cuenta con dos tipos de unidades interiores de caudal de refrigerante variable,
de tipo pared y cassette para empotrar en falso techo y de pared, conectadas a la red de aporte de aire mediante
conductos.

La descripcién de las unidades empleadas, asi como las caracteristicas de las mismas, quedan recogidas en

el apartado 8.2.2 de la presente memoria. Su ubicacién se refleja en los correspondientes planos.

4.3.- PROTECCION CONTRA INCENDIOS (IT 1.3.4.3).
Se cumplira la reglamentacion vigente sobre condiciones de proteccidon contra incendios que sea de aplicacion

a la instalacion térmica. En la edificacion se garantizara el cumplimiento del Documento Basico de Seguridad en
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Ninguna superficie caliente presentara posibilidad de contacto accidental, ya quese uprcaram e patmmios o en
locales técnicos convenientemente protegidas.
Las superficies calientes de las unidades terminales que sean accesibles por el usuario estaran

adecuadamente protegidas contra contactos accidentales.

4.4.2.- PARTES MOVILES (IT 1.3.4.4.2).
Las partes moviles de los equipos se mantendran encapsuladas, y no interferiran con los materiales aislantes
de tuberias o conductos.

4.4.3.- ACCESIBILIDAD (IT 1.3.4.4.3).

Los equipos y aparatos se situaran de forma tal que se facilite su limpieza, mantenimiento y reparacion. Esta
condicion se cumple ya que los equipos productores de frio se instalan directamente en la cubierta de la edificacion
y las unidades terminales instaladas en falso techo contaran con registros adecuados (cerca de cada aparato y
podran ser abiertos sin necesidad de recurrir a herramientas).

Los elementos de medida, control, proteccion y maniobra se instalaran en lugares visibles y faciimente
accesibles.

Las tuberias se instalaran en patinillos y falsos techos principalmente, permitiendo la accesibilidad de las

mismas y de sus accesorios, ademas de facilitar el montaje del aislamiento térmico en su recorrido.

4.4.4.- SENALIZACION (IT 1.3.4.4.4).
Al no disponer de sala de maquinas, se determinara un lugar adecuado en el que se dispondra:
¢ Un plano con el esquema de principio de la instalacion.
e Todas las instrucciones de seguridad, de manejo y maniobra y de funcionamiento, segun lo que figure en el
“Manual de Uso y Mantenimiento”.

Las conducciones de las instalaciones deben estar sefalizadas de acuerdo a la norma UNE 100100.

4.4.5.- MEDICION (IT 1.3.4.4.5).

La instalacién dispondra de la instrumentacién de medida suficiente para la supervision de todas las
magnitudes y valores de los parametros que intervienen de forma fundamental en el funcionamiento de los mismos.

Los aparatos de medida se situaran en lugares visibles y faciimente accesibles para su lectura y
mantenimiento. El tamafo de las escalas sera suficiente para que la lectura pueda efectuarse sin esfuerzo.

Antes y después de cada proceso que lleve implicita la variacion de una magnitud fisica sera posible efectuar
su medicion, situando instrumentos permanentes, de lectura continua, o mediante instrumentos portatiles. La lectura

podra efectuarse también aprovechando las sefiales de los instrumentos de control.

5.- CARACTERISTICAS TECNICAS MINIMAS DE LOS EQUIPOS Y MATERIALES.

Las caracteristicas técnicas minimas que deben reunir los equipos y materiales que conforman la instalacion

proyectada se detallan en el Pliego de Condiciones que se acompafa.

6.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y EJECUCION, GARANTIAS DE CALIDAD Y CONTROL DE
RECEPCION EN OBRA DE EQUIPOS Y MATERIALES.
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Las verificaciones y pruebas que deban efectuarse para realizar el control de la ejecucion de la instalacion y el

control de la instalacion terminada se detallan en el Pliego de Condiciones que se acompana.

8.- CARACTERISTICAS DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS.
Las caracteristicas de los elementos constructivas representan un papel

condiciones climaticas del edificio.

importante respectos a las

e TECHO. El techo del edificio esta realizado mediante un forjado bidireccional de vigueta y bovedilla de 20 + 5

cm. El falso techo sera de pladur, y en las zonas en las que se prevea registrar las instalaciones sera de

escayola.

¢ MUROS EXTERIORES. Desde el exterior hacia el interior los cerramientos estan constituidos por un

enfoscado de 10 mm, tabique de fabrica de bloque hueco de hormigén vibrado de 25 cm, un enfoscado de 10

mm.

e TABIQUERIA INTERIOR. Las particiones interiores para configurar las diferentes dependencias, se realizara

mediante tabiques de pladur de diferentes espesores.

e PAVIMENTOS. El pavimento sera continuo de tipo porcelanico, tomado con mortero cemento cola sobre

atezado de hormigén aligerado. En los aseos y vestuarios seran baldosas con acabado antideslizante.

9.- DESCRIPCION DEL FLUIDO REFRIGERANTE.

El refrigerante empleado por el sistema de climatizacién sera el R-410A, que es una mezcla azeotrdpica de R-

32 (50%) y R-125 (50%). Este refrigerante esta clasificado, segun el grado de seguridad, dentro de los refrigerantes

del grupo primero, de alta seguridad.

Sus caracteristicas principales son las siguientes.

NO de Punto de
Identificacion del Nombre Quimico Férmula Quimica Peso E:'JI.I“ICIOI'I en
refrigerante Molecular Ca1,013
BAR
Difluormetano (R-32) CH>F, (50%)
R-410A 72,58 -51,53
Pentafluoretano (R-125) CHF,CF; (50%) ! !

10.- INSTALACION ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LAS INSTALACIONES TERMICAS.

En las tablas eléctricas se reflejan las caracteristicas principales de la instalacion eléctrica correspondiente al

cuadro de climatizacion. En el documento de baja tension correspondiente al presente proyecto queda reflejada en

su totalidad la instalacién eléctrica correspondiente a todas las instalaciones térmicas (climatizacion, ventilacion).

11.- REGLAMENTO DE SEGURIDAD EN LAS MAQUINAS.

El campo de aplicacion se extiende a todas aquellas maquinas fabricadas a partir de la entrada en vigor del

Real Decreto 1495/1986 (21 de enero de 1986), con capacidad potencial de producir dafio a las personas y/o

bienes, en las condiciones que se establecen en las correspondientes Instrucciones Técnicas Complementarias.

1. El usuario estara obligado a no utilizar mas que aquellas maquinas que cumplan con las especificaciones de

INSTALACIONES ELECTRICAS, AIRE ACONDICIONADO Y PCI EN EDIFICACION SITA EN C/PEREZ GALDOS N° 53A, EN LAS PALMAS DE G.C.
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@ INDUSTRIALES DE CAWARIAS
Ingeniero Industrial Col. 1262 AR IENTHL
H YISADO: FECHA:
GLE25 0515 0052015
seguridad, exigiendo del vendedor la correspondiente justificacion de homologacion @ VISADO

requisitos de seguridad. Ademas cumplira las siguientes obligaciones: El Objetn d! visadu: La identidad y habilicin

a. Mantener, o en su caso, contratar el mantenimiento de las maquinas de qu{ prufesional d=lzutor del-trabajo: La corveccidn «
imbegridad formal de la documentacion del trabajo

profasional d= acu=rdo con |z normativa splicable.
b. Impedir su utilizaciéon, cuando directa o indirectamente, tenga conocimiento—ge—que To—Se-orecen 1as

conserven las condiciones de seguridad exigidas.

debidas garantias de seguridad para las personas o bienes.
c. Responsabilizarse de que las revisiones e inspecciones reglamentarias se efectien en los plazos fijados.
d. Conservar las instrucciones de funcionamiento y mantenimiento y demas documentos o certificados

exigidos.

2. En general, podran mantenerse altas cotas de seguridad dentro de la presente instalacion si se observan las
siguientes medidas:

a. No corregir los defectos que puedan presentar las maquinas sin estar paradas y desconectadas.

b. No acceder a los sistemas de alimentacion con herramientas u objetos que puedan caer en las mismas v,

si ocurre, no intentar extraerlos con la maquina en marcha.

c. Situar plataformas elevadas en todos aquellos lugares que necesiten inspeccion durante la marcha de las

operaciones, con la seguridad y estabilidad suficientes al peso a soportar, accesos faciles, barandillas y otros

medios que impidan la caida.

d. Tener siempre las protecciones de las partes moviles de las maquinas en su enclavamiento normal.

e. Unir eléctricamente las partes de las maquinas que trabajen en un mismo sistema, mediante cables de tierra.

f. Tener los mandos de accionamiento de la maquina en zonas de facil acceso, sin peligros proximos.

g. Puesta en marcha con accionamiento alejado del posible peligro y sin posibilidad de acceso al area de

influencia.

Las Palmas de Gran Canaria, Febrero de 2013
EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO

Fdo.: Ricardo Tuya Cortés

Ingeniero industrial Superior. Colegiado n° 1262

INSTALACIONES ELECTRICAS, AIRE ACONDICIONADO Y PCI EN EDIFICACION SITA EN C/PEREZ GALDOS N° 53A, EN LAS PALMAS DE G.C.
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VISADO

El Objetn d2l visado: La idemtidad ¢ habilizcidn
prufesional del autor del tubajo. La coreeccidn 2
imbegridad formal de la documentacion del trabajo
profesional de acu=rdo con |z normativa splicable.

INSTALACIONES ELECTRICAS, AIRE ACONDICIONADO Y PCI EN EDIFICACION SITA EN C/PEREZ GALDOS N° 53A, EN LAS PALMAS DE G.C.

Memoria Climatizacién 18/18




Empresa: Eurofred
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d:% INDUSTRIALES DE CANARIAS
ORIEWTAL

Direccion:
Poblacion:
C.P.:
Telf.:

Fax:

H YISADD:- FECHRA:
GCH2E 05,715 F0052015
VISADO

El Dbjetn d2l visado: La idemtidad y habilizcidn
profesional del autor del tabajo. La coreeccidn <
imbegridad formal de la documentacion dal trabajo
profasional d= acu=rdo con la normativa splicable.

U.P.C. PROGRAMA DE CALCULO DE NECESIDADES TERMICAS

DATOS CLIMATICOS
Temperatura maxima en verano 34 °C
Temperatura minima en invierno 12,1 °C
Variacién térmica diaria 5,9°C
Humedad relativa en verano 61 %
Polucién Baja
Poblacién Las Palmas
RESULTADOS OBTENIDOS (OFICINA C/PEREZ GALDO 53 A)
15 h. solar CARGA MAXIMA TOTAL CARGA VENTILACION CARGA INTERNA
(23/7)
Sensible (W) 42.110 6.270 35.840
Latente (W) 19.720 17.301 2.419
Total (W) 61.830 23.571 38.259
F.C.S. 0,68 0,94
PORCENTAJES POR TIPOS CAUDAL DE VENTILACION
Conduccion 25,6 %
Radiacion por superficie acristalada 25%
1.800 m3h
Aportaciones internas 33,8 %
Ventilacién 38,1 %
Demanda térmica acumulada: 4479077 KJ/dia (1.244 KWh térmicos/dia)
Calculos realizados para el peor dia de VERANO.
Se ha calculado la carga maxima entre las 1y 24 horas solares.
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El Dbjetn d2l visado: La idemtidad y habilizcidn
profesional del autor del tabajo. La coreeccidn <
imbegridad formal de la documentacion dal trabajo
profasional d= acu=rdo con la normativa splicable.

U.P.C. PROGRAMA DE CALCULO DE NECESIDADES TERMICAS

Calculos para el edificio: OFICINA C/PEREZ GALDO 53 A

Dia: 23 de Julio

DESGLOSE DE DATOS POR HORAS

Carga Carga de Carga
Hora Totgl FTgta?I Ventigllacién Inter%a Ill:tgri v
(W) (W) (W)
1 42.907 0,72 12.872 30.036 0,92
2 41.738 0,72 12.311 29.428 0,92
3 40.775 0,72 11.866 28.909 0,92
4 40.085 0,73 11.534 28.551 0,92
5 39.632 0,72 11.424 28.208 0,91
6 48.737 0,77 11.645 37.093 0,93
7 53.341 0,78 12.199 41.142 0,94
8 55.178 0,78 13.211 41.967 0,94
9 56.709 0,77 14.704 42.006 0,94
10 56.948 0,75 16.474 40.474 0,94
11 56.472 0,72 18.544 37.928 0,94
12 57.048 0,69 20.558 36.490 0,93
13 59.405 0,69 22.113 37.293 0,94
14 61.150 0,68 23.170 37.980 0,94
15 61.830 0,68 23.571 38.259 0,94
16 61.309 0,68 23.170 38.139 0,94
17 59.962 0,69 22.244 37.718 0,94
18 58.032 0,70 20.815 37.218 0,94
19 54.441 0,70 19.166 35.275 0,93
20 51.731 0,70 17.561 34.170 0,93
21 49.431 0,71 16.235 33.197 0,93
22 47.390 0,72 15.053 32.337 0,93
23 45.644 0,72 14.125 31.519 0,92
24 44.291 0,72 13.438 30.852 0,92

Coeficiente de simultaneidad de aportaciones debidas a personas: 100 %

Coeficiente de simultaneidad para el caudal de ventilacion: 100 %

Coeficiente de simultaneidad para cerramientos interiores: 100 %
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gﬁv INDUSTRIALES DE CANARIAS
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H YISADD: FECHA:
GCE2505.-15 30,08,2013
1.-INSTALACION DE REFRIGERACION. AIRE ACONDICIONADO. VISADO
1.1.- CONDICIONES DE CALCULO. El Objetn del visado: La identidad y habilitacidn
1.1.1.- CONDICIONES EXTERIORES DE PROYECTO EN VERANO. prarfesiaiakdal s del-Tmhajn L corerdion &
) imtzgridad formal de la documentacion del babajo
» LOCALIDAD: Las Palmas de Gran Canaria prufesional d= acuerdo con la normativa aplicable.

e TEMPERATURA SECA: 34°C
o HUMEDAD RELATIVA: 65%

1.1.2.- CONDICIONES INTERIORES DE CALCULO.
e TEMPERATURA INTERIOR: 252C
e HUMEDAD RELATIVA: 50%

1.2.- METODO DE CALCULO.
1.2.1.- CALCULO DE LAS CARGAS TERMCAS.

Existen determinados factores que afectan a las condiciones de temperatura y/o humedad relativa del local y
que presuponen el hallazgo de las potencias frigorificas o calorificas, denominadas comunmente cargas térmicas o
mas sencillamente cargas. Esta carga térmica estara compuesta por las aportaciones de la carga sensible y la carga

aparente.

CARGA SENSIBLE.
La carga sensible estd compuesta por las aportaciones de calor al ambiente, por transmisién, conveccion o
radiacion y altera la temperatura seca. Entre ellas destacamos:
e La radiaciéon solar que se transmite al interior de los locales a través de techos, paredes, vidrio,
claraboyas, etc.
e El calor transmitido a través de los diferentes materiales que componen el edificio, debido a la diferencia
de temperatura entre el exterior e interior de los locales.
e El calor sensible interior aportado por la maquinaria instalada.
e El calor sensible correspondiente a la instalaciéon de alumbrado.

e El calor sensible del aire de renovacion exterior.

CARGA LATENTE.
La carga latente esta integrada por la contribucidon de vapor de agua e incide en la humedad relativa. Entre
ellas:
e El calor latente producido por las personas en el interior de los locales.

e El calor latente aportado desde el exterior a través de la renovacion de aire.

Otras aportaciones se consideran despreciables.
El célculo de las cargas térmicas se realiza utilizando el programa de calculo AIRPACK de la Universidad

Politecnica de Catalufia, asi como en otras publicaciones de reconocido prestigio.

2.- INSTALACIONES DE VENTILACION. RENOVACION DEL AIRE INTERIOR.
2.1.- EXIGENCIA DE CALIDAD DEL AIRE INTERIOR.

El caudal minimo de aire exterior de ventilacion, necesario para alcanzar las categorias de calidad de aire

interior, se calculara de acuerdo con el siguiente método:

INSTALACIONES ELECTRICAS, AIRE ACONDICIONADO Y PCI EN EDIFICACION SITA EN C/PEREZ GALDOS N° 53A, EN LAS PALMAS DE G.C.
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METODO DIRECTO DE CAUDAL DE AIRE EXTERIOR POR PERSONA.

H YISADD- FECHA:
GCH2E 05,15 F0052015
VISADO

Se emplearan los valores de la siguiente tabla cuando las personas tengan
alrededor de 1,2 met, cuando sea baja la produccion de sustancias contaminantes

humano y cuando no esté permitido fumar.

El Objetn d=l visado: La idemtidad v habilizcidn
profesional del sutor del- tabajo; La coreeccidn 2
imbegridad formal de la documentacion del trabajo
profesional de acu=rdo con |z normativa splicable.

CATEGORIA dm®/s por persona
IDA 1 20
IDA 2 12,5
IDA 3 8
IDA 4 5

Para locales donde esté permitido fumar, los caudales de aire exterior seran, como minimo, el doble de los

indicados.

3.- CALCULO DE LAS REDES DE TUBERIAS.

Se seguiran los diametros facilitados por el fabricante en funcién del trazado frigorifico

4.- CALCULO DE LA RED DE CONDUCTOS.

Cuando el aire transita a lo largo de un conducto pasa tocando sus paredes lo que supone una pérdida de

energia del aire que se manifiesta en una disminucion de la presion total. Esta pérdida de presion es lo que se

denomina pérdida de carga.

La pérdida de presion estatica se calculara a partir de:

o AAL-vz'é‘
P =P 2D

en donde:
e p1y p2: presion al comienzo y final de la tuberia.

A: coeficiente de rozamiento.

L: longitud de la tuberia.
V: velocidad de la corriente
0: densidad del fluido.

D: diametro de la tuberia.

La caida de presion total sera igual a:
Apt =2 Apc + 2. Ape

e Apt: pérdida de carga total
e Apc: pérdida de carga en todas las conducciones

e Apt: pérdida de carga debida al resto de elementos (accesorios)

5.- RESUMEN DE CALCULOS.

A continuacion se presentan en las correspondientes hojas de calculo los valores obtenidos para cada una de

las instalaciones contempladas.

INSTALACIONES ELECTRICAS, AIRE ACONDICIONADO Y PCI EN EDIFICACION SITA EN C/PEREZ GALDOS N° 53A, EN LAS PALMAS DE G.C.
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El Objetn d2l visado: La idemtidad ¢ habilizcidn
prufesional del autor del tubajo. La coreeccidn 2
imbegridad formal de la documentacion del trabajo
profesional de acu=rdo con |z normativa splicable.

U.P.C. PROGRAMA DE CALCULO DE NECESIDADES TERMICAS

Local n°: 1 Planta n°: 2

PARAMETROS DEL LOCAL
Planta (m2) 30
Altura (m) 3,5
Personas 4
] Nombre Area
Tipo e (wik-m2) (m?)
Ext. Muro3 (1,22) 18
Med. Med1 (1,474) 39
Int. Pint1 (1,474) 21
Tej. Techo3 (0,815) 30
Sep.pl. Sep2 (1,16) 30

APORTACIONES INTERNAS

Calor debido a: Sensible (W)
Personas 257
lluminacion 563
Otras fuentes 1.000
15 h. solar i
(21/6) CARGA MAXIMA TOTAL
Sensible (W) 4.082
Latente (W) 1.987
Total (W) 6.069
F.C.S. 0,67

(Piso mas alto)
LOCAL 1 (OFICINA C/PEREZ GALDO 53 A)

CONDICIONES INTERIORES CONDICIONES EXTERIORES
T(°C) HR (%) T max (°C) 34
T min (°C) 12,1
Verano 23 50
I Variacion diaria (°C) 5.9
Invierno 21 40 HR (%) 61
DATOS DE CERRAMIENTOS
Ventanas Tipo cristal Cobert. .
(m?) Color (K (W/K-m?)] cristal Orient. | Sombra
7 Claro Doblet (3,3) P.V.C.C. N 0%
0 Claro 0%

ok

ErEk R EEE

Latente (W)

257
0
CARGA VENTILACION
627
1.730
2.357

Demanda térmica acumulada: 427.597 KJ/dia (119 KWh térmicos/dia)

dkkR

Hkk Hkk

CAUDAL DE VENTILACION

180 m¥h

CARGA INTERNA

3.455
257
3.712
0,93

INSTALACIONES ELECTRICAS, AIRE ACONDICIONADO Y PCI EN EDIFICACION SITA EN C/PEREZ GALDOS N° 53A, EN LAS PALMAS DE G.C.
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El Objetn d2l visado: La idemtidad ¢ habilizcidn
prufesional del autor del tubajo. La coreeccidn 2
imbegridad formal de la documentacion del trabajo
profesional de acu=rdo con |z normativa splicable.

U.P.C. PROGRAMA DE CALCULO DE NECESIDADES TERMICAS

Local n°: 1 Plantan®: 2 (Piso mas alto) CAUDAL DE VENTILACION
LOCAL 1 (OFICINA C/PEREZ GALDO 53 A) 180 mvh
15('2‘5 f;‘;"“ CARGA MAXIMA TOTAL CARGA VENTILACION CARGA INTERNA
Sensible (W) 4.082 627 3.455
Latente (W) 1.987 1.730 257
Total (W) 6.069 2357 3.712
F.C.S. 0,67 0,93

Demanda térmica acumulada: 427.597 KJ/dia (119 KWh térmicos/dia)

Conduccién
Radiacién cristales
Aportaciones internas

Ventilacion

Calor total

12 3 4 5 8 7T B 8 10 11 12 13 W 15 18 7 18 8 W 2 2 23 24

INSTALACIONES ELECTRICAS, AIRE ACONDICIONADO Y PCI EN EDIFICACION SITA EN C/PEREZ GALDOS N° 53A, EN LAS PALMAS DE G.C.
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H YWISADD: FECHRA-:
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U.P.C. PROGRAMA DE CALCULO DE NECESIDADES TERMICAS VISADO

Local n°: 1 Edificio: OFICINA C/PEREZ GALDO 53 A El 0ibjetn del visado: La identidad y habilicion
Planta no: 2 (Piso mas alto) prufesional del autor del tubajo. La coreeccidn 2
Denominacion: LOCAL 1 imbegridad formal de la documentacion del trabajo
Dia: 21 de Junio prufesional de acuerdo con la normativa aplicable.

DESGLOSE DE DATOS POR HORAS

Carga ECS. Carga de Carga

= F.C.S.
Hora ‘I;t\)"l’z)al Total Veng:?)clon In:&;'la Interior
1 4.281 0,72 1.287 2.994 0,91
2 4.155 0,72 1.231 2.924 0,91
3 4.055 0,72 1.187 2.869 0,91
4 3.980 0,72 1.153 2.826 0,91
5 4.022 0,72 1.142 2.879 0,91
6 4.356 0,74 1.164 3.191 0,92
7 4.282 0,73 1.220 3.062 0,92
8 4.316 0,71 1.321 2.995 0,91
9 4.563 0,71 1.470 3.093 0,92
10 4.846 0,70 1.647 3.199 0,92
1 5175 0,69 1.854 3.321 0,92
12 5.497 0,68 2.056 3.441 0,93
13 5.788 0,68 2.211 3.577 0,93
14 5.986 0,67 2.317 3.669 0,93
15 6.069 0,67 2.357 3.712 0,93
16 6.049 0,68 2.317 3.732 0,93
17 6.049 0,69 2.224 3.825 0,93
18 6.034 0,70 2.081 3.953 0,93
19 5515 0,70 1.917 3.598 0,93
20 5.139 0,70 1.756 3.383 0,92
21 4.921 0,71 1.623 3.297 0,92
22 4.732 0,71 1.505 3.226 0,92
23 4.554 0,72 1.413 3.141 0,92
24 4.413 0,72 1.344 3.069 0,92

INSTALACIONES ELECTRICAS, AIRE ACONDICIONADO Y PCI EN EDIFICACION SITA EN C/PEREZ GALDOS N° 53A, EN LAS PALMAS DE G.C.
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U.P.C. PROGRAMA DE CALCULO DE NECESIDADES|

Local no: 2 Planta n°: 2  (Piso mas alto)
LOCAL 2 (OFICINA C/PEREZ GALDO 53 A)

H YISADD- FECHA:
GCH2E 05,15 F0052015
VISADO

El Objetn d2l visado: La idemtidad y habilizcidn
profesional del autor del tabajo. La coreeccidn 2
imbegridad formal de la documentacion del trabajo
profasional d= acu=rdo con |z normativa splicable.

PARAMETROS DEL LOCAL CONDICIONES INTERIORES CONDICIONES EXTERIORES
Planta (m2) 30 T (°C) HR (%) T max (°C) 34
T min (°C) 12,1
Altura (m) 3,5 Verano 23 50
Variacion diaria (2C) 5,9
Personas 2 Invierno 21 40 HR (%) 61
DATOS DE CERRAMIENTOS
. Nombre Area Ventanas Tipo cristal Cobert. .
Tipo [K (W/K-m3)] (m?) (m2) Color [K (W/K-m?)] cristal Orient.  Sombra
Int. Pintt (1,474) 60
Med. Med1 (1,474) 18
Tej. Techo3 (0,815) 30 0 | Claro i bl il 0%
Sep.pl. Sep2 (1,16) _ 30 0 e | e | e e | e | e
APORTACIONES INTERNAS CAUDAL DE VENTILACION
Calor debido a: Sensible (W) Latente (W)
Personas 129 129
90 m3h
lluminacion 563
Otras fuentes 750 0
16 h. salar CARGA MAXIMATOTAL  CARGA VENTILACION CARGA INTERNA
(21/6)
Sensible (W) 2.979 309 2.670
Latente (W) 979 850 129
Total (W) _ 3.958 1.159 2.799
F.C.S. | 0,75 0,95

Demanda térmica acumulada: 284.819 KJ/dia (79 KWh térmicos/dia)

INSTALACIONES ELECTRICAS, AIRE ACONDICIONADO Y PCI EN EDIFICACION SITA EN C/PEREZ GALDOS N° 53A, EN LAS PALMAS DE G.C.
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¥ COLEGIO OFICIAL DE INGEMIEROS

Zi% INDUSTRIALES DE CANARIAS
ORIEWTAL

H YISADD- FECHA:
GCH2E 05,15 F0052015
VISADO

El Objetn d2l visado: La idemtidad ¢ habilizcidn
prufesional del autor del tubajo. La coreeccidn 2
imbegridad formal de la documentacion del trabajo
profesional de acu=rdo con |z normativa splicable.

U.P.C. PROGRAMA DE CALCULO DE NECESIDADES TERMICAS

Local n°: 2 Planta n®: 2  (Piso mas alto)
LOCAL 2 (OFICINA C/PEREZ GALDO 53 A)

16 h. solar

(21/6) CARGA MAXIMA TOTAL CARGA VENTILACION
Sensible (W) 2.979 309
Latente (W) 979 850
Total (W) 3.958 1.159
F.C.S. 0,75

Demanda térmica acumulada: 284.819 KJ/dia (79 KWh térmicos/dia)

d
10 11 12 13 14 15 18 17 18 19 20 20 22 23 24

CAUDAL DE VENTILACION

90 m¥%h

CARGA INTERNA

2.670
129
2.799
0,95

Conduccién
Radiacién cristales
Aportaciones internas
Ventilacion

Calor total

INSTALACIONES ELECTRICAS, AIRE ACONDICIONADO Y PCI EN EDIFICACION SITA EN C/PEREZ GALDOS N° 53A, EN LAS PALMAS DE G.C.
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Zi% INDUSTRIALES DE CANARIAS
ORIEWTAL

U.P.C. PROGRAMA DE CALCULO DE NECESIDADES TERMICAS

Local no: 2 Edificio: OFICINA C/PEREZ GALDO 53 A

Planta no: 2 (Piso mas alto)

Denominacion: LOCAL 2
Dia: 21 de Junio

DESGLOSE DE DATOS POR HORAS

Carga
Hora Total
(W)
1 2.990
2 2.903
3 2.835
4 2.784
5 2.736
6 2.744
7 2.788
8 2.876
9 3.009
10 3.173
1" 3.366
12 3.566
13 3.756
14 3.886
15 3.947
16 3.958
17 3.908
18 3.809
19 3.668
20 3514
21 3.384
22 3.275
23 3.164
24 3.076

F.C.S.

Total

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,79
0,79
0,78
0,77
0,76
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,76
0,77
0,77
0,78
0,79
0,79
0,79
0,80

Carga de
Ventilacion

w)
644
616
593
577
571
582
610
661
735
824
927
1.028
1.106
1.159
1.179
1.159
1112
1.041
958
878
812
753
706
672

Carga
Interna
W)
2.347
2.288
2.241
2.207
2.165
2.162
2178
2.215
2.274
2.349
2.439
2,538
2.650
2.728
2.768
2.799
2.796
2.768
2.710
2.636
2.572
2.522
2.458
2.404

F.C.S.
Interior

0,95
0,94
0,94
0,94
0,94
0,94
0,94
0,94
0,94
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95

H YISADD: FECHRA:
GLE2E05-15 0052015

VISADO

El Objetn d2l visado: La idemtidad ¢ habilizcidn
prufesional del autor del tubajo. La coreeccidn 2
imbegridad formal de la documentacion del trabajo
profesional de acu=rdo con |z normativa splicable.

INSTALACIONES ELECTRICAS, AIRE ACONDICIONADO Y PCI EN EDIFICACION SITA EN C/PEREZ GALDOS N° 53A, EN LAS PALMAS DE G.C.

Memoria Climatizacién 8/44




Ingeniero Industrial Col. 1262

'E}' COLEGIO OFICIAL DE IWGEWIEROS
(ﬁ INDUSTRIALES DE CANARIAS

U.P.C. PROGRAMA DE CALCULO DE NECESIDADES

Local n°: 3 Planta n°: 2

(Piso mas alto)

LOCAL 3 (OFICINA C/PEREZ GALDO 53 A)

PARAMETROS DEL LOCAL

CONDICIONES INTERIORES

0F; IENTHL

H YISADD- FECHA:

GCH2E 05,15 F0052015
VISADO

El Objetn d2l visado: La idemtidad ¢ habilizcidn
prufesional del autor del tabajo. La coreeccidn 2
imbegridad formal de la documentacion del trabajo
profasional de acu=rdo con |z normativa splicable.

CONDICIONES EXTERIORES
Planta (m?2) 19 T (°C) HR (%) T max (°C) 34
T min (°C) 121
Altura (m) 3,5 Verano 23 50
Variacion diaria (°C) 59
Personas 1 Invierno 21 40 HR (%) ' 61
DATOS DE CERRAMIENTOS
. Nombre Area Ventanas Tipo cristal Cobert. .
Tipo [K (W/K-m3)] (m?) (m?) Color [K (W/K-m?)] cristal  Orient.  Sombra
Ext. Muro3 (1,22) 11 4 Claro Doble1 (3,3) P.V.C.C. E 0%
Med. Med1 (1,474) 21 . . . . U [
Int. Pintt (1,474) 31 U - PO R A
Tej. Techo3 (0,815) 19 0 Claro el el o 0%
Sep.pl. Sep2 (1,16) DS e L B S S
APORTACIONES INTERNAS CAUDAL DE VENTILACION
Calor debido a: Sensible (W) Latente (W)
Personas 64 64
45 m¥h
lluminacién 356
Otras fuentes 250 0
8 (héjg)lar CARGA MAXIMA TOTAL CARGA VENTILACION CARGA INTERNA
Sensible (W) 2.556 86 2.470
Latente (W) 308 244 64
Total (W) 2.864 330 2.534
F.C.S. 0,89 0,97

Demanda térmica acumulada: 186.696 KJ/dia (52 KWh térmicos/dia)

INSTALACIONES ELECTRICAS, AIRE ACONDICIONADO Y PCI EN EDIFICACION SITA EN C/PEREZ GALDOS N° 53A, EN LAS PALMAS DE G.C.
Memoria Climatizacion 9/44



Ingeniero Industrial Col. 1262

¥ COLEGIO OFICIAL DE INGEMIEROS

Zi% INDUSTRIALES DE CANARIAS
ORIEWTAL

U.P.C. PROGRAMA DE CALCULO DE NECESIDADES TERMICAS

Local n°: 3 Plantan®: 2 (Piso mas alto) CAUDAL DE VENTILACION
LOCAL 3 (OFICINA C/PEREZ GALDO 53 A) 45 m¥h
8 ("z-jg)'a’ CARGA MAXIMATOTAL  CARGA VENTILACION CARGA INTERNA
Sensible (W) 2.556 86 2470
Latente (W) 308 244 64
Total (W) 2.864 330 2534
F.CS. 0,89 0,97

Demanda térmica acumulada: 186.696 KJ/dia (52 KWh térmicos/dia)

Conduccién

Radiacion cristales
Aportaciones internas
Ventilacién

Calor total

H YISADD- FECHA:
GCH2E 05,15 F0052015
VISADO

El Objetn d2l visado: La idemtidad ¢ habilizcidn
prufesional del autor del tubajo. La coreeccidn 2
imbegridad formal de la documentacion del trabajo
profesional de acu=rdo con |z normativa splicable.

INSTALACIONES ELECTRICAS, AIRE ACONDICIONADO Y PCI EN EDIFICACION SITA EN C/PEREZ GALDOS N° 53A, EN LAS PALMAS DE G.C.

Memoria Climatizacién 10/44




Ingeniero Industrial Col. 1262

¥ COLEGIO OFICIAL DE INGEMIEROS

Zi% INDUSTRIALES DE CANARIAS
ORIEWTAL

U.P.C. PROGRAMA DE CALCULO DE NECESIDADES TERMICAS

Local n°: 3 Edificio: OFICINA C/PEREZ GALDO 53 A

Planta no: 2 (Piso méas alto)

Denominacion: LOCAL 3
Dia: 24 de Agosto

DESGLOSE DE DATOS POR HORAS

Carga
Hora Total
(w)
1 1.693
2 1.632
3 1.581
4 1.547
5 1.512
6 2,027
7 2.706
8 2.864
9 2.854
10 2.681
1 2.406
12 2.275
13 2.357
14 2.425
15 2451
16 2.439
17 2.386
18 2.290
19 2174
20 2.073
21 1.982
22 1.905
23 1.830
24 1.769

F.C.S

Totall

0,82
0,82
0,82
0,82
0,82
0,86
0,89
0,89
0,88
0,86
0,83
0,81
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,81
0,81
0,81
0,82
0,82
0,82
0,82

Carga de
Ventilacion
W

322
308
297
288
286
291
305
330
368
412
464
514
563
579
589
579
556
520
479
439
406
376
353
336

Carga
Interna

1.372
1.325
1.285
1.258
1.226
1.736
2.401
2.534
2.486
2.269
1.943
1.761
1.805
1.845
1.861
1.860
1.830
1.770
1.695
1.634
1.576
1.529
1.477
1.433

F.C.S.
Interior

0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,96
0,97
0,97
0,97
0,97
0,97
0,96
0,96
097
0,97
0,97
097
0,96
0,96
0,96
0,96
0,96
0,96
0,96

H YISADD: FECHRA:
GLE2E05-15 0052015

VISADO

El Objetn d2l visado: La idemtidad ¢ habilizcidn
prufesional del autor del tubajo. La coreeccidn 2
imbegridad formal de la documentacion del trabajo
profesional de acu=rdo con |z normativa splicable.

INSTALACIONES ELECTRICAS, AIRE ACONDICIONADO Y PCI EN EDIFICACION SITA EN C/PEREZ GALDOS N° 53A, EN LAS PALMAS DE G.C.

Memoria Climatizacién 11/44




Ingeniero Industrial Col. 1262

¥ COLEGIO OFICIAL DE INGEMIEROS

(Q INDUSTRIALES DE CANARIAS

U.P.C. PROGRAMA DE CALCULO DE NECESIDADES

Local n°: 4

Planta n°: 2

(Piso mas alto)

LOCAL 4 (OFICINA C/PEREZ GALDO 53 A)

PARAMETROS DEL LOCAL

CONDICIONES INTERIORES

0F; IENTHL

H YISADD- FECHA:

GCH2E 05,15 F0052015
VISADO

El Objetn d2l visado: La idemtidad ¢ habilizcidn
prufesional del autor del tmbajo. La coreeccidn 2
imbegridad formal de la documentacion del trabajo
profesional d= acu=rdo con la normativa splicable.

CONDICIONES EXTERIORES

Planta (m?) 19 T(C) HR (%) T max (*C) 34
T min (°C) 121
Altura (m) 3,5 Verano 23 50
Variacion diaria (°C) 59
Personas 2 Invierno 21 40 HR (%) 61
DATOS DE CERRAMIENTOS
: Nombre Area Ventanas Tipo cristal Cobert. .
Tipo [K (W/K-m2)] (m?) (m2) Color [K (W/K-m?)] cristal Orient.  Sombra
Ext. Muro3 (1,22) 11 4 Claro Doblet (3,3) P.v.C.C. E 0%
Int. Pint1 (1,474) 42
Tej. Techo3 (0,815) 19 _ 0 Claro =~ (s [N 0%
Sep.pl. Sep2 (1,16) 19 [ PR R
APORTACIONES INTERNAS CAUDAL DE VENTILACION
Calor debido a: Sensible (W) Latente (W)
Personas 129 129
90 m3/h
lluminacioén 356 -
Otras fuentes 500 0
9 ("2 ;g)'a’ CARGA MAXIMA TOTAL CARGA VENTILACION CARGA INTERNA
Sensible (W) 2.882 195 2.688
Latente (W) 669 540 129
Total (W) 3.5652 735 2.817
F.C.S. 0,81 0,95

Demanda térmica acumulada: 250.495 KJ/dia (70 KWh térmicos/dia)

INSTALACIONES ELECTRICAS, AIRE ACONDICIONADO Y PCI EN EDIFICACION SITA EN C/PEREZ GALDOS N° 53A, EN LAS PALMAS DE G.C.

Memoria Climatizacién 12/44




Ingeniero Industrial Col. 1262

¥ COLEGIO OFICIAL DE INGEMIEROS

Zi% INDUSTRIALES DE CANARIAS
ORIEWTAL

U.P.C. PROGRAMA DE CALCULO DE NECESIDADES TERMICAS

Local n°: 4 Planta n®: 2 (Piso mas alto) CAUDAL DE VENTILACION
LOCAL 4 (OFICINA C/PEREZ GALDO 53 A) 90 mih
9 (’; ;g)'a’ CARGA MAXIMA TOTAL CARGA VENTILACION CARGA INTERNA
Sensible (W) 2.882 195 2.688
Latente (W) 669 540 129
Total (W) 3,552 735 2817
F.C.S. 0,81 0,95

Demanda térmica acumulada: 250.495 KJ/dia (70 KWh térmicos/dia)

Conduccion
Radiacion cristales
Aportaciones internas

Ventilacion

Calor total

12 8 4 5 & 7 8 9 10 11 42 13 14 15 46 17 18 19 20 2 22 2 24

H YISADD- FECHA:
GCH2E 05,15 F0052015
VISADO

El Objetn d2l visado: La idemtidad ¢ habilizcidn
prufesional del autor del tubajo. La coreeccidn 2
imbegridad formal de la documentacion del trabajo
profesional de acu=rdo con |z normativa splicable.

INSTALACIONES ELECTRICAS, AIRE ACONDICIONADO Y PCI EN EDIFICACION SITA EN C/PEREZ GALDOS N° 53A, EN LAS PALMAS DE G.C.

Memoria Climatizacién 13/44



Ingeniero Industrial Col. 1262

¥ COLEGIO OFICIAL DE INGEMIEROS

Zi% INDUSTRIALES DE CANARIAS
ORIEWTAL

U.P.C. PROGRAMA DE CALCULO DE NECESIDADES TERMICAS

Local no: 4 Edificio: OFICINA C/PEREZ GALDO 53 A
Planta n°: 2 (Piso mas alto)
Denominacion: LOCAL 4
Dia: 24 de Agosto
DESGLOSE DE DATOS POR HORAS

Carga Carga de Carga
Hora Tolgl ';‘E":‘ Vemﬁaci(:n Intergna Il':iecr'isc;r
(w) (w) (w)
1 2.353 0,74 644 1.709 0,92
2 2.280 0,74 616 1.664 0,92
3 2.219 0,74 593 1.626 0,92
4 2.178 0,74 577 1.601 0,92
5 2.141 0,74 571 1.569 0,92
6 2.660 0,79 582 2.078 0,94
7 3.351 0,83 610 2.741 0,95
8 3.531 0,83 661 2.870 0,96
9 3.552 0,81 735 2.817 0,95
10 3.417 0,79 824 2.593 0,95
11 3.188 0,75 927 2.259 0,94
12 3.098 0,72 1.028 2.070 0,94
13 3.214 0,71 1.106 2.108 0,94
14 3.304 0,70 1.159 2.146 0,94
15 3.339 0,70 1.179 2.160 0,94
16 3.319 0,71 1.159 2.160 0,94
17 3.245 0,71 1.112 2.133 0,94
18 3.118 0,71 1.041 2.078 0,94
19 2.967 0,72 958 2.009 0,94
20 2.832 0,73 878 1.954 0,93
21 2.713 0,73 812 1.901 0,93
22 2.611 0,74 753 1.858 0,93
23 2.515 0,74 706 1.809 0,93
24 2.440 0,74 672 1.768 0,93

H YISADD- FECHA:
GCH2E 05,15 F0052015
VISADO

El Objetn d2l visado: La idemtidad ¢ habilizcidn
prufesional del autor del tubajo. La coreeccidn 2
imbegridad formal de la documentacion del trabajo
profesional de acu=rdo con |z normativa splicable.

INSTALACIONES ELECTRICAS, AIRE ACONDICIONADO Y PCI EN EDIFICACION SITA EN C/PEREZ GALDOS N° 53A, EN LAS PALMAS DE G.C.

Memoria Climatizacién 14/44




¥ COLEGIO OFICIAL DE INGEMIEROS

‘Q INDUSTRIALES DE CAWARIAS
Ingeniero Industrial Col. 1262 ORAEHTAL
H YWISADD: FECHRA-:
GLE2R05-15 F0A0G-2015
U.P.C. PROGRAMA DE CALCULO DE NECESIDADES| VISADO
. ; El Objetn d2l visado: La idemtidad y habilizcidn
Local n®: 5 Planta n©: 2 (PISO mas alto) profesional del autor del tmbajo. La coreeccidn 2
LOCAL 5 (OFICINA C/PEREZ GALDO 53 A) In'l:egﬁfliﬂ formal da la dul:umen'l:l:lul:l I:|E|‘h'.=hiju
profasional d= acu=rdo con |z normativa splicable.
PARAMETROS DEL LOCAL CONDICIONES INTERIORES CONDICIONES EXTERIORES
Planta (m?2) 38 T (°C) HR (%) T max (°C) 34
T min (°C) 12,1
Altura (m) 3,5 Verano 23 50
Variacién diaria (2C) 59
Personas 6 Invierno 21 40 HR (%) 61
DATOS DE CERRAMIENTOS
. Nombre Area Ventanas Tipo cristal Cobert. .
Tipo [K (W/K-m?)] (m?) (m?) Color [K (W/K-m?)] cristal Orient.  Sombra
Ext. Muro3 (1,22) 20 8 Claro Dable1 (3,3) P.V.C.C. E 0%
Ext. Muro3 (1,22) 23 0 Claro N 0%
Int. | Pintt (1,474) 44 | | wees e wan | Amaak | aaw
Tej. | Techo3 (0,815) | 38 0 Claro il N N e 0%
Sep.pl. | Sep2 (1,16) | 38 | I | o e e
APORTACIONES INTERNAS CAUDAL DE VENTILACION
Calor debido a: Sensible (W) Latente (W)
Personas 386 386
270 m3h
lluminacién 713
Otras fuentes 1.500 0
15 h. solar CARG ; o CARG clo CARG
(23/7) ARGA MAXIMA TOTAL ARGA VENTILACION ARGA INTERNA
Sensible (W) 5.559 941 4.619
Latente (W) 2.981 2.595 386
Total (W) 8.540 3.536 5.005
F.C.S. 0,65 0,92

Demanda térmica acumulada: 635.714 KJ/dia (177 KWh térmicos/dia)

INSTALACIONES ELECTRICAS, AIRE ACONDICIONADO Y PCI EN EDIFICACION SITA EN C/PEREZ GALDOS N° 53A, EN LAS PALMAS DE G.C.
Memoria Climatizacién 15/44



¥ COLEGIO OFICIAL DE INGEMIEROS

Zi% INDUSTRIALES DE CANARIAS
ORIEWTAL

Ingeniero Industrial Col. 1262
H YISADD: FECHRA:
GLE2E05-15 0052015
VISADO

El Objetn d2l visado: La idemtidad ¢ habilizcidn
prufesional del autor del tubajo. La coreeccidn 2
imbegridad formal de la documentacion del trabajo
profesional de acu=rdo con |z normativa splicable.

U.P.C. PROGRAMA DE CALCULO DE NECESIDADES TERMICAS

Local n®: 5 Planta n®: 2  (Piso mas alto) CAUDAL DE VENTILACION
LOCAL 5 (OFICINA C/PEREZ GALDO 53 A) 270 mith
15 h. solar CARGA MAXIMA TOTAL  CARGA VENTILACION CARGA INTERNA
(2317)
Sensible (W) 5559 941 4619
Latente (W) 2.981 2.595 386
Total (W) 8.540 3.536 5.005
F.C.S. 0,65 0,92

Demanda térmica acumulada: 635.714 KJ/dia (177 KWh térmicos/dia)

Conduccién
Radiacion cristales
Aportaciones internas

Ventilacion

Calor total

1 2 38 4 65 68 7 8 & 10 11 12 13 14 15 {6 17 18 18 20 21 22 23 24

INSTALACIONES ELECTRICAS, AIRE ACONDICIONADO Y PCI EN EDIFICACION SITA EN C/PEREZ GALDOS N° 53A, EN LAS PALMAS DE G.C.

Memoria Climatizacién 16/44



Ingeniero Industrial Col. 1262

¥ COLEGIO OFICIAL DE INGEMIEROS

Zi% INDUSTRIALES DE CANARIAS
ORIEWTAL

U.P.C. PROGRAMA DE CALCULO DE NECESIDADES TERMICA

Local n®: 5 Edificio: OFICINA C/PEREZ GALDO 53 A

Planta no: 2 (Piso mas alto)

Denominacion: LOCAL 5
Dia: 23 de Julio

Hora

0~ ;AW =

DESGLOSE DE DATOS POR HORAS

Carga
Total
(W)
6.095
5915
5.767
5.659
5.566
7.154
8.034
8.294
8.388
8.221
7.900
7.804
8.149
8.420
8.540
8.520
8.359
8.086
7.695
7.362
7.049
6.774
6.519
6.315

F.C.S.

Total

0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,76
0,78
0,78
0,76
0,73
0,69
0,66
0,65
0,65
0,65
0,66
0,66
0,67
0,68
0,69
0,69
0,70
0,70
0,70

Carga de
Ventilacion

1.931
1.847
1.780
1.730
1.714
1.747
1.830
1.982
2.206
2.471
2.782
3.084
3.317
3.476
3.536
3.476
3.337
3.122
2.875
2.634
2.435
2.258
2.119
2.016

Carga
Interna
(W)
4.165
4.069
3.987
3.929
3.852
5.408
6.205
6.313
6.182
5.750
5118
4.721
4.832
4.945
5.005
5.044
5.023
4.964
4.820
4.728
4.613
4516
4.400
4.299

F.C.S.
Interior

0,91
0,91
0,90
0,90
0,90
0,93
0,94
0,94
0,94
0,93
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
0,91
0,91
0,91

H YISADD- FECHA:
GCH2E 05,15 F0052015
VISADO

El Objetn d2l visado: La idemtidad ¢ habilizcidn
prufesional del autor del tubajo. La coreeccidn 2
imbegridad formal de la documentacion del trabajo
profesional de acu=rdo con |z normativa splicable.

INSTALACIONES ELECTRICAS, AIRE ACONDICIONADO Y PCI EN EDIFICACION SITA EN C/PEREZ GALDOS N° 53A, EN LAS PALMAS DE G.C.

Memoria Climatizacién 17/44




Ingeniero Industrial Col. 1262

¥ COLEGIO OFICIAL DE INGEMIEROS

Zi% INDUSTRIALES DE CANARIAS
ORIEWTAL

U.P.C. PROGRAMA DE CALCULO DE NECESIDADES

Local n®: 6

Planta n°: 1

(Piso intermedio)
LOCAL 6 (OFICINA C/PEREZ GALDO 53 A)

H YISADD- FECHA:
GCH2E 05,15 F0052015
VISADO

El Objetn d=l visado: La idemtidad ¢ habilizcidn
profesional del autor del tmbajo. La coreeccidn 2
imbegridad formal de la documentacion del trabajo
profesional d= acu=rdo con | normativa splicable.

PARAMETROS DEL LOCAL CONDICIONES INTERIORES CONDICIONES EXTERIORES
Planta (m?) 20 T (°C) HR (%) T max (°C) 34
T min (°C) 12,1
Altura (m) 35 Verano 23 50 S
| Variacion diaria (°C) 5,9
Personas 4 Invierno 21 40 HR (%) | 61
DATOS DE CERRAMIENTOS
. Nombre Area Ventanas Tipo cristal Cobert. .
Tipo [K (W/K-m?)] (m?) (m?) Color [K (W/K-m?)] cristal Orient.  Sombra
Ext. Muro3 (1,22) 12 5 Claro Doble1 (3,3) P.v.C.C N 0%
Med. Med1 (1,474) 3 wREEE ] mRRR W R e
Int. Pint1 (1,474) 21
Sep.pl. Sepi (1,315) 20
Sep.pl. Sep2 (1,16) 20
APORTACIONES INTERNAS CAUDAL DE VENTILACION
Calor debido a: Sensible (W) Latente (W)
Personas 257 257
180 méh
lluminacion 375
Otras fuentes 700 0
15 e Scial CARGA MAXIMA TOTAL CARGA VENTILACION CARGA INTERNA
(21/6)
Sensible (W) 3.076 627 2.449
Latente (W) 1.987 1.730 257
Total (W) 5.063 2.357 2.706
F.C.S. 0,61 0,91

Demanda térmica acumulada: 348.255 KJ/dia (97 KWh térmicos/dia)

INSTALACIONES ELECTRICAS, AIRE ACONDICIONADO Y PCI EN EDIFICACION SITA EN C/PEREZ GALDOS N° 53A, EN LAS PALMAS DE G.C.
Memoria Climatizacién 18/44



Ingeniero Industrial Col. 1262

¥ COLEGIO OFICIAL DE INGEMIEROS

Zi% INDUSTRIALES DE CANARIAS
ORIEWTAL

U.P.C. PROGRAMA DE CALCULO DE NECESIDADES TERMICAS

Local n°: 6 Planta n°: 1  (Piso intermedio) CAUDAL DE VENTILACION
LOCAL 6 (OFICINA C/PEREZ GALDO 53 A) 180 mih
15 h. solar CARGA MAXIMATOTAL ~ CARGA VENTILACION CARGA INTERNA
(21/6)
Sensible (W) 3.076 627 2.449
Latente (W) 1.987 1.730 257
Total (W) 5.063 2357 2706
F.CS. 0,61 0,91

Demanda térmica acumulada: 348.255 KJ/dia (97 KWh térmicos/dia)

Conduccion
Radiacion cristales
Aportaciones internas

Ventilacion

Calor total

1 2 3 4 5 8 7 8 8 10 11 12 1@ 14 15 18 17 18 19 N M 2 @™ M

H YISADD- FECHA:
GCH2E 05,15 F0052015
VISADO

El Objetn d2l visado: La idemtidad ¢ habilizcidn
prufesional del autor del tubajo. La coreeccidn 2
imbegridad formal de la documentacion del trabajo
profesional de acu=rdo con |z normativa splicable.

INSTALACIONES ELECTRICAS, AIRE ACONDICIONADO Y PCI EN EDIFICACION SITA EN C/PEREZ GALDOS N° 53A, EN LAS PALMAS DE G.C.
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Ingeniero Industrial Col. 1262

¥ COLEGIO OFICIAL DE INGEMIEROS

Zi% INDUSTRIALES DE CANARIAS
ORIEWTAL

U.P.C. PROGRAMA DE CALCULO DE NECESIDADES TERMICAS

Local n°: 6 Edificio: OFICINA C/PEREZ GALDO 53 A
Planta n°: 1 (Piso intermedio)

Denominacion: LOCAL 6

Dia: 21 de Junio

DESGLOSE DE DATOS POR HORAS

Carga F.C. Carga de Carga E.C.S.
Hora Total Total Ventilacién Interna Interior
w) W W)
1 3.398 0,64 1.287 2111 0,88
2 3.313 0,65 1.231 2.082 0,88
3 3.245 0,65 1.187 2.058 0,88
4 3.193 065 | 1.153 | 2039 0,87
5 3.246 0,66 1.142 2.103 0,88
6 3.503 0,68 1.164 2.338 0,89
7 3.477 0,67 1.220 2,257 0,89
8 3.544 065 | 1321 | 2223 0,88
9 3.778 0,65 1.470 2.308 0,89
10 4.043 0,64 1.647 2.396 0,89
11 4.348 0,63 1.854 2.494 0,90
12 4635 062 | 205 | 2579 0,90
13 4.859 0,61 2211 2.648 0,90
14 5.009 0,61 2317 2.691 0,90
15 5.063 0,61 2.357 2.706 0,91
16 5.000 0,61 2.317 2.683 0,90
17 4945 062 | 2224 | 2720 0,91
18 4.864 0,63 2.081 2.782 0,91
19 4.430 063 | 1917 | 2513 0,90
20 4110 0,62 1.756 2.354 0,89
21 3.914 063 | 1623 | 2291 0,89
22 3.738 0,64 1.505 2.233 0,88
23 3.596 064 | 1413 | 2184 0,88
24 3.489 0,64 1.344 2,145 0,88

H YISADD- FECHA:
GCH2E 05,15 F0052015
VISADO

El Objetn d2l visado: La idemtidad ¢ habilizcidn
prufesional del autor del tubajo. La coreeccidn 2
imbegridad formal de la documentacion del trabajo
profesional de acu=rdo con |z normativa splicable.

INSTALACIONES ELECTRICAS, AIRE ACONDICIONADO Y PCI EN EDIFICACION SITA EN C/PEREZ GALDOS N° 53A, EN LAS PALMAS DE G.C.
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Ingeniero Industrial Col. 1262

¥ COLEGIO OFICIAL DE INGEMIEROS

Zi% INDUSTRIALES DE CANARIAS
ORIEWTAL

U.P.C. PROGRAMA DE CALCULO DE NECESIDADES

Local n°: 7

Planta n°: 1

LOCAL 7 (OFICINA C/PEREZ GALDO 53 A)

(Piso intermedio)

PARAMETROS DEL LOCAL

CONDICIONES INTERIORES

H YISADD- FECHA:
GCH2E 05,15 F0052015
VISADO

El Objetn d2l visado: La idemtidad y habilizcidn
profesional del autor del tmbajo. La coreeccidn 2
imbegridad formal de la documentacion del trabajo
profesional d= acu=rdo con |z normativa splicable.

CONDICIONES EXTERIORES

Planta (m?2) 11 T (°C) HR (%) T max (°C) 34
T min (°C) 12,1
Altura (m) 3,5 Verano 23 50 Variacién diaria (1C) 5
ariacion aiaria ,
Personas 1 Invierno 21 40 HR (%) 61
DATOS DE CERRAMIENTOS
. Nombre Area Ventanas Tipo cristal Cobert. .
Tipo [K (W/K-m?)] (m?) (m?) Color IK (W/K-m?)] cristal Orient.  Sombra
Med. Med1 (1,474) g | R weeR | R R e
nt. | Pint1 (1,474) 36
Sep.pl. Sep1 (1,315) 1
Sep.pl. Sep2 (1,16) 1
APORTACIONES INTERNAS CAUDAL DE VENTILACION
Calor debido a: Sensible (W) Latente (W)
Personas 67 44 PR
m
lluminacién 206
Otras fuentes 250 0
15(|21i fs';'a’ CARGA MAXIMA TOTAL CARGA VENTILACION CARGA INTERNA
Sensible (W) 1.194 157 1.038
Latente (W) 477 433 44
Total (W) 1.671 589 1.082
F.C.S. 0,71 0,96

Demanda térmica acumulada: 115.616 KJ/dia (32 KWh térmicos/dia)

INSTALACIONES ELECTRICAS, AIRE ACONDICIONADO Y PCI EN EDIFICACION SITA EN C/PEREZ GALDOS N° 53A, EN LAS PALMAS DE G.C.
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Ingeniero Industrial Col. 1262

¥ COLEGIO OFICIAL DE INGEMIEROS

Zi% INDUSTRIALES DE CANARIAS
ORIEWTAL

H YISADD- FECHA:
GCH2E 05,15 F0052015
VISADO

El Objetn d2l visado: La idemtidad ¢ habilizcidn
prufesional del autor del tubajo. La coreeccidn 2
imbegridad formal de la documentacion del trabajo
profesional de acu=rdo con |z normativa splicable.

U.P.C. PROGRAMA DE CALCULO DE NECESIDADES TERMICAS

Local n°: 7 Planta n®: 1  (Piso intermedio)
LOCAL 7 (OFICINA C/PEREZ GALDO 53 A)

‘5(’2"1 fg‘)"ar CARGA MAXIMA TOTAL
Sensible (W) 1.194 157
Latente (W) 477 433
Total (W) 1.671 589
F.C.S. 0,71

Demanda térmica acumulada: 115.616 KJ/dia (32 KWh térmicos/dia)

CARGA VENTILACION

\
12 3 4 5 & 7T 8 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 23 24

CAUDAL DE VENTILACION

45 m3h

CARGA INTERNA

1.038
44
1.082
0,96

Conduccion

Radiacion cristales
Aportaciones internas
Ventilacién

Calor total

INSTALACIONES ELECTRICAS, AIRE ACONDICIONADO Y PCI EN EDIFICACION SITA EN C/PEREZ GALDOS N° 53A, EN LAS PALMAS DE G.C.
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Ingeniero Industrial Col. 1262

¥ COLEGIO OFICIAL DE INGEMIEROS

Zi% INDUSTRIALES DE CANARIAS
ORIEWTAL

U.P.C. PROGRAMA DE CALCULO DE NECESIDADES TERMICAS

Local no: 7 Edificio: OFICINA C/PEREZ GALDOQ 53 A
Planta n°: 1 (Piso intermedio)

Denominacion: LOCAL 7

Dia: 21 de Junio

DESGLOSE DE DATOS POR HORAS

Carga Carga de Carga
Hora Tutgl ":I'gt:"l Ventigliacién Imer%la ;ESHSQ}
W) w)
1 1.159 0,76 322 837 0,95
2 1.131 0,76 308 823 0,95
3 1.109 0,76 297 812 0,95
4 1.092 0,76 288 804 0,95
5 1.086 0,76 286 801 0,95
6 1.098 0,76 291 807 0,95
7 1.126 0,76 305 821 0,95
8 1.176 0,76 330 846 0,95
9 1.250 0,75 368 882 0,95
10 1.336 0,74 412 924 0,95
11 1.436 0,73 464 972 0,95
12 1.531 0,73 514 1.017 0,96
13 1.603 0,72 553 1.051 0,96
14 1.652 0,72 579 1.073 0,96
15 1.671 0,71 589 1.082 0,96
16 1.652 0,72 579 1.073 0,96
17 1.610 0,72 556 1.053 0,96
18 1.543 0,72 520 1.023 0,96
19 1.465 0,73 479 986 0,96
20 1.389 0,74 439 950 0,95
21 1.325 0,74 406 919 0,95
22 1.267 0,75 376 891 0,95
23 1.221 0,75 353 868 0,95
24 1,187 0,75 336 851 0,95

H YISADD: FECHRA:
GLE2E05-15 0052015

VISADO

El Objetn d2l visado: La idemtidad ¢ habilizcidn
prufesional del autor del tubajo. La coreeccidn 2
imbegridad formal de la documentacion del trabajo
profesional de acu=rdo con |z normativa splicable.

INSTALACIONES ELECTRICAS, AIRE ACONDICIONADO Y PCI EN EDIFICACION SITA EN C/PEREZ GALDOS N° 53A, EN LAS PALMAS DE G.C.
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Ingeniero Industrial Col. 1262

¥ COLEGIO OFICIAL DE INGEMIEROS

(Q INDUSTRIALES DE CANARIAS

U.P.C. PROGRAMA DE CALCULO DE NECESIDADES

Local n°: 8

Planta n°:; 1

(Piso intermedio)

LOCAL 8 (OFICINA C/PEREZ GALDO 53 A)

PARAMETROS DEL LOCAL

Planta (m2)
Altura (m)

Personas

Nombre

Tipo 1 (wiK-m2)]

Med. Med1 (1,474)
Int. Pint1 (1,474)
Sep.pl. Sep2 (1,16)
Sep.pl. _ Sep2 (1,16)

Calor debido a:
Personas
lluminacién

Otras fuentes

15 h. solar
(21/6)

Sensible (W)
Latente (W)
Total (W)
F.C.S.

APORTACIONES INTERNAS

0F; IENTHL
H YISADD- FECHA:
GCH2E 05,15 F0052015
VISADO

El Objetn d2l visado: La idemtidad ¢ habilizcidn
prufesional del autor del tabajo. La coreeccidn =
imbegridad formal de la documentacion del trabajo
profasional d= acu=rdo con |z normativa splicable.

CONDICIONES INTERIORES CONDICIONES EXTERIORES
T (°C) HR (%) T max (°C) 34
T min (°C) 121
Verano 23 50
| Variacion diaria (°C) 59
Invierno 21 40 HR (%) 61
DATOS DE CERRAMIENTOS

Area Ventanas Tipo cristal Cobert. .

(m?) (m?) Color [K (W/K-m?)] cristal Orient.  Sombra
13 o rrrx povn . rrrx .
40 o o povn . rrrx .
2 P rrx povn T rrx .
D R e T O R I,

Sensible (W) Latente (W)
129 129
413 )
500 0
CARGA MAXIMA TOTAL CARGA VENTILACION
2.066 314
994 865
3.060 1.179
0,68

Demanda térmica acumulada: 215.347 KJ/dia (60 KWh térmicos/dia)

CAUDAL DE VENTILACION

90 m¥h

CARGA INTERNA

1.752
129
1.881
0,93

INSTALACIONES ELECTRICAS, AIRE ACONDICIONADO Y PCI EN EDIFICACION SITA EN C/PEREZ GALDOS N° 53A, EN LAS PALMAS DE G.C.
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Ingeniero Industrial Col. 1262

¥ COLEGIO OFICIAL DE INGEMIEROS

Zi% INDUSTRIALES DE CANARIAS
ORIEWTAL

H YISADD- FECHA:
GCH2E 05,15 F0052015
VISADO

El Objetn d2l visado: La idemtidad ¢ habilizcidn
prufesional del autor del tubajo. La coreeccidn 2
imbegridad formal de la documentacion del trabajo
profesional de acu=rdo con |z normativa splicable.

U.P.C. PROGRAMA DE CALCULO DE NECESIDADES TERMICAS

Local n°: 8 Planta n®: 1  (Piso intermedio) CAUDAL DE VENTILACION
LOCAL 8 (OFICINA C/PEREZ GALDO 53 A) 90 m¥h
‘5(25,56';'*" CARGA MAXIMA TOTAL CARGA VENTILACION CARGA INTERNA
Sensible (W) 2,066 314 1.752
Latente (W) 994 865 129
Total (W) 3.060 1.179 1.881
F.C.S. 0.68 0,93

Demanda térmica acumulada: 215.347 Kl/dia (60 KWh térmicos/dia)

Conduccién
Radiacion cristales
Aportaciones internas

Ventilacién

Calor total

12 3 4 5 & 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 18 20 2 2 23 M

INSTALACIONES ELECTRICAS, AIRE ACONDICIONADO Y PCI EN EDIFICACION SITA EN C/PEREZ GALDOS N° 53A, EN LAS PALMAS DE G.C.
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Ingeniero Industrial Col. 1262

¥ COLEGIO OFICIAL DE INGEMIEROS

Zi% INDUSTRIALES DE CANARIAS
ORIEWTAL

U.P.C. PROGRAMA DE CALCULO DE NECESIDADES TERMICAS

Local n°: 8 Edificio: OFICINA C/PEREZ GALDO 53 A

Planta n°: 1 (Piso intermedio)

Denominacién: LOCAL 8
Dia: 21 de Junio

DESGLOSE DE DATOS POR HORAS

Carga
Hora Total
(W)

1 2.188
2 2.140
3 2.103
4 2.075
5 2.065
6 2.084
7 2131
8 2.216
9 2.341
10 2.488
11 2.657
12 2.820
13 2.944
14 3.028
15 3.060
16 3.028
17 2.955
18 2841
19 2.708
20 2.577
21 2.468
22 2.371
23 2.293
24 2.236

F.C.S.
Total

0,72
0,73
0,73
0,73
0,73
0,73
0,73
0,72
0,71
0,71
0,70
0,69
0,68
0,68
0,68
0,68
0,68
0,69
0,69
0,70
0,71
0,71
0,72
0,72

Carga de
Ventilacion

w)
644
616
593
577
571
582
610
661
735
824
927
1.028
1.106
1.159
1.179
1.159
1.112
1.041
958
878
812
753
706
672

Carga
Interna
(W)
1.544
1.525
1.509
1.498
1.494
1.502
1.521
1.556
1.606
1.664
1.730
1.792
1.839
1.870
1.881
1.870
1.843
1.800
1.750
1.699
1.657
1.618
1.587
1.564

F.C.S.
Interior

0,92
0,92
0,91
0,91
0,91
0,91
0,92
0,92
0,92
0,92
0,83
0,83
0,93
0,93
0,83
0,93
0,93
0,93
0,93
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92

H YISADD: FECHRA:
GLE2E05-15 0052015

VISADO

El Objetn d2l visado: La idemtidad ¢ habilizcidn
prufesional del autor del tubajo. La coreeccidn 2
imbegridad formal de la documentacion del trabajo
profesional de acu=rdo con |z normativa splicable.
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Ingeniero Industrial Col. 1262

¥ COLEGIO OFICIAL DE INGEMIEROS

Zi% INDUSTRIALES DE CANARIAS
ORIEWTAL

U.P.C. PROGRAMA DE CALCULO DE NECESIDADES

Local n°: 9

Planta n°: 1

(Piso intermedio)

LOCAL 9 (OFICINA C/PEREZ GALDO 53 A)

PARAMETROS DEL LOCAL

Planta (m?)

Altura (m)

Personas

" Nombre

Tipo 1k (WiK-m2)
Ext. Muro3 (1,22)
Med. Med1 (1,474)
Int. Pint1 (1,474)
Sep.pl. Sep2 (1,16)
Sep.pl. Sep2 (1,16)

Area Ventanas
(m?) (m3) Color

12
22
32
21
21

CONDICIONES INTERIORES

H YISADD- FECHA:
GCH2E 05,15 F0052015
VISADO

El Objetn d2l visado: La idemtidad y habilizcidn
profesional del autor del tmbajo. La coreeccidn 2
imbegridad formal de la documentacion del trabajo
profasional de acu=rdo con |z normativa splicable.

CONDICIONES EXTERIORES

T (¢C) HR (%) T max (°C) 34
T min (°C) 12,1
Verano 23 50
Variacion diaria (°C) 59
Invierno 21 40 HR (%) 61

DATOS DE CERRAMIENTOS

Tipo cristal
[K (W/K-m2)]
4 Claro Doblet (3,3)

yyyyyyyyyy *x%
yyyyyyyyyy REHEE
.......... REHEE

wwwwwwwwww REHEE

APORTACIONES INTERNAS

Calor debido a:
Personas
lluminacién

Otras fuentes

9 h. solar
(24/8)

Sensible (W)
Latente (W)
Total (W)
F.C.S.

Sensible (W) Latente (W)
64 64
394
250 0

CARGA MAXIMA TOTAL

CARGA VENTILACION

2.545 97

334 270
2.880 368
0,88

Demanda térmica acumulada: 182.931 KJ/dia (51 KWh térmicos/dia)

Orient. Sombra
E 0%

..... P

..... Py

yyyyy Py

CAUDAL DE VENTILACION

45 m%h

CARGA INTERNA

2.448
64
2512
0,97

INSTALACIONES ELECTRICAS, AIRE ACONDICIONADO Y PCI EN EDIFICACION SITA EN C/PEREZ GALDOS N° 53A, EN LAS PALMAS DE G.C.
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Ingeniero Industrial Col. 1262

¥ COLEGIO OFICIAL DE INGEMIEROS

Zi% INDUSTRIALES DE CANARIAS
ORIEWTAL

U.P.C. PROGRAMA DE CALCULO DE NECESIDADES TERMICAS

Local n°: 9 Planta no: 1 (Piso intermedio) CAUDAL DE VENTILACION
LOCAL 9 (OFICINA C/PEREZ GALDO 53 A) 25 mh
N (hz'jg’)'ar CARGA MAXIMA TOTAL CARGA VENTILACION CARGA INTERNA
Sensible (W) 2.545 97 2.448
Latente (W) 334 270 64
Total (W) 2.880 368 2512
F.CS. 0,88 0,97

Demanda térmica acumulada: 182.931 KJ/dia (51 KWh térmicos/dia)

Conduccion
Radiacion cristales
Aportaciones internas

Ventilacion

Calor total

fz a4 5 & T 8 9 10 1 12 13 4 15 16 17 18 19 20 2 2 23 24

H YISADD- FECHA:
GCH2E 05,15 F0052015
VISADO

El Objetn d2l visado: La idemtidad ¢ habilizcidn
prufesional del autor del tubajo. La coreeccidn 2
imbegridad formal de la documentacion del trabajo
profesional de acu=rdo con |z normativa splicable.

INSTALACIONES ELECTRICAS, AIRE ACONDICIONADO Y PCI EN EDIFICACION SITA EN C/PEREZ GALDOS N° 53A, EN LAS PALMAS DE G.C.
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Ingeniero Industrial Col. 1262

¥ COLEGIO OFICIAL DE INGEMIEROS

Zi% INDUSTRIALES DE CANARIAS
ORIEWTAL

U.P.C. PROGRAMA DE CALCULO DE NECESIDADES TERMICAS

Local n°: 9 Edificio: OFICINA C/PEREZ GALDO 53 A

Planta no: 1 (Piso intermedio)

Denominacién: LOCAL 9
Dia: 24 de Agosto

DESGLOSE DE DATOS POR HORAS

Carga
Hora Total
w)
1 1.608
2 1.565
3 1.527
4 1.503
Bl 1.430
6 2.014
7 2.702
8 2.870
9 2.880
10 2.719
1" 2.451
12 2.317
13 2.370
14 2.417
15 2.429
16 2.387
17 2.310
18 2.191
19 2.063
20 1.960
21 1.868
22 1.784
23 1.719
24 1.669

F.C.S.

Total

0,81
0,81
0,81
0,81
0,81
0,86
0.89
0,89
0,88
0,87
0,84
0,81
0,80
0,80
0,80
0,80
0.80
0,80
0,80
0,80
0,81
0,81
0,81
0,81

Carga de
Ventilacion

w)
322
308
297
288
286
291
305
330
368
412
464
514
553
579
589
579
556
520
479
439
406
376
353
336

Carga
Interna
w)
1.287
1.258
1.231
1.215
1.205
1.723
2.397
2.540
2512
2.307
1.988
1.803
1.817
1.838
1.839
1.808
1.754
1.671
1.584
1.521
1.462
1.408
1.366
1.333

F.C.S.
Interior

0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,96
0.97
0,97
0,97
0,97
0,97
0,96
0,96
0.97
0,97
0,96
0.96
0,96
0,96
0,96
0,96
0,95
0,95
0.95

H YISADD: FECHRA:
GLE2E05-15 0052015

VISADO

El Objetn d2l visado: La idemtidad ¢ habilizcidn
prufesional del autor del tubajo. La coreeccidn 2
imbegridad formal de la documentacion del trabajo
profesional de acu=rdo con |z normativa splicable.
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Ingeniero Industrial Col. 1262

¥ COLEGIO OFICIAL DE INGEMIEROS

INDUSTRIALES DE CANARIAS
ORIEWTAL

U.P.C. PROGRAMA DE CALCULO DE NECESIDADES|

Local n°: 10

Planta n°: 1

(Piso intermedio)

LOCAL 10 (OFICINA C/PEREZ GALDO 53 A)

PARAMETROS DEL LOCAL

Planta (m?)
Altura (m)
Personas
. Nombre
TiPo 1 (W/K.m3)]
Ext. Muro1 (1,699)
Int. Pint1 (1,474)
Sep.pl. Sep2 (1,16)
Sep.pl. Sep2 (1,16)

Calor debido a:
Personas
lluminacion

Otras fuentes

9 h. solar
(24/8)

Sensible (W)
Latente (W)
Total (W)
F.C.S.

3,5

Verano

Invierno

CONDICIONES INTERIORES

T (2C) HR (%)
23 50
21 40

DATOS DE CERRAMIENTOS

e
" 4 Claro Doble1 (3,3)

APORTACIONES INTERNAS

Sensible (W)
129
338
500

CARGA MAXIMA TOTAL

2.892
669
3.561
0,81

Latente (W)
129

0

CARGA VENTILACION

195
540
735

Demanda térmica acumulada: 245.244 KJ/dia (68 KWh térmicos/dia)

H YISADD- FECHA:
GCH2E 05,15 F0052015
VISADO

El Objetn d2l visado: La idemtidad y habilizcidn
prufesional del autor del tubajo. La coreeccidn 2
imbegridad formal de la documentacion del trabajo
profasional d= acu=rdo con |z normativa splicable.

CONDICIONES EXTERIORES

T max (°C) 34
T min (*C) 12,1
Variacién diaria (°C) 59
HR (%) 61
Cobert. .
cristal Orient. ~ Sombra
P.V.C.C. E 0%
CAUDAL DE VENTILACION
90 m¥h

CARGA INTERNA

2.697
129
2.826
0,95

INSTALACIONES ELECTRICAS, AIRE ACONDICIONADO Y PCI EN EDIFICACION SITA EN C/PEREZ GALDOS N° 53A, EN LAS PALMAS DE G.C.
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Ingeniero Industrial Col. 1262

¥ COLEGIO OFICIAL DE INGEMIEROS

Zi% INDUSTRIALES DE CANARIAS
ORIEWTAL

H YISADD- FECHA:
GCH2E 05,15 F0052015
VISADO

El Objetn d2l visado: La idemtidad ¢ habilizcidn
prufesional del autor del tubajo. La coreeccidn 2
imbegridad formal de la documentacion del trabajo
profesional de acu=rdo con |z normativa splicable.

U.P.C. PROGRAMA DE CALCULO DE NECESIDADES TERMICAS

Local n®: 10  Plantan®: 1  (Piso intermedio)
LOCAL 10 (OFICINA C/PEREZ GALDO 53 A)
9 h. sol i .
@ 4’7;’) ar CARGA MAXIMA TOTAL CARGA VENTILACION
Sensible (W) 2.892 195
Latente (W) 669 540
Total (W) 3.561 735
F.C.S. 0,81

Demanda térmica acumulada: 245.244 KJ/dia (68 KWh térmicos/dia)

9 10 11 12 13 14 15 18 17 18 19 20 21 22 23 24

CAUDAL DE VENTILACION

90 m¥h

CARGA INTERNA

2,697
129
2.826
0,95

Conduccion
Radiacion cristales
Aportaciones internas
Ventilacion

Calor total
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Ingeniero Industrial Col. 1262

¥ COLEGIO OFICIAL DE INGEMIEROS

Zi% INDUSTRIALES DE CANARIAS
ORIEWTAL

U.P.C. PROGRAMA DE CALCULO DE NECESIDADES TERMICAS

Local n°: 10 Edificio: OFICINA C/PEREZ GALDO 53 A

Planta n°: 1 (Piso intermedio)

Denominacion: LOCAL 10
Dia: 24 de Agosto

DESGLOSE DE DATOS POR HORAS

Carga
Hora Total
(W)

1 2.240
2 2.183
3 2.134
4 2.102
5 2.085
6 2.613
7 3.314
8 3.503
9 3.561
10 3.447
11 3.227
12 3.139
13 3.220
14 3.290
15 3.311
16 3.261
17 3.164
18 3.014
19 2.848
20 2.708
21 2.584
22 2.472
23 2.385
24 2.319

F.CS

Total I'

0,73
0,73
0,73
0,73
0,73
0,78
0,82
0,82
0,81
0,79
0,75
0,72
0,71
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,71
0,71
0,72
0,72
0,73
0,73

Carga de
Ventilacion
(w)
644
616
593
577
571
582
610
661
735
824
927
1.028
1.106
1.159
1.179
1.159
1.112
1.041
958
878
812
753
706
672

Carga cs.
In:s;;'a Interior
1.597 0,92
1.568 0,92
1.541 0,92
1.525 0,92
1.514 0,91
2.031 0,94
2.704 0,95
2.843 0,95
2.826 0,95
2.623 0,95
2.300 0,94
2.111 0,94
2.115 0,94
2131 0,94
2.133 0,94
2.102 0,94
2.052 0,94
1.973 0,93
1.890 0,93
1.830 0,93
1.772 0,93
1.720 0,92
1.679 0,92
1.647 0,92

H YISADD- FECHA:
GCH2E 05,15 F0052015
VISADO

El Objetn d2l visado: La idemtidad ¢ habilizcidn
prufesional del autor del tubajo. La coreeccidn 2
imbegridad formal de la documentacion del trabajo
profesional de acu=rdo con |z normativa splicable.

INSTALACIONES ELECTRICAS, AIRE ACONDICIONADO Y PCI EN EDIFICACION SITA EN C/PEREZ GALDOS N° 53A, EN LAS PALMAS DE G.C.
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Ingeniero Industrial Col. 1262

¥ COLEGIO OFICIAL DE INGEMIEROS

(Q INDUSTRIALES DE CANARIAS

U.P.C. PROGRAMA DE CALCULO DE NECESIDADES

Local n°: 12  Planta n

%:1  (Piso intermedio)

LOCAL 12 (OFICINA C/PEREZ GALDO 53 A)

PARAMETROS DEL LOCAL

Planta (m2) 12

CONDICIONES INTERIORES

0F; IENTHL

H YISADD- FECHA:

GCH2E 05,15 F0052015
VISADO

El Objetn d2l visado: La idemtidad ¢ habilizcidn
prufesional del autor del tabajo. La coreeccidn =
imbegridad formal de la documentacion del trabajo
profasional d= acu=rdo con |z normativa splicable.

CONDICIONES EXTERIORES

Altura (m)

Personas

Nombre

Tipo 1 (wiK-m2)]

T (°C) HR (%) T max (°C) 34
T min (°C) 12,1
Verano 23 50
Variacion diaria (°C) 59
Invierno 21 40 HR (%) 61
DATOS DE CERRAMIENTOS
’?:2? Ve?:z?as Color [E'z\',’vf’:i;t:;] i‘:i'::;' Orient Sombra
10 4 Claro Doblet (3,3) P.vV.C.C. E 0%
14 0 Claro gl il N 0 %
24 exas v v P axxx -
P B PP R
P S e

APORTACIONES INTERNAS

Ext. Muro3 (1,22)
Ext. Muro3 (1,22)
Int. Pint1 (1,474)
Sep.pl. _ Sep2 (1,16)
Sep.pl. | Sep2 (1,16)
Calor debido a:
Personas
lluminacion

Otras fuentes

8 h. solar
(24/8)

Sensible (W)
Latente (W)
Total (W)
F.C.S.

Demanda térmica acumulada

CAUDAL DE VENTILACION

Sensible (W) Latente (W)
64 64
45 m¥h
225 0
250 0
CARGA MAXIMA TOTAL CARGA VENTILACION CARGA INTERNA

2.241 86 2.154
308 244 64
2.549 330 2.218
0,88 0,97

: 155.514 KJ/dia (43 KWh térmicos/dia)

INSTALACIONES ELECTRICAS, AIRE ACONDICIONADO Y PCI EN EDIFICACION SITA EN C/PEREZ GALDOS N° 53A, EN LAS PALMAS DE G.C.
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Ingeniero Industrial Col. 1262

¥ COLEGIO OFICIAL DE INGEMIEROS

Zi% INDUSTRIALES DE CANARIAS
ORIEWTAL

U.P.C. PROGRAMA DE CALCULO DE NECESIDADES TERMICAS

Local n®: 12  Plantan®: 1  (Piso intermedio) CAUDAL DE VENTILACION
LOCAL 12 (OFICINA C/PEREZ GALDO 53 A) 45
8 ("'2'4’:,’;’)'3' CARGA MAXIMA TOTAL CARGA VENTILACION CARGA INTERNA
Sensible (W) 2.241 86 2.154
Latente (W) 308 244 64
Total (W) 2,549 330 2218
F.C.5. 0,88 097

Demanda térmica acumulada: 155.514 KJ/dia (43 KWh térmicos/dia)

Conduccion
Radiacion cristales
Aportaciones internas

Ventilacion

Calor total

1z a 4 8 8 T 8 8 10 1 12 13 W 15 18 17 18 19 20 21 2 23 24

H YISADD- FECHA:
GCH2E 05,15 F0052015
VISADO

El Objetn d2l visado: La idemtidad ¢ habilizcidn
prufesional del autor del tubajo. La coreeccidn 2
imbegridad formal de la documentacion del trabajo
profesional de acu=rdo con |z normativa splicable.

INSTALACIONES ELECTRICAS, AIRE ACONDICIONADO Y PCI EN EDIFICACION SITA EN C/PEREZ GALDOS N° 53A, EN LAS PALMAS DE G.C.
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Ingeniero Industrial Col. 1262

¥ COLEGIO OFICIAL DE INGEMIEROS

Zi% INDUSTRIALES DE CANARIAS
ORIEWTAL

U.P.C. PROGRAMA DE CALCULO DE NECESIDADES TERMICAS

Local no: 12 Edificio: OFICINA C/PEREZ GALDO 53 A
Planta n°: 1 (Piso intermedio)

Denominacion: LOCAL 12

Dia: 24 de Agosto

DESGLOSE DE DATOS POR HORAS

Carga Carga de Carga
Hora Tntgl I':I'gtasl Venlﬁacién Imegm ! ﬁtgr;?c’)r
(W) W) w)
1 1.342 0,77 322 1.020 0,94
2 1.300 0,78 308 992 0,94
3 1.263 0,77 297 967 0,93
4 1.237 0,77 288 948 0,93
5 1.217 0,77 286 932 0,93
6 1.730 0,84 291 1.439 0,96
7 2.408 0,88 305 2.103 0,97
8 2.549 0,88 330 2.218 0,97
9 2.526 0,87 368 2.158 0,97
10 2.337 0,84 412 1.925 0,97
11 2.045 0,80 464 1.582 0,96
12 1.888 0,77 514 1.374 0,95
13 1.952 0,76 553 1.399 0,95
14 2.014 0,76 579 1.435 0,96
15 2.040 0,76 589 1.451 0,96
16 2.022 0,76 579 1.443 0,96
17 1.966 0,76 556 1.410 0,95
18 1.878 0,76 520 1.358 0,95
19 1.776 0,77 479 1.297 0,95
20 1.699 0,77 439 1.260 0,95
21 1.611 0,78 406 1.206 0,95
22 1.531 0,78 376 1.154 0,94
23 1.461 0,78 353 1.108 0,94
24 1.406 0,78 336 1.070 0,94

H YISADD- FECHA:
GCH2E 05,15 F0052015
VISADO

El Objetn d2l visado: La idemtidad ¢ habilizcidn
prufesional del autor del tubajo. La coreeccidn 2
imbegridad formal de la documentacion del trabajo
profesional de acu=rdo con |z normativa splicable.

INSTALACIONES ELECTRICAS, AIRE ACONDICIONADO Y PCI EN EDIFICACION SITA EN C/PEREZ GALDOS N° 53A, EN LAS PALMAS DE G.C.
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¥ COLEGIO OFICIAL DE INGEMIEROS

INDUSTRIALES DE CANARIAS

Ingeniero Industrial Col. 1262 0Ok IEMTAL
H YISADD: FECHRA:
GLE2S05.-15 F0A0G 201G
U.P.C. PROGRAMA DE CALCULO DE NECESIDADES VISADO

Local n°: 13

Planta n°: 0

PARAMETROS DEL LOCAL

(Piso intermedio)
LOCAL 13 (OFICINA C/PEREZ GALDO 53 A)

El Objetn d2l visado: La idemtidad y habilizcidn
prufesional del autor del tmbajo. La coreeccidn 2
imbegridad formal de la documentacion del trabajo
profesional de acu=rdo con |z normativa splicable.

CONDICIONES INTERIORES

CONDICIONES EXTERIORES

Planta (m?) T (2C) HR (%) T max (°C) 34
T min (2C) 12,1
Altura (m) Verano 23 50
| Variacion diaria (°C) 59
Personas Invierno 21 40 HR (%) 61
DATOS DE CERRAMIENTOS
Tipo [KT\?VT!E :ﬁz)] ?'::ZE; Ve'("tna,')'as Color [E F("?Vflz'f':f)'] %?it;?;' Orient.  Sombra
Ext. Muro3 (1,22) 10 5 Claro Doble1 (3,3) P.V.C.C. N 0%
Med. Med1 (1 ,474) 28 REEEE EEEEE FEEEE | HRARR HHEHE AxAES
Int [ Pil‘lt'l (1 ,474) 12 ek Kk kk ko ke kk hkkhk hkk ok
Sep.pl. Sep2 (1,16) 50 - PN P PN PN P
Sep.pl. Sep2 (1,16) 50 P . P PR P P

APORTACIONES INTERNAS

CAUDAL DE VENTILACION

Calor debido a: Sensible (W) Latente (W)
Personas 229 187
135 m?h
lluminacion 938
Otras fuentes 750 0

15(',",'5;‘;'3’ CARGA MAXIMA TOTAL CARGA VENTILACION CARGA INTERNA
Sensible (W) 3.733 470 3.262
Latente (W) 1.485 1.298 187
Total (W) 5217 1.768 3.449
F.C.S. 0,72 0,95

Demanda térmica acumulada: 370.514 KJ/dia (103 KWh térmicos/dia)

INSTALACIONES ELECTRICAS, AIRE ACONDICIONADO Y PCI EN EDIFICACION SITA EN C/PEREZ GALDOS N° 53A, EN LAS PALMAS DE G.C.
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Ingeniero Industrial Col. 1262

¥ COLEGIO OFICIAL DE INGEMIEROS

Zi% INDUSTRIALES DE CANARIAS
ORIEWTAL

U.P.C. PROGRAMA DE CALCULO DE NECESIDADES TERMICAS

Local n®: 13 Plantan®: 0  (Piso intermedio) CAUDAL DE VENTILACION
LOCAL 13 (OFICINA C/PEREZ GALDO 53 A) 135 m¥h
‘5('2‘1' fé‘;'” CARGA MAXIMATOTAL ~ CARGA VENTILACION CARGA INTERNA
Sensible (W) 3.733 470 3.262
Latente (W) 1.485 1.298 187
Total (W) 5.217 1.768 3.449
F.CS. 0,72 0,95

Demanda térmica acumulada: 370.514 KJ/dia (103 KWh térmicos/dia)

Conduccién
Radiacién cristales
Aportaciones internas

Ventilacion

Calor total

1
12 3 4 5 & 7 8 8 1 11 12 13 14 15 16 17 18 i@ 20 21 22 25 24

H YISADD- FECHA:
GCH2E 05,15 F0052015
VISADO

El Objetn d2l visado: La idemtidad ¢ habilizcidn
prufesional del autor del tubajo. La coreeccidn 2
imbegridad formal de la documentacion del trabajo
profesional de acu=rdo con |z normativa splicable.

INSTALACIONES ELECTRICAS, AIRE ACONDICIONADO Y PCI EN EDIFICACION SITA EN C/PEREZ GALDOS N° 53A, EN LAS PALMAS DE G.C.
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Ingeniero Industrial Col. 1262

¥ COLEGIO OFICIAL DE INGEMIEROS

Zi% INDUSTRIALES DE CANARIAS
ORIEWTAL

U.P.C. PROGRAMA DE CALCULO DE NECESIDADES TERMICAS

Local n°: 13 Edificio: OFICINA C/PEREZ GALDO 53 A
Planta n®: 0 (Piso intermedio)

Denominacion: LOCAL 13

Dia: 21 de Junio

DESGLOSE DE DATOS POR HORAS

Carga Carga de Carga

Hora Total '.:I.El;sl Ventilacién  Interna Ill:i(e:r:ist:;r
(W) w) W)
1 3.709 0,76 965 2.743 0,93
2 3.632 0,76 923 2.709 0,93
3 3.571 0,76 890 2.681 0,93
4 3.524 0,76 865 2.659 0,93
5 3.580 0,77 857 2.723 0,93
6 3.835 0,78 873 2.962 0,94
7 3.802 0,77 915 2.888 0,94
8 3.858 0,76 991 2.867 0,93
9 4.071 0,75 1.103 2.968 0,94
10 4.311 0,75 1.236 3.076 0,94
11 4.587 0,74 1.391 3.196 0,94
12 4.844 0,73 1.542 3.302 0,94
13 5.042 0,72 1.658 3.384 0,94
14 5.172 0,72 1.738 3.434 0,95
15 5.217 0,72 | 1.768 3.449 0,95
16 5.158 0,72 1.738 3.420 0,95
17 5.115 0,72 1.668 3.446 0,95
18 5.053 0,74 1.561 3.491 0,95
19 4.642 0,73 1.437 3.204 0,94
20 4.344 0,74 1.317 3.027 0,94
21 4.169 0,74 1.218 2.952 0,94
22 4.012 0,75 1.129 2.883 0,94
23 3.885 0,75 | 1.059 2.825 0,93
24 3.789 0,75 1.008 2.781 0,93

H YISADD- FECHA:
GCH2E 05,15 F0052015
VISADO

El Objetn d2l visado: La idemtidad ¢ habilizcidn
prufesional del autor del tubajo. La coreeccidn 2
imbegridad formal de la documentacion del trabajo
profesional de acu=rdo con |z normativa splicable.

INSTALACIONES ELECTRICAS, AIRE ACONDICIONADO Y PCI EN EDIFICACION SITA EN C/PEREZ GALDOS N° 53A, EN LAS PALMAS DE G.C.
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Ingeniero Industrial Col. 1262

U.P.C. PROGRAMA DE CALCULO DE NECESIDADES

Local n%: 14 Plantan9: 0

PARAMETROS DEL LOCAL

Planta (m2)

(Piso intermedio)
LOCAL 14 (OFICINA C/PEREZ GALDO 53 A)

CONDICIONES INTERIORES

¥ COLEGIO OFICIAL DE INGEMIEROS

(Q INDUSTRIALES DE CANARIAS

0F; IENTHL

H YISADD- FECHA:

GCH2E 05,15 F0052015
VISADO

El Objetn d2l visado: La idemtidad y habilizcidn
profesional del autor del tabajo. La coreeccidn =
imbegridad formal de la documentacion del trabajo
profesional de acu=rdo con |z normativa splicable.

CONDICIONES EXTERIORES

50 T (°C) HR (%) T max (°C) 34
T min (°C) 121
Altura (m) 2,5 Verano 23 50
Variacion diaria (°C) 59
Personas 4 Invierno 21 40 HR (%) 61
DATOS DE CERRAMIENTOS
. Nombre Area Ventanas Tipo cristal Cobert. .
Tipo [K (W/K-m?)] (m?) (m?) Color [K (W/K-m?)] cristal Orient.  Sombra
Ext. Muro3 (1,22) 15 4 Claro Doble1 (3,3) P.V.C.C. E 0 %
Int. Pint1 (1,474) 35 e pov o o prvrn e
Med. Med1 (1,474) o e o A o i
Sep.pl. Sep2 (1,16) 50 . . - - PrTTn -
Sep.pl. Sep2 (1,16) 50 [ v . e prrr. ra
APORTACIONES INTERNAS CAUDAL DE VENTILACION
Calor debido a: Sensible (W) Latente (W)
Personas 305 250
180 m3/h
lluminacién 938
Otras fuentes 1.000 0
15 h. solar CARG i o CARG clo CARG
(23/7) ARGA MAXIMA TOTAL ARGA VENTILACION ARGA INTERNA
Sensible (W) 4.360 627 3.733
Latente (W) 1.980 1.730 250
Total (W) 6.340 2.357 3.983
F.C.S. 0,69 0,94

Demanda térmica acumulada: 465.566 KJ/dia (129 KWh térmicos/dia)

INSTALACIONES ELECTRICAS, AIRE ACONDICIONADO Y PCI EN EDIFICACION SITA EN C/PEREZ GALDOS N° 53A, EN LAS PALMAS DE G.C.
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Ingeniero Industrial Col. 1262

¥ COLEGIO OFICIAL DE INGEMIEROS

Zi% INDUSTRIALES DE CANARIAS
ORIEWTAL

U.P.C. PROGRAMA DE CALCULO DE NECESIDADES TERMICAS

Local n°: 14  Plantan®: 0  (Piso intermedio) CAUDAL DE VENTILACION
LOCAL 14 (OFICINA C/PEREZ GALDO 53 A) 180 mih
15(;‘5;‘)"“ CARGA MAXIMA TOTAL CARGA VENTILACION CARGA INTERNA
Sensible (W) 4.360 627 3.733
Latente (W) 1.980 1.730 250
Total (W) 6.340 2357 3.983
F.CS. 0,69 0,94

Demanda térmica acumulada: 465.566 KJ/dia (129 KWh térmicos/dia)

7000 .
B conduccion
onc I Radiacion cristales
5000 B Aportaciones internas
w000 Bl Vventilacién
Bl calortotal
3000
2000
1000

12 3 4 5§ € 7 8 8§ 10 1 12 13 14 16 18 17 18 19 20 2 2 2B M

H YISADD- FECHA:
GCH2E 05,15 F0052015
VISADO

El Objetn d2l visado: La idemtidad ¢ habilizcidn
prufesional del autor del tubajo. La coreeccidn 2
imbegridad formal de la documentacion del trabajo
profesional de acu=rdo con |z normativa splicable.

INSTALACIONES ELECTRICAS, AIRE ACONDICIONADO Y PCI EN EDIFICACION SITA EN C/PEREZ GALDOS N° 53A, EN LAS PALMAS DE G.C.
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¥ COLEGIO OFICIAL DE INGEMIEROS

i INDUSTRIALES DE CAMARIAS
Ingeniero Industrial Col. 1262 % ORIEMTAL

H YISADO: FECHA:
GLE25 0515 0052015
U.P.C. PROGRAMA DE CALCULO DE NECESIDADES TERMICA! VISADO
Local n°: 14 Edificio: OFICINA C/PEREZ GALDO 53 A £yt el yisniln: | 10 ntjdad M rabil i op
. s . profesional del autor del tabajo. La coreeccion «
Planta n°: 0 (Piso intermedio) ! : i :
o, imtzgridad formal de la documentacion del babajo
Denominacion: LOCAL 14 ; : :
) . profesional de acu=rdo con |z normativa splicable.
Dia: 23 de Julio

DESGLOSE DE DATOS POR HORAS

Carga Carga de Carga
Hora Totgl ":I'Slasl Venlﬁacién Intergna I:'tgr.iso'r
(W) (W) (W)
1 4.519 0,73 1.287 3.232 0,92
2 4.421 | 0,74 1.231 3.190 0,92
3 4.339 0,74 1.187 3.152 0,92
4 4,282 0,74 1.153 3.129 0,92
5 4,257 0,74 1.142 3.115 0,92
6 5.078 0,78 1.164 3.913 0,94
7 5.557 0,79 1.220 4.337 0,94
8 5759 | 0,79 1.321 4.438 0,94
9 5.933 0,78 1.470 4.463 0,94
10 5.965 0,76 1.647 4.318 0,94
11 5.915 0,73 1.854 4.061 0,94
12 5.963 0,71 2.056 3.908 0,94
13 6.148 | 0,70 2.211 3.937 0,94
14 6.289 0,69 2.317 3.972 0,94
15 6.340 0,69 2.357 3.983 0,94
16 6.265 | 0,69 2.317 3.948 0,94
17 6.109 0,69 2.224 3.885 0,94
18 5.871 0,70 2.081 3.790 0,93
19 5.577 0,70 1.917 3.660 0,93
20 5.323 0,71 1.756 3.567 0,93
21 5.105 0,72 1.623 3.482 0,93
22 4910 | 072 1.505 3.405 0,93
23 4.756 0,73 1.413 3.344 0,93
24 4.641 0,73 1.344 3.297 0,92

INSTALACIONES ELECTRICAS, AIRE ACONDICIONADO Y PCI EN EDIFICACION SITA EN C/PEREZ GALDOS N° 53A, EN LAS PALMAS DE G.C.
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Ingeniero Industrial Col. 1262

¥ COLEGIO OFICIAL DE INGEMIEROS

(Q INDUSTRIALES DE CANARIAS

U.P.C. PROGRAMA DE CALCULO DE NECESIDADES

Local n°: 15  Plantan®: 0

(Piso intermedio)

LOCAL 15 (OFICINA C/PEREZ GALDO 53 A)

PARAMETROS DEL LOCAL

Planta (m?) 40
Altura (m) 2,5
Personas 6
. Nombre Area
TiPo 1k (WiK-m2)] (m?)
Ext. Muro3 (1,22) 15
Ext. Muro3 (1,22) 16
Int. Pint1 (1,474) 31
Sep.pl. Sep2 (1,16) 40
Sep.pl. Sep2 (1,16) 40

CONDICIONES INTERIORES

0F; IENTHL

H YISADD- FECHA:

GCH2E 05,15 F0052015
VISADO

El Objetn d2l visado: La idemtidad ¢ habilizcidn
prufesional del autor del tmbajo. La coreeccidn 2
imbegridad formal de la documentacion del trabajo
profesional d= acu=rdo con |z normativa splicable.

CONDICIONES EXTERIORES

T (°C) HR (%) T max (°C) 34
T min (°C) 12,1
Verano 23 50
Variacion diaria (°C) 5,9
Invierno 21 40 HR (%} 61
DATOS DE CERRAMIENTOS
Ventanas Tipo cristal Cobert. .
(m?) Color [K (W/K-m?)] cristal Orient. Sombra
5 Claro Doble1 (3,3) P.V.C.C. E 0%
0 Claro il bl N 0%

Rk Py ISt e

Rk Py kR

P Py ST L

APORTACIONES INTERNAS

Calor debido a: Sensible (W) Latente (W)
Personas 400 266
lluminacion 750
Otras fuentes 0 0
15(25;‘)"” CARGAMAXIMATOTAL  CARGA VENTILACION
Sensible (W) 3.498 941
Latente (W) 2.861 2.595
Total (W) 6.359 3.536
F.C.S. 0,55

Demanda térmica acumulada: 443.743 KJ/dia (123 KWh térmicos/dia)

Ak e Rk

Adkk e Py

Ak P P

CAUDAL DE VENTILACION

270 m3h

CARGA INTERNA

2.557
266
2.828
0,91

INSTALACIONES ELECTRICAS, AIRE ACONDICIONADO Y PCI EN EDIFICACION SITA EN C/PEREZ GALDOS N° 53A, EN LAS PALMAS DE G.C.
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Ingeniero Industrial Col. 1262

¥ COLEGIO OFICIAL DE INGEMIEROS

(Q INDUSTRIALES DE CANARIAS

0F; IENTHL
H YISADD- FECHA:
GCH2E 05,15 F0052015
VISADO

El Objetn d2l visado: La idemtidad ¢ habilizcidn
prufesional del autor del tubajo. La coreeccidn 2
imbegridad formal de la documentacion del trabajo
profesional de acu=rdo con |z normativa splicable.

U.P.C. PROGRAMA DE CALCULO DE NECESIDADES TERMICAS

Local n°: 15 Plantan®: 0  (Piso intermedio)
LOCAL 15 (OFICINA C/PEREZ GALDO 53 A)

15('2‘5;"‘7‘)"“’ CARGA MAXIMA TOTAL CARGA VENTILACION
Sensible (W) 3.498 941
Latente (W) 2.861 2,505
Total (W) 6.359 3536
F.CS. 0,55

Demanda térmica acumulada: 443.743 KJ/dia (123 KWh térmicos/dia)

9 10 11 12 13 4 15 16 17 18 19 220 21 2 23 24

CAUDAL DE VENTILACION

270 m¥h

CARGA INTERNA

2.557
266
2.823
0,91

Conduccion

Radiacion cristales
Aportaciones internas
Ventilacién

Calor total

INSTALACIONES ELECTRICAS, AIRE ACONDICIONADO Y PCI EN EDIFICACION SITA EN C/PEREZ GALDOS N° 53A, EN LAS PALMAS DE G.C.
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¥ COLEGIO OFICIAL DE INGEMIEROS

i INDUSTRIALES DE CAMARIAS
Ingeniero Industrial Col. 1262 % ORIEMTAL

H YISADO:- FECHRA:
GLE2S 0515 S0A05-2015
U.P.C. PROGRAMA DE CALCULO DE NECESIDADES TERMICAS VISADO
Local no: 15 Edificio: OFICINA C/PEREZ GALDO 53 A El Objem del visado: La identidad y habilitaridn

prufesional del autor del tubajo. La coreeccidn 2
imbegridad formal de la documentacion del trabajo
profesional de acu=rdo con |z normativa splicable.

Planta n®: 0 (Piso intermedio)
Denominacién: LOCAL 15
Dia: 23 de Julio

DESGLOSE DE DATOS POR HORAS

Carga Carga de Carga
Hora Totgl El't?lasl Ventﬁaclén Intergna Iﬁigr:ist;r
w) w) (W)
1 4.050 0,58 . 1.931 2.119 0,87
2 3.921 0,58 1.847 2.074 0,87
3 3.814 0,58 1.780 2.034 0,87
4 3.736 0,58 . 1.730 2.006 0,87
5 3.696 0,58 1.714 1.982 0.87
6 4.713 0,67 1.747 2.966 0,91
7 5.310 0,69 1.830 3.480 0,92
8 5.548 0,69 1.982 3.567 0,93
9 5.741 0,67 | 2208 3.535 0,92
10 5.772 0,64 2.471 3.301 0,92
11 5.716 0,60 2.782 2.934 0,91
12 5.783 0,56 | 3.084 2.699 0,90
13 6.060 0,55 3.317 2.743 0,90
14 6.273 0,55 3.476 2.797 0,90
15 6.359 0,55 | 3536 2.823 0,91
16 6.285 0,55 3.476 2.809 0,91
17 6.098 0,56 3.337 2.761 0,90
18 5.809 0,56 . 3122 2.687 0,90
19 5.444 0,56 2.875 2.569 0,90
20 5.129 0,57 2.634 2.495 0,89
21 4.842 0,58 2.435 2.407 0,89
22 4.583 0,58 2.258 2.325 0.89
23 4.372 0,58 . 2119 2.253 0,88
24 4.211 0,58 2.016 2.195 0,88
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1.- VENTILACION DE LOS RECINTOS
VISADO

1.1.- VENTILACION ALMACENES

El Objetn d=l visado: La identidad y hahilicidn
Se aconsejan unas 2 renovaciones horarias, para evitar condensaciones, humeda piufszional del autordal tabajo. Lz carveccion
imt=gridad formal de la documentacian del trabajo

correcto funcionamiento de las instalaciones o posible maquinaria. s 3 )
profe=ional d= acuerdo con |z normativa aplicable.

e S=125m2
V=125x2.5=320m3
2 Renovaciones horarias = 320 x 2 = 640 m3/h = 0.17 m3/s

Velocidad = 8 m/s
e Q=VxS—0.17=8xS—>S=0.021m2
e S=0.021m2—>S=mxD?/4—-D=0.15~020m

rectangulo minimo de 20 cm x 20 cm o tubo de ®20 cm
e Para minimizar los ruidos y disminuir la pérdida de carga se va a seleccionar un conducto de 20 cm x 30 cm

El caudal a extraer se repartira a partes iguales aproximadamente entre las rejillas de retorno. Para ello se colocaran
rejillas distribuidas por el techo del local.
e Lasrejillas seran de $200 mm o 300x125 mm
e Qrejila=VxS=3x0.30x0.125 x 0.75 (presencia de lamas) =0.08 m3/s = 300 m3/h

o Rejillas necesarias = Q total / Q rejilla = 620 / 300 = 3 rejillas como minimo. Se van a colocar 4 rejillas.

Caudal | Velocidad | Seccién | Diametro / | Pérdida | Longitud Longitud Pérdida
(m3/s) | (m/s) (m2) rectangulo | carga equivalente tramo (m) | carga
(m) (Pa/m) | accesorios (m) (Pa)

Ramal principal 1 | 4 rejillas | 6 0.025 ®0.25/ 2 - 3 codo = 30 30 90

1200 0.20x 0.30

m3/h
Ramal principal 1. 8 0.025 ®0.25/ 2 -1 salida =10 15 50
Salida 0.20x0.30 -1 codo =10

La pérdida de carga total es de 140 Pa (14 m.m.c.a.). El extractor seleccionado serd un extractor hibrido tipo
RCH 400x400T de Soler y Palau o modelo similar, para un caudal de 600 m3/h y una pérdida de carga

soportada superior a 150 Pa.

1.2.- VENTILACION PARA CLIMATIZACION

El resumen de la ventilacion global calculada previamente es:
e Caudal de aire a impulsar / extraer = 1800 — 2000 m3/h
e Pérdida de carga en la extraccion de los conductos + rejillas + extractores = 35 mmca
e Pérdida de carga en la impulsién de los conductos + rejillas + filtros + extractores = 30 + 20 (filtros) = 50 mmca
e La pérdida de carga de los filtros F6/F7 es una pérdida media, por lo que se debera realizar el correspondiente
mantenimiento de los mismos, para evitar que la pérdida de carga sea mayor, y produzca una disminucion del

caudal necesario.

INSTALACIONES ELECTRICAS, AIRE ACONDICIONADQ Y PCI EN EDIFICACION SITA EN C/PEREZ GALDOS N° 53A, EN LAS PALMAS DE G.C.
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VISADO

e El extractor seleccionado para la extraccion sera CJBD-2828-4M 3/4 d

caracteristicas similares, el cual para un caudal de 2000 m3/h tiene una pér

42 mmca. El Objetn d2l visado: La idemtidad y habiliwcidn
prufesional del autor del tabajo. La cosvecridn =

. . . i imtegridad formal de la documentzcion del tabajo
e El extractor seleccionado para la impulsion sera CJBD-3939-6T-3 de prufesional d# acuerdo con 12 noFmativa splicable.

caracteristicas similares, el cual para un caudal de 2000 m3/h tiene una pérdida de carga soportada superior a

50 mmca.

Las Palmas de Gran Canaria, Marzo de 2013
EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO

Fdo.: Ricardo Tuya Cortés

Ingeniero industrial. Colegiado n°® 1262

INSTALACIONES ELECTRICAS, AIRE ACONDICIONADQ Y PCI EN EDIFICACION SITA EN C/PEREZ GALDOS N° 53A, EN LAS PALMAS DE G.C.
Memoria Ventilaciones 2/2



#8, COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
{w INDUSTRIALES DE CANARIAS
OR IENTAL

N VISADO: FECHA:
GLE2S05.-15 F0S05-2015
VISADO

El Objetn d2l visado: La idemtidad y habiliwcidn
profesional del autor del tubajo. La corveccion =
imt=gridad formal de la documentacian del trabajo
profe=ional d= acuerdo con |z normativa aplicable.

DOCUMENTO 6

PLIEGO DE CONDICIONES INSTALACIONES BT



'@“ COLEGID OFICIAL DE INGEWIERO:
{% INDUSTRIALES DE CHANARIAS

ORIEMTAL
N VISADO: FECHA:
GLE2S05.-15 F0S05-2015
VISADO

El Objetn d2l visado: La idemtidad y habiliwcidn
profesional del autor del tubajo. La corveccion «
imt=gridad formal de la documentacian del trabajo
profe=ional d= acuerdo con |z normativa aplicable.

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE CANARIAS
PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES

PARA INSTALACIONES ELECTRICAS EN BAJA TENSION,
ADAPTADO AL DECRETO 141/2009
Diciembre 2009



'!‘T‘}‘ COLEGIO OFICIAL DE IMGEMIEROE:
{“"" INDUSTRIALES DE CHMARIAS
ORIEMTAL
Pliego de Condiciones Técnicas Particulares para Instalaciones Eléctricas Interiores; N NTSRDO: FECHA:
. GCI2S05.-15 F0S0EA2015
INDICE
I ] N 1 1 OSSPSR VISADO
2. CAMPO DE APLICACION ... eoeeeeeoee oo eeeeeeeee e eeeeee e eeeeese e eeeee e eeeeee e eeeeee e El Dhyomds] visaduy | i0-midsd  hahilimciny
profesional del autor del tabajo. La coreeceion =
3= NORMATIVA DE APLICACION oo oeeeeeeeeeeeseseeeessses e sessssseeseeseeseseessesessssseseeeeesseeesss s ibeqrid 2d forma) dé b dixdmentsclin del trabayn
profesional d= acuerdo con la normativa aplicable.
4.- CARACTERISTICAS, CALIDADES Y CONDICIONES GENERALES DE LOS MATERIALES ELECTRICOS ......cooveveiieiieeeeeeeena 1
4.1.- DEFINICION Y CLASIFICACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS ... .uutiteeeieiittteeeeeeeaaiutsseeeeeassasareseeaesaasataseseaesssassssseaeesansssseseessssssssssees 1
4.2.- COMPONENTES Y PRODUCTOS CONSTITUYENTES DE LA INSTALACION ......iiiiiiiiei oo 1
4.3.- CONTROL Y ACEPTACION DE LOS ELEMENTOS Y EQUIPOS QUE CONFORMAN LA INSTALACION ELECTRICA ......cccoeeiiiiiiieeeieeeeeeeeeeeeeeeeeeee 2
4.4.- CONDUCTORES ELECTRICOS ....uutviiieeiieiiiteeeaeesaisstasesassaasssseseaasssassssesaeeasansssessaesssasssssnseessssnsssesseesssns 2
4.5.- CONDUCTORES DE PROTECCION... .2
4.6.- IDENTIFICACION DE CONDUCTORES .. .2
4.7.- TUBOS PROTECTORES ......ccceennnnns .3
4.8.- CANALES PROTECTORAS ......ccceeeeeeeeeeeeeeeeeennn. .3
4.9.- CAJAS GENERALES DE PROTECCION (CGP) 3
4.10.- CAJAS DE PROTECCION Y MEDIDA (CPIM) ... ittt ettt ettt ettt ettt e oottt e e e ettt e ekt e e e s bb e e e e m b et e e b b e e e e ab e e e ambeee e mbeeeenbeeeanneeeeannns 3
4.11.- INTERRUPTOR DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS (IP1).... .3
4.12.- CAJAS DE EMPALME Y DERIVACIONES (CD).....ccovcvvveiiieenne .3
4.13.- CUADROS DE MANDO Y PROTECCION (CMP)... .4
4.14.- LINEA GENERAL DE ALIMENTACION (LGA)........ 4
4.15.- CONTADORES Y EQUIPOS DE MEDIDA (EM)...... .4
4.16.- DERIVACION INDIVIDUAL (D) ....eiiiiiiieiiiie ettt ettt ettt ettt e ettt e e at e e e ettt e 242 ket a2 4ab e e a4k et e e ea kb e e e am ket e e s b e e e e anb e e e ambeeeaambeeeeanbeeeeneeaeannees 4
4.17 .- DISPOSITIVO DE CONTROL DE POTENCIA ... ...iiiiiiee e e e oo e 4
4.18.- DISPOSITIVOS GENERALES E INDIVIDUALES DE MANDO Y PROTECCION. ... .4
4.19.- APARAMENTA ELECTRICA .....uuitiiiieeeeeeiiitee e e e e esiireeee e e e seatnaeee e e e e snnreneaas .4
4.20.- INTERRUPTORES AUTOMATICOS ... ..ciiiieeiee et ee e oottt ettt e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e 5
A B V] [T = SRR 5
4.22.- CIRCUITO O INSTALACION DE PUESTA A TIERRA .. ...5
4.23.-LUMINARIAS .....cooeiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeee ....5
4.24.- LAMPARAS Y PORTALAMPARAS ... )
4.25.- BALASTOS.....uvveeeeeeeciiieeeeeeeeas ...5
4.26.- CONDENSADORES .. ....5
A O =7 » o] ! = T TSRS 5
4.28.- PEQUERNO MATERIAL Y VARIOS .....eiiiiiiiuitteeeeeeeaitteeeeeeeaeeetateeeeeeeaaataseeeeeaeaassseseeeeeaaasssseeeeeeesassseseeeeeaaassssseeeeeesssbeseaeesaennssseeeeeeeaannsnneeas 6
5.- DE LA EJECUCION O MONTAJE DE LA INSTALACION .....oouiitiiteiieiee ettt ettt ettt sttt ettt s teetesea st etesteetesteeteseeetesesanans 6
5.1.- CONSIDERACIONES GENERALES........uuuuuuuuuuueueuessussssssesssssnssssnsssasssssssssssssssssnsnnasssnsssnsssssssssnsssnsssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsnsnnssnnnnnnnsnsnsnnnn
5.2.- PREPARACION DEL SOPORTE DE LA INSTALACION ELECTRICA ...
5.3.- COMPROBACIONES INICIALES ......uuuuuuuuueueueusueuessssssssssssssssssnsssssnsssssssssnsssnsnsnsnsnsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnnnsssnsnnssnsnnnnnsnnnnnnnn
5.4 .- FASES DE EJECUCION .....uuuuuuuuueueueususssssusssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsnsnsnsnsnnnsnsnsnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
5.4.1.- Caja General de proteccion (CGP)...........
5.4.2.- Cajas de proteccion y de medida (CPM)..
5.4.3.- Cajas de derivacion (CD)........ccccceeenee
5.4.4.- Linea general de alimentacion (LGA)....
5.4.5.- Recinto de contadores (EM)..................
5.4.6.- Derivacion iNGiVIAUAI (D) .........coouiiiiiiie ettt e ettt e e et e e e et e e e eaaee e s seeeaesseeeeasseeeaasseeeasseeeesseeesnsseeeasseeeeanseeeasseeeanseeens
5.4.7.- Cuadros generales de distribucion. dispositivos generales e individuales de mando y proteccién. Interruptor de control de
10 (=T e o= T ([0 TSP PPUPPPO
5.4.8.- Canalizaciones ..................
5.4.9.- Instalacion de las ldmparas...
5.4.10.- Sefalizacion ......................
5.5.- INSTALACION DE PUESTA A TIERRA .....uuuuuuuuuuueueununnssssnnsssssssssssssssssssssssssssssssssssnsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsnsssnsnsnsssnsssnsnnnsnnnsnnnnnn
6.- ACABADOS, CONTROL Y ACEPTACION, MEDICION Y ABONO .......cooiiuiiiieieeieeteeee ettt e ettt neeensaene e en s ee e 9
LGB 7. 2 7Y 0T 1
6.2.- CONTROL Y ACEPTACION..
[STRC T 1= ] T3 (@] N IR0 T N LR
7.- RECONOCIMIENTOS, PRUEBAS Y ENSAYOS ...ttt e e iittitt e e e e e sttt e e e e st eaeeaasassateeeaee e s snteteeaeeaaanssteeaeeeesassseneeeeeeesnsssaeeeeensns 10
7.1.- RECONOCIMIENTO DE LAS OBRAS .....ceetiteteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e e eeeeaeeeee e e eeeaeeeaeseaeess s s easseesaee e e sseeeeaeeaeeseeeseeeeesseeneesesesssesesesesesssssnnesnennnnes 10
7. 2.- PRUEBAS Y ENSAYOS ....coittiiitititieteeeeeeteeeeeeeeeeeeeeseteeeaeeeeeeeee e et esesaae s e s e e s e ss s e e e s eeseseaseeseesese s e s s e e sesseeseseseseeeseseesseseseseeeneseeeseneseeeessaeeneeennnnes 10
8.- CONDICIONES DE MANTENIMIENTO Y USO.....cciiiiiiiiiiieeeeeeeeee ettt ettt ettt e et e e e e e e e e esaeeeearaaees 10
8.1.- CONSERVACION ......cvvvveeeeennnnes
8.2.- REPARACION. REPOSICION
9.- INSPECCIONES PERIODICAS ...ttt e oottt et e et et et et et e e et e et et et e e et e e e e e et et e et et et ee e e e et e e et et e e eeeeeeere s e e eenenn 11
9.1.- CERTIFICADOS DE INSPECCIONES PERIODICAS .....uettteetiiuuttttteeeaaaasutessaassaasssseseesssaasssssseasssassssssesesssasssssesessssssssssssseessnssssssseeesssnssssssees
9.2.- PROTOCOLO GENERICO DE INSPECCION PERIODICA. ... .uuuuuuuuututueueasueasaeasasasasaseaannsnsasasnnnnnsnsnnaeasanssnsnnnsanasannsasnsasannnssnsnnnsnnnsanasnnnnnnnnnnnn
9.3.- DE LA RESPONSABILIDAD DE LAS INSPECCIONES PERIODICAS ......uuuuuutututusuuuansnsanasssnsannsannnasasannnnsasssasnsnsnsnsnsasasnsasannsnsnsnnnsasnsannnnnnnnnnnnnns
9.4.- INSPECCIONES PERIODICAS DE INSTALACIONES DE BAJA TENSION ....ccccvivuiiiieeeeeeiineeeenn.

9.5.- DE LOS PLAZOS DE ENTREGA Y DE VALIDEZ DE LOS CERTIFICADOS DE INSPECCION OCA

indice 1



'@“ COLEGIO OFICIAL DE IWGENWIEROS
{':” INDUSTRIALES DE CHWARIAS
ORIEWTAL

Pliego de Condiciones Técnicas Particulares para Instalaciones Eléctricas Interiores; N NTSRDO: FECHA:
GLE2T05-15 0052015

9.6.- DE LA GRAVEDAD DE LOS DEFECTOS DETECTADOS EN LAS INSPECCIONES DE LAS INSTALACIONES Y DE

LA EMPRESA INSTALADORA ......cutteuttittaseasteaseeaseaseesseanseaseaseaseanseaseassssseasesseasseasessesseessessesnsesneenes VISADO

10.- CONDICIONES DE INDOLE FACULTATIVO ... s
10.1.= DEL TITULAR DE LA INSTALACION. ... v v e eeeeseeeeeeee e e eeeeeseeeeeee e e eeeeseeeeee e eeeeeene £ ustmlsl isaid: |» I0enydEd h‘hiﬁmié"
10.2.- DE LA DIRECCION FACULTATIVA.........oververrenenn. profesional del autnr del trabajo. La correccion
10.3.- DE LA EMPRESA INSTALADORA O CONTRATISTA.. imtegridad formal de la documentacion del tabajo
10.4.- DE LA EMPRESA MANTENEDORA.......coteeviviviinnnns prufesiun;| da zcu=rdo con |z normatva :.pli:;hle_
10.5.- DE LOS ORGANISMOS DE CONTROL AUTORIZADO
10.6.- CONDICIONES DE INDOLE ADMINISTRATIVO .....viuttiutiittastesteensesttessesteessesstessesteesseastessesbeeasease e et eb e easeebe e et eb e e bt nhe e teeb e e bt naeenbeabe e b e naee s
10.7.- ANTES DEL INICIO DE LAS OBRAS. ... .etteuttiutestenteanteastestesteasseastassesteaaseastassesseea st ase e et eheeabeehe e et eb e e st ehe e s et eb e e bt abe et e et e ensesaeenteabe e b e neeenes
10.8.- DOCUMENTACION DEL PROYECTO ..cuttteeiuitieeaitteeaiteeesattee s et e e aeseeesineeesaateeesineeesnneessabeeesbneeennnee
10.9.- MODIFICACIONES Y AMPLIACIONES DE LAS INSTALACIONES Y LA DOCUMENTACION DEL PROYECTO
10.9.1.- Modificaciones y ampliaciones no significativas de las instalaciones eléctricas..............ccooueiiiiiiiiiiiiiiiice e
10.9.1.1 Modificaciones y ampliaciones de las instalaciones en servicio y la documentacion del proyecto ....................... 14
10.9.1.2 Modificaciones y ampliaciones de las instalaciones en fase de ejecucién y la documentacion del proyecto........ 14

10.9.2.- Modificaciones y ampliaciones significativas de las instalaciones eléctricas
10.10.- DOCUMENTACION FINAL ....ouvriiiirieeiirieesieeesiieeesinee e
10.11.- CERTIFICADO DE DIRECCION Y FINALIZACION DE OBRA

10.12.- CERTIFICADO DE INSTALACION ......cuveivveeenieereeereeeaeeenenns
10.13.= LIBRO DE ORDENES ...ttt eeeee et eee et e et e e e ee et e e e e et e e et e e eeeee et et e e e et eae et e e e et eeeeeee e e et ee et ee e et ee e e es e e et ee et ee et eee e e e eee et eee et eeeeeee e eeeaeees
10.14 .- INCOMPATIBILIDADES ......uveeiuteeteeaueeeeseeeteeaseeaeseeesseeesseaseeasesaseeasseaeseeasaeeesseaneeaseeassseesseanteeesesesseanseesesenseesaseetesaneeessseenseensesanrens
10.15.- INSTALACIONES EJECUTADAS POR MAS DE UNA EMPRESA INSTALADORA. .
T0.16.- SUBCONTRATACION ....uuuuuuuuuuuunnunueunueunaeseneseanaesaseananananasansnsnasasansnnnsssnsssssnnsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasssnsssnsnnssnnnsnnssnnnnnnnnnnnn

indice 2




#F COLEGIO OFICIAL DE IWGEMIEROS

{ﬂ INDUSTRIALES DE CHANARIAS
ORIEWTAL

Pliego de Condiciones Técnicas Particulares para Instalaciones Eléctricas Interiores

H YISRDD:- FECGHRA:
GLE2S05.-15 F0S05-2015
1.-OBJETO
Este Pliego de Condiciones Técnicas Particulares, el cual forma parte de la documentacion del proyecto de referencig| VISADU

del mismo, determina las condiciones minimas aceptables para la ejecucion de Instalaciones Eléctricas Interiores en
el REAL DECRETO 842/2002 de 2 de agosto por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Te

noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan los procedimientos administrativos relativos § 'g| Thjetn del visado: La identidad y hahilicion
= 2| visado: = iy

instalaciones eléctricas en Canarias, el REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Codig GNIGo di A ] as{ Comp |
ORDEN de 13 de Octubre de 2004, por la que se aprueban las normas particulares para las instalaciones de ef profesional del stk d2l fmbajo. Lac

orraccion =

Eléctrica, S.L., en el ambito territorial de la Comunidad Auténoma de Canarias. imtzgridad formal de= |2 documemtscion dal trabajo

En cualquier caso, dichas normas particulares no podran establecer criterios técnicos contrarios a la normativa vigent

L - : o P ; 19 I profesional d= acuerdo con | normat
exigir marcas comerciales concretas, ni establecer especificaciones técnicas que favorezcan la implantacién de u

va aplicabla.

econdmico desproporcionado para el usuario.
Las dudas que se planteasen en su aplicacion o interpretacion seran dilucidadas por la Direccion Facultativa de la obra. Por el mero hecho de intervenir en la
obra, se presupone que la empresa instaladora y las subcontratas conocen y admiten el presente Pliego de Condiciones.

2.-CAMPO DE APLICACION

El presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares se refiere al suministro, instalacion, pruebas, ensayos y mantenimiento de materiales necesarios en el
montaje de instalaciones eléctricas interiores en Baja Tension reguladas por el DECRETO 141/2009, de 10 de noviembre anteriormente enunciado, con el fin
de garantizar la seguridad de las personas, el bienestar social y la proteccion del medio ambiente, siendo necesario que dichas instalaciones eléctricas se
proyecten, construyan, mantengan y conserven de tal forma que se satisfagan los fines basicos de la funcionalidad, es decir de la utilizacion o adecuacion al
uso, y de la seguridad, concepto que incluye la seguridad estructural, la seguridad en caso de incendio y la seguridad de utilizacién, de tal forma que el uso
normal de la instalacién no suponga ningun riesgo de accidente para las personas y cumpla la finalidad para la cual es disefiada y construida.

3.-NORMATIVA DE APLICACION

Ademas de las Condiciones Técnicas Particulares contenidas en el presente Pliego, seran de aplicacion, y se observaran en todo momento durante la
ejecucion de la instalacion eléctrica interior en BT, las siguientes normas y reglamentos:

e Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto de 2002, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tension e Instrucciones Técnicas
Complementarias.

e Guia Técnica de aplicacion al Reglamento Electrotécnico para Baja Tension del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

e Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Codigo Técnico de la Edificacion.

e Orden de 16 de abril de 2010, por la que se aprueban las Normas Particulares para las Instalaciones de Enlace, en el ambito de suministro de Endesa
Distribucion Eléctrica, S.L.U. y Distribuidora Eléctrica del Puerto de La Cruz, S.A.U., en el territorio de la Comunidad Auténoma de Canarias.

Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico.

Ley 11/1997, de 2 de diciembre, de regulacion del Sector Eléctrico Canario.

Ley 8/2005, de 21 de diciembre, de modificacion de la Ley 11/1997, de 2 de diciembre, de regulacion del Sector Eléctrico Canario.

Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria.

Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribucion, comercializacion, suministro y
procedimientos de autorizacién de instalaciones de energia eléctrica.

e DECRETO 141/2009, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan los procedimientos administrativos relativos a la
ejecucion y puesta en servicio de las instalaciones eléctricas en Canarias.

e Real Decreto 47/2007, de 19 de enero, por el que se aprueba el Procedimiento basico para la certificacion de eficiencia energética de edificios de nueva
construccion (si procede).

e Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion.

e Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electronicos y la gestion de sus residuos.

o Real Decreto 838/2002. Requisitos de eficiencia energética de los balastos de ldamparas fluorescentes.

e RESOLUCION de 18 de enero de 1988 del M° de Industria y Energia, por la que se autoriza el empleo del sistema de instalacién con conductores
aislados bajo canales protectores de material plastico.

e Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y Seguridad Industrial.

e ORDEN de 25 de mayo de 2007, por la que se regula el procedimiento telematico para la puesta en servicio de instalaciones eléctricas de baja tension.

e Ordenanzas Municipales del lugar donde se ubique la instalacion.

e Normas UNE/EN /1SO/ANSI/DIN de aplicacién especifica que determine el Ingeniero proyectista.

Y resto de normas o reglamentacién que le sean de aplicacion.

Salvo que se trate de prescripciones cuyo cumplimiento esté obligado por la vigente legislacion, en caso de discrepancia entre el contenido de los documentos
anteriormente mencionados se aplicara el criterio correspondiente al que tenga una fecha de aplicacion posterior. Con idéntica salvedad, sera de aplicacion
preferente, respecto de los anteriores documentos lo expresado en este Pliego de Condiciones Técnicas Particulares.

4.-CARACTERISTICAS, CALIDADES Y CONDICIONES GENERALES DE LOS MATERIALES ELECTRICOS

4.1.- DEFINICION Y CLASIFICACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS

Segun Art. 3 del Decreto 141/2009, se define como “instalacién eléctrica” todo conjunto de aparatos y de circuitos asociados destinados a la produccién, conversion,
transformacién, transmision, distribucion o utilizacién de la energia eléctrica.

Asimismo y seguin Art. 3 del Decreto 141/2009 éstas se agrupan y clasifican en:

Instalacion de baja tension: es aquella instalacién eléctrica cuya tension nominal se encuentra por debajo de 1 kV (U<1 kV).

Instalacion de media tension: es aquella instalacion eléctrica cuya tensiéon nominal es superior o igual a 1 kV e inferior a 66 kV (1 kV <U < 66 kV).

Instalacién de alta tensién: es aquella instalacion eléctrica cuya tensién nominal es igual o superior a 66 kV (U > 66 kV).

4.2.- COMPONENTES Y PRODUCTOS CONSTITUYENTES DE LA INSTALACION

Genéricamente la instalacion contara con:

Acometida.

Caja general de protecciéon (CGP).

Caja de protecciéon y medida (CPM). Para el caso de suministros para un unico usuario o dos usuarios alimentados desde el mismo lugar.
Linea general de alimentacion (LGA).

e Conductores (tres de fase y uno de neutro) de cobre o aluminio.

e Conductores aislados en el interior de tubos empotrados.

e Conductores aislados en el interior de tubos enterrados.

e  Conductores aislados en el interior de tubos en montaje superficial.

e Conductores aislados en el interior de canales protectoras cuya tapa solo pueda abrir con la ayuda de un util.

e Canalizaciones eléctricas prefabricadas que deben cumplir con lo prescrito en la Norma UNE que le es de aplicacion. Incluiran el conductor de proteccion.
e Conductores aislados en el interior de conductos cerrados de obra de fabrica, proyectados y construidos al efecto.

Centralizacién de contadores (CC).

Derivacion individual (DI).

e  Conductores de cobre o aluminio.

e Conductores aislados en el interior de tubos empotrados.

e  Conductores aislados en el interior de tubos enterrados.

e Conductores aislados en el interior de tubos en montaje superficial.

e Conductores aislados en el interior de canales protectoras cuya tapa solo pueda abrir con la ayuda de un util.

e Canalizaciones eléctricas prefabricadas que deben cumplir con lo prescrito en la Norma UNE que le es de aplicacion. Incluiran el conductor de proteccion.
e Conductores aislados en el interior de conductos cerrados de obra de fabrica, proyectados y construidos al efecto.

Cuadro general de distribucion.

Pagina 1




COLEGID OFICIAL DE INGEWIERO:

{ INDUSTRIALES DE CHANARIAS
ORIEWTAL

Pliego de Condiciones Técnicas Particulares para Instalaciones Eléctricas Interiore

H YISRADD:- FE(.‘-HFI-
GLE2E05.-15 S0 2015

. Interruptor general automatico de corte omnipolar.

. Interruptor diferencial general.

. DisposFi)tivos de corte (?mnipolar VISADG

. Dispositivos de proteccion contra sobretensiones.

I. Interruptor de control de potencia (ICP). El Objetn d=l visado: La identidad y hahilicidn

nstalacion interior. profesional del autor del tubajo. La corveccion «

. Conductores de cobre o aluminio. : 3 7 S :
. Circuitos. imtzgridad formal de la documemtzrion del t=bajo
D Puntos de luz (IlAmparas y luminarias) y tomas de corriente. profesional d= acuerdo con |z normativa aplicable.

Regletas de la instalacién como cajas de derivacion, interruptores, conmutadores, base de enchufes, pulsadores, zun
En algunos casos la instalacion incluira:

Grupo electrégeno (GE) y/o SAI.

Interruptor de Proteccion Contra Incendios (IPI).

4.3.- CONTROL Y ACEPTACION DE LOS ELEMENTOS Y EQUIPOS QUE CONFORMAN LA INSTALACION ELECTRICA

La Direccion Facultativa velara porque todos los materiales, productos, sistemas y equipos que formen parte de la instalacion eléctrica sean de marcas de
calidad (UNE, EN, CEIl, CE, AENOR, etc.) y dispongan de la documentacion que acredite que sus caracteristicas mecanicas y eléctricas se ajustan a la
normativa vigente, asi como de los certificados de conformidad con las normas UNE, EN, CEIl, CE u otras que le sean exigibles por normativa o por
prescripcion del proyectista y por lo especificado en el presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares.

La Direcciéon Facultativa asimismo podra exigir muestras de los materiales a emplear y sus certificados de calidad, ensayos y pruebas de laboratorios,
rechazando, retirando, desmontando o reemplazando dentro de cualquiera de las etapas de la instalacién los productos, elementos o dispositivos que a su
parecer perjudiquen en cualquier grado el aspecto, seguridad o bondad de la obra.

Cuando proceda hacer ensayos para la recepcion de los productos o verificaciones para el cumplimiento de sus correspondientes exigencias técnicas, segun
su utilizacion, estos podran ser realizadas por muestreo u otro método que indiquen los 6rganos competentes de las Comunidades Auténomas, ademas de la
comprobacion de la documentacién de suministro en todos los casos, debiendo aportarse o incluirse, junto con los equipos y materiales, las indicaciones
necesarias para su correcta instalacion y uso debiendo marcarse con las siguientes indicaciones minimas:

. Identificacion del fabricante, representante legal o responsable de su comercializacion.

. Marca y modelo.

. Tension y potencia (o intensidad) asignadas.

. Cualquier otra indicacion referente al uso especifico del material o equipo, asignado por el fabricante.

Concretamente por cada elemento tipo, estas indicaciones para su correcta identificacién seran las siguientes:

Conductores y mecanismos:

- Identificacion, segun especificaciones de proyecto.

- Distintivo de calidad: Marca de Calidad AENOR homologada por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (MICT).

Contadores y equipos:

- ldentificacion: segun especificaciones de proyecto.

- Distintivo de calidad: Tipos homologados por el MICT.

Cuadros generales de distribucion:

- Distintivo de calidad: Tipos homologados por el MICT.

Aparatos y pequefio material eléctrico para instalaciones de baja tensién:

- Distintivo de calidad: Marca AENOR homologada por el Ministerio de Industria.

Cables eléctricos, accesorios para cables e hilos para electro-bobinas.

- Distintivo de calidad: Marca AENOR homologada por el MICT.

El resto de componentes de la instalacion deberan recibirse en obra conforme a: la documentacién del fabricante, marcado de calidad, la normativa si la
hubiere, especificaciones del proyecto y a las indicaciones de la Direccion Facultativa durante la ejecucion de las obras.

Asimismo aquellos materiales no especificados en el presente proyecto que hayan de ser empleados para la realizacion del mismo, dispondran de marca de
calidad y no podran utilizarse sin previo conocimiento y aprobacion de la Direcciéon Facultativa.

4.4.- CONDUCTORES ELECTRICOS

Los conductores y cables tendran las caracteristicas que se indican en los documentos del proyecto y en todo momento cumpliran con las prescripciones
generales establecidas en la ICT-BT-19 del REBT.

Estos seran de cobre o aluminio y seran siempre aislados, excepto cuado vayan montados sobre aisladores, tal y como se indica en la ICT-BT-20 del REBT.

El cobre utilizado en la fabricacion de cables o realizacién de conexiones de cualquier tipo o clase, cumplira las especificaciones contenidas en la Norma UNE
que le sea de aplicacion y el REBT, siendo de tipo comercial puro, de calidad y resistencia mecanica uniforme y libre de todo defecto mecanico.

No se admite la colocacion de conductores que no sean los especificados en los esquemas eléctricos del presente proyecto. De no existir en el mercado un tipo
determinado de estos conductores la sustitucion por otro habra de ser autorizada por la Direccién Facultativa.

4.5.- CONDUCTORES DE PROTECCION

Sirven para unir eléctricamente las masas de una instalacién a ciertos elementos con el fin de asegurar la proteccion contra contactos indirectos.

En el circuito de conexién a tierra, los conductores de proteccion uniran las masas al conductor de tierra.

Su seccion vendra determinada por los valores de la Tabla 2 de la ICT-BT-19.

En su instalaciéon o montaje, se tendra en cuenta:

En otros casos reciben igualmente el nombre de conductores de proteccion, aquellos conductores que unen las masas: al neutro de la red o a un relé de

proteccion.

En todos los casos los conductores de Protecmon que no forman parte de la canalizacion de alimentacion seran de cobre con una seccién, al menos de: 2,5
m* (con proteccién mecanica) o 4 mm~ (sin protecciéon mecanica).

Cuando el conductor de proteccién sea comin a varios circuitos, la seccion de ese conductor debe dimensionarse en funcién de la mayor seccion de los

conductores de fase.

Como conductores de proteccion pueden utilizarse conductores en los cables multiconductores, conductores aislados o desnudos que posean una envolvente

comun con los conductores activos, o conductores separados desnudos o aislados.

Cuando la instalacion consta de partes de envolventes de conjuntos montadas en fabrica o de canalizaciones prefabricadas con envolvente metalica, estas

envolventes pueden ser utilizadas como conductores de proteccion si satisfacen, simultdneamente, las tres condiciones siguientes:

- Su continuidad eléctrica debe ser tal que no resulte afectada por deterioros mecanicos, quimicos o electroquimicos.

- Su conductibilidad debe ser, como minimo, igual a la que resulta por la aplicacion del presente apartado.

- Deben permitir la conexidn de otros conductores de proteccion en toda derivacion predeterminada.

La cubierta exterior de los cables con aislamiento mineral, puede utilizarse como conductor de protecciéon de los circuitos correspondientes, si satisfacen

simultaneamente las condiciones a) y b) anteriores. Otros conductos (agua, gas u otros tipos) o estructuras metalicas, no pueden utilizarse como conductores

de proteccion (CP 6 CPN).

Los conductores de proteccion deben estar convenientemente protegidos contra deterioros mecanicos, quimicos y electroquimicos y contra los esfuerzos

electrodinamicos.

Las conexiones deben ser accesibles para la verificacién y ensayos, excepto en el caso de las efectuadas en cajas selladas con material de relleno o en cajas

no desmontables con juntas estancas.

Ningun aparato debera ser intercalado en el conductor de proteccion, aunque para los ensayos podran utilizarse conexiones desmontables mediante utiles

adecuados.

4.6.- IDENTIFICACION DE CONDUCTORES
Los conductores de la instalacién deben ser faciimente identificados, especialmente por lo que respecta al conductor neutro y al conductor de proteccién. Esta
identificacion se realizara por los colores que presenten sus aislamientos o por inscripciones sobre el mismo, cuando se utilicen aislamientos no susceptibles
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se identificaran por los colores marrén, negro. Cuando se considere necesario identificar tres fases diferentes, podra u VISA DD

4.7.- TUBOS PROTECTORES

Los tubos y accesorios protectores, podran ser de tipo metalico, no metalico o compuestos y en todo caso estarany’“g| {bjtn del viszdo: La idemtidad v hahilizcidn
b =to d=l visado: . iy

corrosion y a los &cidos, y al mismo tiempo no propagador de la llama, acorde a lo estipulado en la ITC-BT-21
receptoras.

profesional del autor del tubajo. La corveccion «

Los mismos podran ser rigidos, curvables, flexibles o enterrados, segiin las Normas UNE que les sean de aplicacion. | integridad formal d# la dorumemtzrion del #rabajo

Con respecto a sus dimensiones y roscas se estara a lo dispuesto en cada una de las Normas UNE que les sean de

axional de acus 2 xt
El diametro interior minimo de los tubos vendra determinado y declarado por el fabricante. 1 prifeSional de acusrio con |a normati

va aplicabla.

En funcién del tipo de instalacién, los diametros exteriores minimos y todas las caracteristicas minimas (resistencia a compresion, resistencia al impacto,
temperaturas minima y maxima de instalacién y servicio, resistencia a la penetracion del agua, resistencia al curvado, resistencia a la corrosion, resistencia a la
traccion, resistencia a la propagacion de la llama, a cargas suspendidas, etc.) de los tubos en canalizaciones fijas en superficie, tubos en canalizaciones
empotradas, canalizaciones aéreas o con tubos al aire y en tubos en canalizaciones enterradas, vendran definidas por las tablas de la ITC-BT-21 del REBT.

La instalacion y puesta en obra de los tubos de proteccion, debera cumplir lo indicado a continuacion o en su defecto lo prescrito en la Norma UNE que le sea
de aplicacion y en las ITC-BT-19 e ITC-BT-20.

Los tubos se uniran entre si mediante accesorios adecuados a su clase que aseguren la continuidad de la proteccién que proporcionan a los conductores. Se
dispondran de registros (los cuales también podran ser utilizados como cajas de empalme y derivacién) en cantidad suficiente, a distancias maximas de 15 m,
para permitir una facil introduccion y retirada de los conductores, e iran por rozas.

Las conexiones entre conductores se realizaran en el interior de las cajas apropiadas, con dimensiones adecuadas, de material aislante y no propagador de la
llama. En ningln caso los conductores podran ser unidos mediante empales o mediante derivaciones por simple retorcimiento o arrollamiento entre si, sino que
tendran que unirse obligatoriamente mediante bornes de conexion o regletas de conexién.

Su trazado se hara siguiendo lineas verticales y horizontales paralelas a las aristas de los paramentos que limitan el local donde se efectua la instalacion.

Las rozas verticales se separaran al menos 20 cm. de cercos, su profundidad sera de 4 cm. y su anchura maxima el doble de la profundidad. Si hay rozas
paralelas a los dos lados del muro, estaran separado 50 cm. Se cubriran con mortero o yeso. Los conductores se uniran en las cajas de derivacion, que se
separaran 20 cm. del techo, sus tapas estaran adosadas al paramento y los tubos aislantes se introduciran al menos 0,5 cm. en ellas.

En los tubos metdlicos sin aislamiento interior debera tenerse en cuenta los posibles efectos de condensacion de agua en su interior para lo cual debera
elegirse convenientemente su trazado.

Queda terminantemente prohibida la utilizacién de los tubos metalicos como conductores de proteccién o de neutro.

Aquellos tubos metdlicos que sean accesibles estaran puestos a tierra y se garantizara en todo momento su continuidad eléctrica. Cuando el montaje se
realice con tubos metdlicos flexibles, la distancia maxima entre dos puestas a tierra no superara, en ninguna circunstancia, mas de 10 m.

Las canalizaciones estaran protegidas del calor mediante pantallas de proteccion calorifuga o alejando convenientemente la instalacion eléctrica de las
posibles fuentes de calor o mediante seleccién de aquella que soporte los efectos nocivos que se puedan presentar.

En cuanto a las condiciones de montaje fijo de tubos en superficie, éstos deberan cumplir obligatoriamente las especificaciones establecidas en el apartado 2.2
de la ITC-BT-21 del REBT.

Asimismo y con respecto a las condiciones de montaje fijo de tubos empotrados, éstos deberan cumplir obligatoriamente las especificaciones establecidas en
el apartado 2.3 de la ITC-BT-21 del REBT.

De igual forma las condiciones de montaje al aire quedan establecidas y éstas deberan cumplir obligatoriamente las especificaciones establecidas en el
apartado 2.4 de la ITC-BT-21 del REBT.

4.8.- CANALES PROTECTORAS

Estara constituida por un perfil de paredes perforadas o no perforadas cuya finalidad es la de alojar a los conductores eléctricos y estara cerrada con tapa
desmontable segun ITC-BT-01, siendo conformes a lo dispuesto en las Normas UNE que le sean de aplicacion.

Para garantizar la continuidad de sus caracteristicas de proteccion, su montaje se realizara siguiendo las instrucciones facilitadas por el fabricante.

Sus caracteristicas minimas, para instalaciones superficiales, seran las establecidas en la tabla 3.2 de la ITC-BT-21 del REBT.

La instalacion y puesta en obra de las canales protectoras, debera cumplir lo indicado a continuacién o en su defecto lo prescrito en la Norma UNE que le sea
de aplicacion y en las ITC-BT-19 e ITC-BT-20.

Su trazado se hara siguiendo preferentemente los paramentos verticales y horizontales paralelas a las aristas de las paredes que limitan el local donde se
ejecuta la instalacion eléctrica.

Las canales con conductividad eléctrica seran conectadas a la red de tierra para garantizar su continuidad eléctrica.

Las canales no podran ser utilizados como conductores de proteccion o de neutro, salvo en lo dispuesto en la ITC-BT-18 para las de tipo prefabricadas.

4.9.- CAJAS GENERALES DE PROTECCION (CGP)

Solamente podran usarse en el presente proyecto Cajas Generales de Proteccién (CGP) acorde a las especificaciones técnicas que facilite la compafia
suministradora de electricidad y que estén homologadas por la Administracion competente, en concreto por lo marcado en el apartado 5 de las vigentes
Normas Particulares para las Instalaciones de Enlace de la empresa suministradora.

Las CGP estaran constituidas por una envolvente aislante, precintable, que contenga fundamentalmente los bornes de conexién y las bases de los
cortacircuitos fusibles para todos los conductores de fase o polares, que seran del tipo NH con bornes de conexion y una conexiéon amovible situada a la
izquierda de las fases para el neutro.

Las CGP dispondran de un sistema mediante el que la tapa, en posicion abierta, quede unida al cuerpo de la caja sin que entorpezca la realizacion de trabajos
en el interior. En los casos que la tapa esté unida mediante bisagras, su angulo de apertura sera superior a 90°.

El cierre de las tapas se realizara mediante dispositivos de cabeza triangular, de 11 mm de lado. En el caso que los dispositivos de cierre sean tornillos
deberan ser imperdibles. Todos estos dispositivos tendran un orificio de 2 mm de didmetro, como minimo, para el paso del hilo precinto.

Estaran provistas de fusibles cortacircuitos en todos los conductores de fase o polares, con poder de corte al menos igual a la corriente de cortocircuito prevista
en el punto de su instalacién. Una vez instaladas tendrén un grado de proteccion IP43 e IK 08, segun Normas UNE que le son de aplicacién, siendo ademas de
tipo precintable.

En todo caso, cumpliran con las prescripciones de la ITC-BT-13 del REBT.

4.10.- CAJAS DE PROTECCION Y MEDIDA (CPM)

Solamente podran usarse en el presente proyecto Cajas de Proteccion y de Medida (CPM) acorde a las especificaciones técnicas establecidas en el apartado
6 de las Normas Particulares para las Instalaciones de Enlace de la empresa suministradora y que estén homologadas por la Administracién competente en
funcién del numero y naturaleza del suministro.

En todo caso, cumpliran con las prescripciones del punto 2 de la ITC-BT-13 del REBT.

Una vez instaladas tendran un grado de proteccion IP43 e IK 08 segin Normas UNE que le son de aplicacién, siendo ademas de tipo precintable.

Su envolvente dispondra de ventilacién interna para evitar los efectos de la condensacion. Si se emplea material transparente para facilitar la lectura de los
equipos, éste sera resistente a la accion de los rayos ultravioletas.

Todos los tipos estaran dimensionados de modo que permitan albergar en su interior el discriminador horario requerido para la "tarifa nocturna".

La CPM debera ser accesible permanentemente desde la via publica, y su ubicacién se establecera de forma que no cree servidumbres de paso o utilizacion
de vias publicas para el trazado de los conductores de la DI.

4.11.- INTERRUPTOR DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS (IPI)

Sera instalado obligatoriamente en aquellas instalaciones que deban dejarse total o parcialmente fuera de servicio por parte de los equipos de emergencia en
caso de incendio, segun lo indicado por las Ordenanzas Municipales y demas normativa de aplicacion.

Se situara aguas abajo de la CGP y le sera de aplicacion todo lo dispuesto en los epigrafes anteriores de Cajas de Proteccion y Medida y Cajas Generales de
Proteccion.

4.12.- CAJAS DE EMPALME Y DERIVACIONES (CD)
Sus caracteristicas, dispositivos de fijacion, entrada y salida de los cables, conexiones de las CD son los descritos en la memoria y en el presupuesto del
presente proyecto y seran acorde a lo estipulado en el capitulo 7.1 de las Normas Particulares de Instalaciones de enlace de la compafiia suministradora.
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Todos los cambios de direcciones en tubos rigidos y empalmes de conductores y otros en tubos de cualquier clase en
por medio de cajas de derivacion o registro que seran de plastico con proteccién antipolvo y estancas para circuitos e: L
metalicas estancas u otras cuando lo autorice por escrito la Direccidn Facultativa. VISADD
4.13.- CUADROS DE MANDO Y PROTECCION (CMP) El Objetn del visado: La identidad y habiliaridn

Se emplearan los Cuadros de Mando y Proteccién (CMP) descritos en la memoria y en el presupuesto del pre

materiales adecuados no inflamables y en funcién de la tarifa a aplicar y convenientemente dotados de los mecanism profesional del autne dzl #abajo. L". fOrrecoion .
su aplicacion. imtzgridad formal de la documentzcion del t=bajo

Su envolvente se ajustara a las Normas UNE que le son de aplicacién, con un grado de proteccion IP30 e IK07. La erf
Potencia (ICP) sera homologado oficialmente, de tipo precintable y de dimensiones aprobadas por la compafia sumi

profasional de acu=edo con la normat

va aplicabla.

estipulado en la ITC-BT-17 del REBT.
Dispondra de los dispositivos generales e individuales de mando y protecciéon y como minimo:

. Un interruptor general automatico de corte omnipolar de accionamiento manual dotado de elementos de proteccion frente a sobrecargas y
cortocircuitos, siendo independiente del interruptor de control de potencia.

. Un interruptor diferencial general para proteccion contra contactos indirectos de todos los circuitos.

. Dispositivos de corte omnipolar para proteccién de sobrecargas y cortocircuitos por cada circuito interior del local, Industria o vivienda del usuario.

. Dispositivos de proteccion contra sobretensiones segun ITC-BT-23 del REBT, si fuera necesario.

Se podra instalar un interruptor diferencial para proteccién contra contactos indirectos por cada circuito. En este caso se podra omitir el interruptor diferencial
general. Si el montaje se realiza en serie, debera existir selectividad entre ellos.

Los dispositivos de proteccion contra sobrecargas y cortocircuitos de los circuitos interiores seran de corte omnipolar y tendran los polos protegidos que
corresponda al numero de fases del circuito que protegen.

4.14.- LINEA GENERAL DE ALIMENTACION (LGA)

La linea general de alimentacion (LGA) es el circuito que parte de la caja general de proteccién hasta una o varias centralizaciones de contadores.

Le sera de aplicacion lo indicado en la ITC-BT-14 del REBT y las condiciones recogidas en el apartado 7 de las Normas Particulares para las Instalaciones de
Enlace de la empresa suministradora.

El tipo de canalizacion empleado y sus dimensiones son las especificadas en la memoria del presente proyecto asi como también los datos de seccion y
aislamiento de conductores, la denominacion técnica del cable, la de su cubierta y composicion del conductor, los valores de las caidas de tension admisibles,
las secciones del neutro, las intensidades maximas admisibles, etc., empleandose obligatoriamente cables no propagadores del incendio y con emision de
humos de opacidad reducida.

Cuando la LGA discurra verticalmente lo hara por el interior de una canaladura o conducto de obra de fabrica empotrado o adosado al hueco de la escalera por
lugares de uso comun. La LGA no podra ir adosada o empotrada a la escalera o zona de uso comun cuando estos recintos sean protegidos conforme a lo
establecido en el Codigo Técnico de la Edificacion (CTE).

4.15.- CONTADORES Y EQUIPOS DE MEDIDA (EM)

Se entiende por Equipo de Medida el Conjunto de Contador o contadores y demas elementos necesarios para el control y medida de la energia eléctrica.

Le sera de aplicaciéon lo indicado en la ITC-BT-16 del REBT y en el apartado 8 de las Normas Particulares para las Instalaciones de Enlace de la empresa
suministradora.

Se prestara especial atencion a las medidas correctoras establecidas en el presente proyecto descritas en la memoria, relativas a la ubicacién e instalacion de
la centralizacion de contadores para minimizar los posibles riesgos de incendio (ventilacion, evacuacion de humos, sectorizacion del incendio, etc.),
especialmente en casos tales como centralizaciones situadas en vestibulos o pasillos de entrada a edificios, que formen parte de recorridos de evacuacion.

Los EM estaran contenidos en moédulos, paneles o armarios que constituirdn conjuntos con envolvente aislante precintable.

El grado de proteccién minimo sera:

- Para instalaciones de tipo interior: IP 40; IK 09.

- Para instalaciones de tipo exterior: IP 43; IK 09.

Estos conjuntos deben cumplir las Normas UNE que les sean de aplicacién.

4.16.- DERIVACION INDIVIDUAL (DI)

Es la parte de la instalaciéon que, partiendo de la LGA suministra energia eléctrica a una instalacién de usuario. Se inicia en el embarrado y comprende los
fusibles de seguridad, el conjunto de medida y los dispositivos generales de mando y proteccion.

Le sera de aplicacion lo dispuesto en la ITC-BT-15 del REBT y en el epigrafe 9 de las Normas Particulares para las Instalaciones de Enlace de la empresa
suministradora.

La descripcion de las DI seleccionadas, sus longitudes, trazados y caracteristicas de la instalacion son las reflejadas en la memoria del presente proyecto asi
como en la misma se contemplan los datos del tipo de hilo de mando empleado para la aplicacion de diferentes tarifas, el tipo de canalizacién a usar y sus
dimensiones, asi como las dimensiones minimas de las canaladuras para trazados verticales, segun lo dispuesto en la tabla 1 del apartado 2 de la ITC-BT-15
del REBT, las caracteristicas, seccion y aislamiento de los conductores elegidos.

Cada derivacion individual sera totalmente independiente de las derivaciones correspondientes a otros usuarios.

4.17.- DISPOSITIVO DE CONTROL DE POTENCIA

Estara regulado por la ITC-BT-17 del REBT y el apartado 10 de las Normas Particulares para las Instalaciones de Enlace de la empresa suministradora.

Los datos de situacion del dispositivo de control de potencia, de la descripcién de la envolvente y de las caracteristicas y descripcion del dispositivo de control
de potencia son los determinados en la memoria del presente proyecto.

4.18.- DISPOSITIVOS GENERALES E INDIVIDUALES DE MANDO Y PROTECCION.

Estaran regulados por la ITC-BT-17 del REBT y por lo especificado en el apartado 11 de las Normas Particulares para las Instalaciones de Enlace de la
empresa suministradora, adoptandose las medidas oportunas para evitar peligros adicionales en caso de incendios, prestando especial atencién a la ubicacion
de los cuadros en recintos que formen parte de las vias de evacuacion (como por ejemplo en vestibulos).

Los datos de situacion y nimero de cuadros de distribucién que alojaran los dispositivos de mando y proteccion, asi como su composicion y caracteristicas son
los definidos en la memoria del presente proyecto, asi como los relativos a evolventes, Interruptor General Automatico (IGA) y las medidas de proteccién contra
sobreintensidades adoptadas segun ITC-BT-22 e ITC-BT-26, las relativas a medidas de proteccién contra sobretensiones (ITC-BT-23 e ITC-BT-26) y de
medidas de proteccion contra los contactos directos e indirectos (ITC-BT-24 e ITC-BT-26).

Los dispositivos generales e individuales de mando y proteccién seran como minimo:

. Un interruptor general automatico de corte omnipolar, que permita su accionamiento manual y que esté dotado de elementos de proteccion y
sobrecarga y cortocircuitos. Este interruptor sera independiente del dispositivo de control de potencia.

. Un interruptor diferencial general, destinado a la protecciéon contra contactos indirectos de todos los circuitos; salvo que la proteccién contra
contactos indirectos se efectie mediante otros dispositivos de acuerdo con la ITC-BT-24 del REBT.

. Dispositivos de corte omnipolar, destinados a la proteccidn contra sobrecargas y cortocircuitos de cada uno de los circuitos interiores del local,
Industria o vivienda del usuario.

. Dispositivo de proteccion contra sobretensiones, segun ITC-BT-23 del REBT, si fuese necesario.

Los dispositivos de proteccion contra sobrecargas y cortocircuitos de los circuitos interiores serdn de corte omnipolar y tendran los polos protegidos que
corresponda al nimero de fases del circuito que protegen. Sus caracteristicas de interrupcion estaran de acuerdo con las corrientes admisibles de los
conductores del circuito que protegen.

4.19.- APARAMENTA ELECTRICA
Todos los aparatos de maniobra, proteccién y medida seran procedentes de firmas de reconocida solvencia y homologados, no debiendo ser instalados sin
haber sido examinados previamente por la Direccién Facultativa, quien podra rechazarlos, si a su juicio no retnen las debidas condiciones de calidad.
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Los interruptores seran de corte omnipolar, con la topologia, denominacién y caracteristicas establecidas en la VISA DU
Unifilares del presente proyecto, pudiendo ser sustituidos por otros, de denominacion distinta, siempre que sus d J A
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sensibilidad de los interruptores diferenciales respondera a lo sefialado en la ITC-BT-24 del REBT. SI pratesinnal e senedl Gl
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va aplicabla.

Los interruptores automaticos llevaran marcada su intensidad y tensién nominal, el simbolo de la naturaleza de corriente en que hayan de emplearse y el
simbolo que indique las caracteristicas de desconexién, de acuerdo con la norma que le corresponda, o en su defecto, irdn acompafados de las curvas de
desconexion.

Todos los interruptores deberan haber sido sometidos a las pruebas de tensién, aislamiento, resistencia al calor y demas ensayos, exigidos por las normas
UNE para este tipo de material.

4.21.- FUSIBLES

Los fusibles cumpliran la condicion de permitir su recambio bajo tension de la instalacion sin peligro alguno. Deberan llevar marcada la intensidad y tensién
nominales de trabajo para las que han sido construidos.

Los fusibles se ajustaran a las pruebas de tension, aislamiento, resistencia al calor, fusién y cortacircuitos exigido a esta clase de material por las normas UNE
correspondientes.

Los zécalos seran de material aislante resistente a la humedad y de resistencia mecanica adecuada, no debiendo sufrir deterioro por las temperaturas a que dé
lugar su funcionamiento en las maximas condiciones posibles admitidas.

Las cubiertas o tapas deben ser tales que eviten por completo la proyeccion de metal en caso de fusién y eviten que las partes en tension puedan ser
accesibles en servicio normal.

4.22.- CIRCUITO O INSTALACION DE PUESTA A TIERRA

Estara formado por un circuito cuyas caracteristicas, forma y lugar de su instalacion seguiran estrictamente lo descrito en la Memoria Descriptiva y demas
documentos del presente proyecto, los cuales estaran acordes, en todo momento, con las prescripciones establecidas en las Instrucciones ITC-BT-18 e ITC-
BT-26 del REBT y por lo estipulado en el capitulo 14 de las Normas Particulares de las instalaciones de enlace de la compafiia suministradora.

4.23.- LUMINARIAS

Seran de los tipos sefialados en la memoria del presente proyecto o equivalentes y cumpliran obligatoriamente las prescripciones fijadas en la Instruccion ITC-
BT-44 del REBT. En cualquier caso seran adecuadas a la potencia de las lamparas a instalar en ellas y cumpliran con lo prescrito en las Normas UNE
correspondientes.

Tendran curvas fotométricas, longitudinales y transversales simétricas respecto a un eje vertical, salvo indicacion expresa en sentido contrario en alguno de los
documentos del Proyecto o de la Direccién Facultativa.

Su masa no sobrepasara los 5 Kg de peso cuando éstas se encuentren suspendidas excepcionalmente de cables flexibles.

La tension asignada de los cables utilizados serd como minimo la tensiéon de alimentacién y nunca inferior a 300/300 V siendo necesario que el cableado
externo de conexion a la red disponga del adecuado aislamiento eléctrico y térmico.

Las partes metalicas accesibles (partes incluidas dentro del volumen de accesibilidad, ITC-BT-24) luminarias que no sean de Clase | o Clase Il deberan tener
un elemento de conexion para su puesta a tierra.

De acuerdo con el Documento Basico DB HE-3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminacién del Cédigo Técnico de la Edificacion (CTE), los
edificios deben disponer de instalaciones de iluminacion adecuadas a las necesidades de sus usuarios y a la vez eficaces energéticamente, disponiendo de un
sistema de control que permita ajustar el encendido a la ocupacion real de la zona, asi como de un sistema de regulacién que optimice el aprovechamiento de
la luz natural en las zonas que reunan determinadas condiciones.

4.24.- LAMPARAS Y PORTALAMPARAS

Queda prohibido el uso de ldmparas de gases con descargas a alta tension en el interior de las viviendas. En el interior de locales comerciales y edificios se
podran utilizar cuando su emplazamiento esté fuera del volumen de accesibilidad o cuando se instalen barreras o envolventes separadoras tal y como se
define en la ITC-BT-24 del REBT.

Las lamparas de descarga tendran el alojamiento necesario para la reactancia, condensador, cebadores, y los accesorios necesarios para su fijacion.

Todas las lamparas llevaran grabadas claramente las siguientes indicaciones:

—  Marca de origen.

— Potencia nominal en vatios.

—  Condiciones de encendido y color aparente.

Los portalamparas seran de alguno de los tipos, formas y dimensiones exigidos por la Norma UNE para estos equipos, recomendandose que éstos sean
diferentes cuando las lamparas sean alimentadas a distintas tensiones. Si se emplean portaldamparas con contacto central, se conectara a éste el conductor de
fase o polar y el neutro al contacto correspondiente a la parte exterior.

4.25.- BALASTOS

Equipo que sirve para mantener un flujo de corriente estable en lamparas, ya sea un tubo fluorescente, ldmpara de vapor de sodio, lampara de haluro metalico
o lampara de vapor de mercurio. Vulgarmente al balasto se lo conoce como reactancia ya que debido a la corriente alterna la bobina del balasto presenta
reactancia inductiva.

Cumpliran las normas UNE que les sean de aplicacion y llevaran grabadas de forma clara e indeleble las siguientes indicaciones:

—  Marca de origen.

—  Modelo.

— Esquema de conexién con todas las indicaciones para la utilizacion correcta de los bornes o conductores del exterior del balasto.

—  Tensioén, frecuencia y corriente nominal de alimentacion.

—  Potencia nominal.

—  Factor de potencia.

4.26.- CONDENSADORES

Dispositivo que almacena energia eléctrica. Es un componente pasivo.
Estaran constituidos por recipientes herméticos y arrollamientos de dos hojas de aluminio aisladas entre si por capas de papel impregnado en aceite o parafina
y conexiones en paralelo entre arrollamientos.

Deberan elevar el factor de potencia hasta un minimo de 0,85.

Llevaran grabadas de forma clara e indeleble las siguientes indicaciones:
—  Marca de origen.

—  Capacidad.

— Tension de alimentacion.

—  Tipo de corriente para la que esta previsto.

—  Temperatura maxima de funcionamiento.

4.27.- CEBADORES

Dispositivo necesario para el encendido de algunos objetos eléctricos, como por ejemplo los tubos fluorescentes.

Estaran constituidos por recipientes y contactores a base de dos laminas bimetalicas. Incluiran condensador para eliminacion de interferencias de radiodifusion
de capacidad comprendida entre 0,005 y 0,02 microfaradios.
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Llevaran grabadas de forma clara e indeleble las siguientes indicaciones:
—  Marca de origen.

— Tipo de referencia al catalogo del fabricante. VISADG
— Indicara el circuito y el tipo de lampara o lamparas para la que es utilizable.

. El Objetn d=l visado: La identidad y hahilicidn
4.28.- PEQUENO MATERIAL Y VARIOS .. & .
- . ) ' . - ) profesional dzl autor del tabajo. La coreecion «
Todo el pequefio material a emplear en las instalaciones sera de caracteristicas adecuadas al fin que debe cumplif. * : ; :
marca y tipo de reconocida solvencia, reservandose la Direccion Facultativa la facultad de fijar los modelos o marcas ¢ integridad formal d= la dorumemtacion dzl t=bajo
En ningun caso los empalmes o conexiones significaran la introduccion en el circuito de una resistencia eléctrica profe=ional de scusrdo ton la normativa aplicable.

conductor que se emplee.

5.-DE LA EJECUCION O MONTAJE DE LA INSTALACION

5.1.- CONSIDERACIONES GENERALES

Las instalaciones eléctricas de Baja Tensidn seran ejecutadas por instaladores eléctricos autorizados, para el ejercicio de esta actividad, seguin DECRETO
141/2009 e Instrucciones Técnicas Complementarias ITC del REBT, y deberan realizarse conforme a lo que establece el presente Pliego de Condiciones
Técnicas Particulares y a la reglamentacion vigente.

La Direccion Facultativa rechazara todas aquellas partes de la instalacion que no cumplan los requisitos para ellas exigidas, obligandose la empresa
instaladora autorizada o Contratista a sustituirlas a su cargo.

Se cumpliran siempre todas las disposiciones legales que sean de aplicacion en materia de seguridad y salud en el trabajo.

5.2.- PREPARACION DEL SOPORTE DE LA INSTALACION ELECTRICA

El soporte estara constituido por los paramentos horizontales y verticales, donde la instalacion podra ser vista o empotrada.

En el caso de instalacion vista, esta se fijara con tacos y tornillos a paredes y techos, utilizando como aislante protector de los conductores tubos, bandejas o
canaletas.

Para la instalacién empotrada los tubos flexibles de proteccion, se dispondran en el interior de rozas practicadas a los tabiques. Las rozas no tendran una
profundidad mayor de 4 cm sobre ladrillo macizo y de 1 canuto sobre el ladrillo hueco, el ancho no sera superior a dos veces su profundidad.

Las rozas se realizaran preferentemente en las tres hiladas superiores. Si no es asi tendra una longitud maxima de 100 cm. Cuando se realicen rozas por las
dos caras del tabique, la distancia entre rozas paralelas, sera de 50 cm.

Se colocaran registros con una distancia maxima de 15 m. Las rozas verticales se separaran de los cercos y premarcos al menos 20 cm y cuando se
dispongan rozas por dos caras de paramento la distancia entre dos paralelas serd como minimo de 50 cm, y su profundidad de 4 cm para ladrillo macizo y 1
canuto para ladrillo hueco, el ancho no sera superior a dos veces su profundidad.

Si el montaje fuera superficial el recorrido de los tubos, de aislante rigido, se sujetara mediante grapas y las uniones de conductores se realizaran en cajas de
derivacion igual que en la instalacion empotrada.

Se realizara la conexion de los conductores a las regletas, mecanismos y equipos.

Se ejecutara la instalacion interior, la cual si es empotrada, se realizaran, rozas siguiendo un recorrido horizontal y vertical y en el interior de las mismas se
alojaran los tubos de aislante flexible.

5.3.- COMPROBACIONES INICIALES

Se comprobara que todos los elementos y componentes de la instalacion eléctrica de baja tension, coinciden con su desarrollo en el proyecto, y en caso
contrario se redefinira en presencia de la Direccion Facultativa. Se marcaran, por instalador autorizado y en presencia de la Direccion Facultativa, los diversos
componentes de la instalacién, como tomas de corriente, puntos de luz, canalizaciones, cajas.

Al marcar los tendidos de la instalacion se tendra en cuenta la separacién minima de 30 cm con la instalacién de abastecimiento de agua o fontaneria.

Se comprobara la situacion de la acometida, ejecutada ésta segun REBT y normas particulares de la compafiia suministradora.

5.4.- FASES DE EJECUCION

5.4.1.- CAJA GENERAL DE PROTECCION (CGP)

Se instalaran en la fachada exterior de la edificacién donde se ejecuta la instalacion eléctrica, preferentemente en lugares de libre y permanente acceso desde
la via publica. Si la fachada no linda con la via publica, la CGP se situara en el limite entre las propiedades publicas y privadas y en todo caso se adoptaran las
medidas necesarias para que el emplazamiento seleccionado esté lo mas préximo a la red de distribucién urbana o Centro de Transformacion (CT), asi como
lo suficientemente alejado del resto de las instalaciones (abastecimiento de agua, gas, teléfono, audiovisuales y telecomunicaciones, etc.), segun estipula las
ITC-BT-06 e ITC-BT-07 del REBT.

Si el local o edificacion alberga en su interior un Centro de Transformacion (CT) para distribucion en Baja Tension se permitira que los fusibles del cuadro de
BT de dicho centro de transformacion se utilicen como proteccion de la linea general de alimentacion (LGA). En esta circunstancia el mantenimiento de esta
proteccion correspondera a la compaiia suministradora de electricidad.

La disposicién para entrada y salida de los cables por la parte inferior de las CGP de intensidades superiores a 100 A, sera tal que permita la conexion de los
mismos sin necesidad de ser enhebrados.

Las CGP de intensidades superiores a 100 A dispondran de un orificio independiente que permita el paso de un cable aislado, de hasta 50 mm?, para la puesta
a tierra del neutro.

Los orificios para el paso de los cables llevaran incorporados dispositivos de ajuste, que se suministraran colocados en su emplazamiento o en el interior de las
CGP.

Los dispositivos de ajuste dispondran de un sistema de fijacion tal que permita que, una vez instalados, sean solidarios con la CGP, pero que, en cuanto se
abra la CGP, sean facilmente desmontables.

Las bases de las CGP -caras inferiores destinadas a la entrada de cables- deben permitir la facil adaptacion de la canal protectora de los cables de la
acometida. Cuando el acceso de los cables a las CGP esté previsto mediante tubos de proteccion, la arista exterior de éstos mas préxima a la pared de
fijacién, no distara mas de 25 mm del plano de fijacién de la CGP.

Las conexiones de entrada y salida se efectuaran mediante terminales de pala, en aquellas CGP provistas de bases de cortacircuitos del tipo de cuchilla,
excepto en aquellas con tipo cuchilla tamafio 00.

En el disefio de las CGP con entrada y salida por su parte inferior, la disposicion relativa de las conexiones se efectuara teniendo en cuenta que, normalmente,
la dltima operacion de conexién corresponde a los cables de la empresa suministradora de la energia.

Los dispositivos que se utilicen para sujetar los conductores a los bornes de las CGP de 63 A, no deberan emplearse para sujetar otros elementos.

Las dimensiones finales de la CGP seran las minimas tales que admitan en su totalidad los terminales de pala de las conexiones de entrada y salida de los
cables.

Las CGP deberan tener su interior ventilado con el fin de evitar las condensaciones. Los elementos que proporcionen esta ventilacién no deberan reducir su
grado de proteccion.

Si la trasera de la CGP da a un local o zona no comun del edificio, se colocara en la parte trasera del mismo una plancha metalica de 2,5 mm de espesor, de
tal manera que proteja a éste de cualquier golpe o taladro que involuntariamente se pueda realizar.

Si la acometida es aérea, las CGP podran montarse superficialmente a una altura del suelo entre 3 y 4 m.

Si la acometida es subterréanea, las CGP se instalaran siempre en un nicho alojado en la pared, dotada de puerta metalica (aluminio o acero inoxidable) y
grado de proteccion IK 10, con revestimiento exterior para proteccion contra la corrosion, con candado o llave normalizada por la compafia suministradora. La
parte inferior de la puerta se encontrara a una distancia minima de 30 cm y maxima de 90 cm del suelo.

Por cada linea de alimentacion se dispondra una sola CGP, no pudiéndose alojar mas de dos CGP en un mismo nicho. Cuando para un suministro se precisen
mas de dos cajas, podran utilizarse otras soluciones técnicas previo acuerdo entre la Propiedad y la empresa suministradora.

5.4.2.- CAJAS DE PROTECCION Y DE MEDIDA (CPM)

Con respecto a su instalacion o montaje se aplicarad lo expuesto en el apartado anterior del presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares con la
salvedad de que su montaje no puede ser de tipo superficial.

Los dispositivos de lectura y equipos que albergan este tipo de cajas deberan estar instalados a una altura comprendida entre 0,7 my 1,80 m

Las CPM seran de doble aislamiento, de tipo exterior y se situaran:

—  Empotradas en las fachadas de las viviendas.
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— Empotradas en las vallas o muros de cerramiento.

— Alojadas en el interior de un monolito o zécalo situado en los limites de la propiedad, en zonas rurales y cuando r} VISA DD
Se mimetizara el efecto visual de la CPM sobre la pared o el entorno. :

Para las CPM que deban instalarse en cascos histéricos, su ubicacion sera en el interior del vestibulo de af
consentimiento de Ig’empresa suministradora, y siempre que se trate de obras de rehabilitacion o reforma, no autoriz4] El Dhj-ﬂ:l del visado- s idemtidad y hahilizcidn
de nueva construccion. . R ; : ST G
Se podran admitir otras soluciones en casos excepcionales motivadas por el entorno histérico-artistico, estas sa profesional del autordel #ubajo. L‘.m”"“'“" <
municipales y caracteristicas y tipologia de la red. imtzgridad formal de la documemtzcion del t=bajo
ggbera cumplir las caracteristicas destacadas anteriormente para las CGP, salvo que no se admitird el montaje super| pr'uf-!:innil Hadg ds i R s A va '-plil:'-hl-!.
La tapa debera llevar una parte transparente (resistente a rayos ultravioletas), que cumpliendo las mismas exigencias del resto de la envolvente, excepto la

resistencia a los alcalis, permita la lectura del contador y reloj, sin necesidad de su apertura.

Las entradas y salidas se haran por la parte inferior lateral de la caja.

5.4.3.- CAJAS DE DERIVACION (CD)
En el interior de las cajas de derivacion no existiran mas que las conexiones amovibles de pletinas de cobre necesarias para la realizacion de las derivaciones.
Estas pletinas tendran los puntos de sujecion necesarios para evitar que se deformen o se desplacen al efectuar el apriete.

5.4.4.- LINEA GENERAL DE ALIMENTACION (LGA)

Su trazado sera lo mas corto y rectilineo posible, discurriendo siempre por lugares de uso comun. En ningun caso la linea general de alimentacion discurrira
por las canalizaciones (tubos, arquetas, etc.) pertenecientes a la Empresa Distribuidora.

De una misma linea general de alimentacion pueden hacerse derivaciones, para distintas centralizaciones de contadores. Estas derivaciones se realizaran
mediante cajas de derivacion, que estaran constituidas por una envolvente aislante precintable, que contenga principalmente los bornes de conexion para la
realizacion de las derivaciones. Estas cajas de derivacion, instaladas en las zonas comunes de la edificacion, tendran un grado de proteccién minimo IP 40 e
IK 09, seran de doble aislamiento y de accesibilidad frontal.

Las llegadas y salidas de la linea deberan estar perfectamente taponadas, evitando la entrada de animales, roedores, etc. a las mismas.

La intensidad maxima de cada centralizacion de contadores sera de 250 A, que corresponde a:

. 150 kW en redes a 400 V entre fases.

. 90 kW en redes a 230 V entre fases.

Las dimensiones de otros tipos de canalizaciones deberan permitir la ampliacion de la seccién de los conductores en un 100%.

Cuando la linea general de alimentacién discurra verticalmente lo hara, siempre, por el interior de una canaladura o conducto de obra de fabrica empotrado o
adosado al hueco de la escalera por lugares de uso comun y demas caracteristicas constructivas establecidas en la ITC-BT-14 y su Guia de aplicacion.

La linea general de alimentacion no podra ir adosada o empotrada a la escalera o zonas de uso comun cuando estos recintos sean protegidos conforme a lo
establecido en el CTE.

5.4.5.- RECINTO DE CONTADORES (EM)

El recinto de contadores, se construird con materiales no inflamables y con un grado de proteccion minima IP40, IK0O9 para las instalaciones interiores e |P43,
IK09 para las instalaciones exteriores, pudiendo montarse en médulos, paneles y armarios, de forma individual o concentrada.

En suministros individuales de hasta 15 kW, los Equipos de medida se instalaran en el exterior, preferentemente en cajas de Proteccién y Medida (CPM), que
se situaran en lugares de libre y permanente acceso, conforme a lo expuesto en el capitulo 6 de las Normas Particulares de la Compafiia suministradora.

En el resto de los casos mayor de 15 kW, los Equipos de Medida se podran situar:

— Enelinterior de la edificacion, en zona de uso comun, lo mas cerca posible de la entrada, en montaje superficial o alojado en nicho.

—  En el exterior de la edificacion, alojado en nicho.

Los cables de conexionado del equipo de medida seran de una tension asignada de 450/750 V y los conductores de cobre, de clase 2 segun norma UNE
correspondiente, con un aislamiento seco, extruido a base de mezclas termoestables o termoplasticas; y se identificaran segun los colores prescritos en la ITC-
BT-26.

Con respecto a los equipos de medida colocados en forma concentrada, éstos cumpliran las especificaciones del capitulo 8.4 de las Normas Particulares de la
Compaiiia Suministradora.

La pared a la que se fije el Equipo de Medida no podra estar expuesta a vibraciones ni humedades y tendra un espesor minimo de 15 cm y resistencia al fuego
correspondiente a lo establecido en el CTE. Cuando no se cumpla esta condicién habran de colocarse en la parte trasera chapas metalicas de 2,5 mm de
espesor.

El Equipo de Medida no podra instalarse proximo a contadores de gas, grifos o salidas de agua, ni cerca de hornos o aparatos de calefaccion (calderas, etc.).
Tampoco se aceptara un emplazamiento proximo a trampillas o tolvas, bajadas de escaleras o aparatos en movimiento. En ningun caso se instalaran por
debajo de los contadores de agua, debiendo mantener una separacién minima de 30 cm entre sus envolventes.

El espacio libre minimo delante del Equipo de Medida sera de 1,10 m. Si hubiese una pared lateral, la distancia minima del médulo de medida a dicha pared
sera de 0,20 m.

Con objeto de poder acceder correctamente a los distintos elementos de la Centralizacion de Contadores, la parte baja del médulo inferior quedara a una altura
no inferior a 0,30 m y el integrador del contador situado en la posiciéon mas alta a una distancia del suelo no superior a 1,80 m.

5.4.6.- DERIVACION INDIVIDUAL (DI)

Se ejecutaran las derivaciones individuales, previo trazado y replanteo, que se realizaran a través de canaladuras empotradas o adosadas o bien directamente
empotradas o enterradas en el caso de derivaciones horizontales, disponiéndose los tubos como maximo en dos filas superpuestas, manteniendo distancia
entre ejes de tubos de 5 cm como minimo.

Los tubos y canales protectores tendran una seccién nominal que permita ampliar la seccién de los conductores inicialmente instalados en un 100%. En las
mencionadas condiciones de instalacion, los diametros exteriores minimos de los tubos en derivaciones individuales seran de 32 mm. Cuando por coincidencia
del trazado, se produzca una agrupacion de dos o mas derivaciones, éstas podran ser tendidas simultaneamente en el interior de un canal protector mediante
cable con cubierta estanca, asegurandose asi la separacion necesaria entre derivaciones.

En cualquier caso, se dispondra de un tubo de reserva por cada diez derivaciones individuales o fraccion, para poder atender las posibles ampliaciones. En
locales donde no esté definida su particion, se instalara como minimo un tubo por cada 50 m2 de superficie. Estos tubos partiran desde la Centralizacion de
Contadores hasta el punto mas extremo donde esté previsto el suministro, y seran facilmente identificables (colores, etiquetas, etc.).

Las uniones de los tubos rigidos seran roscadas, o embutidas, de manera que no puedan separarse los extremos.

En caso de concentracién de suministros en edificios, las derivaciones individuales deberan discurrir por lugares de uso comun, o en caso contrario quedar
determinadas sus servidumbres correspondientes.

La empresa instaladora autorizada estara obligada, bajo su responsabilidad, asimismo al estricto cumplimiento del Documento Basico DB Sl: Seguridad en
caso de incendio y Documento Basico DB SU: Seguridad de utilizacion del Coédigo Técnico de la Edificacion (CTE), en los trazados verticales de las
conducciones, pudiendo alojarse las DI en el interior de una canaladura o conducto de obra de fabrica (con paredes con resistencia al fuego correspondiente a
lo establecido en el CTE), preparado Unicamente para este fin, que podra ser realizado en montaje empotrado o adosado al hueco de la escalera o zonas de
uso comun, salvo cuando sean recintos protegidos.

En edificaciones en altura y para evitar la propagacion de la llama se instalaran obligatoriamente elementos cortafuegos y tapas de registro precintables cada 3
plantas y sus caracteristicas vendran definidas por el Documento Basico DB SI: Seguridad en caso de incendio y por el Documento Basico DB SU: Seguridad
de Utilizacion, con dimensiones de la canaladura, a fin de facilitar los trabajos de inspeccion e instalacion.

Cada 15 m se colocaran cajas de registro precintables, comunes a todos los tubos de derivacion individual. Las cajas seran de material aislante, no
propagadoras de la llama y grado de inflamabilidad V-1, segin UNE que le es de aplicacién. (ITC-BT-15, apartado 2).

Los conductores a utilizar, seran de cobre o aluminio, normalmente unipolares y aislados de tension asignada 450/750V. Para el caso de multiconductores o
para el caso de DI en el interior de tubos enterrados el aislamiento sera 0,6/1kV. Se seguira el cédigo de colores indicado en la ITC-BT-19.

Los cables no presentaran empalmes y su seccion sera uniforme, exceptuandose en este caso las conexiones realizadas en la ubicacién de los contadores y
en los dispositivos de proteccion.

Los cables y sistemas de conduccion de cables deben instalarse de forma que no se reduzcan las caracteristicas de la estructura del edificio en la seguridad
contra incendios.

Péagina 7




COLEGID OFICIAL DE INGEHNIER!
INDUSTRIALES DE CHANARIAS
ORIEWTAL

Pliego de Condiciones Técnicas Particulares para Instalaciones Eléctricas Interiore

Los cables seran no propagadores del incendio y con emisién de humos y opacidad reducida.
La seccion de los cables sera uniforme en todo su recorrido, siendo la minima de 6 mm? para los cables polares, nel

de mando. VISADD

5.4.7.- CUADROS GENERALES DE DISTRIBUCION. DISPOSITIVOS GENERALES E INDIVIDUALES DE MANDO Y PR El ':'hj-!tl:l dal vizzdo: La idertidad y hahilizcidn
DE POTENCIA (ICP)

Su posicion de servicio sera vertical y se situaran lo mas cerca posible del punto de entrada de la derivacion indi :
usuario. imtzgridad formal de la documemtzcion del t=bajo

Se colocarén los cuadros ggnerales dg distribucion e interruptores de potencia ya sea en superficie fijada como mi profesional 'd= atu=rdo con la normativa aplicable.
caso se ejecutara como minimo en tabicén de 12 cm de espesor.
La altura de montaje a la cual se situaran estos dispositivos, medida desde el nivel del suelo, se sitia entre 1,4 m y 2 m., para viviendas. En el caso de locales
comerciales, la altura minima de montaje es de 1,0 m. En industrias, estara entre 1y 2 m.

Si se trata de locales comerciales e industriales asi como en viviendas de usuarios, se colocara una caja para el ICP inmediatamente antes de los demas
dispositivos, en compartimiento independiente y precintable, pudiendo colocarse dicha caja en el mismo cuadro donde se coloquen los dispositivos generales
de mando y proteccion.

En viviendas queda totalmente prohibida la instalaciéon de dispositivos generales de mando y proteccién en dormitorios, aseos y bafios. Tanto en viviendas
como en locales comerciales e industriales se colocaran lo mas préoximo a las puertas de acceso.

Asimismo en locales de publica concurrencia se adoptaran las medidas necesarias para que estos dispositivos no sean accesibles al publico.

prufesional del autor del tabajo. La rorveccidn =

5.4.8.- CANALIZACIONES

En caso de proximidad de canalizaciones con otras no eléctricas se dispondran de forma que entre las superficies exteriores de ambas se mantenga una
distancia de, por lo menos, 3 cm. En caso de proximidad con conductos de calefaccion, de aire caliente, o de humo, las canalizaciones eléctricas se
estableceran de forma que no puedan alcanzar una temperatura peligrosa y, por consiguiente, se mantendran separadas por unas distancias convenientes o
por medio de pantallas calorifugas.

Las canalizaciones eléctricas no se situaran paralelamente por debajo de otras canalizaciones que puedan dar lugar a condensaciones, tales como las
destinadas a conduccion de vapor, de agua, etc., a menos que se tomen las disposiciones necesarias para proteger las canalizaciones eléctricas contra los
efectos de estas condensaciones.

Las canalizaciones eléctricas y las no eléctricas sélo podran ir dentro de un mismo canal o hueco en la construccidon cuando se cumplan simultdneamente las
siguientes condiciones:

. La proteccién contra contactos indirectos estara asegurada por alguno de los sistemas sefialados en la instruccion ITC-BT-24, considerando a las
conducciones no eléctricas, cuando sean metalicas, como elementos conductores.
. Las canalizaciones eléctricas estaran convenientemente protegidas contra los posibles peligros que puedan presentar su proximidad a

canalizaciones, y especialmente se tendra en cuenta:

— La elevacion de la temperatura, debido a la proximidad con una conduccion de fluido caliente.

— Lacondensacion.

— Lainundacion, por averia en una conduccion de liquidos; en este caso se tomaran todas las disposiciones convenientes para asegurar la evacuacion.

—  La corrosion, por averia en una conduccion que contenga un fluido corrosivo.

— La explosion, por averia en una conduccién que contenga un fluido inflamable.

— Laintervencién por mantenimiento o averia en una de las canalizaciones puede realizarse sin dafiar al resto.

Las canalizaciones deberan estar dispuestas de forma que faciliten su maniobra, inspecciéon y acceso a sus conexiones. Estas posibilidades no deben ser
limitadas por el montaje de equipos en las envolventes o en los compartimentos.

Las canalizaciones eléctricas se estableceran de forma que por conveniente identificacion de sus circuitos y elementos, se pueda proceder en todo momento a
reparaciones, transformaciones, etc. Por otra parte, el conductor neutro, estara claramente diferenciado de los demas conductores.

Cuando la identificacién pueda resultar dificil, debe establecerse un plan de instalaciéon que permita, en todo momento, esta identificacion mediante etiquetas o
sefiales.

Para la ejecucién de las canalizaciones, bajo tubos protectores se tendran en cuenta las siguientes prescripciones generales:

— El trazado de las canalizaciones se hara siguiendo preferentemente lineas paralelas a las verticales y horizontales que limitan el local donde se efectua la
instalacion.

— Los tubos protectores se uniran entre si mediante accesorios adecuados a su clase que aseguren la continuidad de la proteccidon que proporcionan a los
conductores.

— Los tubos aislantes rigidos curvables en caliente podran ser ensamblados entre si en caliente, recubriendo el empalme con una cola especial cuando se
precise una estanca.

— Las curvas practicadas en los tubos seran continuas y no originaran reducciones de seccion inadmisibles. Los radios minimos de curvatura para cada
clase de tubo seran los especificados por el fabricante.

—  Sera posible la facil introduccion y retirada de los conductores en los tubos después de colocados y fijados éstos y sus accesorios, disponiéndose para ello
registros. Estos, en tramos rectos, no estaran separados entre si mas de 15 metros.

—  El' nimero de curvas en angulo recto situadas entre dos registros consecutivos no sera superior a 3.

—  Los conductores se alojaran en los tubos después de colocados éstos.

— Las conexiones entre conductores se realizaran en el interior de cajas apropiadas de materia aislante o, si son metalicas, protegidas contra la corrosion.

—  En ningun caso se permitira la unién de conductores, como empalmes o derivaciones por simple retorcimiento o arrollamiento entre si de los conductores,
sino que debera realizarse siempre utilizando bornes de conexién montados individualmente o constituyendo bloques o regletas de conexién.

— Para que no pueda ser destruido el aislamiento de los conductores por su roce con los bordes libres de los tubos, los extremos de éstos, cuando sean
metalicos y penetren en una caja de conexién o aparato, estaran provistos de boquillas con bordes redondeados.

—  Los tubos metalicos que sean accesibles deben ponerse a tierra.

— Para la colocacion de los tubos se seguira lo establecido en la ITC-BT-20 e ITC-BT-21.

Cuando los tubos se coloque en montaje superficial se tendran en cuenta, ademas, las siguientes prescripciones:

— Los tubos se fijaran a las paredes o techos por medio de bridas o abrazaderas protegidas contra la corrosiéon y sélidamente sujetas. La distancia entre
éstas sera, como maximo, de 0,50 metros. Se dispondran fijaciones de una y otra parte de los cambios de direcciéon y de los empalmes y en la proximidad
inmediata de las entradas en cajas o aparatos.

—  Los tubos se colocaran adaptandolos a la superficie sobre la que se instalan, curvandolos o usando los accesorios necesarios.

— En alineaciones rectas, las desviaciones del eje del tubo con respecto a la linea que une los puntos extremos no seran superiores al 2 por 100.

Cuando los tubos se coloquen empotrados, se tendran en cuenta ademas las siguientes prescripciones:

— En los cambios de direccidn, los tubos estaran convenientemente curvados o bien provistos de codos o “T” apropiados, pero en este Ultimo caso sélo se
admitiran los provistos de tapas de registro.

Las tapas de registros y de las cajas de conexion quedaran accesibles y desmontables una vez finalizada la obra. Los registros y cajas quedaran enrasados
con la superficie exterior del revestimiento de la pared o techo cuando no se instalen en el interior de un alojamiento cerrado y practicable.

5.4.9.- INSTALACION DE LAS LAMPARAS

Las partes metalicas accesibles de los receptores de alumbrado que no sean de Clase Il o Clase lll, deberan conectarse de manera fiable y permanente al
conductor de proteccién del circuito.

Para instalaciones que alimenten a tubos de descarga con tensiones asignadas de salida comprendidas entre 1kV y 10kV, se aplicara lo dispuesto en la Norma
UNE correspondiente.

La proteccion contra contactos directos e indirectos se realizara, en su caso, segun los requisitos de la Instruccién ICT-BT-24 del REBT.

En instalaciones de iluminacién que empleen lamparas de descarga donde se ubiquen maquinas rotatorias se adoptaran las precauciones necesarias para
evitar accidentes causados por ilusion optica debida al efecto estroboscopico.

En instalaciones especiales se alimentaran las lamparas portatiles con tensiones de seguridad de 24V, excepto si son alimentados por medio de
transformadores de separacion. Cuando se emplean muy bajas tensiones de alimentacion (12 V) se prevera la utilizacion de transformadores adecuados.
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Para los rétulos luminosos y para instalaciones que los alimentan con tensiones asignadas de salida en vacio co
dispuesto en la Norma UNE correspondiente.

VISADO
5.4.10.- SENALIZACION

Toda la instalacion eléctrica debera estar correctamente sefializada y deberan disponerse las advertencias e instrucd gy Ohjetn del visado: La identidad y hahiliacion
de interpretacion, maniobras incorrectas y contactos accidentales con los elementos de tension o cualquier otro tipo d jeng ]
A este fin se tendra en cuenta que todas las maquinas y aparatos principales, paneles de cuadros y circuitos, debe profesional del avinedzl #ubajo. La coreeceion =
claramente establecidas, sefializados mediante rétulos de dimensiones y estructura apropiadas para su facil Iectu;l imtegridad formal de la documeamtzcion d=l t=bajo

estar claramente sefalizados todos los elementos de accionamiento de los aparatos de maniobra y de los propios a iF“f'ihl"

- : L h : rofa=ional d= arusrdo con |2 normat
posiciones de apertura y cierre, salvo en el caso en el que su identificacion pueda hacerse a simple vista. F =

5.5.- INSTALACION DE PUESTA A TIERRA

La puesta o conexion a tierra es la unién eléctrica directa, sin fusibles ni proteccién alguna, de una parte del circuito eléctrico o de una parte conductora no
perteneciente al mismo mediante una toma de tierra con un electrodo o grupos de electrodos enterrados en el suelo.

Mediante la instalacion de puesta a tierra se deberad conseguir que en el conjunto de instalaciones, edificios y superficie préxima del terreno no aparezcan
diferencias de potencial peligrosas y que, al mismo tiempo, permita el paso a tierra de las corrientes de defecto o las de descarga de origen atmosférico.

Las disposiciones de puesta a tierra pueden ser utilizadas a la vez o separadamente, por razones de proteccion o razones funcionales, segun las
prescripciones de la instalacion.

La eleccidn e instalaciéon de los materiales que aseguren la puesta a tierra deben ser tales que :

- El valor de la resistencia de puesta a tierra esté conforme con las normas de proteccién y de funcionamiento de la instalacién y se mantenga de esta manera
a lo largo del tiempo, teniendo en cuenta los requisitos generales indicados en la ITC-BT-24 y los requisitos particulares de las Instrucciones Técnicas
aplicables a cada instalacion.

- Las corrientes de defecto a tierra y las corrientes de fuga puedan circular sin peligro, particularmente desde el punto de vista de solicitaciones térmicas,
mecanicas y eléctricas.

- La solidez o la proteccion mecanica quede asegurada con independencia de las condiciones estimadas de influencias externas.

- Contemplen los posibles riesgos debidos a electrolisis que pudieran afectar a otras partes metalicas.

Para la toma de tierra se pueden utilizar electrodos formados por: barras, tubos; pletinas, conductores desnudos; placas; anillos o mallas metalicas
constituidos por los elementos anteriores 0o sus combinaciones; armaduras de hormigén enterradas; con excepcion de las armaduras pretensadas; otras
estructuras enterradas que se demuestre que son apropiadas.

Los conductores de cobre utilizados como electrodos seran de construccion y resistencia eléctrica segun la clase 2.

El tipo y la profundidad de enterramiento de las tomas de tierra deben ser tales que la posible pérdida de humedad del suelo, la presencia del hielo u otros
efectos climaticos, no aumenten la resistencia de la toma de tierra por encima del valor previsto. La profundidad nunca sera inferior a 0,50 m.

Los materiales utilizados y la realizacion de las tomas de tierra deben ser tales que no se vea afectada la resistencia mecanica y eléctrica por efecto de la
corrosion de forma que comprometa las caracteristicas del disefio de la instalacion.

Las canalizaciones metalicas de otros servicios (agua, liquidos o gases inflamables, calefaccién central, etc.) no deben ser utilizadas como tomas de tierra por
razones de seguridad.

Las envolventes de plomo y otras envolventes de cables que no sean susceptibles de deterioro debido a una corrosion excesiva, pueden ser utilizadas como
toma de tierra, previa autorizacion del propietario, tomando las precauciones debidas para que el usuario de la instalacion eléctrica sea advertido de los
cambios del cable que podria afectar a sus caracteristicas de puesta a tierra.

La seccién no sera inferior a la minima exigida para los conductores de proteccion.

Durante la ejecucion de las uniones entre conductores de tierra y electrodos de tierra debe extremarse el cuidado para que resulten eléctricamente correctas.
Debe cuidarse, en especial, que las conexiones, no dafien ni a los conductores ni a los electrodos de tierra.

Debe preverse sobre los conductores de tierra y en lugar accesible, un dispositivo que permita medir la resistencia de la toma de tierra correspondiente. Este
dispositivo puede estar combinado con el borne principal de tierra, debe ser desmontable necesariamente por medio de un Uutil, tiene que ser mecanicamente
seguro y debe asegurar la continuidad eléctrica.

El electrodo se dimensionara de forma que su resistencia de tierra, en cualquier circunstancia previsible, no sea superior al valor especificado para ella, en
cada caso.

Este valor de resistencia de tierra sera tal que cualquier masa no pueda dar lugar a tensiones de contacto superiores a: 24 V en local o emplazamiento
conductor y 50 V en los demas casos.

La resistencia de un electrodo depende de sus dimensiones, de su forma y de la resistividad del terreno en el que se establece. Esta resistividad varia
frecuentemente de un punto a otro del terreno, y varia también con la profundidad.

6.-ACABADOS, CONTROL Y ACEPTACION, MEDICION Y ABONO

Para la recepcion provisional de las obras una vez terminadas, la Direccién Facultativa procedera, en presencia de los representantes del Contratista o
empresa instaladora autorizada, a efectuar los reconocimientos y ensayos precisos para comprobar que las obras han sido ejecutadas con sujecién al presente
proyecto y cumplen las condiciones técnicas exigidas.

6.1.- ACABADOS

Las rozas quedaran cubiertas de mortero o yeso, y enrasadas con el resto de la pared.

Terminada la instalacion eléctrica interior, se protegeran las cajas y cuadros de distribucion para evitar que queden tapados por los revestimientos posteriores
de los paramentos. Una vez realizados estos trabajos se descubrirdn y se colocaran los automatismos eléctricos, embellecedores y tapas.

6.2.- CONTROL Y ACEPTACION

Controles durante la ejecucion: puntos de observacion.

(a) Instalacién general del edificio:

Caja general de proteccion:

Unidad y frecuencia de inspeccion: cada elemento.

. Dimensiones del nicho mural. Fijaciéon (4 puntos)

. Conexion de los conductores. Tubos de acometidas.
Lineas repartidoras:

Unidad y frecuencia de inspeccion: cada elemento.

. Tipo de tubo. Diametro y fijacion en trayectos horizontales. Seccién de los conductores.
. Dimension de patinillo para lineas repartidoras. Registros, dimensiones.
. Numero, situacién, fijacion de pletinas y placas cortafuegos en patinillos de lineas repartidoras.

Recinto de contadores:
Unidad y frecuencia de inspeccion: cada elemento.

. Centralizacion de contadores: nimero vy fijacién del conjunto prefabricado y de los contadores. Conexiones de lineas repartidoras y derivaciones
individuales.

. Contadores trifasicos independientes: nimero vy fijacién del conjunto prefabricado y de los contadores. Conexiones.

. Cuarto de contadores: dimensiones. Materiales (resistencia al fuego). Ventilacion. Desagle.

. Cuadro de proteccion de lineas de fuerza motriz: situacion, alineaciones, fijacién del tablero. Fijacion del fusible de desconexion, tipo e intensidad.
Conexiones.

. Cuadro general de mando y proteccién de alumbrado: situacion, alineaciones, fijacion. Caracteristicas de los diferenciales, conmutador rotativo y
temporizadores.

Conexiones.

Derivaciones individuales:

Unidad y frecuencia de inspeccion: cada elemento.

. Patinillos de derivaciones individuales: dimensiones. Registros, (uno por planta) dimensiones. Nimero, situacion y fijacion de pletinas y placas
cortafuegos.
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. Derivacion individual: tipo de tubo protector, seccién y fijacion. Seccion de conductores. Sefializacion en la
Canalizaciones de servicios generales:
Unidad y frecuencia de inspect?ién: cada elemento. VISADG
. Patinillos para servicios generales: dimensiones. Registros, dimensiones. Numero, situacion y fijacion d
derivacion. ) B ) B El Objetn d=l visado: La idemtidad y hahilicidn
. Lineas de fuerza motriz, de alumbrado auxiliar y generales de alumbrado: tipo de tubo protector, seccion. S :
Tubo de alimentacion y grupo de presion (en caso de ser instalado). profesional del autor del trabajo. La correccion «
Unidad y frecuencia de inspeccion: cada elemento. imt=gridad formal de la documentacian del trabajo
—  Tubo de igual diametro que el de la acometida, a ser posible aéreo. pr'uf-!:iun'-l d= zruardo con |2 noFmativa '-plil:'-hl-!.

(b) Instalacion interior del edificio:

Cuadro general de distribucion:

Unidad y frecuencia de inspeccion: cada 4 viviendas o equivalente.

. Situacion, adosado de la tapa. Conexiones. Identificacion de conductores.

Instalacion interior:

Unidad y frecuencia de inspeccion: cada 4 viviendas o equivalente.

. Dimensiones trazado de las rozas.

Identificacion de los circuitos. Tipo de tubo protector. Diametros.

Identificacion de los conductores. Secciones. Conexiones.

Paso a través de elementos constructivo. Juntas de dilatacion.

Acometidas a cajas.

Se respetan los volimenes de prohibicion y proteccion en locales humedos.

. Red de equipotencialidad: dimensiones y trazado de las rozas. Tipo de tubo protector. Diametro. Seccién del conductor. Conexiones.
Cajas de derivacién:

Unidad y frecuencia de inspeccion: cada 4 viviendas o equivalente.

. Numero, tipo y situacién. Dimensiones seguin n° y diametro de conductores. Conexiones. Adosado a la tapa del paramento.
Mecanismos:

Unidad y frecuencia de inspeccion: cada 4 viviendas o equivalente.

. Numero, tipo y situacion. Conexiones. Fijacién al paramento.

(c) Pruebas de servicio:

Instalacién general del edificio:

Resistencia al aislamiento:

Unidad y frecuencia de inspeccion: una por instalacion

. De conductores entre fases (si es trifasica o bifasica), entre fases y neutro y entre fases y tierra.

Conservacién hasta larecepcion de las obras

Se preservaran todos los componentes de la instalacion eléctrica de entrar en contacto con materiales agresivos y humedad.

6.3.- MEDICION Y ABONO

Los conductores se mediran y valoraran por metro lineal de longitud de iguales caracteristicas, todo ello completamente colocado incluyendo tubo, bandeja o
canal de aislamiento y parte proporcional de cajas de derivacién y ayudas de albaiileria cuando existan.

El resto de elementos de la instalacion, como caja general de protecciéon, médulo de contador, mecanismos, etc.:

. Por unidad totalmente colocada y comprobada incluyendo todos los accesorios y conexiones necesarios para su correcto funcionamiento.

. Por unidades de tomas de corriente y de puntos de luz incluyendo partes proporcionales de conductores, tubos, cajas y mecanismos.

7.-RECONOCIMIENTOS, PRUEBAS Y ENSAYOS

7.1.- RECONOCIMIENTO DE LAS OBRAS

Previamente al reconocimiento de las obras, el Contratista habra retirado todos los materiales sobrantes, restos, embalajes, etc., hasta dejarlas completamente
limpias y despejadas.

En este reconocimiento se comprobara que todos los materiales instalados coinciden con los admitidos por la Direcciéon Facultativa en el control previo
efectuado antes de su instalacién y que corresponden exactamente a las muestras que tenga en su poder, si las hubiera y, finalmente comprobara que no
sufren deterioro alguno ni en su aspecto ni en su funcionamiento.

Andlogamente se comprobara que la realizacion de la instalacién eléctrica ha sido llevada a cabo y terminada, rematada correcta y completamente.

En particular, se resalta la comprobacion y la verificacion de los siguientes puntos:

—  Ejecucion de los terminales, empalmes, derivaciones y conexiones en general.

—  Fijacién de los distintos aparatos, seccionadores, interruptores y otros colocados.

—  Tipo, tension nominal, intensidad nominal, caracteristicas y funcionamiento de los aparatos de maniobra y proteccion.

Todos los cables de baja tensién asi como todos los puntos de luz y las tomas de corrientes seran probados durante 24 horas, de acuerdo con lo que la
Direccién Facultativa estime conveniente.

Si los calentamientos producidos en las cajas de derivacién, empalmes, terminales, fueran excesivos, a juicio de la Direccién Facultativa, se rechazara el
material correspondiente, que sera sustituido por otro nuevo por cuenta del Contratista.

7.2.- PRUEBAS Y ENSAYOS

Después de efectuado el reconocimiento, se procedera a realizar las pruebas y ensayos que se indican a continuacion:

— Caida de tensién: con todos los puntos de consumo de cada cuadro ya conectado, se medira la tension en la acometida y en los extremos de los diversos
circuitos. La caida de tensién en cada circuito no sera superior al 3% si se trata de alumbrado y el 5% si se trata de fuerza, de la tensién existente en el orden
de la instalacion.

— Medida de aislamiento de la instalacion: el ensayo de aislamiento se realizara para cada uno de los conductores activos en relacién con el neutro
puesto a tierra, o entre conductores activos aislados.

— Protecciones contra sobretensiones y cortocircuitos: se comprobara que la intensidad nominal de los diversos interruptores automaticos sea igual o
inferior al valor de la intensidad maxima del servicio del conductor protegido.

— Empalmes: se comprobara que las conexiones de los conductores son seguras y que los contactos no se calientan normalmente.

— Equilibrio entre fases: se mediran las intensidades en cada una de las fases, debiendo existir el maximo equilibrio posible entre ellas.

— lIdentificacion de las fases: se comprobard que en el cuadro de mando y en todos aquellos en que se realicen conexiones, los conductores de las
diversas fases y el neutro seran facilimente identificables por el color.

— Medidas de iluminacion: la medida de iluminacién media y del coeficiente de uniformidad constituye el indice practico fundamental de calidad de la
instalaciéon de alumbrado; por ello sera totalmente inadmisible recibirla sin haber comprobado previamente que la iluminacion alcanza los niveles previstos y la
uniformidad exigible.

— La comprobacién del nivel medio de alumbrado sera verificado pasados 30 dias de funcionamiento de las instalaciones. Los valores obtenidos
multiplicados por el factor de conservacion se indicaran en un plano, el cual se incluird como anexo al Acta de Recepcion Provisional.

— Medicion de los niveles de aislamiento de la instalacion de puesta a tierra con un éhmetro previamente calibrado, la Direccion Facultativa verificara
que estan dentro de los limites admitidos.

Antes de proceder a la recepcion definitiva de las obras, se realizard nuevamente un reconocimiento de las mismas, con objeto de comprobar el cumplimiento
de lo establecido sobre la conservacion y reparacion de las obras.

8.-CONDICIONES DE MANTENIMIENTO Y USO

Las actuaciones de mantenimiento sobre las instalaciones eléctricas interiores de baja tensién son independientes de las inspecciones periddicas que preceptivamente
se tengan que realizar.

El titular o la Propiedad de la instalacién eléctrica no estan autorizados a realizar operaciones de modificacion, reparacién o mantenimiento. Estas actuaciones deberan
ser ejecutadas siempre por una empresa instaladora autorizada.
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Durante la vida util de la instalacion, los propietarios y usuarios de las instalaciones eléctricas de generacién, transporte,
deberan mantener permanentemente en buen estado de seguridad y funcionamiento sus instalaciones eléctricas, utilizal

funcionales. VISAD D

La Propiedad o titular de la instalacion debera presentar, junto con la solicitud de puesta en servicio de la instalacion

establecido en las "Instrucciones y Guia sobre la Legalizacién de Instalaciones Eléctricas de Baja Tension" (anexo El Objetn del visado: La idemtidad y hishiliscidn
b= 2| visado: 2 i

mantenimiento con empresa instaladora autorizada inscrita en el correspondiente registro administrativo, en el que figurg

mantenimiento. profesional del awtor del trbajo. La corveccion =
Los contratos de mantenimiento se formalizaran por periodos anuales, prorrogables por acuerdo de las partes, y en su integridad formal da |a documertzrian de=l trabajo

consignara los datos identificativos de la instalacion afectada, en especial su titular, caracteristicas eléctricas nominales,
todas aquellas otras caracteristicas especiales dignas de mencion.

profe=ional d= acu=rdo con o normati

va aplicabla.

No obstante, cuando el titular acredite que dispone de medios técnicos y humanos suficientes para efectuar el correcto mantenimiento de sus instalaciones, podra
adquirir la condicién de mantenedor de las mismas. En este supuesto, el cumplimiento de la exigencia reglamentaria de mantenimiento quedara justificado mediante la
presentacion de un Certificado de automantenimiento que identifique al responsable del mismo. No se permitira la subcontratacion del mantenimiento a través de una
tercera empresa intermediaria.

Para aquellas instalaciones nuevas o reformadas, sera preceptiva la aportacién del contrato de mantenimiento o el certificado de automantenimiento junto a la solicitud
de puesta en servicio.

Las empresas distribuidoras, transportistas y de generacion en régimen ordinario quedan exentas de presentar contratos o certificados de automantenimiento.

Las empresas instaladoras autorizadas deberan comunicar al Centro Directivo competente en materia de energia las altas y bajas de contratos de mantenimiento a su
cargo, en el plazo de un mes desde su suscripcion o rescision.

Las comprobaciones y chequeos a realizar por los responsables del mantenimiento se efectuaran con la periodicidad acordada, atendiendo al tipo de instalacion, su
nivel de riesgo y el entorno ambiental, todo ello sin perjuicio de las otras actuaciones que proceda realizar para correccién de anomalias o por exigencia de la
reglamentacion. Los detalles de las averias o defectos detectados, identificacion de los trabajos efectuados, lista de piezas o dispositivos reparados o sustituidos y el
resultado de las verificaciones correspondientes deberan quedar registrados en soporte auditable por la Administracion.

Las empresas distribuidoras, las transportistas y las de generacion en régimen ordinario estan obligadas a comunicar al érgano competente en materia de energia la
relacion de instalaciones sujetas a mantenimiento externo, asi como las empresas encargadas del mismo.

Para dicho mantenimiento se tomaran las medidas oportunas para garantizar la seguridad del personal.

Las actuaciones de mantenimiento sobre las instalaciones eléctricas son independientes de las inspecciones periddicas que preceptivamente se tengan que realizar.
Para tener derecho a financiacion publica, a través de las ayudas o incentivos dirigidos a mejoras energéticas o productivas de instalaciones o industrias, la persona
fisica o juridica beneficiaria debera justificar que se ha realizado la inspeccién técnica periddica correspondiente de sus instalaciones, conforme a las condiciones que
reglamentariamente estén establecidas.

8.1.- CONSERVACION

Limpieza superficial con trapo seco de los mecanismos interiores, tapas, cajas...

Caja general de proteccion:

Cada 2 afios, o después de producirse algun incidente en la instalacion, se comprobara mediante inspeccién visual el estado del interruptor de corte y de los
fusibles de proteccion, el estado frente a la corrosidn de la puerta del nicho y la continuidad del conductor de puesta a tierra del marco metalico de la misma.
Cada 5 afios se comprobaran los dispositivos de proteccion contra cortocircuitos, contactos directos e indirectos, asi como sus intensidades nominales en
relacion a la seccion de los conductores que protegen.

Linea repartidora:

Cada 2 afios, o después de producirse algun incidente en la instalacién, se comprobara mediante inspeccion visual los bornes de abroche de la linea
repartidora en la CGP.

Cada 5 afios se comprobara el aislamiento entre fases y entre cada fase y neutro.

Centralizacién de contadores:

Cada 2 afios se comprobaran las condiciones de ventilacién, desagiie e iluminacion, asi como de apertura y accesibilidad al local.

Cada 5 afios se verificara el estado del interruptor de corte en carga, comprobandose su estabilidad y posicién.

Derivaciones individuales:

Cada 5 afios se comprobara el aislamiento entre fases y entre cada fase y neutro.

Cuadro general de distribucion:

Cada afio se comprobara el funcionamiento de todos los interruptores del cuadro y cada dos se realizara por personal especializado una revisién general,
comprobando el estado del cuadro, los mecanismos alojados y conexiones.

Instalacion interior:

Cada 5 afios, revisar la rigidez dieléctrica entre los conductores.

Redes de puesta a tierra de proteccién y de los instrumentos:

Una vez al afio y en la época mas seca, se revisara la continuidad del circuito y se medira la puesta a tierra.

Una vez cada cinco afios se descubriran para examen los conductores de enlace en todo su recorrido, asi como los electrodos de puesta a tierra.

Se repararan los defectos encontrados.

Revision general de la instalacion cada 10 afios por personal cualificado, incluso tomas de corriente, mecanismos interiores.

8.2.- REPARACION. REPOSICION
Siempre que se revisen las instalaciones, se repararan los defectos encontrados y, en el caso que sea necesario, se repondran las piezas que lo precisen.

9.-INSPECCIONES PERIODICAS

Las inspecciones periédicas sobre las instalaciones eléctricas son independientes de las actuaciones de mantenimiento que preceptivamente se tengan que
realizar.

Deberan realizarse en los plazos siguientes, en funcién de su fecha de autorizacién de puesta en marcha o de su antigliedad, segun el caso:

1. En las instalaciones eléctricas en edificios de viviendas, cuya potencia instalada total sea superior a 100Kw, los plazos para la primera
inspeccion periddica, seran los siguientes:

1.1. Edificios con puesta en marcha presentada después del 18 de septiembre de 2003: 10 afios.

1.2 Edificios con puesta en marcha presentada antes del 18 de septiembre de 2003:

1.2.1. Con antigiiedad superior a 25 afios: 18 de septiembre de 2006.

1.2.2. Con antigliedad superior a 15 afios y hasta 25 afios: 18 de septiembre de 2007.

1.2.3. Con antigiiedad superior a 5 afios y hasta 15 afios: 18 de septiembre de 2008.

1.24 Con antigliedad inferior a 5 afios y hasta el 18 de septiembre de 2003: 18 de septiembre de 2009.

2. Resto de instalaciones eléctricas, con obligacion de realizar inspeccion periddica:

21. Instalaciones con puesta en marcha presentada después del 18 de septiembre de 2003: 5 afios.

2.2, Instalaciones con puesta en marcha presentada antes del 18 de septiembre de 2003:

2.21. Desde la ultima revision periddica realizada en cumplimiento de la Orden de 30 de enero de 1996: 5 afios.
2.2.2. Resto de las instalaciones sin revision realizada, contados desde su puesta en marcha: 5 afios.

Las sucesivas inspecciones tendran una periodicidad de 10 afios para las instalaciones incluidas en el punto 1 y de 5 afos para las incluidas en el punto 2,
respectivamente.
En cualquier caso, estas inspecciones seran realizadas por un Organismo de Control Autorizado (O.C.A.), libremente elegido por el titular de la instalacion.

9.1.- CERTIFICADOS DE INSPECCIONES PERIODICAS

Los certificados de inspeccion periddica se presentaran segiin modelo oficial previsto en el anexo VIII del DECRETO 141/2009 de 10 de noviembre, haciendo mencién
expresa al grado de cumplimiento de las condiciones reglamentarias, la calificacién del resultado de la inspeccion, la propuesta de las medidas correctoras necesarias
y el plazo maximo de correccion de anomalias, segun proceda.

Los certificados deberan ser firmados por los autores de la inspeccién estando visados por el correspondiente Colegio Oficial de profesionales con competencias en la
materia, en UN (1) MES desde su realizacion. Cuando se trate de un técnico adscrito a un OCA, éste estampara su sello oficial.
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Los certificados se mantendran en poder del titular de las instalaciones, quien debera enviar copia a la Consej
Gobierno de Canarias o Administracion competente en materia de energia durante el mes siguiente al cumplimiento
parrafo anterior. VISABD
9.2.- PROTOCOLO GENERICO DE INSPECCION PERIODICA . | El Objetn del visado: La idemidad y habilitacidn
El protocolo genérico de inspeccion que debe seguirse sera el aprobado por la Administracion competente en materi pegia, sibe! o ilag ¢ R
las instalaciones podra solicitar la aprobacién de su propio protocolo especifico de revision. profesional del sutor dal frabajo. S LOFRSELInn S
imtzgridad formal de la documemtzrion del t=bajo

9.3.- DE LA RESPONSABILIDAD DE LAS INSPECCIONES PERIODICAS
Los responsables de la inspeccidén no podran estar vinculados laboralmente al titular o Propietario de la instalacion, ni a en

profe=ional d= acuerdo con la normati

va aplicabla.

Deberan suscribir un seguro de responsabilidad civil acorde con las responsabilidades derivadas de las inspecciones realizadas y disponer de los medios técnicos
necesarios para realizar las comprobaciones necesarias.

En el caso de existir otras instalaciones anexas de naturaleza distinta a la eléctrica (por ejemplo de hidrocarburos, aparatos a presion, contra incendios, locales
calificados como atmoésferas explosivas, etc.) para las que también sea preceptiva la revisién periédica por exigencia de su normativa especifica, se procurara
la convergencia en la programacion de las fechas de revision con las de los grupos vinculados, si bien prevalecera la seguridad y el correcto mantenimiento de
las mismas frente a otros criterios de oportunidad u organizacion.

9.4.- INSPECCIONES PERIODICAS DE INSTALACIONES DE BAJA TENSION

El titular de la instalacion eléctrica estara obligado a encargar a un OCA, libremente elegido por él, la realizacion de la inspeccion periddica preceptiva, en la forma y
plazos establecidos reglamentariamente.

Las instalaciones eléctricas de Baja Tension que, de acuerdo con la Instrucciéon ITC-BT-05 del Reglamento Electrotécnico para Baja Tension, estén sometidas a
inspecciones periddicas, deberan referenciar los plazos de revision tomando como fecha inicial la de puesta en servicio o la de antigiiedad, segun se establece en el
anexo VIl del Decreto 141/2009.

Las instalaciones de media y alta tensién seran sometidas a una inspeccién periédica al menos cada tres afios.

Los titulares de la instalacién estan obligados a facilitar el libre acceso a las mismas a los técnicos inspectores de estos Organismos, cuando estén desempefiando sus
funciones, previa acreditacion y sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos de seguridad laboral preceptivos.

La empresa instaladora que tenga suscrito un contrato de mantenimiento tendra obligacién de comunicar al titular de la instalacion, con un (1) mes de antelacién y por
medio que deje constancia fehaciente, la fecha en que corresponde solicitar la inspeccién periddica, adjuntando listado de todos los OCA o referenciandolo a la pagina
Web del érgano competente en materia de energia, donde se encuentra dicho listado.

Igualmente comunicara al érgano competente la relacién de las instalaciones eléctricas, en las que tiene contratado el mantenimiento que hayan superado en tres
meses el plazo de inspeccion periddica preceptiva.

El titular tendra la obligacién de custodiar toda la documentacion técnica y administrativa vinculada a la instalacién eléctrica en cuestion, durante su vida util.

9.5.- DE LOS PLAZOS DE ENTREGA Y DE VALIDEZ DE LOS CERTIFICADOS DE INSPECCION OCA

El OCA hara llegar, en el plazo de CINCO (5) dias de la inspeccién, el original del certificado al titular de la instalacién y copia a los profesionales presentes en la
inspeccion. En cada acto de inspeccién, el OCA colocara en el cuadro principal de mando y proteccion, una etiqueta identificativa o placa adhesiva de material
indeleble con la fecha de la intervencion.

El certificado de un OCA tendra validez de CINCO (5) afios en el caso de instalaciones de Baja Tension y de TRES (3) afios para las instalaciones de Media y Alta
Tension, siempre y cuando no se haya ejecutado una modificacién sustancial en las caracteristicas de la instalacion a la que hace referencia.

Si la inspeccion detecta una modificacion en la instalacion que no haya sido previamente legalizada o autorizada, segun corresponda, debera ser calificada como
negativa por defecto grave. Para instalaciones nuevas, tal circunstancia implicara la no autorizacién de su puesta en servicio, y para instalaciones en servicio sera
considerado un incumplimiento grave, todo ello sin perjuicio de las infracciones en que incurran los sujetos responsables, conforme a las leyes vigentes.

Los profesionales habilitados adscritos a los OCA estaran obligados a cumplimentar y firmar los certificados de las inspecciones, ya sean periddicas, iniciales o
extraordinarias, de las instalaciones donde intervengan, debiendo consignar y certificar expresamente los resultados de la revisién y custodiar las plantillas de
control utilizadas y las notas de campo de tales reconocimientos.

9.6.- DE LA GRAVEDAD DE LOS DEFECTOS DETECTADOS EN LAS INSPECCIONES DE LAS INSTALACIONES Y DE LAS OBLIGACIONES DEL TITULAR Y DE
LA EMPRESA INSTALADORA

Cuando se detecte, al menos, un defecto clasificado como muy grave, el OCA calificara la inspeccion como "negativa”, haciéndolo constar en el Certificado de
Inspeccion que remitira, ademas de al titular de la instalacién y a los profesionales presentes en la inspeccion, a la Administracion competente en materia de energia.
Para la puesta en servicio de una instalacién con Certificado de Inspeccion "negativo”, serd necesaria la emision de un nuevo Certificado de Inspeccién sin dicha
calificacion, por parte del mismo OCA una vez corregidos los defectos que motivaron la calificacion anterior. En tanto no se produzca la modificacion en la calificacion
dada por dicho Organismo, la instalacion debera mantenerse fuera de servicio. Con independencia de las obligaciones que correspondan al titular, el OCA debera
remitir a la Administracion competente en materia de energia el certificado donde se haga constar la correccién de las anomalias.

Si en una inspeccion los defectos técnicos detectados implicasen un riesgo grave, el OCA esta obligado a requerir, al titular de la instalacién y a la empresa instaladora,
que dejen fuera de servicio la parte de la instalacion o aparatos afectados, procediendo al precinto total o parcial de la instalacién y comunicando tal circunstancia a la
Administracion competente en materia de energia. La inspeccion del OCA para poner de nuevo en funcionamiento la instalacién se hara dentro de las 24 horas
siguientes a la comunicacién del titular de que el defecto ha sido subsanado.

Si a pesar del requerimiento realizado el titular no procede a dejar fuera de servicio la parte de la instalacién o aparatos afectados, el OCA lo pondra en conocimiento
de la Administracion competente en materia de energia, identificando a las personas a las que comunicé tal requerimiento, a fin de que adopte las medidas necesarias.
Si en la inspeccion se detecta la existencia de, al menos, un defecto grave o un defecto leve procedente de otra inspeccién anterior, el OCA calificara la inspeccién
como "condicionada", haciéndolo constar en el Certificado de Inspeccion que entregara al titular de la instalacion y a los profesionales presentes en la inspeccion. Si la
instalacién es nueva, no podra ponerse en servicio en tanto no se hayan corregido los defectos indicados y el OCA emita el certificado con la calificacién de "favorable”.
A las instalaciones ya en funcionamiento el OCA fijara un plazo para proceder a su correccién, que no podra superar los seis meses, en funcién de la importancia y
gravedad de los defectos encontrados. Transcurrido el plazo establecido sin haberse subsanado los defectos, el OCA emitira el certificado con la calificacion de
"negativa”, procediendo segun lo descrito anteriormente.

Si como resultado de la inspeccion del OCA no se determina la existencia de ningun defecto muy grave o grave en la instalacién, la calificacion podra ser
"favorable". En el caso de que el OCA observara defectos leves, éstos deberan ser anotados en el Certificado de Inspeccion para constancia del titular de la
instalacién, con indicacién de que debera poner los medios para subsanarlos en breve plazo y, en cualquier caso, antes de la préxima visita de inspeccion.

10.-CONDICIONES DE INDOLE FACULTATIVO

10.1.- DEL TITULAR DE LA INSTALACION

Las comunicaciones del titular a la Administracion se podran realizar empleando la via telematica (correo electrénico e internet), en aras de acelerar el procedimiento
administrativo, siempre y cuando quede garantizada la identidad del interesado, asegurada la constancia de su recepcion y la autenticidad, integridad y conservacion
del documento.

Cualquier solicitud o comunicacién que se realice en soporte papel, se dirigira al Director General competente en materia de energia y se presentara en el registro de la
Consejeria competente en materia de energia, o en cualquiera de los lugares habilitados por el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comudn.

La inexactitud o falsedad en cualquier dato, manifestacién o documento, de caracter esencial, que se acompafie o incorpore a una comunicacion previa implicara la
nulidad de lo actuado, impidiendo desde el momento en que se conozca, el ejercicio del derecho o actividad afectada, sin perjuicio de las responsabilidades, penales,
civiles o administrativas a que hubiera lugar.

Antes de iniciar el procedimiento correspondiente, el titular de las mismas debera disponer del punto de conexién a la red de distribucién o transporte y de los
oportunos permisos que le habiliten para la ocupacién de suelo o para el vuelo sobre el mismo. En caso de no poseer todos los permisos de paso debera iniciar la
tramitacién conjuntamente con la de utilidad publica cuando proceda.

El titular o Propiedad de una instalacion eléctrica podra actuar mediante representante, el cual debera acreditar, para su actuacion frente a la Administracion, la
representacion con que actua, de acuerdo con lo establecido en el articulo 32.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Juridico de las Administraciones
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun.
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Durante la vida util de la instalacién, los propietarios y usuarios de instalaciones eléctricas de generacion, transporte,
deberan mantener permanentemente en buen estado de seguridad y funcionamiento sus instalaciones eléctricas, utiliz

funcionales. VISAD D

El titular debera presentar, junto con la solicitud de puesta en servicio de las instalaciones eléctricas privadas, las de gener:

eléctricas de baja tension que requieran mantenimiento, conforme a lo establecido en las “Instrucciones y Guia sobre la Ei l"hj-'tu 48 R TS s SaS YR hilicidn
b= 2| visado: -} iy

Baja Tensiéon” (anexo VII del decreto 141/2009), un contrato de mantenimiento con empresa instaladota autoriza

administrativo, en el que figure expresamente el responsable técnico de mantenimiento. Ff'ﬂfEEiDHﬂ del autor del ‘b:.h'-ju. La correccion =
No obstante, cuando el titular acredite que dispone de medios técnicos y humanos suficientes para efectuar el cor irtegridad formal d= |a dociomertacion de=l trabajo

podra adquirir la condicién de mantenedor de las mismas. En este supuesto, el cumplimiento de la exigencia n
justificado mediante la presentacion de un Certificado de automantenimiento que identifique al responsable del misn

profe=ional d= acu=rdo con [s normati

va aplicabla.

mantenimiento a través de una tercera empresa intermediaria.

10.2.- DE LA DIRECCION FACULTATIVA

El Ingeniero-Director es la maxima autoridad en la obra o instalacién. Con independencia de las responsabilidades y obligaciones que le asisten legalmente, sera el
Unico con capacidad legal para adoptar o introducir las modificaciones de disefio, constructivas o cambio de materiales que considere justificadas y sean necesarias en
virtud del desarrollo de la obra. En el caso de que la direccién de obra sea compartida por varios técnicos competentes, se estara a lo dispuesto en la normativa
vigente.

La direccién facultativa velara porque los productos, sistemas y equipos que formen parte de la instalacién dispongan de la documentacién que acredite las
caracteristicas de los mismos, asi como de los certificados de conformidad con las normas UNE, EN, CEl u otras que le sean exigibles por normativa o por
prescripcion del proyectista, asi como las garantias que ostente.

10.3.- DE LA EMPRESA INSTALADORA O CONTRATISTA

La empresa instaladora o Contratista es la persona fisica o juridica legalmente establecida e inscrita en el Registro Industrial correspondiente del 6rgano competente
en materia de energia, que usando sus medios y organizacion y bajo la direccion técnica de un profesional realiza las actividades industriales relacionadas con la
ejecucion, montaje, reforma, ampliacion, revisién, reparacion, mantenimiento y desmantelamiento de las instalaciones eléctricas que se le encomiende y esté
autorizada para ello.

Ademas de poseer la correspondiente autorizacién del érgano competente en materia de energia, contara con la debida solvencia reconocida por el Ingeniero-
Director.

El contratista se obliga a mantener contacto con la empresa suministradora de energia a través del Director de Obra, para aplicar las normas que le afecten y evitar
criterios dispares.

El Contratista estara obligado al cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento de Higiene y Seguridad en el Trabajo y cuantas disposiciones legales de caracter
social estén en vigor y le afecten.

El Contratista debera adoptar las maximas medidas de seguridad en el acopio de materiales y en la ejecucion, conservacion y reparacion de las obras, para proteger a
los obreros, publico, vehiculos, animales y propiedades ajenas de dafios y perjuicios.

El Contratista debera obtener todos los permisos, licencias y dictamenes necesarios para la ejecucion de las obras y puesta en servicio, debiendo abonar los cargos,
tasas e impuestos derivados de ellos.

El Contratista esta obligado al cumplimiento de lo legislado en la Reglamentacion Laboral y demas disposiciones que regulan las relaciones entre patrones y obreros.
Debiendo presentar al Ingeniero-Director de obra los comprobantes de los impresos TC-1 y TC-2 cuando se le requieran, debidamente diligenciados por el Organismo
acreditado.

Asimismo el Contratista debera incluir en la contrata la utilizacién de los medios y la construccién de las obras auxiliares que sean necesarias para la buena ejecucion
de las obras principales y garantizar la seguridad de las mismas

El Contratista cuidara de la perfecta conservacion y reparacion de las obras, subsanando cuantos dafios o desperfectos aparezcan en las obras, procediendo
al arreglo, reparacién o reposicion de cualquier elemento de la obra.

10.4.- DE LA EMPRESA MANTENEDORA

La empresa instaladora autorizada que haya formalizado un contrato de mantenimiento con el titular o Propietario de una instalacion eléctrica, o el responsable del
mantenimiento en una empresa que ha acreditado disponer de medios propios de automantenimiento, tendra las siguientes obligaciones, sin perjuicio de las que
establezcan otras legislaciones:

a) Mantener permanentemente las instalaciones en adecuado estado de seguridad y funcionamiento.

b) En instalaciones privadas, interrumpir el servicio a la instalacion, total o parcialmente, en los casos en que se observe el inminente peligro para las
personas o las cosas, o exista un grave riesgo medioambiental inminente. Sin perjuicio de otras actuaciones que correspondan respecto a la jurisdiccién civil o
penal, en caso de accidente deberan comunicarlo al Centro Directivo competente en materia de energia, manteniendo interrumpido el funcionamiento de la
instalaciéon hasta que se subsanen los defectos que han causado dicho accidente. Para el resto de instalaciones se atendera a lo establecido al respecto en el
Real Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre, o norma que lo sustituya.

c) Atender con diligencia los requerimientos del titular para prevenir o corregir las averias que se produzcan en la instalacion eléctrica.

d) Poner en conocimiento del titular, por escrito, las deficiencias observadas en la instalacién, que afecten a la seguridad de las personas o de las
cosas, a fin de que sean subsanadas.

e) Tener a disposicion de la Direccion General de Industria y Energia del Gobierno de Canarias un listado actualizado de los contratos de
mantenimiento al menos durante los CINCO (5) ANOS inmediatamente posteriores a la finalizacion de los mismos.

f) Comunicar al titular de la instalacion, con una antelacion minima de UN (1) MES, la fecha en que corresponde realizar la revision periédica a
efectuar por un Organismo OCA, cuando fuese preceptivo.

9) Comunicar al Centro Directivo competente en materia de energia, la relacion de las instalaciones eléctricas en las que tiene contratado el
mantenimiento que hayan superado en tres meses el plazo de inspeccidn periddica oficial exigible.

h) Asistir a las inspecciones derivadas del cumplimiento de la reglamentacién vigente, y a las que solicite extraordinariamente el titular.

i) Tener suscrito un seguro de responsabilidad civil que cubra los riesgos que puedan derivarse de sus actuaciones, mediante péliza por una cuantia

minima de 600.000 euros, cantidad que se actualizara anualmente segun el IPC certificado por el Instituto Canario de Estadistica (INSTAC).
j Dimensionar suficientemente tanto sus recursos técnicos y humanos, como su organizacién en funcion del tipo, tension, localizaciéon y nimero de
instalaciones bajo su responsabilidad.

10.5.- DE LOS ORGANISMOS DE CONTROL AUTORIZADO

Las actuaciones que realice en el &mbito territorial de esta Comunidad Auténoma un OCA, en los términos definidos en el articulo 41 del Reglamento de Infraestructura
para la Calidad y la Seguridad Industrial, aprobado por Real Decreto 2.200/1995, de 28 de diciembre, e inscrito en el Registro de Establecimientos Industriales de esta
Comunidad y acreditado en el campo de las instalaciones eléctricas, deberan ajustarse a las normas que a continuaciéon se establecen, a salvo de otras
responsabilidades que la normativa sectorial le imponga.

El certificado de un OCA tendra validez de 5 afios en el caso de instalaciones de baja tensién y de 3 afios para las instalaciones de media y alta tension, siempre y
cuando no se haya ejecutado una modificacién sustancial en las caracteristicas de la instalacién a la que hace referencia. Si la inspeccién detecta una modificacién en
la instalacién que no haya sido previamente autorizada, debera ser calificada como negativa por defecto grave. Para instalaciones nuevas tal circunstancia implicara la
no autorizacion de su puesta en servicio, y para instalaciones en servicio sera considerado un incumplimiento grave, todo ello sin perjuicio de las infracciones en que
incurran los sujetos responsables conforme a las leyes vigentes.

Los OCA tendran a disposicién de la Administracion competente en materia de energia todos los datos registrales y estadisticos correspondientes a cada una de sus
actuaciones, clasificando las intervenciones por titular, técnico y empresa instaladora. Dicha informacién podra ser requerida en cualquier momento por la
Administracion.

Los profesionales habilitados adscritos a los OCA estaran obligados a cumplimentar y firmar los certificados de las inspecciones, ya sean periddicas, iniciales o
extraordinarias, de las instalaciones donde intervengan, debiendo consignar y certificar expresamente los resultados de la revision y custodiar las plantillas de control
utilizadas y las notas de campo de tales reconocimientos.

Para la realizacién de las revisiones, controles e inspecciones que se les encomiende, los OCA aplicaran los modelos de certificados de inspeccion previstos en el
anexo VIII del Decreto 141/2009 y los manuales de revisién y de calificacion de defectos que se contemplen en los correspondientes protocolos-guia, aprobados por la
Administracion competente en materia de energia, o en su defecto los que tenga reconocido el OCA.
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Los OCA realizaran las inspecciones que solicite la Administracién competente en materia de energia, estando present:
instalaciones en las que hayan intervenido y sean requeridos.

Las discrepancias de los titulares de las instalaciones ante las actuaciones de los OCA seran puestas de manified VISA.DG’
materia de energia, que las resolvera en el plazo de 1 mes.

10.6.- CONDICIONES DE INDOLE ADMINISTRATIVO o :
10.7.- ANTES DEL INICIO DE LAS OBRAS profesional del autor del trabajo. La ¢
Antes de comenzar la ejecucion de esta instalacion, la Propiedad o titular debera designar a un técnico titulado comy- imtegridad formal d= la dorumemacian
Facultativa de la obra, quién, una vez finalizada la misma y realizadas las pruebas y verificaciones preceptivas, emitira e profezional 'de acurdo ton b normzt

El Objetn d=l visado: La identidad y hahilicidn

rveccion =
d=l t=bajo
va aplicabla.

Finalizacion de Obra (segun anexo VI del Decreto 141/2009).
Asimismo y antes de iniciar las obras, los Propietarios o titulares de la instalacién eléctrica en proyecto de construccion facilitaran a la empresa distribuidora o
transportista, segun proceda, toda la informacién necesaria para deducir los consumos y cargas que han de producirse, a fin de poder prever con antelacion suficiente
el crecimiento y dimensionado de sus redes.

El Propietario de la futura instalacion eléctrica solicitara a la empresa distribuidora el punto y condiciones técnicas de conexiéon que son necesarias para el nuevo
suministro. Dicha solicitud se acompafiara de la siguiente informacion:

a) Nombre y direccion del solicitante, teléfono, fax, correo electrénico u otro medio de contacto.

b) Nombre, direccion, teléfono y correo electronico del técnico proyectista y/o del instalador, en su caso.

C) Situacion de la instalacion, edificacion u obra, indicando la calificacion urbanistica del suelo.

d) Uso o destino de la misma.

e) Potencia total solicitada, reglamentariamente justificada.

f) Punto de la red mas préximo para realizar la conexion, propuesto por el instalador o técnico correspondiente, identificando inequivocamente el
mismo, preferentemente por medios graficos.

g) Numero de clientes estimados.

En el caso de que resulte necesaria la presentacion de alguna documentacion adicional, la empresa distribuidora la solicitara, en el plazo de CINCO (5) DIAS a partir
de la recepcién de la solicitud, justificando la procedencia de tal peticion. Dicha comunicacién se podra realizar por via telematica.

La empresa distribuidora habilitara los medios necesarios para dejar constancia fehaciente, sea cual sea la via de recepcién de la documentacion o peticion, de las
solicitudes de puntos de conexién realizadas, a los efectos del cdmputo de plazos y demas actuaciones o responsabilidades.

Las solicitudes de punto de conexidn referidas a instalaciones acogidas al régimen especial, también estan sujetas al procedimiento establecido en este articulo.

La informacion aportada, debera ser considerada confidencial y por tanto en su manejo y utilizacién se deberan cumplir las garantias que establece la legislacion
vigente sobre proteccion de datos.

Ni la empresa distribuidora, ni ninguna otra empresa vinculada a la misma, podra realizar ofertas de servicios, al margen de la propia oferta técnico econémica, que
impliquen restricciones a la libre competencia en el mercado eléctrico canario o favorezcan la competencia desleal.

De igual forma el Documento Técnico de Disefio requerido y descrito en el siguiente apartado (proyecto o memoria técnica de disefio), debera ser elaborado y
entregado al Propietario o titular antes del comienzo de las obras y antes de proceder a su tramitacién administrativa.

10.8.- DOCUMENTACION DEL PROYECTO

El presente proyecto consta de los documentos y contenidos preceptivamente establecidos en las normativas especificas que le son de aplicacion, y como minimo
contempla la documentacion descriptiva, en textos y representacion grafica, de la instalacion eléctrica, de los materiales y demas elementos y actividades considerados
necesarios para la ejecucion de una instalacion con la calidad, funcionalidad y seguridad requerida.

En aquellos casos en que exista aprobada una “Guia de Proyectos” que especificamente le sea de aplicacion el Proyecto debera ajustarse en su contenido esencial a
dicha Guia.

Esta Guia sera indicativa, por lo que los proyectos deberan ser complementados y adaptados en funcién de las peculiaridades de la instalacion en cuestion, pudiendo
ser ampliados segun la experiencia y criterios de buena préactica del proyectista. El desarrollo de los puntos que componen cada guia presupone dar contenido a dicho
documento de disefio hasta el nivel de detalle que considere el proyectista, sin perjuicio de las omisiones, fallos o incumplimientos que pudieran existir en dicho
documento y que en cualquier caso son responsabilidad del autor del mismo.

El Proyecto debera ser elaborado y entregado al Propietario o titular antes del comienzo de las obras y antes de su tramitacion administrativa.

El Proyecto constara, al menos, de los siguientes documentos:

a) Memoria descriptiva (titular, emplazamiento, tipo de industria o actividad, uso o destino del local y su clasificaciéon, programa de necesidades,
descripcion pormenorizada de la instalacion, presupuesto total).

b) Memoria de célculos justificativos.

c) Estudio de Impacto Ambiental en la categoria correspondiente, en su caso.

d) Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Basico de Seguridad y Salud (segun corresponda de acuerdo con la normativa de seguridad laboral
vigente).

e) Planos a escalas adecuadas (situaciéon, emplazamiento, alzados, plantas, distribucién, secciones, detalles, croquis de trazados, red de tierras,
esquema unifilar, etc.).

f) Pliego de Condiciones Técnicas, Econémicas, Administrativas y Legales.

9) Estado de Mediciones y Presupuesto (mediciones, presupuestos parciales y presupuesto general).

h) Separatas para Organismos, Administraciones o empresas de servicio afectadas.

i) Otros documentos que la normativa especifica considere preceptivos.

j) Plazo de ejecucion o finalizacién de la obra.

k) Copia del punto de conexion a la red o justificante de la solicitud del mismo a la empresa distribuidora, para aquellos casos en que la misma no

haya cumplido los plazos de respuesta indicados en el punto 1 del articulo 27 del decreto 141/2009, de 10 de noviembre.
Si durante la tramitacién o ejecucién de la instalaciéon se procede al cambio de empresa instaladora autorizada, este hecho debera quedar expresamente
reflejado en la documentacién presentada por el interesado ante la Administracion. En el caso de que ello conlleve cambios en la memoria técnica de disefio
original, debera acreditar la conformidad de la empresa autora de la misma o, en su defecto, aportar un nuevo Proyecto.

10.9.- MODIFICACIONES Y AMPLIACIONES DE LAS INSTALACIONES Y LA DOCUMENTACION DEL PROYECTO

10.9.1.- MODIFICACIONES Y AMPLIACIONES NO SIGNIFICATIVAS DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS

10.9.1.1 MODIFICACIONES Y AMPLIACIONES DE LAS INSTALACIONES EN SERVICIO Y LA DOCUMENTACION DEL PROYECTO

En el caso de instalaciones en servicio, las modificaciones o ampliaciones aun no siendo sustanciales, quedaran reflejadas en la documentacién técnica adscrita a la
instalacién correspondiente, tal que se mantenga permanentemente actualizada la informacién técnica, especialmente en lo referente a los esquemas unifilares,
trazados, manuales de instrucciones y certificados de instalacion. Dichas actualizaciones seran responsabilidad de la empresa instaladora autorizada, autora de las
mismas, y en su caso, del técnico competente que las hubiera dirigido.

10.9.1.2 MODIFICACIONES Y AMPLIACIONES DE LAS INSTALACIONES EN FASE DE EJECUCION Y LA DOCUMENTACION DEL PROYECTO

Asimismo en aquellas instalaciones eléctricas en ejecucion y que no representen modificaciones o ampliaciones sustanciales (segun Art. 45 del RD 141/2009),
con respecto al proyecto original, éstas seran contempladas como “anexos” al Certificado de Direccién y Finalizacion de obra o del Certificado de Instalacién
respectivamente, sin necesidad de presentar un reformado del Proyecto original.

10.9.2.- MODIFICACIONES Y AMPLIACIONES SIGNIFICATIVAS DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS

Cuando se trata de instalaciones eléctricas en las que se presentan modificaciones o ampliaciones significativas, éstas supondran, tanto en Baja como en Alta
Tension, la presentacion de un nuevo Proyecto, ademas de los otros documentos que sean preceptivos.

El técnico o empresa instaladora autorizada, segiin sea competente en funcién del alcance de la ampliacion o modificacion prevista, debera modificar o reformar el
proyecto o original correspondiente, justificando las modificaciones introducidas. En cualquier caso serd necesario su autorizaciéon, segun el procedimiento que
proceda, en los términos que establece el Decreto 141/2009, de 10 de noviembre, y demas normativa que le sea de aplicacion.

Cuando se hayan ejecutado reformas sustanciales no recogidas en el correspondiente Documento Técnico de Disefio, la Administracion o en su caso el OCA
que intervenga, dictard Acta o Certificado de Inspeccién, segun proceda, con la calificacion de "negativo". Ello implicard que no se autorizara la puesta en
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servicio de la instalacion o se declarara la ilegalidad de aquélla si ya estaba en servicio, todo ello sin perjuicio de la
sujetos responsables, conforme a la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, y demas leyes de aplicacion.

VISADO

10.10.- DOCUMENTACION FINAL

Concluidas las obras necesarias de la instalacion eléctrica, ésta debera quedar perfectamente documentada y a disposig “f| Ohjetn del visado: La identidad y hahilicidn
hj=to d=l visado: . b

caracteristicas técnicas, el nivel de calidad alcanzado, asi como las instrucciones de uso y mantenimiento adecuadas a |

siguiente: profesional del autor del tbajo. La corveccion «

a) Documentacion administrativa y juridica: datos de identificacién de los profesionales y empresas intery imtegridad formal de la documentacion d=l tabajo

obra o documento equiva_I(}ante,[aut_orizaciones administrativ.as y cuarjtos~ otros documentos se.determinen en !a Iegisla] profesional d= aruerdo con la normativa aplicable.
b) Documentacion técnica: el documento técnico de disefio (DTD) correspondiente, los certificados t y

informacion técnica sobre la instalacion, equipos y materiales instalados.

c) Instrucciones de uso y mantenimiento: informacion sobre las condiciones de utilizacion de la instalacion asi como las instrucciones para el

mantenimiento adecuado, que se plasmara en un "Manual de Instrucciones o anexo de Informacion al usuario". Dicho manual contendra las instrucciones
generales y especificas de uso (actuacioén), de instrucciones de uso y mantenimiento: para instalaciones privadas, receptoras y de generacién en régimen
especial, informacion sobre las condiciones de utilizacion de la instalacion, asi como las instrucciones para el mantenimiento adecuado, que se plasmara en un
“Manual de Instrucciones o Anexo de Informacion al usuario”. Dicho manual contendra las instrucciones generales y especificas de uso (actuacion), de
seguridad (preventivas, prohibiciones ...) y de mantenimiento (cudles, periodicidad, como, quién ...) necesarias e imprescindibles para operar y mantener,
correctamente y con seguridad, la instalacién teniendo en cuenta el nivel de cualificacién previsible del usuario final. Se debera incluir, ademas, tanto el
esquema unifilar, como la documentacion grafica necesaria.

d) Certificados de eficiencia energética: (cuando proceda): documentos e informacion sobre las condiciones verificadas respecto a la eficiencia
energética del edificio.

Esta documentacion sera recopilada por el promotor y titular de la instalacion, que tendra la obligacion de mantenerla y custodiarla durante su vida util y en el
caso de edificios o instalaciones que contengan diversas partes que sean susceptibles de enajenacion a diferentes personas, el Promotor hara entrega de la
documentacién a la Comunidad de Propietarios que se constituya.

10.11.- CERTIFICADO DE DIRECCION Y FINALIZACION DE OBRA

Es el documento emitido por el Ingeniero-Director como Técnico Facultativo competente, en el que certifica que ha dirigido personal y eficazmente los trabajos de la
instalacion proyectada, asistiendo con la frecuencia que su deber de vigilancia del desarrollo de los trabajos ha estimado necesario, comprobando finalmente que la
obra estd completamente terminada y que se ha realizado de acuerdo con las especificaciones contenidas en el proyecto de ejecucién presentado, con las
modificaciones de escasa importancia que se indiquen, cumpliendo, asi mismo, con la legislacion vigente relativa a los Reglamentos de Seguridad que le sean de
aplicacion. Dicho certificado debera ajustarse al modelo correspondiente que figura en el anexo VI del Decreto 141/2009.

Si durante la tramitacion o ejecucion del proyecto se procede al cambio del ingeniero-proyectista o del Director Facultativo, este hecho debera quedar expresamente
reflejado en la documentacion presentada por el peticionario ante la Administracion, designando al nuevo técnico facultativo correspondiente. En el caso de que ello
conlleve cambios en el proyecto original, se acreditara la conformidad del autor del proyecto o en su defecto se aportara un nuevo proyecto.

El Certificado, una vez emitido y fechado por el técnico facultativo, perdera su validez ante la Administracién si su presentacion excede el plazo de TRES (3)
MESES, contado desde dicha fecha. En tal caso se debera expedir una nueva Certificacion actualizada, suscrita por el mismo autor.

10.12.- CERTIFICADO DE INSTALACION

Es el documento emitido por la empresa instaladora autorizada y firmado por el profesional habilitado adscrito a la misma que ha ejecutado la correspondiente
instalacion eléctrica, en el que se certifica que la misma esta terminada y ha sido realizada de conformidad con la reglamentacién vigente y con el documento técnico
de disefio correspondiente, habiendo sido verificada satisfactoriamente en los términos que establece dicha normativa especifica, y utilizando materiales y equipos que
son conformes a las normas y especificaciones técnicas declaradas de obligado cumplimiento.

La empresa instaladora autorizada extendera, con caracter obligatorio, un Certificado de Instalacién (segin modelo oficial) y un Manual de Instrucciones por cada
instalacién que realice, ya se trate de una nueva o reforma de una existente.

En la tramitacién de las instalaciones donde concurran varias instalaciones individuales, deben presentarse tantos Certificados y Manuales como instalaciones
individuales existan, ademas de los correspondientes a las zonas comunes. Con caracter general no se diligenciaran Certificados de instalaciones individuales
independientemente de los correspondientes a la instalacién comun a la que estén vinculados.

El Certificado de Instalacion una vez emitido, fechado y firmado, debera ser presentado en la Administracién en el plazo maximo de TRES (3) MESES, contado
desde dicha fecha. En su defecto sera necesario expedir un nuevo Certificado actualizado por parte del mismo autor.

10.13.- LIBRO DE ORDENES

En las instalaciones eléctricas para las que preceptivamente sea necesaria una Direccion Facultativa, éstas tendran la obligacion de contar con la existencia de un
Libro de Ordenes donde queden reflejadas todas las incidencias y actuaciones relevantes en la obra y sus hitos, junto con las instrucciones, modificaciones, érdenes u
otras informaciones dirigidas al Contratista por la Direccion Facultativa.

Dicho libro de 6rdenes estara en la oficina de la obra y sera diligenciado y fechado, antes del comienzo de las mismas, por el correspondiente Colegio Oficial de
profesionales con competencias en la materia y el mismo podra ser requerido por la Administracion en cualquier momento, durante y después de la ejecucion de la
instalacion, y sera considerado como documento esencial en aquellos casos de discrepancia entre la direccion técnica y las empresas instaladoras intervinientes.

El cumplimiento de las 6rdenes expresadas en dicho Libro es de caracter obligatorio para el Contratista asi como aquellas que recoge el presente Pliego de
Condiciones.

El contratista o empresa instaladora autorizada, estara obligado a transcribir en dicho Libro cuantas érdenes o instrucciones reciba por escrito de la Direccion
Facultativa, y a firmar el oportuno acuse de recibo, sin perjuicio de la autorizacion de tales transcripciones por la Direccién en el Libro indicado.

El citado Libro de Ordenes y Asistencias se regira segtn el Decreto 462/1971 y la Orden de 9 de Junio de 1971.

10.14.- INCOMPATIBILIDADES
En una misma instalacién u obra el Director de Obra no podra coincidir con el instalador ni tener vinculacion laboral con la empresa instaladora que esta
ejecutando la obra.

10.15.- INSTALACIONES EJECUTADAS POR MAS DE UNA EMPRESA INSTALADORA.

En aquellas instalaciones donde intervengan, de manera coordinada, mas de una empresa instaladora autorizada, debera quedar nitidamente definida la
actuacion de cada una y en qué grado de subordinacion. Cada una de las empresas intervinientes emitird su propio Certificado de Instalacién, para la parte de
la instalacién que ha ejecutado. La Direccion Facultativa tendra la obligacion de recoger tal circunstancia en el Certificado de Direccién y Finalizacion de obra
correspondiente, indicando con precision el reparto de tareas y responsabilidades.

10.16.- SUBCONTRATACION

La subcontratacion se podra realizar pero siempre y de forma obligatoria entre empresas instaladoras autorizadas, exigi€éndosele la autorizacion previa del Promotor.
Los subcontratistas responderan directamente ante la empresa instaladora principal, pero tendran que someterse a las mismas exigencias de profesionalidad,
calidad y seguridad en la obra que ésta.

Ricardo Tuya Cortés
Ingeniero Industrial Superior
Colegiado n°® 1262
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1.- OBJETO

Este Pliego de Condiciones Técnicas Particulares, el cual forma parte de la documentacion del presente proyecto,

minimas aceptables para la ejecucion de la Instalacion Contra Incendios, asi como definir las caracteristicas y calid VISADO
Las dudas que se planteasen en su aplicacion o interpretacion seran dilucidadas por el Ingeniero-Director de la
obra,.se presupone que _Ia empresa inst.aladora y Ias_subcontratas conocen y ad_miten el pre;ente Pliego de_(’Zondici El Objetn del visado: La idemtidad y hahilizcidn
Asimismo y con la finalidad de garantizar la seguridad de las personas, el bienestar social y la proteccién patr| J-. ;
establecimiento de las condiciones de seguridad de los aparatos a presion, se hace necesario que dichas ins profesional del auinr del #ubajo. La coreeccion =
construyan, mantengan y conserven de tal forma que se satisfagan los fines basicos de la funcionalidad, es decir d- integridad formal d# la documentacion de=l fabajo
seguridad, concepto que incluye la seguridad estructural y la seguridad de utilizacion, de tal forma que el uso
riesgo de accidente para las personas y cumpla la finalidad para la cual es disefiada y construida.

Finalmente con el objeto de armonizar la aplicacion de la abundante legislacién al respecto y en orden a planificar la actuacién de la Administracion en esta
materia, se ha promulgado el Decreto de la Consejeria de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologias, de 3 de febrero de 2009, sobre instalaciones, aparatos y
sistemas contra incendios, instaladores y mantenedores de instalaciones (B.O.C. nim. 34 de 19 de febrero de 2009) la cual viene a determinar con precision
las labores de mantenimiento de estos sistemas, la unificacion de los procedimientos administrativos para el registro y autorizacion de su puesta en
funcionamiento, la concienciacion de los usuarios de la obligatoriedad reglamentaria que tienen de mantener las mismas en perfecto estado de uso, asi como
una serie de obligaciones a cumplimentar por los titulares de los establecimientos ya inscritos en el Registro de Establecimientos Industriales, de forma que se
pueda disponer del conocimiento de la realidad de la proteccion contra incendios en este sector industrial.

profesional de sru2rdo con la normativa aplicahbla.

2.- CAMPO DE APLICACION

Este Pliego de Condiciones Técnicas Particulares se refiere al suministro e instalaciéon de materiales necesarios en la ejecucion de la Instalacion Contra
Incendios. en edificios o establecimientos de cualquier uso, en lo relativo a los sistemas de seguridad activa; a los elementos y/o sistemas empleados en la
proteccion pasiva, sélo en el caso de edificios o establecimientos incluidos en el ambito de aplicacién del Real Decreto 2.267/2004, de 3 de diciembre, por el
que se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales (RSCIEI); y a las empresas instaladoras y mantenedoras de
instalaciones, aparatos y sistemas de proteccion contra incendios.

Quedan excluidas de este ambito las actividades en establecimientos o instalaciones nucleares, radiactivas, las de extraccion de minerales, las actividades
agropecuarias y las instalaciones para usos militares, que se regiran por su reglamentacion sectorial.

3.- NORMATIVA DE APLICACION

Se observaran en todo momento, durante la ejecucion de la obra, las siguientes normas y reglamentos:

ORDEN de 25 de septiembre de 1979 sobre prevencion de incendios en establecimientos turisticos. BOE de 20-10-79.

ORDEN de 24 de octubre de 1979 sobre prevencién anti-incendios en establecimientos sanitarios. BOE de 07-11-79.

ORDEN 31 de marzo de 1980, que modifica las Orden de 25 de septiembre de 1979. BOE de 10-04-80.

REAL DECRETO 824/1982 de 26 de marzo, que establece los diametros de las mangueras contra incendios y sus racores de conexion. BOE de 01-05-82.
REAL DECRETO 473/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de aplicacion de la directiva del Consejo de las Comunidades Europeas
76/767/CEE sobre aparatos a presion.

LEY 21/1992, de 16 de julio, de Industria. BOE nim. 176 de 23 de julio.

REAL DECRETO 1942/1993 de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Proteccién Contra Incendios. (BOE num. 298 de
14 de diciembre de 1993) y correccién en BOE nim. 109 de 7 de mayo de 1994.

REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion.

ORDEN de 16 de abril de 1998 sobre normas de procedimiento y desarrollo del Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Instalaciones de Proteccién contra Incendios y se revisa el anexo 1y los apéndices del mismo.

REAL DECRETO 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales.
B.O.E. N° 303 publicado el 17/12/2004

CORRECCION de errores y erratas del Real Decreto 2267/2004, 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los
establecimientos industriales. (BOE num. 55 de 5 de Marzo de 2005)

REAL DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificacion de los productos de construcciéon y de los elementos constructivos en
funcion de sus propiedades de reaccion y de resistencia frente al fuego. BOE 02/04/2005

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del M° de Vivienda por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacién. Documento “CTE-DB-SI
Seguridad en caso de Incendio”. BOE 28/03/2006.

REAL DECRETO 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Basica de Autoprotecciéon de los centros, establecimientos y dependencias
dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia.

DECRETO 16/2009, de 3 de febrero, por el que se aprueban Normas sobre documentacion, tramitacion y prescripciones técnicas relativas a las instalaciones,
aparatos y sistemas contra incendios, instaladores y mantenedores de instalaciones. (B.O.C. n°34 de 19 de febrero de 2009)

ORDENANZAS municipales, en materia contra incendios del Ayuntamiento correspondiente.

En los “Establecimientos Turisticos Alojativos"” de la Comunidad Autonoma de Canarias seran de obligado cumplimento los siguientes Decretos y
Ordenes:

DECRETO 132/1990, de 29 de junio, sobre medidas de seguridad y proteccién contra incendios en establecimientos turisticos hoteleros.

ORDEN de 14 de enero de 1991, por la que se establecié el modelo de libro de mantenimiento de las instalaciones de protecciéon contra incendios en
establecimientos hoteleros y extrahoteleros.

DECRETO 305/1996 de 23 de diciembre, sobre medidas de seguridad y proteccidon contra incendios en establecimientos turisticos alojativos.

DECRETO 39/1997 de 20 de marzo, por el que se modifica el Decreto 305/1996, de 23 de diciembre, sobre medidas de seguridad y proteccion contra
incendios en establecimientos turisticos alojativos, y se corrigen los errores materiales.

ORDEN interdepartamental de 21 septiembre de 1999, de las Consejerias de Turismo y Transportes y de Empleo y Asuntos Sociales, por la que se
establecen los criterios interpretativos de los anexos del Decreto 305/1996, 23 diciembre (BOC 1, 1.1.97), sobre medidas de seguridad y proteccién contra
incendios en establecimientos turisticos alojativos

DECRETO 20/2003, 10 febrero, por el que se modifica el Decreto 305/1996, 23 diciembre (BOC nim. 1 de 1 de enero de 1997), sobre medidas de seguridad y
proteccion contra incendios en establecimientos turisticos alojativos.

4.- CLASIFICACION DE LAS INSTALACIONES

De acuerdo con lo estipulado en el Art. 4 del Decreto 16/2009, de 3 de febrero, por el que se aprueban Normas sobre documentacion, tramitaciéon y
prescripciones técnicas relativas a las instalaciones, aparatos y sistemas contra incendios, instaladores y mantenedores de instalaciones, se establecen dos
grupos de instalaciones, en base a la normativa basica vigente:

A) GRUPO A: instalaciones en establecimientos industriales, sujetos al cumplimiento del Reglamento de seguridad contra incendios en los
establecimientos industriales (RSCIEI), siendo las siguientes:

a) Las industrias, tal como se definen en el articulo 3.1 de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria.

b) Los almacenamientos industriales.

c) Los talleres de reparacién y los estacionamientos de vehiculos destinados al servicio de transporte de personas y transporte de mercancias.

d) Los servicios auxiliares o complementarios de las actividades comprendidas en los puntos anteriores.

e) Almacenamientos de cualquier tipo cuando su carga de fuego total sea superior a tres millones de Megajulios (MJ).

B) GRUPO B: instalaciones en edificios o establecimientos sujetos al cumplimiento del Cédigo Técnico de la Edificacién (CTE), aprobado por Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y al Documento Basico Sl “Seguridad en caso de Incendios” (DB-SI), atendiendo a la clasificacion de dicha Norma:
a) Los de uso residencial vivienda.

b) Los de uso administrativo.

c) Los de uso comercial.

d) Los de uso residencial publico (establecimientos turisticos alojativos).

e) Los de uso docente.

f) Los de uso hospitalario.

g) Los de uso publica concurrencia.

h) Los de uso aparcamiento, no incluidos en el grupo anterior.
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Se encuadran también en este grupo B, los usos contemplados en el articulo 3.2 del RSCIEI, que coexistan con

industrial, como son:

a) Zona comercial: superficie construida superior a 250 m2. VISADD

b) Zona administrativa: superficie construida superior a 250 m2.

c) Salas de reuniones, conferencias, proyecciones: capacidad superior a 100 personas sentadas. El l'lhj-'tu del visado: La idemtidad v habiliscisn
b= 2| visado: -] y

d) Archivos: superficie construida superior a 250 m2 o volumen superior a 750 m3. g :
e) Bar, cafeteria, comedor de personal y cocina: superficie construida superior a 150 m2 o capacidad para servir a prufesional d=l autnrdel webajo. La corveccion =
f) Biblioteca: superficie construida superior a 250 m2. imtegridad formal d= la documamzcion del trabajo

g) Zonas de alojamiento de personal: capacidad superior a 15 camas. profesional de acusrdo con la normativa aplicable.

Respecto al grupo B, el tramite administrativo se cefiira exclusivamente al disefio, calculo y ejecucion de las instalaciones de proteccion contra incendios, de
las recogidas en el Real Decreto 1.942/1993, de 5 de noviembre, cuya instalacién sea exigible en virtud de lo dispuesto en el DB-SI o en el Decreto 305/1996,
de 23 de diciembre, sobre medidas de seguridad y proteccién contra incendios en establecimientos turisticos alojativos, modificado por Decreto 39/1997, de 20
de marzo, y por Decreto 20/2003, de 10 de febrero, en lo que no se oponga al CTE; o bien que, sin ser exigible, el titular del establecimiento en cuestién haya
decidido su instalacion.

5.- MATERIALES

Todos los aparatos, equipos, sistemas y componentes de las instalaciones de proteccion contra incendios de los establecimientos industriales, asi como el
disefio, la ejecucion, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de sus instalaciones, cumpliran lo preceptuado en el Reglamento de Instalaciones de
proteccion contra incendios, aprobado por el Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, y en la Orden de 16 de abril de 1998, sobre normas de
procedimiento y desarrollo de aquel.

5.1.- Clase de los materiales constructivos

Las exigencias de comportamiento al fuego de los productos de construccién se definen determinando la clase que deben alcanzar, segun la norma UNE-EN
13501-1 para aquellos materiales para los que exista norma armonizada y ya esté en

vigor el marcado “CE”.

Las condiciones de reaccion al fuego aplicable a los elementos constructivos se justificaran mediante la clase que figura en cada caso, en primer lugar,
conforme a la nueva clasificacion europea.

Productos de revestimientos: los productos utilizados como revestimiento o acabado superficial deben ser:

En suelos: CFL-s1, o mas favorable.

En paredes y techos: C-s3 dO, o mas favorable.

Los lucernarios que no sean continuos o instalaciones para eliminacion de humo que se instalen en las cubiertas seran al menos de clase D-s2d0, o mas
favorable.

Los materiales de los lucernarios continuos en cubierta seran B-s1d0, o mas favorable.

Los materiales de revestimiento exterior de fachadas seran C-s3d0, o mas favorables.

Productos incluidos en paredes y cerramientos:

Cuando un producto que constituya una capa contenida en un suelo, pared o techo sea de una clase mas desfavorable que la exigida al revestimiento
correspondiente, segun el apartado 3.1, la capa y su revestimiento, en su conjunto, seran, como minimo, EI 30.

Este requisito no sera exigible cuando se trate de productos utilizados en sectores industriales clasificados segun el anexo | como de riesgo intrinseco bajo,
ubicados en edificios de tipo B o de tipo C para los que sera suficiente la clasificacion Ds3 d0, o mas favorable, para los elementos constitutivos de los
productos utilizados para paredes o cerramientos.

Otros productos:

Los productos situados en el interior de falsos techos o suelos elevados, tanto los utilizados para aislamiento térmico y para acondicionamiento acustico como
los que constituyan o revistan conductos de aire acondicionado o de ventilacion, etc., deben ser de clase C-s3 d0, o mas favorable.

Los cables deberan ser no propagadores de incendio y con emision de humo y opacidad reducida.

La justificacion de que un producto de construccion alcanza la clase de reaccion al fuego exigida se acreditara mediante ensayo de tipo o certificado de
conformidad a normas UNE, emitidos por un organismo de control que cumpla los requisitos establecidos en el Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre.
Conforme los distintos productos deban contener con caracter obligatorio el marcado “CE”, los métodos de ensayo aplicables en cada caso seran los definidos
en las normas UNE-EN y UNE-EN ISO. La clasificaciéon sera conforme con la norma UNE-EN 13501-1.

Los productos de construccion pétreos, ceramicos y metalicos, asi como los vidrios, morteros, hormigones o yesos, se consideraran de clase A1.

6.- SISTEMAS DE PROTECCION ACTIVA CONTRA INCENDIOS

6.1.- Sistemas de Proteccién Activa contra Incendios en las instalaciones clasificadas como GRUPO A

6.1.1.- Sistemas automaticos de deteccién de incendio

6.1.1.1 Generalidades

Se instalaran sistemas automaticos de deteccién de incendios en los sectores de incendio de los establecimientos industriales cuando en ellos se desarrollen
las actividades especificadas en el Anexo Il del REAL DECRETO 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra
incendios en los establecimientos industriales.

Los sistemas automaticos de deteccién de incendios y sus caracteristicas, especificaciones, asi como los métodos de ensayo se ajustaran en todo momento a
la Norma UNE 23007, asi como sus posteriores modificaciones.

Los detectores de incendio necesitaran, antes de su fabricacién o importacion, ser aprobados de acuerdo con lo indicado en el Articulo 2 del Real Decreto
1942/1993, de 5 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Proteccién Contra Incendios, en el cual se expresa que el
cumplimiento de las exigencias, establecidas en dicho Real Decreto, para aparatos, equipos, sistemas o sus componentes debera justificarse, cuando asi se
determine, mediante certificacién de organismo de control que posibilite la colocacién de la correspondiente marca de conformidad a normas, justificandose,
asi por tanto, el cumplimiento de lo establecido en la Norma UNE 23007.

6.1.1.2 Central de sefializacion de detectores

Estara constituida por: central, bloque de alimentacion y acumulador. La central ira alojada en caja metalica con puerta de vidrio transparente compuesta por:
— N modulos, uno por cada zona de detectores, provistos de piloto que sefiale el funcionamiento de algun detector de la zona. Podra estar compuesta por
bloques que abarquen varias zonas, provistos de un piloto por zona.

—  Pilotos luminosos que sefialen permanentemente que la central esta en servicio.

—  Pilotos luminosos que sefialen averias en la instalacion.

— Mandos que permitan poner en servicio la central, cortar la tension de entrada y probar el encendido de los pilotos, asi como indicador acustico de alarma
que funcione con el encendido de cualquier piloto.

—  Bloque de alimentacién alojado en la caja de la central, o en caja independiente, compuesto por transformador-rectificador de corriente alterna a continua.
Alimentara a la central y a un acumulador que en caso de corte de corriente en la red, permita la alimentacién de la central.

Se recibira la caja metalica de la central al paramento con un minimo de cuatro puntos de manera que su lado inferior quede a 120 cm del pavimento como
minimo y se realizaran las conexiones necesarias entre los distintos elementos y componentes del equipo, y entre éstos y la red de sefializacién de detectores.
La linea de sefializacién empotrada se tendera bajo tubo aislante flexible, desde la central hasta cada detector.

El didametro del tubo utilizado en mm, en funcién del niumero de conductores dispuestos en el tubo esta indicado segun la siguiente tabla.

Didmetro (mm) 13 13 16 23 23

N° de detectores 2 4 6 8 10

En los casos de linea de sefializacion vista se realizara adosada al paramento mediante abrazaderas, bajo tubo aislante rigido curvable en caliente, desde la
central de sefalizacion hasta cada detector. Se dispondra de un tubo por cada zona de detectores.

El didametro del tubo utilizado en mm, en funcién del nimero de conductores dispuestos en el tubo esta indicado segun la siguiente tabla.
Didmetro (mm) 9 9 16 23 23
N° de detectores 2 4 6 8 10
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Los conductores utilizados, en ambos casos, seran unipolares de cobre de 1.5 mm? de seccién nominal yconunn

dos conductores por cada zona de detectores.
Las pruebas de funcionamiento de los detectores térmicos y de humo que se presentan en los apartados corr VISIADG
normales de funcionamiento de la central y se repetiran después de haber cortado la alimentacién de la central.

6.1.1.3 Fuente secundaria de suministro

El Objetn d=l visado: La identidad y hahilicidn

La fuente secundaria de suministro dispondra de una autonomia de funcionamiento de 72 horas en estado de vigila prufesional d=l autor d=l abajo. La torveccidn =
Se podra autorizar duraciones de funcionamiento inferior a 72 horas, pero siempre superiores a 24 horas, en funcié imtegridad formal d= la documermzcian del trabajo

red y de la duracion probable de la reparacion.

profe=ional d= acuerdo con |z normativa aplicable.

6.1.1.4 Detectores de humos
Los detectores de humo responderan midiendo la densidad del humo. Cada elemento podra responder con diferentes rangos de sensibilidad que podran ser
ajustados.

El tipo de detector de humos elegido sera el idénico cuando existan aerosoles visibles o invisibles, provenientes de toda combustion y sin necesidad de
elevacién de temperatura.

Se instalaran detectores idnicos para la deteccion de incendios de rapido desarrollo, que se caracterizan por particulas de combustion en la escala de tamario
de 0,01 a 0,3 micras.

Todos los detectores empleados en el presente proyecto dispondran del correspondiente marcado CE y homologacion.

El tipo de detector de humos elegido sera el éptico cuando existan aerosoles visibles, provenientes de toda combustién y sin necesidad de elevacién de
temperatura.

Se emplearan los detectores de humos en incendios de desarrollo lento, que se caracterizan por particulas de combustion en la escala de tamafio de 0,3 a 10
micras.

El detector de humo por rayo infrarrojo se instalara en aquellas zonas donde por la elevada altura del techo, no sean apropiados los detectores puntuales de
humo.

Estaran compuestos por un soporte provisto de elemento de fijacién al techo, bornas de conexion y dispositivo de interconexién con el equipo captador.

El dispositivo captador sera capaz de transformar la recepcion de humos en sefial eléctrica. Ira provisto de dispositivo graduable en funcién de la concentracion
de humo.

Las caracteristicas de sus componentes, asi como los requisitos que han de cumplir y los métodos de ensayo de los mismos, se ajustaran a lo especificado en
la Norma UNE 23007-7.

Con la finalidad de realizar las pruebas de funcionamiento de la instalacion, se probara el 100% de los detectores de humo instalados. Para ello se aproximara
un generador de humo con la concentracién requerida.

6.1.1.5 Detectores térmicos

El tipo de detector térmico seleccionado es termovelocimétrico el cual actia cuando el incremento de temperatura por unidad de tiempo sobrepasa un valor
determinado (p.ej. 9°C por minuto) o bien la temperatura llega a un valor maximo prefijado.

Los detectores térmicos se instalaran en:

= Locales en los que exista humos o polvo en suspension.

= Procesos de trabajo que ocasionen humo o vapor.

= Salas o cuartos de calderas.

Los detectores térmicos deben ser utilizados preferentemente en los casos en que se prevea un incendio de desarrollo rapido o donde los detectores de humo
puedan producir gran cantidad de falsas alarmas.

Estara compuesto por un soporte provisto de elementos de fijacion al techo, bornas de conexion y dispositivo de interconexién con el equipo captador.

El equipo captador sera capaz de transformar la recepcion de calor en una sefal eléctrica. Ira provisto de dispositivo termovelocimétrico.

Las caracteristicas de sus componentes, asi como los requisitos que han de cumplir y los métodos de ensayo de los mismos, se ajustaran a lo especificado en
la Norma UNE 23007-8.

Con la finalidad de realizar las pruebas de funcionamiento de la instalacién, se probara el 100% de los detectores térmicos instalados. Para ello se aproximara
un generador de calor con la temperatura requerida.

6.1.2.- Sistemas manuales de alarma de incendios

6.1.2.1 Generalidades

Se instalaran sistemas manuales de alarma de incendios en los sectores de incendio de los establecimientos industriales cuando en ellos se desarrollen las
actividades especificadas en el Anexo Il del REAL DECRETO 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra
incendios en los establecimientos industriales.

Los sistemas manuales de alarma de incendio estaran constituidos por un conjunto de pulsadores que permitiran provocar voluntariamente y transmitir una
sefial a una central de control y sefializacion permanentemente vigilada, de tal forma que sea facilmente identificable la zona en que ha sido activado el
pulsador.

Las fuentes de alimentacion del sistema manual de pulsadores de alarma, sus caracteristicas y especificaciones deberan cumplir los requisitos que las fuentes
de alimentacion de los sistemas automaticos de deteccion pudiendo ser la fuente secundaria comin a ambos sistemas.

6.1.2.2 Pulsadores manuales de alarma

La instalacion de pulsadores de alarma tiene como finalidad la transmisién de una sefial a un puesto de control, centralizado y permanentemente vigilado.
Deben permitir provocar voluntariamente y transmitir una sefial a la central de control y sefializacion, de tal forma que sea facilmente identificable la zona en
que se ha activado el pulsador.

Los pulsadores manuales podran incluirse dentro del lazo de deteccién inteligente por ser direccionables.

Los pulsadores seran del tipo rotura de cristal, el cristal ira protegido mediante membrana plastica para evitar cortes en su activacion.

Los pulsadores habran de ser facilmente visibles y la distancia a recorrer desde cualquier punto de un edificio protegido con la instalacién de pulsadores, hasta
alcanzar el pulsador mas proximo, habra de ser inferior a 25 m.

Los pulsadores estaran provistos de dispositivos de proteccion que impidan su activacion involuntaria.

Con la finalidad de realizar las pruebas de funcionamiento de la instalacion, se probara el 100% de los pulsadores.

6.1.3.- Sistemas de comunicacién de alarmas

Se instalaran sistemas de comunicacién de alarmas en todos los sectores de incendio de los establecimientos industriales si la suma de la superficie construida
de todos los sectores de incendio del establecimiento industrial es de 10.000 m? o superior, de acuerdo con lo estipulado en el Anexo Ill del REAL DECRETO
2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales.

La sefial acustica transmitida por el sistema de comunicacién de alarma de incendio permitira diferenciar si se trata de una alarma por “emergencia parcial” o
“emergencia general”, siendo preferible el uso de un sistema de megafonia.

El sistema de comunicacion de la alarma permitira transmitir una sefial diferenciada, generada voluntariamente desde un puesto de control. La sefial sera, en
todo caso audible, debiendo ser ademas, visible cuando el nivel de ruido donde deba ser percibida supere los 60 dB (A).

El nivel sonoro de la sefial y el 6ptico, en su caso, permitirdn que sea percibida en el ambito de cada sector de incendio donde esta instalada.

El sistema de comunicacion de la alarma dispondra de dos fuentes de alimentacién, con las mismas condiciones que las establecidas para los sistemas
manuales de alarma, pudiendo ser la fuente secundaria comun con la del sistema automatico de deteccién y del sistema manual de alarma o de ambos.

6.1.4.- Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios

Se instalara obligatoriamente un sistema de abastecimiento de agua contra incendios (“red de agua contra incendios”) en los casos especificados en el Anexo
Il del REAL DECRETO 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos
industriales.

Cuando se exija sistema de abastecimiento de agua contra incendios, sus caracteristicas y especificaciones se ajustaran a lo establecido en la Norma UNE
23500.

El abastecimiento de agua podra alimentar a varios sistemas de proteccion si es capaz de asegurar, en el caso mas desfavorable de utilizacién simultanea, los
caudales, presiones y reservas de agua de cada uno, considerando la simultaneidad de operaciéon minima que se establece en el apartado 6 del Anexo Il del
REAL DECRETO 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales.
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6.1.5.- Sistema de hidrantes exteriores

Se instalara un sistema de hidrantes exteriores en los casos especificados en el Apartado 7 del Anexo Il del REA| d g
por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales, segun la VISA:DU
sector de incendios y del riesgo intrinseco.

El nimero de hidrantes exteriores que deben instalarse se determinara haciendo que se cumplan las condiciones si
- La zona protegida por cada uno de ellos es la cubierta por un radio de 40 metros, medidos horizontalme|

El Objetn d=l visado: La idemtidad ¢ hahilicidn

- Al menos uno de los hidrantes (situado a ser posible en la entrada) deberé tener una salida de 100 milin{ profesional del autor del tabajo. L". torveccion =
- La distancia entre el emplazamiento de cada hidrante y el limite exterior del edificio o zona protegidos, § -integridad formal d=-la-dorumemzcion d=l tabajo

5 m. Si existen viales que dificultaran cumplir con estas distancias, se justificaran las realmente adoptadas.
Las necesidades de agua para los hidrantes exteriores seran las especificadas en la tabla del Apartado 7.3 con

profesional de acu2rdo con la normativa aplicahbla.

2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales.

Los sistemas de hidrantes exteriores estaran compuestos por una fuente de abastecimiento de agua de alimentacion y los hidrantes exteriores necesarios.

Los hidrantes exteriores seran del tipo de columna hidrante al exterior (CHE) o hidrante en arqueta (boca hidrante).

Las columnas hidrantes exteriores se ajustaran a lo establecido en las Normas UNE 23405 y UNE 23406.

Los racores y mangueras utilizados en las columnas de hidrantes exteriores, necesitan antes de su fabricacién o importacion, ser aprobado, de acuerdo con lo
dispuesto en el Articulo 2 del R.D. 1942/1993, de 5 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Proteccion Contra Incendios,
justificandose el cumplimiento de lo establecido en las Normas UNE 23400 y UNE 23091.

Los hidrantes de arqueta se ajustaran a lo establecido en la norma UNE 23407, salvo que existan especificaciones particulares de los servicios de extincion de
incendios de los municipios en donde se instalen.

6.1.6.- Extintores de incendio

Se instalaran extintores de incendio portatiles en todos los sectores de incendio de los establecimientos industriales. En las tipologias D y E de los mismos, se
instalaran extintores portatiles en todas las areas de incendio excepto en las areas cuyo nivel de riesgo intrinseco sea bajo 1.

El agente extintor utilizado sera seleccionado de acuerdo con la tabla I-1 de apéndice 1 del Reglamento de Instalaciones de Proteccion contra Incendios,
aprobado por RD 1942/1993, de 5 de noviembre.

La dotacion de extintores del sector de incendio segun la clase de fuego y segun la clase de combustible existente en el sector se determinara de acuerdo con
lo establecido en las Tablas 3.1 y 3.2 del Anexo |l del REAL DECRETO 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad
contra incendios en los establecimientos industriales.

Cuando en el sector de incendio existan combustibles clase D, se utilizaran agentes extintores de caracteristicas especificas adecuadas a la naturaleza del
combustible, que podran proyectarse sobre el fuego con extintores, o0 medios manuales, de acuerdo con la situacion y las recomendaciones particulares del
fabricante del agente extintor.

No se permite el empleo de agentes extintores conductores de la electricidad sobre fuegos que se desarrollan en presencia de aparatos, cuadros, conductores
y otros elementos bajo tension eléctrica superior a 24V. La proteccion de éstos se realizara con extintores de dioxido de carbono, o polvo seco BC o ABC, cuya
carga se determinara segun el tamafio del objeto protegido con un valor minimo de 5 Kg de diéxido de carbono y 6 Kg. de polvo seco BC o ABC.

El emplazamiento de los extintores portatiles de incendio permitira que sean facilmente visibles y accesibles, estaran situados préximos a los puntos donde se
estime mayor probabilidad de iniciarse el incendio y su distribucion, sera tal que el recorrido maximo horizontal, desde cualquier punto del sector de incendio
hasta el extintor, no supere 15 m.

Los extintores de incendios necesitaran, antes de su fabricaciéon o importacion, con independencia de lo establecido por la ITC-MIE-AP5, ser aprobados de
acuerdo con lo establecido en el Articulo 2 del Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de
Proteccion Contra Incendios, a fin de justificar el cumplimiento de lo dispuesto en la Norma UNE 23110.

Los extintores manuales a emplear, estaran timbrados e irdn acompafiados de los correspondientes boletines, asi como de un certificado de que la casa
suministradora esta debidamente autorizada y que cuenta con los medios necesarios para la revision y recarga de los mismos.

De igual manera, los extintores iran provistos de una placa de disefio que llevara grabado los siguientes datos:

e Presién de disefio.

e N°de placa de disefio que se aplique a cada aparato.

e Fecha de la primera y sucesivas pruebas y marca de quien las realiza.

Todos los extintores iran, ademas, provistos de una etiqueta de caracteristicas, que deberan contener como minimo los siguientes datos:

Nombre o razén social del fabricante o importador que ha registrado el tipo al que corresponde el extintor.

Temperatura maxima y minima de servicio.

Productos contenidos y cantidad de los mismos.

Eficacia, para extintores portatiles, de acuerdo con la Norma UNE 23110.

Tipos de fuego para los que no deben utilizarse el extintor.

Instrucciones de empleo.

e Fecha y contrasefia correspondiente al registro de tipo.

La placa de disefio y la etiqueta estaran redactadas al menos en castellano.

El emplazamiento de los extintores permitird que sean facilmente visibles y accesibles, no entorpeciendo en ningin momento las vias de evacuacion, estaran
situados préoximos a los puntos donde se estime mayor probabilidad de iniciarse incendio, a ser posible préximos a las salidas de evacuacion y
preferentemente sobre soportes fijados o paramentos verticales, mediante dos puntos como minimo y mediante tacos y tornillos, de modo que la parte superior
del extintor quede, como maximo, a 1.70 metros sobre el suelo.

Los expuestos a la intemperie, deberan ir protegidos por urnas u hornacinas.

Se consideraran adecuados, para cada una de las clases de fuego, segun la UNE-EN 2, los agentes extintores utilizados en extintores, que figuran en la tabla
adjunta.

Clase de fuego segin Norma UNE 23110
A B C D
AGENTE EXTINTOR Sélidos | Liquidos | Gases | Metales especiales
Agua pulverizada. XXX @ X
Agua a chorro. XX @
Polvo BC (convencional). XXX XX
Polvo ABC (polivalente). XX XX XX
Polvo especifico metales. XX
Espuma fisica XX @ XX
Anhidrido carbénico. x X
Hidrocarburos halogenados. | X XX
XXX - Muy adecuado. XX - Adecuado. X - Aceptable

NOTAS:

@ En fuegos poco profundos (profundidad inferior a 5 mm) puede asignarse XX.

En presencia de tension eléctrica no son aceptables como agentes extintores el agua a chorro, ni la espuma. El resto de los agentes extintores podran
utilizarse en aquellos extintores que superen el ensayo dieléctrico normalizado en la UNE 23110.
Las caracteristicas criterios de calidad y ensayos de los extintores se ajustaran a lo especificado en el Reglamento de Aparatos a Presién, asi como a las
Normas UNE 23026, UNE 23110.

6.1.7.- Sistemas de bocas de incendio equipadas

Se instalaran sistemas de bocas de incendio equipadas en los sectores de incendio de los establecimientos industriales en los casos especificados en el
Apartado 9 del Anexo |ll del REAL DECRETO 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los
establecimientos industriales.

Ademas de los requisitos establecidos en el Reglamento de Instalaciones de Proteccién Contra Incendios para su disposicion y caracteristicas, se cumpliran
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las siguientes condiciones hidraulicas:

H YISADOD:- FECHRA:

GLE2505.-15 F 0.0 01

(*) Se admitira BIE 25 mm como toma adicional del 45mm, y se considerara, a los efectos de calculo hidraulico, cor
El caudal unitario sera el correspondiente a aplicar a la presion dinamica disponible en la entrada de la BIE, cuand

Nivel de riesgo intrinseco  del | .. . )

establecimiento industrial Tipo de BIE Simultaneidad VISADG

Bajo DN 25mm. 2

Medio DN 45mm. (*) 2 El Objetn del vizado: La identidad y habilizcion
Alto DN 45mm. (*) 3

profesional d=l aurtor del tabajo. La corveccidn =
intzgridad formal de o documentacian del trabajo
profezional 'd= acu=rdo con = 'normativa aplicable.

BIES indicado, el Factor “K” del conjunto proporcionado por el fabricante del equipo.

Se debera comprobar que la presiéon en la boquilla no sea inferior a 2 bar ni superior a 5 bar, disponiendo, si fuera necesario, dispositivos reductores de
presion.

Los sistemas de bocas de incendio equipadas estaran compuestos por una fuente de abastecimiento de agua, una red de tuberias para la alimentacién de
agua y las bocas de incendio equipadas (BIE) necesarias. Las bocas de incendio equipadas pueden ser de los tipos BIE de 45 mm y BIE de 25 mm.

Las bocas de incendio equipadas deberan, antes de su fabricacién o importacion, ser aprobadas de acuerdo con lo dispuesto en el Articulo 2 del R.D.
1942/1993, de 5 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Proteccion Contra Incendios, justificandose por lo tanto el
cumplimiento de lo establecido en la Normas UNE-EN 671-1 y UNE-EN 671-2. Igualmente deberan ajustarse a las Reglas Técnicas de CEPREVEN para
Instalaciones de bocas de incendios equipadas R.T.2-BIE.

Los elementos que componen la boca de incendio equipada estaran alojados en un armario de dimensiones suficientes para permitir la extension rapida y
eficaz de la manguera.

Las mangueras seran de tejido sintético con revestimiento interior y estanco a una prueba de 15 kg/cmz. Las lanzas seran de tres efectos, con valvula de
apertura y cierre. La presién minima en el orificio de salida sera de 3,5 kg/cm®, por lo que en el manémetro debera de disponerse de una presiéon minima de 4
kg/cmz. Los racores seran del tipo Barcelona.

Las bocas de incendio equipadas deberan montarse sobre un soporte rigido de forma que la altura de su centro quede como maximo a 1,50 metros sobre el
nivel del suelo o a mas altura si se trata de un boca de incendio equipada de 25 mm, siempre que la boquilla y la valvula de apertura manual, estaran situadas
a la altura citada.

Las bocas de incendio equipadas se situaran, siempre que sea posible, a una distancia maxima de 5 metros de las salidas de cada sector de incendio, sin que
constituyan obstaculo para su utilizacion, no entorpeciendo el paso y se protegiendo los angulos y aristas vivas.

El nimero y distribucion de las bocas de incendio equipadas en un sector de incendio, en espacio diafano, sera tal que la totalidad de la superficie del sector
de incendios en que estén instaladas quede cubierta por una boca de incendio equipada, considerando como radio de accion de ésta la longitud de su
manguera, incrementada en 5 metros.

La separacion maxima entre cada boca de incendio equipada y su mas cercana sera de 50 metros. La distancia desde cualquier punto del local protegido
hasta la boca de incendio equipada mas préxima no debera de exceder de 25 metros.

Se debera de mantener alrededor de cada boca de incendio equipada una zona libre de obstaculos que permitan el acceso a ella y su maniobra sin dificultad
alguna.

La red de tuberias debera proporcionar, durante una hora, como minimo, en la hipétesis de funcionamiento simultdneo de las dos bocas de incendio
hidraulicamente mas desfavorables, una presién hidraulica de 2 bar en el orificio de salida de cualquier boca equipada de incendio. Esta debera ser protegida
de la corrosion.

Las tuberias empleadas en la instalacion contra incendios se ajustaran a la Norma DIN 2440 de tuberias de acero estirado sin soldadura hasta D.N. 2" y DIN
2448 para D.N. superiores.

Las uniones seran roscadas hasta un diametro de 80 mm. Se garantizaran el anclaje de las tuberias de tal manera que queden exentas de desplazamientos
laterales y que no transmitan vibraciones. Los dispositivos de anclaje estaran homologados por un laboratorio de reconocida solvencia o al menos seran
aprobados por el Ingeniero Director, presentando la resistencia adecuada a las cargas a soportar.

En las juntas de dilatacion del edificio se adoptaran los mecanismos elasticos necesarios en las tuberias que garanticen su integridad y perfecto
funcionamiento siendo responsabilidad del Contratista de tales extremos.

Todos los accesorios tales como valvulas, puestos de control, equipos, etc. seran facilmente accesibles para su inspeccion, reparaciéon y operaciones de
mantenimiento pertinente, asi como su sustitucion sin necesidad de alterar el resto de la instalacion.

Los cambios de direccion o de seccién se haran mediante accesorios estandar, admitiéndose piezas curvadas, mientras no se produzcan deformaciones
inadmisibles.

Si la tuberia ha de enterrarse en algun tramo, se realizara por canaleta registrable y apoyada sobre lecho de arena lavada y totalmente protegida contra la
corrosion.

Las zonas mecanizadas de la tuberia se protegeran especialmente de la corrosién mediante imprimaciones, pinturas, etc.

Se evitara el contacto de yesos y escayolas con las tuberias durante la ejecucion de la obra se taponaran todos los huecos de tuberias para evitar el paso de
cuerpos extrafios, insectos y animales.

El equipo manguera se dispondra en un hueco de 25 cm de profundidad, situado a 120 cm del pavimento. Para su instalacion, se roscara la valvula de globo al
tubo previa preparacion de éste con minio y estopa, pastas o cintas y se fijaran al paramento los soportes de devanadera y lanza.

Los paramentos del hueco se enfoscaran con mortero de cemento P-350 y arena limpia con dosificacion 1:5.

La tapa de hidrantes interiores seran de dimensiones 80 x 60 cm y conteniendo vidrio estirado a 3 mm de espesor, con escotaduras triangulares en angulos
opuestos e inscripcion indeleble en rojo: “Rémpase en caso de Incendio”.

Las condiciones establecidas de presién, caudal y reserva de agua deberan estar adecuadamente garantizadas.

El sistema de boca de incendio equipada se sometera antes de la puesta en servicio, a una prueba de estanqueidad y resistencia mecanica, sometiendo a la
red a una presion estatica igual a la maxima de servicio y como minimo a 980 kPa (10 Kg./cmz), manteniendo dicha presiéon de prueba durante dos horas,
como minimo, no debiendo aparecer fugas en ningun punto de la instalacion. Se certificara que las pérdidas de cargas en la manguera no sobrepasan los 0,5
kg/cm? por cada 15 m.

Igualmente, se verificara que en la boca de incendio equipada mas desfavorable hidraulicamente, la presién existente no sea menor de 3.5 Kg./cm2

6.1.8.- Grupo de presion

Debera adaptarse a la norma UNE 23500 y a la regla técnica de CEPREVEN R.T.2-ABA: 2006 para los abastecimientos de agua contra incendios. Asimismo,
deberan cumplir el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensién y el Reglamento de Recipientes a Presién.

El acumulador neumatico debera estar debidamente timbrado y se ajustara a lo establecido en el Reglamento de Recipientes a Presion.

Debera verificarse el correcto funcionamiento de los automatismos de arranque y de las correspondientes alarmas opticas y acusticas.

6.1.9.- Sistema de columna seca

Se instalaran sistemas de columna seca en los establecimientos industriales si son de riesgo intrinseco medio y su altura de evacuacién es de 15 m o superior,
de acuerdo con el Apartado 10 del Anexo Il del REAL DECRETO 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra
incendios en los establecimientos industriales.

Las bocas de salida de la columna seca estaran situadas en recintos de escaleras o en vestibulos previos a ellas.

El sistema de columna seca estard compuesto por toma de agua en fachada o en zona facilmente accesible al servicio contra incendios, con la indicacién de
“USO EXCLUSIVO A LOS BOMBEROS?”, provista de conexion siamesa, con llaves incorporadas y racores de 70 mm con tapa y llave de purga de 25 mm,
columna ascendente de tuberia de acero galvanizado y didametro nominal de 80 mm, salidas en las plantas pares hasta la octava y en todas las plantas a partir
de ésta, provistas de conexion siamesa, con llaves incorporadas y racores de 45 mm con tapa; cada cuatro plantas se instalara una llave de seccionamiento
por encima de la salida de planta correspondiente.

La toma de fachada y las salidas en las plantas tendran el centro de sus bocas a 0.90 metros sobre el nivel del suelo. Las llaves seran de bola, con palanca de
accionamiento incorporada.

El sistema de columna seca se sometera, antes de su puesta en servicio, a una prueba de estanqueidad y resistencia mecanica, sometiéndole a una presion
estatica de 1.470 kPa (15 Kg./cmz) durante dos horas, como minimo, no debiendo aparecer fugas en ningin punto de la instalacion.

Los racores antes de su fabricacién o importacién deberan ser aprobados, de acuerdo con lo dispuesto en el Articulo 2 del R.D. 1942/1993, de 5 de noviembre
por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Proteccion Contra Incendios, justificandose el cumplimiento de lo establecido en las Normas UNE
23400 y UNE 23091.
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6.1.10.- Sistemas de extincion por rociadores automaticos de agua

Se instalaran sistemas de rociadores automaticos de agua en los sectores de incendios de los establecimientos in
actividades especificadas en el Apartado 11 del Anexo Il del REAL DECRETO 2267/2004, de 3 de diciembre
seguridad contra incendios en los establecimientos industriales.

Cuando sea exigible la instalacion de un sistema de rociadores automaticos de agua, concurrentemente con la
incendio que emplee detectores térmicos de acuerdo con las condiciones de disefio, quedara cancelada la exigenci
Los sistemas de rociadores automaticos de agua, sus caracteristicas y especificaciones, asi como las condic|
siguientes Normas UNE 23590, UNE-EN 12259

6.1.11.- Sistemas de extincion por agua pulverizada

H YISADOD:- FECHRA:

GLE2505.-15 F 0.0 01

VISADO

El Obj=tn d2l visado: La idemtidad ¢ hahilimcidn
prufesional del autor del trabajo. La corveccidn =
imt=gridad formal de la documentacian del trabajo
profe=ional d= acuerdo con |z normativa aplicable.

Se instalaran sistemas de agua pulverizada, cuando por la configuracién, contenido, proceso y ubicacion del riesgo, sea necesario refrigerar parte del mismo
para asegurar la estabilidad de su estructura, evitando los efectos del calor de radiacién emitido por otro riesgo cercano.

Asimismo se instalaran estos sistemas de agua pulverizada en aquellos sectores de incendio y areas de incendio donde sea preceptiva su instalacion de
acuerdo con las disposiciones vigentes que regulan la proteccion contra incendios en actividades industriales sectoriales o especificas (Articulo 1 del REAL
DECRETO 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales).

Los sistemas de agua pulverizada, sus caracteristicas y especificaciones, asi como las condiciones de su instalacion se ajustaran a las siguientes Normas UNE
23501, UNE 23502, UNE 23503, UNE 23504, UNE 23505, UNE 23506 y UNE 23507.

6.1.12.- Sistemas de extincion por espuma fisica de baja expansion

Se instalaran sistemas de espuma fisica en aquellos sectores de incendio y areas de incendio donde sea preceptiva su instalacién de acuerdo con las
disposiciones vigentes que regulan la proteccion contra incendios en actividades industriales sectoriales o especificas (Articulo 1 del REAL DECRETO
2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales.

Los sistemas de espuma fisica de baja expansion, sus caracteristicas y especificaciones, asi como las condiciones de su instalacién se ajustaran a las
siguientes Normas UNE 23521, UNE 23522, UNE 23523, UNE 23524, UNE 23525 y UNE 23526.

6.1.13.- Sistemas de extincion por polvo

Se instalaran sistemas de extincion por polvo espuma fisica en aquellos sectores de incendio donde sea preceptiva su instalacion de acuerdo con las
disposiciones vigentes que regulan la proteccion contra incendios en actividades industriales sectoriales o especificas (Articulo 1 del REAL DECRETO
2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales)

Los sistemas de polvo, sus caracteristicas y especificaciones, asi como las condiciones de su instalacion se ajustaran a las siguientes Normas UNE 23541,
UNE 23542, UNE 23543 y UNE 23544.

6.1.14.- Sistemas de extincion por agentes extintores gaseosos

Se instalaran sistemas de extincion por agentes extintores gaseosos los sectores de incendio de los establecimientos industriales cuando:

Sea preceptiva su instalacion de acuerdo con las disposiciones vigentes que regulan la proteccién contra incendios en actividades industriales sectoriales o
especificas (Articulo 1 del REAL DECRETO 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los
establecimientos industriales).

Constituyan recintos donde se ubiquen centros de célculo, bancos de datos, equipos electronicos de centros de control o medida y analogos

Los sistemas por agentes extintores gaseosos estaran compuestos como minimo, por los siguientes elementos:

—  Mecanismo de disparo.

—  Equipo de control de funcionamiento eléctrico o neumatico.

— Recipientes para gas a presion.

—  Conductos para el agente extintor.

—  Difusores de descarga.

Los mecanismos de disparo seran por medio de detectores de humo, elementos fusibles, termémetro de contacto o termostatos o disparo manual en lugar
accesible. La capacidad de los recipientes de gas a presion debera ser suficiente para asegurar la extincion del incendio y las concentraciones de aplicacion se
definiran en funcién del riesgo, debiendo quedar justificados ambos requisitos.

Estos sistemas solo seran utilizables cuando quede garantizada la seguridad o la evacuacion del personal. Ademas, el mecanismo de disparo incluira un
retardo en su accién y un sistema de prealarma de forma que permita la evacuacién de dichos ocupantes antes de la descarga del agente extintor.

6.1.15.- Sistema de deteccién de monoéxido de carbono.

Para la ejecucion de las instalaciones de deteccion de CO se tendran en cuenta las siguientes normas:

UNE 23300:1984 y 12 M: 2005, sobre Equipos de deteccion y medida de la concentracion de mondxido de carbono.

UNE 23301:1988, Equipos de deteccién de la concentracion de mondxido de carbono en garajes y aparcamientos.

UNE-EN 50291:2002, Aparatos eléctricos para la deteccion de monéxido de carbono en los locales de uso doméstico. Métodos de ensayo y requisitos de
funcionamiento.

UNE-EN 50292:2002, Aparatos eléctricos para la deteccién de mondxido de carbono en los locales de uso doméstico. Guia para la seleccion, instalacion, uso y
mantenimiento.

El Sistema de Deteccién de Monéxido de Carbono consiste en

Un equipo electrénico capaz de detectar en todo instante la presencia de monéxido carbono (CO) en un local (parking, taller, tunel, etc.) y medir su
concentraciéon exacta, expresada en partes por millén.

Asi mismo, el sistema serd capaz de pilotar una extracciéon de humos (ventilacién) o disparar una alarma, dependiendo del nivel de concentracién de CO
detectado.

El sistema sera de deteccion zonal, donde cada zona de deteccion estara constituida por una linea de hilos a través de la cual se alimentan los detectores (con
polaridad) y se leen las concentraciones de CO.

Se utilizaran sensores de tipo semiconductor como elemento sensible a la concentracion de CO, tales como cristales de SnO2 con microprocesador de 8 bits.
A los efectos de detectar el gas con gran rapidez y buena selectividad, la capsula semiconductora debera precalentarse hasta una temperatura conveniente,
mediante un filamento incorporado en el mismo sensor.

La central de control compuesta por cabina metalica y médulo con panel de control, alimentara a los detectores, y leera las concentraciones de CO entregadas
por estos teniendo capacidad (manual o automatica) para pilotar un sistema de ventilacion destinado a la evacuacién del exceso de CO y mantener su
concentracion por debajo de unos niveles preestablecidos.

Asimismo estara dotada de pulsadores on/off, de indicadores luminosos de estado, de alarma, y de marcha/paro de la ventilacion y de averia, con de display
para leer las concentraciones de CO y con posibilidad de programar el control del nivel de la ventilacién necesaria (nivel y retardo).

6.1.16.- Sistemas de evacuacién por voz

Para la ejecucion de las instalaciones de los sistemas de evacuacion por voz, se tendra en cuenta la norma UNE-EN 60849:2002 Sistemas electroacusticos
para servicios de emergencia.

Estara dotado de una unidad basica de estacion de llamada para realizar avisos manuales o pregrabados en cualquier zona preasignada, disponiendo de un
teclado y un micréfono sobre un pie flexible, asi como de tecla con la funcién "pulsar para hablar", un altavoz y un conector para auriculares.

También contara con un limitador y filtro de voz para mejorar la inteligibilidad y evitar que se produzcan cortes de audio.

Dispondra ademas de regulador de volumen para la supervision del altavoz y de los auriculares.

La estacion de llamada dispone de DSP propio y realizara la conversion entre audio analdgico y digital. En el procesamiento de audio se incluira el ajuste de la
sensibilidad, la limitacién y la ecualizaciéon paramétrica.

La estacion admitira el funcionamiento con proteccion frente a fallos y debiendo, en estas condiciones, tener la capacidad de realizar llamadas de emergencia.
Dispondra de controles e indicadores de estado y de regulador del volumen para altavoces y auriculares. Sus conexiones a la red eléctrica seran redundantes,
interfaz para suministro eléctrico y datos en serie para teclados de estacion de llamada y clavijas para auriculares.

6.1.17.- Sistemas de control de humos (aireadores, exutorios, cortinas, etc.)
Se debera instalar un sistema de control del humo de incendio capaz de garantizar dicho control durante la evacuacién de los ocupantes, de forma que ésta se
pueda llevar a cabo en condiciones de seguridad, en los siguientes usos:
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a) Aparcamientos que no tengan la consideraciéon de aparcamiento abierto, siendo éste aquel que cumple las sigui
a) Sus fachadas presentan en cada planta un area total permanentemente abierta al exterior no inferior a 1/20 de s
1/40 esta distribuida de manera uniforme entre las dos paredes opuestas que se encuentren a menor distancia. VISADG
b) La distancia desde el borde superior de las aberturas hasta el techo no excede de 0,5 metros.

b) Est_ablemmlent_os d‘e’ uso Comercial o Pupllca Concurrencia cuya ocupacion exc;(_ed_a de 1OOQ personas El Objetn del visado: La identidad y hahilizcian
c) Atrios (Espacio diafano con altura equivalente a la de varias plantas del edificio comunicadas con dicho esp| 1eu] g
pasillos abiertos, etc. Parte del perimetro del atrio puede también estar formado por muros ciegos o por fachad Pf"il""ﬂ-'-":""'l del autnr del hﬁhijﬂ- La rorveccion =
conjunto de las zonas y plantas que constituyan un mismo sector de incendio, exceda de 500 personas, o bien cu imtegridad formal d= fa dorumertzrcion 'del trabajo
evacuacion de mas de 500 personas.

El disefio, calculo, instalacién y mantenimiento del sistema pueden realizarse de acuerdo con las normas UNE 2
consideracion la exclusion de los sistemas de evacuacion mecanica o forzada que se expresa en el Ultimo parrafo de su apartado “0.3 Aplicaciones”) y UNE EN
12101-6:2005.

En la situacién del uso a), puede también utilizarse el sistema de ventilacién por extraccién mecanica con aberturas de admision de aire previsto en el DB-HS 3
si, ademas de las condiciones que alli se establecen para el mismo, cumple las siguientes condiciones especiales:

a) El sistema debe ser capaz de extraer un caudal de aire de 120 I/plazas y debe activarse automaticamente en caso de incendio mediante una instalacion de
deteccion, cerrandose también automaticamente, mediante compuertas E600 90, las aberturas de extracciéon de aire mas cercanas al suelo, cuando el sistema
disponga de ellas.

b) Los ventiladores deben tener una clasificacion F400 90.

c) Los conductos que transcurran por un Unico sector de incendio deben tener una clasificacion E600 90. Los que atraviesen elementos separadores de
sectores de incendio deben tener una clasificacion EI 90.

profasional de acw2rdo con la normativa aplicahbls.

6.1.17.1 Aireadores

Empleados para la evacuacién natural en poco tiempo de grandes volimenes de aire caliente, gases y humos de incendio sin consumo de energia.

Estaran construidos en aleacion de aluminio AIMgs, para una proteccion permanente contra la corrosién y disefiados para un comportamiento adecuado a su
funcion ante el humo y la mayoria de los agentes quimicos. Dispondra de un sistema de desaglies que garantice la estanqueidad absoluta de la unidad y su
accionamiento se realizara por servomotor electrénico (24 V - 220 V) y mecanismo por cable.

Los aireadores podran asimismo ser de lamas laterales y superiores antilluvia con disefio especial para garantizar una ventilacion en continuo, dotada de un
doble juego de lamas: lamas principales y lamas laterales. En caso de lluvia las lamas principales cierran abriendo las lamas laterales. Las lamas principales
podran ser translucidas pudiendo tener prestaciones adicionales de iluminacion cenital.

También podran ser de compuerta y de tipo estatico montados en fachada y en ventana, donde los mecanismos de apertura y cierre se encuentran ocultos en
el propio bastidor del aireador, sirviendo tanto para ventilacion diaria como para ventilaciéon en caso de incendio.

6.1.17.2 Barreras o cortinas de humos

Estas podran ser fijas o moviles, actuando como sistema de sectorizacion y/o canalizacion de humos, certificado y homologado, que garantice una
sectorizacién segura.

La fabricacion, ensamblaje e instalacion de la barrera cumplira la norma EN 12101-1-2002.

Las barreras de humos fijas, estan fabricadas en fibra textil impermeable al humo y resistente a altas temperaturas, 1.000°C durante 1 hora. No requeriran
ninguna estructura soporte para su instalacion y dispondran de contrapeso para una perfecta instalacion y acabado en cualquier montaje.

Las barreras de humos moviles, estaran provistas de un accionamiento por gravedad libre de fallos, dotadas ademas de un sistema electromagnético
gobernado por el motor, que garantice una bajada uniforme de la barrera, a pesar de que se produzca una interrupcion del suministro de energia.

Se emplearan con telas fabricadas en fibra de vidrio tejido con hilos de aluminio y fibra de cristal y estara dotada de accionamiento eléctrico con alimentacién a
230 V, donde la subida de la barrera tiene control limite con limitador electrénico de corriente y la caida es controlada por el efecto de la gravedad Asimismo
estard dotada con sefal de alarma de fuego y de un sistema de baterias de emergencia recargables que en caso de fallo de suministro eléctrico, permita
operar la barrera.

6.1.17.3 Exutorios

Seran fabricados segun Norma EN 12101-2 y dispondran de apertura automatica mediante fusible térmico a 68-72°C, siendo fabricados en lamas de acero
galvanizado e inoxidable, con accionamiento manual o motorizado, siendo de tipo adaptable a cualquier cubierta, superficie y pendiente.

Su funcionamiento se basa en la apertura automatica cuando la temperatura interior del recinto alcanza la temperatura ajustada, permitiendo asi la salida de
estos gases hacia el exterior.

Estaran dotados de los siguientes elementos: Exutorio, Cuadro Neumatico, Fusible térmico con botellin de CO2, equipo compresor, red de aire comprimido y
sensor de lluvia.

Para la evacuaciéon de humos su apertura podra ser manual por percusion de botella de CO2 en el cuado de control o de apertura automatica por temperatura
mediante fusible térmico o por disparo desde una central de alarma de incendio.

Para ventilacion natural la apertura del exutorio se realizara desde el cuadro de control o mediante el sensor de lluvia.

Deberan evitar cualquier entrada de agua hacia el interior, evacuandola a través de canalones laterales. Asimismo, los equipos deberan esta dotados de
cepillos de estanqueidad que impiden la entrada de aire, asi como las pérdidas de aire caliente en épocas invernales.

6.1.17.4 Sistemas de presurizacién para vias de evacuacion

Estos sistemas impulsaran el aire limpio en los espacios a proteger, para elevar la presion por encima de la de las areas adyacentes y evitar que el humo
pueda penetrar en las vias de evacuacién desde las zonas de incendio, proporcionando ademas los medios para que el aire presurizado pueda escapar desde
las partes no presurizadas del edificio.

El sistema comprendera un ventilador helicoidal, duplicado con un ventilador de reserva, un sistema de alivio de presién y presostatos o sondas de presion
para mantener en todo momento la presion correcta en el recinto, todo ello comandado desde un cuadro de control centralizado.

El sistema debera cumplir con las exigencias de la Norma UNE 100.040 para "Proteccion de las vias de evacuacion mediante presurizacion", asi como con las
normativas internacionales EN 12101-6 (Norma Europea) y British Standard BS 5588: Partes 4 y 5. El equipo estara homologado.

Los ventiladores helicoidales tubulares, con bastidor de acero y palas de aleacion de aluminio, deberan trabajar a temperatura ambiente o bien homologados
para una resistencia de 400°C durante al menos 2 horas en cualquier condicién de montaje e instalacion.

Seran accionados por motores asincronos trifasicos con alimentacién 230/400 V para potencias hasta 3 kW y 400 V para potencias superiores. Dispondran de
un Grado de proteccion IP-55 y podran instalar regulacion de velocidad mediante motores de dos velocidades o variadores de frecuencia.

6.2.- Sistemas de Proteccion Activa Contra Incendios en instalaciones clasificadas como GRUPO B
6.2.1.- En general
6.2.1.1 Extintores portatiles
Uno de eficacia 21A -113B:
- Cada 15 m de recorrido en cada planta, como maximo, desde todo origen de evacuacion.
- En las zonas de riesgo especial conforme al capitulo 2 de la Seccién 1 del Documento CTE-DB.

6.2.1.2 Bocas de incendio
En zonas de riesgo especial alto, conforme al capitulo 2 de la Seccion Sl1, en las que el riesgo se deba principalmente a materias combustibles sélidas (2)

6.2.1.3 Ascensor de emergencia
En las plantas cuya altura de evacuacion exceda de 50 m. (3)

6.2.1.4 Hidrantes exteriores
Si la altura de evacuacion descendente exceda de 28 m o si la ascendente excede 6 m, asi como en establecimientos de densidad de ocupaciéon mayor que 1
persona cada 5 m2 y cuya superficie construida esta comprendida entre 2.000 y 10.000 m>.

Al menos un hidrante hasta 10.000 m2 de superficie construida y uno mas por cada 10.000 m2 adicionales o fraccion. (4)
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6.2.1.5 Instalacion automética de extincién
Salvo ofra indicacién en relacion con el uso, en todo edificio cuya altura de evacuacién exceda de 80 m.
En cocinas en las que la potencia instalada exceda de 20 kW en uso Hospitalario o Residencial Publico o de 50 kW VISADD

En centros de transformacion cuyos aparatos tengan aislamiento dieléctrico con punto de inflamacién menor que 3
kVA en cada aparato o mayor que 4000 kVA en el conjunto de los aparatos. Si el centro esta integrado en un € ki Jhlica Cpnc s SN ST
acceso desde el interior del edificio, dichas potencias son 630 kVA y 2520 kVA respectivamente. £l Objetn del vizadorLa identidad'y habilitation

profesional del autor del tubajo. La corveccion «
6.2.2.- Residencial Vivienda imt=gridad formal de la documentacian del trabajo

gﬁ':élnura de%ggli?;c?éiegjcge de 24 m profe=ional d= acuerdo con |z normativa aplicable.

6.2.2.2 Sistema de deteccion y de alarma de incendio
Si la altura de evacuacion excede de 50 m. (7)

6.2.2.3 Ascensor de emergencia (3)
En las plantas cuya altura de evacuacion exceda de 35 m.

6.2.2.4 Hidrantes exteriores
Uno si la superficie total construida esté comprendida entre 5.000 y 10.000 m2.Uno mas por cada 10.000 m2 adicionales o fraccion. (4)

6.2.3.- Uso Administrativo
6.2.3.1 Bocas de incendio
Si la superficie construida excede de 2.000 m2. (8)

6.2.3.2 Columna seca (6)
Si la altura de evacuacion excede de 24 m.

6.2.3.3 Sistema de alarma
Si la superficie construida excede de 1.000 m2.

6.2.3.4 Sistema de deteccién de incendio
Si la superficie construida excede de 2.000 m2, detectores en zonas de riesgo alto conforme al capitulo 2 de la Seccién 1 de este DB. Si excede de 5.000 m2,
en todo el edificio.

6.2.3.5 Hidrantes exteriores
Uno si la superficie total construida estd comprendida entre 5.000 y 10.000 m2. Uno mas por cada 10.000 m2 adicionales o fraccion. (4)

6.2.4.- Residencial Publico

6.2.4.1 Bocas de incendio
Si la superficie construida excede de 1.000 m2 o el establecimiento esta previsto para dar alojamiento a mas de 50 personas. (8)

6.2.4.2 Columna seca (6)
Si la altura de evacuacion excede de 24 m.

6.2.4.3 Sistema de deteccién y de alarma de incendio
Si la superficie construida excede de 500 m2. (9)

6.2.4.4 Instalacién automatica de extincion
Si la altura de evacuacion excede de 28 m o la superficie construida del establecimiento excede de 5 000 m2.

6.2.45 Hidrantes exteriores
Uno si la superficie total construida estd comprendida entre 2.000 y 10000 m2. Uno mas por cada 10000 m2 adicionales o fraccion. (4)

6.2.5.- Hospitalario

6.2.5.1 Extintores portatiles

En las zonas de riesgo especial alto, conforme al capitulo 2 de la Seccién 1 de este DB, cuya superficie construida exceda de 500 m?, un extintor mévil de 25
kg de polvo o de CO2 por cada 2.500 m? de superficie o fraccion.

6.2.5.2 Columna seca (6)
Si la altura de evacuacion excede de 15 m.

6.2.5.3 Bocas de incendio
En todo caso (8)

6.2.5.4 Sistema de deteccién y de alarma de incendio
En todo caso. El sistema dispondra de detectores y de pulsadores manuales y debe permitir la transmisiéon de alarmas locales, de alarma general y de
instrucciones verbales. Si el edificio dispone de mas de 100 camas debe contar con comunicacién telefonica directa con el servicio de bomberos.

6.2.5.5 Ascensor de emergencia (3)
En las zonas de hospitalizacion y de tratamiento intensivo cuya altura de evacuacion es mayor que 15 m.

6.2.5.6 Hidrantes exteriores
Uno si la superficie total construida estd comprendida entre 2.000 y 10.000 m2. Uno mas por cada 10.000 m2 adicionales o fraccion. (4)

6.2.6.- Docente
6.2.6.1 Bocas de incendio
Si la superficie construida excede de 2.000 m2. (8)

6.2.6.2 Columna seca (6)
Si la altura de evacuacion excede de 24 m.

6.2.6.3 Sistema de alarma
Si la superficie construida excede de 1.000 m2.

6.2.6.4 Sistema de deteccion de incendio
Si la superficie construida excede de 2.000 m2, detectores en zonas de riesgo alto conforme al capitulo 2 de la Seccién 1 del documento CTE-DB. Si excede
de 5.000 m2, en todo el edificio.

6.2.6.5 Hidrantes exteriores
Uno si la superficie total construida estd comprendida entre 5.000 y 10.000 m2. Uno mas por cada 10.000 m2 adicionales o fraccion. (4)
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6.2.7.- Uso Comercial
6.2.7.1 Extintores portatiles VISADD

En toda agrupacion de locales de riesgo especial medio y alto cuya superficie construida total excede de 1000

distribuidos a razén de un extintor por cada 1000 m? de superficie que supere dicho limite o fraccion. El Objetn del visado: La identidad y hahbilisridn
b= 2| visado: = i

6.2.7.2 Bocas de incendio profesional del autor del tubajo. La corveccion «
Si la superficie construida excede de 500 m2. (8) imt=gridad formal de la documentacian del trabajo
6273 Columna seca (6) profesional d2 aru2rdo con la normativa aplicable.

Si la altura de evacuacion excede de 24 m.

6.2.7.4 Sistema de alarma
Si la superficie construida excede de 1.000 m2.

6.2.7.5 Sistema de deteccién de incendio (10)
Si la superficie construida excede de 2.000 m2. (9)

6.2.7.6 Instalacion automatica de extincién

Si la superficie total construida excede de 1.500 m?, en las areas publicas de ventas en las que la densidad de carga de fuego ponderada y corregida aportada
por los productos comercializados sea mayor que 500 MJ/m? (aproximadamente 120 Mcal/m?) y en los recintos de riesgo especial medio y alto conforme al
capitulo 2 de la Seccion 1 del documento CTE-DB.

6.2.7.7 Hidrantes exteriores
Uno si la superficie total construida estd comprendida entre 1000 y 10000 m2. Uno mas por cada 10000 m2 adicionales o fraccion. (4)

6.2.8.- Piblica concurrencia
6.2.8.1 Bocas de incendio
Si la superficie construida excede de 500 m2. (8)

6.2.8.2 Columna seca (6)
Si la altura de evacuacion excede de 24 m.

6.2.8.3 Sistema de alarma
Si la ocupacion excede de 500 personas. El sistema debe ser apto para emitir mensajes por megafonia.

6.2.8.4 Sistema de deteccién de incendio
Si la superficie construida excede de 1000 m2.(9)

6.2.8.5 Hidrantes exteriores
En cines, teatros, auditorios y discotecas con superficie construida comprendida entre 500 y 10.000 m? y en recintos deportivos con superficie construida
comprendida entre 5.000 y 10.000 m2. (4)

6.2.9.- Aparcamiento
6.2.9.1 Bocas de incendio
Si la superficie construida excede de 500 m2 (8). Se excluyen los aparcamientos robotizados.

6.2.9.2 Columna seca (6)
Si existen mas de tres plantas bajo rasante o mas de cuatro sobre rasante, con tomas en todas sus plantas.

6.2.9.3 Sistema de deteccién de incendio
En aparcamientos convencionales cuya superficie construida exceda de 500 m2.(9).Los aparcamientos robotizados dispondran de pulsadores de alarma en
todo caso.

6.2.9.4 Hidrantes exteriores
Uno si la superficie construida estd comprendida entre 1.000 y 10.000 m2 y uno mas cada 10.000 m2 mas o fraccion. (4)

6.2.9.5 Instalacién automatica de extincion
En todo aparcamiento robotizado.

Notas:

(1) Un extintor en el exterior del local o de la zona y préximo a la puerta de acceso, el cual podra servir simultdneamente a varios locales o zonas. En el interior
del local o de la zona se instalaran ademas los extintores necesarios para que el recorrido real hasta alguno de ellos, incluido el situado en el exterior, no sea
mayor que 15 m en locales de riesgo especial medio o bajo, o que 10 m en locales o zonas de riesgo especial alto.

(2) Los equipos seran de tipo 45 mm, excepto en edificios de uso Residencial Vivienda, en lo que seran de tipo 25 mm.

(3) Sus caracteristicas seran las siguientes:

- Tendréd como minimo una capacidad de carga de 630 Kg., una superficie de cabina de 1,40 m?, una anchura de paso de 0,80 m y una velocidad tal que
permita realizar todo su recorrido en menos de 60s.

- En uso Hospitalario, las dimensiones de la planta de la cabina seran 1,20 m x 2,10 m, como minimo.

- En la planta de acceso al edificio se dispondra un pulsador junto a los mandos del ascensor, bajo una tapa de vidrio, con la inscripcion "USO EXCLUSIVO
BOMBEROS". La activacion del pulsador debe provocar el envio del ascensor a la planta de acceso y permitir su maniobra exclusivamente desde la cabina.

- En caso de fallo del abastecimiento normal, la alimentacién eléctrica al ascensor pasara a realizarse de forma automatica desde una fuente propia de energia
que disponga de una autonomia de 1 h como minimo.

(4) Para el computo de la dotacién que se establece se pueden considerar los hidrantes que se encuentran en la via publica a menos de 100 de la fachada
accesible del edificio.

(5) Para la determinacién de la potencia instalada sélo se consideraran los aparatos destinados a la preparacion de alimentos Las freidoras y las sartenes
basculantes se computaran a razén de 1 kW por cada litro de capacidad, independientemente de la potencia que tengan. La eficacia del sistema debe quedar
asegurada teniendo en cuenta la actuacion del sistema de extraccion de humos.

(6) Los municipios pueden sustituir esta condicién por la de una instalacion de bocas de incendio equipadas cuando, por el emplazamiento de un edificio o por
el nivel de dotacion de los servicios publicos de extincién existentes, no quede garantizada la utilidad de la instalacion de columna seca.

(7) El sistema dispondra al menos de detectores y de dispositivos de alarma de incendio en las zonas comunes.

(8) Los equipos seran de tipo 25 mm.

(9) El sistema dispondra al menos de detectores de incendio.

(10) La condicién de disponer detectores automaticos térmicos puede sustituirse por una instalacion automatica de extincion no exigida.

7.- SISTEMAS DE PROTECCION PASIVA CONTRA INCENDIOS

Se establecen los siguientes sistemas de proteccion pasiva contra incendios:

7.1.- Compartimentacion de sectores.

P.1. Puertas cortafuegos y otros sistemas de cierre mecanico.

P.2. Otros sistemas de compartimentacion (particiones ligeras, falsos techos, conductos de todo tipo, elementos vidriados, etc.).
P.3. Sellado de pasos de instalaciones (morteros, revestimientos, almohadillas, collarines, masillas, etc.).

Péagina 9



'@i‘ COLEGID OFICIAL DE INGEWIERO:
{““‘" INDUSTRIALES DE CHANARIAS
ORIEWTAL

H YISADD- FECHA:

GLE2505.-15 F0082015

Pliego de Condiciones Técnicas Particulares para Instalaciones Contra Ince

La compartimentacion contra incendios de los espacios ocupables debe tener continuidad en los espacios ocu
techos, suelos elevados, etc., salvo cuando éstos estén compartimentados respecto de los primeros al menos ci VISA‘BD
reducirse ésta a la mitad en los registros para mantenimiento.

711-P . El Objetn d=l visado: La identidad y hahilicidn
.1.1.- Puertas cortafuegos, trampillas y conductos. Ao :

En general, todas las puertas cortafuegos, tanto de madera como metalicas se ajustaran a la UNE-EN 16341:2000. prufesional d2l autor del tabajo, La corveccion =
un laboratorio oficialmente homologado y acreditado. imtegridad formal d= |a documemzcion d=l trabajo
Por aplicacion de Codigo Técnico de la Edificacion (CTE) no se permitird, bajo ninguna circunstancia, el suminist
puertas resistente al fuego obtenida mediante un ensayo realizado conforme a la norma UNE 23802-79, siendo
ensayadas Y clasificadas como Elt C5 , conforme las normas UNE-EN 1634-1:2000 y UNE-EN 13501-2:2004.

Las caracteristicas de las puertas seran las que se establezcan en la memoria del presente proyecto, planos y exigencias de la normativa.

Durante la ejecucion de las mismas, se cuidara la perfecta verticalidad de marcos y bastidores. Todas las puertas a las que se exija cierre permanente o
automatico se les sometera a la prueba consistente en abrir la puerta hasta un angulo de 60° respecto de su posiciéon de cerrado y se le soltara debiendo
recuperar su posicion de cerrado, quedando totalmente estanca.

Las puertas iran provistas de juntas intumescentes que garanticen la absoluta estanqueidad.

En las puertas resistentes al fuego que se instalen en las obras, los elementos que figuran en el siguiente cuadro deben tener obligatoriamente marcado CE de
conformidad con sus normas respectivas, desde las fechas que se indican:

profasional d= acu2rdo con la normativa aplicahbla.

Elemento Marcado CE DE CONFORMIDAD
s/ Norma Fecha
Dispositivos de | UNE-EN 179:2003 VC1
apertura mediante
manilla o pulsador
(1) 1-4-2003
Dispositivos de | UNE-EN 1125:2003 VC1
apertura mediante
barra horizontal (2)
Bisagras (3) UNE-EN 1935:2002 1-12-2003
Dispositivos de | UNE-EN 1154:2003
cierre controlado
(cierrapuertas) (4)
Dispositivos de | UNE-EN 1158:2003
coordinacién del

cierre de las puertas 1-10-2004
(5)

Dispositivos de | UNE-EN 1155:2003

retencion

electromagnética (8)

Cerraduras (7) UNE-EN 12209:2004 1-6-2006

1) De uso obligatorio en puertas previstas para la evacuacion de mas de 100 personas que, en su mayoria, estén familiarizados con la puerta considerada.
Digitos de su codificacion: °

1°2°4°5°
Valor que debe tener el digito: 3711
(2) De uso obligatorio en puertas previstas para la evacuacion de mas de 100 personas que, en su mayoria, no estén familiarizados con la puerta considerada.
Digitos de su codificacion: 1°2°4°5°
Valor que debe tener el digito: 3 7 1 1

(3) No se admiten las bisagras de resorte o muelle.
Digitos de su codificacion: 1° 2° 3° 4° 5° 8&°
Valor que debe tener el digito: 4 7 >5 1 1 >12

(4) De uso obligatorio en puertas resistentes al fuego desde el dia 2 de julio de 2005 (fecha de entrada en vigor del Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo).
Digitos de su codificacion: 2° 3° 4° 5°
Valor que debe tener el digito: 8 >3 1 1

(5) De uso obligatorio en puertas resistentes al fuego de dos hojas desde el dia 2 de julio de 2005 (fecha de entrada en vigor del Real Decreto 312/2005, de 18
de marzo).

Digitos de su codificacion: 1° 2° 4° 5°

Valor que debe tener el digito: 3 8 1 1

(6) De uso obligatorio en aquellas puertas resistentes al fuego que deban permanecer habitualmente abiertas, desde el dia 2 de julio de 2005 (fecha de entrada
en vigor del Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo).

Digitos de su codificacion: 1° 2°
Valor que debe tener el digito: 3 8
(7) Digitos de su codificacion: ~ 2° 3° 4° 5°

Valor que debe tener el digito: 3 M-S-X 1 0

7.2.- Proteccion de estructuras
P.4. Instalacién de placas y paneles, para proteccién estructural.
P.5. Aplicacion de morteros especiales o pinturas reactivas (intumescentes), para proteccion estructural.

7.2.1.- Instalacién de placas y paneles de proteccién estructural

Seran de lana de roca o fibro-silicato de baja conductividad y la elevada temperatura de fusién, basando su resistencia al fuego en el tiempo que tardan en
deshidratarse el cual a su vez depende del contenido de otros materiales como lanas minerales, perlitas o vermiculitas.

Sus caracteristicas mecanicas facilitaran la fijacién mediante sistemas mecanicos y adhesivos especiales, no sufriendo degradacién de sus caracteristicas con
el tiempo.

Su composicion debe ser compatible con el acero y con el adhesivo utilizado para juntas a base de silicato.

El montaje de las placas se realizara soldando varillas o puntas de acero, a las alas de los perfiles (pilares y vigas), situdndose estos paneles paralelamente al
alma del perfil, "pinchandose" en las varillas o puntas de una longitud de 1 + 1,5 cm. superior al espesor del panel y sobre las mismas se colocan mediante
presion, arandelas de retencion galvanizadas o cobreadas para la sujecion de los paneles.

Los paneles paralelos a las alas de los perfiles se fijaran a los anteriores, mediante puntas de una longitud de 1,5 + 2 cm., superior al espesor de los paneles.
Previamente a su colocacion se aplica en los bordes de los mismos un adhesivo de fijaciéon y una vez colocados se rematan las juntas con el mismo adhesivo.

7.2.2.- Revestimientos de soportes de acero
Los revestimientos de los soportes de acero se podran realizar con: a) panderete, b) con tabicon, mediante c) ladrillo hueco o d) macizo, e) con mortero
aislante y chapa, f) con mortero aislante, chapa y tela metdlica o g) solamente con mortero aislante.
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En los revestimientos con mortero aislante, chapa y tela metalica se dispondran cercos formados por redondos de

adosados al soporte y rodeandolos. Sobre los cercos se adosara una chapa de acero galvanizado. Los solapes er

2 mm. Sobre esta chapa se aplicara una capa de mortero aislante de 1 cm de espesor. A su vez, sobre esta ca| VISADU‘

manteniendo solapes no inferiores a 5 cm, aplicandose sobre la tela metélica una nueva capa de mortero aislante d

Para la fijacién de las chapas a los cercos y para el atado de la tela metalica, se utilizara alambre de atado. El Objetn del visado: La idemtidad y hahilizcian

7.2.3.- Revestimientos de vigas de acero profesional del autor del tubajo. La corveccion «

Los revestimientos de las vigas de acero asimismo se podran realizar con: a) panderete, b) con tabicon, mediante imtegridad formal de o docu meamtzcion del trabajo

aislante y chapa, f) con mortero aislante, chapa y tela metélica o g) solamente con mortero aislante.
Para el revestimiento de vigas de acero con mortero aislante, chapa y tela metdlica, se adoptara el mismo proced

profe=ional d= acu=rdo con |z normativa aplicable.

primera capa de mortero aislante tendra un espesor de 3 cm, alcanzandose el resto del espesor con la segunda aplicacion de mortero aislante.

7.2.4.- Revestimientos de forjados con mortero aislante y tela metéalica
Se realizaran con mortero aislante, aplicando una primera capa de 2,5 cm. La segunda capa se aplicara sobre la tela metalica con un espesor de 1 cm. La tela
metalica se fijara mediante grapas a la primera capa de mortero. Los solapes entre telas seran de dimensién no menor de 5 cm.

7.2.5.- Pinturas intumescentes e ignifugaciones.

Todas las pinturas ignifugas e intumescentes acreditaran su reaccion al fuego, intumescencia y estabilidad al chorro de agua, mediante certificado de ensayo
segun Normas UNE 23727:1990, UNE 23806 y UNE-EN 1363.

La documentacion técnica de la pintura acreditara el tiempo por el cual se protege la estructura. Los productos para la proteccion de estructuras metalicas
estaran constituidos por lanas de roca volcanica, aglomeradas con ligantes de tipo sintético.

Asimismo, el Contratista que coloque dichos materiales, acreditara por escrito al Ingeniero-Director que los materiales se han colocado segun las condiciones
indicadas en el certificado de ensayo antes mencionado.

Antes de su aplicacion, todas las superficies se limpiaran meticulosamente a los efectos de que queden exentas de residuos, polvos, cuerpos extrafios,
materias grasas.

Los elementos estructurales de acero que sean protegidos mediante pinturas intumescentes no deben presentar formaciones de calamina o de éxido; por lo
que se prepararan convenientemente mediante chorro de arena o granalla. Las posibles manchas de materias grasas se eliminaran con un disolvente
adecuado antes de la aplicacion.

Para su aplicacién se seguiran las instrucciones del fabricante en funcién de la naturaleza del soporte y del acabado.

7.2.6.- Elementos decorativos y acabados

Todos los materiales que se empleen en la decoracion y acabado deberan adaptarse a las caracteristicas de reaccién al fuego segun la normativa vigente,
para ello el suministrador de dichos materiales debera aportar un certificado emitido por un laboratorio acreditado, que certifique el grado de reaccién al fuego y
las condiciones de utilizacién de dichos materiales.

En los edificios y establecimientos de uso Publica Concurrencia, los elementos decorativos y de mobiliario cumpliran las siguientes condiciones:

a) Butacas y asientos fijos que formen parte del proyecto:

- Tapizados: pasan el ensayo segun las normas siguientes:

UNE-EN 1021-1:1994 “Valoracién de la inflamabilidad del mobiliario tapizado - Parte 1: fuente de ignicién: cigarrillo en combustion”.

UNE-EN 1021-2:1994 “Valoracién de la inflamabilidad del mobiliario tapizado - Parte 2: fuente de ignicion: llama equivalente a una cerilla”.

- No tapizados: material M2 conforme a UNE 23727:1990 “Ensayos de reaccién al fuego de los materiales de construccion. Clasificacion de los materiales
utilizados en la construccién”.

b) Elementos textiles suspendidos, como telones, cortinas, cortinajes, etc.:

- Clase 1 conforme a la norma UNE-EN 13773: 2003 “Textiles y productos textiles. Comportamiento al fuego. Cortinas y cortinajes. Esquema de clasificacion”.
Los elementos textiles de cubierta integrados en edificios, tales como carpas, seran clase M2 conforme a UNE 23727:1990 “Ensayos de reaccioén al fuego de
los materiales de construccion. Clasificacion de los materiales utilizados en la construccion”.

8.- INSTALACION DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA Y SENALIZACION

Los medios de proteccion contra incendios de utilizaciéon manual (extintores, bocas de incendio, pulsadores manuales de alarma y dispositivos de disparo de
sistemas de extincion) se deben sefalizar mediante sefiales definidas en la norma UNE 23033-1 cuyo tamafio sea:

a) 210 x 210 mm cuando la distancia de observacion de la sefial no exceda de 10 m;

b) 420 x 420 mm cuando la distancia de observacion esté comprendida entre 10 y 20 m;

c) 594 x 594 mm cuando la distancia de observacion esté comprendida entre 20 y 30 m.

Contaran con una instalacién de alumbrado de emergencia de las vias de evacuacion, los sectores de incendio de los edificios industriales, cuando:

a) Estén situados en planta bajo rasante

b)  Estén situados en cualquier planta sobre rasante, cuando la ocupacion, P, sea igual o mayor de 10 personas y sean de riesgo intrinseco medio alto.

c)  En cualquier caso, cuando la ocupacion, P, sea igual o mayor de 25 personas.

Contaran con una instalaciéon de alumbrado de emergencia:

a) Los locales o espacios donde estan instalados: cuadros, centros de control o mandos de las instalaciones técnicas de servicios, (citadas en el Apartado
16.2 del Anexo lll del REAL DECRETO 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los
establecimientos industriales), o de los procesos que se desarrollan en el establecimiento industrial.

b)  Los locales o espacios donde estén instalados los equipos centrales o los cuadros de control de los sistemas de proteccion contra incendios.

La instalacién de los sistemas de alumbrado de emergencia cumplira las siguientes condiciones:

a) Serafija, estara provista de fuente propia de energia y entrara automaticamente en funcionamiento al producirse un fallo en el 70% de su tension nominal
de servicio.

b) Mantendra las condiciones de servicio, que se relacionan a continuacién, durante una hora, como minimo, desde el momento en que se produzca el fallo.
c)  Proporcionara una iluminancia de 1 Ix, como minimo, en el nivel del suelo en los recorridos de evacuacion

d) Lailuminancia sera, como minimo de 5 Ix en los espacios siguientes:

- Los locales o espacios donde estan instalados: cuadros, centros de control o0 mandos de las instalaciones técnicas de servicios, (citadas en el Apartado
16.2 del Anexo lll del REAL DECRETO 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los
establecimientos industriales), o de los procesos que se desarrollan en el establecimiento industrial.

- Los locales o espacios donde estén instalados los equipos centrales o los cuadros de control de los sistemas de proteccion contra incendios.

e) Launiformidad de la iluminacién proporcionada en los distintos puntos de cada zona sera tal que el cociente entre la iluminancia maxima y la minima sea
menor que 40.

f) Los niveles de iluminaciones establecidos deben obtenerse considerando nulo el factor de reflexion de paredes y techos y contemplando un factor de
mantenimiento que comprenda la reduccioén del rendimiento luminoso debido al envejecimiento de las lamparas y a la suciedad de las luminarias.

Iran conectadas a la red general pero en un circuito independiente. Estos circuitos estaran protegidos por interruptores automaticos con una intensidad nominal
de 10 A como maximo. Las canalizaciones por donde se alimentaran los alumbrados especiales, se dispondran a 5 cm como minimo de otras canalizaciones.
Al ser utilizados equipos auténomos para la instalacion de alumbrado de emergencia, éstos cumpliran la Norma UNE 20062 y/o la UNE 20392.

Se procedera a la sefalizacion de las salidas de uso habitual o de emergencia, asi como la de los medios de proteccion contra incendios de utilizacion
manual, cuando no sean facilmente localizables desde algun punto de la zona protegida, teniendo en cuenta lo dispuesto en el Reglamento de sefalizacion de
los centros de trabajo, aprobado por RD 485/1997, de 14 de abril.

Se utilizaran las sefales de evacuacion definidas en la norma UNE 23034:1988, conforme a los siguientes criterios:

a) Las salidas de recinto, planta o edificio tendran una sefial con el rétulo “SALIDA”, excepto en edificios de uso Residencial Vivienda y, en otros usos, cuando
se trate de salidas de recintos cuya superficie no exceda de 50 m?, sean facilmente visibles desde todo punto de dichos recintos y los ocupantes estén
familiarizados con el edificio.

b) La sefial con el rétulo “Salida de emergencia” debe utilizarse en toda salida prevista para uso exclusivo en caso de emergencia.

c) Deben disponerse sefiales indicativas de direccién de los recorridos, visibles desde todo origen de evacuacién desde el que no se perciban directamente las
salidas o sus sefiales indicativas y, en particular, frente a toda salida de un recinto con ocupacién mayor que 100 personas que acceda lateralmente a un
pasillo.

d) En los puntos de los recorridos de evacuacion en los que existan alternativas que puedan inducir a error, también se dispondran las sefiales antes citadas,
de forma que quede claramente.
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Las sefiales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando sean fotolt
luminosa debe cumplir lo establecido en la norma UNE 23035-4:1999.

Cuando el material o equipo llegue a obra con el certificado de origen industrial que acredite el cumplimiento de VISADU
realizara comprobando Unicamente sus caracteristicas aparente.

El Objetn d=l visado: La identidad y hahilicidn
9.- CONDICIONES DE MANTENIMIENTO Y USO el :
Todas las instalaciones y medios relativos al presente proyecto deberan conservarse en buen estado de acuer profesional del avinr del abajo, La copveccion «
presente capitulo, o en las disposiciones vigentes que seran de aplicacion. La responsabilidad derivada de la obligh  inbegridad farmal de la dorumentzrian dal trabajo
en la propiedad correspondiente, en cuanto a su mantenimiento y empleo. -plil:'-hl-!.

e ) . ) ) rofa=ional d= arusrdo con |2 noFmat
En todos los casos del mantenimiento efectuado, tanto el mantenedor como el usuario o titular de la instalacid P S

cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo y se emitira la certificacién correspondiente, donde se indicaran los aparatos, equipos y sistemas
objeto del mantenimiento, relacionando las caracteristicas técnicas principales de los mismos y los resultados de las comprobaciones, incorporando a la misma
las actas recogidas en la normativa, que conformaran el Registro o Libro de Mantenimiento de las instalaciones y que debera mantenerse al dia y estara a
disposicién de los Servicios de inspeccion de esta Comunidad Auténoma.

De observarse alguna anomalia en los equipos revisados, ajena al mantenimiento periédico reglamentario, se dara cuenta por escrito al usuario para que éste
ordene su reparacion. Dicho Registro o Libro de Mantenimiento debera llevarse tanto por el usuario respecto de sus instalaciones, como por la empresa
mantenedora respecto del conjunto de instalaciones que mantiene.

Con periodicidad anual se presentara, para su sellado, el Registro o Libro de Mantenimiento, ante la Direccién General competente en materia de industria.
Dicha periodicidad se contabilizara, para los usuarios a partir de la fecha de puesta en servicio de las instalaciones, y para las empresas, a partir de la fecha de
inscripcion en el Registro de empresas mantenedoras.

En todo establecimiento industrial habra constancia documental del cumplimiento de los programas de mantenimiento preventivo de los medios de proteccion
contra incendios existentes, realizados de acuerdo con lo establecido en el apéndice 2 del Reglamento de instalaciones de proteccién contra incendios (RIPCI),
aprobado por el Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, de las deficiencias observadas en su cumplimiento, asi como de las inspecciones realizadas en
cumplimiento de lo dispuesto en el REAL DECRETO 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los
establecimientos industriales.

Como guia basica y protocolo de inspecciéon se adoptaran los contenidos establecidos por la norma UNE 23.580:2005 sobre “Seguridad contra incendios.
Actas para la revision de las instalaciones y equipos de proteccién contra incendios. Inspeccién técnica para mantenimiento”, en sus partes:

Parte 1: Generalidades.

Parte 2: Sistemas de deteccion y alarma de incendios.

Parte 3: Abastecimiento de agua.

Parte 4: Red general: hidrantes y valvulas.

Parte 5: Red de bocas de incendio equipadas.

Parte 6: Sistemas de rociadores.

Parte 7: Sistemas de espuma.

Parte 8: Sistemas de gases.

Parte 9: Extintores

9.1.- Extintores moviles

La instalacion de extintores méviles debera someterse a las siguientes operaciones de mantenimiento y control de funcionamiento:

—  Se verificara periddicamente y como maximo cada 3 meses la situacion, accesibilidad y aparente buen estado del extintor y sus inscripciones.

— Cada 6 meses o después de haberse producido un incendio, se realizaran las operaciones previstas en las instrucciones del fabricante o instalador.
Particularmente se verificara el peso del extintor, su presién, en caso de ser necesario, asi como el peso minimo previsto para los botellines que contengan el
agente impulsor.

— Cada 12 meses se realizara una verificacion y recarga de los extintores por personal especializado.

—  Se procurara que entre el personal que permanece habitualmente en los lugares donde existan extintores, haya personal debidamente adiestrado para su
utilizacion en caso de emergencia.

— Las verificaciones anuales y semestrales se recogeran en tarjetas unidas de forma segura a los extintores, en la que constara la fecha de cada
comprobacion y la identificacion de la persona que lo ha realizado.

— Encaso de ser necesarias observaciones especiales, éstas podran ser indicadas en las mismas.

— Las operaciones de retimbrado y recarga se realizaran de acuerdo con lo previsto en el vigente Reglamento de Aparatos a Presion.

Se seguiran, ademas, las pautas sefialadas en la Norma UNE 23.120:2003 y Erratum: 2004, sobre “Mantenimiento de extintores portatiles contra incendios”,
con las siguientes consideraciones:

* La responsabilidad del mantenimiento empieza desde el acto de la retirada de su emplazamiento habitual, de los aparatos a verificar por el Mantenedor.

« La retirada de los extintores para la realizacion de las operaciones de mantenimiento, cuando éstas hayan de realizarse fuera del area protegida, conllevara la
colocacién de extintores de repuesto o retenes de caracteristicas similares a los retirados. Esta sustitucion estara acorde con el grado de riesgo de incendio en
el local protegido, y sera completa si éste es el unico sistema de extincién instalado.

* En las revisiones anuales, se emitira certificacion de verificacion, donde consten los siguientes datos:

Tipo de extintor, contrasefia de homologacién, capacidad y agente extintor, gas propelente, nimero y fecha de fabricacion, fecha de la ultima prueba
hidrostatica, las piezas o componentes sustituidos y las observaciones que estime oportunas, asi como la operacion realizada. Se indicara asimismo que la
validez de este certificado es de un afio.

« Si el extintor instalado o verificado esta destinado a un vehiculo, se hara figurar en la etiqueta correspondiente la matricula del vehiculo a que va destinado,
haciendo constar este extremo en el certificado que se emita. Esta circunstancia sera tenida en cuenta por las Inspecciones Técnicas de Vehiculos.

« Para aquellos extintores que hayan de darse de baja, tanto por cumplir los 20 afios reglamentarios como por no superar las pruebas de presién hidrostatica,
se emitira el correspondiente certificado de baja, procediendo a inutilizarlo de forma efectiva y a su retirada a través de un gestor autorizado de residuos.

Del mantenimiento de estos aparatos debe quedar constancia fehaciente de quién los manipula, en la etiqueta correspondiente, al efecto de determinar la
responsabilidad que pueda derivarse de sus actuaciones.

Los elementos de proteccion pasiva seran también objeto del plan de mantenimiento, para garantizar que permanezcan en las condiciones iniciales de disefio
recogidas en el proyecto de ejecucion y para adoptar las medidas necesarias en caso de modificaciones y/o ampliaciones y cambios de actividad.

La Direccion General competente en materia de industria pondra a disposiciéon de las empresas de mantenimiento autorizadas o reconocidas en esta
Comunidad Auténoma, fichas o impresos normalizados que faciliten a las mismas el desarrollo y registro de las distintas operaciones realizadas, de forma
homogénea para todas ellas.

9.2.- Bocas de incendio equipadas

La instalacion de bocas de incendio equipadas debera someterse cada 3 meses, o después de haber sido utilizada, a una revision comprobando que:

— Todos los elementos constituyentes estan en perfecto estado, procediendo a desenrollar la manguera en toda su extension y accionamiento de la boquilla
en caso de ser de varias posiciones.

— Latapay la vélvula de globo estén cerradas.

- El manémetro marque como minimo 3.5 Kg./cm?.

— Ladevanadera y la lanza estén debidamente colocadas.

— La manguera esté seca.

Cada afio, o después de haber sido utilizada la instalacién, se efectuara una revisién de la boca, comprobando que la llave esté cerrada y que las tapas de los
racores estén colocadas.

Cuando la instalaciéon comprenda un grupo de presion destinado a funcionar automaticamente en caso de disminucién de la presion de agua y, dicho grupo se
pusiera en funcionamiento sin haber entrado en servicio algin equipo de manguera, se revisara la instalacién para detectar posible fugas.

9.3.- Detectores

La instalacién de detectores debera someterse a las siguientes operaciones de mantenimiento y control de funcionamiento:

— En el primer semestre de cada afio, se procedera a la limpieza del equipo captador de uno de cada dos detectores y se efectuara una prueba de su
funcionamiento mediante aproximacion de un generador de humo con la concentracién requerida o de un generador de calor con la temperatura requerida,
segun el tipo de detector, comprobando el encendido del piloto correspondiente de la central de sefializacién de detectores.
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—  En el segundo semestre anual, se comprobara de igual manera el resto de los detectores.

— Después de un incendio, se comprobara el estado de los detectores, reemplazando aquellos que presenten fury VISA DG

9.4.- Central de sefializacién de detectores

La central de sefializacion se sometera a las pruebas, con la finalidad de verificar su perfecto funcionamiento: El Objetn del &
— Diariamente se accionara el dispositivo de prueb