Cuadro de precios n° 2

NO

Designacién

Importe

Parcial
(euros)

Total
(euros)

Ud de Suministro e instal aci 6n de ventilador helicoidal tubular con
hélice de alum nio de &l abes inclinables, nmotor para alinmentaci6n
trifasica a 400 Vy 50 Hz de frecuencia, con protecci6n térmnica

ai slam ento clase H, proteccidén |IP 55, canmisa corta con tratamento
anticorrosi 6n por cataforesis, acabado con pintura poliéster y caja
de bornes ignifuga, de 1415 r.p.m, potencia absorbida 4 kW caudal
maxi no 28711 n®/h, para trabajar innerso a 400°C durante dos horas
segun UNE-EN 12101-3. Incluso elementos antivibratorios, elenmentos
de fijacién y accesorios. Total mente nontado, conexionado y probado
I ncluye: Col ocaci6n y fijacién del ventilador. Conexi6n a la red

el éctrica.

Criterio de nedici 6n de proyecto: Ninero de uni dades previstas
segun docunentaci 6n grafica de Proyecto

Criterio de nedicio6n de obra: Se nmedira el nunmero de uni dades

real mente ej ecutadas segun especificaci ones de Proyecto

Mano de obra
Mat eri al es
Medi os auxiliares

Ud de Suministro e instal aci 6n de ventilador helicoidal tubular con
hélice de alum nio de &l abes inclinables, nmotor para alinmentaci6n
trifasica a 400 Vy 50 Hz de frecuencia, con protecci6n térmnica

ai slam ento clase H, proteccidén |IP 55, canmisa corta con tratamento
anticorrosi 6n por cataforesis, acabado con pintura poliéster y caja
de bornes ignifuga, de 1415 r.p.m, potencia absorbida 4 kW caudal
maxi no 28711 n®/h, para trabajar innerso a 400°C durante dos horas
segun UNE-EN 12101-3. Incluso elementos antivibratorios, elenmentos
de fijacién y accesorios. Total mente nontado, conexionado y probado
I ncluye: Col ocaci6n y fijacién del ventilador. Conexio6n a la red

el éctrica.

Criterio de nedici 6n de proyecto: Ninero de uni dades previstas
segun docunentaci 6n grafica de Proyecto

Criterio de nedicio6n de obra: Se nmedira el nunmero de uni dades

real mnente ej ecutadas segun especificaci ones de Proyecto

Mano de obra
Mat eri al es
Medi os auxiliares

n? de Sumnistro e instal aci 6n de red de conductos de ventil aci 6n
constituida por conductos de chapa gal vani zada de 0,6 mm de espesor
y juntas transversal es con vaina deslizante tipo bayoneta. I|ncluso
p/p de recorte de material es, uniones, refuerzos, tapas de registro,
el ementos de fijacion, conexiones entre |la red de conductos y
ventil adores o cajas de ventilaci én, accesorios y piezas especial es
real i zadas con chapa nmetélica, sin incluir conpuertas de regul aci 6n
o cortafuego, ni rejillas y difusores. Total nente nontada

conexi onada y probada por |a enpresa instal adora nediante |as
correspondi entes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

I ncluye: Replanteo del recorrido de | os conductos. Marcado y
posterior anclaje de | os soportes de | os conductos. Mntaje y
fijacion de conductos. Conexiones entre la red de conductos y |os
ventil adores o cajas de ventilaci én. Realizaci 6n de pruebas de
servicio.

Criterio de nedici 6n de proyecto: Superficie proyectada, segun
docunent aci 6n gréafica de Proyecto, cal cul ada conp producto de
perinmetro por la longitud del tranp, nedida entre los ejes de |os
el ementos o de | os puntos a conectar, sin descontar |as piezas
especi al es.

Criterio de nedicion de obra: Se nedira |a superficie real nente

ej ecut ada segun especificaci ones de Proyecto

Mano de obra
Mat eri al es
Medi os auxiliares

107, 65
2.520, 00
78, 83

107, 65
2. 520, 00
78, 83

10, 77
9, 45
0,61

2.706, 48

2.706, 48

20, 83
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4 Ud de Suministroy nontaje de rejilla de retorno, de aluminio
extrui do, anodi zado col or natural E6-C-0, con |anas horizontales
regul abl es indivi dual mente, de 1025x225 mm fijaci 6n nmedi ante
tornillos vistos, nontada en conducto netalico rectangular. Incluso
accesorios de nontaje y el enentos de fijaci én. Total nente nontada y
conectada a | a red de conduct os
I ncluye: Replanteo. Mntaje y fijacion de larejilla en el conducto
Criterio de nedici 6n de proyecto: Ninero de uni dades previstas
segun docunentaci 6n grafica de Proyecto
Criterio de nedicio6n de obra: Se nmedira el nunmero de uni dades
real mente ej ecutadas segun especificaci ones de Proyecto
Mano de obra 8, 09
Mat eri al es 72,01
Medi os auxiliares 2,40
82,50
5 Ud de Suministroy nontaje de rejilla de retorno, de aluminio
extrui do, anodi zado col or natural E6-C-0, con |anmas horizontal es
regul abl es indivi dual mente, de 1025x225 mm fijaci 6n nmedi ante
tornillos vistos, nontada en conducto netalico rectangular. Incluso
accesorios de nontaje y el enentos de fijaci én. Total nente nontada y
conectada a |l a red de conduct os
I ncluye: Replanteo. Mntaje y fijacion de larejilla en el conducto
Criterio de nedici 6n de proyecto: Ninero de uni dades previstas
segun docunentaci 6n grafica de Proyecto
Criterio de nedicio6n de obra: Se nmedira el nunmero de uni dades
real mente ej ecutadas segun especificaci ones de Proyecto
Mano de obra 9, 69
Mat eri al es 72,01
Medi os auxiliares 2,45
84, 15
6 Ud de Suministroy nontaje de rejilla de intenperie para
i nstal aci ones de ventilacion, marco frontal y |amas de chapa
perfil ada de acero gal vani zado, de 1200x1485 mm tela netélica de
acero gal vani zado con malla de 20x20 nmm fijada en el cerraniento de
fachada, conp toma o salida de aire. Incluso accesorios de nontaje y
el ementos de fijacion. Total mente nontada y conectada a la red de
conduct os.
I ncluye: Replanteo. Mntaje y fijacion de larejilla en e
cerram ento. Conexi 6n al conducto
Criterio de nedici 6n de proyecto: Ninero de uni dades previstas
segun docunent aci 6n grafica de Proyecto
Criterio de nedicio6n de obra: Se nmedira el nunmero de uni dades
real mente ej ecutadas segun especificaci ones de Proyecto
Mano de obra 9,05
Mat eri al es 695, 00
Medi os auxiliares 21,12
725, 17
7 Ud de Suministroy nontaje de rejilla de intenperie para
i nstal aci ones de ventilacion, marco frontal y |amas de chapa
perfilada de acero gal vani zado, de 1200x1485 mm tela netélica de
acero gal vani zado con malla de 20x20 nmm fijada en el cerranmiento de
fachada, conp toma o salida de aire. Incluso accesorios de nontaje y
el ementos de fijacion. Total mente nontada y conectada a |l a red de
conduct os.
I ncluye: Replanteo. Mntaje y fijacion de larejilla en e
cerram ento. Conexi 6n al conducto
Criterio de nedici 6n de proyecto: Ninero de uni dades previstas
segun docunentaci 6n grafica de Proyecto
Criterio de nedicio6n de obra: Se nmedira el nunmero de uni dades
real mente ej ecutadas segun especificaci ones de Proyecto
Mano de obra 9,05
Mat eri al es 695, 00
Medi os auxiliares 21,12
725, 17
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8 Ud de Suministroy nontaje de rejilla de intenperie para
i nstal aci ones de ventilacion, marco frontal y |amas de chapa
perfilada de acero gal vani zado, de 1200x1485 mm tela netélica de
acero gal vani zado con malla de 20x20 nmm fijada en el cerraniento de
fachada, conp toma o salida de aire. Incluso accesorios de nontaje y
el ementos de fijacion. Total mente nontada y conectada a la red de
conduct os.
I ncluye: Replanteo. Mntaje y fijacion de larejilla en e
cerram ento. Conexi 6n al conducto
Criterio de nedici 6n de proyecto: Ninero de uni dades previstas
segun docunentaci 6n grafica de Proyecto
Criterio de nedicio6n de obra: Se nmedira el nunmero de uni dades
real mente ej ecutadas segun especificaci ones de Proyecto
Mano de obra 9,05
Mat eri al es 695, 00
Medi os auxiliares 21,12
725, 17
9 Ud de Suministroy nontaje de rejilla de intenperie para
i nstal aci ones de ventilacion, marco frontal y |amas de chapa
perfil ada de acero gal vani zado, de 1200x1485 mm tela netélica de
acero gal vani zado con malla de 20x20 nmm fijada en el cerraniento de
fachada, conp toma o salida de aire. Incluso accesorios de nontaje y
el ementos de fijacion. Total mente nontada y conectada a la red de
conduct os.
I ncluye: Replanteo. Mntaje y fijacion de larejilla en e
cerram ento. Conexi 6n al conducto
Criterio de nedici 6n de proyecto: Ninero de uni dades previstas
segun docunent aci 6n grafica de Proyecto
Criterio de nedicio6n de obra: Se nmedira el nunmero de uni dades
real mente ej ecutadas segun especificaci ones de Proyecto
Mano de obra 8,94
Mat eri al es 695, 00
Medi os auxiliares 21,12
725, 06
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