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1. Memoria descriptiva

1.1 AGENTES
Promotor:

Arquitectos:

Director de obra:

Ayuntamiento de Vega de

San Mateo

M. Luisa Martinez Zimmermann, Colegiada 1358, NIF 42.818.069-G

M. Lucia Ojeda Bruno, Colegiada 1357, NIF 43.656.393-R

C/ Calvo Sotelo N? 41 Bajo. TM de la Villa de Santa Brigida. C.P. 35300
Teléfono: 928 644 552, E-mail: luisaluciaarquitectura@hotmail.com

Sin Determinar

Director de la ejecucion de la obra:

Otros técnicos
intervinientes

Seguridad y
Salud

Otros agentes:

Instalaciones:
Proyecto eléctrico
Proyecto contra incendios

Estructuras
Telecomunicaciones:

Autor del estudio Basico
de Seguridad y Salud:
Coordinador durante la
elaboracion del proyecto :
Coordinador durante la
ejecucion de la obra:

Constructor:

Entidad de Control de
Calidad:

Redactor del estudio
topografico:

Redactor del estudio
geotécnico:

1.2 INFORMACION PREVIA.

Sin Determinar

Don Blas Viera Viera

M. Luisa Martinez Zimmermann
M. Lucia Ojeda Bruno
No es necesaria su redaccion

M. Luisa Martinez Zimmermann, Colegiada 1358
M. Lucia Ojeda Bruno, Colegiada 1357

Sin Determinar
Sin Determinar

Sin Determinar

Sin Determinar
Dofia Anabel Navarro Monzén, Colegiada 5967

LABETEC, S.A., Ingenieria y Control de Calidad.

1.2.1. -Antecedentes y condicionantes de partida.

Con fecha 15 de mayo de 2013 por el Sr. Alcalde de la Vega de San Mateo se detect6 la
necesidad de realizar contratacion del servicio consistente en REDACCION DE PROYECTO BASICO
Y DE EJECUCION PARA APARCAMIENTO SUBTERRANEO Y PLAZA DEL MERCADO (OBRA N¢
12.PCA.21.01) DEBIDO A QUE DICHA ACTUACION FUE APROBADA MEDIANTE Acuerdo del Pleno
del Cabildo Insular de Gran Canaria con fecha de 26 de abril de 2013, dentro de la denominada
genéricamente “REDACCION DE PROYECTO DE URBANIZACION CAMINO DE LAS MONAGAS,

APARCAMIENTO SUBTERRANEO Y PLAZA DEL MERCADO".

Dadas las caracteristicas del servicio por el Sr. alcalde se considerd que el procedimiento mas

adecuado era el procedimiento abierto, oferta econdmicamente mas ventajosa, varios criterios de

adjudicacion.
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Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno, en sesion celebrada el dia 11 de junio de 2013, se
aprobé el expediente de contratacién junto con los Pliegos de Clausulas Administrativas y de
Prescripciones Técnicas para la adjudicacion del contrato de servicio, por procedimiento abierto, oferta

econdmicamente mas ventajosa, varios criterios de adjudicacion.

Con fecha 14 de junio de 2013 se publicé anuncio de licitacion por plazo de ocho dias en el
Boletin Oficial de la Provincia de Las Palmas, a fin de que los interesados presentaran sus

proposiciones. Durante la licitacién se presentaron cinco proposiciones.

La Mesa de Contratacion, érgano competente para la valoracién de las proposiciones, realiz
con fecha 12 de julio de 2013 propuesta de adjudicacion a favor de Maria Luisa Martinez Zimmermann

y Maria Lucia Ojeda Bruno.

La adjudicacién provisional se publicé en el B.O. de la Provincia de Las Palmas n° 90 de fecha
17 de julio de 2013.

Con fecha 23 de julio de 2013 la Junta de Gobierno adjudicé definitivamente el CONTRATO DE
SERVICIO DE REDACCION DE PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DEL APARCAMIENTO
SUBTERRANEO Y PLAZA DEL MERCADO (12.PCA.21.01), en concordancia con la adjudicacién

provisional.

1.2.2. - Emplazamiento.
La parcela de terreno donde se emplaza el proyecto de aparcamiento y plaza del mercado esta
situada en la calle Antonio Perera Rivero, en el casco urbano de la Vega de San Mateo.

Se trata de un vacio urbano situado entre la calle Antonio Perera Rivero y los dos edificios de
equipamiento de mercados. Sus linderos actuales son al Norte con C/ Antonio Perera Rivero y edificio
de equipamiento municipal Club de Pensionistas Virgen de Fatima; al Sur con C/ Antonio Perera
Rivero; al Este con espacio libre ajardinado y edificio de equipamiento de mercado agricola y artesanal;
y al Oeste de equipamiento municipal Club de Pensionistas Virgen de Fatima, con espacio libre de

aparcamiento y edificio de equipamiento municipal de mercado.

1.2.3. - Entorno fisico.

La parcela donde se realiza el proyecto de aparcamiento subterraneo y plaza del mercado es
de propiedad municipal y se encuentra situada sobre suelo clasificado como urbano. El grado de
urbanizacion es completo y por tanto dispone de todos los servicios urbanos. Su calificacion urbanistica

es “Equipamiento espacio- Libre”, segun el Plan General de San Mateo en vigor.
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Se trata de una zona de caracter comercial y residencial con edificios de viviendas entre

medianeras y con abundante equipamiento dotacional. El area se encuentra consolidada, aunque cabe

destacar que la zona situada mas al sur corresponde a edificacién de vivienda unifamiliar con jardin de

caracter mas suburbano.

1
1
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Vistas del lugar desde la fachada Sur de la plaza

Vista del alzado sur desde la plaza

Comunicacién con la C/ Antonio Perera Rivero

Vista del alzado a Naciente desde la plaza
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Vista general de la entrada al recinto

Vista general del alzado a Poniente desde la plaza con el Mercado y conexién con el &rea de aparcamiento al fondo.
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1.2.4. - Normativa urbanistica.

Es de aplicacién el Texto Refundido de la Adaptacién Basica del Plan General de Ordenacién
de la Vega de San Mateo.

Marco Normativo de caracter general: Obl Rec

]

Ley 6/1998, de 13 de Abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones.
Ley 38/1999, de 5 de Noviembre, de la Jefatura del Estado, de Ordenacién de la Edificacion.

D.L.1/2000, de 8 de Mayo, TR Leyes de Ordenacién del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias.
Reglamentos de desarrollo de la Ley 1/2000, de/ 8 de Mayo, por el que se aprueba el TRLOTCENC
Normativa Sectorial de aplicacién en los trabajos de edificacién.

Produccién y Gestiéon de Residuos de Construccion y Demolicion, RD 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la |Z
Presidencia
Cadigo Técnico de la Edificacion, RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda.

XOXXIX]

0
L
L
0
L
0

X

(Tiene caracter supletorio la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenacion Urbana, aprobado por Real Decreto 1.346/1976, de 9 de
Abril, y sus reglamentos de desarrollo: Disciplina Urbanistica, Planeamiento y Gestién.

1.2.5. Clasificacidn del solar. Normativa Urbanistica.
La finca donde se presenta el edificio esta catalogada como suelo urbano de Espacio Libre.

El tipo de ordenacién es el siguiente:

Figura de planeamiento: Plan General de Ordenacién de la Vega de San Mateo.

Ambito de aplicacion: Uso de Equipamiento

Actividades admisibles: Uso de Espacio Libre y ligados al transporte, Aparcamiento y garajes
Superficie de la parcela: no se establece Proyecto: 3.224,10 m°.
Lindero frontal de la parcela: no se establece Proyecto: 95,00 ml.
Retranqueos: no se establece

Superficie ocupacion: no se establece

Coeficiente de edificabilidad: no se establece

Condiciones de altura: no se establece

1.3 DESCRIPCION DEL PROYECTO.
1.3.1. - Descripcion general del edificio.

El proyecto que se presenta propone la construccién de un aparcamiento en planta semisé6tano

en el recinto actual del Mercado Agricola y una plaza publica en superficie a nivel de calle.

Se propone un espacio libre a nivel de calle y de acceso a los edificios de los mercados, de
manera que se cree un ambito de encuentro para los visitantes y vecinos de la zona, asi como una
mayor y mejor conexién entre los dos edificios de mercado existentes que contribuira a un mejor uso de

este equipamiento.
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La idea de la propuesta se basa en una trama de 5,00 metros por 5,00 metros , cuyo origen se
encuentra en el uso de aparcamiento al que se destina la planta semisétano. Esta trama nos ha
permitido una cémoda distribucion de plazas de garaje y zonas de rodadura, asi como una ordenada
distribucion de la planta de la plaza.

El proyecto se divide en dos Fases. La primera se ajusta al presupuesto inicial de obra; y la
segunda, introduce unas mejoras en el proyecto para el que se establece un nuevo
presupuesto.

- PLANTA SEMISOTANO:
Fase 1.

Esta planta destinada a garaje cuenta con un total de 79 plazas de aparcamiento que resultan
de la distribucién elegida. De estas plazas tres se reservan para vehiculos de personas con minusvalia
fisica. La organizacién en planta de la estructura nos garantiza un porcentaje muy superior al 15% que

establece la Norma de reserva de plazas para vehiculos grandes (L= 5,00 m; A= 2,50m).

En su interior se disponen tres aseos, uno para seforas, otro para sefiores y otro adaptado
para personas con minusvalia fisica; dos espacios que se reservan para la posterior instalaciéon de un
ascensor para personas y un montacargas de mercancias, una caja de escalera que comunica esta
planta con la plaza y otra mas abierta al espacio libre de calle situado en la parte trasera; una oficina
para la vigilancia del garaje y atencién al publico; y una superficie libre para compartimentar en cuartos

de instalaciones y almacenaje de agua potable y material para el mantenimiento del garaje.

La altura libre interior de la planta semisétano es de 4,00 metros, pues a peticién de la
municipalidad se nos encargdé que desde el interior del garaje se pudiera acceder a la superficie de
camaras frigorificas que se encuentra ubicada en la actualidad bajo parte de la nave de mercado de
fruta, verduras y plantas. Este condicionante conlleva la realizacién de unas rampas con una longitud
en planta mayor de lo habitual para este uso concreto. En el caso de la rampa de acceso al garaje, la
pendiente de la calle y el desnivel a librar nos obligan a proyectar una rampa que salve una altura de
aproximadamente 5,00 metros con respecto a la rasante de la calle en ese punto. Para ello se propone
una solucién de rampa con un ancho libre de 5,00 metros, un 16% de pendiente maxima, y una
superficie horizontal de llegada de 5x5 m2. De esta manera se pretende suavizar el impacto que esta
pudiera ocasionar sobre el conductor. En cuanto a la rampa de salida, la pendiente de la calle y el
espacio libre del que se dispone permiten el desarrollo de una rampa con un 6% de pendiente, esta
inclinacién resultante junto con el ancho de 5,00 metros que se proyecta permite la evacuacion de

personas en silla de ruedas.
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La orografia natural del terreno ha permitido que el garaje en planta semis6tano ventile
directamente a espacio libre de calle situado a lo largo de todo su lindero sur. De manera que toda esta
fachada en una longitud de unos 43,00 metros lineales cuenta con un cerramiento metdlico que permite
la ventilacion y las vistas desde el garaje al espacio libre. Esta superficie de ventilacion, junto con la
que se propone a través de las puertas de acceso para vehiculos, y la ventilacién forzada que se
proyecta garantiza una ventilaciéon suficientemente amplia para impedir la acumulaciéon de humos o

gases nocivos en el interior del aparcamiento.

Fase 2.
En la segunda fase se incluye la instalacion del ascensor para personas y de un montacargas

de mercancia.

PLANTA BAJA.
Fase 1:

La Planta Baja a nivel de calle y de acceso a los edificios de equipamiento de mercados y club
de pensionistas se destina a plaza. Este espacio libre se propone como elemento de conexion entre los
edificios de equipamiento existentes y como lugar de encuentro de los vecinos de la zona y visitantes al
lugar. En la actualidad esta superficie estd ocupada por una zona de aparcamiento y otra situada
alrededor del mismo a una cota superior para la descarga de mercancia y que al mismo tiempo sirve de
zona de paso para comunicar los edificios de mercado. Todo ello dificulta la conexién y el uso de los
edificios existentes. Se propone unificar las alturas de manera que se crea una plaza horizontal

ajardinada, con unos planos de suave pendiente en su encuentro con el desnivel que presenta la calle.

Fase 2:

La plaza se organiza en base a la trama propuesta de 5,00x 5,00 metros. Se proponen unas
grandes superficies apergoladas que proporcionan sombra y permiten la conexién entre los edificios de
mercados protegidos del sol y en parte de la lluvia. Se proponen dos tipos de pérgolas, las que se
adosan a la edificacion existente y la aislada que conecta ambos mercados. Las que se adosan al
mercado de frutas y verduras y al Club de Pensionistas son opacas y se proponen como elementos de
transicion entre las construcciones existentes y la plaza, mientras que la que se coloca en el centro de
la plaza dando frente a la calle por donde se accede es permeable y con doble altura. En esta pérgola
se propone que crezca vegetacion y se enrede en ella, de manera que se forme un volumen central de
color que varie segun las estaciones del afio y que al mismo tiempo desprenda aroma. En la plaza se
disponen también unas grandes jardineras que al mismo tiempo en su perimetro hacen de banco para
el descanso, donde se plantaran especies vegetales de mediano y pequefio porte, como naranjeros o
lavanda.
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En la plaza también se propone una pequefa edificacién destinada a cantina orientada a la
parte sur de la plaza, donde se disfruta de las mejores vistas y en su parte trasera, dando a la plaza, un
escenario donde poder desarrollar pequefos actos ludicos y culturales. Junto a la rampa de salida se

situa el nacleo de comunicacién vertical que comunica la plaza con el garaje en planta semisétano.

1.3.2. - Programa de necesidades.
El proyecto se plantea con el siguiente programa:
- Planta a nivel — 4,00 m por debajo de la rasante de la calle: planta semisétano destinada a
garaje, nucleo de comunicacion vertical, cuartos de instalaciones, y aseos.

- Planta a nivel de calle: toda destinada a plaza publica.

1.3.3. - Uso caracteristico del la propuesta.
Su uso sera exclusivamente el de edificio de aparcamiento subterraneo en planta semisétano y

plaza del mercado en planta baja.

1.3.4. - Relacién con el entorno.

Al tratarse de una construccién en planta semisétano, su impacto en el entorno se presume
nulo. No se supera la cota edificada existente en la actualidad en el lugar. Por otro lado, la realizacion
de la plaza mejorard la relacién entre los usos dotacionales existentes y resolvera el caracter residual
que tiene en la actualidad el lugar. La solucién propuesta para la plaza ha tenido en cuenta el aspecto
en cierto modo rural del lugar, y la idea de integrar las edificaciones, espacios libres y usos al espacio
libre ajardinado que se propone en la segunda fase.

El entorno es variado en cuanto al tipo de edificaciones. Existen bloques de edificios de
viviendas entre medianeras de tres plantas, edificios aislados de equipamiento y viviendas unifamiliares

aisladas y entre medianeras de caracter rural.

1.3.5. - Descripcion de la geometria del edificio.
La parcela es de planta irregular y ocupa una superficie en planta de 3.224,10 m?, en suelo

urbano del casco de San Mateo.

La parcela tiene una ligera pendiente, cuenta con un frente a calle de 95,00 m al Norte y 48,00

m al Sur y un fondo de aproximado de 63,00 metros.

La geometria del edificio, que se deduce del uso al que se destina, de la orografia del lugar y

de la forma de la parcela es la que se recoge en el conjunto de planos que describen el proyecto.
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1.3.6. - Volumen.

El volumen del edificio es el resultante de la aplicaciéon de las ordenanzas urbanisticas y los
pardmetros relativos a habitabilidad y funcionalidad.

1.3.7. - Accesos.

El acceso rodado a la planta semis6tano se produce por la fachada del solar, coincidente con el
lindero Norte, comunicando el espacio publico (acceso rodado) con los espacios privados del edificio.

El peatonal a esta planta se produce a través de la caja de escalera situada a nivel de calle en la plaza.

El acceso a la plaza se produce desde la C/ Antonio Perera Rivero y a través de una rampa y

escalera desde el aparcamiento publico situado en su lindero Oeste.

1.3.8. - Evacuacion.

El solar cuenta con todos sus Unico lindero en contacto con el espacio publico.

El garaje se ha provisto de las salidas necesarias a espacio publico que garanticen una

correcta evacuacion.

1.3.9. Estudio técnico.

1.3.9.1. CARPINTERIA.

- Fase 1.
La carpinteria exterior se realiza en aluminio acabado en color “inox” con luna transparente de

6+6 mm, la interior se realiza de madera barnizada. La interior también en aluminio acabado en color
inox .
- Fase 2.

La carpinteria exterior de la cantina se realiza en aluminio acabado en color “inox” con luna

transparente de 6+6 mm.

1.3.9.2. REVESTIMIENTOS VERTICALES.

- Fase 1.

Los paramentos interiores llevaran revestimiento a base de enfoscado de cemento y arena 1:5
de un cm. de espesor medio, con un refilo de escayola en bafos y acabado de dos manos de pintura
plastica hidréfuga a color. Los bafios tendran un alicatado ceramico hasta una altura de 2.05 m de

altura.

M. LUISA MARTINEZ ZIMMERMANN Y M. LUCIA OJEDA BRUNO- ARQUITECTOS- 11



Proyecto de Aparcamiento subterraneo y Plaza del Mercado (Vega de San Mateo)
Memoria

El exterior tendra un acabado de mortero monocapa tipo “Cempral” color “crudo”.

- Fase 2.

Los paramentos interiores en la cantina llevardn revestimiento a base de enfoscado de
cemento y arena 1:5 de un cm. de espesor medio, con un refilo de escayola y acabado de dos manos
de pintura plastica hidréfuga a color. En el interior tendra un alicatado ceramico hasta una altura de
2.05 m de altura.

El exterior de la obra que se amplia tendra un acabado de mortero monocapa tipo “Cempral”

color “crudo”.

1.3.9.3. REVESTIMIENTOS HORIZONTALES.

1.3.9.3.1. Suelos.

- Fasel.

Pavimento de hormigén prefabricado pulido para la zona de garaje, y un pavimento de baldosa
hidraulica de grano pequeno pulido en bafos, cajas de escalera.
-Fase 2.

En la plaza se propone un pavimento prefabricado de hormigdn lavado con un despiece
irregular, cuya colocacion se repite en cada cuadricula a pavimentar. La cuadricula queda enmarcada

por un pavimento de piedra natural de canteria de Arucas.

En el interior de la cantina se propone pavimento de baldosa hidraulica de grano pequeno
pulido.

1.3.9.3.2. Techos.

- Fase 1.

Los techos se resuelven con enfoscado de cemento y arena, y dos manos de pintura plastica

blanca, y refilo de escayola en bafios, cantina y caja de escalera.

- Fase 2.
El techo de la cantina se resuelve con enfoscado de cemento y arena, refilo de escayola y dos
manos de pintura plastica blanca.
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1.3.9.4. TABIQUERIA.

Se propone resolver con fabrica de blogues huecos de hormigén vibrado de 20 cm. en el
cerramiento exterior, tomados con mortero de cemento y arena 1:6. En el interior se utilizara tabiqueria

de bloque de hormigén vibrado de 9 cm y de 12 cm.

1.3.10. -Cuadro de superficies utiles y construidas.
Superficie de parcela: 3.224,10 m®.

PLANTA SEMISOTANO:

- FASE 1.

Superficie de area de rodadura 817,77 m2.

Superficie destinada a plazas de aparcamiento 1.058,53 m2.
Que resulta de la suma de:
Plaza 01 21,00 m2.
Plaza 02 12,00 m2.
Plaza 03 12,00 m2,
Plaza 04 13,55 m2,
Plaza 05 17,26 m2.
Plaza 06 20,97 m2,
Plaza 07 11,88 m2.
Plaza 08 12,81 m2,
Plaza 09 13,73 m2,
Plaza 10 14,66 m2.
Plaza 11 17,75 m2.
Plaza 12 17,29 m2.
Plaza 13 16.83 m2.
Plaza 14 16.38 m2.
Plaza 15 15,92 m2,
Plaza 16 15,46 m2.
Plaza 17 15.00 m2,
Plaza 18 14,55 m2.
Plaza 19 14,09 m2,
Plaza 20 13,62 m2,
Plaza 21 13,16 m2.
Plaza 22 12,72 m2,
Plaza 23 12,87 m2,
Plaza 24 12,87 m2.
Plaza 25 12,87 m2,
Plaza 26 12,87 m2.
Plaza 27 12,87 m2.
Plaza 28 12,87 m2,
Plaza 29 12,87 m2,
Plaza 30 12,87 m2,
Plaza 31 12,87 m2,
Plaza 32 12,87 m2.
Plaza 33 12,87 m2.
Plaza 34 12,50 m2.
Plaza 35 12,50 m2.
Plaza 36 12,50 m2,
Plaza 37 12,50 m2.
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Plaza 38 12,50 m2.
Plaza 39 12,50 m2.
Plaza 40 12,50 m2.
Plaza 41 12,50 m2.
Plaza 42 12,50 m2,
Plaza 43 12,50 m2.
Plaza 44 12,50 m2.
Plaza 45 12,50 m2,
Plaza 46 12,50 m2.
Plaza 47 12,50 m2.
Plaza 48 12,50 m2,
Plaza 49 12,50 m2.
Plaza 50 12,50 m2.
Plaza 51 12,50 m2,
Plaza 52 12,50 m2.
Plaza 53 12,50 m2,
Plaza 54 12,50 m2.
Plaza 55 12,50 m2.
Plaza 56 12,50 m2.
Plaza 57 12,50 m2,
Plaza 58 12,50 m2,
Plaza 59 12,50 m2,
Plaza 60 12,50 m2.
Plaza 61 12,50 m2.
Plaza 62 12,50 m2.
Plaza 63 12,50 m2.
Plaza 64 12,50 m2.
Plaza 65 12,50 m2.
Plaza 66 12,50 m2.
Plaza 67 12,50 m2.
Plaza 68 12,50 m2.
Plaza 69 12,50 m2.
Plaza 70 12,50 m2.
Plaza 71 12,50 m2.
Plaza 72 17,50 m2,
Plaza 73 12,50 m2.
Plaza 74 12,50 m2.
Plaza 75 12,50 m2,
Plaza 76 12,50 m2.
Plaza 77 17,50 m2.
Plaza 78 12,50 m2,
Plaza 79 16,83 m2.
Aseo sefnoras 9,00 m2.
aseo sefnores 9,00 m2.
aseo adaptado 10,00 m2,
caja de escalera 8,64 m2,
Vestibulo de independencia 1 4,59 m2,
Vestibulo de independencia 2 3,06 m2,
Hueco ascensor 5,76 m2,
Hueco montacargas 5,25 m2,
Escalera abierta 4,08 m2,
Oficina de control 12,00 m2.
Cuarto de instalaciones 1 8,25 m2,
Cuarto de instalaciones 2 16,75 m2.
Cuarto de instalaciones 3 110,18 m2
Zonas de paso peatonal 138,04 m2,
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Total superficie util en Planta Semisétano 2.159,87 m2.
Total superficie construida en Planta Semisétano 2.250,00 mz2.
PLANTA BAJA:

- Fase 1.

Superficie de plaza 2.530,07 m2.
Superficie de jardineras 166,22 m2,
Superficie de jardin 118,85 m2.
Superficie ocupada por la rampa de entrada 151,00 m2.
Superficie ocupada por la rampa de salida 178,15 m2,
Caja de escalera y ascensor 29,16 m2.
Aseo senoras 18,82 m2.
Aseo senores 12,82 m2.
- Fase 2.

Superficie de jardineras 166,22 m2,
Superficie de jardin 118,85 m2.
Superficie de la plaza cubierta por pérgolas 467,40 m2,
Cantina 10,50 m2.
Total superficie (til de la Planta Baja 71,30 m2,
Total superficie construida Planta Baja 79,82 m2.
Total superficie construida 2.329,82 m°.

1.3.11.- Plazo de entrega de la Obra.

Efectuado un estudio preliminar de la obra, se calcula factible su realizacién en un plazo no

superior a dieciocho meses.

1.3.12.- Declaracion de obra completa (Art.68 LCAP y 127.2 RGC).

El presente proyecto basico y ejecucidn para aparcamiento subterraneo y plaza de mercado
(12.PCA.21.01) situado en la calle Antonio Perera Rivero s/n, del término municipal de Vega de San
Mateo, se refiere a una obra completa, circunscrita al citado edificio, susceptible de ser entregada al
uso general o al servicio correspondiente, de acuerdo con lo legislado en el Art.125 del Reglamento

general de la Ley de contratos de las Administraciones Publicas (R.D. 1098/2001).

1.3.13.- Clasificacion del contratista (Art.25).

De acuerdo con el Art. 25 de la Ley de contratos de las Administraciones Publicas se hace
necesaria la clasificacion del contratista en razén de su importe, siendo esta, de acuerdo con el articulo

25 y siguientes del Reglamento, la que se especifica:
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-Grupo A: Movimiento de tierras y perforaciones
-Subgrupo 1. Desmontes y vaciados

- Grupo C: Edificaciones
- Subgrupo: todos

- Grupo G: Viales y pistas
- Subgrupo 5: Senalizaciones y balizamientos viales.

- Grupo I: Instalaciones eléctricas
-Subgrupo 1. Alumbrados, iluminaciones y balizamientos luminosos.

-Subgrupo 9. Instalaciones eléctricas sin cualificacion especifica.

- Grupo K: Especiales

- Subgrupo 6. Jardineria y plantaciones

Segun se recoge en el articulo 26 de la LCAP, las categorias de los contratos de obras, determinadas
por su anualidad media, a las que se ajustara la clasificacion de las empresas seran las siguientes:
De categoria e) cuando la anualidad media exceda de 840.000 euros y no sobrepase los 2.400.000

euros.

2.- Memoria Constructiva

2.1.- SISTEMA ESTRUCTURAL.

A.1.- Cimentacion.

Zapatas aisladas y arriostradas entre si y muro de contenciéon perimetral al s6tano Se ha
estimado una tensién admisible del terreno necesaria para el calculo de la cimentacion, a la espera de
los resultados del correspondiente estudio geotécnico para determinar si la solucién prevista para la
cimentacion, asi como sus dimensiones y armados son adecuadas al terreno existente.

Esta tensién admisible es determinante para la eleccion del sistema de cimentacion. Se estima

una tension admisible de 2kg/cm? (pendiente de estudio geotécnico).
A.2.- Estructura portante.

El sistema estructural se compone de poérticos de hormigén armado constituidos por pilares de

seccion cuadrada vy por vigas de canto y/o planas en funcion de las luces a salvar
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Los aspectos basicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar el sistema estructural para la
edificacién que nos ocupa son principalmente la resistencia mecanica y estabilidad, la seguridad, la
durabilidad, la economia, la facilidad constructiva, la modulacién y las posibilidades de mercado.

La edificacion dispone de una planta bajo rasante.

Los nlcleos de comunicacién vertical se disponen lateralmente, situdndose en los extremos del
edificio.

El uso previsto del edificio queda definido en el apartado dedicado al programa de necesidades
de la presente memoria descriptiva.

Las bases de calculo adoptadas y el cumplimiento de las exigencias basicas de seguridad se

ajustan a los documentos basicos del CTE.

A_3.-Estructura horizontal.
Sobre estos pérticos se apoyan forjados de placas alveolares prefabricados de canto 20+5 de

compresion.

2.2.- SISTEMA ENVOLVENTE.

Conforme al “Apéndice A: Terminologia”, del DB-HE se establecen las siguientes definiciones:

Envolvente edificatoria: Se compone de todos los cerramientos del edificio.
Envolvente térmica: Se compone de los cerramientos del edificio que separan los recintos habitables
del ambiente exterior y las particiones interiores que separan los recintos habitables de los no

habitables que a su vez estén en contacto con el ambiente exterior.

B.1 Fachadas

descripcion del sistema: Los cerramientos del edificio se han resuelto mediante fabrica doble de bloque hueco de
hormigén vibrado de 20 cm. de espesor, en el exterior, tomados con mortero 1:6 de cemento
u arena. Los acabados se describen en el apartado correspondiente de la memoria
descriptiva.

El peso propio de los distintos elementos que constituyen las fachadas se consideran al
margen de las sobrecargas de uso, acciones climaticas, etc.

Para la adopcién de la parte del sistema envolvente correspondiente a la fachada, se ha
tenido en cuenta especialmente la zona pluviométrica en la que se ubicara (San Mateo) y el
grado de exposicion al viento. Para resolver las soluciones constructivas se tendra en cuenta
las caracteristicas del revestimiento exterior previsto y del grado de impermeabilidad exigido
enel CTE.

Propagacién exterior; resistencia al fuego para uso de aparcamiento.

Distancia entre huecos de distintas edificaciones o sectores de incendios: se tendra en
cuenta la presencia de edificaciones colindantes y sectores de incendios en el edificio
proyectado. Los parametros adoptados suponen la adopcién de las soluciones concretas que
se reflejan en los planos de plantas, fachadas y secciones que componen el proyecto.
Accesibilidad por fachada; se ha tenido en cuenta los parametros dimensionales (ancho
minimo, altura minima libra o galibo y la capacidad portante del vial de aproximacion. La
fachada se ha proyectado teniendo en cuenta los parametros necesarios para facilitar el
acceso a cada una de las plantas del edificio (altura de alfeizar, dimensiones horizontal y
vertical, ausencia de elementos que impidan o dificulten la accesibilidad al interior del
edificio).

La fachada no cuenta con elementos fijos que sobresalgan de la misma que estén situados
sobre zonas de circulacién. El edificio tiene una altura inferior a 60 m.

La pared exterior de bloque de 20 cm con enfoscado de cemento y arena, garantiza el
aislamiento acustico.
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B.2 Cubiertas
Descripcion del sistema:

B.3 Terrazas y balcones
Descripcion del sistema:

Se ha tenido en cuenta la ubicacién del edificio en la zona climatica A3. Para la
comprobacién de la limitaciéon de la demanda energética se ha tenido en cuenta ademas la
transmitancia media de los muros de cada fachada: fachada principal abierto a Sur.

En la cubierta del garaje se emplean cubierta plana, con acabado de pavimento para
exteriores. Se realiza con placas alveolares prefabricadas de hormigén, aislante térmico e
impermeabilizante de fibra de vidrio,

En la cantina y caja de escaleras se emplean cubierta plana, con acabado de grava. Se
realiza con losa maciza de hormigén, aislante térmico e impermeabilizante de fibra de vidrio,
y grava como acabado de toda la cubierta.

Las estructuras planteadas y explicadas en sus anexos garantizan, la seguridad estructural
de uso, viento y sismo.

Las impermeabilizaciones planteadas formadas por capas flexibles de fibra de vidrio
garantizan la proteccién frente a la humedad.

Las aguas de cubierta se recogen en colectores suspendidos.

La cubierta ofrece una protecciéon contra incendio suficiente, ya que todos los materiales
empleados son de categoria M0-6 M1

Las cubierta del garaje es transitable, la del resto de las edificaciones son intransitables.

La cubierta contara con aislamiento acustico .

El sistema constructivo empleado limitara la demanda energética

El edificio en planta baja se considera en su totalidad como terraza.

Las estructuras planteadas y explicadas en sus anexos garantizan, la seguridad estructural
de uso, viento y sismo.

Las impermeabilizaciones planteadas formadas por capas elasticas de fibra de vidrio
garantizan la proteccién frente a la humedad

La terraza contara con pendientes minimas del 3%, en los encascados de manera que el
agua se lleve a los desagles con facilidad

La terraza tiene salida directa hacia las calles que la circundan

La terraza contara con proteccion frente a caidas por medio de barandillas metélicas y
pretiles de obra.

B.4 Paredes interiores sobre rasante en contacto con espacios habitables

Descripcion del sistema:

Paredes de fabrica de bloque de hormigdn vibrado de 9 cm en particiones interiores, tomados
con mortero de agarre 1:6, y enfoscadas con mortero de cemento y arena, sobre este se
realizard un enlucido de yeso y pintado con pintura resistente a la humedad.

Parametros

Las estructuras planteadas y explicadas en sus anexos garantizan, la seguridad estructural de
uso, viento y sismo

Las paredes interiores ofrecen una proteccién contra incendio suficiente, ya que todos los
materiales empleados son de categoria M0-6 M1

Los materiales empleados como paredes intermedias, que son bloques de hormigén vibrado
de 9 cm de espesor, y enfoscado con mortero de cemento y arena, garantizan un aislamiento
acustico suficiente entre distintas dependencias.

Los materiales empleados como paredes intermedias, que son bloques de hormigén vibrado
de 9 cm de espesor, y enfoscado con mortero de cemento y arena, garantizan la limitacién de
demanda energética entre distintas dependencias.

B.6 Paredes interiores sobre rasante en contacto con otros usos

Descripcion del sistema:

Paredes de fabrica de bloque de hormigdn vibrado de 9 cm en particiones interiores, tomados
con mortero de agarre 1:6, y enfoscadas con mortero de cemento y arena, sobre este se
realizard un enlucido de yeso y pintado con pintura resistente a la humedad.

Parametros

B.8 Suelos interiores sobre rasan

Las estructuras planteadas y explicadas en sus anexos garantizan, la seguridad estructural de
uso, viento y sismo

Las paredes interiores ofrecen una proteccién contra incendio suficiente, ya que todos los
materiales empleados son de categoria M0-6 M1

Los materiales empleados como paredes intermedias, que son bloques de hormigén vibrado
de 9 cm de espesor, y enfoscado con mortero de cemento y arena, garantizan un aislamiento
acustico suficiente entre distintas dependencias de una misma vivienda

Los materiales empleados como paredes intermedias, que son bloques de hormigén vibrado
de 9 cm de espesor, y enfoscado con mortero de cemento y arena, garantizan la limitaciéon de
demanda energética entre distintas dependencias.

te en contacto con espacios habitables

Descripcion del sistema:

El forjado que separa la planta semis6tano de la baja, es de placas alveolares prefabricadas
de hormigén de 25 cm de espesor
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parametros

B.10 Suelos interiores sobre rasa
Descripcion del sistema:

parametros

B.12 Muros bajo rasante en conta

Las estructuras planteadas y explicadas en sus anexos garantizan, la seguridad estructural de
uso, viento y sismo

Los suelos interiores ofrecen una proteccion contra incendio suficiente, ya que todos los
materiales empleados son de categoria M0-6 M1

Los materiales empleados como suelos interiores, garantizan un aislamiento acustico
suficiente entre distintas plantas de un edificio

Los materiales empleados como suelos interiores, garantizan una limitacién en la demanda
energética suficiente entre distintas plantas de un edificio

nte en contacto con otros usos

El forjado que separa la planta semisétano de la baja, es de losa alveolar de hormigén, de 25
cm de espesor

Las estructuras planteadas y explicadas en sus anexos garantizan, la seguridad estructural de
uso, viento y sismo

Los suelos interiores ofrecen una proteccion contra incendio suficiente, ya que todos los
materiales empleados son de categoria M0-6 M1

Los materiales empleados como suelos interiores, garantizan un aislamiento acustico
suficiente entre distintas plantas de un edificio

Los materiales empleados como suelos interiores, garantizan una limitacién en la demanda
energética suficiente entre distintas plantas de un edificio

cto con el terreno

Descripcion del sistema:

Cerramiento con necesidad de estar protegido contra la humedad y sin necesidad de disponer
materiales con propiedades aislantes, excepto en los casos que existan espacios habitables.

parametros

Las estructuras planteadas y explicadas en sus anexos garantizan, la seguridad estructural

Los muros de contencioén ofrecen una proteccién contra incendio suficiente
Los materiales empleados garantizan una limitacién en la demanda energética suficiente

B.13 Suelos exteriores bajo rasante

Descripcion del sistema:

El forjado que separa la planta semisétano de la baja, es de losa alveolar de hormigén, de 25
cm de espesor

parametros

Las estructuras planteadas y explicadas en sus anexos garantizan, la seguridad estructural de
uso, viento y sismo

Los suelos exteriores ofrecen una proteccion contra incendio suficiente, ya que todos los
materiales empleados son de categoria M0-6 M1

Los materiales empleados como suelos exteriores, garantizan un aislamiento acustico
suficiente entre distintas plantas de un edificio

Los materiales empleados como suelos exteriores, garantizan una limitacién en la demanda

energética suficiente entre distintas plantas de un edificio

B.14 Paredes interiores bajo rasante en contacto con espacios habitables

Descripcion del sistema:

Paredes de fabrica de bloque de hormigén vibrado de 12 y 9 cm en particiones interiores,
tomados con mortero de agarre 1:6, y enfoscadas con mortero de cemento y arena, sobre este
se realizara un enlucido de yeso y pintado con pintura resistente a la humedad.

Parametros

Las estructuras planteadas y explicadas en sus anexos garantizan, la seguridad estructural de
uso, viento y sismo

Las paredes interiores ofrecen una proteccién contra incendio suficiente, ya que todos los
materiales empleados son de categoria M0-6 M1

Los materiales empleados como paredes intermedias, que son bloques de hormigén vibrado
de 12 y 9 cm de espesor, y enfoscado con mortero de cemento y arena, garantizan un
aislamiento acustico suficiente entre distintas dependencias.

Los materiales empleados como paredes intermedias, que son bloques de hormigén vibrado
de 12 y 9 cm de espesor, y enfoscado con mortero de cemento y arena, garantizan la
limitacién de demanda energética entre distintas dependencias.

B.15 Paredes interiores bajo rasante en contacto con espacios no habitables

Descripcion del sistema:

Paredes de fabrica de bloque de hormigén vibrado de 20 cm en particiones interiores, tomados
con mortero de agarre 1:6, y enfoscadas con mortero de cemento y arena, sobre este se
realizard un enlucido de yeso y pintado con pintura resistente a la humedad.

Parametros

Las estructuras planteadas y explicadas en sus anexos garantizan, la seguridad estructural de
uso, viento y sismo.

Las paredes interiores ofrecen una proteccién contra incendio suficiente, ya que todos los
materiales empleados son de categoria M0-6 M1
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Los materiales empleados como paredes intermedias, que son bloques de hormigén vibrado
de 20 cm de espesor, y enfoscado con mortero de cemento y arena, garantizan un aislamiento
acustico suficiente entre distintas dependencias de una misma vivienda.

Los materiales empleados como paredes intermedias, que son bloques de hormigén vibrado
de 9 cm de espesor, y enfoscado con mortero de cemento y arena, garantizan la limitacién de
demanda energética entre distintas dependencias.

B.16 Suelos interiores bajo rasante en contacto con espacios habitables

Descripcion del sistema:

parametros

El forjado que separa la planta semisétano de la baja, es de placas alveolares prefabricadas
de hormigén de 25 cm de espesor

Las estructuras planteadas y explicadas en sus anexos garantizan, la seguridad estructural de
uso, viento y sismo

Los suelos interiores ofrecen una proteccién contra incendio suficiente, ya que todos los
materiales empleados son de categoria M0-6 M1

Los materiales empleados como suelos interiores, garantizan un aislamiento acustico
suficiente entre distintas plantas de un edificio

Los materiales empleados como suelos interiores, garantizan una limitaciéon en la demanda
energética suficiente entre distintas plantas de un edificio

B.17 Suelos interiores bajo rasante en contacto con espacios no habitables

Descripcion del sistema:

parametros

B.18 Medianeras
Descripcion del sistema:

Parametros

El suelo de la planta semisétano se realizard con una solera de hormigén armado de 20 cm de
espesor

Las estructuras planteadas y explicadas en sus anexos garantizan, la seguridad estructural de
uso, viento y sismo

Los suelos interiores ofrecen una protecciéon contra incendio suficiente, ya que todos los
materiales empleados son de categoria M0-6 M1

Los materiales empleados como suelos interiores, garantizan un aislamiento acustico
suficiente entre distintas plantas de un edificio

Los materiales empleados como suelos interiores, garantizan una limitacién en la demanda
energética suficiente entre distintas plantas de un edificio

Los cerramientos del edificio se han resuelto mediante fabrica doble de bloque hueco de hormigén
vibrado de 20 cm. de espesor tomados con mortero 1:6 de cemento u arena. Los acabados se
describen en el apartado correspondiente de la memoria descriptiva.

Las estructuras planteadas y explicadas en sus anexos garantizan, la seguridad estructural de uso,
viento y sismo

Las paredes medianeras ofrecen una proteccién contra incendio suficiente, ya que todos los
materiales empleados son de categoria M0-6 M1

Los materiales empleados como paredes medianeras, que son bloques de hormigén vibrado de 20
cm de espesor, y enfoscado con mortero de cemento y arena, garantizan un aislamiento acustico
suficiente entre distintos edificios

Los materiales empleados como paredes medianeras, que son bloques de hormigén vibrado de 20
cm de espesor, y enfoscado con mortero de cemento y arena, garantizan la limitacién de demanda
energética entre distintos edificios

B.19 Espacios exteriores a la edificacion

Descripcion del sistema:

Parametros

La plaza descubierta ajardinada no conllevaria ninguna prescripcion técnica.

Al ser un espacio libre en contacto con la calle exterior cumple en cuanto a evacuacién de
incendios.
Estaréa protegido en su contacto con la calle para impedir riesgos de atropellos por automéviles

C. Sistema de compartimentacion:

Todas las particiones interiores de la edificacién se proponen resolver con fabrica de bloques huecos de hormigén vibrado de 9
cm y de 12 cm de espesor, tomados con mortero de cemento y arena 1:6. Los elementos seleccionados cumplen con las
prescripciones del Cédigo Técnico de la Edificacién, cuya justificacién se desarrolla en la memoria de proyecto de ejecucion en
los apartados especificos de cada Documento Basico.

Se describiran también en este apartado aquellos elementos de la carpinteria que forman parte de las particiones interiores

(carpinteria interior).

Particion 1

Particion 2

Descripcién del sistema:

Todas las particiones interiores de la edificacion se proponen resolver con fabrica de bloques
huecos de hormigén vibrado de 9 cm y de 12 cm de espesor, tomados con mortero de cemento
y arena 1:6.Todas ellas revestidas con mortero de cemento y arena 1:3, de 1,5 cm de espesor
por ambas caras.

Las carpinterias interiores se realizan en aluminio.
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La fabrica de blogque elegida garantiza un aislamiento minimo al ruido de 35 dBA. para areas
del mismo uso. Ya que paredes de bloque hueco de hormigén con enfoscado de cemento en

Particion 1 ambas caras nos da un aislamiento acustico de 39 dB. (Superior al minimo.).Todos los
materiales empleados son de categoria M0-6 M1
Particion 2 Considerando que el aislamiento acuUstico de las carpinterias ciegas es de 46dB, cumple con el

minimo exigido de 35 dB. Asi mismo las maderas son todas de resistencia M1 ante el fuego.
D. Sistema de acabados:
Revestimientos exteriores Enfoscado y acabado con pintura monocapa en las nuevas fachadas propuestas

Revestimiento 1 Los paramentos exteriores llevaran revestimiento a base de enfoscado de cemento
y arena 1:6 de dos cm. de espesor medio, con acabado de mortero monocapa.

Revestimientos

interiores

Revestimiento 1 Los paramentos interiores llevaran revestimiento a base de enfoscado de cemento y arena 1:5 de
un cm. de espesor medio, con un refilo de escayola, y acabado de dos manos de pintura plastica
hidréfuga de color. En la planta baja el acabado interior sera de enfoscado y refilo de escayola y
en la semis6tano se propone dejar el hormigén visto en muros perimetrales y revestimiento a
base de enfoscado de cemento y arena 1:5 de un cm. de espesor medio, con un refilo de
escayola, y acabado de dos manos de pintura plastica hidréfuga de color en pilares.

Solados Descripcién del sistema:

Solado 1 Se propone pavimento de baldosa hidraulica para las zonas humedas y habitables, hormigon
pulido para garaje en planta semisétano y piedra natural en las terrazas exteriores.

Cubierta Descripcién del sistema:

Cubierta 1 En la cubierta se emplean cubiertas planas, con forjado de losas alveolares prefabricadas de
hormigén, con capa de compresion de 5 cm, aislante térmico e impermeabilizante de fibra de
vidrio, y con acabado de pavimento o grava.

Otros acabados Descripcion del sistema:

Otros acabados 1 Los techos se resuelven con enfoscado de cemento y arena, refilo de escayola y dos manos de

pintura plastica blanca.
E. Sistema de acondicionamiento ambiental:
Las condiciones aqui descritas deberan ajustarse a los parametros establecidos en el Documento Basico HS
(Salubridad), y en particular a los siguientes:

El sistema estructural se compone de muros de contencion y

HS 1 pérticos de hormigén sobre los que apoya la cubierta nueva de
Proteccion frente a la humedad placas alveolares con acabado en piedra, y ldmina elastica
impermeabilizante. CUMPLE
HS 2 La edificacion al estar en un entorno urbano contara con sistema
Recogida y evacuacion de residuos de recogida y evacuacioén de residuos. CUMPLE.
La pared exterior de bloque de bloque hueco de hormigén vibrado
HS 3 de 20 cm de espesor, tomados con mortero 1:6 de cemento y
Calidad del aire interior arena, garantiza el aislamiento acustico, asi como las ventanas

garantizan la calidad del aire interior. CUMPLE

F. Sistema de servicios:
Se entiende por sistema de servicios el conjunto de servicios externos al edificio necesarios para el correcto
funcionamiento de éste.

Abastecimiento de Se suministrara por la empresa competente, en nuestro caso Emalsa, con las correspondientes
agua licencias para el punto de acometida.

Se acometera a la red general de alcantarillado existente en las vias, previo licencias para el

Evacuacion de agua ’
9 enganche a la misma.

Se suministrara por la empresa competente, en nuestro caso Endesa-Unelco, con las

Suministro eléctrico ; ! :
correspondientes licencias para el punto de enganche.

Telefonia Se suministrara por la empresa competente, con las correspondientes licencias para el punto de
enganche.
Telecomunicaciones Para el proyecto que nos ocupa no es preceptivo su adecuacion al reglamento vigente.

Recogida de basura Recogida municipal
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2.2 Prestaciones del edificio

qu_wsn.os Segiin CTE En proyecto Prestaciones que superan el CTE
basicos: en proyecto
Seguridad DB-SE | Seguridad estructural DB-SE No procede
Seguridad en caso de —
DB-SI incendio DB-SI Se justifica
DB-SU | Seguridad de utilizacién DB-SU No procede
Habitabilidad DB-HS | Salubridad DB-HS Se justifica
DB-HR | Proteccién frente al ruido DB-HR Se justifica
DB-HE | Ahorro de energia DB-HE Se justifica
Funcionalidad Utilizacion ME Se justifica
Accesibilidad Apart 4.2
Acceso a los servicios Apart 4.3, 4.4 y otros
Limitaciones
El edificio solo podra destinarse a los usos previstos en el proyecto. La dedicacién de algunas de
L sus dependencias a uso distinto del proyectado requerira de un proyecto de reforma y cambio de
Iém;i?gfones de uso del uso que serd objeto de licencia nueva. Este cambio de uso serd posible siempre y cuando el
’ nuevo destino no altere las condiciones del resto del edificio ni sobrecargue las prestaciones
iniciales del mismo en cuanto a estructura, instalaciones, etc.

Estudio geotécnico pendiente de realizacion

Generalidades:

Datos estimados
Tipo de reconocimiento:

Parametros
estimados:

geotécnicos

Estudio geotécnico realizado
Generalidades:

Empresa:

Nombre del autor/es
firmantes:
Titulacién/es:
Numero de Sondeos:

Descripcion de los terrenos:
Resumen pardmetros
geotécnicos:

El andlisis y dimensionamiento de la cimentacién exige el conocimiento previo de las
caracteristicas del terreno de apoyo, la tipologia del edificio previsto y el entorno donde se ubica
la construccién.

Terreno arcilloso

Se ha realizado un reconocimiento inicial del terreno donde se pretende ubicar esta edificacion,
basandonos en la experiencia de la obra colindante con la misma, de reciente construccion,
encontrandose un terreno rocoso a la profundidad de la cota de cimentacion teédrica.

Cota de cimentaciéon -5,00m
Estrato previsto para cimentar arcilloso
Nivel fredtico. No aparece
Tensién admisible considerada 2,00 N/mm?2
Peso especifico del terreno (= 18 kN/m®
Angulo de rozamiento interno del terreno =30
Coeficiente de empuje en reposo -

Valor de empuje al reposo -

Coeficiente de Balasto -

El analisis y dimensionamiento de la cimentacion exige el conocimiento previo de las
caracteristicas del terreno de apoyo, la tipologia del edificio previsto y el entorno donde se ubica
la construccion.

LABETEK, S.A., Ingenieria y Control de Calidad

Laboratorio acreditado por el Gobierno de Canarias.

3 sondeos de 10 metros cada uno ( 4 metros de vaciado + 6 por debajo de la cota de
cimentacioén, total 10 metros por sondeo ) acompanado de 3 DPSH

Terreno favorable , cuya practica habitual es la cimentacién directa

Cota de cimentacién -4.00 (respecto a la rasante)

Estrato previsto para cimentar Rocoso

Nivel freatico No se detecta
Tensién admisible considerada 2,50 N/mm?
Peso especifico del terreno (=18 kN/m®
Angulo de rozamiento interno del terreno [1=30°

Coeficiente de empuje en reposo
Valor de empuje al reposo

Coeficiente de Balasto
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Definicién constructiva de los subsistemas:

Definicion constructiva de los sub- sistemas

Los cerramientos del edificio se han resuelto mediante fabrica de bloque hueco
de hormigén vibrado de 20 cm. de espesor, en el exterior tomados con mortero
fachadas ) .
1:6 de cemento u arena. Los acabados se describen en el apartado
correspondiente de la memoria descriptiva.
EXT . —
cubiertas Cub@rta acabada con grava redondeada colocada atezado para formacién de
pendientes
terrazas De placas alveolares de hormigén.
balcones No procede
espacios habitables | Bloques de hormigén vibrado de 12 cm de espesor debidamente arriostrados a
Sobre
rasante aredes la estructura.
SR P en viviendas
contacto otros usos Bloques de hormigén vibrado de 12 cm de espesor debidamente arriostrados a
con la estructura.
INT espacios no Bloques de hormigén vibrado de 12 cm de espesor debidamente arriostrados a
habitables la estructura
espacios habitables | De placas alveolares de hormigén.
suelos o
en viviendas
otros usos De placas alveolares de hormigén.
contacto - — -
con espacios no Solera de hormigén armado sobre terreno previamente compactado e
habitables impermeabilizado.
Muros Muros de hormigén armado de 30 y 40 cm de espesor
EXT —
Suelos Losa de hormigén armado de 20 cm de espesor
. . Bloques de hormigén vibrado de 12 cm de espesor debidamente
Bajo gﬁredes Espacios habitables arriostrados a la estructura
rasante Espacios no Blogues de hormigén vibrado de 12 cm de espesor debidamente arriostrados a
contacto ;
BR INT habitables la estructura
suelos Espacios habitables | De placas alveolares de hormigén.
en Espacios no Solera de hormigén armado sobre terreno previamente compactado e
contacto | habitables impermeabilizado.

Medianeras M

Bloques de hormigén vibrado de 20 cm de espesor, debidamente arriostrados a
la estructura

Comportamiento de los subsistemas:

Comportamiento y bases de calculo de los subsistemas frente a:

Peso propio | viento [ sismo
fachadas Accién permanente Accion variable Accion accidental
EX DB SE-AE DB SE-E DB SE-AE
T cubiertas 360 kp/m2. 100 kp/m2. 1
terrazas 360 kp/m2. 100 kp/m>.
balcones
arede espacios habitables 100 kp/m2. 100 kp/m2.
Sobre 2 en edificaciones 100 kp/m2. 100 kp/m2.
rasante contact | Olros usos
SR espacios no
o con ‘ 2 2
INT habitables 100 kp/m2. 100 kp/m2.
suelos espacios habitables
eLrJ1 viviendas
contact | Olros usos
espacios no
09N | habitables
| Medianeras M 810 kp/m2, 100 kp/m2,
Sistemas de acondicionamiento de instalaciones
Datos de partida

Electricidad

Fontaneria

El grado de electricidad considerado es el que se adjunta en el proyecto
eléctrico que se acompana
En el plano correspondiente a fontaneria se detalla claramente las
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caracteristicas de la instalacién de agua.
Evacuacién de residuos liquidos y sélidos La finca cuenta con sistema de alcantarillado préximo, el sistema de
recogidas es unitario.

Objetivos a cumplir

Electricidad Se debe cumplir lo establecido en la norma.
Fontaneria Se debe cumplir lo establecido en la norma.
Evacuacién de residuos liquidos y sélidos Se debe cumplir lo establecido en la norma.

Prestaciones

Electricidad Correcto funcionamiento de toda la instalacién para garantizar una
prestacion éptima al garaje y plaza.

Fontaneria Correcto funcionamiento de toda la instalacién para garantizar una
prestacion 6ptima al garaje y plaza.

Evacuacién de residuos liquidos y sélidos Correcto funcionamiento de toda la instalacién para garantizar una

prestacion 6ptima al garaje y plaza.

2.5 Equipamiento
Definicion de bafos, cocinas y lavaderos, equipamiento industrial, etc

Definicion
Bafos El bafio cuenta con inodoro, lavabo y urinario
Cocina en cantina La cocina cuenta con fregadero y toma de agua y desague para lavaplatos.

2.3. SEGURIDAD ESTRUCTURAL

Prescripciones aplicables conjuntamente con DB-SE
El DB-SE constituye la base para los Documentos Basicos siguientes y se utilizara conjuntamente con ellos:

[ apartado | | Procede | No procede
DB-SE B.1.1 [Seguridad estructural: X ]
DB-SE-AE 3.1.2. lAcciones en la edificacion X ]
DB-SE-C 3.1.3. Cimentaciones X ]
DB-SE-A 3.1.7. Estructuras de acero ] X
DB-SE-F 3.1.8. Estructuras de fabrica ] X
DB-SE-M 3.1.9. Estructuras de madera ] X

Deberan tenerse en cuenta, ademas, las especificaciones de la normativa siguiente:

[ apartado | [ Procede | No procede |
Norma de construccion
NCSE 02 s.1.4. sismorresistente IZ' D
, Instruccion de hormigén
EHE'03 3.1.5. lestructural |Z D
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2.3.1 Seguridad estructural (SE)

Analisis estructural y dimensionado

Proceso

Situaciones de
dimensionado

Periodo de servicio
Método de comprobacién

Definicién estado limite

Resistencia y estabilidad

Aptitud de servicio

Acciones

Clasificacion de las
acciones

Valores caracteristicos
de las acciones

Datos geométricos de la
estructura

Caracteristicas de los
materiales

Modelo andlisis
estructural

-DETERMINACION DE SITUACIONES DE DIMENSIONADO
-ESTABLECIMIENTO DE LAS ACCIONES

-ANALISIS ESTRUCTURAL

-DIMENSIONADO

PERSISTENTES condiciones normales de uso
TRANSITORIAS condiciones aplicables durante un tiempo limitado.
EXTRAORDINARIAS | condiciones excepcionales en las que se puede encontrar o estar expuesto
el edificio.
[ 50 Afios

| Estados limites

Situaciones que de ser superadas, puede considerarse que el edificio no cumple con alguno de los
requisitos estructurales para los que ha sido concebido

ESTADO LIMITE ULTIMO:

Situacién que de ser superada, existe un riesgo para las personas, ya sea por una puesta fuera de
servicio o por colapso parcial o total de la estructura:

- perdida de equilibrio

- deformacioén excesiva

- transformacion estructura en mecanismo

- rotura de elementos estructurales o sus uniones

- inestabilidad de elementos estructurales

ESTADO LIMITE DE SERVICIO

Situacion que de ser superada se afecta:
- el nivel de confort y bienestar de los usuarios
- correcto funcionamiento del edificio

- apariencia de la construccién

PERMANENTES Aquellas que actlan en todo instante, con posicién constante y valor
constante (pesos propios) o con variacion despreciable: acciones
reolégicas

VARIABLES Aquellas que pueden actuar o no sobre el edificio: uso y acciones
climaticas

ACCIDENTALES Aquellas cuya probabilidad de ocurrencia es pequefa pero de gran

importancia: sismo, incendio, impacto o explosion.
Los valores de las acciones se recogeran en la justificaciéon del cumplimiento del DB SE-AE

La definicion geométrica de la estructura esta indicada en los planos de proyecto

Las valores caracteristicos de las propiedades de los materiales se detallaran en la justificaciéon del
DB correspondiente o bien en la justificacion de la EHE.

Se realiza un calculo espacial en tres dimensiones por métodos matriciales de rigidez, formando las
barras los elementos que definen la estructura: pilares, vigas, brochales, ... Se establece la
compatibilidad de deformacién en todos los nudos considerando seis grados de libertad y se crea la
hipétesis de indeformabilidad del plano de cada planta, para simular el comportamiento del forjado,
impidiendo los desplazamientos relativos entre nudos del mismo. A los efectos de obtencién de
solicitaciones y desplazamientos, para todos los estados de carga se realiza un calculo estatico y
se supone un comportamiento lineal de los materiales, por tanto, un célculo en primer orden.

Verificacion de la estabilidad

Ed,dst @Ed,stb

Ed,dst: valor de calculo del efecto de las acciones desestabilizadoras
Ed,stb: valor de calculo del efecto de las acciones estabilizadoras

Verificacion de la resistencia de la estructura

Ed @Rd

| Ed : valor de calculo del efecto de las acciones |
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[ Rd: valor de célculo de la resistencia correspondiente

Combinacién de acciones

El valor de calculo de las acciones correspondientes a una situacién persistente o transitoria y los correspondientes
coeficientes de seguridad se han obtenido de la formula 4.3 y de las tablas 4.1 y 4.2 del presente DB.

El valor de calculo de las acciones correspondientes a una situacién extraordinaria se ha obtenido de la expresion 4.4 del
presente DB y los valores de calculo de las acciones se ha considerado 0 o 1 si su accién es favorable o desfavorable

respectivamente.

Verificacion de la aptitud de servicio

Flechas

desplazamientos
horizontales

La limitacion de flecha activa establecida en general es de 1/500 de la luz

El desplome total limite es 1/500 de la altura total

2.3.2. Acciones en la edificacion (SE-AE)

Acciones
Permanentes
(G):

Peso Propio de la
estructura:

Corresponde generalmente a los elementos de hormigén armado, calculados a partir
de su seccién bruta y multiplicados por 25 (peso especifico del hormigén armado) en
pilares, paredes y vigas. En losas macizas sera el canto h (cm) x 25 kN/m°.

Cargas Muertas:

Se estiman uniformemente repartidas en la planta. Son elementos tales como el
pavimento y la tabiqueria (aunque esta Gltima podria considerarse una carga variable,
si su posicion o presencia varia a lo largo del tiempo).

Peso propio de
tabiques pesados
y muros de
cerramiento:

Estos se consideran al margen de la sobrecarga de tabiqueria.

En el anejo C del DB-SE-AE se incluyen los pesos de algunos materiales y productos.
El pretensado se regira por lo establecido en la Instruccion EHE.

Las acciones del terreno se tratardn de acuerdo con lo establecido en DB-SE-C.

Acciones Variables
(Q):

La sobrecarga de
uso:

Se adoptaran los valores de la tabla 3.1. Los equipos pesados no estan cubiertos por
los valores indicados.

Las fuerzas sobre las barandillas y elementos divisorios:

Se considera una sobrecarga lineal de 2 kN/m en los balcones volados de toda clase
de edificios.

Las acciones
climaticas:

El viento:

Las disposiciones de este documento no son de aplicacién en los edificios situados
en altitudes superiores a 2.000 m. En general, las estructuras habituales de
edificacién no son sensibles a los efectos dindmicos del viento y podran despreciarse
estos efectos en edificios cuya esbeltez maxima (relacion altura y anchura del
edificio) sea menor que 6. En los casos especiales de estructuras sensibles al viento
sera necesario efectuar un analisis dindmico detallado.

La presion dinamica del viento Qb=1/2 x Rx Vb2. A falta de datos mas precisos se
adopta R=1.25 kg/m3. La velocidad del viento se obtiene del anejo E. Canarias esta
en zona C, con lo que v=29 m/s, correspondiente a un periodo de retorno de 50
anos.

Los coeficientes de presion exterior e interior se encuentran en el Anejo D.

La temperatura:

En estructuras habituales de hormigén estructural o metélicas formadas por pilares y
vigas, pueden no considerarse las acciones térmicas cuando se dispongan de juntas
de dilataciéon a una distancia maxima de 40 metros

La nieve:

Este documento no es de aplicacién a edificios situados en lugares que se
encuentren en altitudes superiores a las indicadas en la tabla 3.11. En cualquier
caso, incluso en localidades en las que el valor caracteristico de la carga de nieve
sobre un terreno horizontal Sk=0 se adoptard una sobrecarga no menor de 0.20
Kn/m2

Las acciones
quimicas, fisicas
y biolégicas:

Las acciones quimicas que pueden causar la corrosién de los elementos de acero se
pueden caracterizar mediante la velocidad de corrosién que se refiere a la pérdida de
acero por unidad de superficie del elemento afectado y por unidad de tiempo. La
velocidad de corrosion depende de pardmetros ambientales tales como la
disponibilidad del agente agresivo necesario para que se active el proceso de la
corrosion, la temperatura, la humedad relativa, el viento o la radiacién solar, pero
también de las caracteristicas del acero y del tratamiento de sus superficies, asi
como de la geometria de la estructura y de sus detalles constructivos.

El sistema de proteccién de las estructuras de acero se regird por el DB-SE-A. En
cuanto a las estructuras de hormigén estructural se regiran por el Art.3.4.2 del DB-
SE-AE.
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Acciones
accidentales (A):

Los impactos, las explosiones, el sismo, el fuego.

Las acciones debidas al sismo estan definidas en la Norma de Construccion
Sismorresistente NCSE-02.

En este documento basico solamente se recogen los impactos de los vehiculos en
los edificios, por lo que solo representan las acciones sobre las estructuras
portantes. Los valores de calculo de las fuerzas estaticas equivalentes al impacto de
vehiculos estan reflejados en la tabla 4.1

Cargas gravitatorias por niveles.

Conforme a lo establecido en el DB-SE-AE en la tabla 3.1 y al Anexo A.1 y A.2 de la EHE, las acciones gravitatorias, asf
como las sobrecargas de uso, tabiqueria y nieve que se han considerado para el célculo de la estructura de este edificio

son las indicadas:

. Sobrecarga Sobrecarga de | Peso propio Peso propio
Niveles de Uso 9 Tabiquerl% del Forjado del Solado Carga Total
Nivel 3A (N.P.T: +3.06). 2 2 2 2 2
Planta baja. 8 KN/m 0,00 KN/m 3,60 KN/m 2,50 KN/m 10,10 KN/m

2.3.3. Cimentaciones (SE-C):

Bases de calculo

Método de calculo:

Verificaciones:

Acciones:

El dimensionado de secciones se realiza segun la Teoria de los Estados Limites
Ultimos (apartado 3.2.1 DB-SE) y los Estados Limites de Servicio (apartado 3.2.2
DB-SE). El comportamiento de la cimentacién debe comprobarse frente a la
capacidad portante (resistencia y estabilidad) y la aptitud de servicio.

Las verificaciones de los Estados Limites estan basadas en el uso de un modelo
adecuado para al sistema de cimentacion elegido y el terreno de apoyo de la misma.

Se ha considerado las acciones que actdan sobre el edificio soportado segln el
documento DB-SE-AE y las acciones geotécnicas que transmiten o generan a través
del terreno en que se apoya segun el documento DB-SE en los apartados (4.3 - 4.4 —

4.5).

Estudio geotécnico pendiente de realizacion

Generalidades:
Datos estimados

Tipo de reconocimiento:

Parametros geotécnicos estimados:

Estudio geotécnico realizado

Generalidades:

Resumen parametros geotécnicos:

El analisis y dimensionamiento de la cimentacién exige el conocimiento previo de las
caracteristicas del terreno de apoyo, la tipologia del edificio previsto y el entorno
donde se ubica la construccion.

Terreno rocoso sin , nivel fredtico, aparente en edificaciones en construccién y
realizadas colindantes.

Se ha realizado un reconocimiento inicial del terreno donde se pretende ubicar esta
edificacion, basandonos en la experiencia de la obra colindante con la misma, de
reciente construccion, encontrandose un terreno arenoso a la profundidad de la cota
de cimentacion teérica.

Cota de cimentacién -4,00m

Estrato previsto para cimentar Rocoso

Nivel freatico. no se detecta

Tensién admisible considerada 2,5 N/mm?
Peso especifico del terreno = 18 kN/m®
Angulo de rozamiento interno del terreno =309
Coeficiente de empuje en reposo

Valor de empuje al reposo

Coeficiente de Balasto 3,00 kp/cm3.

No se ha realizado debido al tipo de obra que se trata. Se realiza una comprobacién
visual del terreno una vez realizada la excavacién, y se aplican los coeficientes
empleados en la obra contigua, también realizada por nosotros.

Cota de cimentacién -4 (respecto a la rasante)

Estrato previsto para cimentar

Nivel freatico

Tensién admisible considerada

Peso especifico del terreno

Angulo de rozamiento interno del terreno

Coeficiente de empuje en reposo
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Accidn sismica (NCSE-02)

Valor de empuje al reposo

Coeficiente de Balasto

RD 997/2002 , de 27 de Septiembre, por el que se aprueba la Norma de construccién sismorresistente: parte general y

edificacion (NCSR-02).

Clasificacion de la construccién:

Tipo de Estructura:
Aceleracién Sismica Basica (ab):
Coeficiente de contribucién (K):

Coeficiente adimensional de riesgo (p):

Coeficiente de amplificacién del terreno (S):

Coeficiente de tipo de terreno (C):

Aceleracién sismica de célculo (ac):

Método de calculo adoptado:
Factor de amortiguamiento:
Periodo de vibracién de la estructura:

Numero de modos de vibracién considerados:

Fraccién cuasi-permanente de sobrecarga:

Coeficiente de comportamiento por ductilidad:

Efectos de segundo orden (efecto pA):
(La estabilidad global de la estructura)

Medidas constructivas consideradas:

Observaciones:

Edificio de aparcamientos y plaza de mercado.
(Construccién de normal dificultad)

pérticos de hormigén y muros de contencién
ab=0.04 g, (siendo g la aceleracién de la gravedad)
K=1

p=1, (en construcciones de normal importancia)
Para (pab < 0.1g), por lo que S=C/1.25

Terreno tipo | (C=1.0)

Roca compacta, suelo cementado o granular denso
Terreno tipo Il (C=1.3)

Roca muy fracturada, suelo granular y cohesivo duro
Terreno tipo Il (C=1.6)

Suelo granular de compacidad media

Terreno tipo IV (C=2.00)

Suelo granular suelto 6 cohesivo blando

Ac=S xpxab=0.032g
Ac=S xpxab=0.0416¢g
Ac=S xpxab=0.0512¢g
Ac= S x p xab =0.064 g

Andlisis Modal Espectral.
Estructura de hormigén armado compartimentada: 5%
Se indican en los listados de calculo por ordenador

3 modos de vibracién
(La masa total desplazada >90% en ambos ejes)

La parte de sobrecarga a considerar en la masa sismica movilizable es
= 0.5 (viviendas)

w =1 (sin ductilidad)

u =2 (ductilidad baja)

u = 3 (ductilidad alta)

W = 4 (ductilidad muy alta)

Los desplazamientos reales de la estructura son los considerados en el
célculo multiplicados por 1.5

a) Arriostramiento de la cimentacién mediante un anillo
perimetral con vigas riostras y centradoras y solera armada
de arriostramiento de hormigén armado.

b) Atado de los pérticos exentos de la estructura mediante vigas
perpendiculares a las mismos.

c) Concentracion de estribos en el pie y en cabeza de los
pilares.

d) Pasar las hiladas alternativamente de unos tabiques sobre
los otros.

Cumplimiento de la instruccion de Hormigon estructural EHE 08

Estructura

Descripcion del sistema | Pérticos de hormigén armado de vigas y pilares y un forjado de placas alveolares, con
estructural: impermeabilizante, sobre el que se colocara el atezado y pavimento.

Programa de calculo:
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Nombre comercial:

Empresa

Descripcion del programa: idealizacién de
la estructura: simplificaciones efectuadas.

Memoria de calculo
Método de célculo

Redistribucion de esfuerzos:

Deformaciones

Cuantias geométricas

Estado de cargas consideradas:
Las combinaciones de las acciones
consideradas se han establecido
siguiendo los criterios de:

Los valores de las acciones seran los
recogidos en:

cargas verticales (valores en servicio)

Forjado uso plaza... 9.5 kN/m?

Forjado uso vivienda....8.5 kN/m?

Forjado cubierta...7 kN/m?

Verticales: Cerramientos

Horizontales: Barandillas

Horizontales: Viento

Cargas Térmicas

Sobrecargas en el Terreno

Cypecad Espacial

Cype Ingenieros
Avenida Eusebio Sempere n®5
Alicante.

El programa realiza un célculo espacial en tres dimensiones por métodos
matriciales de rigidez, formando las barras los elementos que definen la estructura:
pilares, vigas, brochales y viguetas. Se establece la compatibilidad de deformacion
en todos los nudos considerando seis grados de libertad y se crea la hipétesis de
indeformabilidad del plano de cada planta, para simular el comportamiento del
forjado, impidiendo los desplazamientos relativos entre nudos del mismo.

A los efectos de obtencién de solicitaciones y desplazamientos, para todos los
estados de carga se realiza un célculo estatico y se supone un comportamiento
lineal de los materiales, por tanto, un calculo en primer orden.

El dimensionado de secciones se realiza segln la Teoria de los Estados Limites
de la vigente EHE, articulo 8, utilizando el Método de Célculo en Rotura.

Se realiza una plastificacion de hasta un 15% de momentos negativos en vigas,
segun el articulo 24.1 de la EHE.

Max. recomendada
1cm.

Lim. flecha total Lim. flecha activa
L/250 L/400

Valores de acuerdo al articulo 50.1 de la EHE.
Para la estimacién de flechas se considera la Inercia Equivalente (l¢) a partir de la
Formula de Branson.

Se considera el modulo de deformacién E; establecido en la EHE, art. 39.1.

Seran como minimo las fijadas por la instruccion en la tabla 42.3.5 de la Instruccion
vigente.

NORMA ESPANOLA EHE )
DOCUMENTO BASICO SE (CODIGO TECNICO)

DOCUMENTO BASICO SE-AE (CODIGO TECNICO)
ANEJO A del Documento Nacional de Aplicacion de la norma UNE ENV 1992 parte
1, publicado en la norma EHE

CTE DB SE-AE.

p.p. del forjado... 3.5 kN/m?
solera fratasada.. 2.5 kN /m?
tabiqueria No se considera
sobrecarga de uso... 4 kN/m?

p.p. forjado

Pavim. y encascado

tabiqueria

Sobrecarga de uso

p.p. forjado 3.5kN /m?
Pavim. y pendientes 2 kN /m?
tabiqueria No se considera
Sobrecarga uso 1.5 kN /m?

Bloque de 20cm. Enfoscado a dos caras...
2.4 KN/m?x la altura del cerramiento

0.8 KN/m a 1.20 metros de altura

Se ha considerada la acciéon del viento estableciendo una presiéon dinamica de
valor W = 75 kg/m? sobre la superficie de fachadas. Esta presién se corresponde
con situacion normal, altura no mayor de 30 metros y velocidad del viento de 125
km/hora. Esta presiéon se ha considerado actuando en sus los dos ejes principales
de la edificacion.

Dadas las dimensiones del edificio no se ha previsto una junta de dilatacién, por lo
que al haber adoptado las cuantias geométricas exigidas por la EHE en la tabla
42.3.5, no se ha contabilizado la accion de la carga térmica.

A los efectos de calcular el empuje al reposo de los muros de contencion, se ha
considerado en el terreno una sobrecarga de 2000 kg/m?2 por tratarse de una via
rodada.
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Caracteristicas de los materiales:

-Hormigén
-tipo de cemento...

-tamafio maximo de érido...

-méxima relacién agua/cemento
-minimo contenido de cemento

-Fek....
-tipo de acero...
'FYK---

HA-25/B/20/11A

CEMI

20 mm.

0.60

275 kg/m®

25 Mpa (N/mm”-255 Kg/cm®

B-500S

500 N/mm*-5100 kg/cm?

Coeficientes de seguridad y niveles de control

El nivel de control de ejecucion de acuerdo al art® 95 de EHE para esta obra es normal.
El nivel control de materiales es estadistico para el hormigon y normal para el acero de acuerdo a los articulos 88 y 90 de la

EHE respectivamente

Hormigén

Acero

Ejecucion
Durabilidad

Recubrimientos exigidos:

Recubrimientos:

Cantidad minima de cemento:

Cantidad maxima de cemento:

Resistencia minima recomendada:

Relacién agua cemento:

Caracteristicas de los forjados.

Coeficiente de minoracién 1.50

Nivel de control ESTADISTICO
Coeficiente de minoracién 1.15

Nivel de control NORMAL
Coeficiente de mayoracién

Cargas Permanentes... 1.5 Cargas variables 1.6

Nivel de control... NORMAL

Al objeto de garantizar la durabilidad de la estructura durante su vida Util, el articulo
37 de la EHE establece los siguientes parametros.

A los efectos de determinar los recubrimientos exigidos en la tabla 37.2.4. de la
vigente EHE, se considera toda la estructura en ambiente lla: esto es exteriores
sometidos a humedad alta (>65%) excepto los elementos previstos con acabado
de hormigén visto, estructurales y no estructurales, que por la situacién del edificio
préxima al mar se los considerara en ambiente llla.

Para el ambiente Ila se exigira un recubrimiento minimo de 25 mm, lo que requiere
un recubrimiento nominal de 35 mm. Para los elementos de hormigén visto que se
consideren en ambiente llla, el recubrimiento minimo sera de 35 mm, esto es
recubrimiento nominal de 45 mm, a cualquier armadura (estribos). Para garantizar
estos recubrimientos se exigira la disposicién de separadores homologados de
acuerdo con los criterios descritos en cuando a distancias y posicion en el articulo
66.2 de la vigente EHE.

Para el ambiente considerado lll, la cantidad minima de cemento requerida es de
275 kg/m?®.

Para el tamafio de arido previsto de 20 mm. la cantidad maxima de cemento es de
375 kg/m®.

Para ambiente lla la resistencia minima es de 25 Mpa.

la cantidad maxima de agua se deduce de la relaciéon a/c [1 0.60

Caracteristicas técnicas de los forjados unidireccionales (viguetas y bovedillas).

Material adoptado:

Sistema de unidades
adoptado:

Dimensiones y armado:

Forjados de placas alveolares de hormigén y formando la losa superior (capa de compresion).

Se indican en los planos de los forjados los valores de ESFUERZOS CORTANTES ULTIMOS (en
apoyos) y MOMENTOS FLECTORES con objeto de poder evaluar su adecuacion a partir de las
solicitaciones de calculo y respecto a las FICHAS de CARACTERISTICAS TECNICAS y de
AUTORIZACION de USO

Canto Total

25cm placa 25cm

Capa de Compresién

5cm Hormigén “in situ” 5cm

Intereje

Arm. c. compresion

Tipo de Vigueta

Tipo de Bovedilla
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Observaciones:

El hormigén de las placas cumplird las condiciones especificadas en la Instruccion EHE 08. Las
armaduras activas cumpliran las condiciones especificadas en el Art.32 de la Instruccién EHE 08.
Las armaduras pasivas cumpliran las condiciones especificadas en la Instruccion EHE'08. El
control de los recubrimientos de las viguetas cumplira las condiciones especificadas EHE 08

El canto de los forjados de hormigén con placas alveolares armadas sera superior al minimo
establecido en la norma EHE 08 para las condiciones de disefio, materiales y cargas previstas; por
lo que no es necesaria su comprobacién de flecha.

No obstante, dado que en el proyecto se desconoce el modelo de forjado definitivo (segin
fabricantes) a ejecutar en obra, se exigira al suministrador del mismo el cumplimiento de las
deformaciones maximas (flechas) dispuestas en la presente memoria, en funcién de su médulo de
flecha “El” y las cargas consideradas; asi como la certificacién del cumplimiento del esfuerzo
cortante y flector que figura en los planos de forjados. Exigiéndose para estos casos la limitacion
de flecha establecida.

En las expresiones anteriores “L” es la luz del vano, en centimetros, (distancia entre ejes de los
pilares si se trata de forjados apoyados en vigas planas) y, en el caso de voladizo, 1.6 veces el
vuelo.

Limite de flecha total a plazo infinito Limite relativo de flecha activa
flecha (] L/250 flecha [ L/500
f 0O L/500+1cm f 0 L/1000+0.5cm

2.4.- SEGURIDAD DE UTILIZACION Y ACCESIBILIDAD

EXIGENCIAS BASICAS Procede
DB SUA-1 Seguridad frente al riesgo de caidas Si
DB SUA-2 Seguridad frente al riesgo de impacto o atrapamiento si
DB SUA-3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento si
DB SUA-4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminacién inadecuada no
DB SUA-5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupacién no
DB SUA-6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento no
DB SUA-7 Seguridad frente al riesgo causado por vehiculos en movimiento Si
DB SUA-8 Seguridad frente al riesgo causado por la accién del rayo si
DB SUA-9 Accesibilidad si

OTRAS NORMAS DE APLICACION Procede
Normas UNE Normas de referencia que son aplicables en este DB
Decreto Habitabilidad si
117/2006
RD 227/1997 Accesibilidad si
Ley 1/1998 Acceso a los servicios Si

| SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAIDAS DB SUA-1 |

Exigencia basica:

ISUA. Seccién 1.1- Resbaladicidad de los suelos |
I . - Clase

(Clasificacion del suelo en funcién de su grado de deslizamiento UNE ENV 12633:2003)

NORMA PROYECTO |

Zonas interiores secas con pendiente < 6% 1 1

Zonas interiores secas con pendiente = 6% y escaleras 2 2

Zonas interiores himedas (entrada al edificio, terrazas cubiertas, vestuarios, bafios, 5 5

aseos, cocinas, etc.) con pendiente < 6% (excepto acceso a uso restringido)

Zonas interiores himedas (entrada al edificio, terrazas cubiertas, vestuarios, banos, 3 3

aseos, cocinas, etc.) con pendiente = 6% y escaleras (excepto uso restringido)
| Zonas exteriores, piscinas (profundidad <1,50) y duchas | 3 |

Pavimentos en itinerarios accesibles

No contiene piezas ni elementos sueltos, tales como gravas o arenas. Los felpudos y moquetas estéan NO

encastrados o fijados al suelo
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Para permitir la circulacion y arrastre de elementos pesados, sillas de ruedas, etc., los suelos son

resistentes a la deformacioén Si
SUA. Seccion 1.2- Discontinuidades en el pavimento (excepto uso restringido o exteriores) |
| NORMA PROYECTO |
No tendra juntas que presenten un resalto de mas de 4 mm NO
Los elementos salientes del nivel del pavimento, puntuales y de pequefia dimensién (por ejemplo, los
- : . NO
cerraderos de puertas) no deben sobresalir del pavimento mas de 12 mm
El saliente que exceda de 6 mm en sus caras enfrentadas al sentido de circulacién de las personas no debe NO
formar un angulo con el pavimento que exceda de 45°.
Pendiente maxima del 25% para desniveles < 50 mm. SI
Perforaciones o huecos en suelos de zonas de circulacion <15 mm 15
Altura de barreras para la delimitaciéon de zonas de circulacion =800 mm 1000
N® de escalones minimo en zonas de circulacién 3 mayor
En zonas de uso restringido. 1
En las zonas comunes de los edificios de uso Residencial Vivienda 162 1
En los accesos y en las salidas de los edificios 1
Itinerarios accesibles Sin escalones Sl
ISUA. Seccion 1.3- Desniveles |
Proteccion de los desniveles
NORMA PROYECTO |
Existiran barreras de proteccién en los desniveles, huecos y aberturas (tanto horizontales como verticales)
balcones, ventanas, etc. con una diferencia de cota mayor que 550 mm, excepto cuando la disposicién SI
constructiva haga muy improbable la caida.
En las zonas de publico (personas no familiarizadas con el edificio) se facilitara la percepcion de las
diferencias de nivel que no excedan de 550 mm y que sean susceptibles de causar caidas, mediante SI
diferenciacién visual y tactil. La diferenciacién estara a una distancia de 250 mm del borde, como minimo.
Altura de la barrera de proteccion:
Diferencias de cotas < 6 m. =900 mm 1000
Resto de los casos >1.100 mm 1100
Altura de la barrera cuando los huecos de escaleras de anchura menor que 400 mm. =900 mm 1000

Caracteristicas constructivas de las barreras de proteccion:

No seran escalables por nifios

En la altura comprendida entre 300 mm y 500 mm sobre el nivel del suelo o sobre la linea de inclinacion de

una escalera no existiran puntos de apoyo, incluidos salientes sensiblemente horizontales con méas de 5 cm NO
de saliente.

En la altura comprendida entre 500 mm y 800 mm sobre el nivel del suelo no existiran salientes que tengan NO
una superficie sensiblemente horizontal con mas de 15 cm de fondo.

Limitacién de las aberturas al paso de una esfera (Edificios publicos @ < 150 mm) <100 mm 100
Limite entre parte inferior de la barandilla y linea de inclinacién <50 mm 50
|SUA. Seccion 1.4 - Escaleras y rampas
|Esca|eras de uso restringido
Escalera de trazado lineal NORMA PROYECTO
Ancho del tramo =800 mm

Altura de la contrahuella <200 mm

Ancho de la huella =220 mm

Dispondran de barandilla en sus lados abiertos Siempre

| Escalera de trazado curvo (ver DB-SUA 1.4)

| Mesetas partidas con peldafios a 45°

| Escalones sin tabica (dimensiones segun grafico 4.1)

|Esca|eras de uso general: peldaios

Tramos rectos de escalera
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Huella =280 mm 280
Contrahuella en tramos rectos o curvos (sin ascensor maximo 175 mm) 130=H 170
<185mm
la relacion se
— cumplird a lo
< < = =
Se garantizard 540 mm < 2C + H <700 mm (H = huella, C= contrahuella) largo de una Sl
misma escalera
Escalera con trazado curvo
La huella medira 280 mm, como minimo, a una distancia de 500 mm del borde interior y 440 mm, como
maximo, en el borde exterior. Ademas, se cumplira la relacién indicada en el punto 1 anterior a 500 mm de )
ambos extremos. La dimensién de toda huella se medira, en cada peldafo, segin la direccién de la
marcha.
Escaleras de evacuacion ascendente
Escalones (la tabica sera vertical o formara angulo < 15¢ con la vertical) Tendran tabica si
y sin bocel
Escaleras de evacuacion descendente
. Sin tabica y
Escalones, se admite con bocel
Escaleras de uso general: tramos
NUmero minimo de peldafios por tramo >3 >3
Altura maxima a salvar por cada tramo (sin ascensor maximo 2,25m) <3,20m 2
En una misma escalera todos los peldafos tendran la misma contrahuella si
En tramos rectos todos los peldafos tendran la misma huella Si
Entre dos tramos consecutivos de plantas diferentes, la contrahuella no variard mas de 10 mm Si
En tramos mixtos, la huella medida en el eje del tramo en las partes curvas no serd menor que la huella en i
las partes rectas
Anchura util del tramo (libre de obstaculos)
Residencial vivienda 1000 mm
Docente (infantil y primaria), publica concurrencia y comercial. (1,00 con zona accesible) | 800 < X< 1100 1100
Sanitarios (recorridos con giros de 90° o0 mayores) 1400 mm -
Sanitarios (otras zonas) 1200 mm -
Casos restantes (1,00 con zona accesible) 800 < X< 1000 -

La anchura minima Util se medira entre paredes o barreras de proteccion, sin descontar el espacio ocupado por los pasamanos
siempre que estos no sobresalgan mas de 120 mm de la pared o barrera de proteccién. En tramos curvos, la anchura util debe
lexcluir las zonas en las que la dimensién de la huella sea menor que 170 mm.

Escaleras de uso general: Mesetas
Entre tramos de una escalera con la misma direccion:

Anchura de las mesetas dispuestas 2 anchura si
escalera
Longitud de las mesetas (medida en su eje). >1.000 mm 1000
Entre tramos de una escalera con cambios de direccion: (figura 4.4)
Anchura de las mesetas > ancho i
escalera
Longitud de las mesetas (medida en su eje). > 1.000 mm 1000
En las mesetas de planta de las escaleras de zonas de uso publico se dispondra una franja de pavimento
visual y tactil en el arranque de los tramos, segun las caracteristicas especificadas en el apartado 2.2 de la i
Seccién SUA 9. En dichas mesetas no habra pasillos de anchura inferior a 1,20 m ni puertas situados a
menos de 40 cm de distancia del primer peldafio de un tramo.
Escaleras de uso general: Pasamanos
Pasamanos continuo:
Las escaleras que salven una altura mayor que 550 mm dispondran de pasamanos continuos al menos en si
un lado.
Cuando su anchura libre exceda de 1200 mm, o estén previstas para personas con movilidad reducida, si
dispondran de pasamanos en ambos lados.

Pasamanos intermedios.
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Se dispondran para ancho del tramo 24.000 mm Si
Separaciéon de pasamanos intermedios <4.000 mm Si
En escaleras de zonas de uso publico o que no dispongan de ascensor como alternativa, el pasamanos se
prolongara 30 cm en los extremos, al menos en un lado. En uso Sanitario, el pasamanos sera continuo en Si

todo su recorrido, incluidas mesetas, y se prolongaran 30 cm en los extremos, en ambos lados.

Altura del pasamanos 9010_{831 rir: = 1100
Para usos en los que se dé presencia habitual de nifios, tales como docente infantil y primario, se .
dispondréa otro pasamanos a una altura comprendida entre 650 y 750 mm.

Configuracién del pasamanos:
Sera firme y facil de asir - Si
Separacion del paramento vertical 240 mm 40
El sistema de sujecion no interferira el paso continuo de la mano - Si

[ SUA. Seccién 1.4 - Escaleras y rampas |
Rampas (si es mayor del 4%), No procede [ NORMA | PROYECTO |

[ SUA. Seccién 1.4- Pasillo escalonados de acceso a localidades y tribunas. |
No procede

ISUA. Seccién 1.5- Limpieza de los acristalamientos exteriores |

Los acristalamientos con vidrio transparente cumpliran las condiciones que se indican a continuacion, salvo cuando sean
practicables o faciimente desmontables, permitiendo su limpieza desde el interior:

NORMA PROYECTO |
Limpieza desde el interior:
Toda la superficie exterior del acristalamiento se encontrard comprendida en un radio de 850 mm desde si
alguin punto del borde de la zona practicable situado a una altura no mayor de 1300 mm.
Los acristalamientos reversibles estaran equipados con un dispositivo que los mantenga bloqueados en la sI
posicién invertida durante su limpieza.
| SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O ATRAPAMIENTO | DB SUA-2 |

Exigencia Basica:
Se limitara el riesgo de que los usuarios puedan sufrir impacto o atrapamiento con elementos fijos o practicables del edificio.
ISUA. Seccién 2.1- Impacto |

Con elementos fijos NORMA PROYECTO |
La altura libre de paso en zonas de circulacién sera, como minimo, 2100 mm en zonas de uso restringido Sl
La altura libre de paso en el resto de zonas sera, como minimo, 2200 mm Sl
En los umbrales de las puertas la altura libre serd 2000 mm, como minimo. Sl

Los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados sobre zonas de circulacién
lestaran a una altura de 2200 mm, como minimo.

En zonas de circulacion, las paredes careceran de elementos salientes que no arranquen del suelo, quel
lvuelen més de 150 mm en la zona de altura comprendida entre 150 mm y 2200 mm medida a partir del Sl
suelo y que presenten riesgo de impacto.
Se limitara el riesgo de impacto con elementos volados cuya altura sea menor que 2000 mm, tales como
mesetas o tramos de escalera, de rampas, etc., disponiendo elementos fijos que restrinjan el acceso hasta Sl
ellos.

Sl

Con elementos practicables

En pasillos cuya anchura exceda de 2,50 m, el barrido de las hojas de las puertas no debelEl barrido de la hojal S|
invadir la anchura determinada en las condiciones de evacuacion. no invade el pasillo
En puertas de vaivén se dispondra de uno o varios paneles que permitan percibir la Un panel por hoja

. > > ! - - Sl
aproximacién de las personas entre 0,70 m y 1,50 m minimo a=0,7h=1,50m
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Identificacion de areas con riesgo de impacto

Supernql,es acristaladas situadas en areas con riesgo de impacto con barrera de SUA, apartado 3.2 3|
proteccion
ISuperficies acristaladas situadas en areas con riesgo de impacto sin barrera de proteccion Norma: (UNE EN 12600:2003) I

Diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada > 12 m

Diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada 0,55 < X <12 m

Menor que 0,55 m

Duchas y bafneras:

resistencia al

Partes vidriadas de puertas y cerramientos impacto nivel 3

Areas con riesgo de impacto

a cada lado de esta;

En puertas, el &rea comprendida entre el nivel del suelo, una altura de 1,50 m y una anchura igual a la de la puerta mas 0,30m|

En pafos fijos, el area comprendida entre el nivel del suelo y una altura de 0,90 m.

Impacto con elementos in-suficientemente perceptibles

interior de las viviendas)

Grandes superficies acristaladas y puertas de vidrio que no dispongan de elementos que permitan identificarlas (excluye el

e Altura inferior 850<h<1100mm
Senalizacion:

/Altura superior 1500<h<1700mm

Travesano situado a la altura inferior

Montantes separados a = 600 mm

Las puertas de vidrio que no dispongan de elementos que permitan identificarlas, tales como cercos o
tiradores, dispondran de sefalizacién

|SUA. Seccidn 2.2- Atrapamiento

| NORMA PROYECTO |
Puerta corredera de accionamiento manual ( d= distancia hasta objeto fijo mas préximo) | d =200 mm 200
Los elementos de apertura y cierre automaticos dispondran de dispositivos de proteccién adecuados al tipo| i
de accionamiento y cumplirdn con las especificaciones técnicas propias.
| SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO | DB SUA-3 |
Exigencia Basica:
Se limitara el riesgo de que los usuarios puedan quedar accidentalmente aprisionados en recintos.
ISUA. Secci6n 3- Aprisionamiento
Riesgo de aprisionamiento
En general: NORMA PROYECTO
Cuando las puertas de un recinto tengan dispositivo para su bloqueo desde el interior y las personas puedan|
quedar accidentalmente atrapadas dentro del mismo, existird algun sistema de desbloqueo de las puertas si
desde el exterior del recinto. Excepto en el caso de los bafos o los aseos de viviendas, dichos recintos
tendran iluminacién controlada desde su interior.
En zonas de uso publico, los aseos accesibles y cabinas de vestuarios accesibles dispondran de un
dispositivo en el interior facilmente accesible, mediante el cual se transmita una llamada de asistencia sI
perceptible desde un punto de control y que permita al usuario verificar que su llamada ha sido recibida, o
perceptible desde un paso frecuente de personas.
Fuerza de apertura de las puertas de salida <140N 120

Itinerarios accesibles:
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Reglamento de Accesibilidad
Fuerza de apertura en pequefos recintos adaptados (general) <25N 20
Fuerza de apertura en pequefios recintos adaptados (puertas resistentes al fuego) <65N 60
| SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR VEHICULOS EN MOVIMIENTO | DB SUA-7 |

Se limitara el riesgo causado por vehiculos en movimiento atendiendo a los tipos de pavimentos y la
sefalizacion y proteccion de las zonas de circulacion rodada y de las personas.

ISUA. Seccién 7- Vehiculos en movimiento |

Caracteristicas constructivas

Espacio de acceso y espera: NORMA PROYECTO
Localizacién En su incorporacion al exterior
Profundidad p=450m 5,00

Pendiente pend < 5% 3%

Acceso peatonal independiente (contiguos a rampas y puertas motorizadas):

Seréa independiente de las puertas motorizadas para vehiculos Aislada Si
Ancho A =800 mm. 1,00
Altura de la barrera de proteccién H =800 mm 1,00

Pavimento a un nivel mas elevado (en caso de no colocar barrera de proteccién)

Existiran barreras de proteccién en los desniveles, huecos y aberturas (tanto horizontales como verticales)
balcones, ventanas, etc. con una diferencia de cota mayor que 550 mm, excepto cuando la disposicion Si
constructiva haga muy improbable la caida.

En las zonas de publico (personas no familiarizadas con el edificio) se facilitara la percepcién de las
diferencias de nivel que no excedan de 550 mm y que sean susceptibles de causar caidas, mediante Si
diferenciacién visual y tactil. La diferenciacion estara a una distancia de 250 mm del borde, como minimo.

Proteccion de recorridos peatonales

Pavimento diferenciado con pinturas o relieve -

Plantas de garaje > 200 vehiculos 0 S> 5.000 m2 . -
Zonas de nivel mas elevado -

Proteccion de desniveles (para el supuesto de zonas de nivel mas elevado):

Existiran barreras de proteccion en los desniveles, huecos y aberturas (tanto horizontales como verticales)
balcones, ventanas, etc. con una diferencia de cota mayor que 550 mm, excepto cuando la disposicién -
constructiva haga muy improbable la caida.

En las zonas de publico (personas no familiarizadas con el edificio) se facilitara la percepcién de las
diferencias de nivel que no excedan de 550 mm y que sean susceptibles de causar caidas, mediante
diferenciacién visual y tactil. La diferenciacion estara a una distancia de 250 mm del borde, como minimo.

Seiializacion Segun el Cédigo de la Circulacion:
Sentido de circulacién y salidas.

Velocidad méaxima de circulacion 20 km/h.

Zonas de transito y paso de peatones en las vias o rampas de circulacién y acceso.

Para transporte pesado sefializacién de gélibo y alturas limitadas

Zonas de almacenamiento o carga y descarga sefializacién mediante marcas viales o pintura en pavimento

| SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCION DEL RAYO DB SUA-8 |

Exigencia Basica:
Se limitard el riesgo de electrocucion y de incendio causado por la acciéon del rayo, mediante instalaciones adecuadas de
proteccion contra el rayo.

ISUA. Seccién 8- Accion del rayo

Procedimiento de verificacion

Instalacion de sistema
de proteccion contra el
rayo
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Ne (frecuencia esperada de impactos) > Na (riesgo admisible) Si
Ne (frecuencia esperada de impactos) < Na (riesgo admisible) NO
Determinacion de Ne

Ne

Ng
[n? impactos/afio, km2]

Ae
[m2]

C1

Ne = N4A,C,10

Densidad de impactos
sobre el terreno

superficie de captura
equivalente del edificio aislado
en m?, que es la delimitada por
una linea trazada a una
distancia 3H de cada uno de los

Coeficiente relacionado con el entorno

puntos del perimetro del edificio,
siendo H la altura del edificio en . ., .
el punto del perimetro Situacién del edificio C1
considerado
. Proximo a otros edificios o arboles de la
1,00 (Canarias) Ae =0 misma altura o mas altos 0.5
Rodeado de edificios mas bajos 0,75
Aislado 1
lAislado sobre una colina o promontorio 2

[ Ne =0 |
Determinacion de Na
Na
Cs
C C . -
Cs 3. 4 necesidad de continuidad 55
coeficiente en funcion del tipo de construccion g;nézmgﬁ, chi)ﬁgieol en las activ. que se N a = A ~ ~ ~_
desarrollan en el edificio C 2C 3 C 4 C 5
Cubierta | Cubierta de | Cubierta | | i ‘ i ‘ i
metdlica | hormigén |de madera
Estructura metalica 0,5 1 2 I - | - | -
Estructura de hormigén 1 1 25
Estructura de madera 2 2,5 3 I Na=0 I
Tipo de instalacion exigido
E=1 N,
Na Ne - N Nivel de proteccién Ne < Na
e

- - - E>098 1 No necesita la instalacion

- - - 095<E<0.98 2 de sistema de proteccion

- - - 0,80 <E <095 3 contra el rayo

- - - 0<E<0,80 4

| ACCESIBILIDAD

| DB SUA-9 |

Decreto 227/1997, de 18 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 8/1995, de 6 de abril, de accesibilidad y

supresién de barreras fisicas y de la comunicacion.
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Nueva planta

Si

Tipo de intervencion:

Ampliacion, Rehabilitacion, Reforma

Se facilitard el acceso y la utilizacién no discriminatoria, independiente y segura de los edificios a las personas con discapacidad.

[ SUA. Seccion 9.1 Condiciones de accesibilidad

discapacidad se cumpliran las condiciones funcionales y de dotacién de elementos accesibles.

Con el fin de facilitar el acceso y la utilizacién no discriminatoria, independiente y segura de los edificios a las personas con

accesibilidad Gnicamente son exigibles en aquellas que deban ser accesibles.

Dentro de los limites de las viviendas, incluidas las unifamiliares y sus zonas exteriores privativas, las condiciones de

ISUA. Seccién 9.1 Condiciones funcionales

Accesibilidad en el exterior del edificio NORMA

PROYECTO

La parcela dispondra de al menos un itinerario accesible que comunique una entrada principal al edificio

Sl

En conjuntos de viviendas unifamiliares una entrada a la zona privativa de cada vivienda, con la via publica y
icon las zonas comunes exteriores, tales como aparcamientos exteriores propios del edificio, jardines,
iscinas, zonas deportivas, etc.

Accesibilidad entre plantas del edificio

Los edificios de uso Residencial Vivienda en los que haya que salvar mas de dos plantas desde alguna
entrada principal accesible al edificio hasta alguna vivienda o zona comunitaria, dispondran de ascenso
accesible o rampa accesible (conforme al apartado 4 del SUA 1) que comunique las plantas que no sean de
ocupacion nula con las de entrada accesible al edificio.

Los edificios con mas de 12 viviendas en plantas sin entrada principal accesible al edificio, dispondran de
ascensor accesible o rampa accesible (conforme al apartado 4 del SUA 1) que comunique las plantas que ng
sean de ocupacion nula con las de entrada accesible al edificio.

En el resto de los casos, el proyecto debe prever, al menos dimensional y estructuralmente, la instalacion de
un ascensor accesible que comunigue dichas plantas.

Las plantas con viviendas accesibles para usuarios de silla de ruedas dispondran de ascensor accesible o de
rampa accesible que las comunique con las plantas con entrada accesible al edificio y con las que tengan
elementos asociados a dichas viviendas o zonas comunitarias, tales como trastero o plaza de aparcamiento
de la vivienda accesible, sala de comunidad, tendedero, etc

Los edificios de otros usos en los que haya que salvar mas de dos plantas desde alguna entrada principal
accesible al edificio hasta alguna planta que no sea de ocupacion nula, o cuando en total existan mas de 200
m2 de superficie dtil (ver definicion en el anejo Sl A del DB Sl) excluida la superficie de zonas de ocupacion
nula en plantas sin entrada accesible al edificio, dispondran de ascensor accesible o rampa accesible que
icomunique las plantas que no sean de ocupacion nula con las de entrada accesible al edificio

Si

Las plantas que tengan zonas de uso publico con mas de 100 m2 de superficie util o elementos accesibles,
tales como plazas de aparcamiento accesibles, alojamientos accesibles, plazas reservadas, etc., dispondran|
de ascensor accesible o rampa accesible que las comunigue con las de entrada accesible al edificio.

Si

Numero de ascensores accesibles en el edificio 1

Accesibilidad en las plantas del edificio

Los edificios de uso Residencial Vivienda dispondran de un itinerario accesible que comunique el acceso
accesible a toda planta (entrada principal accesible al edificio, ascensor accesible o previsién del mismo,
rampa accesible) con las viviendas, con las zonas de uso comunitario y con los elementos asociados a
viviendas accesibles para usuarios de silla de ruedas, tales como trasteros, plazas de aparcamiento
accesibles, etc., situados en la misma planta.

Los edificios de otros usos dispondran de un itinerario accesible que comunique, en cada planta, el acceso
accesible a ella (entrada principal accesible al edificio, ascensor accesible, rampa accesible) con las zonas
de uso publico, con todo origen de evacuacion (ver definicion en el anejo S| A del DBSI) de las zonas de uso

lorivado exceptuando las zonas de ocupacion nula, y con los elementos accesibles, tales como plazas de
aparcamiento accesibles, servicios higiénicos accesibles, plazas reservadas en salones de actos y en zonas|
de espera con asientos fijos, alojamientos accesibles, puntos de atencion accesibles, etc.

Sl

[ SUA. Seccién 9.1 Dotacion de elementos accesibles.

Viviendas accesibles NORMA

PROYECTO

M. LUISA MARTINEZ ZIMMERMANN Y M. LUCIA OJEDA BRUNO- ARQUITECTOS-

38



Proyecto de Aparcamiento subterraneo y Plaza del Mercado (Vega de San Mateo)
Memoria

Los edificios de uso Residencial Vivienda dispondran del numero de viviendas
accesibles para usuarios de silla de ruedas 'y para personas con discapacidad auditiva 1
segun la reglamentacién aplicable.

Alojamientos accesibles

Los establecimientos de uso Residencial Publico deberan disponer del nimero de 1
alojamientos accesibles que se indica en la tabla 1.1:

Plazas de aparcamiento accesibles

Todo edificio de uso Residencial Vivienda con aparcamiento propio contara con una plaza de aparcamiento
accesible por cada vivienda accesible para usuarios de silla de ruedas.

Residencial Publico, una plaza accesible por cada alojamiento
accesible

Comercial, Publica Concurrencia o Aparcamiento de uso
Todo edificio con superficie construida | publico, una plaza accesible por cada 33 plazas de
que exceda de 100 m? y uso aparcamiento o fraccién.

En cualquier otro uso, una plaza accesible por cada 50 plazas
de aparcamiento o fraccion, hasta 200 plazas y una plaza
accesible mas por cada 100 plazas adicionales o fraccién.

En todo caso, dichos aparcamientos dispondran al menos de una plaza de aparcamiento accesible por cada
plaza reservada para usuarios de silla de ruedas.

Plazas reservadas

Una plaza reservada para usuarios de silla de ruedas por cada

Los espacios con asientos fijos para el )
P 10S P 100 plazas o fraccién

publico, tales como auditorios, cines,
salones de actos, espectaculos, etc.,
dispondran de la siguiente reserva de
plazas:

En espacios con mas de 50 asientos fijos y en los que la
actividad tenga una componente auditiva,

una plaza reservada para personas con discapacidad auditiva
por cada 50 plazas o fraccion

Las zonas de espera con asientos fijos dispondran de una plaza reservada para usuarios de silla de ruedas
por cada 100 asientos o fraccién.

Piscinas

Las piscinas abiertas al publico, las de establecimientos de uso Residencial Publico con alojamientos
accesibles y las de edificios con viviendas accesibles para usuarios de silla de ruedas, dispondran de
alguna entrada al vaso mediante gria para piscina o cualquier otro elemento adaptado para tal efecto.

Se exceptuan las piscinas infantiles.

Servicios higiénicos accesibles

Un aseo accesible por cada 10 unidades o fraccién de inodoros
instalados, pudiendo ser de uso compartido para ambos sexos

Siempre que sea exigible la existencia de
aseos 0 de vestuarios por alguna
disposicién legal de obligado

En cada vestuario, una cabina de vestuario accesible, un aseo
accesible y una ducha accesible por cada 10 unidades o
fraccion de los instalados.

cumplimento, existira al menos: : — :
En el caso de que el vestuario no esté distribuido en cabinas

individuales, se dispondra al menos una cabina accesible

Mobiliario fijo

El mobiliario fijo de zonas de atencién al publico incluira al menos un punto de atencion accesible.

Como alternativa a lo anterior, se podra disponer un punto de llamada accesible para recibir asistencia.

Mecanismos

Excepto en el interior de las viviendas y en las zonas de ocupacién nula, los interruptores, los dispositivos
de intercomunicacion y los pulsadores de alarma serdn mecanismos accesibles.

|SUA. Seccion 9.2 Condiciones y caracteristicas de la informacion y senalizacion para la accesibilidad

Dotacion | NORMA PROYECTO |
Con el fin de facilitar el acceso y la utilizacién independiente, no discriminatoria y segura de los edificios, se
senalizaran los elementos que se indican en la tabla 2.1, con las caracteristicas indicadas en el apartado 2.2 si

siguiente, en funcién de la zona en la que se encuentren.

Caracteristicas
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Las entradas al edificio accesibles, los itinerarios accesibles, las plazas de aparcamiento accesibles y los|

servicios higiénicos accesibles (aseo, cabina de vestuario y ducha accesible) se sefalizardn mediante SIA,
icomplementado, en su caso, con flecha direccional.

Si

Los ascensores accesibles se sefalizaran mediante SIA. Asimismo, contaran con indicacién en Braille y|
arabigo en alto relieve a una altura entre 0,80 y 1,20 m, del nimero de planta en la jamba derecha en sentido|

salida de la cabina.

Si

Los servicios higiénicos de uso general se sefalizaran con pictogramas normalizados de sexo en alto relieve
ly contraste cromatico, a una altura entre 0,80 y 1,20 m, junto al marco, a la derecha de la puerta y en el

sentido de la entrada.

Si

Las bandas sefializadoras visuales y tactiles seran deldel itinerario y acanaladuras perpendiculares al eje de|
color contrastado con el pavimento, con relieve dela escalera.
altura 3+1 mm en interiores y 5+1 mm en exteriores. [Las exigidas para sefializar el itinerario accesible hastal

Las caracteristicas y dimensiones del Simbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad (SIA) se
establecen en la norma UNE 41501:2002.

Las exigidas en el apartado 4.2.3 de la Seccion SUA 1
para sefalizar el arranque de escaleras, tendran 80
cm de longitud en el sentido de la marcha, anchura Ia

Si

un punto de llamada accesible o hasta un punto de
atencion accesible, seran de acanaladura paralela a 13|
direccién de la marcha y de anchura 40 cm.

Si

Si

Decreto 227/1997, de 18 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 8/1995, de 6 de abril, de accesibilidad y
supresién de barreras fisicas y de la comunicacion.

Tipo de intervencion:

Nueva planta

Si

Ampliacién, Rehabilitacién, Reforma

[ Requisitos para la vivienda libre

Vivienda unifamiliar

Exento de exigencias de accesibilidad

Vivienda colectiva de
mas de 2 plantas:
Itinerarios
practicables: Norma
E.2.1.2.

a)-De comunicacion
entre las viviendas,
locales, etc. con el
exterior y con las
areas o dependencias
de uso comunitario que

estén a su servicio;
b)-De comunicacion
entre la edificacién con
la via publica y
edificios o servicios
anexos de uso

Vivienda colectiva de 1 6 2 plantas Exento de exigencias de accesibilidad
Vivienda Hasta 6 Se refleja en planos el espacio para la posible ubicacién del
colectiva de 3 unidades | ascensor y su conexién con un itinerario practicable comunitario.
plantas: La colocacion del ascensor, en su caso, no infringira ninguna
Obligacion de

Normativa de la construccién vigente.

:;'r:(e::;:;%?es y Méas de 6 | El espacio del ascensor esta afectado como zona comun en la
reserva de unidades | declaracion de Obra Nueva y Division Horizontal

hueco para La colocacién del ascensor no afectara cimientos, estructura,
ascensor instalaciones ni el interior de las viviendas

O0O0dnd

c)-ltinerarios practicables de acceso al menos hasta un aseo en cada

Vivienda vivienda, local, etc.

colectiva de mas
de 3 plantas:
Obligacion de
itinerarios
practicables y
ascensor
instalado

[

comunitario
| Requisitos para la vivienda protegida | NO |
Obligacién de No opera la condicién del 3% por no alcanzarse las 34 unidades en la promocién
reserva Existe un 3% de viviendas adaptadas interiormente para PMR (Norma E.2.4)
(=adaptacion Toda vivienda adaptada tiene plaza de aparcamiento adaptada (Norma E.2.2.1)
H 1 O, - 7 .
Ic?;elggr\)/isgr? ga‘z/" Existe un itinerario adaptado -:a V'da} publica = _
ivi - | -las diversas zonas comunes que estén a su servicio
para personas con entre las viviendas adaptadas y: — - 9 - =
limitaciones -los edificios 0 areas comunes que estén a su servicio
| Itinerarios practicables [NormaE.21.2 | NP |
Ancho de las circulaciones exteriores a las viviendas = 90 cm
Ancho de las circulaciones interiores a las viviendas = 85 cm
Altura libre de todas las circulaciones 2210 cm
En los cambios de direccién en el exterior de viviendas se puede inscribir un circulo de didmetro = 120 cm
En los cambios de direccién en el interior de viviendas pueden girar sillas de ruedas.
A cada lado del barrido de puertas se puede inscribir circulo de didmetro = 120 cm (no en viviendas ni cabina ascensor)
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Ancho de puertas de paso exteriores a las viviendas = 80 cm

Ancho de puertas de paso interiores a las viviendas = 70 cm

Alto de puertas =200 cm

Las puertas disponen de manecillas de presién o de palanca

No se incluye en el itinerario ningln tramo de escaleras

La altura méaxima de los escalones es de 14 cm (en caso de edificio de hasta 3 plantas)

A cada lado de un escal6n hay un espacio libre de profundidad = 120 cm

Solo existe un escalén de altura < 12 cm en el acceso desde el exterior (en caso de obligacién de instalar ascensor)

Las rampas tienen pendiente longitudinal £12%, y en exteriores pendiente transversal 2%,

El pavimento de las rampas es antideslizante

Cada tramo de rampa es <10 m y tiene rellano 2120 cm al inicio y al final

Las rampas tienen pasamanos a altura entre 90 y 95 cm al menos a uno de sus lados

La cabina del ascensor es 2120x90 cm y tiene superficie 21.20 m2

Las botoneras de cabina y de rellano estan a una altura entre 100 y 140 cm

Las puertas del recinto y de la cabina tienen ancho 280 cm y éstas Ultimas son automaticas

Delante de la puerta del ascensor se puede inscribir un circulo de diametro 2120 cm de diametro.

En el hueco reservado para un ascensor practicable no se instalara otro elevador que no tenga esa consideracion

Los mecanismos elevadores para PMR disponen de justificacién documental de su idoneidad

| ltinerarios adaptados [NormaE.211 [ NP |
El ancho de las circulaciones es =290 cm
La altura libre de obstéculos en todos los recorridos es 2210 cm
En los cambios de direccién se puede inscribir un circulo de diametro = 120 cm
En cada planta existe en el itinerario adaptado un espacio en que se puede inscribir un circulo de didmetro = 150 cm
A cada lado del barrido de las puertas se puede inscribir un circulo de didametro = 150 cm (no en cabina ascensor)
El ancho de las puertas de paso es =280 cm
El alto de las puertas de paso es =200 cm
Las puertas disponen de manecillas con mecanismo de presiéon o de palanca
Cuando el vidrio del las puertas no es de seguridad, existe un zécalo de alto =30 cm, y una franja horizontal de marcado
contraste de color de ancho =2 5.5 cm
No se incluye en el itinerario adaptado ningun tramo de escaleras ni escalén aislado.
Solo existe un desnivel <2 cm, redondeado o achaflanado, en el acceso desde el exterior.
El pavimento de las rampas no es deslizante.
10% | Paradesarrollode 0a3m
La pendiente longitudinal de las rampas es < 8% Para desarrolio de 3210 m
6% Para desarrollode 10 a 15 m
3% Para desarrollo de 15220 m
La pendiente transversal de las rampas en exteriores es < 2%.
Los tramos de rampa tienen desarrollo < 20 m.
Existen rellanos en la unién entre tramos de diferentes pendientes.
Al inicio y al final de cada tramo de rampa existe un rellano de longitud > 1.5 m en la direccién de la circulacion.
Las rampas disponen de barandillas con bordillos de altura =10 cm.
Las rampas disponen a ambos lados de pasamanos dobles de altura 70 + 2 cm y 90 £ 2 cm, segin E.2.1.1.
Las cabinas de los ascensores tienen dimensiones interiores = 140 cm (en direccién del acceso) x 110 cm
Las cabinas de los ascensores tienen pasamanos a la altura de 90 + 2 cm, segun E.2.1.1.
Las puertas de los ascensores y sus recintos son automaticas y de ancho = 80 cm.
Delante de las puertas de los ascensores se puede inscribir un circulo de didmetro = 150 cm.
Las botoneras de cabina y de rellano se encuentran a una altura entre 100 y 140 cm, en braille y en relieve.
En la cabina se d4 informacién sonora y visual de las paradas y demds operaciones.
La iluminancia de los itinerarios adaptados es = 200 luxes, sin zonas oscuras ni riesgo de deslumbramientos.
| Viviendas adaptadas [NormaE24 | NP |
El ancho de las puertas de paso es =80 cm.
El alto de las puertas de paso es =200 cm.
Las puertas disponen de manecillas con mecanismo de presién o de palanca.
El ancho de las circulaciones es =2 110 cm.
En las circulaciones interiores existe un espacio en que se puede inscribir un circulo de diametro 1.50 m.
Existe al menos un aseo adaptado y equipado con lavabo, inodoro y bafiera o ducha.
Existe en las cocinas un espacio de giro de diametro > 150 cm y altura = 70 cm, libre de barrido de puertas.
El espacio de acceso a fregaderos, placas y neveras tiene profundidad =90 cm.
Los grifos se accionan mediante mecanismos de presién o palanca.
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[ Todos los mecanismos estan situados a altura comprendida entre 40 cm y 140 cm. | |

| Aseos adaptados [NormaE.223 | |
El ancho de las puertas de paso es = 80 cm, con apertura hacia el exterior o de corredera. Si
Las puertas disponen de manecillas de presién o de palanca. Si
Existe en su interior un espacio de giro de didmetro = 150 cm y altura = 70 cm, libre de barrido de puertas. Si
Existe espacio de acceso de ancho =90 cm, lateral a inodoros, bidés, duchas y baferas, y frontal a lavabos. Sl
El espacio situado debajo del lavabo se encuentra libre y con una profundidad = 60 cm. Si
El borde inferior de los espejos se encuentra a altura de 90 cm. Si
Inodoros y bidés disponen de dos barras de soporte a altura entre 70 y 75 cm , abatible la del lado de aproximacion. Si
El piso de uso de las duchas es = 120 cm x 80 cm, y esta enrasado con el pavimento circundante. NP
La griferia de las duchas se encuentra en el punto medio de uno de los lados largos y a altura entre 90 y 120 cm. NP
Existe en las duchas una barra de soporte horizontal a altura entre 70 y 75 cm, colocada sobre el lado mas largo. NP
Todos los mecanismos estan situados a altura comprendida entre 40 cmy 140 cm. Si
Los grifos se accionan mediante mecanismos de presién o palanca. Si
Los grifos de las baferas se encuentran en el centro de los lados largos. NP
El pavimento es antideslizante. Si

| Plaza de aparcamiento adaptada [NormaE.2.21 | |
Sus dimensiones son 22.30 m x 5.00 m. Si

Dispone de un espacio de acceso lateral de 1 m de ancho comunicado con un itinerario adaptado. Si

Esta identificada con sefal vertical y en el pavimento.

Sl

3.4. Salubridad

HS1 Proteccion frente a la humedad

Exigencia basica:

Se limitara el riesgo previsible de presencia inadecuada de agua o humedad en el interior de los edificios y en sus cerramientos
como consecuencia del agua procedente de precipitaciones atmosféricas, de escorrentias, del terreno o de condensaciones,
disponiendo medios que impidan su penetracién o, en su caso permitan su evacuacion sin produccion de darios.

Determinacidén de los cerramientos:

Ubicacién en el Proyecto

Cerramiento Componente
M; | Muro en contacto con el aire
Fachadas
M2 | Muro en contacto con espacios no habitables
. C En contacto con el aire
Cubiertas ! - -
C. | En contacto con un espacio no habitable
Suelos S;1 | Apoyados sobre el terreno
T1 |Muros en contacto con el terreno
Contacto -
con terreno T2 |Cubiertas enterradas
Tz |Suelos a una profundidad mayor de 0,5 metros
Medianerias |Mp | Cerramientos de medianeria

Muros de espacios habitables excepto la superficie que
comunica con los espacios no habitables.

Muros que separan los espacios habitables de los no
habitables.

Superficie opaca de la cubierta.

Superficie en contacto espacios no habitables.

Superficie opaca apoyada sobre el terreno en una
posicién con respecto a la rasante, superficial o a una
cota inferior a 0,50 cm.

Muros bajo rasante con una mejora térmica en caso de
limitar espacios habitables.

Superficie opaca apoyada sobre el terreno a una cota
superior a 0,50 cm.

Se considera como fachadas sin acabado exterior.
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' No habitable " I

20
2y

La seccion no pertenece al edificio del proyecto, pero representa los codigos utilizados en el calculo del DB HS-1.

Procedimiento de verificacion y Diseiio:

Presencia de agua [[] baja [X]  media | [ alta
8
3 Coeficiente de permeabilidad del terreno [Ks=10"cm/s (01)
£
>
; Grado de impermeabilidad [ 4 (02)
©
2
5]
~’; tipo de muro ‘D de gravedad ‘D flexorresistente ||Z| pantalla
O
g Tipo de suelo \D suelo elevado (03) \D solera (04) ||Z| placa (05)
(]
&e ® Tipo de intervencion en el terreno ‘D sub-base (06) ‘D inyecciones (07) ||Z sin intervencion
o
b}
‘ID u=) Condiciones de las soluciones constructivas C1+C2+C3+D1+D2+D3+D4+11+12+P1+P2+51+52+S3 (08)
Grado de impermeabilidad [ Gnico
;o] Tipo de cubierta |
¥
26 X plana [[] inclinada |
< =2
w8
o > X convencional [T invertida |
&8
= N
s g Uso
8 ‘91 |Z| Transitable | |:| peatones uso privado | |Z| peatones uso publico | |:| zona deportiva | |:| vehiculos
58
- 2 2 [] No transitable
238 X Ajardinada
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Condicion higrotérmica

] Ventilada
|X| Sin ventilar

Barrera contra el paso del vapor de agua
|:| barrera contra el vapor por debajo del aislante térmico ( 01)

Sistema de formacion de pendiente

|:| hormigén en masa

] mortero de arena y cemento

] hormigén ligero celular

|:| hormigén ligero de perlita (arido volcanico)

|:| hormigén ligero de arcilla expandida

|:| hormigén ligero de perlita expandida (EPS)

|X| hormigén ligero de picén

|:| arcilla expandida en seco

[ placas aislantes

|:| elementos prefabricados (cerdmicos, hormigén, fibrocemento) sobre tabiquillos
|:| chapa grecada

] elemento estructural (forjado, losa de hormigén)

Pendiente 2% (02) |

Aislante térmico (03)

Material  [Fibra de vidrio lespesor 4cm

Capa de impermeabilizacion (04)

|:| Impermeabilizacién con materiales bituminosos y bituminosos modificados
|:| Lamina de oxiasfalto

|:| Lamina de betin modificado

|Z Impermeabilizacién con poli (cloruro de vinilo) plastificado (PVC)

|:| Impermeabilizacién con etileno propileno dieno monémero (EPDM)

|:| Impermeabilizacién con poliolefinas

|:| Impermeabilizacién con un sistema de placas

Sistema de impermeabilizacion

||Z| adherido ||:| semiadherido ||:| no adherido ||:| fijacion mecanica
Camara de aire ventilada
Area efectiva total de aberturas de ventilacién: Ss= Ss
— | 130 > >3
Superficie total de la cubierta: Ac= Ac

Capa separadora
|:| Para evitar el contacto entre materiales quimicamente incompatibles
] Bajo el aislante térmico ] Bajo la capa de impermeabilizacion

|:| Para evitar la adherencia entre:
|:| La impermeabilizacion y el elemento que sirve de soporte en sistemas no adheridos
|:| La capa de proteccion y la capa de impermeabilizacion

|:| La capa de impermeabilizacién y la capa de mortero, en cubiertas planas transitables con capa de rodadura
de aglomerado asfaltico vertido sobre una capa de mortero dispuesta sobre la impermeabilizacion

|Z| Capa separadora antipunzonante bajo la capa de proteccién.

Capa de proteccion

|:| Impermeabilizacién con lamina autoprotegida

|Z Capa de grava suelta (05), (06), (07)

|:| Capa de grava aglomerada con mortero (06), (07)

HS1 Proteccion frente a la humedad
Cubiertas, terrazas y balcones

Parte 2
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X solado fijo (07)
|Z Baldosas recibidas con mortero |:| Capa de mortero |:| Piedra natural recibida con mortero
|:| Adoquin sobre lecho de arena |:| Hormigon |:| Aglomerado asfaltico
|:| Mortero filtrante |:| Otro:

[] Solado flotante (07)
|:| Piezas apoyadas sobre soportes (06)

|:| Baldosas sueltas con aislante térmico incorporado

|:| Otro: |

|:| Capa de rodadura (07)

|:| Tierra Vegetal (06), (07), (08)

Tejado

[ Teja []Pizarra []zinc [] cobre

|:| Aglomerado asféltico vertido en caliente directamente sobre la impermeabilizacién
|:| Aglomerado asfaltico vertido sobre una capa de mortero dispuesta sobre la impermeabilizacién (06)
|:| Capa de hormigén (06) |:| Adoquinado |:| Otro: | |

|:| Placa de fibrocemento |:| Perfiles sintéticos

|:| Aleaciones ligeras |:| Otro: |

HS2 Recogida y evacuacion de residuos.

Exigencia basica:

Los edificios dispondran de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios generados en ellos de forma acorde con el
sistema publico de recogida de tal forma que se facilite la adecuada separaciéon en origen de dichos residuos, la recogida

selectiva de los mismos y su posterior gestion.

Procedimiento de verificacion:

- La existencia del almacén de contenedores de edificio y las condiciones relativas al mismo, cuando el edificio esté situado en
una zona en la que exista recogida puerta a puerta de alguna de las fracciones de los residuos ordinarios.

- La existencia de la reserva de espacio y las condiciones relativas al mismo, cuando el edificio esté situado en una zona en la
que exista recogida centralizada con contenedores de calle de superficie de alguna de las fracciones de los residuos ordinarios.

- Las condiciones relativas a la instalacién de traslado por bajantes, en el caso de que se haya dispuesto ésta.

- La existencia del espacio de almacenamiento inmediato y las condiciones relativas al mismo.

Disefio y dimensionado:

Almacén de contenedores de edificio y espacio de reserva

Se dispondra de:

Para recogida de residuos puerta a puerta si_| Aimacén de contenedores
Para recogida centralizada con contenedores de calle de superficie | - | Espacio de reserva para almacén de contenedores
Almacén de contenedor o reserva de espacio fuera del edificio - | Distancia maxima del acceso < 25m
Almacén de contenedores de edificio y espacio de reserva se dispondra
Para recogida de residuos puerta a puerta almacén de contenedores
Para recogida centralizada con contenedores de calle de superficie espacio de reserva para
(ver célculo y caracteristicas DB-HS 2.2) almacén de contenedores
Almacén de contenedor o reserva de espacio fuera del edificio distancia max. acceso < 25m
Almacén de contenedores [ No procede
Espacio de reserva para recogida centralizada con contenedores de calle Sg=Pe Ff
P = n® estimado de ocupantes =Ff= factor de fraccién [mz/persona] SR 2min 3,5 m2
Zdormit sencill + £ 2xdormit dobles  [fraccion |Ff
envases ligeros 0,060
materia organica 0,005
papel/carton 0,039
vidrio 0,012
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[ varios [ 0,038 [Ff=

Espacio de almacenamiento inmediato en las viviendas
No Procede

HS3 Calidad del aire interior

Exigencia basica:

los edificios dispondran de medios para que sus recintos se puedan ventilar adecuadamente, eliminando los contaminantes que
se produzcan de forma habitual durante el uso normal de los edificios, de forma que se aporte un caudal suficiente de aire
exterior y se garantice la extraccién y expulsion del aire viciado por los contaminantes.

Para limitar el riesgo de contaminacién del aire interior de los edificios y del entorno exterior en fachadas y patios, la evacuacion
de productos de combustién de las instalaciones térmicas se producird, con caracter general, por la cubierta del edificio, con
independencia del tipo de combustible y del aparato que se utilice, de acuerdo con la reglamentacion especifica sobre
instalaciones térmicas.

[ VENTILACION EN VIVIENDAS |
No procede

[APARCAMIENTOS Y GARAJES |

Se adjunta proyecto de calidad del aire interior redactado por el ingeniero don Blas Viera.

HS4 Suministro de agua
1. Condiciones minimas de suministro
1.1. Caudal minimo para cada tipo de aparato.

Tabla 1.1 Caudal instantdneo minimo para cada tipo de aparato

Caudal instantaneo minimo | Caudal instantaneo minimo de

Tipo de aparato de agua fria ACS

[dm®/s] [dm®%/s]
Lavamanos 0,05 0,03
Lavabo 0,10 0,065
Ducha

Barera de 1,40 m o més
Barera de menos de 1,40 m
Bidé

Inodoro con cisterna 0,10
Inodoro con fluxor
Urinarios con grifo temporizado 0,15
Urinarios con cisterna (c/u)
Fregadero doméstico 0,20 0,10
Fregadero no doméstico
Lavavajillas doméstico 0,15 0,10
Lavavajillas industrial (20 servicios)
Lavadero

Lavadora doméstica

Lavadora industrial (8 kg)

Grifo aislado 0,15 0,10
Grifo garaje 0,20
Vertedero

1.2. Presién minima.
En los puntos de consumo la presién minima ha de ser :
- 100 KPa para grifos comunes.
- 150 KPa para fluxores y calentadores.

1.3. Presiéon maxima.
Asi mismo no se ha de sobrepasar los 500 KPa, segin el C.T.E.
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2. Disefio de la instalacion.
2.1. Esquema general de la instalacion de agua fria.

Edificio con un solo titular.
(Coincide en parte la Instalacion Interior General con
la Instalacion Interior Particular).

(] Edificio con mdiltiples titulares.

Edificio con un solo titular.

OO0 XOOKX

Aljibe y grupo de presién. (Suministro publico discontinto
y presion insuficiente).

Depésito auxiliar y grupo de presion. ( Sélo presion
insuficiente).

Deposito elevado. Presion suficiente y suministro publico
insuficiente.

Abastecimiento directo. Suministro publico y presion
suficientes.

Aljibe y grupo de presién. Suministro publico discontinto y
presién insuficiente.

Deposito auxiliar y grupo de presion. Sélo presion
insuficiente.

Abastecimiento directo. Suministro publico continto y
presion suficiente.

Esquema 3.1.a.1.

Esquema 3.1.a.2. DERIVACIONES

COLECTIVAS

Exkx

1 3

by pass (opc) * PRINCIPAL

ALIMENTACION

e L e

e

"

Q ASCENDENTES
O MONTANTES

DISTRIBUIDOR

* Puentear el grupo de presion puede hacerse para la totalidad de la instalacion o para determinadas partes de la misma, cuya presion de trabajo quede cubierta
con la presion de suministro. EI hecho de colocar grupo de presion se deberia a la inseguridad de las condiciones de suministro.

* * ** Las valvulas limitadoras de presion se colocaran en aquellas zonas cuya presion sea excesiva.

* * **** El contador se alojara en un armario en la fachada del edificio o inmueble, con acceso desde el exterior.

ALJIBE DE RESERVA / DEPOSITO AUXILIAR.
BOMBA.

CONTADOR GENERAL.

CONTADOR DIVISIONARIO.

DEPOSITO DE PRESION.

DISPOSITIVO ANTIARETE.

FILTRO.

GRIFO DE COMPROBACION.

LLAVE DE PASO CON DESAGUE O GRIFO DE VACIADO.
VALVULA ANTIRETORNO.

LLAVE DE PASO.

VCLVULA LIMITADORA DE PRESICN.

LLAVE DE TOMA EN CARGA.

TUBERIA DE IDA O IMPULSION DE AF.

VALVULA DE VENTOSA

tota | e @ t 3 h bad PO s o[ ]

PURGADOR

Abastecimiento directo. Suministro publico y presion suficientes.
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Esquema 3.1.a.4. N——D

DERIVACIONES
COLECTIVAS.

ASCENDENTES
O MONTANTES.

ke E

A 3

P’S
<

DISTRIBUIDOR
ALIMENTACION PRINCIPAL.

____Eé___ET__W 7t

* * * * | as vélvulas limitadoras de presion se colocaran en aquellas zonas cuya presion sea excesiva.

tote | e @ ¥ ¢+ h a4 O s [ ]

ALJIBE DE RESERVA / DEPOSITO AUXILIAR.
BOMBA.

CONTADOR GENERAL.

CONTADOR DIVISIONARIO.

DEPOSITO DE PRESION.

DISPOSITIVO ANTIARETE.

FILTRO.

GRIFO DE COMPROBACION.

LLAVE DE PASO CON DESAGUE O GRIFQ DE VAGIADO.

VOLVULA ANTIRETORNQ.

LLAVE DE PASO.

VALVULA LIMITADORA DE PRESION.
LLAVE DE TOMA EN CARGA.

TUBERDA DE IDA O IMPULSION DE AF.
VALVULA DE VENTOSA

PURGADOR

* ***** Elcontador se alojara en un armario en la fachada del edificio o inmueble, con acceso desde el exterior.

3. Dimensionado de las Instalaciones y materiales utilizados. (Dimensionado: CTE. DB HS 4 Suministro de Agua)

3.1. Reserva de espacio para el contador general

En los edificios dotados con contador general Unico se prevera un espacio para un armario o una camara para alojar el

contador general de las dimensiones indicadas en la tabla 4.1.

Tabla 4.1 Dimensiones del armario y de la cdmara para el contador general

Didmetro nominal del contador en mm
Dimensiones en mm Armario Camara

15 [ 20 | 25 [ 32 [ 40 50 | 65 [ 80 [100 [125 [150
Largo 600 600 900 900 1300 [2100 [2100 [2200 [2500 [3000 [3000
Ancho 500 500 500 500 600 700 700 800 800 800 800
Alto 200 200 300 300 500 700 700 800 900 1000 [ 1000

3.2 Dimensionado de las redes de distribucion

El célculo se realizara con un primer dimensionado seleccionando el tramo mas desfavorable de la misma y
obteniéndose unos didmetros previos que posteriormente habra que comprobar en funcién de la pérdida de carga que se

obtenga con los mismos.

Este dimensionado se hara siempre teniendo en cuenta las peculiaridades de cada instalacién y los diametros obtenidos
seran los minimos que hagan compatibles el buen funcionamiento y la economia de la misma.

3.2.1. Dimensionado de los tramos

El dimensionado de la red se hara a partir del dimensionado de cada tramo, y para ello se partira del circuito
considerado como mas desfavorable que serd aquel que cuente con la mayor pérdida de presion debida tanto al

rozamiento como a su altura geométrica.

El dimensionado de los tramos se hara de acuerdo al procedimiento siguiente:
a) el caudal maximo de cada tramos sera igual a la suma de los caudales de los puntos de consumo

alimentados por el mismo de acuerdo con la tabla 2.1.

b) establecimiento de los coeficientes de simultaneidad de cada tramo de acuerdo con un criterio adecuado.

c) determinacion del caudal de calculo en cada tramo como producto del caudal méaximo por el coeficiente de

simultaneidad correspondiente.
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o eleccién de una velocidad de célculo comprendida dentro de los intervalos siguientes:

i) tuberias metélicas: entre 0,50 y 2,00 m/s
ii) tuberias termoplasticas y multicapas: entre 0,50 y 3,50 m/s

e) Obtencién del diametro correspondiente a cada tramo en funcién del caudal y de la velocidad.

Comprobacion de la presion

a) determinar la pérdida de presion del circuito sumando las pérdidas de presion total de cada tramo. Las
perdidas de carga localizadas podran estimarse en un 20% al 30% de la producida sobre la longitud real del

tramo o evaluarse a partir de los elementos de la instalacion.

Cuadros operativos (monograma flamant_cobre).
Cuadro operativo (monograma flamant __ hierro).

b)  comprobar la suficiencia de la presién disponible: una vez obtenidos los valores de las pérdidas de presion
del circuito, se verifica si son sensiblemente iguales a la presion disponible que queda después de descontar
a la presion total, la altura geométrica y la residual del punto de consumo mas desfavorable. En el caso de
que la presion disponible en el punto de consumo fuera inferior a la presiéon minima exigida seria necesaria la

instalacion de un grupo de presién.
3.2. Dimensionado de las derivaciones a cuartos humedos y ramales de enlace

Tabla 3.2 Diametros minimos de derivaciones a los aparatos

Diametro nominal del ramal de enlace
Aparato o punto de consumo Tubo de acero () Tubo de cobre o piastico
(mm)
NORMA PROYECTO NORMA PROYECTO

X Lavamanos Yo - 12 12

] Lavabo, bidé Y2 - 12 12

] Ducha Ya - 12 12

] Bariera <1,40 m % - 20 20

] Bafiera >1,40 m Y4 - 20 20

X Inodoro con cisterna Ve - 12 12

] Inodoro con fluxor 1-1% - 25-40 -

|Z Urinario con grifo temporizado Y2 - 12 -

] Urinario con cisterna Ya - 12 -

X Fregadero doméstico Ya - 12 12

] Fregadero industrial % - 20 -

|Z Lavavajillas doméstico Y2 (roscaa %) |- 12 12

|:| Lavavajillas industrial Ya - 20 -

] Lavadora doméstica % - 20 20

] Lavadora industrial 1 - 25 -

] Vertedero Y4 - 20 -

Tabla 3.3 Diametros minimos de alimentacién

Tramo considerado

Diametro nominal del tubo de alimentacion

Acero () Cobre o plastico (mm)
NORMA PROYECTO | NORMA PROYECTO
X Alimentacion a cuarto himedo privado: bafo, aseo, % . 20 20
cocina.
Alimentacion a derivaciéon particular:  vivienda,
] ; % - 20 20
apartamento, local comercial
|Z| Columna (montante o descendente) ¥ - 20 20
|Z Distribuidor principal 1 - 25 25
[] |<50kw e - 12 -
Alimentacién equipos de D 50 - 250 kW % B 20 B
climatizacién |:| 250 - 500 kW 1 _ 25 _
[] |>500kw 1% - 32 -
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3.4 Dimensionado de las redes de ACS

3.4.1

3.4.2

Dimensionado de las redes de impulsion de ACS

Para las redes de impulsién o ida de ACS se seguird el mismo método de célculo que para redes de agua
fria.

Dimensionado de las redes de retorno de ACS

1 Para determinar el caudal que circulara por el circuito de retorno, se estimara que en el grifo méas
alejado, la pérdida de temperatura sea como maximo de 3 °C desde la salida del acumulador o
intercambiador en su caso.

2 En cualquier caso no se recircularan menos de 250 I/h en cada columna, si la instalacién responde a
este esquema, para poder efectuar un adecuado equilibrado hidraulico.

3  Elcaudal de retorno se podra estimar segun reglas empiricas de la siguiente forma:

a) considerar que se recircula el 10% del agua de alimentacién, como minimo. De cualquier forma
se considera que el didmetro interior minimo de la tuberia de retorno es de 16 mm.
b) los didmetros en funcién del caudal recirculado se indican en la tabla 4.4.

Tabla 3.4 Relacién entre diametro de tuberia y caudal recirculado de ACS

[ Diametro de la tuberia (pulgadas) | Caudal recirculado (I/h)
Yo 140
%a 300
1 600
1 1.100
1% 1.800
2 3.300
343 Calculo del aislamiento térmico

3.5

3.44

El espesor del aislamiento de las conducciones, tanto en la ida como en el retorno, se dimensionara de
acuerdo a lo indicado en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios RITE y sus Instrucciones
Técnicas complementarias ITE.

Calculo de dilatadores

En los materiales metalicos se considera vélido lo especificado en la norma UNE 100 156:1989 y para los
materiales termoplasticos lo indicado en la norma UNE ENV 12 108:2002.

En todo tramo recto sin conexiones intermedias con una longitud superior a 25 m se deben adoptar las
medidas oportunas para evitar posibles tensiones excesivas de la tuberia, motivadas por las contracciones y
dilataciones producidas por las variaciones de temperatura. El mejor punto para colocarlos se encuentra
equidistante de las derivaciones mas préximas en los montantes.

Dimensionado de los equipos, elementos y dispositivos de la instalacion

3.5.1

3.5.2

Dimensionado de los contadores
El calibre nominal de los distintos tipos de contadores se adecuard, tanto en agua fria como caliente, a los
caudales nominales y maximos de la instalacién.

Calculo del grupo de presion
a)  Célculo del depésito auxiliar de alimentacion
El volumen del depésito se calculara en funcién del tiempo previsto de utilizacién, aplicando la siguiente

expresion: V=Q-t-60 (4.1)

Siendo:

\% es el volumen del depésito [I];

Q es el caudal maximo simultaneo [dm?®/s];
t es el tiempo estimado (de 15 a 20) [min].

La estimacién de la capacidad de agua se podra realizar con los criterios de la norma UNE 100
030:1994.

En el caso de utilizar aljibe, su volumen debera ser suficiente para contener 3 dias de reserva a razén
de 200l/p/dia.

b) Célculo de las bombas

1 El célculo de las bombas se hara en funcién del caudal y de las presiones de arranque y
parada de la/s bomba/s (minima y maxima respectivamente), siempre que no se instalen bombas
de caudal variable. En este segundo caso la presion sera funcion del caudal solicitado en cada
momento y siempre constante.
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2 El nimero de bombas a instalar en el caso de un grupo de tipo convencional, excluyendo las
de reserva, se determinard en funcién del caudal total del grupo. Se dispondran dos bombas para
caudales de hasta 10 dm?/s, tres para caudales de hasta 30 dm®/s y 4 para mas de 30 dm¥s.

3 El caudal de las bombas serd el maximo simultdneo de la instalacién o caudal punta y vendra
fijado por el uso y necesidades de la instalacién.

4 La presiéon minima o de arranque (Pb) sera el resultado de sumar la altura geométrica de
aspiracion (Ha), la altura geométrica (Hg), la pérdida de carga del circuito (Pc) y la presion
residual en el grifo, llave o fluxor (Pr).

c) Calculo del deposito de presion:

1 Para la presion maxima se adoptara un valor que limite el nimero de arranques y paradas del
grupo de forma que se prolongue lo mas posible la vida atil del mismo. Este valor estara
comprendido entre 2 y 3 bar por encima del valor de la presién minima.

2 El célculo de su volumen se hara con la formula siguiente.
Vn = PbxVa/Pa (4.2)

Siendo:

Vn es el volumen util del depdsito de membrana;
Pb es la presién absoluta minima;

Va es el volumen minimo de agua;

Pa es la presién absoluta maxima.

d) Célculo del didmetro nominal del reductor de presién:

1 El diametro nominal se establecera aplicando los valores especificados en la tabla 4.5 en funcién
del caudal maximo simultaneo:

Tabla 3.5 Valores del didmetro nominal en funcién del caudal maximo simultaneo

Diametro nominal del reductor de | Caudal maximo simultdneo

presién dm’/s [ mh
15 0,5 1.8
20 0,8 2,9
25 1,3 4,7
32 2,0 7,2
40 2,3 8,3
50 3,6 13,0
65 6,5 23,0
80 9,0 32,0
100 12,5 45,0
125 17,5 63,0
150 25,0 90,0
200 40,0 144,0
250 75,0 270,0

2 Nunca se calcularan en funcién del didametro nominal de las tuberias.
3.5.4 Dimensionado de los sistemas y equipos de tratamiento de agua

3.5.4.1 Determinacion del tamaiio de los aparatos dosificadores

1 El tamafo apropiado del aparato se tomara en funcién del caudal punta en la instalacién, asi
como del consumo mensual medio de agua previsto, 0 en su defecto se tomara como base un
consumo de agua previsible de 60 m® en 6 meses, si se ha de tratar tanto el agua fria como el
ACS, y de 30 m® en 6 meses si s6lo ha de ser tratada el agua destinada a la elaboracién de ACS.

2 El limite de trabajo superior del aparato dosificador, en m*h, debe corresponder como minimo al
caudal maximo simultaneo o caudal punta de la instalacion.

3 Elvolumen de dosificacion por carga, en m*, no debe sobrepasar el consumo de agua previsto en
6 meses.

3.5.4.2 Determinacion del tamaio de los equipos de descalcificacion
Se tomara como caudal minimo 80 litros por persona y dia.

HS5 Evacuacion de aguas residuales
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1. Descripcion General:

Aspectos de la obra que tengan que ver con las instalaciones especificas. En general el objeto de
estas instalaciones es la evacuacion de aguas pluviales y fecales. Sin embargo en algunos casos
atienden a otro tipo de aguas como las correspondientes a drenajes, aguas correspondientes a
niveles freaticos altos o evacuacion de laboratorios, industrial, etc... que requieren estudios

Privado. (en caso de urbanizacién en el interior de la parcela).

1.1. Objeto:
especificos.
1.2. Caracteristicas del [X] Publico.
Alcantarillado de []
Acometida:

1.3. Cotas y Capacidad de la
Red:

XX O

Unitario / Mixto'.

Separativo®.

Cota alcantarillado > Cota de evacuacion

Cota alcantarillado < Cota de evacuacion (Implica definir estacion de bombeo)
Diametro de la/las Tuberia/s de Alcantarillado Valor mm

Pendiente % Valor %

Capacidad en I/s Valor I/'s

2. Descripcion del sistema de evacuacion y sus partes.

2.1.
Caracteristicas de la Red de
Evacuacion del Edificio:

Partes especificas de la red
de evacuacion:

(Descripcién de cada parte
fundamental)

Caracteristicas Generales:

Explicar el sistema. (Mirar el apartado de planos y dimensionado)

[ XX X

X

Separativa total.

Separativa hasta salida edificio.

Red enterrada.
Red colgada.

Otros aspectos de interés:

Desagiies y derivaciones

Material:
Sifén individual:
Bote sifonico:

Bajantes
Material:

Situacion:

Colectores
Materiales:

Situacion:

PVC

Cierres hidraulicos independientes en sumideros, cazoletas sifénicas,
etc

Si

PVC / interior no registrables de instalaciones
PVC
Interiores

Caracteristicas incluyendo acometida a la red de alcantarillado
PVC
Red independiente hasta colector colgado.

Registros: Accesibilidad para reparacion y limpieza

en cubiertas:

Acceso a parte baja conexiéon por
techo. El registro se realiza:
Por la parte baja.

-. Red Urbana Mixta: Red Separativa en la edificacion hasta salida edificio.

-. Pluviales ventiladas

-. Red independiente (salvo justificacién) hasta colector colgado.
-. Cierres hidraulicos independientes en sumideros, cazoletas sifénicas, etc.
- Puntos de conexién con red de fecales. Si la red es independiente y no se han colocado cierres hidraulicos
individuales en sumideros, cazoletas sifénicas, etc. , colocar cierre hidraulico en la/s conexion/es con la red de fecales.
Red Urbana Separativa: Red Separativa en la edificacién.
-. No conexién entre la red pluvial y fecal y conexion por separado al alcantarillado.
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3. Dimensionado

3.1 Desagilies y derivaciones

X

0 X O

[

en bajantes:

en colectores
colgados:

en colectores
enterrados:

en el interior de

cuartos himedos:

Ventilacion
Primaria

Secundaria

Terciaria

Sistema
elevacion:

Es recomendable situar en patios
o patinillos registrables.
En lugares  entre
humedos. Con registro.

cuartos

Dejar vistos en zonas comunes
secundarias del edificio.

En edificios de pequefio-medio
tamano.

Viviendas aisladas:

Se enterrara a nivel perimetral.
Viviendas entre medianeras:

Se intentara situar en zonas
comunes

Accesibilidad. Por falso techo.

Cierre hidraulicos por el interior
del local

El registro se realiza:

Por parte alta en ventilacion
primaria, en la cubierta.

En Bajante.

Accesible a piezas desmontables
situadas por encima de
acometidas. Bafo, etc

En cambios de direccion.

A pie de bajante.

Conectar con el alcantarillado por
gravedad.

Con los margenes de seguridad.
Registros en cada encuentro vy
cada 15 m.

En cambios de direccion se
ejecutara con codos de 45°.

Los registros:
En zonas exteriores con arquetas
con tapas practicables.

En zonas habitables con arquetas
ciegas.

Registro:

Sifones:

Por parte inferior.
Botes sifonicos:
Por parte superior.

Siempre para proteger cierre hidraulico

Conexi6n con Bajante.

En edificios de 6 6 mas plantas. Si el calculo de las bajantes esta
sobredimensionado, a partir de 10 plantas.

Conexion entre el aparato y ventilacién secundaria o al exterior

En general:

Siempre en ramales superior a 5 m.
Edificios alturas superiores a 14 plantas.

Ramales desaglies de inodoros si la distancia a
bajante es mayor de 1 m..

Es recomendable:

Bote sifonico. Distancia a desagiie 2,0 m.
Ramales resto de aparatos bafio con sifén
individual (excepto baferas),

si desaglies son

superiores a 4 m.

Hidro, al encontrase el aljibe a una cota inferior a la vivienda. 200 cv.

pozo

3.1.1 Red de pequeiia evacuacion de aguas residuales

A. Derivaciones individuales

Tabla 3.1 UDs correspondientes a los distintos aparatos sanitarios

Unidades de | Didmetro minimo sifén y
) o desagie UD derivacioén individual [mm]
Tipo de aparato sanitario Uso Uso
privado piblico Uso privado | Uso publico
Lavabo 8 40
Bidé
Ducha
Bariera (con o sin ducha)
Con cisterna 100
Inodoros Con fluxémetro 10 100
Urinario Pedestal
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Suspendido 4 40
En bateria
De cocina
Fregadero De laboratorio, 1 40
restaurante, etc.
Lavadero
Vertedero
Fuente para beber
Sumidero sifénico 5 50
Lavavajillas 1 50
Lavadora
Inodoro con
Cuarto de bafno cisterna
(lavabo, inodoro, bafera y bidé) Inodoro con
fluxémetro
Inodoro con
Cuarto de aseo cisterna ’ 100
(lavabo, inodoro y ducha) Inodoro con
fluxémetro

2 Los diametros indicados en la tabla se consideraran validos para ramales individuales con una longitud aproximada de 1,5
m. Si se supera esta longitud, se procedera a un célculo pormenorizado del ramal, en funcién de la misma, su pendiente y
caudal a evacuar.

3 El diametro de las conducciones se elegira de forma que nunca sea inferior al diametro de los tramos situados aguas
arriba.

4 Para el célculo de las Ud de aparatos sanitarios o equipos que no estén incluidos en la tabla anterior, podran utilizarse los
valores que se indican en la tabla 3.2 en funcion del diametro del tubo de desagle:

Tabla 3.2 UDs de otros aparatos sanitarios y equipos

Diametro del desagiie, mm | Ndmero de UDs
32
40 3
50 2
60
80 5
100 3

B. Botes sifonicos o sifones individuales

1. Los sifones individuales tendran el mismo diametro que la valvula de desagle conectada.

2. Los botes sifonicos se elegirdn en funcién del nimero y tamafio de las entradas y con la altura minima recomendada para
evitar que la descarga de un aparato sanitario alto salga por otro de menor altura.

C. Ramales colectores
Tabla 3.3 UDs en los ramales colectores entre aparatos sanitarios y bajante

Maximo numero de UDs
Didametro mm Pendiente

1% 2% 4%
32 - 1 1
40 - 2 3
50 - 6 8
63 - 11 14
75 - 21 28
90 47 60 75
110 123 151 181
125 180 234 280
160 438 582 800
200 870 1.150 1.680

3.2. Bajantes
3.2.1. Bajantes de aguas residuales
Tabla 3.4 Didametro de las bajantes segin el nimero de alturas del edificio y el nUmero de UDs

Méaximo nimero de UDs, para una altura Maximo nimero de UDs, en cada ramal para
Didmetro, mm de bajante de: una altura de bajante de:

Hasta 3 plantas Mas de 3 plantas Hasta 3 plantas Mas de 3 plantas
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50 10 6
63 19 11
75 27 21
90 135 70
110 360 181
125 540 280
160 1.208 1.120
200 2.200 1.680
250 3.800 2.500
315 6.000 4.320

1. Las desviaciones con respecto a la vertical, se dimensionaran con los siguientes criterios:

Si la desviacion forma un angulo con la vertical inferior a 452, no se requiere ninglin cambio de seccién.

Si la desviacion forma un angulo de mas de 459, se procedera de la manera siguiente.

1) el tramo de la bajante por encima de la desviacién se dimensionara como se ha especificado de forma general;

J)el tramo de la desviacién en si, se dimensionard como un colector horizontal, aplicando una pendiente del 4% y considerando
que no debe ser inferior al tramo anterior;

K) el tramo por debajo de la desviacion adoptara un diametro igual al mayor de los dos anteriores.

3.3. Colectores
3.3.1. Colectores horizontales de aguas residuales
Tabla 3.5 Didametro de los colectores horizontales en funcién del nimero maximo de UDs y la pendiente adoptada

Maximo nimero de UDs
Diametro mm Pendiente

1% | 2% | 4%
50 - 20 25
63 - 24 29
75 - 38 57
90 96 130 160
110 264 321 382
125 390 480 580
160 880 1.056 1.300
200 1.600 1.920 2.300
250 2.900 3.500 4.200
315 5.710 6.920 8.290
350 8.300 10.000 12.000

2.5. Proteccion contra el ruido. DB-HR

Exigencia basica:

El objetivo del requisito basico “Proteccion frente el ruido” consiste en limitar, dentro de los edificios y en condiciones normales de
utilizacién, el riesgo de molestias o enfermedades que el ruido pueda producir a los usuarios como consecuencia de las
caracteristicas de su proyecto, construccién, uso y mantenimiento.

Recomendaciones constructivas que favorecen las exigencias del DB HR:

o En la tabiqueria: la desaparicion de los sistemas rigidos y ligeros, la generalizacién de los sistemas de placas de yeso
rellenadas con lana de vidrio o roca y la apariciéon de una nueva tecnologia de tabiques perimetralmente desolidarizados.

o En separaciones verticales y medianerias: desaparicion de los sistemas de paredes simples, desapariciéon de los sistemas
de paredes dobles con apoyo en el perimetro, popularizacién de los trasdosados y sistemas a partir de placas de yeso,
aparicion de una nueva tecnologia de paredes dobles perimetralmente desolidarizadas. En todos los casos sera
imprescindible la presencia intermedia de lanas de vidrio o roca.

o En separaciones horizontales: desaparicion de los sistemas sin flotabilidad del pavimento y posible presencia simultanea de
suelos flotantes complementados con techos aislantes.

o En aberturas: mayor trascendencia de los sistemas de carpinteria, limitaciones para algunos sistemas de aberturas.

®  En entradas de aire: sera imprescindible la caracterizacién acustica de la misma.

L.1 Fichas justificativas de la opcion simplificada de aislamiento acustico

Las tablas siguientes recogen las fichas justificativas del cumplimiento de los valores limite de aislamiento acustico mediante la
opcién simplificada.
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abiqueria. (apartado 3.1.2.3.3)

. Caracteristicas
Tipo .
de proyecto exigidas
m (kg/m?= 170 > 170
Ra (dBA)= 39 > 35

Elementos de separacion verticales entre recintos (apartado 3.1.2.3.4)

Debe comprobarse que se satisface la opcién simplificada para los elementos de separacion verticales situados entre:
9 recintos de unidades de uso diferentes;
®  un recinto de una unidad de usoy una zona comun,
©  un recinto de una unidad de usoy un recinto de instalaciones o un recinto de actividad.

Debe rellenarse una ficha como ésta para cada elemento de separacion vertical diferente, proyectados entre a), b) y c)

Solucion de elementos de separacion verticales

L L PO
. i Caracteristicas
Elementos constructivos Tipo de proyecto exigidas
Elemento de separacion Elemento base m (kg/m?)= 170 > 165
vertical Ra (dBA)= 40 > 35
Trasdosado "Ra (dBA)= 20 > 20
Elemento de separacion Puerta Ra (dBA)= 30 > 30
vertical con puertas y/o A B B
ventanas Muro Ra (dBA)= 50 S 50

Condiciones de las fachadas de una hoja, ventiladas o con el aislamiento por el exterior a las que acometen los elementos de
separacion verticales

Fachada Tipo Caracteristicas
de proyecto exigidas
m (kg/m?)= 450 > 450
Ra (dBA)= 55 > 55
Elementos de separacion horizontales entre recintos (apartado 3.1.2.3.5)
Debe comprobarse que se satisface la opcion simplificada para los elementos de separacion horizontales situados entre:
recintos de unidades de uso diferentes;
un recinto de una unidad de uso 'y una zona comun;
un recinto de una unidad de uso 'y un recinto de instalaciones o un recinto de actividad.
Debe rellenarse una ficha como ésta para cada elemento de separacion vertical diferente, proyectados entre a), b) y c)
Solucion de elementos de separacion horizontales entre: planta semisétano y baja
. . Caracteristicas
Elementos constructivos Tipo -
de proyecto exigidas
Elemento de separacion Forjado m (kg/m?)= 350 > 350
horizontal Ra (dBA)= 60 > 60
Suelo flotante [IRa (dBA)= 2
[Ly (dB)= >
Techo
suspendido [1Ra (dBA)= 2
Medianerias. (apartado 3.1.2.4) |
. Caracteristicas
Tipo -
de proyecto exigidas
Ra (dBA)= 65 2 45

Fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior (apartado 3.1.2.5)

Solucion de fachada, cubierta o suelo en contacto con el aire exterior: bloque hueco de hormigon vibrado prefabricado

Elementos Area " Caracteristicas

constructivos Tipo (m?) % Huecos

de proyecto exigidas
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Parte ciega 40 40=S, 12.5% Rax(dBA) = 60 > 45
Huecos 5 5=S, ' Ran(dBA) = 60 > 45
(1) Area de la parte ciega o del hueco vista desde el interior del recinto considerado.
2.6. Ahorro de energia
HE1 Limitacién de demanda energética
Nacional [x | Autonémico | TLocal

Ambito de aplicacién

x_ | Edificios de nueva construcciéon

Modificaciones, Reformas o Rehabilitaciones de edificios existentes con Su > 1.000 m2 donde
se renueve mas del 25% del total de sus cerramientos

x_| Edificios aislados con Su > 50 m?

Conformidad con la opcién simplificada

Aplicabilidad (01)

Fachadas (02 Cubiertas
Superficie Superficie | Superficie | Porcentaje Superficie | Superficie | Superficie |Porcentaje
; HE1 ) ) : HE1
Cerramiento | Huecos Total Huecos Cubierta | Lucernario | Total Lucernarios
N 0,6 2 0,6 11% 2.250 2.250 0 <5%
E 0 0% <5%
SE o < 5%
Orientacién [§~ |5 5 5 89 % <60% <5%
SO < 5%
(@) 0% < 5%
Conformidad con la opcién simplificada
1.- Determinacién de la zonificacion climatica
Localidad Altitud | Desnivel |Zona | [lecp Oe oc Ueycp Psatcp Pecp Psat oc Oe joc
(m) (03) (04) [(05) (06) (07) (08) (09) (10) (1)
Capital de Provincia 0 0 3 17 80 30
Localidad de Proyecto 500 500 3 13
Ficha 1
2.- Clasificacion de los espacios
[ A efecto de célculo de la demanda energética (01) [ Espacio baja carga Interna [ [Espacio alta carga Interna [O
[ A efecto de la limitacién de condensaciones en los cerramientos(02) | Higrometria <3 [ L [Higrometria4 [ [Higrometria5 [
3.- Definicién de la envolvente térmica y clasificacion de sus componentes (03) [TIPO:
Cerramiento Componente Orientacion Superficie
N E |[SE |S SO [0 |[(m})
x | Gy En contacto con el aire Uct X X | X X X x |2.250
Cubierta 0 |Gy En contacto con un espacio no habitable Ucz
| Pe Puente térmico (Contorno de lucernario > 0,5 m?) Upc
x| My Muro en contacto con el aire Uwmi X X | x X X X 52
L[ M2 Muro en contacto con espacios no habitables Umz
X | Pg Puente térmico contorno de huecos > 0,5 m? (04) Upry X 5
Fachadas [ | Pe2 Puente térmico pilares en fachada > 0,5 m? Upr2
[ | Prs Puente térmico (caja de persianas > 0,5 m? Upes
X | Peg Puente térmico (Frente de Forjado > 0,5 m? Uprs | X X | X X X x |15
[ | Pes Puente térmico (Viga de Fachada > 0,5 m? (05) Uprs
Suel x [S2 En contacto con espacios no habitables Us2
uelos
[ | Ss En contacto con el aire exterior Uss 2.250
Contacto con terreno 0| T2 Cubiertas enterradas (06) Ur2
Medianerias | Mp Cerramientos de medianeria (07) Uwp
Particiones Interiores | Moy Particiones interiores de edificios de viviendas (08) Unmav
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4.- Calculo de los parametros caracteristicos de cerramientos y particiones interiores

El coeficiente K no debe ser superior a 1.55 Kcal/h-m2-°C (art. 5).

Fachada pesada compuesta por: Enfoscado exterior (2cm.), bloque hueco de hormigén vibrado (20 cm.), enlucido interior (2cm).
Resistencias térmicas utiles:

MATERIAL EMPLEADO O ELEMENTO ESPESOR | CONDUCT. TERM. | RESISTEMCIA TERMICA

ESTRUCTURAL

Enfoscado exterior. 2.cm. 1.20 kcal/h-m-C 0.016 m2-h-C/kcal

Bloque hueco de hormigén. vibrado. 20 cm. 0.38 kcal’lh-m-C 0.526 m2-h-C/kcal

Enlucido 2 cm. 0.26 kcal/h'm-C 0.076 m-h-C/kcal

[ ToTAL 0.618 m2-h-C/kcal
Coeficiente superficial de transmisién del calor (1/hi + 1/he) para cerramiento horizontal y flujo descendente............. 0.20 m2-h-°C/kcal (tabla
2.1).
El coeficiente de transmision térmica (K), sera:
K = 1/(0.618 + 0.20) = 1.222 kcal/m?-h °C. ( < 1.55 kcallh-m2-°C) CUMPLE.

5.- Limitacion de la demanda energética

5.1.- Comprobar que U < Upa,, (Obtenida de la Tabla 2.1 del HE1) U=1 [1/Rg=1] [< [ Unax =3 | [T
5.2.- Célculo de la media de los distintos parametros caracteristicos Comprobar en ficha 1
5.3.- Comprobar que Um < Ulim Comprobar en ficha 1

6.- Control de Condensaciones
6.1.- Condensaciones Superficiales
[ Exento de comprobacion, se trata de una particion interior que linda con espacio no habitable donde se prevé escasa produccion de vapor de agua,
o de un cerramiento en contacto con el terreno.
1 Se cumple la condicidn frsi > frsimax, S€ trata de un cerramiento o particién interior de un espacio de clase de higrometria 4 o inferior que tiene una
transmitancia térmica U menor que la transmitancia térmica maxima Unax de la tabla 2.1 del HET.
[ Se Verificafrsi = 1-U* 025 = [ [<[fRsimax | [ (Obtenida de la Tabla 3.2 del HE1)
6.2.- Condensaciones Intersticiales
| Exento de comprobacién, se trata de un cerramiento en contacto con el terreno.
| Exento de comprobacién, se trata de un cerramiento con barrera contra el paso de vapor de agua en su parte caliente.
[ Exento de comprobacién, se trata de una particién interior en contacto con espacio no habitable en la que se prevé gran produccién de humedad y
que cuenta con barrera de vapor en el lado de dicho espacio no habitable.
[ La cantidad de agua condensada admisible en los materiales aislantes es nula.
! En la ficha 4 se verifica, para cada mes del afio y para cada capa de material, que la cantidad de agua condensada en cada periodo anual no es
superior a la cantidad de agua evaporada posible en el mismo periodo.

Transmitancia térmica del hueco

Donde:
Uuy= Transmitancia térmica de la parte semitransparente obtenida
en la siguiente Tabla

Se obtiene de la siguiente expresion Uy = (1-FM) * Uyy + FM # Uy
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. o . . 2
Transmitancia térmica de la parte semitransparente del hueco o lucernario UH,v (W/m ~ K)

i : ; U, v U,y
Tipo Cristal E'::)sr':::?d D'mﬁ::i:;mes Hueco Vertical | Lucernario Horizontal
(Wim? K) (W/m? K)
Sencillo 4 59 71
154 3 37
: _ 4-9-4 3.0 3.3
Cristal normal €=048% 4124 >g 33
4-15-4 27 29
4-20-4 27 2.9
41-5-4 29 32
4-9-4 26 28
02<£=04 4-12-4 24 26
4-15-4 22 24
Doble acrista- 4-20-4 2:2 2.4
lamiento 4-6-4 27 29
P 4-9-4 23 25
st aBiEls | myersyz 4-12-4 19 20
! 4154 18 19
4-20-4 1.8 1.9
154 26 28
4-9-4 2.1 22
£=01 4-12-4 18 1.9
4-15-4 1.6 1.7
4-20-4 1.6 1.7
Unm= Tlrar}smltanma térmica del marco obtenida en las Tablas FM = Fraccion del hueco ocupada por el marco
siguientes
Transmitarcia témica del rarco del hueeo o luserrario UH m ["."'.".1112 ]
. Transmitancia Térmica Transmitanciatérmica de |a parte maciza dela puerta (Wi ® K]
Tipode Marco 2
[Wim2hk] ) Uim
Fadera Z 50 Tipo [Wim? K]
hetalic o 5208 hladera 340
hetilico con rotura de Puente Térmico 4.00 Metilico 590
PWE (2 Huecos) 2.20
FWEC (3 Huecos) 2.00
Ficha2
2.- Clasificacion de los espacios
A efecto de célculo de la demanda energética (01) | Espacio baja carga Interna [ [ Espacio alta carga Interna | [
A efecto de la limitacién de condensaciones en los cerramientos (02) | Higrometria<3 [0 [Higrometria4 [0 [Higrometria 5 |

3.- Definicion de la envolvente térmica y clasificacion de sus componentes

Cerramiento Componente

20
Cubierta 7 |L | Lucernario U.1.20 Kcal/h-m2 - C
F.1.20 Kcal/h-m=.°C

20
Fachadas 7 |H |Huecos U120 Kcal/h-m2- c
F1.20 Kcal/h-m<-°C

4.- Célculo de los parametros caracteristicos de cerramientos y particiones interiores

hueco vidrio marco

Tipo | Orientacién | Superficie (m?) | Fs Un F Descripcién (03) | Uny g, Descripcién (04) |Uym |[FM |«
s 8 Climalit 6+6 aluminio
n 3 Climalit 6+6 aluminio
e 2 Climalit 6+6 aluminio

5.- Limitacion de la demanda energética

5.1.- Comprobar que Uny < Umax, (Obtenida de la Tabla 2.1 del HE1) [Uy, = < Umax =

Comprobar que Uym < Umay, (Obtenida de la Tabla 2.1 del HE1) | Uy m= < Umax =

5.2.- Calculo de la media de los distintos parametros caracteristicos | Comprobar en ficha 1

5.3.- Comprobar que Um < Ulim Comprobar en ficha 1

6.- Control de Condensaciones

6.1.- Condensaciones Superficiales

] Se cumple la condicién fgsi > frsimax , S€ trata de un cerramiento o particién interior de un espacio de clase de higrometria 4 o
inferior que tiene una transmitancia térmica U menor que la transmitancia térmica maxima Unax de la tabla 2.1 del HE1.

Ficha 3

2.- Clasificacion de los espacios

[ A efecto de clculo de la demanda energética (01) [ Espacio baja carga Interna [ O [Espacio alta carga Interna [D

| A efecto de la limitacién de condensaciones en los cerramientos (02) [ Higrometria< 3 [ O [Higrometria 4 [ O THigrometria 5

O
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3.- Definicion de la envolvente térmica y clasificacion de sus componentes TIPO:

Orientacion Superficie

Cerramiento Componente N £ TSE TS S0 To )

Suelos | Sy Apoyados sobre el terreno Usy

Contacto con terreno 0 |Ts Suelos a una profundidad mayor de =0,50 m Ury

(1) Ver punto 2 del apartado 3.1.2 de la Exigencia Basica HE1
2) Ver punto 2 del apartado 3.1.2 de la Exigencia Basica HE1

4.- Célculo de los parametros caracteristicos de cerramientos y particiones interiores

Caso 1 — Soleras o Losas apoyadas sobre el nivel del terreno o como maximo 0,50 m por debajo de éste

Aislamiento perimétrico Solera o Losa
Material Resistencia térmica D A P B’ Us1
La [2a [Ra (03) (04) (05) (06) (07)
| |

Caso 2 — Soleras o Losas a una profundidad superior a 0,50 m respecto al nivel del terreno

Solera o Losa

MATERIAL EMPLEADO O ELEMENTO ESPESOR |CONDUCT. TERM. |RESISTEMCIA TERMICA
ESTRUCTURAL
Pavimento. 1cm. 0.75 kcal/h-m-C 0.013 m2-h-C/kcal
Mortero de agarre y de enrase. 2 cm. 1.20 kcal/h-m-C| 0.016 m2-h-C/kcal
Gravilla. 2 cm. 0.70 kcal/h-m-C 0.285 m2-h-Clkcal
Aislamiento térmico (poliestireno extruido). 2 cm. 0.038 kcal’lh-m-C 0.526 m?-h-C/kcal
Impermeabilizante (lamina asfaltica). 0.5 cm. 0.60 kcal/h-m-C| 0.008 m2-h-C/kcal
Hormigon ligero para la formacién de ptes. 5 cm. 0.63 kcal/h-m-C| 0.079 m2-h-C/kcal
Forjado unidireccional de bov. de hormigén. 20+5 cm. 0.190 m2-h-C/kcal
Enlucido 1cm. 0.26 kcal/h-m-G 0.038 m2-h-Clkcal
[ ToTaL 1.155 m2-h-C/kcal
Coeficiente superficial de transmision del calor (1/hi + 1/he) para cerramiento horizontal y flujo descendente............ 0.26 m2h-°C/kcal (tabla
2.1).
El coeficiente de transmision térmica (K), sera:
K = 1(/1.155 + 0.26) = 0.706 kcal/m2-h °C. ( < 1.55 kcal/lh-m2-°C) CUMPLE.

Caso 3 — Suelos en contacto con camaras sanitarias

Aplicabilidad: No procede

5.- Limitacion de la demanda energética

5.1.- Comprobar que Usy < Unax, (Obtenida de la Tabla 2.1 del HE1) Usi= < max =
5.2.- Calculo de la media de los distintos parametros caracteristicos Comprobar en ficha 1
5.3.- Comprobar que Um < Ulim Comprobar en ficha 1

6.- Control de Condensaciones

6.1.- Condensaciones Superficiales

| Exento de comprobacién, se trata de un cerramiento en contacto con el terreno.

6.2.- Condensaciones Intersticiales

L1 Exento de comprobacién, se trata de un cerramiento en contacto con el terreno.

Ficha 4

2.- Clasificacion de los espacios

[ A efecto de célculo de la demanda energética (01) [ Espacio baja carga Interna [ | Espacio alta carga Interna [O

| A efecto de Ia limitacién de condensaciones en los cerramientos (02) | Higrometria <3 [0 T Higrometria 4 [ THigrometria 5 [O
3.- Definicion de la envolvente térmica y clasificacion de sus componentes [TIPO:

) Orientacion Superficie
Cerramiento Componente N |E [SE [S [so [0 ™)
Contacto con terreno 0 [T, [Muros en contacto con el terreno [Urq 15 [5 | [15 ] [5 40
(1) Ver punto 2 del apartado 3.1.2 de la Exigencia Basica HE1 | (2) Ver punto 2 del apartado 3.1.2 de la Exigencia Basica HE1

4.- Calculo de los parametros caracteristicos de cerramientos y particiones interiores

Caso 1 — Muro o pantalla en contacto con el terreno cuya composicién no varia con la profundidad

MATERIAL EMPLEADO O ELEMENTO ESPESOR |CONDUCT. TERM. |RESISTEMCIA TERMICA
ESTRUCTURAL
Hormig6n armado 30 cm. 0.75 kcal/h-m-C| 0.536 m?-h-C/kcal
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Gravilla. 2 cm. 0.70 keal/h-m-C 0.285 m2-h-Clkcal

Aislamiento térmico (poliestireno extruido). 2 cm. 0.038 kcal’h-m-C 0.526 m?-h-C/kcal

Impermeabilizante (lamina asfaltica). 0.5 cm. 0.60 kcal/h'-m-C| 0.008 m2-h-C/kcaI

lenfoscado 1cm. 0.26 kcal/h-m-C| 0.038 m?-h-C/kcal

[ ToTaL 1.155 m2-h-C/kcal
Coeficiente superficial de transmision del calor (1/hi + 1/he) para cerramiento horizontal y flujo descendente............ 0.26 m2-h-°Clkeal (tabla
2.1).
El coeficiente de transmision térmica (K), sera:
K = 1(/1.155 + 0.26) = 0.706 kcal/m?-h °C. ( < 1.55 kcallh-m2-°C) CUMPLE.
Caso 2 — Muro o pantalla enterrado cuya composicion varia con la profundidad No procede

HE2 Rendimiento de las instalaciones térmicas
No procede

HE4 Contribucion solar minima de agua caliente sanitaria
No procede

Reglamento de la Ley 8/95 de Accesibilidad y Supresion de Barreras Fisicas y de la
Comunicacion.

La presente Ley es de aplicacion al disefio y ejecucién de las obras de nueva planta, ampliacién, reforma, adaptacion o mejora,
correspondientes a los espacios libres de edificacion, de uso o concurrencia publicos, ya sean estos de titularidad publica o
privada. Asi como al disefio y ejecucion de las obras de nueva planta, ampliacién, reforma, adaptacién y mejora o cambio de uso
correspondientes a los edificios y locales de uso o concurrencia publicos ya sean estos de titularidad publica o privada, y a la
nueva construccion de edificios de uso privado dotados de ascensor.

Se tiene por objeto con el cumplimiento de esta Ley:

- Facilitar la accesibilidad y utilizaciéon de los bienes y servicios de la sociedad por parte de todas aquellas personas con
movilidad o comunicacién reducida o con cualquier otra limitacion, tengan éstas caracter permanente o transitorio.

- Promover ayudas técnicas adecuadas para evitar y suprimir las barreras y todos aquellos obstaculos fisicos y sensoriales que
impidan o dificulten el normal desenvolvimiento de aquel sector de la poblacién.

Se ha contemplado la Normativa para la redacciéon del presente proyecto de manera que este CUMPLE con los requisitos
exigidos, no existiendo barreras fisicas y de la Comunicacién.

HE5 Contribucion fotovoltaica minima de energia eléctrica
No es de aplicacion
4, Habitabilidad
Edificios de vivienda unifamiliar o colectiva
(cada casilla verificada indica que los requisitos del punto indicado vienen cumplidos en el proyecto)

Los conceptos en letra cursiva son exigibles solo a la vivienda protegida

No procede
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4.4 R.D. Ley 1/1998, de 27 de Febrero sobre Infraestructuras Comunes de

Telecomunicacion:
No es preceptiva su instalacién.

En Santa Brigida a Enero de 2014

Fdo. M. Luisa Martinez Zimmermann Fdo. M. Lucia Ojeda Bruno
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