Cuadro de materiales

NO

Designacion

Importe

Precio
(euros)

Cantidad
Empleada

Total
(euros)

Chapa gal vani zada de 0,6 nm de espesor, y
juntas transversal es con vaina deslizante
ti po bayoneta, para la formaci 6n de
conduct os autoportantes para la

di stribucién de aire en ventilacioén y
climtizacion.

Repercusi 6n, por nt, de material auxiliar
para fijaci6n a | a obra de conduct os
autoportantes para |la distribuci 6n de
aire en ventilacién y climtizaci 6n.

Rejilla de retorno, de al um nio extruido,
anodi zado col or natural E6-C-0, con |anmas
hori zont al es regul abl es i ndi vi dual nent e,
de 1025x225 mm fijaci 6n nediante
tornillos vistos.

Rejilla de intenperie para instal aci ones
de ventilacién, marco frontal y |lanmas de
chapa perfilada de acero gal vani zado, de
1200x1485 nm tela nmetalica de acero

gal vani zado con nalla de 20x20 mm

Venti | ador helicoidal tubular con hélice
de al um ni o de &l abes inclinables, notor
para alimentaci6n triféasica a 400 V y 50
Hz de frecuencia, con protecci én térmica,
ai slam ento clase H, proteccion |P 55,
cam sa corta con tratamiento

anticorrosi 6n por cataforesis, acabado
con pintura poliéster y caja de bornes
ignifuga, de 1415 r.p.m, potencia
absorbi da 4 kW caudal nméxi no 28711 n#/h,
para trabajar inmerso a 400°C durante dos
horas, segun UNE-EN 12101-3.

Accesorios y elenmentos de fijaci 6n de
ventil ador helicoidal tubular.

8, 30

1,15

72,01

695, 00

2. 200, 00

320, 00

1. 145, 390 n?

1. 145,390 UWd

46, 000 UWd

4,000 Wd

2,000 Ud

2,000 W

I nporte total:

9. 506, 74

1.317, 20

3.312, 46

2.780, 00

4.400, 00

640, 00
21. 956, 40

| NSTALACI ON DE VENTI LACI ON EN APARCAM ENTO SAN MATEQ.
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