Anejo de justificacion de precios

N°  Cadigo Ud Descripcién Total
1 Instalaciones
1.1 Ventilacion
1.1.1 Ventilacibn mecanica para garajes
1.1.1.1 VG015 Ud  Suministro e instalacion de ventilador helicoidal tubular con hélice de
aluminio de alabes inclinables, motor para alimentacion trifasica a 400
V y 50 Hz de frecuencia, con proteccion térmica, aislamiento clase H,
proteccion IP 55, camisa corta con tratamiento anticorrosién por
cataforesis, acabado con pintura poliéster y caja de bornes ignifuga, de
1415 r.p.m., potencia absorbida 4 kW, caudal maximo 28711 m3/h, para
trabajar inmerso a 400°C durante dos horas, segin UNE-EN 12101-3.
Incluso elementos antivibratorios, elementos de fijacién y accesorios.
Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Colocacion y fijacién del ventilador. Conexion a la red
eléctrica.
Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas,
segln documentacién gréfica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades
realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.
mt42vsp360ayla 1,000 Ud  Ventilador helicoidal tubular con hélice 2.200,00 2.200,00
de aluminio de alabes inclinables,
motor para alimentacion trifasica a 400
V y 50 Hz de frecuencia, con proteccion
térmica, aislamiento clase H, proteccion
IP 55, camisa corta con tratamiento
anticorrosion por cataforesis, acabado
con pintura poliéster y caja de bornes
ignifuga, de 1415 r.p.m., potencia
absorbida 4 kW, caudal maximo 28711
ma/h, para trabajar inmerso a 400°C
durante dos horas, segiin UNE-EN
12101-3.
mt42vsp910m 1,000 Ud  Accesorios y elementos de fijacion de 320,00 320,00
ventilador helicoidal tubular.
mo010 5,000 h Oficial 12 montador. 11,00 55,00
mo076 5,000 h Ayudante montador. 10,53 52,65
% 3,000 % Costes indirectos 2.627,65 78,83
Precio total por Ud .......ccccevvieeiiiieecieee e 2.706,48
1.1.1.2 IVG015b Ud Suministro e instalacion de ventilador helicoidal tubular con hélice de
aluminio de alabes inclinables, motor para alimentacioén trifasica a 400
V 'y 50 Hz de frecuencia, con proteccion térmica, aislamiento clase H,
proteccion IP 55, camisa corta con tratamiento anticorrosion por
cataforesis, acabado con pintura poliéster y caja de bornes ignifuga, de
1415 r.p.m., potencia absorbida 4 kW, caudal méximo 28711 m3h, para
trabajar inmerso a 400°C durante dos horas, segin UNE-EN 12101-3.
Incluso elementos antivibratorios, elementos de fijacién y accesorios.
Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Colocacion y fijacién del ventilador. Conexiéon a la red
eléctrica.
Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas,
segun documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medird el nimero de unidades
realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.
mt42vsp360ayla 1,000 Ud  Ventilador helicoidal tubular con hélice 2.200,00 2.200,00
de aluminio de &labes inclinables,
motor para alimentacion trifasica a 400
V' y 50 Hz de frecuencia, con proteccion
térmica, aislamiento clase H, proteccion
IP 55, camisa corta con tratamiento
anticorrosion por cataforesis, acabado
con pintura poliéster y caja de bornes
ignifuga, de 1415 r.p.m., potencia
absorbida 4 kW, caudal méaximo 28711
m3/h, para trabajar inmerso a 400°C
durante dos horas, segin UNE-EN
12101-3.
mt42vsp910m 1,000 Ud  Accesorios y elementos de fijacion de 320,00 320,00
ventilador helicoidal tubular.
mo010 5,000 h Oficial 12 montador. 11,00 55,00
mo076 5,000 h Ayudante montador. 10,53 52,65
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% 3,000 % Costes indirectos 2.627,65 78,83
Precio total por Ud .......ccccevviieeiiiieeeee e 2.706,48
1.1.1.3 VG020 m2  Suministro e instalacion de red de conductos de ventilacion,
constituida por conductos de chapa galvanizada de 0,6 mm de espesor
y juntas transversales con vaina deslizante tipo bayoneta. Incluso p/p
de recorte de materiales, uniones, refuerzos, tapas de registro,
elementos de fijacién, conexiones entre la red de conductos y
ventiladores o cajas de ventilacién, accesorios y piezas especiales
realizadas con chapa metadlica, sin incluir compuertas de regulacién o
cortafuego, ni rejillas y difusores. Totalmente montada, conexionada y
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior
anclaje de los soportes de los conductos. Montaje y fijacion de
conductos. Conexiones entre la red de conductos y los ventiladores o
cajas de ventilacion. Realizacion de pruebas de servicio.
Criterio de medicion de proyecto: Superficie proyectada, segun
documentacion grafica de Proyecto, calculada como producto del
perimetro por la longitud del tramo, medida entre los ejes de los
elementos o de los puntos a conectar, sin descontar las piezas
especiales.
Criterio de medicién de obra: Se medira la superficie realmente
ejecutada segun especificaciones de Proyecto.
mt42conll5a 1,000 Ud  Repercusion, por m2, de material 1,15 1,15
auxiliar para fijacion a la obra de
conductos autoportantes para la
distribucion de aire en ventilacion y
climatizacion.
mt42conll0a 1,000 m2 Chapa galvanizada de 0,6 mm de 8,30 8,30
espesor, y juntas transversales con
vaina deslizante tipo bayoneta, para la
formacién de conductos autoportantes
para la distribucion de aire en
ventilacion y climatizacion.
mo012 0,500 h Oficial 12 montador de conductos de 11,00 5,50
chapa metalica.
mo080 0,500 h Ayudante montador de conductos de 10,53 5,27
chapa metalica.
% 3,000 % Costes indirectos 20,22 0,61
Precio total por m2 ..o 20,83
1.1.1.4 IVG030 Ud Suministro y montaje de rejilla de retorno, de aluminio extruido,
anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizontales regulables
individualmente, de 1025x225 mm, fijacién mediante tornillos vistos,
montada en conducto metalico rectangular. Incluso accesorios de
montaje y elementos de fijacién. Totalmente montada y conectada a la
red de conductos.
Incluye: Replanteo. Montaje y fijacién de la rejilla en el conducto.
Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas,
segun documentacién gréfica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades
realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.
mt42trx010baw 1,000 Ud  Rejilla de retorno, de aluminio extruido, 72,01 72,01
anodizado color natural E6-C-0, con
lamas horizontales regulables
individualmente, de 1025x225 mm,
fijacion mediante tornillos vistos.
mo010 0,400 h Oficial 12 montador. 11,00 4,40
mo076 0,350 h Ayudante montador. 10,53 3,69
% 3,000 % Costes indirectos 80,10 2,40
Precio total por Ud .......ccccevviieeiiieeneee e 82,50
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1.1.1.5 IVGO030b Ud Suministro y montaje de rejilla de retorno, de aluminio extruido,
anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizontales regulables
individualmente, de 1025x225 mm, fijacién mediante tornillos vistos,
montada en conducto metalico rectangular. Incluso accesorios de
montaje y elementos de fijacién. Totalmente montada y conectada a la
red de conductos.
Incluye: Replanteo. Montaje y fijacién de la rejilla en el conducto.
Criterio de mediciéon de proyecto: Numero de unidades previstas,
segun documentacién gréfica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medird el nimero de unidades
realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

mt42trx010baw 1,000 Ud  Rejilla de retorno, de aluminio extruido, 72,01 72,01
anodizado color natural E6-C-0, con
lamas horizontales regulables
individualmente, de 1025x225 mm,
fijacion mediante tornillos vistos.

mo010 0,450 h Oficial 12 montador. 11,00 4,95
mo076 0,450 h Ayudante montador. 10,53 4,74
% 3,000 % Costes indirectos 81,70 2,45
Precio total por Ud .......cccceiviieeiiiiieeieee e 84,15

1.1.1.6 IVG035 Ud Suministro y montaje de rejilla de intemperie para instalaciones de

ventilacion, marco frontal y lamas de chapa perfilada de acero
galvanizado, de 1200x1485 mm, tela metélica de acero galvanizado con
malla de 20x20 mm, fijada en el cerramiento de fachada, como toma o
salida de aire. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijacion.
Totalmente montada y conectada a la red de conductos.

Incluye: Replanteo. Montaje y fijacion de la rejilla en el cerramiento.
Conexioén al conducto.

Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas,
segln documentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medird el nimero de unidades
realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

mt42trx370ap2 1,000 Ud Rejilla de intemperie para instalaciones 695,00 695,00
de ventilacion, marco frontal y lamas de
chapa perfilada de acero galvanizado,
de 1200x1485 mm, tela metélica de
acero galvanizado con malla de 20x20

mm.
mo010 0,440 h Oficial 12 montador. 11,00 4,84
mo076 0,400 h Ayudante montador. 10,53 4,21
% 3,000 % Costes indirectos 704,05 21,12

Precio total por Ud .......ccccevviieeiiieeneee e 725,17
1.1.1.7 IVG035b Ud Suministro y montaje de rejilla de intemperie para instalaciones de

ventilacion, marco frontal y lamas de chapa perfilada de acero
galvanizado, de 1200x1485 mm, tela metdlica de acero galvanizado con
malla de 20x20 mm, fijada en el cerramiento de fachada, como toma o
salida de aire. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijacion.
Totalmente montada y conectada a la red de conductos.

Incluye: Replanteo. Montaje y fijacion de la rejilla en el cerramiento.
Conexioén al conducto.

Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas,
segln documentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medird el nimero de unidades
realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

mt42trx370ap2 1,000 Ud Rejilla de intemperie para instalaciones 695,00 695,00
de ventilacion, marco frontal y lamas de
chapa perfilada de acero galvanizado,
de 1200x1485 mm, tela metélica de
acero galvanizado con malla de 20x20

mm.
mo010 0,440 h Oficial 12 montador. 11,00 4,84
mo076 0,400 h Ayudante montador. 10,53 4,21
% 3,000 % Costes indirectos 704,05 21,12
Precio total por Ud .......ccccevviieeiiieeneee e 725,17
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1.1.1.8 IVG035c Ud Suministro y montaje de rejilla de intemperie para instalaciones de
ventilacion, marco frontal y lamas de chapa perfilada de acero
galvanizado, de 1200x1485 mm, tela metalica de acero galvanizado con
malla de 20x20 mm, fijada en el cerramiento de fachada, como toma o
salida de aire. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijacion.
Totalmente montada y conectada a la red de conductos.
Incluye: Replanteo. Montaje y fijacion de la rejilla en el cerramiento.
Conexion al conducto.
Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas,
segun documentacién gréfica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medird el nimero de unidades
realmente ejecutadas segln especificaciones de Proyecto.
mt42trx370ap2 1,000 Ud Rejilla de intemperie para instalaciones 695,00 695,00
de ventilacién, marco frontal y lamas de
chapa perfilada de acero galvanizado,
de 1200x1485 mm, tela metélica de
acero galvanizado con malla de 20x20
mm.
mo010 0,440 h Oficial 12 montador. 11,00 4,84
mo076 0,400 h Ayudante montador. 10,53 4,21
% 3,000 % Costes indirectos 704,05 21,12
Precio total por Ud .....ccceeiiiiiiiiieeeeeeen 725,17
1.1.1.9 IVG035d Ud Suministro y montaje de rejilla de intemperie para instalaciones de
ventilacion, marco frontal y lamas de chapa perfilada de acero
galvanizado, de 1200x1485 mm, tela metalica de acero galvanizado con
malla de 20x20 mm, fijada en el cerramiento de fachada, como toma o
salida de aire. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijacion.
Totalmente montada y conectada a la red de conductos.
Incluye: Replanteo. Montaje y fijacion de la rejilla en el cerramiento.
Conexion al conducto.
Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas,
segun documentacién gréfica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medird el nimero de unidades
realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.
mt42trx370ap2 1,000 Ud Rejilla de intemperie para instalaciones 695,00 695,00
de ventilacién, marco frontal y lamas de
chapa perfilada de acero galvanizado,
de 1200x1485 mm, tela metélica de
acero galvanizado con malla de 20x20
mm.
mo010 0,430 h Oficial 12 montador. 11,00 4,73
mo076 0,400 h Ayudante montador. 10,53 4,21
% 3,000 % Costes indirectos 703,94 21,12
Precio total por Ud .....cccoeeiiiiiiiiieeece e 725,06
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