Cuadro de precios n° 2

Importe
Ne Designacién
Parcial Total
(euros) (euros)
1 ud de Arqueta para conexionado de el ectricidad en exteriores, tipo
A-1, realizada con bl oque hueco de hormi gon vi brado de 9x25x50 cm
enfoscada y brufiida interiormente, con tapa y marco de fundici6n
dactil (tipo A-1) de 500x500 nmy fondo de arena. Total nente
acabada
Mano de obra 44,53
Maqui nari a 0,17
Mat eri al es 68, 08
Medi os auxiliares 4,06
116, 84
2 ud de Arqueta para conexi onado de el ectricidad en exteriores, tipo
A-2, realizada con bl oque hueco de horm gén vi brado de 9x25x50 cm
enfoscada y brufiida interiormente, con tapa y marco de fundicio6n
dictil normalizada (tipo A-2) de 750x500 mm con fondo de arena
t ot al nent e acabada.
Mano de obra 44,53
Maqui nari a 0, 17
Mat eri al es 161, 84
Medi os auxiliares 6, 88
213,42
3 m de Canal i zaci 6n enterrada de 2 tubos de PVC rigido D 160 nm para
di stribucion de lineas el éctricas de B.T., Canal dur o equival ente
i ncl uso al anbre guia col ocado y protecci 6n con horm gén, s/RBT-02
Mano de obra 3,84
Maqui nari a 0, 08
Mat eri al es 24,84
Medi os auxiliares 0,41
29, 17
4 m de Aconetida general eléctrica de B.T. realizada con conductores
de cobre 4(1x95) mm? con aislanmiento de 0,6/1 kV, canalizados bajo
tubo enterrado. Instalada y conprobado su funci onanmi ento, s/RBT-02
(S6l o cabl eado y conexi onado) .
Mano de obra 3,23
Mat eri al es 36, 20
Medi os auxiliares 1,18
40, 61
5 mde Circuito de alunbrado en instal aci on exterior realizada con
cabl e de cobre 4x16 mm* con aislamento de 0,6/1 kV, canalizados
baj o tubo enterrado. Instalada y conprobado su funci onam ento
s/ RBT-02. (S6lo cabl eado y conexi onado).
Mano de obra 5, 38
Mat eri al es 7,20
Medi os auxiliares 0, 38
12, 96
6 ud de Caja general de protecci 6n de 250 A, de poliester, de doble
ai sl am ento, Hinel o equival ente, de di nensi ones 595x299x160 nm
esquenma 7-8, incluso bornes de entrada y salida y fusibles NH 1 de
250 A, instal ada s/RBT-02
Mano de obra 10, 77
Mat eri al es 271, 93
Medi os auxiliares 8,48
291, 18
7 m de Linea general de distribucion electrica de cuadro general a
cuadro escenario y cantina, realizada con tubo rigido D 50 nm
(s/normas UNE-EN 50085-1 y UNE 50086-1) cabl eado con conductores de
cobre (fase + neutro) de 4x25 mm#, con aislamento de 0,6/1 kV
inculo p/p de cajas de registro, apertura y sellado de rozas y
ayudas de al bafileria. Instalada, s/RBT-02
Mano de obra 2,15
Mat eri al es 7, 36
Medi os auxiliares 0, 29
9, 80
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8 m de Linea general de alinentacion (enlazando |a caja general de
protecci 6n con la centralizaci 6n de contadores) formada por cable de
cobre de 4(1x50) mm?, con aislanmiento de 0,6/1 kV (s/UNE 21123 parte
4 6 5), bajo tubo flexible corrugado, D 110 nm (s/ normas UNE- EN
50085-1 y UNE 50086-1), incluso apertura y sellado de rozas y ayudas
de al bafiil eria. Instalada, s/RBT-02
Mano de obra 6, 31
Maqui nari a 0, 27
Mat eri al es 28, 22
Medi os auxiliares 1,50
36, 30
9 ud de Equi po de nedida fornmado por nbdul os para al oj ar contadores
mul tifunciodn: activa, reactiva y reloj (contadores y rel o]
excl uidos), borna de conprobacion B.T., mbddul os de proteccion y
modul o para al ojar trafos de intensidad, incluido éstos, cableado
conexi onado, conpleto e instalado s/ Normas de | a conpaifia
sum ni stradora
Mat eri al es 663, 24
Medi os auxiliares 19, 90
683, 14
10 m de Derivaci 6n individual de fuerza notriz para grupo de incendi os,
incluso p.p. de toma de tierra, bajo tubo flexible corrugado
(s/ normas UNE-EN 50085-1 y UNE 50086-1) de D 40 mm con conductor de
10 m?* ai sl am ento de 1000V (s/UNE 21123 parte 4 6 5), incluso
apertura y sellado de rozas y ayudas de al bafiil eria. Instal ada
s/ RBT- 02.
Mano de obra 6, 31
Maqui nari a 0, 27
Mat eri al es 7,02
Medi os auxiliares 0, 86
14, 46
11 m de Derivaci 6n individual a Cuadro General realizada con cable de
cobre 4(1x25)m* con aislamento de 0'6/1 kV, incluso p. p. de tonma
de tierra, canalizado bajo tubo visto. Instalado y conprobado su
funci onam ento segun s/ RBT-02. (Sél o cabl eado y conexi onado).
Mano de obra 4,94
Mat eri al es 10, 92
Medi os auxiliares 0, 48
16, 34
12 ud de Cuadro general de fuerza notriz para grupo de incendios
conmpuesto de caja con puerta, interruptor automatico 3P+Nx40 A,
diferencial de 4x40 A, y pequefio material. Instalado y conexi onado
Mano de obra 211, 93
Mat eri al es 426, 06
Medi os auxiliares 19, 14
657, 13
13 ud de Cuadro general de Distribuci 6n conpuesto de caja con puerta
interruptores automaticos, diferencial es de 4x40A, pequefio nateri al,
conexi onado segun esquema unifilar. Instalado y conexi onado
Mano de obra 431, 49
Mat eri al es 1.473,18
Medi os auxiliares 57,14
1.961, 81
14 ud de Cuadro general de protecci6n de alunbrado para escenario y
cantina, compuesto por caja con puerta, interruptor diferencial
interruptor automati co nmagnetotérnicos. |nstalado y conexi onado
segun esquerm el ectrico unifilar, con p.p. de pequefio nateri al
Mano de obra 430, 60
Mat eri al es 560, 10
Medi os auxiliares 29,72
1. 020, 42
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15 ud de Cuadro de mando y protecci 6n para al unbrado de pl aza,
conpuesto por caja con puerta, |.C P. de 4x25A, diferencial de
4x40A, interruptor automati co magnetot érm co de 4x25A y pequefio
material. Instalado y conexi onado segin esquena el ectrico unifilar.
Mano de obra 322,95
Mat eri al es 701, 10
Medi os auxiliares 30,72
1.054, 77
16 ud de Punto de luz sencillo en alunbrado interior, con caja,
necani smb Gewi ss serie Systemy placa Gewi ss SystemVirna o
equi val ente, con p.p. de tubo flexible corrugado (s/norma UNE- EN
50086-2-3) D 20 nm cabl eado con cable cobre 750 V, de 1,5 mm#, caja
de derivaci 6n enpotrada y pequefio material, incluso apertura de
rozas y recibido de tubos y cajas. Instalado s/RBT-02 y NTE | EB 48
Mano de obra 9, 80
Mat eri al es 9,41
Medi os auxiliares 0, 58
19,79
17 ud de Toma de corriente enpotrada schuko de 16 A tomm de tierra
i nstal ada con cable de cobre de 2,5 m% de secci 6n nomi nal
enmpotrado y aislado bajo tubo flexible corrugado (s/norma UNE-EN
50086-2-3) D 20 mm incluso caja, mecani snb Gewi ss serie Chorus y
pl aca Gewi ss ONE bl anco o equival ente, caja de derivaci 6n enpotrada
y pequefio material, incluso apertura de rozas y recibido de tubos y
cajas, s/RBT-02 y NTE | EB-50.
Mano de obra 19, 04
Maqui nari a 1,25
Mat eri al es 20,78
Medi os auxiliares 0,73
41, 80
18 m de Conducci 6n de puesta a tierra enterrada a una profundi dad no
nenor de 0,5 m instalada con conductor de cobre desnudo de 35 mm?
de secci 6n noninal, electrodos, incluso excavacion, relleno y p.p
de sol dadura al um not érmica. |nstal ada s/ RBT-02
Mano de obra 3,20
Mat eri al es 7,73
Medi os auxiliares 0, 33
11, 26
19 ud de Arqueta de puesta o conexi6n a tierra, nmetéalica, de 30x30 cm
con tapa, incluso pica de acero cobrado de 1,5 m secci onador
hi ncado, p.p. de soldadura alumi notérmca y adici 6n de carbén y sal
Total nente instal ada y conprobada incluso ayudas de al bafileria
s/ RB- 02.
Mano de obra 21,77
Mat eri al es 25,62
Medi os auxiliares 1,42
48, 81
20 ud de Luminaria de enmergencia, de ilum naci 6n pernmanente, de pared
ti po banderola, GEWSS STARTEC BASI C PRO o equi val ente, de
di mensi ones 345x185x130 nm con | anpara fl uorescente incorporada de
11W FSD), 250 | unmenes de flujo Ium noso,| P40 Clase Il, autonon a
3h., conforme a normas EN 60598-1/2-2/2-22, incluso p.p. de |inea de
cable de cobre de 1,5 mm? de secci 6n nomi nal, enpotrado y ai sl ado
con tubo de PVC flexible reforzado (categoria 3321) D 20 nm caja de
derivaci 6n enpotrada, pequefio naterial y ayudas de al bafiileria
Tot al ment e equi pada, incluso instalacién y conexi onado, segun
REBT- 02.
Mano de obra 9,14
Mat eri al es 103, 07
Medi os auxiliares 3,37
115, 58
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21 ud de Pl af6n estanco para interior y exterior, GEWSS ZNT o
equi val ente, reflector de Optica extensiva, con cuerpo de
pol i carbonato color gris, difusor de policarbonato transparente
prismati zado contra | os rayos WV, reflector de acero barnizado
ganchos de cierre del difusor acero inoxidable y junta de
est anquei dad de neopreno, con | anpara fluorescente de 2x36 W FD,
grado de proteccién IP 65, clase |, 230 V, total nente equi pado
incluso | anpara, instalacio6n y conexi onado, segun REBT-02
Mano de obra 6, 46
Mat eri al es 74, 00
Medi os auxiliares 2,41
82, 87
22 ud de Lum naria polifuncional para balizas de ranpas color gris
hunp, con cuerpo de policarbonato, reflector de al um nio 99.85
abrillantado y oxidado y pantalla de cristal chorreado tenplado, con
| &npara fluorescente conpacta 2x18 W FSD, grado de proteccién |IP 55
Clase |, 230 V, instalado en pared con soporte de al uninio,
total mente equi pado incluso | anpara, instal aci 6n y conexi onado
segun REBT- 02
Mano de obra 21,53
Mat eri al es 338, 00
Medi os auxiliares 10, 79
370, 32
23 ud de Lumi naria decorativa para ilum nacio6n de Plaza, anrca Socel ec
nodel o Perla, con 24 |led 6 equival ente, conpuesta |um naria de
pol i carbonato, base de tecnopolinero y poste de aluminio de altura 4
my D 60 mm grado de proteccion IP 54, Clase Il, 230 V, total nente
equi pado incluso | &npara, instalaci6n y conexi onado, segun REBT-02
Mano de obra 21,53
Mat eri al es 1. 730, 00
Medi os auxiliares 52,55
1. 804, 08
24 ud de Lumi naria O proyector para jardines, GEWSS PO NT o
equi val ente, formada por cuerpo de polipropileno gris huno y difusor
opal de policarbonato resistente a rayos UV, con | anpara
fluorescente conpacta de 11 WFSD, grado de protecci 6n | P 55, O ase
Il, 230 V, total nente equi pada incluso | anpara, instalaciony
conexi onado, segun REBT-02
Mano de obra 10, 77
Mat eri al es 160, 00
Medi os auxiliares 5,12
175, 89
25 ud de Extintor portéatil de polvo quimco polivalente contra fuegos A
B C, de 6 kg de agente extintor, eficacia 21A-113B, con soporte
val vul a de di sparo, manguera con difusor y manoénetro, incluidas
fijaciones a |la pared, colocado. Segun C.T.E. DB Sl
Mano de obra 2,11
Mat eri al es 52,51
Medi os auxiliares 1,64
56, 26
26 ud de Extintor portatil de CO2, contra fuegos BC (incluso en
presenci a de tensién el éctrica), de 5 kg de agente extintor,
eficacia 55B, con soporte, valvula y manguera con difusor, incluidas
fijaciones, colocado. Segin C.T.E. DB Sl
Mano de obra 2,11
Mat eri al es 124,70
Medi os auxiliares 3,80
130, 61
27 m de Tuberia de acero gal vani zado UNE-EN 10255, de D 2 1/2" (65 nm),
en red de instalacion contra incendio, incluso p.p. de pequefio
material y piezas especiales. Instalada y probada. Segin C. T.E. DB
S
Mano de obra 5, 38
Mat eri al es 27,12
Medi os auxiliares 0,98
33,48
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28 ud de Boca de incendio equipada, B.l.E (equipo de manguera)
conpuesta por: armario nmetalico pintado en rojo con puerta de
vidrio; valvula de bola de 1" con manénetro, manguera senmirrigi da de
20 mde longitud, racorada de 25 nmm de di &metro; devanadera y |anza
cromada de triple efecto con inscripcién "rénpase en caso de
i ncendi 0"; instalada incluso enfoscado interior del hueco y ayudas
de al bafiileria. Segun C. T.E. DB Sl
Mano de obra 24,16
Mat eri al es 460, 00
Medi os auxiliares 14,52
498, 68
29 ud de Grupo de presién contra incendios tipo 'Nueva Spill' U32-226 o
equi val ente, formado por bonba principal de 10 Cv, 18 n?/h, 55
mc.a., jockey de 3 CV, depédsito de presi6n de 100 |, cuadro
el éctrico, presostato, manonetro, colector, valvulas de corte y
retenci 6n, p.p. de tuberia de acero, valvula notorizada
caudal inetro, accesorios y pequefio material, segln UNE 23500 y
C.T.E. DB SI.
Mano de obra 215, 30
Mat eri al es 4,586, 40
Medi os auxiliares 144, 05
4.945,75
30 ud de Detector ternovel ocinmétrico algoritimco.Detector de cal or
segun Norma UNE EN 54-5: 2001, provisto de certificado de conformn dad
CE y marca de cal idad AENOR
Uni dad al goritm ca direccionabl e que gestiona dos paréanetros de
t enper at ura
- Diferencial: Toma nedidas del incremento de tenperatura en tienpo
- Térmca: Controla |la tenperatura anbi ente que detecta en cada
nonent o
Anbas nedi das son analizadas y enviadas a la central para que esta
tome | a decision de alarma de acuerdo con | a programaci 6n hecha en
cada caso.
Caracteristicas:
- Tecnol ogia conpartida con |la central
- Ajuste automatico de sensibilidad
- Salida para alarna renota
- Autoai sl ador del equi po incorporado
- Conexi6n a 2 hilos.
- Alinmentaci 6n: entre 18 y 27 Vcc.
- Consunp: 1,2 mA en reposo y 4 mA en al arnma.
- Mecani zado en carcasa de ABS. Segin C.T.E. DB Sl
Mano de obra 3,85
Mat eri al es 59, 96
Medi os auxiliares 1,91
65, 72
31 ud de Pul sador manual de al arna de incendios, con cristal de rotura
total nente instal ado y probado. Segun C.T.E. DB Sl
Mano de obra 5, 38
Mat eri al es 35, 80
Medi os auxiliares 1,24
42,42
32 ud de Canpana de alarna de 6". Fabricada en al eaci 6n especial que
anplifica su resonancia. Provista de micronotor para accionar e
mecani sno de soneria, pintada en rojo y serigrafiada con |a pal abra
" FUEGO' .
Ni vel sonoro: 110 dB
Al'i ment aci 6n: 24 Vcc
Consuno: 30 mA. Segun C.T.E. DB Sl
Mano de obra 3,85
Mat eri al es 47, 80
Medi os auxiliares 1,55
53, 20
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33 ud de Central de detecci 6n de incendi os para 8 zonas, con bateria
dos niveles de alarma, zunbador incorporado y cerradura, total nente
instal ada. Segun C.T.E. DB SI.
Mano de obra 43, 06
Mat eri al es 1. 054, 38
Medi os auxiliares 32,92
1.130, 36
34 m de Canal i zaci 6n el éctrica fornada por 1 tubo de PVC D 40 nm
i ncl uso dado de horm gon, alanbre guia colocado y cinta de
sefial i zaci 6n
Mano de obra 2,57
Maqui nari a 0,04
Mat eri al es 4,88
Medi os auxiliares 0, 88
8, 37
35 ud de Gafa anti-particulas, de policarbonato, honpl ogada CE
s/ normativa vigente.
Mat eri al es 10, 50
Medi os auxiliares 0, 32
10, 82
36 ud de Protector facial, con pantalla flexible, de 200x300 nm
honol ogado CE, s/normativa vigente
Mat eri al es 10, 12
Medi os auxiliares 0, 30
10, 42
37 ud de Pantalla de sol dador de mano, honpbl ogada CE s/ normativa
vi gent e.
Mat eri al es 12,71
Medi os auxiliares 0, 38
13,09
38 ud de Auricular protector auditivo 33 dB, CE. s/normativa vigente.
Mat eri al es 26, 50
Medi os auxiliares 0, 80
27,30
39 ud de Tapones protectores auditivos tipo aural, (par) honol ogados CE
s/ normativa vigente.
Mat eri al es 6, 62
Medi os auxiliares 0, 20
6, 82
40 ud de Guantes de cuero forrado, dorso de al godén rayado (par).CE
s/ normativa vigente.
Mat eri al es 3,80
Medi os auxiliares 0,11
3,91
41 ud de Par de botas de PVC para agua, cafia baja, honol ogada CE
s/ normativa vigente.
Mat eri al es 5,70
Medi os auxiliares 0, 17
5,87
42 ud de Cinturoén portaherram entas CE s/normativa vigente.
Mat eri al es 27,00
Medi os auxiliares 0,81
27,81
43 ud de Cinturodn de seguridad tipo sujecion, honol ogado CE
s/ normativa vigente.
Mat eri al es 56, 95
Medi os auxiliares 1,71
58, 66
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44 ud de Arnes conpleto con cuerda regul abl e y npbsquet ones, honol ogado
CE s/ normativa vigente.
Mat eri al es 28, 08
Medi os auxiliares 0, 84
28, 92
45 n? de Red de seguridad vertical para protecci 6n de huecos, de nalla
de poliamida # 75 nm con D de cuerda de nalla 4 mmy cuerda
perinmetral D 12 mm (anortizacion = 30 %, incluso col ocacién y
desnont ado
Mano de obra 1, 37
Mat eri al es 1,35
Medi os auxiliares 0, 08
2,80
46 ud de Valla netéalica nodular, tipo Ayuntam ento, de 2,50 de largo y
1,10 mde altura, (anortizacion = 10 %, incluso col ocacién y
posterior retirada.
Mano de obra 1, 05
Mat eri al es 4,48
Medi os auxiliares 0, 17
5,70
47 ud de Sefial de cartel de obras, de PVC, sin soporte netalico
(anortizaci 6n = 100 %, incluso col ocaci 6n y desnontaje
Mano de obra 2,11
Mat eri al es 4,20
Medi os auxiliares 0,19
6, 50
48 ud de Botiquin netélico tipo nmaletin, preparado para col gar en
pared, con contenido sanitari o conpleto segun ordenanzas
Mat eri al es 50, 00
Medi os auxiliares 1,50
51, 50
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