PLANO DE ESTRUCTURAS

FORJADO DE LOS ASEOQS

e
FORJADO ASEOS - FORJADO ASCENSOR - FORJADO CANTINA

FORJADO DE LA CANTINA
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FORJADO DE LA ESCALERA

DETALLE PILAR

PROYECTO BASICO Y HJECUC

.

ON PARA APARCAMIENTO DEL MERCADO Y

APARCAMIENTO SUBTERRANEQ [12PCA.21.01)

Plano estructura : Foriado aseos , ascensor y cantina
j Y

Situacion

C/ Anlonio PereraRivero S/N - TM.Vega de fan Maleo

Autor del encargo

Aguntamiento de la Vega de San Mateo

Escala: 1/100

fecha: Oclubre 2013

Arquitectas:  M? Luisa Martinez Zimmermann _ M? Lucia Ojeda Bruno

DETALLE LO

ARMADO SUPERIOR — — —

CORREAPERMETRAL — — —

[#15x15D14)

ARMADO NFEROR — —— — — — — — —

TENSION ADMISIBLE DEL TERRENO >= 0.2 N/mm?2

m CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN EHE-08 v

C
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CIEMENTO | tocamcion | 5508 | AEE0E] coge | SHORREEE
: HEQUCON 1 8¢ | 58 | pom | oot | vor
CIMENTACION HA25 NORMAL 1.50 [1.15] 1.50 | 1.60 |1.60
MURO DE CONTENCION HA25 NORMAL 1.50 | 1.15| 1.50 | 1.60 |1.60
PILARES HA25 NORMAL 1.50 [1.15] 1.50 | 1.60 |1.60
HORMIGON
VIGAS HA25 NORMAL 1.50 [1.15] 1.50 | 1.60 |1.60
FORJADOS HA25 NORMAL 1.50 [ 1.15| 1.50 | 1.60 |1.60
LOSAS HA25

CIMENTACION B — 500 S NORMAL 1.50 | 1.15] 1.50 | 1.60 |1.60

MURO DE CONTENCION B — 500 S
>0Umu_uo PILARES B — 500 S NORMAL 1.50 [1.15] 1.50 | 1.60 |1.60
ARMADURAS VIGAS B — 500 S NORMAL 1.50 [1.15]1.50 | 1.60 |1.60
FORJADOS B — 500 S NORMAL 1.50 [1.15] 1.50 | 1.60 |1.60

LOSAS B — 500 S

m ESPECIHCACIONES PARA ARDOS Y HORMIGONES

CONIENIDO MINIMO DE CEMENTO 300 KG/M3

zapatas y riostras
recubrimiento 50 mm.

RESISTENCIA
PO | ARDOSAEMPLEAR | CEMENIO | CONSISTENCHA | =5 ISTENCIA
DE PO ASENTO EN SANEERE
DE & MAYIMO DESIGNACION CONODE 7 _u_a 28 DIAS
HORMIGON O et
HA = 25 MACHAQUED 20 CEM-1-42.5 R 6-9 1 cm, 17 25
HA = 30 MACHAQUED 20 CEM-1-42.5 R 6-9 *1 cm 20 30
RELACION AGUA CEMENTO. FONATl =00 RECUBRIMIENTO
ZONAlla =055 lla=235mm lla=45mm

VIGAS 100 cms.

SOPORIES  100Q & 200 cmy.

DISTANCIA SEPARADORES

{OTAT 7 500 6 100 oms.

ZAPATAS

MUROS 500 & 50 cms. - sobre paramentos

100 crms. - entre emparrillados

C

CONIROLESTADISTICO HORMIGON

Tipos de envayos De control tipo de elementos estructurales
Estructuras que
[ on d Estructuras que tienen Gnicamente
jecucion ae Enobra Limile superior tienen elementos ¢lementos sometidos
probetas comprimidos a flexion (forjados| \cizos (zapatas
L (pilares, pilas, a,m jog%@qu CON lestribos de puente
Conservacion naguao muros portantes, pilares metalicos, blogues, etc.)
camara pilotes, etc.) tableros, muros de
de probetas .
homeda contencion, etc.)
Tipo do probolas Cilindricas Volumen de hormigon 1om * 100m * 100m
Edad de las 28 dias
probetas
Tiempo de hormigonado 2 semanas 2 semanas 1 semana
Nomero minimo Véase
de probelas tabla 884 Superfici truid .
uperticie construica 500m 1000m
Obligaloriedad Sempre
igatorieda preceplivos Nomero de plantas 2 2

INSPECCIONES - 4 AMASADAS POR LOTE
2 PROBETAS POR AMASADA




