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1.-ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

DEMOLICIÓN GENERADOS EN OBRA.  
 

1.1.-Introducción.  
 

De acuerdo con el Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero, por el que se regula la 

producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, y la Ley 1/1999 de 29 de 

enero de Residuos de Canarias, se presenta el Estudio de Gestión de Residuos de 

Construcción y Demolición del proyecto denominado “APARCAMIENTO 

SUBTERRÁNEO Y PLAZA DEL MERCADO” T.M. de Vega de San Mateo.  

Objeto del trabajo: APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO Y PLAZA DEL MERCADO  

Emplazamiento: CALLE ANTONIO PERERA RIVERO S/N 

Localidad: SAN MATEO C.P.: 35320 

 

Arquitecto/a: M. LUISA MARTÍNEZ ZIMMERMANN Nº Col.: 1358 

 M. LUCÍA OJEDA BRUNO Nº Col.: 1357 
 

Promotor: AYUNTAMIENTO DE VEGA DE SAN MATEO N.I.F./C.I.F.: P3503300J 

Domicilio: CALLE ANTONIO PERERA RIVERO S/N Tfno: 
928661350
      

Localidad: VEGA DE SAN MATEO C.P.: 
  35320  
  

Representante:       N.I.F.:       

 

ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS 

 

*Ante la falta de información precisa sobre la generación de los residuos de la construcción, se ha recurrido a 

estudios del ITeC (Instituto de tecnología de la construcción de Cataluña) y de la Comunidad de Madrid. 

Se manejan parámetros estimativos con fines estadísticos de 20 cm de altura de mezcla de residuos por m² 

construido con una densidad tipo del orden de 1,5 tn/m³ a 0,5 tn/m³. 

 

OBRA NUEVA: 
 

Volumen total estimado de residuos: 

V total = S x H [m³] = 3200 m² x 0,20 m =640 m³ 

 

Peso total estimado de residuos (en Tn):  

Tn total = V x d [Tn] = 640 m³ x 1,5 tn/ m³ =960 tn 



 
Proyecto de Aparcamiento subterráneo y Plaza del Mercado (Vega de San Mateo) 

Estudio de Gestión de Residuos 

 

M.LUISA MARTÍNEZ ZIMMERMANN Y M. LUCÍA OJEDA BRUNO - ARQUITECTOS 3 

 

S: superficie construida total [m²] 

H: altura media de RCD [m]; se estima en 0,20 m 

V total: Volumen total RCD [m³] 

d: densidad tipo; se estima entre 1,5 tn/m³ y 0,5 tn/m³. 

RCD: Residuos de Construcción y Demolición 

 

1.2.-Identificación de residuos.  
 

La identificación de los residuos a generar, se realiza mediante la codificación de la 

Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus 

modificaciones posteriores.   

Los residuos se han dividido en tres subcategorías, A1 y A2 como no peligrosos y A3 

como peligrosos, que se exponen a continuación:  

RCDs de Nivel I (A1).- Residuos generados por el desarrollo de las obras, siendo 

resultado de los excedentes de excavación de los movimientos de tierra generados en el 

transcurso de dichas obras y no compensados en la propia traza. Se trata, por tanto, de las 

tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación.  

RCDs de Nivel II (A2).- Residuos generados principalmente en las actividades propias 

del sector de la construcción, de la demolición y de la implantación de servicios. Son 

residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o biológicas 

significativas.   

Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni 

químicamente ni de ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a 

otras materias con las que entran en contacto de forma que puedan dar lugar a 

contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. Se contemplan los 

residuos inertes procedentes de obras de construcción y demolición, incluidos los de obras 

menores de construcción.  

RCDs PELIGROSOS (A3).-  Aquellos que figuren en la lista de residuos peligrosos, 

aprobada en el Real Decreto 952/1997, así como los recipientes y envases que los hayan 

contenido. Los que hayan sido calificados como peligrosos por la normativa comunitaria y los 

que pueda aprobar el Gobierno de conformidad con lo establecido en la normativa europea o 

en convenios internacionales de los que España sea parte.  
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Los residuos a generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista 

Europea establecida en la Orden MAM/304/2002. No se consideraran incluidos en el 

computo general los materiales que no superen 1m³ de aporte y no sean considerados 

peligrosos y requieran por tanto un tratamiento especial.  
 

1.3.-Estimación de la cantidad de residuos generados.  
 

En base a los datos del presupuesto y la estimación de los materiales que no pueden 

medirse con exactitud, los valores de residuos generados en la obra son:  
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GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD)  

 
Estimación de residuos en obra  

  Tn   V  
Residuos totales de obra    1.913,04   

 
A.1.: RCDs Nivel I (tierras y materiales pétreos no contaminados, procedentes de excavación)  

  Tn  d  V  

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC  
 Toneladas 

de cada tipo 
de RDC  

Densidad 
tipo  (entre 
2,2 y 1,5)  

m³ Volumen 
de Residuos  

1. TIERRAS Y PÉTREOS DE LA 
EXCAVACIÓN  

    

Tierras y pétreos procedentes de la excavación 
tomados directamente desde los datos de proyecto  

Terreno no compensado 
en perfiles  

1.350 1,60  843,75 

 
A.2.: RCDs Nivel II (residuos no peligrosos sin modificaciones físicas, químicas o biológicas significativa  

  Tn  d  V  

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC  Tipo de material residual  
Toneladas 

de cada tipo 
de RDC  

Densidad 
tipo (entre 
2,5 y 0,6)  

m³ Volumen 
de Residuos  

RCD: Naturaleza no pétrea  

1. Asfalto  
Firmes fresados o 
demolidos  

300,00 2 150,00 

2. Madera  Podas y talas, etc  0,00  0,60  0,00  
3. Metales  Biondas, etc  0,00  7,85  0,00  
4. Papel  Procedencias diversas  0,00  0,90  0,00  
5. Plástico  Procedencias diversas  0,00  0,90  0,00  
6. Vidrio  Procedencias diversas  0,00  1,50  0,00  

TOTAL estimación   0,00   0,00  

 
RCD: Naturaleza pétrea  
1. Arena, grava, tierra vegetal y otros áridos  desbroce del terreno  0,00  1,30  0,00  

2. Hormigón  demoliciones  263,04 2  131,52 
3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos  demoliciones  0,00  2,00  0,00  
4. Piedra (%arena, grava,etc..)  desbroce del terreno  0,00  1,80  0,00  
5. Residuos de demolición sin clasificar  demoliciones  0,00  2,45  0,00  

TOTAL estimación   0,00   0,00  

 
A.3.: RCDs Potencialmente peligrosos y otros  

1. Basuras  
basuras generadas en 
obra  

0,00  0,90  0,00  

2. Potencialmente peligrosos y otros  basuras peligrosas y otras  0,00  0,50  0,00  

TOTAL estimación   0,00   0,00  
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2.-MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA OBJETO DEL 

PROYECTO  
 

La mayor parte de los residuos que se generan en la obra son de naturaleza no 

peligrosa. Para este tipo de residuos no se prevé ninguna medida específica de 

prevención más allá de las que implican un manejo cuidadoso.  
 

Con respecto a las moderadas cantidades de residuos contaminantes o peligrosos, se 

tratarán con precaución y preferiblemente se retirarán de la obra a medida que se vayan 

empleando. El Constructor se encargará de almacenar separadamente estos residuos hasta 

su entrega al “gestor de residuos” correspondiente y, en su caso, especificará en los 

contratos a formalizar con los subcontratistas la obligación de éstos de retirar de la obra 

todos los residuos generados por su actividad, así como de responsabilizarse de su gestión 

posterior.  

3.-OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE 

SE DESTINARÁN LOS RESIDUOS GENERADOS EN OBRA.  

 
3.1.-Previsión de reutilización en obra u otros emplazamientos.  

 

En caso de ser posible la reutilización en obra de ciertos materiales, no contaminados 

con materiales peligrosos, se marcarán las operaciones previstas y el destino previsto 

inicialmente para los materiales (propia obra o externo). se justificará tanto las cantidades de 

residuos que serán reutilizados en la misma obra, como las trasladadas a gestor autorizado.  

 
 OPERACIÓN PREVISTA  

DESTINO 
INICIAL  

x  Parte de los residuos serán transportados a instalaciones de 
gestor autorizado  

Externo  

x  Reutilización de tierras procedentes de la excavación  In situ  

 
Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos 
reciclados  

 

 
Reutilización de materiales cerámicos  
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Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio…  

 

 
Reutilización de materiales metálicos  

 

 
Otros (indicar)  

 

 
 

OPERACIÓN PREVISTA  

x  No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos externos, 
simplemente serán transportados a instalaciones de gestor autorizado  

 
Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía  

 
Recuperación o regeneración de disolventes  

 
Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes  

 
Reciclado o recuperación de metales o compuestos metálicos  

 
Reciclado o recuperación de otras materias orgánicas  

 
Regeneración de ácidos y bases  

 
Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos  

 
Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la Comisión 
96/350/CE  

x  Otros: Reutilización de material obtenido en excavaciones en rellenos de zanjas y 
cuña de protección de la base del trasdós del muro  

 
3.2.-Destino previsto para los residuos.  

 

Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso 

autorizadas por la Comunidad Autónoma de Canarias para la gestión de residuos no 

peligrosos. Terminología: ■ RCD: Residuos de la Construcción y la Demolición         

■ RSU: Residuos Sólidos Urbanos ■ RNP: Residuos NO peligrosos ■ RP: Residuos 

peligrosos  

 
3.3.-Operaciones de valorización in situ.  

 

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los 
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materiales no contaminados (propia obra o externo)  
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4.-MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS EN OBRA.  
 

4.1.-Medidas de segregación in situ.  
 

Tal como se establece en el art. 5. 5. y la disposición final cuarta. Entrada en vigor, 

del REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia, por la que 

se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, los residuos 

de construcción y demolición deberán separarse en las siguientes fracciones, cuando, de 

forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación 

para el total de la obra supere las siguientes cantidades:   

- Para obras iniciadas antes de seis meses desde la entrada en vigor del real 

decreto (hasta 1 Agosto 2008):  

No es obligatoria la separación en fracciones establecida por dicho articulado.   

- Para obras iniciadas transcurridos seis meses desde la entrada en vigor del real 

decreto (desde 1 de Agosto 2008 hasta 14 de Febrero 2010):  

 

Hormigón  160,00 T  

Ladrillos, tejas, cerámicos  80,00 T  

Metales  4,00 T  

Madera  2,00 T  

Vidrio  2,00 T  

Plásticos  1,00 T  

Papel y cartón  1,00 T  
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- Para obras iniciadas transcurridos dos años desde la entrada en vigor del 

real decreto (a partir de 14 de Febrero 2010):  

 

Hormigón  80,00 T  

Ladrillos, tejas, cerámicos  40,00 T  

Metales  2,00 T  

Madera  1,00 T  

Vidrio  1,00 T  

Plásticos  0,50 T  

Papel y cartón  0,50 T  

Para el presente estudio de gestión de residuos de construcción y demolición, se 

estiman y prevén las siguientes fracciones y pesos totales de las mismas:  

Tonelaje de residuos reales de obra  
Hormigón  35.28  
Ladrillos, tejas, cerámicos  0,000  
Metal  0,000  
Madera  0,000  
Vidrio  0,000  
Plástico  0,000  
Papel y cartón  0,000  
 

Según la Tabla anterior, no será necesario separar la fracción de ladrillos, tejas y 

cerámicos.  

Medidas empleadas (se marcan las casillas según lo aplicado)  

 
Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos  

x  

Derribo separativo / segregación en obra nueva (ej.: pétreos, madera, 
metales, plásticos + cartón + envases, orgánicos, peligrosos…). Solo en 
caso de superar las fracciones establecidas en el artículo 5.5 del RD 
105/2008  

x  Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, 
y posterior tratamiento en planta  
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Los contenedores o sacos industriales empleados para el almacenaje y transporte de 

los residuos, cumplirán las especificaciones técnicas pertinentes, para el cumplimiento del 

artículo  

19.2 de la Ley de Residuos de Canarias 1/1999.  

4.2.-Instalaciones de almacenamiento, manejo u otras operaciones de 
gestión.  

 

Se exponen en los planos incluidos en el Anejo nº 1, la situación prevista de las 

instalaciones para el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de 

gestión de los residuos de construcción y demolición en la obra, planos que 

posteriormente podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de 

la obra y sus sistemas de ejecución, siempre con el acuerdo de la dirección 

facultativa de la obra. En los planos se especifica la situación y dimensiones de: 
 

x  Ubicación de los materiales procedentes de excavación a reutilizar en la 
propia obra  

 
Acopios y/o contenedores de los distintos RCDs (tierras, pétreos, 
maderas, plásticos, metales, vidrios, cartones…  

 
Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetas de hormigón  

 
Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente 
peligrosos  

 
Contenedores para residuos urbanos  

 
Planta móvil de reciclaje “in situ”  

 
Ubicación de los acopios provisionales de materiales para reciclar como 
áridos, vidrios, madera o materiales cerámicos.  

 
 
5.-PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE GESTION DE LOS RESIDUOS   
 

Para fomentar el reciclado o reutilización de los materiales contenidos en los residuos, 

éstos deben ser aislados y separados unos de otros. La gestión de los residuos en la obra 

debe empezar por su separación selectiva, cumpliendo los mínimos exigidos en el R.D. 

105/2008. La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el 
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tratamiento correspondiente por parte de empresas homologadas mediante contenedores o 

sacos industriales que cumplirán las especificaciones técnicas y ambientales necesarias 

establecidas en la Comunidad Autónoma de Canarias.  

El objetivo es maximizar la reutilización y las posibilidades de reciclado. En 

consecuencia, se hace necesario prever contenedores individuales para cada tipo de 

material (plásticos, maderas, metales, pétreos, especiales, etc.), según las toneladas  

mínimas para separación de residuos establecidos en el R.D. 105/2008.  

El almacenamiento de los residuos de construcción y demolición, se realizará 

bien en sacos industriales iguales o inferiores a 1 metro cúbico, o en contenedores 

metálicos específicos con la ubicación y condicionado que establezcan las 

ordenanzas municipales, con la aprobación del Director de Obra. Dicho depósito en 

acopios, también deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados del 

resto de residuos.  

Los contenedores serán recipientes normalizados, diseñados para ser cargados 

y descargados sobre vehículos de transporte especial, destinado a la recogida de 

residuos comprendidos dentro de la actividad constructora. Estos deberán estar 

pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente durante la noche, y 

contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo 

de todo su perímetro. En los mismos debe figurar la siguiente información: razón 

social, CIF, teléfono del titular del contenedor/envase, y el número de inscripción en 

el Registro de Transportistas de Residuos, creado en la Consejería de 

Medioambiente, del titular del contenedor. Dicha información también deberá quedar 

reflejada en los sacos industriales u otros elementos de contención, a través de 

adhesivos, placas, etc.  

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor, adoptará las medidas 

necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores 

permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el 

depósito de residuos ajenos a las obras a la que prestan servicio. Una vez llenos los 

contenedores, no podrán permanecer más de 48 horas en la vía pública, o zona de 

almacenaje prevista, debiendo ser retirados y llevados a las instalaciones de gestión de 

inertes. Estos se situarán en el interior de la zona acotada de las obras y, en otro caso, en 

las aceras de las vías públicas cuando éstas tengan tres o más metros de anchura, de no ser 
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así deberá ser solicitada la aprobación de la situación propuesta. Serán colocados, en todo 

caso, de modo que su lado más largo esté situado en sentido paralelo a la vía o acera. La 

carga de los residuos y materiales no excederá del nivel del límite superior de la caja del 

contenedor, sin que se autorice la colocación de suplementos adicionales para aumentar la 

capacidad de la carga, siendo responsables las personas físicas o jurídicas que alquilen el 

contenedor y subsidiariamente la empresa de los mismos. Los contenedores de obras 

deberán utilizarse de forma que su contenido no se esparza por la vía pública, debiéndose 

limpiar inmediatamente la parte afectada si esto ocurriera.  

Los residuos peligrosos (especiales) se depositarán en una zona de almacenamiento 

separada del resto.   

Los materiales potencialmente peligrosos estarán separados por tipos compatibles y 

almacenados en bidones o contenedores adecuados, con indicación del tipo de peligrosidad.      

El contenedor de residuos especiales se situará sobre una superficie plana, alejado del 

tránsito habitual de la maquinaria de obra, con el fin de evitar vertidos accidentales.  

Se señalizarán convenientemente los diferentes contenedores de residuos peligrosos 

(especiales), considerando las incompatibilidades según los símbolos de peligrosidad 

representado en las etiquetas. Los contenedores de residuos peligrosos (especiales) estarán 

tapados y protegidos de la lluvia y la radiación solar excesiva.   

Los bidones que contengan líquidos peligrosos (aceites, desencofrantes, etc.) se 

almacenarán en posición vertical y sobre cubetas de retención de líquidos, para evitar 

escapes. Los contenedores de residuos peligrosos (especiales) se colocarán sobre un suelo 

impermeabilizado.  

El manejo de los residuos generados en obra, deberá realizarse teniendo en 

cuenta, por un lado, el cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 

31/1995, para evitar accidentes durante la manipulación de dichos residuos y por otro 

lado, la propia naturaleza del residuo, es decir, los residuos no peligrosos, podrán ser 

manipulados manual o mecánicamente por personal de la obra, sin embargo, en 

cuanto a materiales peligrosos, deberán ser manipulados por personal con formación 

en prevención de riesgos laborales, del nivel correspondiente al tipo de residuo a 

manejar, dicho manejo se entiende para realizar su acopio o almacenamiento, ya que 

el traslado a gestor autorizado, deberá ser realizado por gestores especializados en 
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cada tipo de residuo peligroso.    

Cuando no sea viable el almacenamiento de residuos por el tipo de obra, como 

por ejemplo en obras lineales sin zona de instalaciones o acopios de obra, donde 

colocar los contenedores o recipientes destinados a la separación y almacenaje de 

los residuos, siempre y cuando no se llegue a los límites de peso establecidos en el 

artículo 5.5 del R.D. 105/08 que obliguen a separar dichos residuos en obra, se 

podrá, bajo autorización del Director de Obra, transportar directamente los residuos a 

un gestor autorizado, sin necesidad de acopio o almacenamiento previo, para con 

ello no generar afecciones a las infraestructuras o a terceros. Cabe destacar, que en 

el caso de residuos peligrosos, el transporte a instalación de gestión, deberá ser 

realizado por las empresas autorizadas al efecto. En caso de no existir la posibilidad 

de almacenar o acopiar en obra ciertos residuos no peligrosos por falta de espacio 

físico, cuyo peso supere el establecido en el R.D. 105/08, bajo la autorización del 

Director de Obra, se podrá separar el residuo sobre el elemento de transporte y una 

vez cargado el elemento de transporte en su carga legal establecida, transportar 

dicho residuo a gestor autorizado.  
 

5.1.-Otras operaciones de gestión de los residuos.  
  

5.1.1.-TRANSPORTE DE RESIDUOS.  
 

5.1.1.1.- Definición y condiciones de las partidas de obra ejecutadas.  
 

Operaciones destinadas a la gestión de los residuos generados en obra: 

residuo de construcción o demolición o material de excavación. Se han considerado 

las siguientes operaciones:  

■ Transporte o carga y transporte del residuo: material procedente de excavación o residuo de 

construcción o demolición  

■ Suministro y retirada del contenedor de residuos.  

5.1.1.2.- Residuos peligrosos (especiales).  
 

Los residuos peligrosos (especiales) se depositarán en una zona de almacenamiento 

separada del resto.   

Los materiales potencialmente peligrosos estarán separados por tipos compatibles y 

almacenados en bidones o contenedores adecuados, con indicación del tipo de peligrosidad.      
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El contenedor de residuos especiales se situará sobre una superficie plana, alejado del 

tránsito habitual de la maquinaria de obra, con el fin de evitar vertidos accidentales.  

Se señalizarán convenientemente los diferentes contenedores de residuos peligrosos 

(especiales), considerando las incompatibilidades según los símbolos de peligrosidad 

representado en las etiquetas. Los contenedores de residuos peligrosos (especiales) estarán 

tapados y protegidos de la lluvia y la radiación solar excesiva.   

Los bidones que contengan líquidos peligrosos (aceites, desencofrantes, etc.) se 

almacenarán en posición vertical y sobre cubetas de retención de líquidos, para evitar 

escapes. Los contenedores de residuos peligrosos (especiales) se colocarán sobre un suelo 

impermeabilizado.  

5.1.1.3.- Carga y transporte de material de excavación y residuos.  
 

La operación de carga se hará con las precauciones necesarias para conseguir 

unas condiciones de seguridad suficientes. Los vehículos de transporte tendrán los 

elementos adecuados para evitar alteraciones perjudiciales del material.  

El contenedor estará adaptado al material que ha de transportar.   

El trayecto a recorrer cumplirá las condiciones de anchura libre y pendiente 

adecuadas a la maquinaria a utilizar.  
 

5.1.1.4.-  Transporte a obra.  
 

Transporte de tierras y material de excavación o rebaje, o residuos de la construcción, 

entre dos puntos de la misma obra o entre dos obras.  Las áreas de vertido serán las 

definidas por la Dirección de Obra.  

El vertido se hará en el lugar y con el espesor de capa indicados.  Las características 

de las tierras estarán en función de su uso, cumplirán las especificaciones de su pliego de 

condiciones y será necesaria la aprobación previa de la Dirección de Obra.   

5.1.1.5.- Transporte a instalación externa de gestión de residuos.   
 

El material de desecho que la Dirección de Obra no acepte para ser reutilizado 

en obra, se transportará a una instalación externa autorizada, con el fin de aplicarle 

el tratamiento definitivo. El transportista entregará un certificado donde se indique, 

como mínimo:   
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■ Identificación del productor y del poseedor de los residuos.  

■ Identificación de la obra de la que proviene el residuo y el número de licencia.  

■ Identificación del gestor autorizado que ha gestionado el residuo.   

■ Cantidad en t y m3 del residuo gestionado y su codificación según código CER   

5.1.1.6.- Condiciones del proceso de ejecución carga y transporte de material de 
excavación y residuos.  

 

El transporte se realizará en un vehículo adecuado, para el material que se 

desea transportar, dotado de los elementos que hacen falta para su desplazamiento 

correcto. Durante el transporte el material se protegerá de manera que no se 

produzcan pérdidas en los trayectos empleados.  

Residuos de la construcción: 

La manipulación de los materiales se realizará con las protecciones adecuadas a la 

peligrosidad del mismo. 

5.1.1.7.- Unidad y criterios de medición transporte de material de excavación o 
residuos.  

 

Tonelada métrica, obtenida de la medición del volumen de la unidad según 

perfiles y multiplicados por los pesos específicos correspondientes, que se 

establecen en los cuadros de cálculo del documento de Gestión de Residuos salvo 

criterio específico de la Dirección de Obra.  

 

No se considera esponjamiento en el cálculo de los volúmenes de materiales 

demolidos, dado que el transporte de material esponjado ya se abona en los precios de 

demolición o excavación u otras unidades similares como transporte a gestor autorizado.   

El presente documento, en su presupuesto, sólo incluye el coste de gestión de los 

residuos en instalaciones de un gestor autorizado, los costes de transporte ya están incluidos 

en las unidades correspondientes de excavación, demolición, etc.   

5.1.1.8.-Normativa de obligado cumplimiento.  
 

■ Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y demolición Orden MAM/304/2002, 



 
Proyecto de Aparcamiento subterráneo y Plaza del Mercado (Vega de San Mateo) 

Estudio de Gestión de Residuos 

 

M.LUISA MARTÍNEZ ZIMMERMANN Y M. LUCÍA OJEDA BRUNO - ARQUITECTOS 18

de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y 

eliminación de residuos y la lista europea de residuos.  

■ Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que 

se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista 

europea de residuos.  

■ Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 

contaminación del medio ambiente producida por el amianto.  

5.1.2.-Maquinaria.  
 

El tipo de maquinaria necesaria para la manipulación de los residuos depende de las 

características de los residuos que se originen.  

Existe una amplia diversidad de medios para estos cometidos, que, no 

obstante, pueden ser clasificados en los tipos siguientes: 

■ Contenedores cerrados de pequeño volumen. Son útiles para residuos que 

pueden descomponerse. Frenan el paso de olores, insectos y roedores e 

impiden que el viento vierta residuos fuera del recipiente. Deben estar 

claramente etiquetados.  

■ Contenedores abiertos, disponibles en diversos tamaños. Su capacidad se 

mide en m3. Son útiles para separar y almacenar materiales específicos.  

■ Contenedores con ruedas; útiles para grandes cantidades de residuos, de 15 

m3 a 30 m3. Ocupan más espacio que los anteriores pero la deposición es 

más eficaz.   

■ Compactadores: para materiales de baja densidad y resistencia (por ejemplo, 

residuos de oficina y embalajes). Reducen los costes porque disminuyen el 

volumen de residuos que salen fuera de la obra.   

■ Machacadoras de residuos pétreos para triturar hormigones de baja 

resistencia, sin armar, y, sobre todo, obra de fábrica, mampostería y similares. 

Son máquinas de volumen variable, si bien las pequeñas son fácilmente 

desplazables. Si la obra es de gran tamaño, se puede disponer de una planta 

recicladora con la que será posible el reciclado de los residuos machacados 

en la misma obra.   
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■ Báscula para obras donde se producen grandes cantidades de residuos, 

especialmente si son de pocos materiales. Garantiza el conocimiento exacto 

de la cantidad de residuos que será transportada fuera de la obra, y por 

consiguiente que su gestión resulta más controlada y económica.  

 
5.2.-Responsabilidades.  

 
5.2.1.-DAÑOS Y PERJUICIOS.  

Será de cuenta del Contratista indemnizar todos los daños que se causen a 

terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución de las 

obras.  

Cuando tales perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata 

y directa de una orden de la Administración, será ésta responsable dentro de los 

límites señalados en la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado. En 

este caso, la Administración podrá exigir al Contratista la reparación material del 

daño causado por razones de urgencia, teniendo derecho el Contratista a que se le 

abonen los gastos que de tal reparación se deriven.   

 
5.2.2.-RESPONSABILIDADES.  

Todos los que participan en la ejecución material de la obra tienen una responsabilidad 

real sobre los residuos: desde el peón al director, todos tienen su parte de responsabilidad.   

La figura del responsable de los residuos en la obra es fundamental para una 

eficaz gestión de los mismos, puesto que está a su alcance tomar las decisiones 

para la mejor gestión de los residuos y las medidas preventivas para minimizar y 

reducir los residuos que se originan. En síntesis, los principios que debe observar 

son los siguientes: 

■ En todo momento se cumplirán las normas y órdenes dictadas.   

■ Todo el personal de la obra conocerá sus responsabilidades acerca de la 

manipulación de los residuos de obra.  

■ Es necesario disponer de un directorio de compradores/vendedores potenciales de 

materiales usados o reciclados cercanos a la ubicación de la obra.   

■ Las iniciativas para reducir, reutilizar y reciclar los residuos en la obra han de ser 

coordinadas debidamente.  
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■ Animar al personal de la obra a proponer ideas sobre cómo reducir, reutilizar y 

reciclar residuos.  

■ Facilitar la difusión, entre todo el personal de la obra, de las iniciativas e ideas que 

surgen en la propia obra para la mejor gestión de los residuos.   

■ Informar a los técnicos redactores del proyecto acerca de las posibilidades de 

aplicación de los residuos en la propia obra o en otra.   

■ Debe seguirse un control administrativo de la información sobre el tratamiento de los 

residuos en la obra, y para ello se deben conservar los registros de los movimientos de 

los residuos dentro y fuera de ella.   

■ Los contenedores deben estar etiquetados correctamente, de forma que los 

trabajadores obra conozcan dónde deben depositar los residuos.   

■ Siempre que sea posible, intentar reutilizar y reciclar los residuos de la propia obra 

antes de optar por usar materiales procedentes de otros solares.   

■ El personal de la obra es responsable de cumplir correctamente todas aquellas 

órdenes y normas que el responsable de la gestión de los residuos disponga. Pero, 

además, se puede servir de su experiencia práctica en la aplicación de esas 

prescripciones para mejorarlas o proponer otras nuevas.  

■ Etiquetar de forma conveniente cada uno de los contenedores que se van a usar en 

función de las características de los residuos que se depositarán.   

■ Las etiquetas deben informar sobre qué materiales pueden, o no, almacenarse en 

cada recipiente. La información debe ser clara y comprensible.   

■ Las etiquetas deben ser de gran formato y resistentes al agua.   

■ Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo. Las etiquetas se colocan 

para facilitar la correcta separación de los mismos.   

■ Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con otros 

y resulten contaminados.   

■ No colocar residuos apilados y mal protegidos alrededor de la obra ya que, si se 

tropieza con ellos o quedan extendidos sin control, pueden ser causa de accidentes.   

■ Nunca sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Son más difíciles de 
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maniobrar y transportar, y dan lugar a que caigan residuos, que no acostumbran a ser 

recogidos del suelo.   

■ Los contenedores deben salir de la obra perfectamente cubiertos. No se debe permitir 

que la abandonen sin estarlo porque pueden originar accidentes durante el transporte.   

■ Para una gestión más eficiente, se deben proponer ideas referidas a cómo reducir, 

reutilizar o reciclar los residuos producidos en la obra.   

■ Las buenas ideas deben comunicarse a los gestores de los residuos de la obra para 

que las apliquen y las compartan con el resto del personal. 

5.3.-Medición y abono  

Las mediciones de los residuos se realizarán en la obra, estimando su peso en 

toneladas de la forma más conveniente para cada tipo de residuo y se abonarán a los 

precios indicados en los cuadros de precios correspondientes del presupuesto. En dichos 

precios, se abona el canon de gestión de residuos en gestor autorizado y no incluye el 

transporte, dado que está ya incluido en la propia unidad de producción del residuo 

correspondiente, salvo que dicho transporte, esté expresamente incluido en el precio 

unitario.  

6.-VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO PARA LA CORRECTA GESTIÓN DE 
LOS RESIDUOS.  

 

A continuación, se resume el capítulo presupuestario correspondiente a la 

gestión de los residuos de la obra. 
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PRESUPUESTO                             

170504 TM DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN  

Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado, de residuos de tierra inertes, 
procedentes de excavación, con códig 170504 según el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN 
MAM/304/2002)  

€590.4
€

4,3350.1 =×

Tn
Tn  

 
170302b TM RESIDUOS DE ASFALTO  

Canon de vertido controlado en centro de gestor autorizado, de residuos de asfalto no peligrosos (no 
especiales), procedentes de demolición, con códig 170302 según el Catalogo Europeo de Residuos 
(ORDEN MAM/304/2002).  

€400.2
€

8300 =×

Tn
Tn  

170101 TM RESIDUOS DE HORMIGÓN  

Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de hormigón limpio sin 
armadura de código 170101, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002) 

€04,868
€

3,304,263 =×

Tn
Tn  

 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL                                    7.858,04€
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